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I.DENUMIREA PROIECTULUI:  
   

Reabilitare, consolidare si modernizare cladire existenta cu modificaru interioare 
structurale si nestructurale pentru spatii cu functiunea de depozitare productie, birouri, 
showroom, service utilaje si spatiu comercial, refacere inchideri perimetrale si 
remodelare fatade, amplasare firma luminoasa, construire cabina poarta, platforma 
acoperita, refacere imprejmuire petrimetrala si amenajare teren. 
 
II. TITULAR 
- numele: SC RURIS IMPEX SRL PRIN STROE CATALIN 
- adresa poştală: Str. Calea Severinului, nr.10, Bloc 317B, Apartament parter, Mun.Craiova, 
jud.Dolj 
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 
https://www.ruris.ro/, 0351 464632,  
- numele persoanelor de contact: STROE CATALIN 
- director/manager/administrator: STROE CATALIN 

- responsabil pentru protecţia mediului. Dinca Daniela-telefon 0766 685 560 
 
 
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:  

a) un rezumat al proiectului;  
Terenul în suprafata totala de 33.101,00 mp, situat în Mun. Craiova, Bld. Decebal,  Nr. 111, 

Mun. CRAIOVA, jud. Dolj, are urmatoarele limite si vecinatati: 

 la Nord -pe lungimea de 298,81 ml –; 

 la  Est  - pe lungimea de 113,66 ml –Bulevadrul Decebal; 

 la Sud - pe lungimea de 244,08 ml – nr. cad 226134; 
   - pe lungimea de 50,56 ml – nr. cad 205467; 

 la Vest - pe lungimea de 114,14 ml – nr. cad. 228275. 

La momentul de fata, pe teren exista trei constructii: 
- Constructia C1: reprezinta o parte echivalenta cu o cota indiviza de 490144/630330 

din imobilul existent in teren, aceasta cota fiind stabilita in urma apartamentarii cladirii 
existente in doua unitati cu nr. cad. 218043-C1-U1 si nr. cad. 218043-C1-U1. Constructia C1 
este constituita din unitatea cu nr. cad. 218043-C1-U1. 
 -Constructia cu nr. cad. 230914-C1     nu fac obiectul prezentei lucrari 
 -Constructia cu nr. cad. 230914-C2 

In continuare, prin constructia C1 ne vom referi la unitatea cu nr cad. 218043-C1-U1 
asupra careia se propune :”Reabilitare, consolidare si  modernizare cladire existenta cu 
modificari interioare structurale si nestructurale pentru spatii cu functiunea de depozitare, 
productie, birouri, showroom, service utilaje si spatiu comercial”, prin constructia C2 ne vom 
referi la constructia cu functiunea de cabina poarta, iar prin constructia C3 ne vom referi la 
constructia cu functiunea de platforma acoperita. 
 

https://www.ruris.ro/
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I Sistemul constructiv: 
CONSTRUCTIA C1 
 Se vor mentine din structura existenta fundatia, planseul, stalpii, grinzile si 
invelitoarea.  Se vor indeparta elementele de inchidere perimetrala de constructie metalica, 
aflate de asemenea intr-o stare degradata , care se vor valorifica in materiale metalice 
reciclabile. Pentru refacerea inchiderilor perimetrale se va folosi urmatorul sistem 
constructiv : structura pe stalpi si grinzi metalice; 
              Pe fatada vestica se va amplasa firma luminoasa. 
              Elementele de compartimentare interioara existente din zidarie, care nu mai 
deservesc noi functiuni se vor demola si concasa la fata locului, materialul rezultat fiind 
folosit la umpluturi si la nivelarea aleilor exterioare. 
 Pentru compartimentarile structurale se va folosi urmatorul sistem constructiv : 
          -structura pe stalpi si grinzi metalice; 
        -planseu metalic (pentru zona de birouri) 
 
CONSTRUCTIA C2 

 Fundaţie din beton armat;  

 Structura pe stalpi si grinzi din beton armat; 

 Planseu din din beton armat. 
CONSTRUCTIA C3 

 Fundaţie din beton armat.;  

 Structura pe stalpi si grinzi din beton armat; 

 Planseu din beton armat. 
 
II Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare  
CONSTRUCTIA C1 

 Pereti de inchidere de panouri termoizolante tip sandwich cu grosimea de 60 
mm pana la inaltimea la atic 10,10 m; 

 Pereti de inchidere de tip pereti cortina; 

 Pereti interiori din zidarie din caramida, placi gipscarton si panouri 
termoizolante pentru incaperile si spatiile auxiliare din interior; 

 Tamplarie metalica cu geam termoizolant; 

 Pardoseli din sapa elicopterizata; 
 
CONSTRUCTIA C2 

 Pereti de zidarie pana la inaltimea la cornisa 3,00 m; 

 Invelitoare de tip sarpanta de lemn, acoperita cu tigla metalica; 

 Tamplarie PVC cu geam termoizolant. 
 
CONSTRUCTIA C3 

 Nu se vor executa pereti de  inchidere - aceasta avand destinatia de spatiu acoperit de 
depozitare; 
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 Invelitoare tip sarpanta metalica sprijinta pe structura din beton, acoperita cu panouri 
termoizolante tip sandwich; 

 Pardoseala din sapa elicopterizata; 
 
 
 II Dimensiuni si suprafete  
CONSTRUCTIA C1 
Construcţia propusă are regim de înălţime: S partial + P + 1E partial.Inaltimea maxima a 
cladirii este 11,00 ml de la cota 0,00 a cladirii si 11,05 ml de la CTA. 
 
A construita existenta = Aconstruita propusa= 19.345,00 m² 
Adesfasurata existenta=19.590,00 m2 

A desfasurata propusa = 22.411,00 m² 
Autila desfasurata = 19.894,09 mp. 
 
Imobilul cuprinde:  
La subsol: 

Incapere Suprafata utila 

ZONA CIRCULATIE 41,91 mp 

SPATIU TEHNIC       15,04 mp 

SPATIU TEHNIC       23,14 mp 

SPATIU TEHNIC       21,91 mp 

SPATIU TEHNIC       22,82 mp 

SPATIU TEHNIC       23,91 mp 

SPATIU TEHNIC       12,40 mp 

SPATIU TEHNIC       36,20 mp 

Total suprafata utila     197,32 mp 

 
Inaltimea interioara la subsol este de 3,50 ml. 
Ac =  245,00 mp 
Au =  197,32 mp 
 
La parter: 
ZONA SERVIS 

Incapere Suprafata utila 

HOL ACCES AUTO-APROVIZIONARE 187,91 mp 

HOL 12,71 mp 
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BIROU CALL CENTER 37,88 mp 

BIROU PROIECTARE PIESE 22,56 mp 

BIROU DIRECTORI TEHNICI ZONALI 27,54 mp 

BIROU DIRECTOR TEHNIC 33,68 mp 

GRUP SANITAR 5,08 mp 

SALA DE ASTEPTARE 111,01 mp 

RECEPTIE/FACTURARE 59,98 mp 

SERVIS 283,43 mp 

HOL ACCES ATELIER MECANIC 60,52 mp 

SALA DE MESE 42,89 mp 

GRUP SANITAR 16,31 mp 

DUS 14,14 mp 

VESTIARE 31,97 mp 

HOL 9,15 mp 

ATELIER MECANIC 91,32 mp 

Total suprafata utila         1048,06 mp 

  
ZONA SHOWROOM 

Incapere Suprafata utila 

MAGAZIN VANZARI 227,09 mp 

GRUP SANITAR 11,21 mp 

Total suprafata utila        238,30 mp 

 
ZONA PRODUCTIE 

Incapere Suprafata utila 

HALA PRODUCTIE 1703,08 mp 

B.P. 27,98 mp 

MAGAZIE DE PIESE 695,58 mp 

B.F.M. 21,53 mp 

GRUP SANITAR 6,92 mp 
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CENTRALA TERMICA 12,55 mp 

Total suprafata utila       2467,63 mp 

 
ZONA BIROURI 

Incapere Suprafata utila 

WINDFANG 11,31 mp 

RECEPTIE 416,91 mp 

SALA DE MESE 61,41 mp 

WC-BARBATI 19,38 mp 

HOL 4,26 mp 

WC-FEMEI 17,00 mp 

OFICIU 18,16 mp 

SCARA 18,07 mp 

BIROU-MARKETING 80,85 mp 

ZONA CIRCULATIE 91,05 mp 

BIROU-VANZARI 91,86 mp 

BIROU-CONTABILITATE 137,31 mp 

BIROU ON-LINE 18,05 mp 

BIROU 27,54 mp 

BIROU JURIDIC 16,11 mp 

BIROU H.R. 21,82 mp 

SALA INTALNIRI 36,93 mp 

SALA INTALNIRI 24,16 mp 

CENTRALA TERMICA 17,56 mp 

SERVER 23,65 mp 

HOL 19,73 mp 

SCARA 16,93 mp 

Total suprafata utila         1190,03 mp 
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ZONA DEPOZIT 1 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 1 8094,04 mp 

ZONA LIVRARE 1098,73 mp 

SALA DE ASTEPTARE 26,79 mp 

ACS 1 12,00 mp 

PUNCT TRAFO 13,91 mp 

BIROU 14,73 mp 

BIROU 11,83 mp 

ZONA DESCARCARE 405,73 mp 

SALA DE ASTEPTARE 28,86 mp 

Total suprafata utila         9706,62 mp 

 
ZONA DEPOZIT 2 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 2 652,77 mp 

BIROU  47,81 mp 

BIROU 47,80 mp 

GRUP SANITAR 5,82 mp 

GRUP SANITAR 5,68 mp 

CENTRALA TERMICA 7,71 mp 

Total suprafata utila         767,59 mp 

 
 
ZONA DEPOZIT 3 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 3 645,15 mp 

BIROU  47,78 mp 

BIROU 47,77 mp 

GRUP SANITAR 5,82 mp 

GRUP SANITAR 5,68 mp 
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CENTRALA TERMICA 7,69 mp 

Total suprafata utila         759,90 mp 

 
ZONA DEPOZIT 4 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 4 680,75 mp 

BIROU  48,00 mp 

BIROU 48,00 mp 

GRUP SANITAR 5,82 mp 

GRUP SANITAR 5,68 mp 

CENTRALA TERMICA 7,80 mp 

Total suprafata utila         796,06 mp 

 
ZONA DEPOZIT 5 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 2 692,43 mp 

BIROU  47,60 mp 

BIROU 47,56 mp 

GRUP SANITAR 5,87 mp 

GRUP SANITAR 5,71 mp 

CENTRALA TERMICA 7,60 mp 

ZONA DE ASAMBLARE 49,64 mp 

Total suprafata utila         856,41 mp 

 
 
 
ZONA DEPOZIT 6 

Incapere Suprafata utila 

DEPOZIT 6 534,89 mp 

BIROU  47,99 mp 

BIROU 47,48 mp 
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GRUP SANITAR 4,55 mp 

GRUP SANITAR 4,29 mp 

CENTRALA TERMICA 7,26 mp 

Total suprafata utila         646,48 mp 

 
SPATII TEHNICE 

Incapere Suprafata utila 

BAZIN DE APA 182,12 mp 

CENTRALA DE DETECTIE  8,74 mp 

GRUP SANITAR 15,75 mp 

ACS 2 12,66 mp 

ACS 3 11,06 mp 

Total suprafata utila         230,32 mp 

 
SPATII ANEXE 

Incapere Suprafata utila 

VESTIAR 34,54 mp 

VESTIAR  18,42 mp 

GRUP SANITAR 21,77 mp 

SALA DE MESE 111,03 mp 

Total suprafata utila        185,76 mp 

 
Suprafata totala utila parter = 18.893,15 mp 
 
Inaltimea interioara la parter este de intre 3,00 ml si 9,60 ml. 
Ac = 19.345,00 mp 
Au = 18.893,15 mp 
 
La etaj: 

Incapere Suprafata utila 

HOL 250,98 mp 

BIROU DIRECTOR GENERAL       61,18 mp 

BIROU C.E.O.       127,36 mp 
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GRUP SANITAR       8,95 mp 

SECRETARIAT       11,73 mp 

CAFETERIE       15,40 mp 

FUMOAR       12,68 mp 

BIROU ACHIZITII       96,48 mp 

BIROU EXPORT       37,69 mp 

OFICIU       18,16 mp 

WC FEMEI       17,00 mp 

HOL       4,28 mp 

WC BARBATI       19,38 mp 

SALA SEDINTE       122,37 mp 

Total suprafata utila     803,62 mp 

 
Inaltimea interioara la parter este de 4,00 ml. 

Ac = 826,00 mp 
Au = 803,62 mp 
 
CONSTRUCTIA C2 
 Constructia C2 are dimensiunile in plan 6,30x4,50m si regim de inaltime parter. 
Constructia va deservii functiunii de cabina poarta. 
 Ac = 35 mp 
 Au = mp 
 

INCAPERE SUPRAFATA  
UTILA 

WC       2,96 mp 

WC       1,29 mp 

HOL       4,79 mp 

CAMERA       10,59 mp 

Total suprafata utila       19,63 mp 
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CONSTRUCTIA C3 
 Constructia C3 are dimensiunile in plan aproximativ 29x11m si regim de inaltime 
parter. 
 Constructia va avea functiunea de platforma acoperita, pe care se vor depozita 
europaleti rezultati in urma manipularii marfii. Se folosesc in momentul in care marfa este 
distribuita clientilor. 
Ac = 306 mp 
Au = 300 mp 
 
 

b) justificarea necesităţii proiectului;  
 În baza studiilor de marketing și piață elaborate de beneficiar a reieșit necesitatea si 

oportunitatea realizării investiţiei.  Din ele decurg  tendinţele  înregistrate pe piaţa locala: 

- dezvoltarea activității industriale a orașului;  

- creerea de noi locuri de muncă. 

 
c) valoarea investiției;  
 Pentru realizarea obiectivului, beneficiarul estimeaza un buget al investitiei de 

aproximativ 967 391,00 de lei. 

 Investitia financiara se va realiza pentru constuirea si reabilitarea cladirilor mai sus 

mentionate, echipamentelor aferente fluxului tehnologic, retele de instalatii necesare 

bunei desfasurari a activitatilor si pentru protectia mediului. 

 
d) perioada de implementare propusă;  

Investitia se doreste a fi finalizata intr-o perioada de aproximativ un an de la 
demararea lucrarilor. 

 
e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 
amplasamente);  

- Plan de situatie scara 1:1000, U01 

- Plan de incadrare in zona 

- Masuratori topografice 
 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)  
 
- profilul şi capacităţile de producţie;  
 Obiectul principal de activitate il constituie ”Fabricarea masinilor si utilajelor pentru 
agricultura si exploatari forestiere”, cod CAEN 2830. 
 Se desfasoara activitati specifice de asamblare parti metalice cu strangere prin surub, 
repararea produselor care prezinta defectiuni, depozitarea produselor finite pentru livrare si 
expunere produselor pentru comercializare. 
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- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  
  Pentru realizarea obiectivului propus se va inlocui intreaga linie de instalatii, iar din 
fluxul tehnologic existent nu se va mai pastra nimic. 
 
-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;  
    In cadrul societatii vor activeaza un numar de aproximativ 60-70 de persoane care 

vor lucra in zona birouri, depozit, service. Cladirea va fi compusa din urmatoarele spatii: 

spatiu depozitare, spatiu asamblare, spatiu birouri, spatiu magazine, spatiu service. 

  Descrierea detaliata a activitatii 

I Asamblare parti metalice cu strangere prin surub  

 In acest scop vor fi utilizate doua zone principale: 

-zona de productie:  -P01:hala productie  

   -P02:birou productie  

   -P04:magazie de piese  

   -P05:birou furnizare materiale 

   -P06: grup sanitar  

   -P07: centrala termica 

-zona de depozitare: D1-01 (depozit 1) 

 De la furnizorii externi societatii sosesc in ambalaj de carton organe de asamblare: 

suruburi, componente. Pe langa aceste organe de asamblare mai sosesc componente metalice 

CKD asezate pe europaleti. 

PRODUSE DEPOZITATE 

Nr crt Model Cantitate/an UM 

1 Surub 1000 Kg 

2 Componente metalice CKD 3000 Kg 

  

Atat organele de asamblare cat si componentele CKD sunt preluate din autoturismele 

furnizorilor si depozitate in incinta societatii noastre. Atat preluarea cat si  depozitarea se 

face in zona P – 04.   

Asamblarea se face la solicitarea departamentului de vanzari in  zona delimitata 

numita Productie. Produsele sosesc din zona de depozitare P – 04 si merg in zona se 

asamblare P-01 iar apoi intra in zona de depozitare D1-01. Aceste organe de asamblare cat si 

componente sunt asamblate de catre o echipa de muncitori pentru a obtine produsul finit.  
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Asamblarea se realizeaza pe mese metalice special construite pentru a rezista la 

socuri.Strangerea suruburilor se realizeaza cu chei fixe, mecanice care sunt operate de catre 

muncitori si nu sunt actionate hidraulic sau electric. Dupa obtinerea produselor finite acestea 

se depoziteaza pe europaleti in incinta societatii noastre in zona de depozitare D1-01. 

Pentru asamblare si productie societatea noastra intentioneaza in viitor sa 

achizitioneze o masina de indoit 100 % electrica si o masina de taiat cu laser. 

Mentionam faptul ca deseurile rezultate cum ar fi: cutii carton sau paleti deteriorati se 

depoziteaza in box paleti special plasati in incinta societatii noastre. Atat materiile prime cat 

si resturile de ambalaje sunt depozitate intr-o zona acoperita. Deseurile rezultate de carton si 

lemn sunt ulterior predate predate societatilor de preluare a deseurilor cu care societatea 

are contract. 

 

 

 

 

  II Service 

In service sosesc echipamente de la clientii societatii noastre care trebuie reparate si 

predate clientilor. Fluxul este urmatorul: produsele ajung in zona receptie S=09 fiind 

preluate din zona V01(magazin vanzari), de unde sunt apoi preluate cu ajutorul unei lize 

mecanice si transportate in incinta service-ului unde sunt demontate cu ajutorul cheilor 
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mecanice actionate doar de operator si sunt sunt inlocuite componentele defecte ale 

acestora.  

Echipamentele care se serviseaza sunt: motosape, motocoase, motoferastraie, 

remorci, pulverizatoare, masini de tuns iarba. 

Piesele rezultate in urma operatiilor de inlocuire: bujii, carter, carcase metalice, roti 

dintate sunt depozitate in box paleti speciali metalici in incinta acoperita din cadrul service-

ului si predate ulterior societatilor de preluare a deseurilor cu care societatea are contract. 

Mentionam faptul ca societatea noastra nu produce, nu depoziteaza substante chimice 

care ar putea contamina solul, aerul sau apa dar in cazul in care poate sa curga benzina, 

motorina, ulei de la utilajele stricate, precizam ca detinem materiale absorbante in caz de 

poluare accidentala. 

 

 III Depozitare produse finite 

Produsele finite sosesc din import in sistem containerizat si sunt descarcate in zona 

speciala de receptie a societatii noastre.  

Produsele sosite sunt manipulate din containere de catre angajatii societatii noastre si 

sunt aranjate pe europaleti de lemn. Apoi produsele asezate pe europaleti sunt depozitati cu 

ajutorul lizelor mecanice in incinta depozitului nostru in zona D1- 01. Echipamentele pe care 

angajatii le folosesc la manipularea acestor produse sunt: 5 stivuitoare electrice; 15 lize 

manuale; 5 lize electrice; 5 infoliatoare electrice.  

Produsele comercializate sunt: Motosape, motocoase, motoferastraie, remorci, 

pulverizatoare, masini de tuns iarba. 

Depozitarea are un ciclu cuprins intre 3 – 6 luni pana cand produsele parasesc depozitul. 

 

PRODUSE DEPOZITATE 

Nr crt Model Cantitate/an UM 

1 Motosape 3000 Buc 

2 Motocoase 3000 Buc 

3 Motoferastraie 4000 Buc 

4 Remorci 1000 Buc 

5 Pulverizatoare 5000 Buc 

6 Masini de tuns iarba 3000 Buc 
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In momentul livrarii, adica produsele care ies din incinta societatii noastre sunt 

infoliate cu ajutorul infoliatoarelor electrice. Livrarea acestor produse se realizeaza prin 

intermediul societatilor comerciale externe cu care societatea noastra detine contract. Folia 

este cumparata de la furnizori interni si se folosesc aproximativ 500 – 800 kg de folie anual.  

Deseurile rezultate cum ar fi: paleti deteriorate, bucati de folie se depoziteaza in box 

paleti special plasati in incinta societatii noastre. Atat materiile prime cat si resturile de 

ambalaje sunt depozitate intr-o zona acoperita. Deseurile rezultate sunt ulterior predate 

societatilor de preluare a deseurilor cu care societatea are contract. 

IV Magazin prezentare produse finite 

Produsele sosesc in magazin de la depozitul societatii noastre si sunt expuse direct 

asamblate si fara sa fie ambalatein zona V-01(magazin vanzari). Ambalajele in care au sosit 

produsele sunt depozitate in box paleti speciali si sunt ulterior predate societatilor de 

preluare a deseurilor cu care societatea are contract. 

Produsele comercializate sunt:  

PRODUSE EXPUSE 

Nr crt Model Cantitate/an UM 

1 Motosape 300 Buc 

2 Motocoase 200 Buc 

3 Motoferastraie 200 Buc 

4 Remorci 100 Buc 

5 Pulverizatoare 150 Buc 

6 Masini de tuns iarba 300 Buc 

  

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora 

   Avand in vedere natura proiectului, ce presupune un proces de productie, astfel 

termenul de materii prime este aplicabil extinderii DICA. 

  La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, 

confectii metalice, panouri termoizolante, materiale de finisaje uzuale conform cu 

reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale 

armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, 
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combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din 

statii de distributie). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/ 1997 si 

Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii 

            Ca şi resursă naturală în construcţia cladirii se va folosi apă, nisip, pietris, pamant 

natural. 

 In faza de functionare, avand in vedere ca nu se realizeaza o productie propriu-zisa, 
decat asamblare parti metalice cu strangere prin surub, nu se vor folosi materii prime 
 

-racordarea la retelele utilitare existente in zona 

-Alimentarea cu apa 

 Se realizeaza prin bransament propriu Dn200 cuplat la conducta de distribuite apa 

potabila din zona apartinand Companiei de Apa Oltenia. 

 Reteaua de hidranti exteriori este comuna cu instalatia de utilizare apa potabila din 

incinta fiind realizate din PEHD  montat ingropat sub aleile carosabile din curte. 

 Apa tehnologica-nu este cazul-in incinta se vor desfasura preponderent activitati de 

depozitare, iar acolo unde se va desfasura activitate de productie, aceasta presupune doar 

asamblare nefolosind apa sau alte fluide  

 

-Alimentarea cu energie electrica 

 Se realizeaza printr-un post propriu de transformare ce va fi amplasat intr-un 

compartiment distinct din interiorul halei. Toate cablurile de conexiune la reteaua exterioara 

de curent electric vor fi pozat ingropate. 

 

-Canalizarea 

 Se va realiza cu sistem divizor in integrul ansamblu de parcari si cladiri. 

 Apele menajere vor fi preluate printr-un sistem propriu de canalizare si drenate catre 

reteaua publica de canalizare din zona. 

 Apele pluviale ”curate” (de pe acoperisul cladirilor) vor fi preluate prin sistemul de 

canalizare cu care este dotata hala(tip Geberit) si drenate catre cele doua extremitati (E-V) 

de unde vor fi preluate si drenate catre reteaua publica de canalizare din zona. 

 Apele pluviale cu hidrocarburi (preluate din parcari si de pe aleile de acces) vor fi 

preepurate intr-un separator de hidrocarburi ce va fi instalat in proximitatea cabinei poarta. 

Dupa infiltrarea in aceasta; se vor uni cu apele pluviale curate si se va drena catre retaua 

publica de canalizare. 

 

-Incalzirea spatiilor de birouri amplasate in partea din fata se va face cu ajutorul unei pompe 

de caldura aer-aer ce se va alimenta la reteaua interna de electricitate si se va amplasa pe 

acoperisul halei. 
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-Incalzirea spatiilor de productie /depozitare se va face local (doar acolo unde este 

necesar)folosindu-se tuburi radiante cu alimentare din exterior. Acestea folosesc ca si 

combustibil gazul natural. Unitatile de combustie aferente acesteia se vor amplasa pe 

acoperisul halei si vor fi de generatie moderna, avand eficienta ridicata. 

 Birourile amplasate in celelalte zone ale halei se vor incalzi cu ajutorul gazelor 

naturale, folosindu-se ca unitati de combustie centralele termice murale de generatie 

moderna (in condensatie). Acestea vor prepara agentul termic necesar incalzirii corpurilor 

de ... amplasate in incaperi. 

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei 

Masuri de diminuare a impactului asupra mediului in faza de executie 

        Pentru a evita poluarea accidentală a solului din zona evaluata toate lucrările vor fi 

efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare. Astfel, va fi acordată o atentie mare 

respectării normelor legale privind depozitarea, schimbul si transportul produselor 

petroliere (combustibili si uleiuri), precum si a vopselurilor si a materialelor utilizate la 

finisarea clădirilor. Uleiurile uzate si celelalte deseuri provenite în timpul lucrărilor vor fi 

stocate corespunzător si transportate la depozitele specializate din zona. 

        Aceleasi măsuri stricte vor fi aplicate si în legătură cu stocarea si transportul deseurilor 

menajere. In acest sens, se pe perioada executiei, constructorul va incheia contract de 

preluare deseuri cu o firma de salubritate, autorizata. 

        De asemenea se impune: 

- respectarea cailor de acces pentru utilaje; 

- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport; 

- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor. 

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra mediului in faza de functionare 

In scopul diminuarii impactului asupra solului: 

- se vor amenaja cai noi de acces pe langa cele existente 

-  se va respecta circulatia acoperita cu beton  

- platforma betonata si imprejmuita pentru depozitarea deseurilor menajere. Preluarea 

deseurilor menajere se va realiza de o firma specializata. 

- platforma betonata si imprejmuita pentru depozitarea deseurilor din exploatare. 

Preluarea deseurilor din exploatare de va realiza de o firma specializata.  

In scopul diminuarii impactului asupra aerului, se vor amenaja: zone verzi, plantatii de 

protectie (ex. Amplasarea de braduleti, tuie si alti arbusti, in terenul natural sau in ghivece, in 

jurul amplasamentului). 
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      In  cazul  poluarilor accidentale care pot aparea pe amplasament, se vor folosi substante 

neutralizante si se va curata zona afectata. 

      La incetarea activitatii se vor realiza toate obiectivele de mediu prin colectarea tuturor 

deseurilor, predarea lor catre societati specializate,  

     In cazul dezafectarii/ demolarii se vor demonta piesele amplasate, iar in momentul in care 

va fi eliberata suprafata se va aduce pamant si se va nivela, aducand amplasamentul la starea 

initiala. 

 

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

In momentul de fata exista un acces auto si pietonal dar, dat fiind specificul 

activitatilor viitoare, se doreste realizarea unui al doilea acces auto si pietonal in incinta. 

Acesta va contribui la fluidizarea circulatiei auto in incinta. Ambele accese se realizeaza din 

strada Bulevardul Decebal. 

De asemenea, beneficiarul doreste amenajarea incintei interioare cu drumuri de acces 

cu doua sensuri, parcari auto pentru autoturisme dar si pentru masini mari de transport  

marfa (TIR-uri). In incinta se va mai amenaja si o pista de biciclete si trotuare pentru 

circulatie pietonala.  

-resurse naturale folosite in constructie si functionare 

 La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, 

confectii metalice, panouri termoizolante, materiale de finisaje uzuale conform cu 

reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale 

armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, 

combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din 

statii de distributie). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/ 1997 si 

Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii. 

Ca şi resursă naturală în construcţia cladirii se va folosi apă, nisip, pietris, pamant natural. 

In perioada de functionare, pentru incalzirea tuturor spatiilor, pentru alimentarea cu 

apa, energie electrica,  toate utilitatile vor fi realizate prin bransarea   la retelele orasului. 

Realizarea lucrarilor se face în  situatia dezvoltării durabile, în sensul că, nici 

constructia şi nici functionarea nu presupune utilizarea de materiale din categoria resurselor  

epuizabile.  

-metode folosite in constructie/demolare 

Au fost selectate produse şi servicii sigure din punct de vedere al protecţiei mediului. 

A fost acordată prioritate produselor care corespund standardelor recunoscute pe plan 

internaţional şi naţional. Au fost alese materiale şi metode testate în loc de tehnici noi şi 

necunoscute. Şantierele de construcţie vor fi îngrădite pentru a preveni accesul publicului şi 

s-au impus măsuri generale de siguranţă.  
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Inconvenienţele temporare cauzate de lucrările de construcţie vor fi minimizate prin 

planificare şi colaborare cu contractorii, vecinii şi autorităţile. În zonele intens populate, 

activităţile care produc zgomot sau vibraţii trebuie să fie strict realizate în timpul zilei. 

-planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 

refacere si folosire ulterioara 

Graficul de realizare este structurat astfel încât să acomodeze atât duratele asociate 

proiectării, obţinerii avizelor şi autorizatiilor cât şi pe cele pentru construirea, reabilitarea, 

consolidarea si modernizarea efectivă efectiva a investitiei. 

Investitia se doreste a fi finalizata si demarata activitatea de exploatare intr-o 

perioada de aproximativ 1 an de la demararea lucrarilor. 

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

 Momentan, nu exista in plan alte proiecte avand in vedere ca spatiul actual impreuna 

cu constructiile aferente si functiunile acestora sunt mai mult decat necesare pentru 

desfasurarii activitatii firmei. 

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Din analiza de avantaje/dezavantaje a fiecărei variante, din punct de vedere al 
eficientei pentru prezenta investitie s-a decis adoptarea acestei solutii. 
-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului 

de locuinte, eliminarea apelor usate si a desurilor) 

Activitatile care pot aparea sunt activitatile din productia pe orizontala. 

-alte autorizatii cerute pentru proiect 

Avizele si autorizatiile sunt in coformitate cu certificatul de urbanism nr. 1336 din 

10.07.2018 emis de Primaria Municipiului Craiova. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 

-planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz 

-metode folosite in demolare 

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare  

-alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii(de exemplu, eliminarea desurilor) 

 Nu este cazul. Prin realizarea obiectivului propus, nu se vor realiza lucrari de 

demolare sau eliberare de amplasament. 

 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 



19 
 

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;  

Distanta de la amplasamentul proiectului– pana la granite este de:  
 Peste 60 km fata de Bulgaria – distanta masurata in linie dreapta de la limita 
amplasamentului pana la punctul cel mai apropiat al  granitei 
 Peste 90 km fata de Serbia – distanta masurata in linie dreapta de la limita 
amplasamentului pana la punctul cel mai apropiat al granite 
 
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor 
Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului 
Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

In vecinatatea imobilului nu sunt obiective ale patrimoniul cultural potrivit Listei 
Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a 
Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:  

one adiacente 
acestuia;  

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul 

orașului Craiova, iar dupa PUG reiese ca terenul are destinatia : zona unitati industriale. 

 

 

Conform Certificatului de Urbanism  terenul pe care se amplaseaza proiectul  este 
situat în intravilanul municipiului Craiova, Judetul Dolj, folosinta actuala fiind de curti 
constructii/drum. 

 

 

Proiectul analizat este situat in afara ariilor naturale protejate de interes national si 
comunitar. 

 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.  
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-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

Nu este cazul 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

poluantilor in mediu 

1. Protecţia calităţii apelor 

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

Igienizarea spaţiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui scop, cu 

consum limitat de apă şi detergenţi. 

          Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele 

de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de 

colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale 

a freaticului datorate scurgerilor. 

  Se va asigura alimentarea cu apa doar in scop igienico-sanitar, de la reteauza orasului, 

nu se va utiliza apa in procesul tehnologic. 

In perioada de construire, pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a 

freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de 

substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în 

stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu 

privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, 

crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei. 

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

Toate apele uzate colectate pe amplasament sunt preluate de reteaua de canalizare 

interioara , dirijate care separatorul de hidrocarburi si deversate apoi in canalizarea orasului, 

acestea fiind dotata cu instalatii de epurare. 

 

2. Protectia aerului 

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 

Pentru faza de executie, sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugitive constituite 

din: pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de 
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constructie, gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 provenite de la autovehiculele de 

transport materiale de constructii. 

Pentru faza de executie, in scopul limitarii emisiilor fugitive in atmosfera, titularul si 

constructorul vor lua urmatoarele masuri: 

-manevrarea corecta a solului vegetal decopertat; 

-umectarea, in perioadele lipsite de precipitatii a suprafetelor drumurilor de acces si a 

platformelor de lucru; 

-incetarea lucrului in conditii de dispersie nefavorabila; 

-utilizarea de mijloace de transport si a utilajelor performante, in scopul respectarea 

concentratiilor limita – imisii, specifice gazelor de ardere provenite de la surse mobile(CO, 

NOx, SO2) 

Nu se dezvoltă surse de poluare a aerului, in desfăşurarea activitătii de mai sus, 

neproducând noxe peste limitele acceptate de Normativele în vigoare. 

-instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

 Nu este cazul, emisile sale de noxe se incadreaza sub limitele maxime impuse de 

normele si normativele in vigoare. 

 

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

-sursele de zgomot si de vibratii 

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi 

reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea. 

Nivelul de zgomot este variabil, in jurul valorii de pana la 90 db(A), valorile mai mari fiind la 

excavatoare, buldozere, finisoare, vole si autogredere. 

In timpul functionarii, sursele de zgomot sunt reprezentate de functionarea 
echipamentelor si masinilor folosite in procesul de productie, depozitare si in zona service-
ului. Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este 
nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona,avand in vedere ca amplasamentul 
se afla in zona de unitati industriale. 

Avand in vedere calitatea fundatiilor, nivelul de vibratie transmis va fi foarte redus, ca 
urmare nu exista o posibila poluare a mediului prin vibratii. 

 

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratilor 

In faza de executie, pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care 

produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare. 
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In faza de functionare, va exista izolare acustica fata de exterior si intre incaperile 

interioare  realizata cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de 

reverberatie. 

 

4.Protectia impotriva radiatiilor 

-sursele de radiatii 

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de 

functionare a obiectivului propus.  

 

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor 

 Avand in vedere ca nu exista surse de radiatii si nu sunt folosite materiale cu astfel de 

proprietatisi nu sunt necesare amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 

 

5.Protectia solului si a subsolului 

-sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 

 In perioada de executiei pot aparea surse de poluare astfel: 

- o executie neingrijita a lucrarilor care poate determina pierderi de materiale si poluanti(ex. 

pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii si transport) 

- fractiuni de material sau mase de pamant rezultate in urma scurgerilor antrenate de apa 

meteorica si de vant 

-manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii(ex. beton) poate determina 

emisii specifice care se pot depune pe sol si antrenate de ape meteorice 

-modul de lucru, vechimea utilajelor folosite, efectuarea schimburilor de ulei in spatii 

neamenajate 

-pierderi accidentale de motorina si uleiuri arse 

 In timpul functionarii 

-activitatea umana poate fi generatoare de poluanti cu impact asupra solului: deseurile 

menajere depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape si pot afecta solul si 

subsolul, materialele (cele depozitate pe platforma , produsele finite si produsele date spre 

asamblare) manipulate si depozitate neglijent pot fi antrenate de ape si pot sa afecteze solul 

si subsolul 

-particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri) 

- sursa de poluare a solului, subsolului si apelor freatice este reprezentata de apele provenite 

din precipitatii cazute pe amplasamentul fabricii si apele rezultate din spalarea platformei 

(care pot contine  respectiv scurgeri accidentale de combustibil sau uleiuri), in cazul in care 

acestea nu sunt preluate de catre rigolele de beton si gurile de scurgere, sau in cazul aparitiei 

de  espect ale integritatii retelei de preluare a acestor ape care pot duce la scurgeri 

accidentale in sol/subsol 
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-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului 

 Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de 

functionare a obiectivului, nu se va evita poluarea solului deoarece: 

-depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, 
deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul  are incheiat 
contract ; 

-constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare 
optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere 
sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini; 

-dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale 

solului, deoarece prin activitatea de depozitare nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta 

mediu inconjurator, in zona de service si in zona de asamblare in cazul in care vor exista 

scurgeri de substante(ex. benzina, motorina) vor fi indepartate cu ajutorul materiale 

absorbante,  

 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  
 Amplasamentul prezentului proiect se afla la o distanta de peste 1,8 km fata de cea 
mai apropiata arie naturala protejata desemnata pentru protectia speciilor si a habitatelor cu 
valoare ridicata. 
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 
protejate.  
 Intrucat functionarea prezentului obiectiv nu conduce la evacuari de materiale in aer, 
apa sau la nivelul solului se poate aprecia ca respectivul obiectiv nu va afecta ecosistemele 
terestre si acvatice din zona studiata 
 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  
- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricţie, zone de interes tradiţional etc.;  
Având în vedere localizarea proiectului , in zona de unitati industriale, se poate estima că nu 
va avea un impact asupra localitătilor şi respectiv asupra patrimoniului istoric şi cultural din 
zonă, cea mai apropiata asezare omeneasca se afla la aproximativ 0.5 km distanta. 
 
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public.  
Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra 
obiectivelor protejate şi/sau de interes public deoarece proiectul este amplasat in zona de 
unitati industriale. 
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8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  
- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 
naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;  
 In timpul executiei lucrarilor, principalele tipuri si categorii de deseuri ce pot rezulta 
in faza in aceasta faza sunt deseuri comune, similare celor care rezulta ca urmare a lucrarilor 
de constructii montaj pentru obiective industriale obisnuite, şi deşeuri similare celor 
municipale, si sunt reprezentate de: 
deseuri de materiale de constructii: 

 beton (17 01 01) 

 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate 
la 17 01 06 (17 01 07) 

 fier si otel (17 04 05) 

 deseuri metalice (17 04 07) 

 deşeuri de lemn (17 02 01) 

 materiale plastice (17 02 03) 

 pământ contaminat de scurgerile de motorină, uleiuri, etc. (17 05 03*) 

 pământ si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (17 05 04) 

 pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, 
camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. (17 05 05) 

 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 (cu continut de azbest) şi 
17 06 03 (constand din sau continand substante periculoase) (17 06 04) 

uleiuri uzate: 

 Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere (13 02 05*) 

 Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere (13 02 08*) 

 baterii cu plumb (16 06 01*) 

 Absorbanti, materiale filtrante (materiale de lustruire, îmbracaminte de 
protecţie contaminată cu substanţe periculoase) (15 02 02*) 

Deseri de ambalaje: 

 ambalaje de hartie şi carton (15 01 01) 

 deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02) 

 Ambalaje de lemn (15 01 03) 

 Ambalaje de materiale compozite (15 01 05) 

 ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (15 01 
10*) 

 deseuri reutilizabile/reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01 – din activitati 
administrative, de birou), deseuri de sticla (20 01 02), materiale plastice (20 01 39), 
metale (20 01 40), pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in 
recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate, 
in vederea valorificarii. 

– deşeuri municipale amestecate), generate din activitatea 
personalului 
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 Nu se evidentiaza activitati de executie in urma carora sa rezulte deseuri care ar 
reprezenta un pericol potential pentru populatie si mediul inconjurator. 
 
 In faza de functionare, se pot identifica urmatoarele deseuri rezultate din manipularea 
si depozitarea produselor  

CANTITATI DESEURI 

Nr crt Cod deseu Denumire Cantitate/an UM 

1 15 01 01 Deseu carton  800 Kg 

2 15 01 02 Deseu plastic  600 Kg 

3 15 01 03 Deseu lemn  500 Kg 

4 20 01 40 Deseu metal  300 Kg 

 

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;  
 In timpul executiei 
 In vederea asigurarii unui management adecvat, pentru gestionea deseurilor in timpul 
lucrarilor de constructii, in cadrul organizarii de santier se vor respecta pe langa prevederile 
legale referitoare efectiv la gestionarea deseurilor, si urmatoarele: 

o procedurile speciale pentru proiect 
o măsurile de prevenire şi/sau reducere a scurgerilor accidentale 
o procedurile de management a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii-

montaj, 
o activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor, 
o manipularea corespunzătoare şi stocarea combustibililor şi materialelor. 

 Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de 
deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile. 
 Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 
corespunzătoare a deşeurilor industriale  generate în perioada de realizare a proiectului şi de 
a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate 
prin firme specializate şi autorizate. 
Pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv 
pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile pe depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri 
periculoase, se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate. 
 Prestatorul lucrarilor de constructii / montaj va fi obligat sa facă colectarea separată a 
tuturor deşeurilor generate funcţie de natura materialelor şi de posibilitatile de refolosire 
/valorificare, precum şi funcţie de gradul de contaminare sau nu cu substanţe periculoase, 
astfel vor fi colectate urmatoarele categorii de deseuri: 

 deşeuri reciclabile / deşeuri nereciclabile 

 deşeuri nepericuloase / deşeuri periculoase. 
 Deşeurile din construcţii se vor gestiona conform prevederilor legale specifice, 
evitându-se depozitarea temporară în spaţiile aferente organizării de şantier. 
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- planul de gestionare a deșeurilor 
In timpul functionarii, privitor la modul de gospodarire a deseurilor rezultate ca urmare a 
operarii fabricii, putem face urmatoarele precizari: 

 Se va respecta legislatia in vigoare cu privire la deseuri si ambalaje; 

 Se vor incheia contracte comerciale numai cu prestatori autorizati. 
 

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 

 Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate nu se vor produce sau utiliza 

substante si preparate chimice periculoase. 

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea 

conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 

 Nu este cazul. 

 

B.UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A 

APEI SI A BIODIVERSITATII 

 

VII.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ 
al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi 
asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi 
negativ);  
 Impactul asupra populaţiei şi asupra sănătăţii umane este nesemnificativ, lucrările de 
construcţii montaj urmând a se desfăşura în general în zona de unitati industriale. Prin 
respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută 
lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane. 

 Impactul potențial asupra populației și asupra sănătății umane poate fi generat de 
următorii factori: 

 Pierdere sursă de venit ca urmare a ocupării definitive de teren (impact direct, pe 
termen lung, permanent, negativ); 

 Pierdere sursă de venit ca urmare a ocupării temporare de teren (impact direct, pe 
termen mediu, temporar, negativ); 

 Posibila deteriorare a drumurilor locale ca urmare a traficului asociat șantierului 
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Zgomot și vibrații generat de traficul asociat șantierului (impact direct, pe termen 
scurt, temporar, negativ); 
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 Utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, 
temporar, pozitiv). 
 

- impactul cumulat 

Datorita faptului ca terenul se afla in zona de unitati industriale, in jurul sau aflandu-se 
cladiri industriale, impactul va fi redus. Pentru lucrarile de bransamente la utilitati se vor 
incheia contracte cu firme specializate 

 
 

- impactul asupra climei 
Nu va rezulta impact asupra climei. 

 
Impactul asupra faunei şi florei 

 Impactul potențial asupra faunei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului 
executant în zona de lucru, precum și de lucrările de construcții și montaj. Precizăm 
următorii factori ce pot produce un impact potențial: 
- Poluare fonică în zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 
 
Impactul asupra solului şi folosinţei terenului 
 Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori: 

- Poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, a curăţării conductei prin 
eliminarea de praf și oxizi metalici pe sol și a existenței unor scurgeri de combustibili și 
lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, 
negativ); 

 Activitatea de productie se desfasoara in zona special amenajata, iar societatea va 
detine substante absorbante pentru eventuale deversari accidentale. 

 Circuilatia in incinta se face doar pe platforma betonata, platforma este dotata cu 
rigole de scurgere a apelor, dirijate in reteaua de canalizare a orasului, canalizare ce este 
dotata cu separator de hidrocarburi. 
 

 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);  

Avand in vedere distanta foarte mare pana la zonele naturale protejate pentru protectia 
speciilor de flora si fauna se poate vorbii de faptul ca impactul proiectului este nesemnificativ 
 
- magnitudinea şi complexitatea impactului;  
Proiectul propus are un impact nesemnificativ 
 
- probabilitatea impactului;  
Proiectul propus are un impact nesemnificativ 

 
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  
Proiectul propus are un impact nesemnificativ 
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- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

 Pentru prevenirea si/sau diminuarea impactului asupra mediului se propun 
urmatoarele masuri in perioada de constructie: 

•optimizarea spatiilor speciale amenajate prevazute pentru depozitarea deseurilor rezultate 
cat si a a materiilor prime utilizate si preluarea lor de catre societatile specializate; 
•imprejmuirea locatiei inca din faza incipienta de executie a lucrarilor; 
•monitorizarea continua a calitatii factorilor de mediu pe durata de constructie; 
•folosirea utilajelor si vehiculelor auto corespunzatoare, cu nivel minim de emisii si noxe; 

•verificarea periodica a vehiculelor folosite si mentinerea intr-o stare tehnica 
corespunzatoare a tuturor utilajelor; 

•respectarea normelor specifice de protectia muncii si protectia mediului la lucrarile ce se 
vor executa; 
•reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport auto; 

 In perioada de exploatare masurile recomandate pentru reducerea si diminuarea 
eventualelor efecte adverse sunt: 
•exploatarea corespunzatoare a fabricii 
•intretinerea si curatirea periodica a rigolelor, gurilor de scurgere si drenurilor; 
 

- natura transfrontieră a impactului.  
 Avand in vedere distantele mari fata de tarile vecine, Bulgaria si Serbia proiectul 
propus are un impact nesemnificativ in context transfrontalier 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru 
controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele 
privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în 
vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în 
zonă.  
 Pentru acest lucru au fost luate urmatoarele masuri: 

•deseurile menajere sunt monitorizate si gestionate in conformitate cu prevederile HG 

856/2002 si pentru ridicarea si transportul lor exista incheiat contract de prestari servicii cu 

societatea abilitata, 

•monitorizarea factorilor de mediu se face conform indicatiilor din actul de reglementare; 

 
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare  
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 
care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, 
Directiva-cadru deşeuri etc.)  
Proiectul Reabilitare, consolidare si modernizare cladire existenta cu modificari interioare 
structurale si nestructurale pentru spatii cu functiunea de depozitare, productie, birouri, 
showroom, service utilaje si spatiu comercial, refacere inchideri perimetrale si remodelare 
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fatade, amplasare firma luminoasa, construire cabina poarta, platforma acoperita, refacere 
imprejmuire perimetrala si amenajare teren, nu intra sub incidenta: 

 Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale – transpune în 
legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE  a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale - IED (prevenirea şi 
controlul integrat al poluării). Prin aceasta lege sunt abrogate: 

 HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de 
computi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti şi 
instalatii (transpunea Directiva 1999/13/CE) 

 HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 
anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere (transpunea Directiva 
2001/80/CE) 

 OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (transpunea 
Directiva 2008/1/CE - IPPC) 

 Noua Directiva 2010/75/UE acoperă ca zonă de reglementare şapte directive 
europene, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de 
norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept 
scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere 
printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile, respectiv urmatoarele 
directive (doar 3 din cele 7 conform solicitarilor capitolului): 

 Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de 
compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi și 
instalaţii (COV) 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi 
provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP) 

 Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) În ceea 
ce priveşte controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanțe periculoase, se fac următoarele precizări: Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase - reglementează măsurile pentru prevenirea accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi pentru limitarea 
consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, pentru asigurarea 
unui nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul naţional, într-o manieră consecventă 
şi eficace. Legea nr. 59 / 2016 transpune prevederile Directivei 2012/18/UE 
(Directiva SEVESO III) a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, 
de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. 

 Din punctul de vedere al prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 336 / 2015, lege ce 
transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 
curat pentru Europa, se apreciază că prezentul obiectiv nu va afecta calitatea aerului 
în zonă sub aspectul poluantilorreglementati prin această directivă. Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare transpune Directiva cadru pentru 
apă 2000/60/EC care urmăreşte dezvoltarea durabilă - armonizarea dezvoltării 
sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic 
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B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din 
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat  
 Proiectul reprezinta o investitie privata in domeniul fabricarii si comercilalizarii 
masinilor si utilajelor pentru agricultura. 
 

X. Lucrări necesare organizării de şantier:  

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;  
 Căile de acces utilizate in organizarea de santier vor fi rutele de acces ale 
amplasamentului. Dupa cum a fost mentionat anterior accesul se realizeaza de pe Bulevardul 
Decebal. 
Utilitatile necesare pe santier – se vor face prin racord la utilitatile existente dupa cum 
urmeaza: 
- Curentul electric va fi asigurat din reţeaua existenta 

- Restul utilitatilor necesare in perioada de constructie vor fi asigurate de constructori, 
conform conditiilor impuse prin contractele incheiate cu acestia. 

 Uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele şi mijloacele estimate a fi necesare in cadrul 
organizarii de santier sunt tipice unei organizari de santier, fiind reprezentate de: 

 Camioane / mijloace de transport adecvate pentru aprovizionare cu materii prime 
şi materiale, respectiv pentru evacuarea deşeurilor de constructii, deplasarea 
utilajelor şi echipamentelor 

 autobetoniere 

 buldozere, excavatoare, macarale mobile; ciocane pneumatice, aparate de sudură 
(arc electric şi oxiacetilenic), lopeti, schele metalice, etc. 

 Container pentru scule si materiale de constructii, container pentru vestiar. 

In caz de poluare accidentala se trateaza local cu substante neutralizante. 
 

- localizarea organizării de şantier;  
 Organizarea de santier va fi realizata pe amplasamentul proiectului. 
 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;  

 Impactul asupra factorului de mediu apa se poate manifesta si ca urmare a 
nerespectarii procedurilor de lucru specifice lucrarilor de constructii montaj si a masurilor 
prezentate la capitolul VI.A.1. Avand in vedere faptul ca, pe perioada executiei lucrarilor, 
personalul aferent organizarii de santier va folosi apa potabila imbuteliata, iar in scop 
tehnologic (stropire drumuri si structuri din beton), apa transportata cu cisterna prin grija 
executantului, in conditiile inexistentei unor ape uzate tehnologice, se estimeaza un impact 
redus asupra factorului de mediu apa in perioada organizarii de santier si executiei 
lucrarilor. 
 In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat 
de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier, care functioneaza cu motorina. 
Acestea vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi. Zonele de 
poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, in vecinatatea punctelor 
de lucru si a cailor de transport. Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele 
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de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de 
constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel 
depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea 
santierului cu materiale. 
 

 Impactul asupra solului/subsolului  va fi unul redus, avand in vedere ca lucrarile de 
constructii se refera in mare parte la reabilitarea, consolidarea si modernizarea cladirii 
existente, iar spre construire propriu-zis se propun o cabina poarta si o platforma betonata 
cu dimensiuni reduse in comparatie cu dimensiunile terenului. Mai pot aparea posibile 
scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si 
mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor în conditii 
necorespunzătoare. De asemenea o forma de impact asupra solului / subsolului specifica 
acestei perioade este modificarea calitativa a solului/subsolului sub influenta poluantilor 
prezenti in aer, avand in vedere expunerea acestuia in timpul lucrarilor de constructii 
montaj. 

 In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a racordarii corecte la 
utilitati (prezentate in cadrul memoriului), factorul de mediu sol/subsol nu va fi afectat de 
poluare. 
 

 Referitor la impactul asupra biodiversitatii rezultat din activitatile din cadrul 
organizarii de santier trebuie mentionat faptul ca acestea se vor desfasura in incinta 
terenului, unde nu sunt prezente habitate naturale sau seminaturale precum si specii de flora 
de interes conservativ. Fauna este reprezentata de specii adaptate la prezenta umana si 
impactul antropic de lunga durata, astfel ca impactul asupra acestora nu este semnificativ. 
 
 Deşeurile rezultate în perioada de construcţie sunt deseuri prezentate mai sus, astfel 
nu vor aparea probleme deosebite de impact pentru mediul înconjurător in conditiile 
respectarii unui management adecvat de gestionare a acestora. Majoritatea deşeurilor de 
construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi 
aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra 
mediului. 
Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:  

 impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii  
mpactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face 
direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea 

 impactul datorat evacuării deşeurilor de pe amplasament, prin producerea de noxe 
datorita transportului acestora (zgomot, praf), consum de energie, uzura de 
echipamente 

 impactul generat de consumul unor resurse – deşeurile rezultând din materiale în 
care s-au înglobat materii prime şi energie 

Datorită amplasării proiectului şi ale legislaţiei aplicabile pentru managementul deşeurilor, 
nu se estimeaza manifestarea impactului asupra populaţiei şi / sau a zonelor protejate 
asociat generării şi transportului deşeurilor. 
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Prin utilajele folosite şi activităţile desfăşurate, şantierul de construcţii, reprezinta o sursă 
tipică de zgomot de natura industrială. 

 Pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 493 din 2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, valorile limita de expunere de la care se declanseaza actiunea 
angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor in raport cu nivelurile de 
expunere zilnica la zgomot si presiunea acustica de varf sunt fixate dupa cum urmeaza, conf. 
Art. 5: 
• valori limita de expunere L(EX, 8h) = 87 dB(A), respectiv p(varf) = 200 Pa 
• valori de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea L(EX, 8h) = 85 dB(A), 
respectiv p(varf) = 140 Pa; 

• valori limita de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea L(EX, 8h) = 80 
dB(A), respectiv p(varf) = 112 Pa 
 In toate fazele proiectului se vor identifica zonele in care nivelurile de expunere pot 
depasi pragul minim de la care se declanseaza actiunea. Se estimează că în etapa de 
constructie/montaj nivelurile de zgomot generate se vor încadra în limita maximă admisibilă 
de 65 dB(A), impusă de STAS 10009-88 pentru zona industrială, începând de la distanta de 
30 m de şantier. 
 

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 
timpul organizării de şantier;  

 Sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier 
sunt: 

 -posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta 
datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii 
de santier 

 -orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafata, precum şi pe sol sau în 
apele subterane 

 -spalarea de catre apele pluviale a depozitelor intermediare de materiale de 
constructii in vrac daca nu sunt depozitate in mod corespunzator, putand polua atat apele cat 
si solul/subsolul 

 -spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de santier in 
zone neamenajate special pentru astfel de activitati - pot produce ape impurificate cu 
substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri 
 -particulele in suspensie, inclusiv cu continut de metale grele, dar si materialele 
rezultate in urma lucrarilor de constructii (de la sapaturi, nivelari, umpluturi etc.) care pot fi 
antrenate de apele pluviale, putand atat apele cat si solul/subsolul 
 
 Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la 
sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) 
si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). Toate aceste 
categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de 
suprafata, liniare. Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va 
fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10. 
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O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a 
prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor 
balastoase si a cimentului/asfaltuluisi a celorlalte materiale. Acestea sunt: 
- sapaturi, incluzand: 
• excavarea si strangerea nisipului si balastului in gramezi; 
• incarcarea pamantului in basculante; 
- umpluturi, care includ procese ca: 
• descarcarea materialului (nisip, balast) din basculante; 
• imprastierea materialului; 
• compactarea materialului; 
- infrastructura - lucrari suplimentare. 
Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de 
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. 
 Sursele posibile de poluare a factorilor de mediu sol/subsol în timpul lucrarilor de 
construcţie, unele dintre acestea fiind similare factorului de mediu apa, pot fi: 
 -posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta 
datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii 
de santier sau a reparatiilor în conditii necorespunzătoare 
 - spalarea de catre apele pluviale a depozitelor intermediare de materiale de 
constructii in vrac daca nu sunt depozitate in mod corespunzator, putand polua atat 
solul/subsolul cat si apele 
 - spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de santier in 
zone neamenajate special pentru astfel de activitati - pot produce ape impurificate cu 
substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri 
 -particulele in suspensie, inclusiv cu continut de metale grele, dar si materialele 
rezultate in urma lucrarilor de constructii (de la sapaturi, nivelari, umpluturi, etc.) care pot fi 
antrenate de apele pluviale, putand atat solul/subsolul cat si apele 
 - depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor generate din timpul perioadei de 
contructie, atât cele menajere de la personalul care va deservi activitatile de construcţie cât şi 
cele tehnologice 
Deseuri 
 În perioada de construcţie/montaj se vor genera numai deşeuri de materiale de 
construcţie şi deşeuri similare celor municipale precum cele descrise in sectiunea VIA 
8(Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasamnet in timpul realizarii 
proiectului/in timpul exploatarii). 
 
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.  
 Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorilor de mediu sunt 
prezentate in continuare: 
 -utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii 
posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora 
 - este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile 
naturale (in apele de suprafata, pe sol) 
 - depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure 
securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita 
pierderile si poluarea accidentala 
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 -spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special 
amenajate pentru astfel de operatiuni 

  -utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform 
proiectului, evitand suprafetele nepavate 

 -operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar 
in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului 
uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, 
valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE 
privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, 
care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea 
uleiurilor uzate) 

 -programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu 
materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier 

  -pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in 
perioadele cu vant puternic, iar daca nu este posibil se vor lua masuri de stropire in vederea 
limitarii emisiilor de pulberi generate de eroziunea eoliana 
  -constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea 
unor accidente 
 - se vor folosi de catre personalul organizarii de santier doar grupurile sanitare 
existente in zona, conform proiectului 

 - se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata în proiect, luandu-se 
masuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale 

 - in cazul în care la fazele urmatoare de proiectare apar modificari de ordin tehnic ce 
impun schimbarea solutiilor avizate, beneficiarul investitiei va solicita aviz modificator ale 
autoritatilor competente. 
 In vederea asigurarii unui management adecvat pentru gestionea deseurilor in timpul 
lucrarilor de constructii, in cadrul organizarii de santier se vor respecta pe langa prevederile 
legale referitoare efectiv la gestionarea deseurilor, si urmatoarele: 
 - procedurile speciale pentru proiect 
 - măsurile de prevenire şi/sau reducere a scurgerilor accidentale 

 - procedurile de management a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii-
montaj, 
 - activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor, 
 - manipularea corespunzătoare şi stocarea combustibililor şi materialelor. 

 Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de 
deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile. 

 Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 
corespunzătoare a deşeurilor industriale generate în perioada de realizare a proiectului şi de 
a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate 
prin firme specializate şi autorizate. 

 Nu se vor utiliza materiale de construcţie cu conţinut de asbest deci nu vor fi generate 
deşeuri de construcţie cod 17 06 - materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut 
de azbest (cod deseu conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi 
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pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile 
si completarile ulterioare). 
 
 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:  
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii;  
 La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj a investitiei nu sunt necesare lucrări 
speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie ecologica, avand in vedere 
ca amplasamentul acesteia este situat intr-o zona industriala, pe durata constructiei si 
functionarii normale a obiectivului propus prin proiect acesta nu va afecta flora si fauna 
locala si ca urmare nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica  

 La incetarea activitatii lucrarile de refacere a amplasamentului reprezintă o activitate 
parte integrantă din documentaţia de dezafectare şi se vor respecta prevederile legislative în 
vigoare aplicabile obiectivelor/instalaţiilor industriale. 
 
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

 În perioada de executie a investitiei nu exista surse de impurificare a solului cu 
poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la 
utilajele  folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt 
nesemnificative  cantitativ si pot fi înlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului- 
aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  
 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  
 Restaurarea şi ecologizarea terenului eliberat de sarcini tehnologice va face obiectul 
unui proiect de reabilitare care va ţine cont de rezultatele unui studiu de evaluare a gradului 
de poluare/contaminare 
 
XII. Anexe - piese desenate  

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a 
utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale 
de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 
amplasamente)  
2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.  
3. Schema – flux a gestionării deșeurilor  

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.  
 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 
următoarele:  
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a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă 
geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic 
conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  
b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  
c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 
proiectului;  
 d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria 
naturală protejată de interes comunitar;  
f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare. 

 Nu este cazul, investitia propusa nu intra sub incidenta prevederilor art 28 din OUG 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va 
fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management 
bazinale, actualizate:  
1. Localizarea proiectului:  
- bazinul hidrografic  
 În bazinul hidrografic Jiu sunt identificate 275 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2 
14 de lacuri naturale şi 12 lacuri de acumulare cu suprafeţe mai mari de 50 ha (Fig. 3.1). Jiul 
este afluent de ordinul I al Dunării şi confluează cu această la 692 km amonte de vărsarea 
fluviului în Marea Neagră. Râul Jiu are o lungime de 339 km, pantă medie de 5 ‰, un 
coeficient de sinuozitate de 1,85 şi un bazin de 10080 km2 . Reţeaua hidrografică însumează 
3876 km. 
  
 
 
- cursul de apă: denumire şi codul cadastral  
 Râul Jiu (cod cadastral VII.1) este afluent de ordinul I al Dunării şi se formează prin 
unirea la Livezeni, în Depresiunea Petroşani, a Jiului de Vest numit şi Jiul Românesc, 
considerat ca şi izvor, cu Jiul de Est.  
 
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod  
 Resursele exploatabile de apă subterană cantonate în spaţiul aferent D.A. Jiu 
însumează 1035 mil. m3 (32,8 mc/s) din care 568 mil. m3 provin din surse freatice şi 467 
mil. m3 din surse de adâncime. Aceste surse sunt inegal distribuite. Cele mai importante 
resurse de apă subterane care prezintă condiţii favorabile de exploatare sunt localizate în 
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lunca cursului mijlociu şi inferior al râului Jiu şi în câmpia Olteniei de Vest. Resursa utilizabilă 
este de cca. 400 mil. m3 (12,7 m3 /s). 
 Codul corpurilor de ape subterane (ex: ROJI01) are următoarea structură: RO = codul 
de ţară; JI = spaţiul hidrografic Jiu; 01= numărul corpului de apă în cadrul spaţiului 
hidrografic Jiu. Din cele 8 corpuri de ape subterane identificate, 4 aparţin tipului poros, 
acumulate în depozite de vârstă cuaternară, daciană şi sarmaţiană, 3 corpuri aparţin tipului 
carsticfisural, dezvoltate în depozite jurasic- cretacice, iar un corp aparţine tipului fisural 
localizat în depozite burdigaliene. Cele mai multe corpuri de apă subterană şi anume ROJI01 
(Câmpul lui NeagPetrila/Depresiunea Petroşani), ROJI02 (Cloşani-Baia de Aramă/Podişul 
Mehedinţi), ROJI03 (Tismana-Dobriţa/Munţii Vâlcan) şi ROJI04 (Vârciorova-Nadanova-
Ponoarele/ Podişul Mehedinţi) se dezvoltă în zone montane şi sunt de tipul carstic-fisural, 
fiind dezvoltate în calcare, marnocalcare sau gresii. Două corpuri de ape subterane (ROJI05 şi 
ROJI06) au fost delimitate în zonele de lunci şi terase ale Jiului şi Dunării, fiind dezvoltate în 
depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Situate aproape de suprafaţa 
terenului, ele prezintă nivel liber. 
 
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 
corpului de apă.  
 Nu este cazul, apa va fi utilizata in scop sanitar din reteaua publica a orasului.  
 
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 
precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  
 Nu este cazul. 
 
 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul 
compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.  
 

Semnătura şi ştampila titularului  
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