
1 
 

MEMORIU DE PREZENTARE 

 

 

 

I.DENUMIREA PROIECTULUI:  
   
CONSTRUIRE HALA PARTER CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE, SPATII 

BIROURI SI SPATII ANEXE PRODUCTIEI 

 

II. TITULAR 
- numele: SOUTHERN LOGISTICS SRL PRIN MARCEA MARCEL 
- adresa poştală: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.23, Bloc M13A, Mun.Craiova, jud.Dolj 
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:  
- numele persoanelor de contact: Marcea Marcel 
- director/manager/administrator: Marcea Marcel 

- responsabil pentru protecţia mediului. Dinca Daniela-telefon 0766 685 560 
 
 
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:  

a) un rezumat al proiectului;  

Terenul în suprafata totala de 57.349 mp, situat în Mun. Craiova, Intravilan, Str. Henry 

Ford (1863-1947), Nr. 7, Craiova, jud. Dolj, are urmatoarele limite si vecinatati: 

 la nord – 50,27 ml, limita de proprietate nr. cad. 13931/2/1; 
- 71,59 ml, limita de proprietate nr. cad. 230913; 
- 241,76 ml, limita de proprietate nr. cad. 13931/1/1/1/6; 
- 127,03 ml, limita de proprietate nr. cad. 13931/1/1/1/5; 

 la est – 149,05 ml, limita de proprietate nr. cad. 211123; 
- 91,76 ml, limita de proprietate nr. cad. 218772; 
- 30,74 ml, limita de proprietate nr. cad. 218771; 
- 238,46 ml, limita de proprietate nr. cad. 12198; 

 la sud – 189,20 ml, limita de acces Str. Henry Ford (1863-1947); 

 la vest – 189,55 ml, limita de proprietate nr. cad. 224341; 

- 133,53 ml, limita de proprietate nr. cad. 139 31/2/1; 
 

Prin documentatia de fata se propune CONSTRUIRE HALA PARTER CU 

FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE, SPATII BIROURI SI SPATII ANEXE 

PRODUCTIEI. 

Constructia propusa are distantele fata de cladirile invecinate astfel : 
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-Nord : 99,20m fata de constructi apartinand MAT SA 

-Sud : strada Henry-Ford 

-Vest : intre 30,6 m (constructie apartinand MAT SA) si 68,40 m(constructie apartinad 

Arabesque) 

-Est : intre 48,4 si 78,6 m fata de construtiile dezafectate  

 

Pe teren : 

-exista urmatoarele constructii :  

 C12 cu functiunea de Castel de apa 

Sconstruita=26,00 m² 

Sdesfasurata=26,00 m² 

 C23 cu functiunea de put forat 

S=6,00 m² 

 C24 cu functiunea de cabina poarta 

Sconstruita=69,00 m² 

Sdesfasurata=69,00 m² 

 C34 cu functiunea de laborator 

Sconstruita=529,00 m² 

Sdesfasurata=2116,00 m² 

Sconstruita existenta totala = 624,00 m² 

Sdesfasurata existenta totala = 2211,00 m² 

P.O.T.existent = 1,099% 

C.U.T.existent = 0,039 

 

-este in curs de executie, conform autorizatiei de construire Nr. 10/31.01.2018, constructia C1 cu 

functiunea de cabina poarta. 

Sconstruita=24,20 m² 

Sdesfasurata=24,20 m² 

 

-sunt in curs de executie, conform autorizatiei de construire Nr. 96/31.01.2018, urmatoarele 

constructii : 

 C2 cu functiunea de A.C.S. 

Sconstruita=16,12 m² 

Sdesfasurata=16,12 m² 

 C3 cu functiunea de A.C.S. 

Sconstruita=16,12 m² 

Sdesfasurata=16,12 m² 

 C4 cu functiunea de camera pompelor 
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Sconstruita=50,00 m² 

Sdesfasurata=50,00 m² 

 Platforma betonata 

S=50,00 m² 

Sconstruita in curs de executie = 106,44 m² 

Sdesfasurata in curs de executie = 106,44 m² 

 

Sconstruita autorizata = 730,44 m² 

Sdesfasurata autorizata = 2.317,44 m² 

 

P.O.T. autorizat = 1,274% 

C.U.T. autorizat = 0,040 

 

-se va construi cladirea C6 – hala parter cu  functiunea de productie, depozitare, spatii birouri si 

spatii anexe productiei. 

Sconstruita = 13.000 m² 

Sdesfasurata = 13.000 m² 

  

Construcţia C6 – are dimensiunile in plan de aproximativ 180.10m x 86.30 m si se va 

amplasa astfel: 

          - intre 7,20 m si 10,80 m, fata de nord; 

 - intre 310,40 m si 331,70 m, fata de sud; 

 - intre 46,30 m si 73,70 m, fata de est; 

 - intre 7,70 m si 10,70 m, fata de vest; 

Sconstruita propusa totala = 13.730,44 m²,  

Sdesfasurata propusa totala = 15.317,44 m²,  

 

Procent de ocupare al terenului (POT) propus – 29,942% 

Coeficient de utilizare teren (CUT) propus – 0.267 

 

Distanta imobilelor studiat fata de axul str. Henry Ford, nr. cad. 207724 este de 

minim 324,00 ml. 
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 Hala propusa spre construire va fi destinata inchirierii. Constructia va avea structura pe 

stalpi si grinzi metalice, pereti de inchidere de panouri termoizolante tip sandwish si invelitoare 

tip sarpanta metalica. Compartimentarile interioare vor fi stabilite in functie de cerintele si 

specificul activitatii desfasurate de chiriasi si vor face obiectul unei alte autorizatii de construire.  

 

SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ: 

 
 Sistemul constructiv pentru constructia propusa : 

 Fundaţie din beton armat.;  

 Structura pe stalpi si grinzi metalice; 

Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare  

 Pereti de inchidere de panouri termoizolante tip sandwich pana la inaltimea la atic 

13,50m ; 

 Invelitoare de tip sarpanta metalica, acoperita cu panouri termoizolante de tip 

sandwich; 

 Pardoseli din sapa elicopterizata 

 

 Dimensiuni si suprafete  

Construcţia propusă are regim de înălţime: P. 

Inaltimea maxima a cladirii este 13,50 ml de la cota 0,00 a cladirii si 13,60 ml de la CTA. 

Sconstruita = 13.000,00 m² 

Sdesfasurata = 13.000,00 m² 

Sutila  = 12.980,00 m2. 

 

Imobilul cuprinde:  

La parter: 

Incapere Suprafata utila 

Depozit 12.980 mp 

Total suprafata utila       12.980 mp 

 

Inaltimea interioara la parter este de  max 12,10 ml. 
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Sconstruita = 13.000,00 m² 

Sdesfasurata = 13.000,00 m² 

 

Finisajele exterioare  

La exterior se vor realiza pereti integral din panouri termoizolante tip sanwich. Peretii 

perimetrali vor fi inalti pana la inaltimea la atic 13,50 ml. 

Acoperisul si invelitoarea  

Învelitoarea va fi de tip sarpanta metalica, acoperita cu panouri termoizolante de tip 

sandwich; 

b) justificarea necesităţii proiectului;  

 Necesitatea si oportunitatea realizării investiţiei decurg din tendinţele  înregistrate pe 

piaţa internaţionala, naţionala si locala: 

-imbunatatirea imaginii zonei;  

- creerea de noi locuri de muncă; 

-cresterea competitivitatii pe piata prin demararea a noi activitati. 

 

c) valoarea investiției;  

 Pentru realizarea obiectivului, beneficiarul estimeaza un buget al investitiei de 

aproximativ  4 550 000 lei. 

  
d) perioada de implementare propusă;  

Investitia se doreste a fi finalizata intr-o perioada de aproximativ un an de la 
demararea lucrarilor. 

 

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 

amplasamente);  

- Plan de situatie scara 1:2000 
- Plan de incadrare in zona 
- Masuratori topografice 
 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)  

 
- profilul şi capacităţile de producţie;  

 Obiectul principal de activitate îl constituie „Cladire industriala cu functiunea de 
birouri, productie si depozitare”, cod  CAEN 5210. 
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- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

 Momentan, pe amplasament sunt in curs de autorizare alte doua hale(independente 
una de cealalta) si constructii sub 50 m2 cu functiunea de cabina poarta, ACS, camera pompe.  
 
-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 

produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;  

     În interiorul constructiei urmeaza a-si desfasura activitatea mai multe societati, 
avand obiecte diferite de activitate. Spatiile interioare rezultate dupa 
compartimentare(momentan hala nu va fi compartimentata) vor fi inchiriate catre diferite 
societati comerciale, obiectul de activitatea al acestora urmand a se incadra in specificul 
anterior definit al halei (birouri, productie si depozitare), acesti chiriasi urmand a obtine 
punctual toate avizele de functionare pentru specificul de activitate al fiecaruia in parte. 

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora 

  In cadrul realizarii lucrarilor sunt necesare resurse umane, de utilaje, energetice si 
materiale. 

Resurse/Materiale Necesar(estimare anuala) Modul de asigurare 

Diverse materiale de 
constructii 

Fara estimare; nu a fost 
disponibil un deviz de lucrari 

Diversi furnizori autorizati 

Apa Fara estimare; Din bransament existent 
Energie electrica Fara estimare Din bransament existent 
 
In timpul functionarii spatiilor se pot identifica:  

Resurse/materiale Necesar(estimare anuala) Modul de asigurare 

Apa Fara estimare; in functie de 
solicitari 

Din bransament existent  

Gaze naturale Fara estimare; in functie de 
solicitari 

Prin bransament 

Energie electrica  Fara estimare; in functie de 
solicitari 

Din bransament existent  

Diverse materiale Fara estimare; in functie de 
solicitari si de specificul 
activitatilor 

Diversi furnizori autorizati 

 

-racordarea la retelele utilitare existente in zona 

 Racordarea la retelele de utilitati locale se va face prin intermediul retelelor 
ansamblului de hale industriale existente in aceeasi incinta cu constructia propusa. 

 Prin intermediul retelelor de incinta se va asigura alimentarea cu apa in scop menajer, 
alimentarea cu gaze naturale pentru incalzire, dar si evacuarea apelor uzate in sistem 
divizar(ape menajere, ape pluviale potential impregnate cu hidrocarburi (ce vor fi ulterior 
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filtrate in cele doua separatoare existente in incinta) si ape pluviale curate (preluate de pe 
acoperis). 
 Incalzirea incintei se va face cu ajutorul tuburilor radiante ce folosesc drept 
combustibil gazele naturale. Pentru eventualele procese tehnologice ce ar urma sa se 
desfasoare in viitoarea incinta nu exista date la acest moment, urmand ca in eventualitatea 
aparitiei acestora, autorizarea sa se faca ulterior in functie de procesul dorit. 
 Pentru asigurarea incalzirii halei, la o temperatura de 16-18˚C se estimeaza ca vor fi 
instalate 12 tuburi radiante avand unitati de combustie tip GSR 300.IA, acestea avand o 
putere unitara de 300 kW. Consumul unitar de gaze naturale va fi de 31,75 m3  la o presiune 
de 20 mbar. 
 Concentratiile principalelor noxe emise de aceste ansamble de incalzire formate din 
tuburi radiante si unitati de combustie sunt 

 Max admis Emisii GSR 300.IA 
SO2 35 mg/Nm3 0 mg/Nm3 

NOX 350 mg/Nm3 39 mg/Nm3 
pulberi 5 mg/Nm3 0 mg/Nm3 
CO   100 mg/Nm3 0,001 mg/Nm3 
CO2  0,002 mg/Nm3 
 

 Sistemul GSR 300.IA se incadreaza in optiunea de instalatii cu NOX mai mic de 100 
mg/Nm3. 
 Acestea respecta standardele CRR 29/336 modificat prin CEE 93/68, EN 5501-
1A1=EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 165. 
 Atat admisia de aer proaspat necesar arderii in tuburile radiante cat si evacuarea 
gazelor arse se face direct din exteriorul cladirii prin intermediul tubulaturii etanse cu care 
este dotata aceasta. 

Masuri de diminuare a impactului asupra mediului in faza de executie 

        Va fi acordată o atentie mare respectării normelor legale privind depozitarea, schimbul si 
transportul produselor petroliere (combustibili si uleiuri), precum si a vopselurilor si a 
materialelor utilizate la finisarea clădirilor. Uleiurile uzate si celelalte deseuri provenite în 
timpul lucrărilor vor fi stocate corespunzător si transportate la depozitele specializate din 
zona. 
        Aceleasi măsuri stricte vor fi aplicate si în legătură cu stocarea si transportul deseurilor 
menajere. In acest sens, se pe perioada executiei, constructorul va incheia contract de 
preluare deseuri cu o firma de salubritate, autorizata. 
        De asemenea se impune: 

- respectarea cailor de acces pentru utilaje; 
- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport; 
- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor. 
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 Masuri de diminuare a impactului asupra mediului in faza de functionare 

In scopul diminuarii impactului asupra solului: 
-preluarea deseurilor menajere se va realiza de o firma specializata 
-in cazul poluarilor accidentale care pot aparea pe amplasament se vor folosi substante 

neutralizante si se va curata zona afectata. 
       
-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 
Se vor folosi caile de acces existente, din strada Henry-Ford. 
 
-resurse naturale folosite in constructie si functionare 
 La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, 
confectii metalice, panouri termoizolante, materiale de finisaje uzuale conform cu 
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale 
armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, 
combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din 
statii de distributie). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/ 1997 si 
Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarii. 
Ca şi resursă naturală în construcţia cladirii se va folosi apă, nisip, pietris, pamant natural in 
fundatii. 

In perioada de functionare, pentru incalzirea tuturor spatiilor, pentru alimentarea cu 
apa, energie electrica,  toate utilitatile vor fi realizate prin bransarea   la retelele orasului. 

Nici constructia şi nici functionarea nu presupun utilizarea de materiale din categoria 
resurselor  epuizabile.  

-metode folosite in constructie/demolare 
 Se vor selecta produse şi servicii sigure din punct de vedere al protecţiei mediului. Se 
va acorda prioritate produselor care răspund standardelor recunoscute pe plan internaţional 
şi naţional. 
  Şantierele de construcţie vor fi îngrădite pentru a preveni accesul publicului şi se vor 
impune măsuri generale de siguranţă. Inconvenienţele temporare cauzate de lucrările de 
construcţie se vor minimiza prin planificare şi colaborare cu contractorii, vecinii şi 
autorităţile. În zonele intens populate, activităţile care produc zgomot sau vibraţii trebuie să 
fie strict realizate în timpul zilei. 
 
-relatia cu alte proiecte existente sau planificate 
 Nu este cazul, pe teren se mai afla inca 2 hale(in curs de construire), independente 
una de cealalta. 
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-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 
Din analiza de avantaje/dezavantaje a fiecărei variante, din punct de vedere al 

eficientei pentru prezenta investitie s-a decis adoptarea acestei solutii. 
 

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului 
de locuinte, eliminarea apelor usate si a desurilor) 

Nu sunt vizate alte activitati productive sau de servicii care decurg din implementarea 
proiectului. 

 
-alte autorizatii cerute pentru proiect 

Avizele si autorizatiile sunt in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 1778 din 
29.08.2018 emis de Primaria Municipiului Craiova. 
 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 

-planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 
-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 
-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz 
-metode folosite in demolare 
-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare  
-alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii(de exemplu, eliminarea desurilor) 
 Nu este cazul. Prin realizarea obiectivului propus, nu se vor realiza lucrari de 
demolare sau eliberare de amplasament. 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;  

Distanta de la amplasamentul proiectului– pana la granite este de:  
 Peste 60 km fata de Bulgaria – distanta masurata in linie dreapta de la limita 
amplasamentului pana la punctul cel mai apropiat al  granitei 
 Peste 90 km fata de Serbia – distanta masurata in linie dreapta de la limita 
amplasamentului pana la punctul cel mai apropiat al granite 
 
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor 

Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului 

Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Imobilul, proprietate privata a Southern Logistics SRL nu se afla in vecinatatea 
perimetrului ”Centrului Istoric al municipiului Craiova ”. 
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- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:  

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 

acestuia;  

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Craiova, folosinta actuala-curti 
constructii. 

 politici de zonare şi de folosire a terenului;  

Din Certificatului de Urbanism reiese destinatia dupa PUG-zona unitati industriale. 
 
 arealele sensibile;  

Proiectul analizat este situat in afara ariilor naturale protejate de interes national si 
comunitar. 

 
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.  
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-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 
Nu este cazul. 
 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

poluantilor in mediu 

1. Protecţia calităţii apelor 

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  
 In perioada de executie se va evita poluarea freaticului prin 
- excluderea depozitarii direct pe sol a recipientelor cu continut de substante periculoase 
pentru mediu; 
- utilizarea masinilor/utilajelor folosite in constructii in stare optima de functionare; 
-instruirea personalului apartinand diferitilor subcontractori cu privire la manevrabilitatea 
recipientelor cu continut de substante periculoase; 
-crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deseurilor pe perioada constructiei; 
-amplasarea unui WC ecologic; 
          Pe perioada de funcţionare a obiectivului se va asigura alimentarea cu apa in scop 
menajer de la reteaua orasului. Igienizarea spaţiilor se va realiza cu echipamente special 
destinate acestui scop, cu consum limitat de apă şi detergenţi. 

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 
  Evacuarea apelor uzate se va face in sistem divizar(apele menajere, apele pluviale 
potential impregnate cu hidrocarburi (ce vor fi ulterior filtrate in cele doua separatoare 
existente in incinta) si ape pluviale curate (preluate de pe acoperis) ). 

2. Protectia aerului 

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 
Pentru faza de executie, sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugitive constituite 

din: pulberi sedimentabile generate de manevrarea solului decopertat si a materialelor de 
constructie, gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 provenite de la autovehiculele de 
transport materiale de constructii. 

In faza de functionare vor rezulta emisii de la instalatiile termice (tuburi radiante) 
care vor functiona pe gaze naturale, care insa nu vor produce noxe peste limitele acceptate 
de Normativele în vigoare. Vor fi montate12 tuburi radiante, cu o putere unitara de 300kW. 
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-instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 
 Pentru faza de executie, in scopul limitarii emisiilor fugitive in atmosfera, titularul si 
constructorul vor lua urmatoarele masuri: 
 -manevrarea corecta a solului decopertat; 
 -umectarea(in perioadele lipsite de precipitatii)  
 -incetarea lucrului in conditii de dispersie nefavorabila; 
 -utilizarea de mijloace de transport si a utilajelor performante, in scopul respectarea 
concentratiilor limita – eimisii, specifice gazelor de ardere provenite de la surse mobile(CO, 
NOx, SO2); 
 -se vor monta plase antipraf si antipulbere. 
 In faza de functionare, nu sunt prevazute instalatii pentru limitarea emisiilor 
atmosferice de la centralele termice, acestea vor fi moderne, la un nivel tehnologic actual. 
 Concentratiile principalelor noxe emise de aceste ansamble de incalzire formate din 
tuburi radiante si unitati de combustie sunt 

 Max admis Emisii GSR 300.IA 
SO2 35 mg/Nm3 0 mg/Nm3 

NOX 350 mg/Nm3 39 mg/Nm3 
pulberi 5 mg/Nm3 0 mg/Nm3 
CO   100 mg/Nm3 0,001 mg/Nm3 
CO2  0,002 mg/Nm3 
 
 Acestea respecta standardele CRR 29/336 modificat prin CEE 93/68, EN 5501-
1A1=EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 165. 
 
3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
-sursele de zgomot si de vibratii 

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi 
reprezentate de: 

- mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea ; 
-lucrarile de constructii-amenajari.  
Nivelul de zgomot este variabil, in jurul valorii de pana la 90 db(A), valorile mai mari fiind la 

excavatoare, buldozere, finisoare, vole si autogredere. 

In timpul functionarii, faţa de imprejurimi, impactul zgomotului si al vibraţiilor este 
nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona. Zgomotul poate fi reprezentat de 
autovehicule si de autocamioanele cu marfa.  

Avand in vedere calitatea fundatiilor, nivelul de vibratie transmis va fi foarte redus, ca 
urmare nu exista o posibila poluare a mediului prin vibratii. 

 
-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratilor 

In faza de executie, pentru a evita producerea poluarii fonice se recomanda adoptarea 
urmatoarelor masuri: 
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-toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de 
funcţionare; 

-lucrarile vor fi executate doar pe timp de zi (interval orar 08:00-20:00), se vor 
respecta orele de liniste prin programarea lucrarilor; 

-efectuarea operatiunilor de evacuare a deseurilor din constructii precum si cele de 
aprovizionare cu materiale se va executa doar pe timpul zilei, cu precadere in afara orelor de 
liniste; 

-punerea in functiune numai a echipajelor care poarta marcajul C.E. si indicatia 
nivelului de putere acustica garantat. 

Se impune ca pe timpul organizarii de santier, lucrarile sa fie executate astfel incat din 
cauza vibratiilor propagate constructiile invecinate sa nu fie afectate in vreun fel. In cazul 
unei astfel de situatii, titularul si antreprenorul-in baza contractului incheiat, sunt obligatii sa 
intervina in sensul aducerii tuturor bunurilor la starea constatata a acestora inainte de 
inceperea lucrarilor. 

 
4.Protectia impotriva radiatiilor 
-sursele de radiatii 
 Atat in procesul tehnologic specific pentru constructia proiectata cat si in exploatarea 
obiectivului nu se utilizeaza surse de radiatii. 
-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor 
 Avand in vedere ca nu exista surse de radiatii si nu sunt folosite materiale cu astfel de 
proprietatii nu sunt necesare amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 
 

5.Protectia solului si a subsolului 
-sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 
 In perioada de executiei pot aparea surse de poluare astfel: 
- pierderi de materiale si poluanti determinate de o executie neingrijita a lucrarilor; 
-modul de lucru, vechimea utilajelor folosite; 
-pierderi accidentale de motorina si uleiuri arse. 
 In timpul functionarii, avand in vedere ca circulatia se va realiza pe suprafetele 
asfaltate sau betonate din jur , poluarea solului va fi relativ redusa. Totusi, activitatea umana 
poate fi generatoare de poluanti cu impact asupra solului: deseurile menajere depozitate in 
locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape si pot afecta solul. 
 
-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului 
 Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de 
functionare a obiectivului,  se va evita poluarea solului deoarece: 

-depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, 
deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate ; 
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-constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare 
optima de funcţionare; 

-in caz de deversare accidentala in santier (a produselor petroliere)se va interveni 
imediat cu materiale absorbante care se colecteaza separat; 

-se va asigura un WC ecologic in organizarea de santier si facilitati de colectare a 
deseurilor(containere) 

-dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, se vor folosi platformele 
impermebile din incinta prevazute cu borduri, pante si rigole de scurgere pentru 
colectarea apelor pluviale.  In timpul funcţionării unităţii, in vederea protejării solului 
si a subsolului, atenţia se va concentra asupra zonelor de depozitare a deşeurilor, care 
vor fi delimitate clar, stocate corespunzator si apoi preluate de firme specializate. 

 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

 Nu este cazul, amplasamentul proiectului nu este pozitionat in interiorul sau in 
vecinatatea unei arii natural protejate. 
 
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 

protejate.  

 Nu este cazul. 
 
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 

restricţie, zone de interes tradiţional etc.;  

 Imobilul se afla in zona de unitati industriale, incadrat de MAT SA, Arabesque si strada 
Henry-Ford, zonele de locuinte aflandu-se la  o distanta considerabila.  
 
- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 

şi/sau de interes public.  

 Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra 
obiectivelor protejate şi/sau de interes public deoarece amplasamentului se afla in zona 
unitati industriale. 
 
8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;  

 In timpul executiei lucrarilor, principalele tipuri si categorii de deseuri ce pot rezulta 
in faza in aceasta faza sunt deseuri comune, similare celor care rezulta ca urmare a lucrarilor 
de constructii montaj pentru obiective comerciale obisnuite, şi deşeuri similare celor 
municipale, si sunt reprezentate de: 
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deseuri de materiale de constructii: 
 beton (17 01 01) 
 fier si otel (17 04 05) 
 deseuri metalice (17 04 07) 
 deşeuri de lemn (17 02 01) 
 materiale plastice (17 02 03) 
 pământ contaminat de scurgerile de motorină, uleiuri, etc. (17 05 03*) 

deseri de ambalaje: 
 ambalaje de hartie şi carton (15 01 01) 
 deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02) 
 Ambalaje de lemn (15 01 03) 

 deseuri menajere (20 03 01 – deşeuri municipale amestecate), generate din activitatea 
personalului 
 Nu se evidentiaza activitati de executie in urma carora sa rezulte deseuri care ar 
reprezenta un pericol potential pentru populatie si mediul inconjurator. 
 In faza de functionare, deseurile ce vor fi generate din exploatarea halei nu pot fi 
precizate in momentul de fata, acestea fiind specifice fiecarui tip de activitate in parte, aceste 
activitati urmand a fi supuse unei autorizari ulterioare conform specificului fiecarui chirias.  
 
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;  

 -deseurile din constructii se vor valorifica (cand este posibil); 
 -deseurile menajere rezultate se colecteaza pe fractiuni separate si se valorifica; 
 -in timpul functionarii spatiilor se vor stabili regulile de gestiune a deseurilor in 
functie de operatorii are desfasoara activitatile. 
 
- planul de gestionare a deșeurilor 

 Gospodarirea deseurilor va urmarii urmatoarele directii: 
-deseurile vor fi colectate separat in functie de categorie,  in containere speciale, 
etichetate conform tipului de deseu pe care il contin; 
-zonele pentru depozitarea deseurilor vor fi atent delimitate si ferite de scurgeri sau 
pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; 
-deseurile reciclabile vor fi valorificate integral; 
-deseurile din incinta vor fi eliminate si/sau valorificate, dupa caz, prin societati 
autorizate; deseurile din constructii se depun obligatoriu in zone autorizate de 
administratia publica locala si de autoritatea de mediu; 
-se va urmari trasabilitatea tuturor categoriilor de deseuri; se vor pastra actele de 
trasabilitate pentru toate cantitatile si categoriile de deseuri evacuate de pe 
amplasament; 
-se vor incheia contracte cu societati autorizate pentru ridicarea tuturor categoriile de 
deseuri rezultate in scopul eliminarii sau valorificarii lor, dupa caz. 
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9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 
-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse  
 In faza de executie nu se vor folosi substante sau preparate chimice periculoase. 
 In faza de functionare, in functie de activitatile desfasurate chiriasii vor obtine 
autorizatii de functionare si vor stabilii substante folosite si modul de gestiune a 
acestora(daca activitatea impune acest lucru). 
 
-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea 
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 
  Momentan nu este cazul, dupa inchiriere gestiunea substantelor se va face conform 
unor fise de securitate. Produsele pentru curatirea si igienizarea spatiilor se vor depozita in 
spatii special amenajate, in care accesul este controlat, personalul va fi instruit in sensul 
utilizarii acestora. 
 

B.UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A 

APEI SI A BIODIVERSITATII 

 

VII.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 

sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ 

al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de 

seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi 

Organizarea 

de santier 

Deseuri  de 

constructii 

Deseuri menajere 

Fractiuni colectate 

separat 

Valorificate(pt umpluturi, 

consacare, inglobare in alte 

materiale de constructii , 

recuperare materiale etc.) 

Eliminare-prin societati 

autorizate 

Valorificare-diverse 

societati autorizate 
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asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi 

negativ);  

 

 Impactul asupra populaţiei şi asupra sănătăţii umane este nesemnificativ, lucrările de 
construcţii montaj urmând a se desfăşura în general în zona de unitati industriale. Prin 
respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută 
lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane. 
 Impactul potențial asupra populației și asupra sănătății umane poate fi generat de 
următorii factori: 

 Pierdere sursă de venit ca urmare a ocupării definitive de teren (impact direct, pe 
termen lung, permanent, negativ); 

 Pierdere sursă de venit ca urmare a ocupării temporare de teren (impact direct, pe 
termen mediu, temporar, negativ); 

 Posibila deteriorare a drumurilor locale ca urmare a traficului asociat șantierului 
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Zgomot și vibrații generat de traficul asociat șantierului (impact direct, pe termen 
scurt, temporar, negativ); 

 Utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, 
temporar, pozitiv). 
 

- impactul cumulat 

Dupa PUG, zona in care se amplaseaza hala este zona de unitati industriale, incadrata de 
MAT SA, Arabesque si strada Henry-Ford, zonele de locuinte aflandu-se la  o distanta 
considerabila.  

Avand in vedere dezvoltarea urbanistica din ultima vreme asupra localitatii, o cladire cu 
functiunile precizate reprezinta o investitie benefica(aduce un plus bugetar la unitatea 
administrativa locala, creeaza noi locuri de munca). 

Astfel, impactul este unul pozitiv. 
Pentru lucrarile de bransamente la utilitati se vor incheia contracte cu firme specializate. 
 

- impactul asupra climei 

 Emisiile atmosferice din zona, care sunt cauzate de organizarea de santier, nu au, in 
general, caracter permanent. Apar emisii de pulberi din lucrari de amenajare si trafic auto, 
precum si gaze de esapament. 
 Dupa implementarea proiectului, emisiile atmosferice sunt reprezentate de gaze de 
ardere provenite de la instalatiile termice(tuburi radiante) ce functioneaza pe gaze naturale 
si gaze de esapament de la autovehicule. Nu apar emisii semnificative, tuburile radiante  vor 
fi moderne cu o putere unitara de 300kW(vor fi montate 12 tuburi radiante) , la un nivel 
tehnologic actual. 
  
 
 Concentratiile principalelor noxe emise de aceste ansamble de incalzire formate din 
tuburi radiante si unitati de combustie sunt 
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 Max admis Emisii GSR 300.IA 
SO2 35 mg/Nm3 0 mg/Nm3 

NOX 350 mg/Nm3 39 mg/Nm3 
pulberi 5 mg/Nm3 0 mg/Nm3 
CO   100 mg/Nm3 0,001 mg/Nm3 
CO2  0,002 mg/Nm3 
 
 Acestea respecta standardele CRR 29/336 modificat prin CEE 93/68, EN 5501-
1A1=EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 165. 
In concluzie, nu va rezulta un impact asupra climei. 
 
Impactul asupra faunei şi florei 

 Impactul potențial asupra faunei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului 
executant în zona de lucru, precum și de lucrările de construcții și montaj. Precizăm 
următorii factori ce pot produce un impact potențial: 
- Poluare fonică în zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 
 
Impactul asupra solului şi folosinţei terenului 

 Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori: 
- Poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor și a existenței unor 
scurgeri de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, 
pe termen scurt, temporar, negativ); 
 In perioada de functionare activitatile chiriasilor se vor desfasura in incinta halei cu 
platforma din beton(in caz de deversari accidentale se vor folosi materiale avsorbante), iar 
circulatie in incinta se va face doar pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere a 
apelor, dirijate catre canalizarea pluviala. 
 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);  

 Avand in vedere distanta foarte mare pana la zonele naturale protejate pentru 
protectia speciilor de flora si fauna se poate vorbii de faptul ca impactul proiectului este 
nesemnificativ. 
 
- magnitudinea şi complexitatea impactului;  

Proiectul propus are un impact nesemnificativ. 
 
- probabilitatea impactului;  

Proiectul propus are un impact nesemnificativ. 
 
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  

 Proiectul propus are un impact nesemnificativ. Lucrarile se vor desfasura pe o 
perioada de aproximativ 1 an. 
 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  
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 Pentru prevenirea si/sau diminuarea impactului asupra mediului se propun 
urmatoarele masuri in perioada de constructie: 
•optimizarea spatiilor speciale amenajate prevazute pentru depozitarea deseurilor rezultate 
cat si a a materiilor prime utilizate si preluarea lor de catre societatile specializate; 
•imprejmuirea locatiei inca din faza incipienta de executie a lucrarilor; 
•monitorizarea continua a calitatii factorilor de mediu pe durata de constructie; 
•folosirea utilajelor si vehiculelor auto corespunzatoare, cu nivel minim de emisii si noxe; 
•verificarea periodica a vehiculelor folosite si mentinerea intr-o stare tehnica 
corespunzatoare a tuturor utilajelor; 
•respectarea normelor specifice de protectia muncii si protectia mediului la lucrarile ce se 
vor executa; 
 In perioada de exploatare masurile recomandate pentru reducerea si diminuarea 
eventualelor efecte adverse sunt: exploatarea corespunzatoare a spatiilor si gestionarea 
corecta a deseurilor. 
 
- natura transfrontieră a impactului.  

 Avand in vedere distantele mari fata de tarile vecine, Bulgaria si Serbia proiectul 
propus are un impact nesemnificativ in context transfrontalier. 
 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru 

controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele 

privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în 

vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în 

zonă.  

 Pentru acest lucru au fost luate urmatoarele masuri: 

•deseurile menajere sunt monitorizate si gestionate in conformitate cu prevederile HG 
856/2002 si pentru ridicarea si transportul lor exista incheiat contract de prestari servicii cu 
societatea abilitata, 

•monitorizarea factorilor de mediu se face conform indicatiilor din actul de reglementare; 

 
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare  

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 
care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, 
Directiva-cadru deşeuri etc.)  
Proiectul ”Contruire hala parter cu functiunea de productie, depozitare, spatii birouri si spatii 
anexe productiei” nu intra sub incidenta: 

 Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale – transpune în 
legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE  a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale - IED (prevenirea şi 
controlul integrat al poluării). Prin aceasta lege sunt abrogate: 
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 HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de 
computi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti şi 
instalatii (transpunea Directiva 1999/13/CE) 

 HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 
anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere (transpunea Directiva 
2001/80/CE) 

 OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (transpunea 
Directiva 2008/1/CE - IPPC) 

 Noua Directiva 2010/75/UE acoperă ca zonă de reglementare şapte directive 
europene, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de 
norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept 
scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere 
printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile, respectiv urmatoarele 
directive (doar 3 din cele 7 conform solicitarilor capitolului): 

 Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de 
compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi și 
instalaţii (COV) 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi 
provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP) 

 Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) În ceea 
ce priveşte controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanțe periculoase, se fac următoarele precizări: Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase - reglementează măsurile pentru prevenirea accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi pentru limitarea 
consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, pentru asigurarea 
unui nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul naţional, într-o manieră consecventă 
şi eficace. Legea nr. 59 / 2016 transpune prevederile Directivei 2012/18/UE 
(Directiva SEVESO III) a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, 
de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. 

 Din punctul de vedere al prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 336 / 2015, lege ce 
transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 
curat pentru Europa, se apreciază că prezentul obiectiv nu va afecta calitatea aerului 
în zonă sub aspectul poluantilorreglementati prin această directivă. Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare transpune Directiva cadru pentru 
apă 2000/60/EC care urmăreşte dezvoltarea durabilă - armonizarea dezvoltării 
sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic 

 
B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din 

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat  

 Proiectul reprezinta o investitie privata in domeniul constructiilor industriale. 
 

X. Lucrări necesare organizării de şantier:  
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- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;  

 Căile de acces utilizate in organizarea de santier vor fi rutele de acces ale 
amplasamentului.  
  Accesul in incinta se va realiza de pe strada Henry-Ford. 
 Utilitatile necesare pe santier se vor face prin racord la utilitatile existente dupa cum 
urmeaza: 
- sursa de energie electrica va fi asigurata din reţeaua existenta; 
-sursa de apa se va asigura din reteaua publica si prin transport de apa imbuteliata pentru 
personal; 
-se vor asigura grupuri sociale pentru personalul din santier (WC ecologic); 
- Restul utilitatilor necesare in perioada de constructie vor fi asigurate de constructori, 
conform conditiilor impuse prin contractele incheiate cu acestia. 
 Uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele şi mijloacele estimate a fi necesare in cadrul 
organizarii de santier sunt tipice unei organizari de santier, fiind reprezentate de: 

 Camioane / mijloace de transport adecvate pentru aprovizionare cu materii prime 
şi materiale, respectiv pentru evacuarea deşeurilor de constructii, deplasarea 
utilajelor şi echipamentelor 

 autobetoniere 
 buldozere, excavatoare, macarale mobile; ciocane pneumatice, aparate de sudură 

(arc electric şi oxiacetilenic), lopeti, schele metalice, etc. 
 Container pentru scule si materiale de constructii, container pentru vestiar. 

In caz de poluare accidentala se trateaza local cu substante neutralizante. 
 

- localizarea organizării de şantier;  

 Organizarea de santier va fi localizata pe amplasamentul proiectului. 
 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;  

 Impactul asupra factorului de mediu apa se poate manifesta si ca urmare a 
nerespectarii procedurilor de lucru specifice lucrarilor de constructii montaj si a masurilor 
prezentate la capitolul VI.A.1. Avand in vedere faptul ca pe perioada executiei lucrarilor 
personalul va consuma apa potabila imbuteliata, iar in scop tehnologic apa de la reteaua 
orasului, in conditiile inexistentei unor ape uzate tehnologice, se estimeaza un impact redus 
asupra factorului de mediu apa in perioada organizarii de santier si executiei lucrarilor. 
 In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat 
de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier, care functioneaza cu motorina. 
Acestea vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi. Zonele de 
poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, in vecinatatea punctelor 
de lucru si a cailor de transport. Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele 
de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de 
constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel 
depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea 
santierului cu materiale. 
 Impactul asupra solului/subsolului .Pot aparea posibile scurgeri accidentale de 
lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite 
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in cadrul organizarii de santier. Datorita respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a 
racordarii corecte la utilitati (prezentate in cadrul memoriului), factorul de mediu sol/subsol 
nu va fi afectat de poluare. 
 
 Referitor la impactul asupra biodiversitatii rezultat din activitatile din cadrul 
organizarii de santier trebuie mentionat faptul ca acestea se vor desfasura in incinta 
terenului, unde nu sunt prezente habitate naturale sau seminaturale precum si specii de flora 
de interes conservativ. Fauna este reprezentata de specii adaptate la prezenta umana si 
impactul antropic de lunga durata, astfel ca impactul asupra acestora nu este semnificativ. 
 
 Deşeurile rezultate în perioada de construcţie sunt deseuri prezentate mai sus, astfel 
nu vor aparea probleme deosebite de impact pentru mediul înconjurător in conditiile 
respectarii unui management adecvat de gestionare a acestora. Majoritatea deşeurilor de 
construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi 
aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra 
mediului. 
Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:  

 impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii  
mpactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face 
direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea 

 impactul datorat evacuării deşeurilor de pe amplasament, prin producerea de noxe 
datorita transportului acestora (zgomot, praf), consum de energie, uzura de 
echipamente 

 impactul generat de consumul unor resurse – deşeurile rezultând din materiale în 
care s-au înglobat materii prime şi energie 

Datorită amplasării proiectului şi ale legislaţiei aplicabile pentru managementul deşeurilor, 
nu se estimeaza manifestarea impactului asupra populaţiei şi / sau a zonelor protejate 
asociat generării şi transportului deşeurilor. 
 
 Prin utilajele folosite şi activităţile desfăşurate, şantierul de construcţii, reprezinta o 
sursă tipică de zgomot de natura industrială. In toate fazele proiectului se vor identifica 
zonele in care nivelurile de expunere pot depasi pragul minim de la care se declanseaza 
actiunea. Se estimează că în etapa de constructie/montaj nivelurile de zgomot generate se 
vor încadra în limita maximă admisibilă de 65 dB(A), impusă de STAS 10009-88 pentru zona 
industrială, începând de la distanta de 30 m de şantier. 
 
- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier;  

 Sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier 
se vor  evita  prin: 
- excluderea depozitarii direct pe sol a recipienteleor cu continut de substante periculoase 
pentru mediu; 
- utilizarea masinilor/utilajelor folosite in constructii in stare optima de functionare; 
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-instruirea personalului apartinand diferitilor subcontractori cu privire la manevrabilitatea 
recipientelor cu continut de substante periculoase; 
-crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deseurilor pe perioada constructiei; 
-amplasarea unui WC ecologic; 
 Pentru faza de executie, sursele de poluanti pentru aer sunt surse fugitive constituite 
din: pulberi sedimentabile generate de materialele de constructie, gaze de ardere cu continut 
de CO, NOx, SO2 provenite de la autovehiculele de transport materiale de constructii. 
Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de 
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. In scopul limitarii 
emisiilor fugitive in atmosfera, titularul si constructorul vor lua urmatoarele masuri: 
 -incetarea lucrului in conditii de dispersie nefavorabila; 
 -utilizarea de mijloace de transport si a utilajelor performante, in scopul respectarea 
concentratiilor limita – imisii, specifice gazelor de ardere provenite de la surse mobile(CO, 
NOx, SO2) 
 -se vor monta plase antipraf si antipulbere. 
 -umectarea solului in perioadele lipsite de precipitatii. 
 
 Sursele posibile de poluare a factorilor de mediu sol/subsol în timpul lucrarilor de 
construcţie, unele dintre acestea fiind similare factorului de mediu apa, pot fi: 
 -scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti rezultate datorita functionarii 
utilajelor si celorlalte mijloace de transport 
 -manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii(ex. beton) poate 
determina emisii specifice care se pot depune pe sol si antrenate de ape meteorice; 
 - depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor generate din timpul perioadei de 
contructie. 
 Se va evita poluarea solului deoarece: 
 -depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, 
deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate ; 
 -constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima 
de funcţionare; 
 -in caz de deversare accidentala in santier (a produselor petroliere)se va interveni 
imediat cu materiale absorbante care se colecteaza separat; 
 -se va asigura un WC ecologic in organizarea de santier si facilitati de colectare a 
deseurilor(containere) 
 -dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale 
solului, deoarece prin activitatea desfasurata nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta mediu 
inconjurator 

 
Deseuri 
 În perioada de construcţie/montaj se vor genera numai deşeuri de materiale de 
construcţie şi deşeuri similare celor municipale precum cele descrise in sectiunea VIA 
8(Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasamnet in timpul realizarii 
proiectului/in timpul exploatarii). 
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- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.  

 Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorilor de mediu sunt 
prezentate in continuare: 
 -utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii 
posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora 
 - este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile 
naturale (in apele de suprafata, pe sol) 
 - depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure 
securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita 
pierderile si poluarea accidentala 
  -utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform 
proiectului, evitand suprafetele nepavate 
  -pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in 
perioadele cu vant puternic, iar daca nu este posibil se vor lua masuri de stropire in vederea 
limitarii emisiilor de pulberi generate de eroziunea eoliana;se vor monta plase antipraf; 
  -constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea 
unor accidente 
 - se vor folosi de catre personalul organizarii de santier doar grupurile sanitare 
existente in zona, conform proiectului(wc ecologic) 
 - se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata în proiect, luandu-se 
masuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale 
 In vederea asigurarii unui management adecvat pentru gestionea deseurilor in timpul 
lucrarilor de constructii, in cadrul organizarii de santier se vor respecta pe langa prevederile 
legale referitoare efectiv la gestionarea deseurilor, si urmatoarele: 
 - procedurile speciale pentru proiect 
 - măsurile de prevenire şi/sau reducere a scurgerilor accidentale 
 - procedurile de management a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii-
montaj, 
 - activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor, 
 - manipularea corespunzătoare şi stocarea combustibililor şi materialelor. 
 - se vor folosi plase antipraf si antipulbere 
 Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de 
deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile. 
 Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 
corespunzătoare a deşeurilor industriale generate în perioada de realizare a proiectului şi de 
a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate 
prin firme specializate şi autorizate. 
      
 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:  

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii;  
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 La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj a investitiei nu sunt necesare lucrări 
speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie ecologica, avand in vedere 
ca amplasamentul acesteia este situat intr-o zona industriala, Pe durata constructiei si 
functionarii normale a obiectivului propus prin proiect acesta nu va afecta flora si fauna 
locala si ca urmare nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica  
 La incetarea activitatii lucrarile de refacere a amplasamentului reprezintă o activitate 
parte integrantă din documentaţia de dezafectare şi se vor respecta prevederile legislative în 
vigoare aplicabile obiectivelor/instalaţiilor industriale. 
Restaurarea şi ecologizarea terenului eliberat de sarcini tehnologice va face obiectul unui 
proiect de reabilitare care va ţine cont de rezultatele unui studiu de evaluare a gradului de 
poluare/contaminare. 
 
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

 În perioada de executie a investitiei nu exista surse de impurificare a solului cu 
poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la 
utilajele  folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt 
nesemnificative  cantitativ si pot fi înlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. 
 
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  
 Planul de dezafectare se va realiza conform unui proiect de dezafectare avizat si 
aprobat de catre institutiile abilitate. 
 
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  

 Restaurarea şi ecologizarea terenului eliberat de sarcini tehnologice va face obiectul 
unui proiect de reabilitare care va ţine cont de rezultatele unui studiu de evaluare a gradului 
de poluare/contaminare 
 
XII. Anexe - piese desenate  
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a 
utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale 
de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 
amplasamente)  
2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.  
3. Schema – flux a gestionării deșeurilor  
4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.  
 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 
următoarele:  
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 
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Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă 

geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic 

conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

 d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria 

naturală protejată de interes comunitar;  

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare. 

 Nu este cazul, investitia propusa nu intra sub incidenta prevederilor art 28 din OUG 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va 

fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management 

bazinale, actualizate:  

1. Localizarea proiectului:  

- bazinul hidrografic  

 În bazinul hidrografic Jiu sunt identificate 275 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2 
14 de lacuri naturale şi 12 lacuri de acumulare cu suprafeţe mai mari de 50 ha (Fig. 3.1). Jiul 
este afluent de ordinul I al Dunării şi confluează cu această la 692 km amonte de vărsarea 
fluviului în Marea Neagră. Râul Jiu are o lungime de 339 km, pantă medie de 5 ‰, un 
coeficient de sinuozitate de 1,85 şi un bazin de 10080 km2 . Reţeaua hidrografică însumează 
3876 km. 
  
- cursul de apă: denumire şi codul cadastral  

 Râul Jiu (cod cadastral VII.1) este afluent de ordinul I al Dunării şi se formează prin 
unirea la Livezeni, în Depresiunea Petroşani, a Jiului de Vest numit şi Jiul Românesc, 
considerat ca şi izvor, cu Jiul de Est.  
 
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod  

 Resursele exploatabile de apă subterană cantonate în spaţiul aferent D.A. Jiu 
însumează 1035 mil. m3 (32,8 mc/s) din care 568 mil. m3 provin din surse freatice şi 467 
mil. m3 din surse de adâncime. Aceste surse sunt inegal distribuite. Cele mai importante 
resurse de apă subterane care prezintă condiţii favorabile de exploatare sunt localizate în 
lunca cursului mijlociu şi inferior al râului Jiu şi în câmpia Olteniei de Vest. Resursa utilizabilă 
este de cca. 400 mil. m3 (12,7 m3 /s). 
 Codul corpurilor de ape subterane (ex: ROJI01) are următoarea structură: RO = codul 
de ţară; JI = spaţiul hidrografic Jiu; 01= numărul corpului de apă în cadrul spaţiului 
hidrografic Jiu. Din cele 8 corpuri de ape subterane identificate, 4 aparţin tipului poros, 
acumulate în depozite de vârstă cuaternară, daciană şi sarmaţiană, 3 corpuri aparţin tipului 
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carsticfisural, dezvoltate în depozite jurasic- cretacice, iar un corp aparţine tipului fisural 
localizat în depozite burdigaliene. Cele mai multe corpuri de apă subterană şi anume ROJI01 
(Câmpul lui NeagPetrila/Depresiunea Petroşani), ROJI02 (Cloşani-Baia de Aramă/Podişul 
Mehedinţi), ROJI03 (Tismana-Dobriţa/Munţii Vâlcan) şi ROJI04 (Vârciorova-Nadanova-
Ponoarele/ Podişul Mehedinţi) se dezvoltă în zone montane şi sunt de tipul carstic-fisural, 
fiind dezvoltate în calcare, marnocalcare sau gresii. Două corpuri de ape subterane (ROJI05 şi 
ROJI06) au fost delimitate în zonele de lunci şi terase ale Jiului şi Dunării, fiind dezvoltate în 
depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Situate aproape de suprafaţa 
terenului, ele prezintă nivel liber. 
 
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 

corpului de apă.  

 Nu este cazul, apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar din reteaua publica a orasului.  
 
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  

 Nu este cazul. 
 

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul 
compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.  
 

Semnătura şi ştampila titularului  
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