Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ

ACORD DE MEDIU
Nr. 5 din 03.06.2020

Ca urmare a cererii adresate de SC GETEC SERVICII ENERGETICE SRL, cu sediul in
Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 19 — 21E, birou nr. R.6.17, Etaj 6, inregistratd la
APM Dolj cu nr. 11975/18.09.2018, in baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificéri si completari prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile si ulterioare, a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
.proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice,
aprobata prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:
ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: “Ceonstruire centrali CHP, estacade pentru instalatii, anexe administrative,
anexe tehnice, gospodirire api incendiu; Amenajare drumuri, platforme, parcaje, spatii verzi,
drum acces, imprejmuire si organizare santier” propus a fi amplasat in comuna Podari, sat Podari,
str. Aleea I Dundrii, nr. 3A, judetul Dolj, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia
mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

L. 1. Proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pet.3, lit.a) “instalatii
industriale pentru producerea energiei electric, termice si a aburului tehnologic, altele decat cele
previzute in anexa nr.1”, fin categoria proiectelor cu potential impact asupra mediului, pentru care
trebuie stabilitd necesitatea efectudrii impactului asupra mediului.

-activitatea care se va desfisura dupa implementarea proiectului, intra sub incidenta prevederilor Legii
nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, pet. 1.1. Arderea combustibililor in instalatii
cu o putere termici nominala totali egali sau mai mare de 50 MW;

* proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
aprobatd cu modificéri si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificérile si completérile ulterioare,
* proiectul propus nu intrd sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completérile ulterioare,

2. DESCRIEREA PROIECTULUI SI A TUTUROR CARACTERISTICILOR
LUCRARILOR PREVAZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALATIILE,
ECHIPAMENTELE SI RESURSELE NATURALE UTILIZATE.
= Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul comunei Podari, judetul Dolj, teren cu detinatia
de zona unititi industriale, depozitare/agricole, conform certificatului de urbanism emis de catre
Priméria Comunei Podari.
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= Coordonatele in sistem de proiectie STEREO 7

0 ale amplasamentului sunt urmatoarele:

Nr. | .+ Coordonatele punctului. . : © . Lungime
Punsf T Xm N | LG
B ' 7306958.560 403031.970 T340

5 306953.802 402997375 1.186

6 306953640 402996.200 5.759

7 306959.258 402994.934 18344

8 306955.400 402977.000 15.055

9 306953.110 402962.120 9355

10 306949.880 402953 340 13330

11 306947.887 402940.160 100.438

13 306843.830 402956.759 24917

53 306824.256 402960.877 92.091

52 306839.148 403051.756 39.196

3 306877.890 403045.810 81.849

= Proiectul este propus pe o suprafata totala de 11512 m”, cu destinatia de zona industriala, din care:
suprafata construita (Sc) = 3798,1 1m?; suprafati desfasurati (Scd) = 4510 m?%;

» Accesul se realizeazi din drumul european E79 care leagd Craiova gi Calafat (numit si strada
Duniirii), prin strada Aleea Intrarea Dundrii; Nu se vor crea noi cii de acces, urmand ca cele existente
sd se reabiliteze prin altd investitie; '

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:

Directie - | Descriere . " Distanta pani la-
Nord Zond industriald, drum acces 15
Est Cale feratd industriald (In prezent inactiva) Lipit
Zond industriald - Fosta unitate de productie a Lipit
uleiului vegetal (Cargill Oils SA), operatd in
prezent de Biochem SRL pentru depozitarea
temporard a ingrisamintelor chimice
Réul Jiu 250
Zond agricold ‘ 500
Nord Est Satul Balta Verde prima locuintd de pe strada 800
Rovine 1
Sud Zond industriald — fabrica de bioetanol lipit
Zona rezidentiald 270
Sud Vest Zond industriald — fabrica de bioetanol lipit
Scoala gimnaziald Podari 500

P Situatia existenta

- Amplasamentul a facut parte dintr-o platforma industriald, avand ca activitate productia de zahdr, ulei
vegetal si otet. SC Zaharul SA Podari a prelucrat sfecld de zahar pana in luna noiembrie a anului 1995,
iar zahdr brut pand in luna august a anului 1996. Dupd aceastd datd fabrica de zahdr nu a mai
functionat, iar din anul 1999 conform Ordonantei nr. 52/1999 a fost inchisd operational partial,
urménd ca incepéand cu anul 2000 si intre in reorganizare judiciard.
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- Parcela de teren pe care se va construi CHP Getec a rezultat din dezmembrarea proprietdtii SC
Clariant Products RO SRL, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1483/21.05.2018;

- Pe acest teren au existat constructii degradate care au fost dezafectate (Sc = 1.117 mp), in baza
autorizatiei de desfiintare nr. 23/23.01.2018 emisd de Priméria comunei Podari, pentru SC Clariant
Products RO SRL;

» Situatia propusa

Proiectul propus de catre SC Getec Servicii Energetice SRL prevede:

= Instalatie mare de ardere principali - IMAL1, care se compune dintr-un cazan de abur energetic
(CAE), cu Py= 65 MW,. si o turbini cu abur (TA) cu prize reglabile de abur, care antreneazd un
generator electric sincron; combustibil utilizat - combustibil solid - biomasd (lignind- subprodus
obtinut din procesul tehnologic de fabricare a bioetanolului din paie de cereale de catre SC Clariant
Products RO SRL); .evacuarea gazelor de ardere rezultate se va realiza printr-un cos evacuare gaze de
ardere (nr. 1); IMA 1 - va produce energie electrica si energie termica sub forma de abur industrial
pentru fabrica de bioetanol; IMA 1 va functiona 8000 h/an;

= Instalatie mare de ardere de rezerva -IMA2, formata din doud cazane de abur industrial (CAI)
cu puterea termicd Py= 56 MW; (2 x 28,0 MW); evacuarea gazelor de ardere aferente celor doud CAI
se realizeaza prin doud tuburi individuale sustinute de aceeasi structura de rezistentd, care reprezintd un
singur cog evacuare gaze de ardere (nr. 2); combustibil utilizat- gaze naturale; IMA 2 va functiona
cca. 760 h/an; '

» Constructia principala constituita din urmatoarele cladiri:
- Cladire A — depozit biomasa (lignina),
- Cladire B —cladire CAE (cazan ardere biomasa-IMA1) -
- Cladire C — cladire (turbina + cazane abur industrial-IMA2) + (Statie tratare apa-STAP) + Instalatie
osmozd inversd + Statie electrici medie tensiunet+depozit (substante chimice, piese schimb) 3 posturi
transformare, grupuri sanitare,
= Constructia secundara
- Cladire administrativa F
Anexele tehnice:
= Anexd tehnicd cladire A - platformé banda rulanta transport lignind;
= Anexe tehnice cladire B — (platforme betonate pentru silozuri (nisip, dolomita, cenusi var), echipament
de filtrare, cos de fum, rezervor solutie amoniacald)
= Anexe tehnice cliddire C- Platforma cos de fum, Rezervor de colectare ape uzate
* Statie reglare masurare gaze (SRM) ;
R AR Des

| tehnologic
S e R M R T s e R SRR e L B
Depozit lignind 531,94 531,94 13,87 P Cladire deschisd pe o singurd
< laturd (integratd in constructia
£ principalid a CHP Getec)
=
@) Anexd tehnica 76,61 76,61 Benzi transportoare acoperite cu
- Benzi rulante copertina din elemente din fibra
transport biomasa de sticla sau din tabla
galvanizata, in sistem deschis
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" Cazan abur 792,68 792,68 36,1 P Cladire inchisa (integrati in
° energetic pe constructia principald a CHP
;E biomasi (CAE) Getec)
ZE'
(@)
Tur.biné cu abur +|1.601,3 2.313,43 15,25 P+M Cladire inchisa (integrati in
statie tratare apd constructia principald a CHP
proces + Getec)
cazane abur
industrial de rezerva
(CAIl 5i CAL2)
Anexe tehnice 67,12 66,23 42,1 - Cos de fum alcdtuit dintr-un
@ - cog de fum, rezervor nvelis dublu cu doud tuburi de
@ de drenaje evacuare individuale, cu
= dispozitiv de protectie
= fmpotriva trisnetelor si cu
© . rezervorul de denaj
® & | Cladire 268,75 268,75 3,89 p Cladire inchisi, constructia
?'g administrativa secundard a CHP Getec
O
Anexe tehnice 429,04 429,04 42,1 - Constructii metalice cilindrice
-platforme silozuri, pentru  silozuri; Rezervorul
rezervor apa pentru apa amoniacald realizat
amoniacald, instalatie din polimeri armati cu fibrd de
filtrare, platformi cos sticld;
de fum Cos de fum realizat in varianta
autoportantd, structura
exterioard portantd realizata din
otel cu protectie
anticoroziva
Statie  reglare 24 24 3 P Echipament
mésurare gaze
naturale (SRM)
Cantar basculd 51 51 - - Echipament
Alte spatii din incinta CHP Getec:
=Circulatii si platforme carosabile . Sc =4.229, 33 m?;
Platforme perimetrale cladiri - Sc=176,10 m
*Circulatii si platforme pietonale Sc = 75,37 m
*Borduri din beton Sc = 80,48 m?;
=Spatiu verde amenajat S, =2.619,28 m*
*Teren neamenajat destinat unor dezvoltari viitoare : S = 640 m%;

~Numdr locuri de parcare 14;

= Bazin de neutralizare ape uzate: rezervor din beton armat, cu V=40 m’, colecteazi apele uzate din
proces provenite de la golirea si purjele cazanelor de abur si de la statia de tratare a apei; din acest
rezervor apa este evacuatd catre statia de tratare ape uzate (STAU) apartindnd SC Clariant Products
RO SRL;

¢INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE AFERENTE CAZAN PE BIOMASA -IMA 1

Instalam/echnpamente Tip = TP | Nr.. - Detalu A

L s T ,:"bucatl‘
Benzi transportoare 10 Pentru transport lignind
Transportor cu surub cu surub 4 Pentru alimentare cu biomasa

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office@apmdj.anpm.ro !
| Operator de date cu | caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 79 1
Pag. 4 din 77




comanda

Transportor cu racleti 2 Pentru alimentare cu biomasa
Transportor cu surub Cu surub 1 Pentru alimentare cu dolomita
Cazan abur energetic Acvatubular cu circulatie naturala 1 Putere termicd 65 MW
Ardere biomasa in pat fluidizat
Silozuri pentru nisip 1 40 mc
siloz de zi pentru biomasa 1 Amplasat in constructia
principald — clidire B;
capacitate 70 mc( 25 t)
pentru dolomitd 1 40 me
pentru var 1 100 mc
pentru cenusé de cazan 1 150 mc
pentru cenusd de filtru 2 300 mc (in total)
Pompe dozatoare 2 in constructia principald —
cladire B
pentru condens 2 Condens recuperat
de condens pentru preincélzitoarele 2
de aer
pentru apa de alimentare a cazanului 2
cu biomasé
Rezervoare ap# amoniacald — concentratie 25 % 1 30 mc -pentru SNCR
apd pentru alimentarea cazanului cu 1
biomasa
Sistem de cernere (ciur) | Pentru recuperarea nisipului din 1
zgura
Buncér pentru zgurd Pentru stocare zgura 1
Ventilatoare pentru introducerea aerului primar 2
pentru gaze recirculate 1
pentru gaze arse curate 1
Arzitoare Arzatoare pe gaze naturale pentru 2 Pentru pornire cazan cu biomaséd
pornire cazan P=18 MW fiecare
Preincilzitoare de aer Preincalzirea aerului combustie 2
Compresoare de aer Pentru aer instrumental si aer 2
tehnologic
Uscétoare aer Pentru aer instrumental si aer 2
tehnologic
Suflante aer 2
Sistem de dozare Dozare solutie amoniacala si control Pentru SNCR
solutie amoniacala emisii NOx
Sistem de dozare var Dozare var si control emisii SO2 Desulfurare gaze ardere
Supape de sigurantd Prevazuta cu amortizor de zgomot
Filtru cu saci Instalatie desprafuire gaze arse 1 Desprafuire gaze arse
Cos de fum Evacuare gaze arse IMA1 1 Indltime 42,1 m
Degazoare termice Degazarea termica a apei de 1 Instalatie apa alimentare cazan
alimentare
Statii dozare Conditionare apa alimentare 2
Sistem de masura si Aparatura de masura online indici 1
contro] calitate chimici apa/abur
apa/abur
Sistem de conducere si | DCS 1

¢+INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE AFERENTE CAZANELOR ABUR INDUSTRIAL
CU FUNCTIONARE PE GAZE NATURALE - IMA 2
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Instalatii/echipamente

Cazan de abur iﬁduétrial

Ignitubular pe gaze naturale Putere termicé 28,0 MW
fiecare cazan
Pompe Dozatoare conditionare apa 2
pentru apa de alimentare a 2
cazanelor cu gaze naturale
apd pentru alimentarea cazanelor 1
de rezerva cu gaze naturale
pentru condens 2
Arzdtoare 2 arzatoare cu NOx redus pentru 4 Pentru cazanele de rezerva cu
fiecare cazan de abur industrial gaze naturale
Ventilatoare pentru introducerea aerului 4 Pentru cazanele de rezerva cu
primar/cate unul pentru fiecare gaze naturale
arzator
Cog de fum Evacuare gaze arse IMA 2 1 Indltime 42,1 m
Degazoare termice Degazarea termica a apei de 1 Sistem alimentare apa cazane
alimentare
Economizoare 2 Crestere eficienta cazan abur
industrial
Supraincalzitoare 2 Supraincalzire abur
tehnologic
Statii dozare Conditionare apa alimentare 2
Sistem de masura si Aparatura de masura online indici 1
control calitate apa/abur chimici apa/abur
Sistem de conducere si DCS 1

comanda

¢INSTALATII SI ECHIPAMENTE TURBINA CU ABUR, INSTALATII AUXILIARE SI INSTALATII

ELECTRICE

-Instalatii/echipamente

o -

[ Detalii

“Pompe

pentru condens

principald de ulei 1
auxiliard de ulei 1
de avarie pentru ulei 1
pentru circuitul principal de racire 2
pentru circuitul secundar de racire 2
Rezervoare Pentru condens 2
Compresoare de aer Pentru aer instrumental si aer tehnologic 2
Uscatoare aer Pentru aer instrumental si aer tehnologic 2
Degazoare termice Degazarea termica a apei de alimentare 2 Instalatie apa alimentare cazane
Debitmetru condens 1
Turbina de abur In contrapresiune cu doua prize reglabile 1
Cuplaj reductor turatie Cuplare si reducere turatie de la Turboagregat
6800rot/min la 1500rot/min
Regulator electrohidraulic | Sistem de reglaj turboagregat Turboagregat
Riécitoare De ulei 2 Turbina cu abur
De aer 4 Generator
Filtre de ulei 2 Turbina cu abur
Baterie pentru pompa de 1 Turbina cu abur
avarie pentru ulei
Condensator 1 Turbina cu abur
Schimbator de cildurd 1 Turbina cu abur
Statii de reducere racire 63/16 bari (a) 3 Reducere/racire abur
abur 16/7 bari (a) Reducere/racire abur

7/3,5 bari (a)

Reducere/racire abur

e-mail : office@apmdij.anpm.ro
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comanda

Statii de conditionare a Statie de reducere presiune abur 2 Reducere/racire abur
aburului Statie de reducere temperatura abur
Intrerupétoare de medie Celule electrice de 20kV 5 Statia electrica 20kV
tensiune
Generatoare electrice cu Generator electric sincron 1 Turboagregat
sincronizare automatd Sistem excitatie statica
Sistem sincronizare automata
Transformatoare 20kV/0,4kV 3 Alimentare servicii interne CHP
reducatoare de tensiune Getec
Transformator de ridicare | 10,5kV/20kV 1 Turboagregat
a tensiunii
Distributor de joasd Statii electrice 0,4kV 2 Alimentare consumatori electrici
tensiune . CHP Getec
Statii dozare Conditionare apa alimentare 2
Sistem de masura si Aparatura de masura online indici 1
control calitate apa/abur chimici apa/abur
Sistem de conducere si DCS 1

+INSTALATII SI ECHIPAMENTE STATIA DE TRATARE APA (STAP)

comanda

Instalatu/echlpamente uc | e
Pompe pentru apa de spalare a ﬁltrelor 2 in constr. principala — cladn‘e C
pentru KMnOy, 1 in constr. principala — cladire C
pentru dozare antiscalant pentru 2 in constr. princip.— clddire C
membrana de osmozi inversd — solutie
apoasi de fosfonat de sodiu
pentru alimentare instalatie osmozd in constr. principald — cladire C
inversd
pentru dozare NaOH 1 in constr.principald — cladire C
pentru dozare HCI 1 in constr.principald — cladire C
apd pentru alimentarea coloanei anionice 2 in constr. principald — clidire C
pentru apd demineralizatd 2
pentru apa dedurizatd 2
Rezervoare apd demineralizatd 1 40 me
apd dedurizatd 1 20 me
pentru apa bruta 1 60 mc
apa pentru alimentarea cazanului cu 1
biomasa
Pentru condens 2
Suflante aer . 2 Statia de tratare a apei
Sisteme de filtrare Filtre mecanice multistrat 3 Statia de tratare a apei
Coloane schimbdtoare de | Demineralizarea apei 2 Statia de tratare a apei
ioni cu masé cationicd
Coloane schimbétoare de | Demineralizarea apei 4 Statia de tratare a apei
ioni cu masd anionicé
Coloane schimbdtoare de | Finisare apa demineralizata 2 Statia de tratare a apei
ioni cu pat mixt
Tancuri stocare NaOH solutie cu concentratia de 50 % 1 1 me
HCI solutie cu concentratia de 30% 1 1 mec
Résind 1 1 mec
Instalatie regenerare coloane 2 Statia de tratare a apei
schimbitoare de joni
Statie regenerare 2 Statia de tratare a apei
Osmozi inversd 2 Statia de tratare a apei
Degazoare CO2 2 Statia de tratare a apei
Electrodeionizare 2 Statia de tratare a apei
Sistem de masura si Aparatura de masura online indici 1
control calitate apa/abur | chimici apa
Sistem de conducere si DCS 1
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» Proiectul mai prevede: realizarea de retele aferente centralei de cogenerare: retele de apa; retele de
abur de inaltd, medie si joasd presiune;* retele de canalizare ape menajere si pluviale; eretele de
alimentare cu energie electricd;*retea de alimentare cu gaze naturale; *sisteme de incilzire, de ricire si
de ventilatie.

= Accesul auto in incintd se va realiza pe latura nord vesticd a lotului; sensul de circulatie auto in incinta
este de la nord la sud pe partea vesticd a amplasamentului si de la sud la nord pe partea estica; iesirea
se va realiza pe aceeasi poarti; In partea nordici a .amplasamentului, in vecindtatea spatiului
administrativ, sunt previzute parcdri pentru autoturisme (14 locuri); CHP Getec va fi previzuti cu
imprejmuire pe intreg conturul, cu o poarti de acces auto glisanti si o poartd pietonald, aflate pe latura
nordicd.

* Perioada de realizare a proiectului este de 15 luni din momentul predarii amplasamentului pentru
executie, iar perioada de functionare a centralei este prevazuta, cel putin, pentru urmitorii 30 de ani;

* Proiectul va caprinde urmatoarele lucrari: realizarea organizarii de santier; realizarea fundatiilor
si realizarea terasamentelor pentru clidiri si pentru echipamentele principale; realizarea lucririlor de
constructii si montaj; eliberarea amplasamentului de constructiile (ex. containerele) si echipamentele
(ex. bazinul pentru colectarea apelor rezultate la spilarea rotilor vehiculelor) care au servit pe perioada
organizdrii de santier; montajul echipamentelor sanitare, termice si electrice; (apd, energie electrici,
gaz, etc.); probe partiale la punerea in functiune a echlpamentelor pr1nc1pale (CAE/CAI1&2, TA).

* Punerea in functiune a CHP Getec:

Etapa 1: Punerea in functiune a cazanelor de abur industrial de rezervd, CAI1&2, statiei de tratare ape
proces si a retelelor de apé, abur tehnologic, gaze naturale, energie electricd aferente, pentru probele
tehnologice ale fabricii de bioetanol;

Etapa 2: Punerea in functiune a cazanului de abur energetic, CAE pe biomasi si a turbinei cu abur .

PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE

-Centrala termicd de cogenerare va furniza complet aburul (de inalti si medie presiune) pentru
Jabrica de bioetanol a SC Clariant Products RO SRL; de asemenea, aceasta va furniza si energie
electrici si apd demineralizatd pentru fabrica de bioetanol si pentru serviciile proprii.

-Profil de activitate:

-Furnizarea de abur si aer conditionat — CAEN 3530; Productie de energie electrici — CAEN 3511;

» Centrala termica de cogenerare-IMA 1

Procesul de productie consta in arderea biomasei in camera focara a cazanului, in patul fluidizat
constituit din biomasa, nisip si dolomita. Procesul de ardere este intretinut cu ajutorul aerului de
ardere, ce este introdus in cazan cu ajutorul ventilatoarelor de aer dupa ce a fost preincalzit in prealabil.
Prin tevile cazanului circula apa total demineralizata la presiune mare, care prin incalzire se evapora si
se transforma in abur. Aburul este supraincalzit in schimbatoare de caldura si apoi este trimis la turbina
cu abur. ) )

In turbina cu abur, aburul prin destindere si racire genereaza lucru mecanic, care este transferat, prin
intermediul cuplajului reductor, rotorului generatorului unde este transformat in energie electrica.
Aburul destins si racit este extras din turbina prin mai multe prize reglabile, la presiunile si
temperaturile necesare procesului de productie al fabricii de bioethanol si pentru necesitatile proprii ale
CHP. Apa rezultata din condensarea aburului tehnologic este colectata intr-un rezervor si, impreuna cu
apa total demineralizata de la statia de tartare apa de proces, cu ajutorul pompelor de alimentare cazan
este retrimisa in cazanul pe biomasa unde se reia ciclul descris mai sus.

Aburul extras din turbina este livrat la fabrica de bioetanol si la consumatorii proprii ai CHP.

Pentru functionare, CAE este prevazut cu:

e alimentare cu combustibil de pornire (gaz natural)- se efectueaza in faza de pornire, pand la
atingerea temperaturii minime in stratul fluidizat, cind temperatura in stratul fluidizat este mai mare
decat 500°C, se incepe alimentarea cu biomasi. Arzitoarele de pornire se opresc in momentul atingerii
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parametrilor nominali in stratul fluidizat, cazanul riménind integral pe biomasd); arzatoarele pot
functiona individual sau simultan;

e alimentarea CAE cu biomasa (lignina produsa de catre fabrica de bioetanol)
« In conditii de functionare normala, biomasa (lignina) este transportati de la locul de producere,
fabrica de bioetanol, direct si in mod continuu la cazanul de ardere biomasa din incinta CHP Getec;
=Stocarea biomasei (ligninei) in cladirea A se va face numai in sitvatiile de functionare altele decat cele
normale (OTNOC), atunci cand:

- cantitatea de biomasa livrata de Clariant excede consumului CAE,

- cantitatea de biomasa livrata de Clariant este inferioara consumului CAE,

- CAE oprit,

- intrerupere flux alimentare cu biomasa de la Clariant.
Pentru aceste conditii de functionare, sistemul de alimentare cu biomasa a fost prevazut cu un depozrt
tampon de biomasa (care asigura preluarea biomasei livrata de Clariant timp de 2 zile si/sau asigura
biomasa necesara functionarii CAE timp de 2 zile in cazurile OTNOC) si sistemele aferente de
introducere/preluare biomasa din acesta: sistemul de benzi transportoare ce permit dirijarea biomasei
in depozitul de biomasa si sistemul de preluare al biomasei din depozit si dirijarea acesteia la CAE.
= Cantitatea de biomasa (lignina) rezultata din procesul tehnologic de obtinere a bioetanolului va fi
integral consumati in procesul de productie a energiei electrice si termice din cadrul CHP Getec, asa
cum este prezentat in tabelul urmator:
Cantitate de biomasa (llgnma) produsa, livrata si utilizata:

‘:_-'_‘Cantltate de bmmasa (hgmna) prodnsa si livrata de fabnca L 3 Cantltate de biomasi (lignini) receptlonata sn

de biogtanol ~ b utilizati de CHP Getec o
Contmut de umldltate 42,16%) . . | - Continut de umiditate (42 16%)
Cantltateanuala TR S Cam;ltate orara Cantitate anpaia, Cantltate orara f
(2 R Wyl eyl @)
160.960 20,12 160.960 20,12

e alimentare cu materiale necesare intretinerii patului fluidizat (nisip si dolomita); alimentarea cu nisip
a silozului si dozarea nisipului in focarul cazanului de abur se efectueazi in sistem inchis; cantitatea de
nisip si dolomita din silozuri este monitorizatd continuu ;

e ardereca biomasei in focarul cazanului - va avea loc in patul fluidizat; datorita amestecérii intense
a combustibilului cu oxigenul din aerul de ardere, se obtine o distributie omcgend a temperaturii in
stratul fluidizat; astfel, se obtine o ardere uniforma a biomasei in cazan cu un control sporit al
temperaturii din focar ( aceasta are ca rezultat o formare redusd a NOy-ului termic si o ardere completd
a combustibilului (in cenusa aproape cd nu mai existd carbon neoxidat);

e alimentare cu aer pentru combustie - aerul de combustie va fi aspirat cu ventilatorul de aer de ardere
(combustie), cu un debit de aer maxim 85.300 Nm>/h si o putere electrici maximi de 355 kW ;

e recircularea unei parti din gazele de ardere in focarul cazanului, cu un ventilator recirculare gaze de
ardere cu debit de gaze ardere maxim de 60.700 Nm’/h si o putere electrici maximi de 315 kW,
aceasta fiind una din metodele de reducere a emisiilor de NO ;

e alimentarea cu apd a CAE: apa de ahmentare ajunge in tamburul cazanului prin economizor in care
este preincélzitd la temperatura de 158 °C;-Tamburul are rolul de separatle a aburului saturat de apd;
aburul saturat din tambur ajunge-in colectorul final al cazanului prin supraincilzitoarele de abur la
temperatura de 465°C; Debitul de apdi de alimentare este controlat cu un regulator -

e pentru reducerea emisiilor de NOy, cazanul este previzut cu un sistem de control al temperaturii in
focar si cu SNCR care se compune din rezervorul de solutie amoniacald 25 %, sistemul de dozare
solutie amoniacald in cazan si sistemul de control valoare concentratie NOy. injectia solutiei
amoniacale se face pe 3 niveluri in focarul cazanului, deasupra patului fluidizat.

-Parametrii tehnici de bazi ai cazanulul de abur energetic :

Nr.. Parametrul UM Sarcma minima | Sarcina | Sarcina maximi
_ert R S | nominald | - ( -
1 Puterea de ardere MW 325 61,1 65 .
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2 Consum biomasd* t/h 10,65 20 21,3
3 Debit abur viu t/h 43,1 76,3 81
4 Presiune abur viu bar 63 63 63
5 Temperaturd abur viu °C 400 465 465
6 Randament** % 90,5 ) 91 91

*Pey biomasd = 14.560 kJ/kg
** Calculat prin metoda indirectd ¢f EN 12952-15

® evacuarea si tratarea si gazelor de ardere - gazele de ardere care sunt evacuate din CAE intr3 intr-un
sistem de tratare a gazelor de ardere pentru reducerea dioxidului de sulf (cu ajutorul varului hidratat,
Ca(OH); si retinerea cenusii zburatoare rimase in amestec cu produsele de desulfurare intr-o instalatie
de filtrare (filtru cu saci), amplasata in exteriorul cladirii principale; gazele de ardere curate sunt
trimise prin intermediul ventilatorului de gaze de ardere cdtre cosul de fum in Vederea si evacudrii
controlate a acestora in atmosfera.

® cvacuarea si colectarea zgurii de cazan, a cenusii de cazan si a produselor de la desulfurare:

» zgura rezultatd din stratul fluidizat este in amestec cu nisip (in sistem inchis, nisipul este separat de
zgurd intr-un filtru pneumatic cu sita gi reintrodus in stratul fluidizat, iar zgura este stocata intr-un
container care este golit periodic);

=cenusa zburdtoare din cazanul de ardere, care se acumuleazd in conurile inferioare ale CAE este
transportatd pneumatic in silozul de cenusd nr. 3, care are o capacitate de 150 m3;

=cenusa rezultata dupa tratarea gazelor de ardere impreuna cu produsele de la desulfurare de la
instalatia de desprafuire sunt dirijate in 2 silozuri de capacitate 150 mc fiecare; nivelul cenusii
acumulate in silozuri este monitorizat continuu si periodic acestea vor fi golite, iar cenusa este preluati
in camioane tip cimentruck de catre operatori autorizati in vederea valorificarii; silozurile sunt
prevazute fiecare cu instalatie de incércare in camioane de tip cimentruck;

- Sistemul de colectare, de stocare si de incarcare in camioane este realizata in sistem inchis, compus
din filtrele cu saci, transportoare cu surub, sisteme pneumatice si silozuri;
® automatizare, monitorizare si control: cazanul este echipat cu aparaturdi de mésurd si control
integrate intr-un sistem de comandd si control (DCS); automatiziri principale CAE pe biomasi (
regulator de nivel apa in tambur; regulator temperatura abur viu; regulator de presiune in focarul CAE;
regulator aer de ardere; regulator presiune abur viu/regulator sarcind cazan; regulator concentratie NOy
in gazele de ardere).

» Turbina cu abur si instalatii auxiliare
-Aburul produs de CAE este utilizat 1n turbina cu abur pentru producerea simultani a energiei termice
si a energiei electrice (cogenerare); turbina cu abur si instalatiile auxiliare se compune din urmatoarele
echipamente de baza: turbind cu abur, reductor, generator electric, condensator, sistem de ulei, sistem
de protectie, sistem de rdcire, statii de reducere racire, sistem de alimentare cu apd a cazanelor
(degazor, electropompe de alimentare), conducte pentru abur si arméturi pentru fiecare nivel de
presiune, conducte pentru apd si armaturi, alimentare cu energie electricd de fortd si de comanda,
sistem de evacuare a energiei electrice si de conexiune cu reteaua, sistem de mésurd, automatizare,
conducere si control;
- producerea aburului viu tehnologic - destinderea aburului viu in turbina cu abur, prelevarea acestuia
prin prizele turbinei si utilizarea aburului extras din turbind, in scopuri tehnologice;
Aburul de la iesire din turbind, abur de joasd presiune, este utilizat in principal pentru consumul
tehnologic propriu al CHP si/sau este condensat intr-un condensator.
e Din punct de vedere constructiv: turbina este alimentatd cu abur viu; este prevazuta cu: ventil cu
inchidere rapida (VIR); aparate de masura si control a presiunii aburului viu, a temperaturii la metal,
vand principald de abur si by-pass, ventil de reglaj (VR) pentru contolul debitului de abur si implicit al
sarcinii turbinei; prizele reglabile cu regulatoare de presiune integrate in sistemul de comanda al
turbinei;
Echipamentele aferente turbinei cu abur si instalatiilor auxiliare sunt dimensionate, interconectate si
functioneaza astfel incit sd se asigure in conditii de continuitate de 100 % alimentarea cu abur
tehnologic si energie electrica a fabricii de bioetanol;
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» Centrala termici de rezervi (Cazanele abur industrial de rezerva, CAI 1&CAI 2 — IMA2)
Functionarea cu cazanele de rezervd se va face in urmatoarele cazuri de operare:
a) Oprire planificatd: Pentru a curata cazanul cu biomasd, se vor efectua 1 - 2 intreruperi planificate pe
an; opririle planificate sunt estimate la maximum 360 de ore/an; :
b) Oprirea neplanificatd: In cazul opririi neplanificate a cazanului pe bazd de biomasd (datoritd
defectiunilor); in timpul fazei de punere in functiune a cazanului pe bazi de biomasd si mai ales in
primul an de functionare, perioada de timp pentru opririle neplanificate poate creste; opririle
neplanificate sunt estimate la max. 400 ore/an;
¢) Lipsd biomasd: Deoarece necesarul de abur al fabricii de bioetanol si productia de biomasa sunt
corelate, situatia descrisé este considerata o exceptie.
d) Debite mici de abur tehnologic solicitat de fabrica de bioetanol: Avand in vedere faptul cd in mod
normal debitele de abur tehnologic solicitate de fabrica de bioetanol depasesc cu mult sarcina minima
de functionare a centralei de cogenerare, acest caz de operare este considerat a fi o exceptie.
= Numiirul de ore de functionare a cazanelor de rezervi: maxim 760 ore/an;

= Centrala termicad de rezervi (IMA 2) se compune din: doud cazane de abur industrial (CAI) de putere
termica de 2x28 MWt (56MWt), echipamentele auxiliare ale cazanelor, sistemul de alimentare cu gaze
naturale, sistemul de monitorizare a emisiilor poluante (CEMS) si cosul de fum;

Parametrii cazanelor de rezervd cu gaze naturale sunt urmatoarele:

e  Cazan ignitubular cu supraincalzire tip Astebo THD-1Z 40000;
Debit abur 40,0 t/h;
Putere termici cca. 28,0 MW;
Combustibil: gaze naturale;
Debit gaze naturale 900 — 5.225 Nm®/h (in medie 3.062, 5 Nm?*/h);
Presiune abur livrat: 16 bar;
Presiune abur maximéi admisa in functionare: 18 bar;
Temperaturs abur supraincilzit (230°C);

e Randament, inclusiv economizorul > 94%.
=Procesul tehnologic - consta in producerea aburului tehnologic prin evaporarea apei si supraincalzirea
aburului cu ajutorul caldurii generate de arderea gazului natural din camera focara a cazanului. CAI-
urile sunt cazane de abur icnitubulare cu Pt=2x28MW prevazute cu:
-Alimentarea cu combustibil (gaz natural) a cazanelor: se va realiza din reteaua de distributie a
gazelor naturale din localitatea Podari, printr-un bransament cu instalatie de masurare si control (SRM)
-Cazanele de abur de rezervi vor fi echipate cu céte doud arzitoare pe gaze naturale cu NOx redus, de
tip monobloc, previzute cu sistem de management al arderii (BMS);
-Altmentarea cu apii a cazanelor:se face cu api dedurizati din rezervorul degazorului cu volumul de
40 m® (presiune 0,5 bar si temperatura=120 °C), cu un grup de pompare echipat cu doud pompe din
care -una de rezerva (debit per pompd 80 t/h); apa din cazan va fi conditionatd cu produse ,,Fineamin”.
-Sistemele de automatizare, control §i protectii ale cazanelor pentru: controlul nivelului apei cu
limitatoare MIN si MAX independente; reglarea presiunii principale a aburului prin reglarea capacittii
de ardere, inclusiv prin limitatorul de presiune de sigurantid (SDB); controlul conductivitatii apei din
cazan; monitorizarea flacérii arzatoarelor (integratd in controlul arzédtorului).
Cazanele sunt prevazute cu butoane de oprire in caz de urgenta.
-Sistemul de mentinere in stare caldd a cazanelor de rezervd: constd din schimbitor de cdldurd
introdus in cazan alimentat cu abur livrat de turbina cu abur si schimbédtorul de cildurd prin
condensarea aburului asigurd mentinerea apei in cazanul de rezerva la temperatura optima
-Economizor — pentru preincalzirea apei care alimenteaza cazanele
-Sistemul de purjare- Pentru a se evita concentrarea apei din cazan in sdruri, se mésoard continuu
salinitatea si conductivitatea acesteia si se regleazi automat sistemul de purjare; apa de purjare nu
poate fi reutilizatd de va fi dirijata in rezervorul de ape uzate;
- evacuare gaze de ardere - gazele de ardere sunt evacuate in atmosfera printr-un cos de fum
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P Tratare apa proces — in statia de tratare apa bruta

Pentru uz tehnologic propriu si pentru fabrica de bioetanol, CHP Getec va obtine apa dedurizata si apa
demineralizata si apa pentru uz sanitar intr-o statie de tratare api, astfel:

= Tratare apa bruti in instalatia de pretratare apa bruta:

-filtrare apd bruta cu ajutorul sistemului de filtrare multistrat;

= dedurizare apa in instalatia de dedurizare a apei compusa din doud linii de osmoza inversa:

» demineralizare apa in instalatia de demineralizare - constituitd din doud linii ce functioneaza in
paralel compuse din: filtre cu schimbatori de ioni (cu résing acida sau bazicd); degazor CO2; instalatie
stocare si dozare NaOH; instalatie de stocare si dozare HCI; debitul nominal al unei linii este de 50
m®/h; ' _

-finisarea apei demineralizate si reducerea conductivitétii, compusé din doua filtre cu pat mixt (rasini
schimbétoare de ioni puternic bazice si puternic acide) ce functioneazi in paralel; rezerv de apd total
demineralizatd (ATD),pompe ]

- instalatia de preparare api pentru uzul sanitar este compusa din: rezervor, instalatie de stocare si
dozare dezinfectant;

- Apele de regenerare (cu caracter bazic sau acid) vor fi acumulate intr-un rezervor de ape uzate in care
se neutralizeaza reciproc; din acest rezervor de neutralizare apele uzate sunt evacuate spre statia de
epurare a fabricii de bioetanol.

MATERII PRIME SI AUXILIARE UTILIZATE:

> In etapa de executie a proiectului se vor utiliza materii prime pentru: realizarea fundatiilor, executia
retelelor de utilititi, realizarea constructiilor, amenajarea drumurilor si a platformelor betonate,
amenajarea spatiilor verzi; ‘

-materialele utilizate in aceastd etapd a proiectului vor fi reprezentate de: diferite tipuri de betoane,
bare de otel laminat de diferite dimensiuni, piatra sparta, diferite materiale de constructii, confectii
metalice, vopseluri (1001 in cutii, bidoane metalice), diluanti (15 1, in bidoane metalice), spray vopsea-
20-tuburi, spuma -50 tuburi, Silicon-30.

-depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,
-alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport de la statii de distributie carburanti
autorizate;

> In etapa de functionare, materiile prime si substantele/preparatele chimice utilizate in proces si
modul de gestionare a acestora:

» Materii prime si materiale auxiliare utilizate in cadrul IMA 1

= Materia primd de bazi utilizatd in procesul de obtinere a energiei electrice si termice este
reprezentati de biomasa (lignina), un subprodus al tehnologiei de fabricatie a etanolului din paie de
cereale de la SC Clariant Products RO SRL; utilizarea ligninei ca si combustibil in cazanul de abur
energetic este posibil datoritd puterii calorifice a ligninei cuprinsa intre 14.000 + 20.000 MJ/kg;
=Lignina rezultata va fi utilizata, ca atare, fard o prelucrare suplimentara;

= conform buletin de analiza prezentat in Anexa Il la documentatie, compozitia ligninei analizate este
conform cu prevederile Deciziei 2017/1442/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari — BAT 9 privind
caracterizarea initiald a combustibilului solid de tip biomasd;
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#Nivelurile de eficientd energetici asociate BAT (conform DECIZIEI de punere in aplicare (UE)
2017/1442 A Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari) pentru arderea biomasei solide
in centrala de cogenerare - IMA 1 (Nr. ore de functionare-8000 h/an):

Consum total net de combustibil Consum total net de combustibil
BAT pentru unitate noua-Decizia 2017/1442 Cazan biomasa (IMA 1) Getec
% %
73-99 82,7

*Nivelurile de eficientd energetici asociate BAT (conform DECIZIEI de punere in aplicare (UE)
2017/1442 A Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari) pentru pentru arderea gazelor
naturale in IMA 2 (Nr. ore de functionare-760 h/an):

Consum total net de combustibil Consum total net de combustibil
BAT pentru unitate noua- Cazan cu ardere pe gaz | -Cazane cu ardere pe gaz (IMA 2) Getec
% Y%
78-95 81,8

*Substante utilizate pe amplasament care intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, sunt prezentate in
tabelul urmator:

Nrie | Substanta . Condltu de staca" B | Categoria de perncol conform Regulamentulm
- SRR aoo e CE1272/2008. -
1 Solutie amoniacald Condml de temperatura si E1 - Periculoase pentru mediul acvatic In
concentratie 25 % presiune ambientale categoria acut 1 sau cronic 1
2 Permanganat de potasiu Conditii de temperatur si E1 - Periculoase pentru mediul acvatic n
KMnO4 presiune ambientale categoria acut 1 sau cronic 1

(concentratie 98 %)
P8 Solide oxidante, categoria 1,2 sau 3

-Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament precum si limitele prevazute de Legea 59/2016 sunt:

‘Categoria de b L | Capacitate maximi d Legea 59/201 6
pericol conform Subst_anta Lo stocare pe amplasam O ’ T
Regulamentului CE - e e ; é["ihfeﬂnrﬂ - Nivel supermr
127212008 v e e A R TR R ¢
El Solutie amoniacald | 27,3 (25 % inseamna 6,82 100 200
25% t amoniac)
El KMnO,4 0,27 100 200
P8 KMnO, 0,27 50 200

-Conform precizarilor de mai sus - amplasamentul Getec nu se incadreaza in prevederile Legii
59/2016; in vecinatatea amplasamentului a fost reglementat proiectul-Fabrica bioetanol, titular
Clariant Products SRL, care se incadreaza sub prevederile Legii 59/2016, la limita inferioara; de
asemenea, se afla in procedura de reglementare proiectul-Construire 2 hale parter, cu destinatia

depozitare ingrasaminte chimice, tittular SC Biochem SRL, care conform prevederilor Legii 59/2016
se incadreaza la limita superioara;

« KMnO,~substantd precursor de droguri -in categoria 2, subcategoria 2 b, anexa I, la Regulamentul CE
nr. 273/2004 din 11.02.2004 privind precursorii drogurilor si conform Legii nr. 142/2018 privind
precursorii de droguri, “Desfisurarea operatiunilor cu substante clasificate se face cu respectarea de
cdtre operator sau utilizator, dupd caz, a urmdtoarelor obligatii:
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-desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de droguri §i comunicarea
datelor de contact ale acesteia cdtre Agentia Nationald Antidrog; asigurarea mdsurilor de protectie
fizicd in locatiile unde acestia se utilizeazd §i se depoziteazd in incdperile in care se depoziteazd
substantele clasificate nu este permisd depozitarea altor materiale sau produse, cu exceptia cazurilor
in care spatiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru pdstrarea substangelor toxice ori a
stupefiantelor”.

» in laboratorul de analize chimice ale CHP Getec vor fi utilizate substantele chimice periculoase

A01d sulfuric concentrat 95 + 97 %

Hidroxid de potasiu 1310-58-3 In recipientele originale ale
producitorilor si depozitate in

Toluen 108-88-3 spatiu  special amenajat 1in|

Eter de petrol 64742-49-0 2 litri laborator si cu acces strict doar|

Acetond 67-64-1 11 litri pentru personalul de executie al

Acid clorhidric 1N 7647-01-0 11 litri analizelor.

Acid clorhidric 37 % 7647-01-0 2 litri

* Produse obtinute si capacitati de productie ale CHP Getec :

Instalatia Energie Abur inalta Abur medie Apa dedurizati Apa total
electrici(MW) presiune IP | presiune MP (m*/h) demineralizata
(t/h) (t/h) (m*/h)
IMA 1 10,5 MW 20 50 -
IMA 2 - 20 50 -
STAP - - - 80 40

= Programul de lucru propus este de 24 de ore, 7 zile pe siptiméani, 8000 de ore pe an, cu doud
opriri pe an planificate —cu IMA 1 si 760 h/an cu IMA 2.

> Utilitati:
> Alimentarea cu api
« In perz'oada de executie a lucrarilor, apa potabild va fi asiguratd periodic prin intermediul unei firme
specializate, iar apa tehnologica si menajera va fi asigurata, dupa necesitati, cu ajutorul 01sternelor prin
firme specializate.
= In perioada de functionare, alimentarea cu apd utilizatd in scop tehnologic (pentru producerea
aburului), in scop igienico- sanitar si apa pentru stingere incendii va fi furnizati de cétre SC Clariant
Products RO SRL, din sursa subterana; debitul livrat citre centrala de cogenerare va fi de 80 m>/h ; in
plus, condensul rezultat din utilizarea aburului in procesele tehnologice ale fabricii de bioetanol se va
recircula in procesul de obtinere a energiei termice;
-Alimentarea cu apd a incintei Getec-din reteaua Clariant prin intermediul a doud bransamente de apé:

e Apd rece menajerd pentru consumul igienico sanitar si pentru proces: conducta Dn 200;

debit necesar 33,3 I/s;

e Api necesard hidrantilor interiori: conducta D653, debit necesar 4,2 I/s ;
Necesarul de api, in procesul tehnologic de obtinere a apei dedurizate si demineralizata, la capacitatea
maxima de productie proiectatd este:

e  Qp max proces tratare 80 m*/h + 1920 m*/zi;
®  Q api dedurizats introdusd in procesul de obtinere a aburului 35,6 m°/h + 854,4 m>/zi;
¢ Q apademineralizats (apd moale) trimisa la Clariant : 12,5 m*/h.

-Debitele de apa care intra in centrala de cogenerare :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office@apmdj.anpm.ro
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
Pag. 23 din 77




80 m*h Apa de la Clariant Necesar de apd pentru prepararea aburului necesar in procesul de
hidrolizi si pentru preparare apd dedurizati necesari in procesul de
productie.

40 m*/h Apd sub formd de condens | Apd sub forma de condens, care se ntoarce din proces i este
returnat  (rezultat  din | reutilizat pentru producere de abur.
utilizarea  aburului  in
procesul tehnologic al
Clariant)

120 m*/h Debitul total de api care intrd in CHP Getec
> Evacuarea apelor
» [n perioada de executie
- apele uzate menajere provenite de la toaletele ecologice - vor fi periodic vidanjate, in conditii de
sigurantd, operatiunile fiind realizate de citre societati autorizate cu care constructorul va avea incheiat
contract;
- apele uzate rezultate de la spilarea rotilor autovehiculelor, provenite de la rampa de spalare (de la
Organizarea de santier ) - vor fi colectate intr-un rezervor din polistiren armat cu fibri de sticld (IBC
de 1 mc), montat ingropat sub rampa de spalare, care va fi vidanjat periodic de catre societati
autorizate din punct de vedere al protectiei mediului;
* In perioada de functionare, evacuarea apelor uzate:
-apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi conduse citre reteaua interioari de canalizare a
CHP Getec si apoi in reteaua de canalizare menajerd a SC Clariant Products RO SRL;
- apele uzate tehnologice (de la statia de tratare a apei si de la purjare cazan) sunt evacuate intr-un
bazin betonat pentru ape uzate (capacitate 40 mc), amplasat langa cladirea principala; de aici, prin
intermediul retelei de ape uzate tehnologice din incinta sunt evacuate in reteaua de canalizare
tehnologica a Clariant pentru a fi epurate in statia de epurare ape uzate;
-apele pluviale potential contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafetele betonate din incinta,
vor fi evacuate prin reteaua de canalizare ape pluviale colectate de pe suprafetele impermeabilizate cu
risc de contaminare cu hidrocarburi (provenind din zona parcérilor) in separatorul de hidrocarburi de
pe platforma fabricii de bioetanol, cu o capacitate de 50 1/s, ulterior fiind evacuate in bazinul de
retentie al apelor pluviale conventional curate al Clariant si deversate in raul Jiu;
- apele pluviale conventional curate, colectate de pe acoperisuri vor fi dirijate prin reteaua de
canahzare ape pluviale conventional curate cétre bazinul de retentie suprateran cu capacitatea de 795,5
m’, aflat in incinta fabricii de bioetanol;
> Energle electrica
»In perioada de executie- racordarea la reteaua existenta in zona si de la generatoarele electrice care
vor deservi si Organizarea de santier a fabricii de bioetanol;
= In etapa de functionare
-Cand CHP Getec functioneazi si produce energie electricd, aceasta este livratd cétre beneficiar,
fabrica de bioetanol prin doud cai din barele de 20 kV.
-Energia electricd necesard pentru serviciile proprii, atunci cind CAE (IMA 1) nu functioneaza este
preluatd din SEN prin intermediul unui post de transformare nou construit;
-Sursa de rezerva pentru alimentarea sistemelor de siguranta o reprezintd un grup electrogen, montat in
exterior, In apropierea postului de transformare.
-CHP Getec va fi prevdzut cu urmitoarele categorii de instalatii electrice aferente constructiilor:
instalatia de iluminat, instalatia de prize, instalatia de fortd, instalatii de curenti slabi, instalatia detectie
si alarmare la incendiu, instalatia de supraveghere video, instalatie de Impémantare si instalatia de
paratrasnet.
> Agentul termic-Alimentarea cu energie termicd pentru fincélzirea cladirilor si pentru
prepararea apei calde menajere se va asigura din surse proprii, respectiv schimbdatoare de céldurd cu
pléci care functioneazd cu agent termic primar - abur saturat (3,5 bar).
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> Aer comprimat-Aerul comprimat tehnologic pentru instalatiile de desprifuire si de stocare a
cenusii si aerul instrumental pentru actiondrile pneumatice va fi furnizat de o statie de aer comprimat
proprie; Aceasta se compune din trei compresoare, doud rezervoare de aer comprimat si o baterie de
uscare.

II. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU _

e Amplasamentul proiectului nu face obiectul HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaludrii de mediu pentru planuri si programe, cu modificérile ulterioare, care transpune
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea
efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului;

e Terenul pe care urmeazd a se realiza proiectul se afld in intravilanul comunei Podari §i are
destinatia dupa PUG — zond unitdti industriale, depoz1tare/agr1cole conform Certificatul de urbanism
nr. 197/08.08.2018 emis de Primdria comunei Podari. S=11512,00 mp .

» Motivele/criteriile pe baza cidrora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologici si de
amplasament;
Decizia de realizare a investitiei s-a luat in urma analizérii mai multor alternative, ce pot fi grupate in:

e Alternativa ,,0”;

e Alternative de alegere a amplasamentului;

"o Alternative de realizare a proiectului (tehnologice).

> ALTERNATIVA 0 - “fird proiect” - varianta nerealizdrii investitiei, in conditiile in care fabrica de
bioetanol se va realiza, presupune mentinerea folosintei actuale a terenului fird implementarea
proiectului.
Avantaje: Mentinerea neschimbati a utilizdrii terenului (teren abandonat pe care se instaleazd
comunititi vegetale si specii de animale caracteristice zonei) pe intreaga sa suprafata
Dezavantgje:
- nevalorificarea unui subprodus valoros din punct de vedere energetic (lignina);
- in lipsa implementirii proiectului, subprodusul lignind rezultat din fabricatia de bioetanol ar deveni
deseu si ar fi necesard suplimentarea mijloacelor de transport pentru eliminarea acestui deseu de pe
amplasament; aceasta ar reprezenta alte surse de zgomot, vibratii si emisii din transport;
-energia termicd si electricd necesare pentru fabrica de bioetanol ar fi produse din combustibil fosil, cu
emisiile aferente de gaze cu efect de serd care contribuie la amprenta de carbon;
- transportul de energie termic3 de la distante mari ar putea fi afectat de pierderile de energie din retea;
- pastrarea presiunilor antropice actuale (in principal efectele induse de traficul rutier pe DN56);
- dificultati in atingerea obiectivelor asumate de citre Roménia ca stat membru EU in reducerea

emisiilor de gaze cu efect de serd; g

> ALTERNATIVE PENTRU AMPLASMENT

- Proiectul propus este in strdnsd corelare cu proiectul privind construirea fabricii de bioetanol astfel
incat nu pot fi luate in considerare alte alternative legate de amplasarea CHP GETEC ;

- Amplasarea CHP GETEC este strict legatd de localizarea proiectului consumator de energie termica
si electricd ; astfel, proiectele trebuie amplasate cit mai aproape unul de celilalt pentru diminuarea
pierderilor de energie din retea; proiectul care furnizeazd energie termicé trebuie sd fie amplasat cét
mai aproape de proiectul consumator (Clariant); deci, in concluzie, nu pot fi luate in considerare
variante de amplasare a proiectului pe alte terenuri din apropriere, pentru cid in oricare dintre
eventualele terenuri identificate, la distribuirea energiei termice cétre SC Clariant Products RO SRL ar
interveni pierderi cu atdt mai mari, cu cat amplasamentul ar fi mai depértat de fabrica de bioetanol si
pentru suplinirea cantitatii de energie pierdutd in retea, ar fi nevoie de un consum mai mare de
combustibili, cu consecinte asupra cresterii emisiilor de poluanti in atmosfera.
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- Pe amplasamentul Getec, situat pe aceeasi platforma industriald cu Clariant, amplasarea corpurilor B
si C (in care sunt amplasate cazanele) a fost stabilita astfel incat pierderile de energie din reteaua de
di§tribu§ie sa fie minime; _ .

- In cap. 5.2.1.4. - Eficienta energeticd a cazanelor LCP cu biomasd si/sau turbd din BREF Large
Combustion Plants, cogenerarea este avantajoasa din punct de vedere economic, la puteri relativ mici
ale cazanelor si atunci cand in apropiere existd consumatori de energie termici si electrica.

> ALTERNATIVE TEHNOLOGICE

= Au fost analizate alternative de realizare a cladirilor necesare CHP Getec pe terenul de 11.512 m?; in
amplasarea cladirilor necesare proiectului titularul a luat in considerare urmitoarele cerinte legate de
eficientizarea desfisurarii proceselor tehnologice, fird a exista incrucisari de fluxuri:

-depozitul de lignind se va amplasa cit mai aproape de cazanul cu biomasi (in care acest
combustibil se consuma), datoriti necesitatii minimizirii consumurilor de energie (la transportul cu
ajutorul benzilor rulante) ; :

-cladirea turbinei electrice se va amplasa cit mai aproape de cazanele care genereazi abur (pentru
reducerea pierderilor energetice din reteaua de transport a aburului);

. -spatiul de stocare a substantelor chimice se va amplasa cAt mai aproape de locul de consum
(statia de tratare a apei de alimentare);

-clédirea administrativd va fi amplasatd cat mai aproape de poarta de acces, pentru a se reduce
(minimiza) accesul persoanelor neautorizate in zonele cu risc potential pentru siguranta acestora.

* Alternativele studiate au constat, in principal, in analizarea diferitelor solutii tehnologice eficiente din
punct de vedere energetic si cu impact cit mai redus asupra factorilor de mediu. Au fost de asemenea
analizate optiuni privind echipamentele si utilajele folosite, inclusiv la nivel de materii prime si
lubrifianti, precum si optiuni privind sistemul de gestionare a deseurilor.
- Modul de operare al centralei cu biomasa este astfel ales incat si se obtind performante energetice
cit mai mari la un consum de combustibil cat mai redus;
Alternative tehnologice considerate:
a) alegereq tehnicii de combustie

S-a ales tehnica arderii in strat fluidizat descrisd in BREF BAT Instalatii mari de ardere, 2017 (cap.
5.2.1.3.2 Arderea in pat fluidizaf) ca fiind tehnica de combustie la care se preteazi cel mai bine
combustibilii de tip biomass; totodats, alegerea acestei tehnici asigurd si o desulfurare primari a
gazelor de ardere; s-au luat in considerare 2 versiuni de combustie in strat fluidizat: strat fluidizat cu
barbotare si strat fluidizat circulant, ambele metode fiind descrise in BREF — Large Combustion Plant.
Principalalele beneficii in cazul ambelor tehnici sunt: ‘

- posibilitatea unui control riguros al temperaturii de ardere;

- combustibilul nu trebuie uscat (poate fi alimentat cu un continut de umiditate, asa cum este si

lignina furnizata de cétre Clariant);
- se asigurd un nivel relativ scézut de formare al NOy termic datoritd temperaturii scizute de
combustie. ]
Datoritd unei viteze de fluidizare mai mari (4 - 6 m/s fata de 1 m/s in cazul patului fluidizat cu
barbotare), la arderea in strat fluidizat circulant trebuie introdus un ciclon pentru separarea particulelor
de combustibil antrenate de fluxul de aer de combustie. De eficienta si designul ciclonului depind intr-
0 mare masurd emisiile de oxizi de carbon si SO,, consumul de calcar, si profilul de temperaturi.
-S-a ales varianta arderii in strat fluidizat cu barbotare.
b) desulfurarea gazelor de ardere

Au fost analizate urmétoarele variante:

e desulfurarea prin absorbtie uscatd de pulbere de var stins (hidroxid de calciu)

e desulfurarea umedd cu compusi ai sodiului

o desulfurarea semi-umedc

e desulfurarea umedd cu var/calcar
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Compamtta tehmczlor de desulfurare mai sus mentionate este prezentata in tabelul urmator:

cap. 84 din Decizia UE
2017/1442 §i

Sorbent

Var nestins, hidroxid de
calciu

"’Tehnlca 1 Eficienta .~ 3 metru degerformanta Ohservatu :

B ; B reducerea $O5 : i ~Valoare - STt ot S
Desulfurarea prin injectia | 50-80 % Temperatura de operare | NA -Costuri reduse gi instalare extrem de
sorbentului (Ca(OH), simpla

pulbere de var stins) pe - - -Necesitd spatiu mic §i timp scurt de
conducta de evacuare a E}“lergle consumatd (% 02 % instalare),

gazelor de ardere (DSI) din  total  energie -Nu se genereazd ape uzate.

cap. 8,4 din Decizia UE consumat) i -Manipularea cenusii este mai dificild
2017/1442 si cap.3.2.2.2.8. Sorbent Var, var hidratat - | deoarece aceasta poate confine §i var
din BREF — Instalatii mari Ca(OH), dolomitd nereactionat, ceea ce face ca cenusa si se
de ardere — tabel 3.15 — Fiabilitate 99,9% intireascd daci este umectati.
Performanta  tehnicii de Reziduuri Mixturd de sulfat de | -Tendinti crescutd de depunere pe peretii
injectie a sorbentului pe : calciu, sulfit de calciu | conductelor

conducta de evacuare a §i var nereactionat

gazelor de ardere (Proces

FGD modificat — uscat)

Desulfurarea umedd cu Se utilizeazd solutie de Reactiv scump

compusi ai sodiului NaOH de conc. 50% Consum mare de apd

cap. 84 din Decizia UE Generarea de ape uzate

2017/1442 si Reducerea eficientei termice a centralei
cap.3.2.22.5. din BREF —

Instalatii mari de ardere

Desulfurarea semi-umeda 85-92% Temperaturd de operare | 120 - 200 Existd posibilitatea producerii de acid

sulfuric;
La un continut de sulf mai mare decét 3%

cap.3.2.2.2.6. din BREF — Timp de rezidentd 10s scade eficienta de desulfurare;
Instalatii mari de ardere — Raport Ca/S 1,1-14 Eficienta de desulfurare este direct legatd
tabel 3.13 ~ Performanta Raport gaze de | 3.300.000 m/h de tipul de instalatie de despréfuire;
tehnicii ardere/absorbant Reziduurile reacfiei de  desulfurare
Eficien(a in indepértarea | 95— 99% colectate fmpreund cu cenusa zburitoare
SO, si clorurilor sunt wmede, de aceea gestionarea ulterioard
Rata de recirculare a | 0—75% este Tngreunatd.
sorbentului
Solid continut in solutia | 10—45%
de injectat
Fiabilitate 95 —99%
Reziduuri Mixturd de cenugd
zburétoare, var
nereactionat si CaSOs
Energic consumatd (% | 0,5-1%
din total energie
consumati)
Apé consumatd 20 — 40 1/1000 m® gaze
reziduale
Apid uzati Nu
Desulfurarea umedd cu | 92% pani la > | Temperatura de operare | 45-60°C Utilizarea calcarului (continut ridicat de
var/calcar 99% Sorbent Calcar, var, cretd carbonat de calciu; continut scizut de Al, F
cap. 8,4 din Decizia UE | (depinzind de | Energie consumatd (% | 1-3% si Cl) poate asigura o eficientd crescutd de

2017/1442 si cap.3.22.2.1.
din BREF — Instalatii mari
de ardere — tabel 3.10 —
Performanta tehnicii

tipul de absorbant)

din total
consumati)

energie

Cidere de presiune

20 — 30 (10° Pa) (fard
incalzitor de gaz)

Raportul molar Ca/S 1,02-1.1
Fiabilitate 95-99%
Reziduu/produs Ghips
secundar

Timp de rezidentd <5-10s
Durata de viafd a | >10ani
gamiturilor din cauciuc

Rata de reducere a SO; 50%
Eficienta de reducere a | 90—-99%
HCI

Eficienta de reducere a | 90~ 99%

HF

Consum de apd

220 — 250 /MW fatr-0
centrald fard recuperare
de cildurd, cca 1,1
m’/MWhe

eliminare a SO,.

Este de preferat si fie utilizate solutii
organice (ex. acidul adipic) pentru
mentinerea  valorii  pH-ului  solutiei de
spalare, sporind astfel eficienta procesului
de reducere a SO, §i minimizarea
consumului de var/calcar, necesare reactiel,

-Analizand avantajele si dezavantajele fiecarei dintre cele patru metode de desulfurare, s-a optat pentru
prima varianti-desulfurarea prin absorbtie uscatd de pulbere de var stins-hidroxid de calciu-astfel ca:
» eficienta procesului este ridicata la costuri ale investitiei relativ reduse i instalare extrem de simpla;
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* necesitd spatiu mic si timp scurt de instalare);
* nu se genereaza ape uzate;
» reactivul, sub formi de pulbere sau granule foarte fine, este insuflat in fluxul de gaze de ardere, la
nivelul tubulaturii de evacuare a gazelor; pentru o si mai mare eficientd a procesului, absorbantul
nereactionat se recirculd impreund cu o anumiti cantitate de cenusa zburitoare;
tendintd crescutd de depunere pe peretii conductelor;
-Metoda de desulfurare aleasd, este mentionatd in Decizia UE 2017/1442 la cap. 8. Descrierea
tehnicilor, subcap. 8.4 Tehnici de reducere a emisiilor de SO, HCI si/sau HF in aer:Desulfurarea
prin injectia sorbentului (Ca(OH); -pulbere de var stins) pe conducta de evacuare a gazelor de
ardere (DSI);

¢) denoxarea gazelor de ardere -
In vederea incadririi emisiilor de NOy in valorile limit stabilite prin documentele de referinté privind
cele mai bune tehnici disponibile au fost luate in calcul urmatoarele alternative tehnologice:

=tehnici primare (iritracombustie) :
Tehnicile primare mentionate de Decizia UE 2017/1442 la cap. 8 Descrierea tehnicilor, pct. 8.3
Tehnici de reducere a emisiilor de NOx si/sau CO in aer sunt urméatoarele:

- dimensionarea optima a focarului;

- arderea in trepte (la nivelul arzitoarelor si/sau al intregului focar);

- arderea nestoechiometrica (controlul fluxului de aer sau de combustibil);

- recircularea gazelor de ardere

- arderea in strat fluidizat
Aceste tehnici sunt aplicate de cdtre titularul proiectului, ca mdsuri primare (intra-combustie) pentru
reducerea emisiilor de NOk.

=tehnici secundare (post-combustie)
Tehnicile secundare pentru reducerea emisiilor de NOy luate in calcul la analiza alternativelor
tehnologice sunt mentionate de Decizia UE 2017/1442 la cap. 8 Descrierea tehnicilor, pct. 8.3 Tehnici
de reducere a emisiilor de NOx si/sau CO in aer:

- reducerea selectiva necataliticd a emisiilor de NOx (SNCR) prin reactia cu api amoniacali la o
temperatura ridicata si,
- reducerea cataliticd selectivd (SCR)- reducerea selectiva a oxizilor de azot cu amoniac sau uree

n prezenta unui catalizator;
-In cazul reducerii catalitice selective (SCR), costurile de implementare si apoi de exploatare sunt mai
ridicate (incluzénd si cheltuieli legate de curadtarea catalizatorului a cirui tendintd de colmatare cu
bisulfat de amoniu este ridicatd). Unitdtile SCR se caracterizeaza printr-o pierdere continud de NHs, la
nivelul reactorului catalitic; aceastd pierdere continud, reprezintd de fapt, cantitatea de NH; care nu a
reactionat cu NOy.;emisia de NHj scade atunci cand creste volumul catalizatorului, pentru un debit dat
de gaze, cu o concentratie constantd de NOy. Riscul de sinterizare a catalizatorului este un alt
impediment 1n alegerea metodei SCR de tratare a gazelor de ardere.
-Tehnica SNCR este sensibild la incércéri variabile ale cazanului, insi acest dezavantaj poate fi redus
prin utilizarea mai multor lancii pentru introducerea solutiei de amoniac, la diferite inéltimi ale
cazanului.
-Pe langd costul mai redus, procedeul SNCR, are si avantajul unor eficiente de reducere a NOy de 70 +
80% in conditiile in care pierderea tehnologicd de NH; atinge un nivel de numai 10 + 50 ppm.; pe
langd avantajele economice, instalatiile SNCR sunt avantajoase prin simplitatea lor, prin dimensiunile
relativ reduse, prin aplicabilitate in cazul depoluarii acelor gaze care pot contamina rapid catalizatorii,
prin flexibilitatea si adaptabilitatea la functionarea simultand cu alte tehnici, primare sau secundare de
reducere a emisiilor de NOy.
-BREF recomanda utilizarea SNCR 1n cazul centralelor care utilizeazd combustibil biomasd si au
puteri termice cuprinse intre 40 + 120 MW (tabel 5.45 din BREF/ BAT Instalatii mari de ardere, 2017,
Tehnici pentru prevenirea si controlul emisiilor de NO,, CO si N,0).
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-In urma analizirii avantajelor si dezavantajelor celor doud metode a fost ales primul procedeu -
tehnica de reducere SNCR.
d) desprifuirea gazelor de ardere
Au fost luate in considerare urmétoarele alternative:
- separarea particulelor in filtru cu saci sau cartuse filtrante, electrofiltre sau cicloane umede;

» Metoda de retinere a particulelor aflate in suspensie, in filtre cu saci sau cartuse filtrante este cea mai
utilizati; elementele filtrante sunt realizate prin dispunerea materialului de bazd, sub forma de straturi,
de mare grosime (cartuge filtrante), sub formd de aglomerari de materiale netesute sau sub formd de
saci, din materiale tesute ; '

» Filtrele cu saci, realizati din materiale {esute, se caracterizeazi prin grade de colectare mai mari de
99,95%, 1n cazul particulelor avind diametrul de pand la 0,5 pum, si retin cantitdfi substantiale de
particule foarte fine (cu diametrul de pana la 0,01 um);
« Utilizarea unui filtru cu cartuse filtrante din tesiturd necesitd alegerea unui material textil rezistent la
actiunea gazului de ardere si la temperaturi ridicate; pe ldngéd colectarea cenusii zburdtoare, filtrele
echipate cu cartuse filtrante, sunt utilizate si pentru colectarea concomitentd a acesteia impreund cu
produsele reactiei de desulfurare. Particulele continute in gazele de ardere sunt retinute pe suprafata
cartugelor filtrante, iar fluxul de gaz despriifuit este evacuat in atmosferd; filtrul functioneaza ciclic,
alternind intre perioade lungi de filtrare si perioade scurte de curdtare; in timpul curdtirii, praful
acumulat pe filtre este indepértat de pe suprafata tesaturii si dirijat in silozuri; caracteristica principald
a filtrelor cu saci, care le distinge de alte tipuri de instalatii de filtrare, este posibilitatea verificdrii
periodice a suprafetei de filtrare;
-a fost aleasd prima metoda: utilizarea unui filtru cu saci.
- Conform Deciziei UE 2017/1442 la cap. 8 Descrierea tehnicilor, pct. 8.5 Tehnici de reducere a
emisiilor de pulberi, metale, inclusiv mercur, si/sau PCDD/F in aer se recomanda ca si tehnica de
reducere - Filtre cu saci din tesatura;
e) managementul cenusii

-Tehnicile utilizate de titular printre care alegerea combustibilului, a tehnicii de ardere, optimizarea
arderii, recircularea gazelor de ardere, controlul procesului au ca efect si reducerea cantititii de cenusa
generatd (prin reducerea procentului de carbon nears);
-Combustia si, prin urmare, continutul de carbon nears in cenuséd depind in principal de caracteristicile
combustibilului si de conditiile de ardere; deoarece biomasa are, in general, un continut scézut de
cenusd, carbonul ars Tn cenusa cazanului si in cenusa zburétoare este de 10 +~ 15%;

> Incadrarea in BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile,
dupi caz
Pentru evaluarea conformdrii proiectului propus de céitre SC Getec Servicii Energetice SRL cu cele
mai bune tehnici disponibile au fost luate n considerare urmétoarele documente:
*» Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor
peivind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si A Consiliului,
* Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants —
editia 2017, publicat la adresa

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769 LCPBref 2017.pdf,
= Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency — editia 2009 publicat la
adresa de internet http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ENE_Adopted 02-2009.pdf.
¢Tehnicile utilizate de citre titularul proiectului pentru cresterea eficientei energetice,
comparativ cu tehnicile recomandate de Documentul BREF BAT privind Eficienta energetici,
aprobatd in iulie 2009 si 2017 publicate pe adresa de internet a Comisiei Europene:
http://eippeb.jre.ec.europa.cu/reference/BREF/ENE_Adopted _02-2009.pdf,

Compararea tehnicilor propuse cu cele recomandate prin BREF BAT- Eficienta Energetica

Cerinta caracteristici BREF | Deseriere Comentarii privind conformarea cu

-~ Eficienta Energetici - = BAT
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Amplasarea CHP GETEC cit
mai aproape de consumator
BREF BAT Eficientd energeticd
Cap. 1.5.2.7 Utilizarea
ineficientd a energiei care
contribuie la sustenabilitate si /
sau

eficienta generald a locului de
amplasare, (pag. 44 + 45);
Decizia 2017/1442 BAT 12 pctj

Amplasata In incinta unei platforme
industriale care utilizeaz3 energia termica si
electricd produse, pentru minimizarea
pierderilor de energie

Amplasamentul CHP GETEC este
langé fabrica de bioetanol
Conformare cu BAT 100%

Alegerea combustibilului
BREF BAT Eficientd energeticd
Cap. 3.1.5 Alegerea
combustibilului, (pag. 130 +
131)

Alegerea combustibilului este o optiune
pentru reducerea excesului de aer si cresterea
eficientei energetice

Cu cét este mai mare puterea calorificd a
combustibilului cu atit centrala va furniza o
cantitate mai mare de energie termici

Cu cét puterea caloricd a combustibilului este
mai mare cu att excesul de aer necesar
arderii este mai mic, cu efecte asupra scéderii
emisiilor

Se utilizeazd lignind un combustibil din
categoria biomasei care are o putere
caloricd mare, comparabild cu cea a
lemnului §i continut redus de sulf

In ceea ce priveste cazanele de rezerv,
gazele naturale reprezinta un
combustibil la indemani, cu un
continut foarte scdzut de sulf (aproape
de zero)

Conformare cu BAT 100%

Exces redus de aer

BREF BAT Eficientdi energeticd
Cap. 3.1.3 Reducerea volumului
gacelor de ardere prin
reducerea excesului de aer,
(pag. 128 + 129)

Excesul de aer este minimizat prin reglarea
debitului de aer proportional cu debitul
combustibilului, supus arderii.

Excesul de aer este ajustat la valori care sd
asigure Incadrarea emisiilor sub valoarea
limita.

Tehnica se aplicd la ambele IMA de pe
amplasament

Excesul de aer se regleaza astfel incét
sd se obtind o eficientd cit mai mare a
combustibilului, o putere termicd a
centralei cat mai ridicatd si emisii de
poluanti cat mai reduse

Astfel se realizeazi in acelasi timp
optimizarea consumului de combustibil
si economie de energie prin reducerea
debitului de aer in exces.

Conformare cu BAT 100%

Automatizarea arderii

BREF BAT Eficientd energeticd
Cap. 3.1.4 Reglarea si
controlului arzdtoarelor, (pag.
129)

Reglarea automati si controlul arzétorului
pot fi utilizate pentru controlul combustiei, al
debitului combustibilului si pentru reducerea
concentratiei oxigenului in gazele de ardere

Dotarea cu un sistem de control avansat
al arderii.

Tehnica se aplicd la ambele IMA de pe
amplasament

Conformare cu BAT 100%

Colectarea si re-utilizarea
condensului

BREF BAT Eficientd energeticd
Cap. 3.2.13 Colectarea si
returnarea condensului cdtre
cazan pentru reutilizare, (pag.
158 +159)

Reutilizarea condensului are patru obiective:
« reutilizarea energiei continute In
condensatul fierbinte

« economisirea costului apei (brute) de
alimentare

* economisirea costurilor pentru tratarea apei
cazanului (condensul trebuie tratat)

* economisirea costurilor de evacuare a
apelor uzate (daci este cazul).

Condensatul este colectat la presiuni
atmosferice

Reutilizarea condensului in prepararea
aburului de JP i IP si economisirea
apei de proces necesare

Conformare cu BAT 100%

Cogenerarea (ciclu combinat
generare energie electrica si
energie termici)

BREF BAT Eficientd energeticd
Cap. 3.4 Cogenerare (pag. 176
+189) s5i4.3.4 BAT pt.
atingerea eficientei energetice
in utilizarea energiei.
Cogenerare, (pag. 288)

Se promoveaza cogenerarea conform
Directivei 2004/8/CE

Se produce atit energie termicd cét si energie
electricd din abur suprasaturat

Eficientd a combustibilului de peste 80%,
ceea ce conduce la reducerea cantitatii de
combustibil utilizatd

Cazanul de abur cu biomasd este cuplat
cu o turbina electrica, producéndu-se in
acelasi timp §i energie termica si
energie electricd

Conformare cu BAT 100%

e-mail : office@apmd]j.anpm.ro

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 30 din 77




Reducerea temperaturii Se poate realiza prin: Preincélzirea aerului de ardere prin

gazelor reziduale* - marirea suprafetei de transfer termic intermediul gazelor de ardere

BREF BAT Eficientd energeticd | - preincilzirea apei de alimentare prin Tehnica se aplicd la ambele IMA de pe
Cap. 3.1.1 reducerea transfer termic cu cildura gazelor reziduale; | amplasament

temperaturii gazelor de ardere, | de asemenea se pot prefncilzi: aerul de Conformare cu BAT 100%

(pag. 122+ 123) si3.1.1.1 combustie si combustibilul

Instalarea unui preincdlzitor de | - curdtarea suprafetelor de schimb termic

aer sau apd, (pag. 123 + 126) acoperite Tn mod progresiv de cenusd sau de

carbon, In vederea mentinerii eficacitatii
transferului de cildurd

-recuperarea cildurii prin combinarea unui
procedeu suplimentar (economizoare)

Reducerea pierderilor de Pierderile de c#lduri in tevile de transport a | Toate conductele care transportd abur
cilduri prin izolare aburului sunt determinate de diametrul tevii JP si IP sunt izolate termic pentru
BREF BAT Eficientd energeticd | §i grosimea izolatiei. Intretinerea periodica minimizarea pierderilor de caldura si
Cap. 3.1.7 Reducerea este importantd pentru a verifica absenta protectia muncii

pierderilor de caldurd prin scurgerilor ascunse (sub izolatii). Tehnica se aplicd la ambele IMA de pe
izolare, (pag. 132 + 133) amplasament

Conformare cu BAT 100%
¢ Tehnicile utilizate de citre titularul proiectului pentru conformarea cu Directiva 2010/75/UE
privind emisiile industriale (Industrial Emisiion Directive - IED) comparativ cu cele mai bune
tehnici disponibile BAT (Decizia UE 2017/1442) si cu tehnicile recomandate de Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants — editia 2017, publicat la adresa:
http://eippcb.irc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769 LCPBref 2017.pdf

a) Compararea tehnicilor propuse pentru CAE biomasid (IMA1) cu cele recomandate prin

BREF/BAT Instalatn man de ardere sunt prezentate in tabelul urmator::

Cerinta caracteristici Comentarii privind conformarea ¢t
BREF/BAT - Instalatii BAT Instalatii mari de ardere
mari de ardere :
TEHNICI GENERALE
Disponibilitatea instalatiei Misurile efectuate permit exportul de | . Componentele auxiliare necesare producerii
de cogenerare caldurd utild din sistemul de | energiei termice In cogenerare sunt prevézute
Decizia nr. 1442/2017, BAT | producere a aburului aferent turbinei | (conducte, schimbétoare de cdldurd, instalatie
12, pet. j, (pag. 22) si cu contrapresiune cu o reducere de cel | de demineralizare a apei, etc.)
Sectiunea 8.2.(pag. 77) putin 10% fatd de producerea separatd | Utilizarea energiei termice produse se
de energie termicd si electrica | realizeazd la fabrica din vecindtate pentru
Asigurarea unui spatiu  suficient | producerea bioetanolului. in acelasi timp si
pentru  instalarea  componentelor | energia  electrici  produsd,  exceptind
necesare cogenerfrii. Sistemele de | consumul propriu este folositd tot in fabrica
echilibrare a instalatiilor si sistemele | de bioetanol aflati in proximitate.
de control/mdsurd sunt adecvate | Conformare cu BAT 100%
pentru modernizare.
legerea combustibilului Conform BAT/BREF, utilizarea | Aceastd tehnicd este implementatd prin
BREF BAT Instalatii mari de | combustibililor cu un continut mai | utilizarea un combustibil cu un profil
ardere, 2017 Cap. 3.1.1.4 mic de cenusgd, sulf, azot, carbon, | ecologic bun (continut redus de sulf si/sau
Alegerea sau schimbarea mercur etc. este o optiune de luat in | mercur), si continut redus de cenusa.
combustibilului, (pag. 101 ~ | considerare. Centrala de cogenerare este alimentats cu un
102) Alegerea unui combustibil cu continut] combustibil cu continut redus de S, N si cu o
Decizia nr. 1442/2017, BAT 6, | scézut de sulf, este 0 misur# care poate putere calorificd ridicata.
pct. e, (pag 19) si BAT 9, reduce semnificativ emisiile de SO». Caracterizarea ligninei s-a realizat prin
pet.(i), (pag. 19) Biomasa poate fi utilizati, contribuind | efectuarea de determindri cu privire la:
Sectiunile 8.3, 8.4 5i 8.5, la reducerea emisiilor de SOx. putere calorificd, umiditate, cenusé generati
(pag. 77 + 80) la combustie, continut de C, CI, F, N, S, K,
Na, metale gi metaloizi (As, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, Zn).
Utilizarea ligninei are beneficii si dacd ne
referim la diminuarea traficului care ar fi
fost necesar pentru evacuarea acestui
subprodus _de  pe  amplasamentul |
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furnizorului (fabrica de bioetanot).
Conformare cu BAT 100%

Sistem de control avansat
BREF BAT Instalatii Mari de
Ardere, 2017 Cap. 3.2.3.8
Sistem de control avansat,
(pag. 189 +~ 253)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12, pct. g,
(pag.22), si Sectiunea 8.1,
(pag.76)

Controlul computerizat al
principalilor parametri de ardere
permite in primul rénd imbunitatirea
eficientei procesului de ardere.
Sistemele computerizate de control
imbunétatesc eficienta combustiei,
actiondnd pe/avind 1n  vedere
urmétoarele variabile:
- temperatura de combustie;
- exces de aer de combustie;
- profilul temperaturii;
- temperatura gazelor la iesirea din
focar;
- continut de oxigen in gazele de
ardere;
- raportul NO,/CO;
- cantitatea de combustibil;
- presiunile aburului Tn intreaga
retea de aburi;
- raportul aer/combustibil.
Actionarea si monitorizarea acestor
parametri  permite  optimizarea
arderii, cresterea eficientei termice,
reducerea continutului de carbon
nears in cenusd si reducerea CO si a
NO, in gazele de ardere.

Un sistem avansat de control automat va fi
utilizat pentru urmdrirea si mentinerea
valorilor optime ale randamentului de
ardere, emisiilor atmosferice §i a tuturor
parametrilor cheie a procesului de
producere a energiei electrice si termice
precum si recurgerea la monitorizare
performanta.

Conformare cu BAT 100%

TEHNICI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Cogenerare- Ciclu
combinat generare
energie electrica si
termica

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 2.5.
Cogenerarea sau producerea
combinatd de cdldurasi
energie (CHP), (pag. 71 +
76) §i 3.2.3.2 CHP, (pag. 255
+259)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12, pct.i
(pag.22) si 8.2 Tehnici de
cresterea eficientei
energetice, (pag.77)

Aburul de naltd presiune generat intr-
un cazan este destins In interiorul unei
turbine pentru a se produce energie
mecanicd, si apoi electrica.

Puterea electricd generatd depinde

de cit de mult poate fi redusd
presiunea aburului 1n turbing,
satisfdcAndu-se in acelasi timp
nevoile de energie termicad ale
consumatorului.

Recuperarea céldurii prin
cogenerare- recuperarea caldurii
(in principal din sistemul cu abur)
pentru producerea de apd/abur
fietbinte pentru  utilizare 1in
procesele/activititile industriale

Aceastd tehnicd se aplicA in Centrala
termicd de cogenerare care va produce §i va
livra energie termica si energie electricad in
vecindtatea imediatd (Clariant), astfel incét
sunt reduse si pierderile de energie din
transportul prin retea.

Conformare cu BAT 100%

Preincilzirea aerului de
combustie

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.3.4
Tehnici pentru cresterea
eficientei energetice, (pag.
254+ 282) si Cap. 3.2.2.3.4
Reducerea temperaturii
aerului de ardere, (pag. 198
+ 199)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12,

pct. e, (pag. 22)

Reutilizarea unei parti din céldura
recuperatd din gazele de ardere

pentru preincalzirea aerului utilizat la
ardere.

Acest lucru permite transferul
entalpiei tn camera de ardere,
reducénd astfel consumul de
combustibil gi imbunététirea eficientei
energetice.

Aerul de ardere necesar combustiei este
incilzit cu ajutorul gazelor de ardere in
preincdlzitoare de aer ardere cu care este
prevazut CAE.

Conformare cu BAT 100%

Preincilzirea apei de
alimentare utilizind cildura

Se preincilzeste apa de alimentare
inainte de utilizarea in cazanul de abur|

Cazanul energetic (CAE) este previzut cu
economizor - instalatie pentru incélzirea apei
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recuperatd -BREF BAT
Instalatii mari de ardere,
2017 Cap. 3.2.3.7
Preincdlzirea apei de
alimentare utilizdnd
recuperarea cdaldurii, (pag.
264 + 266)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12, pct.

in functie de constringerile impuse de
configuratia instalatiei propuse.

Tnainte de a o introduce 1n sistemul de
fierbere ale cazanelor de abur.
Conformare cu BAT 100%

h, (pag. 22) ] _ '
Intretinerea instalatiilor si | Aplicarea unor proceduri clare de La punerea in functiune centralei termice de
echipamentelor operare si Intretinere. cogenerare urmeazi a se implementa un

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.1 -
Sisteme de management de
mediu (pag. 134+ 138)
Decizia nr. 1442/2017, BAT
6, pet. b (pag. 19)

Planificarea de

mentenants.

activitati

sistem integrat de management a calitdtii,
mediu §i SSM.

Se vor elabora si aplica planuri pentru
efectuarea de lucriri planificate de intretinere
periodica conform recomandérilor
furnizorilor.

Conformare cu BAT 100%

Reducerea la minimum a
pierderilor de cilduri BREF
BAT Instalatii mari de ardere,
2017 Cap. 2.7.8 Conceptul de
exergie si eficiensd
exergeticd, (pag. 85 + 87)
Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12, pct.

p, (pag. 23)

Reducerea la minimum a pierderilor
de céldurd reziduale prin izolarea)
suprafetelor radiante

Cazanul energetic (CAE) este izolat termic,
precum si toate conductele care transportd
fluide fierbinti, astfel incdt pierderile de
caldura si fie minime i eficienta ridicatd
Conformare cu BAT 100%

TEHNICI DE REDUCERE A

EMISIILOR ATMOSFERICE

Arderea biomasei utilizind
tehnologia ASF (ardere in
strat fluidizat)

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 2.2.3
Ardere in strat fluidizat, Cap.
2.2.3.1. Ardere in strat
Sluidizat cu barbotare, (pag.
47 +49), Cap. 2.2.3.
Controlul NOx si N,O
control in ASF (pag. 53) si
Cap. 5.2.1.3.2 ASF (pag. 452
+453)

Tehnica utilizatd pentru combustia
biomasei.Formarea de NO, termic
este diminuatd in combustia in
strat fluidizat datoritd nivelului
scizut a temperaturii de ardere.
NO, termic generat in cazanele
ASF este format din azot continut

in combustibil si este controlat
eficient prin introducerea in trepte

a aerului de ardere.

Azotul din combustibil poate forma si
protoxid de azot (N20).

Formarea protoxidului de azot este
nesemnificativi  dacd  temperatura
patului este crescuti la peste 950 °C.

Aceastd tehnicd este implementatd pentru
arderea ligninei in cazanul energetic si
permite un control riguros al temperaturii de
ardere care conduce la reducerea formarii de
NOx termic si N,O. Arderea in strat
fluidizat a ligninei poate mentine o
temperaturd de ardere optimd si cu emisii
reduse.

Conformare cu BAT 100%

Arderea in trepte

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.2.3.2
Aer in trepte, (pag. 191 + 195)
5i Cap.

3.2.2.3.6 Combustibil in trepte
(rearderea) (pag. 205 + 208)
Deciziei nr. 1442/2017,
Sectiunea 2.2.2, BAT 24,

pet.c (pag.36) si Sectiunea
8.3. (pag. 77)

Tehnica se bazeazd pe reducerea

temperaturii fldcarii sau a punctelor

fierbinti cu crearea mai multor zone

de ardere prin introducerea in trepte

a aerului si a combustibilului, in

vederea conversiei NO, - ului format

la azot.

Reducerea NO, prin introducerea
aerului de ardere n trepte se bazeaza
pe crearea a cel putin doud zone de
ardere, o zond de ardere primard cu
lipsd de oxigen si o zond de ardere
secundard cu exces de oxigen pentru
a se asigura o ardere completd.

Aerul primar constituie de obicei 40
— 60 % in cazul arderii biomasei. In

camera de ardere secundari, se

Aceatd tehnicd este aplicatdi prin
introducerea aerului n trepte, ceea ce
conduce la dozarea introducerii acestuia in
focar, astfel incat si se obtind o concentratie
scdzutd de oxigen, in zona principald de
ardere, si asigurarea arderii optimizate.
Conformare cua BAT 100%
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injecteaza circa 10 — 30 % din total.

Recircularea gazelor de
ardere
BREF BAT Instalatii mari de

ardere, 2017 Cap. 3.2.2.3.3

Recircularea  gacelor  de
ardere  sau  recircularea
gazelor de evacuare, (pag.
195 + 198)

Decizia nr. 1442/2017, BAT
24, pct.e (pag 36.) si Sectiunea
8.3 (pag. 78)

Recircularea unei pirti din gazele de
ardere pentru a inlocui o parte a
aerului proaspit necesar arderii, are
un dublu efect: de reducere a
temperaturii flacarii si de limitare a
O, care participé la oxidarea azotului,
limitdnd astfel generarea de NOy
termic.

Aceasta presupune furnizarea gazelor
de ardere din focar in flacira pentru a
reduce continutul de

oxigen si a temperaturii flacarii.

Recircularea gazelor de ardere este utilizati
la CAE pe biomasid si va conduce la
reducerea cantitdtii disponibile de oxigen si
temperaturii din focar. Reducerea celor doi
parametri determind, cel putin, reducerea
cantitdtii de NO, termic. Simultan, se obtine
si o crestere a stabilitdtii flacarii, din zona
combustiei initiale.

Conformare cu BAT 100%

Optimizarea arderii
BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017

Cap. 3.2.2.7.1 Optimizarea
arderii (3.1.7- pag. 115),
(pag. 253)

Decizia nr. 1442/2017,,
Sectiunea 1.4, BAT 12, pct.q
(pag.21), BAT 24, pct. a
(pag.36 )si sectiunea 8.1
(pag.76)

Optimizarea arderii reduce la
minimum continutul de substante
nearse in gazele de ardere si in
reziduurile solide rezultate In urma
combustiei

Aceasta se  realizeazd  printr-o
combinatie de tehnici, inclusiv o bund
proiectare a cazanelor, optimizarea
temperaturii (amestecarea eficientd a
combustibilului §i a aerului de ardere)
si a timpului de stationare in focar,
precum s§i prin utilizarea unui sistem|
avansat de control.

Tehnica contribuie la  reducerea)
semnificativé a emisiilor de NOy, N,O,
NH; (atunci cénd se utilizeazd SCR
si/sau SNCR), CO si a altor

substante in atmosfera.

Tehnica se aplicd la cazanul de abur energetic
printr-o proiectare optimd a focarului, a
camerelor de ardere, a arzitoarelor si
dispozitivelor  asociate §i  1Iniretinerea
planificatd regulatd a sistemului de ardere
conform recomandarilor furnizorilor.
Conformare cu BAT 100%

Reducerea necatalitica

selectivi (SNCR)

BREF BAT Instalatii

mari de ardere,2017

Cap. 3.2.2.3.12 SNCR (pag.

230 +234)

Deciziei nr. 1442/2017, BAT
7 (pag. 19), BAT 24, pct. f
(pag. 36 ) si Sectiunea 8.3.
(pag.79)

Optimizarea functiondrii SNCR prin
optimizarea raportului de reactiv la
NO,, distributia omogeni a reactivilor
gi stabilirea dimensiunii optime a
picaturilor de reactiv.

Utilizarea amoniacului pentru
reducerea emisiilor de NO, induce
formarea in cantitdti mai mici a N,O
comparativ. cu  utilizarea ureei
Fereastra de temperaturd unde are loc

injectarea  amoniacului are o
importanta  deosebitda  deoarece,
deasupra aceseia amoniacul este

oxidat si astfel se produce si mai mult
NO,, iar sub aceasta, rata de conversie
este prea micd §i se poate forma
amoniac.

Fereastra de temperaturd pentru

amoniac este cuprinsa intre 850°C -

1000°C, temperatura optimi fiind de

870°C.

Timpul de retentie In fereastra de
temperaturd variaza de la 0,2 la 0,5
secunde. Acest interval de timp de
contact este destul de instabil i, prin
urmare, raportul dintre amoniac si
oxizi de azot trebuie sa fie mai bogat

in amoniac decét necesarul
stoechiometric.

Un raport NH3/NOy, intre 1 si 2,5 este

SNCR este utilizat pentru reducerea emisiilor
de oxizi de azot datorate arderii ligninei in
CAE. Apa amoniacala se introduce in cel de-
al patrulea tiraj al cazanului de abur.
Conformare cu BAT 100%

reprezentativ. pentru  majoritatea
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instalatiilor, In functie de tehnica de
ardere adoptatd si de cantitatea de
NOx care trebuie eliminati.

Injectare de adsorbant in
conducta (DSI)

BREF BAT Instalatii mari
de ardere, 2017

Cap. 3.2.2.2.8 Injectia de
adsorbant in conductd, (pag.

178 + 182)
Deciziei nr.1442/2017, BAT
25, pet. b (pag. 38)si

Sectiunea 8.4 (pag. 79)

Injectarea si dispersia unui adsorbant
sub forma de pulbere uscatd in fluxul
gazelor de ardere. Adsorbantul
(carbonat de sodiu, bicarbonat de
sodiu, var hidratat) reactioneazd cu
gazele acide (speciile gazoase de sulf
si HCI) pentru a forma o masé solidd
care este retinutd in filtre cu saci sau
filtre electrostatice. DSI se utilizeazd
in principal in combinatie cu un filtru
cu saci/cartuge filtrante.

Tehnica de reducere a emisiilor se aplicd prin
injectarea de pulbere de hidroxid de calciu pe
traseul de evacuare a gazelor de ardere, dupd
economizor, pentru reducerea emisiilor de
SO,

Conformare cu BAT 100%

Introducerea de dolomita
in focar

BREF BAT Instalatii mari
de ardere, 2017

Cap. 3.2.2.2.10 Injectia de
adsorbant in focar (pag.
183+ 187)

Deciziei nr. 442/2017, BAT
25, pet. a (pag. 38) i
Sectiunea 8.4(pag. 79)

Tehnica consti in injectarea directd a
unui adsorbant uscat in camera de
ardere sau addugarea de adsorbanti pe
bazd de magneziu sau calciu in patul
fluidizat. Suprafata particulelor de
adsorbant reactioneazd cu SO, in
cazanul cu pat fluidizat. Aceastd
tehnicd este utilizatd in combinatie cu
o tehnicd de reducere a emisiilor de
pulberi.

Conform BREF tehnica este utilizata
in cazanele cu ardere in pat fluidizat

Sorbentii uzuali sunt calcarul
pulverizat (CaCOs;) si dolomita
(CaCO; MgCOs). In focar, se
realizeazd calcinarea sorbentului
rezultdnd particule de CaO reactive.
Suprafata acestor particule

reactioneazd cu SO, din gazul de

ardere forménd sulfit de calciu
(CaS0;) si sulfat de calciu (CaSO,)

Aceastd tehnologie se aplica indirect prin
faptul ci dolomita este addugata n principal
pentru a preveni aglomerarea stratului
fluidizat. Beneficiul este dublu ntrucit are
loc si o reducere a continutului de oxizi de
sulf din gazele reziduale.

Conformare cu BAT 100%

Sistemul IDG de tip uscat
BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017

Cap. 3.2.2.2.6 Absorber
uscat (pag. 170 + 174)
Decizia nr.1442/2017,

BAT 25, pet. b, (pag. 38),
BAT 27, pet. f (pag. 40) si
Sectiunea 8.4, (pag. 80)

Metoda de desulfurare constd fn
injectarea si dispersia unui adsorbant
sub formé de pulbere uscatd in fluxul
gazelor de ardere. Adsorbantul (var
hidratat) reactioneazd cu gazele
acide (SOx, HCl si HF) formand o
pulbere solida, care  trebuie
indepartatd prin tehnici de reducere a
pulberilor (de obicei, filtru sac).

Tehnologia de desulfurare uscata, de tip DSI
va fi aplicatd pentru reducerea emisiilor de
bioxid de sulf din gazelor de ardere
provenite din arderea biomasei in CAE.
Aceasta tehnicd DSI este utilizatd in cazul
arderii biomasei solide si pentru prevenirea
sau reducerea eventualelor emisii de mercur
din aer.

Conformare cu BAT 100%

Filtre cu saci

BREF BAT Instalafii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.2.1.2
Filtre saci, (pag. 170+ 174)
Decizia nr. 1442/2017, BAT
26, pct. b, (pag. 39), BAT 27,
pct. e, (pag. 40) si Sectiunea
8.5, (pag. 80)

Filtrele cu saci sau materiale textile
sunt construite din tesdturd poroasd
sau Impdslitd. Utilizarea unui filtru cu
saci necesitd alegerea unui material
textil adecvat pentru caracteristicile
gazelor de ardere si  pentru
temperatura de lucru maximi. Sunt
recomandate  pentru  performante
foarte ridicate de desprifuire a
mediului gazos §i n cazul utilizdrii
tehnologiei de desulfurare uscate

Pentru reducerea emisiilor de pulberi (cenusa
zburdtoare in amestec cu produse rezultate
din procesul de desulfurare) se va utiliza un
sistem de filtrarea gazelor de ardere compus
din filtre cu saci cu scuturare/curdtare
automatd cu aer comprimat.

Conformare cu BAT 100%

REDUCEREA ZGOMOTULUI

Utilizarea de echipamente
silentioase

Pompe, ventilatoare si compresoare cu
nivel de zgomot redus .

Pompele, ventilatoarele i compresoarele sunt
carcasate astfel incét sé se limiteze pe cit
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BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.7.2
Tehnici primare: reducerea
sgomotului la sursd (pag. 308
+310)

Decizia nr. 1442/2017, BAT
17, pet. b, (pag. 27)

posibil tehnic nivelul de zgomot produs.
Conformare cu BAT 100%

Atenuarea zgomotului
BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.7.1
Amplasarea  strategicd a
echipamentelor, instalatiilor
si clddirilor (pag. 307 + 308)
§i cap. 3.2.7.3 Mdsuri
secundare: reducerea
zgomotului, (pag. 310+ 311)
Decizia nr. 1442/2017,

BAT 17, pct. ¢, (pag.27)

Propagarea zgomotului poate fi
redusa prin introducerea de obstacole
intre emitdtor si receptor. Printre
obstacolele adecvate se numard
peretii, rambleurile si clédirile

Tehnica de atenuare a nivelului de zgomot
prin punerea surselor generatoare de zgomot
n interior a fost implementatd prin
amplasarea echipamentelor si instalatiilor 1n
interiorul  cladirilor, cu  respectarea

peine

Conformare cu BAT 100%

Echipamente de control
al zgomotului

BREF' BAT Instalatii mari
de ardere, 2017 Cap.
3.2.7.2 Tehnici primare:
reducerea =gomotului la
sursd (pag. 308 + 310)
Decizia nr. 1442/2017,
BAT 17, pet. d, (pag. 27)

Aici se includ:

- reductoarele de zgomot;
- izolarea echipamentelor;

- amplasarea in spatii inchise a
echipamentelor care produc zgomot;
- izolarea fonica a cladirilor.

In general echipamentele sunt previzute cu
carcase Inchise gi sunt amplasate in cladiri, de
asemenea sunt prevdzute amortizoare de
zgomot.

Conformare cu BAT 100%

Masuri operationale BREF
BAT  Instalatii  mari de
ardere, 2017 Cap. 3.2.7.3
Masuri secundare: reducerea
zgomotului, (pag. 310+ 311)

Decizia nr. 1442/2017, BAT
17, pet. a, (pag. 17)

Printre acestea se numara:

- imbunatétirea inspectiei si
intretinerii echipamentelor;

- inchiderea  usilor i
ferestrelor din zonele inchise, daci
este posibil;

- exploatarea  echipamentului
de citre personal cu experients;
- evitarea activitatilor

generatoare de zgomot 1n timpul
noptii, dacé este posibil;

- dispozitii pentru controlul
zgomotului In cursul activitétilor
de intretinere

Misurile secundare de reducere a nivelului de
zgomot vor fi implementate prin proceduri
specifice i instruiri periodice planificate prin
sistemul integrat de management.
Conformare cu BAT 100%

GESTIONAREA DESEURILOR

Reciclarea sau valorificarea
reziduurilor in sectorul
constructiilor

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap.
5.1.1.6.Tratarea reziduurilor
arderii, (pag. 376+ 378)
Decizia nr. 1442/2017, BAT
16, pct. b, (pag. 26)

Reciclarea sau valorificarea
reziduurilor (cele provenite din
procesele de desulfurare semiuscate,
cenusa zburatoare, cenusa de vatrd) ca
materiale de constructii (in constructia
de drumuri, pentru a fnlocui nisipul in
productia de beton sau 1n industria
cimentului)

Amestecul de cenusd zbur#toare si produse de
reactie de la desulfurarea gazelor de ardere,
precum si zgura si cenusa de cazan vor fi
valorificate in industria materialelor de
constructii, prin intermediul operatorilor
autorizati. Conformare cu BAT 100%

CONSUMUL DE APA SI EMISHLE IN APA

Reciclarea apei

BREF BAT instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.1.10.3
Apa uzatd din procesul de
generare a aburului, (pag.
119)

Decizia nr. 1442/2017, BAT

13, pct. a, (pag. 24)

Reducerea consumului de apd brutd
prin recircularea apelor uzate din
producerea aburului.

Aceastd tehnici este implementatd astfel:
condensul rezultat din utilizarea aburului,
considerat apd uzatd conventional curatd se
recirculd  pentru  producerea  aburului
reducénd debitul de apd de proces necesar
(numai api de adaos).

Conformare cu BAT 100%
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Gestionarea cenusii de
vatri uscate

BREF BAT Instalaii mari de
ardere, 2017 Cap.5.2.1.7
Managementul reziduurilor
din ardere (pag. 458)
Decizia nr. 1442/2017, BAT

Cenusa de vatrd uscatd si fierbinte
cade din cuptor pe un sistem mecanic
de transport §i se riceste in aerul
ambiant. Nu se utilizeazi api in
proces.

Ricirea zgurii care rezultd din vatra CAE
(IMA1) in urma arderii biomasei se realizeazi
pe un transportor in aer ambiental.
Conformare cu BAT 100%

13, pet. b, (pag. 24)

MONITORIZARE

Monitorizarea
parametrilor-cheie de
proces

BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017Cap. 3.1.14
Monitorizarea si raportarea
emisiilor, (pag. 127 =+ 131)
Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.2, BAT 3, (pag.
14)

Monitorizarea parametrilor debit,
continut de oxigen, temperaturd si
presiune din gazele de ardere.

Parametrii cheie de proces sunt monitorizati
continuu.

Suplimentar, este implemetat si un sistem
avansat de control al arderii.

Conformare cu BAT 100%

Monitorizarea emisiilor de
poluanti in atmosferi
BREF BAT Instalatii mari de
ardere, 2017 Cap. 3.1.14
Monitorizarea si raportarea
emisiilor, (pag. 127 + 131)
Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.2, BAT 4, (pag.
14)

In cazul arderii biomasei se
recomandd monitorizarea in gazele de
ardere a urmétorilor poluantii: NHs,
NO,, CO, SO, cloruri gazoase
exprimate ca HCI, HF, pulberi, metale
si metaloizi, cu exceptia mercurului
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,
Se,Tl, V, Zn), Hg

Sistemul de monitorizare implementat este
tip CEMS.

Monitorizarea se va realiza cu urmétoarea
frecventd:

NOX, CO, SOz, NH3, HCI- §1
continuu

N20, HF, Hg si metale si metaloizi, cu
exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T, V, Zn) — o datd/an
Conformare cu BAT 100%

pulberi—

b)Compararea tehnicilor propuse pentru functionarea CAI 1&2 de rezervd, cu cele recomandate de

Cerinta © caracteristic
BREF/BAT- instalatii
- mari deardered :

BREF, BAT Instalatu mari de ardere sunt prezentate in tabelul urmator:
i : ‘| Comentarii privind conformarea cu BA

T Descriere

;..* o

TEHNICI GENERALE

Alegerea Se alege un combustibil cu un profil
combustibilului ecologic bun (continut redus de sulf si/sau
BREF BAT Instalatii Mari | mercur)

de Ardere, 2017 Cap.

3.1.1.4 Alegerea sau | Caracterizarea initialda completd a
schimbarea combustibilului utilizat, efectuatd de catre
combustibilului, (pag. 101 | furnizorul de gaze naturale, pentru cel
+102) putin parametrii enumerati mai jos: PCN,
Decizia nr. 1442/2017, | CHs, CyH, Cs, Cat+, CO,, N, indicele

BAT 6, pct. e, (pag. 19) si
BAT 9, pet.(i), (pag. 19)
Sectiunile 8.3, 8.4 si 8.5,

Wobbe

Cazanele de rezerva functioneazd cu gaze
naturale, care au putere caloricd ridicatd si nu
contin sulf (sulful este introdus o dati cu
mercaptanii  utilizati pentru  detectarea
sciparilor de gaze).

Conformare cu BAT 100%

(pag. 77 + 80)

Sistem de control | Controlul computerizat al principalilor | Este utilizat un sistem avansat de control
avansat parametri de ardere permite imbunétitirea | automat al randamentului de ardere §i se
BREF BAT Instalatii Mari | eficientei procesului de ardere efectueazd monitorizdri performante ale
de Ardere, 2017 Cap. parametrilor cheie a procesului de producere

3.2.3.8 Sistem de control
avansat, (pag.189 + 253)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12,
pet. g, (pag.22), Sectiunea
4.1.2, BAT 41, pct d,
(vag.52) si Sectiunea 8.1,

energie termicé.
Conformare cu BAT 100%
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(pag.76)

Optimizarea arderii
BREF BAT Instalatii Mari
de Ardere, 2017 - Cap.
3.2.2.7.1 Optimicarea
arderii, (pag. 253)
Deciziei nr. 1442/2017,
BAT 12, pct. a, (pag.21),
si Sectiunea 8.1, (pag.76).

Optimizarea arderii se realizeazd printr-
o bund proiectare a echipamentelor de
ardere pentru amestecarca eficientd a
combustibilului §i aerului de ardere si a
timpului de sedere in zona arderii. Reduce
la minimum continutul de substante
nearse in gazele de ardere.

Cele doud cazane de abur indutrial (IMA2)
au fost proiectate astfel incét focarul si
sistemul de ardere sd functioneze optim
pentru atingerea unor randamente
performante.

Conformare cu BAT 100%

Utilizarea arzitoarelor
cu NO, scizut

BREF BAT Instalatii Mari
de Ardere, 2017 - Cap.
3.2.2.3.5 Arzdtoare cu
NOx redus, (pag. 199 +
204)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 4.1.2, BAT 41,
pet. ¢, (pag.52) si Sect.
8.3 (pag.77 + 79)

Tehnica se bazeaza pe principiile de
reducere a temperaturilor de véarf ale
flacarii. Arzatoarele sunt proiectate si
intérzie, dar sd imbunétéiteascd arderea si
sé creascd transferul de cdlduta.
Amestecul aer/combustibil reduce
disponibilitatea oxigenului si temperatura
de varf a flacdrii Incetindnd formarea de
NOx termic si mentindnd in acelasi timp
randamentul arderii

CAI 1&2 sunt prevézute cu arzitoare de gaze
naturale cu formare redusd de emisii de oxizi
de azot.

Conformare cu BAT 100%

Recircularea gazelor de
ardere

BREF BAT Instalatii Mari
de Ardere, 2017 - Cap.
32233 Recircularea
gazelor de ardere sau
recircularea gazelor de
evacuare, (pag. 195 ~+
198)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 4.1.2, BAT 41,
pet. b, (pag.52) si
Sectiunea 8.3, (pag.77 +
79)

Se recirculd partial gazele de ardere citre
camera de ardere pentru a inlocui o parte
din aerul de combustie proaspit, aceasta
avind un efect dublu de ricire a
temperaturii si de limitare a continutului
de O, pentru oxidarea azotului, astfel
limitdndu-se producerea de NO,.

In cazul cazanelor de rezervd este
implemetatd tehnica de recirculare a unei
parti a gazelor de ardere cétre zona de ardere
si amestecatd cu aerul de ardere. Aceasta
conduce la reducerea emisiilor de NO,.
Conformare cu BAT 100%

Recuperarea  céldurii
gazelor de ardere

BREF BAT Instalatii mari
de ardere, Cap. 3.2.3.4
Tehnici pentru cresterea

eficientei energetice,
(pag. 254 + 282) si Cap.
3.2.2.34 Reducerea

temperaturii aerului de
ardere, (pag. 198 + 199)
Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12,
pet. e, (pag. 22)
Preincilzirea apei de
alimentare

BREF  BAT [Instalatii
mari de ardere, Cap.
3.2.3.7 Preincdlzirea apei
de alimentare utilizdnd
recuperarea cdldurii,
(pag. 264 + 266)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.4, BAT 12,
pet. h, (pag. 22)

Ambele mésuri sunt pentru cresterea
eficientei energetice.

Structura cazanelor de rezerva are previzuti
preincalzitoare ale aerului de ardere cu gaze
de ardere.

Economizoarele care echipeazi cazanele de
rezervd Incélzesc apa de alimentare utilizdnd
energia termicd a gazelor de ardere.

Ambele tehnici se aplicd in functionarea
IMA2.

Conformare cu BAT 100%

5

:REDUCEREA EMISIILOR DE ZGOMOT:

Utilizarea

de | Pompe, ventilatoare si compresoare cu | Technica primard de reducere a zgomotului
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echipamente silentioase

BREF BAT Instalatii mari
de ardere, Cap. 3.2.7.2
Tehnici primare:

reducerea =gomotului la

nivel de zgomot redus

este implementatd prin alegerea unor pompe,
ventilatoare §i compresoare previzute cu
carcase, astfel incdt sd se limiteze pe cit
posibil tehnic nivelul de zgomot produs.
Conformare cu BAT 100%

sursd (pag. 308+ 310)
Decizia nr. 1442/2017,
BAT 17, pet. b, (pag. 17)
Atenuarea zgomotului Propagarea zgomotului poate fi redusd | Tehnica de atenuare a nivelului de zgomot
BREF BAT Instalatii mari | prin introducerea de obstacole Intre | prin punerea surselor generatoare de zgomot
de ardere, Cap. 3.2.7.1 | emititor §i receptor. Printre obstacolele | in interior a fost implementatd prin
Amplasarea strategicd a | adecvate se numiri peretii, rambleurile si | amplasarea echipamentelor si instalatiilor in
echipamentelor, cladirile interiorul ~ cladirilor, cu  respectarea
instalatiilor si clddirilor ilitati

(pag. 307 + 308) si cap.
3.2.7.3 Mdsuri secundare:
reducerea =gomotului,
(pag. 310+ 311)

Decizia nr. 1442/2017,
BAT 17, pet. ¢, (pag. 17)
Echipamente de control | Aijci se includ:

al zgomotului - reductoarele de zgomot;

Conformare cu BAT 100%

In general echipamentele sunt previzute cu
carcase Inchise gi sunt amplasate in clddiri;

BREF BAT Instalatii mari - izolarea echipamentelor; de asemenea sunt previzute amortizoare de
de ardere, Cap. 3.2.7.2 | - amplasarea In spafii inchise a | zgomot.
Tehnici primare: echipamentelor care produc zgomot; Conformare cu BAT 100%

reducerea sgomotului la | - izolarea fonicd a cladirilor.
sursd (pag. 308 + 310)
Decizia nr, 1442/2017,
BAT 17, pct. d, (pag. 17)
Masuri operationale

Printre acestea se numéra: Masurile secundare de reducere a nivelului

BREF BAT Instalagii mari | - imbundtitirea inspectiei si a Intretinerii | de zgomot vor fi implementate prin
de ardere, Cap. 3.2.7.3 echipamentelor; proceduri specifice si instruiri periodice
Mdsuri secundare: | - finchiderea ugilor si a ferestrelor din | planificate prin  sistemul integrat de
reducerea  zgomotului, zonele inchise, daci este posibil; management.
(pag. 310+ 311) - exploatarea echipamentului de cétre | Conformare cu BAT 100%
Decizia nr. 1442/2017, personal cu experientd;
BAT 17, pet. a, (pag. 17) | - evitarea activitifilor generatoare de

zgomot 1n timpul noptii, dacd este

posibil;

- dispozitii pentru controlul zgomotului
ivitdtilor de intreti

Parametrii cheie de proces sunt monitorizati
parametrilor-cheie  de | de oxigen, temperaturd si presiune din | continuu.

proces gazele de ardere Suplimentar, este implementat i un sistem
BREF BAT Instalatii mari avansat de control al arderii.

de ardere, Cap. 3.1.14 Conformare cu BAT 100%

Monitorizarea i
raportarea emisiilor,
(pag. 127 =+ 131)

Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.2, BAT 3,
(pag. 14)

Monitorizarea emisiilor | In cazul arderii gazelor naturalese | Sistemul de monitorizare implementat este
de poluanti in atmosferd | recomandd monitorizarea in gazele de | tip CEMS.

BREF BAT Instalatii mari | ardere a urmétorilor poluantii: NO, si CO. | Monitorizarea NOy si CO se realizeazd cu

de ardere, Cap. 3.1.14 continuu in timpul celor 760 h de
Monitorizarea i functionare.
raportarea emisiilor, Conformare cu BAT 100%

(pag. 127 + 131)
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Decizia nr. 1442/2017,
Sectiunea 1.2, BAT 4,
(pag. 14)

P Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationali

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor
legislative aplicabile:

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului din
13.12.2011, modificata prin Directiva 2014/52/UE a parlamentului European si A Consiliului din
16.04.2014;

- Ordinul MAPM nr. 863/2002 pr1v1nd aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului;

Proiectul va asigura respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationald prin:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cap.IIl, cu modificarile si completarile ulterioare,
care transpune prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, In
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului,

» Cum riaspunde/respectii zonele de protectie sanitari, obiectivele de protectie a mediului din

Zona pe aer, apd, sol etc.;

» Decizia de emitere a fost luatid in urma verificarii documentaglel depuse si a amplasamentului,
consultarii publicului si a autoritétilor publice competente membre ale Colectivului de Analizd Tehnicd
(CAT), pe baza recomandarilor si a concluziilor Raportului privind impactul asupra mediului si a
completarilor aduse acestuia (revizia 1, revizia 2 si revizia 3), care include si concluziile Studiului
privind dispersia poluantilor in aer, Studiului privind poluarea fonica si pe cele ale Studiului de
evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru acest obiectiv si avand in
vedere prevederile actelor de reglementare/punctelor de vedere emise de autoritatile relevante, in
special DSP Dolj si ISU Oltenia Dolj, Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare
Rurala Durabila Dolj, ABA Jiu, CNAIR-Sectia Drumuri Nationale Craiova.

» Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazi pe respectarea prevederilor legale privind:

- mdisurile ce se impun pentru: protectia aerului, apei, solului, sanatatii populatiei, climei, nivelul de
zgomot, gestionarea deseurilor, gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- masuri de prevenire si diminuare a riscurilor;

- respectarea cerinelor comunitare transpuse in legislatia nationald;

- misuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autoritatii
competente pentru protectia mediului datele de supraveghere;

- regimul de functionare in diferite situatii;

- mdsuri stabilite cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea

- observatiile si propunerile din partea publicului interesat, semnalate pe parcursul derularii
procedurii;

> Titularul proiectului a obtinut urmatoarele avize/acorduri necesare implementarii proiectului:

- Adresele ABA JIU inregistrate la APM cu nr. 2998/21.02.2019, nr. 6885/24.04.2019;

- Avizul de securitate la incendiu Nr. 238/18/SU-DJ din 21.12.2018 si Avizul de securitate la incendiu
nr. 1/20/SU-DJ din 21.01.2020, emis de ISU Oltenia Dolj;

- Adresele ISU Oltenia Dolj inregistrate la APM Dolj cu nr. 4734/03.04.2020, nr. 5685/05.05.2020;

- Notificare nr. 1 din 09.01.2019, emisa de DSP Dolj;

- Adresele DSP Dolj inregistrate la APM Dolj cu nr. 14332/13.09.2019, nr. 16091/15.10.2019, nr. 3953
din 18.03.20020, nr.5737/06.052020;

-Adresele Centrului Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj nr.
16236/17.10.2019, nr. 226/06.03.2020, nr. 4713/03.04.2020;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349 <=
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035 / W
e-mail : office@apmdj.anpm.ro B
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 79
Pag. 40 din 77 R q




- Acord de principiu Nr. 200214/04.01.2019, emis de IPJ Dolj — Serviciul rutier;
- Adresa nr. 8008/19.12.2018 — C.N.A.LR.-Sectia Drumuri Nationale.
> Realizarea acestui proiect contribuie la atingerea obiectivelor asumate de catre Romania

(stabilite de Strategia nationald privind schimbdrile climatice) ca stat membru EU, de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de serd stabilite de catre UE si care pot fi realizate numai prin inlocuirea
combustibililor fosili cu combustibili din surse regenerabile. Proiectul propus rédspunde acestei cerinte,
deoarece pentru producerea energiei electrice si termice, utilizeaza biomasd, de tip lignind, care este un
subprodus rezultat din fabricarea bioetanolului pe bazi de paie de cereale, ceea ce duce la folosirea
eficientd a resurselor regenerabile autohtone,

» Un obiectiv care va fi pus pus in practicd prin implementarea proiectului CHP GETEC este
economia de emergie. Una dintre cele mai bune actiuni pentru reducerea incélzirii globale este
sciderea consumului de energie. Intrucit in centrala propusi se produce energie electricd prin
cogenerare, proiectul indeplineste acest obiectiv.

«CHP Getec, utilizeazd drept combustibil lignina, un combustibil de tip biomasid considerat
neutru din punct de vedere al emisiilor de CO; si este o instalatie de categoria A (instalatie cu
emisii scizute), conform Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei, privind monitorizarea si
raportarea emisiilor de gaze cu efect de serd in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European si a Consiliului, deoarece emisiile anuale, excluzand CO; rezultat din biomasé, sunt mai mici
sau egale cu 50.000 de tone de COyq - aproximativ 8.303,807 t CO-/an, rezultate de la arderea gazelor
naturale (in IMA 2).

= Amprenta de carbon totald la functionarea CHP Getec este de 11.146,207 t COy/an.

Eggs, in g COzq per KW putere termicd = 19,575 g COz¢q/kW de putere termica.

Astfel, investitia ar putea concura pentru obtinerea etichetei ecologice dacd se ia in considerare §i
Decizia Comisiei nr. 2014/314/UE, potrivit cdreia pentru centralele electrice care produc energie
termicd, valoarea limitd a emisiilor de GES este de 200 g CO./kWh putere termicd.

*Conform actualului Protocol de la Kyoto privind schimbdrile climatice si a programelor existente
privind emisiile de GES, folosirea biomasei si a subproduselor acesteia drept combustibili alternativi
poate fi clasificatd ca o mdsurd de reducere a emisiilor de GES.

» Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000, dupi caz

- din analiza documentatiei, din care s-a stabilit cd amplasamentul proiectului este localizat intr-o zona
industriald, puternic antropizatd si nu este situat in interiorul unei arii naturale protejate, cea mai mica
distantd fatd de siturile Natura 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului si ROSPA0023 Confluenta Jiu-
Dundére fiind de 150 m,
- din analiza Planului de Management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului si
ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunére, s-a constat ¢4 in zona de implementare a proiectului nu au fost
identificate specii si/sau habitate de interes conservativ,
- si avand n vedere punctul de vedere al administratorului ariilor naturale ROSCI0045 Coridorul
Jiului si ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunére,
rezulta ca proiectul nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flovei si faunei
salbatice, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

» Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitigi
existente in zoni etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate.

Apa
*Impactul potential asupra resurselor de apa datorat lucrarilor de constructie a obiectivului poate

apdrea doar accidental, gestionarea corespunzétoare a materialelor si produselor utilizate in perioada de
executie reducdnd in mod semnificativ probabilitatea aparitiei. Impactul asupra apelor pe durata
etapei de constructie inainte de aplicarea masurilor de reducere/diminuare este considerat negativ,
indirect, momentan si reversibil, ce se va manifesta pe durata constructiei local. Dupd aplicarea
madsurilor propuse prin proiect impactul generat va fi unul nesemnificativ.
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«In perioada de exploatare, avind in ved ere ci apele uzate menajete si tehnologice generate in urma
activitdtilor sunt epurate in statia de epurare a Clariant, astfel incit acestea nu sunt in masurd si
genereze un impact semnificativ asupra calitétii receptorilor, In conditiile de functionare la parametrii
optimi a instalatiilor de epurare.Astfel, impactul asupra apelor de suprafatd pe durata de functionare
este considerat nesemnificativ.

Aer

«In perioada de executie a lucririlor, precum si de 1nch1dere/dezafectare impactul negativ redus
produs asupra aerului este limitat la zona de amplasare a lucrédrilor si va inceta o daté cu finalizarea
acestora.

«In perioada de executie a lucrarilor de constructie a centralei Getec cumulativ cu sursele de poluare
din vecinatate (traficul pe drumurile de acces si pe DN56 si lucrarile de executie pentru fabrica etanol,
nu va avea un impact negativ semnficativ asupra mediului si asupra sanatatii populatiei prin emisiile
generate in aer. In zonele rezidentiale concentratiile maxime estimate pentru cei mai reprezentativi
poluanti (PM10, CO, NO2, SO2) se vor incadra in limite admise prin Legea nr. 104/2011 si nu vor
depasi pragurile de evaluare pentru sanatatea populatiei.

«in perioada de functionare, prin misurile constructive adoptate si prm tehnologia utilizati,
probabilitatea de aparitie a unui impact negativ semnificativ asupra aerului si climei este redusi. Din
analiza impactului cumulat cu activitateaClariant, cu traficul rutier, traficul feroviar, si a celor doua
CET-uri se considera ca impactul cumulativ va fi nesemnificativ.

Sol si subsol

«[n etapa de constructie, impactul asupra solului va fi indirect, momentan si reversibil, ce se va
manifesta doar in situatia scurgerilor accidentale de poluanti, cu extindere locald si cu posibilitate
totald de diminuare $i monitorizare. Prin aplicarea mésurilor propuse, impactul asupra solului pe durata
etapei de constructie este negativ redus.

» n etapa de exploatare - impactul asupra solului are o extindere locald, cu posibilitate totald de
diminuare si monitorizare. Prin aplicare masurilor propuse, impactul asupra solului este redus.

» In etapa dezafectare impactul se va manifesta in ordine cronologicd inversi fata de etapa de
constructie si va fi redus. Terenul va fi adus la starea initiala.

» Activititile ce urmeazi a se desfagura pe amplasamentul analizat, atdt in perioada de executie, cét si
in perioada de functionare si cea de dezafectare a obiectivului, nu vor avea impact semnificativ asupra
componentelor subterane — geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul geologic.
Biodiversitate

Pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente specii si habitate de interes conservative, cea mai micd
distantd fatd de siturile Natura 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului si ROSPA0023 Confluenta Jiu-
Dunire este de 150 m, intre perimetrul de implementare a proiectului si limita ariilor naturale protejate
existd un alt amplasament cu constructii in care se desfdgoard activititi industriale. in acest sens, se
poate afirma cd implementarea proiectului nu va produce un impact negativ asupra speciilor si
habitatelor de interes conservativ si nu va afecta integritatea celor doud situri Natura 2000.

Peisajul

*Impactul generat asupra peisajului, atat in perioada de constructze cat si in perioada de dezafectare se
manifesta local si este reversibil .

«In perioada de functionare se considera ca impactul asupra peisajului nu este negativ, avand in vedere
destinatia industriald a terenului in care cladirile cu aspect specific (industrial) au existat de peste 30 de

Zgomot
«Prin aplicarea unor misuri specifice de reducere atat pentru perioada de executie cat si pentru

perioada de dezafectare, se estimeaza ca impactul va fi unul negativ nesemnificativ.

Pentru perioada de executie a lucrdrilor pentru construirea centralei de cogenerare, cumulativ cu
lucrdrile de construirea fabricii bioetanol, traficul rutier pe drumul de acces, traficul rutier pe DN56 si
traficul feroviar, rezultatele modeldrii au ardtat ci nivelul maxim de zgomot se incadreazd in valorea

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035 e
e-mail : office@apmd]j.anpm.ro /.)
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 791 8
Pag. 42 din 77 b .




limitd pentru nivelul de zgomot previizut de SR 10009/2017 la limita amplasamentului si pe cea
prevazutd de Ordinul nr. 119/2014cu toate modificérile si completdrile ulterioare, avand in vedere
masurile prevazute prin proiect, pentru aceasta etapa.

«in perioada de functionare, prin misurile constructive luate, proiectul va avea un impact negativ
redus,

In perioada de functionare, impactul functionarii centralei de cogenerare CHP cumulativ cu
functionarea fabricii de productie a bioetanolului, traficul rutier pe drumul de acces, traficul rutier pe
DN56 si traficul feroviar va fi nesemnificativ. Nivelul de zgomot maxim estimat (pe timp de zi si pe
timp de noapte), nu va depasi valorile limita admise prin Ordinul nr. 119/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Schimbari climatice

> Proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ asupra schimbarilor climatice, avand in vedere
urmatoarele:

- Utilizarea combustibilului lignind obtinut din paie de cereale are un impact pozitiv moderat asupra
shimbirilor climatice, conducind la salvarea unei cantititi considerabile de gaze cu efect de serd ce ar
putea fi generate pentru obtinerea aceleiasi cantititi de energie, insa prin arderea combustibililor fosili.
-Prin arderea ligninei, care este un combustibil de tip biomasa nu se aduce o contributie la amprenta de
carbon.

- Efecte pozitive ale proiectului asupra schimbdrilor climatice- Optimizarea si reducerea
consumurilor energetice cu reducerea aferentd a emisiilor de GES, intrucit se produce energie termicéa
si electricd verde (prin utilizarea biomasei drept combustibil); :

Cantitate CO, estimati ca fiind salvatd:152.961 tone COy/an.

Sinatatea populatiei

sImpactul produs de zgomotul generat in executia lucrarilor de construire, va fi unul temporar
(15]uni), se va manifesta local (in special in zona de realizarea a lucrarilor) si nu va avea un impact
asupra starii de sanétate a populatiei.

sin perioada de executie, se considera ci impactul proiectului asupra calititii aerului este
nesemnificativ, limitat in timp si 1n spatiu si reversibil, iar locuitorii din zonele invecinate nu vor fi
afecta;x de lucrdrile desfidsurate in cadrul proiectului.

~In perioada de functzonare impactul poluarii sonore va fi negativ nesemnficativ, nivelul de zgomot se
va incadra in limitele maxime admise si nu va fi afectatd starea de sénatate a populatlel

*Conform concluziilor Studiului de impact asupra sdandtdtii populatiei, in conditiile respectarii
pr01ectulu1 activitatea desfasurata nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina
riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei, iar impactul generat de zgomot la limita
amplasamentului este nesemnificativ.

Patrimoniul cultural.

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare, nu existd-riscul de a fi afectate
folosintele si bunurile materiale din zona de amplasare a lucrdrilor si in vecingtatea acestora. Astfel, nu
va fi generat impact asupra conditiilor culturale si etnice.

Mediul social si economic -

In etapa de functionare, proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ; va contribui la cresterea
veniturilor colectate la nivelul bugetului local al comunei Podari, precum si la reducerea ratei
somajului din zona prin asigurarea de noi locuri de munca.

Se considerd cd impactul proiectului asupra calitatii aerului este nesemnficativ, limitat in timp si in
spatiu si reversibil, iar locuitorii din zonele invecinate nu vor fi afectati de lucririle desfasurate in
cadrul proiectului si de activitétile specifice perioadei de functionare.
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II. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
(INCLUSIV ALE STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA) SI MASURILE PENTRU
PREVENIREA, REDUCEREA S§I, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR
NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

> masuri in timpul realiziirii proiectului pe factori de mediu si efectul implementirii

acestora

* masuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de mediu
apd:
Surse de ape uzate: apele uzate fecaloid-menajere si tehnologice (spalare roti autovehicule). Poluantii
rezultati: pot fi produse petroliere/substante extractibile, materii in suspensie, amoniu, substante
organice, avind drept indicatori de caracterizare principali: CBOS5, CCO-Cr, materii in suspensie, ionul
amoniu, substante ectractibile.
Conform Raportului privind impactul asupra mediului, impactul potential asupra resurselor de apa
datorat lucrdrilor de constructic a obiectivului poate apdrea doar accidental, gestionarea
corespunzitoare a materialelor si produselor utilizate in perioada de executie reducdnd in mod
semnificativ probabilitatea aparitiei. Impactul asupra apelor pe durata etapei de constructie inainte de
aplicarea madsurilor de reducere/diminuare este considerat negativ, indirect, momentan si
reversibil,manifestat local. Dupa aplicarea masurilor propuse impactul generat va fi nesemnificativ.
Masuri:
- evitarea pierderilor de produse petroliere (motorind, ulei) de la utilajele de lucru,
- gestionarea corectd a deseurilor rezultate din constructii §i din activitatea umand pentru
a preveni antrenarea acestora de cdtre precipitatii si vdnt cu repercusiuni asupra calitatii
soiului, apei freatice;
- se va asigura o stare tehnicd corespunzitoare si verificarea periodicd pentru vehiculele si utilaje;
operatiile de intretinere si alimentare cu combustibil a vehiculelor si utilajelor se vor efectua in locatii
cu dotari adecvate;
- apele uzate menajere provenite de la toaletele ecologice - vor fi periodic vidanjate, in conditii de
sigurantd, prin societdti autorizate din punct de vedere a protectiei mediului;
- apele uzate rezultate de la spélarea rotilor autovehiculelor, provenite de la rampa de spalare (de la
Organizarea de santier ) vor fi colectate intr-un rezervor din polistiren armat cu fibré de sticld (IBC de
1 mc), montat Ingropat sub rampa de spélare, care va fi vidanjat periodic de catre societati autorizate
din punct de vedere al protectiei mediului;
- utilizarea de materiale absorbante caz de poluéri accidentale
- Elaborarea unui Plan de prevenire si combatere a poludrilor accidentale si instruirea personalului
implicat in lucrérile de construire, pentru respectarea prevederilor acestuia.
» mdsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de mediu
aer
Surse stationare nedirijate:
- Activitdtile de manevrare a maselor de pamant (decopertare sol fertil, sépaturi, umpluturi, nivelari,
incdrcare — descdrcare, transport), a unor materiale de constructie si a deseurilor de
constructie.Poluanti:pulberi.
- Activitatile de tiiere si sudurd a elementelor metalice componente ale constructiilor. Poluanti: oxizi
metalici;
Surse mobile non-rutiere:
- Vehicule si utilaje ce participi la amenajarea terenului si la transportul materialelor si echipamentelor
necesare executdrii lucrdrilor de constructie (excavatoare, compactoare, macarale, generatoare
electrice). Poluanti: NOx, SOx, CO, pulberi.
Poluantii reprezentativi pentru etapa de executie luati in considerare sunt: PM;g, PMy s, CO, SO,, si
NOs,.
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Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului constau in faptul cd: impactul asupra
aerului, al lucrdrilor de construire a centralei CHP GETEC, cumulativ cu lucrdrile de construire a
fabricii de productie bioetanol si traficul rutier (pe drumurile de acces spre fronturile de lucru si pe
DNS56), se va manifesta local (zona fronturilor de lucru si in imediata vecindtate a acestora).
Concentratiile maxime ale poluantilor analizati nu vor depési valoarea limitd admisd prin Legea
104/2011 pentru niciuna din situatiile meteorologice analizate. Concentratiile maxime ale poluantilor
NO,, si PMy ar putea depisi pragul inferior de protectie pentru sinétate in zona frontului de lucru si in
imediata vecinitate a acestuia, cu probabilitatea de aparitie foarte redusd avénd in vedere ci analiza a
inclus cea mai defavorabili situatie cand toate utilajele functioneazi continuu, simultan si cdnd pe
DNS56 circuld doar vehicule grele, pe ambele sensuri. in zona rezidentiald, concentratiile maxime
estimate se situeazd sub pragul inferior de evaluare pentru protectia sandtatii;

Masuri.

- utilizarea de ehipamente performante si verificate tehnic pentru a reduce consumul de
combustibil;

- efectuarea verificirilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate in proiect si mentinerea
acestora intr-o stare buna de functionare;

-oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care nu sunt implicate in
realizarea lucrdrilor, sau in intervalul de timp in care se efectueazd incércarea — descércarea;

- stropire zonei de desfasurare a lucrarilor, in perioadele de vreme uscata;

-asigurarea unui management corect al materialelor utilizate in perioada de constructie - montaj.
-operatiile tehnologice care produc mult praf (excavarea, descdrcarea diverselor materiale) vor fi
reduse in perioadele cu vant puternic,

- drumurile de acces pana la obiectiv vor fi permanent stropite cu apé pentru a se reduce praful;

- maginile de transport materiale pulverulente vor fi prevdzute cu prelate in scopul reducerii
emisiilor de praf;

- stabilirea, pe cét posibil, functie si de locatia de aprovizionare cu materii prime si eventual de
depozitare temporard a acestora, a unor rute de transport optime atit din punct de vedere al
distantei, cét si al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile
gazoase generate de transport,

-graficul de lucru al utilajelor va fi optimizat, astfel incit emisiile de noxe gazoase sa fie cat mai
reduse; reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor; reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;

» mdsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de mediu
sol, subsol:

Surse de poluare:

-Depozitarea materialelor de constructii si stocarea deseurilor rezultate;

-Scurgeri accidentale de carburanti, fubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si utilaje.
Masuri

- pdméantul decopertat se va stoca separat in vederea reutilizérii (in scopul refacerii unor suprafete
deteriorate);

- evitarea amplasérii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in urma
lucrarilor;

- depozitarea 1n spatii acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- deseurile generate vor fi stocate in locuri special amenajate; gestionarea corectd a deseurilor rezultate
din constructii si din activitatea umana pentru a preveni antrenarea acestora de precipitatii si vant 3

- executarea lucrdrilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile;

- circulatia se va face obligatoriu pe aleile existente pentru a se evita degradarea inutila a terenului.

- evitarea pierderilor de produse petroliere (motorina, ulei) de la utilaje care prin precipitatii sau
spéldri pot sd ajungé in apa freatici prin sol,
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-utilizarea de vehicule corespunzitoare din punct de vedere tehnic pentru executia lucrérilor, pentru
transportul materialelor si preluarea si transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructie;
-intretinerea, alimentarea cu carburanti sau curitarea autovehiculelor si utilajelor nu se vor realiza pe
amplasament;

-in cazul unei contamindri a solului, se vor lua mésuri imediate (portiunea afectatd va fi indepirtats si
tratatd/eliminatd in functie de tipul de contaminare).

* mdsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducer e/compensare) asupra Jactorului de
mediu biodiversitate

- accesul la zonele cu lucrdri se va face doar de pe drumul stradal existent;

- stocarea materialelor pe suprafete betonate si in spatii acoperite pentru a preveni antrenarea lor de
cétre precipitatii;

- gestionarea deseurilor in conformitate cu natura lor

- reconstructia ecologicd a zonelor afectate de lucrari se va face cu respectarea tuturor normelor legale
in vigoare, decopertarea solurilor si a vegetatiei se va realiza cu grijd in vederea pastririi vecinatitii
suprafetet;

- reagezarea solului se va efectua 1n cel mai scurt timp posibil.

* mdsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducer e/compensare) asupra factorului de
mediu zgomot si vibratii
Surse de zgomot §i vibratii:

- operatiile de construire 1ncarcare/descarcare/matenale si echipamente;

- functionarea echipamentelor si vehiculelor implicate in lucrarile de constructie/montaj;

- traficul vehiculelor necesare la executia lucrérilor, pentru care se folosesc vehicule grele.
Miisuri zgomot - In Raportul privind impactul asupra mediului si in studiul aferent se estimeazi ci
intensitatea zgomotului si a vibratiilor in perioada de executie a proiectului nu va fi cu mult mai mare
comparativ cu perioade normale, fard astfel de lucrdri. Este posibil ca locuitorii din imediata vecinatate
a santierelor sd resimtd un ugor disconfort, in principal din cauza zgomotului produs de
utilajele/vehiculele specifice organizarilor de santier. Prin aplicarea unor mésuri specifice de reducere
la minim efectele zgomotului generat in perloada de executie se estimeazd cd anactul va fi unul
negativ nesemnificativ:

- Utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- verificari tehnice periodice la autovehicule si mentinerea acestora intr-o stare bund de functionare;
-Oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care nu sunt implicate in
realizarea lucrarilor;

-Daca in urma monitorizarilor se constata ca nivelul de zgomot va depasi valoarea limita admisa se vor
utiliza panouri fonoabsorbante mobile, cu inéltimea de cca. 2-3 m, instalate Tn imediata vecinitate a
fronturilor de lucru apropiate de zona rezidentiald si ariile protejate;

-Respectarea programului de odihna a locuitorilor, se interzice desfasurarea lucrarilor de executie pe
timp de noapte;

-Intretinerea corespunzatoare a caii de rulare;
Masuri vibratii:

- Limitarea vitezei de trafic in zona din apropierea clédirilor considerate sensibile (cele din partea de
vest a amplasamentului);

- Eliminarea obstacolelor, eliminarea fisurilor, gaurllor si asigurarea unei suprafete netede a
drumului;

- Intretinerea corespunzitoare a ciii de rulare;

- Incazul in care, in urma monitorizarii vibratiilor se va constata perturbarea vecinatatilor, se vor lua
mdsuri corespunzitoare care vor consta in special in optimizarea lucrérilor, reducerea numaérului de ore
de lucru a utilajelor care produc vibratii/reducerea numéarului de utilaje sau utilizarea unora mai
performante.

* mdsuri privind gestionarea deseurilor
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perioada de executie a

stocat

1. Colectat  separat, conditii
Fier si otel 17 04 05 5 corespunzitoare §i valorificat prin operatori
autorizati
2. Colectat  separat, stocat in  conditii
Aluminiu 17 04 02 2 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
3. Colectat  separat, stocat In  conditii
Cupru, bronz, alama 1704 01 2 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
b | cablurialice  dectcele | 500q, | Conespunzitonts 3 valoriicat prin opersor
specificate la 17 04 10* orespunzato st p p
autorizati
5. Colectat  separat, stocat In  conditii
Materiale plastice 1702 03 2 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
6. A.mestef:url de b.e ton, caramizl, Colectat  separat, stocat in  conditii
tigle si materiale ceramice [ 17 01 07 7 stoare si_ valorificat bri ratori
altele decét cele specificate la corespunz atoare §1 valorificat prin - operator
17 01 06* autorizati
7. Materiale de constructie pe 1 Colectat  separat, stocat In  conditii
baza de gips, altele decét cele | 17 08 02 corespunzitoare si valorificat prin operatori
specificate la 17 08 01* autorizati
8. Degeuri "alr.lestecatev ‘de la Colectat  separat, stocat in  conditii
constructii gi demoldri, altele o . . P .
decdt cele specificate la 17 09 | 17 09 04 10 cores:pun.zatoare si valorificat prin operatori
01*, 1709 02* si 17.09 03* autorizafl
9. 1 Colectat  separat, stocat In  conditii
Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 corespunzitoare si eliminat prin operatori
autorizati
10. 1 Colectat  separat, stocat In  conditii
Sticla 1702 02 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
11. 0,2 Colectat  separat, stocat in  conditii
Hartie i carton 200101 corespunzitoare §i valorificat prin operatori
autorizati
12. 0,1 Colectat  separat, stocat 1In  conditii
Ambalaje de hartie si carton 150101 corespunzitoare g§i valorificat prin operatori
autorizati
13. 0,1 Colectat separat , stocat in conditii
Ambalaje de materiale plastice | 1501 02 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
14. 0,1 Colectat  separat, stocat in  conditii
Ambalaje de lemn 1501 03 corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati
15. . 0,1 Colectat  separat, stocat in  conditii
Ambalaje metalice 1501 04 corespunzitoare si valorificat- prin operatori
autorizati
16. Materiale izolante, altele decat Colectat separat, stocat in conditii
cele specificate la 17 06 01* si | 17 06 04 3 corespunzitoare §i valorificat prin operatori
17 06 03* autorizati
17. ?mbalaje care cor_ltm reziduuri | 15 01 10* 0,08 Colectat  separat, stocat in  condii
e substante periculoase sau o : . . . .
sunt contaminate cu substante corespur}zatoar.e i valorificat/eliminat prin
periculoase operatori autorizati
18. Péamént si pietre, altele decit | 17 05 04 3 Colectat  separat, stocat n  conditii
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cele specificate la 17 05 03* corespunzitoare si valorificat prin operatori
autorizati

Mdsuri:

Deseurile rezultate din activitatea se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si stoca
la punctul de colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat
si sub supraveghere, astfel incét cantitatea de deseuri in zona de lucru si fie permanent .

Operatorul va urmaéri ca aprovizionarea cu materii prime si se efectueze astfel incéat si nu se
creeze stocuri care prin depreciere s conducd la formarea de deseuri. Deseurile generate vor fi stocate
in zone clar marcate si semnalizate, iar containerele pentru stocare vor fi inscriptionate. Se va urmri
cu atentie sd nu se depaseasca capacitatea de stocare a containerelor

Zonele de stocare a deseurilor vor fi amenajate corespunzitor, delimitate, imprejmuite si
- asigurate impotriva patrunderii neautorizate. Acestea vor fi dotate cu containere/recipiente/pubele
adecvate de colectare, de capacitate suficientd si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei
mediului. Conform prevederilor legale, se va asigura colectarea separata a deseurilor generate.
Predarea deseurilor din incinta santierului se va realiza numai cu mijloace de transport adecvate si
numai la instalatii de valorificare/eliminare autorizate.

Deseurile generate in perioada de constructie - montaj sunt estimate la 36,68 tone.

Dupa realizarea lucrérilor, solul va fi adus la forma initialé, o parte din pdméant folosindu-se la
nivelarea terenului, iar surplusul rezultat se va gestiona conform prevederilor legale. Deseurile
metalice si nemetalice reciclabile vor fi colectate si stocate intr-un spatiu special amenajat, in vederea
predarii acestora unor operatori autorizati in vederea valorificérii. Deseurile menajere vor fi colectate
controlat si stocate intr-un loc special destinat acestui scop. in mod ritmic, aceste deseuri se vor evacua
prin intermediul societatii de salubritate locald. Deseurile de ambalaje rezultate de la echipamentele
aduse pe santier pentru lucrédrile de montaj se vor colecta separat si vor fi stocate 1n spatii special
amenajate.

Reparatiile/ mentenanta vehiculelor care formeazd parcul auto, precum si a utilajelor (de
exemplu schimbarea anvelopelor uzate, filtrelor de ulei, lichidului de frand, antigelului, DEEE,
bateriilor si acumulatorilor) se vor realiza in service-uri auto autorizate.

Prin modul de gestionare a deseurilor se urméreste reducerea riscurilor pentru mediu si
populatie si limitarea cantitétilor de deseurl care urmeazi a fi eliminate.

» mdsuri de diminuare a impactului pentru protectia sanatatii populatiei

Surse de disconfort: activititile de construire si transport

Masuri:

- protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de sigurantd in perimetrul
lucrérilor;

- interzicerea accesului in zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- adaptarea graficului zilnic de desfisurare a lucrérilor la necesititile de protejare a receptorilor
sensibili din vecinatéti;

- folosirea de echipamente care s& genereze nivele moderate de zgomot;

- diminuarea la minim a indlfimilor de descércare a materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de descércare a materialelor;

- respectarea masurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu api, aer,
zgomot si deseuri.

- impotriva senzatiei de discomfort prin producerea de eventuale zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum
a investitiei propuse se vor asigura mijloacele adecvate, astfel inacat sa se incadreze in normele din
standardele in vigoare.

- se va crea o perdea verde perimetrala amplasamentului din arbori si arbusti.

* mdsuri de diminuare a impactului pentru protectia peisajului

Surse: desfasurarea activitatilor de constructie a noilor cladiri si prezenta utilajelor, materialelor si

echipamentelor

Mdsuri:
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-amenajarea amplasamentului proiectului si imbunétitirea aspectului vizual general al acestuia
-valorificarea spatiilor din incinta amplasamentului prin amenjarea de spatii verzi;
-valorificarea limitelor amplasamentului si, plantarea de arbori sau arbusti meniti sa limiteze vizual
componentele proiectului.

> misuri in timpul exploatarii si efectul implementirii acestora;
o pentru factorul de mediu apd
Surse: apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, incarcate cu poluanti organici si
detergenti; ape uzate tehnologice de la statia de tartare apa precum si apele pluviale potential
contaminate colectate de la nivelul parcirilor in perioada de functlonare
Masuri de diminuare a impactului:
- apele uzate menajere sunt evacuate prin reteaua de canalizare de pe amplasament in reteaua de
canalizare a Clariant si apoi in statia de epurare ape uzate de pe amplasamentul Clariant;
- apele uzate tehnologice rezultate din activitatea Getec sunt evacuate in canalizarea Clariant si apoi
in statia de epurare ape uzate de pe amplasamentul Clariant;
- apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi colectate de pe platformele din incinta fabricii,
vor fi transportate, prin conducte, spre un separator de hidrocarburi de pe platforma Clariant, cu
capacitatea de 501/s, ulterior fiind evacuate in bazinul suprateran de retentie V=795,5mc;
- apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor sunt transportate, prin conducte, pe
amplasamentul Clariant, la un bazin suprateran de retentic V=795,5mc care va prelua si apele
meteorice preepurate;
-depozitarea substantelor chimice utilizate in proces, precum si stocarea deseurilor se va realiza n
spatii inchise, acoperlte prevazute cu platforme betonate;
- elaborarea unui Plan de prevenire si combatere a poludrilor accidentale si instruirea personalului
pentru respectarea prevederilor acestuia.
® pentru factorul de mediu aer

Conform Raportului privind impactul asupra mediului , pentru perioada de functionare, functionarea
concomitentd a fabricii si a CHP GETEC, cumulata cu traficul de pe DN56 si de pe drumurile de acces
nu va avea un impact negativ semnificativ asupra s@nétitii populatiei, asupra mediului si asupra
vegetatiei, valoarea concentratiilor poluantilor evaluati nedepasind pragurile inferioare de evaluare
pentru protectia sindtitii si vegetatiei pentru niciuna dintre situatiile meteorologice analizate (calm
atmosferic, respectiv viteze ale vantului conform rozei vantului).

Pentru reducerea poluantilor emigi in atmosferd la cos, CHP Getec a stabilit urmdtoarele mdasuri
(pentru conformarea la cerintele BAT):

®  Mdsuri primare:

Injectie dolomitd in stratul fluidizat
din focar

o Mdsuri secundare:

IMA 1 (CAE pe

Biomas#)

Instalatie de desulfurare a gazelor de
ardere cu var hidratat (DSI)

NO,, NOs3, NOx e Mdsuri primare:
Arzitoare cu NOx redus
Surs3 stationars Recircularea gazelor de ardere
dirijata ’ Sistem avansat de control al arderii

o Mdsuri secundare:
Instalatie SNCR pentru reducerea
emisiilor de NO, cu NH;
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| Pulberi H=42,1m | Filtru cu saci din tesatur
CO D=1,9m Sistem avansat de control al arderii
HCI Instalatie de desulfurare a gazelor de
HF1 ardere- tip DSI
Hg Filtru cu saci din tesétura
NH;
IMA2 Sursd stationard | NOy, NO3, NO, | H=42,1 m | Arzitoare cu NO, redus
dirijatd Sistem avansat de control al arderii
(CAL 1&2 gaze naturale) Cco D=19m  ["Sistem avansat de control al arderii

Alte mdasuri de reducere a impactului asupra aerului constau in:

-intretinerea corespunzitoare a cosurilor de dispersie si ale sistemelor de ventilatie

-implementarea unui program de urmérire si control a instalatiilor pentru ca acestea si functioneze in
parametrii garantati de furnizori de echipamente, pentru depistarea cit mai rapidé a oricérei defectiuni
- implementarea unui program de mentenants, cu mésuri preventive de ntretinere si reparatii a
instalatiilor, echipamentelor, recipientilor, silozurilor in vederea evitérii functionérii anormale sau a
eventualelor accidente

- remedierea 1n cel mai scurt timp a problemelor de functionare

- implementarea unui Plan de management al traficului care include:

o Prevederi privind modul de desfésurare a circulatiei:

Intervalul orar de primire a materiilor prime/auxilare si expedierea deseurilor va fi 6:00 - 18:00
*Circulatia Intr-un singur sens a traficului greu, in incinta fabricii intrarea prin partea de sud si iesirea
prin partea de nord;

=Limitarea vitezei de circulatie Tn incinta amplasamentului si pe drumurile de acces locale, la 15 km/h;
=Alegerea rutelor de transport cele mai scurte.

*Oprirea motoarelor mijloacelor de transport in pauzele de activitate sau in timpul incarcérii

=Utilizarea de camioane cu remorcd (double carriage trucks) ori de céte ori este posibil pentru
optimizarea transportului (limitarea numarului de curse pe zi).

Prevederi privind conduita in trafic: evitarea zonelor aglomerate, cu trafic intens;

*Programul de lucru: traficul rutier si se desfasoare astfel incét si se evite pe cat posibil suprapunerea
cu traficul feroviar, stationarea la trecere de nivel cu calea feraté (barierd)

«imbunititirea stirii tehnice a drumurilor de acces din DN56 spre amplasament si asigurarea stirii
corespunzétoare a drumurilor in incinté..

® pentru factorul de mediu zgomot si vibratii

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, in timpul operérii pe amplasament se aplicé toate tehnicile de
reducere a emisiilor de zgomot din BREF:

-amplasarea utilajelor care produc zgomot, luidnd 1n considerare schimbarea frecventei sunetului;
-inchiderea componentelor zgomotoase ale instalatiilor (turbine cu gaz, turbine cu aburi si generatoare)
n structuri insonorizante;

-utilizarea suporturilor si a interconexiunilor anti-vibratii pentru echipamente;

-utilizarea ventilatoarelor silentioase;

-placarea structurii de sprijin a echipamentelor zgomotoase;

-amplasarea pompelor de alimentare a cazanului iIn incinte inchise;

-construirea unor incinte (case pompe) in jurul pompelor pentru circulatia apei de racire, amplasate in
exteriorul constructiilor;

-utilizarea barierelor de zgomot pentru ecranarea sursei generatoare de zgomote puternice.

Pentru a reduce la minim efectele zgomotului generat de traficul rutier din incinta amplasamentului sau

n 1med1ata vecindtate in perioada de functionare se vor lua urmétoarele masuri suphmentare,
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> implementarea Planului de management al traficului mentionat la punctul anterior;
» Prevederi privind conduita in trafic: - evitarea zonelor aglomerate, cu trafic intens;
> Programul de lucru: traficul rutier si se desfisoare astfel incat si se evite pe cét posibil
suprapunerea cu traficul feroviar, stationarea la trecerea de nivel cu calea feraté (bariera).

o Utilizarea de mijloace de transport performante, cu un nivel redus de zgomot;

o Imbunititirea stirii tehnice a drumurilor de acces din DN56 spre amplasament;

o Prevederea unor zone pentru stationarea vehiculelor in incintd pentru a evita congestionarea

traficului;
Daci in urma masuritorilor se va constata ci nivelul de zgomot depaseste limita maxima admisa se vor
lua mésuri suplimentare pentru diminuarea impactului produs de zgomot, de exemplu montarea unor
panouri fonoabsorbante la limita proprietétii, in zona unde amplasamentul se invecineaza cu locuinte
sau plantarea unor perdele forestiere.
Avéand in vedere c# transportul rutier in perioada de functionare va conduce la o crestere
nesemnficativd a volumului de trafic pe DN56 (de numai 0,8%) se considerd ca traficul rutier generat
de CHP Getec nu va conduce la o crestere semnificativd a nivelului de zgomot pe DN56 comparativ cu
situatia din anul 2015.
* pentru factorul de mediu sol, subsol:

Miisuri de diminuare a impactului
-verificarea periodici a integritatii instalatiilor si echipamentelor aferente obiectivului;
-stabilirea unui program de revizii si reparatii pentru instalatiile tehnologice 3
- stocarea deseurilor se va realiza in containere, in spatii inchise special amenajate, cu suprafete
impermeabilizate, iar predarea de pe amplasament se va realiza prin intermediul unor firme autorizate;
-depozitarea si manipularea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va realiza in spatii
inchise, special amenajate, dotate cu podele impermeabile care s permitd evitarea infiltrérii in sol si
apa subterani a unor eventuale scurgeri; cuve de retentie pentru recipientii/rezervoarele de substante
chimice periculoase utilizate pe amplasament - Cuvele de retentie trebuie si aibd un volum mai mare
decat cel mai mare recipient/rezervor din interiorul acesteia;
-sursele de poluare a aerului (cazanele pentru obtinerea aburului) sunt dotate cu instalatii de retinere a
poluantilor, ce garanteazi incadrarea emisiilor in limitele maxim admise de legislatia in vigoare.
-pentru colectarea apelor uzate rezultate din cadrul unitatii se utilizeaza retele noi de canalizare
executate din materiale moderne, cu imbindri etanse, care limiteazd pericolul infestdrii .solului
® Gestionarea deseurilor
Tipurile, cantititile si modul de gestionare al deseurilor rezultate in timpul exploatarii sunt mentionate
in tabelul urmator:

. L
Provenienta: activitatea de productie
Zgura este stocati pe amplasament Intr-un
container cu capacitatea 5 — 10 m> iar cenusa de
cazan este stocati fintr-un siloz metalic cu

& “i L
1001 01 t/an

cca.l.464

Cenusd de vatrd, zgurd si
praf de cazan (cu exceptia
prafului de cazan specificat
la 10 01 04%)

Zgurd
si cca.6.040 t/an
cenusd de cazan

filtru Tmpreund cu
produsele reactiei
de desulfurare)

(cenusa capacitatea de 150 m’.
zburédtoare de | Destinatie: predatd operatorilor economici
cazan) autorizati in vederea valorificarii.
2 Deseuri solide, pe bazd de | 10 01 05 | cca.8.200 t/an Provenienta: activitatea de productie.
calciu, de la desulfurarea (cenusa Cenusa zburdtoare Impreund cu produsele reactiei
uscatd a gazelor de ardere zburatoare de | de desulfurare este stocatd pe amplasament in 2

silozuri metalice cu capacitatea de 150 m® fiecare.
Cenusa zburitoare, produsele reactiei de
desulfurare §i pulberile retinute in sistemul de
filtrare se colecteazd impreuna.
Destinatie: predatd operatorilor
autorizati in vederea valorificarii.

economici
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3 Nisipuri de la straturile | 100124 | 3 4 Provenientd: activitatea de productie abur
fluidizate (cazanul cu biomasg).

Stocate pe amplasament in containere metalice.
Destinatie: predate la unitati autorizate
In vederea valorificarii/elimindrii.

4 Uleiuri hidraulice minerale | 13 01 10,5 Provenientd: activitatea de Intretinere a
neclorurate 10%* echipamentelor hidraulice.

Stocate in recipiente inchise etans, rezistente la
soc mecanic si termic, in spatii corespunzitor
amenajate, Imprejmuite §i securizate, pentru
prevenirea scurgerilor necontrolate.

Destinatie: predate la unitati autorizate in vederea
valorific#rii/eliminrii.

5 Uleiuri minerale | 13 02105 Provenientd: activitatea de intretinere a turbinei,
neclorurate de motor, de | 05* ungere labirinti
transmisie si de ungere; Stocate in recipiente inchise etans, rezistente la

soc mecanic si termic, in spatii corespunzitor
amenajate, Imprejmuite §i securizate, pentru
prevenirea scurgerilor necontrolate.
Destinatie: predate la unitéti autorizate

. n vederea valorificarii/elimindrii.

6 Uleiuri sintetice de motor, | 13 02 (0,2 Provenientd: activitatea de intretinere motoare,

de transmisie si de ungere | 06%* transmisie, ungere
Stocate 1n recipiente Inchise etans, rezistente la
soc mecanic §i termic, in spatii corespunzitor
amenajate, Imprejmuite si securizate, pentru
prevenirea scurgerilor necontrolate.
Destinatie: predate la unitéti autorizate
n vederea valorificarii/elimindrii.

7 Ambalaje  care  contin | 15 010,11 Provenientd: ambalaje deteriorate de la
reziduuri de substante | 10* substantele utilizate la tratarea apei de alimentare,
periculoase sau care sunt agent FIREAMIN, etc
contaminate cu acestea Stocate pe amplasament in spatiu amenajat.

Destinatie: predate la unitéti autorizate in vederea
valorificarii/eliminarii.

8 Absorbanti, materiale | 15 02 | 0,1 "| Provenients: echipamente de protectie
filtrante (inclusiv Tiltre de | 02* contaminate, filtre uzate
ulei nespecificate 1n alta Stocate pe amplasament In spatiu amenajat
parte), materiale de Destinatie: predate la unitdti autorizate in vederea
lustruire si Tmbricaminte valorificarii/eliminarii
de protectie contaminati cu
substante periculoase

9 Absorbanti, materiale | 150203 | 0,1 Provenientd: mbriciminte de protectie, cartuse
filtrante, materiale de filtrante de la filtrul centralei cu biomasi
lustruire si imbréciminte Stocate pe amplasament 1n spatiu amenajat
de protectie altele decht Destinatie: predate la unitéti autorizate
cele specificate la 15 02 1n vederea valorificérii/eliminérii
027%;

10 | Deseuri solide de primda | 190901 | 0,1 Provenientd: deseuri retinute pe filtre la
filtrare §i de declorurare deferizarea si demanganizarea apei de alimentare
(deseuri solide de la a cazanelor (statia de dedurizare)
filtrarea primard si Stocate pe amplasament in spatiu amenajat
separarea cu site) Destinatie: predate la unitéti autorizate in vederea

valorificarii/eliminarii

11 | Résini schimbétoare de | 190905 | 0,15 Provenientd: Statia de dedurizare a apei
ioni saturate sau uzate Stocate pe amplasament in spatiu amenajat

Destinatie: predate la unitéti autorizate in vederea
valorificarii/eliminarii.

12 | Absorbanti, materiale | 1502 03 | 0,05 Provenientd: membrand osmoticd de tip Toray
filtrante, materiale de uzati.
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lustruire si imbréciminte Stocate pe amplasament 1n spatiu amenajat.
de protectie altele decét Destinatie: predate la unitéti autorizate n vederea
cele specificate la 15 02 valorificdrii/eliminarii.
02*
13 Echipamente casate cu | 16 02| 0,15 Provenienti: agregate de récire uzate
continut de componente | 13* Stocate pe amplasament 1n spatiu amenajat.
periculoase, altele decédt Destinatie: predate la unitati autorizate in vederea
cele specificate de 1a 16 02 valorificrii/elimindrii.
09*1a 16 02 12*
14 | Echipamente casate, altele | 1602 14 | 0,5 Provenientd: alte echipamente casate.
decét cele specificate de la Stocate temporar pe amplasament in spatiu
16 02 09* 1a 16 02 13* amenajat.
Destinatie: predate la unitéti autorizate In vederea
valorificarii.
15 | Deseuri de  materiale | 070213 | 0,5 Provenientd: Benzi transportoare uzate.
plastice Stocate pe amplasament in spatiu amenajat.
| Destinatie: predate la unititi autorizate in vederea
valorificdrii/eliminarii.
16 | Ambalaje de materiale [ 150102 | 0,5 Provenientd: activitatea de intretinere
plastice Stocate 1in recipiente dedicate amplasate in spatiu
amenajat special.
Destinatie: predate la unitati autorizate in vederea
valorificarii
17 | Ambalaje din materiale | 150109 | 0,5 Provenientd: activitatea de Tntretinere
textile Stocate n recipiente dedicate amplasate in spatiu
amenajat
Destinatie: predate la unitdfi autorizate in vederea
valorificarii.
18 | Ambalaje din hértie si 150101 | 0,5 Provenientd: activitate de Intretinere.
carton Stocate n recipiente dedicate amplasate in spatiu
amenajat special pentru deseuri
‘Destinatie: predate la unititi autorizate in vederea
valorificarii.
19 | Deseuri de hirtie i carton | 200101 | 0,5 Provenienta: activitate de Intretinere
Stocate in recipiente dedicate amplasate in spatiu
amenajat special Destinatie: predate la unitati
autorizate in vederea valorificarii.
21 | Deseuri municipale | 20 03 01 Deseuri  menajere  stocate  In  conditii
amestecate corespunzitoare, urmind a fi predate citre
operatorul de salubritate.
Misuri:

Deseurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament in spatii special amenajate si vor fi
preluate de societati autorizate, in baza contractelor de prestari servicii ce se vor incheia dupéd punerea
in practicd a proiectului.

Platforma destinata stocarii deseurilor generate va fi amplasatd ladngi casa poartd, cu acces
direct din drumul principal, fiind betonatd si ingridita, prevdzuta cu rigole pentru colectare ape
pluviale si directionarea acestora citre canalizarea platformei. Platforma va fi dotata cu recipiente
pentru deseuri menajere si pentru deseuri reciclabile (plastic, hartie, sticld, textile), precum si cu
containere metalice pentru deseuri metalice care provin din activitatea curentd de intretinere si
reparatii, anvelope uzate, benzi transportoare uzate, etc. Stocarea uleiurilor uzate se va face in
recipiente etanse amplasate in clddirea turbinei electrice.

Pentru stocarea deseurilor rezultate in urma procesului de combustie se utilizeaza urmatoarele dotari:
silozuri metalice pentru cenusa cazanului (1 buc.) si pentru cenusa zburdtoare (2 buc.), recipient
metalic pentru zgura.

Din procesele de ardere a biomasei, pe amplasament rezulti urmitoarele categorii de deseuri:

» zgurd — se colecteazd la partea inferioard a cazanului si este compusi din materiale
necombustibile, se stocheazi intr-un container cu capacitatea de 5 + 10 m’ Cantitatea de zgurd
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generatd la sarcina nominald este de 183 kg/h. Containerul este golit periodic, iar zgura generatd in 24
h este de cca 4,4 t si este preluatd o datd la doud zile de cétre operator autorizat in vederea valorificarii
(de exemplu valorificata in industria materialelor de constructii);

* cenusa de cazan — compusé din cenusa zburatoare rezultatd la arderea combustibilului
biomasa, colectata din drumurile 2,3 si 4 ale cazanului este generata in cantitate de 754 kg/h si este
stocata in silozul nr. 3 cu capac1tate 150m’ (cca 75t);

* cenusa zburdtoare si produsele reactiei de desulfurare a gazelor de ardere generata in cantitate

de 1.026 kg/h si stocata in silozurile nr. 1 si 2 cu capacitate cumulata de 300m> (cca 150t);
Pe amplasament, cenusa zburdtoare si produsele reactiei de desulfurare a gazelor de ardere sunt
colectate impreund, fiind retinute pe saci din tesdturd ale instalatiei de desprifuire si fiind denumita
cenusa zburatoare de filtru. Acestea nu pot fi separate astfel ci in cenusa colectati se regisesc CaSOs,
Ca,S0y si var nereactionat in proportie de pana la 15%, in greutate.

Cenusa rezultatd din procesul de ardere a biomasei este captatd in stare uscatd, transportati
pneumatic si stocatd in silozuri aferente. Colectarea, transportul si stocarea cenusei se face in sistem
complet inchis neexistdnd pierderi in zona inconjuritoare. Silozurile in care se stocheazi cenusa sunt
buncdre metalice etanse de constructie cﬂmdrlca realizate din tabla de otel sudata iar suprafata
construitd aferenta sﬂozurllor este de 102,59 m”. Capacitatea unui siloz este de 150 m® , iar capa01tatea
totald de stocare de 450 m® . Din silozuri, cenusa este incircatd in camioane de tip mmentruck prin
sistem sub vid. Aerul utilizat pentru transportul, stocarea si incércarea cenusii in camioane este filtrat.
Sistemul de captare, transport, stocare si incércare cenusd in camioane este prevazut cu aparaturd de
misurd si control integrati in sistemul de conducere si control al CAE. Astfel, este garantatd
manipularea, stocarea si incédrcarea cenusii fard emisii de pulberi.

Capacitatea de stocare a celor trei silozuri de cenusa zburétoare este pentru cca 4-5 zile de
functionare IMA 1 la sarcina nominala. Golirea silozurilor de cenusa se realizeaza in camioane tip
cimentruck In sistem Inchis, fird emisii de pulberi in exterior.

in situatia in care cenusa nu este preluata de catre operatorul autorizat si silozurile de cenusi
sunt pline, CHP se opreste pana la restabilirea situatiei privind gestionarea cenusii.-

Cenusa va fi preluatd de un operator autorizat In vederea valorificarii. Cantitatea de cenusd
zburdtoare (cenusd de cazan, cenusd zburdtoare si produsele reactiei de desulfurare) generatd este de
cca 43 t/zi si necesitd In medie 1-3 transporturi/zi (camion cimentruck cu capacitate maxima de
incdrcare de 28 t). Periodic se vor preleva probe de cenusi si se vor efectua analize de laborator de
cétre persoane abilitate si de cdtre laboratoare autorizate In conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare.

Deseurile rezultate vor fi analizate si gestionate in functie de caracterul acestora si de
concentratia contaminantilor continuti, cu respectarea legislatiei in vigoare. Testarea si prelevarea
probelor pentru caracterizarea generald si verificarea conformititii acestora se realizeazd de citre
institutii si persoane abilitate independente de titularul proiectului. Laboratoarele vor fi selectate in
functie de experienta in testarea si analizarea degeurilor.

e pentru protectia sandtditii populatiei

- din Studiul de dispersie a poluantilor in atmosfera rezulta faptul ca, indiferent de situatia
meteorologica luatid in considerare (calm atmosferic sau vint conform rozei vanturilor), concentratiile
maxime ale poluantilor evaluati (CO, CO,, NO, PM;o, PMy5, SO2) nu vor depési valorile limitd
admise impuse prin legea nr. 104/2011, pentru niciunul din poluantii evaluati. Concentratiile maxime
ale poluantilor analizati (CO, NO, PM;o, PMys, SO,) se vor situa sub pragul inferior de evaluare
pentru protectia sdnétitii si pentru protectia vegetatiei stabilite prin Legea nr. 104/2011;

-din Studiu de sanatate rezulta ca: in conformitate cu datele prezentate in studiul de dispersie, in
conditiile respectarii proiectului, activitatea desfasurata nu va genera substante periculoase la niveluri
care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei; conform rezultatelor
modelarilor, nivelul zgomotului nu depaseste nivelul limita admis conform Ord. 119/2014, SR
100009/2017- la limita amplasamentului, impactul generat de zgomot este nesemnificativ; respectarea
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masurilor de protectie privind reducerea impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei, a
conditiilor tehnice privind dotarile, precum si exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor in
sstem monitorizat vor conduce la diminuaea impactului asupra mediului si sanatatii populat1e1 ;¥
o Mirosuri:
Conform Raportului privind impactul asupra mediului CHP GETEC nu este o sursd generatoare de
mirosuri in perioada de functionare. Posibile surse de mirosuri: sistemul de depozitare, manipulare si
transport al ligninei (miros slab perceptibil, comparabil cu mirosul cirtilor vechi din bibliotecd);
neetangeititi ale rezervorului de solutie amoniacala;
-Depozitul de lignina, previzut pentru situatii exceptionale, constructie tip sopron acoperitd si inchisa
pe 3 laturi; latura deschisé nu se afld pe directia dominantd a véanturilor.
-In ceea ce priveste solutia amoniacala - miasurile luate privind stocarea solutiei amoniacale, vor fi
conform indicatiilor din BREF BAT Emisii din stocare, 2006 (subcapitolele 4.1.3.12. ,,Sisteme de
scurgere inchise” si 5.1.1.3. ,,Prevenirea incidentelor si a accidentelor (majore)”.
Masuri:-utilizarea unuii rezervor vertical, cu pereti dubli, construit din PAFS;
-utilizarea unor instrumente pentru controlul functiondrii normale a sistemului de stocare, cum ar fi
indicatoarele de nivel si/sau presiune;inspectarea periodica a rezervorului pentru detectarea posibilelor
fisuri;
-selectarea materialului de constructie rezistent la produsul stocat (se cunoaste ci apa amoniacald are o
actiune corozivi asupra unor metale precum: cuprul, aluminiul, zincul si aliajele acestor metale);
-aplicarea metodelor de constructie adecvate conform BAT; utilizarea unui program de intretinere
preventiva;
e pentru factorul de mediu peisaj:
Impactul asupra peisajului nu este negativ, ludnd in considerare ci amplasamentul proiectului este
situat intr-o zond cu destinatie industriald in care clidirile cu aspect specific (industrial) au existat de
peste 30 de ani;
Masuri:
-amenajarea amplasamentului proiectului si imbunatétirea aspectului vizual general al acestuia
-valorificarea spatiilor din incinta amplasamentului prin amenajarea de spatii verzi;
-valorificarea limitelor amplasamentului si, in méisura posibilitdtilor, plantarea de arbori sau arbusti
meniti sd limiteze vizual componentele proiectului.
e gestiunea substantelor si preparatelor periculoase

Surse: A se vedea tabelul in care sunt mentionate informatii despre materiile prime si despre
substantele sau preparatele chimice utilizate in perioada de operare.
Masuri:
-Toate substantele si preparatele chimice necesare desfisurarii activitdtilor din cadrul obiectivului,
sunt depozitate in spatii special prevazute, cea mai mare parte la locurile de utilizare, in ambalajele
originale in care sunt livrate de la producétor; solutiile de laborator preparate vor fi pastrate in cantititi
minime, In ambalaje etichetate, pe care este marcat termenul de valabilitate, prevdzute cu elemente de
inchidere ermetica, pentru a preveni evaporarea sau degajarea de vapori;
-Rezervoarele de depozitare a substantelor chimice potential periculoase, zonele de-
incércare/descércare, zonele de umplere a rezervoarelor, precum si pompele de transfer sunt prevazute
cu un sistem de protectie impotriva scurgerilor (cuve de retinere placate cu materiale anticorozive);
Rezervoarele noi si cele de rezervd pentru materialele periculoase se monteazd suprateran. Se
realizeazd zilnic inspectii ale ‘rezervoarelor si zonelor de incércare/descarcare substan‘;e potential
periculoase, in scopul depistarii eventualelor scurgeri.

-In zona de depozitare a substantelor si preparatelor chimice vor fi previizute kituri de interventie in
caz de scurgeri accidentale, compuse din materiale absorbante i recipienti speciali de colectare;
- Accesul in zona de depozitare va fi restrictionat persoanelor neautorizate,
- Angajatii care utilizeaza in activitate substante si preparate chimice sunt informati si instruiti periodic
cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum si de modul de actionare in cazul
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aparitiei unor incidente. Fiecare substantd si preparat chimic depozitat si utilizat in cadrul
amplasamentului va fi insotit de fise cu date de securitate furnizate de producitori sau de
departamentul de siguranta produsului;
-In cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de substante sau preparate chimice, vor fi luate imediat
madsuri corespunzitoare, astfel incit sd se izoleze sursa, si se indepérteze substantele si sd se elimine
de pe amplasament 1n conditii de siguranti, prin contractori autorizati;
- In vederea reducerii aparitiei unor accidente, in locurile unde sunt prezente substante sau
preparate chimice se va asigura prezenta personalului de specialitate, se vor prevedea sisteme
electronice de monitorizare si alarmare.
> masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea
utilizarii ulterioare, precum si efectul implementirii acestora.
La sfarsitul perioadei de viatd a fabricii se vor executa lucriri specifice de curitare
utilajele/echipamentele, demontare a echipamentelor tehnologice si de demolare a cladirilor si
platformelor betonate. In timpul realizrii lucririlor de dezafectare se va acorda o atentie deosebita
asupra instalatiilor din cadrul amplasamentului ce prezintd risc de contaminare, pentru acestea
urmandu-se proceduri speciale de demontare, realizate de societéti autorizate in acest sens.
In cazul incetarii activititii, se propune un Plan de inchidere, care va cuprinde:
-incetarea activitatilor productie; activititi de conservare; activititi de demontare utilaje si
echipamente; dupd ce toate operatiile de curitire si/sau conservare sunt finalizate, se poate trece la
eventuala demontare a echipamentelor/cladirii; activitdti de demolare; activititi de curdtare si
ecologizare a amplasamentului.
» Misuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupi caz, misurile
adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice.
¢Impactul proiectului asupra schimbdrilor climatice
- au fost luate in considerare urmétoarele surse de emisii de GES:
Emisii directe : -emisii CO; provenite din procesele tehnologice de combustie (de la functionare IMA
si IMA 2);
Emisii indirecte:emisii COyeq aferent consumului de energie electricd; emisii de COgeq provenite din
combustia combustibililor fosili in motoarele vehiculelor utilizate pentru transportul diverselor
materiale auxiliare, a deseurilor si a personalului.
= emisiile de CO;, totale ale investitiei -aferente IMA 1) si IMA 2 sunt:
Total emisii anuale de CO, IMA 1+IMA 2 ==168.959,07 + 8.221 = 177.180,807 t/an
Conform anexei nr. I “Categoriile de activitdti cdrora li se- aplicd prezenta directiva” din Directiva
2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serd in
cadrul Comunitétii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, pentru instalatiile care
utilizeazd exclusiv biomasd nu sunt luate in calcul — factorul de emisie al biomasei este 0;
CHP Getec, utilizeazd drept combustibil lignina, un combustibil de tip biomasa considerat neutru
din punct de vedere al emisiilor de CO, si este o instalatie de categoria A (instalatie cu emisii
scazute), conform Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei, privind monitorizarea si raportarea
emisiilor de gaze cu efect de serd in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European
si a Consiliului, deoarece emisiile anuale, excluzand CO, rezultat din biomasd, sunt mai mici sau egale
cu 50.000 de tone de COyeq - aproximativ 8.303,807 t CO,/an, rezultate la arderea gazelor naturale.
Utilizarea combustibilului lignind obtinut din paie de cereale are un impact pozitiv moderat asupra
schimbérilor climatice, conducand la salvarea unei cantitéti considerabile de gaze cu efect de serd ce ar
putea fi generate pentru obtinerea aceleiasi cantitéti de energie, insa prin arderea combustibililor fosili.
In concluzie, amprenta de carbon se calculeazi numai pentru emisiile provenite din arderea gazelor
naturale la pornirea CAE si la functionarea CAII &2 de rezervd, care echipeazi CHP Getec.

» Emisii CO; ., din consumul de energie electricd
- Turbina cu abur produce la sarcind nominald cca. 10,5 MW energie electricd. Necesarul propriu de
energie pentru CHP Getec este de cca. 2,5 MW. Energia electricd produsé peste serviciile proprii ale
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CHP Getec se pune la dispozitia fabricii de bioetanolului care este practic energie electricd verde
(rezultatd din arderea biomasei), 66,7% din consumul total.
Avand 1n vedere ca intreaga cantitate de energie electricii necesara CHP Getec este produsd in
incinti din combustibil biomasi, amprenta de carbon este 0. Emisiile de dioxid de carbon care
provin din combustia biomasei (material biologic alcdtuit din carbon, hidrogen si oxigen) sunt
considerate neutre din punct de vedere al amprentei de carbon. Conform actualului Protocol de la
Kyoto si a programelor existente privind emisiile de*GES, folosirea biomasei si a subproduselor
acesteia drept combustibili alternativi poate fi clasificatd ca o mdsurd de reducere a emisiilor de GES.
- Calculul emisiilor de COq din consumul de energie electricd din reteaua nationald se realizeaza
numai pentru perioada in care CHP GETEC functioneaza cu cazanele de abur industrial care echipeazi
centrala termicé de sigurantd (combustibil gaze naturale)
- CHP Getec consumd anual din SEN urmaitoarea cantitate de energle electrici: TCE =2,5 MWx760
h=1.900 MWh

Emisii provenite din consumul de energie electrica din SEN—Factor emisie=1,084

_Sursienergie electrici, . |TCEMW/an), . | Emisii COpq (t/an)

Energie preluatid din SEN 1.900 2.059,6

= Emisii COq generate de transportul rutier in perioada de functionare

 Emisii GES: boan B CEmisiiCH, - .| . . EmisiiN,O
Emisii GES, tone/zi 2,13 0,000194 0,0000342
Tone CO; ¢, tone/zi 0,0040 0,010

f:-Tc‘st‘%ﬂ tohe COxal ~ ~ © oo el e e 2,144
Emisii GES, tone/an 777,45 0,07081 0,01248

Tone CO; ., t/an 1,487 3,87

:4 Total tone COoeq/an I '";782',8 o

Amprenta de carbon total3 la func‘uonarea CHP Getec este urmdatoarea:
8.303,807 t COy/an + 2.059,6 t CO»/an + 782,8 t COy/an = 11.146,207 t COy/an.

Efectele prozectulut asupra schtmbarzlor cltmatzce

Efecte negatwe

N

Optmnzarea si reducerea consumurllor energetlce cu | Emisii de GES dm act1v1tatea de productle (cazane
reducerea aferentd a emisiilor de GES, intrucit se | de abur industrial care echipeazi centrala termica de
produce energie termicd si electrici verde (prin | sigurant®), consum de energie electrici din retea,

utilizarea biomasei drept combustibil) transportul materialelor auxiliare si a deseurilor.
Cantitate CO, estimaté ca fiind salvata: - Cantitatea totald de emisii de GES estimatd pentru
152.961 tone CO,/an. an de functionare va fi de 11.146,207 tone/an.

¢Impactul schimbdrilor climatice asupra proiectului
Riscurile climatice si masurile de adaptare la schimbarile climatice luate in considerare pentru acest
pI‘OleCt sunt prezentate in tabelul de mai jos:

“RiSeurfclimatice T Masuri'pentru adaptarea proxectulm lariscurilefidentificate » &

- Consecinge primare:ale schimbirilor climatice.. . ;& .. S e T

Sciderea temperaturii medii Amplasarea retelelor sub adan01mea de inghet; 1zolarea termlca a
constructiilor

Temperaturi extreme Asigurarea rezervei de apa brutd si/sau api potabild; existenta in orice
moment, in incinta CLARIANT, a unei rezerve intangibile de apd
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Precipitatii abundente Solutii de fundare adaptate categoriei geotehnice
Precipitatii extreme

Intensificari ale vantului Solutii constructive adaptate specificului zonei; ancorarea cosurilor de
fum pentru evacuarea gazelor de ardere

Descircéri electrice intense Echiparea cosurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere cu
paratrisnete

Umiditate excesiva 1n atmosferd Materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor

n vigoare; utilizarea in lucrérile de constructii a unor materiale metalice
rezistente la coroziune (cunoscut fiind faptul ca umiditatea accentueaza
procesul de coroziune)

SEa

Amplasarea obiectivului in zond ne - inundabila; in zona de
implementare a proiectului, Jiul a fost regularizat

Fenomene extreme/Dezastre climatice Programe de instruire a personalului pentru interventie in caz de
catastrofe naturale

Cregterea temperaturii .| Singurul rezervor de substante chimice amplasat in exteriorul cladirilor
este rezervorul de apd amoniacald. Au fost luate masuri constructive ca la
cregterea excesivi a temperaturii, rezervorul sé fie stropit cu apd rece,
astfel Incat sa se diminueze riscul de inflamabilitate. De retinut cé
temperatura de auto aprindere a apei amoniacale este de 651°C, care nu
va fi atinsd nicidecum

Aluneciri de teren Amplasarea proiectului in zone féra risc de alunecéri de teren.

Solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseazd
proiectul

Cutremure Respectarea normelor de proiectare antiseismica

Realizarea si implementarea unui Plan pentru situatii de urgentd pentru
perioada de executie si pentru perioada de functionare

Incendii Prevederea obiectivului cu echipamente de stingere a incendiilor, hidranti
Amplasarea obiectivelor in conformitate cu distantele de protectie intre
constructii impuse de Normativul P118 —99.

Realizarea Planului de prevenire si stingere a incendiilor

1nundapx

Avand in vedere ca CHP Getec nu este amplasatd intr-o zond cu risc ridicat la aparitia dezastrelor
naturale, mésurile propuse asigurd pe de o parte protectia obiectivului la schimbarile climatice, iar pe
de altd parte vor preveni si reduce la minim efectele produse de eventualele accidente majore cauzate
de dezastrele naturale, care ar putea avea consecinte asupra mediului si sdnatétii populatiei.

> masurile si conditiile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar
- proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice,
cu modificdrile si completirile ulterioare; _
- amplasamentul unde urmeazid a se construi CHP Getec face parte dintr-o platformd industriald
istoricd. Terenul utilizat pentru prezentul proiect a apartinut fostei fabrici de zahdr; investitia se va
realiza pe un teren care, in prezent, are categoria de folosintd zond unitdti industriale,
depozitare/agricole. *
- Amplasamentul proiectului este situat la o distantd de aproximativ 150 m fatd de siturile Natura 2000
ROSCI0045 Coridorul Jiului si ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunére; amplasamentul nu are limité
directa cu ariile naturale protejate, intre cele doud interpunéndu-se silozurile Biochem SRL.
- in concluzie proiectul nu are impact negativ, atat pe termen scurt, mediu si lung, asupra speciilor si
habitatelor din siturile Natura 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului si ROSPA0023 Confluenta Jiu-
Dunére.
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IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE
1. In timpul realiziirii proiectului:
a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative ~ specifice
(nationale sau comunitare), dupi caz;

Ape
- Se va asigura grup sanitar ecologic pentru deservirea personalului pe toati perioada executiei
proiectului de constructie;
- este interzisa descarcarea si spalarea utilajelor sau a autovehiculelor pe suprafete neamenajate, direct
pe sol, repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei;
- Apele uzate menajere si tehnologice (de la spalare roti autovehicule) rezultate -se vor incadra in
prevederile HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descdrcare in mediul
acvatic a apelor uzate, Anexa 2, Normativ NTPA - 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate
in retelele de canalizare ale localitdtilor si direct in statiile de epurare; acestea vor fi
vidanjate/preluate periodic de o societate autorizatd d.p.d.v. al protectiei mediului, in vederea epurdrii
lor intr-o statie de epurare menajerd, dupd determinarea calitéitii acestora prin analize de laborator.
Aer
- Se vor respecta prevederile STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m*/luna la limita
amplasamentului in directia zonei de locuinte; pulberi in suspensie medie de scurtd duratd 30 min. - 0,5
mg/m’, medie de lungd duratid 24 h - 0,15 mg/m’ si prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea
aerului Inconjuritor, actualizata;
Sol si subsol
- Vor fi respectate prevederile Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
poludrii mediului pentru tipul de folosinta mai putin sensibil;
- Gestionarea pimantului din excavatii astfel Incat si nu se constituie in sursd de poluare pentru aer:
stropire, acoperire, utilizare graduald in amplasament pe mésura avansérii lucrdrilor de constructii;
- Surpusul de sol din excavatii va fi gestionat conform autorizatiei de construire;
Zgomot si vibratii
- Titularul activitatii are obligatia "sd asigure mdsuri §i dotdri speciale pentru izolarea §i protectia
Jfonicd a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incdt sd nu conducd, prin functionarea
acestora, la depdsirea nivelurilor limitd a zgomotului ambiental”, conform art. 64 din O.U.G. nr.
195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare;
- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificdrile si completdrile ulterioare privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de. echipamente destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor, fiind admisd doar folosirea echipamentelor ce poartd inscriptionat in mod vizibil,
lizibil si de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al
puterii sonore;
- Se vor respecta prevederile SR 10009/2017 privind Acustica si Limitele admisibile ale nivelului de
zgomot din mediul ambiant;
- La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitétii pe amplasamentele autorizate nu va depési
nivelul admis: 55 dB(A) in timpul zilei, respectiv 45 dB(A) in timpul noptii, corespunzitor curbei de
zgomot Cz de 50, respectiv 40, conform Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiend §i
recomanddri privind mediul de viatd al populatiei, cu modificdrile si completdrile ulterioare, art.16.
Gestionarea Deseurilor '
Pe toatd durata realizdrii proiectului precum si in timpul exploatdrii se vor respecta urmétoarele
conditii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor: ’
- Gestionarea deseurilor generate se va face cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 211/2011
republicatd privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare, fard a pune in pericol
séndtatea umana si fard a afecta mediul;
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- Deseurile identificate pe parcursul desfisurarii activitatii vor fi clasificate si codificate potrivit
prevederilor art.7, Legea nr. 211/2011 republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare, incluse in evidenta deseurilor si valorificate/eliminate conform prevederilor
legale;

- Deseurile generate vor fi stocate separat, pe categorii, in containere adecvate, amplasate in spatii
special amenajate, in conditii care sd garanteze reducerea riscului pentru sinitatea umand si
deteriorarea calitéﬁi mediului;

natura substantelor de stingere care pot fi .utlhzate pentru fiecare categorle de deseuri in caz de
incendiu, astfel incat sd se poatd asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sinatatii populatiei;
- Deseurile din constructii periculoase si nepericuloase care corespund codurilor de deseuri previzute
la categoria 17, in DECIZIA COMISIEI 955/ 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire
a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, vor
fi stocate 1n locuri special amenajate, dotate corespunzdtor si valorificate/eliminate conform
prevederilor legale in vigoare;

- Durata si conditiile de stocare a deseurilor generate pe amplasament trebule sa garanteze reducerea
riscului pentru séndtatea umana si deteriorarea calitatii mediului;

- Stocarea uleiurilor uzate generate se face in recipiente inchise etans, rezistente la goc mecanic si
termic, amplasate 1n spatii corespunzitor amenajate, Imprejmuite si securizate, pentru prevenirea
scurgerilor necontrolate;

- Deseurile rezultate in urma procesului de combustie se vor stoca pe amplasament in conditii care sa
nu prezinte riscuri asupra sanatatii umane si fara a dauna factorilor de mediului, astfel:

. zgura generata in cantitate de 183kg/h este stocata intr-un container cu capacitatea de 5 + 10
m3 pentru o perioada de maxim 2 zile;

. cenusd de cazan generata in cantitate de 754 kg/h este stocata intru-un siloz cu capacitatea de
150m3 (cca 75t) pentru o perioada de maxim 4 zile;

. cenusa zburatoare de filtu ce contine si produsele reactiei de desulfurare, generata in cantitate
de 1.026 kg/h este stocata in doua silozuri cu o capacitate de 150 m3 (cca 75t) fiecare, capacitatea
cumulata fiind de 300m3 (ccal50t), pentru o perioada de maxim 5 zile,

toate aceste deseuri urmand a fi predate catre instalatii autorizate in vederea valorificarii Se interzice
stocarea pe amplasament a unor cantitati de deseuri care sa depaseasca aceste capacitati de stocare, si
implicit depasirea duratei maxime de stocare mai sus mentionata pentru fiecare deseu.

- Operatorul are obligatia si nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de
deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale;

- Abandonarea deseurilor este interzisa;

- Se interzice formarea de stocuri de deseuri care urmeazd sa fie valorificate/eliminate care ar putea
genera fenomene de poluare a mediului sau care s prezinte riscuri asupra sanatitii populatiei;

- Deseurile generate vor fi analizate si gestionate in functie de caracterul acestora si de concentratia
contaminantilor, cu respectarea legislatiei in vigoare. Testarea gi prelevarea probelor pentru
caracterizarea generala si verificarea conformitdtii acestora se realizeazd de cétre institutii si persoane
abilitate independente. Laboratoarele trebuie sa aiba experienta relevanta in testarea si analizarea
deseurilor i un sistem eficient de asigurare a calititii;

- Producétorii si detindtorii de deseuri periculoase sunt obligati si detind buletinele de analizé care
caracterizeazd degeurile periculoase si sd le transmitd, la cerere, autorititilor competente pentru
protectia mediului;

- Titularul are obligatia sa respecte aplicarea ierarhiei degeurilor care stabileste priorititile in ceea ce
priveste gestionarea deseurilor, conform art.4 din Legea 211/2011 republicata privind regimul
deseurilor, cu modificarile ulterioare si va proceda in mod prioritar la valorificarea acestora.

- Valorificarea/eliminarea deseurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizati, in
baza contractelor incheiate;
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- Transferul deseurilor generate catre operatori autorizati in vederea efectuarii unor operatiuni de
tratare, nu exonereaza titularul de raspunderea pentru realizarea operatiunilor de tratare completa
(valorificare sau eliminare);
- Pe durata efecturii operatiunilor de colectare, transport si stocare deseurile periculoase rezultate din
activitate, vor fi ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008
privind clasificarea, etichetarea gi ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;
- Titularul de activitate, generator de deseuri periculoase/nepericuloase are obligatia sd Intocmeasca
formularul pentru aprobarea transportului, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 art. 4
respectiv art. 20;
- Transportul deseurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societdtilor contractante care trebuie sé fie
adecvate naturii deseurilor transportate astfel incat si fie respectate normele privind sinitatea
populatiei si a protectiei mediului inconjurdtor precum si prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaéniei;
- Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si ale Legii nr.
211/2011 republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In situatia in care operatorul importa produse sau echipamente ambalate pentru utilizare in activitate,
gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificdrile si completarile ulterioare. Raportarea datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje
catre autoritatea competenta pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i degeuri de
ambalaje;
- Conform Legii nr. 211/2011 art.17 (3) "Titularii pe numele cérora au fost emise autorlzatu de
construire gi/sau desfiintdri conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de
constructii, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile
din constructii si desfiintiiri, astfel incat sd atingd progresiv, pand la data de 31 decembrie 2020,
potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregitire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiald, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantitétilor de deseuri nepericuloase provenite din activitdti de constructie si
desfiintdri, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la
Decizia Comisiei 2014/955/UE".

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul prlvmd impactul asupra mediului: nu
este cazul.

¢) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizirii de santier
-organizarea de santier va fi situatd in limita de proprietate a beneficiarului fara a fi afectate suprafete
suplimentare.; accesul in santier se va realiza din drumul national european E79 care leagé Craiova si
Calafat (numit si strada Dunérii) prin strada Aleea I Dunarii; langéd poarta se va amplasa un post de
control si verificare acces in santier;la iegirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se va amplasa
rampa de spélare auto, pentru curitarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a
investitiei.
-nu se va afecta circulatia in zona amplasamentului;
-utilajele grele de constructii (excavatoare, compactoare, utilaje si echipamente pentru transport si
turnat beeton, etc.) nu vor functiona concomitent si vor functiona 8 ore/zi.
-utilizarea echipamentelor de catre personal cu experientd; utilizarea de echipamente performante
si verificaie verificate tehnic;
-operatiile tehnologice generatoare de praf (descédrcarea, transportul si excavérile vor fi reduse in
perioadele cu vant puternic sau se va realiza umectareasuprafetelor aflate sub actiunea utilajelor in
lucru, pentru a minimiza cantitatile de praf antrenate;
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-depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special destinate, Imprejmuite si asigurate
Tmpotriva accesului neautorizat.
-produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate si se vor
prevedea spatii separate si conditii specifice, care sa asigure conditii de.securitate corespunzitoare.
-operatiile de intretinere, alimentare cu combustibil a vehiculelor i utilajelor nu se vor efectua pe
amplasament, ci numai in locatii cu dotari adecvate;
-deseurile generate vor fi stocate temporar in locuri special amenajate dotate cu recipiente adecvate,
container metalic si gestionate corespunzétor de citre executantul lucrdrilor, cu rerspectarea mésurilor
impuse prin autorizatia de construire;
- titularul are obligatia de a lua masuri de prevemre a evacudrilor necontrolate de ape uzate in perioada
de executie a investitiei;
-este interzisa evacuarea necontrolata a apelor uzate in cursurile de apa sau subterane;
-nu se vor depozita substante sau materiale care s afecteze solul iar la finalizarea lucrarilor terenul va
fi adus la starea initiala:
-gestionarea deseurilor generate se va reallza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor, fard a pune in pericol sindtatea umand si fird a diuna mediului, respectiv fird a
genera riscuri pentru aer, apd, sol. fauna, flord, fard a crea disconfort din cauza zgomotului sau
mirosurilor si fird a afecta negativ peisajul;
-la finalizarea investitiei se va amenaja spatiu verde, se vor preda deseurile rezultate din lucrarile
propuse, se vor curdta caile de acces, paméntul excedent rezultat in urma excavatiitor va fi reutilizat la
refacerea unor terenuri.

d) conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor: nu este cazul.
- proiectul propus nu intrd sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile gi completarile ulterioare;

2. In timpul exploatirii;
a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative
specifice;
Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
- O.U.G. nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificérile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 peivind emisiile industriale, cap.III, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicata privind regimul deseurilor, cu modificérile si completérile ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd deseurile,
inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile si completérile ulterioare;
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificérile si completérile ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei
liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile i a
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase, cu modificérile
ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului, care vor fi eliminate/valorificate;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor, actuallzata
- STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;
- SR 10009/2017 Acustica- Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant si
prevederile HG. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizérii in exteriorul cladirilor,
-HG nr 235/2007 privind gestionarea ulejurilor uzate;
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- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificérile i completérile ulterioare;
- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei;
- Ordinul nr. 756/1997 - Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii
mediului, cu modificérile si completérile;
- 0.U.G. nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului, cu modificérile si completérile ulterioare;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;
* - HG nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii
in exteriorul cladirilor;
- O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si séinatate publicd privind mediul de viatd al
populatiei;
- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind Iinregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 republicata (2014), privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase.
- Legea Nr. 74/2019 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potential contammate si a celor
contaminate,
-Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, “Desfdsurarea operatiunilor cu substante
clasificate”,
- Regulamentul CE nr. 273/2004 din 11.02.2004 privind precursorii drogurilor,
-Titularul va detine pe amplasament fisele cu date de securitate pentru substantele
si preparatele chimice pe care le utilizeazd, conform Regulamentului CE nr.
1907/2006 REACH  privind 1inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i  restrictionarea
substantelor chimice;

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv
din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz
¢ Evaluarea tehnologiei de producere a energiei electrice si termice in cogenerarea a luat in
comparatie "Reference document on Best Available Techniques(BAT) for Energy Efficiency” — editia
2009 si "Best Available Technzques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants” —
editia 2017: o
Comparénd tehnicile aphcate in CHP Getec pentru producerea de energie ‘termica si electrlca si cele
recomandate de BREF, BAT, pentru eficientd energeticé si instalatii mari de ardere se constatd:
-combustibilul biomasa (lignina), utilizat pentru producerea energiei termice si electrice este mentionat
in BAT;
-se utilizeazd combustibili cu continut redus de sulf si putere calorica ridicatd (biomasa de tip lignind si
gaze naturale) — ceea ce asigurd performante energetice ridicate si un nivel scézut al emisiilor de SOy;
- utilizarea unei turbine de cogenerare;
-tehnicile de combustie utilizate sunt descrise in prevederlle BREF aphcabﬂe/concluzule BAT;
-utilizarea sistemelor de control avansat, precum si a sistemelor de monitorizare;
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- Nivelurile de eficienta energetice asociate BAT -consumurile totale nete de combustibili (%)- se
incadreaza in valorile mentionate in BAT pentru ambele tipuri de instalatii de ardere (IMA 1 — cazan
cu biomasd, IMA 2 — cazane de abur de rezerva cu gaze naturale) ;
~tehnicile de reducere a emisiilor in aer recomandate de BAT sunt aplicate prin proiect.
-Se vor respecta prevederile BAT-BREF mentionate in prezentul acord de mediu.
4 Depozitarea substantelor/preparatelor chimice se va realiza in conformitate cu cele mai bune tehnici
disponibile, respectiv :
- BREF - Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques on Emissions from Storage July 2006 (Documentul de referinti privind cele mai bune
tehnici disponibile privind emisiile rezultate din stocare- BREF BAT Emisii in stocare, 2006 );
-BREF -Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available
Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and
Fertilisers, August 2007 (Document de referintd privind cele mai bune tehnici disponibile pentru
producerea de substante chimice anorganice la scard largd — BREF BAT Produse chimice anorganice
cu volum mare - Amoniac, acizi si ingrasiminte, 2007);
¢+ In perioada de operare, operatorul centralei va implementa urmdtoarele reglementiri si proceduri
interne: Plan de prevenire si stingere a incendiilor, Plan de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale.

¢) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale:
+ titularul are obligatia respectarii prevederilor BAT:
- respectarea prevederilor Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie
2017 de stabilire a conclugiilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de
ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului,
- respectarea BAT 8 din Decizia UE 2017/1442 -Pentru a preveni sau a reduce emisiile in aer in
conditii normale de functionare, BAT constd in asigurarea utilizirii sistemelor de reducere a
emisiilor la capacitatea si disponibilitatea optimd, prin proiectare, exploatare §i intretinere adecvatd,
- Respectarea BAT 10 din Decizia UE 2017/1442 -.Pentru a reduce emisiile in aer si/sau in apad in
conditii de functionare altele decét cele normale (OTNOC), BAT consti in elaborarea si punerea in
aplicare a unui plan de gestionare in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1),
proportional cu relevanta unor posibile eliberiri de poluanti, care si includd urmatoarele elemente: —
proiectarea corespunzdtoare a sistemelor considerate relevante pentru aparitia OTNOC care ar
putea avea un impact asupra emisiilor in aer, apd si/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu
sarcind redusd pentru reducerea sarcinilor de pornire si de oprire minime in vederea asiguririi unei
productii stabile la turbinele cu gaz); — elaborarea si punerea in aplicare a unui plan specific de
ntretinere preventiva pentru aceste sisteme relevante; — analizarea si inregistrarea emisiilor produse
ca urmare a OTNOC si a imprejurérilor aferente si punerea in aplicare a mésurilor de remediere, daca
este necesar; — evaluarea periodica a emisiilor globale in timpul OTNOC (de exemplu, frecventa
evenimentelor, durata, cuantificarea/estimarea emisiilor) si punerea in aplicare a masurilor de
remediere, daca este necesar.
- Respectarea BAT 16 din Decizia UE 2017/1442 -In vederea reducerii cantititii de deseuri trimise
spre eliminare, rezultate din procesul de ardere si/sau de gazeificare si din tehnicile de reducere a
emisiilor, BAT constd in organizarea operatiunilor astfel ncét sd se maximizeze, in ordinea prioritatii
si tindnd seama de ciclul de viatd, urmatoarele: (a) prevenirea deseurilor, de exemplu, maximizarea
proportiei de reziduuri care constituie produse secundare; (b) pregitirea deseurilor pentru reutilizare,
de exemplu, in functie de criteriile de calitate specifice solicitate; (c) reciclarea degeurilor; (d) alte
tipuri de valorificare a deseurilor, de exemplu, valorificarea energetica..
- Respectarea Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 7 mai 2012 privind stabilirea
perioadelor de pornire si de oprire in sensul Directivei 20010/75/UE a Parlamentlui European si a
Consiliului privind emisiile industriale,
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-Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED),

- In perioada de functionare titularul va raporta in registrul E-PRTR (Registrul Poluantilor Emisi si

Transferati) -In conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind

Registrul poluantilor emisi si transferati titularul de activitate va raporta anual la autoritatea de mediu

cantitatile de CO,, NH; si NOy emise, intrucét, din estimdrile efectuate, acestea depisesc valorile de

prag mentionate in anexa nr. II la actul normativ;

-Se vor respecta prevederile HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea

Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea

Registrului Buropean al Poluantilor Emisi si Transferati (raportare cf. Regulament CE nr.166/2006);

e nivelurile de emisie asociate celor celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru
poluantii care pot fi emisi in cantitati semnificative, sau, dupa caz, parametrii ori masuri
tehnice echivalente

AER -Emisii

» Pentru IMA 1- Sursa de emisie-cos de evacuare gazelor de ardere cu urmétoarele caracteristici

tehnice:-inélﬁmea de 42,1 m de lanivelul solului,

-Diametrul interior este 1,9 mm,
- Viteza gazelor de ardere maximé/nominald/minima este de 20/13,5/7,3 m/s

- Debitul gazelor de ardere maxim/nominal/minim este de 118000/87100/49600 Nm3/h;

- Temperatura gazelor de ardere maxim#/nominald/minimé este de 230/160/130 Oc;
-Cosul IMA 1- va fi prevazut cu prize de prelevare probe §i sistem de monitorizare continud a emisiilor
din gazele ardere; pentru acces s-a prevazut o scard si o platforma metalicd, amplasatd la cota 28,3 m;
- Coordonate STEREO 1970 ale cosului de fum nr. 1 aferent IMA 1:
X 306852.357
Y 403013.242
Nivelurile de emisii care trebuie respectate pentru IMA 1 conform Decizgiei UE 2017/1442

BAT — AEL

Indicator de - - UM .. | Nivel de emisie asumat . ‘BAT - AEL ..
poluare de Getec (medie zilnici sau (medie anual)

(medie zilnici (medie : medie pe per ioada

isau medie pe anuali) de prelevare)

perioada de

prelevare) N
NOx mg/Nm? | 120 +200* | 70 ~200* 120 + 260* 70-200%
SO, mg/Nm? 30175 15+70 30175 15+70
Pulberi mg/Nm? 2+10 2+5 2+10 2+5
CO mg/Nm? - <30+250 - <30+250
NH; mg/Nm? - <15 - <15
HCI mg/Nm? 1+12 1+7 1+12 1+7
HF mg/Nm? <1 <1 <1 <1
Hg pg/Nm?® <1=+5 - <1=+5 -

* Continutul mediu de potasiu din biomasd este > 2.000 mg/kg (subtantd uscatd). Conform buletinului de analizd a biomasei
prezentat la documentatie, continutul de potasiu este 0,45%, ceea ce inseamnd cd avem o valoare de 4.500 mg/kg (s.u.)
Notd: mdsurate in conditii standard la oxigenul de referintd de 6% (arderea unui combustibil solid — biomasd)

¢Pentru IMA 2 -cosul de fum aferent IMA 2 cu urmatoarele caracteristici tehnice:
-Indltimea de 42,1 m de la nivelul solului
-Diametrul interior a unei tubulaturi este 0,90 mm, iar a structurii 2,30 m;

-Debitul gazelor de ardere maxim/ minim este de 35.000/5.200 Nm3/h;
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-Viteza gazelor de ardere maxima/minima este de 22,3/3,3 m/s;

-Temperatura gazelor de ardere maxima/minimi este de 125/125 OC;

~Cosul IMA 2-va fi previzut cu prize de prelevare probe si monitorizare continud a emisiilor din
gazele de ardere; pentru acces s-a previzut o scard si o platformi metalici - la cota 12,6 m;
- Coordonate STEREO 1970 ale cosului de fum nr. 2, aferent IMA 2:

X 306915,396

Y 403001,252
*Niveluri de emisii care trebuie respectate pentru IMA 2- conform Deciziei UE
2017/1442 sunt urmatoarel:

Indicator UM Nivel de emisie asumat de Getec BAT — AEL BAT~AEL
de poluare (medie zilnici (medie anﬁalé‘i) (mez‘lie Zilllic?i sau (medi“e
sau medie pe . ~ medie pe perioada anuali)
perioada de de prelevare)
prelevare)
NOx mg/Nm? 30+85 10+ 60 30+85 10 + 60
CO mg/Nm? - <5+15 - <5+15

Notd: mdsurate in conditii standard la oxigenul de referintd de 3% (arderea unui combustibil gazos —
gaze naturale)

* Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, valorile-limitd de emisie (mg/Nm3) pentru
SO;si pulberi , in cazul instalatiilor de ardere care utilizeazi combustibili gazosi, sunt urmatoarele:

Parametru Cf. Legii nr. 278/2013
SO; 35 mg/Nm®
Pulberi 5 mg/Nm’

o prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta sau transfrontaliere, dupa caz
-Nu este cézul.

d) respectarea normelor impuse -prin legislatia specifici din domeniul calititii aerului,
managementului apei, gestionirii deseurilor, zgomot, protectia naturii

Aer — Imisii

Se vor respecta urmétoarele valori limitd, conform legislatiei romanesti in vigoare:

Sursi GETEC Poluant VLE conform STAS 12574-87
.. P . Pulberi totale in
activitatea specifica de productie, .
. - < . suspensie 0,15mg/mc la 24 ore
traficul intern si extern, rutier si feroviar, (TSP)
generat de activitatea fabricii Amoniac (NI3) 0. Tmg/me 1a 24 ore
Poluant VLE conform Legii nr. 104/2011
activitatea specificd de productie, traficul PM10 50png/me la 24 ore
intern si extern, rutier si feroviar, generat NO2 200 pg/me orar
de activitatea fabricii SO2 350 pg/mc orar
CO 10mg/mc medie mobila la 8 ore

Zgomot

Titularul activitatii are urmétoarele obligatii:

- Conform SR 10009/2017 privind Acustica si Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant, la limita amplasamentului va fi respectata valoarea de referinta de 65dB.

- Conform OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiend §i sdndtate publicd privind
mediul de viatd al populatiei, cu modificérile i completérile ulterioare, art. 16, nivelul de presiune
acustica continuu echivalent ponderat (AeqT), mésurat la exteriorul locuintei conform standardului SR

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office@apmdj.anpm.ro
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/6 79
Pag. 66 din 77




ISO 1996/2-08, la 1,5 m indltime fad de sol, si nu depiseascd 55 dB si curba de zgomot Cz 50. in
timpul noptii (orele 23:00 — 7:00), nivelul acustic echivalent continuu nu trebuie sd depdseascd
valoarea de 45 dB si curba de zgomot Cz 40.

Sol subsol

-Respectarea prevederilor O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului, coroborat cu situatia calitatii solului in campania din august 2017 (investigatii in
perimetrul amplasamentului pentru $tabilirea valorilor de referinta);

Apa '

- pSe vor respecta valorila limita de emisie stabilite de catre detinastorul statiei de epurare (Clariant
SRL), astfel incat sa fie respectate prevederile Avizului GA emis de catre ABA Jiu pentru Clariants.

Gestionarea deseurilor

Se vor respecta conditiile privind gestionarea deseurilor impuse prin prezentul acord pentru
perioada de construire.

Se vor lua toate masurile necesare ca degeurile generate sd fie gestionate cu respectarea stricta a
prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, férd a pune in pericol séndtatea umana si fird a afecta mediul.

Pe toati durata functiondrii obiectivului se vor asigura toate mdsurile necesare pentru protectia
. calitatii factorilor de mediu, respectand prevederile legislatiei de mediu in vigoare.
e) conditii previzute in avizul de gospodirire a apelor -nu este cazul

3.in timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere
Respectarea Planului de inchidere.
Lucrarile de dezafectare se vor realiza prin intermediul unor opeariori autorizati. Organizarea de
santier se va reailiza in interiorul amplasamentului. Se va amenaja o zond speciald pentru colectarea
selective si depozitarea temporard a deseurilor rezultate din realizarea acestor lucrdri.
Se vor lua masuri necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc de
poluare si sa se refaca amplasamentul la o starea satisfacatoare.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A
AUTORITATILOR CU RESPONSABILITATI IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUIL
(PARTICIPANTE IN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICA):

- APM Dolj a solicitat prin posta electronicd puncte de vedere autoritétilor participante in comisiile de
analiza tehnicd (explicit CJ Dolj al GNM, DSP Dolj, Consiliul Judetean Dolj, ISU Oltenia Dolj, ABA
Jiu, Primaria Podari, C.N.A.L.LR.-Sectia Drumuri Nationale Craiova, precum si Centrul Judetean pentru
Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj) in procedura de emitere a acordului de
mediu astfel:

- solicitare observatii cu privire la aspectele pentru etapa de incadrare (memoriu de prezentare refacut
transmis) - mail transmis in data de 23.01.2019,

- sedinta Comisiei de Analizd Tehnica pentru etapa de incadrare in data de 25.02.2019,

- solicitare observatii cu privire la aspectele relevante pentru protectia mediului care trebuie analizate
in R.ILM.(propunere titular) - mail transmis membrilor Comisiei de analizd tehnicd in data de
17.04.2019, .

- solicitare analiza primul RIM - mail transmis membrilor Comisiei de analizid tehnicd in data de
22.07.2020,

- solicitare participare la sedinta de dezbatere publica I —email transmis in data de 14.08.2019;
solicitare participare la sedinta de dezbatere publica IT —email transmis in data de 05.09.2019;

- solicitare analiza RIM nr. 15851/10.10.2019 catre Centrul Judetean pentru Prot. Naturii, Turismsi
Dezv.Durabila Dolj; revenire solicitare analiza RIM nr. 15869/10.10.2019 catre ABA Jiu; revenire
solicitare analiza RIM nr. 15870/10.10.2019 catre DSP Dolj;

- solicitare analiza RIM completat/refacut revizia 1 - mail transmis membrilor Comisiei de analizi

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office@apmdj.anpm.ro
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 J{ .
Pag. 67 din 77 /w b
A L




tehnicd in data de 20.02.2020,

- sedinta Comisiei de Analizd Tehnicd pentru analiza RIM refacut/completat revizia 1 in data de
20.03.2020,

- solicitare analiza RIM completat/refacut revizia 2 - mail transmis membrllor Comls1e1 de analizi
tehnicd in data de 01.04.2020,

- solicitare analiza RIM completat/refacut revizia 3 - mail transmis membrilor Comisiei de analiza
tehnicd in data de 27.04.2020,

- sedinta Comisiei de Analizd Tehnicd pentru analiza RIM refacut/completat revizia 3- in data de
07.05.2020,

Directia de Séndtate Publicd Dolj a solicitat titularului, prin adresa nr. 9009/19.09.2019, efectuarea
unui Studiu de impact asupra sanatatii populatiei, iar dupd elaborarea acestuia de cétre SC Impact
sanatate SRL, DSP Dolj si-a exprimat punctul de vedere prin adresele nr. 2617/06.03.2020 si nr.
5588/06.05.2020 precizdnd ca “obiectivul se circumscrie normelor in vigoare” si ”se mentine
Notificarea emisa DSP Dolj cu nr. 1/09.01.2019”.

VI. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI
N PROCEDURA DERULATA:
APM Dolj a publicat pe pagina de internet http:/apmdj.anpm.ro urmétoarele documente: anunt
solicitare acord de mediu; anuntul privind decizia etapei de incadrare gi draftul acesteia; indrumarul cu
probleme de mediu; anunturile privind desfasurarea sedintelor de dezbatere publica; Raportul privind
Impactul asupra Mediului, intocmit de Stanescu Ioana (inscrisd in Registrul national al elaboratorilor
de studii pentru protectia mediului la pozitia 467- Certificat de finregistrare reinoit in data de
01.07.2017, valabil pana la data de 01.07.2022) pentru SC ESDP Euroconsulting SRL; Studiul privind
dispersia poluantilor in aer si Studiul privind poluarea fonica, intocmite de catte SC Ramboll East
Europe South SRL — persoana juridica certificata de Ministerul Mediului si inscrisa in registrul
National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la poz. 265; Studiul de evaluare a
impactului asupra sanatatii si confortului populatiei intocmit de catre SC Impact Sanatate SRL;
completari/clarificari la RIM solicitate in etapa analiza (RIM completat/refacut- rev.1, RIM —revizia 2
si RIM revizia 3); cap. Biodiversitate la RIM revizia 2 si RIM revizia 3 intocmit de Cornel Meilescu
(inscris in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 420-
Certificat de inregistrare reinoit in data de 10.06.2016, valabil pana la data de 10.06.2021); observatiile
publicului interesat si raspunsuile titularului de proiect la acestea; anuntul privind emiterea acordului
de mediu si proiectul acordului de mediu, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
» APM Dolj a asigurat si garantat accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la
luarea deciziei in procedura de emitere a acordului de mediu, in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;
> documentatia de sustinere a solicitiirii a fost accesibild spre consultare pe toatd durata deruldrii
procedurii la sediul APM Dolj, pe site-ul APM Dolj (http:/apmdj.anpm.ro) si la sediul societitii
titularului proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
e cind si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

a) depunerea solicitarii:
-Titularul proiectului a adus la cunostinta publicului interesat anuntul de solicitare a acordului de
mediu prin publicare in presa locald (ziarul Cuvantul Libertatii din 16.11. 2018), afisare la avizierul
primdriei Primariei Podari in data de 15.11.2018 (nr. inregistrare 10218/15.11.2018); Anunt public
privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu, afisat la punctul de lucru Getec;
-APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat anuntul de solicitare a acordului de mediu prin
postare pe pagina proprie de internet si afisare la sediul A.P.M. Dolj in data de 20.11.2018.
b) etapa de incadirare:

- Titularul proiectului a adus a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul privind decizia etapei de .

incadrare prin publicare in presa (ziarul Gazeta de Sud, in 14.martie.2019), afisare la punctul de lucru,
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si afisare la avizierul Primériei Podari (nr. inregistrare 2674/14.03.2019) si afisare pe site-ul Getec in
14.03.2019;
- APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul privind decizia etapei de incadrare
("proiectul se supune evaludrii impactului asupra mediulu, in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului "), prin afisare la sediu si prin postare pe pagina proprie de internet
impreuna cu proiectul deciziei de incadrare, in data de 15.03.2019;
- APM Dolj a postat pe pagina proprie de internet, in 14.05.2019, indrumarul cu aspecte de mediu, care
urmau sa fie tratate in Raportul privind impactul asupra mediului (RIM);

¢) dezbaterea publica:
- Raportul privind impactul asupra mediului afisat pe site-ul APM DOlj j in data de 18.07.2018
-APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul cu privire la desfasurarea sedintei de
dezbatere publica I (din data de 22.08.2019) prin afisare la sediu si postare pe pagina proprie de
internet, in data de18.07.2019; email catre Primaria Podari pentru postare anunt dezbatere in data de
19.07.2019 (Primaria Podari postare anunt pe site in 22.07.2019),
-Titularul proiectului a adus a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul cu privire la desfasurarea
sedintei de dezbatere publica, prin mediatizare in presa (ziarul Gazeta de Sud, in 19-20.07.2019),
afisare la locatia amplasamentului si pe site-ul Getec.
- Anunt public privind sedinta de dezbatere publici la avizierul si pe site-ul primériei Podari in data de
22.07.2019 (nr. inregistrare 8349/22.07.2019);
- Desfasurarea sedintei de dezbatere publica la sediul primariei Podari, in data de 22.08.2019 ora 14%,
care a fost suspendata (PV inregistrat la APM dolj cu nr. 13214/22.08.2019);
-Avand in vedere faptul ca sedinta din 22.08.2019 nu s-a putut desfasura in conditii optime si de
siguranta, APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat anuntul cu privire la reprogramarea
sedintei de dezbatere publica prin afisare la sediu, postare pe pagina proprie de internet, in 26.08.2019;
email catre Primaria Podari pentru postare anunt reprogramare dezbatere publica in data de
27.08.2019,
- Anunt public privind reprogramarea sedintei de dezbatere publicd la avizierul si pe site-ul primériei
Podari in data de 27.07.2019;
- Titularul proiectului a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul cu privire la reprogramarea
dezbaterii publice, prin mediatizare in presa (ziarul Gazeta de Sud, in 28.08.2019), afisare la locatia
amplasamentului si pe site-ul Getec si anunt primaria Podari in 27.08.2019 (nr. inregistrare
3701/27.08.2019)
-APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul cu privire la desfasurarea sedintei de
dezbatere publica II (reprogramata in data de 18.09.2019 ) prin afisare la sediu si postare pe pagina
proprie de internet, in data de 04.09.2019; email catre Primaria Podari pentru postare anunt dezbatere
in data de 04.09.2019 (Primaria Podari postare anunt pe site in 04.09.2019),
- Titularul proiectului a adus la cunostinta publicului interesat, anuntul cu privire la reprogramarea
dezbaterii publice, prin mediatizare in presa (ziarul Gazeta de Sud, in 6-7.09.2019), afisare la locatia
amplasamentului si pe site-ul Getec si anunt la primaria Podari-nr. inregistrare
3701/27.08.201910142/05/09.2019;
- Desfasurarea sedintei de dezbatere publica in Podari, la RSR Hotel-in sala Imperial Ballroom, str.
Dunarii, nr. 2E, in data de 18.09.2019,orele 14OO (PV inregistrat la APM Dolj cu nr.
14702/19.09.2019);

d) decizia de emitere a acordului;
- Urmare sedintei Comisiei de Analizd Tehnica pentru analiza RIM refacut/completat revizia 3-din
data de 07.05.2020, APM Dolj a luat decizia de emitere acord de mediu;
- Titularul proiectului a adus la.cunostinta publicului interesat decizia de emitere a acordului de mediu
prin: anunturile publicate in ziarele: Jurnalul Olteniei din data de 19.05.2020 si Gazeta de Sud din data
de 20..05.2020; afisare la locatia amplasamentului , postare pe site-ul Getec in 19.05.2020 si anunt la
primaria Podari-nr. inregistrare 6655/19.05.2020;
- Primaria Podari - anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu la avizierul primériei
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Podari in data de 19.05.2020 si pe site-ul primariei;

- APM Dolj a adus la cunostinta publicului interesat anuntul cu privire la luarea deciziei de emitere a
acordului de mediu, prin afisare la sediu si postare pe pagina proprie de internet in data de 22.05.2020.

o cind si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimérii opiniilor pe toati perioada derulirii procedurii de
reglementare a proiectului cat si in cadrul Sedintelor de dezbatere publicd, care au avut loc in data de
22.08.2019 la sediul Priméariei comunei Podari si in data de 18.09.2019 la Hotel RSR din comuna
Podari, astfel:

> Au fost inregistrat la APM Dolj cu nr. 12994/20.08.2019, observatii din partea publicului interesat
(persoane fizice din comuna Podari) cu privire la proiectul Getec; aceste observatii au fost trecute in
Anexa 5. N la procedura de evaluare aimpactului asupra mediului, care a fost postata pe site-ul APM
Dolj; titularul a raspuns la aceste observatii prin adresa inregistrata la APM Dolj cu nr.
17135/04.11.2019 si postate pe site-ul APM Dolj in data de 07.11.2019 ;

» In data de 22.08.2019 la dezbaterea publica organizata la sediul Primariei Podari, a participat public
numeros; aceasta dezbatere nu s-a putut desfasura deoarece nu au fost asigurate conditii optime si de
siguranta pentru toti participantii;

> In data de 18.09.2019, in cadrul sedintei de dezbatere publica-Hotel RSR Podari, au fost consemnate
in procesul verbal opinii/comentarii/observatii/intrebari ale publicului interesat participant la sedinta
(PV nr.14702/19.09.2019 ); in data de 23.09.2019 au fost primite observatii din partea unei persoane
fizice prin email, inregistrate la APM Dolj cu nr. 14886/24.09.2019, cu intrebari despre scorurile de
risc; toate aceste observatii primite inainte de dezbaterea publica, in timpul dezbaterii publice precum
si cele primite dupa dezbaterea publica au fost mentionate apoi in anexa nr. SN, si postata pe site-ul
APM Dolj ; APM Dolj a solicitat titularului proiectului solutii de rezolvare ale acestora prin adresa nr.
14987/25.09.2019, la care s-a atasat formularul prevazut in Anexa nr. 5. O la procedura (Legea
292/2018), pentru completarea acestuia cu solutiile de rezolvare a problemelor semnalate de publicul
interesat; Raspunsurile titularului la observatiile publicului (formularul -Anexa 50 completata) au fost
inregistrate la APM Dolj prin adresa nr. 17135/04.11.2019 si postate pe site-ul APM Dolj in data de
07.11.2019 ;

> in data de 11.10.2019 au fost primite observatii cu privire la proiect, din partea a doua persoane
fizice, prin email, inregistrate la APM Dolj cu nr. 15960/14.10.2019 si nr. 15961/14.10.2019; APM
Dolj postat pe site aceste observatii/opinii/comentarii in data de 15.11.2019 si le-a transmis
titularului, pentru formulare raspuns, prin adresa APM Dolj nr. 16160/16.10.2019; APM Dolj a
informat cele doua persoane fizice prin dresele nr. 17587/12.11.2019 si nr. 17587/12.11.2019, ca
observatiile au fost transmise titularului si dupa primirea raspunsului vor fi postate pe site-ul APM
Dolj; titularul a transmis raspunsurile la aceste observatii prin adresa inregistrata la APM Dolj cu nr.
17711/14.11.2019, pe care APM le-a postat pe site in data de 19.11.2019;

> A fost inregistrata la APM Dolj cu nr. 15691/08.10.2019 adresa din partea publicului interesat (3
cetateni din Comuna Podari), prin care se solicita sa se puna la dispozitie o copie dupa Procesul verbal
redactat in urma dezbaterii publice; APM a inaintat prin adresa nr. 16963/30.10.209, atasat o copie a
dupa PV;

> A fost inregistrat la APM Dolj, cu nr. 15542/04.10.2019, email-ul primit cu observatii referitoare la
scorurile de risc din partea publicului interesat (acelasi continut ca in email-ul inregistrat la APM Dolj
cu nr. 14886/24.09.2019); APM Dolj a raspuns solicitarii prin adresa nr. 16962/30.10.2019 ;

> A fost inregistrat la APM Dolj, cu nr. 17729/14.11.2019, email-ul cu observatiile publicului interesat
(persoand fizic#) cu privire la proiectul Clariant si proiectul Getec; APM Do}j a inaintat publicului
interesat, prin adresa APM Dolj nr. 17729/25.11.2019, raspunsurile la aceste observatii;

> A fost inregistrat la APM Dolj, cu nr. 17572/12.11.2019, email-ul (persoana fizica) - observatii cu
privire la obligativitatea inscrierii Getec in registrul EPRTR; aceste observatii au fost postate de catre
APM Dolj pe site in data de 15.11.2019 si transmise titularului pentru raspuns prin adresa nr.
17781/15.11.2019; APM a informat persoana fizica de transmiterea acestor observatii catre titular
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pentru formulare raspuns prin adresa nr. 17572/27.11.2019; titularul a raspuns la observatii prin
adresa inregistrata la APM Dolj cu nr. 2392/19.02.2020 si postate pe site-ul APM Dolj;

> A fost inregistrat la APM Dolj, cu nr. 18422/02.12.2019, email-ul (persoana fizica) - observatii cu
privire la simularea numerica realizata in RIM Getec si solicitare informatii suplimentare; APM Dolj a
postat pe site aceste observatii/opinii/comentarii in data de 06.12.2019 si le-a transmis titularului,
pentru formulare raspuns, prin adresa APM Dolj nr. 18720/06.12.2019; Titularul a transmis raspunsul
la aceste observatii si postate de APM Dolj pe site in data de 20.02.2020; APM Dolj a informat
persoana fizica despre raspunsurile date de catre titular si postate pe site prin adresa
nr.3087/02.03.2020;

> Au fost inregistrate la APM Dolj doua email-uri (persoane fizice) cu nr. 18791/10.12.2019 si nr.
18793/10.12.2019, referitoare la carbon biogenic si solicitare referinte de specialitate care au stat la
baza elaborarii RIM,; APM Dolj a postat pe site aceste observatii/opinii/comentarii in data de
12.12.2019 si le-a transmis titularului, pentru formulare raspuns, prin adresa APM Dolj nr.
18967/12.12.2019; Titularul a transmis raspunsul la aceste observatii prin adresele inregistrate la
APM Dolj cu nr. 2403/19.02.2020 si APM Dolj a postat pe site raspunsul titularului la aceste
observatii;

> A fost inregistrata la APM Dolj cu nr. 2584/24.02.2020 o reclamatie administrativa; APM Dolj a
raspuns persoanei fizice prin adresa nr. 3086/02.03.2020, transmisa prin email in data de 02.03.2020;

> A fost inregistrat la APM Dolj un email (persoana fizica) cu nr. 2585/24.02.2020, observatii despre
nerespectarea de catre Getec a Regulamentului (CE) 166/2006; APM Dolj a raspuns prin adresa nr.
3261/04.03.2020;

> A fost inregistrata la APM Dolj cu nr. 3311/05.03.2020 o reclamatie administrativa, ca urmare a
raspunsului incomplet al titularului la observatiile publicului interesat inregistrate la APM cu nr.
18793/10.12.2019; APM Dolj a transmis titularului observatiile prin adresa nr. 3423/06.03.2020;
titularul a transmis raspunsul la APM Dolj inregistrat cu nr. 3700/12.03.2020; APM Dolj a transmis
publicului interesat, prin adresa nr. 3770/13.03.2020 atasat documentul solicitat;

» prin Procesul verbal intocmit in cadrul sedintei CAT din 20.03.2020, APM Dolj a solicitat prin
Procesul verbal intocmit in cadrul sedintei si completarea raspunsurilor date de titular la observatiile
publicului; raspunsurile completate ale titularului la observatiile publicului au fost inaintate in Anexa
O la RIM revizia 2, care au fost postate pe site in data de 30.03.2020;

> A fost inregistrat la APM Dolj, cu nr. 6707/02.06.2020, email-ul (persoana fizica) —contestatie la
decizia de emitere a acordului de mediu; APM Dolj a raspuns prin adresa nr. 6770/03.06.2020;

e cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat:
Toate propunerile/observatiile publicului interesat cu privire la proiect, precum si raspunsurile
titularului de proiect la acestea au fost postate pe site-ul APM Dolj;

» Toate propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat au fost luate in considerare de catre
APM Dolj in analiza documentatiei, in discutile din sedintele CAT de analiza RIM si in adresele catre
titularul Getec cu privire la necesitatea completarilor/clarificarilor la documentatia de sustinere a
solicitarii.

» Titularul proiectului, a raspuns si a clarificat observatiile publicului ficand trimitere la documentele
de sustinere a solicitdrii refacute si/sau completate ca urmare a aspectelor de mediu identificate de
APM Dolj pe tot parcursul procedurii de reglementare.

e dacid s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra
mediului/studiului de evalnare adecvatia si dacid acestea au fost puse la dispozitia publicului
interesat:

» Urmare sedintei CAT din 14.11.2019, APM Dolj a solicitat, prin adresa nr. 18986/12/12/2019,
refacerea si completarea RIM si prezentarea Studiului de dispersie. Au fost inregistrate la APM Dolj,
cu nr. 2404/19.02.2019: RIM refacut-rev.1 cu anexele A-L ; Studiul privind dispersia poluantilor in
aer; Studiul privind poluarea fonica si Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii , care au fost
puse la dispozitia publicului interesat pe site-ul APM Dolj in data de 19.02.2020 ;
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» APM Dolj a solicitat prin adresa nr. 3578/10.03.2020 clarificari/lamuriri cu privire la RIM refacut-
rev.1; clarificarile au fost inregistrate la APM Dolj cu nr. 3881/16.03.2020 puse pe site APM Dolj in
18.03.2020,

» Urmare sedintei CAT din 20.03.2020, APM Dolj a solicitat prin Procesul verbal intocmit in cadrul
sedintei, refacerea RIM rev.1 precum si completarea raspunsurilor la observatiile publicului; in data de
27.03.2020, a fost inregistrat la APM Dolj cu nr. 4403/27.03.2020, RIM revizia 2 cu anexele A-O
(Anexa O cu rapunsuri la observatii public) , care au fost puse la dispozitia publicului interesat pe site-
ul APM Dolj in data de 30.03.2020 ;

> APM Dolj a solicitat prin adresa nr. 5036/10.04.2020 refacerea si completarea RIM —revizia 2; a fost
inregistrat la APM Dolj, cu nr. 5099/14.04.2020 RIM refacut-rev.3 cu anexele A-P, puse pe site APM
Dolj in data de 16.04.2020.

VII. Concluziile consultiirilor transfrontaliere: prin natura si amplasamentul proiectului, acesta
nu face obiectul Legii 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului In context transfrontierd, .adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificarile si
completérile ulterioare.

. VI Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazi a fi monitorizate, a periodicititii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecirui factor:

a) in timpul realizirii proiectului;

Titularul activitdtii are urmétoarele obligatii de monitorizare:

Factorul  d Indicator < Frecventa

Aer -Functionarea utilajelor si -Zilnic, monitorizare vizuald
autovehiculelor de transport;
- Masurarea pulberilor in suspensie in, cel pufin, 2 | -2 campanii: in timpul lucrérilor de amenajare a

puncte: terenului si 1n timpul lucrérilor de

- In vecindtatea celei mai apropiate locuinte fatd de constructie/montaj a cladirilor

amplasamentul GETEC
- la limita amplasamentuluis lunar,
- Masurarea pulberilor sedimentabile si in
suspensie

Sol Depozitarea materiilor prime, | Zilnic se analizeazd vizual modul de stocare si

materialelor utilizate si a deseurilor rezultate depozitare a materialelor folosite 1n executie,

precum si modul de
stocare a deseurilor

Masurarea nivelului echivalent de zgomot 1n, cel

putin, 2 puncte: 2 campanii: In timpul lucrérilor de amenajare a
Zgomot - In vecinatatea celei mai apropiate locuinte fata dejterenului i in timpul lucrarilor de constructie/montaj aj
amplasamentul GETEC cladirilor

- la limita amplasamentului

Evidenta cronologicé a gestiunii degeurilor pentru
fiecare tip de deseu generat precum si a cantit#tii,
naturii §i originii desgeurilor si, dupd caz, a2
Deseuri destinatiei, a frecventei predarii, a mijlocului de lunar
transport §i a metodei de ftratare, respectiv ’
operatiunii de valorificare sau eliminare 3

deseurilor.,

4 Pentru perioada realizdrii lucrdrilor de construire -se vor monitorizar periodic vibratiie transmise
catre resedintele cele mai apropriate, mai ales in perioada de turnare a fundatiilor.
b) in timpul exploatirii proiectului
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¢ Caracterizarea initiala completa a ligninei si testarea periodica a calitatii combustibilului -
conform BAT 9 din Decizia (UE) 2017/1442; '

¢ Se vor monitoriza in permanentd nivelurile de eficientd energeticd asociate celor mai bune tehnici
disponibile (BAT-AEEL) Decizia UE 2017/1442;

¢ Aer — Emisii
-Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei - BAT consta in monitorizarea
parametrilor —cheie de proces relevanti pentru emisiile in aer si apa (BAT 3) si in monitorizarea
emisiilor in aer, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN /IS0,
a standardelor nationale sau a altor standarde internationale ( BAT 4) , astfel:

Nr. | Flux tehnologic® ' | Parametrii Frecventd
ert. il monitorizati
1 Debit Continuu
2 Continut de oxigen Continuu
3 Continut de vapori de | Continuu
apd
4 Temperaturd Continuu
S5 Presiune Periodic
6 NO, Continuu
7 N,O O daté pe an
8 CO Continuu
9 SO, Continuu
10 Cloruri gazoase Continuu (dac3 masurétorile vor evidentia valori
exprimate ca HCIl suficient de stabile, periodicitatea monitorizarii va
Gaze de ardere deveni semestriald
11| provenite de laIMA1 | HF O data pe an
12 | pe biomasi (lignina) | Pulberi Continuu
13 Metale si metaloizi, cu | O datd pe an
Cos IMA 1 exceptia mercurului
(As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, T,
V, Zn)
14 Hg O dati pe an
15 Amoniac Continuu
16 Debit Continuu*
17 | Gaze de ardere Continut de oxigen Continuu*
18 | provenite de laIMA2 | Temperaturd Continuu®
19 | pe gaze naturale NO, Continuu*
20 | (rezervé) CcO Continuu*

Notd: * atunci cand functioneaza

¢ Pentru IMA 2 monitorizarea emisiilor de SO, si pulberi —Conform Legii. 278/2013 - efectuarea
masuritorilor se va face lunar in timpul functionarii;

¢ Monitorizarea corespunzdtoare a emisiilor in aer in timpul OTNOC ( in conditii de functionare
altele decat cele normale)-Conform BAT 11 din Decizia (UE) 2017/1442 a Cemisiei;

¢+Aer — Imisii
1)Surse: activitatea specificd de productie
Indicatori monitorizati sunt prevazuti in STAS 12574-87: pulberi in suspensie (TSP), amoniac (NH3) si
indicatori monitorizati conform Legii nr.104/2011
Puncte de prelevare: in vecindtatea celor mai apropiate locuinte fatd de amplasament si la limita
amplasamentului.
Frecventa: - inainte de inceperea activititii
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-in timpul functiondrii: anual si la solicitarea autoritatilor de mediu
Surse: ardere in cazane, traficul intern si extern, rutier si feroviar, generat de activitatea fabricii
Indicatori monitorizati in conformitate cu Legea nr. 104/2011: PM10, NO2, SO2, CO.

Puncte de prelevare: 1n vecinitatea celor mai apropiate locuinte fati de amplasament si la limita
amplasamentului.

Frecventa: - Tnainte de inceperea activitatii
- in timpul functiondrii: anual si la solicitarea autoritatilor de mediu ;

1.| Monitorizarea  calitatii  aerului la  limitele] PM;, O datd pe an
amplasamentului §i in vecindtatea celei mai NH; O dats pe an

apropiate locuinte fati de amplasament, pe directia =
Vgntglui te fat P pe directia SO, O daté pe an
NO, O daté pe an
CO O datd pe an
TSP O datd pe an

+Zgomot

Surse: instalatii de ardere, trafic rutier si feroviar
Puncte de mésurare a nivelului de zgomot: la limitele amplasamentului si la fatada cea mai expusi a
celei mai apropiate locuinte fatd de amplasament.
Frecventa: - inainte de inceperea activitatii
- in timpul functionarii: anual si la solicitarea autoritatilor de mediu

L. Zgomot Masurarea nivelului | O datd pe an

de zgomot la limitele | Durata de masurare/punct
amplasamentului si | =min.1 h. Masuréatori de zi si de noapte
in vecindtatea celei

mai apropiate
locuinte
4 Apa
1. Ape uzate tehnologice (de la | pH Periodic
STAP) Debit Periodic

- se va respecta frecventa de monitorizare si tipul indicatorilor impusi de detinatorul statiei de
epurare; '

+ Monitorizarea solului - se face cel putin o datd la zece ani pentru sol, cu exceptia cazului in care
aceastd monitorizare se bazeazd pe o evaluare sistematicd a riscului de contaminare, cu respectarea
prevederilor Ord. 756/1997.

¢ Gestiunea desurilor:

1.Evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu generat precum si a cantitétii,
naturii si originii deseurilor si, dupé caz, a destinatiei, a frecventei predarii, a mijlocului de transport si
a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a degeurilor - anual

2.Evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si
inregistrarea stocérii si predarii uleiurilor uzate, conform prevederilor HG 235/2007privind gestionarea
uleiurilor uzate — semestrial.

3.Evidenta lunara privind cantitatea generata de zgura, cenusé de cazan si cenusa zburatoare de filtu ce
contine si produsele reactiei de desulfurare, precum si modul de stocare al acestora, mijlocele de
transport utilizate si metoda de tratare, respectiv operatiunea de valorificare a degeurilor — raportare
anuala.

4 Raportare anuald a buletinelor de analizi pentru deseurile rezultate in urma procesului de combustie
(zgura, cenusa de cazan, cenusa de fitru si produsele reactiei de desulfurare), buletinele de analiza
trebuie realizate de persoane/institutii acreditate care si releve caracterizarea generala, incluzéind
rezultatele analizelor de laborator pentru determinarea compozitiei chimice a deseului, implicit
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prezenta substantelor care ar putea determina diferite proprietati periculoase, necesara pentru a stabili
incadrarea corecta a deseurilor conform Listei Europene a Deseurilor.

¢ Evidenta lunara privind cantitatea de lignina utilizata drept combustibil, precum si evaluarea
periodici a parametrilor care fac obiectul caracterizarii conform BAT — raportare anuald.

¢) in timpul inchiderii/dezafectirii, refacerii mediului si postinchidere;
Indicatori de monitorizare propusi pentru proiectul analizat in perioada de inchidere/dezafectare

Factorul de | Indicator Frecventa
mediu
Aer Functionarea utilajelor si autovehiculelor de Zilnic, monitorizare vizuald
transport
Sol Depozitarea/eliminarea corespunzétoare a Zilnic
materialelor dezafectate Valori de referinti conform Ord 756/1997
si de la momentul zero, inainte de
construirea CHP GETEC
Flora si Gradul de tnierbare In primul an, dupa redarea terenului in
fauna circuit
Zgomot Masurarea nivelului echivalent de zgomot in cel | O campanie: in timpul
putin 2 puncte: 1n vecingtatea celei mai lucrarilor de demolare a cladirilor. Durata
apropiate locuinte fati de amplasament si pe de mésurare/punct = min.1 h
malul rdului Jiu.
Deseuri Evidenta cronologicd a gestiunii deseurilor | In timpul lucrarilor de inchidere/dezafectare
pentru fiecare tip de deseu generat ca urmare a | pana la finalizare
inchiderii/dezafectarii precum si a cantitatii,
naturii §i originii deseurilor si, dupid caz, a
destinatiei, a frecventei predarii, a mijlocului de
transport si a metodei de tratare, respectiv
operatiunii de wvalorificare sau eliminare a
deseurilor.
) monitorizarea prevazuti in avizul de gospodirire a apelor — nu este cazul.

Alte Conditii

- n faza de construire si functionare — daca, in urma monitorizarilor se constata ca, nivelul de zgomot
va depasi valoarea limita admisa se vor utiliza panouri fonoabsorbante mobile, cu Tndltimea de cca. 2-3
m, instalate n imediata vecindtate a fronturilor de lucru apropiate de zona rezidentiald si ariile
protejate; )

-Se vor respecta conditiile si recomandérile din Studiul de impact asupra stirii de sénitate a populatiei:
*se va implementa un Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale, cu respectarea
prescriptiilor din studiile de specialitate;

*in cazul sesizarilor din partea populatiei invecinate, calitatea aerului va fi analizata prin masuratori de
emisii/imisii aer in perioada de functionare a obiectivului, pe directia predominanta a vantului, in
apropierea locuintelor din vecinatate, conform unui program de monitorizare stabilit impreuna cu DSP
Dolj, prin analize efectuate de catre un laborator acredidtat, pentru principalii poluanti din aer, inclusiv
pentru verificarea impactului cumulativ;

- Orice modificare a tipului materiilor prime, a substantelor, precum si a combustibililor utilizati va fi
notificata autoritatii componente pentru protectia mediului.

- Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea eficienta a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile.

- Se vor lua masuri necesare pentru a preveni accidente si a limita consecintele lor.
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- Se va minimiza impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decat cele normale
de functionare.

- Se interzice stocarea pe amplasament a unor cantitati de lignina care sa depaseasca capacitatea
maximd de stocare a depozitului construit pentru situatiile exceptionale mentionate, de 1.000 t (2.000
m3 ), si implicit depasirea duratei maxime de stocare (2 zile); controlul respectarii proprietatilor
combustibilului utilizat sunt in sarcina SC Getec.

- In situatia in care lignina nu mai indeplineste statutul de subprodus, ca urmare a unor modificiri
legislative, tehnologice, etc , titularul are obligatia si se conformeze modificarilor survenite.

- Dacd lignina va fi 1ncadrata ca deseu si nu subprodus, in situatia in care se continua utilizarea drept
combustibil, instalatia trebuie s indeplineascd conditiile instalatiei de coincinerare a deseurilor.

- Titularul activitatii are obligatia de a realiza monitorizarea factorilor de mediu cu laboratoare de
specialitate care utilizeaza metodologu adecvate in, conforrnltate cu standardele si reglementérile in
vigoare. . SR

- Pentru verificarea rezultatelor automomtorlzaru la sohcltarea autoritdtilor de mediu, titularul
activitatii are obligatia de monitorizare a fgctorllor de mediu cu laboratoare acreditate conform legii.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatii perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifici
conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectuiui are obligatia de a notifica
autoritatea competenti emitenti.

Conform prevederilor Legii 292/2018, titularul de proiect are urmitoarele obligatii:

- Art. 34, alin. (1)- Titularul unui proiect are obligatia de a notifica in scris autoritatea
competentd pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului
surveniti dupi emiterea acordului de mediu si anterior emiterii aprobirii de dezvoltare.

- Art. 35- Titularul unui proiect are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenti
emitenti a aprobiirii de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului surveniti
dupi emiterea aprobirii de dezvoltare, in conditiile legislatiei specifice.

- Art. 43, alin. (3)- La finalizarea proiectelor publice si private care au ficut obiectul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentii pentru protectia mediului
care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor Acordului de mediu.

- Art. 43, alin. (4) Procesul-verbal intocmit in situatia previzuti la alin. (3) se anexeazi si face
parte integrantii din procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

- Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizirii; orice modificare a acestuia
care poate avea efecte semnificative asupra mediului se va comunica la APM Dolj inainte de
realizarea ei.

- In situatia renuntirii finalizarea lucririlor incepute se vor lua miisuri care si previni,
diminueze sau reduca impactul direct sau indirect asupra asezirilor umane, flord, fauni, sol,
api, aer, bunuri materiale.

- Prezentul acord nu exonereaza de rispundere proiectantul si constructorul in cazul producerii
unor accidente in timpul executiei lucririlor.

- Acordul de mediu se suspendi de citre autoritatea emitentii, pentru nerespectarea prevederilor
acestuia, dupa o notificare prealabili prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile
pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai
mult de 6 luni. Pe perioada suspendirii, desfasurarea proiectului este interzisi.

- In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competentd pentru protecfia mediului dispune, dupid expirarea termenului de suspendare,
anularea prezentei decizii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupi caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii
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contenciosului administrativ nr. 554/2004, ca modificirile si completirile ulterioare.

La finalizarea investitiei, inainte de punerea in functiune a obiectivului, titularul va solicita
si va obtine:
- autorizatie mtegrata de mediu la APM Dolj, conform prevederllor Legn 278/2013 privind
emisiile industriale si ale Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediun, ca modificiirile si competirile ulterioare si,
- autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru activitatea desfasurata la autoritatea
competenta- la A.N.P.M., conform HG 780/2006 si OM nr. 340/2012.

Rispunderea pentru corectitudinea datelor puse la dispozitia autorltatu competente pentru
protectia mediului si a publicului revine titularului de proiect.

Prezentul Acord de Mediu contine 77 pagini si a fost redactat in trei exemplare originale.

DIRpEFO
Dr. Ing. M }\Im

s‘(kl

Sef serviciu A.A.A.,
Chimist DANUZI AZILU

Responsabil Biodiversitate:

Catalin FLORESCU
Responsabil CFM
Madalina TICU %
Cornelia BUZATU C%}y%
fntocmit,
Florentina CRE

o—

Serviciu Monitorizare si Laboratoare)

Verginica BANUT
Laura MOGOSANU %,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035
e-mail : office@apmdj.anpm.ro
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 ]
Pag. 77 din 77




