Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ

- ACORD DE MEDIU
Nr.4 din 07.03.2022

Ca urmare a solicitirii depuse d¢ OMV PETROM SA prin Divizia Upstream, pentru proiectul
" Lucrdri de suprafaid, foraj si pumere in productie sonda 2006 Predesti " propus a fi amplasat in
extravilanul localititii Predesti, satul Predesti, judetul Dolj, inregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului
Dolj cu nr. 2843/30.06.2021, in vederea obtinerii acordului de mediu pentru proiect, in urma parcurgerii
procedurii de reglementare de catre APM Dolj, in baza:
- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu
modificiri si completiri prin Legea nr. 265/2006, cu modificérile si completdrile si ulterioare;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
administratiei pubhce centrale gi pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Hotirarii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului i pentru
modificarea unor acte normative
- Hotérarii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si ﬁmcuonarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate In subordinea acesteia;
- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private;
- Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic
privind evaluarea adecvati a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar;
- Ordinului Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 269/2020 privind aprobarea Ghidurilor
metodologice aplicate etapelor proceduru cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
- Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul artilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobatd prin Legea nr. 49/2011,

se emite:
ACORD DE MEDIU
pentru proiectul

" Lucriri de suprafati, foraj si punere in productie sonda 2006 Predesti "

titular OMV PETROM SA- prin divizia Upstream

aviand amplasamentul: extravilanul comunei Predesti, satul Predesti, judetul Dolj

in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului,

care prevede:

L.1.Proiectul se Incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, Anexa nr.2, pct. 2 lit. d) foraje de adancime si ) instalatii industriale de
suprafafd pentru extractia cirbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor
bituminoase.

12 DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRARILE PREVAZUTE DE PROIECT, INCLUSIV.
INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE

L1. Amplasamentul are suprafata de 12000 mp din care suprafata amenajatd a careului de foraj pentru sonda
2006 Predesti = 8562 mp, fiind destinata amplasarii instalatiei de foraj si a echipamentelor auxiliare ale
instalatiei de foraj si a santului betonat, restul suprafetei fiind zona libera pe care nu se efe
(zona de protectie) = 3168 mp.
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L.2. Situatia existent:: ‘ ‘
Suprafata totala ocupata temporar in vederea executarii lucrarilor proiectate pentru forajul sondei 2006 i
Predesti este de 12.000 m? ( Tarla 14, Parcela A150 ) - categoria de'folosinta — islaz. |
Accesul la locatia sondei 2006 Predesti se face din drumul de exploatare existent in zona De 197 ( drum
dalat ). Se va proiecta un racord de drum nou in lurigime de circa 25 m pentru a facilita legatura intre careul
de foraj si drumul dalat existent.
1.3. Situatia proiectata:

Prin proiect se propune realizarea sondei 2006 Predesti care se va amplasa in extravilanul localitatii
Predesti, comuna Predesti, judetul Dolj, pe una din terasele inferioare stangi ale raului Raznic.
Suprafata totala ocupata de platforma careului de foraj a sondei 2006 Predesti este de 12.000 m’.
Pe suprafata de teren astfel amenajata, se vor amplasa:
. instalatia de foraj tip MRS 8000 Diesel;
rampa material tubular;
2 grup moto - pompa tip 3 PN 1300;
habe metalice cu diverse capacitati pentru depozitare apa tehnologica si fluid foraj;
rezervoare (habe) metalice pentru rezerva de apa PSI;
baracamente;
. zona de protectie.
Durata estimaté a proiectului :
Durata totala estimata de realizare a lucrarilor este de cca 145 zile, din care:

- amenajare organizare de santier si platforma foraj 60 zile;

- beci sonda 15 zile;

- foraj 30 zile; |
- probe de productie 10 zile; |
- mobilizare / demobilizare 30 zile.

Durata de exploatare :

In cazul in care sonda se dovedeste productiva , in general durata de exploatare este de 10-20 ani in functie
de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a modalitatilor de exploatare, apoi
sonda se poate abandona din productie.

Instalatia de foraj propriu-zisa consta in :

- .- substructura metalica;

- turla cu geamblac, macara, carlig;

- baraca motoarelor de actionare;

- masa rotativa;

- grup preparare aer;

- grupuri pompare fluid foraj;

- rampa material tubular;

- zona spec1a1 amenajata pe o platforma dalata, impermeabilizata pentru depozitarea materialelor si :
|
|

substantelor utilizate in procesul tehmologic, in conditii de siguranta si conform Normelor Tehnice

Coordonatele sondei 2006 Predesti in sistem STEREO 70 sunt: ‘

- X =322513,638;

- Y =388 238,866.

Local, beciul sondei 2006 Predesti se afla la: !

- ~ 2810 m de prima casa;

- ~ 340 m de paraul Raznic ( afluent al raului Jiu );

- ~ 2140 m - raul Meretel (afluent al raului Jiu);

- ~ 4850 m fata de aria naturala protejata ROSCI 0045 Coridorul J iului;

- ~ 660 m de sondele existente 2003-2005 Predesti;

- ~ 643 m de viitoarea sonda 2004 Predesti;

- ~360 m de Parc 1 Predesti.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul de exploatare existent De 197 ( drum dalat).

Profilul si capacititile de productie: ' |
e Adancimea proiectatd a sondei este de 2120 m. |

- obiectivul sondei este cel de exploatare si se estimeaza ca va avea o capacitate de produc?;a%ml;ca
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24000 Sm3/zi gaze/sonda.
: Principalele faze de realizare a proiectului sunt: !
e a) executarea lucrarilor de pregatire pentru organizarea de santler si amplasarea instalatiei de foraj;

. amenajare platforma cu sistem rutier;

. executie beci sonda;

. montare instalatie de foraj;

. montare anexe tehnologice si sociale;

b) executarea lucrarilor de foraj propriu-zise;

¢) executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare;

d) demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si transportul acesteia la alta locatie sau la baza de
reparatii.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de eruptie naturala.

1.4. Descrierea activitaitilor:

a) executarea lucrarilor de pregatire si organizare prin lucrari de constructii montaj in legatura cu
instalatia de foraj:

° amenajare platforma cu sisteme rutiere;

Suprafata inchiriata pentru platforma careului de foraj este de circa 12000 m 2 din care:

Careu foraj = 7588 m’:

Platforma dalata pentru instalatie foraj (SR1-A) =4062 m2 ;
.- Platforma tipica dedicata ariei pentru campare + parcare = 1309 m2;
- Platforma tipica dedicata ariei pentru campare =1691 m2 ;
- Platforma dalata pentru racord drum =270 m2;
- Suprafata beci sonda = 6m2;
- Sant betonat tip 1 =250 m2;
- Zona libera pe care nu se efectueaza lucrari (zona de protectie) = 4412 m2.

Pentru protectia mediului, la platforma noua a sonda 2006 Predesti se vor executa urmatoarele lucrari:

- montarea baracilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- amplasarea unor burlane metalice, avand lungimea de 40 m racordate la cate o haba metalica de 6 m3,

pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale tehnologice din interior, care se va goli periodic cu

vidanja de un operator autorizat.;

- montarea unei habe de reziduuri cu capacitatea de 6 m3 in interiorului careului de foraj in pozitie

ingropata, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm,hidroizolata si protejata cu un capac;

- Apele pluviale vor fi preluate de 2 rigole din beton monolit in lungime de 132 m pe latura nord -

vestica a careului si o rigola din beton monolit in lungime de 95 m pe latura sud - vestica a careului. Aceste

rigole vor colecta apele pluviale conventional curate prevenind inundarea careului si formarea unei cantitati

mai mari de ape uzate si se vor descarca in santul drumului de acces;

- Scurgerea apelor mai este asigurata si de o serie de drenuri transversale si un dren longitudinal la baza

sistemului rutier in lungime totala de 477 m cu descarcare in rigola monolit in lungime de 132 m, avand ca
~ scop evitarea inundarii careului;

- montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj;

- montarea unei habe metalice de 40 m3, asezata in pozitie semiingropata in imediata vecinatate a sitelor

vibratoare pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj. Haba metalica va fi ingropata la 1,8 m sub

nivelul terenului. Pamantul rezultat din sapatura pentru montare se transporta cu auto pe suprafata stablhta

de comun acord intre Beneficiar—Primarie, se imprastie si se compacteaza.

- la gura sondei se va construi un beci din beton armat cu dimensiunile 2,20 x 1,80 x 1,50 m, care are

rolul de a permite montarea capului de coloana si a instalatiei de prevenire precum si rolul de a capta toate

scurgerile din zona gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj. Beciul se va vidanja periodic de catre

un operator autorizat;

- montarea unui bazin etans vidanjabil pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din

activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Acesta va fi vidanjat ori de céte ori va fi necesar de

operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului;

- se va amenaja 0 zona speciala pe o platforma dalata impermeabilizata _pentru depozita.rea
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o prelata impermeabila, sustinuta de o imprejmuire a platformei dalate, impenheéﬁiﬁzata, cu saci de ms1p
Aceasta zona va fi indicata corespunzator conform Regulamentului (CE) nr..1272/2008 privind clasificarea,

etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP), printr-un indicator privind periculozitatea -

substantelor stocate. Aceste substante se vor manevra numai de catre personalul autorizat cu ajutorul
utilajelor speciale ( macara sau forklift);

- utilajele care alcatuiesc instalatia de foraj se transporta la sonda in ordinea de montaj si se
amplaseaza pe pozitiile de lucru. Montarea acestora se efectueaza strict in spatiul delimitat si nu afecteaza
factorii de mediu din exterior;

- se va asigura sonda impotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin
respectarea programului de constructie, cimentare si echipare cu prevenitoare de eruptie de 210 atmosfere.
Conform planului de stituatie instalatie foraj vor fi amplasate urmatoarele dotari :

- 1 haba metalica detritus — montata semiingropata la adancimea de 1,8 m, pe strat drenant din balast
cu capacitatea de V = 40 m3- pentru depozitarea detritusului (roca sfaramata) rezultat din procesul de foraj;
- burlane metalice aflate in dotarea instalatiei de foraj pentru colectarea apelor reziduale si a
eventualelor scurgeri din procesul de foraj. Aceste canale vor fi racordate la o haba metalica, aflata, de
asemenea, in dotarea instalatiei de foraj, care se va vidanja periodic, in functie de necesitate;

- 1 haba metalica colectare ape reziduale /eventuale scurgeri montata subteran, pe un strat drenant de
nisip, cu capacitatea de V= 6 m3. Inainte de montaj, haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie
bituminoasa. Aceasta este o constructie metalica care va fi vidanjata periodic. Aici vor ajunge apele
reziduale cat si eventualele scurgeri accidentale colectate de rigole prefabricate din canalele colectoare
(burlane metalice) prezentate mai sus;

- habe metalice fluid foraj montate suprateran, pe platforma de foraj cu capacitate de 40 m3 fiecare in
care se depoziteaza fluidul de foraj adus de contractor in vederea executarii forajului, in functie de
necesitate;

- 2 rezervoare motorina — cu capacitate de V=40 m3 (2 x 20 m3), montate suprateran pe platforma
betonata a careului de foraj, cu pereti dubli si cuva de retentie si senzori de detectie a eventualelor scurgeri,
imprejmuite cu gard de protectie si supravegheate pentru stocarea combustibilului necesar alimentarii
instalatiei de foraj;

- 1 rezervor pentru apa PSI montat suprateran, pe platforma de foraj, cu capacitate de V=108 m3.

- habe metalice apa tehnologica montate suprateran, pe platforma de foraj pentru stocarea apei
necesare la diverse activitati (spalare, pasta ciment, conditionare fluid foraj — daca este cazul, etc.), ce vor fi
reumplute de cate orice este nevoie cu ajutorul unor cisterne;

- haba site vibratoare — montata suprateran in apropierea beciului sondei cu capacitate de circa 40 m3,

in care se depun particulele grosiere separate (detritus) — dupa ce noroiul rezultat din saparea sondei trece
prin sitele vibratoare urmand a se depune in haba speciala pentru acesta, iar fluidul ajunge pe jgheaburi in .

celelalte habe de stocare;

- separator noroi — montat suprateran in apropierea beciului sondei pe platforma de foraj;

- motopompe — montate suprateran, pe platforma de foraj. Acestea ajuta la aducerea la suprafata a
detritusului din gaura de sonda;

- centrala TD — montata suprateran si amplasata in zona platformei dalate a careului de foraj. Aceasta
unitate ajuta la procesul de foraj dand posibilitatea ajustarii parametrilor de foraj;

- 3 generatoare — montate suprateran si amplasate in zona beciului sondei(grupuri electrogene necesare
alimentarii pe partea electrica a diverselor echipamente pe petioada forajului);

- baraca pompa apa PSI + Tehnologica — amplasata in zona habelor de fluid de foraj si montata
suprateran.

- rampa material tubular —zona aflata in fata beciului fiecarei sonde unde se stocheaza prajinile de
foraj.

Instalatia de foraj propiu-zisa compusa din:

substructura metalica;

turla cu geamblac, macara, carlig; -

baraca motoarelor de actionare;

masa rotativa;

grup preparare aer;
grupuri pompare fluid foraj;
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e  rampa material tubular;
e  zona special amenajata pe o platforma dalata, 1mpermeab1hzata pentru depozitarea materialelor si
substantelor utilizate in procesul tehnologic,. e

. Sistem preparare si depozitare fluid de foraj:

e  habe metalice etanse;

o grup preparare fluid foraj

. sistem curatire fluid foraj ( site vibratoare, hidrocicloane, degazeificator).

Baracamente:

o baraca material si piese de schimb;

. rezervor combustibil etans (capacitatea 20 m>);

. echipamente urmarire parametric de foraj ( cabina geologica).

b) executarea lucrarilor de foraj propriu-zise;

Procesul tehnologic de forare al sondei consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata
si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la suprafata. Procesul
de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

La aceasta metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) sa fie
indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatu sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafata cu ajutorul pompelor cu
pistoane, pnn interiorul prajinilor de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care il transporta la suprafata pﬁn
spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon,
detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica de 40 m’, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul
tehnologic de foraj.

In procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normala
nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu
ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a
consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere:

. consolidarea peretelui gaurii de sonda;

. impiedicarea contaminarii apelor de suprafata cu fluidele aflate in sonda;

. izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind
contaminarea cu acestea a apelor superioare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii
de sonda.

Programul de tubare si cimentare:

° montare coloana de ghidaj & 20 in x 30 m, intr-un put sapat manual, centrat cu masa si cimentat pana
la nivelul fundului beciului;

. tubare si cimentare coloana de ancoraj & 9 /s in x 600 m;

o tubare si cimentare coloana de exploatare & 7 in x 2120 m.

Coloana de exploatare- permite executarea probelor de productie si exploatarea acumularilor de hidrocarburi
in conditii de securitate.

. investigatii geofizice pentru stabilirea intervalelor productive;

. probarea intervalelor.

d) executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare, daca este
demonstrata viabilitatea acesteia.

Probele de productie se vor efectua cu instalatia IC5 sau AM 12. Durata de realizare a probelor de productie
este de circa 10 zile, dupa care, daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra in productie.

¢) demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si transportul acesteia la alta locatie sau la
baza de reparatii;

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraj/probe
transporta la alta locatie sau in “parcul rece”.
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Punerea in functiune

Tehnologia de exploatare pentru o sonda de gaze, este aceea de eruptie naturala.
Zacamantul are o presiune suficient de mare, astfel incat prin destinderea amestecului de hidrocarburi =
gazoase, acestea acestea ajung in capul de eruptie al sondei prin intermediul coloanei de exploatare. |
Punerea in productie a sondei de gaze se realizeaza prin:

J inlocuirea, cu ajutorul pompelor, a noroiului din gaura de sonda cu lichide din ce in ce mai usoare pana
la apa;

e  introducerea de gaze comprimate in spatlul inelar dintre coloana si tevile de extractie;

) pistonare.

Constructia sondei de gaze este similara cu cea a sondei de titei cu singura deosebire ca toate coloanele sunt
cimentate pana la zi pentru a inlatura posibilitatea circulatiei gazelor prin spatele coloanelor.

In principiu, instalatia necesara pentru o sonda care produce in eruptie naturala, cuprinde:

. instalatia de extractie propriu-zisa a fluidelor din sonda, in conditiile unei sigurante depline in
functionare;

. instalatia de separare in fazele componente a amestecului de fluide produs de sonda.

Principalele componente ale unei instalatii de extractie propriu—zise sunt urmatoarele:

. capetele de coloana;

. capul de eruptie;

. coloana de tevi de extractie;

. conductele de legatura cu instalatiile de separare a amestecului de fluide (separatoare de gaze-titei).
Pentru sonda 2006 Predesti suprafata careului de exploatare este identica cu suprafata careului de foraj, deci, |
nu se vor executa lucrari de redare a terenului in circuitul initial. |
Daca sonda va fi neproductiva se va reda toata suprafata inchiriata la conditiile initiale, iar daca sonda va fi
productiva careul de de productie ramane la suprafata careului de foraj care va fi de tip ecologic, protectia
mediului fiind asigurata prin existenta:

. beciul sondei din beton armat cu dimensiuni: 2,2 m x 1,8 m x 1,5 m, cu grosimea peretilor de 20 cm; 1
e  rigola monolit in lungime de 132 m pe partea Nord-Vestica a careului; ‘
e  rigola monolit in lungime de 95 m pe partea Sud-Vestica a careului.

Aceste rigole vor colecta apele pluviale conventional curate de pe terenurile invecinate, evitandu—se
inundarea careului si formarea unei cantitati mai mari de ape uzate;

o se vor realiza drenuri pentru colectarea apelor pluviale in lungime de 477 m cu descarcare in rlgola \
monolit in lungime de 132 m, avand ca scop evitarea inundarii careului; ‘
. platforma dalata pentru instalatia de interventie. \
In cazul in care sonda va fi productiva, amestecul de gaze umede va fi preluat de o conducta de amestec |
cuplata la Parcul 1 Predesti. Se estimeaza o product1e anuala de 8760000 Sm>gaze naturale. |
Sonda 2006 Predesti are caracter de exploatare si se estimeaza ca vor produce un debit de circa 24000 Sm’/zi |
gaze. ‘
Conducta de amestec proiectata a sondei 2006 Predesti se va cupla ( punct initial ) de la capul de eruptie al
sondei 2006 Predesti la manifoldul aferenta Parcului 1 Predesti ( punct final ).

Lucrarile de montaj conducte fac obiectul unui proiect separat.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materii prime si materiale certificate pentru conformitate potrivit
standardelor nationale armonizate cu legislatia UE: conducte, curbe, armaturi, fitinguri ( aprovizionate de la
bazele autorizate), combustibili.

" Resurse folosite pentru executarea lucrarilor de foraj si probe de productie
66 m’/ toata durata forajului si }
Motorina probe de productie Depozit PECO

Transport cu autocisterna de la parcurile
din zona- Parc 1 Bradesti
. Apa potabila 40 m’/durata forajului si probelor |

Apa tehnologica 784 m®/ toata durata forajului

de productie localitatea Predesti
Fluidul de foraj 600m°/ | 200 m’ fluid pe baza Contractor fluide
activitat de apa dulce
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- eade 400 m’ fluid pe baza
. foraj de cloruri
o Contractor pasta de ciment
Pasta ciment : 62 m’/sonda

Deseurile generate pe amplasament

a) Deseuri extractive: .

. d1n decopertare (sol vegetal)- rezultat din lucrarile de decopertare de pe amplasamentul sondei , circa
2366 m>, se va depune transportala un depozit al beneficiarului, urmand a fi utilizat la reconstructia
ecologizarea a terenurilor restituite dupa restrangerea careului sondei din zona; _
. din activitatea de foraj (detritus, fluid de foraj rezidual)- La forajul acestei sonde rezulta circa 800 tone
detritus din care:

o 300 tone — detritus - cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce — conform

DC 2014/955/UE );
o 500 tonea — detritus - cod deseu 01 05 08 (noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele

decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06%).
Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m’ de unde va fi transportat
periodic, pe masura ce haba se va umple, la operator autorizat pentru tratare/eliminare finala.
La forajul sondei 2006 Predesti rezulta circa 470 tone fluid de foraj rezidual total din care:
- 150 tone — fluid de foraj rezidual - cod deseu 01 05 04 (deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa
dulce);
- 320 tone — fluid de foraj rezidual - cod deseu 01 05 08 (noroaie de foraj si deseuri cu continut de
cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*).
Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, circa 470 tone, se va refolosi la alte sonde sau va fi transportat in
vederea tratarii si eliminarii finale la un operator autorizat.
Pentru realizarea obiectivului nu este necesara amplasarea unei instalatii pentru deseuri, asa cum este
definita in articolul 4, punctul 15 din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.
b) Deseuri ne-extractive:
. deseuri metalice cod deseu - 17 04 07 - amestecuri metalice —sunt deseuri feroase rezultate din taierea
coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,5
tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.
. deseuri de ambalaje; butoaie metalice care se reutilizeaza — cod deseu 15 01 04 ;
. ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate — cod
deseu 15 01 01;
. ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi, de la diverse alimente preparate,
semipreparate, nepreparate, fructe etc. — cod deseu 15 01 02;
. ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi - cod deseu 15 01 07.
Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
. Ambalajele in care au fost stocate materialele chimice ( recipiente metalice etanse) - cod deseu 15 01
10* - vor fi depozitate temporar in zona special amenajata pe o platforma dalata, impermeabilizata si vor fi
acoperite cu o prelata impermeabila, sustinuta de o imprejmuire a platformei dalate, impermeabilizata, cu
saci de nisip in conditii de siguranta si conform Normelor Tehnice de Securitate, pana cand vor fi predate la
operatori autorizati.
. deseuri menajere. Deseurile menajere ( cod deseu - 20 03 01 — deseuri municipale amestecate) - vor fi
precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-
un operator economic autorizat, pe baza de contract. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 1 m3 de deseuri
menajere.
Evidenta gestiunii deseurilor va fi tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) si
monitorizata de catre departamentul HSEQ.
Impactul transfrontalier
Nici una din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea 1mpactulu1 asupra med1ulw1m@gxtext
transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea 22/2001, cp 6?ﬁ A

+  completarile ulterioare nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect. ‘f :
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L5. Utilitati: ) L
Energie electrica: Alimentarea cu energie electrici a consumatorilor prmc1pa11 si auxiliari din cadrul
careului de foraj se va realiza prin intermediul unor grupuri electrogene. -
Instalatia de foraj MRS- 8000 este cu actionare termica. ;
Alimentarea cu apa : Prin specificul lucrarilor de foraj se realizeaza un circuit inchis al apei tehnologice, |
astfel incat dupa utilizarea debitelor de apa in scopun tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt |
colectate in haba de reziduuri a instalatiei de foraj si vidanjata periodic.
Regimul de functionare al folosintei de apa este strict limitat la perioada forajului sondei si a probelor de |
productie (circa 40 zile), apa trebuind sa fie disponibild continuu pentru a putea asigura securitatea |
procesului tehnologic si rezerva intangibild pentru incendiu. Sistemul de alimentare cu apa tehnologica, se
constituie din rezervoare metalice cu capacitatea de 20 m3 fiecare (sau habe metalice a 40 m3), de unde apa
ajunge prin pompare la principalii utilizatori. 1
Apa potabila in cantitate de circa 1,0 m3/zi, se va asigura din comer{ sau din zoni }
(comuna Predesti) si va fi depozitata la sonda in recipiente etange. i

Rezerva intangibila de apa PSI de 108 m*/sonda va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice. In cadrul
incintei sunt amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu.
acces din toate partile.

Necesarul de apa tehnologica se asigura prin transport cu autocisterna si se va asigura stocul zilnic in !
rezervoarele de depozitare aferente instalatiei de foraj. |
Prin specificul lucrarilor de foraj se realizeaza un circuit inchis al apei tehnologice astfel incat, dupa
utilizare, apele tehnologice rezultate sunt preluate si injectate in sonde speciale de injectie pentru ‘
revitalizarea capacitatii de productie a zdcamantului . |

Evacuarea apelor uzate !

Apele tehnologice din: prepararea fluidelor de foraj si pastei de ciment, din spalarea podului sondei sunt '
colectate in beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrata in fluxul tehnologic de conditionare a
fluidului de foraj prin sistemul de circulatie. |

Apele pluviale care cad pe suprafata careului sunt conduse prin rigole in haba metalica de 40 mc montata |
ingropat. |

Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda §i |
de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al |
sondei, de unde, cu ajutorul unei pompe centrlfuge va fi remtegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica | !
reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnolog1c 1

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-o toaleta ecologica. Aceasta va fi golita prin vidanjare, |
de catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

II. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE |
MEDIU

1. Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului: 3
Terenul pe care urmeazi a fi implementat proiectul se afld in extravilanul comunei Predesti si are destinatia -
conform PUG/PUZ- teren arabil. ‘
2. Motivele /criteriile pe baza cirora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv i
tehnologica si de amplasament: ‘
- Proiectul face parte din Programul National de Asigurare a Resurselor Energetice. Echilibrul balantei de |
hidrocarburi poate fi mentinut in principal prin descoperirea si exploatarea de noi rezerve cat si prin |
reducerea consumurilor specifice. |
- Alternativa aleasa pentru executarea forajului sondei a fost determinata de informatiile geologice existente ‘
(la data prognozarii lucrarii) cu privire la existenta stratului in care s-au acumulat hidrocarburile, zona fiind |
evidentiata ca suprafata productiva datorita multitudinii de sonde aflate in exploatare in acest perimetru. 1
Amplasamentul propus pentru sonda 2006 Predesti a luat in considerare factorii locali, respectiv distanta |
fata de zona locuiti, accesibilitate, riscuri de mediu si antropice. Local, sonda 2006 Predesti se va amplasa la ‘
circa 2810 m de prima casa, la circa 340 m de paraul Raznic ( afluent al raului Jiu ) si la circa 2,14km de raul |
Meretel. ‘
- Alegerea amplasamentulm sondei 2006 Predesti s-a facut pe baza unui Studiu de evaluare a resurselor si

- performantelor in exploatare a zacamantului comercial realizat pentru SC OMV PETROM 'g‘%w

II
Oltenia si aprobat de catre ANRM (Agentia Nationala a Resurselor Minerale), precum si/ vreanahzags
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tuturor datelor existente (sonde de corelare, proﬁle seismice s.a.) cu probabilitate mare de 1nterceptare 2

zacarnatului, in zona amplasamentului stabilit. -

3.Incadrarea in BAT/BREF- Nu este aplicabil.

4.Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala

Procedura privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea
prevederilor legislative aplicabile:

- Proiectul propus intrd sub incidenta prevederllor art. 48 si art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare; o

- Din adresa nr. 11389/MP/16.09.2021 inregistrat la APM Dolj cu nr. 8152/17.09.2021 ABA JIU
consideri ca lucrdrile propuse a se realiza nu au un impact semnificativ asupra obiectivelor de mediu pentru
corpurile de api prevazute in Legea Apelor nr.107/1996 cu modificérile si completérile ulterioare si nu este
necesari elaborarea- Studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apd pentru investitia
mai sus mentionata

- Legea 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
S5.Decizia de emitere a fost luata in urma verificirii documentatiei depuse, in urma consultarii publicului
si a autorititilor publice competente membre ale Colectivului de Analizd Tehnica, pe baza recomandarilor si
a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

6.Modul cum rispunde/respecta obiectivele de protectia mediului din zona pe factori de mediu.
Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazi pe respectarea prevederilor legale privind:

- masurile ce se impun pentru protectia aerului, apei, solului, gestionarea deseurilor;

- respectarea cerinfelor comunitare transpuse in legislatia nationald;

- masuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autoritatii
competente pentru protectia mediului datele de supraveghere;

- - regimul de functionare in diferite situatii;

- mésuri speciale cu scopul de a preveni gi/sau reduce poluarea, atunci cind autorititile competente
pentru protectia mediului le considerd necesare.

- madsuri adecvate pentru gestionarea deseurilor prezente pe amplasament astfel inct acest lucru si nu
induca potential impact asupra factorilor de mediu.

7.Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupi caz- Nu este cazul deoarece
proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar din Reteaua Natura 2000;

8.Luarea in cons1derare a impactului direct, indirect §i camulat cu al celorlalte activitiiti existente in
zona,etc.

Amplasamentul sondei 2006 Predesti, se afla intr-o zona de exploatari petroliere (exploatarea petroliera
Predesti) in care sunt prezente si in functiune alte sonde. In zona sondei 2006 Predesti se afla in functiune si
alte sonde si obiective petroliere printre care :

o sonda propusd 2004 Predesti la o distanta de ~ 643 m;

. Parcul 1 Predesti la o distanta de circa 360 m;

. sondele existente 2003 si 2005 Predesti la o distanta de circa 660 m;

Impactul generat de sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona nexistand semne de
afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondei 2006 Predesti cu sondele din zona este
nesemnificativ , nu se vor inregistra fenomene care sa conduca la efecte sinergetice ale noii activitati in
contextul continuarii activitatilor obiectivelor deja existente in zona.

Se anticipeaza ca lucrarile de foraj sa determine impact asupra structurii geologice locale, dar acesta va fi
strict localizat la gaura fiecarei sonde.

Lucrarile de foraj la sonda 2006 Predesti se vor face esalonat astfel ca nu vor genera un impact cumulativ,
iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a
acestora si in timpul forajului sa nu se produca un impact cumulativ.

9.Acordul de mediu se emite in baza urmitoarelor: : ,
-proiectul intrd sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului,fiind Incadrat iIn Anexa nr.2, pct. 2 lit. d) foraje de addncime si e) instalatii
industriale de suprafatd pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a
sisturilor bituminoase.

—prowctul a fost analizat prin consultarea listei de control privind etapa de incadrare conform Legn 292/2018‘

" sl pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitétii efectudrii evaludrii impactului a,/&gpr Bmediului

din Anexa 3 a Legii 292/2018 ; s
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* “(carosabil, trotuare, ulite, etc.) si sa nu poata fi antrenate de vant sau apa provenita din precipitatil==:

- Raportul privind impactul asupra mediului a identificat masurile de reducere a impactului negativ generaf

de proiect asupra factorilor de mediu, iar concluziile releva faptul ci proiectul va afecta mediul in limite

admisibile; ) . =

- Certificatul de urbanism nr. 20 din 25.06.2021 emis de Priméria Comunei Predesti; !

- Procesul verbal de dezbatere publica nr.1035/31.01.2022;

IIL. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI

MASURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA

EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULULI:

a) misuri in timpul realizirii proiectului pe factori de mediu si efectul implementirii acestora:

a) Masuri in timpul realizarii proiectului:

Misuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: apa

-prin echiparea careului cu o serie de utilitii: baracamente, habe metalice, se diminueaza efectul infiltraiilor

apelor meteorice la nivelul intregii suprafete a careului;

-protectia apelor subterane din panza freatics impotriva contaminarii acestora cu componentii fluidului de

foraj, se va realiza prin tubarea si cimentarea gaurii de sonda;

-sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem Inchis, existdnd in permanentd controlul cantitatii de

fluid vehiculat; !

-hidroizolarea habelor cu balast in grosime de 10 cm, utilizarea capacelor de protectie si imprejmuirea 1

acestora; ‘

Miisuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: aer |

-folosirea la lucrari a utilajelor noi sau cu motoare performante si omologate; i
|
|

-respectarea strictd a tehnologiei de forare;
-utilizarea, in procesul tehnologic a instalaiei cu actionare termica poate genera emisii
de gaze arse, pe perioada functiondrii acestora, dar poluarea aerului este de scurta durata si nesemnificativa.
Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: sol si subsol
- Pentru protectia solului, suprafetele inchiriate vor fi decopertate, vor fi nivelate, iar stratul de sol
vegetal va fi depozitat, urmand ca la terminarea lucrérilor acesta s fie impristiat pe toata suprafata, mai
putin cea destinatd amenajarii careului pentru probe de productie, respectiv exploatarea sondei; |
- Substantele chimice utilizate vor veni pe amplasament in recipienti metalici etansi si vor fi acoperiti cu
o prelata impermeabila, sustinuta de o imprejmuire a platformei dalate, impermeabilizata, cu saci de nisip.
Aceasta zona va fi indicata corespunzator conform Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP), printr-un indicator privind periculozitatea
substantelor stocate. Aceste substante se vor manevra numai de catre personalul autorizat cu ajutorul
utilajelor speciale ( macara sau forklift).
- Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, |
acestea neavand un caracter poluant, deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor |
si cimentarea acestora. ‘
- Dupi terminarea operatiilor de foraj si probare strate, se va trece la evacuarea instalatiilor, a
rezervoarelor, habelor si baricilor din incinta careului de sonda. ;
Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se vor executa urmatoarele |
lucréri:

. scarificarea mecanica a terenului pe adancimea de 0,40 m;

. stringerea, incircarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost
scarificat; o ;
o imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei; j
. nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totald, mai putin suprafata
necesard probelor de productie);

. ariiturd mecanicd in doud sensuri perpendiculare a acestei suprafete,

. administrarea de ingragdminte chimice §i organice i efectuarea de analize agropedologice de teren.

- dupd terminarea lucrarilor, careul sondei va fi degajat de materialele utilizate la forare si de cele rezultate

in urma executiei, urmand a fi transportate in locuri special amenajate.

- depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile publice de acces’

.
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- decopertarea pe adancimea de 30 cm si depozitarea stratului vegetal in incinta careului sondt?i,;f
A

S
s
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ {g 4
Adresa: Str. Petru Rares, or. 1, Craiova, cod 200449 \ ;
Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro sy ﬁlfgﬁ"
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 el

NS¢




folosi la redarea terenului dupi finalizarea lucrarilor de foraj. ‘
Misuri de diminuare a impactului pentru zgomot si vibrafii i
-sursele de zgomot si vibratii rezulta de la exploatarea instalatiei, a utilajelor anexe si la utilajele de transport
care tranziteaza incinta careului: manipularea materialului tubular, functionarea motoarelor, a generatoarelor
electrice, functionarea utilajelor folosite la amenjarea terenului.
-se va actiona astfel incat desfasurarea activitatilor de santier sa se realizeze in limita parametrilor normali de
lucru; ,
-se va respecta durata previzuti pentru amenajarea terenului i manipularea materialului tubular;
-se vor monta structuri antivibratoare la utilaje- elemente elastice.
Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: flora si fauna
Proiectul nu afecteaza nicio arie protejata.
b) misuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:
Misuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: apa
-apa uzata tehnologic va fi colectata in beciul betonat al sondei si prin pompa centrifuga va fi reintegrata in
fluxul tehnologic sau va fi transportata la o statie de pompare pentru a fi reinjectata in strat;

In cazul in care datorita neetangeitatii la Iucru sau din alte cauze, se poate produce poluarea apelor de

suprafata, se vor lua urmatoarele masuri:
- inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;
- colectarea poluantului, in masura in care aceasta este posibil;
- limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul digurilor. _
Mdsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: aer

-in timpul functionarii emisiile sunt cele eliberate in atmosfera de catre grupul generator de electricitate
care functioneaza ca un motor cu ardere interna pe baza de motorina, in aceasta situatie impactul asupra
aerului este nesemnificativ.
Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: sol si subsol
-in vederea diminuarii sau eliminarii impactului produs asupra subsolului , in cazul poluarilor accidentale, se
vor efectua lucrari de indepartare a stratului de sol poluat in adancime si se va transporta in depozite
autorizate unde va avea loc depoluarea acestora;volumul ramas va fi completat cu material de umplutura sau
de sol depoluat;
-pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate atat in timpul executiei obiectivului,cat si dupa punerea
in functiune, in timpul exploatarii sale vor fi instalati recipienti(containere) adecvati; beneficiarul are
obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizarii lui, cat si dupé
aceea;
-cantitatea de detritus rezultata (cca 900 t) va fi depozitata temporar intr-o haba metalica etansa cu V = 40mc
si va fi transportata periodic la un depozit autorizat;
-nu se admit evacuari de ape uzate, reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau subterane, pe
sol sau in subsol;
-substantele folosite pentru prepararea si tratarea fluidului de foraj vor fi depozitate in spatii adecvate si vor
fi manipulate cu respectarea legislatiei in vigoare;
- fluidul de foraj rezidual rezultat- se transporta la firma autorizata cu care s-a incheiat contract;
-slamul/ solul infestat rezultate din beciul sondei si de pe suprafata de teren afectata pe parcursul activitatii
de cercetare si exploatare a sondei sunt colectate si transportate la depozite autorizate in acest sens pentru
bioremediere. Dupi trecerea acestora in stare inerta se depoziteaza final sau se utilizeaza , in cazul in care
corespund, ca material de umplutura sau pentru drumuri de exploatare;
-deseurile metalice rezultate se transporta la depozitul de baza al unitatii unde este reutilizat sau valorificat;
-balastul recuperat si sortat se depoziteaza in vederea utilizarii pentru amplasamente noi.
Masuri de diminuare a impactului pentru zgomot si vibratii
-in timpul exploatarii se reduce semnificativ zgomotul, se produce doar local si temporar;
-distanta amplasamentului sondei este de cca 2650 m de prima casa ( satul Pereni).
¢) masuri pentru inchidere/ dezafectare si reabilitarea terenului in vederea utilizarii ulterioare :
In vederea dezafectarii sondei- la sfarsitul perioadei de activitate sunt prevazuteoperatiile:
-demontarea instalatiei de foraj si a instalatiilor auxiliare, -executarea operatiilor de inchidere si asigurare a

. dopuri de ciment deasupra formatiunii pentru care a fost exploatata sonda;
- extragerea beciului sondei si umplerea gropii cu material de completare;,
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-deconectarea de la magistrala electrica _ ! '
- curatirea santului de reziduuri si a habei de colectare; o
- demobilizarea santului betonat, scoaterea sitransportul habelor de detritus si a habei de reziduuri de pe =
locatie; '
- astuparea excavatiilor unde au fost pozitionate habele;
-dezafectarea racordului la drumul petrolier de exploatare ;
Inainte de retrocedarea terenului catre proprietari se vor efectua operatiile:
- scarificarea si nivelarea suprafetei careului si restrangerea la nivelul careului pentru exploatarea sondei;
- imprastierea pamantului vegetal din depozitul de pamant aflat in apropierea careului,
- aratura mecanica in doua sensuri, discuirea, fertilizare cu ingragdminte naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat si fie predat proprietarilor se vor executa determindri pentru
stabilirea calitétii solului rezultat.
d)Impactul emisiilor de gaze cu efect de sera produse de executia proiectului asupra factorului de
mediu aer/clima:
- In faza de executie a proiectului apar emisii de gaze cu efect de sera de la utilajele angrenate la realizarea
investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului, gazele arse
de la esapament, se constituie ca surse mobile de poluare. Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor |
folosite la realizarea investitiei — foraj sonda gaze, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti
atmosferici, pe amplasamentul lucrarilor. Pentru evaluarea impactului asupra mediului inconjurator s-a
folosit metoda V. ROJANSHI , rezultand un indice de impact asupra aerului de 0,25 care conform ’’Scarii
de bonitate’’ relevi ca factorul de mediu aer va fi afectat in limitele admise, iar impactul negativ produs
asupra aerului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitic a unor
fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare si ulterior prin lucrarile specifice de
monitorizare.
- In timpul functiondrii sondei emisiile provenite de la sursele mobile si fixe dispar in totalitate, pe |
amplasament neaflandu-se decat cate un motor electric pentru sonda racordat la reteaua electrica. 1
¢)Fenomenele ce pot aparea datorate schimbarilor climatice si relatia acestora cu proiectul: ‘
- Canicula nu va afecta amplasarea sondei 2006 Predesti, sonda prin constructia ei nefiind termosensibila. De |
asemenea sonda este prevazuta cu un pichet de incendiu si au fost intocmite ipoteze si scheme de interventie |
pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit. |
e .Functionarea sondei nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci
nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi
foarte scazute etc.).
° Productia sondei nu va fi afectata de fenomenele extreme canicula/furtuni deoarece exploatarea se face
de 1a adancimea de 2120 m, din depozitele Sarmatian. ‘
o Functionarea sondei nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci
nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi '
foarte scazute etc.).
In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, lucririle de
suprafata, foraj si punere in productie a sondei 2006 Predesti nu vor afecta factorul de mediu
aer/clima.

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. in timpul realiziirii proiectului:

Se vor respecta prevederile urmétoarelor acte normative:

- OUG 92/2021 privind regimul degeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseurile,
inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completirile ulterioare; |
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, Decizia Comisiei 2000/532/CE si Decizia
Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste
de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, incluse 1n evidenta
gestiunii deseurilor si valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzitoare fiecdrui tip de ‘

.. deseu. —
? (RGN
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- HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizxgi i,
exteriorul clédirilor; @
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- SR 10009/2017 — Acustica urbani- limite admisibile ale nivelului de zgomot; ‘
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare in mediul acvatic a apelor|
uzate, cu modificdrile si completirile ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificéri si completéri prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.
- Ordinul 756/1997 privind evaluarea poludrii mediului, cu modificarile i completérile ulterioare; |
- 0.U.GC. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului, cu modificdrile i completérile ulterioare;™ ™™

In timpul realizarii proiectului se vor respecta urmatoarele conditii:
o se vor respecta misurile de protectie a factorilor de mediu prevazute in studiul de evaluare a
impactului asupra mediului;
. nu se admit evacuari de ape uzate, reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau
subterane, pe sol sau in subsol ; |
. se interzice spalarea utilajelor sau a autovehiculelor, precum si executarea de operatiuni de reparatii
si intretinere a acestora in zona de desfasurare a lucrdrilor;
o se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si a vibratiilor;
o pe intraga perioada a executiei proiectului se vor lua masuri de limitare a nivelului de zgomot produs
de utilaje.
2. in timpul exploatarii:
. beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada
realizarii lui, cat si dupd aceea;
o vor fi respectate solutiile tehnice din dociimentatia ce a stat la baza emiterii prezentului acord de
mediu si care constituie anexa la acesta: memoriul tehnic si Raportul la studiu de evaluarea impactului
asupra mediului, acte si avize emise de alte autoritati;

. sonda va fi dotata cu instalatie completa de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei
si evaluarii presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Eruptiilor ;

. echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de actiune pentru prevenirea si
combaterea eruptiilor ;

o prin modul de amenajare/ construire, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort in
vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB(A).

. se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite,astfel incat nivelul

de zgomot sa se incadreze in limitele maxim admise; In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si .
postinchidere:

. beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada
realizarii lui, cat si dupd aceea;

o dupi terminarea lucrarilor, careul va fi degajat de materialele utilizate si de cele rezultate in urma
executiei, urmand a fi transportate in locuri special amenajate si autorizate;

. terenurile eliberate si refacute corespunzator vor fi redate circuitului natural, dupa caz, cu lucréri de
protejare si reinierbare;

o la terminarea lucririlor de construire se va asigura salubrizarea Intregului amplasament, inclusiv a

zogelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;
3. In timpul inchiderii, demolirii, dezafectirii, refacerii mediului si postinchidere:
In cazul in care sondele se dovedesc productive , in general durata de exploatare este de 10-20 ani in
functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a modalitatilor de exploatare,
apoi sonda se poate abandona din productie.
Pentru sondele care se abandoneaza din productie, se va executa urmatorul program :
o se va crea un dop de nisip in perforaturi;
o se va umple putul cu un fluid de greutate specifica corespunzatoare presiunii din stratele traversate sau
deschise de sonda;
. cu tevile de extractie in sonda, se asigura gura sondei cu cap de pompare sau cap de eruptie, astfel
incat sa se poata efectua o operatie de omorare prin circulatie, in situatii deosebite;
. pana la efectuarea operatiilor de abandonare propriu-zise, titularul de acord petrolier, va controla lunar
situatia sondei, cu inregistrarea in rapoartele de productie a observatiilor. / \
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Dupa obtinerea avizului de abandonare de la Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse

Minerale sau de la Directia de specialitate din cadrul ANRM, se va executa urmatorul program :

. se va controla nisiparea efectuata in perforaturi si se va executa deasupra, un dop de ciment de 50 m; =/

. se va umple putul cu fluid de foraj de greutatea specifica cu care a fost sapata sonda ;

e  coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub si 50 m deasupra
zonei afectate ( daca acest lucru este posibil );

. se vor efectua dopuri de ciment de circa 50 m deasupra si sub capetele de lyner;

. la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentata pe toata lungimea, se poate obtine avizul
pentru detubarea acesteia, iar daca acest lucru nu este posibil, se va perfora coloana de exploatare si se va
executa o cimentare sub presiune, astfel incat sa se obtina un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m;
° se va efectua un dop de ciment de circa 50 m la gura sondei, se va blinda si marca numarul sondei;

. dacd starea tehnica nu va mai permite reintrarea in coloana pentru reluarea lucrarilor de productie, cu
avizul ANN.R.M,, se va taia coloana la circa 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de
circa 50 m, se va suda o blinda stantata cu nr. sondei, peste care se va pune sol vegetal.

Realizarea abandonarii in conformitate cu proiectul tehnic, va fi supervizata de un expert independent,
autorizat de catre A.N.R.M., care va confirma in raportul de lucru exactitatea operatiunilor efectuate. Liste
cu expertii autorizati de catre AN.R.M., se vor afisa la toate C.L.T.R.M. — urile din tara, precum si pe site '

AN.RM.

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea
aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei:

scarificare;

doua araturi adanci pe directii perpendiculare;

raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;

discuire;

fertilizare cu ingrasaminte naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de

catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata — OSPA, in acest domeniu -, -

trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondei, se afla situat.
Daca sonda se va dovedi neproductiva intreaga suprafata inchiriata se va reda in circuitul initial
conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a
acestuia la conditiile initiale.

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se va executa urmatoarea
succesiune de lucrari:

o demontarea si transportul instalatiilor si dotarilor din careul sondei;

. scarificarea mecanica a terenului;

. strangerea, incarcarea si transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast,
piatra sparta) la parcurile din zona;

. imprastierea solului vegetal decopertat de pe suprafata careului sondei;

. nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata
necesara exploatarii sondei);

. aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si prelevarea de

probe de sol cu respectarea Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate (
OSPA ); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial (inainte de inceperea lucrarilor la
obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului;buletinele de analiza ( initial si final )
sunt documente pastrate la cartea constructiei sondei. N

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI iN
PROCEDURA DERULATA:

- APM Dolj a publicat pe pagina de internet http://apmdj.anpm.ro urmétoarele documente:

- Raportul privind Impactul asupra Mediului intocmit de SC Envireco solutions SRL- Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 755 / 2018; evaluatorul a anexat declaratie pe
proprie rdspundere cu privire la faaptul cd nu are nici un interes personal in implementarea/dezvoltarea

proiectului. e
.. . . .. /aa'cﬁ'ﬂam
privind emiterea acordului de mediu si 2N022; s 0<‘5;
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e cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate

- APM DOl_] a asigurat si garantat accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea|
deciziei in procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- documentatia de sus‘;lnere a solicitirii a fost accesibili spre consultare pe toatd durata derulérii procedurii
la sediul APM Dolj si la sediul OMV PETROM SA din municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 3, judetul DOIJ, ,
a) depunerea solicitirii: ;
- cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusi la cunostinta publicului prin anunt pubhc in mass-
media locald (Gazeta de Sud din 25 august 2021), afigare la Primaria Predesti precum si pe pagina de
internet a APM Dolj

b) etapa de incadrare:

- anuntul privind incadrarea proiectului in categoria celor ce se supun obligatoriu evaluarii 1mpactulu1
asupra mediului si continuarea procedurii cu etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a
raportului privind impactul asupra mediului a fost adus la cunostinta publ1cu1u1 prin pubhcare in mass-media
— Gazeta de Sud din 05.10.2021 de citre titular ( afisare la sediul propriu si pe paglna de internet a OMV.
PETROM, la sediul Primériei Predesti) precum si la sediul APM Dolj respectiv pe pagina de internet a APM
Dolj l1a 12.10.2021.

c¢) dezbaterea publica:

- 1in data de 31.01.2022, sedintd mediatizatd prm publicare in mass-media de catre titular (Gazeta de Sud
din 28.12.2021), afigare la sediul si pe pagina de internet a OMV PETROM, la sediul si pe pagina de internet
a Primiriei Predesti precum si la sediul APM Dolj respectiv pe pagina de internet a APM Dolj la data de
28.12.2021;

d) decizia de emitere a acordului de mediu:

- informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asiguratd prin publicare in mass-media -
Gazeta de Sud din 21.02.2022, afisare la sediul titularului, pe pagina proprie de internet si la sediul Primériei
comunei Predesti cu nr.475/21.02.2022 si pe pagina de internet a APM Dolj la data de 24.02.2022;

e cind si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimarii opiniilor in cadrul Sedintei de dezbatere publicd, care a
avut loc 1n data de 31.01.2022 1in format electronic;

e cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat: nu au
fost inregistrate propuneri/observatii din partea publicului.

e dacii s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului si daca
acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat: nu este cazul.

VI.Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi
monitorizate, a periodicititii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecirui
factor.

a)  In timpul realizdrii proiectului

Monitorizarea mediului se realizeaza prin:

o efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a
probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul initial, daca este cazul.

In mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile situate
la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului).

. urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor pe etape: colectare, depozitare,
evacuare;

o urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu
mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deverserii deseurilor pe timpul transportului.
Documentele care vor insoti transportul vor avea mentionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, locul
de eliminare. La intoarcerea din cursa, se va prezenta confirmarea ca deseul a fost transportat la locul
stabilit;

o verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor de
executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor cu rol de protectie a mediului;

o instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de mediu emis
pentru acest obiectiv;

o 1nformarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la mod@u}’ :
wt ff-.
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de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului inconjurator; -
. personalul care desfasoara activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoasca si sa
respecte regulamentul de prevenire a eruptiilor. Acest regulament cuprinde un set complet de masuri
concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau '
interventia in caz de situatii deosebite; |
. folosirea tipurilor de fluide recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a ‘
caracteristicilor indicate; |
e  parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor lua masuri de °
prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid de foraj optim pentru traversarea
formatiunilor geologice intalnite;

. automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de
masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, odata /schimb si ori de cate ori este necesar. Datele se vor
consemna in caietul de schimb;

. in timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta masurile SSM specifice acestor operatii,
cuprinse in normele departamentale de protectia muncii;

. instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale sondei si
prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru
prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;

° desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei asistente
corespunzatoare.

In timpul probelor de productie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obtinute, debit,
volum produs si presiuni de suprafata.

Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent.

Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind parametrii inregistrati si hidrocarburile
detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va include toate diagramele solicitate."Raportul
zilnic" va include descrierea litologica a probelor, indicatiile de hidrocarburi din probe, !
rezultatele analizelor (fluorescenta, reactie benzen, acetone, etc) si valorile de continut in material
carbonatic. ‘
Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim
constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in |
conformitate cu prevederile proiectului tehnic. |
b)  Monitorizarea in timpul exploatdrii proiectului

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, pe perioada de exploatare, se vor lua urmatoarele masuri:

. stabilirea surselor potential poluatoare ;

stabilirea cauzelor poluarii;

stoparea surselor si eliminarea cauzelor;

monitorizarea arealului prin prelevare de probe si analizarea acestora;

realizarea unei baze de date in care se poate urmari evolutia concentratiei de poluant -
in timp; ‘
. urmarirea productiei (pierderi de produs).

Masurile de mai sus sunt sintetizate in continuare:

Tabel 1-Monitorizarea de fond a surselor posibile de poluare

2|

Sursa potentiala Interval Masuri de limitare a
de poluare / Indicator urmarit urmarire — poluarii
obiective masurare
Pompe, armaturi Avarii, neetanseitati | Data producerii/ | Reparatii executate / mod
data producerii gospodarire deseuri /
inlocuire garnituri
Habe, rezervoare Vidanjare (golire) |Grafic de curatare / Organizatorice
colectoare rezervoare colectoare vidanjare (respectarea graficului)
Conducte de Numar spargeri Data producerii | Cuponari, reparatii ca 'tale
..« transport CREDITLS
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Sonda

vidanjare

Interventii, reparatii,
respectare grafic

Data executiei

Organizatorice

¢

Tabel-2 -Program de monitorizare factori de mediu

Factor de Indicator de Interval de Masuri de diminuare
mediu . a poluarii
Calitate urmarire/masurare
Hidrocarburi
Apa Pentru monitorizarea Identificare, eliminare
PH,cloruri,sulfati, total calitatii apei subterane se | sursa poluare daca este
hidrocarburi,CCO-Cr, propune utilizarea unui cazul
conductivitate, potential Joraj existent, FM3 cu Folosirea de materiale
redox H=20 m, situat in amonte absorbante Interventia
de grupul de sonde si rapida si curatarea
executia unui foraj de zonei afectate, daca este
monitorizare amplasat in cazul.
aval, pe directia generala
de curgere a apei subterane
(FM4), cu adancimea de 15
m.
In sistemul de monitorizare
a apei subterane din zona
de lunca vor fi incluse si
Jorajele existente FM5 si
FM6 executate pentru
monitorizarea sondelor
2003 si 2005 Predesti
precum si doua puncte de
prelevare a apei de pe raul
Raznic.
Sol PH,cloruri,sulfati, total Prelevare probe in cazul Indepartare/tratare sol
hidrocarburi, cadmiu, nichel, | producerii unor accidente. contaminat daca este
cupru. Aceasta prelevare se va face cazul. Utilizarea de
lunar — de la producerea materiale absorbante
unui eveniment poluant
pana la remedierea situatiei.

¢)Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei

Conform Legii 74/2019 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si

subsolului, la incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii sau a

destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze

investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic. )

Evaluarea intensitatii poluarii intr-un sit potential contaminat se efectueaza prin comparatie

cu fondul natural din zonele adiacente si cu valorile de prag de alerta si prag de interventie,

prevezute in reglementarile specifice.

Investigarea si evaluarea poluarii mediului pentru amplasament si zonele adiacente parcurg urmatoarele.

etape:

. analiza si interpretarea datelor existente;

. investigarea si evaluarea preliminara;

. investigarea si evaluarea detaliata.

In cazul in care, concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza pest

alerta, dar nu atinge valorile pragului de interventie operatorul economic este ob)' :
. i
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monitorizarea penodlca a evolutiei concentratulor de poluanti in mediu, stablhta de catre autoritatea ‘

competenta pentru protectia mediului.

In cazul in care, concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza peste pragul de”
interventie, operatorul economic este obligat sa realizeze etapa de investigare si evaluare detaliata, la
solicitarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

d) Monitorizarea prevdizutd in avizul de gospodirire a apelor

o Conform Avizului de Gospodarire a apelor nr.90/20.09.2021 se prevede se prevede monitorizarea |

hidrogeologici a acviferului freatic pe criterii geomorfologice si geologice In 2 zone de monitorizare: zona
inalta si zona joasd de monitorizare.

Zona inaltd va fi monitorizata prin:

- Executia FM1 nou( amonte) cu adancimea prognozatd de 40,0 m amplasat in partea nord-vestica a acestei
zone

- forajul existent ( aval) FM2 amplasat in partea esticd a zonei

- executia forajului FM7 nou ( aval) cu adincimea prognozatd de 30,0 m amplasat in partea sudicd a zonei;
forajul FM7 se va construi numai dupa executia sondei propuse LC1 si daci forajul de monitorizare FM1 va
avea rezultate precum nivel piezometric, debit si denivelare. Coordonatele STEREO 70 ale forajului de
monitorizare FM7 sunt: X=386450, Y=321730

Zona joaséd va fi monitorizats prin:

- foraj existent FM3 monitorizeaza pe directia amonte acviferul freatic din depozitele de lunca ale parului
Raznic

- forajul propus FM4 pentru adincimea de 15,0 m. forajul FM4 va monitoriza calitatea apei subterane
cantonati in depozitele de luncaale paraului Raznic pe directia aval.

- Forajele existente FM5, FM6, au fost realizate pentru monitorizarea sondelor 2003 si 2005 Predesti

- Punctele de monitorizare SM1 si SM2 vor fi materializate prin borne cu urmitoarele coordonate STEREO
70:

- SM1: X=322100, Y=388860

- SM2: X=323200, Y=388100

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor de monitorizare:

- FM1: X=323700, Y=385410

- FM2: X=323193, Y=387205

- FM3: X=323915, Y=386660

- FM4: X=321460, Y=388935

- FMS35: X=323000, Y=387746

- FM6: X=322921, Y=387751

- FM7: X=321730, Y=386450

- SM1: X=322100, Y=388860

- SM2: X=323200, Y=388100

. Indicatorii de calitate pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona sondei 2004 Predesti,

prin intermediul forajului de observatie sunt: sulfati, cloruri,plumb, cadmiu, nichel, mercur, hidrocarburi
aromatice policiclice (PAH) —toate, BTEX (volatile )- benzen , toluen,etilbenzen, o-xilen, (m+p)-xilen, |

substante extractibile.

. Perioada de monitorizare: pe durata de executie si pe toatd durata de exploatare a sondei;
. Frecventa de monitorizare:

>  Pe durata de executie a sondei

O determinare pentru toti indicatorii mentionati, realizata la inceputul executiei ( proba de referinta) si f

una la finalizarea executiei sondei, daca durata nu depaseste o luna;
Lunara, daca durata de executie este mai mare de o luna
»  Inperioada de exploatare: semestriala.
Elaboratorul documentatiei tehnice de fundamentare si titularul proiectului isi asumd responsabilitatea
corectitudinii datelor i informatiilor cuprinse in documentatia tehnicd de fundamentare aferenta.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifici conditiile %&Lﬁ%k a baza
5 >

emiterii acestuia, titularul proiectuiui are obligatia de a notifica autoritatea competentd emi ‘
I\Q' ".‘\ s
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Conform prevederﬂor Legu 292/2018, titularul de proiect are urmatoarele obhga‘;u

- Art. 34, alin. (1)- Titularul unui proiect are obligatia de a notifica in scris autoritatea competentd pentru
protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului surveniti dupd emiterea acordului de
mediu si anterior emiterii aprobdrii de dezvoltare.

- Art. 35- Titularul unui proiect are obligatia de a notifica in scris autoritatea competentd emitentd a
aprobirii de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitd dupd emiterea aprobérii
de dezvoltare, in conditiile legislatiei specifice. .

- Art. 43, alin. (3)- La finalizarea proiectelor pubhce si private care au facut obiectul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, autoritatea competentd pentru protectia mediului care a parcurs procedura
verificd respectarea prevederilor Acordului de mediu. :
- Art. 43, alin. (4) Procesul-verbal intocmit in situatia previzutd la alin. (3) se anexeazd si face parte
integrantd din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

- Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizarii; orice modificare a acestuia care poate
avea efecte semnificative asupra mediului se va comunica la APM Dolj inainte de realizarea ei.

- In situatia renuntirii finalizarea lucrarilor incepute se vor lua masuri care sd prevind, diminueze sau reducd
impactul direct sau indirect asupra asezirilor umane, flord, faund, sol, apd, aer, bunuri materiale.

- Prezentul acord nu exonereazd de rispundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor
accidente in timpul executiei lucrérilor.

- Acordul de mediu se suspendi de citre autoritatea emitentd, pentru nerespectarea prevederilor acestuia,
dupd o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea
obligatiilor. Suspendarea se mentine pand la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada
suspendarii, desfasurarea proiectului este interzisa.

- In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentd
pentru protectia mediului dispune, dupi expirarea termenului de suspendare, anularea prezentei decizii.
Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupé caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului §i ale Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificérile i completarile ulterioare.

La finalizarea investitiei, inainte de punerea in functiune a obiectivului, titularul va solicita la APM Dolj
si va obtine autorizatie de mediu conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu, cu modificérile si competarile ulterioare.

Raspunderea pentru corectitudinea datelor puse la dispozitia autoritdfii competente pentru protectia
mediului si a publicului revine titularului de proiect.

Plansa " Plan de amplasare instalatie de foraj " stampilatd de APM Dolj cu "vizat spre neschimbare"
reprezintd Anexa nr.1 la prezentul acord de mediu si face parte integrantd din acesta.

Prezentul Acord de Mediu contine 19 (noudsprezece) pagini si a fost redactat in trei exemplare
originale.

DIRECTOR//EXECUTIV
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU

'SEF SERVICIUAA.A.,

chimist Danuzj 1LU
Intocmit Responsabil biodiversitate,
ing. Cristina Marinescu Corina Kncianu
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