
Cerinţe BAT 

 

Categorie Elemente BAT identificate 

BAT Generic 

Managementul 

mediului 

1. sisteme de management de mediu   

a) politică de mediu, plannificare, proceduri implementate- structură, 

responsabilităţi, comunicare, instruire, documentare,controlul 

procesului, program de mentenanţă, procedură de intervenţie în situaţii 

deurgenţă, etc. , verificarea performanţelor, analiza de management) 

b) certificarea sistemului de management şi proceduri de audited un 

organism certificate, verificator extern, 

c) elaborarea şi publicarea unuei declaraţii privind aspectele  de mediu 

relevante pentru instalaţie şi compararea cu obiectivele şi ţintele de 

mediu, dar şi cu ale sectorului, 

d) implementarea sistemului EMAS sau EN ISO 14001 (implementarea 

voluntară oferă crdibilitate EMS, în special EMAS). Dar şi sistemele 

nestandardizate pot fi eficiente, dacă sunt documentate şi implementate 

corespunzător. 

e) luarea în considerare a impactului asupra mediului pentru etapa de 

dezafectare, încă de la proiectarea instalaţiei, 

f) luarea în considerare a dezvoltării unor tehnologii curate 

g) dacă este posibil raportarea la datele aferente sectorului pentru eficienţă 

energetică, alegerea materiilor prime, emissiilor în aer, apă, consumului de 

apă şi generarea deşeurilor.  

2. furnizarea de informaţii detaliate privind activităţile desfăşurate pe 

amplasament 

a) descrieri ale metodelor de tratare a deşeurilor şi procedurile în 

vigoare pe amplasament 

b) diagrame ale principalelor elemente ale instalaţiei, dacă au o 

anumită relevanţă de mediu,împreună cu diagrame de flux de proces 

(schema) 

c) detalii cu privire la reacţiile chimice şi cinetica reacţiilor / echilibrul 

energetic 

d) detalii cu privire la filosofia sistemului de control şi modul în care 

sistemul de control conţine informaţii despre monitorizarea mediului 

înconjurător 

e) detalii privind protecţia asigurată în condiţiile anormale de 

funcţionare: opririle temporare, pornire şi opriri 

f) un manual de instrucţiuni  

g) un jurnal operaţional (vezi BAT 3) 

h) un studiu anual privind activităţile desfăşurate şi deşeurile tratate. 

Raportul anual ar trebui să conţină, de asemenea, un bilanţ trimestrial 

al fluxurilor de deşeuri şi reziduuri, inclusiv materialele auxiliare 

utilizate pe amplasament (vezi BAT 1.g). 

3. sistem (procedură) de administrare a amplasamentului  

- conţine procedura de întreţinere, un program de formare adecvat, 

acţiunile preventive pentru reducerea riscului pentru sănătate, siguranţă 



şi mediu 

4. colaborare strânsă cu generatorii de deşeuri / clienţii 

menţinerea unei relaţii strânse cu generatorii de deşeuri pentru a pune 

înaplicare măsurile necesare pentru a furniza deşeuri de calitatea 

impusă de procesul de tratare efectuat (ex: separarea compuşilor 

organici care dau AOX mare în apele uzate supuse tratării fizico - 

chimice) 

5. dispune de personal suficient şi pe calificat în orice moment 

- toţi membrii personalului ar trebui să urmeze o instruire specifică 

locului de muncă şi formare continuă (vezi BAT 3) 

Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor 

referitoare la 

deşeurile intrate 

(tratate) 

6. cunoaşterea concretă a deşeurilor intrate - caracterizarea 

compoziţiei deşeurilor (constituenţi, surse, conţinut organic..), 

ex: lista a parametrilor luaţi în considerare pentru a obţine un 

amestec combustibil din deşeuri periculoase 

- se iau în considerare caracteristicile ieşirilor de deşeuri, tratarea 

efectuată, originea deşeurilor intrate şi supuse tratării, procedurile de 

pre-acceptare şi acceptare (BAT 7 şi 8), precum şi riscul (asociat 

ieşirilor de deşeuri şi tratării efectuate) 

7. aplicarea unei proceduri de pre-acceptare pentru a evalua dacă 

deşeurile pot fi stocate sau /şi tratate în instalaţie. Trebuie să conţină 

cel puţin:  

a) teste pentru deşeurile intrate cu privire la tratarea planificată 

b) toate informaţiile necesare cu privire la natura procesului care a 

generat deşeurile, inclusiv variabilitatea procesului. Personalul care 

aplică procedura de pre-acceptare trebuie să fie capabil (conform 

instruirii, experienţei) să obţină informaţiile necesare relevante pentru 

tratarea deşeurilor în instalaţia de pe amplasament 

c) un sistem pentru furnizarea şi analizarea unui eşantion reprezentativ 

de deşeurilor din procesul de producţie pentru fiecare generator 

d) un sistem pentru a verifica cu atenţie, dacă nu se colaborează direct 

generatorul de deşeuri, informațiile primite în etapa de pre-acceptare, 

inclusiv detaliile de contact ale producător de deşeuri şi o descriere 

corespunzătoare a deşeurilor cu privire la compoziţie şi periculozitate 

e) verificarea codificării deşeurilor în conformitate legislaţia relevantă 

f) alegerea metodei  adecvate de tratare pentru fiecare deşeu, prin 

identificarea unei metode de tratare adecvată pentru fiecare deşeu nou 

solicitat a fi tratat şi având pe amplasament o metodologie clară pentru 

a evalua tratarea deşeurilor, care ia în considerare proprietăţile fizico-

chimice ale deşeurilor individuale şi specificaţiile pentru deşeurile 

tratate. 

Explicaţie:  

- colectarea de informaţii privind (generatorul) procesele din care au 

rezultat deşeurile, compoziţia chimică a deşeurilor, condiţii de 

manipulare, periculozitate,  

- furnizarea şi analizarea de probe reprezentative de deşeu rezultat 
din proces (care se va supune tratării),  



- caracterizarea oricărui deşeu nou intrat,  

- verificarea informaţiilor scrise (vizită la generator, etc.) ,  

- păstrarea înregistrărilor din etapa de pre-acceptare,  

- realizarea unei proceduri de evaluare a riscurilor,  

- declaraţie de acceptare (condiţile şi măsurile care trebuie luate în 

considerare de generatorii de deşeuri ...pentru a nu se contamina 

deşeul), etc.  

Necesară pentru a se asigura că numai deşeurile adecvate pentru 

activitatea specifică WT vor fi acceptate pe amplasament. 

Minim: generatorii de deşeuri  furnizează o descriere completă a 

deşeurilor (compoziţie chimică, periculozitate) şii o probă pentru 

analiză înainte de acceptare pe amplasament, pentru a se stabili 

metoda de  tratare adecvată a deşeurilor.  

8. aplicarea unei proceduri de acceptare pentru a verifica şi testa 

conformitatea pe amplasament. Trebuie să conţină cel puţin:  

a) un sistem clar  care permite operatorului să accepte deşeuri de la 

generatori numai dacă este specificată o metodă de tratare şi metoda de 

eliminare/recuperare deşeul tratat (BAT 7). În ceea ce priveşte 

planificarea pentru acceptare, este necesar să se asigure capacitatea de 

stocare pe amplasament, capacitatea de tratare şi condiţiile de 

expediere (ex:  criteriile de acceptare a a deşeului tratat la altă 

instalaţie) 

b) măsuri implementate pentru a documenta complet acceptarea 

deşeurilor pe amplasament (ex: sistem de pre-rezervare, pentru a se 

asigura că este disponibilă o capacitate suficientă de stocare, tratare...)  

c) criterii clare şi lipsite de ambiguitate pentru respingerea deşeurilor şi 

raportarea tuturor neconformităţilor 

d) un sistem de identificare a capacităţii maxime de deşeuri care pot fi 

stocate pe amplasament (BAT 10.b, 10.c, 27 și 24.f) 

e) inspecţie vizuală a deşeurilor pentru a verifica dacă sunt conforme 

cu descrierea primită în procedura de pre-acceptare (caractristicile 

deşeurilor intrate). Pentru unele deşeuri lichide şi periculoase, acest 

BAT nu este aplicabil (pct 4.1.1.3: Cu excepţia substanţelor chimice 

pure şi recipienţilor de laborator care conţin substanţe pure nu trebuie 

acceptate deşeuri fără a efectua prelevare, verificarea şi testarea. 

Folosirea exclusiv a informaţiilor furnizate în scris nu este acceptabilă 

şi este necesară verificarea fizică şi confirmarea analitică). 

 

Explicaţie:  

- pentru a confirma: identitatea deşeurilor, caracterizarea deşeurilor, 

precum şi consecvenţa cu informaţiile din etapa de pre-acceptare şi 

metoda de tratare propusă 

- pentru tratarea sau transferul deşeurilor caracterizarea se face în etapa 

de pre-acceptare, în etapa de acceptare se confirmă caracteristicile 

-sistem clar de acceptare:  nu se acceptă deşeurile pentru care nu a fost 

stabilită metoda de tratare/recuperare şi dacă nu există capacitate de 



tratare în instalaţii, 

- înregistrări (documente) privind deşeurile acceptate pe amplasament 

(în lmita capacităţii) 

 - implementarea unei proceduri de prelevare 

- utilizarea unui laborator cu metode de testare acreditate pentru a 

efectua analizele 

 - utilizarea unei proceduri de evaluare a riscurilor pentru a selecta dacă 

este necesară efectuarea analizei deşeurilor. 

Un exemplu pentru utilizarea unei proceduri de evaluare a riscurilor 

pentru a selecta dacă este necesară efectuarea analizei deşeurilor: 

deşeurile clasificate cu risc mare de periculozitate sunt întotdeauna 

analizate la livrare, iar deşeurile clasificate cu risc scăzut sunt testate 

ocazional pentru  conformitate cu datele din faza de pre-acceptare. 

Tratarea deşeurilor de ulei 

De obicei se pune un accent mai mare pe procedurile de acceptare 

finală decât cele de la etapa de pre-acceptare. 

Instalaţiile de tratare fizico – chimică 

Se verifică deşeurile la sosirea pe amplasament prin inspecţie vizuală şi 

prelevare de probe. Sistemul de prelevare /eşantionare variază funcţie 

de analize şi frecvenţa de eşantionare. Poate să fie un scren simplu 

pentru punctul de aprindere şi pH sau o probă prelevată pentru 

determinarea rapidă în laborator a acestor parametrii elemente, precum 

şi conţinutul de metale şi un screening rapid pentru compuşii organici. 

Frecvenţa de eşantionare este parţial determinată de sursa de deşeuri: 

majoritatea amplasamentelor prelevează şi analizează probe de deşeuri 

din pe fluxuri fluctuante şi reduc frecvenţa de eşantionare pentru 

fluxurile de proces acceptate regulat. 

Se testează o parte din fluxurile de deşeuri intrate (care vor fi supuse 

tratării) şi se testează mereu fluxurile noi de deşeuri, trebuie să fie 

caracterizate deşeurile care se or trata pentru a controla eficient 

procesul de tratare. Sunt solicitate probe de deşeuri pentru a efectua un 

screening preliminar înainte de a accepta orice deşeu pe amplsament şi, 

în plus, se efectuează verificări de rutină atunci când deşeurile ajung 

pe amplasament.  

9. implementarea unor proceduri de prelevare a probelor pentru toate 

tipurile de recipienţi cu deşeuri primite, livrate în vrac şi / sau 

containere. Aceste proceduri pot conţine următoarele elemente: 

a) procedurile de prelevare bazate pe o abordare a riscurilor. Unele 

elemente de luat în considerare sunt tip de deşeuri (ex: periculoase sau 

nepericuloase) şi cunoaşterea furnizorului (ex: producător de deşeuri) 

b) verificare parametrii fizico-chimici relevanţi. Parametrii relevanţi 

sunt legaţi de cunoaşterea deşeurilor necesară în fiecare caz (BAT 6) 

c) înregistrarea tuturor deşeurilor 

d) există proceduri de prelevare diferite pentru deşeuri vrac (lichide şi 

solide), mari şi mici, containere şi recipienţi de laborator. Numărul de 

probe prelevate ar trebui să crească cu numărul de containere. În 



situaţii extreme, recipienţii mici trebuie verificaţi conform actelor de 

însoţire. Procedura ar trebui să conţină un sistem de înregistrare a 

numărului de probe şi gradului de consolidare 

e) detalii cu privire la prelevarea de probe de deşeuri din butoaie din 

depozitul specific, de exemplu, perioada de timp după primire 

f) prelevare înainte de acceptare 

g. menţinerea unor înregistrări a prelevării la instalaţie pentru fiecare 

încărcătură (şarjă), împreună cu o justificare pentru selectarea fiecărei 

opţiuni 

h) un sistem pentru determinarea şi înregistrarea: 

• loc optim pentru punctele de prelevare 

• capacitatea recipientului de prelevare (pentru probele din butoaie, un 

parametru suplimentar ar fi numărul total de butoaie) 

• numărul de probe şi gradul de consolidare 

• condiţiile de funcţionare în momentul prelevării probelor (operare 

normală, închidere, mentenanţă, spălare, etc.) 

i) un sistem pentru a se asigura că probele de deşeuri sunt analizate 

(BAT 10) 

j. în cazul temperaturilor ambiante scăzute, o depozitare temporară 

poate fi necesară pentru a permite prelevarea de probe după 

decongelare. Acest lucru poate afecta aplicabilitatea unora dintre 

elementele anterior menţionate în acest BAT 

Explicaţie:  
- la toate instalaţiile de tratare se efectuează un anumit tip de prelevare 

- procedura de prelevare trebuie să asigure că prelevarea de probe şi 

analiza corespunzătoare este efectuată pentru a caracteriza deşeurile 

- se pot preleva probe din fiecare container şi se pot analiza probele 

compozite  

- controale vizuale pentru fiecare recipient şi stabilirea procedurii 

adecvate de prelevare a probelor sub supravegherea operatorului 

- deschiderea, controlul vizual şi prelevarea de probe la butoaiele cu o 

anumită capacitate, de exemplu de mai mult de 200 de litri 

- prelevare de probe din deşeuri ambalate în zone închise păstrate în 

depresie sau în interiorul camerelor dotate cu hote, în cazul în care 

deşeurile contine materiale fugitive. 

- numărul de probe prelevate se bazează pe o evaluare a riscurilor 

potenţiale. În faza de pre-acceptare nu este obligatoriu să fie prelevate 

probe de la fiecare butoi, de exemplu, se poate aplica regula  "mp la (n 

+ 1)" dacă la acceptare este prevăzută prelevarea de probe din fiecare 

container. 

Probele prelevate extern sau rapoartele de analiză (şoferul vehiculului 

care transportă deşeuri poate ajunge la instalaţia de tratare cu o probă 

sau cu o analiză efectuată într-o etapă prealabilă) sunt de obicei o 

excepţie şi sunt luate în considerare numai în cazul în care: 

• există risc pentru sănătate, siguranţă şi mediu (ex: substanţe reactive 

care ar face prelevarea dificilă) 



• următoarele informaţii scrise sunt furnizate: compoziţie fizică şi 

chimică, caracteristicile de pericol, prezenţa substanţelor incompatibile 

şi manipulare măsuri de precauţie, precum şi informaţii specificând 

generatorul de deşeuri şi procesul din care au rezultat deşeurile 

• deşeurile au fost luate direct de la locul de producţie la tratarea 

deșeurilor instalare 

• personalul responsabil cu prelevarea poate face dovada calificărilor şi 

/ sau de formare adecvată. 

10. existenţa unei zone de recepţie care să răspundă următoarelor 

cerinţe minime:  

a) laborator pentru a analiza toate probele la viteza cerută de BAT. De 

obicei acest lucru necesită implementarea unui sistem de asigurare a 

calităţii, metode de control al calităţii  şi menţinerea înregistrărilor 

pentru rezultatele analizelor. În special pentru deşeurile periculoase, 

acest lucru înseamnă de multe ori că laboratorul trebuie să fie la faţa 

locului. 

b) zonă dedicată de stocare a deşeurilor în carantină, precum şi 

proceduri scrise pentru a gestiona deşeurile neacceptate. Dacă inspecţia 

sau analiza indică faptul că deşeurile nu îndeplinesc criteriile de 

acceptare (ex: butoaie deteriorate, corodate sau neetichetate), atunci 

deşeurile pot fi stocate temporar acolo în siguranţă. Ar trebui să existe 

astfel de zone şi să fie documentate proceduri pentru a asigura 

gestionarea rapidă a situaţiei (5 zile sau mai puţin) pentru a găsi o 

soluţie pentru aceste deşeuri 

c) procedură clară în cazul în care inspecţia şi / sau analiza deşeurilor 

dovedesc că nu sunt îndeplinite criteriile de acceptare ale instalaţiei sau 

deşeurile nu sunt conforme cu descrierea primită în cursul procedurii 

de pre-acceptare. Procedura ar trebui să includă toate măsurile cerute 

de legislaţia naţională / internaţională pentru a informa autorităţile 

competente, pentru a stoca temporara în siguranţă deşeurile 

neacceptate,de a respinge deşeurile şi a le trimite înapoi la generator 

sau la unalt amplasament autorizat 

d) mutarea deşeuri în zona de depozitare numai după acceptarea 

deşeurilor (BAT 8) 

e) marcarea zonelor de inspecţie, descărcare şi zonelor de prelevare a 

probelor pe un plan al amplasamentului 

f) sistem de drenaj sigilat (BAT 63)  - sistem de colectare a scurgerilor 

separat de canalizarea apelor pluviale, etanş în subteran pentru proteja 

împotriva acţiunii deşeurilor care vor fi tratate 

g) sistem pentru a se asigura că personalul implicat în prelevarea de 

probe, verificarea şi analiza deşeurilor este calificat şi instruit 

corespunzător şi că instruirea este actualizată regulat (BAT 5) 

h) aplicarea unui sistem de urmărire a deşeurilor identificator unic 

(eticheta / cod) pentru fiecare container în acest stadiu. Identificatorul 

va conţine cel puţin data sosirii la faţa locului şi codul de deşeuri, poate 

conţine şi date privind sănătatea şi securitatea, tratarea aplicată în 



continuare, generatorul (BAT 9 şi 12) 

Explicaţie:  

- se identifică sursa, compoziţia şi pericolul deşeurilor. Previne 

acceptarea deşeurilor fără informaţii scrise 

- în unele ţări, nu este obligatoriu să existe o zonă de depozitare de 

carantină, şi legal nu este necesar un laborator extern acreditat  

- după confirmarea prin analiză că deşeurile sunt acceptabile, se 

creează o şarjă de tratare sau un lot pentru expediere de pe 

amplasament. După creearea şarjei, operatorul prelevează o probă 

compozit de analiză înainte de tratare. Scopul analizei depinde de 

tratare şi trebuie să fie specificat.  

- cântărirea tuturor deşeurilor primite, cu excepţia cazului în care există 

sisteme alternative fiabile bazate pe date volumetrice şi densitate 

- verificarea tuturor documentelor însoţitoare(documente aprobate) 

- control pe fiecare recipient pentru a confirma cantităţile cu actele de 

însoţitoare 

Deşeurile ieşite 11.analiza deşeurilor ieşite în funcție de parametrii relevanţi importanţi 

pentru primirea pe alt amplasamentul  (de exemplu depozit de deşeuri, 

incinerator) – ex; Lista parametrilor analizaţi consideraţi la producţia 

de combustibil din deşeuri periculoase 

Sisteme de 

management 

12. trasabilitatea în tratarea deşeurilor 

pot fi necesare diferite proceduri pentru a lua în considerare 

proprietăţile fizico-chimice ale deşeurilor (lichid, solid), tip de proces 

(continuu, lot), precum şi modificările proprietăţilor fizico-chimice ale 

deşeurilor care pot să apară când este efectuată tratarea. Un sistem de 

trasabilitate bun conţine următoarele elemente:  

a) documentarea tratării prin diagrame de flux şi bilanţ de masă 

b) realizarea trasabilităţii datelor prin mai multe etape operaţionale 

(pre-acceptare / acceptare / depozitare / tratare / expediere). 

Înregistrările pot fi făcute şi ţinute la zi pentru a reflecta în permanenţă 

livrările pe şi de pe amplasament. Înregistrările sunt de obicei ţinute 

minim şase luni de la expedierea deşeurilor  

c) înregistrarea informaţiilor privind caracteristicile deşeurilor şi sursa 

deşeurilor, astfel încât să fie disponibile în orice moment. Un număr de 

referinţă trebuie să se acorde deşeurilor şi trebuie să fie disponibil în 

orice moment în procesul de tratare pentru a permite operatorului să 

identifice unde este un anumit deşeu în instalaţie, durata de timp cât a 

fost acolo şi traseul de tratare propus sau real 

d) menţinerea unei baze de date / serii de baze de date electronice, cu 

back-up. Sistemul de urmărire funcţionează ca un sistem de control / 

stoc inventar al deşeurilor şi include: data sosirii pe amplasament, 

detalii privind generatorul, detalii privind deţinătorii anteriori, un 

identificator unic, rezultate ale analizelor de pre-acceptare şi de 

acceptare, tipul şi dimensiunea pachetului, tratarea / calea de eliminare, 

o înregistrare exactă a naturii şi cantitatea de deşeuri de pe 

amplasament, inclusiv detalii privind riscurile, locul unde se află 



deşeurile fizic în raport cu un plan al amplasamentului, momentul în 

care în este în prezent poziționat deşeul pe fluxul de eliminare /tratare  

e)mutarea butoaielor sau altor recipienţi mobili în locaţii diferite (sau 

încărcare pentru expediere de pe amplasament), conform 

instrucţiunilor managerului, şi schimbarea sistemului de urmărire a 

deşeurilor pentru a înregistra aceste modificări. 

13. reguli de amestecare  

- orientate spre a limita tipurile de deşeuri care pot fi amestecate pentru 

a evita creşterea emisiilor de la tratarea de deşeurilor 

- iau în considerare tipul de deşeuri (periculoase, nepericuloase), 

tratarea aplicată deşeurilor, precum şi următoarele etape de tratare care 

vor fi efectuate deşeurilor 

14. procedurile de segregare şi de compatibilitate conţin cel puţin:  

a) păstrarea înregistrărilor analizelor, inclusiv orice reacţie care a dus la 

modificarea parametrilor (creşterea temperaturii, generarea de gaze sau 

creşterea presiunii); o înregistrare a parametrilor de funcţionare 

(schimbarea vîscozităţii şi separarea sau precipitarea solidelor), precum 

şi orice alţi parametri relevanţi, cum ar fi generarea de mirosuri  

b) ambalarea recipienţilor produselor chimice în butoaie speciale 

bazate pe clasificarea lor de risc. Substanţele chimice incompatibile (de 

exemplu, oxidanţi și lichide inflamabile) nu ar trebui să fie depozitate 

în acelaşi butoi.  

15. eficienţa de tratare a deşeurilor 

- alegerea indicatorilor adecveţi pentru a raporta eficienţa tratăării şi un 

program de monitorizare (BAT 1) 

16. plan de management al accidentelor  

a) moementarea unui sistem de management al accidentelor 

- identificarea riscurilor pentru mediu 

- evaluarea riscurilor (risc x probabilitate) de accidente şi consecinţele 

posibile ale acestora 

b) existenţa unui sistem documentat 

c) sistemul de acceptare a deşeurilor, prelevarea probelor şi analiza în 

etapa de de pre-acceptare, urmată de verificarea la sosirea pe 

amplasament au un rol esenţial în prevenirea accidentelor 

d) menținerea unui inventar al substanţelor, prezente sau care ar putea 

fi prezente, care ar putea avea consecinţe asupra mediului în cazul în 

care sunt scăpări  

e) existenţa unor proceduri de verificarea materiilor prime şi a 

deşeurilor pentru a asigura compatibilitatea cu alte substanţe cu care 

pot intra accidental în contact 

f) păstrarea în zone separate a deşeurilor şi substanţelor incompatibile 

în funcţie de riscul potenţial 

g) asigurarea unor spaţii  adecvate de depozitare pentru materii prime, 

produse şi deşeuri 

h) folosirea unor sisteme automatizate pentru controlul valvelor, citirea 

nivelului 



i) asigurarea controlului în situaţii de urgenţă - utilizarea de alarme de 

proces, etc. 

................. 

o) păstrarea unui jurnal pentru a înregistra toate incidentele apărute, 

cele evitate, modificări ale procedurilor, evenimente anormale, precum 

şi rezultatele verificărilor de întreţinere. Scurgerile şi accidente pot fi 

înregistrate în jurnal. Incidentul şi răspunsul este apoi disponibil pentru 

notificarea obligatorie din raportul anual 

................ 

bb) implementarea unui sistem de control care conţine o listă a 

elementelor care vor fi verificate, un program de verificare, şi 

problemele tipice care pot fi întâlnite. Trebuie verificate echipamentele 

de proces, zonele de depozitare, echipamentele de urgenţă, 

echipamentele de monitorizare, şi dispozitivele de securitate. Practic, 

controlul trebuie să identifice posibilele disfuncţonalităţi ale 

echipamentelor, deteriorarea structurală, greşelile de operare, şi 

evacuările unor posibile emisii/deşeuri periculoase 

 

Explicaţie: 

Riscurile semnificative de mediu sunt asociate cu operaţiunile de 

tratare a deşeurilor, de depozitare a deşeurilor periculoase, cu emisiile 

rezultate din reacţiile deşeurilor, din scurgeri, sau din procesele de 

tratare necontrolate 

17. jurnal al incidentelor  

- menţinerea unui jurnal pentru a înregistra toate incidentele apărute, 

cele evitate, modificări ale procedurilor, evenimente anormale, precum 

şi rezultatele verificărilor de întreţinere. Scurgerile şi accidentele pot fi 

înregistrate în jurnal. Incidentul şi răspunsul este apoi disponibil pentru 

notificarea obligatorie din raportul anual 

18. plan de management al zgomotului şi vibraţiilor  

a) descrierea principalelor surse de zgomot şi vibraţii 

b) informaţii privind zgomotul, măsurare, investigaţii, modelare a 

surselor, având în vedere posibilul impact 

c) menetenanţa echipamentelor care pot genera zgomot 

d) desfăşurarea operaţiilor / activităţilor generatoare de zgomot în 

interior (poate deveni  o problemă pentru mediu numai dacă sunt uşile 

deschise) 

Pentru unele instalaţii de tratare zgomotul şi vibraţiileu sunt o 

problemă  

19. dezafectare 

Pentru instalaţiile existente, în cazul în care sunt identificate posibilele 

probleme la dezafectare, se poate implementa un program de reducere 

la minim a acestor probleme (măsuri pentru a evita poluarea, 

monitorizare – ex dacă există rezervoare subterane, canalizări, etc)  

Managementul 20.consumul şi generarea de energie  

a) raportarea informaţiilor privind consumul de energie  



utilităţilor şi 

materiilor 

prime 

b) raportarea energiei livrate din instalaţie 

c) furnizarea informaţiilor privind fluxul de energie (ex:  diagrame cu 

bilanţurile energetice) care arată cum se utilizează energia în proces 

21.creşterea eficienţei energetice 

a) dezvoltarea unui plan de eficienţă energetică 

b) folosirea unor tehnici care reduc consumul de energie şi reduc astfel 

emisiile directe (căldură şi emisiile provenite din producerea energiei 

pe amplasament) şi indirecte (emisiile de la instalaţia de producere a 

energiei) 

c) definirea şi calculul consumului specific de energie al activităţlor de 

stabilirea indicatorilor cheie de performanţă anual (de exemplu MWh / 

tonă de deşeuri prelucrate) (BAT 1.k şi 20). 

22. benchmarking (referinţă) intern  

- pentru consumul de materii prime (ex: anual)  

23. utilizarea deşeurilor ca materie primă  

- posibilitatea utilizării deşeurilor ca materie primă pentru tratarea altor 

deşeuri (înlocuire var cu var uzat). În cazul în care sunt utilizate 

deşeurile pentru a trata alte deşeuri, este necesar un sistem care să 

garanteze furnizarea deşeurilor. Dacă acest lucru nu poate fi garantat, o 

tratare secundară sau alte materii prime ar trebui să fie pe amplasament 

pentru a se evita orice timp de aşteptare în tratarea deşeurilor 

Depozitare si 

manipulare 

24. tehnici generice de stocare 

a) localizarea zonelor de depozitare: 

- departe de cursurile de apă ş perimetrele sensibile 

- astfel încât săse elimine sau să se reducă la minim dubla manipulare a 

deşeurilor în cadrul instalaţiei 

b) infrastructura de drenaj din zona de stocare poate prelua toate 

scurgerile posibile contaminate şi că  deşeurile incompatibile nu pot 

intra în contactat 

c) folosirea unei zone speciale, care este echipată cu toate măsurile 

necesare cu privire la riscul specific deşeurilor la sortareşi reambalare a 

recipienţilor de laborator sau deşeurilor similare. Aceste deşeuri sunt 

sortate în funcţie de clasificarea lor de pericol, luând în considerare 

eventualele probleme de incompatibilitate şi apoi reambalate. După 

aceea, ele sunt mutate în zona de depozitare adecvată.  

d) manipularea materialelor cu miros în recipiente complet închise sau 

în mod corespunzător epurate şi depozitate în clădiri închise conectate 

la sisteme de depoluare 

e) toate conexiunile între vasele de tratare pot fi închise prin supape. 

Ţevile de preaplin trebuie să fie direcţionat către un sistem de drenaj 

(traseele relevante sau un alt vas) 

f) implementare unor măsuri pentru a preveni formarea nămolurilor 

peste un anumit nivel şi formarea spumelor în rezervoarele de lichid 

(ex. prin controlul regulat al rezervoarelor, eliminarea nămolului 

pentru tratarea ulterioară adecvată şi utilizarea de agenţi anti-spumare) 

g) echipare rezervoarelor şi vaselor de tratare cu sisteme de depoluare 



adecvate atunci când pot fi generate emisii volatile, şi cu senzori de 

nivel şi alarme. Aceste sisteme trebuie să fie suficient de robuste 

(posibilitatea de a lucra dacă este prezent nămol şi spumă) şi trebuie 

întreţinute regulat 

h) stocarea deşeurilor organice lichide cu punct de aprindere scăzut sub 

o atmosferă de azot pentru stocaresigră. Fiecare rezervor de stocare 

este pus într-o zonă de retenţie impermeabil. Efluenţii gazoşi 

sunt colectaţi şi trataţi 

25. Stocarea deşeurilor lichide 

- separarea lichidelor decantate şi zonelor de depozitare, utilizând 

legături care sunt impermeabile şi rezistente la materialele depozitate.  

Amplasamentele pe care sunt stocate deşeuri organice cu conţinut de 

solvent (COV) tind să aibă un sistem pentru a filtra (a controla) 

emisiile în aer prin carbon activ şi a monitoriza emisiile.   

Trapele de COV şi mirosuri din rezervoarele de stocare sunt des 

întâlnite la rafinarea de uleiurilor uzate. Acest tip de instalaţie este de 

asemenea comună la prepararea deşeurilor combustibile din deşeuri 

organice lichide. 

26. etichetarea conductelor 

a) etichetarea clară a vaselor de tratare cu privire la conţinutul şi 

capacitatea acestora, precum şi aplicarea unui identificator unic. 

Rezervoarele sunt etichetate în mod corespunzător, în funcţie de 

utilizarea şi conținutul lor 

b) eticheta diferenţiază apele uzate şi apă de proces, lichidul 

combustibil şi vaporii combustibili şi direcţia de curgere  

c) păstrarea înregistrărilor pentru toate rezervoarele, detaliind 

identificatorul unic, capacitate; tipul, materialele; programele de 

întreţinere şi rezultatele inspecţiei, fitinguri şi tipurile de deşeuri care 

pot fi stocate / tratate în vasul, inclusiv limitapentru punctul de 

aprindere. 

27. depozitarea / acumularea deşeurilor 

- implementarea unor măsuri pentru a evita problemele care pot fi 

generate de depozitarea / acumularea de deşeuri (ex: planificare 

acceptare, identificare limita maximă pentru capacitatea deşeurilor, 

precum şi asigurarea că nu este depăşită capacitatea de stocare).  

Acest lucru este important deoarece caracteristicile deşeurilor se pot 

modifica în timpul depozitării (ex: se pot compacta şi întări, sau, ca 

rezultat al reacţiilor de amestecare se pot genera produşi de reacţie şi 

ape reziduale). În unele cazuri, omogenizarea deşeurilor va fi posibilă 

doar prin încălzire, sau adăugare de agenţi pentru omogenizare, etc şi 

cunoscând comportamentul de reacţie al deşeurilor. 

Aplicarea unor măsuri de prevenire simple poate atenua aceste 

dezavantaje şi se previn emisiile din timpul stocării.  

28. tehnici generice de manipulare 

a) implementarea pe amplasament a unui sistem şi a procedurilor care 

să asigure că deşeurile sunt transferate în condiții de siguranţă în zona 



de stocare corespunzătoare  

b) aplicarea unui sistem de management pentru încărcarea şi 

descărcarea deşeurilor în instalaţie, care ia în considerare riscurile pe 

care aceste activităţi le pot genera. Unele opţiuni pentru aceasta includ 

sisteme de ticketing, supravegherea de către personalul depe 

amplasament, puncte / furtunuri sau racorduri de o anumită dimensiune 

şi culoare 

c) persoanal calificat asistă generatorul de deşeuri pentru a: verifica 

recipienţii de laborator, deşeurile de origine neclară sau deşeurile 

nedefinite, clasifica substanţele corespunzător şi a le ambala în 

containere specifice. În unele cazuri, deşeurile ambalate pot necesita 

protecţie împotriva deteriorării mecanice, se pun în recipienţi cu 

umpluturi adaptate la proprietăţile deşeurilor ambalate 

d) nu sunt utilizate furtunuri, supape şi conexiuni deteriorate 

e) colectarea gazelor de evacuare de la vaselede tratare şi rezervoare 

când sunt manipulate deşeuri lichide 

f) descărcarea solidelor şi a nămolului în zone închise, dotate cu 

sisteme de aerisire extractivă legate la un echipament de depoluare 

atunci când deşeurile tratate pot genera emisii potenţiale 

în aer (de exemplu, mirosuri, praf, VOC)  

g) folosirea unui sistem pentru a asigura că amestecarea diferitelor 

loturi are loc numai cu teste de compatibilitate (BAT 13, 14 și 30). 

29. tehnici de aglomerare / amestecare a deşeurilor ambalate 

- are loc sub îndrumare şi supraveghere şi se realizează de personal 

instruit. Pentru anumite tipuri de deşeuri trebuie efectuată în locuri cu 

ventilaşie locală pentru evacuarea emisii potenţiale în aer (de exemplu, 

mirosuri, praf, VOC)  

30. ghid de segregare pentru depozitare 

- incompatibilităţi chimice (nu se depozitează acizi lângă cianuri, 

oxidanţi lângă substanţe inflamabile, nu se amestecă uleiurile uzate cu 

solvenţi uzaţi) ghidează segregarea necesară în timpul depozitării 

- necesari pereţi de protecţie împotriva incendiilor între zonele de 

depozitare sau o distanţă de securitate suficient de mare pentru a 

evita propagarea focului 

31. tehnici de manipulare a deşeurilor în containere 

a) depozitarea deşeuri în containere în zone acoperite. Acest lucru este 

valabil pentru orice container care este stocat în aşteptare pentru 

prelevare sau golire. Se pot excepta de la această vă containerele sau 

deşeurile care nu sunt afectate de condiţiile de mediu ( radiaţia solară, 

temperatură, apă). Zonele acoperite necesită măsuri corespunzătoare 

pentru ventilaţie. Aerul trebuie tratat înainte de evacuare, în funcţie de 

poluanţi posibili.  

b) existenţa spaţiului de depozitare acoperit şi protejat de căldură şi 

lumina directă a soarelui, precum şi asigurarea accesului la zone de 

depozitare pentru recipiente care conţin substanţe sensibile la căldură, 

lumină şi apă.  



Alte tehnici 

comun 

nemenționate 

anterior 

32. utilizarea unor sisteme de ventilaţie în timpul operaţiilor zdrobire, 

mărunţire şi cernere 

- operaţiile de concasare, mărunţire şi cernere se efectuează în zone 

echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de 

depoluare (scruber de ulei,filtre de cărbune activ), atunci când 

manipularea materialelor care pot genera emisii in aer (mirosuri, praf, 

VOC) 

33. încapsularea echipamentelor de zdrobire şi mărunţire a deşeurilor 

speciale 

- efectuarea operaţiilor de zdrobire / tocare în spaţii închise / 

încapsulate şi sub o atmosferă inertă pentru recipienţii care conţin 

substanţe inflamabile sau extrem de volatile. Acest lucru va evita 

aprindere. Atmosfera inertă trebuie să reducă emisiile.  

34. procesele de spălare 

a) identificarea componenţilor de spalare care pot fi prezenţi în 

elementele care urmează să fie spălate (de exemplu solvenţi) 

b. transferul apelor de spălare în zona decvată de depozitare şi apoi 

tratarea lor în acelaşi mod cu deşeurile din care au fost derivate 

c. utilizarea apei reziduale tratate pentru spălare. Apa reziduală 

rezultată poate fi apoi tratată în staţia de epurare sau re-utilizate în 

instalaţie. 

Sisteme de 

reducere a 

emisiilor în aer 

35. utilizarea de cisterne, rezervoare şi fose deschise 

- limitarea utilizării cisternelor,vaselor de tratare şi foselor deschise 

prin: 

a) evitarea aerisirii directe sau evacuărilor în aer prin conectarea tuturor 

orificiilor la sisteme de depoluare adecvate, atunci când depozitarea 

poate genera emisii în aer (ex: mirosuri, praf, VOC) 

b) păstrarea deşeurilor sau materiilor prime sub acoperire sau în 

ambalaje impermeabile (BAT 31.a) 

c) conectarea rezervoarelor de decantare (ex:  în cazul în care în 

tratarea uleiului este un proces de pretratare într-o instalaţie de tratare 

chimică) la sisteme de epurare a gazelor (trape pentru COV şi 

mirosuri) 

36. sisteme închise cu extracţie la sisteme de depoluare adecvate 

- utilizarea unui sistem închis cu extracţie, sau sub depresie, conectat la 

o instalaţie de depoluare adecvată. Această tehnică este relevantă 

pentru procesele care implică transferul de lichide volatile, inclusiv în 

timpul încărcării / descărcării cisternelor. 

37. sisteme de extracţie dimensionate pentru unele sisteme de 

depozitare şi tratare 

- există un sistem de extracţie de dimensiuni adecvate, care poate 

acoperi rezervoarele în aşteptare, zonele de pretratare, rezervoarele de 

stocare, de amestecare / rezervoarele de reacţieşi zonele cu filtre, sau 

există un sistem separat pentru a trata gazele de aerisire de la 

rezervoare specifice (de exemplu, filtre cu carbune activ pentru 

rezervoarele cu deşeuri contaminate cu solvenţi) 



38. operarea şi intretinerea echipamentului de depoluare 

- asigurarea funcţionării corecte şi a menţinerii echipamentului de 

depoluare, inclusiv manipularea şi tratarea / eliminarea a mediilor de 

epurare uzate (scrubber epuizat 

Notă: monitorizare la evacuarea emisiilor după scrubber (lunar sau la 

trei luni pentu acizi) sau la limita incintei 

39. sisteme de epurare tip scubber pentru poluanţii gazoşi anorganici 

- există un scruber pentru reţinerea poluanţilor gazoşi anorganici 

importanţi la acele unităţi care au evacuare pentru emisiile de proces. O 

unitate de epurare secundară a gazelor pentru anumite sisteme de 

pretratare a gazelor dacă nu se respectă valorile de emisie, sau 

evacuarea după scrubber este prea concentrată pentru filtrele 

principalele 

Notă: reducerea emisiilor în aer de acizi, amoniac (scruber acid), H2S, 

COV şi mirosuri(scruber cu ulei mineral), cianuri (scruber cu HClO, 

H2O2 sau KMnO4 alcalin) 

40. proceduri de detectare a scurgerilor şi reparaţii  

- pe amplasament sunt implementate proceduri de detectare a 

scurgerilor şi de reparaţii la instalaţiile de manipulare a unui număr 

mare de componente transportaţi prin conducte, instalaţiile de 

depozitare, sau în instalaţiile cu  compuşi care pot curge cu uşurinţă şi 

au impact asupra mediului (ex: emisii fugitive, contaminarea solului) 

Acest lucru este un element al EMS (BAT 1) 

Notă: Detectarea emisiilor de COV la valve, pompe, alte componente 

de pe traseul conductelor de transfer al hidrocarburilor uşoare 

(solvenţi) (folosind un analizor portabil de COV) 

41. reducerea emisiilor de COV şi de particule în aer 

 
 Parametrul Nivel de emisie asociate BAT (mg 

/m
3
) 

VOC 7-20 poate fi 50 pentru şarjele cu 

VOC scăzut 

PM 5-20 

Managementul 

apelor uzate 

42. reducerea utilizării apei şi a contaminării apei 

a) aplicarea unor măsuri de impermeabilizare a amplasamentuui şi 

metode de retenţie în zonle de depozitare  

b) efectuarea de controale periodice ale rezervoarelor şi foselor în 

special atunci când acestea sunt în subteran 

c) drenarea apelor separat în funcţie de încărcare (apa de pe acoperiş, 

apă de pe căile de acces, apă de proces) 

d) existenţa unui bazin de colectare de siguranţă 

e) efectuarea periodică de audituri pentru apă, cu scopul de a reduce 

consumul de apă şi prevenirea contaminării apei 

f) separarea apei de proces (ex: din zona de stocare, încărcare / 

descărcare) de apa pluvială  (BAT 46) 

43. caracteristicile efluentului adecvate pentru sistemul de tratare a 

apelor pe amplasament sau pentru evacuare   



- implementate proceduri care să asigure că efluentul poate fi tatat în 

sistemul de tratare a apelor reziduale de pe amplasament (tehnică de 

tratare adecvată pentru fiecare tip de apă reziduală) sau poate fi evacuat 

44. evitarea by-pasării sistemelor de tratare 

45. colectarea apelor uzate 

- există un sistem în care apa de ploaie din zonele de prelucrare este 

colectată cu aple de spălare a cisternelor, butoaielor, rezervoarelor, cu 

scurgerile ocazionale, etc.  şi  adusă în instalaţia de procesare sau 

colectată într-un bazin 

46. separarea apelor uzate 

- există sisteme separate de colectare a apei pentru apele cu potenţial 

mare de contaminare (din zona de stocare, încărcare / descărcare) şi 

apele mai puţin contaminate (ape pluviale) 

47. betonarea zonelor de tratare 

- există o suprafaţă betonată complet în întreaga zonă de tratare, cu 

sisteme de drenare care duc la rezervoare de stocare sau bazine de 

colectare a apei pluviale sau orice alte scurgeri. Bazinele cu preaplin 

legat la sistemele de canalizare, de obicei, au nevoie de sisteme 

automate de monitorizare, cum ar fi controlul pH-ului, care poate 

închide preaplin (BAT 63) 

48. colectarea apelor pluviale 

- colectarea într-un bazin apa pluvială special pentru verificarea, tratare 

dacî este contaminată şi apoi utilizare  

49. reutilizarea apelor uzate şi pluviale tratate 

- maximizarea reutilizării apelor uzate tratate şi utilizarea apei pluviale 

în instalaţie 

50. verificarea zilnică a sistemului de management al efluentului  şi 

păstrarea înregistrărilor  

- efectuarea controalelor zilnice privind sistemul de management al 

efluenţilor şi menţinerea înregistrărilor tuturor controalelor efectuate, 

prin implementarea unui sistem de monitorizare a efluentului evacuat 

şi a calităţii nămolurilor  

51. identificarea principalilor componenţi periculoşi ai efluentului 

tratat 

- identificarea apelor reziduale care pot conţine compuşi periculoşi 

(AOX, cianuri, sulfuri, compuşi aromatici, benzen sau hidrocarburi -

dizolvate, în emulsiesau nedizolvat - şi metale - mercur, cadmiu, 

plumb, cupru, nichel, crom, arsenic şi zinc)  

- separarea fluxurilor de ape uzate identificate anterior  

- tratarea apelor reziduale pe amplasament sau off-site 

52. metodă adecvată de tratare pentru fiecare tip de apă uzată 

- selectarea metodei adecvate de tratare şi epurarea pentru fiecare tip de 

apă reziduală 

53. creşterea fiabilităţii controlului şi performanţelor de epurare a 

apelor uzate 

- implementarea unor măsuri pentru a creşte fiabilitatea controlului şi 



performanţei de epurare aapelor (ex: optimizarea precipitării metalelor) 

54. principalii constituenţi ai apelor uzate tratate 

- sunt identificaţi principalii constituenţi chimici ai apei uzate tratate 

(inclusiv compuşii care dau CCO) şi este evaluată evoluţia acestor 

substanţe chimice în mediul înconjurător (unde este posibil) 

55. evacuarea apelor uzate 

- se evacuează apa uzată numai după încheierea tuturor măsurilor de 

tratare şi o verificare finală ulterioară 

56. nievul de emisie soaciat BAT pentru CCO, CBO şi metale grele 

  

Parametrul  Nievulul de emisie soaciat BAT (ppm) 

CCO 20-120 

CBO 2-20 

Metale grele (Cr, 

Cu, Ni, Pb, Zn) 

 

0,1-1 

Metale grele foarte 

toxice: 

As 

Hg 

Cd 

Cr(VI) 

 

 

<0,1 

0,01-0,05 

<0,1-0,2 

<0,1-0,4 
 

Managementul 

reziduurilor 

generate de 

proces  

57. planificarea managementului reziduurilor, parte a EMS 

a) tehnici de administrare de bază (BAT 3) 

b. tehnici de referenţiere interne (BAT 1.k şi 22). 

58. utilizarea ambalajelor reutilizabile 

- maximizarea utilizării de ambalaje reutilizabile (recipienţi, 

containere, paleţi, etc.) 

59. reutilizarea recipienţilor  

- reutilizarea recipienţilor atunci când sunt în stare bună de funcţionare 

(spălare, recondiţionare). În unele cazuri trebuie să fie trimise pentru 

tratare. 

60. menţinerea unui inventar al deşeurilor pe amplasament 

- păstrarea unui inventar de monitorizare a deşeurilor pe amplasament 

prin utilizarea înregistrărilor de deşeuri primite şi a deşeurilor 

procesate pe amplasament (BAT 27) 

61. reutilizarea deşeurilor 

- reutilizarea deşeurilor de la o activitate / tratare ca materie primă 

pentru un altă activitate  (înlocuire var cu var uzat)(BAT 23) 

Contaminarea 

solului 

62. asigurarea şi menţinerea suprafeţei zonelor operaţionale 

- realizarea şi menţinerea suprafeţelor zonelor operaţionale (suprafeţe 

impermeabilizate - rezistente la acizi, baze, solvenţi - prin vopsire, 

acoperire, betonare, etanşarea sistemelor din interior – sistemele de 

drenare, structuri subterane, etc) 

- aplicarea măsurilor de prevenire sau curăţare rapidă a scurgerilor 

- realizarea întreţinerii sistemelor de drenaj şi altor structuri subterane  

63. folosirea unor suprafeţe impermeabile sistem de drenare etanş 



64. minimizarea instlaţiei a şi echipamentelor subterane 

- minimizarea zonei instalaţiei şi a utilizării rezervoare şi conducte 

subterane (BAT 10.f, 25 şi 40) 

BAT pentru anumite tipuri de tratări de deşeuri 

Tratare 

biologică 

65. stocarea şi manipularea în sistemele biologice 

66. tipuri de deşeuri şi procese de separare 

67. tehnici pentru digestia anaerobă  

68. reducerea emisiilor de pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid 

de carbon, hidrogen sulfurat şi COV în aer, când se utilizează biogazul 

drept combustibil 

69. tehnici pentru tratarea mecano-biologică 

70. reducerea emisiilor de mirosuri, amoniac, protoxid de azot şi 

mercur de la tratarea mecano-biologică 

71. reducerea emisiilor de azot total, amoniac, nitraţi şi nitriţi în apă 

Tratarea fizico-

chimică a 

apelor uzate 

72. aplicarea următoarelor tehnici în reactoarele fizico-chimice 

a) stabilirea clară a obiectivelor şi a reacţiilor chimice posibile pentru 

fiecare proces de tratare 

b) evaluarea fiecărui nou set de reacţii şi amestecuri de deşeuri şi 

reactivi propuse într-un test de laborator înainte în tratării deşeurilor 

c) operarea (proiectare şi funcţionare) vasului reactorului astfel încât să 

atingă scopul propus  

d) încapsularea vaselor de tratare / de reacţie, ventilarea acestor şi 

eliminarea emisiilor în aer printr-un sistem de depoluare corespunzător 

e) monitorizarea reacţei pentru a se asigura că este sub control  

avansează către rezultatul scontat 

f) prevenirea amestecări deşeurilor (acide / bazice) sau a altor fluxuri 

care conţin metale şi agenţi de complexare (cianuri, EDTA - rezultă 

combinaţii complexe) 

73. parametri suplimentari ai apei reziduale necesari a fi identificaţi 

- este necesară identificarea unor parametrii suplimentari celor 

prezentaţila BAT 56 (metale, CCO, CBO)  

74. aplicarea următoarelor tehnici în procesul de neutralizare 

a) utilizarea metodelor de măsurare uzuale – electrozi de sticlă, senzori 

de pH, hârtie de turnesol 

b. stocarea separată a apei uzate neutralizate – se evită reacţii 

secundare  

c. control final al apei reziduale neutralizate după o perioadă de timp 

suficientă pentru neutralizare 

Notă: în soluţii apoase diluate neutralizarea acidă poate fi efectuată în 

mod normal fără a crea substanţe care necesită reducere continuă 

(SOx) 

75. aplicarea următoarelor tehnici în procesul de precipitare a metalelor 

a) ajustarea pH-ului la valoarea de solubilitate minimă în care metalele 

vor precipita (cu Ca(OH)2 sau sulfuri de Na sau organice) 

b) evitarea agenţilor de complexare, cromaţilor şi cianurilor 

c) evitarea compuşilor organic care pot interfera cu procesul de 



precipitare a metalelor 

d) asigurarea decantării atunci când este posibil, şi / sau adăugarea de 

echipamente de deshidratare (centrifugă) 

e) folosirea precipitării cu sulfuri dacă există agenţi de complexare. 

Aceasta tehnica poate creşte concentraţia de sulfură în apa uzată 

tratată. 

76. aplicarea următoarelor tehnici în procesul de spargere a emulsiilor 

a) teste pentru depistarea cianurilor din emulsiile de tratat. Dacă sunt 

prezente cianuri, emulsiile trebuie mai întâi un pretratate.  

b. realizarea unor teste de laborator – tipul şi cantitatea de acizi, baze, 

agenţi de floculare 

Notă: 

- spargerea emulsiilor prin evaporare, ultrafiltrare sau cu agenţi de 

spargere a emulsiilor (deşeuri acide / bazice) 

- apele uzate au conţinut mare de săruri şi uleiuri (nămolul cu ulei este 

greu de depozitat şi uleiul nu poate fi recuperat) 

77. aplicarea următoarelor tehnici în procesul de oxidare / reducere 

a) reducerea emisiilor în aer generate în procesul de oxidare / reducere 

(scruber, sistem de ventilaţie/extracţie cu debit mare – nu este necesară 

monitorizarea) 

b. implementarea unor măsuri de siguranţă ţi detectoare de gaz (ex: 

detectarea HCN, H2S, NOx) 

78. aplicarea următoarelor tehnici în tratarea apelor uzate care conţin 

cianuri 

a) distrugerea cianurilor prin oxidare (cu hipoclorit, KMnO4)  

b) adăugarea de sodă caustică în exces pentru a preveni scăderea pH-

ului (mai mare de 10) 

c) evitarea amestecării deşeurilor de cianură cu compuşi acizi 

d) monitorizarea reacţiei prin măsurarea potenţialului redox 

79. aplicarea următoarelor tehnici în tratarea apelor uzate care conţin 

crom (VI) 

a) evitarea amestecării deşeurilor cu Cr (VI) cu alte deşeuri 

b) reducerea Cr (VI) la Cr (III) (cu metabisulfit de sodiu, acid de 

decapare, ditionit de sodiu) 

c) precipitarea metalului trivalent (cu Ca(OH)2 sau sulfuri de Na sau 

organice) 

80. apele uzate care conţin nitrit 

81. apele uzate care conţin amoniac 

82. legarea spaţiului unde are loc filtrarea şi deshidratarea la un sistem 

de depoluare 

83. aplicarea următoarelor tehnici proceselor de floculare şi evaporare 

 - adăugarea de agenţi de floculare (varsau agenţi sintetici) nămolului şi 

apei uzate care trebuie tratată, pentru a accelera procesul de 

sedimentare şi a facilita separarea ulterioară a solidelor (există unele 

restricții de aplicabilitate – recipienţi cu agitatoare). Pentru a evita 

utilizarea agenţilor de floculare, se poate folosi evaporarea, dacă este 



viabilă economic 

84. aplicarea următoarelor tehnici proceselor de cernere 

- curăţarea rapidă şi curăţarea cu abur sau jet de apă sub presiune a 

filtrelor  

Tratare fizico-

chimică a 

deşeurilor 

solide 

85. insolubilizarea metalelor amfotere 

86. levigat de compuşi anorganici 

87. restricţionarea acceptării deşeurilor care urnează a fi tratate prin 

solidificare / imobilizare 

88. sisteme închise 

89. sisteme de reducere la încărcare şi descărcare 

90. deşeuri solide pentru a fi depozitate  

Tratare fizico-

chimică a 

solului 

contaminat 

91. controlul săpăturii 

92. determinarea procesului adecvat ce urmează a fi aplicat 

93. echipamente de colectare şi de control 

94. eficienţa realizată în timpul proceselor 

Re-rafinarea 

uleiurilor uzate 

95. efectuarea unui control atent al materialelor de intrare cu 

echipamente analitice (vâscozimetru, spectroscopie în IR, 

cromatografie și spectrometrie de masă)  

96. verificarea solvenţilor cloruraţi şi PCB 

97. condensarea (lichid rece: apă sau azot lichid) fazei gazoase a 

unităţilor de distilare 

98. linii de retur al vaporilor la încărcarea şi descărcarea vehiculelor, 

legarea tuturor orificiilor la un sistem cu  oxidare termică / incinerator 

sau o instalaţie cu adsorbţie pe cărbune activ 

99. trecerea fluxului de aer printr-un sistem cu oxidare termică pentru 

tratarea gazelor reziduale, dacă sunt prezenţi compuşi organici cloruraţi 

în gazele reziduale. În cazul în care concentraţia de compuşi cloruraţi 

prezenţi este mare tratarea gazelor se face prin condensare (lichid rece: 

apă sau azot lichid), urmată de spălare bazică (scuber) şi  filtrare prin 

cărbune activ.  

100. utilizarea oxidării termice la 850
0
C, cu timp de staţionare două 

secunde pentru aerisirea generatoarelor de vid de la distilarea în vid sau 

pentru aerul din sursele de încâlzire a procesului (incinerarea) 

Notă: eliminarea dioxinei şi precursorilor la 1100
0
C timp de 2 secunde 

101. folosirea unor sisteme eficiente de distilare sub vid 

102. folosirea reziduurilor de la distilarea în vid sau evaporatoarele în 

strat subţire ca produse asfalt 

103. folosirea unui proces de re-rafinare a uleiurilor uzate, care poate 

realiza un randament mai mare de 65% (bază uscată) 

104. atingerea următoarelor valori de emisie în apele reziduale 

evacuate din unitatea de re-rafinare pentru hidrocarburi şi fenoli 

  

 

 

 

Parametrul Concentraţia (ppm) 

Hidrocarburi <0,01-5 

Fenoli 0,15 – 0,45 



Regenerarea 

solvenţilor 

uzaţi 

105. controlul materiilor intrate  

106. evaporarea reziduului 

Regenerarea 

catalizatorilor 

uzaţi 

107. folosind filtre cu saci 

108. folosind sisteme de reducere a oxidului de sulf 

Regenerarea 

cărbunelui activ 

uzat 

109. proceduri de control al calităţii 

110. originea deşeurilor de cărbune activ 

111. folosind un cuptor pentru tratarea cărbunelui industrial 

112. folosind unui arzător secundar pentru regenerarea cărbunelui 

industrial  

113. folosind un arzător secundar pentru regenerarea cărbunelui activ 

de la apa potabilă şi cărbunelui activ alimentar 

114. printr-un proces de tratare a gazelor de ardere 

115. sistemele de epurare 

116. sisteme de epurare a apelor reziduale 

Obţinerea 

deşeului 

utilizat drept 

combustibil 

 117. colaborare cu utilizatorul deşeului combustibil pentru a asigura 

transferul de cunoştinţe privind compoziţia deşeului combustibil 

obţinut  

118. implementarea unui sistem de asigurare a calităţii pentru a garanta 

caracteristicile deşeului combustibil produs 

119. fabricarea diferitelor tipuri de combustibili din deşeuri în funcţie 

de tipul de utilizator (ex: cuptoarele de ciment, diferite centrale 

electrice), de tipul de cuptor (ex: ardere pe gratar, ardere sub formă de 

praf), precum şi de tipul de deşeuri utilizate pentru fabricarea 

deşeurilor combustibile (ex: deşeuri periculoase , deşeuri municipale 

solide)  

120. când se produce deşeu combustibil din deşeuri periculoase, 

pentru tratarea apelor uzate se utilizează catbune activ pentru ape 

puţin poluate şi tratamentul termic pentru apa foarte poluată. În acest 

context, tratamentul termic se referă la orice tratament termic în 

sau incinerare.  

121. când se produce deşeu combustibil din deşeuri periculoase, 

trebuie asigurat urmarea corectă a normelor de pericol electrostatic şi 

de inflamabilitate  

Obţinerea 

deşeurilor 

combustibile 

solide din 

deşeuri 

nepericuloase 

122. inspectarea vizuală a deşeurilor intrate pentru a sorta piesele 

metalice sau nemetalice voluminoase. Scopul este de a proteja 

instalaţia împotriva distrugerii mecanice 

123. folosirea separatoarelor magnetice pentru a separa metalele 

feroase magnetice şi metale neferoase. Scopul este de a proteja 

peletizatoarele, precum şi îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor finali 

124. folosirea tehnicilor în  IR apropiat pentru sortarea materialelor 

plastice. Scopul este reducerea compuşilor organici cu clor şi anumitor 

metale care fac parte din materialele plastice 

125. utilizarea unor sisteme de concasare şi peletizatoarelor pentru a 

prepara deşeul combustibilul la dimensiuni adecvate 



Obţinerea 

deşeurilor 

combustibile 

solide din 

deşeuri 

periculoase 

126. luarea în considerare a emisiilor şi pericolelor de inflamabilitate 

în cazul în care este necesară o operaţie de uscare sau încălzire 

Notă: utilizarea dispozitivelor purjate cu azot sau CO2 pentru a genera 

o atmosferă inertă atunci când există risc de explozie 

127. efectuarea operaţiilor de amestecare şi cernere în zone închise cu 

sisteme de control al atmosferei potrivite (filtre cu cărbune activ şi var, 

scruber cu ulei, sisteme de postardere la 800
0
C, etc.) 

128. folosirea filtrelor cu saci pentru reducerea de particulelor 

Obţinerea 

deşeurilor 

combustibile 

lichide din 

deşeuri 

periculoase 

129. folosirea schimbătoarelor de căldură externe vasului de tratare, 

dacă este necesară încălzirea combustibilului lichid 

130. adaptarea conţinutului de solide în suspensie pentru a asigura 

omogenitatea combustibilului lichid  (îndepărtarea solidelor prin 

filtrare în vibratoare din metal tip plasă conectate la sisteme de filtare) 

 


