                              MEMORIU DE PREZENTARE
I.Denumirea  proiectului
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
II.Titular:

SC FERMIERUL SRL
-adresa postala:sat Matca,comuna Matca, nr.138, jud.Galati

-nr.telefon: 0740350277
-persoana de contact: Matei  Nelu
III.Descrierea proiectului
Scopul  proiectului -   anexă gospodărească  tip parter cu etaj, cu Sc totala = 80 mp  avand functiunea de spaţiu depozitare materiale combustibile (rumeguș, brichete, peleti) pe timpul iernii.
Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul comunei Matca, T 44/17, P 411/598 jud.Galati.
Lucrarile prevazute in proiect sunt urmatoarele :
-o constructie tip parter  + etaj cu functiunile mentionate mai sus
-montarea fosei septice  vidanjabile cu capacitatea de 6 mc. 
-retea de canalizare  proprie cu D=110 mm si L=cca 40  m

Caracteristicile amplasamentului
Terenul în suprafaţă de 1000,00 mp se află in intravilanul satului Matca, comuna Matca, T 44/17, P 411/598, jud.Galati şi este proprietatea SC FERMIERUL SRL, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3588/08.10.2015  la Biroul Individual Notarial Codrut Tiberiu Manoliu. 
Terenul se află situat într-o zonă parţial echipată edilitar, in zona existand retea de energie electrica.
Regimul economic al terenului conform certificatului de urbanism nr.235/10.11.2016, emis de Primaria comunei Matca este: teren intravilan, categoria de folosinta curti-constructii .
Incadrarea in planul  de urbanism-terenul se afla in intravilanul satului Matca, comuna Matca, T 44/17, P 411/598, judetul Galati,  categoria de folosinta curti-constructii .

 Vecinătăţile amplasamentului 
Vecinatatile terenului pe care se va realiza investitia sunt:

La Sud- DJ 251
La Vest- P.596
La Nord-P.497
La Est- P.600
Destinatia actuala a terenului este teren curti-constructii și arabil.

Primaria comunei Matca a eliberat certificatul  de urbanism nr.235/10.11.2016 cu privire la realizarea acestei investitii.
Caracteristicile construcţiilor propuse/BILANTURI TERITORIALE CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA
categoria de importanţă "D"redusă;
- clasa de importanţă IV - redusă;

- Steren                                     1000,00 mp.
- Arie construită totala =             80,00 mp. 

- Arie desfăşurată totală =        160,00 mp.

- Arie utilă=                               122,86 mp;

- P.O.T. =5,33 %                   

- CUT = 0,10

· H coama faţă de cota finita parter 0.00 = + 7.27 m  

· H cornisa faţă de cota finita parter 0.00 = + 5.10 m

Descrierea funcţionala   
In elaborarea propunerilor s-au avut în vedere necesităţile formulate prin tema de proiectare împreună cu beneficiarul, care a dorit realizarea unei anexe agricole. 
Regimul de înălţime al anexei va fi parter + etaj, cu o înălţime maximă la coamă de 7,27 m faţă de cota 0.00 finită a parterului.

Distribuţia zonelor funcţionale a fost gândită pentru o corectă deservire a utilizatorilor, astfel:
La parter:

· Depozit





      60,41 mp;

· Grup sanitar                                                        2,32 mp;

Arie construită parter:                                             80,00 mp;
Arie utilă parter:                                                      62,73 mp;

La etaj:

· Birouri





      60,13 mp;

· Balcon                                                                 7,05 mp;
Arie construită etaj:                                                 80,00 mp;
Arie utilă etaj:                                                          60,13 mp;
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA= 80,00 mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALĂ = 160,00 mp
SUPRAFATA UTILA TOTALA = 122,86 mp

Nu se vor depozita substante toxice,substante chimice, explozibile sau petroliere.
 Soluţii constructive şi de finisaj

 Sistemul constructiv
Clădirea va avea regimul de înălţime parter + etaj (P+E).

Clădirea se va funda cu fundaţii continui, alcătuite din tălpi din beton armat şi elevaţii din beton armat, sub stâlpi.
La execuţia lucrărilor de săpături pentru fundaţii se va avea in vedere executarea unei başe care sa preia apele meteorice din incinta săpăturilor; acestea vor fi evacuate imediat din zona săpăturilor.
Eventualele accidente subterane ce se vor depista odată cu execuţia săpăturilor pentru fundaţii vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului geotehnic pentru soluţionarea problemei.
Execuţia săpăturilor va începe numai după preluarea reţelelor aeriene şi subterane de pe amplasament şi devierea sau dezafectarea acestora după caz.

Structura de rezistenţă va fi formată din stâlpi şi grinzi din beton armat. Planşeul peste parter va fi din beton armat. Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă metalică peste astereală din lemn ignifugat.

 Închideri exterioare şi compartimentari
Structura va fi închisă la exterior cu blocuri de cărămidă eficientă cu goluri verticale. 

Compartimentarea se va realiza la exterior din căramidă eficientă/BCA, iar la interior  gips-carton dublat cu vată minerală.
Finisaje interioare
Se vor realiza finisaje durabile şi de calitate, conform celor indicate în proiect. Toate elementele de lemn vor fi tratate antiseptic, fungicide şi ignifug. 

Pereţii vor fi finisaţi cu:
-    zugrăveli interioare din vopsitorie lavabilă la pereţi şi plafoane. 

Uşile interioare vor fi din lemn masiv/ furniruite/sau PVC
Finisaje exterioare
Se vor realiza finisaje durabile şi de calitate, conform celor indicate în proiect.
Toate elementele de lemn, vor fi tratate antiseptic, fungicid şi ignifug.
Pereţii se vor finisa cu tencuială structurată colorată în masă, fatada culoare crem, în timp ce treptele exterioare de acces se vor placa cu gresie amprentată pentru exterior rezistentă la trafic sau piatră feliată.
Tâmpăria exterioară va fi din PVC cu geam termopan.

Acoperişul şi învelitoarea
Acoperişul va fi format dintr-o învelitoare tip şarpantă din lemn tratat antiseptic, fungicid şi ignifug. Colectarea apelor de pe acoperiş se va face centralizat prin sistemul de jgheburi şi burlane perimetral învelitorii, cu deversare liber la nivelul trotuarului.

Descrierea fluxului tehnologic
Nu este cazul, deoarece după implementarea proiectului nu se va desfășura o activitate de producţie. Anexa gospodărească va fi destinată depozitării rumegușului, brichetelor si peletilor pe timpul iernii. 
Etapele fluxului tehnologic:
Nu este cazul

Dotari propuse
Nu este cazul                                           

Materii prime, auxiliare, combustibili 
Rumeguș     cca 24 mc /an, 

Brichete        cca  2,5 t /an
Peleti           cca 10 mc /an
Mijloace de transport: nu este cazul
Bilantul de materiale
Rumeguș        cca 24 mc /an, 

Brichete            cca  2,5 t /an

Peleti               cca 10 mc /an
Produse si subproduse obtinute

  Nu este cazul

        Asigurarea utilitatilor
Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua existenta in zona.
Iluminatul interior se va realiza atat artificial cat si natural prin ferestre. 
Tipul iluminatului de siguranţa, va fi stabilit în funcţie de numărul maxim al persoanelor aflate la un moment dat in clădire (încăpere), de tipul şi destinaţia clădirii, regimul de înălţime al clădirii.
Pentru asigurarea corespunzătoare a iluminatului artificial,  combinat cu iluminatul natural, se vor respecta prevederile STAS 6221.2. Consum estimat de energie electrica-1200 kWh/an
Alimentarea cu apa potabila –din putul forat existent cu adancimea de 40 m  dotat cu o pompa cu hidrofor avand debitul <0,2 l/s .Apa este utilizata in scop igienico-sanitar.Conform Legii  Apelor nr.107/1996 art.9 alin 2  si  Anexa 1 din Ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor nu necesita aviz de gospodarire a apelor.
Evacuarea apelor uzate menajere: fosa septica  vidanjabila cu capacitatea de  6 mc situata in partea de S-V a amplasamentului.
Asigurarea agentului termic- centrala termica pe combustibil solid.
Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Anexa gopodărească propusă va deservi pentru depozitarea materialelor de incalzire a solariilor pe timpul iernii. Nu există alte  proiecte ale beneficiarului pe terenul care face obiectul proiectului.
Alternativele care au fost luate in considerare
S-a luat in considerare solutia cea mai convenabila in ce priveste amplasarea, intrucat constructia propusa se va realiza pe terenul proprietatea SC FERMIERUL SRL teren aflat in intravilanul localitatii si cu acces la drumul judetean, fara a mai fi necesare deplasari suplimentare ale mijloacelor de transport ale materialelor combustibile pentru incalzirea solariilor.
Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului
Clădirea propusă prin proiect va deservi activitatea deja existentă și anume cultivarea legumelor în solariile proprii, având destinaţia de spaţiu pentru depozitarea materialelor combustibile pentru incalzirea solariilor.
Localizarea proiectului
Amplasamentul studiat, în suprafaţă de 1000,00 mp, se află intravilanul satului Matca, comuna Matca, T 44/17, P 411/598, judetul Galati . Terenul se află situat într-o zonă parţial echipată edilitar.
Impactul potential asupra factorilor de mediu

Impactul asupra populatiei
Desi investitia este amplasata in intravilanul localitatii prin destinaţia propusa se poate spune ca dezvoltarea proiectului nu se va produce niciun fel de impact  negativ asupra  populatiei.
Impactul asupra sanatatii umane
Redus, datorita destinaţiei anexei propuse si a faptului ca lucrarile prevazute in proiect se vor desfasura intr-o perioada de timp limitata, cu respectarea normelor de igiena si sanatate si a intervalelor orare destinate odihnei.Distanta dintre amplasament si prima locuinta este de cca 18 m.
Impactul asupra florei si faunei
Nu este cazul, terenul pe care se va realiza are folosinta actuala curti-constructii . Terenul nu este situat în arie naturală protejată.
Impactul asupra solului si subsolului
Dezvoltarea proiectului nu va produce un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului atât datorită utilizării ulterioare a anexei gospodărești cât și datorită faptului că anexa va avea paviment din beton .
Impactul asupra calitatii aerului
In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi  provenite de la manipularea materialelor de constructie, precum si noxele provenite de la utilajele si mijloacele de transport ale materialelor.Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer este de scurta durata, nesemnificativ si reversibil .
După implementarea proiectului impactul asupra aerului poate fi apreciat ca nesemnificativ datorită faptului că destinaţia anexei gospodărești este de spaţiu depozitare rumeguș și nu se va desfășura activitate cu impact asupra mediului.

După implementarea proiectului poluarea aerului va fi de scurta durata, nesemnificativă si reversibilă, având in vedere caracterul ocazional al activitatii de aprovizionare cu rumeguș și a faptului că manevrarea acestuia se va face în interiorul clădirii propuse.
Impactul asupra calitatii apei
Nu este cazul, deoarece cladirea prevăzută cu pardoseala din beton elicopterizat va avea destinaţia de spaţiu depozitare rumeguș. In timpul perioadei de constructie  impactul asupra calitatii apei poate fi considerat nesemnificativ, datorita masurilor care vor fi luate de catre constructor, in baza contractului incheiat cu beneficiarul, in ceea ce priveste gestionarea materialelor de constructie si a deseurilor.
Impactul asupra zgomotului si vibratiilor
In faza de constructie sursele de zgomot si vibratii sunt constituite de functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport. Impactul produs de zgomot si vibratii va fi de scurta durata, nesemnificativ si reversibil. După implementarea proiectului nu vor exista surse de zgomot datorită destinaţiei anexei gospodărești. 
Impactul asupra peisajului si mediului vizual
Nu este cazul, obiectivul  se afla in intravilanul satului Matca, comuna Matca, T44/17, P411/598, jud.Galati, in zona locuita si se va respecta stilul arhitectural al zonei.
Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural
Nu este cazul-pe suprafata terenului pe care se va realiza investitia nu se gasesc cladiri de patrimoniu istoric si cultural.
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
1. Protectia calitatii apelor

In perioada de construire

Principalele surse de poluare a apelor in faza de constructie a proiectului analizat sunt reprezentate de:

· tehnologiile de executie propriu-zise;

· activitatea umana.
· posibile scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate

Lucrarile de executie prevazute in proiect, vor fi principalele activitati cu posibil impact asupra apelor de suprafata si subterane.

Deoarece punerea in opera a lucrarilor propuse se va executa in uscat, cu depozitarea locala a materialului rezultat, riscul poluarii apelor de suprafata si subterane este minim. Modul de lucru, poate provoca in timpul executiei lucrarilor poluarea apelor.

Activitatea salariatilor angrenati in implementarea proiectului analizat poate fi la randul ei generatoare de poluanti cu impact asupra apelor, deoarece produce deseuri menajere, care depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei subterane.

In ceea ce priveste evacuarile de ape fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, acestea pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate. Pe perioada executiei lucrarilor se va utiliza toaleta ecologica.
Prin masurile pe care beneficiarul le va lua atat in perioada organizarii de santier cat si după implementarea proiectului nu se vor genera efecte asupra apelor de suprafata si subterane.

Calitatea apelor uzate evacuate din zonele de lucru vor respecta indicatorii prevazuti in normativul NTPA 002/2002 „Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare” aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.
Alimentarea cu apa se va realiza din sursă externă (recipient cu capacitatea de 1000 litri). Apa este utilizata in scop igienico-sanitar. Nu se foloseste apă in perioada constructiei (se va utiliza ciment gata preparat).
După implementarea proiectului  sursele de poluare ale apei sunt reprezentate de:

-deteriorarea stării de impermeabilizare a fosei septice vidanjabile cu capacitatea de  6 mc in care se colecteaza apele uzate și a reţelei de canalizare aferentă acesteia
-depozitarea necontrolata a deseurilor.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in NTPA 002/2002.
Instalatii pentru retinerea poluantilor Evacuarea apelor uzate menajere -conducta de PEHD cu L=cca 40 m si D=110 mm  in fosa septica vidanjabila cu capacitatea de 6 mc situata in partea de S-V a amplasamentului.
Aceasta reprezintă  o solutie, până când se va realiza reteaua de canalizare în zonă. 
Evacuarea apelor pluviale din incinta se va realiza in mod natural. Se vor lua masuri de protectie impotriva infiltratiilor la fundatia cladirii.
După implementarea proiectului alimentarea cu apă se va face din putul forat existent cu adancimea de  40 m dotat cu pompa cu hidrofor avand debitul <0,2 l/s.
Dupa implementarea proiectului, nu vor fi surse de poluare a apei freatice, deoarece pardoseala incintei nou construite va fi din beton, nu se vor depozita substante chimice explozive sau produse petroliere si depozitarea deseurilor se va face in locuri special amenajate cu pardoseala betonata. 
Gestionarea corespunzatoare a deseurilor nu va conduce la poluarea apei freatice si solului. Indicatorii de calitate ai apelor pluviale se vor incadra in limitele prevazute de Normativul NTPA 002/2005, privind limitele admise.
Parametrii fizico-chimici si gradul de incarcare cu impurificatori al apelor uzate evacuate de obiectivul sus mentionat, se situeaza in urmatorii parametri:

           Temperatura
max 16°C

             pH
6,6-7,5

	•
	CB05
	(mg/dmc)
	15-
	25

	•
	Materii Tn suspensie
	(mg/dmc)
	25-
	•45

	•
	Sulfuri
	(mg/dmc)
	0,0-
	-0,1

	•
	H2S
	(mg/dmc)
	0,0-
	-0,08

	•
	Substanţe extractibile
	(mg/dmc)
	5 -
	12

	•
	Detergent
	(mg/dmc)
	0,0
	-5,0

	•
	Clor rezidual
	(mg/dmc)
	0,0-
	-0,04


2.Protectia calitatii aerului
In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului sunt emisiile difuze de pulberi  provenite de la manipularea materialelor de constructie si emisiile provenite de la motoarele autovehiculelor ce tranziteaza amplasamentul.
Instalatii pentru retinerea poluantilor Parametrii la care vor functiona mijloacele de transport auto vor asigura respectarea normelor RAR. Intrucat realizarea lucrarilor va avea loc pe o perioada de timp limitata se poate aprecia ca impactul produs asupra atmosferei va fi direct,local, reversibil, nesemnificativ. De asemenea constructorul este obligat să realizeze împrejmuirea corespunzătoare a șantierului cu plasă care asigură reţinerea pulberilor. Se va avea în vedere spălarea roţilor  mijloacele auto înainte de părăsirea șantierului.
Dupa implementarea proiectului, nu vor exista surse de poluare a aerului datorită faptului că anexa gospodărească va avea destinaţia de spaţiu depozitare material combustibil (rumegus, peleti, brichete) în interiorului unei clădiri tip parter cu etaj.
Poluarea aerului va fi redusa si pe termen scurt si va fi datorata noxelor provenite de la motoarele autovehiculelor cu care se aprovizionează materialul combustibil (rumegus,peleti, brichete).
Instalatii pentru retinerea poluantilor
-incintă închisă (anexa gospodărească) în care se realizează descărcarea și depozitarea materialului combustibil.
3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de construire sursele de zgomot si vibraţii vor fi reprezentate de echipamentele si mijloacele de transport utilizate.
Instalatii pentru reducerea nivelului de zgomot
Prin utilizarea pe o durata de timp redusa a unor utilaje performante si mijloace de transport cu reviziile tehnice efectuate, se poate aprecia ca valorile nivelului de de zgomot impuse prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 vor fi respectate. De asemenea nu se vor executa lucrări de construcţie în intervalul orar destinat odihnei și nici în perioada sărbătorilor legale, având în vedere că amplasamentul proiectului este situat în intravilanul satului Matca, iar distanţa până la prima locuinţă este de 8m.
Dupa implementarea proiectului sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate de traficul cauzat de aprovizionarea cu rumeguș.
Instalatii pentru reducerea nivelului de zgomot
Nu deţine. Aprovizionarea cu rumeguș se realizează ocazional (numai în cazul lichidării stocului) și nu implică tranzitarea frecventă a amplasamentului. 
Nu este cazul
4.Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul, atât în perioada de construcţie cât și după implementarea proiectului nu se utilizează și nici nu rezultă radiaţii.
5.Protectia solului si subsolului
Principalele surse de poluare ale solului si subsolului in faza de constructie a proiectului analizat sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolata a deseurilor 
-eventualele scurgeri de produse petroliere provenite de la utilajele si mijloacele de transport auto.
Instalatii/masuri pentru retinerea poluantilor
Deseurile (moloz si pamant) care vor rezulta din lucrarile de construire se vor utiliza pentru aplatizarea si nivelarea terenului din incinta sau vor fi transportate in locuri indicate de Primaria com Matca.

Deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si vor fi ridicate, prin contract, de catre o firma specializata de salubritate.
Dupa implementarea proiectului activitatea care se va desfasura nu va constitui o sursa de poluare a solului si subsolului, deoarece anexa gospodărească va fi utilizată pentru depozitarea temporară a materialului combustibil  pe platformă din beton elicopterizat. 
Instalatii/ masuri pentru retinerea poluantilor
 -descărcarea și depozitarea materialului combustibil (rumegus, peleti, brichete) se vor desfasura in incinta închisă prevăzută cu paviment din beton. 
-deseurile generate din activitate vor fi colectate selectiv si depozitate in spatii amenajate pe platforma betonata. 
-namolul provenit de la curatarea fosei vidanjabile va fi depozitat in recipient special si ridicat, prin contract, de catre o firma specializata de salubritate.
6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul, pe amplasament si in vecinatatea acestuia nu se gasesc ecosisteme acvatice, care sa fie afectate de implementarea proiectului.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Nu este cazul.Distanta de la amplasamentul studiat pana la prima locuinta este de cca 18 m.
8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
In urma procesului  de construire vor rezulta moloz si pamant –cod 17 05 04, care vor fi imprastiate in incinta, pentru nivelarea locurilor mai joase, iar in situatia in care va exista o cantitate in exces aceasta va fi transportata la un depozit de deseuri indicat de Primaria com Matca. Ambalajele de la materialele de constructii, cod 15 01 01, cod 15 01 02 vor fi preluate de catre constructor pentru a fi predate inapoi la depozitul de materiale de constructie. Eventualele deseurile metalice rezultate din perioada de construire, cod 16 01 17, vor fi colectate selectiv, pe platforma betonata si predate catre o societate specializata.
După implementarea proiectului vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri: deseuri municipale amestecate cod 20 03 01,  namol de la curatarea retelelor de canalizare si a fosei vidanjabile cod 19 08 11. 
Deşeurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările ulterioare. 
9.Gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase 

Nu se vor utiliza, nu se vor depozita si nu vor rezulta in nici o cantitate, substante toxice sau periculoase in timpul procesului de construire. Aprovizionarea cu carburant a utilajelor si mijloacelor de transport se va face numai in statii PECO autorizate. Nu se vor folosi substante toxice, inflamabile sau explozive.
După implementarea proiectului
Nu este cazul intrucat nu se vor folosi niciun fel de substante si preparate chimice periculoase in timpul functionarii.
V.Prevederi pentru monitorizarea mediului
Pentru factorul de mediu apa
Se vor efectua analize la apa uzata la fiecare vidanjare a fosei vidanjabile
Indicatorii ce se vor monitoriza:pH, materii in suspensie, CBO5,CCO-Cr, detergenti  sintetici biodegradabili,substante extractibile cu solventi organici .
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in valorile maxime admisibile prevazute in NTPA 002/2002 aprobat prin HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz,in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC,SEVESO, COV,LCP, Directiva cadru-apa,Directiva cadru-aer, Directiv cadru a deseurilor, etc) 
Nu este cazul.
VII.Lucrari necesare organizarii de santier
Organizarea de santier include delimitarea suprafetei amplasamentului, a cailor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor  si se realizeaza in baza proiectului de organizare de santier inclus in proiectul de executie conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele de constructie vor fi depozitate in locuri special amenajate .

· Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

· Organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; apele uzate menajere se vor evacua in toaleta ecologica de  pe amplasament si deşeurile menajere vor fi colectate în pubele etanşe;

· Se va avea în vedere întreţinerea mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

· Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

· Se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea şi întreţinerea utilajelor în amplasament;
· Lucrarile de constructie se vor executa numai in timpul zilei, si inafara sarbatorilor legale, astfel incit impactul generat de acestea sa fie minim
· Se interzice executantului să execute conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea de trasee sau reţele de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului.

· Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.

· Depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri amenajate corespunzător;

· La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul iniţial de funcţionalitate;
·   Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.
·  Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele  şi transportate în locurile indicate de Primăria comunei Matca.
· Amplasamentul organizării de șantier va fi împrejmuit cu plasă cu ochiuri mici în vederea reţinerii pulberilor

· Inainte de părăsirea șantierului se vor spăla roţile mijloacelor de transport
Impactul asupra factorilor de mediu produs de organizarea de şantier
Factorul de mediu – apa
Impactul poate fi reprezentat de eventualele pierderi de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate, activitatea umana si depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.
Dotarile si masurile de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa:

-asigurarea unei cantitati suficiente de material absorbant  astfel incat sa se intervina in timp util pentru diminuarea sau eliminarea pagubelor in cazul producerii unor poluari accidentale;

-alimentarea mijloacelor de transport se va face numai la statiile de distributie a carburantilor pentru produse;

-depozitarea corespunzatoare a deseurilor si a materialelor de constructie, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare
Executia lucrarilor prevazute in proiect in conditiile respectarii masurilor de reducere a impactului asupra mediului va conduce la un impact prognozat nesemnificativ asupra apei.

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

-materiale absorbante pentru diminuarea poluarii accidentale

-procedura operationala –Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea deseurilor 
Factorul de mediu aer
Principalele surse de poluare pentru aer sunt reprezentate de emisiile de la mijloacele auto si  utilajele in miscare si eventuale pulberi de la materialele de constructie manipulate si  depozitate.

Dotarile si masurile de diminuare a impactului:

-evitarea functionarii in gol a mijloacelor de transport si utilajelor;

-acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

-impreuna cu constructorul beneficiarul va alege trasee optime pentru vehicule ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;  transportul acestor materiale se va face sub prelata;

-intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrarile prevazute in proiect in vederea mentinerii in stare perfecta de functionare

-verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor de transport 

-stropirea periodica a drumurilor de acces 
-împrejmuirea cu plasă a incintei organizării de șantier
Impactul asupra factorului de mediu aer va fi local, temporar, reversibil si redus.


Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente depozitate
- împrejmuirea cu plasă a incintei organizării de șantier
Factorul de mediu - sol/subsol
 Sursele de poluare sunt eventualele pierderi de ulei sau combustibil ale utilajelor si mijloacelor de transport si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.
Dotarile si masurile de reducere a impactului

-depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali in vederea eliminarii la depozitul de deseuri autorizat ;
-depozitarea  deseurilor de constructie in locurile indicate de Primaria com Matca
-alimentarea utilajelor si mijloacelor de transport la statii PECO autorizate
-interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a se evita eventuale scapari accidentale de produs petrolier;

Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol va fi redus.


Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente depozitate
   Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Sursele generatoare de zgomot sunt utilajele si mijloacele de transport folosite.

Pentru limitarea nivelului de zgomot utilajele nu vor fi lasate sa functioneze in gol. 

In zona amplasamentului mijloacele auto vor circula cu viteza redusa.

Zona fiind limitata de activitatea antropica nu se preconizeaza o amplificare 

semnificativa a nivelului de zgomot. Lucrarile se vor desfasura numai in timpul zilei si inafara sarbatorilor legale, pentru a nu crea disconfort vecinilor amplasamentului studiat.
VIII.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
Refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor de construcţie, precum si a deşeurilor.Stratul de sol afectat prin executarea lucrărilor de construcţii proiectate se reface prin nivelarea şi reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavaţia lucrărilor.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale
· întocmirea unui plan de intervenţii şi alarmare în caz de accident/poluări accidentale; acesta va fi pus la dispoziţia personalului de întreţinere, prelucrat şi actualizat zilnic.
Intocmit                                                                                         
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