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PAGINA DE GARDA 

VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 

INVESTITIA:  

 

VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 

AMPLASAMENT:   MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI 

PROIECT NR.:  164/2022 

BENEFICIAR:  MUNICIPIUL GALATI 

 

Borderou de piese scrise si desenate ce compun proiectul 

VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 

Parti scrise: 

I. Denumirea proiectului: 

II. Titular: 

- numele; 

- adresa poștală; 

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 

- numele persoanelor de contact: 

•  director/manager/administrator; 

•  responsabil pentru protecția mediului. 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 

b) justificarea necesității proiectului; 

c) valoarea investiției; 

d) perioada de implementare propusă; 

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată 

pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul și capacitățile de producție; 

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); 

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse 

și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; 

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

- metode folosite în construcție/demolare; 

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și 

folosire ulterioară; 

- relația cu alte proiecte existente sau planificate; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea 

unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, 

eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

- alte autorizații cerute pentru proiect. 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
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                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 3 

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

- metode folosite în demolare; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 

prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 

ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: 

• - folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 

acestuia; 

• - politici de zonare și de folosire a terenului; 

arealele sensibile; 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector 

în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informațiilor disponibile: 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 

a) protecția calității apelor: 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

b) protecția aerului: 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

- sursele de zgomot și de vibrații; 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

- sursele de radiații; 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 

e) protecția solului și a subsolului: 

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate; 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

http://www.arhidesk.ro/
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https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2020-02-25
https://lege5.ro/Gratuit/guztmmjv/ordinul-nr-2314-2004-privind-aprobarea-listei-monumentelor-istorice-actualizata-si-a-listei-monumentelor-istorice-disparute?d=2020-02-25
https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobqgy/ordonanta-nr-43-2000-privind-protectia-patrimoniului-arheologic-si-declararea-unor-situri-arheologice-ca-zone-de-interes-national?d=2020-02-25


                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 4 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de 

monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, 

zone de interes tradițional și altele; 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de 

interes public; 

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; 

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

- planul de gestionare a deșeurilor; 

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de 

protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și 

habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, 

solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei 

(de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, 

peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste 

elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 

- magnitudinea și complexitatea impactului; 

- probabilitatea impactului; 

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

- natura transfrontalieră a impactului. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor 

de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor 

prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca 

implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 

transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior 

de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, 

și altele). 

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 
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- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 

- localizarea organizării de șantier; 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; 

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul 

organizării de șantier; 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 

încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activității; 

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

XII. Anexe - piese desenate: 

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării 

suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 

altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; 

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; 

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, 

precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate 

vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 

națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în 

sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar; 

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 

următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; 

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; 

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

http://www.arhidesk.ro/
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XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul 

compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

 

Piese desenate: 
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ANEXA Nr. 5.E- la procedură 

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare 

I. Denumirea proiectului: VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 

II. Titular: 

- numele- Municipiul Galati; 

-adresa poștală: Strada Domnească 54, Galați 800008; 

-numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet - 0236 307 000; 

investitii@primariagalati.ro   

- numele persoanelor de contact: 

•  director/manager/administrator; 

•  responsabil pentru protecția mediului. 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a. un rezumat al proiectului; 

 

Imobilele(terenuri si constructii) se afla in intravilanul Municipiului Galati si sunt proprietatea 

publica a Municipiului Galati, domeniul public- conform extrase de carte funciara pentru informare 

emise de OCPi Galati, prezentate (Accesul la imobilul din strada Closca nr. 6, cu nr cadastral 135808 

se face prin LOT 1/1-nr. cadastral 135749 prin lot 3/1 nr cadastral 135747 si prin lot 1 nr cad 135752) 

Conform PUZ Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati aprobat prin 

hotararea nr. 528/28.09.2023 terenul cu numarul cadastral 135808 are destinatia de Constructii de 

utilitate publica- bazine de inot.  

Conform PUZ Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati aprobat prin 

hotararea nr. 528/28.09.2023 numerele cadastrale 135752, 135747 sunt in zona functionala  PV – 

POL DE AGREMENT ȘI RELAXARE pentru care sunt admise: (6) Circulații pietonale si ciclabile 

din care unele ocazional carosabile pentru intreținerea spațiilor plantate si accesul la activitățile permise 

(intreținere, aprovizionate etc.) 

Fig. 1 Incadrare la nivel regional, local si in documentatiile de urbanism aprobate sau in curs de aprobare. 

http://www.arhidesk.ro/
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Pe terenurile cu nr. cadastrale 135808 si 135749 se afla(partial) doua amenajari sportive-

terenuri de tenis neintabulate, proprietatea Municipiului Galati(conform procesului verbal de predare 

primire nr.58076/31.05.2017 incheiat intre Arcelormittal Galati SA si Primaria Municipiului Galati) 

Amplasamentul studiat are o forma 

neregulata in atat in plan cat si in elevatie 

fiind caraterizat de diferente de nivel pe 

deoparte nord-sud cat si est-vest.  

Aria de influenta a zonei este 

caracterizata de o mare complexiate spatiala 

si functionala cat si de o accentuata 

dinamica urbana.  Amplasamentul este 

situat in zona centrala a municipiului, aflat 

la confluenta intereselor comerciale, 

rezidențiale si de loisir, bine racordat la 

retelele de transport din zona si va deservi 

intregul municipiu cu precadere cartierele 

Tiglina 1, Dunarea, Cartierul Micro 17, 

Cartierul Tiglina III si Tiglina II. 

Pentru amplasarea bazinului si obtinerea finantarii acestui tip de proiect sunt necesare: 

- Terenul pe care se va realiza bazinul trebuie sa fie in forma dreptunghiulara cu suprafata 

minima de 4 884 mp cu latimea minima de 66,00m si lungimea minima de 74,00m. 

- Este obligatorie existenta unui acces carosabil public catre amplasament. Se recomanda ca 

accesul sa se realizeze pe latura lunga a terenului, din nord. 

- Terenul de fundare a fost considerat ca fiind un teren bun de fundare, nefiind nici PSU nici 

PUCM). Presiunea conventionala Pconv=200kPa la adancimea de fundare de 2,00m si latimea 

talpii de fundare de 1,00m. Coeficientul de pat considerat Ks=20.000 kPa. 

- Declivitate 1% longitudinal, 2% transversal. 

- Pentru bazinul de inot sunt necesare urmatoarele utilitati publice: 

- alimentare cu energie electrica; 

- alimentare cu apa potabila; 

- canalizare; 

- telefonie; 

- internet. 

- Este recomandabil ca terenul ales sa nu fie traversat de retele edilitare care sa necesite relocarea 

sau protejarea lor. 

 

Pentru indeplinirea cerintelor finantatorului se propun urmatoarele: 

Lucrari propuse: 

Suprafata terenului pe care se va amplasa bazinul de inot este de 5101 mp din care 4884 mp 

sunt destinati construirii si amplasarii bazinului.  
Pe nr. cad. 135808 in suprafata de 5101 mp  prin proiectul de viabilizare a terenului se vor 

realiza urmatoarele lucrari: 

1. Sistematizarea verticala a terenului prin lucrari de sapatura si umplutura  

2. Consolidarea terenului cu piloti forati 

3. Desfacerea placilor existente de beton  strat suport pentru terenurile de tenis si 

desfacerea unei imprejmuiri aferente a doua amenajari pentru un teren de tenis 

Pe nr. Cad. 135752 in suprafata de 2539 mp  se va realiza desfacerea tuturor straturilor 

existente ale drumului de acces si refacerea cu straturi noi pe acelasi amplasament.  

Fig. 2 Evoluţia fondului construit al municipiului Galaţi-R. Sageata, 2011, 

dezvoltare regională şi cooperare transfrintalieră în bazinul inferior al 

Dunării. Studiu De Caz : zona de convergenţă hidrografică Dunăre-Siret-Prut 

http://www.arhidesk.ro/
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Pe nr. Cad. 135747 in suprafata de 1930 mp se va realiza desfacerea tuturor straturilor 

existente ale drumului de acces si refacerea cu straturi noi pe acelasi amplasament 

Pe nr cad. 135749 in suprafata de 37201 se vor desface placile de beton existente si a 

imprejmuirii aferente a doua amenajari pentru un teren de tenis si se va realiza o cale de acces auto si 

pietonala. Gradenele existente se vor moderniza.  

Pe nr. Cad. 135754 si 117096 se vor realiza lucrari privind plantarea unor arbori si amplasarea 

unor geocelule in vederea consolidarii taluzului.  

Astfel: 

1. Lucrarile de sistematizare verticala a terenului prin sapatura si umplutura vor afecta terenul intr-o 

suprafata de aproximativ 8000 mp.  

2. Lucrarile de desfacere a drumului de acces se vor realiza pe o suprafata de aproximativ 1750 mp.  

4. Lucrarile de desfacere a drumului de acces se vor desfasura pe o suprafata de aproximativ 1800 

mp.  

5. Lucrarile de desfacere a terenurilor de tenis se vor realiza pe o suprafata de aproximativ 1500 mp. 

Lungimea imprejmuirii care se va dezafecta este de aproximativ 135ml.  Suprafata tribunelor 

modernizate este de aproximativ 270 mp.  

6. Suprafata afectata de consolidarea terenului cu piloti forati va fi de aproximativ 1200 mp.  

7. Suprafata pe care se vor realiza lucrari privind plantarea unor arbori si amplasarea unor geocelule 

in vederea consolidarii taluzului este de aproximativ 3800 mp.  

8. Suprafata caii de acces si a trotuarului va fi de aproximativ 2810 mp.  

9. Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru apa pe o lungime de aproximativ 50 ml.  

10. Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru canalizare cu o lungime de aproximativ 20 ml.  

11. Se vor realiza lucrari pentru bransament energie electrica pe o lungime de aproximativ 500 ml.  

12. Se vor realiza lucrari pentru bransament gaze naturala pe o lungime de aproximativ 50 ml 

13. Eliminarea a 51 de arbori cu diametrul tulpinii mai mare de 20 cm din care 49 din cauza de utilitate 

publica, acestia aflandu-se pe amplasamentul unde se va realiza bazinul de inot si 2 arbori pentru 

realizarea accesului de urgenta catre Stadionul Siderurgistul.  

 

b. justificarea necesității proiectului; 

 

Aria de influenta a zonei este caracterizata 

de o mare complexiate spatiala si functionala 

cat si de o accentuata dinamica urbana.  

Amplasamentul este situat in zona centrala a 

municipiului, aflat la confluenta intereselor 

comerciale, rezidențiale si de loisir, bine 

racordat la retelele de transport din zona si va 

deservi intregul municipiu cu precadere 

cartierele Tiglina 1, Dunarea, Cartierul Micro 

17, Cartierul Tiglina III si Tiglina II. 

 

Identificarea oportunitatilor 

Avand in vedere cele expuse mai sus se 

constata necesitatea creearii unei noi identitati 

a suprafetei studiate care sa raspunda urmatoarelor nevoi si cerinte atat din punct de vedere urbanistic, 

simbolic, cultural, morfologic si geometric: 

 Creearea unei relatii de interconectare a tuturor spatiilor rezultate  

 Creearea unui spatiu care sa permita o variatie mare de activitati 

 Creearea unei amenajari in relatie directa cu conceptul de amenajare a intregii zone centrale.  

Fig. 3 Evoluţia fondului construit al municipiului Galaţi-R. Sageata, 

2011, dezvoltare regională şi cooperare transfrintalieră în bazinul 

inferior al Dunării. Studiu De Caz : zona de convergenţă hidrografică 

Dunăre-Siret-Prut 
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 Utilizarea de plante, arbori si arbusti care sa incurajeze biodiversitatea functionala si 

stabilitatea terenului 

Sunt necesare: 

- Realizarea si mentinerea unei diversitati a ofertei de activitati, cum ar fi: pietonale, 

promenade, locuri de joaca pentru copii, comert, spectacole, sport, agrement, spatii verzi 

amenajate 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Avand in vedere deficientele identificate este necesara realizarea pregatirii suprafetei pentru 

amplasarea bazinului de inot: 

Obiectivele proiectului constau in: 

 Realizarea accesului pe amplasament 

 Consolidarea terenului 

 Eliberarea terenului de constructiile existente 

 Sistematizarea verticala a terenului 

 Realizare utilitati 

c. valoarea investiției; 

Valoarea investitiei se estimeaza la 10,968,167.33 lei fara TVA. 

d. perioada de implementare propusă; 

 

Perioada de implementare propusa este de 24 de luni. 

e. planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 

amplasamente); 

Se prezinta anexat.  

f. o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

 

Date de tema de proiectare: 

Pentru amplasarea bazinului de inot si a amenajarilor necesare este necesara viabilizarea 

terenului prin realizarea accesului, consolidarea terenului cu piloti forati, eliberare terenului de 

constructiile existente, sistematizarea verticala a terenului, consolidarea taluzului prin plantarea unor 

arbori si amplasarea unor geocelule, realizarea utilitatilor.  

DESCRIEREA LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL PROIECTULUI DE VIABILIZARE 

TEREN 

Lucrari de sistematizare 

Pe zona amplsamentului terenul are o inclinatie pe latura Est – Vest si pe latura Nord – Sud, 

iar pentru amplsarea viitorului bazin de inot este necesara si demolarea partiala a unor terenuri de 

tenis. 

Pe latura de Nord exista o zona cu diferenta mare de nivel ce necesita lucrari de umplutura. 

Pentru realizarea drumului de acces cat si pentru amplsarea bazinului de inot, a parcarilor si 

incitei carosabile este necesara realizarea unei platforme de constructii cat mai plana, asadar se va 

proceda la realizarea de lucrari de sapataura pe zona de Est, zona figurata si in plansa D1 – Plan de 

situatie sistematizare verticala.  

http://www.arhidesk.ro/


                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 11 

Avand in vedere inclinarile terenului  identificate precum si starea tehnica a drumului de acces 

este necesara realizarea unei amenajari unitare care sa transforme intreaga suprafata intr-un spatiu util.  

A. Lucrari generale 

 Lucrari de desfacere drum de beton existent 

 Lucrari de decapare pamant vegetal 

 Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

 Lucrari de umplutura in zona piloti 

 Lucrari de sapatura pe zona de Est 

 Realizare drum de acces amenajat cu mixtura asfaltica 

Detaliera lucrarilor propuse in cadrul lucrarilor de sistematizare verticala 

1.Lucrari de desfacere drum de beton existent 

Drumul de acces existent catre baza sportive este alcatuit din imbracaminte de ciment 

rutier.Pentru realizarea viabilizarii terenului pentru amplasarea bazinului de inot sunt necesare lucrari 

de desfacere a drumului existent, impreuna cu bordurile, deorece acesta nu se mai afla intr-o stare 

tehnica satisfactoare. Lucrarile de desfacere a drumului de acces se vor realiza pe o suprafata de 

aproximativ 1750 mp. 

2.Lucrari de decapare a pamantului vegetal 

Se va proceda la decapare pamantului vegetal de pe intreg amplasamentul, pe o grosime de 30 

cm.Pamantul vegetal decapat se va incarca si transporta in afara santierului. 

3.Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

Pentru realizarea viabilizarii terenului pentru amplasarea bazinului de inot sunt necesare lucrari 

de desfacerea a platformelor betonate a terenurilor de tenis de pe latura de Est. Lucrarile de desfacere 

a terenurilor de tenis se vor realiza pe o suprafata de aproximativ 1500 mp. Lungimea imprejmuirii 

care se va dezafecta este de aproximativ 240 ml.  Suprafata tribunelor modernizate este de 

aproximativ 270 mp. 

4.Lucrari de umplutura zona groapa piloti 

Pe latura de Nord a amplsamentului studiat exista o zona de aproximativ 400 mp, pe care sunt 

amplasati niste piloti ce servesc la stabilizare terenului. Pentru viabilizare terenurului este necesara 

realizarea de lucrari de umplutura pe zona respective pana la ajungerea la cotele sistematizate. 

5.Lucrari de de sapatura de zona de Est 

Pentru realizarea unei platofrme de constructii cat mai plane, precum si pentru asigurarea 

pantelor pentru scurgerea apelor pluviale din zona cladirii bazinului de inot, este necesara realizarea 

de lucrari de sapatura pe zona de Est (inaltime maxima de 1,20 m), zona fiind figurata in plansa D1 

– Plan de situatie sistematizare verticala. 

6.Realizare drum de acces amenajat cu mixtura asfaltica 

Pe zona de Est a obiectului, partial pe amplsamentul vechiului drum de acces catre baza 

sportive Siderurgistul se propune amenajarea unui drum de acces nou, cu o suprafata de aproximativ 

2325  mp si un trotuar pietonal cu o suprafata de 485,00 mp ce va realiza accesul din Str. Closca. 

Drumul are 2 sensuri de circulatie, cu cate o banda pe sens si o latime variabila intre 5,70 si 

7,37 m si este prevazut cu o zona de intoarcere in capat pentru facilitarea intoarcerii autovehiculelor 

de urgenta pentru Stadionul Siderurgistul. 

Structura rutiera pentru realizarea drumului de acces este urmatoarea: 
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-          4 cm beton asfaltic BA16 

-          5 cm binder BAD22,4 

-          15 cm piatra sparta 

-          15 cm balast 

-      10 cm strat de forma din balast nisipos 

-      teren de fundare grad de compactare 100 % 

Drumul de acces va fi incadrat  cu o bordura mare din beton prefabricata 20x25 cm montata 

pe o fundatie din beton de ciment C16/20 de  20x30 cm. 

Pentru scurgerea apelor pluviale, drumul de acces va avea o panta de 2,00% catre Vest.  

Pozitionare gurilor de scurgere propuse este figurata pe planul de situatie, acestea fiind in 

numar de 3 bucati. 

Trotuarul pietonal va avea o latime de 1,50 m, realizandu-se pe partea dreapta a accesului, 

acesta amenajandu-se cu urmatoarea structura: 

- 3 cm mixtura asfaltica BA8 

- 10 cm beton C16/20 

- 5 cm nisip 

Trotuarul va fi incadrat  cu o bordura mica din beton prefabricata 10x25 cm montata pe o 

fundatie din beton de ciment C16/20 de  10x20 cm. 

 

Lucrari de rezistenta 

 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013, amplasamentul se afla in zona pt. care 

accelerația terenului pentru proiectare (pt componenta orizontala) corespunzatoare unui interval 

de recurenta IMR=225ani, este ag=0.30g, Tc=1,00s iar clasa  de importanta si expunere la cutremur 

este III, pt care γi  = 1.00. 

           Din punct de vedere al actiunii vantului, cf. CR1-1-4-2012, pe amplasament se admite o 

valoare caracteristica a presiunii de referinta a  vantului, mediata pe 10 min, la 10 m înaltime, avand 

50 de ani intervalul mediu de recurenta IMR, q0= 0.6kPa, clasa  de importanta si expunere la vânt este 

III, pentru care γiw  =1.00. 

            Din punct de vedere al actiunii zapezii, cf.CR1-1-3-2012, pe amplasament se admite o valoare 

caracteristica a incarcarii din zapada, pe sol, de 2.50kN/mp, pentru un interval mediu de recurenta 

IMR de 50 de ani, clasa  de importanta si expunere la zapada este III,  pentru care γis  =1,00. 

 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI PROPUSE 

Conform studiului de fezabilitate pus la dispozitie de beneficiar, structura de rezistenta a 

bazinului va fi alcatuita astfel: 

„Suprastructura cladirii este alcatuita din beton C30/37 armat cu armatura Bst500S, clasa 

de ductilitate C, si este reprezentata de o cladire in cadre cu deschiderea maxima de 27.70m interax si 

5 travei de 7.80m. Acoperisul este alcatuit din grinzi de lemn care se reazema pe grinzi secundare din 

beton armat.   

Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele secventiale 

multiple de rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem cadre de beton 

armat pe doua directii cu dimensiunile stalpilor de 40cm x 80cm, 40cm x 100cm si 50cm x 100cm. 

Grinzile au dimensiuni care variaza de la 30cm x 40cm la 40cm x 110cm pentru grinzile principale de 

acoperis.  

Cladirea -din punct de vedere functional- este impartita in doua elemente distincte, zona 

bazinului si zona tribunelor. Zona bazinului are un regim de inaltime parter si subsol tehnic iar partea 

tribunelor are un regim de inaltime parter si etaj. Etajul este alcatuit din gradene pentru spectatori in 

cele 3 travei centrale iar cele din margine au ca destinatie diverse activitati sportiv-recreative.  
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Infrastructura bazinului de inot propriu-zis, precum si a subsolului tehnic care deserveste 

cladirea, este fundata pe un radier general de 60cm. Sub bazin radierul are 40cm. Cota de fundare a 

subsolurilor tehnice este de -3.80m iar in zona bazinului este -2.00m. Subsolul are pereti perimetrali 

iar planseul de la cota ±0.00m este sustinut de o retea de grinzi si stalpi. Fundatiile din zona tribunelor 

sunt grinzi continue de fundare sub stalpi si se racordeaza cu fundatia radierului. Cota de fundare a 

grinzilor este de -2.00m. Materialele utilizare pentru radier si grinzile de fundare sunt beton C20/25 si 

armatura Bst500S, clasa de ductilitate C.” 

 

a) Stabilitatea locală a amplasamentului 

În vederea analizării influenței construcțiilor propuse asupra stabilității amplasamentului 

situat în județul Galați, municipiul Galați, strada Cloșca, nr.6 fost realizate simulări în mai multe 

ipoteze de calcul cu ajutorul soft-ului Geo5 utilizând metoda Morgenstern-Price. 

În funcție de tipul de analiză sau structură (element de infrastructură) și în scopul de a obține 

un factor de siguranță corespunzător modelului de calcul adoptat, factorii parțiali prevăzuți în anexa 

A a SR EN 1997 – 1,  au fost puși în practică prin intermediul abordărilor de calcul. (Abordarea de 

calcul 1. Gruparea 1,2 și Abordarea de calcul 3). 

Abordarea de calcul 1. 

Gruparea 1: A1 ”+” M1 ”+” R1 

Gruparea 2: A2 ”+” M2 ”+” R1 

Abordarea de calcul 3. 

Gruparea (A1+A2) ”+” M2 ”+” R3 
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 Situaţia stabilităţii versantului la alunecare, în secţiunile caracteristice, prin profilul litologic 

transversal, este relevată de valorile gradului de utilizare pentru care s-au obţinut valori cuprinse în 

intervalul 105.3% ÷ 160.3%. 

 Valorile obținute peste 100%  relevă un potențial de alunecare.  

 Valorile cuprinse în intervalul 105.3% ÷ 160.3% a gradului de utilizare indică un potențial 

ridicat de pierdere a stabilității; 

 Prin simularea stabilității versantului încărcat cu suprasarcina viitoarelor construcții se constată 

apariția unor suprafețe de alunecare locale ce pot perturba echilibrul hidrogeologic al zonei.  

 Suprafețele de alunecare identificate în urma analizei de stabilitate sunt localizate atât în zona 

cu diferența de nivel cât și pe amprenta viitoarelor construcții.   

 

b) Calculul tasării probabile pe straturi elementare 

Deformațiile terenului reprezintă deformații finale rezultate din suma tasării instantanee şi a tasării 

din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, 

ca şi în situațiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, 

se folosesc metode de calcul corespunzătoare. 

Pentru calculul tasării probabile a fundației convenționale, pământul de sub nivelul vârfurilor 

piloților se împarte în straturi elementare, până la o adâncime corespunzătoare limitei inferioare a 

zonei active. 

 

În metoda de analiză cu element finit putem observa tasări peste limita admisibilă de 

8.0cm conform NP112:2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.  

 

 

 

http://www.arhidesk.ro/


                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 15 

 CONCLUZIILE, RECOMANDĂRILE ȘI SOLUȚIILE DE INTERVENȚIE 

PROPUSE IN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE 

 

Având în vedere datele de mai sus, se pot trage următoarele concluzii: 

 Umezirea accentuată și neuniformă a stratului de praf argilos sensibil la umezire poate 

conduce la diminuarea drastică și inegală a parametrilor fizico-mecanici ai terenului și la 

apariția unor tasări diferențiale importante pentru construcția propusă; 

 Diferența de nivel reprezintă un factor important în producerea fenomenului de pierdere al 

stabilității;  

 Formarea unor zone de contrapantă care favorizează infiltrarea în profunzime a apelor 

meteorice;  

 Eroziunea la baza taluzului datorată de curgerea apelor cu debit însemnat în zilele cu 

precipitații ridicate cantitativ; 

 Lipsa unei sistematizări a condus la stagnarea apei pe perioade lungi favorizând infiltrațiile 

în versant; 

 În baza situației din teren și a calculelor de tasare absolută și relativă, prin care s-a pus în 

evidență faptul că valorile tasărilor absolute sunt mai mari decât cele admise în normele în 

viogare 

Factorii identificați în urma activității de investigare geotehnică și cartare la nivel de 

microrelief influențează în mod decisiv pe termen scurt și lung stabilitatea locală a amplasamentului, 

unii dintre ei având caracter permanent, iar alții caracter temporar (accidental). 

Ţinând cont de cele de mai sus, soluţiile propuse în expertiză au în vedere consolidarea şi 

protejarea întregii zone astfel încât riscul producerii de alunecări de teren să fie îndepărtat.  

DESCRIEREA LUCRARILOR  

 Proiectarea fundațiilor pe piloți care se va realiza respectând normativul NP123:2022; 

 În primă etapă, se va profila terenul astfel încât să se poată executa platforma de lucru 

necesară realizării piloților de diametru 880mm și lungime de 20.00m; 

 Vegetalizarea întregului versant cu plante perene cu rădăcini adânci și creștere rapidă. 

Această vegetalizare are ca scop consumarea apei de infiltrare înainte ca aceasta să 

ajungă la suprafeţele cu potenţial de alunecare. 

 Se recomandă realizarea de lucrări de uniformizare a suprafeței terenurilor în pantă 

(modelare-nivelare, terasări) care combat șiroirea și ravinarea necontrolată, reducând 

concentrarea scurgerilor superficiale. 

Dimensionare fundatiilor pe piloti se va realiza respectând normativul NP123:2022. 

 

Lucrari de instalatii 

Alimentarea cu apa rece a cladirii 

 Alimentarea cu apa rece a cladirii se va asigura de la reteaua publica a orasului prin intermediul 

unui bransament la reteaua exterioara aflata in imediata apropiere a imobilului. 

 Alimentare cu apă potabila a cladiri se face de la reteaua publica, prin intermediul unei 

conducte de bransament din PEHD 110, montata ingropat, pe pat de nisip. 

 Conducta de bransament trebuie sa asigure debitul necesar obiectelor sanitare de 2,4 l/s, la care 

se adauga debitul de umplere a bazinului de 4,16 l/s ( 48 ore ) , debitul total fiind de 6.56 l/s. 

 In caminul de bransament, conducta va fi echipata cu armaturi de inchidere si ventile de 

retinere (pentru a impiedeca intoarcerea apei in reteaua stradala), filtru de impuritati – Dn 80 mm, cu 

filtru de protectie Y – Dn 80 mm si contor de apa rece.  

Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru apa pe o lungime de aproximativ 50 ml.  
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Instalatii de canalizare ape uzate menajere 

 Apele uzate menajere vor fii directionate catre reteaua de canalizare exterioara iar apoi 

evacuate gravitational catre reteaua de canalizare publica. Reteaua de canalizare pluviala se va racorda 

direct cu coducta racord PVC-KG 160 mm. Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru canalizare 

cu o lungime de aproximativ 20 ml. 

Alimentarea cu energie electrica si racordarea la reteaua telefonica si de date 

 Alimentarea cu energie electrica si racordarea la reteaua telefonica si de date se vor realiza pe 

baza avizelor de racordare ce se vor solicita de la furnizorii locali in urma obtinerii autorizatiei de 

constructie si vor fi proiectate si executate de catre firme autorizate ANRE. 

 Receptorii de energie electrica vor fi alimentati la tensiunea de 0,40 kV de la retea, la o 

frecventa de 50 Hz.De la retea se va alimenta alimenta BMPTd-ul amplasat la limita de propritate 

Cablul este de tip CYAbY 2x(3x185+95) mmp, 10kV montat la adâncimea de 0.9 m fata de cota 

terenului amenajat . Dispunerea cablului trebuie sa respecte toate conditiile din PE107 si a 

normativului I7-2011 cu completarile ulterioare.  

Se va realiza printr-o reţea de curenţi slabi ( internet si telefonie), pe fibră optică, îngropată 

înpământ pana la căminul de racord. Conductele se vor monta în tuburi de protecţie. Vor fi marcate cu 

banda avertizoare.   

Se vor realiza lucrari pentru bransament energie electrica 500 ml. 

Se vor realiza lucrari pentru bransamentul amplasamentului la reteaua de gaze naturale pe o 

lungime de aproximativ 50 ml.  

Alte tipuri de lucrari: 

 Eliminarea a 51 de arbori cu diametrul tulpinii mai mare de 20 cm din care 49 din cauza de utilitate 

publica, acestia aflandu-se pe amplasamentul unde se va realiza bazinul de inot si 2 arbori pentru 

realizarea accesului de urgenta catre Stadionul Siderurgistul.  

 Vegetalizarea intregului versant  

Pentru stabilitatea versantului se propune plantarea urmatorilor arbori: 

Denumire specie Inaltime totala Inaltime de plantare Numar arbori 

Salcam  5-15m Min. 1.50 m 16 

Eucalipt 20-40m Min. 1.50 m 7 

Frasin 15-20 m Min. 1.50 m 7 

Ulm 15-20 m Min. 1.50 m 8 

Salcie  5-15m Min. 1.50 m 7 

Total 45 

 Desfacerea imprejmuirii terenului de tenis si a stalpilor de iluminat 

Terenurile de tenis sunt imprejmuite cu imprejmuire de plasa cu o lungime de aproximativ 135ml 

pe care sunt amplasati 14 stalpi de iluminat dotati cu nocturna. 

 Modernizarea gradenelor existente 

 Pentru modernizarea  gradenelor existente se propune realizarea lucrarilor de desfacere a 

tencuielilor existente, desfacerea scaunelor. Se va realiza pregatirea suprafetei pentru aplicarea in 3 

straturi a rasinii epoxidice. Pentru sezut se vor amplasa panouri de aluminiu.  

 Insamantarea cu gazon a terenului studiat 

Suprafata neocupata de constructii si alei va fi insamantata cu gazon.  

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul și capacitățile de producție; 

Nu este cazul. 

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); 

Nu este cazul. 
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- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, 

produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; 

Nu este cazul. 

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

Materiile prime folosite sunt:  

a) Apa- aprox 10 to 

b) Sol- aprox 900 mc 

c) Agregate minerale: -aprox 200 mc(pozarea retelelor si cablurilor) 

d) Lemn pentru cofraje:-aprox 300 mp. 

Santierul se va racorda la reteaua electrica existenta. Constructorul va asigura alimentarea cu 

combustibil a utilajelor de la operatori economici autorizatie.  

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Alimentarea cu apa si canalizarease asigura din sistemul de distributie a apei din municipiul Galati.  

 Energie electrica – prin racordarea la reteaua de pe amplasament conform aviz SC 

ELECTRICA. 

Gaze – prin racordarea la reteaua existenta in vecinatatea amplasamentului.  

  

Telefonie – prin racordarea la reteaua existenta in vecinatatea amplasamentului. 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; 

 Dupa finalizarea lucrarilor necesare implementarii proiectului se vor efectua lucrari de refacere 

a amplasamentului, respectiv: 

 - Se vor indeparta de pe amplasament  toate deseurile rezultate si depozitate temporar in etapa 

de realizare a lucrarilor; 

 - Se vor indeparta utilajele si resursele de materiale folosite la realizarea obiectivului. 

- Se vor face probe ale instalatiei de irigat si iluminat.  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Se pastreaza accesele existente si se creeaza altele noi. 

Se realizeaza acces auto si pietonal dinpre strada Closca.  

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

Pentru realizarea obiectivului, in perioada realizarii lucrarilor de constructii, se vor folosi urmatoarele 

resurse naturale: 

 apa; 

 agregate minerale (pietris margaritar, nisip) 

 lemn (pentru cofraje) 

 Produsele de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate. 

 Transportul se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj. 

 Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii 

lucrarilor mentionate. 

- metode folosite în construcție/demolare; 

Metoda folosita in constructie este una moderna. 

 Lucrarile de constructii prin care se va realize obiectivul constau in: 

 Lucrari de desfacere drum de beton existent 

 Lucrari de decapare pamant vegetal 

 Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

 Lucrari de umplutura in zona piloti existenti 

 Lucrari de sapatura pe zona de Est 

 Realizare drum de acces amenajat cu mixtura asfaltica 

 Montare retele de apa, canalizare, gaz, electricitate 
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 Fazele de lucrari cu volumul cel mai mare sunt sapaturile si umpluturile in functie de situatia 

din teren, sapaturile se vor executa manual in zona in care exista eventuale retele cat si panta si 

mecanizat in rest. 

Realizarea sapaturii conform cotelor sistematizate. 

Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrări de umplutură de 

pamant, dar și lucrări de săpătură. 

După terminarea tuturor lucrărilor (exterioare) se așterne pământul vegetal în grosime de 10 cm care 

va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde. 

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere 

și folosire ulterioară; 

Executia obiectivului se va realiza cu respectarea stricta a conditiilor impuse in certificatul de 

urbanism, avizele obtinute, decizia etapei de incadrare, autorizatia de construire si studiul geotehnic. 

Nu sunt lucrari care necesita punerea in functiune. Exploatarea consta in folosinta integrala a spatiilor 

exterioare. Refacerea amplasamentului dupa lucrarile de executie consta in asternerea unui strat de 

pamant si insamantarea cu gazon.  

 Durata realizarii obiectivului propus : 24 luni. 
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Nr

. 

crt

.  

DENUMIRE

A 

ETAPELOR 

ŞI 

ACTIVITĂŢ

ILOR 

EŞALONAREA ÎN LUNI Execut

anţi 

Anul I Anul 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24  

7 Derularea 

contractului 

de execuție 

lucrări 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 E 

7.2 Emiterea 

ordinului de 

inceperea 

lucrărilor și 

încheierea 

procesului 

verbal de 

predare 

primire a 

amplasament

ului. 

1                       E 

7.3. Execuţie 

lucrări 

pregătitoare 

inclusiv 

organizarea 

de şantier 

1 2 3                      

E 

7.4. Execuţie 

lucrări de 

bază 

   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 E 

8 Derularea 

contractului 

de asistență 

tehnică 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+P 
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8.1. Probe, 

recepţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+E

+P 

8.2. 

încheierea 

proceslor 

verbale de 

lucrări 

ascunse și 

verificarea 

calității 

lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+E 

 

- relația cu alte proiecte existente sau planificate; 

Obiectul proiectului consta in viabilizarea unui teren pe care se va amplasa un proiect tip cu functiunea de  bazin de inot. In zona se va realiza proiectul  

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE TEREN DEGRADAT VALEA TIGLINEI. 
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- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

 La realizarea solutiilor s-au luat in considerare urmatoarele alternative: 

A. Lucrari de sistematizare 

Varianta 1: 

- Pe zona amplsamentului terenul are o inclinatie pe latura Est – Vest si pe latura Nord – Sud, 

iar pentru amplsarea viitorului bazin de inot este necesara si demolarea partiala a unor terenuri de 

tenis. 

Pe latura de Nord exista o zona cu diferenta mare de nivel ce necesita lucrari de umplutura. 

Pentru realizarea drumului de acces cat si pentru amplasarea bazinului de inot, a parcarilor si 

incitei carosabile este necesara realizarea unei platforme de constructii cat mai plana, asadar se va 

proceda la realizarea de lucrari de sapataura pe zona de Est, zona figurata si in plansa D1 – Plan de 

situatie sistematizare verticala.  

Avand in vedere inclinarile terenului  identificate precum si starea tehnica a drumului de acces 

este necesara realizarea unei amenajari unitare care sa transforme intreaga suprafata intr-un 

spatiu util. 

1.Lucrari de desfacere drum de beton existent 

2.Lucrari de decapare a pamantului vegetal 

3.Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

4.Lucrari de umplutura zona groapa piloti 

5.Lucrari de de sapatura de zona de Est 

6.Realizare drum de acces amenajat cu mixtura asfaltica 
Varianta 2: 

Pe zona amplsamentului terenul are o inclinatie pe latura Est – Vest si pe latura Nord – Sud, 

iar pentru amplsarea viitorului bazin de inot este necesara si demolarea partiala a unor terenuri de 

tenis. 

Pe latura de Nord exista o zona cu diferenta mare de nivel ce necesita lucrari de umplutura. 

Pentru amplsarea bazinului de inot, a parcarilor si incitei carosabile este necesara realizarea 

unei platforme de constructii cat mai plana, asadar se va proceda la realizarea de lucrari de sapataura 

pe zona de Est, zona figurata si in plansa D1 – Plan de situatie sistematizare verticala.  

1. Lucrari de decapare a pamantului vegetal 

2. Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

3. Lucrari de umplutura zona groapa piloti 

4. Lucrari de de sapatura de zona de Est 

Varianta recomandata este varianta 1 intrucat este necesara refacerea drumului de acces, acesta si-a 

depasit durata de viata si nu respecta cerintele de calitate in constructii conform legii 10/1995. 

Deasemenea drumul de acces in varianta existenta nu are trotuar pietonal. Prin realizarea trotuarului 

se poate realiza accesul pietonal spre amplasament.  

B. Lucrari de rezistenta 

 

Varianta 1 – Consolidare versantului cu piloți dispuși în șah, sistematizarea terenului și 

dispunerea unor fundații de tip radier pe o pernă din pământ compactat controlat grad de 

compactare 98% pentru construcțiile propuse; 

Recomandări pentru realizarea lucrărilor de consolidare și fundare directă: 

 Dimensionarea lucrărilor de protecție și consolidare se va realiza astfel încât să se respecte 

normativele în vigoare SREN 1997 - Eurocod 7 - Proiectare geotehnică, Normativ privind 

proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere NP124:2010. 
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 În primă etapă, se va profila terenul astfel încât să se poată executa platforma de lucru 

necesară realizării piloților de diametru 880mm și lungime de 20.00m; 

 Clasa minimă de beton se va stabili în funcție de condițiile de agresivitate a mediului natural, 

betonul din elevație se va turna în continuarea betonului din fundație, fără a se crea rost de 

separație; 

 Asigurarea unor sisteme adecvate de colectare și evacuare a apelor meteorice pentru evitarea 

infiltrării acestora, ce pot avea ca efect negativ apariția tasărilor și fisurilor. Acestea pot fi de 

tip rigole, șanțuri, rigole dreptunghiulare; 

 Vegetalizarea întregului versant cu plante perene cu rădăcini adânci și creștere rapidă. 

Această vegetalizare are ca scop consumarea apei de infiltrare înainte ca aceasta să ajungă la 

suprafeţele cu potenţial de alunecare; 

 Se recomandă realizarea de lucrări de uniformizare a suprafeței terenurilor în pantă 

(modelare-nivelare, terasări) care combat șiroirea și ravinarea necontrolată, reducând 

concentrarea scurgerilor superficiale. 

 Proiectarea pernei de pământ se va realiza conform normativului C29-85 Normativ privind 

îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice; 

 Se recomandă realizarea unui tronson experimental cu o lungime de 20 m pentru stabilirea 

grosimii maxime a stratului elementar pe care se poate asigura obținerea  a gradului de 

compactare de 98%. 

 Având în vedere ca săpăturile se executa în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se 

vor executa progresiv, asigurându-se permanent drenarea şi evacuarea apelor; 

 Pământurile care se vor utiliza în cazul pernei sunt pământuri locale, care vor proveni din 

excavațiile din amplasament; 

Varianta 2 – Adoptarea unor fundații indirecte de tip piloți forați pentru construcțiile propuse, 

sistematizarea și profilarea amplasamentului; 

Recomandări pentru realizarea lucrărilor de fundații indirecte: 

 Proiectarea fundațiilor pe piloți se va realiza respectând normativul NP123:2022; 

 În primă etapă, se va profila terenul astfel încât să se poată executa platforma de lucru 

necesară realizării piloților de diametru 880mm și lungime de 20.00m; 

 Vegetalizarea întregului versant cu plante perene cu rădăcini adânci și creștere rapidă. 

Această vegetalizare are ca scop consumarea apei de infiltrare înainte ca aceasta să ajungă la 

suprafeţele cu potenţial de alunecare. 

 Se recomandă realizarea de lucrări de uniformizare a suprafeței terenurilor în pantă 

(modelare-nivelare, terasări) care combat șiroirea și ravinarea necontrolată, reducând 

concentrarea scurgerilor superficiale. 

În urma analizării celor două variante, din punct de vedere tehnic și economic se recomandă 

implementarea VARIANTEI 2; 

Varianta 2 prezintă următoarele avantaje: 

 Rapiditate în execuție; 

 Durată de exploatare mai mare fată de Varianta 1; 

 Încărcarea asupra versantului este mai mică față de Varianta 1 piloții transferând 

încărcările la terenul bun de fundare. 
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 In varianta 1 se realizeaza sapaturi generale pana la o cota aproximativa de 10 m pe 

toata suprafata bazinului 

 

Se recomanda Varianta 2 intrucat factorii de mediu sol si aer vor fi afectati cat mai putin pe o 

durata de timp cat mai scurta.  

C. Alte tipuri de lucrari 

Varianta 1: 

 Eliminarea a 51 de arbori cu diametrul tulpinii mai mare de 20 cm din care 49 din cauza de utilitate 

publica, acestia aflandu-se pe amplasamentul unde se va realiza bazinul de inot si 2 arbori pentru 

realizarea accesului de urgenta catre Stadionul Siderurgistul.  

 Vegetalizarea intregului versant  

Pentru stabilitatea versantului se propune plantarea urmatorilor arbori: 

Denumire specie Inaltime totala Inaltime de plantare Numar arbori 

Salcam  5-15m Min. 1.50 m 16 

Eucalipt 20-40m Min. 1.50 m 7 

Frasin 15-20 m Min. 1.50 m 7 

Ulm 15-20 m Min. 1.50 m 8 

Salcie  5-15m Min. 1.50 m 7 

Total 45 

 Desfacerea imprejmuirii terenului de tenis si a stalpilor de iluminat 

Terenurile de tenis sunt imprejmuite cu imprejmuire de plasa cu o lungime de aproximativ 135ml 

pe care sunt amplasati 14 stalpi de iluminat dotati cu nocturna. 

 Modernizarea gradenelor existente 

 Pentru modernizarea  gradenelor existente se propune realizarea lucrarilor de desfacere a 

tencuielilor existente, desfacerea scaunelor. Se va realiza pregatirea suprafetei pentru aplicarea in 3 

straturi a rasinii epoxidice. Pentru sezut se vor amplasa panouri de aluminiu.  

 Insamantarea cu gazon a terenului studiat 

Suprafata neocupata de constructii si alei va fi insamantata cu gazon.  

Varianta 2: 

 Eliminarea a 51 de arbori cu diametrul tulpinii mai mare de 20 cm din care 49 din cauza de utilitate 

publica, acestia aflandu-se pe amplasamentul unde se va realiza bazinul de inot si 2 arbori pentru 

realizarea accesului de urgenta catre Stadionul Siderurgistul.  

 Vegetalizarea intregului versant  

Pentru stabilitatea versantului se propune plantarea urmatorilor arbori: 

Denumire specie Inaltime totala Inaltime de plantare Numar arbori 

Salcam  5-15m Min. 1.50 m 16 

Eucalipt 20-40m Min. 1.50 m 7 

Frasin 15-20 m Min. 1.50 m 7 

Ulm 15-20 m Min. 1.50 m 8 

Salcie  5-15m Min. 1.50 m 7 

Total 45 

 Desfacerea imprejmuirii terenului de tenis si a stalpilor de iluminat 

Terenurile de tenis sunt imprejmuite cu imprejmuire de plasa cu o lungime de aproximativ 135ml 

pe care sunt amplasati 14 stalpi de iluminat dotati cu nocturna. 

 Insamantarea cu gazon a terenului studiat 

Suprafata neocupata de constructii si alei va fi insamantata cu gazon.  
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Se recomanda V1din urmatoarele considerente: 

 Pastrarea gradenelor si reabilitarea acestora genereaza o cantitate mai mica de deseuri decat 

varianta eliminarii acesteia.  

 

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului 

de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

Nu este cazul.  

- alte autorizații cerute pentru proiect. 

S-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 769 din 10/07/2023, emis de Primaria Municipiului Galati. S-

au obtinut, in vederea obtinerii autorizatiei de construire, urmatoarele avize: 

- Aviz de amplasament nr. 175/25.08.2023 iluminat public 

- Aviz de amplasament nr 19871/03.08.2023 Apa Canal SA Galati  

- Acord favorabil nr. 195943/06.10.2023 Birou reparatii strazi, siguranta circulatiei,  

- Aviz favorabil nr 199069/11.10.2023 Comisia Municipala pentru siguranta Circulatiei 

- Aviz favorabil nr. 34022-318.902.399/24.07.2023 Distrigaz retele 

- Notificarea pentru conformarea proiectului la normele de igiena si sanatate publica nr 

430/10.08.2023 

- Aviz Ecosal nr 1263/18.07.2023 

- Aviz de amplasament favorabil nr. 3050230719753/25.07.2023 

- Aviz Directia de patrimoniu si cadastru compartimentul evidenta si gestiune a 

patrimoniului nr 196393/06.10.2023 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; 

1.Lucrari de desfacere drum de beton existent 

Drumul de acces existent catre baza sportive este alcatuit din imbracaminte de ciment 

rutier.Pentru realizarea viabilizarii terenului pentru amplasarea bazinului de inot sunt necesare lucrari 

de desfacere a drumului existent, impreuna cu bordurile, deorece acesta nu se mai afla intr-o stare 

tehnica satisfactoare. 

2.Lucrari de decapare a pamantului vegetal 

Se va proceda la decapare pamantului vegetal de pe intreg amplasamentul, pe o grosime de 30 

cm.Pamantul vegetal decapat se va incarca si transporta in afara santierului. 

3.Lucrari de desfacere platforme betonate terenuri de tenis 

Pentru realizarea viabilizarii terenului pentru amplasarea bazinului de inot sunt necesare lucrari 

de desfacerea a platformelor betonate a terenurilor de tenis de pe latura de Est. 

 

Etape de executie pentru desfacerea pavajelor: 

 Demolarea structurilor existente cu degajarea molozului rezultat în afara incintei. 

 Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si 

elementelor rezultate din demolare 

 Curățarea  terenului natural, prin săparea mecanică și manuală, pe o grosime de 10 cm și 

depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafață marginală pentru a nu împiedica desfășurarea 

lucrărilor) pentru a fi refolosit în amenajarea spațiului verde. 
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 Resturile care nu se vor refolosi in interiorul santierului se vor colecta selectiv si se vor transporta 

la un centru de preluare a deseurilor cu care constructorul va avea contract.  

Se va tine cont a se folosi plase antipraf, și tot pentru a se evita praful, porțiunile din alei care se 

demolează, vor fi stropite cu apă.  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

Refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor 

de construcţie, precum si a deşeurilor. Stratul de sol afectat prin executarea lucrărilor de construcţii 

proiectate se reface prin nivelarea şi reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate. După 

terminarea tuturor lucrărilor (realizare drum acces si trotuare) se așterne pământul vegetal în grosime 

de 10 cm care va fi însămânțat cu gazon și udat pentru crearea spațiului verde. 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Se reface accesul din strada Closca.  

- metode folosite în demolare; 

Se propun desfaceri ale structurilor existente in vederea realizarii caii de acces. Dupa finalizarea 

investitiei se va realiza indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor / deseurilor rezultate la 

amenajarea terenului. 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu au fost luate in considerare alte alternative privind desfiintarea drumului existent si a 

platformelor terenurilor de tenis.  

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). 

Executantul lucrarii are obligatia de a avea un contract pentru eliminarea deseurilor rezultate in urma 

demolarii cu o firma specializata. 

- deseurile vor fi evacuate periodic de pe amplasamentul organizarii de santier. 

Se va asigura colectarea selective a deseurilor rezultate in urma lucrarilor.  Depozitarea si eliminarea 

acestora in functie de natural ori se va face prin operatori economici autorizati, conform contractelor 

incheiate. 

Nr. 

crt. 

Tip deseu Cod 

deseu 

Sursa generatoare Mod de eliminare si/sau valorificare 

1 Amestecuri de 

beton, 

caramizi, tigle 

sau material 

ceramic  

17 01 07 Lucrari de 

desfacere 

imprejmuire  

Se elimina prin operatori economici 

autorizati 

2 Lemn  17 02 01 Lemn-cofraje Se valorifica. 

3 Ambalaje de 

hartie si carton 

15 01 01 Organizare de 

santier: 

Ambalaje ale 

materialelor folosite 

Se valorifica prin operatori economici 

autorizati Ambalajele de la materialele 

de constructii vor fi preluate de catre 

constructor pentru a fi predate inapoi la 

depozitul de materiale de constructie. 

4 Beton 17 01 01 Lucrari de 

constructii 

Se foloseste ca material de umplutura. 
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5 Pamant si 

pietre 

17 05 04 Realizare platforma 

loc de joaca, 

sapaturi, nivelare 

teren 

Se foloseste ca material de umplutura. 

In urma procesului  de construire vor 

rezulta moloz si pamant – cod 17 05 04 

(HOTARARE nr. 856 din 16 august 

2002 privind evidenta gestiunii 

deseurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv 

deseurile periculoase), care vor fi 

imprastiate in incinta, pentru nivelarea 

locurilor mai joase, iar in situatia in 

care va exista o cantitate in exces 

aceasta va fi transportata la un depozit 

de deseuri indicat de Primaria Orasului 

Galati. 

6 Deseuri 

menajere 

20 03 01 Organizare de 

santier 

Se predau catre operatorii de 

salubritate. 

 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Nu este cazul. 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța 

Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu este cazul. 

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 

acestuia; 

Imobilul care face obiectul prezentului proiect este proprietatea publica a Municipiului Galati 

amplasat in apropiere de zona de promenada de pe faleza Dunarii si de zona de tranzit de la Punctul 

trecere Bac, dar si de unele din cele mai populate cartiere ale orasului. 

Imobilul este localizat in intravilanul Loc. Galati, Jud. Galati. Este identificat prin Nr. 

cadastrale (Nr. topografice) 135808 in suprafata de 5101 mp, nr cad.135752, 135749, 135747. Terenul 

este neimprejmuit.  

Suprafata terenului pe care se va amplasa bazinul de inot este de 5101 mp din care 4884 mp 

sunt destinati construirii si amplasarii bazinului.  

 

Intreaga suprafata poate fi caracterizata preponderent pe zona amenajata a Parcului Closca. 

Aceasta sectiune a zonei studiate este utilizata in prezent in cea mai mare parte pentru agrement 

improvizat. Atat planeitatea terenului cat si zona de taluz constituie elemente caracteristice ale micro 

peisajului ale caror potential si limitari trebuie analizate, intelese si dirijate spre o solutie optima.  
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Zona parcului Closca 

În prezent utilizarea terenului în cadrul parcului este improprie, aleile fiind degradate, spațiile 

verzi sunt neîngrijite, mobilierul urban (băncile) este uzat și degradat, neavând condiții minime de 

funcționare specifice acestui tip de program. 

Asadar functiunile de recreere, de promenada, de agrement nu pot sa fie valorificate. 

 

Conform PUZ Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati aprobat prin 

hotararea nr. 528/28.09.2023 terenul cu numarul cadastral 135808 are destinatia de Constructii de 

utilitate publica- bazine de inot.  

Conform PUZ Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati aprobat prin 

hotararea nr. 528/28.09.2023 numerele cadastrale 135752, 135747 sunt in zona functionala  PV – POL 

DE AGREMENT ȘI RELAXARE pentru care sunt admise: (6) Circulații pietonale si ciclabile din 

care unele ocazional carosabile pentru intreținerea spațiilor plantate si accesul la activitățile permise 

(intreținere, aprovizionate etc.) 

  

 PV – POL DE AGREMENT ȘI RELAXARE 

 CONSTRUCȚII ȘI CIRCULAȚII PIETONALE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 CIRCULAȚIE CAROSABILĂ 

 

- politici de zonare și de folosire a terenului; 

Conform PUZ „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunării Galaţi”, Municipiul Galaţi 

amplasamentul se afla in zonele: 

 PV – POL DE AGREMENT ȘI RELAXARE 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

 (1) Construcții si amenajări sportive (baze sportive, terenuri de sport, piscine, săli de sport, tribune, 

gradene etc.) si agrement, parcuri de distracții (parcuri acvatice-tematice, amenajări pentru practicarea 

sporturilor nautice ). 

 (2) Școli sportive  

(3) Baze de tratament și agrement  

(4) Amenajări pentru locuri joacă, odihnă și relaxare.  

(5) Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică (hoteluri si alte facilități de cazare); 

(6) Circulații pietonale si ciclabile din care unele ocazional carosabile pentru intreținerea spațiilor 

plantate si accesul la activitățile permise (intreținere, aprovizionate etc.)  

(7) Grupuri sanitare, spații pentru administrare si intreținere.  

(8) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare  

(9) Spații plantate.  

(10) Parcaje.  

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI  

(1) Spații comerciale si servicii de alimentație publică cu utilizare ocazională, cu condiția ca suprafața 

însumată a acestora să nu depăsească 10% din suprafața totală a parcelei.  

(2) În zonele de protecție a cursurilor de apă (20,00 m), în zone inundabile și în zonele de siguranță a 

căilor navigabile interioare (30,00 m) sunt permise lucrări de apărare împotriva inundațiilor si lucrări 

de consolidare și protecție a căilor navigabile interioare.  

(3) Construcții administrative aferente bazelor sportive  

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare  
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(2) Activități care degradează cadrul natural existent si conduc la dispariția vegetației 

 CONSTRUCȚII ȘI CIRCULAȚII PIETONALE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 CIRCULAȚIE CAROSABILĂ 

- arealele sensibile; 

Nu este cazul.  

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

In vederea realizarii investitiei nu poate fi luata in considerare alta varianta intrucat solicitarile 

finantatorului sunt foarte stricte privind orientarea, suprafata, declivitatea.   
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informațiilor disponibile: 

Conformarea cu principiile DNSH 

Aplicarea criteriilor si conditiilor privind reaspectarea aplicarii principiului DNSH la 

implementarea proiectului VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 

Principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 

privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), 

care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru șase obiective de mediu, 

respectiv: 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice 

în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră 

(GES). 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice 

în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și 

al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii 

sau asupra activelor. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 

starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 

duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă 

a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 

aer, apă sau sol. 

 Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar incluse în Siturile 

Natura 2000. 

Investitia VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 este o activitate de 

tranzitie conform articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/852 intrucat: 

(a) are niveluri de emisii de gaze cu efect de seră care corespund celor mai bune performanțe 

din sector sau din industrie;  

(b) nu împiedică dezvoltarea și implementarea de alternative cu emisii scăzute de carbon;  

(c) nu conduce la un blocaj al activelor cu emisii ridicate de dioxid de carbon, având în vedere 

durata de viață economică a acestor active. 

Astfel pentru investitia VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6 tehnice 

de examinare corespund anexei I la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL 

COMISIEI din 4 iunie 2021 si a fisei pentru Construirea de clădiri noi cu apedicele A, B, C si D. 
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Construirea de clădiri noi  

Descrierea activității 

Dezvoltarea de proiecte de construcție a unor clădiri rezidențiale și nerezidențiale prin reunirea 

mijloacelor financiare, tehnice și fizice pentru realizarea proiectelor de construcție în vederea vânzării 

ulterioare, precum și construirea de clădiri rezidențiale sau nerezidențiale complete, pe cont propriu, 

în vederea vânzării sau pe bază de comision sau contract. 

Activitățile economice din această categorie ar putea fi asociate cu mai multe coduri NACE, în special 

F41.1 și F41.2, incluzând și activități clasificate la codul F43, în conformitate cu nomenclatorul 

statistic al activităților economice instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006. 

O activitate economică din această categorie este o activitate de tranziție, astfel cum se menționează 

la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/852, în cazul în care îndeplinește criteriile 

tehnice de examinare stabilite în prezenta secțiune. 

Criteriile tehnice de examinare 

Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice 

Construirea de clădiri noi pentru care: 

1. Cererea de energie primară (PED) (281), care definește performanța energetică a clădirii provenită 

din construcție, este cu cel puțin 10 % mai mică decât pragul fixat pentru cerințele privind clădirile 

al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în cadrul măsurilor naționale de punere 

în aplicare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului (282). Performanța 

energetică este certificată cu ajutorul unui certificat de performanță energetică (EPC). 

2. În cazul clădirilor cu o suprafață mai mare de 5 000  m2  (283), la finalizarea construcției, clădirea 

rezultată este supusă unor teste de etanșeitate și integritate termică (284), și orice deviere de la 

nivelurile de performanță stabilite în etapa de proiectare sau orice defect în anvelopa clădirii sunt 

comunicate investitorilor și clienților. Ca alternativă: în cazul în care în timpul construcției sunt 

aplicate procese robuste și trasabile de control al calității, acest lucru este acceptabil ca alternativă 

la testarea integrității termice. 

3. În cazul clădirilor cu o suprafață mai mare de 5 000  m2  (285), potențialul de încălzire globală 

(GWP) (286) al clădirii pe durata ciclului de viață, care rezultă din construcție, este calculat pentru 

fiecare etapă a ciclului de viață și este comunicat investitorilor și clienților la cerere. 
 

Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” 

(2) Adaptarea la 

schimbările climatice 
 

Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la prezenta anexă. 

(3) Utilizarea durabilă și 

protecția resurselor de 

apă și a celor marine 
 

În cazul în care sunt instalate, cu excepția instalațiilor din clădirile 

rezidențiale, consumul specificat de apă pentru următoarele dispozitive 

consumatoare de apă este atestat prin fișele tehnice ale produsului, printr-o 

certificare a clădirii sau printr-o etichetare a produsului deja existentă în 

Uniune, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în apendicele E 

la prezenta anexă: 

(a) robinetele pentru lavoare și robinetele de bucătărie au un debit total 

maxim de apă de 6 litri/min; 

(b) dușurile au un debit total maxim de apă de 8 litri/min; 
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(c) WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele și rezervoarele cu mecanism de 

tras apa, au un debit total maxim al jetului de apă de 6 litri și un debit 

mediu maxim al jetului de apă de 3,5 litri; 

(d) pisoarele utilizează maximum 2 litri/vas/oră. Pisoarele cu sistem de tras 

apa au un debit total maxim al jetului de apă de 1 litru. 

Pentru a se evita impactul șantierului de construcții, activitatea îndeplinește 

criteriile stabilite în apendicele B la prezenta anexă. 

(4) Tranziția către o 

economie circulară 
 

Cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din 

construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale 

menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită 

prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt 

pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a 

materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru 

a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu 

Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări (287). 

Operatorii limitează generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de 

construcții și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a 

deșeurilor din construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune 

tehnici disponibile și utilizând demolarea selectivă pentru a permite 

îndepărtarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor 

periculoase. De asemenea, aceștia facilitează reutilizarea și reciclarea de 

înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele 

de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. 

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție contribuie la circularitate și, 

în special, permit să se demonstreze, cu referire la ISO 20887 (288) sau la alte 

standarde pentru evaluarea capacității de demontare sau a adaptabilității 

clădirilor, că modul în care acestea sunt proiectate le face mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, mai adaptabile, mai flexibile și 

dotate cu o capacitate mai mare de demontare pentru a permite reutilizarea 

și reciclarea acestora. 

(5) Prevenirea și controlul 

poluării 
 

Componentele și materialele de construcție utilizate la construcție respectă 

criteriile stabilite în apendicele C la prezenta anexă. 

Componentele și materialele de construcție utilizate în construcție care pot 

intra în contact cu ocupanții (289) emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă 

pe m3 de material sau componentă la testarea în conformitate cu condițiile 

specificate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și mai puțin 

de 0,001 mg de alți compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A 

și 1B pe m3 de material sau componentă la testarea în conformitate cu 

standardul CEN/EN 16516 (290) sau ISO 16000-3:2011 (291) sau cu alte 

condiții de testare și metode de determinare standardizate echivalente (292). 

În cazul în care noua construcție se află pe un sit potențial contaminat (sit 

dezafectat), situl a făcut obiectul unei investigații privind contaminanții 

potențiali, de exemplu utilizând standardul ISO 18400 (293). 

Se iau măsuri de reducere a zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în 

timpul lucrărilor de construcție sau întreținere. 

http://www.arhidesk.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr287-L_2021442RO.01001201-E0287
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr288-L_2021442RO.01001201-E0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr289-L_2021442RO.01001201-E0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr290-L_2021442RO.01001201-E0290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr291-L_2021442RO.01001201-E0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr292-L_2021442RO.01001201-E0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr293-L_2021442RO.01001201-E0293


                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 32 

(6) Protecția și refacerea 

biodiversității și a 

ecosistemelor 
 

Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele D la prezenta anexă. 

Noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele tipuri de 

teren: 

(a) teren arabil și teren pentru culturi cu un nivel de fertilitate a solului și de 

biodiversitate subterană care se situează între moderat și ridicat, astfel 

cum se menționează în studiul LUCAS al UE (294); 

(b) teren virgin cu o valoare ridicată recunoscută în ceea ce privește 

biodiversitatea și teren care servește drept habitat pentru specii pe cale de 

dispariție (de floră și faună) incluse pe lista roșie europeană (295) sau pe 

lista roșie a UICN (296); 

(c) terenuri care corespund definiției pădurilor prevăzute în legislația 

națională și utilizate în inventarul național al gazelor cu efect de seră sau 

care, în cazul în care o astfel de definiție nu este disponibilă, corespund 

definiției FAO a pădurii (297). 
 

 

Obiectivele proiectului constau in: 

 Dezvoltarea durabila 

 Atenuarea efectelor negative asupra sanatatii si calitatii vietii 

 Creearea de spatii de agrement 

 Spatii publice reincluse in circuitul social/economic 

 Accesibilitatea tuturor categoriilor de persoane/locuitori si cresterea gradului de utilizare cu o 

atentie speciala pentru persoanele cu dizabilitati 

 

Lucrari propuse: 

Suprafata terenului pe care se va amplasa bazinul de inot este de 5101 mp din care 4884 mp 

sunt destinati construirii si amplasarii bazinului.  
Pe nr. cad. 135808 in suprafata de 5101 mp  prin proiectul de viabilizare a terenului se vor 

realiza urmatoarele lucrari: 

1. Sistematizarea verticala a terenului prin lucrari de sapatura si umplutura  

2. Consolidarea terenului cu piloti forati 

3. Desfacerea placilor existente de beton  strat suport pentru terenurile de tenis si 

desfacerea unei imprejmuiri aferente a doua amenajari pentru un teren de tenis 

Pe nr. Cad. 135752 in suprafata de 2539 mp  se va realiza desfacerea tuturor straturilor 

existente ale drumului de acces si refacerea cu straturi noi pe acelasi amplasament.  

Pe nr. Cad. 135747 in suprafata de 1930 mp se va realiza desfacerea tuturor straturilor 

existente ale drumului de acces si refacerea cu straturi noi pe acelasi amplasament 

Pe nr cad. 135749 in suprafata de 37201 se vor desface placile de beton existente si a 

imprejmuirii aferente a doua amenajari pentru un teren de tenis si se va realiza o cale de acces auto si 

pietonala. Gradenele existente se vor moderniza.  

Pe nr. Cad. 135754 si 117096 se vor realiza lucrari privind plantarea unor arbori si amplasarea 

unor geocelule in vederea consolidarii taluzului.  

Astfel: 

1. Lucrarile de sistematizare verticala a terenului prin sapatura si umplutura vor afecta terenul intr-o 

suprafata de aproximativ 8000 mp.  

2. Lucrarile de desfacere a drumului de acces se vor realiza pe o suprafata de aproximativ 1750 mp.  

3. Lucrarile de desfacere a drumului de acces se vor desfasura pe o suprafata de aproximativ 1800 

mp.  
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4. Lucrarile de desfacere a terenurilor de tenis se vor realiza pe o suprafata de aproximativ 1500 mp. 

Lungimea imprejmuirii care se va dezafecta este de aproximativ 135ml.  Suprafata tribunelor 

modernizate este de aproximativ 270 mp.  

5. Suprafata afectata de consolidarea terenului cu piloti forati va fi de aproximativ 1200 mp.  

6. Suprafata pe care se vor realiza lucrari privind plantarea unor arbori si amplasarea unor geocelule 

in vederea consolidarii taluzului este de aproximativ 3800 mp.  

7. Suprafata caii de acces si a trotuarului va fi de aproximativ 2810 mp.  

8. Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru apa pe o lungime de aproximativ 50 ml.  

9. Se vor realiza lucrari pentru bransament pentru canalizare cu o lungime de aproximativ 20 ml.  

10. Se vor realiza lucrari pentru bransament energie electrica pe o lungime de aproximativ 500 ml.  

11. Se vor realiza lucrari pentru bransament gaze naturala pe o lungime de aproximativ 50 ml 

12. Eliminarea a 51 de arbori cu diametrul tulpinii mai mare de 20 cm din care 49 din cauza de utilitate 

publica, acestia aflandu-se pe amplasamentul unde se va realiza bazinul de inot si 2 arbori pentru 

realizarea accesului de urgenta catre Stadionul Siderurgistul.  

Referitor la lucrarile de „VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6”pentru 

a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu: 

(1) atenuarea schimbărilor climatice, 

(2) adaptarea la schimbările climatice, 

(4) tranziția la o economie circulară, 

(5) prevenirea și controlul poluării, 

trebuie prezentate masurile care sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de 

mediu specific nu fac obiectul prejudicierii in mod semnificativ.  

Referitor la lucrarile de „VIABILIZARE TEREN BAZIN INOT STRADA CLOSCA NR 6”se 

considera ca pentru obiectivele de mediu:  

(3) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine 

Acțiunea indicativă nu are impact direct asupra protecției resurselor de apă și marine, nu este nocivă 

pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al cursurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane (în conformitate cu criteriile stabilite în apendicele B la Anexa 1 din Propunerea 

de Regulament Delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852). 

Activitățile orientative propuse (îmbunătățirea infrastructurii de turism, dezvoltarea și punerea în 

valoare 128 a stațiunilor turistice urbane, balneare și balneoclimaterice, conservarea, protecţia, 

restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric, regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice) nu contribuie la creșterea stresului hidric în regiune, în conformitate cu cerințele 

Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE, cu completările și modificările ulterioare) 

transpusă în legislația națională prin Legea 310/ 2004, cu completările și modificările ulterioare. Dacă 

va fi cazul, alimentarea cu apă potabilă se va asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă, iar apa 

uzată menajeră va fi colectată în rețeaua publică de canalizare. 

(6) protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor  

Acțiunea indicativă are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând 

seama de efectele directe și indirecte primare pe întreaga durată a ciclului de viață. Acțiunea propusă 

nu prezintă potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în siturile Natura 2000, ale 

Patrimoniului UNESCO sau alte zone protejate, în conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu completările 

și modificările ulterioare, modificată și completată de Legea nr. 158/2018 și Legea nr. 74/2020).  

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv ale Directivei 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice, Directivei 

2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și Directivei 2014/52/UE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului). 

 

Asadar, se considera ca pentru obiectivele de mediu:  

(3) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine 

(6) protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor  

 

se considera ca activitatile de constructie au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor 

obiective de mediu, tinand seama de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata 

a ciclului de viata.  

 

Descrierea masurile prin care se va face verificarea respectarii principiul DNSH pentru fiecare 

obiectiv de mediu  

 

(i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice 

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES) 

Constructiile noi vor respecta standardul nZEB-o clădire al cărei consum de energie este aproape egal 

cu zero și care generează o parte din consum (cel puțin 30%) din surse de energie regenerabile – fie 

local (prin panouri solare, pompe de căldură etc.), fie prin achiziția de energie din surse regenerabile, 

produsă la o distanță de maximum 30 de kilometri, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru 

obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice,  

Creșterea performanței energetice a clădirilor și a îmbunătățirii calității mediului prin măsuri precum:  

- o reducerea consumului de energie utilizată în clădiri;  

- o instalarea de echipamente cu consum redus de energie;  

- o stimularea utilizării materialelor de izolație organic-naturale; o sisteme de iluminat eficiente 

energetic (de exemplu LED-uri, sisteme de iluminat automat și senzori);  

- o controlul automat al temperaturii 

În cazul în care intervenția se încadrează într-o investiție pentru care nu se preconizează nicio 

contribuție substanțială la acest obiectiv de mediu, cerințele DNSH care trebuie îndeplinite sunt 

următoarele: 

- clădirea nu este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili 

fosili.  

 

Pentru ca o activitate/investitie sa contribuie la atenuarea schimbarilor climatice acesta ar trebui sa: 

- Contribuie in mod substantial la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de sera prin evitarea sau 

reducerea acestora 

- Prin cresterea absorbtiei de gaze cu efect de sera. 

Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

- Proiectul tehnic de executie 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

- Amplasarea arborilor 
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Atenuarea la schimbări climatice 

Obiective de atenuare Opțiuni de atenuare 

Utilizarea surselor regenerabile de energie 

și reducerea gazelor cu efect de seră 

Nu este cazul. 

Reducerea consumului de energie Nu este cazul. 

Utilizarea unor metode de construcție și de 

proiectare urbană care minimizează 

cerințele energetice și maximizează 

confortul termic 

Nu este cazul. 

 

 

(ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice 

 

Acțiunea propusă nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat 

asupra activității în sine sau asupra persoanelor, naturii sau activelor. Infrastructura ecologică este una 

dintre cele mai eficace măsuri de adaptare la schimbările climatice cu aplicabilitate în mediul urban. 

Prin acțiunea propusă, beneficiile potențiale derivate din creșterea suprafeței și calității spațiilor verzi 

includ: reducerea emisiilor GES, atenuarea efectelor insulelor de căldură, reducerea riscului de 

inundații/secetă, reducerea impactului ploilor torențiale, îmbunătățirea sănătății și a bunăstării, 

sprijinirea biodiversității și a bunei funcționări a ecosistemelor. Având în vedere cele de mai sus, se 

poate aprecia că acțiunea propusă este conformă cu obiectivul privind adaptarea la schimbările 

climatice. 

Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se 

asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile noi pentru a oferi confort termic 

ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective. 

 

Pentru ca o activitate/investitie sa contribuie la adaptarea la schimbarile climatice acesta ar trebui sa: 

- Contribuie in mod substantial la reducerea sau prevenirea efectului negativ al climei 

actuale sau ale celei viitoare preconizate 

- Reducerea sau prevenirea riscurilor unui astfel de efect negativ asupra activitatii insesi 

sau asupra oamenilor, naturii sau bunurilor 

 

Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv 

de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată 

îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

-Proiect tehnic de executie 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

- Amplasarea arborilor, realizarea lucrarilor 

Identificarea riscurilor climatice care pot afecta performanta investitiei pe durata de viata 

preconizata 

Risc identificat Gradul de afectare Puncte slabe Puncte tari 
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Modalitati de adaptare la 

schimbarile climatice 

propuse prin proiect 

Schimbarea 

temperaturii (aer, apă 

dulce, apă de mare) 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor de 

constructie ale cladirii 

 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea desfasurarii 

activitatilor curente 

Buget limitat al 

administrației 

publice locale 

pentru 

constructiile noi 

(la cele private nu 

are voie prin lege) 

-lipsa resurselor 

financiare pentru 

înlocuirea sau 

întreținerea 

corespunzătoare a 

clădirilor 

-proceduri de 

achiziție a 

proiectelor/ 

lucrărilor executie 

bazate pe criteriul 

“prețul cel mai 

scăzut” în locul 

unor criterii care 

să ia în calcul 

ponderea “verde” 

și calitativă a 

achiziției politici 

de achiziție a 

soluțiilor de 

reabilitare termică 

bazate pe 

principiul 

„maximizarea 

profitului cu 

eforturi minimeǳ 

în locul metodei 

“costurilor 

optime” 

-realizarea plantarilor  

-realizarea stabilizarii 

taluzului. 

-profesionalismul și 

responsabilitatea socială 

exercitate în fazele de 

concepție, execuție și 

exploatare poate conduce la 

reduceri ale consumului de 

energie mai mari decât 

celeestimate pe baza 

metodologiilor de calcul 

existente 

-controlul costurilor prin 

monitorizare și reglaj 

cantitativ și calitativ cât mai 

apropiat de locul de consum 

conduce la reducerea 

consumului de energie 

-efectele pozitive asupra 

mediului generate de 

utilizarea surselor 

regenerabile de energie 

-reducerea consumului de 

energie aduce beneficii 

pentru sistemele energetice 

naționale prin scăderea 

,,presiunii” asupra acestora 

 

Schimbarea 

regimului vantului 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afecteaza mediul 

interior prin 

destabilizari ale 

temperaturii interioare 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei prin 

cresterea ratei fluxurilor 

termice de la interior la 

exterior 

Schimbarea 

regimului 

precipitaților și a 

tipurilor de 

precipitații (ploaie, 

grindină, 

zăpadă/gheață) 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei implicand 

deformari mecanice 

Variabilitatea 

temperaturii 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea 

desfasurarii 

activitatilor curente 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei rezultand 

deformari mecanice 

Val de căldură  Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 
Val de frig/îngheț 
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 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea desfasurarii 

activitatilor curente 

Afecteaza starea fizica 

a materialelor 

constructiei rezultand 

deformari mecanice 

Furtună (inclusiv 

viscole și furtuni de 

praf și de nisip) 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea desfasurarii 

activitatilor curente 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei rezultand 

deformari mecanice 

 Afectarea calitatii 

aerului interior 

Precipitații 

abundente (ploaie, 

grindină, 

zăpadă/gheață) 

 Afecteaza persoanele 

care desfasoara 

activitati de agrement 

 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea desfasurarii 

activitatilor curente 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei rezultand 

deformari mecanice 

Inundație (costieră, 

fluvială, pluvială, 

subterană) 

 Afecteaza 

persoanele care 

desfasoara activitati de 

agrement 

 Afectarea economica 

si a desfasurarii 

activitatilor normale 

prin oprirea desfasurarii 

activitatilor curente 

 Afecteaza starea 

fizica a materialelor 

constructiei rezultand 

deformari mecanice 
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(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea 

generării de deșeuri și reciclarea acestora 

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește 

economia circulară. 

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din 

activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 

04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi 

pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de 

umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor 

și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în 

conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în 

considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite 

îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și 

reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare 

disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. 

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se 

stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de 

reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 

demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislaţia naţională 

prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de execuție și activitățile de 

întreținere și operare a infrastructurii create nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să 

poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, respectiv substanțe restricționate 

(Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, 

în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau 

a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și 

reciclarea. În cazul achiziționări de echipamente electrice și electronice (pentru dotarea clădirilor, 

supraveghere video, facilități wi-fi etc.) se vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv 

standardele europene cu privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență 

a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE; de asemenea, la finalul duratei de 

funcționare, echipamentele vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE, transpusă în 

legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Pentru 

etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la o creștere semnificativă în ceea ce 

privește 133 generarea, incinerarea sau eliminarea deșeurilor, și nici în ceea ce privește utilizarea 

durabilă a resurselor naturale și economia circulară. 

 

Pentru ca o activitate/ investitie sa contribuie la o tranzitie catre o economie circulara aceasta ar 

trebui sa:  
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- creasca durabilitatea, posibilitatea de a repara, potențialul de actualizare și de reutilizare a 

produselor 

- poate reduce utilizarea resurselor prin proiectare și prin materialele alese, prin facilitarea 

schimbării destinației, a dezasamblării și a deconstrucției în sectorul clădirilor și al 

construcțiilor, în special pentru a reduce utilizarea materialelor de construcții și a promova 

reutilizarea materialelor de construcții. 

Trebuie avut in vedere: 

- Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de la ambalaje 

- Colectare și reciclare a deșeurilor de baterii 

- Valorificarea, eliminarea si gestionarea deșeurilor 

Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea 

ce privește economia circulară: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de constructii 

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri  

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 

tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din 

construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de construcție 

propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, 

echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor 

desființate)  

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

- document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și 

cantitatea acestora; 

- listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje şi echipamente 

tehnologice 

- contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară 

operațiuni de valorificare a deșeurilor. 

Înainte de începerea proiectului de construire sau de demolare și în cazul oricăror materiale care 

urmează a fi reutilizate sau reciclate, precum și în cazul deșeurilor periculoase, se va efectua un audit 

anterior demolării (sau un audit pentru gestionarea deșeurilor). Acest audit ajută la identificarea 

deșeurilor din construcții și demolări generate, la executarea unei mai bune dezmembrări, precum și 

la precizarea practicilor de demontare și de demolare. Acțiunile bazate pe audit vor asigura siguranța 

lucrătorilor și vor conduce la o creștere calitativă și cantitativă a produselor reciclate. Auditul va 

contribui, de asemenea, la creșterea cantității de materiale care urmează a fi reutilizate în apropierea 

șantierului de construcții sau chiar pe șantier. Realizarea acestui audit poate să ajute beneficiarul să 

stabilească anumite niveluri de performanță pentru contractanții din sectorul demolărilor, să sprijine 

planul de gestionare a deșeurilor specifice șantierului, să justifice beneficiile pentru mediu, să crească 

eficiența materialelor și a muncii, să reducă deșeurile și să maximizeze profitul. 

Gestionarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construire și demolare se vor face conform 

Protocolului UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări (2016) și a prevederilor din 

legislația națională în vigoare (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 19 august 2021; 

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase privind regimul deșeurilor). 

În cadrul proiectului punctul de pornire al procesului de gestionare a deșeurilor din construcții 

și demolări va avea la bază următoarele etape: de identificare, separare la sursă și colectare a 

deșeurilor. 
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Colectarea și identificarea soluțiilor de reutilizare și reciclare va fi o prioritate în activitățile de 

demolare. 

Conform Protocolului UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări (2016) 

materialele pot fi reciclate fie pe șantier, fiind transformate în noi resurse pentru construcții, fie în 

afara șantierului, într-o unitate de reciclare, funcție de situație. 

 

IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTRUCȚII CIVILE 

Deșeurile din activitatea de executare a unor lucrări fizice sunt un amestec de materiale care 

rezulta din construcții, excavări, renovări, demolări. Aceste au fost catalogate conform HG nr. 

856/2002 in tabelul următor: 

Nota: Lista de mai jos nu are caracter exhaustiv, la aceasta se mai pot adauga si alte categorii cat si 

modalitatea de eliminare/valorificare in functie de desfasurarea lucrarilor in santier.  

Cod 

deșeu* 
Denumire deșeu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deșeu 

Valorificată/ 

destinație 

Eliminată/ 

destinație 

170101 Beton CT S R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S R4/Vr R5 

17 04 11 Cabluri altele decat cele specificate 

la 17 04 10 

RP S R12/Vr R5 

17 08 02 Materiale de constructii pe baza de 

ghips altele decat cele specificate la 

17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 

VA S R12/Vr R5 

17 09 04 Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele 

specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

CT S R5/Vr R11 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri 

cu continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate 

la 20 01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 

Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 

VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol(de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 
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R5- Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, 

reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub forma de 

rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului) 

R12- Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la 

R11(in cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare 

inainte de valorificare, include preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, 

sfaramanrea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si 

amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11).  

În ceea ce privește, echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile, 

respectiv instalații cu captator solar termic și de panouri solare fotovoltaice, acestea vor fi selecționate 

astfel încât să prezinte specificații tehnice cu durabilitate și potențial de reparare și de reciclare. De 

asemenea aceste instalații nu vor fi generatoare de deșeuri atât în perioada de construcție, funcționare 

și demolare, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

 

(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării 

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. 

Nu se preconizează ca activitățile propuse (îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zonele 

urbane care dispun de un potenţial turistic valoros, respectiv centre istorice, faleze; dezvoltare și 

punerea în valoare a stațiunilor turistice urbane, balneare și balneoclimaterice; conservarea, protecţia, 

restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric; regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice) să ducă la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. În 

perioada executării lucrărilor, impactul produs asupra factorilor de mediu este nesemnificativ, 

temporar, limitat la aria de execuție a lucrărilor.  

Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de 

materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele 

ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de 

construcție. 

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și 

nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

Prin proiect se va asigura că  materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în 

contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă 

și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de 

material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu 

alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, 

a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de demolare si constructie. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea 

materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție 

este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții 

non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime 

produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. 

Deoarece lucrările vizează spațiul urban, nu se preconizează emisii notabile de poluanți în apă și în 

sol.  

Acțiunea indicativă nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil nesemnificativ asupra 

obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului 
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său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 

pentru obiectivul relevant. Prin respectarea legislației în vigoare sunt evitate efectele negative pe 

termen lung cu privire la poluarea aerului, apei sau solului 

Prevenirea și repararea daunelor aduse mediului 

- In accord cu dezvoltarea durabila 

- daunele cauzate de elementele prezente în aer, în măsura în care acestea dăunează apelor, 

solului sau speciilor sau habitatelor naturale protejate 

Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă 

sau sol, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de demolare si constructie 

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri. 

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 

tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele 

folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de 

existență a clădirii) 

Se verifică corelarea cu pct. 6 ÷ 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de demolare si constructie - declarații 

de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații de 

conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice 

nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru 

care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate; 

- specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare 

mecanică, iluminat) 

O condiție pentru fazele de proiectare (proiect de execuție) si de execuție este de a se ține cont de 

următoarele: 

Proiectul va asigura ca in executie se vor folosi: 

- materialele de construcție și componentele utilizate la constructia clădirii nu conțin azbest și 

nici  substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

- utilizarea produselor de construcții non-toxice 

- utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile 

- utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime 

produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri 

pentru curăţarea suprafeţelor 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de 

construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili 

cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din 

soluri, cât și din materialele de construcţie 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea concentrației de radon 

care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie 

- utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a 

emisiilor poluante în timpul lucrărilor de constructie 
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- se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății 

publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea 

sistemelor de încălzire (unde este cazul) 

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în 

scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

- prevederea condițiilor de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de 

încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței 

echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte 

dezastre naturale 

- optimizarea sistemelor tehnice din clădirile construite pentru a oferi confort termic ocupanților 

chiar și în temperaturile extreme respective 

- prevederea ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 

construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare 

- se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate 

de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității 

stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei 

termoizolante 

Soluțiile propuse vor folosi principii de proiectare ce reduc deșeurile din construcții și demolări: 

- evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă 

şi care presupun un timp mai mare de execuție;  

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;  

- utilizarea, pe cât posibil, a construcțiilor modulare sau prefabricate care să diminueze cantitatea 

de deșeuri produse atât pe șantier, cât şi de către furnizori, şi care să permită şi o dezasamblare 

ulterioară mai ușoară;  

- utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;  

- utilizarea unor materii prime şi tehnologii prietenoase faţă de mediu, de exemplu: izolații din 

materii prime precum lâna de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele şi tencuieli ecologice; 

- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru 

aducând beneficii atât firmei de construcţii , cât şi furnizorilor;  

- depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe șantier. 

- evitarea demolărilor inutile, prin evaluarea atentă a structurilor deja existente şi încercarea 

integrării acestora în noul proiect;  

- alegerea unor procese de demolare controlată care să permită recuperarea şi valorificarea unor 

materiale de construcţii, precum lemnul, cărămizile, tâmplăria;  

Executantul va respecta planul propriu de management al deseurilor elaborat in concordanta cu 

principiile DNSH. 

Beneficiarul/achizitorul lucrarii se va asigura ca principiile sunt respectate prin aparatul de 

specialitate din cadrul institutiei.  

Concluzii: 

a. Criterii pentru etapa de proiectare 

 

http://www.arhidesk.ro/


                                       tel: 0742521437  www.arhidesk.ro     e-mail:arhidesk@gmail.com   

 

Pag. 44 

In cadrul procedurilor de achizitie proiectare pentru fazele SF/DALI, DTAC si PTE beneficiarul 

lucrarii trebuie sa includa in caietele de sarcini si in tema de proiectare obligativitatea acestuia de a 

trata corespunzator si in concordanta cu obiectivele de mediu mentionate modalitatile si sarcinile 

pentru executia lucrarilor. 

Totodata acesta va proiecta in acord cu: 

- flexibilitatea funcțională, care să permită reconversia clădirii la sfârșitul unui ciclu de viață; 

- prevederea unei durate de utilizare cat mai lungi; 

- folosirea materialelor durabile;  

- optimizarea sistemelor structurale; 

- consum de resurse şi energie cat mai mic în exploatare; 

- folosirea de sisteme uşoare şi flexibile, din materiale reciclabile; 

- alegerea unui ansamblu de elemente pentru anvelopă cu energie înglobată redusă și cu riscuri 

reduse pentru sănătate; 

- folosirea de materiale extrase sau produse în mod responsabil; 

- o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară 

- prevederea obligativitatii prezentarii specificatiilor tehnice pentru aparatele consumatoare de 

apa la intocmirea cartii tehnice a constructiei 

- prevederea obligativitatii prezentarii declaratiilor de performanta pentru produsele in 

constructii/ declaratii de conformitate/ agremente tehnice la intocmirea cartii tehnice a 

constructiei 

- prevederea fiselor tehnice ale echipamentelor 

- prevederea obligativitatii prezentarii fiselor tehnice ale echipamentelor la intocmirea cartii 

tehnice a constructiei 

Proiectul va asigura ca in executie se vor folosi: 

- materialele de construcție și componentele utilizate la executia clădirii nu conțin azbest și nici  

substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

- utilizarea produselor de construcții non-toxice 

- utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile 

- utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime 

produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri 

pentru curăţarea suprafeţelor 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de 

construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili 

cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din 

soluri, cât și din materialele de construcţie 

- măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea concentrației de radon 

care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie 

- utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a 

emisiilor poluante în timpul lucrărilor de executie 

- se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății 

publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea 

sistemelor de încălzire (unde este cazul) 

- măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în 

care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au 

randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul 

termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite 
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- măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala 

termică proprie prin repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou 

sistem de furnizare a apei calde de consum 

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în 

scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

- prevederea condițiilor de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de 

încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței 

echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte 

dezastre naturale 

- optimizarea sistemelor tehnice din clădirile construite pentru a oferi confort termic ocupanților 

chiar și în temperaturile extreme respective 

- prevederea ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 

construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare 

- se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate 

de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității 

stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei 

termoizolante 

Principii de proiectare ce reduc deșeurile din construcții și demolări: 

- evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă 

şi care presupun un timp mai mare de execuție;  

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;  

- utilizarea, pe cât posibil, a construcţiilor modulare sau prefabricate care să diminueze cantitatea 

de deșeuri produse atât pe șantier, cât şi de către furnizori, şi care să permită şi o dezasamblare 

ulterioară mai ușoară;  

- utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;  

- utilizarea unor materii prime şi tehnologii prietenoase faţă de mediu, de exemplu: izolații din 

materii prime precum lâna de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele şi tencuieli ecologice; 

- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru 

aducând beneficii atât firmei de construcţii , cât şi furnizorilor;  

- depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe șantier. 

- evitarea demolărilor inutile, prin evaluarea atentă a structurilor deja existente şi încercarea 

integrării acestora în noul proiect;  

- alegerea unor procese de demolare controlată care să permită recuperarea şi valorificarea unor 

materiale de construcţii, precum lemnul, cărămizile, tâmplăria;  

b. Criterii pentru etapa de executie 

 

caietul de sarcini obligativitatea respectarii masurilor descrise in proiectul de autorizare a 

constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.  

Executantul va prezenta: 

1. Planul de management al deseurilor 

Planul de management al deseurilor va fi actualizat in functie de necesitati si desfasurarea lucrarilor 

in santier.  

IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTRUCȚII CIVILE 
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Deșeurile din activitatea de executare a unor lucrări fizice sunt un amestec de materiale care rezulta 

din construcții, excavări, renovări, demolări. Aceste au fost catalogate conform HG nr. 856/2002 in 

tabelul următor: 

Nota: Lista de mai jos nu are caracter exhaustiv, la aceasta se mai pot adauga si alte categorii cat si 

modalitatea de eliminare/valorificare in functie de desfasurarea lucrarilor in santier.  

Cod 

deșeu* 
Denumire deșeu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deșeu 

Valorificată/ 

destinație 

Eliminată/ 

destinație 

170101 Beton CT S R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S R4/Vr R5 

17 04 11 Cabluri altele decat cele specificate 

la 17 04 10 

RP S R12/Vr R5 

17 08 02 Materiale de constructii pe baza de 

ghips altele decat cele specificate la 

17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 

VA S R12/Vr R5 

17 09 04 Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele 

specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

CT S R5/Vr R11 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri 

cu continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate 

la 20 01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 

Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 

VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol(de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 

R5- Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, 

reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub forma de 

rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului) 

R12- Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la 

R11(in cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare 

inainte de valorificare, include preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, 

sfaramanrea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si 

amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11).  
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Asadar cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și 

demolări (cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista 

europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt 

pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv 

operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu 

ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

2. Raportul de audit al deseurilor 

 

Obiectivul respectării condițiilor specifice este de a facilita și de a spori la maximum valorificarea 

materialelor și a componentelor rezultate din demolarea, renovarea sau consolidarea clădirilor și a 

infrastructurilor în vederea unei reutilizări și a unei reciclări benefice, fără a compromite măsurile de 

siguranță și practicile descrise în Protocolul european privind demolările ce prevede că: 

 

- Orice proiect de demolare, renovare, consolidare sau construcție trebuie să fie bine planificat și 

gestionat pentru a reduce impactul asupra mediului și a sănătății și, în același timp, să ofere beneficii 

importante din punctul de vedere al costurilor.  

- Raportul de audit al deșeurilor (sau auditul anterior demolării, astfel cum este definit în cadrul 

Protocolului european privind demolările) trebuie să se efectueze anterior oricărui proiect de renovare 

sau de demolare și în cazul oricăror materiale care urmează a fi reutilizate sau reciclate, precum și în 

cazul deșeurilor periculoase. Raportul de audit al deșeurilor va fi întocmit de către personal calificat 

(cu cunoștințe adecvate privind materialele de construcții folosite în prezent și în trecut (inclusiv 

materialele periculoase), tehnicile de construcție folosite în prezent și în trecut, precum și istoricul 

construcției și să fie familiarizat cu tehnicile de demolare, tratare și prelucrare a deșeurilor.  

 

Pentru o bună planificare și gestionare a deșeurilor generate în timpul activităților de construcție 

prestatorul va elabora un Raport de audit prin parcurgerea următoarelor etape: 

1. Auditul deșeurilor, ce include vizita în teren (proces-verbal al vizitei) 

2. Evaluarea materialelor, analiză rezultată în urma vizitei în teren 

3. Recomandări privind gestionarea deșeurilor (eliminarea, reutilizarea sau reciclarea 

materialelor, condiții de depozitare, soluții privind demontarea selectivă, etc.) 

 

Auditul deșeurilor, ce include vizita în teren (proces-verbal) 

Auditul deșeurilor anterior demolării sau renovării clădirilor și infrastructurilor este o sarcină specifică 

în cadrul planificării proiectului. Este necesar să se înțeleagă tipul și cantitatea de elemente și materiale 

care vor fi dezmembrate și/sau demolate și să se emită recomandări cu privire la modul în care acestea 

vor fi manevrate în continuare.  

 

Auditul deșeurilor ar trebui să ia în considerare, de asemenea, orice acte legislative relevante, cum ar 

fi cerințele pentru emiterea autorizațiilor de mediu, în cazul utilizării deșeurilor la fața locului sau al 

oricăror deșeuri care ar putea fi periculoase și care trebuie să fie gestionate în conformitate cu legislația 

specializată în domeniul deșeurilor (O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, H.G. nr. 856/2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje).  
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În timpul studiului de teren, fiecare încăpere a clădirii care urmează să fie reabilitată/demolată este 

inspectată vizual și inventariată în mai multe rânduri în mod distructiv. Dacă este necesar, sunt 

prelevate probe pentru analiză. Având în vedere că fiecare clădire este diferită, nu este posibilă 

elaborarea unei singure metode globale de colectare a datelor, ci este important să se lucreze sistematic 

și metodic. 

 

O abordare bună și eficientă a auditului constă în 4 părți:  

1. Vizitarea șantierului și analiza generală a clădirii (verificarea informațiilor desprinse din 

studiul documentar);  

2. Audit general și inventar. Auditul general și inventarul trebuie să ofere o idee (pentru fiecare 

parte a clădirii) privind materialele care apar și să permită colectarea informațiilor necesare 

pentru identificarea, cuantificarea și localizarea acestora în clădire.  

3. Audit detaliat și inventar. Diferitele încăperi sunt inventariate în detaliu (straturi de acoperire 

pentru pardoseală, unități de iluminat, pereți interiori, plafoane false etc.)  

4. Prelevarea și analiza probelor (nu toate materialele pot fi identificate vizual; prin urmare, 

materialele suspecte trebuie să fie supuse prelevării de probe și analizate) – dacă este cazul.  

 

Vizita la fața locului constă în inspecții vizuale, comparații ale constatărilor cu documentele colectate, 

planificarea inspecțiilor și a măsurătorilor, planificarea preliminară a tehnicilor de dezmembrare și a 

gestionării deșeurilor la fața locului, precum și comunicarea între factorii implicați în cadrul 

procesului.  

 

Auditorul va trebui:  

- să evalueze consecvența documentelor deținute de proprietarul imobilului cu situația reală;  

- să identifice localizarea, structura și sistemele tehnice diferite și materialele acestora, acordând 

o atenție deosebită materialelor care pot părea foarte asemănătoare, de exemplu în cazul 

sistemelor complexe în care un material poate fi acoperit de un alt material;  

- să elaboreze diagrame, să ia note, să facă fotografii ale diferitelor piese și să le includă în raport 

pentru a facilita înțelegerea raportului final;  

- să se asigure că a identificat toate materialele. În zonele acoperite, este important să se 

îndepărteze o mică parte a acoperirii, pentru a se asigura că materialele de dedesubt sunt cele 

preconizate.  

- să preleveze probe din materiale pentru a stabili natura și cantitatea materialelor studiate. 

Aceste probe trebuie să fie inspectate vizual în momentul prelevării, iar observațiile trebuie 

raportate – dacă este cazul.  

 

Vizita la fața locului trebuie să se efectueze prin tehnici nedistructive sau distructive pentru a evalua 

corect întreaga gamă de materiale. Printre tehnicile distructive s-ar putea număra: deschiderea 

tavanelor și a pereților falși, deschiderea coloanelor tehnice, realizarea unui orificiu în perete și în 

straturile de acoperire pentru pardoseală, dezasamblarea (parțială) a instalațiilor tehnice (conducte de 

ventilație etc.), îndepărtarea stratului de acoperire de pe suprafețe, perforarea pentru a observa 

compoziția la diferite adâncimi sau orice altă operațiune considerată necesară pentru a obține 

informații complete despre materiale. Întrucât este foarte probabil să fie necesară folosirea tehnicilor 

distructive, studiul de teren se realizează cel mai bine atunci când clădirea nu mai este în uz.  

 

În cazul în care se constată existența unor substanțe periculoase (materiale ce pot fi încadrate în 

categoria substanțelor toxice și periculoase, conform H.G. nr. 856/2002) la fața locului sau dacă, în 

orice moment, există suspiciuni că ar putea fi prezente substanțe periculoase, trebuie stabilite 
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protocoale de lucru cu substanțele periculoase și trebuie aplicate măsuri de protecție a lucrătorilor în 

timpul vizitei la fața locului, în special în timpul etapelor distructive.  

 

Informațiile privind elementele constructive și neconstructive (cum ar fi stâlpii, grinzile, pereții, 

plăcile etc., precum și piesele de mobilier, instalațiile de iluminat, instalațiile electronice, hârtia etc.) 

și materialele corespunzătoare vor fi organizate astfel încât să indice nu numai cantitatea totală de 

deșeuri, ci și cantitatea totală a diferitelor tipuri de materiale.  

Se recomandă în mod deosebit:  

 separarea sursei de deșeuri pe diferite niveluri ale clădirii;  

 luarea în considerare a fezabilității separării;  

 includerea de fotografii care prezintă detalii, pentru ca raportul să fie mai ușor de citit.  

 

Evaluarea materialelor, analiză rezultată în urma vizitei în teren 

Evaluarea materialelor ar trebui să fie completată cu informații privind posibilitatea de a valorifica 

aceste materiale. Din acest motiv, este foarte important să se estimeze dacă deșeurile vor putea fi 

separate din punct de vedere tehnic și economic, pentru a decide care dintre diferitele tipuri de 

întrebuințări ar trebui propuse în etapa de planificare a gestionării deșeurilor din cadrul auditului 

deșeurilor.  

 

Toate informațiile de mai sus trebuie completate cu fotografii, pentru a simplifica activitatea 

contractantului la desfășurarea activităților de construcție, demolare, consolidare sau renovare. 

Fotografiile ar trebui să fie clare și să prezinte explicit informațiile pe care intenționează să le ofere. 

(O practică bună constă în a nota pe fotografii amplasamentul detaliului prezentat.) 

 

Recomandări privind gestionarea deșeurilor (eliminarea, reutilizarea sau reciclarea materialelor, 

condiții de depozitare, soluții privind demontarea selectivă, etc.) 

 

Aceste recomandări vor include orientări privind eliminarea în siguranță a materialelor periculoase, 

posibilitățile de reutilizare sau reciclare a anumitor materiale (cu valoare ridicată) prezente în clădire, 

condițiile (cu caracter juridic obligatoriu) pentru depozitarea, transportul și tratarea anumitor 

materiale, recomandări care rezultă din limitările studiului de teren etc.  

Auditul deșeurilor ar trebui să precizeze zonele clădirii posibil afectate de contaminare și cea mai bună 

modalitate de tratare a acestora înainte de a începe celelalte activități ale proiectului. Dacă este posibil, 

ar trebui recomandată o demontare selectivă pentru a se colecta cât mai multe deșeuri. Trebuie să 

se țină seama în special de materialele care conțin azbest, iar auditul deșeurilor ar trebui să includă o 

trimitere la legislația națională care reglementează modul de tratare a acestor deșeuri.  

 

Raportul final se bazează pe auditul deșeurilor, pe procesul-verbal al vizitei la fața locului, pe raportul 

de evaluare a materialelor și, eventual, pe raportul referitor la recomandarea de gestionare a șantierului 

(cel puțin 70% în greutate, din deșeurile nepericuloase provenite din activitățile de construcție și 

demolări generate sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, 

inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale). Conform O.U.G. 

nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularii pe numele 

cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii au obligația să gestioneze deșeurile din 

construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a 

înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de 

construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
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anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire 

a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului). 

Raportul de audit va conține și măsuri privind calitatea aerului din interiorul clădirilor asupra cărora 

s-a intervenit, recomandări privind materiale de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a 

prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de consolidare, utilizarea materialelor cu conținut 

scăzut de carbon, atât pentru intervențiile în vederea reducerii riscului seismic, cât și pentru 

eficientizarea energetică a clădirilor. 

Verificarea calității Raportului de audit efectuat, va fi realizată de către structura de specialitate a 

beneficiarului în 3 etape: 

 Etapa 1: Evaluarea inițială în cursul auditului deșeurilor. După ce se efectuează (și se 

înregistrează) auditul deșeurilor, acesta va fi verificat în ceea ce privește calitatea.  

 Etapa 2: Verificarea ulterioară lucrărilor de demolare sau în cursul acestora. Se va lua în 

considerare, în principal: ce se întâmplă cu deșeurile periculoase (pentru a se stabili dacă 

acestea sunt îndepărtate și eliminate în mod corect); prezența deșeurilor periculoase ascunse; 

cantitățile eliberate ar trebui comparate cu cele estimate; materialele colectate împreună și 

materialele separate.  

 Etapa 3: Verificare cu procesul de gestionare. Luând în considerare nu numai cantitățile și 

ratele de separare, ci și tipul de gestionare a deșeurilor care s-a efectuat.  

Operatorii economici se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele solicitate prin 

ghiduri, contracte de finanțare, etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: situații de 

lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către 

autoritățile competente, declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii/declarații de 

conformitate/agremente tehnic în construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale 

echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.). 

Pentru a putea verifica daca au fost respectate conditiile pe perioada executiei lucrarilor, trebuie puse 

la dispozitie urmatoarele documente: 

- Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 

– Cantitate de materiale desființate ....... mc/mp 

– Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp 

– Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 

– Cantitate de deșeuri ....... mc/mp 

- Evidenta gestiunii deseurilor lunar asa cum este prevazuta in Anexa 2 din H.G. nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase, pentru fiecare categorie de deseu generata 

- Formulare prevazute în H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 

nepericuloase pe teritoriul României, pentru fiecare categorie de deseu in parte (formulare de 

incarcare/descarcare; formulare de expeditie transport; formular pentru aprobarea transportului 

deseurilor periculoase 

- Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau 

declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei 

specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate 

produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații 

tehnice nearmonizate) 

- Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 
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- Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului 

redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de 

conformitate 

- Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 

a) protecția calității apelor: 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

In perioada de executie a lucrarilor pot aparea urmatoarele surse potentiale a apelor: 

- Tehnologia de executie propriu zisa 

- Scurgerea accidentala de uleiuri, carburanti provenite de la utilajele care functioneaza 

in perimetrele lucrarior care pot fi antrenate de apele de spalare sau de ploaie 

Pentru prevenirea si controlul poluarii apelor in perioada de constructie se vor lua urmatoarele 

masuri: 

- antreprenorul va realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi 

al protecţiei factorilor de mediu  

- se vor utiliza toalete ecologice.  

- antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru efectuarea lucrarilor in 

vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibili. 

- se va sigura un stoc de material absorbant pentru produse petroliere, hidrocarburi, etc pentru 

interventia rapida in caz de poluari accidentale. 

- deseurile vor fi evacuate periodic de pe amplasamentul organizarii de santier. 

In faza de santier nu se utilizeaza apa in scopuri tehnologice. 

In faza de exploatare apa este utilizata de cismea si de sistemul de irigatii.  

 Eventualele pierderi de apa de la cismea vor fi evacuate in reteaua de canalizare  oraseneasca. 

  

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

Nu este cazul.  

b) protecția aerului: 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

Prin realizarea lucrarilor de modernizare vor rezulta emisii de poluanti in aer in limite admisibile. 

 Sursele de poluanti pentru aer in perioada de executie a lucrarilor sunt: 

 emisiile de gaze de esapament provenite de la sursele mobile respective de la functionarea 

utilajelor si a mijloacelor auto care participa la lucrarile de executie a lucrarilor propuse 

 emisii de pulberi in suspensie rezultate din activitatile de executie, sapaturi si nivelare a 

terenului, plantarea arborilor si arbustilor si de la deplasarea mijloacelor auto si a utilajelor 

care participa la lucrarile de construire ale obiectivelor investitiei. 

Nu exista surse de poluanti dupa realizarea investitiei. 

Reducerea emisiilor de praf si pulberi: 

 Organizarea de șantier se va împrejmui cu gard plasă tip Metro si plasa de praf constructii.  

 Udarea periodica a zonelor de lucru in vederea reducerii prafului si pulberilor rezultate in urma 

lucrarilor de executie 

 Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier 
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 Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie 

se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de 

construcţii, respectiv volumele care se demolează)  

 Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful  

 Deseurile rezultate din demolari se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea 

lor, chiar si temporara, pe sol. 

 Utilajele şi activitătile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili; 

 Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la 

staţionare; 

 Minimizarea împrăştierilor la cădere; 

 Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii; 

 Pentru prevenirea împrăştierii cauzate de vânt, mişcări ale aerului se vor lua măsuri de 

acoperire, îngrădire, închidere;  

 Maşinile si activităţile generatoare de praf nu se vor amplasa lângă limite şi vecinatatile 

sensibile; 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

Nu este cazul. 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

- sursele de zgomot și de vibrații;  

Sursele de zgomot si vibratii sunt generate in fronturile de lucru (unde zgomotul este produs 

de functionarea utilajelor de constructii specific lucrarilor de executie a obiectivelor din parc, la care 

se adauga zgomotul produs de descarcarea /manipularea materialelor de constructie folosite si de 

functionarea motoarelor utilajelor folosite in cadrul procesului de depozitare sau punere in opera. 

Datorita numarului redus al surselor de zgomot si vibratii, solutiilor constructive si nivelului 

tehnic superior de dotare, nivelul zgomotului si vibratiilor se va situa in limite acceptabile. 

Reducerea zgomotului si a vibratiilor: 

Se vor respecta condiţiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor 

de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum şi 

condiţiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, STAS 

10009/1988 – Acustica urbană – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – 

Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale admisibile şi parametrii de 

izolare acustică, Ordinul MS nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare.  

Se vor lua urmatoarele masuri de diminuare: 

- Utilizarea autovehiculelor omologate.  

- Se va ţine seama de impactul potenţial asupra lucrătorilor, efectuându-se o selecţie a 

acelor echipamente individuale de protecţie şi a acelor utilaje grele care posedă 

caracteristici corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei împotriva zgomotului 

- Stationarea autovehiculelor cu mototrul oprit; 

- Manipularea materialelor cu atentie; 

- Utilizarea mijloacelor individuale de protectie a auzului 

- Organizarea lucrurlui in asa fel incat timpul petrecut in zonele zgomotoase sa fie limitat 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

Nu este cazul. 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

- sursele de radiații; 

Realizarea prezentei investitii nu presupune utilizarea de surse sau materiale care produc radiatii. 
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- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor -  nu este cazul. 

e) protecția solului și a subsolului: 

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

In perioada de realizare a proiectului pot aparea situatii de poluare a solului din cauza: 

 poluarilor accidentale prin scurgeri de uleiuri minerale sau carburanti de la mijloacele de 

transport si de la utilajele folosite in activitatile de executie a lucrarilor prevazute  

 depozitarea si /sau stocarea temporara necorespunzatoare a deseurilor 

 tasarea terenului datorita deplasarii utilajelor pe caile provizorii de acces 

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

- impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere 

al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu; 

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie 

carburanti; 

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate si evacuarea lor periodica (in functie de natura lor) pentru 

eliminare sau valorificare catre societati autorizate, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare;  

- amplasarea de toalete ecologice; 

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, astfel 

incat sa fie elimita posibilitatea generarii de poluanti. 

- asigurarea unui stoc de substante absorbante pentru produse petroliere si mijloace de interventie 

rapida in caz de deversari accidentale. 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei nu se afla in zona de arie protejata. 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate; 

In zona amplasamentului nu s-au identificat areale sensibile ce pot fi afectate de implementarea 

proiectului si exploatarea investitiei. Amplasamentul nu se suprapune si nici nu se invecineaza cu arii 

naturale protejate Natura 2000.   

In zona de implementare a proiectului si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate tipuri de 

hanitate naturale, specii de flora si fauna salbatica si alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun 

regimului special de ocrotire, consevare favorabila.  

Pentru realizarea obiectivelor proiectului 51 arbori cu diametrul tulpinii mai mare sau egal cu 

20 cm se vor elimina. Din total 49 se vor elimina pe cauza de utilitate publica(amplasarea viitoare a 

bazinului de inot) si 2 arbori pentru creearea zonei de intoarcere a autorvehiculelor de urgenta care 

trebuie sa ajunga in proximitatea Stadionului Siderurgistul.   

Se propune amenajarea peisagistica a intregului areal prin crestere numarului de specii implicit 

cresterea catintitatii de carbon absorbite.  

In vederea cresterii biodiversitatii se propune plantarea a unei serii de arbori si arbusti si plante 

perene.  

Pentru stabilitatea versantului se propune plantarea urmatorilor arbori: 

Denumire specie Inaltime totala Inaltime de plantare Numar arbori 

Salcam  5-15m Min. 1.50 m 16 

Eucalipt 20-40m Min. 1.50 m 7 

Frasin 15-20 m Min. 1.50 m 7 

Ulm 15-20 m Min. 1.50 m 8 
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Salcie  5-15m Min. 1.50 m 7 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

Distanta pana la constructiile destinate locuirii este cuprinsa intre 40m si 55m. 

Aria de influenta a zonei este caracterizata de o mare complexiate spatiala si functionala cat si 

de o accentuata dinamica urbana.  Amplasamentul este situat in zona centrala a municipiului, aflat la 

confluenta intereselor comerciale, rezidențiale si de loisir, bine racordat la retelele de transport din 

zona si va deservi intregul municipiu cu precadere cartierele Tiglina 1, Dunarea, Cartierul Micro 17, 

Cartierul Tiglina III si Tiglina II. 

Amplasamentul trebuie privit ca element central al unei porțiuni importante din structura 

urbana si este caracterizat prin următoarele: 

- Se afla într-o relație de vecinătate fizica si vizual-contextuala cu Gradina Botanica, 

Amenajare uzina de apa nr.1, Parc turn TV. Impreuna cu aceste spatii alcatuieste un nucleu de 

infrastructura verde, agrement si turistica in zona centrala a orasului.  

- Este marginit in prezent de zone cu functiuni turistice- de cazare si de locuinte colective. 

Este important de mentionat ca amplasamentul completeaza si determina trasee turistice 

istorico-urbane.  

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes public; 

Fig. 4 Realatia amplasamentului cu traseele turistice posibile in cadrul municipiului. Amplasarea monumentelor istorice in cadrul 

municipiului.   
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Raportat la contextul natural și antropic impactul este pozitiv. 

Prezentul proiect va ţine cont de principiul dezvoltării durabile, în sensul conservării 

patrimoniului natural şi cultural, precum şi valorificării superioare a resurselor implicate în derularea 

activităţii, în special a celor naturale dar şi antropice. Vor fi instituite măsuri în vederea planificării 

utilizării eficiente a spaţiului şi a terenului. 

În perioada de execuție a lucrarilor, populația poate fi afectată de zgomotul produs de utilajele 

de construcții, de praful degajat de lucrările de excavație, de emisiile de gaze poluante generate de 

arderea combustibilului în motoarele utilajelor de construcție. Aceste activităţi sunt temporare şi se 

vor desfășura pe suprafețe de teren limitate. Emisiile de poluanți generați pe durata execuției trebuie 

să se încadreze în limitele impuse de lege. 

 Nu vor fi afectate obiective protejate, monumente de interes public sau zone de interes 

traditional. Impactul realizarii proiectului asupra locuitorilor municipiului si judetului va fi unul 

pozitiv. 

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; 

Se va asigura colectarea selective a deseurilor rezultate in urma lucrarilor.  Depozitarea si eliminarea 

acestora in functie de natural ori se va face prin operatori economici autorizati, conform contractelor 

incheiate. 

Nr. 

crt. 

Tip deseu Cod 

deseu 

Sursa generatoare Mod de eliminare si/sau valorificare 

1 Amestecuri de 

beton, 

caramizi, tigle 

sau material 

ceramic  

17 01 07 Lucrari de 

desfacere 

imprejmuire teren 

tennis si desfacere 

structure rutiere 

existente 

Se elimina prin operatori economici 

autorizati 

2 Lemn  17 02 01 Lemn-cofraje Se valorifica. 

3 Ambalaje de 

hartie si carton 

15 01 01 Organizare de 

santier: 

Ambalaje ale 

materialelor folosite 

Se valorifica prin operatori economici 

autorizati Ambalajele de la materialele 

de constructii vor fi preluate de catre 

constructor pentru a fi predate inapoi la 

depozitul de materiale de constructie. 

4 Beton 17 01 01 Lucrari de 

constructii 

Se foloseste ca material de umplutura. 

5 Deseuri 

menajere 

20 03 01 Organizare de 

santier 

Se predau catre operatorii de 

salubritate. 

 

Cantitatea de deseuri generate pe perioada de executie va fi de aproximativ 1.5to.  

In perioada de functionare vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri: deseuri municipale amestecate 

cod 20 03 01, deseuri de ambalaje de hartie-carton cod 15 01 01, deseuri de ambalaje de materiale 

plastice cod 15 01 02.  
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 Deşeurile rezultate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările ulterioare. 

Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firme specializate autorizate cu care beneficiarul 

va incheia contract. Respectivele pubele destinate fiecarui tip de deseu in parte, vor avea evidentiata 

prin inscriptionare categoria deșeului si vor fi alese culori diferite, conform tipului de deseu, conform 

legislatie in vigoare. 

In perioada de functionare cantitaea de deseuri generate va fi de 100 kg/an.  

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate presupune pentru etapa de 

proiectare:  

- prevederea unei durate de utilizare cat mai lungi; 

- folosirea materialelor durabile;  

- optimizarea sistemelor structurale; 

- consum de resurse şi energie cat mai mic în exploatare; 

- folosirea de sisteme uşoare şi flexibile, din materiale reciclabile; 

- folosirea de materiale extrase sau produse în mod responsabil; 

- evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă şi 

care presupun un timp mai mare de execuție;  

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;  

- utilizarea, pe cât posibil, a construcțiilor modulare sau prefabricate care să diminueze cantitatea de 

deșeuri produse atât pe șantier, cât şi de către furnizori, şi care să permită şi o dezasamblare ulterioară 

mai ușoară;  

- utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;  

- utilizarea unor materii prime şi tehnologii prietenoase faţă de mediu, de exemplu: izolații din 

materii prime precum lâna de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele şi tencuieli ecologice; 

- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru 

aducând beneficii atât firmei de construcţii , cât şi furnizorilor;  

- depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe șantier. 

- evitarea demolărilor inutile, prin evaluarea atentă a structurilor deja existente şi încercarea 

integrării acestora în noul proiect;  

- alegerea unor procese de demolare controlată care să permită recuperarea şi valorificarea unor 

materiale de construcţii, precum lemnul, cărămizile, tâmplăria;  
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- planul de gestionare a deșeurilor; 

Se recomandă în mod deosebit:  

 separarea sursei de deșeuri pe diferite niveluri ale clădirii;  

 luarea în considerare a fezabilității separării;  

 aplicarea tehnologiilor prevazute in proiect si in caietele de sarcini pentru executie 

 folosirea de materiale de calitate, agrementate 

 refolosirea unor deseuri 

 refolosirea stratului de pamant vegetal la refacerea spatiilor verzi 

Deșeurile din activitatea de executare a unor lucrări fizice sunt un amestec de materiale care rezulta 

din construcții, excavări, renovări, demolări. Aceste au fost catalogate conform HG nr. 856/2002 in 

tabelul următor: 

Cod 

deșeu* 
Denumire deșeu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deșeu 

Valorificată/ 

destinație 

Eliminată/ 

destinație 

170101 Beton CT S R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S R4/Vr R5 

17 04 11 Cabluri altele decat cele specificate 

la 17 04 10 

RP S R12/Vr R5 

17 08 02 Materiale de constructii pe baza de 

ghips altele decat cele specificate la 

17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 

VA S R12/Vr R5 

17 09 04 Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele 

specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

CT S R5/Vr R11 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri 

cu continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate 

la 20 01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 

Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 

VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol(de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 
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R5- Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, 

reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub forma de 

rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului) 

R12- Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la 

R11(in cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare 

inainte de valorificare, include preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, 

sfaramanrea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si 

amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11).  

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

Nu este cazul. 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Nu este cazul. 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 

La realizarea investitiei de vor folosi urmatoarele resurse naturale: 

 agregate minerale (pietris margaritar, nisip) 

 lemn (pentru cofraje) 

 Piatra naturala(granit, marmura, travertin) 

 Produsele de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate. 

 Transportul se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj. 

 Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii 

lucrarilor mentionate. 

Materiile prime folosite sunt:  

a) Apa- aprox 10 to 

b) Sol- aprox 900 mc 

c) Agregate minerale: -aprox 200 mc(pozarea retelelor si cablurilor) 

d) Lemn pentru cofraje:-aprox 300 mp. 

Biodivervitatea va fi afectata pe perioada de executie. Dupa realizarea investitiei stare ava reveni 

la normal. Plantarea diverselor specii de arbori, arbusti si plante perene vor asigura crestrea 

biodiversitatii.  

Din totalul de  63 de arbori se vor elimina 51 arbori cu diametrul tulpinii mai mare sau egal cu 

20 cm, din care 49 din cauza de utilitate publica si 2 arbori pentru facilitarea accesului in caz de urgenta 

catre Stadionul Siderurgistul.  

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, 

terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, 

calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 

zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 

interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

A. Impactul asupra populației, sănătății umane 

Amplasamentul este situat în zona centrală a municpiului Galati.  
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Calitatea fondului construit, împreună cu gradul de conservare al acestuia sunt criterii după 

care a fost apreciat din perspectiva imaginii publice urbane percepute dinspre spaţiul public, astfel prin 

investitia propusa imaginea vizuala va deveni coerenta si clara. 

Reabilitarea si modernizarea amplasamentului  va trebui sa ofere imaginii urbane o senzatie de 

echilibru, de pastrare a scarii umane. Prin realizarea investitiei se va utiliza coerent terenul in functie 

de necesitatile beneficiarului.  

Investitia trebuie sa fie un exemplu de buna practica pentru locuitori, investitori atat prin 

imagine cat si prin tehnologiile folosite si va trebui sa sporeasca calitătile urbanistice ale spatiilor 

construite. De notat este ca aceasta investitie va fi in planul secundar in perspectivele posibile si ca 

este necesar sa formeze un fundal cladirilor existente.  

 Avand in vedere cele mentionate se constata faptul ca impactul proiectului, din punct de vedere 

social este unul benefic pentru comunitatea locala care apeleaza la serviciile infrastructurii de 

specialitate. Astfel beneficiile aduse sunt: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a ocupanților si locuitorilor asigurând creșterea 

nivelului cultural și social al populației și a gradului de confort al acesteia;  

 ESTETICE : îmbunătățesc aspectul fizic al clădirilor sau structurilor, al spațiului public ; 

 Sport: ofera o gama variata de posibilitati pentru sport 

Impactul se considera direct pe termen lung si pozitiv pentru populatie si sanatatea umana.  

B. Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), 

conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice 

Din totalul de  63 de arbori se vor elimina 51 arbori cu diametrul tulpinii mai mare sau egal cu 

20 cm, din care 49 din cauza de utilitate publica si 2 arbori pentru facilitarea accesului in caz de urgenta 

catre Stadionul Siderurgistul.  

 

Biodivervitatea va fi afectata pe perioada de executie. Dupa realizarea investitiei starea va reveni 

la normal.  

 

Pentru stabilitatea versantului se propune plantarea urmatorilor arbori: 

Denumire specie Inaltime totala Inaltime de plantare Numar arbori 

Salcam  5-15m Min. 1.50 m 16 

Eucalipt 20-40m Min. 1.50 m 7 

Frasin 15-20 m Min. 1.50 m 7 

Ulm 15-20 m Min. 1.50 m 8 

Salcie  5-15m Min. 1.50 m 7 

 

Amplasamentul se va amenaja in asa fel incat sa creasca rolul protector pentru biodiversitatea 

naturala a peisajului si rolul de loc pentru educatie ecologica cu focalizarea asupra biodiversitatii 

silvostepice si stepice.  

Impactul se considera direct, pe termen lung si pozitiv pentru biodiversitate.  

C. Impactul asupra terenurilor, solului 

In perioada de executie se vor  desfasura activitati specifice constructiilor, ce pot genera forme 

de impact direct si indirect asupra solului si subsolului, cu efect temporar, pe termen scurt, insa acesta 

va fi unul semnificativ. 

Impactul asupra solului se considera unul pozitiv, pe termen lung intrucat solul este afectat 

direct de investitie prin consolidarea taluzului, cresterea biodiversitatii din sol. 

D. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei 
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Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei poate fi considerat nesemnificativ.  

E. Impactul asupra calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze 

cu efect de seră) 

O data cu cresterea materialului foliar calitatea aerului va creste. Se vor folosi materiale cu 

emisii scazute de gaze cu effect de sera. Culorile si materialele utilizate nu vor inmagazina caldura si 

nu o vor reflecta contibuind la microclimatil local.  

Impactul asupra calitatii aerului si a climei se considera direct, pe termen lung si pozitiv 

F. Impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor 

Nu este cazul. 

G. Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural 

Lucrarile de modernizare impacteaza in mod pozitiv, direct si pe termen lung peisajul, mediul 

vizual, patrimoniul de agrement intrucat de doreste completarea bazei sportive prin adaugarea 

ulterioara lucrarilor de viabilizare a unui bazin de inot.  

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 

Extinderea impactului se va face la nivelul orasului astfel, pe langa locuitorii din zona, intreaga 

populatiei a municipiului va fi afectata pozitiv de reabilitarea amplasamentului. Prin prisma existentei 

zonelor nou creeate si unice la nivelul municipiului  impactul va depasi municipiul si se va reflecta in 

tot judetul cat si in sectorul turistic.  

Factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie şi faună vor fi afectaţi iniţial de lucrările de execuţie, prin 

ocuparea temporară a unor suprafeţe cu construcţiile şantierului, prin utilizarea utilajelor şi mijloacelor 

de transport. In perioada de exploatare, dupa terminarea lucrarilor, factorii de mediu sol, subsol, 

vegetaţie şi faună nu vor fi afectaţi.  

Factorul de mediu apa va fi afectat din cauza proceselor de lucru chiar dacă incidentele pot fi 

evitate prin luarea unor măsuri organizatorice şi depozitarea deşeurilor rezultate în spaţii special 

amenajate. 

Factorul de mediu aer va fi afectat de lucrările de execuţie propuse prin utilizarea mijloacelor de 

transport şi a utilajelor de construcţie. Factorul de mediu aer va fi afectat în limite admise. 

- magnitudinea și complexitatea impactului; 

Factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie şi faună vor fi afectaţi iniţial de lucrările de execuţie, 

prin ocuparea temporară a unor suprafeţe cu construcţiile şantierului, prin utilizarea utilajelor şi 

mijloacelor de transport. In perioada de exploatare, dupa terminarea lucrarilor, Factorii de mediu sol, 

subsol, vegetaţie şi faună nu vor fi afectaţi.  Intradevar prin modificarea ecosistemului se dezvolta  

zonele de reproducere. 

Factorul de mediu apa va fi afectat din cauza proceselor de lucru chiar dacă incidentele pot fi 

evitate prin luarea unor măsuri organizatorice şi depozitarea deşeurilor rezultate în spaţii special 

amenajate. 

Factorul de mediu aer va fi afectat de lucrările de execuţie propuse prin utilizarea mijloacelor 

de transport şi a utilajelor de construcţie. Factorul de mediu aer va fi afectat în limite admise. 

- probabilitatea impactului-este redusa; 

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 
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Durata de realizare a lucrărilor constituie durata de impact asupra mediului. Lucrarea este 

prevăzută a se realiza în decursul a 24 luni.  

După execuţia lucrărilor impactul asupra mediului va inceta, revenindu-se in timp la o stare de 

echilibru ecologic. 

In perioada de functionare impactul este general de durata de functionare a activitatii, iar 

impactul va fi redus in conditii de functionare noemala a obiectivelor din cadrul investitiei propuse 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

 Alegerea amplasamentului organizarii de santier astfel încât să se minimizeze distanţele 

parcurse de utilajele de construcţii, 

 Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de 

alimentare cu apă, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deşeurilor). 

 Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. 

 Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. 

 Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă 

normelor legale. 

 Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor. 

- natura transfrontalieră a impactului. 

Proiectul nu intră în arealul legii 22/2001. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul 

emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea 

emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în 

vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 

Implementarea proiectului nu va influenta calitatea aerului din zona.  

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 

transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și 

a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat 

al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de 

modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 

politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai 

curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). 

Nu este cazul.  

Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Pentru realizarea investitiei s-a realizat anterior un Plan Urbanistic Zonal. Investitia a fost 

aprobata in Hotarare de Consiliu Local.  

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 
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Organizarea de şantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluţiile cele mai avantajoase - cu 

acceptul investitorului. 

OS are suprafata de 778.17mp in care se vor depozita materiale de constructie, pietris, nisip si 

lemn. Amplasamentul este imprejmuit cu plasa metalica dublata de plasa antipraf. Se amenajareaza 

puncte de colectare selectiva a deseurilor in vederea selectarii acestora inainte de evacuarea din incinta 

santierului.  

După terminarea lucrărilor se vor demonta grupurile sanitare si baracile. Se va avea in vedere ca 

serviciile sanitare din cadrul organizării de şantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului 

natural limitrof sau vecinilor. 

Este obligatorie respectarea normelor privind protecţia muncii, igiena in construcţii, paza si 

stingerea incendiilor. 

Materialele necesare execuţiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, 

depozitare si punere in operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate 

pe planul de situaţie. 

Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea 

şi aşezarea corespunzătoare pe poziţie a materialelor. 

Lucrările cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuţia 

având o cota de risc mica. 

Cazarea nu se va face în organizarea de şantier; se va face zilnic transportul muncitorilor. 

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce 

priveşte protecţia şi securitatea muncii. Are obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii, dotare 

tehnică corespunzătoare, prevedere şi orientare judicioasa în desfăşurarea proceselor de execuţie. 

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul şi depozitarea în rezervor, în organizarea de şantier. 

- localizarea organizării de şantier; 

Pentru limitarea distantelor de transport a materialelor cat si pentru eficientizarea procesului de 

lucru, organizarea de santier este amplasata pe suprafata drumului de acces catre bazinul de inot, pe 

latura de sud a terenului.  

Pentru deservirea santierului se vor folosi caile de acces existente.  

Se anexeaza planul aferent organizarii de santier.  

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Organizarea de şantier creeaza o perturbare a mediului înconjurător. Aceasta este o sursă de 

zgomot, emisii noxe şi deşeuri. Nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin 

STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea 

normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Organizarea de santier va afecta si calitatea peisajului (asa cum este el definit in Lege Nr. 451 

din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 

octombrie 2000) pe perioada de execuţie a lucrărilor intrucat vor fi afectate caracteristicile peisajere 

percepute de populatie. 

Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfasoară în şantier să nu afecteze cadrul 

natural din zona respectivă şi nici vecinii zonei de lucru. 

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei la locul de muncă şi a normelor de igienă. 

Materialele folosite pentru construcţia organizării de şantier sunt materiale inerte, piatră spartă, 

nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei. 

Tipuri de impact asupra factorilor de mediu (aer, apa, sol, subsol), biodiversitate, asezari 

umane) identificate in perioada de constructie: 
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 - impact pe termen scurt asupra factorilor de mediu produs prin emisiile de praf, noxe rezultate 

din arderea carburantilor, zgomote, vibratii, deseuri gospodarite necorespunzator, precum si poluarea 

accidentala cu produse petroliere in timpul programului de lucru in santierul de constructii; 

 - impact pe termen scurt asupra solului si subsolului prin actiunea de terasare pe perioada de 

constructie; 

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 

timpul organizării de șantier; 

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt 

surse temporare de poluare fonică, praf, emisii şi vibraţii. 

Sursele de poluanti existente in timpul organizarii de santier sunt date de: 

- sursele mobile care genereaza emisii in aer; 

- mijloacele auto si utilajele care pot inregistra pierderi accidentale de carburanti si/sau 

lubrifianti. 

Nu se pune problema unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 

mediu in timpul functionarii organizarii de santier. 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

Evitarea amplasării organizării de şantier în zone sensibile şi în rezervaţii naturale. Organizarea 

de santier se realizeaza pe platforme existente. Nu este afectat spatiul verde.  

La alegerea amplasamentului s-a tinut cont de minimizarea distanţelor parcurse de utilajele de 

construcţii. 

Totodata se vor realiza anterior si in tipul executiei revizii periodice ale utilajelor conform 

cărţii tehnice. 

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă 

normelor legale. 

Evacuarea  deseurilor din incinta santierului 

Deseurile rezultate din activitatea proprie se vor colecta si selecta din frontul de lucru si se vor 

transporta si depozita temporar la punctual de colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se 

va organiza si desfasura controlat sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru 

sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al 

securitatii si sanatatii in munca. Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu 

mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. 

Realizarea lucrarilor de executie va respecta principiul DNSH ce trebuie interpretat în sensul 

articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a 

investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în 

mod semnificativ” pentru șase obiective de mediu, respectiv: 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice 

în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră 

(GES). 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice 

în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și 

al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii 

sau asupra activelor. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
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starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 

duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă 

a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului. 

 Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 

aer, apă sau sol. 

 Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar incluse în Siturile 

Natura 2000. 

Astfel se vor implementa masuri de proiectare care sa reduca deseurile din constructii si demolari.  

Pe perioada executiei constructorul va avea urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste colectarea 

si selectarea deseurilor: 

Deșeurile din activitatea de executare a unor lucrări fizice sunt un amestec de materiale care rezulta 

din construcții, excavări, renovări, demolări. Aceste au fost catalogate conform HG nr. 856/2002 in 

tabelul următor: 

Cod 

deșeu* 
Denumire deșeu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deșeu 

Valorificată/ 

destinație 

Eliminată/ 

destinație 

170101 Beton CT S R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S R4/Vr R5 

17 04 11 Cabluri altele decat cele specificate 

la 17 04 10 

RP S R12/Vr R5 

17 08 02 Materiale de constructii pe baza de 

ghips altele decat cele specificate la 

17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 

VA S R12/Vr R5 

17 09 04 Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele 

specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

CT S R5/Vr R11 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri 

cu continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate 

la 20 01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 
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Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 

VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol(de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 

R5- Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, 

reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub forma de 

rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului) 

R12- Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la 

R11(in cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare 

inainte de valorificare, include preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, 

sfaramanrea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si 

amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11).  

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 

încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

Refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor 

de construcţie, precum a platformelor existente si a deşeurilor. Nu este afectat stratul de sol intrucat 

organizarea de santier se realizeaza pe platforme existente.  

-Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: 

Constructorul prin planul de management al deseurilor va fi obligat la intocmirea unui plan de 

intervenţii şi alarmare în caz de accident/poluări accidentale; acesta va fi pus la dispoziţia personalului 

de întreţinere, prelucrat şi actualizat zilnic. 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

Nu este cazul 

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuţiei 

investiţiei terenul va fi readus la starea iniţială, la aceeaşi categorie de folosinţă. Acestea sunt: 

- eliberarea terenului de deşeuri; 

- eliberarea amplasamentului de constructiile provizorii: baraca, pichet PSI si grupul 

sanitar mobil.  

XII. Anexe - piese desenate: 

Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a 

utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 

construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

Se prezinta anexat.  

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; 
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Nu este cazul. 

3. Schema-flux a gestionării deșeurilor; 

Nu este cazul. 

Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. 

Nu este cazul. 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, 

în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând 

coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

Nu este cazul. 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

Nu este cazul. 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 

completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 

actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; 

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 

Investitia este localizata geografic in bazinul hidrografic Prut Barlad  
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2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 

corpului de apă. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în 

momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

 
  

  
Semnătura și ștampila titularului 
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30.31 Cota sistematizata

Amenajare panta
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Gura de scurgere proiectata

Bordura mare prefabricata 20x25 cm
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LEGENDA SISTEMTIZARE VERTICALA:
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