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   MEMORIU DE PREZENTARE 

                                       conf. Anexei 5 la metodologie 
 
          I.DENUMIREA PROIECTULUI: 

“PIETRUIRE STRADA ION VALERIAN (DC 417), COMUNA IVEŞTI,  

JUD. GALAŢI’’  

Amplasamentul proiectului: 

 Comuna IVESTI,  

 Jud. GALATI, 

 

  

Coordonatele amplasamentului in sistem STEREO 70 : 

 

 

 

 

* (Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, 

lit.e); 

-Constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, 

altele decat cele prevazute in anexa 1) 

 

Punctul X[m] Y[m] 

Inceput proiect   467 490,47 696 096,780 

Sfarsit proiect  466 512,083 694 362,291 
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  II.TITULAR: 

    a) denumirea titularului 

 COMUNA IVESTI 

 b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail; 

 Adresa: ..................................................................... 

  .................................................................................. 

 Nr. Telefon/fax: ...................................................... 

 E-mail: .................................................................... 

 c) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare; 

..............................................................................................................…… 

Data nasterii: ......................., locul nasterii: ............................................... 

Profesia: .........................................., CNP: ............................................… 

 

          III. DESCRIEREA  PROIECTULUI 

   DATE GENERALE: 

 Prezenta documentaţie s-a intocmit avand la baza comanda Primariei Comunei   

Ivesti, jud.Galaţi, pentru realizarea investiţiei « PIETRUIRE STRADA ION VALERIAN 

(DC 417), COMUNA IVEŞTI, JUD. GALAŢI ».  

 Strada Ion Valerian este amplasata in partea de vest a localitatii Ivesti, incepe din 

drumul national DN25 si se termina la intrarea in incinta fostei Ferme agricole. 

 Strada Ion Valerian este impartita in doua tronsoane dupa cum urmeaza: 

- Primul tronson situat in intravilanul localitatii are o lungime de cca. 330m incepe din drumul 

national DN 25 si se termina la podetul existent peste Raul Barlad (albia veche a raului) si 

este amenajat cu imbracaminte asfaltica in stare buna. 

- Al doilea tronson este situat in extravilanul localitatii are o lungime de 1,991km incepe de la 

podetul peste raul Barlad si se termina la intrarea in incinta fermei agricole. 

Acest sector prezinta o imbracaminte asfaltica in stare avansata de degradare cu numeroase 

gropi si denivelari, zone faiantate si zone cu asfaltul complet exfoliat datorita vechimii 

acestuia. 

 Sectorul de drum care face obiectul prezentei documentatii este al doilea sector, cu 

lungime de L = 1,991 Km. Podul peste raul Barlad nu face obiectul prezentului proiect. 
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                Pentru buna desfasurare a traficului in conditii de siguranta si confort se prevede  

pietruirea strazii Ion Valerian (DC 417), urmand ca intr-o etapa viitoare sa fie amenajata cu 

imbracaminte asfaltică,  conform normativelor tehnice in vigoare. 

         Impactul social al investitiei il reprezinta imbunatatirea conditiilor de igiena si de 

sanatate a populatiei, a conditiilor de munca si viata a locuitorilor.   

             SITUATIA EXISTENTA 

Amplasamentul pe care urmează să fie realizată investiţia se află situat în comuna Iveşti, 

judeţul Galaţi.  

 Comuna Iveşti, este situată în partea central - vestică a judeţului Galaţi, are in componenta 

sa satele: Ivesti (resedinta comunei) si Bucesti.  

Comuna Ivesti este străbătută de urmatoarele drumuri : 

 drumul national DN 25 : Tecuci (DN 24) – Hanul Conachi – Şendreni (DN 2B); 

 drumul judeţean DJ 254: Iveşti (DN 25) – Călmăţui– Griviţa – Costache Negri 

(DJ251); 

 drumul comunal DC 57 : Iveşti (DN 25) – Torceşti – Umbrăreşti;  

Teritoriul administrativ al Comunei IVEŞTI este străbătut pe direcţia N-S de râul 

Bârlad, cursul său inferior (albia veche) si are urmatoarele vecinatati:  

 la Nord – Teritoriul Administrativ al Comunei Umbraresti 

 Sud - Teritoriul Administrativ al Comunei Lieşti 

 Est – Teritoriul Administrativ al Comunei Grivita  

 Vest - Râul Siret, granita cu Jud. Vrancea 

Drumul propus pentru pietruire, este in continuarea strazii Ion Valerian, tronsonul  

modernizat recent, incepe de la Podul existent peste Raul Barlad asigurand accesul auto la 

terenurile agricole din zona si la Ferma agricola. 

 Traseul drumului se desfasoara in aliniament, cu mici franturi, profilul transversal este 

in rambleu, delimitat de terenuri agricole si are o lungime totala de L = 1,991 Km. 

 Platforma drumului are latime cuprinsa intre 5,00m si 6,00m   

 Partea carosabila are latime cuprinsa intre 3,00 si 4,00m 

 Acostamentele = 2 x 0,50m 

In prezent drumul dispune de o imbracaminte asfaltica aflata intr-o stare foarte 

avansata de degradare prezentand numeroase gropi si denivelari, zone faiantate, zone cu 

cedari de fundatii. Degradarile identificate vizual in aplasament impun o redimensionare a 

straturilor de fundatie. 
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Acest sector de drum este important pentru locuitorii satului Ivesti, fiind singurul drum 

care asigura accesul la terenurile agricole existente in aceasta zona si la ferma agricola care 

are mai multe utilaje si masini agricole. 

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climatici dar si datorita duratei de viata expirate, 

suprafaţa drumului s-a degradat, ceea ce face ca traficul auto sa se desfasoare cu dificultate. 

In aceste condiţii, circulaţia vehiculelor se desfăşoară necorespunzător din punct de 

vedere al siguranţei circulaţiei, necesitând in prima etapa lucrari de refacere a straturilor de 

fundatie (pietruire) a drumului. 

Terenul pe care este amplasat drumul, aparţine domeniului public de interes local al 

comunei şi se află în administrarea U.A.T. IVESTI. 

Nu sunt necesare exproprieri, demolări, scoateri din circuit agricol.   

Lungimea totala a drumurilor care urmează să fie pietruite este de 1991,00  metri. 

Situatia juridica a terenului care urmează să fie ocupat:  

 Terenul pe care se va amplasa drumul, ce face obiectul prezentei documentatii, se afla 

in extravilanul satului Ivesti si apartine domeniul public  de interes local, conform H.C.L. nr. 

50/2009 si H.G.R. nr. 661/2010-Anexa 2, poz. 47.  

            Indicii urbanistici:   

o Lungime drum              =  1,991 km   

o Suprafata totală carosabil               =  7 964,00 mp  

o Suprafata platforme intalnire =     300,00 mp 

o Suprafata acostamente  =  1 991,00 mp 

o Suprafata drumuri laterale  =     300,00 mp 

SITUAŢIA PROIECTATĂ 

Lucrarile de pietruire a sectorului de drum ce face obiectul prezentei documentatii, 

constau in sistematizarea elementelor geometrice si asigurarea unui sistem rutier la nivel de 

fundatie (in aceasta etapa) astfel incat sa corespunda vitezei de proiectare, intensitatii de 

circulatie in conformitate cu legislatia in vigoare: ORDINUL GUVERNULUI 43/1997; 

45/1998, 50/1998 si STAS 10 144/1/90. 

Traseul drumului în plan urmareste traseul existent, nefiind necesare lucrări de 

demolări de constructii sau reţele edilitare existente şi nu sunt afectate suprafete de teren din 

proprietatea privată sau de stat. 

Principalele caracteristici ale drumului : 

   Lungime  totala  drumului  L = 1,991 km 
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   Clasa tehnica    V - cu o banda de circulație 

   Viteza de proiectare  V = 30 km/h 

Pentru aducerea drumului la condiţii normale de exploatare se prevede executarea 

urmatoarelor lucrări: 

 Lucrari de terasamente - pentru amenajarea platformelor de intalnire;  

 Frezarea stratului asfaltic existent;  

 Scarificarea si reprofilarea pietruirii existente;   

 Executarea fundatiei de balast la platformele de intalnire 

 Completarea fundatiei existente la carosabil cu balast, dupa caz; 

 Executarea stratului din piatra sparta din agregate tip lidonit de 15 cm 

grosime; 

 Consolidarea acostamentelor; 

 Elementele caracteristice in profilul transversal ale drumului ce face obiectul 

prezentului proiect, conf. Ordinului M.L.P.T.L. nr. 45 / 1998 privind proiectarea,construirea 

şi modernizarea drumurilor, corespund  drumurilor de clasa tehnica V cu urmatoarele 

elemente geometrice in profil transversal : 

 -  profil transversal TIP 1  – profil  tip acoperis, drum cu o banda de circulatie  

   -  5,00 m latime platforma drum 

  -  4,00m parte carosabila  

  -  2 x 0,50m acostamente 

Sistemul rutier propus s-a dimensionat, la nivel de pietruire urmand ca intr-o etapa 

viitoare sa se realizeze si imbracamintea asfaltica, conform indicativ PD 177-2001  

„ Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide ” si AND 550-99  cu  

programul CALDEROM 2000 avand in vedere traficul rutier actual si de perspectiva, 

dimensionarea realizandu-se pentru un trafic mediu.  

Structura rutiera propusa pentru aceasta etapa are urmatoarea alcatuire: 

  - 15 cm piatra sparta din agregate tip LIDONIT; 

- fundatie existenta ce se scarifica si se reprofileaza dupa frezarea straturilor 

asfaltice; 

Zonele cu imbracaminte asfaltica se vor freza, iar materialul rezultat in urma 

frezarii se va utiliza in lucrare pentru reprofilarea partii carosabile. 

Prin executarea lucrarilor de pietruire a drumului, se va asigura o corelare optimă între 

cotele de nivelment ale drumului şi cotele proprietăţilor riverane de pe ambele părţi. 

Profilul longitudinal al drumului se mentine ca elemente geometrice, linia rosie 
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   adaptandu-se corespunzator lucrarilor de pietruire a drumului. Axul proiectat urmareste axul 

traseului existent. 

 In profil transversal, panta carosabilului si a acostamentelor este de 3%. 

Acostamentele  se vor consolida cu urmatoarele straturi:  

 15 cm piatra sparta din agregate tip LIDONIT 

 10 cm fundatie din balast                                                                             

Platforme de intalnire -  Se vor asigura platforme de intalnire la cca. 300m distanta, 

acolo unde spatiul existent permite. Platformele de intalnire se vor amenaja cu urmatoarea 

structura:  

- 15 cm piatra sparta din agregate tip LIDONIT; 

- 25cm fundatie din balast  

- pamant compactat 

Prin lucrarile propuse in prezentul proiect nu se vor taia copaci. 

  Semnalizarea circulaţiei pe timpul execuţiei se va organiza în conformitate cu 

„Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a 

restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru 

protejarea drumului, 

  În cazul desfasurarii lucrarilor sub circulatie punctele de lucru vor fi marcate si 

asigurate din timp cu mijloace de semnalizare - avertizare pe timp de zi si de noapte pentru 

evitarea accidentelor.  

         La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate 

cu legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile HG nr. 

766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la 

execuţia lucrărilor.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Categoria de importanţă a construcţiei: 

 Stabilirea categoriei de importanţă şi a clasei de importanţă a construcţiei este 

reglementată prin legea 10/95 – Legea privind calitatea în construcţii în baza „Metodologiei 

de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 

31/n/1995, respectiv STAS 1273/93. 

 Drumul ce face obiectul prezentei documentaţii se încadrează conform (cf. HG 766-97   

anexa 3) la categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă normală.   
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 Domenii de exigenta: Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii conform HGR 

nr. 925/1995 şi Ordin 777/N/28.10.1996, se incadreaza în următoarele domenii de 

exigenţă :Lucrări de drumuri  

A 4.1 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, seismice pentru 

constructii de drumuri ; 

B 2.1. - siguranta în exploatare la constructii de drumuri ; 

D 2.1. - sanatatea oamenilor si protectia mediului la constructii de drumuri ; 

Conform P100/1/2006 – clasa de importanţă şi de expunere la cutremur este III, pentru 

care factorul de importanţă  = 1,00. 

 JUSTIFICAREA  NECESITATII          PROIECTULUI 

 Starea actuală a acestui sector de drum a creat o serie de efecte negative, cele mai 

semnificative fiind: 

 accesul îngreunat la terenurile agricole din zona; 

 asigurarea unor condiţii minime pentru sănătatea, confortul şi igiena oamenilor. 

 In concluzie, situaţia actuală determină un nivel de trai scăzut, o stare de sărăcie şi 

înapoiere a satelor şi păstrarea unui decalaj uriaş între România şi ţările Uniunii Europene. 

 Proiectul raspunde unei necesitati majore existente la nivelul comunei Ivesti si anume 

necesitatea de a executa o infrastructura pentru accesul auto la terenurile agricole din zona.  

 Accesul auto in prezent, se desfăşoară în mod anevoios, mai ales în perioadele umede 

de toamnă-iarnă-primăvară, datorită lipsei unei infrastructuri cu o structura corespunzatoare.  

 Acest fapt conduce la o scădere a mobilităţii populaţiei din zonă, accesul către zonele 

agricole facandu-se anevoios.  

 Proiectul urmareste in prima etapa lucrari de refacere a straturilor de fundatie 

(pietruire) a drumului pe o lungime de 1,991 km, urmand ca in etapa a doua sa se realizeze 

imbracamintea asfaltica, astfel incat circulatia auto sa se poata desfasura in orice anotimp si in 

orice conditii climaterice, avand asigurate siguranta si confortul. 

 Prin realizarea investitiei se urmareste: 

- creşterea mobilitatii populaţiei, bunurilor si serviciilor pentru stimularea dezvoltării 

agriculturii; 

- reducerea riscului de accidente prin creşterea gradului de siguranţa si confort pentru 

utilizatori.  

 Necesitatea realizării investiţiei nu deriva numai din considerentele enumerate mai sus 

ci si din faptul ca prin realizarea acesteia s-ar asigura o crestere a conditiilor de trai, creându-
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se condiţiile unei stabilităţi si fixări a populaţiei in mediul rural, actualmente cu un ritm rapid 

de depopulare. 

 Necesitatea acestui proiect a aparut in idea asigurarii accesului auto catre terenurile 

agricole si catre ferma agricola din zona. 

 Ţinând seama de starea tehnică actuală în comparaţie cu cerinţele Comunităţii 

Europene, naţionale, regionale şi locale, investiţia preconizată are rolul realizării unei 

apropieri a vieţii locuitorilor din această parte de ţară cu viaţa locuitorilor din alte părţi ale 

ţării şi din Comunitatea europeană.  

 Proiectul va contribui la: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare a locuitorilor din zona; 

 asigurarea accesului pentru utilajele agricole folosite in campaniile agricole . 

  Pentru buna desfasurare a traficului auto in conditii de siguranta si confort se prevede 

amenajarea drumului la nivel de fundatie (pietruire) in aceasta prima etapa urmand ca in etapa 

a doua sa se realizeze imbracamintea asfaltica.  

 Impactul social al investitiei il reprezinta imbunatatirea conditiilor de igiena si de 

sanatate a populatiei, a conditiilor de munca si viata a locuitorilor. 

FORMELE  FIZICE  ALE  PROIECTULUI 

o Lungime drum               = 1,991 km   

o Latime parte carosabila  = 4,00m 

o Latime acostamente   = 2 x 0,50m 

o Suprafată totală carosabil               =  7 964,00 mp  

o Suprafată platforme intalnire =     300,00 mp 

o Suprafată acostamente  =  1 991,00 mp 

o Suprafata drumuri laterale  =     300,00 mp 

  III.1.   ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI 

PROPUS 

- PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE 

Nu este cazul. 

            - DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 

EXISTENTE PE AMPLASAMENT 

 Nu este cazul. 
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-  DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ALE PROIECTULUI 

PROPUS, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL   INVESTIŢIEI, PRODUSE ŞI 

SUBPRODUSE OBŢINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA 

Nu este cazul 

- MATERIILE PRIME, ENERGIA ŞI COMBUSTIBILII UTILIZAŢI, CU MODUL 

DE ASIGURARE A ACESTORA  

Materiile prime utilizate pentru executarea lucrarilor proiectate sunt: 

- Balast  –  cantitate necesara =  425,00 mc 

- Piatra sparta–  cantitate necesara =  1475,00 mc 

- Apa –  cantitate necesara = 467,00 mc 

- apa necesara in lucrare va fi transportata in cisterne, alimentarea facandu-se de la o 

sursa de apa existenta in zona. 

Toate materialale vor fi aduse pe masura ce vor fi puse in opera. 

Principalele tipuri de mijloace de transport şi utilaje necesare pentru execuţia 

lucrărilor prevăzute în proiect sunt: 

- autocisternă ; 

- încărcător frontal pe pneuri; 

- autobasculantă pentru transport materiale; 

- mai mecanic; 

- compactor pe pneuri static autopropulsat; 

- mijloace de transport auto pentru muncitori 

- RACORDAREA  LA REŢELELE  UTILITARE EXISTENTE  ÎN  ZONĂ 

Pe perioada executiei se va racorda la retelele edilitare existente în zona – 

alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa. 

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN 

ZONA AFECTATĂ DE EXECUŢIA  INVESTIŢIEI 

Dupa incheierea lucrarilor de executie, se vor indeparta  deseurile rezultate in 

urma lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, antreprenorului îi revine 

obligativitatea refacerii mediului natural, prin aducerea terenului la forma initiala. 

- CĂI NOI DE ACCES SAU  SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE 

Prin realizarea proiectului nu se vor realiza cai de acces noi si nu se vor schimba cele 

existente. Prin realizarea proiectului se vor imbunatati conditiile de circulatie pe acest sector 

de drum. 
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- RESURSELE  NATURALE  FOLOSITE  ÎN CONSTRUCŢIE  ŞI  

FUNCŢIONARE    

Materialele de tip agregate naturale (balast si piatra sparta) si apa vor fi achizitionate 

prin grija antreprenorului general ce va castiga licitatia pentru executia lucrarilor, de la statiile 

autorizate de sortare si spalare a agregatelor naturale. 

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A 

TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII 

Terenul ce urmează a se ocupa definitiv cu lucrările proiectate, aparţine domeniului 

public al comunei şi se află în administrarea Primariei Comunei Ivesti. Sectorul de drum 

proiectat se va executa pe amplasamentul existent.  

- VALOAREA INVESTITIEI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA  

Investitia are o valoare estimata de 418.100,00 lei fara TVA si se va realiza in trei 

luni.  

- METODE    FOLOSITE   ÎN    CONSTRUCŢIE/DEMOLARE SI DESCRIEREA 

LUCRARILOR DE DEMOLARE  NECESARE 

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:  

- lucrări de terasamente:  

- cu mijloace mecanice:  

- săpături: excavator de capacitate medie,  

- cu mijloace manuale:  

- săpături, 

- lucrari de scarificare si reprofilare a partii carosabile cu autogrederul;  

- lucrari de suprastructura 

- executare fundatie de balast  cu mijloace mecanice; 

- executare strat de piatra sparta cu mijloace mecanice;  

           Metodele folosite la executarea pietruirii strazii Ion Valerian sunt cele normale, cu 

respectarea normativelor in vigoare, referitoare la lucrarile de drumuri. 

             Prin proiect nu se propun constructii speciale si nu sunt necesare  lucrari de 

demolare. 

- PLANUL DE EXECUŢIE CUPRINZÎND FAZA DE CONSTRUCŢIE, PUNEREA 

ÎN FUNCŢIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ŞI FOLOSIRE ULTERIOARĂ 

     La terminarea lucrarilor prevazute si efectuarii procesului verbal de predare-primire a 

constructiei, proiectantul are obligatia sa prezinte beneficiarului caietul de sarcini privind 
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urmarirea comportarii in timp a constructiei si regurile de utilizare cu instructiuni de 

exploatare si intretinere a acestuia. 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, 

NR. 
CR
T. 

CATEGORIA DE 
LUCRARI 

3LUNI 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Predare amplasament                         
2 Organizare de santier                         
3 Pietruire strada Ion Valerian 

 

Terasamente (sapatura )                        
Frezare straturi asfaltice             
Scarificare si reprofilare 
pietruire existenta 

            

Executare strat de fundatie din 
balast la platforme de intalnire 

                        

Executare strat de piatra sparta                         

Executia acostamentelor 
consolidate 

            

4 Receptia lucrarilor                         
 

- RELAŢIA  CU  ALTE  PROIECTE  EXISTENTE  SAU  PLANIFICATE 

          Nu este cazul. 

- DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN 

CONSIDERARE 

       Nu exista alta alternativa. 

- ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI (EX.  

EXTRAGEREA DE AGREGATE,   ASIGURAREA  UNOR NOI SURSE DE APĂ, SURSE 

SAU LINII DE TRANSPORT A ENERGIEI, CREŞTEREA NUMĂRULUI DE 

LOCUINŢE,   ELIMINAREA APELOR UZATE ŞI A DEŞEURILOR) 

            Nu este cazul. 

- ALTE   AUTORIZAŢII CERUTE PENTRU PROIECT 

Certificatului de Urbanism si avizele conform acestuia 

 

III. 2.   LOCALIZAREA    PROIECTULUI 

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie1991, ratificată prin Legea nr.22/2001. 

Nu este cazul. 
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- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile 

fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 

Strada Ion valerian (DC417), sectorul ce face obiectul prezentei documentatii, este 

amplasat in extravilanul satului Ivesti, com. Ivesti, jud. Galati si apartine domeniului public 

de interes local al comunei. 

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament cit şi pe zone 

adiacente acestuia; 

-folosinta actuala a terenului - drum existent; 

-folosinta planificata este - pietruire drum. 

- politici de zonare şi de folosire a terenului; 

Se prevede mentinerea regimului economic existent- conform Certificatului de 

Urbanism. 

- arealele sensibile; 

 Nu este cazul. 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

 Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament. 

În zona în care se doreşte a se realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, 

istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de reabilitarea cailor rutiere. Cu toate 

acestea, antreprenorul va trebui să-si asume responsabilitatea ca în cazul în care prin lucrările 

de execuţie  va  descoperi  elemente  arheologice,  geologice,  istorice  sau  de  altă  natură, 

care, potenţial, prezintă interes din punct de vedere al moştenirii istorice, arheologice şi 

culturale să întrerupă desfăşurarea acestor lucrări, să înştiinţeze autorităţile competente în 

acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a măsurilor de conservare 

necesare, respectiv asupra derulării în continuare a lucrărilor. 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural  potrivit Listei 

Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si 

a Repertoriului Arheologic National 

Strada Ion Valerian (DC 417) nu face parte din Lista Monumentelor Istorice. 

- mentionarea planului/programului/strategia/documentul de programare/planificare 

din care face parte proiectul cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Investitia a fost aprobata prin H.C.L. nr. 13 din 18.03.2020. 

- cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate 

Nu este cazul. 
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- localizarea proiectului: bazin hidrografic, curs de apa (denumire si cod cadastral), 

corp de apa subteran (denumire si cod) 

Nu este cazul. 

- identificarea starii cantitative si chimice a corpului de apa subteran 

Nu este cazul. 

-indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat cu 

precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz 

Nu este cazul. 

III. 3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI  POTENŢIAL, ÎN MĂSURA ÎN 

CARE ACESTE  INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE 

-  impactul  asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor, 

bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, 

zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi 

asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv 

şi negativ) 

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane 

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt situate în extravilanul  satului Ivesti, 

com. Ivesti, asigurand accesul  auto si pietonal la terenurile agricole si la ferma agricola din zona. 

Prin implementarea proiectului, traficul auto va beneficia de condiţii mai bune de circulaţie, condiţii 

care se vor concretiza intr-o serie de avantaje socio-economice precum: 

- siguranţa circulaţiei; 

- viteză de parcurs sporită. 

 Pentru protejarea participanţilor la trafic şi a personalului utilizat la realizarea proiectului se 

vor semnaliza corespunzător toate zonele de lucru. 

Constructorul are obligaţia pe timpul executării lucrărilor, de a menţine sectoarele de drum 

cuprinse în proiect în condiţii de circulaţie în deplină siguranţă şi confort. 

Întregului personal care participă la executarea lucrărilor i se va efectua de către constructor, 

instructaje de sănătate şi securitate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, conform legislaţiei în 

vigoare. 

 In cazul producerii prafului, urmare a executării unor lucrări cuprinse in proiect, se vor lua 

măsuri de udare anterioara a zonei pentru protejarea sănătăţii personalului utilizat la execuţia 

lucrărilor. 
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Având in vedere ca execuţia lucrării se prevede a se realiza in 3 luni, se consideră că 

impactul negativ asupra populatiei si sanatatii umane este minor si localizat la zona de lucru. 

Impactul asupra faunei şi florei 

Având in vedere ca execuţia lucrării se prevede a se realiza in 3 luni, se consideră că 

impactul asupra faunei şi florei din zonă, in aceasta etapă este nesemnificativ. 

 În perioada de operare, deşeurile de pe amplasament sunt gestionate de administratorul 

drumului, cu respectarea legislaţiei in vigoare. De asemenea se vor întreţine in mod corespunzător 

dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor din zona amplasamentului proiectului. 

Impactul asupra solului 

 În perioada de execuţie, impactul funcţionării utilajelor şi a mijloacelor de transport de pe  

amplasamentul proiectului se exercita ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanţilor 

rezultaţi din arderea combustibilului si are un caracter temporar. 

 Impactul determinat de pierderile de carburanţi şi ulei este nesemnificativ, având in vedere 

ca se recomandă să se utilizeze utilaje şi mijloace de transport de ultimă generaţie.  

Utilajele si mijloacele de transport folosite la realizarea lucrarilor se vor alimenta de la statii 

PECO autorizate.  

 Impactul produs de deşeurile existente pe amplasament este de asemenea nesemnificativ,  

respectându-se modul de gospodărire a deşeurilor. 

 In perioada de operare a sectorului considerat, impactul rezultat din traficul rutier se 

considera nesemnificativ, având in vedere că traficul va fi fluidizat ca urmare a realizării lucrărilor 

proiectate. 

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei 

 Impactul  asupra calităţii apei subterane va fi nesemnificativ, având in vedere realizarea 

proiectului. 

 Apele pluviale colectate de pe platforma drumului depind cantitativ de regimul 

pluviometric.  

Poluanţii se depun şi se acumulează pe platforma drumului in perioade secetoase fiind 

spălaţi in perioade ploioase. In perioada de execuţie a lucrării, se recomandă ca materialele, 

semifabricatele, preparatele chimice, se vor transporta pe amplasamentul lucrării, ritmic, pe măsură 

ce se execută fiecare categorie de lucrare cuprinsă in proiect. 

Impactul asupra calitatii apei in perioada de executie este nesemnificativ. 

Impactul asupra calităţii aerului 

 În perioada de execuţie a proiectului toată activitatea desfăşurată pe amplasamentul 
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lucrării poate avea un impact local asupra calităţii aerului. 

 Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă atunci când depăşesc 

un nivel maxim admis şi devin nocive. Nocivitatea acestor poluanţi depinde de concentraţia lor dar 

şi de durata expunerii. 

 Astfel se recomandă luarea următoarelor măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii 

oamenilor: 

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor să se facă numai la statii 

PECO autorizate, 

- zonele de lucru cu agregate naturale se vor uda periodic, 

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic din punct de vedere tehnic, in 

ateliere specializate, pentru creşterea performanţelor acestora- utilizarea pe cât posibil a mijloacelor 

de transport şi a utilajelor de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a 

poluanţilor. 

Impactul zgomotului şi vibraţiilor 

În perioada de execuţie, pe amplasamentul lucrării, surse de zgomot şi vibraţii pot fi 

procesele tehnologice de execuţie, ceea ce înseamnă funcţionarea unor utilaje şi echipamente cu 

funcţii adecvate, respectiv transportul materialelor la locul de punere în operă, care implică 

funcţionarea mijloacelor de transport auto. 

Impactul zgomotului şi vibraţiilor pe durata execuţiei are caracter negativ temporar, localizat 

la zona de lucru, doar pe perioada functionarii utilajelor. 

Ca masuri de reducere a impactului  zgomotului si vibratiilor in perioada de executie se 

recomanda utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de transport şi a utilajelor de generaţie recentă. 

Impactul asupra peisajului 

După încheierea lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua o serie de măsuri in 

sensul  

refacerii calităţii estetice a mediului afectat 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Nu este cazul. 

- magnitudinea şi complexitatea impactului 

Nu este cazul. 

- probabilitatea impactului 

Nu se identifica probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului in viitor. 

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 
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Nu este cazul. 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

          Toate   procesele   de   productie   se   desfasoara   controlat,   cu   echipamente   si   

utilaje performante; intretinerea si controlul utilajelor se face de catre personal specializat. 

- natura transfrontieră a impactului. 

Nu este cazul. 

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia  

       poluanţilor în mediu 

1. Protecţia calităţii apelor 

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane si de 

suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele: 

- utilajele sa nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanii sau lubrefianti, prin intretinerea acestora 

conform cerintelor legale; 

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate; 

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate in afara 

amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale; 

- se interzice depozitarea la intamplare a deseurilor rezultate din activitatile de constructie si 

montaj si a celor menajere. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile 

special amenajate; 

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de 

constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii 

autorizati, care vor asigurara si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape 

uzate; 

       1.1. Surse de poluare a apelor în perioada de execuţie 

 Sursele de poluanti pentru ape, în perioada de execuţie a proiectului ar putea fi: 

 − particulele fine de pământ de la lucrările de săpături  

Surplusul de pamant va fi transportat la depozitul de pamant indicat de Primarie . 

 − emisiile specifice fiecărui tip de material, semifabricat şi fiecărei operaţie de 

construcţie rezultate din manipularea şi punerea în opera a materialelor, semifabricatelor de 

construcţii (beton, agregate naturale etc.).  

-manevrarea defectuoasă, pe amplasamentul proiectului, a autovehiculelor, utilajelor 

care transportă diverse materiale sau personal muncitor, ca urmare a producerii unor scurgeri 

accidentale de materiale, combustibili, uleiuri, etc. 
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Surse de poluanti pentru ape de adancime 

Sursele de poluanti pentru ape de adancime, în perioada de execuţie a proiectului ar 

putea fi:  

− emisiile specifice fiecărui tip de material, semifabricat şi fiecărei operaţie de 

construcţie rezultate din manipularea şi punerea în opera a materialelor, semifabricatelor de 

construcţii (beton, agregate naturale etc.).  

-manevrarea defectuoasă, pe amplasamentul proiectului, a autovehiculelor, utilajelor 

care transportă diverse materiale sau personal muncitor, ca urmare a producerii unor scurgeri 

accidentale de materiale, combustibili, uleiuri, etc. 

În cazul producerii de poluări accidentale a apelor se anunţă Direcţia Apelor, Agenţia 

de Protecţia Mediului, precum şi utilizatorii de apa potenţiali afectaţi. Personalul va fi instruit 

că sunt interzise deverserile de apă uzate, reziduuri sau deşeurilele de orice fel în apele de 

suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol. 

Pe amplasamentul organizarii de santier nu se va depozita carburant.  

1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

- Nu este cazul. 

Sursele de poluare în perioada de operare a drumului considerat în proiect pot fi apele 

meteorice care spală poluanţii depuşi pe platforma drumului, ca urmare a desfăşurării 

traficului rutier. 

2. Protecţia aerului 

2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti 

   Sursele de poluanţi pentru aer în timpul execuţiei lucrărilor pe amplasamentul proiectului 

pot fi: 

 − emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă, generate de funcţionarea 

utilajelor în fronturile de lucru. Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje, depind de 

caracteristicile tehnice ale utilajelor. Cu cât se utilizează utilaje mai performante, emisiile de 

poluanţi scad. În acest sens se recomandă utilizarea de utilaje performante pentru realizarea 

categoriilor de lucrări cuprinse în proiect; 

− emisii de praf  la executarea anumitor categorii de lucrări (de exemplu, acolo unde se 

utilizează agregate naturale); 

− emisii de poluanţi specifici arderii combustibililor mijloacelor de transport auto, 

utilizate la transportul materialelor pe amplasamentul proiectului, respectiv a forţei de muncă 

necesare execuţiei proiectului. 
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 2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

Pentru protecția calității aerului, dar și a asezărilor umane, în cadrul organizării de 

șantier se vor lua o serie de măsuri referitoare în special la transportul și depozitarea 

materialelor de construcție ce pot elibera particule fine în atmosfera: 

- materialele de construcţii sunt transportate cu vehicule dotate cu prelate, pe trasee 

optime din punct de vedere al protecţiei mediului;  

- minimizarea descărcării de la înălţime în manevrarea/plasarea materialelor; 

- stabilirea şi aplicarea limitelor de viteză pentru vehicule; 

- delimitarea strictă a zonelor de lucru din jurul şantierelor de construcţii, cu semne de 

avertizare adecvate de restricţionare a accesului pe şantier, pentru a evita afectarea 

altor zone.  

Se recomanda ca utilajele, autovehiculele şi echipamentele utilizate la realizarea 

acestui obiectiv sa fie de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizarea 

a emisiilor de poluanţi în atmosferă. 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

3.1. Surse de zgomot şi vibraţii 

În perioada de execuţie, pe amplasamentul lucrării, pot fi următoarele surse de zgomot 

şi vibraţii: 

− procesele tehnologice de execuţie, ceea ce înseamnă funcţionarea unor utilaje şi 

echipamente cu funcţii adecvate, respectiv transportul materialelor la locul de punere în 

operă, care implică funcţionarea mijloacelor de transport auto; 

− utilajele, cu mase proprii mari (de exemplu, compactoarele), în timpul deplasării şi 

executării categoriilor de lucrări, constituie surse de vibraţii. 

În perioada de funcţionare, principala sursă de zgomot este traficul rutier. 

3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt mijloacele de transport; pornirea si traficul 

de autovehicule, functionarea echipamentelor si utilajelor din dotare, manipularea 

materialelor, zgomotul produs de operatiile aferente activitatilor auxiliare se manifesta pe un 

perimetru restrâns. 

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie 

agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare. 
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În perioada de execuţie a proiectului, constructorul va utiliza doar utilaje şi mijloace de 

transport în stare perfectă de funcţionare, cu un nivel ridicat de performanţă şi un nivel scăzut 

al emisiilor de noxe şi zgomot. 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor 

4.1. Sursele de radiatii 

         La execuţia proiectului nu se utilizează surse de radiaţii sau materiale care produc 

radiaţii. 

4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul 

5. Protecţia solului şi subsolului 

5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice 

Sursele potentiale de contaminare a solului sunt: traficul auto.  

Pe amplasamentul organizarii de santier nu se va depozita carburant.  

În perioada de execuţie, pe amplasament sursele de poluare a solului şi subsolului pot fi 

scurgerile accidentale pe sol (carburanţi, uleiuri) cauzate de funcţionarea defectuoasă a 

utilajelor. 

În perioada de operare pe amplasamentul proiectului, sursele de poluare a solului şi 

subsolului pot fi: emisiile de poluanţi ca urmare a desfăşurării traficului rutier pe drum. 

5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 

Masurile adoptate pentru asigurarea protectiei solului si subsolului sunt: 

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor 

utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului; 

− respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate (mixturi, agregate, 

emulsii bituminoase, etc.) atât în timpul transportului, cât şi în timpul punerii în operă; 

− respectarea legislaţiei de protecţie a mediului, la desfăşurarea activităţii specifice de 

construcţii. 

In cadrul personalului vor fi desemnate persoane cu atributiuni in gospodarirea 

deseurilor generate pe amplasament si cu responsabilitati in protectia mediului. 

Pentru inlaturarea poluarii accidentale a unor suprafete (avarii de mediu) de teren, este 

necesara plasarea unor materiale absorbante acceptate pe linie de protectia mediului. 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Nu este cazul 
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Activitatea analizată nu afectează ecosistemele acvatice şi terestre,  biodiversitatea, 

monumente ale naturii sau parcuri nationale. 

6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor 

naturii si ariilor protejate 

                       Nu este cazul. 

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, 

respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista 

instituit un regim de restrictie, zone de interes traditionnal, etc. 

In zona amplasamentului nu exista obiective de interes public importante. 

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a 

obiectivelor protejate si/sau de interes public 

           Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru protecţia 

eventualelor aşezări umane se referă la : 

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul 

execuţiei lucrărilor; 

- respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi 

reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora; 

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi 

mijloacelor de transport auto utilizate; 

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului 

cât şi în timpul punerii în operă; 

- respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de 

construcţii; 

- intervenţia rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea 

daunelor 

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru 

mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la rampa de 

deseuri. 

8.1. Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate 

In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hartie, 

filtre de ulei, plastic, etc.) in cantitati mici, putand fi recuperate.  
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           Deseurile rezultate din activitatea desfasurata nu vor constitui surse de poluare.  

           Tipuri deseuri rezultate in perioada de constructie si in cea de exploatare a investitiei, 

in conformitate cu HG 856/2002 sunt: 

- Pamant/ moloz cod 17-01-07  – 318,00mc  

- Deseu menajer   cod 20 - 03 - 01 necunatificabil 

- Deseu ambalaje  cod 15 – 01 - 01 – hartie carton necunatificabil - aproximativ 1 kg 

; 

    cod 15 - 01 - 02 – plastic – aproximativ 1 kg 

Deseurile  menajere se vor colecta în pubele, pe categorii si vor fi predate la firme 

autorizate pe baza de contract. 

Deseuri hârtie, carton se vor colecta, compacta si balota în vederea valorificarii. 

Ambalaje plastic, folie polietilena.  

8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor generate pe amplasamentul proiectului 

Se va face prin evidenta gestiunii deseurilor conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002 si 

raportarea anuala la APM Galati a situatiei deseurilor conform formularelor de raportare din 

Legea 211/2011. 

- modul de gospodarire a deseurilor 

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii 

(hartie, plastic, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora. Deseurile 

menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, dupa obtinerea in prealabil a acordului 

proprietarului acesteia. 

Toaletele ecologice vor fi golite periodic de o firma autorizata.  

Celelalte deseuri vor fi valorificate prin predarea lor catre un operator specializat 

pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectand prevederile Legii nr. 211 din 

15/11/2011 privind regimul deseurilor. 

Este interzisa abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neautorizate; 

Se  vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul 

Romaniei; 

- programul de prevenire si reducere a  cantitatilor de deseuri generate 

In exploatare, obiectivul proiectat nu genereaza deseuri. 

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe 

amplasamentul proiectului 

9.1.Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 
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Substanţele şi preparatele chimice periculoase pot aparea pe amplasamentul lucrării doar 

ca urmare a producerii unor accidente rutiere sau a altor evenimente neprevăzute.  

Din activitatea desfășurată în timpul lucrării nu rezultă deșeuri periculoase iar cele 

generate pe amplasament rezultă din întreținerea utilajelor și echipamentelor. Pot rezulta 

următoarele deșeuri: 

- uleiuri uzate cod 13 02 08*/13 02 05* 

- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe 

periculoase (cutii metalice de la ulei, vaselină, bidoane de plastic cod 15 01 10*) 

- anvelope uzate cod 16 01 03 

- textile contaminate cod 15 02 02*. 

9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 

Deseurile provenite de la pierderile acccidentale de produse petroliere de pe suprafetele 

contaminate, sunt adunate cu ajutorul materialelor absorbante, stocate in recipienti speciali si 

predate la firme autorizate. 

Deseurile rezultate din întreținerea utilajelor și echipamentelor vor fi predate la firme 

autorizate, pe baza de contract in conformitate cu H.G. 1061/2008 privind transportul 

deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României si H.G. 856/2002 privind 

evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase. 

 V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Investitia  ca  si  obiect  studiat  nu  este  producatoare  de  poluanti. 

Impactul produs de exploatarea drumului este redus faţă de impactul produs în 

perioada de execuţie a lucrărilor. 

În perioada de construcţie, impactul asupra mediului al lucrărilor de pietruire a 

drumului asupra factorilor de mediu considerăm a fi de intensitate redusă, ţinând cont de 

următoarele aspecte: 

− durată scurtă de execuţie ; 

− lucrările se execută în ampriza drumului; 

− lucrarile se execută etapizat; 

− volum mic de lucrări; 

− materialele necesare se aduc pe amplasament pe măsura punerii lor în operă; 

Impactul asupra mediului în perioada de execuţie, se manifestă prin: 
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− circulaţia mijloacelor de transport şi a utilajelor destinate execuţiei lucrărilor; 

− executarea lucrărilor propriu-zise. 

       În urma executării lucrărilor proiectate, influenţa asupra mediului poate fi: 

• din punct de vedere economic:  

- reducerea consumului de carburant; 

- reducerea uzurii anvelopelor autovehiculelor; 

- reducerea timpilor de parcurs; 

• din punct de vedere social: 

 - deplasări mai rapide; 

- siguranţă sporită a participanţilor la trafic. 

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de 

trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de pietruire a drumului. 

In concluzie atat in perioada de executie cat si in cea de operare consideram ca nu este 

necesara monitorizarea factorilor de mediu.  

 

VI. Justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative 

naţionale care transpun legislaţia comunitară 

Proiectul propus este in conformitate cu lucrarile de infrastructura in conformitate cu  

cerintele europene. 

 

VII. Lucrări necesare organizării de şantier 

In scopul desfasurarii in conditii normale a executiei lucrărilor sunt necesare amenajări 

pentru organizarea de santier, dotări pentru îndeplinirea cerintelor PSI, de protectie a muncii 

si pentru asigurarea sigurantei si pazei santierului. 

Localizarea organizarii de santier 

Amplasarea organizarii de santier se face de comun acord cu Primarul comunei. 

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: 

- amenajare si sistematizare teren cu pietris compactat; 

- montare/demontare barăci (spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic); 

- montare/demontare toalete ecologice; 

- montare/demontare pichet incendiu; 

- amenajări temporare pentru: parcul de utilaje, autovehicule; 

- depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii; 
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- îngrădirea incintei. 

 Dotari pentru organizare de santier: 

- Dotări PSI – pichet de incendiu, conform normelor in vigoare; 

- Dotari Protectie a Muncii: 

- parapeti si grilaje pentru delimitarea provizorie a zonelor periculoase. 

- placi si placute de avertizare si dirijare a circulatiei. 

 PROTECTIA MEDIULUI 

Din punctul de vedere al Protectiei Mediului trebuie sa se respecte următoarele aspecte: 

Protectia calitatii apei 

Pentru alimentarea cu apa se va folosi cisterna, iar apa uzata va fi deversata intr-o fosa 

vidanjabila existenta. Deșeurile solide, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în 

cursurile de apă. Se recomandă colectarea selectivă a acestora și evacuarea de pe 

amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate. 

Protectia calitatii aerului 

Pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi constituite din 

activitatea desfăsurată în cadrul organizării de șantier și de traficul pe drumul de acces la 

amplasament. Mijloacele de transport vor fi intreținute corespunzător, pentru limitarea 

emisiilor de gaze. Materialele de construcţii sunt transportate cu vehicule dotate cu prelate, 

pe trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului şi udate periodic în vederea 

eliminării angrenării particulelor fine de praf. 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Principalele surse locale de zgomot sunt utilajele. Se vor folosi doar utilaje care 

respecta normele in vigoare. Se iau toate măsurile pentru minimizarea zgomotului și 

vibrațiilor rezultate în timpul lucrărilor, printre care: orientarea echipamentelor care produc 

zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim. 

Măsurile pentru prevenirea zgomotelor şi vibraţiilor în perioada de construcţie includ, 

printre altele, întreţinerea corectă a utilajelor şi a echipamentelor de construcţii conform 

normelor constructive ale acestora, organizarea programului de lucru în timpul zilei cu 

respectarea orelor de odihnă şi anunţarea acestuia, respectiv alegerea atentă a rutelor de 

transport pentru evitarea traficului în zonele urbane sensibile. 

Protectia împotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice  
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Din lucrările care se execută nu rezultă poluanţi ce pot afecta ecosistemele acvatic şi 

terestru din zona. 

Protectia aşezărilor umane 

Populatia comunei nu va fi afectata de lucrările desfasurate in organizarea de santier 

deoarece spatiul de lucru este amenajat in extravilanul localitatii, inchis si protejat. 

Pentru reducerea efectelor negative asupra asezărilor umane și asupra sănătății 

populației se vor lua următoarele măsuri: 

- se alege un program de lucru astfel încât să reducă la minim sursele de zgomot, iar 

după terminarea orelor de program se vor efectua lucrări pentru situații de urgență, cu 

acordul părților implicate; 

- mijloacele de transport vor fi intreținute corespunzător, pentru limitarea emisiilor de 

gaze, iar cauciucurile vor fi curățate la părăsirea locurilor de muncă; 

- la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrările și se vor 

anunța Autoritățile locale și beneficiarul. 

Protectia solului si subsolului 

Pentru limitarea impactului in cazul activităților cu impact asupra solului se vor lua 

următoarele măsuri: 

- depozitarea lubrifianților și combustibililor în spații special amenajate; 

- protejarea zonelor cu risc de eroziune sau afectate de inundații; 

- evitarea acumulării apelor de suprafață; 

- compactarea în mod corespunzător a materialului de umplere; 

- respectarea planurilor de întreținere si verificare a utilajelor, echipamentelor și 

instalațiilor. 

Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate 

depozitării de materiale de construcție, de recipienti goliți și depozitării deșeurilor vor fi 

impermeabilizate în prealabil – se vor folosi: folie de polietilenă, platforme de beton 

existente, dar și containere de mare capacitate pentru depozitarea de materiale de constructii 

si de deseuri din construcții si demolări. 

Se va asigura organizarea funcțională a incintelor organizărilor de șantier, astfel încât 

desfășurarea activității să se limiteze la spațiile proiectate, in funcție de specific (depozitare, 

spații manevră etc.).  

Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grijă și depozitat în grămezi separate și va fi 

reinstalat după reumplerea săpăturii, pentru a face posibilă refacerea vegetației.  
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Gospodărirea deseurilor generate pe amplasament 

Deseurile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii se vor colecta in pubele de 

diferite capacităţi, amplasate in incinta organizării de santier, pe platforma amenajata special 

si vor fi evacuate periodic prin servicii specializate. Deşeurile menajere generate se vor 

colecta selectiv si se vor evacua saptamanal la depozitul de deşeuri menajere al localităţii din 

zona obiectivului sau la firme autorizate. 

Amenajarea spaţiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor 

rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţii, în vederea evitării contaminării solului, 

sunt gestionate astfel: 

- reciclarea deşeurilor refolosibile, prin integrarea lor, în masura posibilităţilor, în 

lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator; 

- deşeurile ce nu pot fi reciclate sunt colectate selectiv în pubele tipizate, amplasate în 

locuri special amenajate în acest scop şi predate la firme autorizate; 

- întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea construcţie şi întreţinerea 

drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea 

mediului. 

Se vor lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări. 

Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la 

dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate. 

Delimitările amprizelor sunt realizate astfel încât să fie cât mai reduse suprafeţele 

scoase din circuitul agricol. 

Pământul excavat se depozitează pe suprafeţe cât mai reduse, în locuri special 

amenajate. Pentru depozitarea temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 

care Beneficiarul le pune la dispoziţie acestuia, ca loc de depozitare definitivă sau provizorie, 

se va folosi spaţiul din cadrul organizării de şantier la aceasta lucrare. 

Pentru deşeurile reciclabile rezultate din materialele asigurate de organizaţie, Şeful de 

Şantier asigură amenajarea la punctul de lucru a spaţiilor/containerelor necesare colectării 

deşeurilor generate, în spații autorizate pentru aceasta. Deşeurile se colectează pe sorturi, 

evitându-se depunerea lor direct pe sol sau antrenarea în cursuri de apă sau reţele de 

canalizare. 
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Deşeurile provenite de la pierderile accidentale de produse petroliere de pe platforma 

betonată sunt colectate şi deversate într-un separator de produse petroliere, unde sunt adunate 

cu ajutorul unor materiale absorbante, apoi stocate în recipienţi speciali şi predate la firme 

autorizate, în vederea incinerării lor în incineratoare autorizate. 

Eventualele deșeuri impurificate de lubrifianți și alte substanțe contaminante vor fi 

curățate înainte de a fi predate unor firme autorizate în vederea reciclării/valorificării. 

Pământul de excavație va fi refolosit pe cât posibil ca material de umplutură. Solul 

contaminat va fi considerat deșeu și va fi înlăturat în consecință, la un depozit de deșeuri 

periculoase. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de primărie. Stratul de sol 

vegetal va fi îndepartat și depozitat în gramezi separate și va fi redistribuit. 

Se asigură degajarea de orice resturi de materiale de construcție sau deșeuri de pe 

traseul lucrărilor, la șfârsitul acestora și refacerea atentă a tuturor zonelor verzi afectate pe 

parcursul lucrărilor. 

Atunci când spaţiile de colectare sunt pline, Şeful de Şantier solicită transportul acestor 

deşeuri la firme autorizate cu care avem încheiate contracte, ca de exemplu: 

Gospodărirea substantelor toxice si periculoase.  

Principiile generale de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor se aplică în 

conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 a Hotărârii 1408/2008, cu excepţia 

cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerinţe contrare pentru 

preparate periculoase. Substanţele periculoase se caracterizează, acolo unde este cazul, prin 

limitele de concentraţie sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului 

pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce conţin substanţele periculoase prevăzute sau al 

substanţelor ce conţin alte substanţe periculoase ca impurităţi. 

Solurile contaminate pot rezulta atât din decopertarea terenurilor contaminate în urma 

desfăşurării unor activităţi de producţie ce au avut loc pe amplasament, cât şi din activităţile 

de construcţii şi demolări ca urmare a gestionării defectuoase a substanţelor chimice 

periculoase şi a deşeurilor. 

Din activitatea desfășurată în timpul lucrării nu rezultă deșeuri periculoase iar 

cele generate pe amplasament rezultă din întreținerea utilajelor și echipamentelor. Pot rezulta 

următoarele deșeuri: 

- uleiuri uzate cod 13 02 08*/13 02 05* 

- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe 

periculoase (cutii metalice de la ulei, vaselină, bidoane de plastic cod 15 01 10*) 
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- anvelope uzate cod 16 01 03 

- baterii și acumulatori uzați cod 16 06 

- filtre de ulei cod 16 01 07* 

- textile contaminate cod 15 02 02*. 

 Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei pe sol. Periodic se vor realiza 

verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină. 

 Uleiurile folosite nu se vor stoca pe amplasament, fiind aduse cantităţile necesare în 

funcţie de graficul lucrărilor de întreţinere. 

 Scurgerile de uleiuri şi lubrifianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin 

sistemele de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare. 

CONCLUZII 

Lucrarile aferente organizarii de santier se vor realiza imediat după ordinul de incepere 

a executiei, urmând ca dezafectarea/demontarea obiectelor organizării, sa se desfasoare dupa 

finalizarea acesteia, asa cum este prevăzut si in graficul general de executie a investitiei. 

In perioada exploatării, obiectele din organizarea de santier vor fi intretinute prin 

lucrari de revizie si intretinere periodica prevăzute de normele in vigoare. 

Executia lucrărilor aferente organizării santierului va asigura indeplinirea normelor 

tehnice specifice si calitatea acestora.  

Se vor lua toate masurile necesare de protectie a mediului conform legislatiei in 

vigoare: Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția 

mediului și ca în derularea lucrărilor vor respecta obligațiile referitoare la protecția mediului; 

Legea 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei; Legea apelor 

107/1996; H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; H.G. 321/2005 republicată privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

 

 VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi / sau la încetarea activităţii 

 După încheierea lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul are obligaţia de a lua o 

serie de măsuri de refacere a spatiului afectat. 
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 În perioada de exploatare pot fi următoarele situaţii de risc potenţial: accidente de 

circulaţie, producerea unor calamităţi, defecţiuni ale unor utilaje şi mijloace de transport auto, 

etc. 

 Pentru prevenirea şi reducerea sau chiar eliminarea efectelor sus-amintite, se prevăd 

următoarele măsuri: 

 − realizarea lucrărilor conform proiectului şi caietelor de sarcini, cu respectarea 

normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor; 

 − realizarea unei semnalizări corespunzătoare a amplasamentului proiectului pe timpul 

execuţiei lucrărilor; 

 − montare pe sectoarele proiectate (acolo unde este cazul) a parapetelor, cu respectarea 

standardelor tehnice în vigoare, pentru siguranţa circulaţiei 

 

          IX.  ANEXE- PIESE DESENATE  

  D1.1   – Plan de încadrare în judet;             

                 D2.1   – Plan de amplasare în zona;                

  D3.1 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D3.2 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D3.3 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D3.4 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D3.5 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D3.6 – Plan de situatie proiectat, Scara 1:1000 

  D4.1 – Profil transversal tip 1, Scara 1:50 

 

                INTOCMIT: 

                            ING. DINGĂ MARIANA  

           


