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“MODERNIZARE STRADA STEJARULUI”

Comuna Movileni, Judetul Galati

L. Denumirea proiectului:
MODERNIZARE STRADA STEJARULUI COMUNA MOVILENI, JUDETUL
GALATI
II.  Titular:

UAT MOVILENI, JUDETUL GALATI

» adresa postala: Comuna Movileni, Galati, Cod postal 807195, telefon: 0236 823002, fax:
0236 823006, e-mail:primaria.movileni@yahoo.com

» numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon: 0236
823002

» numele persoanelor de contact: imputernicit Mirela Guzu administrator SC
ENVIRONMENT GM EXPERT SRL, tel 0735.280.711

» director/manager/administrator dl Primar MOISA Marian

II1. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a) un rezumat al proiectului;

Se doreste modernizarea strazii Stejarului din Movileni deoarece stratul de
asfalt existent este distrus. In urma lucrarilor de canalizare, capacele de la camine
necesita a fi ridicate la cota iar pe unele portiuni deasupra canalizarii s-a tasat terenul.

Lucrarile propuse constau in realizarea unui sistem rutier care sa poata prelua
sarcinile de trafic viitoare, acostamente consolidate cu asfalt, realizare asfaltare
drumuri laterale si o semnalizare rutiera care sa asigure o siguranta sporita in
circulatie.

Strada are o lungime de 832.20 ml si o latime de 4.00 m si acostamente
consolidate cu asfalt 2x0.50 ml.

Structura rutiera este o structura supla nerigida din imbracaminti asfaltice.

Strada are o zestre de 15-20 cm de balast 0/63 mm.

Sistemul rutier este compus din:

- strat de balast existent 0/63 mm = 15-20 cm ;
- strat de piatra sparta(balast stabilizat) = 15 cm ;(20cm)
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- strat de binder BADPC 22.4 (EB22.4 ; 50/70) = 6cm;
cf. AND 605/2016 ;SR EN 13108-7
- strat din beton asfaltic BA16(EB16 ; 50/70) = 4cm;

cf. AND 605/2016 ; SR EN 13108-7

Comuna Movileni este situata partea de nord-vest a judetului Galati, avand ca
vecinatati ;

- La nord — sat Furcenii noi, comuna Cosmesti

- La nord-est Municipiul Tecuci

- La sud si sud — est Comuna Umbraresti

- La vest sat Ciuslea comuna Garoafa judetul Vrancea

Strada Stejarului are originea in drumul judetean DJ 252 si se desfasoara
spre nord , intersectdnd-se cu drumul comunal DC 62 Movileni-Dragéanesti.

Situatia existenta

Strada Stejarului are o structura rutiera alcatuita din 15-20 cm de balast.

Lucrarile proiectate fac parte din infrastructura de transport a comunei si
strada Stejarului este inregistrat in domeniul public al comunei ca drum comunal
conform P.U.G. 265/2009.

b) justificarea necesitatii proiectului;
- stratul de balast existent este denivelat datorita lucrarilor de canalizare
-denivelari in profil in lung cit si transversal
-formare de gropi si degradari ale marginilor caminelor in zona traseului
canalizarii
- dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale sunt colmatate
-lipsa unui traseu in plan care sa asigure siguranta in exploatare
-lipsa unei semnalizari in plan vertical
Starea tehnicd a drumului public, nu_asigura nivelurile minime de

performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind

- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
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- siguranta circulatiei
Realizarea modernizarii strdzii Dispensarului rezida din urmatoarele
considerente :
- faciliteaza accesul locuitorilor din zona catre dispensar, scoala,
magazine.
- asigura o siguranta sporita a circulatiei in toate anotimpurile..
- se realizeaza o semnalizare verticala si orizontala corespunzatoare

c)  valoarea investitiei
Valoarea investitiei conform devizului este de cca 665.000 lei.

d)  perioada de implementare propusa;
Lucrarile proiectate se vor desfasura in functie de obtinerea avizelor necesare
pentru executia lucrarii.

e)  planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si
amplasamente);

Anexam urmatoarele documente:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie amplasament

- Profile longitudinale

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice
ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie;

La executia lucrdrilor de modernizare a strazii propuse prin prezenta
documentatie nu sunt necesare ocuparea de noi suprafete de teren, proiectarea
facandu-se pe ampriza existentd a drumului, nefiind afectate retelele electrice,
telefonice si terenuri particulare din zona.
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Suprafata ocupata de drumul specificat prin proiect ce urmeaza a fi modernizat
este de 832.20 ml.
Suprafata totala construita este de 4.554,50 mp

-strada 4.185,00 mp

-dr laterale - cale rulare 283.20 mp

- parcare 93.50 mp

Suprafata asfaltica drum este de 4185.50 mp

— descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
(dupa caz);

Din planul de situatie anexat, strada care se modernizeaza se afla in zona
centrala a satului Movileni.

Strada a fost asfaltata inainte de introducerea canalizarii.

In urma introducerii canalizarii nu s-a refacut asfaltarea ramanand numai patul
de balast. Din loc in loc s-au executat racordari ale gospodariilor la canalizare ramase
de asemeni neasfaltate.

In unele portiuni deasupra canalizarii s-a tasat terenul.

Strada a fost asfaltata pe 2/3 din lungime incepand de la intersectia cu DJ 252.

Patul de balast este foarte subtire (5-10 cm) de asemenea si pelicula de asfalt
are cca 5-7 cm.

descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Proiectul propus prevede modernizarea strazii Stejarului.
— racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Lucrarile de realizarea investitiei nu necesita racordarea la utilitati (energie,
apa, telecomunicatii, etc.) decat in faza de executie a lucrarilor pentru organizarea de
santier.

descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia investitiei. Datorita zestrei mici de balast, a fragmentarii stratului de asfalt,
a racordarii la canalizare si a cotei drumului la nivelul curtilor, se va avea in vedere
refacerea completa atat a zestrei de balast cat si a stratului de asfalt.
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— cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu sunt necesare executarea de noi cai de acces pentru realizarea proiectului,
accesul la acesta realizdndu-se prin intermediul retelei existentd; drum judetean,
strazi adiacente .

— resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul
modificat, aditivii si materialele granulare.

— metode folosite Tn constructie/demolare;

In perioada implementarii proiectului, pe suprafata amplasamentului nu se vor
realiza alte lucrari de constructii sau demolare.

Daca rezistentele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul
va putea sa ordone demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea in cauza pe cheltuiala
Antreprenorului.

— planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pe timpul operarii constructiei o parte din transport va fi afectat pe
anumite sectoare in lucru datorita:

- ocupdrii temporare a pamantului

- la constructia podetelor si a acostamentelor

- la transferul echipamentelor de constructie, a materialelor,

-la transportul pamantului, balastului, mixturi asfaltice, betoane, etc.

Toate acestea vor produce un impact provizoriu numai pe durata operarii
constructiei.

Populatia din zona va fi direct afectata pe acest termen de operare a
constructiei , fapt ce conduce la o mai buna organizare in vederea scurtarii lui.

Ulterior finalizarii lucrarii, populatia va avea beneficii datorita Tmbunatatirii
suprafetei de rulaj, a cresterii vitezei de circulatie, precum si de Tmbunatatire
aspectului peisagistic.
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— relatia cu alte proiecte existente sau planificate;
Realizarea lucrdrii va aduce beneficii pe toate planurile, imbunatatirea
suprafetei de rulare conducand la cresterea vitezei de deplasare si la dezvoltarea
proiectelor in zona.

— detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Problema analizei a mai multor alternative nu a fost necesara, refacerea /
modernizarea strdzii reprezentand solutia optima.

— alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport
al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

In urma realizarea lucrarii, strada poate constitui o optiune de ruta pentru
transport.

— alte autorizatii cerute pentru proiect.
Avizele, acordurile sunt stipulate in certificatul de urbanism; autorizatie de
constructive.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire
ulterioara a terenului;
La nivelul suprafetei nu se vor realiza lucrari de demolare.

— descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;
Datorita zestrei mici de balast, a fragmentarii stratului de asfalt, a racordarii la
canalizare si a cotei drumului la nivelul curtilor, se va avea in vedere refacerea
completa atat a zestrei de balast cat si a stratului de asfalt.
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— cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumurile existente in
imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus.

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente,
ale beneficiarului sau ai altor proprietari sau administratori.

— metode folosite in demolare;
La nivelul suprafetei nu se vor realiza lucrari de demolare.

— detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu au fost luate in vedere alte alternative.
— alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu,
eliminarea deseurilor).
La nivelul suprafetei nu se vor realiza lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completarile

ulterioare;
— localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit

Liste1 monumentelor istorice, actualizata, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii
si_cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic

national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Amplasamentul lucrarii se localizeaza in judetul Galati, comuna Movileni.
Strada Stejarului are originea in drumul judetean DJ 252 si se desfasoara
spre nord, intersectindu-se cu strazile Rasaritului, Morii si Padurii.
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— harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii
privind:

« folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si
pe zone adiacente acestuia;
* politici de zonare s1 de folosire a terenului;
» arealele sensibile;
Anexam plan de situatie si incadrare.

— coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de
proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonatele stereo 70 de delimitare ale terenului sunt:

Nr crt. X Y
1 476403 685032
2 476515 685010
3 476929 684929
4 477022 684911
5 477173 684880
6 476847 685073

— detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetru nu a
fost necesara.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:
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A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu:
a) protectia calitatii apelor:
In perioada de constructie, impact asupra apelor poate apirea ca urmare a:

- lucrarilor de terasamente (excavatii, depozite de pamant);

- traficului auto specific santierului;

- evacudrilor fecaloid - menajere aferente organizarii de santier;

- deseurilor menajere si industriale aferente punctelor de lucru;

- poluarea accidentala a apelor de suprafatda cu combustibili si uleiuri uzate;

- ploilor exceptionale care pot genera scurgeri concentrate platforma
drumului si implicit aparitiei fenomenelor de eroziune si transport a aluviunilor.

In perioada de operare, impact asupra apelor poate aparea ca urmare a:
- traficului auto;

- ploilor exceptionale care pot genera scurgeri concentrate pe platforma
drumului si implicit aparitiei fenomenelor de eroziune si transport a aluviunilor.

Masurile de protectie a calitatii apelor si de reducere a impactului sunt
urmatoarele:

e In vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa
netratatd pentru stropirea zonelor de lucru.

e Se va realiza gestionarea adecvatd a deseurilor. Se recomanda colectarea
selectiva a deseurilor in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.
In acest scop se va dota santierul cu toaleta ecologica. De asemenea se va
asigura colectarea si transportul deseurilor cu o firma autorizatd pe baza de
contract.

e Se va realiza prevenirea deversarii combustibililor si uleiurilor pe zonele de
lucru. Astfel, utilajele folosite se vor verifica tehnic permanent iar lucrarile de
reparatii si intretinere nu se vor realiza In santier ci in ateliere specializate. Se
vor folosi utilaje moderne si fiabile.
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e Utilizarea unor mijloace corespunzdatoare din punct de vedere tehnic.
Constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor
accidentale.

e Monitorizarea traficului auto in perioada de operare si interzicerea accesului
pe drum a autovehiculelor care nu corespund normelor tehnice si de poluare
in vigoare.

b) protectia aerului:

Sursele de poluare a aerului de pe suprafata amplasamentului sunt reprezentate
de utilajele care executa lucrarile, activitatea fiind una temporara.

In perioada de operare, sursa principalid de poluarea aerului in zona este
circulatia autovehiculelor. Tinand cont de valorile de trafic viitor ,dupa 10 ani , se
poate aprecia ca traficul nu va contribui Tn mod semnificativ la poluarea aerului din
zond. Trebuie mentionat cd imbundtatirea continud a performantelor motoarelor
autovehiculelor are in vedere reducerea noxelor rezultate din arderea carburantilor in
motoare. De asemenea, respectarea prevederilor legale privind verificarea tehnica
periodica a autovehiculelor, va contribui la reducerea noxelor.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
In timpul executarii lucrarilor vor fi generate zgomote si vibratii rezultate din
functionarea utilajelor.
Nivelul zgomotului in perioada de exploatare se reduce avand in vedere ca
se Tmbunatateste suprafata de rulare, se mareste viteza de circulatie si exista
preocuparea dotarii autovehiculelor cu motoare mai performante.

d) protectia impotriva radiatiilor:
Activitatea desfasurata pe amplasament nu este generatoare de radiatii.
Nu sunt necesare masuri de protectie Impotriva radiatiilor.

e) protectia solului si a subsolului:
Pot sd apara poludri accidentale cu uleiuri si/sau combustibili ca urmare a
defectiunilor care se pot produce la utilajele care executa lucrarile. Aceste poluari
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accidentale sunt minore deoarece cantitdtile de uleiuri si combustibili care existd in
mecanismele si rezervoarele utilajelor sunt reduse.

Pentru a reduce incidenta posibilitatii aparitier poludrilor accidentale
personalul care deserveste utilajele are obligatia de a urmari buna functionare a
acestora si de a instiinta superiorii la aparitia defectiunilor.

Pe suprafata amplasamentului nu se vor executa schimburi de uleiuri sau ale
lichide la utilajele care excaveaza sau transporta agregate minerale.

Ulterior, in timpul deplasarii, autovehiculele vor evacua particule incarcate
cu metale grele ce se vor aseza pe sol existand posibilitatea contamindrii acestuia.

Gazele si particulele emise in aer vor avea o agresivitate scazuta in atmosfera.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu s-au identificat ecosisteme terestre si acvatice, monumente ale naturii sau
parcuri nationale in zona obiectivului analizat, prin sistemul de amplasament al
obiectivului si din modul cum a fost conceputa desfasurarea activitatilor nu exista
posibilitatea afectarii starii calitative actuale a ecosistemelor acvatice sau terestre.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Pe amplasamentul lucrarii nu sunt vestigii culturale si arheologice, astfel
incit nu semnalam un impact in acest sens.

Activitatea de constructie in timpul desfasurarii ei va afecta peisajul pe timp
limitat.

Pe timpul operarii constructiei unele zone vor fi folosite temporar si i-si
vor pierde vegetatia depozitarea materialelor, a organizarilor temporare de santier
vor avea un impact advers, temporar asupra peisajului asezarii umane.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
h.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;
h.1.1. [n perioada de executie, vor rezulta urmitoarele categorii de deseuri:
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- pamant si pietre, din excavari: cod 17 05 04;

- deseuri de ambalaje de hartie, carton: cod 15.01.01;

- ambalaje de materiale plastice: cod 15.01.02.; cca 0,05 to;

- deseu beton: cod 17.01.01.; cca 2 mc;

- metalice (fier si otel): cod 17.04.05.; cca 0,1 to;

- lemn: cod 17 02 01;

- deseuri municipale amestecate: cod 20 03 01: cca 0,5 kg/zi.angajat;

h.2. Programul de prevenire si reducere a cantitdtilor de deseuri generate;

prevenire/reducere — reutilizare — reciclare — valorificare energetica —
eliminare/depozitare;

Deseurile rezultate in perioada de functionare vor fi gestionate conform
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si HG nr. 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile ulterioare.

h.3. Planul de gestionare a deseurilor;

h.3.1. In perioada de executie

Pamantul si pietrele rezultate din excavari vor fi reutilizate pentru
sistematizarea terenului.

Deseurile reciclabile (hartie, carton, materiale plastice, metalice, lemn) vor fi
stocate temporar separat, in spatiu special amenajat in incinta organizarii de santier,
pentru a fi predate la societati autorizate specializate in vederea valorificarii.

Deseurile de beton vor fi stocate temporar separat, in spatiu special amenajat
in incinta organizarii de santier, pentru a fi predate la societati autorizate specializate
in vederea valorificarii

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele amplasate pe platforma betonata
in vederea predarii operatorului autorizat pentru a fi eliminate prin depozitare.

1) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Proiectul propus nu presupune utilizarea de substante sau preparate
chimice. In perioada executirii lucririlor nu se vor stoca la nivelul amplasamentului
substante si preparate chimice periculoase.
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VII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si mdsuri prevazute
pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la
cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa
nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Personalul care deserveste utilajele va verifica functionarea corecta a acestora,
iar eventualele defectiuni vor fi remediate in cel mai scurt timp. Periodic se va face
inspectia tehnicd a utilajelor utilizate pe amplasament pentru ca noxele rezultate din
functionarea acestora sd nu depdseasca parametri admisi. Se va urmari modul de
gestionare a deseurilor menajere prin pastrarea evidentei cantitatilor conform HG
856/2002.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau
planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea Incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a

Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor
de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de
abrogare a Directivel 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica

comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un
aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, si altele).

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de
programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin
care a fost aprobat.

‘
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Proiectul propus va respecta prevederile Directivei cadru Apa, Directivei
cadru Aer si Directivei cadru a Deseurilor ale Uniunii Europene.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
Organizarea de santier cu o suprafata de 2661 mp se realizeaza in incinta
proprietate a beneficiarului, conform planului anexat.

Beneficiarul va asigura personalului angajat toate conditiile specifice de
munca, cu respectarea codului muncii in vigoare. Organizarea de santier va fi
realizata in amplasamentul analizat.

Organizarea de santier va avea In vedere urmatoarele:

- amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele
autoritatilor;

- asigurarea cailor de acces;
- delimitarea fizicd a organizarii de santier;
- prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:

e montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale)

e afisarea de instructiuni generale cu privire la “Disciplina in santierul de
constructii” (Regulament de ordine interioara)

e afisarea unui Plan de circulatie in santier si in proximitatea santierului cu
indicarea acceselor;

e afisarea Graficului de executie a lucrarilor si actualizarea lor ori de cate ori
este necesar.

Alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face de la un
generator mobil cu motor termic, tindnd cont de izolarea amplasamentelor fata de
zonele locuite.

Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa
folosita nu trebuie sa contina particule in suspensie conform STAS 790- 89.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de
lucru aflate pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic.
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Pentru comunicatii se vor folosi retelele de telefonie mobila si statii radio de
emisie-recepfie.

Nu este necesara alimentarea cu gaze naturale.

- Materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o
deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe
mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur;

- In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid
in conditii de maxima siguranta pentru lucratori;

- Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona
santierului trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator;

- Caile de circulatie trebuie sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate
cu destinatia lor, 1ar lucratorii aflati In vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un
pericol;

- Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si, eventual,
alta bautura corespunzatoare si nealcolica;

- Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii
satisfacatoare;

- Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie
corespunzatoare;

- Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta
stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de
norme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea
eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La
terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia
si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate,
decuplate de la tensiune, etc.);

- Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se
va face numai in locurile special destinate pentru acestea.

Contractantii vor pdstra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizarea de
santier, precum si la locul de desfasurare al lucrarilor de executie.

In cursul executiei, contractantii vor asigura eliberarea santierului de toate
obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, vor curata si indeparta

S.C. ENVIRONMENT GM EXPERT S.R.L. ~ 16~
CUI R19119119; J39/781/2006
e-mail: environmentgmexpert@gmail.com

=




“MODERNIZARE STRADA STEJARULUI”

Comuna Movileni, Judetul Galati

reziduurile rezultate din lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare
pentru continuarea lucrarilor.

Dupa terminarea lucrdrilor aferente fiecarei etape, contractantii vor inldtura
toate materialele rezultate.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiel, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitdtii, in masura in care aceste informatii sunt
disponibile:

Constructorul are obligatia de a le aduce la nivelul existent inainte de inceperea
lucrarilor amplasamentul pus la dispozitie pentru organizarea de santier.

XII. Anexe - piese desenate

Semnatura si stampila titularului
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