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Ministerul Mediului   

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ  
 
 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE                                                                                                                                           
      

    Nr. 166 din 19.07.2013  
Revizuită la ............... 

 
 
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SOCIETATEA 
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala Divizia Minieră Tg-Jiu - U.M.C. 
ROȘIUȚA cu sediul în municipiul Motru, sat Roșiuța, judeţul Gorj, înregistrată la A.P.M. 
Gorj cu nr. 3799 din 30.04.2013, a completărilor înregistrate cu nr. 5190/20.06.2013,  a 
notificării de revizuire a deciziei etapei de încadrare de către SCEO SA – DM TG-JIU - 
EMC MOTRU – CARIERA ROȘIUȚA, înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 605/18.01.2018 şi a 

completărilor înregistrate cu nr. 1654/15.02.2018 și nr. 1875/22.02.2018, în baza: 
- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,  
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în 
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2018, că proiectul 
„Amenajarea și redarea în circuitul economic a haldei exterioare Bujorăscu Mic, 
S=140,15 ha”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Vîrtopu, comuna Ciuperceni,  
judeţul Gorj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate.  

 
Justificarea prezentei decizii: 
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la 
la pct. 13.a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 
nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, 
executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra 
mediului și la pct. 1 Agricultură, silvicultură şi acvacultură, lit.d) împădurirea terenurilor pe 
care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei 
terenului;    
b) Modificările aduse proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a HG nr.  445/2009 cu 
modificările și completările ulterioare, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ 
asupra mediului.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Caracteristicile proiectului    
a) mărimea proiectului:  
Proiectul inițial prevede  
   Halda Bujorăscu Mic se afla situata in Piemontul Motrului din Subcarpatii Getici, ocupand 
partea nordica a bazinului minier Motru, in extravilanul comunei Ciuperceni, în Valea 
Bujorăscu, in valea Bujorascu, in partea dreapta a drumului national Targu Jiu – Motru, 
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respectiv pe halda exterioara Bujorascu Mic,.haldă în care s-a depozitat sterilul provenit de 
la cariera Roşiuţa.  
Marimea suprafetei studiate, marginita de perimetrul stabilit, este de 140,15 ha 
   Această suprafaţă a fost scoasă din circuitul productiv şi folosită de U.M.C. Roşiuţa 
pentru haldarea sterilului rezultat din cariera Rosiuta. 
Din punct de vedere geomorfologic, la nivel de megarelief, obiectivul analizat se incadreaza 
in marea unitate geomorfologica – Piemontul Getic – mai precis in zona dealurilor 
piemontane – Dealul Bujorascu – cu altitudine cuprinsa intre 240-370m. 
Relieful actual este un relief antropic, rezultat al procesului de exploatare la zi a carbunelui 
prin excavare si haldare.  
Este o halda de steril veche, foarte neuniforma, cu vegetatie spontana bine dezvoltata. 
Partea centrala a obiectivului este reprezentata de un platou neuniform cu numeroase siruri 
si gramezi de steril cu pante ce variaza de la 5% la 25-35% si chiar mai mare de 35%. 
In cadrul haldei se intalnesc si taluzuri abrupte cu pante mai mari de 35%, cu expozitii si 
inclinari diferite. La baza taluzurilor se intalnesc zone microdepresionare cu pante de 0-2%. 
De asemenea, in zona de sud-vest, pe toata lungimea acestei laturi se gaseste o „salba” de 
balti cu adancimi diferite, formand un adevarat culoar depresionar, ce impune o abordare 
corespunzatoare in cadrul procesului de amenajare.  
Zonele inclinate sunt brazdate de numeroase siroiri si rigole – rezultat al proceselor de 
eroziune determinat de apa pluviala. 
Realizarea proiectului implica parcurgerea următoarelor etape : 
LUCRĂRI DE MODELARE-NIVELARE 
   Pe aceasta halda in jumatatea nordica s-au executat lucrari de modelare , gospodarire 
ape in vederea stabilitatii haldei.  
   Morfologia suprafetei amenajate de beneficiar are caracteristicile necesare pentru 
recultivare biologica cu specii silvice, motiv pentru care s-a considerat ca nu sunt necesare 
lucrari de modelare. Aceasta suprafata este stabilizata si  inierbata .In aceasta situatie, 
suprafata modelata si nivelata este de 79,40 ha. 
     Tinand cont de morfologia terenului , directia de miscare a terasamentelor si modalitatea 
de evacuare a apelor pe intreaga suprafata de 140,15 ha s-au amplasat un numar de 65 de 
profile ( P1÷ P65). 
Grupa I de profile   P1÷ P20 sunt amplasate in zona sud, sud-estica. 
Miscarea de terasamente s-a facut pe directia est- vest sau intre profile pentru compensari.  
S-au modelat sirurile de depuneri de steril si s-a obtinut un platou cu pante cuprinse intre 
0,5 -5%, iar taluzul s-a modelat cu pante de maxim 30 %. 
Evacuarea  apelor pe  suprafata modelata in cadrul acestor profile se  face pe doua directii:  
-  catre canalul da garda al haldei de pe latura estica ( in proportie de 70%)  
-  catre zona profilelor P21 - P41 unde a fost proiectat un vad  care dirijeaza  si evacueaza 
apele catre exteriorul haldei).  
Grupa a II a de profie P21 ÷ P41 este amplasata pe latura sud-vestica a haldei.   
    In zona acestor profile se gaseste o „salba” de balti de marimi  si adancimi diferite                
( intre 1 si 4m).   
    Modelarea in aceasta zona a avut drept scop evacuarea acumularilor da ape pluviale 
existente (balti) gospodarirea apelor  pe suprafata amenajata cu dirijarea acestora catre 
exteriorul haldei. In acest scop a fost proiectat un canal provizoriu de desecare balti 
existente, in lungime de 962 m. 
   Dupa evacuarea apelor din balti se modeleaza terenul cu scopul de a realiza un vad cu 
caracter permanent, cu o panta longitudinala de 0,50 % si o latime la baza de aproximativ 
10m. 
 Acest vad se executa numai prin lucrari de modelare si preia apele pluviale din limita 
profilelor amintite, de pe latura sud-vestica exterioara haldei,  cat si de pe o  parte din  
platoul de halda amenajat intre profilele P14-P20.  
Panta obtinuta dupa amenajare, in cadrul acestei grupe de profile este intre 0,5% -15% . 
Grupa a III a de profile P42 ÷ P65 a fost amplasata in jumatatea nordica a suprafetei 
studiate  si cuprinde inclusiv suprafata amenajata de baneficiar. Pe aceasta zona s-au facut 
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lucrari de modelare in partea sudica a profilelor P42-P43 unde sunt necesare lucrari de 
prelungire a vadului descris mai sus catre exteriorul vastic al haldei. Pentru  o buna 
gospodarire a apelor a fost necesar sa facem o modelare a suprafetei  in zona sud-estica a 
acestora. 
    Tinand cont de gradul ridicat de neuniformitate morfologica a haldei din aceasta zona 
(taluze, mameloane, zone depresionare cu acumulari de ape) a fost necesara proiectarea a 
inca doua profile de modelare T1 si T2 cu scopul de a asigura o dirijare corespunzatroare a 
apelor pluviale catre canalul de garda. 
   Morfologia suprafetei amenajate este reprezentata de taluze cu pante intre 12 si 30%,  
intre care se gasesc berme cu pante intre 0,5-10%. 
Restul suprafetei amenajate de baneficiar este reprezentata de taluze cu panta cuprinsa 
intre 12-28%, cu mici exceptii unde panta este cuprinsa intre 32-34%. Taluzele cu panta 
peste 32% sunt de inaltime redusa (10-20m) , sunt inierbate si stabilizate si pot fi 
impadurite. 
   Zona amenajata de beneficiar este stabila, are asigurata gospodarirea apelor si pentru 
executia lucrarilor din etapa a II a nu sunt necesare lucrari de modelare. 
   Baza de proiectare principala pentru aceasta categorie de lucrari a constituit-o planul de 
situatie cu ridicari topografice Sc 1 : 1000. 
   Pentru proiectare s-au folosit ridicari topografice sc. 1:1000 iar pentru prezentare in 
documentatie sunt plane de situatie sc. 1:2000. 
   Tehnolgia de lucru pentru reprofilarea haldei a fost proiectata cu sapare si impingere cu 
buldozerul datorita gradului ridicat de accidentare al terenului. 
   Distantele de vehiculare a terasamentelor cu buldozerul sunt de pana la 90 m, cu 
ponderea cea mai mare la 30 -40m. 
   Volumul de terasamente aferent lucrarilor de modelare este 215 120 mc. 
  Cubajul specific de terasamente raportat la suprafata modelata si nivelata de 79,40 ha 
este 2 709 mc/ha.  
   Lucrarile de nivelare 
     Nivelarea terenului reprezinta o categorie de lucrari absolut necesara, in vederea 
remedierilor deficientelor aparute la reprofilare, astuparii sentuletelor locale si realizarii 
racordului intre profile. Dat fiind faptul suprafata prezinta numeroase zone depresionare,  
tasarile fiind diferentiate, a fost prevazuta   nivelarea  intreagii suprafete reprofilata, 
respectiv 79,40 ha. 
     Lucrarile de nivelare se vor executa cu buldozerul pe tractor pe senile. 
LUCRARI DE GOSPODARIRE A APELOR 
Drenarea apelor acumulate in partea de sud-vest a haldei presupune in prima faza 
realizarea unui canal provizoriu de desecare a baltilor , canal ce va fi descarcat in exteriotul 
haldei in valea naturala din partea vestica a haldei .  
Lungimea canalului de desecare este de 962 m.   
In functie de conditiile morfologice si de adancimea diferita a acestor a acestor balti au fost 
stabilite urmatoarele elemente medii ale sectiuni transversale pentru acest canal de 
desecare: 
-latimea la baza: b = 1,50 m; 
-inaltimea medie: h = 4,00m; 
-inclinarea taluzelor  2:1 
-deschiderea medie la partea superioara: B = 5,50 m; 
-suprafata medie a sectiunii: S = 14,00 mp. 
Executia acestui canal a fost proiectata a se realiza cu excavator clasic cu cupa intoarsa. 
 In calculul volumului de terasamente s-a tinut cont de lungimea cumulata a baltilor (442 m ) 
a fost redus semnificativ volumul de terasamente pe aceasta lungime. 
Ordinea desecari acestor balti va fi din aval catre amonte. 
Prin lucrarile de modelare va fi realizat un vad de drenare  a apelor in viitor, catre exteriorul 
haldei. Acest vad va avea o lungime de 975m si latimea de aproximativ 10 m. Panta 
longitudinala realizata prin modelare este de 0,50 %, iar pe taluzul de pe profilul P45-picheti 
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1-3, panta vadului a fost compensata la valoarea de 1,0% prin caderi din cleonaje in numar 
de 8 bucati . 
Pentru dirijarea apelor scurse pe acest vad , in zona  aval intre profilele P43 si P44 va fi 
realizat un digulet cu inaltimea de 1,5 m  din pamantul rezultat de la canalul de desecare, 
dupa cum se observa pe planul de situatie nr.3 scara 1:2000. 
Pentru gospodarirea apelor de pe restul suprafetei de halda cat si a apelor provenite 
de pe versantul natural estic, la limita de infratire a haldei cu terenul natural din partea 
estica a fost proiectat un canal  cu sectiunea neprotejata (canal de pamant). 
 In aceasta zona a fost executat un canal de pamant  care in prezent este colmatat si 
opturat partial in mai multe zone, din care definitiv este optural in limita profilului T2, sau 
mai corect spus a fost executat pana in aceasta zona , dupa care a fost continuat incepand 
de la aproximativ 100m din aval. 
 In zona profilului T2 sunt mai multe acumulari de apa si glimee , dintre care cea mai mare 
se gaseste la intersectia canalului cu profilele T1 si T2. Cota luciului de apa masurata la 
aceasta balta este +305,00 m, iar a platoului aval de halda este de +311,50 pe axul 
canalului, si +312,5 m in zone adiacente acestuia.   
Pentru a putea face functional acest canal trebuie eliminata diferenta de nivel rezultata la 
care se adauga si adancimea medie a baltii de 2-2,5m.  In acest scop,  prin sapare si 
impingere cu buldozerul a pamantului de pe platoul de halda  in balta existenta  se 
realizeaza o transee cuprinsa intre cotale +309,0m si 311,50  in ax, si o umplutura a baltii 
pana la cota +309,0m. 
Elementele geometrice ale acestei transee care va asigura functionalitatea canalului de 
garda sunt: 
-lungime:62m; 
-b=15,00m; 
1:m=1:3 
-h = 2,50m; 
B = 30m. 
Volumul necesar pentru saparea transeei este materializat pe profilul T2. 
Canalul de garda decolmatat, reprofilat si prelungit are o lungime de 2 109 m. 
Panta longitudinala a canalului a  fost compensata cu ajutorul treptelor de cadere din 
cleonaje , la valoarea maxima de 1,0%, in numar  de 110  buc. 
Aceste trepte de cadere au inaltimea de 0,5m si 0,7m in zonele cu panta relativ mare.  
De o parte si de alta a treptelor de cadere  vor fi plantati butasi de salcie, care vor intra in 
vegetatie si vor consolida fundul canalului in zonele de taluz de halda, dupa ce cleonajele 
vor putrezi in 2-3 ani in cazul in care acestea dintr-un motiv sau altul nu vor intra in 
vegetatie. 
In ceea ce priveste traseul in plan al canalului acesta este unul sinuos, tocmai pentru a fi 
amplasat pe cat posibil pe teren natural sau la limita de infratire a haldei cu terenul natural. 
Racordul sectiunii transversale cu limita morfologica a suprafetei haldei sau cu terenul 
natural se face cu o panta de maxim 1:3. 
Conform breviarului de calcul a terasamentelor a reiesit ca pentru executia acestui canal 
este necesara excavarea a 17 993,52 mc si compactarea unui voum de 272 mc pentru 
completarea sectiunii. 
Suprafata taluzelor inierbate este  10 554 mp. 
Suprafata ocupata de canal este 1,27 ha. 
Cleionajele 

Cleionaje simple, sunt împletituri de nuiele (garduri) ce se amplasează transversal pe firul 
vadului si pe canal , pentru oprirea eroziunii în albie şi să se  transforme cu timpul în baraje 
vii, compensand panta canalului la valoarea stabilita prin proiect (Ic = 1% in situatia 
noastra. 
La partea inferioara trebuie sa fie nuiele verzi de salcie. 
Construcţia cleionajelor este descrisa in detaliu in caietul de sarcini pentru executie. 
Inaltimea calculata prin proiect este de 0.50m si 0,70 m.  
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Numărul de cleionaje este 118 bucăţi (46 buc.  cu h=0,50 la canal, 64 buc.  cu h=0,70 m la 
canal si 8 buc. cu h=0,70m la vad) ce vor fi construite pe canalul de pamant si la 
compensare vad, in conformitate cu planul de situatie al canalului si planul de situatie dupa 
amenajare si profilul longitudinal al canalului. 
Podetul tubular 

Podetul tubular existent pentru acces in halda peste vechiul canal va fi repozitionat si 
reabilitat. 
Reabilitarea podetului DN 1000 mm si L = 5,00m consta in urmatoarele lucrari minimale: 
-sapatura la cota prevazuta in desenul de executie; 
-strat drenant din balast de 20cm  gros. 
-beton de egalizare sub podet; 
-montare tub; 
-filtru din balast peste tub; 
-camere de cadere la adancimea de 0,50m su cota radier canal;  
-pereu canal 10 cm grosime la ambele capete ale podetului pe o lungime de 2,70m; 
-parapeti din beton 50cm grosime si completare cu pamant compactat pana la cota de 
rulare. 
LUCRARI DE ORGANIZARE A TERITORIULUI  
Accesul la suprafata amenajata este din drumurile existente pe conturul haldei, pe laturile 
sudica, estica si vestica. 
Pe latura sudica accesul se poate face din drumul national DN 67 Tg. Jiu – Motru. Celelalte 
drumuri sunt forestiere si inconjoara halda. 
Pe latura estica accesul din drumul forestier la suprafata amenajata se poate realiza prin 
traversarea canalului de garda, unde s-a reabilitat si repozitionat podetul tubular existent (L 
= 5,0m  DN 1000 mm). 
Avand in vedere ca viitorul mod de folosinta este silvic , unde lucrarile de infintare a 
plantatiei silvice sunt manuale, se considera ca ca nu mai este  necesara amenajarea de 
alte drumuri pentru accesul utilajelor. 
 
 Bilantul  folosintelor 
Dupa amenajarea suprafetelor bilantul folosintelor se prezinta astfel: 

FOLOSINTA SPECIFICATIA 
FOLOSINTELOR 

SUPRAFATA 
(HA) 

SUPRAFATA 
TOTALA 
(HA) 

Productiv silvc 137,70 137,70 

Neproductiv 

-vad drenare ape 
pluviale 

0,98 

2,45 -canal de garda 1,27 

-transee canal cota 
+309,00 

0,20 

TOTAL 140,15 

 
LUCRARI DE FERTILIZARE A SOLURILOR ANTROPICE 
In vederea asigurarii  unui mediu edafic pentru mentinerea unei culturi silvice, pentru 
aceasta etapa se recomanda o fertilizare de baza in doze amelioratoare fundamentate prin 
studiu pedologic. 
Conform studiului pedologic sunt recomandate ingrasaminte cu fosfor si potasiu , a caror 
echivalenta in substanta bruta de ingrasaminte simple este: 

- Superfosfat      – 440 kg/ha 
- Sare potasica    – 660 kg/ha 

TOTAL:           1 100 kg/ha 
     In documentatie calculul economic este modificat prin folosirea de ingrasaminte 
minerale simple  cu K si  P , care se pot procura mai usor din comert. 
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     Daca executantul lucrarii gaseste in comert ingrasaminte complexe (cu K si P) se 
recomanda folosirea acestora deoarece perioada de transformare in sol este mai lunga, 
astfel ca puietii silvici le pot folosi mai bine. 
    In aceasta situatie cantitatea de ingrasaminte complexe se va stabili in functie de 
concentratia de substanta activa recomandata de studiu pedologic . 
Suprafata propusa pentru fertilizare 
Luand in considerare  „Bilantul folosintelor” suprafata ce trebuie fertilizata este cea 
productiva. 
Printr-o analiza a situatiei existente in teren cat si dupa executia lucrarilor de amenajare a 
haldei, reiese ca sunt suprafete pe care nu se pot realiza lucrarile de fertilizare ameliorativa. 
Principalele motive pentru care anumite suprafete nu se fertilizeaza sunt cauzate de 
imposibilitatea accesului si conditiile improprii de executie a lucrarilor  mecanizat( pante 
mari, spatii mici si de forme neregulate, teren cu denivelari, inierbarea taluzelor care poate 
fi deteriorata, etc) 
Lucrarile de fertilizare nu se executa pe: 
-vad drenare ape pluviale  - 0,98 ha; 
-transee canal garda (cota 309,0 – 311,50m)   - 0,20 ha;  
-canal de garda si zona ingusta dintre canal si limita perimetrului de amenajare pe latura 
estica(taluze mari si lipsa   acces utilaje) -  5,12 ha. 
-taluze din afara zonei modelate, taluze vechi inierbate si denivelate: 13,00 ha 
Total suprafata nefertilizata   : 19,30 ha 
Din total suprafata de 140,15 ha, lucrarile de fertilizare ameliorativa se pot executa pe 
suprafata de 120,85 ha. 
Avand in vedere ca viitoarea folosinta productiva  a terenului va fi silvic, fertilizarea poate fi 
realizata local la fiecare puiet plantat, inclusiv pe terenurile ce nu au fost fertilizate in 
aceasta etapa (16,85 ha). 
Lucrarea consta in administrarea acestora in amestec cu MA 3,5 (masina de administrat 
ingrasaminte cu buncar de 3,5 tone) si incorporarea acestora printr-o aratura la 20 cm cu 
plug cu tractiune mecanica . 
 Pe terenurile cu panta mai mare de 12 %  (taluze) aratura se executa pe curbe de nivel cu 
tractoare speciale (de coasta). 
 
Modificările aduse proiectului sunt următoarele: 

Modificările au apărut în urma reproiectării etapei I de modelare-nivelare, survenite prin 
analiza perimetrului haldei Bujorăscu Mic care a fost supus în timp la diverse deformații 
datorate precipitațiilor atmosferice abundente (ploi torențiale) și din topirea zăpezilor căzute 
în perioada iernilor. Aceste fenomene au condus la eroziuni de profunzime și alunecări de 
teren datorate acumulărilor mari de ape în zonele depresionare, modificând morfologia 
haldei Bujorăscu Mic. Halda a fost construită în zone cu teren accidentat, de-a lungul unor 
văi cu versanți afectați de alunecări de teren mai vechi sau mai recente, dar cu potențial de 
alunecare. Mărimea suprafeței studiate, mărginită de perimetrul stabilit, este de 140,15 ha.  
Proiectul tratează lucrările de amenajare specifice, respectiv lucrări de modelare-nivelare, 
lucrări de gospodărirea apelor şi combaterea eroziunii solului, cu adaptarea la 
particularităţiile acestei halde, conform proiect.  
Perimetrul analizat are un aspect neuniform, alternând suprafeţele slab înclinate, slab 
neuniforme (depuse sub formă de şiruri), cu pante de 5-15%, cu suprafeţe moderat şi 
puternic înclinate, cu pantă de 20-35% (10-35%), sub formă de taluzuri scurte.  
La nivel de microrelief perimetrul analizat este puternic neuniform datorită şirurilor şi 
grămezilor de steril care formează alternanțe de creste şi depresiuni, diferenţele de nivel 
fiind şi de 5-8 m între punctele cele mai înalte și cele mai joase. În microdepresiuni, datorită 
drenajului imperfect apar stagnări de apă permanente (bălți), cu dimensiuni de la câțiva 
metri pătrați la aproape patru hectare.   
În procesul de amenajare, o atenţie deosebită se va acorda gospodăririi apelor, astfel să nu 
se producă procese de eroziune sau de stagnare prelungită. Ținând cont de mărimea 
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bălților existente se va încerca pe cât posibil eliminarea acestora prin umplere cu materialul 
din vecinătate și respectiv drenare . 
Ţinând seama de aspectul actual al haldei, forma ce urmează a se realiza în urma 
procesului de amenajare va fi sub forma unor platouri slab înclinate către debușeele  
proiectate. Platourile vor avea o pantă de 0,5-5% iar zonele înclinate nu trebuie să aibă o 
pantă mai mare de 18-20% . Întreaga suprafaţă a haldei va fi împădurită şi redată circuitului 
silvic.  
Realizarea proiectului implica parcurgerea următoarelor etape : 
1.Lucrări de modelare-nivelare: 

1.1. Modelare 75.495 mc terasamente buldozer (săpături compensate pe profil sau cu 
depunere în bălțile existente) pe o suprafață de 9,9378 ha; 
1.2. Nivelări ușoare – 38.511 mc terasamente buldozer pe o suprafață de 38,5109 ha. 
Bălțile existente în perimetrul analizat care ocupă o suprafață de 4,4455 ha, se vor elimina 
prin drenare și umplere cu pământurile din imediata vecinătate, ca urmare a lucrărilor de 
modelare-nivelare. Lucrările de modelare-nivelare se vor executa conform celor 22 de 
profile evidențiate în planul planul de situație (comparativ cu cele 65 din vechiul proiect). 
2. Lucrări colectare şi dirijare ape: 

2.1. Debuşee (A și B) – 2929 ml/5858 mc terasamente/2706 mp saltele antierozionale; 
Analiza atentă a situaţiei existente pe teren a condus la următoarele concluzii: 
- materialele haldate prezintă un grad ridicat de neomogenitate structurală şi 
granulometrică; 
- taluzele cu panta mai mare de 20% sunt instabile, fiind frecvente prăbuşirile şi alunecările; 
- taluzele cu pantă mai mică de 20% prezintă stabilitate, inclusiv în zonele alunecate 
materialele antrenate s-au stabilizat la o pantă apropiată de 20% (corespunde unghiului de 
frecare internă mediu al materialelor haldat); 
- toate zonele cu microdepresiuni şi movile rezultate din procesul de haldare trebuie 
nivelate până la o pantă unică pe direcţia generală a versantului, eliminând cât mai multe 
din băltirile de pe suprafaţa haldei; 
- apele pluviale trebuie colectate (interceptate) şi conduse în siguranţă spre emisari; 
În concluzie, s-a adoptat o schemă de amenajare care presupune următoarele categorii de 
lucrări: 
- modelare taluze existente cu panta mai mare de 20% - are ca finalitate realizarea unor 
taluze cu panta maximă de 20%; se va executa mecanizat prin săpături şi împingeri cu 
buldozerul a stratelor de materiale haldate începând din partea superioară a taluzelor cu 
depunere la baza acestora; verificarea pantelor rezultate se va face cu lata sau cu aparate 
optice; finisarea taluzelor modelate se va executa cu buldozerul; 
- nivelarea ușoară a suprafeței cu pantă actuală mică, cu aspect general plan - presupune 
eliminarea movilelor şi umplerea microdepresiunilor precum şi asigurarea unei pante 
minime de scurgere de 2% către aval; se va executa cu buldozerul iar taluzele rezultate se 
vor nivela de asemenea cu buldozerul; se va avea în vedere să nu se creeze taluze cu 
pante mai mari de 20%; 
- amenajarea a două debușee, conform planului de situație, prin profilarea acestora cu 
secţiune trapezoidală, cu 0,50 m lăţime la fund şi taluze înalte de 1,0 m înclinate la 1/1,5;  
- debușeele se vor realiza 90% cu excavatorul şi 10% manual, cu împrăştierea pământului 
în zonele riverane acestora; se vor evita pe cât posibil pantele longitudinale mai mari de 5-
10%; partea inferioară a debușeelor se va consolida cu saltele antierozionale iar taluzele se 
vor înierba în totalitate (12302 mp); 
-  saltelele antierozionale vor fi  realizate din polipropilenă extrudată, sub forma unei 
structuri tridimensionale cu grosimea de 8 mm, având rezistența la întindere de minim 3,8 
kN/m și greutatea de 180 g/mp. Lățimea saltelelor va fi de 2,20 m și vor fi așezate 
longitudinal pe debușeu astfel încât să acopere fundul (0,50 m) și taluzele canalului  până 
la înălțimea de 0,40 m. Respectivele saltele se vor fixa  cu țăruși din lemn, se vor umple cu 
pământ vegetal și se vor înierba. 
Conform H.G.766/1997 - Regulament pentru calitatea în construcţii - lucrarea se 
încadrează în categoria „C” construcţii de importantă normală.  
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Conform STAS 4273/1983 lucrarea se încadrează în clasa de importanţă IV cu gradul de 
asigurare în condiţii normale de 5%. 
3. Lucrări de recultivare biologică        

În ceea ce priveşte lucrările de recultivare biologică (împădurire) pe întreaga suprafaţă de 
140,15 ha, în baza măsurătorilor topo de detaliu şi a cartării terenurilor incluse în perimetrul 
luat în studiu, s-au determinat următoarele categorii de suprafeţe care urmează a fi 
împădurite conform prezentării de mai jos:     
 Evidenţa suprafeţelor  
                                                                                            

Zona Categorie teren 
Suprafaţa 
(ha) 

Lucrări propuse 

0 1 2  3 

1 
Terenuri regenerate parțial, 
natural, cu plop negru 

7,97 
- completări cu plop negru (sau plop 
alb) pe 60% din supr. 

2 
Terenuri slab înclinate, 
umede 

9,29 
- plantații cu lucrări manuale, specia 
plop negru  
( sau plop alb) 

3 
Terenuri plane, uscate, 
nivelate 

15,72 
- plantații cu lucrări mecanizate, specia 
salcâm 

4 
Terenuri înclinate, uscate, 
modelate-nivelate 

23,44 
- plantații cu lucrări manuale, specia 
salcâm 

5 
Terenuri plane, uscate, 
neuniforme 

45,52 
- nivelare ușoară cu buldozerul 
 - plantații cu lucrări mecanizate, 
specia salcâm 

6 
Terenuri înclinate, uscate, 
neuniforme 

32,97 
- nivelare ușoară cu buldozerul 
 - plantații cu lucrări manuale, specia 
salcâm 

7 Terenuri deja împădurite 5,24 - fără lucrări de împădurire 

Total general 140,15  

 
Soluţia tehnică, pentru suprafeţele care vor fi parcurse cu lucrări de împăduriri, cuprinde 
compoziţia de împădurire, schema de plantare, tehnologia de pregătire a terenului şi solului 
şi lucrările necesare până la realizarea reuşitei definitive.  

  

Compoziţia Soluţia tehnică 

1 2 

ZONA 1 
TERENURI 

REGENERATE 
PARȚIAL, 
NATURAL, CU 
PLOP NEGRU  

S total = 7,97 
ha 

S împădurire 
(compl.) = 4,78  
ha 

100PLN (PLA) 
    Schema 3 x 

2 m 
1.665 puieţi/ha 

 anul I – 4,78  ha 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (7.959 buc); 
- pregătirea terenului în vetre 60x80 cm; 
 - plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la 

groapa de plantare; 
  - tăierea tulpinii puieţilor;     
 - trei mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- trei cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de puieți, 

pe lățimea de 2,40 m 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (10 buc). 

 anul II – 4,78  ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
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- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (2.388 buc 
pt.completări 30%);  

- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- două cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de 

puieți, pe lățimea de 2,40 m 
- o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor 

 anul III – 4,78  ha 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (796  buc  pt.completări 

10%);  
 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - o mobilizare manuală a solului în jurul puieţilor; 
- o cosire manuală a vegetației ierboase între rândurile de puieți, pe 

lățimea de 2,40 m 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor   

 anul IV – 4,78  ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

ZONA 2 
TERENURI 

SLAB ÎNCLINATE, 
UMEDE  

S total = 9,29 
ha 

S împădurire  
= 9,29  ha 
100PLN (PLA) 
    Schema 3 x 

2 m 
1.665 puieţi/ha 

 anul I – 9,29  ha 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (15.468 buc); 
- pregătirea terenului în vetre 60x80 cm; 
 - plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la 

groapa de plantare; 
  - tăierea tulpinii puieţilor;     
 - trei mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- trei cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de puieți, 

pe lățimea de 2,40 m 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (19 buc). 

 anul II – 9,29  ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (4.640 buc 

pt.completări 30%);  
- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- două cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de 

puieți, pe lățimea de 2,40 m 
- o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor 

 anul III – 9,29  ha 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (1.547  buc  

pt.completări 10%);  
 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - o mobilizare manuală a solului în jurul puieţilor; 
- o cosire manuală a vegetației ierboase între rândurile de puieți, pe 

lățimea de 2,40 m 
 - o descopleşire; 
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 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor    

 anul IV – 9,29  ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

ZONA 3 
 TERENURI 

PLANE, USCATE, 
NIVELAT,E CU 
MECANIZARE, 

 S total = 15,72 
ha 

S împădurire  
= 15,73  ha  
100SC  

Schema 2 x 1 
m 

5.000 puieţi/ha 

 anul I – 15,72  ha 
 - arătură 30 cm (15,72 ha) 
- două discuiri (15,72 ha); 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (78.600 buc); 
- plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la groapa 

de plantare; 
 - tăierea tulpinii puieţilor;  
- trei prașile mecanizate  între rândurile de puieți, pe lățimea de 1,40 

m  
 - trei mobilizări (prașile) manuale ale solului în fâșii, pe lățimea de 

60 cm, pe rândul de puieți; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (31 buc). 

 anul II – 15,72 ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (23.580 buc pt. 

completări 30%);  
- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două prașile mecanizate  între rândurile de puieți, pe lățimea de 

1,40 m  
 - două mobilizări (prașile) manuale ale solului în fâșii, pe lățimea de 

60 cm, pe rândul de puieți; 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 

 anul III – 15,72 ha 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (7.860  buc  pt. 

completări 10%);  
 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
- o prașilă mecanizată  între rândurile de puieți, pe lățimea de 1,40 

m  
 - o mobilizare (prașilă) manuală a solului în fâșii, pe lățimea de 60 

cm, pe rândul de puieți; 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor  

 anul IV – 15,72 ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

ZONA 4 
TERENURI 

ÎNCLINATE, 
USCATE, 
MODELATE-
NIVELATE, 
LUCRĂRI 
MANUALE  

S total = 23,44 

ha 

 anul I – 23,44  ha 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (117.200 buc); 
- pregătirea terenului în vetre 60x80 cm; 
 - plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la 

groapa de plantare; 
  - tăierea tulpinii puieţilor;     
 - trei mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- trei cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de puieți, 

pe lățimea de 1,40 m 
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S împădurire  
= 23,44 ha 
100SC  
Schema 2 x 1 

m 
5.000 puieţi/ha 

 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (47 buc). 

 anul II – 23,44  ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (35.160 buc 

pt.completări 30%);  
- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- două cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de 

puieți, pe lățimea de 1,40 m 
- o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor 

 anul III – 23,44  ha 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (11.720 buc  

pt.completări 10%);  
 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - o mobilizare manuală a solului în jurul puieţilor; 
- o cosire manuală a vegetației ierboase între rândurile de puieți, pe 

lățimea de 1,40 m 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor  

 anul IV – 23,44  ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

ZONA 5 
 TERENURI 

PLANE, USCATE, 
NEUNIFORME , 
CU 
MECANIZARE, 

 S total = 45,52 
ha 

S împădurire  
= 45,52 ha  
100SC  
Schema 2 x 1 

m 
5.000 puieţi/ha 

 anul I – 45,52  ha 
- nivelare ușoară cu buldozerul (45,52  ha) 
 - arătură 30 cm (45,52  ha) 
- două discuiri (45,52  ha); 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (227.600 buc); 
- plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la groapa 

de plantare; 
 - tăierea tulpinii puieţilor;  
- trei prașile mecanizate  între rândurile de puieți, pe lățimea de 1,40 

m  
 - trei mobilizări (prașile) manuale ale solului în fâșii, pe lățimea de 

60 cm, pe rândul de puieți; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (91 buc). 

 anul II – 45,52  ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (68.280 buc pt. 

completări 30%);  
- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două prașile mecanizate  între rândurile de puieți, pe lățimea de 

1,40 m  
 - două mobilizări (prașile) manuale ale solului în fâșii, pe lățimea de 

60 cm, pe rândul de puieți; 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 

 anul III – 45,52  ha 
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- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (22.760  buc  pt. 
completări 10%);  

 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
- o prașilă mecanizată  între rândurile de puieți, pe lățimea de 1,40 

m  
 - o mobilizare (prașilă) manuală a solului în fâșii, pe lățimea de 60 

cm, pe rândul de puieți; 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor  

 anul IV – 45,52  ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

ZONA 6 
TERENURI 

ÎNCLINATE, 
USCATE, 
NEUNIFORME, 
LUCRĂRI 
MANUALE  

S total = 32,97 
ha 

S împădurire  
= 32,97 ha 
100SC  
Schema 2 x 1 

m 
5.000 puieţi/ha 

 anul I – 32,97  ha 
- nivelare ușoară cu buldozerul (32,97  ha) 
 - pichetarea terenului; 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (164.850 buc); 
- pregătirea terenului în vetre 60x80 cm; 
 - plantat puieţi în gropi de 40x40x40 cm, inclusiv fertilizare la 

groapa de plantare; 
  - tăierea tulpinii puieţilor;     
 - trei mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- trei cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de puieți, 

pe lățimea de 1,40 m 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor; 
- materializarea piețelor de probă (66 buc). 

 anul II – 32,97  ha 
 - revizuirea plantaţiilor;   
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (49.455 buc 

pt.completări 30%);  
- completări lipsuri - 30%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - două mobilizări manuale ale solului în jurul puieţilor; 
- două cosiri manuale ale vegetației ierboase între rândurile de 

puieți, pe lățimea de 1,40 m 
- o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor 

 anul III – 32,97  ha 
- achiziţionare, transport şi depozitare puieţi (16.485 buc  

pt.completări 10%);  
 - completări lipsuri - 10%;  
 - tăierea tulpinii puieţilor din completări;     
  - o mobilizare manuală a solului în jurul puieţilor; 
- o cosire manuală a vegetației ierboase între rândurile de puieți, pe 

lățimea de 1,40 m 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor  

 anul IV – 32,97  ha 
 - o descopleşire; 
 - stropirea plantaţiilor împotriva defoliatorilor;  

Puieţii  folosiţi în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri 
cu talie mică, semimijlocie şi mijlocie, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor 
forestiere de reproducere. 
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Perioada recomandată pentru plantare este primăvara, imediat după topirea zăpezii. 
În momentul plantării se va executa şi fertilizarea folosindu-se îngrăşăminte chimice. În 
baza Studiului pedologic şi a experienţei elaboratorului şi beneficiarului referitoare la aceste 
tipuri de lucrări s-au stabilit ca  necesare următoarele doze de substanţe active: 
- Azot – 80-90 kg subst. activă/ha; 
- Fosfor – 200-284 kg subst. activă/ha; 
- Potasiu – 200-240 kg subst. activă/ha.  
Referitor la alegerea îngrăşămintelor şi la aplicarea acestora facem următoarele 
precizări: 
- propunem aplicarea la groapa de plantare a îngrăşămintelor (astfel se previne şi 
dezvoltarea explozivă a speciilor erbacee copleşitoare pentru plantaţie); 
- propunem folosirea de îngrăşăminte complexe NPK 16:16:16, care conţine toate cele trei 
substanţe active necesare şi are un raport cost/eficienţă foarte bun; 
- stabilirea cantităţii de îngrăşământ chimic s-a făcut astfel: nr. de puieţi/ha – 5000 buc; 
necesar substanța activa/ha (fosfor) – 284 kg, revenind 0,0568 kg/puiet; un kg de Complex 
NPK 16:16:16 conţine 0,160 kg substanţă activă din cele trei elemente; pentru un puiet 
sunt necesare 0,0568/0,160 = 0,355 kg Complex NPK 16:16:16/puiet; 

- îngrăşămintele chimice se vor aplica o singură dată, la înfiinţarea plantaţiilor, la fiecare 
groapă de plantare; pentru aceasta muncitorii vor fi dotaţi cu recipiente gradate ca să poată 
măsura cantitatea necesară pentru fiecare puiet; se interzice ca rădăcinile să intre în 
contact direct cu îngrăşămintele chimice; astfel, după ce puietul este introdus în groapa de 
plantare şi rădăcinile sunt bine acoperite cu pământ (minim ½ din volumul gropii) se vor 
aplica îngrăşămintele prin presărare pe marginile exterioare ale gropii. 
Retezarea puieţilor de salcâm după plantare se va executa primavara după realizarea 
lucrărilor de plantare. 
Lucrări de control anual al regenerărilor 
Aceste lucrări vor face obiectul unui contract separat încheiat între beneficiar şi ocolul silvic 
pe raza căruia se va înfiinţa plantaţia, drept pentru care nu au fost cuantificate cantitativ şi 
valoric în cadrul actualei documentaţii. 
Se efectuează toamna în perioada 15 septembrie - 15 octombrie prin amplasarea pieţelor 
de probă şi inventarierea puieţilor în conformitate cu normativele în vigoare. Pieţele de 
probă vor avea suprafeţe de 100 m2 și formă circulară. Aceste pieţe sunt permanente, fiind 
menţinute de la recepţia lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei şi până la reuşita definitivă 
(conform „Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor”, Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000). 
 În funcţie de condiţiile staţionale, realizarea reuşitei definitive a fost estimată pentru anul IV 
de la plantare. 
Organizarea de șantier – Se propune în imediata apropiere a amplasamentului lucrărilor, 
pe terenul beneficiarului. Incinta de lucru va fi marcată corespunzător pentru a restricționa 
accesul persoanelor străine în șantier. Căile de acces și de circulație în zona lucrărilor vor fi 
semnalizate și vor fi menținute permanent libere. Pentru intervenție în caz de incendiu, se 
dotează șantierul cu picheți PSI. Lucrările se vor executa numai pe timp de zi, nefiind 
necesară alimentarea cu energie electrică. Lucrările executate se vor verifica după fiecare 
ploaie torențială și se vor întreține periodic sau ori de câte ori este nevoie. Pentru accesul la 
amplasament și pentru aprovizionarea cu materiale se vor folosi drumurile publice din zonă: 
DN67 Tg-Jiu – Motru și drumurile locale și industriale din zonă. 
b) cumularea cu alte proiecte –  nu este cazul 
c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul 
d) producţia de deşeuri  
- deşeurile menajere rezultate din activitatea lucratorilor care îşi desfăşoară activitatea pe 
amplasament, se vor colecta şi înmagazina temporar în recipienţi metalici şi vor fi 
transportate de firma de salubritate a orasului Motru (in baza unui contract de prestari 
servicii), ori de câte ori este nevoie. 
Deşeuri metalice – rezultate din executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţie a 
utilajelor folosite pentru lucrari, in afara atelierelor specializate, unde vor rezulta deşeuri 
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metalice având în componenţă piese de schimb şi consumabile. Se va avea în vedere 
colectarea tuturor deşeurilor metalice în spaţii special amenajate şi valorificarea lor 
periodică la unităţi specializate în recuperarea şi reciclarea acestora. 
Deşeuri din cauciuc - sunt constituite din anvelope uzate, provenite de la utilajele mobile 
folosite în activitatea desfasurata. Acestea se vor colecta şi valorifica la unităţi specializate. 
Uleiuri uzate - pot proveni de la utilajele (motoare, organe de transmisie) utilizate în 
procesul de amenajare, în situaţia în care repararea şi întreţinerea acestora (schimbul de 
ulei) se face pe amplasamentul haldei, în locuri neamenajate. Pentru evitarea poluării 
suprafeţei terestre, aceste operaţiuni se vor efectua pe o platformă special amenajată în 
acest scop. Colectarea uleiurilor uzate se va face în recipienţi speciali, care vor fi păstraţi în 
depozite speciale până la valorificarea lor către unităţi specializate. 
Ambalaje - Se vor constitui în deşeuri ambalajele nereturnabile, din carton sau hârtie, 
provenind de la piesele de schimb şi materialele cu care se aprovizionează unitatea 
executoare. Acestea se vor depozita selectiv. 
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort sunt identificate în 
perioada de execuţie a lucrărilor de construire provenite de la maşinile şi utilajele utilizate 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate 
– riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta sănătatea mediului este redus 
dacă se respectă normele de lucru;    
2. Localizarea proiectului 
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 24/28.12.2017 
emis de către Primăria Comunei Ciuperceni terenul pe care se va realiza investiția este 
zonă perimetru haldă steril iar destinația va fi teren împădurit – pădure;   
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă 
a acestora – nu este cazul . 
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: 
     a) zonele umede – nu este cazul; 
     b) zonele costiere - nu este cazul; 
     c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul   
     d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;  
     e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de 
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.-  nu 
este cazul  
     f) zonele de protecţie specială mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele 
prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform 
prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea 
Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 
zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică specială  – nu este cazul ; 
     g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja 
depăşite – nu este cazul; 
     h) ariile dens populate – nu este cazul, terenul este în extravilanul localităţii; 
     i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu sunt identificate astfel 
de zone în incintă sau în vecinătate;    
3. Caracteristicile impactului potenţial 

  a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul 
Modificările apărute nu generează un impact suplimentar față de cel evaluat anterior 
emiterii deciziei etapei de încadrare nr. 166 din 19.07.2013. 
  b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; 
  c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul este nesemnificativ conform parcurgerii 
listei de control pentru încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului; 



                           AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ                 15 

       Str. Unirii  nr. 76, Tg-Jiu,  Gorj, cod 210143                                                                                                      
E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel:  0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92 

                                  

Impactul nu este suplimentar față de evaluarea realizată anterior emiterii deciziei etapei de 
încadrare nr. 166 din 19.07.2013. 
  d) probabilitatea impactului – redusă. 
Impactul nu este supimentar față de evaluarea realizată anterior emiterii deciziei etapei de 
încadrare nr. 166 din 19.07.2013.   
  e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuției 
proiectului. 
 
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului. 

 
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul , proiectul propus nu intră sub 

incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completările  ulterioare 
deoarece proiectul propus nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale 
protejate. 

  
Condiții de realizare a proiectului în urma parcurgerii etapei de revizuire  
 

 Respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în Proiectul de amenajare și 
redarea în circuitul economic a suprafeței de 140,15 ha pe halda exterioară Bujorăscu 
Mic a Carierei Rășiuța;  

 Executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare prevazute in proiect 
sa se realizeze in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, de combatere a 
eroziunii  de suprafata si adancime, a fenomenelor  de alunecare a solului, cai de 
comunicatii, in acord cu interesele proprietarilor de teren si cu documentatiile de 
urbanism si de amenajare a teritoriului; 

 Dozele de ingrasaminte minerale  si organice necesar a fi aplicate pentru ameliorarea 
solului vor fi stabilite numai pe baza unui studiu pedologic si agrochimic; 

 Asigurarea protectiei antierozionale a suprafetelor cu pante mai mari de 12%, 
destinate infiintarii de plantatii silvice, prin inierbare cu ierburi perene; 

 Respectarea măsurilor impuse de Organele silvice; 
 Asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii prin amenajări exterioare de deviere a văilor 

naturale, unde este cazul; 
 Eşalonarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică pentru întreaga suprafaţă aptă pentru 

renaturare şi redare în circuitul productiv; 
 Se vor lua măsuri ca pe timpul desfăşurării lucrărilor miniere să nu fie afectate 

terenurile limitrofe  prin asigurare taluz pentru evitarea alunecării sterilului peste 
terenuri agricole sau silvice, dupa caz; 

 Unghiul general de taluz şi unghiurilor locale ale treptelor amenajate să asigure 
rezerva de stabilitate a zonei amenajate; 

 Realizarea lucrărilor fără a fi afectate conducta de transport gaze naturale și rețeaua 
de transport energie electrică existente în zonă;  

 La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de 
prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor; 

 Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic 
prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi; 

 Se vor elibera terenurile de orice fel de material sau deşeu şi se vor reface zonele  
aferente afectate; 

 Optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport, astfel încât să 
fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie; 

 Încadrarea lucrărilor în perimetrul stabilit, fără afectarea arealului natural limitrof; 
 Organizările de şantier nu vor fi amplasate în apropierea cursurilor de apă. Amplasarea 

organizărilor de şantier se va face cu ocuparea unor suprafeţe minime de teren; 
Amenajarea de toalete ecologice care vor fi întreținute de firme specializate, autorizate; 
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 Asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri, plăci indicatoare; 
 Interzicerea descărcării de deşeuri de orice tip sau resturi de materiale, deversarea de 

ape uzate, în cursuri de apă;  
 În perioada execuției lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului 

și pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere și nerutiere; 
 Transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de 

reconstructie ecologica se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu 
prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;  

 Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea 
aerului (se va asigura stropirea căilor de acces, drumurilor de acces în perioada de 
construire, eventual, dacă este cazul); 

 Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile 
impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere 
al emisiilor gazoase în atmosferă; 

 În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura condiţii de transport şi manipulare 
materiale de precum şi de  execuţie a lucrărilor propuse astfel încât să fie respectate 
limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica Limite admisibile ale nivelului 
de zgomot din mediul ambiant și prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea 
nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs  de echipamente destinate utilizării în 
exteriorul clădirilor;  

 Asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii prin şanţuri amenajate de-a lungul drumurilor 
de exploatare; 

 Se va amenaja corespunzător spaţiul pe care se vor stoca temporar deşeurile rezultate 
din lucrările propuse; Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, 
depozitarea şi eliminarea în funcţie de natura lor, se va face prin firme 
specializate/autorizate, conform prevederilor legale; Deşeurile care nu pot fi valorificate 
vor fi supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă prin predare unui 
operator autorizat; Este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri 
neautorizate; 

 Se vor lua măsuri de evitare a poluării solului produsă de scurgeri accidentale de 
combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina solul în perioada 
de execuţie;  

 În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la 
vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea 
materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a 
deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării 
de către firme specializate;  

 Refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier 
necesară pentru realizarea lucrărilor propuse;  

 Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu 
roţile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia 
pe drumurile publice; 

 Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului , aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 

 Se vor anunţa la A.P.M. Gorj eventualele situaţii de poluare accidentală ce pot apare în 
perioada execuţiei, se vor lua măsuri de limitare şi eliminare; 

 Conform prevedeilor Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de 
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, art.39 
(1): Titularul unui proiect are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită 
după emiterea deciziei etapei de încadrare și anterior emiterii aprobării de dezvoltare; 
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 Conform prevederilor art.49, alin.(3) şi (4) din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 
135/76/84/1284 din 2010: 

     (3)La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile 
prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control 
de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a 
acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz; 
     (4)Procesul –verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte 
integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care 
nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.  

 
Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare, privind proiectul mai sus 
menționat a fost accesibilă spre consultare de către public, pe toată durata procedurii de 
reglementare. 
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                  SEF SERVICIU  
                                                                              AVIZE  ACORDURI  AUTORIZATII 
                                              
                                                                                       
INTOCMIT,  

   
Notă 
Decizia etapei de incadrare s-a emis în 3 exemplare : 
Exemplarul 1 s-a predat agentului economic 
Exemplarul 2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv 
Exemplarul 3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu 


