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Ministerul Mediului  

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ 
 

 
 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  

Nr. 242 din 25.09.2017 
.... 

  

Revizuită la data de 17.10.2018    
Revizuită la data de ...............2019                                                                        

 
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. INSTITUTUL DE 
STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A., cu sediul în Str. Calea Vitan, Nr. 
293, Bucureşti - Sectorul 3, Judetul Bucureşti, prin director Popescu Răzvan,  înregistrată 
la APM Gorj cu nr. 10434/14.12.2015,  în baza: 

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare; 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu 
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, 

şi ca urmare a completărilor înregistrate cu nr. 8984 din 27.09.2016, nr. 11535 din 
15.12.2016, nr. 1171 din 01.02.2017, 1409 din 08.02.2017, nr. 2120/28.02.2017, nr. 
5419/31.05.2017 și cu nr.9197 din 15.09.2017, 

Ca urmare a notificării cu privire la modificările aduse proiectului înregistrată la Agenția 
pentru Protecția Mediului Gorj cu nr. 5098 din 30.05.2018, a completărilor înregistrate cu 
nr. 6430 din 06.07.2018, nr. 7923 din 28.09.2018, nr. 9038 din 04.10.2018 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Gorj decide, ca urmare a 
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 
02.10.2018, că proiectul „ CHEMP Novaci 1,2 și 5 Construirea unei scări de pești în 
dreptul fiecărui prag de captare – Construirea unei scări de pești în dreptul pragului 
de captare CHEMP Novaci 1 ” propus a fi amplasat în orașul Novaci, nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.   

    Justificarea prezentei decizii: 
   
 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 
    a) proiectul se încadrează în prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului la anexa nr. II, la pct.3 Industria energetică, lit. h) instalaţii pentru producerea 

energiei hidroelectrice și pct.13, lit.a) - Orice modificare sau extensie, a proiectelor 

menționate în anexa nr.I sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de 

executare, care pot avea un impact negativ semnificativ (modificare sau extindere care nu 

este inclusă în anexa I) ; 
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b)prin parcurgerea listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului rezultă că impactul negativ este redus, posibil să se manifeste 
în perioada de execuție a lucrărilor de construire a scării de pești; 
c) Caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului au 
indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării 
adecvate;  
d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate 

observații legate de proiect. 

 
1. Caracteristicile proiectului 

    a) dimensiune și concepția întregului proiect : 

Proiectul pentru care a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 242 din 25.09.2017 

În cadrul schemei de amenajare hidroenergetică a râului Gilort, captarea debitului în 
vederea uzinării în cele şase microhidrocentrale se realizează prin intermediul a trei 
praguri de captare (prag captare Novaci 1, 2, 5) având următoarele caracteristici: 

Prag captare CHEMP Novaci 1 / CHEMP Novaci 1 bis 

Bararea râului se realizează cu un prag deversant din beton (NNR:  607,55mdMN; 
L - 22,00m; Hpeste talveg - 5,00m) echipat cu o stavilă plană dublă de spălare cu acţionare 
manuală [5080x5000/9]. 

Captarea apei, pentru ambele microhidrocentrale, se face printr-o priză laterală 
amplasată în culeea mal stâng a barajului [cotă: 605,35mdMN; grătar rar (l-
12mm/5,90x1,90/3-150), vană priză (1240x1300/6)].  

 Pragul este o construcţie de clasa a-IV-a de importanţă, aşa încât în conformitate 
cu prevederile din STAS 4068/2 - 87, debitele caracteristice sunt:   

- debit de calcul = Qc =Q5% = 168 mc/s 

- debit de verificare = Qc =Q 1% = 310 mc/s 

Pe albia râului Gilort, aval de pragul de captare, va fi asigurat în permanenţă un 
debit de servitute de 0,865 mc/s.  

Prag captare CHEMP Novaci 2 (pentru diferenţa de bazin)  

Bararea râului se face cu un prag deversant (NNR – 557,60 mdMN; L – 28,20m;  
Hpeste talveg – 4,60m) prevăzut cu o deschidere (0,50m x 1,20m) pentru livrarea în aval a 
debitului de servitute. 

Captarea apei se face prin priza tiroleză amplasată la malul drept, prevăzută cu 
priză de iarnă şi echipată astfel : grătar (2,35 x 6,25 - 40), vană perete (1,00 x 0,80), 
batardou (1,2 x 2,76), vană jaluzea (1,00 x 0,75).    

 Pragul de captare) este o construcţie de clasa a-IV-a de importanţă, aşa încât în 
conformitate cu prevederile din STAS 4068/2 - 87, debitele caracteristice sunt:   

- debit de calcul = Qc =Q5% =  170 mc/s 

- debit de verificare = Qc =Q 1% = 314  mc/s 

Pe albia râului Gilort, aval de pragul de captare, va fi asigurat în permanenţă un 
debit de servitute de 0,866 mc/s. 

Prag captare CHEMP Novaci 5 (pentru diferenţa de bazin)  

Bararea râului se face cu un prag deversant (NNR – 414,70 mdMN; L – 120,00m; 
Hpeste talveg - 3,50m) prevăzut cu o deschidere (0,45m x 2,00m) pentru livrarea in aval a 
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debitului de servitute. 

Captarea apei se face prin priza tiroleză amplasată la malul drept, prevăzută cu 
priză de iarnă şi echipată după cum urmează : grătar (2,0x10,0 - 40), vană perete (1,00x 
0,80), batardou (1,2x2,76); vană jaluzea (1,00x0,75).    

 Pragul de captare este o construcţie de clasa a-IV-a de importanţă, aşa încât în 
conformitate cu prevederile din STAS 4068/2 - 87, debitele caracteristice sunt:   

- debit de calcul = Qc =Q5% = 189 mc/s 
- debit de verificare = Qc =Q 1% = 348 mc/s 

Pe albia râului Gilort, aval de pragul de captare, va fi asigurat în permanenţă un 
debit de servitute de 0,947 mc/s.   
 
Odată cu finalizarea scărilor de pești va fi asigurată refacerea conectivităţii longitudinale a 
râului şi implicit migrarea ihtiofaunei existente pe sectoarele de rău din zona celor trei 
praguri de captare.   
 Având în vedere că stabilirea caracteristicilor constructive/funcţionale ale unui 
astfel de uvraj este direct influenţată de populaţiile piscicole existente în arealul respectiv 
s-a impus necesitatea elaborării unui studiu de specialitate.    
 „Studiul privind condiţiile realizării unor scări de peşti în dreptul pragurilor de 
captare existente  pe râul Gilort (Novaci 1, Novaci 2, Novaci 5)” elaborat de SC 
LIMNADES SRL a permis  

   identificarea populaţiilor piscicole existente pe sectorul de râu amenajat 
- metoda utilizată: pescuit ştiinţific, prin electronarcoză reversibilă;   
- număr staţii de prelevare: 6 (şase) 
- specii identificate 8 (opt) :  

Alburnoides bipunctatus - beldiţă 
Barbatula barbatula - grindel 
Barbus meridionalis - moioagă – specie de interes comunitar 
Cottus gobio - zglăvoc - specie de interes comunitar 
Phoxinus phoxinus - boiştean 
Sabanejewia romanica - nisiparniţă 
Salmo trutta fario - păstrăv 
Squalis cephalus – clean 

NOTĂ: în studiu se menţionează şi faptul că situaţia habitatelor acvatice şi a 
populaţiilor piscicole existente pe acest sector de râu a fost drastic influenţată de viitura 
din iulie 2014; 
  prezentarea elementelor necesare dimensionării scării de peşti  
   - viteza maximă apei:    1m/s 
   - înălţimea maximă a treptei:   0,15 cm 
   - lăţimea minimă:      1,30m 
   - lungimea minimă bazine:     1,20 m 
   - lăţime fantă:     0,30m   

- adâncimea minimă a apei pe scară       0,50 m 
Având în vedere datele de mai sus, în  continuare sunt prezentate principalele 

caracteristici constructive ale celor trei scări de peşti: : 

Scară de peşti /prag captare CHEMP Novaci 1/ Novaci 1 bis (H - 373 - 2016; H - 
374 - 2016) 

Uvrajul este o construcţie din beton (simplu / armat)  având cota la intrare (606,45 
mdM) şi cota talvegului la ieşire de 602,50 mdM; scara de peşti (deschidere - 1,3 m; 
înălţime treaptă - 15 cm) va avea o lungime de cca 47,00 m.   

Radierul scării de peşti va fi „placat” cu piatră de râu atât în vederea creşterii 
rugozităţii cât şi a creeării unui mediu cât mai apropiat de cel natural. 
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La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de 
stabilizare a acestuia.  

Livrarea în aval a debitului de servitute se va face atât pe scara de peşti cât şi prin 
coborărea parţială a stavilei plane de spălare. 

Scară de peşti / prag captare CHEMP Novaci 2  (H - 375 - 2016; H - 376 - 2016 
Uvrajul este o construcţie din beton (simplu / armat)  având cota la intrare (556,50 

mdM) şi cota talvegului la ieşire de 551,50 mdM; scara de peşti (deschidere - 1,3 m; 
înălţime treaptă - 15 cm) va avea o lungime de cca 59,50 m.   

Radierul scării de peşti va fi „placat” cu piatră de râu atât în vederea creşterii 
rugozităţii cât şi a creeării unui mediu cât mai apropiat de cel natural. 

La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de 
stabilizare a acestuia.  

Livrarea în aval a debitului de servitute se va face pe scara de peşti.  
 
Scară de peşti – prag captare CHEMP Novaci 5  (H - 377 - 2016; H - 378 - 2016) 
Uvrajul este o construcţie din beton (simplu / armat)  având cota la intrare (413,500 

mdM) şi cota talvegului la ieşire de 407,50 mdM; scara de peşti (deschidere - 1,3 m; 
înălţime treaptă - 15 cm) va avea o lungime de cca 60,00 m.   

Radierul scării de peşti va fi „placat” cu piatră de râu atât în vederea creşterii 
rugozităţii cât şi a creeării unui mediu cât mai apropiat de cel natural. 

La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de 
stabilizare a acestuia.  
Livrarea în aval a debitului de servitute se va face pe scara de peşti. Măsurarea debitelor 
tranzitate pe scara de pești se va face cu un debitmetru ultrasonic montat în acest uvraj. 

Proiectul a fost modificat pentru următoarele caracteristici ale scării de pești 
propusă pentru pragul  de captare al CHEMP Novaci 1 și CHEMP Novaci 1 bis 

În vedera măririi gradului de siguranță a uvrajului la tranzitarea viiturilor s-a menținut tipul 
constructiv al scării de pești – scară de pești cu fante verticale – realizându-se trei 
tronsoane, legate între ele prin două bazine de întoarecere/odihnă, prin aceasta 
reducându-se lungimea uvrajului în raport cu limita amonte a pragului de captare de la 
63,25 m, la 24,22 m în varianta propusă. Pentru varianta nouă s-a elaborat în  model 
matematic al scării de pești. 
Prin schimbarea soluției , livrarea debitului  de servitute (Q= 0,865 mc/s) în aval nu se mai 
face exclusiv în lungul uvrajului optându-se pentru soluția de asigurare a debitului de 
servitute prin două uvraje diferite, ambele amplasate în zona pragului de captare după 
cum urmează: 

- - în lungul scării de pești Q= 0,167 mc/s 
- - prin deschiderea parțială a stavilei de spălare desnisipator  Q= 0,698 mc/s 
Conform Avizului de gospodărirea apelor nr. 103 din 02.10.2018, modificator al 
avizului de gospodărirea apelor nr. 51 din 05.05.2017 principalele caracteristici 
constructive ale uvrajului sunt: 

 de ansamblu 
- lungime uvraj            24,22 m 
- lungime desfășurată                   cca. 60,00 m 
- lațime uvraj                         5,40 m 
- diferență cota radier între fante succesive            0,15 m 
- adâncimea apei în lungul uvrajului       0,65 m – 0,50 m 
- deschidere ( lățime) fantă                   0,20 m 

 bazin amonte 
- cotă radier         606,90 md MN 
- lățime             1,30 m 
- lungime                        1,60 m 
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 bazin curent ( 26 bazine) 
- cotă radier                        variabilă 
- lățime             1,30 m 
- lungime                        1,60 m 

 bazin întoarcere/odihnă 1 
- cotă radier         605,04 md MN – 604, 95 mdMN 
- lățime             3,05 m 
- lungime                        1,90 m 

 bazin întoarcere/odihnă 2 
- cotă radier         603,84 md MN – 603,75 mdMN 
- lățime             3,05 m 
- lungime                        1,86 m 

 bazin aval 
- cotă radier           602,64 mdMN 
- lațime            1,30 m 
- lungime            2,23 m 

 
Radierul scării de pești și bazinele vor fi placate cu piatră de râu în vederea creșterii 
rugozității și creării unui mediu cât mai apropiat de cel natural. 
La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de stabilizare  
L= cca 3,00 m 

Debitele tranzitate prin cele două uvraje se vor măsura prin intermediul a două mire 
hidrometrice, iar debitul deversat peste prag se realizează cu o miră hidrometrică montată 
în dreptul pragului deversor . 

Modificările proiectului prevăzute în  notificarea din 03.04.2019 

În baza studiului hidraulic realizat pentru scările de pești proiectate pentru pragurile 
CHEMP Novaci 2 și CHEMP Novaci 5 e fost elaborată o variantă constructivă modificată: 

Scara de pești din dreptul pragului de captare Novaci 2: 
- uvarjul, construcție din beton ciclopian /beton arma, esteamplasat la malul stâng, 
adiacent zidului din beton armat care delimitează platforma centralei; 
- s-a menținut același tip constructiv al uvrajului- scară de pești cu fante verticale cu pantă 
continuă (i- 6,6%), fărătrepte; 
- limitarea vitezei apei în lungul uvrajului este condiționată de reducerea debitului tranzitat 
în lungul acestuia; în această situație, livrarea dbitului de servitute impus a fi asigurat aval 
de pragul de captare  90,866 mc/s – studiul INHGA 2010) nu se va mai face integral în 
lungul uvrajului, ci diferențiat după cum urmează: 
 - în lungul uvrajului – 0,251 mc/s 
 - deschiderea din corpul pragului de captare ( 0,50 m x 1,20 m ) -0,615 mc/s 
- rducerea debitului asigurat în lungul scări de pești a permis identificarea unei soluții 
constructive optimizate ( cu un singur rând de bazine) în raport cu cea inițială ( cudouă 
rânduri paralele de bazine) având următoarele caracteristici: 
 - atât la intrarea din amonte cât și la cea din aval a uvrajuiu se va realiza un bazin 
cu pantă orizontală: 
Cotă radier  “ bazin intrare amonte” – 556,80 mdMN ( la 10 cm sub cota superioară a 
grătarului prizei de captare ) 

  lungime totală a uvrajuiui: 
  - lungime bazin intrare amonte   2,20 m 
 - lungime tronson înclinat: 

o – nr. bazine curente  - 33 
o - lungime bazin curent – 2,40 m 

- lungime bazin intrare aval   1,90 m 
- lățime totală uvraj                 2,60 m 
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Lățime bazin    2,00 m 
Diferență cotă radier între fante succesive   0,15 m 
- adâncimea apei în lungul uvrajului:     0,80 m ÷ 0,50 m; 
- adâncimea medie a apei în lungul uvrajului:   0,65 m;  
- deschidere (lățime) fantă:      0,30 m; 
- cotă radier „bazin intrare aval”:     551,80 mdMN. 

La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de 
stabilizare a acestuia (L – cca 3,00 m).  
 Radierul scării de pești va fi „placat” cu piatră de râu atât în vederea creșterii 
rugozității cât și creării unui mediu cât mai apropiat de cel natural. 

Măsurarea debitului tranzitat în lungul scării de pești se va face cu ajutorul unei 
mire hidrometrice ce va fi amplasată la capătul aval al uvrajului. 

Măsurarea debitului tranzitat prin deschiderea existentă în corpul pragului de 
captare  
(0,50 m x 1,20 m) se va realiza cu ajutorul mirei hidrometrice amplasate lângă aceasta.  

Menționăm faptul că în dreptul pragului deversor a fost de asemenea montată o 
miră hidrometrică, cu ajutorul căreia se poate determina debitul deversat peste prag.  

În exploatare, amonte de pragul de captare Novaci 2, beneficiarul va asigura în 
permanentă întreținerea șenalului de dirijare a apei spre capătul amonte al scării de pești, 
respectiv deschiderea existentă în corpul pragului de captare. 
* scara de pești - în dreptul pragului de captare Novaci 5 

a) în vederea măririi gradului de siguranță la tranzitarea viiturilor, uvrajul a fost pe de-
o parte amplasat adiacent bazinului desnisipator, iar pe de altă parte a fost 
„compactat”, realizându-se două tronsoane, legate între ele printr-un bazin de 
întoarcere; în aceste condiţii, a fost posibilă reducerea lungimii uvrajului, în raport 
cu limita pragului de captare, de la 85,50 m (varianta avizată) la 74,50 m (varianta 
modificată);  
- această amplasare a uvrajului va impune o adaptare a prizei captării  

(va fi detaliată la următoarea fază de proiectare);   

- nu va fi obstrucționată, evacuarea, prin deschiderea de spălare, a depunerilor 
din bazinul desnisipator. 

b) s-a menținut același tip constructiv al uvrajului: scară de pești cu fante verticale 
(vertical slot fish ladder), cu pantă continuă (i –  6,6 %), fără trepte; 

c) limitarea vitezei apei în lungul uvrajului este condiționată de reducerea debitului 
tranzitat în lungul acestuia; în această situație, livrarea debitului de servitute impus 
a fi asigurat aval de pragul de captare (0,947 mc/s – studiu INHGA 2010) nu se va 
mai face integral în lungul uvrajului, ci diferențiat după cum urmează:  
- în lungul uvrajului: 0,251 mc/s; 
- prin deschiderea din corpul pragului de captare (0,45 m x 2,00 m): 0,696 mc/s 

d) reducerea debitului asigurat în lungul scării de pești a permis identificarea unei 
soluții constructive optimizate (cu un singur rând de bazine) în raport cu cea inițială 
(cu două rânduri paralele de bazine) având următoarele caracteristici:  
- atât la intrarea din amonte cât și la cea din aval a uvrajului se va realiza un 

„bazin” cu pantă orizontală; 
- caracteristici constructive: 

* de ansamblu 
 lungime uvraj (în raport cu pragul de captare):  74,50 m; 
 lungime desfășurată:      106,75 m 
 lățime uvraj:       5,05 m; 
 diferența cotă radier între fante succesive:   0,15 m;  
 adâncimea apei în lungul uvrajului:    0,65 m ÷ 0,50 m; 
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 deschidere (lățime) fantă:     0,30 m. 
 * bazin amonte 

 cotă radier:        413,90 mdM   
(la 10 cm sub cota superioară a grătarului prizei de captare) 

 lățime:        2,00 m; 
 lungime:       2,20 m. 

* bazin curent (40 de bazine) 
 cotă radier:        variabilă; 
 lățime totală:       2,00 m;  
 lungime:        2,40 m.  

* bazin întoarcere  
 cotă radier:        409,49 ÷ 409,40 mdM 
 lățime totală:       4,45 m; 
 lungime:        2,75 m. 

* bazin aval  
 cotă radier:        407,69 mdM; 
 lățime:        2,00 m; 
 lungime:        2,80 m. 

La capătul aval al uvrajului se va realiza un blocaj de anrocamente cu rol de 
stabilizare a acestuia (L – cca 3,00 m).  

Radierul scării de pești va fi „placat” cu piatră de râu atât în vederea creșterii 
rugozității cât și creării unui mediu cât mai apropiat de cel natural.  

Măsurarea debitului tranzitat în lungul scării de pești se va face cu ajutorul unei 
mire hidrometrice ce va fi amplasată la capătul aval al uvrajului. 

Măsurarea debitului tranzitat prin deschiderea existentă în corpul pragului de 
captare  
(0,45 m x 2,00 m) se va realiza cu ajutorul mirei hidrometrice amplasate lângă aceasta.  

Menționăm faptul că în dreptul pragului deversor a fost de asemenea montată o 
miră hidrometrică, cu ajutorul căreia se poate determina debitul deversat peste prag.  

În exploatare, amonte de pragul de captare Novaci 5, beneficiarul va asigura în 
permanență întreținerea șenalului de dirijare a apei spre capătul amonte al scării de pești, 
respectiv deschiderea existentă în corpul pragului de captare.    

 
    b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – în prezent nu sunt în 
desfășurare alte proiecte în legătură cu amenajarea hidroenergetică a râului Gilort ; 
    c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei – pentru 
proiectul propus  se vor utiliza resurse naturale de piatră, terenul aferent organizării de 
șantier se află în incinta CHEMP Novaci 1 ; 
    d) producţia de deşeuri – vor rezulta deşeuri din operaţiunile de construire (deşeuri din 
construcţii), deşeuri asimilabile cu deşeurile municipale din activitatea desfăşurată în 
organizarea de şantier ; deşeurile din material plastic, lemn, hârtie, metal - se vor colecta 
selectiv ;  
    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort sunt identificate în 
perioada de execuţie a lucrărilor de construire - din trafic auto, din funcţionarea utilajelor 
de construcţii, iar în perioada de funcţionare normală a instalaţiilor nu vor rezulta emisii 
poluante; 
    f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, 
inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice - nu se 
utilizează substanţe periculoase, se vor lua măsuri de precauție în manipularea 
combustibililor sau uleiurilor necesare funcționării utilajelor de construcții, astfel riscul de 
accident este redus. 
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(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a 

poluării atmosferice):Prin realizarea proiectului nu este pusă în pericol sănătatea umană 

  2. Localizarea proiectelor 

    2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform Certificatului de urbanism nr.59 
din 02.12.2015, eliberat de Primăria  Novaci, este teren  situat în intravilanul și extravilanul 
orașului, în proprietate publică și privată, categoria terenului – construcții, zonă ape, silvic; 
Proiectul a obținut Autorizația de construire nr. 59 din 07.11.2017, 
    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea 
regenerativă a acestora – amenajările hidroenergetice sunt realizate înainte de declararea 
ariei naturale protejate, zona este antropizată, iar lucrările propuse vor contribui la 
refacerea conectivităţii longitudinale a râului şi implicit migrarea ihtiofaunei existente pe 
sectoarele de rău din zona celor trei praguri; 
    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: 
    a) zonele umede; 
    b) zonele costiere; 
    c) zonele montane şi cele împădurite; 
    d) parcurile şi rezervaţiile naturale; 
    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de 
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.; 
    f) zonele de protecţie specială – nu sunt  identificate de către custodele sit-ului 
NATURA 2000 - Nordul Gorjului de Est prin avizul emis; 
Terenul ce va fi ocupat este situat parțial  în sit-ul NATURA 2000 - Nordul Gorjului de Est; 
a fost eliberat Avizul nr. 72 din 06.10.2016 al custodelui - SC Butterfly Effect SRL Craiova; 
Avizul custodelui sit-ului NATURA 2000 - Nordul Gorjului de Est  - SC Butterfly Effect SRL 
Craiova a fost reînnoit prin avizul nr. 41 din 05.07.2018 
Lucrările se vor desfășura în albia minoră a râului Gilort : 
 Au fost eliberate  de către Administrația Națională Apele Române – Administrația 
Bazinală Jiu Craiova următoarele avize: 

- Avizul de gospodărirea apelor nr. 51 din 05.05.2017 pentru investiția “CHEMP 

Novaci 1, Construirea unei scări de pești în dreptul pragului de captare “, 

modificat prin avizul de gospodărirea apelor nr. 103 din 02.10.2018 

- Avizul de gospodărirea apelor nr. 52 din 05.05.2017 pentru investiția “CHEMP 

Novaci 2, Construirea unei scări de pești în dreptul pragului de captare” ,  

- Avizul de gospodărirea apelor nr. 53 din 05.05.2017 pentru investiția “CHEMP 

Novaci 5, Construirea unei scări de pești în dreptul pragului de captare “ 

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja 
depăşite -  scopul investițiilor este de a reface conectivitatea cursului de apă pentru 
migrarea faunei acvatice; 
    h) ariile dens populate – densitatea populaţiei în zona în care se propune investiţia nu 

este mare, o parte din lucrări fiind în extravilan; 
    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu sunt identificate astfel 
de zone în vecinătatea   obiectivului . 

    3. Caracteristicile impactului potenţial 

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul 
investiţiei este limitat la suprafaţa de teren ocupată de construcţii ; 
    b) natura transfrontieră a impactului -  nu este cazul; 
    c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul este redus conform parcurgerii listei 
de control pentru încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, având în vedere  avizarea lucrărilor de către custodele sit-ului NATURA 2000 - 
Nordul Gorjului de Est și  A. N. A. R. –  A.B.A. Jiu Craiova ; 
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    d) probabilitatea impactului – posibil redusă în perioada de execuţie a lucrărilor 
propuse; 
    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor 
propuse. 

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare adecvată sunt următoarele: 

Conform punctului de vedere al compartimentului Biodiversitate rezultă că proiectul 

propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

parcurgerea listei de control  a reieșit că: 

- proiectul propus nu are un impact negativ semnificativ asupra speciilor și 

habitatelor naturale protejate prezente în situl Natura 2000 Nordul Gorjului de 

Est; 

- implementarea proiectului nu va afecta integritatea sit-ului Natura 2000 

Nordul Gorjului de Est prin reducerea suprafeței unor habitate protejate, prin 

fragmentarea acestora , sau prin distrugerea sau fragmentarea habitatelor 

unor specii 

- proiectul are un impact nesemnificativ asupra factorilor de conservare a unor 

specii sau habitate naturale protejate din interiorul sitului Natura 2000 Nordul 

Gorjului de Est; 

- pentru asigurarea conectivității longitudinale proiectul va respecta întocmai 

condițiile tehnice din studiul privind realizarea unor scări de pești în dreptul 

pragurilor de captare existente pe râul Gilort ( Novaci 1, Novaci 2, Novaci 5) 

întocmit de SC LIMNADES SRL , astfel încât toate speciile de ihtiofaună să 

poată traversa scările de pești. 

    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare 
adecvată 

Condiţiile de realizare a proiectului: 

1. Respectarea proiectului propus pentru care s-a solicitat emiterea acordului de 

mediu; 

2. În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării 

prafului şi pulberilor provenite de la echipamentele mobile  rutiere şi nerutiere, sau 

din  manipularea materialelor de construcţii ;   

3. Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă 

poluarea aerului  şi disconfort ( se va asigura stropirea căilor de acces, drumurilor 

de acces în perioada de construire, dacă este cazul ); 

4. În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura condiţii de transport şi manipulare 

materiale de construcţii precum şi de  execuţie a lucrărilor propuse astfel încât să 

fie respectate limitele de zgomot prevăzute de STAS 10009/1988 Acustica urbană  

şi  STAS 6156/1986 Acustica în construcţii – Limite admisibile şi parametrii de 

izolare acustică, măsurate conform STAS 6161/89 

5. Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor 

de zgomot în mediu produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul 

clădirilor; 
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6. Se va amenaja corespunzător spaţiul pe care se vor stoca temporar deşeurile 

rezultate din lucrările propuse  ;  

7. Se vor lua măsuri de evitare a poluării  produsă de scurgeri accidentale de 

combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice  ce ar putea contamina solul în 

perioada de execuţie ; 

8. Deşeurile rezultate în perioada construirii vor fi depozitate provizoriu în incinta 

organizării de șantier , vor fi evacuate periodic în amplasament stabilit de 

autoritatea locală sau  de beneficiar ;  

9. Deşeurile de ambalaje ce pot conţine substanţe periculoase se vor trata ce deşeuri 

periculoase şi se vor preda la puncte de colectare autorizate conform legislaţiei în 

vigoare; 

10. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi evacuate de operator autorizat;                                            

11. Refacerea la starea iniţială a  terenurilor ocupate temporar de organizarea de 

şantier necesară pentru realizarea  lucrărilor propuse;    

12. Lucrările se vor efectua în afara perioadelor cu ape medii și mari ; 

13. Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor, se vor 

lua toate măsuril pentru apărarea obiectivelor socio-economice și a terenurilor 

riverane; 

14. Se vor respecta condițiile prevăzute prin avizele de gospodărirea apelor  ;  

15. pentru a preveni poluarea râului, lucrările vor fi proiectate în aşa fel încât 

utilajele folosite să pătrundă de cât mai puţine ori în râu, pentru a preveni 

poluarea acestuia, cât şi deranjarea comunităţilor de ihtiofaună prezente;  

16. Se interzice staţionarea şi spălarea autovehiculelor în pârâu sau cu apă din pârâu 

pe lângă acesta; 

17. Se interzice repararea utilajelor şi mijloacelor de transport în afara incintelor 

specializate legale; 

18. În faza de construcţie se va avea grijă să fie turnat beton pe o suprafaţă cât mai 

restrânsă; 

19. Organizarea de şantier va fi amplasată cât mai departe de malul râului, evitându-

se astfel deteriorarea albiei şi a malului 

20. se interzice plantarea sau semănarea cu scop ornamental sau cu scopul restaurării 

covorului vegetal a unor specii alohtone care pot deveni invazive;în cazul apariţiei 

speciilor alohtone invazive se va consulta un specialist pentru strategiile de 

eliminarea acestora dacă este cazul; 

21. Respectarea condițiilor privind protecția speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată RO SCI 0128 - Nordul Gorjului de Est: 

- Încadrarea lucrărilor în perimetrul stabilit, fără afectarea arealului natural limitrof 

- Încadrarea în limitele maxime admisibile de zgomot a lucrărilor de construire 

- Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice din formularul 

standard al sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est sunt interzise: 

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a  

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic, 

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, creștere,  

hibernare sau migrație, 



 
 
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ 
Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143 

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92 
 

11 

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor 

din natură, 

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă ; 

22. Respectarea recomandărilor cuprinse în Studiul privind condiţiile realizării unor 
scări de peşti în dreptul pragurilor de captare existente  pe râul Gilort (Novaci 
1, Novaci 2, Novaci 5)” elaborat de SC LIMNADES SRL: 

- Capătul aval al pasajului va trebui racordat la albia râului, iar priza de apă 

pentru pasaj va fi o fantă verticală , cu apa în curgere liberă, 

- Se recomandă instalarea unui senzor cu ultrasunete în scara de pești cu scopul 

monitorizării debitului prin măsurarea vitezei curentului și nivelului apei, 

- Intervențiile de mentenanță care pot afecta apa din punct de vedere al calității 

și debitului pot fi întreprinse înaintea perioadei de reproducere a peștilor, 

(aprilie-iunie), 

- Pentru prevenirea braconajului se vor lua măsuri de limitare a accesului prin 

îngrădirea perimetrului scării de pești și a pragului deversor, eventual instalarea 

unui sistem de supraveghere video; 

- se va evita, pe cât posibil, distrugerea arborilor, pajiştilor, tufişurilor şi arbuştilor; 

23. Respectarea prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 

privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare ; 

24. Se vor anunţa la A.P.M. Gorj eventualele situaţii de poluare accidentală ce pot 

apare în perioada execuţiei, se vor lua măsuri de limitare şi eliminare   ; 

25. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus se va solicita prezenţa unui 

reprezentant al A.P.M. Gorj la încheierea fiecărei etape importante pe parcursul 

realizării  investiţiei şi la recepţia finală; 

26. În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de 

reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea 

competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. 

(2) lit.a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii 

acestoraTitularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea 

competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a 

proiectului  supus procedurii de mediu; 

27. Conform art.49, alin.3 - 4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 

din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica 

autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea efectuării unui control 

de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii;  

Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă 

din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . 

28. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților 

competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului. 

    Prezenta Decizie a etapei de încadrare revizuită îşi păstrează valabilitatea pe toată 
perioada punerii în aplicare a  proiectului. 

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
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DIRECTOR EXECUTIV ,        ŞEF SERVICIU  
              AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, 

  Dr. ing. Nicolae GIORGI                                         Dr. Ing. Ina Liliana BLIDEA 

        

 
 
 
   Întocmit, 
 Ing. Delia TÂLVESCU                                             


