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Ministerul Mediului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj 
  

   Decizia  etapei de încadrare 
Proiect  

 
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA 

JUPÎNEȘTI PRIN PRIMAR – GUȘIȚĂ PETRE pentru proiectul „Înființare sistem de 
alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în  
comuna Jupînești,  judeţul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Jupînești, satele 
Jupînești, Vierșani, Pîrîu-Boia și Vidin, judeţul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 
9550/26.09.2017 şi a completărilor cu nr. 10842/31.10.2017  în baza: 

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile 
şi completǎrile ulterioare,  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate 

în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.11.2017 că proiectul 
Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate menajere cu 
stație de epurare în  comuna Jupînești,  judeţul Gorj propus a fi amplasat în comuna 
Jupînești, satele Jupînești, Vierșani, Pîrîu-Boia și Vidin, judeţul Gorj, 

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  nici evaluării adecvate.  
Justificarea prezentei decizii: 
 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare 
a impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Hotătârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la 
pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 
1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate  executate 
sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului şi 
la pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. b)proiecte de dezvoltare urbană. 
b) prin parcurgerea listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului rezultă că impactul este nesemnificativ; 
c) conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
445/2009 rezultă următoarele: 
 
1. Caracteristicile proiectului 

a) Mărimea proiectului: SITUAŢIA PROPUSĂ (PROIECTATĂ) – SISTEM 
ALIMENTARE CU APĂ 

Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă este de 18473.00 m, din care: 
 Lungime totală aducţiuni: 420.00 m 
 Lungime totala rețea de distribuție: 18053.00 m 

Sistemul de alimentare cu apă propus este format din sursă de apă, gospodărie de 
apă şi reţea de distribuţie apă. 

Sursă de apă (captarea) este subterană şi se va realiza cu puţuri forate de mare 
adâncime. 
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Gospodărie de apă reprezintă ansamblul de construcţii, echipamente şi instalaţii 
hidro-mecanice prin intermediul cărora apa extrasă din subteran este tratată şi depozitată 
pentru asigurarea cerinţelor sistemului de alimentare cu apă. 

În componenţa gospodăriei de apă se regăsesc: staţia de clorinare, rezervorul de 
apă, staţia de pompare. 

Rețeaua de distribuţie este alcătuită din: 
 Conducte sub presiune din PEHD; 
 Staţie de pompare; 
 Cămine de vane şi vane îngropate; 
 Cămine de golire şi de aerisire; 
 Cămine de branşament; 
 Hidranţi de incendiu exterior. 

 
COMPONENTELE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 

Componenta 1 – Captare 
Componenta 2 – Aducţiune 
Componenta 3 – Gospodăria de Apă 
Componenta 4 – Rețea de Distribuţie 

COMPONENTA 1 – CAPTARE 

 Pentru a acoperi necesarul de apă al localităţii este necesară realizarea unei captări 
din sursă subterană. 

Pentru preluarea din sursă a intregului debit de apă necesar se propune construirea 
a două puţuri forate de mare adâncime (H = 260 m). 

Unul din cele două puţuri forate se va construi în vecinătatea gospodăriei de apă, 
amplasat conform planului de situație, iar al doilea puţ se va construi în acceaşi zonă 
păstrând între cele două puţuri o distanţă suficientă pentru siguranţa şi reducerea influenţei 
între puţuri. 

Echiparea puțurilor 
În fiecare puţ se va monta câte o pompă submersibilă dimensionată conform 

cerințelor de debit și înălțime de pompare 
Alegerea tipului de pompă va fi stabilit astfel încât funcţionarea pompei în 

exploatarea puţului să se realizeze în domeniul de randamente maxime corespunzător 
debitului şi înălţimii de pompare dar fără a avea o gamă prea largă de pompe. 

Comanda pompelor submersibile se va face prin transmisie radio de la modulul de 
comandă din cadrul gospodăriei de apă la modulele puțurilor forate.  

COMPONENTA 2 – ADUCŢIUNE 
Distribuția apei de la puțurile forate la gospodăria de apă (compartiment tratare – 

clorinare) se face prin conducte PEHD De 75 mm. 
COMPONENTA 3 – GOSPODĂRIA DE APĂ 

Gospodaria de apă propusă în prezenta documentaţie contine următoarele: 
 Rezervor - 350 mc,  
 Container pentru exploatare și tratare 
 Statia de pompare  
 Platforma balastata 
 Imprejmuire 

REZERVORUL 
În cadrul prezentei documentaţii a fost propus un rezervor cilindric vertical, 

suprateran având o capacitate V = 350 mc, respectându-se condițiile de amplasare din NP 
133/2013. 

SISTEMUL DE CLORINARE 
Sistemul de clorinare se va monta într-un container de tratare-clorinare amplasat în 

incinta Gospodăriei de Apă. 
Sistemul de clorinare este compus din: 

 pompa de dozare cu membrană şi comandă electronică; 
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 rezervor de stocare pentru soluţia de hipoclorit; 
 contor cu impulsuri 

 
STAȚIA (GRUPUL) DE POMPARE 
Pentru satisfacerea cerințelor de presiune și debit necesare la realizarea sistemului 

de alimentare cu apă în localitatea Jupâneşti, se vor monta două grupuri de pompare, 
astfel: 

(1) La Gospodăria de Apă se va monta un Grup de Pompare cu 2 pompe cu 
convertizor de frecvenţă + pompă incendiu (1A+1R +1I) având parametri Q = 22,6 mc/h; H 
= 40 mCA. 

(2) Pe Reţeaua de Distribuţie se va monta un Grup de Pompare cu 2 pompe cu 
convertizor de frecvenţă + pompă incendiu (1A+1R +1I) având parametri Q = 45,2 mc/h; H 
= 40 mCA. 

REȚELE DE INCINTĂ 
Pentru alimentarea cu apă a containerului de exploatare, pe distribuţia principală se 

branşează cu şa de branşare o conductă PEHD. 
Pentru evacuarea apelor uzate din grupul sanitar al containerului spre rețeaua de 

canalizare, pentru golirea rezervorului şi pentru preaplinul rezervorului s-a realizat un 
sistem de evacuare a apelor printr-un sistem de canalizare compus din: 

 reţele de colectare şi de evacuare la reţeaua de canalizare PVC DN160, SN4. 
 cămine de canalizare din PE cu diametru de 400 mm şi bază pentru racorduri 

Panta longitudinală pentru reţelele de colectare este de 5‰. 
COMPONENTA 4 – REȚEA DE DISTRIBUŢIE 
Clasificare după presiunea asigurată în reţea în timpul incendiului: 
a) reţea de înaltă presiune - asigură debitul de incendiu şi presiunea de funcţionare 

a tuturor hidranţilor exetriori de combatere a incendiului; 
b) reţea de joasă presiune  este reţeaua de distribuţie care asigură presiunea de 

funcţionare Hb la branşament, iar în caz de incendiu 7 m col. H2O la hidranţii exteriori. 
În cadrul acestui proiect se regăsesc ambele tipuri de reţele, astfel: 

 consumatorii aflaţi în zona Gospodăriei de Apă nu pot fi alimentaţi direct din 
rezervor deoarece nu se asigură presiunea necesară. În această situaţie 
consumatorii sunt alimentaţi prin intermediul Grupului de Pompare aflat la 
Gospodăria de Apă. 

 Consumatorii din celelalte zone sunt alimentaţi direct din rezervor. 
CONDUCTE 
Reţelele de distribuţie se vor realiza din conducte din PEID (PEHD) PN6 (sau PN8), 

cu diametre de 63, 75, 90, 110, 125, 140 şi 160 mm. 
Ţinând cont de dimensiunea localităţii şi de starea drumurilor, se propune 

amplasarea conductelor de distribuţie pe o singura parte a drumului, iar pentru 
branşamentele consumatorilor se vor monta conducte pe ambele părţi ale drumurilor. 
Forma reţelei va coincide cu forma reţelei de drumuri (străzi) din localitate.  

CĂMINE DE VANE ŞI VANE MONTATE ÎNGROPAT 
Cămine de Vane 

 În toate nodurile reţelei de distribuţie se vor prevedea cămine dotate cu vane 
care să permită izolarea oricărui tronson care alimentează sau este alimentat 
din nod; construcţia căminului va fi subterană, dimensiunile fiind stabilite pe 
baza dimensiunilor armăturilor componente la care se adaugă o cameră de 
lucru (0,80 x 0,80 m în plan şi 1,70 m înălţime). În cazul montării căminelor 
din materiale plastice se va respecta volumetria recomandată. 

 Alegerea vanelor va fi corespunzătoare diametrelor tronsoanelor legate la 
nod. 

Vane montate îngropat 
Acestea sunt montate îngropat cu tija de acţionare şi capac pentru manevrare. Au 

diametrele DN 100, DN 125 şi DN150 mm. 
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Dacă din motive tehnologice (noduri de rețea, sectorizarea pentru reparații) se 
prevăd vane de inchidere și se izolează un tronson de conductă cu/sau fără hidranți, se va 
verifica: pe tronsonul izolat să nu fie mai mult de 3 hidranți; lungimea tronsonului să fie mai 
mică de 300 m. 
 În cadrul acestei documentaţii, dată fiind distanţa de amplasare a hidranţilor, vanele 
îngropate s-au prevăzut astfel încât să fie izolaţi maxim 3 hidranţi. 
 

CAMINE CU ARMĂTURI DE GOLIRE 
Căminele de golire sunt din beton armat sau polietilenă și au rolul de a da 

posibilitatea golirii apei din reţeaua de distribuţie în cazul apariţiei unei avarii, pentru a 
facilita realizarea lucrărilor de reparaţie. Se prevăd în punctele joase ale conductelor; 
sistemele de golire şi spălare vor fi concepute să fie asigurată protecţia sanitară. 

 
CAMINE DE AERISIRE 
În punctele cele mai înalte ale arterelor se prevăd robinete automate de aerisire - 

dezaerisire, montate în cămine vizitabile, prevăzute cu evacuarea corespunzătoare a apei 
(se va asigura împotriva pătrunderii impurităţilor, deci contaminarea apei potabile). În nici 
un caz nu vor fi amplasate în zone inundabile. Punctele înalte vor fi ale conductelor nu ale 
terenului. 
Caminele de aerisire sunt din beton armat sau polietilenă și sunt prevăzute pentru situațiile 
în care, în zona cea mai înaltă, la schimarea pantei, nu există branșamente. 
 

HIDRANȚI PENTRU INCENDIU 
Hidranţii prevăzuti sunt supraterani DN 80 şi sunt amplasaţi la distanţe de maxim 

500 m. În zonele aglomerate unde sunt amplasate obiective publice hidranţii sunt prevăzuţi 
la distanţe mai mici (100....150 m). 
 

BRANȘAMENT DE APĂ 3/4’’ CU CĂMIN ȘI APOMETRU 
De-a lungul reţelei sunt prevăzute Branşamente de apă 3/4" cu cămin şi apometru. 

Acestea sunt aşezate pe spaţiul public la limita proprietăţilor particulare. 
 
SITUAŢIA PROPUSĂ (PROIECTATĂ) – SISTEM CANALIZARE APE UZATE 
Lungimea totală a reţelei de apă uzată propusă este de 25520.00 m, din care: 

 Lungime totala retea gravitationala: 19032.00 m 
 Lungime totala retea sub presiune: 6488.00 m 

Sistemul de canalizare propus este format din reţele de transport apă uzată şi 
staţie de epurare ape uzate care are rolul de a corecta parametri apei uzate înainte de 
deversarea în emisarul natural (râul Gilort). 

Staţia de epurare reprezintă ansamblul de construcţii, echipamente şi instalaţii 
hidro-mecanice prin intermediul cărora se corectează parametrii apelor uzate de la valorile 
iniţiale până la valorile maxime acceptate pentru apa ce va fi deversată în emisar. 

În componenţa staţiei de epurare se regăsesc printre altele: bazine de sedimentare 
şi omogenizare, pompe submersibile şi mixere, echipamente pentru tratare biologică, 
sistem de dezinfecţie şi unitate de deshidratare nămol. 

Rețelele de canalizare sunt alcătuite din: 
 Conducte gravitaționale din PVC; 
 Conducte sub presiune (de refulare) din PEHD; 
 Cămine de vizitare şi de racord; 
 Staţii de pompare; 
 Cămine de curăţire. 

 
COMPONENTELE SISTEMULUI DE CANALIZARE APE UZATE 

Componenta 1 – Stație de Epurare 
Componenta 2 – Rețele Gravitaționale 
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Componenta 3 – Rețele sub Presiune 
COMPONENTA 1 – STAȚIE DE EPURARE 
Se propune amplasarea unei stații de epurare cu o capacitate de Qzi max = 356,21 

m3/zi şi Qzi med = 267,93 m3/zi, amplasată în apropierea râului Gilort. 
Stația de epurare este amplasată la aproximativ 450 m de zona de case, 

respectându-se prevederile Ordinului nr. 119/2014 – ART. 11. 
Tehnologia de epurare folosită de Staţia de Epurare recomandată este MBBR 

(Moving Bed Biofilm Reactor) Defosforizare prin precipitare chimică. 
Schema de epurare adoptată urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în 

suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile 
(exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor pe bază de azot şi fosfor. 

Apele epurate vor fi deversate în râul Gilort. 
 
COMPONENTA 2 – REȚELE GRAVITAȚIONALE 
Pentru transportul apei uzate de la consumatori la Staţia de Epurare se foloseşte 

reţeaua de canalizare cu curgere gravitaţională, ce are în componenţă: 
 Conducte de canalizare PVC SN4 DN 250 x 6.2 mm; 
 Conducte de canalizare PVC SN4 DN 200 x 4.9 mm; 
 Cămine de canalizare prefabricate din beton DN 1,0 m. 

 
COMPONENTA 3 – REȚELE SUB PRESIUNE 

Datorită zonei de amplasare a Staţiei de Epurare şi a reliefului existent, pentru 
transportul  apelor uzate se va folosi şi o reţea de canalizare sub presiune. 

Reţeaua de canalizare sub presiune are în componenţă staţii de pompare a apelor 
uzate, conducte de refulare şi cămine de curăţire. 

Staţiile de pompare sunt formate din cămin PE cu adâncimi variabile, capac cu gură 
de acces și scară, pompe ape uzate (cu tocător). 

Se vor monta 9 stații de pompare ape uzate. 
Reţeaua de canalizare menajeră sub presiune (conductele de refulare ale staţiilor 

de pompare) va fi realizată din conducte din PEHD De 32, 40, 63, 90, 110, 125, 140 mm. 
Cămine de curăţire 

Pe reţeaua de canalizare menajeră sub presiune (conductele de refulare ale staţiilor 
de pompare) s-au prevăzut cămine de curăţire amplasate la distanţe de 400…500 m. 
 

b) Cumularea cu alte proiecte -  Nu; 
c) Utilizarea resurselor naturale – materiale pentru construcţii. 
d) Productia de deşeuri – deşeurile de tip menajer se vor colecta în pubelă.  
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot si alte surse de disconfort - nu este cazul. 

Posibile surse de zgomot:  maşinile şi utilajele din dotare. 
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor/tehnologiilor utilizate - nu este cazul. 
2. Localizarea proiectului 
2.1 utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de Urbanism nr. 07/21.08.2017 
emis de Primaria comunei Jupînești, folosința terenului pentru care se solicită certificatul de 
urbanism – teren destinat investițiilor publice. 
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor:  nu este cazul 
2.3 capacitatea de absorbtie a mediului:  

a) zonele umede - nu este cazul 
b) zonele costiere - nu este cazul 
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul. 
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul; 
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul 
f) zonele de protecţie specială - nu este cazul 
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja 
depăşite – nu este cazul 



 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ  

       Str. Unirii  nr. 76, Tg-Jiu,  Gorj, cod 210143                                                                                                      
E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel:  0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92 Pag. 6 din 7 

h) ariile dens populate – zonă locuită. 
i) peisajele cu semnificaţie istorică culturală şi arheologică - nu este cazul. 

 
3. Caracteristicile impactului potential 
 

a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – va fi afectată 
doar suprafaţa de teren  ocupată de drum, acostamente, şanţuri şi terenul ocupat 
temporar pe perioada de realizare a proiectului; 
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; 
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul proiectului este redus; 
d) probabilitatea impactului – redus 
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – se va manifesta pe perioada de 
derulare a proiectului. 
Din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesitătii evaluării impactului asupra 
mediului din Anexa 3 la HG 445/2009 menţionate anterior a rezultat ca impactul asupra 
mediului este nesemnificativ. 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare 
adecvată: Nu e cazul, proiectul propus nu se află în interiorul unei arii naturale protejate. 

 
 Condiţiile de realizare a proiectului: 

a) Respectarea proiectului supus procedurii de emitere a acordului de mediu; 
b) În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului şi 
pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere şi nerutiere, sau din manipularea 
materialelor de construcţii; 
c) Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea 
aerului şi disconfort (se va asigura stropirea căilor de acces, drumurilor de acces în 
perioada de construire, dacă este cazul); 
d) În perioada execuţiei lucrărilor cât şi ulterior, la funcţionarera obiectivului, se vor asigura 
condiţiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 
10009/2017 Acustică Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;   
e) Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de 
zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor; 
f) Se va amenaja corespunzător spaţiul pe care se vor stoca temporar deşeurile rezultate 
din lucrările propuse; 
g) Se vor lua măsuri de evitarea poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, 
lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina solul în perioada de execuţie; 
h) Deşeurile rezultate în perioada construirii vor fi depozitate provizoriu în incinta organizării 
de șantier, vor fi evacuate periodic în amplasament stabilit de autoritatea locală sau de 
beneficiar; 
i) Deşeurile de ambalaje ce pot conţine substanţe periculoase se vor trata ca deşeuri 
periculoase şi se vor preda la puncte de colectare autorizate conform legislaţiei în vigoare; 
j) Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi evacuate de operator autorizat; 
k) Refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier 
necesară pentru realizarea lucrărilor propuse; 
l) Respectarea prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 
privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare; 
m) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 
n) Se vor anunţa la A.P.M. Gorj eventualele situaţii de poluare accidentală ce pot apare în 
perioada execuţiei, se vor lua măsuri de limitare şi eliminare; 
o) Respectarea condițiilor prevăzute de alte avize obținute, solicitate prin Certificatul de 
urbanism; 
p) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus se va solicita prezenţa unui 
reprezentant al A.P.M. Gorj la încheierea fiecărei etape importante pe parcursul realizării 
investiţiei şi la recepţia finală; 
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q) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru 
protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului supus procedurii  de 
mediu; 
r) Conform art. 49, alin. 3 - 4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 
2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Garda Naţională de 
Mediu – Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Judeţean Gorj în vederea efectuării 
unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii; 
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
s) Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților 
competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului. 

 

Se va NOTIFICA Agenţiei pentru Protecţia Mediului orice modificare semnificativă a 
proiectului  supus procedurii de mediu; 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

Intocmit 

Fiz. Adriana Marcu 
 
 


