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Formularul pentru prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat in urma dezbaterii publice a Raportului 

privind impactul asupra mediului a proiectului “Reabilitarea si modernizarea bloc nr.5 de 330 MW 
 

Nr. 

crt. 

Numele si renumele 

membrilor 

publicului interesat 

Nr. de identificare 

in formularul 

prevazut in anexa 

nr.14 

Opiniile 

/Comentariile/Observatiile 

formulate 

Solutia de rezolvare propusa de titularul proiectului 

1 Novolan Marius 1 In sedinta de dezbatere publica 

sustine ca in gospodaria sa 

nivelul de zgomot este frecvent 

70 de dB, ca urmare a 

functionarii instalatiilor de 

desulfurare; acest fapt ii 

creeaza  disconfort, afectandu-i 

activitatea profesionala. 

In perioada cand atmosfera 

este incarcata, plafonul de nori 

este jos, se constata un 

disconfort in zona locuita 

datorata unei dispersii slabe a 

emisiilor de gaze. 

Prin autorizatia integrata de mediu nr.12/19.07.2006 nivelul zgomotului la 

limita incinta S.E.Rovinari a fost stabilit 65 dB. Din masuratorile efectuate pana 

in prezent la limita incinta, conform standardelor in vigoare, inclusiv in 

prezenta reprezentantilor garzii nationale de mediu-comisariatul judetean Gorj 

reiese ca nu s-a depasit nivelul maxim autorizat.  

Zgomotul de fond inregistrat cind centrala termoelectrica nu a functionat a fost 

cuprind intre 52-55 dB.  

Masuratorile realizate, pe parcursul anului 2015 in conformitate cu prevederile 

AIM - la limita incintei industriale, atit de catre SE Rovinari (automonitorizare) 

cit si de terte parti (APM Gorj, ICIA Cluj-Napoca, experti tehnici judiciari cu 

specializari in  ecologie si protectia mediului) au inregistrat valori cuprinse intre 

58-64 dB, in functie de numarul blocurilor energetice aflate in functiune si de 

conditiile de functionare ale acestora. Valoarea maxima a fost inregistrata la 

functionarea simultana a blocurilor energetice nr.3, 4 si 6, toate dotate cu 

instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere.   

Din masuratorile efectuate de APM Gorj la locuinta domnului Novolan Marius 

dupa punerea in functiune a instalatiilor de desulfurare nivelul de zgomot 

necorectat inregistrat s-a incadrat intre valorile 66,6-68,2 dB (rapoarte de 

incercare nr.136/17.07.2012 si 145/01.08.2012). Valorile corectate prin 

eliminarea contributiei reflexiei fatadei locuintei conform prevederilor SR ISO 

1996-2:1995 si SR ISO 1996-1:1995 sunt in realitate mai mici – ca regula 

generala se aplica masurarii o corectie de 3 dB. 

Efectuarea acestor ajustari in conformitate cu standardele si normativele in 

vigoare este imperios necesara pentru a reflecta faptul ca valorile invocate de 

domnul Novolan Marius sunt cu  mult  peste nivelul inregistrat. Valorile 

inregistrate, aplicand corectiile necesare si de rigoare, sunt aproape sau sub 

pragul impus de autorizatia de functionare la limita incintei industriale . 

Dupa realizarea barierei fonice la limita incinta, in dreptul locuintei domnului 

Novolan Marius au fost inregistrare valori ale zgomotului cuprinse intre 58,6-

62,6dB (raport incercare nr.260/13.01.2014)  



Pentru instalatiile de desulfurare umeda a gazelor de ardere aferente blocurilor 

energetice din cadrul S.E.Rovinari s-au eliberat fisa tehnica 

nr.2283/23.03.2007, acordul de mediu nr.7/18.04.2011 pentru instalatia de 

desulfurare aferenta blocului nr.4 si acordul de mediu nr.8/18.04.2011 pentru 

instalatia de desulfurare aferenta blocului nr.5 prin care se impune ca pe durata 

executiei si functionarii obiectivului sa nu se depaseasca 65dB la limita incintei, 

valoare prevazuta si in autorizatia integrata de mediu. 

In ceea ce priveste dispersia gazelor de ardere de la blocurile energetice 

detinute de S.E.Rovinari precizam ca s-au elaborat studii de dispersie ale  

poluantilor din gazele de ardere atat la implementarea instalatiilor de 

desulfurare pentru elaborarea rapoartelor de evaluare a impactului asupra 

mediului (pentru poluantul SO2) cat si cu ocazia intocmirii documentatiei 

pentru solicitarea autorizatiei integrare de mediu pentru restul poluantilor 

impusi de legislatia de mediu in vigoare. 

Acestea au relevat faptul ca modernizarile aduse cazanelor energetice si 

instalatiilor de desprafuire, implementarea instalatiilor de desulfurare umeda a 

gazelor de ardere si inaltimea proiectata a cosurilor de evacuare asigura o 

dispersie a poluantilor astfel incât sa fie respectate cerintele legislatiei in 

domeniul protectiei mediului si a sanatatii umane. 

Lucrarile prevazute in proiectul pentru care se solicita acordul de mediu asigura 

conformarea blocului energetic nr.5 cu prevederile Legii 278/2013 privind 

emisiile industriale, pentru poluantii NOx si pulberi. Realizarea proiectului 

asigura o diminuare majora a concentratiilor de poluantilor din gazele de ardere 

si implicit a concentratiilor poluantilor atmosferici (imisiilor) din zona de 

impact a termocentralei prin reducerea semnificativa a poluantilor emisi in aer 

sub limitele admise de legislatia europeana si nationala in vigoare la acest 

moment. 

Pentru a evidentia gradul de reducere a concentratiilor de poluanti din gazele de 

ardere prin executarea lucrarilor de reabilitare propuse in cadrul acestui proiect 

mentionam spre comparatie valorile concentratiilor de poluanti (date de proiect) 

inainte si dupa reabilitarea blocului energetic nr.5: 

Poluant Inainte de 

reabilitare  

Dupa reabilitare Grad de 

reducere 

 mg/Nmc % 

NOx 500 200 60,00 

Pulberi 300 20 93,33 

                                                                                                             

 



2. Croitoru Sandu  2 Invoca disconfortul creat 

locuitorilor de zgomotul 

benzilor transportoare de 

carbune situate in vecinatatea 

gospodariilor locuitorilor din 

satul Rosia -Jiu 

Proiectul pentru care s-a solicitat acordul de mediu  nu contine in structura sa 

nicio data cu privire la benzile transportoare de carbune din satul Rosia –Jiu. 

Proiectul face referire la modernizarea instalatiilor existente si  care alcatuiesc 

un bloc energetic de 330 MW, situat pe amplasamentul Sucursalei 

Electrocentrale Rovinari, str.Energeticianului, nr.25, Rovinari, Gorj. Benzile 

transportoare la care face referire domnul Croitoru Sandu nu se afla pe acelasi 

amplasament cu proiectul pentru care se solicita acordul de mediu si nici nu au 

legatura cu lucrarile care sunt propuse in acest proiect si pentru care s-a efectuat 

raportul privind evaluarea impactului asupra mediului. 

3 Un grup de cetateni 3 Dupa aparitia anuntului au 

transmis o petitie 

Administratiei Prezidentiale a 

Romaniei cu privire la 

disconfortul creat de nivelul de 

zgomot produs de activitatea 

termocentralei Rovinari. 

In Autorizatia integrata de mediu nr.12/19.07.2006 nivelul zgomotului la limita 

incinta S.E.Rovinari este reglementat la 65 db. Din masuratorile efectuate pana 

in prezent la limita incinta, conform standardelor in vigoare reiese ca nu s-a 

depasit nivelul maxim admis.  

Dupa realizarea barierei fonice la limita incinta  au fost inregistrare valori ale 

zgomotului cuprinse intre 58,6-62,6dB (raport incercare nr.260/13.01.2014)  

Pentru instalatiile de desulfurare umeda a gazelor de ardere aferente blocurilor 

energetice din cadrul S.E.Rovinari s-a eliberat  de catre A.P.M.-Gorj fisa 

tehnica nr.2283/23.03.2007  si de catre ARPM Craiona acordurile 

nr.7/18.04.2011 pentru instalatia de desulfurare aferenta blocului nr.4 si acordul 

nr.8/18.04.2011 pentru instalatia de desulfurare aferenta blocului nr.5,  prin care 

se impune ca pe durata executiei si functionarii obiectivului sa nu se depaseasca 

65dB la limita incinta., atat cat prevede si autorizatia integrata de mediu. 

Lucrarile prevazute in acest proiect aduc o imbunatatire a acestui aspect prin 

faptul ca blocul energetic nr.5 va fi prevazut cu atenuator de zgomot dupa 

realizarea lucrarilor si punerea in functiune fapt ce va exlude aparitia 

zgomotelor de scurta durata, dar de intensitate mare odata cu declansarea 

blocului energetic in cazul aparitiei unor avarii. 

Cu atat mai mult trebuie precizat faptul in zona, la disconfortul sesizat de 

grupul de cetateni concura mai multi factori independenti de activitatea SE 

Rovinari cum ar fi  traficul auto, activitatea miniera din imprejurimi si benzile 

transportoare aferente, activitatile desfasurate in gospodariile din vecinatatea 

unitatii, etc. 
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