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INTRODUCERE

Prezentul Memoriu a fost intocmit la solicitarea Primariei orasului Bumbesti Jiu pentru
proiectul de investitie "LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERI, JUDETUL GORJ, ORASUL
BUMBESTI JIU, STRADA NARCISELOR - REGIM DE INALTIME P+3E", in vederea obtinerii acordului de
mediu de la autoritatea competentd de mediu.

Structura Memoriului este Tn conformitate cu Legea nr. 292 din 3 decembrei 2018 privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului penfru proiecte publice si
private, Anexa 5E la metodologie.

Proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, fiind Tncadrat Tn Anexa nr. 2 la pct. 10, b) proiecte de dezvolfare
urband, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcrilor auto. Proiectul propus nu intrd sub incidenta
art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. £9/2011.

Beneficiarul, respectiv Primaria orasului Bumbesti Jiu raspunde pentru relevanta, corectitudinea
informatiilor puse la dispozitia prestatorului si implicit autoritatilor competente pentru protectia
mediului, iar elaboratorul pentru corectitudinea lucrarilor si a interpretarii informatiilor prezentate de
beneficiar in conformitate cu art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati
prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele puse la dispozifie de beneficiar au fost urmatoarele:
e Certificat de urbanism nr. 22 din 12.03.2018 emis de Primaria Orasului Bumbesti Jiy;

eProiect nr. 09 din iunie. 2019 - Elaborator: SC ISO PROIECT SRL;
ePlange: Plan de Tncadrare Tn zona; Planul de situatie,

1. DENUMIREA PROIECTULUEL “LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERI, JUDETUL GORJ, ORASUL
BUMBESTI JIU, STRADA NARCISELOR - REGIM DE INALTIME P+3E"

2. TITULAR
- Numele proprietar: PRIMARIA ORASULUI BUMBESTI JIU, JUDETUL GORJ;

Adresa postala: str. Parangului, nr.101, oras Bumbesti Jiu, jud. Gor;j;
Numele persoanelor de contact: Pauna Corina; mobil: 0751229663.

Proiectant
SC ISO PROIECT SRL;
Numarul de telefon: 0721.48.32.67.

Valoarea estimativa a lucrarilor



Valoarea estimativa a lucrarilor este de 3,599,488.20 lei.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Pe terenul cu o suprafata de 1000 mp, situat in judetul Gorj, orasul Bumbesti Jiu, strada
Narciselor, se doreste construirea unui tronson de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, cu 20 de

Amplasamentul propus este situat in judetul Gorj, orasul Bumbesti Jiu, strada Narciselor.

Terenul propus spre consfruire reprezinta proprietatea publica a orasului Bumbesti Jiu,
conform Hotararii Consiliului Local nr.53/1999, modificata si completata prin HCL nr. 60/2009, aprobate
prin HG nr.973/2002, modificata si completata prin HG nr.1508/2009 privind atestarea domeniiului public
al judetului Gorj precum si a municipiilor oraselor si comunelor din judetul Gorj.

Terenul este identificat prin nr. cadastral: 37848, intabulat in cartea funciara nr. 37848
Bumbesti Jiu.

Terenul se afla in zona A cu privire la obligatiile fiscal conform Hotararii Consiliului Local
nr.114/21.12.2017. Subzona in care se incadreaza terenul este UTR 2.

Terenul are ca folosinta actuala curti constructii si destiantia - zona locuinte si functiuni
complementare.

Amplasamentul nu se afla infr-o zona de interes arheologic sau in vecinatatea unor zone sau
cladiri aflate pe lista tu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenul are urmafoarele vecinatati:

la Nord - Domeniul public UAT Bumbesti Jiu;

la Sud - strada Narciselor;



la Est - Domeniu! public UAT Bumbesti Jiy;
la Vest - Domeniul public UAT Bumbesti Jiu.

Terenul este accesabil pietonal si auto din str. Narciselor, de pe latura de Sud a
amplasamentului.

Terenul este orientat pe directia NV-SE.

Accesul principal in fronsonal de locuinte se face dinspre SV.

N
(M

Consfructia propusa va avea regim de inaltime P+3E si va avea functiunea de locuinte
colective. Fafa de limitele de proprietate, constructia se doreste a se amplasa avand retrageri de:

2,5m in punctul cel mai apropiat fata de posterioara de Nord,

5,92m in punctul cel mai apropiat fata de limita laterala din dreapta (Est),

3,5m in punctul cel mai apropiat fata de limita de Sud,

9,08 in punctul cel mai apropiat fata de limita laterala din stanga (Vest).

Constructia se doreste a fi realizata avand caracteristicile sumarizate dupa cum urmeaza:
© FUNCTIUNE: Locuinta colectiva



Regim de inaltime: P+3E

Dimensiuni maxime pe teren: 26,80 x 18,95 m
Suprafata teren = 1000 mp

Suprafata construita la sol = 446,93 mp
Suprafata desfasurata = 1725,83 mp

Suprafata utila totala apartamente = 1151,36 mp
Suprafata construita podeste/rampa = 10,45 mp
Suprafata construita balcoane = 112,48 mp

H cornisa = 13,51 m (de la CTA)

H coama = 11.78 m (de la CTA)

P.O.T. = 44,69%

CUT. =173

O 0 0 00 0O 0O 0 0 C 0O ©

Imobilul va fi desfasurat pe & niveluri ufilizabile: parter si 3 etaje.

Imobilul propus va fi constituit din 20 de unitati locative. Apartamentele vor fi dispuse la
toate nivelurile imobilului. Apartamentele vor fi de 2 camere

Circulatia pe verticala este asigurata prin intermediul unei scari in 2 rampe care asigura
accesul pe toata inaltimea cladirii, de la nivelul parterului pana la nivelul etajului 3.

Accesul persoanelor cu dizabilitati va fi facilitat prin realizarea unei rampe adiacente accesului
principal in imobil, dimensionate si realizate conform NP 51/2012,

Constructia noua cu destinatia locuinte pentru tineri cu regim de inaltime P+3E va avea
fundatii din beton armat continue sub peretii si stalpi, amplasate sub limita de inghet. Se vor lua
masuri de profectie a elementelor infrastructurii impotriva agentilor exteriori prin realizarea de
hidroizolatii lichide.

Suprastructura se va realiza in sistem cadre, cu stalpi si grinzi de beton armat si placi din
beton armat. Inchideriile exterioare se vor realiza din pereti de BCA de 25 tm grosime, termoizolatie
din polistiren expandat ignifugat 10 c¢m si fencuiala decorativa.

Sarpanfa se va realiza din lemn, de tip pe scaune, ce va sprijini pe placa de beton a etajului 3.

Constructia va fi dotata cu utilitati prin racordare la utilitatile existente cu avizul beneficiarilor
legali: apa, canalizare, energie electrica, etc conform certificatului de urbanism.

3.1, UTILITATI

3.1.1. Alimentarea cu api

In perioada de construire, alimentarea cu apa potabila va fi asigurata prin bransamentul
propriu la reteaua publica a orasului Bumbesti Jiu.



In perioada de functionare, alimentarea cu apa se va face prin bransamentul propriu la
reteaua publica a orasului Bumbesti Jiu. Bransamentul se va realiza la refeaua din strada

Narciselor.

3.1.2, Evacuarea apelor uzate

In perioada de construire apele uzate se vor evacua n reteaua de canalizare existenta.

Evacuarea apelor uzate Tn perioada de functionare se va face In reteaua de canalizare
existenta cu trecerea initiala printr-un separatoer de hidrocarburi.

Constructia se va asigura cu trotuar de protectie cu (3fimea de 0.8m cu pant3 in exteriorul
cladirii de cca 2 %. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonal si auto.

Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din beton pozitionate n
lateralul terenului, cu panta catre drumul stradal. Se prevede bazin de retentie cu utilizarea ulterioara
a apei in irigarea spafiilor verzi. Proiectarea si executia lucrarilor vor respecta prevederile Normativului
P7/1992 si ale STAS 8591/1997 privind amplasarea Tn localitati a retelelor edilitare subterane.
Bransamentul se va realiza la reteaua din strada Narciselor.

3.1.3. Energia electrica

Alimentarea cu energie electricd se va realiza conform Avizului tehnic de racordare emis de
ENEL.

Puterea instalata: Pi = 30 kw. Punctul de racordare cu precizarea tensiunii aferente - papucii
de racordare ai coloanei de alimentare TD consumator, in BMPT. Tensiunea Tn punctul de delimitare:

0,4kv.

3.1.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza conform Avizului tehnic de racordare emis de

furnizorul de gaze naturale.

3.1.5. Combustibili utilizati

Pe amplasament nu se vor depozita combustibili (motorind, benzina).

3.2, RESURSE NATURALE FOLOSIE IN CONSTRUCTIE S! FUNCTIONARE

3.2.1. In perioada de construire

Maferii prime:

- agregate nafurale;



- timent, beton de ciment, aditivi pentru betoane;

- profile otel laminat la cald;

- otel beton OB37 si P(52;

- panouri termoizolante tip sandwich;
Aprovizionarea cu materiale se face de la furnizori autorizati specializati si va fi executatd de

firma angajata pentru executarea lucrarilor specifice, conform contractului de prestiri de servicii,
Masurile pentru managementul corect al materialelor se refera la:

- masuri pentru asigurarea calitatii: certificate si documente de calitate;

- masuri pentru garantarea cantitatilor: documente de transport, cintarire sau masurdtori pe
esantioane;

- masuri pentru evitarea degradarilor: acoperire sau depozitare corespunzatoare;
- masuri pentru evitarea furturilor;
- masuri pentru a asigura o manipulare corecta: specifice pe tipuri de materiale;

- masuri pentru s3natatea si securitatea muncii Tn toate operatiunile efectuate: instructaje
specifice, echipamente de protectie;

- masuri pentru intrefinerea si stropirea permanent3 a drumurilor de acces si zonale.

3.2.2. In perioada de functionare

Activitatea care se va desfasura pe amplasament este de locuire, ca urmare nu se vor utiliza
resurse de materiale naturale.

Obiectivul se va racorda la reteaua de utilitati existenta: apa, evacuare ape uzate,
energie electrica, gaze naturale.

3.3. PLANUL DE EXECUTIE

Sursele fehnologice cu impact potential asupra mediului, se refera la utilajele folosite Tn
pericada de construire: excavator cu cupa, incarcator frontal, autobasculante, macara, etc. Utilajele
descrise functioneaza cu motorina. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile Tn aer
de la functionarea motoarelor si prin zgomotul produs de acestea. Pe amplasament poluarile accidentale



pot surveni ca urmare a introducerii accidentale Tn mediu de hidrocarburi si uleiuri minerale. Pentru a
preveni scurgerile de combustibil si uleiuri Tn mediu, constructorul va mentine utilajele Tn stare de
functionare, avand inspectiile tehnice periodice efectuate. Personalul care deserveste utilajele de pe
amplasament va fi instruit sa nu produca poluarea mediului Tnconjurater Tn cazul unor defectiuni

tehnice,

Precizam faptul c3 eventuale poluari accidentale de pe amplasament nu produc impurificari
majore ale factorilor de mediu, decarece cantitatile stocate Tn rezervoarele si mecanismele utilajelor
sunt reduse.

Masurile practice care vor fi luate in caz de poluare accidentala pe amplasament:

- obligarea antreprenorului sa detina pe amplasament mijloace de interventie pentru stoparea raspandirii
poluarii;

-oprirea scurgerilor;

-localizarea poluantului scurs;

-interventie cu material absorbant pentru retinerea produsului petrolier;

-interventia manuala pentru colectarea produsului petrolier;

- colectarea manuala a produsului uleios retinut;

-analize fizica-chimice;

Este interzisd utilizarea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu pierderi de
carburanti si/sau lubrefianti. Se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor utilizate in
procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului. Emisiile produse de mijloacele de transport si de
utilaje sunt masurate la inspectia tehnica periodica si conform legislatiei, utilajele cu emisii care depasesc
normele legale nu sunt admise la functionare sau circulatie pe drumurile publice. Se recomanda
efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toatd perioada de construire,

sa se incadreze Tn prevederile legale.

3.4, RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE
Nu este cazul.

3.5. ALTERNATIVE LUATE iN CONSIDERARE

Alternativa de amplasament

Alternativa propusa este solutia prezentatd prin proiect, solutie ce Tmbind fn mod armonios ce
trei elemente ale dezvoltarii durabile, si anume mediul inconjurator, economia si elementul social. in
aceasta varianta amenajarile propuse, se concentreaza pe utilizarea spatiului astfel Tncdt constructiile
sa nu se constituie ca un ansamblu compact, ci ca unul aerisit care permite perspective complete asupra
peisajului. Prin acest concept s-a creat un echilibru Tntre factorul mediu, factorul economic si cel social.

Criteriile care av stat la baza alegerii amplasamentului au fost: alternativele posibile pentru
mediu, Tncepand de la amplasament, proiectare, constructie/executie, resurse, acces la utilitati.



Luand Tn considerare obiectivele si aria geografica, alternativele posibile se referd la modul
de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apd, colectarea apei uzate, apelor pluviale, alimentare cu
energie electrical, managementul deseurilor, accesul Tn teritoriu, Tncadrarea emisiilor de poluanti Tn
valorile limita ale legislatiei Tn vigoare, unitatea stilisticA a constructiei, alte amenajari. Proiectul
propune realizarea lucrarilor de constructie cu respectarea prevederilor Ordinului MSF nr. 536/1997,
cu completarile si modificarile ulterioare si a Planului de Amenajare a Teritoriului.

Alternativa de proiectare

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate penfru realizarea constructiilor, regimul
volumelor, regimul desfasurérii pe orizontald si pe verticald a obiectelor componente, finisajele sunt
menite sa asigure functionalitate, durabilitate si constructiilor, incadrare pl3cutd din punct de vedere
estetic al obiectivului Tn ansamblul arhitectonic si peisagistic existent. Se considerd c3 solutia aleas3
va oferi eficienta sporita sub raport pret - eficienta si cad Tndeplineste conditiile tehnice necesare.

Alternativa de constructie/executie

Nu este cazul

3.6. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Conformitatea planului general cu planul cadastral autorizat de Oficiul Cadastral
Coordonatele fopo geodezice ale perimetrului (in sistem Stereografic 1970) au fost stabilite pe
baza planurilor de situatie (ridiciri topografice) eloberate de GCPI.

&, DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE
Nu este cazul

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA “CONVENTIEI
PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA*

Nu este cazul

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

6.1. SURSE DE POLUANTI S| INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE S| DISPERSIA POLUANTILOR IN
MEDIU

6.1.1 Protectia calitatii apelor




Protectia calitatii apelor in perioada de construire
Alimentarea cu apa potabila va fi asiguratd din reteaua de apa existenta. Apele uzate se vor

evacua in la reteaua de canal existenta.
Protectia calit3tii apelor in perioada de functionare
Alimentarea cu apa se va face din refeaua de apa existenta (cca Smc/zil.
Evacuarea apelor uzate se va face Tn reteaua de canal existenta a orasului cu trecerea

initiala printr-un separator de hidrocarburi.

Constructia se va asigura cu trotuar de protectie cu l3timea de 0.8m cu panta in exteriorul
cladirii de cca 2 %. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces piefonal cu l3timea
de 1,0m. Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din beton pozitionate
in lateralul terenului, cu panta catre strada. Se prevede bazin de retentie cu utilizarea ulterioara
a apei in irigarea spatiilor verzi.

Proiectarea §i executia lucrarilor vor respecta prevederile urmatoarelor normative:
- SR 8591/199% privind amplasarea n localitati a retelelor edilitare subterane;
Normativului pentru fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile - indicativ
NP 125/2009.

Apele uzate care se vor evacua Tn emisar se vor fncadra Tn NTPA 002/2002.

Sociefatea va respecta astfel prevederile art. 7 din HG. nr. 188/2002, modificatd si completata
de HG nr, 352/2005, conform careia:

Evacuarea apelor uzate in refelele de canalizare sau Tn statiile de epurare se face in baza
acceptului de evacuare dat Tn scris de operatorul de servicii publice care administreaza si
exploateazd reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a contractului de utilizare a
serviciilor publice de canalizare, incheiat cu acesta.

Controlul indicatorilor va fi urmarit prin analize de laborator.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate Tn retelele de canalizare ale localitatilor sunt:

Nr. crt. Indicatorul de calitate UM Valori maxime admise
1 pH unit. pH 65 -85

2 Materii in suspensie mg/l 350

3 CBOS mg/1 300

[ cco-cr mg/l 500

5 Sulfuri si H2S mg/| 10

6 Amoniu {NH&+) mg/l 30

1 Substante extractibile mg/| 30




8 i Detergenti sintetic mg/l s i

6.1.2.Protectia aerului

Toate activitatile desfasurate Tn faza de executie a lucrarilor proiectate pentru pregatirea viitorului
amplasament sunt surse de emisie fugitive de praf, precum §i de poluanti specifici de gaze de
esapament, zgomote §i vibratii: emisii fugitive de praf, poluanti din gazele de esapament care includ
NOx, CO, SO2, aidehide, pulberi in suspensie, VOC pentru motoarele pe motorina.

Sursele mobile de poluare a aerului Tn faza de construire vor fi reprezentate de:

-emisii de gaze de egapament de la motoarele utilajelor angrenate in activitatile de
sistematizare a terenului si de constructii-montaj;

-emisii de gaze rezultate la efectuarea operatiilor de sudura-taiere (generatoare de acetilena);

- emisii de la acoperirea cu vopsele a suprafetelor metalice

Prognozarea impactului

Pentru determinarea emisiilor de gaze de esapament de la motoarele utilajelor s-au utilizat
factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati Tn ,Normele metodologice privind continutul,
sfera de cuprindere, modul de calcul $i de raportare a indicatorilor referitori ta protectia aerului”,
anexa la Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Din tabelul 3.2 la ordinul mentionat se utilizeaz3 factorii de
emisie Tn kg/1000l pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele. Avind in vederea ca la
functionarea unui utilaj greu consumul specific de motorina este de 30 |/h, se vor calcula emisiile la
arderea combustibilului Diesel pentru un utilaj, prezentate Tn tabelul de mai jos. Volumul total al
emisiilor depinde de numarul de utilaje si de fimpul de functionare. Considerdm cd Tn perioada de
investitie vor functiona concomitent maxim trei utilaje.

Emisiile de poluanti vor fi urmatoarele:

Agent poluant Factorii de Emisii, L Limite admisibile, conform
emisie, kg/10001 g/h a/h Ordinului MAPPM nr. 462/1993
Particule 1,56 Lp,8 1604 500 g/h, p.&.1. Anexa 1

S0x 3,24 91,2 2916 5000 g/h, tabel 6.1, clasa &




co 21,0 810 2430 Nu se sperifica

Hidrocarburi A 133,2 3996 3000 g/h, tabel 7.1, clasa 3
NOx Lb & 332 3993 5000 g/h, tabel 6.1, clasa &
Aldehide 0,36 10,8 32,4 100 g/h, tabal 7.1, clasa?
Substante 0,36 10,8 32,4 200 g/h, tabel 7.1, clasa 2
organice

Din valorile obtinute rezulta ca nu se vor depasi limitele maxime admisibile specificate in
Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Poluarea este sezonier3, lucrarile se vor executa Tn maxim 6 luni.

Volumul emisiilor provenite de la generatoarele de acetilend nu poate fi cuantificat, acesta
find functie de starea tebnica a generatoareior si de frecventa operatiilor de taiere si sudura.

Emisiile de poluanti de la acoperirea suprafetelor metalice apar datorita solventilor folositi Tn
aceste operatii si survine la aplicare i la uscarea substantelor. Se mentioneaza ca aceasta activitate
este discontinua si de scurta durata; se poate considera cd emisiile rezultate sunt nesemnificative.
Pentru activitatile de vopsire aferente etapei de construire, se vor utiliza vopsele alchidice pe

structura metalica.

In pericada defunctionare

Sursele de poluare a aerului sunt:

- emisiile de gaze si pulberi din arderea gazelor naturale in centrala termica (CO2, CO, SOx, NOx ,
pulberi totale);

-emisii de gaze de esapament de la auftovehiculele care vor transporta produsele ce se vor
depozita;

Emisii de gaze si pulberi rezultate din arderea combustibilului gazos



Pentru fncalzire se va utiliza o centrald termica racordata la reteaua de gaze naturale.
Concentratile maxime admisibile pentru gazele arse evacuate Tn atmosfera provenite de la
centrala termica se vor incadra in limitele maxime admisibile previzute de Ordinul MAPPM nr.462/1993.

6.1.3. Protectia impotriva zqomotului si a vibratiilor

Pentru faza de construire sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilaje si mijloace
de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite si puterile acustice asociate sunt: buldozere
Lw = 115 dB(A); Tncarcatoare tip Wolla Lw = 112 dB{A); excavatoare Lw = 117 dB{A); compactoare Lw
= 105 dB(A); finisoare Lw = 115 dB{A); basculante Lw = 107 dB(A).

Nivelul sonor depinde Tn mare masura de urmatorii factori:
- climatici - viteza §i directia vantului, gradientul de temperaturd si de vant;
- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit ,efect de sol";
-absorbtia Tn aer, dependenta de presiune, temperaturd, umiditatea relativa, componenta
spectrala a zgomotului;
- fopografia terenului;
- vegetatie.

Distanta pand la cea mai apropiatd casd locuit3 este de cca 20m.

Masuri de
Poluare eliminare/
Tip de Sursa de maxima Poluare prognozata si masuri de reducere a
poluare poluare permisa eliminare/reducere poluarii
In zone rezidentiale, recreere, cu
In zona In zone de luarea in considerare a peluarii
obiectivului profectie de fond
Fard Cu
masuri de implementarea
reducere/ masurilor
eliminare
In perioada de construire
zgomot STAS 85 - 117 <65 dB{A} <50 dB(A) <0 dB(A} pe Sunt surse
Activitatea | 10009/1988 dB (A) timpul cu actiune
utilajelor, 65 dB {A) noptii limitata, in
circulatia timpul zilei.
auto




In perioada de functionare

zgomot Utilaje si 45 dB (A) 60-70dB(A) <65 dB (A} < 50 dB [A) | <40 dB (A) Sunt surse
mijloace de in incinta in timpul exterioare

transport noptii cu actiune

limitata, Tn

timpul zilei

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utitizarii Tn exteriorul
cladiritor.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere
acustic Tn zona unui obiectiv sunt precizate Tn STAS 10009/89 - Acustica urband - Limite admisibile
ale nivelului de zgomot si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maximd de 65 dB. Pentru
intervalul 22.00 - 6.00, limita admisibild pentru nivelul de presiune sonord, continuu echivalent, ponderat
A este de 40 dB(A).

Suprafata ocupata de spatii verzi va fi generoasa; acestea au rolul de regenera atmosfera,
stiut fiind faptul ca 1m liniar de spatiu verde reduce pulberile cu cca. 30% si zgomotul cu cca. 8-10dB.
Deasemenea, in mod suplimentar, vor fi plantati 4 arbori (recomandat platani} in spatiul verde amenajat.

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

6.1.5. Profectia solului si a subsolului

Protectia solului

Surse de poluare

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupd punerea in functiune a acestuia, nu
vor exista surse confinue de poluare a solului.



In perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarilor de
amenajare, sapaturi si nivelare teren necesare pentru amplasarea subansamblelor constructiei.

Tn vederea asigurarii protectiei solului si implicit a apelor subterane, prin proiect se previd
urmatoarele lucrari care reduc posibilitatea i sursele potentiale de poluare Tn pericada de
functionare:

- colectarea tuturor surselor de ape uzate pe categorii {ape uzate si pluviale);
- realizarea canalizarii pe categorii de scurgeri.

Prognozarea impactului

Impactul asupra solului Tn timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi:
-important deoarece se va schimba situatia existenta, prin valorificarez unei suprafete de teren
neufilizate, precum si prin schimbarea aspectului zonei;

-impactul se va resim}i pe toatd suprafata de teren afectata de lucrari, dar nu se va resimti Tn
arealul Tnconjurator;

-impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone
protejate;

-impactul se va resimti pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare a lucrarilor;

-impactul va fi reversibil §i remediabil, urmdnd ca suprafata neocupata sa fie amenajata ca spatiu
verde;

Masuri de diminuare a impactului

Constructia se va asigura cu frotuar de protectie cu latimea de 0.80m cu panta Tn exteriorul
cladirii de cca 2 %. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonal si auto.

Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din beton pozitionate in
lateralul terenuiui, cu panta cdtre drumul comunal. In concluzie, se poate afirma ca prin solutiile
constructive adoptate la realizarea investitiei, posibilitatea poludrii solului este nesemnificativa.

Geologia subsolului

Oin punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este sifuat pe zona de terasa a

raului Jiu.



Din punct de vedere geologic, orasul este situate in partea de nord a Depresiunii Getice la
limita cu fundamentul Carpatic, Piemontul Getic se desfasoara peste doua unitati streuturale separate
de falia Pericarpatica, inscrisa pe traseul Pitesti - Filiasi - Strehaia - Drobeta Turnu severin. In

nord se afla depresiunea Getica,

In nord se afla Depresiunea Getica care are fundament carpatic dar si de platforma, alcatuit
din sisturi cristaline si roci granitice. In sud este Platforma proterozoice Valaha, cu fundament din
sisturi mezometamortice strabatute de granite si alte magmatite in zona de interes se afla depozite
specifice deluviale si coluviale de terasi alcatuite din nisipuri prafoase, nisipuri si nisipuri cu pietris,
cu infercalatii de carbuni de varst3 cuatemara ce acoperd argilele levantine. Apele subterane se afla
la adancimi diferite, Tn depozite de pietris si nisip aflate deasupra unor nivele de argil3 cu desf3surare
discontinua, Cele mai importante panze freatice, care sunt folosite Tn alimentarea populatiei, se afla
in terase, luncile Tnalte urmate de acvifere la baza pietrisurilor de Candesti {20... £0m). Apele aflate

la adancime mai mare sunt mineralizate, unele avand caracter artezian.

Aria studiata se Tncadreazd in zona cu cantitati de precipitatii cuprinse fntre 150- 200mm Tn
24 de ore, fara arii afectate de inundafii. ona Tn care se afl3 amplasamentul cercetat, este
caracterizata cu potential ridicat de producere a alunecdrilor, cu probabilitate mare. Avand fnsa in
vedere morfologia terenului, Tn zona amplasamenmlui nu sunt posibile fenomene de instabilitate.

Clima judetului Gorj este continentala, [emperata medie anuald este de 10,2°C la Tarqul Jiu, Tn
depresiune, de 3,4° C la statia meteorologica Parang, pe muntii cu altitudini mijlocii 5i de 0° C sau sub

0°C pe muntii Tnalfi.

Valoarea de varf a accelerafiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avind intervalul
mediu de recurenfa IMR=225 ani, este ag-0,15 g si 20% probabilitate de depasire Tn urmatorii 50 de
ani, iar perioada de control {col}) a spectrului de raspuns TC=0, 7 sec.

Media cantitatilor anuale a precipitafiilor este de 800-1000 mm.
Adancimea de Tnghef este de 80-90 cm {conform STAS 6054-77).

Conform normativului N P 074/2014 ferenul de fundare al viitoarelor constructii se Tncadreazd in
categoria geotfehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Impactul prognozat

Nu exista surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafetelor proiectate
penfru realizarea constructiei se apreciaza ca solul si subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri
accidentale. Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia
subsolului. Tn ceea ce priveste subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar putin probabil prin
masurile de protectie luate prin proiect.



Masuri de diminuare a impactuluj

Amplasarea constructiei va fi asffel realizatd Tncdt sd se evite poluarea solului si subsolului :

-suprafata va fi betonata pentru a Tmpiedica eventualele scurgeri de produse sa se infiltreze in sol;
- canalizarea preconizatd, realizata pe categorii de scurgeri va asigura colectarea §i evacuarea apelor
uzate de pe amplasament fara a contamina solul si subsolul din zona;

- conductele proiectate ce se vor monta Tngropat vor fi protejate impotriva coroziunii, iar Tn punctele
critice {traversari de drumuri} acestea se vor monta 7n tuburi de protectie.

- platformele si celelalte amenajari proiectate vor fi prevazute cu pante si guri de scurgere pentru
colectarea apelor meteorice conventional curate.

Constructiile proiectate se vor realiza si se vor amplasa astfel Tncat sa se respecte urmatoarele
conditii:
-adancimea de fundare a constructiilor propuse si fie inferioar3 cotei radier a conductelor pentru a
nu se transmite sarcini corpului conductei $i constructiilor aferente si pentru a nu fi afectate de

eventuale pierderi de ap3;
-se vor respecta prevederile Normativului 1125/2009 - Normativ pentru fundarea

constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile;

in concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei,
posibilitatea poludrii subsolului este nesemnificativa.

6.1.6. Protectia ecosistemelor ferestre si acvatice

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
profejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completirile
uiterioare. E important de mentionat ca suprafata existentd ocupata de spatii verzi este de generoasa,
cu rol de protectie asupra mediului, stiut fiind faptul ¢a 1 m liniar de spatiuv verde reduce pulberile cu
cca. 30% si zgomotul cu cca. 8 - 10 dB.

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Conform Certificatului de urbanism, fterenul se afld in intravilanul Orasului Bumbesti Jiu Tn zona
destinatd curti constructii. Avand Tn vedere specificul, amplasamentului vecinatatile se apreciazi c3
impactul construirii obiectivului propus asupra asezarilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare
masuri suplimentare pentru protectia acestor obiective.



6.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

in perioada de constructie a obiectivului vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

-resturi vegetale de la curatirea terenului si material de decopertare rezultat n urma sapaturilor
—care va fi depozitat separat si va fi utilizat la operatii de nivelare a platformei:
- degeuri menajere provenite de la personalul muncitor;

Dupa punerea in functiune a obiectivului se vor genera doar deseuri menajere, care vor fi
colectate in containere amplasate 7n locuri special amenajate.

Denumirea Codul Cod anagementul deseurilor
deseului Cantitate Starea fizica|degeului cf. | proprietati
HG nr. Periculoase
856/2002
v E R

In faza de  construire (6 luni)

Municipale
amestecate | 360 kg Semilichid 200301 - - integral -

In faza de functionare

Municipale 432kg/an Semilichid 20 03 01 - - integral -

amestecate

V - valorificare, E - eliminare, R - ramas Tn stoc
Degeurile vor fi predate Tn vederea eliminarii operatorului de salubritate conform contractului

care va fi Tncheiat. Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In timpul executarii lucrdrilor se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase :
-substante si preparate inflamabile {combustibili);

-substante si preparate periculoase pentru mediu - substante care ufilizate in mediu ar putea
prezenta risc pentru unul sau mai multe componente de mediu (ulei, etfc.).

Pentru asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediu, utilajele si mijloacele
de fransport vor fi aduse Tn stare normala de functionare, avand efectuate revizille tehnice Si



schimburile de ulei Tn unitati service autorizate. Aceeasi procedurd se va aplica si pentru operatiile
de Tntretinere si Tncarcare acumulatori auto.

In perioada de functionare nu se vor utiliza substante chimice periculoase. Pe amplasament
nu se vor depozita combustibili.

1. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Nu este cazul.

8. PREVEDERI PENTRU MONITONIZAREA MEDIULUI

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuritori si determinari
periodice ale poluangilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

Pentru factorul de mediu ap3, se vor preleva probe; indicatorii urmariti: pH, materii fn suspensie,
CBOS, CCOCr, sulfuri si hidrogen sulfurat, ion amoniu, substante extractibile, detergenti sintetici
biodegradabili. Valorile rezultate din masuratori se vor compara cu valorile limit3d de emisie previzute
in HG nr. 188/2002, modificata si completata de HG nr.352/2005 - NTPA 002/2002.

Evidenta gestiunii deseurilor va fi finutd lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine
urmatoarele informatii tipul deseului, codul deseului, sursa de provenientd, cantitatea produsa,
data evacuarii deseului din depozit, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata
catre fransportator, date privind expeditiile respinse, date privind orice amestecare a deseurilor.

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele stabilite prin
Ordinul MAPPM nr. 462/1993 - Conditii de calitate privind protectia atmosferei si Legea nr. 655/2001
pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. Pentru factorul de mediu aer (emisii
de [a mijloace de transport ) parametrii la care vor functiona mijloacele auto din dotarea societatii vor
asigura respectarea Normelor RAR; valorile limita pentru indicatorii de calitate (CO, indice de opacitate],
vor fi specificati in anexa Certificatului de Tnmatriculare auto la efectuarea inspectiei tehnice periodice.

Pentru factorul de mediu zgomot si vibratii se vor respecta conditile impuse prin HG nr.
1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediv produs de echipamentele destinate
utilizarii Tn exteriorul cladirilor, precum si conditiile impuse prin HG nr. 32172005 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 - Acustica urbana - limitele admisibile ale nivelului
de zgomot, STAS 6156/1986 ~ Protectia Tmpotriva zgomotului Tn constructii civile i social - culturale
admisibile si paramefrii de izolare acustica, Ordinul MS nr. 53%/1997, cu modificarile si completarile

ulterioare.



9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGI/DOCUMENTE DE
PLANIFICARE

9.1. JUSTIFICAREA INCADRARI PROIECTULUI DUPA CAZ IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE
NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNIi EUROPENE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru
Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva cadru a Deseurilor)

Obiectivul propus nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt
implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG nr. 804/2007 privind controlul asupra
pericotelor de accident major Tn care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare,

9.2. SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN
CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT
Nu este cazul.

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

In baza prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii fn muncd nr. 319/2006, Primaria Orasului
Bumbesti Jiu va elabora o Conventfie cadru PMPSI-Mediu n calitate de beneficiar si diferitii executanti
pe baza de contract. Scopul acestei Conventii este evitarea accidentelor de munca, a incendiiler,
imbolnavirilor profesionale, asigurarii securitatii personalului implicat Tn executarea deferitelor lucrri,
a prevenirii fenomenelor de poluare a solului, de contaminare a panzei de apa freatice si degradare
ambientala, precum si de aplicare corespunzatoare a legislatiei in vigoare.

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integranta (a contract. Se interzice
executantului sa efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea si intretinerea utilajelor
in amplasament. Personalul executantului este obligat s3 respecte cu strictete pe tof teritoriul
beneficiarului prevederile legislatiei Tn vigoare privind securitatea si sanatatea in munc3, ce vor fi
puse la dispozitia executantului (a solicitarea acestuia, inainte de Tnceperea lucrarilor.

Beneficiarul este obligat sa elibereze permise de lucru pentru toate operatiile si lucririle ce
se vor executa. Executantul va lua masuri de prevenire a accidentelor si va Tncepe executarea lucririlor
numai dupa primirea permisului de lucru. Se interzice executarea oriciror manevre si lucrari din proprie
initiativa, necuprinse Tn graficul de lucru, recurgerea la improvizatii. Zilnic executantul va asigura
curdtenia Tn jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace
de transport proprii sau inchiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor
igienico-sanitare pentru personalul propriu {dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele
societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire
la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea degeurilor, a substantelor
periculoase, a misurilor de protectie si prim ajutor, etc.

Contractul cuprinde responsabilitatile ce revin beneficiarului lucrarii, precum si ale
executantului.



M. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE
SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATI

11.1. LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CA\
DE ACCIDENTE SI/SAU INCETAREA ACTIVITATII

in general factorii naturali care pot provoca dezastre sunt determinati de potentialul seismic,
corelat cu traseul faliilor tectonice, refeaua hidrografica, clima, gradul de acoperire cu vegetatie,
compozitia solului, dispunerea straturilor geologice, tasarile, tipul terenulu.

Exista 2 tipuri de riscuri:

a. riscuri nafurale; inundatii, cutremure, sau alte evenimente naturale, independent de vointa
fitularului pot genera accidente care s& producs poludri accidentale;
b. riscuri datorate activitdtii desfisurate.

Riscurile naturale sunt:
a.endogene:

eruptii vulcanice - nu este cazul;

cufremure - activitate mare Tn zond; zona se fncadreazd din punct de vedere al macre zonarii seismice
(SR 11.100/1/93) in zoma & macroseismica. Conform normativului pentru proiectarea antiseismics a
constructiilor P 100/2013, amplasamentul se afl3 in zona cu perioada de colt Tc = 0,7 sec si valoarea
de varf a acceleratiei ag = 0,15.

b.exogene:
climatice - nesemnificativ; incarcarile date de z3padi conform Codulyi de proiectare:

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ (R 1-1-3/2005 avand IMR 50 ani are valor| de
2,0 KN/mp. Presiunea de referintd a vantului conform Codului de proiectare: Bazele proiectarii Si
actiunii asupra constructiilor. Actiunea Vantului, indicativ NP082/2004 pe intervalul de recurentd de
S0ani este de 0.5 KPa.

geomorfologice (deplasdri Tn mas3, eroziuni) - zona prezint3 tas3ri datorits terenului: conform
Studiului geotehnic categoria terenului apartine grupei ,B” de terenuri sensibile la umezire;

conform Normativului NP 074/2007 privind principiile, exigentele si metodele geotehnice ale terenului de
fundare categoria geotehnicd este 2, ceea ce corespunde unui risc geotehnic moderat;

hidrolagice (inundatii) - terenul studiat nu este situat in zon3 inundabil a.

11.2. ANALIZA DE RISC

Situatii de risc Tn perioada de construire



Risc de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere ~ putin probabil, avind in
vedere ca executarea lucririlor de consfructii proiectate va fi realizaty de societati autorizate

specializate,
- utilajele folosite au fost verificate din punct de vedere tehnic;

Situatii de risc Tn perioada de functionare

In perioada de functionare pentru a preveni riscul de producere a unor incendii au fost
prevazute urmitoarele:

- instalatie pentru protectia Tmpotriva tensiunilor accidentale de atingere ;

1.3. ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU ZACUR!I DE POLUARI
ACCIDENTALE

Aspecte referitoare (3 prevenirea i modul de r3spuns pentru cazuri de poludri accidentale
Succint masurile se vor referi la:

controlul strict al personalulyi muncitor privind disciplina fn santier: instructajul periodic,
echipamentul de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai
ta locul de muncd unde este alocat;

- verificarea Tnainte de infrarea in lucru a utilajeler, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului Tn anumite zone, a placutelor indicatoare cu
insemne de pericol;

- realizarea de Tmprejmuiri, semnatiziri si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;
- confrolul si restrictionarea accesului persoanelor Tn santier;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de sifuatii neprevdzute sau a unor fenomene
mefeorologice extreme {precipitati, furtuni); planul va prevedea tn special masurile de alertare,
informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate Tn contractul de executie a lucrarilor de tonstructii proiectate,
Cu respectarea Legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendilor,
Paza si Protectia Civil3, Regimul deseurilor si altele. De asémenea se vor respecta prevederile
Proiectelor de executie, a Cajetelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea n constructi.

M.4. ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLARE CONSTRUCTILOR

Dezafectarea/demolarea constructiei constau Tn executarea urmatoarelor lucriri:



- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajéri {drumuri, umpluturi, etc.);

- dezmembrarea consfructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile; -
recuperarea §i valorificarea cablurilor electrice,

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la Tnchidere genereaza modificari fizice 1n
amplasament; impactul va fi foarte redus pentru a afecta semnificativ zona. Dezafectarea, post
utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare.

Datorita faptului cd sunt probabilitd{i foarte mici s3 se producd o poluare a solului sau a
subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dup3 Tncetarea activititii va consta
doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau
deseuri reciclabile.

11.5. MODALITATI DE REFACERE A STARIl INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARI ULTERIOARE A
TERENULUI

Stratul de sol decopertat reprezinta volumul de pdméant provenit din urmatoarele activitati:
- executarea lucrarilor de realizare a retelei de alimentare cu apa;
- executarea lucrarilor de canalizare ape uzate;
- amenajarea drumurilor Tn incinta.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor menfionate se reface prin nivelarea si
reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavatia iucrarilor. Volumul de sol decopertat
excavat la pregatirea fundatilor se reutilizeazd la refacerea covorului vegetal dupa realizarea

fundatiilor
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