Raport privind Studinl de evaluare a impactului asupra medinini — Microcariera “V'alea Nucului *, Francesti, jud.Gorj

INTRODUCERE

Prezenta documentatie a fost realizata in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru exploatarea in cariera a
rocilor carbonatice (calcare industrial) din perimetrul “Valea Nucului”, situat pe Valea Bistritei, sat Francesti, comuna
Pestisani, jud.Gotj, de catre S.C. EXPLOCARB S.R.L. (anexa nr.1). Lucrarea prezinta rezultatele analizei datelor puse la
dispozitie de catre beneficiar si a observatiilor si studiilor efectuate in teren de catre colectivul de elaborare.

S.C. EXPLOCARB S.R.L. solicita AGENTIEI DE PROTECTIE A MEDIULUI - GORJ Acordul de Mediu
pentru o suprafata de teren de 0.36 ha, situata in versantul stang al Vaii Bistrita, din care se va extrage calcar industrial si
pentru constructii, intr-o microcariera experimentala. Exploatarea rocilor va avea caracter experimental intrucat face
parte din programul de explorare aprobat de ANRM, in vederea obtinerii Licentei de exploatare. Ulterior, in cadrul
programului de exploatate propriu-zisa vor fi afectate anual, noi suprafete te teren, astfel ca impactul asupra factorilor de
mediu se va produce gradual.

Realizarea evaluarii impactului asupra mediului a fost solicitata in cadrul procedurii de emitere a Acordului de
mediu, in conformitate cu structura aprobata prin Ordinul MAPM nr.863/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
conform HG 445/2009, a Ordinului MMP nr.135/2010, OUG nr.57/2007 si Ordinului MMP nr.19/2010.

1.DESCRIEREA PROIECTULUI
1.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului, S.C. EXPLOCARB S.R.L., este o societate cu capital privat si are sediul in orasul Motru,
Aleea Liliacului, nr 5, Bl B1, sc 6, ap 4, et 1, jud.Gorj, CIF 18328460, J18/61/2006, Aleea Liliacului nr.5, bL.B1, sc.0,

ap.1, Motru, jud.Gorj, persoana de contact : administrator firma - Marius Dobritoiu, Tel.0253 410 039, 0745 139 579.
Societatea are in obiectul de activitate extractia pietrei pentru constructii (cod CAEN 0811).

1.2. Autorul RIM

Autorul RIM este S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Cetrcelus nt.7, sector 3,
Bucuresti, J40/13210/2006, CIF RO18938999, poz.426 in Registrul National al Evaluatorilor de Mediu,
Tel. 0213 108 342, Mob. 0745 182 711 email : office@geomathics-one.ro; www.geomathics-one.tro.

1.3. Denumirea proiectului
»Deschidere microcariera si amenajare de santier in perimetrul Valea Nucului”, comuna Pestisani, sat
Francesti, jud. Gotj .

1.4. Date generale privind amplasamentul

1.4.1. Amplasamente si cai de acces

Perimetrul pentru cate se solicita Acord de Mediu este constituit din doua parcele, una situata in lunca Bistritei,
in suprafata de 2649 m2, pe care se va amplasa organizarea de santier si parcare pentru utilaje, si una in zona de aflorare a
zacamantului de calcar, din care se va utiliza cca jumatate din suprafata (suprafata parcelei este de 1835 m? iar
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microcariera se va amplasa pe 869 m? - vezi anexele nr. 2, 3 si fig.nr.1). Coordonatele in sistem de proiectie ‘STEREO7(0’
ale punctelor de contur sunt:

Organizarea de santier

Nr crt Nord Est
1 402601 345956
2 402641 345979
3 402649 345979
4 402689 345953
5 402675 345914
6 402629 345948

Microcariera

Nr crt Nord Est
1 402620 345978
2 402645 345988
3 402647 346004
4 402642 346017
5 402615 346009

(hasurat, suprafetele pe care se va implementa proiectul)

Localizare. Terenul pe care se va dezvolta proiectul, in suprafata totala de cca 0.36 ha, este situat in versantul
estic al Vaii Bistritei (afluent dreapta al Vaii Jiului), la nord de comuna Pestisani si la sud de satul Gureni .

Accesul in perimetru se realizeaza din drumul national 67D Tg. Jiu — Baia de Fier, pana in localitatea Francesti,
de unde se alege, spre nord, drumul amenajat pe traseul fostei cai ferate industriale, pana la iesirea din localitate (se
parcurg cca 2 km). Din capul satului, se continua accesul catre perimetrul Valea Nucului pe un drum de exploatare vechi,
de-a lungul raului Bistrita (aproximativ 0.5 km) (anexa nr.1). Prin urmare nu se tranziteaza zone locuite.

Vatra carierei este proiectata la cota +325.0 m si va fi cu cel putin 2 m superioara cotei de eroziune a Vaii
Bistrita .
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Tabel centralizator cu suprafetele ce vor fi ocupate prin implementarea proiectului
Nr.crt Specificatie Suprafata (m?)
1 |Cariera — suprafata in care se va desfasura, exploatarea experimentala 869
2 [Baraca/magazie, toaleta, concasor mobil, parcare utilaje 2649

1.4.2. Conformarea cu planurile de urbanism

In temeiul Documentatiei de urbanism nr.98/1998, faza PUG, aprobata prin HCL Pestisani nr12.06.08.2000
prelungita cu HCL Pestisani nt.19/19.04.2013, se certifica :

Regimul juridic:

Terenul este situate in extravilanul comunei Pestisani, sat Francesti, jud.Gotj si este proprietatea
SC EXPLOCARB SRL conform contractului de vanzare.

Terenul nu este inclus pe lista zonelor de protective a monumentelor istorice, este inclus in situl Natura 2000
Nordul Gotjului de Vest ROSCI0129.

Regimul economic

Folosinta terenului : tufaris.

Reglementarile fiscal au fost stabilite prin HCL Pestisani nr.5/30.01.2013

1.4.3. Situatia existenta

In prezent pe suprafata terenului nu exista niciun fel de constructii. Nu exista retele de utilitati pe amplasament,
insa in vecinatatea Vaii Bistrita exista o conducta de transport a apei, captata in amonte si care deserveste localitatile din
aval .

In perimetrul ,,Valea Nucului”’, SC Explocarb SRL desfasoara in prezent lucrari de explorare pentru punetea in
evidenta de noi resurse de calcar industrial si de constructie. Lucrarile sunt executate pe baza Licentei de exploratre
nr 15420/2012, a Avizului ANRM nr 45-1.S/24.09.2012 (lucrari de explorare), Avizului nr 24-1.S/04.06.2013 (programul
de exploatare expetimentala) si a Autorizatiei pentru inceperea lucrarilor nr. 7215/12.12.2012.

In anul I de prelungire din cadrul programului de explorare trebuie executate lucrari suplimentare (foraje si
exploatare experimentala in microcariera) si prelevarea de probe pentru efectuarea analizelor chimice si analize fizico-
mecanice.

Conform Ordinului nr 118/15.03.2012 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicat in
MO al Romaniei nr 196/26.03.2012, Partea I, coordonatele de delimitare a perimetrului de explorate ,,Valea Nucului”
sunt urmatoarele:

Punctul Nord Est
1 402 945 345 806
2 402 945 346 372
3 402 340 346 409
4 402 408 345 944
5 402 499 345 806

Perimetrul de explorare are o suprafata de 0,322 km2.

Pentru activitatile miniere de exploatare a rocilor utile din perimetrele miniere situate in fond forestier, sunt
aplicabile prevederile Legii 46/ 19.03.2008- Codul Silvic, cu modificarile si completarile ultetioare, Legii nr. 18/ 1991
republicata, Legea fondului funciar, O.M. 924/ 17.02.2011 si O.M. 3283/ 23.08.2012.

1.5. Situatia proiectata

Pentru obtinerea Licentei de exploatate a zacamantului de calcar este necesara realizarea unei cariere
experimentale (microcariera) din care sa se extraga o cantitate de 20.000 t, in vederea realizarii probelor tehnologice.

3
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Aceste probe urmeaza a fi executate pe amplasamentul beneficiarului care detine o linie de preparare a calcarului in
vederea utilizarii produsului la purificarea gazelor de ardere din termocentrala.

In cadrul primei etape se vor realiza doar lucrari de deschidere-pregatire a zacamantului pentru exploatare, care
constau in deftisarea si eliberarea terenului de masa vegetala.

Materialul rezultat dupa puscare se va concasa primar, cu ajutorul unui concasor mobil cu falci, pentru a facilita
incarcarea, si se va incarca direct in dumpere care il vor transporta pe amplasamentul beneficiarului. Pe amplasamentul
din zona microcarierei se va amplasa numai o baraca standardizata, cu rol si de magazie, o toaleta ecologica si vor
functiona curent numai cateva utilaje (un concasor mobil, un excavator, un incarcator frontal si o autobasculanta).

Perioada de exploatare experimentala va fi diferita de ceea perioada de exploatare propriu-zisa, care va urma,
intrucat cantitatile de roca necesar a fi extrase sunt destul de reduse (20.000 t ceea ce inseamna maxim 8.000 m3).
Lucrarile miniere specifice constau in:

- Lucrari de deschidere a zacamantului;

- Lucrari de pregatire;

- Lucrari de exploatare;

- Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata.

1.5.1. Lucrari de deschidere

Lucrarile de deschidere vor consta din:

a) defrisarea si degajarea terenului de material vegetal/lemnos si de roca de la baza versantului;
b) lucrari auxiliate;

a) Defrisarea are in vedere efectuarea urmatoatelor lucrati :

- pregatirea parchetului - amenajarea cailor pentru scosul lemnului, amenajarea depozitului primat;

- taierea, curatarea de craci si fasonarea primara, cu mijloace mecanice sau manuale;

- colectarea lemnului prin operatii de scos si de apropiat, folosind mijloace mecanice(tractoare cu troliu si sapa;

- curatarea suprafetei parchetului de craci; depozitarea materialului in gramezi in afara parchetului;

- incarcarea si transportul materialului (incarcator si autovehicul de transport);

Zacamantul de roca utila este acoperit sporadic de o patura subtire (0-0.1 m) de sol cu fragmente de roci
desprinse din zona de alteratie a zacamantului. De altfel si vegetatia de pe amplasamentul microcatierei creste printre
zonele de stancarie, pe soluri dezvoltate sporadic si dispers. Terenul este deosebit de accidentat astfel incat nu va fi
posibila recuperarea solului in scopul unei reutilizari ultetioare in programul de refacere a mediului. Se estimeaza ca nu se
va realiza halda de sol in perioada de functionare a carierei experimentale.

In cadrul lucrarilor de pregatire se va curata baza versantului in care urmeaza a se face puscarea cu explozivi de
materialul constituit din fragmente de roca dezagregata si argila reziduala. Materialul rezultat va fi utilizat la amenajarea
drumului de acces in perimetru.

Sterilul rezultat de la exploatare este considerat fractia fina rezultata in urma derocarii cu explozivi, impreuna cu
argila reziduala care exista in volumul calcarelor ( constituie pierderile de la exploatare) . In principal, va fi utilizat la
amenajarea si intretinerea drumului de acces, intre drumul amenajat pe rambleul fostei cai ferate si microcariera.

b) Lucrari auxiliare

Organizarea de santier va include urmatoarele:

- vagon - camp standardizat avand destinatia birou si magazie de materiale, cu suprafata de 25 m?

- un pichet PSI dotat cu stingatoare cu spuma si pulbere;

- doua containere, pentru deseuri reciclabile si pentru deseuri nereciclabile (pe platforma betonata);
grup sanitar de tip toaleta ecologica;

- spatiu de parcare pentru autovehicole si utilaje.

In perioada lucrarilor de deschidere si in faza de exploatare a microcarierei nu se utilizeaza materii prime, ci
numai combustibili si explozivi.

Nu se prevad amenajari pentru depozitarea de explozivi. Transportul, manipularea si incarcarea explozivilor se
vor face de catre personalul tehnic de specialitate, de la societati autorizate, angajate pe baza de contract.

Prelucrarea primara a rocii pe amplasament consta in concasarea extrasului minier pana la dimensiuni care sa
permita incarcarea facila si transportul.
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Probele tehnologice ale calcarului industrial se vor efectua pe amplasamentul beneficiarului.

Fluxul tehnologic de prelucrare

Piatra derocata prin explozie din treapta de exploatare este concasata primar cu un concasor mobil aflat pe vatra
carierei, va fi incarcata in dumpere cu ajutorul unui incarcator frontal sau a unui excavator si va fi transportata la statia de
prelucrare de pe amplasamentul beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica

Nu se va utiliza energie electrica in procesele tehnologice de pe amplasamentul carierei, utilajele functionand cu
motoare termice.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza distinct pentru zona administrativa si pentru frontul de lucru. Pentru personalul
din cariera, necesarul de apa potabila va fi asigurat prin apa imbuteliata.

Apa tehnologica este utilizata pentru umectarea rocilor in cadrul procesului de concasare, a frontului catierei
inainte de puscare si a drumurilor de acces, periodic, in vederea reducerii emisiilor de praf.

Necesarul de apa tehnologica este relativ scazut (maximum 5 m3/zi) iar prin activitatea de prelucrare a pietrei
extrase nu se genereaza ape industriale care sa necesite epurare sau prelucrare. Concasorul mobil va recicla apa dintr-un
bazin decantor care va fi periodic decolmatat. Prin urmare, necesarul de apa va completa pierderile care survin prin
umectarea rocii la prelucrare si prin evaporare (cca 20%).

Bilant estimat de apa tabel nr.1
Proces Sursa de apa | Consum Apa prelevata din sursa Recirculata/ | Comentarii
tehnologic total de apa Consum Consum Total reutilizata
menajer industrial
Concasor si Bistrita 2mc / zi 0,5 mc/zi 4 mc/zi 4,5 3 mc/zi Se va
udare completa
drumuri si apa pierduta
fronturi prin
evaporare

Evacuarea apei reziduale

In procesul de exploatate a rocii utile nu rezulta ape uzate si cu caracter poluator care prin deversare in emisar sa
afecteze apele de suprafata sau subterane. Rocile extrase prin impuscare nu necesita spalare in procesul de prelucrare; apa
se foloseste doar in scopul umectarii rocii, pentru a reduce emisiile de praf.

1.5.2. Lucrari miniere de pregatire

Scopul lucrarilor de pregatire este acela de a crea platforme de lucru pentru instalatia de foraj, respectiv spatii de
lucru, de manevra si de circulatie pentru utilajele de incarcat si mijloacele de transport, asigurand in acelasi timp
stabilitatea taluzurilor de lucru la socurile mecanice produse de aceste utilaje.

Panoul cu rezerve ce urmeaza a fi extrase pe perioada de functionare a microcarierei are o suprafata redusa
(maximum 869 m?), astfel incat impactul asupra factorilor de mediu sa fie minimal iar evolutia in timp a impactului sa fie
graduala.

Metoda de exploatare ce va fi adoptata este aceea cu trepte ascendente si front scurt si este impusa de
configuratia terenului, care este foarte abrupt si stancos.

Prin consumul de rezerva va rezulta o platforma orizontala situata la cota de +325 m, cu cca 2 m peste cota de
eroziune a vaii. Treptele de exploatare vor avea intre 3 si 15 m inaltime (inaltimea proiectata este de 10 m) si vor fi
constituite din semitrepte de 10 m inaltime situate intre cotele +325 m si +335m, respectiv +335m si +345 m.

In functie de conditiile concrete ale reliefului, acesti parametri pot fi modificati, pentru a putea permite extractia
facila a cantitatilor de roca dorite.

Pentru deplasarea forezei la platformele de lucru ale semitreptelor, vor fi amenajate bretele de acces care pornesc
din rampa situata pe vatra carierei. Acestea vor fi realizate in interiorul perimetrului minier, in zona ce va fi afectata de
exploatare, astfel incat nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.
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Forarea gaurilor de sonda se va face cu ajutorul unei foreze roto-percutante. Directia generala de inaintare a
frontului va fi catre catre sud.

Tinand cont de duritatea rocilor taluzurile subtreptelor de exploatare pot avea inclinari ale taluzului de pana la
o = 80°, iar berma de lucru vor avea latimi diferite, in functie de panta naturala a terenului.

1.5.3. Lucrari de exploatare

Zacamantul de calcare industriale afloreaza sub forma unui escarpament dezvoltat pe o inaltime de 20-25 m in
versantul stang al vaii Bistrita. Relieful are cota maxima de cca 345 m in marginea estica a perimetrului; diferenta de cota
fata de vale este de cca 20 m.

Informatii privind productia care se va realiza

Necesarul de roca extrasa pentru probe tehnologice este de 20.000 t ( aprox. 8.000 m?3).

Lucrarile de exploatare vor consta din:

a) lucrari din faza de exploatare propriu-zisa a zacamantului;

b) incarcarea roci extrase in mijloacele de transport auto si transportul acesteia la statia de prelucrare a

beneficiarului (piatra concasata la minim, pana dimensiuni care sa permita incarcarea si transportul);

a) Lucrari din faza de exploatare propriu-zisa a zacamantului

Extragerea cu ajutorul explozivilor comporta urmatoarele operatii:

- forarea gaurilor de sonda/mina in care se vor amplasa incarcaturile de explozivi;

- incarcarea gaurilor de sonda/mina cu material exploziv, burarea si explodatea acestor incatcatuti;

- spargerea, la dimensiunile necesare, a blocurilor mari rezultate din explozie, pentru a putea fi incarcate si transportate
fara dificultati;

- incarcarea materialului derocat si transportul - direct la beneficiar;

- lichidarea prin impuscare a eventualilor pinteni si praguri de dimensiuni majore aparute pe bermele de lucru, in
vederea mentinerii orizontalitatii acestora;

- copturirea taluzului de blocurile ramase suspendate in urma impuscatii si indepartarea de pe berma a ramasitelor de
material impuscat ramase in urma impuscatilor secundare si copturirii, in scopul inceperii unui nou ciclu de operatii.

Directia generala de avansare a frontului microcarierei va fi spre sud.

Lucrari de foraj

Pentru operatiunile de forare se va folosi o foreza hidropneumatica cu sapa (avand un diametru de 90 -100 mm),
prevazuta cu un captator de praf si un compresor cu motor termic (foreza tip ROC 203 — ATLAS COPCO,
INGERSOLL sau MONTABERT). Productivitatea medie a forezei este de 60 m/schimb (10 m pe ora).

Parametri folositi la amplasarea gaurilor de sonda:

Avand in vedere ca inaltimea treptelor de exploatare este cuprinsa intre valoarea minima, adoptata pentru
subtreapta de exploatare hmin = 5 m si valoarea maxima hmex = 10 m si ca distanta relativa dintre gauri va fi, pentru
situatia impuscarii in roci greu de dislocat, m = 0.8, au fost stabiliti parametrii de amplasare a gautilor de sonda (fig.1):

- inclinarea gaurilor - a0 = 759
- inaltimea (hmin) = 5.0 m si (hma) = 10.0 m a treptelor de extractie;
- diametrul gaurilor de foreza —d = 90 — 100 mm;
- lungimea gaurilor de sonda - L, (inclusiv subadancirea)= = Lgmin — 6,0 m; Logmax — 12,0 m;
- linia de rezistenta la talpa (anticipanta —wy) =
- Wimin = 3,6 m pentru treapta cu hpmin = 5 m;
-Wi=42m pentru treapta cu hmex = 10 m
- distanta intre gaurile de pe acelasi rand - a =
- pentru treapta cu (h= 5 m) a=30m;
- pentru treapta cu (h= 10 m) a=40m;
- distanta intre randuri - b =
- pentru treapta cu (h= 5 m) b=25m;
- pentru treapta cu (h=10m) b =275m;
- latimea platformei de lucru:
- pentru primul rand de gauri (A1) = 6,0 m;
- pentru al doilea rand de gauri (A2) = 9,65 m;
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- latimea bermei de siguranta pentru transport pe platforma de lucru (S) = 6,30 m;

Distantele mai mici (a,b) corespund unor diametre mai mici ale gaurilor de foreza. In functie de dimensiunile
dorite se pot folosi si distante mai mari intre gaurile de foreza (amplasate in retea tip sah).

Pentru treapta cu inaltimea de 10.0 m:

- numarul necesar de gauri de forat pentru un ciclu de derocare ng = 23;

- numarul necesar de gauri de sonda din primul rand ng= 12;

- numarul necesar de gauri de sonda din randul al doilea ngp = 11;

- lungimea maxima a frontului de lucru, ce se va impusca in cariera la un ciclu, va fi Le = 50 m;

Incarcarea gaurilor cu explozivi

Explozivul de baza va fi gelul exploziv tip Rovex-Extra, NITRAMON etc., avand in vedere avantajele nete ale
acestora fata de dinamita, in ceea ce priveste usurinta cu care se incarca gaurile de sonda, in conditii de siguranta sporita.

Explozivul Dinamita DII va fi utilizat numai la impuscarea gaurilor de mina, la impuscarea supragabaritilor,
respectiv la eliminarea pintenilor si a pragurilor.

- exploziv de initiere - incarcaturile unitare tip boostere FAREX, TH 400, sau TP 400;
- mijloace de initiere - fie capse pirotehnice si fitil Bickford, fie capse electrice cu microintarziere .

Se va utiliza sistemul NONEL de initiere a incarcaturilor explozive.

Cantitatea de exploziv pentru o gaura de sonda, pe trepte si totala, se va determina prin calcul si va fi mentionata
in monografia de puscare.

Schema de amplasare a incarcaturilor explozive

- de la fundul gaurilor de foreza se porneste cu 2,0 ml incarcatura de gel exploziv (pentru gautile cu @ = 90 mm,
1 ml = 5,0 kg incarcatura de baza);

- se introduce incarcatura de initiere (1 booster de 200 g) cu ajutorul capsei NONEL U-500 (18 ms) care intra in
orificiul din centrul booster-ului;

- se adauga incarcatura de baza ( Rovex-Extra ) pana la 3 ml de la partea supetioara a gaurii;

- se bureaza gaura cu material marunt rezultat de la perforare;

- se face legarea elementelor de intarziere intre gauri si randuri.

Supragabaritii mai mati de 3 tone vor fi sparti cu ajutorul explozivilor, cu incarcaturi fixate deasupra blocului sau
cu explozivi incartusati plasati in gauri de mina realizate cu perforatorul tip P 90.

Pentru realizarea unor dimensiuni necesare ale rocii estrase, concomitent cu necesitatea protejarii mediului (in
general) si a resursei (in patticular) cu un impact cat mai redus posibil, se vor adapta scheme de impuscare optimizate, la
care toti parametrii de plasare ai gaurilor si a incarcaturilor cu exploziv vor fi determinati dupa scheme de calcul riguroase,
adaptate conditiilor tectonice locale ale masivului de roci.

Schemele de impuscare aplicate

Scopul elaborarii schemelor de impuscare aplicabile la extractia rocilor utile este asigurarea protectiei antiseismice
a masivului de roci din zona carierei, in conditiile mentinerii efectului de derocare la un nivel satisfacator.

In acest sens se va folosi gruparea de explozii cu microintarziere. Aceasta metoda mareste randamentul
impuscarilor, actionand in sensul reducerii efectului seismic si al cresterii efectului de derocare. Conform datelor
experimentale, la un numar crescut de trepte de intarziere, unda seismica are efecte mai mici.

In procesul de impuscare, vor fi respectate : Tegea 126/1995 si toate “Normele specifice de protectie a muncii

entru depozitarea, transportul si folosirea materiilor explozive” elaborate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 838/14.11.1997

(revizuit).

b) Activitatea de incarcare si transport

In frontul carierei se face o presortare a materialului puscat, dupa dimensiune blocurilor si calitate si se vor
concasa blocurile de dimensiuni mai mari pentru a fi mai usor de incarcat si transportat.

Incarcarea pietrei derocate se face cu excavatorul si/sau cu autoincarcatorul frontal, in autobasculante(dumpere)
de 24 t, care o vor transporta la beneficiar. Blocurile supragabaritice pot fi depozitate temporar si pe marginea drumului
de acces, in vederea protejarii acestuia de rocile pravalite din versant.
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a. Schema incarcarii gaurii de sonda

b. Retea de imy e bi cu fitil d
in gaura si capsa cu microintarziere la suprafata,
pe doua randuri, cu 1+10 trepte de intarziere

PARAMETRII DE PUSCARE

L Latimea subtreptei

Inaltimea treptei

sa  Subadancirea

Diametrul gaurii de sonda

Fitil detonant

Capsa detonatoare

Incarcatura de initiere

Incarcatura de buraj

Lungimea de buraj

Lungimea incarcaturii de exploziv

Distanta dintre gaurile de sonda

Distanta dintre randuri

(]
fd
cd
li
Ib
Lg  Lungimea gaurii de sonda
b
Lex
a

b
w

Anticipanta

¢ Sch, de ampl a gaurilor de sonda
pe semitreptele de exploatare

Fig. nr. 1 - Schema de puscare pe doua randuri cu 1+10 trepte de intarziere

1.5.4. Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata
Masuri pentru protectia zacamantului
Pentru protejarea masivului din zona perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si
dezvoltarii fisurilor naturale existente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri. In acest sens:
- se va evita supraincarcarea cu utilaje a bermei superioare;
- se vor folosi scheme de impuscare cu intarziere si se va utiliza impuscarea de prefisurare;
- se vor limita vibratiile produse de utilaje la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;
- se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;
- se va asigura unui unghi de taluz al frontului de cariera activ (cu hmex = 10 m), de maxim 759 (in cazul semitreptelor
de 5,0 m inaltime, de 800);
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- se vor evita infiltratiile de apa pluviala, prin executia unor drenuri pe conturul vetrei carierei si va fi realizata o panta a
vetrei carierei de cca. 100/, , pentru asigurarea scurgerii naturale. Apa va fi preluata de un canal drenor si va fi trecuta
printr-un bazin decantor prevazut cu filtru de nisip, inaintea evacuarii in emisar.

Protectia taluzurilor si a bermelor de cariera
La taluzurile treptei in exploatare se vor lua urmatoarele masuri:
Se vor respecta cu strictete elementele geometrice ale carierei, stabilite in proiect si anume:

- inaltimea maxima a treptei de exploatare;

- latimile minime ale bermelor treptei de excavare (de lucru, de transport si de siguranta);

- unghiul de taluz maxim ;

- se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive, atat vizual, cat si prin ridicari topografice (acest lucru se va face
periodic si ori de cate ori este necesar);

- in cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua masuri de stabilizare cu ancore si cabluti.

Toate lucrarile din cariera vor fi conduse strict dupa prevederile programului de exploatare anual .

Dupa cum s-a mentionat, in perimetrul carierei nu se va forma halda de steril, intrucat intregul volum de steril
rezultat din activitatea de derocare va fi utilizata la amenajarea si intretinerea drumurilor de acces la trepte si a celui de
transport, spre Francesti.

Modificarile fizice care decurg din proiect in perioada de construire

In perioda de construire a exploatarii in microcariera, modificarile fizice ale terenului sunt generate prin:
- Defrisarea terenului ce urmeaza a fi exploatat si indepartarea masei vegetale;

- Aparitia unor depozite temporare de masa lemnoasa in vecinatatea drumului de acces;

- Strapungerea formatiunii geologice cu gauri de foraj, necesare introducerii explozivilor;

- Indepartarea materialului dezagregat natural si depus la baza pantei.

Modificarile fizice in perioada de exploatare

In perioada de exploatate se vor inregistra urmatoarele modificati fizice ale terenului:

- Strapungerea formatiunii geologice cu foraje necesare introducerii explozivilor;

- Derocari prin explozii controlate;

- Aparitia excavatiei, definita de trepte, subtrepte, berme si taluzuti;

- Realizarea santurilor de garda perimetrale pe vatra carierei, pentru colectarea apelor pluviale, si a bazinului
decantor echipat cu filtru de nisip;

1.5.5. Lucrari de dezafectare

Nu sunt prevazute lucrari de dezafectare in zona microcarierei.

Intrucat lucrarile de exploatatre a calcarului vor continua si in viitor, dupa obtinerea Licentei de exploatare, pe o
lunga perioada de timp, intreg perimetrul minier va fi mentinut intr-o state necompensata, deoarece configuratia terenului
si lucrarile specifice de derocare nu vor putea permite efectuarea unor lucrari sistematice de refacere a mediului. Vor fi
implementate insa masuri de reducere a impactului pana la finalizarea lucrarilor de exploatare, al caror termen va fi
esalonat in corelatie ca volumele de roca extrase. Masurile si termenele de efectuare a acestora vor fi prevazute in Acordul
de mediu .

Lucrarile de refacere a mediului, dupa epuizarea rezervelor de calcar in anumite sectoare, vor putea incepe din
momentul in care avansarea lucrarilor va permite aceasta (dupa cativa ani de exploatare in cadrul Licentei. Astfel, o parte
lucrarile de refacere a mediului se pot realiza inca din faza de exploatare, in zonele in care rezerva a fost epuizata si
taluzurile fronturilor si bermele de acces au capatat formele geometrice finale.

Pe amplasament nu vor ramane niciun fel de resturi de la constructii, deseuri sau alte substante toxice sau
periculoase. Terenul va fi redat intr-o stare care va diferi de cea initiala numai printr-o noua morfologie.

1.5.6.Resursele naturale necesare implementarii proiectului
Implementarea proiectului se bazeaza pe consumuti reduse de resurse naturale.
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In faza de defrisare a masei vegetale se vor utiliza urmatoarele utilaje : motofierastraie, tractor cu troliu,
incarcator, autovehicul de transport;
In faza de exploatare se va inregistra consum minimal de utilaje (un excavator, un incarcator, 1-2 dumpere) si de

carburant. Se vor consuma urmatoarele cantitati de resurse energetice:
Tabel 2. Necesarul de resurse

Productia Consumuri
Cantitatea de roca extrasa Denumirea Cantitatea Furnizor
Motorina (utilaje ) 18t Agenti economici
Exploatare Exploziv . .
20.000 t (ROVEX EXTRA) 2t Agenti economici
Ulei motor 301 Agenti economici .

Tabel nr.3

PUSCARE CU EXPLOZIV ROVEX EXTRA - CONSUMURI
CATEGORIE UM Cantitate
Cantitate dislocata t 20.000
Cantitate dislocata/gaura t 350
Numar total de gauri - 28
Lungime gaura m 12.3
Lungime fitil/gaura m 12.3
Metraj total fitil m 344
Nr. Capse NONEL - 56
Nr. cartuse explozive - 28
Consum exploziv kg/gaura 71
Cantitate totala exploziv kg 1988
Consum motorina 1 622

Apa tehnologica, in cantitatile mentionate, se va lua din Valea Bistritei si va fi utilizata pentru udarea fronturilor
si drumurilor de exploatare, in vederea reducerii emisiilor de praf.

1.5.7.Resursele naturale ce vor fi exploatate pentru a fi utilizate la implementarea proiectului microcarierei
Din cadrul ariei naturale vor fi utilizate urmatoarele categorii de resurse :
- terenul, in suprafata maxima de cca 0.36 ha;
- roci naturale — calcare industriale si de constructie;
- apa de suprafata din Valea Bistritei, pentru udarea fronturilor si cailor de acces.

1.5.8. DURATA CONSTRUCTIEI, FUNCTIONARII, DEZAFECTARII PROIECTULUI SI
ESALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE
Durata constructiei
Consideram ca faza de constructie se va derula pana in momentul in care se vor deroca primele cantitati de roca;
aici este inclusa si faza de defrisare va dura 2-3 zile. Intrucat exploatarea are caracter experimental, nu sunt necesare alte
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lucrari de constructie in perimetrul de exploatare. Pe amplasamentul carierei se vor aduce o baraca-modul cu rol de birou
si magazie, o toaleta ecologica si cateva utilaje (un concasor mobil, un excavator si un incarcator frontal).

Durata de functionare a carierei experimentale este estimata la maximum 100 zile.

Durata dezafectarii. Nu sunt prevazute lucrari de dezafectare la sfarsitul perioadei de functionare a carierei
exparimentale. Ulterior, Planul de dezvoltare, cu cantitatile si esalonarea lucrarilor, se va face in cadrul documentatiilor ce
vor fi elaborate in vederea obtinerii Licentei de exploatare.

1.6. Deseuri si emisii rezultate prin functionarea exploatarii
1.6.1.Deseuri
In conformitate cu Ordinul MMGA nr. 95/08.03 2005 privind stabilirea critetiilor de acceptare si procedurile
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deseuri, in
cadrul perimetrului de exploatare “Valea Nucului” se pot acumula urmatoarele tiputi de deseuri:
Desecuri menajere:
-deseuri din hartie si carton — cod 20.01.01.
-resturi marunte de materiale plastice, de la recipienti, pungi, PET-uri — cod 20.01.03;
-resturi marunte de metale-conserve etc. — cod 20.01.05.
Deseuri tehnologice:
- material marunt cu granulatie 0-2 mm, ca deseuri rezultate de la exploatarea rocii utile — cod 01.01.02;
Deseuri rezultate din activitati conexe:
-baterii si acumulatori — cod 16.06.01.
-anvelope uzate — cod 12.01.03
-deseuri metalice (piese uzate) — cod 17.04.05
In afara acestor deseuri (menajere si cele rezultate din activitatea productiva) nu se produc si nici nu vor depozita
alte tipuri de deseuri.

Colectarea si depozitarea deseurilor

Deseurile menajere rezultate se vor colecta selectiv, in vederea valorificarii (carton, hartie, plastic),
depozitandu-se in locuri speciale amenajate, in cadrul organizarii de santier, pana la transportarea acestora la unitati de
valorificare.

Cele care nu se pot valorifica, se depoziteaza in containere si vor fi preluate de o unitate de salubritate si
transportate la depozitul de deseuri urbane al orasului Targu Jiu.

Microcariera va avea un numar de 8 angajati iar volumul deseurilor menajere se poate stabili luand in considerare
cantitatea medie produsa de un om pe zi, de cca. 0,5 Kg;

8 angajat x 0,5 Kg/zi x 100 zile = 400 Kg = 0.6 m3.

Acestea sunt formate din resturi alimentare, deseuri din hartie, recipienti de plastic pentru lichide alimentare
(PET). Deporzitarea deseurilor se va face in recipiente adecvatepentru colectarea deseurilor de tip menajer si a deseurilor
metalice.

Deseurile tehnologice - provin din procesul de extractie si prelucrare a calcarului.

Descurile rezultate din activitatea de descopertare si exploatare sunt reprezentate prin rocile sterile (argila
reziduala) la care se adauga materialul fin granular rezultat in urma procesului de derocare.

Deseurile din activitati conexe - deseuri provenite din activitatea utilajelor :

- anvelope uzate; vor fi depozitate intr-un loc special amenajat in cadrul organizarii de santier, in vederea valorificarii;

- acumulatori uzati; vor fi depozitati in magazia de materiale, in vederea valorificarii;

- uleiurile minerale uzate (ulei de motor, ulei hidraulic etc); vor fi recuperate, stocate (in bidoane de metal) si apoi
valorificate la unitati de reciclare.

- deseurie metalice provenite din activitatea de reparatii; vor fi colectate in vederea valorificarii .

Tipuri de deseuri, cantitatile medii anuale, modul de colectare si depozitare si modul de valorificare a acestora
sunt prezentate in tabelul urmator:
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Tabel nr.4
Nr.crt Tip deseu Cod U/M Cantlt'ate Modu'l de Mod.ul de
medie depozitare valorificare
1 Descuri menajere 20.03.01 t 0.35 Conteinere metalice | Depozitul de deseuri
al orasului Tg-Jiu
2 Anvelope uzate 12.01.03 buc 2 Platfo.rrna betonata Unitate de profil
deschisa
3 | Acumulatori uzati 160601 | buc 1 Incinta magazie Unitate de profil
materiale
4 Deseuri metalice 17.04.05 t 0,2 Conteinere metalice | Unitate de profil
5 Uleiuri uzate 13.02.05 1 40 Butoaie metalice Unitate de profil
5 Roci sterile - de la 01.01.02 . 300 La amenjarea
exploatare si concasare drumurilor de acces
7 Baterii - electronice 16.06.01 kg 0.3 kg Conteinere metalice | Centre de colectare
Absorbanti, imbracaminte
8 contaminate de la 15.02.02 kg 5kg Conteinere metalice | Depozite de deseuri
curatirea utilajelor

HEstimarile de mai sus privesc etapa in care cariera va functiona in regim experimental.

In ceea ce priveste sistemul de management al deseurilor se prevede pastrarea evidentei tuturor materialelor
valorificabile si a deseutilor rezultate si eliminatrea lor de pe amplasamente, conf. HG 856,/2002.

Transportul deseurilor se va realiza de catre o firma autorizata, pe baza de contract (in conformitate cu Ordinul
comun nr 2/211/118/2004, privind transportul deseurilor) iar depozitarea deseutilor in depozite conforme, cu
respectarea critetiilor de acceptate la depozitare, conform Ordinului MMGA nr. 95/2005.

Gestionarea anvelopelor uzate se va face cu respectatea prevederilor HG nr.170/2004.

Uleiurile uzate rezultate din activitate se vor gestiona conform prevederilor HG nr.662/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pentru gestionarea bateriilor cu plumb uzate, se vor respecta prevedetile HG nr.1057/2001 privind regimul
batetiilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se va face prin evidenta deseurilor produse (in conformitate cu HG
nr. 856/2002) si raportarea semesttiala a situatiei deseurilor gestionate, catre Serviciul Implementare Politici de Mediu —
Compartimentul Gestiunea Deseurilor din cadrul APM Gorj, in conformitate cu formularele de raportare a deseurilor.

Gestiunea ambalajelor
La livrarea cantitatilor de produse de cariera (piatra sparta bruta, agregate de cariera) nu se folosesc ambalaje.

Produsele miniere sunt incarcate direct de pe vatra carierei in mijloacele de transport auto ale societatii sau ale
beneficiarilor.

In cazul in cate in activitatea desfasurata in catiera vor apare cantitati de ambalaje si/sau deseuti de ambalaje,
gestionatea si monitorizarea ambalajelor si a deseutilor din ambalaje se va efectua conform prevederilor HG 621/2005.

1.6.2.Surse de poluanti

1.6.2.1.Surse de poluanti in aer

Surse de poluare a aerului in perioada de construire

In perioada de defrisare, emisiile de poluanti in aer privesc particulele in suspensie si noxele produse ca urmare a
arderii carburantilor in motoare termice ( motofierastraie, tractor, incarcator si autovehicul de transport).
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Emisiile de particule in suspensie si de praf sunt produse ca urmare a deplasarii utilajelor pe drumuri neasfaltate
si prin operatiile de defrisare, descopertare si excavare; mai pot fi produse, in cantitati reduse, prin lucrari de constructii
montaj.

Utilaje folosite si consumuri de carburant :

- Motofierastrau -1bucll/h

- Tractor -1 buc 121/h

Aceste utilaje vor functiona o perioada foarte redusa de timp, intrucat in cadrul suprafetei destinate microcarierei
experimentale nu se intalneste vegetatie arborescenta; trebuie defrisat un numar redus de tufe care vor fi aruncate in drum
si incarcate intr-o remorca pentru a fi indepartate de pe amplasament.

Surse de poluare a aerului in perioada de operare

In perioada de operare, pe amplasament va functiona un numar redus de utilaje : un incarcator, un excavator, un
concasor mobil si 0 autobasculanta; la acestea se adauga instalatia de foraj care va functiona in total 7-10 zile.

Concentratiile noxelor au, dupa normative, urmatoarele limite admisibilee NOx: 0,03-0,05 mg/m3,
COV: 0,15 - 0,30 mg/ m3, CO: 0,50 — 1,00 mg/ m3. Aceste valoti pot fi atinse numai accidental, in situatii exceptionale.
Atenuarea cu distanta fata de sursa de poluare este exponentiala si scade sub 30% la 50 m distanta .

Pe langa sursele mentionate, in faza de operare intervine suplimentar, ca sursa de praf, particule in suspensie si
noxe, activitatea de derocare prin explozii controlate. In cele ce urmeaza se face un calcul estimativ al poluarii produse in
perioada de maxima activitate a exploatarii.

Emisiile de gaze vor fi produse de motoarele termice (Diesel) ale urmatoarelor utilaje folosite la lucrarile de
deschidere, pregatire si exploatare a zacamantului (sunt mentionate consumurile normale):

- foreza hidraulica tip Tamrock (90 — 100 mm), 10 m/h -1 buc-101/h
- excavator tip Komatsu PC 600 cupa de 3,5 m3 -1 buc-301/h
- autoincarcator frontal tip Caterpillar 966 G 11 ; -1 buc-151/h
- dumper tip Caterpillar 25 t -1 buc-101/100 km
- concasor mobil -1 buc-151/h

Analiza gazelor de ardere rezultate in urma unei exploatari normale a utilajelor, a evidentiat urmatoarele emisii de
noxe si concentratii (raportate la cantitatea de combustibil utilizata):

CO 2,10 %
NO 2,70 %
SO 0,78 %
Hidrocarburi nearse 1,30 %
Aldehide 0,0 8%

La un program de lucru de 5 zile pe saptamana, 10 ore pe zi, consumul total anual al utilajelor este estimat la cca
18 t de motorina, in cazul exploatarii unei cantitati de cca 20.000 t roca. In consumul mentionat sunt incluse si cantitatile
de carburant utilizate in etapele de defrisare. Estimarile de mai jos au caracter maximal si se refera la intreaga activitate
legata de exploatarea calcarului industrial in cariera experimentala.

Pentru o densitate medie a carburantului Diesel de 0,860 kg/1, rezulta urmatoarele cantitati de poluati :

Tabel nt.6
Poluant % t Kg/zi Kg/h
CO 2,10 % 0.378 3.78 0.38
NO 2,70 % 0.486 4.86 0.49
SO, 0,78 % 0.140 1.4 0.014
Hidrocarburi nearse 1,30 % 0.234 2.34 0.23
Aldehide 0,0 8% 0.014 0.14 0.014

Debitul mediu de noxe emis de sursele existente in cariera va fi, ptin urmare, de cca 12.5 kg/zi sau 1.25 kg/ora.

13

Copierea unor fragmente de text sau a imaginilor cuprinse in prezentul raport fara acceptul evaluatorului este interzisal



Raport privind Studinl de evaluare a impactului asupra medinini — Microcariera “V'alea Nucului *, Francesti, jud.Gorj

Aceste valori au semnificatia unor valori medii, realitatea osciland in jurul acestor valori, functie de numarul si
tipul utilajelor in functiune, la un moment dat, si de regimul de utilizare. Datorita dispersiei poluantilor in aer liber, nu se
pot produce concentratii peste limitele admise.

Emisii de gaze datorate lucrarilor de impuscare

In cariera se vor utiliza materiale explozive care dezvolta la detonatie gaze toxice (CO, NO2, N2Oy) in volum
maxim de 60 1/Kg exploziv, exprimat in CO conventional. Va fi utilizat, in principal, gelul exploziv tip Rovex Extra.
Emisiile rezultate in urma derocarii cu exploziv vor prezenta o crestere numai atunci cand se va executa detonarea.

La o detonare este de cca 1.000 Kg echivalent TNT, pe treapta de impuscare, din care: 110 Kg astralita si 1216
Kg exploziv NITRAMON - echivalent cu 935 kg exploziv tip Rovex Extra. Emisiile de noxe, cf. AP - 42, sunt :

Tabel nr.7
CANTITATE
POLUANT (Kg/ detonare)
CO 50,13
NOx 35,12
Cov 0,89
H»S 19,73
Particule in suspensie 261,76

Emisia de particule in suspensie apare ca efect al detonarii, pe cand celelalte noxe sunt produse de ardere ale
componentelor explozivilor. Efectul acestei emisii are durata scurta si, dupa cum arata modelele de dispersie, calculate
pentru exploatari miniere asemanatoare, concentratiile gazelor emise revin la valori normale intr-un interval scurt de timp,
de maximum 1 ora, functie de mai multi factori ( relief, directia curentilor de aer, umiditate etc) .

Aria de raspandire a noxelor si a pulberilor in suspensie, generate prin detonarea incarcaturii explozive, este in
principal incinta carierei si se diminueaza dupa o lege logaritmica, spre zonele adiacente acesteia.

In perimetrul de exploatare nu se va amenaja depozit de carburanti. Alimentarea utilajelor se va face in statii de
carburanti din zona.

1.6.2.2. Surse de poluanti in sol

Sursele de poluare ale solului in perioada de constructie

In acesta perioada se va produce cel mai mare impact asupra solului, intrucat va fi afectata intreaga suprafata a
terenului din care se va extrage proba tehnologica ( mentionam ca, in acest perimetru, solul se dezvolta sporadic si este
foarte dificil de recuperat ). Defrisarea pentru descopertarea zacamantului se face intr-o singura etapa care dureaza cca o
zi de lucru.

Sursele de poluare legate de operatiile de defrisare si pregatire a terenului pentru exploatarea rocii utile, avand
ca efect diverse categorii de impacturi, sunt :

- arderea combustibililor in motoate termice ;
- scurgeri accidentale de carburanti sau librefianti de la utilajele folosite pentru defrisare si transport.

Depunerile de praf necontaminat nu sunt considerate surse de poluare ale solului si subsolului.

Intrucat estimarile privind concentratiile in aer nu intrevad aparitia unor concentratii periculoase, nici
depunerile pe sol nu pot atinge valori peste limitele admisibile. Scurgerile accidentale nu implica volume mari, au caracter
local si pot fi usor remediate efectele poluatoare.

Sursele de poluare a solului in perioada de operare

In plus fata de perioada de construire apar cateva noi surse de poluare sau perturbare a solului si a subsolului:

- aparitia excavatiei ca urmare a derocarii cu ajutorul explozivilor;
- forarea subsolului pe adancimi de 5-12 m, pentru introducerea incarcaturilor explozive;
- activitatea de incarcare si transport a materialului extras;
Sursele de poluare a solului in perioada de dezafectare
- Nu exista etapa de dezafectare, exploatarea rocii utile va continua pe baza Licentei de exploatare.
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1.6.2.3. Surse de poluanti in ape

Proprietatile chimice ale rocilor din zona exclud existenta dispersarii, ca urmare a sfaramarii si dizolvarii, a unor
substante cu caracter poluator. Calcarele care vor face obiectul exploatarii sunt roci cu continut foarte mare de CaCOs si
pot fi considerate ‘curate’ deoarece nu contin minerale care ar putea trece in solutie si sa genereze ape acide sau alte
substante care sa aiba efect poluator.

Prin urmare nu se pune problema poluarii apelor subterane. Apele de suprafata pot fi insa poluate, numai
accidental, prin scurgeri de carburanti sau uleiuri de la utilaje.

Poluarea terenurilor inconjuratoare prin transportul apelor de siroire care se scurg de pe platformele de lucru este
putin probabila, deoarece urmeaza a fi realizate:

- drenuri colectoare, pe conturul vetrei catierei;

- pante de scurgere naturala a apelor pluviale catre drenurile mentionate;

- bazine decantoare si filtre de nisip inainte de deversarea in emisar;

Sursele posibile de poluare sunt aceleasi ca si in cazul factorului de mediu sol-subsol.

1.6.2.4. Surse de zgomot
Sursele de zgomot sunt legate in principal de puscari, dar si de functionarea utilajelor ; conform cartilor tehnice
nivelul zgomotului produs este:
- incarcator frontal, intr-un ciclu de incarcatre a unei autobasculante, emisie sonora la 30 m = 61 dB (A);
- excavator cu cupa de 3,2 m3, intr-un ciclu de incarcare a unei basculante, emisie sonora la 30 m = 75 dB (A);
- dumper, emisie sonora la viteza de 12 km/h, la 30 m = 65 dB (A);
- incarcator frontal, intr-un ciclu de incarcatre, emisie sonora la 30 m = 60 dB (A);
- tractor cu troliu si cupa, emisie sonora la 25 m = 65 dB(A);
- motofierastrau Still, emisie sonora la 30 m=80 dB(A);
- instalatie de foraj in functiune =110 dB(A), la 6 m distanta.

In cazul exploziilor se estimeaza puteri acustice echivalente de 165-170 dB (A). Acesta este principalul factor
perturbator, cu intensitate mate, dar avand o actiune extrem de redusa in timp.

Din punct de vedere al amplasatii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in surse fixe (concasorul) sau mobile
(utilajele de incarcare, dumperele, basculantele).

Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat (primele casele din
localitatea Gureni, situate la cca 250 m distanta) s-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursa in parte, s-au insumat
valorile si s-a calculat nivelul echivalent la distanta respectiva; legea de atenuare a zgomotelor, pentru distanta x este de
forma :

7,=7,-10 log 4nx

Tabel nr.8
SURSA DE ZGOMOT DB
Instalatie de foraj 110
Autobasculanti 65
Concasor 90
Incarcator 75
Fond natural+alte activ 45
Zgomot total 110.0
La distanta de 250 m Zgomotul echivalent | 51.1dB
Fond=45 dB Zgomot total 52.1dB

Cel mai mare aport il are instalatia de foraj a carei activitate totala in cadrul proiectului este de cca 7-8 zile.
Efectul cumulat al celorlalte utilaje este sub limita admisibila.

Nivelul zgomotelor la primii receptori va fi diminuat si din cauza vegetatiei interpuse. La 200 m de front,
puterea acustica a zgomotelor scade la <55 dB(A).
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Locuitorii cei mai apropiati de zona de lucru nu vor fi deranjati de zgomot nici in timpul zilei (STAS-ul 10.009 —
88 accepta, pentru zonele locuite, valori maxime de 55 dB putere echivalenta la 2 m de peretele constructiei) si nici
noaptea, cand activitatea este oprita.Pentru activitati industriale, nivelul admisibil este mai ridicat (70dB(A) )si constituie
obiectul unor norme de protectie a muncii.

Procesul de impuscare propriu-zis are principalul efect perturbator, prin zgomot si vibratii, si prin urmare trebuie
sa se tina seama de :

- reducerea pe cat posibil a cantitatii de exploziv detonat la o puscare;

- utilizarea unor combinatii intre schemele de puscare si intarzierile exploziilor intre gaurile de sonda adiacente;
prin folosirea sistemelor NONEL si a schemelor de puscare, declansarea exploziei se face cu intarzieri calculate si in plus
se elimina posibilitatea declansarii accidentale a exploziilor datorita unor sarcini electrice accidentale;

- otientarea fronturilor in lungul vaii care delimiteaza, la nord, microcariera, astfel incat localitatea sa se afle
lateral;

- prin calitatea corespunzatoare a burajului (argilos, nisipos, umed) si functie de cantitatea de exploziv, se
asigura o buna distributie a energiei exploziei, rezultat care poate fi urmarit prin cantitatea mare de material rupt din taluz
si prin imprastierea redusa a fragmentelor de roca, in jurul centrului de explozie.

- ordinea de explodare a incarcaturii se face cu intarziere, de la centrul gaurii, spre partea bazala si spre partea
superioara, si de la gaura centrala a primului rand, spre extremitatile laterale si spre randurile urmatoare, tehnologie care
asigura reducerea semnificativa a intensitatii seismice si a zgomotului si o eficienta sporita a efectului de derocare.

1.6.2.5. Surse de vibratii

Marimile fizice avute in vedere la evaluarea vibratiilor sunt:
* la cladiri, viteza oscilatiei si frecventa,
* la oameni, intensitatea oscilatiei KBF, calculata din viteza oscilatiei, ca functie de frecventa si timp
Rezultatul evaluarii este dependent de :
* efectul maxim al oscilatiei, ca rezultat al amplitudinii acesteia;
* durata oscilatiei, raportata la perioadele de imp, zi si noapte.

Sursele de vibratii sunt reprezentate, in principal, de exploziile de derocare in gauri de foreza si, in secundar, de
concasor si celelalte utilaje din zona carierei.

Schemele de puscare si intarzierile exploziilor reduc efectul seismic si zgomotul cu pana la 40%, fata de cazul
unei detonati simple, punctuale, a aceleiasi cantitati de explozibil.

Viteza de oscilatie fata de distanta este functie si de cantitatea de exploziv detonata pe treapta de puscare.

Tabel nt.9
Distanta fata de focarul exploziei
Felul puscarii 100m | 200m | 300m | 400m | 500m
Viteza de oscilatie mm/'s
Instantanee 24.8 5.1 4.7 3.0 2.2
Cu microintarziere nAt=0,140 s 17.6 6.5 3.3 22 1.6
Cu microintarziere nAt=0,600 s 14.6 5.4 2.8 1.7 1.3

Exista standarde referitoare la vibratii, care trateaza efectele vibratiilor generate de traficul de vehicule si de utilaje
asupra locuintelor si cladirilor social — culturale precum si a ocupantilor acestora, aceste standarde fiind:
SR 12025/1-94: Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de
masurare: STAS 12025/- 94 stabileste metodele de masurare a parametrilor vibratiilor aferenti produse de traficul rutier,
propagate prin strazi si care afecteaza cladiri sau parti de cladiri.
SR 12025/2-94: Acustica in constructii: Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladiri. (Limite
admisibile): STAS-ul SR 12025-2/94 stabileste limitele admisibile pentru locuinte si claditi socio-culturale precum si
pentru ocupantii acestora, cate pot fi afectate de vibratii produse de utilaje interne/externe sau de vibratii propagate ca
urmare a traficului rutier de pe strazile din apropiere.
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In Romania nu exista normative specifice care sa reglementeze protectia diferitelor tipuri de constructii la efectul
seismic al exploziilor de derocare. Din acest motiv s-au consultat normative de specialitate din tari cu traditie in acest
domeniu din Uniunea Europeana. Conform normativului DIN 4150/83 - Germania, intensitatea acceptabila a oscilatiei
pentru diferite tipuri de constructii este prezentata in tabelul urmator :

Tabel nr.10
Tipul zonei Ziua Noaptea

KBFma | KBFbmax KBF,; KBFax KBFax KBF,;
Zone in care se afla doar instalatii cu 0.4 6 0.2 0.3 0.6 0.15
activitati lucrative si locuinte pentru
supraveghere sau interventie
Zone in care se afla in principal 0.3 6 0.15 0.2 0.4 0.1
instalatii cu activitati lucrative
Zone in care nu se afla nici instalatii cu 0.2 5 0.1 0.15 0.3 0.07
activitati lucrative si nici locuinte
Zone in care se afla in principal sau 0.15 0.3 0.07 0.1 0.3 0.07
exclusiv locuinte
Zone cu necesar deosebit de 0.1 0.3 0.05 0.1 0.15 0.05
protectie, de ex. spitale si clinici

Cu ajutorul parametrilor de exploatare si de impuscare vor fi evaluate efectele exploziilor asupra obiectivelor din
zona avandu-se in vedere doua situatii distincte si anume :

a) propagarea undelor seismice prin sol;

b) efectul seismic al undei de soc aetiene;

Detonarea unei incarcaturi explozive in cariera provoaca, pana la o anumita distanta, miscarea armonica a
particulelor de roca, cu o frecventa relativ mare, manifestata prin fenomenul de vibrare a terenului. Aceste vibratii
transmit asupra obiectivelor din zona de influenta a exploziilor, eforturi de compresiune — intindere, forfecare si
incovoiere, ce pot provoca fisuri in casele aflate la o distanta oarecare de perimetrul cariere.

Deteriorarile arhitecturale sunt deteriorari superficiale ce nu afecteaza structura de rezistenta a constructiilor
respective. Deteriorarile structurale, in schimb, se manifesta in elementele esentiale ale obiectivelor de protejat, elemente
de care depinde siguranta .

Din aceste considerente, in cele ce urmeaza se evalueaza numai gradul de pericol, in cazul utilizatii unei cantitati
de material exploziv de 1000 kg echivalent TNT. Pentru o evaluare cu un grad de certitudine cat mai ridicat al riscului de
deteriorare, nivelul acestuia se calculeaza in baza urmatoarelor criterii:

a) matimea deplasarii particulei, u [mm|] ;
b) matimea vitezei patticulei, v [cm/s] ;
¢) marimea acceleratiei miscarii particulei, g = 9,81 m/s2;
d) energia relativa, ER ;
e) factorul Zeller, Z ;
f) intensitatea vibratiilor, vibrar, S;
@) valoarea mediata a spectrului pseudo-vitezelor relative,(SPVR)m, m/s.
Tinand seama ca undele Rayleigh (de suprafata) produse de explozii sunt intense si prezinta de regula cel mai
mare pericol pentru constructii, se vor determina si parametrii acestora.
La detonarea explozivilor se va tine seama de influenta asupra caselor din satul Gureni aflate la cca 250 m
vest.
a)Evaluarea efectului seismic prin marimea deplasarii particulei

Pentru calculul deplasarii radiale, produsa de vibratiile seismice provenite de la explozii, se poate utiliza relatia:
k, x+/Q
Uu=—""—""1m
r

C

Q = QTNT = 1000 kg;

m], unde:
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r=250m
k, este un coeficient, ce depinde de natura rocilor in care are loc explozia si de natura rocilor;
k,= 1,15 — pentru exploziile in roci stancoase si pentru amplasament in roci stancoase
=250 m u=0,145 mm
La stabilirea nivelului admisibil al deplasarii particulelor terenului trebuie tinut seama si de factorul frecventa,
ce intervine la miscarea seismica provocata de explozie.Pentru aceasta, in prima faza calculam perioada de oscilatie a
undei longitudinale de rarefiere cu ajutorul relatiei:

T =0,0065%/Q[s];
T=0,02 s
Frecventa va fi in acest caz:
f=50 Hz;

In vederea prevenirii aparitiei fisurilor in constructii, in tabelul nr. 11 se prezinta nivelurile admisibile ale
deplasarii in functie de frecventa vibratiilor:

Tabelul nr. 11 Niveluri admisibile ale vibratiilor (dupa Buzdugan et al, 1976)

Frecventa vibratiei [Hz|
5 10 20 30 40 50
Nivelul ad.m151b11 al erlasarn pentru 2,67 135 0.66 046 0.33 0.28
evitarea fisurilor [mm|

La frecventa f.=50 Hz, matimea deplasarii particulelor de roca, evaluata la valoarea de u =0,145 mm, este mai
mica decat nivelul maxim admisibil al vibratiilor, corespunzatoare frecventei reper £ = 50 Hz prezentata in tabelul nr.3,
deci:

u = 0,145 mm <u,m=0,280 mm.

b)Evaluarea efectului seismic prin marimea vitezei particulei

Viteza particulei se poate evalua prin urmatoarea relatie, in care se tine seama de conditiile de explozie, de
amplasament si mediu de propagare etc (relatia lui Kuznetov):

3/Q e

I

C

v=K,-K,-K;- K, -K;-Kg- [Cm/s],incare:

Q = 1000 kg;
e = 250 m;
K este coeficient, ce ia in considerare tipul rocilor in care are loc explozia, precum si anotimpul;
Ki = 120 — pentru roci stancoase mai tari decat media, in care are loc explozia si pentru roci stancoase cu un
strat subtire de depuneri, pentru toate anotimpurile;
K> - coeficient, ce ia in considerare modul in care este directionata explozia fata de pozitia obiectivului
protejat; Kz = 0,85 — in flancul blocului de impuscat;
K5 — coeficient care tine seama de conditiile de impuscare; K; = 1,0 — cu abataj frontal obisnuit;
K4 — coeficient care tine seama de metoda de impuscare; pentru explozivii cu microintarziere se aplica relatia:

K, = 1,08

T , unde:
n
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n este numarul treptelor de intarziere;
n=11;
1,08
K, =——= =0,32563;
V11

K5 — coeficient, care ia in considerare raportul dintre distanta r. si lungimea L a blocului impuscat; pentru raportul:

L _ 250

C

=7.57,
Lf

Ks = 0.6;

K¢ - coeficient care tine seama de cresterea relativa a vitezei particulei la amplasarea gaurilor in mai multe
randuri; K = 1,00 — pentru 2 randuri de gauri,
V=0,159 cm/s .

Pentru o cantitate de exploziv de 1000 kg echivalent TNT, variatia vitezei de oscilatie cu distanta este
prezentata in graficul de mai jos :

5 o
1 |
|
- II
| 1
l} E l|
E Q= 1000 kg TNT
q 5
E I
=
]
| ™,
.‘\'.
i YR
) —®
0 19 E) o ] ) et

distanta fata de explozie (m )
Fig nr.2 - Viteza de deplasare a particulei functie de distanta fata de centrul de explozie

Se obsetva ca la distante de cca 500 m de locul exploziei viteza de oscilatie este sub 0,2 cm/s.

c)Evaluarea efectului seismic prin marimea acceleratiei miscarii particulei
Calculul acceleratiei se poate face cu ajutorul urmatoarei formule empirice (Hudson, 1981):

Q%
a=877,95x - L9 = 9,81m/52], in care :

C

Q=10¢
te =250 m
a=0,254g.

Dupa criteriul de deteriorare dat de Buzdugan et al (1970), nivelul de vibratie seismica, calculat in conditiile de
impuscare cu incarcatura de 1000 kg si cu distanta de 200 m, este la limita periculoasa .
d)Evaluarea efectului seismic prin marimea energiei relative, ER
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Energia relativa, ER, se defineste cu urmatoarea relatie:
2
a 2 2
ER= f2[m /s ]; in care:

ER =0.26 X 10-¢ m?2/s2
Valoarea estimata a parametrului ER incadreaza efectul seismic al detonarii sub limita de atentie (ER <0,27).

e)Evaluarea efectului seismic prin marimea factorului Zeller, Z
Factorul Zeller, Z, se determina prin relatia:

a2
Z ZT[CmZ /53]; unde:

a=0,397x 9,81 = 1.893 m/s% f = 50 Hz;
Z =12.4 cm?/s3.
Din scara intensitatilor, definita prin factorul Zeller (tabelul nr.12) se observa ca efectul estimat al undei

seimice produsa de explozia simultana a cantitatii de 1000 kg exploziv se situeaza intre ‘usot’ si ‘masurabil’
10 cm?2/s3< Z =124 cm?/s3 < 50 cm?/s3.

Tabelul nr.12 - Scara Zeller

Factorul de intensitate Descrierea sumara a seismului
7. [cm?2/s3]

1 Imperceptibil

2 Foarte usor

10 Usor

50 Masurabil

250 Destul de tare

1000 Tare — sub zona periculoasa
5000 Foarte tare (fisuti grave)
20000 Distructiv

100000 Devastator

500000 Nimicitor

2500000 Catastrofal

10000000 Extrem

f)Evaluarea efectului seismic prin intensitatea vibratiilor, vibrar, S

Intensitatea vibratiilor, exprimata in ,,vibrar”, este data prin relatia:
S =10 X log(100 X Z),

in care
Z =12.4 cm?/s3;
S =30.9 vibrar.
Comparand valoarea calculata prin relatia de mai sus cu ,,scara pericolelor” (tabelul nr.13), putem observa cu
usurinta ca, efectul seismic al exploziilor dupa acest criteriu este la nivel mediu, fara pericol asupra structurilor
Tabelul nr.13 - Scara pericolelor (vibrar)

Intensitatea vibratiilor Clasificarea vibratiilor Efectul asupra constructiilor
S (vibrar)
10 -20 Usoare Nu exista pericol
20 — 30 Medii Nu exista pericol
30 —40 Puternice Deteriorari usoare
40 - 50 Severe Fisurarea zidurilor de sustinetre
50 - 60 Foarte severe Distrugerea cladirilor
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g)Evaluarea efectului seismic prin valoarea mediata a spectrului pseudo-vitezelor relative, (SPVR),
Valoarea mediata a spectrului pseudo-vitezelor relative,(SPVR)n , poate fi estimata cu ajutorul relatiei:

(SPVR),, =C - —<_[m/s]

/Q

in care:

=250 m;

Q = 1000 kg;

C este un coeficient ce depinde de conditiile de amplasament si de conditiile de explozie, C = 2 X10-3;

(SPT'R),, = 50 mm/s.

Avand in vedere deteriorarile probabile asociate cu diferite valori ale parametrilor (SPVR)m, in cazul exploziilor
in cariere, se poate concluziona ca nivelul estimat este situat sub limita deteriorarilor la constructii de slaba calitate.

h)Evaluarea efectului seismic produs de undele Rayleigh

Deplasarea maxima verticala a particulei in undele de suprafata R, este data de expresia:

r -

U, :1900><C—°><gp(Q/ r,)x f(rj[mm],
p

in care 1o este distanta fata de explozie, la care undele devin cvasielastice si care poate fi calculata cu ajutorul

formulei:
r, =K, -3QIm];

unde:
Ko = 4,5 - pentru tipul rocii;

r, =4.5x3/1000 = 43.97m;

9(Q/10) - functia ce exprima efectul adancimii de burate a exploziei:

¢(Q/10) ~0,5;

f (/ - o functie de forma:

€0

unde:
rC

%/6

=25m/kg%;

r =

[m/kg ],

250
2/1000
£ €325 xe 7@ 274410,

r=

Cp — un factor care depinde de lungimea de-a lungul careia este distribuita deformarea si este reprezentat de
viteza de propagare a undelor seismice prin teren sau prin structura constructiei in cauza; se cunoaste ca viteza de
propagare a undei Rayleigh este de cca. 0,9 parte din viteza de propagare a undei transversale; viteza undei transversale
fiind in calcar de cca V. = 3250 m/s, atunci viteza de propagare a undei R va fi:

Vr = 0,9 X 3250 = 2925m/s, deci:
C, = 3143;
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rezulta Uz =0.098 mm.

Deplasatea maxima otizontala Uy in undele R se poate determina, cunoscand raportul Un/Uz, care pentru
calcare este cuprinsa intre valorile 0,6 + 1,1. Adoptand valoarea medie a intervalului,

U

—H —0,85, atunci:
z
Un =0.85 X Uy [rnrn] ;
Uy = 0.083 mm.
Perioada de oscilatie a undelor R poate fi estimata cu ajutorul relatiei:

TK(/_/%/_n

Kr si n sunt constante in functie de natura terenului in care se propaga undele R;
Kr = 0,0035 sin = 0,20 - pentru calcare;

in care:

Q = 1000 kg;
te = 250 m;
T=0,021s.
Frecventa de oscilatie a undelor R va fi:
1
R [Hz];
k= 47.62 Hz.

La frecventa de oscilatie a undelor Rayleigh de fr = 48 Hz, nivelul admisibil al deplasarii pentru evitarea
fisurilor este de U, = 0,30 mm.

Rezulta ca, atat deplasarile maxime orizontale, cat si cele verticale nu sunt miscati periculoase ale patticulelor
de roca, produse de actiunea exploziei, intrucat sunt mai mici decat valoarea de mai sus. Viteza maxima a particulei in
plan vertical, pentru undele R, poate fi scrisa sub forma:

1,19x10% -, ¢(Q/r) X
C, K. -§Q- €~
7z =29.24mm/s

Viteza maxima in plan orizontal pentru undele R este:

V, = fmm/ s]

U
V, =V, x—"[mm/s].
U V4
'y =24.76 mm/s.

Se observa ca vitezele de vibrare ale rocii, datorita undelor Rayleigh produse de explozii, sunt mai mari decat in
cazul undelor longitudinale si transversale. Cu toate acestea, valorile reiesite, atat pentru vitezele in plan vertical, cat si
pentru cele in plan orizontal, sunt in domeniul de siguranta. Trebuie mentionat ca la calculul vitezelor undelor R nu s-a
tinut seama de factorul de reducere al efectelor seismice la exploziile cu microintarziere (coeficientul Ky), utilizat la
evaluarea vitezelor longitudinale, care in cazul fractionarii incarcaturilor in 3-4 trepte de microintarziere, coeficientul de
corectie este:

K4 = 0,32563.

Aceste valoti corectate prin factorul Ky ale vitezelor undelor R reduc mult efectul seismic al exploziilor

Analizand rezultatele obtinute, putem concluziona ca atat in cazul undelor de volum, cat si al celor Rayleigh, la
incarcatura exploziva de 1000 kg echiv. TNT, parametrii: u, v, a, ER, Z, S si (SPVR), sunt in limitele de siguranta
seismica . Se recomanda utilizarea schemelor de puscare cu intarziere, pentru reducerea efectului seismic al undei de
volum.
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i) Evaluarea suprapresiunii din frontul undei de soc
Distantele minime de siguranta ale locului de impuscare fata de obiectivele exterioare inconjuratoare se vor stabili
dupa valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc, calculata dupa relatia:

Apf=0841+2732+70 [kg/cm?|

_[¥e
R

in care A

Q - cantitatea de material exploziv (kg) , exprimata in echivalent TNT, ce va detonata simultan (prin asimilare,
este vorba despre incarcatura de exploziv din gaurile de sonda) si al carei efect se extinde pe cea mai mare distanta;
R - distanta de la locul de impuscare pana la obiectivul considerat (m).
Pentru Q = 1000 kg (echivalent TNT) si R=250 m , rezulta :

A pf = 0,038 kg/cm?

Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din frontul undei de soc asupra diferitelor obiective. Extr. din anexa 3b

éj tr Obiective exterioare Valoarea supraptesiunii in frontul undei de soc A pf (kg/cm?)
Distrugeri Distrugeri Distrugeri Distrugeri Avarii
totale totale totale totale neinsemnate
1 2 3 4 5 6
1 Cladiri din beton 0,80-1,00 0,50-0,80 0,30-0,80 0,10-0,30 0,03 - 0,05
armat
2 Cladiri din caramida
cu mai multe caje 0,20-0,40 0,20-0,30 0,10-0,20 0,05-0,10 0,03 - 0,05
3 | Cladir din caramida 0,35-0,45 0,25-0,35 0,15-0,25 0,07-0,15 0,03 — 0,05
cu mai putine etaje
4 Case din lemn 0,20-0,30 0,12-0,20 0,09-0,12 0,06-0,08 0.03_ 0,05
5 Constructii
industriale cu schelet | 0,50-0,80 0,30-0,50 0,20-0,30 0,05-0,20 0,03 — 0,05
metalic

In consecinta, efectul calculat al presiunii din frontul undei de soc fata de statia de prelucrare este neinsemnat.

In plus, odata cu crearea fronturilor carierei, prin formarea primelor semitrepte de exploatare, puscarea se va face
in interiorul masivului; in acest mod unda sonora si frontul de suprapresiune a undei se va transmite mai mult spre nord .
Dealtfel, masuratorile sonometrice si asupra vibratiilor produse prin puscare, la carierele invecinate, au confirmat cele
mentionate mai sus, rezultatele aratand ca nivelele maxime sunt sub limita admisa prin norme.

Toate datele vor fi raportate la prevederile STAS-ului 10.009 — 88 si ale Ordinului M.S. nr. 981/94, iar in cazul —
putin probabil — in care se vor constata depasiti ale nivelurilor admise se vor lua masuri de diminuare.

Se estimeaza ca nivelul zgomotelor nu va depasi valorile maxime prevazute de STAS-ul 10.009 — 88 pentru
zonele locuite .
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2.ANALIZA ALTERNATIVELOR

Rezerva de roci utile se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0129 “Nordul Gorjului de Vest”, in partea
sudica a acestuia, intr-o zona antropizata. Calcarul industrial cu continut >97% CaCOs se utilizeaza la desulfurarea
gazelor de ardere a carbunilor in termocentrale.

Alegerea altui amplasament pentru derularea investitiel nu este posibila, contextul geologic fiind favorabil
numai in acest loc si beneficiarii sunt din zona Olteniei. Alte ocurente de calcare din zona sunt situate mult in interiorul
sitului Natura 2000 si impactul exploatatii lor ar fi mai mare. In alte situatii trebuiesc tranzitate localitati.

Alternativa zero — cazul in care investitia nu are loc
Zona in care se afla amplasamentul este antropizata si chiar daca proiectul nu ar fi implementat tot exista un
impact asupra biodiversitatii. Dealurile sunt intens circulate de catre lucuitorii din Gureni si Francesti si pot fi curent
observate turme de animale la pascut.

2.1. Alternative privind data inceperii activitatilor miniere
Cele doua alternative sunt:
- inceperea cat mai curand a activitatilor, dupa obtinerea avizelor necesare;
- intarzierea implementarii proiectului .
Cea de-a doua alternativa nu este acceptabila, SC Explocarb SRL fiind in faza de incheiere a programului de
explorare, avizat de catre ANRM.

2.2. Alternative privind amplasarea unor parti componente ale planului
2.2.1.Alternative privind amplasarea primului perimetru de exploatare
Alegerea locului de unde va incepe exploatarea este legata de varianta de exploatare aleasa:
- exploatare descendenta, la care exploatarea se incepe din partea supetioara a dealului, urmand ca pe masura avansarii sa
se creeze bermele de lucru si treptele; are avantajele ca urmeaza o cale fireasca, cu consumuri de energie optime;
deasemenea, materialul excavat este transportat descendent, ceea ce conduce la scaderea cheltuielilor de transport;
- exploatare ascendenta, la care deschiderea zacamantului se face la baza dealului, iar exploatarea evolueaza spre treptele
superioare; are dezavantajul consumului ridicat de energie si al dificultatii de realizare a treptelor carierei si a suprafetelor
libere necesare pentru amplasarea utilajelor si organizarii de santier.
Din start se pleaca de la ideea ca deschiderea zacamantului si creerea fronturilor de lucru ale carierei
experimentale vor fi continuate prin lucrari de exploatare in cadrul Licentei.
Din acest punct de vedere pot fi analizate alternativele :
A.Deschiderea zacamantului se face la partea de sus a perimetrului, ca o exploatare descendenta.
Avantaje:
- lucrarile se pot desfasura usor, cu consum de energie mai mic si deci cu cheltuieli mai reduse ;
- se desolifica doar suprafete reduse, strict necesare realizarii productiei planificate;
- transportul materialului derocat se face la vale , cu energie minima consumata;
Dezavantaje :
- trebuie construit drum de acces spre culmea dealului intr-o zona cu relief extrem de accidentat; implica costuri
suplimentare prin afectarea unor suprafete mai mari de padure.
- zgomotele se percep mai usor, existand posibilitatea propagarii directe a undelor. Pe masura avansarii exploatarii,
dupa realizarea primelor trepte, acest aspect dispare.
B.Deschiderea zacamantului se face pe versantul sudic al Vaii Nucului si exploatarea se face prin trepte
ascendente.
Avantaje:
-impact vizual mai redus;
-mal buna protectie a obiectivelor la zgomot;
-transport al materialului derocat pe distanta mai scurta;
Dezavantaje:
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-trebuiesc gasite solutii tehnice de acces la berma treptei superioare, dat fiind relieful accidentat;
-impact vizual mai mare, datorita atacarii treptelor cu inaltimi diferite, functie de relief;
S-a ales varianta B, pe baza argumentului minier, a dorintei de incepere cat mai rapida a exploatarii si a suprafetei
mai reduse afectata de exploatare, in special in primii ani.

2.2.2. Alternative privind amplasarea concasorului mobil
Concasorul mobil este utilajul principal, avand o activitate zilnica si un aport major in impactul asupra factorilor
de mediu, prin zgomot, vibratii si emisii de praf. Deasemenea trebuie avut in vedere faptul ca un concasor fix nu se poate
amplasa in vecinatatea perimetrului de exploatare datorita lipsei de spatiu. Raman de analizat urmatoarele doua variante :
A Sa se extraga roca utila fara prelucrare, urmand a fi valorificata in stare bruta
Avantaje :
- nu mai necesita achizitionarea utilajelor de transport si prelucrare;
- dispar o serie de surse de poluare a solului si a aerului;
Dezavantaje :
- eficienta scazuta a investitiei, profitul fiind proportional cu valoarea adaugata in produs;
B.Sa se amplaseze in lunca, pe terenul detinut de catre investitor
Avantaje :

protectie mai buna la zgomote; exista
- relief mai putin accentuat si suprafata mai mare, ceea ce permite amplasarea si a depozitului de sorturi;
- nu sunt afectate specii si habitate naturale protejate, zona fiind antropizata;
Dezavantaje :
- este afectata temporar o suprafata de 2600 m? ;
- risc in cazul unor viituri extreme. Ulterior, pe masura consumarii rezervei de roca utila din versant, se va amenaja pe
vatra exploatata o platforma pe care se vor amplasa concasorul mobil si organizarea de santier.
S-a ales varianta B, deoatece investitorul urmeaza sa obtina Licenta de exploatare si sa continue exploatarea. Pe
masura eliberarii unor suprafete de teren, prin consumarea rezervei de roca utila, se poate reamplasa concasorul mobil si
se poate trece la refacerea mediului pe fostul amplasament.

2.3. Alternative la caile de acces si de transport

Nu exista alternative la transportul rocii extrase. Accesul la drumul national 69D, se va face prin amenajarea
terasamentului fostei cai ferate industriale pentru circulatia vehicolelor.

- fesire la un drum national, cu posibilitate de transport catre sud;

-se evita tranzitarea localitatiii Francesti, cu drum comunal ingust;

2.4. Alternative la modul de inchidere a exploatarii
Se vor analiza in Studiul de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu necesar obtinerii Licentei de
exploatare.

3.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU AFECTATE DE PROIECTUL PROPUS

3.1.Relieful si geomorfologia

Perimetrul in care se intentioneaza exploatarea calcarelor industriale face parte din unitatea morfologica
muntoasa a Olteniei, fiind situat in apropierea limitei cu zona de podis. Acesta are ca specific existenta unor formatiuni
care inclina de la nord la sud de la 400-700 m, in Subcarpatii Getici, pana la 200-300 m deasupra Campiei Romane.
Podisul este predispus la aparitia vailor structurale si a cuestelor, cu frontul structural catre nord si spinarile coborand
catre sud sau sud-est. Relieful apare dominat de vai secundare care sunt in principal subsecvente, in timp ce reteaua
principala este consecventa. Influenta tectonicii asupra formelor aflate la suprafata se manifesta prin faptul ca anticlinalele
ascunse impun cote topografice mai inalte, vai mai adanci si mai rectilinii si sporesc numarul de terase, in timp ce
sinclinalele au efecte inverse, cote mai joase, meandrari mai accentuate, vai mai largi si mai colmatate.

Regiunea montana incepe aproximativ de la paralela localitatii Borosteni ( aflata la cca 4 km sud de localitatea
Gureni, unde este amplasat obiectivul prezentei evaluari) si se continua spre nord. Trasaturile tectonice ale subasmentului
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geologic sunt acelea care definesc in principal caracteristicile geomorfologice ale zonei. Fortele care au determinat
avansarea Panzei Getice peste Autohtonul Danubian precum si eroziunea ulterioara au determinat evolutia
geomorfologica a terenului, in care vaile sunt insinuate in principal pe zone de falii.

Acest lucru este usor de observat si in cazul perimetrului ”Valea Nucului” care este traversat de o falie
directionala (cu directie est-vest) pe care s-a dezvoltat prin eroziune, o vale ingusta si cu forma liniara. Intensa tectonizare
a masivului de roci constituie un avantaj pentru exploatarea prin impuscare cu explozivi, reducand cantitatea acestora si
efectele seismice.

Situatia actuala a amplasamentului

Investitorul detine sub forma de proprietate cateva parcele de teren situate in versantul drept al Vaii Bistrita, la
iesirea sudica din satul Gureni (fig. nr.1). Trebuie mentionat ca S.C. EXPLOCARB S.R.L. desfasoara lucrari de explorare
geologica, in cadrul unui perimetru de 33 ha, conform Licentei de explorare eliberata de catre ANRM.

In partea de nord, perimetrul carierei proiectate se invecineaza cu o veche cariera active, din care s-au extras in
trecut roci calcaroase pentru obtinerea varului. Fosta cariera are aspectul unei excavatii circulare cu diametrul de
cca 15 m, avand vatra aproximativ la 2 m deasupra nivelului terenului plat din lunca Bistritei. La cca 100 m nord de
excavatie se afla cuptorul unde se ardea calcarul, actualmente dezafectat.

Suprafata pentru care se solicita Acord de Mediu este situata intr-o zona accidentata, plina de stancarie, situata in
versantul stang al Vaii Bistritei. Abruptul, cu o denivelare de 20-25 m se situeaza imediat in dreapta drumului de acces
care vine dinspre loc. Francesti. Terenul pe care urmeaza a fi amplasat perimetrul de exploatare al catierei, in primii ani,
este incadrat la categoria neproductiv. Vegetatia din perimetrul minier este instalata pe soluri supetficiale, cu roca la zi
(bolovanisuri, stancatie compacta, abrupturi stancoase) si este reprezentata prin tufarisuri disparate si fara valoare
conservativa.

Actualmente in cadrul perimetrului viitoarei cariere nu exista nici un fel de constructii.

Suprafata totala a terenului care va fi afectata de explorarea in microcariera : 3600 m2 .

3.2. Clima
Amplasamentul este situat la marginea sudica a Muntilor Valcan si este caracterizat prin prezenta unui regim
climatic continental, cu vanturi permanente si precipitatii relativ abundente

Temperatura medie anuala inregistreaza variatii ample ca urmare a diferentelor de altitudine si orientare a

versantilor, care impun valorilor neuniforme ale bilantului radiativ si caloric, dar si datorita formelor de relief accidentate
care fac ca procesele advective sa prezinte intensitate diferita. Astfel, valorile medii multianuale ale temperaturii aerului
oscileaza de la 3,5°C, la statia Parang, pana la 11,1°C la Craiova. Valoti intermediate se inregistreaza in sectorul
subcarpatic si cel piemontan (9,2°C la Polovragi si 9,6°C la Targu Logresti). Ca evolutie, se poate constata ca vatriatiile
termice de la un an la altul nu sunt caracteristice numai uneia dintre statii dovada a faptului ca toate variatiile
temperaturilor medii anuale sunt generalizate, asadar nu sunt impuse de conditiile locale.
Astfel, cele mai mari valori medii anuale s-au inregistrat la trei din cele patru statii meteorologice, in acelasi an 2000,
(Parang — 4,8°C, Polovragi — 11,1°C, Craiova — 12,5°C). Cele mai mici valoti medii anuale s-au inregistrat in ani diferiti.
Astfel, la statia Parang, minima anuala a fost de 2,8°C si s-a inregistrat in anul 1985, an destul de rece (si la alte statii din
perimetrul Olteniei s-a produs cea mai scazuta valoare pentru intervalul analizat); la statia Polovragi, minima a fost de
7,9°C, aceasta valoare inregistrandu-se atat in anul 1996, cat si in 1997, in timp ce la statia Craiova, cea mai scazuta
valoare s-a produs in 1991, cand nu s-au atins decat 10,1°C, adica cu 1°C mai putin decat media multianuala. Media
anului 1985 a fost de 10,2°C, iar a anilor 1996 si 1997 de 10,3°C, valori foarte apropiate de valoarea anuala minima
absoluta de 10,1°C (1991) a intervalului analizat.

Temperatura medie lunara prezinta, in linii generale, aceeasi tendinta. Aceasta creste gradual din luna ianuarie
pana in luna iulie (luna de maxim la toate cele patru statii meteorologice; exceptie statia Parang unde valorile din luna iulie
si august sunt similare), dupa care scade treptat pana in luna decembrie. Cea mai mare valoare medie lunara s-a inregistrat
la statia Craiova, 23,0°C in luna iulie, la celelalte statii meteorologice valorile fiind mai mici, cea mai mica medie lunara
inregistrandu-se la statia Parang, asa cum era si normal (—5,3°C in luna ianuarie).

Tendinta generala constatata si din analiza valorilor medii anuale si lunare, precum si din analiza valorile minime si
maxime absolute este aceea de crestere usoara a temperaturii medii a aerului, de scadere a valorilor minime si de crestere a
celor maxime.
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Regimul precipitatilor atmosferice

Distributia teritoriala a cantitatilor medii anuale de precipitatii

Repartitia teritoriala a precipitatiilor este dictata de factorii genetici ai climei, in principal de cei dinamici si de
suprafata activa subjacenta. In aceasta zona predomina circulatia vestica si sudica in cea mai mare parte din an.

Cantitatile medii anuale de precipitatii variaza in plan vertical, in sensul ca cele mai ridicate medii anuale
corespund statiei Parang — 952,8 mm, iar cele mai reduse statiei Craiova —568,8 mm. In sectorul piemontan, mediile
oscileaza intre 600 mm, spre sud, la contactul cu campia si 700 mm spre notrd, la contactul cu Subcarpatii: 663,5 mm la
Targu Logresti si 679 mm la Targu Carbunesti. Cantitatea medie anuala creste spre nord, in sectorul subcarpatic unde
depaseste 800 mm: Polovragi — 827,5 mm. Bineinteles, in zona montana inalta, la peste 2300 m, cantitatea estimata
depaseste 1000 mm.

Distributia teritoriala a cantitatilor medii lunare de precipitatii. In luna de maxim, cantitatile depasesc
70 mm la toate statiile, valoarea cea mai mare corespunzand statiei Parang (143,8 mm), iar cea mai redusa, statiei Craiova
(70,4 mm). Pentru luna de minim, valorile oscileaza mai putin, diferenta intre cea mai mare (47,5 mm Parang) si cea mai
redusa cantitate (35,1 mm Craiova) fiind de numai 12,4 mm (la nivelul lunii de maxim aceasta diferenta este de 73,4 mm)
dovada a marii uniformitati a conditiilor climatice.

Excesul de umiditate poate reprezenta un eventual fenomen cu risc climatic sporit. Cantitatile maxime au
depasit la toate statiile meteorologice 750 mm, abaterile pozitive fiind in toate cazurile mai mati de 200 mm. Cea mai
mare abatere corespunde statiei Parang (380,2 mm) pentru anul 1975, iar cea mai mica statiei Craiova (223,6 mm) in anul
1972. Chiar daca valorile maxime s-au inregistrat in ani diferiti, trebuie subliniat faptul ca in toti acesti ani valorile au fost
cu cel putin 100 mm peste media multianuala, dovada ca excedentul nu a fost generat de factorii locali.

Cantitatile maxime de precipitatii inregistrate in 24 de ore prezinta valori similare cantitatilor medii lunare,
in multe cazuri insa depasindu-le pe acestea . Valorile maxime in 24 de ore sunt mai reduse in perioada rece a anului, cand
predomina masele de aer mai rece si cu continut relativ redus de vapori de apa, in timp ce in semestrul cald, in special in
lunile mai — iunie, acestea cresc ca urmare a intensificarii activitatii frontale si a convectiei termice. Cantitatile maxime de
precipitatiile de precipitatii in 24 de ore sunt extrem de importante atunci cand se analizeaza vulnerabilitatea reliefului.
Astfel de ploi torentiale determina degradarea terenului (alunecari si ravenati de mare amploare in sectorul carpatic si
plemontan), mai ales in arealele afectate de despaduriri masive, pasunat intensiv, constructii de drumuri, cariere pentru
exploatarea rocilor de constructie sau a carbunelui.

Vanturile

Directia predominanta a vanturilor este dinspre nord pe culmile inalte, iar in zonele depresionare predomina
vanturile dinspre sud si sud-vest, in general frecventa si intensitatea lor crescand pe masura ce ne deplasam spre nord.

Directia predominanta a vantului in anul 2009 — din E. (frecventa 17,5%), calmul atmosferic avand o frecventa
de 24%. Directia si viteza maxima a vantului — din V,VNV 8 m/s.

Viteza maxima inregistrata (1992) a fost de 18 m/s.

3.3. Solul

Versantul estic al Vaii Bistritei, la sud de Gureni si partile de la baza pantelor, mai ales, sunt acoperite, in
general, cu laterite (pamanturi rosii) (fig.nr.4). Aceste tipuri de soluri nu au valoare decat in cadrul sistemelor ecologice
locale pentru specii de plante caracteristice. De altfel se poate observa ca pe aria de dezvoltare a calcarelor (lateritele sunt
depozite specifice care acopera rocile carbonatice si in aceasta zona) vegetatia este saracacioasa si este constituita din
tufarisuri. Spre est, pe masura dezvoltarii solurilor brune podzolite si mezobazice, apar padurile de fag si stejar. Aceasta
situatie este datorata si afundarii calcarelor sub depozitele neogene situate deasupra lor, care se ingroasa spre est si sud-
est.

Procesele geomorfologice actuale si degradarea rocilor din masiv sunt intense. Se remarca prezenta unor
dezagregari masive pe versantul vestic si lipsit de vegetatie a aflorimentului de calcar. Pe suprafetele in panta exista o
activitate importanta de siroire in timpul ploilor din lunile de vara, mai ales acolo unde patura de sol si roca alterata este
mai groasa. Un rol important in procesul de dezagregare il au fenomenele de inghet-dezghet, din perioadele climatice de
tranzitie.
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\ L iavlli \ et A SN
SOLURI LITOMORFE: R - rendzine si soluri brune;
TR - terra rosa si rendzine
RP - pseudorendzine si soluri levigate:
Bfe - andosoluri si soluri brune podzolice
SOLURI ZONALE : BP - soluri argiloiluviale brune podzolite;
SP - soluri argiloiluviale podzolice si brune podzolite
BM - soluri brune (eubazice si mezobazice);
BO - soluri acide (oligo-mezobazice ai si oligobazice)

SOLURI SLAB DEZVOLTATE : RS - regosoluri si soluri erodate;

SA - soluri aluviale

Fig.nr.4 - Harta zonala a solurilor ( dupa foaia nr.11 din Atlasul Geologic)

3.4. Resursele de apa

Apele de suprafata

Amplasamentul microcarierei este situat la cca 100 m est fata de albia minora a Vaii Bistrita. Ea este afluent
dreapta al Vaii Jiului, principalul colector al apelor de suprafata, care constituie corpul de ape principal al regiunii.
Debitele inregistrate pe Valea Bistritei sunt fluctuante si in general mai mari in lunile de primavara. Depozitele detritice
ale albiei majore se dezvolta pana la baza versantului calcaros.

In fig nr.5 este prezentat un extras din Harta hidrogeologica a Romaniei, in cadrul careia regasim amplasamentul
carierei “Valea Nucului’ in vecinatatea limitei dintre aria de dezvoltare a rocilor carbonatice, care pot cantona acvifere
extinse, si rocile detritice neogene care pot cantona acvifere de mai mica importanta.

In cadrul perimetrului de exploatare si in vecinatatea acestuia nu sunt cunoscute izvoare. Din cercetarea geologica
nu reiese prezenta unor zone de carst in cadrul masivului si a unor acvifere subterane.

Din punct de vedere al calitatii, apele de suprafata din zona (conform datelor din literatura de specialitate) se
incadreaza in categoria a II - a.

Apa subterana

In zona nu sunt cunoscute insa acvifere subterane importante legate de roci carbonatice. Structura geologica este
caracterizata prin dezvoltarea rocilor preponderent carbonatice, de varsta Jurasic superior- senoniana, care, teoretic,
permit dezvoltarea unor acvifere subterane semnificative.
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qh- pietrisuri nisipuri - acvifere in roci poroase permeabile

N2- nisipuri si argile pliocene - acvifere in roci cu granulatie medie
N1- argile, marne, tufuri - roci impermeabile

sm - pietrisuri, gresii, siltite - roci poroase cu permeabilitate medie
K2 - gresii, siltite, olistolite carbonatice - acvifere sporadice

J-K1 - calcare, roci carstice - acvifere extinse

M - roci cristaline - regiuni cu roci impermeabile

Fig.nr.5 - Harta hidrogeologica a zonei (extras din foaia nr. 10 a Atlasului Geologic)

Din procesul de exploatare si prelucrare a rocii utile nu rezulta compusi chimici cu efect poluator si nici ape
reziduale poluate.
Conform datelor din literatura de specialitate, concentratia de azotati prezenta in apele freatice din zona se

situeaza sub limita CMA prevazuta in STAS 1342/91.

3.5.Date geologice
3.5.1.Geologia regiunii
Din punct de vedere geologic, zona in care este amplasat perimetrul microcarierei “Valea Nucului” este parte
componenta a Carpatilor Meridionali, arie cutata alpina situata intre Defileul Dunarii, la sud si sud-vest, si Valea
Ialomitet, la est (fig.nr.6).
In fundamentul acestei arii orogene se remarca prezenta a doua unitati structurale majore: Autohtonul Danubian
si Panza Getica.
Autohtonul danubian este constituit din magmatite paleozoice, in facies predominant gnaisic (granite de tip
Parang (Pauliuc G., 1937) care strabat seria de Dragsan, pe un aliniamentn reprezentat de varfurile Parangul Mare- Gruiu-
Paclisa-Iesu-Setea Mare-Mohoru-Urdele-Dengheru.
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Comporzitia granitoidelor gnaisice variaza de la granite potasice, la granodiorite si la diorite cuartifere cu textura
gnaisica. Mineralele sunt in general zdrobite, deformate mecanic, textura gnaisica reprezentand granite milonitice
recristalizate.

Seria de Dragsan, de varsta proterozoica este constituita dintr-un complexul amfibolitic care formeaza o zona
continua in directia est-vest, intre Varful Tartarau si Varfurile Papusa si Galbenu. Spre sud, urmeaza o banda de 1- 2 km
latime formata din complexul sisturilor cristaline clorito-sericitoase, care constituie partea superioara a seriei de Dragsan,
de varsta cambrian-ordoviciana, cu sisturi clorito-sericitoase cuartitice in vest si intercalatii de sisturi verzi tufogene pe
aliniamentul Varfurilor Daltau - Cioara - Musetoaia (izvoarele Galbenului).

La sud de aceasta, in cadrul Seriei de Lainici-Paius apar din nou rocile granitice in facies gnaisic (granitul de
Susita) care formeaza o banda continua orientata de asemenea vest — est, de aproape 5,5 km latime (aliniamentul \%3
Muncel — Vi. Zanoaga), dupa care sunt traversate sisturile cristaline din Seria de Lainici — Paius (aliniamentul Stancesti
Larga — V1. Cerbu) strabatute, in sud, de granitoide de Tismana (aliniamentul Stancesti Larga — vf. Frunti — Tancurile
Plesii). Injectiile filoniene granitice in sisturile cristaline au produs, prin procese de metasomatoza, migmatizarea acestora.
Intregul complex de roci cristaline din Seria de Lainici — Paius, migmatitele si granitele (care ocupa spatii mai mari spre
sud) are o latime de 8 — 11 km.

Pe aliniamentul Vf. Parangul Mare —Vf. lesu — V1. Setea - Vf. Mohoru — Vf. Dengheru apar granitoide in facies
gnaisic in alternanta cu granitoide masive) care strabat Setia de Dragsan.

Aliniamentul Valea Susita - Sadu — Vf. Nedeiu, ce poate fi urmarit din Valea Susenilor (Mtii. Valcan) prin
Defileul Jiului pana in Valea Oltetului, cuprinde corpul plutonic Susita, intrus concordant in Seria de Lainci — Paius;
Acesta este constituit predominant din granodiorite, adamelite si granite. Rocile cristaline din jurul corpului granitoid sunt
migmatizate.

Aliniamentul Stancesti Larga —Carpinis -Novaci - Valea Oltetului este caracterizat de aparitia mai multor corpuri
magmatice, printre care cele de Novaci si granite de tip .

Invelisul sedimentar al Autohtonului danubian a fost in mare parte indepartat prin eroziune, pastrandu-se numai
unele petice la nord de localitatea Cernadia, intre Valea Gilortel si Valea Cernazioara, si pe Valea Galbenu, la nord de
localitatea Baia de Fier, formate din depozite jurasice si cretacice.

Jurasicului inferior (Liasic) ii apartine Formatiunea de la Cernadia, alcatuita din gresii cuartitice, arcoze, sisturi
argiloase, asezate monoclinal si transgresiv peste fundament. Tot Liasicului i apartin doua petice intre Crasna si Stancest,
constituite din microconglomerate, gresii si sistuti argiloase cu mineralizatii si carbuni, avand caracter transgresiv si
corespunzand foarte probabil formatiunii de Schela, prinsa in cutatea kimmerica noua .

Jurasicului mediu (Dogger) ii sunt atribuite calcarele inferioare de la Baia de Fier, care au in baza gresii calcaroase
cenusii-galbui, dure .

Intervalul Jurasic supetior (Malm)-Cretacic inferior, apare la nord de Cernadia, intre Valea Gilortului si
Cernazioara, are caracter transgresiv si este reprezentat prin calcare albe, massive, iar la Baia de Fier, prin calcare
recristalizate in masa carora se gasesc frecvente suprafete de alunecare si zone brecifiate, ca urmare a presiunii la care au
fost supuse de catre Panza Getica ce le-a acoperit. Grosimea stratelor atinge 350 m, Pestera Muierilor fiind dezvoltata pe
patru nivele in cadrul acestor roci carbonatice de varsta tithonica.

Cretacicul supetior, cuprinzand numai etajele Turonian — Senonian, incheie seria formatiunilor mezozoice, cu
depozite de tip wildflis, alcatuite dintr-o masa predominant argiloasa, in care sisturile calcarose si gresiile sunt cu totul
subordonate. Se intalnesc intre Valea Gilortelului si Valea Oltetului. Depozitele de wildflis cuprind argile cu blocuri
exotice de calcare, avand un grad avansat de tectonizare, din aceeasi cauza ca si depozitele anterioare.

Sarmatianul superior are caracter transgresiv. Transgresiunea sarmatiana depune la marginea zonei muntoase
depozite formate din pietrisuri, nisipuri grosiere, depozite conglomeratice, intalnite deasupra Depresiunii Novaci, pe Vaile
Scarita, Gilortel, Hirisesti, Aninis si pe Valea Crasna. Modelarea ulterioara a facut ca aceste depozite sa fie inaltate si sa
apara ca o prispa in care ulterior a fost sculptata suprafata Gornovita. In prezent depozitele sarmatiene le intalnim in
sudul Parangului pana la altitudinea de 970 m, pe interfluviul dintre vaile Hirisesti si Aninis.

Structura depozitelor descrise este pusa in evidenta in nordul localitatii Baia de Fier, unde, peste cristalinul care
apare in talvegul raului Galbenu, stau calcarele jurasice iar transgresiv peste aceste formatiuni se afla marnele tortoniene
cu Globigerine si conglomeratele sarmatiene. La sfarsitul Sarmatianului, masivul muntos intra in regim de modelare
subaeriana, depozitele cuaternare fiind de tip continental (fluviatile, glaciare, lacustre).
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3.5.2. Particularitati tectonice si implicatii structurale

Activitatea tectonica inceputa inca din precambrian a afectat atat cristalinul getic cat si pe cel danubian din
Parang. In paleozoicul inferior, in timpul Orogenezei Caledoniene, sunt puse in loc masivele de roci granitoide urmand ca
in faza postcaledoniana sa se produca indepartarea prin eroziune a unei parti din cristalinul situat deasupra acestora.

Ulterior, in sectorul central al Carpatilor Meridionali, au rezultat doua sisteme majore de cutare.

Initial, dislocatiile mai vechi, datorate miscarilor hercinice (Catbonifer - Permian) au cutat fundamentul
Autohtonului Danubian si au antrenat in miscare atat Formatiunile de Schela (Carboniferul superior) cat si formatiunile
mai vechi de Tulisa (Silurian-Carbonifer superior). Sisturile cristaline ale Seriilor de Lainici-Paius si Dragsan ce apartin
Autohtonului Danubian, prezente pe versantul sudic al Parangului, au fost astfel cutate si metamorfozate in timpul
acestor dislocatil. Seria de Lainici — Paius este sincrona astfel cu Seria de Dragsan .

Ulterior miscarilor hercinice, o a doua categorie de dislocatii care au afectat fundamentul Autohtonului Danubian
se produc in timpul sariajului Panzei Getice (Cretacicul mediu). Acestea au fost mai putin intense dar au modificat radical
cuvertura sedimentara a acestuia. Datorita presiunii exercitate de masa cristalinului getic, sedimentarul autohton a suferit
o incretire intensa care a generat o setie de cute stranse, cu planul de vergenta ce inclina spre sud, sau uneori, sub forma
de cute culcate, formand duplicatii. In alte zone, sedimentarul a fost dezradacinat si antrenat in baza Panzei Getice sub
forma unor petice de rabotaj .

In timp geologic, prin eroziunea formatiunilor Panzei Getice, Autohtonul Danubian a fost scos la zi sub forma
unei semiferestre ce cuprinde si partea sudica si centrala a Masivului Parang.

Cristalinul Autohtonului Danubian este reprezentata de doua unitati principale ce prezinta o structura anticlinala:
compartimentul nordic constituit din Seria de Dragsan, strabatuta de granitoidele de Parang, si compartimentul sudic,
alcatuit din sisturile cristaline ale Seriei de Lainici-Paius, strabatute de granitoidele de Susita si granitele de Tismana.
Aceste compartimente sunt separate de o dislocatie puternica ce poate fi urmarita in partea superioara a bazinului Gilort
pe directia E-V. In lungul acestei dislocatii, al carei plan inclina spre nord, compartimentul seriei de Dragsan a fost
ridicat si impins peste compartimentul seriei de Lainici — Paius .

Directia dominanta a cutelor in cadrul Autohtonului Danubian este SV — NE, uneori sub forma de arce de cerc
cu concavitatea spre sud. In cadrul sisturilor verzi ce apartin seriei de Dragsan apar o serie de microcute perpendiculare
pe directia tectonica dominanta (SV - NE). Liniile tectonice din sud formeaza cu aceasta directie un unghi ascutit. Liniile
tectonice ale rocilor granitoide corespund pe versantul sudic al Parangului cu cele ale sistutilor cristaline .

Cuvertura sedimentara din sudul sectorului montan prezinta diferentieri tectonice:

Microconglomeratele, gresiile si sisturile argiloase dintre Stancesti si Crasna, care apartin Liasicului, vin in contact
cu cristalinul danubian de-a lungul unei falii cu cadere spre nord, care prezinta inclinari de 459 , astfel incat sedimentele
sunt prinse sub sistutile de Lainici - Paius si granitele de Tismana iar uneori acestea apar in fereastra din Seria de Lainici —
Paius.

Calcarele masive apartinand intervalului Jurasic superior — Cretacic inferior din Cheile Oltetului formeaza un
sinclinal cu directia NE — SV .

Tectonica tertiara are in special caracter epirogenetic ceea ce a condus la succesiunea fazelor emerse, cu
transgresiuni de amploare diferita. In cadrul fazelor savica, stirica si attica au fost reluate unele din liniile tectonice
anterioare (ca de exemplu faliile cu directia V - E de la contactul celor doua serii de sisturi cristaline in lungul careia
compartimentul nordic se inalta fata de cel sudic) iar in faza valaha are loc inaltarea in bloc a spatiului carpatic.

3.5.3.Caracteristicile rocii utile

Roca wutila este reprezentata prin calcare de varsta barremian-aptiana care au urmatoarele
caracteristici fizico-chimice:

Densitate=2.69-2.73 g/cm?

Densitate aparenta=2.65-2.67 g/cm?

AlO3=0.78-1.31%

Si0,=1.5-2.07%

MgO=0.42-0.87%

FezO3:0.2—0.580/0

Ca0O=53.21-54.12%

CaC0O3=94.48-96.82%

Stota1=0.03-0.64%

31

Copierea unor fragmente de text sau a imaginilor cuprinse in prezentul raport fara acceptul evaluatorului este interzisal



Raport privind Studinl de evaluare a impactului asupra medinini — Microcariera “V'alea Nucului *, Francesti, jud.Gorj

3.5.4.Seismicitatea naturala a zonei

Din zonarea seismica a tetitoriului Romaniei (STAS 11100/91 revizuit), rezulta ca petimetrul se incadreaza in

zona cu intensitate Zi, care indica gradul 7 pe scara MSK, cu o perioada medie de revenire de 50 ani. In cadrul zonelor
seismice identificate pe teritoriul tarii, arealul in care este situat perimetrul de exploatare se caracterizeaza prin prezenta

cutremurelor .

Pe baza datelor din timpul cutremului cu epicentru in zona Vrancea din anul 1986, zona corespunzatoare
Depresiunii Getice se caracterizeaza prin valori ale acceleratiei maxime 0.12 g, considerand un interval de recurenta de

100 ani.

Microzonarea seismica, cate ia in considerare elementele geologice locale precum si alte date (prezenta apei

subterane, proprietatile fizico-mecanice ale rocilot, tectonica etc.), indica faptul ca acestea nu conduc la cresterea gradului
de seismicitate. In aceste conditii se poate aprecia ca riscul seismic al carierei proiectate va fi redus.
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Fig.nr.8 — Valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, avand intervalul de recurenta de 100 ani

3.6.Monumente ale naturii, valori ale patrimoniului cultural, istoric si natural

In perimetrul pentru care se solicita acordul de mediu si in stricta vecinatate a nu sunt cunoscute elemente de
natura culturala si istorica, cu valoare de patrimoniu.

Amplasamentul se afla in partea sudica a sitului Natura2000 Nordul Gorjului de Vest ROSCI0129.

3.7.Biodiversitatea

Avand in vedere faptul ca locatia proiectului se afla intr-un sit Natura 2000, s-a realizat Studiul de evaluare
adecvata, in conformitate cu legislatia de protectia naturii in vigoare, respectiv: Directivele Habitate si Pasari,
OUG nr.57/2007 privind regimul atiilor naturale protejate, a habitatelor si a speciilor de flora si fauna salbatica,
modificata si aprobata prin Legea nr.49/2011, Ordinul nr.19/2010 privind Ghidul metodologic pentru evaluarea adecvata
a biodiversitatii in cazul unor programe / proiecte cu posibil impact), precum si conventiile si acordurile la care Romania
este parte semnatara (Conventia de la Berna, Conventia asupra diversitatii biologice, de la Rio de Janeiro, Conventia de la
Bonn, Acordul de la Haga privind protectia speciilor migratoare african-eurastiatice, Conventia asupra peisajelor si altele).
Criteriile care au stat la baza intocmirii studiului de evaluare adecvata sunt:
1.potentialul impact negativ asupra habitatelor naturale
2.potentialul impact asupra speciilor de flora si fauna salbatica
3.potentialul impact asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar, pentru care s-a constituit situl Natura 2000
Nordul Gorjului de Vest
4.potentialul impact asupra capitalului natural existent in zona investigata
5.posibilitatile de refacere a zonei la epuizarea zacamantului, in perioada de post-inchidere, precum si gasirea unor solutii
pentru reconstructie ecologica

Un alt criteriu important se regaseste in rezultatele obtinute in timp indelungat, datorita experientelor anterioare
cu privire la studiile efectuate pentru proiecte similare de exploatare in cariere.
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Fig. nr.9 — Pozitia amplasamentului in raport cu aria protejata

3.7.1.INFORMATII PRIVIND SITUL DE IMPORTANTA COMUNITARA ROSCI0129 NORDUL
GORJULUI DE VEST
Date generale

Amplasamentul este situat in zona subcarpatica a olteniei in care, din punct de vedere geomorfologic, sunt
prezente doua aliniamente de dealuri, alternand cu depresiuni, si dintr-o rama montana a catei morfologie este mult mai
complexa.

Suprafata de teren pe cate urmeaza a fi implementat proiectul se incadreaza in regiunea biogeografica alpina,

ecoregiunea Carpatilor Meridionali, pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, intre granita cu Parcul National
Defileul Jiului la est si Culmea Cetnei, la vest.
Situl se afla situat in partea de sud-vest a Arcului Carpatic, unde se manifesta influente climatice submediteraneene.
Structura geologica in care abunda prezenta calcarelor, expozitia preponderent sudica, corelate cu marea amplitudine
altitudinala si fragmentarea accentuata a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal si al lumii animale,
aici Inregistrandu-se o interferenta complexa intre elementele sudice cu caracter relativ xeroterm si elementele arcto-
alpine, care coboara destul de mult pe Inaltimile afectate de efectul de culme.

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest are o suprafata mare, cuprinzand mare parte din muntii Valcan si o
parte mica din Godeanu. Situat in regiunea alpina cu o mare bogatie de eclemente floristice si faunistice. Datoria
conditiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme.

Teritoriului sitului se caracterizeaza printr-o valoare ridicata a biodiversitatii (Stoiculescu, 2005). Astfel, cu toate
ca ocupa sub 0,64 % din suprafata tarii, inregistreaza o considerabila diversitate ecologica si biologica: reprezentata prin: 6
tipuri de ecosisteme (de padure, de pajiste, saxicol, acvatic, riparian si cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate
naturale protejate de legislatia romana si comunitara, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate; 703 specii animale
(mamifere — 45, pasari —139, reptile — 23, amfibieni — 14, pesti — 11, nevertebrate — 471); 808 specii vegetale. Din acestea,
242 specii (14 %) sunt protejate prin legi romane si comunitare.

Suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, desemnat in anul 2007 pentru mentinerea si
conservarea unor habitate naturale si specii de interes comunitar, este de 86.958 ha. In anul 2011, formularul standard al
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sitului a fost actualizat, atit ca suprafatd, cit si pentru introducerea unor noi specii. Situl are un caracter predominant
forestier, cu habitate majoritare reprezentate prin paduri de foioase, pajisti si pasuni.

Standard Natura 2000 al Sitului Nordul Gorjului de Vest) sunt urmdtoarele:

Tipuri de habitate din situl de importanta comunitara ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Tabel 1

Habitatele si speciile de interes comunitar prezente in sit (in conformitate cu datele inregistrate in Formularul

Cod
habitat

Denumire habitat

Suprafata
),
ocupati

Evaluarea sitului

Reprezentativitate

Suprafata
.
relativa

Starea de
conservare

Evaluare

globali

3220

Vegetatie herbacee de pe
malurile raurilor montane

0,05

B

C

A

A

3230

Vegetatie lemnoasa cu
Myricaria germanica de-a
lungul raurilor montane

0,5

B

C

B

B

3240

Vegetatie lemnoasa cu
Salix eleagnos de-a lungul
raurilor montane

0,5

4060

Tufirisuri alpine sl
boreale

4070*

Tufirisuri cu Pinus mugo
si Rhododendron
myrtifolium

0,5

6170

Pajisti calcifile alpine si
subalpine

0,02

6210*

Pajisti uscate seminaturale
si faciesuri cu tufarisuri pe
substrat calcaros (Festuco
Brometalia)

0,05

6430

Comunitati de liziera cu
ierburi Inalte higrofile de
la nivelul campiilor, pana
la cel montan si alpin

0,5

6520

Fanete montane

5

7220%

Izvoare petrifiante cu
formare de travertin
(Cratoneurion)

0,00005

> |

8120

Grohotisuri calcaroase si
de sisturi calcaroase din
etajul montan pand in cel
alpin (Thlaspietea
rotundifolii)

0,01

8210

Versanti stancosi cu
vegetatie chasmofiticd pe
roci calcaroase

0,001

9110

Piduri de fag de tip
Luzulo-Fagetum

3,6

9130

Piduri de fag de tip
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Asperulo-Fagetum

9150

Piduri medio-europene
de fag din Cephalanthero-
Fagion

1,3

9170

Paduri de stejar cu carpen
de tip Galio-Carpinetum

0,6

9180*

Piduri din Tilio-Acerion
pe versanti abrupp,
grohotisuri §i ravene

0,1

91E0*

Piduri aluviale cu Alnus
glutinosa si Fraxinus

excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion

albae)

0,2

91L0

Paduri ilirice de stejar cu
carpen (Erythronio-
Carpiniori)

91M0

Piduri balcano-panonice
de cer si gorun

0,01

91V0

Piduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)

30

91Y0

Piduri dacice de stejar si
carpen

0,25

9260

Vegetatie forestierd cu
Castanea sativa

9410

Piduri acidofile de Picea
abies din regiunea
montana (Vaccinio-
Piceetea)

Notid: Semnificatia abrevierilor din tabel este urmaitoarea:
- reprezentativitate: A - excelentd, B - bund, C - semnificativd, D — nesemnificativi;
- suprafata relativa: A - 100 =2 p > 15%,B - 15 = p > 2%, C -2 = p > 0%;
- starea de conservare: A - excelentd, B - buni, C - medie sau redusi;
- evaluarea globali: A - valoare excelentd, B - valoare buni, C - valoare considerabila.

Speciile de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Codul | Denumirea speciei Evaluarea sitului
speciei
Rezidenta | Populatia Stare de Izolare | Evaluare globali
din sit conservare

Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1352 | Canis lupus P C B C B
1361 Lynx lynx R C B C B
1310 | Miniopterus schreibersi A\Y C B C B
1307 | Myotis blythii RC C B C B
1305 | Rhinolophus euryale \ C B B B
1304 | Rhinolophus P C B C B

ferrumequinum

1303 | Rhinolophus hipposideros P C B C B
1354 | Utrsus arctos P C B C B

Copierea unor fragmente de text sau a imaginilor cuprinse in prezentul raport fara acceptul evaluatorului este interzisal
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1355 Lutra lutra

1316 | Myotis capaccinii

1321 Myotis emarginatus

R R <
W W W

W = e
olieli--lie]

OB = O

1324 | Myotis myotis

Noti: speciile 1304 Rhinolophus ferrumequinum si 1303 Rhbinolophus hipposideros sunt inregistrate ca reproducitoare in situl
Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

Speciile de amfibieni si reptile enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de amfibieni gi reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

COD | DENUMIRE Populatie Evaluarea sitului
Rezidenti Migratoare Popu- | Conser- | Izolare | Evaluare
Reproducere | Iernat [Pasaj | latie vare globala

1220 | Emys P C B C B
orbicularis

1188 | Bombina P C B C B
bombina

1193 | Bombina P C B C B
variegata

Speciile de pesgti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

COD DENUMIRE Populatie Evaluarea sitului
Rezidenti Migratoare Pop | Conser | Izol | Evalu
Reprodu- | Iernat |Pasaj | u- -vare are are
cere latie global
1122 | Gobio uranoscopus \ C B C B
1138 | Barbus meridionalis R C B C B
1163 | Cottus gobio P B C C C

Speciile de nevertebrate enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

COD | DENUMIRE Populatie Evaluarea sitului
Rezider Migratoare Popu- | Conservare | Izolare | Evaluare
Reproducere Iernat Pasaj | latie globala
1037 | Ophiogomphus P B B C B
cecilia
1060 | Lycaena dispar P C B C B
1078 | Callimorpha P C B C B
quadripunctaria
1083 | Lucanus cervus P C B C B
1084 | Osmoderma P A B C B
eremita
1087 | Rosalia alpina R C B C B
1088 | Cerambyx P C B C B
cerdo
4030 | Colias P B B C B
myrmidone
4036 | Leptidea R B B C B
morsei
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Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Nume Populatie Evaluarea sitului
Populatie Conservare Izolare Evaluare globali

2093 Pulsatilla R B B C B
grandis

4066 Asplenium R C B C B
adulterinum

4070 Campanula C C B C B
serrata

4097 Iris aphylla R B B C B
ssp. hungarica

4116 Tozzia R C B C B
carpathica

Noti: Semnificatia abrevierilor din tabelele cu specii este urmatoarea:

- populatie: C — specie comund, R - specie rard, V - foarte rara, P - specia este prezent

- evaluare (populatie): A - 100 = p > 15%,B - 152 p > 2%, C-2 = p > 0%;

- evaluare (conservare): A - excelentd, B - bund, C - medie sau redusi;

-evaluare (izolare): A - (aproape) izolatd, B - populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie, C - populatie
neizolatd cu o arie de rispandire extinsi;
- evaluare (globald): A - excelentd, B - bund, C — considerabila.

3.7.2INFORMATII DESPRE PREZENTA/ABSENTA HABITATELOR SI SPECIILOR DE INTERES
COMUNITAR PE SUPRAFATA SI IN VECINATATEA PROIECTULUI

Amplasamentul proiectului “Deschidere microcatiera — amenajare de santiet”, reprezinta o zond antropizatd, in
care se desfdsoard si alte activitdti similare de exploatare in cariere. In perimetrul Valea Nucului, SC Explocarb SRL va
executa lucrari de explorare pentru punerea in evidenta de noi resurse de calcar industrial si de constructie.

Perimetrul propus pentru explorare are o suprafata de 0,322 km? si apartine domeniului privat. In cadrul
lucrarilor de explorare desfasurate pentru obtinerea Licentei de exploatare este necesara realizarea unei probari
tehnologice intr-o microcariera expetimentala; ca urmare se va ocupa temporar o suprafata de teren de cca 3600 m2.
Ulterior, dupa obtinerea Licentei de exploatare, vor fi afectate suprafete mai mari.

Pe parcursul etapelor de exploatare si mai ales la stadiul de post-inchidere se vor executa lucrati pentru refacerea
mediului.

Peisajul in zona in care se va implementa proiectul este caracterizat prin prezenta :

- zonelor cu vegetatie ierboasa ruderald si pe stancarii;
- vegetatiei arbustive si arboricole de amestec;
- zonelor predominant stincoase.

In imediata vecinitate a amplasamentului propus se afld paraul Bistrita si un drum de acces spre localitatea

Francesti. Studii asupra perimetrului studiat nu au mai fost realizate in trecut.

Ca urmare a evolutiei ulterioare a legislatiei pentru protectia naturii, zona a fost inclusa in Situl Natura 2000
Nordul Gorjului de Vest.

Tipurile de ecosisteme prezente in zona de interes a proiectului

Ecosistemele terestre cu vegetatie de foioase, vegetatia de stancirie, precum si rocd la zi, sunt elementele
principale ale ecosistemelor din zona studiata. In imediata vecindtate se afld paraul Bistrita si drumul de acces.
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Foto. 2. Drumul de acces si pardul Bistrita

Proiectul este situat intr-o zond cu valoare conservativd scdzutd, la periferia localititii, intr-o zonid semi-
antropizata. Una din cauze o reprezinta exploatarile zdcamintelor de calcar, activitati desfasurate in trecut in aceasta zona.
Speciile i habitatele de interes comunitar pentru care Situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest a
fost desemnat, nu au fost identificate in zona de interes a proiectului propus.
In perimetrul studiat si in vecinitatea acestuia existd urmatoarele tipuri de habitate:
® habitate de padure
e habitate de stancirie

Foto. 3. Habitate din zona de amplasament a proiectului
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Habitate de padure:
Habitatele prezente in situl Natura 2000 Nordul Gortjului de Vest
si in vecindtatea proiectului , pot fi considerate ca ficind parte
habitatul 9110-Piduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.
9110 — Piduri de fag de tip Luzulo-Fagetum corespondent cu
clasificarea din Romania a habitatelor naturale prin codurile:
R4102 — Paduti sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus
Sylvatica) si brad (Abies alba) cu Hieracinm
rotundatume st R4107 — Paduri sud-est carpatice de £
tag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) co 1 accinium myrtillus.
Valoarea conservativa: moderata.
v" Comporitia floristici: Specii edificatoare: Picea abies,
Fagus  sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice:
Hieracium  rotundatum.  Alte  specii importante:
Athyrium filix-mas, Festuca Drymea, Galinm odoratum,
Galium  schultesii, Lanium galeobdolon, Poa nemoralis,
Preridium aguilinum, V eronica officinalis s.a.

Habitatul este prezent in vecinatatea perimetrului. Proiectul “Deschidere microcariera — amenajare de santier” nu
se desfasoara in acest habitat, ca urmare nu va fi afectat.

Specificam, ca prezenta unor specii caracteristice unui anume tip de habitat, nu reprezintd neapirat Incadrarea
acestuia In tipul respectiv. Astfel, nu se intrunesc conditiile de suprafatd, densitate si reprezentativitate pentru ca
habitatele de pe amplasament si fie incadrate in acest tip de habitat de interes comunitar.

Habitate de stancirie
Tipul de habitat respectiv este riaspandit pe amplasament. Vegetatia este caracterizatd de muschi, licheni si plante
suculente (fam. Crassulaceae).

din

Foto. 4. Vegetatie caracteristica de stancarie
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increngitura Brigphyta: Dicranum scoparinm, Polytrichum commune, Thuidium abietinum.
Increngitura Lichenophyta: Xanthoria parietina, Physcia pubvernlenta, Parmelia caperata
Increngitura Angyospermatophyta: Fam. Crassulaceae: Sempervivum ruthenicum (urechelnita).
Speciile de plante din acest tip de habitat nu sunt incluse in speciile listate in anexele legislatiei nationale si in
directivele europene cu obiect de conservare a naturii.

Starea actuala a florei, vegetatiei si habitatelor din perimetrul studiat

Zona analizata (perimetrul Valea Nucului) se afla in judetul Gorj, comuna Pestisani, extravilanul localitatii
Francesti, in zona colinari, pe partea stinga a paraului Bistrita.

Relieful teritoriului cercetat corespunde dealurilor inalte cu soluri brune si brun-roscate de padure, slab sau
puternic podzolite sau podzolite secundar.

Clima este caracterizata de variatii datorate reliefului — climat rece in zonele montane si moderat-continental de
deal in zonele mai joase.

In cadrul studiului asupra florei si vegetatiei din zona amplasamentului au fost identificate, inventariate si descrise
tipurile de habitate si vegetatia caracteristica.

Altitudinea zonei este cuprinsa intre cca. 325-400 m, iar suprafata inventariata este acoperita in cea mai mare

parte de habitate de pajiste/ pasune cu stancarii la zi, pe alocuri cu tufarisuri, si zone forestiere cu vegetatie lemnoasa de

tranzitie.

organizare
de santier
—i

Fig. nr.10. - Localizarea proiectului — perimetrul Valea Nucului, comuna Pestisani, extravilanul localitatii
Francesti, judetul Gorj (sursa: Google Earth Pro) si vecinatatea apropiata; linia rosie delimiteaza spre est limita
de exploatare cea mai probabila, pentru viitor.
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Zona de pajiste/pasune este edificata de urmatoarele asociatii:

® Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (syn.: ass Botriochloa ischennm Burduja et al.
1956; Botriochloetum ischaemi moldavicum Dobrescu et al. 1956) Sarbu, Codlea et Chifu 1999). Aceasta asociatie prezinta
o larga raspandire in toata tara; se dezvolta pe versanti insoriti si erodati, cu soluri putin evoluate, iar ca specii
caracteristice sunt Fragaria viridis, Sanguisorba minor, Plantago lanceolata, Scabiosa ochrolenca, Festuca valesiaca, Erynginm
campestre, Enphorbia virgata, Hypericum perforatum etc. la care se adauga Carthamus lanatus, Lactuca serriola, Erigeron annuus,
Cephalaria transylvanica fapt care demonstreaza ca aceste pajisti se afla intr-un intens proces de ruderalizare;

® Bromo squarrosi-Xeranthemetum annuni M. Coroi 2001 (Syn.: Xeranthemetum annui (Prodan 39) Dihoru in Dihoru et
Donita 1970). Este o asociatie pioniera care formeaza fitocenoze compacte pe terenurile unde vegetatia initiala a
fost distrusa. Dintre speciile insotitoare multe sunt ruderale — Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Convolyulus arvensis,
Stellaria media, 1a care se adauga tufarisuri, dar si stancarii la zi pe alocuti cu specii de muschi (Neckera complanata).

Zona impadurita este constituita din vegetatie lemnoasa de tranzitie cu fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea)
si specil insotitoare precum carpen (Carpinus betulns), paducel (Crataegus monogyna), cerentel (Geum unrbanum), Glechoma
hederacea, mur (Rubus caesius), curpen de padure (Clematis vitalba) etc.

Aspectul ambelor tipuri de habitate este rezultatul impactului antropic produs asupra mediului natural prin
activitati de defrisare si ruderalizare a pajistilor. Astfel, vegetatia originala a pajistilor s-a degradat si a suferit modificari,
exprimate prin pierderea compozitiei tipice a asociatiilor mezofile si aparitia celor xero-mezofile. Deftisatile padurilor cu
fag au permis instalarea unei vegetatii de crang cu exemplare nu foarte inalte de fag, printre care se insereaza specii de
arbustl (paducel, maces, mur, curpen de padure, corn, sanger etc.). Pe unele suprafete din zona sunt dispuse plantatii de
salcam (Robinia psendoacacia), specie arboricola folosita de catre silvicultori pentru stabilizarea solurilor.

Foto. 5 Aspect din zona de amplasament a obiectivului de investitie (orig.)

Studiile floristice realizate in zona de studiu au relevat o serie de taxoni vegetali (specii si subspecii), care este
prezentata in tabelul nr. 1. Speciile observate sunt comune pentru flora Romaniei, fiind astfel lipsite de interes
conservativ, iar unele dintre acestea intra in componenta unor fitocenoze instalate in urma degradarii antropice a tipurilor
de vegetatie identificate (zone forestiere, pajisti).

Analiza floristica arata predominanta elementelor erbacee perene si a celor lemnoase, ceea ce subliniaza pe de o
parte caracterul xero-mezofil al pajistilor (zona poate avea un deficit de precipitatii in cea mai mare parte a anului), iar pe
de alta parte arata prezenta zonelor impadurite (cu vegetatie primara, in care omul nu a intervenit sau vegetatie secundara
instalata in urma deftrisarilor).
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Din punct de vedere conservativ se remarca absenta unor specii de interes comunitar sau national, iar bogatia si

diversitatea floristica sunt reduse.

Foto. 6 Aspectul zonei vizata de plan cu specii floristice comune: Botriochloa ischemum, Festuca valesiaca,
Rosa canina, Prunus spinosa, Cornus sanguineus etc. (orig.)

Foto. 7 Aspect al zonei cercetate — se observa alternanta zonelor de pajiste cu stancarii la zi si portiuni
impadurite (orig.)
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Foto. 9 Aspect al zonei cercetate (stancarii calcaroase) si a imprejurimilor (paduri de foioase cu Fag (Fagus
sylvatica) (orig.)

In concluzie, in urma cercetarilor efectuate au fost inventariate 68 de specii si subspecii de plante, cele mai multe
fiind specii comune, caracteristice florei Romaniei, implicit conditiilor climatice si stationale;

Nu au fost identificati taxoni de interes comunitar sau national si nici habitate de interes comunitar pe terenurile
cercetate si imprejurimile acestora;

Nu au fost identificate specii floristice rare pentru flora Romaniei si incluse in Listele Rosii nationale;
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Tipurile de habitate predominante sunt vegetatia lemnoasa de tranzitie cu Fag si Stejar si pajistile stepice

secundare, pe alocuri cu tufarisuri.

Pasari
Observarea si evaluarea populatiilor avifaunei s-a efectuat prin observatii directe si observatii asupra locurilor de
cuibarit si de hranire. Metodele utilizate au fost punctele fixe si transectele.

Dintre speciile de pasari identificate in zona proiectului si vecinatati amintim de urmatoarele:

- Garrulus glandarius — gaita. Specie comuna in padurile de foioase si de amestec;

- Pica pica — cotofani. Specie comuni in vecinitatea asezarilor umane, In regiuni cultivate, pasuni, livezi sau arbori;

- Corvus corax — corb. Cuibdreste In paduri sau stancirii;

- Parus major — pitigoi mare. Pasire comuna in paduri de foioase, parcuri si gridini;

- Parus coernlens — pitigoi albastru. Pasire comuna in paduri cu frunze cizitoare, parcuri si gradini;

- Passer montanus — pitigoi de munte. Specie comuni care cuibdreste in parcuri, gradini si terenuri arabile cu copaci,
mai putin legata de asezirile omenesti decat vrabia de casd, poate fi intalnitd si pe liziere de padure;

- Sitta ewrgpea — ticlean. Pasire destul de comuni in padurile cu frunze cizatoare mai bitrane, cuibirind in
scorburile copacilor;

= Turdus mernla — mierli. Comuna In gradini, parcuri si paduri;

- Fringilla coelebs — cinteza. Este una din speciile cele mai rispandite la nivel european, cuibdreste in padurile cu
frunze cdzitoare, cat siin cele de conifere, putand fiind intalnita si in parcuri sau gridini;

- Lanins collurio — sfrancioc rosiatic. Specie ce cuibdreste in zone deschise, cu tufisuri si luminisuri;

- Motacilla alba — codobaturi albi. Specie comund intalnitd in regiunile deschise, pe pajisti, deseori in lungul viilor
sau in locuri usor umede;

- QOenanthe oenanthe — pietrar sur. Exemplare in zbor s-au identificat peste stincidria din zona superioari a

amplasamentului;
- Acpiter nisus — uliu pdsirar. Specie larg rispanditd, destul de comund in piadurile dese intercalate cu terenuri
deschise;

- Buteo buteo — sorecar comun. Specie destul de comuni In paduri, fiind pasdrea cea mai des observatd dintre
rapitori;

- Dendrocgpos major — ciocanitoare pestritd mare. Specie comuna atat in paduri cu frunza cizitoare, cat si in cele de
conifere, Intalnitd adesea si in gradini si parcuri.

Mamifere
Metoda de studiu: Puncte fixe de observatii, cat si identificarea speciilor pe transecte.
S-au identificat specii comune de mamifere, cum au fost:

- Capreolus capreolus — ciprior. Vara preferd locurile umbrite si ricoroase, iarna pe cele insorite si ferite de vanturi. Se
hraneste cu muguri, ghindd, jir, rugi de mure, iar prin culturile din apropierea padurilor consuma plante boboase,
leguminoase;

- Sus serofa — mistret. Traieste in desisurile padurilor subcarpatice i carpatice, prin apropierea locurilor mlistinoase.
Mai mult nocturn, iesind dupd hrand si riscolind culturile de cartofi de la marginea padurilor. in general omnivor;

- Sciurus vulgaris — veverita. Specie comuna, intalnita in padurile de conifere, dar si in cele de foioase;

- Martes foina — jder de piatra. Intalnit in regiuni colinare si montane, la altitudini mai joase, cu stancarii. Capul
scurt, urechi mici tivite cu alb, ghiare ascutite. Activ noaptea, vaneaza soareci, sobolani, oud, pui de pasari si
iepuri, insecte, fructe etc.;

- Vulpes vulpes — vulpe. Triieste mai mult in desisurile si padurile din apropierea locuintelor, unde isi sapa vizuini
sau le foloseste pe cele périsite de viezure. Are o mare plasticitate ecologicd, putind fi intalnitd atat la campie, cat
si in padurile de mare altitudine, pani la limita vegetatiei forestiere;

- Talpa enropea — cartita. Animal solitar, cu adaptari la viata subterana. Cartita are corpul scurt, gros, cilindric. Cartita
este raspandita aproape in toata Europa si Asia. La noi se gaseste pe arii largi intre ses si munte. Traieste numai
in subteran, intr-o galerie complicata , ce se recunoaste in afara prin musuroaiele de pamant.
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Starea actuala a faunei din perimetrul studiat si imediata vecinatate

In aspect general, diversitatea animala a Romaniei face parte din regiunea holarctica, fauna fiind de origine
predominant postglaciara. Aceasta este dispusa spatial, impreuna cu vegetatia, in etaje si zone biogeografice. Zona
studiata este inclusa in etajul nemoral, ce ocupa jumatatea inferioara si poalele muntilor inalti, muntii mijlocii, culmile
dealurilor mai inalte, fiind cea mai bogata si intinsa formatiune faunistica a Carpatilor, cuprinzand biotopul padurilor de
fag si gorun. Astfel, fauna perimetrului analizat si a suprafetelor invecinate este caracteristici etajului faunistic al
tagetelor, reprezentat prin specii de nevertebrate: in special zusecte a caror ciclu vital este legat de fag, cum sunt: molia
jirului (Carpocapsa grossana), coleopterele croitorul albastru al fagului (Rogalia alpina), gandacul de scoartd al fagului
(Emoporus fagi), trombarul ghindei (Rbynchaenus fagi) s.a.; vertebrate: mamifere - soarecele gulerat (Apodemus flavicollis), veverita
(Sanrus vulgaris), parsul cu coada stufoasa (Dryomis mitedula), parsul de alun (Muscardinus avelanarins), jderul de padure (Martes
martes), iepurele de camp (Lepus europaens), vulpea (Vulpes vulpes), mistretul (Sus serofa), s.a.; pasari — codrosul de padure
(Phoenicurns phoenicnrus), muscarul mic (Ficedula parva), pitulicea mica (Phylloscopus collybita), macaleandrul (Erithacus rubecula),
sturzul de vasc (Turdus viscivorns), toiul (Sitta europaea), cinteza (Fringilla coelebs), uliul porambar (Accpiter gentilis), sorecarul
(Buteo buteo), porumbelul de scortbura (Columba oenas) s.a.

In continuare facem o prezentare a speciilor de fauna identificate pe amplasamentul proiectului “Deschidere
microcariera — amenajare de santier” se va realiza pe teritoriul comunei Pestisani, in extravilanul localitati Francesti,
judetul Gotj si vecinatati.

Fauna de nevertebrate a zonei este caracterizatd de o abundentd redusd, dar o diversitate taxonomicd ridicata: vier,
moluste, 1ar dintre artropode: arabnide, crustacee, miriapode $i insecte. Astfel, nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare
numdr de specii, avand o distributie relativ uniforma.

Nevertebrate din sol sunt reprezentate de specii apartinand clasei  Miriapoda, Crustacea (crustacei terestri din ordinul
Isopoda) si Insecta (in special ordinului Coleoptera, Diptera si Lepidoptera). Zoocenoza sectoarelor deschise cu vegetatie
redusi are un efectiv numeric $i specific al organismelor de sol mai redus, aici fiind prezente cu precadere specii de znsecte
(ordinele Coleoptera, 1 epidoptera, Orthoptera, Heteroptera, Hymenopthera, Diptera).

Fauna de vertebrate este reprezentati de amfibieni, reptile, pasiri si mamifere.

Amfibieni. Fauna de amfibieni este slab repreznetatd fiind semnalati doar o specie, broasca rdioasd bruna (Bufo bufo), Ord.
Anura, Fam. Bufonidae

In Romania este raspanditi pretutindeni, desi prezenta ei in zonele de ses este sporadica. Specie inclusd in Anexa
4, Directiva Habitate. Este vulnerabild, in special in zonele de ses. Datorita migratiilor sincrone si a modului greoi de
deplasare unele populatii pot fi decimate de citre traficul auto. A fost intalnita printr-un numar redus de exemplare spre
margini de padure (2 ex.), in afara perimetrului studiat. Realizarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra
populatiei speciei.

Reptile. Dintre reptile gusterul (Lacerta viridis) si soparla cenusie (Lacerta agilis) s-au intalnit in zona de amplasament si
vecinatati.
Lacerta viridis Laurenti (guster), Fam. Lacertidae, ord. Squamata

Specie comuni in zonele de campie si deal, preferd locurile insorite §i cu vegetatie. Specie inclusd in Anexa 4,
Directiva Habitate. S-a identificat prin putine exemplare, in afara zonei de amplasament (1 ex.). Este o specie cu o
mobilitate sporita, fapt ceea ce este in avantajul conservirii si protectiei ei. Biologia si ecologia speciei indica ¢4 aceasta se
retrage si se ascunde la aparitia unor factori perturbatori. Avand in vedere localizarea in teren unde a fost observata
specia, precum si cerintele ecologice ale acesteia, consideram ci specia va fi influentatd nesemnificativ de realizarea
investitiei.

Lacerta agilis (sopatla cenusie), Fam. Lacertidae, Ord. Squamata

Habitat caracteristic: Pajisti, pajisti, impadurite, margini de paduri. Este inclusi in Anexa IV a Directivei
Habitate. Luand in calcul numarul mic de exemplare intalnite (2 ex.), particularitatile sale ecologice, mobilitatea sporita
etc. Specia va f1 afectata nesemnificativ de lucrarile de executie a proiectului.

Mamifere. Mamifere sunt slab reprezentate, fiind semnalate specii de soareci (Sorex araneus, Apodemus flavicollis), ariciul
(Erinacens concolor); ciptiorul (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes) si iepurele de camp (Lepus europaens), aceste fiind
semnalate la limita sau in afara perimetrului studiat, aflandu-se in trecere, traversand peirmetrul studiat in deplasarile lor in
cautare de hrana, ascunzisuri, locuti de odihna etc.

Pasari. In aria amplasamentului proiectului s-au identificat specii de pasari, in majoritate specii comune, care nu necesita
masuri speciale de conservare.
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In cele ce urmeaza prezentam o caracterizare succinta a speciilor de pasari observate in zona de amplasament a
proiectului si relatia acestora cu obiectivul de investitie “Deschidere microcariera — amenajare de santier” (Tab.3).

3.7.3.0BIECTIVELE DE CONSERVARE ALE ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES
COMUNITAR, ACOLO UNDE AU FOST STABILITE PRIN PLANURI DE MANAGEMENT

In prezent nu exista un plan de management al sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest si in
afara datelor inregistrate in formularul standard Natura 2000 nu au fost inca stabilite obiectivele de conservare ale
acestuia sau ale ariilor naturale protejate cu care se suprapune.

In aceste conditii, masurile pentru protectia sitului Natura 2000 de pe suprafetele necesare pentru implementarea
proiectului, vor avea ca scop conservarea habitatelor si speciilor de animale care exista sau vor putea ajunge in zona de
interes.

Totodata prin respectarea de catre beneficiarul investitiei a masurilor de diminuare a impactului, stabilite si
descrise in acest raport, consideram ca investitia nu va avea un caracter perturbator semnificativ asupra sitului Natura
2000 .

Pana la elaborarea planului de management, se vor avea in vedere recomandarile exprimate de catre specialisti,
cat si cerintele legislative referitoare la protectia naturii. De altfel, recomandam ca beneficiarul investitiei sa colaboreze cu
administratorul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest pe toata durata de implementare a proiectului,
inclusiv dupa etapa de inchidere a carierei si refacerea mediului.

Obiectivele de conservare ale sitului de importanta comunitara ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest sunt
orientate in special pentru protejarea urmatoarelor elemente de flora si fauna (conform Formularului standard al sitului):

- ecosistemele din zonele alpine si subalpine;

- speciile Trollius uropaeus, Lilium martagom, a florii de colt -Leontopodium alpinum si salcia pitica - Salix retusa,
garofita alba - Dianthus spiculifolius, clopotelul de munte - Edraiathus graminifolius;

- alunul turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat in arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului sau
european, tufarisurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic, speciile Ruscus aculeatus, Dictamnus albus s.a

- 6 tiputi de ecosisteme (de padure, de pajiste, saxicol, acvatic, riparian si cavernicol);

- 92 habitate naturale protejate de legislatia romana si comunitara

- 193 specii animale (mamifere — 19, pasati — 132, reptile — 14, amfibieni — 11, pesti — 3, nevertebrate - 14);

- 49 specii vegetale (spermatofite);

- 3 specii noi pentru Romania (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium hispidulum si Protaetia angustata);

- 20 specii de coleoptere relicte ale padurii virgine;

- 11 taxoni endemici, din care 3 animali (reptile — 1, pesti — 1, nevertebrate 1) si 8 vegetali (spermatofite); 4 taxoni
vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare s.a.

3.7.4. DESCRIEREA STARII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE
INTERES COMUNITAR

Aria protejata din zona de amplasament a obiectivului de investitie “Deschidere microcariera — amenajare de
santier”, comuna Pestisani, extravilanul localitatii Francesti, judetul Gorj inregistreza supafete considerabile, deacea si
aprecierea starii de conservare este dificila.

Astfel, sitului de importanta comunitara ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest are suprafata de 86.958 ha si este
repartizat in 3 judete: Judetul Gorj: Bumbesti-Jiu(7%), Godinesti(8%), Pades(23%), Pestisani(69%), Runcu(86%),
Schela(84%), Stanesti(67%), Tismana(82%), Turcinesti(2%);  Judetul Mehedinti: Baia de Arama(<1%); Judetul
Hunedoara: Lupeni(<1%), Uricani(3%), Vulcan(<1%).

Starea de consevare a ariei protejate este diferitd, in functie de conditiile naturale concrete, de interventiile
antropice (schimbarea habitatelor, practicarea agriculturii intensive, poluare s.a.).

In ceea ce priveste conservarea speciilor de avifauna pentru sitului de importanta comunitara ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest s-au semnalat urmatoarele efecte negative (conform Formularului standard al sitului):

- traficul auto;

- turism necontrolat;

- exploatare resurse naturale;

- pasunatul, turismul necontrolat;
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- constructii;
- braconaj;
- pescuit;
- exploatare masa lemnoasa.
Ca elemente de presiune antropica se remarca soselele, care au patruns pe multe din vaile montane (Runcu-
Campu lui Neag), exploatarea lemnului, braconajul, pasunatul in golul de munte si la poalele muntilor, exploatarile de
calcar (bazinul Susitei Sect), amenajarile hidroenergetice (complexul Cerna-Motru-Tismana-Bistrita).
Asadar, in ceea ce priveste imbunatatirea starii de conservare a populatiilor de pasari din aria naturala protejata,
un rol important il are mentinerea habitatelor favorabile speciilor, reducerea impactului antropic, deranjul in timpul
cuibaritului etc.

3.7.5. ALTE INFORMATII RELEVANTE PRIVIND CONSERVAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE
DE INTERES COMUNITAR

Pentru mai multe informatii relevante privind ariile naturale protejate de interes comunitar intersectate de proiect, se va
consulta documentatia intocmita pentru obiectivul de investitie “Deschidere microcariera — amenajare de santier”, comuna
Pestisani, extravilanul localitatii Francesti, judetul Gotj:

- Decizia etapei de incadrare nr. 21/14.02.2014. Agentia pentru Protectia Mediului Gortj;

- Adresa nr. 9386/25.02.2014, Referitor la: INDRUMAR in vederea intocmirii Raportului privind Impactul asupra
mediului — Etapa de definire a domeniului evaluarii, din cadrul procedurii de emitere a Acordului de Mediu
pentru proiectul “Deschidere microcatiera, amenajare de santier’”, propus a fi amplasat in extravilanul satului
Francesti, comuna Pestisani, judetul Gortj.

- Memoriu de prezentare pentru proiectul Deschidere microcariera — amenajare de santier”, comuna Pestisani,
extravilanul localitatii Francesti, judesul Gorj, 2014.

4. EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI. IMPACTUL PROGNOZAT
In cele ce urmeaza se vor evalua efectele implementarii proiectului asupra factorilor de mediu, avand in vedere
cateva aspecte definitorii:

- roca utila (calcar) nu contine compusi fizico-chimici toxici sau periculosi, nu genereaza ape acide si nu prezinta
radioactivitate peste limitele admise . Prin urmare nu exista riscul producerii unor poluari prin imprastierea ei in ape si
sol.

- exploatarea experimentala in microcariera implica utilizarea unor putine utilaje, efectul lor cumulat asupra factorilor
de mediu fiind nesemnificativ.

- cel mai mare impact asupra mediului se refera la aparitia excavatiei propriu-zise (carierei)- impact asupra peisajului ;

- impactul cumulativ cu alte proiecte din interiorul sitului Natura2000 se poate cuantifica doar prin suprafata de teren
afectata suplimentar; excavatia rezultata in urma fucntionarii microcarierei are dimensiuni mici, data fiind cantitatea
relativ redusa de roca ce va fi extrasa (20.000 t). Prin raportare la suprafata intregului sit (0.36 ha/86.958 ha) impactul
implementarii noului proiect este nesemnificativ.

- nu se va forma halda de steril si nici de sol vegetal;

- impactul organizarii de santier si al concasorului mobil se manifesta intr-o zona intens antropizata si deci nu are
niciun efect asupra florei si faunei din zona.

4.1. FACTORUL DE MEDIU AER
4.1.1.Surse si poluanti generati
Activitatile generatoare de noxe care pot afecta factorul de mediu aer, sunt grupate in urmatoarele categorii :
a) arderea combustibililor lichizi (Diesel) in motoare termice, ca urmare a activitatilor de foraj, de incarcare, de
prelucrare si de transport a rocii utile;
b) detonarea incarcaturilor explozive, in gauri de sonda, cu generare de pulberi sedimentabile si gaze cu efect poluant;
) executia gaurilor de sonda, prelucrarea rocii utile cu concasorul si activitatea de transport a rocii extrase sau a
produselor finite, pe drumurile neasfaltate din zona;
In metodologia simpla CORINAIR , grupa a7+ — Trafic rutier, emisia se calculeaza cu relatia :
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Ei = 2XFE; x N x CCi, unde:

FE; - factorul de emisie corespunzator poluantului si categoriei de autovehicul ;
Ni - numarul de autovehicule din categoria i ;

CC; - consumul specific de combustibil pentru autovehiculele din categoria i.
Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5t

VOC NOx CHy4 CO N.O CO;
Total g/km 2.08 10.9 0.06 8.71 0.03 800
g/kg carburant 8.16 427 0.25 34.2 0.12 3138
Conform tab 7-12 si relatiei de mai sus emisiile in g/h sunt (densitate 0.86 kg/1)/:
Utilaj C"lr/‘;“m NOx CH, voc co N0 CO, | Particule
o/kg 427 0.5 8.16 342 0.12 3138 2.1
excavator 30 1101,66 236,8569 | 210,528 882,36 3,096 80960,4 54,18
dumper 15 550,83 118,4285 | 105,264 441,18 1,548 40480,2 27,09
incarcator 15 550,83 118,4285 | 105,264 441,18 1,548 40480,2 27,09
foreza 10 367.2 78.95 70.18 29412 1.032 26986.8 18.06

Calculul emisiei de SO2:

E SO, =2*KS* C (inkg) (Subcapitolul 8.9. - ecuatia 13)

Unde: KS - continut de S din carburant, exprimat in masa relativa (kg/kg);
Exemplu: pentru 0,1 % sulf in carburant, KS este 0,1/100 = 0,001
C - consum de carburant (kg)

Pentru cantitatea totala de carburant Diesel folosita pe an, de 18 t, rezulta cca 36 kg dioxid de sulf in 100 zile,
adica 0.36 kg/zi sau 0.036 g/h

Calculul emisiei de metale :

Factorii de emisie pentru metale pentru toate categoriile de vehicule, in mg/kg carburant, si emisiile
calculate:

Categoria de vehicul Cadmiu Cupru Crom Nichel Seleniu Zinc
Vehicule grele, Diesel (070302) 0,01 1,7 005 0,07 0,01 1
Emisii  (kg) 0,18 30,6 090 1,26 0,18 18,0

Existenta unei bune circulatii a aerului in zona amplasamentului carierei, pe tot parcursul anului, ne permite sa
consideram ca va exista o dispersie accentuata a noxelor din gazele de esapament iar emisiile sunt nesemnificative.

Emisii de gaze datorate lucrarilor de impuscare

In cariera se vor utiliza tipuri de materiale explozive care dezvolta la detonatie gaze toxice (CO, NOg, N2Oy) in
volum maxim de 60 1/Kg exploziv exprimat in CO conventional. Va fi utilizat, in principal, gelul exploziv tip Rovex
Extra. Pentru cantitatea de exploziv de cca 1.000 Kg echivalent TNT, din care: 110 Kg astralita si 1216 Kg exploziv
NITRAMON - echivalent cu 935 kg exploziv tip Rovex Extra, emisiile de noxe, cf. AP - 42, sunt :

CANTITATE
POLUANT (Kg/ detonare)
CO 50,13
NOx 35,12
CoOVv 0,89
H-S 19,73
Particule in suspensie 261,76
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Emisia de particule in suspensie apare ca efect al detonarii, pe cand celelalte noxe sunt produse de ardere ale
compusilor chimici din reteta explozivilor.

Efectul acestor emisii are durata limitata in timp si, dupa unele modele de dispersie in aer liber, de tip gaussian,
la maximum o ora dupa puscare, concentratiile gazelor emise revin la valori normale.

Praful in sine, fiind constituit din particule fine de material dislocat, nu are efect de poluator chimic intrucat nu
modifica fondul geochimic al zonei. Deranjeaza vietuitoarele prin disconfort temporar.

Aria de raspandire a pulberilor in suspensie, generate prin puscare, este strict zona carierei si se diminueaza
foarte mult in zonele adiacente acesteia.

4.1.2.Prognoza poluarii aerului
Cea mai defavorabila situatie este aceea cand toate utilajele sunt in functiune, inclusiv foreza; in timpul
puscarilor, celelalte utilaje practic sunt in repaos. Prin urmare, debitele masice totale, pe ora, calculate mai sus, arata ca nu
se vor depasi limitele admisibile. Nici la puscare nu vor rezulta depasiti ale limitelor maxime. Noxele emise in atmosfera
in urma acestei activitati sunt formate din componenti gazosi si pulberi in suspensie.
Definim indicele de poluare al fiecarui compus, prin relatia:
Ip = Cmax / Cadmis
Deoarece utilajele lucreaza intr-o suprafata relativ redusa, efectul lor cumulat poate fi considerat ca o sursa
unica echivalenta; rezulta indicii de poluare:
Ip NOx = 0,033
Ip CO =10,035
Ip SOx = 0,028
Ip pulberi = 0,24
Ip aldehide = 0,0254
Indicele total de poluate a aerului se obtine prin insumare:
Ip aer = 0,33

4.2. FACTORUL DE MEDIU APA
4.2.1.Surse de poluare ale apelor de suprafata si subterane

- apele meteorice care spala campul tehnologic al carierei sau al drumurilor si care pot antrena, spre vale (emisat),
particule de sol poluate accidental cu scurgeri de carburanti si/sau lubrefianti de la utilajele in functiune;

Apa tehnologica utilizata la concasorul mobil se recicleaza, dupa ce se decanteaza intr-un batal; pentru
prevenirea poluarilor accidentale, platforma concasorului mobil va fi prevazuta cu santuri de garda care conduc
eventualele scutrgeri intr-un bazin decantor prevazut cu filtru de nisip;

Sursele potentiale de poluare ale apei sunt reprezentate de:

- scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili provenite de la instalatia de foraj si de la utilajele in functiune din
cadrul carierei;

- scurgerile accidentale de uleiuti sau combustibili de la statia de concasare;

- nerespectarea normelor privind evacuarea apelor menajere si deseurilor din cadrul organizarii de santier.

4.2.2.Prognozarea impactului

In urma lucrarilor de exploatare nu rezulta componenti chimici daunatori mediului care, prin levigare, sa
ajunga in apele subterane sau in cele de suprafata.

In conditiile luarii masurilor preconizate pentru diminuarea impactului si pentru protectia calitatii apelor se
considera ca impactul produs de aceste posibile surse ar afecta intr-un grad extrem de redus calitatea apelor subterane din
zona si a folosintelor de apa, neexistand un pericol real privind o eventuala poluare a stratelor acvifere din zona.

4.3.FACTORUL DE MEDIU SOL

Solul si subsolul vor fi supuse unor procese de degradare pe intreaga durata de functionare a exploatarii.
Modificarile importante au loc la nivelul structurii solului si prin deplasarea volumelor excavate. Prin urmare, se modifica
peisajul .
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4.3.1.Sursele de poluare pentru sol

Prin lucrarile de deschidere si de pregatire a zacamantului, factorul de mediu sol va fi afectat prin operatiile de
defrisare si desolificare a terenului, acolo unde este posibil.

In perioada de exploatare, impactul asupra solului se va produce pe o suprafata maxima de cca 2600 m? si se
produce in zona de amplasare a concasorului mobil si a organizarii de santier.

Surse posibile de poluare ale solului sunt reprezentate prin:

- pulberile sedimentabile, generate in procesele de puscare, de prelucrare si prin deplasarea utilajelor, si care se
depun pe frunzele plantelor aflate in apropierea carierei. Cantitatea de pulberi rezultate din procesul de extractie a rocii
utile este scazuta, iar aria de raspandire a acestora limitata; in plus, umectarea rocii in diferitele faze de prelucrare va
reduce substantial emisiile de praf;

- poluarea accidentala a solului cu uleiuri, combustibili si alte fluide, provenite de la instalatiile si utilajele in
functiune din zona carierein si a statiei de prelucrare;

- deseurile menajere, in eventualitatea in care acestea nu vor fi colectate in recipienti adecvati si depozitate in
locurile special amenajate.

4.3.2.Prognozarea impactului

Prin realizarea lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare a rocii utile, se apreciaza ca va fi afectata o
suprafata in decurs de cca 3 luni, o suprafata totala de teren de cca 3600 m?, situata in principal la baza versantului.

Solul, care se dezvolta sporadic pe o zona de stancarie, nu poate fi recuperat din cauza reliefului foarte
accidentat si prin urmate impactul va avea asupra acestui volum (greu de apreciat, dar foarte redus) va fi ireversibil.

Praful emis prin activitatile desfasurate in cadrul carierei nu are efect poluator asupra solului si a subsolului
intrucat nu modifica fondul geochimic al zonei.

Putem estima ca impactul produs asupra solului nu este semnificativ .

4.4 FACTORUL DE MEDIU SUBSOL

In zona Vaii Bistritei, amonte de Pestisani, procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor sunt
relativ restranse. Se remarca eroziunea lenta biochimica si dezagregari produse pe ivirile de roci dure.

Pe suprafetele in panta exista o activitate importanta de siroire in timpul ploilor din lunile de vara, mai ales
acolo unde patura de sol este mai consistenta. Procesele naturale de dezagregare a rocilor din substrat sunt datorate in
primul rand fenomenelor de inghet-dezghet coroborate cu prezenta apei de infiltratie, pe fisuti.

4.4.1.Impactul prognozat asupra subsolului

Subsolul va fi afectat in proportii diferite, prin executia lucrarilor de exploatare in cariera a rocii utile.

In urma lucrarilor de foraj, subsolul va fi afectat prin strapungerea formatiunilor geologice cu foreze, pe o
adancime cuprinsa intre 3 — 12 m si prin dislocarea rocii cu ajutorul explozivilor; prin exploatarea calcarelor se va
modifica morfologia dealului, rezultand o structura in trepte a versantului.

O alta sursa posibila de degradare a subsolului o constituie utilizarea unor procedee de abatare inadecvate
conditiilor geologice, care pot conduce la activarea si dezvoltarea fisurilor naturale existente, la aparitia unor noi fisuri si
la fenomene de prabusire a versantului.

Avand in vedere ca in cadrul zacamantului nu exista acvifer subteran, prin exploatarea resursei minerale, nu
vor fi afectate caracteristicile hidrogeologice ale zonei.

In concluzie, impactul asupra subsolului, produs prin exploatarea rocii in cariera, este in limitele admisibile.

4.5. VEGETATIA SI FAUNA TERESTRA

4.5.1. Date generale

Terenul aflat in posesia investitorului cuprinde o portiune din versantul estic al Vaii Bistritei. In regimul
cadastral o mare parte din suprafata detinuta este incadrata in categoria silvic; suprafata terenului pe care va fi realizata
derocarea are in cea mai mare parte aspect de stancatie.

Perimetrul mentionat se afla in situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest’, in partea sudica a
acestuia si la o distanta de cca 250 m sudfata de localitatea Gureni.
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4.5.2.Surse de poluare

Principalele surse de poluare cu potential impact asupra biodiversitatii sunt:

- defrisarea vegetatiei;

- desolificarea;

- zgomotul provenit de la lucrarile de construire si ulterior, de exploatare, care ar putea deranja populatiile de
animale din zonele invecinate;

- particulele in suspensie rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii, care pot fi usor
transportate de vant si depuse pe frunzele plantelor din zona invecinata;

- utilajele si masinile folosite la transportul materialului derocat si pentru diverse activitati conexe, prin noxele
emise si prin zgomot;

Praful

In timpul perioadei de exploatare efectiva a carierei, impactul asupra biodiversitatii va fi reprezentat in special de
particulele sedimentabile rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii utile, care pot afecta
procesele fiziologice (fotosinteza, respiratie) ale plantelor. Particulele de praf, avand constitutia petrografica a rocii
exploatate, nu au, insa, caracter poluator.

Emisii de noxe

- in concentratii peste limitele admise, CO poate inhiba procesul de evolutie a plantelor si inhiba respiratia pe intuneric.
- prezenta SOz, in concentratii peste limitele admise, impiedica degajarea bioxidului de carbon la lumina si astfel este
dereglat procesul de fotosinteza.
Zgomotul

Un impact asupra faunei este produs de zgomotul provenit de la lucrarile de construire si ultetior, de exploatare,
care ar putea deranja populatiile de animale din zonele invecinate. Zgomotul este produs de:

- detonarea explozivilor introdusi in gauti de sonda;

- spargerea cu ajutorul explozivilor introdusi in gauri de mina a blocurilor supragabaritice la dimeniunile
necesare pentru a putea fi transportate;

- utilajele si masinile folosite la transportul materialului derocat si pentru diverse activitati conexe;

Impactul zgomotului se manifesta concentric, pe o suprafata mai restransa, si se diminueaza treptat odata cu
departarea fata de sursa; este influentat de directia si intensitatea vantului. Se poate aprecia ca zona sensibil afectata de
zgomot nu depaseste cu mult vecinatatea carierei. Estimarile facutearata ca efectele zgomotelor nu depasesc nivelurile
admisibile la o distanta de 200 m fata de cariera.

Activitatea antropica din zona amplasamentului a indepartat deja fauna salbatica din zona, astfel incat o noua
sursa de zgomot nu va avea niciun impact.

4.5.3.Prognozarea impactului

Amplasamentul proiectului pentru care se solicita Acord de mediu este caracterizata prin prezenta unei vegetatii
ietbacee si rare tufarisuri.

Studiul pentru evaluarea impactului investitiei asupra biodiversitatii din zona de interes a proiectului s-a realizat
prin investigatii pe amplasament si in vecinatatea acestuia, intr-o perioada de 8 luni, din octombrie 2013 pana in aprilie
2014. O serie de date au fost obtinute prin documentare tehnica. De asemenea, pentru identificarea si evaluarea
impactului asupra biodiversitatii, s-au avut in vedere si rezultatele observatiilor proprii si a experientei dobandite cu ocazia
realizarii altor studii similare, realizate in diferite zone din tara.

Investigatiile in teren s-au realizat cu frecventa medie de doua ori pe luna si au avut in vedere, pe de o parte,
inventarierea habitatelor naturale, cu accent pe cele protejate, precum si a speciilor de flora si fauna din perimetrul
proiectului si in vecinatatea acestuia. Pentru identificarea speciilor si a habitatelor s-au efectuat observatii directe, cu
echipamente adecvate (binoclu, teleobiectiv) si s-a consultat in paralel literatura de specialitate (determinatoare de flora si
fauna salbatica).

S-a realizat §i o monitorizare a speciilor din arealul respectiv, luindu-se in calcul prezenta / absenta, frecventa,
perioadele posibile de aparitie si numarul de exemplare semnalate in locatia respectiva, in special pentru faund, rezultatele
investigatiilor fiind prezentate in studiul de evaluare adecvata.
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4.5.4.1dentificarea impactului

In procesul de evaluare a impactului s-au avut in vedere cerintele Ghidul metodologic de aplicare a evaluarii
adecvate, respectindu-se formatul cerut de legislatia de mediu in vigoare, respectiv Ordinul nr.19,/2010.

Pentru identificarea impactului s-au luat in calcul toate etapele de implementare a proiectului, incepand cu faza
de proiectare, apoi faza de constructie, exploatare (operare) si, in final, de dezafectare (inchidere a carierei). Analiza
impactului asupra biodiversitatii a avut in vedere potentialul impact generat de toate aceste faze de productie, precum si
preocuparea asupra fazei de post inchidere a carierei.

4.5.4.1.Impactul generat in faza de proiectare

Deoarece pe amplasamentul viitoarei exploatiri nu au fost identificate habitate de interes comunitar, mai ales
dintre cele prioritare, un criteriu de evaluare a impactului in faza de proiectare este marimea suprafetei afectate.

In faza de proiectare s-au stabilit locatiile unde vor fi amplasate organizarea de santier, precum si utilajele ce vor
fi folosite la extractia de calcar. Numarul acestora este redus la maximum iar organizarea de santier este minimal. S-a
optat pentru acesta solutie pe baza unor criterii tehnice, cat si pentru faptul ci investitia propriu-zisi si locatia
zdcimantului nu oferd alte alternative de lucru.

In ceea ce priveste biodiversitatea, a fost analizatd §i alternativa zero, respectiv situatia in care proiectul nu va
avea loc. Rezultatul evaludrii aratd faptul ca presiunile si amenintirile la adresa biodiversitdtii din zona de interes a
proiectului, se vor mentine la acelasi nivel, indiferent dacd investitia se realizeazd sau nu. Acest lucru se datoreaza
prezentei factorului antropic si tendintei de antropizare a zonei.

Se considera, ca impactul implementirii acestui proiect asupra sitului Natura 2000 va fi nesemnificativ, luand in
calcul misurile de diminuare a impactului, propuse prin studiulde evaluare adecvata si disponibilitatea beneficiarului
investitiei de colaborare cu administratorul legal al sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

4.5.4.2.Impactul generat in faza de organizare de santier si de lucru in cariera (operare)

Activitatile desfasurate pe perioada lucririlor de organizare de santier pentru implementarea proiectului de
exploatare a zdcdmantului natural de calcar, vor avea un impact minim direct asupra speciilor de flord de pe amplasament
si a faunei terestre care ar putea ajunge accidental in zona de interes. Perioada de organizare in carierd (operatre)
presupune amplasarea utilajelor specifice si pregitirea pentru activitatea de puscare, precum si extractia propriu-zisa a
calcarului. Aceastd fazd reprezintd o etapd cu duratd limitatd In timp si se considerd cd echilibrul natural si peisajul
perturbate intr-o masura admisibila.

Pentru prognozarea efectelor implementarii proiectului asupra biodiversitatii s-au avut in vedere cateva aspecte
definitorii, respectiv:

e datele tehnice ale proiectului propus, cu folosirea unei tehnologii performante de puscatre, pentru un impact
minim asupra biodiversitatii;

e impactul proiectului, care va fi moderat la Inceput, in perioada de organizare de santier si deschidere a
zdcimantului, pani cind se va crea o stare de echilibru intre noua formd de presiune apdruti si
comportamentul vietuitoarelor la stres (faza de adaptare);

® existenta unui numar leimitat specii de flora si fauna salbatica in amplasamentul propus pentru carierd, situatie
care indicd un impact nesemnificativ asupra biodiversitatii din aceastd zona;

e lipsa din amplasament a habitatelor si speciilor de interes comunitar, pentru care s-a constituit Situl Natura
2000 ROSCI0129 Nordul Gotjului de Vest, precum si impactul nesemnificativ asupra acestei arii protejate de
interes comunitar;

® existenta si a altor cariere de exploatare in cadrul sitului si adaptarea speciilor salbatice la acest tip de activitati;

e caracterul antropizat al zonei de interes a proiectului;

e disponibilitatea beneficiarului investitiei de a colabora cu factorii decizionali, respectiv administratorul legal al
Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest si Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, pe toata
durata de implementare a proiectului, cit si pentru refacerea mediului la finalizarea lucririlor;
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® monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai factorilor de mediu precum si monitorizarea biodiversitatii, ce intra
in responsabilitatea beneficiarului si care se va face pe cheltuiala acestuia, pe baza de contract cu diversi
furnizori de servicii.
Avand in vedere existenta unui impact antropic cu caracter pronuntat in zond, se considera ci impactul
generat de implementarea proiectului, va fi minim.

Beneficiarul va fi responsabil de remedierea unor eventuale evenimente de poluare si isi asumd toate cheltuielile
necesare pentru refacerea mediului la o stare cat mai apropiatd de starea initiald, precum si cheltuiclile pentru
monitorizarea biodiversititii, pe parcursul tuturor fazelor investitiei, precum si dupa terminarea lucririlor, pe o perioada
recomandatd de minim 2 ani.

4.5.5.EVALUAREA SEMNIFICATIEI IMPACTULUI

In ceea ce priveste aprecierea impactului asupra biodiversitatii din perimetrul viitoarei investitii, s-au avut in
vedere urmatorii indicatori:

- Procentul pierdut din suprafata habitatelor de interes comunitar listate in formularul standard al sitului Natura 2000
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;
- Procentul care va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite de speciile de interes comunitar, listate in formularul
standard al sitului ROSCI0129 Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, pentru necesitatile de hrand, addpost, odihna si
reproducere;
- Procentul afectat/pierdut din populatiile speciilor de fauni silbaticd protejate.
In baza studiilor efectuate, pe amplasamentul proiectului pot fi conturate doud tipuri de habitate:

e habitate de tufarisuri

e habitate de stancirie

Speciile din aceste habitate s-au adaptat in timp la conditii cu sol putin si au dobandit o capacitate mare de
regenerare. Aceastd capacitate a lor este deosebit de importantd, in special la lucririle de refacere a mediului, in scopul
readucerii zonei la o stare apropiatd de cea initiala (actual).

Investitia va avea un impact nesemnificativ asupra habitatelor de pidure intrucat in faza de functionare a
microcatierei nu vor fi afectate suprafete cu vegetatie de acest gen.

Pe amplasamentul investitiei nu sunt habitate naturale de interes comunitar, care au stat la baza declardrii Sitului
Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, iar procentul de afectare al acestora este nul. Existenta a catorva
specii indicator pentru un anume tip de habitat (ex. Fagus sylvatica), nu pot incadra habitatul ca fiind de importantd
comunitard (9110 - Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum), deoarece nu sunt intrunite conditiile de reprezentativitate,
suprafata si densitate.

Amplasamentul propus pentru investitia de exploatare a calcarului include un numar redus de specii de flori si
faund si in special dintre cele de interes comunitar, pentru conservarea cirora s-a constituit Situl Natura 2000 ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest. Nu vor afectate in vreun fel habitatele speciilor care ar putea ajunge in zona de interes a
proiectului. Speciile protejate, listate In formularul standard Natura 2000 al acestui sit nu folosesc zona pentru asigurarea
necesarului de hrand, addpost, odihnd, reproducere si/sau otrganizarea cuiburilor §i cresterea puilor, in cazul faunei
salbatice, ca atare nu putem pune in discutie notiunea de folosire si/sau afectare a vreunui procent din aceste tipuri de
habitate. Impactul proiectului va fi nul in acest caz.

Procentul afectat/pierdut din populatiile speciilor de faund silbaticd protejate

Urmare a studiilor din teren, s-a constatat ca zona este destul de putin frecventatd de fauna silbatica, datorita
caracterului antropizat, precum si a imediatei vecinatati cu drumul de acces, existent pe valea Bistritei.

In cazul in care pe amplasamentul investitiei ar putea ajunge in mod accidental exemplare din speciile protejate
de legislatia in vigoare, acest lucru nu va duce sub nicio forma la distrugerea sau afectarea populatiei speciilor respective.
Practic nu se poate vorbi in acest caz de vreun procent de afectare/pierdere a populatiilor speciilor de faund sau flord
care au constituit elemente pentru desemnarea sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest.

Nu se vor produce fragmentiri ale habitatelor naturale protejate, in general, sau a celor de interes comunitar, sau
care sunt folosite de citre specii. Pe intreaga durati de derulare a investitiei de exploatare a calcarului, nu se vor inregistra
fragmentiri ale habitatelor naturale.
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4.6. POPULATIA
4.6.1.Impactul potential al activitatii propuse asupra populatiei locale
Starea de sanatate a populatiei din zona, conform datelor existente, este, in general, buna. Principalele
preocupari ale locuitorilor din zona sunt: agricultura, comertul si cresterea animalelor. Personalul angajat in activitati
industriale a scazut mult ca urmare a restrangerii activitatilor din unitatile din zona .
Se estimeaza ca prin realizarea proiectului nu va exista un impact negativ asupra caracteristicilor demografice al
populatiei din zona.
In plan social, influenta carierei este benefica, prin cele cateva locuri de munca care vor fi create direct.
Exploatarea, prelucrarea si valorificarea resursei de roca utila va avea un impact benefic in plan economic si
financiar asupra locuitorilor si a bugetului local, asigurand reabsorbtia unei parti a personalului din zona, disponibilizat ca
urmare a reducerii activitatii sau inchiderii unor intreprinderi.
Totodata, aceasta activitate va fi corelata cu investitiile in infrastructura si va crea noi locuri de munca in
domeniile conexe.
4.6.2.Impactul investitiei asupra locuitorilor
Informatii privind calitatea aerului
Dispersia poluantilor potentiali ca urmare a activitatilor din perimetrul microcarierei (sursele de poluare sunt
punctiforme si neditijate) nu permite adoptarea de solutii de epurare si de colectare a gazelor in atmosfera cu instalatii
fixe, astfel ca nu se pot aplica normative privind limitarea preventiva a emisiilor de poluanti in atmosfera.
Ca urmare a estimarilor impactului asupra factorului de mediu aer, factorii poluanti - COy, NOx (NO3), SOy
(8O2), COV, aldehide, emisii de praf si pulberi in suspensie, produsi in cadrul activitatii de extractie, prelucrare si
transport a rocii utile — se vor incadra in limitele admisibile, stabilite prin ordine de reglementare.

Estimarea nivelului de zgomot

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatia de foraj, utilajele de incarcare, mijloacele de transport,
la un nivel al zgomotului cuprins intre 60 -120 dB(A), si detonatrea explozivilor caz in care se estimeaza puteri acustice
echivalente de 165-170 dB (A).

S-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursa in parte pana la cel mai apropiat receptor protejat (primele
casele din localitatea Gureni, aflata la aceeasi distanta directa de cca. 250 m) si s-au insumat valorile :

la distanta de 250 m Zgomotul echiv = 51.1
fond 45 dB Zgomot total = 52.1

La 250 m de sursa, puterea acustica a zgomotelor produse scade la <55 dB(A).

La nivelul primelor case din satul Gureni, zgomotul datorat functionarii utilajelor in cadrul carierei Valea Nucului
este perceput, ca fiind in limite admisibile. Exista insa o tendinta de propagare preferentiala in lungul vaii si de cumul al
efectului cu directionare spre sat.

Estimarea nivelului vibratiilor

Marimea fizica avuta in vedere la evaluare este:

* la cladiri, viteza oscilatiei si frecventa,

* la oameni, intensitatea oscilatiei KBF; aceasta este calculata din viteza oscilatiei, ca functie de frecventa;

Rezultatul evaluarii este dependent de :

* cfectul maxim al oscilatiei, ca rezultat al amplitudinii acesteia;

* durata oscilatiei, raportata la perioadele de timp, zi si noapte.

In cap.1.6 au fost estimate efectele seimice ale detonarii explozivilor, in mai multe variante.

Efectul calculat al presiunii din frontul undei de soc fata de constructiile din satul Gureni este nesemnificativ.

In plus, odata cu dezvoltarea fronturilor carierei, prin formarea primelor semitrepte de exploatare, puscarea se va
face in interiorul masivului; in acest mod unda sonora si frontul de suprapresiune a undei se va transmite mai mult spre
nord, dispersandu-se in zona impadurita.
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Efectul undei seismice, prin intensitatea vibratiilor asupra constructiilor (vibrar) a arata ca nu exista pericol asupra
constructiilor din satul Gureni (valoarea estimata fiind Smax = 30.9 vibratii, care se incadreaza la categoria ‘usor’)

Deasemenea s-a estimat ca viteza de oscilatie, calculata la cantitatea maxima preliminata de explozivi, nu nuj
prezinta pericol.

In concluzie, nivelul de zgomot si de vibratii se va incadra in limitele prevazute in actele normative in vigoare.

Informatii privind publicul posibil nemultumit

Pot exista eventuale nemultumiri ale locuitorilor aflati in vecinatatea microcarierei.

Este posibil sa existe nemultumiri legate de zgomotul la puscare si la concasarea rocii. Trebuie mentionat faptul ca
pe perioada de functionare a microcarierei se va face doar 1-2 puscari. Calcarul este deja foarte fisurat in masiv asa ca
procesul de concasare este destul de redus, roca incarcandu-se direct in dumpere pentru a fi transportata la beneficiar.

Reamintim ca transportul pana la soseaua nationala nu traverseaza localitati asa ca zgomotul produs de
autovehicule nu poate fi o sursa de nemultumiri.

Impactul si riscul starii de sanatate a populatiei

Elementele care pot afecta cel mai puternic localitatea Gureni sunt reprezentate de zgomotul si vibratiile provocate
de activitatea de impuscare a masivului, prin detonarea explozivilor. Deasemenea, emisiile de praf, ca rezultat al circulatiei
autovehiculelor pe drumurile de exploatare si transport, pot avea un impact neplacut, daca nu se iau masurile necesare.

Concentratiile compusilor chimici nocivi rezultati in urma arderii combustibililor in motoarele autovehiculelor nu
au valori mari, datorita dispersiei pe o atie mare, sub actiunea curentilor de aer.

Activitatea desfasurata la cariera Valea Nucului nu afecteaza calitatea folosintelor de apa din zona localitatii Gureni.

De asemenea, activitatea de exploatare nu va necesita exproprierea unor persoane patticulare iar dezvoltarea
exploatarii se face pe un teren detinut cu forme legale de catre investitor.

Resursele de hrana ale populatiei nu vor fi afectate intrucat nu vor fi ocupate sau afectate terenurile arabile din
zona. In urma analizei posibilului impact a activitatii carierei asupra calitatii factorilor de mediu, se poate afirma ca
sanatatea populatiei din zona nu va fi afectata de lucrarile de exploatare din cadrul carierei.

4.7.PEISAJUL
In ceea ce priveste incadrarea in peisaj a catierei, trebuie avute in vedere cateva aspecte:
- amplasamentul nu este situat in imediata vecinatate a localitatii si nu este vizibil din soseaua nationala 67D;
- zona Gureni nu prezinta o importanta deosebita peisagistica si turistica;
- exploatarea in cariera nu afecteaza, in nici un fel, planul de amenajare si urbanism al comunei Pestisani;
Mentionam ca este vorba de o activitate limitata in timp si cate nu lasa in urma ei alte cladiri, instalatii sau
amenajari speciale. Ea insa poate continua dupa obtinerea Licentei de exploatare.
Energia de relief este accentuata, intre varful dealului si baza acestuia existand o diferenta de nivel peste 20 m.
Intreg versantul drept al Vaii Bistrita din vecinatate este despadurit, avand sporadic o vegetatie ierboasa fara
valoare conservativa. In perimetrul afectat de activitatea in microcariera sunt doar cativa arbori care eventual vor fi
indepartati.
Vegetatia ierboasa si forestiera din perimetrul minier este instalata pe soluri superficiale, cu roca la zi
(bolovanisuri, stancarie compacta, abrupturi stancoase).

Impactul prognozat
Din punct de vedere peisagistic perimetrul Valea Nucului este parte componenta a unei zone intens antropizate.
Vegetatia perimetrului este caracteristica habitatelor de tufarisuri si de stancarie.
Exploatarea la zi a resursei de roca utila va duce la schimbarea reliefului zonei, in doua directii:
- in urma lucrarilor de extractie, zona isi va schimba aspectul prin aparitia excavatiei aferente zonei exploatate.
- sporadic vor aparea emisii de praf pe drumul de exploatare, ca urmare a circulatiei autovehicolelor de transport.
Excavatia va avea o durata de existenta egala cu durata de exploatare a zacamantului. Ea va avea o durata lunga
de existenta, avand caracter de impact rezidual .
Vizibilitatea amplasamentului planului din diferite locuri de observare
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Amplasamentul microcarierei nu este foarte vizibil din afara perimetrului (de exemplu de pe drumul comunal
spre Gureni) si prin urmare impactul vizual este limitat.
Circulatia pe drumul judetean Pestisani-Gureni are in principal interese locale, in zona neexistand obiective

turistice deosebite.

Trebuie avut in vedere momentul la care se refera indicele de impact, deoarece acest indice se poate evalua atat
in etapele intermediare cat si la finalul exploatarii. Valoarea lui este legata de modul in care se vor realiza lucrarile de
refacere a mediului si de strategia de refacere a mediului, la finalul exploatarii.

4.8. EFECTE CUMULATIVE SI INTERACTIUNI
Ne referim aici atat la efectul cumulativ al exploatarii in cariera asupra factorilor de mediu, cat si la efectul pe

care alte planuri si proiecte il pot avea asupra zonei adiacente, pe o distanta rezonabila.

Impactul cumulativ poate avea in vedere numai factorii care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care
pot conduce la efecte semnificative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.
Fata de alte planuri, exploatarea in cariera a unor roci pentru constructii are un impact de lunga durata, cu
intensitate moderata, dar reversibil. Spre deosebire, dezvoltarea unor zone rezidentiale are un efect permanent, ireversibil

si cu intensitate mare.

In zona, imediat la nord de viitoarea microcariera, se afla fosta cariera din care s-a extras calcar pentru prepararea
varului precum si cuptorul in care se realiza arderea. Prin urmare se poate considera ca reia activitatea in vechiul

perimetru minier .

In zona invecinata amplasamentului proiectului nu se desfasoara alte activitati cu caracter industrial cu cate sa se
realizeze impact cumulativ. Prin cumul cu activitatea antropica din zona localitatii Gureni, factorul de mediu vizat este

biodiversitatea.

Efectul cumulat asupra biodiversitatii, in cazul unui sit de asemenea amploare are in vedere:
- marimea populatiilor de vietuitoare si procentul pierderilor, inerente;
- suprafetele de habitat afectate ( reversibil si ireversibil) si speciile cate necesita protectie;
- posibilitatile de conservare si de refacere a mediului, atat in faza operationala cat si la finalul proiectului.
Microcariera se afla amplasata intr-o zona marginala a sitului, in apropierea unor localitati, deci in zone cu factor

de influenta antropica.

Exploatarea unor roci de constructie are un impact determinat in timp, este reversibil si implica luarea unor
masuri de refacere a mediului, la sfarsitul programului de exploatare.
In vecinatatea perimetrului Valea Nucului, posibilele efecte cumulative sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Factor de mediu

Efecte cumulate

Factori de mediu
care interactioneaza

Interactiunile potentiale

mult sub valorile limita,

umana, Factorii climatici

Apa Impactul cumulat este Flora si fauna, Poluarea apelor prin
determinat de efectul sanatatea umana reziduuti menajere din
apelor poluate loc.Gureni si poluarea
accidental prin scurgeri accidentala prin scurgeri de
de la utilaje si cel al subs.cu caracter poluator de
apelor pluviale. la utilajele microcarierei
Impactul general
cumulat este
nesemnificativ

Aerul Impactul se va situa cu Biodiversitatea, Sanatatea | Efect asupra sanatatii

umane, a vegetatiei si a
ecosistemelot, cat si la nivel
global, in ceea ce priveste
schimbarile climatice.
Emisiile de praf si de alti
poluanti pot influenta
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peisajul. Emisiile de poluanti
specifice traficului rutier
sunt dependente de starea
tehnica a infrastructurii.

Solul Impactul cumulat Populatia, Impactul asupra calitatii
privind solul si utilizarea | Biodiversitatea, solului si modificarile
terenului este apreciat ca | flora si fauna, Peisajul, privind folosintele terenului
fiind in limite Valorile materiale pot determina diferite
admisibile. Roca forme de impact asupra
extrasa nu contine vegetatiei .Masurile de
compusi chimici reabilitare a mediului dupa
periculosi care prin inchiderea
imprastiere sa modifice activitatilor miniere vor
fondul geochimic al determina reintroducerea
zonei unor forme asemanatoate

de folosinta

Zgomotul si Impactul cumulat asupra | Populatia, Impact minim asupra

vibratiile biodiversitatii si biodiversitatea, valorile biodiversitatii, faunei si
populatiei este apreciat materiale populatiei.
ca fiind in limite Masurile de prevenire si
admisibile. Reducerea managementul adecvat al
impactului are in vedere lucrarilor de exploatare in
utilizarea unor scheme si cariera vor reduce
tehnologii de puscare considerabil efectul
adecvate potential

Biodiversitatea, Impactul cumulat nuva | Peisajul, Solul Modificarea habitatului

flora si fauna

afecta habitate prioritare.
Aplicarea masurilor de
refacere a mediului, dupa
inchiderea activitatilor,
va determina refacerea
cu impact minimal
asupra biodiversitatii pe
termen lung

influenteaza biodiversitatea,
peisajul si modul de utilizare
a terenului

Populatia

Principalele forme de
impact sunt :

Zgomotul si vibratiile
dar si

imbunatatirea
conditiilor sociale si de
viata ale populatiei pe
termen scurt, mediu si
lung.

Implementarea
proiectului si a masurilor
incluse in planurile de
management social si de
mediu va determina un
impact cumulat apreciat

Solul, patrimoniul
cultural, arhitectonic,
valorile materiale

Implementarea planului va
determina modificari
temporare in utilizarea
terenului , in statutul socio-
economic al populatiei, in
peisaj si infrastructura
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ca fiind moderat pozitiv

Managementul Efect potential cumulat Apa, solul si subsolul, Poluarea apei, solului si

deseurilor prin actiunea asupra aerul, populatia, subsolului, aerului, cu efecte
apelor, aerului, solului, biodiversitatea, valorile asupra faunei si florei, a
biodiversitatii, populatiei. | materiale, peisajul oamenilor si a peisajului.
Managementul Implementarea planului nu
corespunzator al va avea un efect notabil
deseurilor asupra mediului si va
tehnologice si menajere respecta planul de
poate reduce total management al deseurilor

impactul asupra
factorilor de mediu
Forma de impact

nesemnificativa

Peisajul Singura forma de impact, | Solul, utilizarea Biodiversitatea, flora si
apreciata ca moderat terenului, populatia fauna sunt influentate direct
semnificativa, la scara de elementele naturale ale
locala, este asociata peisajului, acestea fiind
modificarii definitive a componente esentiale ale
reliefului. habitatelor.
Implementarea masurilor Intre utilizarea terenurilor si
din planul de inchidere a peisaj exista o relatie
carierei va conduce la de interdependenta.

atenuarea impactului la
scara locala si regionala.
Impactul cumulat, dupa
reabilitarea si renaturarea
zonei este apreciat ca
fiind in limite
admisibile

x Kk ok
Recapitulam formele de impact cate isi pot produce efecte asupra factorilor de mediu:
Principalii factori cu impact potential asupra biodiversitatii care pot interveni in urma implementarii proiectului sunt:
-lucrarile de defrisare;
-lucrarile de descopertare (desolificare);
-zgomotul si vibratiile provenite ca urmare a lucrarilor de construire si de exploatare, care ar putea deranja
populatiile de animale din zonele invecinate;
-particulele in suspensie rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii utile, care pot fi
transportate de vant si depuse pe aparatul foliar al plantelor din zona invecinata; pulberile au caracter inert;
-deplasarea utilajelor si masinilor folosite la transportul masei lemnoase  si, ulterior, a materialului derocat;
-emisii de noxe ca urmare a derocarilor cu explozivi si a arderii carburantilor in motoare termice.
Principalii factori cu impact potential asupra solului si subsolului care pot interveni in urma realizarii investitiei sunt:
-lucrarile de descopertare (desolificare);
-executarea gaurilor de sonda pentru incarcarea explozivilor;
-derocarea cu explozivi;
-pulbeti in suspensie ( cu caracter inert) ca urmare a derocarilor si circulatiei utilajelor;
-poluati locale in urma scurgetilor accidentale de carburant/lubrefiant de la utilaje;
-poluare locala ca urmare a managementului defectuos al deseurilor menajere sau provenite din activitati conexe.
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Principalii factori cu impact potential asupra apelor de suprafata si subterane care pot interveni in urma realizarii
investitiel sunt:
-poluati locale in urma scurgetilor accidentale de carburant/uleiuri, de la utilaje;
-poluare locala ca urmare a managementului defectuos al deseurilor menajere sau provenite din activitati conexe.
Principalii factori cu impact potential asupra aerului care pot interveni in urma realizarii investitiei sunt:
-pulberi in suspensie ca urmare a derocarilor si circulatiei utilajelor (caracter inert);
-poluati locale in urma scurgetrilor accidentale de carburant/lubrefiant de la utilaje;
-emisii de noxe ca urmare a derocarilor cu explozivi si a arderii carburantilor in motoare termice.
Principalii factori cu impact potential asupra peisajului care pot interveni in urma realizarii investitiei sunt:
-modificarea morfologiei terenului prin aparitia unei excavatii ;
-defrisarile;
-pulberi in suspensie ca urmare a derocarilor si circulatiei utilajelor;
Principalii factori cu impact potential asupra populatiei din localitatile Gureni si Francesti care pot interveni in urma
realizarii investitiei sunt:
-zgomotul si vibratiile provenite de la lucrarile de exploatare;

-particulele in suspensie rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii utile;
-deplasarea utilajelor si masinilor folosite la transportul materialului derocat si pentru diverse activitati conexe, pe
drumurile publice;
-emisii de noxe;
-crearea de noi locuri de munca .
In lipsa implementarii proiectului de exploatare a rocii utile din perimetrul “Valea Nucului”, mediul va fi supus
totusi unui impact, din cauza existentei activitatilor antropice din zona Gureni, in special a pasunatului.

4.9EVALUAREA IMPACTULUI POTENTIAL PE FACTORI DE MEDIU

4.9.1.Metoda de evaluare

Metoda de evaluare a impactului asupra mediului inconjurator are in vedere o serie de indicatori de calitate
care se referala starea generala a factorilor de mediu analizati.

Calitatea unui factor de mediu se estimeaza prin transformarea aspectelor calitative In matrimi cantitative.

Astfel, in raport cu marimea efectelor se stabilesc indici de calitate (Ic)
1
Ie=——;
T E
t+ E este marimea efectului stabilit prin matricea de evaluare.
Cuantificarea efectelor in marimi cantitative (E) permite combinarea si medierea lor pe o scala de tipul :
+ influenta pozitiva, 0 influenta nula, - influenta negativa
Ic =0+ +1 influentele sunt pozitive iar mediul este afectat in limite admisibile
Ic =-1+0 Iinfluentele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admisibile
Ic =0 starea mediului este neafectata de proiect
Pentru evaluarea calitativa se incadreaza indicatorii de calitate ai fiecarui factor de mediu la un moment dat
intr-o scara de bonitate cu acordarea unor note care sa exprime apropierea/ departarea de starea ideala

Scara de bonitate pentru Ic

Nota de bonitate Ic Efecte asupra mediului
10 Mediu natural Mediu neafectat
10-9 0-0.25 Mediu afectat in limitele admise nivel 1

Efectele pozitive sunt mari
Proiectul genereaza un impact pozitiv
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9-8

0.25-0.5

Mediu afectat in limitele admise nivel 2
Efectele pozitive si negative se compenseaza
Proiectul genereaza un impact redus

8-7

0.5-1

Mediu afectat in limitele admise nivel 3
Efectele negative sunt cuantificabile
Este atins pragul de alerta

7-6

Mediu afectat in peste limitele admise nivel 1
Efectele negative sunt semnificative
Este atins pragul de interventie

6-5

-1..-0.5

Mediu afectat in peste limitele admise nivel 2
efectele negative produc disconfort formelor de viata

54

-0.5...-0.25

Mediu afectat in peste limite admise nivel 3
Efectele negative sunt accentuate
Impactul este major

43

-0.25...-0.025

Mediu degradat nivel 1
Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere

3-2 -0.025...-0.0025

Mediu degradat nivel 2
Efectele sunt nocive la durate medii de expunere

<-0.0025

Mediu degradat nivel 3
Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere

Cu indicii de calitate (Ic) din scara de bonitate se obtin notele de bonitate (Nb) pentru fiecare element al
mediului. Valoarea Nb indica gradul de afectare a factorului de mediu evaluat. Cuantificarea impactului potential al
proiectului asupra mediului natural din zona de amplasament a proiectului are la baza elementele analizate pe factori de

mediu privind:

- sursele generatoare de poluanti ;

- impactul prognozat ;
- starea mediului natural.

Sintetic evaluarea efectelor asupra factorilor de mediu este prezentata in tabelul urmator

Efecte asupra factorilor de mediu
Mediul
Surse de poluare Ape Aer Sol si | Biodiversitate | social si Peisaj
subsol economic

Utilizarea terenului 0 0 0 0 + 0
Derocare cu explozivi + 0 - 0 - -
Zgomot de la utilaje 0 0 0 0 0 0
Emisiile de poluanti 0 + 0 0 + +
Economia de energie + + + + + +
Transport in afara localitatii + + + + + +
Locuri de munca si venituri 0 0 + + + 0

Marimea efectelor +3 +3 +2 +3 +4 +2

1.Ape de suprafata si subterane

E=+3
Ic =+ 0.33
Nb =9

Mediul afectat In limite admisibile nivel 2. Efectele pozitive si negative se compenseaza.

Activitatea genereaza un impact redus
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2.Aer
E.=+3
Ic =+0.33
Nb=9
Mediu afectat in limitele admise nivel 2.Efectele pozitive si negative se compenseaza.
Proiectul genereaza un impact redus

3.Sol si subsol

E=+2
Ic =+ 0,5
Nb = 8-9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2. Efectele pozitive si negative se compenseaza.
Activitatea genereaza un impact redus

4. Biodiversitate

E.=+3
Ic =+ 0,33
Nb =9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2. Efectele pozitive si negative se compenseaza. Activitatea
genereaza un impact redus

5. Mediul social si economic

E.=+4
Ic =+ 0,25
Nb=9

Mediu afectat in limitele admise nivel 1. Efectele pozitive sunt mati.
Proiectul genereaza un impact pozitiv

6. Peisaj

7.E.=+2

8.Ic =+0,5

Nb =8-9

Mediul afectat In limite admisibile nivel 1. Efectele pozitive si negative se compenseaza.
Activitatea genereaza un impact redus

4.8.2. Evaluarea impactului global

Starea ideald este reprezentati grafic printr-o figurd geometrici regulati inscrisd intr-un cerc cu raza egald cu
10 unitati de bonitate.

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate, exprimind starea reald, se
obtine o figurd geometricd neregulatid cu o suprafatd mai mica decat a figurii geometrice regulate ce reprezintd starea
ideald. Metoda de evaluare a impactului global are la bazd exprimarea cantitativd a stirii de poluare a mediului pe
baza indicelui de poluare globali I.P.G. Acest indice rezultd din raportul intre starea ideald Si si starea reald Sr a

mediului.

Metoda graficd, propusi de V. Rojanski (I.C.LM. Bucuresti) consti in determinarea indicelui de poluare
globala prin raportul dintre suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinti starea reala, adica:

ILP.G. =Si/Sr
Si = suprafata starii ideale a mediului, Sr = suprafata stirii reale a mediului
Cand: LP.G. =1, nu existd poluare

LP.G. <>1, existd modificiri de calitate 2 mediului

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scard privind calitatea mediului:
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Valoarea I.P.G.
ILP.G.=Si/ Sr Efectele activitdtii asupra mediului inconjurator
IP.G=1 - mediul este natural, neafectat de activitatea umani
IP.G.=1=+2 - mediul este afectat de activitatea umana In limite admisibile
- mediul este afectat de activitatea umand provocand stare de disconfort formelor
IP.G.=2+3 de viatd
1P.G.=3+4 - mediul este afectat provocand tulburiri formelor de viatd
I1P.G.=4+6 - mediul este afectat de activitatea umand, periculos formelor de viatd
LP.G.>6 - mediul de viatd este degradat, impropriu formelor de viatd

Calculul s-a ficut pentru 6 factori de mediu si s-a intocmit diagrama Rojanski; au fost determinate
suprafetele corespunzatoare triunghiurilor rezultate conform notelor de bonitate. Prin raportarea suprafetei ideale la cea
corespunzatoate starii reale se obtine indicele de poluare global, I.P.G .

aer

peisaj apa

biodiversitate " sol/subsol

social

Fig.nr.6 — Diagrama Rojanski

Rezulti IL.P.G. = Si / St = 1,29 — mediul este afectat in limite admisibile

5.MASURI PRECONIZATE PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
In cadrul programului de implementare a proiectului se utilizeaza indicatori care permit monitorizarea si
cuantificarea factorilor implicati in proces.
Obiectivele de mediu tin seama de politicile de mediu nationale. De asemenea, acestea iau in considerare
obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu respectiv, prin Planul
Regional de Actiune pentru Mediu .
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Factor de Obiective Obiective specifice de Masuri pentru Indicatori de
mediu strategice de mediu reducerea-eliminarea | evaluare
mediu impactului
Populatia Imbunatatirea -Locuri de munca pentru | -Angajarea populatiei -Numar locuri de
conditiilor de viata | populatia din zona locale munca nou create
ale populatiei -Dezvoltarea economica a -Programe de
Eliminarea poluarii zonei instruire
de orice fel -Venituri dobandite
Managementul | Respectarea -Reducerea degradarii -Planul National de -Cantitati de deseuri
deseurilor legislatiei privind solului prin diminuarea gestionare al deseurilor | pe tipuri
colectarea, tratarea suprafetelor ocupate cu -Tipuri de deseuri
si depozitarea deseuri din exploatare si conf. legislatiei
deseurilor depozitare -Documente de
-Colectarea, tratarea si raportare
depozitarea deseurilor -Documente de
industriale (altele decat expeditie si facturi
cele din exploatare) si a
deseurilor menajere
Apa Evitarea poluarii -Eliminarea poluarii -Planul de pregatire Analize asupra
la un nivel care apelor de suprafata si pentru situatii de calitatatii apelor
produce impact subterane, prin scurgeri urgenta si poluari
semnificativ asupra | accidentale de accidentale
calitatii apelor de carburanti/lubrefiant -Planul de gospodarire
suprafata si a apei industriale
subterane
Aerul Limitarea emisiilor -Respectarea limitelor -Planul de management | - Concentratii de

in aer la niveluri
admise

legale pentru
concentratiile de
poluanti la emisie

in perioada de
constructie, operare,
inchidere si
postinchidere

poluanti la emisie

- Inventarul anual al
emisiilor de poluanti;
- Monitorizarea
calitatii aerului

Zgomotul si

Limitarea, prin

-Utilizarea schemelor de

Planul de management

- Masuratori asupra

vibratiile tehnologii adecvate, | puscare cu intarziere pentru zgomot si nivelului de zgomot
a poluarii fonice si -Respectarea valorilor vibratii si vibratii
prin vibratii, in limita legale pentru
zonele cu receptori poluatea fonica si la
sensibili vibratii
Biodiversitatea Limitarea impactului | -Conservarea, protectia, Monitorizarea -Monitorizarea
asupra biodiversitatii | refacerea si reabilitarea biodiversitatii de catre speciilor protejate, cu
ecologica specialisti raportare la
-Monitotizarea habitatelor momentul initial
-Stramutari de populatii -Monitorizarea
periodica a
suprafetelor afectate
si evidenta populat.
Sanatatea Protectia sanatatii Mentinerea calitatii Planuri de management | -Monitorizarea

factorilor de mediu in
limita valorilor legale

social si de mediu

serviciilor medicale
solicitate de
populatia localnica
-Indicatori specifici
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pentru calitatea
factorilor de mediu
(apa, aer, zgomot,
vibratii, sol)

Infrastructura Imbunatatirea -Asigurarea desfasurarii -Planul urbanistic -Indicatori cu privire
rutiera, infrastructurii traficului in interiorul siin | zonal, cu privire la la starea drumurilor
transportul rutiere, minimizarea | exteriorul carierei in modernizarea -Proceduri standard
impactului generat conditii de siguranta infrastructurii rutiere pentru prevenirea
de transportul -Modernizarea din interiorul si accidentelor si cu
materialelor infrastructurii rutiere exteriorul carierei privire la transportul
-Reducerea emisiilor de -Utilizarea de utilaje cu | materialelor
poluanti generate de emisii reduse de -BEvidenta livrarilor
traficul rutier poluanti de carburanti
Peisajul Minimizarea -Geometrizarea -Planul de inchidere si -Tipuri si numar de
impactului asupra armonioasa a schimbarilor | reabilitare a mediului actiuni pentru
peisajului geomorfologice -Actiuni specifice diminuarea
-Corelarea lucrarilor de pentru reducerea impactului asupra
pregatire, exploatare si impactului asupra peisajului in
refacere a mediului peisajului in etapele de etapele de
-Respectarea programelor | constructie si de constructie, operare
de exploatare si de mediu | operare si dezafectare
-Tipuri si numar de
actiuni pentru ref.
mediului in etapa de
inchidere
-Parametri specifici
pentru etapa de
inchidere, cu privire
la stabilitatea fizica a
taluzelor
Solul Limitarea -Reducerea degradarii -Limitarea stricta a -Indicatori specifici
impactului negativ solului ca urmare a suprafetelor pentru starea
asupra solului activitatilor de decopertate terenutilor
decopertare, excavare, si a celor de depozitare | si pentru calitatea
depozitare -Planul de reabilitare si | solului ; analize
-Diminuarea poluarii inchidere a carierei chimice asupra
solului prin depozitarea -Planul de gospodatie a | solului
corespunzatoare a apei si de control
descurilor menajere si asupra eroziunii solului
industriale -Planul de management
-Reducerea poluarii al deseurilor
solului din activitati
conexe
Factorii Reducerea emisiilor | Reducerea emisiilor de -Planul cu privire la -Inventarul anual al
climatici de gaze cu efect de COz2 de la sursele utilizarea de emisiilor de gaze cu

se€ra

stationare si mobile

echipamente mobile si
vehicule dotate cu
motoare termice cu
consumuri reduse de
carburanti

efect de sera pe
tipuri de surse
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5.1.Factorul de mediu aer

Pentru a cunoaste calitatea aerului in zona perimetrului “Valea Nucului”, in faza preoperationala, si pentru a o
putea compara cu cea din perioada operationala, vor fi prelevate cate 2-4 probe de aer, atat din zona de lucru, cat si de la
limita localitatii Gureni, care vor trebui sa se raporteze la cerintele STAS-ului 12.574 — 87 si OMM 462/93 in privinta
principalilor factori poluanti.

In cariera, se vor adopta masuri tehnico- organizatorice pentru reducerea la maxim a poluarii atmosferei, constand
in:

- utilizarea de utilaje dotate cu motoare cat mai nepoluante, ce se incadreaza in normele EC privind emanatiile de
noxe in atmosfera, in timpul functionarii;

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament sub limitele admise, prin asigurarea functionarii motoarelor la
parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- utilizarea la operatiunile de forare a unor foreze hidropneumatice cu sapa, prevazute cu captator de praf ; de
exemplu, la utilizarea unor foreze hidraulice de tip INGERSOLL, concentratia de praf silicogen, la o distanta de 10 m de
la punctul de emisie, va avea o valoate sub valoarea CMA (6 mg/m?3), stabilita ptin norme;

- udarea periodica a drumurilor care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase). Vatra
carierei, bermele de circulatie precum si materialul extras, care urmeaza a fi incarcat, vor fi umezite periodic cu ajutorul
unui autostropitor si a unor pulverizatoare pentru reducerea concentratiei de praf, sub CMA;

- diminuarea concentratiei de gaze emise in momentul exploziei, prin diminuarea cantitatilor de exploziv si prin
reevaluarea schemelor de puscare; vor fi efectuate masuratori pentru pulberi in suspensie, dioxid de sulf (SO2) si dioxid
de azot (NO; ); Valorile masurate vor trebui sa fie inferioare celor din CMA STAS 12.574 — 87 (0,15 mg/m3 pentru
pulberi, 0,25 mg/m3 pentru SO, si 0,10 mg/m3 pentru NO»— medii zilnice);

- concasorul trebuie sa aiba ecrane protectoare si cu pulverizatoare de apa, pentru umezirea rocii concasate ;

5.2.Factorul de mediu apa

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa si pentru protectia calitatii apelor se vor lua
urmatoarele masuri:

- captarea eventualelor pierderilor de apa de laconcasorul mobil intr-un canal drenor, realizat in jurul platformei pe
care functioneaza, care va debusa intr-un bazin decantor; dupa limpezire, apa din decantor va putea fi reutilizata la
umectarea rocii, fiind reintrodusa in circuit cu ajutorul pompelor (gradul de reutilizare este estimat la cca 80%);
decantorul va fi curatat periodic de materialul depus, care va fi utilizat la amenajari de drumuri in combinatie cu material
derocat;

- pentru evacuarea apelor meteotice care spala campul tehnologic al carierei si pentru evitarea infiltratiilor de apa,
va fi realizata, cu ajutorul buldozerului, o panta de cca. 100/, a vetrei carierei, pentru asigurarea scurgerii naturale; se vor
executa canale drenoare pentru evacuarea apelor de pe berme. Apele vor fi preluate de un canal de garda, situat pe
conturul vetrei carierei, si vor debusa intr-un bazin decantor (prevazut cu filtru de nisip). Apa filtrata (conventional
curata) va fi reciclata in scopul umezirii vetrei carierei sau a drumului de acces sau poate fi ditijata catre emisar;

- amenajarea, pentru angajatii permanenti ai carierei, a unui grup sanitar de tip ecologic, vidanjabil periodic.

- alimentarea utilajelor se va realiza in afara perimetrului, in unitati de profil ;

- resturile menajere sau reziduurile de orice natura se vor transporta, pe masura acumularii lor, in conteinere, la
rampa de gunoi a orasului Targu Jiu; se vor achizitiona recipienti adecvati pentru colectarea deseurilor de tip menajer si a
descurilor metalice, precum si a uleiurilor uzate rezultate din activitatile de intretinere si reparatii.

5.3.Factorul de mediu sol/subsol

Pentru reducerea sau diminuarea impactului produs asupra solului, vor fi prevazute urmatoarele masui :
- dimensiunile lucrarilor de deschidere si pregatire vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;
- pentru diminuarea raspandirii prafului si pulberilor in atmosfera bermele de circulatie, materialul incarcat in mijloacele
de transport si vatra carierei vor fi udate, ori de cate ori se va considera necesar. De asemenea, roca concasata va fi
pulverizata cu apa, la prelucrare si transport;
- drumurile care vor fi amenajate vor fi prevazute cu santuri de scurgere;
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- in cadrul organizarii de santier, conteinerele cu deseuti reciclabile vor fi amplasate corespunzator;
- solul impregnat accidental cu hidrocarburi va fi recuperat, depozitat in conteinere metalice si transportat la puncte de
tratare .

Pentru protejarea masivului din zona adiacenta perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii
si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si masuri pentru reducerea posibilitatii de aparitie a noi fisuri (acestea
pot duce la alunecari de teren care pot provoca pierderi de rezerve, stagnarea procesului tehnologic, avarierea utilajelor
tehnologice, pierderi de productie si cheltuieli foarte mari pentru lichidarea avariei).

In acest sens se vor intreprinde urmatoarele:
-se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare;
-se vor elimina socurile seismice date de exploziv, controland derocarile prin adaptarea schemelor de puscare;
-se vor limita vibratiile produse de utilaje, la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;
-se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta.

5.4. Factorul de mediu - biodiversitate

Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii
desfasurate de extractie, prelucrare si transport, se vor lua o serie de masuri si se vor folosi :

- tehnici de exploatare miniera eficiente;

- materiale explozive, mijloace de initiere performante (sistem NONEL);

- scheme de amplasare a gaurilor de sonda si scheme de impuscare optimizate;

- instalatii de prelucrare moderne dotate cu dispozitive de ecranare a zgomotului si diminuare a emisiilor de praf,
prin pulverizarea apei peste roca prelucrata;

- utilaje si autovehicule dotate cu motoatre conforme cu normele europene de poluare.

Defrisarea

Impactul asupra biodiversitatii in timpul constructiei obiectivului se manifesta in special datorita decopertarii
panourilor ce urmeaza a fi exploatare pentru exctractia rocii utile. Aceasta se va face etapizat, suprafetele afectate fiind
reduse la strictul necesat.

Deseuri

Amplasamentul se va elibera de deseuti si restuti de materiale, ori de cate ori este necesat.

Redresare (reconstructie) ecologica

In etapele terminale si dupa epuizarea resurselor aferente perimetrului se impun masuri de refacere a mediului:

- va fi necesara corelarea lucrarilor de reconstructie ecologica in zona vetrei carierei, cu lucrari de reabilitare
ecologica a ecosistemului in forma sa originala, in zonele unde acest lucru este posibil, in functie de nivelul de degradare.

- taluzele si bermele finale vor fi geomettizate, nivelate prin depunere de steril de la concasare si din filtrele de
curatare a apei si se vor resolifica;

- in cadrul lucrarilor de redresare ecologica se va folosi numai solul din zona, nefiind permise aportuti de sol
strain si introducerea de specii alohtone. In acest fel se pastreaza in proportii considerabile particularitatile ecosistemelor
ce caracterizeaza zona vaii Bistritei.

- orice lucrare de refacere ecologica trebuie sa fie coordonata de persoane specializate.

Prevederi pentru mentinerea biodiversitatii pe amplasament

- Se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea faunei care ar putea ajunge pe amplasament;

- Se vor defrisa numai portiuni strict necesare in cadrul perimetrelor avizate. Este interzisa arderea vegetatiei.

- La terminarea lucrarilor si inchiderea carierei se vor planta specii de plante specifice zonei. Se interzice

plantarea unor specii alohtone.

- Este interzis sa se depoziteze deseuri de orice fel pe suprafata sau in vecinatatea exploatarii, in alte locuri decat

cele special amenajate.

-Este recomandabil sa se stabileasca un sistem de lucru numai in timpul zilei, pentru limitarea efectelor

zgomotului produs de utilaje;

-Se recomanda ca desolificarile sa se faca toamna tarziu, la incheierea ciclului vegetal;

-Se recomanda ca puscarile sa fie reduse numeric in perioada de cuibarit ;

Toate recomandarile si interdictiile din acest studiu vor fi introduse in proiectul tehnic de construire.
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Specificam ca in aria in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de exploatare, efectivele speciilor de animale
salbatice sunt reduse. Speciile observate in zona amplasamentului sunt comune si fara valoare deosebita si sunt
reprezentate printr-un numar redus de exemplare. Acestea au posibilitatea de a se refugia in vecinatate.

Beneficiarul obiectivului are obligatia sa protejeze prin mijloace adecvate speciile sensibile de plante si animale ce
vor fi deranjate in procesul realizarii investitiei; in acest scop se vor intreprinde studii de specialitate asupra conservarii
biodiversitatii de pe amplasament si se vor monitoriza schimbarile produse de activitatea de exploatare asupra florei si
faunei.

Nu se prognozeaza existenta unui impact negativ semnificativ asupra vegetatiei si faunei din zona,
nefiind necesare masuri compensatorii. Consideram ca impactul asupra biodiversitatii va fi minimal.

5.5.Factorul de mediu peisaj

Consecintele degradarii peisajului vor trebui reduse la un nivel acceptabil dupa o perioada de timp indelungata
de exploatare a calcarelor in cadrul Licentei de exploatare care va fi obtinuta. Trebuie luate urmatoarele masuri:

- vor fi respectate elementele geometrice ale frontului de exploatare , conform proiectului de executie;

- vor fi luate masuri de evitare sau atenuare a apatritiilor de deformatii remanente majore, cum ar fi: crapaturi
in masiv, alunecari si deformari de taluz etc;

- vor fi luate masuri de realizare, de la inceput, a unei forme ingtijite a taluzurilor, bermelor si vetrei; acest fapt
ofera posibilitatea reconstructiei ecologice, cu costuri mult mai reduse.

In cadrul lucrarilor de refacere a mediului, pe intreaga zona afectata se vor planta puieti de arbori specifici
zonel. In prima etapa va fi constituita o perdea forestiera prin plantarea a catorva randuri de puieti de plop sau salcie, pe
limita vestica a terenului din lunca, in vederea atenuarii zgomotului si a impactului vizual.

Peisajul, chiar daca nu va fi readus la forma initiala, prin lucrarile de refacere poate fi adus la o stare
acceptabila.

5.6.Factorul de mediu populatie

Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii
desfasurate de extractie, prelucrare si transport, se vor lua o serie de masuri si se vor folosi :

- tehnici de exploatare miniera eficiente;

- materiale explozive, mijloace de initiere performante (sistem NONEL);

- scheme de amplasare a gautilor de sonda si scheme de impuscare optimizate;

- instalatii de prelucrare moderne dotate cu dispozitive de ecranare a zgomotului si diminuare a emisiilor de praf,
prin pulverizarea rocii prelucrate, cu apa;

- utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe;

- respectarea vitezei de deplasare a autobasculantelor in special la tranzitatrea localitatilor.

- constituirea unei perdele forestiere de protectie la marginea vestica a parcelei pe care se va amplasa organizarea
de santier.

In general factorul de mediu “populatic” este mai permisiv. Avantajele pe care investitia le are din punct de
vedere al crearii unor locuri de munca, in care vor fi angajati in special localnici, de multe ori estompeaza nemultumirile
legate de eventuale impacturi.

In situatia particulara a perimetrului “Valea Nucului’ sunt insa foarte putine elemente care sa genereze
nemultumiri intrucat :

- perimetrul se afla in interiorul unei zone in care exploatarea calcarului s-a facut si in trecut si in care unele forme de
impact si-au produs deja efectele; ceea ce se adauga suplimentar nu mai are relevanta fata de situatia existenta;

- terenul nu afecteaza proprietati private;

- distanta fata de localitate este suficient de mare astfel incat nu poate deranja locuitorii;

- drumul de acces nu traverseaza localitati;

5.7.MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
Beneficiarul obiectivului, S.C.EXPLOCARB SR.L., are obligatia sa protejeze prin mijloace adecvate speciile
sensibile de plante si animale ce vor fi observate in procesul realizarii investitiei; in acest scop vor continua studii si
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observatiile de specialitate asupra evolutiei biodiversitatii si se vor monitoriza schimbarile produse de noua investitie
asupra habitatelor naturale .
Nu se prognozeaza existenta unui impact semnificativ asupra vegetatiei si faunei din zona. Mentionam ca impactul
asupra habitatelor si a speciilor de animale, enumerate in Directive, va fi nesemnificativ.
Specificam ca in aria in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de exploatare a rocii utile, efectivele speciilor de
animale salbatice sunt reduse. Acestea habiteaza in alte zone mai catre interiorul sitului.
Totusi, pentru reducerea impactului pe amplasamentul proiectului si in vecinatate, in toate fazele de lucru
(deschidere, operare, inchidere) se vor lua urmatoarelor masuri:
e Se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei salbatice care ar putea ajunge pe
amplasamentul destinat investitiei.
e Se interzice perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie a
faunei salbatice.
e Se vor indeparta formatiunile vegetale si/sau arbustii numai in locatia propriu-zisa a catietei si doar cand este
necesar acest lucru.
e Se interzice distrugerea nejustificata a arboretului de pe restul suprafatei detinute in proprietate si in vecinatatea
acesteia.
e Este interzisa arderea vegetatiei de pe amplasament si zonele limitrofe.

e Este interzis importul unor specii de plante alohtone.

5.7.1. Masuri de reducere a impactului stabilite din faza de proiectare
Avand in vedere faptul ca rezerva de roci utile se afla in interiorul sitului Natura 2000 ‘Nordul Gotjului de Vest”,
la extremitatea sudica a acestuia, pentru reducerea cat mai mult a impactului asupra biodiversitatiii si populatiilor de
animale, suprafetele afectate de defrisari vor creste gradual.
e Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a evita distrugerea suprafetelor silvice;
e Organizarea de santier va fi amplasata intr-zona antropizata,
e Numarul utilajelor active in perimetrul catierei este redus la minimum necesar;
® Se va defrisa numai suprafata necesara pentru extractia volumelor de roca avizate ;

5.7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatului si speciilor de interes comunitar
pentru perioada de constructie
® organizarea de santier va fi amplasata intr-o zona antropizata;
e accesul utilajelor pe amplasment se va face exclusiv pe drumurile de acces proiectate;
Pe termen lung, aparitia unei morfologii in trepte a terenului, pe care va fi reconstituit habitatul initial, va conduce
la atenuarea impactului asupra factorilor de mediu si eventual, la revenirea speciilor de animale pe amplasament.

5.7.3. Masuri pentru reducerea impactului in perioada de operare
e Sec interzice afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor
suprafete decat cele pentru care a fost intocmit prezentul studiu;
® Se va evita amplasarea directa pe sol a deseurilor iar depozitarea temporara a acestora se va face doar dupa ce
suprafetele destinate au fost impermeabilizate.
® Programul de functionare va fi numai in timpul zilei;
¢ DPentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii
desfasurate de extractie, prelucrare si transport, se vor folosi :
o tehnici de exploatare miniera eficiente;
o materiale explozive eficiente, mijloace de initiere performante (sistem NONEL);
o scheme de amplasare a gaurilor de sonda si scheme de impuscare optimizate;
o instalatii moderne de forare, dotate cu dispozitive de ecranare a zgomotului si diminuare a emisiilor de
praf, prin pulverizarea rocii prelucrate cu apa;
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o utilaje si autovehicule dotate cu motoare conforme cu normele europene de poluare
o realizarea unei perdele forestiere la limita vestica a amplasamentului proiectului.

5.7.4. Masuri pentru reducerea impactului la dezafectare

Dupa incetarea activitatii de exploatare propriu-zisa, se impune luarea de masuri si demararea unor proceduri de
refacere ecologica:

Orice lucrare de refacere ecologica trebuie sa fie coordonata de persoane specializate.

La inchiderea carierei se vor planta specii de plante specifice zonei. Se interzice plantarea altor specii alohtone.

Toate recomandarile si interdictiile din acest studiu vor fi obligatoriu introduse in regulamentul de
constructie aferent proiectului.

5.8. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU LA MICROCARIERA

VALEA NUCULUI
Managementul deseurilor
Etapa Modul de Indicatori Perioada Masuri de Responsabilitate
monitorizare remediere
\Faza de IEvidenta gestiunii  (Cantitati de deseuri permanent S.C.EXPLOCARB SR.L.
constructie deseurilor generate, valorificate si
leenerate eliminate pe fiecare tip de
deseu in parte:
+Deseuri neminiere (deseuri permanent Unele dintre acestea
menajere, din functionarea sunt deseuri pericnloase
utilajelor si mijloacelor de (uleiuri uzate, baterii)
transport, hartie, metalice, Deseurile miniere sunt
sticla, plastic, metalice, nepericuloase (sterilul
ambalaje etc) de la exploatare se
+Deseuri miniere: utilizeaza in alte
Descoperta zacamantului scopuri: ex. Amenajati
drumuri)
\Faza de IEvidenta gestiunii  (Cantitatile de deseuri permanent S.C.EXPLOCARB SR.L.
exploatare deseurilor generate, valorificate si
lgenerate eliminate pentru fiecare tip
de deseu in parte
+Deseuri neminiere (deseuri Unele dintre acestea
menajere, din functionarea sunt deseuri periculoase
utilajelor si mijloacelor de (uleiuri uzate, baterii)
transport, hartie, metalice,
sticla, plastic, metalice,
ambalaje etc)
+Desenri miniere: -nepericuloase (se
Steril de la prelucrare valorifica, se utilizeaza
sau se depoziteaza in
halda)
Rocile sterile Se determina prin analize Daca este cazul
rezultate din chimice compozitia si
descoperta sunt potentialul de poluare
analizate inainte de
depunerea pe halde
Sterilele de la Se determina compozitia Daca este cazul
prelucrare vor fi  chimica prin analize de
periodic analizate |laborator (metale grele,
sulfuri, sulfati, pH etc.) si
teste de levigabilitate
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Faza de | Determinarea I[ndicatori prevazuti de Petiodic, Daca eventual se S.C.EXPLOCARB SR.L.
inchidere | compozitiei NTPAO001 (pH, metale semestrial depasesc limitele
apelor de siroire | grele, sulfati etc.) prevazute de
colectate in santuril NTPAO01, se iau
de garda masuri de corectie
Calitatea apei
Etapa Modul de Indicatori Perioada Masuri de Responsabilitate
monitotizare remediere
Faza Apa din Valea Evaluarea starii initiale se Se vor utiliza Conform datelor de [S.C.EXPLOCARB S.R.L.
initiala Bistritei face prin analiza datele de monitorizare a
indicatorilor biologici monitorizare | calitatii apelor
(Plancton, Alge bentonice, | a calitatii de suprafata
Macrozoobentos) iar starea | apelor din calitatea apei
chimica prin analiza reteaua este buna
urmatorilor indicatoti: comunala
Indicatori fizici, regim
termic si acidifiere, Regimul
oxigenului, Nutrienti,
Salinitate, Poluanti toxici
specifici de origine naturala,
Alti indicatoti chimici
relevanti
Indicatori analizati: pH,
CCOMn, reziduu filtrabil
uscat la 105°C, azot total,
amoniu, azotati, azotiti,
ortofosfati solubili, cloruri,
sulfati, Fe, Cd, Ct, Pb, Ca,
Mg, Cu, Mn, Ni, Zn
Faza de | Se verifica Se determina periodic prin | trimestrial sau S.C.EXPLOCARB SR.L.
constructie | periodic calitatea | analize de laborator cand este
apelor de compozitia chimica a apelor | cazul
suprafata aval de | din emisati, cand nu sunt
cariera secate
Faza de Se va tine -Se masoara permanent trimestrial Reglarea S.CEXPLOCARB SR.L.
exploatare | evidenta calitatii debitul acestor ape parametrilor de
si cantitatilor de - Se determina periodic operare in procesele
ape limpezite, prin analize de laborator tehnologice in care
colectate si compozitia chimica a apelor aceste ape sunt
recirculate din limpezite recirculate : pH, recirculate si utilizate
bazinul decantor | Fe, Cu, Pb, Zn, Mn, sulfati;
Se va tine Se determina debitul trimestrial In cazul in care se
evidenta acestor ape evacuate sau cand este | constata depasirea
cantitatilor si - Se determina periodic cazul limitelor maxim
calitatii apelor prin analize de laborator admise se remediaza
uzate evacuate in | compozitia chimica a apelor cauzele
emisar uzate evacuate in emisar
si se verifica incadrarea in
NTPA 001
Se verifica Se determina periodic trimestrial In cazul in care se

periodic calitatea
apelor de
suprafata situate

prin analize de laborator
compozitia chimica a apelor
din emisari si se analizeaza

constata depasirea
limitelor maxim
admise se remediaza
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aval de catiera evolutia in timp cauzele
Faza de Se va masura Se masoara debitul dupa precipitii In cazulin care se  |[S.CEXPLOCARB S.R.L.
inchidere calitatea apelor | acestor ape si de determina | abundente constata depasirea
pluviale de siroire | periodic prin analize de limitelor maxim
la evacuarea de pe | laborator compozitia lor. Se admise se iau
amplasament verifica incadrarea in masuri de diminuare
NTPA 00
Se verifica Se determina periodic La 6 luni
periodic calitatea | prin analize de laborator
apelor de compozitia chimica a apelor
suprafata situate din emisari si se analizeaza
aval de cariera evolutia in timp
Calitatea solului
Etapa Modul de Indicatori Perioada Masuri de Responsabilitate
monitorizare remediere
Faza Delimitarea Determinarea si Conform Suprafata -0.36 ha | S.CEXPLOCARB SR.L.
initiala terenurilor aferente | localizarea suprafetelor de | Acordului de
proiectului minier teren pe amplasamentul mediu
pentru cate s-a obtinut
acord de mediu
Faza de Delimitarea Masuratori topografice Periodic, pana Conform S.C.EXPLOCARB S.R.L.
constructie | terenurilor afectate | pentru determinarea la finalizarea Proiectului de
direct de proiectul suprafetelor de teren lucrarilor de constructie
minier ocupate din perimetru constructie si
amenajari
Faza de Delimitarea Masuratori topografice Periodic, pana Conform S.C.EXPLOCARB S.R.L.
exploatare | terenurilor afectate | pentru determinarea sup. | la finalizarea Proiectului tehnic
direct de proiectul de teren ocupate de lucrarilor de de exploatare
minier cariera, org de santier si exploatare
drumuri de exploatare
Determinarea Prin analize fizico-chimice | periodic
nivelului de poluare | ale probelor de sol
a solului din zonele | prelevate; se determina
adiacente pH-ul si continutul de
obiectivelor miniere | metale grele
(catiera, halda de
sterile, statia de
procesare)
Faza de Delimitarea spatiala | Masuratori topografice Periodic, pana la S.CEXPLOCARB SR.L.
inchidere a suprafetelor de pentru determinarea finalizarea
teren ecologizate si | suprafetelor de teren lucratilor

redate sitului

reabilitate si ecologizate

Urmarirea evolutiei
calitatii solului pe
suprafetele de teren
ecologizate

Stabilirea caracteristicilor
pedologice (pH, humus

etc) si a continutului de

metale grele

Semestrial, dupa
Finalizarea
lucrarilor de
inchidere

S.CEXPLOCARB
SR.LL
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Calitatea aerului

Etapa Modul de Indicatori Perioada Masuri  de | Responsabilitate
monitorizare remediere
Faza Masuratori in Masuratori pentru Inainte de S.C.EXPLOCARB S.R.L.
initiala vecinatatea loc. determinarea conc. inaer: | inceperea lucrarilor
Gureni si pe pulberi, SO2, NOx, CO,
drumul de acces, | COV si analiza incadrarii
in CMA
Faza de Masuratori in Masuratori pentru la 2 luni S.C.EXPLOCARB S.R.L.
constructie | vecinatatea determinarea conc. in aer :
loc.Gureni si pe pulberi, SO2, NOx, CO,
drumul comunal, | COV si analiza incadrarii
in CMA
Faza de  |Controlul emisiilor |Verificari tehnice periodice | -conform cartii S.C.EXPLOCARB SR.L.
exploatare | datorate ale autovehiculelor tehnice
functionarii utilizate -lunar
mijloacelor de - Consumuri specifice si
transport si evidenta consumului de
utilajelor carburanti
Se efectueaza Se asigura o umiditate trimestrial in perioadele
inspectia suficienta a suprafetelor calde si uscate
permanenta a starii | pentru a reduce la minim ale anului se
drumurilor cantitatea de praf generata asigura stropirea
deacces de trafic si antrenata de drumurilor si a
vant vetrel carierel
Se vor efectua Masuratori pentru Trimestrial, In caz de
masuratori determinarea conc. in aer: permanent depasire a CMA
continue si pulberi, metale grele, SOa, se iau masuri de
periodice a NOx, CO, HCN si analiza remediere
imisiilor incadrarii in CMA
la limita satului
Gureni
Faza de Se vor efectua Masuratori pentru semesttial S.CEXPLOCARB SR.L.
inchidere masuratoti determinarea conc. in aer :
continue si pulberi, metale grele, SO2,

periodice a
imisiilor la limita
zonelor
rezidentiale cele
mai apropiate

NOx, CO si analiza
incadrarii in CMA

Biodiversitatea

Monitorizarea activitatilor in faza premergatoare exploatarii a inclus studii si observatii asupra biodiversitatii,

colectare si analizare a datelor aferente acestei faze.

Au fost definite conditiile initiale, in special din punct de vedere al biodiversitatii, prin elaborarea unui plan de
monitorizare a habitatelor si speciilor de flora si fauna salbatice cu regim de protectie legala. Planul de monitorizare a

biodiversitatii cuprinde indicatii pentru monitorizarea biodiversitatii in toate fazele investitiei
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Componenta de
biodiversitate

Perioada de timp
pentru monitorizare

Indicatori

Observatii

Specii flora salbatica si
habitate naturale

Toata perioada investitiei

Perioada optima pentru
monitotizare: ianuarie -
decembrtie

-numar specii protejate
identificate pe
amplasament

-numar exemplare din
speciile protejate
identificate pe
amplasament

-tiputi si suprafata
habitatelor naturale
-numar si tipuri de habitate
folosite de catre specii

1.Ttebuie luat in
calcul si presiunile
antropice existente
pe amplasament (in
special pasunatul)
2.Studii de teren
efectuate de catre:
biologi, ecologi

Specii de animale
protejate, inclusiv
pasarile salbatice

Toata perioada investitiei

Perioada optima pentru
monitorizare:
mamifere, pesti:
ianuatie — decembrie

martie — septembrie
pasati: martie — septembrie

nevertebrate, reptile, amfibieni:

-numar specii protejate
identificate pe
amplasament si in
vecinatatea acestuia
-numar exemplare din
speciile protejate
identificate pe
amplasament si in
vecinatatea acestuia
-dinamica populatiilor

1.Recensamant
2.Monitorizarea
migratiei
2.Monitorizarea
comportamentului
speciilor care
tranziteaza
perimetrul pe toata
durata
implementarii
proiectului
3.Studii de teren
efectuate de catre:
biologi, ecologi si
alte persoane cu
experienta in studiul
speciilor salbatice

Responsabilitatea dezvoltarii, coordonarii si implementarii planului de monitorizare revine investitorului, care are
obligatia de a contracta servicii de specialitate, respectiv personal calificat pentru evaluarea calitatii elementelor de
biodiversitate ce se impune a fi monitorizate.

Modalitatile de colectare a probelor din teren si calendarul exact de prelucrare a datelor va fi stabilit ultetior cu
echipa care va fi contractata pentru implementarea sistemului de monitorizare.

Dupa obtinerea Licentei de exploatare, este necesar sa se continue monitorizarea factorilor de mediu si sa se
intocmeasca rapoarte de cercetare periodice, care vor fi inaintate, de catre investitor, Administratorului legal al Sitului
Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest si Agentiei pentru Protectia Mediului Gortj, la datele si in conditiile
impuse prin Acordul de mediu.

Planul de monitorizare a elementelor faunistice si vegetale va prevede metodele de lucru utilizate, pentru a putea
asigura o continuitate a colectarii datelor, precum si posibilitatea corelarii acestora cu cele deja obtinute pana acum. Astfel
se vor putea evidentia toate particularitatile zonei si detaliile referitoare la evolutia populatiilor speciilor prezente pe
amplasament si vecinatatea acestuia, in functie de grupul taxonomic de care apartin si de perioada in care acestea sunt
prezente.

Monitorizarea biodiversitatii poate fi facuta prin colaborare cu specialisti in domeniu (biologi, ecologi etc.) sau se
vor desemna, cu acordul beneficiarului, institutii abilitate sa desfasoare aceasta activitate.
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Zgomot-vibratii

Etapa Modul de Indicatori Perioada Masuri de Responsabilitate
monitorizare remediere
Faza Masuratori cu | Masuratori de referinta [nainte de S.C.EXPLOCARB SR.L.
initiala sonometrul in | pentru determinarea | demararea
loc. Gureni indicatorilor specifici in | lucrarilor de
relatie  cu eventualele | exploatare
efecte ale implementarii
proiectului
Faza de Determinarea Masuratori periodice la frimestrial -optimizarea S.C.EXPLOCARB SR.L.
constructie nivelului de limita zonelor locuite activitatiilor
zgomot si vibratii
Faza de Se vor face Evaluarea  starii  de | anual S.C.EXPLOCARB SR.L.
exploatare | investigatii sanatate se va face prin
medicale pentru analiza unor indicatori
angajati specifici
Determinarea Masuratori periodice (in | semestrial -optimizarea
nivelului de timpul  puscatilor) la activitatii
zgomot si vibratii | limita zonelor locuite din -bariere fizice
loc. Gureni suplimentare
Faza de Vor fi investigate: | Conform legislatiei | De cate ori este Conform S.CEXPLOCARB SR.L.
inchidere - Accidente de specifice cazul legislatiei
munca specifice
- Imbolnaviri
profesionale

5.9.Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului asupra ariilor naturale
protejate

Intrucat pe amplasamentul exploatarii si in vecinatatea acestuia, nu se regasesc habitate de interes comunitar,
calendarul implementarii si monitorizarii impactului se va referi la ariile naturale protejate, in general.

Mai mult, neexistand o cartare a habitatelor in interiorul sitului si o incadrare a tuturor habitatelor din sit conform
sistemelor de clasificare europene (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS),
devine caduca tentativa de a face evaluarea impactului in mod punctual, asupra habitatelor prioritare.

Etapa Actiuni Indicatori Perioada Masuri de Responsabilitate
reducere a
impactului
Faza Observatii Suprafata Martie -sept |s-au studiat
initiala periodice asupra habitatelor , SP?Ci}" starea initiala a
vegetatied si de Pla;te , asoglzm amplasamentului
. vegetale, specii de p
faunei il p}())pulatii sosau S.CEXPLOCARB SR.L.
identificat
vulnerabilitatile
si factorii de
stress
Faza de Materializarea in | Concordanta cu Primele Lucrarile se
construtie | teten (bornare)., Studiul de lucrari .efectuaza numai S.C.EXPLOCARB SR.L.,
prin masuratori | evaluare adecvata | efectuate, in cadrul I P . .
. . nsp. € stat 1n constructu
topografice a si PDAC maximum 2 | suprafetelor
amplasamentelor, saptamani delimitate
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conform PDAC

-Stramutari  de | Proiectele de Prima luna | Se interzice:
tufe pe conturul |executie si -distrugerea ptin
carierei studiul de arderea
-constructie evaluare adecvata vegetatiei
drumuri acces Primele 2-3 | -depozitarea
i . b S.C.EXPLOCARB SRIL.
-constructia luni materialelor o
. . si societatea desemnata pentru
accesului la direct pe sol; . .
. . realizarea lucrarilor
drumul de pe -circulatia
rambleul caii utilajelor in
ferate afara zonelor
delimitate prin
proiect
Faza de Observatii - determinari asi | De doua ori | Rapoarte anuale
S . . S.C.EXPLOCARB S.R.L.
exploatare | periodice asupra |observatii asupra | pe lunain puse la . N
S . . . . si firma desemnata sa execute studii asupra
vegetatiei si vegetatiei in perioada de | dispozitia e
1 .. Lo biodiversitatii
faunei din punctele de aparitie institutiilor de
perimetrul de monitorizare (martie- mediu
exploatare si - observatii apr.)
vecinatate asupra vegetatiei | De doua ori
din cadrul zonei | pe lunain
maxime de perioada de
influenta — 200m | inflorire
in jurul (mai-iunie)
exploatarii O datala
doua luni in
restul anului
Realizarea si | Proiect de Permanent | program de
respectarea unui |executie /anual lucru numai pe
proiect judicios | Dispozitii scrise timpul zilei
de exploatare ale managerului - defrisari numai
. . S.C.EXPLOCARB S.R.L.
de proiect la sfarsitul ;
: : Sefii punctelor de lucru,
ciclului vegetal B
Insp.de stat pentru constructii
- respectarea
proiectului de
construire
Managementul Conform Permanent; Modificarea
deseurilor si legislatiei Masuratori fluxului
emisiilor vizand tehnologic pana
calitatea la incadrarea in
aerului, limitele admisibile S.C.EXPLOCARB S.R.IL.
apei, Managerul de proiect,
solului, APM Gotj
zgomotelor
si
vibratiilor,
trimestrial
Inspectia Inspectia trimestrial | Masuratori topo
periodaca a stabilitatii fizice si analize chimice S.C.EXPLOCARB SR
stabilitatii si chimismul Corectarea M T
o i ) - anagerul de proiect
taluzelor carierei | apelor de siroire situatiilor
de pe vatra anomale
carierei
Urmarirea starii | Nivelul permanent [[n cazul in care se S.C.EXPLOCARB S.R.L.
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de uzura a zgomotelor, constata Managerul de proiect,
utilajelor si vibratiilor depasitea Sefii punctelor de lucru
respectarea noxelor in limitelor
tehnologiilor de | vecinatate admisibile se
puscare exploatarii remediaza cauzele
Faza de Geometrizarea Lipsa oricarui Permanent Nivelarea
inchidere taluzelor finale rest de pe durata terenului si $.C.EXPLOCARB ,S‘R'L'
. .. . . Managerul de proiect,
constructie pe dezafectarii fresolificare numai
amplasament (2-3 luni) cu sol local
Refacerea Geometria Permanent Inierbarea
santurilor de santului, pe durata santurilor de S.C.EXPLLOCARB S.R.I.
garda ale vetrei si | conform dezafectarii garda pentru Managerul de proiect,
drumului de proiectului de (2-3 luni) stabilizare seful punctului de lucru
acces la cariera dezafectare
Reecologizarea | Masuratori Faza finala [Revegetare numai
suprafetelor pentru apa, sol, | — un set de cu specii S.C.EXPLOCARB S.R.L.
afectate aer masuratori arboricole Managerul de proiect,
Refacerea Suprafata autohtone
vegetatiel renaturata
Faza post | Observatii in |Densitatea 1-2ani dupa | Orice masura
inchidere punctele de |populatiilor, inchidere, necesara pentru
monitorizare pe |speciile, gradul | trimestrial restabilirea S.C.EXPLLOCARB S.R.I..
amplasament de habitatelor cat Biologi, ecologi, pe baza de contract,
Analize periodice |reprezentativitate mai aproape de APM Gorj
asupra  solului, faza initiala
apei, aerului

Planul de monitorizare are caracter orientativ, data fiind perioada indelungata de functionare a obiectivului si se
va concretiza prin proiectele de executie aferente fiecarei etape.

Modificarile si adaptarile necesare vor tine seama de legile in vigoare, de normele valabile in fiecate moment si vor
fi supuse analizei si avizarii institutiilor de stat implicate.

6.REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
INFORMATII GENERALE
6.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului, S.C. EXPLOCARB S.R.L., este o societate cu capital privat si are sediul in orasul Motru,
Aleea Liliacului, nr 5, Bl B1, sc 6, ap 4, et 1, jud.Gorj, CIF 18328460, J18/61/2006, Aleea Liliacului nr.5, bl.B1, sc.6,

ap.1, Motru, jud.Gorj, persoana de contact : Marius Dobritoiu, Tel.0253 410 039, 0744 789 955.
Societatea are in obiectul de activitate extractia pietrei pentru constructii (cod CAEN 0811).

6.2. Autorul RIM

Autorul RIM este S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Cetcelus nt.7, sector 3,
Bucuresti, J40/13210/2006, CUI RO18938999, poz.426 in Registrul National al Evaluatorilor de Mediu,
Tel. 0213 108 342, Mob. 0745 182 711 emalil : office@geomathics-one.ro; www.geomathics-one.to.

6.3. Denumirea proiectului

Deschidere microcariera si amenajare de santier in perimetrul Valea Nucului” , comuna Pestisani, sat
bl bl Sy
Francesti, jud. Gotj .

77

Copierea unor fragmente de text sau a imaginilor cuprinse in prezentul raport fara acceptul evaluatorului este interzisal


mailto:office@geomathics-one.ro
http://www.geomathics-one.ro/

Raport privind Studinl de evaluare a impactului asupra medinini — Microcariera “V'alea Nucului *, Francesti, jud.Gorj

6.4.Descrierea activitatii

In perimetrul ,,Valea Nucului’, SC Explocarb SRL desfasoara in prezent lucrari de explorare pentru punerea in
evidenta de noi resurse de calcar industrial si de constructie. Lucrarile sunt executate pe baza Licentei de explorare
nr 15420/2012, a Avizului ANRM nr 45-1.§/24.09.2012 (lucrari de explorare), Avizului nr 24-1.S/04.06.2013 (programul
de exploatare expetimentala) si a Autotizatiei pentru incepetea lucrarilor nr. 7215/12.12.2012.

In anul I de prelungire din cadrul programului de explorare trebuie executate lucrari suplimentare (foraje si
exploatare experimentala in microcariera) si prelevarea de probe pentru efectuarea analizelor chimice si analize fizico-
mecanice.

Perimetrul pentru care se solicita Acord de Mediu este constituit din doua parcele, una situata in lunca Bistritei,
in suprafata de 2649 m?2, pe care se va amplasa organizarea de santier si parcare pentru utilaje, si una in zona de aflorare a
zacamantului de calcar, din care se va utiliza cca jumatate din suprafata (suprafata parcelei este de 1835 m?2 iar
microcariera se va amplasa pe 869 m? - vezi anexele nr.2, 3 si fig.nr.1.

Lucrarile de constructii privesc zona organizarii de santier si se refera la constructii cu caracter nepermanent,
fara fundatii, cu parter (o baraca modulara).

Localizare. Terenul pe care se va dezvolta proiectul, in suprafata totala de cca 0.36 ha, este situat in versantul
estic al Vaii Bistritei (afluent dreapta al Vaii Jiului), la nord de comuna Pestisani si la sud de satul Gureni .

Accesul in perimetru se realizeaza din drumul national 67D Tg. Jiu — Baia de Fier, pana in localitatea Francest,
de unde se alege, spre nord, drumul amenajat pe traseul fostei cai ferate industriale, pana la iesirea din localitate (se
parcurg cca 2 km). Din capul satului, se continua accesul catre perimetrul Valea Nucului pe un drum de exploatare vechi,
de-a lungul raului Bistrita (aproximativ 0.5 km) (anexa nr.1). Prin urmare nu se tranziteaza zone locuite.

Vatra carierei este proiectata la cota +325.0 m si va fi cu cel putin 2 m superioara cotei de eroziune a Vaii
Bistrita .

Pentru obtinerea Licentei de exploatare a zacamantului de calcar este necesara realizarea unei cariere
experimentale (microcariera) din care sa se extraga o cantitate de 20.000 t, in vederea realizarii probelor tehnologice.
Aceste probe urmeaza a fi executate pe amplasamentul beneficiarului (termocentrale pe carbuni) care detine o linie de
preparare a calcarului in vederea utilizarii produsului la purificarea gazelor de ardere din termocentrala.

Lucrarile miniere specifice constau in:

- Lucrari de deschidere

- Lucrari de pregatire a zacamantului;

- Lucrari de exploatare;

- Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata.

In cadrul primei etape de lucru se vor realiza lucrari de deschidere-pregatire a zacamantului pentru exploatare,
care constau in deftisarea si eliberarea terenului de masa vegetala.

Extragerea calcarului din zacamant se face prin puscare cu explozivi amplasati in gauri de foreza.

Materialul rezultat dupa puscare se va concasa primar, cu ajutorul unui concasor mobil cu falci, pentru a facilita
incarcarea, si se va incarca direct in dumpere care il vor transporta pe amplasamentul beneficiarului. Pe amplasamentul
din zona microcarierei se va amplasa numai o baraca standardizata, cu rol si de magazie, o toaleta ecologica si vor
functiona curent numai cateva utilaje (un concasor mobil, un excavator, un incarcator frontal si o autobasculanta).

Perioada de exploatare experimentala va fi diferita de ceea perioada de exploatare propriu-zisa, care va urma,
intrucat cantitatile de roca necesar a fi extrase sunt destul de reduse (20.000 t ceea ce inseamna maxim 8.000 m? de roca
extrasa din zacamant).

Metoda de exploatare adoptata va fi cea cu trepte ascendente drepte, explozivul fiind amplasat in gauri de sonda.

Timpul efectiv de lucru este de 10 ore / zi, 5 zile / saptamana, in total cca 100 zile.

In perioada de functionare (cca 100 zile) vor fi angajate cca 7-8 persoane.

6.4.1.Lucrarile de deschidere vor consta, in principal, din:
a) deftisarea si degajarea terenului de material vegetal/lemnos si de roca de la baza versantului;
b) lucrari auxiliare;

a) Defrisarea are in vedete efectuarea urmatoarelor lucrati :

- pregatirea parchetului - amenajarea cailor pentru scosul lemnului, amenajarea depozitului primar;
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- taierea, curatarea de craci si fasonarea primara, cu mijloace mecanice sau manuale;

- colectarea lemnului prin operatii de scos si de apropiat, folosind mijloace mecanice(tractoare cu troliu si sapa;

- curatarea suprafetei parchetului de craci; depozitarea materialului in gramezi in afara parchetului;

- incarcarea si transportul materialului ( incarcator si autovehicul de transport);

Zacamantul de roca utila este acoperit sporadic de o patura subtire (0-0.1 m) de sol cu fragmente de roci
desprinse din zona de alteratie a zacamantului. De altfel si vegetatia de pe amplasamentul microcarierei creste printre
zonele de stancarie, pe soluri dezvoltate sporadic si dispers. Terenul este deosebit de accidentat astfel incat nu va fi
posibila recuperarea solului in scopul unei reutilizari ulterioare in programul de refacere a mediului. Se estimeaza ca nu se
va realiza halda de sol in perioada de functionare a carierei experimentale.

In cadrul lucrarilor de pregatire se va curata baza versantului in care urmeaza a se face puscarea cu explozivi de
materialul constituit din fragmente de roca dezagregata si argila reziduala. Materialul rezultat va fi utilizat la amenajarea
drumului de acces in perimetru.

Sterilul rezultat de la exploatare este considerat fractia fina rezultata in urma derocarii cu explozivi, impreuna cu
argila reziduala care exista in volumul calcarelor ( constituie pierderile de la exploatare) . In principal, va fi utilizat la
amenajarea si intretinerea drumului de acces, intre drumul amenajat pe rambleul fostei cai ferate si microcariera.

b) Lucrari auxiliare

Organizarea de santier va include urmatoarele:

- vagon - camp standardizat avand destinatia birou si magazie de materiale, cu suprafata de 25 m?;
- un pichet PSI dotat cu stingatoatre cu spuma si pulbere;

- doua containere, pentru deseuti reciclabile si pentru deseuti nereciclabile (pe platforma betonata);
- grup sanitar de tip toaleta ecologica;

- spatiu de patrcare pentru autovehicole si utilaje.

In perioada lucrarilor de deschidere si in faza de exploatare a microcatierei nu se utilizeaza materii prime, ci
numai combustibili si explozivi.

Nu se prevad amenajari pentru depozitarea de explozivi. Transportul, manipularea si incarcarea explozivilor se
vor face de catre personalul tehnic de specialitate, de la societati autorizate, angajate pe baza de contract.

Prelucrarea primara a rocii pe amplasament consta in concasarea extrasului minier pana la dimensiuni care sa
permita incarcarea facila si transportul.

Probele tehnologice ale calcarului industrial se vor efectua pe amplasamentul beneficiarului.

Fluxul tehnologic de prelucrare

Piatra derocata prin explozie din treapta de exploatare este concasata ptimar cu un concasor mobil aflat pe vatra
carierei, va fi incarcata in dumpere cu ajutorul unui incarcator frontal sau a unui excavator si va fi transportata la statia de
prelucrare de pe amplasamentul beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica

Nu se va utiliza energie electrica in procesele tehnologice de pe amplasamentul carierei, utilajele functionand cu
motoare termice.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza distinct pentru zona administrativa si pentru frontul de lucru. Pentru personalul
din cariera, necesarul de apa potabila va fi asigurat prin apa imbuteliata.

Apa tehnologica este utilizata pentru umectarea rocilor in cadrul procesului de concasare, a frontului carierei
inainte de puscare si a drumurilor de acces, petiodic, in vederea reducerii emisiilor de praf.

Necesarul de apa tehnologica este relativ scazut (maximum 5 m3/zi) iar prin activitatea de prelucrare a pietrei
extrase nu se genereaza ape industriale care sa necesite epurare sau prelucrare. Concasorul mobil va recicla apa dintr-un
bazin decantor care va fi periodic decolmatat. Prin urmare, necesarul de apa va completa pierderile care survin prin
umectarea rocii la prelucrare si prin evaporare (cca 20%).

6.4.2.Lucrari miniere de pregatire

Scopul lucrarilor de pregatire este acela de a crea platforme de lucru pentru instalatia de foraj, respectiv spatii de
lucru, de manevra si de circulatie pentru utilajele de incarcat si mijloacele de transport, asigurand in acelasi timp
stabilitatea taluzurilor de lucru la socurile mecanice produse de aceste utilaje.
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Panoul cu rezerve ce urmeaza a fi extrase pe perioada de functionare a microcarierei are o suprafata redusa
(maximum 869 m?2), astfel incat impactul asupra factorilor de mediu sa fie minimal iar evolutia in timp a impactului sa fie
graduala.

Metoda de exploatare ce va fi adoptata este aceea cu trepte ascendente si front scurt si este impusa de
configuratia terenului, care este foarte abrupt si stancos.

Prin consumul de rezerva va rezulta o platforma orizontala situata la cota de +325 m, cu cca 2 m peste cota de
eroziune a vail. Treptele de exploatare vor avea intre 3 si 15 m inaltime (inaltimea proiectata este de 10 m) si vor fi
constituite din semitrepte de 10 m inaltime situate intre cotele +325 m si =335m, respectiv +335m si +345 m.

In functie de conditiile concrete ale reliefului, acesti parametri pot fi modificati, pentru a putea permite extractia
facila a cantitatilor de roca dorite.

Pentru deplasarea forezei la platformele de lucru ale semitreptelor, vor fi amenajate bretele de acces care pornesc
din rampa situata pe vatra carierei. Acestea vor fi realizate in interiorul perimetrului minier, in zona ce va fi afectata de
exploatare, astfel incat nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.

Forarea gaurilor de sonda se va face cu ajutorul unei foreze roto-percutante. Directia generala de inaintare a
frontului va fi catre catre sud.

Tinand cont de duritatea rocilor taluzurile subtreptelor de exploatare pot avea inclinari ale taluzului de pana la
o = 80°, iatr berma de lucru vor avea latimi diferite, in functie de panta naturala a terenului.

6.4.2. Lucrari de exploatare

Zacamantul de calcare industriale afloreaza sub forma unui escarpament dezvoltat pe o inaltime de 20-25 m in
versantul stang al vaii Bistrita. Relieful are cota maxima de cca 345 m in marginea estica a perimetrului; diferenta de cota
fata de vale este de cca 20 m.

Informatii privind productia care se va realiza

Necesarul de roca extrasa pentru probe tehnologice este de 20.000 t (‘aprox. 8.000 m?3).

Lucrarile de exploatare vor consta din:

a) lucrari din faza de exploatare propriu-zisa a zacamantului;

b) incarcarea roci extrase in mijloacele de transport auto si transportul acesteia la statia de prelucrare a

beneficiarului (piatra concasata la minim, pana dimensiuni care sa permita incarcarea si transportul);

a) Lucrari din faza de exploatare propriu-zisa a zacamantului

Extragerea cu ajutorul explozivilor comporta urmatoarele operatii:

- forarea gaurilor de sonda/mina in care se vor amplasa incarcaturile de explozivi;

- incarcarea gaurilor de sonda/mina cu material exploziv, burarea si explodatea acestor incatcatuti;

- spargerea, la dimensiunile necesate, a blocurilor mari rezultate din explozie, pentru a putea fi incarcate si transportate
fara dificultati;

- incarcarea materialului derocat si transportul - direct la beneficiar;

- lichidarea prin impuscare a eventualilor pinteni si praguri de dimensiuni majore aparute pe bermele de lucru, in
vederea mentinerii orizontalitatii acestora;

- copturirea taluzului de blocurile ramase suspendate in urma impuscatrii si indepartarea de pe berma a ramasitelor de
material impuscat ramase in urma impuscarilor secundare si copturirii, in scopul inceperii unui nou ciclu de operatii.

Directia generala de avansare a frontului microcarierei va fi spre sud.

Lucrari de foraj

Pentru operatiunile de forare se va folosi o foreza hidropneumatica cu sapa (avand un diametru de 90 -100 mm),
prevazuta cu un captator de praf si un compresor cu motor termic (foreza tip ROC 203 — ATLAS COPCO,
INGERSOLL sau MONTABERT). Productivitatea medie a forezei este de 60 m/schimb (10 m pe ora).

Parametri folositi la amplasarea gaurilor de sonda:

Avand in vedere ca inaltimea treptelor de exploatare este cuprinsa intre valoarea minima, adoptata pentru
subtreapta de exploatare hmin = 5 m si valoarea maxima hmx = 10 m si ca distanta relativa dintre gauri va fi, pentru
situatia impuscarii in roci greu de dislocat, m = 0.8, au fost stabiliti parametrii de amplasare a gaurilor de sonda (fig.1):

- inclinarea gaurilor - « = 75Y;
- inaltimea (hmin) = 5.0 m si (hma) = 10.0 m a treptelor de extractie;
- diametrul gaurilor de foreza —d = 90 — 100 mm;
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- lungimea gaurilor de sonda - L, (inclusiv subadancirea)= = Lgmin — 6,0 m; Lemax — 12,0 m;

Nu se prevad amenajari pentru depozitarea de explozivi. Transportul, manipularea si incarcarea explozivilor se
vor face de catre personalul tehnic de specialitate, de la societati autorizate, angajate pe baza de contract.

In zona carierei va fi amplasat un concasor mobil care va sparge piatra extrasa pana la dimensiuni care sa usureze
incarcarea si transportul.

Fluxul tehnologic de prelucrare

Piatra bruta este incarcata cu ajutorul unui incarcator frontal sau a unui excavator in buncarul de alimentare al
concasorului mobil. Piatra concasata este incarcata in autobasculanta (dumper) si transportata la beneficiar.

Rezervele concasate sunt stocate temporar intr-un depozit deschise care se va afla in zona plata din lunca.

Sterilul rezultat la prelucrare (circa 5%), reprezentat prin material marunt (0-2 mm) se foloseste la intretinerea
drumului de acces .

b) Activitatea de incarcare si transport

Materialul derocat va fi impins din treapta in treapta, pana pe vatra carierei, de unde va fi sortat dupa dimensiune
blocurilor si calitate; calcarul va fi concasat primar pana la dimensiuni necesare pentru a fi usor de manipulat si de incarcat
in mijloacele de transport.

Blocurile de piatra bruta supragabaritice vor fi depozitate pe marginea drumului de acces pentru a stopa
rostogolirea rocilor de pe versant si pentru a proteja drumul.

6.4.3. Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata

Masuri pentru protectia zacamantului

Pentru protejarea masivului din zona perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si
dezvoltarii fisurilor naturale existente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de apatitie de noi fisuri. In acest sens:

- se va evita supraincarcarea cu utilaje a bermei supetioare;

- se vor folosi scheme de impuscare cu intarziere si se va utiliza impuscarea de prefisurare;

- se vor limita vibratiile produse de utilaje la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;

- se va asigura unui unghi de taluz al frontului de cariera activ (cu hmex = 10 m), de maxim 75 (in cazul semitreptelor
de 5,0 m inaltime, de 809);

- se vor evita infiltratiile de apa pluviala, prin executia unor drenuti pe conturul vetrei carierei si va fi realizata o panta a
vetrei carierei de cca. 100/, , pentru asigurarea scurgetii naturale. Apa va fi preluata de un canal drenor si va fi trecuta
printr-un bazin decantor prevazut cu filtru de nisip, inaintea evacuarii in emisar.

Protectia taluzurilor si a bermelor de cariera
La taluzurile treptei in miscare (in exploatare) se vor respecta cu strictete elementele geometrice ale carierei,
stabilite in proiect si anume:

- inaltimea maxima a treptei de exploatare;

- latimile minime ale bermelor treptei de excavare (de lucru, de transport si de siguranta);

- unghiul de taluz maxim ;
- se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive, atat vizual, cat si prin ridicari topografice (acest lucru se va face
periodic si ori de cate ori este necesar);
- in cazul constatatii unor fenomene de instabilitate a taluzurilot, se vor lua masuri de stabilizare cu ancore si cabluti.
Toate lucrarile din cariera vor fi conduse strict dupa prevederile programului de exploatare anual .
Dupa cum s-a mentionat, in perioada de functionare a microcarierei, nu se va forma halda de steril, intrucat
intregul volum de steril rezultat din activitatea de exploatare-concasare a rocii extrase va fi utilizat la amenajarea si
intretinerea drumurilor de acces si a platformei organizarii de santier.

6.4.6.Programul de dezvoltare al exploatarii

Programul de dezvoltare al exploatarii va fi elaborat in cadrul documentatiilor aferente Licentei de exploatare.

In cadrul primului an de exploatare roca extrasa va fi valorificata direct, pana cand se va crea spatiul necesar
pentru amplasarea concasorului mobil. Odata cu eliberarea unei suprafete suficiente, se vor realiza si celelalte
componente ale organizarii de santier precum si amplasarea unui cantar bascula.
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Pe parcurs, se vor forma treptele in versantul sudic al Vaii Nucului si exploatarea va functiona in regim normal,
metoda de exploatare fiind cea cu fronturi lungi, descendente. Pe masura avansarii fronturilor catre sud va fi posibila si
cresterea productiei pana la cantitatile necesare.

Durata exploatarii in cadrul perimetrului de Licenta va fi indelungata si va afecta numai zona de abrupt in care
afloreaza calcarele, pana la limita padurilor de stejar si fag. Spre est de aceasta limita, coperta zacamantului creste
substantial, astfel incat exploatarea calcarelor nu mai este rentabila. De altfel dezvoltarea speciilor arboricole respective
sugereaza si ingrosarea solului in acele zone.

Ulterior, lucrarile de refacere a mediului se vor putea desfasura in paralel cu cele de exploatare, in zonele in care
rezerva de roca utila va fi consumata.

6.4.7.Lucrari de dezafectare

Dupa incetarea activitatii de exploatare experimentala a calcarelor in microcariera, nu sunt prevazute lucrari de
dezafectare. Dupa obtinerea Licentei de exploatare, lucrarile miniere vor continua pe o lunga perioada de timp.

6.4.8.Lucrari de inchidere /postinchidere
In aceasta etapa nu sunt prevazute lucrari de inchidere.

6.5.Monitorizarea factorilor de mediu

Programul de monitorizare din perioada de functionare a microcarierei va avea in vedere stabilitatea chimica si
fizica a mediului si conditiile biologice, si se refera la:

- monitotizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate (berme, taluzuti, lucrari de cercetate, lucrati de semnalizare);
- monitorizarea stabilitatii chimice (in principal apele de suprafata rezultate prin siroirea apei pluviale;
- monitorizarea biologica (calitatea apelor, a habitatelor, a vegetatiei etc).

Personalul implicat in activitatea de monitorizare va fi instruit sa identifice zonele problematice (de exemplu
zone care manifesta semne de stres fizic, eroziune sau instabilitate) care pot apatrea intre perioadele de monitorizatre
regulata.

Datele obtinute din activitatile specifice de monitorizare vor fi introduse intr-o baza de date catre va fi utilizata ca
instrtument de management in sprijinul planificarii si efectuarii la timp a activitatilor de monitorizare solicitate si a
identificarii din timp a oricaror tendinte negative, in scopul anihilarii sau atenuarii acestora.

6.6. Alternative la proiect

Alternativele analizate au in vedere un aspect care nu poate fi modificat : pozitia zacamantului, care este fixa si
nu se poate modifica.

Alternativa zero — cazul in cate investitia nu are loc a fost exclusa, investitorul avand obligatia de a finaliza lucrarile
de explorare geologica, prevazute in programul avizat de catre ANRM. Au fost analizate:

Alternative privind amplasarea unor patti componente ale planului

Alternative privind data incepetii activitatilor miniere

Alternative privind amplasarea concasorului mobil

Alternative la caile de acces si de transport

6.7. Deseuri

Deseurile menajere rezultate se vor colecta selectiv, in vederea valorificarii (carton, hartie, plastic),
depozitandu-se in locuri speciale amenajate, in cadrul organizarii de santier, pana la transportarea acestora la unitati de
valorificare.

Cele care nu se pot valorifica, se depoziteaza in containere si vor fi preluate de o unitate de salubritate si
transportate la depozitul de deseuri urbane al orasului Targu Jiu.

Microcariera va avea un numar de 8 angajati iar volumul deseurilor menajere se poate stabili luand in considerare
cantitatea medie produsa de un om pe zi, de cca. 0,5 Kg;

8 angajati x 0,5 Kg/zi x 100 zile = 400 Kg = 0.6 m?.
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Acestea sunt formate din resturi alimentare, deseuri din hartie, recipienti de plastic pentru lichide alimentare
(PET). Deporzitarea deseurilor se va face in recipiente adecvatepentru colectarea deseurilor de tip menajer si a deseurilor
metalice.

Deseurile tehnologice - provin din procesul de extractie si prelucrare a calcarului.

Deseurile rezultate din activitatea de descopertare si exploatare sunt reprezentate prin rocile sterile (argila
reziduala) la care se adauga materialul fin granular rezultat in urma procesului de derocare si roci dezagregate din partea
de alteratie a zacamantului;.

Deseurile din activitati conexe - deseuri provenite din activitatea utilajelor :

- anvelope uzate; vor fi depozitate intr-un loc special amenajat in cadrul organizarii de santier, in vederea valorificarii;
- acumulatori uzati; vor fi depozitati in magazia de materiale, in vederea valorificarii;
- uleiurile minerale uzate (ulei de motor, ulei hidraulic etc); vor fi recuperate, stocate (in bidoane de metal) si apoi
valorificate la unitati de reciclare.
- deseurie metalice provenite din activitatea de reparatii; vor fi colectate in vederea valorificarii .
Tipuri de deseuri, cantitatile medii anuale, modul de colectare si depozitare si modul de valorificare a acestora
sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr.4
Nrt.crt Tip deseu Cod U/M Cantlt.ate MOdu.l de MOd.lﬂ de
medie depozitare valorificare
1 Deseuri menajere 20.03.01 t 0.35 Conteinere metalice | Depozitul de deseuri
al orasului Tg-Jiu
2 Anvelope uzate 12.01.03 buc 2 Platfo.rma betonata Unitate de profil
deschisa
3 | Acumulatori uzati 160601 | buc 1 Incinta magazie Unitate de profil
materiale
4 Deseuri metalice 17.04.05 t 0,2 Conteinere metalice | Unitate de profil
5 Uleiuri uzate 13.02.05 1 40 Butoaie metalice Unitate de profil
6 Roci sterile - de la 01.01.02 - 300 La amenjarea
exploatare si concasare drumurilor de acces
7 Baterii - electronice 16.06.01 ke 0.3 kg Conteinere metalice | Centre de colectare
Absorbanti, imbracaminte
8 contaminate de la 15.02.02 kg 5kg Conteinere metalice | Depozite de deseuri
curatirea utilajelor

Estimarile de mai sus privesc etapa in care cariera va functiona in regim experimental.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se va face prin evidenta deseurilor produse (in conformitate cu HG
nr. 856/2002) si raportarea semestriala a situatiei deseurilor gestionate, catre Serviciul Implementare Politici de Mediu —
Compartimentul Gestiunea Deseurilor din cadrul APM Gorj, in conformitate cu formularele de raportare a deseurilor.

Gestiunea ambalajelor
La livrarea cantitatilor de produse de cariera (piatra sparta bruta, agregate de cariera) nu se folosesc ambalaje.

Produsele miniere sunt incarcate direct de pe vatra carierei in mijloacele de transport auto ale societatii sau ale
beneficiarilor.

6.8. Impactul asupra componentelor mediului si masuri de reducere

Din punct de vedere al impactului transfrontalier nu exista riscul ca activitatea de exploatare a rocilor utile din
perimetrul ,,Valea Nucului”, sa produca vreun efect.
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Impactul asupra factorilor de mediu a fost studiat pentru componentele urmatoare:

6.8.1.Apa

Surse de poluare ale apelor de suprafata si subterane
- apele meteorice care spala campul tehnologic al carierei sau al drumurilor si care pot antrena, spre vale (emisar),
particule de sol poluate accidental cu scurgeti de carburanti si/sau lubrefianti de la utilajele in functiune;

Apa tehnologica utilizata la concasorul mobil se recicleaza, dupa ce se decanteaza intr-un batal; pentru
prevenirea poluarilor accidentale, platforma concasorului mobil va fi prevazuta cu santuri de garda care conduc
eventualele scurgeri intr-un bazin decantor prevazut cu filtru de nisip;

Sursele potentiale de poluare ale apei sunt reprezentate de:

- scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili provenite de la instalatia de foraj si de la utilajele in functiune din
cadrul carierei;

- scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili de la statia de concasare;

- nerespectarea normelor privind evacuarea apelor menajere si deseurilor din cadrul organizarii de santier.

Prognozarea impactului

In urma lucrarilor de exploatare nu rezulta componenti chimici daunatori mediului care, prin levigare, sa ajunga
in apele subterane sau in cele de suprafata.

In conditiile luarii masurilor preconizate pentru diminuarea impactului si pentru protectia calitatii apelor se
considera ca impactul produs de aceste posibile surse ar afecta intr-un grad extrem de redus calitatea apelor subterane din
zona si a folosintelor de apa, neexistand un pericol real privind o eventuala poluate a stratelor acvifere din zona.

Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa si pentru protectia calitatii apelor se vor lua
urmatoarele masuri:

- captarea si reutilizarea apelor uzate provenite de la concasorul mobil (gradul de reutilizare cca 80%);

- captarea apele meteorice care spala campul tehnologic al carierei intr-un canal de garda situat pe conturul vetrei
carierei si dirfjarea lor catre un bazin decantor, prevazut cu filtru de nisip;

- amenajarea unui grup sanitar de tip fosa ecologica;

- resturile menajere sau reziduurile de orice natura se vor transporta, pe masura acumulatii lor, in conteinere, la
rampa de gunoi a orasului Targu Jiu.

Din scara de bonitate pentru indicele de calitate rezulta ca mediul este afectat in limite admisibile.

6.8.2. Aerul

Surse si poluanti generati

Activitatile generatoare de noxe care pot afecta factorul de mediu aer, sunt grupate in urmatoarele categorii :

a) arderea combustibililor lichizi (Diesel) in motoare termice, ca urmare a activitatilor de foraj, de incarcare, de
prelucrare si de transport a rocii utile;

b) detonarea incarcaturilor explozive, in gauri de sonda, cu generare de pulberi sedimentabile si gaze cu efect poluant;

) executia gaurilor de sonda, prelucrarea rocii utile cu concasorul si activitatea de transport a rocii extrase sau a
produselor finite, pe drumurile neasfaltate din zona;

Prognoza poluarii aerului si masuri de diminuare a impactului

Factorul de mediu aer va fi afectat de gazele de esapament, de gazele de ardere si noxele raspandite in urma
exploziilor, de particule de praf si de zgomotul si vibratiile datorate proceselor desfasurate in cadrul exploatarii.

Dispersia activitatilor in perimetru (sursele de poluare sunt punctiforme si nedirijate) nu permite adoptarea de
solutii de epurare si de colectare a gazelor in atmosfera cu instalatii fixe, astfel ca nu se pot aplica prevederile Ordinului
462/93 referitor la limitarea preventiva a emisiilor de poluanti in atmosfera.

Impactul produs asupra aerului se va incadra in limite admisibile pentru o astfel de activitate (se vor lua in
considerare indicii de poluate calculati pentru noxe, prin raportare la concentratiile maxime admise, stabilite prin ordine
de reglementare (OMM 462/93) si (STAS 12.574 — 87), in privinta principalilor factori poluanti.

Cea mai defavorabila situatie este aceea cand toate utilajele sunt in functiune, inclusiv foreza; in timpul
puscarilor, celelalte utilaje practic sunt in repaos. Prin urmare, debitele masice totale, pe ora, calculate mai sus, arata ca nu
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se vor depasi limitele admisibile. Nici la puscare nu vor rezulta depasiti ale limitelor maxime. Noxele emise in atmosfera
in urma acestei activitati sunt formate din componenti gazosi si pulberi in suspensie.

Masuri de diminuare a impactului

In cariera se vor adopta masuri tehnico-organizatorice pentru reducerea impactului, constand in:

- utilizarea de autobasculante si utilaje dotate cu motoare performante (EURO-4);

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor
la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- utilizarea la operatiunile de forare a unor foreze hidropneumatice cu sapa, prevazute cu captator de praf ;

- in cazul gaurilor de mina se va folosi perforatorul umed cu butelii sub presiune, in scopul imbunatatirii
conditiilor tehnologice de lucru. Personalul va folosi mastile antipraf;

- udarea zilnica a drumurilor care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase);

- diminuarea concentratiei de gaze toxice, emise in momentul exploziei si dispersate in afara perimetrului de
exploatare, prin diminuarea cantitatilor de exploziv si prin redistribuirea incarcaturii explozive in mod corespunzator;

- concasorul va fi prevazute ecrane protectoare si cu pulverizatoare de apa pentru umezirea rocii concasate ;

Impactul produs asupra aerului se va incadra in limite admisibile.

6.8.3. Solul

Prin lucrarile de deschidere si de pregatire a zacamantului, factorul de mediu sol va fi afectat prin operatiile de
defrisare si desolificare a terenului (870 m?2) aferent panoului din care se va exploata volumul de roca necesar (8.000 m3).

Impact asupra solului se va produce si pe o suprafata maxima de cca 2600 m? , aflata in lunca, in zona de
amplasare a concasorului mobil si a organizarii de santier.

Surse posibile de poluare a solului sunt reprezentate prin:

- pulberile sedimentabile, generate in procesele de puscare, de prelucrare si prin deplasarea utilajelor, si care se
depun pe frunzele plantelor aflate in apropierea carierei. Cantitatea de pulbeti rezultate din procesul de extractie a rocii
utile este scazuta, iar aria de raspandire a acestora limitata; in plus, umectarea rocii in diferitele faze de prelucrare va
reduce substantial emisiile de praf;

- poluarea accidentala a solului cu uleiuri, combustibili si alte fluide, provenite de la instalatiile si utilajele in
functiune din zona carierein si a statiei de prelucrare;

- deseurile menajere, in eventualitatea in care acestea nu vor fi colectate in recipienti adecvati si depozitate in
locurile special amenajate.

In zona Vaii Bistritei, amonte de Pestisani, procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor sunt relativ
restranse. Se rematca eroziunea lenta biochimica si dezagregari produse pe ivirile de roci dure.

Pe suprafetele in panta exista o activitate importanta de siroire in timpul ploilor din lunile de vara, mai ales acolo
unde patura de sol este mai consistenta. Procesele naturale de dezagregare a rocilor din substrat sunt datorate in primul
rand fenomenelor de inghet-dezghet coroborate cu prezenta apei de infiltratie, pe fisuri.

Surse de poluare a subsolului

Subsolul va fi afectat in proportii diferite, prin executia lucrarilor de exploatare in cariera a rocii utile.

In urma lucrarilor de foraj, subsolul va fi afectat prin strapungerea formatiunilor geologice cu foreze, pe o
adancime cuprinsa intre 3 — 12 m si prin dislocarea rocii cu ajutorul explozivilor; prin exploatarea calcarelor se va
modifica morfologia dealului, rezultand o structura in trepte a versantului.

O alta sursa posibila de degradare a subsolului o constituie utilizarea unor procedee de abatare inadecvate
conditiilor geologice, cate pot conduce la activarea si dezvoltarea fisurilor naturale existente, la aparitia unor noi fisuri si
la fenomene de prabusire a versantului.

Avand in vedere ca in cadrul zacamantului nu exista acvifer subteran, prin exploatarea resursei minerale, nu vor
fi afectate caracteristicile hidrogeologice ale zonei.

In concluzie, impactul asupra subsolului, produs prin exploatarea rocii in cariera, este in limitele admisibile.

Prognozarea impactului

Prin realizarea lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare a rocii utile, se apreciaza ca va fi afectata o
suprafata in decurs de cca 3 luni, o suprafata totala de teren de cca 3600 m?, situata in principal la baza versantului.
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Solul, care se dezvolta sporadic pe o zona de stancarie, nu poate fi recuperat din cauza reliefului foarte accidentat
si prin urmare impactul va avea asupra acestui volum (greu de apreciat, dar foarte redus) va fi ireversibil.

Praful emis prin activitatile desfasurate in cadrul carierei nu are efect poluator puternic asupra solului si a
subsolului intrucat nu modifica fondul geochimic al zonei.

Putem estima ca impactul produs asupra solului nu este semnificativ .

6.8.4. Biodiversitatea

Terenul aflat in posesia investitorului cuprinde o portiune din versantul estic al Vail Bistritei. In regimul
cadastral o mare parte din suprafata detinuta este incadrata in categoria silvic; suprafata terenului pe care va fi realizata
derocarea are in cea mai mare parte aspect de stancarie.

Perimetrul mentionat se afla in situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, in partea sudica a
acestuia si la o distanta de cca 250 m sudfata de localitatea Gureni.

Surse de poluare

Principalele surse de poluare cu potential impact asupra biodiversitatii sunt:

- defrisarea vegetatiei;

- desolificarea;

- zgomotul provenit de la lucrarile de construire si ultetior, de exploatare, care ar putea deranja populatiile de
animale din zonele invecinate;

- particulele in suspensie rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii, care pot fi usor
transportate de vant si depuse pe frunzele plantelor din zona invecinata;

- utilajele si masinile folosite la transportul materialului derocat si pentru diverse activitati conexe, prin noxele
emise si prin zgomot;

Praful

In timpul perioadei de exploatare efectiva a carierei, impactul asupra biodiversitatii va fi reprezentat in special de
particulele sedimentabile rezultate in urma procesului de extractie, transport si prelucrare a rocii utile, care pot afecta
procesele fiziologice (fotosinteza, respiratie) ale plantelor. Particulele de praf, avand constitutia petrografica a rocii
exploatate, nu au, insa, caracter poluator.

Emisii de noxe

- in concentratii peste limitele admise, CO poate inhiba procesul de evolutie a plantelor si inhiba respiratia pe intuneric.
- prezenta SOz, in concentratii peste limitele admise, impiedica degajarea bioxidului de carbon la lumina si astfel este
dereglat procesul de fotosinteza.
Zgomotul

Un impact asupra faunei este produs de zgomotul provenit de la lucrarile de construire si ulterior, de exploatare,
care ar putea deranja populatiile de animale din zonele invecinate. Zgomotul este produs de:

- detonarea explozivilor introdusi in gauti de sonda;

- spargerea cu ajutorul explozivilor introdusi in gauri de mina a blocurilor supragabaritice la dimeniunile
necesare pentru a putea fi transportate;

- utilajele si masinile folosite la transportul materialului derocat si pentru diverse activitati conexe;

Impactul zgomotului se manifesta concentric, pe o suprafata mai restransa, si se diminueaza treptat odata cu
departarea fata de sursa; este influentat de directia si intensitatea vantului. Se poate aprecia ca zona sensibil afectata de
zgomot nu depaseste cu mult vecinatatea carierei. Estimarile facutearata ca efectele zgomotelor nu depasesc nivelurile
admisibile la o distanta de 200 m fata de cariera.

Activitatea antropica din zona amplasamentului a indepartat deja fauna salbatica din zona, astfel incat o noua
sursa de zgomot nu va avea niciun impact.

Prognozarea impactului

Amplasamentul proiectului pentru cate se solicita Acord de mediu este caracterizata prin prezenta unei vegetatii
ruderale in care predomina specii ierboase si tufatisuri.

Studiul pentru evaluarea impactului investitiei asupra biodiversitatii din zona de interes a proiectului s-a realizat
prin investigatii pe amplasament si in vecinatatea acestuia, intr-o perioada de 8 luni, din octombrie 2013 pana in aprilie
2014. O serie de date au fost obtinute prin documentare tehnica. De asemenea, pentru identificarea si evaluarea
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impactului asupra biodiversitatii, s-au avut in vedere si rezultatele observatiilor proprii si a experientei dobandite cu ocazia
realizarii altor studii similare, realizate in diferite zone din tara.

Investigatiile in teren s-au realizat cu frecventa medie de doua ori pe luna si au avut in vedere, pe de o parte,
inventarierea habitatelor naturale, cu accent pe cele protejate, precum si a speciilor de flora si fauna din perimetrul
proiectului si in vecinatatea acestuia. Pentru identificarea speciilor si a habitatelor s-au efectuat observatii directe, cu
echipamente adecvate (binoclu, teleobiectiv) si s-a consultat in paralel literatura de specialitate (determinatoare de flora si
fauna salbatica).

Observatii au tinut seama de prezenta/absenta, frecventa, perioadele posibile de aparitie si numirul de exemplare
semnalate in locatia respectiva, rezultatele investigatiilor fiind prezentate in studiul de evaluare adecvata.

Masuri pentru reducerea impactului asupra biodiversitatii

- Se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei salbatice care ar putea ajunge pe
amplasamentul destinat exploatarii.

- Se interzice distrugerea formatiunilor ierboase de pe restul suprafetei si din vecinatatea perimetrului de exploatare
aferent microcarierei experimentale. Este interzisa arderea vegetatiei.

- Otganizarea de santier (cu caracter nepermanent) va fi amplasata pe vale, intr-o zona clar antropizata, astfel incat
sa produca perturbarea minima a ecosistemelor.

- Lucrul in catiera se va desfasura numai in timpul zilei, pentru adaptarea ciclului de viata natural la zgomotul produs
datorita utilajelor in functiune.

In urma lucrarilor de exploatare vor rezulta suprafete plane pe care in final se vor executa lucrati de resolificare
si se vor planta specii de arboret din specii locale.

Pe termen lung, refacerea biotopului in forma initiala va conduce la:

- relaxarea factorilor de mediu din zona;

- redarea suprafetelor catre siturile Natura 2000, in conditii optime pentru regenerare.

6.8.5.Peisajul

In ceea ce priveste incadrarea in peisaj a catierei, trebuie avute in vedere cateva aspecte:

- amplasamentul nu este situat in imediata vecinatate a localitatii si nu este vizibil din soseaua nationala 67D;

- zona Gureni nu prezinta o importanta deosebita peisagistica si turistica;

- exploatarea in cariera nu afecteaza, in nici un fel, planul de amenajare si urbanism al comunei Pestisani;

Mentionam ca este vorba de o activitate limitata in timp si cate nu lasa in urma ei alte claditi, instalatii sau
amenajari speciale. Ea insa poate continua dupa obtinerea Licentei de exploatare.

Energia de relief este accentuata, intre varful dealului si baza acestuia existand o diferenta de nivel peste 20 m.

Intreg versantul drept al Vaii Bistrita din vecinatate este despadurit, avand sporadic o vegetatie ierboasa fara
valoare conservativa. In perimetrul afectat de activitatea in microcariera sunt doar cativa arbori care eventual vor fi
indepartati.

Vegetatia ierboasa si forestiera din perimetrul minier este instalata pe soluri superficiale, cu roca la zi
(bolovanisuri, stancarie compacta, abrupturi stancoase).

Impactul prognozat

Din punct de vedere peisagistic perimetrul Valea Nucului este parte componenta a unei zone intens antropizate.

Vegetatia perimetrului este caracteristica habitatelor de tufarisuri si de stancarie.

Exploatarea la zi a resursei de roca utila va duce la schimbarea reliefului zonei, in doua directii:
- in urma lucrarilor de extractie, zona isi va schimba aspectul prin aparitia excavatiei aferente zonei exploatate.
- sporadic vor aparea emisii de praf pe drumul de exploatare, ca urmare a circulatiei autovehicolelor de transport.

Excavatia va avea o durata de existenta egala cu durata de exploatare a zacamantului. Ea va avea o durata lunga
de existenta, avand caracter de impact rezidual .

Vizibilitatea amplasamentului planului din diferite locuri de observare

Amplasamentul microcarierei nu este foarte vizibil din afara perimetrului (de exemplu de pe drumul comunal
spre Gureni) si prin urmare impactul vizual este limitat.

Circulatia pe drumul judetean Pestisani-Gureni are in principal interese locale, in zona neexistand obiective
turistice deosebite.
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Trebuie avut in vedere momentul la care se refera indicele de impact, deoarece acest indice se poate evalua atat
in etapele intermediare cat si la finalul exploatarii. Valoarea lui este legata de modul in care se vor realiza lucrarile de
refacere a mediului si de strategia de refacere a mediului, la finalul exploatarii.

Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Consecintele exploatarii in cariera constau in modificarea aspectului zonei si vor trebui reduse la un nivel cat mai
scazut posibil. Impactul va fi activ o perioada de timp indelungata si in acest context, vor fi luate urmatoarele masuri de
diminuare a lui:

- vor fi respectate elementele geometrice ale frontului de exploatare, conform proiectului de executie;

- vor fi luate masuri de evitare sau atenuare a deformatiilor remanente majore cum ar fi: crapaturi in masiv,
alunecari si deformari de taluz etc;

- vor fi luate masuri de realizare, de la bun inceput, a unei forme ingtijite a taluzurilor, bermei si vetrei carierei;
aceasta ofera posibilitatea reconstructiei ecologice a amplasamentului, cu costuri mult mai reduse. Se recomanda ca forma
finala a taluzelor sa aiba la baza semitreptele de 5 m, astfel incat aspectul final al carierei sa nu aiba trasaturi stridente.

- pe latura vestica a perimetrului organizarii de santier se va constitui o perdea forestiera pe 3-4 randuri, in
scopul estomparii efectului vizual al carierei precum si ca un paravan de protectie a localitatii impotriva zgomotului si
prafului.

6.8.6.Mediul social si economic
Impactul potential al activitatii propuse asupra populatiei locale

Starea de sanatate a populatiei din zona, conform datelor existente, este, in general, buna. Principalele
preocupari ale locuitorilor din zona sunt: agricultura, comertul si cresterea animalelor. Personalul angajat in activitati
industriale a scazut mult ca urmare a restrangerii activitatilor din unitatile din zona .

Se estimeaza ca prin realizarea proiectului nu va exista un impact negativ asupra caracteristicilor demografice al
populatiei din zona.

In plan social, influenta carierei este benefica, prin cele cateva locuri de munca catre vor fi create direct sau
indirect. Exploatatrea, prelucrarea si valorificarea resursei de roca utila va avea un impact benefic in plan economic si
financiar asupra comunitatii locale. Totodata, aceasta activitate va fi corelata si cu investitiile din alte ramuri si va crea noi
locuri de munca in domeniile conexe.

Informatii privind calitatea aerului

Dispersia poluantilor potentiali ca urmare a activitatilor din petimetrul microcarierei (sursele de poluare sunt
punctiforme si neditijate) nu permite adoptarea de solutii de epurare si de colectare a gazelor in atmosfera cu instalatii
fixe, astfel ca nu se pot aplica normative privind limitarea preventiva a emisiilor de poluanti in atmosfera.

Ca urmare a estimarilor impactului asupra factorului de mediu aer, factorii poluanti - COy, NOx (NOy), SOy
(8O2), COV, aldehide, emisii de praf si pulbeti in suspensie, produsi in cadrul activitatii de extractie, prelucrare si
transport a rocii utile — se vor incadra in limitele admisibile, stabilite prin ordine de reglementare.

Estimarea nivelului de zgomot

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatia de foraj, utilajele de incarcare, mijloacele de transport,
la un nivel al zgomotului cuprins intre 60 -120 dB(A), si detonarea explozivilor caz in care se estimeaza puteri acustice
echivalente de 165-170 dB (A).

S-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursa in parte pana la cel mai apropiat receptor protejat (primele
casele din localitatea Gureni, aflata la aceeasi distanta directa de cca. 250 m) si s-au insumat valorile :

la distanta de 250 m Zgomotul echiv = 51.1
fond 45 dB Zgomot total = 52.1

La 250 m de sursa, puterea acustica a zgomotelor produse scade la <55 dB(A).

La nivelul primelor case din satul Gureni, zgomotul datorat functionarii utilajelor in cadrul carierei Valea Nucului
este perceput, ca fiind in limite admisibile. Exista insa o tendinta de propagare preferentiala in lungul vaii si de cumul al
efectului cu directionare spre sat.
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Estimarea nivelului vibratiilor

In cap.1.6 au fost estimate efectele seimice ale detonarii explozivilor, in mai multe variante.

Efectul calculat al derocarilor cu explozivi fata de locuitorii si constructiile din satul Gureni este nesemnificativ.

In plus, odata cu dezvoltarea fronturilor carierei, prin formarea primelor semitrepte de exploatare, puscarea se va
face in interiorul masivului; in acest mod unda sonora si frontul de suprapresiune a undei se va transmite mai mult spre
nord, dispersandu-se in zona impadurita.

Efectul undei seismice, prin intensitatea vibratiilor asupra constructiilor (vibrar) a arata ca nu exista pericol
asupra constructiilor din satul Gureni (valoarea estimata fiind Sma = 30.9 vibratii, care se incadreaza la categoria ‘usor’)

Deasemenea s-a estimat ca viteza de oscilatie, calculata la cantitatea maxima preliminata de explozivi, nu
prezinta pericol.

In concluzie, nivelul de zgomot si de vibratii se va incadra in limitele prevazute in actele normative in vigoare.

Informatii privind publicul posibil nemultumit

Pot exista eventuale nemultumiri ale locuitorilor aflati in vecinatatea microcarierei.

Este posibil sa existe nemultumiri legate de zgomotul la puscare si la concasarea rocii. Trebuie mentionat faptul
ca pe perioada de functionare a microcarierei se va face doar 1-2 puscari. Calcarul este deja foarte fisurat in masiv asa ca
procesul de concasare este destul de redus, roca incarcandu-se direct in dumpere pentru a fi transportata la beneficiar.

Reamintim ca transportul pana la soseaua nationala nu traverseaza localitati asa ca zgomotul si praful produs de
autovehicule nu poate fi o sursa de nemultumiri.

Pentru evaluarea impactului asupra mediului a exploatarii in microcariera a calcarelor din perimetrul “Valea
Nucului” s-au analizat 6 termeni: sol si subsol, aer, apa subterana si apa de suprafata, vegetatia si fauna, populatia,
peisajul.

Sintetic, evaluarea matricea efectelor surselor de poluare asupra factorilor de mediu este prezentata in tabelul
urmator:

Efecte asupra factorilor de mediu
Mediul
Surse de poluare Ape Aer Sol si | Biodiversitate | social si Peisaj
subsol economic

Utilizarea terenului 0 0 0 0 + 0
Derocare cu explozivi + 0 - 0 - -
Zgomot de la utilaje 0 0 0 0 0 0
Emisiile de poluanti 0 + 0 0 + +
Economia de energie + + + + + +
Transport in afara localitatii + + + + + +
Locuri de munca si venituri 0 0 + + + 0

Marimea efectelor +3 +3 +2 +3 +4 +2

1.Ape de suprafata si subterane

E=+3
Ic =+ 0.33
Nb=9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2 Efectele
pozitive si negative se compenseaza Activitatea
genereaza un impact redus

2.Aer

E. =43

Ic =+0.33

Nb=9

Mediu afectat in limitele admise nivel 2
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Efectele pozitive si negative se compenseaza
Proiectul genereaza un impact redus

9.S0l si subsol

E=+2
Ic=+0,5
Nb = 8-9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2 Efectele
pozitive si negative se compenseaza Activitatea
genereaza un impact redus

10. Biodiversitate

E.=+3
Ic =+ 0,33
Nb =9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2 Efectele
pozitive si negative se compenseaza Activitatea
genereaza un impact redus

11. Mediul social si economic

E.=+4
Ic =+ 0,25
Nb =9

Mediu afectat in limitele admise nivel 1
Efectele pozitive sunt mari
Proiectul genereaza un impact pozitiv

12. Peisaj

13.E.=+2

14.Ic =+0,5

Nb =8-9

Mediul afectat in limite admisibile nivel 2 Efectele
pozitive si negative se compenseaza Activitatea
genereaza un impact redus

Indicele de poluate globala — IPG (metoda lui Rojanski) — reprezentand starea generala a mediului, s-a calculat
grafic, functie de notele de bonitate, prin raportarea suprafatei ideale (mediu neafectat de activitatile umane) la suprafata
reprezentand starea reala Sr:

Calculul s-a ficut pentru cei 6 factori de mediu si s-a intocmit diagrama Rojanski; au fost determinate
suprafetele corespunzatoare triunghiurilor rezultate conform notelor de bonitate. Prin raportarea suprafetei ideale la cea
corespunzatoate starii reale se obtine indicele de poluare global, LP.G .
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peisaj apa

biodiversitate " sol/subsol

social

Fig.nr.6 — Diagrama Rojanski

Rezulti ILP.G. = Si / Sr = 1,29 — mediul este afectat in limite admisibile

In conformitate cu scara de bonitate, mediul este supus efectului activitatii umane in limite admisibile.

Consideram ca demararea unei activitati de exploatare in cariera a calcarelor din perimetrul “Valea Nucului”, va
afecta mediul inconjurator in limite admisibile, iar in conditiile in care vor fi luate in consideratie toate recomandarile
facute, impactul cumulativ va fi minimal. In unele domenii (infrastructura, proiecte regionale, mediul de afaceri, bugetul
local etc) va avea efecte benefice.

7.DIFICULTATI INTAMPINATE IN ELABORAREA RAPORTULUI

Nu au fost intampinate dificultati deosebite in procesul de elaborare a raportului.

Dificultatile obisnuite provin din lipsa informatiilor generale privind siturile Natura 2000, ca urmare a :

- lipsei unui management corespunzator la nivelul siturilor;
- lipsei informatiilor privind habitatele, distributia lor, speciile de animale, populatiile, care ar fi trebuit bine
cuantificate la momentul constituirii acestor situti.

Cu ocazia observatiilor desfasurate in numeroase locuri din tara, fie in scop geologic, fie insotind echipe de
biologi, ecologi etc, am constatat ca impactul exploatarii in carera a rocilor utile (ca si roci pentru constructii) asupra
biodiversitatii nu este atat de mare cum s-ar putea crede. Mare parte a depasirilor unor limite in ceea ce priveste dispersia
poluantilor se datoreaza nerespectarii proiectelor si, in special, a proceselor tehnologice.

Rocile industriale, in general, nu prezinta continuturi de minerale care prin dizolvare si transport sa genereze ape
acide si nici nu contin substante cu efect poluator cate aiba efect asupra factorilor de mediu.

Includerea unor perimetre miniere cu activitate indelungata in trecut, dar si cu perspective de continuare in
viitor, in situri Natura 2000, se dovedeste o greseala, care a creat blocaje in derularea mai rapida a investitiilor si pierderea
unor oportunitati de afaceri.

Deasemenea informatiile initiale care au constituit argumente pentru instituirea siturilor Natura 2000 sunt de cele
mai multe oti precare si nu pot constitui un termen bun de comparatie. Multe dintre siturile Natura 2000 au fost extinse
abuziv peste zone antropizate care nu intruneau conditii de reprezentativitate iar alte zone, care meritau un regim de
protectie mai deosebit, au ramas in afara.
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Mai mentionam ca un studiu de evaluare adecvata nu se poate substitui unui studiu stiintific si este gresit sa se
inteleaga ca un evaluator trebuie sa faca pe cheltuiala sa studii pe care nici autoritatile stiintifice nationale nu si le pot
permite. De aici pot aparea unele interpretari gresite sau rau voitoare.

Autori,
Ing.geolog/geofizician
Cornel David

Ing.geolog/geofizician
Dumitru Geangos

Dr.Biolog Theodor Glavan
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