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Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22 | prin S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploiesti, inregistrata
la APM Gorj cu nr. 4463/08.05.2019, si completari cu nr.5532/04.06.2019,
in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului $i a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “Amenajare drum acces, careu foraj, forajul si punerea in productie a
sondelor 1022, 1024 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ S| PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1026 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ S| PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1034 BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA SONDA 1034
BUSTUCHIN LUCRARI DE SUPRAFA]’A FORAJ S| PUNERE IN PRODUCTIE SONDA 1075
BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ S| PUNERE iN PRODUCTIE SONDA 1072
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA Sl CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1075
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1072
BUSTUCHIN” din comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judetul Gorj, amplasament in nord —vestul
platformei moesice, pe structura Bustuchin, care este situata in Depresiunea Getica, flancul extern
al Avantfosei Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici -
Bustuchin, jud.Gorj.

in scopul stabilirii conditiilor $i @ masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului

care prevede:

I, Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele:

Structura  Bustuchin este situatd in Depresiunea Getica, flancul extern al Avantfosei
Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici —Bustuchin. Din punct
de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat apartine Podisului Getic, situata in bazinul hidrografic
al raului Jiu, iar din punct de vedere geologic se gaseste in sectorul vestic al Depresiunii Getice.

Pentru sondele 1022 si 1024 Bustuchin s-a emis acordul de mediu GJ -18/30.07.2014
(proiectul a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu prin realizarea unui Raport la
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului intocmit de ing. Stoicescu lleana Xenia
persoana fizica certificatda conform Cl in RENESPM, pozitia 504), iar pentru sondele 1026

Bustuchin, 1034 Bustuchin, echipare de suprafatd a sondei 1034 Bustuchin, pentru ele
1075 si 1072 Bustuchin si pentru echipare de suprafata si conducta de amestecy QfEfC?

RO
\U

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ (,‘:’E 1 ‘é%
Strada Unirii, nr.76. Targu —Jiu, judetul Gorj 27 35
E-mail: office@apmgj.anpm.ro: Tel: 0253/215384; Fax: 0253/212892

~
.
"
f
o

e



Butuchin, a fost revizuit acordul de mediu GJ -18/30.07.2014 cu reluarea procedurii de
evaluare a impactului prin revizuirea Raportului privind impactul asupa mediului;

“ ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC
SONDA 1072 BUSTUCHIN”

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conducta de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Sonda 1072 Bustuchin se afla in careu comun cu sondele existente 1022 si 1075
Bustuchin.

Amestecul de hidrocarburi (gaze umede), va fi transportat de la sonda 1072 Bustuchin la
manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin, prin intermediul unei conducte din otel carbon L290 N,
avand lungimea L = 94 m si diametrul DN100, pentru cresterea si mentinerea productiei in sistem
de eruptie naturala.

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin, sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avand categoria de folosinta zona
careu sonda.

Conducta are lungimea de 94 m si se va monta in sant deschis la o adancime de 1,5 m
fatade generatoarea superioara.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

Principalele faze de realizare ale proiectului sunt:

- realizarea lucrarilor de echipare de suprafata sonda,

- realizarea lucrarilor de montare conducta proiectata;

- cuplare conducta proiectata in manifold existent Parc 5 Bustuchin;
- efectuarea probelor de presiune la conducta;

- aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale;

- redarea terenului in circuitul initial.

Durata estimata de realizare a lucrarilor este de ~ 3 luni, din care :
» Echipare de suprafata ~ 40 zile ;
e Sapare sant pentru montare conducta ~15 zile ;
e Montare conducta amestec ~ 25 zile.

Justificarea necesitatii proiectului:

In vederea valorificarii imediate a productiei sondei 1072 Bustuchin este necesara si
oportuna realizarea lucrarilor de echipare de suprafata a sondei si montarea unei conducte de
amestec de la sonda la manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Conducta de amestec din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L estimata = 94
m, va porni de la sonda 1072 Bustuchin catre manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Substanta minerala care urmeaza a fi exploatata este destinatd consumului industrial si
pentru combustie, reprezentand una dintre cele mai importante resurse de materii prime si
energetice.

Utilitatea publica consta in realizarea unor noi investitii in zona, care vin sa asigure solutii
privind desfasurarea procesului de extractie ssi transport a gazelor de pe structura in conditii de
maxima securitate a mediului inconjurator.
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2., constructorului.

perioada de implementare propusa

Anul 2019-2020

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conducta de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin,sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avand categoria de folosinta zona
careu sonda.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

Coordonatele STEREO 70 proiectate pentru sonda 1072 Bustuchin, pentru care se
vor face lucrarile de echipare de suprafata:
o X =38647870;
o Y =399847 45.

Coordonatele STEREO 70 proiectate pentru conducta de amestec ( in lungime de 94
m):

Punct initial cuplare — pichet 1 ( la sonda 1072 Bustuchin )
X = 386480,260;
Y = 399849,546.

Punct final cuplare — pichet 10 ( in manifold existent Parc 5 Bustuchin )
X = 386517,721;
Y =399790,934.

Local, amplasamentul se afla:
- la o distanta de circa 120 m de prima casa;
- la o distanta de circa 220 m de raaul Amaradia;
- la o distanta de circa 35 m de beciul sondei 1022 Bustuchin;
- la o distanta de circa 30 m de beciul sondei 1072 Bustuchin;
- la o distanta de circa 60 m de Parcul 5 Bustuchin.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Sonda 1072 Bustuchin, are caracter de exploatare si se estimeaza ca va avea o capacitate
de productie de circa 24000 Sm®zi gaze. Pentru a se putea exploata aceasta productie de
hidrocarburi sunt necesare lucrarile de echipare de suprafata a sondei.

Conducta de amestec va asigura transportul amestecului de gaze de la sonda 1072
Bustuchin la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei, pentru punerea in productie a sondei.

Prin intermediul conductei cu lungimea totald de 94 m si diametrul de 114,3 mm x 7,1 mm,
intreaga cantitate de gaze de la sonda 1072 Bustuchin, la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Conducta de amestec are lungimea de 94 m si se va monta prin prin sant deschis.

Modul de executie a santului (manual sau mecanizat) in vederea montarii conductei s-a
stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum si de dotarea
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- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.
Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate),

combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie);
- racordarea la retelele utilitare existente in zona:
Energie electrica

Alimentare cu energie electrica a sondei 1072 Bustuchin se va realiza din PT Parc 5
0,5/0,4/0,23 kV se va realiza prin doua tronsoane :

Tronsonul 1
SE 4.

Bustuchin 20/0,5 kV 400 kVA celula nr 3. Servicii interne echipata cu un transformator 63 kVA

Cablu aerian proiectat in lungime de 90m tip TYIR Ol Al

intre reteaua
electrica existent care alimenteaza sonda 1034 si stalpul terminal al sondei 1072 Bustuchin. Se va
Tronsonul 2

3x35+16 mm?2
realiza printr-un cofret electric proiectat echipat cu CIE 0,4 kV si DELIN montat pe stalpul existent
o C.abiul k1 proiectat de tipul CYAbY-F 3x35+16 mmp, se va poza intre cutia CIE si Cutia De
dismbuéﬁﬁlu! k2 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
inhibitori ;
inhibitori ;

Cablul k3 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
existente montate pe stalpul existent SE 4.

lluminatul de veghe ale celor doua schiduri se va face prin intermediul corpurilor de iluminat
Instalatie electrica de forta si iluminat

autonom cu un sistem pe panouri solare, acestea constituind furnituri complete a respectivelor
skiduri. lluminatul exterior este asigurat de doi stalpi metalici avand deasemeni un sistem complet
de alimentare cu energie electrica autonoma.

Apa

Instalatile de forta a skid-ului injectie methanol si inhibitori coroziune, vor fi alimentate
Apa tehnologica

5 Bustuchin. In urma efectuérii probelor aceasta va fi colectata intr-o haba mobila si dusa din nou
substante sau materiale poluatoare.

recipiente etanse.

Apa utilizata pentru efectuarea probelor de presiune, circa 0,96 mc, se va asigura din Parc
la Parc 5 Bustuchin unde va fi utilizatd ca apa tehnologica, conducta fiind noua si neavand

Nu este cazul.

Apa potabild se va asigura din zona (loc. Bustuchin ) si se va depozita la locatie in
- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu este cazul.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.
- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

in vederea executarii lucrérilor de echipare de suprafata sonda 1072 Bustuchin si montare
macadam).

conducta de amestec nu se folosesc resurse naturale (produse de balastiera: nisip, pietris, balast,
Echiparea de suprafata sonda 1072 Bustuchin

urmatoarelor echipamente:

Echiparea de suprafata necesara pentru punerea in productie a sondei 1072 Bustuchin si
pentru a asigura functionarea sondei in conditii optime si de siguranta, consta din montar

FERUL Mg
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e Montaj skid injectie chimicale inhibitor de coroziune complet echipat, amplasat pe platforma
dalata existenta a careului de productie;

« Montaj skid de injectie metanol complet echipat, amplasat pe platforma dalata existentaa a
careului de productie;

¢ Instalatie de legare la pamant echipamente de pe platforma sondelor;

« |Instalatie electrica de forta.

Skid injectie chimicale -inhibitori de coroziune

Skidul de inhibitor coroziune, va injecta inhibitor in linia de amestec, pentru protectia
impotriva coroziunii. Acesta este amplasat pe platforma dalata existenta a careului de productie si
este pus la dispozitie de catre beneficiar.

Skidul de injectie metanol, va injecta metanol in capul de eruptie al sondei. El functioneaza
continuu injectand inhibitor in sonda 24 ore pe zi. Acesta este amplasat pe platforma dalata
existenta a careului de productie si este pus la dispozitie de cétre beneficiar.

Construirea conductei de amestec cu prizare la sonda 1072 Bustuchin si la manifold
existent in Parcul 5 Bustuchin

Conducta de amestec comuna, din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L
estimata = 94 m, are ca punct de plecare de la sonda 1072 Bustuchin si ca punct de sosire in
manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Conducta de amestec va fi echipata doua racorduri pentru panou Haliburton Cap Eruptie,
racord pentru injectie inhibitori de coroziune, indicator local de presiune (PG), indicator local de
temperatura (TG), elemente cupon coroziune, robinet de sectionare DN 100 mm, PN 63 bar.

Protectia anticoroziva a conductelor ingropate se va face cu polietilena extrudata 3 straturi
HDPE, clasa B 3, conform SR EN ISO 21809/1.

La realizarea sapaturilor, in cadrul culoarului de lucru, solul vegetal va fi depozitat separat,
de asemenea materialul din interorul careului, pentru a putea fi recuperat si depus inapoi la
redarea terenului la starea initiala.

Functionarea conductei va fi de 365 zile/an.

Durata normata de serviciu pentru conductele de transport gaze este de 60 de ani.

Elemente constructive, functionale si tehnologice ale conductei proiectate

- fluidul vehiculat: amestec gaze naturale;
v Diametru exterior conducta: DN 100 (114,3 mm);

o Marca ofel: L 290 N;

. Grosimea de perete racord conducta: 7,1 mm;

. Presiunea maxima de operare: 40 bar,

. Presiunea de proiectare: 64 bar;

. Temperaturi de proiectare: -29°C /+60 °C;
. Lungimea conductei 94 m .

Stabilirea traseului conductei

Avand in vedere amplasamentul sondelor si situatia din teren, traseul conductei s-a ales de
comun acord cu Beneficiarul.

Terenul nu este ocupat de alte instalatii, nu are zone mlastinoase, care necesita lucrari de
drenare a zonei/masuri de consilidare sau alte lucrari de acest gen sau care pot pune probleme in
executia conductei.

Traseul conductei proiectate va permite accesul necesar echipelor de interventie si
intretinere, precum si latimea de lucru pentru constructie, testare, operare si intretinere, inclusiv
orice operatii privind inlocuirea acestei conducte.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, in conformitate cu *
SR EN 14161: 2011 - Industrile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin

j{b conducte”.
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Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru pentru conducta de amestec proiectata are o latime de circa 10 m, iar
montarea conductei se va face prin sant deschis.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fatd de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m).

Acest culoar se ocupa temporar, iar dupa terminarea lucrarilor va fi nivelat si adus la starea
initiala, acolo unde conducta s-a montat in sant deschis.

Lucrari de infrastructura (sapatura)

In cazul realizarii conductei in sant deschis sapatura realizata pentru montarea acesteea se
va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj a conductei, pentru reducerea la strictul
necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerii cu apa
etc.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fata de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m), iar lucrarile de sapatura se vor executa mecanizat.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului de
lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea.

Montarea conductei de amestec
Conducta de amestec proiectata se va monta in sant deschis, iar latimea santului va fi de 0,35 m.

Efectuarea probelor de presiune
Pentru conducta de amestec, cu diametrul de 114,3 mm, se vor efectua urmatoarele probe
de presiune (hidraulic, cu apa):
e proba de rezistenta hidraulica:
Prezistenta = 1,4 X Pmop. Pmor = 89,6 bar
Plesistenta = 1,4 x 64 = 89,6 bar, timp de minim 6 ore de la egalizarea presiunii in conducta i
a temperaturii conductei cu cea a solului, fara armaturile montate. Proba se executa cu apa.

e proba de etanseitate:

Petanseitate = 1,0 X Pmop. Pmop = 64 bar

Poroba = 1,0 x 64 = 64 bar, timp de minim 24 ore de la egalizarea presiunii in conducta si a

temperaturii conductei cu cea a solului, cu armaturile montate. Proba se executa cu aer.

Proba de rezistentd hidraulica se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toata
conducta astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu depaseasca
1.8 Paiax

Cuplarea conductei proiectate

Conducta DN 100 pentru transportul gazelor, se va cupla la sonda 1072 Bustuchin —
respectiv in manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale si redarea terenul in circuitul initial

Dupa cuplarea conductei si efectuarea probelor de presiune se executa redarea in circuitul
initial a intregii suprafete inchiriate, conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru redarea terenului in circuitul initial ssi aducerea terenului la conditiile initiale de
fertilitate (acolo unde este cazul), se va utiliza intreaga cantitate de pamant rezultata de la
sapatura si depozitat pe marginea santului, la final depunand stratul vegetal depozitat separat.

in cazul monatarii in sant deschis se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de
folosinta initiala, ultimul strat assternut fiind stratul de sol vegetal.

in terenurile arabile, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa
- tasare terenul sa ajunga la profilul initial. ST

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ {;: ]
Strada Unirii, nr.76, Targu —Jiu, judetul Gorj A
E-mail: office@apmgj.anpm.ro: Tel: 0253/215384; Fax: 0253/212892




Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul “Echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 1072 Bustuchin” se afla in
stransa legatura cu proiectele: ““ Lucrdri de suprafata, foraj si punere in productie sonda 1072
Bustuchin ", proiect tratat si avizat separat.

- Alternativele care au fost luate in considerare:

Amplasamentul investitiei stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este situat pe
o suprafata de teren ce apartine unor proprietari particulari si are actual categoria de folosinta
zona careu sonda.

Suprafata ocupatéd temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat cat si a tehnologiei
adopatate pentru montarea conductei s-au avut in vedere urmatoarele:

» traseul propus sa afecteze cat mai putin terenurile agricole;

e evitarea zonelor cu alunecari de terenuri;

* necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

» considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilitati de supraveghere

a conductei in timpul exploatarii;
e impact minim asupra mediului inconjurator (cu toate componentele sale);
» asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrarilor de sapatura, foraj orizontal
dirijat si constructii-montaj.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):
Nu este cazul.

Realizarea proiectului creaza posibilitatea diversificarii activitatilor economice in localitatile
invecinate traseului conductei.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:
Nu este cazul.

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)
Nu este cazul.

Lucrari necesare organizarii de santier:
Lucrarile necesare organizarii de santier constau in :

» identificarea si amenajarea suprafetei destinate organizarii de santier

 realizarea aprovizionarii cu materiale, in cantitatile si de calitatea ceruta prin proiect si prin
programul de executie, astfel incat sa se asigure continuitatea lucrarilor;

e asigurarea utilajele necesare;

e asigurarea fortei de munca specializata;

 instruirea personalului si luarea de masuri de respectare a normelor de sanatate si
securitate in munca si de protectia mediului.
Organizarea de santier propriu zisa se va realiza in cadrul Parcului 5 Bustuchin.

in incinta Parcului 5 Bustuchin se va organiza santierul mobil prin amplasarea unor obiecte
provizorii, respectiv containere.

Aceasta organizare de santier va cuprinde:
e amplasarea de baraci pentru personal (container grup sanitar, container paza, container
sala de mese, container vestiar). Containerele sunt construite ca ansambluri usoare bazate
pe o structura demontabila formata din podea, acoperis, stalpi si panouri cu spuma
poliuretanica pentru pereti;
* grupul social va fi dotat cu un punct sanitar de prima interventie;
e montarea de toatele ecologice pentru muncitori.
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* spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

» spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate din activitatea gospodareasca - se vor
colecta in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata,

» asigurarea apei potabile necesara pentru baut si igienei personale;

» asigurarea unui bazin etans vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate menajere cu preluare
si transport la statia de epurare din zona.

- distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001, cu completarile ulterioare:

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
Amplasamentul tratat in proiectul “Echipare de suprafata si conductd de amestec sonda
1072 Bustuchin” se afla la o distanta considerabila fata de cele mai apropiate monumente istorice.

- arealele sensibile:

Referitor la pozitia amplasamentului fatd de arii naturale protejate, amplasamentul sondei se
afla la circa 10,6 km fata de ROSCI 0359 Prigoria — Bengesti si la circa 12 km fatd de ROSCI 0362
Raul Gilort.

in apropierea amplasamentului sondei nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si
rezervatii naturale.

in concluzie conform Ordinul Ministrului  Mediului si  Dezvoltari  Durabile nr.
1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta
comunitara, ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in
apropierea amplasamentului sondei nu existd monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii
naturale ci doar zone reprezentate de terenuri cu categoria de folosintd arabil, curti constructii
(sonde, parcuri de exploatare).

. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si
in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul
asupra mediului si ale participarii publicului

e Proiectul se regaseste in strategia adoptata de catre SC OMV PETROM de implementare a
unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, avind in vedere totodata exploatarea cu
maxima productivitate a resursei naturale de titei si gaze disponibilda in zacamint, cu
minimul de extensie asupra mediului inconjurator si a fost supus unei proceduri de
evaluare de mediu prin realizarea unui Raport privind impactul asupra mediului intocmit de
S.C. ENVIRECO SOLUTIONS SRL pozitia 755 in Registrul National al Elaboratorilor;

« Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa atat din punct de vedere tehnologic cat
si in ceea ce priveste amplasamentul sunt de natura economica la nivel local si national, si
au tinut cont de : pozitia locatiei in raport cu zacamantul de hidrocarburi, straturile geologice
ce urmeaza a fi strabatute, posibilitatea refacerii optime a calitatii solului decopertat la
finalizarea lucrarii, in vederea redarii acestuia proprietarilor, distanta amplasamentului
proiectului fata de zone locuite.

« Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului a proiectului, revizuit, arata ca ,
impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect daca sunt respectate
masurile pentru protectia mediului propuse de proiectant si recomandate de elaboratorul
Raportului privind impactul.
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e Decizia de actualizare a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei
depuse, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale
Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor Raportului privind
impactul asupra mediului.

o« Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz: Referitor la
pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 10,6 km
fata de ROSCI 0359 Prigoria-Bengesti si la circa 12 km fata de ROSCI 0362 Raul Gilort.

* Memoriul de prezentare rferitor la proiectul Echipare de suprafatd si conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin, intocmit de catre S.C. EXPERT SERV S.R.L., concluzioneaza ca
noul proiect are un impact nesemnificativ.

e Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc:

Impactul cumulativ

Conform Ordinul nr. 863/2002 si a Directivei 2014/52/UE - Anexa |V, este necesar ca, in
evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, sa fie luate in considerare efectele
cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in situatii in care
mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact
semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect
combinat.

Lucrarile pentru montajul echiparea de suprafata si conducta de amestec pentru sonda
1072 Bustuchin nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, deoarece aceste lucrari
nu implica amenajarea unor noi cai de acces sau platforme, singurele posibile surse de poluare
fiind masinile ce vor transporta echipamentele si muncitorii, dar in conditiile de functionare normala
si de respectare a instructiunilor de proiectare, nu vor afecta factorul de mediu aer.

Sursele de zgomot si vibratii rezulta de la utilajele de transport care tranziteaza locatia
amplasamentului se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar si
nu au efecte negative asupra mediului.

Lucrarile pentru montajul conductei de amestec comuna se vor face esalonat astfel ca nu
putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi
planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul realizarii lucrarilor sa nu
se produca un impact cumulativ.

Impactul cumulativ al acestor lucrari cu sondele din careu, pentru care se realizeaza
montajul conductei, este nesemnificativ, deoarece acestea se vor realiza dupa forajul si efectuarea
probelor de productie, de altfel celalte sonde aflate in exploatare (1022, 1024 1026, 1034 si 1075
Bustuchin ) nu vor creea un impact cumulativ cu aceste lucrari, astfel in zona nu exista posibile
surse de poluare cumulative.

In concluzie noile lucrari pentru echiparea de suprafatd si montaj conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin nu vor produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra
celorlalte activitati existente in zona — inclusiv extractia de gaze- si vor respecta toate obiectivele
privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

In plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existents pentru acea zona.

Acordul de mediu se emite in baza urmatoarelor :

-Proiectul se incadreaza in prevederile Hotatarii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2., pct.2. lit. e
instalatii industriale de suprafatd pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si
minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

-Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de incadrare

conform Ord. 863/2002 si pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii

efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009.

-Raportul privind impactul asupra mediului revizuit, generat de proiectul Echipare de suprafata Si

conducta de amestec sonda 1075 Bustuchin, intocmit de catre SC ENVIRECO SOLUTIONS -
- pozitia 755 in Registrul National al elaboratorilor. Raportul privind impactul asupra medw%{i%
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identificat masurile de reducere a impactului negativ generat de proiect asupra factorilor de
mediu, iar concluziile releva faptul ca proiectul va afecta mediul in limite admisibile;

- Certificatul de urbanism nr. 07/07.03.2019 eliberat de Primaria comunei Bustuchin;

-Contractul cadru pentru servicii de colectare, transport si valorificare/eliminare finala deseuri de
foraj periculoae/nepericuloase din locatile OMV PETROM E & nr. 99001283/2014 incheiat cu SC
ECOMED EASTERN EUROPE SRL.

lll. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor
negative semnificative asupra mediului
a)masuri in timpul realizarii proiectului :

e Realizarea lucrarilor de foraj si a lucrarilor de echipare de suprafata si conducta de amestec
pentru sonda 1072 Bustuchin, cu respectarea documentatiei tehnice ce a stat la baza
emiterii acordului, amplasamentului precum si a normativelor tehnice privind realizarea
lucrarilor specifice in domeniul petrolier;

» Respectarea stricta a tehnologiei de forare;

« Imprejmuirea careului sondei cu gard din sarma;

e Pentru colectarea apelor meteorice de pe platforma careului existd santuri betonate
perimetrale, racordate la habe metalice;

» Montare haba de reziduuri, habe de ape pluviale, haba de depozitare a detritusului ce se
monteaza semiingropat;

« Detritusul va fi depozitat in haba metalica de unde va fi transportat periodic pentru tratare
si/sau eliminare finala la Ecomed Eastern Europe S.R.L.;

« Fluidul NADF se va refolosi in intregime la alte sonde;

« Fluidul de foraj ramas la finalul forarii se va utiliza la alte sonde sau va fi transportat in
vederea tratarii si eliminarii finale la Ecomed Eastern Europe S.R.L.;

+ Dotarea sondei cu beci betonat si impermeabilizat, cu rol de recuperare a scurgerilor lichide
accidentale de pe platforma sondei, in vederea reintegrarii in circuitul fluidului de foraj.

« Depozitarea substantelor chimice utilizate pentru tratarea fluidului de foraj se va face in loc
special amenajat.

 Dotarea cu instalatie de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei $i
conditiilor de zacamant;

+ Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile rezultate din activitatea de foraj si din echipare
de suprafata si conducta de amestec in vederea valorificarii prin agenti economici autorizatj
si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

« Depozitarea materialelor si a deseurilor decat in locuri special amenajate, in interiorul
amplasamentelor;

» Se interzice spalarea masinilor in zonele de lucru;

» Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/ autoutilitare;

« Se vor folosi utilaje cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

« Se va respecta igiena in constructii si curatenia, astfel incat sa nu se aduca prejudicii zonei

limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.
Investitia se va realiza cu respectarea datelor si specificatiilor din documentatia tehnica;

b) masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:

« In timpul exploatarii se vor preveni eventualele poluari accidentale asupra factorilor de
mediu prin urmatoarele masuri:

» Restringerea careului sondei la suprafata de exploatare,

« Imprejmuirea careului sondei in vederea limitarii unor eventuale poluari cu titei in exterior,

e Urmarirea permanenta a nivelului scurgerilor in beciul sondei, astfel incat sa nu existe riscul
deversarii acestora; intocmirea graficului de lucru privind golirea si curatarea periodica si de
cate ori este necesar, a beciului sondei, tindndu-se evidenta vidanjarilor si transportului
slamului ;

« Asigurarea si mentinerea impermeabilizarii beciului sondei;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ
Strada Unirii. nr.76, Targu —Jiu, judetul Gor;j
E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253/215384; Fax: 0253/212892




Supravegherea colectoarelor de transport;
Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile in vederea valorificarii prin agenti economici
autorizati si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

c) masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea
utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora:

Desfiintarea careului sondei prin :

Curatarea santului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul colector;
desfacerea dalelor din santul colector si transportul lor la alt loc de depozitare fie la depozit;
Golirea bazinului colector de depunerile acumulate si transportul acestora in locul de
depozitare conform contract Waste Management; demontarea bazinului si transportul lui |a
depozit sau la un alt loc de utilizare; astuparea excavatiei $i compactarea suprafetel
acestuia;

Demontarea habei de detritus si transportul acesteia fie la un alt loc de utilizare fie la
depozit; astuparea excavatiei si compactarea suprafetei acestuia,

Refacerea mediului efectat in cazul inlocuirii colectoarelor de transport.

IV. Conditii care trebuie respectate
1. In timpul realizarii proiectului:

Cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari eruptive; tubarea coloanelor la
adancimile de reper obligatoriu; cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a
sondei; dotarea sondei cu capete de eruptie corespunzatoare solicitarilor maxime estimate
datorita conditiilor de strat din zona; dotarea cu echipamente si instalatii de control ale
proceselor tehnologice; respectarea regulamentelor de prevenire a eruptiilor.

Transportul substantelor periculoase utilizate la diferite operatii, de la depozitul (statia de
preparare fluid de foraj) la punctul de lucru se va face numai cu mijloace de transport
autorizate si agrementate pentru transport substante periculoase conform cerintelor HG
1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitati de transport rutier de
marfuri periculoase in Romania, mijloacele de transport trebuie sa detina licenta de transport
substante periculoase si certificat ADR ;

Transportul utilajelor pe drumul de acces spre sonda se va face cu viteza corespunzatoare
astfel incat sa se evite deteriorarea acestuia;

in cazul in care drumul va fi afectat de transportul de tonaj mare acesta se va reface de catre
titularul proiectului;

Se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in
zonele protejate;

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi intreprinse masuri pentru prevenirea si reducerea
poluarii atmosferei cu pulberi, praf si noxe chimice de orice fel, prin transportul si
manipularea adecvata a materialelor de orice natura si a substantelor chimice periculoase;
Mentinerea permanenta a drumurilor de acces in stare buna, intretinerea continua a
utilajelor si mijloacelor de transport pentru limitarea nivelului emisiilor Tn atmosfera;

Se vor lua masuri de evitare a poluarii fonice si de incadrare in normativele standard pentru
vibratii si zgomote conform SR nr. 10009/2017 si STAS 12025/2/1981.

Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011privind regimul deseurilor;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;
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3.

Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata
si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentei cantitatilor de substante periculoase stocate (dacd este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face

numai in incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,.

In timpul exploatarii:

Respectarea in permanenta a normativelor specifice in domeniu, privind extractia, tratarea
si transportul titeiului, apelor de zacamant si gazelor naturale (,proiectului tehnic de
extractie”, cu respectarea ,Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de extractie
sonde”, a ,Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la punerea in productie si
exploatarea sondei de titei si gaze”, a ,Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile din industria petrolului” si a ,Planului
de prevenire si combatere a poluarilor accidentale” ;

Procesul tehnologic se va desfasura astfel incat sa se previna orice poluare a solului, cu
produse petroliere si/sau apa sarata, in careul sondei si in exteriorul acestuia;

Pentru toate lucrarile executate la sonde de catre diversi prestatori de servicii,
responsabilitatea privind protectia factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine
beneficiarului lucrarii;

Este interzisa efectuarea de operatii tehnologice in afara careurilor sondelor, iar in cazul in
care aceasta nu este posibil tehnic, instalatiile infestate cu produs petrolier vor fi depozitate
temporar doar in zone impemeabilizate cu folie impermeabila ( sau alte solutii de
impermeabilizare a zonei);

Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;

Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor

Legii nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
modificata si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentei cantitatilor de substante periculoase stocate (daca este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face numai in
incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

in timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere.

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare a sondei se va realiza investigarea si evaluarea
poluaru med|u[w geologic aferent acestun ob|ect1v in scopul dehmltarn spai;laie a poluaru
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ACORD DE MEDIU

Nr. GJ -18 din 30.07.2014
Revizuit la data de 10.07.2017
Revizuit la data de 14.12.2017
Revizuit la data de 09.07.2018
Revizuit la data de 20.08.2018
Revizuit in data de 28.09.2018
Revizuit la data de 24.01.2019

Actualizat la data de 14.06.2019

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22 | prin S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploiesti, inregistrata
la APM Gorj cu nr. 4463/08.05.2019, si completari cu nr.5532/04.06.2019,
in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “Amenajare drum acces, careu foraj, forajul si punerea in productie a
sondelor 1022, 1024 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ S| PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1026 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ S| PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1034 BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA SONDA 1034
BUSTUCHIN LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ S| PUNERE IN PRODUC]’IE SONDA 1075
BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ Sl PUNERE iN PRODUCTIE SONDA 1072
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA Sl CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1075
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1072
BUSTUCHIN” din comuna Bustuchin, sat Bustuchm judetul Gorj, amplasament in nord —vestul
platformei moesice, pe structura Bustuchin, care este situata in Depresiunea Getica, flancul extern
al Avantfosei Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici -
Bustuchin, jud.Gorj.
in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului
care prevede:

I Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si

echipamentele:

Structura Bustuchin este situatd in Depresiunea Getica, flancul extern al Avantfosei
Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici ~Bustuchin. Din punct
de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat apartine Podisului Getic, situata in bazinul hidrografic
al raului Jiu, iar din punct de vedere geologic se gaseste in sectorul vestic al Depresiunii Getice.

Pentru sondele 1022 si 1024 Bustuchin s-a emis acordul de mediu GJ -18/30.07.2014
(proiectul a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu prin realizarea unui Raport la
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului intocmit de ing. Stoicescu lleana Xenia
persoana fizica certificata conform Cl in RENESPM, pozitia 504), iar pentru sondele 1026
Bustuchin, 1034 Bustuchin, echipare de suprafatd a sondei 1034 Bustuchin, pentr
1075 si 1072 Bustuchin si pentru echipare de suprafata si conductad de amestec
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Butuchin, a fost revizuit acordul de mediu GJ -18/30.07.2014 cu reluarea procedurii de
evaluare a impactului prin revizuirea Raportului privind impactul asupa mediului;

“ ECHIPARE DE SUPRAFATA S| CONDUCTA DE AMESTEC
SONDA 1072 BUSTUCHIN”

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conductd de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Sonda 1072 Bustuchin se afla in careu comun cu sondele existente 1022 si 1075
Bustuchin.

Amestecul de hidrocarburi (gaze umede), va fi transportat de la sonda 1072 Bustuchin la
manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin, prin intermediul unei conducte din otel carbon L290 N,
avand lungimea L = 94 m si diametrul DN100, pentru cresterea si mentinerea productiei in sistem
de eruptie naturala.

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conductd de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin, sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avand categoria de folosinta zona
careu sonda.

Conducta are lungimea de 94 m si se va monta in sant deschis la o adancime de 1,5 m
fatade generatoarea superioara.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

Principalele faze de realizare ale proiectului sunt:

- realizarea lucrarilor de echipare de suprafata sonda;

- realizarea lucrarilor de montare conducta proiectata,

- cuplare conducta proiectata in manifold existent Parc 5 Bustuchin;
- efectuarea probelor de presiune la conducta,;

- aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale;

- redarea terenului in circuitul initial.

Durata estimata de realizare a lucrarilor este de ~ 3 luni, din care :
» Echipare de suprafata ~ 40 zile ;
e Sapare sant pentru montare conducta ~15 zile ;
e Montare conducta amestec ~ 25 zile.

Justificarea necesitatii proiectului:

in vederea valorificarii imediate a productiei sondei 1072 Bustuchin este necesara si
oportuna realizarea lucrarilor de echipare de suprafata a sondei si montarea unei conducte de
amestec de la sonda la manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Conducta de amestec din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L estimata = 94
m, va porni de la sonda 1072 Bustuchin catre manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Substanta minerala care urmeaza a fi exploatata este destinata consumului industrial si
pentru combustie, reprezentand una dintre cele mai importante resurse de materii prime si
energetice.

Utilitatea publica consta in realizarea unor noi investitii in zona, care vin sa asigure solutii
privind desfasurarea procesului de extractie ssi transport a gazelor de pe structura in conditii de

maxima securitate a mediului Tnconjurator. f,\z@‘é"'%ﬁ%?}‘-b-
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perioada de implementare propusa

Anul 2019-2020

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conducta de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin,sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avdnd categoria de folosinta zona
careu sonda.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

vor face lucrarile de echipare de suprafata:
o X =386478,70;
e Y =39984745.

|
‘ Coordonatele STEREO 70 proiectate pentru sonda 1072 Bustuchin, pentru care se
|

Coordonatele STEREO 70 proiectate pentru conducta de amestec ( in lungime de 94
m):

Punct initial cuplare — pichet 1 ( la sonda 1072 Bustuchin )
X = 386480,260;
Y = 399849,546.

Punct final cuplare — pichet 10 ( in manifold existent Parc 5 Bustuchin )
X =386517,721;
Y =399790,934.

Local, amplasamentul se afla:
- la o distanta de circa 120 m de prima casa;
- la o distanta de circa 220 m de raaul Amaradia;
- la o distanta de circa 35 m de beciul sondei 1022 Bustuchin;
- la o distanta de circa 30 m de beciul sondei 1072 Bustuchin;
- la o distanta de circa 60 m de Parcul 5 Bustuchin.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Sonda 1072 Bustuchin, are caracter de exploatare si se estimeaza ca va avea o capacitate
de productie de circa 24000 Sm®/zi gaze. Pentru a se putea exploata aceasta productie de
hidrocarburi sunt necesare lucrarile de echipare de suprafata a sondei.

Conducta de amestec va asigura transportul amestecului de gaze de la sonda 1072
Bustuchin la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei, pentru punerea in productie a sondei.

Prin intermediul conductei cu lungimea totala de 94 m si diametrul de 114,3 mm x 7,1 mm,
intreaga cantitate de gaze de la sonda 1072 Bustuchin, la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Conducta de amestec are lungimea de 94 m si se va monta prin prin sant deschis.

Modul de executie a santului (manual sau mecanizat) in vederea montarii conductei s-a

l stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum si de dotarea

»,, constructorului.
) )
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- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.
Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate),
combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie);

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Energie electrica

Alimentare cu energie electrica a sondei 1072 Bustuchin se va realiza din PT Parc 5
Bustuchin 20/0,5 kV 400 kVA celula nr 3. Servicii interne echipata cu un transformator 63 kVA
0,5/0,4/0,23 kV se va realiza prin doua tronsoane :

Tronsonul 1

Cablu aerian proiectat in lungime de 90m tip TYIR Ol Al 3x35+16 mm2 intre reteaua
electrica existent care alimenteaza sonda 1034 si stalpul terminal al sondei 1072 Bustuchin. Se va
realiza printr-un cofret electric proiectat echipat cu CIE 0,4 kV si DELIN montat pe stalpul existent
SE 4.

Tronsonul 2

Cablul k1 proiectat de tipul CYAbY-F 3x35+16 mmp, se va poza intre cutia CIE si Cutia De
distributie ;

Cablul k2 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
inhibitori ;

Cablul k3 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
inhibitori ;

lluminatul de veghe ale celor doua schiduri se va face prin intermediul corpurilor de iluminat
existente montate pe stalpul existent SE 4.

Instalatie electrica de forta si iluminat

Instalatile de forta a skid-ului injectie methanol si inhibitori coroziune, vor fi alimentate
autonom cu un sistem pe panouri solare, acestea constituind furnituri complete a respectivelor
skiduri. lluminatul exterior este asigurat de doi stalpi metalici avand deasemeni un sistem complet
de alimentare cu energie electrica autonoma.

Apa

Apa tehnologica

Apa utilizata pentru efectuarea probelor de presiune, circa 0,96 mc, se va asigura din Parc
5 Bustuchin. In urma efectuarii probelor aceasta va fi colectata intr-o haba mobilé si dusa din nou
la Parc 5 Bustuchin unde va fi utilizata ca apa tehnologica, conducta fiind noua si neavand
substante sau materiale poluatoare.

Apa potabila se va asigura din zona (loc. Bustuchin ) si se va depozita la locatie in
recipiente etanse.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:
Nu este cazul.
Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

Nu este cazul.

in vederea executarii lucrarilor de echipare de suprafatd sonda 1072 Bustuchin si montare
conducta de amestec nu se folosesc resurse naturale (produse de balastiera: nisip, pietris, balast,
macadam).

Echiparea de suprafata sonda 1072 Bustuchin
Echiparea de suprafata necesara pentru punerea in productie a sondei 1072 Bustuchin si

urmatoarelor echipamente:
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¢ Montaj skid injectie chimicale inhibitor de coroziune complet echipat, amplasat pe platforma
dalata existenta a careului de productie;

e Montaj skid de injectie metanol complet echipat, amplasat pe platforma dalata existentaa a
careului de productie;

¢ Instalatie de legare la pamant echipamente de pe platforma sondelor;

* |[nstalatie electrica de forta.

Skid injectie chimicale -inhibitori de coroziune

Skidul de inhibitor coroziune, va injecta inhibitor in linia de amestec, pentru protectia
impotriva coroziunii. Acesta este amplasat pe platforma dalata existenta a careului de productie si
este pus la dispozitie de catre beneficiar.

Skidul de injectie metanol, va injecta metanol in capul de eruptie al sondei. El functioneaza
continuu injectand inhibitor in sonda 24 ore pe zi. Acesta este amplasat pe platforma dalata
existenta a careului de productie si este pus la dispozitie de céatre beneficiar.

Construirea conductei de amestec cu prizare la sonda 1072 Bustuchin si la manifold
existent in Parcul 5 Bustuchin

Conducta de amestec comuna, din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L
estimata = 94 m, are ca punct de plecare de la sonda 1072 Bustuchin si ca punct de sosire in
manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Conducta de amestec va fi echipata doua racorduri pentru panou Haliburton Cap Eruptie,
racord pentru injectie inhibitori de coroziune, indicator local de presiune (PG), indicator local de
temperatura (TG), elemente cupon coroziune, robinet de sectionare DN 100 mm, PN 63 bar.

Protectia anticoroziva a conductelor ingropate se va face cu polietilena extrudata 3 straturi
HDPE, clasa B 3, conform SR EN ISO 21809/1.

La realizarea sapaturilor, Tn cadrul culoarului de lucru, solul vegetal va fi depozitat separat,
de asemenea materialul din interorul careului, pentru a putea fi recuperat si depus inapoi la
redarea terenului la starea initiala.

Functionarea conductei va fi de 365 zile/an.

Durata normata de serviciu pentru conductele de transport gaze este de 60 de ani.

Elemente constructive, functionale si tehnologice ale conductei proiectate

. fluidul vehiculat: amestec gaze naturale;
. Diametru exterior conducta: DN 100 (114,3 mm);

. Marca otel: L 290 N;

. Grosimea de perete racord conducta: 7,1 mm;

. Presiunea maxima de operare: 40 bar,

. Presiunea de proiectare; 64 bar;

. Temperaturi de proiectare: -29°C /+60 °C;
. Lungimea conductei 94 m .

Stabilirea traseului conductei

Avand in vedere amplasamentul sondelor si situatia din teren, traseul conductei s-a ales de
comun acord cu Beneficiarul.

Terenul nu este ocupat de alte instalatii, nu are zone mlastinoase, care necesita lucrari de
drenare a zonei/masuri de consilidare sau alte lucrari de acest gen sau care pot pune probleme in
executia conductei.

Traseul conductei proiectate va permite accesul necesar echipelor de interventie si
intretinere, precum si latimea de lucru pentru constructie, testare, operare si intretinere, inclusiv
orice operatii privind inlocuirea acestei conducte.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, in conformitate cu *
SR EN 14161: 2011 - Industrille petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin

A%, conducte”.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ
Strada Unirii, nr.76, Targu —Jiu, judetul Gorj
E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253/215384; Fax: 0253/212892




Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru pentru conducta de amestec proiectata are o latime de circa 10 m, iar
montarea conductei se va face prin sant deschis.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fatd de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m).

Acest culoar se ocupa temporar, iar dupa terminarea lucrarilor va fi nivelat si adus la starea
initiala, acolo unde conducta s-a montat in sant deschis.

Lucrari de infrastructura (sapatura)

In cazul realizarii conductei in sant deschis sapatura realizata pentru montarea acesteea se
va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj a conductei, pentru reducerea la strictul
necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerii cu apa
etc.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fata de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m), iar lucrarile de sapatura se vor executa mecanizat.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului de
lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea.

Montarea conductei de amestec
Conducta de amestec proiectata se va monta in sant deschis, iar latimea santului va fi de 0,35 m.

Efectuarea probelor de presiune
Pentru conducta de amestec, cu diametrul de 1143 mm, se vor efectua urmatoarele probe
de presiune (hidraulic, cu apa):
e proba de rezistenta hidraulica:
Prezistenta = 1,4 X Pmop. Pmop = 89,6 bar
Presistenta = 1,4 X 64 = 89,6 bar, timp de minim 6 ore de la egalizarea presiunii in conducta si
a temperaturii conductei cu cea a solului, fara armaturile montate. Proba se executa cu apa.

» proba de etanseitate:

Petanseitate = 1,0 X Pmop. Pmop = 64 bar

Pooba = 1,0 x 64 = 64 bar, timp de minim 24 ore de la egalizarea presiunii in conducta si a

temperaturii conductei cu cea a solului, cu armaturile montate. Proba se executa cu aer.

Proba de rezistenta hidraulicd se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toata
conducta astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu depaseasca
1.8 Pmax.

Cuplarea conductei proiectate

Conducta DN 100 pentru transportul gazelor, se va cupla la sonda 1072 Bustuchin —
respectiv in manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale si redarea terenul in circuitul initial

Dupa cuplarea conductei si efectuarea probelor de presiune se executa redarea in circuitul
initial a intregii suprafete inchiriate, conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru redarea terenului in circuitul initial ssi aducerea terenului la conditiile initiale de
fertilitate (acolo unde este cazul), se va utiliza intreaga cantitate de pamant rezultata de la
sapatura si depozitat pe margmea santului, la final depunand stratul vegetal depozitat separat.

in cazul monatérii in sant deschis se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de
folosinta initiala, ultimul strat assternut fiind stratul de sol vegetal.

in terenurile arabile, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astf

2- tasare terenul sa ajunga la profilul initial.
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Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul “Echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 1072 Bustuchin” se afla in
stransa legatura cu proiectele: ““ Lucrari de suprafata, foraj si punere in productie sonda 1072
Bustuchin ", proiect tratat si avizat separat.

- Alternativele care au fost luate in considerare:

Amplasamentul investitiei stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este situat pe
o suprafata de teren ce apartine unor proprietari particulari si are actual categoria de folosinta
zona careu sonda.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat cat si a tehnologiel
adopatate pentru montarea conductei s-au avut in vedere urmatoarele:

» traseul propus sa afecteze cat mai putin terenurile agricole;

e evitarea zonelor cu alunecari de terenuri;

¢ necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

e considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilitati de supraveghere

a conductei in timpul exploatarii;
* impact minim asupra mediului inconjurator (cu toate componentele sale);
e asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrarilor de sapatura, foraj orizontal
dirijat si constructii-montaj.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

Realizarea proiectului creaza posibilitatea diversificarii activitatilor economice in localitatile
invecinate traseului conductei.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:
Nu este cazul.

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)
Nu este cazul.

Lucrari necesare organizarii de santier:
Lucrarile necesare organizarii de santier constau in :

» identificarea si amenajarea suprafetei destinate organizarii de santier

« realizarea aprovizionarii cu materiale, in cantitatile si de calitatea ceruta prin proiect si prin
programul de executie, astfel incat sa se asigure continuitatea lucrarilor;

e asigurarea utilajele necesare;

e asigurarea fortei de munca specializata;

* instruirea personalului si luarea de masuri de respectare a normelor de sanatate si
securitate in munca si de protectia mediului.
Organizarea de santier propriu zisa se va realiza in cadrul Parcului 5 Bustuchin.

In incinta Parcului 5 Bustuchin se va organiza santierul mobil prin amplasarea unor obiecte
provizorii, respectiv containere.

Aceasta organizare de santier va cuprinde:
e amplasarea de baraci pentru personal (container grup sanitar, container paza, container
sala de mese, container vestiar). Containerele sunt construite ca ansambluri usoare bazate
pe o structura demontabila formata din podea, acoperis, stalpi si panouri cu spuma
poliuretanica pentru pereti;
* grupul social va fi dotat cu un punct sanitar de prima interventie;
* montarea de toatele ecologice pentru muncitori.
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» spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

» spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate din activitatea gospodareasca - se vor
colecta in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata;

* asigurarea apei potabile necesara pentru baut si igienei personale;

* asigurarea unui bazin etans vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate menajere cu preluare
si transport la statia de epurare din zona.

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001, cu completarile ulterioare:

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
Amplasamentul tratat in proiectul “Echipare de suprafata si conducta de amestec sonda
1072 Bustuchin” se afla la o distanta considerabila fata de cele mai apropiate monumente istorice.

- arealele sensibile:

Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, amplasamentul sondei se
afla la circa 10,6 km fata de ROSCI| 0359 Prigoria — Bengesti si la circa 12 km fata de ROSCI 0362
Raul Gilort.

in apropierea amplasamentului sondei nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si
rezervatii naturale.

In  concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.
1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta
comunitara, ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in
apropierea amplasamentului sondei nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii
naturale ci doar zone reprezentate de terenuri cu categoria de folosinta arabil, curti constructii
(sonde, parcuri de exploatare).

Il Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si
in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul
asupra mediului si ale participarii publicului

« Proiectul se regaseste in strategia adoptata de catre SC OMV PETROM de implementare a
unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, avind in vedere totodata exploatarea cu
maxima productivitate a resursei naturale de titei si gaze disponibila in zacamint, cu
minimul de extensie asupra mediului inconjurator si a fost supus unei proceduri de
evaluare de mediu prin realizarea unui Raport privind impactul asupra mediului intocmit de
S.C. ENVIRECO SOLUTIONS SRL pozitia 755 in Registrul National al Elaboratorilor;

» Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa atat din punct de vedere tehnologic cat
si in ceea ce priveste amplasamentul sunt de natura economica la nivel local si national, i
au tinut cont de : pozitia locatiei in raport cu zacamantul de hidrocarburi, straturile geologice
ce urmeaza a fi strabatute, posibilitatea refacerii optime a calitatii solului decopertat la
finalizarea lucrarii, in vederea redarii acestuia proprietarilor, distanta amplasamentului
proiectului fata de zone locuite.

« Concluzille Raportului privind impactul asupra mediului a proiectului, revizuit, arata ca ,
impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect daca sunt respectate
masurile pentru protectia mediului propuse de proiectant si recomandate de elaboratorul

Raportului privind impactul. RUL WEgy
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e Decizia de actualizare a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiel
depuse, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale
Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor Raportului privind
impactul asupra mediului.

« Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz: Referitor la
pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 10,6 km
fata de ROSCI 0359 Prigoria-Bengesti si la circa 12 km fata de ROSCI 0362 Raul Gilort.

« Memoriul de prezentare rferitor la proiectul Echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin, intocmit de catre S.C. EXPERT SERV S.R.L., concluzioneaza ca
noul proiect are un impact nesemnificativ.

« luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc:

Impactul cumulativ

Conform Ordinul nr. 863/2002 si a Directivei 2014/52/UE - Anexa |V, este necesar ca, in
evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, sa fie luate in considerare efectele
cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in situatii in care
mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact
semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect
combinat.

Lucrarile pentru montajul echiparea de suprafata si conducta de amestec pentru sonda
1072 Bustuchin nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, deoarece aceste lucrari
nu implica amenajarea unor noi cai de acces sau platforme, singurele posibile surse de poluare
fiind masinile ce vor transporta echipamentele si muncitorii, dar in conditiile de functionare normala
si de respectare a instructiunilor de proiectare, nu vor afecta factorul de mediu aer.

Sursele de zgomot si vibratii rezulta de la utilajele de transport care tranziteaza locatia
amplasamentului se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar si
nu au efecte negative asupra mediului.

Lucrarile pentru montajul conductei de amestec comuna se vor face esalonat astfel ca nu
putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi
planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul realizarii lucréarilor sa nu
se produca un impact cumulativ.

Impactul cumulativ al acestor lucrari cu sondele din careu, pentru care se realizeaza
montajul conductei, este nesemnificativ, deoarece acestea se vor realiza dupa forajul si efectuarea
probelor de productie, de altfel celalte sonde aflate in exploatare (1022, 1024 1026, 1034 si 1075
Bustuchin ) nu vor creea un impact cumulativ cu aceste lucrari, astfel in zona nu exista posibile
surse de poluare cumulative.

in concluzie noile lucrari pentru echiparea de suprafata si montaj conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin nu vor produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra
celorlalte activitati existente in zona — inclusiv extractia de gaze- si vor respecta toate obiectivele
privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

in plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zona.

Acordul de mediu se emite in baza urmatoarelor :

-Proiectul se incadreaza in prevederile Hotatarii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2., pct.2. lit. e
instalatii industriale de suprafatd pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si
minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

-Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de incadrare
conform Ord. 863/2002 si pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii
efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009.
-Raportul privind impactul asupra mediului revizuit, generat de proiectul Echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda 1075 Bustuchin, intocmit de catre SC ENVIRECO SOLUTI
pozitia 755 in Registrul National al elaboratorilor. Raportul privind impactul asupra me
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identificat masurile de reducere a impactului negativ generat de proiect asupra factorilor de
mediu, iar concluziile releva faptul ca proiectul va afecta mediul in limite admisibile;

- Certificatul de urbanism nr. 07/07.03.2019 eliberat de Primaria comunei Bustuchin;

-Contractul cadru pentru servicii de colectare, transport si valorificare/eliminare finala deseuri de
foraj periculoae/nepericuloase din locatile OMV PETROM E & nr. 99001283/2014 incheiat cu SC
ECOMED EASTERN EUROPE SRL.

Ill. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor
negative semnificative asupra mediului
a)masuri in timpul realizarii proiectului :

Realizarea lucrarilor de foraj si a lucrarilor de echipare de suprafata si conducta de amestec
pentru sonda 1072 Bustuchin, cu respectarea documentatiei tehnice ce a stat la baza
emiterii acordului, amplasamentului precum si a normativelor tehnice privind realizarea
lucrarilor specifice in domeniul petrolier;

Respectarea stricta a tehnologiei de forare;

{mprejmuirea careului sondei cu gard din sarma,

Pentru colectarea apelor meteorice de pe platforma careului exista santuri betonate
perimetrale, racordate la habe metalice;

Montare haba de reziduuri, habe de ape pluviale, haba de depozitare a detritusului ce se
monteaza semiingropat;

Detritusul va fi depozitat in haba metalica de unde va fi transportat periodic pentru tratare
si/sau eliminare finala la Ecomed Eastern Europe S.R.L.;

Fluidul NADF se va refolosi in intregime la alte sonde;

Fluidul de foraj ramas la finalul forarii se va utiliza la alte sonde sau va fi transportat in
vederea tratarii si eliminarii finale la Ecomed Eastern Europe S.R.L ;

Dotarea sondei cu beci betonat si impermeabilizat, cu rol de recuperare a scurgerilor lichide
accidentale de pe platforma sondei, in vederea reintegrarii in circuitul fluidului de foraj.
Depozitarea substantelor chimice utilizate pentru tratarea fluidului de foraj se va face in loc
special amenajat.

Dotarea cu instalatie de prevenire a erupfillor, corespunzatoare categoriei sondei $i
conditiilor de zacamant;

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile rezultate din activitatea de foraj si din echipare
de suprafata si conducta de amestec in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati
si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

Depozitarea materialelor si a deseurilor decat in locuri special amenajate, in interiorul
amplasamentelor;

Se interzice spalarea masinilor in zonele de lucru;

Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/ autoutilitare;

Se vor folosi utilaje cu motoare performante cu emisii reduse de noxe:;

Se va respecta igiena in constructii si curatenia, astfel incat sa nu se aduca prejudicii zonei
limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

Investitia se va realiza cu respectarea datelor si specificatiilor din documentatia tehnica;

b) masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:

in timpul exploatarii se vor preveni eventualele poluari accidentale asupra factorilor de
mediu prin urmatoarele masuri:

Restringerea careului sondei la suprafata de exploatare,

imprejmuirea careului sondei in vederea limitarii unor eventuale poluari cu titei in exterior,
Urmarirea permanenta a nivelului scurgerilor in beciul sondei, astfel incat sa nu existe riscul
deversarii acestora; intocmirea graficului de lucru privind golirea si curatarea periodica si de
cate ori este necesar, a beciului sondei, tinandu-se evidenta vidanjarilor si transportului
slamului ;

Asigurarea si mentinerea impermeabilizarii beciului sondei;
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Supravegherea colectoarelor de transport;
Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile in vederea valorificarii prin agenti economici
autorizati si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

¢) masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea
utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora:

Desfiintarea careului sondei prin :

Curatarea santului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul colector;
desfacerea dalelor din santul colector si transportul lor la alt loc de depozitare fie la depozit;
Golirea bazinului colector de depunerile acumulate si transportul acestora in locul de
depozitare conform contract Waste Management; demontarea bazinului $i transportul lui la
depozit sau la un alt loc de utilizare; astuparea excavatiei $i compactarea suprafetei
acestuia;

Demontarea habei de detritus si transportul acesteia fie la un alt loc de utilizare fie la
depozit; astuparea excavatiei si compactarea suprafetei acestuia,

Refacerea mediului efectat in cazul inlocuirii colectoarelor de transport.

IV. Conditii care trebuie respectate
1. In timpul realizarii proiectului:

Cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari eruptive; tubarea coloanelor la
adancimile de reper obligatoriu; cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a
sondei; dotarea sondei cu capete de eruptie corespunzatoare solicitarilor maxime estimate
datorita conditiilor de strat din zona, dotarea cu echipamente si instalatii de control ale
proceselor tehnologice; respectarea regulamentelor de prevenire a eruptiilor.

Transportul substantelor periculoase utilizate la diferite operatii, de la depozitul (statia de
preparare fluid de foraj) la punctul de lucru se va face numai cu mijloace de transport
autorizate si agrementate pentru transport substante periculoase conform cerintelor HG
1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de
marfuri periculoase in Romania, mijloacele de transport trebuie sa detina licenta de transport
substante periculoase si certificat ADR ;

Transportul utilajelor pe drumul de acces spre sonda se va face cu viteza corespunzatoare
astfel incat sa se evite deteriorarea acestuia;

In cazul in care drumul va fi afectat de transportul de tonaj mare acesta se va reface de catre
titularul proiectului;

Se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in
zonele protejate;

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi intreprinse masuri pentru prevenirea si reducerea
poluarii atmosferei cu pulberi, praf si noxe chimice de orice fel, prin transportul si
manipularea adecvata a materialelor de orice natura si a substantelor chimice periculoase;
Mentinerea permanenta a drumurilor de acces in stare buna, intretinerea continua a
utilajelor si mijloacelor de transport pentru limitarea nivelului emisiilor in atmosfera;

Se vor lua masuri de evitare a poluarii fonice si de incadrare in normativele standard pentru
vibratii si zgomote conform SR nr. 10009/2017 si STAS 12025/2/1981.

Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011privind regimul deseurilor;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;
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Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata
si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentei cantitatilor de substante periculoase stocate (daca este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face

numai in incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,.

2. In timpul exploatarii:

Respectarea in permanenta a normativelor specifice in domeniu, privind extractia, tratarea
si transportul titeiului, apelor de zacamant si gazelor naturale (,proiectului tehnic de
extractie”, cu respectarea ,Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de extractie
sonde”, a ,Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la punerea in productie si
exploatarea sondei de titei si gaze”, a ,Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile din industria petrolului” si a ,Planului
de prevenire si combatere a poluarilor accidentale” ;

Procesul tehnologic se va desfasura astfel incat sa se previna orice poluare a solului, cu
produse petroliere si/sau apa sarata, in careul sondei si in exteriorul acestuia;

Pentru toate lucrarile executate la sonde de catre diversi prestatori de servicii,
responsabilitatea privind protectia factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine
beneficiarului lucrarii;

Este interzisa efectuarea de operatii tehnologice in afara careurilor sondelor, iar in cazul in
care aceasta nu este posibil tehnic, instalatiile infestate cu produs petrolier vor fi depozitate
temporar doar in zone impemeabilizate cu folie impermeabila ( sau alte solutii de
impermeabilizare a zonel),

Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;

Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor

Legii nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
modificata si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentei cantitatilor de substante periculoase stocate (daca este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face numai in
incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere.

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare a sondei se va realiza investigarea si evaluarea
poluarii mediului geologic aferent acestui obiectiv in scopul delimitarii spatiale a poluarii
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Ministerul Mediului
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului )
Agentia pentru Protectia Mediului Gorj 2

ACORD DE MEDIU

Nr. GJ -18 din 30.07.2014
Revizuit la data de 10.07.2017
Revizuit la data de 14.12.2017
Revizuit la data de 09.07.2018
Revizuit la data de 20.08.2018
Revizuit in data de 28.09.2018
Revizuit la data de 24.01.2019

Actualizat la data de 14.06.2019

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22 | prin S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploiesti, inregistrata
la APM Gorj cu nr. 4463/08.05.2019, si completari cu nr.5532/04.06.2019,
in baza OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “Amenajare drum acces, careu foraj, forajul si punerea in productie a
sondelor 1022, 1024 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ SI PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1026 BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ S| PUNERE IN
PRODUCTIE SONDA 1034 BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA SONDA 1034
BUSTUCHIN LUCRARI DE SUPRAFA'[A FORAJ S| PUNERE IN PRODUCTIE SONDA 1075
BUSTUCHIN, LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ S| PUNERE IN PRODUCTIE SONDA 1072
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA Sl CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1075
BUSTUCHIN, ECHIPARE DE SUPRAFATA $I CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 1072
BUSTUCHIN” din comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judetul Gorj, amplasament in nord —vestul
platformei moesice, pe structura Bustuchin, care este situata in Depresiunea Getica, flancul extern
al Avantfosei Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici -
Bustuchin, jud.Gorj.

in scopul stabilirii conditiilor si @ masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului

care prevede:

l. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele:

Structura Bustuchin este situatd in Depresiunea Getica, flancul extern al Avantfosei
Carpatilor Meridionali, pe aliniamentul de structuri anticlinale Socu —Licurici —Bustuchin. Din punct
de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat apartine Podisului Getic, situata in bazinul hidrografic
al raului Jiu, iar din punct de vedere geologic se gaseste in sectorul vestic al Depresiunii Getice.

Pentru sondele 1022 si 1024 Bustuchin s-a emis acordul de mediu GJ -18/30.07.2014
(proiectul a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu prin realizarea unui Raport la
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului intocmit de ing. Stoicescu lleana Xenia
persoana fizica certificata conform Cl in RENESPM, pozitia 504), iar pentru sondele 1026
Bustuchln 1034 Bustuchm echipare de suprafata a sondel 1034 Bustuchln pentru s
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Butuchin, a fost revizuit acordul de mediu GJ -18/30.07.2014 cu reluarea procedurii de
evaluare a impactului prin revizuirea Raportului privind impactul asupa mediului:

“ ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC
SONDA 1072 BUSTUCHIN”

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conductd de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Sonda 1072 Bustuchin se afla in careu comun cu sondele existente 1022 si 1075
Bustuchin.

Amestecul de hidrocarburi (gaze umede), va fi transportat de la sonda 1072 Bustuchin la
manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin, prin intermediul unei conducte din otel carbon L290 N,
avand lungimea L = 94 m si diametrul DN100, pentru cresterea si mentinerea productiei in sistem
de eruptie naturala.

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin, sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avand categoria de folosinta zona
careu sonda.

Conducta are lungimea de 94 m si se va monta in sant deschis la o adancime de 1,5 m
fatade generatoarea superioara.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

Principalele faze de realizare ale proiectului sunt:

- realizarea lucrarilor de echipare de suprafata sonda;

- realizarea lucrarilor de montare conducta proiectata;

- cuplare conducta proiectata in manifold existent Parc 5 Bustuchin;
- efectuarea probelor de presiune la conducta;

- aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale;

- redarea terenului in circuitul initial.

Durata estimata de realizare a lucrarilor este de ~ 3 luni, din care :
e Echipare de suprafata ~ 40 zile ;
e Sapare sant pentru montare conducta ~15 zile ;
« Montare conducta amestec ~ 25 zile.

Justificarea necesitatii proiectului:

in vederea valorificarii imediate a productiei sondei 1072 Bustuchin este necesara si
oportuna realizarea lucrarilor de echipare de suprafata a sondei si montarea unei conducte de
amestec de la sonda la manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Conducta de amestec din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L estimata = 94
m, va porni de la sonda 1072 Bustuchin catre manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Substanta minerala care urmeaza a fi exploatata este destinata consumului industrial si
pentru combustie, reprezentdnd una dintre cele mai importante resurse de materii prime si
energetice.

Utilitatea publica consta in realizarea unor noi investitii in zona, care vin sa asigure solutii
privind desfasurarea procesului de extractie ssi transport a gazelor de pe structura in condith
maxima securitate a mediului inconjurator.
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perioada de implementare propusa

Anul 2019-2020

Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin si montare conductd de amestec, se vor
amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 1072 Bustuchin.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp si se afla in intravilanul si
extravilanul comunei Bustuchin,sat Bustuchin, judetul Gorj, terenul fiind amplasat in Tarla 100,
Parcela A ( terenul apartine unor proprietari particulari ) - actual avand categoria de folosinta zona
careu sonda.

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

Coordonatele STEREQO 70 proiectate pentru sonda 1072 Bustuchin, pentru care se
vor face lucrarile de echipare de suprafata:
e X =386478,70;
o Y =399847,45.

Coordonatele STEREQO 70 proiectate pentru conducta de amestec ( in lungime de 94
m):

Punct initial cuplare — pichet 1 (la sonda 1072 Bustuchin )
e X =2386480,260;
e Y =399849,546.

¢ Punct final cuplare — pichet 10 ( in manifold existent Parc 5 Bustuchin )
¢ X =2386517,721,
e Y =399790,934.

Local, amplasamentul se afla:
- la o distanta de circa 120 m de prima casa;
- la o distanta de circa 220 m de rdaul Amaradia;
- la o distanta de circa 35 m de beciul sondei 1022 Bustuchin;
- la o distanta de circa 30 m de beciul sondei 1072 Bustuchin;
- la o distanta de circa 60 m de Parcul 5 Bustuchin.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Sonda 1072 Bustuchin, are caracter de exploatare si se estimeaza ca va avea o capacitate
de productie de circa 24000 Sm/zi gaze. Pentru a se putea exploata aceasta productie de
hidrocarburi sunt necesare lucrarile de echipare de suprafatd a sondei.

Conducta de amestec va asigura transportul amestecului de gaze de la sonda 1072
Bustuchin la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:
Lucrarile de echipare sonda 1072 Bustuchin se vor amplasa in careul de foraj existent —
amenajat cu sistem rutier pentru forajul sondei, pentru punerea in productie a sondei.
Prin intermediul conductei cu lungimea totalad de 94 m si diametrul de 114,3 mm x 7,1 mm,
intreaga cantitate de gaze de la sonda 1072 Bustuchin, la manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.
Conducta de amestec are lungimea de 94 m si se va monta prin prin sant deschis.
Modul de executie a santului (manual sau mecanizat) in vederea montarii conductei s-a
stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum si de dotarea
constructorului.
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- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.
Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate),
combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie);

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Energie electrica

Alimentare cu energie electrica a sondei 1072 Bustuchin se va realiza din PT Parc 5
Bustuchin 20/0,5 kV 400 kVA celula nr 3. Servicii interne echipatd cu un transformator 63 kVA
0,5/0,4/0,23 kV se va realiza prin doua tronsoane :

Tronsonul 1

Cablu aerian proiectat in lungime de 90m tip TYIR Ol Al 3x35+16 mm2 intre reteaua
electrica existent care alimenteaza sonda 1034 si stalpul terminal al sondei 1072 Bustuchin. Se va
realiza printr-un cofret electric proiectat echipat cu CIE 0,4 kV si DELIN montat pe stalpul existent
SE 4.

Tronsonul 2

Cablul k1 proiectat de tipul CYAbY-F 3x35+16 mmp, se va poza intre cutia CIE si Cutia De
distributie ;

Cablul k2 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
inhibitori ;

Cablul k3 proiectat de tip CYAbY —F 5x2,5 mmp ,se va poza intre Cutia de distributie si skid
inhibitori ;

lluminatul de veghe ale celor doua schiduri se va face prin intermediul corpurilor de iluminat
existente montate pe stalpul existent SE 4.

Instalatie electrica de forta si iluminat

Instalatile de fortda a skid-ului injectie methanol si inhibitori coroziune, vor fi alimentate
autonom cu un sistem pe panouri solare, acestea constituind furnituri complete a respectivelor
skiduri. lluminatul exterior este asigurat de doi stalpi metalici avand deasemeni un sistem complet
de alimentare cu energie electrica autonoma.

Apa

Apa tehnologica

Apa utilizata pentru efectuarea probelor de presiune, circa 0,96 mc, se va asigura din Parc
5 Bustuchin. In urma efectudrii probelor aceasta va fi colectata intr-o haba mobila si dusa din nou
la Parc 5 Bustuchin unde va fi utilizatd ca apa tehnologica, conducta fiind noua si neavand
substante sau materiale poluatoare.

Apa potabila se va asigura din zona (loc. Bustuchin ) si se va depozita la locatie in
recipiente etanse.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu este cazul.
Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul comunal DC 31.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

Nu este cazul.
In vederea executarii lucrarilor de echipare de suprafata sonda 1072 Bustuchin si montare

conducta de amestec nu se folosesc resurse naturale (produse de balastiera: nisip, pietris, balast,
macadam).

Echiparea de suprafata sonda 1072 Bustuchin
Echiparea de suprafatd necesara pentru punerea in productie a sondei 1072 Bustuchin si
pentru a asigura functionarea sondei in conditii optime si de siguranta, consta din montar:
urmatoarelor echipamente:
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* Montaj skid injectie chimicale inhibitor de coroziune complet echipat, amplasat pe platforma
dalata existenta a careului de productie;

+ Montaj skid de injectie metanol complet echipat, amplasat pe platforma dalata existentaa a
careului de productie;

* Instalatie de legare la pamant echipamente de pe platforma sondelor;

* Instalatie electrica de forta.

Skid injectie chimicale -inhibitori de coroziune

Skidul de inhibitor coroziune, va injecta inhibitor in linia de amestec, pentru protectia
impotriva coroziunii. Acesta este amplasat pe platforma dalata existenta a careului de productie si
este pus la dispozitie de catre beneficiar.

Skidul de injectie metanol, va injecta metanol in capul de eruptie al sondei. El functioneaza
continuu injectand inhibitor in sonda 24 ore pe zi. Acesta este amplasat pe platforma dalata
existenta a careului de productie si este pus la dispozitie de catre beneficiar.

Construirea conductei de amestec cu prizare la sonda 1072 Bustuchin si la manifold
existent in Parcul 5 Bustuchin

Conducta de amestec comuna, din otel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 7,1 mm), L
estimata = 94 m, are ca punct de plecare de la sonda 1072 Bustuchin si ca punct de sosire in
manifoldul existent in Parc 5 Bustuchin.

Conducta de amestec va fi echipata doua racorduri pentru panou Haliburton Cap Eruptie,
racord pentru injectie inhibitori de coroziune, indicator local de presiune (PG), indicator local de
temperatura (TG), elemente cupon coroziune, robinet de sectionare DN 100 mm, PN 63 bar.

Protectia anticoroziva a conductelor ingropate se va face cu polietilena extrudata 3 straturi
HDPE, clasa B 3, conform SR EN ISO 21809/1.

La realizarea sapaturilor, in cadrul culoarului de lucru, solul vegetal va fi depozitat separat,
de asemenea materialul din interorul careului, pentru a putea fi recuperat si depus napoi la
redarea terenului la starea initiala.

Functionarea conductei va fi de 365 zile/an.

Durata normata de serviciu pentru conductele de transport gaze este de 60 de ani.

Elemente constructive, functionale si tehnologice ale conductei proiectate

. fluidul vehiculat: amestec gaze naturale;
. Diametru exterior conducta: DN 100 (114,3 mm);

. Marca oftel: L 290 N;

. Grosimea de perete racord conducta: 7,1 mm;

. Presiunea maxima de operare: 40 bar,

. Presiunea de proiectare: 64 bar;

. Temperaturi de proiectare: -29°C /+60 °C;
« Lungimea conductei 94 m .

Stabilirea traseului conductei

Avand in vedere amplasamentul sondelor si situatia din teren, traseul conductei s-a ales de
comun acord cu Beneficiarul.

Terenul nu este ocupat de alte instalatii, nu are zone mlastinoase, care necesita lucrari de
drenare a zonei/masuri de consilidare sau alte lucrari de acest gen sau care pot pune probleme in
executia conductei.

Traseul conductei proiectate va permite accesul necesar echipelor de interventie si
intretinere, precum si latimea de lucru pentru constructie, testare, operare si intretinere, inclusiv
orice operatii privind inlocuirea acestei conducte.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, in conformitate cu “
SR EN 14161: 2011 - Industrile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transp '

’th conducte”.
4
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Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru pentru conducta de amestec proiectata are o /atime de circa 10 m, iar
montarea conductei se va face prin sant deschis.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fatd de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m).

Acest culoar se ocupa temporar, iar dupa terminarea lucrarilor va fi nivelat si adus la starea
Initiala, acolo unde conducta s-a montat in sant deschis.

Lucrari de infrastructura (sapatura)

In cazul realizarii conductei in sant deschis sapatura realizata pentru montarea acesteea se
va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj a conductei, pentru reducerea la strictul
necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerii cu apa
etc.

Conducta se va ingropa, in fir curent, la adancimea de 1,50 m fata de generatoarea
superioara (adancime sant 1,70 m), iar lucrarile de sapatura se vor executa mecanizat.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului de
lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea.

Montarea conductei de amestec
Conducta de amestec proiectata se va monta in sant deschis, iar latimea santului va fi de 0,35 m.

Efectuarea probelor de presiune
Pentru conducta de amestec, cu diametrul de 114,3 mm, se vor efectua urmatoarele probe
de presiune (hidraulic, cu apa):
» proba de rezistenta hidraulica:
Prezistenta = 1,4 X Pyop. Pmor = 89,6 bar
Pesistenta = 1,4 x 64 = 89,6 bar, timp de minim 6 ore de la egalizarea presiunii in conducta si
a temperaturii conductei cu cea a solului, fara armaturile montate. Proba se executa cu apa.

» proba de etanseitate:

Petanseitate = 1,0 X Pmop. Pmop = 64 bar

Poroba = 1,0 x 64 = 64 bar, timp de minim 24 ore de la egalizarea presiunii in conducta si a

temperaturii conductei cu cea a solului, cu armaturile montate. Proba se executa cu aer.

Proba de rezistentad hidraulica se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toata
conducta astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu depaseasca
1,8 Pmax

Cuplarea conductei proiectate

Conducta DN 100 pentru transportul gazelor, se va cupla la sonda 1072 Bustuchin —
respectiv in manifoldul existent in Parcul 5 Bustuchin.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale si redarea terenul in circuitul initial

Dupa cuplarea conductei si efectuarea probelor de presiune se executa redarea in circuitul
initial a intregii suprafete inchiriate, conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru redarea terenului in circuitul initial ssi aducerea terenului la conditiile initiale de
fertilitate (acolo unde este cazul), se va utiliza intreaga cantitate de pamant rezultata de la
sapatura si depozitat pe marginea santului, la final depunand stratul vegetal depozitat separat.

In cazul monatérii in sant deschis se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de
folosinta initiala, ultimul strat assternut fiind stratul de sol vegetal.

In terenurile arabile, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel c: “_
7- tasare terenul sa ajunga la profilul initial. 5« 5A0TEC
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Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul “Echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 1072 Bustuchin” se afla in
stransa legatura cu proiectele: “* Lucrari de suprafata, foraj si punere in productie sonda 1072
Bustuchin ", proiect tratat si avizat separat.

- Alternativele care au fost luate in considerare:

Amplasamentul investitiei stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este situat pe
o suprafatd de teren ce apartine unor proprietari particulari si are actual categoria de folosinta
zona careu sonda.

Suprafata ocupata temporar in vederea executiei lucrarilor de echipare sonda 1072
Bustuchin si montare conducta de amestec este de 6626 mp.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat cat si a tehnologiel
adopatate pentru montarea conductei s-au avut in vedere urmatoarele:

» traseul propus sa afecteze cat mai putin terenurile agricole;

s evitarea zonelor cu alunecari de terenuri;

» necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

» considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilitati de supraveghere

a conductei in timpul exploatarii,
« impact minim asupra mediului inconjurator (cu toate componentele sale);
e asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrarilor de sapatura, foraj orizontal
dirijat si constructii-monta;.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

Realizarea proiectului creaza posibilitatea diversificarii activitatilor economice in localitatile
invecinate traseului conductei.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:
Nu este cazul.

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)
Nu este cazul.

Lucrari necesare organizarii de santier:
Lucrarile necesare organizarii de santier constau in :

» identificarea si amenajarea suprafetei destinate organizarii de santier

« realizarea aprovizionarii cu materiale, in cantitatile si de calitatea ceruta prin proiect si prin
programul de executie, astfel incat sa se asigure continuitatea lucrarilor;

e asigurarea utilajele necesare;

e asigurarea fortei de munca specializata;

 instruirea personalului si luarea de masuri de respectare a normelor de sanéatate si
securitate in munca si de protectia mediului.
Organizarea de santier propriu zisa se va realiza in cadrul Parcului 5 Bustuchin.

In incinta Parcului 5 Bustuchin se va organiza santierul mobil prin amplasarea unor obiecte
provizorii, respectiv containere.

Aceasta organizare de santier va cuprinde:
» amplasarea de baraci pentru personal (container grup sanitar, container paza, container
sala de mese, container vestiar). Containerele sunt construite ca ansambluri usoare bazate
pe o structura demontabila formata din podea, acoperis, stalpi si panouri cu spuma
poliuretanica pentru pereti;
' » grupul social va fi dotat cu un punct sanitar de prima interventie;
ijﬁ,, * montarea de toatele ecologice pentru muncitori.
Y
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» spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

» spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate din activitatea gospodareasca - se vor
colecta in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata;

» asigurarea apei potabile necesara pentru baut si igienei personale;

» asigurarea unui bazin etans vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate menajere cu preluare
si transport la statia de epurare din zona.

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001, cu completarile ulterioare:

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
Amplasamentul tratat in proiectul “Echipare de suprafata si conducta de amestec sonda
1072 Bustuchin” se afla la o distanta considerabila fata de cele mai apropiate monumente istorice.

- arealele sensibile:
Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, amplasamentul sondei se
afla la circa 10,6 km fata de ROSCI 0359 Prigoria — Bengesti si la circa 12 km fata de ROSCI 0362

Raul Gilort.
In apropierea amplasamentului sondei nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si

rezervatii naturale.

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si  Dezvoltarii  Durabile nr.
1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta
comunitard, ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in
apropierea amplasamentului sondei nu existd monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii
naturale ci doar zone reprezentate de terenuri cu categoria de folosinta arabil, curti constructii
(sonde, parcuri de exploatare).

. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si
in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul
asupra mediului si ale participarii publicului

« Proiectul se regaseste in strategia adoptata de catre SC OMV PETROM de implementare a
unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, avind in vedere totodata exploatarea cu
maxima productivitate a resursei naturale de titei si gaze disponibila in zacamint, cu
minimul de extensie asupra mediului inconjurdtor si a fost supus unei proceduri de
evaluare de mediu prin realizarea unui Raport privind impactul asupra mediului intocmit de
S.C. ENVIRECO SOLUTIONS SRL pozitia 755 in Registrul National al Elaboratorilor;

« Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa atat din punct de vedere tehnologic cat
si in ceea ce priveste amplasamentul sunt de natura economica la nivel local si national, si
au tinut cont de : pozitia locatiei in raport cu zacamantul de hidrocarburi, straturile geologice
ce urmeaza a fi strabatute, posibilitatea refacerii optime a calitatii solului decopertat la
finalizarea lucrarii, in vederea redarii acestuia proprietarilor, distanta amplasamentului
proiectului fata de zone locuite.

« Concluzile Raportului privind impactul asupra mediului a proiectului, revizuit, arata ca ,
impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect daca sunt respectate
masurile pentru protectia mediului propuse de proiectant si recomandate de elabo ul
Raportului privind impactul.
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e Decizia de actualizare a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei
depuse, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale
Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor Raportului privind
impactul asupra mediului.

« Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz: Referitor la
pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 10,6 km
fata de ROSCI 0359 Prigoria-Bengesti si la circa 12 km fata de ROSCI 0362 Raul Gilort.

» Memoriul de prezentare rferitor la proiectul Echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin, intocmit de catre S.C. EXPERT SERV S.R.L., concluzioneaza ca
noul proiect are un impact nesemnificativ.

e Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc:

Impactul cumulativ

Conform Ordinul nr. 863/2002 si a Directivei 2014/52/UE - Anexa |V, este necesar ca, in
evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, sa fie luate in considerare efectele
cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in situatii in care
mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact
semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect
combinat.

Lucrarile pentru montajul echiparea de suprafata si conducta de amestec pentru sonda
1072 Bustuchin nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, deoarece aceste lucrari
nu implica amenajarea unor noi cai de acces sau platforme, singurele posibile surse de poluare
fiind masinile ce vor transporta echipamentele si muncitorii, dar in conditiile de functionare normala
si de respectare a instructiunilor de proiectare, nu vor afecta factorul de mediu aer.

Sursele de zgomot si vibratii rezulta de la utilajele de transport care tranziteaza locatia
amplasamentului se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar si
nu au efecte negative asupra mediului.

Lucrarile pentru montajul conductei de amestec comuna se vor face esalonat astfel ca nu
putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi
planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul realizarii lucrarilor sa nu
se produca un impact cumulativ.

Impactul cumulativ al acestor lucrari cu sondele din careu, pentru care se realizeaza
montajul conductei, este nesemnificativ, deoarece acestea se vor realiza dupa forajul si efectuarea
probelor de productie, de altfel celalte sonde aflate in exploatare (1022, 1024 1026, 1034 si 1075
Bustuchin ) nu vor creea un impact cumulativ cu aceste lucrari, astfel in zona nu exista posibile
surse de poluare cumulative.

In concluzie noile lucrari pentru echiparea de suprafata si montaj conducta de amestec
sonda 1072 Bustuchin nu vor produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra
celorlalte activitati existente in zona — inclusiv extractia de gaze- si vor respecta toate obiectivele
privitoare |la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

in plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existentd pentru acea zona.

Acordul de mediu se emite in baza urmatoarelor :

-Proiectul se incadreaza in prevederile Hotatarii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2., pct.2. lit. e
instalatii industriale de suprafatd pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si
minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

-Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de incadrare
conform Ord. 863/2002 si pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii
efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009.
-Raportul privind impactul asupra mediului revizuit, generat de proiectul Echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda 1075 Bustuchin, intocmit de catre SC ENVIRECO SOLUTION
pozitia 755 in Registrul National al elaboratorilor. Raportul privind impactul asupra medi
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identificat masurile de reducere a impactului negativ generat de proiect asupra factorilor de
mediu, iar concluziile releva faptul ca proiectul va afecta mediul in limite admisibile;

- Certificatul de urbanism nr. 07/07.03.2019 eliberat de Primaria comunei Bustuchin;

-Contractul cadru pentru servicii de colectare, transport si valorificare/eliminare finala deseuri de
foraj periculoae/nepericuloase din locatile OMV PETROM E & nr. 99001283/2014 incheiat cu SC
ECOMED EASTERN EUROPE SRL.

lll. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor
negative semnificative asupra mediului
a)masuri in timpul realizarii proiectului :

Realizarea lucrarilor de foraj si a lucrarilor de echipare de suprafata si conducta de amestec
pentru sonda 1072 Bustuchin, cu respectarea documentatiel tehnice ce a stat la baza
emiterii acordului, amplasamentului precum si a normativelor tehnice privind realizarea
lucrarilor specifice in domeniul petrolier;

Respectarea stricta a tehnologiei de forare;

imprejmuirea careului sondei cu gard din sarma;

Pentru colectarea apelor meteorice de pe platforma careului exista santuri betonate
perimetrale, racordate la habe metalice;

Montare haba de reziduuri, habe de ape pluviale, haba de depozitare a detritusului ce se
monteaza semiingropat;

Detritusul va fi depozitat in haba metalica de unde va fi transportat periodic pentru tratare
si/sau eliminare finala la Ecomed Eastern Europe S.R.L.;

Fluidul NADF se va refolosi in intregime la alte sonde;

Fluidul de foraj ramas la finalul forarii se va utiliza la alte sonde sau va fi transportat in
vederea tratarii si eliminarii finale la Ecomed Eastern Europe S.R.L;

Dotarea sondei cu beci betonat si impermeabilizat, cu rol de recuperare a scurgerilor lichide
accidentale de pe platforma sondei, in vederea reintegrarii in circuitul fluidului de foraj.
Depozitarea substantelor chimice utilizate pentru tratarea fluidului de foraj se va face in loc
special amenajat.

Dotarea cu instalatie de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei i
conditiilor de zacamant,

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile rezultate din activitatea de foraj si din echipare
de suprafata si conducta de amestec in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati
si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

Depozitarea materialelor si a deseurilor decat in locuri special amenajate, in interiorul
amplasamentelor;

Se interzice spalarea masinilor in zonele de lucru;

Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/ autoutilitare;

Se vor folosi utilaje cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Se va respecta igiena in constructii si curatenia, astfel incat sa nu se aduca prejudicii zonei
limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

Investitia se va realiza cu respectarea datelor si specificatiilor din documentatia tehnica;

b) masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:

in timpul exploatarii se vor preveni eventualele poluari accidentale asupra factorilor de
mediu prin urmatoarele masuri:

Restringerea careului sondei la suprafata de exploatare,

imprejmuirea careului sondei in vederea limitarii unor eventuale poluari cu titei in exterior,
Urmarirea permanenta a nivelului scurgerilor in beciul sondei, astfel incat sa nu existe riscul
deversarii acestora; intocmirea graficului de lucru privind golirea si curatarea periodica si de
cate ori este necesar, a beciului sondei, tinandu-se evidenta vidanjarilor si trans i
slamului ;

Asigurarea si mentinerea impermeabilizarii beciului sondei;
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e Supravegherea colectoarelor de transport;
e Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile in vederea valorificarii prin agenti economici
autorizati si eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite autorizate.

c) masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea

utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora:

» Desfiintarea careului sondei prin :

« Curatarea santului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul colector;
desfacerea dalelor din santul colector si transportul lor la alt loc de depozitare fie la depozit;

e Golirea bazinului colector de depunerile acumulate si transportul acestora in locul de
depozitare conform contract Waste Management; demontarea bazinului $i transportul lui la
depozit sau la un alt loc de utilizare; astuparea excavatiel $i compactarea suprafetei
acestuia;

« Demontarea habei de detritus si transportul acesteia fie la un alt loc de utilizare fie la
depozit; astuparea excavatiei si compactarea suprafetei acestuia;

+ Refacerea mediului efectat in cazul inlocuirii colectoarelor de transport.

IV. Conditii care trebuie respectate
1. In timpul realizarii proiectului:

« Cunoasterea si urmarirea simptomelor uneli manifestari eruptive; tubarea coloanelor la
adancimile de reper obligatoriu; cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a
sondei; dotarea sondei cu capete de eruptie corespunzatoare solicitarilor maxime estimate
datorita conditiilor de strat din zona; dotarea cu echipamente si instalatii de control ale
proceselor tehnologice,; respectarea regulamentelor de prevenire a erupfiilor.

» Transportul substantelor periculoase utilizate la diferite operatii, de la depozitul (statia de
preparare fluid de foraj) la punctul de lucru se va face numai cu mijloace de transport
autorizate si agrementate pentru transport substante periculoase conform cerintelor HG
1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitati de transport rutier de
marfuri periculoase in Romania, mijloacele de transport trebuie sa detina licenta de transport
substante periculoase si certificat ADR

e Transportul utilajelor pe drumul de acces spre sonda se va face cu vitezd corespunzatoare
astfel incat sa se evite deteriorarea acestuia;

o In cazul in care drumul va fi afectat de transportul de tonaj mare acesta se va reface de catre
titularul proiectului;

e Se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in
zonele protejate;

» Pe perioada executiei lucrarilor vor fi intreprinse masuri pentru prevenirea si reducerea
poluarii atmosferei cu pulberi, praf si noxe chimice de orice fel, prin transportul si
manipularea adecvata a materialelor de orice natura si a substantelor chimice periculoase;

* Mentinerea permanenta a drumurilor de acces in stare buna, intretinerea continua a
utilajelor si mijloacelor de transport pentru limitarea nivelului emisiilor in atmosfera;

» Se vor lua masuri de evitare a poluarii fonice si de incadrare in normativele standard pentru
vibratii si zgomote conform SR nr. 10009/2017 si STAS 12025/2/1981.

» Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011privind regimul deseurilor;

» Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

» Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

* Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;
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Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata
si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentel cantitdfilor de substante periculoase stocate (daca este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face

numai in incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, .

2. In timpul exploatarii:

Respectarea in permanenta a normativelor specifice in domeniu, privind extractia, tratarea
si transportul titeiului, apelor de zacamant si gazelor naturale (,proiectului tehnic de
extractie”, cu respectarea ,Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de extractie
sonde”, a ,Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la punerea in productie si
exploatarea sondei de {itei si gaze”, a ,Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile din industria petrolului” si a ,Planului
de prevenire si combatere a poluarilor accidentale” ;

Procesul tehnologic se va desfasura astfel incat sa se previna orice poluare a solului, cu
produse petroliere si/sau apa sarata, in careul sondei si in exteriorul acestuia;

Pentru toate lucrarile executate la sonde de catre diversi prestatori de servicii,
responsabilitatea privind protectia factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine
beneficiarului lucrarii;

Este interzisa efectuarea de operatii tehnologice in afara careurilor sondelor, iar in cazul in
care aceasta nu este posibil tehnic, instalatiile infestate cu produs petrolier vor fi depozitate
temporar doar in zone impemeabilizate cu folie impermeabila ( sau alte solutii de
impermeabilizare a zonei);

Deseurile rezultate, indifferent de natura lor se vor gestiona in conformitate cu prevederile
Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

Monitorizarea gestiunii deseurilor prin respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;

Respectarea H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul, si
ecosistemele terestre au fost afectate;

Depozitarea si manipularea substantelor chimice utilizate cu respectarea prevederilor

Legii nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
modificatd si completata prin Legea nr.263/2005 ;

Tinerea evidentei cantitatilor de substante periculoase stocate (daca este cazul) si
consumate ;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Repararea utilajelor si a mijloacelor de transport si schimbul de ulei se va face numai in
incinte autorizate;

Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. in timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere.

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare a sondei se va realiza investigarea si evaluarea
poludrii mediului geologic aferent acestui obiectiv in scopul delimitarii spatiale a poluarii
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date necesare elaborarii programelor de refacerea a mediului, conform prevederilor HG
1408/2007;

 Refacerea mediului prin scarificarea mecanica a terenului; stringerea, incarcarea si
transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului scarificat; imprastierea
solului vegetal din depozitul creat la decopertare, pe suprafata careului sondei; nivelarea
suprafetei acoperite cu sol vegetal, araturd mecanica in 2 sensuri perpendiculare,
administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de analize agropedologice.

» Refacerea mediului afectat de lucrarile de montare a conductei de amestec.

Alte conditii :

» Respectarea recomandarilor prevazute in Raportul privind impactul asupra mediului revizuit,
in privinta lucrarilor de refacere a mediului la terminarea activitatii ;

» Respectarea condiilor prevazute in avizele solicitate pentru obtinerea autorizatiei de
construire ;

* Conform art.49, alin. 3 -4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010
pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private, la finalizarea proiectului veti notifica autoritatea competenta pentru
protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii
prevederilor acordului de mediu.

Procesul verbal intocmit se va anexa si va face parte integrantd din procesul —verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

« Monitorizarea factorilor de mediu se va face conform prevederilor din Autorizatia de mediu in
baza careia va functiona obiectivul;

* Respectarea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii, emise de catre A.P.M. Gorj

*« Se va notifica Agentia pentru Protectia Mediului privind orice modificare semnificativa a
proiectului ce a stat la baza emiterii prezentului acord.

e Conform art.49, alin. 3 -4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010
pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private, la finalizarea proiectului veti notifica autoritatea competenta pentru
protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea
respectarii prevederilor acordului de mediu.

» Procesul verbal intocmit se va anexa si va face parte integrantd din procesul —verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

* Se vor comunica imediat poluarile accidentale la A.P.M. Gorj cu sediul in municipiul  Tg.Jiu,
strada Unirii, nr.76, cod 210143, tel. 0253 -215384, fax 0253 -212892, e-mail
office@apmgj.anpm.ro

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata.
» Informarea publicului, pe etape ale procedurii derulate:
in procedura de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:
-Anuntul Deciziei de emitere a acordului de mediu actualizat in ziarul Impact in Gorj din data de
31.05.2019 la sediul primariei Bustuchin in data de 31.05.2019, la sediul SC OMV PETROM SA in
data de 31.05.2019 si pe pagina de internet a A.P.M. Gorj din 31.05.2019;

e cand si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:
* Nu au fost sugestii, propuneri, observatii privind realizarea lucrarilor de echipare de
suprafata si conducta de amestec a sondei 1072 Bustuchin.

e cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului
interesat:

Nu au fost propuneri/observatii justificate
e daca s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra
j{tg daca acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:
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Nu s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului revizuit.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente
pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului proiectului.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris
autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.
Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.
Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare.
Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul Acord de Mediu contine (14) de pagini si a fost redactat in 3 exemplare
originale.
Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul
producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor.
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