
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 7606 din 25.09.2017
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI-STOENEŞTI cu sediul în comuna Floreşti-Stoeneşti, satul Stoeneşti, cod poştal 087078, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7606 din 18.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 


A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.09.2017, că proiectul “Pod peste râul Sabar, pe D.C. 156 – km 0+520 în Comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu şi demolare pod existent peste râul Sabar pe D.C. 156”, propus a fi amplasat în comuna Floreşti-Stoeneşti, satul Palanca, str. Ion Ionescu Brăila-Bascareti, cod poştal 087077, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

· proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10b) şi 13a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului 

Proiectul este de dimensiune medie şi presupune construirea unui pod nou cu suprastructură realizată din grinzi prefabricate precomprimate în amplasamentul celui existent (inclusiv demolarea podului existent).

Lucrările prevăzute în proiect constau în:

· realizarea platformei pe care se va amenaja organizarea de şantier;

· executarea platformelor de lucru şi a drumurilor tehnologice necesare demolării podului existent şi a execuţiei podului nou;

· demolarea podului existent;

· executarea unor culee alcătuite din elevaţie, banchete de rezemare, ziduri întoarse şi ziduri de gardă din beton armat;

· pentru realizarea unei tranziţii bune de la mediul elastic al drumului şi rigid, pe zidurile de gardă se vor monta plăci de racordare din beton armat;

· realizarea unei suprastructuri din grinzi prefabricate cu lungimea de 27,00 m;

· la partea superioară a grinzilor se va turna o placă de suprabetonare din beton armat cu o lăţime care să asigure o parte carosabilă de 7,00 m şi două trotuare denivelate cu lungimea utilă de 1,50 m, fiecare şi a două lise pe care se vor monta parapete pietonale metalice;

· peste placa de suprabetonare se va dispune o hidroizolaţie tip membrană conform normelor în vigoare;

· realizarea căii pe pod din 2 straturi asfaltice conform normelor în vigoare;

· la limita părţii carosabile se vor dispune borduri prefabricate;

· pe trotuare, la limita părţii carosabile, se vor monta parapete de siguranţă, pe toată lungimea podului;

· aşternerea căii pe trotuare din îmbrăcăminte asfaltică;

· montare a 2 guri de scurgere prevăzute cu ţevi prelungitoare;

· la capetele podului se vor monta casiuri şi scări de acces;

· racordarea drumului cu podul, pe ambele rampe, se va realiza prin intermediul unor ziduri de sprijin cu elevaţiile şi fundaţiile din beton armat;

· pe coronamentele zidurilor de sprijin se vor monta parapete de siguranţă;
· albia în zona podului se va curăţa de vegetaţie şi se va amenaja prin protejarea malurilor cu gabioane dispuse pe înălţimea de 3,00 m, placate cu beton, fundate pe saltele de gabioane. In amonte şi în aval, la limitele protecţiilor de maluri din gabioane, în albie s-au prevăzut pinteni din gabioane;
· readucerea terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier, platformele de lucru şi a drumurilor tehnologice la starea iniţială.

Bilanţ teritorial:

· suprafaţa totală (temporară și definitivă): 3525,00 mp;

· suprafața construită definitivă: 2.325 mp, din care: 

· pod rutier: 435,00mp;

· rampe de acces:  290,00mp;

· calibrare albie: 1.600,00mp.

· suprastructură: 


· 8 grinzi prefabricate L=27,00 m;

· lungime L=38,60 m; lățime 11,30 m;

· partea carosabilă cu lățimea de 7,00 m şi 2 trotuare cu lungimea utilă de 1,50 m fiecare;

· parapete pietonale metalic L=77,20 ml;

· parapete de siguranţă, L=105,20 ml;

· rosturi de dilatație: L=24,60ml;

· infrastructură: piloți forați cu diametru de 1,08 m: 16 buc.

· rampe de racordare cu zid de sprijin: L=60 m.

· lucrări în albie: apărări de maluri cu gabioane L=100,00 ml.
b) cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

c) utilizarea resurselor naturale  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;
d) producţia de deşeuri - deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei şi funcţionării obiectivului se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;
f) riscul de accident – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 116/05.09.2017 emis de Primăria Comunei Floreşti-Stoeneşti, terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilanul localităţii, teren domeniu public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – obiectivul este amplasat peste râul Sabar;

b) zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – obiectivul nu este amplasat în parcuri şi rezervaţii naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

h) ariile dens populate – nu este cazul; 

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – doar în limitele amplasamentului;

· impactul negativ temporar pe perioada de execuţie a lucrărilor;

· impactul pozitiv permanent asupra populaţiei şi calităţii aerului;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact probabil pentru că se măreşte cantitatea de emisii, dar nesemnificativ atât în situaţia anterioară realizării proiectului cât şi după realizarea acestuia;
· impact negativ direct şi indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populaţiei, florei şi faunei;

· impact pozitiv direct, indirect şi pe termen lung asupra populaţiei şi calităţii aerului şi apelor în zonă;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

Pe parcursul derulării procedurii de reglementare, publicul interesat de proiectul propus a fost informat de către A.P.M. Giurgiu şi PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI-STOENEŞTI, după cum urmează: 

	Etapa din procedura de reglementare
	A.P.M. Giurgiu
	PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI-STOENEŞTI
–  titulară proiect –
	Participări ale publicului în procedura derulată

	Solicitare acord de mediu
	Afişare pe pagina web în data de 22.09.2017
	Ziarul „Jurnalul Giurgiuvean” din 22.09.2017 şi afişare la sediul Primăriei Floreşti-Stoeneşti în data de 22.09.2017
	Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.

	Etapa de încadrare
	-
	-
	


II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele - în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvată întrucât amplasamentul nu se află situat în arii protejate, parcuri/rezervaţii naturale.

Condiţiile de realizare a proiectului:
· Protecţia calităţii apelor:

Sursele potenţiale de poluare a apelor, în perioada de execuţie sunt următoarele:

· excavarea pământului;

· manevrarea materiilor prime;

· traficul utilajelor de construcţie şi a vehiculelor care transportă materiale de construcţie;

· scurgerea accidentală de carburanţi şi produse petroliere;

· manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor;

· întreţinerea utilajelor de construcţii şi vehiculelor care transportă materiale de construcţie.

În timpul lucrărilor de execuţie nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol.

În perioada de execuţie:

· se va delimita foarte bine zona de lucru şi va fi împrejmuită, astfel încât să se elimine orice risc de poluare al apelor de suprafaţă şi subterane;

· se va proceda la acoperirea spaţiilor de depozitare şi a materialelor de unde pot să rezulta particule care pot fi antrenate de către apele de suprafaţă şi subterane;

· se va interveni operativ în caz de poluare accidentală cauzată de scurgeri semnificative a unor substanţe chimice lichide şi uşor antrenabile în apele de suprafaţă şi subterane ;

· după realizarea lucrărilor, constructorul va degaja zona de materialele folosite sau rezultate şi de lucrările provizorii astfel încât să se asigure scurgerea normală a apelor.

În perioada de operare:

· întreţinerea corespunzătoare a sistemului de scurgere a apelor;

· în caz de accidente se vor lua măsuri corespunzătoare de neutralizare a efectelor poluării.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele maxime admise de H.G. nr. 351/2005 modificată şi completată prin H.G. nr. 783/2006, H.G. nr. 210/2007 şi H.G. nr. 1038/2010 şi cele admise de H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007, corelat cu restricţiile impuse de operator. 

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

· Protecţia calităţii aerului:

· se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizării lucrărilor;

· materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

· vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon;

· betonul şi mixtura asfaltică vor fi aduse de la cele mai apropiate staţii din zonă;

· reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport auto.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

· Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

· utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic;

· sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut periodic;

· depozitarea materialelor pe şantierul de construcţie trebuie să se facă astfel încât să se creeze bariere acustice în direcţia aşezărilor umane;

· lucrările se vor desfăşura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00);

· se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

· se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

· Protecţia solului şi subsolului:

Sursele de poluare a solului şi subsolului sunt următoarele:

· evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea necorespunzătoare de materiale şi deşeuri;

· se va evitarea impurificarea solului cu produse petroliere rezultate de la utilajele şi mijloace de transport utilizate pentru executarea lucrărilor; 

· evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier;

· se vor asigura şi realiza lucrări de consolidare a terenului în zonele cu alunecări de teren;

· depozitarea provizorie a pământului excavat pe suprafeţe cât mai reduse şi evitarea antrenării acestuia de apele pluviale;

· colectarea pe categorii a deşeurilor şi evacuarea periodică la firme autorizate;

· reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul va fi afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă iniţială.

· Depozitarea deşeurilor:

Deseurile rezultate vor fi  după cum urmează: 

· 01 04 08 deşeuri de piatră şi spărturi de piatră; 

· 17 01 07 beton, cărămizi, materiale ceramice; 

· 17 02 01 lemn; 

· 17 04 07 amestecuri metalice;

· 17 09 00 deseuri amestecate de materiale de construcţie. 

Zona de depozitare a deşeurilor va fi clar marcată şi semnalizată, iar recipientele (pubele, containere, etc.) vor fi inscripţionate. Deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

· se vor respecta H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.
Organizarea de şantier  va fi amenajată pe partea carosabilă a DC156 la capătul podului spre autostrada A1 (circulația rutieră va fi oprită în perioada de execuție). În organizarea de șantier se vor depozita temporar materialele, iar utilaje (excavator, buldozer, compactor, placă vibratoare, macara, foreză, etc.), vor putea fi garate pe timpul nopții. 
· Alte condiţii:

· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

· deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi autorizate;

· este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

· la finalizarea proiectului se va anunţa Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.
