
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 9652/2017 din 12.02.2018
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CNAIR prin DRDP Bucureşti rep. SC DONPREST COM SRL  cu sediul în Bucureşti, sect. 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 401A, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 9652 din 07.12.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 


A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.02.2018, că proiectul “Lucrări de întreţinere periodică la pasaj pe DN5, km 52+346 peste CF la Daia, judeţul Giurgiu”, propus a fi amplasat în comuna Daia, satul Daia (Dăiţa), jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

· proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10b) şi 13a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului 

Lucrările proiectate presupun următoarele:

· la elementele de infrastructură:

· culei:

· demolarea parţială a zidului de gardă şi a zidurilor întoarse;

· refacerea zidului de gardă, adaptat la noua secţiune transversală a suprastructurii;

· execuţia unor console de trotuare pe zidurile întoarse cu o lăţime care să permită montarea parapetelor de siguranţă metalice tip H4b şi realizarea unei lăţimi utile de 1,00 m;

· injecţia fisurilor cu răşină epoxidică la elevaţia culeilor înainte de realizarea cămăşuielii şi a reparaţiilor de la cămăşuială existentă;

· cămăşuirea elevaţiilor pe zona rămasă necămăşuită cu beton armat cu grosimea de 20 cm şi repararea cămăşuielilor existente cu mortare speciale şi protecţia anticorozivă a tuturor suprafeţelor de faţă văzută;

· pile:

· injecţia fisurilor de la stâlpii elevaţiilor pilelor cu răşini epoxidice;

· repararea betonului de la riglele pilelor cu mortare speciale;

· protecţia anticorozivă a tuturor suprafeţelor de faţă văzută;

· revizia sistemelor de precomprimare a riglelor şi înlocuirea/repararea acestora după caz.

· la suprastructură: 

· demolarea liselor de parapet existente;

· reparaţii la grinzi existente şi placa dintre grinzi:

· repararea betonului exfoliat cu mortare speciale;

· curăţirea şi protecţia integrală a intradosului cu vopsea specială anticorozivă pentru betoane;

· realizarea unor console de beton C35/45 pentru trotuare, astfel încât lăţimea totală să permită realizarea unei căi pe pasaj de 14,80 m, montarea de parapete de siguranţă metalice zincate de tip H4b-w3 şi execuţia de trotuare de 1,00 m lăţime utilă pe fiecare parte;

· refacerea betonului de pantă cu o grosime minimă de 10 cm din beton C35/45 odată cu consolele pentru trotuare;

· la cale, trotuar, parapet:
· demontarea parapetului;

· demolarea betonului din trotuare;

· desfacerea căii pe pasaj;

· desfacerea bordurilor înalte;

· demolarea betonului de pantă;

· aplicarea  unei membrane performante de hidroizolaţie pe pasaj;

· turnarea unui strat de beton  asfaltic din BA8 de 3 cm grosime pentru protecţia hidroizolaţiei;

· executarea  straturilor căii pe pasaj 4cm BAP16 ca strat de baza si 4 cm MAS16 ca strat de uzură;

· montarea de borduri de granit cu secţiunea de 20x25 cm;

· execuţia umpluturii pe trotuare cu prevederea de tuburi PVC pentru cabluri;

· realizarea căii pe trotuare din beton asfaltic BA8 cu grosimea de 3 cm;

· realizarea cordoanelor de etanşeizare între elementele căii (cale pe trotuare, borduri, cale pe pasaj, grinzi de parapet);
· montarea de parapete direcţionale metalice zincate pe pasaj la marginea părţii carosabile de tip H4b – w3;

· montarea de  parapete pietonale metalice zincate cu profile deschise pe pasaj;

· montarea  de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie etanş pe culei;

· montarea de plase de protecţie CF pe ambele părţi ale pasajului deasupra căii ferate. Plasele vor fi metalice zincate şi vor avea lungimea de 15,00 m şi înălţimea de 2,50 m.

· având în vedere că pe pasaj nu există guri de scurgere, pentru preluarea apelor pluviale, calea pe pasaj se va realiza cu o pantă longitudinală de 1,5% şi o pantă transversală de 2,5%.

· la racordarea cu terasamentele (ziduri de sprijin):
· înlăturarea betonului degradat prin buciardare;

· curăţarea armăturilor dezgolite;

· protecţia armăturilor dezgolite cu substanţe anticorozive;

· cămăşuirea zidurilor de sprijin de pe partea dreaptă a sensului de mers Bucureşti – Giurgiu pe o lungime de 25,00 m cu beton armat cu grosimea de 20 cm;

· injecţia fisurilor cu răşini epoxidice;

· repararea betonului de la elevaţiile zidurilor de sprijin rămase necămăşuite cu mortare speciale;

· protecţia anticorozivă a tuturor suprafeţelor de faţă văzută;

· demontarea parapetului;

· demolarea liselor de parapet şi a betonului din trotuare;

· desfacerea bordurilor înalte;

· execuţia unor console de trotuar pe zidurile de sprijin cu o lăţime care să permită montarea la marginea părţii carosabile a parapetelor de siguranţă metalice zincate de tip H4b-w3 şi realizarea unei lăţimi utile de 1,00 m;

· montarea de borduri de granit cu secţiunea de 20x25 cm;

· montarea de  parapete pietonale metalice zincate cu profile deschise pe rampe;

· execuţia umpluturii pe trotuare cu prevederea de tuburi PVC pentru cabluri;
· realizarea căii pe trotuare din beton asfaltic BA8 cu grosimea de 3 cm;

· realizarea cordoanelor de etanşeizare între elementele căii (cale pe trotuare, bordure, cale pe pasaj, grinzi de parapet);
· înlocuirea plăcilor de racordare din spatele culeilor cu plăci de racordare noi cu lungimea de 6,00 m;

· la rampe:
· frezarea asfaltului de pe rampe pe o grosime de minim 6 cm;

· refacerea stratului de asfalt pe toată lungimea rampelor;

· racordarea pe o lungime de minim 25 m a platformei rampelor de acces la pasaj de la noile  caracteristici ale pasajului (lăţime, linie roşie) la drumul existent;

· repararea scărilor de acces a pietonilor pe trotuarul pasajului;

· realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj şi rampe.

Pe timpul executiei pasajului, circulaţia se va desfăşura pe jumătate de cale, cu semnalizarea corespunzătoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

Organizarea de şantier va fi amenajată de către constructor, iar amplasamentul acesteia va fi la Secţia Drumuri Naţionale din localitatea Remuş.

b) cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

c) utilizarea resurselor naturale  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;
d) producţia de deşeuri - deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;
f) riscul de accident – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 223/08.11.2017 emis de Consiliul Judeţean Giurgiu, terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilan, teren domeniu public aflat în administrarea C.N.A.I.R. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

b) zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – obiectivul nu este amplasat în parcuri şi rezervaţii naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

h) ariile dens populate – nu este cazul; 

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – doar în limitele amplasamentului;

· impactul negativ temporar pe perioada de execuţie a lucrărilor;

· impactul pozitiv permanent asupra populaţiei şi calităţii aerului;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact probabil pentru că se măreşte cantitatea de emisii, dar nesemnificativ atât în situaţia anterioară realizării proiectului cât şi după realizarea acestuia;
· impact negativ direct şi indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populaţiei, florei şi faunei;

· impact pozitiv direct, indirect şi pe termen lung asupra populaţiei şi calităţii aerului şi apelor în zonă;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

Pe parcursul derulării procedurii de reglementare, publicul interesat de proiectul propus a fost informat de către A.P.M. Giurgiu şi C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Bucureşti, după cum urmează: 

	Etapa din procedura de reglementare
	A.P.M. Giurgiu
	C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Bucureşti
–  titular proiect –
	Participări ale publicului în procedura derulată

	Solicitare acord de mediu
	Afişare pe pagina web în data de 13.12.2017
	Ziarul „Jurnalul Naţional” din 05.02.2018 şi afişare la sediul  Primăriei Daia în data de 01.02.2018
	Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.

	Etapa de încadrare
	-
	-
	


II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele - în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvată întrucât amplasamentul nu se află situat în arii protejate, parcuri/rezervaţii naturale.

Condiţiile de realizare a proiectului:
· Protecţia calităţii apelor:

Apa va avea o utilizare limitată în perioada de construcţie, deoarece materialele de construcţie (betoanele) vor fi în general preparate în afara amplasamentului. Pe perioada desfăşurării etapei de construcţie, apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid–menajere rezultate din activităţile igienico–sanitare ale personalului Pentru gospodărirea apelor fecaloid–menajere se vor închiria, de la firme de specialitate, toalete ecologice care se vor instala pe amplasament. Apele uzate colectate în aceste toalete vor fi periodic vidanjate de firma deţinătoare, care va fi responsabilă pentru descărcarea acestora la o staţie de epurare a apelor uzate din apropiere sau în reţeaua de canalizare locală.

Pentru colectarea apelor uzate menajere rezultate de la baraca spălător care va exista în cadrul organizării de şantier şi a apelor uzate rezultate din activitatea întreţinere şi igienizare a spaţiilor administrative se va putea instala un bazin vidanjabil bicompartimentat, cu capacitatea de 9 m3/compartiment. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic, pe bază de contract, de către un operator autorizat şi deversate la o staţie de epurare a apelor uzate autorizată. 

În perioada de execuţie:

· se va interveni operativ în caz de poluare accidentală cauzată de scurgeri semnificative a unor substanţe chimice lichide şi uşor antrenabile în apele de suprafaţă şi subterane;

· întreţinerea corespunzătoare a vehiculelor şi a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de uleiuri sau de carburanţi;

· aprovizionarea cu materiale periculoase în funcţie de planificarea lucrărilor, astfel încât să se evite stocarea acestora în punctele de lucru;

· după realizarea lucrărilor, constructorul va degaja zona de materialele folosite sau rezultate şi de lucrările provizorii astfel încât să se asigure scurgerea normală a apelor.

În perioada de operare:

· întreţinerea corespunzătoare a sistemului de scurgere a apelor;

· în caz de accidente se vor lua măsuri corespunzătoare de neutralizare a efectelor poluării.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele maxime admise de H.G. nr. 351/2005 modificată şi completată prin H.G. nr. 783/2006, H.G. nr. 210/2007 şi H.G. nr. 1038/2010 şi cele admise de H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007, corelat cu restricţiile impuse de operator. 

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

· Protecţia calităţii aerului:

· se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizării lucrărilor;

· materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

· betonul şi mixtura asfaltică vor fi aduse de la cele mai apropiate staţii din zonă;

· reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport auto.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

· Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

· utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic;

· sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut periodic;

· depozitarea materialelor pe şantierul de construcţie trebuie să se facă astfel încât să se creeze bariere acustice în direcţia aşezărilor umane;

· lucrările se vor desfăşura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00);

· oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

· oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

· folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

· utilizarea, după caz, de măsuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor);

· programarea activităţilor astfel încât să se evite creşterea nivelurilor de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

· verificarea periodică şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor de construcţie, repararea imediată a defecţiunilor;

· se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

· Protecţia solului şi subsolului:

· supravegherea respectării delimitării spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor stabilite;

· se vor lua măsuri specifice de prevenire a împrăştierii materialelor de construcţie, a carburanţilor şi a deşeurilor pe drumurile publice şi/sau pe terenurile din vecinătate;

· delimitarea şi marcarea corespunzătoare a zonelor de depozitare a materialelor;

· interzicerea depozitării pe amplasament a substanţelor periculoase (uleiuri, carburanţi, vopsele, solvenţi, etc.);

· asigurarea securităţii utilajelor şi a materialelor stocate temporar pe amplasament, inclusiv în perioadele din afara programului de lucru (bariere perimetrale, iluminat de securitate, personal de pază).

· Depozitarea deşeurilor:

Deseurile rezultate vor fi  după cele specifice activităţilor de construcţii.
Zona de depozitare a deşeurilor va fi clar marcată şi semnalizată, iar recipientele (pubele, containere, etc.) vor fi inscripţionate. Deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

· se vor respecta H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.
Organizarea de şantier  va fi amenajată în incinta Secţiei de Drumuri Naţională (SDN) a beneficiarului, în localitatea Remuş, judeţul Giurgiu. În organizarea de șantier se vor depozita temporar materialele, iar utilajele, vor putea fi garate pe timpul nopții. 
· Alte condiţii:

· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

· este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

· la finalizarea proiectului se va anunţa Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.
