
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 6503 din 10.09.2018
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ALPHA SIMPROD SRL cu sediul în Giurgiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 4, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 6503 din 22.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 


A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.09.2018, că proiectul “Linie de fabricare a sucurilor naturale din fructe”, propus a fi amplasat în Giurgiu, str. Gloriei, Hala de Producție C2, nr. 2E, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

· proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 b);

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul este de dimensiune medie și presupune amplasarea unei linii de fabricare a sucurilor naturale din fructe într-o hală existentă.
Proiectul își propune înființarea unei unități de producție sucuri naturale din fructe îmbuteliate în Bag-in-Box 3; 5; 10; 20 litri și sticlă Twist-off de 0,3; 0,7; 1,0 litri,ce va fi echipată cu o linie de prelucrare mere, pere, cu o capacitate de 500 kg/h, coacăze, vișine, cireșe fără codițe, fructe de pădure, cu o capacitate de 400 kg/h, sub formă de sucuri naturale. Principalele sucuri de fructe ce vor fi oferite de firma pe piață în diverse moduri de îmbuteliere (Bag – in – Box, la sticla Twist-off) sunt:           

· sucuri naturale de mere; 

· sucuri naturale de pere;

· sucuri naturale de vișine, cireșe, struguri; 

· sirop natural de coacăze;

· sucuri în diverse amestecuri/cupaje: mere și vișine; pere și vișine; mere și coacăze; etc

Descrierea instalației 

Linia de producție sucuri naturale din fructe este compusă din următoarele utilaje și echipamente specifice:
	Nr.

crt.
	Denumire utilaje/ echipamente
	Descriere utilaje/echipamente
	Utilitate în flux

	1
	Mașina de spălat, cu elevator si zdrobitor centrifugal – 1 buc.
	Caracteristici tehnice:

Cuva de spălare: înălțime de descărcare la circa 800 mm, construită din oțel inoxidabil AISI 304, dotată cu drenaj apa menajera, preaplin, robinet pentru reglarea cantității de apa la intrare, sistem de distribuire a apei pentru clătirea produsului.

Elevatorul este echipat cu un motor cu viteza variabila de 0,37 kW, tensiunea electrica

de alimentare 380 V/ 50 Hz/ 16 A.Utilajul este dotat cu buton de pornire si oprire si are un consum apă: 1 mc/h.

Zdrobitor centrifugal cu cap rotativ: inversor de frecventa;tensiune electrica necesara: 380V/ 50Hz/16 A; înălțime de descărcare zdrobitura: min. 1200 mm;construit din otel inoxidabil AISI 304; are in dotarea standard o sita de 9 mm si o alta de 16 mm.
	este utilizata pentru spălarea si zdrobirea fructelor

	2
	Rezervor zdrobitura – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: are o capacitate de 200 litri, cu racord de golire la partea inferioara de Dn 40 mm. ;vasul este executat din otel inoxidabil AISI 304; are o înălțime de 700 mm si un diametru de 640 mm;grosimea pereților laterali este de 0,7 mm, iar a fundului e 0,8 mm.


	este utilizat pentru colectarea zdrobiturii de fructe, anterior operației de presare



	3
	Pompa transfer zdrobitura – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: debit de lucru 2 - 3 m3/h; putere electrica instalata 1,5 kW; tensiune electrica necesara 380V/ 50Hz/16 A

.
	este utilizata pentru operația de transfer zdrobitura fructe de la rezervor la presa cu pachete, fiind dotata cu șurub confecționat din otel inoxidabil AISI 304.



	4
	Presa cu pachete rotativa cu 2 mese de lucru – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: capacitate maxima de producție  600 kg/h; tensiune electrica de alimentare 380 V/50 Hz/16 A ;putere electrica instalata: 1,5 Kw ;Capacitate de presare 24 tone forță / 380 bar, randament maxim la presare : 75 %. Presa cu pachete are in dotare: 20 suporți lemn 50x50 cm si 18 panze speciale 80x80 cm.


	este utilizata la presarea in 2 cicluri a zdrobiturii de fructe. Partea ce vine in contact cu zdrobitura de fructe este construita din otel inoxidabil AISI 304.



	5
	Vas colectare suc – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: capacitate de 180 litri, cu racord de golire la partea inferioara de Dn 25 mm ; este executat din otel inoxidabil AISI 304; are o înălțime de 400 mm si un diametru de 750 mm.;grosimea pereților laterali este de 0,7 mm, iar a fundului e 0,8 mm.
	este utilizat pentru colectarea sucului rezultat in urma operației de presare



	6
	Pompa transfer produs/ recirculare – 3 buc.


	Caracteristici tehnice: debit maxim de 2,3 m3/h, presiune de lucru de 8 bari,

are corpul confecționat din otel inoxidabil AISI 316L, fiind dotata cu motor asincron cu

ventilație exterioara, cu protecție IP55, tensiune de alimentare 380 V/220 V/50 Hz; are

racord de alimentare de 1 si ¼ ’’ si de golire de 1’’;puterea electrica instalata 1,5 kW.
	O pompa  este utilizata in procesul de transfer al produsului de la vasul de colectare la rezervoarele de preparare-omogenizare iar celelalte doua atât la recircularea produsului după preparare, cat si la alimentarea pasteurizatorului

	7
	Rezervor preparare – omogenizare – 2 buc.


	Caracteristici tehnice: capacitate: 1000 litri; confecționat din inox AISI 304;  finisare externa cu model si lustruita, finisare interna lucioasa cu suduri șlefuite.

Dotat cu: capac superior de Ø 400 mm; rigla de nivel cu ventil de inox si filet exterior de 3/8’’;robinet pentru probe din inox cu filet extern de 3/8”,gura de vizitare Ǿ 300 mm, poziționată vertical, cu deschidere externa si roata de plastic
	este utilizat la prepararea si omogenizarea sucului de fructe, simplu sau in amestec




	8
	Cărucior cu fund semirotund – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: este executat din oţel inoxidabil si este prevăzut 2 roti de echilibru, 2 roti mobile; are o capacitate de 200 litri.


	se folosește pentru operația de clătire a ambalajelor de sticla Twist-off de capacitate 0,3; 1,0litri, precum si a capacelor.

	9
	Filtru inox cu suport textil – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: diametru Ø = 200 mm; înălțime = 900 mm

Alimentarea cu produs se efectuează pe la partea superioara, pe Dn = 25 mm, evacuarea produsului filtrat se face pe la partea inferioara pe Dn = 25 mm.

Este prevăzut la partea superioara cu o flanșă din inox, ce se prinde cu șuruburi, cu un

diametru de Ø 260 mm, pe care este aplicat un manometru pentru domeniul 0-10 bari.

Are prevăzut un robinet de aerisire.

Are in componenta un cilindru filtrant, confecționat din otel inoxidabil AISI 304, cu orificii de 2 mm si un filtru textil de uz alimentar cu o porozitate de cca.10 μ.


	este utilizat în operația de filtrare a sucului de fructe simplu sau in amestec după preparare,anterior pasteurizării.



	10
	Pasteurizator 400 litri cu un etaj, vas izolat 70 l si mașină de dozat in butelii de sticla – 1 buc.


	Caracteristici tehnice:

Acest pasteurizator are in componenta:

- 1 boiler cu funcționare cu gaz propan de la butelie care are un consum de 3 - 4 kg/h;

- 1 schimbător de căldură de tip tubular pentru pasteurizarea sucurilor;

- 1 debitmetru cu flotor pentru lichide;

- 1 display electronic pentru vizualizarea temperaturii;

- 1 rezervor izolat pentru stocarea sucului de fructe in vederea mentinerii temperaturii

   acestuia in faza anterioara dozarii;

- 1 masina de dozat liniara manuala cu 4 capete, adaptata pentru dozarea sucului cu T = 90-92 °C in butelii de sticla de capacitati 0,3 ;0 ,7 , l litri cu inchidere Twist-off.


	este utilizat in procesul de pasteurizare a sucurilor de fructe si dozarea acestora in butelii de

sticla.



	11
	Masa acumulare sticle – 1 buc.


	Caracteristici tehnice: este executata din otel inoxidabil AISI 430 si are următoarele dimensiuni: 2000x700x850 mm, cu traverse inferioare de rigidizare.


	este utilizata in procesul de acumulare a produsului finit (suc de fructe pasteurizat, dozat in ambalajele de sticla) si capsarea manuala a acestora. 



	12
	Instalație de umplere Bag-in-Box – 1 buc.


	Caracteristici tehnice : debitmetru electromecanic ; suport din otel inoxidabil pentru pungi ; pompa volumetrica cu rotor EPDM pentru umplere la cald, debit 40 hl/h ;  tensiunea electrica de alimentare 380 V/50 Hz/ 10 A ; putere electrica instalata de 1,5 kW ; corpul mașinii și părțile ce vin in contact cu sucul sunt realizate din otel inoxidabil AISI 304 si AISI 316 ; cap de umplere tip Vitop ; vacuum automat înainte de umplere ; conexiune alimentare suc pasteurizat la 83-85-92 °C pe Dn 40 mm ; compresor de aer uscat de 8 bari, inclus 
	este utilizata în operația de îmbuteliere a sucului pasteurizat in pungi Bag in Box de 3, 5, 10,20 litri.



	13
	Elemente de legătură, accesorii pentru conexiuni inox – 1 set
	Caracteristici tehnice: diametre nominale: 25 – 40 mm.


	Accesorii, legături, robineți, valve, țevi, fitinguri, racorduri etc., din otel inox


Proces tehnologic pentru obținerea și îmbutelierea sucului de mere/pere ,natural in pungi „bag in box” si butelii de sticla twist-off 

Varianta A ( în pungi bag in box): 1.Spalare mere/pere; 2. Zdrobire mere/pere; 3.Presare masa zdrobita; 4.Decantare gravitațională; 5. Omogenizare; 6. Pasteurizare la T = 81°C - 83°C;                      7. Ambalare la BIB (pungi “Bag in box”) 3;5; 10 litri; 8. Depozitare temporară.
Varianta B (în butelii de sticla twist off): 1.Spalare mere/pere; 2 .Zdrobire mere/pere; 3.Presare masă zdrobită; 4.Decantare gravitațională; 5. Omogenizare; 6. Pasteurizare la T = 92°C- 94°C;             7. Filtrare; 8. Clătire butelii de sticlă twist off de  0,3 ; 0,7 ; l,0 litri; 9.Dozare; 10.Capsare; 11.Etichetare; 12. Baxare; 13. Depozitare temporară.
 Proces tehnologic de obținere suc de coacăze/struguri semifabricat-BIB 220l

1.Spalare coacăze/struguri; 2. Eliminare rahis (ciorchinele pe care stau boabele); 3.Sortare; 4.Zdrobire; 5.Macerarea enzimatică; 6.Presare; 7. Pasteurizare la T = 92°C - 94°C;  8. Ambalare la BIB (pungi “Bag in box – 9.Depozitare temporara produs finit.
Proces tehnologic pentru obținerea și îmbuteliere a sucului natural  de mere/pere și coacăze negre /roșii natural în pungi „bag in box” și butelii de sticlă twist-off 

Varianta A (în pungi bag in box): 1.Spălare coacăze negre/roșii fără rahis (ciorchinele pe care stau boabele); 2 .Pasatricizare; 3.Macerarea enzimatica; 4.Presare; 5. Suc natural de mere bag in box 200 litri; 6. Cupajare; 7. Omogenizare; 8. Verificare parametrii de calitate; 9. Pasteurizare la T = 92°C - 94°C; 10. Filtrare prin filtrul textil alimentar; 11.Ambalare la BIB (pungi “Bag in box”) 3;5; 10; 20 litri; 12. Marcare pungi si cutii; 13. Depozitare temporara produs finit.
Varianta B (în butelii de sticlă twist off): : 1.Spalare coacăze negre/roșii fără rahis (ciorchinele pe care stau boabele); 2. Pasatricizare; 3.Macerarea enzimatică; 4.Presare; 5. Suc natural de mere bag in box 200 litri; 6. Cupajare; 7. Omogenizare; 8. Verificare parametrii de calitate; 9. Pasteurizare la T = 92°C - 94°C; 10. Filtrare prin filtrul textil alimentar; 11. Clătire butelii de sticlă; 12.Ambalare la butelii de sticlă; 13.Capsare; 14.Etichetare; 15. Baxare; 16. Depozitare temporară.
Proces tehnologic de obținere si ambalare a sucului natural de mere și vișine, in bag in box si butelii de sticla Twist-off

Varianta A (în pungi bag in box): 1.Spalare vișine fără codițe; 2. Pasatricizare;                                 3. Macerarea enzimatică; 4.Presare; 5. Suc natural de mere bag in box 200 litri;                              6. Cupajare; 7. Omogenizare; 8. Verificare parametrii de calitate; 9. Pasteurizare la T = 92°C - 94°C; 10. Filtrare prin filtrul textil alimentar; 11.Ambalare la BIB (pungi “Bag in box”) 3;5; 10; 20 litri; 12. Marcare pungi și cutii – 13. Depozitare temporara produs finit.
Varianta B (in butelii de sticla twist off): 1.Spalare vișine fără codițe;– 2.Pasatricizare; 3.Macerarea enzimatică; 4.Presare; 5. Suc natural de mere bag in box 200 litri; 6. Cupajare; 7. Omogenizare; 8. Verificare parametrii de calitate; 9. Pasteurizare la T = 92°C-94°C; 10. Filtrare prin filtrul textil alimentar; 11. Clătire butelii de sticlă; 12.Ambalare la butelii de sticlă; 13.Capsare; 14.Etichetare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau aprobate în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității: 

· toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

· linia de fabricare a sucurilor va fi amplasată într-o hală existentă prevăzută cu pardoseală betonată;

d) producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;
e) poluarea și alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; 

f) riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;
g) riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform adresei emise de Primăria mun. Giurgiu, anexate la documentaţie: teren situat în subzona de producție, depozitare;
2.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – obiectivul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

b) zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

d) rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

f) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul;

g) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul; 

h) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

i) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

c) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului; 

e) probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.
h) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau aprobate;

g) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată având în vedere că terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate. 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează: 

	Etapa din procedura de reglementare
	A.P.M. Giurgiu
	SC ALPHA SIMPROD SRL
–  titular proiect –
	Participări ale publicului în procedura derulată

	Solicitare acord de mediu
	Afişare pe pagina web în data de 31.08.2018
	-publicare în ziarul „Giurgiuveanul” din data de 02.09.2018; 

-afişare la sediul Primăriei mun. Giurgiu în data de 01.09.2018
	Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.


Condiţiile de realizare a proiectului: 

· Protecţia calităţii apelor:

· evacuarea apelor uzate se va realiza la rețeaua de canalizare a orașului;

· se va evita impurificarea solului cu carburanţi;

· se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;
· se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

· Protecţia calităţii aerului:

· se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

· materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minimum nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

· vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon.
· Protecţia solului şi subsolului:

· depozitarea materialelor de construcţie se va facă în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

· activitatea se va desfășura în hală închisă prevăzută cu pardoseală betonată;

· evitarea impurificării solului cu produse petroliere; 

· se va asigura încheierea unui contract pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

· se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

· se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

· Depozitarea deşeurilor:

· zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc) vor fi inscripţionate;

· pământul rezultat din săpătură va fi depozitat corespunzător, evitându-se antrenarea acestuia de către particulele de ploaie;
· deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.
Categoriile de deşeuri care pot rezulta în timpul realizării proiectului, precum şi în timpul funcţionării acestuia:

· deşeuri din construcţii şi demolări (cod deşeu 17) vor fi colectate selectiv şi predate societăţilor specializate în valorificarea/eliminarea lor;

· deşeuri menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate în pubele şi predate unei societăţi de salubrizare;

· Alte condiţii:

· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

· să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

· deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

· se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

· materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

· Lucrări necesare organizării de şantier:

Având în vedere că linia de fabricare a sucurilor va fi amplasată într-o hală existentă, nu este necesară organizarea de șantier.
· evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

· se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· la finalizarea proiectului se va anunţa GNM Giurgiu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010;
· solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a obiectivului.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ  

“Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”.


