
ANEXA 5E la metodologie (Legea nr. 292/2018) 

MEMORIU DE PREZENTARE 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: SPATIU COMERCIAL 

II. TITULAR : 

SC OZIGOS MARKET SRL 

- adresa po§tala: Str. Podul Banuluinr. 69M, sat/comuna Joita, jud. Giurgiu 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Constructia se amplaseaza sos. Ciorogarlei, nr.145, Comuna Jolla, Sat Bacu, Jud. 

Giurgiu 

a) Obiectul prezentei documentatii 

- Pe terenul liber de constructii se doreste construirea unui impbil cu regim de inaltime 

parter cu functiunea de Spatiu Comercial. Structura se va realiza din cadre din b.a. cu 

fundatii izolate si placa din b.a. , acoperita cu sarpanta cu ferme din profile metalice. 

Inchiderile se vor realiza din blocuri BCA si tamplarie de aluminiu si sticla termoizolanta. 

Zidaria de inchidere se va realiza din caramizi BCA , iar invelitoarea din panouri 

multistrat. 

Se vor asigura 13 locuri de parcare pentru clienti si o zona pentru descracat marfa. 

Bilantul teritorial propus 

Suprafata teren : 1319 mp 

Suprafata construita: 498,17 mp 

Suprafata construita desf.: 498,17 mp 

Spatii verzi: 395mp =30% 

POT 37% 

CUT 0.37 

H=7,25m CTA 

- cal de acces: Calea Bucurestilor —DJ601A, si drum acces secundar existentsituat pe 

Iatura estica 

- Resursele naturale folosite in constructie §i functionare este apa si gazele naturale 
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- Metoda folosita in constructie este conform planului de executie al lucrarilor: fundatii 

din ba.a, stalpi din b.a., montaj sarpanta din profile metalice, executie inchidere BCA si 

invelitoare panouri multistrat, compartimentari interioare, eexecutie finisaje. 

Localizarea proiectului: 

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;-nu este cazul 

• folosintele actuale ale terenului- curti constructii- teren liber, situat in vecinatatea 

zonei de locuit. 

• politici de zonare §i de folosire a terenului; conform PUG Joita, subzona Mixta 

Avand in vedere ca terenul se afla intr-o zona de dezvoltare urbana, de locuire si comert, 

impactul asupra mediului nu este de negativ. Impactul asupra mediului construit existent este 

pozitiv pe teremn scurt si lung deoarece spatiul comercial va deservi necesitatile locuitorilor 

din zona, cat s va fi un spatiu tampon intre zona de locuire si DJ. 

b) justificarea necesitatii proiectului - In raza comuneiJoita nu sunt spatii comerciale cu o 

oferta comerciala generoasa . Se propune un spatiu comercial care va gazdui un lant 

comercial cu certificare de calitate a bunurilor de consum. - Se asigura cel putin 10 locuri de 

munca. 

c) Valoarea investitiei : cca. 500.000 lei 

d) Perioada de executie : 12 luni 

e) plane reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de 

teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) — sunt 

atasate documentatiei de solicitare a acordului de mediu 

f) descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului 

Se doreste construirea unui imobil cu regim de inaltime parter cu functiunea de spatiu 

comercial, cu strucrtura din cadre , fundatii si planseu b.a. acoperit cu sarpanta cu .ferme din 

profile metalice . Inchiderile exterioare se vor realiza din blocuri BCA izolate termic cu 10 cm 

polistiren expandat; invelitoare din panouri multistrat. 

Compartimentarile interioare se vor realiza din structuri usoare dublu placate cu foi de 

gips carton. 
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Functiunea — Spatiu Comercial  

FUNCTIUNI 

PARTER: Sc=498,17 mp / Su=453,46 mp 

P01 	SALA DE VANZARE 
	

333.42 mp 

P02 	DEPOZIT DE MANA 
	

21.77 mp 

P03 	SALA DE MESE 	 5.74 mp 

PO4 	CAMERA CURATENIE 	4.19 mp 

P05 	PRODUSE NECONFORME 	4.21 mp 

P06 	SPATIU RASTELE 	 3.99 mp 

P07 	CONGELATOR ASAMBLARE 5.30 mp 

P08 	CAMERA PUBELE 	 4.56 mp 

P09 	ZONA RECEPTIE 	 10.66 mp 

P10 	CORIDOR 	 15.25 mp 

P11 	GRUP SANITAR BARBATI 	1.77 mp 

P12 	GRUP SANITAR FEMEI 	1.77 mp 

P13 	VESTIAR BARBATI 
	

5.46 mp 

P14 	VESTIAR FEMEI 	 4.68 mp 

P15 	BIROU SEF MAGAZIN 	12.32 mp 

P16 	FRIGIDER 	 6.66 mp 

FRIGIDER 	ASAMBLARE 
P17 

	

	 4.35 mp 
NOAPTE 

P18 	GRUP SANITAR 	 3.03 mp 

P19 	TABLOU ELECTRIC 	 3.52 mp 

TOTAL 	 452.65 mp 
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UTILITATI 

Alimentarea energie electrica : 

- Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va realiza prin intermediul unui 

racord electric de la reteaua existenta. 

Alimentarea cu apa : 

- Alimentarea cu apa potabila a constructiei se va realiza din reteaua de alimentare cu 

apa a localitatii. 

Canalizarea : 

Pana la racordarea Ia reteaua care este in curs de executie, se va executa bazin betonat 

vidanjabil 

Apele meteorice se vor conduce spre spatiul verde si la rigolele strazii sistematizate. 

Modul de depozitare al deseurilor : 

Se va incheia un contract cu firma de salubrizare 

lncalzire 

Centrala termica pe gaz — se va racorda Ia reteaua existenta de gaz din localitate 

Descrierea lucrarilor : 

Categoria de importanta "C" constructie de importanta normala , conf. H.G.R. nr. 766/1997 

Clasa de importanta III — ce corespunde Normativului de protectie antiseismica P100/92. 

Gradul II de rezistenta la foc, conform Normativului P118/1999. 

Risc de incendiu mijlociu. 

Imobilul este situat in jud. Giurgiu, co. Joita, sat Bacu nr 64, Calea Bucuresti 183 NC/CF 

34352 

Vecinatati:  

Nord: Calea Bucuresti- Dj 601A 

Sud: 2 vacinatati locuinte 

Est: drum acces 

Vest: drum acces 

Regimul de inaltime al imobilului este Parter cu sarpanta din profile metalice. 
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Cladirea are structura din cadre din b.a cu inchideri din zidarie BCA termoizolata cu polistiren 

expandat 10 cm. 

Structura de rezistenta a constructiei se va realiza din stalpi si cadre perimetrale din b.a. 

Sarpanta din profile metalice se amvelopa cu panouri multistrat. 

Finisaje interioare: 

Pardoseli- ceramica portelanata antiderapanta 

-vopsea epoxidica 

-Pereti, tavane - zugraveli lavabile, placari MDF 

- placaj ceramic in spatiile umede 

Finisaje exterioare: 

- Fatadele se vor finsa cu tencuiala structurata: alb, gri 7016 si rosu 

- Tamplaria va fi din Al gri 7016 si PVC alb 

Izolarea termica si hidrofuga asigura econonnia de energie, zidaria si tamplaria asigura 

evitare puntilor termice, zidaria exterioara fiind izolata cu polistiren expandat de 10 cm. 

Invelitoarea are un grad de rezistenta termica ridicat. 

La nivelul infrastructurii s-a prevazut hidroizolatie. 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE: NU ESTE CAZUL 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI: 

AMPLASAMENT: 

Imobilul este situat in jud. Giurgiu, corn. Joita, sat Bacu nr 64, Calea Bucuresti 183 

NC/CF 34352 

Vecinatati:  

Nord: Calea Bucuresti- Dj 601A 

Sud: 2 vacinatati locuinte 

Est: drum acces 

Vest: drum acces 

REGIM JURIDIC: 

Imobilul se afla in proprietatea SC OZIGOS MAEKET SRL, conform extras de carte 

funciara 
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REGIM ECONOMIC: 

Terenul este intravilan, conform CU, se incadreaza in subzona L1. 

In conformitate cu prevederile CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 64/20.03.2018, emis 

de Primaria Joita , se admite realizarea constructiei cu regim de inaltime parter cu functiunea 

de Spatiu Comercial. 

REGIM TEHNIC: 

Se doreste construirea unui imobil cu regim de inaltime parter cu functiunea de spatiu 

comercial, cu strucrtura din cadre , fundatii si planseu b.a. acoperit cu sarpanta cu ferme din 

profile metalice . Inchiderile exterioare se vor realiza din blocuri BCA izolate termic cu 10 cm 

polistiren expandat; invelitoare din panouri multistrat. 

Compartimentarile interioare se vor realiza din structuri usoare dublu placate cu foi de 

gips carton. 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI 

A. Surse de poluanti §i instalatii pentru retinerea, evacuarea §i dispersia poluantilor in mediu 

a) Protectia calitatii apelor: 

Alimentarea cu apa menajera se va realiza din reteaua publica de alimentare cu apa. 

Activitatea ce urmeaza a fi desfasurata nu necesita utilizarea apei in scop tehnologic. 

Evacuarea apelor uzate 

Pentru apele uzate menajere se va folosi un bazin vidanjabil betonat de 10 mc. 

Apele pluviale vor fi preluate prin jgeaburi si burlane catre spatiile verzi. 

b) Protectia aerului: 

Pe timpul realizarii obiectivului, sursele de poluare a aerului vor fi utilajele folosite. 

Inchiderile constructiei ofera imobilului pe langa izolare termica si o buna izolare impotriva 

propagarii eventualelor zgomote din procesul tehnologic. 

Toate activitatile desf4urate in faza de executie a lucrarilor proiectate pentru 

pregatirea viitorului amplasament sunt surse de emisie fugitive de praf, precum si de poluanti 

specifici de gaze de eapament, zgomote si vibratii: emisii fugitive de praf, poluanti din 

gazele de eaparnent care includ NO, CO, SO2, aldehide, pulberi in suspensie, VOC pentru 

motoarele pe motoring. 
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Sursele mobile de poluare a aerului in faza de construire vor fi reprezentate de: 

-emisii de gaze de esapament de Ia motoarele utilajelor angrenate in activitatile de 

sistematizare a terenului si de constructii-montaj; emisii de gaze rezultate Ia efectuarea 

operatiilor de sudura taiere (generatoare de acetilen5); emisii de Ia acoperirea cu vopsele a 

suprafetelor metalice 

Constructia se va edifica intr-o zona destinata si serviciilor astfel Mat nu sunt 

necesare masuri suplimentare de protege . 

✓ se vor Iua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizarii lucrarilor si in 

etapa de functionare a obiectivului; 

✓ materialele de constructie pulverulente se vor manipula astfel incat sa reduce Ia minim 

nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; 

✓ se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental in orice conditii 

atmosferice; 

✓ vor fi folosite numai utilaje si  mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu 

genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon; 

✓ se vor respecta prevederile STAS 12574-87 privind conditiile de calitate a aerului in 

zonele protejate si Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. 

Incalzirea spatiului se va face cu ajutorul unei centrale termice pe gaz. 

c) Protectia Impotriva zgomotului §i vibratiilor: 

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin legislatia privind 

limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in 

exteriorul cladirilor. 

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de 

vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009/89 -Acustica urbana — 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot si prevad Ia limita unei incinte industriale valoarea 

maxima de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 —6.00, limita admisibile pentru nivelul de presiune 

sonora, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A). 

✓ se vor Iua masuri astfel incat pe perioada de realizare a lucrarilor si in timpul 

functionarii obiectivului s5 nu se produce zgomote si disconfort care ar putea afecta 

vecinatatile; 

✓ se vor folosi utilaje cat mai silentioase in vederea diminuarii disturbarii fonice; 
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✓ se interzice executarea lucrarilor §i desfa§urarea activitatii pe timpul noptii; 

✓ se vor respecta prevederile STAS 10009-88, privind protectia impotriva zgomotului §i 

vibratiilor Si Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena §i sanatate 

publics privind mediul de viata al populatiei. 

✓ activitatea se va desfa§ura exclusiv in interiorul incintei 

✓ distanta fata de cea mai apropiata locuinta este de 50 m 

d) Protectia impotriva radiatiilor: 

- nu este cazul 

e) Protectia solului §i a subsolului: 

• depozitarea materialelor de constructie se va face in spatii special amenajate §i 

echipate corespunzator; 

• evitarea impurificarii solului cu produse petroliere; 

• se va asigura incheierea de contract pentru eliminarea de§eurilor, cu firma autorizata; 

• se va implementa colectarea selective a de§eurilor la sursa, se vor realiza puncte 

special amenajate in vederea colectarii §i depozitarii temporare a de§eurilor; 

• se vor utiliza produse absorbante (nisip, rumegu§, etc.) pentru posibile scurgeri 

accidentale de produse petroliere. 

• In faza de functionare, obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a solului, fiind in 

totalitate prevazut cu suprafete betonate. 

f) Protectia ecosistemelor terestre §i acvatice: Nu este cazul. 

g) Protectia a§ezarilor umane §i a altor objective de interes public: 

Sursele de poluanti pentru a§ezarile umane 

✓ emisiile de poluanti §i zgomot generate de traficul greu §i de utilajele grele folosite In 

§antier; 

✓ emisiile de poluanti §i zgomot generate de manevrarea pamantului (terasamente) §i a 

materialelor de constructii. 

✓ Masud de reducere / ameliorare a impactul asupra populatiei, sanatatii umane 

✓ Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor si 

zgomotul produs de activitatea desfa§urata. 

✓ Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de 

e§aparnent produse de autovehicule grele, sunt luate urmatoarele masuri : 
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✓ reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a 

mijloacelor de transport ; 

✓ limitarea emisiilor din gazele de eapament prin verificari tehnice periodice ale 

autovehiculelor; 

✓ amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate 

corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o 

stare buna a acestora ; 

✓ in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea 

materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora; 

✓ in cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri 

fonoabsorbante ; 

✓ amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii 

teritoriului prin Certificat de urbanism si ulterior prin Autorizatia de construire. 

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii 

proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 

zonele de depozitare vor fi clar marcate §i semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, 

etc.) vor fi inscriptionate; 

✓ de§eurile vor fi depozitate controlat, in functie de tipul acestora, in recipiente/spatii 

corespunzatoare, suprafete betonate, [Dana la valorificare/ eliminare prin firme 

autorizate; 

✓ in cazul in care vor rezulta de§euri recuperabile (sticla, hartie/carton, ambalaje PET, 

material plastic, metal, etc.), acestea se vor gestiona conform Legii nr. 211/2011 

privind regimul de§eurilor; 

✓ se interzice depozitarea de§eurilor pe amplasamente neautorizate; 

✓ se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de§eurilor si H.G. nr. 

856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzand 

de§eurile, inclusiv de§eurile periculoase. 

Deseuri rezultate in timpul construirii obiectivului: 

❑ cod 17 04 05 - fier si otel 0,5 t 

❑ cod 17 04 07 - amestecuri metalice 0,1 t 

❑ cod 17 02 01 - de§euri din lemn o,2 t 
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If 	I 

❑ cod 15 01 01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton 0,4 t 

❑ cod 15 01 02 — deeuri din ambalaje din plastic 0,05 t 

❑ cod 20 02 01 — deeuri biodegradabile 0,05 t 

❑ cod 20 03 01 — deeuri municipale amestecate. 1200 kg 

Deeuri rezultate in timpul functionarii obiectivului : 

❑ cod 20 03 01 — deeuri municipale amestecate 10 kg/luna 

❑ cod 15 01 01 - deeuri din ambalaje de hartie si carton 100 kg/luna 

❑ cod 15 01 02 — deeuri din ambalaje din plastic 10 kg/luna 

Impune colectarea selectiva, depozitarea temporara in spatii special destinate si predarea 

Ia unitati de profil autorizate. 

In activitatea de constructie §i intretinere a obiectivului, se va tine seama de reglementarile 

in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea §i reciclarea de§eurilor — Legea 211 / 

2011 privind regimul desurilor. 

Deeurile metalice se vor valorifica printr-o unitate de colectare autorizata. 

Deeurile de ambalaje din hartie, carton, plastic se colecteaza si se predau la o unitate de 

colectare autorizata. 

Deseurile din materiale de constructii. 

La amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie piatra, balast, beton. 

Materialele care se constituie ca deeuri sunt utilizate Ia repararea si Intrelinerea drumurilor, 

sau sunt transportate la o rampa autorizata. 

Evidenta gestiunii depurilor va fi tinuta de catre personalul de la punctul de lucru. 

Se va Intocmi si respecta un plan de gestionare a deeurilor, astfel Tricat sa se previna si 

reduce cantitatile de deseuri generate in timpul constructiei obiectivului. In perioada de 

functionare, cantitatile de deeuri generate vor fi reduse, Intrucat nu se va desf4ura 

activitate de productie, ci doar depozitare constructii metalice. 

i) Gospodarirea substantelor §i preparatelor chimice periculoase: 

Nu este cazul 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A Fl AFECTATE IN 

MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie specials 

speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei 
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salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al 

apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de 

sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si 

asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv 

si negativ) — se apreciaza ca proiectul nu va avea un impact negativ asupra populatiei, 

sanatatii umane si biodiversitalii, avand In vedere dimensiunea redusa a acestuia, precum si 
activitatea ce se va desf4ura la finalizarea investitiei. Se va urmari respectarea cu strict* a 

prevederilor legislative privind protectia mediului. 

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) —

proiectul este de dimensiuni reduse, afectand exclusiv zona destinata implementarii sale. 

- magnitudinea si complexitatea impactului - redusa 

- probabilitatea impactului - redusa 

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului — se estimeaza c5 durata impactului se va 

limita la perioada de derulare a investitiei impactul fiind reversibil 

- nnasurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

- natura transfrontaliera a impactului — nu este cazul 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI 

PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV 

PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR 

PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. 

SE  VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE 

NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA — NU ESTE CAZUL 

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE 1/SAU PLANURI/ PROGRAM E/ 

STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

Nu este cazul 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Lucrarile de executie nu necesita lucrari importante pentru organizarea de santier. 

In principal organizarea de santier consta in realizarea unui spatiu in aer liber de 

depozitare materiale, baraci pentru birouri si vestiare. 
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Constructorul va colabora cu societatile de servicii utilitare implicate, Inainte de 

Inceperea oricaror excavatii si va cunoa0e pozitiile exacte ale acestor servicii ce pot fi 

afectate in timpul lucrarilor si se va asigura ca toate aceste servicii sunt protejate 

corespunzator tot timpul, in conformitate cu cerintele societarilor utilitare implicate. 

Constructorul se va asigura ca toate strazile si arterele principale folosite de el nu vor 

fi murdarite, ca rezultat al folosintei, iar in situatia in care acestea devin murdare, va 

Intreprinde toate etapele necesare pentru a le curata. 

Deasemeni, va mentine drumurile de acces in conditii adecvate pentru siguranta 

instalatiilor, pietonilor si vehiculelor, atata timp cat sunt necesare in scopul realizarii lucrarilor. 

Inaintea inceperii oricaror lucrari, Constructorul va solicita aprobarea folosirii oricaror terenuri 

publice sau private peste care este necesar accesul la locul de munca, si va face aceste 

suprafete corespunzatoare pentru acces, le va intretine in stare curata si le va repara in 

timpul efectuarii lucrarilor. La terminarea folosirii cailor de acces, Constructorul va restaura 

suprafetele folosite cel putin cum erau Inainte de Inceperea Iucrului. 

Constructorul nu va aeza nici o parte a locului de munca pe terenuri particulare Vara 

sa °Nina mai Intai consimtamantul proprietarului acelor terenuri. 

Constructorul va curati Wile Iocului de munca ce urmeaza a fi ocupate de lucrari si 

va mentine spatiile verzi din interiorul acestuia. 

Materialul rezultat din curatirea Iocului de munca va fi scos de la locul de munca si "0 

va depozita in asa fel Incat sa nu afecteze sau sa produca vreun impact asupra mediului. 

Constructorul va mentine locul de munca in conditii bune, ordonat si curat pe Intreaga 

perioada in care se face responsabil cu lucrarile. 

La terminarea lucrarilor, Constructorul va curata toate caile de acces temporare si va 

reamenaja zona respectiva in conditiile initiate. 

Dupa Incheierea lucrarilor, toate drumurile vor fi refacute in timpul cel mai scurt cu 

putinta. Dupa saparea santurilor si efectuarea lucrarilor, umplerea acestora se va face 

conform standardelor in vigoare. Oricare parte a strazilor ce a fost deteriorata de lucrarile 

efectuate, va fi reparata corespunzator. 

Lucrarile de executie nu sunt surse de poluanti, si nu sunt necesare masuri pentru 

retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, sau dotari si masuri pentru controlul 

emisiilor de poluanti in timpul organizarii de santier. 

12 



Xl. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 

INVESTITIEI 

Terenul afectat in urma lucrarilor de montaj va fi readus Ia cel putin starea initiala. 

Masuri preconizate pentru prevenirea, reducerea si acolo unde este posibil 

contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului sunt evidentiate prin 

respectarea unor norme stricte de organizare a santierului in timpul executiei, de folosirea 

utilajelor de montaj si transport si instalatii care sa evite afectarea mediului. 

Lucrarile propuse pentru refacerea, restaurarea amplasamentului in caz de accidente 

sau la incetarea activitatii nu se evidentiaza in mod deosebit, in afara masurii ca terenul 

afectat in urma lucrarilor de montaj va fi readus la cel putin starea initiala. 

Ca aspecte referitoare Ia planul de interventie pentru cazuri accidentale sau de 

urgenta, s-au prevazut cai de acces si platforme betonate Lior accesibile din drumul public la 

gospodaria de apa, ca si existenta de spatii suficiente in jurul cladirilor pentru manevrele 

ocupantilor si lucratorilor care vor actiona special in astfel de cazuri. 

Ca modalitati de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului, sunt cele obOuite, 

constituind din Indepartarea resturilor in urma sapaturilor pentru montaj conducte si instalatii 

hidraulice tehnologice, precum si aducerea terenului afectat la cel putin starea initiala. 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE 

Planul de Incadrare In zona a obiectivului ci planul de situatie, cu modul de planificare a 

utilizarii suprafetelor 

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) 

Plante reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 

solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie Si amplasamente). 
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