
MEMORIU DE PREZENTARE 

I. Denumirea proiectului: " Garaj pentru reutilizarea subansamblelor auto — parter " 

II. Titular: 

- numele : OKAZIIPIESEAUTO S.R.L. / Chirita Alina Ionela 

- adresa potala: JUD. GIURGIU, COMUNA HERASTI, STR. LUNCA MICA, NR.54 

- numarul de telefon, de fax Si adresa de e-mail, adresa paginii de intemet : 

TEL. 0761657044 

- numele persoanelor de contact: dnl. CHIRITA LAURENTIU FLORENTIN 

❑ director/manager/administrator : NU ESTE CAZUL 
❑ responsabil pentru protectia mediului. 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 

Investitia va fi amplasata pe un teren situat in intravilanul comunei HERASTI, iar 
accesul auto i pietonal la amplasament sunt asigurate din Str. Lunca Mica aflata in partea 
de nord a terenului. 

Pentru terenul mentionat mai sus, in suprafala de 346,00 mp conform masuratorilor 
cadastrale, beneficiarul dore§te construirea unui GARAJ pentru reutilizarea subansamblurilor 
auto, cu regimul de inaltime PARTER. 

Accesul in incinta garajului este asigurat din str. Lunca Mica aflata pe partea de 
nord a terenului, iar la momentul actual terenul este liber de constructii. 

Cladirea indeplineste urmatoarele functiuni: 
- garaj - dezmembrari. 
-functiuni auxiliare reprezentand : vestiar, grup sanitar, oficiu, ce permit 

functionarea obiectivului. Constructia din structure de metalica va avea regimul de inaltime 
parter. 

In vederea satisfacerii acestor functiuni, cladirea este partajata astfel : 
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Functiuni: 
Porter 

Atelier — 40.00 m2  
Vestiar — 2.60 m2  
G.s. — 2.60 m2  
Hol — 2.40 m2 

Oficiu — 5.00 m2  

Scurgerea apelor meteorice se va face strict in interiorul incintei. 

Se vor respecta conditiile impuse de avizele obtinute pe parcurs. 

b) justificarea necesitAtii proiectului; 

Locatia aleasa pentru aceasta investitie este in conformitate cu P.U.G.-ul comunei 
Herasti, respectiv zone de locuinte si servicii profesionale, cu conditia ca suprafata acestora 
sa nu depaseasca 200mp Adc. A fost aleasa aceasta locatie datorita numarului mare de 
autovehicule avariate care se pot ridica atat din Giurgiu cat si din zonele apropiate. 

c) valoarea investitiei : 70000 lei 

d) perioada de implementare propusa; IUNIE 2020 

e) planse reprezentiind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosith temporar (planuri de situatie si 
aillplasamente); 

- Plana reprezentand limitele amplasamentului proiectului este plansa nr. A01 

- Formele fizice ale proiectului se regasesc in plansele nr. A02---Al2 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale Intregului project, formele fizice ale 
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). 

Constructia propusa va avea fundatii izolate de B.A., structure de rezistenta va fi 
din metal iar inchiderile se vor execute din panouri termoizolante. Pentru buna functionare a 
irnobilului pe perioada iernii principala sursa de incalzire este formata din radiatoare electrice. 

metode folosite in constructie 
Garaj : 
Dimensiuni L= 8.00m si I = 7.00m. 

- Travei de 4,00m x 3,50m. 
- Structure constructiei este alcatuita din stalpi de metal dispusi la 3,50 -4,00m pe 

deschidere si 8.00m pe travee; stalpii vor fi legati la partea superioara cu grinzi din metal. 
Cadrele din metal formate sunt conectate in zona acoperisului cu structure metalica a 
sarpantei; structure acoperisului este contravantuita in plan orizontal; 
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- Accesul personalului in garaj se face din exterior, accesul fiind situat pe partea cu 
str. Lunca Mica. 

- Evacuarea persoanelor ( personal si clienti ) in caz de incendiu, este asigurata 
printr-o usa Cu deschidere Cu maner de panics, accesate numai in caz do period. 
- Inaltimea libera in interior, este de 4,50m; 
- Panta acoperisului va fi de min. 18%. 
- Sistemul de fundare va fi alcatuit din fundatii continue sub stalpii structurii si zidarii, 

conectate pe contur printr-o grinda de beton armat, 
- Cota ±0.00 a constructiei va fi la cca. 0.30m fata de cote terenului amenajat; 
- Placa pardoselii interioare va fi din beton armat de 15cm grosime; 
- Inchiderile se vor realiza din panouri termoizolante cu v.m. de 10 cm. 
Peretii interiori de compartimentare sunt prevazuti din gips carton. de 10cm 

grosime. 
Constructia este prevazuta la interior cu usi Aline din PVC. 
Acoperi§ul cladirii este realizat din panouri termoizolante. 
Scurgerea apei pluviale de pe acoperi se realizeaza prin jgheaburi §i burlane din 

table zincata sau PVC. 
Tamplaria este realizata la exterior din profile de aluminiu cu geam termopan. 

Ca finisaje interioare se folosesc: 
pardoseli din gresie antiderapanta ; 
pardoseli din gresie in grupuri sanitare, oficiu ; 
placaj cu faianta in grupuri sanitare, 
tavan suspendat din panouri tip Armstrong , cu contur din placi gipscarton; 
tencuieli subtiri si zugraveli in culori de apa la suprafetele de rigips. 

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul Si capacitatile de productie; 

Prin realizarea acestei investitii se vor asigura: 
- spatiile necesare dezmembrarii autovehiculelor avariate 
- functiuni auxiliare reprezentand grupul sanitar, oficiul, vestiarul si holul ce permit 

functionarea 	obiectivului precum si spatiile de depozitare a pieselor dezmembrate. 
Constructia din structure metalica va avea regimul de inaltime parter. 

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupA 
caz); 

Terenul pe care se va realiza acest obiectiv se afla in zona de locuire si servicii 
profesionale, si este liber de constructii, pe teren neexistand instalatii si fluxuri tehnologice. 

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul 
investitiei, produse si subproduse obtinute, InArimea, capacitatea; 
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Procesul tehnologic se desfasoara in trei fluxuri : 

A. ACCESUL AUTOVEHICULELOR CE ADUC MASINI AVARIATE. 

Accesul la teren se va semnaliza printr-un indicator in care trebuie sa fie 
specificata denumirea, adresa si orele de functionare ale unitatii. 

- Predarea de catre detinatorii vehiculelor scoase din uz se va face pe o suprafata 
special amenajata, dupa care se vor aseza pe zona de stocare temporara din 
imediata vecinatate. 
Stocarea vehiculelor se va face pe platforma betonata sau supraetajat pe sisteme 
speciale. 
Suprafetele pe care sunt primite si stocate temporar vehiculele se vor proteja 
impotriva scurgerilor de ulei mineral. 

- Unitatea detine echipamente utilizate la transportarea vehiculelor avariate, linandu-
se seamy de faptul ca vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulatie pe 
drumurile publice o data cu emiterea certificatului de distrugere §i implicit cu 
radierea din circulatie. Masinile care transporta vehiculele avariate au un spatiu de 
parcare special prevazut pe partea dreapta Inaintea zonei de stocare temporara. 
Intreaga suprafata de teren se va ingradi cu panouri de sarma galvanizata, pentru 
a preveni accesul persoanelor neautorizate. Fundatia imprejmuirii va fi din beton 
armat iar stalpii sunt din teava rectangulara. 

B. 	DEZMEMBRAREA AUTOVEHICULELOR AVARIATE. 

Zona de lucru se imparte in: 
- zona de livrare (primire §i inregistrare) in suprafata de 15,00mp; 

- zona de depozitare preliminary a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil, 
15,00mp; 

- zona de depoluare in suprafata de 17,50mp; 
- zona de dezmembrare in suprafata de 17,50mp, 
- zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide in suprafata de 

16,00mp; 
- zona 	de 	stocare 	a 	deseurilor 	solide 	pentru 	reciclare/valorificare 

energetica/eliminare, in suprafata de 21,00 mp; 
- zona 	de 	stocare 	a 	deseurilor 	fluide 	pentru 	reciclare/valorificare 

energetica/eliminare, in suprafata de 15.76mp; 
- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate 37,80mp, 

Toate aceste zone ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz se vor 
impermeabiliza. Pe durata depozitarii, inaintea pretratarii i dezmembrarii, este 
interzisa stocarea vehiculelor asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon, 
pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul 
este admisa numai daca exists echipamentele necesare pentru a se asigura 
prevenirea deformarii 	deteriorarii componentelor care contin fluide. Pentru evitarea 
degradarii deseurilor valorificabile acestea se vor depozita in spatii acoperite. 
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Vehiculele scoase din uz, pretratate si dezmembrate, sunt depozitate pe suprafete 
impermeabile astfel incat sa fie evitata contaminarea soluiui sau a panzei freatice. 

Societatea are obligatia de a tine un registru de evidenta a operatiunilor de tratare. 
Canalizarea apelor menajere se face la un bazin vidanjabil elan§ cu o capacitate 

de 1 arnc, iar apele meteorice se colecteaza de pe platforms betonata cu ajutorul unei 
rigole dispuse pe toata lungimea acesteia care le va dirija spre separatorul de produse 
petroliere 	bazinul de retentie de 20mc. 

In partea din spate a garajului, pe partea dreapta, este prevazuta zona de 
depozitare a anvelopelor uzate. Acestea se vor ridica lunar de firme specializate, 
pentru a se preveni formarea de stocuri. In fats depozitului acoperit este amenajata 
zona de prevenire §i stingere a incendiilor. 

PRETRATARE 

La primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unitalii de tratare vor efectua cu 
prioritate, in cel mai scurf timp posibil, urmatoarele operatiuni de pretratare: 
- indepartarea acumulatorilor; 
- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de catre personal autorizat, 
conform instructiunilor producatorului; 
- indepartarea pe cat posibil a tuturor componentelor continand mercur. 

Inaintea oricarei tratari operatorii unitatil de tratare trebuie sa indeparteze de pe 
vehicule 	i sa colecteze selectiv urmatoarele fluide i materiale: 

- combustibilul (inclusiv gazul lichefiat); 
- lichidul de racire; 
- lichidul de frank 
- lichidul de spalare a parbrizului; 
- agentul frigorific din instalatia de aer conditionat; 
- filtrul de ulei; 
- condensatoare ce contin PCB/PCT; 
- uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic i cel utilizat in amortizoare, cu 

exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care 
le contin. 

Componentete 	materialele care prezinta riscuri pentru panza freatica i pentru 
apele de suprafata se vor depozita in spatiul acoperit aflat pe partea stanga a 
terenului. 

TRATARE 

Inaintea oricarei tratari ulterioare, operatorii unitatii vor indeparta urmatoarele 
substante, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea II 
prezinta: 

- componentele potential periculoase indicate de producatori; 
- suspensiile, daca nu au fost golite de fluide; 
- componentele continand azbest; 
- componentele continand mercur, cum ar fi intrerupatoarele, in masura in care este 

posibil; 
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- componentele §i materialele care contin cadmiu, plumb, crom hexavalent; 
- substantele care nu au legatura cu vehiculele scoase din uz. 
Inainte de transferarea vehiculelor dezmembrate catre shredder sau catre o alta 

instalatie de tratare ulterioara, operatorii unitatii de tratare trebuie se asigure cu 
prioritate dezasamblarea urmatoarelor componente: 

- convertoare catalitice; 
- greutati de echilibrare; 
- jante de aluminiu; 
- luneta, parbriz §i geamuri laterale; 
- envelope; 
- componente marl de plastic, cum sunt barele de protectie, grila radiatorului, dace 

acestea nu sunt separate in timpul sau dupe procesul de tocare/maruntire intr-o 
maniera care se" permita reciclarea materialelor; 

componente metalice care contin cupru, aluminiu si magneziu, dace" respectivele 
metale nu vor fi separate In timpul sau dupe procesul de tocare/maruntire; 

- componentele si substantele obtinute din vehiculele scoase din uz trebuie se" fie 
reciclate 	sau reutilizate intr-o masura cat mai mare, acordandu-se prioritate 
reutilizarii. 

Deseurile care vor fi reciclate trebuie se" fie depozitate separat de deseurile care urmeaza se" 
fie eliminate 

C. EVACUAREA PIESELOR DEZMEMBRATE. 

In aceasta unitate nu se vor marunti i nici compacta piesele 
dezmembrate care vor rezulta. Acestea se vor ridica selectiv de catre societati 
specializate in strangerea cornponenteior rezultate In urma de dezmembrarii. 

Operatorii unitatii de tratare au obligatia de a tine un registru de operare in 
care se vor mentiona datele de identificare a vehiculelor, operatiile de evacuare a 
fluidelor, reutilizarea si reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte 
tratamente aplicate unor componente; 

Registrul de operare va tontine si toate datele esentiale privind functionarea 
unitatii, care rezulta din principiile de transparenta si trasabilitate in ceea ce privete 
gestionarea ecologica si rationala a vehiculelor scoase din uz, respectiv: 

- copii ale certificatelor de distrugere; 
- inventarele si locatiile, pe tipuri si cantitati, ale tuturor substantelor, materialelor si 

componentelor rezultate In urma operatiunilor de pretratare si tratare a vehiculelor 
uzate; 

- evidenta tuturor deseurilor reciclate sau eliminate, precum si informatii privind 
componentele reutilizate; 

- informatii privind fluxurile de deseuri din alte domenii de activitate ale unitatii, care 
vor fi eliminate impreuna cu fluxurile de deseuri rezultate de la gestionarea vehicuielor 
scoase din uz; 

- probleme in functionare, cauzele acestora si masurile luate pentru solutionarea 
acestora. 
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DOTAR1 : 

Garajul va avea in dotare utilaje necesare dezmembrari autovehiculelor. 

- sunt obligatorii detinerea in cantitati suficiente 	stocarea in conditii 
corespunzatoare a substantelor pentru tratarea si neutralizarea oricaror posibile scurgeri 
de fluide; 

- este obligatorie detinerea de echipamente i instalatii de epurare a apelor, inclusiv 
a apelor meteorice, in conformitate cu reglementarile legate in vigoare; 

- unitatea are prevazuta o capacitate adecvata de prevenire si stingere a incendiilor 

- materiile prime, energia Si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 
acestora; 

Pentru realizarea acestui obiectiv materiile prime necesare se vor achizitiona de 
catre beneficiar din centrele comerciale de materiate de constructii existente in zona. 
Structura de rezistanta va fi confectionata in ateliere de specialitate, aceasta urmand a se 
asambla la fata Iocului. 

- racordarea la retelele utilitare existente in zona; 

Imobilul propus se va racorda la retelele de energie electrica ce se vor extinde si 
in aceasta zona, iar pe perioada executiei se vor lua masurile necesare de protectie a muncii 
si de organizare a santierului. 

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la un post de transformare, 
conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la 
solicitarea beneficiarului . 

Sursa de caldura proiectata, pentru ateliere, este reprezentata de calorifere  
electrice. 

Alimentarea cu apa pentru consumul igienico sanitar si tehnotogic se va face din 
subteran printr-un put forat cu H= 25.00m care se va realiza in incinta proprietatii. Apa 
captata din subteran va fi folosita in scop igienico - sanitar, 

Canalizarea apelor menajere se va face la un bazin vidanjabil cu un volum minim 
de 20 mc. 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectath de exeeutia 
investitiei; 

Obiectivul propus nu afecteaza mediul inconjurator, organizarea de santier facandu-
se strict in interiorul incintei. 

- not de acces sau schimbAri ale celor existente; 
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Accesul auto si pietonal se face pe latura de nord a terenului. Parcarea 
autcturismelor se va face la o distanta de 8,0Gm fats de constructia propusa. 

- resursele naturate folosite in constrtietie Si functionare; 

Constructia va eves fundatii continue si izolate de B.A., structure de rezistenta va fi 
din metal iar inchiderile se vor executa din panouri termoizolante. Pentru bung functionare a 
imobilului pe perioada iernii principals sursa de incalzire va fi formats din calorifere electrice 
sau aeroterme. 

- metode folosite in constructie/detnolare; 

Atelier auto - dezmembrari: 
- Dimensiuni L= 8.00m si I = 7.00m. 
- Travel de 3,50m x 4,00m. 
- Structure atelierului va fi alcatuita din stalpi metalici dispusi la 4.00,m pe 

deschidere si 3,50m pe travee; staipii vor fi legate la partea superioara cu grinzi din metal. 
Structura va fi contravantuita atat vertical cat si orizontal; 

- In spatele garajului, pe acelesi deschideri se va face un depozit de piese 
dezmembrate ( baterii, filter de ulei, parbrize etc.); 

- Evacuarea persoanelor (muncitori si personal ) in caz de incendiu, este 
asigurata prin 	cele doua usi cu deschidere cu maner de panica, accesate numai 
in caz de pericol. 
- Inaltimea libera in interiorul atelierului, va fi de 4,00m; 
- Sistemul de fundare va fi alcatuit din fundatii izolate sub stalpii structurii, conectate 

pe contur printr-o grinda de beton armat; 
- Cota ±0.00 a constructiei va fi la cca. 0.25m fata de cota terenului amenajat; 
- Placa pardoselii interioare va fi din beton armat de 15cm grosime; 
- Inchiderile se vor realiza din panouri metalice termoizolante cu v.m. de 10cm. 
Peretii interiori de compartimentare sunt prevazuti din gipscarton de 10cm 

grosime pentru zona de grup sanitar si vestiar. 
Constructia este prevazuta la interior cu usi pline din aluminiu, montate pe 

tocuri metalice. 
Acoperisul cladirii este realizat in sarpanta din table ondulata. 
Scurgerea apei pluviale de pe acoperis se realizeaza prin jgheaburi 	burlane din 

table zincata sau PVC. 
Tamplaria este realizata la exterior din profile de alurniniu cu geam termopan. 

Ca finisaje interioare se folosesc: 
pardoseli beton elicopterizat in ateliere; 
pardoseli din gresie antiderapanta sau mocheta in hol, vestiar, grup 

sanitar; 
pardoseli din gresie in grupuri sanitare, oficiu ; 
placaj cu faianta in grupuri sanitare, oficiu; 
tavan suspendat din placi gipscarton 
tencuieli subtiri si zugraveli in culori de apa la suprafetele de rigips. 
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- planul de executie, cuprinznd faza de constructie, punerea in functiune, 
expioatare, refacere Si foiosire ulterioarci; 

Se propune: 
perioada de elaborare project si de obtinere a Autorizatiei de constructie 90 de 
zile, 

- perioada de executie de 365 zile. 
termen de punere in functiune — 06. 2020 

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; 

Obiectivul propus se va amplasa intr-o zona construita in acest moment. Zona in 
care este situat terenul are ca destinatie construirea de locuinte si de servicii profesionale cu 
suprafata mai mica de 200,00mp. 

- detalii privind alternativele care au lost Nate in considerare; 

S-a urmarit prin proiectare ca vecinatatile si mediul inconjurator sa nu fie afectate. 

- alte activilati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 
agregate, asigurarea unor not surse de apA, surse sau linii de transport al energiei, 
creSterea numArului de locuinte, eliminarea apelor uzate i a deeurilor); 

incinta va fi prevazuta cu un depozit pentru deseurile tehnologice in partea din spate 
a acesteia. Deseurile vor fi preluate lunar de o intreprindere specializata in colectarea 
acestora. 

- alte autorizatii cerute pentru proiect. 

Aviz distrigaz, aviz electrica, aviz sanatatea populatiei, securitatea la incendiu, studiu 
geotehnic si hidrogeologic, aviz Apele Romane. 

TY. Descrierea lucriirilor de demolare necesare: 

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere Si folosire ulterioara a 
terenului; NU ESTE CAZUL 

- descrierea luera- rilor de refacere a amplasamentului; NU ESTE CAZUL 

- cAi not de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz; NU ESTE CAZUL 

- metode folosite in demolare; NU ESTE CAZUL 
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- detain privind alternativele care an fost knife in considera re; NU ESTE CAZUL 

- alte activitiiti care pot apAren ca urmare a demoliirii (de exemplu, eliminarea 

deeurilor). NU ESTE CAZUL 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

- (lista/4a fat de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei 
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieria, adoptata 
la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat5 prin Legea nr. 22/2001, cu completarile 
ulterioare; NU ESTE CAZUL 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
nionumentelor istorice, actualizat5, aprobata prin Ordinul ministrului culturii Si 
cultelor nr. 2.314/2004, cu mudific5riie ulterioare, Si Repertoriului arheologic 
national prev5zut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia 
patrimoniului arheologic 5i declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
national, republicat5, cu modific5rile Si complethrile ulterioare; NU ESTE CAZUL 

fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, at5t naturale, cat 5i artificiale, Si alte informatii 
privind: 

Prezenta documentatie este insotita de ortofotoplan. 

❑ folosintele actuale si planificate ale terenului at5t pe amplasament, cat i pe 
zone adiacente acestuia; 
Terenul in suprafata de 346.00 mp se afla in intravilanul comunei HERASTI, respectiv zona 
de locuinte individuate si serrvicii publice. 

❑ politici de zonare Si de folosire a terenului; 

A. teren = 346.00 mp 
A.C. = 56.00 mp 
A.D. = 56.00 mp 
P.O.T. = 16 % 
C.U.T. = 0,16 
Regim de inaltime P 
H streasina = +3,60m; Hmax=5.50m 
A spatii verzi = 70.00 mp 
A platforme betonate = 220.00mp 
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$ CATEGORIA DE IMPOR.TANTA -D 
• CLASA DE IMPORTANTA ill 
$ GRADUL DE REZISTENTA LA FOC V 
• RISC IVIIC DE INCENDIU 

arealele sensibile; NU ESTE CAZUL 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate 
sub forma de vector in format digital cu referinta geogralia, in sistern de 
proiectie nationals Stereo 1970; 

Planul de situatie este insotit de coordonatele Stereo 19 70. 

- detalii privind orice variants de amplasament care a fost luat'a in considerare. 

Amplasamentul propus este in concordanta cu planul urbanistic general al eon]. 
Herasti. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, in limita informatiilor disponibile: 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea Si dispersia 
poluantilor in mediu: 

a) protectia calitstii apelor: 

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil etans. 
Apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un 

decantor- separator de produse petroliere, dupa care vor fi evacuate intr-un bazin de retentie 
cu capacitatea de 20 mc. Toate platformele betonate se vor impermeabiliza. 

In cazul producerii accidentale a unor scurgeri de uleiuri auto, depozitul este 
prevazut cu un sistem de rigole interioare si exterioare care vor colecta uleiul auto 	vor 
dirija is un bazin cu capacitatea de 'I t. 

- statiile 	instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previlzute; 

Imobilul este prevazut cu un bazin vidanjabil etans cu capacitatea de 20mc 
amplasat la o distanta de 6.50m fate de cladire si un decantor separator de produse 
petroliere. 

b) protectia aerului: 
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- sursele de poluanti pentru aer, poluarrti, inclusiv s Irse de mirosuri; 

- gazele de ardere produse de autoturismele personale. 
- emisiile de noxe de ardere a gazelor de la centrala termica 
- instalatiile pentru retinerea i dispersia poluantilor in atmosfera. 

Valorile se incadreaza in valorile maxime admise de ordinul nr. 462/1993. 
Consideram ca pentru obiectivul analizat sunt indeplinite conditiile de protectie a 

factorului de mediu aer, impactul indus situandu-se in limitele acceptate de catre orice 
dezvoltare urbana si nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in 
atmosfera. 

- instalatiile pentru retinerea 5i dispersia poluantilor in attnosfeHi; 

Valorile se incadreaza in valorile maxime admise de ordinul nr. 462/1993. 

Considerarn ca pentru obiectivul analizat sunt indeplinite conditiile de protectie a 
factorului de mediu aer, impactul Indus situandu-se in limitele acceptate de catre orice 
dezvoltare urbana si nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in 
atmosfera. 

c) protectia impotriva zgoniotului Si vibratiilor: 

- sursele de zgomot 5i de vibratii, 

Prin construirea garajului, singurele surse de zgomot si vibratii din incinta sunt date de 
autovehiculele personale si de transport care circula in perimetrul amplasamentului precum 
si de manevrarea pieselor dezmembrate . 

Nu exists surse de vibratii interceptabile. 
Apreciem ca nivelul de zgomot la receptorii cei mai apropiati se situeaza la acelasi nivel 

ca si in prezent. 
Nivelul de zgomot exterior, se va incadra in limitele prevazute de ORDINUL 

MINISTERULUI SANATATII Nr, 119 din 4 februarie 2014 ART. 16 : 
a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), 
masurat la exteriorul celei mai apropiate locuinte conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 
1,6 m inaltime fatade sol, sa nu depa§easca 55 dB §i curba de zgomot Cz 50; 

b) in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent 
ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul celei mai apropiate locuinte conform standardului 
SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m Inaltime fats de sol, sa nu depaseasca 45 dB §i, respectiv, curba 
de zgomot Cz 40. 

- amenaja. rile Si dotarile pentru protectia impotriva zgomotulut i vibratiilor; 

Amenajarile prevazute pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor sunt : 
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- antifonarea peretilor exteriori si a plafonului cu vata minerala. 

- tamplaria exterioara va fi din aluminiu cu Beam tripan.  

d) protectia impotriva 

- sursele de -adiatii; 

Activitatea ce se va desfasura in obiectivul analizat nu presupune manipularea, 

depozitarea sau utilizarea surselor radioactive. 

- amenajArile Si dotArile pentru protectia impotriva radiaPlor; 

NU ESTE CAZUL 

e) proteetia solului Si a subsolului: 

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice 5i de adancime, 

- scurgeri accidentale pe platformele betonate 

- lucrarile Si dotArile pentru protectia solului Si a subsolului; 

Pentru a nu polua solul si subsolul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri 
accidentals, s-au luat urmatoarele masuri: 

• impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor 
deversari accidentale; 

• recuperarea deseurilor menajere si transportul acestora in locuri special amenajate; 
• asigurarea etanseitatii instalatiilor de canalizare si verificarea periodica a acestora. 

• decantor — separator de produse petroliere pentru apele pluviale rezultate de pe 
platforme 

In aceste conditii se apreciaza ca solul si subsolul nu vor fi afectate de catre 
activitatile gospodaresti ale investitiei. 

f) protectia ecosistemelor terestre i acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

NU ESTE CAZUL 

- luerarile, dotarile i rmIsurile pentru proteetia biodiversitatii, monurnentelor 

naturii i ariilor protejate; 
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NU ESTE CAZUL 

g) protectia asezilrilor umane 	altor objective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fat de a.5eza. rile umane, 

respectiv fati-i de monumente istorice Si de arhitectura, cite zone asupra carora 
exista instituit tin regim de restrictie, zone de interes traditional 	altele; NU 
ESTE CAZUL, 

- luer5rile, dotArile Si m5surile pentru protectia asezarilor umane 5i a obiectivelor 
protejate Si/sau de interes public; NU ESTE CAZUL 

h) prevenirea Si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul 
realizarii proieetului/in timpul exploathrii, inclusiv eliminarea: 

In urma constructiei vor rezulta resturi de rnateriale de constructie, ambalaje ale 
acestora precum si resturi menajere. 

modul de gospodarire a de§eurilor. 
Deseurile din plastic, carton si sticla se vor depozita in pubelele special amplasate 

pentru colectarea selectiva a deseurilor. 
Deseurile din metal rezultate in urma realizarii acestui obiectiv se vor colecta si depozita 

la centrele de fier vechi din apropiere 
Deseurile constand in moloz, ipsos, resturi de caramida sau b.c.a, se vor depozita intr-

un container metalic inchriat de la a firma de salubritate agreata de catre primaria comunei 
Herasti cu care beneficiarul vs incheia un contract de prestari servicii. 

Deseurile menajere, specifice activitatii se vor colecta selectiv in pubele din plastic 
inchriate de la a firma de salubritate agreata de catre primaria comunei Herasti cu care 
beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii. Pubelele se vor amplasa pe o 

latforma betonata la a distanta de a roximativ 5.00m de constructia ro usa intr-un s atiu 
special amenaiat, cu sursa de apa pentru s alarea acestora. 

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 
europene si nationale privind deseurile), cantit5ti de deqeuri generate; 

In urma realizarii constructiei si a functionarii acesteia vor rezulta resturi de materials de 
constructie, ambalaje ale acestora , resturi rezultate in urma dezmembrarilor, precum si 
resturi menajere. 

modul de gospodarire a deseurilor. 
Deseurile din plastic ( cod 150102), hartie, carton (cod 150101) si sticla (cod 150107) se 

vor colecta separat in pubelele special amplasate pentru colectarea selectiva a deseurilor. 
Deseurile rezultate in urma dezmembrarilor auto ( anvelope scoase din uz — cod 

160103, vehicule scoase din uz cod 160104, vehicule scoase din uz care nu contin lichide 
sau alte componente periculoase -cod 160106, filtre de Wei — 160107, componente cu 
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continut de mercur — cod 160108, componente cu continut de PCB — cod 160109, 
componente explozive — cod 160110, placute de frana cu continut de azbest — cod 160111, 
placute de frana — cod 160112, lichide de frana — cod 160113, fluide antigel cu contnut de 
substante periculoase — cod 160114, fluide antigel 	cod160115, rezervoare pentru gaz 
lichefiat — cod 160116, metale feroase — cod 160117, metale neferoase — cod 160118, 
materiale plastice — cod 160119, sticla — cod 160120, componente periculoase cod -160121, 
componente fara alta specificatie — cod 160122, alte deseuri nespecificate — cod 160199, 
baterii si acumulatori cu codurile cuprinse intre 160601---160606) se vor colecta si depozita 
la centrele de reciclare a acestor materii din apropiere. Piesele si componentele care se pot 
utiliza se vor distribui catre centrele de comercializare sau direct catre cumparatori. 

Uleiuri uzate de motor, de transmisie si ungere avand codurile cuprinse intre 130204 si 
130208 se vor colecta de catre firme specializate. 

Deseurile constand in moloz, ipsos, resturi de caramida sau b.c.a, se vor depozita intr-
un container metalic inchriat de la o firma de salubritate agreata de catre primaria cornunei 
Herasti cu care beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii. 

Se apreciaza ca se vor dezmembra 5 autovehicule pe luna iar cantitatile de 
materiale rezultate vor fi urmatoarele : 

1. Materiale feroase 	4000 kg 
2. Materiale neferoase 465 kg 
3. Sticla 	 250 kg 
4. Plastic 	 500 kg 
5. Cauciucuri 	25 buc 
6. Bateri 	 5 buc 
7. Instalatii electrice 	100 kg 
8. Ulel motor + cutie 	35 L ( se vor colecta de firme specializate ) 
9. Lichid frana 	2,5 L ( se vor colecta de firme specializate ) 
10. Antigel 	 30 L ( se vor colecta de firme specializate ) 
11. Freon 	 2,5 L ( se vor colecta de firme specializate ) 
12. Materiale textile 	400 kg 

Se apreciaza ca vor rezuita urmatoarele cantitati de materiale refcicsite : 

1. Materiale feroase 	3000 kg 
2. Materiale neferoase 350 kg 
3. Sticla 	 200 kg 
4. Plastic 	 200 kg 
5. Cauciucuri 	15 buc 
6. Bateri 	 3 buc 
7. Instalatii electrice 	15 kg 
8. Ulei motor + cutie 	0 L 
9. Lichid frana 	0 L 

10. Antigel 	 0 L 
11. Freon 	 0 L 
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12. Materiale textile 	200 kg 

- program! de prcvenire Si reducere a cantitcititor de deSenri generate; 

Nu este cazui. 

- planul de gestiona re a deeurilor; Nu este cazul. 

i) gospoatrirea substantelor Si preparatelor chimice periculoase: 

Nu este cazul. 

- substantele Si preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse; 

Nu este cazul. 

- modul de gospodArire a substantelor i preparatelor chimice periculoase 
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu Si a sAnAt4ii populatiei. 
Nu este cazul. 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei Si a 
biodiversitAtii. Nu este cazul. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ 
de proiect: 

- impactul asupra populatiei, sAnAtAtii umane, biodiversitalii (acordand o atentie 
specials speciilor Si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a 
florei Si a faunei s5lbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, 
calitàtii Si regimului cantitativ al apei, calittii aerului, climei (de exemplu, natura 

i amploarca emisiilor de gaze cu elect de serA), zgomotelor i vibratillor, 

peisajului Si mediului vizual, patrirnoniului istoric i cultural i asupra 
interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu Si lung, permanent Si 
temporar, pozitiv Si negativ); Nu este cazul. 

- extinderea impactului (zona geografica, numArul populatiei/habitatelor/speciilor 
afeetate); Nu este cazul. 

- rnagnitudinea Si cornplexitatea impactului; Nu este cazul. 
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- probabilitatea ininactului, Nu este cazul. 

- du rata, frecventa si reversibilitatea impactalui; Nu este cazul. 

- 11061[161e de evitare, reducere sau ameliora re a impactul semnificativ asupra 
mcdiniai; Nu este cazul. 

- natura transfrontaliera a impactulai. Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari Si masuri prevazute 
pentru controlul ernisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la 
cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bone 
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa 
nu influenteze negativ calitatea aerului in zon5. Nu este cazul. 

Legatura en alte acte normative Si/sau planuri/programe/strategii/documente 
de planificare: 

A. Justificarea incadr5rii proiectului, dup5 caz, in prevederile altor acte normative 
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) 
a Parlamentului European Si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea Si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European Si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 
pericolelor de accidente majore care implic5 substantte periculoase, de modificare 

ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European Si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a 
Parlamentului European Si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
inconjurator Si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European Si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile 

de abrogare a anumitor directive, Si allele). 

Nu este cazul. 

B. Se 	va 	mentiona 	planul/programul/strategia/docunientul 	de 
prograrnare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actalui normativ prin 
care a lost aprobat. Nu este cazul. 

X. EacrAri necesare organizArii de Santier: 
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- descrierea hicrArilor necesare organizarii de F,antier; 

Organizarea incintei si modul de amplasare al constructiilor, amenaj'arilor si depozitelor 
de materiale se realizeaza dupa cum urmeaza : 

Pe latura de sud a terenului, la o distanta de 1,00m de aceasa se va amplasa 
containerul pentru muncitori, precum si magazia de unelte. Acestea se vor aseza pe o 
platforma betonata. 

Accesul la teren se va face pe latura de nord . 
Parcarea auto pentru traficul usor va fi in zona din fata a terenului pe o suprafata care in 

prealabil se va pietrui; 
Parcarea auto pentru traficul greu se va realiza in zona din fata a terenului pe o 

suprafata care in prealabil se va pietrui; 
Depozitarea materialelor de constructii se va face in partea din fata a terenului pe 

suprafata pietruita. 
In partea din spate, la o distanta de aproximativ 3,00m fata de containerul muncitorilor 

se va amenaja un W.0 ecologic. 
Alimentarea cu apa se va face de la putul forat cu }-I=25m. 

Alimentarea cu energie electrica se va face cu ajutorul unor generatoare electrice. 

- localizarea organizarii de antier; 

Terenul este situat in intravilanul comunei Herasti str. Linea Mica, nr. 13 . 

- 	descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de 5antier; 

Impactul asupra mediului in urma lucrarilor de organizare a santierului este 
nesemnificativ. 

- surse de poluanti Si instalatii pentru retinerea, evacuarea Si dispersia 
poluantilor in mediu in timpul organizarii de 5antier; Nu este cazul. 

- dotari Si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. 

Nu este cazul. 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de 
accidente Si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sent 
disponibile: 

- lucrarile propose pentru refacerea amplasamentului la finalizarea invest 	in 

caz de accidente Si/sau la incetarea activitatii; Nu este cazul. 
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- aspecte referitoare la prevenirea Si modal  modr l de r;)spuns pentru cazui1 de poluMi 
accidentale; Nu este cazul. 

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/dernolarea instalatiei; 

Nu este cazul. 

- modalithti de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 
terenului. Nu este cazul. 

XII. Anexe - piese desenate: 

1. planul de incadrare in zonfi a obiectivului Si planul de situatie, cu rnodul de 
planificare a utilizfirii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clfidiri, 
alte structuri, ma teriale de constructie Si altele);  plqnce repri-zPnt:5nd limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatA de teren solicitatfi pentru a 
fi folositfi temporar (planuri de situatie i amplasamente); 

Plansa nr. A01 si plansa nr. A02 

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic Si fazele activita$ii, cu instalatiile de 
depoluare; Nu este cazul. 

3. schema-flux a gestionarii deseurilor; Nu este cazul. 

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publics pentru protectia mediului. 
Nu este cazul. 

XIII. Pentru proiectele care infra sub incidenta prevederilor art. 28 din 
Ordonanta de urgentii a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Si faunei sfilbatice, aprobata 
cu modificari Si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificfirile i cornpletfirile 
ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: Nu este cazul. 

a) descrierea succintii a proiectului Si distanta fath de aria natural5 protejata de 
interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale 
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de 
vector in format digital cu referinta geografic5, in sistem de proiectie nalionalA 
Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului 
(X, Y) in sistem de proiectie nationals Stereo 1970; Nu este cazul. 
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b) nurnele Si codul ariei naturale protcjate de interes cornunitar; Nu este cazul. 

c) prezenta Si efectivele/suprafetele acoperite de specii Si habitate de interes eon-113114a)-  in zona 

proiectului; Nu este cazul. 

d) se . 1'11 preciza daca proicctul propus an arc 	 direCtil CU Sall 1111 este necesar pentru 

managernentul conservarii ariei naturale protejate de interes cornunitar; Nu este cazul. 

e) se va estima impactul potential a] proiectului asupra speciilor 	habitatelor din aria naturala 

protejatA de inheres comunitar; Nu este cazul. 

alte informatii prevazute in legislatia in vigoare. Nu este cazul. 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, mernoriul va fi 

completat cu urrnatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, 
a ctualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; Nu este cazul. 

- cursul de apa: denumirea Si  codul cadastral; Nu este cazul. 

- corpul de apa (de suprafata 	subteran): denumire Si cod. Nu este cazul. 

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic 5i starea cbirnica a corpului de apa de 
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa Si  starea cbirnica a 
corpului de apa. Nu este cazul. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu 
precizarea excepPlor aplicate Si a termenelor aferente, dupa caz. Nu este cazul. 

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr 	  privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice Si private asupra mediului se iau in considerare, dacA este cazul, in 
rnomentul compilarii infornaatiilor in conformitate cu punctele III-XIV. Nu este cazul. 

Semnatura §i §tampila 
titularului 
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