
Continutul-cadru al memoriului de prezentare 

1. 	Denumirea proiectului: 
„Investitii not la FERMA KILOMETRUL 36 SRL" Realizarea unui camping pentru rulote si corturi, 

casute tip camping, inclusiv constructii anexe si grupuri sanitare 

II. Titular: 
- numele: S.C. FERMA KILOMETRUL 36 S.R.L. 

adresa postal6: judetul Giurgiu, orasul Gaiseni, satul Gaiseni, strada Principala, nr. 109 
numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de Internet: 

Tel. 0722241300, adresa e-mail: florinpodutomail.com   
- numele persoanelor de contact: 

Administrator firma S.C. FERMA KILOMETRUL 36 S.R.L.: 
PODUT FLORIN MARIUS, Tel: 0722241300. Adresa mail: florinbodutbrnail.com   

Reprezentant proiectant general VERTICAL GESTURE ARHITECTURE S.R.L: 
TITA ALEXANDRA IULIANA,Tel: 0765878655.Adresa mail: alexandra@verticalgesture.ro  
ROXANA NICOLETA IVAN, Tel: 0769297599. Adresa mail: office@verticalgesture.ro  

• 
• director/manager/administrator; 
• responsabil pentru protectia 

Ill. Descrierea caracteristicilor fizice ale mntregului project: 
a) un rezumat a! proiectului; 

Proiectul consta in realizarea unei structuri de primire turistica de tip camping inclus Ia categoria 
de doua stele. Amplasarea campingului se va realize intr-un loc de interes turistic, ferit de zgomot sau 
alte surse de poluare, precum si de elemente periculoase pentru sanatatea si securitatea turistilor. 
Terenul impreuna cu vecinatatile sunt inconjurate aproape in totalitate de paduri, un punct de interes 
natural reprezentandu-1 raul Arges ce intretaie padurea, 

Campingul se va desfasura pe un teren in suprafata de 4535mp si va putea fi accesat pe partea 
de S-V a terenului, din drumul de acces existent ce traverseaza loturile vecine cu numerele cadastrale 
31198 si 30526. Atat terenul studiat, cat si cele doua loturi vecine se afla in posesia aceluiasi beneficiar 
SC FERMA KILOMETRUL 36 SRL. 

Accesul pe teren va fi restrictionat pe latura de S-V prin intrarea stabilita pentru turisti, fiind 
propusa imprejmuirea terenului cu gard viu pe majoritatea laturilor, iar in rest Cu gard din stalpi si scanduri 
din lemn. Paza campingului va fi asigurata ziva si noaptea de catre 6 firma de securitate, beneficiarul va 
incheia un contract cu firma respective. 

Proiectul propune construirea si amenajarea unei structuri de primire turistica de tip camping 
Indus la categoria de doua stele. Conform Ordinului nr. 65 din 10 iunie 2013, campingul este definit ca 
o structure de primire turistica destinata sa asigure cazarea turistilor in corturi sau rulote, astfel amenajate 
incat sa permita acestora sa parcheze mijloace de transport, sa isi pregateasca masa si sa beneficieze 
de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate. 

Terenul va fi impartit in doua: o parte destinata parcelelor de campare si cazare, iar cealalta 
amenajata cu zonele de liniste si recreere, terenuri de sport , agrement si joaca. Cele doua parti vor 
comunica intre ele prin spatiile verzi, drumuri si alei interioare. Astfel, in continuarea drumului existent de 
pe parcelele invecinate se va propune amenajarea unui drum carosabil cu pietris de granulozitate mare 
ce va permite accesul catre toate zonele, dar mai ales catre parcelele de campare. Aleile interioare 
propuse ce vor conecta spatiile de campare cu cele de folosinta comuna se vor realize din pietris cu 
granulozitate mica. 

Capacitatea de cazare a campingului exprimata in numarul de locuri de campare, este 
determinate prin inmultirea cu 4 a celor 15 parcele de campare, Ia care s-au adaugat cele 4 locuri de 
cazare in cele doua casute de tip camping amplasate pe alte doua parcele. Astfel, capacitatea totala a 
campingului va fi de 64 locuri, depasind numarul minim necesar pentru aceasta structure de cazare 
incluse la categoria de doua stele. 



Construirea si amenajarea structurii de primire turistica de doua stele are urmatoarele 
caracteristici: 

-Functiune : cazare de tip camping 
-Capacitate camping: 64 locuri 
-Aria teren : 4535mp 
-Aria construita (Ac): 110.70mp 
-Aria desfasurata (Ad): 110.70mp 
-Principalele destinatii : camping 
-P.O.T. propus : 2.4% 
-C.U.T. propus : 0.02 

In vederea construirii structurii de cazare de tip camping inclus la categoria de doua stele, avand 
capacitatea de 64 locuri de cazare, regimul de inaltime al cladirilor propuse pe parter, suprafata totatala 
a terenului de 4535mp, se propun urmatoarele spatii: 

CASUTE TIP CAMPING 
Principe 
Cladire civila: 	 Casuta tip camping 
Regimul de inaltime: 
Suprafata construita (la sol): 	'1520 mp 
Suprafata desfasurata: 	 15.2Orrip 
Inaltimea maxima : 	 +3.50m 

Se propune realizarea a doua imobile cu regim de inaltime Parter cu functiunea de cazare, avand 
suprastructura alcatuita din panouri autoportante din lemn. 

Inchiderile vor fi din panouri autoportante in grosime de 18cm. Peretii exteriori vor fi termoizolati 
cu vata minerala dispusa la interiorul panourilor si se vor finisa cu sipici de lemn. 

Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti cu a structure asemanatoare cu cea 
folosita la peretii perimetrali si anume, rigle de Iemn ortogonale dispuse pe ambele directii placate cu 
gips carton pe ambele parti, finisat cu tencuiala si vopsitorii lavabile sau faianta. Aceste panouri vor avea 
partial rot de rezistenta si stabilitate. 

Acoperisul va fi realizat intr-o singura panta, iar sistemul structural al acestuia va fi format din 
capriori dispusi pe directia pantei acoperisului. Acestia vor rezema la capete pe pane (calcatoare). Peste 
capriori se va dispune stratul de astereala pe care se va prinde finisajul din table faltuita. 

La exterior, datorita detasarii de la cota terenului a casutelor, acestea vor avea prevazute pe 
laturile de N-E cate o terasa din care se face accesul la interior. Pentru accesul pe verticala, fiecare 
terasa va fi succedata de cate o scara intr-o singura rampa. 

0 SPATIUL COMERCIAL 
Principalele caracteristici: 
Cladire civila : 	 Spatiu comercial 
Regimul de inaltime: 
Suprafata construita (la sot): 	4.00 mp_,) 
Suprafata desfasurata: 	 2 . Omp 
Inaltimea maxima 	 +2.65m 

Se propune realizarea unui imobil cu regim de inaltime Parter cu functiunea de spatiu comercial, 
avand suprastructura alcatuita din panouri autoportante din lemn. 

inchiderile vor fi cote din panouri autoportante in grosime de 18 cm. Peretii exteriors vor fi 
termoizolati cu vata minerala dispusa la interiorul panourilor, iar la exteior se vor finisa cu vopsitorii 
rezistente la interperii si se vor decora cu o structura din sipici de lemn ce vor prinde panourile circulare 
de Iemn colorate diferit. 

Acoperisul va fi realizat intr-o singura panta, iar sistemul structural al acestuia va fi format din 
capriori dispusi pe directia pantei acoperisului. Acestia vor rezema la capete pe pane (calcatoare). Peste 
capriori se va dispune stratul de astereala pe care se va prinde finisajul din tabla faltuita. 
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La exterior, datorita detasarii fata de cota terenului, pentru accesul pe verticala spatiul comercial 
va fi succedat de o scara intr-o rampa prevazuta pe zona de acces in interiorul spatiului. 

• SPATII ANEXE SI GRUPURI SANITARE 
Principalele caracteristici 
Cladire civila 	 Anexe si Grupuri sanitare 
Regimul de inaltime: 
Suprafata construita (la sol): 	56d rma) 
Suprafata desfasurata: 	 56.30mp 
Inaltimea maxima : 	 +3.55m 

Se propune realizarea unui imobil cu regim de inaltime Parter cu functiune mixta ce cuprinde 
diferite utilitati si servicii (spatiu depozitare si inchiriere, receptie cu depozit de valor', grupuri sanitare cu 
dusuri, oficiu camerista si magazie, spalatorie/calcatorie) necesare structurii de primire turistica de tip 
camping, avand suprastructura alcatuita din panouri autoportante din lemn. 

inchiderile vor fi din panouri autoportante in grosime de 18 cm. Peretii exteriori vor fi termoizolati 
cu vata minerala dispusa la interiorul panourilor si se vor finisa cu sipici de lemn. 

Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti de diferite grosimi, in functie de rolul 
acestora. In dreptul axelor constructiei, peretii de compartimentare cu grosimea de 15 cm vor avea rol 

• autoportant ca si peretii perimetrali, astfel structura acestora va fi aceeasi ca cea folosita la exteriorul 
cladirii, si anume rigle de lemn ortogonale dispuse pe ambele directii inchise cu placi de gips carton pe 
ambele parti. 

Pentru celelalte compartimentari interioare cu pereti de 10cm, ce separa grupurile sanitare de 
dusuri sau de magazie in cazul oficiului pentru camerista, se va folosi un sistem de panouri similar cu cel 
descris mai sus, insa acesta va avea grosimea mai mica. Aceste panouri vor avea partial rol de rezistenta 
si stabilitate. 

Pentru cabinele de dusuri si wc-uri se vor monta pereti de 7.5cm cu structura din rigle de lernn 
ortogonale dispuse pe ambele directii placate cu gips carton pe ambele parti. Finisajul peretilor se va 
face din faianta pana la inaltimea de 2.10m, iar in rest cu tencuiala si vopsitorii lavabile. 

Acoperisul va fi realizat intr-o singura panta, iar sistemul structural al acestuia va fi format din 
capriori dispusi pe directia pantei acoperisului. Acestia vor rezema la capete pe pane de capat 
(calcatoare) cat si pe pane intermediare (calcatoare). Peste capriori se va dispune stratul de astereala 
pe care se va prinde finisajul din tabla faltuita. 

Accesurile in cladire vor fi amplasate diferit pe laturile cladirii, in functie de spatiul accesat, 
acestea fiind marcate cu podeste. Datorita pantei variabile a terenului pe aceasta portiune de teren, 
podestele vor avea inaltimi diferite, iar in unele cazuri vor fi succedate de scan intr-o ramps. 

• PARCELA DE CAMPARE 
-Suprafata minima: 8Omp 
-Suprafata maxima:'`5„5241p 
-Principala destinatie : suprafata de teren delimitata si marcata, unde se poate. parca mijlocul de 

transport si instala cortul sau rulota, ramanand spatiu si pentru miscare si odihna. 
• PARCELA 

-Suprafata minima: 130.13mp 
-Suprafata maxima: 1.31..4.5relp 
-Principala destinatie : suprafata de teren delimitata si marcata, uncle este amplasata casuta de 

tip camping si se poate parca mijlocul de transport, ramanand spatiu si pentru miscare si odihna. 
• TERENURI MINIGOLF 

-Suprafata minima: 132.35mp 
-Suprafata maxima: 152..Nso.p.. 
-Principala destinatie : suprafete de teren delimitate si marcate in care vor fi amenajate trasee 

pentru sportul si agrernentul turistilor de toate categoriile de varsta. 
• GRADINITA CU SPATII DE JOACA PENTRU COPII 
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-Suprafata aprox.: 230mp 
-Principala destinafiFTT66 de joaca pentru copii dotat cu o trambulina cu plasa de siguranta si un 

ansamblu de joaca cu topogan, turn si leagane. 
• SPATII VERZI 

-Suprafata aprox.: 995rrig„. 
-Principala destinatie: spatiu folosit de catre turisti pentru odihna si agrement, ce va avea si o 

zona plantata cu arbori si arbusti Cu rol si de umbrire, zona ce se va intinde pe aproximativ 21% din 
suprafata totala a terenului. 

• BAZIN 
-Suprafata: 303.50m 
-Principalaes natie:i 	spatiu destinat jocului cu apa format dintr-o alee pietonala cu pavaj de 

piatra ce inconjoara un traseu de apa, iar in interiorul traseului rezultand o insula pentru jocuri interactive 
cu fantani. 

• DRUM CAROSABIL 
-Suprafata aprox.: 847mp 
-Principala destinatie: drum carosabil amenajat din pietris de granulozitate mare ce va permite 

accesul catre toate zonele, dar mai ales catre parcelele de campare. 
* ALEI PIETONALE 

-Suprafata aprox.: 196.50mp 
-Principala destinatie: alei interioare propuse ce vor conecta spatiile de campare cu cele de 

folosinta comuna, se vor realiza din pietris cu granulozitate mica. 

b) justificarea necesitatii proiectului; 
Prin prezentul proiect de investitii, Ferma Kilometrul 36 SRL isi propune dezvoltarea activitatii 

societatii prin realizarea unui camping pentru rulote si corturi, casute tip camping, inclusiv constructii 
anexe si grupuri sanitare, in scopul derularii in conditii optima a activitatii aferente codului CAEN 5530, 
in teritoriul GAL "INIMA GIURGIULUI- TARA NEAJLOVULUI SI A CALNISTEI". 

Rezultatele finale generate prin project vor duce la dezvoltarea societatii intr-un domeniu non-
agricol, crearea conditiilor prielnice dezvoltarii economics durabile, imbunatatirea nivelului de trai al 
comunitatii prin dezvoltarea sectorului non-agricol, promovarea utilizarii eficiente a resurselor. 

Prin proiectul propus ce se incadreaza in obiectivele specifice Masurii 3.1/6A "Dezvoltarea 
activitatilor non-agricole in teritoriul GAL"- Grupul de Actiune Locala Inima Giurgiului-Tara Neajlovului si 
a Calnistei", s-au avut in vedere urmatoarele: 
- cresterea numarului de intreprinderi ce desfasoara activitati non-agricole prin serviciile de camping 
- diversificarea activitatilor non-agricole desfasurate in teritoriu prin desfasurarea unei noi activitati non-
agricole, respectiv servicii de camping 

stimularea initiativelor antreprenoriale prin dezvoltarea acestui proiect 
- crearea de noi locuri de munca si mentinerea color existente in localitatile din teritoriu. Prin prezentul 
proiect se vor crew 5 noi locuri de munca. 

reducerea migratiei fortei de munca existente la nivelul teritoriului 
- prin serviciile de camping oferite va creste valoarea adaugata a activitatilor de turism in zona, turistii 
avand acces la structuri de primire turistica de tip camping inclus la categoria de doua stele. 
- crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prostate de catre micro- intreprinderi 
- crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice. 

Amplasarea campingului se va realiza intr-un Joe de interes turistic, tent de zgomot sau alts surse 
de poluare, precurn si de elemente periculoase pentru sanatatea si securitatea turistilor. Terenul 
impreuna cu vecinatatile sunt inconjurate aproape in totalitate de paduri, un punct de interes natural 
reprezentandu-I raul Arges ce intretaie padurea. 

Conceptul intregului camping s-a bazat foarte mult pe ideea de petrecere a timpului cat mai mutt 
in aer liber, ca la tarn, unde totul se raporteaza la natura si se contopeste cu aceasta. Astfel, in 
propunerea acestei structuri de primire turistica s-a avut in vedere ca stilul constructiv si coloritul 
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diverselor constructii si amenajari din cadrul acesteia sa se integreze in peisajul si mediul inconjurator, 
prin folosirea unor materiale precum lemnul sau alte materiale din resursele locale. 

c) valoarea investitiei; 
Costul estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii este de 405476.02 lei ( fara TVA) . 

Suma tuturor cheltuielilor C+M (222776.59 lei fara TVA) s-a raportat la mp de constructie (4535mp). 

d) perioada de implementare propusa; 
Durata de implementare este de 21 luni, durata de executie este de 24 luni. 

e) planse reprezentand litnitele amplasarnentului proiectului, inclusiv once suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita ternporar (planuri de situatie si  atnplasamente); 
A00 - Plan incadrare 
A01- Plan situatie 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale Intregului protect, formele fizice ale proiectului 
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele), 
A00- Plan incadrare 

• A01- Plan situatie 
A2- Casuta camping — Fatade: N-V, N-E, S-E, S-V; sectiuni: A-A, B-B; planuri: carter, invelitoare 
A3- Spatiu comercial Fatade: N-V, N-E, S-E, S-V; sectiuni: A-A, B-B; planuri: parter, invelitoare 
A4- Spatii anexe si grupuri sanitare — sectiuni: A-A, B-B; planuri: parter, invelitoare 
A5- Spatii anexe si grupuri sanitare — Fatade: S-E, S-V, N-V, N-E 
A6- Profile transversale A-A, B-B, Profile longitudinale C-C, D-D 
1S01- Plan situatie retele exterioare 
1E02- Plan situatie 

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului prop us: 
- profilul si capacitatile de productie; 

Proiectul in cauza nu implica productie. 
FERMA K1LOMETRUL 36 SRL are ca activitate principala codul CAEN 5610 "Restaurante". 

Codul CAEN aferent proiectului este 5530 " Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere". Acest cod CAEN 
cuprinde servicii asigurate in terenurile de camping, in parcurile pentru vehicule si rulote, ceea ce include: 
furnizarea de spatii pentru parcarea vehiculelor de agrement sau amplasarea de corturi, pentru 
pesoanele aflate in afara locului de resedinta, furnizate pe perioade zilnice sau saptamanale ; furnizarea 
de spatiu sub adaposturi montane sau bivuacuri pentru instalarea corturilor si/sau sacilor de dormit; 
servicii de cazare pe timpul noptii combinate cu servicii de asigurare a mesei, servicii recreative sau de 
instruire in cadrul unui pachet de servicii in tabere pentru adulti tineret si copii, in sistem "all inclusive". 

- descrlerea instalatiei .0 a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupe caz); 
INSTALATII SANITARE: 

• Dotarea cu obiecte sanitare: 
In grupurile sanitare din casutele de camping s-au prevazut urmatoarele obiecte sanitare: 
Lavoar sanitar, cu toate armaturile aferente; 
Vas closet cu echipare completa; 
Cada de dus cu toate armaturile aferente; 
In grupurile sanitare din cladirea Spatii anexe s-au prevazut urmatoarele obiecte sanitare: 
Lavoare sanitare cu toate armaturile aferente; 
Vase closet cu echipare completa; 
Cazi de dus cu toate armaturile aferente; 

• instalatii de alimentare cu apa pentru consum menajer 

S 
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Alimentarea cu ape" potabila pentru consum menajer va fi asigurata de la un put forat din incinta, 
prin intermediul unui bransament din PEHD 50 mm. 

Putul forat este amplasat in exterior conform planului de situatie. Se prevede de asemenea o 
statie de filtrare apa in incinta, 

In interlard putului se va amplasa o pompa submersibila avand urmatoarele caracteristici: Q = 8 
m3/h, H = 60 mCA, cu toate accesoriile necesare. 

In vederea asigurarii debitului si presiunii apei potabile pentru consum menajer, se va prevedea 
o gospodarie de apa, formate din pampa cuplata cu hidrofor, rezervor tampon de 2000 I, distribuitor apa 
si toate accesoriile necesare. 

Se va prevedea un record de alimentare cu apa pentru bazinul din exterior (insula interactive), 
care va fi dotat cu echipamente (pompe) pentru functionarea in bune conditii. 

Alimentarea cu apa calda de consum va fi asigurata de la un boiler electric de 300 I, pentru 
cladirea anexa si grupurile sanitare, ler pentru casutele de camping instanturi electrice. 

Coloanele de alimentare cu ape' rece si ape" calda de consum a obiectelor sanitare se vor realiza 
din tuburi de PP-R sau similar. Coloanele se vor amplasa in ghene, inchise etans pe traseu, dar 
prevazute cu posibilitati de acces pentru cazuri de interventie. De asemenea, distributiile conductelor de 
alimentare cu ape' rece si ape' calda de consum, de Ia coloane catre obiectele sanitare se realizeaza tot 
din conducte de PP-R sau similar mascate in spatele peretilor de gips carton. 

Toate traseele de alimentare cu ape" vor fi izolate termic cu benzi tip TUBOLIT (6 mm) sau similar. 
Instalatia cuprinde robinete de inchidere cu ventil sferic montate pe ramificatiile catre grupurile 

sanitare si robinete colter de inchidere si reglaj montate pe legaturile obiectelor sanitare. La baza 
coloanelor se vor monta robinete de inchidere cu golire. 

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa s-a facut in conformitate cu 
normativul 19/2015 si cu STAS 1478. 

• Gaspodaria de apa 
S-a prevazut o gospodarie de apa pentru consum amplasata in exterior, ingropat, compusa din: 

- pompa apa cuplata cu hidrofor 501: Q = 8 m3/h, H = 31 mCA, cu toate accesoriile necesare; 
- rezervor tampon de 20001 
- distribuitor 
- alto accesorii necesare. 

Toate echipamentele de compare si materialele folosite vor fi agrementate tehnic. 
Se va prevedea o singura incapere din beton pentru gospodaria de apa si statia de filtrare a apei, 

in imediata vecinatate a putului. 
• lnstalatii de canalizare ape uzate menajere 

Evacuarea din cladiri a apelor uzate se va realiza cu ajutorul instalatiilor interioare de canalizare. 
Instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere s-au proiectat in sistem gravitational. Acestea 

suet prevazute cu toate accesoriile necesare (ventilare, plutitoare, armaturi, etc). 
Coloanele se vor monta mascat, in ghene, dar cu posibilitati de acces la piesele de curatire. 

Conductele de legatura de la obiectele sanitare is coloane, coloanele si colectoarele orizontale de 
canalizare se vor executa din conducte de PP sau similar. 

Aerisirea coloanelor de scurgere se va face in exterior prin amplasarea unor grile de aerisire in 
fatada. 

Colectoarele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de PVC-KG sau similar 
vor fi montate sub adancimea minima de inghet. 

A•ele uzate mena-e e din .colectate-441i4iate-ea zirretans-vidaniebil c 1. _ 
volumul de 30 rn3, care se 	vidanja periodic. 
---r—Eitalatii de Cana izare ape p uvia e 

Apele pluviale de pe cladiri vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate 
Ia teren. 

INSTALATII ELECTRICE: 
• Alimentarea cu energie electrica 
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Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului Ia instalatia de alimentare a furnizorului de 
energie electrica" se va realize in baza solutiei tehnice stability de operatorul retelei de distributie prin 
Avizul Tehnic de Racordare iar executia bransamentului va fi realizata de catre un agent economic 
atestat in conditiile legii. 

• Instalatiiie de iluminat si prize 
La proiectarea instalatiel de iluminat exterior si cel interior al cladirilor aferente obiectivului s-a 

tinut seama de pozitia aleilor, drumului de acces, destinatia incaperilor, tema beneficiarului, dispunerea 
mobilierului, precum si de necesitatea realizarii unei performante vizuale optime in conexiune cu sarcina 
vizuala corespunzatoare. Intensitatea medie luminoasa va fi de 200-3001x, conform normativului in 
vigoare NP061 /2002 si NP062/2002. Iluminatul dintr-o incapere de cazare sau zona de lucru trebuie sa 
asigure o vizibilitate buna a sarcinilor vizuale si sa se realizeze in conditii de confort inclusiv in iluminatul 
cailor de acces si a parcelelor. 

Toate circuitele de iluminat se vor executa pentru instalatiile interioare de iluminat cu conductoare 
din cupru masiv, cu izolatie din PVC cu intarziere Ia propagarea flacarii, tip CYY-F 1,5 mmp protejate in 
tub IPEY - pozat in plafoane si in peretii de rigips sau OSB. 
Pentru circuitele de iluminat exterior se vor folosi cabluri CYABY 1.5mm, protejate in tub PVC, avand 
traseul ingropat la adancimea conform normativului 17/2011. 

Corpurile de iluminat vor fi aprovizionate de beneficiar si vor avea grad de protectie corespunzator 
spatiilor in care se vor manta, conform indicatiilor din project. 

Alimentarea corpurilor de iluminat exterior se face din tabloul T.E,G, cu cablu din cupru armat — 
CYAbY — montat ingropat, in zonele cu spatiul verde. 
Prevederile pentru instalatiile electrice pentru campinguri sunt in conformitate cu SR HD384-7-708-S2 si 
se aplica pentru portiuni din instalatia electrica din campinguri care asigura facilitati pentru alimentarea 
vehiculelor de agrement (inclusiv rulote) sau corturi. Echipamentul electric sau prizele la punctele de 
alimentare electrica a rulotelor se realizeaza prin reteaua de alimentare cu energie electrica la 10% din 
parcele, cu ajutorul circuitelor de distributie subterane. Cablurile subterane trebuie ingropate la o 
adancime de minim 0.6m. 
Punctul de alimentare electrica al rulotei trebuie amplasat in vecinatatea amplasamentului rulotei si la 
mai putin de 20m de echipamentul de conectare al vehiculului de agrement locuibil sau cort.Pentru 
fiecare punct de conexiune (rulota) trebuie prevazut cel putin o prize. 

Instalatia electrica de prize cuprinde prize simple sau duble, etanse sau neetanse, cu contact de 
protectie 16 A, pozitionate la inaltimi adecvate mobilierului. 
lnstalatiile electrice pentru prize se vor executa in aceleasi conditii cu instalatiile de iluminat, respectiv cu 
conductoare CYYF 2,5 mmp si CYABY 2.5mm, protejate in tub IPEY. 

Circuitele de lumina si de prize sunt prevazute cu protectie diferentiala 30 mA conform 17/2011. 
• Instalatii de curenti siabi: voce date 

Vor fi prevazute urmatoarele sisteme de curenti slabi: 
— voce date (instalatie wireless) 

Sistemul voce date 
Asigura comunicatiile pentru intreg obiectivul. Trebuie sa se asigure infrastructure ceruta pentru 

conectarea cu un furnizor de servicii telefonice si trebuie sa se asigure de asemenea realizarea 
legaturilor necesare cu furnizorii de Internet si schimb de date. 

Structure retelei va fi de tip stea, circuitele pornind din punctul de record la reteaua Tc din zona. 
Se va folosi cablu UTP cat. 6, adica un cablu de viteza mare, pentru diverse aplicatii. 

Cablul va fi compatibil EN50173, ISO/IEC 11801. Vor fi prevazute prize duble sau simple RJ 45 
montate ingropat, conectarea prizelor RJ 45 se va face conform standardului EIA/TIA 568. 

• Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere 
Deoarece masuri de protectie impotriva atingerilor indirecte trebuiesc luate in toate cazurile in 

care exista pericolul ca persoanele sa intre simultan in contact cu o masa si un element conductor intre 
care poste sa apara o diferenta de potential periculoasa ca urmare a unui defect, s-au prevazut toate 
prizele din cadrul acestui obiectiv, cu contact de protectie. 
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De asemenea, s-au prevazut dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor si 
dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de protectie), la care curentul diferential de 
declansare nu depaseste 30 mA, pentru circuitele electrice de prize si pentru circuitele de iluminat. 

Conform NP 17/2011, protectia prin deconectare automata a alimentarii poate fi aplicata schemei 
de legare la pamant realizata pentru prezenta constructie (TN-S) uncle conductorul de protectie insoteste 
faza si neutrul circuitelor pane la tabloul secundar sau principal, iar coloanele tablourilor electrice au 
conductor de protectie ce insoteste conductoarele de faza si neutru pana in tabloul general TEG. 

Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, se va realiza legarea tuturor partilor metalice, 
respectiv carcasele metalice ale tablourilor (unde este cazul), alte echipamente, Ia priza de pamant 
naturala. 

Rezistenta prizei de pamant, comuna pentru instalatia de paratrasnet si instalatia electrica a 
incintei, nu trebuie sa depaseste un ohm. In cazul in care se depaseste aceasta valoare se va realiza o 
priza de pamant artificiala alcatuita din 3 electrozi verticali , din 01 Zn 2 1/2' , I=3m ingropati la 0.8 m, 
montati pe contur inchis, sub forma de triunghi echilateral, legati intre ei cu platbanda de 01 Zn 
40x4mm.De la aceasta se va lege T.E.G al obiectivului, prin intermediul unei piese de separatie, PS. 

Instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice 
Pentru protectia contra descarcarilor atmosferice, conform Normativ 17/2011, pentru obiectivul de 

mai sus este necesar a fi prevazuta o instalatie IPT. 
Va fi prevazuta o instalatie de protectie impotriva trasnetului cu ajutorul unui dispozitiv de captare 

FDA. Acesta are raza de protectie pentru toata aria campingului de 85m. De Ia aceasta se va realiza 
transmiterea intensitatii curentului trasnetului catre priza de pamant, prin conductoare de coborare din 
platbanda OL Zn 25x4 mm verticale, inglobate in structure stalpilor de rezistenta ai imobilului si sudate 
la armaturile acestora, asigurandu-se continuitatea pane la priza naturala de fundatie. Conductorul de 
captare se va termina pe acoperis, printr-o tija de captare din OL cu (.0 cu 20 mm. 

In cazul in care priza de pamant este comuna atat pentru instalatiile interioare, cat si pentru 
instalatia de paratrasnet, valoarea rezistentei de dispersie R trebuie sa fie mai mica de 1 ohm. In cazul 
in care instalatia IPT nu se va realiza, valoarea rezistentei de dispersie R va fi conform I 7/2011 < de 
4ohm 

descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul 
produse si subproduse obtinufe, marimea, capacifatea; 
Nu este cazul. 

- mated& prime, energia si combusfibilii ufilizati, cu rnodul de asigurare a acestora; 
Nu este cazul. 

racordarea la retelele utilitare existente in zone; 
Instalatii de alimentare cu apa pentru consum menajer 
Alimentarea cu ape potabila pentru consum menajer va fi asigurata de la un put forat din incint6, 

prin intermediul unui bransament din PEHD 50 mm. 
In vederea asigurarii debitului si presiunii apei potabile pentru consum menajer, se va prevedea 

o gospodarie de apa, formate din pampa cuplata cu hidrofor, rezervor tampon de 2000 I, distribuitor apa 
si toate accesoriile necesare. 

Se va prevedea un record de alimentare cu apa pentru bazinul din exterior (insula interactive), 
care va fi dotat cu echipamente (pompe) pentru functionarea in bune conditli. 

Alimentarea cu apa calda de consum va fi asigurata de Ia un boiler electric de 300 I, pentru 
cladirea anexa si grupurile sanitare, iar pentru casutele de camping instanturi electrice. 

Coloanele de alimentare cu ape" rece si ap6 calda de consum a obiectelor sanitare se vor realiza 
din tuburi de PP-R sau similar. Coloanele se vor amplasa in ghene, inchise etans pe traseu, dar 
prevazute cu posibilitati de acces pentru cazuri de interventie. De asemenea, distributiile conductelor de 
alimentare cu apa rece si apa calda de consum, de Ia coloane catre obiectele sanitare se realizeaza tot 
din conducte de PP-R sau similar mascate in spatele peretilor de gips carton. 
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Toate traseele de alimentare cu ape vor fi izolate termic cu benzi tip TUBOLIT (6 mm) sau similar. 
2. Evacuarea apelor uzate menajere si ape pluviale 

Instalatii de canalizare ape menajere 
Evacuarea din cladiri a apelor uzate se va realiza cu ajutorul instalatiilor interioare de canalizare. 
Instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere s-au proiectat in sistem gravitational. Acestea 

sunt prevazute cu toate accesoriile necesare (ventilare, plutitoare, armaturi, etc). 
Colectoarele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de PVC-KG sau similar 

vor fi montate sub adancimea minima de inghet. 
Apele uzate menajere din cladire vor fi colectate si dirijate catre un bazin etans vidanjabil cu 

volumul de 30 m3, care se va vidanja periodic. 
Instalatii de canalizare ape pluviale 
Apele pluviale de pe cladiri vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate 

la teren. 
3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul. 

Nu este cazul. 
4. Asigurarea instalatiei de incalzire 

Nu este cazul. 
5. Asigurarea energiei electrice. 

Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului Ia instalatia de alimentare a furnizorului de 
energie electrica se va realiza in baza solutiei tehnice stability de operatorul retelei de distributie prin 
Avizul Tehnic de Racordare iar executia bransamentului va fi realizata de Gate un agent economic 
atestat in conditille legii. 

Alimentarea corpurilor de iluminat exterior se face din tabloul T.E.G, cu cablu din cupru armat — 
CYAbY — montat ingropat, in zonele cu spatiul verde. 

Prevederile pentru instalatille electrice pentru campinguri sunt in conformitate cu SR FID384-7-
708-S2 si se aplica pentru portiuni din instalatia electrica din campinguri care asigura facilitati pentru 
alimentarea vehiculelor de agrement (inclusiv rulote) sau corturi. Echipamentul electric sau prizele la 
punctele de alimentare electrica a rulotelor se realizeaza prin reteaua de alimentare cu energie electrica 
Ia 10% din parcele, cu ajutorul circuitelor de distributie subterane. Cablurile subterane trebuie ingropate 
la o adancime de minim 0.6m. 

Va fi prevazuta o instalatie de protectie impotriva trasnetului cu ajutorul unui dispozitiv de captare 
PDA. Acesta are raza de protectie pentru toata aria campingului de 85m. 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiel; 
Nu este cazul. 

- cal not de acces sau schimbari ale celor existente; 
Accesul pe teren se va face pe latura de S-V , din drumul de acces existent la care se va racorda 

cel propus prin proiect. Drumul carosabil propus va fi realizat in continuarea celui existent ce traverseaza 
loturile vecine cu numerele cadastrale 31198 si 30526. Atat terenul studiat, cat si cele doua loturi vecine 
se afla in posesia aceluiasi beneficiar SC FERMA KILOMETRUL 36 SRL. 

Terenul in suprafata de 4535mp are urmatoarele vecinatati: 
N-E - latura de 27.48 m se invecineaza cu Lot 3, Nr. Cad. 31200 
S-E - latura de 165.25 m se invecineaza cu proprietate privata a Stefan Dumitra 
S-V - latura de 27.48 in se invecineaza cu Lot 1, Nr. Cad. 31198 avand drum de acces 
N-V latura de 165.25 m se invecineaza cu proprietate private a Stan I. Constantin 

- resursele natural° folosite in construct:le si functionare; 
In propunerea acestei structuri de primire turistica s-a avut in vedere ca stilul constructiv si 

coloritul diverselor constructii si amenajari din cadrul acesteia sa se integreze in peisajul si mediul 
inconjurator, prin folosirea unor materiale precum lemnul sau alte materiale din resursele locale. Astfel, 
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constructiile propuse in camping vor avea structura de rezistenta formata din panouri autoportante din 
lemn si sarpanta acoperisurilor realizata din lemn de rasinoase. 

metode folosite in constructie/demolare; 
Construirea imobilelor propuse in camping se va face cu structura de rezistenta formata din 

panouri autoportante din lemn. Aceste panouri au structura realizata dintr-o retea de rigle din lemn 
ortogonale prevazute pe ambele directii. La exterior, panourile se vor placa cu piaci de OSB 
(dmin=1 2mm) peste care se vor aplica sipci din lemn sub forma de finisaj. La interior, structura se va 
placa cu placi de gips-carton paste care se vor aplica finisajele interioare. 

Intro caroiajul de rigle orizontale si verticale si placile propuse se va dispune un strat de vata 
minerala in vederea termoizolarii panoului. 

Grosimea minima a riglelor ce formeaza structura de rezistenta a panoului va fi de 100mm pentru 
rasinoase si de 120mm pentru foioase. 

Acoperisul va fi realizat intr-o singura panta, iar sistemul structural al acestuia va fi format din 
capriori dispusi pe directia pantei acoperisului. Acestia vor rezema la capete pe pane de capat 
(calcatoare) cat si pe pane intermediare (calcatoare). Paste capriori se va dispune stratul de astereala 
pe care se va prinde finisajul din tabla faltuita. 

In cazul spatiului comercial si al casutelor tip camping, pardoselile vor fi realizate dintr-un caroiaj 
de grinzi din lemn masiv...Constructillgssuezema,pe..oate_Ccuzinefi din,betopprefabricat pozition ttja 
intelsestia..axejeLcdtigr...u.s,:tiel. Pentru a evita riscul de degradare a lemnului in zona de pardoseala aces 
se va trata corespunzator impotriva agentilor si parazitilor. 

In cazul constructie ce cuprinde spatiile anexe si grupurile sanitare, pardoseala ce va deservi ca 
arie construita este formata dintr-o placa din beton armat ce reazama perimetral pe un soclu. Acest soclu 
impreuna cu talpa in care este incastrat formeaza sitemul de fundare din infrastructura constructiei. 
Nivelul superior al soclului, respectiv al pardoselii avariaza fata de CTA intro 13cm si 70cm, accesul 
facandu-se prin intermediul scarilor acolo uncle este cazul. 

CASUTE TIP CAMPING 
Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti cu o structura asemanatoare cu cea folosita 

la peretii perimetrali si anume, rigle de lemn ortogonale dispuse pe ambele directii placate cu gips carton 
pe ambele parti, finisat cu tencuiala si vopsitorii lavabile sau faianta. Aceste panouri vor avea partial rol 
de rezistenta si stabilitate. 

La exterior, datorita detasarii de la cota terenului a casutelor, acestea vor avea prevazute pe 
laturite de N-E cate o terasa din care se face accesul la interior. Pentru accesul pe verticala, fiecare 
terasa va fi succedata de cate o scara intr-o singura rampa. 

Pardoseli: Finisajele pardoselilor se vor realiza din gresie portetanata antiderapanta in grupurile 
sanitare, iar in camere din scanduri de lemn tratate si lacuite. 

Pereti: - Pe peretii nou construiti se vor executa vopsitorii lavabile in camere, iar grupurile sanitare 
se vor finisa cu faianta pana la inaltimea de 2.10m si in rest cu vopsitorii lavabile. 

Plafoane: - Toata constructia va avea plafonul aparent din capriori din lemn ignifugat si lambriu 
de lemn. 

Tam plane interioara: va fi realizata din lemn sau alto materiale inlocuitoare (mdf, pal). 
Tamplarie exterioara: - La exterior vor fi prevazute ferestre si usi alcatuite din tamplarie din PVC 

cu geam termoizolant. Ferestrele si usile vor fi achizitionate impreuna cu un sistem inclus de plase pentru 
protectia impotriva insectelor. 

Pereti: - Finisajul exterior va fi realizat din sipci de lemn. 

SPATIUL COMERCIAL 
Inchiderile vor fi cete din panouri autoportante in grosime de 18 cm. Peretii exteriori vor fi 

termoizolati cu vata minerals dispusa la interiorul panourilor, iar la exterior se vor finisa cu vopsitorii 
rezistente la interperii si se vor decora cu o structura din sipici de lemn ce vor prinde panourile circulare 
de lemn colorate diferit. 
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La exterior, datorita detasarii fata de cote terenului, pentru accesul pe verticala spatiul comercial 
va fi succedat de o scara intro rampa prevazuta pe zone de acces in interiorul spatiului. 

Pardoseli: Finisajul pardoselii se va realize din scanduri de lemn tratate si lacuite, pentru a creste 
rezistenta la uzura. 

Pereti: - Pe peretii nou construiti se vor executa vopsitorii lavabile. 
Plafoane: Toata constructia va avea plafonul aparent din capriori din lemn ignifugat si lambriu 

de lemn. 
Tamplarie exterioara: - La exterior va fi prevazuta o usa alcatuita din acelasi sistem constructiv 

ea si in cazul peretilor spatiului comercial, si anume panouri cu structure din retea de rigle ortogonale 
prevazute pe ambele directii si placi de OSB pe ambele fete. 

SPAT!! ANEXE SI GRUPURI SANITARE 
Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti de diferite grosimi, in functie de rolul 

acestora. In dreptul axelor constructiei, peretii de compartimentare cu grosimea de 15 cm vor avea rol-
autoportant ca si peretii penrnetrali, astfel structure acestora va fi aceeasi ca cea folosita la exteriorul 
cladirii, si anume rigle de lemn ortogonale dispuse pe ambele directii inchise cu placi de gips carton pe 
ambele parti. 

Pentru celelalte compartimentari interioare cu pereti de 10cm, ce separa grupurile sanitare de 
dusuri sau de magazie in cazul oficiului pentru camerista, se va folosi un sistem de panouri similar cu cel 
descris mai sus, insa acesta va avea grosimea mai mica. Aceste panouri vor avea partial rot de rezistenta 
si stabilitate. 

Pentru cabinele de dusuri si wc-uri se vor monta pereti de 7.5cm cu structure din rigle de lemn 
ortogonale dispuse pe ambele directii placate cu gips carton pe ambele parti. 

Accesurile in cladire vor fi amplasate diferit pe laturile cladirii, in functie de spatiul accesat, 
acestea fiind marcate cu podeste. Datorita pantei variabile a terenului pe aceasta portiune de teren, 
podestele vor avea inaltimi diferite, iar in unele cazuri vor fi succedate de scan intr-o rampa. 

Pardoseli: - In toate incaperile constructiei finisajele pardoselilor se vor realiza din gresie 
portelanata antiderapanta, rezistenta la uzura si usor de curatat. 

Pereti: Pe peretii nou construiti se vor executa vopsitorii lavabile de culoare alba, iar grupurile 
sanitare si dusurile sa vor finisa cu faianta pane la inaltimea de 2.10m si in rest cu vopsitorii lavabile. 

Plafoane: - boats constructia va avea plafonul aparent din capriori din lemn ignifugat si lambriu 
de lemn. 

Tamplarie interioara: - Tamplaria usilor la interior va fi realizata din PVC cu panouri Weiss. 
Tamplarie exterioara: - La exterior vor fi prevazute ferestre si usi alcatuite din tamplarie din PVC 

cu geam termoizolant si panouri Weiss. Ferestrele si usile vor fi achizitionate impreuna cu un sistem 
inclus de plase pentru protectia impotriva insectelor. 

planul de execurie, cuprinzand faze de constructie, punerea in funetiune, exploatare, refacere 

• si folosire ulterioara; 
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GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTI 

Nr Oentartire activitate AN 1 

-Ct1 LUNA >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1D 41 12 

11Serrlare contract do (Montero X al 
21Procedure tie achizitii MEL! 

3 
Depunere dosare de achiziti humid si 
servicii 

1:1X 

28,456. 6 23 994.26 23,994,26 
4 Achlzitil protect 20,456.76 28,456.76 

5 Inslatatri erectnce exterreare 11

28,456.76 
4,462 50 4,462.50 4,462 50 4 452.50 

9 Deviz pe object - CAMPING 15,941 48 15,941.48 15,941.48 15,941.48 15 9 1 48 15,941.48 

10 
Mordaj ufdajd echrpomente tohnorrrgice §t 
lunctionale 

IX 

383 47 383 47 303 47 383.47 303 47 383.47 

11 
Utilaje, echipamente tehnologice 0 
functonale care rtecesita.lnontaj 

7,669.31 1,669.31 1,669.31 7,669 31 7,669 31 7,669_31 

12 

utrieje, echipamente tehnologice rii 
tunctionale care nu nocesitft 
mantaj ii 	 de transport _echipamente 

13 

14 

dotari - eligibil 
* dotan - neoligibil 

17 Achizitle servicii liell 32,451.66 0.00 0.00 D,00 0.00 15 325.25 

19 

3.2. 1. Docurnentetri-superf ..i chettoretr 
penfor ubtrirerea do avize, or:op:furl .71 
auforizalii 

2,227-77 

20 3,5.1 Tema de prorectare 987.21 

21 

3.5 3 Studiu de ferabiliteleidocurnentatie 
de avrzare a lucriiritor do intervente ,It dr.,,vtz 

erterat 
1,593.64 

22 

3.5 4. Documentatrde fehnice necesare in 
vederea obtinerir aviztrint / acornunior / 
autoriza(rilor 

• 1,833 39 

I 
23 

3.5.5 Verificarea lehnica de caidate a 
proiectirtui tehnic 	i a detalitter de execute 

1,184 65 

II 
13 162 	9 

24 3.5.6. Protect tennic ..7i defeat de execute 4,357 B2 

MIMI!' 

25 
3,7,1, Mariagernentul de proie:.1.1..Vriffil 
obiectivut de rnve,sh it 

ii 

MO 
658 14 25 3 8 	.1. pe patio da de execut e a rbc.r.4nrot iii 658.14 

1,504 32 
27 3.8. 2. Dofgentre de qantrer iiiiii 1,504 32 

28 

5,1.1. LucyArr de constructii fi instalatir 
aferente crganizarii de 
4ontier 

2,380.00 

29 

5.2.2 Cola oferenta ISC per or cordrotur 
caldats lucrahlor de 
constraFts 

1,113.88 

30 

5..2.3 Cola aferenla ISC pentru conlrotrrf 
slalutur In antenajarea 
ter-ill:Wolter, urbanrsrn gi pentru autorizarea 
lucrafilor de construcp 

222.78 

31 
5.2.4 Cola ofe.mnlii Coser Sociole r7 

Construclontor - CSC 
1.113 88 

32 

5.2.5 Taxe pentru ocerduri, avrze con forme 
gr autorizatia de 
constroire/destsntore 

11 1 39 

30 Actualizare 

31 TOTAL ACHIZITII 60,608.42 28,456.76 28,456.76 28 456 76 39,319.51 

32 
Obti nere avize at autoriaratil pentru 
.rolect 

33 Doeat cerere de plata 1 59,523.00 

34 Incasare ajutor nerambursahil 1 
53,570 70 

35 Dnsor cerero de plata 2 

36 (nc sere ajutor nerambursabil 2 

37 Dosar cerere de plata 3 

38 loco:sere ajutor derambursabil 3 
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OitAFICUL OE IMPLEMENTAITE A IINESTITIEl 

lir Oenunilre uctIvitele AN 2 	 .--r" 	I—TOTAL 

Oil LUNA r> 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 Z3 24 

1 Somnare contract de Inaiitare 
2 Procedura 6 achizilii 

.„ 3 
Onponere dasato de achiztii; butter' Al 
62(74 

4 Achlzitti protect 23,294.26 23,994.26 23,99416 23,994.26 23,594.26 23,994,26 42,823,52 29,971,52 29,971.4.2 0.00 0.00 0.00 403,647.59  
17,61.00 tnaf Oda etctnce eAtereare 

9 Obi?, pe °Nut • CAMPING 16 941 45 15.941 48 15,941 40 16 911 48 15,9414'd 15,941 48 15 5 	1 43 15,911 48 15,941 45 239,17/.17 

10 
M''""./ 'NV'. ach'Pani'v'te Ith'*gce  l' 
iteickcnale 

383 47 303 41 383 Al 323 47 383 41 333 47 383 47 703 47 783 49 5,751.98 

11 
Maio, echipamenta lehoclarice 61 
functionate care necasit5 mental 

1.669 31 7 669 31 7.669 31 7 669 31 7 665 31 7,665 31 7,669 31 7,669 31 1,669 31 115,035.65 

12 

UtilaTe, ecKparnente lehadagice si 
tuntlionale care no wend 
inerrtailjtcltipamenle do traw.Tport 

12,852 00 12,85/.00 

13 doted - ali9ibi1 3,02173 3.021 74 
— 

3,021 74
9 
 9,065.22 

14 de 	I - neeliy 	1 2.955 52 2,955 52 2 555 52 8.866.56 

17 Achi itie servicir 0.90 0.00 0.00 900 11.00 25,201.97 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,05 	07 

13 

3 2. i Occurnentap-supar1 .1,  dnerfa o ,  
pentia diretcra do aI rze, acrrdnn.yn 
ealaria(a 

2,227.77 

20 2 5 1 Tern/ de oareclam 987 21 1,974,42 

21 

3 5 3 Staku da 1e4a1Pda?a-ticcismaata0 
de bra* a Jecnirnet de crcnerrinp de%z 
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- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; 
Nu este cazul. 

- detain privind alternativele care au fost luate in considerare; 
Au fast analizate 2 scenarii din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 

tehnologic. Solutia acceptata si selectata a fast cea a scenariului 1, datorita valorii de investitie. 
a) Scanariul 1 

Scenariul 1 presupune construirea imobilelor propuse in camping cu structura de rezistenta 
formata din panouri autoportante din lemn. Aceste panouri au structura realizata dintr-o retea de rigle din 
lemn ortogonale prevazute pe ambele directii. La exterior, panourile se vor placa cu placi de OSB 
(dmin=l2mm) peste care se vor aplica sipci din lemn sub forma de finisaj. La interior, structura se va 
placa cu placi de gips-carton paste care se vor aplica finisajele interioare. 

Intro caroiajul de rigle orizontale si verticale si placile propuse se va dispune un strat de vata 
minerala in vederea termoizolarii panoului. 

Grosimea minima a riglelor ce formeaza structura de rezistenta a panoului va fi de 100mm pentru 
rasinoase si de 120mm pentru foioase. 

Acoperisul va fi realizat intr-o singura panta, iar sistemul structural al acestuia va fi format din 
capriori dispusi pe directia pantei acoperisului. Acestia vor rezema la capete pe pane de capat 
(calcatoare) cat si pe pane intermediare (calcatoare). Peste capriori se va dispune stratul de astereala 
pe care se va prinde finisajul din tabla faltuita. 

In cazul spatiului comercial si al casutelor tip camping, pardoselile vor fi realizate dintr-un caroiaj 
de grinzi din lemn masiv. Constructiile vor rezema pe cate 4 cuzineti din beton prefabricat pozitionati la 
intersectia axelor constructiei. Pentru a evita riscul de degradare a lemnului in zona de pardoseala acesta 
se va trata corespunzator impotriva agentilor si parazitilor. 

In cazul constructie ce cuprinde spatiile anexe si grupurile sanitare, pardoseala ce va deservi ca 
aria construita este formata dintr-o placa din beton armat ce reazama perimetral pe un soclu. Acest soclu 
impreuna cu talpa in care este incastrat formeaza sitemul de fundare din infrastructura constructiei. 
Nivelul superior al soclului, respectiv al pardoselii avariaza fata de CTA intro 13cm si 70cm, accesul 
facandu-se prin intermediul scarilor acolo unde este cazul. 
b) Scanariul 2 

Scenariul 2 presupune construirea imobilelor propuse in camping cu structura metalica. 
Cadrele metalice mentionate sunt alcatuite din teava patrata/dreptunghiulara laminata la cald si 

sunt dispune paralel pe directia scurta a constructiilor. 
Rezolvarea acoperisului este realizata prin dispunerea de pane metalice din profil „I" laminat la 

cald, perpendicular pe directia cadrelor formand structura suport pentru stratul de inchidere fomat din 
tabla cutata autoportanta, vata minerala, hidroizolatie si finisaj. 

Stalpii cadrelor metalice vor avea ca sistem de fundare fundatii izolate formate din bloc si cuzinet 
armat, legate petrimetral printr-o grinda de echilibrare ce va deservi ca soclu pentru rezemarea 
in ch iderilor. 

Pentru inchiderile perimetrale se vor folosii panoruri tristrat dispuse orizontal si prinse direct de 
elementele verticale ale cadrelor. 

pupa evaluarea color doua solutii structurale, luandu-se in considerare si faptul ca imobilele vor fi 
amplasate intr-un cadru care doreste sa se integreze cat mai mutt in natura, s-a dovedit a fii fezabil 
scenariul 1, Costurile de realizare a obiectului propus prin sistemul structural descris in scenariul 1 sunt 
mai mici fata de sistemul structural propus in scenariul 2. Structura de rezistenta favorabila aleasa in 
urma comparativului realizat este formata din panouri autoportante. 

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor not surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului 
de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); 

Nu este cazul. 
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In cazul campingului, turistii vor beneficia de spatii special amenajate pentru campare si cazare, 
dar si spatii pentru odihna, agrement, sport si joaca. Acestia vor avea posibilitatea sa se instaleze cu 
corturile sau rulotele proprii pe parcelele special amenjate si dotate cu utilitatile necesare. De asemenea, 
pentru cei ce nu vor dispune de aceste echipamente, beneficiarul va avea posibilitatea sa inchirieze 
turistilor cazati un numar de corturi, sau pentru cei doritori le va putea asigura cazarea in casutele de tip 
camping dotate si utilate corespunzator. 

Pentru petrecere timpulul in aer liber, turistii vor avea la dispozitie zone amenajate pentru diferite 
activitati. Pentru copii va fi amenjata o gradinita dotata cu trambulina si un ansamblu de joaca cu topogan, 
castel si leagane. Va mai fi si o zone destinata jocului cu apa, un bazin cu traseu pe apa unde copii se 
pot plimba cu colacul singuri sau trasi de parinti, o insula unde copii si parintii vor putea interactiona si 
juca diverse jocuri bucurandu-se si de fantinile arteziene, 

- alte autorizatli cerute pentru project. 
Autorizatia de construire. Contract cu AFIR. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; 

descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului; 
not de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz; 

- metode folosite in demolare; 
- detail! privind altemativele care au fost luate in considerare; 
- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarli (de exemplu, eliminarea deseurilor). 

Nu este cazul. 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 
- distanta fala de granite pentru prolectele care cad sub incidenta Conven lief privind evaluarea 
impactului asupra mediu!ui in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterloare; 

Nu este cazul. 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturi! si cuitelor nr. 2.314/2004, cu 
modificarile ulterloare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecfia patrimoniului arheologic si declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completa rile ulterloare; 

Nu este cazul. 

- harp, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alto informal!! privind: 

• folosintele actuate si planificate ale terenului at& pe amplasarnent, cat si pe zone 
adiacente acestuia; 

• politic! de zonare si de folosire a terenului; 
• arealele sensibile; 
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Terenul se afla in extravilan, este neimprejmuit, are o suprafata de 4535mp si este situat in 
Comuna Gaiseni, Sat Cascioarele, Judetul Giurgiu, Tarla 52, Parcela 217, Lot 2. avand numar cadastral 
31199 intabulat in CF nr. 31199/Gaiseni , 

Vecinatati: 
N-E - latura de 27.48 m se invecineaza cu Lot 3, Nr. Cad. 31200 
S-E - latura de 165.25 m se invecineaza cu proprietate privata a Stefan Dumitra 
S-V - latura de 27.48 m se invecineaza cu Lot 1, Nr. Cad. 31198 avand drumu de acces 
N-V - latura de 165.25 m se invecineaza cu proprietate privata a Stan I. Constantin 

Accesul pe teren se va face pe latura de S-V , din drumul de acces existent la care se va racorda 
cel propus prin project. Drumul carosabil propus va fi realizat in continuarea celui existent ce traverseaza 
loturile vecine cu numerele cadastrale 31198 si 30526. Atat terenul studiat, cat si cele doua loturi vecine 
se afla in posesia aceluiasi beneficiar SC FERMA KILOMETRUL 36 SRL. 

La momentul actual, suprafata amplasamentului este libera de constructii. 
,Alimentarea cu apa •otabila •entru consum mena'er velLeA4-ata de Itputul foret elstot din rt  

incinta. 
punct de vedere geomorfologic amplasamentul se afla situat in partea centrala a marii unitati 

geomorfologice Campia Romana, pe terasa joasa de pe malul drept al R. Arges si apartine de Campul 
Neajlov (subunitate a Campiei Gavanu- Burdea). Local relieful este relativ sters, fare denivelari 
importante, cu energie pi pante reduse, ce nu favorizeaze desfasurarea unor procese geomorfologice 
rapide. 

Din punct de vedere geologic (conform Harta Geologica a Romaniei 1:200000), zone investigate 
face parte din marea unitate de vorland denumite Platforma Moesica, formate din depozite apartinand 
Paleozoicului, Mezozoicului si Neozoicului, depuse peste un fundament cutat, constituit din sisturi verzi. 

La partea superioara si pe o adancime de circa 200m, se gesesc depozite de varsta Cuaternara 
reprezentate, de jos in sus, dupe cum urmeaza: 

-Pleistocen inferior: reprezentat prin depozitele fluviatile: stratele de Fretesti, alcatuite din nisipuri 
fine-grosiere, in 'Daze cu pietrisuri si bolovenis si dezvoltate pe o grosime de 80-100m 

-Pleistocenul mediu: reprezentat prin "complexul marnos" alcatuit dintr-o succesiune de marne, 
argile si nisipuri cu o grosime de circa 40m. 

-Pleistocenul superior: reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inalte (groase de 2-6m) 
alcatuite din pietrisuri si bolovenisuri rulate ce tree sore partea superioara in nisipuri medii-grosiere. 
Acestea sunt acoperite de depozite loessoide (cu grosimi cuprinse intre 5-12m) alcatuite din prafuri 
argiloase, argile prefoase nisipoase, cu concretiuni calcaroase, ocazional cu intercalatii nisipoase sau 
elemente de pietris marunt. 

-Holocen inferior: reprezentat printr-un complex argilos prefos loesooid, in baza cu aluviuni 
grosiere, ce apartin interfluviului Arges-Dembovita pi terasei inferioare 

-Holocenul superior este reprezentat prin depozitele de lunce si de terasa, alcatuite din aluviuni 
grosiere respectiv dintr-un complex argilos prefos loessoid, in }Daze cu aluviuni grosiere. 

De interes pentru lucrarea de fate sunt depozitele de suprafata cuaternare de lunce (Holocen 
superior) pi de terasa (Pleistocen superior — Holocen inferior). 

coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care var fi prezentate sub forma de 
vector in format digital cu referinp geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970; 

• pozitionare: teritoriul administrativ al judetulul Giurgiu, Comuna Gaiseni, Extravilan, Tarla 52, 
Parcela 217. 

• numar cadastral 31199, inscris in CF 31199, in suprafata de 4535mp. 
• coordonate : 

Nr. Pct. Coordonate pct. de contur 
X(m) Y(m) 

1 553261.859 332442.815 
2 553374.809 332563.433 
3 553395.828 332545.728 
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553282.878 332425.109 

5=4535mp 	P=385.459m 

- detail' privincl orice variants de amplasament care a fost luata in considerare. 
Nu este cazul. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita 
informatillor disponibile: 
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia paluantilor in rnediu: 
a) protectia catita tii apelor: 

sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
- statille si instalatille de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; 

Prin executarea lucrarilor de alimentare cu spa si canalizare, calitatea apelor de suprafata si 

subterane nu va fi afectata. 
• instalatii de alimentare cu apa pentru consum menajer 

Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer va fi asigurata de la un put forat din incinta, 
prin intermediul unui bransament din PEHD 50 mm. 

Putul forat este amplasat in exterior conform planului de situatie. Se prevede de asemenea o 
statie de filtrare apa in incinta. 

In interiorul putului se va amplasa o pompa submersibila avand urmatoarele caracteristici: Q = 8 
m3/h, H = 60 mCA, cu toate accesoriile necesare. 

In vederea asigurarii debitului si presiunii apei potabile pentru consum menajer, se va prevedea 
o gospodarie de apa, formats din pompa cuplata Cu hidrofor, rezervor tampon de 2000 I, distribuitor apa 
si toate accesoriile necesare. 

Se va prevedea un record de alimentare cu apa pentru bazinul din exterior (insula interactive), 
care va fi dotat cu echipamente (pompe) pentru functionarea in bune conditii. 

Alimentarea cu spa Gala de consum va fi asigurata de la un boiler electric de 300 I, pentru 
cladirea anexa si grupurile sanitare, iar pentru casutele de camping instanturi electrice. 

Coloanele de alimentare cu apa rece si ape' calda de consum a obiectelor sanitare se vor realiza 
din tuburi de PP-R sau similar. Coloanele se vor amplasa in ghene, inchise etans pe traseu, dar 
prevazute cu posibilitati de acces pentru cazuri de interventie. De asemenea, distributiile conductelor de 
alimentare cu spa rece si spa calda de consum, de la coloane catre obiectele sanitare se realizeaza tot 
din conducte de PP-R sau similar mascate in spatele peretilor de gips carton. 

Toate traseele de alimentare cu apa vor fi izolate termic cu benzi tip TUBOLIT (6 mm) sau similar. 

• instalatii de canalizare ape uzate menajere 
Evacuarea din cladiri a apelor uzate se va realiza cu ajutorul instalatiilor interioare de canalizare. 
Instalatille de canalizare a apelor uzate menajere s-au proiectat in sistem gravitational. Acestea 

sunt prevazute cu toate accesoriile necesare (ventilare, plutitoare, armaturi, etc). 
Colectoarele de canalizare ape uzate menajere se vor execute din tuburi de PVC-KG sau similar 

si vor fi montate sub adancimea minima de inghet. 
Apele uzate menajere din cladire vor fi colectate si dirijate catre un bazin etans vidanjabil cu 

voiumul de 30 m3, care se va vidanja periodic. 
• instalatii de canalizare ape pluviale 

Apele pluviale de pe cladiri vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate 

la teren. 
Pe perioada de executiei lucrarilor de constructii, sursele posibile de poluare pentru apele 

subterane sunt 
• depozitarea necontrolata a deseurilor 
• scurgeri de uleiuri si carburanti la alimentarea si pe timpul functionarii utilajelor necesare lucrarilor 

de constructii; 
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In situatia respectarii etapelor privind lucrarile de constructii si a programului de control pe faze 
de executie, apele subterane din zona amplasamentului nu vor fi afectate, 

b) protectia aerului: 
sursele poluann pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 

- instalatille pentru retinerea si dispersia poluantilor atmosfera; 
Material°le folosite nu contin substante toxice, cancer'ene sau care sa emita gaze nocive, 

conform agrementelor tehnice. 
Pe perioada realizarii lucrarilor de constructii sursele potentiate de poluare a aerului aunt 

reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizarli lucrarilor (camioane, autobasculante, 
excavator etc.) 

Intrucat functionarea motoarelor autovehiculelor utilizate pentru executie este intermitenta si pe 
o perioada redusa de timp, poluarea produsa de aceste surse mobile este nesemnificativa. 

Pentru limitarea disconfortului ce apare in perivadade constructie se vor alege trasee optime 
pentru vehiculele ce deservesc zona de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de 
constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine.Transportul acestor material se va face pe cat posibil 
acoperit. 

• 
c) protecna Impotriva zgornotului si vbrafillor: 
sursele de zgomot st de vibrant; 

- amen 
—rile si dota rile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratillor; 

Constructiile nu prezinta surse de poluare sonora pentru vecinatafi, iar pentru zgomotul din 
exterior masa peretilor exteriori si tamplaria exterioara asigura o izolare fonica si acustica 
corespunzatoare. Prin masa peretilor interiori si planseelor se asigura o izolare corespunzatoare la 
zgomot intre incaperi diferite iar impotriva zgomotului de impact sunt prevazute pardoseli amortizoare. 
Prin proiectare s-au prevazut sclutii tehnice si alcatuiri constructive care sa indeplineasca normele de 
izolare fata de zgornote aeriene §i zgompte de impact. 

d) protectia impotriva 
- sursele de radiant; 

amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatillor; 
Nu este cazul. 

e) protectia solulut si a subsolului: 
sursele de poluanti pentru sol, subsoil, ape freatice si de adancime; 
lucrarile si dotarile pentru protectia solulut si a subsolului; 

Nu este cazul. 
Mcdificarile survenite in structure si calitatea solului sunt determinate de lucrarite de constructii 

efectuate in timpul fazei de executie a investitiei. 
8e vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua 

masuri pentru indepa'rtarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor. 
Depozitarea materialelor de constructii se va face astfel incat sa nu poata fi antrenate de vent 

sau de apele pluviale. 
Cauza potentiala de poluare pentru factorul de mediu sol este manipularea neatenta a 

recipientilor cu materiale anticorosive (vopsea, grund. etc.), respectiv depozitarea necontrolata a 
recipientelor ufilizate. 

La lucrarile de protectie anticorosiva se vor gestiona corespunzator materialele anticorosive, 
gestionare insemnand: aprovizionare, depozitare, manipulare, eliminare, conform specificatiilor din fisa 
tehnica de securitate a substantei respective elaborata de producator. 

• 
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1) protectia ecosjstemelor terestre sj acvatice: 
identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de project; 

Terenul propus sore amenajare este inconjurat de limita Ariel de protectie speciala Avifaunistica 
(SPA) si limita Siturilor de Importanta Comunitara (SCI), acesta fiind amplasat in afara editor protejate 
la o distanta minima de aproximativ 115m si maxima de aproximativ 281.5m fate de limitele acestora. 
Astfel, proiectul propus nu va afecta arealele sensibile din zone.. 

- lucrerile, data-rile sj masurile pentru protectia biodiversitatii, rnonurnentelor naturii si arillor 

protejate; 
Se va respecta Dimensiunea ecologica- utilizarea de echipamente si utilaje tehnologice 

nepoluante, ce conduc la diminuarea resurselor folosite, Societatea va realize acest proiect respectand 
prevederile Leglior si normativelor romanesti Si comunitare privind calitatea mediului si protejarea 
acestuia, pentru a se asigura o dezvoltare durabila. Masurile luate de societate sunt masuri care sa 
permita disocierea cresterii economice do impactul negativ at protectiei mediului, Se vor utilize 
echipamente si materiale consumabile nepoluante, pubele pentru colectarea selective a deseurilor. 
Acestea vor fi preluate organizat de serviciul de salubritate. 

Politica de dezvoltare ecologica pe care si-o propune societatea urmareste sa armonizeze 
interesele economice si cele de protejare ale mediului inconjurator si de eficienta energetica in toate 
activitatile desfasurate. Astfel, prin achizitionarea de echipamente noi si performante , proiectul are un 
impact minim asupra mediului inconjurator, fapt ce conduce la cresterea sperantei dev|atau locuitorilor 
din zone. 

Societatea doreste sa fie cunoscuta ca o firma ce nu influenteaza negativ mediul inconjurator si 
promoveaza eficienta energetica, ivand in activitatea pe care a realizeaza urmatoarele masuri: tiparirea 
ofertelor pe hartie reciclata, folosirea de consumabile fabricate din materiale reciclabile (hartie, pixuri) 
colectarea resturilor de hartie, metal etc. prin utilizarea de pubele de colectare selective deseuri, valize 
solare. 

Impactul asupra mediului proiectul ajuta la protejarea mediului prin minimizarea eventualului 
impact prin achizitia 	echipamente noi si performante. 

Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate: societatea doreste sa nu polueze mediul 
inconjurator. 

g) protectia asezarilor umane sj a altor objective de interes public: 
identjficarea oblectivelor de jnteres public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de 

monument° istorice sj de arhitectura, alto zone asupra carora exista instituit un regim de 
restrictie, zone de interes traditional si altele; 
- lucra rile, dotarile sj masurile pentru protectia asezarilor umane sj a objectivelor protejate 
si/sau de interes public; 

Nu este cazul. 

h) prevenirea si gestionarea deseurifor generate pe amplasament timpul realizarii 
proiectuluilin timpul exploatarli, inclusiv eliminarea: 
- lista deseurilor (Clasificate codificate conformitate prevederile 	europene sj 

nationale privind deseurjle), cantitati de deseuri generate; 
- program! de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate; 

planul de gestjonare a deseurilor; 
Vegetatia, ecosistemele terestre, sau acvatice nu sunt afectate in nici un fel de realizarea 

obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele amenajate in spatii speciale. 
Pentru o Puna igiena, in apropierea parcelelor de campare s-a propus amenajarea unor Iocuri 

speciale pentru pubele si puncte de apa Pentru evacuarea periodica a pubelelor, acestea vor fi 
amplasate in locun fixe adapostite lenge drurnul carosabil, in imediata vecinatate a punctelor de apa 
pentru a putea fi usor igienizate dupe golire. 
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Europubelete vor fi preluate in mod periodic de firme specializate, in baza contractului incheiat cu 
a societate de salubritate, fiind interzisa depozitarea deseurilor pe terenurile virane din zone sau alte 
locuri neprevazute in lege. 

In urma executarii lucrarilor de constructii, vor rezulta urrnatoarele tipuri de deseuri: 
• Deseuri din beton 
• Deseuri metalice 
• Am balaje de hartie si carton 
• Ambalaje de materiale plastice 
• Ambalaje din lemn 

Deseurile din constructii vor fi colectate, sortate si predate sore valorificare, pe baza de contract, 
unei firme de profit. 

Deseurile menajere care se vor acumula in perioada de executie a lucrarilor 	constructii-montaj 
vor fi colectate in pubele ecologice si evacuate prin grija constructorului. 

La finalizarea lucrarilor de constructii se vor execute lucrari de refacere a zonei, inclusiv in zone 
de depozitare a materialelor in cadrul organizarii de santier; se va igieniza amplasamentul de toate 
tipurile de deseuri generate pe perioada realizarii proiectului. 

Realizarea lucrarilor de constructii va fi monitorizata de beneficiar pentru a verifica modul de 
respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor legate aplicabile privind protectia 

1111 	mediului inconjurator. 
In etapa de postutilizare a investitiei la finalizarea duratei de vista a acesteia sau cand aceasta 

reprezinta pericol pentru mediul inconjurator si nu poate fi reabilitata, pentru a se elimina acest pericol 
se va intocmi un proiect de dezafectare si clemolare conform legislatiei in vigoare. 

i) gospodarirea substantelor preparatelor chjmice periculoase: 
- substantele sj preparatele chimjce periculoase utjlizate si/sau produse; 
- modal de gospoda are a substantelor si preparatelor chin-dee periculoase si asigurarea 
conditillor de protectie a factorjlor de tnediu j a sanatatii populatiei. 

Nu este cazul. 

B. Utiljzarea resurselor naturale, in special a soluluj, a terenurilor, a apei a biodiversitatii, 
Conceptul intregului camping s-a bazat foarte mult pe ideea de petrecere a timpului cat mai mutt 

in aer liber, as la tara, unde totul se raporteaza la natura si se contopeste cu aceasta. Astfel, in 
propunerea aoestei structuri de primire turistica s-a avut in vedere ca stilul constructiv si coloritul 
diverselor constructii si amenajari din cadrul acesteia ea se integreze in peisajul si mediul inconjurator, 
prin folosirea unor materiale precum lemnul sau alto materiale din resursele locale. 

Analizand categoriile do lucrari Si materialele necesare pentru realizarea infrastructurii 
campingului, s-a relevat oportunitatea folosirii unor resurse locale in realizarea investitiei. 

VII. Descrierea aspectelor de media susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de project: 
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala 
speciilor sj habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei silbatice, 
terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor tnateriale, 	regimului cantjtativ al apej, 

aerului, clitnej (de exemplu, nature amploarea emisillor de gaze cu efect de sera), 
zgomotelor si 	peisajului si medjului vizual, patrimoniului istorjc si cultural sj asupra 
interactjunilor dintre aceste elemente. Nature impactului (adica impactul direct, indirect, 
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitjv si negativ); 

lmpactul social si cultural: 
Dimensiunea sociala: 

-schimbarile demografice: cresterea potentialului economic al mediului rural 
-sanatatea publics: imbunatatirea protectiei impotriva amenintarilor aupra sanatatii, prin utilizarea in mod 
corespunzator a instalatiilor , echipamentelor si utilajelor tehnologice. 
-incluziune sociala: asigurarea securitafii si cresterea calitatii vietii angajatilor societatii 

• 
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Prin proiectul propus ce se incadreaza in obiectivele specifice Masurii 3.116A "Dezvoltarea 
activitatilor non-agricole in teritoriul GAL"- Grupul de Actiune Locale !alma Giurgiului-Tara Neajlovului si 
a Calnistei", s-au avut in vedere urmatoarele: 

- cresterea numarului de intreprinderi ce desfasoara activitati non-agricole prin serviciile de 
camping 

- diversificarea activitatilor non-agricole desfasurate in teritoriu prin desfasurarea unei not activitati 
non-agricole, respectiv servicii de camping 

stimularea initiativelor antreprenoriale prin dezvoltarea acestui proiect 
- crearea de not locuri de munca si mentinerea celor existente in localitatile din teritoriu. Prin 

prezentul proiect se vor crew 5 not locuri de munca. 
- reducerea migratiei fortei de munca existente la nivelul teritoriului 
- prin serviciile de camping oferite va creste valoarea adaugata a activitatilor de turism in zona, 

turistli avand acces la structuri de primire turistica de tip camping inclus la categoria de doua stele. 
- crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prostate de catre micro- intreprinderi 
- crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice. 
Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 

protejate, dupa caz: Se va respecta Dimensiunea ecologica- utilizarea de echipamente si utilaje 
tehnologice nepoluante, ce conduc la diminuarea resurselor folosite. Societatea va realize acest proiect 
respectand prevederile Legilor si normativelor romanesti si comunitare privind calitatea mediului si 
protejarea acestuia, pentru a se asigura o dezvoltare durabila. Masurile luate de societate sunt masuri 
care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ al protectiei mediului. Se vor utilize 
echipamente si materiale consumabile nepoluante, pubele pentru colectarea selective a deseurilor. 
Acestea vor fi preluate organizat de serviciul de salubritate. 

Politica de dezvoltare ecologica pe care si-o propune societatea urmareste sa armonizeze 
interesele economice si cele de protejare ale mediului inconjurator si de eficienta energetica in toate 
activitatile desfasurate. Astfel, prin achizitionarea de echipamente not si performante , proiectul are un 
impact minim asupra mediului inconjurator, fact ce conduce la cresterea sperantei de viata a locuitorilor 
din zone. 

Societatea doreste sa fie cunoscuta ca o firma ce nu influenteaza negativ mediul inconjurator si 
promoveaza eficienta energetica, luand in activitatea pe care o realizeaza urmatoarele masuri: tiparirea 
ofertelor pe hartie reciclata, folosirea de consumabile fabricate din materiale reciclabile (hartie, pixuri) , 
colectarea resturilor de hartie, metal etc. prin utilizarea de pubele de colectare selective deseuri, valize 
solare. 

Impactul asupra mediului : proiectul ajuta la protejarea mediului prin minimizarea eventualului 
impact prin achizitia de echipamente not si performante. 

Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate: societatea doreste sa nu polueze mediul 
inconjurator. 

Impactul asupra catitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor 
si vibratiilor 

Colectoarele de canalizare ape uzate menajere se vor execute din tuburi de PVC-KG sau similar 
vor fi montate sub adancimea minima* de Inghet. 

Apele uzate menajere din cladire you fi colectate si dirijate catre un bazin etans vidanjabil cu 
volumul de 30 m3, care se va vidanja periodic. 

Apele pluviale de pe cladiri you fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate 
la teren. 

Materialele folosite nu contin substante toxice, cancerigene sau care sa emits gaze nocive, 
conform agrementelor tehnice. De asemenea, prin demontarea subansamblurilor folosite s-ar genera o 
cantitate Imitate de deseuri solide, materialele utilizate putand fi reciclate. 

Constructiile nu prezinta surse de poluare sonora pentru vecinatati, iar pentru zgomotul din 
exterior masa peretilor exteriori si tamplaria exterioara asigura o izolare fonica si acustica 
corespunzatoare. Prin masa peretilor interiori si planseelor se asigura o izolare corespunzatoare la 
zgomot intre incaperi diferite iar impotriva zgomotului de impact sunt prevazute pardoseli amortizoare. 
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Prin proiectare s-au prevazut solutii tehnice i alcatuiri constructive care sa indeplineasca normele de 
izolare fate de zgomote aeriene i zgornote de impact, 

extinderea impactului (zone geografica, numarul populatieilhabitatelor/speciilor afectate); 
Nu este cazul. 

tnagnitudinea ci complexitatea impactului; 
Nu este cazul. 

- probabilitatea impactului; 
Nu este cazul, 

durata, frecventa ci reversibilitatea impactului; 
Nu este cazul. 

- masurile de evitare, reducere sau ameliorate a impactului semnificativ asupra tnediului; 
Nu este cazul. 

- nature transfrontaliera a impactului, 
Nu este cazul. 

Prevederi pentru monitorizarea mecliutui dotari ci masuri prevazute pentru controlul 

• 

emisillor de poluanti in mediu, inclusiv pentru confortnarea la cerintele privind monitorizarea 
emisiilor prevazute de concluzille celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in 
vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zone". 

Nu este cazul.  

IX. Legatura cu alto acte normative cilsau planuri/programelstrategii/docurnente de planificare: 
A. Justificarea incadraril proiectului, dupa caz, in prevederile altar acte normative nationale 

care transpun legislatia Uniunii Europene: Directive 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European 
si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind °misfile industriale (prevenirea ci controlul 
integrat al poluarii), Directive 2012/18/UE a Parlamentulul European c i a Consiliului din 4 iulie 
2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substance periculoase, de 
modificare ci ulterior de abrogare a Directive! 96/82/CE a Consiliului, Directive 2000/60/CE a 
Parlamentulul European c i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 
politica comunitara in domeniul ape!, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European 
ci a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator un aer mai curet pentru 
Europa, Directive 2008/98/CE a Parlamentului European ci a Consiliului din 19 noiernbrie 2008 
privind deceurile fi de abrogare a anumitor directive, ci allele). 

Nu este cazul. 

• B. Se ve mentiona planullprogramullstrategialdocumentul de programarelpienificare din 
care face prolectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 

X. Lticrari necesare organizarii de cantier: 
descrierea lucrarilor necesare organizarii de qantier; 

- localizarea organizarii de cantier; 
descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de cantier; 

- surse de poluanti ci  instalatii pentru retinerea, evacuarea i dispersia poluentilor in mediu In 
timpul organizarii de ganger; 
- dotari ci rnasuri prevazute pentru controlul emisiilor de patient' in media. 

Organizarea de santier se va realize pe baza unui proiect 1ntocmit de constructor, In care se ve 
specifics si modul de asigurare a utilitatilor necesare. 

Amplasamentui obiectelor organizarii de antier. Borne §i repere 
- Investitorul are obligatia sa predea prin proces verbal amplasamentul pe care urmeeza a se 

execute constructia, inclusiv bornele de nivelment de referinta si planul de trasare a lucrarilor. 
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„ 

- Antreprenorul este obligat 	faca verificarea topografica a bornelor de nivelment si a planului 
de trasare, gi sa comunice in scris Investitorului ca a efectuat aceasta operatie, precum eventualele 
erori. 

- Antreprenorul are obligatja sä verifice inscrierea in planul de trasare a tuturor lucrarilor existente 
(canale, conducte, etc.) care sunt afectate prin executie, #i sä comunice in scris Investitorului ca a 
efectuat aceasta operatie. 

Del imitarea antierul 
- Investitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului ampasamentul necesar activitatii 

de santier (executie, organizare, depozite). Limitele suprafetei se vor stabili pe baza propunerii 
Antreprenorului, acceptata odata uunhsrto. 

- Antreprenorul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derularii contractului, teritoriul 
santierului; aceasta se constituie conditie obligatorie pentru Inceperea lucrarilor, 

- Antreprenorul este obligat 	amenajeze parapeti in jurul traseelor excavatiilor deschise, sa 
construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca 
pentru a permite accesul personaiului la lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santierului. 

- Eventual°le daune produse prin activitatea Antreprenorului in afara amplasamentului vor fi 
suportate de acesta. 

- De asemenea, daunele produse constructiilor existente din interiorul amplasamentului prin 
activitatea Antreprenorului vor fi suportate de acesta. 

Alimentarea eta apa, canalizarea, energia electrioa, energia termica, telefonie pentru 
organizarea de antier 

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa si energie electrica, 
costurile cheltuielile care decurg din aceasta fiind in responsabilitatea sa. 

- Antreprenorul general are obligatia de a organiza si asigura accesul la sursele de apa side 
energie a subantreprenorilor sai sau a antreprenorilor angajati de Investitor, plata consumului de apa si 
energie electrica termica privind pe fiecare antreprenor sau subantreprenor in parte. 

Constructii provizorii de §antier 
La intocmirea ofertei Antreprenorul va tine cant de faptul ca ii revine obligatia sa asigure toate 

constructii le provizorii: 
- necesare desfasurarii activitatii directe de executie; 
- necesare cazarii lucratorilor nelocalnici, hranirii acestora, activitatii de prim ajutor medical, 

necesare pazei si stingerii incediilor. 
- necesare depozitarii la limita consumurilor saptam'anale a materialelor. 
- necesare desfasurarii activitatii manageriale a Antreprenorului 
Semnalizare, iluminare §i paza 
- Santierui lucrarile vor fi iluminate in intregime pana la % ora dupe' rasaritul soarelui sau ori de 

cate on vizibilitatea este slaba in scopul de a se evita accidentele de circulatie, ale personalului de santier 
sau ale publicului care are acces 	incinta. 

- Lampile vor fi amplasate pe baza unui plan aprobat de organele de protectie a muncii vor fi 
mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare. 

- Obiectele vor fi semnalizate cu pancarte, care arata denumirea si caracteristicile geometric° si 
functionale ale acestora, 

- De asemenea, Antreprenorui mai este obligat sa planteze pancarte avertizoare cu masa' de 
prevenire impotriva accidentelor de munca, la fiecare obiect in parte, in functie de caracteristicile 
constructive ale acestuia. 

- antierul va fi pazit de catre paznici do noapte si de sfarsit de saptamana, numarui acestora 
fiind stabilit de Antreprenor in functie de marimea si configuratia teritoriului imprejmuit, Meat acesta sä 
fie asigurat impotriva furturilor sau actelor negative, 

Curatenia in §antier 
antiendyLinointa. ace st k4,0 gnstructiile de organizare, cat si acelea care fac 

parte dirt contract vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie, prin grija 
Antreperenorului. 	

_ 

• 

• 
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Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare, ale organelor sanitare, 
ale Politiei si ale municipalitatii, etc., in scopul asigurani unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor. 

Cal de acces i comunicatie provizorii 
- Datorita faptului ca reteaua de colectoare menajere va fi amplasata pe strazile localitatii, se vor 

folosi ca cat de acces, pentru executarea acestora, strazile existente. 
Trasarea lucrarilor definitive 
Inainte de a incepe lucrarile, constructorul, pe baza proiectului de executie, trebuie sä procedeze 

la operatiuni de pichetaj si de jalonare care ii permit: 
- sa se materializeze pe teren toate obiectivele incluse in investitie: retea de 

colectoare, subtraversari etc. 
- sa se materializeze pe teren traseul profilul in lung al conductelor. Traseul 

conductei va fi marcat clar pe sot; 
- se' se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi: retelele de 

canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze etc. 
- Antreprenorul este obligat se' protejeze Si sä pastreze cu grija toate reperele, bornele 

sau alto obiecte folosite la trasarea lucrarilor, in scopul valorificarii acestora. 
- Planurile de trasare cu amplasamentul reperelor si bornelor vor fi desenate prin grija 

Antreprenorui in trei exemplare pentru a fi aprobate de Investitor. Un exemplar aprobat va fi returnat 
Antreprenorului, celelalte doua fiind impartite intre Investitor si Consultant. 

- Modificari ulterioare ale planurilor de trasare se vor putea face numai cu avizul 
Investitorului pe baza unor not planuri, Intocmite t aprobate conform punctului anterior. 

- Antreprenorul va pasta atat planurile de trasare aprobate cat si planurile ulterioare, 
modificate aprobate de Investitor, in vederea includerii lor in cartea constructiei. 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 
Toate materialele si semifabricatele se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre 

conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile 	specificatiile din standardele in 
vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin exarninare 
vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, Giese si 
calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material. 

- In once conditii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor 
executate si a materialelor de santier in momentul in care, din motive obiective si neimputabile 
antreprenorului si institutiei achizitoare, lucrarile sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu atat mai 
mutt acest lucru este necesar cunoscandu-se zone meteo si climatica atat de variabila in timp i spatiu, 
specifics prezentului amplasament. 

- Avandu-se in vedere ca principalele tipuri de lucrari sunt cele de instalatii montaj este necesar 
ca pe perioada intemperiilor atmosferice de once fel (precipitatii abundente, vanturi puternice etc.) 
lucrarile executate materialele ce urmeaza a fi puse in opera sa fie protejate prin: 
- acoperirea bransamentelor sau caminelor pentru a se impiedica patrunderea apei din precipitatii in si 
spre colectoare. 
- in cazul sapaturilor deschise in situatii de inversiuni termice, cand se formeaza curenti turbionari, se 
recomanda ca depunerile de terasamente sa fie protejate, pentru a se evita spulberarea si disconfortul 
medjului ambient, prin fotii de polietilena bine lestata. 

- Depozitarea materialelor de constructil (ciment, conducte ce urmeaza a fi puse in opera, etc) in 
special in cazul in care din diferite motive, obiective i neimputabile nici uneia din partite contractante, 
punerea lor in opera se intarzie, trebuie facuta in spatii sau depozite special amenajate care sa le asigure 
continuitatea in timp a proprietatilor lor fizico-chimice conform certificatului de catitate 	garantie 
(umiditatiin cazul cimentului si variatii bruste ale gradientilor termici in cazul conductelor etc.). 

- In cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din project, conducatorul tehnic al 
lucrarii, de Ia caz Ia caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui 
sau va solicita verificarea lui prin Incercari de laborator. 
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Concluzionand, se impune cu strictete respectarea caietelor de sarcini prin punctele care focalizeaza 
aceste specificatii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare, transport, depozitare si 
punere In opera recomandate de furnizori si/sau producatorli respectivelor materiale. 

Materialele folosite nu contin substante toxice, cancerigene sau care sa emita gaze nocive, 
conform agrementelor tehnice. De asemenea, prin demontarea subansamblurilor folosite s-ar genera o 
cantitate limitata de deseuri solide, materialele utilizate putand fi reciclate. 

Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platforme amenalate_in 
apropierea imobilului sr vor fi preluagin mod periodic de firme specializate, in baza contractului incheiat 

6-61416ce salubritate fiind interzisa depozitarea deseurilor pe terenurile virane din zona sau alte 
-to-cartne-pieTiiiute in lege, atat in timpul realizarii lucrarilor cat si in exploatare. 

-Protectia impotriva zgornotului si a vibratillor - Utilajele prevazute in vederea realizarii 
constructiei, sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. 

Protectia aerului: -Activitatile pentru realizarea propriu-zisa a constructiei, insemnand turnarea de 
betoane si lucrari de constructii-montaj nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia gazelor de 
esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor si a poluantilor generati de operatiile 
de sudura. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de 
nivel redus. 

Obiectivul de investitie va avea un caracter favorabil imbunatatirii mediului, lucrarile de 
constructii fiind de nature civila si nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului. 

XL Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accident° si/sau la 
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatil sunt disponibile: 
- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiel, in caz de 
accidents si/sau la incetarea 

aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; 
- aspect° referitoare la inchiderealdezafectarealdemolarea instalatiei; 
- modalitall de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarli ulterioare a terenului. 

Nu este cazul. 
In eventualitatea in care lucrarile vor inceta pe o perioada determinate, Investitorul impreuna cu 

Antreprenorul lucrarli vor stabilii stadiul lucrarii in care se va bloca in urma unul Proces Verbal intocmit 
pe santier, urmand ca la momentul reluarii lucrarilor de constructii sa fie stabilite etapele ramase de 
executat. 

XII. Anexe - piese desenate: 
1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a 
utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alto structuri, materiale de 
constructie si altele); plans° reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafata de toren solicitata pentru a fi folosite temporar (planuri de situatie si amplasamente); 
A00- Plan incadrare 
A1- Plan situatie 
A2- Casuta camping — Fatade: N-V, N-E, S-E, S-V; sectiuni: A-A, B-B; planuri: parter, invelitoare 
A3- Spatiu comercial Fatade: N-V, N-E, S-E, S-V; sectiuni: A-A, B-B; planuri: parter, invelitoare 
A4- Spatii anexe si grupuri sanitare — sectiuni: A-A, B-B; planuri: parter, invelitoare 
A06- Spatii anexe si grupuri sanitare Fatade: S-E, S-V, N-V, N-E 
A06- Profile transversale A-A, B-B, Profile longitudinale C-C, D-D 

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare; 
Nu este cazul. 

3. schema-flux a gestionarii des,eurilor; 
Nu este cazul. 
Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele amenajate in spatil speciale. 
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Pentru o buna igiena, in apropierea parcelelor de campare s-a propus amenajarea unor locuri 
speciale pentru pubele si puncte de apa. Pentru evacuarea periodica a pubelelor, acestea vor fi 
amplasate in locuri fixe adapostite lenge drumul carosabil, in imediata vecinatate a punctelor de apa 
pentru a putea fi usor igienizate dupa golire. 

Europubelele vor fi preluate in mod periodic de firme specializateja bazaz 	on ontractului none at 
o societate de—SaltibriteteliffidlraerzisaciePaitarea deteUrilorpe ferenunie virane din zone sau eke' 
locuri nerMeTrafale in1 eg,e  

4. alto piese desenate, stabilite de autoritatea publics pentru protectia mediului. 
IS01- Plan situatie retele exterioare 
IE02-Plan situatie 

Pentru proiectele care infra sub incidenta prevederilor art. 28 din Orcionanta de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul arillor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu moclificari si completari prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 

a) descrierea succinta a proiectului si distanta MO de aria naturals protejata de interes 
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta 
geografice, in sistem de proiectie nationals Stereo 1970, sau de tabel in format electronic 
continand coordonatele conturului (X, 	sistem de proiectie nationals Stereo 1970; 

Proiectul consta in realizarea unei structuri de primire turistica de tip camping inclus la categoria 
de doua stele. Amplasarea campingului se va realize intr-un loc de interes turistic, ferit de zgomot sau 
alte surse de poluare, precum si de elemente periculoase pentru sanatatea si securitatea turistilor. 
Terenul impreuna cu vecinatatile sunt inconjurate aproape in totalitate de paduri, un punct de interes 
natural reprezentandu-I raul Arges ce intretaie padurea. 

Conform Ordinului nr. 65 din 10 iunie 2013, campingul este definit ca a structure de primire 
turistica destinata sa asigure cazarea turistilor in corturi sau rulote, astfel amenajate incat sa permita 
acestora sa parcheze mijloace de transport, sa isi pregateasca masa si sa beneficieze de celelalte 
servicii specifice acestui tip de unitate. 

Terenul va fi impartit in doua: o parte destinata parcelelor de campare si cazare, iar cealalta 
amenajata cu zonele de liniste si recreere, terenuri de sport, agrement si joaca. Cele doua parti vor 
comunica intro ele prin spatiile verzi, drumuri si alei interioare. 
-Functiune: cazare de tip camping 
-Capacitate camping: 64 locuri 
-Aria teren :4535mp 
-Aria construita (Ac): 110.70mp 
-Aria desfasurata (Ad): 110.70mp 

• -Principalele destinatii : camping 
-P.O.T. propus : 2.4% 
-C.U.T. propus : 0.02 

• Parcela de campare 
-Suprafata minima: 80mp 
-Suprafata maxima: 95.62mp 
• Parcela 
-Suprafata minima: 130.13mp 
-Suprafata maxima: 131.45mp 
• Casute tip camping 
-Regimul de inaltime : P 
-Aria construita (Ac)= 15.20mp 
-Aria desfasurata (Ad)= 15.20mp 
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• Terenuri minigolf 
-Suprafata minima: 132.35mp 
-Suprafata maxima: 152.60mp 
•Spatiul comercial 
-Regimul de inaltime : P 
-Aria construita (Ac)= 24.00mp 
-Aria desfasurata (Ad)= 24.00mp 
• Spatii anexe si grupuri sanitare 
-Regimul de inaltime : P 
-Aria construita (Ac)= 56.30mp 
-Aria desfasurata (Ad)= 56.30mp 
• Gradinita cu spatii de joaca pentru copii 
-Suprafata aprox.: 230mp 
• Spatil verzi 
-Suprafata aprox.: 995mp 
• Bazin 
-Suprafata: 303.50mp 
• Drum carosabil 
-Suprafata aprox.: 847mp 
• Alei pietonale 
-Suprafata aprox.: 196.50mp 

Terenul propus spre amenajare este inconjurat de limita Ariei de protectie speciala Avifaunistica 
(SPA) si limita Siturilor de Importanta Comunitara (SCI), acesta find amplasat in afara ariilor protejate 
la o distanta minima de aproximativ 115m si maxima de aproximativ 281.5m fata de limitele acestora. 

Coordonatele eo rafice (Stereo 70) ale arn lasamentului: 
Nr. Pct. Coordonate pct. de contur 

X(in) Willi 
553261.859 332442.815 

2 553374.809 332563433 
3 553395.828 332545.728  
4 553282.878 332425.109 
S=4535mp 	P=385.459m 

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
ROSC10106 Lunca Mijlocie a Argesului - SITUR1 DE IMPORTANTA COMUN1TARA (SCI) 
ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului ARI1LE DE PROTECTIE SPECIALA AVIFAUNISTICA (SPA) 

prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in 
roMetului; 
Nu s-au identificat specii si habitate de interes comunitar pe zona proiectului propus sore 

implementare ca zona amenajata pentru compare si zone de recreere. 

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura &recta cu sau nu este necesar 
pentru managementut conservarif odel naturale protejate de interes comunitar; 

Proiectul propus va fi amplasat pe un teren ce nu intra sub incidenta ariilor naturale protejate de 
interes comunitar, acesta afiandu-se la distante de peste 100m fata de limitele ariilor protejate. Astfel, 
proiectul nu necesita un management pentru conservare, insa societatea doreste sa fie cunoscuta ca o 
firma ce nu influenteaza negativ mediul inconjurator si promoveaza eficienta energetica, luand in 
activitatea pe care o realizeaza urmatoarele masuri: tiparirea ofertelor pe hartie reciclata, folosirea de 
consumabile fabricate din materiale reciclabile (hartie, pixuri) , colectarea resturilor de hartie, metal etc. 
prin utilizarea de pubele de colectare selectiva deseuri, valize solare. 
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Se va respecta Dimensiunea ecologica - utilizarea de echipamente si utilaje tehnologice 
nepoluante, ce conduc la diminuarea resurselor folosite. Societatea va realize acest project respectand 
prevederile Legilor si normativelor romanesti si comunitare privind calitatea mediului si protejarea 
acestuia, pentru a se asigura o dezvoltare durabila. 

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria 
naturals protejata de interes comunitar; 

Masurile luate de societate sunt masuri care sa permita disocierea cresterii economice de 
impactul negativ al protectiei mediului. Se vor utilize echipamente si materiale consumabile nepoluante, 
pubele pentru colectarea selective a deseurilor. Acestea vor fi preluate organizat de serviciul de 
salubritate. 

Politica de dezvoltare ecologica pe care si-o propune societatea urmareste sa armonizeze 
interesele economice si cele de protejare ale mediului inconjurator si de eficienta energetica in toate 
activitatile desfasurate. Astfel, prin achizitionarea de echipamente not si performante , proiectul are un 
impact minim asupra mediului inconjurator, fapt ce conduce la cresterea sperantei de viata a locuitorilor 
din zone. 

Impactul asupra mediului : proiectul ajuta la protejarea mediului prin minimizarea eventualului 
impact prin achizitia de echipamente not si performante. 

• 
Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate: societatea doreste sa nu polueze mediul 

inconjurator. 

t) alte informatii prevazute in legislafia in vigoare. 
Proiectul implica o sistematizare pe verticala a terenului in Gauze, privind crearea spatiilor de 

campare, asigurand minimele cerinte privind utilitatile si totodata zone de recreere, respectiv bazin si 
minigolf, astfel incat turistii sa petreaca cat mai mutt timp in aer liber. 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi 
completat cu urmatoarele informafil, preluate din Planurile de management bazinale, 
actualizate: 
1. Localizarea proiectului: 
- bazinul hidrografic; 
- cursul de ape: denumirea si codul cadastral; 

corpul de ape (de suprafata silsau subteran): denumire si cod. 
2. Indicarea st'arii ecologice/potenfialului ecologic si starea chimica a corpului de ape de 
suprafata; pentru corpul de ape" subteran se vor indica starea cantitativa si  starea chimica a 
corpului de spa. 
3. Indicarea obiectivuluiloblectivelor de medlu pentru fiecare corp de ape identificat, cu 
precizarea exceptillor aplicate 0 a termenelor aferente, dupe" caz. 

Nu este cazul. 

XV. Criterille prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr 	 privind evaluarea impactulul 
anutnitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, dace este cazul, in 
momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV. 
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