
MEMORIU TEHNIC  
Intocmit conform Ordin 135 / 2010, anexa 5) 

CAPITOLUL 1— DATE GENERALE 

1.1. 	Denumirea obiectivului de investitii: 

" Bazin piscicol Floresti-Stoenesti 3 cu exploatare de agregate minerale in 
cornuna Floresti-Stoenesti, jud Giurgiu ". 

1.2. 	Amplasamentul si adresa:  

Obiectivul de investitie sus mentionat va fi amplasat in bazinul hidrografic:: al 

raului Arges, pe terasa mal stang a raului Arges, Ia 460 m nord de axul digului sta ng 

al viitoarei acumulari laterale Ogrezeni, Ia cca. 500 m sud de autostrada Al 

Bucuresti-Pitesti, Ia cca. 1,2 km sud-vest de intravilanul Iocalitatii Palanca, corn. 

Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu. 

Coordonatele in sistem STEREO '70 ale punctelor care delirnitenza 

proprietatea si perimetrul propus pentru amenalarea bazinului piscicol  (inclusiv 

• pilierii de protectie), sunt urmatoarele : 

Nr. pct. X Y 

1 329501.779 556684.543 

2 329433.890 556869.800 

3 329204.536 556791.699 

4 329262.739 556603.147 

Suprafata 48800 mp (4,88 ha) 
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1.3. 	Titularul (Beneficiarul) proiectului Si al activitatii: - 

S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. Bucuresti, Str. Izvorul Oltului, nr,. 1, Bloc 

62 bis, Sc. 2 Ap 69, sect 4.jud. Giurgiu, tel./fax 0246-270.557, CUI R05145487, RC 

140/117/2013, cu punct de lucru si adresa de corespondenta in Str. Palanca Nr. 1, 

Bolintin Vale, jud Giurgiu 

CAPITOLUL 2 — DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

2.1. OPORTUNITATEA INVESTITIEI 

a) Scopul si importanta obiectivului de investitii 
Scopul lucrarilor de investitii este exploatarea agregatelor minerale. 

Descrierea proiectului, lucr5rile prevAzute de proiect, inclusiv instalatiile 

echipamentele: - proiectul presupune realizarea unui bazin piscicol, prin explloatarea 

agregatelor minerale din perimetrul Floresti -Stoenesti, judetul Giurgiu. 

b) Utilitatea necesitatea si oportunitatea lucrarii  
Lucrarile propuse - exploatarea nisipurilor si pietrisurilor vor servi la 

realizarea unui iaz piscicol. Investitia propusa se va realiza pe un teren din dcmer iul 

privat situat in comuna Floresti -Stoenesti, judewl Giurgiu, proprieta tea SC 

CORSARU ROSU Impex 93 S.R.L. 

c) Date privind terenul obiectivului de investitii 

Date geologice 
Zona studiata apartine partii sud-estice a Campiei Romane, fiind situata pe 

drept al raului Arges. 
Din punct de vedere geologic zona face parte din Unitatea Platformei Valahe si 

anume formatiunilor Holocene aluvionare, dispuse peste un fundament Pleistocen. 

Acumularea aluvionara este formata din 3 niveluri orizontale reprezentate prin : 

culcus argilos pleistocen, complex util psamo-psefitic, holocen si coperta nisi pos 

argiloasa actuala. 
Zacamantul se incadreaza in clasa a-Il-a de complexitate geologica, pre2:entand 

coperta, util de grosimi neuniforme, intercalatii sterile si granulometrie inconstan ta. 

Complexul aluvionar prezinta o compozitie mineralogica petrografica 

reprezentata in principal prin componenti de natura metamorfica. 



Agregatul este format din : cuartite (80-85%), gnaise (12-16%), micasisturi, sisti. ri 

clorito-snictioase, sisturi cuartice (3-4%). 

Elementele detritice au contur izometric (10%), subizometric (50%), subaplatizat 

(30%), aplatizat (10%). 

Acumularile de agregate sunt reprezentate printr-un complex aluvionar format 

din nisipuri si pietrisuri constituite din fragmente detritice, alohtone, poligene, de 

natura predominant sedimentara si metamorfica, provenite din formatiuni 

carpatice. Constitutia litologica este data in principal de nisipuri mediu gra nulare la 

grosiere si pietrisuri cu lentile de bolovanisuri. 

Coperta depozitelor aluvionare este reprezentata prin nisipuri argiloase galbui si 

argile loessoide, grosimea acesteia fiind de cca. 0,5 m. 

Compozitia granulometrica este reprezentata prin : nisip (40-50%), pietris (33-

45%), bolovanis (10-15%). 

Densitatea aparenta pentru agregate cu diametru mai mare de 7 mm este de 

• 2,635 t/mc, valoare ce depaseste minimul de 1,8 t/mc, prevazut de STAS 1667/76. 

Densitatea in gramada pentru balast, in stare uscata respecta STAS 1.667/71i1 : 

1,659 t/mc in stare afanata si 1,999 t/mc in stare indesata. 

Din punct de vedere seismic zona se incadreaza in macrozona de intensitate 

seismica "8.1" (conform SR 11.100/1-93 zonarea seismica), iar conform normativului 

P100-1/2006, acceleratia ag = 0,24g si o perioada de colt Tc = 1,6 sec. 

Date hidrologice si hidrogeologice 
Terenul pe care se propune amenajarea piscicola Floresti - Stoenesti, este situat 

in bazinul hidrografic al raului Arges, care are o orientare NV-SE si o panta hidraulica 

medie de 2,8%0. 

Lucrarile de prospectiune hidrogeologica executate anterior au pus in evidenta 

un complex acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile Pleistocene, cu grosimi de 10- 

20,0 m. Adancimea nivelului hidrostatic este cuprinsa intre 8,0-9,0 m. Cota medic. a 

• nivelului hidrostatic este de 106,00 m. Capacitatea de debitare a stratului pords-

permeabil este de 3,6-4,5 I/s. Stratul acvifer freatic este alimentat in principal din 

precipitatii, directia de drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape except ionale 

se constata o inversare a directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic. 

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume : 

- stratul superior ; 

- stratul inferior. 

Stratul superior este constituit din nisipuri medii si bolovanis. Grosimea acestpr 

depozite variaza intre 10-15 m. 

Stratul acvifer inferior este constituit spre deosebire de stratul superior din 

nisipuri fine si medii. Grosimea acestor depozite variaza intre 4 si 6 m. 

Cele doua strate acvifere sunt despartite de un strat de argila a carui grosime 

variaza intre 1 si 2 m. 
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In aceasta zona exista un depozit de nisipuri si pietrisuri cu grosimi ce varia:m 

intre 2 m si 10 m. 

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a 

fluxului subteran este NNV-SSE. 

Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5%o. 

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber. 

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer - "k") este de 40-45 

m/zi. 

Pentru determinarea stratificatiei si litologiei terenului, a fost executat un foraj in 

zona perimetrului, cu adancime de 12,0 m de la suprafata terenului. 

Rezultatele investigatiilor au pus in evidenta : 

• - terenul este acoperit la suprafata de un strat de sol vegetal tare, cu grosimea de 

0,40-0,50 m ; 

- sub stratul de sol vegetal se afla un complex de nisip si pietris cu intercalatii 

argila nisipoasa, a carui limita inferioara se afla la (-3,63 m) de la suprafata terenului; 

- sub adancimea medie de (-3,63 m) si pana la (-10,23 m) urmeaza un complex de 

nisipuri de granulatie variabila, cu pietris si bolovanis, cu o intercalatie de nisip 

argilos. Complexul prezinta stratificatie foarte variabila, determinata de regirnul 

transport si de depunerea sedimentelor grosiere si fine. Starea complexului ,este 

indesare mijlocie ; 

- in intervalul (-8,03 m) — (8,93 m) se afla o intercalatie de nisip argilos ; 

- apa a fost interceptata la adancimea de (-8,47 m) de la suprafata terenului, sub 

forma unei panze freatice cu caracter oscilant, functie de regimul precipitatiilor si de 

debitul retelei hidrografice. 

• 	Nivelul hidrostatic se afla cantonat la cota medie de 106,00 mdMN. 

Foraj nr. 1, cota 114.47 mdMN  
0,00 — 0,40 m 

0,40 — 3,95 m 

3,95 — 4,88 m 

4,88 — 5,23 m 

5,23 — 7,05 m 

7,05 — 8,93 m 

8,47 m 

8,93 — 10,23 m 

10,23 — 12,23 m 

- sol vegetal negricios tare 

- argila nisipoasa cu intercalatii de 

- intercalatii argila cafenie si nisip 

- nisip de la mic la mare 

- nisip si pietris de la mic la mare 

- nisip, pietris si bolovanis 

- nivel hidrostatic 

pietris si bolovanis, nisip fin 

- argila cenusie compacta. 

nisip si pietris 



Din analiza hidroizohipselor stratului acvifer se observa ca directia predominanta 

de curgere a acviferului freatic este de la nord-vest la sud-est, spre raul Arges, cr.i o 

panta de 2,8%0. 
Suprafata piezometrica a acviferului freatic prezinta variatii importante in timpul 

anului, determinate de regimul precipitatiilor. Astfel, in perioadele cu precipitittii 

abundente si de lunga durata, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se riclica, iar in 

perioadele de seceta prelungita, cu deficit insemnat de apa in sol, acesta coboara 

pana la 3,50 m. Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 0,3 m/zi pentru o 

porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in reg m 

de curgere laminara. 
Analizele efectuate pe probe recoltate din lucrarile de foraj indica un 

corespunzator al apelor subterane, incadrandu-se parametrilor de potabilitac:e, 

• 
conform SR 1342/1991. 

Din punct de vedere chimic parametrii se inscriu in prevederile STAS 1667P6, 

considerandu-se ca agregatele minerale din cadrul perimetrului pot fi folosite, in 

urma sortarii, la prepararea betoanelor si mortarelor pentru constructii. 

Date climatologice 
Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zc:'na 

temperat-continentala. 
Clima este influentata de masele de aer continental din est, principalil faciori 

climatologici prezentand urmatoarele caracteristici : 

- amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25''C, 

temperatura medie a Iunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice 

maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C I,cu 

temperaturi zilnice minime de —15°C) ; 
procesul de incalzire incepe, de obicei, in luna martie (cand ternperatdra 

medie lunara a aerului creste brusc fata de luna februarie) si continua pann in 

lunile iulie-august, cand se ating valorile maxime atat lunare cat si 

Incepand cu luna septembrie, valorile temperaturii apei scad odata cu 

scaderea temperaturii aerului, iar in luna noiembrie, cand apar prime.le 

temperaturi negative, intensitatea racirii apei creste si mai mult, tinzand 

catre 0°C ; 

- precipitatiile atmosferice medii anuale sunt de 550-600 mm/an, icantitatile 

maxime scazand in lunile mai-iunie ; 

- vanturile dominate sunt cele din NE si E precum si cele din SV si V. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI  

2.1.1.Regimul economic 

Folosinta actual5: teren arabil, extravilan 

Destinatia propus5: bazin piscicol, conform legii 50/1991, 

2.1.2. Regimul tehnic 

Se vor respecta urmatoarele prevederi: 

Cod Civil - servitutii legale 
Nu se vor tulbura in nici un mod retelele si terenurile adiacente 

• Lucrari de pregatire 
Lucr5rile de pregatire constau in lucrarile de decopertare, care se executa e5alonat 

cu ajutorul buldozerului 	al Inc5rc5torului frontal. Materialul decopertat se va 

transporta in zona pilierului de protectie perimetral, de unde se va folosi laentru 

amenajarea pilierului si a taluzelor bazinului piscicol. 

Lucrari de exploatare 
Lucrarile propuse se vor desf4ura in doua etape: 

— etapa I — exploatarea de agregate minerale; 

— etapa a II-a — amenajarea piscico15. 

In prima etapa se vor realiza lucrarile de exploatare agregate minerale in zona 

viitoarei amenajari piscicole cu urmatoarele caracteristici : 

• 	- Suprafata perimetru proprietate — 4,88 ha (252 x 197 m) ; 
- suprafata perimetru propus pentru excavare — 4,35 ha (237 x 187 m) 

- suprafata pilieri de siguranta — 0,53 ha ; 
- adancime de excavare — 11,00+12,00 m ; 

- cota fund excavatie —103,00 m ; 
- panta taluz —1:2 ; 
- volum total de excavat — 423,22 mii me ; 

- volum de material util — 405,80 mii me ; 
- volum de decoperta — 17,40 mii me ; 

- volum de apa — 105,92 mii me ; 
- suprafata luciului de apa — 36673 mp (3,66 ha) ; 

- suprafata fund bazin — 3,44 ha. 



Lucrarile de excavatii vor avea un ritm lunar variabil, de maxim 10.000-15.000 

mc/luna, in functie de solicitarile de agregate naturale, respectiv de sorturi si 

dotarea tehnica a beneficiarului. 
In situatia unor exploatari organizate si rationale nu pot apare degradari ,:de 

aerului, apei si drumurilor utilizate permanent care vor fi intretinute de beneficiar,  

Se vor evita lucrarile si operatiunile tehnologice cu implicatii nefavorabile si 

anume : 

- poluarile accidentale cu combustibili si uleiuri in timpul operatiilor de 

alimentare si ungere a utilajelor ; 

utilizarea unor utilaje deteriorate cu consum nejustificat (marit) de 

combustibil si uleiuri ; 

- deteriorarea drumurilor si acceselor la obiectivele din zona. 

Cele prezentate mai sus sunt obligatii permanente ale personalului balastierei. 

Metoda de exploatare si tehnologia de extractie 

Se vor pastra urmatorii pilieri de siguranta : 
- 10 m fata de drumul de exploatare din partea de sud ; 
- 5 m fata de terenurile invecinate. 

Beneficiarul are in dotare urmatoarele utilaje de baza : 

- un excavator tip KOMATSU cu cupa de 1,2 mc, care va excava materialul aLat 

deasupra nivelului hidrostatic cat si sub acesta ; 

- un incarcator frontal tip WOLLA cu cupa de 3,2 mc, utilizat pentru incarcarm 

materialului excavat in mijloacele de transport ; 

- un buldozer S 1500 pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril , 

- autobasculante cu capacitatea de 16 t pentru transportul catre dive-si 

• beneficiari a balastului sau a agregatelor sortate. 

Lucrarile de pregatire constau in lucrarile de decopertare, care se executa 

esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal. Materialul decopertat se 

va transporta in zona pilierului de protectie perimetral, de unde se va folosi la 

amenajarea taluzelor bazinului piscicol. 

Metoda de exploatare va fi prin extragere mecanica pe fasii direction ale si/5, au 

transversale pe sectoarele de extractie. 

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului (15-20m). La 

directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, cige 

conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest stop, la extractie se 
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urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elemeritelor 

proiectare si pilierii de protectie. 

Excavatiile se vor realiza pana la cota 103,00 m, cu cca. 3 m sub nivei'ul 
hidrostatic (cota 106,00 m), cu panta taluzelor de 1 • 2. 

Exploatarea se va face in doua trepte : 

- in uscat de Ia suprafata terenului (cota medie de 113,51 m) pana 	cola 

106,00 m (cota corespunzatoare nivelului hidrostatic) ; 

- de Ia cota 106,00 m pana Ia cota 103,00 m (3,0 m sub nivelul apei). 

Lucrarile de extractie a agregatelor din perimetrul de exploatare se vor executa 

incepand de Ia vest Ia est. 

Excavarea se va face in fasii de 10 m latime paralele cu latura lunga a 

• 
perimetrului, iar in cadrul unei fasii, in felii de 10 m latime. 

Agregatele extrase vor fi supuse procesului de sortare sau vor fi Iivrate in stare 

bruta. 

Esalonare 

Excavarea de agregate minerale in vederea executarii bazinului piscic:ol, se ia 

face pe o perioada de 3 ani. 

2.2.2. Modul de asigurare a utilitatilor 

In perioada executarii lucrarilor preconizate, modul de asigurare a utlitatilor 

va fi : 

- apa potabila necesara personalului care va efectua lucrarile de excavare, paz;:i si 

intretinerea, va fi asigurata prin apa imbuteliata din comert; 

- apa necesara in scopuri sanitare (spalarea pe maini inainte de servirea 

si Ia terminarea Iucrului in fiecare zi), este asigurata in incinta Statiei de sortart! - 

spalare invecinate, din sursa existenta (subteran); 

- pentru nevoile personalului se va utiliza W.C. - uscat. 

- deseurile de natura menajera (resturi de mancare, hartii etc.) vor fi colectate 

intr-o pubela ecologica din dotarea statiei, fiind apoi evacuate odata cu c:elelalte 

deseuri de natura solida. 

- energia electrica se va utiliza din reteaua electrica a statiei de sortare spalare. 



In perioada de exploatare  modul de asigurare a utilitatilor va fi: 

- apa potabila, va fi asigurata de beneficiar, prin apa imbuteliata din corr ert; 

- energia electrica se va utiliza din reteaua electrica a statiei de sortale-

spalare existente in vecinatate; 

- deseurile de natura menajera (resturi de mancare si vegetale, ambalaje el::.) 

se vor colectate in pubele ecologice din PVC, amplasate intr-un spatiu 

amenajat in acest sens si vor fi evacuate de o unitate de resort, in baza unui 

contract al beneficiarului; 

- pentru prevenirea incendiilor se va amenaja un pichet PSI dolat 

corespunzator si o motopompa PSI ce se va alimenta din apa luciului de apa. 

Alte utilitati nu sunt necesare pentru realizarea lucrarilor propuse. 

• 2.2.3. Efectele semnificative probabile ale proiectului propus asupra factorilor 

mediu rezultand din utilizarea resurselor naturale. 

Studiul proiectului propus, nu a scos in evidenta existenta in viitor i3 unor 

efecte semnificative asupra factorilor de mediu, care s-ar putea intampla datorita 

realizarii pe amplasamentul mentionat a lucrarilor propuse; toate lucrarile propuse 

se vor realiza cu protejarea factorilor de mediu din zona obiectivului, iar exploatarea 

va tine cont de asemeni de acest lucru. 

CAPITOLUL 3— SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 

3.1.Protectia calitatii apelor:  

Realizarea si exploatarea investitiei nu produce si nu evacueaza ape uzate de nici in 

fel. 

a) Surse de poluanti pentru ape 

- lucrarile de sapatura in perimetrul amplasamentului, pentru realizar2a 

luciului de apa, care duc Ia incarcarea apei cu materiale in suspensie rezultate 

actiunea directa a utilajului de sapat (excavator) asupra zacamantului de balast; 

- scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti de Ia utilajele terasiere. 

- resturi vegetale rezultate din excavari si care plutesc pe suprafata 	le 

apa realizat. 

b) Statii si instalatii de preepurare 

- nu este cazul 
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c) Masuri pentru protectia calitatii apelor 
In zona de lucru se vor lua m5suri suplimentare pentru protejarea apelor de 

infiltratie astfel: 
- nu se admit pentru sapaturi utilaje terasiere si mijloace de transport cu 

defectiuni care produc scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti. In cazul 

aparitiei unor scurgeri accidentale poluante de carburanti sau lubrefianti se vor lua 

m5suri urgente de indep5rtatre a acestora; 

- drumurile de acces se vor Intretine 	amenaja in permaner0, ficid 

interzis5 circulatia pe malul viitorului luciu de apa, pentru a evita degradarea 

acestuia; 

3.1.Protectia calitatii aerului: 

a)Surse de poluanti pentru aer 
In zona de executie a sapaturilor pentru extractia agregatelor minerille, 

atmosfera nu va fi afectata semnificativ; principalele surse de poluare 

atmosferei sunt: 

- emisiile gazelor de ardere de la motoarele cu ardere interna ale utilajeior 

terasiere si a mijloacelor de transport agregate; aceste emisii sunt instantanee 	o 

disipare rapida in atmosfera zonei; 

- pulberi fine de praf datorate activitatii de sapare, incarcare si transport 

balast in mijloacele de transport; aceste emisii se produc instantaneu in timpul 

lucrului utilajelor terasiere; 

- particule de apa aflate in suspensie in atmosfera zonei de extracje, 

datorate manevrelor executate de utilajele terasiere in timpul lucrului. 

• - vapori de apa datorati evaporarii apei din zona de lucru. 

Datorita spatiilor largi din zonele de lucru, dispersia acestor poluanti e!,,te 

mare si nu se pun probleme de afectare a aerului de pe amplasamentul balastierei. 

b)Masuri pentru asiqurarea protectiei aerului 
Pentru protectia aerului din zona de exploatare a pietrisului si nisipului se 

preconizeaza urmatoarele masuri: 

- functionarea motoarelor cu care sunt dotate utilajele si mijloacele de 

transport numai in perioadele de lucru efectiv sau in perioadele de deplasare. catre 

alt punct de lucru din perimetrul de lucru; 

- udarea periodica a drumului de exploatare pe care se face transportul 

balastului extras in special in perioadele de seceta, pentru evitarea poluarii cu priif a 

zonei de lucru si a zonei de cces a mijloacelor de transport. 
.4.0,...1,,,•=1..=,00,02.04.,,,,,,,,C420,0,,,,94.7,7, • 



3.3.Protectia impotriva zgomotului: 
Principalele surse de zgomot si vibratii sunt: utilajele terasiere de sapat 

mijloacele de transport (autobasculantele). 

Toate sursele de zgomot se Inscriu in limitele admisibile pentru zgomote Je 

tip industrial, zgomotele fiind produse de utilaje specifice acestor 

Majoritatea acestor zgomote se produc in exterior, distantele de propagare 

directiile spre zonele locuite sunt marl, astfel incat zgomotele ajung mult mai 

atenuate sau deloc nu produc efecte nepl5cute vecin5t5tilor. 

3.4.Protectia solului si subsolului:  
Din descrierea activit5tii in obiectiv se pot identifica principalele zone cu r isc 

de poluare ale solului: 

a. Zona de executie a sapaturii, - sursele principale de poluare simt 

• 
scurgerile acidentale de de combustibili si lubrifianti de la utilajele de sapat si de la 

mijloacele de transport. In cazul unor scurgeri locale se va asigura colectaraa 

urgenta a materialului afectat dupa presararea cu material absorbant (nisip SAU 

rumegus), materialul colectat se va stoca temporar in recipienti metalici in veder2a 

evacuarii din obiectiv. 

b. Drumul de exploatare existent, - se va inretine periodic prin: balasthri, 

nivelari, compact5ri. 

Un factor de poluare a solului si subsolului sunt scurgerile accidentale de 

uleiuri sau lubrifianti de la mijloacele auto care yin sau pleac5 in 	din ncirita 

obiectivului. Nu se permite din aceasta cauza accesul in perimetrul de exploatar:: a 

utilajelor si mijloacelor de transport care au defectiuni ce produc scurgeri 

accidentale de carburanti si lubrefianti. 

Nu se va permite depozitarea pe terenul obiectivului a deseurilor de nab, ra 

• 
solida de orice fel, acestea vor fi colectate in pubele din PVC; 

In concluzie lucrarile propuse nu vor afecta solul si subsolul 
ampalsamentului. 

3.5.Protectia Impotriva radiatiilor: 
- nu este cazul. 

3.6.Protectia fondului forestier: 
- nu este cazul. 

3.7. Protectia ecosistemelor acvatice si terestre: 
- nu este cazul. 



3.8. Protectia asezarilor umane si a altor obective de interes public: 
Nu este cazul deorece lucrarile propuse nu afecteaza asezarile umarie si vor 

contribui la protejarea solului, subsolului si a apelor de suprafata si subterane. 

3.9. Protectia biodiveristatii ecosistemelor si ocrotirea naturii: 
Nu este cazul. Ocrotirea naturii Inconjuratoare se face prin respectarea ie 

c5tre beneficiarul obiectivului a normativelor de functionare a unei astfel ie 

activitati, ce sunt prevazute in legislatia de protectia mediului. 

3.10. Protectia peisajului $i a zonelor de interes traditional:  
In zona obiectivului nu exists parcuri nationale, rezervatii naturale, 

monumente ale naturii sau alte obiective de interes traditional care trebuiesc 

protejate de activitatea desfaurat5 in obiectiv. 

3.11. Gestionarea deseurilor:  
Pentru perioada de executie a obiectivului constructorul se va organza 

pentru colectarea deseurilor produse, in special deseuri menajere si mater ale Je 

constructie uzate. 
Pentru perioada de exploatare beneficiarul va colecta selectiv deseurile 

produse, in pubele ecologice, evacuandu-le din amplasament cu o firma de resort 

Gestiunea de5eurilor aflate pe amplasament 
In perioada de executie a lucr5rilor de exploatare a agregatelor minerale iyor 

rezulta urm5toarele categorii de dewuri. 

Denumire 

deeu 

Cantitatea 

prev5zut5 	a 

fi generata 

Starea 

fizic5 

Cod 

deeu 

Managementul deeurilor 

Valorificat 	Eliminat 	Ramas in stcc. 

P5mant 

excavat 

6000 me/an S 170504 6000 me/an - - 

Deeuri 

asimilabile 

menajere 

-in perioada 

de 

constructie 

1,30 t/an S 200301 - 1,30 t/an - 



3.12. Gestionarea ambalajelor:  

- nu este cazul 

4. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

4.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

Pentru desfasurarea activitatii din cadrul perimetrului, societatea are in dotare: 

- baraca de santier (2,5 m x 6,0 m), pentru birou, vestiar; 

- baraca de santier (2,5 m x 2,0 m), pentru paza; 

- cabina WC ecologic. 
Dotari specifice organizarii si conducerii fluxului tehnologic de exploatare a agregatelor 
din perimetrul Floresti, judetul Giurgiu 171.1 sunt prevazute. 
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4.2. Localizarea organizarii de santier 

Organizarea de santier este amplasata in partea de Sud - est a perimetrului 

exploatare, in zona excavata si are suprafata totala de 30,0 mp. 

5. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in c:az de 

accidente si / sau incetarea activitatii 

Asa cum s-a putut constata, lucrarile proiectate au un efect redus asurira 

mediului. In consecinta, nu sunt necesare lucrari de anvergura pentru refacer,?a 

mediului in zona studiata. 

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate rle 

executant si constau in: 

• colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultal:e din 

activitatea de executie; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 

• detinatorii acestora; 

• demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracarheme, 

depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru); 

• demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie; 

• nivelarea terenului, inierbarea/plantarea suprafetelor de teren ocupa -:e 

teniporar in perioada de executie; 

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate conform legislatiei in 

vigoare, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emmsii 

in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa rernedier€'a 

eventualelor defectiuni; 

• la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, elirninandu-

se toate deseurile; 

• verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare. 
-,i(VgVUKRIEUM 
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Dupa terminarea excavatiei se vor executa lucrari de finisare si anume: 

- nivelarea fundului 

- taluzarea pilierilor 

- refacerea suprafetelor afectate de lucrarile de extractie 

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale din perimei 

Floresti-Stoenesti, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, va ramane o excava :ie 

care va fi folosita pentru amenajarea piscicola. 

Dupa trecerea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in veder2a 

restabilirii situatiei normale, se va avea in vedere: 

— asanarea perimetrelor care au fost afectate de apele de ploaie; 

— refacerea cailor de comunicatie si a drumului de acces. 

Suprafetele ocupate temporar cu organizarea de santier se vor reda circuitului 

• 
agricol, prin acoperirea cu un strat de pamant vegetal si insamantarea acesluia 

iarba. 

Se redau circuitului agricol sau folosintei initiate (drumuri) toate suprafetde 

ocupate temporar pe timpul executiei. 

Trebuie mentionat ca la finele exploatarii, amenajarea excavatiei ca bazin piscicol, 

va avea drept consecinta cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatz re, iar 

gradul de sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din lac. 

• 
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