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1 DENUMIREA PROIECTULUI 

„Construire cladire multifunctionala — unitate alimentatie publica, birouri, spatii comerciale, cabinet 

medical, spatii tehnice, parcaje si platforme auto, amenajari exterioare, amenajare spatii verzi si 

bransamente utilitati" pe amplasamentul din, comuna Bolintin Deal, Sat Bolintin deal, nr. Cadastral 35661, judelul 

Giurgiu. 

2 TITULARUL PROIECTULUI 

Datele de contact ale titularului sunt urmatoarele: 

➢ Denumirea companiei: S.C. CTPARK PHI S.R.L. 

➢ Adresa postala: Tarla 76-78, Cladirea B, etaj 1, Birou nr.3, comuna Dragomiresti Vale, satul Dragomiresti 
Deal, judetul ILFOV 

➢ Persoane de contact: Radu Constantin Heput 
➢ Director: Remon Vos 

➢ Responsabil pentru protectia mediului: Catalina Verdes 

3 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI 

Prezentul Memoriu a fost intocmit de catre S.C. PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.R.L., o firma di° 

proictare generala, proiectare arhitectura, proiectare structura de rezistenta. 

Numar de telefon: 021 335 54 45 / 0728 001 361 

Numar de fax: 021 335 07 34 

Persoane de contact din cadrul proiectului: Radu Constantin HEPUT, Gabriel COLOBATIU 

4 DESCRIEREA PROIECTULUI 

4.1 Rezumat 

Proiectul cuprinde lucrari de constructie a unei cladiri cu functiune mixta, birouri si servicii (unitate de alimentatie 

publica) ce va deservi intreaga dezvoltare de parc logistic si productie situat la km 23 al autostrazii Bucuresti — Pitest 

comuna Bolintin Deal. Cladirea este conceputa din doua volume cu functiuni diferite, unite printr-un hol comun de 

intrare. Astfel, unul dintre volume, cu regim de inaltime parter, va adaposti unitatea de alimentatie publidi de tip 

cantina cu toate spatiile aferente (bucatarie, vestiare, depozit de mana, etc.). Al doilea volum, cu regim de inalime + 

Eva adaposti zona de birouri, cabinet medical, spatiu comercial, spatii tehnice. 

Proiectul a fost reglementat din punct de vedere urbanistic prin Certificatul de Urbanism nr. 26/20.03.2019 eliberat Ile 

care Primaria Comunei Bolintin Deal, Jud. Giurgiu. 

4.2 Justificarea necesitatii proiectului 

Proiectul are ca scop construirea unei cladiri cu functiuni mixte, avand ca scop asigurarea serviciilor conexe 

(administrare, alimentatie publica, cabinet medical, etc) pentru intregul parc industrial dezvoltat in zona km 23 al 

autostrazii Bucure0 — Pitesti. Ansamblul construit va avea un singur compartiment de incendiu si prevede si 

realizarea amenajarilor exterioare, spatii parcare. 
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Proiectul propus se incadreaza in specificul de dezvoltare a zonei, pentru spatii servicii, productie si de depozitare, 

urmand a fi amenajate urmatoarele functiuni principale: 

• Alimentatie publica. 

• Birouri (administrativ) 

• Spatii tehnice 

• Cabinet medical 

• Spatiu comercial 

4.3 Valoarea investitiei 

Valoarea investitiei proiectului propus va fi de 850000 Euro. 

• 
4.4 Perioada de implementare propusa 

Perioada de implementare propusa este de 24 de luni. 

4.5 Elemente caracteristice proiectului propus 

In scopul emiterii Autorizatiei de construire pentru proiectului propus, s-a obtinut Certificatul nr. 26/20.03.2019 
eliberat de catre Primaria comunei Bolintin Deal, Judetul Giurgiu. 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 26/20.03.2019, suprafaaa totala a amplasamentului este de 23 925,00 m2, 

identificat cu numar cadastral 35661. 

Tabel 1- Bilant teritorial 
Nr. 
art 

Indicator urbanistic 5uprafatktotal4 . 
[In21. 	' 

% din suprafata 
:totala ' 

1 Suprafata teren 23 925 100 
2 Suprafata construita 1038.70 4.3 

3 

Cai acces (alei pietonale, 

drumuri si platforme), 

parcari, terene sport) 
8064 33.7 

4 Spatii verzi 14 823 62 

Se propun urrnatorii coeficienti urbanistici: 

• POT propus - 4,30%, POT maxim (conform C.U.) - 60 %; 

• CUT propus - 0,05; CUT maxim (conform C.U.) - 4,2 

• Regim de inaltime propus - H = +9,20 m (Parter + Etaj partial); Regim de inaltime (conform C.U.) - H = 20 n. 
• Numar locuri parcare autoturisme: 37 

4.5.1.1 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

Amplasamentul se afla in prezent in proprietatea S.C. CTPARK PHI S.R.L. 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este liber de sarcini. 

Nu exista in acest moment informatii si date de proiectare privind dezvolfari ulterioare pe amplasament sau in 

vecinatatea acestuia, altele decat prezentul proiect. 

4.6 Localizarea proiectului 

Amplasamentul este situat in intravilanul comunei Bolintin Deal, judetul Giurgiu. Categoria de folosint5 a terenului 

este de curti-constructii. 
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Coordonatele Stereo70 ale amplasamentului sunt urm5toarele: X — 565 700.384, Y— 330 670, 

Accesul rutier in zona cladirii se va realiza din DC 149. 

Vecinatatile amplasamentului proiectului sunt urmatoarele: 

• Nord — proprietate privata — curti constructii (zona industriala); 

• Sud — proprietate privata — drum privat; 

• Est— DC 149 (drum public); 

• Vest — proprietate privata - constructii cu destinatie industriala; 

4.7 Desfasurarea proiectului 

4.7.1 Situatia actuala 

• Amplasamentul se af15 in prezent in proprietatea S.C. CTPARK PHI S.R.L. 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este liber de sarcini. 

4.7.2 Executia lucrarilor 

Constructia cladirii propuse se va dezvolta pe parter si etaj partial. Suprafata construita va fi de 1 038,70 m2, cu 

suprafata desf4urata. de 1 302,50 m2. 

Din punct de vedere functional, cladirea propusa va avea functiuni de alimentatie publica, birouri, cabinet medical, 

spatii comert si spatii tehnice. 

Spatiile tehnice sunt reprezentate de camerele ACS, centrala semnalizare incendiu, camera tablou electric genaral, 

camera centrala termica. Zonele sociale va avea in componenta grupuri sanitare si vestiare (pentru personalul 

bucatariei). Bucataria unitatii de alimentatie publica va fi echipata cu echipamete electrice si pe gaz. 

Cladirea este alcatuita dintr-un singur, dupd cum urmeaza: 

S 

• Compartiment de incendiu 1 
Ac = 1038.70 mp 
Au (utila) = 1160.31 mp 
Ad = 1302.50 mp 
V = 5210 m3  

Numar maxim utilizatori: 285 persoane 

Grad de rezistenta la foc : II (nivel II de stabilitate la incendiu) 

Tabel 2 — Destinatia incaperilor cuprinse in compartimente 

PARTER 

G01 Hol Intrare 48.26 rnp 
G02 G.S. B 16.90 rip 
G03 G.S. D 4.19 m ) 
G04 G.S. F 15.22 rip 
G05 Casa scarii 19.32 nip 
G06 Receptie / Sala de asteptare 27.14 nip 
G07 G.S. D 4.20 ml) 
G08 G.S. 2.94 mp 
G09 Vestiar personal 4.54 mp 
G10 Cabinet medic 16.13 rrip 
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G11 Sala consultatii 17.02 mp 
G12 Vestiar medic 6.02 nip 
G13 Spatiu comercial 42.17 mp 
G14 Centrala termica 44.06 mp 
RO1 Sala de mese 373.95 mp 
R02 Bucatarie calda 41.18 mp 
R03 Spalator 8.69 mp 
R04 Camera curatenie 1.73 rnp 
R05 G.S. 5.06 rnp 
R06 Coridor 8.76 rnp 
R07 Coridor 12.22 mp 
R08 Vestiar F 15.52 mp 
R09 Vestiar B 13.31 mp 
R10 Coridor 3.02 rip 
R11 Nisa preparare 3.45 nip 
R12 Nisa preparare 3.45 nip 
R13 Birou Bucatar 6.14 mp 
R14 Birou Gestionar 6.63 nip 
R15 Camera frigorifica 3.15 nip 
R16 Depozit 7.11 nip 

ETAJ 
E01 Coridor 57.95 mp 
E02 Oficiu 40.73 mp 
E03 Birou 85.16 rnp 
[04 Birou 34.91 Inp 
E05 Sala de sedinte 61.26 'rip 
[06 Birou 83.78inp 
[07 Depozita re 6.91 mp 
E08 G.S. Femei 8.85 mp 
E09 G.S. Barbati 7.64 mp 
E10 Arhiva 17.11 rnp 

4.7.2.1 Structura de rezistenta 

Pentru realizarea structurii de rezistenta a cladirii propuse a fost proiectat un sistem structural in cadre de beton 

armat executate monolit. 

Sistemul infrastructural al cladirii este alcatuit din fundatii isolate din beton armat conectate printr-o retea de grinzi e 

echilibrare atat pe directive transversal cat sip e directive longitudinala. 

Suprastructura cladirii se va realiza in cadre de beton armat alactuite din stalpi, grinzi longitudinale si transversal si 
dala de beton. 

Din considerente de conformare seismica structura cladirii a fost impartita in doua corpuri separate printr-un rest 

seismic, rost amplasat la limita corpului cu regim de inaltime parter + etaj. 
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4.7.2.2 Arhitectura 

Inchideri perimetrale si invelitoare 

Inchideri perimetrale  

Peretii exteriori vor fi realizati din sistem de perete cortina din profile aluminiu vopsite in camp electrostatic gri in :his, 

cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant, transparent sau translucid in functie de pozitia in cadrul cliidirii. 

In dreptul planseelor nivelurile vor fi separate printr-o zona plina, ternnoizolat5 cu vats minerala, clasa de reactie IE foc 

Al, rezistenta la foc minim 60 minute, imbracat5 in sistem de fatada ventilate cu panouri din table amprentate, culi: are 
gri Inchis. 

In zona partial ingropata (fatada est a cl5dirii), Inchiderea pe zona ingropata se va realiza din zid5rie de caramida, h iro 
si ternnoizolata. 

Acoperis 

Va fi realizat un sistem de terasa necirculabila pe planseu de beton armat in dou5 sisteme distincte. 

Astfel pentru zona parter (cantina / alinnentatie public5), stratificatie propus5: 
plafon din beton armat, 

bariera de vapori, 

izolatie vats minerala 240 mm, 

membran5 hidroizolatoare PVC 1.5 mm 
Strat de separare 

Membrana antiradacina 

Geotextil 

Strat de retentie ape si drenaj 
- Geotextil (filtrant) 
- Substrat usor pentru vegetatie extensive 
- Vegetatie pentru acoperisuri extensive 

Pentru zona etajata (birouri), este propusa urmatoarea stratificatie: 
- plafon din beton armat 

bariera de vapori 
- izolatie vats minerala 240 mm 
- pane rigide din vats mineral5 pentru realizarea scurgerilor 
- membran5 hidroizolatoare PVC 1.5 mm 

Compartimentari 

Cornpartimentarile interioare si finisaie interioare:  
- pereti din gipscarton clasa Al / A2-sl,d0 (CO), minim El 60 pentru separarea incaperilor cu risc mijlociu : e 

incendiu. 

pereti / diafragme din beton armat cu rezistenta la foc 180 min pentru separarea zonei casa de scara, arhiva 

pereti din gipscarton clasa Al / A2-sl,d0 (CO), minim El 120 pentru separarea incaperilor cu risc mare : e 
incendiu. 

pereti din gipscarton clasa Al / A2-sl,d0 (CO), minim El 30 pentru separarea incaperilor cu risc mic de incendii i. 

Incaperile din zona de birouri vor fi prevazute cu tavane tip insul5 suspendata din gips carton, cu tratament acustic, is r 
in grupurile sanitare, zonele de dusuri, se vor folosi casete rezistente la umezeala. 

Tamplarii 

Tamplarii exterioare: 

office@h2prodesign.corn 
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U0e de evacuare vor fi dotate cu bars antipanica si  sistem de auto inchidere. 

Ferestre si u0e vor fi realizate in sistem de perete cortina cu geam termoizolant si rulouri pentru protectie solara at t la 
parter cat si la etaj. 

Tamplarii interioare: 

Usi interioare cu toc metalic si  foaie plina din lemn cu innbracaminte HPL pe ambele fete pentru spatii de desei tire 
(vestiare, birouri gestionar) si grupuri sanitare. 

Usi nnetalice cu diferite rezistente la foc, in functie de exigentele privind protectia la foc. 

Usi cu lumina laterala din profile de otel cu geam securizat pentru zona de birouri. 

Se va asigura insorirea si ventilatia naturala in toate spatiile de birouri, precum si in toate zonele cu personal permant .nt. 

Finisaje 

• Pardoseli: 

Pardoseala saps poliuretanica tip BASF MasterTop sau similar, gri deschis, mat. 
- Pardoseala PVC antibacteriana pentru spatii medicale 
- Beton elicopterizat pentru spatii tehnice. 

Placi ceramice in spatiul connercial 
Placaje : 

Placaje faianta 30x6Omm, culoare alba, pentru grupurile sanitare 
- Vopsitorii lavabile (alb) pentru spatii comune 
- Vopsitorii (gri inchis) pentru tavane 

Placaj din piaci aglomerate de lemn pentru coridoare zona birouri. 

Tapet PVC antibacterian pentru sala de consultatii, racordare prin scafe la nivelul plintei. 

4.7.3 Modul de asigurare al utilitatilor 

4.7.3.1 Alimentare cu apa 

Alimentarea cu apa a obiectulului, se face de la 2 puturi forate, executate dedicat pentru acest obiectiv, echipate cu port De 

submersibile. Parametri de calitate si potabilitate sent asigurati de de o satatie de tratare apa, iar presiunea din retea le 

un grup de pomare care aspira apa dintr-un rezervor de apa amplasat dupa statia de tratare. Reteaua exterioz ra se ra 
executa din teava din polietilena de inalta densitate PEHD PE100, Pn 10. 

• Alimentarea cu apa pentru stins incendiu interior si exterior se va asigura din retele de apa dedicate, existente, pe int • ?g 

amplasamentul CTP Park. Conductele se vor executa din polietilena de inalta densitate PEHD PE100, Pn 16. 

Toate traseele exterioare de alimentare cu apa, vor fi pozate sub adancimea de inghet 0.8-0.9m, intr-un pat de nisip 

In interiorul cladirii distributia apei la punctele de consum se va face in sistem ramificat si coloane. Pentru realizarea rett ei 

de distributie interioare se va folosi teava de otel inox pentru apa potabila, iar de la coloane la obiectele sanitare si punc:e 

de consum, teava PE-Xa, montata in perete si/sau pardoseala. Sistemul de distributie apa rece, apa calda, rec:ircuIare apa 

calda menajera la coloane—este o distributie superioara, ramificata, amplasata sub planseul. Fiecare obiect sanitar poz.:e 

fi izolat de reteaua de apa prin robinete de sectionare sferice montate sub sau la obiectul sanitar. Pe conducta de a aa rei: a, 

la intrarea in cladire, in spatiu tehnic, se va monta un robinet de inchidere; armaturi de inchidere si sectorizare sL It 
prevazuti pe ramificari si pe coloane, la baza acestora. 

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. La trecerea conductelor prir pert:ii 

rezistenti la foc vor fi prevazute piese de trecere prin peretii rezistenti la foc pentru evitarea extinderii incerdiilor a 

compartimentele de foc invecinate. Piese de trecere vor avea rezistente la foc echivalenta cu cea a peretelui. 

4.7.3.2 Evacuarea apelor uzate 

Solutia a leasa pentru evacuarea apelor uzate la reteau exterioara este cu conducte din PVC de tip KG pentru conducts e 

montate ingropat sub placa si conducte din PVC de tip U pentru instalatiile montate deasupra placii de beton. Apele uzal e 

menajere la descarcarea in reteaua exterioara de canalizare menajera vor respecta conditiile/parametrii impusi (le 

PZ4 office h2prodesign.corn .  
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NTPA002-2005 — Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si d ect 

in statiile de epurare. Apele uzate provenite de la cantina, vor fi evacuate in reteau exterioara dupa trecerea lor print' -un 
separator de grasimi. 

Alkuri de canalizarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare s-a prevazut si colectarea si evacuarea conden! alui 

produs in echipamentele de ventilatie prevazute in proiectul de instaltii termite si ventilatii. Solutia aleasa pentru rete ma 

de canalizare a condensului este cu conducte din PP hidroizolate. Racordarea conductei de condens de la aparateli! de 

climatizare la coloana de canalizare va fi realizata prin dubla sifonare, un sifon va fi pozitionat pe racordul la 	nt, 
iar cel de-al doilea Inainte de racordarea la coloank Inainte de evacuarea condensului in reteaua exterioara de canali :are 

menajera, acesta va trece mai intai printr-un sifon de canalizare exterioara. 

Reteaua exterioara de canalizare se va realiza in sistem separativ in interiorul incintei, va exista o retea pentru prelua -ea 
apelor menajere, o retea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperis, terase si o retea pentru colectarea ape for 	pe 
platforme. 

Apele uzate menajere vor fi preluate printr-un sistem de amine si transportate catre statia de epurare existenta. Per tru 

reteaua de canalizare menajera exterioara s-a propus folosirea de tevi PVCKG SN4, si pozarea lor la panta minima (0,: %) 

conform STAS 1795. Apele curate rezultate dupa procesul de epurare se vor deversa in bazinul de retentie existed in 
parcu I CTP. 

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, terase, vor fi colectate prin intermediul unei retele de canalizare dedic:ata, alcat ita 

din conducte de canlizare din PVCKG SN4 si camine din beton cf . STAS2448 vor fi deversate spre bazinul de rete - tie 
existent. 

Apele pluviale preluate de pe platforma incintei, vor trece printr-un separator de hidrocaburi cu by-pass, inaint:e de .1 fi 
preluate de reteaua de canalizare pluviala curata, existenta, ce deverseaza in bazinul de retentie existen. 

Conductele de canalizare pluviala utilizate vor fi din tuburi PVCKG imbinate cu mufe si inele de cauciuc. La intersecti si 

schimbari de directie se vor utiliza ca mine din beton cf STAS2448. La toate eventualele intersectii cu a lte retele de utilit 

gazul va fi pozitonat deasupra. La toate schimbkile de directie si la distante de maxim 60m-120m (in functie de dia ME ru 
conductelor) in aliniament vor fi montate camine de vizitare. Caminele de vizitare prevazute pentru retelele de canaliz: re 

pluviala se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal minim 1,0m. Caminele de vizitare vc • fi 

compuse din: fundatie de camin, inel de camin, inel conic de rezemare, capac de inchidere a caminului din fier turna-  si 
beton in rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioara de 625 mm. 

4.7.3.3 Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electric5 a receptoarelor de pe amplasamentul investitiei se va realiza pe joasa tensiune, dir 

tabloul de distributie joasa tensiune (TDJT) in postul de transformare din apropierea cladirii BUW13. 

Din tabloul TDJT se va alimenta tabloul electric general TEG al cladirii, si mai departe din acesta se face distributia 

energiei electrice la tablourile secundare din cladire si de la acestea la toate receptoarele. 

Se vor prevedea dispozitive de protectie la supratensiuni de Clasa 1+2 la nivelul TEG si de Clasa 2 in tablourile E lectrite 
de distributie secundare. 

4.7.3.4 Alimentarea cu energie termica 

Energia termica" necesara incalzirii spatiilor din cladirea proiectata se va asigura prin intermediul unei centrale term ,:e 

amplasate Intr-o incapere special amenajata la parterul cladirii de birouri. Aceasta va fi echipata cu doua ca!ane : e 

pardoseala cu functionare pe combustibil gazos. Cazanele in condensatie se vor racorda intr-o bara comuna. 
Agentul termic preparat in centrala termica este apa. 

Distribuitorul-colectorul aferent circuitelor de incalzire va avea 2 circuite: 

• circuit incalzire, apa, radiatoare, perdele de aer, recuperatoare de caldura 
• circuit incalzire, apa, preparare apa calda pentru consum menajer 

Circulatia agentului termic la cazanele in condensatie se realizeaz6 prin intermediul unei pompe de circulatie rr onta 

pe conducta de tur a fiecarui cazan. Protectia la suprapresiune este asigurat5 prin intermediul a Cate 2 supape cle 
office di2prodesign.com  
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siguranta, montate pe conducta de ie§irea din cazan, inainte de orice arrnatur5. Toate echipamentele din incinta 

cazanului vor fi echipate cu toate elementele de automatizare, comancia, control, protectie si semnalizare pentru 
functionarea cu supraveghere nepermanent5. 

Vehicularea agentului termic pentru circuite se realizeaza cu pompe in functiune, montate pe conduc:a de • ur, 

dimensionate la debitul total de pe fiecare circuit in parte si conduse de sistemul de automatizare, pentru asigurar 

reglajului cantitativ. Pompele sunt cu turatie variabila convertizor de frecvent6. 

Pentru functionarea celor doua cazane in condensatie in conditii optime a fost prevazut un sistem automat dE. 

pornire/oprire in cascad5. Luand in calcul temperatura aerului exterior regulatorul electronic aferent acestei 

automatizari trebuie s5 poat5 determina sarcina termica necesara pentru realizarea confortului termic §i sa comam: e 
pornirea 5i oprirea in cascada a cazanelor §i a pompelor de circulatie pe cazan. 

Fiecare cazan va avea un vas de expansiune inchis, cu membran5 elastics. 

Evacuarea gazelor arse se va face prin canale de evacuare cu pereti dubli din tabla de otel inoxidabil la interim si 

exterior, izolate termic §i racordate la co§ul de fum, cu o pants ascendents de minim 10% inspre coul de fum aferE tt 
fiecarui cazan. 

Canalul de fum va fi prevazut cu usa de vizitare-curatire. 

Admisia aerului necesar pentru ardere se face printr-o grila de aer montata in partea inferioara a usii. Este intenis5 
acoperirea sau deteriorarea grilelor de admisie a aerului. 
TRATAREA APEI 

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra perfornnantelor acesteia. Prin urmare se recomanda reduce' ea 

la maxim a pierderilor de ap5 §i in consecinta a adaosului de ap5 netratat5. Pentru umplerea instalatiei, §i completai ea 

permanents cu apa, a fost prev5zut un sistem de tratare a apei de adaos format dintr-o statie de dedurizare a ape cu 

regenerare automata , recipient de sare amplasat in centrala termica si un apometru pentru contorizarea acesteia. 
PREPARARE APA CALDA DE CONSUM MENAJER 

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu doua boilere cu o serpentina in care este vehiculat agent termic preps at 
de cazane distribuit prin circuitul special prevazut in acest sens. 

Din automatizarea centralei termite se va regla temperatura in boiler la o valoare corespunzatoare pentru protec ie 
anti legionella , t>60 grd C 

Supravolumul de apa rezultat din dilatare, §i protectia circuitului de apa calda menajera la suprapresiunea din dilat! re 
este asigurat prin intermediul unui vas de expansiune inchis, cu membrana. 
AUTOMATIZAREA CENTRALEI TERMICE 

Centrala termica proiectat5 trebuie sa functioneze fara supraveghere permanents, panoul de automatizare fi ncl 

complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control, protectie si semnalizare avand toate accesoriile inclu e. 

Sistem de automatizare a function5rii echipamentelor din centrala termica, cu regulator electronic de temparatui 5, 
liber programabil. 

SOLUTIILE PROIECTULUI 

Incalzirea spatiilor adiacente, depozite, grupuri sanitare, case de scara, vestiare se va realiza prin intermediul 

radiatoarelor, amplasate pe perete, ele fiind dimensionate pentru a asigura sarcina maxima de incalzire din spatli e 
respective la ora cand radiatia solara este maxima pentru orientarea respectiva. 

Radiatoarele vor avea racord de tip H, echipate cu cap ternnostatic. Alimentarea cu agent termic se va face in plafori al 
suspendat dintr-o distributie din centrala termica. 

Racordarea corpurilor de incalzire la agentul termic se realizeaza prin intermediul unui robinet col-tar de inchidere 
reglaj termostatat — pentru conducte de tur a unui robinet coltar de retur — pentru conducta de retur. Montar a 

robinetilor de retur este obligatorie, fiind impusa de necesit5ti de echilibrare hidraulica a sistemului. RadiatoarE e 

prev5zute se livreaza innpreuna cu consolele de montaj. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu d bluri n 

perete sau pardoseala (in cazul peretilor cortina), in pozitiile indicate in partea desenat5. La partea superioar5 a fiec'arlii 
corp de incalzire se monteaza caste un ventil manual de aerisire. 

Incalzirea / racirea spatiilor de birouri, sala de mese, receptie, holuri se va realiza prin intermediul sistemelor de 
climatizare tip VRV. Unitatile interioare sunt tip caseta. 

.2,4f office@h2prociesign.com  
www.h2prodesign.corn 

  

Strada Chindiei nr. 16A 1040185 Bucuresti I Romania 11111:11

1  

  

CTP1102019PDECARHMAPM001REV0029082019 MEMORIU DE PREZENTARE I Creat de catre PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTICIY 

0 Nicio parte a acestui document nu poate fi modificata, copiata sau multiplicata fara permisiunea scrisa din partea PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTIO 



FROD SIGN1 
ENGINEERING 6. CONSTRUCTION 

SMART SOLUTIONS, WISE DE 

 

S 

  

NUME PROIECT 
	

CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA — UNITATE ALIMENTATIE PUBLICA, BIROURi SPATII 
LOCATIE PROIECT 
	

COMERCIALE, CABINET MEDICAL, SPATII TEHNICE, PARCAJE SI PLATFORME AUTO, AME HAJARI 
EXTERIOARE, AMENAJARE SPATII VERZI SI BRANSAMENTE UTILITATI 

NUME DOCUMENT 
	

COD & NR. PROIECT 	FAZA PROIECT 	DOCUMENT NR. REV NR. 	DATA 	ID P ISONAL 

ARHMAPM001REVO0 28.10.2 MEMORIU DE PREZENTARE 
	

CTP1102019 	 DTAC 

• 

• 

Comanda unitatilor interioare de tip caseta se va realiza cu ajutorul modulelor de comanda (telecomenzi), prevazut e 
pentru fiecare incapere climatizata. 

Unitatile exterioare fiind amplasate pe invelitoare, se recomanda ca functionarea lor sa fie pana la temperatura de 
-20 °C. 

Racirea camerei server aflate la etajul 1, va fi asigurata prin intermediul unei unitati interioare de climatizare, cu 

montaj pe perete. In cazul unor defectiuni la unitatea activa, se va prevedea si o unitate de rezerva. Unitatile 
exterioare aferente, vor fi amplasate similar unitatilor exterioare VRV, pe invelitoarea cladirii. 

Condensul va fi colectat de la toate unitatile de climatizare printr-o retea de conducte de colectare a conclensului. 

4.7.3.5 Instalatii de ventilare si desfumare 

Instalatiile de ventilare tratate in aceasta faza a proiectului sunt: 
Instalatii de ventilare grupuri sanitare; 
Instalatii de ventilare cantina ; 
Instalatii de ventilare bucatarie ; 

Instalatii de ventilare camera electrica; 
Instalatii de ventilare pentru birouri. 

Trecerile tubulaturilor de ventilare prin elementele de constructii rezistente la foc se vor proteja cu clapete r.?zist€ rte 
la foc. Se va reface rezistenta la foc a a elementului de constructie cu materiale acreditate tehnic. 

INSTALATII DE VENTILARE GRUPURI SANITARE 

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va face prin anemostate tip valva cu miez reglabil montate in tav2llul  
fals al spatiilor, iar aportul de aer proaspat din incaperile invecinate se face prin grile de transfer montate in . §i. 
Anemostatele sunt racordate printr-o retea ramificata la ventilatorul de aspiratie aer montat pe invelitoare. 

INSTALATII DE VENTILARE CAMERA ELECTRICA 

Evacuarea aerului din spatiul tehnic prevazut pentru tablouri electrice se realizeaza cu ajutorul ventilatorului propriu le 
evacuare aer viciat prevazut pe invelitoare al anemostatului tip valva cu miez reglabil. Pe tubulatura de aspiratie vi fi 
montata clapeta de sens. Ventilatorul de evacuare va fi coma ndat de un modul de comanda termostatat. Aportul de er 
proaspat va fi asigurat prin grila de transfer cu montaj in up exterioara. 

INSTALATII DE VENTILARE CANTINA SI BUCATARIE 

Aportul de aer proaspat si evacuarea aerului viciat din cantina se va realiza cu ajutorul unor recuperatoare de caldu I a. 
Pentru zona de bucatarie ventilarea se va realiza cu ajutorul unei centrale de tratare a aerului. Aceasta va introduce ;i?r 
si va aspira prin intermediul hotelor amplasate in acest spatiu. Prizele de aer proaspat si viciat se vor amplasa pe 
invelitoare. Distributia si aspiratia aerului se vor face prin intermediul tubulaturii circulare si rectangulare Sin o:el 
galvanizat si a grilelor de introducere si evacuare aer. 

INSTALATII DE VENTILARE PENTRU BIROURI 
Ventilarea birourilor se va face natural. 

DESCRIEREA SISTEMULUI DE DESFUMARE 

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului de siguranta la foc, indicativ P118-99. ACE A 
normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect. 

CANTINA 

Evacuarea fumului din sala de mese se realizeaza natural organizat prin ferestre cu deschidere automata in caz e 
incendiu amplasate in treimea superioara a incaperii. Suprafata acestora trebuie sa asigura 1/100 din suprafata si ii 
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conform art. 4.1.35. din P118/99. Introducerea aerului necesar compensarii se realizeaza prin deschide 'ea Olor 
practicate in fatada exterioara a salii de mese. 

CASA SCARA 

Protejarea la incendiu se realizeaza prin desfumare naturala organizata. Aerul de compensare este introdus prin 

intermediul unui volet montat la partea inferioara a casei de scara in perete exterior si evacuarea furriului prin 

deschiderea automata a ferestrei de la etaj. Suprafata ferestrelor prin care se va evacua fumul este de 5% din ,iria 

construita a casei de scara, dar minim 1m2. Comanda ochiului mobil si a voletului va putea fi actionata si manual iirin 

buton amplasat la intrarea in casa de scara la parter.Voletul va trebui sa aiba clasa de rezistenta la foc Al sau A2-s2;  dO. 

4.7.3.6 Alimentarea cu combustibil 

Alimentarea utilajelor de constructie ce vor opera pe perioada implementarii proiectului si in perioada de functionice 

se va face in unitati autorizate. 

4.8 Caracteristicile impactului potential asupra mediului 

Implementarea proiectului va genera atat impact pozitiv si negativ, cat si direct si indirect asupra componentelor 

mediu. Impactul asupra mediului generat de investitie de estimeaza a fi unul temporar si redus si se va manifesta 

preponderent in perioada de executie a lucrarilor. In perioada de operare, in conditii normale de operare, se 

estimeaza ca proiectul nu va genera un impact semnificativ asupra mediului. 

Principalele impacturi pozitive sunt reprezentate de beneficiile aduse mediului economic si social. Principalele 

impacturi negative potentiale sunt reprezentate de zgomot, vibratii si riscul de contaminare a factorilor de mediu (s, )1, 

subsol, apa subterana). Impactul negativ se estimeaza a fi preponderent in faza de executie a proiectului. 

Operatiunile de constructie cu impact potential negativ vor fi reprezentate de: 

• Punerea in opera a materialelor pentru umpluturi, dupa caz, la pregatirea terenului pentru construire2 hale i 

de depozitare si a cailor de acces. In functie de tehnologia utilizata pentru realizarea umpluturilor, se po: gene: ra 

emisii fugitive de praf pe perioada lucrarilor; 

• Curatarea si vidanjarea utilajelor si echipamentelor de santier, stocarea utilajelor si materialelor sau realizal 

instalatiilor provizorii de santier. Aceste lucrari pot, in anumite situatii, sa genereze aport de poluanti in sol, cii 

precadere in zonele nepavate. 

In perioada de functionare, principalele impacturi negative sunt reprezentate de: 

• Zgomotul si vibratiile rezultate in urma traficului pe amplasament. 

4.8.1 Extinderea impactului 

Se estimeaza ca impactul negativ generat de implementarea proiectului in faza de executie si in faza de operare va f 

limitat si se va manifesta la nivel local. 

Observatiile privind receptorii localizati in vecinatatea proiectului sunt urmatoarele: 

• In imediata vecinatate a amplasamentului nu sunt localizate cladiri rezidentiale; 

• Amplasamentul nu este localizat in sau in vecinatatea ariilor naturale protejate; 

• Amplasamentul este delimitat in sud de spatii cu destinatia industriala. 

Proiectul are o extindere locals, se estimeaza ca nu va genera impact transfrontier5. 
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Amplasamentul se afla in zona industrials a comunei Bolintin Deal, iar prezentul project vizeaza desfasurarea unor 

activitati asemanatoare cu cele desfasurate in prezent, astfel nu va modifica specificul activitatilor desfasurate la 

momentul Intocmirii prezentei documentatii. 

Impactul cumulat cu alte proiecte sau activitati existente prognozat nu este considerat semnificativ. 

In ceea ce priveste factorul de mediu aer, principalul impact potential cumulat este reprezentat de cresterea 

concentratiilor de gaze de ardere ca urmare a activitatilor de transport si a functionarii centralei termice. Nu se 

estimeala ca va fi afectata calitatea actuala a aerului din zonele rezidentiale, datorita distantelor man 'Jana la acestua. 

Impactul potential cumulat asupra factorilor de mediu sol si mediu geologic este reprezentat de ocuparea permanalita 

a unei suprafete de teren. 

Comparativ cu suprafata deja construita in zona, suprafata propusa spre construire nu reprezinta o pondere rr are. 

Impactul potetial se estinneaz5 a fi redus. 

Factorii de mediu biodiversitate si peisaj nu vor fi afectati de proiectul propus datorita distantei man dintre acesta si 

cea mai apropiata arie naturals protejata. 

Noile constructii se incadreaz5 in peisajul local, zona proiectului fiind caracterizata de unitati industriale si de 

depozitare. 

Va exista un impact potential cumulat cu celelalte activitati in ceea ce priveste factorul de mediu zgomot si vib -atii. 

Acesta se va manifesta atat in perioada de construire, cat si in perioada de operare. Acest impact nu va afecta :Eonel 

locuite datorita distantei marl !Ana la acestea. 

Nu sunt anticipate activitati care ar putea genera un impact potential cumulat negativ semnificativ asupra asezarilor 

umane si altor obiective de interes. Proiectul propus nu se afla in vecinatatea monumentelor istorice. Se estimeaza II n 

impact cumulat pozitiv ca urmare a beneficiilor aduse prin stimularea mediului economic. 

Masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului asupra mediului descrise in capitolul urmator vor 

contribui la prevenirea si reducerea impactului asupra mediului cumulat cu alte proiecte invecinate. 

5 SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN 

MEDIU 

5.1 Protectia calitatii apelor 

5.1.1 Sursele de poluare pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in etapa de functionare sunt generate ape uzate menajere si ape pluviale. 

Modul de evacuare a apelor uzate a fost descris in sectiunea 4.7.3.2. 

Alte surse potentiate de poluanti pentru ape sunt urmatoarele: 

➢ Deseuri generate in cadrul urmatoarelor etape ale proiectului: 

o Constructie: deseuri generate si deversate de catre angajati, resturi de materiale de constructii, rest. i 

de ambalaje, etc.; 

o Functionare: deseuri generate si deversate de catre angajati/personal de mentenanta; 

➢ Utilaje si echipamente care pot genera scurgeri accidentale de produce petroliere sau alte substante chimice 

periculoase in cadrul urmatoarelor etape ale proiectului: 

o Constructie: scurgeri din utilajele utilizate in timpul executiei lucrarilor; 

o Functionare: dupa caz, scurgeri accidentale din utilaje de intretinere, pompe, etc. 
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5.1.2 Statiile de epurare sau preepurarea a apelor prevazute. Masuri de protectie a calitatii aipelor 
Pentru prevenirea si controlul polu5rii apelor pe perioada derularii proiectului care face obiectul Memoriului de 

prezentare, sunt prev5zute urrn5toarele masuri: 

• Dotarea amplasamentului cu un numar corespunzator de recipiente pentru stocarea deseurilor„ in fazele ie 

constructie si functionare; 

• Revizia tehnica periodic si intretinerea corespunz5toare a utilajelor si echipamentelor utilizate; 

• Achizitionarea unor substante absorbante si instruirea corespunz5toare a angajatilor privind modul de 

utilizare si interventie in cazul unei deverski accidentale. 

5.2 Protectia calitatii aerului 

• 5.2.1 Sursele de poluare pentru aer 

Sursele de poluanti pentru aer asociate proiectului, precum si poluantii pe care ii pot genera acestea sunt 

urmatoarele: 

➢ Gaze de ardere de la motoarele utilajelor care pot genera emisii de CO, CO2, NOx, SO2, utilizate in cadrul 

urmatoarelor etape ale proiectului: 

o Constructie: gaze de ardere provenite de la utilaje excavatoare, buldoexcavatoare, autocamioane; 

o Functionare: gaze de ardere provenite, dup5 caz, de la unele utilaje si echipamente de intretir ere, 

autoturisme. 

➢ Transportul diferitelor materiale care pot genera emisii de pulberi in urma antrenarii particulelor fine lie 

material transportat, sau antrenarea particulelor fine de pe terenuri in cadrul urmatoarelor etape ale 

proiectului: 

o Constructie: pulberi provenite din transportul echipamentelor utilizate, ale materialelor de construcii, 

ale deseurilor generate, precum si din deplasarea vehiculelor si utilajelor in santier etc.; 

o Functionare: nu este cazul 

5.2.2 Masuri de protectie a calitatii aerului 

In vederea protectiei calit5tii aerului pe perioada de derulare a proiectului, este prevazut5 luarea urmatoarelor 

• masuri: 

• Reducerea emisiilor de pulberi prin stropire cu ape in timpul lucr5rilor efectuate in etapa de constructie; 

• Verificarea si intretinerea periodica a utilajelor si vehiculelor utilizate in toate etapele proiectului; 

• Efectuarea transportului rutier doar pe cal amenajate in toate etapele proiectului; 

• Acoperirea corespunz5toare a vehiculelor care transport5 materiale de constructii si deseuri din materiale d 

constructii in timpul etapei de constructie. 

5.3 Protectia impotriva zgomotului si vibrailor 

5.3.1 Sursele de zgomot si vibratii 

Sursele de zgomot si de vibratii posibile asociate proiectului sunt urm5toarele: 

)=• Transportul materialelor si marfurilor care pot sa genereze zgomote si vibratii peste limitele impuse de 

legislatia in vigoare in cadrul urmatoarelor etape ale proiectului: 

o Constructie: transportul materialelor, al utilajelor si echipamentelor utilizate; 

o Functionare: transportul rutier pe amplasament. 
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➢ Activitati specifice deslasurate pe amplasament care pot sa genereze zgomote si vibratii peste limitele imp Ise 

de legislatia in vigoare in cadrul urmatoarelor etape ale proiectului 

o Constructie: lucrari de amenajare a terenului, constructia cl5dirilor, construirea si asfaltarea 

drumurilor interne; 

o Functionare: nu este cazul 

5.3.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 

Annenaj5rile si dotarile propose in cadrul proiectului pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor in furictie d 2 

etapa proiectului sunt urmatoarele: 

➢ In etapa de constructie: 

o Alegerea unor echipamente de munc5 adecvate, care sa emits, tinand seama de natura activit5til 

desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil; 

o Informarea si formarea adecvata a lucratorilor privind utilizarea corect5 a echipamentelor de munci, 

in scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; 

o Programe adecvate de intretinere a echipamentelor, a locului de munc5 si a sistemelor de la locul 

munc5; 

o Organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii 

stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru; 

o Dup5 caz, delimitarea amplasamentului cu panouri metalice opace cu rol de protectie impotrira 

intrarilor neautorizate, dar care au si un efect de diminuare a nivelului de zgomot la receptorii din 

exteriorul santierului; 

o Se va evita efectuarea lucr5rilor pe timp de noapte. 

)=. In etapa de functionare: 

o Limitarea corespunz5toare a vitezei de circulatie a vehiculelor pe amplasament; 

o Asigurarea corespunzatoare a activitatilor de mentenant5 a instalatiilor de climatizare, pentru evitai ea 

gener5rii de zgomot cauzat de functionare anorma15. 

o Plantarea si Intretinerea arborilor pentru diminuarea zgomotului de fond. 

• 5.4 Protectia impotriva radiatiilor 

Nu sunt anticipate activit5ti in cadrul prezentului proiect care ar putea genera radiatii electromagnetice cu impact 

semnificativ asupra mediului Inconjur5tor. 

5.5 Protectia solului si subsolului 

5.5.1 Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice 

Sursele de poluanti care pot s5 genereze impact asupra solului, subsolului si apelor freatice, sunt urm5toarele: 

➢ Lucr5ri de constructii care pot sa genereze impacturi negative de ordin geofizic si geomecanic (ex: tas5ri 

suplimentare, reducerea porozit5tii, reducerea coeficientului de filtrare, reducerea infiltratiilor apei 

meteorice, etc): 

o Constructie: executia fundatiilor constructiilor, executia drumurilor de acces si parcarilor. 

➢ Utilaje si echipamente care pot genera devers5ri accidentale de produs petrolier sau alte substante chi nice 

periculoase in urm'atoarele etape ale proiectului: 

o Constructie: scurgeri din utilajele utilizate in timpul executiei constructiilor, scurgeri in timpul 

aliment5rii vehiculelor si utilajelor; 
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o Functionare: scurgeri accidentale in timpul unor lucrari de mentenant5; 

➢ Depozitki necontrolate de deseuri si substante chimice in toate fazele proiectului. 

5.5.2 Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 

In vederea protectiei calitkii solului, subsolului si a apei freatice, pe perioada de derulare a proiectului este prev5iuta 

luarea urmkoarelor nn5suri: 

D Dotarea amplasamentului cu kit-uri de interventie in caz de deversare accidental5 si instruirea periodica 

corespunzatoare a angajatilor privind utilizarea acestuia in toate etapele proiectului; 

D Echiparea cu dot5ri moderne si utilizarea de mijloace de constructie performante, cu realizarea de inspecl, 

tehnice periodice a acestora; 

D Alimentarea cu combustibil si reparatia utilajelor de constructie se va face doar la autobaza antreprenoruldi 

sau in unitki autorizate; 

D Nu se vor depozita cantitki de p5mant excavat in alte locuri deck cele indicate de responsabilul de prole( 

aflat in santier, respectiv nu in afara zonelor delimitate pentru activitki de excavare, depozitare; 

➢ Celelalte tipuri de deseuri generate ca urmare a derularii proiectului vor fi depozitate temporar in contains: re 

speciale; 

➢ Amenajarea unui nunn5r suficient de spatii de depozitare a deseurilor si substantelor chimice, care s5 fie 

corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului (platfornn5 betonat5, spatii inchise si acoperis 

suficient de rezistent). 

5.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

5.6.1 Areale sensibile ce pot fi afectate de project 

Amplasamentul nu se af15 pe teritoriul unor aril naturale protejate. Cea mai apropiata arie natural5 protejat5 este 

reprezentat5 de ROSCI0138 Padurea Bolintin, care se af15 la o distanta mai mare de 5 km fat5 de amplasamer t. 

5.6.2 Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate 

Nu sunt anticipate activitki in cadrul prezentului proiect care ar putea genera impact semnificativ asupra 

biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Perimetrul amplasamentului va fi prevazut cu gard pentru 

limita accesul persoanelor neautorizate si a faunei din zone invecinate. 

5.7 Protectia asezarilor umane si a altor objective de interes public 

Nu sunt anticipate activitki in cadrul prezentului project care ar putea genera impact semnificativ asupra asezarilor 

umane si a altor obiective de interes public. Amplasamentul nu se af15 in vecinkatea monumentelor istorice. 

5.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

5.8.1 Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate 

In cadrul prezentului proiect se anticipeaza generarea urmAtoarelor tipuri de deseu, in functie de etapa proiectului: 

D Constructie: 

o Deseuri de p5mant si pietre; 

o Deseuri menajere rezultate din activitatea personalului din santier; 
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o Deseuri de ambalaje de hartie/carton si plastic rezultate din diferitele ambalaje ale materialelor (12 

constructii; 

o Deseuri metalice rezultate din activit5tile de constructii (armari, resturi de la conducte sau profile 

metalice, resturi de la panouri metalice, etc.); 

o Deseuri textile (echipamente individuale de protectie, materiale textile utilizate pentru curaare E :c.); 

o Deseuri de ulei uzat/lubrifianti rezultate in urma unor activitati de intretinere a echiparnentelor 

utilizate pe amplasament; 

o Deseuri plastice rezultate din resturi de la instalatiile de apa, electrice etc.; 

o Deseuri periculoase rezultate in urma contactului cu substante chimice periculoase (materiale tea' ile 

utilizate pentru cur5tare, echipamente individuale de protectie, ambalaje contaminate, recipients 

pentru transport etc.). 

➢ Functionare: 

o Deseuri menajere rezultate din activitatea personalului de pe amplasament; 

o Deseuri de ambalaje de hartie/carton si plastic rezultate din activitatea personalului de pe 

amplasament; 

Tabel 3 - Codurile si cantitatile estimative ale deseurilor generate prin implementarea proiectului 

Etapa 

proiectului 
Denumirea deseului generat 

Codul deseului 

cf. HG 
856/2002 

Stare 

fizica 
U.M. 

Cantitate 

estimativ5 

Toate 

etapele 

Deseuri municipale amestecate 20 03 01 Solid t/lun6 0,5 
Hartie si carton 20 01 01 Solid t/luna 0.3 

Materiale plastice 20 01 39 Solid t/luna' 0,1 
Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre 

de ulei f5r5 alts specificatie), materiale de 

lustruire, imbra'aminte de protectie 

contaminata cu substante periculoase 

15 02 02* Solid t 0,05 

Textile 20 01 11 Solid t/luna" 0,01 

Constructie 

Ambalaje de materiale plastice 15 01 02 Solid t/luna 0,1 
Deseuri de la sudura 12 01 13 Solid t 0,1 

Fier si otel 17 04 05 Solid t 0,3 
P5mant si pietre 17 05 04 Solid t 2,000 
Resturi de balast 17 05 08 Solid t 0,1 

Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de 

solventi organici sau alte substante 

periculoase 
08 01 11* Lichid t/lun5 0,03 

Ambalaje care contin reziduuri sau sunt 

contaminate cu substante periculoase 
15 01 10* Solid 0,03  

t/luna" 

Deseuri de vopsele si lacuri 08 01 12 Lichid t/luna 0,05 
Deseurile marcate cu „*" sunt deseuri incadrate ca fiind periculoase in conformitate cu HG 856/2002 

Cantitatile efective de deseuri generate atat in perioada de constructie, cat si in perioada de operare, vor fi 

inventariate si gestionate conform legislatiei in vigoare. 
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5.8.2 Modul de gospodarire a deseurilor 

Deseurile generate vor fi colectate selectiv conform legislatiei in vigoare, in recipiente corespunzMoare de cJlori 

diferite. Recipientele vor fi amplasate astfel incat s5 fie accesibile din toate punctele in care se genereaz5 deseuri 

Punctul final de stocare a deseurilor de pe amplasament va fi corespunz5tor din punct de vedere al protectici met: iului 

(platforms betonata, spatii Inchise si acoperis rezistent). 

5.9 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

5.9.1 Substantele si preparatele chimice periculoase si/sau produse 

Activitatile prevazute in cadrul proiectului pentru care se anticipeaza utilizarea substantelor si preparatelor chimice 

periculoase sunt urm5toarele: 

➢ Constructiei: 

o Intretinerea utilajelor (ulei, vaselina, spray degripant etc). 

➢ Functionare: 

o Intretinerea instalatiilor (ulei, vaselin5, spray degripant etc). 

5.9.2 Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilc • 

de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 

Substantele si preparatele chimice periculoase vor fi amplasate in spatii special amenajate, Inchise, betonate si 

acoperite. Depozitarea substantelor se va face in functie de compatibilitatea acestora, compatibilitate stability pe liaza 

proprietatilor fizice si chimice mentionate in fisele cu date de securitate ale substantelor. 

De asemenea, in punctele de depozitare si in locul de utilizare a substantelor si preparatelor chimice periculoase SE 

vor asigura kit-uri de interventie in caz de devers5ri accidentale. Toti operatorii vor fi instruiti privind modul 

utilizare a kit-ului si modul de interventie in cazul unei situatii de urgenta. 

6 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

6.1 Monitorizarea mediului in perioadele de executie si functionare 
➢ Deseurile de p5mant vor fi transportate conform prevederilor OM nr. 95/2005 privind aprobarea Criteriilor Ile 

acceptare si Procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista national5 de deseuri 

acceptate in fiecare clas5 de depozit de deseuri. Dupa caz, se vor efectua analize de laborator pe probe 

compozite de deseuri de p5mant, in functie de observatiile realizate pe perioada lucrarilor de excavarE; 

➢ Dup5 caz, calitatea p5mantului la cotele finale ale excavatiilor va fi evaluata prin analize chimice de laboratci 

pe probe punctuale, in vederea verificarii incadr5rii sub pragurile de calitate reglementate pentru folosinta 

viitoare a terenului; 

➢ In scopul protectiei mediului se va avea in vedere monitorizarea calitstii apelor uzate evacuate in timpul 

lucr5rilor care urmeaz5 s5 se desfasoare pe amplasament, cu scopul compararii rezultatelor cu limitele 

prev5zute in NTPA 002/2005. 

7 JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATION,ALE CAR 

TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA 

Proiectul nu intra sub incidenta altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (SEVESO, emisii 

industriale, etc). 
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8 LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

8.1 Descrierea organizarii de santier 

Incinta organizarii de santier va fi localizat5 in partea de vest a amplasamentului, la nord-vest de drumul de 3cces 

propus, pe o suprafata de 1.200 m2 si va include in general urm5toarele: 

D.  4 badci metalice folosite pe post de birou, cu dimensiunile L=6058 mm, 1=2438 mm, H=2438 mm; 

D. 2 baraci metalice folosite pe post de vestiar, cu dimensiunile L=6058 mm, 1=2438 mm, H=2438 mm; 

D Cabin5 WC si sp5I5tor; 

➢ Parcare autoturisme; 

➢ Platforms pietruit5 pentru depozitarea materialelor de constructie; 

D Drum de acces temporar prev5zut la iesire in drumul existent (DNCB) cu ramps de spalare aotuvehicule, c: va 

avea si desnisipare. 

Pentru realizarea constructiei vor fi folosite urm5toarele tipuri de utilaje, numarul lor poate varia in functie de 

necesitati: 

D Automacarale —1 bucata; 

➢ Buldoexcavator —1 bucata; 

D Nacele — 2 bucata; 

Utilajele nu vor fi alimentate in cadrul amplasamentului, alimentarea acestora se va face in unitati autorizate. 

8.2 Descrierea organizarii de santier 

Este necesar s5 se fac5 instructajul tuturor lucratorilor care iau parte la procesul de realizare a investitiei, prezum sa 

prinneasd o instruire suficienta si adecvata in domeniul securit5tii si san5t5tii in mund, in special sub forma tie 

informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de mund si postului sau, conform L nr. 319/2006. 

Instructajul este obligatoriu pentru toti lucdtorii din santier, precum si  pentru cei din alte unitati care yin pe 	•in 
interes de serviciu sau interes personal. 

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor profesionale, lucr5torii vor purta echipament individual de protec• ie 

corespundtor la locul de mund sau de circulatie prin santier. 

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra lucratorilor. In timpul transportului pe vertical5, elementele de 

constructie vor fi asigurate contra deplas5rilor longitudinale sau transversale. Operatiile de incarcare si  &sea:care 

manual5 se vor face prin rostogolire pe plan inclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respecti/e 

si controlate inainte de inceperea lucr5rilor. 

Se vor monta pl5cute avertizoare pentru locurile periculoase. 

Se interzice prezenta lucr5torilor in santuri, puturi sau goluri cand se coboar5 sau se ridica, in acestea sau prin aces' ?a, 

Levi, accesoriilelor sau alte materiale. 

Se vor purta nn5sti de protectie Impotriva emisiilor fugitive de pulberi in timpul executArii excavatiilor. 

Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant. 
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Principalele nriasuri si actiuni pentru asigurarea securifatii si  sanatatii in munca sunt: 

➢ Luarea nnasurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea cerintelor minime de securitate si sankate 1 

munca; 

➢ Realizarea instructajelor de securitate si  sanatate in munca tuturor lucratorilor de exploatare si intr 2tine si 

consemnarea acestora in fisele individuale sau formulare specifice, semnate individual; 

➢ Controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal; 

➢ Verificarea periodica a lucratorilor privind cunoasterea normelor si a masurilor de securitate si sanatate 

nnund; 

Pe toata durata executiei, in lungul transeelor/excavatiilor trebuie asigurata o zona de lucru si de protectie. Latin- !a 

acestor zone se stabileste functie de tipul lucrarilor si de conditiile locale. In interiorul zonei de lucru si de protectie nu 

este permis accesul persoanelor si al utilajelor straine de santier. 

9 LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDIENTE.  

SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII 

In cazul in care amenajarile prevazute prin proiect vor fi partial sau integral dezafectate in viitor, se impune 

conservarea sau demolarea structurilor existente si reabilitarea ecologic a mediului aferent proiectului (elininar a 

deseurilor de pe amplasament, decontaminarea solului, subsolului si a apelor de suprafata si subterane dad va fi 

cazul, Inierbarea suprafetelor etc.). Punerea in conservare sau lucrarile de demolare si de reabilitare se vor execut ;I in 

baza legislatiei in vigoare, in urma obtinerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare de la autoritatile 

competente. 

intocmit, 

Arh. GABRIEL CATALIN COLOBATIU 

41;41,teCt 	7 ‘ ?;; 
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