
ANEXA Nr. 5.E 

la procedure 

Continutul-cadru al memoriului de prezentare 

I. Denumirea proiectului: 

EXTINDERE SI REFACERE ACOPERIS FABRICA DE DULCIURI TANO 

GIURGIU 

II. Titular: 

- numele; SC TANO PROD IMPEX SRL 

- adresa postala; Sat Remus, Corn Fratesti, strada Orientului nr 1,Jud Giurgiu 

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 

• 
- numele persoanelor de contact: 

director/manager/administrator; 

responsabil pentru protectia mediului. 

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este proprietatea SC TANO PROD IMPEX 

SRL, CUI RO 18017439,J52/481/2005, adresa sat Remus, Corn Fratesti, strada Orientului nr 

1,Jud Giurgiu,telefon 0732320025, e-mail:contact@tanoprod.ro,  reprezentata prin 

Stubeanu Gheorghe, conform Hotararii AGA nr 2/09.08.2019 autentificata prin incheierea nr 

.2321/09.08.2019, emisa de BNP Neagoe Mihaela. Terenul este inscris in CF nr. 31018, 

Soseaua Bucuresti km 5, coin. Fratesti, Sat Remus, Jud. Giurgiu. Terenul are o suprafata de 

3853 mp (in acte), 4390 mp (in masuratori). 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 

• 
a) un rezumat al proiectului; 

Prin acest proiect se doreste refacerea acoperisului pe corpurile C 1 , C2, C4 - partial si 

corpurile C3 si C5 integral precum si extinderea fabricii existente cu un nou corp care sa 

adaposteasca inca o linie de productie si extinderea liniei de productie din corpul C 1 .De 

asemenea, se va reamenaja zona din parterul corpului Cl - zona acces birouri si 

depozitari, zona adiacenta noii extinderi. Noul acoperis va avea o singura apa spre SV si 

va servi ca suport pentru amplasarea unor panouri fotovoltaice(obiect ce face parte dintr-

un alt proiect depus la Agentia de Protectia Mediului) , care vor asigura cea mai mare 

parte din necesarul de energie electrica al fabricii.Regimul de inaltime al noului acoperis 

nu va depasi inaltimea maxima a constructiilor existente.Suprafata rezultata in unna 

extinderii va fi de 480 mp. 

b) justificarea necesitettii proiectului; 
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• 

Marirea spatiului de productie si ajutarea ca suport a panourilor fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrica pentru consumul propriu. 

c) valoarea in vestitiei; 

Valoarea investitie este de peste 200.00 euro 

d) perioada de implementare propusii; 

Perioada de executie va fi de 3 ani 

e) plane reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata 

de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si 
amplasamente); 

Bilantul de suprafete existente este: 

A teren = 4390 mp 

Ac existent = 2366 mp POT existent = 54% 

CUT existent = 0.54 

Terenul are urmatoarele constructii: 

f) corp Cl —linie productie napolitane— A = 848mp 

g) corp C2 - birouri — A = 184 mp 

h) corp C3 — atelier mecanic-A=60 mp 

i) corp C4 — depozit produs finit — A = 790 mp 

corp C5 — linie productie patiserie - A = 201 mp 

k) corp C6-birouri, depozite(P+1)-A= 283 mp 

Vecinatatile sunt urmatoarele: 

1) lallord--SC NATASA CONSTRUCT 2009 SRL, 

m) laSud--SC GHE STUBEANU SRL, 

n) laEst-- Drum 370 si nr. cad. 982/2 

o) la Vest — Drum acces. 

.1) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului 

(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). 

Dimensiunile in plan sunt: L = 40,00 m/1 = 8,00 m. 

Structura imobilului va fi metalica, stalpi si grinzi metalice. Fundatii not din beton armat. 

Finisaje exterioare: Inchiderile perimetrale - se vor pastra peretii existenti si se vor completa 



cu panouri sandwich din tabla cu vata bazaltica si acoperisul vor fi din panouri sandwich din 

tabla cu vata bazaltica. 

Finisaje interioare: compartimentari din ghips carton, perimetral - panouri sandwich din tabla 

cu vata bazaltica. 

Analiza cailor de comunicatie: se vor marca corespunzator circulatiile pietonale si cele auto. 

Accesul auto cat si cel pietonal se face din cele 2 drumuri de la est si vest. 

Retele si racorduri exterioare, utilitati 

Alimentare apa potabila: retea existenta in incinta. 

Evacuare ape pluviale: pe suprafata spatiu verde prin jgheaburi si burlane Evacuare ape 

menajere : retea existenta in incinta. 

• Alimentarea cu energie electrica: retea existenta in incinta. 

Racord telefonic la retea existenta in incinta. 

Instalatii interioare : 

Instalatii hidrotehnice 

Instalatii de incalzire 

Instalatii de climatizare-ventilatie Instalatii electrice 

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

Odata cu aceasta extindere se doreste refacerea acoperisului pe corpurile Cl, C2, C4 - partial 

si corpurile C3 si C5 integral, precum si extinderea fabricii existente cu un nou corp care sa 

• adaposteasca inca o linie de productie si extinderea liniei de productie din corpul C 1 .Lin ia de 

productie ce va fi instalata in noua constructie este alcatuita din 8 elemente. Mai exact, din 

mixer aerator turbo, masina pentru taiere blaturi tort, masina de injectat pentru punere de 

crema si jeleu, masina pentru spritarea aluatului de pandispan, linia de racire, masina de 

glazurat, banda transportatoare si cuptor electric de tip tunel. Capacitatea de productie a 

utilajului este de 100 kg pandispan/ora. Este necesara forta de munca a patru persone. 

Procesul tehnologic al pandispanului incepe de la cantarirea materiilor prime(faina, zahar,ze:r 

etc.),malaxarea for timp de 15 minute,continua cu coacerea produsului in cuptorul alime:ntat 

cu gaze natural —racordat la retea si se finalizeaza cu sortarea , cantarirea si ambalarea 

acestuia. Lungimea utilajului este 20 m. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 



Accesele in cladire si circulatia persoanelor este asigurata pe cai/fluxuri si usi/porti 

predimensionate, amplasate si executate in solutii tehnice si cu materiale adecvate pentru 

eliminarea preventiva a derapajelor accidentale, a lovirilor de elemente proeminente si a 

aglomerarilor potentiale. 

Scarile si podestele sunt prevazute cu balustrade H=90 cm si trepte antiderapante. Protectia 

dinspre interior a persoanelor la relatia cu golurile de ferestre se face cu parapeti cu H=90cm. 

lluminatul cailor de acces si de circulatie se va realiza conform normarii (200 luxi). Birourile 

vor fi iluminate la 500 luxi, deasemenea dispunand de luminare naturala prin goluri le 

prevazute in fatada. 

Circulatia exterioara in spatiul incintei se va desfasura pe zone bine marcate si delimitate 

• 
pentru pietoni si, respectiv autoturisme si tiruri marfa (platforma carosabila din fata). 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

Sat Remus, Com Fratesti, strada Orientului nr 1,Jud Giurgiu — proiectul va fi amplasat in 

cadrul fabricii de dulciuri existente. 

Terenul este inscris in CF nr. 31018, Soseaua Bucuresti km 5, corn. Fratesti, Sat Remus, Jud. 

Giurgiu. Terenul are o suprafata de 3853 mp (in acte), 4390 mp (in masuratori). 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, 

in limita informatiilor disponibile: • 	Investitia propusa presupune extinderea a doua corpuri existente cu un corp ce adaposteste 

hala productie patiserie cu regim de inaltime P si refacerea acoperisului. 

Constructia integrala constitue un compartiment de incendiu. 

Compartiment 1-regim inaltime P;Ac=1735mp;Ad1735mp;V=11.430 me 

Compartiment 2-regim inaltime P+1;Ac=1140mp;A d=1485mp;V=6755mc 

Gradul de rezistenta la foc al constructiei: Ill cf. 5.1.6 din P118/99 

Categoria C pericol de incediu 

Masurile de protectie la foc vor fi mentionate in Scenariul de Securitate la Incendiu. 

Intreaga constructie este prevazuta cu gnipuri sanitare pe nivel normate in functie de nuirLarul 

de utilizatori (1/20persoane). Pentru angajati sunt prevazute vestiare pe sexe si, de asemenea 

sala mese cu oficiu pentru incalzirea si portionarea hranei in regim de catering. 

Pentru asigurarea igienei, exista spatii specializate pentru materiale de curatire si intretinere, 

si sursa de apa curenta. 



Evacuarea gunoaielor se face pe o platforma exterioara dotata corespunzator. Acestea suit 

preluate de Regia de Salubritate si evacuate la groapa de gunoi. 

Confortul termic este asigurat pasiv, prin solutiile constructive adoptate (alcatuiri, materiale 

pentru pereti si acoperis) si activ, prin instalatiile de incalzire si ventilatie realizate la 

parametrii normati, in functie de destinatia spatiilor. Circulatia aerului ventilat (admisie 

evacuare) asigura improspatarea aerului din interior (0.5 — 6 schimburi/h) in zona de 

productie si administrativa. 

Activitatile din interiorul cladirii nu sint generatoare de noxe. 

Parametrii aerului exterior (iarna / vara) luati in considerare sint: 

Temperatura -15 - +32°C 

• Umiditatea relativa 90 % iarna si 43% vara 

Temperaturile din principalele tipuri de incaperi sint: 

Birouri + 20°C 

Hol acces, anexe sanitare, depozite, coridoare+ 15° C 

Hala industriala +15°C 

Peretii exteriori si acoperisul sunt alcatuiti cu strat termoizolant in grosimi adecvate si 

normate conform parametrilor de mediu prevazuti. Pentru evitarea condensului s-au 

coroborat solutiile de alcatuire constructiva a peretilor exteriori si cele de incalzire si 

ventilatie adoptate. 

Peretii exteriori sunt din panouri metalice cu termoizolatie vata bazaltica 10 cm grosime. 

Acoperisul este din panouri metalice , termoizolatie 20 cm cu vata bazaltica. 

• 
Tamplaria exterioara este prevazuta din profile cu rupere punte termica si cu geam termopan. 

Imbinari etanse intre panourile de fatada, respectiv intre tamplaria exterioara si pereti-

panouri. 

Amplasamentul si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica. 

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 

1. 	Protectia calitatii apelor 

Sursele de ape uzate si componentii acestor ape: 

Felul apelor Q zi m°/zi m°/h Ape uzate menajere 1,0 0,04 

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare existenta in incinta. Ape pluviale 

conventional curate: pluviale acoperis 31/s — se vor evacua pe suprafata spatiului verde. 

Prin proiect nu se prevad not racorduri / bransamente. 

2.Protectia aerului Nu este cazul. Utilajul ce va fi amplasat nu va reprezenta o sursa de 

poluare a aerului. 



3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Functiunea nu genereaza zgomot sau 

vibratii care sa depaseasca normele admire in localitate. 

4. Protectia impotriva radiatiilor Nu este cazul. 

5. Protectia solului si subsolului: Urmare a solutiilor tehnice adoptate pentru evacuarea 

apelor uzate si pluviale, se apreciaza ca nu vor fi surse pentru poluarea solului si 

subsolului. 

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Nu este cazul. 

7. Protectia asezarilor umane si a altor objective de interes public Nu este cazul. 

8. Gospodarirea deseurilor 

Gospodaria de gunoi este amplasata in zona exterioara si proiectata pentru a prelua toate 

tipurile de deseuri rezultate din activitate. 

Deseuri rezultate in timpul construirii obiectivului: 

cod 17 04 05 - fier si otel 0,5 t 

cod 17 04 07 - amestecuri metalice 0,1 t 

cod 17 02 01 - deeuri din lemn o,2 t 

Modul de gospodarire 

Deseurile menajere sunt colectate in recipienti igienici si estetici, amplasati in spatii!e 

functionale ale cladirii. 

Depozitarea se face in pubele menajere, diferentiat pe categorii (recuperabile 	hartie, 
carton, sticla si, respectiv menajere). 

Acestea vor fi preluate de societatea de salubritate si evacuate la groapa de gunoi. 

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

In cladiri sau pe suprafata proprietatii nu se vor adaposti substante toxice si periculoase, dar 

conform Legii Mediului nr.137/1995, fn categoria substantelor periculoase intra si produsele 

inflamabile, care, deli nu sunt folosite in conditii aparent periculoase, pot prezenta un rise 

semnificativ pentru om si bunuri materiale 

CONCLUZII Emisiile de poluanti (ape uzate) in mediu se incadreaza in limitele prevazute de 

lege, astfel Meat nu este necesar luarea unor masuri pentru controlul emisiilor. 

Obiectivul de investitie nu reprezinta sub aspect ecologic un factor de poluare a mediului, 

nefiind necesare lucrari speciale de protectia mediului. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de 

proiect: 



- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala 

speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a fauttei 

salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitaiiv 

al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de 

sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 

si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv 

si negativ); 

- extinderea impactului (zona geografied, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); 

- magnitudinea si complexitatea impactului; 

- probabilitatea impactului; 

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului; 

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

- natura transfrontaliera a impactului. 

NU ESTE CAZUL 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru 

controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele 

privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici 

disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului 

influenteze negativ calitatea aerului in zona. 

NU ESTE CAZUL 

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documentie de 

planificare: NU ESTE CAZUL 

X. Lucrari necesare organizarii de sander: 

Constructorul va colabora cu societatile de servicii utilitare implicate, inainte de inceperea 

oricaror excavatii si va cunoaste pozitiile exacte ale acestor servicii ce pot fi afectate in 

timpul lucrarilor si se va asigura ca toate aceste servicii sunt protejate corespunzator tot 

timpul, in conformitate cu cerintele societarilor utilitare implicate. 

Constructorul se va asigura ca toate strazile si arterele principale folosite de el nu vor 

fi murdarite, ca rezultat al folosintei, iar in situatia in care acestea devin murdare, va 

intreprinde toate etapele necesare pentru a le curata. 

Deasemeni, va mentine drumurile de acces in conditii adecvate pentru siguranta 

instalatiilor, pietonilor si vehiculelor, atata timp cat sunt necesare in scopul realizarii 

lucrarilor. Inaintea inceperii oricaror lucrari, Constructorul va solicita aprobarea folosirii 



Semnatura si stampila 

titularului 

i 

• 

oricaror terenuri publice sau private peste care este necesar accesul la locul de munca, si va 

face aceste suprafete corespunzatoare pentru acces, le va intretine in stare curata si le va 

repara in timpul efectuarii lucrarilor. La terminarea folosirii cailor de acces, Constructorul va 

restaura suprafetele folosite cel putin cum erau inainte de inceperea lucrului. 

Constructorul nu va aseza nici o parte a locului de munca pe terenuri particulare fird 

sa °Nina mai intai consimtamantul proprietarului acelor terenuri. 

Constructorul va curati partile locului de munca ce urmeaza a fi ocupate de lucrari si 

va mentine spatiile verzi din interiorul acestuia. 

Materialul rezultat din curatirea locului de munca va fi scos de la locul de munca si it 

va depozita in asa fel incat sa nu afecteze sau sa produca vreun impact asupra mediului. 

Constructorul va mentine locul de munca in conditii bune, ordonat si curat pe intreaga 

perioada in care se face responsabil cu lucrarile. 

La terminarea lucrarilor, Constructorul va curata toate caile de acces temporare si va 

reamenaja zona respectiva in conditiile initiale. 

Dupd incheierea lucrarilor, toate drumurile vor fi refacute in timpul cel mai scurt cu 

putinta. Dupd saparea santurilor si efectuarea lucrarilor, umplerea acestora se va face conform 

standardelor in vigoare. Oricare parte a strazilor ce a fost deteriorata de lucrarile efectuate, va 

fi reparata corespunzator. 

Lucrarile de executie nu sunt surse de poluanti, si nu sunt necesare masuri pentru 

retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, sau dotdri si masuri pentru controlul 

emisiilor de poluanti in timpul organizarii de santier. 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de academe 

si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 

NU ESTE CAZUL. 

XII. Anexe - piese desenate: ANEXATE LA DOSAR 

r 
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