

ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: Construire rețea subterană interurbană de fibra optica pentru furnizare servicii de comunicații electronice
II. Titular :

S.C. RCS&RDS S.A.  
Adresa poştală: Bucureşti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Bl. FORUM 2000 BUILDING
III. Descrierea proiectului:
Amplasamentul obiectivului - unitatea administrativ – teritoriala: Giurgiu, Fratesti, Daia, Baneasa, Mihai Bravu,Calugareni, Adunatii Copaceni si Comana, județ Giurgiu.

a) Obiectul   prezentei   documentatii   il  reprezinta   construirea   unei rețele subterane interurbană de fibra optica pentru furnizare servicii de comunicații electronice

b) justificarea necesitatii proiectului – Investiția “Construire rețea subterană interurbană de fibra optica pentru furnizare servicii de comunicații electronice” face parte dintr-un amplu program de dezvoltare a rețelei naționale de generație viitoare. Amplasarea rețelei în subteran va asigura un regim de viață îndelungat, o protecție ridicată a cablurilor de date, costuri ulterioare reduse pentru activitatea de service și mentenanță. Totodată, modul de proiectare și realizare va conduce la o flxibilitate sporită, permițând o rapidă dezvoltare ulterioară a rețelei în unitățile administrativ-teritoriale existente pe/în aproprierea traseului magistralei. De asemenea, cablurile de fibră optică ce urmează a fi utilizate la construcția rețelei au caracteristici de transmisie (calitatea transmisiei) și capacități mult superioare sistemelor clasice realizate prin cablu coaxial. În același timp, spre deosebire de cablurile clasice, cablurile cu fibră optică nu sunt influențate din punct de vedere electromagnetic de câmpurile generate de curenții electrici și pot coexista, conform standardelor și normativelor tehnice în vigoare, cu orice alte rețele tehnico-edilitare. 

c) Valoarea investiției : cca. 250000 lei 

d) Perioada de execuție : 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) – sunt atasate documentatiei de solicitare a acordului de mediu

f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Descrierea lucrărilor

Lucrarile  prevazute in prezentul  proiect tehnic, au fost stabilite  in baza  urmatoarelor:

· Planse topografice  intocmite  de proiectant  de specialitate;

· Date culese de proiectant; 

· Discutiile  purtate cu Beneficiarul.

Amplasament: Terenuri domeniu public si privat ale statului, intravilane si extravilane situate in UAT/ Giurgiu, Comana, Adunatii Copaceni, Calugareni, Mihai Bravu, Baneasa, Daia si Fratesti reprezentand cai de comunicatie rutiera, terenuri arabile, forestiere si ape.

Lungimea totală estimată a traseului este de: 55243 ml (suprafata aprox. 11048.6mp)

Topografia:  Date de amplasament


- parametrii seismici ai amplasamentului:



- încărcarea seismică: Ks = 0,15 g  (conform normativ P 100-1/2013)



- zona seismică de calcul: E (conform normativ P 100-1/2013)



- perioada de colț Tc = 1.0 secunde (conform normativ P 100-1/2013)



- valoarea de vârf a accelerației pentru cutremure IMR=225 ani este ag=0.25 g, corespunzând zonei macroseismică de gradul 7 (grade MSK) în care probabilitatea de producere a unui seism de gradul 8 sau mai mare este de minim o dată la 50 ani;


- geologia zonei : traseul propus străbate diferite zone de relief, motiv pentru care apar soluri variate, dispuse mozaicat. In suprafata intalnim depozitele apartinand varstei cuaternar reprezentate prinargile prafoase, prafuri argiloase, prafuri argilo-nisipoase, nisipuri argiloase de culoare cafeniu inchis, cafeniu galbui deschis, macroporice, sensibile la umezire. 

- formațiuni sedimentare  (leoss-uri nisipoare si argiloase in suprafata). 


- altitudinea medie: 40-100m;

Clima

Configurația reliefului impune o diferenţiere climatică în funcție de treptele de relief. 

-  Temperaturile medii anuale: min -15⁰C si max. 38.4⁰C

- Precipitaţiile medii anuale: sunt de circa 550 mm/an în zona depresionară. 

- adâncimea de îngheț : 0.8-0.9 m, conform STAS 6054/1977

- pentru încărcări de vânt, cu presiunea dinamică de bază qb=0.70 kPa, conform STAS 10101/20-90;

- pentru încărcări din zăpadă, cu greutatea de referință a stratului de zăpadă Sk=2.5kN/m2, conform STAS 10101/21-92;

-  zona climatică: amplasamentul se înscrie în zona meteorologică  “A”, altitudinea <= 100 m, depunere de chiciură D< 16 mm, conform PE 106/2003

Categoria de importanță a obiectivulu: categoria de importanță este “B”, normală,  conform prevederilor legii 10/1995 și HG 766/97. Conform STAS 10100/78 și P100-1/2011 se încadrează după importanță în clasa de importanță “III”.

Situație existentă: la nivelul județului Giurgiu, RCS&RDS S.A. a dezvoltat rețele de comunicații electronice la nivelul aglomerărilor urbane. De asemenea, au fost construite în puncte strategice din județ site-uri de telefonie mobilă pentru acoperirea întregului teritoriu. Realizarea legăturilor din punct de vedere al transmiunilor între site-uri pe soluția satelit și/sau microunde prezintă dezavantaje ce se doresc a fi înlăturate. 


Pentru asigurarea legăturilor între aceste puncte de interes nu există în acest moment infrastructura fizică potrivită, necesară pentru construcția rețelei. Construcția rețelelor magistrale în sistem aerian, utilizând ca și suport fizic stâlpii proprietatea S.C. Enel Energie Muntenia S.A. conduce, pe termen mediu și lung, la costuri operaționale de întreținere și mantenanță ridicate. Totodată, integritatea rețelei poate fi pusă în pericol datorită unor multitudini de factori externi cum ar fi intervenția umană neautorizată sau răuvoitoare, factori meteorologici, etc.

Soluția proiectata: prezenta documentație propune lucrări de instalare și protejare a instalațiilor de telecomunicații în subteran și tratează infrastructura asociată subterană  având în vedere următoarele:

- proiectarea rețelei cu posibilitatea extinderii și upgrad-ării, funcție de dezvoltarea ulterioară dorită;

- executarea tuturor lucrărilor de construcții conform normelor și reglementărilor din România și Uniunea Europeană;

- implementarea, operarea și managementul rețelei pe secțiuni și integrat, în condiții de eficiență maximă;

- realizarea până la nivel de acces către posibile puncte de interes ulterior (cum ar fi, dar nu numai, site-uri telefonie mobilă, localități rurale unde se intenționează dezvoltarea rețelei de comunicații electronice de mare viteză).

Lucrări civile: pentru asigurarea suportului fizic necesar instalării micro-fibrei optice se va proiecta un traseu de canalizație subterană cu plecare din rețeaua de fibră optică propusa a se realiza pe teritoriul judetului Giurgiu, UAT/ Giurgiu, Comana, Adunatii Copaceni, Calugareni, Mihai Bravu, Baneasa, Daia si Fratesti de la intersectia strazilor Tineretului si Soarelui, sat Remus, comuna Fratesti si pana la limita dintre UAT Comana, judetul Giurgiu si UAT Vidra, judetul Ilfov pe DE 297. 


Traseul se va amplasa la marginea și de-a lungul  drumului local, în zona de protecție, prin realizarea unui profil de șant de 0.2 m lățime și maxim 1.2 m adâncime cu respectarea normelor tehnice și a standardelor în vigoare. Lucrarile se vor efectua in afara zonelor asfaltate, in general pe spatiul verde.

Traseul va subtraversa raurile Arges si Cervenia, drumurile DN5 (E70), DN41, DJ603, DJ411, DN5A si calea ferata prin foraj orizontal dirijat.

 Instalarea micro-fibrei se va face astfel:

· în canalizație Tc realizată din tubete 3x14mm HDPE și camerete de tragere

· tubetele se vor instala în șanț deschis 

· instalare micro-fibră de capacitate mare pentru a asigura rezerva de fire necesară eventualelor up-grade-uri ulterioare

· materialele care compun soluția vor fi de ultima generație și respectă atât standardele europeane și naționale, cât și condițiile de mediu aplicabile amplasamentului analizat

· proiectul va permite flexibilitate din perspectiva schimbării necesităților de comunicații, asigurând totodata posibilitatea de implementare în sistem a unor noi locații, respectând astfel principiul de minimizarea a costurilor ulterioare

· arhitectural, vor fi realizate nivelurile ierarhice de transport și distribuție ale rețelei.

Terenul afectat de lucrări va fi adus la starea inițială.

Devieri și protejări alte utilități : în cazul în care traseul se intersectează subteran cu alte utilități se vor respecta normativele tehnice și standardele în vigoare, în special SR EN50174-3:2014 Tehnologia informației. Instalarea cablării. Partea 3 : Planificare și practici de instalare în exteriorul clădirilor și SR 13558:2014 Rețele de telecomunicații subterane în localități. Condiții de amplasare și execuție

Traversări obstacole: se va selecta soluția optimă functie de obstacol, conform normelor și reglementarilor tehnice în vigoare, astfel încât să fie respectat principiul eficienței și eficacității. 

Subtraversarea de drumuri si ape se va realiza prin executare de foraj dirijat.

Operații specifice de instalare a micro-fibrei în subteran
Pregatirea execuției canalizației Tc

Terenuri domeniu public si privat ale statului, intravilane si extravilane situate in UAT/ Giurgiu, Comana, Adunatii Copaceni, Calugareni, Mihai Bravu, Baneasa, Daia si Fratesti reprezentand cai de comunicatie rutiera, terenuri arabile, forestiere si ape.


Beneficiarul împreună cu executantul realizează predarea traseului, confruntând situația existentă pe teren cu planșele din proiect și poziționează atât axul traseului, cât și poziția cameretelor de tragere  (conform ridicărilor topo).


În cazul în care există și alte obstacole vizibile decât cele prevăzute în proiect, cât și la identificarea altor rețele edilitare subterane în timpul execuției lucrărilor, acestea se vor marca pe planșe și se vor anunța proiectantul pentru eventuale modificări.

Se vor respecta Normele de protecție a muncii (atât generale cât și specifice sectorului de telecomunicații), chiar și la montarea panourilor de semnalizare rutieră și de protecție, inclusiv a semnalizărilor pe timp de noapte (dacă este cazul).

Se vor realiza sondaje privind posibilitatea execuției mecanizate a săpăturilor. Atunci când nu este posibil (existența unui obstacol ce urmează a fi ocolit, existența unei alte rețele tehnico-edilitare, etc.), se va realiza săpătura manuală cu scopul de a nu afecta major zona de lucru.


Se vor respecta prevederile SR EN50174-3:2014 Tehnologia informației. Instalarea cablării. Partea 3: Planificare și practici de instalare în exteriorul clădirilor și SR 13558:2014  Rețele de telecomunicații subterane în localități. Condiții de amplasare și execuție din punct de vedere al respectării distanțelor minime admise între diverse tipuri de rețele tehnico-edilitare funcție de categoria zonei de lucru (rurală, urbană, de-a lungul drumului, de-a lungul apelor curgătoare, etc.) 


Execuție șanț

Pentru eficacitate sporită și reducerea la maxim a volumului de muncă și timp consumate, se va aplica metoda de realizare mecanizată a șanțului deschis, cu adâncimea cuprinsă între 1-1.2 m (sub adâncimea de înghet, adâncime ce va permite totodată și intersectare/paralelism  cu  alte rețele tehnico-edilitare) și o latime de 0.2 m. Pe traseul șanțului se vor lăsa – dacă este cazul – punți de 1 m în dreptul intrărilor în curți/clădiri. Dacă este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a șanțului și a gropilor pentru camerete (de ex. în zone cu stabilitate redusă a terenului și/sau sol puternic erodat), precum și de evacuara a apei subterane ce apare în șanț prin infiltrare din pânza freatică sau ca urmare a fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita înmuierea pământului și prăbușirea pereților șanțului. Se va nivela fundul șanțului, fie prin săpare fie prin adăugare pământ. Acțiunile de desfacere-refacere a secțiunilor traseului, atunci când este cazul, se vor executa conform normativelor și instrucțiunilor tehnice potrivite tehnologiei specifice (pavele, betoane, asfalt, etc.).

Instalare  tubete 3x14mm  HDPE 


În lungul canalizației Tc, se vor instala în săpătură 3 tubete (3 x 14mm)  conform profil șanț și a planului de situație. Se vor instala la baza șanțului și vor fi acoperite cu un strat de aproximativ 15  cm grosime de pământ fin, fără corpuri dure. La 30 cm deasupra tubetelor se va așeza o folie de atenționare din PVC inscripționată RCS-RDS, folie prevăzută cu fir de identificare.


Jonctionarea tubetelor la capete (întregire traseu între două camerete și/sau sfârșit de tambur și/sau în cameretă intermediară după suflarea micro-fibrei) se va realiza cu conectori mecanici.

Instalare camerete

Pentru asigurarea continuității traseului și/sau poziționarea rezervei de micro-fibră se vor monta camerete direct îngropabile din material compozit sau beton armat. Cameretele sunt prevăzute la fiecare 500 m în linie dreaptă (pentru a permite lansarea fibrei prin suflare), la fiecare schimbare de direcție, subtraversare și în punctele terminale. 


Pentru instalarea cameretelor se vor săpa gropile astfel încât tubetele să fie pozate rectiliniu la intrarea în cameretă.

Marcare traseu

Traseul va fi marcat:

· prin utilizare folie de protecție PVC prevăzută cu fir de identificare

· prin markeri montați în fiecare cameretă de tragere.

Se poate decide marcarea traseului la fiecare cameretă prin inscripționare cu etichete care să conțină următoarele informații: număr cameretă, lungimea micro-fibră  până la camereta respectivă sau între două camerete vecine. Se pot eticheta și cameretele intermediare prin „metoda celor doua cifre„ (prima reprezintă numărul cameretei iar a doua lungimea rezervei de cablu), cu indicarea prin săgeți a schimbării direcției traseului.

Instalare micro-fibră optică
Pentru eficientizare și rapiditate în execuție, sa va aplica metoda de instalare prin suflare cu aer comprimat. În cazul în care, datorită configurației terenului, nu se poate realiza instalarea prin suflare se va proceda la împingerea manuală dar cu asigurarea îndeplinirii condițiilor de manipulare/operare în bune condiții a micro-fibrei, evitându-se afectarea mecanică a acesteia.

Rezerve micro – fibră optică.
La fiecare cameretă principală – în care se va realiza joncționarea micro-fibrei prin enclosure, se lasă câte o rezervă de fibră în lungime de 30 m. În camerete în care nu se realizează joncționarea micro-fibrei, dar sunt camerete intermediare – la schimbare de direcție, subtraversări, etc. se vor lăsa rezerve de minim 20 m pentru activitatea de service și  mentenanță.

Joncționarea micro – fibrei optice
Se va realiza prin metode specifice, utilizând materiale conform standardelor Uniunii Europene. Pentru activitatea de service și mentenanta se realizează schița de enclosure.

Subtraversare prin foraj orizontal dirijat
Aceasta modalitate de subtraversare are un impact minim asupra zonei in care se executa investitia (in cazul subtraversarii apelor, elimina sapaturile deschise in malurile raului care ar favoriza eroziunea acestora).

Metoda utilizarii forajului orizontal in tub de protectie prezinta avantaje tehnice, economice si ecologice dupa cum urmeaza:

a. Avantaje tehnice:

· - Elimina operatiile de transport si depozitarea materialului excavat prin procedee traditionale de forare;

· - Elimina operatiile de deviere a apei;

· - Permite instalarea conductelor in orice anotimp;

· - Structura naturala a solului de deasupra zonei forate ramane nealterata;

· - Se aplica eficient in zone saturate sau nesaturate de orice tip de sol;

· Scurtarea timpilor de executie in raport cu alte tehnologii.

b. Avantaje ecologice:

 
- Forajul orizontal nu afecteaza in nici un fel populatia acvatica;

- Se protejeaza ecologic mediul ambiant;

- Spatiile nu sunt afectate de amplasari de utilaje si operatii tehnologice.

c.  Avantaje economice:

- Asigura o rentabilitate economica a investitiei prin viteza mare de lucru;

- Timpul folosit pentru pozarea conductei este mult redus in raport cu metodele clasice;

- Costul lucrarilor de pozare a conductelor poate fi redus prin utilizarea unui echipament de foraj adecvat;

- Metoda are aceeasi eficienta indiferent de gradul de denivelare a terenului (teren pla, in panta, accidentat)

- Elimina decoperatarea terenului si sapatura de santuri, materialele excavate ce trebuie transportate  si depozitate fiind in cantitati mici. 

Lucrarile de foraj se vor executa cu o instalatie speciala pentru foraj orizontal dirijat. Aceasta instalatie este prevazuta cu sistem de circulatie a fluidului de foraj in sistem inchis, format din haba de circulatie, haba de separare si depozitare a detritusului. Fluidul de foraj ce se va folosi la saparea prin foraj, este natural pe baza de bentonita (argila) si apa, nefiind un agent de poluare. 

Pentru executarea forajului se vor executa doua gropi de pozitie pe ambele maluri sau parti ale drumului, una de initiere traiect si cealalta de finalizare traiect.

Canalizatia de fibra optica presupune un fascicul de 3 tubete de 14/10mm. Acesta se va proteja in teava de protectie din PEHD Dn110mm, introdusa in urma operatiunii de forare.

Lucrări de desfacere
Se aplică tehnologia specifică funcție de tipul îmbrăcăminții existente pe diferite secțiuni ale traseului canalizației Tc.

Lucrări de refacere
Funcție de tipul de îmbrăcăminte a drumului public, se respectă  regulile generale, respectiv particulare pentru fiecare caz în parte.

Lucrări de semnalizare pe perioada execuției lucrărilor
 Pe perioada execuției lucrărilor, se va avea în vedere semnalizarea orizontală și verticală precum și modul de instituire a restricțiilor de circulație, pietonală și auto – dacă este cazul – în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor.

Identificarea altor rețele și instalații existente pe amplasament
Se vor lua în considerare rețelele tehnico – edilitare existente pe amplasament și pe baza avizelor ce urmează a fi obținute conform certificatului de urbanism, se vor marca traseele acestora pe planșe. Proiectul va lua în considerare inclusiv executarea de sondaje de-a lungul traseului, pentru identificarea și evitarea afectării unor alte rețele de utilități.

Se vor respecta standardele și normele tehnice în vigoare pentru tratarea corectă a intersectărilor și paralelismelor cu alte rețele de utilități. Pentru orice situație neprevazută ce poate fi întâlnită pe traseu, se vor contacta administratorii rețelelor existente pentru a se asigura asistența de specialitate din partea deținătorilor utilității respective.

Orice modificare de temă a traseului propus față de cel ce urmeaza a fi realizat în urma datelor furnizate de avizele de specialitate, pot conduce la modificări de traseu ce urmează a fi stabilite doar de către proiectant și puse în practică pe baza dispozițiilor de șantier (notă de lucrări la care se renunță, notă de lucrări suplimentare).

UTILITĂȚI

Alimentarea cu apa :
- in scop potabil, va fi asigurata in recipiente PET.
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: NU ESTE CAZUL
V. Descrierea amplasării proiectului:

Terenuri domeniu public si privat ale statului, intravilane si extravilane situate in UAT/ Giurgiu, Comana, Adunatii Copaceni, Calugareni, Mihai Bravu, Baneasa, Daia si Fratesti reprezentand cai de comunicatie rutiera, terenuri arabile, forestiere si ape.

Lungimea totală estimată a traseului este de: 55243 ml (suprafata aprox. 11048.6mp)
VI.     Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu În general, principalii factori de poluare sunt reprezentați de poluarea specifică lucrărilor de construcţie a obiectivului, poluarea pe perioada de exploatare a obiectivului și poluarea accidentală. 

Poluarea pe perioada de execuţie a lucrărilor are impactul negativ cel mai mare asupra mediului. Poluarea este temporară şi este strict legată de perioada de execuţie, dar poate fi redusă prin măsuri luate de constructor. 

Astfel, pentru protecţia mediului înconjurător se impune respectarea prevederile actelor normative cu privire la organizarea de şantier, depozitarea materialelor de construcţii și a deșeurilor în locuri special amenajate. Totodată, în vederea evitării poluării mediului, pentru executarea lucrărilor se interzice folosirea utilajelor şi mijloace de transport care nu corespund din punct de vedere tehnic

a) Protecţia calităţii apelor:

În timpul executării lucrărilor nu ar trebui să se producă niciun fel de impact negativ asupra factorului de mediu apă. Sursele potenţiale de poluare din perioada de construcţie pot fi reprezentate de evacuările de ape menajere provenite de la organizarea de şantier. Ca urmare, se va avea în vedere dotarea şantierului cu toaletă ecologică. 

În perioada execuţiei proiectului nu se va permite depozitarea eventualelor materiale poluante, decât în spaţii special amenajate şi izolate care să nu permită infiltrarea posibilelor scurgeri ale acestora în sol/subsol şi în pânzele freatice. 

b) Protecţia aerului:

În perioada executării lucrărilor calitatea aerului în zonă ar putea fi alterată local, ceva mai intens în perioadele climatice nefavorabile, în situaţiile când firma constructoare nu va lua măsurile impuse, iar beneficiarul nu va monitoriza activitatea.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate pentru a fi în stare tehnică de funcţionare bună şi pentru a nu produce noxe peste limitele admise

    c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În faza de execuţie, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atât de acţiunile propriu-zise de muncă mecanizată, cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi sunt limitate numai pe perioada zilei. Nivelul de zgomot este variabil.

Se vor respecta zilele de odihnă legale şi intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei. 

În faza de funcţionare a obiectivului nu se produc zgomote şi vibraţii.

    d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

    - nu este cazul

    e) Protecţia solului şi a subsolului:

În eventualitatea unei depozitări necorespunzătoare a materialelor de construcţie, a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor de construcţie, sau a deşeurilor din construcţie, solul şi subsolul de pe amplasament pot fi afectate, dar, având în vedere caracterul de scurtă durată al acestor activităţi, se poate concluziona că impactul de mediu va fi nesemnificativ.

Intervenţiile asupra solului care au loc în faza de execuţie nu sunt de natură să afecteze caracterisiticile solului în zona studiată şi nici în zonele adiacente.

Sursele potenţiale de poluare ale solul şi subsolul de pe amplasament sunt depozitări necorespunzătoare a materialelor de construcţie, a deşeurilor menajere rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor necesare proiectului.

Pe perioada execuţiei proiectului nu se va permite depozitarea eventualelor materiale poluante, decât în spaţii special amenajate şi izolate care să nu permită infiltrarea posibilelor scurgeri ale acestora în sol/subsol şi în pânzele freatice. 

Totodată, se vor amenaja locuri speciale pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Utilajele folosite vor fi verificate zilnic pentru a preveni eventuale scurgeri de uleiuri ori carburanţi în timpul staţionării/tilizării acestora. 

Având în vedere caracterul de scurtă durată al acestor activităţi şi respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul de mediu va fi nesemnificativ.

    f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
Nici în faza de execuţie, nici în cea de funcţionare nu rezultă poluanţi care să afecteze ecosistemele acvatice şi terestre.

În vederea limitării impactului pe care lucrările pentru acest proiect îl pot avea asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din zonă, se recomandă următoarele măsuri:

➢ exploatarea echipamentelor, instalaţiilor, dispozitivelor utilizate la construcţia proiectului conform instrucţiunilor de utilizare a fiecăruia în parte;

➢ menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, cu efectuarea reviziilor şi întreţinerii în ateliere specializate; 

➢ gestionarea deşeurilor rezultate pe durata realizării proiectului, a deşeurilor menajere (de la personalul din echipa constructorului) se va realiza conform cerinţelor de protecţie a mediului specifice fiecărui tip de deşeu (colectare selectivă şi preluarea de către operatori specializaţi);

➢ transportul şi depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere;

➢ instruirea personalului privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii;

➢ semnalizarea corespunzătoare a şantierului de realizare a proiectului.

Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu referitoare la speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B ale OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, fiind interzise:

➢ orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

➢ perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

➢ deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

➢ deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

➢ recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic

    g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Terenul nu are în vecinătate obiective de interes public, investiţii, monumente istorice şi de arhitectură sau zone de interes tradiţional.

Pentru segmentele in care traseul fibrei optice va merge paralel cu arterele de circulatie rutiere si feroviare, se vor repecta normativele tehnice de protectie a cailor de circulatie, precum si conditiile impuse prin avizele obtinute de la administratorii acestora.
    h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

· deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente/spații  corespunzătoare, suprafeţe betonate, până la valorificare/ eliminare prin firme autorizate;

· în cazul în care vor rezulta deşeuri recuperabile (sticlă, hârtie/carton, ambalaje PET, material plastic, metal, etc.), acestea se vor gestiona conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

· se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

· se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Din activitatea de realizare a proiectului rezultă:

➢ deşeuri menajere;

➢ deşeurile rezultate în etapa de execuţie: rezultă deşeuri din săpături, resturi de materiale.

Deşeurile rezultate din operaţiunile de amenajare şi construcţie vor fi transportate la rampa de deşeuri de către o societate autorizată în acest sens, cu care beneficiarul deţine contract

    i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Atât în faza de execuţie, cât şi în faza de funcţionare nu se folosesc substanţe şi preparate chimice periculoase cu impact asupra factorilor de mediu

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ) – se apreciază că proiectul nu va avea un impact negativ asupra populației, sănătății umane și biodiversității, având în vedere dimensiunea redusă a acestuia, precum și activitatea ce se va desfășura la finalizarea investiției. Se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor legislative privind protecția mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) – proiectul este de dimensiuni reduse, afectând exclusiv zona destinată implementării sale.

- magnitudinea și complexitatea impactului - redusă

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – se estimează că durata impactului se va limita la perioada de derulare a investiției impactul fiind reversibil
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului - 

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă – NU ESTE CAZUL

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

Nu este cazul
X. Lucrări necesare organizării de șantier

  Lucrările de execuție nu necesita lucrări importante pentru organizarea de șantier.


In principal organizarea de șantier consta in realizarea unui spațiu in aer liber de depozitare materiale, barăci pentru birouri si vestiare fora instalații de apa si canalizare.

Utilajele vor staţiona de regulă in incinta proprietatii. Iar materialele folosite pentru construcţie se vor  depozita  pe  cat  posibil  pe platforma din interiorul amplasamentului.

Lucrările vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.

Alimentarea cu apă tehnologică la frontul de lucru se va face cu cistern sau din put forat existent in incinta.
Apa folosită nu trebuie să conţină particule în suspensie conform STAS 790-89.

Pentru personalul muncitor apa potabilă va fi asigurata în bidoane de plastic.

Sa ambaleze produsele in mod corespunzator pentru a preveni deteriorarea si trnsformarea acestora in deseuri;

Sa se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depasirii tennenului de valabilitate;

Sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

Sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

Sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;


Lucrările de execuție nu sunt surse de poluanți, si nu sunt necesare masuri pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu, sau dotări si masuri pentru controlul emisiilor de poluanți in timpul organizării de șantier.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

➢ lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

➢ la finalizarea lucrărilor, zonele afectate se curăţă, urmărindu-se refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul readucerii la starea iniţială.

➢ aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

➢ calitatea lucrărilor va fi permanent monitorizată, astfel încât o eventuală poluare accidentală a solului să poată fi remediată în timp util.

➢ aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

➢ Nu este cazul. 

XII. Anexe - piese desenate

· depuse odata cu solicitarea 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

A) Descrierea succintă a proiectului si distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului.

B) Denumirea proiectului: Construire reţea subterană interurbană de fibră optică pentru furnizare servicii de comunicaţii electronice propus a se realiza pe amplasamentul următoarelor localităţi : Giurgiu, Frăteşti,, Daia, Băneasa, Mihai Bravu, Călugăreni, Comana,  Adunaţii Copăceni , judetul Giurgiu

Prin proiect se propune construirea unei reţele subterane interurbană de fibră optică pentru furnizare de comunicaţii electronice. Pentru asigurarea suportului fizic necesar instalării micro-fibrei optice se va proiecta un traseu de canalizare subterană cu plecare din reţeaua de fibră optică propusă a se realiza pe teritoriul judeţului Giurgiu, UAT Giurgiu, Băneasa, Mihai Bravu, Călugăreni, Comana, Adunaţii Copăceni, Daia şi Frăteşti de la intersecţia străzilor Tineretului şi Soarelui, sat Remuş, comuna Frăteşti şi până la limita dintre UAT Comana, judeţul Giurgiu şi UAT Vidra, judeţul Ilfov pe  DE 297.

Traseul se va amplasa la marginea şi de-a lungul drumului local, în zona de protecţie, prin realizarea unui profil de şanţ de 0,2 m lăţime şi maxim 1,2 m adâncime cu respectarea normelor tehnice şi a standardelor în vigoare. Lucrările se vor efectua în afara zonelor asfaltate, în general pe spaţiul verde.

Traseul va subtraversa râurile Argeş, Cervenia,  drumurile DN 5(E70), DN 41, DJ603, DJ411,DN5A şi calea ferată prin foraj orizontal dirijat. Pentru traversarea obstacolelor se va selecta soluţia optima funcţie de obstacol, conform normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, astfel încât să fie respectat principiul eficienţei şi eficacităţii. Subtraversarea de drumuri şi ape se va realiza prin executare de foraj dirijat.

Această modalitate de subtreaversare are un impact minim asupra zonei în care se execute investiţia (în cazul subtraversării apelor, elimină săpăturile deschise în malurile râului care ar favoriza eroziunea acestora). Lucrările de foraj se vor executa cu o intalaţie specială pentru foraj orizontal dirijat.

Această instalaţie este prevăzută cu system de circulaţie a fluidului de foraj, în system închis, format din haba de circulaţie, haba de separare şi depozitare a detritusului. Fluidul de foraj ce se va folosi la săparea prin foraj, este natural pe bază de bentonite (argilă) şi apă, nefiind un agent de poluare.

Metoda utilizării forajului orizontal în tub de protecţie prezintă avantaje tehnice, economice şi ecologice.

Avantajele ecologice ale acestei metode , constau în următoarele:

· forajul orizontal nu afectează în nici un fel populaţia acvatică;

· se protejeză mediul ambiant;

· spaţiile nu sunt afectate de amplasări de utilaje şi operaţii tehnologice.

Lucrările de execuţie nu necesită lucrări importante pentru organizarea de şantier. Acesta constă în principal în realizarea unui spaţiu în aer liber de depozitare material, bărăci pentru birouri şi vestiare fără instalaţii de apă şi canalizare. Utilajele vor staţiona de regulă în incinta proprităţii iar lucrările vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii şi în măsura în care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.

Perioada de implementare a acestui proiect este de aproximativ 12 luni.

Ataşat documentaţiei, se regăsesc  coordonatele STEREO 70 ale proiectului.

C) Numele si codul ariei natural protejate de interes comunitar :
· situl Natura 2000 ROSPA0022 Comana
· situl Natura 2000 ROSCI 0043 Comana
D) Prezenţa si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Nu e cazul

Proiectul se va desfăşura pe  teritoriul siturilor Natura 2000: ROSPA0022 Comana  şi  ROSCI 0043 Comana.

 Situl Natura 2000 Comana a fost declarat ca sit de protecţie avifaunistică, denumit  în continuare SPA, prin H.G. nr. 1284/2007, modificată și completată cu H.G. nr.  971/2011, privind declararea ariilor de protecţie specială ca parte integrantă a reţelei ecologice europene  Natura 2000 în România, primind codul ROSPA0022. 

Totodată, a fost declarat şi sit de importanţă comunitară, denumit în continuare SCI, prin O.M. nr. 1964/2007, modificat și completat prin O.M. nr. 2387/2011, privind instituirea regimului  de arie naturală protejată, ca parte integrantă a  reţelei ecologice europene Natura 2000 în  România, având codul ROSCI0043 

Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii şi habitate  de  interes comunitar. 

Conform planului de management al Parcului Natural Comana cât şi al celor două  situri Natura 2000 menţionate anterior, proiectul se va desfăşura în zona de management durabil respectiv de dezvoltare durabilă.

E) Se va preciza daca proiectul propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei natural protejate de interes comunitar:

Nu este cazul

F) Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejată de interes comunitar

 
Biodiversitatea, ca suport al unei dezvoltari economice durabile a sistemelor socio economice, reprezintă o componentă esenţială a mediului.

 
Proiectul curent va fi dezvoltat făra a afecta mediul sau biodiversitatea zonei, deoarece în faza de execuţie şi de funcţionare a acestuia nu rezultă poluanţi şi nu sunt generate activităţi care să afecteze speciile care pot tranzita zona proiectului.


Implementarea proiectului se va face strict în limitele suprafeţei propuse, fără a genera probleme deosebite, amploarea lucrărilor urmând a fi foarte restrânsă.

Pentru segmentele in care traseul fibrei optice va merge paralel cu arterele de circulatie rutiere si feroviare, se vor repecta normativele tehnice de protecţie a căilor de circulaţie, precum şi condiţiile impuse prin avizele obţinute de la administratorii acestora.

În vederea limitării potenţialului impact pe care lucrările din cadrul acestui proiect îl pot avea asupra mediului înconjurător şi biodiversităţiii, se recomandă următoarele măsuri:

➢ exploatarea echipamentelor, instalaţiilor, dispozitivelor utilizate la construcţia proiectului conform instrucţiunilor de utilizare a fiecăruia în parte;

➢ menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, cu efectuarea reviziilor şi întreţinerii în ateliere specializate; 

➢ gestionarea deşeurilor rezultate pe durata realizării proiectului, a deşeurilor menajere (de la personalul din echipa constructorului) se va realiza conform cerinţelor de protecţie a mediului specifice fiecărui tip de deşeu (colectare selectivă şi preluarea de către operatori specializaţi);

➢ transportul şi depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere;

➢ instruirea personalului privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii;

➢ semnalizarea corespunzătoare a şantierului de realizare a proiectului.

Se va respecta legislaţia în vigoare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind interzise următoarele activităţi:

➢ orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

➢ perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

➢ deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

➢ deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

➢ recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Totodată, se consideră că  proiectul nu are un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din cele două situri Natura 2000, din următoarele considerente:

· ROSCI 0043 - COMANA 

· Proiectul nu fragmentează habitatele de interes comunitar, în perimetrul analizat neidentificându-se tipul de habitat prioritar specificat în Formularul Standard a ariei; 

· Proiectul nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

· Proiectul nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate. 

· ROSPA 0022 - COMANA 

· Proiectul de investiții nu se află în zona de cuibărire sau de liniștire a păsărilor care cuibăresc sau poposesc în zonă; 

· Nu se defrișează suprafețe forestiere nici din aria protejată, nici din vecinătatea acesteia; 

· Nu fragmentează habitatele de interes comunitar, în perimetrul analizat neidentificându-se tipul de habitat prioritar specificat în Formularul Standard a ariei; 

· Nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

· Nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate. 
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