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Memoriu de prezentare 

I. Denumirea proiectului: "AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, PROBE DE PRODUCTIE SI 
ECHIPARE PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 IEPURESTI" 

II. Titular: 
- numele companiei: O.M.V. PETROM S.A. 

ASSET MOESIA 
- adresa postala: Str Republicii, nr.2, loc. Bolintin Vale, judetul Giurgiu 
- telefon: 0722685911; e-mail: mihai.stochita@petrom.com,  adresa paginii de Internet: 

• www.petrom.com  
- director/manager/administrator: DI. Markus DOLOSZESKI 
- responsabil pentru protectia mediului: Coordonator Departament HSSE 

III. Descrierea proiectului: 
a) rezumatul proiectului: 

Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie, cunt: 
Executarea lucrarilor de pregatire si organizare prin lucrari de constructii-montaj In legatura cu 
instalatia de foraj 

Executarea lucrarilor de foraj propriu-zise; 

Incheierea procesului de foraj, demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si 
transportul acesteia la alts localie sau la baza de reparatii; 
Executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare; 

Echiparea de suprafata a sondei pentru exploatare (daca va fi cazul); 

Sonda 20 lepuresti va avea caracter de explorare (cercetare strate) si daca probele • confirma estimarile geologice sonda va intra in productie. 

b) justificarea necesitatii proiectului: 

In vederea intensificarii exploatarii zacamintelor de hidrocarburi din zond se foreazA sonda de 
explorare 20 Iepuresti cu instalatia de foraj HH 75 DIESEL, actionata cu motoare termice. Daca sonda 
confirma estimarile geologice aceasta va fi transformata din sonda de explorare in sonda de exploatare. 

Utilitatea publics consta in crearea unor investitii tehnice si tehnologice care asigurii ridicarea 
potentialului activitatilor socio-economice din zona, precum si cresterea potentialului energetic al tarii prin 
cercetarea si exploatarea rezervelor de titei. 

c) valoarea investitiei 

4.000.000 lei 

d) perioada de implementare propusa 

Anul 2020. 
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e) planse reprezentand Iimitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente): 

Coordonatele in sistem Stereo 70 ale sondei: 
- Sonda 20 lepuresti: E = 570063.874 N = 306684.806 

Coordonatele geografice ale sondei sunt: 
- Sonda 20 lepuresti: 44°15'23.51714"N, 25°52'33.09713"E 

• Sonda 20 lepuresti va avea caracter de explorare (cercetare strate) si daca probele 
confirma estimarile • eolo • ice sonda va intra in • roductie. 

Distanta fata de prima casa: 

- Sonda 20 lepuresti: 187m 

Distanta fata de cel mai apropiat curs de apa: 

- Raul Neajlov: 662m 

Distanta fata de aria proteiata Parcul Natural Comana este de: 

- 5.41km de la beciul sondei; 
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Accesul Ia locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul comunal 
Sonda va fi amplasata in comuna lepuresti, Tarla 81, Parcela 551, IE 33383. Conform PUG 

S lepuresti imobilul este situat in intravilanul comunei. 
Pentru amplasarea noului obiectiv de investitie respectiv, sonda 20 lepuresti, se ocupa o sup -afata 

totala de 3500 mp. 
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3500 rnp apart in SC 

Ceausu SRL cu care OMV Petrom a incheiat contract de inchiriere. 
Terenul are categoria de folosinta arabil, iar destinatie este teren intravilan. 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului 
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) 

Acest proiect nu face referire Ia cladiri, sau alte structuri. 
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile natimale 

in vigoare, precum si legislatiei si standardelor rationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt 
produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de Ia 
statii de betoane autorizate, sau preparate local conform normelor) si combustibili auto necesari functionarii 
utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordant Lt, 	ciente 
HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agreme 	••,ri tia 
lucrarii. 'cr• 

• 

Page 5 



O 

Client : 

PETROM 
RAsarrahar of fIRAV nrner 

AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, 
PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE 

PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 
IEPURESTI 

Executant 

CORNEL&CORNEL 
TOPOEXI M 

Strada Vidra, No. 31, sector 6, Bucuresti — Romania, 
Telephone: (+40) 220 40 02/Fax (+40) 220 40 02 
www.topoexim.ro  

Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus: 
- profilul si capacitatile de productie: 

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime rotativ. 
Sonda 20 lepuresti are caracter de explorare iar daca probele confirma estimarile (capacitate de 

productie de cca 10 tone/zi titei) sonda se transforma in sonda de exploatare titei. Aceasta estimare s-a 
facut pe baza rezultatelor obtinute la sondele din zona. 

Durata de realizare a probelor de productie cu AM 12/40 este de cca 10 zile, dupa care, daca 
rezultatele sunt pozitive, sonda intra in productie. 

Suprafata careu son& = 3500 m2 din care: 
o Platforma pietruita cu macadam — 2555 mp (SR2-A) ; 
o Platforma dalata pentru instalatia de foraj — 1 x 90 mp (SR1) ; 
o Suprafata ocupata de depozitul de sol vegetal — 246 mp ; 
o Suprafata ocupata de grup social — 292 mp ; 
o Suprafata barcamente — 317 mp (SR3-A), 

o Suprafata platforma instalatie de foraj = 2555 m2  (SR2-A) se compune din: 
• Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor; 
• Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 30 cm, dupa 

compactare; 
■ Imbracaminte din macadam in grosime de 10 cm dupa compactare; 
• Strat de nisip: 2 cm grosime, doar sub dale. 

o Suprafata platforma baracamente = 317 m2  (SR3-A) se compune din: 
• Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor) 
• Amestec de Balast Optimal, sort 0-63, grosime 10cm dupa compactare (98% Proctor) 

o Suprafata platforma instalatie interventie = 90 m2  (SRI) se compune din: 
• Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor) 
■ Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 20 cm, dupa 

compactare 
• Strat de Nisip, grosime 2cm 
■ Dale (300x100x18) 

Pentru protectia mediului, in incinta careului se vor executa urmdtoarele lucrdri: 
• Sant de colectare pentru apele reziduale 

Sant in lungime de 30 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m ; 
• sant de pamant in lungime de 69 m si adancime 0,3 m pentru colectarea apelor pluviale de pe 

terenurile invecinate 
• Bazin colector ape pluviale si reziduale. 

capac metalic. 
Bazinul consta dintr-o baba metalied cu capacitatea de 10 m3  ce se va ingropa i i  i3,4Erii.o(t,:j  a (Ai 

• -▪ 	7. 
1. 1 

R 

0 
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• Amplasarea unei habe metalice semiingropate pentru depozitarea detritusului col ectai de la 
sitele vibratoare. Haba metalied va avea capacitatea de 40 m3  si va fi ingropata la 1 m de nivelul 
solului. 

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul betonat si 
impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj. 

Echiparea de suprafata 
Sonda 20 Iepuresti va avea caracter de explorare (cercetare strate) si daca probele confirma 

estimarile geologice sonda va intra in productie. 
Daca sonda confirma estimarile geologice, pentru exploatare, sonda va fi completata cu 

urmatoarele echipamente si dispozitive: 

Echiparea de suprafata a sondei 20 Iepuresti, consta in urmatoarele: 
Cap pompare 140 bar (furnizat de OMV-PETROM); 
Unitate de antrenare UARC cu VSD (furnizata de OMV-PETROM); 
Motor electric pentru unitatea de antrenare 500 V/30kW(cu convertizor de turatie tip VSD 
30kW/500V)(furnizat de OMV-PETROM); 

- Unitate de control a sondei (WCU) tip LWM VSD 37 KW si echipament IT; 
- Skid injectie chimicale Seko 2 (furnizat de OMV-PETROM); 

Echipamente de automatizare; 
LEA 0,5 kV; 

- Instalatie electrica de forta; 
- Instalatie de legare la pamant echipamente; 

Instalatie iluminat careu sonda; 
Imprejmuire demontabila cap sonda; 
Imprejmuire skid si unitate de control sonda. 

CAREUL DE EXPLOATARE VA Fl MOBILAT ASTFEL: 
- beci sonda tip monolit cu dimensiunile 2,30 x 2,20 x 1,50; 
- platforma instalatie de interventie AM 12/40 in suprafata de 90 mp; 

Suprafata aferenta lucrdrilor de foraj va rarnane pentru exploatarea sondei. 
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz): 

Procesul tehnologic de forare al sondei consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de 
la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la 
suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj). 

Tehnologia de foraj aplicata este tehnologia forajului rotativ, cu circulatia directs. 
Echipamentul cu care se va sapa sonda este instalatia de foraj HH 75 DIESEL. 
Dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, amplasarea si montajul tuturor instalatiilor c;i dotarilor, se 

incep lucrarile de foraj ale sondei. 
Proiectul de constructie a sondei cuprinde urmatoarele actiuni principale 
tehnologia de foraj aplicata; „cot4 
echipamentul sculele cu care se va executa sonda ; 	 v 

- tipul si proprietatile fluidului de foraj si de probare ; 
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Sistem macara-geamblac 

Intrare fluid de foraj curat 
Cap hidraulic 

Prajina antrenare 

Masa rotary 
Burlan de ghidaj cu derivatie pentru 

dirijare fluid de foraj la sitele vibratoare 
Beci sonda betonat 

Prajina antrenare 

Coloana ancoraj 

Garnitura de prajini de foraj 

na (doua) coloana tehnice 

Gaura de sonda 

Prajini grele de foraj 

Sapa de foraj 

lesire fluid de foraj cu detritus 
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- programul de tubare - adancimea de introducere a coloanelor de burlane ; 
- programul de cimentare - cimentare coloane cu pasta de ciment tip G. 

SCHEMA DE PRINCIPIU A FORAJULUI ROTATIV CU MASA 
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Tipul si proprietare fluidului de foraj 
Dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, amplasarea si montajul tuturor instalatiilor si dotarilor, se 

incep lucrarile de foraj ale sondei. 
Proiectul de constructie al sondelor cuprinde urmatoarele actiuni principale : 
tehnologia de foraj aplicata 
echipamentul si sculele cu care se va executa sonda 
tipul si proprietalile fluidului de foraj si de probare 
programul de tubare :adancimea de introducere a coloanelor de burlane 
- 0-20 m= 20 m * 16 in 
- 0 - 250 m = 300 m * 95/8  in 
- 0 - 550 m = 550 m *7 in 
Pentru protejarea panzei de apa freatica de suprafa0 fluidul de foraj utilizat va fi de tip natural 

dispersat, nefiind tratat cu substante chimice care sa contamineze stratul. 
Sonda urmeaza a se executa Ia adancimea de 550 m. 
La forarea sondei fluidul de foraj este asigurat prin producere in instalatia existents in careul sondei. 
Circuitul cornplet al fluidului de foraj este urmatorul 
fluidul de foraj este aspirat din habe metalice si refulat sub presiune prin conducte orizon tale si 
verticale, in capul hidraulic prin prajini si orificiile sapei; 
apoi fluidul de foraj incarcat cu detritus urca prin spaVul inelar format intre prajini si peretii sondei 
Ia suprafa;a; 

- Ia suprafata fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc indepartarea detritusului, 
dupa care prin jgheaburi ajunge in habele de stocare; 

- fluidul de foraj este curatat de particulele fine (nisip, rocs) cu ajutorul hidrocicloanelor sau .3 unei 
centrifuge, omogenizat si tratat. 
fluidul astfel curaIat este recirculat in sonda; 
detritusul separat din fluidul de foraj este stocat intr-o haba metalica supraterana cu capacitate de 
40 mc. 
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Fluid foraj 

SCHEMA CIRCUIT FLUID FORAJ SI APA 

Aka incendiu 

O Pompa 
fluid foraj  

? hidrant 

Apa tehnologica 
00 
00 

Habe fluid foraj 
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Haba apa 
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	Centrifuga 
apa Lotru 65 

Rezerva apa 0 
incendiu 110 m3  

Sant colectare ape uzate 

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea. 

Exploatarea titeiului la sonda 20 lepuresti se face prin pompaj de adancime rotativ. 

.1.- 
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Acest sistem de pompaj (rotalift, cum se mai numeste) permite obtinerea unor productii MC i marl 
(debite), fara a necesita unitati de pompare de mare tonaj sau pompe electrice submersibile. 

Sonda 20 lepuresti are caracter de explorare, iar daca probele de productie confirma estirnarile 
geologice (se estimeaza ca sonda va avea o capacitate de productie de cca 10 tone/zi titei), sonda v,9 intra 
in productie. 

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: 
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale 

in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt 
conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate), combustibili auto necesari 
functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta 
cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, Ia 
executia lucrarii. 

Resurse folosite in scopul asigurarii productiei 
Denumirea Cantitatea Furnizor 

Petrol / Pacura 
Benzine 

Energie electrica Neprecizat in aceasta 
faza a proiectului 

Energie termica 
Resurse/materiale folosite pentru executarea lucrarilor de foraj si probe de productie 

Motorina 
33 m3/ toata durata 

forajului Depozit PECO 

Apa tehnologica 1320 m3/ toata durata 
forajului 

Transport cu cisterna de Ia 
parcul 11 Ghimpati 

Apa potabila 30 m3/durata forajului si 
probelor de productie 

IEPURESTI 

Fluidul de foraj 1230 m3/ activitatea de 
foraj 

Contractor fluide 

Pasta ciment 50 m3  Contractor pasta ciment 

- racordarea Ia retelele utilitare existente in zona: 

Energie electrica in faza de foraj este asigurata de grupul electrogen alimentat cu motorina din 
dotarea instalatiei ; alimentarea cu energie electrica in faza de exploatare este asigurata din releaua 
existenta in zona. 
Instalatia de leoare Ia pamant 

Priza de pamant perimetrala se va amplasa pe perimetrul restrans al careului de exploatare Si va 
servi atat Ia racordarea instalatiei de foraj, cat si a instalatiilor de exploatare a sondei. 

Priza de pamant perimetrala se va realiza cu ajutorul electrozilor verticali din teava OL-Zn ei2Y: inch, 
in Iungime de 3m si a electrozilor orizontali din platbanda OL-Zn 40x4mm. 

La priza de pamant perimetrala se va lega coloana sondei in doua puncte diferite, conform planului 
de realizare a prizei de pamant. 

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant perimetrala va fi de maxim 1 ohm. 

	• 	 
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Priza de pamant se va ingropa in pamant la adancimea de 0,8m pe puncte de nisip, iar legatura 
intre electrozii verticali si platbanda din OL-Zn 40x4mm se va realiza prin sudura. 

De asemenea, pentru legarea instalatiei de foraj la priza de pamant perimetrala se va utiliza cutia 
de borne specificata in acelasi plan. 

Apa 
Prin specificul lucrarilor de foraj se realizeaza un circuit inchis al apei tehnologice, astfel incat dupa 

utilizarea debitelor de apa in scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt colectate in haba 
de reziduuri a instalatiei de foraj si vidanjata periodic la o statie de epurare. 

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restitutii in emisarii naturali sau 

• 
artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora. 

STAS-ul 4068/2-87 pentru lucrarile din clasa IV de importanta, in conditiile normale de exploatare, 
prevede ca probabilitatea anuala de depasire este de 5 %. 

Necesarul de apa tehnologica se asigura prin transport cu autocisterna de la parcurile din zona, 
apa find depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau in habe metalice. 

Necesarul de apa tehnologica, se asigura prin transport cu autocisterna de la parc:urile dire. zona 
(Parc 9 Samara), apa find depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau in habe metalice. 

Cerinta de apa tehnologica pentru forajul sondei este de: 
Q med = 45 mc/zi 
Q max = 67,5 mc/zi 

Pe toata durata forajului sondei sunt necesari cca 1320 mc apa tehnologica (inclusiv rezerva 
intangibila de apa PSI = 108 mc). 

Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc, va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice, de unde 
va fi distribuita la cei doi hidranti de incendiu montati in incinta careului. 

Rezerva intangibila de apa PSI, a fost calculata conform SR 1343 — 1/2006: 
VRI = 3,6E11 Qie Te, unde: 
VR1 - este volumul rezervei intangibile, in mc; 
n este numarul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apa din hidranitii exteriori = 1 

conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006 
• Qie este debitul asigurat de hidrantii exteriori, in I/s = 10 I/s conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006 

- Te este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, in ore; Timpul teoretic de functionare al 
hidrantilor interiori se determina conform 3.2.3.1 din STAS 1478-90. Durata teoretica de functionare 
a hidrantilor exteriori este Te  = 3 h. 

VR/ = 3,6 * 10 * 3 = 108 mc 
Necesarul de apa pentru PSI este depozitat in rezervoare (habe) metalice. In cadrul incintei sunt 

amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu acres din 
toate partile. 

Apa potabila in cantitate de cca 1,0 mc/zi se va asigura din zona (corn. IEPURESTI, jud. Giurgiu) 
si se va depozita la sonda in recipiente etanse (PET - uri). 

Pe durata lucrarilor de realizare a sondei (15 zile pentru lucrarile de foraj si 15 zile probe de 
productie), rezulta un necesar de apa potabila de cca. 30 mc. 

Telefon 
Va fi asigurat de Constructor pe timpul executiei cu telefonie mobila aflata in dotarea acestuie 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: 

1. 
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PETROM 

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraji probe 
productie si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj va 
ramane aceeasi cu suprafata careului de exploatare, in cazul in care sonda prezinta interes. 

Lucrarile de refacere in cazul in care sonda se dovedeste neproductiva: 
• demontarea si transportul instalatiilor si dotarilor din careul sondei; 
• transportul materialelor si deseurilor (detritus, fluid rezidual, ape reziduale); 
• transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatra sparta) la parcurile 

din zona; 
• impingerea cu buldozerul pe toata suprafata, a pamantului din depozitul de sol fertil rezultat din 

• decopertarea suprafetei amenajate in faza initiala, astuparea santului de garda perimetral; 
• scarificarea, urmata de aratura, fertilizarea cu ingrasaminte naturale si anorganice; 
• prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in 

Iaboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial 
(inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a 
amplasamentului; buletinele de analiza (initial si final) sunt documente pastrate Ia cartea 
constructiei sondelor; 

• accesul la sonda cu mijloace de transport si utilaje se va face doar in cazul operatiilor de interientie 
si reparatie, lucrari ce se vor programa si executa de regula in afara perioadei de vegetatie a 
culturilor, ocuparea temporara a terenului se va face cu respectarea prevederilor legale. 

- cai not de acces sau schimbari ale celor existente: 
Accesul Ia locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul comunal 

- resurse naturale folosite in constructie si functionare: 
In vederea executarii lucrarilor de suprafata pentru forajul sondei 20 lepuresti, se folosesc 

urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, piatra Sparta. 
Efectele asupra mediului produse de introducerea in opera a acestor resurse sunt reduse, deo arece 

• acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc. 

- metode folosite in constructie/demolare: 
Pentru a sapa o sonda este nevoie de o sapa care penetreaza crusta pamantului si tevi (gariitura 

de foraj) care fac legatura intre sapa de foraj si suprafata. Garnitura este coborata treptat in sonda cu 
ajutorul instalatiei de foraj. 
In prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizata pentru toate sondele. 0 masa rotativa sau un sistem 
Top Drive asigura rotirea continua a garniturii de foraj si a sapei. 

Prajinile grele (tevi de otel grele cu pereti grosi plasate imediat deasupra sapei) contribuie la 
exercitarea de catre sapa a unei apasari suficiente pentru a sapa mai adanc in roca si a mentine tensiunea 
asupra garniturii de foraj. 

Materialul prin care avanseaza sapa de foraj trebuie sa fie adus Ia suprafata. Bucatile de roca 
desprinse in timpul forajului se numesc generic „detritus". Aducerea la suprafata este realizata cu ajutorul 
fluidului de foraj - un amestec pe baza de apa si argila care este introdus in prajinile de foraj cu ajutorul 
unor pompe de mare presiune si care circula in permanenta prin sapa. Detritusul este adus la suprafata 
prin noroiul de foraj si este examinat imediat pentru a obtine informatii cu privire la stratele geologice care 
sunt traversate (probe de sita). Fluidul de foraj este curatat si recirculat in sonda. 

Pentru a preveni surparea gaurii de sonda, aceasta este tubata prin introducerea unei coloane de 
burlane de otel si ciment. 0 sonda are o forma tronconica, diametrul micsorandu-se treptat pe masura ce 
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adancimea creste ;Ana cand ajunge Ia cativa zeci de centimetri. Saparea unei sonde poate clura o perioada 
mare de timp. In functie de duritatea stratelor de roca si adancimea planificata, forajul poate dura uneori 
mai mutt de un an. Cu toate acestea, majoritatea sondelor sunt sapate prin formatiuni de roci mol, rata 
medie a forajului find de aproximativ 300 m pe zi. Tehnicile de explorare sofisticate de care dispunem in 
prezent permit deja rate de succes de 50% sau mai mad, acest lucru insemnand ca fiecare a doua sonda 
dintr-un perimetru este comerciala. 

In faza de abandonare a sondei, se va respecta programul de abandonare sonde din productie 
Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor 
petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondei de petrol, 
emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 

• Etapele pentru realizarea proiectului de investitie sunt: executarea lucrarilor de constructii montaj pentru 
amplasarea instalatiei de foraj; executarea lucrarilor de foraj; executarea lucrarilor de demobilizare; 
executarea probelor de productie, executarea lucrarilor de montaj conducta de amestec. 

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si 
folosire ulterioara: 

a. Executarea lucrarilor de constructii - montaj aferente amplasarii instalatiei de fora/ 

1. Amenafare careu fora) 
Careul de foraj amenajat pentru forajul sondei 20 lepuresti va avea suprafata de cca 3500 mp. 

Suprafata ocupata: 
Suprafata careu sonda = 3500 m2 din care: 

o Platforma pietruita cu macadam — 2555 mp (SR2-A) ; 
o Platforma dalata pentru instalatia de foraj — 1 x 90 mp (SRI) ; 
o Suprafata ocupata de depozitul de sol vegetal — 246 mp ; 
o Suprafata ocupata de grup social — 292 mp ; 
o Suprafata barcamente — 317 mp (SR3-A), 

Amenajarea careului de foraj, implica realizarea de terasamente ce consta din: 

- indepartarea solului vegetal si transportul acestuia Ia un depozit din apropiere al beneficiarului; 
formarea platformei sondei prin sapaturi si umpluturi de parnant, ce se va compacta pAna Ia 
obtinerea unui grad de compactare de 98 %; 
trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice. 

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-au proiectat in functie de tipul instalatiei do foraj 
utilizate (HH 75 Diesel), pozitia locatiei, relieful terenului. 

Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele: 
- instalatia de foraj tip HH 75 DIESEL; 
- rampa material tubular; 
- 2 grupuri moto-pompa; 
- habe metalice cu capacitatea de 40 me pentru depozitare apa tehnologica si fluid foraj; 
- rezervoare (habe) metalice pentru rezerva de apa PSI; 
- baracamente; 
- zona de protectie. 
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Se vor adopta urmatoarele sisteme rutiere pentru platforma careului: 

> SRI = PLATFORMADALATA PENTRU INSTALATIE INTERVENITE+DALE PENTRU CALARE 
INSTALATIE FORAJ = 90mp 

■ Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor) 
■ Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 20 cm, dupa 

compactare 
■ Strat de Nisip, grosime 2cm 

Dale (300x100x18) 

> SR2A = PLATFORMA PIETRUITA CU MACADAM - DEDICAT PLATFORMEI DE FORAJ (2555 
mp) 

■ Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor; 
■ Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 30 cm, dupa 

compactare; 
■ Imbracaminte din macadam in grosime de 10 cm dupa compactare; 

Strat de nisip: 2 cm grosime, doar sub dale. 

> SR3-A = PLATFORMA ZONA BARACAMENTE (317 mp) 

■ Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor) 
■ Amestec de Balast Optimal, sort 0-63, grosime 10cm dupa compactare (98% Proctor) 

Pentru protectia mediului, in incinta careului de foraj se vor executa urmatoarele lucrari: 
• Montarea baracilor pe dale sau platforma pietruita, suprastructura acestora va fi executata 

dintr-un strat de balast compactat. 
• Sant de colectare pentru apele reziduale 

Sant in lungime de 30 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m ; 
• sant de pamant in lungime de 69 m si adancime 0,3 m pentru colectarea apelor pluviale de pe 

terenurile invecinate 
• Bazin colector ape pluviale si reziduale. 

Bazinul consta dintr-o habd metalied cu capacitatea de 10 m3  ce se va ingropa si proleja cu 
capac metalic. 

• Amplasarea unei habe metalice semiingropate pentru depozitarea detritusului colectat de la 
sitele vibratoare. Haba metalied va avea capacitatea de 40 m3  si va fi ingropata la 1 m de n velul 
solului. 

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul beto lat si 
impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de f)raj. 

Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 6 mc si se va amplasa in interiorul careului de fcraj in 
pozitie ingropata, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 	10 cm. lnainte de montaj haba se va 
hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa. 

Pentru depozitarea detritusului - rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 40 mc in pDzitie 
semiingropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare. 

-1 
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La gura sondei se va construi un bed betonat — cu dimensiunile 1,40 x 2,20 x 1,50 m, care are 
rolul de a permite montarea capului de coloana si a instalatiei de prevenire precum si rolul de a captil toate 
scurgerile din zona gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj. 

c. Executarea lucrarilor de fora/ propriu - zis 
Dupa terminarea faze/ de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea unei gauri 

de sonda cu diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program 
de constructie stabilit prin proiectul de foraj. 

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a 
adoptat urmatorul program de constructie: 

•
- Coloana de ghidaj 0 16 in x 20 m - saparea si introducerea acestei coloane metalice se face 

prin batere (drive —in- method), cunoscuta ca metoda de "sapare uscata". Aceasta va fi tubaita si cimentata 
pana Ia nivelul fundului beciului sondei. Aceasta coloana are rolul de a izola formatiunile friabile de 
suprafata, serveste Ia protejarea fundatiei Impotriva infiltratiilor, si asigura circulatia fluidului catre sitele 
vibratoare. 

- Coloana de ancoraj 0 9 5/8  in x 250 m - are rolul de a izola formatiunile slab consolidate de 
suprafata, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si permeabilitate. Ea protejeaza formatiunile 
acvifere Impotriva contaminarii si va fi cimentata la zi. 

Dupa tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etansare si o instalatie 
de prevenire a eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru faza urmatoare in conditii de 
securitate. Se recomanda ca siul acestei coloane sá fie fixat intr-un strat bine consolidat 

- Coloana de exploatare 0 7 in x 905 m - se va tuba dupa efectuarea investigatiiloi- geofizice 
necesare si va fi cimentata la zi. 

Coloana de exploatare permite executarea probelor de productie si exploatarea acumularilor de 
hidrocarburi In conditii de securitate. 

IP Conformastfel:  documentatiei tehnice a proiectului de foraj, timpul total de realizare a sondei este de cca 
43 zile,  

- durata lucrarilor de montaj/demontaj instalatie de foraj 	cca 8 zile; 
- durata lucrarilor de foraj 	 cca 25 zile; 

durata executarii probelor de productie 	 cca 10 zile. 

Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea stricta a tehnologiei si a masurilor de pro tectie 
prevazute in proiect, astfel incat sa nu se afecteze vegetatia, solul si aerul din afara careului sondei. 

d. Executarea lucrarilor de demobilizare instalatie de fora/ 

Dupa terminarea forajului se demonteaza instalatia de foraj si se transporta Ia alta locatie sau in 
"parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj ramane aceeasi si pentru careul de exploatare. 

Dupa demontarea si transportul de Ia locatie Ia alta locatie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe 
productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de demobilizare - protectie mediu: 

1. Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului, circa 185 tone. Acesta va fi depozitat 
in haba de detritus si transportat periodic la o statie de tratare/eliminare finala; 

2. Demontarea habei de detritus si astuparea excavatiei cu material granular compactal:; 
3. Curatarea santului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba colectoare de 6 

mc; 

-I 
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4. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate si transportul acestora la o stile de 
tratare/eliminare finale; demontarea habei si astuparea excavatiei cu material granular compactat 
(balast); 

e. Executarea probelor de productie 

Probele de productie se executa cu AM 12/40. Durata de realizare a probelor de productie este de 
cca 10 zile, dupa care, daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra in procesul de exploatare. 

f. Executarea lucrarilor de echipare sonda 

Sonda 20 Iepuresti va avea caracter de explorare (cercetare strate) si daca probele cornfirma 
estimarile geologice sonda va intra in productie. 

Daca sonda confirma estimarile geologice, pentru exploatare, sonda va fi completata cu 
urmatoarele echipamente si dispozitive: 

Echiparea de suprafata a sondei 20 Iepuresti, consta in urmatoarele: 
Cap pompare 140 bar (furnizat de OMV-PETROM); 

- Unitate de antrenare UARC cu VSD (furnizata de OMV-PETROM); 

- Motor electric pentru unitatea de antrenare 500 V/30kW(cu convertizor 
30kW/500V)(furnizat de OMV-PETROM); 

- Unitate de control a sondei (WCU) tip LWM VSD 37 KW si echipament IT; 

- Skid injectie chimicale Seko 2 (furnizat de OMV-PETROM); 

- Echipamente de automatizare; 

- LEA 0,5 kV; 

- Instalatie electrica de forte; 

- Instalatie de legare la pamant echipamente; 

- Instalatie iluminat careu sonda; 

Imprejmuire demontabila cap sonda; 

- Imprejmuire skid si unitate de control sonda. 

de turatie tip VSD 

 

f. Punerea in functiune 

 

    

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime rotativ. 
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• 

Schema sistemului de extractie 

Pompajul de adancime specific sondei de pe structura BALARIA este pompajul cu prajini rotativ 
sau pompajul cu prajini elicoidal , sau cum se mai spune, pompajul cu pompe Moyno. 

Pompa este formata dintr-un stator si un rotor. Rotorul pompei primeste miscarea de rotatie de la 
suprafata, de la un cap de antrenare prin intermediul acelorasi prajini (tije) de pompare ca si Ia porn pajul 
clasic. 

Rotorul se roteste prin intermediul garniturii de tije de pompare si trage lichidul de sub pompa, 
impingandu-I treptat si progresiv in tevile de extractie. 

• Principiul cavitatilor progresive face ca pompele Moyno sa poata vehicula o gama larga de Iluide, 
reducand emulsificarea si problemele legate de titeiurile grele si parafinoase, care cauzeaza adoseori 
necazuri prajinilor (tijelor) e pompare. Deoarece nu au supape, aceste pompe nu se blocheaza cu gaze. 

Acest sistem de pompaj (rotalift, cum se mai numeste) permite obtinerea unor productii mai marl 
(debite), fara a necesita unitati de pompare de mare tonaj sau pompe electrice submersibile. 

Pompele Moyno nu produc frecari interioare mad, ceea ce duce Ia eficiente de functionare sporite. 
Aceste pompe necesita putere numai pentru aducerea Iichidului Ia suprafata. Faptul ca rotorul freaca totusi 
in elastomerul statorului scade considerabil pierderea de fluid si asigura randamente volumetrice 

Acest sistem de pompaj nu necesita postament de beton. Instalatia de suprafata are gabarit mic si 
ste usor de transportat si montat. Permite totodata, printr-un sistem simplu,o gama foarte mare de viteze 
de rotatie. Motoarele si partile in miscare sunt incapsulate in carcase metalice. De asemenea, capul de 
antrenare care produce rotirea prajinilor de pompaj este prevazut cu franare contra rotatiei inverse, r entru 
a proteja personalul de intretinere. 

Toate componentele, atat cele de fund cat si cele de suprafata, se ataseaza reped'e la tev le de 
extractie si la garnitura de prajini. 

S-a constatat o eficienta a acestui tip de pompaj cu prajini rotativ chiar cu 50 % mai mare comp arativ 
cu pompajul clasic. 

g. Redarea terenului in circuitul initial 

=MIMI 

Page 19 



Client : 

PETROM 
Wharnhor of nmv  

AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, 
PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE 

PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 
IEPURESTI 

Executant 

Strada Vidra, No. 31, sector 6, Bucuresti — Romanic., 
Telephone: (+40) 220 40 02/Fax (+40) 220 40 02 
www.topoexim.ro  

CORNEL&CORNEL 
TOPOEXIM 

e 

Dupa terminarea operatiilor de foraj, se demonteaza instalatiile de foraj si se transporta la alta 
locatie sau in "parcul rece". 

Dupa terminarea probelor de productie daca sonda este productiva suprafata careului do foraj 
ramane aceeasi pentru careul de exploatare. Nu se fac lucrari de redare. 

h. LEA 0.5 Kv.  
Daca sonda va intra in productie linia electrica va face obiectul altui proiect 

i. Conducta de amestec 

I 

	Daca sonda va intra in productie conducta va face obiectul altui project 

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate: 
Pentru moment nu exista alte proiecte cu care sa aiba o relatie, dar va fi benefica realizarea lui 

pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a activitatii de extractie si transport hidrocarburi. 
Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si 

modernizare a OMV PETROM SA ASSET MOESIA, incluzand si implementarea unor tehriologii care sa 
asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energeice, a 
pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor 
conditii mai bune de munca pentru personalul societatii. 

Impactul generat de sonda 20 lepuresti, din zona amplasamentului, este nesemnificativ, in zona 
neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondei 20 lepuresti cu 
alte sonde din zona este nesemnificativ. 

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra 
celorlalte activitati existente in zona — inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare 
la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc). 

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: 

• 
Varianta de amplasament s-a ales tinand cont de cumularea urmatorilor factori: 

- Rezultatele investigatiilor obtinute pe baza carotajelor seismice executate in zona ; 
Accesul facil dintr-un drum existent fart a necesita scoaterea din circuitul agricol de terenuri 
suplimentare pentru realizarea drumurilor de acces; 

- Asigurarea unei distante fala de zonele rezidentiale care sa asigure evitarea disconfortului creat de 
lucrari; 
Evitarea pe cat posibil a amplasarii in zone protejate; 

- Asigurarea unor trasee pentru transportul materialelor si a deseurilor astfel incat sa se evite pe cat 
posibil traversarea localitafilor si utilizarea unor drumuri de categorie inferioara (IV si V) ce se pot 
deteriora usor si pot transmite vibrafii la cladirile invecinate. 

Accesul la locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul comunal 
Sonda va fi amplasata in comuna lepuresti, Tarla 81, Parcela 551, IE 33383. Conform PUG 

lepuresti imobilul este situat in intravilanul comunei. 
Pentru amplasarea noului obiectiv de investitie respectiv, sonda 20 lepuresti, se ocupa o suprafata 

totala de 3500 mp. 
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3500 nip apartin SC 

Ceausu SRL cu care OMV Petrom a incheiat contract de inchiriere. 
Terenul are categoria de folosinta arabil, iar destinatie este teren intravilan. 
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- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de 
Iocuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): 

Nu este cazul. 
Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondei 20 lepuresti, nu i mplica 

asigurarea de surse not de apa sau energie, respectiv cresterea numarului de locuinte. 

- alte autorizatii cerute pentru proiect 
Avizul de gospodarire ape, Aviz drumuri comunale, D.T.A.C. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare : 
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 

Executarea lucrarilor de demobilizare instalatie de foraj 

Dupa terminarea forajului se demonteaza instalatia de foraj si se transporta la alta locatie sau in 
"parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj ramane aceeasi si pentru careul de exploatare. 

Dupa demontarea si transportul de la locatie la alta locatie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe 
productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de demobilizare - protectie media:  

1. Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului, circa 445 tone. Acesta va fi depozitat 
in haba de detritus si transportat periodic la o statie de tratare/eliminare finala; 

2. Demontarea habei de detritus si astuparea excavatiei cu material granular compactat; 
3. Curatarea santului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba colectoaro de 6 

mc; 
4. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate si transportul acestora la o stalie de 

tratare/eliminare finala; demontarea habei si astuparea excavatiei cu material granular compactat 
(balast). 

Redarea terenului in circuitul initial in cazul sondei 

Dupa terminarea operatiilor de foraj, se demonteaza instalatiile de foraj si se transporta 	alta 
locatie sau in "parcul rece". 

Dupa terminarea probelor de productie daca sonda este productiva suprafata careului dc. foraj 
ramane aceeasi pentru careul de exploatare. Nu se fac lucrari de redare. 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 
Aceste lucrari au fost descrise la subcapitolul anterior. 

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz: 
Nu este cazul. 

- metode folosite in demolare 
Nu este cazul. 

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: 
Nu este cazul. 

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor) 
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Nu este cazul. 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei priviind evaluarea 
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata Ia Espoo la 25 februarie 3500, 
ratificata prin Legea 22/2001: 

Nu este cazul. 
Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra rnediului nu 

se intersecteaza cu lucrarile prevazute in project. 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu 
modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : 
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Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice : 
In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Biserica Sf Nicolae", cod GR-.11-m- 
B-14994, datare 1866, aflandu-se Ia o distanta de circa 1.5 km fata de sonda 20 lepuresti. 
In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Depozitul de tutun", cod GR-II-m- 
B-14995, datare 1880, aflandu-se Ia o distanta de circa 1.7 km fata de sonda 20 lepuresti. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea proisctului 
„AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE PENTRU PRODUCTIE 
SONDA 20 IEPURESTI" nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din zona. 

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind: 
- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia: 
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Accesul Ia locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul COITIUM11. 
Sonda va fi amplasata in comuna lepuresti, Tarla 81, Parcela 551, IE 33383. Conform PUG 

lepuresti imobilul este situat in intravilanul comunei. 
Pentru amplasarea noului obiectiv de investitie respectiv, sonda 20 lepuresti, se ocupa o suprafata 

totala de 3500 mp. 
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3500 mp apartin SC 

Ceausu SRL cu care OMV Petrom a incheiat contract de inchiriere. 
Terenul are categoria de folosinta arabil, iar destinatie este teren intravilan. 
Zonele adiacente acestui amplasament nu intra in discutie. 

- politici de zonare si de folosire a terenului: 
Natura proprietatii pe care va fi amplasata sonda este: 
privata pe judetul Giurgiu. 
Pentru realizarea proiectului au fost intocmite documentatii de identificare proprietari de terenuri, 

obtinere acorduri si avize. 

- arealele sensibile: 
Nu este cazul. 
Cele mai apropiate arii protejate fata de amplasamentul sondei sunt situate la 5.41 km Parcul 

Natural Comana. 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub forma de vector 
in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala STEREO 1970; 

Coordonatele in sistem Stereo 70 ale sondei: 
- Sonda 20 lepuresti: E = 570063.874 N = 306684.806 

Coordonatele geografice ale sondei sunt: 
- Sonda 20 lepuresti: 44°15'23.51714"N, 25°52'33.09713"E 

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: 
Nu este cazul. 
Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar si nu a mai 

fost luata in considerare nicio alta varianta de amplasament. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita 
informatiilor disponibile: 

A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in madiu: 

a. Protectia calitatii apelor: 
- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: 

Apa este folosita in principal Ia prepararea si conditionarea fluidului de foraj si in secundar pentru 
alimentarea centurii de hidranti ai instalatiei. 

Protectia apelor subterane din panza freatica impotriva contaminarii acestora de compcnentii 
fluidului de foraj, se va realiza prin tubarea si cimentarea gaurii de sonda ce traverseaza aceste formatiuni. 

In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta urmatoarele categorii de ape uzate: 
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• ape uzate fecaloid—menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care execute Itxrarile 
(provin de Ia grupul sanitar si de Ia bucatari, in organizarea de antier) este colectata in recipientii 
speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal si goliti periodic intr-un recipient metalic: etans 
vidanjabil 

• Ape reziduale tehnologice, rezultate in urma scurgerilor tehnologice accidentale daitorate 
neetanseitatilor din circuitul de utilizare a apei tehnologice precum si a operatiilor de spalare a 
instalatiilor tehnologice. Aceasta categorie de ape uzate poate contine materii in suspensie si urme 
de produse petroliere provenite din sistemele de lubrifiere ale instalatiilor. Pierderile estimate sunt 
de circa 1-3 % din cantitatea de apa tehnologica utilizata. 

• • Ape pluviale potential impurificate ce vor fi colectate din zonele potential contaminate ale careului, 
vor fi colectate in beciul sondei. 

• Substantele reziduale -fecaloide- rezultate din WC—ul ecologic amplasat in incinta careului sondei, 
vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona. 

• Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din 
sonda si de Ia gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul 
betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrata in fluxul tehnologic. 
Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in 
procesul tehnologic. 

• Apele pluviale de pe terenurile invecinate vor fi colectate intr-un sant de pamant in lungime de 69 
m si adancime 0,3 m, evitandu-se inundarea careului de foraj. 

• Scurgerile accidentale tehnologice din interior, se realizeaza printr-o sant avand lungimea de 30 m 
si dimensiunile 0,3 x 1,10 x 0,3 m, ce se descarca in bazinul colector de reziduuri, care se va goli 
periodic cu vidanja. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa aplicata in doua 
straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. 
In timpul forajului este strict interzisa evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la 

sonda in apele de suprafata sau subterane. 
Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis, existand in permanentai un control pe 

cantitatea de fluid vehiculat. 

De asemenea, in acesta etapa calitatea apelor ar putea fi afectata de pierderi accidentale de 
carburanti si uleiuri pe sol, provenite de Ia mijloacele de transport si utilajele necesare desfaaurarii 
Iucrarilor, precum si de la operatiunile de umplere a rezervorului de motorina ce va exista pe amplasament. 
Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control: 

- Respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru 
asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor; 
Operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasarneni, ci in 
locatii cu dotari adecvate; 
Amplasarea unei membrane impermeabile Ia constructia locatiei, fapt ce va preveni 
infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale; 
Dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea 
acestora in caz de nevoie. 

Este strict interzisa aruncarea deseurilor solide in cursurile de apa. Acestea vor fi colectate selectiv 
si vor fi evacuate de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate. 

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: 
Nu este cazul. 
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b. Protectia aerului: 
- surse de poluanti pentru aer, poluanti 

Actionarea instalatiei de foraj HH 75 DIESEL, se va executa cu motoare termice omologate ale 
caror emisii se incadreaza in standarde. 

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta 
utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de 
transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza 
gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in 
suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare. 

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, realizarea • 	lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondei 20 lepuresti, nu va afecta factorul de mediu aer. 

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: 
Nu este cazul. 

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: 
- surse de zgomot si de vibratii: 

Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de Ia exploatarea instalatiei de foraj, a utilajelor anexe 
si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta careului. 

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a instalatiei de foraj, au CE racter 
temporar si nu au efecte negative asupra mediului. 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin montarea baracii instalatiei, care poate avea pereti 
din tabla ondulata sau din prelata, care actioneaza ca o structura fonoabsorbanta. 

Protectia impotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea de structuri antivibratoare. Peniru aceasta 
intre fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleaza un element elastic (tampoane 
de cauciuc, pasla, pluta), aceste elemente elastice se vor precomprima la strangerea buloanelo- care 
fixeaza utilajul de fundatie. 

In timpul executarii lucrarilor de constructii — montaj, sursele de zgomot, sunt date de utila ele in 
• functiune, ce deservesc lucrarile. 

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul 
zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile. 

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament vor fi reprezentate de: functionarea 
motoarelor de actionare si a generatoarelor electrice; manipularea materialului tubular; functionarea 
utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului. 

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata: 
Utilajele terasiere folositre Ia amenajarea terenului: cca 8 zile, 10 ore/zi; 

- Instalatii de foraj: cca 9 zile, 24 ore/zi; 
- Manipularea materialului tubular: cca 9 zile, aprox 24 ore/zi. 

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului: 
Nu este cazul. 
Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si echipameritelor, 

au un caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt. 

d. Protectia impotriva radiatillor: 
- surse de radiatii: 
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In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondei 20 
lepuresti, nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci nu exista un pericol din punct de 
vedere al radiatiilor. 

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: 
Nu este cazul. 

• 
e. Protectia solului si a subsolului: 
- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice: 

Sursele potentiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de: 
- Gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale; 

Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice; 
Gospodarirea incorecta a deseurilor. 

In timpul forajului se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza: 
aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc Ia diminuarea 
inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. 
Astfel se creeaza un report invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce 
conduce la declansarea unei eruptii libere; 

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mad decat presiunea coloanei de fluid de 
foraj; 
traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce Ia gazeificarea fluidului de foraj si implicit la 
usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si 
valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei. 
Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea 

de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului. 
Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambient a unor 

cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat evade 
dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata. 

• Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la 
poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului. 

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece :onda 
urmeaza a fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente info'matii 
referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv. 

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: 
Pe aceasta suprafata se vor executa lucrari de constructii-montaj in legatura cu installatia de lbraj. 
Au fost prevazute o serie de masuri pentru protectia si refacerea solului si subsolului, descr se in 

paragrafele urmatoare: 
Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in constructie provizorie pentru foraj. 
Se va monta structura instalatiei pe dale de beton si se vor executa lucrari de protectie a mediului 

prin construirea santurilor de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea habei de colectare a apei 
reziduale si amenajarea platformei din fata rampei de prajini. 

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, 
acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea 
coloanelor si cimentarea acestora. 
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TO PO EXIM 

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care 
permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectairii propri.etatilor 
acestuia. 

Manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidului de foraj se va face doar de personal 
instruit. 

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (amoalaje, 
deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata 
depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor 
cu firme specializate. 

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura: 
- controlul eventualelor manifestari eruptive; 
- prevenirea contaminarii panzei freatice; 
- inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la suprafata. 
In vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenito de la 

sondele in foraj sau in productie in alte sonde. 
Dupa terminarea operatiilor de foraj si probare strate, se trece la evacuarea instalatiilor, a 

rezervoarelor, habelor si baracilor din incinta careului sondei. 
Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraji'probe 

productie si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj mane 
aceeasi cu suprafata careului de exploatare. 

Lucrarile de protectie a mediului pentru suprafata care ramane scoasa din circuit pentru per ioada 
de exploatare a sondei, consta in: 

beciul sondei din beton tip 1 A (2,30 x 2,20 x 1,50 m); 
- platforma dalata in suprafata de 90 mp, pentru instalatia de interventie. 

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri: 
cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda; 
tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu; 
cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor; 

- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoaire solicitarilor 
maxime estimate; 

- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice; 
- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si 

restabilirea echilibrului sondei; 
- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor; 
- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor. 

Finalizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul sondei 20 lepuresti nu va afecta calitatea solului. 

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: 

Finalizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondei 20 lepuresti, nu va influenta 
negativ biodiversitatea zonei. 

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 
protejate: 

In apropierea sondei 20 lepuresti, nu sunt amplasate monumente ale naturii. 

mim••=m1 
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Cea mai apropiata arie protejata Parcul Natural Comana fata de amplasamentul sondei este situata 
Ia 5.41 km. 

g. Protectia asezarilor umane si a altor objective de interes public: 
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de 
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, 
zone de interes traditional: 

Sonda, prin amplasamentul ei, nu afecteaza in niciun fel asezarile umane. 
Avand in vedere ca distanta Ia care se afla amplasamentul, este mai mare decat cea minima 

necesara impusa (50 m — conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile 

S
tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de 
transport al titeiului, gazolinei, condensatuluisi etanului — Anexa 1) si ca in procesul de foraj nu se degaja 
substante microbiene sau radioactive se considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata. 

* distanta fata de prima casa: cca 187 m; 
* distanta fata de prima apa (Raul Neajlov): cca 662 m; 
* distante fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice : 

o In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Biserica Si: Nicolae", cod 
GR-II-m-B-14994, datare 1866, aflandu-se la o distanta de circa 1.5 km feta de sonda 20 
lepuresti. 

o In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Depozitul de tutur", cod 
GR-II-m-B-14995, datare 1880, aflandu-se la o distanta de circa 1.7 km fata de sorda 20 
lepuresti 

* distante fata de cea mai apropriata arie protejata Parcul natural Comana este de 5.41 Km 

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau 
de interes public: 

- folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile; 
- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de 

transport ; 
- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehiculelpr ; 
- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor 

mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora; 
- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului 

tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ; 
- amplasamentul sondei este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii 

teritoriului prin Certificat de Urbanism si ulterior prin Autorizatia de Construire. 

h. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiiectLlui/in 
timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si 
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate: 

a) Deseuri extractive generate conform HG 856/2008: 

- activitarea de foraj (sol vegetal, detritus, fluid de foraj rezidual) 

Page 28 



Client : 

PETROM 
Mahar of nnAv arr. ip 

AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, 
PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE 

PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 
IEPURESTI 

Executant 

43011 ^ CD 
:UV CORN EL6, CO R N EL 

Strada Vidra, No. 31, sector 6, Bucuresti — Romania, 
Telephone: (+40) 220 40 02/Fax (+40) 220 40 02 
www.topoexim.ro  

TOPOEXIM 

Sol vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului soildei 20 
lepuresti, rezultat din lucrarile de decopertare, circa 598 mc. Acesta a fost transportat la circa 5 kni, la un 
depozit al beneficiarului. 

Conform definitiei din H.G. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, prin 
sol nepoluat se intelege "solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de parnant in 
perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform 
Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii 
privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatiei comunitare 
incidente". 

Detritusul 
35 tone — detritus — cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce —
conform DC 2014/955/UE ); 
150 tone — detritus - cod deseu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele 
decat cele specifice Ia 01 05 05* si 01 05 06*-- conform DC 2014/955/UE). 
Sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de catre sipa de 

foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 185 tone detritus. 
Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba de 40 mc/sonda, de unde va fi 

transportat periodic Ia depozitul agreat. 
Detritusul rezultat este similar din punct de vedere al compozitiei cu fluidul de foraj (fluid po baza 

de apa dulce, fluid de tipul KCI Polymer(cloruri si cloruri sarat saturate). 

Fluidul de foraj rezidual 

- 30 mc - fluid de foraj rezidual — cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza ce apa 
dulce — conform DC 2014/955/UE ); 
90 mc — fluid de foraj rezidual - cod deseu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de 
cloruri, altele decat cele specifice Ia 01 05 05* si 01 05 06*-- conform DC 2014/955/UE). 

Fluidul de foraj ramas Ia finalul sondei, circa 120 mc, daca nu i se gaseste folosinta Ia alte sonde, 
va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale Ia depozitul agreat. 

b) Deseuri ne-extractive: 
- deseuri metalice; 

deseuri din materiale de constructii; 
- deseuri de ambalaje; 
- deseuri menajere. 

Deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07 - amestecuri metalice — conform DC 2014/955/UE ) -
sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se 
estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,50 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica 
prin unitati de colectare specializate. 

Uleiuri uzate de motor, de transmisie fi de ungere ( cod deseu — 13 02 05*- uleiur mirierale 
neclorurate de motor, de transmisie si de ungere — conform DC 2014/955/UE) — sunt colectate in butoaie 
marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face in functie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate 
vor fi transportate de catre firme autorizate la centrele de colectare. 
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Deseuri din materiale de constructii ( cod deseu - 17 09 04 — deseuri amestecate de la constructii si 
demolari, altele decat cele specificate Ia 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 — conform DC 2014/955/111E) - la 
amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie macadam din piatra sparta de cariera pentru 
drumuri, fundatii din balast. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 100 me — pentru sonde 20 
lepuresti, de deseuri din materiale de constructii. Aceste deseuri sunt utilizate Ia repararea si ntretinerea 
drumurilor de schela (permanenta), sau sunt transportate la rampele (bazele) de productie a societatii care 
va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) 
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului. 

Deseurile de ambalaje: 
- butoaie metalice care se reutilizeaza; 

ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare 
autorizate; 

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la 
diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.; 

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi. 

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octornbrk! 2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor de ambalaje. Gestionarea ambalajelor si 
deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea cornet ilui. 

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de 
plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde teor fi 
trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrarilor de foraj are 
contract de achizitii, pentru a fi reutilizate. 

Tip ambalaj Categorie Cod deseu conform DC 2014/9551UE 

Ambalaje metalice 

Deseuri de ambalaje — 
nepericuloase 

15 01 04 
Ambalaje hartie si carton 15 01 01 

Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 

Ambalaje 
de sticla 

15 01 07 

Ambalaje care contin 
reziduuri sau sunt 

contaminate cu substante 
periculoase 

Deseuri de ambalaje — 
periculoase 

15 01 10* 

Deseurile menajere ( cod deseu - 20 03 01 — deseuri municipale amestecate — conform DC 
2014/955/UE) - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor 
menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV PET ROM 
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SA ASSET MOESIA si operatorul economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere e face 
prin depozitare finala. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 1 m3  de deseuri menajere. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de ;onda) 
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului. 

Tabel: Managementul Deseurilor 

Denumire 
a deseului 

Cantitate 
a 

prevazuta 
a fi 

generata 
de sonda 

Star 
ea 

fizica 
(Soli 
d -S, 
Lichi 
d—L, 
Semi 
solid 
- SS) 

Codul 
deseuluil 

conform DC 
2014/955/U 

E 

proprietate  

Codul privind 
principals 

periculoasa 
Periculos — P 
Nepericulos — 

N 

Managementul deseurilor — 
cantitatea prevazuta a fi 

generata 

as 
cu c.) g 
o 

> 
cu 

cu 
co c 
• E 
11 R

am
as

a  
in

  
st

oc
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sol 
vegetal 598 mc S N 598 mc 0 0 

Detritus 
namoluri 
si deseuri 
de foraj 
pe baza 
de spa 
dulce 

35 t Ss 01 05 04 N 0 35 t 0 

Detritus 
namoluri 
de foraj si 
deseuri 

cu 
continut 

de cloruri, 
altele 

decat cele 
specifice 
la 01 05 

150 t 
Ss 

01 05 08 N 0 150 t 0 
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05* si 01 
05 06* 

Fluid de 
foraj 

rezidual 
- namoluri 
si deseuri 
de foraj 
pe baza 
de apa 
dulce 

30 mc Ss 01 05 04 

alte  

N 

30 mc, 
daca i 

se 
gaseste 
folosinta 
Ia alte 
sonde 

gasest  

30 mc, 
daca 

nu i se 

e 
folosin 
ta la 

sonde 

0 

Fluid de 
foraj 

rezidual - 
namoluri 
de foraj si 
deseuri 

cu 
continut 

de cloruri, 
altele 

decat cele 
specifice 
Ia 01 05 
05* si 01 
05 06* 

90 mc Ss 01 05 08 N 

90 mc, 
daca i 

se 
gaseste 
folosinta 
la alte 
sonde 

90 mc, 
daca 

nu i se 
gasest 

e 
folosin 
ta Ia 
alte 

sonde 

0 

Uleiuri de 
motor 

minerale 
neclorurat 

e de 
motor, de 
transmisie 

Si de 
ungere 

100 I L 13 02 05* P 0 100 I 0 

Ambalaje 
metalice 

Variabil S 15 01 04 N 
Integral 0 0 

Ambalaje 
hartie si 
carton 

Variabil S 
15 01 01 N Integral 0 0 
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Ambalaje 
de 

materiale 
plastice 

Variabil S 

15 01 02 N 
Integral 

0 0 

Ambalaje 
de sticla 

Variabil S 
15 01 07 N Integral 0 

Ambalaje 
care 

contin 
reziduuri 

contamin 
ate cu 

substante 
periculoas 

e 

Variabil 

S 
sau sunt lntegr 15 01 10* P 0 

al 0 

Amestecu 
ri metalice 0'50 t S 17 04 07 N0 

0,5 t  
0 

Deseuri 
menajere 
amesteca 

te 

1 mc S 20 03 01 N 0 1 mc 0 

Deseuri 
amesteca 
te de la 
constructii 
si 
demolari, 
altele 
decat cele 
specificat 
e la 17 09 
01, 17 09 
02 si 17 
09 03 

100 mc S 17 09 04 
mc  

N 0 100 
0 
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- planul de gestionare a deseurilor: 
Cantitatea de detritus rezultata (cca 185 tone) va fi depozitata intr-o haba metalice de 40 rnc, de 

unde va fi transportata periodic Ia depozitul agreat. 
Fluidul de foraj necesar desfasurarii activitatii de foraj va fi depozitat in habe metalice etanse pentru 

fluid de foraj, cu capacitatea de 40 me fiecare. 
Fluidul de foraj ramas Ia finalul sondei, circa 120 tone, daca nu i se gaseste folosinta Ia alte sonde, 

va fi transportat va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la depozitul agreat. 
Chimicalele sunt ambalate de Ia livrare in saci de panza, hartie, butoaie metalice sau de plastic, Ia 

sonde luandu-se masuri impotriva scurgerii si impraatierii acestora. Stocarea materialelor si a aditivilor 
folositi la prepararea fluidului de foraj, in careul sondei se va realiza intr-o baraca pentru chimicale. 

• Aceasta va fi realizata din tabla de otel, cu acoperia cu invelitoare impermeabila. Substantele vor fi 
pastrate in ambalajele originale si vor fi etichetate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP). 

Utilizarea acestora se realizeaza in conformitate cu instructiunile prevazute in Fisele Tehnice de 
Securitate; ambalajele care se constituite in deaeuri periculoase vor fi colectate separat si vor fi depozitate 
in baraca de chimicale de unde, in baza contractului de prestari servicii, vor fi preluate de o societate 
autorizata in vederea eliminarii prin incinerare. 

Depozitarea chimicalelor se face in magazie metalica, iar manipularea acestora se face de personal 
calificat. 

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite 
si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate Ia depozitele Contractorului de fluid 
de foraj. 

Materialele de securitate vor fi transportate in santier pe masura derularii lucrarilor, iar o parte dintre 
acestea vor fi pastrate in securitate in depozitele Contractorului, Ia dispozitie in orice moment pentru a fi 
transportate in santier. 

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului :;ondei 
vor fi vidanjate si transportate Ia statia de epurare care deserveste zona. 

Deseurile metalice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de contract, 
unei firme de profil. 

• Deseurile din materiale de constructii sunt transportate Ia parcurile din zona si vor fi utilizate pentru 
reparatii pe drumurile de exploatare existente in zona. 

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate Ia rampa ecologica de guno care 
deserveste zona prin grija beneficiarului. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de Ia punctul de lucru si monitc rizata 
de catre serviciul de protectia al beneficiarului. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de Ia punctul de lucru (seful de sonde) 
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului. 

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 
- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse: 

In procesul tehnologic de foraj se utilizeaza substante chimice sau periculoase pentru conditio iarea 
fluidului de foraj, fluid de foraj folosit pentru forarea sondei si motorina pentru alimentarea instalatcei de 
foraj cu actiune termica. 

Informatii despre substantele sau preparatele chimice 
In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre execu:antul 

forajului - care este un tort autorizat -, in incinta sediului acestuia. Fluidul de foraj este transportat de catre 
acesta Ia locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PET ROM 
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nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin inter rnediul 
tertilor autorizati, care-I prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza. 

Toate substantele chimice utilizate in procesul de exploatare, respecta prevederile Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP). 

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, 
acesta neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea 
coloanelor si cimentarea acestora. 

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care 
permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor 
acestuia. 

•
Retetele fluidelor de foraj sunt speciflce flecarui tert care le utilizeaza, acestea fiind elaborate in 

functie de categoria stratelor geologice strapunse. 
Din aceste considerente, in procesul de forare a sondei 20 lepuresti se vor utilize mai multe tipuri 

de fluid de foraj: 
• pentru intervalul I. (0 - 250 m) se va folosi fluid de foraj dispersat cu densitatea de 1050 -1100 

Kg/mc, intr-o cantitate de circa 50 mc; 
• pentru intervalul II. (250-550 m) se va folosi fluid de foraj inhibitiv cu densitatea de 1060 1100 

Kg/mc, intr-o cantitate de circa 250 mc. 

Materiile prime si reactivii utilizati pentru prepararea fluidului de foraj sunt : 

A. Intervalul 0-250 m, fluid dispersat 

Nr. Denumirea 
aditivului 

Cantitatea 
(kg) 

Functia Categorie 
Periculoase/Nepericuloase 

(P/N) 
1 AVAGEL 5000 Suport coloidal N 
2 Soda caustica 125 pH control P 
3 Soda calcinata 150 Control duritate P 
4 Policell RG 125 Control viscozitate N 
5 Policell SL 175 Control Filtratl N 
6 AVA ZR 5000 250 Fluidizant N 
7 AVADETER 200 Detergent N 
8 Citric Acid 125 Reducere PH N 
9 BiCarbonat de Na 250 ReducatorPH, N 
10 Barite 3000 Ingreunare fluid N 

B. Intervalul 250-550 m, KCI Polimer 

Nr. Denumirea 
aditivului 

Cantitatea (kg) Functia Categorie 
Periculoase/Nepericulcase 

(P/N) 
1 Soda caustica 200 pH control P 
2 Soda calcinata 400 Control duritate P 
3 Clorura de K 14650 Inhibitor 	de 	argila 

/marna 
N 

4 AVACID 50 200 linhiba fermentatia P 
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5 Policell RG 1250 Control viscozitate N 
6 Policell SL 2725 Control Filtratl N 
7 ECOL LUBE 1190 Lubrifiant 
8 VISCO XC 84 675 Control viscozitate N 
9 AVACARB 11000 Acent de ingreunare / 

podire 
N 

9 Barite 18000 Ingreunare fluid N 
10 AVADETER 400 Detergent N 
11 INCORR 2275 250 Nhibitor de coroziune P 
12 Bicarbonat de Na 290 Reducator PH N 

Pentru a evita sau diminua impactul ecologic al activitatii de foraj exista numeroase 
posibilitati: 

utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara posibilitati de infiltrare sau deversari in jur), protejat 
impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, pentru apele reziduale si 
detritus; 
separarea particulelor solide patrunse in rocile traversate, pentru a evita diluarea excesiva a 
acestuia si a reduce volumul total de fluid folosit Ia o sonda; 
refolosirea fluidului de foraj ramas de Ia o sonda Ia alte sonde forate in vecinatate, prin interinediul 
unei statii centrale de preparare, stocare si reconditionare; 
reciclarea fluidului si a apelor reziduale; 
limpezirea apelor reziduale prin adaugarea unor coagulanti si floculanti, urmata de separarea 
particulelor solide cu ajutorul unor centrifuge de mare viteza; 
inlocuirea constituentilor si aditivilor, inclusiv a lubrifiantilor si inhibitorilor de coroziune, wand 
toxicitate ridicata cu altii mai putin toxici, de exemplu soda caustica cu baze orpnice, 
ferocromlignosulfonatil cu lignosulfonat de amoniu, produsele petroliere din fluidele tip erriulsie 
inverse cu ulei mineral sarac in compusi aromatici; 
injectarea in subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor de zacamat rezultate; 
folosirea ca aditivi pentru noroaie a polimerilor biodegradabili; 
interzicerea folosirii baritei cu continuturi de mercur mai mad de 3 mg/kg si de cadmiu mai mad de 
5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri); 
testarea fluidelor de foraj periodic; 
reducerea consumului de lubrifianti, dispersanti, detergenti. 

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor 
de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: 

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj 
este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de foraj Ia sonde ), iar 
pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibited' de 
coroziune cu toxicitate redusa (poligicoli, polimeri biodegradabili). 

Dupa terminarea forajului se va transporta conform contract prestari servicii incheiat intre Potrom 
Grup OMV si Contractorul waste management, o cantitate de circa 650 tone fluid rezidual, la depozitul 
agreat, unde va fi conditionat si reintregrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde. 

Materialele pentru conditionarea/dilutia fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in sari, bu:oaie, 
containere si depozitate in baraca metalica pentru chimicale. 

Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de necesitati, sunt 
utilizate Ia dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele traversate, se realizeaza in 
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baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si prevazuta cu platforma din dale din beton, 
impermebilizata. Aprovizonarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acesiora se 
efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj. 

Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect: nu se 
supune acestora. 

Unele substante utilizate Ia prepararea fluidului de foraj au urmatoarele caracteristici periculoase : 
riscuri pentru sanatatea salariatilor daca sunt manipulate fara respectarea normelor specifice de 
manipulare stocare si utilizare ; 
riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor. 
Riscurile de sanatate sunt Ia inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocand actiuni nocive 

sistemului respirator, asupra ochilor si a pielii; riscurile de incendiu apar atunci cand substantele se 
depoziteaza langa surse de caldura. Prin ardere pot degaja fumuri si gaze toxice (monoxid de carbon). 
Pericolul de explozie apare Ia amestecul praf — aer. 

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, Ia prepararea 
fluidului de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv Iubrifiantii si inhibitorii de corozit..ne cu 
toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel s-au inlocuit sarurile de crom, motorina din fluidele de 
emulsie inversa cu poliglicoli, soda caustica cu baze organice, polimeri biodegradabili. Pentru cuantii icarea 
toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratia letala LC50, care se exprima in ppm. 

Valorile mad ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa si invers, valorile scazute semniiica un 
nivel ridicat de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de 30 000 ppm sunt interzise. In cazul forajului acestei 
sonde, fluidele utilizate au LC50 de 80 000 ÷ 90 000 ppm, ceea ce denota un grad de toxicitate redu,s. 

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi Ia prepararea fluidelor de foraj, in careul sondei 
s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este realizata din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare 
impermeabila. 

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi Ia dilutia/conditionarea fluidelor de foraj, in careul 
sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de 
otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale de beton. 

Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor pada. loase 
(CLP). Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza 
de catre operatorul specializat in fluide de foraj. 

Ambalajele rezultate de Ia substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoaie 
metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate Ia statia de fluide 
a schelei contractoare a Iucrarilor de foraj. 

Utilizarea fluidelor de foraj se face in circuit inchis. Prin programul de tubare se asigura rmsura 
impiedicarii pierderii fluidului de circulatie, care astfel ar putea ajunge in apele subterane. 

Motorina folosita in perioada procesului de forare pentru alimentarea instalatiei de foraj termica HH 
75 DIESEL, in scopul reducerii pericolului asupra mediului, in special asupra solului, subsolului si pelor 
fratice, va fi depozitata intr-un rezervor etans dotat cu cuva de retentie. 

In timpul functionarii investitiei nu mai este necesar rezervorul de motorina pe amplasarnent, 
exploatarea hidrocarburilor din zacamant facandu-se cu o pompa antrenata de un motor erectric, iar 
rezervorul va fi transportat Ia depozitul PECO, care I-a pus Ia dispozitie pentru OMV PETROM SA ASSET 
MOESIA. 

Operatiile de intretinere si alimentare pentru vehiculele folosite in perioada de construclie — 
demobilizare nu se vor efectua pe amplasament ci in locatii cu dotari adecvate, in acest mod se va avita 
un posibil impact asupra factorilor de mediu. 

• 
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Concluzionand, masurile luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor tcxice si 
periculoase sunt : 

- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidului de fon tj (LC50 
= 800000 ÷ 900000 ppm) ; 

- depozitarea substantelor in spatiul special amenajat, in ambalaje corespunzatoare, 
etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substantelor periculoase (CLP); 
utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea normelor de 
protectie a muncii si prevenirea incendiilor ; 

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de catre 
coloanele tubate; 

- folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj, care impiedica pierderile 
de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseu. 

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un 
caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Masurile 
si dotarile pentru protectia factorilor de mediu: apa, aer, sol, ecosisteme acvatice, gospodarirea deseurilor 
si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integrala din fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondei. 

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: 

Solul vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondei 
20 lepuresti, rezultat din lucrarile de decopertare se va depozita in incinta careului de foraj, constituind 
depozitul de sol vegetal ce va fi ulterior folosit la redarea terenurilor in circuitul initial. 

Terenul pe care se va realize sonda, va fi ocupat pe o perioada de 10-20 ani, in functie de 
productivitatea sondei. 

Vegetatia de pe terenul cu categoria de folosinta arabil, va fi eliminate pentru constructia sondei si 
va fi refacuta dupa perioada de exploatare a sondei. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu suseptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: 
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor 
si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenturilor, 
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, 
climei (de exemplu natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, 
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste 
elemente. 
Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, metliu si 
lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): 

IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU SI MASURI DE REDUCERE A IMPACTULt II 

APA 
Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului 
Informatii despre apa subterana 

Din punct de vedere hidrogeologic, in regiune sunt prezente 2 tipuri de acvifere: acviferul freiltic si 
acviferul de adancime. 

d•tm. 
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Acviferul freatic s-a format prin acumularea apelor meteorice in stratele lenticulare de nis purl si 
pietrisuri situate la partea superioara a interfluviilor si in aluviunile din zona de lunca si terasa, din lungul 
principalelor cursuri de apa, din zona. 

Este alimentat din precipitatiile atmosferice, din izvoarele de pe versanti si din apa cursurilor de apa 
permanente sau temporare din zona. Apa acestui acvifer este de importanta locala. 

Pentru monitorizarea acviferului freatic avand in vedere legatura hidraulica care poate exista intre 
acesta si vaile Raului Neajlov si afluentii acestuia, se propune a fi executat un foraj pentru monitorziarea 
sondei de explorare-productie titei 20 lepuresti. 

Avand in vedere posibilitatea ca acviferul sa se situeze Ia adancimi mai marl 40-50 m, fata de 
suprafata solului, recomandam ca sistemul de monitorizare sa fie proiectat pe baza datelor geologice si 
hidrogeologice obtinute la executia sondei 20 lepuresti. 

Forajul va fi amplasat aval de beciul sondelor pe directia de curgere a apei subterane. 
Alegerea intervalului captat, tipul de filtre si sortul de pietris margaritar vor fi stabilite pe baza 

litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda. 
La data cercetarilor efectuate (aprilie 2019) conform studiului geotehnic elaborat de Petrostar SA, 

in forajele geotehnice nu au fost interceptate infiltratii de ape subterane. 

Concluzii Studiu Hidrogeologic 
Forajul sondei 20 lepuresti face parte din programul de dezvoltare a exploatarii pe structura 

gazeifera/petrolifera, parte integranta a sistemului energetic national. 
Productia de petrol se va dezvolta prin executia, in structura petroliera aferenta, a sondei de 

exploatare-productie 20 lepuresti. 
Sonda va fi amplasata in zona aferenta corpului de apa subterana freatic ROAG08-Pitesi, 

caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru col purile 
de apa subterane din Romania. 

Studiul hidrogeologic final privind monitorizarea prin foraje a calitatii apei subterane in zona aferenta 
sondei 20 lepuresti, intocmit de SC Megan 2002 SRL a fost inaintat la INHGA Bucuresti care a emis 
referatul de expertiza in care se precizeaza „Consideram ca soituatia prezentata de proiectaniul de 

ID specialitate este corecta si corespunde situatiei hidrogeologice din zona studiata". 
Conform studiului hidrogeologic, acviferul freatic este localizat Ia baza depozitelor loesso de si 

acviferul de adancime, sub presiune, cantonat in deozitele Pleistocenului inferior a „Formatiunilor de 
Candesti", iar directia de curgere este de la NV-SE cu un gradient hidraulic de 1-2 %o. 

Forajele hidrogeologice executate in zona au adancimea de 18-30 m si un nivel hidrostatic riediu 
de 5 m. 

Riscul de poluare dinspre suprafata poate proveni din activitati multiple de natura antropogenica, 
ca de altfel si cel din profunzime, generat cu precarede de activitatile legate de industria extractiva sau 
supraexploatarea apelor subterane. 

Ca urmare a riscurilor mentionate, executantul lucrarilor de foraj a prevazut masuri de proteotie a 
resurselor de apa subterana din vecinatatea tuturor sondelor. 

Aceste masuri de protectie sunt specifice protectiei apelor de adancime si constau in lucrarile de 
amenajare a careului sondei, prin impermeabilizari, distributia echipamentelor, captarea si gospodE rirea 
apelor pluviale, reciclarea si depozitarea deseurilor, stocarea combustibililor, monitoringul activitatilor de 
lucru si prevenirea poluarii accidentale de once tip. 

In cazul aparitiei unor accidente tehnice pe platforma sondei 20 lepuresti, apele vor fi preluate prin 
sant si dirijate la bazinul de retentie, de unde vor fi evacuate prin vidanjare. 
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Se mentioneaza faptul ca, in aceasta zona au mai fost sapate in anii anteriori, de cats, OMV 
PETROM SA — ASSET MOESIA, alte sonde, care au avut rezultate bune, confirmate in urma probelor de 
productie, ceea ce justifica planificarea saparii acestei sonde. 

Din punct de vedere geologic regiunea analizata este inclusa in cadrul Avainfosei, unitate 
geostructurala precarpatica in alcatuirea careia se disting doua elemente structurale specifice: unul inferior, 
cutat, constituind soclul si altul superior, cuvertura. 

Caracteristici ale orizontului de exploatare 
Orizonturile de apa subterana din zona sondei nu sunt exploatate. 
Informatil despre corpurile de apa de suprafata 
Locatia pe care este propusa amplasarea viitoarei platforme necesara saparii sondei se gaseste 

pe malul drept al Raului Neajlov. 

Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apa potabila pentru personalul care executa lucrarile de foraj si probarea stratelor 

se va asigura din zona (corn. lepuresti) si se va depozita Ia sonda in recipiente etanse (PET - uri). 
Alimentarea cu apa tehnologica pentru realizarea operatiilor Ia sonda (dilutia si condilionare fluid 

de foraj, preparare solutii de cimentare, apa necesara pentru intretinere instalatie foraj si probe), apa pentru 
apararea impotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de Ia parcurile din zona. 

Schema flux a alimentarii cu apa Ia sonda este urmatoarea : 

—10 

fluide foraj, 
preparare pas:e 

Transport 
apa cu 
cisterna 

Rezervoare 20 
m3  si haba de 40 

m3  

Consumatori apa 

tehnologica P.S.I. 

intretinere 
inst.foraj 

Necesarul de apa folosit Ia forajul unei sonde este compus din: 
+ necesar de apa potabila folosita de personalul muncitor pentru baut si spalat pe mairii; 
+ necesar de apa pentru consumul tehnologic, din care: 

• necesar de apa pentru conditionare/dilutie fluide de foraj; 
• necesar de apa pentru preparare paste de ciment, folosite Ia cimentarea coloanE lor de 

burlane; 
• necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curatirea podului sondei); 
• necesar de apa pentru rezerva intangibila de aparare impotriva incendiilor. 

Necesarul de apa potabila 
Apa potabila in cantitate de circa 1,0 m3/zi, se va asigura din zona (corn. IEPURESTI) si va fi 

depozitata Ia sonda in recipiente etanse (PET - uri). Pe toata durata de realizare a sondei (lucrari 	foraj 
si probe de productie) sunt necesari circa 35 m3  apa potabila. 

Necesarul de apa potabila se calculeaza conform SR 1343 —1 :2006. 

Debitul mediu zilnic (m3/zi) este: 
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n  
Qzi med 	

1   E E N (i) *q 
1000 k=1 i=1 

Debitul maxim zilnic (m3/zi) este: 
1 	[ m 

Qzi max — 	E E N(i) *q (i)* k zi  (i)1 
1000 k=1 i=1 k 

Debitul maxim orar (m3/h) este: 

Q = 	
[ m E E N (i) * q 0) * k 0 (i)* k :1 0) o max  

1000 24 k=i i=1 

in care: 
• N(i) - numarul de utilizatori de apa - numarul de personal de schimb = 24 persoane; 
• qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator pentru activitatea 

normala = 40 Vom-schimb (SR 1343 — 1 :2006); 
• kz(i) - valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic = 1,50 (tabel 1 din SR 1343-1:2006); 
• ko(i)- valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic = 3,00 (tabel 3 din SR 1343-1,200(3). 

In urma calculului rezulta: 
Qzi med = 0,96 m3/zi = 0,04 m3/h = 0,0111 I/s; 

Qzi max = 1,44 m3/zi = 0,06 m3/h = 0,0166 I/s; 
Qo max = 0,18 m3/ora = 0,05 I/s. 

Consumul zilnic de apa potabila este de circa 1,0 m3/zi. Apa potabila va fi asigurata din zona si va 
fi depozitata la sonda in recipiente etanse. 

Pe toata durata de realizare a sondei (lucrari de foraj circa 25 zile, respectiv probe de productie, 
circa 10 zile) sunt necesari circa 35 m3  apa potabila. 

• Necesar de apa pentru consumul tehnologic: 

Necesar de apa pentru conditionarea fluidului de foraj 
Conform retetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1 mc de fluid de foraj este neceuara o 

cantitate medie de 900 litri apa (0,9 mc). Volumul de fluid de foraj care se va prepara si conditiona la ;onda 
este de cca 300 mc fluid. 

Qi = 300 mc fluid x 0,9 mc apa/mc fluid = 270 mc apa. 

Necesar de apa pentru prepararea pastel de ciment 
Conform retetei pentru preparare pasta de ciment, pentru 1 m3  pasta de ciment este neceEara o 

cantitate medie de 651 litri apa (0,651 m3). 
Cantitatea de pasta de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor esite de circa 20 

m3, rezulta un necesar de apa: 
Q2 = 20 m3  pasta ciment x 0,651 m3  apa/m3  pasta ciment = 13 m3  apa. 

Volumul de apa necesar pentru prepararea fluidelor de foraj si a pastelor de ciment este : 
Q = 270 mc + 13 mc = 283 mc 

Necesar de apa pentru intretinere 
Se foloseste pentru curatirea podului sondei. 

k 
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Suprafata de lucru: 50 m2  
Norma de comsum pemtru spalat platforme este: 

• qs  = 4 1/m2  conform manualului "Alimentarea cu apa"-Paslarasu si Rotaru 
Pentru o spalare a podului sondei: 
Q = 41/m2  x 50 m2  = 200 litri = 0,2 m3  
Daca se face curatenie de circa 4 on pe schimb (din practica), rezulta (se lucreaza 3 schimburi pe 

zi): 

Qspalare = 0,2 m3  x 12 spalari/zi = 2,4 m3/zi 

Pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie (35 zile), rezulta un necesar de apa pentru 

• 
intretinere de circa 84 m3. 

Necesar de apa pentru rezerva pentru aparare impotriva incendiilor 
Rezerva intangibila de apa PSI, a fost calculata conform SR 1343 — 1/2006: 
VRI = 3,6n Qie  * T„ unde: 

• VR1 _ este volumul rezervei intangibile, in m3; 
• n este numarul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apa din hidrantii exteriori = 1 

conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006; 
• Q,, este debitul asigurat de hidrantii exterior', in I/s = 10 I/s conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006; 
• Te  este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, in ore; Timpul teoretic de function are al 

hidrantilor interiori se determina conform 3.2.3.1 din STAS 1478-90. Durata teoretica de functipnare 
a hidrantilor exteriori este Te  = 3 h. 
VR1 = 3,6 *10 * 3 = 108 m3  
Rezerva intangibila de apa PSI de 108 m3  va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice. In Gadrul 

incintei sunt amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu 
acces din toate pantile. 

Cerinta de apa 

• 
• pentru consumul menajer (apa potabila): Qs  

Qzi med = 0,96 m3/zi = 0,04 m3/h = 0,0111 1/s 
Qzi max = 1,44 m3/zi = 0,06 m3/h = 0,0166 I/s 
Qo max = 0,18 m3/ora = 0,05 I/s 

Cerinta de apa potabila pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie este de circa 35 m3. 
• pentru consumul tehnologic: Qteh 

Qteh 440 m3  
Qteh zi med = 440 m3  : 35 zile = 12,57 m3/zi = 0,48 m3/h = 0,14 Vs 

• total general cerinta de apa: 
Qt= Qpot + Qteh = 35 m3  + 440 m3  = 475 m3  
Qs zi med = 475 m3  : 35 zile = 13.57 m3/zi = 0.6 m3/h = 0,14 I/s 
Qs zi max = 13,57 m3/zi x 1,50 = 20,35 m3/zi = 0.8 m3/h = 0,22 I/s 

Bilantul consumului de apa (m3/zi)* 
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*Nota: 
• coloana 3 = coloana 4 + coloana 10; 
• coloana 4= coloana 5 + coloana 7; 
• coloana 5 — reprezinta cerinta de apa pentru consumul menajer (ozi med) in m3/zi, conform brevierului 

de calcul; 
• coloana 7 — reprezinta cerinta de apa pentru consumul tehnologic (Qteh zi med) in m3/zi, cc• nform 

brevierului de calcul; 
• coloana 10 — reprezinta volumul de apa recirculate up med zi )• 

Managementul apelor uzate 

In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza apa tehnologica Ia prepararea pastel de 
ciment, dilutia/conditionarea fluidului de foraj, spalarea podului sondei, pentru racirea unor utilaje piecum 
si pentru constituirea rezervei de apa necesara interventiei in caz de incendiu. Aceasta este transportata 
de catre executantul forajului, care este un tert autorizat, Ia locul de utilizare si o foloseste in sisiem 
fara pierderi. 

Sursele de ape uzate provenite din procesul de executie a lucrarilor si modul de gestionare al 
acestora: 

• APE UZATE FECALOID—MENAJERE, REZULTATE DIN ACTIVITATEA :SOCIAL A A 
PERSONALULUI CARE EXECUTA LUCRARILE (PROVIN DE LA GRUPUL SANITAR SI DIE LA 
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• 

BUCATARI, IN ORGANIZAREA DE SANTIER) ESTE COLECTATA IN RECIPIENT!! SPECIAL' CU 
CARE SUNT DOTATE BARACILE PENTRU PERSONAL SI GOLITI PERIODIC IN-FR-UN 
REZERVOR VIDANJABIL. OPERATIA DE VIDANJARE SE VA EXECUTA CU OPERATOR! 
AUTORIZATI DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI 

• Apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal 
si goliti periodic in haba de reziduuri cu capacitatea de 6 m3; 

• Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din 
sonda si de la gura puturilor (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colec:ata in 
beciul betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrate in fluxul 
tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei 
folosite in procesul tehnologic; 

• Apele pluviale care cad in interiorul careului si cele reziduale rezultate accidental in proce3u1 de 
foraj sunt preluate de santul pereat cu piaci de beton, ce descarca in bazinul colector/haba de 
reziduuri, racordat la o haba de 6 m3, ce se va goli periodic cu vidanja. 

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restitutii in receptori naturali sau 
artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora. Nu se procluc restii utii in 
receptori subterani. 

Restitutii de apa 
• restitutii ape uzate menajere. Ca restitutii menajere se considera 80 °A) din cerinte, astfel: 

Q. zi med = 0,8 x 0,96 m3/zi = 0,768 m3/zi = 0,032 m3/h = 0,0088 I/s 
Qu z, max = 0,8 x 1,44 m3/zi = 1,15 m3/zi = 0,048 m3/h = 0,0133 Us 
Qu orar max = 0,8 x 0,18 m3/h = 0,144 m3/h = 0,04 I/s 

Apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal 
si goliti periodic intr-o haba pentru ape reziduale si pluviale. 

• restitutii tehnologice: 
• - din prepararea fluidelor de foraj si paste de ciment nu rezulta ape uzate 

tehnologice; 
- ape uzate rezultate din spalarea podului sondei. 

Qu spalare med zi = 0,8 x 2,4 m3/zi = 1,92 m3/zi = 0,08 m3/h = 0,022 I/s 
Qu spalare max zi = 1,5 x 1,92 m3/zi = 2,88 m3/zi = 0,12 m3/h = 0,033 Vs 
Qu spalare max orar = 3 x 2,88 m3/zi = 8,64 m3/zi = 0,36 m3/h = 0,1 I/s 

Debitul orar minim se calculeaza cu relatia: 
Qu orar min =  p x Qu max zi, unde p = coeficient adimensional 

in care: 
p = 0,05 conform SR 1846 - 1:2006. 
Qu orar = 0,05 x 2,88 m3/h = 0,144 m3/h = 0,04 I/s 
Aceasta apa este colectata in beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrata in fluxului 
tehnologic cu ajutorul pompei triplex TWS 600 S. Beciul sondei are dimensiunile 1,40 m x 2,20 m x 1,50 
m, volumul fiind de 4,62 m3. 
Ca ape uzate se pot considera si apele pluviale care cad pe suprafata careului sondei si sunt cole:tate 
intr-o haba metalica de 6 m3  montata ingropat. 
Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit SR 1846-2: 2007capitolul 4.3.1.2. 
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Din SR 1846-2: 2007 se calculeaza: 
Qp=mxSx0xip%, 

in care: 
• m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, tinand seama de capacitatea de 

inmagazinare in timp si de durata ploii m = 0,8; 
• S - aria sectiunii de calcul (aria careului sondei); 
• 0 - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege din tabelul 2 al SR 1846 - 2:2007, -1 2i teren 

contruit, 0 = 0,10; 
• i - intensitatea medie a ploii, cu probabilitate de depasire p%, iar valoarea se adopta din Gurbele 

IDF, conform Iegislatiei in vigoare (pentru exemplul de calcul valoarea s-a acloptat conform 
standardului romanesc STAS 9470-73), I/s/ha; 

• t - durata ploii de calcul 
• t = tcs + LJVA 
• t = 10 min (amplasamentul find localizat in zona Piemontul Cotmenei) 

Durata minima a ploii de calcul nu poate fi mai mica decat valorile urmatoare: 
• 5 min in zone de munte; 
• 10 min in zone de deal; 
• 15 min in zone de ses. 

Pentru determinarea valorii intensitatii ploii de calcul s-a folosit STAS 9470-73 diagrama pentru zone 11. 
Din diagrama rezulta i = 148 I/s-ha 
Suprafata platforma instalatie foraj = 2992 m2 - 0,3 ha 

Qp = 0,8(m) x 0,3 (S) x 0,1 (0) x 148(i) = 3,55 I/s 
Qp = 3,55 x 10-3  x 10 min x 60 sec = 2,13 m3  

Dace se considera o ploaie maxima pe zi, rezulta Qp = 2,13 m3/zi 
- total restituiri: 

Qu med zi = 0,98 + 1,92 + 2,13 = 5,03 m3/zi = 0,21 m3/h = 0,006 I/s 

Coeficientul de recirculare interna (Ri) 

Coeficientul de recirculare interna reprezinta raportul in procente dintre cantitatea de ape recircu eta si 
necesarul de apa, exprimate in aceleasi unitati de masura. 
In cadrul procesului de foraj se recircula apa colectata in haba de 6 m3, adica total restituiri. 
Cerinta de apa este: 24,2 m3/zi 
Volumul de apa recirculate: 5,03 m3/zi 
Coeficientul de recirculare interna: R1 = 0,21 = 21 %. 

Regimul de functionare a folosintei apei 
Regimul de functionare a folosintei de apa este temporar, alimentarea cu apa efectuandu-se numai pe 
durata executarii lucrarilor de foraj si a probelor de productie, adica 19 zile (9 zile pentru foraj, respec:l:iv 10 
zile pentru probele de productie). 
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Tabelul nr. 4.1.3. -1. Bilantul apelor uzate m3/zi * 

S
u

rs
a
  a

p
e
lo

r  
u

za
te

;  
P

ro
c

e
s

  t
e

h
n

o
lo

g
ic

  

T
o
ta

l u
l 
a
p

el
o

r  
u
za

te
  g

e
n

e
ra

te
  

Ape uzate evacuate Ape directionate spre 
reutilizare recirculare 

C
o

m
en

ta
ri

i Menajere Industrials pluviale 
in acest 
obiectiv 

catre ante  
objective 

— 
1.3ti  E 1 

_ N 
;,...' 
E 

1 

.— N 

...'"' 
vE 

c., 
E 

Toi 
;,- 
E 

1 
''''' N 
' 
"E 

r'E 

..... N 
' 

c'E 
"E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Instalati 

a de 
foraj 

5,0 
3 95,57 0,98 

86 	1, 
2 1,92 36,48 2,13 40,4 

- - - - 	- 

coloana 2 = coloana 4 + coloana 6 + coloana 8; 
coloana 3= coloana 2 x 19 zile; 
coloana 4 — reprezinta restitutii ape uzate menajere (0 —u menajer zi med) in m3/zi, conform brevierului de 
calcul; 

• coloana 5 = coloana 4 x 19 zile; 
• coloana 6 — reprezinta restitutii tehnologice (0 spalare med zi) in m3/zi, conform brevierului de calcul; 
• coloana 7 = coloana 6 x 19 zile; 
• coloana 8 — reprezinta apele pluviale care cad pe suprafata careului sondei Qp  in m3/zi, conform 

brevierului de calcul; 
• coloana 9 = coloana 8 x 19 zile; 
• 19 zile - reprezinta durata lucrarilor de foraj si probe de productie. 

Sistemul de colectare a apelor uzate 

Apele pluviale care cad in interiorul careului si cele reziduale rezultate accidental in procesul de forE j sunt 
preluate de santul pereat cu piaci de beton si dirijate spre o haba metalica montata ingropat. 
Cantitatea de apa pluviala care cade pe suprafata careului sondei este de 12,886 m3. Aceast cantitate 
de apa care cade in careul sondei trebuie preluata de santul interior in lungime de 30 m, avand dirnermiunile 
0,3 x 1,10 x 0,3 m, cant captu0 cu dale de tip P1, dupa ce in prealabil s-a aezat un strat drenat dE nisip 
cu grosimea de 2 cm. Imbinarea dalelor intre ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de cirnent. 

(1,1 + 0,3) x 0,4 
Qprel = 	  x 30 m = 8,4 m3  

2 
Deci, santul poate prelua intreaga cantitate de apa si o poate transporta in haba metalica de 6 m3, cure va 
fi vidanjata periodic. 
Haba astfel pregatita va fi montata ingropat si va fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosirnea :le 10 
cm, in jurul acesteia asigurandu-se o imprejmuire de protectie. 

Prognoza impactul asupra calitatii apei: 

Nota 
• 
• 
• 
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- habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (in cazul unor ploi torentiale, capacitatea de 
Inmagazinare a habelor poate fi depasita, in aceasta situatie careul sondei si zonele de teren 
adiacente pot fi infestate); 

- deversari necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai in unele situatii accidentale; 
neetanseitati ale unor zone de racord; 

- fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic (cuinseitii metalice) 
datorita imbatranirii materialului sau a manevrarii bruste; 
fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre pompa fluid de foraj si manifoldul pompei, 
datorita imbatranirii materialului; 

- neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor (la manlocuri); 

• 
manipularea si depozitarea necorespunzatoare a substantelor chimice utilizate; 
pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele 
necesare desfasurarii lucrarilor. 

Tinand cont de modul de gestionare a apelor uzate menajere si tehnologice - colectare si elirninare 
sau reutilizare in functie de parametrii caracteristici - se va asigura eliminarea oricarei surse potenliale de 
contaminare a apei, impactul asupra apei (de suprafata si subterane) find considerat nesemnificati v. 

Eventualul impact negativ asupra calitatii apelor subterane este temporar limitat la duraita de 
executie a forajului si traversarii stratului acvifer, in functie de proprietatile stratului permeabil si de conditiile 
hidrogeologice. 

In timpul forarii sondei vor fi strabatute diverse pachete de sedimente, incluzand si intervale poros 
permeabile purtatoare de apa. Pentru minimizarea si chiar eliminarea impactului potential asupra apelor 
subterane din zona de foraj, se vor instala si cimenta mai multe coloane metalice (coloane de tuba = tevi 
metalice din otel insurubate cap la cap) dupa care se vor cimenta. Cimentarea coloanelor este operatia de 
pompare in spatele acestora sub forma de suspensii stabile a materialelor liante, fin macinate si care prin 
intarire capata proprietati fizico-mecanice dorite: rezistenta mecanica si anticorosiva, aderenta la coloanele 
metalice si roci, protectie, impermeabilitate, etc. 

Programul de tubaj si cimentare va asigura o izolare cvadrupla a stratelor intalnite in procesul de 
foraj, find astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul 
de foraj. 

In concluzie impactul asupra apelor de suprafata/subterane este caracterizat astti?l: 
• Negativ, redus, pe termen scurt; 
• Local ca arie de manifestare; 
• Efecte reversibile. 

Masuri de diminuare a impactului 
In vederea prevenirii accidentelor si pentru protectia calitatii apei sunt prevazute urmatoarele 

masuri: 

ant de colectare pentru apele reziduale. Santul va avea un profil trapezoidal, adandme de C:,30 m 
si o lungime de 30 m cu rolul de a colecta si transporta apele reziduale la o hab5 de depozitare ; 
Bazin colector ape pluviale si reziduale. Bazinul consta dintr-o hab5 metalied cu capacitatea de 10 
m3 ce se va ingropa si proteja cu capac metalic; 

- Amplasarea unei habe metalice semiingropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele 
vibratoare. Haba metalica va avea capacitatea de 40 m3. 
Toate substantele folosite la conditionarea fluidului, se depoziteald ambalate In baraca de 
chimicale, manevrarea acestora in cantitati mid efectuadu-se de personal specializat (laboranti) 
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dotat cu echipament de protectie corespunzator (manusi, ochelari de protectie, sorpri si cizme de 
cauciuc). 
Rezervorul de motoring va fi verificat dupe montare in vederea eliminarii scurgerilor accidentale. 
Acesta va avea cuva de retentie. 

Pentru protege calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri, care au in vedere 
prevenirea accidentelor sau reducerea impactului: 

saparea primului interval in zona panzelor de ap5 freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) 
pe baz5 de ape si argil5; 

tubarea si cimentarea 'Dana la suprafala a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate; 
executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta ; 
platforma tehnologica este prevazuta cu pang de scurgere catre santul pereat de cofectare 
scurgeri; 

executarea de santuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, 
scurgeri; 
executarea operatiilor de tratare — conditionare a fluidului in sistem Inchis. 

Pentru protege apelor freatice, trebuie luate urmatoarele masuri: 

respectarea disciplinei tehnologice in timpul operatiei de foraj; 
pastrarea curateniei in careul sondei, pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din materiale 
imprastiate, in timpul ploilor. 

In cazul in care datorita neetanseitatii la lucru sau din alte cauze se produc accidents, clever-35d de 
substante poluante, trebuie luate urmatoarele masuri: 

I inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate; 
colectarea poluantului 	masura in care acesta este posibil); 

limitarea Intinderii poluarii cu ajutorul digurilor. 

AER 
Calitatea aerului si efectele poluarii aerului 
Calitatea aerului reprezinta, conform SR 9081 - 1995, starea definite de ansamblul caracterkticilor 

sale cantitative si calitative. 
Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezinta concentratia poluantilor din aer, intr-un pun ct sau 

Intr-o zona evaluate in raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentratii maxim admise, risc pentru 
sanatate). 

Pentru fiecare tip de poluant functie de procesele din care rezulta tipul zonei (zona protejata sau 
nu) se face comparatia cu nivelele maxime admise prevazute in norme si standarde, care Iim leaza 
concentratiile de poluanti permise. 

Zonele protejate reprezinta teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de it iteres 
balneoclimateric, precum si unitatile economice ale caror procese tehnologice necesita ca poluantii din aer 
sa fie sub pragul de actiune. 
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Emisiile de poluanti reprezinta eliminarea in aer a poluantilor de Gate diferite surse de poluare. 
Cele mai multe emisii apar la suprafata Pamantului in straturile inferioare ale atmosferei si in fun clie de 
conditiile meteorologice, in special cand apare o inversiune termica, poluantii se pot acumula in anumite 
zone, dep4ind pragurile de alerts. Poluantii emi0 sufera schimbari in atmosfera ca urmare a dispersiei, 
reactiilor chimice. 

Timpii de transformare a poluantilor in atmosfera sunt foarte diferiti de la mai putin de 0 ors — 
exemplu compuOi organici volatili reactivi — ciclopentadeina, la mai multe decenii. 

Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului: 
Surse de poluare: 
In imediata vecinatate a amplasamentului sondei nu sunt surse potentiate de poluare, terenurile 

avand categoria de folosinta arabil. 
Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapa a proiectului sunt: 
- pe perioada lucrarilor de mobilizare si lucrari pregatitoare pentru inceperea forajului (5 zile): 

- vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj si instalatiei de probare strate; 
- vehiculele necesare transportului materialelor de constructie; 
- vehiculele necesare transportului materiilor prime; 
- vehiculele necesare transportului persoanelor; 
- masini de compactat, buldozere, incarcatoare pe senile, macarale mobile, camioane, 

agregate cimentare necesare lucrarilor de amenajare; 
• pe durata lucrarilor de foraj si probare strate (35 zile): 

- instalatia de foraj si probare strate; 
- vehicule care asigura aprovizionarea cu materiale necesare efectuari programului de 

constructie al sondei si probarea stratelor; 
autocisterne pentru asigurarea necesarului de apa potabila si tehnologica; 	masini 
suplimentare ale contractorilor ce asigura service-ul. 

- pe durata lucrarilor de demobilizare (3 zile) 
- vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj de pe localie; 
- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc. 

Cauzele poluarii pot fi: 
intensificarea traficului; 
scapari accidentale de produse manipulate si depozitate; 

- operatii de manipulare a combustibililor care contin COV; 
- organizare santier si excavatii. 

Poluanti 
Factorul de mediu aer poste fi afectat de urmatorii poluanti : 
1. Emisii de particule materiale; 
2. Dioxidul de sulf (S02) este un gaz acid care in aer afecteaza sanatatea producand astm; 
3. Monoxid de carbon(C0): - este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau cel evacuat 

din trafic; - acest gaz impiedica transportul normal de oxigen in sange. 
4. Dioxid de azot (NO2) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sanatatea - boli 

respiratorii; 
5. Compusii organici volatili (COV): - sunt eliberati din procesul de stocare prin evaperarea 

combustibililor (motorina) care contin benzen; - sunt substante periculoase pentru Ca sunt cancericieni; -
sunt eliberati in gazele evacuate de la vehicule. 

Prognoza impactul asupra calitatii aerului 
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Emisii de particule (pulberi fine) 
Pot aparea surse de poluarea aerului in timpul manipularii pulberilor fine (ciment, bentonita), pe 

platforme deschise, unde pot fi antrenate de curentii de aer. 
Emisia poluanta atmosferica dureaza o perioada de timp egala cu aceea a programului 	lucru 

(in general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora sau de la zi la zi. De aserneriea, emisia 
poluanta va varia in timpul perioadei de munca datorita diferitelor operatii indeplinite la un momeni dat si 
diferitelor conditii atmosferice. 

Emisia de particule produse de eroziunea vantului poate avea loc continuu, in timpul "Intregii 
perioade de constructie; cantitatile pot varia in functie de viteza vantului. 

Emisia de particule din timpul lucrarilor de manevrare a pamantului este direct proportionala cu 
continutul de particule mici (d < 75 pm), invers proportionala cu umiditatea solului si, unde este cazul, cu 
greutatea echipamentului. 

Estimarea cantitatilor de particule eliberate in aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie a 
particulelor eliberate si a materialelor folosite la fiecare activitate. 

Cantitatea de particule pentru activitatile/sursele mai sus mentionate a fost calculate pe baza 
diametrului urmatoarelor particule: 

- particule cu diametrul:d .5 30 pm; 
- particule cu diametrul:d .5 15 pm; 
- particule cu diametrul:d 5_ 10 pm; 
- particule cu diametrul: d 5 2,5 pm (particule care ajung in plamani, aa-numitele particule 

„inhalabile"). 
Particulele din gazele de esapament de obicei apartin categoriei de particule „inhalabile"; Particulele 

cu diametrul 5 30 pm sunt particule in suspensie. 
Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol. 
Tabelul de mai jos confine rezultatele privitoare la cantitatile de masa poluanta: 
Masa particulelor eliberate in atmosfera in timpul lucrarilor de constructie 

Nr. 
crt. 

Operatia Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, bra) 

d _5 30 pm d 5_ 15 pm d 5 10 pm d 5 2,5 pm 

1.  Excavare sol vegetal 3,648 0,833 0,631 0,243 
2.  Nivelare si compactare 0,038 0,009 0,007 0,002 
3.  Lucrari de pamant - 

umplere, compactare 
1,208 0,226 0,207 0,087 

4.  Stratul de balast 0,111 0,026 0,018 0,012 
5.  Eroziune (Kg/Km, ora) 0,025 0,017 0,013 0,0003 
Valorile maxime de emisie a particulelor reprezinta cantitati maxime orare, care ar apilrea dace 

intreaga gams de lucrari ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte putin probabil. 
In mod obipuit impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil si prezinta inten sitate 

relativ mica. 

Calculul concentratiilor de poluanti rezultati de la autovehicule 
Cantitafile de poluanti emise in atmosfera din functionarea motoarelor autovehiculelor si utilajelor 

(masini de compactat, buldozere, incarcatoare pe senile, macara mobile, camioane, agregate cimentare) 
necesare efectuarii lucrarilor se calculeaza conform Ordinului 1032/2011 dupe formula: 

Q=fxV 
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unde: 
Q — cantitatea de poluant emisa in atmosfera pe tip de poluant [kg]; 
f — factor de emisie pentru fiecare tip de poluant in funclie de tipul de combustibil si de tipul de: sursa 

mobila [kg/I combustibil]; 
V — cantitatea de cornbustibil [I]. 
Conform OUG 196/2005 modificata cu Legea 17/2012 si Ordinului 1032/2011 factorii de omisie 

utilizati pentru calculul cantitatilor de poluanti emise in atmosfera de Gate surse stationare care utilizeaza 
motoring sunt: 

f = 0,0132 kg NOx/I; 
f = 0,0006 kg S02/I ; 

411 	f = 0,0063 kg pulberi/I ; 
f = 0,000000008 kg cadmiu/I 
Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului in motoarele autovehiculolor s-

a considerat cazul cel mai defavorabil: surse stationare care utilizeaza motoring nonEuro. 
In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta 

utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioarie de 
transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza 
gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in 
suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de nomiele in vigoare. 

Calculul emisiilor rezultate de la functionarea vehiculelor s-a realizat pentru perioada de mob lizare 
— demobilizare in care traficulul este cel mai intens. Emisiile rezultate au fost calculate pentru functioriarea 
concomitenta a 5 autovehicule pentru un consum orar de combustibil (motoring) de 10 I/h. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile determinate, debitele masice si CMA impuse de Legea 
104/2011. 

DEBITELE MASICE SI CMA IMPUSE 

Poluant Debit masic calculat conform Ord 
1032/2011 [mg/h] 

Valorile limits orare conform 
Legii 104/2011 

Cadmiu 0,00024 5 [pg/m3] 
NOx 0,000146 200 [pg/m3] 
SOx 0,018 350 [pg/m3] 

Pulberi 0,038 50 [pg/m3] 
Intrucat debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului moiorina 

nonEuro; perioada in care se utilizeaza cele mai multe mijloace de transport, mobilizare - demobilizare, 
durata de desf4urare a lucrarilor 8 de zile) se situeaza sub valorile limits prevazute in legislatia in vigoare, 
functionarea vehiculelor este intermitenta se poate aprecia ca impactul asupra aerului este neserrinifi:ativ. 

In concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia ca functionarea motoarelor 
produce o poluare in limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativall. 

Impactul prognozat asupra aerului este caracterizat astfel: 
Negativ, redus, pe termen scull; 
Local ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

Masud de diminuare a impactului 
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun urmatoarele: 

- verificarea tehnica riguroasa a autovehiculelor implicate in procesul tehnologic; 
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- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe; 
- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto; 
- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia 'mediate pentru 

eliminarea cauzelor; 
- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pane la antilare a 

poluarii cu praf; 
- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vent puternic sau se va proceda la 

umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea :solului 
decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in 
atmosfera; 

I 
	

respectarea stricta a tehnologiei de forare; 
- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine; 
- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera — de exemplu 

foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi; 
- se va realize asigurarea sondei Impotriva unor eruptii sau manifestari prin montarea la gura putului 

a sistemelor de etanare si instalatiilor de prevenire a erupliilor corespunzatoare presiunilor 
estimate; 

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilcir activilEltii si 
sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentelle si cerintele 
proiectului de forare si a celor conexe acestora. 

Zgomot si vibratii 
Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la exploatarea instalatiei de foraj a utilajelor 

anexe, de la mijloacele de transport. 
Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in : 

- surse de zgomot fixe ; 
surse de zgomot mobile. 

41 	Sursele fixe de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatia de foraj/probare strate si anexele 
acesteia (pompe, generatoare). 

Sursele de zgomot si vibratii mobile sunt reprezentate de: 
vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj, transportului materialelor de constructie, 
transportului materiilor prime, maini de compactat, buldozere, incarcatoare pe senile, manarale 
mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrarilor de amenajare pe parcursul etapei de 
mobilizare; 

- vehicule care asigura aprovizionarea cu materiale necesare efectuarii programului de const 
al sondei si probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea necesarului de ape" potatila si 
tehnologica, maOni suplimentare ale contractorilor ce asigura service— ul pe durata lucrarilpr de 
foraj si probare strate; 
vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj de pe locatie, vehiculele necesare transportului 
habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a demontarii acestora si vehiculele necosare 
transportului deeurilor de constructie pe durata lucrarilor de demobilizare. 

IMPACTUL PROGNOZAT 
Nivelul de zgomot 
Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate In principal prin: 

• 
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- STAS 10009-88 : Acustica In constructii ; Acustica urbana ; Limite admisibile ale niveLilui de 
zgomot; 

- Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul c e viata 
al populatiei; 
HG 493/2006 modificata cu HG 601/2007 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
referitoare la expunerea lucrarilor Ia riscurile generate de zgomot; 
HG 321/2008 republicata: privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental; 
Ordin 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatoilor de 
zgomot pentru zgomotul produs de activitafile din zonele industriale, de traficul rustier, feroviar si 
aerian din vecinatatea aeroporturilor; 
HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echiparrientele 
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, care transpune Directive 2000/14/CE. 
Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe strazi, masurate Ia bordura trotuarultii, este 
funcfie de categoria strazii (I — IV) si este cuprins Intre 60 — 85 dB. 
Conform HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare Ia expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere Ia care se declarweaza acliunea 
angajatorului sunt: 

- valori de expunere inferioare LEX, 8 h = 80 dB, Pvarf = 112 Pa; 
- valori de expunere superioare LEx,8 h = 85 dB, parr = 140 Pa; 

valori ['mita de expunere LEx, 8 h = 87 dB, pvad = 200 Pa. 
unde: 

LEx  — nivel de expunere zilnica Ia zgomot; 
Pvarf - presiune acustica de Ail. 

In condifiile in care nivelul de expunere saptamanal dep4e0e valoarea limita de expunere 87 dB 
(conform HG 493/2006) angajatorul va asigura: 

mijloace individuale de protectie auditiva; 
- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului; 

organizarea muncii asffel Incat sa se reduce zgomotul prin limitarea duratei si 
- intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna In timpul 

programului de lucru. 

Din analiza surselor de zgomot care concura Ia realizarea obiectivului propus se constata ca in 
zona fronturilor de lucru, a rezultat un nivel de zgomot cuprins intre 93 - 105 dB in conditii normale de 
functionare. 

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se estimeaza ca 
in conditii normale de functionare nivelul mediu de zgomot fata de cel mai apropiat receptor (187 m - 
asezari umane) este de circa 48 dB, incadrandu-se valorii admisibile de zgomot de 55 dB, co ',form 
Ordinului 119/2014. Toate echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor sunt din dotarea firmei 
constructoare, cu care beneficiarul va incheia contract. 

Tinand cont de faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu sunt zone locuite, ci Ia o distar la de 
circa 187 m, zgomotele produse nu constituie amenintari Ia starea de sanatate a comunitatii existenie. 

In faza de exploatare a sondei singura sursa potentiala de zgomot o constituie motorul electric al 
pompei de extractie care emite zgomot sub nivelul impus prin reglementari nationale. 
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Nivelul de vibratii 
Cauzele aparitiei vibratiilor sunt constituite, in primul rand de principiul de functionare al utilajului: 

miscarea alternative care se produce in pompe, compresoare, motoare cu ardere interna, conduce la 
aparitia unor forte periodice care produc vibratii. 

Fortele periodice pot fi partial inlaturate printr-o perfecta echilibrare a maselor (realizata Ia 
constructia utilajului), sau prin folosirea unor aliaje usoare la confectionarea elementelor in miscue; o 
anulare complete a fortelor periodice este greu de realizat, motiv pentru care , in vederea dirr, inuarii 
efectului se construiesc fundatii antivibratoare. 

O categorie deosebita de utilaje ce produc vibratii o constituie acele dispositive care prin com>tructe 
sunt facute sa lucreze cu vibratii (site vibratorii, ciocane pneumatic, ciocane de forja, pentru acestea 

• 
construirea fundatiilor antivibratorii este o cerinta absolute obiectiva). 

O atentie deosebita trebuie sa se acorde echilibrarii dinamice a axelor cardanice inca de la 
montarea instalatiei de foraj. 0 echilibrare dinamica corecta atat a motorului, cat si a axului cardanic, ofera 
posibilitati importante de reducere a nivelului de zgomot in instalatie si in special pe podul de lucru. 

Limitarea marimii vibratiilor unui utilaj este determinate de urmatorii factori: efectul asupra ornului, 
asupra uzurii premature a unor elementi ai masinii, efectul asupra cladirilor sau constructiilor, precum si 
asupra procesului tehnologic; toate acestea concur la necesitatea confectionarii unor fi.indatii 
antivibratoare. 

In mod curent se accepta ca fundatia joaca rolul principal impotriva vibratiilor; aceasta presJpune 
transmiterea de la fundatie la teren a unei forte mai mica decat forta perturbatoare, o parte din aceasta 
find preluata de fundatie sau elementul elastic, sau de ambele. 

Sensibilitatea umana la vibratii este cea mai acuta la frecvente cu valorile intre 8 Hz pana la 80 Hz. 
In privinta vibratiilor se considers ca" acestea au un impact nesemnificativ asupra pa rsonalului, 

situandu-se in limitele admise. 

Impactul prognozat asupra zgomotului si vibratiilor este caracterizat astfek 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Local ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

Masud de diminuare a impactului 
- in timpul efectuarii lucrarilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, 

se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusa (circa Eim/h) 
si fara a produce vibratii; 

- instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva zgorr otului 
si vibratiilor; 

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi performante din acest punct 
de vedere si se vor incadra in limitele de protectie prevazute de normative; 

- organizarea muncii, minimizarea expunerii Ia zgomot peste orele normale de lucru, pentru luc -atori, 
planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapur ere a 
acestora — respectarea graficelor de lucru; 

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislatiei in vigoare (HG 17E:6 din 
06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipanente 
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor); 

- se recomanda ca activitafile ce se desf4oara pentru realizarea obiectivului analizat 	se 
incadreze in valorile limita ale Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena Si sar atate 
publica privind mediul de viata al populatiei. 
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Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de 
zgomot se pot realiza: 

- carcasari de echipamente; 
dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane; 
folosirea manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase. 

Masud de diminuare a impactului generat de vibrapi 

In privinta vibratiilor, consideram ca acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului si a 
populatiei aflata la circa 187 m de sonda, situandu-se in limite admise. Se recomanda totusi o planificare 
activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora. 

Se recomanda ca activitatile ce se desfasoara pentru realizarea obiectivului analizat sa se 
incadreze in: 

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra 
cladirilor sau partilor de cladiri; 
STAS 12025/-94 stabileste metodele de masurare a parametrilor vibratiilor aferenti produse de 
traficul rutier, propagate prin strazi si care afecteaza cladiri sau parti de cladiri. 
Utilajele folosite sá respecte instructiunile prevAzute in cartea tehnica. Se recomanca sa nu fie 

folosite un num.& prea mare de utilaje in acelasi timp, in acelasi punct de lucru. 

SOLUL 
Dupa regionarea pedogeografica a Hartii solurilor Romaniei o large raspandire in zona o au solurile 

argilo — iluvionale brun roscate nepodzolite si podzolite, dezvoltate pe loess. 

Vegetatia 
Din punct de vedere fotovegetal in Campia Bavanu — Burdea se intalnesc 2 mad unitati — zona de 

stepa si zona forestiera, reflectand in raspandirea lor o stransa legatura cu clima si solurile. 
Locul vegetatiei naturala a fost luat de culturile agricole, acestea nu se mai pastreaza docat in 

petice mid in care predomina unele grupari de firuta cu bulbi, barboasa, pelinita de stepa, paius, pir crestat, 
• ruscuta, colilia si pirul gros 

Condipi chimice in sol, poluarea existents 
La data observatiilor privind cercetarile geotehnice (iulie 2019) si locatia sondei nu au fost 

identificate calitativ suprafete poluate. 

Vulnerabilitatea solurilor 
Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetari geotehnice, care au 

costat in recunoasterea geotehnica a terenului si a zonei adiacente, precum si efectuarea forajelor 
geotehnice necesare pentru: 

- precizarea conditiilor geomorfologice din zona in care se situeaza terenul pe care va fi amonajat 
careul instalatiei de foraj; 
evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului; 

- precizarea constitutiei litologice a terenului respectiv si prelevarea de probe in 
- vederea determinarii parametrilor fizico-mecanici ai parnanturilor din componenta terenului de 

fundare; 
semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflari si contractii mad, pamanturi 'carte 
compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) sau procese geologice- 
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dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, zone de sedimentatie eoliana 
intensa etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si siguranta obiectivului proiectat; 

- eventuale solutii de imbunatatire a terenului; 
evalurea presiunii conventionale de baza; 

- stabilirea situaliei apei subterane in vederea adoptarii masurilor privind protejarea obiectivului 
proiectat Impotriva infiltratiilor acesteia si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea 
antrenarii hidrodinamice; 

- incadrarea terenului de fundare in categoria geotehnica corespunzatoare. 
Din punct de vedere morfologic terenul pe care se va amplasa sonda 20 lepuresti este pla fara 

denivelari si nu prezinta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologicedinarnice. 

Tipuri de culturi in zona amplasamentului 
In vecinatatea amplasamentului sondei 20 lepuresti sunt terenuri avand categoria de folosinta 

Surse de poluare a solului 
- deversari necontrolate de fluid de foraj, care pot aparea numai in unele situatii accidentale; 

aparitia unor fisuri pe traseul conductei de refulare a fluidului de foraj, pompa - incarcator; 
- neetanseitati ale unor zone de racord; 

fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic (cu 
metalice) datorita imbatranirii materialului sau a manevrarii bruste; 

- fisurarea furtunului vibrator, care face legatura cu pompa si manifoldul pompei, datorita 
imbatranirii materialului; 
neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire a habelor (Ia manlocuri); 

- depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de 6 m3, avand ca rezultat deversarea apelor 
reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in apele freatice; 
pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de Ia mijloacele de transport si 
utilajele necesare desfasurarii lucrarilor; 

- depozitarea necorespunzatoare a solutiilor folosite la tratarea fluidului de foraj. 

In conditii de functionare normala nu exists posibilitatea poluarii solului. Aceste surse posiblle de 
poluare pot aparea doar in cazuri accidentale. 

Poluantii potentiali pentru factorul de mediu sol 
- detritusul, rezultat din activitatea de foraj; 

fluidul de foraj; 
- materialele si chimicalele, care totusi nu pot lua contact 

manipulare; 
- combustibil; 
- apele meteorice si de spalare, care antreneaza impuritati si 

in sol; 
- titei. 

cu factorii de mediu decat in locul de 

substante poluante si care se pot ii Alta 

Prognozarea impactului 
Forajul sondei necesita lucrari care perturba echilibrul natural al zonei in care se execute ace:3ta. 
Lucrarile de constructie a sondei, pot induce temporar modificari structurale in profilul de sol. 
Utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin 

tasarea si compactarea acestuia. 

arabil. 
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Activitatea de foraj a sondei va implica manipularea unui numar redus de posibile substante 
poluante pentru sol reprezentate de carburanti si lubrifianti,fluid de foraj folositi pentru utilaje si iftstalatie 
de foraj. Materialele necesare constructiei sondei vor fi produse finite, care vor fi aprovizionate 	atare, 
find doar asamblate pe santier. In aceste conditii, se considera ca impactul potential indus 	va fi 
nesemnificativ. 

Un potential impact poate fi generat asupra calitatii solului in situatia producerii unor scurgeri de 
carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor defectiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate Si doar in cazul 
deteriorarii masurilor si conditiilor de protectie-prevenire considerate in proiect. 

La executarea lucrarilor se utilizeaza fluid de foraj - rezulta detritus, ape reziduale si cleseuri 
specifice. Aceste deseuri reprezinta un potential pericol de poluare a solului datorita substantelor pe care 
le contin. Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petrolieire, unelE saruri 
- cloruri, sulfati, substante tensioactive. 

In timpul forajului se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza: 
- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea 

inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. 
Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce 
conduce la declansarea unei eruptii libere; 

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mad decat presiunea coloanei de fl Jid de 
foraj; 
traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la 
usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si 
valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei. 
Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea 

de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului. 
Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant unor 

cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria 
dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata. 

Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la 
poluarea subsolului. 

In urma deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta din urma ramane saturat cu poluantul 
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea masei de poluant prin sattirarea 
unei zone corespunzatoare de subsol sau pana la atingerea pinzei freatice in care se produce dizolvarea 
sau cu care se face antrenarea fizica a poluantului. 

In cazul in care poluarea solului se realizeaza la o anumita adancime (0,5-1,5 m), prin spargerea 
unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin sub:ol se 
produce pe directia verticala in ambele sensuri cat si in directiile laterale. 

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece :;onda 
urmeaza a fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente info rmatii 
referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv. 

De asemenea, operatiile de interventie si de reparatie vor implica lucrari, care vor determina, r entru 
perioade scurte de timp, modificarea configuratiei solului, in amplasament. 

De asemenea, pot exista si situatii de poluari accidentale care pot fi provocate de activitati dig erse. 
Depasirea capacitatii de inmagazinare a beciului sondei, avand ca rezultat deversarea pelor 

reziduale, poate determina poluarea solului, implicit a subsolului si apelor subterane. 
Pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele 

necesare desfasurarii operatiilor de interventie si de reparatie la sonda. 
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Efectuarea diferitelor operatii tehnologice in afara careului sondei. 

Impactul potential prognozat asupra solului poate fi caracterizat astfel: 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

Masud de diminuare a impactului asupra solului 

Sant betonat pentru colectare ape reziduale in lungime de 30 m si cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m 

• 
x 0,3 m. 
si transporta apele reziduale la o haba de depozitare. 

Bazinul colector de ape pluviale si reziduale consta dintr-o haba metalica cu capacitatea deg 6 mc 
ce se va ingropa si proteja cu capac metalic. 

Amplasarea unei habe metalice montata semiingropat pentru depozitarea detritusului colectat de 
la sitele vibratoare. Haba metalica va avea capacitatea de 40 mc . 

Toate substantele folosite Ia conditionarea fluidului, se depoziteaza ambalate in barE ca de 
chimicale, manevrarea acestora in cantraii mid efectuadu-se de personal specializat (laboranii) diptat cu 
echipament de protectie corespunzator (manusi, ochelari de protectie, soriuri si cizme de cauciuc). 

Rezervorul de motoring pentru alimentarea instalatiei de foraj va fi verificat dupa monlore in 
vederea eliminarii scurgerilor accidentale. Acesta ca masura de protectie a mediului este clotat cu cuva 
de retentie. 

Perioada de foraj / probe de productie 
Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activitaiii de foraj s-a prevazut: 

- utilizarea unui sistem inchis si sigur — fara posibilitaii de infiltrare sau deversari — protejat irripotriva 
accidentelor pentru circuitul de suprafaia al fluidului de foraj, pentru apele reziduale si detritus; 

- utilizarea instalatiei de floculare; 

• 
- procesarea fluidului de foraj rezidual in cadrul centrifugei de mare viteza pentru diminuarea fltlidelor 

de diluiie prin reutilizarea apei rezultate; 
- urmarirea permanents a calitaillor reologice ale fluidului de foraj; 
- inlocuirea constituentilor si aditivilor, inclusiv a lubrifiantilor si inhibitorilor de 

coroziune, avand toxicitate ridicata cu altii, mai pulin toxici; 
- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili; 
- testarea noroaielor de foraj, periodic si Ia terminarea sondei. 

Perioada de demobilizare a instalatie de foraj / probe de productie 
Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrarilor de foraj si probare strate au fost 

prevazute lucrari de demobilizare si reconstructie ecologica. 
Dupa demontarea si transportul la alts locatie sau la depozit a instalatiei de foraj, de probare strate 

si anexele acesteia, se vor sine cont de urmatoarele masuri de protege: 
- curaiarea saniului de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul colector de 6 mc; 
- desfacerea dalelor din santul colector si transportul lor fie la un alt loc de utilizare (careu probe 

productie) fie la depozit. 
golirea bazinului colector de depunerile acumulate si transportul acestora la baza de lucru. 
demontarea bazinului si transportul lui la depozit sau Ia un alt loc de utilizare. 
astuparea excavailei si compactarea suprafetei acesteia. 

- demontarea habei de detritus si transportul acesteia, fie la un alt loc de utilizare fie la depozr 

41111N.- CD 
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- astuparea excavatiei si compactarea suprafetei acesteia. 

Lucrarile specifice de reconstructie ecologic& a solului in momentul in care se V El face 
redarea, sunt 

- scarificarea mecanica a suprafetei (suprafata scarificata reprezinta diferenta dintre suprafata 
nivelata a careului instalatiei de foraj si a urmatoarelor suprafete: suprafata haba detritus, suprafata 
haba colectare ape reziduale, drum interior si platforma tehnologica demontata, careu exploatare 
si sant); 
strangerea, Incarcarea si transportul patului de balast, nisip, piatra sparta folosit Ia amenajarea 
careului; 
nivelarea suprafetei; 
aratura mecanica, discuirea si administrarea de IngraOminte chimice si naturale si efectuarea de 
analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997. 

In condiliile respectarii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei tehnologice in 
timpul operatiilor de foraj si probare strate, exploatare sonda si a programului lucrarilor de refacere a 
mediului prevazute in proiect, impactul asupra solului va fi redus. 

GEOLOGIA SUBSOLULUI 
Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte din Afanfosa, unitate geostruclurala 

precarpatica in alcatuirea acreia se disting 2 elemente structurale specifice: unul inferior, cutat cons:ituind 
soclul si altul superior, cuvertura.. 

Fundamentul cristalin al Platformei Moesice se afunda progresiv cu cat inaintam calre nord si 
suporta formatiuni sedimentare care sunt din ce in ce mai not spre sud si sud-est. Aceste depozite 
sedimentare tree de Ia dispunerea monoclinala din zona Platformei Moesice Ia o structure cutata in 
Avantfosa, structure mascata insa de depozitele pliocene, dispuse orizontal. 

Formatiunile geologice ce pot fi intalnite la zi in acest sector sunt reprezentate de formatitini de 
varsta Pleistocen inferior si Holocen superior. 

• Pleistocen inferior - acest prim etaj al Cuaternarului este alcatuit din 2 orizonturi: unul inferior 
psamo-pelitic, alcatuit din argile in alternanta cu pachete groase de nisipuri ce contin lentile de pie trisuri 
marunte, si altul superior, psamo-psefitic consituit exclusiv din nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovariisuri. 
Aceste doua orizonturi intra in alcatuirea "Stratelor de Candesti" si sunt considerate de \ •arsta 
Villafranchiana. 

Holocen superior- acumularile aluvionare ale terasei joase a raurilor, sunt alcatuite din pietrirruri si 
nisipuri. Grosimea acestor depozite variaza intre 5 - 8 m. Peste acumularile aluvionare ale terasei infer ioare 
se dispun depozite nisipoase si argiloase de tip loessoid, cu concretiuni de calcar. 

Pentru identificarea Iitologiei terenului pe perimetrul cercetat au fost executate 3 foraje geotel nice, 
pana Ia adancimea maxima de 6,00 m, pe perimetrul propus pentru careul viitoarei sonde. Forajele au 
fost executate cu instalatia mecanica tip AMS Sampling cu diametrul 80 mm. 

Forajul Fl a fost executat pe coordonatele — X = 541846.778 	Y = 386058.031 in sistem de 
coordonate Stereo'70. 
0.00 — 0.20 m = umplutura din pamant argilos cu pietris; 
0.20 — 2.00 m = argila galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa; 
2.00 — 3.20 m = argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, cu concretiuni calcaroase si oxizi de f er si 

mangan si rar pietris mic, plastic vartoasa; 
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3.20 — 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan. 

La data cercetarilor (aprilie 2019), in forajul geotehnic Fl nu au fost intalnite infiltratii de ape 
subterane. 

Forajul F2 a fost executat pe coordonatele — X = 541889.395 	Y = 386057.884 in sis:em de 
coordonate Stereo'70. 
0.00 — 0.30 m = sol vegetal; 
0.30 — 2.30 m = argila, galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa; 
2.30 — 3.50 m = argila nisipoasa, cafeniu galbuie, cu concretiuni calcaroase si oxizi de fier si mangan si rar 

pietris mic, plastic vartoasa. 
3.50 — 3.80 m = nisip fin, slab argilos, cu oxizi de fier si mangan; 
3.80 — 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan. 

La data cercetarilor (aprilie 2019), in forajul F2 nu au fost interceptate infiltratii de apa pana Ia 
adancimea de 6.00 m. 

Forajul F3 a fost executat pe coordonatele — X = 541886.003 	Y = 386020.601 in sistem de 
coordonate Stereo'70. 
0.00 — 0.20 m = umplutura din balast; 
0.20 — 0.60 m = umplutura din pamant argilos cu pietris; 
0.60 — 3.10 m = argila, galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa; 
3.10 — 4.00 m = argila nisipoasa, galbuie, cu oxizi de fier si mangan, plastic vartoasa; 
4.00 — 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan. 

La data cercetarilor (aprilie 2019), in forajul F3 nu au fost interceptate infiltratii de ape subterane. 

Concluzii studiu geotehnic 
Platforma necesara saparii sondei 20 lepuresti este amplasata pe perimetrul administrativ al 

• localitatii IEPURESTI, jud. Giurgiu. Locatia cercetata este situata pe un teren relativ plan. 
La data cercetarilor (aprilie 2019) perimetrul propus pentru amplasarea sondei 20 lepuresti nu era E fectat 
de alunecari, eroziuni sau alte fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea amplasamentului. 
Din punct de vedere litologic, in forajele geotehnice executate s-au interceptat pana Ia adancimea rie cca 
2.00 — 3.10 m argile care trec progresiv in argile prafoase nisipoase si argile nisipoase, 	cu 
concretiuni calcaroase, cu oxizi de fier si mangan si rar pietris mic, in stare plastic vartoasa. 
Sub aceasta adancime materialul interceptat in foraje devine din ce in ce mai nisipos, nisip rnic-niediu, 
galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan. 

Pe baza rezultatelor obtinute in laboratorul geotehnic calitatea ca material pentru terasasamente a 
pamanturilor de sub stratul de sol vegetal este rea, tip 4d conform STAS 2914-84 (Lucrari de drtirnuri-
Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate). 

Conform STAS 1709/2-90, pamanturile interceptate sub stratul de sol vegetal, sunt de tipul P5, 
foarte sensibile Ia fenomenul de inghet-dezghet si Ia variatiile de umiditate. 

Structura tectonics si activitatea seismica 
Conform codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013, pentru zona studiata se vor con; idera 
urmatorii parametri: 

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure avand intervalul riediu 
de recurenta IMR = 225 ani): ag = 0,25 g; 
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- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc = 1,0 s. 

Impactul prognozat asupra componentelor subterane 
In cazul unei exploatari normale, fara aparitia unor fenomene de eruptii, deversari accident ale, nu 

vor exista surse dirijate de poluare a subsolului. 

In timpul forajului, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmet.za: 
• aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduct la diminuarea 

inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un report 
invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei 
eruptii libere; 

• traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mad decat presiunea coloanei de fluid de 
foraj; 

• traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la 
usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si 
valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei. 
Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea 

de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului. 
Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati 
importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria disptine de 
gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata. 

Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile con cluc la 
poluarea subsolului. 

In urma deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta din urma ramane saturat cu polJantul 
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea masei de poluant prin saturarea 
unei zone corespunzatoare de subsol sau pana la atingerea pinzei freatice in care se produce dizo varea 
sau cu care se face antrenarea fizica a poluantului. 

In cazul in care poluarea solului se realizeaza la o anumita adancime (0,5-1,5 m), prin spargerea 

• 
unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se 
produce pe directia verticala in ambele sensuri cat si in directiile laterale. 

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece aonda 
urmeaza a fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente infcrmatii 
referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv. 

Impactul potential prognozat asupra subsolului poate fi caracterizat astfel: 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

Masuri de diminuare a impactului 
- lucrarile de terasamente se vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada 

fart decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea duce la inmuierea pamantului din corpul 
drumului de catre apele meteorice; 

- pe timp friguros nu se admite ca lucrarile de terasamente sa fie intrerupte in faze intermediate ale 
procesului tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant ingheiat; 
in timpul executarii terasamentelor, executantul este obligat sa is masuri pentru scurgerea nal urala 
a apelor, iar la intreruperea lucrarilor suprafata terasamentelor sa asigure scurgerea apelor spre 
exterior, evitandu-se colectarea lor in depresiunile de pe platforms; 
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- nu se va trece la executarea sistemului rutier inainte ca patul acestuia sa atinga gra dui de 
compactare si se va menliona in procese-verbale de lucrari; 

- intrucat stabilitatea instalatiei de foraj depinde in special de stabilitatea si capacitatea de rezistenta 
a terenului pe care se amplaseaza sonda, lucrarile de umplutura se vor executa cu maximum de 
acu ratete. 

In perioada de constructie se va face instructajul prealabil tuturor celor care actioneaza in zona de 
lucru, insistandu-se in special asupra urmatoarelor prevederi: 

manevrarea corecta a utilajelor de constructii si instruirea muncitorilor ce lucreaza in ram de 
activitate a utilajelor (macarale, masini de sapat, de impra0iat, de compactat, etc.); 

- un instructaj special trebuie facut celor care aqoneaza in raza utilajelor adionate termic; 
in cazul in care nu s-au prevazut toate lucrarile de sprijinire necesare, ele se vor executa Iii baza 
comenzilor suplimentare avizate in prealabil de proiectant. 

Biodiverisitatea 
Biotopul specific amplasamentului este representat de terenuri cu folosinta — drum si curti 

constructii. 
VegetaIia va fi afectata Indeosebi in zona careului, datorita decopertarii solului. 
Fauna zonala si aa relativ slab reprezentata va fi afectata in limite normale, datorita zgom )telor, 

vibratiilor si iluminatului pe timp de noapte. 
In cazul deversarilor accidentale de ape sarate sau a altor produ0 toxici, acestea pot aveE efect 

defavorabil local asupra vegetatiei si mai ales a faunei. 
Raspandirea materialelor, substantelor si/sau produsilor de sonda, ca detritus, noroi, sub stanle 

solide, este redusa si limitata la cazuri accidentale si numai in careul sondei. 
Impactul negativ produs asupra vegetatiei si faunei este semnificativ, numai in zona careului. 
In mod accidental, impactul poate prezenta o intensitate relativ mare si in spatiul limitrof, insa ;acest 

lucru este foarte putin probabil. 

Arii protejate, parcuri naturale 
Referitor la pozitia amplasamentului sondei fata de arii naturale protejate, cea mai apn)piala arie 

protejata fata de amplasamentul sondei este situata la 5.41 km. 
In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/13.12.2007, 

privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte intelranta 
a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in apropierea amplasamentului sondei nu 13xista 
monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii naturale. 

Impactul asupra faunei si florei 
In perioada de executie a investitiei, vegetatia va fi afectata exclusiv in zona de lucru, de:'rece 

pe aceasta vegetatia va fi eliminata in totalitate, dar se va reface dupa perioada de vegetatie, dupa 
reabilitarea suprafetelor afectate. 

Activitatea de foraj se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand z)nele 
limitrofe, impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este nesemnificativ. 

Prezenta faunei, in vecinatatea amplasamentului este reprezentata de iepuri, soared de camp si 
pasari, nefiind afectata de prezenta obiectivului de investitie. 

Activitatea de exploatare se va desfasura numai in incinta amplasamentului aprobat, neafeotand 
zonele limitrofe, din aceasta cauza impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este 
nesemnificativ. 

• 
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Exploatarea sondei nu modifica populatia de plante sau compozitia speciilor, nu are da efect 
distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante, nu altereaza speciile si populatiile de pasari, 
mamifere, pesti, amfibii, reptile protejate sau nu. 
Investitia nu afecteaza nici rutele de migrare ale pasarilor. 

Impactul potential prognozat asupra faunei si florei din zona poate fi caracterizat ast Fe!: 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 

- 	Efecte reversibile. 
Masuri de diminuare a impactului 

Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor n€ cesare 
• executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate. 

Personalul si utilajele nu trebuie si nici nu va interactiona cu vegetatia si fauna din vecinatate sub 
niciun motiv. 

Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara amplasamentului 
aprobat. 

Se va evita, de catre personal, hranirea cu alimente, sau lasarea hranei personalului la liberui acces 
al pasarilor sau a altor animale. 

Se va interzice, intregului personal, sa arunce resturile de mancare in vecinatatea sau pe teritoriul 
amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice. 

Limitarea transporturilor Ia traseele aprobate din zona de servitute a proiectului. 
Controlarea si limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile publice si de acces. 
Depozitarea pamantului rezultat din sapaturi/excavatii exclusiv in imediata vecinatate a zonolor de 

lucru sau pe platforma amenajata a careului de foraj. 
Construirea graduala a componentelor proiectului pentru evitarea Iasarii de gropi cleschise si 

colonizarea acestora. 
Imprejmuirea careului de foraj in vederea limitarii accesului animalelor salbatice. 
Asigurarea intretinerii echipamentelor si utilajelor, pentru reducerea nivelului de zgomot produs de 

acestea. 
• Interzicerea stationarii vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce zgomotul si emisiile poluante. 

Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea faunei potentiale 
aflate in vecinatate. 

Elaborarea si implementarea unor proceduri de interventie in caz de deversari accident ale si 
asigurarea de kituri corespunzatoare pentru interventie. 

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor a ctivit3tii si 
sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de Ia normele, regulamentele si cerintele proiect JILli si 
de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora. 

PEISAJUL 
Informatii despre peisaj 
Peisajul din zona amplasamentului este specific zonelor agricole fiind reprezentat de terenuri cu 

terenuri arabile, in zona aflandu-se in functiune si alte sonde de exploatare titei. 
Conform proiectului, suprafata necesara realizarii proiectului este de 3500 mp. 
La terminarea lucrarilor amplasamentul va fi degajat de materiale si deseuri. 

Impactul asupra peisajului si mediului vizual 
Impactul asupra peisajului este generat temporar de schimbarea folosintei terenului pe peri Dada 

executarii lucrarilor de constructie a sondei. 
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Lucrarile prevazute in proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind impiedicata migrarea sau micarea 
faunei din zona). 

Nu exists zone naturale protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone tampon etc.) sau zone naturale 
folosite in scop recreativ sau zone de interes turistic. 

Masud de diminuare a impactului 

Toate masurile prevazute in proiect, ce se vor aplica in practica privind buna functionare a 
instalatiilor, sunt menite sa protejeze si componentele peisajului. 

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost prevazute zone in :scop recreativ. 

Impactul potential prognozat asupra peisajului poate fi caracterizat astfel: 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC 
Sonda, prin amplasamentul sau, nu afecteaza in nici un fel asezarile umane. 
Terenul ocupat de careul sondei se gaseste in extravilanul comunei IEPURESTI, judetul G urgiu, 

terenul apartine unor proprietari particulari cu care OMV petrom a incheiat contract de inchiriere, avand 
categoria de folosinta arabil ce a fost scos temporar din circuitul agricol . 

Lucrarile de foraj Ia sonda 20 lepuresti se vor face esalonat astfel ca nu putem vorbi despre un 
impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se E:mite o 
suprapunere a acestora si in timpul forajului sa nu se produca un impact cumulativ. 

Avand in vedere ca distanta la care se afla amplasamentul circa 187 m, este mai mare decat cea 
minima necesara impusa ( 50 m) se poate considera ca securitatea asezarilor umane este asigurate. 

Infiintarea unui santier in zona va oferi noi locuri de munca, in perioada de constructie. Aparitia 
acestor locuri de munca se va repercuta asupra nivelului de trai prin 'cresterea veniturilor si scaderea 
somajului (impact pozitiv temporar). De asemenea, santierul nu va afecta activitatile agricole din zona. 

• In aceste conditii amplasarea sondei pe un teren avand categoria de folosinta arabil nu genereaza 
un posibil impact social asupra populatiei. 

Existenta in zona exploatarilor petroliere a sondei de foraj si extractie va conduce la cresterea 
potentialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economies romanesli, dar 
nu va modifica structura activitatii traditionale si nici nu va creea asezari umane noi, prin atragerea de forta 
de munca in zona. 

Desfasurarea normala a procesului de foraj nu conduce Ia poluarea semnificativa a mediului. Se 
estimeaza ca impactul produs asupra asezarilor umane sau a obiectivelor industriale din zona adiacenta, 
precum si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ. 

Impactul potential 
Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalatiilor de foraj si a 

anexelor si aprovizionarea cu materiale si zgomotul produs de activitatea desfasurata. In perioada 
amplasarii santierului de foraj cat si pe durata de executie a obiectivului, circulatia in zona se va intensifica. 
In perioada de constructie muncitorii care vor realiza lucrarile sunt angajati de catre firma constructoare si 
vor fi special instruiti pentru desfasurarea lucrarilor si dotati cu echipamente de protege. 
Activitatile cu potential impact asupra lucratorilor pot fi: 

- instalarea, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea utilajelor mecanice si electric(); 
- operatii de forare; 
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- manipularea substantelor periculoase; 
- exploatare instalatii cu grad ridicat de pericol (incendii); 
- colectarea si recuperarea deseurilor; 
- emisii de gaze si zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul santierului. 

Debitele masice ale poluantilor emisi de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentrapor impuse 
de legislatia ce stabileste calitatea factorului de mediu aer. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus precum si modul de functionare intermitenta a 
autovehiculelor si perioada limitata de timp, impactul asupra personalului este nesemnificativ. 

In cazul obiectivului analizat suntem in prezenta zgomotelor normale, ce se produc in cad rul unui 
santier. Zgomotul produs de utilaje va fi in jur de 80 dB. 

Avand in vedere distanta feta de asezarile umane zgomotele produse pe perioada de foraj si 
probarea stratelor nu constitute amenintari la starea de sanatate a comunitatii existente. 

In conditiile respectarii normelor de sanatate si securitate in munca aplicabile sectorului de foraj, 
normelor de aparare Impotriva incendiilor si normelor de protectie a mediului, impactul asupra populatiei 
potential vulnerabile este minim si se desfasoara pe timp limitat, pe durata fazelor de realizare a proiectului. 

Raza de influenta a particulelor de praf antrenate de autovehiculele de pe caile de acces, ca si 
zgomotele si vibratiile produse de instalatie este limitata. 

Impactul potential, indeosebi asupra bunurilor materiale, in cazuri accidentale are 
oprobabilitate redusa de aparitie, datorita masurilor de protectie, de prevenire si a maE;urilor 
tehnico — tehnologice, avute in vedere in faza de proiectare. 

Impactul potential prognozat asupra mediul social si economic din zona poate fi carac terizat 
astfel: 

- Negativ, redus, pe termen scurt; 
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
- 	Efecte reversibile. 

Obligati& titularului 
Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa si consulta populatia interesE 1:5 de 

dimensiunea si impactul realizarii lucrarilor aferente de explorare — deschidere titei. 
Informarea, consultarea si facilitarea publics contribuie la imbunatatirea calitatii proiectului si previn 

eventualele pierderi sau intarzieri ale proiectului si aduc beneficii, cum ar fi: 
- informarea partilor interesate relevante si furnizarea unei platforme pentru discutii deschise asupra 

aspectelor locale legate de project ; 
- oferirea posibilitatilor de a face comentarli la optiunile proiectului si garantia cä 

niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de catre proiectant ; 
reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare / consultare 
deschis si transparent ; 

- facilitarea abordeaza problemele ridicate de comunitate si ajuta la includerea 
particularitatilor locale in elaborarea proiectului. 
La analiza proiectului se va tine cont de: 

- relevanta pentru comunitate; relevanta socials; 
- relevanta pentru mediu; 

relevanta legala si vor fi oferite explicatii ale masurilor colaterale intreprinse pentru a stenua 
problemele sociale si de mediu. 
Cetaleanul are dreptul de a fi informat cu privire Ia riscurile la care este supus in cadrul comLinitatii 

si la masurile care trebuie luate pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgent& 
Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea actiunilor pe care cetateanul le realizeaza pe altru a 

preintampina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi. 
Actiunile ce pot fi intreprinse Ia nivelul cetatenilor sunt: 
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- informarea generals si permanenta/periodica si a concetalenilor asupra riscurilor specifice care le 
pot afecta viata si proprietatea; 

- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate si eliminarea / reducerea 
neglijentelor de conduits; 

- dezvoltarea spiritului civic si de solidaritate in comunitatea locals; 
- adoptarea de masuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, loot inlei si 

anexelor gospodaresti, cu respectarea cadrului legal privind construirea. 
Beneficiarul va respecta conditiile impuse de legislatia in vigoare privind dezbaterea pi blica a 

proiectului. 
Avand in vedere poziiia sondei fats de localitati (187 m) se poate aprecia ca realizarea proiectului 

nu va avea impact asupra zonei locuite pe durata lucrarilor de amenajare teren si forare sonda. 

Masuri de diminuare a impactului 
Amplasamentul sondei este situat Ia distanta de receptorii protejati ( locuinte ). Aspectele de mediu 

pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalatiilor de foraj si a anexelor si aprovizionarea cu 
materiale si zgomotul produs de activitatea desfasurata. 

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament 
produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri : 

- lucrarile de foraj Ia sonda 20 lepuresti se vor face esalonat astfel ca nu putem vorbi despre un 
impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se 
evite o suprapunere a acestora si in timpul forajului sa nu se produca un impact curnulativ; 
locurile de munca trebuie mentinute curate, iar substantele sau depunerile peric:uloase :rebuie 
indepartate on tinute sub supraveghere pentru a nu pune in pericol securitatea si sar iitatea 
lucratorilor; 
lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si pregatire necesare pentru asigurarea 
securitalii si protectia sanatatii lor; 
pentru fiecare loc de munca vor fi elaborate instructiuni scrise care sa cuprincla reguli ce trebuie 
respectate in scopul asigurarii securitatii si sanataiii lucratorilor si al sigurantei utilajelor; 

- utilajele si instalatiile mecanice vor fi prevazute cu protege adecvate si sisteme de securitate in 
caz de avarii; 

- lucratorii vor fi dotati cu echipamente de protege corespunzatoare; 
- inregistrarea si masurarea concentratiilor de gaze, montarea de dispozitive de 
- alarms automate, sisteme de decuplare automata a instalaiiilor electrice si sisteme de oprire 

automata a motoarelor cu ardere interns; 
locurile de munca trebuie sa fie amenajate astfel incat lucratorii sa fie protejati 

- impotriva influentelor atmosferice, sa nu fie expusi Ia niveluri sonore nocive, nici Ia infruente 
exterioare nocive, in caz de pericol, sa poata parasi rapid locul de munca; 
locurile de munca vor fi prevazute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea 

- declansarii si propagarii incendiilor; 
- respectarea distantelor de siguranta intre instalatiile din santierele de lucru; 

sa se tins evidenta stricta a substanIelor si preparatelor chimice periculoase inclusiv a recipientelor 
si ambalajelor; 
organizarea muncii astfel 'Moat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si 

- intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programullui cle lucru; 
- datorita amplasarii locatiei la circa 187 m de zona locuita, desfasurarea lucrarilor de foraj nu poate 

afecta bunurile materiale si starea de sanatate a populatiei. 

11111•111.1 	 
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Avand in vedere ca distanta Ia care se afla sonda ( circa 187 m ) este mai mare decat cea minima 
necesara impusa (50 m) si ca in procesul de foraj nu se degaja substante microbiene sau radioactive se 
considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata. 

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane 
Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este nesemnificativ, lucrarile de conslructii montaj se 

desfasoara Ia o distanta de circa 187 m fata de prima casa. 
Prin respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca de catre personalul care executa 

lucrarile, se reduce Ia minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane. 

- natura impactului 
In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de rnediu SE' poate 

aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un efect temporar redus si reversibil 
asupra factorilor de mediu. 

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului se pot produce 
doar in cazuri accidentale. 

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de completarea gabaritului 
de sonde forate pe aceeasi structura, care va duce Ia o exploatare de maxima productivilate, a rusursei 
naturale de titei, disponibila in zacamant si cu minimul de extensie, asupra ecosistemului inconjuraior. 

Impactul potential prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel: 
Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): 
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proioctului. 
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata n co nditiile 

respectarii masurilor prevazute in memoriu. 

- magnitudinea si complexitatea impactului: 
- probabilitatea impactului: 

Proiectul analizat face parte din procesul de explorare/exploatare a zacamintelor de hidroc3rburi. 
Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proioctului 
prezinta un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant. 

Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondei 20 lepuresti, se vor des'asura 
cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute 
lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat. 
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: 

Realizarea lucrarilor pentru forajul sondei 20 lepuresti, vor fi temporare de circa 69 zile. Impactul 
asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului. 

Consideram ca impactul cel mai pronuntat se va manifesta asupra biotopului de pe amplasarnent, 
care va fi ocupat de careul sondei pe o perioada de circa 10-20 ani, durata de functionare a sondei , in 
cazul in care se va dovedi productiva. 

In functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata Ia nivelul stratelor colectoare si a modalitalor de 
exploatare, sonda se poate abandona din productie, conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru 
aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandon ire si, 
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respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationale pentru 
Resurse Minerale. 

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatitni, in 
vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei: 

scarificare; 
doua araturi adanci pe directii perpendiculare; 
raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal; 
discuire; 
fertilizare cu ingrasaminte naturale. 

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determiner' 
realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata — OSPA, in acest 
domeniu trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in report cu zona in care, amplasamentul sondei, 
se afla situat. 

Impactul cumulativ 
Amplasamentul sondei 20 lepuresti se afla pe structura BALARIA. 
Impactul generat de sonda 20 lepuresti, din zona amplasamentului, este nesemnificativ, in zona 

neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, asffel ca impactul cumulativ al sondei 20 lepuresti cu 
sondele din jur, este nesemnificativ. 

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la sonde se iau 
masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea pc,luarii 
accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor cle mediu, 
beneficiarul monitorizeaza realizarea si exploatarea proiectului. 

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si 
modernizare a OMV PETROM SA ASSET MOESIA, incluzand si implementarea unor tehnologii ca a sa 
asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetic:e, a 
pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor 

• 
conditii mai bune de munca pentru personalul societatii. 

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ a: upra 
celorlalte activitati existente in zona — inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele priviloare 
la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc). 

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: 
Respectarea tuturor normelor metodologice specifice la realizarea lucrarilor de suprafata pontru 

forajul si echiparea sondei 20 lepuresti - sonda exploatare hidrocarburi, conduc Ia evitarea impactului 
negativ asupra mediului. 

- natura transfrontiera a impactului: 
Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru 
conformarea Ia cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune 
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influen teze 
negativ calitatea aerului in zona. 
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Monitorizarea mediului in perioada de foraj si echipare sonda 20 lepuresti 

Pe perioada prevazuta pentru realizarea lucrarilor foraj si echipare, monitorizarea rnediulul are la 
baza respectarea programului de control pe faze de executie, precum si depozitarea corespunzatoare a 
stratului de sol vegetal. 

In aceasta etapa este foarte important sa se respecte locatiile prevezuta pentru 
depozitarea deseurilor rezultate. 

Toate operatiile se execute cu masuri stricte de control, cu respectarea normelor in rigoare 
si a conditiilor tehnico — economice. 

Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de respEctare a 
parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului. 

Monitorizarea mediului se realizeaza prin: 
efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a 
probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul initial, in CaZUI in 
care sonda este neproductiva, sau efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa 
ce sonda se va abandona din productie, peste 10- 20 ani, daca este productive, conform Otinului 
nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea open.  
petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor 
de petrol, emis de Agentia Nationale pentru Resurse Minerale. 
Se vor efectua analize agrochimice inainte de realizarea proiectului pe suprafata pe cam se va 
amplasa sonda si analize analize agrochimice dupa efectuarea lucrarilor de foraj Si a probelor de 
productie, daca sonda este neproductiva, sau dupa ce sonda se va anabonda din procluctiu peste 
10 — 20 ani, daca este productive, in vederea refacerii amplasamentului si redarii terenului in 
circuitul initial. 
In mod normal, probele de sol vorfi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile 
situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului). urmarirea respectarii planului privind 
gestionarea deseurilor pe etape: colectare, depozitare, evacuare; 
urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite. Transportul se va execute 
cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deverserii deseurilor pe 
transportului. Documentele care vor insoti transportul vor avea mentionate in principal: nature 
deseurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea din cursa, se va prezenta confirrnarea 
ca deseul a fost transportat la locul stabilit; 
verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor 
de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor cu rol de protectie a 
mediului; 
instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de meditiemis 
pentru acest obiectiv; 
informarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la modificarile fata 
de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului 
inconjurator; 
personalul care desfasoare activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoasca si sa 
respecte regulamentul de prevenire a eruptiilor. Acest regulament cuprinde un set corn pi et de 
masuri concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare a fi luate pentru 
prevenirea sau interventia in caz de situatii deosebite; 
folosirea tipurilor de fluide recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a 
caracteristicilor indicate; 
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parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor lua rnasuri 
de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid de foraj optirri pentru 
traversarea formatiunilor geologice intalnite; 
automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de 
masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, odata /schimb si on de cate on este r ecesar. 
Datele se vor consemna in caietul de schimb; 

- in timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta masurile SSM specifice acestor 
operatii, cuprinse in normele departamentale de protectia muncii; 

- instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale sondei si 
prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic, regulamentele 
pentru prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice; 
desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei asistente 
corespunzatoare. 
In timpul testelor de productie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obtinute, debit, 

volum produs si presiuni de suprafata. 
Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent. 
Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind parametrii inregistrati si 

hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va include toate diagramele solicitate. 
"Raportul zilnic" va include descrierea litologica a probelor, iridic:atiile de 

hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenta, reactie benzen, acetone, etc) si valcrile de 
continut in material carbonatic. 

Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim 
constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic. 

Pro ramul de monitorizare 
Factor /Aspect 

de mediu Indicatori monitorizati Frecventa Responsabil 

Etapa de realizare a proiectului 

Flora si fauna 
(Biodiversitatea) 

• Modul in care se vor schimba 
caracteristicilor initiale ale 
biotopului specific zonei; 

• Modul de utilizare a 
suprafetelor de teren; 

• Modul de respectare a 
legislatiei in vigoare; 

• Modului de respectare a 
termenelor de executie si 
control pe faza de executie, in 
conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic. 

Pe durata etapei de 
executie Beneficia-ul 

Apa 
• Modul de implementare 

lucrarilor de protectia mediului 
— realizarea santului, motarea 

Pe durata etapei de 
executie Beneficiaiul 
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de habe pentru colectarea 
apelor reziduale, detritus, fluid 
rezidual, realizarea platformei 
de interventie dalata,tubarea si 
cimentaea garurii de sonda; 

• Modul de folosire a tipurilor de 
fluide de foraj recomandate in 
proiect si asigurarea in 
permanenta a 
caracteristicilor indicate; 

• Sisteme de colectare si 
cantitate de deseuri reciclata / 
valorificata / eliminatate. 

Solul 

• Modul de utilizare a 
suprafetelor de teren; 

• Asigurarea colectarii si 
evacuarii apelor uzate, 
detrisului si a fluidului rezidual; 

• Modul de respectare a 
Iegislatiei in vigoare; 

• Modul de implementare privind 
masurile de protective; 

• Sisteme de colectare si 
cantitate de deseuri reciclata / 
valorificata / eliminatate. 

• In cazul unei poluari 
accidentale valorile indicatorilor 
de calitate a solului 
semnificativi prevazute in Ord. 
756/1997. 

Pe durata etapei de 
executie Beneficia -Jul 

Aerul 

• Modul de utilizare a drumului 
de acces stabilit; 

• Starea tehnica a utilajelor 
folosite; 

• Modul de respectare a 
programului de intretinere 
periodica a carosabilului in 
vederea diminuarii emisiilor si 
pulberilor in suspensie care 
sunt generate de trafic; 

Pe durata etapei de 
executie Beneficiar ul 

Schimbari 
climatice 

• Starea tehnica a utilajelor 
folosite Pe durata etapei de 

executie Beneficiar i I 

Populatia si 
• Modul in care este respectata 

distanta minima necesara 
Pe durata etapei de 

executie Beneficiarul 
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sanatatea 
umana 

impusa (50 m — conform 
Ordinului 196 din 10 octombrie 
2006 privind Normele si 
prescriptiile tehnice actuale, 
specifice zonelor de protectie si 
zonelor de siguranta aferente 
Sistemului national de 
transport al titeiului, gazolinei, 
condensatului si etanului — 
Anexa 1) 

• Modul de asigurare a 
distantelor corespunzatoare ale 
proiectului de locuinte fata de 
sursele de zgomot si vibratii, 
precum si fata de emisiile si 
pulberile in suspensie care 
sunt generate de trafic; 

• Modul de dotare cu 
echipamente de protectie a 
lucratorilor; 

• Niveluri de zgomot in raport cu 
valorile limita. 

Peisajul 

• Modul de utilizare a 
suprafetelor de teren ocupate 
de lucrari; 

• Modul in care se vor schimba 
caracteristicilor initiale ale 
peisajului specific zonei; 

• Modul de respectare a 
legislatiei in vigoare; 

• Modului de respectare a 
termenelor de executie si 
control pe faza de executie, in 
conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic. 

Pe durata etapei de 
executie Beneficiarul 

Etapa de functionare 
Flora si fauna 

(Biodiversitatea) Nu este cazul - - 

Apa 
PH,cloruri,sulfati, total 
hidrocarburi,CCO-Cr, conductivitate, 
potential redox 

Prelevare probe din 
forajul de montorizare 
ce se va fi amplasat 
aval de sonda, pe 

directia de curgere a 
apei subterane, va 
avea o adancime, 

Beneficiarul 
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estimata, de circa 10 
- 20 m — monitorizarea 
se va face semestrial 
de catre un laborator 

acdreditat. 

Solul PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi, 
cadmiu, nichel, cupru. 

Prelevare probe — 2 
analize/an si lunar — 

de la producerea unui 
eveniment poluant. 

Beneficisrul 

Aerul 

Nu este cazul - Exploatarea titeiului, 
din zacamant, se face cu o pompa 
antrenata de un motor electric. In 
aceasta situatie se poate afirma ca 
impactul asupra aerului este 
nesemnificativ. 

- - 

Schimbari 
climaticel 

Nu este cazul - Exploatarea titeiului, 
din zacamant, se face cu o pornpa 
antrenata de un motor electric. In 
aceasta situatie se poate afirma ca 
impactul asupra schimbarilor climatice 
este nesemnificativ. 

_ 

Populatia si 
sanatatea 

umana 

• Modul de respectare a 
legislatiei in vigoare; 

• Forajul de monitorizare apa; 
• Modul de de combatere a 

efectelor poluarii accidentale. 

Pe durata etapei de 
functionare Beneficiarul 

Peisajul Nu este cazul - 
Etapa de abandonare si redarea terenului in circuitul initial 

Flora si fauna 
(Biodiversitatea) 

• Modul de redare a terenul la 
starea initiala de arabil; 

• Modul de respectare a 
legislatiei in vigoare; 

• Modului de respectare a 
termenelor de executie si 
control pe faza de abandonare 
si redare teren, in conformitate 
cu prevederile proiectului 
tehnic. 

Pe durata perioadei de 
abandonare si redare a 

terenului in circuitul initial 
E3eneficiE rul 

Apa 
PH,cloruri,sulfati, total 
hidrocarburi,CCO-Cr, conductivitate, 
potential redox 

Prelevarea proba din 
forajul de montorizare ce  
se va fi amplasat aval de 

sonda, pe directia de 
curgere a apei 

subterane, va avea o 

Beneficiarul 
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adancime, estimata, de 
circa 10 - 20 m . 

Solul PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi, 
cadmiu, nichel, cupru. 

Investigarea si 
evaluarea poluarii 
mediului geologic. 

Conform HG 1408/2007 
privind modalitatile de 
investigare Si evaluare 

a poluarii solului si 
subsolului, la incetarea 

activitatii cu impact 
asupra mediului 

geologic, la schimbarea 
activitatii sau a 

destinatiei terenului 

Beneficiarul 

Aerul 

• Modul de utilizare a drumului 
de acces stabilit; 

• Starea tehnica a utilajelor 
folosite; 

• Modul de respectare a 
programului de intretinere 
periodica a carosabilului in 
vederea diminuarii emisiilor si 
pulberilor in suspensie care 
sunt generate de trafic; 

Pe durata perioadei de 
abandonare si redare a 

terenului in circuitul initial 
Beneficiz3rul 

Schimbari 
climaticel 

• Starea tehnica a utilajelor 
folosite; 

Pe durata perioadei de 
abandonare si redare a 

terenului in circuitul initial 
E3eneficiarul 

Po pulatia si 
sanatatea 

umana 

• Modul de asigurare a 
distantelor corespunzatoare ale 
proiectului de locuinte fata de 
sursele de zgomot si vibratii, 
precum si fata de emisiile Si 
pulberile in suspensie care 
sunt generate de trafic; 

• Modul de dotare cu 
echipamente de protectie a 
lucratorilor; 

• Niveluri de zgomot in raport cu 
valorile limita. 

Pe durata perioadei de 
abandonare si redare a 

terenului in circuitul initial 
Beneficiarul 

Peisajul 

• Modul de redare a terenul la 
starea initiala de arabil; 

• Modul de respectare a 
legislatiei in vigoare; 

• Modului de respectare a 
termenelor de executie si 

Pe durata perioadei de 
abandonare si redare a 

terenului in circuitul initial 
Beneficia -ul 
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control pe faza de abandonare 
si redare teren, in conformitate 
cu prevederile proiectului 
tehnic. 

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planific are 
(A) Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationaile care 
transpun legislatia Uniunii Europene: 

In timpul executiei proiectului si in perioada de exploatare se vor respecta prevederile actelor normative 
care transpun Directiva-cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor. Directiva cadru apa 
(200/60/EC) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 107/1996 modificata si completata ulterior. 
Aceasta directiva stabileste cadrul unui parteneriat intre partile interesate pentru protectia apelor interioare, 
a apelor de tranzitie, de coasta si a apelor subterane prin prevenirea poluarii Ia sursa si stabilirea unui 
mecanism unitar de control al surselor de poluare. In cadrul capitolului III au fost prezentate masurile ce 
se impun pentru protectia apelor. Directiva — cadru privind aerul 96/62/CEE (amendata de Regularnentul 
CE nr.1882/2003) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.F.M. nr. 
462/1993. Directiva cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in legislatia nalionala. 
Directiva cadru 3500/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa prin HG 349/2005, Ordinul 
1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusa prin urmatoarele acte normative: Legea 
nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost transpusa prin HG 
856/2002 si Legea 211/2011. In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si 
sanatatii umane in cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte cu privire Ia modul de gospcdarire, 
depozitare, gestionare si transport a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate. Prezentul prole :t, prin 
solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare care transpun directivele 
Consiliului Uniunii Europene. 

(B) Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Planul de dezvoltare din care face parte prezentul proiect este prezentat in avizul ernis de ArJRM. 
Acumularile de hidrocarburi de pe structura BALARIA au fost puse in evidenta in anul 1956. 
In vederea cresterii factorului final de recuperare din zona BALARIA, se propune a se sapa sonda 

de exploatare 20 lepuresti, avand obiectiv principal de exploatare Sarmatianul. 

X. Lucrari necesare organizarii de santier: 
Pentru organizarea de santier se vor realiza: 

Executarea de lucrari de terasamente si suprastructura ce constau in excavari si urnputuri pentru 
aducerea careului la cota « 0 » - cota stabilita pentru centrul sondei — respectiv Ibeciul sondei; 
Amenajare acces utilaje de constructie si masini transport muncitori ; 
Amenajare de platforme balastate pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor cUe santier, 
amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor; 
Amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de constructie (buldozer, cilindru 
compactor, excavator, macara, convertizor de sudura, motocompresor, ciocan pneumatic, g ra pa 
cu disc, autocisterna si autobasculante) ; 
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Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori ; 
- Amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentare cu apa potabila .3'nerg ie 

electrica; 

Aprovizionarea cu materiale si scule a instalatiei de foraj se va efectua in mod esalonat, fur Ictie de 
faza de lucru, la sonda neexistand stocuri de materiale; 
Betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate; 

- Miljloacele de transport vor fi asigurate astfel Malt sa nu existe pierderi de material, autovehiculele 
folosite Ia constructii vor avea inspectia tehnica efectuata prin Statii de Inspectie Tehnica autorizate ; 
Toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgornot iar 
echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic; 
Depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face In zone special 
amenajate; 

- Deseurile reciclabile rezultate din activitatea de constructii-montaj se vor colecta prin grija 
executantului lucrarii, selectiv pe categorii si se vor valorifica prin societati autorizate in colectarea 
si valorificarea acestora; 

Deseurile menajere se vor colecta in europubela si se vor transporta Ia o ram pa de cleseuri 
autorizata. 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente siisau Ia 
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 

Beneficiarul arfe obligatia de a reface terenul afectat Ia starea pe care acesta a avut-o anterior 
executiei lucrarilor. 

Daca sonda, in urma probelor de productie rezulta productiva, suprafata careului de foraj ramane 
aceeasi cu suprafata careului de exploatare, in cazul in care nu este productiva se va reda toata suprafata 
de teren in circuitul initial conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se rEfacerii 
starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si cantitatea de sol fertil decopeliata in 
faza initiala. 

In cazul in care sonda nu este productiva se va reda toata suprafata de teren in circuitul initial si se 
va executa urmatoarea succesiune de lucrari: 

scarificarea mecanica a terenului; 

strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit Ia amenajarea careului ce a 
fost scarificat; 
imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei; 
nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin sur rafata 
necesara exploatarii sondei); 

aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si prelE varea 
de probe de sol cu respectarea Ordinului Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestpra in 
laboratoare specializate ( OJSPA ); rezultatele analizelor se compara cu valorile determ nate initial 
(inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv ), pentru a se verifica modul de refaco3re a 
amplasamentului; buletinele de analiza (initial si final) sunt documente pastrate la (;artea 
constructiei sondei. 
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In general durata de exploatare a unei sonde este de 10-20 ani in functie de cantitatea de 
hidrocarburi cantonata Ia nivelul stratelor colectoare si a metodalor de exploatare. 

Totusi pot aparea diverse situatii in care o sonda se inchide (trece in conservare pentru o 1::0( rioada 
de timp sau se abandoneaza). Situatiile in care o sonda se abandoneaza sunt: 

- epuizarea energiei de zacarnant, situatie in care cantitatea de hidrocarburi extrasa este mica, 
consumul de energie fiind mare iar sonda nu mai este eficienta din punct de vedlere eco comic; 
cantitatea de apa de zacamant este foarte mare in comparatie cu cantitatea de Ititei extrasa; 
situatii in care in urma retragerilor Ia stratele superioare, din punct de vedere geologic riu mai 
exista strate purtatoare de hidrocarburi; 
aparitia unor complicatii sau accidente in gaura de sonda (ramaneri de material tubular, aparitia 
nisipului din strat in sonda, etc.), situatii in care costul interventiilor este foarte mare sau chiar 
imposibil de executat operatii de interventie Ia sonda; 

- coloane de exploatare defecte sau sparte; 
- situatii in care sondele nu mai pot fi puse in productie pentru ca nu mai confera siguranta in 

exploatare datorita unor calamitati naturale. 

In aceste situatiii, se va respecta programul de abandonare sonde din productie Ordinului nr, 8 din 
12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petrolid re de 
conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondei de petrol, ernis de 
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, descris in capitolul 2.2., conform urmatorului program: 

- executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formatiunii pentru care a fost exploatata sonda; 
executare dopuri de ciment din 200 in 200 m pe o lungime de cca. 50 m (pe cal: pos. ibil in 
dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea gaurii de sonda cu fluid de foraj cu densitateicelui 
folosit in timpul forajului (daca este cazul); 
executare dop de ciment de cca. 50 -100 m in teren sub siul ultimei coloane tubate si 	cca. 
50 m in coloana; 
coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m s ub si 
terminand cu 50 m deasupra zonei afectate (daca este posibil); 

- executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, taiere coloana Ia 2,50 m sub r ivelul 
solului, sudare blinda metalica stantata cu numarul sondei. 

Abandonarea sondelor se solicita Ia A.N.R.M. de catre titularul de acord petrolier si pe bazE unui 
proiect tehnic de abandonare, aprobat si Insusit de catre conducerea titularului de acord petrolier. Prciectul 
tehnic de abandonare va fi inaintat Ia A.N.R.M. (incadrat ca secret de serviciu), si va cuprinde urrnatoarele: 

- denumire sonda, caracter sonda, localizare, coordonate sonda, aviz de sapare, istoric sonda; 
adancime obiectiv, perioada de sapare a sondei; 

- constructie realizata; 
- deviatie sonda; 
- probe de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatarii; 

cumulativ extras-brut/net; 
cauzele si motivatia care au condus Ia oprirea productiei si abandonarea sondei; 
rezerva geologica ramasa; 

- fragmente de harti structurale, sectiuni geologice, diagrafii geofizice. 
Dupa primirea avizului de abandonare din partea A.N.R.M.-ului, Ia sonda se va executa programul de 

abandonere (Inchidere) conform proiectulului tehnic. 
In continuare se vor executa Iucrari de redare a terenului afectat de careul si drumul de accas Ia 

sonda, dupa cum urmeaza: 
- demontare instalatii tehnologice de Ia sonda; 
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demontare linie electrica; 
dezafectare beci sonda; 
demontare platforme (dalate sau din balast) si transportul acestora pentru intre•l:inerea 
drumurilor petroliere din zona, sau Ia baza de productie a constructorului; 
nivelare teren si astupare excavatii cu pamant de umplutura si sol vegetal; 
aratura si discuire teren; 
executare de analize agropedologice de sol; 
redare teren in circuitul productiv si incheiere proces verbal de predare-primire infra client si 
proprietar; 

Totodata se vor executa lucrari de demontare a conductelor de aductiune de la sonda la pa rcul de 
separatoare, lucrari care constau in: 

- sapatura pe culoarul conductei; 
- demontare conducta; 
- astupare excavatie; 
- redare teren; 
Dupa inchiderea sondei in zona nu mai exista impact asupra mediului. 
lnainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatuni, in 

vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondef: 
scarificare; 
doua araturi adanci pe directii perpendiculare; 
raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal; 
discuire; 
fertilizare cu ingrasaminte naturale. 

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate ,determinari 
realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata — OSPA, in acest 
domeniu trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul ondei, 
se afla situat. 

XII. ANEXE 

- Piese scrise : 
Certificat de Urbanism Nr. 5 din 19.02.2020 emis de Primaria Corn. IEPURESTI 

— Piese desenate : 
Plan de incadrare in zona anexa Ia CU; 
Plan de situatie pentru Certificatul de Urbanism; 
Plan detalii circuit foraj; 
Plan amplasare instalatie foraj; 
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XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernuli nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 

Nu este cazul. Prezentul proiect nu intra sub incidenta acestui articol neaflandu-se in apropieres sau in 
interiorul vreunei aril protejate. 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat 

41 	cu urmatoarele informatii, preluate din planurile de management bazinale, actualizate: 

Nu este cazul. 

XV. Criterii prevazute in Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul 
compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III si XIV 

1. Caracteristicile proiectele 
Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce prive0e: 
a) dimensiunea si conceptia Intregului proiect 

Accesul la locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul cornum[1. 
Sonda va fi amplasata in comuna lepuresti, Tarla 81, Parcela 551, IE 33383. Conform PUG 

lepuresti imobilul este situat in intravilanul comunei. 
Pentru amplasarea noului obiectiv de investitie respectiv, sonda 20 lepuresti, se ocupa o suprafata 

totala de 3500 mp. 
Terenurile pe care se vor realize lucrarile de constructie in suprafata totala de 3500 mp apanin SC 

Ceausu SRL cu care OMV Petrom a incheiat contract de inchiriere. 
Terenul are categoria de folosinta arabil, iar destinatie este teren intravilan. 
Activitatea de foraj se incadreaza in categoria lucrarilor de explorare - exploatare a zacamintglor de 

petrol si au caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea Ia care se afla obiectivul s:ndei. 
Adancimea de foraj a sondei este de cca 550 m, iar durata de realizare este relativ mica de circa 

69 zile. 
Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie, sunt: 

Executarea lucrarilor de pregatire si organizare prin lucrari de constructii-montaj in legatura cu 
instalatia de foraj 
Executarea lucrarilor de foraj propriu-zise; 
Incheierea procesului de foraj, demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor prec.im si 
transportul acesteia Ia alta locatie sau Ia baza de reparatii; 
Executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare; 
Echiparea de suprafata a sondei pentru exploatare (dace este cazul); 

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate 
Impactul cumulativ al sondei 20 lepuresti cu cel al sondelor din jur este nesemnificai iv in zona 

neexistand semne de afectare a factorilor de mediu. 
c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiverstatii; 
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In vederea executarii lucrarilor de suprafata pentru forajul sondei 20 lepuresti, se lolosesc 
urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, piatra sparta. 

Efectele asupra mediului produse de introducerea in opera a acestor resurse sunt recluse, deoarece 
acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc. 

Solul vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondei 
20 lepuresti, rezultat din lucrarile de decopertare se va depozita in incinta careului de foraj, constituind 
depozitul de sol vegetal ce va fi ulterior folosit Ia redarea terenurilor in circuitul initial. 

Terenul pe care se va realiza sonda, va fi ocupat pe o perioada de 10-20 ani, in furctie de 
productivitatea sondei. 

• Vegetatia de pe terenul cu categoria de folosinta arabil, va fi eliminata pentru constructia sondei si 
va fi refacuta dupa perioada de exploatare a sondei. 

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate; 
Cantitatea de detritus rezultata (cca 185 tone) va fi depozitata intr-o haba metalice de 40 mc, de 

unde va fi transportata periodic Ia depozitul agreat. 

Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, circa 120 tone, daca nu i se gaseste folosinta Ia alte sonde, 
va fi transportat va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale Ia depozitul agreat. 

Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de necesitzli, sunt 
utilizate Ia dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele traversate, se realizeaza in 
baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si prevazuta cu platforma din dale din beton, 
impermebilizata. Aprovizonarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea aceslora se 
efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj. 

Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect nu se 
supune acestora. 

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite 
si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate Ia depozitele Contractorului ce fluid 
de foraj. 

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului sonde' 
vor fi vidanjate si transportate Ia statia de epurare care deserveste zona. 

Deseurile metalice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de coltract, 
unei firme de profit. 

Deseurile din materiale de constructii sunt transportate Ia parc 11 Ghimpati si vor fi utilizate pentru 
reparatii pe drumurile de exploatare existente in zona. 

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologica de guno care 
deserveste zona prin grija beneficiarului. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru Si monitc rizata 
de catre serviciul de protectia al beneficiarului. 

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de Ia punctul de lucru (seful de sonde) 
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului. 

e) poluarea si alte efecte negative; 
Sursele potentiale de poluare in faza de constructie pentru sol, subsol si ape de suprafata si freaticE!, pot 
fi reprezentate de: 

- Gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale; 
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- Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice; 
- Gospodarirea incorecta a deseurilor. 

Sursa potentiala de poluare in faza de functinoare pentru sol, subsol si ape de suprafata si freatice, poate 
fi reprezentata de scurgeri accidentale de titei. 
Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata: 

- Utilajele terasiere folositre la amenajarea terenului: cca 10 zile, 10 ore/zi; 
- 	Instalatii de foraj: cca 15 zile, 24 ore/zi; 
- Manipularea materialului tubular: cca 15 zile, aprox 24 ore/zi. 

In perioada de functionare nu se produce zgomot. 

Sursele potentiale de poluare pentru aer 
In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta 

utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de 
transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza 
gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in 
suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare. 

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, reali2area 
lucrarilor de suprafata pentru forajul, echiparea si montarea conductei sondei 20 lepuresti, nu va Eifecta 
factorul de mediu aer. 

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, iinclusiv cele 
cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; 

RISCURI NATURALE 

Riscul la cutremur 
Conform codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013, pentru zona studiata se vor considera 
urmatorii parametri: 

valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure avand intervalul niediu 
de recurenta IMR = 225 ani): ag = 0,25 g; 
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc = 1,0 s. 

Riscul la inundatii si la alunecari de teren 
Cercetarea geotehnica a terenului de fundare pentru instalatia de foraj si a zonei adiacente a constat In: 

- conditiile geomorfologice din zona in care se situeaza terenul pe care se va amplasa instalatla de 
foraj; 

- evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului; 
- stratificatia terenului, delimitarea stratelor interceptate, natura si starea fizica a parnanturilor in 

starea lor natural& parametrii fizici (pentru identificare si caracterizare) si mecanici (de rezislenta 
si deformabilitate) ai pamanturilor ce compun terenul respectiv; 

- incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii; 
- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflari si contractii marl, pamanturi foarte 

compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-
dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, zone de sedimentatie eollana 
intensa etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si siguranta obiectivului proiectat; 

- eventuale solutii de imbunatatire a terenului; 
evaluarea presiunii conventionale de baza; 
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- situatia apei subterane in vederea adoptarii masurilor privind protejarea fundatiilor instalatiei de 
foraj Impotriva infiltratiilor acesteia si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenarii 
hidrodinamice; 

- Incadrarea terenului de fundare in categoria geotehnica corespunzatoare. 
La data cercetarilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate. 

Riscul Ia conditii meteorologice deosebite 
Functionarea sondei nu este influentata de conditiile meteorologice din zona ampllasamentului si 

deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, 
temperaturi foarte scazute etc.). 

• Riscuri tehnologice 
Dificultatile de foraj sunt in general de natura geologica, obiectiva, mai rar de natura geologo-

tehnica. Ele sunt detereminate de caracteristicile fizice sau chimice ale unor roci traversate de gaura de 
sonda si ale fluidelor din porii sau fisurile lor: sunt asa numite formatiuni cu probleme. 

Adeseori, dificultatile de foraj sunt provocate sau agravate de conditiile tehnice si tehnologice, cum 
ar fi marimea presiunii create in gaura de sonda, viteza de manevrare a garniturii de foraj, fluidul de 
circulatie folosit, tehnologia de lucru utilizata. Dificultatile privind mentinerea directiei sondei sunt 
determinate in mare masura de natura rocilor intalnite, dar si de alcatuirea ansamblurilor utilizate. 

Dificultatile respective se manifests in timpul forajului propriu-zis, dar si al altor operatii executate 
Ia sonda (tubare, cimentare, masuri geofizice), uneori chiar in timpul repausului, ca de exeniplu o 
manifestare eruptiva sau o pierdere de circulatie). 

Adeseori se intalnesc simultan mai multe probleme, chiar adverse, ceea ce complica operaliile de 
prevenire si de combatere a lor. Tipica este o pierdere de circulatie Intr-un strat, concorniten1 cu o 
manifestare eruptiva dintr-un strat adiacent: pierderea de circulatie se rezolva de regula prin reth cerea 
densitalii fluidului de foraj, in timp ce combatarea manifestarii presupune o crestere a densitatii. Ace st risc 
s-a diminuat prin alegerea unui program de constructie adecvat. 

g. riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a pcluarii 
atmosferice 
SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII. APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 

Sistemul de paid si aparare al obiectivelor 
Securitatea obiectivelor se realizeaza in conformitate cu prevederile legislafiei in domeniu, pe doua 

planuri: 
- securitatea obiectivelor; 
- preintampinarea poluarilor accidentale. 

Paza obiectivelor este asigurata conform planului de paza realizat in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

Asigurarea fluxului continuu si prevenirea poluarilor accidentale se realizeaza in conformitate cu: 
OUG nr. 195/2005 — privind Protectia Mediului modificata si completata cu OUG nr. 164/200E; 

- Legea nr. 319/07.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca; 
HG nr. 1091/08.2006 — Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate la Ioc.iI de 
munca; 

- HG nr. 1425/10.2006 modificata si completata cu HG 955/2010 — Hotarare pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319/2006. 
Prevederile tuturor actelor normative specifics se aplica cumulativ si au valabilitate 

national& indiferent de forma de organizare in care se desfasoara activitatea. 
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Conform normativelor in vigoare este necesara respectarea si asigurarea urmatoarelor: 
masuri de prevenire si pregatire pentru interventii; 

- masuri operative urgente de interventie in cazuri periculoase; 
- masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare. 

In cadrul sondei este asigurata paza proprie, fiind stabilite modalitati concrete de organi:mre si 
executie a pazei. 

In perioada de constructie a drumurilor si lucrarilor de arta aferente acestora, a cons °Hari' 
terenurilor, precum si in orice alt gen de constructii se va face instructajul prealabil tuturor celc r care 
actioneaza in zona de lucru, insistandu-se in special asupra urmatoarelor: 

- manevrarea corecta a utilajelor de constructii si instruirea muncitorilor ce lucreaza in rzza de 
activitate a utilajelor (macarale, masini de sapat, de impraffiat, de compactat, etc.). 
instructajul special pentru persoanele care actioneaza in raza utilajelor actionate termic. 
Pe toata durata executiei, santierele vor fi dotate cu panouri speciale pentru avertizarea lucratorilor, 

specifice operatiilor de lucru, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica dace se respects 
aceste indicatii. 

Cand apar probleme deosebite, pe santier se va solicita proiectantului elaborarea de pre vederi 
speciale privind sanatatea si securitatea muncii , pentru ca executia sa se desfaware fora pericol de 
accidente materiale sau umane. 

Instructiuni de lucru privitor Ia sanatatea si securitatea in munca 
In cadrul obiectivului sunt elaborate instructiuni proprii privind sanatatea si securitatea muncii pentru 

prevenirea pericolelor ce pot sa apara in activitate, masuri suplimentare cu privire la sanatatea si sect iritate 
in munca, necesare conditiilor de lucru, precum si masuri de prim ajutor in caz de accidente. A ceste 
instructiuni specifice au fost aduse Ia cunoOnta salariatilor, care au obligatia sa le cunoasca si sá le E plice, 
conform regulamentului de ordine interioara al societatii. 

In toate etapele cuprinse in operatiile de exploatare a instalatiilor (inclusiv revizii, reparatii si 
dezafectari) vor fi respectate cerintele cu privire Ia sanatatea si securitatea in munca, si anume: 

- dotarea lucratorilor cu echipament de protelie corespunzator locului de munca; 
cunoasterea riscurilor de accidentare si imbolnavire; 

- respectarea instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca cu privire Ia locul de munca 
unde lucratorii isi desfawara activitatea. 

Apararea impotriva incendiilor 
Asigurarea exploatarii instalatiilor si obiectivelor se bazeaza, in principal, pe lipsa oricarei iatmcsfere 

explozive in procesul tehnologic. 
Organizarea si desf4urarea autoapararii necesita includerea in programul de masuri de ap Nrare 

impotriva incendiilor intocmit de compartimentul de aparare impotriva incendiilor al societatii, a urior masuri 
tehnice specifice acestei activitati. 

Pentru toate activitatile desf4urate in incinta careului de foraj al sondei, compartimentul de apArare 
impotriva incendiilor elaboreaza, iar conducerea aproba, atat planul de masuri de prevenire a incendiilor 
cat si masurile, cerintele si criteriile specifice de echipare si dotare cu mijloace tehnice de preven re 0 
stingere a incendiilor in conformitate cu Legea 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor si Or clinul 
163/2007 privind Normele de aparare impotriva incendiilor. 

Sondele sunt incadrate din punct de vedere al pericolului de incendiu, la categoria A. 
Panoul de incendiu (pichet) pentru sonde de foraj, conform normelor de dotare, contine: 

- stingator portativ cu praf si CO2 	 4 
- stingatoare portative cu spume chimica 	2 
- furtun cauciucat cu racorduri tip C 	40 m 
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- levi de refulare tip C pentru 1 hidrant 
	

2 
lopeti cu coada 
	

2 
- galeli de tabla 
	

2 
- tarnacop 
	

1 
- lads nisip de 1 me 
	

1 

In interiorul careului sondei se interzice focul deschis. Toate instalatiile vor avea punere electica la 
pamant. 

Instalatia este in totalitate in constructie antiexploziva, iar operatiile de sudura se vor execute numai 
cu permis de lucru cu foc deschis. 

• 
In mod deosebit se atrage atenlia asupra urmatoarelor: 
sonda va fi asigurata cu apa de rezerva pentru stins incendiu depozitata in rezervoare metalice; 

- va exista la sonda un panou de incendiu tip VI; 
- vor exista la sonda stingatoare cu praf si cu spuma chimica si lazi cu nisip. 

2. Amplasarea proiectelor 
Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebui s luata 
in considerare, In special in ceea ce privete: 

a) utilizarea actuala si aprobate" a terenurilor; 
Accesul la locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean DJ 411 apoi pe drumul cornunal. 
Sonda va fi amplasata in comuna lepuresti, Tarla 81, Parcela 551, IE 33383. Conform PUG 

lepuresti imobilul este situat in intravilanul comunei. 
Pentru amplasarea noului obiectiv de investitie respectiv, sonda 20 lepuresti, se ocupa c suprafata 

totala de 3500 mp. 
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3500 mp aparl in SC 

Ceausu SRL cu care OMV Petrom a incheiat contract de inchiriere. 
Terenul are categoria de folosinta arabil, iar destinatie este teren intravilan. 

• b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor nai male, 
inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia; 

Sonda se va amplasa intr-o zona de exploatare petroliera. 
Acumularile de hidrocarburi de pe structura BALARIA au fost puse in evidenta in anul 956 

Planul de dezvoltare din care face parte prezentul project este prezentat in avizul emis de A,NRM. 
In vederea cresterii factorului final de recuperare din zona, se propune a se sapa sonda de 

explorare 20 lepuresti, avand obiectiv principal de exploatare Sarmatianul. 

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie specials urmatoarelor .eone: 
1.zone umede, zone riverane, guri ale raurilor; 

Sonda va fi amplasata in zona aferenta corpului de apa subterana freatic ROAG08-1'itesi, 
caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile 
de apa subterane din Romania. 

Studiul hidrogeologic final privind monitorizarea prin foraje a calitatii apei subterane in zona afE renta 
sondei 20 lepuresti, intocmit de SC Megan 2002 SRL a fost inaintat la INHGA Bucuresti, in ca'e se 
precizeaza „Consideram ca soituatia prezentata de proiectantul de specialitate este corecta wespunde 
situatiei hidrogeologice din zona studiata". 
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Conform studiului hidrogeologic, acviferul freatic este localizat Ia baza depozitelor loessoide si 
acviferul de adancime, sub presiune, cantonat in deozitele Pleistocenului inferior a „Formatiu lilor de 
Candesti", iar directia de curgere este de Ia NV-SE cu un gradient hidraulic de 1-2 %o. 

Forajele hidrogeologice executate in zona au adancimea de 18-30 m si un nivel hidrostatiG mediu 
de 5 m. 

Riscul de poluare dinspre suprafata poate proveni din activitati multiple de natura antropogenica, 
ca de aitfel si cel din profunzime, generat cu precarede de activitatile legate de industria extractiva sau 
supraexploatarea apelor subterane. 

Ca urmare a riscurilor mentionate, executantul Iucrarilor de foraj a prevazut masuri de pro-ectie a 

• 
resurselor de apa subterana din vecinatatea tuturor sondelor. 

Aceste masuri de protectie sunt specifice protectiei apelor de adancime si constau in lucrarile de 
amenajare a careului sondei, prin impermeabilizari, distributia echipamentelor, captarea si gospoclarirea 
apelor pluviale, reciclarea si depozitarea deseurilor, stocarea combustibililor, monitoringul activitatilor de 
lucru si prevenirea poluarii accidentale de orice tip. 

In cazul aparitiei unor accidente tehnice pe plafforma sondei 20 lepuresti, apele vor fi preluelte prin 
sant si dirijate la bazinul de retentie, de unde vor fi evacuate prin vidanjare. 

Se mentioneaza faptul ca, in aceasta zona au mai fost sapate in anii anteriori, de catre OMV 
PETROM SA — ASSET MOESIA, alte sonde, care au avut rezultate bune, confirmate in urma probolor de 
productie, ceea ce justifica planificarea saparii acestei sonde. 

Din punct de vedere geologic regiunea analizata este inclusa in cadrul Avanfosei, mitate 
geostructurala precarpatica in alcatuirea careia se disting doua elemente structurale specifice: unul inferior, 
cutat, constituind soclul si altul superior, cuvertura. 

Locatia pe care este propusa amplasarea viitoarei platforme necesara saparii sondei se gaseste 
pe malul drept al Raului Neajlov 

Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apa potabila pentru personalul care executa lucrarile de foraj si probarea stmtelor 

se va asigura din zona (com. lepuresti) si se va depozita Ia sonda in recipiente etanse (PET - uri). 
Alimentarea cu apa tehnologica pentru realizarea operatiilor Ia sonda (dilutia si conditionars fluid 

de foraj, preparare solutii de cimentare, apa necesara pentru Intretinere instalatie foraj si probe), apa pentru 
apararea Impotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de Ia Parc 11 Ghimpati..  

Schema flux a alimentarii cu apa Ia sonda este urmatoarea : 

—0 	 

fluicle fcraj, 
preparare pasts) 

• 
Transport 

apa cu 
cisterna 

Rezervoare 20 
m3  si haba de 40 

m3  

Consumatori apa 

tehnologica P'.S.I 

intretinere 
inst. foraj 

Necesarul de apa folosit Ia forajul unei sonde este compus din: 
+ necesar de apa potabila folosita de personalul muncitor pentru baut si spalat 
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+ necesar de apa pentru consumul tehnologic, din care: 

• necesar de apa pentru conditionare/dilutie fluide de foraj; 

• necesar de apa pentru preparare paste de ciment, folosite Ia cimentarea coloarielor de 
burlane; 

• necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curatirea poclului sondei); 
• necesar de apa pentru rezerva intangibila de aparare impotriva incendiilor. 

2.zone costiere si mediul marin; 
Nu este cazul. 

3.zonele montane Si forestiere; 
Nu este cazul. 

4.arii naturale protejate de interes national, comunitar, international; 
Nu este cazul. 

5.zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemr ate in 
conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habit 
naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie insl:ituite 
conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si merimea 
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; 

Nu este cazul. 
Cele mai apropiate arii protejate fata de amplasamentul sondei sunt situate la 5.41 km Parcul 

Natural Comana. 

6.zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a me diului 
prevazute de legislatia nationals 0 Ia nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect lieu in 
care se considera ca exists astfel de cazuri; 
Nu este cazul. 

7.zonele cu o densitate mare a populatiei; 
Nu este cazul. 

8.peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. 

Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice : 
o In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Biserica Sf Nicolae', cod 

GR-II-m-B-14994, datare 1866, aflandu-se la o distanta de circa 1.5 km fats de sonde 20 
lepuresti. 

o In satul lepuresti, comuna lepuresti, se afla monumentul istoric "Depozitul de tutun ', cod 
GR-II-m-B-14995, datare 1880, aflandu-se la o distanta de circa 1.7 km fata de sonda 20 
lepuresti 

Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea proiectului „AMU: 
CAREU FORAJ, FORAJ, PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE PENTRU PRODUCTIE 
IEPURESTI" nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din zona. 
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3. Tipurile si caracteristicile impactului potential Efectele semnificative pe care le pot avea 
proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite Ia pct. 1 si 2, av find In 
vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, si Orland 
seama de: 
a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimenaiunea 
populatiei care poate fi afectata; 
Impactul potential prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel: 

Negativ, redus, pe termen scurt; 
Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare; 
Efecte reversibile. 

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este nesemnificativ, lucrarile de constructii montaj se 
desfasoara la o distanta de circa 187 m fata de prima casa. 
Prin respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca de catre personalul care executa 

lucrarile, se reduce Ia minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane. 

b) natura impactului; 
In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate 

aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un efect temporar redus si reersibil 
asupra factorilor de mediu. 

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului se pot prDduce 
doar in cazuri accidentale. 

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de completarea gabctritului 
de sonde forate pe aceeasi structura, care va duce Ia o exploatare de maxima productivitate, a re sursei 
naturale de titei, disponibila in zacamant si cu minimul de extensie, asupra ecosistemului inconjurator. 

c) natura transfrontaliera a impactului; 
Nu este cazul. 
d) intensitatea si complexitatea impactului; 

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proie;:tului. 
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata in coriditiile 

respectarii masurilor prevazute in memoriu. 

e) probabilitatea impactului; 
Proiectul analizat face parte din procesul de explorare/exploatare a zacamintelor de hiclrocarburi. 

Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiec:tului 
prezinta un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant. 

Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul, echiparea si montarea conductei de am Elstec 
pentru sonda 20 lepuresti, se vor desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi 
omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat. 

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului; 
Realizarea lucrarilor pentru forajul, echiparea si montarea conductei sondei 20 lepuresti, /or fi 

temporare de circa 69 zile. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perlwl. 3 de 
realizare a proiectului. 	 ()•;,-1,RC/, 4̀  



AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, 
PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE 

PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 
IEPURESTI 

Executant 

QC CORNEL&CORN, EL 
- 	. N..... ' 

Strada Vidra, No. 31, sector 6, Bucuresti — Romania, 
Telephone: (+40) 220 40 02/Fax (+40) 220 40 02 
www.topoexim.ro  

Client : 

ITk 
PETROM 
Momhar of CIRAV nrnimp 

TOPOEXIM 

S 

Consideram ca impactul cel mai pronuntat se va manifesta asupra biotopului de pe amplasament, 
care va fi ocupat de careul sondei pe o perioada de circa 10-20 ani, durata de functionare a sondei , in 
cazul in care se va dovedi productiva. 

In functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a modalitE I ilor de 
exploatare, sonda se poate abandona din productie, conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuairie 2011 pentru 
aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, 
respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru 
Resurse Minerale. 

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate; 
Impactul cumulativ al sondei 20 lepuresti cu cel al sondelor din jur este nesemnificativ in zona 

neexistand semne de afectare a factorilor de mediu. 

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului. 
Prin masurile luate in cadrul proiectul, realizarea acestuia nu va afecta factorii de mediu, impactul 

acestuia find nesemnificativ si temporar. 

*NOTA 
Memoriul a luat in considerare toate informatiile privind calitatea factorilor de mediu ca si cmditie 

initiala, predictiile pentru perioada de foraj / probe de productie si accidentele potentiale. 
In conditiile respectarii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei tehnolo9ice in 

timpul operatiilor de foraj si probare strate, exploatare sonda si a programului lucrarilor de refacere a 
mediului prevazute in proiect, impactul asupra solului, subsolului va fi redus. 

Prin respectarea masurilor prezentate in proiectul tehnic pentru fiecare ,etapa 
(mobilizare/demobilizare, foraj, probare strate), a normelor de sanatate si securitate in murica, a 
instructiunilor proprii privind apararea impotriva incendiilor si a masurilor de protectie a mediului prevazute 
pentru fiecare factor de mediu, se poate considera ca impactul cumulat asupra factorilor de mediu produs 
de realizarea proiectului "AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, PROBE DE PRODUCTIE SI ECHIPARE 
PENTRU PRODUCTIE SONDA 20 IEPURESTI" va fi redus si temporar pe perioada desfasurarii lucrarilor. 

SC Cornel & Cornel Topoexim 
Coordonator proiect Georg 
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