
Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Memoriu de prezentare 

I. Denumirea proiectului 

„ Construire parc de agrement", propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat 

Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa 

nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice private asupra mediului. 

• Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice 	private asupra mediului, fiind incadrat 

in anexa nr. 2, pct. 10, lit b); 

• Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

faunei slbatice, aprobata cu modificarile completarile ulterioare; 

• Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor 

nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 

II. Titular 

- numele: SC INTER PROPERTIES DEVELOPERS SRL prin S.C. SOUTH LAND INVEST 

S.R.L. , conform Act notarial de prezentare si declaratie nr 8818 

- adresa potala S.C. SOUTH LAND INVEST SRL: comuna Gradinari, strada Garii, nr. 

273b, judetul Giurgiu, telefon: 0722266734, J52/736/2007, CUI 18935038 
- reprezentant S.C. SOUTH LAND INVEST SRL : Kassianos loannis • 	
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect 

a) Rezumatul proiectului 

Se doreste realizarea unui parc de agrement, prin exploatarea de agregate minerale 

si, ulterior, amenajarea zonei cu constructii si amenajari turistice pentru agrement, 
sporturi nautice si pescuit sportiv. 

Terenul cu suprafata totala de 174601 mp, nr. Cadastral 3327, CF 30389, este situat in 

intravilanul localitatii Bolintin Deal, connform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr 60/ 

21.10.2009. 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Parcul de agrement se va realiza pe un teren cu suprafata totala de 174601.0 mp si 

va cuprinde: 

- lacul de agrement, cu suprafata de 149242.0 mp; 

- zona parcare, receptie, 8 grupuri sanitare ecologice, desfasurate pe suprafata de 

3806.0 mp; 

- zona verde neamenajata, cu suprafata de 14387.8 mp; 

- suprafata pilieri = 7165.2 mp; 

- suprafata luciu apa = 140638.0 mp; 

- 25 cabane de pescuit; 

- debarcader pentru 40 ambarcatiuni. 

Terenul are o forma poligonala, cu lungimea medie de 517.6 m si latimea medie de 

337.3 m si cote ale terenului ce variaza intre 103.98 mdMN si 102.50 mdMN. 

Pentru exploatarea agregatelor minerale in vederea maririi si amenajarii lacului 

existent, zona din coltul sud-estic, in suprafata de 14387.8 mp, va fi folosita ca 

amplasament pentru statia de sortare. 

La 17.0 - 20.0 m est de amplasament se afla LEA 20 kV, respectandu-se pilierul 
• minim de 12.0 m de o parte si de alta a acesteia. 

Accesul in zona  

Accesul se face din autostrada Al Bucuresti-Pitesti, pe DJ 601, apoi pe DC 148 si pe 

drumul de exploatare existent sau din DJ 401 A pe drumul de exploatare existent. 

Situatia juridica a terenului  

Terenul cu suprafata totala de 174601 mp, nr. Cadastral 3327, CF 30389, este 

proprietatea SC INTER PROPERTIES DEVELOPERS SRL, str. Menuetului, nr. 4, et. 3, ap. 

11, sector 1,Bucuresti, Act Alipire nr. 135 din 2009 emis de BNP Ivanca Riba. 

Conform contractului de inchiriere din 03.04.2020, terenul este inchiriat de SC 

INTER PROPERTIES DEVELOPERS SRL (locator) catre S.C. SOUTH LAND INVEST S.R.L. 
( locatar). 

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut certificatul de urbanism nr. 42 din 
09.04.2020, eliberat de Primaria comunei Bolintin Deal. • 

b) Justificarea necesifatii proiectului 

Pe amplasamentul pe care se doreste realizarea parcului de agrement exista un lac 

cu suprafata totala de 119789.0 mp, cu insula interioara, in suprafata de 3674.4 mp. 

Scopul principal it constituie realizarea unui parc de agrement, prin sistematizarea 

situatiei existente, ceea ce presupune urmatoarele etape: lucrari de amenajare lac cu 

exploatarea de agregate minerale si amenajare rest teren pentru agrement. 

Etatro-rare.clockunentatte,: APOMAR CONSULTING 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

c) Valoarea investitiei 

500 mii lei. 

d) Perioada de implementare propusa 

Extinderea si amenajare lacului se va realiza pe o perioada de maxim 5 ani. 

e) Plane reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafat5 de teren solicitat5 pentru a fi folosit5 temporar (planuri de situatie 
amplasamente) 

Anexate la prezentul memoriu. 

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, cl5diri, alte structuri, materiale de constructie altele) 

Situatia existenta 

Pe amplasamentul pe care se doreste realizarea parcului de agrement, situatia 
terenului se prezinta astfel: 

• - lac cu suprafata totala de 119789.0 mp cu insula interioara in suprafata de 3674.4 

mp, un luciu de apa de 110869.7 mp, adancimi ale apei cuprinse intre 1.2 m si 11.6 m 

si un nivel mediu al apei de 102.00 mdMN si un volum apa existent de 776674.0 me 
- cote fund lac cuprinse intre 100.80 mdMN si 90.40 mdMN 

- zone cu depozite de gunoi din constructii cu grosimi de pana la 1.5 m 
- lucrari de infrastructura existente de la o statie de sortare veche, situata in partea 

sud-estica a amplasamentului 

lucrari propuse 

Scopul principal it constituie realizarea unui parc de agrement, prin sistematizarea 
situatiei existente, si presupune urmatoarele: 

a) lucrari de amenajare lac cu exploatarea de agregate minerale: 

- marirea lacului suprafetei lacului de la 119789.0 mp la 149242.0 mp 
- marirea suprafetei luciului de apa de la 110869.7 mp la 140638.0 mp 
- adancirea lacului pana la rota 85.00 mdMN 
- curatarea terenului 

4110 	Lacul de agrement va fi folosit pentru sporturi nautice, pescuit sportiv. 
b) amenajare rest teren pentru agrement 

- se propune realizarea unui parc de agrement si amplasarea de containere 

prefabricate din panouri sandwich si cabane/casute prefabricate de lemn cu ponton, 
cu regim de inaltime P; 

- parcul de agrement va fi deservit de o zona de receptie cu 4 containere metalice, 
parcare pentru 96 de autoturisme si zona debarcader pentru 40 de ambarcatiuni; 

- se va pastra o zona de spatiu verde de 5 m pana la limita de proprietate. 
Deasemenea se va lasa o zona neamenajata de 14.387,81 mp. 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

- se vor executa platforme betonate pe o suprafata de aproximativ 300 mp. Nu se 
vor executa fundatii sau structuri de beton armat. 

Etapele realizarii bazinului de agrement: 

> Etapa I, marire capacitate lac existent 

- exploatare zacamant deasupra acvifer freatic 
- exploatare sub acviferul freatic 
- geometrizare taluzuri lac 

- sortare agregate minerale in statia de sortare amplasata in perimetrul pe care se 
vor realiza constructiile si amenajarile pentru agrement si sport 

> Etapa H, dupa finalizarea bazinului de agrement 
- amenajare turistica de agrement, formata dintr-un lac, casute lemn parcare, 

grupuri sanitare ecologice, pontoane pescuit, debarcader 

Amenajare lac cu exploatarea de agregate minerale 

Lucrarile de amenajare a Iacului se vor face cu exploatarea de agregate minerale pe 
o suprafata de 149242.0 mp si constau in: 

- marirea Iacului suprafetei Iacului de la 119789.0 mp la 149242.0 mp 

- marirea suprafetei Iuciului de apa de la 110869.7 mp la 140638.0 mp 
- adancirea Iacului pana la cota 85.00 mdMN 
- curatarea terenului 

Lacul de agrement va fi folosit pentru sporturi nautice, pescuit sportiv. 

Marirea suprafetei si adancimii Iacului se va face prin lucrari de excavatii pe toata 
suprafata de propusa de 149242.0 mp, cu urmatoarele date tehnice: 

- suprafata proprietate = 174601.0 mp 
- suprafata exploatabila extindere lac = 149242.0 mp 

- cote suprioare exploatare, nivel teren = 102.50 mdMN — 103.98 mdMN 

- cote inferioare exploatare, nivel fund lac existent = 90.40 mdMN — 100.80 mdMN 
- cota finala exploatare = 85.00 mdMN 
- nivel hidrostatic = 102.00 mdMN 
- adancime minima exploatare nivel teren = 17.5 m 

- adancime maxima exploatare nivel teren = 18.98 m 

- adancime minima exploatare in lacul existent = 1.2 m 
- adancime maxima exploatare in lacul existent =5.4 m 
- taluz exploatare, m=2 

- suprafata exploatabila = 149242.0 mp 
- suprafata luciu apa rezultat = 140638.0 mp 
- adancime apa lac = 17.0 m 
- adancime maxima lac = 18.98 m 

- volum total exploatabil = 1634613.5 mc, din care: 

> volum util exploatabil = 1.622848.8 mc, din care 1585155.0 mc sun Nhs 
> volum coperta 0.5 m = 11764.7 mc 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

- volum apa lac final = 2361829.0 me 

Materialul excavat va fi depozitat pe platforma sudica de 14387.1 mp, care ulterior 
va deveni zona verde. 

Extinderea si amenajarea lacului se va realiza pe o perioada de maxim 5 ani. 

De jur imprejurul zonei de exploatare se prevede pastrarea unei zone de protectie 

cu o latime minima de 5,0 m, fata de terenurile care fac parte din amenajarea intregii 
zone de agrement. 

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire  

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul analizat, sunt 

necesare lucrari de pregatire a zonei, care constau in decopertarea perimetrului si 

depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului, bornarea perimetrului si a 
profilelor de exploatare, a pilierilor de siguranta. 

Tehnologia de exploatare  

Exploatarea se va face atat cu utilaje terasiere specifice pentru exploatarea deasupra 

Nhs, cat si cu dragile absorbant-refulante pentru exploatarea sub Nhs. 
• Decopertarea se realizeaza cu buldozerul, sterilul si stratul vegetal vor fi depuse in 

locuri special amenajate (in pilieri) si vor fi folosite la amenajarea zonei verde a 
amenajarii piscicole. 

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut, interzicandu-se 
lucrari de excavatii in zona pilierilor. 

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in 

decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal. 

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral. 

Exploatarea perimetrului se va face in fasii longitudinale, avand lungimea de 50-100 m 

si latime 10,0 m, paralele cu latura perimetrului dinspre NV spre SE, cu taluzarea 
permanenta a malului cu respectarea adancimii de excavare; 

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta; 

- materialul excavat va fi incaracat in autobasculante si transportat in statia de 
so rta re. 

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta. 

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea 

S fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza 

exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea 

cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de 
protectie. 

Excavatiile se vor realiza pana la cota 85.00 mdMN, la 17.0 m sub nivelul hidrostatic 
(cota 102.00 mdMN), cu panta taluzelor de 1:2. 

Aceasta metoda de exploatare asigura: 

- evitarea degradarii resurselor din perimetrul de exploatare temporara si din afara 
acestuia; 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

- extragerea maximala a resurselor, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliti; 
- realizarea unor niveluri de dilutie si pierderi inferioare; 
- prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren; 

- o eficienta economica superioara; 
- un grad de recuperare a resurselor exploatate foarte bun, pierderile de exploatare 

nedepasind 5%. 

S-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor 

din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata. Latimea maxima de excavare 
este de 327.0 m. 

Transport tehnologic, destinatie material excavat  

Materialul excavat va fi livrat direct in de sortare a societatii care se va amplasa 

terenul dinspre latura sudica a proprietatii pe o suprafata de 14387.8 mp. 

Dotarea tehnica  

Utilajele folosite in procesul de excavare: 
- 1 excavator cu cupa 1.5 mc 

- 1 excavator cu cupa de 2.0 mc 
- 1 incarcator frontal WOLLA cu capacitatea de 3.5 mc 

- 1 incarcator frontal WOLLA cu capacitatea de 5.0 mc 
- 2 dragi absorbant-refulante cu Qabs = 300.0 mc/h si Qref = 250.0 mc 
- 2 autobasculante 8x4 

Amenajare parc agrement  

La finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale pentru extinderea si 

adancirea lacului existent, perimetrul statiei de sortare se va dezafecta si se va 

amenaja ca zona verde de agrement, suprafata de 3600 mp se va amenaja ca parcare, 

spatii agrement, pilierul de protectie si taluzele se vor inierba si se vor monta casute de 
pescuit cu pontoane. 

Amenajarea finala pentru agrement va presupune: 

- realizarea unui parc de agrement cu amplasarea de containere prefabricate din 

panouri sandwich si cabane/casute prefabricate de lemn cu ponton, cu regim de 
inaltime P. 

• - parcul de agrement va fi deservit de o zona de receptie cu 4 containere metalice, 

parcare pentru 96 de autoturisme si zona debarcader pentru 40 de ambarcatiuni. 

- perimetral se va pastra o zona de spatiu verde de 5 m pana la limita de proprietate. 
Deasemenea se va lasa o zona neamenajata de 14.387,81 mp. 

- se vor executa platforme betonate pe o suprafata de aproximativ 300 mp. Nu se 
vor executa fundatii sau structuri de beton armat. 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a 0 amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Datele tehnice ale constructiilor propuse  

1. Infrastructura: nu se vor realiza fundatii, containerele vor fi amplasate pe 

platformele betonate, iar cabanele de pescuit vor fi amplasate direct pe pontonul din 

dusumea de lemn. 

2. Suprastructura: cabanele de pescuit vor fi tip prefabricat, urmand a fi realizate din 

lambriu de rasinoase in sistem chertat cu lamba si uluc. 

3. Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare: peretii exteriori vor fi din 

lambriu de rasinoase, conform specificatiilor producatorului. Unitatile prefabricate nu 

prezinta pereti interiori de compartimentare. 

4. Finisaje interioare: se vor realiza finisaje durabile si de calitate 

- Pardoseli: lac decorativ pentru lemn; 

- Pereti: lac decorativ pentru lemn; 

5. Finisaje exterioare: se vor realiza finisaje durabile si de calitate 

- Pereti: lac decorativ pentru lemn; 

- Tamplaria exterioara: tamplarie lemn cu suprafata vitrata din plexiglas. 

6. Acoperisul si invelitoarea: acoperisul va fi tip sarpanta in doua ape, realizat din 

placi OSB si va fi prevazut cu o invelitoare din carton bituminat hidrofug. Acoperisul 

• poate suporta o invelitoare mai grea, de tip sindrila. 

Datele tehnice ale lacului pentru agrement  

- suprafata proprietate = 174601.0 mp 

- suprafata lac = 149242.0 mp 

- cote suprioare lac = 102.50 mdMN — 103.98 mdMN 

- cota fund lac = 85.00 mdMN 

- nivel hidrostatic = 102.00 mdMN 

- adancime minima lac = 17.5 m 

- adancime maxima lac = 18.98 m 

- adancime apa lac = 17.0 m 

- taluze lac, m=2 

- suprafata luciu apa = 140638.0 mp 

- volum apa lac = 2361829.0 me 

- primenire lac = 1.02 on/an 

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va face prin inierbare, protejand malul 
• lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). Intre acesti factori, cu pondere in 

determinarea duratei terasamentului, actioneaza vantul, in special pe taluzul dinspre 

apa, unde provoaca valuri de amplitudine mai mare sau mai mica. Pentru protejarea 
malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf. 

Formula de populare  

Avand in vedere faptul ca bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, cresterea 

pestelui se va face fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia naturala din lac. lazul 

piscicol se va popula cu peste din specia crapului si carasului de cultura, puietul 

Elcub-o-rare.clo,atmontari,e,: APOMAR CONSULTINC5 
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Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

necesar fiind procurat din ferme specializate. Cantitatea de puiet necesara este de 150- 

155 kg/ha si are greutatea de 30 g/buc. Pentru bazinul piscicol se vor procura 2110.0 
kg puiet. 

Apa folosita din panza freatica corespunde calitativ pentru cresterea optima pestelui 
de consum in cultura semi intensive. 

Pentru bazinul piscicol s-a prevazut: crap de doua veri 30%, crap de trei veri 30%, 
crap de patru veri 40%. 

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de 

ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si 
bentonice caracteristice. 

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinului, se vor dezvolta 
natural urmatoarele specii caracteristice: 

• 
In privi 

datorita pachetelor cu grosimi marl de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua 
acvifere. 

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea 

piscicola sunt de natura biogena asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul 
acvatic. 

Din lac se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice 
pentru monitorizarea calitatii apei. 

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost 

prevazute 2 foraje de monitorizare, 1 amonte si 1 aval de bazinul piscicol pe directia 
de curgere a apei subterane (NE-SV). 

Cresterea pestelui se va face in regim natural, prin furajare naturala cu vegetatie din 
bazine. Nu se vor folosi pesticide sau alte substante chimice. Recoltarea pestelui se va 

face prin pescuit sportiv. Pentru accesul la bazin vor fi prevazute rampe de acces si 
pontoane de acostament, construite pe taluzul lacului. 

Utilitati  

In perioada de exploatare  

Alimentarea cu apa potabila: se va face cu apa imbuteliata din comert 
Alimentare cu apa menajera: nu este cazul, vor fi achizitionate 8 WC-uri ecologice, 

care vor fi intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate, atat pe 
perioda de executie a lucrarilor, cat si in perioda de functionare 
Elal'°ra+'edowunev 	APOM,472 CONSULTING 	10 

Organisme planctonice Organisme bentonice(bentos) 

Fitoplancton Zooplancton 

Microcistis  Daphnia Dreissena 
Aphamizomenon Cyclops Tubifex 

I Scenedesmus Cypris Limnaea 
Pandorina Keratella Viviparus 
Asterrionella Planorbis 

Chironomus 

, 	. 	• 
Dytiscus 



Memoriu de prezentare 

„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Canalizare menajera: in zona parcarii, se va amenaja un spatiu pentru 8 toalete 

ecologice vidanjabile si intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate. 

Alimentare cu energie electrica: alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-

un bransament la reteaua existenta in zona. 

Incalzire: incalzirea spatiilor se va realiza prin sistemul propriu de climatizare sau 

radiatoare electrice. 

Alimentarea cu carburanti: Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face de la 

statiile de distributie carburanti din zona. 

Gunoiul menajer: Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate din 

intretinerea utilajelor, vor fi colectate si preluate de serviciul de salubritate in baza 

unui contract 

In perioada de functionare a parcului pentru agrement  

Alimentarea cu apa potabila: se va face cu apa imbuteliata din comert 

Alimentarea cu apa a bazinului de agrement se va face natural, prin infiltratii direct 

din panza freatica si din precipitatii atmosferice. 

Alimentare cu apa menajera: nu este cazul, vor fi achizitionate 8 WC-uri ecologice 

• care vor fi intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate, atat pe 

perioda de executie a lucrarilor cat si in perioda de functionare. 

Canalizare menajera: in zona parcarii se va amenaja un spatiu pentru 8 toalete 

ecologice vidanjabile si intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate. 

Alimentare cu energie electrica: alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-

un bransament la reteaua existenta in zona. 

Incalzire: incalzirea spatiilor se va realiza prin sistemul propriu de climatizare sau 

radiatoare electrice. 

Gunoiul menajer: Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate din 

intretinerea utilajelor, vor fi colectate si preluate de serviciul de salubritate in baza 

unui contract. 

Regimul de functionare 

In perioada de exploatare a agregatelor, programul de lucru va fi de 12 luni/an, 25 

zile/luna, 10 ore/zi. Activitatea din cadrul exploatarii va fi deservita de 10 salariati. 

In perioada functionarii zonei de agement, programul de lucru va fi de 10 ore/zi, 30 

zi I e/I una, 10 luni/an, iar activitatea va fi deservita de 10 salariati. 

Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

Nu este cazul. 

Cal not de acces sau schimbari ale celor existente  

Conform planurilor de situatie anexate, accesul in zona se va face din autostrada Al 

Bucuresti-Pitesti, apoi pe DJ 601, pe DC 148 si pe drumul de exploatare existent sau din 

DJ 401 A, pe drumul de exploatare existent. 

Elctharowe. cto-www,o,tattex APOMAR CONSULrINC7 
	11 



Memoriu de prezentare 
„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Resursele naturale folosite in constructie si functionare 
Volume de lucrari  
Volume totale exploatabile 

Profil Dist.aplic. Sect.prof. Sect.med. Vol.med. Vol.cum 
M Mp Mp Mc Mc 

1/6  5435.92 0.0 
21.0 5435.92 114154.2 

P1 5435.92 114153.2 
50.0 4979.23 248961.5 

P2 4522.54 363114.7 
50.0 4555.18 227759.0 

P3 4578.82 590873.7 
50.0 4694.50 234725.0 

P4 4801.18 825598.7 
50.0 4352.92 217646.0 

P5 3904.66 1043244.7 
50.0 4585.66 229283.0 

P6 5266.66 1272527.7 
50.0 6021.85 301092.5 

P7 6777.04 1573620.2 
9.0 6777.04 60993.3 

10/8 6777.04 1634613.5 

Volume utile exploatabile 
Profil Dist.aplic. Sect.prof. Sect.med. Vol.med. Vol.cum 

M Mp Mp Mc Mc 
1/6 5372.98 0.0 

21.0 5372.98 112832.6 
P1 5372.98 112832.6 

50.0 4928.79 246439.5 
P2 4484.60 359272.1 

50.0 4507.62 225381.0 
P3 4530.64 584653.1 

50.0 4661.63 233081.5 
P4 4792.62 817734.6 

50.0 4342.27 217113.5 
P5 3891.92 1034848.1 

50.0 4579.46 227473.0 
P6 5207.00 1262321.1 

50.0 5991.04 299552.0 
P7 6775.08 1561873.1 

9.0 6775.08 60975.7 
10/8 6775.08 1622848.8 

Volume exploatabile sub Nhs 
Profil Dist.aplic. Sect.prof. Sect.med. Vol.med. Vol.cum 

M Mp Mp Mc Mc 
1/6  5319.04 0.0 

21.0 5319.04 111699.8 
P1 5319.04 111699.8 

50.0 4873.65 243682.5 
P2 4428.26 355382.3 

50.0 4457.95 222897.5 
P3 4487.64 578279.8 

Elak-orctre, clowAnontattez AP(.91,4A1Z coNstanw 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

50.0 4586.92 229346.0 
P4 4686.20 807625.8 

50.0 4266.66 213333.0 
P5 3847.12 1020958.8 

50.0 4496.47 224823.5 
P6 5145.82 1245782.3 

50.0 5671.84 283592.0 
P7 6197.86 1529374.3 

9.0 6197.86 55780.7 
10/8 6197.86 1585155.0 

Esalonare lucrari 
Cantitatea totala de 1634613.5 mc se va exploata pe o perioada de 5 ani, in perioada 

2020-2025: 

An Vtotal Vutil Vsteril(0.5 m) 
Mc Mc Mc 

TOTAL 1634613.5 1622848.8 11764.7 
2020-2021 326922.7 315158.0 11764.7 
2021-2022 326922.7 326922.7 0 
2022-2023 326922.7 326922.7 0 
2023-2024 326922.7 326922.7 0 
2024-2025 326922.7 326922.7 0 

Bilant terasamente  
1. Volum total de exploatat 
2. Volum util 
- sub Nhs 

3. Volum coperta(0.5 m) 

Vtot = 1634613.5 mc 
Vutil = 1622848.8 mc 
Vapa = 1585155.0 mc 
Vsteril = 11764.7 mc 

Suprafete  
Total perimetru proprietate 	 = 	174601.0 mp, din care: 
> Suprafata exploatabila bazin 	 = 	149242.0 mp 
- Suprafata luciu apa 	 = 	140638.0 mp 
> Suprafata statie sortare/amenjare turistica= 	14387.8 mp 
> Suprafata pilier 	 = 	7105.3 mp 
> Suprafata libera amenjare finala 	= 	3806.0 mp 

Volume de apa necesare  

Alimentare cu apa bazin agrement 
Adancimea maxima a apei este de 17.0 m. Aceasta dinamica locala este sa satisfaca 

nevoile beneficiarului pentru scufundari si alte sporturi nautice. 
Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana, este direct proportional cu 

viteza de infiltrare sau viteza aparenta si sectiunea reala Ar (adica suprafata golurilor 
din sectiunea de scurgere: Q=Ar x v). 

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0.5 si 3.0 m/zi, pentru o porozitate medie de 
0.3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1.6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminar. 

Elako-rare, clo-cwnentctti,e/: APOMAR CONSULTING, 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Pentru bazinul de agrement, datele de intrare sunt: 

- viteza aparenta, v=1.0 m/zi 

- suprafata de curgere NE-SV, Ar=0.25 x 690.0 m x 38.01 m = 6556.725 mp 

Debitul de apa ce va intra in bazin este Q. 1.0 m/zi x 6556.725 mp=6556.725 

mc/zi=2393204.625 mc/an, unde Ar=6556.725 mp=0.25 x 26226.9 mp (sectiunea 

totala de curgere pe directia NE-SV). 

Cerinta primenire 

Debitul de apa ce intra in bazin este Qi=6556.725 mc/zi 

Volumul anual ce intra in bazin este Vi=2393204.625 mc 

Cerinta de apa este de 2361829.0 mc 

Pentru suprafata de 140638.0 mp: 

Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an este: 

Vpricipit = 0.6 mc/mp x 140638.0 mp = 84382.8 mc/an 

Nivelul de apa pierduta prin evaporatie este: 

Vevap=0.5 mc/mp,an x 140638.0 mp=70319.0 mc/an 

Variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile in bazinul de agrement este: 

V=2393204.625 mc+84382.8 mc — 70319.0 mc= 2407268.425 mc 

Primenirea lacului de agrement se face de 1.02 on/an. 

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate  

Terenul, pe care se va realiza parcul pentru agrement, nu se afla in vecinatatea altor 

proiecte cu activitati asemanatoare sau care sa aiba impact asupra noului proiect. 

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare  

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi 

grupate in doua categorii: alternativa „zero" (nerealizarea proiectului) si alternativa 

realizarii proiectului. 

Alternativa „zero" (nerealizarea proiectului)  

S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie 

nedorita de proprietarul amplasamentului, care doreste valorificarea acestuia. 

Prin nerealizarea proiectului propus (parc de agrement), zona analizata va contiva sa 

fie o zona nevalorificata la potential maxim. 

Alternativa realizarii proiectului 

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru 

proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect. 

Alternative de alegere a amplasamentului 

Selectarea amplasamentului viitorului parc de agrement a fost realizata pe 

considerente tehnico-economice, care includ: 

- existenta unui teren liber de constructii, situat in intravilan; 
- tectonica zonei este calma; 

Elabo-rarez ci,o-cAmnewItatte,: APOMAR CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

- lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere. 

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio- 

economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o 

solutie optima pentru amplasarea parcului de agrement, atat pentru populatia din 
zona analizata, cat si din punct de vedere economic. 

Alternative de alegere a proiectului 

Realizarea proiectului se va face in doua etape: 

> Etapa I, marire capacitate lac existent 

- exploatare zacamant deasupra acvifer freatic 

- exploatare sub acviferul freatic 

- geometrizare taluzuri lac 

- sortare agregate minerale in statia de sortare amplasata in perimetrul pe care se 
vor realiza constructiile si amenajarile pentru agrement si sport 

> Etapa II, dupa finalizarea bazinului de agrement 

- amenajare turistica de agrement formata dintr-un lac, casute lemn parcare, grupuri 
sanitare ecologice, pontoane pescuit, debarcader 

• Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului  

Dupa finalizarea proiectului, terenul se va transforma in zona de agrement, respectiv 
pentru sporturi nautice si pescuit sportiv. 

Alte autorizatii cerute pentru project  

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut Certificatul de urbanism nr. 42 din 
09.04.2020, eliberat de Primaria comunei Bolintin Deal. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 

Nu este cazul. 

V. Descrierea amplas5rii proiectului 

• Distanta fats de granite  

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata 
prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare. 

Localizarea amplasamentuluj  

Parcul de agrement se va realiza pe un teren situat in intravilanul localitatii Bolintin 
Deal, judetul Giurgiu: 

Ela.borctre,  dacumentat6e,: APOMAR. CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

- la 560 m nord DJ 401 A Bolintin Deal-Bolintin Vale 
- la 490.0 m est de DJ 601 E Bolintin Deal-Poienari 
- la 450 m sud de DC 148 
- la 1.3 km sud de Autostrada Al 
- la 0.9 km vest de Bolintin Deal 
- la 0.93 km nord-est de Bolintin Vale 
- la 875 m est de raul Sabar 

Coordonatele STEREO 70'MN amenajare 174601.0 mp 
Pct X(N) Y(E) Pct X(N) Y(E) 
1 329056.900 562739.900 7 328572.072 563160.555 
2 328927.938 562753.619 8 328573.870 563180.350 
3 328809.328 562782.963 9 328949.162 563099.409 
4 328805.520 562785.720 10 329072.121 563072.890 
5 328793.910 562788.230 11 329071.944 563069.033 
6 328543.170 562842.430 

Coordonatele STEREO 70'MN exploatare extindere lac 149242.0 mp 
Pct X(N) Y(E) Pct X(N) Y(E) 
A 329052.15 562745.43 F 328622.91 563012.23 
B 329066.93 563068.89 G 328618.69 562966.30 
C 328671.90 563154.09 H 328559.28 562964.44 
13 328659.89 563021.92 I 328548.55 562846.38 
D 328633.99 563024.27 J 328807.60 562790.39 
E 328632.99 563024.27 K 328811.47 562787.58 

L 328928.81 562758.55 

Coordonatele STEREO 70 MN amplasament statie sortare 14387.8 mp 
Pct X(N) Y(E) Pct X(N) Y(E) 
14 328672.35 563159.11 12 328560.30 563030.97 
8 328573.870 563180.350 13 328659.89 563021.92 
7 328572.072 563160.555 

Arealele sensibile  

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 	faunei salbatice, 
aprobata cu modificari §i complet6ri ulterioare, acesta nu este situat in sit Natura2000 
si nici in arii naturale protejate de interes national. 

Amplasamentul analizat este situat la: 
- 7.13 km E de sit-ul ROSCI0138 Padurea Bolintin; 
- 9.39 km SE de sit-uI ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului. 

EWA:Ty:ie/ document-art.& APOMA1Z CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului 

A. Surse de poluanti 	instalatii pentru retinerea, evacuarea 	dispersia 

poluantilor in mediu 

a) Protectia calit5tii apelor 

Hidrografie  

Principalul curs de apa catre strabate zona este paraul Sabar, situat la 875 m vest de 

amplasament. 

Hidrogeologia zonei  

In amplasament, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi cuprinse 0.50 m si 1.98 m 

de la suprafata terenului, respectiv la cota 102.00 mdMN (nivel in lacul existent pe 

amplsament). 

Din punct de vedere al piezometriei, se poate preciza ca directia de curgere a 

fluxului subteran este NE-SV. 

• Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5%0. 

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber. 

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer-"k") este de 40-45 m/zi. 

Inundabilitate  

Amplasamentul se afla la o distanta de 875.0 m est de paraul Sabar, intr-o zona 

neinundabila, conform cu harta de hazard 1% de pe site-ul Administratiei Nationale 

Apele Romane. 

Corpuri de apa de suprafata: Corpul principal de apa de suprafata este raul Sabar, 

sector Derivatie Potop/Arges-Varteju, categoria RW, tipologie R010, cod 

RORW10.1.24_82 

Corpul de apa subteran  

a) Corpul de ap5 subteran ROAGO5 — Lunca si terasele raului Arges. 

Acviferul freatic (ROAG05) este localizat in depozite aluvionare din lunca §i terasele 

• cursurilor de ap5, precum 	pe interfluvii. In zona Campiei Pite0 se dezvolta un 

acvifer localizat in depozite alcatuite din nisipuri fine—medii, local argiloase sau siltice, 

nisipuri cu pietrisuri sau nisipuri cu pietriuri 	bolovani§uri, la care se adauga 

intercalatii de argile, argile nisipoase sau siltice, cu dezvoltare lenticular5. Stratul 

acoperitor are grosimi cuprinse intre 3 si 7 m, find reprezentat prin sol (argilos sau 

nisipos), argila, argila siltic5, loess argilos. 

Corpul de ap5 subterana freatic este de tip poros permeabil §i se dezvolt5 in 

depozitele de varsta cuaternar5 din lunca terasele raului Arge. 

Eta/Am:we. dacwatentixae,: APOMAR CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Acviferul freatic din lunca si terasele raului Arge§ prezinta un grad ridicat de 

vulnerabilitate pe cursul superior al raului, nefiind protejat de un strat acoperitor 
impermeabil sau semipermeabil. 

In cursul mediu si inferior sectoarele in care acviferul freatic este protejat 

alterneaza" cu sectoare neprotejate in functie de condiVile morfo-hidrografice ale 

albiei raului si de panta lui de scurgere. In aceste doua sectoare se poate considera ca 

acviferul este partial protejat impotriva poluarii, prin existenta unui strat de argile, 

silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depasesc 4-5 m grosime deck pe unele 
terase mai Inalte. 

Corpul de apa subteran ROAGO5 este caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 

privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Roamania 

de urmatoarele limite: NH4 — 1,2 mg/I; CI — 250 mg/I; SO4 — 250 mg/I; As — 0,01 mg/I; 

Cd — 0,005 mg/I; Pb — 0,02 mg/I; Hg — 0,001 mg/I; NO2 — 0,5 mg/I si PO4 — 0,7 mg/I; Cr 

— 0,05 mg/I; Ni — 0,02 mg/I; Cu — 0,1 mg/I; Zn — 5 mg/I; fenoli — 0,012 mg/I. 

Din analiza hartii se constata ca cea mai mare proportie din suprafata corpului de 

apa (71%) este acoperita de zone agricole. 

- cod/nume: ROAG05/Lunca si terasele raului Arges 
- suprafata: 1904.0 kmp. 

- caracterizare geologica/hidrogeologica: tip: "P" — poros, sub presiune: nu, grosime 
strate acoperitoare: 3.0-6.0 m 

- utilizarea apei: "PO" — alimentarea cu apa a populatiei, "I" - industrie 
- surse de poluare: "A" — agricol 

- grad de protectie globala: "PM" — medie 

- stare calitativa(chimica): "B**" — Buna, local stare calitativa slaba 
- stare cantitativa: "B" - buna 

- transfrontalier: nu 

Corpurile de ape subterane in interde enden _  cu corpurile d 
Nr Cod corp de apa 

subterana 
Denumire corp Interdependent cu rail! 

4 ROAGO5 Lunca 
Arge§ 

si 	terasele raului Arges, Neajlov, Glavacioc, Calnistea 

Corpurile de ape subterane in interdependena cu ecosisteme terestr 
Cod corp de apa 
subterana 

Denumire corp Ecositem terestru 

1 ROAGO5 Lunca 	si 	terasele 
raului Arges 

-zavoaie cu salcie si plop din lunca mijlocie 
a Argesului; 

Conform Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul 

hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei, 

aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana 
ROAGO5 sunt: 

Elk-tlyorat4-&claciAme-ntati: APOMAR CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Starea corpului de apa ROAGO5 

Spatiul/ 
bazinul 

hidrogra 
fic 

Denumire 
corp de apa 
subterana 

Cod corp 
de apa 

subterana 

Obiectiv de mediu Starea 
cantitati 

va 
actuala 

Starea 
chimica 
actuala 

Termenul de 
atingere a 

obiectivului de 
mediu 

Stare 
cantitati 

va 

Stare 
calitativa (Burial 

Slabs) 
(Burial 
Slabs) 

Starea 
cantitati 

va 

Starea 
chimica 

B.H.Arge 
s-Vedea  

Lunca si 
 

terasele raului 
Arges 

ROAGO5 Buna Buna Buna Slaba 2015 2027 

b) Corpul de apa subteran ROAG12- Estul Depresiunii Valahe 
Acviferul de adancime(ROAG12) este localizat in depozitele Formatiunii de Cande5ti 

(bolovani5uri, pietri5uri, nisipuri, cu intercalatii de argile si argile nisipoase) argiloase si 
ale Formatiunii de Frate5ti (nisipuri, pietri5uri cu intercalatii de argile 5i 
argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de 
exploatare. 

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Frate5ti 5i 
• Cande5ti, de varsta romanian medie — pleistocen inferioara. 

La est de raul Arge5, pang in partea de sud a Platformei Moldovene5ti 5i Dunare, 
subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca 
Domeniul Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate V-E. 

Conform Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul 
hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei, 
aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana 
ROAG12 sunt: 

Starea corpului de apa ROAG12 

Spatiul/ 
bazinul 
hidrogra 
tic 

Denumire 
corp de apa 
subterana 

Cod 	corp 
de 	apa 

subterana 

Obiectiv de mediu Starea 
cantitativa 
actuala 

Starea 
chimica 
actuala 

Termenul de atingere 
a 	obiectivului 	de 
mediu Stare 

cantitativa 
Stare 
calitativa (Burial 

Slabs) 
(Burial 
Slabs) 

Starea 
cantitativa 

Starea 
chimica 

B.H. 
Arges- 
Vedea 

Estul 
Depresiunii 
Valahe 

ROAG12 Buna Buna Buna Buna 2015 2015 

• Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor  
Lucrarile proiectate constau in realizarea unui parc de agrement, prin marirea 

suprafetei si adancimii lacului existent si amenajarea terenurilor ramase ca zone de 
parcare, pescuit sportiv, sporturi nautice. Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod 
esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu 
va influenta negativ regimul apelor subterane. 

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute 
in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic. 

Elaborcu-eciacAA,nrsontatte.: APOMAR CONSULTING 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Impactul cantitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri si amenajarea  

zonei de agrement asupra regimului apelor subterane din zona  

In timpul excavatiilor, se creeaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei 

subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului. 

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea 

balastierei. 

Impactul calitativ al balastierei Cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri si amenajarea  

zonei de agrement asupra regimului apelor subterane din zona  

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este 

transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de 

curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima. 

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate 

datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa 

parcurga distante marl sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga. 

In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a 

• unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu) 

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona  

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul de 

exploatare va ramane o excavatie care va fi amenajata ca bazin piscicol. 

Directia de curgere a apei subterana este dinspre nord-est spre sud-vest. 

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

In perioada de executie a parcului de agrement 

Sursele posibile de poluanti pentru apele freatice de suprafata sunt urmatoarele: 

A scurgerile de carburanti §i lubrefianti din cauza unor cauze accidentale 

normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de 

transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de ap5, alunecari de teren); 

A schimburile de ulei pentru utilaje stationate se vor realiza de c5tre personal 

calificat, prin recuperarea integrals a uleiului uzat, care va fi predat pentru 

• 	amenajate, in afara perimetrului sau in unitati specializate; 

reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei sa se faca in locuri special 

cre§terea cantitatii sedimentelor in suspensie pe perioada executarii 

extractiei este de scurt5 durata, de mica intensitate 	cu totul locala, in 
contextul prezentei ploilor torentiale. In acest sens consideram Ca activitatea 

de extractie nu va afecta semnificativ factorul de mediu ap5 pluvia15. 

In perioada de functionare a parcului de agrement 

Nu va exista un impact negativ asupra factorului de mediu "APA". 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

Statiile $i instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare a parcului de 

agrement, in zona parcarii se va amenaja un spatiu pentru 8 toalete ecologice 

vidanjabile si intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate. 

Monitorizarea calitatii apelor subterane  

In zona analizata, au fost executate doua foraje geotehnice cu adancimea de 17.0 m 

fiecare (unul in coltul nord-estic si altul in coltul sud-vestic), foraje tubate, care vor fi 

utilizate la monitorizarea calitatii apei din zona lacului, atat pe perioada de 

sistematizatre a lacului existent cat si pe perioda de folosire ca lac de agrement pe 
directia de curgere a apei subterane 

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si 
pentru monitorizarea calitatii apei subterane. 

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatii apei trebuie sa 
se faca periodic, cu o frecventa de 2 on pe an. 

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele 

amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si 
in cazul forajelor de monitorizare. 

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie 

transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona 
sa fie permanent cunoscuta de acestea. 

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile 

exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice 
aruncate de persoanele care practica pescuitul. 

Foraje de monitorizare 
Pct. X(N) Y(E) Z(mdMN) H(m) Dn(MM) 
F1 329058.70 563063.21 103.53 17.0 160 
F2 328556.61 562852.30 103.20 17.0 160 

b) Protectia aerului 

Amplasamentul studiat din Bolintin Deal, judetul Giurgiu, este situat intr-o zon5 de 
Aft ample cu climat temperat continental. Temperaturile minime 	maxime (medii) 

inregistrate in ultimii ani se rega'sesc in tabelul urm5tor: 
- adancimea maxima de inghet: 0,9 m 
- precipitatii medii multianuale: 380 mm 

- vanturile dominante bat din directiile SE(15%) 	E (23%) 
- zapada (CR 1-1-W2012) — gz=2,0 kN/mp 
- vant - valori caracteristice ale vitezei vantului — 35m/s 

- valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului= 0,5 KPa 

Elab-ors.4-e.ricrcw,norttaaez APOMAR CONS? LTINg 
	

21 



Memoriu de prezentare 
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Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri  
In faza de executie, sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de 

activitatile de excavare, construire si de functionarea utilajelor tehnologice si a 

mijloacelor de transport. 

Vor fi generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: 

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din 

tranzitarea zonei de santier; 

- gaze de ardere provenite din procese de combustie. 

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform 

metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. 

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se 

incadreaza in VLE impuse prin legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de emisie 

nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu 

produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. 

In faza de functionare a parcului de agrement, emisiile de poluanti vor fi generate 

de circulatia autoturismelor vizitatorilor parcului. • 
Instalaiile pentru retinerea si dispersia poluantilorin atmosfera  
In faza de executie: 

- transportul materialelor de constructii se va face cu mijloace de transport 

adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea Imprastierii acestor materiale; 

- depozitarea deseurilor se va realiza in containere metalice acoperite, iar 

transportul acestora se va face cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea 

Imprastierii; 

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului; 

- se vor amenaja suprafetele destinate spatiilor verzi; 

- se vor respects standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii 
atmosferice; 

- sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel 

care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon. 

In faza de functionare, nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia 
41) poluantilor in atmosfera. 

c) Protectia impotriva zgomotului $i vibratiilor 
Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori: 

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere; 
-conditii climatice — vanturi dominante; 

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele); 

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie); 
-caracteristici tehnice ale traseului. 
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Sursele de zgomot si de vibratii  
In faza de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile 

propriu-zise de construire, cat si de traficul auto din zona de lucru. 

In activitatea utilajelor de construire, zgomotul grupeaza un ansamblu de emisii 

acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, corespunzator acestora, precum si 

vehiculelor de transport. In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului 

va avea aspecte diferite. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 10 ore (8-18), 

nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A). 

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in 

santier, in zona fronturilor de lucru, vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), 

pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 

dB(A), admisa de normele de protectia muncii. Aceste activitati au un caracter 

discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. 

Amploarea proiectului fiind redusa, nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si 
vibratii, 

• In faza de functionare, nu vor exista surse de zgomot si vibratii. 

Amenalarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului $i vibratiilor 
In faza de executie, masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt 

urmatoarele: 

• intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonar; 
• se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru 

functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice); 

• utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se 

evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru. 
• pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul 

numai in perioada de zi (7.00 — 23.00), respectandu-se perioada de odihna a 
localnicilor; 

• pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va 
face in asa fel incat sa constituie ecrane intre santier si localitate; 

• depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane 
• intre santier si zonele locuite. 

In faza de functionare, nu sunt necesare masuri de protectie impotriva zgomotului si 
vibratiilor. 

Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de 
igien6 	s6n6tate publica", privind mediul de via al populatiei, modificat 	completat 
cu Ordinul Nr. 994/2018, se prevede ca: 
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In cazul in care un obiectiv se amplaseazei intr-o zona aflata in vecin6tatea unui 

teritoriu protejat in care zgomotul exterior de fond anterior amplasarii obiectivului nu 

depOseste 50 dB (A) in perioada zilei si 40 dB (A) in perioada 	atunci 
dimensionarea zonelor de protectie sanitara se face in asa fel Inc& in teritoriile 

protejate so se asigure si sa se respecte valorile-limito ale indicatorilor de zgomot, 
dupa cum urmeazO: 

a) in perioada zilei, intre orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustica continuu 
echivalent ponderat A (L-AeqT)  nu trebuie sa deposeascei la exteriorul locuintei valoarea 
de 50 dB; 

b) in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustic6 continuu 

eqr) echivalent ponderat A (LAnu trebuie sa deposeasc6 la exteriorul locuintei valoarea 
de 40 dB. 

d) Protectia impotriva radiatiilor 

Prin specificul activit5tii analizate, la operatiile de extracie a agregatelor minerale 
nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive. 

• e) Protectia solului a subsolului 
Solurile 

Solurile zonei sunt formate recent in centrul Campiei Romane, avand areale zonale pe 

campul vestic si in lunca centrala si estica. Aceste areale pedogeografice sunt dispuse in 

fasii longitudinale, conform arealelor fitogeografice sub care s-au format (paduri, zavoaie, 
silvo-stepa). 

Solurile sunt dezvoltate pe roci mama moi, friabile (loessuri aluvionare) cu ape freatice 

apropiate de suprafata si sub asociatii lemnoase (paduri de stejar) in vest, pe camp sau in 

centru (sub zavoaie de esente moi). in centrul teritoriului si in est sunt prezente solurile 

gleice (azonale) cu o textura grea, umeda, aflate sub influenta apei scazute, dar propice 

cultivarii legumelor. in vestul orasului, pana in albia minora a Argesului si de-a lungul ei, 

sunt extinse soluri aluviale si azonale, cu o textura nisipoasa mai deschisa la culoare, 

favorabile zavoaielor. in vestul teritoriului urban, la vest de Arges, pe campia Gavanu-

Burdea sunt prezente zonal solurile brun-roscate dezvoltate sub padurile de stejar, soluri 

specifice centrului impadurit al Campiei Romane, dar cu fertilitate mare, favorabile 
culturilor de cereale (grau, orz, porumb etc). 

• Invelisul de sol este format in ceea mai mare parte din soluri zonale prezentate de 

cernoziomuri argiloiluviale si soluri brun roscate simple. Solurile mentionate li se 
asociaza diferite faze de erodare. 

Geologie  

Din punct de vedere geologic, zona in care se afla amplasamentul viitoarei investitii 

apartine depozitelor de lunca de varsta cuaternara, acestea fiind alcatuite din 

materiale aluvionare transportate si depuse de raul Sabar in etape succesive si in 
functie de evolutia si modificarile conditiilor hidrodinamice. 

Cuaternarul este reprezentat prin seriile Pleistocen si Holocen, astfel: 
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- Pleistocenul superior, reprezentat prin depozite loessoide apartinand campiei si 

terasei inferioare. Tot pleistocenul superior ii este atribuit si complexul pietrisurilor de 

Colentina cu o mare extindere in zona teraselor Argesului si Sabarului ; 

- 	Holocen superior, constituit din depozite leossoide alcatuite predominat din 

prafuri argiloase cenusii — galbui si aluviunile din baza luncilor. Depozitele argilos —

nisipoase de lunca (aluviuni comprensibile) reprezentand o alternanta de argile 

nicipoase, prafuri si nisispuiari, intre care exista treceri gradate, neputandu-se stabili 

limite precise. 

Tinand seama de factorii care au contribuit la formarea depozitelor sedimentare pe 

scara evolutiei geologice, pe baza observatiilor directe din escarpamentele lucrarilor 

geotehnice, precum si masuratorilor geofizice efectuate pe teren, s-a apreciat coloana 

litologica a zonei. Aceasta este alcatuita de sus in jos din urmatoarele tipuri litologice: 

- sol vegetal, umpluturi antropice si alternante de argile prafoase si nisipoase intre 

0.00 si 2.10 m 

- complexul pietrisurilor de Colentina intre 2.10 si 20.0 cu nisipui marl, rar pietrisuri. 

Precizam ca in zona exista o panza freatica cu nivel liber, ce se alimenteaza din ape 

meteorice si freaticul Dambovita-Arges. 

• Nivelul hidrostatic se situeaza la o adancime intre 2.50 m si 3.65 m de la suprafata 

terenului, prezentand o zona de capilaritate ce poate ajunge la 2 m adancime. In 

general, in amplasament, nu exista probleme de instabilitate a terenului, din punct de 

vedere geotehnic. 

Din punct de vedere geologic, zona face parte din Unitatea Platformei Valahe si 

anume formatiunilor Holocene aluvionare, dispuse peste un fundament Pleistocen. 

Acumularea aluvionara este formata din 3 niveluri orizontale reprezentate prin: 

culcus argilos pleistocen, complex util psamo-psefitic, holocen si coperta nisipos 
argiloasa actuala. 

Zacamantul se incadreaza in clasa a II-a de complexitate geologica, prezentand 

coperta, util de grosimi neuniforme, intercalatii sterile si granulometrie inconstanta. 

Complexul aluvionar prezinta o compozitie mineralogica petrografica reprezentata in 
principal prin componenti de natura metamorfica. 

Agregatul este format din: cuartite (80-85%), gnaise (12-16%), micasisturi, sisturi 

clorito-snictioase, sisturi cuartice (3-4%). 

•
Elementele detritice au contur izometric (10%), subizometric (50%), subaplatizat 

(30%), aplatizat (10%). 

Acumularile de agregate sunt reprezentate printr-un complex aluvionar, format din 

nisipuri si pietrisuri constituite din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natura 

predominant sedimentara si metamorfica, provenite din formatiuni carpatice. 

Constitutia litologica este data in principal de nisipuri mediu granulare la grosiere si 
pietrisuri cu lentile de bolovanisuri. 

Coperta depozitelor aluvionare este reprezentata prin nisipuri argiloase galbui si 

argile loessoide, grosimea acesteia fiind de cca. 0,5 m. 
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Compozitia granulometrica este reprezentata prin : nisip (40-50%), pietris (30-45%), 
bolovanis (10-15%). 

Densitatea aparenta pentru agregate cu diametru mai mare de 7 mm este de 2,635 

t/mc, valoare ce depaseste minimul de 1,8 t/mc, prevazut de STAS 1667/76. 

Densitatea in gramada pentru balast, in stare uscata respecta STAS 1667/76 : 1,659 

t/mc in stare afanata si 1,999 t/mc in stare indesata. 

Neozoicul este reprezentat prin termeni ai Miocenului, intreg Pliocenului si 
Cuaternarului (Pleistocen si Holocen) . 

Ultimul termen al Pliocenului Romanianul (Levantin) este alcatuit predominant din 

argile, argile nisipoase , marne cenusii inchise, cu intercalatii de nisipuri. 

Alcatuirea geologica a a acestei regiuni este reprezentata de depozite mezozice, 

neozoice si cuaternare peste un fundament cristalin (depozite loessoide, argile, nisipuri 
— Nisipurile de Mostistea, si piterisuri — Stratele de Fratesti. 

Zona studiata se afla apartine halocenului superior qh2, conform hartii geologice a 
Romaniei. 

Adancimea de inghet  

Conform STAS 6054 — 87 "Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet — Zonarea 
• teritoriului Romaniei", adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este 

de 80 — 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, 

pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura 
exterioara conventionala de calcul Te = - 15°C. 

Seismicitate  

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1/93, amplasamentul studiat se 

Incadreaz'a zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde 
unei perioade de revenire de 50 ani (minimum). 

Conform reglementkii tehnice "Cod de proiectare seismica" - Partea I prevederi de 
proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezinta o valoare de 

varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,30g, pentru cutremure cu 

intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani §i 20% probabilitate de depa§ire in 50 de 

ani. Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,6"- sec. 

• 
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime  
In faza de executie a investitiei principala sursa de poluare a solului si subsolului va fi 

reprezentata de ocuparea temporara a terenului pentru platforme, organizari de 
santier, etc. 

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanti i/sau lubrifianti, de la 
utilajele terasiere 	de la mijloacele de transport. 

In faza de functionare a parcului de agrement nu va exista nici o sursa de poluare a 
solului si subsolului. 
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Lucrarile $i dot5rile pentru protectia solului si a subsolului  

In faza de executie a parcului de agrement se vor avea in vedere urmatoarele masuri 

de protectie: 

• evitarea contaminarii solului cu produse petroliere; 

• excavatiile se vor face cu respectarea cotelor de excavare proiectate; 

• in zona de excavare si, ulterior, in zona de agrement, nu se vor depune 

gunoaie; 

• in timpul excavatiilor pentru realizarea bazinului piscicol, se va acorda o mare 

atentie respectarii limitelor de proprietate; 

• interzicerea efectuarii pe amplasament a unor reparatii de utilaje sau 

mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si 

lubrefianti pe sol; 

• obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport al 

materialelor si al deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie 

prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de 

circulatie din localitatile strabatute; 

• se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in 

afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate; 

• pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea 

terenului. 

Pentru a putea asigura o interventie rapid5 in caz de poluare accidentaI5, generata 

de pierderi de carburanti i/sau lubrifianti, beneficiarul are obligatia sa aib5 in dotare 

materiale absorbante §i/sau substante neutralizatoare, ss intervin5 imediat §i sa 

anunte autoritatile cu competente in domeniul resurselor minerale, apelor §i protectiei 

mediului. 

In faza de functionare a parcului de agrement se vor avea in vedere urmatoarele: 
- salubrizarea si igienizarea permanenta a zonei de agrement; 
- depozitarea deseurilor in zone special amenajate; 

- amenajarea drumurilor, zonelor verzi si taluzelor astfel incat sa limiteze la 

maximum eventualele surpari sau alunecari de teren. 

S 
Protectia si refacerea zacamantului  

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale 

nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale 

va avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor. 

Pentru realizarea zonei de agrement, respectiv realizarea bazinului cu extragerea 

agregatelor minerale, va fi utilizata o suprafata totala de 174601.0 mp, din care 
149242.0 mp aferenti lacului. 
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Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale si a realizarii constructiilor din zona 

de agrement, va ramane un bazin de apa, constructii de cazare si depozitare si zona 

verde. 

Avand in vedere impactul minor al activitatilor care se vor desfasura in perioada 

extragerii agregatelor minerale si a executarii constructiilor asupra biodiversitatii, nu 

vor fi necesare masuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei 

componente de mediu. 

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

In zona domina vegetatia de stepa si silvostepa, cea de lunca si balta, ocupand 

suprafete apreciabile. Fauna se poate grupa astfel: fauna padurilor, fauna de camp si 

fauna acvatica. 

Fauna de padure este foarte numeroasa Incepand de la insecte pana la mamifere. 

Dintre mamifere amintim: iepurele, vulpea, mistretul, dihorul. Se gasesc pasari: 

potarnichea, ciocarlia de padure, mierla,privighetoarea mica, cucul. 

Dintre rapitoare, noaptea sunt active bufnita si cucuveaua. Reptilele sunt 

reprezentate prin serpi, soparle,gusteri, iar dintre insecte sunt raspandite: graurii, 

lacustele, cosasii. 

Fauna de camp este bine reprezentata prin popandaul care provoaca marl pagube 

agriculturii ducand la degradarea solului prin orificiile pe care le creeaza, harciogul, 

soarecele de camp, sobolanul de camp, iepurele de camp (Lepus europaeus). 

Dintre pasari amintim: prepelita (Conturnix conturnix), pasarea ogorului, ciocarlia de 
camp. 

Insectele au numerosi reprezentanti cum sunt: greierele, lacusta, carabusul 

cerealelor. 

Fauna acvatica prezinta importanta economica, bine reprezentata in lacurile de tip 

„mostisten de pe teritoriul comunei. Specii frecvente sunt: crapul(Syprinus carpio), 

carasul (Carassius carassius), bibanul, salaul (Lucioperca lucioperca). 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de project  

Amplasamentul analizat nu se suprapune nici unui sit de importanta comunitara 
Natura 2000, fiind situat la: 

- 7.13 km E de sit-ul ROSCI 0138 Padurea Bolintin; 

- 9.39 km SE de sit-ul ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului. 

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Lucrarile, dot5rile $i masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor 

naturii si ariilor protejate 

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul proiectului va 
avea in vedere urmatoarele: 
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• proiectul se va realiza numai in perimetrul aprobat; 

• folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea 

propriu-zisa; 

• respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de 

lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice 

amplasamentului; 

• realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea 

desfasurata; 

• la finalizarea lucrarilor de construire, se recomanda curatarea zonelor 

adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale care sa 

degradeze ecosistemele naturale existente in zona. 

g) Protectia asezarilor umane si a altor objective de interes public 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fats de asezarile umane, 
respectiv fats de monumente istorice $i de arhitectur5, alte zone asupra c5rora exists 
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele  

II

Parcul de agrement se va realiza pe un teren situat in intravilanul localitatii Bolintin 
Deal, judetul Giurgiu, aflat la: 

- 0.90 km vest de Bolintin Deal 

- 0.93 km nord-est de Bolintin Vale 

Prin respectarea m5surilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu 

aer, ap5 sol, se reduc substantial riscurile de poluare a aez5rilor umane. 
In zona nu se a-Ha monumente istorice, de arhitectura sau alte zone 	objective de 

interes traditional, public sau istoric. 

Lucrarile, dotarile $i masurile pentru protectia asezarilor umane $1 a obiectivelor 
protejate 5i/sau de interes public  

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect. 

Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de 
igien5 	s5n5tate publics, privind mediul de via al populatiei, modificat §i completat 

cu Ordinul Nr. 994/2018, referitor la nivelul de zgomot rezultat in urma desfa§urarii 
activitatii, se prevede ca: 

In cazul in care un obiectiv se amplaseaz5 intr-o zona aflat5 in vecin5tatea unui 

teritoriu protejat in care zgomotul exterior de fond anterior amplas5rii obiectivului nu 
depa§ete 50 dB (A) in perioada zilei 	40 dB (A) in perioada noptii, atunci 
dimensionarea zonelor de protectie sanitary se face in aka fel Inca in teritoriile 

protejate sa se asigure §i sa se respecte valorile-limit5 ale indicatorilor de zgomot, 
dup5 cum urmeaza: 

a) in perioada zilei, intre orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustica continuu 
echivalent ponderat A (I-Aeq-r)  nu trebuie s5 dep5§easca la exteriorul locuintei valoarea 
de 50 dB; 
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b) in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A (LAecr) nu trebuie s5 depa§easc5 la exteriorul locuintei valoarea 

de 40 dB. 

h) Prevenirea 	gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul 

realizarii proiectuluifin timpul exploat5rii, inclusiv eliminarea 
Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul 

de§eurilor, si conform Deciziei Comisiei UE nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 

2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului, produc5torii de de§euri 	detin5torii de 

de5euri sunt obligati sä colecteze separat cel puIin urmatoarele categorii de deeuri: 

hartie, metal, plastic 

Gestionarea deeurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea 

umana fara a dauna mediului, In special: 

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora; 

b) f5r5 a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 

c) f5r5 a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 

europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate  

➢ In faza de executie (deseuri rezultate in perioada de constructie) 

- Deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative (cod 20 03 

01, stare fizica - solida); 

- Materiale plastice (cod 17 02 03, stare fizica — solida) 

- Beton (cod 17 01 01, stare fizica - solida); 

- Amestecuri metalice (cod 17 04 07, stare fizica — solida); 

- Lemn (cod 17 02 01, stare fizica — solida); 

- Pamant excavat (cod 17 09 04, stare fizica — solida). 

Deeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de de ozitare 
Nr.crt. Cod 

deseu 
conf. 
H.G. 

856/2002 

Denumire deseu 
conf. Deciziei 

Comisiei 
2014/955/UE 

Stare 
fizica 

Instalatie/ sectie Cantitate 
previzionata 

Depozitare 
temporara 

1.  20 03 01 Deseuri municipale 

amestecate 

solida Activitati 

administrative 

0,01 t/luna Eurocontainer 

2.  17 02 03 Materiale plastice solida Construire spatiu 

productie 

0,01 t/luna Spatiu special 

amenajat 

3.  17 01 01 Beton solida Construire spatiu 

productie 

0,10 t/luna Spatiu special 

amenajat 
4.  17 04 07 Amestecuri 

metalice 

solida Construire spatiu 

productie 

0,10 t/luna Spatiu special 

amenajat 
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5.  17 02 01 Lemn solida Construire spatiu 

productie 

0,05 tiluna Spatiu special 

amenajat 

6.  17 09 04 Pamant excavat lichida Construire spatiu 

productie 

11764.7 mc Spatiu special 

amenajat 

➢ In faza de functionare a parcului de agrement 
- deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative; 

De euri produse, colectate, stocate tem orar ti uri, cantitati, mod de depozitare) 

Nr.crt. Cod deseu 

conf. H.G. 

856/2002 

Denumire 

deseu conf. 

Deciziei 

Comisiei 

2014/955/UE 

Stare 

fizica 

Instalatie/ 

sectie 

Cantitate 

previzionata 

Depozitare 

temporara 

1. 20 03 01 Deseuri 

municipale 

amestecate 

solida Intregul 

amplasament 

0,03 tiluna Eurocontainer 

io 	Programul de prevenire si reducere a cantit5tilor de deseuri generate 

Nu este cazul. 

Planul de gestionare a deseurilor 

In perioada de construire 

Managementul deseurilor rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de 

constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii. 

Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea terenului si taluzarea 

malurilor. 

In perioada de functionare a parcului de agrement 

Deseurile menajere vor fi colectate in zone bine stabilite pe amplasament, de unde 

vor fi preluate de firma de salubritate cu care societatea are contract. 

i) Gospodarirea substantelor preparatelor chimice periculoase 
Nu este cazul. 

S 
	

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii 

Volumul total exploatabil, in cadrul realizarii bazinului piscicol, este de 1634613.5 

mc, din care 1622848.8 mc util si 11764.7 mc steril. 

In urma exploatarii balastului va rezulta un bazin piscicol cu suprafata de 149242.0 

mp, cu un luciu de apa de 140638.0 mp. Variatia volumului de apa la nivelul unui an 

de zile in bazinul piscicol este: V=2393204.625 mc+84382.8 mc — 70319.0 mc= 
2407268.425 mc. 
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ 

de proiect 

Impactul asupra populatiei, san5tatii umane, biodiversitatii  

Activitatea care se va desfa5ura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ 

asupra populatiei, s5Watatii umane, faunei §i florei, solului, folosintelor, bunurilor 

materiale, calitatii §i regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor §i 

vibratiilor, peisajului §i mediului vizual, patrimoniului istoric §i cultural 	asupra 

interactiunilor dintre aceste elemente. 

In arealul in care urmeaza sa se realizeze parcul de agrement, exista o fauna slab 

reprezentata, care va fi relativ putin deranjata de zgomotele produse de utilajele si 

instalatiile care vor actiona in perimetru si care are posibilitatea de a se refugia in 

zonele apropiate, unde exista un habitat similar cu cel original. 

Impactul realizarii obiectivelor proiectului va fi strict local, in jurul zonei destinate 

realizarii investitiei. 

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. 

•
De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de 

noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si 

controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ 

redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor. 

Impactul cumulativ  

Terenul, pe care se va realiza parcul pentru agrement, nu se afla in vecinatatea altor 

proiecte cu activitati asemanatoare sau care sa aiba impact asupra noului proiect. 

Apreciem ca nu va exista un impact cumulativ, avand in vedere ca in zona nu se 

desfasoara activitati similare sau nu exista alte proiecte care ar putea avea efect 

cumulativ. 

Magnitudinea $i complexitatea impactului 

Nu este cazul. 

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ nesemnificativ si se 

manifesta prin: 

- cresterea emisiilor de gaze de esapament in atmosfera; 

- antrenarea de pulberi in atmosfera. 

Avand in vedere amplasarea perimetrului de exploatare, dupa finalizarea lucrarilor 

calitatea aerului va reveni la cea dinainte de exploatare. 

Probabilitatea impactului  

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si 

este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in 

special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot. 
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Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, 

din cauza expunerii mai indelungate. 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

Nu este cazul. 

Extinderea impactului (zona geografic5, numkul populatiei/habitatelor/speciilor 

afectate)  
Nu se estimeaza o extindere a impactului in zona. 

Nu vor fi afectate habitate sau specii protejate. 

Natura transfrontaliera a impactului 

Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dot5ri 	masuri prevazute pentru 

controlul emisiilor de poluanti in mediu 

• Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind 

supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative 

pentru mentinerea starii de echilibru a mediului. 

Monitorizarea calitatii apelor subterane  

In zona analizata, au fost executate doua foraje geotehnice cu adancimea de 17.0 m 

fiecare (unul un coltul nord-estic si altul in coltul sud-vestic), foraje tubate, care vor fi 

utilizate la monitorizarea calitatii apei din zona lacului, atat pe perioada de 

sistematizatre a lacului existent cat si pe perioda de folosire ca lac de agrement pe 

directia de curgere a apei subterane 

Forajele pot fi utilizate, atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si 

pentru monitorizarea calitatii apei subterane. 

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatii apei trebuie sa 

se faca periodic, cu o frecventa de 2 on pe an. 

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele 

• amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si 

in cazul forajelor de monitorizare. 

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie 

transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona 

sa fie permanent cunoscuta de acestea. 

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile 

exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice 

aruncate de persoanele care practica pescuitul. 
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Foraje de monitorizare 
Pct. X(N) Y(E) Z(mdMN) H(m) Dn(MM) 
F1 329058.70 563063.21 103.53 17.0 160 
F2 328556.61 562852.30 103.20 17.0 160 

M5surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra  

mediului  

Masuri de protectie a apelor de suprafata si subterane  

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare a parcului de 

agrement, in zona parcarii se va amenaja un spatiu pentru 8 toalete ecologice 

vidanjabile si intretinute periodic de societatea de la care vor fi achizitionate. 

IX. Leg5tura cu alte acte normative i/sau planuri/programe/strategii/documente 

de planificare 

• 
A. Justificarea incadr5rii proiectului, dup5 caz, in prevederile altor acte normative 

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European 	a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politic5 comunitara in domeniul apei 

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European a Consiliului din 21 mai 

2008 privind calitatea aerului Inconjur5tor §i un aer mai curat pentru Europa 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European 	a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind deeurile de abrogare a anumitor directive, altele. 

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 
face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Nu e cazul. 

X. Lucr5ri necesare organizarii de santier 

Descrierea lucrarilor necesare organiz5rii de santier 

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier, 
• pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei si va fi functionala 

pana la finalizarea investitiei, precum si a unui grup sanitar ecologic, a unei platforme 

pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a unei 
platforme pentru depozitarea deseurilor menajere. 

Localizarea organizarii de santier 

Parcul de agrement se va realiza pe un teren situat in intravilanul localitatii Bolintin 
Deal, judetul Giurgiu: 

- la 560 m nord DJ 401 A Bolintin Deal-Bolintin Vale 
- la 490.0 m est de DJ 601 E Bolintin Deal-Poienari 
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- la 450 m sud de DC 148 

- la 1.3 km sud de Autostrada Al 

- la 0.9 km vest de Bolintin Deal 

- la 0.93 km nord-est de Bolintin Vale 

- la 875 m est de raul Sabar 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier  
Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact 

negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, 

deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul. 

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 
in mediu in timpul organizarii de 5antier  

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de activitatatile de excavare 

si de construire, prin functionarea autovehiculelor si utilajelor folosite. 

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea 

impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri: 

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii; 

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale 

generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s; 
- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V VI, ale 

caror emisii respecta legislatia in vigoare; 

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor. 

Dot5ri $i masuri prev5zute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu  
Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat 

ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a 

emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat: 
- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu 

un program de reparatii/revizii periodice; 
- asigurarea unui management corect al deseurilor; 

- curatarea zilnica a cailor de acces; 

• 
- pentru limitarea disconfortului ce apare in perioada de constructie se vor alege 

trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele 

care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. 
Transportul acestor materiale se va face pe cat posibil acoperit; 

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor; 
- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera 

incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; 
- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de 

parnant, vor fi reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai 
intensa a suprafetelor. 
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Masuri de protectie a vecinatatilor grin pastrarea distantelor impuse  

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru 

sau a incendiilor. 

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma 

surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere 

respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor 

conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 

Masuri de securitate si sanatate in munca  

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta 

un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de 

munca. 

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea 

legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca 

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca" 

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de 

munca. 

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice 

elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a 

muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din 

executie. 

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza: 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii; 

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive); 

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu 
normele in vigoare; 

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a 

muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua 

toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri 

prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de 

• lucrari». 

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie  

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii 

subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in 

munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila, registrul deseurilor si altele. De 

asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a 
legilor si normativelor privind calitatea in constructii. 

Succint, masurile se vor referi la: 
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• controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul 

periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai Ia locul de munca unde 

este alocat; 

• verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, 

macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea 

si buna functionare a acestora; 

• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute 

indicatoare cu insemne de pericol; 

• realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele 

de lucru; 

• controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere; 

• intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor 

fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special 

masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru 

interventia in astfel de situatii. 

• 	
XI. Lucr5ri de refacere a amplasamentului Ia finalizarea investitiei 

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului Ia finalizarea investitiei, in  
caz de accidente $i/sau Ia incetarea activitatii  

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de 

executant si constau in: 

• colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea 

de executie; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 
detinatorii acestora; 

• demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, 

depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru); 

• demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie; 

• nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren 

ocupate temporar in perioada de executie; 

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste 
• nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor 

fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni; 

• verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare. 

Aspecte referitoare Ia prevenirea $i modul de r5spuns pentru cazuri de polu5ri  
accidentale  

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri: 

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste 

nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor 

fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni; 
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„ Construire parc de agrement", 

propus a fi amplasat in comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF 30389, judetul Giurgiu 

• la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se 

toate deseurile; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 

detinatorii acestora. 

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de 

colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in 

adancime, spre apa subterana. 

Aspecte referitoare la inchidereadezafectareademolarea instalatiei  
Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, 

ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate. 

La incetarea activitatii de construire a parcului de agrement, dezafectarea, 

postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o 

tehnologie specifica, ce cuprinde: 

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea in 

sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; in functie 

•
de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in 

alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie); 

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se 

recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se 

compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a 

obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, 

in functie de poluantul depistat). 

Modalitati de refacere a st5rii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 
terenului  

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in: 

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul 

respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile; 

- redresarea mediului natural — revegetari, replantari, etc. 

XII. Anexe - piese desenate 

- 	plan de incadrare in zona 

- plan de situatie 

Ivitocypcit- 
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