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Memoriu de prezentare 

I. Denumirea proiectului: 

„Reabilitarea statiei de pompare de baza SPA Dumescu, a statiilor de 

repompare SRP Stavarna, SRP Manta, a canalelor de aductiune CAO Lunca Si CAO 

Stavarna, din amenajarea de irigatii Gostinu Greaca Arges, jud. Giurgiu" 

II. Titular: 

- Numele companiei: ANIF, Filiala teritoriala de IF Giurgiu 

- Adresa po§tala: Sos. Sloboziei, nr.193, Giurgiu, jud. Giurgiu 

- Numarul de telefon, de fax §i adresa de e-mail, adresa paginii de Internet: 

Tel: 0246 216 052 

Fax: 0246 216 062 

Email: giurgiu@anif.ro  

- Persoana de contact: Director Andrei Dumitru 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului project: 

a) Rezumat al proiectului: 

Alimentarea cu apa de irigatii se realizeaza in partea de amenajare a judetului 

Giurgiu prin intermediul SPA Dumescu si judetului Calarasi prin SPA 448 cu 

infrastructura principals separate: 

- prin statia de pompare SPA Dumescu amplasata pe teritoriul judetului Giurgiu, 

care alimenteaza statiile de punere sub presiune din infrastructura secundara a 

Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii de pe suprafata de 11.061 ha 

- prin statia de pompare SPA 448 annplasata pe teritoriul judetului Calarasi care 

alimenteaza statiile de punere sub presiune ale organizatiilor de pe suprafata de 3994 

ha, din judetul Giurgiu. 
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Infrastructura principals propusa reabilitarii este compusa din: statia de pompare 

de baza SPA Dumescu, statia de repompare SRP Stavarna, statia de repompare SRP 

Manta, canalul CAO Lunca si canalul CAO Stavarna 

Accesul Ia amplasamentele propuse se face pe drumurile de exploatare existente 

in zona. 

Situatia existenta: 

Statia de pompare de baz5 SPA Dumescu 

Statia de pompare de baz5 plutitoare, este amplasate pe Dunare Ia km 473+750 

fiind echipata cu 3 buc. tip AVR 906 (Qp = 2,92 me/s, Hp = 12,0m, Pinstal. = 315 kW, U 

= 6 kV) si 3 buc. tip AVR 905 (Qp = 3,3 mc/sec, H p = 12,0 m, Pinstal. = 500 kW, U = 6 

kV) 

Aductiunea apei de Ia priza de apa Ia bazinul de aspiratie in care este amplasat 

corpul plutitor se face printr-un canal de aductiune cu lungimea de 415 m. Refularea 

debitului pompat se face prin 2 conducte metalice cu Dn 2200 (L fir = 100 m) 

Priza de ap5, canalul de aductiune §i bazinul de aspiratie sunt puternic 

colmatate, iar pe unele poqiuni taluzele canalului de aductiune sunt prabu§ite. 

Corpul plutitor pe care sunt amplasate agregatele de pompare este intr-o stare 

avansata de degradare. 

Statia de repompare SRP Stavarna 

Statia de repompare SRP Stavarna alimenteaza canalul colector Dunarita fiind 

echipata cu un agregat de pompare tip AV 702 §i un agregat de pompare tip DV 750 

(Qp = 2,0 mc/sec, Hp = 5,4 m, P motor = 200 kW). 

Cladirea statiei de pompare precum si a grupului social sunt degradate. 

Statia de repompare SRP Manta 

Statia de repompare SRP Manta pompeaza apa din canalul CAO Lunca in 

canalul CAO ICITID pe care se afla amplasate statiile de punere sub presiune SPP1, 

SPP2, SPP3 §i SRP1 ale OUAI Baneasa Giurgiu. Statia este echipata cu 5 agregate de 

pompare, din care 2 buc. tip DV 750 (Qp = 1,8 mc/sec, Hp = 8,0 m, P motor = 200 kW) 

si 3 buc. DV5-47 (Qp = 0,9 mc/sec, H p = 8,0 m, P motor = 132 kW). 

Canalul de aductiune CAO Lunca 

Canalul de aductiune CAO Lunca transports apa de la statia de baza catre statiile 

de punere sub presiune SPP1 si SPP2 aflate in treapta I de pompare. Canalul prezinta 
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un grad ridicat de colmatare deoarece nu au mai fost executate lucrari de reabilitare de 

cca 15 ani. 

Canalul de aductiune CAO Stavarna 

Canalul de aductiune CAO Stavarna preia apa din canalul CAO Lunca si o 

transporta prin canalele Stavirna II si Stavirna III la statia depunere sub presiune SPP4 

aflata tot in treapta I de pompare. Canalul prezinta un grad ridicat de colmatare 

deoarece nu au fost executate lucrari de reabilitare de peste 25 ani. 

Amenajarea de irigatii Gostinu Greaca Arges este amplasata in lunca Dunarii si 

are urmatoarele vecinatali: 

- la nord DN 41 

- Ia sud Fluviul Dunarea 

- Ia est Raul Arge§ 

- la vest digul transversal Baneasa Gostinu 

In urma analizarii din punct de vedere tehnic §i economic a solutiilor de reabilitare 

a infrastructurii de irigatii posibil de aplicat si a recomandarilor expertului tehnic in 

scenariul de referinta se propun urmatoarele lucrari de reabilitare: 

Statia de pompare de baza SPA Dumescu 

Canalul si bazinul de aspiratie 

- lucrari de consolidare a prizei Ia Dunare si a taluzelor in zonele prabuOe 

- refacerea sectiunii canalului de aspiratie prin lucrari de dragaj 

- refacerea bazinului de aspiratie prin lucrari de dragaj si consolidarea malurilor 

in zonele prabuOe 

- refacerea consolidarilor din pereu in capatul digurilor de protectie a canalului de 

aspiratie Ia Dunare 

- refacerea pereului din piatra brute (50/kg/buc minim) pozat pe strat de balast de 

20 cm grosime si saltea de vats de sticla de 7 cm grosime Ia bazinul de aspiratie pe 

zona de amplasare a corpului plutitor pe o suprafata de cca. 800 mp. 

- pentru depozitarea materialului rezultat din dragare se propune realizarea de 

casete in zona administrate de ANIF 

Reabilitare corp plutitor 

- reabilitarea racordurilor elastice si a oscilantilor de pe corpul plutitor si mal; 

I 
I 
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- inlocuirea agregatelor de pompare: 3 buc tip AVR 905 (Qp = 2,92 me/sec, Hp 

= 12 m, P instal max = 500 kW, L p = 5500 mm) §i 3 buc tip AVR 906 (Qp = 3,30 

me/sec, Hp = 12 m, P instal max = 630 kW, L p = 5500 mm), tensiune alimentare 6 KV 

- lucrari specifice de reabilitarea a corpului plutitor care constau din: 

- reabilitarea structurii navei (Inlocuit tabla pe zonele deteriorate pe baza 

masuratorilor efectuate in santier, dupe ridicarea pe cala a navei) 

- reabilitarea suprastructurii navei, balustrade, scarf 

- realizarea tancurilor de apa potabila §i de apa uzata 

- reabilitarea instalatiei de iluminat, semnalizare, inclusiv iluminatul de siguranta 

- reabilitat instalatii auxiliare necesare functionarii corpului plutitor (lestare — 

delestare, stingere incendiu, etc.), cu urmatoarele echipamente: 

- 2 electropompe cu ax orizontal cu parametrii Qp = 65 mc/h, H = 15 m, P = 7,5 

kW — pentru santina §i balast 

- 1motopompa navalizata, cu parametrii Qp = 130 mc/h, H = 13m, P = 12 CP —

pentru salvare 

- 1 electropompa submersibila transportabila cu parametrii Qp = 40 mc/h, H = 15 

m, P = 4 kW — pentru santina, balast 

- 1 motopompa transportabila Dn 65, Qp = 65 mc/h, H = 15 m, pentru — santina, 

balast, salvare, incendiu 

- 6 electropompe cu ax orizontal cu parametrii Qp = 50 mc/h, H = 4 m, P = 1,1 

kW — pentru autolestare 

- 1 electropompa cu ax orizontal cu parametrii Qp = 30 mc/h, H = 40 m, P = 7,5 

kW pentru spalare, incendiu 

- prevederea dotarilor necesare Ia bucatarie §i Ia cabina personalului navigant 

- refacerea instalatiei de automatizare pe corpul plutitor 

- inlocuirea instalatiilor electrice respectiv: 6 buc. celule motor, 2 buc. celula linie, 

1 buc. celula masura; 

- inlocuirea cablurilor de alimentare cu energie electrice, acestea prezentand un 

grad avansat de uzura la mantaua de protectie; 

- completare instalatie de impamantare si paratrasnet 

- inlocuire cutii de legatura mal-nava 
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- inlocuire instalatii electrice nava (tablou electric general, instalatie de 24 Vcc, 

instalatie electrica interioara, instalatii de autolestare, instalatii de incendiu, instalatie de 

iluminat de navigatie) 

- dotarea navei cu utilaje 	instalatii care sa Imbunatateasca gradul de 

functionare al acesteia; 

- dotarea navel cu tancurile pentru apa uzata §i apa potabila inclusiv cu 

instalatiile aferente 

- inlocuire conducta refulare Dn 2200 mm ( 2 fire, L=100 ml/fir) cu conducta Dn 

2200; pe zona digului de aparare se va introduce prin conducta existents, conducta 

metalica cu Dn 1800/10 mm executata din tronsoane cu L = 6000 mm fare ramforsari. 

- prevederea de debitmetre cu ultrasunete montate pe conductele de racord cu 

malul Dn 900 pentru contorizarea debitelor preluate din Dunare 

Reabilitare cladire instalatii electrice prin lucrari de refacere a hidroizolatiei, 

Inlocuiri de usi, ferestre, etc.; 

Statia de repompare SRP Stavarna 

- Inlocuirea celor doua agregate de pompare tip DV 750 (Qp = 2000 1/sec, H = 

5,4 m, P = 200 kW, refulare inferioara) si tip AV 702 (Qp = 2500 1/sec, H = 5,4 m, P = 

200 kW, refulare inferioara): 

- reabilitarea instalatiei de ungere; 

- inlocuirea armaturilor ( clapeti si vane) existente cu armaturi cu actionare 

electrica 

- Inlocuirea caruciorului si palanului existent cu un carucior §i palan de 5 tf cu 

actionare electrica 

- reabilitarea a 2 buc. celule motor, 1 buc. celula linie, 1 buc. celula masura; 

- inlocuire tablouri electrice de forta, servicii interne, de automatizare 

- inlocuire cabluri de forta 0,4KV 

- instalatii electrice interioare 0,4KV 

- instalatie de iluminat nocturn 

- instalatie de impamantare si paratrasnet 

- reabilitare cladire statie + grup social (tencuieli, zugraveli, hidroizolatii, usi, 

geamuri) 

Statia de repompare SRP Manta 
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- inlocuirea celor doua agregate de pompare tip DV 750 ( Qp = 1800 1/sec, H = 

8,0, P = 250 kW, refulare inferioara) 

- inlocuirea celor trei agregate de pompare tip DV 5-47 (Qp = 900 Usec, Hp = 8,0 

P = 160 kW, refulare inferioara 

- inlocuirea vanelor Dn 800 si Dn 1000 existente cu armaturi cu actionare 

electrica 

- reabilitarea instalatiei de ungere; 

- inlocuirea caruciorului si palanului existent cu un carucior si palan de 5 tf cu 

actionare electrica 

- inlocuire scar' acces cuva, balustrade; 

- reabilitarea a 2 buc. celule motor, 1 buc. celula linie, 1 buc. celula masura; 

- reabilitare cladire statie + grup social ( tencuieli, zugraveli, hidroizolatii, u§i, 

geamuri) 

- inlocuire vans cu actionare manuala Dn 1200 mm, cu vans cu actionare 

electrica Dn 1200, pe colector SRP Manta, pentru functionarea statiei in sistem 

reversibil; 

- inlocuire tablouri electrice de forte 0,4 KV, servicii interne, tablou de 

automatizare 

- inlocuire cabluri de forte 0,4KV 

- inlocuire condensatoare compensare factor de putere 

- instalatii electrice interioare 0,4KV 

- instalatie de iluminat nocturn 

- instalatie de impamantare si paratrasnet 

Reabilitarea canalelor de aductiune 

Reabilitarea canalelor de aductiune CAO Lunca si CAO Stavarna prin reprofilare 

si refacere a sectiunii de curgere pe lungimea de 18087 m. Avand in vedere conditiile 

de functionare pe cele doua canale nu se vor executa lucrari de impermeabilizare 

Reabilitare constructie hidrotehnica - canalul de aductiune CA 0 Lunca 

Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare este necesara reabilitarea 

constructie hidrotehnice prevazuta cu stavile cu actionare manuala amplasata pe 

canalul CA 0 Lunca la km 8+225, constand in lucrari de refacere betoane si inlocuire 

stavile plane. 
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b) justificarea necesitatii proiectului: 

lnvestitia este oportuna deoarece urmarete diminuarea neajunsurilor cu care se 

confrunta beneficiarii de apa din amenajare: 

- amenajarea are o pondere apreciata in totalul capacitatilor generatoare de 

venituri, are utilizatori de apa eligibili si sursa de apa asigurata. 

- amenajarea se afla in zona cu incidenta crescuta a secetei 

- realizarea lucrarilor de reabilitare va elimina efectele negative ale pierderilor de 

apa si va asigura o distributie mai corecta a volumelor de apa, avand ca efect cresterea 

eficientei in exploatare a amenajarii. 

Investitia este necesara deoarece conduce la: 

- cresterea eficientei activitatii agricole 

- diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei 

fenomenelor de seceta 

- cresterea veniturilor organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii 

- cresterea fiabilitatii in functionarea agregatelor de pompare si reducerea 

costurilor cu energia electrica. 

- reducerea cheltuielilor de Intretinere si exploatare 

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare 

- realizarea investitiei de reabilitare, va face viabila amenajarea de irigatii din 

punct de vedere economic. 

c) valoarea investitiei cu WA: 38.801,282 lei 

d) perioada de implementare propusa: 24 luni. 

e) plane reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie §i 

amplasamente): 

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmeaza sa se execute lucrarile de 

reabilitare apartine ANIF. 

Din punct de vedere al folosintei 

- Suprafetele ocupate de componentele statiei de pompare, a bazinului de 

acumulare sunt inregistrate la regimul de „curti constructii". 
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Din punct de vedere al amplasarii 

- Terenul ocupat de statia de pompare si bazinul de acumulare se afla situate in 

extravilan 

Suprafete ocupate definitiv 

In cadrul proiectului nu sunt prevazute lucrari care sä conduce la marirea 

suprafetei de teren scoasa din circuitul agricol. 

Suprafete ocupate temporar 

In cadrul lucrarilor proiectate nu sunt prevazute suprafete de teren ocupate 

temporar. Eventualele volume de terasamentele rezultate la reabilitarea canalelor vor fi 

depozitate §i Impra§tiate in zonele adiacente. 

- forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structure, materiale de 

constructie etc.) Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus 

Prin proiect se propune reabilitarea grupului de pompe pentru alimentare pivoti si 

reabilitare bazin de acumulare. 

Planurile de amplasare in zona sunt atasate. 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale Intregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie §i altele). 

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul §i capacitatile de productie: 

Gostinu Greaca Arges este o amenajarea de irigatii in care alimentarea cu apa 

se realizeaza doua statii de pompare de baza cu infrastructura principals separate: 

- prin statia de pompare SPA Dumescu amplasata pe teritoriul judetului Giurgiu, 

care alimenteaza statiile de punere sub presiune din infrastructura secundara a 

Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru lrigatii de pe suprafata de 11.061 ha 

- prin statia de pompare SPA 448 amplasata pe teritoriul judetului Calara§i care 

alimenteaza statiile de punere sub presiune ale organizatiilor de pe suprafata de 

3994 ha, din judetul Giurgiu. 

— descrierea instalatiei §i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

(dupe caz); 

Nu este cazul. 

— descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, In functie de 

specificul investitiei, produse §i subproduse obtinute, marimea, capacitatea; 

Nu este cazul 
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— materiile prime, energia §i combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 

acestora; 

Pentru executia lucrarilor nu sunt utilizate resurse naturale, deoarece materialele 

folosite sunt cele clasice constituite din cimenturi, otel beton, agregate de balastiera, 

conducte si materiale ce se realizeaza in mod curent Ia constructii noi si reabilitari 

obiective existente. 

Carburantii pentru utilaje de executie vor fi asigurati de o statie de alimentare. 

Intretinerea utilajelor se va face in service-uri autorizate. 

— racordarea Ia retelele utilitare existente in zona; 

Statiile de pompare sunt racordate Ia posturi de transformare. 

— descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de 

executia investitiei; 

Dupa realizarea investitiei, terenul va fi adus Ia starea initiala, conform 

specificatiilor din memoriul tehnic. 

— cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; 

Exista acces auto prin drumurile de acces.. 

— resursele naturale folosite in constructie i functionare; 

Resurse naturale folosite in constructie si functionare sunt: apa, pamant, piatra, 

nisip. 

— metode folosite in constructie/demolare; 

Executia reabilitarii se va face cu respectarea normativelor si a legilor In vigoare. 

— planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, 

exploatare, refacere i folosire ulterioark 

Lucrarile de executie se realizeaza pe amplasamentele actuale fara a fi necesare 

scoaterea de noi suprafete temporar sau definitiv din circuitul agricol/silvic. 

— relatia cu alte proiecte existente sau planificate; 

Nu este cazul 

— detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 

In expertiza tehnica, s-a elaborat si scenariul nr. 1, care prevedea inlocuirea unui 

numai mai mic de agregate de pompare. Aceasta nu a fost recomandat deoarece nu 

acopera din punt de vedere tehnic si economic solicitarile beneficiarului. 
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— alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, 

extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al 

energiei, cre§terea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate §i a de§eurilor); 

Nu este cazul 

— alte autorizatii cerute pentru project. 

Nu au fost solicitate alte autorizatii. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

— planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere §i folosire ulterioara a 

terenului; 

In urmare executiei lucrarilor, terenul va fi adus la forma initiala. 

— descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului; 

Pamantul rezultat din excavatii va fi folosit pentru aducerea la cota a terenului 

natural. 

— cal noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz; 

Se vor folosi caile de acces existente. 

— metode folosite in demolare; 

Excavator, buldozer, aparat de sudura. 

— detalii privind alternativele care au fost luate In considerare; 

Nu este cazul 

— alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea 

de§eurilor). 

Deseurile generate de santier vor fi colectate separat si valorificate/eliminate 

corespunzator normelor in vigoare. 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

— distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei  

privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontaliera, adoptata la 

Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Leqea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; 

Nu este cazul. 

In perioada de executie a lucrarilor se vor Iua toate masurile care se impun 

pentru evitarea poluarii apelor de suprafata. Pentru protectia factorilor de mediu a 
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zonelor limitrofe, se vor respecta Intocmai tehnologia de executie prezentata in 

documentatie, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 

— localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor 

nr. 2.314/2004, cu nnodificarile ulterioare, si  Repertoriului arheologic national prevazut 

de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu 

modificarile si  completarile ulterioare; 

Nu este cazul 

— harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si  alte informatii privind: 

• folosintele actuale si  planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si  pe 

zone adiacente acestuia; 

Constructiile de reabilitare se realizeaza pe actualele amplasamente fara a fi 

necesare informatii suplimentare privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale 

cat si artificiale 

• politici de zonare si de folosire a terenului; 

Nu este cazul 

• arealele sensibile; 

Statiile de pompare SPA Dumescu, SRP Manta si canalul de aductiune CAO 

Lunca, pe portiunea dintre ele, se afla in apropierea sitului Natura 2000 ROSPA0090 

Ostrovul Lung-Gostinu si ROSPA0020 Comana. 

In partea de nord, canalul CAO Lunca este limitrof cu situl ROSCI0088 Gura 

Vedei-Saica-Slobozia. 

ROSPA0090 Ostrovul Lung-Gostinu are o suprafata de 2544 ha si reprezinta una 

dintre intinsele zone umede care se succedau in Lunca Dunarii Inferioare. Cea mai 

mare parte a acestei zone era acoperita de Balta Greaca care a fost desecata in anul 

1965 iar in prezent terenurile recuperate sunt folosite ca terenuri agricole. Cuprinde 

habitate de padure, pajisti, zavoaie si balti. Acestea reprezinta adevarate areale pentru 

cuibaritul si hrana multor specii de pasari, inclusiv pentru speciile rare si vulnerabile de 

interes national si european. Nu are plan de management. 

ROSPA0022 Comana are o suprafata de 24982 ha. Zona sitului a scos in 

evidenta importanta stiintifica a numeroase habitate naturale (paduri si pajisti) tipice 
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pentru zona de campie sudica cu puternice caractere specifice, uneori chiar unicate, 

identificate intr-o structura naturala apropiata de optim, alternate cu terenuri umede, 

agricole, asejari rurale in care se desfasoara activitati economice traditionale. Acest sit 

gazduie§te efective importante ale unor specii de pasari protejate. Nu are plan de 

management. 

ROSCI0088 Gura Vedei - Saica - Slobozia are o suprafata de 10138.8 ha. Situl 

este amplasat in bazinul inferior al raului Vedea, facand parte din Lunca inferioara a 

Dunk'', subunitatea Lunca-Pasarea, cuprinzand si zona dig-mal. Unitatea 

geomorfologica este cea de lunca. Situl a fost desemnat datoria prezentei in cadrul 

acestuia atat a habitatelor de interes cat si datorita prezentei unor specii de interes. 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 

prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de 

proiectie nationala Stereo 1970; 

Coordonate STEREO SPA Dumescu 

X=590462.724 Y=277001.310 

X=590470.484 Y=276992.388 

X=590488.670 Y=277007.995 

X=590480.896 Y=277017.005 

Coordonate STEREO SPA Manta 

X=592987.295 Y=277904.799 

X=592976.306 Y=277955.335 

X=593037.844 Y=277962.962 

X=593046.737 Y=277918.065 

X=592987.238 Y=277905.051 

Coordonate STEREO 70 SRP Stavarna 

X=600437.518 Y=282759.731 

X=600471.148 Y=282771.837 

X=600482.477 Y=282779.898 

X=600492.120 Y=282790.313 

X=600516.911 Y=282819.577 

X=600478.837 Y=282866.627 

X=600423.700 Y=282821.378 

X=600423.801 Y=282818.769 
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X=600429.863 Y=282794.849 

Lungimea canalului CAO Lunca intre SPA Dumescu si SPA Manta este de 

2750 m. Dupa aceasta lungime, se indeparteaza spre Nord de situl Natura 2000. 

Coordonate CAO Lunca limitrofe sitului Ostrovul Lung Gostinu: 

X=590409.890 Y=277114.672 

X=590434.541 Y=277225.341 

X=590670.504 Y=277414.973 

X=590874.040 Y=277556.154 

X=592747.547 Y=277945.437 

X=592897.189 Y=278035.085 

Capatul canalului CAO Lunca in partea de nord este: 

X=593901.778 Y=286394.440 

— detalii privind orice variants de amplasament care a fost luata in considerare. 

Lucrarile se vor executa pe amplasamentele existente. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, in limita informatiilor disponibile: 

A. Surse de poluanti §i instalatii pentru retinerea, evacuarea Si dispersia 

poluantilor in mediu: 

a) protectia calitatii apelor: 

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Prezenta investitiei nu are componente care sa duca la o contaminare a 

cursurilor de ape sau a panzei freatice cu substante organice, nutrienti (azot si 

fosor) sau substante periculoase. 

Proiectarea lucrarilor, prin solutiile tehnice adoptate, s-a realizat astfel Incat 

contaminarea potentiala a cursurilor de apa, lacurilor, panzei freatice, sa fie evitata. 

Dupa darea in exploatare a lucrarii nu exists surse de poluare care sa apara 

datorita lucrarilor realizate. 

— stabile §i instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; 

Nu este cazul 

b) protectia aerului: 

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 
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Prin protectia aerului se urmare§te prevenirea, limitarea deteriorarii §i 

ameliorarii calitatii acestuia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra 

mediului, sanatatii umane §i a bunurilor materiale. 

Pe perioada de exploatare a lucrarilor nu exists surse poluante ale aerului §i 

nu rezulta noxe sau gaze poluante in aer. 

— instalatiile pentru retinerea §i dispersia poluantilor in atmosfera; 

Toate utilajele au filtre de aer ce retin cat mai multe particule nocive. 

c) protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor: 

- sursele de zgomot §i de vibratii; 

Sursele de zgomot sunt cele produse de utilaje mecanice care executa 

lucrarile de impermeabilizare a canalelor de irigatii 

— amenajarile §i dotarile pentru protectia Impotriva zgomotului §i vibratiilor; 

Nu este cazul pentru a se executa amenajari speciale sau dotari pentru 

protectia zgomotului si vibratiilor. 

d) protectia Impotriva radiatiilor: 

- sursele de radiatii; 

Nu este cazul 

— amenajarile §i dotarile pentru protectia Impotriva radiatiilor; 

Nu este cazul 

e) protectia solului §i a subsolului: 

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice §i de adancime; 

Protectia solului, a subsolului §i a apelor freatice, prin masuri adecvate de 

gospodarie, conservare, organizare §i amenajare a teritoriului, este obligatorie Ia 

proiectarea lucrarilor de constructii. La executia terasamentelor nu se folosesc 

materiale cu risc ecologic imediat sau in timp. Nu rezulta reziduuri care se 

depoziteaza la sol. Nu se fac lucrari care s5 modifice planimetria solului in 

amplasamentul lucrarii. Pamantul excedentar se va transporta in locuri ce necesita 

umpluturi, iar pamantul vegetal va fi depozitat separat. 

Operationalizarea obiectivului va conduce cu siguranta nu Ia o afectare 

ecologica a solului §i subsolului zonei, ci Ia o reabilitare radicals a factorilor lor 

determinanti. 

— lucrarile §i dotarile pentru protectia solului §i a subsolului; 

Nu este cazul 
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Alimentarea cu carburant se va face de la statii de alimentare. Intretinerea 

utilajelor nu se va face in santier, ci in service-uri autorizate. 

f) protectia ecosistemelor terestre §i acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de project; 

Prin proiectul propus nu va fi afectat semnificativ nici un aspect de mediu, 

respectiv: populatia, fauna , flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul ci inter-

relatiile dintre acecti factori. 

Nu exists factori poluanti §i nici activitati care pot afecta ecosistemele 

acvatice §i terestre. Pentru protectia ecosistemelor terestre §i acvatice, a 

biodiversitatii §i pentru ocrotirea naturii nu este cazul §i nu sunt prevazute programe 

sau masuri speciale pe amplasamentul lucrarii. 

— lucrarile, dotarile §i masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor 

naturii §i ariilor protejate; 

Nu este cazul. 

g) protectia a§ezarilor umane §i a altor objective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de acezarile umane, 

respectiv fata de monumente istorice §i de arhitectura, alte zone asupra carora exists 

instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional ci altele; 

Prin natura §i structura lucrarilor de executie desfacurate in cadrul 

perimetrului ocupat de investitie, nu se intrevad efecte negative asupra starii de 

sanatate a populatiei. 

De asemenea in timpul executiei nu sunt manipulate substante toxice sau 

periculoase, iar ma§inile, utilajele care vor realiza investitia nu prezinta vreun risc 

semnificativ de producere de accidente majore sau avarii in exploatare. Investitia se 

realizeaza in concordanta cu prevederile planurilor de urbanism §i amenajare a 

teritoriului, cu prevederile standardelor §i normelor romanecti, cu cerintele MLPTL. 

— lucrarile, dotarile ci masurile pentru protectia a§ezarilor umane ci a obiectivelor 

protejate ci/sau de interes public; 

Nu sunt necesare lucrari, dotari sau masuri pentru protectia asezarilor 

umane. Circulatia utilajelor mecanice (excavatoare, autogredere, autobasculante, 

etc.) se va efectua cu respectarea conditiilor stricte din santier si numai pe traseele 

stabilite cu organele locale. 
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h) prevenirea §i gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul 

realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 

- lista deseurilor (clasificate §i codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 

europene §i nationale privind de§eurile), cantitati de deseuri generate; 

- metalice 260 tone cod 02 01 10 

- pamant si pietre 79000 tone cod 17 05 04 

- materiale plastice 5 tone cod 17 02 03 

- deseuri de Ia constructii si demolari cu continut de PCB 0 tone cod 17 09 02 

— programul de prevenire §i reducere a cantitatilor de deseuri generate; 

Prin politica de mediu, sanatate si securitate ocupationala fiecare firma implicata 

in implementarea proiectului trebuie sa reduca emisiile de CO2 si consumul de resurse. 

Deseurile generate pe santier trebuie sa fie gestionate corespunzator normelor in 

vigoare. 

Deseurile generate de amplasament: deseuri metalice — conducte care se 

inlocuiesc, pamant si pietre, materiale plastice — containere, ambalaje. 

Solutii pentru reducerea cantitatilor de deseuri: 

- Colectare separata 

- Reutilizarea ambalajelor de transport 

- Optimizarea proceselor firmei pentru gestionarea eficienta a resurselor 

- Procedure interne cu privire la colectarea separate, gestiunea eficienta 

a ambalajelor si deseurilor de ambalaje 

— planul de gestionare a deseurilor; 

Deseurile vor fi colectate separat si valorificate/eliminate corespunzator. 

Deseurile vor fi depozitate in asa fel incat sa nu afecteze mediul corespunzator. 

La predarea deseurilor se va solicita si se va pasta conform legislatiei, 

formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor. 

i) gospodarirea substantelor §i preparatelor chimice periculoase: 

- substantele §i preparatele chimice periculoase utilizate §i/sau produse; 

In procesul de executie a lucrarilor nu sunt produse, folosite sau 

comercializate substante sau preparate chimice toxice §i periculoase. 

Conductele inlocuite se vor depozita in locurile speciale puse Ia dispozitie de 

beneficiar. 
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— modul de gospodarire a substantelor §i preparatelor chimice periculoase §i 

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu §i a sanatatii populatiei. 

Ambalajele vopselelor si uleiurilor folosite la grunduirea instalatiilor 

hidromecanice, confectiilor metalice si a conductelor metalice vor fi depozitate in 

locuri special amenajate ale beneficiatului. 

Bateriile de condensatoare, daca este cazul, vor fi eliminate prin firme 

autorizate. 

Mentenanta echipamentelor de pe santier va fi facuta in service-uri 

autorizate. 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei Si a 

biodiversitatii. 

Terenul pe care sunt amplasate lucrarile existente este scos din circuitul agricol 

si este incadrat la regimul curti-constructii. 

In proiect nu sunt prevazute lucrari care sa conduca la marirea suprafetei de 

teren scoasa deja din circuitul agricol. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod 

semnificativ de project: 

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie 

specials speciilor §i habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei i a 

faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, caljtatij §i regimului 

cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura §i amploarea emisiilor de 

gaze cu efect de sera), zgomotelor §i vibratiilor, peisajului §i mediului vizual, 

patrimoniului istoric §i cultural §i asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura 

impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu 

§i lung, permanent §i temporar, pozitiv §i negativ); 

In perioda de operare, nu se va Inregistra un impact semnificativ asupra 

mediului. 

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de not locuri 

de munca atat in perioada de executie, cat §i in perioada de exploatare 

— extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor 

afectate); 

Impactul asupra mediului va fi punctual pe perioada de desfasurare a lucrarilor. 
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— magnitudinea i complexitatea impactului; 

Se apreciaza ca impactul asupra solului §i subsolului, a biodiversitatii, a calitatii 

apei si a calitatii apei este nesemnificativ si temporar. 

— probabilitatea impactului; 

In perioada executiei lucrarilor, impactul generat asupra solului si receptorilor 

naturali este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari. 

— durata, frecventa §i reversibilitatea impactului; 

Perioda de implementare a proiectului propusa este de 24 luni. 

— masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului; 

In perioada executiei lucrarilor, pentru diminuarea si eliminarea impactului asupra 

mediului, constructorul va lua urmatoarele masuri: 

- excavarea terenului nu se va realiza in conditii meteorologice extreme, de 

ploaie sau vant puternic; 

- dupa caz, zonele de lucru vor fi stropite cu apa pentru impiedicarea emisiilor de 

particule de praf in atmosfera; 

- organizarea de santier nu va fi amplasata in zonele cursurilor de apa 

permanente sau nepermanente si in imediata vecinatatea acestora; 

- in cadrul organizarii de santier, vor fi prevazute sisteme de colectare a apelor 

uzate pluviale potential contaminate, apelor uzate menajere provenite de la grupurile 

sanitare si evacuarea acestora in bese impermeabilizate sau bazine vidanjabile; 

- deseurile generate vor fi gestionate corespunzator, in recipienti si spatii special 

destinate, pana la valorificarea/eliminarea finala prin firme autorizate; 

- alimentarea cu combustibil si lucrarile de intretinere a utilajelor se vor face in 

statii de carburant autorizate; 

- zona santierului va fi dotata cu materiale/substante absorbante pentru 

interventie rapida in cazul producerii unor scurgeri accidentale cu produse petroliere 

sau lubrifianti; 

- vor fi aplicate masuri de prevenire, combatere si interventie in cazul producerii 

unor poluari accidentale. 

In perioada de operare, Beneficiarul va lua cel putin urmatoarele masuri: 

- exploatarea intregului sistem in conformitate cu regulamentul de 

exploatare; 
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- intocmirea si implementarea planului de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale. 

De asemenea, vor fi respectate conditiile impuse prin Avizele de Gospodarirea 

apelor emise de Administratia Nationala Apele Romane. 

— natura transfrontaliera a impactului. 

Implementarea proiectului nu produce efecte transfrontaliere. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari §i masuri prevazute 

pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la 

cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune 

tehnici disponibile aplicabile. 

Implementarea proiectului, controlul de poluanti de mediu si monitorizarea 

emisiilor sunt in sarcina beneficiarului si a contractorului lucrarilor pentru a nu influenta 

negativ calitatea aerului in zona. 

IX. Legatura cu alte acte normative §i/sau planuri/programe/strategii/ 

documente de planificare: 

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative 

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 

Parlamentului European §i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea §i controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a 

Parlamentului European §i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implica substante periculoase, de modificare §i ulterior de 

abrogare a  Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica 

comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE  a Parlamentului European 

i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator §i un aer mai curat 

pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind de§eurile i de abrogare a anumitor directive, §i altele). 

Lucrarile proiectate se incadreala in prevederile actelor normative nationale care 

transpun legislatia comunitara in ceea ce priveste Directiva Cadru apa, Directiva Cadru 

aer si Directiva Cadru a deeurilor. 
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B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ 

planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Investitia „Reabilitarea statiei de pompare de baza SPA Dumescu, a sitatillor 

de repompare SRP Stavarna, SRP Manta, a canalelor de aductiune CAO Lunca si 

CAO Stavarna, din amenajarea de irigatii Gostinu Greaca Arges, jud. Giurgiu" se 

va realiza din fonduri nationale. 

X. Lucrari necesare organizarii de §antier: 

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de §antier; 

Lucrarile de organizare de santier se vor realiza (dupa caz) in zona statiei de 

pompare unde sunt conditii asigurate in privinta utilitatilor. 

Lucrarile de organizare de santier nu au un impact negativ asupra mediului 

deoarece nu produc surse de poluanti, nu au instalatii pentru retinerea, evacuarea si 

dispersia poluantilor in aer. 

— localizarea organizarii de §antier; 

Organizarea de santier nu se va realiza intr-o zona cu acceptul beneficiatului. 

— descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de §antier; 

La terminarea lucrarilor de executie, organizarea de santier se desfiinteaza, 

materialele rezultate sunt preluate de constructor, transportate si depozitate in depozite 

stabilite de beneficiarul investitiei. 

Constructorul va aduce Ia starea initiala terenul folosit pentru organizarea de 

santier. 

— surse de poluanti i instalatii pentru retinerea, evacuarea §i dispersia 

poluantilor in mediu in timpul organizarii de §antier; 

Nu este cazul 

— dotari §i masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. 

Nu este cazul 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului Ia finalizarea investitiei, in caz de 

accidente §i/sau Ia incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt 

disponibile: 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului Ia finalizarea investitiei, in 

caz de accidente §i/sau Ia incetarea activitatii; 
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Lucrarile de refacere a amplasamentului se realizeaza concomitent cu finalizarea 

lucrarilor de executie propriu-zise ce au constat in platforme betonate si/sau balastate, 

imprejmuiri cu panouri din sarma plasa si drum de acces, baraci dormitor, etc. 

— aspecte referitoare la prevenirea §i modul de raspuns pentru cazuri de poluari 

accidentale; 

Materialele rezultate din demolari se depoziteaza in locuri bine stabilite de catre 

beneficiar pentru utilizari ulterioare ale acestora dupa punerea in functiune a obiectivului 

de investitii. 

— aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; 

Nu este cazul 

— modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 

terenului. 

Lucrarea si apoi utilizarea investitiei nu presupune deteriorarea mediului 

inconjurator, deci nu se pune problema realizarii unor lucrari speciale de reconstructie 

ecologica. 

Dupa darea in exploatare a lucrarii nu exista surse de poluare care sa apara 

datorita lucrarilor realizate. La finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren adiacente 

suprafetelor ocupate cu lucrari, se vor reds folosintei anterioare, la starea initiala. 

XII. Anexe - piese desenate: 

1. planul de incadrare in zon5 a obiectivului §i planul de situatie, cu modul de 

planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte 

structuri, materiale de constructie §i altele); plane reprezentand limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi 

folosita temporar (planuri de situatie §i amplasamente); 

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic §i fazele activitatii, cu instalatiile de 

depoluare; 

Nu este cazul. 

3. schema-flux a gestionarii de§eurilor; 

Generare deeuri (colectare separata) --> colectare deseuri -› Eliminare / 

valorificare deseuri 

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publics pentru protectia mediului. 

Nu este cazul. 
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XIII. Pentru proiectele care infra sub incidenta prevederilor art. 28 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei salbatice, aprobata 

cu modificari i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 

a) descrierea succinta a proiectului Si distanta fats de aria naturals protejata de 

interes comunitar, precum §i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului 

proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu 

referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format 

electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala 

Stereo 1970; 

Principalele componente ale schemei hidrotehnice a amenajarii au duratele de 

functionare depa§ite, situate peste duratele normale prevazute in Catalogul privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe din HG 2139/2004. 

Lucrarile propuse pentru reabilitare se diferentiaza in functie de starea tehnica 

actuala a statiei de pompare si de gradul de degradare a canalelor de 

alimentare/bazinului de alimentare. 

Coordonate STEREO SPA Dumescu 

X=590462.724 Y=277001.310 

X=590470.484 Y=276992.388 

X=590488.670 Y=277007.995 

X=590480.896 Y=277017.005 

Coordonate STEREO SPA Manta 

X=592987.295 Y=277904.799 

X=592976.306 Y=277955.335 

X=593037.844 Y=277962.962 

X=593046.737 Y=277918.065 

X=592987.238 Y=277905.051 

Coordonate STEREO 70 SRP Stavarna 

X=600437.518 Y=282759.731 

X=600471.148 Y=282771.837 

X=600482.477 Y=282779.898 
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X=600492.120 Y=282790.313 

X=600516.911 Y=282819.577 

X=600478.837 Y=282866.627 

X=600423.700 Y=282821.378 

X=600423.801 Y=282818.769 

X=600429.863 Y=282794.849 

Lungimea canalului CAO Lunca intre SPA Dumescu si SPA Manta este de 

2750 m. Dupa aceasta lungime, se indeparteaza spre Nord de situl Natura 2000. 

Coordonate CAO Lunca limitrofe sitului Ostrovul Lung Gostinu: 

X=590409.890 Y=277114.672 

X=590434.541 Y=277225.341 

X=590670.504 Y=277414.973 

X=590874.040 Y=277556.154 

X=592747.547 Y=277945.437 

X=592897.189 Y=278035.085 

Capatul canalului CAO Lunca in partea de nord este: 

X=593901.778 Y=286394.440 

b) numele §i codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

ROSPA0090: Ostrovu Lung — Gostinu Ia Sud 

ROSPA0022: Comana Ia Sud 

ROSCI0088: Gura Vedei-Saica-Slobozia la Nord 

c) prezenta §i efectivele/suprafetele acoperite de specii §i habitate de interes 

comunitar in zona proiectului; 

In situ! ROSPA0090 sunt prezente un numar de 58 specii de pasari, 73 specii de 

pasari migraratoare, specii periclitate la nivel global si specii cuibatoare: Aythya nyroca 

Ardeola ralloides Plegadis falcinellus Egretta garzetta Milvus migrans Ixobrychus 

minutus Sterna albifrons Recurvirostra avosetta Himantopus himantopus Botaurus 

stellaris Ardea purpurea Nycticorax nycticorax. Situl este important in perioada de 

migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus Sterna hirundo Larus minutus 

Ciconia ciconia Platalea leucorodia Philomachus pugnax 

In situl ROSPA0022: sunt prezente un numar de 46 specii de pasari, un numar 

de 122 de alte specii migratoare, un numar de 6 specii periclitate la nivel global. Situl 

este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor: Ixobrychus minutus 
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Nycticorax nycticorax Ardea purpurea Aythya nyroca Porzana porzana Porzana parva 

Chlidonias hybridus Situl este important in perioada de migratie pentru urmatoarele 

speciile: Himantopus himantopus Recurvirostra avoseta Philomachus pugnax Tringa 

glareola chire, chirighite. Situl este important pentru iernat pentru rate. 

In cadrul ROSCI0088 exista doua tipuri de habitate: paduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul 

marilor rauri Ulmenion minoris, pe 0,05% din suprafata; Zavoaie cu Salix alba §i 

Populus alba, pe 10% din suprafata. In stit supnt prezente 6 specii de mamifere: Vidra, 

Lutra; Liliac cu aripi lungi; Liliac caramiziu; Liliac comun; Liliacul mic cu potcoava; 

Liliacul cu potcoava a lui Mehely; doua specii de amfibieni §i reptile: Buhai de balta cu 

burta ro§ie; Broasca testoasa de apa, 10 specii de pe§ti: Avat; Zvarluga; Porcu§or de 

nisip; Ghibort de (au; Raspar; tipar; Boare; Dunarita; Fusar; Pietrar. Specia Unio 

crassus se afla in perimetrul extins. 

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directs cu sau nu este 

necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Lucrarile de reabilitare a amenajarii de irigatii nu au legatura cu siturile Natura 

2000 si nu este necesar managementul conservarii ariei naturale protejate de interes 

comunitar. 

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor habitatelor din 

aria naturals protejata de interes comunitar; 

Proiectul de reabilitare are impact minim asupra faunei si florei din ariile 

ad iacente. 

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare. 

Nu este cazul. 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, 

memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de 

management bazinale, actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

Dunáre 

— cursul de apa: denumirea Si codul cadastral; 

Dunare 
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— corpul de apa (de suprafata §i/sau subteran): denumire §i cod. 

Nu este cazul 

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic §i starea chimica a corpului de 

apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa §i 

starea chimica a corpului de apa. 

Nu este cazul. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa 

identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate §i a termenelor aferente, dupa caz. 

Obiective de mediu cu efect pozitiv: 

- Limitarea impactului asupra solului §i mentinerea capacitatii productive a 

acestuia 

- Prevenirea §i minimizarea efectelor negative generate de schimbarile climatice 

- Prevenirea §i reducerea pierderilor economice 

- imbunatatirea eficientei energetice §i a utilizarii resurselor de energie 

Obiectiv de mediu cu efect negativ neglijabil 

- conservarea habitatelor naturale, a speciilor de flora si de fauna 

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iiau in 

considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate 

cu punctele III-XIV. 

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a statiilor de pompare si a canalelor din 

Amenajarea de irigatii Gostinu Greaca Argea nu este necesara evaluarea impactului 

asupra mediului. 

SEF PROI 

Ing. Alexand 
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