
SC ArhiDinamiK SRL 	Splaiul Unirii nr.39, ap.66, Sector 3, Bucuresti 
gh  _1110 	340/7126/2003 R015466654 cont:R063RNCB0082044168460001 banca:BCR Unirea 

11110 	Tel. 021.322.79.26 0722.629.698 e-mail: office@ArhiDinamiK.ro  www.ArhiDinamiK.ro  

PROIECT: 	CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, UTILITATI 
ADRESA: 	comuna Sabareni, str. Castanilor nr. 6, jud. Giurgiu 
BENEFICIAR: MACIUCA PAUL MIHAITA 

MEMORIU de PREZENTARE  
— necesar emiterii acordului de mediu — 

Ca • itolul I — DENUMIREA PROIECTULUI 

➢ denumire: Construire Spatiu Comercial Parter, Utilitati  
➢ beneficiar: Maciuca Paul-Mihaita; 
➢ amp/asament: comuna Sabareni, str. Castanilor nr. 6, jud. Giurgiu; 
➢ proiectant: S.C. ArhiDinamiK srl; 
➢ numar project/contract: 201001/2020; 
➢ faza de proiectare: D.T.A.C. 

Ca • itolul II — TITULARUL PROIECTULUI 

➢ proprietar: MACIUCA PAUL-MIHAITA; 
➢ adresa postala: oras Mihailesti, str. Constantin Brancoveanu, nr. 1, jud. 

GIURGIU; 
➢ reprezentant prolectant: S.C. ArhiDinamiK srl; 
➢ telefon contact: 0722.629.698; 
➢ e-mail contact: office@arhidinamik.ro; 

Ca • itolul III — DESCRIEREA PROIECTULUI 

➢ La solicitarea beneficiarului, se propune realizarea unei cladiri not cu 
destinatia Spatiu Comercial de tip Supermarket pentru comercializarea produselor 
alimentare si nealimentare. 

➢ Amplasamentul eliberat de cladirile existente necesita reamenajarea pentru 
integrarea in localitate, atat Ia nivelul functionalitatii cat si Ia nivelul coerentei de 
tesut si fond construit, optiunea pentru functiunea comerciala flind determinata de 
cerintele reale ale unei localitati aflate in plin proces de expansiune si dezvoitare. 
Functiunea comerciala se inscrie zona mixta locuire individuala si comert - servicii 
situate in lungul arterelor principale ce permit dezvoltarea de functiuni mixte cu 
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caracter local, dominant comerciale, conform PUG Sabareni aprobat prin HCL 
21/30.07.2019. 

Caracteristicile proiectului propus sunt urmatoarele: 

suprafata teren: 1392m2  
- corpuri de cladire construite: 1 

dimensiunile maxime: 25.92m X 23.11m 
regim de inaltime: P 
Hcornisa=4.15m 
Hmax = 5.65m 
categoria "C" de importanta 
clasa "III" de importanta 
suprafata construita parter: 599.01 m2  

- suprafata construita desfasurata: 599.01 m2  

procentul de ocupare al terenului: 43% 
coeficientul de utilizare al terenului: 0.43 

- suprafata utila totala: 576.85 m2  
- suprafata utila parter: 576.85 m2  

Sala Vanzare 	385.60 m2  
Depozit 2 	32.98 m2  
Depozit 1 	20.71 m2  
Camera curatenie 	2.35 m2  
Hol 	 9.99 m2  
Vestiar si Gr. sanitar 6.73 m2  

- 	Vestiar si Gr. sanitar 6.73 m2  

- 	Birou 9.69 m2  
Oficiu 6.80 m2  

Camera ambalare 4.05 m2  
Camera pubele 6.72 m2  
Sala vanzare 68.14 m2  

Hol 4.38 m2  
Depozit 8.22 m2  

- 	Gr. sanitar 3.75 m2  

constructia va fi amplasata pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si 
cu respectarea regimului tehnic al Certificatului de Urbanism: retragere de minim 
15.77m fata de latura sudica (strada Castanilor), minim 3.18m fata de latura 
estica (strada Sofia), minim 2.00m fata de latura sudica si minim 3.00m fata de 
latura vestica. 

- 	constructia va fi realizata conform programului si destinatiei din structura metalica 
inchisa cu panouri metalice termoizolante atat la nivelul peretilor exteriori cat si la nivelul 
invelitorii. Golurile vor fi inchise cu ferestre tip termopan cu tamplarie metalica. 

Profilul si capacitatea de productie: Se vor desfasura doar activitati 
comerciale cu public, fara productie. 
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Fluxul Tehnologic existent: NU ESTE CAZUL. 

➢ Fluxul Tehnologic propus: receptie marfa --> depozitare in magazie sau 
expunere pe rafturi si in vitrine frigorifice --> vanzare catre clienti. 

➢ Materii prime: NU ESTE CAZUL. 

➢ Racordarea Utilitatilor: 

- alimentarea cu energie electrica — se asigura prin racordarea la reteaua publica; 
- alimentarea cu apa menajera — se asigura in sistem propriu prin intermediul putului de 
alimntare cu apa; 
- evacuarea apelor uzate - se asigura in sistem propriu prin bazin vidanjabil; 
- incalzirea si ventilarea spatiilor interioare se va realiza prin intermediul unor 
echipamente HVAC in detenta directa cu functionare pe curent electric 
- ventilarea spatiului comercial se va realiza in sistem propriu; 

➢ Amenajarea Amplasamentului: 

- alei de circulatie carosabile si pietonale: Sa = 374.02 m2  
- suprafata spatii verzi amenajate : 	Sv = 374.02 m2  
- locuri de parcare automobile: 15 

➢ Cai de acces: se va realiza racord carosabil din strada Castanilor. 

➢ Resurse naturale folosite: exclusiv materiale uzuale pentru constructii. 

➢ Metode folosite in constructie: sapatura mecanizata pentru fundatiile locale 
din beton armat, montare manuala a elementelor prefabricate din metal ale 
structurii, montare manuala a inchiderilor cu panouri. 

➢ Planul de executie: se estimeaza durata executiei la maximum 6 luni pana 
la darea in folosinta a imobilului. 

➢ Relatia cu alte prolecte: NU ESTE CAZUL. 

➢ Alternativele luate in considerare: NU ESTE CAZUL. 

➢ Alte activitati determinate: NU ESTE CAZUL. 

➢ Alte autorizatii cerute: Aviz ISU, Aviz DSP, Aviz ANSVSA. 

➢ Localizarea terenului: conform documentatiei urbanistice si cadastrului, 
terenul se situeaza in intravilanul comunei Sabareni, jud. Giurgiu, pe strada 
Castanilor, nr. 6, zona mixta locuire individuala si comert - servicii situate in lungul 
arterelor principale ce permit dezvoltarea de functiuni mixte dominant comerciale. 

➢ Localizarea proiectului fata de granite: NU ESTE CAZUL. 
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• 

➢ Harti ale am lasamentului: 

➢ Folosinte actuale si planificate pentru amplasament si vecinatati: se mentin 
prevederile urbanistice din documentatia PUG pentru Zona Locuinte si Comert. 

➢ Politici de zonare a terenului: NU ESTE CAZUL. 

➢ Areale sensibile: NU ESTE CAZUL. 

➢ Variante de amplasament: NU ESTE CAZUL. 

➢ Caracteristicile impactului potential: 

- Nu exista impact negativ. 
- Potential proiectul va ajuta dezvoltarea comunitatii prin crearea unor not locuri de munca 
- Se poate considera diminuarea poluarii locale prin evitarea unor deplasari motorizate pe 
distante marl catre obiective similare din alte localitati. 
- Amenajarea unor spatii verzi adecvate si ingrijite in locul vegetatiei degradate prezente. 
- Impactul pe durata scurta a construirii va fi minimal datorita metodelor constructive 
specifice structurilor metalice si va fi redus la amplasament si imediata vecinatate. 
- Nu sunt necesare masuri pentru reducerea impactului. 
- Nu exista impact asupra faunei si florei. 
- Nu exista impact semnificativ asupra mediului. 
- Nu exista impact transfrontalier. 

Ca • itolul IV — SURSE DE POLUANTI 

1) Protectia calitatii apelor: 

■ Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau 
emisarul; 

Evacuarea apelor uzate se va face prin bazin vidanjabil; 
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• Statiile si  instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor 
uzate prevazute. 

Bazin vidanjabil. 

2) Protectia aerului: proiectul nu afecteaza calitatea aerului. 

3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: functiunile propuse nu produc 
zgomote sau vibratii. 

4) Protectia impotriva radiatiilor: nu exista elemente ce produc radiatii. 

5) Protectia solului si a subsolului: nu exists surse de poluanti pentru sol sau 
subsol; materialele folosite pentru construire vor fi materiale obisnuite Si nu vor 
degaja nici un fel de noxe. 

6)Protectia ecosistemelor: NU ESTE CAZUL. 

7)Protectia asezarilor umane si a altor objective: NU ESTE CAZUL. 

8) Gospodarirea deseurilor generate: 
• Tipurile si cantitatile de degeuri de orice natura rezultate; 

De5eurile rezultate in urma activifati de executie a lucrSrilor sunt cele prezentate in tabelul 
de mai ios: 

Denumire 
deseu 

Cod degeu Eliminare /Valorificare deseu Ca ntitate 
degeu 
(kg) 

Deseuri de 
ambalaje de 
hartie si carton 

15.01.01 Valorificate prin societati specializate 
350kg 

De5euri de 
ambalaje 
din mase plastice 

15.01.02 Valorificate prin societati specializate 
280Kg 

Beton si moloz 17.01.01 
Cantitatile de beton ramase sunt 
concasate Si reutilizate. Cantithtile 
neutilizate vor fi eliminate la groapa 
de deseuri inerte a localit'atii 

1800kg 

Materiale 
ceramice- 
sticla, portelan 

17.01.03 
Eliminare 	in 	groapa 	de 	deseuri 
inertelocalitalii 

650Kg 

Materiale plastice 17.02.03 Valorificate prin societati specializate 100Kg 
Cupru (provenit 
de la instalatiile 
electrice) 

17 04 01 Valorificate prin societati specializate 
5 Kg 

Lemn 17 02 01 Valorificate prin societati specializate 400 Kg 
Fier, fonta, otel 17.04.05 Valorificate prin societati specializate 500 Kg 
Deseuri textile 20.01.11 Eliminare prin societati specializate 50Kg 
Materiale 
izolatoa re 

17.06.00 Eliminare prin societati specializate 30Kg 

De5euri menajere 
amestecate 20 03 01 Eliminare prin societati specializate 

250 Kg 

• Modul de gospodarire a degeurilor. 
Deseurile rezultate in urma activitatii magazinului sunt urmatorele: ambalaje de la 

plastic, Iemn, hartie sau carton, diverse alimente expiarate. Acestea se incadreaza 
conform HG nr. 856/2002, anexa 2, in urmatorele categorii: 
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- 	15 01 01-09 — ambalaje din diverse material 
- 	20 03 01 —deseuri municipale 
- 	16 03 06 — deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05 

Alimentele perisabile expirate sunt pastrate (depozitate) in frigidere speciale in 
spatiul de depozitare (P02), acestea sunt colectate de o firma specializata 	PROTAN 
S.A., In baza unui contract. 

Restul deseurilor vor fi depozitate pe categorii in pubele, in Camera Pubelelor 
prevazuta in interior (plansa A2) si vor fi ridicate de catre o firma abilitata in domeniu, 
agreata de administratia locala, conform unui contract incheiat cu aceasta. 

Deeurile rezultate pe perioada functionarii obiectivului sunt cele prezentate in 
tabelele de mai jos: 

■ Tipul de deseu : Ambalaje de hartie si carton cod 15 01 01 

Nr.crt. 
Luna 

Cantitatea de deseuri 
Generata (Kg) din 

valorificata eliminata final ramasa in stoc 
1 Ianuarie 1000 1000 0 0 
2 Februarie 1000 1000 0 0 
3 Martie 1000 1000 0 0 
4 Aprilie 1300 1300 0 0 
5 Mai 1300 1300 0 0 
6 Iunie 1000 1000 0 0 
7 Iulie 1000 1000 0 0 
8 August 1000 1000 	1  0 0 
9 Septembrie 1000 1000 0 0 
10 Octombrie 1000 1000 0 0 
11 Noiembrie 1300 1300 0 0 
12 Decembrie 1300 1300 0 0 

TOTAL AN 13200 13200 

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor 

Nr. 
crt. 

Luna Sectia Stocare Tratare Transport 
Cantitate 
a 

Tipul Cantitatea Tipul Mijlocul Destinati 
a 

1 Ianurie Ambala 
j 

1000 CF - - AN Vr 

2 Ferbruarie idem 1000 CF - - AN Vr 
3 Martie idem 1000 CF - - AN Vr 
4 Aprilie idem 1300 CF - - AN Vr 
5 Mai idem 1000 CF - - AN Vr 
6 Iunie idem 1000 CF - - AN Vr 
7 Iulie idem 1000 CF - - AN Vr 
8 August idem 1000 CF - - AN Vr 
9 Septembri 

e 
idem 1000 CF AN Vr 

10 Octombrie idem 1000 CF AN Vr 
11 Noiembrie idem 1300 CF AN Vr 
12 Decembrie idem 1300 CF AN Vr 

TOTAL 13200 
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Valorificarea deseurilor 

Nr. 
Crt. 

Luna Cantitatea 
de deseu 

valorificata 

Operatia de 
valorificare, conform 

Anexei 3 din 
Legea 211/2011 

Agentul economic 
care efectueaza 

operatia de 
valorificare 

1 Ianuarie 1000 R12 PROTAN SA 
2 Februarie 1000 R12 PROTAN SA 
3 Martie 1000 R12 PROTAN SA 
4 Aprilie 1300 R12 PROTAN SA 
5 Mai 1300 R12 PROTAN SA 
6 Iunie 1000 R12 	

I 
PROTAN SA 

7 Iulie 1000 R12 PROTAN SA 
8 August 1000 R12 PROTAN SA 
9 Septembrie 1000 R12 PROTAN SA 
10 Octombrie 1000 R12 PROTAN SA 
11 Noiembrie 1300 R12 PROTAN SA 
12 Decembrie 1300 R12 PROTAN SA 

TOTAL AN 13200 
Eliminarea deseurilor 

Nr.crt. 
Luna Cantitatea de 

deseu eliminat 
a 

Operatia de eliminare, 
conform Anexei 2 din 

Legea 211/2011 

Agentul 
economic care 

efectueaza 
operatia de 

1 Ianuarie 0 0 0 
2 Februarie 0 0 0 
3 Martie 0 0 0 
4 Aprilie 0 0 0 
5 Mai 0 0 0 
6 Iunie 0 0 0 
7 Iulie 0 0 0 
8 August 0 0 0 
9 Septembrie 0 0 0 
10 Octombrie 0 0 0 
11 Noiembrie 0 0 0 
12 Decembrie 0 0 0 

TOTAL AN 0 

• Tipul de deseu : Ambalaje de plastic cod 15 01 02 

Nr.crt. 
Luna Cantitatea de deseuri 

Generata (Kg) din 
valorificata eliminata final ramasa in 

1 Ianuarie 90 90 0 0 
2 Februarie 90 90 0 0 
3 Martie 90 90 0 0 
4 Aprilie 120 120 0 0 
5 Mai 120 120 0 0 
6 Iunie 90 90 0 0 
7 Iulie 90 90 0 0 
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8 August 90 90 0 
9 Septembrie 90 90 0 0 
10 Octombrie 90 90 0 0 
11 Noiembrie 120 120 0 0 
12 Decembrie 120 120 0 0 

TOTAL AN 2390 2390 0 0 

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor 

Nr. 
crt. 

Luna Sectia Stocare Tratare Transport 
Mijlocul Destinatia 

Vr 
Cantitatea Tipul Cantitatea Tipul 

1 Ianurie Ambalaj 90 CF - - AN 
2 Ferbruarie idem 90 CF - - AN Vr 
3 Martie idem 90 CF - - AN Vr 
4 Aprilie idem 120 CF - - AN Vr 
5 Mai idem 120 CF - - AN Vr 
6 Iunie idem 90 CF - - AN Vr 
7 Iulie idem 90 CF - - AN Vr 
8 August idem 90 CF - - AN Vr 
9 Septembrie idem 90 CF AN Vr 
10 Octombrie idem 90 CF AN Vr 
11 Noiembrie idem 120 CF AN Vr 
12 Decembrie idem 120 CF AN Vr 

TOTAL 2390 

Valorificarea deseurilor 

Nr.crt 
Luna Cantitatea 

de deseu 
valorificata 

Operatia de 
valorificare, conform 

Anexei 3 din 
Legea 211/2011 

Agentul economic 
care efectueaza 

operatia de 
valorificare 

1 Ianuarie 90 R12 PROTAN SA 
2 Februarie 90 R12 PROTAN SA 
3 Martie 90 R12 PROTAN SA 
4 Aprilie 120 R12 PROTAN SA 
5 Mai 120 R12 PROTAN SA 
6 Iunie 90 R12 PROTAN SA 
7 Iulie 90 R12 PROTAN SA 
8 August 90 R12 PROTAN SA 
9 Septembrie 90 R12 PROTAN SA 
10 Octombrie 90 R12 PROTAN SA 
11 Noiembrie 120 R12 PROTAN SA 
12 Decembrie 120 R12 PROTAN SA 

TOTAL AN 2390 

Eliminarea deseurilor 

Nr. 
crt. 

Luna Cantitatea de 
deseu 

eliminat 

Operatia de 
eliminare, 

conform Anexei 2 

Agentul economic care 
efectueaza operatia de 

eliminare 

1 Ianuarie 0 0 0 
2 Februarie 0 0 0 
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3 Martie 0 0 0 
4 Aprilie 0 0 0 
5 Mai 0 0 0 
6 Iunie 0 0 0 
7 Iulie 0 0 0 
8 August 0 0 0 
9 Septembrie 0 0 0 
10 Octombrie 0 0 0 
11 Noiembrie 0 0 0 
12 Decembrie 0 0 0 

TOTAL AN 0 

■ Tipul de deseu : Municipale in amestec cod 20 03 01 

Generarea deseurilor 

Nr.crt. 
Luna Cantitatea de deseuri 

Generate (Kg) din care: 
valorificath eliminate final ramas6 in 

1 Ianuarie 5 - 5 - 
2 Februarie 5- 5 - 
3 Martie 5- 5 - 
4 Aprilie 7- 7 - 
5 Mai 7- 7 - 
6 Iunie 5- 5 - 
7 Iulie 5 5 - 
8 August 5 - 5 - 
9 Septembrie 5 - 5 - 
10 Octombrie 5 -- 5 - 
11 Noiembrie 7 - 7 - 
12 Decembrie 7 - 7 

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor: 

Nr. 
crt. 

Luna Sectia Stocare Tratare Transport 
Cantitatea Tipul Cantitatea Tipul Mijlocul Destinatia 

1 Ianurie Ambalaj 5 RP - - AS DO 
2 Ferbruarie idem 5 RP - - AS DO 
3 Martie idem 5 RP - - AS DO 
4 Aprilie idem 7 RP - - AS DO 
5 Mai idem 7 RP - - AS DO 
6 Iunie idem 5 RP - - AS DO 
7 Iulie idem 5 RP - - AS DO 
8 August idem 5 RP - - AS DO 
9 Septembrie idem 5 RP AS DO 
10 Octombrie idem 5 RP AS DO 
11 Noiembrie idem 7 RP AS DO 
12 Decembrie idem 7 RP AS DO 

TOTAL AN 68 
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Valorificarea deseurilor: 

Nr.cr 
t. 

Luna Cantitatea de 
deseu valorificata 

Operatia de 
valorificare, conform 
Anexei 3 din Legea 

211/2011 

Agentul 
economic care 

efectueaza 
operatia de 

1 Ianuarie - - - 
2 Februarie - - - 
3 Martie - - - 
4 Aprilie - - - 
5 Mai - - - 
6 Iunie - - - 
7 Iulie - - - 
8 August - - - 
9 Septembrie 
10 Octombrie 
11 Noiembrie 
12 Decembrie 

TOTAL AN 

Eliminarea deseurilor 

Nr. 
crt. 

Luna Cantitatea de deseu 
eliminate 

Operatia de eliminare, 
conform Anexei 2 din 

Legea 211/2011 

Agentul economic 
care efectueaza 

operatia de 
eliminare 

1 Ianuarie 5 D1 PROTAN SA 
2 Februarie 5 D1 PROTAN SA 
3 Martie 5 D1 PROTAN SA 
4 Aprilie 7 D1 PROTAN SA 
5 Mai 7 D1 PROTAN SA 
6 Iunie 5 D1 PROTAN SA 
7 Iulie 5 D1 PROTAN SA 
8 August 5 D1 PROTAN SA 
9 Septembrie 5 D1 PROTAN SA 
10 Octombrie 5 D1 PROTAN SA 
11 Noiembrie 7 D1 PROTAN SA 
12 Decembrie 7 D1 PROTAN SA 

TOTAL AN 68 

• Tipul de deseu : Deseuri organice, altele cleat cele specificate la 16 03 05, cod 
16 03 06 

Generarea deseurilor: 

Nr. 
crt. 

Luna Cantitatea de deseuri 
Generata (Kg) din care: 

valorificata eliminate final ramasa in 
1 Ianuarie 220 0 0 0 
2 Februarie 220 0 0 0 
3 Martie 220 0 0 0 
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4 Aprilie 220 
5 Mai 220 0 0 0 
6 Iunie 220 0 0 0 
7 Iulie 220 0 0 0 
8 August 220 0 0 0 
9 Septembrie 220 0 0 0 
10 Octombrie 220 0 0 0 
11 Noiembrie 220 0 0 0 
12 Decembrie 220 0 0 0 

TOTAL AN 2640 

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor 

Nr. 
crt. 

Luna Stocare Tratare Transport 
Cantitatea Tipul Cantitatea Modul Mijlocul 	Destinatia 

1 Ianuarie 220 A 0 TT AS Vr 
2 Februarie 220 A 0 TT AS Vr 
3 Martie 220 A 0 TT AS Vr 
4 Aprilie 220 A 0 TT AS Vr 
5 Mai 220 A 0 TT AS Vr 
6 Iunie 220 A 0 TT AS Vr 
7 Iulie 220 A 0 TT AS Vr 
8 August 220 A 0 TT AS Vr 
9 Septembrie 220 A 0 TT AS Vr 
10 Octombrie 220 
11 Noiembrie 220 
12 Decembrie 220 

TOTAL AN 2640 A TT AS 

Valorificarea deeurilor: 

Nr. 
crt. 

Luna Cantitatea de 

deeu 

Operatia de 
valorificare, conform 
Anexei 3 din Legea 

Agentul economic care 
efectueaza operatia de 

valorificare 

1 Ianuarie 220 R12 PFA DOGARU 
2 Februarie 220 R12 PFA DOGARU 
3 Martie 220 R12 PFA DOGARU 
4 Aprilie 220 R12 PFA DOGARU 
5 Mai 220 R12 PFA DOGARU 
6 Iunie 220 R12 PFA DOGARU 
7 Iulie 220 R12 PFA DOGARU 
8 August 220 R12 PFA DOGARU 
9 Septembrie 220 R 12 PFA DOGARU 
10 Octombrie 220 PFA DOGARU 
11 Noiembrie 220 PFA DOGARU 
12 Decembrie 220 PFA DOGARU 

TOTAL AN 2640 R12 
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Eliminarea deseurilor: 

Nr. 
crt. 

Luna Cantitatea de 
deseu eliminate 

Operatia de eliminare, 
conform Anexei 2 din 
Legea 211/2011 

Agentul economic 
care efectueaza 
operatia de 
eliminare 

1 Ianuarie 0 0 0 
2 Februarie 0 0 0 
3 Martie 0 0 0 
4 Aprilie 0 0 0 
5 Mai 0 0 0 
6 Iunie 0 0 0 
7 Iulie 0 0 0 
8 August 0 0 0 
9 Septembrie 0 0 0 
10 Octombrie 0 0 0 
11 Noiembrie 0 0 0 
12 Decembrie 0 0 0 

TOTAL AN 0 0 0 

9) Gospodarirea substantelor si preparatelor periculoase: NU ESTE 
CAZUL. 

Ca I itolul V — MONITORIZAREA MEDIULUI 

NU ESTE CAZUL. 

Ca , itolul VI — INCADRAREA IN ACTE NORMATIVE 

NU ESTE CAZUL. 

Ca I itolul VII — ORGANIZAREA DE SANTIER 

• Lucrarile de executie se vor desfasura in exclusivitate in limitele incintei 
terenulul detinut de beneficiar. 

➢ Santierul va fi imprejmuit si semnalizat conform normelor in vigoare. 
> Santierul va genera zgomote si vibratii, pe cat posibil reduse, pe o durata 

scurta de timp si doar in cadrul programului de lucru. 
• Sursele de poluanti sunt specifice unui santier si se vor prevedea toalete 

ecologice, containere pentru colectarea deseurilor precum si masuri organizatorice 
preventive. 
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DIN ROMANIA 
ads t~ it: 

Antirer• Andrei SERBAN 
ERBAN 

ArhiDinamiK 
J,D. 7,26 2L,03 

Ca itOlUI VIII — REFACEREA AMPLASAMENTULUI 

➢ Ia finalizarea investitiei 
➢ poluare accidentala: se vor respecta cu strictete normele de siguranta. 
➢ Ia dezafectarea investitiei: in cazul in care se va decide dezafectarea, se va 

solicita autorizatia de demoiare apoi ciadirea se poate demonta succesiv pana la 
eliberarea amplasamentului. 

➢ starea initiala a terenului se poate recrea doar prin indepartarea fundatiilor 
si a amenajarilor amplasamentului. 

Proiectant: 
SC ArhiDinamiK srl 
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SC ArhiDinamiK SRL 	 Splaiul Unirii nr.39, ap.66, Sector 3, Bucuresti 
340/7126/2003 R015466654 cont:R063RNCB0082044168460001 banca:BCR Unirea 
Tel. 021.322.79.26 0722.629.698 e-mail: office@ArhiDinamiK.ro  www.ArhiDinamiK.ro  

PROIECT: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, UTILITATI 
ADRESA: 	comuna Sabareni, str. Castanilor nr. 6, jud. Giurgiu 
BENEFICIAR: MACIUCA PAUL MIHAITA 

MEMORIU TEHNIC 
— faza D.T.A.C. 

• Capitolul I — DATE GENERALE 

1.01 — Obiectul proiectului 
- beneficiar: MACIUCA PAUL-MIHAITA; 
- amplasament: comuna Sabareni, str. Castanilor nr. 6, jud. Giurgiu; 
- proiectant: S.C. ArhiDinamiK srl; 
- numar proiect/contract.• 201001/2020; 
- faza de prolectare: 	D.T.A.C. 

• 

1.02 — Caracteristicile amplasamentului 
- conform PUG corn. Sabareni aprobat prin HCL 21/30.07.2019 terenul este situat 

in intravilanul comunei Sabareni, in UTR1 - M1 subzona mixta locuire 
individuala si comert - servicii, regim de inaltime maxim P+1. 

descrierea terenului: 
- suprafata terenului este 1392m2  conform documentatiei cadastrale; 
- terenul intravilan este proprietatea privata a d-lui Maciuca Paul Mihaita act 
notarial nr. 2170 din 30.09.2020 emis de Sarbulescu Irina Raluca; 
- terenul are forma patrulatera cu dimensiunile laturilor de 19.96m la N, 

42.95m la E, 31.25m Ia S si de 49.12m la V; 
- vecinatati: la S str. Castanilor, Ia V si E proprietati private, Ia N teren 

agricol 
- cai de acces public din str. Castanilor (S) acces carosabil si pietonal; 
- pe teren exista conform documentatiei cadastrale si a relevelui din cadrul 

DTAD un corp de cladire: corpul C1 - locuinta desfiintat prin D.T.A.D.; 

1.03 — Caracteristicile constructiei propuse 

- functiune: spatiu comercial; 
- dimensiunile maxime: 25.92m X 23.11m 
- regim de inaltime: P 

Hcornisa=4.15m, Hmax = 5.65m; 
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- suprafata construita: 	Sc = 599.01 m2 
	

POT=43 0/0 
- suprafata desfasurata: Sd = 599.01 m2 

	
CUT=0.43 

- suprafata utila totala: 	Su = 576.85 m2  

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA 
(conform HGR nr.766/1997) si Ia CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform 
normativului P100/92). 

- constructia va fi amplasata pe teren in conformitate cu planul de situatie 
anexat si cu regimul tehnic al Certificatului de Urbanism nr. 210 din 
14.10.2020, cu respectarea distantelor prevazute in C.U. si PUG: retragere de 
minim 15.77m fata de latura sudica (strada Castanilor), minim 3.18m fata de 
latura estica (strada Sofia), minim 2.00m fata de latura sudica si minim 3.00m 
fata de latura vestica. 

1.04 — Utilitati 

• - alimentarea cu energie electrica — se asigura prin racordarea Ia reteaua publica; 
- alimentarea cu apa menajera, evacuarea apelor uzate - se asigura prin sistem 
propriu; 
- incaizirea spatiilor interioare se va realiza prin intermediul unei centrale termice 
electrice proprii; 
- ventilarea spatiului comercial se va realiza in sistem propriu; 

1.05 — Imprejmuire 

- imprejmuirea existenta pe laturile E,N si V se va mentine; 
- imprejmuirea de pe latura S catre strada Castanelor se va desface si terenul va fi 
lasat liber, cu racordarea trotuarelor de pe amplasament la trotuarele publice; 

Capitolul II — DESCRIERE FUNCTIONALA 

• Parter P01 Sala Vanzare 385.60 m2  
P02 Depozit 2 32.98 m2  
P03 Depozit 1 20.71 m2  
PO4 Camera curatenie 2.35 m2  
P05 Hol 9.99 m2  
P06 Vestiar si Gr. sanitar 6.73 m2  
P07 Vestiar si Gr. sanitar 6.73 m2  
P08 Birou 9.69 m2  
P09 Oficiu 6.80 m2  
P10 Camera ambalare 4.05 m2  
P11 Camera pubele 6.72 m2  
P12 Sala vanzare 68.14 m2  
P13 Hol 4.38 m2  
P14 Depozit 8.22 m2  
P15 Gr. sanitar 3.75 m2  
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Suprafata construita: 599.01 m2  
Suprafata utila: 	576.85 m2  

- alei de circulatie carosabile si pietonale: Sa = 374.02 m2  
- suprafata spatii verzi amenajate: 	Sv = 418.97 m2  (30,1%) 

locuri de parcare automobile: 15. 

Capitolul III SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

III.01 — Sistemul constructiv 
Structura va fi realizata, conform proiectului de structura: stalpi si grinzi din 
profile metalice pe fundatii de beton armat locale si placa slab armata pe 
sol. 
Acoperisul este tip sarpanta realizata din profile metalice. Conform 
proiectului de structura se vor folosi contravantuiri din profile metalice 
pentru rigidizare. 

111.02 — Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 
Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri termoizolante tip TOPANEL 
PIR 10cm sau similare, pe structura metalica, panouri termoizolante tip 
TOPANEL PIR 10cm sau similare pentru acoperisul in doua ape; 
Compartimentarile vor fi realizate din panouri metalice. Ferestrele sunt 
amplasate pe latura sudica. Ferestrele vor avea parapetul de 20cm vor fi 
fixe. Ferestrele sunt prevazute a avea tamplarie metalica de culoare alba si 
geam termopan. Usile de acces vor avea tamplarie metalica si foaie de 
geam termopan si deschiderea spre exterior. 

111.03 — Finisaje interioare 
Finisajele interioare urmaresc cerintele specifice programului comercial si in 
plus crearea unei ambiante moderne. Pardoselile in hale sunt prevazute a fi 
alcatuite din gresie antiderapanta. 
Pentru mascarea unor elemente structurale sau instalatii se vor realiza 
inchideri locale din gips-carton peste care se va zugravi apoi cu vopsea pe 
baza de apa, lavabila si aplicata in trei straturi. 
Tamplaria interioare va fi realizata din profile metalice. 

111.04 — Finisaje exterioare 
La exterior vor fi folosite panourile TOPANEL in culoare. Se vor folosi 
elemente de semnalizare conforme cu programul. 

III.05 — Acoperis si invelitoare 
Acoperisul de tip sarpanta va fi realizat din structura metalica, placata cu 
panouri termoizolante TOPANEL PIR sau similare cu grosime de 10cm, 
culoare alb si confectii metalice la imbinarile suprafetelor cu aceeasi 
culoare. 
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Capitolul IV — INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE 

IV.01 —CERINTA "A" — REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE 
- conform prevederilor din prolectul tehnic si memoriul tehnic de structura 

IV.02 —CERINTA "B" — SECURITATE LA INCENDIU 
- constructia are 1 compartiment de incendiu. 
- riscul de incendiu la nivelul intregil cladiri este MARE. 
- gradul de rezistenta Ia foc al cladirii este II. 
- in conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013, NU este 
necesara echiparea magazinului cu instalatii de stingere a incendiilor cu 
hidranti interiori, exteriori sau sprinklere, Intrucat suprafata construita este 
mai mica de 600 mp. 
- conform prevederilor normativului P118/3-2015, nu este obligatorie 
echiparea magazinului cu instalatii de semnalizare a incendiilor. 
- au fost prevazute stingatoare portative, conform scenariului de siguranta 
Ia foc. 

Au fost integrate in project toate prevederile si masurile din 
scenariul de siguranta la foc, 

Pentru incadrarea in GRF II:  
- stalpii metalici vor fi protejati Ia foc 120 minute cu vopsea 
termospumanta; 
- grinzile metalice vor fi protejate Ia foc 30 minute cu vopsea 
termospumanta - clasa C0/ Al — R 30 (qs 840Mj/mp); 
- inchiderile exterioare sunt realizate din panouri metalice izolante clasa B-
s3,d1 — EI 15 
- pe axul A inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri antifoc izolante 
metalice - PAF 180min 
- invelitoarea va fi realizata din panouri metalice izolante min clasa B-s3,dl 
- pereti interiori neportanti: gips-carton - EI 180, EI 120, EI60 si EI 15; 

Prin conformarea cladirii s-a asigurat limitarea propagarii 
incendiilor atat in interior cat si pe fatada, astfel: 
- pentru spatiile de depozitare cu suprafete sub 36m2, in conformitate cu 
prevederile art. 2.3.45. din normativul P118/99, nu este obligatorie 
asigurarea unor masuri de compartimentare cu elemente rezistente Ia foc 
fata de celelalte spatii. 
- sala de vanzare este separata fata de zona anexelor, cu pereti din gips-
carton - EI 120, avand golul de comunicare protejat cu usa plina EI-60C, 
conform tabel 3.4.4. din normativul P118/99. 
- peretii biroului (incaperea centralei de semnalizare a incendiilor) vor fi 
realizati din materiale incombustibile - EI 180, pana Ia nivelul acoperisului, 
iar golul de acces va fi protejat cu usa rezistenta Ia foc min EI 90-C. 
- ghenele verticale pentru conducte gi cabluri, Ia trecerea prin pereti 
plangee au Inchise spatiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente de clasa 
si rezistenta Ia foc echivalenta cu a elementului strapuns; 
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- Ia trecerea canalelor, conductelor si cablurilor prin pereti s-au luat masuri 
de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale din clasa de 
combustibilitate si cu rezistenta Ia foc egala cu cea a elementului strapuns. 
- hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gatit, gratarele 
pentru fript, cuptoarele pentru copt se curata si se degreseaza saptamanal 
si on de cate on este nevoie. 
- tronsoanele de venthare vor fi montate cu panta 0.5% catre ventilator 
respective catre modul de filtrare unde in amonte se prevede vana de 
colectare a grasimilor conform cerintelor 15-2010, capitolul 8, aceste 
dispozitive de aspiratie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- hotele si conductele de evacuare precum si alte dispozitive de 
captare trebuie sa fie realizate din materiale din clasa Al de reactie Ia foc. 

- hotele si conductele de evacuare se amplaseaza la cel putin 0,5 m 
fata de elemente si materiale alcatuite din materiale combustibile. 

- hotele, conductele de evacuare si alte dispozitive de captare se 
izoleaza fata de elementele si materialele combustibile situate la mai putin 
de 1,00 m. 

- Ia trecerile prin pereti, precum si in interiorul incaperilor cu alta 
destinatie, conductele de evacuare trebuie sa fie realizate din materiale din 
clasa Al de reactie la foc si sa asigure rezistenta la foc egala cu cea a 
elementelor strapunse, dar nu mai putin de EI 60 h0 144o sau EI 60 ve k+o, 
functie de modul de montare, vertical sau orizontal. 

- cablurile/conductoarele electrice de alimentare a motoarelor 
electrice ale ventilatoarelor de evacuare 

Evacuarea persoanelor in caz de incendiu din sala de vanzare se 
asigura in doua directii, astfel: 

• usa de acces cu deschidere batanta spre exterior, cu pasaj liber de 
trecere de 1.00m, amplasata pe fatada de nord in axul 1/A-B, care asigura 
trecerea unui flux de evacuare. 

• usa batanta cu deschidere in sensul de evacuare, avand latimea de 
trecere 1.00m, amplasata pe fatada de vest in axul C/2-3, care asigura 
trecerea unui flux de evacuare. 

Evacuarea personalului din spatiile anexa (maximum 6 persoane), se 
pe usa batanta, in doua canate, cu latimea de 1.70m, cu deschidere spre 
exterior, amplasata pe fatada de est, in axul A/2-3, care asigura trecerea a 
trei fluxuri de evacuare si pe usa batanta cu deschidere in sensul de 
evacuare, avand latimea de trecere 1.00m, amplasata pe fatada de vest in 
axul C12-3, care asigura trecerea unui flux de evacuare. 

In concluzie, numarul cailor de evacuare si dimensiunile acestora 
asigura necesarul capacitatii de evacuare. 

IV.03 —CERINTA "C" - IGIENA, SANATATE SI MEDIU 

a. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR - se vor respects Ordinul 
ministrului sanatatii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare 
sanitary a proiectelor, obiectivelor §i de autorizare sanitary a obiectivelor cu 
impact asupra sanStatii publice, STAS 6472, privind microclimatul; NP 008 
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privind puritatea aerului; STAS 6221 5i STAS 6646, privind iluminarea 
naturala 5i artificia15. 

constructia va fi amplasata pe teren in conformitate cu planul de situatie 
anexat respectand distante prevazute in C.U. si PUG. 
- orientarea fata de punctele cardinale: fatada S a fost prevazuta cu o serie 
de deschideri pentru o buna iluminare naturala a zonei de comert; 
- constructia este prevazuta cu grupuri sanitare in zona vestiarelor; 
- inaltimea libera a spatiilor a fost prevazuta de minimum 3.90m; 
- evacuarea apelor uzate se va face prin amplaseare pe teren a unui bazin 
vidanjabil; 
- alimentarea cu apa se va realiza prin intermediulul putului prevazut in 
project; 
- deseurile solide rezultate din activitatea comerciala vor fi depozitate in 
camera pubelelor; 
- parcarile amenajate pe latura sudica sunt amplasate Ia o distanta de 
peste 10.00m fata de cea mai apropiata locuinta; 

b. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI MEDIULUI - se vor respecta 
prevederile din Legea 137/1995 (republicata) privind protectia mediului, 
Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecia atmosferei, HGR 
188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 
756/1997. 
- prin amplasarea noli constructil a fost evitata perturbarea vecinatatilor si 
taierea de arbori; 
- functiunea prevazuta nu genereaza noxe sau alti factor' de poluare al 
mediului; 
- colectarea si depozitarea deseurilor va fi prevazuta prin intermediul 
pubelelor de gunol prevazute in camera pubelelir aflata in imediata 
apropiere a accesului pentru aprovizionare marfa. 

IV.04 —CERINTA "D" — SIGURANTA IN EXPLOATARE 
— se indeplinesc prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea 
parapetilor; • 	- natura pardoselilor a fost corelata cu specificul functional: gresie 
antiderapanta asigurand rezistenta Ia trafic intens. 
- se vor prevedea masuri de protectie a muncii conform activitatii 
desfasurate. 

IV.05 —CERINTA "E" — PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 
- conform Normativului C 125-1987 privind proiectarea 	executarea 
masurilor de izolare fonica 5i a tratamentelor acustice in cladiri. 
Nu este necesara o protejare speciala impotriva zgomotului, find suficienta 
grosimea panourilor si utilizarea ferestrelor termopan. 

IV.06 —CERINTA "F" - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA 
— se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobata prin Legea 
325/2002, privind reabilitarea termic8 a fondului construit 5i stimularea 
economisirli energiei termice 5i din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-1997. 
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a. IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE 
Conform normelor in vigoare, C107/1997 si OG 29/2000, proiectul prevede 
o serie de masuri pentru termoizolarea cladirii. Peretii exteriori vor fi 
protejati termic cu panouri termoizolante metalice de 10cm; soclul de 
zidarie va fi placat cu polistiren extrudat 5cm . Placa peste sol va fi 
termoizolata cu un strat de 10cm de polistiren extrudat amplasat sub placa 
de beton slab armat. Acoperisul tip sarpanta al cladirii va fi termoizolat prin 
panouri termiozolante metalice de 10cm. Tamplaria exterioara va fi 
realizata din profile metalice cu geam termopan. 

b. IZOLAREA HIDROFUGA 
Conform normelor in vigoare, (C112/2003 si C37/1998), au fost prevazute 
straturile necesare pentru hidroizolarea elementelor constructive: placa 
peste sol, baza peretilor exteriori — trotuare de garda, invelitoare. 

• 
IV.07 —CERINTA "G" - UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR 
NATURALE 

- se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobata prin Legea 
325/2002, privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea 
economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005, 
modificat prin Ordinul nr.2513/2010. 
- se vor respecta prevederile Ordinului nr. 2641/2017 privind modificarea i 
completarea reglement6rii tehnice "Metodologie de calcul al performantei 
energetice a cladirilor", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor 5i turismului nr. 157/2007. 

Capitolul V — MASURILE DE PROTECTIE CIVILA 

Conform normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de 
investitii in constructii — Legea106/96 si Ordinul MAI 602/2003, conform art.4, 
alin.2, cladirea nu necesita prevederea unui adapost de protectie civila, inscriindu- 

• 
se in categoria cladirilor fara subsol cu nivel redus de inaltime. 

Capitolul VI — AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI 

- platforme carosabile si pietonale in suprafata totala de 374.02 m2; 
- locuri de parcare pentru 15 autoturisme; 

Capitolul VII — MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele: 
Legea 90/1996 privind protectia muncii 
Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii 

- 	Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in 
constructii ed.1995 
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• 
Proiectant: 
SC ArhiDinamiK srl 
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Ord. MMPS 235/1995 privind normele speciflce de securitatea muncii Ia 
inaltime 

Ord. MMPS 225/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de 
protectie individuala 

Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin 
Ordinul MI nr.775/22.07.1998 

Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300 
Alte acte normative in vigoare in domeniu Ia data executarii constructiei 

CONSTRUCTORUL va trebui sa respecte normele de protectia muncll in vigoare, 
jar la limita proprietatii va afisa un panou cu destinatia, proiectantul, constructorul, 
beneficiarul si durata estimata a lucrari/or. 
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 
925/1995 proiectul va fl supus verificarii tehnice la toate specialitatile, arhitectura, 
rezistenta, instalatii, acoperind intreaga gama de exigente. 
Prezenta documentatie, in faza de project pentru autorizatie de construire, a fost 
elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr. 
10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in 
vigoare. 

Capitolul VIII — ORGANIZAREA DE SANTIER 

Lucrarile de executie se vor desfasura in exclusivitate in limitele incintei terenuiui 
detinut de beneficiar. 

paging  8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

