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1. Date generale §i localizarea prolectului/modificarii 

1.1. Denumirea proiectului: 

HALA de DEPOZITARE si PLATFORMA BETONATA in localitatea Chiriacu, corn. 
lzvoarele, Judetul Giurgiu. 

1.2. Amplasamentul proiectului: 

Extravilanul satului Chiriacu, corn. lzvoarele, jud. Giurgiu, Romania, inscris in Cartea 
Funciara cu Nr. Cadastral 31059, 

Suprafata totals: 897 m2. 

Constructia va fi realizata in Extravilanul satului Chiriacu, corn. Izvoarele, jud. 
Giurgiu, Romania, nr. Cadastral 31059 §i va fi amplasata dupa cum urmeaza: 

N — DJ 503 
S — Padure 
E — Teren arabil 
V — Islaz 

Folosinta actuala: TEREN Intravilan Curti Constructii 

In prezent pe amplasament este liber pentru constructie. Accesul se va realiza din 
drumul de acces existent din Nordul parcelei. 

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului: 

- Denumirea titularului: S.C. LEMAR GRUP S.R.L., cu nr. de Inregistrare la 
Registrul Comertului: J52/167/09.04.2010, C.U.I. R018838507, 

Sediul social: Mun. Giurgiu, Str. Bucuresti, BI. 8/300, Sc. A, Et. 8, Ap, 32, Jud. 
Giurgiu. 

1.4.Incadrarea in planurile de urbanism/amenajarea teritoriului 
aprobate/adoptate oi/sau alte scheme/programe 

2019, faza 
PUG/PUZ/PUD, aprobata cu Hotararea Consiliului Local Izvoarele nr 55/26.09.2019. 

Hala se va amplasa pe terenul proprietate privata a beneficiarului, situat in satului 
Chiriacu, corn. lzvoarele, jud. Giurgiu, Romania, nr. Cadastral 31059. 

Hala se va incadra in prevederile Planului Urbanistic General al Comunei lzvoarele, 
prin functiunea, regimul de inaltime §i coeficientii de utilizare a terenului. 

1.5. Incadrarea in alte activitati existente (daca este cazul) - Nu este cazul 

1.6. Bilantul teritorial - suprafata totals, suprafata construita (cladiri, accese), 
suprafata spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul) 

- suprafata totals: 897 m2; 

- suprafata construita (cladiri): 298 m2; 

- numar de locuri de parcare (daca este cazul): Nu este cazul. 

Statutul juridic a terenului care urmeaza a fi ocupat: Terenul este in proprietatea S.C. 

LEMAR GRUP S.R.L, inscris in carte funciara cu nr. 31059 al comunei lzvoarele, sat 

Chiriacu, S=180.906 mp. 

In temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism din 
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Situatia ocuparii definitive de teren: 

Suprafata totala teren : 180.906 mp din care: 

- Suprafata ocupata de constructii existente: 21.463 mp 

- Suprafata ocupata de constructii propuse : 897 mp 

- Suprafata desfasurata propusa : 298 mp 

- Suprafata ocupata de platforms : 897 mp 

- Suprafata ocupata de zone verzi: 20% 

Ac total propus = 897 Ad Total propus= 897 mp 

P.O.T. propus = 70% 
	

C.U.T. propus = 7 mp ADC/mp teren 

2. Descrierea sumara a proiectului 

Beneficiarul solicita realizarea unei plafforme betonate cu o suprafata totala de 897 

mp, pe care se va edifica o constructie cu functiunea de hala depozitare pe terenul studiat. 

In spatiul propus vor fi depozitate materiale de schimb necesare functionarii centralei 

fotovoltaice, cu un gabarit si volum de dimensiuni mid. 

Hala va avea dimensiunile de 23,00m x 13,00m si inaltimea de 7,00m Ia cornisa. 

Hala va fi amplasata Ia distanta de 10m fata de limita de N-E, 10m fata de limita de N, 176m 

fata de limita de N-V, 466m fata de limita de S-V si 563m fata de limita de S-E a incintei. 

Hala va fi o constructie metalica, usoara, cu inchideri din panouri metalice 

termoizolante, invelitoare din panouri metalice termoizolante si tamplarie pvc cu geam 

simplu. 

INDICT DE CONTROL - PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI: 

P.O.T. maxim = 70% si 20% spatiu verde 

C.U.T. maxim Imp ADC/mp teren 

Regimul maxim de inaltime H = 7 m 

Suprafata totala a terenului este de 180.906 mp 

Suprafata terenului pentru care se solicita Autorizatie de Construire este de 897 mp 

3. Modul de asigurare a utilitatilor 

3.1. Alimentarea cu apa in scop potabil Si igienico - sanitar: 

Sursa de apa: aprovizionare cu recipient din plastic refolosibili. 

3.2. Evacuarea apelor uzate - Nu este cazul 
Din activitatea desfa§urata pe amplasament nu rezulta ape uzate tehnologice. 

3.3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul - Nu este cazul 

3.4. Asigurarea agentului termic - Nu este cazul 

3.5. Asigurarea energiei electrice — prin sisteme de iluminat dotate cu celule 
fotovoltaice 

Proiectul va genera doar depuri menajere, colectarea se va face de calm o firma 
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de salubritate — ECOGREEN CONSTRUCT SRL. 

3.6. ELIMINAREA DEEURILOR 

Beneficiarul va asigura colectarea selective in containere speciale pe urmatoarele 
tipuri de de§euri: hartie-carton, menajere, plastic, P.V.C. 

Beneficiarul are un contract de prestari servicii de salubrizare cu ECOGREEN 
CONSTRUCT SRL, cu nr 1118/16.07.2021. 

Prestatorul are obligaria realizarii gestiunii de§eurilor conform prevederilor Legii 
211/2011 privind regimul de§eurilor §i al H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor 
§i pentru aprobarea listei cuprinzand de§eurile, inclusiv de§eurile periculoase, modificata §i 
ompletata de HG 210/2007. 

Evidenta gestiunii de§eurilor confine urmatoarele informatii: 
- tipul de§eului; 
- codul de§eului; 
- instalatia producatoare; 
- cantitatea produsa; 
- data evacuarii de§eului din instalatie; 
- modul de stocare temporara; 
- modul de valorificare/ eliminare finals §i cantitatile valorificate/ eliminate; 
- data predarii de§eului; 
- cantitatea predate de catre transportator; 
- date privind orice amestecare a de§eurilor, etc. 
Datele se transmit periodic la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu. 

Cabina de poarta va avea prevazut grup sanitar ecologic, cu foss vidanjabila din 
fibra de sticla. 

4. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului;. 

Pentru realizarea in bune conditii a investitiei, se recomanda unele masuri ce au ca 
§i scop protectia mediului, astfel: 

- Organizarea de §antier se va face in zona de executie a lucrarilor; 

- Santierul sa fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge u§or la 
zonade lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul 
mijloacelor de transport; 

- posibilitatea conectarii upare la reteaua existents de utilitati (electricitate, ...— 
sistemul de conducte pentru drenarea apei); 

- strabaterea unor distante cat mai mici ale transportului de livrari de materiale; 
- sa reduce la minimum interferenta potentiala cu zonele inconjuratoare (viata 

populatiei locale §i activitatea socials); 

- De§eurile menajere se vor colecta Si se vor depozita temporar intr-un loc special 
amenajat, in tomberoane/containere cu capac §i vor fi transportate Si depozitate la groapa 
de gunoi a localitati, on de cate on este nevoie. Mentionam faptul ca activitatea nu este 
producatoare de de§euri industriale, iar de§eurile menajere sunt minime, provenind in 
special de la personalul de intretinere §i din grupul sanitar ecologic; 

- De§eurile menajere produse de personalul §antierului, cum ar fi: hartie, plase, 
plastic, sticle, de§euri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 0,3 
kg/persoana/zi, astfel, 100 de persoane vor produce 30 kg/zi de de§euri. Persoanele care 
se vor ocupa de rampa de gunoi o vor goli periodic. 

La sfar§itul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore §i dewurile 
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vor fi indepartate. De§eurile care ar putea fi refolosite (pungi) vor fi stranse separat Si 
refolosite; 

- Realimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in ateliere 
autorizate, unde se vor schimba, de asemenea, uleiurile hidraulice Si de transmisie; 

- In cadrul amplasamentului analizat, orice de§eu metalic provenit de Ia montarea 
§i/sau reabilitarea retelei de ape existente va fi depozitat in locuri special amenajate in acest 
sens, container transportabil sau plaffoma; 

- Nu vor fi depozitate de§euri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea 
urmand a se efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de 
intretinere a instalatiilor §i utilajelor; 

- Titularul are in vedere verificarea periodica a acestora la unitati specializate in 
recuperarea Si reciclarea de§eurilor metalice; 

- Nu vor rezulta depozite de material steril (pamant), surplusul va fi folosit Ia 
lucrarile de reabilitare a spatiilor verzi; 

- Solul vegetal va fi depozitat separat §i utilizat Ia reabilitarea spatiilor verzi sau la 
crearea altora not (jardiniere sau aliniamente stradale); 

- Dwurile reciclabile se vor colecta i valorifica conform prevederilor Ordonantei 
nr.33/1995; 

- De§eurile toxice §i periculoase sunt carburan§ii (benzina), lubrifiantii, necesare 
unei buine functionari a utilajelor. 

Alimentarea utilajelor se va face cu o cisterna, cand este necesar. Utilajele vor fi 
aduse pe santier in stare buna, cu revizia tehnica efectuata. 

- Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta in principal de§euri tehnologice 
(de§euri inerte — steril) provenite din excavatii, de§euri metalice §i de§euri menajere in 
timpul executarii lucrarilor; 

- Temporar, pot fi generate depozitari necontrolate de de§euri; 

- De asemenea, accidental, pot fi scurgeri de pasta de ciment Si suspensii din 
autobetoniere sau din locurile unde este turnat acesta in cadrul lucrarii. 

Recomandarile din perioada de constructie referitoare la Managementul rezidurilor 
solide provenite din activitatile de lucru sunt: 

- depozitele de reziduuri de la constructia terasamentelor trebuie refolosite dupa un 
screening; 

- reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor 
asigura lucrari de fertilizare. Ca alternative, reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire 
in depozitele de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera Si 
pentru a impiedica accesul oamenilor §i al animalelor; 

- reziduurile de metale trebuie refolosite pe cat posibil; 

- rezidurile petroliere vor fi recuperate §i preluate de ramurile PETROM. Singurele 
dwuri rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu 
reglementarile in vigoare §i pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din 
activitatile de intretinere §i reparatii a mijloacelor auto Si utilitarelor. Aceste tipuri de de§euri 
se materializeaza in: 

- envelope uzate; 
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- acumulatori uzati; 

- uleiuri de motor; 

- piese metalice uzate §i inlocuite; 

filtre de ulei. 

Activitatea de Intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei 
uzat etc.) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de 
activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajle, autoutilitarele vor fi aduse in 
amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice. 

Depozitarea de§eurilor tehnologice se va face numai Ia sediul unitatii pe platforme 
betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului. 
Materialul metalic, rebuturile, rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate 
prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor. Grupul social destinat personalului care 
iii desfa§oard activitatea in amplasamentul analizat va fi toaleta ecologica cu fosa 
vidanjabila. In procesul de executie al obiectivului, apa folosita pe santier, limitele de 
incarcare cu poluanti, vor fi impuse conform NTPA — 001, in cazul in care aceasta apa este 
evacuata, dupa curatare, Intr-un curs de apa din apropiere. Daca apa va fi evacuata in 
sistemul de canalizare al unei localitati invecinate, concentratiile maxime admise vor fi cele 
din NTPA — 002 "Normative cu privire Ia conditiile de evacuare a apelor folosite in sistemul 
de canalizare al localitatilor. Daca apele folosite vor fi deversate, dupa curatare, pe 
terenurile invecinate, limitele ce trebuie respectate sunt cele din STAS 9450 — 88 "Conditii 
tehnice de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole". 

In faza de functionare apa de ploaie tratata poate fi deversata in urmatoarele 
conditii: 

- in cursurile naturale de apa — cu conditia ca prevederile NTPA-001 Si 
conditiileimpusede CN "Apele Romane" sa fie respectate; 

- in sol — in zonele joase, respectand prevederile STAS 4706/88: conditii de calitate 
pentru a treia categorie de folosinta. Acest tip de sistem are atat impact pozitiv cat §i impact 
negativ, astfel: 

Impact pozitiv: 

1. reducerea poluarii atmosferice cu aproximativ 10650Kg CO2/an, daca aceea§i 
energie ar fi fost produsa prin metode conventionale (termocentrale); 

2. reducerea poluarii solului cu constructii conventionale: nu necesita fundatii pe 
suprafete foarte mad, cantitati mad de beton §i fier cat §i cladiri Matte; 

3. nu polueaza fonic deoarece nu exists elemente in mi§care; 

4. nu polueaza chimic solul deoarece nu exists elemente consumabile: uleiuri, filter 
de or-ice natura, garnituri din cauciuc §.a.; 

5. nu distruge flora deoarece suprafata acoperita cu materiale pentru fundatii este 
relativ mica comparabil cu suprafata necesara centralei fotovoltaice; 

6. materialele folosite sunt 100% reciclabile; 

7. deeurile menajere sau rezultate in urma activitatii de constructie a centralei 
fotovoltaice (excavatii,decapari, de§euri inerte constituite din sol vegetal,nisipurietc.),se 
incadreaza incategoria de§eurilor nepericuloase conform Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 78/2000 aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 426/2001 §i art. 
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18 din HG 856/2002. 

Impact negativ: 

1. necesita o suprafata mare de teren; 

2. nu permite plantarea de pomi pe toata suprafata cat §i pe o distanta de minim 6-
9m fats de marginea acesteia; 

3. se preconizeaza folosirea unor solutii de curatare a geamurilor, dar in cantitati 
mid; 

4. Apar surse de poluare rezultate din activitatea de organizare de §antier Si din 
activitatea de constructie efectiva. 

Recomandari 

Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfa§urarii activitatilor 
specifice, s-au prevazut urmatoarele masuri : 

- asigurarea functionarii motoarelor utilajelor §i autovehiculelor Ia parametrii normali 
(evitarea exceselor de viteza §i incarcatura); 

- supravegherea manipularii corespunzaroare a materialelor excavate pentru a se 
evita cre§terea emisiilor de pulberi in atmosfera; 

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu cre§te concentratia 
pulberilor in aer; 

- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenarii prafului; 

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile 
UE in domeniul protectiei mediului; 

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea 
suprafetei de rulare; 

- calitatea aerului poate fi afectata de emisiuni de particule pe durata lucrarilor de 
constructie sau de trafic; 

- se recomanda ca, pe parcursul lucrarilor, sa se foloseasca numai echipament §i 
mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon §i nu 
produce emisiuni de Pb. Utilajele de constructii trebuie bine intretinute pentru a minimaliza 
emisiunile excesive de gaze; 

- viteza de circulatie pe drumurile in lucru trebuie redusa, iar aplicarea de apa sau 
de alte mijloace de indepartare a prafului trebuie s5 se faca Ia intervale regulate. 

Pavajul drumurilor are un impact pozitiv direct asupra sanatatii oamenilor Si 
descre§te riscul de accidente; pentru a reduce praful in zonele urbane, se recomandain 
special folosirea pietriplui; 

- camioanele care transporta materiale fine care pot fi u§or impra§tiate de vant 
trebuie acoperite cu prelate corespunzatoare; 

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum ar fi umplerea cu sol, se vor 
reduce atunci cand bate vant puternic §i trebuie folosita udarea permanents pentru 
suprafe§ele nepavate; 

- stabilizarea solului cu var trebuie realizatain cadrul facilitatilor de management al 
§antierului; 

- pentru a controla pulberile din zonele siturilor de constructie, in prezenta 
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receptorilorumani, se pot adopta in plus panouri continue de h = 2.00/2.50m. 

4. ANEXE - PIESE DESENATE 

- ANEXA 1 — DATE REFERITOARE LA TEREN 
- PLAN INCADRARE ZONA 
- PLAN AMPLASARE UTILAJE 
- INSTALATII TERMICE PLAN DE SITUATIE 
- PLAN DE SITUATIE SCARA 1:1000 
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