
JVIEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE 

L Penuaiirea proiectului 

Amplasare conlainere, auto-food, terase mobile inchise, terase pe paviment deschise, 

amenajare trotuare, cal de acces, parcari auto, imprejmuire teren, racorduri si bransamente 
regim de irialtime parter 

IL Titular 
VLADOIU MARIA 
SISU MARIAN FLORENTIN 
Str. Gritiesului, Nr. 3, Bl. P32, Sc.1, Et. 4, Sector 6, Bucure0 
Mobil.: 0734.944.420 

ILL Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect 
•Denumirea obiectivului: 

Lucrarea de fatd reprezinta documentatia de avizare si executie a lucrArilor de amplasarea 

unor containere auto cu destinatia de fast food, terase mobile inchise, vestiare, grupuri sanitare si 
dusuri cu regim de inaltime parter, de realizare a unor zone de parcare si construire imprejmuire 
teren, al carei beneficiari sunt doamna VLADOIU MARIA si domnul ISU MARIAN 
FLORENTIN. 

- 	Perioada de executie propusa: 

12 luni de la data obtinerii autorizatiei de construire. 

- Valoarea totala a executiei: 

100.000 Lei 

•Amplasemtul obiectivului (adresa): 
Judetul Giurgiu, Comuna Ulmi, Sat Ghionea, T 64/3, P 1,2, nr. cad. 36230 amplasat conform planului de incadrare in zona, proprietar exclusiv find Vladoiu Maria si Sisu Marian 

Florentin, cf. contractului de vanzare / cumparare atasat dosarului. 
•Necesitatea investitiei: 
Construirea/amplasarea auto food(semiremorca auto) si containere se in caracterul 

industrial al zonei, astfel find create not locuri de munca, respectand normele in vigoare. 
•Descrierea proiectului: 
Proiectul face referire la construirea/amplasarea unor containere, auto-food, terase 

mobile inchise, terase pe paviment deschise, amenajare trotuare, cai de acces, parcari auto, 
imprejmuire teren, situate pe terenul proprietarilor in suprafata construita totala de 199,14 mp. Cf. Certificatului de Urbanism nr. 98 din 06.08.20ZI, eliberat de Primaria Comuna 
Ulmi, Judetul Giurgiu, terenul pe care se vor desUasura lucrArile, in suprafata de 5581.00 mp, este situat in Comuna Ulmi, Sat Ghionea, T 64/3, P I, 2, regim maxim de inal me find acceptat P+ IE, avand acces din drumul comiinal DC 147 



AUTO FOOD  

• Suprafala utila semiremorca auto 	 - 28,36 mp; 

• Suprafata construita semiremorca auto 	 - 29,53 mp.  

TERASA LENIN/METAL DEMONTABILA  

• Suprafata utila terasa 	 - 75,27 mp, 

• Suprafata construita terasa 	 - 75,27 mp.  

AUTO TERASA 1  

• Suprafata utila semiremorca auto (terasa) 

• Suprafata construita semiremorca auto (terasa) 

AUTO TERASA 2  

• Suprafata utila semiremorca auto (terasa) 

• Suprafata construita serniremorca auto (terasa 

- 28,36 mp; 
- 29,53 mp.  

- 28.36 mp; 

- 29,53 mp.  

CONTAINER GRUP SANITAR 

• Suprafata utila container 	 - 2,80 mp; 

• Suprafala construita container 	 - 3,24 mp. 

CONTAINER DUSURI  

• Suprafata utila container 	 - 2,80 nip; 

• Suprafata construita container 	 3,24 mp. 

CONTAINER VESTIAR/DORMITOR 1  

• Suprafata utila container 

• Suprafata construita container 

- 12,76 mp; 

- 14,40 mp. 

CONTAINER VESTIAR/DORMITOR 2  

• Suprafala utila container 	 - 12,76 mp; 

• Suprafata construita container 	 - 14,40 mp. 

Suprafata construita alei pietonale (pay 
Suprafatii construita circulalie 
Suprafata construita parcari 
Suprafatg spaliu verde 

- 210,35 mp 
- 632,22 mp 
- 582,50 mp 
- 591,40 nip 

Efectuand un total al suprafetelor, rezulta: 



Suprafata 191,47 mp 
Suprafata construitA: - 	199,14 mp 
Suprafata destlipirad: - 	199,14 mp 
Suprafata construid alei pietonale (pavaj) - 	210,35 mp 
Suprafata construid circulatii - 	632,22 nip 
Suprafata construid parcAri - 	582,50 mp 
Suprafata spatiu verde - 	591,40 mp 

Indici urbanistici  
P.O.T.maxim = 70% 
	

P,O.T.propus = 4% 
C.U.T.maxim = 2 
	

C.U.T.propus = 0.4 

VeeinAtliti  
- N— proprietate particulara; 

E — proprietate particulars drum 1E 32045; 
S — proprietate particulard drum comunal DC 147; 

- V — proprietate particulars. 

A mplasa men t  
N — retragere fats de limita de N a proprietatii de 2,00m; 

- E — retragere fats de limita de E a proprietatii de 132,40m; 
S — retragere fats de limita de S a proprietatii de 14,60m; 

- V — retragere fats de limita de V a proprietatii de 3,00m. 

Regim juridic  
Imobilul este situat in intravilan arabil proprietate privatA conform contractului de vanza.re 

icumparare autentificat de notar public Isac Nicoleta sub nr. 1528/25.11.2020, detinut de afire 
Vladoiu Maria si Sisu Marian Florentin asatorit cu Sisu Anca Silvia (teren in suprafata de 
5581,00mp-) identificat cu nr. cadastral 36230. 

Regim economic  
Folosinta actual : teren intravilan arabil. 
Se solicits : Amplasare containere, auto-food, terase mobile linchise, terase pe paviment 
deschise, amenajare trotuare, cai de acces, parari auto, Imprejmuire teren, racorduri §i 
bransamente utilitati, regim de inaltime parter. 

Regimul tehnic  
Conform PUG Comuna Ulmi aprobat cu HCL Comuna Ulmi nr. 56/02.12.2009, imobilul 
este situat in zona unitati industriale, depozitare si servicii avand functiuni complementare 
unitati agricole,servicii, accese pietonale i carosabile, retele tehnico edilitare, spati 
plantate de protectie. 
P.O.T.maxim=70%. 

Organizarea de $antier circulatii  se va solutiona doar in incinta. 
• Se vor amplasa utilajele necesare doar pe terenul proprietarilor; 
• Traficul auto nu va fi perturbat de lucrarile de construire/amplasare ale inves ei. 

Functiuni 



Pe verticals, constructia porneste de la nivelul terenului amenajat (cots 10.00) cu spatiile 

ce se regasesc in interiorul containerelor prefabricate ce au urmatoarele functiuni: grupuri 

sanitare, dusuri, vestiare i dormitoare, a semiremorcilor auto care vor avea ca scop container 

fast-food si terase mobile Inchise terasa realizate din structure metalica clemontabila 

Caracteristicile geometrice ale constructiei  

Forma in plan : ortogonala 

Suprafata construita totals: Sc= 199,14mp 

Regim de inaltime : Parter 

Suprafata desfasurata : Sd = 199,14mp 

inaltime de nivel: Hparter = 2,40m 

inaltime deasupra terenului: H = 0.10m (containere), H = 1,33m (semiremorca auto) 

Inaltime maxima coama: H = 3,77m 

inaltime maxima streasina: H = 3,77m 

Al a uire constructive 

• Pereti din panouri termoizolante sistem container prefabricat. 

• invelitoare din panouri termoizolante sistem container prefabricat. 

• Placa de beton armat monolit peste care se amplaseaza containere prefabricate Si 

semiremorcile auto. 

• Apele pluviale vor fi preluate intr-un sistem de jgeaburi §i burlane verticale, 

amplasate pe exteriorul containerelor §i colectate printr-un sistem de rigole pfine 

la bazinul betonat vidanjabil. 

• Fundatiile platformelor betonate vor fi realizate cu grinzi de armare cu fundare 

sub adancimea de inghet. 

Aleile pietonale sunt realizate din pavele prefabricate a§ezate pe pat de nisip. 

• Circulatiile auto stint realizate din platforme de b.a.la care se va adauga un strat 

astfaltic. 

Parcarea va fi realizati pe o platformd b.a. 

• imprejmuirea se va realiza din stalpi metalici §i panouri de plash' metalied 

bordurati. 

• Spatiul verde va fi amenajat cu gazon, zone de vegetatie medic §i accente 

verticale create din arbori de diverse inAltimi §i coloraturi, toate insumate pentru 

un spatiu ce se integreaza in tabloul general al zonei. 

Finisa' e 
Finisajele folosite sunt urmatoarele: 

• pardosell: sunt prevazute placaje cu gresie in spatii umede (bai, WC, bucatarie); 



- la spatiile umede si bucatarie surd placaje cu faianta. Deasupra placajului 
cu 

- faianta se finiseaza cu zugraveli in culori de apa, alb, tip vinarom; 

toate tavanele, sunt zugravite in culori de apa tip vinarom pe tavan fals de 

- toata tamplaria exterioara este confectionata din profile de PVC cu Beam. 
 tennopan 

Tamplaria interioara (usile) stint din PVC. 
IV. Descrierea amplasarii proiectului 

Amplasarnentul investigat apartine comunei Ulmi, satul Ghionea, judetul Giurgiu. 
Comuna se afla in extremitatea nordica a judetului, pe malul drept al Dambovitei, la limita 
cu judetul Dambovita. Este strabatuta de autostrada Bucuresti-Pitesti, care este deservita 
de o iesire etichetata Bolintin Deal. Prin comuna trece si soseaua judeteana D.1601E, care 
duce spre nord-est la Cosoba si spre sud la Bolintin Vale. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Ulmi este formate din satele Ulmi (resedinta), 
Ghionea, Cascioarele, Draganeasca, Icoana, IVIosteni, Poenari i Trestienireni. 

Din punct de vedere geografic, comuna Ulmi este situate in Campia Romana, mai exact in 
partea nord-vestica a Campiei Vlasiei si anume in Campia de divagare din interfluviul Arges - 
Darnbovita 

Carnpia Vlasiei este delimitate de valea Pasarea la nord, Valea Dambovite' la sud si valea 
Argesului si Sabarului la vest. 

• pereti: 

• tavane: 

gipscarton; 
• tamplaria: 

V. Elemente specifice caracteristice ale proiectului 

• Starea tehnica a corpurilor propuse corespund standardelor in vigoare. • Profilul si capacitatile de productie 
Domeniul in care se realizeaza activitatea este reprezentat de comert alimentar. 
• Principalele caracteristici ale proceseler de execulie constau in folosirea 

echipamentelor modern si performante pentru comert alimentar, pentru a putea fi acceptate de 
normativele in vigoare. 

• Automonitorizarea tehnologicii. 
Pe tot parcursul desfasurarii activitatii tot 

activitatea respectiva va fi strict monitorizat de 
prelucrarea alimentare vor fi atent gestionate 

personalul, calificat si specializat, dealtfel, in 
catre responsabili. Toate materialele folosite in 
si in conformitate cu toate reglementarile in materie. 

• Materii prime, energia §i combustibili utilizati 
Materiile prime folosite — alimente 
Procesul tehnologic utilizat foloseste ca sursa energia electrica care este asigurata de 

reteaua de distributie zonala 
• Cal de acces 
Se folosesc calk de acces existente in zone.  
• Resursele naturale folosite In constructie §i funcfionare 
In constructia propusa se folosesc resurse naturale - alimente. 
•Siguranta la incendiu 

Constructia se inca.dreazaa in radii' III de rezistenta la for, conform N.P.S.I. — 118-99 

Constructiile de locuit, administrative, social-culturale si civile auxiliare industriei, nu se clasifica in 
categorii de pericol ce se poate crea, 'Orland seama de destinatia lor, pentru vista oamenilor si securitatea 

bunurilor adapostite (P 118-99, cap.3.2) Structura de rezistenta este realizata din elemente 
incombustibile, ca si inchiderile exterioare sau compartimentarile exterioare. 



La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legate din: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- Normativ P118/1999 Normativ de sigurantA la foc a constructiilor; 

- 0.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea, Normelor generale de aparare irnpotriva incendiilor; 

- 0.M.A.I nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind 

securitatea la incendiu si protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si arnenajari care se supun 

avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; 

- Legea 307/2006 privind apararea irnpotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
O.M A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generate privind instruirea salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta. 

in timpul executiei se vor respecta: 

- prevederile in legatos cu executia din actele normative mentionate ma i sus; 

- normele PSI elaborate de forul tutelar al organizatiei de constructii montaj; 

- reeomandarile proiectantilor si firnizorilor de echiparnente; 

respectarea obligatiilor ce ii revin din actele normative indicate ma i sus inclusiv procurarea si 

innetinerea mijloacelor PSI in conforrnitate cu lista de lucrari; 

- respectarea dispozitiilor organelor de control. 

•Racordarea la retelele utilitare existente in zone: 
Energie electrica este asigurata de Enel.  

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER 

Alimentarea cu apa rece pentru consum menajer se va asigura din reteaua de incinta 

deservita de statia de hidrofor nou propusa. Reteaua de apa potabila proiectata va asigura 

alimentarea tuturor obiectivelor din incinta la debitul de calcul de 0.95 si o presiune minima 

necesari de 3.8 bari. 
Accesul in cladirile deservite se va face subteran, in directa proximitate a 

consurnatorilor.  
Asigurarea necesarului de apa potabila, menajera si igienico-sanitara, debit estimat la circa 

1,0 I/s este posibila prin captarea apei subterane cantonata in stratele acvifere de medie adancime 

pe baza executiei unui fora] cu adtmcimea de 55 m, care va fi forat si echipat conform fisei 

tehnice prezumtive anexate la documentatia studiului hidrotehnic.  

Racordul instalatiei interioare va fi prev'a'zut cu: 

- vana de izolare ; 

- clapeta de sens. 



Pentru protectia impotriva inghetului, conducta va fi pozata sub addncimea minima de 

inghet, in tub de protectie multistrat De 100 — pentru a facilita o irilocuire ulterioard a acesteia. 
 

Pe traseul ingropat, din statia de hidrofor, conducta de alimentare a instalatiei interioare va fi 
realizata din teava de polietilend de malty densitate 

(PEIID-PE 80 — Da 40 - 
acestor tevi fhnd realizate prin electrofuziune. Montarea va fi realizatd in conformitate cu ETAS 

irnbinarea 

6054 — 77, sub adancimea cotei maxime de inghet, cota de fun. 
	fiind - 1.20m de la generatoarea superioara a conductei. 

Distributia a ei reel entru consum menaer 

In cadrul incintei apa potabila se va consuma in urmdtoarele scopuri: 

- consum potabil igienico-sanitar in cadrul punctelor de consum (grupuri sanitare, duuri 
fast-food) 	si 

- pentru consum functional, respectiv prepararea apei calde menajere 

Alimentarea cu apa rece a punctelor de consum este realizatd prin intermediul distributiilor 

secundare, ramificate, executate din conducte de polipropilena reticulatd, traseul acestora fiind 

amplasat perimetral spatiilor cu puncte de consum si pozat ascuns in ghene/nise tehnice. 

Conductele se vor izola termic cu izolatie de 9 mm grosime in cazul conductelor de apd rece, 

respectiv de 13 mm pentru conductele de apd calda menajerd, dupd efectuarea probelon 

Conductele de alimentare cu apd rece vor avea un traseu comun cu cele de apa calda. 
 

Distribu ia a ei ne otabile pentru stro ireaspatiilor verzi 

In cadrul incintei apa pluviald colectatd din zonele de parcare si platformele destjnate 

circulatiei auto este epurata in vederea eliminarii impuritatilor si este stocata intr-un 
bazin de retentie avand capacitatea 19 m3. 

Stropirea spatiilor verzi se va face printr-o retea de stropit generala, separata si alimentata 
exclusiv cu apd nepotabila. 

Reteaua de stropit se va executa cu conducte PERD, pozate sub adancimea minima de 

inghet, pe care vor fi montati un numdr de 2 robineti de grading dublu serviciu dotati cu sistem de 
autogolire (tip hidrant).  

1
NSTALATIA DE AL1MENTARE CU APA CALDA MENAJERA PROPUSA 

Prepararea apei calde pentru consum se va realiza prin intermediul boilerelor electrice cu 

capacitate de 6 respectiv 651itri, ce functioneaza cu energje electrical si sunt amplasate adjacent 
punctelor de consum deservite 

Schimbatoarele de caldurd au Post prevazute a avea urmatoarele conditii de functionare: 



temperature apei reci la intrare: 10°C 

temperatura apei la iesirea din boiler: 45°C 
Alimentarea cu ape calla menajere a punctelor de consurn este realizata prin intermediul 

unei retele ramificate, executata din conducte de polipropilena reticulate, traseul acesteia hind 

amplasat perimetral spatiilor punete de consum pozat ascuns in gheneinise tehnice. 

Instala ia de canalizare 
 

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteauade canalizare exterioara urmatoarele 

categorii de ape uzate: 
ape uzate menajere provenite din fimetionarea tuturor obiec elor sanitare 

ape tehnologice provenite din exploatarea instalatiilor 

ape uzate impure Incarcate cu grasimi si nisip, provenite din activitatile de 

preparare a hranei 
Conform prevederilor normativului isITPA 002-2002 *i ale ordonantei FIG 352/21.04.2005 

print
ind condiiile de evacuare a apelor uzate, este obligatorie racordarea obiectivelor not construite 

la reteaua de canalizare omeneasca. Pena in momentul racordarii obiectivului, pentru deversarea 

apelor uzate menajere se va folosi un 
bazin etans vidanjabil aviind capacitatea utiti de 53m3.  

Ritmicitatea vidanjarii a Lost propusa a fi saptamanala. 
Reteaua interioara de canalizare se va racorda la reteaua exterioar5 de incinta, no 

u 

recum 

proiectatA, 

prin intermediul caminelor de inspectie prevazute la fiecare schimbare de directie p 
	si la 

are ramificatie. Caminele de inspectie vor fi prevazute cu capace din fonta wand o clash' de 
fiec  
rezistenta corespunzatoare locului de amplasare (alei, spatii verzi, etc.). 

Reteaua interioara de canalizare ape uzate menajere se va executa din conducte PP pentru 

canalizare, imbinarea acestora realizandu-se cu mufe etansate Cu garnituri din cauciuc 

himbari de directie sent prevazute piese de inspectie pentru toate coloanele 
si 

intersectii sc  
colectoarele amplasate in interiorul cladirilor. 

In scopul prevenirii colmatarii conductelor 	
tinand cont de dezvoltarile ulterioare 

(racordarea la reteaua de canalizare oraseneasca), pe conducta de legatura ce preia apa uzata de la 

spalator Asirrii va avea un debit d 
, Inainte de racordarea acestuia la coloana de canalizare menajere, se va monta 

e 0.51/s.

cate un 

separator de grasitni, montat pe pardoseala. Separatorul de gr

In 

  

conformitate cu prevederile normativului 19-2015, ventilarea prirnara a instalatiei de 

canalizare menajere Lost prevazuta a fi realizata prin rnontarea de supape de aerisire. 
 

lui.  
Toate conductele de canalizare menajere expuse la frig vor fi izolate Impotriva inghetu 

Traseele exterioare ale conductelor de canalizare vor ft realizare din conducte dn 
e caalizare de tip 

PVC-KG special destinate instalatiilor de canalizare exterioara. Aceste vor fi pozate ingropat sub 



adancimea de Inghet, intr-un pat de nisip necoeziv. Trecerile prin element de constructie se vor 

structurale. 
eta corespunzator prin utilizarea de piese speciale pentru treceri et 

	
grin elect 

Instala is de canalizare luviala ro 

Apa pluviala din zonele de 

printr-o re ea de rece ptoare 	parcare si platforrnele destinate circulatiei auto se va colecta t 	
de tip rigola prefabricata din beton cu 

conform SR EN 1433) si o retea de conducte execut polimeri (clasa de sarcini E600 
minima de Inghet. ate din PVC KG montata sub adancimea 

Reteaua exterioara de canalizare va dirija ape colectata catre separatorul de hidrocarburi uncle va fi 

epurata si stocata in vederea utilizarii acesteia pentru stropitul spatiilor verzi. Pentru atenuarea 

varkilor hidraulice a fost de asemenea prevazut un sistem modular de retentie si 
•
infiltratie (ACO 

STORMBRIXX sau similar) executat in incinta, In zone parcajului pentru autovehiculele de mare 
tonaj (a se consulta « Plan retele incinta 

Acest sistem modular va asigura preluarea apei meteorite siinfiltrarea ei in so!, Volurnul acestui 
sistem este determinat de urmatorii parametri: 

- intensitatea ploii de calcul: 200I/s*ha 

- frecventa ploii de calcul: 1/1  

- caracteristicile hidrogeologice ale amplasamentului, fumizate de studiul hidr 

Conductele sistemului de canalizare pluviala montate Ingropat palnant Sc vor executa cu ogeolog,ic 

conducte din PVC. KG prevazute cu mufa si garnitura de cauciuc, montate pe pat de nisip. La 

fiecare schimbare de directie, la fiecare ramificatie, precum pe tronsoanele rectilinii, la distance 

rezistenta corespunzatoare locului de amplasare 

de eel molt 60 m, vor fprevazute ca'inine de inspectie 
	c apace din fonts avand o clasa de 

(carosabil, alei, spatii verzi). 
• Condiiii de proiectare fi de exeeutie 

Proiectul structurii de rezistenta a fost elaborat in conformitate c 
reglementarile tehnice in vigoare, dintre care cele mai importante sunt: u standardele si 

- P 10-86 - normativ privind proiectarea si executarea lucrkilor de constructii; 	
fundatii directe la 

- P 100-92 — normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor culturale industriale; 	 de locuinte, social- 

- P 118-99 — normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

- STAS 10107/0-90 Proiectarea si calculul elementelor din betonbeto 
- STAS 10101/20-90 incarcari date de vain; 	

si 	n armat;  
- STAS 10101/21-92 incarcari date de zapada; 
- STAS 10101/2A1 incarcari din exploatare; 

industriale; - STAS 10101/2A1-87 inckcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile 



- NE 012-99 Cod de 
 P ctica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat *i beton 

- GP 051-2000 norms de proiectare, executie *i exploatare a centralelor termite mici prtcomprimat; 

La executie se vor folosi numai materiale de constructie standardizate, omologate sau 
care au agrement tehnic MLPTL, care sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare, conform 

prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii. 
FAZELE DETERMINATE: pentru atestarea 	

lucrarilor de constructf in 

conformitate cu Legea 10-95, cap.3, fazele pentru verificarea calitatii sunt: 
- verificarea naturii terenului de cane inginerul geotehnician clupa executarea saps 

turilor; 

- verificarea armaturilor din stalpi i plansee. 
ATACAREA LUCRARILOR se va face dupa obtinerea Autoriz 

tii

atiei
sub 

de constr
rumarea unui 

uire. 

Executia se va face de catre o firm autorizata 
p

, 	Ind 
entru lucrari de construe, 

 

responsabil tehnic de executie autorizat.  

CATEGORIA DE IMPORTANTA. A CONSTRUCTIE
1  

Conform P100-92 construct se incadreaza in categoria "IV" de important. 
VERIF1CAREA PROIECTULUI DE REZISTENTA: Constructia are clasa de important 

"13" (redusa). in conformitate cu prevederile din legea 10/1995 privind calitatea in constructii, nu 

necesara verificarea proiectului de ate verificatori autorizati MLPTL. 
este  

Pe parcursul executie 
i se vor lua Coate masurile de protectia munch si P C.I. specifice, In PROTECTIA MUNCII $1 P C.I. 

vigoare. 

. Surse de alaan i tutee is factorilor de media 

Pe perioada de executiei lucrarilor de constructii, sursele posibile de poluare pentru apele • Protectia calititii apelor 

subterane sunt: 
- depozitarea necontrolata a de*eurilor; 

- scureri de uleiuri *i carburanti la alimentarea *i pe timpul func onarii utilajelor necesarr 
g  

lucrarilor de constructii,  
in situatia respectrii etapelor privind lucr5rile de constructii *i a prograxnului de controlpe 

faze de executie, apele subterane din zona amplasamentului nu vor fi afectate. 

• Protectia aerului Pe perioada realizarii lucrarilor de constructii sursele potentiale de poluare a aerului sunt 

reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizarii lucrarilor (camioarie, 

autobasculante, excavator etc.) 
intrucat fimctionarea motoarelor autovehiculelor utilizate pentru executie este intermi

cativa

tenta 

pe o perioada redusa de time, poluarea produsa de aceste surse mobile este ne
i

semnifi 

Pentru limitarea disconfortului ce apare in perioada de constructie se vor alege trasee 

optime pentru vehiculele ce deservesc zona de luau,mai ales pentru ce 
care transporta 
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