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REGULAMENT DE FUNCTIONARE-EXPLOATARE SI INTRETINERE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EVACUAREA APELOR UZATE SI PLUVIALE 

I. MEMORIU TEHNIC 

1. Date generate 

1.1. Denumirea activitatii 

ALIMENTAREA CU APA SI EVACUARE APE UZATE SI PLUVIALE —DEPOZIT CEREALE SI BIROURI 

1.2. Am lasament 

Terenul cu suprafata totala de 17.200 mp, pe care se amplasata investitia, se afla in intravilanul comunei Schitu 

Terenul este propietatea societatii PAN DAVID SIM S.R.L. conform contractului de vanzare-cumparare 
autentificat cu nr. 2231/29.05.2013, de Mihaela Neagoe NP. 

Functiunea actuala a terenului este zona unitatilor industriale de depozitare. 

Terenul are nr. cadastral 30801 inscris in Cartea Funciara cu nr. 30801. 

1.3. Beneficiarul 

S.C. PAN DAVID SIM S.R.L. 

1.4. Descriere obiectiv 

Activitatea desfasurata este de depozitare cereale si birouri. 

Pe teren sunt edificate urmatoarele constructii: 

C1: S = 368 mp — Grajd (propus spre demolare) 
C2: S = 363 mp — Grajd (propus spre demolare) 
C3: S = 544 mp - Grajd (propus spre demolare ) 
C4: S = 10 mp - anexa 

C5: S = 9 mp — anexa 

C6: S =165 mp — Grajd 

C7: S = 91 mp - anexa 
C8: S = 1213 mp — platforma silozuri existente 
C9: S =127 mp — corp administrativ 

- C10: S = 182 mp - magazie 

- C11: S = 55 mp - bucatarie 

- C12: S = 55 mp - foisor 

- C13: S = 333 mp — Platforma silozuri compusa din 3 module 

Capacitatea de procesare si conditionare cereale: grau, porumb, rapita, constand intr-un numar de 2 celule cu 
volum de circa 5000 tone fiecare. 

Bilant teritorial:  

- suprafata teren: S = 17.200 mp 
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- suprafata construita: Scp = 3.537 mp 

- suprafata betonata (cai de acces pietonale, auto, parcari): Sb = 8.663 mp 

- suprafata spatii verzi: Ssv = 5.500 mp 

Incadrarea constructiilor 

categoria " C" de importanta — importanta normala (conform HGR nr. 766/1997) 
clasa "Ill" de importanta, conform Normativ P100-92. 

clasa "IV" de importanta, conform STAS 4273-83. 

2. Justificarea eventualelor modificari 

Eventualele modificari de traseu sau de tehnologie sunt permise cu conditia ca sa nu apara pierderi accidentale 
de apa uzata neepurata care sa duca la poluarea solului sau a apelor subterane. In astfel de situatii se vor 
anunta in cel mai scurt timp autoritatile competente de gospodarire a apelor. 

II. PRESCRIPTII GENERALE  

2.1. Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia lucrarilor de instalatii not sau reparate pe intreaga 
durata de folosinta. 

2.2. La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din instructiunile de exploatare si 
prevederile cuprinse in fisele tehnice ale aparatelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant. 

2.3. Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii: 

• controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal 

• revizia instalatiei 

• reparatii curente 

• reparatii capitale 

• reparatii accidentale. 

2.4. Lucrarile de reparatii ale instalatiilor sanitare se vor executa de personal calificat si autorizat pentru astfel 
de lucrari. 

2.5. Receptionarea lucrarilor efectuate in timpul exploatarii (reparatii capitale, modificari, modernizari, 
extinderi, etc.) se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Dupa receptii, lucrarile de reparatii vor fi consemnate - conform reglementarilor in vigoare - in cartea tehnica a 
constructiei. 

III. EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE  

3.1. Controlul si verificarea instalatiilor interioare se face zilnic si consta in: 

• controlul vizual al etanseitatii instalatiei (conducte, imbinari, armaturi de inchidere si de serviciu) 

• controlul modului de alimentare cu apa a punctelor de consum (presiune, debit) 

• controlul direct al calitatii apei (culoare, miros, continut de suspensii, etc.) 
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• verificarea integritatii termoizolatiei. 

Eventualele defectiuni sesizate se vor remedia imediat, dupa izolarea portiunilor defecte, 

3.2. Revizia instalatiei se face periodic, de regula o data pe an si consta in: 

• controlul etanseitatii instalatiei 

• verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor armaturi de pe traseu si 
controlarea capetelor conductelor 

• verificarea mansoanelor de trecere prin pereti si plansee in special a celor cu rol de protectie Ia foc 
• verificarea modului de functionare a armaturilor 

• verificarea reglajului instalatiei. 

Rezultatele constatarilor facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi trecute intr-un proces verbal. 

3.3. Reparatiile curente se fac pentru remedierea defectiunilor si au drept scop mentinerea sigurantei in 
functionare a instalatiei. 

3.4. Reparatiile capitale constau in inlocuirea partiala sau totala a unor parti din retea sau a intregii retele 
interioare de alimentare cu apa rece. 

3.5. Reparatiile accidentale sunt reparatiile care trebuie efectuate indata ce a aparut o defectiune, care 
pericliteaza siguranta in functionare a instalatiei. 

IV. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DE EVACUARE A APELOR UZATE  

4.1. Lucratorii vor fi instruiti asupra necesitatii respectarii cerintelor de igiena pentru a nu fi expusi pericolului 
contactarii unor boli infectioase. In acest scop, se vor lua urmatoarele masuri: 

- curatirea intregului echipament si al sculelor, imediat dupa terminarea Iucrului, punerea lor la uscat 
si pastrarea in locurile special amenajate pentru acestea 

pastrarea imbracamintii in dulapuri individuale, cu doua compartimente, pentru hainele de strada si 
echipamentul de lucru 

- spalarea Ia iesirea din schimb 

- interzicerea utilizarii echipamentului individual de lucru si de protectie in alte locuri de munca decat 
Ia lucrarile de canalizare, a calatoriei in hainele de lucru cu mijloacele de transport in comun, 
precum si al luarii echipamentului acasa, chiar daca aceasta s-ar face in vederea spalarii 

interzicerea servirii mesei cu mainile nespalate sau purtand echipamentul care s-a lucrat in 
instalatiile de canalizare 

- instruirea si interzicerea de a duce mainile murdare Ia ochi, nas sau gura 
- dotarea cu o trusa sanitara de prim ajutor, continand si aicool medicinal, pentru dezinfectarea zilnica 

a mainilor. 

4.2. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai de lucratori 
instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui conducator al formatiei de lucru care vegheaza 
si indruma Ia respectarea instructiunilor specifice acestor operatii. 

4.3. Se interzice folosirea tinerilor sub varsta de 18 ani la efectuarea operatiilor manuale de incarcare, 
descarcare si transport. 
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4.4. Ridicarea capacelor de Ia caminele de racord, de intersectie, de spalare, etc. Se va face numai cu 
tarnacopul sau carlige speciale, fiind interzisa ridicarea cu mana; iar picioarele vor fi pozitionate astfel 
incat sa se evite caderea accidentala a capacului peste ele. 

4.5. Pentru a se asigura indepartarea apei provenita din ploi, se va mentine libera rigola de colectare. 

4.6. Dupa terminarea lucrului, toate sculele, utilajele si uneltele folosite se vor curata, spala si usca. 

4.7. Capacele de fonta ale gurilor vor fi fixate in pozitie ridicat pe toata durata operatiei de curatare, pentru a 
nu cadea pe piciorul lucratorului care manevreaza furtunul de curatare. 

V. EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE 

4.1. Instalatiile interioare de canalizare avute in vedere sunt: instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere 
si constructiile aferente acestora. 

4.2. Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare constau in: 
• verificarea aspectului general al instalatiei 

• 
depistarea unor anomalii in functionarea retelei de canalizare (refulari periodice, reducerea debitului 
evacuat, emanatii de mirosuri, etc.) 

• urmarirea gradului de etanseitate al instalatiei 

4.3. Revizia instalatiei se face anual si se refera Ia calitatea apelor uzate si Ia functionarea de ansamblu (grad 
de etanseitate, dispozitive de sustinere si fixare, etc.). 

4.4. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor curente. 

4.5. Defectiunile curente, care se semnaleaza Ia tuburile de scurgere si Ia obiectele sanitare, precum si la 
modul de remediere a acestora. 

4.6. Reparatiile capitale constau in inlocuirea unor elemente uzate sau deteriorate din instalatie. 

4.7. Reparatiile accidentale constau in remedierea operative a defectiunilor si avariilor aparute. 

4.8. Curatarea si spalarea instalatiilor de ape uzate se face din amonte - de Ia obiectele sanitare - folosind 
unelte si dispozitive adecvate. 

VI. MATERIALE, ECHIPAMENTE SI UTILAJE 

Materialele, echipamentele si utilajele specifice necesare lucrarilor de exploatare, intretinere si reparatii ale 
retelei de canalizare sunt urmatoarele: 

- scule si echipamente de protectie 
- carlig lung din fier beton 

- sarme de desfundare 
- tevi metalice, sonde 

- bastoane metalice 

- galeti, franghii 

- 	
macarale si alte unelte speciale de curatire ce se trag prin canal cu ajutorul cablurilor. 

Responsabilul pentru buna functionare, exploatare si intretinere a retelei de canalizare are obligatia pastrarii fiselor de evidenta privind: 
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- necesarul de apa, cerinta si consumul efectiv, pierderile si evacuarile de apa uzata 

- lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale. 

Se va permite accesul organelor Garda Nationala de Mediu, A.N. „Apele Romane", ABAAV — SGA Giurgiu, etc. 
delegate cu verificarea modului de functionare a instalatiilor de canalizare, precum si cu prelevarea de probe 
pentru analiza calitatii apelor uzate menajere si apelor pluviale. 

Se va anunta la APM Giurgiu, ABA AV — SGA Giurgiu orice modificari survenite in sistemul de canalizare. La 
orice modificare survenita, Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere se va modifica corespunzator. 

VII. PREVEDRI REFERITOARE LA NORMELE SANITARE SI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII  

In exploatarea si intretinerea instalatiilor sanitare se vor aplica toate regulile cuprinse in reglementarile specifice 
de protectia muncii si anume: 

- Normele generale de protectia muncii 

- Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii 

Intretinerea si exploatarea retelei de canalizare implica personalul muncitor sa execute operatiuni efectuate de 
regula manual, putand Iua astfel contact cu mediul nociv si agresiv al apelor uzate, daca nu sunt respectate 
Normele sanitare si de tehnica securitatii muncii, prevazute in: 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Norme generale de protectia muncii 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din 
procese tehnologice. 

VIII. INDICATII FINALE  

8.1. Exploatarea in bune conditii a instalatiilor sanitare se va face printr-o activitate permanenta, competenta si 
disciplinata. 

8.2. Rezultatele controalelor, verificarilor si reviziilor instalatiilor vor fi consemnate intr-un registru anume 
intocmit. 

8.3. Evidenta lucrarilor de reparatii curente se va tine intr-un registru special intocmit. 

8.4. Evidenta consumului lunar de apa se va tine intr-un registru special intocmit. 

8.5. In cazul schimbarii temporare sau definitive a personalului de exploatare sau in cazul unor interventii 
speciale, se va intocmi un proces verbal de predare - primire. 

Ing. :Orlstien Petre 
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