
   

"Alimentare cu energie electrica salon evenimente, amplasat pe str. Petrolistului, nr. 10, 
Roata de Jos, jud. Giurgiu" 

Numar Iucrare: 

297/2022 
Faza: PTE 

  

   

MEMORIUL TEHNIC 

Cap. 1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea proiectului: 

"Alimentare cu energie electrica salon evenimente, amplasat pe str. Petrolistului, nr. 10, Roata de Jos, jud. 
Giurgiu." 

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat, potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia 
scrisa si desenata, pe baza careia se intocmeste oferta si reprezinta documentul pe baza caruia se se 
incheie contractul de executie. 

Are la baza ATR 09423370/16.02.2022, etapa in cadrul careia au fost stabilite elementele si 
solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute avizele, acordurile si aprobarile necesare 
executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale. 

Caietul de sarcini prezinta descrierea detaliata a instalatiilor si a elementelor componente ale 
acestora, respectiv caracteristicile principale ale echipamentelor si materialelor utilizate. 

Proiectul tehnic este intocmit pe baza: 

- Legii 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Legea 10/95-privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 
498/2001, Legea nr. 587/2002, Legea nr. 123/2007; 
- Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu toate modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea 

lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri; 
- PE 132/03 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica; 
- 1RE-Ip-1-82 - Indreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1-20 kV; 

- Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca- cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- H.G. 1425/2006-HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006; 
- 1RE-Ip-30 — 2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant; 
- SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte; 

- IPSSM-01/2012: „Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii 
electrice in exploatare". 

1.2. Amplasamentul 

Noul obiectiv care solicita alimentarea cu energie electrica este amplasat in str. Petrolistului, 
nr. 10, Roata de Jos, jud. Giurgiu. 

1.3. Beneficiarul investitiei: SC ROXANA SRL 

1.4. Faza de proiectare: PTE 

1.5. Elaboratorul proiectului: S.C. MD ELECTRIC PROJECT S.R.L. 
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1.6. Finantarea investitiei: 

Valoarea totala a investitiei se va achita de solicitant conform Ordinului ANRE 59/2013 

"Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public" , modificat si 
completat prin Ordinul ANRE 63/2014. 

1.7. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii Iucrarii: 

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie au ca scop asigurarea racordarii noului consumator 
Ia reteaua de distributie din zona. 

Lucrarile cuprinse in proiect sunt cele pentru realiza re retea de interes public. 

1.8. Date care au stat Ia baza intocmirii documentatiei: 
- ATR 09423370/16.02.2022 emisa de E-Distributie Muntenia; 

- Contractul de proiectare semnat intre ROXANA SRL si MWM GAS&ENERGY SRL 

Documentatia tehnica trebuie verificata , conform Legii 10/1995 si H.G.R. 925 din 20 noiembrie 
1995 art. 6 alin. 3, Ia toate cerintele de calitate. 

Cap. 2. DESCRIEREA LUCRARILOR 

2.1. Amplasamentul 

Obiectivul care solicita alimentarea cu energie electrica este amplasat in str. Petrolistului, nr. 
10, Roata de Jos, jud. Giurgiu. 

2.2. Date climatice, caracteristici geofizice ale terenului 

Terenul pe care se vor executa lucrarile este amplasat in localitatea Roata de Jos. 

Conform normativului NTE 001/03/00 tab. A10.1 si 10.2 pe teritoriul farii exists patru zone de 
poluare: 

- nivel de poluare I (slab) 

- nivel de poluare II (mediu) 

- nivel de poluare III (mare) 

- nivel de poluare IV (f.mare) 

Localitatea Roata de Jos se incadreaza in zona cu nivel de poluare mediu (II). 

In zona nu exists factori poluanti importanti care ar putea actiona asupra instalatiilor electrice 
proiectate. 

Caracteristicile geofizice ale terenului si caracteristicile zonei din punct de vedere al indicelui 
cronokeraunic si al conditiilor meteorologice. 

Terenul unde se vor amplasa instalatiile din prezenta documentatie nu are caracteristici 
deosebite, fiind cele normale. 

Conform normativului NTE 001/03/00, indicele cronokeraunic definit prin numarul de ore de 

furtuna cu descarcari electrice in decursul unui an, stabilit ca medie pe cel putin 10 ani pe baza 
observatiei meteorologice, este urmatorul: 

- zona A : >160 ore 

- zona B : 100-129 ore 

- zona C: 70-99 ore 

- zona D : <70 ore. 

Localitatea Roata de Jos se incadreaza in zona B. 
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Din punct de vedere al conditiilor meteorologice, instalatiile proiectate sunt amplasate in zona B, 

conform NTE003/04/00, cu presiunea la vant maxim pv = 42 daN/mp, iar presiunea la vant simultan cu 
chiciura pv+ch = 16,8 daN/mp. 

Caracteristici Valori 

Temperatura maxima a mediuiui ambiant + 40 °C 

Temperatura minima a mediului ambiant -3 0 °C 

Temperatura medie pe 24 ore 15 °C 

Umiditatea relativa maxima 80 % 
Altitudinea maxima 1000 m 
Poluare Praf 
Acceleratia seismica 0,3 g 

Presiunea dinamica de baza 42 daN/mp 

Presiunea la vant simultan cu chiciura 16,8 daN/mp 

Grosimea stratului de chiciura 22 mm 
2.3. Prezentarea proiectuiui 

In prezentul proiect sunt cuprinse urmatoarele lucrari pe tarif de racordare necesare in vederea 

realizarii alimantarii cu energie electrica a ansamblului residential: 

> Montarea unui post de transformare in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica E-

Distributie Muntenia — Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, realizata din 2 compartimente + 

compartiment aferent instalatiei de masurare. 

Conform HGR nr. 766/1997, Anexa 3 -" Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a 

constructiilor , lucrarile de realizare a LES 20 KV se incadreaza in categoria globala (art.4.a), categorie 

de importanta normala C (art. 6) , iar pentru PT categoria de importanta B . 

2.4. Organizare santier 

Solutiile pentru organizarea de santier sunt cele obisnuite si vor fi propuse de executant in oferta 
de executie. 

2.5. Caile de acces provizorii 

Nu sunt necesare. 

2.6. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefoane 
Existente in zona. 

2.7. Caile de acces 

Accesul utilajelor se va face pe caile publice existente in zona, nefiind necesare amenajari 
speciale. 

2.8. Programul de receptie 

Pentru lucrarile executate se fac: 

- receptii partiale pentru lucrari ascunse; 

- receptie finala la incheierea executiei; 

2.9. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 

Lucrarile executate nu necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate in solutie definitiva 
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conform normativelor in vigoare. In santier, materialele vor fi depozitate corespunzator evitandu-se 
afectarea lor. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor pe santier 
pana la PIF a obiectivului revine executantului. 

2.10. Masurarea lucrarilor in santier 

Executantul in colaborare cu beneficiarul va tine la zi un registru cu cantitatile de materiale 
folosite si a volumului de lucrari executate. 

Pentru lucrarile ascunse masurarea se executa odata cu receptia lor. 

2.11. Teste si verificari executate de ofertant 

Executantul va face toate testele si verificarile in cadrul contractului de executie. 

Executantul va fi dotat cu aparatele si utilajele necesare specifice pentru efectuarea tuturor 
probelor conform prevederilor: 

- PE 116/1994 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice; 

- PE 003/84 Nomenclatorul de verificari, incercari, probe privind montajul, punerea in functiune 
si darea in exploatare a instalatiilor electrice; 

- FT-4/93 incercari, verificari si masuratori executate Ia cabluri. 

2.12. Curatenia in santier 

La executarea lucrarilor se vor lua masurile necesare pentru a nu afecta circulatia si medial 
ambiant. 

2.13. Servicii sanitare 

Raman in sarcina executantului. 

2.14. Relatii intre contractant, ofertant si investitor 

Se va incheia contract de executie intre E-Distributie Muntenia SA si un constructor atestat ANRE. 

2.15. Situatia existenta 

In prezent locul de consum are alimentare cu energie electrica Pa=15kW. Se solicita spor de 
putere Ia Pa=290 kW. 

In zona exista L 20 kV COMPRESOARE 2 — PT 1442. 

1. Caracteristicile consumatorului de energie electrica 

Pentru alimentarea cu energie electrica a imobilului de Iocuinte, se solicita: 
• Putere absorbita Ia nivel de punct de separatie: Pa/Sa = 290/315.217 kW/kVA; 
• Factor de putere mediu: coscp=0,9; 
• Tensiunea de utilizare a energiei: 0.4 kV; 
• Masura energiei electrice: medie tensiune- celula de masura 
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2.16. Descrierea instalatiilor electrice proiectate. 
Pentru alimentarea cu energie electrica se va monta pe prorpietatea beneficiarului (cf. Plan 1E02), 

un punct de conexiune in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica E-Distributie Muntenia ed.3 — 
Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune - realizata 
din 3 compartimente: compartiment MT (cu acces doar pentru personalul E-DM), pentru masura (cu 
acces pentru personalul E-DM si pentru consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de 
acces diferite, conform Anexa H din Norme Tehnice Enel. 

A. Realizare LES MT 

Noul punct de conexiune se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul LES 20 kV 
COMPRESOARE 2, cu un racord din celula de linie a PTAB 1442 (S1072) si un mason pe cablul 
plecare spre PT1335 (S1071), prin 2 cabluri subterane tip XLPE, 3x(1x185mmp) in lungime de 2 x 
270m. 

Se va poza LES MT 3x1x185mmp, tip DC4385, pe o lungime de 270m (231m pamant, 8m 
beton, 2 foraje a cate 8m lungime), pe pat de nisip cu grosimea de 20cm, in tub flexibil, cu diametrul de 
160mm, tip DS4247/6 (pentru pozarea in trotuare), Ia adancimea de 0.9m, si DS4235 pentru pozarea in 
carosabil. Peste Patul de nisip se va poza folie avertizoare. 

B. Echipare compartiment racordare EDM 

Compartimentul E-DM va fi echipat cu: 

• doua celule de linie LE 24 kV, 16 kA, tip DY803/416 RO, matricola 162308; 
• 0 celula de masura (UTM-utilizator) tip DY803/316RO, matricula 162307, echipata cu 

doua transformatoare de masurare de curent cu raportul 50/5 [NA] tip DMI 031052 RO 
matricola 532056 si doua transformatoare de masura de tensiune cu raportul de 20/0.1 
[kV/kV] tip DM1031015 RO matricula 535024. 

• Sursa de 230/400V c.a. va fi asigurata din instalatiile de JT ale utilizatorului; 
• Pentru introducerea postului in telecontrol, este necesara montarea sistemului format 

din RG-DAT, UP, modul GSM si antenna OMNI. Aceste materiale si manopera de 
montare sunt incluse in tariful de racordare. 

Celulele MT vor fi prevazute cu rezistente anticondens. 

Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare Ia pamant cu Rp<1 Ohm. 

Compartimentul de racordare trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor 

E-DM. Compartmentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, 

caldurii si a fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentuui de racordare trebuie sa comunice doar 
cu spatii deschise 

Configuratia instalatiei de utilizare se va realiza respectand specificatiile stabilite in Norma 
Tehnica E-DM- reguli tehnice de racordare utilizatori, ed.3. 

Postul va fi prevazut cu 2 presetupe. 
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Lucrari fara tarif de racordare:  

A. Echipare compartiment utilizator 
Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: 

• 0 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel 
(Norma Tehnica Enel ed. 3). Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la 
dispozitie de catre Utilizator. 

• 1 celula de record; 
• 1 celula de transformator 24kV; (TIER 2) 20/0,4 kV/kV; 

Tabloul general va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automate tripolar de 630A. 

Coexistenta retelelor subterane  
Coexistenta retelelor electrice subterane cu alte retele subterane se va face conform NTE 

007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, aprobat prin 

Ordinul nr. 38 din 20. 03. 2008 al presedintelui ANRE. 

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de diverse retele, constructii sau 
obiecte, sunt: 

Nr. crt. 
Denumirea retelei, 
constructiilor sau 

obiectelor 

Distanta de 
siguranta, m 

Observatii in plan 

orizontal 
(apropieri) 

in plan 

vertical
(

i
nterse 
ctii) 

0 1 2 3 4 

1 

I
C

o
n
d

u
ct

e,
  c

an
a

le
  

Ap5 si canalizare 0,5*)  0,25 
*) La adancimi peste 1,5 m distanta minima 
este de 0,6 m. 

2 Termice 

cu abur 1,5 0,5 
Distantele se m5soar5 pans 	la marginea 
canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50% 

cu masuri de protectie termica a cablului 
(de 	exemplu, 	prin 	montarea 	in 	tub 	la 

intersectii sau prin reducerea incarcarii in 
situatii de apropieri). 

cu 	4)5 

fierbinte 
0,5 0,2 

3 Gaze 0,6*)  0,25**)  

*) In 	cazul 	protejarii 	cablurilor in 	tuburi, 

distanta se mareste la: 

- 1,5 m, in cazul conductelor de gaze pentru 

presiune joasa sau medie; 

- 2 m, in cazul conductelor de gaze pentru 

presiune Malta. 
**) De regula, conducta de gaze deasupra. 
.. 
In caz contrar, fie conducta, fie cablul (de 
regula, ultima instalatie care se pozeaza) se 

introduc in tub de protectie pe o lungime 

de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei. 
Tubul va fi prevAzut in capete cu r5suflatori 
conform normativului 1-6. 	Unghiul 	minim 
de traversare 60°. 
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4 Funds ii de cl5diri 0 6 , - 
Cu 	conditia 	verifica'rii 	stabilit5tii 
constructiei. 

5 Arbori (axul acestora) 1,0 - 
Se admite reducerea distantei cu conditia 
proteArii cablurilor in tuburi. 

6 

1 	
LE

A
  

__. 1kV 0,5 - 
Distanta 	se 	m5soara 	de 	la 	marginea 
stalpului sau fundatiei. 

7 1 ± 20kV 

110 ÷400kV 

neutru 

izolat 	sau 
tratat 

1,0 - 
Distanta 	se 	masoara 	de 	Ia 	conductorul 
extrem 	al 	LEA (protectia 	pe 	orizontal5). 
Pentru cablurile de circuite secundare §i de 
teleconducere, precum 	i pentru adoptarea 
unor 	distante 	mai 	reduse 	se 	vor 	face 
calcule de influenta. 

8 
neutru 

legat 	la 

p5mant 
5,0 - 

9 
5in5 de tramvai (cea mai 

apropiata) 
2*)  1**) 

*) Se admite reducerea 'Dana Ia 1 m in cazul 

cablurilor cu inveli§ din PVC sau pozate in 
tuburi. 

**) 	Cablurile 	se 	monteaza 	in 	tuburi 	de 
protectie: unghi minim de traversare 60° 
(recomandat 75°÷90°). 

10 

n
ee

le
ct

ri
fi

ca
t  Uzinale 1 1*)  

*) Unghi minim de traversare 75°. Cablurile 
vor fi protejate in tuburi Oa la 	limita 
zonei de expropriere, dar minimum 2 m de 
la Dina externs. 

11 SNCFR 3 2*) 

12 

C
ai

  f
er

a
te

  e
le

ct
ri

fi
ca

te
  Uzinale 1,5*) **) 

*) 	Cu 	masuri 	de 
protectie 	pentru 
cabluri 

- Idem, dar minim 3 m. 
*) 

- Traversarea la 10 m 
de 	ace 	sau 	cablu 	de 
„ 
intoarcere")  
_ 	1,4 	m 	_ 	

tub 	izolat 
(PVC, beton etc.) 

- 3 m - tub metalic 

13 SNCFR 
10*)  **) 

*) 	Se 	admite 
reducerea pan5 la 
3 m pe baz5 de 
calcul, 	cu 	m5suri 
de 	protectie 
pentru 	cablu 	i 
aprobarea 

organelor SNCFR 

14 Drumuri 0,5*)  1**)  

*) MAsurat5 	de la 
bordura 	spre 
trotuar  	(inr 

localit5ti) sau de la 
ampriza spre zona 
de 	protectie 	(,,n 	i

traversare 
afara localitatilor) 

**) 	Masurat5 	in 	axul 
drumului; 	tubul 	de 
p otectie 	va 	dep5§i 
bordura, 	respectiv 
ampriza, cu circa 0,5 m. 
- 	Unghiul 	minim 	de 

60° 
(recomandat 75°÷90°). 

15 
Cabluri electrice de circuite 
secundare 

0 1*)  ,, 0 5") 

*) In cazul 
paralelismului cu 

cabluri de energie 
de peste 1 kV, 

**) 	Se 	admite 
reducerea pan5 la 0,25 

m cu conditia protejarii 
mecanice 	a 	cablului 
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distantele se 

stabilesc sau se 

verific5 pe baza 

calculelor de 
influent5 conf. 

STAS 832. 

traversat, pe o distanta 

de 0,5 m de o parte 	i 
de alta a traversarii. 

16 
Cabluri electrice de energie 
1-20 kV 

0,07*)  0,5") 

*) Distanta de 0,07 
m 

sisteme 

(intre

trifazate) 

dou5 

se marete la 0,25 
cm 	in 	cazul 
cablurilor 

monofazate 

pozate in tref15. 

„) 	
Se 	admite 

reducerea pan5 la 0,25 

m Cu conditia protejarii 

mecanice 	a 	cablului 
traversat, pe o distant5 

de 0,5 m de o parte 	i 
de alta a traversarii. 

17 

Cabluri 	electrice 	ale 	altor 
unit5ti (telecomunicatii *))

' 
tractiune 	urbana) 	sau 
fluxuri separate 

0,5")  0,5***) 

*) 	In 	cazul 
paralelismului 	cu 

cabluri de energie 
de 	peste 	1 	kV, 
distantele 	se 
stabilesc 	sau 	se 

verifica 	pe 	baza 
c
.
alculelor 	de 

influent5 	conform 

STAS 832 

**) Distanta de 0,5 
m 	se 	mare§te 	la 
0,6 	m 	in 	cazul 
adancimilor 	de 
ingropare mai marl 

de 1,5 m 

***) 	Se 	admite 

reducerea pan5 la 0,25 

m cu condiia protejarii 
mecanice 	a 	cablului 
traversat, pe o distanta 

de 0,5 m de o parte §i 
de alta a traversarii. 

Pentru constructiile tehnologice aferente alimentarii cu energie electrica s-au respectat 
prevederile din Legea 10/1995 privind Calitatea in Constructii. 

2.17. Masurarea energiei electrice. 

Aceasta se va realiza pe partea de medie tensiune, prin intermediul unui contor electronic de 
energie active si reactiva cu dublu sens, prevazut cu curba de sarcina, cu interfata seriala, in montaj 

indirect prin doua transformatoare de masurare a curentului cu raportul de 50/5 [A/A] si doua 
transformatoare de masurare a tensiunii cu raportul de 20/0,01 [kV/kV], din celula de masura aflata in 
compartimentul EN EL. 

2.18. Delimitarea instalatiilor 

Delimitarea patrimoniala a instalatiei proprietate a consumatorului fata de instalatia proprietate 

a operatorului de distributie este pe partea de MT, la capetele terminale ale cablului de MT, la iesirea 
din celula UTM amplasata in compartiment E-DM, spre DG client. 
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2.19. Mod de exploatare. 

Lucrarile pe tarif de racordare prevazute in documentatie vor intra, dupa punerea in functiune, 
in proprietatea si exploatarea ENEL — Unitatea Operativa MT/JT Giurgiu. 
Obligatiile utilizatorului 

• Sa asigure prin solutii proprii tehnologice si / sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la 

intreruperea alimentarii cu energie electrica din SEN in cazul in care exista echipamente sau 
inslatatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate duce la incendii, accidente 
umane, explozii, deteriorari de utilaje, etc.; 
• Sa asigure in permanenta accesul liber si neconditionat al reprezentantilor operatorului la 
instalatiile amplasate in incinta acestuia. 

La amplasarea noilor capacitati energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de 
siguranta conform legii energiei nr.123/2012 si ordinului ANRE nr.4/2007, modificat si completat cu 
ordinul ANRE nr.49/2007 si normativele PE 022-3/1987; PE 101A/1995 si NTE 007/00/08. 

Cerinte pentru echipamente. 

Toate echipamentele utilizate vor trebui sa respecte cerintele minime de securitate 	sanatate 
aka cum sunt ele prezentate in HG 1146/2006, Anexa 1 pct.3.3. 

Echipamentele vor fi insotite de declaratie de conformitate 	vor avea aplicate distinct §i vizibil 
marcajul de securitate CE, conform art.16 HG457/2003, modificata cu HG 1514/2003 (cu exceptia 
contoarelor de energie electrica). 

Alte conditii (impuse de reglementari in vigoare la data emiterii avizului): 

La proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiilor electrice se vor respecta 
prevederile Legii 319/2006, HG. 1425/2006 si Instructiunilor proprii de securitate IPSSM — 01/2012, E-
Ip 62/90, PE 009/93, PE101A/1985, PE 101/1985, Legea 307/2006 modificata prin O.U.G. 70/2009, 
Legea 360/2003, Ordinul 163/2007, Normele generale din 28 febr. 2007 de aparare impotriva 
incendiilor, Cerintele minime din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea echipamentelor 
destinate prevenirii si stingerii incendiilor, Hotararea 601/2007 pentru modificarea si completarea 
unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

Toate proiectele vor contine, in mod obligatoriu, un capitol intitulat Plan de securitate, cf. 
HG.300/2006. 

Lucrarile vor fi executate de executanti atestati ANRE care au implementat un sistem de 
management al calitatii aliniat la standardele SR EN ISO 9001:2001. 

La realizarea noilor capacitati energetice se vor respecta, in ceea ce priveste zonele de protectie 
si de siguranta: 

- Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 
- Ordinul ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu ordinul ANRE nr. 49/2007PE 132/03 -
Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica; 
De asemeni, se vor respecta prevederile normativelor: 

- PE 022-3/1987 — Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice; 

- PE 101-85 — Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni transformatoare 
cu tensiuni peste 1 kV; 
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri; 
- 1RE-Ip-1-82 - Indreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1-20 kV; 

- 1RE-Ip-30 — 2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant; 
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Categoria de importanta a constructiei conform HGR 766/1997 in temeiul art. 38 din Legea 
10/1995. 

Conform HGR nr. 766/1997, Anexa 3 - "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a 

constructiilor", lucrarile de realizare a LES 20 kV se incadreaza in categoria globala (conf. art. 4 a), 
categoria de importanta normala C (conf. art. 6), iar pentru PT categoria de importanta B, 

2.20. Avize, acorduri necesare. 

Instalatiile electrice proiectate se vor amplasa pe pe proprietatea beneficiarului. 

Situatia juridica a amplasarii instalatiilor electrice pe proprietatea beneficiarului se va 

reglementa prin incheierea unui contract de superficie/uz/servitute intre beneficiar si E-Distributie 
Muntenia S.A. 

Pentru instalatiile amplasate pe domeniul public se va obtine Autorizatie de Construire 
Bransament Electric. 

2.21. Principalii indicatori tehnico-economici. 

Valoarea totala, fara TVA, a cheltuielilor pentru realizarea retelei electrice este de : 

Total: 176 064,03 lei fara TVA din care C+M =112 183.09 lei fara TVA; valoare totala 
executie: 159 895.54 lei fara TVA 

Cap. 3. CAIET DE SARCINI 

3.1 Descrierea instalatiilor si a elementelor componente. 

Conform proiectului tehnic in prezenta lucrare sunt prevazute urmatoarele lucrari: 
canalizare electrica de medie tensiune 

montare post de transformare prefabricat; 

3.2. Caracteristicile principale ale echipamentelor si materialelor. 
Toate echipamentele si materialele folosite vor respecta specificatiile tehnice ENEL. 

A) In achizitionarea echipamentelor si materialelor se va respecta urmatoarele specificatii 
tehnice ENEL: 

S.C. MD ELECTRIC PROJECT S. R. L. 	 Pag• 14 



"Alimentare cu energie electrica salon evenimente, amplasat pe str. Petrolistului, nr. 10, 
Roata de Jos, jud. Giurgiu" 

Numar lucrare: 

297/2022 
Faza: PTE 

   

IIIM (9) I 	I 	(9) 
a__ 0 , 	_7, 

0 

0 

a__ 0„__, 
(9) 

0 0 

(9) 0 (6) 0 (a) 

1 I 

0 

UNIFICATE 	 I 	NORMALIZATE 

(*) 
Curent nominal de scurta durata admisibil Comanda 

12,5 kA 16 kA IMS ("1 
Serie Tip Serie Tip 

16 20 41 DY 803/1 16 23 05 DY 803/116 1 L M 
16 20 42 DY 803/2 16 23 06 DY 803/216 1 T M 
16 20 43 DY 803/3 16 23 07 DY 803/316 1 UT M 
16 20 44 DY 803/4 16 23 08 DY 803/416 1 LE E 
16 20 72 DY 803/5 16 23 09 DY 803/516 RC - 
16 20 73 DY 803/6 16 23 10 DY 803/616 UTC M 

(*) L = Linie 
T = Protectie transformator 
UT = Utilizator 
LE = Linie cu comanda motorizata 
RC = lesire cablu 
(**) M = Comanda manuals 
E = Comanda motorizata 
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SCHEME ELECTRICE 

1L 
	

1 LE 
	

T 
	

1 LJTC 

L T T 

EXEMPLE ASAMBLARI DE DIVERSE TIPOLOGII 

12L+T1 

L T 

I 3L-FT I 

(1) Izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legal la dispozitivul de detectare prezentA-absent5 
tensiune. 

(2) Transformatoare de curent toroidale 
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Marcarea cablurilor 

ENEL *C."..11113 L.. IL/ 	EN... E C-11-11W.LIC 

Denumire Matricola Document 

Banda de semnalizare pentru a indica 

prezenta cablurilor subterane 
85 88 33 DS 4285 

Tub de Protectie 

11 fill 111111 III III! 1111111111111111 
N.B. Desenul este furnizat cu titul unformativ. 

MATRICOLA TIP 
D 

(mm) 
L 

(m) 
29 55 10 DS 4247/1 25 50 
29 55 11 DS 4247/2 32 50 
29 55 12 DS 4247/3 50 50 
29 55 13 DS 4247/4 63 50 
29 55 14 DS 4247/5 125 50 
29 55 15 DS 424716 160 25 
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- PE 003/79 

- FC 18 - 77 

- DY 803 Ro 

- PE 101A/85 

- PE 102/86 

- NTE 007/08/00 

NTE 001/03/00 

- 3.2. FT 67 - 95 

- 3.2. FT 75 - 94 

- 3.2. FT 66 - 90 

- 3.2. FT 65 -85 

- 3.2. FT 55 - 91 

- FC 5 - 80 

- FC 14 - 89 

- 3.2. FT 49/88 

- 3.2. FT 50 - 89 

B) 

- Legea 319/2006 

- SR8591:1997 

- FC 15-85 

In executarea Iucrarii se vor respecta urmatoarele norme si normative: 

- Legea securitatii si sanatatii in munca; Instructiunilor proprii de securitate 

nr.65 -FDFEE Electrica Muntenia VEST, aprobate prin decizia nr. 222/05.03.2007. 
- Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
- Executarea mansoanelor si terminalelor pentru cabluri de energie de 1kV cu 
izolatia din PVC. 
- Montarea accesoriilor (terminale, mansoane de legatura mixte la cablurile de 
20-35kV trifazate din import). 
- Imbinarea conductoarelor in mansoane si montarea papucilor pe conductoare 
din aluminiu multifilar. 
- Executarea mansoanelor de legatura la cablurile de 1 kV cu materiale din 
seturi. 

- Executarea jonctiunilor la conductoare din aluminiu ale cablurilor de 1-20kV 
prin presare la rece. 
- Fisa tehnologica pentru executarea mansoanelor de legatura mixte intre 

cablurile de 20 kV tip A2Ysb(r)Y monofazate si tip AOSB (trifazate) cu trei 

mantale de plumb si izolatie din HIU folosind elemente prefabricate si materiale 
din seturi 

- Executia jonctiunilor de cabluri de 10 kV cu izolatie de PVC si HIU cu cabluri de 
20kV cu izolatie PE. 

- Executarea mansoanelor de legatura la cabluri de 20KV tip A2YSrY folosind 
materiale din seturi. 
- Executarea terminalelor de interior si exterior la cabluri de 20 kV tip A2YSb(r)Y 
folosind materialele din seturi. 
- Executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de 1-20kV. 
- Executarea capetelor terminale de interior la cablurile de 20kV tip A2YSb(r)Y 
folosind elemente prefabricate din seturi. 
- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri. 
- Norme de prevenire stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura 
energiei electrice si termice. 
- Norrnativ pentru proiectarea si executare instalatiilor de conexiuni si 

distributie cu tensiuni pAna la 1000 V c.a. in unitatile energetice (republicat in 
1993). 
- Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in 

functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice. Modificarea 1(1994). 
- Pozarea cablurilor pentru circuite secundare in statii electrice si posturi de 
transformare. 

- Specificatia tehnica DY 803 Editia 1— "Posturi de transformare —Aparataj 

prefabricat 24kV in anvelopa metalica cu tinere la arc intern si IMS izolat in SF6" 
- Normativ pentru constructiainstlatiilor electrice de conexiuni si transformare 
cu tensiuni peste 1KV 

Numar lucrare: 

297/2022 

"Alimentare cu energie electrica salon evenimente, amplasat pe str. Petrolistului, nr. 10, 
Roata de Jos, jud. Giurgiu" Faza: PTE 

C)In urma instalarii echipamentului electric se vor face verificari conform: 
- PE 116/94 	 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii 

electrice. 
- 3.2. FT 4 - 93 	 - Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri. 
- SR CEI 60228:2005 	- Conductoarele pentru cabluri izolate. 
- SR CEI 60229:1999 	- Incerckile pe mantalele exterioare ale cablurilor, care au o functie 
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- SR CEI 60230:1995 

- SR CEI 60332-3:1998 

- SR EN 60885-2:2004 

specials de protectie si care cunt aplicate prin extrudare. 

- Incercari la impuls ale cablurilor accesoriilor acestora 

- Incercarile cablurilor electrice supuse la foc. Partea 3: Incercari pe 

manunchiuri de cabluri sau de conductoare izolate. 

- Metode de incerdri electrice pentru cablurile electrice. Partea 2: 

Incercari de descarcari partiale. 

D) In mentenanta echipamentului electric vor fi respectate urmatoarele normative: 
- PE 016/96 

- 2 RE-I 17-82 

- 3.2. RE-I 161-85 

- 3.2. RE —I 182-87 

- 3.2. FT 75 - 94 

- Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice. 

- Instructiuni privind repararea Iiniilor electrice subterane cu tensiune pina la 

35kV inclusiv. 

- Instructiuni tehnologice de reparare a defectelor mantalei din PVC a 

cablurilor 

- Instructiuni tehnologice pentru repararea cablurilor mantalei cablurilor de 1-

20kV cu carcase termocontractabile din PVC 

- Executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de 1-20kV. 

E) In proiectare s-au respectat: 

- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri. 

- Indreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1-20kV 

- Indreptar de proiectare pentru poduri de cabluri, subsoluri de cabluri si niveluri 

deschise 

- Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint 

- Sisteme de managementul calitatii. Cerinte. 

- Sistem de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare. 

- Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor electrice ale 

centralelor si statiilor (actualizare 1993). 

- Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformatoare 

cu tensiuni peste 1 kV. (Republicat in 1993). 

- Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor 

electrice cu tensiunea peste 1kV in raport cu alte constructii.(Republicat in 1993). 

- NTE 

007/08/00 

- 1RE-Ip-1-82 

- IRE-Ip-I/82 

- IRE-Ip-30 -

2004 

- SR EN ISO 

9001 :2008 

- SR EN ISO 

14001:2005 

- PE 501/85 

- PE 101/87 

- PE 101 A/85 

3.3. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor. 

Toate aparatele de masura care fac parte din Iista oficiala LO-2004 a mijloacelor de masurare 

supuse obligatoriu Controlului metrologic al Statului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 

20/1992 cu toate modificarile ulterioare si LO in vigoare (LO-2004), vor fi verificate metrologic inainte 

de instalare. La PIF beneficiarul are obligatia sa prezinte buletinele de verificare metrologica intocmite 

de Biroul Roman de Metrologie Legala. 

Toate produsele achizitionate trebuie sa corespunda cu cerintele din specificatiile ENEL, 

specificatiile tehnice, de certificare si receptie si sa fie oferite de catre furnizori certificati de ENEL. 

Toate echipamentele utilizate vor trebui sa respecte cerintele minime de sacuritat si sanatate , 

conform prevederilor HG 1146/2006 anexa 1, pct. 3.3.. 

Echipamntele vor fi insotite de declaratia de conformitate si vor avea aplicat distinct si vizibil 

marcajul CE, conform HG 457/2003, art.16, modificata prin HG nr. 1514/2003 . 
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3.4. Tehnologia de executie a lucrarilor 

Canalizarea electrica se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS-8591/1-97 cu urmatoarele 
precizari: 

- sapatura pentru pozarea cablurilor se executa manual; 

- pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru asigurarea 

accesului persoanelor pe perioada executiei; 

- pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat. 

Accesoriile cablurilor , mansoanele si cutiile terminale trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii generale: 

- sa nu difere din punct de vedere electric si mecanic de cablul pe care sunt folosite; 

- sa asigure protectia cablurilor impotriva patrunderii umezelii si altor substante cu actiune 

nociva sau coroziva din mediul inconjurator; 

- sa reziste la tensiunile de incercare prescrise pentru cabluri. 

Masoanele trebuie sa asigure: 

- continuitatea perfecta a conductoarelor din cabluri; 

- continuitatea electrica a mantalei electrice; 

- continuitatea electrica a benzilor metalice de armare si a ecranelor metalice; 

- nivelul de izolatie; 

- protectie mecanica similara cu cea a cablului. 

La pozarea cablurilor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor. 

Mansoanele de legatura si cutiile terminale vor fi prevazute cu etichete de identificare. 

Razele minime de curbura ale cablurilor sunt cele indicate de furnizorul cablului sau, in lipsa 

acestora, in conformitate cu NTE 007/08/00 (anexa). 

Amplasarea in localitate a retelelor electrice, in sapatura, se executa conform STAS 8591/1-97 

referitor la trasee, distante minime, traversari, incrucisari. 

La amenajarea postului de transformare se vor adopta urmatoarele masuri : 
-realizarea eccesului pentru personal si echipamente ; 

-ventilatia naturala pentru racirea transformatorului prin instalarea grilelor care sa asigure o 

circulatie corespunzatoare a aerului ; 

-orga de cabluri se va realiza cu panta spre exterior pentru a se evita patrunderea apei in interior. 

La instalarea echipamentelor in postul de transformare se vor respecta prevederile normativului : 

PE 101 A/85 	 - Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a 

instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1kV in raport cu alte 

constructii.(Republicat in 1993). 

3.5. Ordinea de executie si montaj a lucrarilor. 

- organizarea santierului; 

- amenajare post de transformare; 

- pozare cablu electric subteran medie tensiune; 

- echipare post de transformare; 

- verificari, incercari, probe; 

- receptia si punerea in functiune; 

3.6. Protectia muncii si protectia contra incendiilor. 

Prezenta documentatie a fort intocmita in conformitate cu Legea 319/2006 "Legea securitatii si 

sanatatii in munca", HG1425/2006 si IPSSM-01/2012: „Instructiuni proprii de securitate si sanatate 
in munca pentru instalatii electrice in exploatare". 
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De asemenea, s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor 

electrice, din fisele tehnologice si din celelalte reglementari in vigoare privind protectia muncii. 

Toate proiectele vor contine, in mod obligatoriu, un capitol intitulat Plan de securitate cf. 

HG.300/2006 (vezi a nexa1). 

Masuri generale 

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare Unitate 

Operativa MT/JT GIURGIU si alte intreprinderi care detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza 

autorizatiilor de lucru scrise acolo unde este cazul emise de organele competente care vor specifica 

instalatiile din apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuie luate. 

In situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice se constata deschiderea de 

alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv cu care se va incheia o intelegere 

scrisa prin care se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuie luate. Conventia respectiva se va 

intocmi pentru fiecare loc de munca in parte cu stabilirea masurilor concrete ce trebuie luate si 

respectate in zona respectiva, indicindu-se si modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate de 

catre personalul E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. Se vor respecta cu strictete masurile NPM precizate 

de exploatare, odata cu admiterea Ia lucru a echipelor. 

Masuri pentru perioada de executie 

Lucrarile in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii de lucru 

scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei. 

In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul Ia fata locului 

spre a da solutii adecvate. 

La executarea lucrarilor in instalatiile electrice se vor respecta normele de protectia muncii 

cuprinse in L319/2006, HG1425/2006, IPSSM-01/2012: „Instructiuni proprii de securitate si sanatate 

in munca pentru instalatii electrice in exploatare". 

Utilizarea sculelor, dispozitivelor si utilajelor specifice pentru lucrarile de constructii montaj si de 

exploatare intretinere ale instalatiilor electrice se va face in conformitate cu L319/2006, HG1425/2006 

si Instructiunilor proprii de securitate. 

Masuri pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba 

Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste de catre 

unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti a obiectului energetic cu 

precizarea tuturor operatiunilor de protectia muncii si probelor ce se efectueaza. In perioada de 

punere in functiune raspund pentru aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca, comisiile 

indicate de RET cap. III pct. 3.08.si personalul de exploatare potrivit aceluiasi capitol pct. 3.12. 

Masuri pentru perioada de exploatare 

Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu L319/2006, HG1425/2006 si IPSSM-01/2012: 

„Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare"., 

si cu instructiunile in vigoare astfel incit in urma executiei sa se asigure conditii normale de exploatare. 

Verificari in vederea receptiei 

In timpul lucrarilor de montaj, delegatul exploatarii va urmari indeaproape modul de executare a 

acestora, prin delegatii autorizati. Verificarea are drept scop de a constata daca se respecta proiectul, 

caietele de sarcini, prescriptiile si instructiunile tehnice in vigoare, precum si calitatea unor materiale si 

a lucrarilor. 

Aceste verificari urmaresc modul in care a fost aplicat normativul de proiectare NTE 007/08/00 si 

constau in: 

- respectarea distantelor minime prescrise la pozare, atat in ceea ce priveste adancimea in 

pozare cat si in ceea ce priveste conditiile impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice; 

- respectarea conditiilor prescrise la instalarea cablurilor in pamant si pe cai publice, in tuburi de 

protectie, in interiorul cladirilor, etc. ; 
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- marcarea cablurilor, a mansoanelor si a cutiilor terminale. 

La darea in exploatare a unui cablu nou, se vor efectua toate incercarile si verificarile prevazute in 

Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in 

exploatare a instalatiilor energetice, PE 003/84. 

La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica, se va ceda unitatii de 

exploatare prin executantul lucrarii urmatorul material documentar: 

- proiectul retelei de cabluri electrice; 

- schitele cotate, cu modificarile fata de desenele de executie si cu datele referitoare la repararea 

traseului cablului si a mansoanelor; 

- certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului executat de fabrica 

furnizoare sau la incercarile facute pe santier; 

- derogari de la project; 

- detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de conducte de once fel. 

lncercarile cablurilor dupa montaj se fac conform prevederilor PE 116/2001. 

Protectia contra incendiilor 

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in prevederile normelor de prevenire, stingere si dotare 

impotriva incendiilor in unitatile din ramura energiei electrice si termice PE 009/93. 

Protectia muncii si PSI: 

- L 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca; 

- HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006; 

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca; 

- HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de 

catre lucratori a echipamentelor de munca; 

- HG 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa 

tensiune, comletata si modificata prin HG 1514/2003; 

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- IPSSM - 01 / 2012 Instructiunile proprii de securitate ENEL; 

3.7. Protectia mediului 

Se vor respecta : 

- OUG 195/2005 privind protectia mediului; 

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005; 

- Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor; 

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1193/2006 privind limitarea expunerii populatiei la campurile 

electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. 

Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme betonate sau in 

containere etichetate. Acest tip de deseuri provin din valorificarea instalatiilor fiind apoi sortate in 

vederea reciclarii. Valorificarea se face in general prin vinderea acestor deseuri unor unitati de profit 

autorizate 

Deseurile de izolatoare ceramice se depoziteaza temporar pe platformele betonate, iar apoi sunt 

transportate la depozitul de deseuri inerte prin contract cu o firma autorizata. 

Dupa executarea lucrarilor si realizarea instalatiilor de legare la pamant, executantul va reface 

conform situatiei initiale dupa caz pavajul sau spatiul verde. 

Se vor Iua masurile necesare impure de legislatia mediului, in vigoare. 

Protectia calitatii apei 

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare electrica subterana, nu are impact asupra 
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calitatii apei. 

Protectia aerului 

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducerea la maxim a prafului, atat prin 

udarea acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule si utilaje cu 

grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii. 

Postul de transformare nu polueaza mediul din punct de vedere al zgomotului si vibratiilor . 

Prin amplasarea postului de transformare in extinderea subsolului , fara a avea amplasata parte a 

constructiei deasupra si la o distant de cca 5m de zona supraterana a imobilului , se asigura incadrarea 

in valorile nivelului de zgomot prevazute de legislatia de mediu in vigoare (Ordinul Ministerului 

Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normrlor de igiena si a recomandarilor privind mediul de 

viata a populatiei. 

Protectia impotriva radiatiilor 

Lucrarile din prezenta documentatie nu produc radiatii. 

Protectia solului si subsolului 

Cablurile electrice nu afecteaza solul si subsolul. 

Pentru transformatorul de putere de 800kVA 20/0,4KV s-a prevazut cuva etansa pentru colectarea 

uleiului scurs accidental , eliminandu-se atat posibilitatea infiltratiei uleiului in sol , cat si patrunderea 

apei din sol in post . 

Restul echipamentelor montate in post (celule medie tensiune) nu afecteza mediul inconjurator . 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul. 

Protectia asezarilor umane si a altar objective de interes public: Nu este cazul. 

Gospodarirea deseurilor 

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua vor rezulta o serie de deseuri. Aceste deseuri sunt asezate pe 

masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingradita cu panouri de protectie, fiind 

evacuate ritmic spre groapa de gunoi a orasului cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului. 

Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme betonate sau in 

containere etichetate. Acest tip de deseuri provine din valorificarea instalatiilor si casarea 

echipamentelor fiind apoi sortate in vederea reciclarii. Valorificarea se face in general prin vinderea 

acestor deseuri unor unitati de profil autorizate. 

Deseurile asfaltice rezultate in urma lucrarilor vor fi predate pe baza de contract firmelor autorizate. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: La utilizarea substantelor toxice si periculoase (uleiuri, 

unsori, petrol distilat, diluant etc.) se vor respecta prevederile din fisa de securitate a produsului 

respectiv. Lavetele folosite pentru curatare, impregnate cu astfel de substante se vor colecta in saci de 

plastic si se vor depozita in containere metalice in vederea predarii unei firme autorizate. Deseurile 

ma runte rezultate din ambalaje se vor colecta de catre executantul lucrarii. 

Lucrari de reconstructie ecologica: Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza factorii de 
mediu. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrarile ce urmeaza a se executa conform 

documentatiei nu necesita prevederi de monitorizare a mediului. 

3.8. Transport 

Cablurile infa"surate pe tambur se transport6 cu vehicule prev6zute cu arcuri sau pneuri si sunt 

fixate cu proptele si pene pentru a nu se deplasa in timpul transportului. 

Rostogolirea tamburului de cabluri se face in sensul indicat de sageatj iar desfasurarea de pe tambur 

se face in sensul invers indicat de sageat5 si in pozitia orizontara a axei. 
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In timpul transportului 	depozitarii, echipamentul .va fi protejat Innpotriva umezelii prafului. 

Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme betonate sau in 

containere etichetate. Acest tip de deseuri provin din valorificarea instalatiilor fiind apoi sortate in 

vederea reciclarii. Valorificarea se face in general prin vinderea acestor deseuri unor unitati de profil 
a utorizate . 

3.9. Inscriptii, teste, verificari, masuratori PIF: 

Receptia instalatiei not are urmatoarele scopuri: 

- verificarea calitativa si cantitativa pe teren a modului in care a fost realizata lucrarea 
- efectuarea probelor de functionare 

Probele se vor executa conform PE 116/2001 (conform anexelor) 

In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamint, executantul trebuie 

sa intocmeasca si sa predea unitatii de exploatare documentatia tehnica respectiva, procesul verbal de 

lucrari ascunse pentru elementele ingropate si pentru continuitatea electrica a armaturilor din 

constructii, buletine de verificare si procesul verbal de receptie. 

La receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamint, se efectueaza verificarea 

existentei unei legaturi eficiente intre priza de pamant si elementele legate la pamant(STASV12604/4-
89). 

Daca rezultatele nu corespund valorilor cerute, proiectantul va prevede masuri pentru 
imbunatatirea acestora. 

Lucrarile la cabluri la receptie sau in etape intermediare, inainte de montaj, se fac conform 
indicatiilor furnizorului. 

Prin verificarile efectuate dupa montaj se stabileste daca pozarea a fost facuta conform 
prescriptiilor de montaj. 
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