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DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE £ o0 i

Nr. 123 din 04.10.2017 — j‘

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LUPENI, cu

sediul in Str. Principala, Nr. 566, Lupeni , Judetul Harghita, ..., inregistrata la APM Harghita

cu nr. 5806/29.06.2017, in baza:

T Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului, cu modificarile si completérile i ulterioare;

2. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Harghita decide, ca urmare a
consultarilor desfasurate in cadrul sedintei/sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica din data de
26.09.2017., ca proiectul * Reparare strizi in satele Lupeni, Piltinis, Satu Mic si Pauleni
afectat de calamitati naturale produse de inundatii in luna august 2016 ,, propus a fi
amplasat in domeniul al comunei Lupeni. nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

1. Motivele care au stat la baza ludrii deciziei etapei de incadrare in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotarérii Guvernului nr. 445/2009, anexa
nr. 2 pet. 10. lit.e, coroborat cu pct. 13, lit. a;

b) Caracteristicile proiectului:

a. Marimea proiectului:

Strazile propuse pentru reparare, sunt situate in satul Lupeni, Paltinis, Pauleni, comuna Lupeni:
Lungime traseu studiat L=1 480,64 ml.

« Satul Lupeni:
- Strada Principala - L=179,75 mi
- Strada Nagykert - L=130,87 mi
- Strada Nagy - L=2086,36 ml
- Strada Cema -1L=108,18 mi
- Strada Cimitir - L=343,67 ml
. Strada Also Fancsaliak -1L=27,90 mi

% e Satul Paltinis:
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« Satul Paltinis:

- Strada Biro Ferenc - L=438,80 mi

- Strada Kiss -1L=33,13ml

- Strada Adam -

- Strada Arpad - L=208,50 ml

- Strada Cimitir -L=148,15 ml
« Satul Pauleni:

. Intersectia strada Hegedus si strada llyesszeg -
- Strada Principala, nr. 29 -
- Strada Principala, nr. 80 -
. Intersectia strada Szekely si strada Gyorfi -
- Strada Szekely -

Satul Lupeni:
- Strada Principala
Structura rutiera

Strada Principald este modernizata, asfaltatd nu sunt necesare lucrari pentru corectarea profilului
longitudinal si transversal.
Scurgerea apelor

Se dispune curdtirea si reamenajarea santului de a lungul traseului. poz. km 0+000,00 -
0+179,75 (dreapta). Santul va fi betonat (tip 1), clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de
turnarea betonului va fi curatat, adus la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatrd
spart3 avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.
Pe traseu va fi realizat un singur podet tubular Dn 400.
Podetul existent este colmatat, respectiv deteriorat este necesara schimbarea acestuia.

¢ Poz. km 0+034,55, L=20,00m
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
- Strada Nagykert

Structura rutiera

Strada Nagykert este modernizata, asfaltatd nu sunt necesare lucrari pentru corectarea profilului
longitudinal si transversal.
Scurgerea apelor
Se dispune curétirea si reamenajarea santurilor de a lungul traseului. poz. km 0+096,00 -
0+226,87. Santurile vor fi betonate (tip 1), clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de tumnarea
betonului santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatra
sparti avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.
Podetele pe majoritatea traseului sunt colmatate, respectiv subdimensionate este necesara

schimbarea acestora.
Pe traseu vor fi realizate doua podete tubulare Dn 400.

« Poz. km 0+110,32, L=6,00m (stanga)

« Poz. km 0+178,00, L=6,00m (dreapta)
Pe traseu vor mai fi realizate doua rigole carosabile. Cota de sipaturd pentru radierul rigolei va fi
coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toarnd radierul d=15cm. Peretii vor avea
grosimea d=15cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudata @8/100x100mm. Clasa betonui
utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.

e Poz. km 0+101,25, L=8,00m (dreapta) la intersectia cu drumul lateral, se va schimba podetul
tubular existent d=15cm

« Poz. km 0+183,10, L=8,80m, se va schimba rigola carosabild existent3 tindnd seama ca este
deterioarata.
Drumurile laterale nu se vor amenaja.

- Strada Nagy

Structura rutiera
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Strada Nagy este modemizats, asfaltatd nu sunt necesare lucrdri pentru corectarea profilului
longitudinal si transversal.
Scurgerea apelor
Se dispune curdtirea i reamenajarea santului de a lungul traseului. poz. km 0+000,00 —
0+206,36. Santul va fi betonat (tip 2), clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de turnarea
betonului santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatra
sparta avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.
Podetele pe majoritatea traseului sunt colmatate, respectiv subdimensionate este necesara
schimbarea acestora.
Pe traseu vor fi realizate sapte podete tubulare Dn 400.
Poz. km 0+104,05, L=6,00m (dreapta)
Poz. km 0+121,86, L=6,00m (dreapta)
Poz. km 0+140,38, L=6,00m (dreapta)
Poz. km 0+156,82, L=6,00m (dreapta)
Poz. km 0+167,83, L=6,00m (dreapta)
Poz. km 0+186,57, L=6,00m (dreapta)
» Poz. km 0+196,55, L=6,00m (dreapta)
Pe traseu vizavi de caminul cultural va fi executat rigola carosabila, respectiv rigola scafa prefabricata
in continuarea acestuia. Cota de sapatura pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm, se va realiza
un pat de balast peste care se toarmna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea grosimea d=20cm.
Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudats @8/10xx100mm. Clasa betonui utilizat pentru structura
rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de
30X49X15cm.
« Poz km 0+000,00, L=25,00m (stanga) la intersectia cu drumul lateral Vizmelyeke
Rigola scafa
« Poz. km 0+025,00, L=53,97m (stanga)
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
- Strada Cema
Proiectul prevede pietruirea strézii in grosime de 15cm, conform temei de proiectare.
S-a adoptat ca viteza de proiectare V=25 km/h (munte), astfel toate elementele geometrice ale
drumului vor rezulta din aceasta conditie.
In plan drumul urméreste traseul existent, in lungime totald de L=108,18 mi.
Racordarea prevazut3 in plan, este circulara cu raza R= 150,00 ml.
In profil longitudinal
Nu sunt necesare lucrdri pentru corectarea profilului longitudinal. Linia proiectata (linia rosie)
urméreste linia actuala a terenului cu mici modificari, fard diferente in ax doar corecturile necesare,
aplicat in asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863/85 sé fie respectat.
in cazul de fatd nu se impune prezentarea plangei profilului longitudinal ca piesa
desenata.
In profil transversal drumul a fost tratat in profil rural cu latimea partii carosabile de 4,50 conform
profilelor transversale tip.
Profilul transversal tip Vil km 0+000,00 — 0+034,12
Profilul transversal tip VIl km 0+036,83 — 0+060,92
km 0+071,79 — 0+077,75
km 0+094,77 — 0+108,18
Profilul transversal tip IX km 0+060,92 — 0+071,79
km 0+077,75 — 0+094,77
in aliniament panta transversald va fi de 2,5% spre exterior cu dous pante spre santurile
deschise, rigolele carosabile conform profilelor transversale tip.
Scurgerea apelor
Se dispune curdtirea si reamenajarea santurilor de a lungul traseului poz. km 0+000,00 —
0+108,18. Santurile tip 1 vor fi betonate, clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de turnarea
betonului santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatra
spart3 avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.
« Poz. km 0+000,00, L=36,83m (stanga)
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e Poz. km 0+004,00, L=34 12m (dreapta)

Santurile tip 3 au un perete deja turnat existent. Cota de sdpatura pentru radierul santului va fi
coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toama radierul d=15cm. Peretele
santului va avea grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudata @8/10xx100mm.
Clasa betonui utilizat pentru structura rigolei este C20/25.

o Poz. km 0+060,92, 0+077,79, L1t=27,85m (stanga)
Pe traseu vor fi executate rigole carosabile. Cota de sapatura pentru radierul rigolei va fi coborat cu
20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea
grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasi sudatd @8/10xx100mm. Clasa betonui
utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalati cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.

e Poz km 0+036,83, L=71,35m (stanga)

e Poz. km 0+034,12, 0+071,79, 0+094,77, Liot=46,21m (dreapta)
Drumurile laterale nu se vor amenaja.

- Strada Cimitir

Structura rutiera

e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblurd BA16 RUL

« 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BA20 LEG

« 15 cm strat de legatura, reprofilare cu piatrd sparta amestec optimal

« 25 cm strat de bazi, balast nespalat 0-71mm

« sistem rutier existent
Proiectul prevede lucrdri de amenajare si modernizare a drumului comunal clasa tehnica V conform
temei de proiectare.
S-a adoptat ca viteza de proiectare V=25 km/h (munte), astfel toate elementele geometrice ale
drumului vor rezulta din aceasta conditie.
In plan drumul urmareste traseul existent, in lungime totald de L=343,67 mi

Racordérile prevazute in plan, sunt circulare cu raze cuprinse intre Ryw= 10,00 m $i Roa™

250,00 m.

In profil longitudinal

Nu sunt necesare lucriri pentru corectarea profilului longitudinal. Linia proiectatd (linia rosie)
urméreste linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive aproximativ egale cu
grosimea sistemului rutier (10cm) + corecturile necesare, aplicat in asa fel ca pasul de proiectare
prevazut in STAS 863/85 si fie respectat.

in cazul de fatd nu se impune prezentarea plansei profilului longitudinal ca piesa
desenata.

In profil transversal drumul a fost tratat in profil rural cu latimea partii carosabile de 4,00 respectiv

conform profilelor transversale tip I, 11, 11, IV.

Profilul transversal tip | km 0+000,00 — 0+077,40

Profilul transversal tip Il km 0+077,40 — 0+219,82

Profilul transversal tip 1l km 0+219,82 — 0+314,67

Profilul transversal tip IV km 0+314,67 — 0+343,67

in aliniament panta transversala va fi de 2,5% spre exterior cu o singurd panta spre santul
deschis, rigol3 carosabild conform profilelor transversale tip 1, I, 1il. Intr-e pozitia kilometrica 0+314,67

_ 0+343,67 panta transversald va fi de 2,5% cu doud pante, dirijat spre santul deschis (stanga)
respectiv rigola carosabila (dreapta) conform profilului transversal tip IV.
Acostamentul previzut este de 0,50 m l&time, vor avea o pant3 transversala de 4%.

e 2x0.50m latime poz. km 0+000,00 — 0+314,67 (stanga si dreapta)

e 0,50m litime poz. km 0+314,67 — 0+343,67 (stanga), intr-e rigola carosabild si partea
carosabild nu este prevazut acostament
Scurgerea apelor

Se dispun curatirea si reamenajarea santurilor de a lungul traseului. poz. km 0+000,00 -

0+077,40. Intr-e pozitia kilometrica 0+077,40 — 0+219,82, respectiv 0+271,28 — 0+343,67 (stanga)
santul (tip 1) va fi betonat, clasa betonului utilizat este C20/25. inainte de turnarea betonului santul va fi
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curatat, adus la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatra spartd avand grosimea
d=10cm, avand si rol de capilaritate.

Pe traseu va fi realizat un singur podet tubular Dn 800.

e Poz. km 0+090,58, L=6,60m

Pe traseu intr-e pozitia km 0+219,82 — 0+271,28 (stanga) respectiv 0+314,67 — 0+343,67
(dreapta) va fi executat rigold carosabila. Cota de sapaturd pentru radierul rigolei va fi coborat cu
20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea
grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudata @8/10xx100mm. Clasa betonluui
utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalati cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.

Drumuri laterale nu se vor amenaja.
La pozitia kilometricd 0+090,58 in continuarea podetului tubular Dn 800 va fi realizat rigola
carosabila.
- Strada Also Fancsaliak
Structura rutiera

Strada este nemodemizats, cu pietruire existents. In cadrul proiectului nu sunt prevazute
lucrari de modernizare a acestuia.
Scurgerea apelor

Se dispune curdtirea si reamenajarea santului de a jungul traseului. poz. km 0+150,00 -
0+177,50 (stanga). Se va realiza un zid de sprijin din beton armat conform profilului transversal tip XII.

Zidul amenajat se va realiza cu panta fetei de 5:1 si latimea coronamentului de 25 cm acesta
se va aseza pe o fundatie monolit avand adancimea de fundare de -1,50m si latimea de 90cm, clasa
betonului utilizat este C12/15. Clasa betonului folosit pentru realizarea elevatiei este C25/30. La
turnarea fundatiei vor fi ancorate arméturi PC 52 cu diametrul de @20mm pe o lungime de 120cm
montate la distante de 20cm intr-e ax. Lungimea arméturii va fi de 240cm. Pe directia longitudinal& vor
fi montate armaturi @8/15cm.

In spatele zidului de sprijin se va amenaja un dren ce se va descarca prin barbacane la un pas
de 1,50m una de alta.

Albia pe sectorul studiat cca. 27,50m se va amenaja pereat cu zidarie din piatra montat in
mortar de ciment avand grosimea de 15 cm, pentru a asigura scurgerea apei si evitarea realizarii
colmatarii. Albia va fi amenajaté pe o suprafaté de 41,80 mp.

Drumurile laterale nu se vor amenaja.

Satul Paltinis:

- Strada Biro Ferenc
Proiectul prevede pietruirea strazii in grosime de 15cm, conform temei de proiectare. Initial, in
cadrul unui proiect finantat din fonduri europene strada Biro Ferenc a fost asfaltatd pe o lungime
13,10m.
S-a adoptat ca viteza de proiectare V=25 km/h (munte), astfel toate elementele geometrice ale
drumului vor rezulta din aceasta conditie.
In plan drumul urméreste traseul existent, in lungime totald de L=451,90 ml.

Racordérile prevazute in plan, sunt circulare cu raze cuprinse intre Ry,= 10,00 m si Raoa=

150,00 m.

In profil longitudinal

Nu sunt necesare lucrari pentru corectarea profilului longitudinal. Linia proiectatd (linia rosie)
urmareste linia actuald a terenului cu mici modificar, fara diferente in ax doar corecturile necesare,
aplicat in asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS B63/85 sa fie respectat.

in cazul de fatd nu se impune prezentarea plansei profilului longitudinal ca piesa
desenata.

In profil transversal drumul a fost tratat in profil rural cu latimea pértii carosabile de 4,00 conform
profilului transversal tip.

Profilul transversal tip XllI km 0+000,00 — 0+451,80

in aliniament panta transversala va fi de 2,5% spre exterior cu o singura pant3 spre santul
—J " deschis, conform profilului transversal tip.
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Scurgerea apelor
Scurgerea apelor este asigurat prin santuri deschise existente.

- sant deschis stanga km 0+000,00 — 0+165,29
- sant deschis dreapta km 0+165,29 — 0+451,90
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
- Strada Kiss
Structura rutiera

Strada este nemodemnizat3, cu pietruire existentd. In cadrul proiectului nu sunt prevazute lucrari de
modernizare a acestuia. Initial, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene strada Kiss a fost
asfaltata pe o lungime 33,25m.
Scurgerea apelor
Pe acest traseu va fi realizat o rigola carosabild. Cota de sapétura pentru radierul rigolei va fi
coborat cu 20cm. se va realiza un pat de balast peste care se toamna radierul d=15cm. Peretii rigolei
vor avea grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudatd @8/100x100mm. Clasa
betonului utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu
armate cu dimensiunea de 30X49X15cm.
e Poz km 0+033,13, L=33,13m (stanga) in fata caminului cultural, se va schimba podetul tubular
existent d=15cm
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
- Strada Adam
Structura rutiera
Strada este nemodernizata, cu pietruire existentd. In cadrul proiectului nu sunt prevazute lucréri de
modernizare a acestuia. Initial, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene strada Adam a fost
asfaltata pe o lungime 19,95m.
Scurgerea apelor
Va fi realizat o rigold carosabila. Cota de sapatura pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm,
se va realiza un pat de balast peste care se toamn3 radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea grosimea
d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudatd @8/100x100mm. Clasa betonului utilizat
pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.
« Poz. km 0+034,85, L=3,30m
- Strada Arpad
Proiectul prevede pietruirea strazii in grosime de 15cm, conform temei de proiectare. Initial, in
cadrul unui proiect finantat din fonduri europene strada Arpad a fost asfaltat3 pe o lungime 25,05m.
S-a adoptat ca viteza de proiectare V=25 km/h (munte), astfel toate elementele geometrice ale
drumului vor rezulta din aceasta condiie.
In plan drumul urméreste traseul existent, in lungime totald de L=233,58 mi.
Racordarile prevazute in plan, sunt circulare cu raza R= 25,00 m.
In profil longitudinal
Nu sunt necesare lucriri pentru corectarea profilului longitudinal. Linia proiectatd (linia rosie)
urméreste linia actuald a terenului cu mici modificari, fara diferente in ax doar corecturile necesare,
aplicat in asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863/85 sa fie respectat.
in cazul de fatd nu se impune prezentarea plangei profilului longitudinal ca piesa
desenata.
In profil transversal drumul a fost tratat in profil rural cu latimea pértii carosabile de 4,00 conform
profilului transversal tip.
Profilul transversal tip VI km 0+000,00 — 0+233,58
in aliniament panta transversald va fi de 2,5% spre exterior cu o singura panta spre santul
deschis, conform profilului transversa tip.
Scurgerea apelor
Se dispun curdtirea si reamenajarea santurilor de a lungul traseului poz. km 0+000,00 -
0+233,58. Santurile tip 3 vor fi betonate, clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de turnarea
betonului santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect. Cota de sédpaturd pentru radierul santului
va fi coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toama radierul d=15cm. Peretii
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santului vor avea grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudatad @8/10xx100mm.
Clasa betonui utilizat pentru structura rigolei este C20/25.
Santul va fi dalata cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de 30X49X15cm la
urmétoarele pozitii kilometrice dupa cum urmeaza:
e Poz. km 0+032,20, L=5,00m
¢ Poz. km 0+079,50, L=7,00m
e Poz. km 0+110,40, L=9,00m
e Poz. km 0+141,53, L=5,00m
« Poz. km 0+170,60, L=5,00m
Pe traseu va mai fi realizat o rigola carosabila transversala.
« Poz km 0+131,32, L=4,15m la inceputul drumului proiectat, intlnirea cu drumul asfaltat.
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
- Strada Cimitir
Proiectul prevede pietruirea strazii in grosime de 15cm, conform temei de proiectare. Initial, in
cadrul unui proiect finantat din fonduri europene strada Cimitir a fost asfaltat3 pe o lungime 19,80m.
S-a adoptat ca viteza de proiectare V=25 km/h (munte), astfel toate elementele geometrice ale
drumului vor rezulta din aceasta conditie.
In plan drumul urméareste traseul existent, in lungime totalad de L=148,15 ml.
Racordérile prevazute in plan, sunt circulare cu raze cuprinse intre Rpn= 23,00 m §i Rmax™
52,00 m.
In profil longitudinal
Nu sunt necesare lucrdri pentru corectarea profilului longitudinal. Linia proiectata (linia rosie)
urméreste linia actuala a terenului cu mici modificari, fard diferente in ax doar corecturile necesare,
aplicat in asa fel ca pasul de proiectare previzut in STAS 863/85 sa fie respectat.
in cazul de fatd nu se impune prezentarea plansei profilului longitudinal ca piesa
desenata.

In profil transversal drumul a fost tratat in profil rural cu latimea partii carosabile de 4,00 conform
profilului transversal tip.

Profilul transversal tip V km 0+000,00 — 0+148,15

in aliniament panta transversald va fi de 2.5% spre exterior cu o singurd pant3 spre santul
deschis, conform profilului transversal tip.

Scurgerea apelor

Se dispun curitirea si reamenajarea santurilor de a lungul traseului poz. km 0+019,80 -
0+137,15 (stanga), L=117,35m. Santurile tip 1 vor fi betonate, clasa betonului utilizat este C20/25.
inainte de turnarea betonului santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect dupa care se va realiza
un pat din piatrd spartd avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.

Pe traseu intr-e pozitia km 0+137,15 — 0+148,15 (stanga) va fi executat rigold carosabila. Cota
de s3paturd pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se
toarn3 radierul d=215cm. Peretii rigolei de asemenea grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi
armate cu plasa sudatid @8/10xx100mm. Clasa betonui utilizat pentru structura rigolei este C20/25.
Rigola va fi dalata cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de 30X48X15cm.

Pe traseu vor mai fi realizate doud rigole carosabile transversale.

e Poz km 0+019,80, L=4,00m la inceputul drumului proiectat, intalnirea cu drumul asfaltat.
e Poz. km 0+131,32, L=5,80m
Drumurile laterale nu se vor amenaja.
Satul Pauleni:
. Intersectia strada Hegedus si strada llyesszeg
Scurgerea apelor

Scurgerea apelor este asigurat prin santuri deschise existente.

Va fi executat o rigold carosabild. Cota de sdpatura pentru radierul rigolei va fi coborat cu
20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea
grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudata @8/1 Oxx100mm. Clasa betonui
utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatad cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.
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« Poz. km 0+000,00, L=9,00m
- Strada Principala, nr. 29

Scurgerea apelor este asigurat prin santuri deschise existente.

Vor fi executate doud rigole carosabile avand lungimile de 6,60m respectiv 5,80m. Cota de
sapatura pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se
toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea grosimea d=20cm. Radierul si perefii vor fi armate cu
plas3 sudati @8/10x100mm. Clasa betonui utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi
dalata cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de 30X49X15cm.

- Strada Principala, nr. 80

Va fi executat o rigol carosabild vizavi de casa nr. 80 la intersectia cu drumul lateral, lungimea
acestuia va fi de 10,00m. Cota de sapétura pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm, se va realiza
un pat de balast peste care se toama radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea grosimea d=20cm.
Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudatd @8/10x0¢100mm. Clasa betonui utilizat pentru structura
rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de
30X49X15cm.

¢ Poz. km 0+000,00, L=10,00m
- Intersectia strada Szekely si strada Gyorfi

Scurgerea apelor este asigurat prin santuri deschise existente. Se dispun curdtirea si
reamenajarea santurilor de a lungul traseului, conform planului de situatie din proiectul tehnic.
Santurile vor fi betonate (tip 1), clasa betonului utilizat este C20/25. Inainte de turnarea betonului
santurile vor fi curatate, aduse la cota din proiect dupa care se va realiza un pat din piatra sparta
avand grosimea d=10cm, avand si rol de capilaritate.

Vor fi executate doué rigole carosabile avand lungimile de 4,00m respectiv 6,00m. Cota de
sipaturd pentru radierul rigolei va fi coborat cu 20cm, se va realiza un pat de balast peste care se
toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu
plasa sudata @8/10xx100mm. Clasa betonui utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi
dalat cu dale prefabricate dublu armate cu dimensiunea de 30X49X15cm.

- Strada Szekely

Scurgerea apelor este asigurat prin santuri deschise existente.

Va fi executat o rigold carosabila. Cntadesipéturﬁpenhumdiaulﬁgoleivaﬁmburﬁtm
20cm, se va realiza un pat de balast peste care se toarna radierul d=15cm. Peretii rigolei vor avea
grosimea d=20cm. Radierul si peretii vor fi armate cu plasa sudata @8/10xx100mm. Clasa betonui
utilizat pentru structura rigolei este C20/25. Rigola va fi dalatd cu dale prefabricate dublu armate cu
dimensiunea de 30X49X15cm.

« Poz. km 0+063,75, L=4,25m

b. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

¢. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.
~ d. Productia de deseuri:

In timpul constructiei:

Deseurile menajere (cod deseu-20.03.01) rezultate in perioada executarii lucrarilor vor fi
colectate gi transportate de catre operator autorizat pentru colectarea acestor tipuri de

degeur.
Deseurile de pdmént (cod deseu 17.05.04) vor fi utilizate pentru reamenajarea
amplasamentului.
Deseuri din constructii-montaj (cod degeu 17.09.04) vor fi valorificate prin operatori
economici autorizafi.

e. Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort
In timpul constructiei:

-emisii in aer: - emisii de gaze de egapament, si utilaje - aceste emisii vor fi doar

temporare

-zgomot: -generat de utilaje se vor resimfi pe perioade scurte de timp, executia
lucrérilor se vor efectua numai in timpul zilei
% f Riscul de accident, inandu-se seama in special de substantele si de tehnologie
utilizate:
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2 1 utilizarea existenta a terenului: domeniul public al comunei Lupeni, conform Certificatului
de urbanism nr. 16/12.06.2017 emis de Primaria Comunei Lupeni.

2 2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a
acestora:- nu este cazul

2.3.capacitatea de absorbfie a mediului:

a. zone umede: nu este cazul,

b. zone costiere: nu este cazul,

c. zone montane si cele impadurite: nu este cazul

d. parcuri si rezervatii naturale ariile clasificate: nu este cazul,

e. arii clasificate sau zone protejate - nu sunt

f zone de protectie speciald mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
ar, 5772007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare:amplasamentul proiectului nu se aflé
in interiorul ariilor naturale protejate declarate prin acte normative. Din acest motiv proiectul
nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei gi faunei salbatice,
cu modificarile i completarile ulterioare.

Cea mai apropiala arie naturala protejata, sit Natura 2000 “Porumbeni” cu codul ROSCI0357
se afla la o distan{a de 4,5 m.

h.ariile dens populate: nu este cazul,

i peisajele cu semnificatie istorica, culturald si arheologica: nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential:
in raport cu criteriile stabilite mai sus la pct. 1 si 2 nu au fost identificate efecte
semnificative posibile, astfel:
a. extinderea impactului :
- aria geografica: redusd, a intravilanului comunei Lupeni.
- numéarul persoanelor afectate: prin realizarea proiectului nu vor fi persoane afectate negativ.
b. natura transfrontiera a impactului: nu este cazul,
c. marimea si complexitatea impactului:
-in perioada realizarii proiectului: vor rezulta deseuri, care vor fi gestionate conform pct. 1.d.
d. probabilitatea impactului: micéa
e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului:
Impact de scurté duratd, numai in timpul executarii lucrarilor de executie. Nu rezulta
impact remanent.
Conditiile de realizare a proiectului:

a. Evitarea poludrii solului si a mediului acvatic cu produse petroliere in urma
inlocuirii conductei, a pierderilor de carburanti de la mijloacele de transport si de la utilajele
folosite Tn timpul executérii lucrarilor de inlocuire

in scopul garantérii evitérii poluarii accidentale a mediului aveli obligatia ca s& aveti in
dotare materiale absorbante pentru produse petroliere.
b. Este interzis3 afectarea terenurilor in afara amplasamentelor autorizate pentru
realizarea lucrarilor de investitii, prin:
1. abandonarea, inliturarea sau eliminarea deseurilor in locuri neautorizate;
2. stationarea mijloacelor de transport in afara terenurilor desemnate in acest scop
3. distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetatiei ierboase sau lemnoase,

c. Utilizarea materiilor prime numai din surse autorizate.

d. Refacerea mediului si readucerea in starea initiald a suprafetelor afectate prin
realizarea proiectului.
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d. Refacerea mediului si readucerea in starea initiald a suprafetelor afectate prin
realizarea proiectului.

e. Nivelul de zgomot rezultat Tn urma desfasursrii activitatii, va respecta prevederile SR
ISO nr. 1996/2-08 si SR 10009/2017.

f. Aveli obligatia de a tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H.G. nr.
856/2002 si de a raporta aceasts evidenta la APM Harghita conform modelului prevazut in
anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 si conform art. 49 alin (1) al Legii nr. 211/2011 dupa
terminarea lucrarilor.

g. Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris APM Harghita despre orice
modificare sau extindere a proiectului survenits dupa emiterea deciziei etapei de Incadrare si
anterior emiterii aprobaérii de dezvoltare, respectiv autoritatea competents emitents a aprobarii
de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitd dupad emiterea
aprobarii de dezvoltare, in conformitate cu prevederile art.39 si art. 40 din Ordinul comun nr.
135/84/76/1294 din 2010 al Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, Ministerului Administratiei $i Intemelor, Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvata (se aplicd pentru proiectele pentru care autoritatea competentd pentru protectia
mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurii de evaluare adecvat3).

Prezenta decizie poate fi contestat3 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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