Ministerul Mediului
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 2 din 15.05.2017

Operator: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Adresa: Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 28, Deva, Judetul Hunedoara

Punct de lucru: CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR

Locatia activitatii: BARCEA MARE, Judetul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati,

Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din
anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor, cu modificdrile si completérile
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau
cu o capacitate totald de peste 25.000 de tone, cu exceptia
depozitelor pentru deseuri inerte

5.3.b), |alorificarea sau o combinatie de valorificare i eliminare a  5B1 0910

(i) deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de|
tone pe zi, implicand, cu exceptia activitdtilor care intra sub
incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului
nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una
sau mai multe din urmatoarele activitati:

tratarea biologic;

5.(d) Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte
si a depozitelor de deseuri inchise definitiv inainte de
16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa
dezafectare ceruta de autoritatile competente in conformitate
u articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26
aprilie 1999 privind depozitele de deseuri

Emisa de: APM HUNEDOARA

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila 10 ani.
Data emiterii: 15.05.2017

Data expirarii: 14.05.2027
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Sediul social: Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 28, Deva, Judetul Hunedoara
Cod unic de inregistrare: 4374474

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA cu punctul de

lucru CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR-BARCEA MARE,

inregistrata la APM Hunedoara in format electronic cu nr. 354/18.07.2016 si in format pe
hartie cu nr. 6015/11.07.2016,

— in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in
timpul derularii procedurii;

— In urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica pe
amplasamentul CMID Barcea Mare in data de 12.01.2017 si in lipsa oricarui
comentariu din partea publicului;

— In urma evaluarii conditilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

— in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

-~ in baza Ordonantei de Urgenta nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative;

— in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

— 1n baza H.G nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile $i completarile
ulterioare;

—~ in baza Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare

— in baza O.M. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deseurilor, modificat $i completat de O.M. nr. 1230/2005;

— 1n baza O.M. nr. 95/2005 privind criterile de acceptare si procedurile preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate la fiecare
clasa de depozit de deseuri

— in baza H.G nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei;

— n baza H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase;

R in baza Ordonantei de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata
p?tg.\mmrowén Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
¥ =) |fr,b za legislatiei complementare care reglementeaza fluxuri speciale de deseuri sau
[‘.; | alte Sdomenii ale protectiei mediului: Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
N \‘\gesﬁonare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile
=il u&fenqére OUG nr. 5/2015 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice,
HG Ar. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1132/2008 privind regimul
eriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si
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completarile ulterioare, H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, O.M.
nr. 344/708/16.08.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si
in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, Legea nr.
104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare, O.M nr. 756/1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, Regulamentul 1272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare
a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006;

— in baza Ordinul nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate
de Uniunea Europeana;

— in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va
depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii
Europene si prevederilor prezentei autorizatii;

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea

CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
care cuprinde
DEPOZIT DE DESEURI MUNICIPALE (CELULA 1) SI INSTALATIILE:
STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA $I STATIE DE SORTARE A
DESEURILOR DE AMBALAJE

Amplasament: Localitatea Barcea Mare, Judetul Hunedoara
Operator: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA (OPERATOR a se citi TITULAR)

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in CMID sa fie acceptate numai tipurile de
deseuri stabilite prin prezenta autorizatie integrata;

— gestionarea fluxurilor de deseuri intrate in CMID sa se faca t{inand cont de tipul,
compozitia si provenienta acestora;

— dirijarea fiecarei incarcaturi de deseuri admisa in CMID catre facilitatea de tratare
adecvatd sa conduca la atingerea tintelor stabilite prin legislatia specifica: reducerea
cantitatii de deseuri depozitate, reducerea de la depozitare a fractiei biodegradabile,
valorificarea/reciclarea deseurilor de ambalaje;

— sunt asigurate cerintele tehnice aplicabile pentru fiecare tip de operatiune autorizata;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul asupra mediului, produs de anumite conditii altele decat cele
normale de functionare; (WSTERUL g

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei; /N '::G:Eg!;.qg fp"‘

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a acgwﬁsﬂ

evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatdare)
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— sunt luate masurile necesare pentru asigurarea inchiderii $i monitorizarii post-inchidere
a depozitului de deseuri;

— sunt asigurate resursele financiare necesare pentru functionarea in siguranta,
inchiderea si urmarirea post-inchidere a depozitului de deseuri.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de

a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii

cu autorizatia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea desfasuratd pe amplasament se referd la activitati de tratare a deseurilor
municipale generate in judetul Hunedoara, care presupune operatii de sortare a deseurilor
colectate selectiv si a celor colectate in amestec, tratarea aeroba a deseurilor
biodegradabile rezultate din sortarea deseurilor amestecate in treapta mecanica a Statiei
de Tratare Mecano — Biologica, valorificarea deseurilor reciclabile si eliminarea prin
depozitare in depozitul ecologic a fractiilor nevalorificabile.

incadrarea activititilor care fac obiectul Legii 278/2013 privind emisiile industriale,
in anexa nr. 1 la Lege este prezentata in tabelul urmator:

Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu 1 236 800 me
modificarile si completérile ulterioare, care primesc peste 10 tone de 444 200
deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu
exceptia depozitelor pentru deseuri inerte

t/an

Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilof 82379 | t/an
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand,
cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1
la Hotdrdrea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile|
ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i) tratarea biologica; 154 t/zi

Sortarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv se face in Statia de Sortare a
deseurilor de ambalaje cu o capacitate maxima de sortare de 33 753 tone/an (108
tone/zi).

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea AIM, nr. 9591/11.07.2016, inregistrata la APM Hunedoara
" cu nr. 6015/11.07.2016;
&% ‘{L\ «=. «Acord de mediu nr. 2/12.09.2013 emis de APM Hunedoara;
e ‘<PV de receptie la terminarea lucrarilor CMID Barcea Mare nr. 9/25.01.2016;
‘3 F%/ de receptie la terminarea lucrarilor drum de acces — lucrare aferenta CMID
i-;\ Bafcea Mare, nr. 12/08.06.2016;
~ Formularul de solicitare in vederea emiterii autorizatiei integrate de mediu;
Raportul privind situatia de referinta, elaborate de SC Greenviro SRL;
ras CF nr.: 60541; 61467, 60712; 62674; 68403, 68088,
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- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 25/31.01.2017, valabilitate 30.01.2019
eliberata de Administratia Nationala "Apele Romane";

- Nota de constatare nr. R.U.C. 9507 din 08.07.2016 incheiatd de catre SCJ
Hunedoara al GNM pentru verificarea respectarii conditiilor impuse in acordul de
mediu;

- Punct de vedere emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara prin
adresa nr. 478/13.01.2017, cu mentiunea ca activitatea CMID nu face obiectul
autorizarii sanitare;

- Fisele cu date de securitate pentru substantele si preparatele chimice utilizate pe
amplasament;

- Dovada constituirii garantiei financiare conform art. 11 din HG 349/2005 privind
depozitarea deseurilor,;

- Dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu.

- Dovada informarii publicului pe parcursul desfasurarii procedurii pentru emiterea
AIM.

- Contract pentru furnizare energie electrica nr. 1954/13.11.2012 incheiat de Consiliul
Judetean Hunedoara cu ENEL.

Anexe:

- Schema fluxuri deseuri intrate in CMID

- Schema fluxuri deseuri gestionate in CMID;

- Scheme fluxuri tehnologice;

- Lista deseurilor acceptate la depozitare;

- planuri de amplasament;

- planuri de situatie.
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va

fi cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie s& ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoard pe

amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativd a factorilor de

mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditile prevazute in prezenta autorizatie

integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are

urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat APM Hunedoara;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp

posibil, potrivit conditiilor din AIM;

C) sa ia orice masura suplimentara pe care APM Hunedoara o considera necesara pentru

restabilirea conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in

cazul in care neconformitatea constatatd reprezintd un pericol imediat pentru sanitatea

umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pana la restabilirea

conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina un Sistem de Management al

Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

— implementarea unei ierarhii transparente a atributjiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;
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— pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

— stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate
in raportul anual,

— evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

— compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor,

— implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

— aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu cuprinzand:

— responsabilitati;

— evidentele de intretinere;

— registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor,;

— rezultatele auditurilor,

— evidenta privind sesizarile si incidentele;

— evidente privind instruirile.

in mod particular pentru activitatea de depozitare care are loc pe depozitul ecologic

din cadrul CMID, toate documentele incepand cu faza de proiect pana la

reconstructia ecologicid se pastreaza intr-un "Registru de functionare”, intocmit

conform prevederilor cap. 4, punctul 4.1 "Documente”, din Normativul tehnic privind

depozitarea deseurilor.

"Registrul de functionare" se realizeaza in forma scrisa si electronica si este alcatuit

din: documentele de aprobare, planul organizatoric, instructiunile de functionare,

manualul de functionare, jurnalul de functionare, planul de interventie, planul de

functionare/de depozitare, planul starii de fapt.

5.2. Congtientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileascd si s& mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii, asigurand pastrarea
documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei de tratare pe care o deserveste, pe baza de studii, instruiri gi/sau
experienta adecvata.

5.2.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual (sau la intervale mai mici) asupra:

- organizarii activitatilor pe depozit si in facilitatile de tratare;

- mentinerea sau modificarea responsabilitatilor ce le revin in vederea asigurarii conditiilor
de protectia mediului;

- modul de comportare si actiune in caz de accidente si in caz de urgenta;

- schimbarile survenite prin aparitia de noi reglementéri in domeniu;

5.2.4. Personalul trebuie sa fie instruit corespunzétor in ceea ce priveste protectia muncii
si prevenirea incendiilor. Instruirea se va realiza pentru urmatoarele aspecte:

- drepturile, obligatile si responsabilititile in ceea ce priveste protectia muncii si
prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

- cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor n 'm@gpctionérii facilitatilor de
tratare, atat pentru functionarea normala cat si pentru @?ﬁf‘egjié’,ﬁ@kgazun de urgenta;

. . N / 2
- echipamentul de protectie necesar; I . A
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- amplasarea si modul de folosire a mijloacelor de combatere a incendiilor;
- masurile de prim ajutor,;

- alte cerinte specifice fiecarui loc de munca.

5.2.5. in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 22 alin. (3) detinatorii/producatorii de deseuri au
obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa
asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, iar conform alin. (4) aceste persoane
trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca
urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

5.2.6. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.
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5.3. Plan de actiuni
- nu e cazul.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Management al Deseurilor Barcea Mare (CMID) activitatea de gestionare pentru deseurile
municipale generate in Judetul Hunedoara. Ca urmare, deseurile sunt considerate in
aceasta situatie "materiile prime" deoarece asupra lor se aplicad operatiile de tratare
desfagurate in CMID. Tipurile de deseuri intrate in CMID, materiale auxiliare, alte produse
utilizate in activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

deseu Deseuri municipale 2003 01| 82379| t/an Statia TMB Sopron descarcare numai
amestecate pana la intrarea in fluxul de
tratare
deseu alte deseuri (inclusiv 1912 12| 19260 t/an Depozit ecologic | Depozitare finala celula |
amestecuri de materiale) Tratare biologica in| Intra direct in procesul de
de la tratarea mecanica a cadrul TMB compostare

deseurilor, altele decat
cele specificate la

1812011

deseu | Namoluri de la epurarea | 19 08 05| 10000 t/an Depozit ecologic | Depozitare finalad celula |
apelor uzate orasenesti

deseu | Deseuri de ambalaje din 1501" | 33753| t/an Statie sortare deseul Hala de sortare-zona de

colectarea selectiva reciclabile receptie, numai pana la
intrarea in fluxul de sortare
deseu Alte deseuri din lista Coduri | 4949 | t/an Depozit Depozitare finala celula |
aprobata pentru admiterea| conform
la depozitare listd
Substante Conform pct. 6.7. Periculos [Conforn Tratare apa potabild| Container special destinat]
chimice | Substante si amestecuri tabel statia de tratare apg acestui scop
chimice periculoase pct. 6.7 uzate
folosite pe amplasament
Combusti Motorina Periculos| 105 | t/an | Functionare utilaje Rezervor special
bil
Alte Uleiuri si lubrefianti Periculos| 1,4 t/an | Functionare utilaje | Butoaie/bidoane, atelier
materiale vezi pct. 6.7 mecanic
: Alte Produse dezinfectante |Periculos/nnecuan{ t/an Curatenie/ Ambalaje originale,
@materiale nepericulog ficabil dezinfectie magazie
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15 01" — conform pct. 11.2.

6.1. Cantitatile si tipurile de deseuri gestionate in CMID sunt estimate si corelate cu tipul i
capacitatile facilitatilor de tratare existente pe amplasament, astfel incat sa fie gestionate in
conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. Cantitatile gestionate se pot schimba,
functie de situatia existenta la un moment dat;

Rezultatul activitatilor desfasurate in cadrul CMID trebuie sa reflecte realizarea obligatiilor
ce revin administratiilor publice locale, stabilite de legislatia specifica privind deseurile:

- reducerea cantitatilor de deseuri depozitate;

- reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate;

- tratarea deseurilor inaintea depozitarii;

- recuperarea deseurilor valorificabile.

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, tratarea, depozitarea
deseurilor pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea
aerului, solului, apei de suprafata si riscurile asupra sanatatii populatiei.

6.3. Titularul AIM are obligatia mentinerii evidentei deseurilor gestionate in CMID.

6.4. Dupa efectuarea receptiei, deseurile vor fi directionate astfel: direct in celula | a
depozitului (cele tratate in prealabil inafara amplasamentului), spre procesul de tratate in
TMB si Statia de sortare (cele colectate in amestec si cele colectate selectiv).

6.5. Deseurile de ambalaje (valorificabile) rezultate din Statia de sortare vor fi livrate ritmic
tertilor, evitand formarea de stocuri, iar refuzul de sortare va fi directionat la depozitul
ecologic/valorificare energetica.

6.6. Fractiile de deseuri rezultate din faza de prelucrare mecanica a TMB vor fi directionate
catre treapta de tratare biologica si catre depozitul ecologic.

6.7. Operatile mentionate mai sus se vor efectua cu respectarea tehnologiilor prescrise,
evitandu-se formarea de stocuri nejustificate la inceputul, sfarsitul sau pe parcursul
desfasurarii fazelor procesului de tratare.

6.8. Orice modificare in ceea ce priveste tipul si gestionarea deseurilor, a substantelor
utilizate, va fi notificata autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite pe amplasament

Substantele nominalizate in tabelul de mai jos vor fi utilizate la tratarea apei potabile, a
apelor uzate, ca si combustibili si lubrefianti:

Substanta Acid sulfuric (96%) 280 I/zi |Skin Corr. 1A H314
chimicd/ | Hidroxid de sodiu (33%) 911 llzi Skin Corr. 1A H314
preparat Hipoclorit de sodiu 60 I/lun& [Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1|H314 H400
ROHIB K 1,0 l/zi Met. cor. 1, Skin Cor. 1A, Eye H 290, H 314, H 319
Irrit. 2
Cleaner ECO A 950 I/luna Met. cor. 1, Skin Cor. 1A, H290, H 302, H314,
Acute tox. 4, Eye Dam H 318, H 332
|_Agent de curatare ECO C 950 I/luna Eye Irrit. 2 H 319
| Agent de curatare tip D 5 Iluna [Eye Irrit. 2 H319
' Clorura de calciu 1,8 | t/an [Eye Irrit. 2 H 319
e Motorina 105 t/an [Flam. Liq. 3), , Acute Tox. 4, H226, H332, H315,
E | Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Carc.H304, H351, H373,
- 'F 2, STOT RE 2, Aquatic H411,
Chronic 2
# Ulei hidraulic 0,08 t/an |Asp. Tox. 1 H 304
3 Ulei de motor 0,06 t/an WAsp. Tox. 1; Skin Irrit.2; Eye H 315; H304; H318;
Dam. 1; H 411;
IAquatic Chronic 2;
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6.7.1. Operatorul va utiliza in cadrul proceselor numai substante chimice/amestecuri
periculoase ambalate, etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va detine pe amplasament figele tehnice
de securitate pentru substantele si preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza,
editate in limba romana, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform
Regulamentului  1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator

Nu e cazul.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 25/31.01.2017, valabila pana la 30.01.2019 , eliberata
de Administratia Nationala Apele Romane.

7.1.1 Alimentarea cu apa
7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza astfel:
- apa de baut: apa potabila imbuteliata;
- apa tehnologica si scop igienico-sanitar: put forat.
Volume si debite de apa autorizate:

- debit zilnic maxim: 65,5 mc/zi;

- debit zilnic mediu: 46 mc/zi;

- debit zilnic minim: 23 mc/zi.

Functionare: 312 zile/an, 16 h/zi.

Instalatii de captare gi transport: put forat la H=30m, prevazut cu statii de pompare.
Echipamentele aferente statiei de pompare: pompe (1A+1R) caracterizate de Q=14mc/h,
H=60 mCA, P=3 kW, hidrofor cu o capacitate de 100 |, pompa de epuisment cu
caracteristicile Q=5 mc/h, H=20 mCA, P=1,2 kW.
Reteaua de alimentare este realizata din tuburi PEHD PE Pn 10+16 bar, Dn 50+75 mm,
L=465m. Pe reteaua de distributie sunt prevazuti si 3 hidranti subterani.
Instalatii de inmagazinare:
- 2 rezervoare paralelipipedice (V1=V>=2 mc) pentru apa folositd in scop igienico-
sanitar;
- 2 rezervoare cilindrice orizontale ingropate (V3=V,=100 mc) pentru rezerva de
incendiu si apa tehnologica.
7.1.1.2. Apa tehnologica si pentru stingerea incendiilor
Volume si debite de apa autorizate:
- debit zilnic maxim: 49 mc/zi;

A,
&l
4’}-’9'
[
o

- debit zilnic mediu: 40,5 mc/zi; gf
- debit zilnic minim: 20 mc/zi. %%
-3

Apa pentru stingerea incendiilor:
- volum intangibil: 100 mc;
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Volume de apa autorizate: pentru alimentarea cu apa potabila si apa tehnologica a
folosintei:  V anual max= 17,3 mii mc.
Modul de folosire a apei:
* Necesarul total de ape:

Debit necesar zilnic |
: S maxim (m’/zi)
Apa necesara prepardarii apei calde 6,5
menajere
Apa tehnologicd 49 40,5
Total 55,5 46
Data Revizuirii

» Gradul de recirculare interna a apei: nu e cazul.

7.1.2 Ape subterane

Conform Raportului de Amplasament, apa subterana este cantonata in depozite
cuaternare pleistocen, directia de curgere in zona amplasamentului este spre nord, nord-
est, iar debitul mediu estimat este cuprins intre 3,5-5 I/s (intr-o perioada de seceta
prelungita).

In forajele efectuate, nivelul apei freatice a fost interceptat la -3,7, -25 m si s-a stabilizat
intre cotele - 3,3 si — 8,8 m fata de cota terenului natural.

In zona amplasamentului sau in imediata sa apropiere nu au fost observate izvoare.

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile si cele pentru evitarea pierderilor de
caldura.

La data eliberarii AIM toate constructile de pe amplasament sunt realizate conform
standardelor in vigoare astfel incat sa fie realizat confortul termic necesar pentru
personalul deservent si functionarea optima a instalatiilor.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizata pe
amplasament.

Energia electrica este folosita pentru toate operatile tehnologice consumatoare
desfasurate pe amplasament, inclusiv pentru prepararea apei calde menajere si incalzire.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Pe amplasament nu se exista/utilizeaza gaz natural.

Combustibili: pe amplasament exista un rezervor suprateran pentru stocare motorina cu
capacitatea de 5000 |, prevazut cu cuva de retentie si pompa pentru alimentarea utilajelor
proprii.

Consum anual estimat de combustibil conform tabel 6.7 -105 t/an;

Consum anual estimat de energie electrica — 0,963 MWh. .

8. DESCRIEREA INSTALATIEI Sl A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXIS
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Coordonatele geografice ale amplasamentului:

[ WGS84 T [STEREOT0. | i v
| 45,810677 s e T
" 22,975569 Tiameme 0
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Amplasare in teritoriu: CMID este amplasat aproximativ in centrul judetului Hunedoara,
la cca 10 km de municipiile Deva si Hunedoara si la cca 9 si 7 km de orasele Calan,
respectiv Simeria. Se intinde pe o suprafata totala de 26,2 ha si cuprinde parcele de teren
din trei UAT- uri - Deva, Simeria si Bacia, in prezent acestea aflandu-se in domeniul
public al judetului Hunedoara, cu drept de administrare dobandit prin lege de catre
Consiliul Judetean Hunedoara.
In scopul stabilirii starii de referinta a amplasamentului au fost prelevate probe si efectuate
analize pentru un set de elemente, aferente factorilor de mediu sol si apa subterana.
Rezultatele determinarilor efectuate inainte de inceperea activitatii vor reprezenta baza de
referintd pentru rezultatele determinarilor din timpul functionarii/monitorizarii post -
inchidere.
Concluziile rezultate in urma compararii rezultatelor obtinute pentru setul de elemente
determinate cu valorile de prag stabilite de legislatia specifica, respectiv Ordinul 756/1997
pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului (sol) si Ordinul
621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania, sunt:
Sol - valorile determinate se situeaza sub valorile de prag pentru tipuri de folosinte
sensibile ale solului.
Apa subterana - valorile determinate se incadreaza in limitele stabilite pentru Corpul de
apa subterana ROMUOQ7, cu exceptia valorii determinate pentru amoniu in putul P1.
Prelevarea probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu in timpul functionrii si in
faza post-inchidere, se va face din aceleasi puncte din care au fost prelevate probele in
scopul stabilirii starii de referinta (4 puncte pentru sol si 3 puncte pentru apa).
Vecinatati:
- Est—pasune si localitatile Bacia (la 2209 m) si Tampa (la 2873 m);
Nord - pasune;
Vest — pasune si teren agricol si localitatea Barcea Mare (la 196
Sud - pasune si teren agricol.

TERUL yp
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Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Avand in vedere distantele mari fata de cele mai apropiate arii naturale protejate, CMID nu
produce efecte asupra acestora.

In tabelul de mai jos sunt evidentiate tipurile de arii naturale protejate si distantele la care
acestea sunt situate in raport cu CMID:

Rezervatie naturald RON PA 0541 Arboretum Simeria 5,78 Km

Rezervatie naturala RON PA 0529 Padurea Bejan 7,41 Km
Sit de interes comunitar RO SCI 0136

Rezervatie naturala RON PA 0528 Padurea Chizid 8,36 Km

Unitati structurale pe amplasament:

Amplasamentul CMID se intinde pe o suprafati totald de 262 197 mp, in care sunt
amenajate facilitatile de tratare a deseurilor municipale precum si facilitati auxiliare
care deservesc facilitatile de tratare. Intreaga incinta este imprejmuita cu gard din sarma,
iar accesul pe amplasament se face prin 2 porti.
Conditiile specifice din teren legate de structura reliefului si de pozitionarea parcelelor care
compun amplasamentul, au condus la structurarea CMID pe doui incinte legate intre ele
prin drumuri de acces.
- Incinta depozitului conform de deseuri municipale;
- Incinta cu facilitatile de tratare constituite din Statia de Sortare si Statia de Tratare
Mecano - Biologica.

@ 8.1.1 — Incinta Depozitului conform de deseuri municipale:

Pentru facilitatea de depozitare este alocata o suprafata totald de 197 100 mp din care va
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fi utilizata efectiv pentru celulele de depozitare:
- 62 500 mp pentru celula |
- 75000 mp pentru celula Il.
La data emiterii AIM este construiti doar celula |, cu o capacitate totala proiectata
de 1 236 800 mc, din care minim 1 050 000 mc capacitate efectiva de depozitare.
Capacitata celulei | a fost estimatd pentru o perioada de depozitare a deseurilor de
cca 7 ani la o indltimea a stratului de deseuri de cca 23 m (apreciata de la cota
drumului perimetral de acces).
La constructia celulei | au fost respectate prevederile Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 si ale Acordului de Mediu
nr. 2/2013 emis de APM Hunedoara.
Celula | este construitd sub forma unei gropi cu suprafata bazei de 17 920 mp si suprafata
la taluzurile interioare 44 580 mp. Pentru evitarea infiltrarii apei de suprafata catre corpul
celulei, aceasta este inconjurata de un dig perimetral dispus pe trei laturi N, S, E, si un dig
intercelular construit pe latura de V. Perimetral digurilor sunt construite rigolele de
colectarea a apelor pluviale.
Digul intercelular urmeaza a fi inglobat in masa de deseuri, cand va fi operationala si
celula Il.
Impermeabilizarea celulei este realizata din: argila compactata i un strat de etansare
din geomembrana tip PEID caracterizata prin proprietati fizice si chimice in conformitate
cu standardele in vigoare.
Un strat de geotextil din polipropilena si un strat de nisip cu particule mai mici de 8 mm,
constituie stratul protector pentru geomembrana din PEID impotriva penetrarilor mecanice
exercitate de incarcaturile superioare.
Stratul de impermeabilizare este fixat la partea superioara a celulei cu ajutorul unui sant
de ancorare executat in creasta digului.
Peste stratul de nisip este agezat sistemul de colectare al levigatului.
Sistemul de colectare a levigatului este compus din: Conductele pentru colectarea
levigatului - sunt instalate la baza stratului de drenaj si pozitionate cu o inclinatie adecvata
de la vest catre est, pentru transportul gravitational al levigatului. Conductele sunt
confectionate din PEID si sunt prevazute cu perforatii pe 2/3 din diametru. Au fost pozate
trei cupluri de conducte perforate care sunt cuplate la capatul de varsare cu conducte
neperforate (oarbe) de acelasi diametru, care preiau levigatul si-l conduc in 3 bazine
colectoare (cate unul pentru fiecare cuplu de conducte). in amonte de bazinele colectoare
au fost montate 3 camine de vane pentru blocarea fluxului de levigat in depozit (la nevoie).
Cele trei bazine colectoare au capacititi diferite si sunt conectate intre ele printr-o
conducta din PEID. in caminul cu capacitatea cea mai mare este instalata o statie de
pompare, care conduce levigatul catre statia de tratare.
Stratul de drenaj al levigatului - este asezat peste stratul de nisip deasupra conductelor
pentru colectare levigat in grosime de 50 cm si este format dintr-un strat de pietrig spalat,
cu dimensiunea particulelor cuprinsa intre 16 -32 mm si continut de carbonat de calciu sub
10%.
Geotextilul de separatie — este un strat permeabil, din material tip PP (polipropilena) cu
masa pe unitatea de suprafatd > 400 g/mp, care inainte de inceperea depunerii
_deseurilor, va fi postat la partea superioara a stratului drenant in scopul prevenirii
&OQ"\;_" colmatarii drenurilor.
. qf:ovFacilité;ile auxiliare specifice aferente celulei de depozitare: instalatia de gestionare a
gazului de depozit, structuri de sprijin din panouri de beton, 3 puturi monitorizare apa
terana, puturi monitorizare gaze de depozit, rigole perimetrale.
Minstalatia de gestionare a gazului de depozit cuprinde: statia de colectare a biogazului,
Unitatea de ardere (sunt construite) si sistemul de colectare a gazului de depozit ce va fi
4 constitujt din puturi si conducte de colectare (se vor construi odata cu depozitul).
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in aceasti incints, pe langad constructile descrise mai sus, mai sunt
amenajate/amplasate:

- 2 porti de acces pozitionate in dreptul drumurilor de acces care fac legatura cu localitatea
Béarcea Mare si localitatea Bacia;

- drumuri de incint3;

- cabina cantar si cantar cu capacitate de cantarire de 60 tone;

- sistem spalare roti autovehicule;

- platforma betonata prelevare probe deseuri, platformé balastata refuz deseuri;

- spatii verzi si perdea vegetala.

- statie de tratare ape uzate;

Statia de tratare ape uzate - trateaza toate apele uzate generate pe amplasament
(menajere, tehnologice si levigat). in acest scop au fost prevazute urmatoarele dotari:

- Bazin stocare/egalizare ape uzate;

- Bazin stocare concentrat;

- Bazin colectare efluent;

- Statia de tratare tip Osmoza Inversd montata in 2 containere;

- Container pentru reactivi;

- Sisteme de pompare.

8.1.2. Incinta Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano — Biologica — ocupa o
suprafata totala de 65 097 mp, din care cele doua facilitati se intind pe o suprafatd de cca
38 000 mp.

Statia de Tratare Mecano - Biologica (TMB) are o capacitate proiectata 82379 t/an si
este compusa din urmatoarele structuri functionale:

- sopron metalic semi-inchis cu rol de stocare temporara a deseurilor;

-  cladire tip hala — pentru tratare mecanica deseuri;

- 4 celule pentru compostarea aeroba a fractiei biodegradabile;

- sopron metalic — pentru rafinarea/maturarea compostului rezultat din celulele de
compostare;

Facilitafile auxiliare specifice care deservesc numai TBM sunt:

- Camera de filtrare si biofiltru pentru tratarea aerului rezultat din hala de sortare
mecanica a TMB;

- 2 bazine cu preaplin pentru colectare levigat din celulele de compostare;

Statia de Sortare deseuri de ambalaje - are o capacitate de 33 753 t/an si este
constituita din:

- cladire tip hala;

- Sopron stocare baloti deseuri de ambalaje sortate.

In aceasti incintd mai sunt amenajate urmatoarele facilitati auxiliare:

- Zona administrativa alcatuita din: cladire administrativa (birouri, laborator, grup
sanitar), parcare, cladire intretinere utilaje (atelier), statie carburanti, put Gap
apa, statie tratare apa si bazine stocare apa potabila si de incendi (ﬁ :
panouri solare;

- Spatiu stocare deseuri periculoase;

- Drumuri de incint3;

Spatu verzi si perdea vegetala;

)
alimentare cu energie electrica, colectare si evacuare ape uzate (pluwal, menajere
tehnologice, levigat), retea de hidranti pentru stingerea incendiilor. De asemenéa exista
amenajate puncte PSI pentru fiecare facilitate de tratare a deseurilor.

8.2. Descrierea principalelor activititi si procese
Centrul de management integrat al deseurilor Barcea Mare (CMID) a fost realizat pentru

e tratarea final a deseurilor municipale generate in judetul Hunedoara.
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in CMID vor fi acceptate deseuri municipale colectate in amestec si selectiv, deseuri
stradale, deseuri provenite de la alte facilitati de tratare a deseurilor municipale din judet,
namol tratat de la statiile de epurare, in conformitate cu cele prezentate la punctul 6 i 11
din prezenta AIM.

Tratare Mecano -
Biologica

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

amestecate

Receptie deseuri municipale

. op

(Cabina poarté/cant r/oné esantionare

Descarcare deseuri

Sopron  acoperit, cu beton,

semiinchis pe trei laturi

pardoseald din

Tratare mecanica

Hala metalica inchisé, cu pardoseald din beton, linia
tehnologicd de tratare mecanica instalatad in hala
este compusa din: tocator, separator magnetic, ciur
rotativ, sistem de comanda si control, containere
stocare refuz ciur.

Tratare biologica

- 4 celule de compostare prevazute pe 3 laturi cu
pereti din beton, sistem de acoperire, sistem de
ventilare si distributie a aerului, sistem de colectare
levigat, sistem de umezire deseuri biodegradabile,
isistem computerizat de control

Rafinare/maturare compost

Sopron acoperit, cu pardoseald din beton, sita
rafinare cu tambur rotativ, utilaj intors brazde

inchidere ciclu tratare

- refuzul de ciur — transport |la depozitul ecologic;
- compost — transport la depozitul
ecologic/valorificare prin terti

- refuz rafinare — transport la depozitul ecologic

Sortare deseuri de
ambalaje

Receptie deseuri ambalaje

Cabina poarta/cantar/zona egantionare

Descarcare/
Sortare/
Presare

Hala metalica inchisd, cu pardoseala din beton;
Descarcarea deseurilor are loc direct in hala de
sortare, in zona aferentd de receptie; Deseurile sunt
tratate pe 2 linii tehnologice:

- linie tehnologicd de sortare este compusa din:
benzi transportoare (de alimentare si evacuare),
desfacator de saci, separator magnetic, cabina
sortare manualé, boxe stocare materiale sortate;

- linie tehnologica balotare, compusa din: benzi
transportoare, presa balotare, sistem legare baloti.
Refuzul de sortare: colectare in containere.

Stocare temporara baloti

Sopron acoperit, pardoseala din beton

inchidere ciclu tratare

- refuz sortare: transport depozit ecologic/valorificare
energetica;

- fractie reciclabila: livrare la operatori economici
autorizati.

Depozitare deseuri

frr—

Receptie deseuri

ICabina poartd/cantar/zona esantionare

Descarcare Masinile de transport descarca deseurile acceptate
la depozitare sub forma de gramezi in celula de
depozitare

imprastiere/ 1. Depunere/imprastiere strat deseuri cu inaltimea

nivelare/compactare deseuri

de 1 m, deasupra stratului de drenaj fara
compactare;

2. Depunere/imprastierea, nivelare i compactare
prin treceri succesive cu buldozerul pentru
urmatoarelor straturi de deseuri care se depoziteaza

Acoperire deseuri

1. Acoperire periodica
. Acoperire finala
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Constructii in timpul 1. Montare puturi colectare gaz de depozit:
procesului de depozitare s vor monta 20 puturi pentru colectare gaz de
depozit in conditiile in care:

- Inaltimea stratului de deseuri a atins 4 m

- baza pufului de colectare gaz de depozit este
pozitionata la cel putin 2-3 m deasupra stratului de
drenaj

2. Constructie drum de acces: pe masura in&ltarii
depozitului

3. Sistem colectare gaz depozit

Activitati conexe Tratare ape uzate Statie tratare: Osmoza Inversa

Tratare gaz depozit Sistem tratare gaz de depozit: puturi colectare, statie
colectare, unitate ardere.

Tratare aer viciat 1. Aer viciat treaptd mecanicd a TMB: tuburi
colectare si unitate tratare formatd din scruber,
\ventilator, biofiltru;

2. Aer viciat Statie Sortare: tuburi colectare, filtre
saci tip pulse jet.

Mentenanta utilaje Cladire care cuprinde: spatiu lucru, garaj, magazie,
cu dotarile aferente pentru reparatii utilaje.
inregistrare date, urmarire |Aparatura din dotare, laborator analize

procese, analiza desgeuri

Descrierea operatiilor de tratare a deseurilor municipale pe amplasament

Conditii impuse la receptie

Deseurile municipale care intra in CMID provin din urmatoarele surse:

Direct din sistemul de colectare efectuat de operatorii de salubritate din judetul
Hunedoara;

Din statiile de tratare (sortare/transfer) a deseurilor municipale care functioneaza
in judetul Hunedoara;

Din facilitatile de stocare temporara existente (Deva, Petrosani);

Din statiile de epurare ape uzate;

Din facilitati de tratare care proceseazd deseuri reciclabile provenite din
deseurile municipale operate de operatori economici autorizati in acest sens.

Deseurile intrate in CMID trebuie sa fie insofite de documentele necesare conform
prevederilor legale. Documentele de transport trebuie s& cuprindé cel putin urmétoarele
date: tipul deseului (denumire si cod cf. HG 856/2002), sursa de provenienta, cantitatea
(care va fi verificata, masurata la receptie in CMID).

Operatii desfagurate in CMID:

A. Verificare/receptie — aceste operatii se desfasoara in incinta depozitului unde este
amenajata zona de receptie si sunt executate de persoane specializate/instruite.

Vor fi executate urmatoarele operatii:

Verificarea documentelor de insotire a deseurile;

Verificarea daca documentele de insotire contin toate informatiile necesare
acceptarii: respectiv — tipul si codul deseului, sursa de provenienta, buletine de
analiza (dupa caz), datele transportatorului si a masinii de transport, date despre

(eCTIA Mé;of}_ cantitate;

- Verificarea vizuala a deseurilor pentru a constata daca corespund cu indicatiile
«din documentele de insotire si pentru a constata prezenta altor caracteristici —
¢ scum ar fi starea de agregare, etc.;

=~ & “Cantarirea si inregistrarea masinilor cu deseuri acceptate in CMID;

. Dirijarea masinilor cu deseuri acceptate catre facilitatile de tratare din CMID,

adecvate pentru fiecare tip de incarcatura (depozit, TMB, Statie sortare);

Pentru deseurile destinate depozitarii se verifici daca acestea se regasesc pe
lista stabilitd pentru acceptarea la depozitare si/sau corespund prevederilor O.M.
nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare
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a deseurilor la depozitare si lista nationala de acceptate la fiecare clasa de
depozit de deseuri

- Oprirea pe platforma de refuz a masinilor cu deseuri la care au fost constatate
neconcordante intre incarcatura continutd si documentele insotitoare sau in
urma controlului vizual au fost constatate nereguli;

- In functie de problemele constatate, masinile vor fi evacuate din incintad sau se
va face o analiza de control a deseurilor in urma careia se ia decizia acceptarii
sau refuzului. in acest caz se preleveaza si probe martor care se pastreaza
minim o luna;

- Cantarirea masinilor dupa descarcarea deseurilor si confirmarea acceptarii
deseurilor de catre operatorul CMID;

B. Tratarea Mecano — Biologicd (TMB) — instalatia va trata deseurile municipale
colectate in amestec.

Masinile incarcate cu deseuri, dupa efectuarea receptiei, cantaririi si inregistrarii, vor fi
dirijate pe drumurile de incinta catre TMB.

Tratarea mecano - biologicd presupune prelucrarea acestora in doua etape:

- Sortarea mecanica a deseurilor municipale;

- Tratarea biologica a deseurilor biodegradabile sortate in prima etapa;

1. Sortarea mecanica a deseurilor municipale amestecate
Instalatia de tratare va functiona 312 zile/an, in doua schimburi de 7 ore/zi.

Capacitate zilnica de prelucrare: 264 t/zi (la capacitatea proiectata a TMB de 82 379 t/an).
Descarcarea deseurilor se face pe platforma sopronului acoperit situat la intrarea in hala
de tratare de unde vor fi transportate cu ajutorul incarcatoarelor frontale la instalatia de
tratare mecanica din interiorul halei.

Tratarea mecanica a deseurilor constd in maruntirea acestora in tocatorul instalatiei si
separarea lor in doua fractii cu ajutorul ciurului rotativ. Banda care transporta deseurile de
la tocator la ciur este prevazuta cu magnet pentru separarea deseurilor feroase. Acestea
sunt colectate intr-un container de capacitate 18 mc.

Ciurul rotativ separa deseurile in doua fractii: trecerea de ciur si refuzul de ciur.

Trecerea este constituitd din partea umeda, sau fractia bogatd in biodegradabil din
deseuri. Aceasta cade in boxa amenajata sub ciur, de unde se transporta la tratarea
biologica.

Refuzul de ciur este deversat la capatul ciurului intr-un container si va fi eliminat prin
depozitare pe depozitul ecologic.

Hala este prevazuta cu usi de acces automate si functioneaza in regim de depresiune.
Aerul viciat din hala este absorbit print-un sistem de tuburi si dirijat intr-o cladire adiacenta
halei, unde este tratat in sistemul de filtrare, apoi este dirijat la baza unui biofiltru amenajat
in exteriorul halei, pentru treapta a |l de tratare.

La incetarea lucrului hala va fi curatata si spalata, apa tehnologica uzata va fi evacuata
prin rigole si gurile de colectare amenajate in pardoseala din beton.

2. Tratarea biologica

Fractia bogatd in biodegradabil, separatd in instalatia de tratare mecanica, este
transportata cu incarcatorul frontal la faza a doua de tratare, cea biologica. Se estimeaza
ca la separarea mecanica rezulta cca 154 t/zi de deseuri biodegradabile:

Tratarea biologica (compostarea) are loc in 4 celule de tratare, care vor functiona 24
ore/zi, 350 zile/an.
Scopul compostarii: respectarea prevederilor legislative privind reduce aﬁ\ﬁ%ﬁ |
deseuri biodegradabile de la depozitare (HG 349/2005, art. 6), a v
depozitat si/sau obtinerea unui material valorificabil in agricultgr
imbunatatiri funciare (ameliorarea solului).

de
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Tratarea biologica (compostarea) este un proces de descompunere si transformare a
substantelor organice solide de catre microorganisme (in principal bacterii si fungi) intr-un
material stabil, cu formare de CO2, apa si substante humice.

Pe amplasament este aplicatd metoda de compostare aeroba (cu aport de aer).

Climatul necesar compostarii este asigurat datorita constructiei si dotarii celulelor.

Acestea sunt constructii din beton, prevazute cu pereti pe trei laturi, iar in pardoseala sunt
practicate deschiderile necesare pentru sistemul de aerare si evacuare levigat. Celulele
mai dispun de un sistem de acoperire a gramezilor de deseuri format din membrane
semipermeabile si un sistem de umezire.

In vederea compostirii, deseurile se ageaza in fiecare celulda sub form& de gramezi de
forma trapezoidala, peste santurile de aerare.

Sub actiunea microorganismelor are loc descompunerea substantelor organice cu
producere de energie termica, care determind o crestere a temperaturii in grimada.
Procesul de descompunere este influentat de temperaturd avand in vedere ci activitatea
microorganismelor creste odatd cu cresterea acesteia pand la o anumitd limitd. Ca
urmare, procesul de compostare se conduce astfel incat temperatura in grdmada s fie
mentinuta intre 55°-65° C. Un ciclu de compostare dureaza in medie cca 4 saptamani.
Controlul si urmarirea parametrilor procesului de compostare se face automat prin sistem
computerizat, in urma informatiilor primite de la sondele montate in gramezile de deseuri.
Levigatul rezultat in urma compostarii se colecteaza in doua bazine de levigat prevazute
cu preaplin, la fiecare bazin fiind conectate 2 celule.

La incheierea ciclului de compostare, deseurile tratate sunt transportate din celule pe
amplasamentul de rafinare/maturare.

In aceasta faza se executd initial o cernere a compostului prin utilizarea unui tambur
rotativ tip sita in vederea indepartarii impuritatilor din compost - corpuri striine, plastic,
material necompostat, etc., care constituie refuzul sitei si se transportd in vederea
eliminarii la depozitul ecologic.

Trecerea sitei (compostul) se supune operatiei de maturarea finald, care are loc prin
formarea de noi gramezi (maxim 5), in zona de maturare. intoarcerea gramezilor se face
cu ajutorul unui utilaj special. Ciclul de maturare dureaza cca 2 siptamani, perioada in
care se finalizeaza procesul de descompunere a substantelor biodegradabile si materialul
tratat se stabilizeaza.

Calitatea compostului obtinut din biodegradabilul rezultat la tratarea mecanici a deseurilor
municipale colectate in amestec, nu este satisfacatoare pentru utilizarea acestuia drept
fertilizant. Ca urmare el se transporta la depozitul ecologic si se foloseste ca strat de
acoperire intermediara/finala.

In situatia in care fractia biodegradabila din deseurile municipale colectate in amestec este
separata in alta facilitate de tratare din judet, aceasta va fi dirijatd direct la celulele de
compostare in vederea tratarii biologice.

Daca in celula de compostare sunt tratate la un moment dat numai deseuri biodegradabile
colectate separat fata de restul deseurilor municipale, compostul rezultat poate fi evaluat
pentru utilizarea lui ca fertilizant.

In aceasta situatie compostul trebuie s respecte conditiile de calitate impuse de legislatie.
Operatii desfasurate in aceasta faza conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
Anexa 3 — Operatiuni de valorificare:

Numai cand sunt compostate deseuri biodegradabile colectate selectiv, care pot fi
valorificate ulterior

"R 3 - reciclarea/valorificarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi
(inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica)."

Anexa 2 — Operatiuni de eliminare:

"D 8 — tratarea biologicd neprevazuta in altd parte in anexa, care generea
mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiile numerotate dé Ia’
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"D 15 - stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzand
stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor."
Sortarea deseurilor de ambalaje — operatia se aplica fluxului de deseuri de ambalaje
colectate selectiv: plastic + metal, sticla, hartie/carton.
Masinile incarcate cu deseuri, dupa efectuarea receptiei, cantaririi si inregistrarii, vor fi
dirijate pe drumurile de incinta catre Statia de Sortare.
Deseurile sunt descércate direct in hala de sortare, in cele 2 zone destinate acestui scop:
una pentru deseurile de sticla, una pentru restul deseurilor. Accesul/iesirea masinilor in/din
hala se face prin intermediul usilor automate.
in hala metalica sunt montate instalatiile de sortare/balotare deseuri si dotarile auxiliare si
este prevazutd cu pardoseald din beton in care sunt amenajate rigole si guri de colectare
pentru apa tehnologica uzata.
Linia de sortare este alcatuitd din: sistem de benzi transportoare, constand din banda
orizontald de alimentare pozitionatd in san{ tehnologic sub nivelul pardoselii, banda
inclinata ascendenta prevazutd cu magnet, banda orizontald de sortare manuala montata
in cabina sortare si prevazutd cu 18 posturi de sortare; desfacator de saci; containere Si
boxe pentru colectare fractii sortate.
incarcarea benzii de alimentare (prevdzuta pe o parte cu un opritor) se face prin
impingerea deseurilor stocate in zona de descarcare cu un fincarcator frontal. Banda
orizontald dupa trecerea pe sub desfacatorul de saci, deverseaza deseurile pe o banda
inclinata care le ridica la nivelul benzii ce intrd in cabina de sortare. Magnetul separa
deseurile feroase, care sunt colectate intr-un container. in cabina de sortare operatorii
separa manual deseurile pe tipuri de material (hartie, carton, plastic, metale neferoase),
fractile sortate sunt colectate sub cabina de sortare unde sunt amenajate 9 boxe. Partea
nereciclabila din deseuri ramane pe banda transportoare, este colectata in containere la
finalul fluxului si va fi transportata si depozitata la depozitul conform/valorificata energetic.
Tinand cont de estimarile facute pentru compozitia si calitatea deseurilor intrate in Statia
de sortare se estimeaza un randament al sortarii de cca 60%.
Linia de presare/balotare - este instalata lateral si paralel cu boxele colectoare de sub
cabina de sortare. Sistemul este alcatuit din banda transportoare orizontala situata sub
nivelul pardoselii cu pornire din dreptul boxelor, banda transportoare inclinata ascendenta,
sistem de presare, sistem de legare a balotilor.
incarcatorul frontal alimenteaza pe banda transportoare fractile sortate si stocate in
boxele de sub cabina de sortare. Prin sistemul de benzi transportoare deseurile sunt
deversate in sistemul de presare unde are loc compactarea acestora si formarea de baloti.
Balotii sunt stocati temporar in vederea valorificarii intr-un spatiu amenajat in exteriorul
halei.
Dotarile auxiliare existente in hala de sortare sunt alcatuite din sistemul de ventilare,
aspirare, filtrare, aer viciat din cabina de sortare si hala, spatiu administrativ dotat cu 2
containere, destinate instalarii sistemul de comanda si control al procesului si pentru
functionare vestiar, grup sanitar, sala de mese, pentru personal.
Operatii desfagurate in aceasta faza conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
Anexa 3 — Operatiuni de valorificare:
"R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate
de la R 11la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta
Zao- o include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi,
"P"f:cw -*-rp‘r,'jntre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea
g;ﬁ:uséqfé, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la
'*]j‘“'f*?fhﬁricafpr:% dintre operatiunile numerotate de laR 11a R 11",
) /ﬁ 13- - stocarea deseurilor inaintea oricérei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12
(exé?uzé‘{nd stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul).
& temporara inseamna stocare preliminara, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr.
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Depozitarea — este metoda de eliminare finalad aplicatd deseurilor municipale din care nu
mai pot fi extrase fractii valorificabile prin metode de tratare fezabile economic.
Din cele 2 celule ale depozitului ecologic este construitd doar celula |, cu o suprafati de
depozitare de 62 500 mp, si volum util de depozitare de 1 050 000 mc. Estimand ca la
depozitare intrd anual cca 111 200 t deseuri, capacitatea celulei | asigurd depozitarea
acestora timp de aproximativ 7 ani. In aceastd pericada trebuie demarate si finalizate
lucrarile pentru construirea celulei Il.
in primul an de functionare cantititile anuale de deseuri intrate in depozit vor fi mai
mari decit media anuald estimata, deoarece imediat dupi intrarea in functiune, vor
fi preluate cantitatile de degeuri municipale stocate temporar pe cele doui facilititi
de stocare temporara de la Deva si Petrosani, conform angajamentelor asumate de
catre Consiliului Judetean Hunedoara prin adresele nr. 15819/23.11.2016,
16451/07.12.2016, 17323/23.12.2016, Hotdrdrea nr. 13/20.12.2016 AGA, ADI-SMID
Hunedoara si Contract de administrare a obiectivului: Platformid de stocare
temporara a degeurilor in Municipiul Petrogani nr. 14678/31.10.2016 CJ Hunedoara si
nr. 35996/02.11.2016 CL Municipiul Vulcan.
Depozitul ecologic de deseuri municipale, este un depozit pentru deseuri
nepericuloase clasa b. (cf. HG 349/2005 art. 4, lit. b), si deserveste toate UAT - urile
din judetul Hunedoara - respectiv: 55 comune, 7 orase, 7 municipii.
Nu vor fi acceptate la depozitare: deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante,
foarte inflamabile sau inflamabile, deseuri periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice
periculoase de la unitati medicale sau veterinare, toate tipurile de anvelope uzate, intregi
sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit, orice
alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3
la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor si a Ordinul 95/2005 privind criteriile de
acceptare si procedurile prefliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate la fiecare clasa de depozit de deseuri
Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o
anumita clasa de depozitare.
Lista degeurilor acceptate la depozitare este prezentati in anexa nr. 1 la prezenta
AlM.
Deseurile de la pozitile xx xx 99 din cadrul listei de deseuri, se accepti la depozitare
numai daca caracteristicile lor corespund criteriilor de acceptare.
Dupa indeplinirea operatiunilor de receptie si acceptare a deseurilor in CMID, masinile cu
deseuri destinate operatiei de eliminare sunt dirijate la depozit. in celula de depozitare
deseurile se depun si se distribuie in staturi succesive.
Pe timpul depozitarii vor fi respectate urmétoarele cerinte:
-- Dirijarea maginilor catre depozit se face ritmic astfel incat toate deseurile
descarcate sa poata fi gestionate imediat;
- Descarcarea deseurilor este supravegheata si controlata de o persoans instruita
in acest scop;
- La descarcare se mai face un control vizual al deseurilor i daca apar suspiciuni
asupra caracteristicilor de acceptare la depozitare, se ingtiinteazd conducerea
depozitului pentru a lua masurile necesare (o nou# verificare sau intoarcerea
masinii in zona de refuz);
Se va asigurarea un numér suficient de utilaje pentru Imprastierea, compactarea
seurilor,
partizarea deseurilor in depozit trebuie facutd astfel incat sa se asigure
tabilitatea masei de desgeuri si a structurilor asociate:
iImul strat de deseuri de deasupra stratului de drenaj, in grosime de 1 m, se
epune cu atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a
mijloacelor de transport pe acesta. Se vor depune numai deseuri de

[1]
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granulozitate medie, se interzice depunerea in primul strat de 1 m deasupra
drenajului a deseurilor care pot patrunde si coimata stratul de drenaj;
- grosimea urmétoarelor straturi de deseuri va fi de max. 1m, urmand o
compactare a fiecarui strat depus;
- densitatea de compactare trebuie sa fie de min. 0,8 t/mc;
- namolul tratat (de la statiile de epurare municipale) se depune amestecat cu
deseuri menajere in proportie de 1:10;
- deseurile prafoase se umezesc la descarcare, se depun in amestec cu degeuri
menajere, se acopera daca este cazul;
- fumatul pe si in zona depozitului este interzis;
- se va asigura un stoc de pamant de minimum 200 mc pentru stingerea
eventualelor incendii;
- Acoperirea deseurilor — se executa atat in perioada de functionare cat si la
finalul depozitarii.
Acoperirea in perioada de functionare
- scop: evitarea imprastierii deseurilor usoare, prezenta pasarilor si a insectelor,
imbunéatatirea aspectului depozitului;
- se executa periodic;
- material de acoperire utilizat: compost rezultat la TMB, grosime max. 20 cm;
Acoperirea la umplerea celulei
- in perioada de tasare (3-5 ani) se aplica o acoperire provizorie formata dintr-un
strat de pamant de 30-50 cm, pe care se aplica gazon.
- acoperirea finald se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului tehnic
privind depozitarea deseurilor.
Instalarea puturilor de captare a gazului de depozit (in nr. de 20 pentru celula 1) se va
incepe dupa ce stratul de deseuri depus atinge inaltimea de 4 m. Baza puturilor va fi
instalata la cel putin 2-3 m deasupra stratului de drenaj al levigatului.
Operatii desfasurate conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor Anexa 2 -
Operatiuni de eliminare:
"D 5 — depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate,
etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator
si altele asemenea".

8.2.2. Activitati conexe

Tratare ape uzate — pentru tratarea apelor uzate pe amplasament se foloseste metoda
Osmozei Inverse.

Apele uzate generate in incinta tehnologica (Statie sortare, Statie TMB), sunt colectate
printr-o retea de canalizare care preia apele uzate de tip menajer, apele tehnologice de
spalare/igienizare spatii de lucru si levigatul de la celulele de compostare, apele de la
spalarea anvelopelor autovehiculelor si le deverseaza in bazinul de egalizare ape uzate al
statiei de tratare.

Levigatul generat in depozitul de deseuri este colectat prin sistemul de drenuri si
ransportat in cele 3 bazine de colectare levigat care sunt conectate intre ele printr-o
ductd. Ultimul bazin (are cea mai mare capacitate) este prevazut cu o stafie de
dare cu ajutorul careia levigatul este trimis in bazinul de egalizare ape uzate al statiei

|

" dg&g@ entatie se foloseste termenul de Statie tratare levigat in loc de Statie tratare ape
tizate/si tratare levigat in loc de tratare ape uzate.
Protedeul de tratare este descris la punctul 9.2.4. din prezenta AIM.
gy Tratare gaz de depozit - gazul de depozit se obtine in urma proceselor de
¥ descompunere care au loc in masa deseurilor (partea biodegradabild) si este un amestec
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format din metan, bioxid de carbon si alte gaze de descompunere. Compozitia si
cantitatea gazului de depozit difera in functie de tipul si compozitia deseurilor depozitate si
de conditiile existente in depozit la un moment dat (cantitate deseuri depozitata, gradul de
compactare, temperatura din corpul depozitului).

Scopul tratérii — prevenirea riscurilor asociate migrérii necontrolate si acumularii gazului de
depozit, cum ar fi: pericol de incendiu, pericol de explozie, emisii de gaze urat
mirositoare, etc,.

Gazul de depozit va fi colectat prin instalarea in corpul acestuia a puturilor verticale de
extractie. Instalarea acestora incepe dupa atingerea unei grosimi de 4 m a stratului de
deseuri depuse. Acestea trebuie sa fie pozitionate uniform in corpul depozitului, fard a
obstructiona operarea acestuia, sa fie etanse, rezistente la tasarile care au loc in corpul
depozitului, rezistente la mediul din depozit, sa poata fi usor reparate si controlate.

Puturile de extractie sunt conectate la statia de colectare a gazului prin conductele de
captare. Pozitionarea conductelor se face cu respectarea pantei necesare in vederea
eliminarii condensului format in urma condensarii vaporilor de apa continuti in gazul de
depozit.

Separarea si colectarea condensului din gazul de depozit se face prin intermediul
separatoarelor de condens din care se evacueaza in rezervorul de condens sau direct in
statia de tratare a levigatului. Indiferent de modul de evacuare, condensul trebuie
epurat. Este interzisa recircularea condensatului in corpul depozitului.

La construirealrealizarea sistemului de colectare a gazului de depozit vor fi
respectate prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, indiferent
de solutiile alese de proiectant.

Statia de colectare a gazului de depozit este postata intr-un container si este conectata cu
unitatea de ardere printr-o conducta protejata la inghet.

Unitatea de ardere este instalata pe o platforma de beton si este echipata cu: suflanti cu
motor, arzator cu aprindere, camera de combustie, sisteme pentru monitorizare si control
(a gazului de depozit), sisteme de siguranta si avertizare. In aceasts instalatie are loc
combustia metanului fara valorificarea energiei obtinute.

La tratarea gazului de depozit trebuie respectate tehnicile de siguranti previazute
in Normativ, astfel incat sa fie evitate accidentele si si se asigure protejarea
personalului deservent.

Tratare aer viciat — are drept scop epurarea aerului poluat rezultat in Statia de Sortare Si
Statia de TMB a deseurilor.
Hala de sortare - este prevazuta cu un sistem de control si epurare al aerului compus din
ventilator, tubulatura aspiratie, filtre sac pulse jet.
Aerul viciat este aspirat prin tubulatura montata in hala de sortare si condus in exteriorul
halei, la sistemul de epurare compus din filtre saci. Praful retinut in filtre este scuturat
datorita actiunilor mecanico-pneumatice si cade in containerele pozitionate la baza
sistemului de filtrare. Containerele de colectare a prafului sunt detasabile, astfel c& pot fi
golite atunci cand sunt pline si refolosite.
Hala TMB - aerul viciat din hald este absorbit print-un sistem de tuburi si dirijat intr-o
cladire adiacenta halei, unde este purificat cu ajutorul unui scruber. Apoi prin intermediul
unui ventilator este dirijat la baza unui biofiltru amenajat in exteriorul halei, in scopul
indepartarii mirosurilor.
Biofiltrul este o constructie paralelipipedica din beton, cu suprafata de 140 mp Si
inaltimea de 2,5 m, prevazuta la baza cu orificii pentru admisia aerului viciat si sistem de
umezire. In aceastd cuva este montat un strat filtrant constituit din esenta de lemn tare $i-—
lemn provenit din compostarea deseurilor verzi cu dimensiuni cuprinse intre 25-120 mm.%'é}b’ﬁ;ff@o/
Durata de utilizare a patului filtrant: minim 3 ani. o rROTECR Cale
Efluentul gazos este introdus la baza biofiltrului prin orificile perforate practicate fin“f
“¥* aceasta, intra in stratul filtrant si este epurat datoritd microorganismelor care se de"zvq'_lg‘ i
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pe fibra din patul filtrant. Astfel, cea mai mare parte din compusii organici cu miros
neplacut sunt eliminati datoritd descompunerii suferite n urma activitatii biologice a
microorganismelor. Microorganismele folosesc energia obtinuta in urma descompunerii
pentru crestere si inmultire. Aerul epurat impreuna cu incarcatura remanenta se
evacueaza in atmosfera pe intreaga suprafata libera a biofiltrului.

8.2.3. Alte conditii de functionare decat cele normale
Pe parcursul desfasurarii activitatilor in CMID, pot fi considerate conditii anormale de
functionare urmatoarele situatii:

- functionarea defectuoasa a sistemelor de colectare a levigatului - remediere:
curatarea conductelor de colectare levigat, folosirea pompelor de rezerva;

- defectarea statiei de tratare ape uzate - remediere: retinerea levigatului in
bazinele de colectare sau in corpul depozitului pana la remedierea defectiunii;

- oprirea/defectarea pompelor - remediere: intrarea in functiune a pompelor de
rezerva, urmarirea valorilor;

- Neincadrarea proceselor desfasurate in parametrii prescrisi - remediere:
interventia operatorului la declangarea alarmei (optic/acustic) pentru corectarea
parametrului respectiv®;

- Modificarea cantitativd sau calitativa a fluxurilor de deseuri - remediere:
reconfigurarea graficului de primire in CMID/reevaluarea circuitului deseurilor in
schema de tratare aplicata in CMID;

- Functionarea necorespunzatoare a sistemului de recirculare al permeatului pe
depozit, generand inundarea acestuia - remediere: utilizarea liniilor suplimentare
pentru eliminarea debitelor excedentare;

- intreruperea alimentarii cu energie electricd - remediere: reconfigurarea
programului de lucru;

- Aparitia fenomenelor de instabilitate a depozitului - remediere: interventia rapida
pentru stoparea/remedierea fenomenului.

*Pentru instalatile ale caror parametri de functionare sunt urmariti in sistem automat,
exista stabilit un domeniu de variatie admis al evacuarilor in mediu, in care functionarea
nu este intrerupta. La depasirea acestor praguri, sistemul emite semnalele de alerta in
urma carora procesul trebuie oprit. Manevrele de oprire/pornire vor fi executate conform
precizarilor din regulamentele de functionare ale instalatiilor respective.

Reintrarea in regimul normal de lucru se va face doar dupa inlaturarea cauzelor
generatoare ale evenimentelor anormale si a verificarilor necesare inainte de repornire.

8.3. Tehnici aplicate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate

Referitor la depozitul ecologic

- respectarea cerintelor generale pentru amplasarea depozitului - DA: respectat PUZ,
depozit amplasat aproximativ in centrul judetului si in zona cu cel mai mare potential de
generare al deseurilor; zona neinundabila; baza amplasamentului indeplineste conditiile
de impermeabilizare impuse; depozitul nu este amplasat in vecinatatea ariilor naturale
protejate, a zonelor de protectie a surselor de apa potabild; nu exista in zona vestigii
_ istorice: zona nu este activd din punct de vedere seismic si tectonic; este respectata
\‘,\a‘;% distanta de min. 1000 m fata de cel mai apropiat receptor sensibil;

‘; “:o'“ _ respectarea cerintelor referitoare la descrierea depozitului — DA: dimensiunile depozitului,
ALY Qiperxi_‘oada de functionare > de 20 ani, tipuri de deseuri acceptate, metode de tratare inainte
‘ f-%ﬁgﬁepozitare, tehnici de gestionare aplicate, utilitati, inchidere si urmarire post - inchidere;
k %, re Qgctarea cerintelor constructive — DA: teren de fundare, sistem de impermeabilizare,
% sistem de colectare levigat, statie colectare si statie ardere gaz de depozit, proiect
constructie sistem colectare gaz de depozit, sistem colectare ape pluviale, sisteme de
sgistrare a datelor, sisteme de control;
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Pentru depozitul ecologic si pentru toate facilititile de tratare

- folosirea materialelor adecvate tipului de constructie realizat, respectarea prevederilor
dimensionale si functionale - DA: au fost utilizate materiale care satisfac cerintele
referitoare la tipul de material, rezistenta materialului la mediul in care este utilizat (in
special cele rezistente la coroziune, solicitari mecanice, etc.), dimensionare adecvata a
cantitatilor preluate/transportate/tratate.

- folosirea instalatiilor si a dotarilor conexe pentru tratarea apei si aerului - DA: statie
tratare ape uzate, statie tratare gaz depozit, sisteme tratare aer viciat de la statiile de
tratare (sortare, TMB);

Cerinte BAT inseamna conformare la conditile cuprinse in: HG 349/2005 privind
depozitarea deseurilor, Anexa la Ordinul ministerului mediului si gospodaririi apelor nr.
757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor,
Documentul de Referinta al Celor mai Bune Tehnici Aplicate in Tratarea Apei Reziduale si
a Gazului Rezidual.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1. Emisii in atmosfera

9.1.1. Emisii dirijate

in tabelul de mai jos sunt prezentate sursele dirijate de emisii din CMID, precum si
echipamentiele si metodele de tratare aplicate pe amplasament in vederea reducerii
acestora

Facla - Ardere gaz | Gaze de ardere CO2, CO, NOx, Arderea gazului de depozit este o
depozit SOx, pulberi masura in sine de reducere a riscurilor
asociate cazului in care nu se face
captarea controlatéd a gazului de depozit.

Statia de TMB Aer viciat Pulberi, CO, COV, | Scruber, biofiltru, vezi. 8.2.2
NH; , mercaptani
Statia de Sortare Aer viciat Pulberi Filtru saci, vezi. 8.2.2

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:

- poluantii eliberati in aerul inconjurator proveniti din circulatia/functionarea mijloacelor de
transport/utilajelor (CO,, SO,, NOx, COV);

- gazul de depozit (metan, bioxid de carbon si alte gaze de descompunere in cantitati mici

ca - azot, oxigen, amoniac, sulfuri, hidrogen, monoxid de carbon, compusi organi _

metanici);

- pulberi de la manevrarea deseurilor; F&
- gaze rezultate in urma operatie de compostare (bioxid de carbon, substant o@ﬁ‘nic;/e-
- emisii de la statia de pompe, statia de clorinare, statje tratare levigat; E‘:; /L

- mirosuri. B NN

Tehnicile si masurile de reducere sunt prezentate in tabelele de mai jos:

R

Sy ! 4;5-:; \,.[ f oullg LTS it S
Trafic intern Gaze esapament NO,, SO,, CO, Utilaje noi, respectarea regimului
cov mentenanta utilaje
Depozit ecologic Gaz depozit CHa4, CO;z Ny, Hy, | Tratare fractie biodegradabild in TMB
sulfuri, H,S, COV,
mercaptani
Manevrare deseuri Aer viciat Pulberi, mirosuri Umectare: aplicabila doar operatiilor
de tratare la care tehnologia o permite
Compostare/maturare | Gaze de CO,, cantitati mici | Acoperirea gramezilor de compostare
descompunere de CH, COV,
mercaptani

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA
Deva, Strada Aurel Vlaicu nr. 25
E-mail office@apmhd.anpm.ro, reglementari@apmhd.anpm.ro, Fax 0254212252, Tel. 0254215445
23




Mirosuri

Avand in vedere ca activititile desfasurate pe amplasament sunt generatoare de miros,
inca de la proiectarealrealizarea investitiei s-a respectat distanta minima de 1000 m fata
de zona locuita, conform cerintelor HG nr.349/2005 si au fost plantati perimetral arbusti in
vederea constituirii perdelelor vegetale. Pe langa masurile initiale, pe amplasament vor fi
aplicate urmatoarele masuri:

Depo CH4, CO, cantitati mici de Ny, Acoperirea periodica a
descompunere | Hz, H,S, COV, substante straturilor de deseuri;
organice Colectare/tratare gaz depozit
(mercaptani/metilmercaptan, (ardere gaz depozit)
Compostare/maturare amide, amine) Acoperirea gramezilor de
compostare
Stocare Evitarea stocarii indelungate,
temporarad/Manevrare organizare proces astfel incat sa
‘ deseuri TMB fie executate un numar minim de
manevre
‘ Tratare mecanica in Tratare aer viciat in Scruber,
| TMB biofiltru, vezi. 8.2.2
‘ Statia de tratare ape Substante organice si Functionare statie de tratare in
uzate anorganice dizolvate/antrenate | parametri tehnologici stabiliti
de levigat

9.1.3. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.
9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfer, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.
9.1.5. Operatorul este obligat s& intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie
a poluantilor in stare optima de functionare.
9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.
9.1.7. In cazul functionarii necorespunzitoare sau a defectarii echipamentelor de reducere
a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:
 si sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea
in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
—roa~Sa notifice in cel mai scurt timp: APM Hunedoara si GNM - Comisariatul Judetean
Gowte ‘ﬁé"’s unedoara, in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data
S ‘“\”’%ép;evézuté pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare,
{ "\ ‘périoada in care s-a functionat fara sistem de depoluare;
d",‘ §£ reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
_ - #emedierea acesteia.
%, 9.1.8. Se/vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale’a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
~—descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate

o Snrsuazad; = .  Poluanti : de colect acuar

Apa uzatd menajera CMID - Suspensii; Retea interna de canalizare pentru
- Substante organice; colectare ape uzate, cu varsare in
- Amoniu; bazinul de egalizare al Statiei de
- Fosfor ; epurare
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- Extractibile;

- Detergenti

Apa uzata tehnologica CMID | - Suspensii;

- Substante organice;

- Substante anorganice

Levigat din TMB si celula | - Suspensii;
(CMID) - Substante organice;
- Substante anorganice;
- Metale;
Apa pluviala CMID - produse petroliere Separator hidrocarburi, rigola

perimetralad depozit, parau
necadastrat, afluent al paraului Tampa

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele influente in Statia de epurare prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr. 25/31.01.2017, eliberata de Administratia Nationala "Apele Romane", sunt urmatoarele:

Menajere CMID Statia de Permeatul rezultat din
Tehnologice CMID epurare 44 5 40 10,6 statia de epurare este
Levigat CMID 121,5 50 15,6 descarcat T‘n emisar -
Levigat depozit inchis 37 16 paraul Bacia-

Deva necadastrat; o parte
Levigat depozit inchis 225 10 26 este folosit la stropirea
Orastie deseurilor din depozit
total 2315 121 436 27,8

9.2.3. Pretratare
Nu e cazul.

9.2.4. Tratare

Statia de epurare — metoda folosita pentru tratarea apelor uzate pe amplasament este
metoda osmozei inverse.

Principiul metodei consta in trecerea apei uzate printr-o membrana care retine partea
grosiera (concentratul) si permite trecerea lichidului (permeatul)

Capacitatea de tratare a statiei este redata in tabelul de mai jos:

7 '&ee’lkf ?
Tratai’e’épe.uzate pe a:m;:)ala;ament ' ' Daﬁ :
Capacitate proiectata Statie tratare (mc/zi) 168 (mc/zi)
Operatiile desfagurate in timpul tratarii: /m RO
- filtrare grosiera prin 2 filtre de nisip; SRR PENTR O Fo,
- corectare pH (cu H2SOy si agent de descuamare) pentru evitarea premp:tar'i lel oriﬁ ¢

suprafata membranei de osmoza inversa;
- filtrare prin membrana (fina-retinere particule mai mici de 10 p);
- aplicare corectie permeat (daca este necesar):
- colectare permeat - in rezervorul de colectare permeat;
- colectare concentrat - bazin colectare concentrat;
pH-ul permeatului rezultat este monitorizat on-line si, dacd este cazul, se face
corectia acestuia cu soda caustica;
: Permeatul rezultat este descarcat in emisar - paraul Bacia-necadastrat, printr-o conducta
. din PEHD;

Z38
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Concentratul — se stocheazd temporar in bazinul de concentrat de unde se dirijeaza pe
depozitul ecologic de deseuri.

Evacuare ape pluviale — apa pluviala de pe suprafetele betonate carosabile si pietonale
din incinta tehnologica este colectatd prin rigole/guri de colectare, prevazute cu gratare,
este trecutd printr-un separator de hidrocarburi si deversatd in rigola perimetrala
(construitd) a celulei Il a depozitului de deseuri care se descarca intr-un parau necadastrat,
afluent al paraului Tampa;

- apa pluviala din zona depozitului este colectata prin rigolele perimetrale prevazute pentru
fiecare celuld in parte. Rigola perimetralad aferenta celulei | deverseaza apa colectata tot in
paraul necadastrat, afluent al paraului Tampa.

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in
apele de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din
afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni s$i minimiza -
emisiile in apa, n special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

Datoritda masurilor constructive adoptate la realizarea CMID, in situatii normale de
functionare a facilitatilor existente si absentei unor intemperii extreme, nu trebuie sa existe
emisii in sol si apele subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- sol: imprastiere deseuri in afara zonelor amenajate, emisii accidentale de carburanti,
patrundere levigat sau ape uzate in situatia defectarii impermeabilizarilor construite,

- apa subterani: infiltrare levigat sau apa uzata in situatia deteriorarii impermeabilizarilor
construite.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

pastrarea substantelor chimice periculoase va fi facuta in recipienti / rezervoare din

materiale adecvate, etichetate conform reglementarilor in vigoare, rezistente la

coroziunea specifica. Stocarea temporaréa se va face in spatiile destinate acestui scop —

magazie, container, asigurate impotriva patrunderii persoanelor neautorizate si cu

suprafete protejate anticoroziv;

transferul substantelor periculoase lichide din recipientii de depozitare la instalatii se va

realiza prin transvazare sau prin conducte din materiale adecvate din punct de vedere al

rezistentei la coroziunea specificd, al etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

la stocarea temporard, manipularea, utilizarea substantelor periculoase, in caz de

accident sau in situatia cand acestea devin deseuri, vor fi aplicate indicatiile din fisele cu

date de securitate;

manipularea de materiale, materii auxiliare, combustibil, care prezinta pericol de

infestare a solului, trebuie s aiba loc numai in zonele desemnate, protejate impotriva

pierderilor prin scurgeri accidentale;

_ se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit migrarea

éﬁ;?{_ p,o_liuantilqr in mediul geolqgic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea

?\);0«6’“‘ deyersarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor
ntétioare producerii deversarilor,

operatiile desfasurate pe depozitul ecologic vor fi executate astfel incat sa nu fie

de rg'dété impermeabilizarea bazei depozitului si sa se evite imprastierea deseurilor

inafara zonei de depozitare;

infa CMID se va asigura integritatea transportului deseurilor de la zona de receptie

ul de descarcare astfel incat acestea sa nu fie imprastiate pe drumurile de incinta

% sau sa ajunga in rigolele perimetrale;

|
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— sa asigure pe amplasament o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si
substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei deversari accidentale:

— sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, cdmine si guri de vizitare etc.;

— rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de
curatenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. La punctul 9.1.1 au fost enumerate sursele de emisii dirijate.

Evaluarea emisiilor generate de sursele enumerate se face tinand cont de particularitatile
activitatilor desfasurate.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Avand in vedere particularitatile activitatilor desfasurate in CMID, a modalitatilor de
evacuare/tratare a poluantilor, sursele fixe de emisii sunt surse deschise, care nu dispun de
cosuri pentru eliminarea poluantilor. Ca urmare, emisiile vor fi monitorizate ca imisii la limita
amplasamentului, alaturi de emisiile fugitive.

Biofiltru H.S 0,015/30 min mg/mc
(emisii din surs3 0,008/24 ore
fixa deschisa de | Metil mercaptani| 0,00001/24 ore STAS 12574-1987
suprafata)
Non IED Ventilator statie | Pulberi-PM10 50/24 ore pg/me Legea 104/2011
sortare
54 Facla CO,, CO, NOx, | 200/1h pt. NO,, Hg/mc
SOx, pulberi- | 350/1h pt. SO,
PM 10 50/24 ore pt.
pulberi
10/medii pe 8h, mg/mc
pt. CO

Alte conditii de functionare decét cele normale:
Operatorul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii, emisiile s& nu genereze
deteriorarea calitatii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasuratd pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitatii aerului la indicatorii de calitate specifici activitatii, prin depasirea valorilor limita
stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjuritor si a celor stabilite prin STAS
12574/87.

STERy;
Wl )
pLA PENFIE,

10.3. Apa \OF o ROTECT, 'V 4%
10.3.1. Prezentele valori (pentru apele uzate) sunt preluate din Autorizatia de Gos odéﬁfe; "
a Apelor nr. 25/31.01.2017 emisa de Administratia Nationald "Apele Romane", 1e 2ale
prezenta autorizatie integrata de mediu. ok
Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limitad de emisie stabilite.
10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate
Apele uzate rezultate din statia de epurare, inainte de evacuarea in emisar - paraul’
Bacia necadastrat - nu vor depasi limitele indicatorilor de calitate stabilite conform H
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188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (NTPA 001)

Bazinul de eluat  |Apa epurata (eluat) rezultat | pH B 6,8+8,5 Unitati PH

din statia de epurare MTS 35 mg/l
CBOs 25 mg/l
CCO-Cr 125 mg/l
Amoniu 2 mg/l

Fosfor total 1 mg/l
Azotati 25 mg/l

Azotiti 1 mg/l

S. extractibile 20 mg/|
Fenoli 0,3 mg/|
Reziduu filtrat la 105°C 2000 mg/!
Fier total 5 mg/|

Crom total 1 mg/|
Cadmiu 0,2 mg/l
Mangan total 1 mg/l
Cupru 0,1 mg/!

Plumb 0,2 mg/l

Zinc 05 mg/l

Sulfuri +H,S 05 mg/I

Concentratii maxime admise pentru apa pluviala

Apele pluviale, la iesirea din separatorul de produse petroliere, inainte de evacuare in
emisar — parau necadastrat, afluent al paraului Tampa — se vor incadra din punct de
vedere al limitelor de incarcare cu poluanti, in valorile stabilite prin HG 188/2002 (NTPA
001) cu modificarile si completarile ulterioare:

La ir p

amplasament, din pluviala Produse petroliere
fiecare deversare

Concentratii maxime admise pentru apa subterand - Cod corp apa subterana
ROMUO07

Pentru urmarirea calitatii apelor subterane din zona de influentd a depozitului, au fost
realizate 3 foraje de control a caror pozitionare (pe sensul de curgere al apei subterane)
este mentionata in tabelul de mai jos.

Pentru situatia de referinta - inainte de inceperea activitatii in CMID, controlul calitatii apei
a fost realizat prin analiza probelor de apa din puturile P1, P2 si P3 (amonte si aval de
depozit) de catre Laboratorul Balint Analitika Budapesta/laborator autorizat.

Tabelul de mai jos cuprinde rezultatele obtinute in urma acestor determinari:

—— P2 P3

585 |, 28 Eg 2 pH UnitatipH | 9,19 9,08 8,13

582 |zg9< |8g¢ CCO-Cr mg/l 10 8 10

S8 LR /o8 CBOs mg/| <3 <3 <3
Q < O <t )] "

Iso |56 |23 b Amoniu mg/l 2.1 <0,1 0,05

a XN N i azotati mg/l 36 05 24
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Sulfati mg/l 145 13 37
Cloruri mg/| 15 5 9
metale:
Cd Mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Cr Hg/l <0,05 <0,05 <0,05
Ni g/l 0,005 0,014
Pb Hg/l <0,01 <0,01
Zn Mg/l 0,108 0,175
Hidrocarburi | Hg/l 59,1 389 30,1
alifatice(TPH-
GC)
Nivelul apei m 25 8 2,2

Conform autorizatiei de gospodarire a apelor, valorile indicatorilor de calitate de la aceasts
prima determinare, constituie valori de referinta si vor fi luate in considerare la monitorizarea
ulterioara a apelor subterane.

10.4. Sol

10.4.1. Pentru determinarea situatiei de referinta, inainte de inceperea activitatii in CMID,
au fost prelevate si analizate probe de sol din 4 puncte ale amplasamentului. Cele 4
puncte sunt situate astfel: P1 — incinta tehnologica, P2 amonte celula |, P3 nord celula |,
P4 NV celula I.

in tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de prelevare (definite cu coordonate),
rezultatele determinarilor si valorile de referinta stabilite prin Ordinul nr. 756/1997:

alori determinate
‘-°°| 5o N & i £ 50. Serai .
prele § @ g e9 ] b_«inSI pu;m.b_
vare 3 ; g B S B g '6; e sensibi
0 o 0 N w N w0 o le
R TN o TN <« TN
o Zw oaZ W o Z W oZ W
Adan |5 30 5 30 5 30 5 30 cm
cime 6,62 | 6,66 7.1 627 |630 |6,51 6,83 |7,13 pH Unit.pH - -
<100 | <100 | <100 [<100 | <100 |<100 | <100 |<100 | Sufati | mg/kg 2000 5000
S.u.
<0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | Cd mg/kg 3 5
S.u.
529 |505 |565 (472 (477 445 (472 [511 |Cr mg/kg 100 300
S.u.
290 351 (388 [352 [350 [380 |368 |381 |Ni mg/kg 75 200
S.u.
25 309 (248 | 224 | 26,1 20,1 255 | 263 Pb mg/kg 50 250
S\,
628 |678 | 728 (687 |654 |637 |627 66,4 | Zn mg/kg 300 700
S..

10.4.2. Valori admise pentru sol

Din datele de mai sus, se observa ca valorile determinate se situeazi pentru indicatorii
determinati, sub pragurile de alerta pentru folosinta sensibile. Aceste valori vor fi folosite
pentru comparatie la determinarile facute in perioada de functionare a CMID.

Valorile  concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
amplasamentului nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta mai putin
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sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
STAS 10009/88- Acustica in constructii - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului
de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitati pe amplasamentul
autorizat nu va depasi nivelul admis: conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea
normelor de igiend si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfagurate pe amplasament nu
trebuie s& existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o
locatie sensibila la zgomot.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

GESTIUNEA DESEURILOR PROPRII - GENERATE PE AMPLASAMENT

11.1. Deseuri produse

Deseurile produse pe amplasament provin din: activitatea statiilor de tratare a deseurilor
care functioneaza in incinta tehnologica, activitatea de tratare a apei si a apei uzate,
activitatea de mentenanta a masinilor/utilajelor, activitatile administrative. Tabelul urmator
prezinta tipurile de deseuri generate pe amplasament si modul lor de gestionare:

190503 | compost fara specificarea Statia TMB | 26295 | t/an [Eliminare pe celula D5 |Vezi-
provenientei | a depozitul explici
conform tare
191212 alte deseuri (inclusiv Statia TMB | 41742 | tan [Eliminare pe celula| D5/
amestecuri de materiale) de la | a depozitul R1
tratarea mecanica a deseurilor, conform/
altele decat cele specificate la | Statia sortare | 10008 Valorificare
1912 11* energetica
1912 02 metale feroase Statia TMB | 2334 | tan Valorificare R12
150101 | ambalaje de hartie i carton | Statia sortare | 7538 | t/an prin operatori
15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Statia sortare | 8825 | t/an autorizat|
150104 ambalaje metalice Statia sortare | 4589 | t/an
150107 ambalaje de sticla Statia sortare | 2794 t/an
15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri | Statia sortare Eliminare/ D10/
sau sunt contaminate cu = 3 t/an | Valorificare prin | R1
substante Statia epurare operatori autorizat]
periculoase
10 08 14 -| namoluri provenite din alte | Statie epurare | 500 t/an |Eliminare pe celulaj D5
vezi procedee de epurare a apelor | a depozitul
‘nota" de |reziduale industriale decat cele conform/operatori
subsol specificate la 19 08 13* autorizati
15 02 02*| absorbanti, materiale filtrante | mentenanta Eliminare/
(inclusiv filtre de ulei fara alta valorificare
specificatie), materiale de
lustruire, imbracaminte de o
protectie contaminata cu / \O‘ﬂg
substante periculoase 7@
=
%’F—-
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15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, | Mentenanta, Valorificare prin | R12
materiale de lustruire si personal operatori autorizati
imbracaminte de protectie, deservent
altele decat cele specificate la
15 02 02*
13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de | mentenanta Valorificare prin | R12/
motor, de transmisie si de operatori autorizati| R1
ungere
13 02 06*| uleiuri sintetice de motor, de | mentenanta
transmisie si de ungere
13 05 06* Ulei de la separatoarele Separator Eliminare/Valorific| D10/
ulei/apa hidrocarburi are energetica R1
13 05 01*| Solide din paturile de nisip si Separator Eliminare D5
separatoarele ulei/apa hidrocarburi
16 01 03 anvelope scoase din uz Mentenanta Valorificare prin | R12/
16 01 07* filtre de ulei mentenanta operatori autorizafi| R1
16 01 11* | placute de frana cu continut de mentenanta Eliminare/valorifica| D5/R
azbest re prin operatori | 12
autorizati
16 01 12 | placute de frana, altele decat mentenanta Valorificare prin | R12
cele specificate la 16 01 11 op. autorizafj
16 01 13* lichide de frana mentenanta Eliminare/Valorific| D10/
are prin op. R12
16 01 14*| fluide antigel cu continut de |mentenanta autorizati
substante periculoase
16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele mentenanta
specificate la 16 01 14*
16 01 17 metale feroase mentenanta Valorificare prin | R12
operatori autorizati
1601 18 metale neferoase mentenanta
16 01 19 materiale plastice mentenanta
16 01 21* |componente periculoase, altele| mentenants Eliminare prin D5
decét cele specificate de la 16 operatori autorizati
0107* la16 01 11*si 16 01
13* si 16 01 14*
16 06 01* baterii cu plumb mentenanta Valorificare prin | R12
operatori autorizati
191291 alte deseuri (inclusiv Sortare deseuri Eliminare prin D5
amestecuri de materiale) de la operatori autorizati
tratarea mecanica a deseurilor
cu continut de substante
periculoase
20 03 01 |deseuri municipale amestecate| Personal Intra in ciclul de | D8/
deservent tratare al D5
deseurilor in CMID
2001 21*|  tuburi fluorescente si alte mentenanta Valorificare prin | R12
m deseuri cu continut de mercur operatori autorizati

& ‘,gumup&f

QE“NM%’@ Concentratul rezultat ca urmare a epurarii levigatului in statia de epurare va fi
. .céte’ctat si gestionat in functie de caracterul acestuia.

ﬁallcﬁarea codurilor operatiunilor din tabelul de mai sus (cf. definitiilor din anexa 2 si 3 la
’éfégéa 211/2011 privind regimul deseurilor) — denumire operatlune

5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate
re sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fatd de mediul inconjurator
asemenea;

D8 - tratarea biologicd neprevazutd in altd parte in prezenta anexa, care genereazi
compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate
delaD1laD12;

A{vm
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D10 - incinerarea in instalatii autorizate (pe sol);

R1 - intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie;

R12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate
de la R 1 la R 11. In cazul in care nu existd niciun alt cod R corespunzator, aceasta
include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi,
printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea
uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea nainte de supunerea la
oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

- Pentru codurile de deseuri pentru care nu s-au trecut valori la rubrica "cantitate",
documentatia a precizat - necuantificate la aceasta data.

GESTIUNEA DESEURILOR INTRATE iN CMID

11.2. Deseuri tratate
Titularul AIM primeste deseurile municipale generate in judetul Hunedoara (tratate sau
netratate in prealabil), pe care le gestioneaza/trateaza prin intermediul facilitatilor de
tratare pe care le detine in cadrul CMID.

in tabelul urmator sunt evidentiate tipurile si cantitatile maxime de deseuri care pot fi
tratate pe amplasament, precum si operatiunile de tratare la care acestea sunt supuse
functie de tipul deseului

20 03 01 deseuri municipale 82379 t/an |Valorificare/| D8/ D5 |lratare
amestecate eliminare - sortare mecanlcé
- tratare biologica;
Eliminarea fractiilor
rezultate pe depozitul
conform;

15 01" Deseuri de ambalaje | 33753 tan |Valorificare| R12 | Sortare in statia de sortare
din colectarea selectiva
191212 alte deseuri (inclusiv 19260 t/an Eliminare | D5/D8 |Eliminare pe depozitul

amestecuri de ecologic daca este fractie
materiale) de la tratarea nebiodegradabila
mecanica a deseurilor, Tratare biologica daca este
altele decat cele fractie biodegradabil
specificate la 19 12 11*
1908 05 |namoluri de la epurarea, 10 000 t/an Eliminare D5 Eliminare pe depozitul
apelor uzate orasenesti ecologic
2002 01 |deseuri biodegradabile |Necuantifi| t/an |Valorificare R3  |Valorificare cu R10 (utilizare
(din colectare selectiva)| cata la ca ingragamant)
data
emiterii
AIM

T Din punct de vedere calitativ, colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje, nu este
de 100%, cel putin in prim& faza. Din acest motiv in pubela uscatd se mai regasesc
itate si alte tipuri de deseuri. O compozitie estimativa a deseurilor colectate selectiv,
\8&@1&1{&4;1 Statla de sortare a deseurilor de ambalaje este prezentaté in tabelul urmator:

‘ Material Procent Tonaj (t/an)
&artle si carton 22,33% 7.538
7 rEIastlc 26,14% 8.825
etal 13,60% 4.589
sticla 8,28% 2.794
yr‘latenale nereciclabile 29,65% 10.008
TOTAL 100,00% 33.753
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@ pastra cel putin 3 ani;

Operatiunile de tratare aplicate deseurilor in cadrul CMID sunt cele prezentate si descrise
la punctul 8.2 din AIM, iar masurile luate in vederea protejarii factorilor de mediu si a
protejarii populatiei la punctul 8.1.1, 8.2.2 si 8.3.

11.3. Deseuri stocate temporar

1912 02 metale feroase 2334 t/an Contamer‘ stapa sortare
1501 01 ambalaje de hérlle $| carton 7538 Ba|otate‘ sopron Statia sortare
1501 02 ambalaje de materiale plastice 8825

15 01 04 ambalaje metalice 4589

1501 07 ambaiaje de sticla 2794 Containen sta;ia sortare
1501 10" ambalaje care contin reziduuri sau 3 Container, spatiu special

sunt contaminate cu SUbStante amena}at in incinta
periculoase tehnologica

11.4. Deseuri transportate

Deseurile vor fi transportate la amplasament, de la amplasament la operatori economici
autorizati, in cadrul amplasamentului intre facilitatile de tratare, intr-o maniera care nu va
afecta negativ mediul si sanatatea populatiei.

Transportul deseurilor la amplasament si de la amplasament la operatori autorizati se va
face in conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.5. Conditii privind gestionarea deseurilor pe amplasament

- Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri pe amplasament se va realiza cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, acordandu-se o atentie deosebitd respectarii art. 20 din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.
in conformitate cu art. 20: "Gestionarea deseurilor trebuie s3 se realizeze fira a
pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special."
- Vor fi acceptate la depozitare numai deseurile mentionate in prezenta AIM care vor fi
eliminate prin aplicarea tehnologiei de depozitare descrisa la pct. 8.2.1.
- Operatia de tratare aplicata deseurilor recuperabile: hartie/carton, plastic, metale, sticla
va fi facutd doar in spatiile destinate acestui scop, cu evitarea formarii de stocuri atat
pentru deseurile care urmeaza sa fie valorificate cit si pentru cele rezultate in urma
valorificarii;
- Pentru evitarea formarii de stocuri, deseurile supuse tratarii mecano-biologice vor fi
introduse ritmic in instalatia de tratare mecanica. Pentru ciclul de tratare biologic3,
stocarea temporara se va face doar pe timpul necesar terminarii proceselor de
transformare care au loc in masa deseurilor,;
- La gestionarea pe amplasament a tipurilor de deseuri pentru care existd legislatie
specifica, se va tine cont si de prevederile acesteia, respectiv: HG. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 249/2015
privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, HG
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor §|
acumulatorilor si a deseurilor de baterii $i acumulatori cu modificarile si
ulterioare, OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice’ «>°¢Pgorgcfjra)(,’
- pentru toate deseunle gestionate pe amplasament se va asigura gestiunea a splﬁ gare: se%c
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- In vederea operari/administrarii depozitului, operatorul trebuie sa defind licenta eliberatid de
autoritatea competenta pentru reglementarea serviciilor de salubrizare;

- Prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ordinul
757/2004 se aplica depozitelor de deseuri, pentru toate etapele de proiectare, constructie,
exploatare, inchidere si monitorizare postanchidere.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente, nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoas.

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta
12.2.1. Operatorulftitularul detine un Plan operativ de prevenire $i management al
situatiilor de urgenta, plan care contine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare,

- ldentificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;

- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de

urgenta.

Planul trateaza pericolele de pe amplasament si indicd masurile necesar a fi luate, in
special in legatura cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului
12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de
urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate.
12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poluari
accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii i reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii
si reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurator.
12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa
si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sad corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Activitatile prevazute in Planul de intretinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii,

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

pGEN]";‘q
GENTIA P, Vg

IS

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNED\G.ARA
Deva, Strada Aurel Vlaicu nr. 25 -

E-mail office@apmhd.anpm.ro, reglementari@apmhd.anpm.ro, Fax 0254212252, Tel. 0254215445
34




- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu s§i sad raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea emisiilor trebuie realizatda asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analizé trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacudrile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor, date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
terti.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incat valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limitéd impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvata pentru a permite APM Hunedoara s& verifice conformitatea cu conditiile de
functionare autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

PROCEDURI SPECIFICE DE CONTROL $I URMARIRE A DEPOZITELOR DE
DESEURI

Operatorul depozitului are obligatia sa monitorizeze depozitul pe intreaga perioada de
exploatare precum si in perioada de post-inchidere (minim 30 ani). Rezultatele
monitorizarii vor fi raportate catre APM Hunedoara conform punctului 14 din prezenta
AlM.
Monitorizarea depozitelor de deseuri este reglementatd prin prevederile HG 349/2005
privind depozitarea deseurilor si ale Anexei 2 (a se vedea pct. 3, 4 si 5) din i
tehnic privind depozitarea deseurilor.
Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizapé ¢
de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Shd
Procedurile de control si monitorizare cuprind:

a) Automonitorizarea tehnologica;

b) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

a) Automonitorizarea tehnologica — presupune verificarea permanentd a—étisii Si
functionarii urmatoarelor amenajari si dotari din depozit in perioada de functionare:
- starea drumurilor de acces si a drumurilor din incinta;
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- starea impermeabilizarii depozitului - indirect conform pct. 13.4 $i 13.5;
- functionarea sistemelor de drenaj — permanent ;

- comportarea taluzurilor si a digurilor — permanent;
- urmérirea anuald a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- functionarea instalatjilor de epurare a apelor uzate - Indirect conform pct. 13.3.1;
- functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale,
- starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul amplasamentului: instalatia de TMB,
cea de sortare materiale reciclabile, epurare aer uzat.

b) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Automonitorizarea factorilor de mediu pentru depozit se face atat in faza de functionare,
cat si in faza de urmarire post-inchidere pentru urmatorii parametri:

: ]‘n faza de fung:gionarq_: -

“Tn faza de urméri

crt. LG _postinchider

1. Cantitatea de precipitaii Zilnic, suma zilnica Zilnic, medie lunard
2. | Temperatura min., max. la ora 15" Zilnic Medie lunaré

3 Directia si viteza dominanta a vantului Zilnic Nu este necesar

4. | Evaporare laora 15" (lisimetru)’ Zilnic Zilnic, medie lunara
5 Umiditatea atmosferica, la ora 15" Zilnic Medie lunara

T sau prin alte metode adecvate
Datele meteorologice - se colecteaza de la statia meteo din dotare

Controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit

depozitului'

in faza de
e ey functionare

1. Cantitate (volum) levigat/punct de evacuare Lunar

din depozit
] Compozitie levigat (pH, CBO5, CCO, solide Trimestrial La 6 luni

in suspensie, azot total, fosfor total, nitrati)
3 Nivelul levigatului in corpul depozitului zilnic La 6 luni
4 Cantitatea de apa colectata de pe suprafetele | trimestrial La 6 luni

acoperite
5 Compozitia apei colectate de pe suprafete trimestrial La 6 luni

acoperite
6. Volumul si compozitia apei de suprafata - -
7. Posibile emisii de gaz la presiune Lunar La 6 luni

atmosfericd CH4, CO,, HoS, Ha Nsetc.
8. Emisii difuze de gaz (detector FID) La 6 luni La 6 luni
Protectia apei subterane
? urmariti infazade

G o e e o fungtionare:
Nivelul apei subterane — conform pct. 13.4 Semestrial Semestrial
.. 071 Compozitia apei subterane - conform pct. Semestrial Semestrial
’(/( 0’134
in faza de
; axbE S functionare
onstructia si compozitia corpului Anual -

Tasarea corpului depozitului

anual

anual

) " Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si
compozitia deseurilor, calculul capacitatii remanente a depozitului;
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Not&: Pentru clarificéri referitoare la monitorizare a se vedea explicatiile de la notele (1"
la tabelul 1 din Anexa nr. 2 a Normativului tehnic.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

13.21. Emisii din surse dirijate - vor fi determinate ca imisii la limita
amplasamentului

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului

13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer
conform conditiilor stabilite in tabelul de mai jos:

_ e | monitoriza o

Limitd amplasament: PMio Trimestrial Conform
- incinta tehnologica - 2 puncte: standardelor de
EsiV; H,S Lunar (lunile mai- | metoda in vigoare
- incinta depozit — 2 puncte: SE octombrie)
(zona st. epurare), NE

Metil mercaptani Lunar (lunile mai-

octombrie)

Zona Facla SO, trimestrial/ Conform

NO, secventa ardere standardelor de

CO metoda in vigoare

13.2.2.2.Conditii de realizare a monitorizarii:

- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditji

de activitate normala pe amplasament;

- se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.
13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei
Parametrii efluentului rezultat in urma tratarii apelor uzate in statia de epurare cu osmoza
inversa si a apelor pluviale rezultate pe amplasament, nu vor depasi la evacuarea in
emisar valorile mentionate la pct. 10.3.2. Monitorizarea va fi efectuata pentru parametrii si
cu frecventa indicata in tabelul de mai jos:

i e
discontinu Lunar (12 | Standarde de
MTS probe/an) metoda in
CBOs vigoare
CCO-Cr
Amoniu
Fosfor total
Azotati discontinua Trimestrial (4| Standarde de
Azotiti probe/an) metod3 in
S. extractibile vigoare
Fenoli
Reziduu filtrat la 105°
Fier total discontinua Semestrial ( 2| Standarde de
Crom total probe/an) metoda in
Cadmiu vigoare
Mangan total
Cupru
Plumb
Zinc
Sulfuri +H,S
Apa pluviala Produse petroliere discontinua Semestrial ( 2
probe/an
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13.3.2 Monitorizarea panzei freatice

Influenta celulei | a depozitului conform in functiune asupra apei subterane se controleaza
de 2 ori/an.

Valorile indicatorilor de calitate din tabelul de mai jos vor fi comparate cu valorile de
referinta determinate fnaintea inceperii activitatii de depozitare mentionate la pct. 10.3.2

e

orajele de contro Discontinua Semestrial (2 Standarde de
amplasate amonte $i CCO-Cr probe/an) metoda n vigoare
aval de depozit, CBOs
notate conventional Amoniu
P1, P2, P3 azotati
Sulfati
Cloruri
metale:
Cd
Cr
Ni
Pb
Zn
Nivelul apei

13.4. Monitorizarea solului

 moni

P1, P2, P3, P4 5si30cm Indicatorii discontinua
vezi 10.4.1 specificati la pct. metoda in
10.4.1 vigoare

13.5. Monitorizare tehnologicd pentru celelalte instalatii de tratare de pe
amplasament
13.5.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si s&@ mentina inregistrari corespunzatoare. ,
13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:
permanent, conform programului de proces.
13.6. Monitorizarea deseurilor
13.6.1. Deseuri tehnologice — pentru amplasamentul CMID — deseuri gestionate/tratate
in aceasta facilitate, iar monitorizarea este specificd operatiunilor desfasurate pe
amplasament.
13.6.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza pe tipuri de deseuri si operatiuni de tratare
in conformitate cu conditiile impuse de legislatia specifica si stipulate in prezenta AIM.
13.6.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii de registre cu aspecte si probleme legate de
operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie
pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului
si ale autoritatii cu atributii de control.
Aspectele legate de depozitare vor fi consemnate in registrul de functionare al depozitului,
iar pentru celelalte operatii de tratare in registre separate.
Datele inregistrate:

- cantitdtile de deseuri/intrate/tratate/iesite in si din facilitatile de

deseurilor conform prevederilor HG 856/2002;

- date despre transportatorul deseurilor;

- detalii privind deseurile/transporturile respinse;
Aceste date trebuie raportate la APM Hunedoara, ca parte a RAM.
13.7. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in con
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S

prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre
autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr.
794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de
ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot
Nu e cazul.

13.9. Monitorizare miros
Influenta mirosului va fi urmarita conform punctului 13.2.2, monitorizarea emisiilor in aer,
prin determinarea unor componenti urat mirositori.

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri
de substante folosite.

13.11.  Monitorizarea post — inchidere pentru depozitul de deseuri — se va realiza
conform celor aratate la "PROCEDURI SPECIFICE DE CONTROL S| URMARIRE A
DEPOZITELOR DE DESEURI"

13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii pentru celelalte facilitati de tratare de pe
amplasament vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului de inchidere.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI $I PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de
mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normald a activitatii i care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie sd depuna la sediile: ACPM si GNM -
Comisariatul judetean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie s& inregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si
ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna
urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un
rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare in conformi €

de monitorizare stabilit la cap.13, la: APM Hunedoara, Consj |l,;+ Jua ;eaﬁ“

Hunedoara si Primaria comunei Bacia.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urméatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
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- date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):
e numele instalatiei,
locatia instalatiei;
sursa de emisie;
conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in
momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
e tipul poluantului;
felul masuratorii: continuu, momentan,;
cine a efectuat prelevarea si masurarea,
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala,
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);
e rezultatul masuratorii: valori masurate, eroareal/incertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10.
Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu
care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale,
impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a
urmatoarelor: a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa |l
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa Il este depasita; b)
transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operafie de
valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.
14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.
14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile
_“ UL I19’5|rtc—:rn.=.1];|onaIe aprobate, unde acestea sunt disponibile.
4 ";m=14;3 4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
Q“ autorltétu de mediu.
‘ 5» Operatorul trebuie sa pastreze si sé puna la dispozitia autoritatilor competente ale
by el@’rﬂ Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatile raportate, pe o
%oﬁdé de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

.3.67 Poluantii specifici activitati desfasurate de operator incadratd in Anexa 1 a
eqgulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului_din
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18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la -
activitatea 5.d care trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt

urmatorii:
_ (kglan)
100 000
Bioxid de carbon 100 000 000
Oxizi de azot 100 000
Oxizi de sulf 150 000
Azot total 50 000
Fosfor total 5000
Cd si compusii sai 5
Cr si compusii sai 50
Cu si compusii sai 50
Ni si compusii sai 20
Pb si compusii sai 20
Zn si compusii sai 100

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A lll a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,
impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.
14.4. Raportul anual de mediu
14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:
- activitatea de pe amplasament in anul incheiat: capacitatile utilizate, modul de
tratare al deseurilor, utilizarea materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri
specifice, eficienta energetica);
- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;
- impactul activitati asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- raportarea PRTR;
- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;
- intrarile de substante si preparate chimice periculoase.
14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la APM Hunedoara.

Raport anual de mediu (RAM Anual 1 martie a
include datele de la pct. anului de referinta
14.4)

Raportarea PRTR Anual 30 aprilie a anului urmator anului http://raportare.anpm.ro

de referinta

Gestiunea deseurilor Lunar 10 a lunii urmatoare celei de

raportare
Anual 31 martie a anului urmétor anului|http://raportare.anpm.ro

@‘ de referinta
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Ambalaje si deseuri de Anual 25 februarie a anului urmator  |http://raportare.anpm.ro
ambalaje anului de referinta
Raport privind reclamatiile de | De cate ori luna urmatoare primirii
mediu(pct. 14.1.4) apar reclamatiei (max. 10 zile de la
inceputul lunii)
Monitorizarea*
Inventarul emisiilor Anual 15 martie a anului urmator anului|http://raportare.anpm.ro
de referinta
Notificari incetare/reluare Cand este Inainte de luarea masurii
activitate cazul
Masuri impuse de autoritatea Cand este Dupa realizarea masurilor
de control si modul de cazul
realizare
Raport accidente/incidente - notificare - imediat(max. 1h)
care afecteaza mediul (pct. - raport - cel mai scurt timp posibil
14.1.3)
Raport situatii de functionare | Cand este - in cel mai scurt timp posibil
altele decat cele normale cazul
Planul de inchidere a Cand este Imediat dupa actualizare
instalatiei(actualizare) cazul

*Monitorizarea emisiilor in aer, apa, sol, conform punctelor 13.2, 13.3.1, 13.3.2, 13,4.

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

o luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poludrii in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile;
luarea masurilor care s& asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

o evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului;

o utilizarea eficienta a energiei,

e luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora,

e luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea
oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fatd de datele inscrise in documentatia depusé de operator la

solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatd autoritati competente de

protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este nregistrata la Registrul Comertului,

adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind detinatorul instalatiei;

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu

modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii
Q_‘;’\s&wﬁgumentului care atestd incheierea uneia dintre procedurile de vénza_re a pachetL_llui
° <“.c'najoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in care implica
< _schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare,
‘wﬁf}hdare faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit in scris autoritatii
\\"j_' ‘;ljfjbegeﬁte pentru protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-
8 ‘un document certificat pentru conformitate cu originalul. o .
»"9r45.3. Opératorul este obligat s& respecte conditile din autorizatia integratd de mediu in
Jéqlfr;:rea activitatii din instalatie.

e
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15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia
fara notificarea din timp a ACPM.
15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisd APM Hunedoara,
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Hunedoara:
- incetarea permanenté a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;
- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie sa notifice APM Hunedoara si GNM — SCJ Hunedoara prin fax si
electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urméatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativé pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poluérii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care
poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns
urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeazé cu cerintele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii sl a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator
vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatd: Administratia
Nationald ,Apele Romane” Directia Apelor Mures ;
- 1n cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta lancu de Hunedoara:
- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de S&natate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.
15.9. Operatorul trebuie s& mentind un dosar pentru informarea publigd
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s& contina urmétoarele’
- autorizatia;
- solicitarea;
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considerd adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificatd prin Legea 265/2006, modificatd si completatd de OUG 164/2008 conducerea
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul
protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie punandu-le
la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita
controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul
persoanelor imputernicite la instalaiile tehnologice, la echipamentele si instalatiile de
depoluare precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra
mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza mé&surile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autorititi, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la APM Hunedoara si autoritatea care a
impus masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. in conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele care-i revin la
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Fondul pentru mediu.

15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament
fara sa genereze disconfort si sa afecteze starea de sanatate a populatiei. Va lua masuri
pentru mascarea disconfortului vizual si pentru dezvoltarea perdelelor vegetale de
protectie.

15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul APM Hunedoara sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se
afla instalatia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. In cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implicad schimbarea titularului activitatii, precum si in
caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are
obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare existente.
in termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atesté incheierea
uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritati competente pentru
protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in
actele intocmite au un caracter public.
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. in cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor pari
din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit in’
acest scop si agreat de APM Hunedoara.
Lucrarile de inchidere definitiva se vor face in baza unui proiect de inchidere.
Documentatia va fi depusd la APM Hunedoara si se va urma procedura specifica in
vederea obtinerii actului de reglementare la inchidere.
Planul de inchidere pentru CMID include masurile si activitatile specifice care vor fi
intreprinse la inchidere pentru fiecare din cele 2 incinte de tratare a deseurilor.
Planul de inchidere trebuie sa includa:
- planuri ale tuturor conductelor instalatjilor si rezervoarelor;
- orice masura de precautie specifici necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeazéa poluare in aer, apa sau sol,
- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor
si golirea completa de continutul potential periculos;
,_\t_\;:g:t%’-‘,{ﬁggy ~eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a
S sa astfel de obligatii viitorilor proprietari;
“opriea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;
ontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior

~detérminarea gradului de afectare a solului;
suri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat prin activitatile desfasurate
e amplasament.
Avand in vedere specificul activitatilor desfagsurate pe amplasament, Planul de inchidere
. contine si elementele prevazute pentru inchiderea depozitelor de deseuri si urmarirea
- acestora in faza de post — inchidere, in conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind
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depozitarea deseurilor gi a Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin

Ordinul 757/2004.

Planul de inchidere prezentat pentru CMID Barcea Mare cuprinde urmétoarele capitole:

- Introducere

- Consideratii hidro/geomorfologice asupra amplasamentului

- Identificarea structurilor existente pe amplasament si masurile pentru scoaterea din
functiune in conditii de siguranta;

- Consideratii generale privind dezafectarea, care cuprinde operatile propuse pentru:
inchiderea depozitului de deseuri, dezafectarea cladirilor (daca este cazul),
dezafectarea utilitatilor, monitorizarea post-inchidere pentru depozit;

6.2.1 inchiderea depozitului de deseuri
- dupa atingerea cotei finale a celulei/depozitului si dupa profilarea deseurilor (1:3), se va
aplica stratul de acoperire provizoriu, aferent perioadei de tasari maxime;
- la inchiderea finald va fi aplicat stratul de impermeabilizare constituit din: strat de
sustinere de 50 cm din constructii si demolari sortate si concasate, pietris cu granulatia de
16-32 mm, strat geocompozit bentonitic cu grosimea de 10 mm, saltea drenantd cu filtru
pe partea superioara, strat de pamant argilos necompactat cu continut de nisip si pietris in
grosime de 85 cm, strat de sol vegetal in grosime de 15 cm si insdmantare cu ierburi
perene.
Apa de precipitatii colectata de salteaua drenantd se va descarca printr-o conducta din
PEID perforata in punctul cel mai de jos al digului perimetral.
6.2.2 Monitorizarea post-inchidere — va fi facuta conform punctului 13 din prezenta AIM.
6.2.3 Dezafectarea cladirilor — se va aplica metoda clasicd cu mijloace manuale si cu
utilaje nespecifice. Prima faza — intreruperea utilitatilor. Apoi de vor scoate usile Si
ferestrele, demolarea propriu zisé facandu-se de sus in jos. Deseurile rezultate vor fi
sortate si gestionate pe amplasament, apoi valorificate prin terti sau folosite la lucrarile de
inchidere a depozitului. Suprafata dezafectata va fi la sfarsit ecologizatid si refacuta
conform destinatiei ulterioare.

6.2.4 Dezafectare conducte, utilaje, echipamente — se face dupa identificarea celor care

se demoleaza total/partial si a celor care raman, metoda folosita va fi aleasa functie de

tipul, marimea si destinatia ulterioara a bunului dezafectat. Gruparea bunurilor
dezafectate va fi de asemenea facuta functie de destinatia ulterioara, iar gestionarea pana
la livrare catre terti, valorificare, eliminare, se va face pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitati acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.

in conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, art. 12:
(1) Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si
urmarirea post-inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului
de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere. _

(2) Fondul prevazut la alin. (1) se pastreaza intr-un cont purtitor de dobandi
deschis la o banca comerciald, cu exceptia cazului in care operatorul depozitului are
calitatea de institutie publica si fondul se pastreazi intr-un cont deschis la unitatea
de trezorerie si contabilitate publicd in a carei razi acesta isi are sediul fiscal.
Dobénda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.

(3) Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiectul depozit i pentiu
inchiderea si urmarirea post-inchidere a depozitului si se realizeaza pri e§ﬂg‘g§mg§
anuala a acestei sume, astfel: T N

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din’ ;j:rig{jaj’lei{h
intrarii in functiune a depozitului unde se realizeazi depozitarea de eurilor/pentru
terta persoana; G V5

&
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(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste
initial prin proiect si se recalculeaza la cel mult 3 ani in vederea asigurarii sumei
stabilite la alin. (3).

(5) Fondul se alimenteaza trimestrial, dupa finalizarea incasarilor contravalorii
operatiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii
sumelor previzionate se face anual pe toata perioada exploatarii depozitului; aceste
sume sunt previzionate.

(6) Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o
data cu realizarea lucriérilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului.
Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza
situatiilor de lucrari justificative.

(7) Fondul prevazut la alin. (1) nu se include la masa credala in caz de lichidare
judiciara, el urmand sa fie folosit numai in scopul pentru care a fost constituit.

(8) Controlul alimentarii si utilizarii fondului se realizeaza de catre autoritatile
competente ale administratiei publice locale pentru finante publice, in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

16.4. In baza rapoartelor de monitorizare, la incetarea activitatii, se va stabili aportul adus
in timpul functionarii instalatiilor la poluare si masurile de remediere ce se impun.
Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul
de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

Perioada de urmarire post-inchidere pentru depozitele de degeuri municipale este de
minimum 30 de ani si poate fi prelungitd daca prin programul de monitorizare post-
inchidere se constatid ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential
pentru factorii de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Hunedoara si Agentia pentru
Protectia Mediului Hunedoara.

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 52 pagini semnate si stampilate.

v F Ro Sef Serviciu
BARABAS: \ Avize, Acorduri, Autorizatii
cEa 1% Lucia Doina COSTINAS
e ——

intocmit,

Viorica Rusu
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17. Anexe

Anexa nr. 1 Lista deseurilor acceptate spre depozitare la CMID BARCEA MARE
Anexa nr. 2 Lista utilaje si echipamente
Anexa nr. 3

18. DICTIONAR DE TERMENI

1 | Autoritatea competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara
pentru protectia mediului
(ACPM)
Autoritatea cu atributii de | Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii
2 | control, inspectie si | Nationale de Mediu
sanctionare in domeniul
protectiei mediului
Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
3 | protectie a mediului
4 | Operator Persoana fizica sau juridica, care opereaza ori detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in
legislatia nationalda, sau care a fost investitd cu
putere economica decisivd asupra functionarii
tehnice a instalatiei, respectiv
5 |BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
(cele mai bune tehnici | inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor
disponibile) de exploatare, care demonstreazd posibilitatea
practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta
pentru stabilirea valorilor limitd de emisie in scopul
prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emtsule §|
impactul asupra mediului, in intregul siu
6 | CAT Colectiv tehnic de avizare
7 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
9 |Cov Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii
12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationard, in care se
desfasoara una sau mai multe activititi prevazute in
Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si orice alt
activitate direct legata, sub aspect tehnic, de
activitatile desfasurate pe acelasi amplasament,
susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si
poluarii
13 AR “,f”‘,ﬁs?i\ Raport anual de mediu ? _
114 ST T e O H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masu‘m

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.
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Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere

15 | R/H
concisd a riscului prezentat de substantele si
preparatele chimice periculoase pentru om si
mediul Tnconjurator conform SR 13253/1996

16 | SMA Sistem de management al autorizatiei

17 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala -

18 | Prejudiciu O schimbare negativd masurabilda a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabila a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

19 | Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui

cu un prejudiciu prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

20 | Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul asupra speciilor $i habitatelor naturale

protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii
unei stari favorabile de conservare a unor astfel de
habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor
efecte se evalueaza in raport cu starea initiala,
tinand cont de criterile prevazute in anexa nr. 1;
prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale
protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezulta din actiunile unui operator care
a fost autorizat in mod expres de autoritaile
competente in concordantd cu prevederile legale in
vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice chimice si/sau cantitative si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum

au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu modificarile
. si completarile ulterioare, cu exceptia efectelor
o negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr.
MED Y\ 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
O’{;:,. \ c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
5g \ solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
£s | sanatatea umana, care este afectatd negativ ca
. rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.
AIM Autorizatie Integrata de Mediu
CMID Centrul de Management Integrat al Deseurilor
Levigat Orice lichid care a percolat deseurile depozitate
19. ABREVIERI
1 | APM. Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara,
2 | ACP.M. Autoritatea competenta pentru protectia mediului
Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Nationale
C.J.... alG.N.M. de Mediu
CAT Colectiv tehnic de avizare
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5 | CBO; Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
6 |ccocr Consgmul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
7 | COV Compusi organici volatili
8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
9 |IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii
10 ' RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferatl si
11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.
12 | SMA Sistem de management al autorizatiei
13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala
14 | BREF Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
15 | IMA Instalatie mare de ardere S ;gggfﬁ:ﬂ%{
AP TECT, %%
N ¥ e,
20.CUPRINS %;
1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI N
2 | TEMEIUL -LEGAL ~——12
.3 - | CATEGORIA DE ACTIVITATE — 4
4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI : 4
5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII _ 5
6 | MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE b : gy
7 - | RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 9
. 7.1.| Apa .
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor 10
Rl ~ 'DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 10
| EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 10
8.2 | Descrierea principalelor activitati 13
8.3 Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT 22
" | pentru activitate
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S| DISPERSIA 23
it POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 23
9.2 | Emisii in apa 24
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 26
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL 97
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 27
10.3 | Apa 27
~10.4 | Sol 29_
-.10.5 | Zgomot .
..11. . | GESTIUNEA DESEURILOR 30
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL 34
SITUATIILOR DE URGEN'[A
.13 | MONITORIZAREA ACTIVITATII 35
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Anexa 1
LISTA DESEURILOR ACCEPTATE SPRE DEPOZITARE CMID BARCEA MARE

Nr. CoD Denumire deseu Observatii
crt. deseu
Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii,
inclusiv fractiuni colectate separat

20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor
2 20 01 99 | alte fractii, nespecificate cu notificarea si acceptul
autoritatilor competente

-—

3 20 02 03 | alte desuri nebiodegradabile din gradini

si parcuri
20 03 01 | deseuri municipale amestecate doar cele care nu fac
2003 02 | deseuri din piete obiectul statiilor de tratare

20 03 03 | deseuri stradale
20 03 99 | deseuri municipale, fara alta specificatie | cu notificarea si acceptul
autoritatilor competente
Categoria 19 Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare
a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
8 19 12 08 | materiale textile
9 1912 12 | alte deseuri(inclusiv amestecuri de cu notificarea si acceptul
materiale) de la tratarea mecanica a autoritatilor competente
deseurilor, cu exceptia celor periculoase
si a mineralelor
10 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate namolurile de la statiile de
orasenesti epurare orasenesti se
accepta spre depozitare in
proportie de cel mult 10 %
doar daca indeplinesc
conditiile de
nepericulozitatea
Categoria 15 Deseuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire,
filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
11 1501 * | ambalaje Cu notificarea si acceptul
autoritatilor competente

N3O A

12 1502 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale
de lustruire si imbracaminte de protectie,
Nota: se pot accepta la depozitare si alte tipuri de deseuri, doar daca indeplinesc conditiile
conform legislatiei specifice in vigoare, dupd o prealabila notificare si cu acceptul
autoritatilor-eompetente
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Anexa 2

Lista utilaje si echipamente

Zona Tip utilaj numar | Capacitate | UM
deservita
Depozit Incarcator cu cupa frontala | 1 buc
Compactor 1 buc
Camion bascula 2 buc
TMB Incarcator frontal 2 buc
Camion cu mecanism de 1 buc
ridicare cu carlig
Utilaj amestecare 1 buc
Container Abroll 2 18 mc
Container Abroll 4 30 mc
Sita sortare/rafinare 1 buc
Statia Incarcator frontal 2 buc
sortare
Motostivuitor 1 buc
Autospeciald cu mecanism | 1 buc
cu elevator cu carlig
Container 8 24 mc
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