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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)   

Nr. 7053 din 27.03.2018

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI ORASTIE, cu sediul in localitatea Orastie, P-ta Aurel Vlaicu, nr. 3, judetul Hunedoara, pentru proiectul ,, RESTAURARE, CONSOLIDARE SI CONSERVARE CETATEA ORASTIE”, propus a fi realizat în localitatea Orastie, str. Nicolae Balcescu, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 7053 din 16.08.2016, 
                Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.09.2016 si  27.03.2018 si a completarilor solicitate, că proiectul: ,, RESTAURARE, CONSOLIDARE SI CONSERVARE CETATEA ORASTIE”, propus a fi realizat în localitatea Orastie, str. Nicolae Balcescu, judetul Hunedoara,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

               Justificarea prezentei decizii:

                Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

              a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, alin. a): ” orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

              b)  Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

              c) Certificat de urbanism nr. 104 din 29.07.2016, emis de Primaria Municipiului Orastie, valabilitate 12 luni de la data emiterii si Certificat de urbanism nr. 55 din 14.03.2018, emis de Primaria Municipiului Orastie, valabilitate 12 luni de la data emiterii;

  e)  Aviz nr. 445/M/2016 emis de Ministerul Culturii, Directia Patrimoniu;

  f)  Extrase de carte funciara : 63093, 63080, 66115, 64656, 64655, 66165;
1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

       a)mărimea proiectului – Proiectul : Restaurare, conservare şi consolidare Cetatea Orăștiei, propune realizarea unei investiţii locale care generează un impact regional, naţional şi european, prin punerea în valoare a unui monument arhitectural. 
Obiective specifice: 

    1. Restaurarea, conservarea și consolidarea Cetății Orăștiei prin lucrări de reîntregire și reconstituire a zidurilor și turnurilor cetății, amenajări exterioare  (pavaje și pietonal)/ mobilier urban,  iluminat  zona cetății și a circuitului de vizitare, sistem de colectare a apelor pluviale în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale.

    2. Promovarea produsului turistic ”Cetatea Orăștiei” prin introducerea în circuitul public, în scopul creșterii notorietății și impunerii în plan național a acestuia ca destinație turistică pentru companii de turism și turiști.

  - Cetatea din Orăştie se află în centrul localităţii, în imediata apropiere, la est, a pieţei sale centrale, Piaţa Victoria. La începuturile aşezării în această zonă se afla un grind, ce se ridica deasupra zonei mlăştinoase din împrejurimi.  

  - Incinta fortificată are un plan dreptunghiular aproape regulat, prevăzut cu turnuri dreptunghiulare pe colţuri şi avea iniţial câte un acces pe fiecare latură. Curtina estică se abate de la planul unui dreptunghi regulat, fiind orientat uşor oblic faţă de curtina vestică. La ora actuală se păstrează în linii mari curtina vestică, sudică şi cea estică, în cazul celei nordice cu ocazia sistematizării intrării în incintă şi cu ocazia edificării vechiului colegiu reformat în anii 1860 fiind demolată atât poarta aflată în această parte, împreună cu barbacana ce preceda, cât şi majoritatea curtinei. 

Incinta fortificată din Orăştie a fost construită din piatră de râu legată cu mortar pe bază de var. În unele locuri, mai ales pe partea superioară a zidurilor incintei se pot observa şi zidării mixte, din piatră şi cărămidă, iar în mai multe locuri ale incintei se pot observa pietre profilate refolosite în zidăria cetăţii.

   - Cetatea Orastiei din punct de vedere compozitional este zona fortificata cu o forma in plan relativ asemanatoare a unui patrulater, avand orientarea laturilor cetatii spre cele patru puncte cardinale si axele de compozitie nord-sud si est-vest marcate prin accesul principal de tip barbacana pe latura de nord, turn patrulater pe latura de sud, bastion semicircular pe latura de vest.

    - accesul principal in cetate se realizeaza pe barbacana din mijlocul laturii de nord a cetatii.

    - accesele secundare se realizau prin intermediul turnurilor si bastioanelor aflate la mijlocul laturilor de est, vest si sud.
   - Prezentul proiect se dorește a fi finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Pentru realizarea proiectului a fost încheiat un parteneriat între:

   - Municipiul Orăştie, având calitatea de Lider de proiect ; 

   - Parohia Reformată Orăştie -  având calitatea de Partener ;

   - Parohia Evanghelică C.A. Orastie - având calitatea de Partener ;

Principalele categorii de lucrări, obiect al proiectului sunt :
· Lucrari pentru revenirea la nivelul initial de calcare :
 Zona incintei : revenirea la nivelul initial de “calcare” presupune urmatoarele operatiuni:

  - desfacerea pavajelor existente;

  - evacuarea pamantului sau molozului depus peste nivelul initial de calcare ;

  - cercetarea eventualelor urme de constructii descoperite;

  - marcarea provizorie a elementelor de constructie descoperite dupa inventarierea acestora (descriere, material fotografic si ridicare topografica);

  - trasarea aleilor pietonale, executarea sapaturilor si realizarea sistemului pietonal avand strat vizibil si de uzura din placi de piatra naturala si lespezi conform precizarilor tehnice de la faza proiect tehnic si detalii de executie.
 Zona adiacenta cetatii : se vor realiza urmatoarele operatiuni:

  - verificarea fundatiilor pe care s-au realizat completarile de zidarie din piatra de rau in anii ’90;

  - subzidiri sau fundatii exterioare suplimentare;

  - realizarea unui taluz de pamant la 45° cu o inaltime de 1.5 m;

  - sistematizarea verticala adiacenta zidurilor se va realiza cu panta de 2% spre rigolele sau canalizarea din jurul cetatii;

  - spatiile adiacente pe latura de est si nord-est vor deveni spatii libere inierbate, pentru a deschide perspective vizuale favorabile punerii in valoare a cetatii; 
· Lucrari de reintregire si reconstituire a zidurilor si turnurilor cetatii

Reintregirea / reconstituirea turnului de la mijlocul curtinei de est a cetatii :
  - Abordarea acestei operatiuni este conditionata de luarea masurilor necesare de protejare a rotondei existente la vest de turn -  rotonda nu face obiectul proiectului de fata;

  - Operatiunile / lucrarile de consolidare, restaurare propuse sunt urmatoarele:

- actualizarea inventarierii starii de sanatate a turnului, analizarea degrdarilor comparativ cu cele constatate in etapa de proiectare;

- consolidarea structurii de rezistenta a turnului (fundatii si elevatii);

- reconstituirea partii superioare a turnului cu acces la platforma superioara, creneluri, pozitii de tragere;

- se vor folosi materiale similare cu cele ale turnului initial ;
- se vor reface legaturile (circulatiile) pe verticala prin intermediul scarilor podestelor si platformelor de lemn;

Reintregirea / reconstituirea / consolidarea turnului de la mijlocul curtinei de sud :
- detectarea / cercetarea nivelului de calcare – interior / exterior cetate;

- lucrari de consolidare a fundatiilor si a fatadei vestice a turnului;

- revizuirea invelitorii si a sarpantei de lemn;

- refacerea golurilor initiale – “istorice” prin refaceri de arce de zidarie de caramida, deschiderea golurilor inzidite…);

- restaurarea zidariilor de piatra la fata;

- amenajarea accesului la parterul turnului din incinta si din exteriorul cetatii, inclusiv realizarea portilor de lemn;

- amenajarea accesului si circulatiei pe verticala prin intermediul scarilor, podestelor si platformelor din lemn;

- amenajarea drumului de straja adosat curtinei, spre incinta, inclusiv in zona nordica a turnului;

Reintregirea / reconstituirea / consolidarea turnului si bastionului de la mijlocul curtinei de vest :
   - reconstructia turnului la o cota mai ridicata cu 1.5 m decat cota actuala a bastionului in vederea
adapostirii unei functiuni comune cu spatii interioare ale bastionului;

  - realizarea unei structuri metalice de acoperire a bastionului si a turnului;

  - dotarile si functiunea propusa pentru turnul si bastionul din axul curtinei de vest sunt muzeal – istorice – tiparnita paliei de la orastie, functiune subinscrisa conceptului de punere in valoare a zonei istorice a municipiului orastie prin promovarea si stimularea turismului cultural;
· Restaurarea, consolidarea si reintregirea zidurilor Cetatii Orastiei

Restaurarea generala a zidurilor:

  - verificarea consistentei zidariilor de piatra de rau si desfacerea acestora in zonele in care nu exista coeziuni intre liant si pietre;

  - rostuirea prin curatare a liantului superficial in zonele in care exista coeziune intre acesta si pietrele de rau;

  - injectarea cu mortar medieval (sau metode precizate in memoriul de rezistenta) a zidariei;

  - refacerea rostului vizibil dintre pietre cu mortar medieval;

Toate aceste operatiuni de restaurare vor fi precedate de lucrarile de consolidare a terenului de fundare (injectari), consolidarea fundatiilor si realizarea centurilor de la partea superioara – operatiuni precizate in memoriul de rezistenta;

Reintregirea partiala a zidurilor :

  - conservarea si consolidarea acestora la inaltimile existente in prezent;

Reconstituirea drumului de straja:


Reconstituirea unui “drum de straja” sustinut pe arce ample de caramida (aproximativ 3 m deschidere) si zidarie de piatra naturala, pornind de la zidariile existente in prezent; Elementele de parapet, podina, stalpi de sustinere a sarpantei si sarpanta se vor reconstitui din lemn. Învelitoarea se va realiza din tigle ceramice de tipul “solzi” ; Accesele la “drumul de straja” avand nivel de calcare +2.87 se vor realiza prin intermediul a doua scari, intr-o singura rampa amplasate de o parte si de alta a accesului in turnul de sud (“turnul patrulater”) din incinta cetatii; Scarile pentru “drumul de straja” se recomanda sa fie folosite una pentru acces / urcare si alta pentru coborare / evacuare fiind semnalizate corespunzator. 
· Amenajari exterioare si mobilier urban :
  - opere de arta:inspirate si in legatura cu istoricul zonei cetatii;

  - panouri informative: se vor realiza din sticla antivandal securizata cu text imprimat termic sau amplasat intre doua foi de sticla;
  - stalpi informativi pentru directionare sau informatii de mica dimensiune.

-material – fonta;

-forma si elemente decorative de inspiratie istorica;
 - elemente de reintregire a atmosferei socio-istorice:

-statui sau grup de statui avand o tematica bine definita si reproduceri de decoratii si vestimentatie contemporana sec. XIV-XVIII;

  - banchete: structura metalica sau lement de sustinere din piatra naturala;

  - vegetatie: specii perene – preponderent , talie maxima – 0.8 m;

  - plachete metalice: amplasare in plan orizontal, inglobate in pardoseala pietonal; material bronz;
   - suporti pentru biciclete: suporti simpli tip spirala ;
· Reglementari de principiu referitoare la tipologia si realizarea tehnica a pietonalelor si 
parcajelor ; vor fi mai multe tipuri 
  - pavaje exterioare din piatra naturala – granit rosu. aceste pavaje marcheaza zona de acces din fata portii noi a cetatii – latura de nord, zonele exterioare adiacente turnului de sud, bastionului de est si bastionului de vest;

  - pavaje exterioare din piatra naturala – calupuri de granit gri deschis, aceste pavaje se vor folosi pentru pietonalele de legatura intre poarta noua a cetatii de pe latura de nord si turnul patrulater de pe latura sudica continuand cu circuitul exterior de pe latura de sud-est, est si nord-est;
  - pavaje exterioare realizate intr-o compozitie speciala si colorit contrastant fata de “tipul 2” vor marca accesele la biserica evanghelica si biserica reformata, inclusiv axul de legatura vest-est dintre turnul si bastionul de vest, rotonda si bastionul de est.
  - pavaje eterioare realizate din calupuri de granit de culoare gri inchis pentru parcaje;
· Elementele auxiliare ale amenajarilor exterioare:

Iluminatul zonei cetatii si a circuitului de vizitare :

  - Iluminatul propus este adaptat specificului zonelor istorice, avand doua moduri generale de realizare:

- iluminatul general pentru siguranta circulatiei;

- iluminatul artistic pentru punerea in valoare a monumentelor din zona (ziduri, turnuri, bastioane si biserici).
Sistemul de colectare a apelor pluviale din zonele adiacente zidurilor, bastioanelor si turnurilor cetatii se propune sa fie realizat din rigole deschise din piatra naturala si rigole cu gratar metalic din fonta.

  - În incinta colectarea apelor pluviale se realizeaza dupa cum urmeaza:

  - pe latura de vest se realizeaza colectarea apelor pluviale pe traseul vechiului colector al cetatii cu deversare in zona sudica exterioara a cetatii, reteaua de canalizare de pe strada cetatii;

  
- colectarea apelor pluviale se realizeaza de asemenea pe un circuit adiacent zidurilor si pe un circuit adiacent pietonalelor interioare.

  - În exteriorul cetatii indepartarea apelor pluviale din zona zidurilor se realizeaza prin taluz si se colecteaza la rigolele adiacente pietonalelor circuitului exterior de vizitare.

  - Realizarea sapaturilor pentru retelele de apa, canalizare si iluminat, inclusiv realizarea fundatiilor locale pentru mobilierul urban se vor executa sub supravegherea specialistilor arheologi.
· Retele si bransamente

Alimentarea cu energie electrică se va face în conformitate cu avizul tehnic de racordare.
 - Instalatia electrica propusa este dimensionata pentru urmatoarele caracteristici:

-putere instalata pi = 26 kw;

-putere absorbita pa = 14 kw;

-tensiune nominala u =400/230 v;

-frecventa nominala a retelei f = 50 hz.

 - În  incinta cetatii alimentarea corpurilor de iluminat se va face din tabloul general, iar in exteriorul zidurilor cetatii alimentarea corpurilor de iluminat se va face din tablourile de distributie amplasate in turnurile  existente.

 - În  incinta cetatii si exteriorul incintei se prevede instalţie de iluminat exterior de accent (arhitectural). 
Retea de alimentare cu apa din exteriorul incintei :
  - Alimentarea cu apă rece se va realiza din reţeaua de apă existentă în apropierea obiectivului pe str. Nicolae Balcescu printr-un branşament, dn110 mm, din polietilena pana în căminul de apometru cap1  pozat în incinta obiectivului . 
  - Pentru asigurarea din punct de vedere a stingerii incendiului din exterior pe retelele de alimentare cu apa din jurul cetatii, respectiv pe strazile Cetatii, Piata Aurel Vlaicu a fost prevazuta amplasarea de 3 hidranti exteriori dn80, de tip ingropat, h1-h3, pe strada N Balcescu existand deja cel putin un hidrant dn 80 identificat vizual .

  - Conductele de polietilenă  se vor monta îngropat la o adâncime de 0,90 m - 1.0 m. Dupa executia retelelor de canalizare pavajele din zonele afectate vor fi refacute  .
Retea de alimentare cu apa in incinta :
  - Alimentarea cu apa se va face prin bransamentul din conducta stradala de alimentare cu apa de pe strada Nicolae Balcescu  in exploatarea societatii de gospodarie comunala Gascom SA;

  - Asigurarea debitului de apa se va face din reteaua stradala pana în căminul cap1 unde vor fi prevazuti robineti de inchidere si siguranta, cat si montarea unui contor combinat dn80/25 mm 
  - Reteaua in incinta va fi realizata din conducta de polietilena de=110 mm, ce va deservi cei 4 hidranti exteriori dn80 cu montaj ingropat, alimentarea cu apa a instalatiei interioare, cat si alimentarea cu apa a doua fantani publice de baut apa (tip piedestal) . 

  - Conductele de polietilenă  se vor monta îngropat la o adâncime de 0,90 m - 1.0 m. Reteaua de alimentare cu apa pentru alimentarea cu apa a celor doua fantani vor fi  prevazute camine, acestea fiind echipate cu robineti de inchidere si golire pe timp friguros a conductelor ce alimenteaza cele doua fantani
Reţea canalizare in incinta:
  - Reţea de canalizare separativa, pentru apa uzată menajeră şi ape pluviale.
  - Canalizarea proiectata in incinta interioara, respectiv exterioara va fi racoradata la canalizarea pluviala existenta pe strazile Nicolae Balcescu si strada Cetatii, de asemnea in exploatarea societatii Gascom SA . 

  - Reţeaua de canalizare pluviala proiectata  va fi executata din tuburi din pvc-kg pentru canalizare cu etanşare pe inel de cauciuc pozate în şanţ ,adâncimea de pozare a reţelei de canalizare va fi condiţionată de adâncimea de îngheţ respectându-se înălţimea minimă  de 0,90 m conform indicaţiilor stas 6051-77. 

Pe retele de canalizare a apelor pluviale vor fi prevazute camine de curatire ,inspectie si intretinere din polietilena cu diametrul dn600 mm , echipate la partea superioara cu placa si capac de tip carosabil .
  - Apele pluviale vor fi preluate din zona interioara a cetatii prin gurile de scurgere cu depozit si sifonare amplasate in rigolele deschise cat si in cele doua doua camere de decantare cd1 si cd2, echipate la partea superioara cu gratar metalic din fonta .
  - Apele pluviale de pe invelitorile celor doua biserici din incinta vor fi prelua prin jgheaburi si burlane si deversate la suprafata ternului amenajat spre retelele proiectate in incinta . 

Reţea canalizare in exteriorul incintei:
  - Pentru preluarea apelor pluviale in exteriorul cetatii in partea de nord –est si sud va fi propusa de asemnea o canalizare pluviala, ce va prelua apele de pe pietonalul propus, cat si din spatiile verzi ternul inierbat fiind in taluz. Aceste ape vor fi conduse prin colectori dn315 mm la canalizarea pluviala de pe strada Cetatii.  Pe retelele de canalizare a apelor pluviale vor fi prevazute camine de curatire, inspectie si intretinere din polietilena cu diametrul dn600 mm, echipate la partea superioara cu placa si capac de tip carosabil. 
· Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Proiectul de Organizare Santier va fi intocmit inainte de inceperea executiei si stă la baza Autorizatiei de construire pentru bransamente si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

Astfel, documentatia tehnica pentru autorizarea execuției lucrărilor va prevede obligatoriu si realizarea (in aproprierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda: 

- Caile de acces;

- Unelte, scule, dispositive, utilaje si mijloace necesare;

- Sursele de energie;

- Vestiare, apa potabila, grup sanitar;

- Organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;

- Platou depozitare materiale 

Localizarea organizarii de santier: În amplasamentul investiției, pe unul din terenurile adiacente Cetății Orăștie.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

  - demontarea structurilor specifice organizării de şantier;

  - colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

  - refacerea amplasamentului  prin lucrări de nivelare, înierbare;
  - replantarea suprafeţelor decopertate.

Toate investițiile prevăzute în proiect, prin natura lor, prevăd refacerea amplasamentului vizat de investiție și redarea acestuia circuitului public.
       b)cumularea cu alte proiecte – Proiectul este o componentă a vastului proiect al Municipiului Orăștie de Amenajare a Centrului Istoric ce cuprinde amenajarea specifică a tuturor piețelor și străzilor din ansamblul stradal monument istoric, resturarea tuturor clădirilor monument istoric inclusiv a Bisericii Evanghelice și a celei Reformate din cadrul incintei Cetății.

Proiectul este in relatie directă cu proiectul implementat privind amenajarea pietonalul de pe strada N.Balcescu si cu propunerea unui centru de informare / spatiu de expunere de tip mini muzeu de la parterul fostului Colegiu Kun;
       c)utilizarea resurselor naturale – piatră naturală, granit, agregate de balastieră/ carieră, fier, var, lemn, apă, etc.

       d)producţia de deşeuri – deseurile rezultate în faza de execuție cuprind resturi inerte precum pamant din excavatii, moloz, pietris, material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, deseuri menajere, etc. Cantitatea cea mai importantă rezultă din pământul din excavații pentru revenirea la cota de călcare inițială, estimată la aprox. 3000 mc pământ în amestec cu moloz, ce va fi depozitat în locurile special amenajate indicate de Municipiul Orăștie. 

    - in cadrul organizării de șantier, vor fi prevăzute containere pentru colectarea deșeurilor, ce vor fi amplasate pe o platformă betona;. 

   - deseurile generate pe amplasament vor fi valorificate sau/eliminate prin firme specializate si autorizate;
    - in perioada de functionare; proiectul  prevede coșuri cu colectare selectivă, dea-lungul culoarului de vizitare utilizat de turiști. Depozitarea temporară selectivă se va realiza în spaţii special amenajate – containere de 1 mc amplasate pe platformă betonată, până la colectarea acestora de societăţile specializate si autorizate. 

       e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort parţial acoperită - – în perioada de execuţie ar putea fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora 

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

       f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - 

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 104 din 29.07.2016, emis de Primaria Municipiului Orastie, valabilitate 12 luni de la data emiterii si Certificatului de urbanism nr. 55 din 14.03.2018, emis de Primaria Municipiului Orastie, valabilitate 12 luni de la data emiterii, (faza DALI, DTAC si DTOE).

Regimul juridic: imobilele (terenuri), situate in intravilanul municipiului Orastie, imobil proprietate Parohia Reformata Orastie si Parohia Evanghelica CA Orastie si imobil proprietate publica si privata  a Municipiului Orastie.
Regimul economic: ZCPA – subzona centrala protejata monumente istorice de importanta nationala ,,A’’; folosinţa actuală: ruine (cercetate arheologic partial), zona verde, parcare;

Folosinta originara: cetate, fortificatie.

Regimul tehnic : respectare conditiilor din certificatul de urbanism.

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

            a)  zonele umede – nu este cazul;

            b)  zonele costiere – nu este cazul;

            c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

            d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

            e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

           f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare 

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

            g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

            h)  ariile dens populate – nu este cazul;

           i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –  monument istoric având codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-03376.
3. Caracteristicile impactului potential:
Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe: 

a) extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

d) probabilitatea impactului-redusă;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:
           a)Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare. 

           b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.
          c)Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

         d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

         e) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

        f)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

         g)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

        h)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

        i)Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane; 

        j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile in care a fost emis.
Protecţia factorului de mediu SOL:

      - evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului; 

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

 -  reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf;

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE:
- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

 Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;  

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi; 

     - deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire; 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        DIRECTOR EXECUTIV,                         
 

       ŞEF SERVICIU, 

     Viorica Georgeta Barabaş 



         Avize, Acorduri, Autorizaţii,




       
   



  Lucia Doina Costinaş

                                                                                                          INTOCMIT,

                                                                                                            Claudia Eugenia AVRAM

[image: image2.wmf][image: image3.png]A4

N

ARBATORIM IMPREUNA

A4

ROMANIA

1918-2018 | S



AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara
E-mail: office@apmhd.anpm.ro,reglementări@apmhd.anpm.ro, Tel. 0254215445; Fax 0254212252
2

_1320093027.unknown

