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Acest Memoriu de prezentare s-a întocmit conform cerințelor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5A, și se referă la lucrările de realizare a unei noi 
centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, lucrări care vor fi executate în cadrul 
proiectului ”Demolare construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală electrică MASS Mintia, în 
satul Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara – Etapa de construire Centrală Electrică MASS Mintia”. 

Cuprinsul cerut prin anexa mai sus amintită a fost adaptat la particularitățile specifice proiectului.  

Memoriul de prezentare a fost solicitat de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin Decizia etapei de 
evaluare inițială nr. 1202 din 16.02.2023 (Anexa A). 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

”Demolare construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală electrică MASS Mintia, în satul Mintia, 
comuna Vețel, județul Hunedoara – Etapa de construire Centrală Electrică MASS Mintia”. 

 

II. TITULAR/PERSOANE DE CONTACT 

II.1 Numele companiei 

Titularul /beneficiarului: MASS GLOBAL ENERGY ROM 

 

II.2 Adresa poștală 

Adresa beneficiarului: MASS GLOBAL ENERGY ROM, CUI 45832234, număr de ordine în Registrul Comerțului: 
J40/5308/2022, CUI 45832234, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/5308/2022, București, 
Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr 82-84, Et 1, Ap 4. 

 

II.3 Date de contact 

Reprezentant legal beneficiar: Saleh Ahmad ESMAEAL / Asociat și Administrator 

 

II.4 Persoană de contact 

Date de identificare din partea proiectantului: 

COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ENERGIE ȘI MEDIU, CCEM – Divizia Mediu, Departament Calitate Aer  

Adresa: Str. Grigore Mora nr. 13, sector 1, București 011885. 

Numele persoanei de contact: dr. ing. Claudia  Eudora TOMESCU - Șef Departament Dezvoltare Proiecte 

Telefon: (+40) 0372 930 862, Mobil: (+40) 722 151 439, Email: claudia.tomescu@ccem.ro 

Prezenta documentație este întocmită de experți atestați – nivel principal, înscriși în Registrul experților atestați 
pentru elaborarea de studii de mediu (Anexa B). 
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III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

III.1. Rezumatul proiectului 

III.1.1. Situația existentă 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva (CTE Mintia) a fost pusă în 
funcțiune în perioada 1969-1980 fiind construită ca termocentrală de reglaj în cadrul Sistemului Electroenergetic 
Național (SEN), având o poziționare strategică, care i-a asigurat poziția de centrală de bază în sistem1. 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A – Sucursala Electrocentrale Deva S.A. a deținut licențe pentru: 

 producerea și furnizarea energiei electrice; 
 producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice; 
 furnizarea serviciilor tehnologice de sistem. 

Obiectul principal de activitate al Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Sucursala Electrocentrale 
Deva S.A. a fost Producția de energie electrică - cod CAEN 3511. 

Activitatea desfășurată de Sucursala Electrocentrale Deva (SE Deva) a fost cuprinsă în Anexa I, Legea 278/2013 
privind emisiile industriale: „1. Instalații energetice. 1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică 
nominală totală egală mai mare de 50 MW”. 

Centrala Termoelectrică Mintia - Deva a luat ființă la data de 31 Martie 1966, având ca obiect de activitate 
producerea de energie electrică, fiind proiectată inițial cu 4 grupuri energetice de 210 MW fiecare. Prima 
conectare în SEN a grupului energetic nr. 1 a avut loc în ziua de 30 Noiembrie 1969. 

Termocentrala Mintia a fost pusă în funcțiune în trei etape, după un program riguros stabilit, după cum urmează: 

 În perioada 1969 – 1971 s-au dat în folosință primele 3 grupuri energetice, la intervale cuprinse între 6 
și 8 luni. Astfel, lansarea grupului energetic nr. 2 a avut loc după exact 6 luni de la pornirea centralei, la 
data de 31.05.1970, fiind urmat de pornirea grupului energetic nr. 3, la data de 28.11.1970, încheierea 
primei etape de 840 MW având loc la data de 10.08.1971, odată cu inaugurarea grupului energetic nr. 
4; 

 În primăvara anului 1975 au început lucrările de investiții cuprinse în cadrul celei de a 2 etape de punere 
în funcțiune a centralei, care s-au încheiat la data de 30 aprilie 1977, prin punerea în funcțiune a grupului 
energetic nr. 5; 

 Ultima etapă s-a încheiat la data de 31 august 1980, prin punerea în funcțiune a grupului energetic nr. 
6. În acel moment puterea instalată a termocentralei ajungând la 1.260 MW. 

SE Deva a fost o centrală în cogenerare, cu un randament de conversie de aproximativ 32%, având o putere 
instalată actuală de 1.075 MW (4 grupuri energetice de 210 MW și 1 grup energetic de 235 MW). Cogenerarea, ca 
soluție de producere combinată și simultană a energiei electrice și termice, prin avantajele energetice, 
economice și ecologice pe care le prezintă, se încadrează în categoria tehnologiilor „curate” de producere a 
energiei. 

Agregatele energetice care echipau SE Deva sunt grupate în 3 Instalații Mari de Ardere (IMA), astfel: 

 
 
 
1 Raport Anual de Mediu aferent anului 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva 
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 IMA nr. 1 (Cazanele energetice 2A și 2B), cu o putere termică instalată totală de 528 MWt (2 x 264 
MWt), pusă în funcțiune în anul 1969, proiectată să funcționeze utilizând drept combustibili: huilă și gazele 
naturale sau păcura; 

 IMA nr. 2 (Cazanele energetice 3A, 3B și 4A, 4B), cu o putere termică instalată totală de 1.056 MWt      
(4 x 264 MWt), pusă în funcțiune în anul 1971, proiectată să funcționeze utilizând drept combustibili: 
huilă și gazele naturale sau păcura; 

 IMA nr. 3 (Cazanele energetice 5A, 5B și 6A, 6B), cu o putere termică instalată totală de 1.056 MWt      
(4 x 264 MWt), pusă în funcțiune în anii 1977/1980, proiectată să funcționeze utilizând drept combustibili: 
huila și gazele naturale sau păcura. 

Combustibilul principal utilizat de IMA  a fost cărbune din Valea Jiului, cu puterea calorifică inferioară de 3150-
3800 kcal/kg și huilă de import cu puterea calorifică inferioară de 5000 - 6000 kcal/kg și conținut de sulf mai mic 
de 1%. Cărbunele era transportat pe calea ferată. Combustibilii auxiliari, pentru pornire și pentru stabilizarea 
flăcării erau gazele naturale cu puterea calorifică inferioară de 8427 kcal/Sm3, asigurate de stația de reglare 
măsură aparținând SNTGN Transgaz Mediaș. 

Energia electrică era livrată în SEN într-o stație de interconexiune – Mintia de 110 kV, 220 kV și 400 kV.  

Conform Strategiei energetice a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, grupurile pe huilă de la SE 
Deva, cu excepția grupului 3 vor fi retrase, cu perspective foarte reduse de a fi repornite. 

Începând cu data de 5.03.2021, activitatea desfășurată la Sucursala Electrocentrale Deva a fost sistată iar la 
data de 28.04.2021 s-a dispus punerea în conservare a obiectivului industrial, în lipsa investițiilor necesare pentru 
a putea respecta prevederile de mediu ale Uniunii Europene. Prin Adresa nr. 10200/AAA/07.03.2022, APM 
Hunedoara a stabilit Obligațiile de mediu pentru încetarea activității și vânzarea de active la Sucursala 
Electrocentrale Deva2. 

În cadrul procedurii de vânzare și selecție a unui investitor pentru SE Deva, din cadrul Complexul Energetic 
Hunedoara SA (CE Hunedoara), a fost declarată câștigătoare compania MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL din 
cadrul Mass Group Holding. 

 

III.1.2. Propunerile proiectului 

Centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia se va amplasa în perimetrul amplasamentului 
fostei instalații industriale SE Deva situată pe malul stâng al râului Mureș, în aval de localitatea Mintia, în partea 
de NV a municipiului Deva, la circa 9 km. Incinta centralei se desfășoară paralel cu DN 7, calea ferată curentă 
Deva-Arad (zona km 483÷480,2) și râul Mureș. 

SE Electrocentrale Deva are următoarele vecinătăți: 

 la Nord: zonă industrială (Preparație minieră și stație de asfalt) și pădure: DN 7 Deva-Arad, râul Mureș și 
societatea de construcții drumuri S. STRABAG S.A.). 

 la Sud: pădure și teren agricol; 
 la Sud - Vest:  S.C. Messer Energo Gaz S.R.L. Deva – Mintia;  
 la Vest: zonă rezidențială (localitatea Vețel), teren agricol și zonă industrială (Punct lucru  Asociația FCC-  

Astaldi - Convensa, S.C. Energomontaj S.A. Deva, S.C. Energoconstrucția S.A. Deva); 

 
 
 
2 Raportul Administratorilor asupra exercițiului financiar pentru anul 2021, 
http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2021/Raport_administratori_CEH_2021.pdf 
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 la Est: teren agricol și stație de transformare 220/110/400 KV a CN Transelectrica S.A., Sucursala de 
Transport Timișoara, localitatea Mintia. 

Amplasamentul SE Deva cuprinde o suprafață totală de teren de 340,58 ha, din care: 

 incintă, suprafața actuală 42,72 ha; 
 depozit zgură - cenușă Mureș, suprafață 58,89 ha (închis la 31 decembrie 2006, conform HG nr. 

349/2005); 
 depozit zgură- cenușă Bejan (aflat în exploatare), suprafața actuală 142 ha; 
 depozit nou mal drept Mureș (șlam dens), suprafață 45,79 ha; 
 teren situat în afara incintei, suprafața 3,9249 ha (turnuri răcire apă, casa sitelor, depozit central 

echipamente). 

Pentru amplasarea noi centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia se vor demola o parte 
din clădirile existente, situate în partea de sud est a incintei SE Deva, în vederea poziționării noilor echipamente 
tehnologice. Lucrările de demolare a echipamentelor existente pe amplasament fac obiectul unui proiect 
distinct. 

Noul proprietar MASS GLOBAL ENERGY ROM a achizitionat cu Contract de Vânzare (Încheiere de Autentificare 
nr. 1950/27. 12.2022) suprafața de 325.101 m2 conform Extras de Carte Funciara nr. 63472 Vet;el, teren 
intravilan, localitatea Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală.  

Conform Extras de Plan Cadastral de Carte funciară pentru Imobil nr. cadastral 62472/UAT Vețel, suprafața 
determinată în planul de proiecție Stereo 70 este de 325.101 m2 incintă industrială, pe care se vor realiza lucrările 
de construire a unei noi centrale electrice pe gaze naturale, care va ocupa o suprafață de aproximativ 75.000 
m2. 

Asupra imobilului se notează “interdicțiile de dezmembrare, demolare și înstrăinare până la data obținerii 
autorizațiilor de construire pentru noile instalații, precum și obligația de finalizare, până la data de 31.12. 2026, 
a investiției de realizare a unei capacități energetice cu ciclu combinat nou, cu o putere instalată de minim 1290 
MW în bandă de gaz și energie regenerabilă, din care 800 MW generați, în favoarea SC CE Hunedoara SA”. 

Investiția constă în realizarea în amplasamentul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, din cadrul Mass Group 
Holding, a unei centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat (CCTG)  MASS Mintia, echipată cu două 
turbine cu gaze, două cazane recuperatoare și o turbină cu abur, însumând o putere instalată de 1770 MWe 
(putere termică nominală 2 x 1557 MWt), având următoarea echipare: 

 2 turbine cu gaze identice (TG), Siemens 9000 HL, cu puterea unitară la generator de 600 MWe; 
 2 cazane recuperatoare (CR) fără ardere suplimentară, pentru producerea aburului supraîncălzit necesar 

turbinei cu abur cu condensație; 
 1 turbină cu abur (TA) cu condensație, Siemens SST5-5000, cu puterea unitară la generator de 570 MWe. 

Prima etapă a investiției care constă în punerea în funcțiune a celor două turbine cu gaze și funcționarea acestora 
în ciclu deschis va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate deplină 
(funcționarea în ciclu combinat cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare de abur și o turbină cu abur) 
în 36 de luni. Toate componentele centralei electrice vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de 
producere a energiei, bazate pe hidrogen. 
În configurația noii centrale electrice este prevăzut un cazan de abur auxiliar care, în cazurile de oprire totală a 
noii centrale, va asigura atât aburul necesar pornirii grupurilor din orice stare termică, aburul pentru producerea 
energiei termice pentru încălzirea noii centrale cu ciclu combinat (spațiile administrative aferente), cât și aburul 
pentru protejarea/menținerea în stare caldă a echipamentelor. 
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Turbinele cu gaze și cazanul de abur auxiliar vor funcționa cu gaze naturale furnizate la limita incintei MASS 
Mintia de TRANSGAZ. 
Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere aferente instalațiilor de ardere de mari dimensiuni se 
va utiliza procedeul secundar de denoxare -reducere catalitică selectivă (SCR), cu amoniac.  
Evacuarea gazelor de ardere aferente fiecare ansamblu TG+CR care echipează centrala electrică cu turbine cu 
gaz în ciclu combinat MASS Mintia se va realiza prin intermediul a două coșuri de fum principale amplasate după 
cazanele recuperatoare, cu înălțimea fizică de 65 m și diametru interior la vârf de 7,19 m. De asemenea, TG au 
posibilitatea de a evacua gazele de ardere prin intermediul a două coșuri de fum de by-pass, cu înălțimea fizică 
de 60 m și diametru interior la vârf de 7,9 m.  
Cazanul de abur auxiliar va fi utilizat pentru pornirea centralei electrice și va avea un coș de fum cu o înălțime 
fizică de 16 m. 
Determinarea înălțimii coșurilor de fum necesare noii investiții s-a realizat atât din punct de vedere gazodinamic, 
cât și al dispersiei gazelor de ardere în atmosferă în vedere protejării sănătății umane și a mediului, ținându-se 
cont de combustibilul utilizat și de caracteristicile tehnice ale noilor instalații energetice, precum și existența 
celorlalte surse de emisii de substanțe poluante existente în zonă. 
Fiecare TG și, respectiv, fiecare ansamblu TG+CR alcătuiesc instalații de ardere de dimensiuni mari (putere 
termică ≥50 MW) care, în funcționare, trebuie să respecte atât prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, activitatea desfășurată fiind inclusă în Anexa 1, cât și prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 
nr. 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de 
ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE.  
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013, Anexa 5 Dispoziții tehnice referitoare la instalațiile de ardere, 
partea a 2-a, valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx și CO stabilite pentru o încărcare de peste 70%, la 
un conținut de O2 de 15% sunt următoarele: 

 NOx 50 mg/Nm3;  
 CO  100 mg/Nm3. 

Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 14, alin. 3, concluziile privind cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) stau la baza stabilirii condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul 
capitolului III din lege, iar autoritățile competente trebuie să stabilească valori limită de emisie care să asigure 
faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune 
tehnici disponibile, prevăzute în concluziile privind BAT. 
Pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 
(UE) nr. 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de 
ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE, prevederile BAT pentru turbine cu gaz în ciclu 
combinat (CCGT) și turbine cu gaze în ciclu deschis sunt următoarele: 

 
Tabel 1 Nivelurile de emisie asociate BAT referitoare la CCGT și TG în ciclu deschis 

Tipul unității de 
ardere 

Putere 
termică 
(MWth) 

Randament 
electric net (%) 

NOx BAT-AELS (mg/Nm3) CO BAT-AELS 
(mg/Nm3) 

NH3 BAT-AELS 

(mg/Nm3) 

Media 
anuală 

Media zilnică 
sau pe perioada 

de prelevare 
Media anuală 

Media anuală 
sau pe perioada 

de prelevare 
CCGT ≥600 57 ÷ 60,5 10 ÷ 30* 15 ÷ 40* 5 ÷ 30** 3**** 
OCGT 

(TG în ciclu deschis) ≥50 36 ÷ 41,5 15 ÷ 35 25 ÷ 50 5 ÷ 40*** 10**** 
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NOTĂ: 

* În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a intervalului BAT-AEL, echivalent cu [limita superioară] × EE/55, unde EE este randamentul electric net al 
instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.  

** În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a intervalului, echivalent cu [limita superioară] × EE/55, unde EE este randamentul electric net al instalației, 
stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază. 

*** În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 39 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a acestui interval, echivalent cu [limita superioară] × EE/39, unde EE este randamentul electric net sau randamentul 
mecanic net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază. 

**** Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea SCR și/sau SNCR (3-
10 mg/Nm3). Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SCR, iar limita superioară a intervalului 
poate fi atinsă atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed.  

Cazanul de abur auxiliar este o instalație de ardere medie și va respecta în funcționare prevederile Legii nr. 
188/2018 privind limitarea în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere pentru instalațiile 
de ardere noi. 
Astfel, în conformitate cu prevederile legii și ținând cont de tipul combustibilului utilizat (gaz natural), emisiile 
de NOx provenite de la cazanul de abur auxiliar nu vor depăși în funcționare valorile-limită de emisie prevăzute 
în partea a 2-a din anexa nr. 2, respectiv 100 mg/Nm3. 
 
Prezentul memoriu de prezentare tratează doar lucrările de realizare a centralei electrice cu turbine cu gaz în 
ciclu combinat MASS Mintia. 
Lucrările de demolare a construcțiilor existente pe amplasamentul existent fac obiectul altei investiții pentru 
care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 1202/22.05.2023 și Autorizația de desființare nr. 9/30.05.2023  
Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea CCTG MASS Mintia este un proiect de importanță 
națională în domeniul gazelor naturale fiind dezvoltat de TRANSGAZ (HG nr. 129/17.02.2023) și urmând a fi 
finanțat prin Programul de Modernizare și Dezvoltare.  
 

III.2 Justificarea necesității proiectului 

Prezenta investiție – activitate economică de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale, care se 
poate califica ca activitate de tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic3 pentru atingerea 
obiectivelor și angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice este în acord cu direcțiile de dezvoltare 
stabilite la nivel național pentru sectorul energetic - Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I Tranziția 
Verde, Componenta C6 Energie, care are ca obiectiv reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui 
din mix-ul energetic. 

Implementarea investiției centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia are un rol 
important în SEN, prin echilibrarea balanței de energie electrică din centrul și vestul țării și prin participarea la 

 
 
 
3 Regulamentul Delegat (UE) 2022/1214 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2139 în ceea ce privește activitățile economice din anumite 
sectoare energetice și a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 în ceea ce privește publicarea de informații specifice referitoare la activitățile economice 
respective.  
Taxonomia UE prevede că instalațiile de producere a energiei electrice pe combustibili gazoși fosili se pot califica ca activitate de tranziție până în anul 
2030 dacă îndeplinesc anumite criterii stricte, inclusiv obiectivul de emisii directe de GES aferente activității mai mici de 270 g CO2eq./kWh energie produsă 
și trecerea la utilizarea exclusivă de combustibili gazoși din surse regenerabile și/sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon până la 31 decembrie 2035  
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reglarea parametrilor de funcționare ale SEN. De asemenea, realizarea investiției, care reprezintă un punct 
important de interconexiune cu sistemul vest european UCTE, va determina reducerea emisiilor de poluanți 
atmosferici și a emisiilor de gaze cu efect de seră, ținând cont de alimentarea obiectivului cu gaze naturale și de 
echiparea performantă a centralei electrice, care implică valorificarea superioară a gazelor naturale, în condiții 
economice avantajoase, la randamente crescute față de ciclurile clasice. 

 

III.3 Valoarea investiției 

Valoarea de investiție aferentă realizării centralei de electrice cu turbine cu gaze în ciclu combinat, CCTG MASS 
Mintia (fără TVA) este de (confidențial). 

 

III.4 Perioada de implementare propusă 

Noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia, cu o putere instalată de 1770 
MW urmează să fie finalizată etapizat astfel: 

- Ciclul deschis cu turbine cu gaze (OCGT) până la data de 31.12.2025; 
- Ciclul combinat cu turbine cu gaze, cazane recuperatoare și turbina cu abur (CCGT) până la data de 

31.12.2026.  

Prima etapă a investiției constând în punerea în funcțiune a celor două turbine cu gaze și funcționarea acestora 
în ciclu deschis va fi finalizată într-un termen de circa 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate 
deplină (funcționarea în ciclu combinat cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare de abur și o turbină 
cu abur) în circa 36 de luni. 
 

III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar 

Terenul pe care urmează să se realizeze centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia este 
proprietate a MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, conform Contractului de Vânzare (Încheiere de Autentificare nr. 
1950/27. 12.2022). Imobilul este înscris în Cartea Funciară a comunei Vețel nr. 63472 și în extrasul de plan 
cadastral, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Deva.  

Asupra imobilului se notează “interdicțiile de dezmembrare, demolare și înstrăinare până la data obținerii 
autorizațiilor de construire pentru noile instalații, precum și obligația de finalizare, până la data de 31.12. 2026, 
a investiției de realizare a unei capacități energetice cu ciclu combinat nou, cu o putere instalată de minim 1290 
MW în bandă de gaz și energie regenerabilă, din care 800 MW generați, în favoarea SC CE Hunedoara SA”. 

Conform Extras de Carte Funciară nr. 63472 Vetel, terenul achiziționat de MASS GLOBAL ENERGY ROM situat în 
comuna Vețel, localitatea Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală are o suprafață de 
325.101m2 incintă industrială. Lucrările de construire a centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat 
MASS Mintia vor ocupa o suprafață de aproximativ 75.000 m2. 

Pentru prezentarea investițiilor care fac obiectul acestui memoriu și încadrarea acestora în incinta centralei 
electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, sunt prezentate următoarele planuri: 

 Planul de încadrare în zonă (Anexa H),  

 Planul de situație (Anexa I).  
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Pentru acest proiect s-a obținut Certificatului de Urbanism nr. 2/3.02.2023, prezentat în Anexa C. 

 

III.6 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, structuri, materiale de construcție etc.) 

Lucrările proiectului se vor desfășura în incinta centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia (amplasamentul noul obiectiv energetic). 

Planul de încadrare în zonă și, respectiv, planul de situație al lucrărilor de investiție sunt prezentate în Anexa H 
și Anexa I. 

Pentru executarea lucrărilor de construcții cuprinse în cadrul prezentului proiect s-a obținut Certificatului de 
Urbanism nr. 2 din 3.02.2023, Anexa C. 

Clădirile cuprinse în noua investiție ce urmează a se realiza în incinta centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu 
combinat MASS Mintia sunt următoarele: 

 Sala turbine cu gaze, clădire cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică, în care se vor 
amplasa cele două turbine cu gaze și generatoarele electrice aferente; 

 Sala turbină cu abur, clădire cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică, în care se va 
amplasa turbina cu abur și generatorul electric aferent; 

 Clădire corp electric și camera de comandă, clădire cu infrastructura din beton armat și pereți de 
umplutură din zidărie; 

 Sala cazan recuperator, două clădiri cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică, în 
care se vor amplasa cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară; 

 Stație preîncălzire și filtrare gaze naturale pentru reținerea impurităților și asigurarea temperaturii 
necesară gazului natural la intrarea în TG, clădire cu infrastructura din beton armat și suprastructura 
metalică;  

 Stație aer comprimat, clădire cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică; 
 Stație condiționare condensat, construcție cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică; 
 Stație pompe apă de alimentare cazane recuperatoare, clădire cu infrastructura din beton armat și 

suprastructura metalică; 
 Stație schimbătoare de căldură a  circuitului închis de apă de răcire (CCCW), construcție metalică cu 

fundație din beton; 
 Stație extragere apă fierbinte, construcție metalică cu fundație din beton; 
 Stația de tratare ape uzate, construcție cu infrastructura din beton armat și suprastructura metalică; 
 Clădire filtre apă brută (râul Mureș) și stație de pompe apă de circulație, construcție metalică, cu 

camere subterane de beton și fundații; 
 Instalații containerizate, amplasate pe fundații de beton pentru stația de primire și comprimare gaze 

naturale și, respectiv, grupul diesel cu rezervorul aferent.  

Celelalte obiecte din planul general vor fi echipamente tehnologice/dotări amplasate pe fundații din beton și/sau 
construcții subterane.  

În tabelul nr. 2 sunt prezentate dimensiunile (lățime, lungime și înălțime) principalele construcții și instalații din 
cadrul CCTG MASS Mintia. Numerotarea este conform Planului de situație din Anexa I. 
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Tabel 2 Dimensiunile principalelor construcții și instalații din CCTG MASS Mintia 

Nr. 
PG CONSTRUCȚIA Dimensiuni Înălțime 

 
1 

Sala turbinelor gaze TG1 și TG2 22,35 m x 91,45 m 26,20 m 
Sala generator GEN1  25,80 m x 19,50 m 16,20 m 
Sala generator GEN2  25,80 m x 19,50 m 16,20 m 
Zona de evacuare TG1  15,25 m x 6,70 m 11,95 m 
Zona de evacuare TG1 15,25 m x 6,70 m 11,95 m 

2 Transformator TG (În aer liber) 15,00 m x 6,00 m 5,00 m 

3 
Convertor frecvență statici ai transformator  TG (În aer liber) 8,00 m x 5,00 m 5,00 m 
Excitație transformator TG 2,40 m x 3,80 m 3,65 m 

4 Întrerupător generator TG (În aer liber) 5,60 m x 3,00 m 5,00 m 
5 Clădirea electrică (Siemens) 9,80 m x 12,20 m 5,70 m 
6 Turn de răcire umed  (În aer liber) 245,00 m x 40,00 m 12,00 m 
7 Cazan recuperator (În aer liber) 24,00 m x 38,80 m 65,00 m 
8 Coș de fum de bypass (În aer liber) 15,00 m x 15,00 m 60,00 m 
9 Ventilator pentru răcire compresoare gaz natural (În aer liber) 24,50 m x 19,00 m 8,00 m 
10 Clădirea electrică cazan recuperator, CR 6,15 m x 11,45 m 6,50 m 
11 Containere metalice pentru probe & dozare cazan recuperator 2,50 m x 12,0 m 2,90 m 
12 Stația de compresoare gaz natural 31,50 m x 56,50 m 10,00 m  
13 Stație preîncălzire și filtrare gaz natural 26,50 m x 51,50 m 10,00 m 
14 Estacadă conducte și cabluri  electrice  Conform plan general 23,00 m 
15 Clădirea turbinei cu abur, TA 54,0 m x 58,0 m  36,0 m 
16 Cuva și pompe de drenaje ale CR (În aer liber) 4,70 m x 9,60 m -5,00 m 
17 Transformator TA (În aer liber) 16,00 m x 9,00 m 5,00 m 
18 Excitație transformator TA 2,40 m x 3,80 m 3,65 m 
19 Întrerupător generator TG (În aer liber) 5,60 m x 3,00 m 5,00 m 
20 Stația de aer comprimat 15,50 m x 16,50 m 8,10 m 
21 Bazin de neutralizare (În aer liber) 17,00 m x 7,00 m -5,00 m 
22 Stația de condiționare condensat 19,50 m x 24,80 m 13,0 m  
23 Clădirea principală electrică & control 25,0 m x 50,0 m 22,00 m 
24 
(a) 

Container metalic pentru motoare Diesel de urgență (În aer 
liber) 12,00 m x 2,40 m 2,90 m 

24 
(b) Șopron pentru rezervorul de motorină al motoarelor Diesel 5,40 m x 6,50 m 6,00 m 

25 Stație pompe apă de alimentare 13,50 m x 22,30 m 10,0 m 
26 Clădire cazan auxiliar/coș de fum 19,50 m x 25,50 m 7,50/16,00m 

27 Stație schimbătoare de căldură pentru circuitul închis de apă de 
răcire  17,25 m x 22,00 m 6,00m 

28 
Șopron metalic pentru rezervorul de hidrogen 12,50 m x 26,80 m 5,00m 
Instalație producere hidrogen 1 2,50 m x 6,00 m 3,20 m 
Instalație producere hidrogen 2 2,50 m x 6,00 m 3,20 m 

29 Clădirea turnurilor de răcire umede  11,50 m x 35,50 m 6,00 m 
30 Cuva și pompe ape uzate cu hidrocarburi (În aer liber) 6,500 m x 6,50 m -5,00 m 
31 Cuva și pompe ape uzate chimice (În aer liber) 6,500 m x 6,50 m -5,00 m 
32 Platformă curățare chimică echipamente (În aer liber) 3,50 m x 3,50 m -3,50m 
33 Stația tratare apă 19,0 m x 31,00 m 10,00 m  
34 Stația tratare ape uzate  16,50 m x 19,50 m 10,00 m 
35 Canale pentru conducte și cabluri (În aer liber) Conform PG 1,20 m 
36 Rezervor apă de incendiu Diametru 16,0 m 10,0 m 
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Nr. 
PG CONSTRUCȚIA Dimensiuni Înălțime 

37 Rezervor apă demineralizată  Diametru 20,0 m 12,5 m 
38 Rezervor apă brută Diametru 23,0 m 14,5 m 
39 Drumuri Conform plan general, lățime 6 m  
40 Stație pompe apă de incendiu 11,80 m x 16,00 m 5,0 m 
41 Stație pompe apă brută 8,50 m x 12,50 m 5,0 m 
42 Stație pompe și filtre apă de răcire Stație existentă 
43 Conducte GRP pentru apa de adaos din râu Traseu subteran 

44 
Rezervor amoniac al SCR1 Diametru 8,0 m 11,5 m 
Rezervor amoniac al SCR2 Diametru 8,0 m 11,5 m 

45 Linie electrică subterană de înaltă tensiune Traseu subteran 
46 Stație existentă de măsurare TRANSGAZ  Stație existentă 
47 Spațiu rezervat pentru noua stație de măsurare TRANSGAZ (14,60m x 39,00m) 
48 Ventilator răcire TG (În aer liber) 23,00 m x 16,00 m 8,00 m 

49 Stație de tratare ape uzate ale drenajelor turnurilor de răcire 
umede 17,00m x 20,00 m 10,00 m 

50 Conducte GRP de apă de răcire  Traseu subteran 
51 Skid pentru caracteristici gaz natural (Siemens) (În aer liber) 8,00 m x 12,50 m 2,50 m 
52 Răcire rotor TG – T-Rac (Siemens) (În aer liber) 8,00 m x 7,50 m 4,00 m 

53 Skid pentru prevenire și stingere incendiu TG (Siemens) (În aer 
liber) 10,00 m x 3,00 m 2,80 m 

54 Container butelii H2 (Siemens) 3,50 m x 8,00 m 2,80 m 
55 Spațiu rezervat pentru înlocuirea rotorului generatorului Zona deschisă 
56 Modul de baza TG (Siemens) 3,60 m x 12,0 m 4,50 m 
57 Instalație de electroclorinare  Instalată într-o clădire existentă  

 

Pentru accesul auto și pietonal la clădirile și instalațiile nou proiectate din incinta MASS Mintia, se vor realiza 
racorduri noi de drumuri și platforme carosabile, din rețeaua de drumuri existentă pe amplasamentul fostei 
instalații industriale SE Deva. 

 

III.7 Elementele specifice, caracteristice proiectului propus 

III.7.1 Profilul și capacitățile de producție 

Investiția care se va realiza în amplasamentul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, din cadrul Mass Group Holding, 
constă într-o centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, cu funcționare pe gaze naturale, care va 
produce energie electrică în condiții de înaltă performanță tehnică pe un amplasament în care și-a desfășurat 
activitatea o instalație de ardere de mari dimensiuni cu funcționare pe cărbune (SE Deva, activitate industrială 
sistată începând cu data de 5.03.2021, pentru care s-a dispus punerea în conservare la data de 28.04.2021 și s-
au stabilit obligațiile de mediu pentru încetarea activității). 

Ciclurile combinate, de o înaltă eficientă, integrează tehnologia avansată a turbinelor cu gaze și ciclurile fiabile 
cu abur, cu cele mai noi tipuri de turbine cu abur și cazane recuperatoare, multi-presiune.  
Centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia cu puterea instalată de 1770 MWe, echipată 
cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare de abur și o turbină cu abur, va produce energie electrică 
cu costuri mai scăzute și randamente semnificativ mai bune decât varianta clasică de producere a energiei 
electrice. 
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Prima etapă a investiției constând în punerea în funcțiune a celor două turbine cu gaze și funcționarea acestora 
în ciclu deschis va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate deplină 
(funcționarea în ciclu combinat cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare de abur și o turbină cu abur) 
în 36 de luni. 
Toate componentele centralei electrice cu turbine în ciclu combinat MASS Mintia vor fi pregătite pentru trecerea 
la noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen. 
 
III.7.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice  

Investiția constă în realizarea pe amplasamentul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, din cadrul MASS Group 
Holding, a unei centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat – MASS Mintia, cu o putere instalată de 
1770 MWe (putere termică nominală 2 x 1557 MWt), cu următoarea configurație: 

 2 turbine cu gaze identice, Siemens 9000 HL, cu puterea unitară la generator de 600 MWe; 
 2 cazane recuperatoare fără ardere suplimentară, pentru producerea aburului supraîncălzit necesar 

turbinei cu abur cu condensație; 
 1 turbină cu abur cu condensație, Siemens SST5-5000, cu puterea unitară la generator de 570 MWe. 

În configurația noii centrale electrice este prevăzut un cazan de abur auxiliar care, în cazurile de oprire totală, va 
asigura atât aburul necesar pornirii grupurilor din orice stare termică, aburul pentru producerea energiei termice 
pentru încălzirea noii centrale cu ciclu combinat (spațiile administrative aferente), cât și aburul pentru 
protejarea/menținerea în stare caldă a echipamentelor. 
Principalele fluxuri tehnologice ale centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia sunt 
următoarele. 

Fluxul tehnologic al combustibilului (gaze naturale) – gaze de ardere 

Alimentarea cu gaze naturale a turbinelor cu gaze se face din noua stație de reglare-măsurare gaze naturale. 
Presiunea necesară la admisia în turbinele cu gaze este asigurată în compresoarele de gaze. După atingerea 
acestei presiuni, gazul natural este trimis în camera de combustie a turbinei, împreună cu aerul de combustie.  

Gazele naturale intră în camera de ardere (CA) unde cu ajutorul aerului de ardere preluat din atmosferă printr-
un compresor se transformă în gaze de ardere cu temperaturi ridicate.  

În continuare aceste gaze de ardere sunt utilizate astfel: 

 mai întâi intră în turbina cu gaze (TG) unde învârt paletele acesteia, producând prin intermediul 
generatorului (G) energie electrică; TG sunt prevăzute cu posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere 
prin intermediul a două coșuri de fum de by-pass, cu înălțimea fizică de 60 m și diametru interior la vârf 
de 9.09 m; 

 după ce ies din TG, gazele de ardere cu o temperatură de circa 665,40 ÷ 696,900C intră în cazanul 
recuperator (CR) unde căldura gazelor de ardere încălzește apa transformând-o în abur, adică energie 
termică; 

 din CR, gazele de ardere cu o temperatură de cca. 67,70-69,000C, sunt evacuate în atmosferă prin 
intermediul a două coșuri de fum metalice (înălțimea fizică de 65 m și diametru interior la vârf de 7,19 
m).  

Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere se va utiliza procedeul secundar de denoxare -reducere 
catalitică selectivă (SCR), cu amoniac.  
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Fluxul tehnologic apă brută - abur 

Apa brută preluată din râul Mureș este mai întâi pretratată și demineralizată în instalațiile noii stații de tratare 
chimică a apei pentru a ajunge la parametrii calitativi solicitați de consumatori, fiind trimisă la cazanele 
recuperatoare (CR) pentru a fi transformată în abur.  

Aburul intră în turbina cu abur (TA), unde energia termică este transformată în energie mecanică de rotație, prin 
destinderea aburului și transformarea acestuia în condensat în condensatorul de abur, cu răcire în circuit închis. 
Sistemele de abur vor fi echipate cu by-pass-uri dimensionate la capacitate maximă, care să permită trecerea 
aburului către condensatorul de abur răcit cu apă. Pentru răcirea condensatorului de abur este necesar un debit 
de apă de răcire de circa 90.000 m3/h în circuit închis, prin intermediul turnurilor de răcire umede. Apa de adaos 
necesară, de circa 1260 m3/h (la o temperatură a aerului de 150C) și de 1920 m3/h (la o temperatură a aerului 
de 390C)  se preia din râul Mureș, prin intermediul instalației existente de pompare a apei de râu și a sistemul 
existent de canale de aducțiune 

Energia electrică produsă de generatoarele electrice aferente turbinelor de gaze și turbinei cu abur va fi livrată 
către Sistemul Energetic Național (SEN) prin Transelectrica. O parte din energia electrică produsă va fi folosită 
pentru acoperirea serviciilor interne electrice ale echipamentelor centralei electrice. 

Tensiunea de la bornele generatoarelor electrice aferente turbinelor cu gaze (18,5 kV) este adaptată la tensiunea 
de racordare de 400 kV prin intermediul a două transformatoare ridicătoare de tensiune, iar tensiunea de la 
bornele generatorului electric aferent turbinei cu abur este adaptată la tensiunea de racordare de 220 kV prin 
intermediul unui transformator dedicat.  
 
Schema de principiu a fluxului tehnologic al centralei electrice, CCTG MASS Mintia este prezentată în Anexa D. 
 

III.7.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus în funcție de specificul investiției, 
produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

MASS Mintia este o centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, cu funcționare pe gaze naturale, care 
va produce circa 1770 MWe. 
Ciclu combinat constă din două turbine cu gaz 2 x 600 MWe cuplate cu două cazane recuperatoare fără ardere 
suplimentară și o singură turbină cu abur, care produce 570 MWe în condensație pură. 
Centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, care va funcționa 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 
este proiectată pentru a avea o durată de viată de 30 ani.  
Pentru asigurarea funcționării noii centrale electrice sunt necesare resurse energetice, materii prime și 
substanțe chimice. 
Combustibilul utilizat în centrala electrică, de către turbinele cu gaze și cazanul de abur auxiliar este 
combustibilul gazos – gazul natural, care va fi furnizat la limita incintei MASS Mintia de TRANGAZ la presiunea 
situată în intervalul 18-43 bar și temperatura de -20C. Pentru asigurarea presiunii gazelor naturale necesare 
funcționării turbinelor cu gaze se va prevedea o stație de compresoare gaze naturale (3 X 100 %).  
Consumul maxim orar de combustibil aferent noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG 
MASS Mintia este de 315.000 Sm3/h. 
Evacuarea gazelor de ardere de la turbinele cu gaze, cazanele recuperatoare și de la cazanul auxiliar de abur se 
realiză prin intermediul unor coșuri de fum individuale. 
Alimentarea cu apă de diferite calități (menajeră, industrială, de incendiu) precum și evacuarea apelor uzate 
aferente centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia se realizează prin intermediul 
rețelelor similare existente pe platforma sau prin intermediul unor noi rețele, acolo unde situația din teren o 
impune. 
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Necesarul de apă și cantitățile evacuate se vor încadra în debitele care vor fi prevăzute în Avizul de gospodărire 
a apelor. 
Energia electrică produsă de centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia va fi 
vândută pe piața de energie. 
 

III.7.3.1 Instalații termomecanice  

Echipamentele energetice care echipează centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia sunt 
turbinele cu gaze, cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară și turbina cu abur. 

Turbina cu gaze 
Turbinele cu gaze au fost inițial concepute pentru aviație, dar în timp companiile constructoare de turbine cu 
gaze au făcut mici modificări la aceste turbine și le-au adaptat pentru scopuri energetice; astfel de turbine cu 
gaze se numesc «aeroderivative». 
După dezvoltarea acestei tehnologii, companiile constructoare au început să producă turbine cu gaze special 
dedicate aplicațiilor energetice; astfel de turbine cu gaze se numesc «heavy-duty».  
Principala caracteristică tehnică care diferențiază cele două tipuri constructive îl constituie turația. Astfel, 
turbinele cu gaze «heavy-duty» funcționează la o turație de 3000/3600 rotații/min, generatorul electric fiind 
antrenat direct de turbina cu gaze, pe când turbinele cu gaze «aeroderivative» funcționează la turații mult mai 
mari (de regula peste 10000 rotații/min), antrenarea generatorului electric făcându-se prin intermediul unui 
reductor de turație. 
Instalațiile de turbine cu gaze vor cuprinde următoarele echipamente principale:  

 compresorul de aer (C), cu rol de ridicare a presiunii aerului pentru alimentarea camerei de ardere; 
 camera de ardere (CA), cu injectoare de combustibil cu formare de NOx redus; 
 turbina propriu–zisă (TG), cu rol de transformare a energiei termice a gazelor de ardere în lucru mecanic; 
 generatorul electric (G), cu rol de producere a energiei electrice. 

Fiecare TG are posibilitatea de a evacua gazele de ardere prin intermediul a unui coș de fum individual de by-
pass, cu înălțimea fizică de 60 m, prevăzut cu amortizor de zgomot și prelevatoare de probe ale sistemului de 
monitorizare continuă (CEMS). 

TG sunt prevăzute cu toate echipamentele auxiliare, inclusiv pompe pentru preîncălzire aer TG (2 x 100%), 
pompe apă răcire (2 x 100 % pentru fiecare TG).  

Cazan recuperator fără ardere suplimentară 

Cazanele recuperatoare care vor echipa centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia 
au rolul de a transfera căldura conținută de gazele de ardere provenite de la turbinele cu gaze, la apa de 
alimentare, care se transformă în abur.  

Cazanele recuperatoare sunt fără ardere suplimentară și sunt proiectate special pentru caracteristicile 
operaționale ale turbinelor cu gaze, asigurând astfel maximum de performanță pentru întreg ciclul termic. 

Cazanele recuperatoare de căldură se alimentează cu apă demineralizată, prin intermediul unor pompe apă de 
alimentare cu turație variabilă (total 4 pompe, din care 2 x 100 % pentru fiecare CR). Aburul produs în cazanele 
recuperatoare va avea trei niveluri de presiune (de joasă, de medie și de înaltă presiune).  

Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere se va utiliza procedeul secundar de denoxare -reducere 
catalitică selectivă (SCR), cu amoniac.  
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Evacuarea gazelor de ardere aferente fiecare ansamblu TG+CR care echipează centrala electrică cu turbine cu 
gaz în ciclu combinat MASS Mintia se va realiza prin intermediul a două coșuri de fum principale amplasate după 
cazanele recuperatoare, cu înălțimea fizică de 65 m și diametru interior la vârf de 7,19 m. 

Fiecare coș de fum principal este echipat cu amortizor de zgomot și prelevatoare de probe ale sistemului de 
monitorizare continuă (CEMS).  

Cazanele recuperatoare fără ardere suplimentară sunt prevăzute cu toate sistemele/echipamentele auxiliare, 
inclusiv  sisteme de purjare, sisteme de platforme și scări metalice pentru asigurarea inspecției și mentenanței 
valvelor și instrumentelor și a accesului la prelevatoarele de probe ale sistemelor de monitorizare continuă. 

Turbina cu abur  

Turbina cu abur prelucrează aburul produs în cele două cazane recuperatoare, care recuperează căldura din 
gazele de ardere evacuate de la turbinele cu gaze. 

Pentru pornirea turbinei cu abur este necesară montarea unui cazan de abur auxiliar. Cazanul auxiliar de abur 
va funcționa maxim 200 ore/an. Această valoare a fost estimată ținând cont de probabilitatea de pornire/oprire 
a centralei electrice. 

Aburul produs în turbina cu abur este preluat de condensatorul de abur răcit cu apă în circuit deschis, care este 
prevăzut cu toate echipamentele auxiliare, precum pompe principale de condensat (2 x 100 %), pompe de vid 
(2 x 100%), pompe de amorsare (2 x 100%), conducte de interconectare, inclusiv interfața cu turbina cu abur, 
sistem automat de curățare țevi condensator. 

Turbina cu abur este prevăzută cu toate sistemele/echipamentele auxiliare, inclusiv sisteme de abur de by-pass, 
instalația de condensare prevăzută cu condensator răcit cu apă, instalația de ulei. 

 

Instalațiile/Sistemele auxiliare cu care va fi echipată centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat,CCTG 
MASS Mintia sunt următoarele: 

 Un sistem de filtrare apei de râu cu site și echipament auxiliar;  
 Două filtre de reziduuri (amonte de zona de prelevare a apei de râu) împreună cu echipamentele 

aferente; 
 Trei filtre cu autocurățire (tip Bernoulli sau echivalent) cu echipamentele aferente; 
 Sistem alimentare cu apă de adaos, interconectat la sistemul existent de captare a apei brute (râul 

Mureș), care asigură un debit de apă de adaos  de circa 1325 m3/h (taer= 150C) ÷ 1985 m3/h (taer= 390C),  
din care, debit apă  adaos circuit de răcire condensator turbină cu abur de 1325 m3/h (taer= 150C) ÷ 1985 
m3/h (taer= 390C)și debit apă brută pentru instalația de tratare apă și alte servicii de circa 65 m3/h 
Debitul de apă de răcire pentru circuitul de răcire a condensatorul turbinei cu abur de 90.000 m3/h este 
asigurat de bateria de turnuri de răcire umede; 

 Sistem alimentare cu apă industrială (debit 65 m3/h), interconectat la sistemul existent de alimentare 
cu apă brută (râul Mureș), echipat cu un rezervor cu capacitate de 3500 m3 și două pompe (2 x 100 %), 
pentru producerea apei demineralizată necesară funcționării noii centrale electrice cu turbine cu gaz în 
ciclu combinat, CCTG MASS Mintia, pentru adaos în circuitul termic al cazanelor recuperatoare de abur 
și pentru alte consumuri aferente noii centrale electrice. Apa demineralizată produsă în stația de 
demineralizare a apei (2 x 100 %) asigură un debit de 40 m3/h, care este stocat în două rezervoare 
verticale cu apă demineralizată (2 x 3.000 m3), de unde este pompată la consumatori prin intermediul a 
două pompe (2 x 100 %). 

 Sistem alimentare cu apă potabilă (debit 14 m3/h), interconectat la sistemul existent de alimentare cu 
apă potabilă, echipat cu un rezervor vertical cu capacitate de 5 m3 și două pompe (2 x 100 %).  Principalii 
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consumatori de apă potabilă din incinta centralei sunt: instalația de electroclorinare, apă utilizată în scop 
potabil si scop igienico – sanitar, inclusiv dușuri amplasate în locațiile în care se manipulează substanțe 
periculoase. Instalația de electroclorinare, pentru clorinarea sistemului principal de apă a râului, are 
nivel normal de dozare de 0,5 ppm și un nivel de maxim de dozare de 2,0 ppm;  

 Instalație condiționare condensat (2 x 100 %), inclusiv stație de pompe (2 x 100 %). 
 Instalații de răcire generatoare electrice TG cu hidrogen (2 buc.), containerizate, cu o capacitate de 3,0 

Nm3/h, care asigură o presiune a hidrogenului situată în intervalul 0-15 bar; rezervorul de stocare 
hidrogen, de tip orizontal are următoarele caracteristici tehnice: capacitate de stocare de 120,0 m3, 
presiune 20,0 bar. 

 Stație de reglare și comprimare gaze naturale, care asigură presiunea de admisie necesară pentru 
turbinele cu gaze de cca. 45 bar și include: stație de recepție și contorizare gaze naturale; sistem de 
compresie gaze naturale, echipat cu compresoare de gaz (2 x 100% sau 3 x 50 %), inclusiv echipamente 
auxiliare pentru creșterea presiunii gazelor naturale de la 18 bar la 45 bar; încălzitor electric de pornire 
pentru fiecare TG; rezervoare de drenaje, dacă și unde este cazul; sistem de detectare a gazelor; sistem 
de purjare cu azot. 

 Sistem de aer comprimat (aer comprimat tehnologic și aer instrumental), care include două 
compresoare centrifugale (2 x 100 %) fără ulei, răcite cu aer, două uscătoare de aer (2 x 100 %) și 3 
rezervoare de aer (3 x 8 m3). 

 Sisteme de prelevare și dozare chimică containerizate pentru circuitul apă-abur. 
 Sistem de stingere și prevenire a incendiilor, interconectat la sistemul existent de apă brută (râul Mureș), 

care include rezervoare de apă de incendiu (2 x 1800 m3) și stație pompe apă de incendiu (o pompă 
acționată electric, o pompă acționată cu motor diesel; o pompă “jokey” acționată cu motor electric). 

 Instalații aferente construcțiilor (de încălzire, ventilare și condiționare aer). 
 

III.7.3.2 Instalații tehnologice electrice 

Instalațiile tehnologice electrice care echipează centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia sunt următoarele:  

 3 linii electrice de înaltă tensiune (2 x  400 kV și 1 x 220 kV), amplasate subteran;  
 transformatoare principale care asigură evacuarea energiei electrice produse in sistem de către 

turbinele cu gaze și turbina cu abur (2 transformatoare de  400 kV pentru cele două TG și 1 transformator 
de 220 kV pentru TA); 

 transformatoare auxiliare (2 buc.); 
 transformatoare auxiliare de distribuție; 
 bare colectoare, întreruptoare (2 buc.);  
 instalații de distribuție de medie/joasă tensiune;  
 containere electrice TG, cabluri de comandă și de control;  
 sisteme de alimentare cu tensiune continuă (DC) și surse neîntreruptibile de tensiune (UPC); 
 sistem de iluminat;  
 sistem de legare la pământ;  
 instalații de monitorizare continuă a emisiilor (2 buc);  
 sistem de comunicație;  
 grup diesel de 2 MVA. 
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III.7.4  Materiile prime, energie și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora 

În procesul tehnologic de realizare a proiectului propus se utilizează atât materii prime cât și materiale de 
construcții compozite precum: apă, piatră, pământ din excavații, nisip, balast, ciment. Echipamentele și 
materialele necesare execuției lucrărilor aferente prezentei investiții vor fi procurate de executant și vor fi 
depozitate până la punerea în operă la baza sa de producție. 

Asigurarea energiei electrice necesare realizării lucrărilor revine în sarcina executantului din punctele de 
alimentare stabilite executant de comun acord cu beneficiarul fie prin racorduri provizorii din rețelele existente, 
fie prin grupuri generatoare mobile. 

Combustibilii necesari utilajelor/mijloacelor de transport vor fi asigurați de către executant, el având obligația 
de a asigura un flux continuu al lucrărilor de pe șantier. 

 

III.7.5 Racordarea la rețele utilitare existente în zonă 

Lucrările aferente acestei investiții se vor realiza în incinta fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva, a cărei 
activitate industrială a fost sistată în vara anului 2021. 

Beneficiarul va pune la dispoziția executantului toate utilitățile de care dispune și va fixa punctele de racordare 
pentru fiecare utilitate în parte. În cazul în care acestea nu pot fi asigurate de beneficiar, executantul va asigura 
utilitățile prin surse proprii. 

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului, utilitățile vor fi asigurate astfel: 

 Alimentarea cu apă 
- Cantitățile necesare de apă tehnologică pentru realizarea lucrărilor de investiție sunt considerate 

reduse, având în vedere specificul lucrărilor ce urmează a fi realizate pe șantier, și va fi utilizată în 
principal pentru stropirea fronturilor de lucru (dacă este cazul), cu scopul diminuării emisiilor de 
particule care pot apărea. 

- Modalitatea de alimentare cu apă în incinta organizării de șantier se va face în funcție de condițiile 
concrete ale zonei în care va fi amplasată (racord la surse din amplasament sau cisterne). 

- Apa potabilă necesară personalului de execuție al lucrărilor va fi asigurată de executant, de comun acord 
cu beneficiarul, fie prin racord la rețeaua existentă, fie utilizându-se recipiente de plastic. 

 Canalizare 
- Apele uzate menajere aferente personalului de execuție se vor colecta în toaletele ecologice și vor fi 

evacuate de către firme specializate. 
- Din procesele tehnologice sau lucrări nu rezultă ape uzate și care să necesite condiții speciale de tratare 

sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, dacă va fi necesar, nu va pune probleme 
de colectare și evacuare ca apă uzată. 

 Alimentarea cu energie electrică 
- Alimentarea cu energie electrică se va face, de comun acord cu beneficiarul, fie prin racorduri provizorii 

din rețelele existente, fie prin grupuri generatoare mobile. 

În perioada de funcționare a proiectului va fi necesară asigurarea următoarelor utilități: 

 Apă tehnologică 
- Alimentarea cu apă tehnologică (apă adaos de răcire, apă pentru preparare apă demineralizată în stația 

de tratare chimică a apei, apă de incendiu și pentru apă pentru alte utilizări) se va realiza prin 
interconectarea la sistemul existent de alimentare cu apă brută (râul Mureș) din incinta fostei instalații 
industriale SE Deva. 
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 Apă potabilă 
- Apă potabilă necesară consumatorilor aferenți centralei electrice (instalația electro-clorinare, apă 

utilizată în scop potabil și scop igienico – sanitar, inclusiv dușuri amplasate în locațiile în care se 
manipulează substanțe periculoase) se va asigura prin interconectarea la cele două rezervoare de apă 
potabilă existente situate în exteriorul incintei.  

 Ape uzate tehnologice 
- Apele uzate tehnologice vor fi evacuate, după tratare în incinta centralei electrice (instalație de tratare 

ape uzate tehnologice, separator de ulei), prin intermediul rețelelor similare existente în incinta fostei 
instalații industriale SE Deva. 

 Ape uzate menajere 
- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare interioare aferente clădirii Corp electric și 

camera de comandă se vor dirija către noua Stație tratare ape uzate cu care va fi echipată centrala 
electrică de unde vor fi evacuate în emisar (râul Mureș), prin interconectare la sistemului existent de 
evacuare ape uzate din incinta fostei instalații industriale SE Deva. 

 Ape pluviale 
- Apele pluviale convențional curate colectate din incinta centralei electrice (tronsoane de drumuri, 

pavaje, acoperișuri clădiri precum și apa provenită din unitățile de aer condiționat și din evacuările de 
ape din zona rezervoare de apă și stație pompe) vor fi dirijate prin intermediul unei rețele noi de 
canalizare pluvială în rețeaua similară existentă în incinta fostei instalații industriale SE Deva. 

 

III.7.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executarea investiției 

Proiectul nu prevede lucrări speciale pentru refacerea/restaurarea amplasamentului, întrucât zona desemnată 
realizării noii investiții este situată, în incinta fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva, teren care și până acum 
a servit drept amplasamentul unei instalații industriale. 

Lucrările necesar a fi efectuate la finalizarea lucrărilor de investiții sunt cele de desființare a organizării de șantier 
de către executant și de eliberare a amplasamentului acesteia pentru a-l reda funcționalităților anterioare. 

De asemenea, spațiile amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase, în vederea 
valorificării acestora, vor trebui eliberate și refăcute, redându-li-se funcționalitatea anterioară. 

 

III.7.7 Noi căi de acces sau refacerea celor existente 

Accesul rutier la noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia se va face din 
DN7, pe drumurile interioare din incintă.  

Pentru accesul auto și pietonal la clădirile și instalațiile nou proiectate în incinta CCTG MASS Mintia, se vor realiza 
racorduri noi de drumuri și platforme carosabile, din rețeaua de drumuri existentă pe amplasamentul fostei 
instalații industriale SE Deva. 

 

III.7.8 Resurse naturale folosite în construcție și funcționare 

În timpul lucrărilor de realizare a noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia vor fi 
folosite și resurse naturale, specifice activității de construcții, și anume: 

 agregate minerale (pământ, piatră, balast, nisip); 
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 apă tehnologică utilizată pentru organizarea de șantier, care se va asigura de către executant prin 
conectare la rețelele similare existente în amplasament, de comun acord cu beneficiarul lucrărilor. În 
funcție de condițiile concrete ale zonei, se poate recurge la asigurarea apei de către executant din surse 
externe (racord la alte rețele din zonă, cisterne). Cantitățile necesare perioadei de execuție a lucrărilor 
vor fi reduse având în vedere specificul lucrărilor. 

În timpul funcționării centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia se vor utiliza 
următoarele resurse naturale: 

 apă care va fi asigurată, în funcție de utilizări, astfel: din sistemul existent de aducțiune a apei din râul 
Mureș (pentru circuitul de răcire condensator turbină cu abur, pentru stația de tratare chimică a apei și 
apa de incendiu) și din sistemul existent de alimentare cu apă potabilă (rezervoare existente, 2 x 300 
m3, situate în exteriorul incintei centralei electrice); 

 gaz natural care va fi asigurat de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, prin intermediul unei stații de reglare-
măsurare-predare (SRMP). Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia, cu 
lungimea de cca 56 km, declarat proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale prin HG 
nr. 129/2023, este un obiectiv de investiții care se va include în Programul de Modernizare și Dezvoltare 
al SNTGN Transgaz SA Mediaș și va fi finanțat din surse proprii ale societății. 

Consumul maxim orar de combustibil aferent noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia este de 315.000 Sm3/h. 

 

III.7.9 Metode folosite în construcție 

Metodele aplicate în execuția lucrărilor propuse aferente prezentei investiții vor respecta cerințele legale în 
vigoare și se vor conforma caietelor de sarcini elaborate pentru acest proiect. De comun acord cu beneficiarul 
se vor stabili locațiile pentru organizarea de șantier și zonele propuse pentru depozitarea materialelor. 

Metodele folosite în realizarea investiției nu presupun tehnici speciale. Activitățile de construcții montaj se vor 
desfășura pe specialități (tipuri de echipamente și instalații). 

Lucrările de construcții-montaj ce urmează a fi realizate, sunt și ele lucrări obișnuite care s-au efectuat și la 
momentul construirii etapei existente. 

 

III.7.10 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere 
și folosire ulterioară 

Programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru detaliate și programul de recepție trebuie corelate cu 
graficul general de execuție al lucrării. 

Programul de execuție al lucrărilor va fi întocmit de executant împreună cu beneficiarul, având în vedere ordinea 
și prioritățile în care trebuie realizate lucrările.  

Durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj aferente noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu 
combinat, CCTG MASS Mintia este de 36 luni iar perioada de exploatare a acesteia este de 30 ani.  
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III.7.11 Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

Noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia va fi construită pe un 
amplasament industrial existent în care și-a desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva 
(activitate sistată începând cu data de 5.03.2021). Prin Adresa nr. 10200/AAA/07.03.2022, APM Hunedoara a 
stabilit Obligațiile de mediu pentru încetarea activității și vânzarea de active la Sucursala Electrocentrale Deva4. 

Realizarea prezentei investiții va contribui la realizarea obiectivelor strategice naționale privind siguranța 
energetică, dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității, în condițiile respectării legislației de mediu 
naționale și comunitare. 

Conform informațiilor disponibile pe portalul ANPM AtlasExplorer5, an de raportare 2022, în zona 
amplasamentului proiectului propus, sursele de emisii industriale (complexe industriale, instalații IPPC) sunt din 
categoria Industria mineralelor (Fabrica de ciment Chișcădaga; SC Carmeuse Holding SRL), categoria Creșterea 
intensivă a păsărilor și porcilor (SC Avis Collection SRL; SC Chick SRL Ferma 1; SC Chick SRL Ferma 7, Balata; SC 
Chick SRL Ferma 9 Balata; SC Alis Prod Impex SA), categoria Producția și prelucrarea metalelor (SC Arcelomittal 
Hunedoara SA), categoria Tratarea suprafețelor din metal și din materiale plastice (SC DEMGY Deva SA) și 
categoria Materiale plastice de bază (SC DAR Draexlmaier Automotive SRL). 

Pentru implementarea centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia, suplimentar 
față de investiția care face obiectul prezentului memoriu de prezentare, sunt planificate următoarele proiecte: 

 Proiectul “Demolare construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală Electrică ”MASS 
Mintia”, în satul Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara” - Etapa de demolare construcții de pe 
amplasamentul propus; conform Deciziei etapei de încadrare nr. 1202/22.05.2023, proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă6;  

 Proiectul de investiții "Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia", declarat 
proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale prin HG nr. 129/2023, care se va include 
în Programele de Modernizare și Dezvoltare al SNTGN Transgaz SA Mediaș și va fi finanțat din surse 
proprii ale societății. 

Proiectul de realizare a centrale electrice cu turbină în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia nu interferează tehnic/ 
tehnologic cu activitățile existente însă din punct de vedere al impactului asupra mediului, impactul cumulat al 
proiectului cu proiectele existente sau planificate va fi evaluat într-o etapă ulterioară a procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului. 

  

 
 
 
4 Raportul Administratorilor asupra exercițiului financiar pentru anul 2021, 
http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2021/Raport_administratori_CEH_2021.pdf 
5 http://atlas.anpm.ro/atlas# 
6 http://www.anpm.ro/web/apm-hunedoara/decizii-etapa-de-incadrare/-/asset_publisher/iwG3xCtPIBjo/content/decizii-finale-etapa-de-incadrare-
202?_101_INSTANCE_iwG3xCtPIBjo_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-hunedoara%2Fdecizii-etapa-de-
incadrare%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iwG3xCtPIBjo%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-hunedoara%2Fdecizii-etapa-de-
incadrare%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iwG3xCtPIBjo%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mn-2%26p_p_col_count%3D1 

http://atlas.anpm.ro/atlas
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III.7.12 Alternative luate în considerare 

 Alternativa 0 - “Fără proiect” 

Varianta nerealizării investiției (Alternativa 0), presupune menținerea folosinței actuale a terenului, “curți 
construcții, conform CU nr. 2/03.02.2023 emis de Primăria Comunei Vețel, cu implicații negative asupra 
echilibrării și reglării parametrilor de funcționare aferenți Sistemului Energetic Național și, respectiv, a 
interconexiunii cu sistemul vest european UCTE. 

De asemenea, nerealizarea investiției implică pierderea oportunităților de creare a unor noi locuri de muncă și 
de obținere a unor surse suplimentare de venit la bugetul local/național.  

Având în vedere faptul că amplasamentul actual nu are o valoare ridicată din punct de vedere ecologic, alegerea 
alternativei „0” nu este în măsură să contribuie la îmbunătățirea calității mediului în zona analizată și nici la 
îmbunătățirea condițiilor socio-economice. 

 Alternative analizate  

Conform Strategiei energetice a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, grupurile pe huilă de la SE 
Deva, cu excepția grupului 3 vor fi retrase, cu perspective foarte reduse de a fi repornite. 

Începând cu data de 5.03.2021, activitatea desfășurată la Sucursala Electrocentrale Deva a fost sistată iar la 
data de 28.04.2021 s-a dispus punerea în conservare a obiectivului industrial, în lipsa investițiilor necesare pentru 
a putea respecta prevederile de mediu ale Uniunii Europene. Prin Adresa nr. 10200/AAA/07.03.2022, APM 
Hunedoara a stabilit Obligațiile de mediu pentru încetarea activității și vânzarea de active la Sucursala 
Electrocentrale Deva7. 

În cadrul procedurii de vânzare și selecție a unui investitor pentru SE Deva, din cadrul CE Hunedoara, a fost 
declarată câștigătoare compania MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL din cadrul Mass Group Holding. 

Prin urmare, pentru prezentul proiect nu au fost luate în considerare variante de amplasament pe alte terenuri 
din apropiere, ținând cont și de asigurarea accesibilității la infrastructurile existente în zona (de ex. alimentare 
cu apă, evacuare ape uzate, drumuri de acces, etc.). 

În ceea ce privește alternativele tehnologice, în acord cu Regulamentul Delegat (UE) 2022/1214 de modificare a 
Regulamentului delegat (UE) 2021/2139 în ceea ce privește activitățile economice din anumite sectoare 
energetice și a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 în ceea ce privește publicarea de informații specifice 
referitoare la activitățile economice respective, pentru prezenta investiție s-a optat pentru implementarea unei 
activități economice de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale, activitate care se poate califica 
ca activitate de tranziție8 către o economie neutră din punct de vedere climatic, în acord cu obiectivele și 
angajamentele UE în domeniul schimbărilor climatice.  

De asemenea, alternativa tehnologică de echipare a prezentei investiții este în acord cu direcțiile de dezvoltare 
stabilite la nivel național pentru sectorul energetic - Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I Tranziția 

 
 
 
7 Raportul Administratorilor asupra exercițiului financiar pentru anul 2021, 
http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2021/Raport_administratori_CEH_2021.pdf 
8 Taxonomia UE prevede că instalațiile de producere a energiei electrice pe combustibili gazoși fosili se pot califica ca activitate de tranziție până în anul 
2030 dacă îndeplinesc anumite criterii stricte, inclusiv obiectivul de emisii directe de GES aferente activității mai mici de 270 g CO2eq./kWh energie produsă 
și trecerea la utilizarea exclusivă de combustibili gazoși din surse regenerabile și/sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon până la 31 decembrie 2035  
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Verde, Componenta C6 Energie, care are ca obiectiv reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui 
din mix-ul energetic.  

Prin urmare, pentru prezenta investiție s-a optat pentru o centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, 
echipată cu două turbine cu gaze pe gaze naturale, două cazane recuperatoare și o turbină cu abur, care implică 
valorificarea superioară a gazelor naturale, în condiții economice avantajoase, la randamente crescute față de 
ciclurile clasice. 

Soluția de echipare a centralei electrice MASS Mintia respectă prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale și ale Deciziei de punere în aplicare (UE) nr. 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE 
referitoare la eficiența energetică și nivelurile de emisie asociate BAT pentru turbine cu gaz în ciclu combinat și 
turbinele cu gaze în ciclu deschis. 

 

III.7.13 Alte autorizații cerute pentru proiect 

Pentru realizarea lucrărilor aferente cadrul prezentului proiect, titularul investiției a obținut Certificatul de 
urbanism nr. 2/3.02.2023 eliberat de Primăria comunei Vețel (Anexa C) unde sunt prezentate acordurile/avizele 
solicitate pentru obținerea Autorizației de Construire a centralei electrice, respectiv: 

- Privind utilitățile urbane și infrastructura (alimentare cu apă, cu energie electrică, cu gaze naturale 
Transgaz; 

- Direcția județeană pentru Cultură Hunedoara; 
- Prevenirea și stingerea incendiilor, 
- Protecția civilă; 
- Sănătatea Populației; 
- Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara; 
- Statul Major, Ministerul Apărării Naționale; 
- Servicii Telecomunicații Speciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COD DOCUMENT: 0001/2023-2.2-132-PS-002  
 

 
Page 26  

 
 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE 

Prin prezentul proiect nu sunt prevăzute lucrări de demolare, acestea fiind obiectul unui alt proiect  ”Demolare 
construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală electrică MASS Mintia, în satul Mintia, comuna 
Vețel, județul Hunedoara – Etapa de demolare construcții de pe amplasamentul propus”, care conform Deciziei 
etapei de încadrare nr. 1202/22.05.2023, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune 
evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă. 

IV.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului  

Nu este cazul. 

IV.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului   

Nu este cazul. 

IV.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz  

Nu este cazul. 

IV.4 Metode folosite în demolare  

Nu este cazul. 

IV.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare  

Nu este cazul. 

IV.6 Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor) 

Nu este cazul. 
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V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

Centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia se va amplasa în incinta 
amplasamentului fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva, situată pe malul stâng al râului Mureș, în aval de 
localitatea Mintia, în partea de NV a municipiului Deva, la circa 9 km de acesta. Incinta centralei se desfășoară 
paralel cu DN 7, calea ferată curentă Deva-Arad (zona km 483 ÷ 480,2) și râul Mureș9. 

SE Deva are următoarele vecinătăți: 

 la Nord: zonă industrială (Preparație minieră și stație de asfalt) și pădure: DN 7 Deva-Arad, râul Mureș 
și societatea de construcții drumuri S. STRABAG S.A.). 

 la Sud: pădure și teren agricol; 
 la Sud - Vest: S.C. Messer Energo Gaz S.R.L. Deva – Mintia;  
 la Vest: zonă rezidențială (localitatea Vețel), teren agricol și zonă industrială (Punct lucru  Asociația FCC-  

Astaldi - Convensa, S.C. Energomontaj S.A. Deva, S.C. Energoconstrucția S.A. Deva); 
 la Est: teren agricol și stație de transformare 220/110/400 KV a CN Transelectrica S.A.,  Sucursala de 

Transport Timișoara, localitatea Mintia. 

Amplasamentul SE Deva cuprinde o suprafață totală de teren de 340,58 ha, din care: 

 incintă, suprafața actuală 42,72 ha; 
 depozit zgură - cenușă Mureș, suprafață 58,89 ha (închis la 31 decembrie 2006, conform HG nr. 

349/2005); 
 depozit zgură- cenușă Bejan (aflat în exploatare), suprafața actuală 142 ha; 
 depozit nou mal drept Mureș (șlam dens), suprafață 45,79 ha; 
 teren situat în afara incintei, suprafața 3,9249 ha (turnuri răcire apă, casa sitelor, depozit central 

echipamente). 

Centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia se va amplasa în partea de sud est a incintei 
amplasamentului SE Deva, după executarea lucrărilor de demolare/dezafectare10 care se vor derula în vederea 
poziționării noilor echipamente tehnologice. Lucrările de demolare/dezafectare fac obiectul unui proiect distinct 
pentru care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 1202/22.05.2023.  

Amplasarea lucrărilor de investiții aferente prezentului proiect este prezentată în figura următoare. 

 

 

 

 

 

 
 
 
9 Raport Anual de Mediu aferent anului 2019 pentru Societatea CE Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva 
10 Lucrări de demolare/dezafectare: remiză locomotive, depozit cu destinație specială, sală de tratare apă de adaos, stație de păcură, pichet incendiu, 
sală instructaj, concasare nr. 1, stație pompe drenaj cărbune, anexă pichet de incendiu, depozit lubrefianți, depozit ulei, grup acetilenă, cameră 
combustibil, depozit de sare, clădire corp comasat, atelier reparații combustibil, rezervoare condens, magazie reparații cazane, rezervoare supraterane, 
platforme betonate, estacadă bandă transport, drumuri și platforme betonate carosabile, trotuare de protecție, rezervoare subterane păcură, estacade 
conducte, batale depozit cărbune, cale ferată uzinală ecartament normal, rețele subterane de canalizare (din zona de demolare), rețele electrice 
subterane, rețele conducte Bagger, rețele transport cenușă-zgură, rețele transport agent termic, rețele de apă (din zona de demolare), bazine de 
neutralizare apă, gospodărie carburanți. 
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Figură 1 Amplasarea lucrărilor de investiții la nivel național, județean și local 

 

Noul proprietar MASS GLOBAL ENERGY ROM a achizitionat cu Contract de Vânzare (Încheiere de Autentificare 
nr. 1950/27. 12.2022), suprafața de 325.101 m2 conform Extras de Carte Funciara nr. 63472 Vetel, teren 
intravilan, localitatea Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală.  

Conform Extras de Plan Cadastral de Carte funciară pentru Imobil nr. cadastral 62472/UAT Vețel, suprafața 
determinată în planul de proiecție Stereo 70 este de 325.101 m2 incintă industrială, pe care se vor realiza lucrările 
de construire a unei noi centrale electrice pe gaze naturale, care va ocupa o suprafață de aproximativ 75.000 
m2. 

Asupra imobilului se notează “interdicțiile de dezmembrare, demolare și înstrăinare până la data obținerii 
autorizațiilor de construire pentru noile instalații, precum și obligația de finalizare, până la data de 31.12. 2026, 
a investiției de realizare a unei capacități energetice cu ciclu combinat nou, cu o putere instalată de minim 1290 
MW în bandă de gaz și energie regenerabilă, din care 800 MW generați, în favoarea SC CE Hunedoara SA”. 

Poziționarea geografică a viitoarei centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia este 
prezentată în Planul de încadrare în zonă, Anexa H.  

Pentru accesul auto și pietonal la clădirile și instalațiile nou proiectate în incinta centralei electrice MASS Mintia 
se vor realiza racorduri noi de drumuri și platforme carosabile, din rețeaua de drumuri existentă pe 
amplasamentul fostei instalații industriale SE Deva. 

Județ 
Hunedoara 

Amplasarea proiectului - Detaliu 

Incintă SE Deva 

Amplasare proiect pe 
harta județului 

Hunedoara 



COD DOCUMENT: 0001/2023-2.2-132-PS-002  
 

 
Page 29  

 
 

V.1 Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context trans frontieră 

Lucrările de investiție aferente noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia sunt 
situate la aproximativ 130 km față de granița cu Ungaria și aproximativ 133 km față de granița cu Serbia. Se 
consideră că proiectul nu se încadrează în Anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului 
în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 în sensul că 
execuția proiectului nu generează un impact transfrontier negativ semnificativ. 

 

V.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

În ceea ce privește amplasarea obiectivului de investiții în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare se pot menționa următoarele monumente istorice11, situate în 
vecinătatea lucrărilor de investiții aferente centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia: 

 Mormântul de epocă romană de la Mintia, tip drum, categoria cale de comunicație și Biserica reformată 
de la Mintia, tip edificiu religios, categoria structură de cult; 

 Așezarea neolitică de la Mintia – Gerhat, tip așezare, categoria locuire, situată în dreptul pasajului rutier 
construit pentru traversarea căii ferate uzinale care deservește termocentrala din localitate;  

 Așezarea de epocă romană de la Mintia - Fabrica de acetilenă, tip așezare, categoria locuire, situată la 
poalele Munților Poiana Ruscă, pe malul stâng al Mureșului, la cca. 10 km vest de orașul Deva, lângă 
vicusul millitar Micia; 

 Situl arheologic de la Vetel – Micia (cod HD-I-s-A-03214), tip așezare civilă & așezare militară, categorie 
locuire, situat pe malul sudic al râului Mureș, în dreptul termocentralei Mintia, de-a lungul drumului 
E68/E673 și căii ferate spre Deva.  

În figura de mai jos este prezentată poziționarea amplasamentului în raport cu obiectivele menționate anterior. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
11 Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Național Cultural, http://map.cimec.ro/Mapserver/index.html 

http://map.cimec.ro/Mapserver/index.html
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Figură 2 Amplasament lucrări de investiții în raport cu patrimoniului cultural național imobil 

Sursa: Server Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național, https://map.cimec.ro 

 

Imobilul (terenuri și construcții), proprietate a MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, se află în situl arheologic Micia- 
Vețel, înscris pe Lista Monumentelor Istorice 2015 (cod HD-I-s-A-03214). 

 

V.3 Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 
mediului atât naturale, cât și artificiale și alte informații  

Incinta amplasamentului fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva în care se vor desfășura lucrările aferente 
investiției este amplasată pe malul stâng al râului Mureș, în aval de localitatea Mintia, în partea de NV a 
municipiului Deva, la circa 9 km de acesta, având următoarele vecinătăți: 

 la Nord: zonă industrială (Preparație minieră și stație de asfalt) și pădure: DN 7 Deva-Arad, râul Mureș și 
societatea de construcții drumuri S. STRABAG S.A.). 

 la Sud: pădure și teren agricol; 
 la Sud - Vest: S.C. Messer Energo Gaz S.R.L. Deva – Mintia;  
 la Vest: zonă rezidențială (localitatea Vețel), teren agricol și zonă industrială (Punct lucru  Asociația FCC-  

Astaldi – Convensa, S.C. Energomontaj S.A. Deva, S.C. Energoconstrucția S.A. Deva); 
 la Est: teren agricol și stație de transformare 220/110/400 KV a CN Transelectrica S.A.,  Sucursala de 

Transport Timișoara, localitatea Mintia. 

Noul proprietar MASS GLOBAL ENERGY ROM, a achizitionat cu Contract de Vânzare (Încheiere de Autentificare 
nr. 1950/27. 12.2022), suprafața de 325.101m2 conform Extras de Carte Funciara nr. 63472 Vetel, teren 
intravilan, loc Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală.  

Conform Extras de Plan Cadastral de Carte funciară pentru Imobil nr. cadastral 62472/UAT Vețel, suprafața 
determinată în planul de proiecție Stereo 70 este de 325.101 m2 incintă industrială, pe care se vor realiza lucrările 

https://map.cimec.ro/
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de construire a unei noi centrale electrice cu ciclu combinat pe gaze naturale, care va ocupa o suprafață de 
aproximativ 75.000 m2. 

Amplasamentul incintei fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva unde se vor derula lucrările aferente 
prezentei investiții este prezentat în figura următoare, iar amplasamentul obiectelor care echipează noua 
centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia este prezentat în Anexa F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1 Amplasarea lucrărilor de investiții 

 

 

 

 

 

Figură 3 Amplasarea lucrărilor de investiții 

 

V.3.1 Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 
ale acestuia 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2/3.02.2023, pentru lucrările care se vor desfășoară în incinta centralei 
electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, folosința actuală a terenurilor este CURȚI 
CONSTRUCȚII iar destinația terenului conform PUG este “Zonă unități industriale și depozite”.   

 

V.3.2. Politici de zonare și de folosire a terenului 

La momentul întocmirii proiectului, nu sunt politici de zonare și de folosire ulterioară a terenurilor care fac 
obiectul proiectului. 

 

 

 

Amplasament SE Deva 
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V.3.3. Arealele sensibile 

Lucrările aferente investiției se vor desfășura în incinta unui amplasament industrial existent în care și-a 
desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva, cu folosința actuală a terenului “curți construcții” 
și destinația stabilită prin PUG “zonă unități industriale și depozite”. 

Amplasamentul analizat nu se află în vecinătatea nici unei arii de protecție avifaunistică sau a unei arii de 
protecție declarată la nivel național și este situat la circa 850 m de situl de interes comunitar ROSCI0373 Râul 
Mureș între Brănișca și Ilia. 

Amplasarea lucrărilor proiectului în raport cu siturile de importanță comunitară aparținând Rețelei Natura 2000 
este prezentată în figura următoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 4 Amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu Rețeaua Natura 2000 (siturile ROSCI) 

 

În conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială nr. 1202/16.02.2023 (Anexa A), proiectul nu intră sub 
incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește afectarea zonelor populate, menționăm ca lucrările de investiții se desfășoară în incinta fostei 
Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva (teren cu folosința actuală “curți construcții” și destinația stabilită prin PUG 
“zonă unități industriale și depozite”); cele mai apropiate așezări se află la circa 700 m pe direcția vest-nord-
vest, așezări aparținând comunei Vețel și la circa 700 m pe direcția sud-sud-vest, așezări aparținând satului 
Herepeia. 

În figura de mai jos este prezentată amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu zonele locuite. 

 

CCTG MASS Mintia 

ROSCI0373 
Râul Mureș între Brănișca și Ilia  

ROSCI0054  
Dealul Cetății Deva 

Incintă SE Deva  
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Figură 5 Amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu zonele locuite 

 

V.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 

Coordonatele punctelor relevante ale amplasamentului noii centrale electrice CCTG MASS Mintia marcate pe 
Planul de situație prezentat în Anexa G sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3 Coordonatele geografice ale amplasamentului CCTG MASS Mintia 

         INVENTAR COORDONATE LIMITA TEREN CCTG MASS Mintia 
Nr.    
Pct. 

Sistem Stereo 1970 Sistem WGS 84 
Coordonata ( X ) Coordonata ( Y ) Coordonata ( N ) Coordonata ( E ) 

P1 331263.4207 492564.3865 45°54'42.55''N 22°49'20.57''E 
P2 331341.0644 492428.9808 45°54'39.05''N 22°49'26.31''E 
P3 331552.6667 492549.1564 45°54'43.13''N 22°49'35.97''E 
P4 331508.0138 492630.4602 45°54'45.73''N 22°49'33.81''E 
P5 331804.2692 492796.5882 45°54'51.37''N 22°49'47.32''E 
P6 331922.4277 492589.6846 45°54'44.71''N 22°49'53.07''E 
P7 331761.6414 492500.8129 45°54'41.76''N 22°49'45.37''E 
P8 331749.2765 492523.037 45°54'42.45''N 22°49'45.13''E 
P9 331353.5946 492302.6834 45°54'34.99''N 22°49'27.05''E 

P10 331220.1352 492540.0492 45°54'43.38''N 22°49'22.54''E 

 

Incintă SE Deva 
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V.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 

Pentru prezenta investiție nu au fost considerate variante alternative de amplasare a centralei electrice cu 
turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia. 
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 
PROIECTULUI 

Lucrările proiectului produc un impact potențial asupra factorilor de mediu care este atât limitat în timp și ca 
spațiu pe perioada derulării lucrărilor de construcții-montaj, cât și permanent în perioada de funcționare 
centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia.  

Pentru ca impactul potențial asupra mediului să fie redus la minimum, lucrările vor fi coordonate de executant 
astfel încât să poată fi respectate reglementările în vigoare privind activitățile desfășurate pe șantier.  

De asemenea, programul de lucru va trebui întocmit astfel încât lucrările care urmează a fi executate pe teren 
să nu se desfășoare în condiții meteorologice nefavorabile, condiții ce amplifică probabilitatea unui posibil 
impact asupra mediului și care pot afecta chiar și calitatea lucrărilor. 

 

VI. A Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 

În continuare, va fi prezentat pe scurt modul în care se consideră că poate fi asigurată protecția factorilor de 
mediu, în faza de realizare a lucrărilor de construcții-montaj și în etapa de funcționare a noii centrale electrice 
cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia.  

 

VI.A.1 Protecția calității apelor 

Faza de construcție 

Sursele de poluare a apelor sunt reprezentate de organizarea de șantier realizată pentru executarea lucrărilor, 
lucrările efective de construcții-montaj ale noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia, pierderile accidentale de materiale, combustibili/lubrefianți, managementul defectuos al deșeurilor. 

Pentru organizarea de șantier se vor utiliza containere de tip baracă dotate cu instalații sanitare, executantul 
stabilind cu beneficiarul, locul de amplasare al acestora. Apele uzate menajere aferente instalațiilor sanitare vor 
fi evacuate de către firme specializate. 

Apa potabilă necesară personalului de execuție al lucrărilor de construcții-montaj va fi asigurată de executant, 
utilizându-se, conform practicii curente, recipiente de plastic din comerț. 

Apa tehnologică va fi utilizată în cantități reduse, doar în caz de necesitate, pentru eventuala stropire a frontului 
de lucru (evitarea poluării zonei cu particule), pentru curățarea zonelor de lucru. Aceasta se va prelua fie din 
sursele existente în incinta amplasamentului, fie din surse proprii ale executantului (cisterne). 

În timpul desfășurării lucrărilor nu există procese tehnologice sau lucrări în urma cărora să rezulte ape uzate și 
care să necesite condiții speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, 
dacă va fi necesar, nu va pune probleme de colectare și evacuare ca apă uzată. 

Executantul va urmări derularea tuturor lucrărilor de construcții-montaj astfel încât să prevină eventualele 
contaminări accidentale ale zonei, datorate scurgerii accidentale de combustibili sau lubrifianți de la 
echipamentele/utilajele folosite la executarea lucrărilor. În acest fel se preîntâmpină poluarea pânzei freatice. 
În cazul poluării accidentale se va interveni imediat cu substanțe absorbante/neutralizatoare iar defecțiunile 
mijloacelor de transport și/sau utilajelor vor fi remediate numai în unități de service specializate. 
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De asemenea, programul de lucru va trebui întocmit astfel încât lucrările care urmează a fi executate pe teren 
să nu se desfășoare în condiții meteorologice nefavorabile, condiții ce amplifică probabilitatea unui posibil 
impact asupra mediului și care pot afecta chiar și calitatea lucrărilor. 

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu apă se recomandă: 

 interzicerea spălării mașinilor sau utilajelor în apele de suprafață din zona de lucru; 
 interzicerea aruncării de deșeuri în apă, 
 amenajarea unor depozite organizate de deșeuri tehnologice și de deșeuri menajere; 
 respectarea strictă a sistemului de gestionare a deșeurilor; 
 instruirea personalului implicat în lucrări cu privire la necesitatea protecției stării corpurilor de apă. 

Faza de funcționare 

Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă tehnologică 

Noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia se va alimenta cu apă brută din 
râul Mureș.  

Apa tehnologică pentru funcționarea centralei electrice este utilizată ca apă de adaos pentru circuitul închis de 
apă de răcire, pentru prepararea apei demineralizată în stația de tratare chimică a apei și pentru alte utilizări.  

Pentru circuitul închis de apă de răcire cu turnuri de răcire umede este necesar un debit de apă de adaos care 
variază în funcție de temperatura aerului ambiant între 1260 m3/h (taer=150C) și 1920 m3/h (taer=390C). 

Debitul de apă de răcire pentru circuitul de răcire a condensatorul turbinei cu abur este de circa 90.000 m3/h. 

Pentru producerea apei demineralizate utilizată ca apă de adaos în circuitul termic al cazanelor recuperatoare 
de abur este necesar un debit de circa 63 m3/h și pentru alte consumuri ale centralei electrice un debit de circa 
2 m3/h. Acest debit de 65  m3/h va fi prelevat din  râul Mureș.  

Apa brută este stocată într-un rezervor nou cu capacitate de 3500 m3 fiind trimisă prin pompare (2 x 100 %) la 
stația de demineralizare a apei (2 x 100 %) care asigură un debit de 40 m3/h. Apa demineralizată produsă în 
stația de demineralizare a apei este stocată în două rezervoare verticale cu apă demineralizată (2 x 3.000 m3), 
de unde este dirijată la consumatorii centralei electrice prin pompare (2 x 100 %). 

Alimentarea cu apă potabilă necesară consumatorilor aferenți centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu 
combinat, CCTG MASS Mintia (apă utilizată pentru instalația electro-clorinare, apă utilizată în scop potabil si 
scop igienico – sanitar, inclusiv dușuri amplasate în locațiile în care se manipulează substanțe periculoase) se va 
asigura prin intermediul a două rezervoare de apă potabilă existente (2 x 300 m3) situate în exteriorul incintei. 
Alimentarea cu apă potabilă în incinta MASS Mintia se va face gravimetric, prin intermediul unei conducte DN 
200. 

Consumul maxim de apă potabilă aferent centralei electrice este de 14,0 m3/h (13 m3/h pentru instalația electro-
clorinare și 1,0 m3/h pentru personalul centralei).  

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă, in incinta MASS Mintia se va amplasa un rezervor de apă potabilă 
de 5 m3 din care se vor alimenta consumatorii centralei electrice prin intermediul unei stații de pompe apă 
potabilă (2 x 100 %).  

Alimentarea cu apă incendiu, interconectată la sistemul existent de alimentare cu apă brută (râul Mureș), va fi 
asigurată dintr-un rezervor apă de incendiu de 1500 m3, prin intermediul a două pompe auxiliare (2 x 100 %). 
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Bilanțul apei aferent funcționării CCTG MASS Mintia este prezentat în Anexa E1 pentru taer=150C, respectiv în 
Anexa E2 pentru taer=390C 

Parametri necesari asigurării necesarului diferitelor categorii de ape se vor încadra în parametri aprobați și 
autorizați de Autoritatea de Gospodărirea Apelor. 

Evacuarea apelor uzate 

Principalele categoriile de ape uzate evacuate aferente centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, 
CCTG MASS Mintia sunt apele uzate tehnologice, menajere și pluviale.  

Ape uzate tehnologice 

Apele uzate tehnologice  (chimice) evacuate de la stația de tratare chimică a apei, instalația de electroclorinare, 
cazanul de abur auxiliar, sistemele de răcire TG și TA, sistem preîncălzire aer TG, instalație purificare condensat, 
purjă cazane recuperatoare, stație primire gaz natural, sistem dozare reactivi chimici, vor fi colectate prin 
intermediul unei rețele noi de canalizare amplasată subteran și dirijate gravitațional către un bazin de apă uzată. 
Apele uzate impurificate pompate din acest bazin prin intermediul unor pompe submersibile (2 x 100 %) au ca 
punct final instalația de tratare ape uzate tehnologice, care asigură respectarea indicatorilor de calitate impuși 
pentru evacuarea apelor uzate din incinta centralei electrice.  

Din stația de tratare ape uzate tehnologice/chimice apele uzate tratate vor fi trimise către rețeaua racordeaza 
la rețeaua existentă similara a incintei SE Deva. 

Schema de principiu a apelor uzate tehnologice (chimice) este prezentată în Anexa F3. 

Apele uzate impurificate cu ulei, provenite din zonele aferente TG și compresoarelor de gaze naturale sunt 
conduse la un separator de ulei care preia și toate scurgerile uleioase colectate prin gravitație din zona aferentă 
TA într-un bazin dedicat, echipat cu pompe de tip submersibil (2 x 100%).  

Uleiul colectat în rezervorul separatorului de ulei este eliminat în afara amplasamentului de firme autorizate iar 
apele uzate fără ulei sunt direcționate către stația de tratare chimică a apelor uzate, de unde sunt evacuate prin 
pompare (2 x 100 %) din incinta centralei electrice prin intermediul rețelei similare existentă pe amplasamentul 
fostei instalații industriale SE Deva. 

Schema de principiu a apelor uzate impurificate cu ulei este prezentată în Anexa F2. 

Ape uzate menajere 

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare interioare aferente clădirii Corp electric și 
camera de comandă se vor dirija către noua Stație tratare ape uzate cu care va fi echipată noua centrală electrică.  

De la corpul administrativ apele uzate aferente personalului (circa 100 persoane) vor fi trimise către stația de 
tratare ape menajere și apoi către rețeaua existentă de evacuare a SE Deva - colector principal din tuburi de 
beton DN300 și ramuri secundare din tuburi de beton DN200 racordate la două decantoare tip Imhoff (epurare 
mecanică) și descărcate în râul Mureș. 

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare aferente clădirii Poartă se vor dirija către un bazin vindanjabil care 
va fi golit periodic de firme locale autorizate.  

Schema de principiu a apelor uzate menajere este prezentată în Anexa F1. 
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Ape pluviale 

Apele pluviale, convențional curate, colectate din incinta centralei electrice CCTG MASS Mintia, de pe tronsoane 
de drumuri, pavaje, acoperișuri clădiri precum și apa provenită din unitățile de aer condiționat și din evacuările 
de ape din zona rezervoare de apă și stație pompe (apă demineralizată, apă potabilă și apă tehnologică) vor fi 
dirijate prin intermediul unei rețele noi de canalizare pluvială în rețeaua similară existentă în incinta fostei 
instalații industriale SE Deva.  

Dacă este necesar se va prevedea un bazinul de colectare ape pluviale din incinta CCTG MASS Mintia, de unde 
gravitațional sau prin pompare (2 x 100%)  apele pluviale vor fi evacuate către rețeaua similară existentă în 
incinta SE Deva. 

Schema de principiu a apelor pluviale este prezentată în Anexa F4. 

 

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate din incinta centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, 
CCTG MASS Mintia va respecta valorile limită admisibile din NTPA – 001/2002 Normativ privind stabilirea 
limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali (HG nr. 
188/2002, cu modificările și completările ulterioare).  

 

VI.A.2 Protecția aerului 

Faza de construcție 

Sursele de emisie asociate etapei de construcții-montaj vor fi de tip surse mobile (mijloacele de transport rutiere 
și echipamentele și utilajele ne-rutiere) și de tip surse difuze (organizarea de șantier, zonele de lucru). 

Astfel, calitatea aerului poate fi afectată de emisiile de praf provenit din zona de execuție a lucrărilor (în principal 
din operațiunile de pregătire a amplasamentului și execuția lucrărilor de construcții), de pe căile de transport 
sau în urma încărcărilor/ descărcărilor repetate a materialelor existente în amplasament și de emisiile de 
substanțe poluante aferente funcționării mijloacelor de transport și a utilajelor tehnologice. 

Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor de șantier vor fi dotate cu motoare performante (EURO 4/5 sau 
EURO 6) și vor circula cu viteză redusă. În acest fel, emisiile provenite de la utilajele implicate în activitatea de 
șantier, precum și de la mijloacele de transport, vor fi diminuate. Pentru realizarea lucrărilor de construcții-
montaj se vor utiliza drumurile existente. 

Pentru a preveni formarea prafului, executantul va trebui să aibă în vedere curățarea periodică a căilor de acces 
aferente șantierului, și eventuala stropire cu apă a zonelor în care se impune acest lucru.  

Ca măsură de reducere a emisiilor de praf se recomandă ca încărcătura de material să fie acoperită în timpul 
transportului, autobasculantele fiind dotate obligatoriu cu prelate. 

În situațiile meteorologice nefavorabile (temperaturi ridicate, vânt puternic, etc.) se recomandă reducerea/ 
încetarea activității. Pentru situații meteorologice normale, dar care favorizează totuși dispersia particulelor în 
atmosferă, dacă este cazul, se recomandă stropirea materialului prăfos cu apă tehnologică curată. O măsură 
simplă ce trebuie avută în vedere de executantul lucrărilor este aceea de a menține pe cât posibil curățenia în 
zona de lucru și pe căile de acces. De asemenea, se recomandă ca în organizarea de șantier să fie fixate locurile 
unde se vor depozita diverse materialele iar, în caz de necesitate, acestea să fie depozitate în spații închise, sau 
cel puțin, acoperite cu prelate. 
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Pe perioada lucrărilor se vor limita zonele de lucru și vor fi marcate distinct în locuri cu vizibilitate folosind semne 
standardizate ISO, pentru a limita potențialul impact asupra mediului, sau posibilele accidente. 

Tot pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer se recomandă limitarea timpului de funcționare 
a utilajelor și vehiculelor la strictul necesar, printr-o organizare eficientă a lucrărilor proiectului. 

 

Faza de funcționare 

Investiția constă în realizarea pe amplasamentul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, din cadrul Mass Group 
Holding, a unei centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia, echipată cu două 
turbine cu gaze, două cazane recuperatoare fără ardere suplimentară și o turbină cu abur (2xTG + 2xCR + 1xTA), 
însumând o putere instalată de 1770 MWe (putere termică nominală 2 x 1557 MWt), având următoarea echipare: 

 2 turbine cu gaze identice, Siemens 9000 HL, cu puterea unitară la generator de 600 MWe; 
 2 cazane recuperatoare (CR) fără ardere suplimentară, pentru producerea aburului supraîncălzit necesar 

turbinei cu abur cu condensație; 
 1 turbină cu abur cu condensație, Siemens, cu puterea unitară la generator de 570 MWe. 

Prima etapă a investiției constând în punerea în funcțiune a celor două turbine cu gaze și funcționarea acestora 
în ciclu deschis va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate deplină 
(funcționarea în ciclu combinat cu două turbine cu gaze, două cazane recuperatoare de abur și o turbină cu abur) 
în 36 de luni. 

Toate componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, 
bazate pe hidrogen. 

În configurația noii centrale electrice este prevăzut un cazan de abur auxiliar care, în cazurile de oprire totală a 
noii centrale, va asigura atât aburul necesar pornirii grupurilor din orice stare termică, aburul pentru producerea 
energiei termice pentru încălzirea noii centrale cu ciclu combinat (spațiile administrative aferente), cât și aburul 
pentru protejarea/menținerea în stare caldă a echipamentelor. 

Combustibilul utilizat în centrala electrică MASS Mintia, de către turbinele cu gaze și cazanul de abur auxiliar, 
este combustibilul gazos – gazul natural. 

Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere aferente instalațiilor de ardere de mari dimensiuni se 
va utiliza procedeul secundar de denoxare -reducere catalitică selectivă (SCR), cu amoniac.  
Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin intermediul coșurilor de fum principale cu care este prevăzut 
fiecare ansamblu TG+CR, prin intermediul coșurilor de by-pass individuale cu care sunt echipate cele două TG, 
și, respectiv, prin intermediul coșului de fum prevăzut pentru cazanul de abur auxiliar.  

Tabel 4 Dimensiuni constructive coșuri de fum 

Tipul sursei  
Înălțimea fizică 

[m] 

Diametru interior la 
vârf 
[m] 

2 instalații de turbină cu gaze (TG +CR fără ardere suplimentară) - Coșuri de 
fum principale 65 7,19 

2 TG - Coșuri de fum by pass 60 9,09 
Cazan de abur auxiliar 16 1,0 
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Determinarea înălțimii coșurilor de fum necesare noii investiții s-a realizat atât din punct de vedere gazodinamic, 
cât și al dispersiei gazelor de ardere în atmosferă în vedere protejării sănătății umane și a mediului, ținându-se 
cont de combustibilul utilizat și de caracteristicile tehnice ale noilor instalații energetice, precum și existența 
celorlalte surse de emisii de substanțe poluante existente în zonă. 

Fiecare TG și fiecare ansamblu TG+CR alcătuiesc instalații de ardere de mari dimensiuni (putere termică ≥50 
MW) care, în funcționare, trebuie să respecte atât prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, 
activitatea desfășurată fiind inclusă în Anexa 1 a legii cât și prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) nr. 
2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere 
de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013, Anexa 5 Dispoziții tehnice referitoare la instalațiile de ardere, 
partea a 2-a, valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx și CO stabilite pentru o încărcare de peste 70%, la 
un conținut de O2 de 15% sunt următoarele: 

 NOx 50 mg/Nm3;  
 CO  100 mg/Nm3. 

Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 14, alin. 3, concluziile privind cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) stau la baza stabilirii condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul 
capitolului III din lege, iar autoritățile competente trebuie să stabilească valori limită de emisie care să asigure 
faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune 
tehnici disponibile, prevăzute în concluziile privind BAT. 
Pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 
(UE) nr. 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de 
ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE, prevederile BAT pentru turbine cu gaz în ciclu 
combinat (CCGT) și turbine cu gaze în ciclu deschis sunt următoarele: 
 

Tabel 5 Nivelurile de emisie asociate BAT referitoare la CCGT și OCTG (TG în ciclu deschis) 

Tipul unității de 
ardere 

Putere 
termică 
(MWth) 

Randament 
electric net 

(%) 

NOx BAT-AELS (mg/Nm3) CO BAT-AELS 
(mg/Nm3) 

NH3 BAT-AELS 

(mg/Nm3) 

Media 
anuală 

Media zilnică 
sau pe perioada 

de prelevare 
Media anuală 

Media anuală sau 
pe perioada de 

prelevare 

CCGT ≥600 57 ÷ 60,5 10 ÷ 30* 15 ÷ 40* 5 ÷ 30** 3**** 

OCTG ≥50 36 ÷ 41,5 15 ÷ 35 25 ÷ 50 5 ÷ 40*** 10**** 

NOTĂ: 

*În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a intervalului BAT-AEL, echivalent cu [limita superioară] × EE/55, unde EE este randamentul electric net al 
instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.  

** În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a intervalului, echivalent cu [limita superioară] × EE/55, unde EE este randamentul electric net al instalației, 
stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază. 
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*** În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 39 %, se poate aplica un factor de corecție la limita 
superioară a acestui interval, echivalent cu [limita superioară] × EE/39, unde EE este randamentul electric net sau 
randamentul mecanic net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază. 

**** Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea SCR și/sau SNCR. 
Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SCR, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă 
atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed.  

 

Cazanul de abur auxiliar va respecta în funcționare prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea în aer a 
anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere pentru instalații de ardere noi. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legii și ținând cont de tipul combustibilului utilizat (gaz natural), emisiile 
de NOx provenite de la cazanul de abur auxiliar nu vor depăși în funcționare valorile-limită de emisie prevăzute 
în partea a 2-a din anexa nr. 2, respectiv 100 mg/Nm3. 

 

VI.A.3 Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor 

Faza de construcție 

Sursele de zgomot și vibrații în această etapă vor fi reprezentate de funcționarea utilajelor și a mijloacelor de 
transport utilizate de executantul lucrărilor de construcții - montaj, și anume: 

 echipamente mobile nerutiere; 
 operații de tăiere prin sudură și montajul elementelor metalice; 
 manipularea echipamentelor și a materialelor; 
 traficul aferent aprovizionării cu materiale. 

Poluarea cu zgomot va afecta în primul rând muncitorii aflați pe șantier, motiv pentru care se recomandă 
respectarea prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de 
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 

Nivelul de zgomot datorat utilizării echipamentelor necesare executării lucrărilor de construcții-montaj, 
depășește, inevitabil, nivelul de zgomot admis pe durata execuției lucrărilor în zona frontului de lucru. Nivelul 
de zgomot și vibrații va respecta limitele prevăzute în OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările ulterioare. 

Pentru a evita creșterea nivelului de zgomot peste limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/2017 Acustica 
urbană, lucrările de construcții-montaj se vor organiza astfel încât să se evite funcționarea simultană a unui 
număr mare de utilaje tehnologice și mijloace de transport. Propagarea zgomotului este limitată și de 
obstacolele naturale caracteristice terenului din amplasament. 

Pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor se vor utiliza mașini și utilaje cu grad sporit de silențiozitate, prevăzute 
(dacă este necesar) cu atenuare de vibrații, care vor avea efectuate la zi inspecțiile tehnice periodice, iar 
mijloacele auto care transportă materialele și echipamentele necesare lucrărilor de investiții, se vor deplasa pe 
drumurile de pământ sau balastate cu viteze de maxim 30 km/h. 

Vibrațiile generate de echipamente și utilaje nu ajung sub nivelul de 20 Hz, prag sub care este afectat organismul 
uman. 

Asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă este în sarcina executantului care trebuie să respecte 
reglementările în vigoare (Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG nr. 300/2006 privind cerințele 
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minime de securitate și sănătate pentru șantierele mobile, HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de 
securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot). 

Faza de funcționare 

Sursele principale de zgomot aferente centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia sunt 
echipamentele care au subansamble în mișcare (turbine cu gaze, turbina cu abur, compresoare de gaz, 
compresor de aer, ventilatoare, pompe, etc.).  

Prin proiect au fost prevăzute măsuri de reducere a zgomotelor prin realizarea de construcții speciale unde vor 
fi instalate echipamentele cu subansamble în mișcare (sala turbine cu gaze, sala cazan recuperator, clădire 
compresoare, etc), montarea amortizoarelor de zgomot pe traseele de evacuare a gazelor de ardere, realizarea 
de protecții fonoabsorbante menite să reducă nivelul de zgomot la unele echipamente, precum și exploatarea 
și mentenanța echipamentelor conform prescripțiilor tehnice.  

Nivelul de zgomot la limita incintei centralei electrice MASS Mintia va respecta valorile maxime prevăzute de 
STAS nr. 10009/2017 - Acustica Urbană, de 65 dB. Conform General Project Information la limita incintei este 
70 dB(A) 

În funcționarea normală a centralei electrice CCTG MASS Mintia, nivelul de zgomot produs de noile echipamente 
(compresoare, turbine, ventilatoare, pompe, etc.) nu va depăși limită admisă a nivelului echivalent continuu de 
zgomot de 87 dB(A) și, respectiv, limita admisă a nivelul de zgomot pentru locurile de muncă cu solicitare 
crescută de 75 dB(A), în conformitate cu prevederile HG nr. 493/2006 privind cerințele de securitate și sănătate 
pentru expunerea la riscurile generate de zgomot 

 

VI.A.4 Protecția împotriva radiațiilor 

În cadrul lucrărilor care se vor executa nu sunt necesare măsuri de protecție împotriva radiațiilor. 

În etapa de construire și funcționare a noii centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, 
nu se vor utiliza substanțe cu caracter radioactiv și nu vor fi utilizate surse de radiații. Lucrările și activitățile 
propuse pentru realizarea investiției nu folosesc radiații, deci implicit nu va fi necesară luarea de măsuri speciale 
împotriva acestora. 

 

VI.A.5. Protecția solului și subsolului 

Faza de construcție 

Afectarea solului se face numai din punct de vedere al ocupării de terenuri care în prezent au alte folosințe. 
Poluarea solului/ subsolului se manifestă prin degradare fizică ca urmare a amenajării organizării de șantier și a 
realizării lucrărilor de investiție. 

Alte efecte posibile asupra solului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de combustibili/ lubrifianți, 
depozitării inadecvate a materialelor ce urmează a fi transportate sau a deșeurilor care se vor elimina. De aceea, 
executantul va trebui să urmărească cu atenție modul de utilizare al echipamentelor din dotare și lucrările 
executate, pentru evitarea unor situații asemănătoare celor mai sus menționate. 

Lucrările se vor executa atât în incinta amplasamentului centralei electrice MASS Mintia numai în zonele 
prevăzute de proiectul construcții-montaj, evitându-se afectarea altor zone învecinate. Pentru aceasta, 
executantul va stabili de comun acord cu beneficiarul locul și modul de realizare a organizării de șantier. 
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Materialele de construcții necesare executării lucrărilor de construcții – montaj vor fi stocate în depozitele 
executantului, transportul la zona de lucru realizându-se cu mijloace auto pe drumurile existente în incintă.  

Lucrările prevăzute de proiect în vederea realizării centralei electrice MASS Mintia vor consta în:  

 lucrări pregătitoare pentru începerea execuției (organizare de șantier, eliberarea amplasamentului unde 
este cazul, etc.); 

 lucrări de construcții pentru executarea fundațiilor și a clădirilor pentru noile echipamente; 
 lucrări de montaj a noilor echipamente; 
 lucrări pentru încadrarea noilor echipamente în sistemul tehnologic electric și în instalația de 

automatizare; 
 lucrări de revizii tehnice, controale, verificări și probe de punere în funcțiune. 

În perioada de realizare a lucrărilor, pentru protecția solului și subsolului trebuie avute în vedere în principal, 
măsuri simple dar eficiente, cum sunt: 

 la începerea lucrărilor se va stabili locul/modul de stocare temporară a deșeurilor în vederea valorificării 
sau eliminării ulterioare; 

 evitarea depozitării directe pe sol a materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în urma 
lucrărilor; 

 îndepărtarea materialelor existente pe sol (dacă este cazul) și depozitarea temporară controlată a 
acestora în zone separate pe amplasament, urmând să se transporte în depozite corespunzătoare, 
autorizate, sau spre valorificare; 

 evitarea depozitării pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitații conduc la infiltrații pentru 
sol și acviferul freatic (prin impermeabilizarea suprafețelor de depozitare); 

 amenajarea unor zone de parcare pentru autovehicule și utilajele implicate în lucrări; 
 utilajele și mijloacele de transport folosite vor fi menținute în stare bună de funcționare iar defecțiunile 

vor fi semnalate în cel mai scurt timp și remediate la unități specializate, nu pe amplasament; 
 dotarea zonelor de lucru cu materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare pentru intervenție 

rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți; 
 pe zonele cu vegetație din vecinătatea amplasamentului lucrărilor se vor înierba suprafețele de pe care 

a fost îndepărtat stratul vegetal în mod accidental, în cazul în care astfel de situații vor exista; 
 controlarea procesului de curățare a terenului utilizat ca organizare de șantier, înainte de redarea lui 

către beneficiar. 

Măsurile luate prin organizarea de șantier, precum și cele necesare pentru organizarea activității propriu-zise 
vor contribui la o diminuare importantă a impactului potențial asupra solului și subsolului. 

Întreaga suprafață de teren din zona în care vor fi amplasate echipamentele viitoarei centrale electrice va fi 
acoperită cu platforme de beton, spațiile libere rămase urmând a fi amenajate corespunzător pentru a completa 
peisajul. 

Se consideră că lucrările care vor fi efectuate nu vor afecta subsolul, astfel încât nu sunt necesare lucrări 
suplimentare de protecție. 

 

Faza de funcționare 

În faza de funcționare, datorită amenajărilor (platforme betonate-placate unde va fi necesar, drumuri asfaltate, 
spații verzi amenajate și întreținute, drenaje pentru preluarea colectarea și recuperarea potențialelor scurgeri 
accidentale), se consideră obiectivele cuprinse în noua investiție (echipamente performante, interioare/ 
exterioare) că nu vor avea impact asupra solului și subsolului. Potențialele scurgeri de ulei din anumite zone ale 
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centralei (transformatoare principale și transformatoare auxiliare TG și TA, clădire TG, clădire TA, 
transformatoare stație compresoare gaze, compresoare gaze, zonă transformatoare, stație tratare ape, grup 
Diesel, pompe ape incendiu diesel) se vor colecta în rezervoare dedicate amplasate în cuve de beton, 
dimensionate corespunzător, de unde vor fi trimise către un separator de ulei, (Anexa F). 

Pentru accesul auto și pietonal la clădirile și instalațiile nou proiectate în incinta centralei electrice CCTG MASS 
Mintia se vor realiza racorduri noi de drumuri și platforme carosabile, din rețeaua de drumuri existentă pe 
amplasamentul fostei instalații industriale SE Deva. 

Utilizarea gazului natural drept combustibil nu conduce la apariția de surse de poluanți pentru sol. 

În condiții normale de funcționare a noilor echipamente, nu se poate vorbi de o potențială contaminare a solului 
din incinta centralei electrice CCTG MASS Mintia și din vecinătăți. 

 

VI.A.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Prin caracterul specific și precis localizat al lucrărilor aferente centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu 
combinat, CCTG MASS Mintia, executantul va asigura prin organizarea de șantier, protecția zonelor limitrofe. 

Activitatea care se va desfășura în amplasamentul centralei electrice MASS Mintia, nu va afecta ecosistemele 
terestre sau acvatice. 

Nu sunt necesare lucrări suplimentare, dotări și/sau măsuri restrictive de protecție a biodiversității din zonă, sau 
a unor monumente ale naturii. 

 

VI.A.7 Protecția așezărilor umane 

Faza de construcție 

În ceea ce privește afectarea zonelor populate, menționăm ca lucrările de investiții se desfășoară în incinta unui 
amplasament industrial în care și-a desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva (cu folosința 
actuală a terenului “curți construcții” și destinația stabilită prin PUG “zonă unități industriale și depozite”). 

Cele mai apropiate așezări față de amplasamentul noii centrale electrice MASS Mintia se află la circa 700 m pe 
direcția vest-nord-vest, așezări aparținând comunei Vețel și la circa 700 m pe direcția sud-sud-vest, așezări 
aparținând satului Herepeia. Având în vedere distanța de la amplasamentul lucrărilor la zonele locuite nu sunt 
necesare lucrări, dotări și măsuri suplimentare pentru protecția așezărilor umane și a obiectelor protejate și/sau 
de interes public, față de cele de natură constructivă și tehnologică. 

Posibilele surse de impact asupra așezărilor umane și a altor obiective de interes public sunt reprezentate de 
zgomotul și vibrațiile produse ca urmare a execuției lucrărilor de investiție, emisiile de praf și substanțe poluante 
asociate funcționării utilajelor și circulației mijloacelor de transport implicate în lucrări, depozitarea necontrolată 
a deșeurilor. 

Pentru desfășurarea activităților tehnologice și administrative zilnice de lucru, executantul (în proiectul pe care 
îl va realiza) va amplasa organizarea de șantier pe spațiul indicat de beneficiar, care va fi precizat și în convenția 
ce va fi încheiată între cei doi, pentru perioada de execuție a lucrărilor. Organizarea lucrărilor de construcții – 
montaj, rămân ca o obligație a executantului, iar programul de lucru va fi astfel întocmit încât să nu se perturbe 
activitatea unităților din vecinătate. 
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Componentele organizării de șantier vor fi construcții provizorii tip baracă pentru birouri, ateliere, vestiare, spații 
de depozitare, spații/ platforme tehnologice, etc. și vor funcționa numai pe perioada de execuție a investiției, 
urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor.  

La sfârșitul lucrărilor de construcție - montaj, toate zonele de lucru reprezentând organizarea de șantier, vor fi 
curățate și eliberate de materiale și echipamente redându-li-se funcționalitatea anterioară. 

 În vecinătatea amplasamentului centralei electrice MASS Mintia, conform Listei monumentelor istorice, 
actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 
ulterioare și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  se află următoarele obiective ale Repertoriului 
Arheologic Național: 

 Mormântul de epocă romană de la Mintia, tip drum, categoria cale de comunicație și Biserica reformată 
de la Mintia, tip edificiu religios, categoria structură de cult; 

 Așezarea neolitică de la Mintia – Gerhat, tip așezare, categoria locuire, situată în dreptul pasajului rutier 
construit pentru traversarea căii ferate uzinale care deservește termocentrala din localitate;  

 Așezarea de epocă romană de la Mintia - Fabrica de acetilenă, tip așezare, categoria locuire, situată la 
poalele Munților Poiana Ruscă, pe malul stâng al Mureșului, la cca. 10 km vest de orașul Deva, lângă 
vicusul millitar Micia; 

 Situl arheologic de la Vețel – Micia (cod HD-I-s-A-03214), tip așezare civilă & așezare militară, categorie 
locuire, situat pe malul sudic al râului Mureș, în dreptul termocentralei Mintia, de-a lungul drumului 
E68/E673 și căii ferate spre Deva.  

Imobilul (terenuri și construcții), proprietate a MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, se află în situl arheologic Micia- 
Vețel, înscris pe Lista Monumentelor Istorice 2015 (cod HD-I-s-A-03214). 

În cazul în care, în cursul efectuării lucrărilor vor fi identificate materiale arheologice sau depuneri antropice 
nederanjate, lucrările se vor sista în perimetrul respectiv în vederea executării cercetărilor arheologice 
preventive. 

Faza de funcționare 

Noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia este echipată cu echipamente 
performante care vor fi în așa fel amplasate și exploatate, încât să poată asigura în perioada de funcționare 
protecția așezărilor umane și a obiectivelor de interes public. 

 

VI.A.8 Gestiunea deșeurilor 

Gestionarea deșeurilor generate atât în etapa de execuție a lucrărilor de realizare a noii centrale electrice CCTG 
MASS Mintia, precum și în etapa de funcționare a acesteia se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 
92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Toate deșeurile vor fi colectate 
selectiv și depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale privind managementul deșeurilor (HG nr. 
856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în 
colectarea deșeurilor. 

Faza de construcție 

Cantitatea de deșeuri rezultată în urma lucrărilor propriu-zise de construcții-montaj va fi redusă, colectarea fiind 
una din sarcinile executantului, pe toată perioada existenței șantierului. Vor mai rezulta deșeuri reprezentând 
materialele folosite ca ambalaje ale echipamentelor aduse pe șantier pentru lucrările de montaj. Acestea se vor 
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colecta selectiv și vor fi depozitate temporar în spații special amenajate de către executant, conform ghidurilor 
de specialitate în vigoare. Decizia privind valorificarea sau depozitarea finală în depozite conforme a materialelor 
rezultate ca deșeuri aferente lucrărilor de construcții-montaj, va aparține executantului, dacă prin contract nu 
se hotărăște altfel. 

Deșeurile metalice rezultate se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier, până când vor fi preluate 
ca deșeuri industriale reciclabile (fier vechi), de către firme autorizate.  

Executantul va urmări ca aprovizionarea cu materiale să se efectueze astfel încât să nu se creeze stocuri care, 
prin depreciere, să conducă la formarea de deșeuri. 

Deșeurile generate vor fi depozitate în zone clar marcate și semnalizate, iar containerele pentru depozitare vor 
fi inscripționate. Se va urmări cu atenție să nu se depășească capacitatea de depozitare a containerelor. 

Din deșeurile rezultate în această etapă, o parte se vor refolosi sau valorifica cu ajutorul unor societăți 
specializate (ex. fierul, materialele neferoase), iar celelalte se vor depozita temporar în containere sau platforme 
special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior și evacuate de către o firmă specializată și autorizată, de 
comun acord cu autoritățile locale și de mediu. 

Tipuri de deșeuri, conform HG nr. 856/2002, care pot fi generate în timpul lucrărilor de construcții-montaj și 
modul de gestionare a acestora, sunt prezentate centralizat în tabelul următor. 

 

Tabel 6 Deșeuri rezultate din lucrările de construcții-montaj aferente noii centrale electrice MASS Mintia 

Denumire deșeu Cod deșeu Gestionare deșeu 

Fier și oțel 17.04.05 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților 
de recuperare 

Aluminiu și aliaje 17.04.02 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților 
de recuperare 

Cupru și aliaje 17.04.01 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților 
de recuperare 

Cabluri  17.04.11 Depozitare temporară și valorificare prin firme specializate 

Materiale plastice  17.02.03 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților 
de recuperare 

Materiale de construcții  17.01.07 
Colectat separat și valorificat/ eliminat prin firme specializate la depozit 
de deșeuri nepericuloase 

Deșeu menajer 20.03.01 Depozitare temporară și eliminare prin firme specializate 
Hârtie și carton 20.01.01 Colectat separat și valorificat prin firme specializate 

În instalațiile ce urmează a fi realizate, nu se va utiliza azbest ca material izolant sau alte materiale de construcții 
cu conținut de azbest. 

Faza de funcționare 

În timpul exploatării centralei electrice CCTG MASS Mintia se va ține evidența deșeurilor produse, conform HG 
nr. 856/2002, avându-se în vedere tipul deșeului, codul acestuia, cantitatea produsă. 

În tabelul următor este prezentată o listă generală orientativă a posibilelor deșeuri care pot fi generate de 
funcționarea centralei electrice MASS Mintia. 
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Tabel 7 Tipuri de deșeuri posibil a fi generate în funcționare și modul de gestionare al acestora 

Denumire deșeu Cod deșeu Gestionare deșeu 

Fier, fontă, oțel 17 04 05 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Deșeu cauciuc 17 06 04 
Colectat separat și valorificat/ eliminat prin firme specializate la 
depozit de deșeuri nepericuloase 

Deșeuri textile 20 01 11 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Becuri, tuburi fluorescente 20 01 21 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

DEEE 20 01 36 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Plastic/ PET-uri/ PVC 20 01 39 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Carton/ Hârtie 20 01 01 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Soluții și nămoluri de la 
regenerarea schimbătorilor de 
ioni 

19 09 06 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Ulei uzat 12 01 07 
Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita 
posibilităților de recuperare 

Absorbanți, materiale filtrante 15 02 02 Colectare separată și eliminare prin firme specializate 

Deșeuri menajere și industriale 20 03 01 
Colectare separată, depozitare temporară și eliminare prin firme 
specializate la depozit de deșeuri nepericuloase 

 

VI.A.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

Faza de construcție 

În timpul executării lucrărilor de construcție a centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia 
se vor utiliza unele substanțe care prin compoziția sunt încadrate în categoria substanțelor și preparatelor 
chimice periculoase. Aceste substanțe sunt, în general, reprezentate de carburanți (motorină) utilizați pentru 
funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor.  

Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport și utilajelor nu va fi efectuată pe amplasament. Utilajele 
vor fi aduse pe amplasament în stare perfectă de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de 
lubrifianți. Schimburile de lubrifianți și operațiile de întreținere/reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport 
se vor efectua în ateliere specializate.  

Faza de funcționare 

Pe perioada exploatării centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, substanțele și 
preparatele chimice periculoase utilizate sunt reprezentate de: 

 gazul natural, combustibil pentru turbinele cu gaze și cazanul de abur auxiliar;  
 hidrogenul, pentru răcirea celor trei generatoare electrice aferente turbinelor cu gaze și turbinei cu abur; 
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 amoniacul, pentru condiționarea apei de alimentare a cazanelor recuperatoare și reducerea emisiilor de 
NOx din gazele de ardere, prin procedeul secundar de denoxare -reducere catalitică selectivă (SCR); 

 substanțe pentru condiționarea/tratarea apelor (fosfat, acid sulfuric 98%, acid clorhidric 33%, acid 
fluorhidric 40%, sodă caustică 45-48%, etilen glicol 99,8%, hipoclorit de sodiu 12-15%, alte substanțe 
chimice); 

 uleiurile de ungere și reglare utilizate pentru funcționarea centralei electrice; 
 motorina pentru generatorul Diesel de urgență.  

Managementul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face cu respectarea legislației în vigoare 
și a indicațiilor din fișele tehnice de securitate care însoțesc produsele.  

Toate substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi depozitate în spații special prevăzute, în ambalajele 
originale în care sunt livrate de producător. Fiecare substanță și preparat chimic periculos va fi însoțit de fișa 
tehnică de securitate furnizată de producător. 

Personalul utilizează substanțe și preparatele chimice periculoase va fi informat și instruit periodic cu privire la 
pericolele care ar putea fi provocate de acestea precum și la modul de acționare în cazul apariției unor incidente. 
Utilizarea de către personal a acestor materiale se va face cu echipamentul de protecție corespunzător, indicat 
în fișele tehnice de securitate. 

În Anexa G este prezentat inventarul substanțelor chimice și periculoase utilizate în timpul funcționării CCTG 
MASS Mintia. 

Depozitarea substanțelor periculoase se va realiza in conformitate cu cerințele Fișelor de securitate care însoțesc 
produsele. În caz de scăpări de substanțe periculoase pe pardoseli se va interveni în conformitate cu specificațiile 
din Fișele de securitate , iar apele impurificate se vor trimite către stația de tratare ape uzate chimice. 

Rezultatele calculului privind substanțele periculoase depozitate în cadrul noi centrale electrice, realizat în 
conformitate cu regula sumei din tabelul 1, Anexa 3, Ordinul MAPM nr. 1175/39/2019 au arătat că acestea sunt 
sub valoarea 1 atât pentru  nivelul inferior, cât și pentru cel superior. Funcționarea CCTG MASS Mintia nu intră 
sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016.    

 

VI. B Utilizarea resurselor naturale, în special al solurilor, a terenurilor, a apei și a biodiversității 

Faza de construcție 

Resursele naturale utilizate în etapa de execuție sunt: pământ (rezultat din săpături și reutilizat pentru 
readucerea lui la starea inițială la finalizarea lucrărilor), piatră, balast, agregate naturale pentru prepararea 
betonului (nisip, pietriș, etc.) și apă pentru stropirea fronturilor de lucru. Aprovizionarea cu materiale necesare 
se va face doar de la furnizori autorizați. 

Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar și cel pentru executarea lucrărilor prevăzute prin 
proiect. Apa potabilă necesară personalului de execuție al lucrărilor va fi asigurată de executant, utilizându-se, 
conform practicii curente, recipiente de plastic din comerț. 

Lucrările de investiții propuse prin prezentul proiect se vor desfășura în incinta imobilului (teren și construcții), 
situat în intravilanul localității Mintia, proprietate privată a MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, conform CU nr. 
2/3.02.2023.  

Pe durata desfășurării lucrărilor vor exista zone de ocupare temporară a unor terenuri care în prezent au altă 
folosință, însă la finalizarea lucrărilor, aceste terenuri vor fi aduse la starea inițială, redându-li-se funcționalitatea 
anterioară începerii lucrărilor de investiții. 
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Lucrările de investiții se desfășoară în incinta fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva, pe amplasamentul 
unor construcții existente care se vor demola, așa încât nu se poate vorbi de o utilizare suplimentară a solurilor. 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2 din 3.02.2023, procentul maxim admis de ocupare a terenului (POT) 
este de 70 % și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) – conform art. 22 și 23 din Regulamentul local de 
urbanism aprobat prin HCL al Comunei Vețel nr. 20/2020. 

Amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu modul de utilizare a terenurilor este prezentată în figura 
următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 6 Amplasarea lucrărilor aferente investiției în raport cu modul de utilizare a terenurilor 

 

Faza de funcționare 

Pentru funcționarea centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia se utilizează ca resurse 
naturale: apă și gaze naturale. Ținând cont că implementarea proiectului are ca scop îmbunătățirea eficienței de 
utilizare atât a combustibilului, cât și a utilităților, prin aplicarea prevederilor Deciziei de punere în aplicare nr. 
2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere 
de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE, se poate concluziona că investiția are ca efect direct o 
utilizare eficientă a resurselor naturale, în acord cu politica europeană de dezvoltare durabilă. 

Amplasamentul centralei electrice CCTG MASS Mintia nu se suprapune cu ariile protejate ale Rețelei Natura 
2000, deci nu este cazul de utilizare a biodiversității. 

  

CCTG MASS Mintia 
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE 
PROIECT 

Impactul potențial asupra factorilor de mediu se manifestă diferit, în diferitele etape de implementare a 
proiectului, respectiv pe perioada lucrărilor de construcții-montaj și, respectiv, pe perioada de exploatare a 
investiției.  

Lucrările de realizare a investiției pot produce un impact potențial asupra factorilor de mediu în mod direct sau 
indirect prin afectarea calității factorilor de mediu, impact care este limitat în timp și la spațiul destinat execuției. 
Lucrările prevăzute de proiect sunt lucrări care se vor realiza ca lucrări pregătitoare (organizarea de șantier) și 
lucrări în amplasamentul industrial existent în care și-a desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE 
Deva (activitate sistată în vara anului 2021). Conform CU nr. 2/03.02.2023 emis de Primăria Comunei Vețel, 
folosința actuală a terenului este “curți construcții” iar destinația stabilită conform PUG este “zonă unități 
industriale și depozite”.  

Este recomandată coordonarea de către executant a lucrărilor astfel încât să fie respectate reglementările în 
vigoare privind activitățile specifice în zona de lucru, pentru ca impactul potențial asupra mediului să fie redus 
la minimum. 

Pe perioada exploatării prezentei investiții, ținând cont de soluțiile constructive prevăzute încă de la fază de 
proiectare, nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului. 

 

Impactul asupra populației și sănătății umane  

Impactul pe perioada lucrărilor de construcții-montaj 

Impactul asupra populației și sănătății umane este minim deoarece investiția se realizează într-o fostă zonă 
industrială, cu folosința actuală a terenului “curți construcții” și destinația stabilită prin PUG “zonă unități 
industriale și depozite”.  

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului, impactul asupra populației și sănătății umane va fi datorat în 
principal surselor de zgomot (utilaje și mijloace de transport implicate în executarea lucrărilor), intensificării 
traficului greu, antrenării de pulberi sedimentabile (lucrări de construcții-montaj, transport de materiale de 
construcție) și emisiilor de substanțe poluante asociate mijloacelor de transport și a utilajelor implicate în 
executarea lucrărilor de construcții-montaj. 

Prin respectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă de către personalul care execută lucrările de 
execuție se va reduce la minim posibilitatea apariției unor accidente tehnice sau umane. 

Având în vedere că lucrările proiectului se desfășoară pe un amplasament industrial existent – fosta Societatea 
CE Hunedoara SA – SE Deva, acestea nu vor avea impact asupra populației și locuințelor, ținând cont de 
distanțele până la primele gospodării particulare din localitatea Mintia care sunt de peste 800 m. 

Potențialul impact asupra populației și sănătății umane este evaluat ca fiind direct, negativ nesemnificativ, 
temporar pe perioada realizării lucrărilor. 

 

Impactul pe perioada exploatării  

Pentru perioada de exploatare, impactul prezentei investiții este pozitiv, pe termen lung, ținând cont că 
implementarea investiției care va avea un rol important în SEN, prin echilibrarea balanței de energie electrică 
din centrul și vestul țării și prin participarea la reglarea parametrilor de funcționare ale SEN, va determina 
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reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și a emisiilor de gaze cu efect de seră, ținând cont de funcționarea 
obiectivului cu gaze naturale și de echiparea centralei electrice care implică valorificarea superioară a gazelor 
naturale, în condiții economice avantajoase, la randamente crescute față de ciclurile clasice. 

Impactul asupra florei și faunei 

Prezenta investiție se va realiza în incinta unui amplasament industrial în care și-a desfășurat activitatea 
Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva (cu folosința actuală a terenului “curți construcții” și destinația stabilită 
prin PUG “zonă unități industriale și depozite”) nefiind necesare suprafețe de teren suplimentare, și nu vor fi 
afectate fauna și flora. Proiectul nu se suprapune cu arii protejate NATURA 2000. 

În conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială nr. 1202/16.02.2023 (Anexa A), proiectul nu intră sub 
incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Se apreciază ca impactul investiției propuse asupra florei și faunei este un impact neglijabil. 

 

Impactul asupra solului și subsolului 

Impactul pe perioada lucrărilor de construcții-montaj 

Impactul asupra solului este de natură mecanică, o perioadă scurtă de timp și limitat la zona organizării de 
șantier și a zonelor de lucru (ocupare temporară). Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin 
folosirea unor suprafețe de teren cât mai reduse (stabilite prin proiect) și amenajate pentru depozitarea 
temporară a deșeurilor și materiilor/ materialelor utilizate în lucrări, suprafețe ce vor fi curățate de către 
executant la finalizarea lucrărilor. 

Având în vedere specificul investitei (realizarea unei centrale electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat într-
un amplasament industrial existent), se apreciază că impactul asupra solului și subsolului este direct, negativ 
nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.  

 

Impactul pe perioada exploatării  

În perioada de funcționare a obiectivului nu se poate identifica un impact negativ asupra solului și subsolului, 
ținând cont de combustibilul utilizat de noua centrală electrică MASS Mintia (gaze naturale) și de amplasarea 
obiectelor aferente prezentei investiții pe platforme betonate. 

 

Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale 

Nu este cazul, amplasamentul investiției propuse fiind situat exclusiv în incinta unui amplasament industrial în 
care și-a desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva, folosința actuală a terenului fiind “curți 
construcții” și destinația stabilită prin PUG fiind “zonă unități industriale și depozite”). 

 

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei 

Impactul pe perioada lucrărilor de construcții-montaj 
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Pe perioada lucrărilor de investiție aferente prezentului proiect, potențialul impact asupra calității apei este 
determinat de modificările calitative ale apei prin poluarea cu impurități care alterează proprietățile fizice, 
chimice și biologice în zona proiectului. 

Amplasamentul investiției centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, județul Hunedoara, 
se află în Bazinul Hidrografic Mureș, în apropierea cursurilor de apă Mureș, Herepeia (Bretelin) și Caian și 
afluenții. 

Din punct de vedere al apelor subterane, amplasamentul noii centrale electrice se află între corpul de apă 
subterană ROMU07 Culoarul râului Mureș (Alba Iulia-Lipova) și corpul de apă subterană ROMU12 Bretelin 
(Munții Poiana Ruscă).  

Pentru protecția apelor subterane se recomandă măsuri de bună organizare a lucrărilor, astfel încât să se evite 
deversări de diverse materiale (în special lichide) pe sol. În cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de 
carburanți și/sau lubrifianți de la mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe 
absorbante/neutralizatoare iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate numai în unități de service specializate. 

Se estimează un impact direct, negativ nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.  

 

Impactul pe perioada exploatării  

În perioada de funcționare a obiectivului nu se poate identifica un impact negativ asupra calității apei, ținând 
cont că toate categoriile de ape uzate (tehnologice, menajere, pluviale) vor fi colectate, respectiv tratate și 
evacuate controlat din incinta noii centrale electrice CCTG MASS Mintia. 

 

Impactul asupra calității aerului 

Impactul pe perioada lucrărilor de construcții-montaj 

Impactul asupra factorului de mediu aer, asociat executării lucrărilor de construcții-montaj aferente investiției 
(amenajarea terenului, săpături pentru fundații, activități de sudură/ tăieri) și transportului materialelor de 
construcții, constă în emisii în atmosferă de pulberi sedimentabile și de gaze arse de la utilajele și mijloacele de 
transport folosite pentru realizarea lucrărilor. 

Va exista un nivel redus și limitat în timp de poluare a aerului în zonele de lucru și se va urmări respectarea 
prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/87 privind protecția 
atmosferei, utilizând numai utilaje și mijloace de transport conforme, ale căror emisii vor respecta cerințele 
reglementărilor în vigoare.  

Impactul asociat emisiilor de praf și de substanțe poluante asupra calității aerului este evaluat ca fiind direct, 
negativ minor, temporar pe perioada realizării lucrărilor, fără efecte semnificative asupra vecinătății 
amplasamentului în care se desfășoară lucrările aferente investiției propuse în condițiile aplicării măsurilor 
prezentate în capitolul anterior. 

Impactul pe perioada exploatării  

Pe perioada exploatării, impactul asupra calității aerului va fi direct, pozitiv, pe termen lung, comparativ cu 
funcționarea fostei instalații industriale SE Deva, ținând cont de combustibilul utilizat (gaze naturale în locul 
cărbunelui) și de echiparea prezentei investiții care implică valorificarea superioară a gazelor naturale, la 
randamente crescute față de ciclurile clasice, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor de substanțe poluante 
evacuate în atmosferă și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Impactul asupra climei  

Corelată cu localizarea geografică în partea central-vestică a României, clima județului Hunedoara se încadrează 
în două subdiviziuni climatice ale țârii noastre și anume:  

 ținutul climei de munte, cu versanți expuși vânturilor de vest, în care intră toată zona muntoasă;  
 ținutul climei continental-moderate de deal (200 - 800 m altitudine), o notă aparte în cadrul acestora 

formând depresiunile Hațeg și Brad12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 7 Temperatura medie anuală prognozată 2050 

 

La scara întregului județ, temperaturile medii anuale (+100 C lunca Mureșului, - 20C Munții Retezat și Parâng), 
conduc la un contrast termic teritorial de 120 C, extremele fiind regăsite în zonele montane propriu-zise (- 20C și 
- 60C) și în sectorul Mureșului, aval de Deva (circa 100C). Temperatura medie în depresiuni este influențată de 
mai mulți factori, între care amintim poziția intramontană, gradul de deschidere, circulația maselor de aer. 

Regimul precipitațiilor este, de asemenea, influențat de etajarea altitudinală a reliefului, de poziția față de 
direcția de deplasare a maselor de aer (care în județ este predominanta din sectorul vestic). În general, 
cantitatea medie anuală a precipitațiilor scade în lungul Mureșului de la vest (600,9 mm la Deva) spre est (540 
mm la Geoagiu) și dinspre munți spre depresiuni: de la 1.400 mm pe munții înalți din sudul județului la 700 mm 
în depresiunile Petroșani și Hațeg, de la 1.200 mm pe Munții Poiana Rusca și Găina aflați perpendicular pe 
direcția dominantă de circulație a aerului și 1.000 mm în Munții Zarand și Metaliferi la 750-800 mm în 
Depresiunea Brad (deschisă spre vest) și 600-550 mm pe Valea Mureșului.  

 
 
 
12https://www.cjhunedoara.ro/documente/2021/Anunturi/11Propunere%20PMCA%20%C3%AEn%20jud.%20Hunedoara.pdf 

MASS Mintia  
Temperatura media anuală prognozată 12,80C 
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Conform datelor raportate în Anuarul Statistic al României 2022, parametrii climatici istorici înregistrați la stația 
meteorologică Deva, situată cel mai aproape de amplasamentul proiectului propus, sunt următorii: 

 temperatura medie anuală: 9,90C în perioada istorică 1901-2000 și 10,50C în ultimul an istoric 2021; 
 temperatura maximă anuală: 39,70C în perioada istorică 1901-2000 (16 august 1952) și 370C în ultimul 

an istoric 2021 (28 iulie 2021); 
 temperatura minimă anuală: -31,60C în perioada istorică 1901-2000 (24 ianuarie 1963) și -12,20C în 

ultimul an istoric 2021 (13,14 februarie 2021); 
 precipitații atmosferice anuale: 555,1 mm în perioada istorică 1901-2000 și 636,4 mm în ultimul an 

istoric 2021. 

În perspectiva anului 2050, conform bazei de date WorldClim (www.worldclim.org) care include informații 
referitoare la evoluția prognozată a dinamicii parametrilor climatici relevanți pentru amplasamentul investiției 
propuse (temperaturi medii anuale și precipitații medii anuale) se previzionează creșterea graduală a 
temperaturii și schimbarea tiparelor de precipitații.  

Pentru zona analizată, evoluția previzionată a temperaturilor medii anuale și a precipitațiilor medii anuale la 
nivelul anului 2050 (conform modelului climatic CMIP 6, scenariul de modelare SSP2 4.513 – Emisii de GES medii, 
care presupune menținerea emisiilor de CO2 la nivelurile actuale până în anul 2050 urmată de descreșterea 
acestora până în anul 2100) este prezentată în figura următoare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 8 Precipitații medii anuale prognozate 2050 

Sursa: WorldClim 

 
 
 
13 CMIP: Coupled Model Intercomparison Projects; SSP: Shared Socioeconomic Pathway 

CCTG MASS Mintia 
Precipitații medii anuale prognozate 600,33 mm 

 

http://www.worldclim.org/
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Evoluția previzionată a temperaturii medii anuale la nivelul anului 2050 (12,80C) presupune un trend ascendent, 
cu cca. 2,90C față de perioada istorică 1901-2000 și, respectiv, cu cca. 2,30C față de ultimul an istoric 2021. 

Evoluția previzionată a cantităților de precipitațiilor anuale la nivelul anului 2050 (600,33 mm) presupune un 
trend descendent, cu cca. 36 mm față de ultimul an istoric 2021. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, corelat cu specificul investiției propuse care implică valorificarea 
superioară a gazelor naturale, în condiții economice avantajoase, la randamente crescute față de ciclurile clasice, 
se estimează că impactul asupra climei va fi direct, negativ nesemnificativ, pe termen mediu și lung. 

 

Impactul zgomotelor și vibrațiilor  

Receptorii pentru zgomotul și vibrațiile asociate construcție/funcționării noii investiții sunt reprezentați de 
personalul de execuție, personalul care își desfășoară activitatea curentă în proximitatea zonei șantierului și 
așezările umane din vecinătate. 

Impactul pe perioada lucrărilor de construcții-montaj 

Principalele zgomote se vor datora utilajelor și echipamentelor folosite pe șantier, care vor respecta prevederile 
HG nr. 1756/2006. Zgomotele produse pe șantier, indiferent de sursa lor, pot afecta personalul de execuție dacă 
nu se folosesc măsuri de protecție cerute de reglementările în vigoare (HG nr. 300/2006 privind cerințele minime 
de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile). 

Impactul zgomotului provenit de la utilajele folosite pentru executarea lucrărilor de construcții/montaj aferente 
investiției propuse se estimează ca fiind direct, negativ minor, temporar pe perioada realizării lucrărilor. 

 

Impactul pe perioada exploatării  

Ținând cont de soluțiile constructive prevăzute încă de la fază de proiectare pentru reducerea zgomotului (de 
ex. amplasarea echipamentelor cu nivel ridicat de zgomot în clădiri închise, izolate, montarea amortizoarelor de 
zgomot pe traseul de evacuare a gazelor de ardere), impactul asupra personalului de exploatare și asupra 
așezărilor umane din imediata vecinătate se estimează a fi direct, negativ nesemnificativ, permanent pe perioada 
de funcționare a centralei electrice. 

 

Impactul asupra peisajului și mediului vizual 

Prezenta investiție care se va realiza exclusiv în incinta fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva, cu folosința 
actuală a terenului “curți construcții” și destinația stabilită prin PUG “zonă unități industriale și depozite”, nu va 
afecta peisajul și mediul vizual existent – impact neglijabil. 

 

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural 

Prezenta investiție se va realiza exclusiv pe amplasamentul fostei Societăți CE Hunedoara SA – SE Deva 
(amplasament antropizat), ceea ce înseamnă că șansele ca pe acest teren să existe monumente istorice, situri 
culturale sau arheologice neidentificate sunt foarte mici. Imobilul (terenuri și construcții) pe care se va realiza 
centrala electrică MASS Mintia, proprietate a MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, se află în situl arheologic Micia- 
Vețel, înscris pe Lista Monumentelor Istorice 2015 (cod HD-I-s-A-03214). 
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Pentru prezenta investiție se va solicita Avizul de la Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara. 

În cazul în care, în timpul lucrărilor de execuție, vor fi descoperite eventuale vestigii arheologice necunoscute în 
prezent, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 5/2000 cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 2314/2004 
cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare, 
executantului îi revine ca obligație fermă întreruperea imediată a lucrărilor și anunțarea în termen de 72 de ore 
a autorităților competente.  

Impactul prezentei investiții asupra patrimoniului istoric și cultural este estimat a fi neglijabil, temporar pe 
perioada realizării lucrărilor. 

 

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul asociat realizării lucrărilor este unul punctual, ce se extinde în principal la nivelul și în imediata 
vecinătate a organizărilor de șantier și a zonele de lucru și a căilor de acces spre organizările de șantier și spre 
zonele de lucru.  

Lucrările proiectului se desfășoară în incinta centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, 
amplasată pe o parte din incinta în care și-a desfășurat activitatea Societatea CE Hunedoara SA – SE Deva (cu 
folosința actuală a terenului “curți construcții” și destinația stabilită prin PUG “zonă unități industriale și 
depozite”).  

Având în vedere distanța de la amplasamentul lucrărilor față de zonele locuite, impactul asupra așezărilor și 
populației este estimat ca fiind neutru, temporar pe perioada realizării lucrărilor. 

Pe perioada de exploatare, investiția propusă va avea impact direct, pozitiv și pe termen lung atât datorită 
înlocuirii combustibilului utilizat anterior de SE Deva (combustibil solid) cu combustibil gazos cât și datorită 
valorificării superioară a gazelor naturale în noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia, la randamente crescute față de ciclurile clasice, cu implicații directe în reducerea emisiilor de substanțe 
poluante și cu efecte benefice asupra calității aerului și schimbărilor climatice. 

 

Magnitudinea și complexitatea impactului 

Pe perioada lucrărilor proiectului, se apreciază ca impactul negativ generat de executarea lucrărilor nu va avea 
o magnitudine semnificativă. Pe perioada lucrărilor, impactul se va manifesta numai în zona execuției lucrărilor 
de investiții. 

Magnitudinea impactului negativ se reduce proporțional cu îndepărtarea de sursele generatoare. Impactul 
negativ este apreciat ca fiind de o complexitate redusă având în vedere faptul că investiția se va realiza pe un 
amplasament industrial. 

Impactul pozitiv are în schimb un caracter complex, având în vedere factorii economici, sociali și de mediu care 
beneficiază indirect de implementarea centralei electrice MASS Mintia. 

 

Probabilitatea impactului 

Prin respectarea măsurilor prevăzute prin proiect pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar 
și a condițiilor impuse prin avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea apariției/extinderii 
potențialelor impacturi negative asupra factorilor de mediu. 
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Pe perioada executării lucrărilor de investiții, impactul asupra factorilor de mediu este limitat la zonele unde se 
realizează lucrările aferente prezentei investiții. 

Pe perioada exploatării, prin măsurile constructive adoptate și regulamentele de exploatare, care se vor aplica 
în conformitate cu legislația în vigoare, se reduce la minim probabilitatea producerii de evenimente care să 
determine un impact negativ asupra factorilor de mediu. 

 

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului  

Pe perioada executării lucrărilor de investiție, impactul negativ asupra factorilor de mediu este temporar, limitat 
la perioada de execuție (de 35 de luni) și reversibil (după readucerea amplasamentului la starea inițială, factorii 
de mediu nu mai sunt influențați). Impactul va avea o frecvență variabilă, în funcție de graficul de eșalonare și 
de tipul lucrărilor executate. 

Pe perioada exploatării investiției, implementarea măsurilor obligatorii de prevenire și reducere a impactului 
negativ asupra mediului, va contribui la scăderea duratei și frecvenței potențialelor impacturi negative. 

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Potențialele efecte semnificative ale proiectului asupra mediului precum și măsurile de evitare, reducere sau 
ameliorare a impactului semnificativ pentru fiecare factor de mediu, prevăzute încă de la fază de proiectare, 
sunt prezentate detaliat în cap. VI. 

Natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul. 
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VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Lucrările necesare pentru realizarea proiectului vor respecta prevederile din legislația de mediu. 

Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este caracterizat ca fiind negativ 
nesemnificativ, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor. 

Se menționează că lucrările care fac obiectul proiectului trebuie urmărite pe tot parcursul realizării lor, de către 
executant astfel încât să nu se polueze atmosfera, apele de suprafață și freatice, solul și subsolul. Măsurile care 
se vor adopta au fost prezentate în subcapitolele precedente. 

În perioada de execuție a lucrărilor, principalele elemente monitorizate în cadrul acestui proiect, vor fi cantitățile 
de deșeuri care se vor evacua din zonă. 

Personalul care deservește utilajele/ echipamentele va verifica periodic starea tehnică și funcționarea acestora 
iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat după identificare în centre specializate și nu pe amplasament. 

Indicatorii de monitorizare propuși pentru etapa de construcție a centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu 
combinat MASS Mintia sunt prezentați în tabelul următor.  

 

Tabel 8 Indicatori de monitorizare propuși – etapa de construcție 

Factor de mediu Indicator Frecvență Responsabilitate 

Aer 
Funcționarea utilajelor și 

autovehiculelor de transport 
Zilnic, monitorizare vizuală Antreprenor general 

Sol 
Depozitarea materiilor prime, 

materialelor utilizate și a deșeurilor 
rezultate 

Zilnic se analizează vizual 
modul de stocare și 

depozitare a materialelor 
folosite în execuție, precum 

și modul de stocare a 
deșeurilor 

Antreprenor general 

Zgomot 

Măsurarea nivelului echivalent de 
zgomot: în vecinătatea celei mai 
apropiate locuințe față de limita 

amplasamentului 

O campanie, înaintea 
începerii 

lucrărilor de execuție  
(situația de referință). 

Durata de măsurare/punct 
= min.1 h 

Antreprenor general 

Deșeuri Cantitatea de deșeuri rezultate Lunar Antreprenor general 

În etapa de funcționare, noua centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia este 
deservită de instalația de automatizare, care permite funcționarea instalațiilor cu respectarea cerințelor 
referitoare la protecția mediului înconjurător și asigurarea maximului de siguranță în funcționare atât pentru 
personal cât și pentru instalație. 

Monitorizarea instalațiilor de ardere de dimensiuni mari care echipează centrala electrică cu turbine cu gaz în 
ciclu combinat MASS Mintia, se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale precum și a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/2326 de stabilire a concluziilor privind cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE, 
care includ prevederi exprese privind:  
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 monitorizarea nivelurile de eficiență energetică asociate celor mai bune tehnici disponibile (Decizia (UE) 
2021/2326 - BAT 2); 

 monitorizarea parametrilor cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer (Legea nr. 278/2013, Anexa 
5, Partea 3. Monitorizarea emisiilor și Decizia (UE) 2021/2326 - BAT 3); 

 frecvența minimă de monitorizare a emisiilor în aer (Legea nr. 278/2013, Anexa 5, Partea 3. 
Monitorizarea emisiilor și Decizia (UE) 2021/2326 - BAT 4).  

Pentru măsurarea emisiilor de substanțe poluante precum și a parametrii gazelor de ardere aferente instalațiilor 
de ardere de mari dimensiuni (IMA) care vor echipa centrala electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS 
Mintia vor fi prevăzute sisteme de monitorizare continuă, cu prelevarea probei de gaze arse din coșurile de fum.  

Monitorizarea instalației medii de ardere (cazan abur auxiliar) care echipează centrala electrică MASS Mintia, se 
va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/2018 privind limitarea în aer a anumitor poluanți proveniți 
de la instalații medii de ardere (Anexa 3). 

Noua centrală electrică cu turbină  cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia va avea prevăzută măsurarea 
cantitativă și calitativă a debitelor și volumelor de apă intrată și evacuată. 

Deșeurile solide vor fi colectate in interiorul incintei și se va monitoriza calitate și tipul de deșeu și se va stabili 
metoda de tratare/evacuare. 

Ținând cont de actele legislative / standardele aplicabile și de prevederile Deciziei (UE) 2021/2326, titularul 
proiectului va monitoriza în etapa de funcționare indicatorii prevăzuți în tabelul următor. 

 

Tabel 9 Indicatori de monitorizare propuși – etapa de funcționare 

Denumire 
indicator 

Parametrii 
monitorizați 

Frecvență 
Acte legislative/ 

Standarde aplicabile 

Monitoring 
tehnologic 

Nivel de 
eficiență 

energetică 
asociat BAT 

Test de performanță după 
PIF și după fiecare 

modificare semnificativă 

• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 2) 
• Standarde EN, ISO, naționale, internaționale 

Parametrii cheie 
de proces IMA 

Debit Continuu 

• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 3) 
• ISO 10780:1994 - Stationary source emissions -- 

Measurement of velocity and volume flow rate of 
gas streams în ducts (Surse staționare de emisie-
măsurarea vitezei și debitului de gaz la coș). 

Conținut de 
oxigen, 

temperatură și 
presiune 

Continuu 

• Legea nr. 278/2013, Anexa 5, Partea 3. 
Monitorizarea emisiilor 
• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 3) 
• SR EN 14789:2017 Emisii de la surse fixe. 

Determinarea concentrației volumetrice de 
oxigen (O2). Metodă de referință standardizată. 
Paramagnetism 

Conținut de 
vapori de apă 

Continuu* 
• Legea nr. 278/2013, Anexa 5, Partea 3. 

Monitorizarea emisiilor 
• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 3) 
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Denumire 
indicator 

Parametrii 
monitorizați 

Frecvență 
Acte legislative/ 

Standarde aplicabile 
• SR EN 14790:2017  Emisii de la surse fixe. 

Determinarea vaporilor de apă în conducte 

Emisii în aer 
IMA 

NOx Continuu 

• Legea nr. 278/2013, Anexa 5, Partea 3. 
Monitorizarea emisiilor 
• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 4) 
• Standarde EN pentru măsurarea continuă EN 

15267 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor 
automate de măsurare; EN 14181 Emisii de la 
surse fixe. Asigurarea calității sistemelor 
automate de măsurare 

CO Continuu 

• Legea nr. 278/2013, Anexa 5, Partea 3. 
Monitorizarea emisiilor 
• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 4) 
• Standarde EN pentru măsurarea continuă EN 

15267 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor 
automate de măsurare; EN 14181 Emisii de la 
surse fixe. Asigurarea calității sistemelor 
automate de măsurare 

NH3 în aer, 
atunci când se 
utilizează SCR 

Continuu 
• Decizia (UE) 2021/2326 (BAT 4) 
• Standarde EN generice 

Emisii în aer 
cazan abur 
auxiliar Pt 
nominal 

NOx 

Periodic, la fiecare 3 ani (Pt 
nominal < 20 MWt)  

sau  
Anual (Pt nominal >20 

MWt) 

• Legea nr. 188/2018 privind limitarea în aer a 
anumitor poluanți proveniți de la instalații medii 
de ardere, Anexa 3 

CO 

Periodic, la fiecare 3 ani (Pt 
nom < 20 MWt)  

sau  
Anual (Pt nom. >20 MWt) 

• Legea nr. 188/2018 privind limitarea în aer a 
anumitor poluanți proveniți de la instalații medii 
de ardere, Anexa 3 

Monitorizarea 
calității aerului 
(imisii) la limita 

incintei 
La demolare s-a 

solicitat 
trimestrial pt 
So2, NOx, CO, 

Pm10 si lunar pt 
pulberi 

sedimentabile  

NOx 
Anual sau la solicitarea 

APM Hunedoara 

• Concentrațiile de substanțe poluante 
monitorizate se vor compara cu valorile limită/ 
nivelurile critice, pragurile de evaluare prevăzute 
de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător 

NO2 
Anual sau la solicitarea 

APM Hunedoara 

CO 
Anual sau la solicitarea 

APM Hunedoara 

NH3  
Anual sau la solicitarea 

APM Hunedoara 
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Denumire 
indicator 

Parametrii 
monitorizați 

Frecvență 
Acte legislative/ 

Standarde aplicabile 

Ape uzate 
tehnologice, 

pluviale și 
convențional 

curate 
La demolare 

frecventa este 
lunara (fara 

debit și 
temperatura) 

pH Săptămânal 

• Indicatorii de calitate monitorizați se vor 
compara cu limitele prevăzute în NTPA 001/2002 

Debit Zilnic 
Temperatura Săptămânal 

Materii în 
suspensie 

Săptămânal 

Consum chimic 
de oxigen  
(CCO-Cr) 

Lunar 

Azot amoniacal 
(NH4+) 

Lunar 

Substanțe 
extractibile cu 

solvenți  

Lunar 

Produse 
petroliere 

Lunar 

Reziduu filtrat 
la 105°C 

Lunar 

Ape subterane 
Indicatorii 

preluati din 
RAM SE Deva, 
identici si la 
demolare 

La demolare 
frecventa este 

semestriala 

pH 

Periodic** - cel puțin 
odată cu revizuirea AIM 
sau la solicitarea APM 

Hunedoara 

•  

Sulfați (SO42-) 
Reziduu filtrant  

la 1050C 
Cadmiu (Cd2+) 
Plumb (Pb2+) 

Mercur (Hg2+) 
Arsen (As) 

CCO-Cr 
Cloruri (Cl-) 

Sol, în incinta 
centralei, zona 

stației de 
tratare ape 

uzate 

La demolare – 
total 

hidrocarburi 
din petrol, 

trimestrial, la 
adancime de 5 

cm 
In RAM SE 

Deva - Metale 
grele (Cd, Co, 

Cu, As,  Cr 
total, Mn, Ni, 
Pb, Zn, SO4) 

Periodic** - cel puțin 
odată cu revizuirea AIM 
sau la solicitarea APM 

Hunedoara 

• Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea 
Reglementării privind evaluarea poluării 
mediului 
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Denumire 
indicator 

Parametrii 
monitorizați 

Frecvență 
Acte legislative/ 

Standarde aplicabile 

Zgomot 
La demolare 

este trimestrial  

Măsurarea 
nivelului de 
zgomot la 

limita incintei 

O dată pe an 
• Nivelul de zgomot monitorizat la limita incintei 

se va compara cu prevederile STAS 10009/2017 

Deșeuri 
Evidența  

deșeurilor 
generate 

Lunar 
• HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

Notă:  

* dacă proba de gaze de ardere este uscată înainte de analiză, nu este necesară măsurarea continuă a conținutului de vapori 
de apă din gazele de ardere; 

**înaintea punerii în funcțiune este necesară efectuarea de determinări privind solul și apele subterane de pe amplasament 
pentru a se evalua situația de referință (conform art. 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale). În funcție de 
starea inițială de contaminare a solului și apelor subterane și de condițiile de utilizarea viitoare a amplasamentului 
(funcționarea centralei electrice cu ciclu combinat pe combustibil gazos) se va stabili cum se va face această monitorizare 
în timp, pentru a se putea evidenția evoluția parametrilor monitorizați.  
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IX. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE UNOR ACTE NORMATIVE 
NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ 

Reglementările specifice, relevante pentru realizarea lucrărilor prevăzute de proiect sunt următoarele: 

 OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Decizia de punere în aplicare nr. 2326/2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE; 

 Legea nr. 188/2018 privind limitarea în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere; 

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

 Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 
uzate, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de 
încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali; 

 Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului; 

 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase; 

 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94, precum 
și a Directivei 76/769/CEE și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE; 

 OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor; 

 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației; 

 STAS 10009/2017 - Acustica Urbană; 

 Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 și Normele generale de Protecția muncii;  

 HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 
riscurile generate de zgomot; 

 HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării 
în exteriorul clădirilor; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
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X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER 

Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, forței de muncă, achiziționarea echipamentelor, materiilor prime, 
materialelor, combustibililor, energiei, organizarea de șantier, gestionarea deșeurilor generate în această etapă, 
sunt responsabilități ale operatorului economic care va fi selectat prin licitație publică să execute lucrările. 

 

X.1 Organizare de șantier și localizare 

La stabilirea organizării de șantier se va avea în vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafețe 
acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuție a proiectului propus, 
dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea unor suprafețe minime ocupate cu depozitări. 

Realizarea organizării de șantier are caracter de provizorat și va funcționa numai pe perioada execuției, fiind 
dezafectată la terminarea lucrărilor, când executantul va elibera suprafețele de teren folosite pentru organizarea 
de șantier și va asigura curățarea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară. 

Organizarea lucrărilor de șantier se va desfășura în spațiile existente disponibile (stabilite de comun acord cu 
beneficiarul), cu respectarea legislației în vigoare, astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. 
În cadrul incintei organizării de șantier se vor amplasa și amenaja următoarele obiecte: containere birouri, 
amenajări sociale, atelier și depozite, zone de depozitare materiale, zone auxiliare. 

Depozitarea echipamentelor și materialelor în șantier se va realiza ordonat, evitându-se deteriorarea și 
deprecierea lor înainte de punerea în operă. De regulă, echipamentele și materialele necesare execuției și 
procurate de executant vor fi depozitate până la punerea în operă la baza sa de producție. Punctele de lucru ale 
executantului vor fi asigurate cu utilități, cu acordul beneficiarului și în funcție de condițiile concrete ale zonei, 
prin racorduri provizorii din rețelele existente sau din surse proprii. 

În timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj, constructorii și montorii vor fi instruiți să respecte cu 
strictețe măsurile și normele de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor specifice activității de 
construcții - montaj. 

Programul de execuție și recepție a lucrărilor va fi întocmit de executant ținând-se cont de fluxul tehnologic de 
execuție, de dotările și posibilitățile executantului de realizare simultană a lucrărilor. Acest program de execuție 
și de recepție a lucrărilor va fi anexat la contractul de execuție care va fi încheiat între beneficiar și executant. 

În timpul lucrărilor, tot personalul participant la lucrări va fi dotat și va utiliza necondiționat Echipament 
Individual de Protecție (EIP) electroizolante, verificate ori de câte ori condițiile concrete din șantier impun 
verificări. 

Beneficiarul este legal îndreptățit să efectueze controale asupra modului de respectare de către personalul 
delegat a normelor de securitate a muncii și după caz să aplice măsuri pentru evitarea accidentării oricăror 
persoane participante la procesul muncii indiferent de apartenență. 

Personalul executant trebuie să fie permanent supravegheat de șeful de lucrare și de șeful de echipă și să 
îndeplinească următoarele condiții: 

 să posede calificarea profesională necesară; 

 să fie instruit, autorizat și verificat din punct de vedere al securității muncii, acesta putând primi numai 
sarcini corespunzătoare nivelului propriu de autorizare; 

 să fie dotat cu mijloace și dispozitive tehnice corespunzătoare sarcinii de muncă; 
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 personalul de execuție este obligat să utilizeze dotările necesare, în mod deosebit pe cele de protecția 
muncii; 

 să fie dotat cu mijloace individuale de protecție corespunzător riscului de accidentare cumulat, specific 
locului de muncă. 

Delimitarea zonei de lucru pentru a evita afecta unor zone suplimentare, în afara proiectului. 

După încheierea lucrărilor executantul va înlătura toate materialele rămase, terenul urmând a fi readus la starea 
inițială. 

Respectarea reglementărilor în vigoare privind modul de desfășurare a activității pe șantier, coroborată cu 
respectarea reglementărilor de mediu, vor conduce la obținerea unui impact asupra mediului mult diminuat. 

 

X.2 Impactul asupra mediului, produs de lucrări, măsuri propuse 

Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este caracterizat ca fiind minor, cu 
efect local și limitat la perioada de execuție a proiectului. 

Organizarea de șantier se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural (factorilor de mediu) 
sau uman. În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecția mediului și condițiile de securitate a 
muncii pentru muncitorii din șantier prin: 

 amenajarea spațiilor pentru depozitarea temporară a materialelor; 

 amenajarea spațiilor pentru staționarea utilajelor și mijloacelor de transport; 

 asigurarea funcționării componentelor organizării de șantier; 

 asigurarea utilităților; 

 asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru personalul implicat în lucrări; 

 dotări pentru protecția factorilor de mediu (materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte 
ale poluării accidentale cu diverse produse petroliere/ uleiuri minerale); 

 spații impermeabilizate, acoperite și recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate; 

 dotări în domeniul sănătății și securității muncii; 

 dotări în domeniul PSI; 

 delimitarea zonei de lucru și împrejmuirea acesteia astfel încât să se elimine orice risc de poluare a 
mediului; 

 împrejmuire. 

Pentru asigurarea de măsuri minime necesare prevenirii riscurilor de producere a unor accidente, care pot avea 
impact și asupra mediului, se vor avea în vedere următoarele: 

 lucrările proiectului vor fi realizate de o firmă cu experiență în domeniu, cu personal calificat, autorizat 
pentru efectuarea unor astfel de lucrări și instruit pentru activitățile specifice care vor fi prestate pe 
șantier; 

 atât beneficiarul cât și executantul au ca obligații, respectarea reglementărilor privind execuția 
lucrărilor; 
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 executantul va întocmi un plan de prevenire și intervenție pentru cazul producerii unor accidente, 
conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate și sănătate în muncă și a situațiilor 
de urgență, pentru lucrările specifice proiectului; 

 organizarea de șantier precum și locurile unde se vor desfășura lucrările vor fi semnalizate 
corespunzător, utilizând semne standard ISO; 

 toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a 
muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, specifice operațiunilor și activităților ce se 
vor desfășura. 

 

X.3 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 
timpul organizării de șantier 

Sursele de poluanți asociate amenajării organizării de șantier sunt reprezentate de: 

 pulberile în suspensie rezultate din activitatea de amenajare a spațiilor pentru organizarea de șantier, 
pentru depozitarea temporară a materialelor, pentru staționarea utilajelor și mijloacelor de transport; 

 emisiile de substanțe poluante aferente utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata 
funcționării acesteia; 

 pulberile fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la realizarea 
lucrărilor; 

 zgomotul și vibrațiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse. 

Având în vedere specificul lucrărilor de reabilitare nu este necesară utilizarea unor instalații pentru reținerea, 
evacuare și dispersia poluanților în mediu. 

 

X.4 Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu 

Nu se consideră necesare măsuri și nici dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 
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XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE 
ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE 

Proiectul nu prevede lucrări speciale pentru refacerea/ restaurarea amplasamentului.  

Lucrările necesar a fi efectuate sunt cele de desființare a organizării de șantier de către executant și de eliberare 
a amplasamentului acestuia pentru a permite funcționarea obiectivelor proiectului. Spațiile amenajate pentru 
depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase, în vederea valorificării acestora, vor trebui eliberate și 
refăcute, redându-li-se funcționalitatea anterioară.  

 

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 

Posibilele evenimente care pot determina poluări accidentale a factorilor de mediu sunt reprezentate de 
scurgeri accidentale de combustibili/lubrifianți și/ sau emisii necontrolate provenite de la utilajele și/sau 
mijloacele de transport utilizate pe amplasament, ca urmare a unor defecțiuni, de deversări de substanțe și 
materiale pe sol sau ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor. 

Pentru prevenirea poluărilor accidentale se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în proiect, precum și 
normativele și instrucțiunile specifice în domeniul construcțiilor. Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuție 
a lucrărilor, pentru prevenirea accidentelor și diminuarea impactului asupra mediului sunt următoarele: 

 pregătirea personalului privind situațiile de avarii posibile care pot să apară în timpul execuției lucrărilor; 

 respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

 respectarea procedurilor de revizii și reparații ca și asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare la 
executarea acestora; 

 verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor și mijloacelor 
de transport auto utilizate; 

 respectarea normelor de protecție a mediului la desfășurarea activităților specifice; 

 intervenția rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor și diminuarea daunelor; 

 colectarea tuturor scurgerilor accidentale și reconstrucția ecologică a zonelor eventual poluate. 

Aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației 

Deciziile privind scoaterea din exploatare a centralei electrice cu turbină în ciclu combinat MASS Mintia vor fi 
aduse la cunoștință autorităților responsabile cu monitorizarea funcționării acestora, prin înștiințări scrise. 

Dezafectarea instalațiilor parțial sau în ansamblul lor se va începe numai după obținerea autorizațiilor și avizelor 
necesare, în condițiile legii. 

Pe perioada lucrărilor de dezafectare vor fi asigurate zone de sortare și depozitare pe categorii a deșeurilor 
rezultate, urmărindu-se valorificarea prin societăți specializate în reciclare a unei cantități cât mai mari. 
Deșeurile care nu vor putea fi reciclate vor fi eliminate prin societăți specializate. Vor fi asigurate căi de acces în 
zona instalațiilor dezafectate și în zona de depozitare temporară a deșeurilor rezultate. Zonele de efectuare a 
lucrărilor de dezafectare, sortare și depozitare temporară a deșeurilor generate vor fi organizate și amenajate 
astfel încât să se prevină apariția unor poluări accidentale a factorilor de mediu (aer, apă, sol) sau depășirea 
valorilor admisibile pentru nivelul de zgomot. 
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Demolarea/ demontarea construcțiilor va fi efectuată de firme specializate și autorizate, care vor face dovada 
deținerii personalului calificat și a echipamentelor necesare efectuării unor astfel de lucrări.  

Lucrările de refacere a mediului propuse a se executa la sfârșitul perioadei de funcționare vor ține cont de 
prevederile legale privind protecția și refacerea mediului astfel încât, la finalul lucrărilor terenurile afectate să 
poată fi redate fie circuitului inițial sau pentru o altă folosință ulterior stabilită. 

 

XII. PIESE DESENATE 

Anexa D – Schema fluxului tehnologic al centralei electrice 
Anexa E – Schemele de principiu privind bilanțul apei 
Anexa F - Schemele de principiu privind apele uzate 
Anexa H - Plan de încadrare în zonă CCTG Mass Mintia 
Anexa I - Plan de situație CCTG Mass Mintia 
 
 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, 
CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU 
MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE 

Nu este cazul. 

În conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială nr. 1202/16.02.2023 (Anexa A), proiectul nu intră sub 
incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA 
FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT 
BAZINALE, ACTUALIZATE 

Prezentul proiect nu se realizează pe apă, însă folosește apă pentru funcționarea centralei electrice cu turbine 
cu gaz în ciclu combinat, CCTG MASS Mintia și pentru deservirea clădirilor prevăzute cu instalații sanitare. 
Cantitățile de apă utilizate vor fi reglementate de Autorizația de Gospodărire a Apelor care se va elibera pentru 
acest proiect. 

 

XIV.1 Localizarea proiectului 

Amplasamentul investiției centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, județul Hunedoara, 
se află în Bazinul Hidrografic Mureș, în apropierea cursurilor de apă Mureș (RORW4-1_B8 Mureș, conf. Cerna - 
conf. Dobra), Herepeia (Bretelin) (RORW4-1-124_B1 Herepeia (Bretelin)) și Caian și afluenții (RORW4-1-122_B1A 
Caian și afluenții). 
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Figură 9 Bazin hidrografic Mureș 

Sursa: Plan de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027 

 

Bazinul hidrografic Mureș este situat în partea centrală și de vest a țârii, învecinându-se în partea de nord cu 
spațiul hidrografic Someș-Tisa și spațiul hidrografic Crișuri, în vest cu spațiul hidrografic Crișuri, spațiul hidrografic 
Banat și frontiera cu Ungaria, în est cu spațiul hidrografic Siret și bazinul hidrografic Olt, în sud cu spațiul 
hidrografic Banat, bazinul hidrografic Jiu și bazinul hidrografic Olt. 

Suprafața totală a bazinului hidrografic Mureș (inclusiv canalul Ier) este de 28.540 km2 reprezentând o pondere 
de 11,97% din suprafața țării. Rețeaua hidrografică cuprinde un număr de 798 cursuri de apă cadastrate (din 
care 59 au suprafețe mai mici de 10 km2), cu o lungime totală de 10.861 km și o densitate medie de 0,39 km/km2. 
Dintre acestea, 713 cursuri de apă au îndeplinit criteriile pentru a fi analizate în cadrul Planului de Management 
al Bazinului Hidrografic Mureș. Pe teritoriul României, bazinul hidrografic Mureș cuprinde sub-bazinele Mureș 
cu 179 afluenți codificați și canalul Ier (fără afluenți). 

 

XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 
suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului 
de apă 

Apă de suprafață  

În vecinătatea amplasamentul investiției centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, 
județul Hunedoara, se află situate următoarele corpuri de apă de suprafață: 
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 Râul Mureș, care izvorăște din Munții Hășmașu Mare și se varsă în râul Tisa (râul marchează frontiera 
româno-ungară pe o lungime de 22,3 km) și are următoarele caracteristici: lungime curs de apă – 789 
km; suprafață bazin de recepție – 30.332 km2; debit mediu – 186,38 m3/s. 

 Râul Herepeia (Bretelin), curs de apă afluent al râului Mureș; 
 Râul Caian, curs de apă afluent al râului Mureș. 

Conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027, 
în zona proiectului sunt amplasate următoarele corpuri de apă: 

Tabel 10 Corpuri de apă de suprafață din zona proiectului 

Nr.
crt. 

Cod corp de apă de 
suprafață 

Denumire corp de apă 
Categoria corpului 

de apă 
1 RORW4-1_B8  Mureș, conf. Cerna - conf. Dobra RW 
2 RORW4-1-124_B1  Herepeia (Bretelin) RW 
3 RORW4-1-122_B1A Caian și afluenții RW 

*RW - râu natural/râu CAPM/ râu artificial 

La nivelul bazinului hidrografic Mureș au fost analizate și caracterizate din punct de vedere al stării 
ecologice/potențialului ecologic și al stării chimice un număr de 532 corpuri de apă (415 naturale și 117 puternic 
modificate/artificiale), dintre care: 

 352 corpuri de apă (reprezentând 84,82 % din corpurile de apă naturale, respectiv 66,17 % din 532 
corpuri de apă) sunt în stare ecologică bună și 72 corpuri de apă (reprezentând 61,54 % din corpurile de 
apă puternic modificate/artificiale, respectiv 13,53 % din 532 corpuri de apă) au potențial ecologic bun; 

 411 corpuri de apă naturale (reprezentând 99,04 % din corpurile de apă naturale și 77,26 % din totalul 
corpurilor de apă de suprafață) sunt în stare chimică bună și 108 corpuri de apă puternic 
modificate/artificiale (reprezentând 92,31 % din corpurile de apă puternic modificate/artificiale și 20,30 
% din totalul corpurilor de apă de suprafață) sunt în stare chimică bună. 

În urma analizei derulate la nivelul bazinului hidrografic Mureș a celor 532 corpuri de apă de suprafață s-a 
constatat că 78,57 % corpuri de apă ating starea bună globală, stare determinată pe baza celei mai defavorabile 
situații dintre starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică (aplicând principiul "one aut - all out"). 

În tabelele de mai jos sunt prezentate starea ecologică, respectiv starea chimică a corpurilor de apă din zona 
amplasamentului prezentului proiect: 

 

Tabel 11 Starea ecologică a corpurilor de apă de suprafață din zona proiectului 

Denumire corp apă 
Categoria corpului 

de apă 

Cod tipologie 
corpului de 

apă 
Codul corpului de 
apă de suprafață 

Stare/ 
Potențial 

(S/P) 

Clasa de stare 
ecologică/ 
potențial 
ecologic 

Mureș, conf. Cerna - 
conf. Dobra 

RW RO05CAPM RORW4-1_B8 P 3 

Herepeia (Bretelin) RW RO18 RORW4-1-124_B1 S 3 

Caian și afluenții RW RO18 
RORW4-1-
122_B1A 

S 2 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Tisa


COD DOCUMENT: 0001/2023-2.2-132-PS-002  
 

 
Page 71  

 
 

Coloana “Categoria corpului de apă”: RW râu natural/ râu CAMP/ râu artificial 

Coloana „Stare/ Potențial”: S – stare ecologică; P – potențial ecologic 

Coloana „Stare ecologică /potențial ecologic”: 1- stare ecologică foarte buna; 2- stare ecologică bună/potențial maxim și 
bun; 3- stare ecologică moderată/potențial moderat, 4- stare ecologică slabă /potențial slab; 5- stare ecologică 
proastă/potențial prost 

Tabel 12 Starea chimică a corpului de apă de suprafață din zona proiectului 

Cod bazin 
hidrografic 

Denumire corp apă 
Codul corpului de apă 

de suprafață 
Categoria de 

apă 
Stare 

chimică 

Modul de 
evaluare a 

stării chimice 
RO7 Mureș, conf. Cerna -conf. Dobra RORW4-1_B8 RW 2 Monitorizare 

RO7 Herepeia (Bretelin) RORW4-1-124_B1 RW 2 
Analiză de 

risc 

RO7 Caian și afluenții RORW4-1-122_B1A RW 2 
Analiză de 

risc 

Coloana “Categoria de apă”: RW = râu, 

Coloana „Stare chimică”: 2 = bună 

 

Apă subterană  

În vecinătatea amplasamentul investiției centrală electrică cu turbine cu gaz în ciclu combinat MASS Mintia, 
județul Hunedoara, se află situate următoarele corpuri de apă subterană: 

 Corpul de apă subterană ROMU07 Culoarul râului Mureș (Alba Iulia-Lipova) 

Corpul de apă subterană ROMU07 Culoarul râului Mureș (Alba Iulia-Lipova) este de �p poros permeabil, localizat 
în depozitele aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii râului Mureș, de la aval de Alba Iulia și până la Lipova, 
și pe afluenții acestuia (Secaș, Sebeș, Sibișel). Aceste depozite se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Mureș și 
sunt cons�tuite din pietrișuri și nisipuri, cu grosimi de 10-24 m, care au fost interceptate până la adâncimi de 
15-26 m. 

Nivelul hidrosta�c se situează la adâncimi de 2-3 m, iar în zonele marginale ale luncii, adâncimile sunt mai mici 
de 2 m. 

Din punct de vedere chimic, apele variază de la bicarbonatat-calcice, la sulfat calcic sau clorosodic.  

Alimentarea corpului de apă se face, în principal din precipitații, infiltrația eficace având valori de 31,5-63 
mm/an. Stratul acvifer este drenat de către rețeaua hidrografică, dar nu este exclusă și alimentarea dinspre râu 
în perioadele cu viituri. 

Din punct de vedere al gradului de protecție globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasele de 
protecție bună și medie. 

O proporție foarte mare din suprafața acestui corp de apă subterană este ocupat de terenuri agricole (72 %). 

 Corpul de apă subterană ROMU12 Bretelin (Munții Poiana Ruscă)  

Corpul de apă subterană ROMU12 Bretelin (Munții Poiana Ruscă), de �p mixt (frea�c + adâncime) este acumulat 
în depozitele cretacic-superioare, care sunt reprezentate prin conglomerate, gresii, calcare și marnocalcare ce 
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permit, pe zonele de fisurație, o circulație subterană a apelor. Aceste depozite pot fi neacoperite sau acoperite 
cu soluri sau cu depozite badeniene (argile, pietrișuri, marne argiloase, calcare, tufuri).  

Înfiltrația eficace este cuprinsă între 220,5 și 315 mm/an, gradul de protecție fiind nesa�sfăcător sau puternic 
nesa�sfăcător. Rețelele acvifere locale sunt puse în evidență de izvoare care au debitele cu valori, în general, 
subunitare. 

Din punct de vedere chimic, apa izvorului este bicarbonatat calcic magneziană. 

O proporție mare din suprafața acestui corp de apă subterană este ocupat de păduri (59%), restul fiind terenuri 
cul�vate (34%) și suprafețe ar�ficiale (localități, arii industriale, 7%). 

Conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027, 
caracteris�cile corpurilor de apă subterană sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 13 Caracteristicile corpurilor de apă subterană din zona proiectului 

Cod/ nume 
Suprafață, 

km2 

Caracterizare geologică/ 
hidrogeologică 

Utilizare 
a apei 

Stare 

Tip 
Sub 

presiune 

Grosime 
strate acop. 

(m) 
Calitate Cantitate 

ROMU07 Culoarul râului 
Mureș (Alba Iulia-Lipova) 

852 P Nu variabilă PO, I, A B B 

ROMU12 Bretelin 
(Munții Poiana Ruscă)  

46 F Mixt 0/variabilă - B B 

Tip predominant: P-poros; K-carstic; F-fisural.  

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.  

Straturi acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.  

Utilizarea apei: PO - alimentări cu apă populație; IR - irigații; I industrie; P - piscicultură; Z – zootehnie; A-agricultură; AL- 
alte utilizări 

Stare calitativă și cantitativă: Buna (B)/Slaba (S)  

Conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027, 
în urma aplicării metodologiei de evaluare a corpurilor de apă subterană s-au evidențiat următoarele aspecte:  

 corpul de apă subterană ROMU07 (Culoarul râului Mureș) este declarant ca fiind în stare chimică bună; 
rezultatele analizelor chimice au arătat depășiri locale ale valorilor de prag la indicatorii cloruri și SO4; 

 corpul de apă subterană ROMU12 (Bretelin - Munții Poiana Ruscă) este declarant ca fiind în stare bună 
din punct de vedere calitativ. 
 

XIV.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 
precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz 

Pentru apele de suprafață din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu sunt reprezentate de 
„starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale și de „potențialul ecologic bun” pentru corpurile de 
apă puternic modificate și artificiale. 
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Conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027, 
referitor la obiec�vele de mediu - stare ecologică bună și, respec�v, stare chimică bună se menționează 
următoarele: 

 Stare ecologică bună: 

 424 corpuri de apă (79,7%), din totalul corpurilor de apă a�ng obiec�vul de mediu stare ecologică 
bună/potențial ecologic bun în 2021; 

 450 corpuri de apă (84,6%), din totalul corpurilor de apă vor a�nge obiec�vele de mediu (stare 
ecologică bună/potențial ecologic bun) în 2027; 

 82 corpuri de apă (15,4%), din totalul corpurilor de apă vor a�nge obiec�vele de mediu după 2027, 
generate de condițiile naturale. 

 Stare chimică bună:  

 519 corpuri de apă (97,56 %) din totalul corpurilor de apă a�ng obiec�vul de mediu - starea chimică 
bună până în 2021; 

 522 corpuri de apă (98,12 %) din totalul corpurilor de apă vor a�nge obiec�vele de mediu (stare 
chimică bună) până în 2027; 

 10 corpuri de apă (1,88 %) corpuri de apă vor a�nge obiec�vele de mediu după 2027, generate de 
condițiile naturale. 

Conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea ciclu 2022-2027, 
starea chimică pentru corpurile de apă RORW4-1_B8 Mureș, conf. Cerna - conf. Dobra), Herepeia (Bretelin) 
(RORW4-1-124_B1 Herepeia (Bretelin)) și Caian și afluenții (RORW4-1-122_B1A Caian și afluenții) este bună. 

În ceea ce privește starea/potențialul ecologic, corpurile de apă RORW4-1_B8 Mureș, conf. Cerna - conf. Dobra) 
și Herepeia (Bretelin) (RORW4-1-124_B1 Herepeia (Bretelin)) sunt în stare ecologică moderată/potențial 
moderat iar corpul de apă Caian și afluenții (RORW4-1-122_B1A Caian și afluenții) este în stare ecologică bună. 

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană sunt reprezentate de starea chimică bună și 
starea calitativă bun a corpurilor de apă subterane. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din 
punct de vedere chimic sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din 
România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de 
prag pentru apele subterane din România. 

În cazul corpurilor de apă subterană ROMU07 (Culoarul râului Mureș) și, respec�v, ROMU12 (Bretelin - Munții 
Poiana Ruscă), conform datelor din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, al III-lea 
ciclu 2022-2027, termenul de atingere a obiec�velor de mediu pentru starea bună can�ta�vă și starea chimică 
bună a fost anul 2020. 
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brută 
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1985 m3/h** 

Instalaţie tratare 
   apă  
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NOx ≤ 30 mg/Nm3 * 
CO ≤ 30 mg/Nm3 * 
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H = 65m 
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SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC AL CENTRALEI DE COGENERARE 

Legenda 
 
*  - Media anuală 

** -t aer = 390C 

C – Compresor 

CA – Cameră ardere 

TG – Turbină cu gaze 

TA – Turbină cu abur 

CR – Cazan recuperator 

CAux – Cazan auxiliar 

G – Generator electric 

IMA – Instalatie Mare de Ardere 

IMdA – Instalatie Medie de Ardere 
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Nox ≤ 100 mg/Nm3 

* 
Coş de fum 
H = 16m 
d = 1,0 m 
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NOx ≤ 50 mg/Nm3 * 
CO ≤ 40 mg/Nm3 * 
H = 60m 
d = 9,09 m 

Cos de fum bypass 
(2662 m3/s) 
NOx ≤ 50 mg/Nm3 * 
CO ≤ 40 mg/Nm3 * 
H = 60m 
d = 9,09 m 

65 m3/h** 
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Alte servicii 

Gaze naturale 
 Numai in timpul pornirii 
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(debitul de abur este de cca. 1300t/h);
3. Rata de evaporare pentru pruja cazanului este de 50%;
4. Apa de intrare este conform " Analiza apa de rau-Mures";
5. Debitele indicate se refera la functionarea ciclului combinat

la temperatura ambientala de 15°C;
6. Debitul trunului de racire este cca. 90000m3/h, pierderile

prin purjare si evaporatie este de considerat ca fiind 1.05%
din debitul trunului (debit apa de adaos -945m3/h) ;
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9. Alimentarea cu apa potabila a sistemului de
electro-clorinare de la punctul terminal pana la Statia de
Electro-Clorinare va fi confirmata la celelate faze ale
proiectului
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ANEXA - E1

SCHEMA - BILANT DE APA
 (TEMPERATURA AMBIENTALA 15°C)
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ANEXA E2 
 
 
 



REZERVOR
APĂ POTABILĂ

REZERVOR
APA

DE SERVICIU

SISTEM DE
ELECTRO-CLORINARE

DUSURI
&

WC

STATIE
DE EPURARE APE

MENAJERE

UTILITATI
(APA DE SERVICIU,

SPALARE PARDOSELI,
DRENAJE, ETC.)

DRENAJE
IMPURIFICATE

CU ULEI

SEPARATOR DE
ULEI

REZERVOR APA
PENTRU STINS

INCENDIU

0

12

STATIE
DE

TRATARE APA
(DEMINERALIZARE)

REZERVOR
APA

DEMINERALIZATA
CONDENSATOR HRSG 1

HRSG 2

CAZAN
AUXILIAR

0

RACIRE IN
CIRCUIT INCHIS /
ÎNCĂLZIREA APA

REȚELE

BAZIN
DRENAJE

FARA ULEI

23 43

BAZIN
COLECTARE

APE
UZATE

56 STATIA
DE TRATARE APE

UZATE

              NOTE

1. Toate unitatile sunt exprimate in " m3/h";
2. Purja cazanului de baza este de 3% din productia de abur

(debitul de abur este de cca. 1300t/h);
3. Rata de evaporare pentru pruja cazanului este de 50%;
4. Apa de intrare este conform " Analiza apa de rau-Mures";
5. Debitele indicate se refera la functionarea ciclului

combinat la temperatura ambientala de 39°C;
6. Debitul trunului de racire este cca. 90000m3/h, pierderile

prin purjare si evaporatie este de considerat ca fiind 1.6%
din debitul trunului (debit apa de adaos - 1440 m3/h);

7. Descarcarea apelor uzate va fi in conformitate cu
normativele in vigoare;

8. Nici un consum nu a fost considerat pentru functionare
normala

9. Alimentarea cu apa potabila a sistemului de
electro-clorinare de la punctul terminal pana la Statia de
Electro-Clorinare va fi confirmata la celelate faze ale
proiectului
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ANEXA - E2

SCHEMA - BILANT DE APA
 (TEMPERATURA AMBIENTALA 39°C)
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ANEXA -D

DIAGRAMA DE PROCES - APE UZATE
TEHNOLOGICE IMPURIFICATE CU ULEI

RETEA APA UAZA TEHNOLOGICA IMPURIFICATA CU ULEI

DRENAJE -
TURBINA GAZ  11

STEAM TURBINE 10
DRAINS

ELIMINARE
DE CATRE FIRMA
AUTORIZATA

TURBINA PE GAZ 11 -
GSU &

 TRANFORMATOR
AUXILIAR

BAZIN DIN BETON (INTERIOR)

REZERVOARE
DE ULEI -

TURBINA PE GAZ 11

REZERVOR
DE ULEI -

DIESEL EDG

BASA PENTRU
COLECTARE APE

 UZATE  IMPURIFICATE
 CU ULEI

2x100%
POMPE DE EVACUARE

APE UZATE CU
SUSPENSII DE ULEI

SEPARATOR
DE ULEI

2x100%
POMPE EVACUARE

APE TRATARE

STATIA
DE TRATARE APE UZATE

EVACUARE ÎN RETEAUA
EXISTENTA

ELIMINARE
DE CATRE

FIRMA
AUTORIZATA

DRENAJE -
TURBINA GAZ  12

REZERVOR P
PENTRU ELIMINARE -

TURBINA GAZ  11

REZERVOR P
PENTRU ELIMINARE -

TURBINA GAZ  12

ELIMINARE
DE CATRE FIRMA
AUTORIZATA

ELIMINARE
DE CATRE FIRMA

AUTORIZATA

DRENAJE -
TURBINA CU ABUR  10

SCURGERI
PARDOSEALA -

TURBINA PE GAZ 11

SCURGERI
PARDOSEALA -

TURBINA PE GAZ 12

SCURGERI
PARDOSEALA -

COMPRESOR DE GAZ

BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR)

BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR) BAZIN DIN BETON (INTERIOR)

TURBINA PE GAZ 12 -
GSU &

 TRANFORMATOR
AUXILIAR

TURBINA CU ABUR 10
- GSU &
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AUXILIAR

GRS &
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ZONA COMPRESOR

GAZ
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DE STINGERE

A INCENDIILOR

ELIMINARE
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FIRMA
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ELIMINARE
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ELIMINARE
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ANEXA G 

Inventarul și clasificarea substanțelor periculoase 

MINTIA 1770 MW 

 

 N
r.

cr
t. 

Denumirea 
substanței 

periculoase/ 
amestecului*) 

Denumirea 
comercială a 
substanței 

periculoase/ 
amestecului 

Nr. CAS Fraza de 
pericol**) 

Clasa de pericol **) Categoria 
de pericol 

**) 

Cantitatea 
existentă 

Capacitățile 
maxime de 

stocare de pe 
amplasament*

**) 

Starea 
fizică 

Modul de stocare 
****) 

Condițiile 
de 

stocare/ 
operare 
(Atm/°C) 

Localizarea în 
amplasamentului 

cadrul 

O
bs

er
va

ții
 

1. Hidrogen Hidrogen 99.9% 1333-74-0 H220 
H280 

Gaz extrem de inflamabil 
Conține un caz sub presiune, 
pericol de explozie în caz de 
încălzire. 

1 
2 

5,0 Nm3/h Instalații de 
producere 
(2x100%) 

Gazoasă 
 

În interiorul 
generatoarelor 
electrice 

14,80 Container  

51 m3 55 m3 Gazoasă 
 

Rezervor stocare 14,80 În aer liber, prevăzut zid 
de protecție foc 

 

23,4 Sm3/h 40 m3 Gazoasă Rezervor degazare 
in instalația de 
electroclorinare 

 În aer liber, prevăzute 
cu suflante de diluare 
(2x100%)  

 

2. Amoniac Amoniac  
24,5-25% 

1336-21-6 H314 
 
H335 
 
H400 

Provoacă arsuri grave ale pielii 
și lezarea ochilor. 
Poate provoca iritarea cailor 
respiratorii 
Foarte toxic pentru mediul 
acvatic 

1B 
 

3 
 

1 

4 x 1000 l 2,0 m3 Lichid Rezervor stocare  Container lângă cazanul 
recuperator 

 

720 tone 900 m3 Lichid Rezervor stocare 
vertical  

 În aer liber, în sistemul 
SCR 

 

3. Fosfat trisodic, 
Na3PO4 

 7601-54-9 H315 
H319 
H335 

Provoacă iritarea pielii 
Provoacă o iritare gravă a 
ochilor 
Poate provoca iritarea cailor 
respiratorii 

2 
2 
 

3 

4 x 50 kg 2,0 m3 Solid 
(pudră) 

Rezervor stocare  Container lângă cazanul 
recuperator 

 

4. Acid sulfuric, 
H2SO4 

Acid sulfuric 98%  7664-93-9 H290 
H314 

Poate fi coroziv pentru metale 
Provoacă arsuri grave ale pielii 
și lezarea ochilor 

1 
1A 

1,5 x 1000 l 5,0  m3 Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădire 
stație condiționare 
condensat 

 

0,6 x 60 l 180 l Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 

0,17 x 170 l 180 l Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 

5. Acid clorhidric Acid clorhidric, 
30-33% 

7647-01-0 H290 
H314 
 
H335 

Poate fi corosiv pentru metale 
Provoacă arsuri grave ale pielii 
si lezarea ochilor 
Poate provoca iritarea cailor 
respiratorii 

1 
1B 

 
3 

0,2 x 1000 l 200 l Lichid Rezervor portabil  Înăuntru, în clădire 
instalație de 
electroclorinare 

 

6. Hidroxid de 
sodiu, NaOH 

Sodă caustică, 
45-48% 

1310-73-2 H290 
H314 
 
H318 
 

Poate fi corosiv pentru metale 
Provoacă arsuri grave ale pielii 
si lezarea ochilor 
Provoacă lezarea gravă a 
ochilor/iritarea ochilor 
 

1 
1B 

 
1 
 

2,9 x 1000 l 7,0  m3 Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădire 
stație condiționare 
condensat 

 

1,2 x 1000 l 180 l Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 

 0,3 x 1000 l 180 l Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 



7. Monoetilen 
glicol, C2H6O2 

Monoetilen  
glicol, 99,8% 

107-21-1 H302 
H373 

Nociv în caz de înghițire 
Poate provoca leziuni ale 
organelor (rinichi) în caz de 
expunere prelungită sau 
repetată în caz de înghițire 

4 
2 

21,5 x 1000 l 50,0 m3 Lichid În conducte  Înăuntru/în aer liber – 
Sistem de apă de răcire  
(43% concentrație) 

 

8. Hipoclorit de 
sodiu, NaOCl 

Hipoclorit de 
sodiu,12-15% 

7681-52-9 H290 
H314 
 
H318 
 
H400 
 
H411 

Poate fi corosiv pentru metale 
Provoacă corodarea/iritarea 
pielii 
Provoacă lezarea gravă a 
ochilor/iritarea ochilor 
Periculos pentru mediul 
acvatic – pericol acut 
Periculos pentru mediul 
acvatic – pericol cronic 

1 
1B 

 
1 
 

1 
 

2 

0,05  x 1000 l 10 l Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 

2,6  x 1000 l 180 l = 0,18 m3 

 
Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 

stației de tratare apă 
 

 40 m3 Lichid Rezervor degazare  Înăuntru, în clădire 
instalație de 
electroclorinare 

 

9.  Antiscalant Genesys MP 7664 -38 -2 H290 
 
H302 
H314 
H318 

Substanță sau amestec corosiv 
pentru metale 
Toxicitate acută (orală) 
Corodarea/iritarea pielii 
Lezarea gravă a 
ochilor/iritarea ochilor 

1 
 

4 
1B 
1 

3.750 kg/an 180 l = 0,18 m3 

 
Lichid Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 

stației de tratare apă 
 

10. Clorură poli 
aluminiu 
(PAC) 
coagulant  

 7446-70-0 H314 Corodarea/iritarea pielii 1B 7.344 kg/an 3,0 m3 Solid 
(pudră) 

Rezervor stocare  Înăuntru, în clădirea 
stației de tratare apă 

 

11. Uleiuri, 
lubrifianți 

Comercial 
amestec de 
uleiuri lubrifiante 
și distilate 
naftenice ușoare/ 
parafenice grele 

94733-15-0 
101316-72-7 
64742-53-6 
64742-54-7 

H304 
 

Poate fi mortal în caz de 
înghițire și de pătrundere în 
căile respiratorii 
 

1 100 tone  Lichid În interiorul 
transformatorului  
TG1 și în 
rezervorul propriu  

 În aer liber, prevăzut cu 
cuvă adecvată (100%) 
și protecție la incendiu 

 

100 tone  Lichid În interiorul 
transformatorului 
TG2 și în 
rezervorul propriu  

 În aer liber, prevăzut cu 
cuvă  adecvată (100%) 
și protecție la incendiu 

 

100 tone  Lichid În interiorul 
transformatorului 
TA1 și în 
rezervorul propriu  

 În aer liber, prevăzut cu 
cuvă  adecvată (100%) 
și protecție la incendiu 

 

Comercial 
amestec de ulei 
interschimbabil 
cu acid acetic și 
naptalina 
 
 
 

Nu are 
3115-49-9 
90-30-2 

- Fără efecte semnificative 
cunoscute sau pericole critice 
pentru sănătatea umană 
Neclasificat ca periculos 
pentru mediul înconjurător 

-  46 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
lubrifiant al TG1 

 Înăuntru, în clădirea TG  

 46 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
lubrifiant al TG2 

 Înăuntru, în clădirea TG  

 26 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
lubrifiant al TA1 

 Înăuntru, în clădirea TA  

 0,6 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
de control al TA1 

 Înăuntru, în clădirea TA  

Comercial 
amestec distilate, 
uleiuri 
lubrifiante, 
parafinice, 
produși de 
reacție, altele 

64742-53-8 
94733-15-0 
91995-40-3 
7173-62-8 
112-90- 3 

H226 
H302 
H304 
 
 
H314 
H317 
 
 

Lichid și vapori inflamabili 
Toxicitate acută (orală) 
Poate fi mortal în caz de 
înghițire și de pătrundere în 
căile respiratorii 
Corodarea/iritarea pielii 
Poate provoca o reacție 
alergică a pielii 

3 
4 
1 
 
 

1B 
1 
 
 

 1,0 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
hidraulic al TG1 

 Înăuntru, în clădirea TG  

 
 

1,0 m3 Lichid Rezervorul de ulei 
hidraulic al TG2 

 Înăuntru, în clădirea TG  



*) Se vor nominaliza toate substanțele/amestecurile așa cum sunt definite în Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare. 

**) Conform prevederilor fișei cu date de securitate (FDS) și a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, 

de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 

***) Conform definiției de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură. 

****) Mod de stocare - forma în care substanța periculoasă este stocată (de exemplu: rezervor atmosferic/cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor suprateran, subteran, batal, iaz de decantare, pe platforma 

betonată, în depozit închis/acoperit, saci, lăzi, butelii, butoaie, bidoane etc.), precum și numărul și capacitatea maximă (m3/tone). 
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iritarea ochilor 
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sau repetată 
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prelungită sau repetată dacă 
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Lichid și vapori inflamabili 
Poate fi mortal în caz de 
înghițire și de pătrundere în 
căile respiratorii 
Provoacă iritarea pielii 
Nociv în caz de inhalare 
Susceptibil de a provoca 
cancer 
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organelor în caz de expunere 
prelungită sau repetată 
Toxic pentru mediul acvatic 
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 10 m3 Lichid Rezervor metalic   În aer liber (cuvă 110%)  

12   1,5 m3 Lichid Rezervor metalic 
cu pereți dubli  

 Înăuntru  
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CONTRACTOR

OWNER'S ENGINEER

JOB NO. REV.DRAWING NO.SCALE

3124

PROJECT / OWNER

MASS MINTIA POWER PLANT

Mass Energy Group Holding Ltd

B3124-100-P1-U0000-000011/500
PAPER SIZE ROLL 1600x841mm

1

ITEM.
NO DESCRIPTION / DESCRIERE

1 CTG BUILDING / CLADIRE SALA TURBINE

2 CTG GSU TRANFORMER / TRANSFORMATOARE ELECTRICE DE BLOC

3 CTG UNIT AUX. / EXC. / ISOLATION TRANSFORMERS /
TRANSFORMATOARE DE SERVICIU

4 CTG GENERATOR CIRCUIT BREAKER / INTRERUPTOR GENERATOR CTG

5 CTG ELECTRICAL BUILDING (BY SIEMENS) / CLADIRE STATIE ELECTRICA

6 WET COOLING TOWER / TURNURI DE RACIRE

7 HRSG / CAZAN ABUR AUXILIAR HRSG

8 EXHAUST BYPASS STACK / COS EVACUARE BYPASS

9 FUEL GAS COMPRESSORS FIN FAN COOLER /  VENTILATOARE COMPRESOR GAZE

10 HRSG ELECTRICAL BUILDING / CLADIRE ELECTRICA CAZAN RECUPERATOR

11 HRSG SAMPLING & DOSING SKIDS / SKID DOZARE SI PROBE HRSG

12 FUEL GAS COMPRESSORS BUILDING / CLADIRE COMPRESOR GAZE

13 FUEL GAS FILTERS & HEATER BATHS / SKID REGLARE GAZE

14 PIPE & CABLE RACK / ESTACADA CONDUCTE SI CABLURI ELECTRICE

15 STG BUILDING / CLADIRE TURBINA ABUR

16 HRSG BLOWDOWN SUMP PIT & PUMPS / SUFLANTE HRSG

17 STG GSU TRANFORMER / TRANSFORMATOR STG GSU

18 STG EXCITATION TRANSFORMER / TRANSFORMATOR TA

19 STG GENERATOR CIRCUIT BREAKER / CIRCUIT INTRERUPERE GENERATOR TA

20 AIR COMPRESSORS BUILDING / CLADIRE COMPRESOR   AER

21 NEUTRALIZATION BASIN (300m3) / BAZIN DE NEUTRALIZARE(300m3)

22 POLISHING BUILDING / STATIE CONDITIONARE

23 MAIN ELECTRICAL / CONTROL BUILDING / CAMERA DE CONTROL

24 MAIN EL. BUILDING EDG & FUEL TANK / CLADIRE ELECTRICA MOTOARE
DIESEL

25 FEEDWATER PUMPS BUILDING / CLADIRE POMPE DE ALIMENTARE APA

26 AUXILIARY BOILER BUILDING / CLADIRE CAZAN AUXILIAR

27 CCCW HEAT EXCHANGERS BUILDING /CLADIRE SCHIMBATOARE DE
CALDURA CCCW

28 HYDROGEN TANK & GENERATORS (2x) / GENERATOARE SI REZERVOR
HIDROGEN

29 WET COOLING TOWER ELECTRICAL BUILDING/ CLADIRE ELECTRICA
TURNURI DE RACIRE

30 OILY EFFLUENTS SUMP PIT & PUMPS/CUVA SI POMPE  ULEI APE UZATE

31 CHEMICAL EFFLUENTS SUMP PIT & PUMPS / CUVA SIPOMPE  APE UZATE

32 COLD VENT STACK / VENTILATOARE  COS

33 WATER TREATMENT PLANT BUILDING /  STATIE DE TRATARE APA

34 WASTE WATER TREATMENT PLANT AREA /STATIE TRATARE  APE UZATE

35 PIPE & CABLE SLEEPERS / CHITUCI PENTRU CONDUCTE SI CABLURI
ELECTRICE

36 FIRE FIGHTING TANK (1500m3) / REZERVOR APA DE INCENDIU (1500m3)

37 DEMI WATER TANK (3000m3) / REZERVOR APA DEMI(3000m3)

38 SERVICE WATER TANK (4800m3) / REZERVOR APA DESERVICIU(4800m3)

39 ROADS / DRUMURI

40 FIRE FIGHTING PUMP HOUSE / CLDIRE POMPE DE INCENDIU

41 WATER PUMP HOUSE / CLADIRE POMPE APA

42 RIVER WATER PUMP & FILTERING BUILDING / CLADIRE POMPE APA RAU

43 MAKE-UP RIVER WATER GRP PIPES / CONDUCTE ALIMENTARE APA RAU

44 SCR AMMONIA TANK / REZERVOR AMONIAC

45 HV CABLES TRENCH / CANAL CABLURI ELECTRICE HV

46 EXISTING TRANSGAZ FUEL GAS METERING STATION / STATIE
TRANSGAZ DE MASURARE GAZE EXISTENTA

47 RESERVED SPACE FOR MINTIA TRANSGAZ METERING STATION / REZERVA  STATIE
MASURARE

48 GT FIN FAN COOLER / VENTILATOARE TURBINA GAZE

49 WWTP FOR WET COOLING TOWER BLOWDOWN / STATIE DE TRATARE
APE UZATE

50 COOLING WATER GRP PIPES / CONDUCTE APA RACIRE GRP

51 FUEL GAS PERFORMANCE SKID (BY SIEMENS) / SKID GAZE

52 GT ROTOR COOLING - T-RAC (BY SIEMENS) / SISTEM RACIRE T-RAC

53 GT FIRE FIGHTING SKID (BY SIEMENS)/ SKID STINS INCENDIU

54 H2 BOTTLES SHELTER / SOPRON BUTELII H2

55 RESERVED SPACE FOR GENERATOR ROTOR REMOVAL  /ZONA
MENTENANTA ROTOR GENERATOR

56 GT BASE MODULE (BY SIEMENS) / MODUL DE BAZA GT

57 ELECTROCHLORINATION SYSTEM / SISTEM ELECTROCLORINARE

22

3

4 4

5 5

77
12

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

32

33

34

36

37

38

40

PLOT PLAN - POWER BLOCK
PLAN DE SITUATIE - CCTG MASS Mintia

8 8

ISSUE FOR INTERNAL REVIEW Ch.S. S.Ch.19/07/23 S.Ch.A

3

10 10

11 11

13

9

6

29

30

31

16 16
4444

14

35

39

39

39

41

43

454545 45
S

N

STEREO 70
NORTH

29.97°
MASS MINTIA CCPP
PLANT GRID NORTH

PLANT
NORTH

39

47

4848

50

39

49

14

14

46

51 51

5252
53 53

54 5435

55

55 55

56 56

FOR CONTINUATION SEE DETAIL A /
CONTINUARE IN DETALIU A

DETAIL A
DETALIU A

SC: 1:1500

42

43

57
ISSUE FOR REVIEW Ch.S. S.Ch.25/07/23 S.Ch.B

32

AutoCAD SHX Text
T 8

AutoCAD SHX Text
B28-28a

AutoCAD SHX Text
C. F. INCINTA

AutoCAD SHX Text
110m

AutoCAD SHX Text
240m

AutoCAD SHX Text
33.9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
41.2

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
11.5

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
47.0

AutoCAD SHX Text
44.6

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
HRSG BLOWDOWN SUMP

AutoCAD SHX Text
HRSG BLOWDOWN SUMP

AutoCAD SHX Text
AHX

AutoCAD SHX Text
AHX

AutoCAD SHX Text
2N   2U   2V   2W

AutoCAD SHX Text
1U  1V  1W

AutoCAD SHX Text
2N   2U   2V   2W

AutoCAD SHX Text
1U  1V  1W

AutoCAD SHX Text
2N   2U   2V   2W

AutoCAD SHX Text
1U  1V  1W

AutoCAD SHX Text
2N   2U   2V   2W

AutoCAD SHX Text
1U  1V  1W

AutoCAD SHX Text
SEAL OIL STORAGE TANK

AutoCAD SHX Text
SEAL OIL SKID

AutoCAD SHX Text
STATOR WATER SKID

AutoCAD SHX Text
H2 GAS SKID

AutoCAD SHX Text
H2 GAS DRYER

AutoCAD SHX Text
LIQUID LEVEL DETECTOR RACK

AutoCAD SHX Text
AIR DRYER PACKAGE

AutoCAD SHX Text
GLAND STEAM CONDENSER

AutoCAD SHX Text
HYDRAULIC OIL SKID

AutoCAD SHX Text
LUBE/LIFT OIL SKID

AutoCAD SHX Text
ARGON BOTTLES

AutoCAD SHX Text
ARGON BOTTLE RACK

AutoCAD SHX Text
ARGON SUPPLY RACK

AutoCAD SHX Text
MMF03  1800

AutoCAD SHX Text
MMF04  1800

AutoCAD SHX Text
MMF05  1800

AutoCAD SHX Text
MMF08  1800

AutoCAD SHX Text
CIP Pump

AutoCAD SHX Text
DW RO 01

AutoCAD SHX Text
DW RO 01

AutoCAD SHX Text
Flowmeters

AutoCAD SHX Text
DW RO HP Pump

AutoCAD SHX Text
BW RO 01

AutoCAD SHX Text
BW RO 01

AutoCAD SHX Text
BW RO HP Pump

AutoCAD SHX Text
Flowmeters

AutoCAD SHX Text
Cartridge Filter

AutoCAD SHX Text
Flowmeters

AutoCAD SHX Text
DW RO HP Pump

AutoCAD SHX Text
BW RO 02

AutoCAD SHX Text
BW RO 02

AutoCAD SHX Text
BW RO HP Pump

AutoCAD SHX Text
Flowmeters

AutoCAD SHX Text
EDI 02

AutoCAD SHX Text
MMF01  1800

AutoCAD SHX Text
MMF02  1800

AutoCAD SHX Text
MMF06  1800

AutoCAD SHX Text
MMF07  1800

AutoCAD SHX Text
ACF03  1600

AutoCAD SHX Text
ACF04  1600

AutoCAD SHX Text
ACF05  1600

AutoCAD SHX Text
ACF08  1600

AutoCAD SHX Text
ACF01  1600

AutoCAD SHX Text
ACF02  1600

AutoCAD SHX Text
ACF06  1600

AutoCAD SHX Text
ACF07  1600

AutoCAD SHX Text
DW RO 02

AutoCAD SHX Text
DW RO 02

AutoCAD SHX Text
Cartridge Filters

AutoCAD SHX Text
Cartridge Filter

AutoCAD SHX Text
Cartridge Filters

AutoCAD SHX Text
EDI 01

AutoCAD SHX Text
2 m³

AutoCAD SHX Text
CIP Tank

AutoCAD SHX Text
Chemical Room

AutoCAD SHX Text
Electrical Room

AutoCAD SHX Text
18.0000

AutoCAD SHX Text
17.0000

AutoCAD SHX Text
Feed Pumps

AutoCAD SHX Text
331752.5788

AutoCAD SHX Text
HG 834  SC ELECTROCENTRALE SA

AutoCAD SHX Text
id 60213

AutoCAD SHX Text
HG 834  SC ELECTROCENTRALE SA

AutoCAD SHX Text
id 60213

AutoCAD SHX Text
789

AutoCAD SHX Text
810

AutoCAD SHX Text
809

AutoCAD SHX Text
808

AutoCAD SHX Text
807

AutoCAD SHX Text
806

AutoCAD SHX Text
751

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
779

AutoCAD SHX Text
780

AutoCAD SHX Text
781

AutoCAD SHX Text
787

AutoCAD SHX Text
788

AutoCAD SHX Text
16.5

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
35


	I. DENUMIREA PROIECTULUI
	II. TITULAR/PERSOANE DE CONTACT
	II.1 Numele companiei
	II.2 Adresa poștală
	II.3 Date de contact
	II.4 Persoană de contact

	III. DESCRIEREA PROIECTULUI
	III.1. Rezumatul proiectului
	III.1.1. Situația existentă
	III.1.2. Propunerile proiectului

	III.2 Justificarea necesității proiectului
	III.3 Valoarea investiției
	III.4 Perioada de implementare propusă
	III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar
	III.6 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, structuri, materiale de construcție etc.)
	III.7 Elementele specifice, caracteristice proiectului propus
	III.7.1 Profilul și capacitățile de producție
	III.7.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice
	III.7.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
	III.7.3.1 Instalații termomecanice
	III.7.3.2 Instalații tehnologice electrice

	III.7.4  Materiile prime, energie și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora
	III.7.5 Racordarea la rețele utilitare existente în zonă
	III.7.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executarea investiției
	III.7.7 Noi căi de acces sau refacerea celor existente
	III.7.8 Resurse naturale folosite în construcție și funcționare
	III.7.9 Metode folosite în construcție
	III.7.10 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară
	III.7.11 Relația cu alte proiecte existente sau planificate
	III.7.12 Alternative luate în considerare
	III.7.13 Alte autorizații cerute pentru proiect


	IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE
	IV.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului
	IV.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului
	IV.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz
	IV.4 Metode folosite în demolare
	IV.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

	V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI
	V.1 Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră
	V.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic națion...
	V.3 Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului atât naturale, cât și artificiale și alte informații
	V.3.1 Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente ale acestuia
	V.3.2. Politici de zonare și de folosire a terenului
	V.3.3. Arealele sensibile

	V.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970
	V.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

	VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI
	VI. A Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu
	VI.A.1 Protecția calității apelor
	VI.A.2 Protecția aerului
	VI.A.3 Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor
	VI.A.4 Protecția împotriva radiațiilor
	VI.A.5. Protecția solului și subsolului
	VI.A.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
	VI.A.7 Protecția așezărilor umane
	VI.A.8 Gestiunea deșeurilor
	VI.A.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

	VI. B Utilizarea resurselor naturale, în special al solurilor, a terenurilor, a apei și a biodiversității

	VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT
	VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
	IX. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE UNOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ
	X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER
	X.1 Organizare de șantier și localizare
	X.2 Impactul asupra mediului, produs de lucrări, măsuri propuse
	X.3 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier
	X.4 Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

	XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE
	XII. PIESE DESENATE
	XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ...
	XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE
	XIV.1 Localizarea proiectului
	XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă
	XIV.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

	Sheets and Views
	ANEXA B1

	Sheets and Views
	ANEXA B2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	001


