
 

MEMORIU DE PREZENTARE 

– STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI – 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI:  CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE 

  II. TITULAR 

o numele companiei : ZAFINI SOLUTIONS S.R.L, REPREZENTAT PRIN FILIPACHE NICUSOR 
o adresa postala : Mun. Slobozia, Bulevardul MATEI BASARAB, Nr. 27, Bloc 160, Scara      A, 

Etaj 1, Ap. 4, Jud. Ialomita 
o numarul de telefon : 0722540998 
o fax : - 
o adresa de e-mail : zafini.solutions@outlook.com 
o adresa paginii de internet : - 
o numele persoanelor de contact : FILIPACHE NICUSOR  
o director/manager/administrator : FILIPACHE NICUSOR  
o responsabil pentru protectia mediului : FILIPACHE NICUSOR 

 

  III. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Caracteristicile amplasamentului 

 Incadrare in zona si localitate 

 Terenul pe care este propusa amplasarea halei este in jud Ialomita, Mun. Slobozia, intravilan, 
Parc Industrial IMM, sos. Brailei, Lot nr. 2, fiind identificat prin planurile cadastrale anexa la Certificatul de 
Urbanism Nr. 21845  din 3 AUGUST 2018, eliberat de Primaria Municipiului Slobozia. 

 Descrierea terenului 

Terenul în suprafaţă de 1250 mp din acte, se afla in intravilanul municipiului Slobozia, sos. Brailei, lotul 
nr.2, jud. Ialomita, este proprietate a Zafini Solutions S.R.L, CUI 35843899, inregistrat la Registrul 
Comertului cu nr. J21/157/22.03.2016,reprezentat prin Filipache Nicusor, in calitate de administrator, 
conform Contractului de Constituire a Dreptului de Superficie autentificat cu nr. 260, din 14 Mai 2018, 
înscris în CF nr. 38199 a localității Slobozia, cu nr. cadastral 38199, conform încheierii nr. 
38860/15.05.2018 eliberată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița. 

Regimul economic: Terenul este situat in intravilanul Mun. Slobozia, in Parcul Industrial IMM. 

Forma terenului este un paralelogram cu urmatoarele vecinatati conform Planului de situatie cadastral: 

1. la Est pe o latura de 50.02 m – Lot nr.3; 

2. la Sud pe o latură de 24.99 m – Nr. Cadastral 36629; 

3. la Vest pe o latură de 50.03 m – Lot nr. 1;  

4. la Nord pe o latură de 24.99 m – Nr. Cadastral 36616. 

 

 Terenul se invecineaza cu terenuri asemanatoare ca functiuni si suprafete. 

 Conditii de amplasare si realizare a constructiilor 

Pe terenul descris mai sus nu se regăsește nicio construcție. Beneficiarul dorește construirea 
unei hale de productie cu regim de înălțime parter. Accesul se va face pe latura nordica a terenului din 
drumul amenajat din incinta Parcului Industrial. 

Hala propusă va avea o suprafaţă construită de 543.09 mp si o înălţime maximă de aproximativ 
6 m. 



 

Hala va avea structură metalica cu închideri din panouri de tip sandwich.  

Functiunea principala a halei este de productie de profile gipscarton din tabla zincata si o zona 
de birouri administrative. Procesul de productie nu implica temperaturi ridicate si degajari de gaze toxice, 
fiind bazat pe actiuni de indoire si taiere la rece. 

Constructia va fi racordata la utilitatile Parcului Industrial. Apele menajere si pluviale vor fi preluate 
de sistemul de canalizare interna si ulterior, de reteaua Parcului Industrial. 

 Asigurarea agentului termic se va face cu ajutorul unei centrale termice pe gaze. 

 

Caracteristicile constructie propuse 

 

 Functiunea : hala de productie  

 Dimensiunile terenului : 1250 mp din acte cu forma regulata de paralelogram, cu dimensiunile 
conform planurilor cadastrale anexate  

 Regimul de inaltime P 

 Suprafata construita propusa Sc = 543.09 mp 

 Suprafata desfasurata propusa Sd = 543.09 mp  

 Suprafata utila parter Su=501.0 mp 

 H streasina = 4.45 m fata de cota CTA; H coama= 6.00 m fata de CTA. 

 POT = 43,45% 

 CUT = 0.43 
 

Elemente de trasare  

 Constructia se va amplasa la 10m fata de strada, fata de limita de Est 2.00 m, fata de limita de 
Sud 8.00 m, fata de limta de Vest 6.00 m. Pentru trasarea axelor, axul 1 se va trasa paralel cu limita de 
proprietate de Vest la distanta de 6.50 m , iar axul A va fi trasat perpendicular pe axul 1 la 10.50 m fata 
de aliniament. Axele stalpilor vor si perpendiculare intre ele. 

 

 

DESCRIEREA FUNCTIONALA 

PARTER : 

Functiunea principala a halei va fi de productie profile metalice.  

 Parterul se dezvolta la cota ±0.00 si are urmatoarele zone functionale cu urmatoarele suprafete 
utile: 

PARTER 
  

DENUMIRE  ARIE PERIMETRU m 

01.HOL ACCES 4.20 m² 8.38 

02.VESTIAR 7.18 m² 10.74 

03.GRUP SANITAR 5.07 m² 9.35 

04.BIROU 19.02 m² 20.01 

05.P.E. 2.00 m² 5.73 

06.C.T. 2.00 m² 5.74 



 

07.SALĂ DE MESE 11.88 m² 14.45 

08.BIROU 18.64 m² 18.72 

09.ZONA DE PRODUCTIE 431.27 m² 94.93 

TOTAL 501.26 m²  

 

 Inaltimea libera este 2.70 pe zona birourilor si 5.00 pe zona de productie. 

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

Sistemul constructiv 

Sistemul structural  ales pentru fundarea  este reprezentat de fundatii izolate prevazute cu placa 
la partea superioara si care transmit eforturile direct la terenul bun de fundare. 

Geometria generală a structurii de rezistenţă este reprezentata de 5 travei cu dimensiunea de 6.25 m 
si o deschidere cu dimensiunea de 16.30m.  

Fundatiile izolate sunt alcatuite din beton armat clasa C16/20 si amplasate conform planselor  si 
in care sunt ancorate carcasele de buloane aferente structuri metalice. 

Armarea fundatiilor este realizate cu bare de otel tip BST 500s conform planselor de rezistenta. 

 Pardoseala de la cota 0,00 se realizează ca o dală groasă din beton armat C25/30 (15,00 cm) 
aşezată pe straturile de fundare din balast sau piatră spartă, compactate. Armarea se face cu plasa tip 
STNB 6-100x100 mm. 

Perimetral fundatiile izolate sunt legate cu o grinda de beton C25/30 avand dimensiunea de 
27x120 cm. 

Structura de rezistenta este reprezentata de europrofile tip HEB 300 in cazul stalpilor de cadru si HEA 
280 in cazul grinzilor. 

  Panele de acoperis sunt realizate din profiel tip IPE a caror imbinare se asigura prin suruburi. 

Calitatea otelului din toate elementele metalice va fi S355 JR. 

Prinderea structurii in fundatiile din beton armat se va face cu 4 buloane de 

ancoraj M36, grupa de caracteristici mecanice 6.6. 

Spatiul dintre placa de baza a stalpului si fundatia din b.a. se va umple cu mortar expandabil de 
subturnare fara contractii si rezistenta la compresiune 

Rc>30Nmm2. 

Calitatea executiei confectiei metalice este de categorie B, conform STAS 767/0-88. 

Nivelul de acceptare al sudurilor, conform normativ C-150-99, va fi "B", iar 

defectele sudurilor se vor analiza prin prisma SR EN ISO 5817 

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor 

libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tab. 3 

din C150/99, diferentiate pe nivelurile de acceptare a imbinarilor sudate. 

Conform tabel 3 din SR EN ISO-13920 clasa de abateri limita la dimensiunile 

imbinarilor sudate este "E" pentru elementele cu lungime mai mica de 8m si clasa "F" pentru elementele 
cu lungime mai mare de 8m. 



 

Sudura ce se va executa in uzina se va face in mediu de gaz potector, dupa o tehnologie 
agrementata.Toate imbinarile vor fi realizate numai de catre sudori atestati si cu tehnologii de sudura 
omologate. 

Tablele vor fi verificate la desprindere lamelara si cu ultrasunete conform SR 

EN 10160:2001 si vor avea urmatoarelor clase de calitate: 

- tablele cu grosime mai mica de 30mm vor fi clasa S1; 

- tablele cu grosime mai mare de 30mm vor fi clasa S2. 

Protectia anticoroziva a elementelor metalice se poate realiza prin zincare la 

cald in grosime de 85 μm sau prin vopsire cu grund pe baza de rasini alchidice 

(straturi primare), doua straturi cu o grosime totala de 80 μm si emailuri pe baza de rasini alchidice 
(straturi finale), trei straturi cu grosimea totala de 120 μm. In aceasta din urma situatie grosimea totala 
a sistemului de protectie va fi de 200 microni conform “Ghidului de proiectare privind protectia impotriva 
coroziunii a constructiilor din otel”, indicativ GP 111-04. Protectia anticoroziva aleasa va respecta 
cerintele GP111-04 privind medii cu clasa de corozivitate C2 si durabilitate ridicata (M) – peste 15 ani 
a sistemului de protectie. Culoarea confectiei metalice va fi stabilita de catre beneficiar. 

Gradul de curatire al metalului este Sa2.5 conform SR EN ISO 8501-1. 

Curatarea se va asigura prin sablare. Aplicarea primului strat de protectie se va 

realiza la cel mult 3 ore de la sablare. 

Sudurile de adancime si flansele de la noduri se vor examina cu ultrasunete, 

conform C150/99. 

Toate sudurile ce nu sunt specificate expres pe planuri vor fi suduri de colt cu grosime de 0.7 din 
grosimea cea mai mica a pieselor ce se sudeaza. 

La executie se va elabora de catre montantor o tehnologie de montaj care va 

asigura stabilitatea elementelor pe timpul montajului. 

Oligatoriu se va face preasamblarea structurii metalice in atelier. 

In jurul constructiei se vor realiza trotuare etanse din beton, cu latime de min. 1.5m si panta de min. 5%. 
Intre trotuar si cladire se va turna un dop din bitum. Sudurile in adancime vor fi cu patrundere completa. 

Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila, scrisa, a proiectantului. 

Modificarile mai importante se introduc in planurile de executie de catre proiectant; pentru unele 
modificari mici acestea se pot face de uzina dupa ce primeste avizul in scris al proiectantului. 

Dupa verificarea proiectului si introducerea eventualelor modificari, uzina 

constructoare intocmeste documentatia de executie care trebuie sa cuprinda : 

a) Toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor incepand de la debitare si 
terminand cu expedierea lor. 

b) Tehnologia de debitare si taiere. 

c) Procesul tehnologic de executie pentru fiecare subansamblu in parte, care trebuie sa asigure 
imbinarilor sudate cel putin aceleasi caracteristici mecanice ca si cele ale metalului de baza care se 
sudeaza, precum si clasele de calitate prevazute in proiect pentru cusaturile sudate. 

d) Preasamblarea in uzina, metodologia de masurare a tolerantelor la premontaj. 

Procesul tehnologic de executie pentru fiecare piesa trebuie sa cuprinda : 

- piese desenate cu cote, pentru fiecare reper; 



 

- procedeele de debitare ale pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu 

modificarea clasei de calitate a taieturilor; 

- marcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza; 

- tipurile si dimensiunile cusaturilor sudate; 

- forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din 

proiect sau, in lipsa acestora, conform SR EN 29692/94 si SR EN ISO 9692-2 :2000; 

- marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos : electrozi, sarme si 

flexuri; 

- modul si ordinea de asamblare a pieselor in subansambluri; 

- procedeele de sudare; 

- regimul de sudare; 

- ordinea de executie a cusaturilor sudate; 

- ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numarul trecerilor; 

- modul de prelucrare a cusaturilor sudate; 

- tratamentele termice daca se considera necesare; 

- ordinea de asamblare a subansamblelor; 

- planul de control nedistructiv (Rontgen, gamma sau ultrasonic) al imbinarilor; 

- planul de prelevare a epruvetelor pentru incercari distructive; 

- regulile si metodele de verificare a calitatii pe faze de executie, cf. cap. 4 din 

STAS 767/0 - 88 si prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Regimurile de sudare se stabilesc de catre intreprinderea de uzinare, pe 

imbinari de proba, acestea se considera corespunzatoare numai daca rezultatele 

incercarilor distructive si analizelor metalografice realizate conform tabel 5 din C 150- 99 corespund 
prevederilor din tabelul 6 al normativului respectiv. 

Rosturile mai mari ca cele admise trebuie micsorate înainte de începerea 

operatiei de sudare a îmbinarilor respective. Apropierea pieselor se va face prin 

taierea haftuirilor. Daca micsorarea rosturilor nu se poate realiza prin apropierea 

pieselor, este necesar sa se faca încarcarea lor prin sudura. Nu se admite sub nici un motiv introducerea 
în rost a unor adaosuri formate din sârma, electrozi, etc. 

Se interzice amorsarea arcului electric pe suprafetele ce nu se acopera 

ulterior cu sudura. Se vor lua masuri sa nu se produca deteriorari ale pieselor prin 

stropiri de metal topit. 

Se interzice racirea fortata a sudurilor. Zgura de sudura se va îndeparta numai 

dupa racirea normala a acestora. La sudarea automata si 

semiautomata,îndepartarea fluxului trebuie sa se faca la o distanta de cel putin 1 m de arcul voltaic. 

La sudurile cap la cap, înainte de sudarea pe fata a doua, radacina primei 

suduri se va curata prin craituirea mecanica sau prin procedeul arc-aer pâna se 



 

obtine o suprafata metalica curata. In cazul folosirii procedeului aer-arc este 

obligatoriu sa se polizeze suprafetele rostului pâna la îndepartarea completa a 

materialului ars. 

Sudurile de prindere (haftuire) se acopera întodeauna complet cu cordonul 

propriu-zis pentru a evita suprapunerea mai multor cratere de încheiere. In acest 

scop primul strat va începe intodeauna de la sudura de prindere pentru a putea 

acoperi complet eventualele cratere, realizându-se cordoane fara îngrosari bruste în dreptul haftuirilor. 

Sudarea va începe si se va termina obligatoriu pe placutele terminale. 

Straturile de sudura se vor depune unul dupa altul fara ca zona îmbinarii sa se 

raceasca. Totusi temperatura stratului depus anterior nu va depasi 200oC. (La 

îmbinarile scurte, se va lasa pentru racire un timp de 5-6 minute între doua straturi succesive de sudura). 

Dupa sudare, cordoanele de sudura se vor prelucra conform indicatiilor din 

proiect si procesul tehnologic. 

Prelucrarea se va face în general prin polizare sau aschiere urmata de 

polizare. Rizurile rezultate din polizare vor fi paralele in directia efortului în piesa 

respectiva. Este interzisa prelucrarea finala perpendicular pe directia efortului. 

Imbinari cu suruburi 

 

Imbinarile cu suruburi IP se executa conform prevederilor din "Instructiunile 

tehnice C133-82". In prezentul proiect suruburile IP lucreaza la intindere sau la 

forfecare in tija. Gaurile sunt cu maxim 2 mm mai mari fata de diametrul surubului. 

Toate suruburile vor fi prevazute cu saibe pe ambele parti 

Pretensionarea suruburilor se va face prin strangerea piulitelor la un moment 

egal cu 50% din momentul de strangere, pentru faza finala, moment de strangere 

indicat in C133-82: 

. 

 



 

Calitatea imbinarilor se controleaza prin masurarea momentelor de strangere 

cu cheia dinamometrica,si prin sondaj cu metoda « unghiului de strangere », conform prevederilor din 
"Instructiuni tehnice " C 133-82. 

Suprafetele pieselor care urmeaza sa fie in contact dupa realizarea imbinarii cu suruburi IP se 
protezeaja impotriva coroziunii la fel ca intraga constructie metalica 

(nu sunt necesare masuri speciale de finisare). 

Executia imbinarilor cu suruburi IP se face numai cu lucratori atestati. 

Atestarea se refera atat la conducatorul lucrarii cat si la maistri, sef de echipa si 

muncitori calificati care executa astfel de imbinari. 

Sudurile de santier se vor executa conform normativului C150-99 numai cu sudori autorizati, cu 
scule, dispozitive si utilaje corespunzatoare, luandu-se toate masurile necesare pentru asigurarea 
calitatii imbinarilor sudate. 

Pentru eliminarea abaterilor de montaj se prevede premontaj uzinal. 

In zonele afectate de sudura de montaj , protectia anticoroziva se va reface conform specificatiilor de 
mai sus. 

Responsabilitatea pentru urmarirea calitatii executiei, conform normelor in 

vigoare, si a desenelor de executie revine uzinei producatoare si firmei care asiguramontajul structurii, 
avnd obligatia de a semnala proiectantului eventualele abateri dimensionale fata de proiect sau calitatea 
necorespunzatoare a materialelor utilizate,constatate in momentul receptiei pe santier. 

Proiectantul isi declina orice raspundere in situatia in care elementele metalice sunt executate 
sau montate necorespunzator, precum si fata de orice modificarea adusa structurii (sarcini 
suplimentare, goluri in elementele de rezistenta) aduse 

ulterior realizarii constructiei, daca nu au fost cuprinse in tema de proiectare initiala si nu s-au luat in 
considerare la proiectare.



 

La realizarea structurii se vor utiliza ca materiale:  

beton C16/20 pentru infrastructura  

beton C25/30 pentru suprastructura  

armatura de rezistenta OB37 si BST 500S 

otel S355JR  

 La proiectarea structurii de rezistenta aferenta imobilului s-a urmarit realizarea conditiilor de 
siguranta (rezistenta, stabilitate, durabilitate) atat la actiuni gravitatioanle cat si la actiuni seismice prin 
respectarea normelor in vigoare privind calculul  si alcatuirea. 

 Prin respectarea programului de urmarire a executiei se va urmari realizarea intocmai a 
prevederilor din proiect.   

 Calitatea materialelor puse in opera va fi verificata prin certificate de calitate, si prin incercari de 
laborator. 

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

Peretii exteriori ai cladirilor sunt realizati din: 

- Panouri sandwich termoizolante concepute ca elemente autoportante usoare, alcatuite dintr-un miez 
termoizolant din poli-izocianurat PIR de 10 mm grosime– aderenta la cele doua fete metalice 
realizate din foi de tabla galvanizata, prevopsita la cald cu vopsea poliesterica (grosime de 0,5mm 
sau 0,6mm), prindere ascunsa , montate orizontal 

- Soclu prefabricat cu inaltimea de 0.30 m din beton armat . 

 Piese de finisaj (bandou LT, bordaje pentru colturi, goluri pentru tamplarie, etc) 
Compartimentarile interioare sunt realizate din: 

- panouri sandwich de 10cm grosime, fixate pe stalpi prefabricati din beton cu miez din vata minerala.  
- Pereti din gips-carton de 130 mm grosime intre spatiile din cladirea de birouri cu vata minerala la 

mijloc ca strat fonoizolant. Inchiderile interioare de compartimentare din gips-carton se propun in 
functie de destinatia spatiilor respective. Astfel, in zona bailor si a dusurilor, foile de gips-carton vor 
fi rezistente la umezeala (din gips-carton verde). Se foloseste modalitatea de inchidere cu 2 foi de 
gips-carton pe o fata, acest lucru fiind recomandat si din considerente estetice – la lucrul in timp a 
structurii si a gips-cartonului folosit doar intr-o singura foaie in glet si deci si in vopsitorie vor aparea 
mici fisuri exact la imbinarea dintre foile de gips-carton. Pentru a fi asigurat confortul din punct de 
vedere acustic, in structura peretilor de gips-carton va fi prevazuta vata minerala.  

 

Finisaje interioare 

Pardoselile utilizate pot fi catalogate in pardoseli calde si reci; 

 Pardoseli reci : 
 In hala  ( depozit, zona productie si spatii tehnice)  va fi pardoseala din beton elicopterizat cu adaos 
de granule de cuart. 

La grupurile sanitare si vestiare, loc de luat masa, coridoare si holul de acces cu circulatia verticala vor 
fi pardoseli din gresie ceramica antiderapanta cu coeficient de alunecare de maxim 0,4.  

Pardoseli calde : 

 Birourile precum si sala de sedinte vor avea pardoseli din parchet laminat de trafic greu, cu plinte 
la pereti din PVC.  

 Peretii si tavanele :  



 

Peretii interiori sunt fie tencuiti si gletuiti cu glet de ipsos pe beton si apoi vopsiti cu vopsea lavabila pentru 
interior, fie sunt gletuiti cu glet redus pentru gips-carton si vopsiti cu vopsea lavabila, fie sunt placati cu 
placi din faianta ( la locul de luat masa, bai, vestiare)  

Plafoanele cladirii de birouri vor fi de tip tavan suspendat pe structura metalica din gips-carton ( in zona 
bailor) sau cu plafon casetat in restul spatiilor.  

 Tamplaria 

 Sunt prevazute usi de acces si de urgenta metalice vopsite , izolate si plasate peste praguri din 
granit. Usile de urgenta sunt echipate cu dispozitive antipanica. 

 Vor exista totodata si usi sectionale in RAL specificat in planse, izolate cu spuma poliuretanica 
incorporata intre 2 foi de tabla zincata de minim 40mm grosime. 

 La zona de birouri accesul se face prin usi din aluminiu/PVC cu geamuri termopan clar/mat. 

 Usile interioare in zona de birouri sunt usi pietonale interioare din sticla securizata mata si usi pline 
metalice vopsite in camp electrostatic la camerele tehnice. 

 Zonele de birouri vor avea pentru ferestre cu tamplarie din Al/PVC cu geam termopan, ferestrele 
se vor putea deschide asigurand ventilarea naturala a spatiilor. 

 Tamplaria utilizata si dimensiunile ei vor respecta cerintele beneficiarului. 

 

Finisaje exterioare 

- Panouri sandwich termoizolante concepute ca elemente autoportante usoare, alcatuite dintr-un miez 
termoizolant din poli-izocianurat PIR de 100mm - aderenta la cele doua fete metalice realizate din foi 
de tabla galvanizata, prevopsita la cald cu vopsea poliesterica (grosime de 0,5mm sau 0,6mm), 
prindere ascunsa , montate orizontal 

- Soclu prefabricat cu grosimea de 250 mm din beton armat.  
 

Invelitoarea 

Acoperisul halei este pe structura din grinzi metalice, cu pante de aproximativ 10%. 

La invelitoare se foloseste urmatorul sistem : 

- Panouri sandwich termoizolante concepute ca elemente autoportante usoare, alcatuite dintr-un miez 
termoizolant din poli-izocianurat PIR de 100mm - aderenta la cele doua fete metalice realizate din foi 
de tabla galvanizata, prevopsita la cald cu vopsea poliesterica (grosime de 0,5mm sau 0,6mm), 
prindere ascunsa 

 

INSTALATII TERMICE SI VENTILATII 

Sursa de preparare a agentului termic de incalzire este constituita din doua cazane murale cu functionare 
pe combustibil gazos, avand o putere termica cumulata de 90.0 kW (∆T 50º/ 30ºC).  

Cazanele sunt amplasate in spatiul tehnic dedicat din incinta imobilului, intr-o camera distincta, la parter, 
avand acces direct din exterior.   

Suprafata vitrata a incaperii unde se afla cazanele murale este astfel calculata incat sa asigure functionarea 
cu gaze naturale, respectand normele in vigoare. 

Cazanele vor fi echipate cu senzor de gaze si electrovana exterioara.  



 

In camera centralei va fi prevazuta o grila de ventilare 500x300 mm la tavanul incaperii pentru evacuarea 
eventualelor scapari de gaze. 

Distributia agentului termic de incalzire de la camera centralei termice la consumatori se va realiza cu tevi 
din otel izolat termic in sistem bitubular, pe trasee aparente. Alimentarea cu agent termic a  consumatorilor 
se va realiza la partea superioara a halei si a incaperilor traversate. 

Se recomanda ca toate tevile propuse spre montare in camera centralei termice sa fie de natura metalica.   

Centrala termica este dotata cu armaturi speciale de siguranta, reglaj, masura si control al parametrilor de 
functionare, fiind astfel asigurate: 

 - controlul si reglajul arderii  

 - mentinerea temperaturii agentului termic de incalzire la un nivel prestabilit  

 - mentinerea apei calde de consum la o temperatura prestabilita  

 - nedepasirea unei temperaturi maxime  

           - nedepasirea unei presiuni maxime 

Centrala termica este dotata pompe de circulatie, vase de expansiune inchise cu membrana, separator 
termohidraulic, automatizare, supape de siguranta, termometre si manometre.  

Evacuarea gazelor rezultate in urma arderii combustibilului solid se realizeaza prin tiraj fortat, prin 
intermediul cosurilor de fum de tip ventuza. Cosurile de fum se vor monta cu panta ascendenta catre 
exterior, pentru evacuarea condensului format pe tubulatura, conform instructiunilor producatorului de 
utilaje. Condensul va fi evacuat la canalizarea din incinta dupa o prealabila neutralizare. 

INSTALATIA DE INCALZIRE INTERIOARA 

Spatiul de productieeste incalzit in intregime cu ajutorul celor 6 aeroterme. Alimentarea acestora se face 
in sistem ramificat, conform pieselor desenate. Fiecare aeroterma este prevazuta cu cate un regulator 
automat de debit cu caracteristica liniara care va asigura debitul de proiect prevazut pentru fiecare 
aeroterma in parte. In scopul controlarii temperaturilor pe zone in spatiul de depozitare, se vor cupla cate 
doua aeroterme la o unitate de comanda si la cate un senzor de temperatura interioara. Se va asigura 
golirea si dezaerisirea individuala a fiecarei aeroterme pentru situatii de interventii in scopuri de service / 
mentenanta. 

Intregul sistem de incalzire a fost dimensionat pentru functionarea la temperaturile 70 - 50°C. 

La conductele de distributie se prevad puncte fixe sprijinite de grinzile de acoperis si compensatoare de 
dilatare, cu flanse sau cu capete sudabile cu ghidaj interior impotriva dezaxarii conductelor cuplate la 
acestea. 

Se prevad pante de minim 3‰ la conductele de incalzire, robineti de golire si dezaerisitoare automate in 
punctele de maxim. 

Sistemul de incalzire a fost conceput ca un sistem dinamic, cu debit variabil. 

Pentru sistemele de incalzire se impune echilibrarea hidraulica a retelelor. Se vor folosi limitatoare de debit 
IMI tip STAD cu regulator de presiune diferential inclus. Reglajul se face prin setarea dispozitivului de 
reglare direct proportional intre debitul instalat pe consumator si debitul maxim al robinetului. 

Reglarea hidraulica va avea urmatoarele avantaje: 

Se evita functionarile anormale ale instalatiei (zone in care agentul termic nu ajunge, sau presiunea este 
prea mica, acestea fiind la capatul traseului); 

Separarea pe zone de presiune a tuturor consumatorilor; 



 

Reglarea instalatiei astfel incat pompele de circulatie sa functioneze la eficienta maxima; 

Mentinerea unor presiuni diferentiale pe fiecare zona in parte fara ca alti consumatori sa fie afectati. 

Traseele interioare sunt in totalitate aparente si au fost alese astfel incat sa se poata alimenta toti 
consumatorii.  

Se evita trecerea conductelor prin elemente de rezistenta fara acordul structuristului. La trecerea prin pereti 
sunt lasate goluri de catre constructor dupa specificatiile proiectantului de instalatii. Ulterior se monteaza 
tevi de protectie la trecerea prin goluri, urmand apoi umplerea acestora. 

In tehnica instalatiilor de incalzire se vor izola conductele cu vata minerala cu caseraj din folie de aluminiu 
avand grosimea egala cu diametrul nominal al conductei izolate. 

Pentru prevenirea infiltratiilor de aer si conservarea energiei, la usa fractionala de acces in hala de 
productie s-a prevazut o perdea de aer ambientala cu debit ridicat de aer, in constructie verticala.  

Incalzirea incaperilor anexe, birourilor si grupurilor sanitare la nivel de temperatura precizat in standarde 
(1907/2), se va realiza prin intermediul corpurilor statice din otel tip panou.  

Distributia agentului termic la fiecare corp static de incalzire este una superioara si se realizeaza in sistem 
radial. 

Dezaerisirea radiatoarelor se va face prin intermediul ventilelor de dezaerisire iar golirea instalatiei prin 
robinete de golire montate in centrala termica. 

Radiatoarele vor fi prevazute cu robinete cu ventil dublu reglaj pentru tur si robinete de reglaj pentru retur, 
ventile de dezaerisire si dopuri speciale. 

Tipurile si dimensiunile corpurilor de incalzire se vor stabili functie de necesarul termic al fiecarei incaperi 
si de inaltimea parapetului la care se monteaza. Amplasarea corpurilor de incalzire se face in general la 
parapetul ferestrei dar si pe peretii interiori in functie de situatia specifica din fiecare incapere.    

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL 

Alimentarea cu gaze naturale a cazanelor se va face de la instalatia interioara existenta in ansamblu, prin 
post de reglare-masurare dedicat, conform unui proiect de specialitate. 

Toate operatiunile de racordare la instalatia interioara trebuie sa fie executate de personal autorizat si in 
conformitate cu normativele in vigoare. 

la montarea cazanelor se vor respecta in mod obligatoriu absolut toate prescriptiile tehnice ale 
producatorului. 

INSTALATII DE PREPARARE APA CALDA MENAJERA 

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul schimbatoarelor de caldura electrice, cu 
acumulare, conform proiectului de Instalatii Sanitare. 

INSTALATII DE VENTILARE  

Spatiile interioare vor fi ventilate preponderent natural prin deschiderea ferestrelor exterioare. 

Camera centralei termice are prevazuta o priza de aer de 500x300 mm in fatada, la tavanul incaperii, pentru 
evacuarea eventualelor scapari de gaze.  

Camera tabloului electric general are prevazuta evacuare mecanica a aerului la partea superioara, 
prin intermediul unui ventilator axial montat in peretele exterior si compensarea la partea inferioara prin 
intermediul grilei de tranfer de 500x300 mm prevazuta in usa de acces din exterior. 



 

Grupurile sanitare ce nu prezinta ferestre exterioare vor fi ventilare in regim negativ de presiune, 
aerul de compensare fiind transferat din incaperile adiacente prin neetanseitati si grile de transfer prevazute 
in usile de compartimentare.   

INSTALATII DE CLIMATIZARE  

Instalatiile de climatizare ce deservesc birourile se compun din sisteme monosplit de climatizare ce 
inglobeaza tehnologia inverter, reversibile, compuse din : 

 unitate exterioara 

   amplasata in exterior, pe balcon; 

   distanta intre unitatea interioara si cea exterioara: max. 10m; 

   racire condensator cu aer preluat din exterior; 

 unitate interioara 

   amplasata pe perete; 

Parametrii realizati in incaperi vor fi controlati si reglati prin sistem propriu automat, furnitura completa a 
sistemului. 

Sistemul pentru colectarea si evacuarea condensului va face parte din furnitura echipementului. 

Sistemul va fi livrat cu tevi de racordare intre unitatea interioara si unitatea exterioara si necesarul de agent 
frigorific. 

Pentru spatiile climatizate, echipamentele au fost alese din punctul de vedere al capacitatii sensibile de 
racire. 

Echipamentele folosite indeplinesc functia de racire pe timpul verii si optional cald in perioadele reci ale 

anului pana la temperaturi de -15 C, cand functioneaza in pompa de caldura. 

Climatizarea incaperilor este realizata in sistem sus - sus, prin recircularea si tratarea aerului, fara aport de 
aer proaspat dedicat. 

Instalatiile de climatizare vor face obiectul unei preechipari in care se vor monta traseele de conducte de 
cupru izolat tur - retur intre unitatatile exterioare si cele interioare ale echipamentelor de aer conditionat, 
precum si conductele de condens. 

INSTALATII SANITARE 

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 

Alimentarea cu apă potabila se realizeaza printr-un racord la reteaua de alimentare din incinta. 

Conductele de alimentare cu apa rece de consum a obiectelor sanitare se vor realiza din tuburi de PPR. 
Coloanele se vor amplasa in ghene, inchise etans pe traseu, dar prevazute cu posibilitati de acces pentru 
cazuri de interventie. Distributiile conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda de consum, de la 
coloane catre obiectele sanitare se realizeaza din conducte de PPR, pozate in sapa. Toate traseele de 
alimentare cu apa vor fi izolate termic cu benzi tip TUBOLIT (13 mm) sau similar. 

Ghenele verticale pentru conducte se obtureaza la trecerea prin plansee cu elemente Co 
(incombustibile) rezistente la foc (care sa umple golul pe toata grosimea planseului). 

Alimentarea cu apa calda de consum va fi asigurata cu ajutorul a unui boiler electric cu volumul de 100L. 
Conductele de alimentare cu apa calda de consum se vor realiza din PPR/Al. Temperatura maxima de 
utilizare a apei la punctele de consum va fi cuprinsa in intervalul 40-45°C. 



 

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa s-a facut in conformitate cu 
normativul I9/2015 si cu STAS 1478/90. 

 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE 

Evacuarea din cladire a apelor uzate menajere se va realiza cu ajutorul instalatiilor interioare de 
canalizare ce vor fi deversate in reteaua de canalizare din exteriorul cladirii. 

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire s-a realizat astfel: 

- canalizarea apelor uzate menajere, evacuate gravitational, care preia apele uzate de la obiectele sanitare 
din grupurile sanitare amplasate suprateran; 

- canalizare apelor pluviale de pe terasa halei, evacuate gravitational in exteriorul cladirii catre un reteaua 
de ape curate. 

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin intermediul unui racord la reteaua de apa. 

Masurile privind eventuala corectare a calitatii apei (asigurarea apei potabile, prin tratarea apei) nu 
reprezinta obiectul acestui proiect. 

Alimentarea cu apa potabila pentru consumatorii din cladire se va face printr-o conducta din polietilena de 
inalta densitate, PEHD 32.  

La exterior, conductele de alimentare cu apa se ingroapa direct in pamant, sub adancimea de 
inghet conform STAS 6054/1977 si se protejeaza corespunzator contra coroziunii provocate de apele din 
sol. 

 

RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE 

Sistemul de canalizare va fi de tip separativ, reteaua de canalizare meteorica fiind separata de 
reteaua de canalizare menajera. 

Dimensionarea retelei de canalizare se face conform SR 1846-1/2006 si STAS 1478/90. Evacuarea apelor 
uzate menajere se va face la reteaua exterioara de canalizare din incinta, formata din camine de canalizare 
menajera si apoi vor fi canalizate spre reteaua publica 

Apele evacuate din incinta trebuie sa respecte prevederile Normativului NTPA 002/05 privind 
conditii de evacuare a apei uzate. 

La exterior, conductele de canalizare se ingroapa direct in pamant, sub adancimea de inghet si se 
protejeaza corespunzator contra coroziunii provocate de apele din sol. Conform STAS 6054/1977 
adancimea maxima de inghet este 80 cm. 

Caminele de canalizare vor fi amplasate la o distanta de minim 1,5 m de cladire, maxim 10 de 
cladire si maxim 50 m intre ele, la schimbari de directie si in punctele de ramificatie. Caminele de canalizare 
care se amplaseaza in spatiul verde se vor inalta deasupra terenului amenajat cu circa 20-30 cm pentru 
evitarea patrunderii apelor pluviale in reteaua de canalizare menajera. Adancimea caminelor se stabileste 
in functie de panta de montare a colectoarelor. 

Evacuarea apelor pluviale provenite de pe cladire,se va face la reteaua exterioara de canalizare din incinta, 
formata din camine de canalizare pluviala si apoi deversata in caminul de racord la canalizarea publica. 

Apele de pe platforma, incarcate cu hidrocarburi, vor fi preepurate cu ajutorul unui separator de  

hidrocarburi, iar apoi deversate in caminul de racord. 



 

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire si a apelor meteorice se va face prin conducte 
ingropate de PVC-KG cu panta de montaj astfel incat evacuarea sa se faca gravitational. 

INSTALATII ELECTRICE  

Racordul la sistemul energetic se face conform avizului de racordare eliberat de furnizorul de 
electricitate din zona. 

Instalatiile electrice din cadrul obiectivului alimenteaza din tabloul electric general  de joasa tensiune TEG. 

Puterea totala instalata este Pi=102.280 kW;  

Puterea maxima absorbita simultan este Pabs =79.536 kW. 

Coeficient de simultaneitate Cs=0.79 

Limita proiectului este pana la  bornele de alimentare ale BMPT. 

Tabloul electric de joasa tensiune TEG are simpla alimentare, aceasta facandu-se de la BMPT. La 
interior  TEG este structurat pe patru bare distincte in functie de tipul consumatorilor. Cele patru bare sunt 
structurate astfel : 

-Iluminat 

-Prize 

-Forta 

-Consumatori tehnici de putere mare. 

-Tablou TBC  (compensare factor de putere). 

In caz de incendiu sau in caz de pericol  se deconecteaza  toti consumatorii  prin scoaterea de sub 
tensiune a intreg tabloului electric general. Deconectarea se face prin comanda manuala de la un Push 
Buton (EM1) amplasat zona de lucru. 

Fiecare tablou de utilj va fi prevazut cu un buton de « emergency STOP » ce se va monta pe usa 
fiecarui tablou. In cazul in care tabloul alimenteaza o banda sau o linie de productie, toate butoanele 
prevazute pentru aceeasi linie sau ramura a procesului de productie, cu alelasi scop, se vor conecta in 
paralel, realizand astfel scoaterea de sub tensiune a tabloului in caz de necesitate majora. 

INSTALATII ELECTRICE  

 Iluminat exterior 

Iluminarea in zona exterioara se realizeaza cu corpuri de iluminat de tip proiector montate pe fatada 
cladirii la o inaltime de 3.6 m fata de CTA. Actionarea iluminatului se realizeaza de la trei butoane montate 
la interior in cadrul zonelor de lucru (denumite in proiect b4, b5, b6). Comanda manuala a celor trei butoane 
este asigurata de un senzor crepuscular. Astfel  in timpul zilei nu exista sansa ca iluminatul exterior sa 
ramana accidental in functiune. 

Distributia  cablurilor pentru iluminatul exterior se realizeaza prin paturile de cablu montate la 
interior. De la patul de cablu se face traversarea catre exterior cu un cablu de alimentare proiector. 
Traversarea peretelui sandwich se face sub un unghi minim de 30 grd de la interior la exterior pentru 
evitarea infiltratiilor de apa. Dupa montare si conectarea proiectorului se vor etansa spatiile dintre cablu si 
panoul sandwich cu silicon rezistent la UV si temperaturi negative de pana la -30grd. 

Toate conexiunile electrice de derivatie sunt realizate in doze dedicate, etichetate si montate pe 
patul de cabluri la interior in grupuri de doze in  zone usor accesibile. 

La final executantul va furniza beneficiarului planul cu pozitiile exacte ale dozelor. 

 Instalatii interioare de forta 



 

Instalatia de forta alimenteaza cu energie electrica toate echipamentele furnizate de celelalte 
specialitati. Prezentul memoriu se citeste impreuna cu memoriile celorlate specialitati. 

 Din cadrul acestor instalatii fac parte : 

  -  utilajele tehnologige ; 

  - usile sectionale ; 

  - echipamentele de climatizare si ventilare ; 

  - echipamentele pentru preparare ACM. 

 

 Distributia cablurilor pentru echipamentele de forta se face pe paturile de cabluri montate 
la o inaltime de 3,6m fata de cota finita apardoselii interioare. 

 De la paturile de cabluri  cablurile coboara individual catre fiecare consumator in tuburi de 
protectie din PVC cu diametre de 20 si 25mm in functie de puterea fiecarui consumator. 

 Pentru fiecare consumator in parte s-au prevazut cablui dedicate protejate in cadrul 
tabloului electric general cu protectii automate in functie de puterea fiecarui utilaj in parte. 

 In cazul in care consumatorii necesita un racord in pardoseala, cablul acestuia se va monta 
in tuburi de protectie de la zona peretelui pana la pozitia finala. Pozitia finala se va definii in santier  
impreuna cu furnizorul de echipament. Prin proiect sunt prezentare pozitii aproximative. 

 Toti consumatorii ce vor avea dispuse cutiile de racord pe peretii exteriori acestea se vor 
monta la o inaltime minima de 1,5m masurata de la cota 0.00.  

Instalatii  interioare ventilare - climatizare 

Din cadrul acestei grupe de consumatori fac parte : 

Aerotermele ; 

Unitatile de tip split 

Ventilatorul de evacuare aer viciat grupuri sanitare. 

Sistemul de ventilare general 

Functionarea aerotermelor 

 Aerotermele sunt este alimentate pe un circuit individual din cadrul TEG. Comanda fiecarei 
aeroterme se realizeaza prin intermediul unui termostat amplasat local fiecarei aeroterme. Racordul de 
alimenatre s-a prevazut in proiect pana langa fiecare aeroterma. Toate conexiunile electrice intre elementul 
de comanda, cablul de alimentare si cablul de alimentare al aerotermei se face la nivelul unei doze deicate 
amplasatein imediata vecinatate a aerotermei. 

In proiect sunt prezentate conexiuni pentru un tip anume  de aeroterme. In cazul in care se 
achizitioneaza un alt tip, furnizorul de echipament va furniza si elementele auxiliare de comanda si 
automatizare. 

Cablul folosit este dimensionat pentru o putere maxima de 1kW  si o tensiune de alimentare de 
230V. In cazul in care aceste date se vor modifica se va redimensiona cablul de alimnetare si protectia la 
nivelul tabloului. 

Functionarea unitatilor tip split 

 Cele doua echopamente de tip split sunt echipamente cu pozitie fixa si sunt alimentate 
prin intermediul unei prize monofazate de tip Shucko montata in imediata vecinatate a unitatii interioare. 



 

Legaturile de alimentare intre unitatea interioara si cea exterioara intra in sarcina furnizorului de 
echipament. 

Functionarea ventilatorului pentru evacuare aer viciat grupuri sanitare. 

Ventilatorul functioneaza pe baza senzorilor de miscare amplasati in zonele utilizate( grupuri 
sanitare, bucatarie). Timpul de functionare dupa fiecare actionare data de senzorul de miscare este de 
minim 30 minute. 

Functionare sistemului de evacuarea fuului si gazelor fierbinti 

Sietemul de evacuare fum este compus din ochiuri mobile ale luminatoarelor montate in peretii 
perimetrali in treimea superioara. 

Actionarea ferestrelor se realizaza printr-o instalatie de detectie fum  sau manual printr-o centralina 
cu gaz( CO2). Dupa fiecare actionare a ochiurilor mobile , buteliile de gaz se vor schimba. 

Detectia fumului se realizeaza prin intermediul unei centrale de desfumare echipata cu senzori de 
fum montati la intradosul acoperisului. 

In caz de detectie fum, centrala comanda deschiderea ochiurilor mobile si a usii sectionale. 

Instalatia de paratrasnet si priza de pamant 

Instalatia de paratrasnet 

Avand in vedere caracterul si natura constructiei, se  prevede o instalatie de protectie la descarcari 
atmosferice ce realizeaza pe acoperis, compusa din elemente de captare, elemente de coborare si piese 
de separatie, care se leaga la priza de pamant a cladirii. 

-Elementele de captare sunt de tip PREVECTRON pe acoperis  la o cota de 6m fata de CTA cu 2 
m peste cel mai inalt punct al acestuia. 

Coborarile din dispozitivul de amorsare la priza de pamant se fac prin piese de separatie (PS). 

 

Priza de pamant 

In incinta se  realizeaza o priza de pamant naturala realizata cu electrozi verticali distribuiti 
perimetral  conectati cu platbanda OLZn 40xm mm. 

Legaturile dintre priza de pamant si instalatiile interioare se realizeaza  prin piese de separatie. 

La priza de pamant se leaga in puncte independente tabloul general TEG. Conditiile de realizare 
a prizei de pamant sunt  conforme cu Normativul I7-2011. 

Rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant comune (protectie+paratrasnet) trebuie sa 
fie mai mica de 1 ohm. 

La priza de pamant se leaga si partile metalice neincluse in I.P.T. (conducte metalice de apa, gaze, 
incalzire, canalizare, etc.), partile metalice ale utilajelor si constructia metalica de sustinere cabluri, aparate. 

 

Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale 

Este de tipul TN-C-S. 

In cadrul acestui tip de instalatie se prevad urmatoarele masuri de protectie: 

-protectia impotriva curentilor de defect; 



 

-protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere, realizata conform Normativului I7-2011, 
STAS2612-72; STAS 8275, STAS 12608, STAS 2604/4 si  

STAS 2605/5. In acest sens, toate tablourile si receptoarele electrice sunt legate la priza de pamant 
a cladirii prin: 

1. Legare la conductorul de protectie al instalatiei; 

2. Legatura suplimentara cu platbanda OL/Zn 25x4 conductor verde galben conectat la BEP( bara 
de egalizare potential)  a tuturor carcaselor si dozelor metalice, tronsoanelor de pat de cablu, structurii 
metalice a halei. 

Instalatii electrice interioare de iluminat si prize 

Instalatii pentru iluminat 

Iluminat normal 

Pentru realizarea unui iluminat normal se respecta conditiile impuse de standardele SR 6646-1, 
SR6646-3, SR6646-5 (privind nivelul de iluminare, temperatura, culoarea surselor de iluminat si indicele 
de redare) si caietul de sarcini al beneficiarului. 

La alegerea tipurilor corpurilor de iluminat se  are in vedere conditiile de mediu ale fiecarei incaperi. 

Corpurile de iluminat specifice birourilor sunt conforme cu Normele de proiectare NP061/2002. 

In acest scop, se asigura: 

-iluminat general in ateliere cu corpuri de iluminat cu sursa LED suspendate; 

-iluminatul birourilor cu corpuri de iluminat cu sursa LED, montate aparent, sau ingropat in plafoane 
false; 

-iluminatul exterior cu corpuri de iluminat speciale cu sursa LED, etanse si rezistente la intemperii 
tip proiector. 

Comanda luminii in interiorul cladirii se  efectueaza astfel: 

-in zona de productie – prin intermediul a trei butoane care comanda cate un teleruptor amplasat 
la nivelul TEG din circuit de iluminat realizand astfel 1/3, 2/3 si 3/3 din nivelul de iluminat total; Butoanele 
sunt amplasate la 1,5m fata de cota pardoselii. 

- In restul spatiilor comanda se face prin intrerupatoare normale montate la inaltimed de 0,9m fata 
de cota 0,00. 

Traseele electrice de iluminat interior sunt realizate cu cabluri de cupru de tip CYYF, montate pe 
jgheaburi de cabluri in ghene PVC sau in tuburi de protectie.   

Protectia circuitelor de iluminat se realizeaza cu disjunctoare automate montate in tablourile 
electrice. 

 

Iluminat de siguranta conform I7-2011 cap.7.13 

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi tip 3, lampi durata 1 ora de tip  permanent echipate 
cu kit de emergenta cu acumulatori. 

Alimentarea corpurilor de iluminat se face din circuitele normale de iluminat aferente fiecarei zone. 

La caderea tensiunii normale de alimentare, intregul iluminat de siguranta  continua sa functioneze 
, corpurile fiind echipate cu kit de acumulatori .  



 

Lampile circuitelor de siguranta pentru evacuare sunt aprinse toata perioada in care in cladire 
existatensiune de alimentare la nivelul tabloului electric general. 

 

Instalatia de prize 

 

Ansamblul de prize de curent, adaptate categoriilor de mediu ale incaperilor si cerintelor 
functionale, vor fi cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent pe pereti sau mobilier. 

Spatiile cladirilor vor fi prevazute cu prize de 230V.c.a. corespunzator temei beneficiarului. 

Prizele sunt de uz general urmand a alimenta consumatori normali: lampi birou, aparate 
electrocasnice sau  utilaje. Circuitele de alimentare a prizelor se executa cu cablu din cupru tip CYYF cu 
sectiune de 2,5mmp. 

Protectia circuitelor se  executa cu disjunctoare automate montate in tablourile electrice din zona. 

In zona de lucru sunt prevazute Cofrete de prize trifazate echipate cu prize monofazate si trifazate 
amplasate pe peretii perimetrali in cadrul zonei de lucru. 

Deasemenea in zona de lucru este  prevazut un post incarcare transpalete electrice. 

 

Instalatii de curenti slabi 

Instalatai de curenti slabi este constituita din instalatia de detectie fum. 

 

Instalatia de internet  

Constructia este prevazuta cu prize RJ45 montate conform temei beneficiarului. 

Instalatia se realizeaza cu cabluri structurate catregoria cat6. 

Cablurile de alimentare aferente retelei de internet  se monteaza pe paturi de cabluri si ytrasee de 
ghene PVC.  

Dovada categoriei 6 este certificata cu buletine de masuratori. 

Cablurile de voce date sunt concentrate Rack-ul amplasat in camera P08-Birou. Reteaua de 
internet si telefonie este de tip stea. S-au prevazut porturi de date pentru calculatoare, pentru tablurile de 
utilaj si pentru acces point in zona de lucru. 

 

Gospodarirea deseurilor: 

In etapa de operare (exploatare şi întreţinere) vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri: 

deşeuri de la activităţile care se vor desfăşura în cladire 

deşeuri specifice transportului rutier; 

deşeuri rezultate de la curăţarea canalizarii 

deseuri rezultate in urma filtrarii aerului din zona de productie 

 Ambalajele si alte deseuri menajere vor fi depozitate în europubele amplasate pe platforma de 
gunoi din incinta. Deseurile vor fi colectate selectiv. 



 

 Deşeurile rezultate vor fi colectate şi eliminate corespunzător prin operatori autorizaţi contractaţi 
de firmele de întreţinere şi reparaţii. Pubelele vor fi golite de catre un furnizor de servicii de salubritate la 
fiecare 2 – 3 zile. 

 Zonele de parcare vor fi dotate cu pubele ecologice pentru colectarea deşeurilor.  

 Gestionarea deşeurilor specifice etapei de operare va fi responsabilitatea administratorului, 
conform HG 856/2002. Evacuarea deşeurilor va constitui o activitate care trebuie inclusă în Planul de 
operare şi întreţinere. 

 

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament de constructie: 

Dupa terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase de la lucrare, se va evita perturbarea 
vecinatatilor . 

Se vor dezafecta terenurile şI platformele de lucru ocupate de constructor .  

 

 AMENAJARI EXTERIOARE  - SISTEMATIZARE VERTICALA 

 

Suprafete betonate, cai de acces = 346.67 mp 
Suprafata spatii verzi =  236.6 mp   
Numar locuri de parcare aferente constructiei  = 4 autoturisme+  1 tir  
         Platforma de gunoi este amenajata pe teren in zona drumului de acces si este prevazuta cu punct de 
apa si sifon de pardoseala cu legatura directa la canalizare. Distanta de la platforma la cladire este de  
6.0 m. Deseurile se vor colecta selective in europubele.  

 

 Din punct de vedere al specialitatii drumuri, se are in vedere proiectarea lucrarilor necesare pentru 
executia drumului de acces si a drumurilor interioare, drumuri incadrate in categoria drumurilor industriale 
si a unor platforme industriale, pentru lucrarile aferente considerate de catre Beneficiar. 

Drumurile cat si platformele industriale au fost dimensionate cu structuri rutiere rigide. 

Prin drumuri industriale se inteleg acele drumuri destinate satisfacerii necesitatilor de transport ale 
unitatilor industriale.  

Drumurile industriale sunt situate in interiorul incintelor obiectivelor industriale precum si in 
exteriorul perimetrelor incintelor industriale. Traseele drumurilor industriale trebuie sa fie cat mai directe si 
sa se asigure legatura cea mai scurta intre depozitele si punctele de incarcare-descarcare ale societatii.         
Drumurile interioare trebuie sa asigure totodata  si accesul autovehiculelor unitatilor de paza contra 
incendiilor la toate obiectivele care prezinta pericol de incendiu.  

Numarul arterelor de intrare in incinta se stabileste pe criterii de ordin tehnologic. 

Traseele drumurilor industriale exterioare sunt conditionate de procesul tehnologic.  

 Se recomanda ca la alegerea traseelor drumurilor industriale exterioare sa se adopte de regula 
solutii ca: 

 Utilizarea drumurilor existente; 

 Proiectarea traseelor necesare exploatarii obiectivelor industriale pentru a satisface si circulatia de 
santier. 

Proiectarea platformelor a fost realizata in ipoteza in care volumul de sapatura/ umplutura este minim. 
Pentru respectarea conditiilor impuse de Beneficiar, atat drumurile industriale cat si  platformele prezinta o 



 

structura din beton de ciment rutier BcR 4,5, utilizat la drumuri si platforme industriale pentru trafic greu si 
foarte greu.  

Pentru asigurarea scurgerii si evacuarii rapide a apelor pluviale, platformele sunt proiectate cu o panta care 
sa asigure evacuarea apelor spre geigere si rigole. 

Datele de intrare implicate în stabilirea soluţiilor de structura rutiera alese sunt: 

 clasa de trafic în care se încadreaza drumurile si platformele supuse studiilor; 

 tipul suprafeţelor de rulare; 

 verificarea la inghet-dezghet. 
In cadrul acestui proiect au fost prevazute indicatoare rutiere si lucrari de marcaje pentru asigurarea dirijarii 
traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. 

Pe drumurile proiectate s-au prevazut marcaje longitudinale pentru delimitarea benzilor de circulatie si 
indicatoare de circulatie de reglementare a prioritatii la intersectia drumurilor cu alte drumuri. 

Caile de circulatie sunt prevazute cu borduri si rigole de colectare apa pluviale dirijate la canalizarea 
specifica.  

 Parcarea autovehiculelor 

 Suprafetele necesare parcarii autovehiculelor prevazute pentru activitatea de baza dar si pentru 
vizitatori si personal vor fi dispuse in zonele limitrofe in acord cu specificatiile. 

In fata portilor de endocare pentru camioane se preconizeaza un numar de 1 tirur 

Sunt prevazute 4 de locuri de parcare pentru autoturisme. 

 Spatii verzi 

 Spatiile ramase sunt amenajate ca spatii verzi , inierbate si plantate cu plante ornamentale. Spatiul 
ramas liber al terenului se va amenaja si planta cu gazon. 

Spatiile verzi reprezinta 18.9% din suprafata totala a terenului. 

 Spatiile libere vizibile sin circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. 

Terenul care nu este acoperit de constructii, alei, circulatii , platforme betonate, va fi planta si la 
fiecare 100mp se va planta un arbore. Arborii se vor plasa la minim 2 m de limitele laterale sau posterioare 
ale parcelei. 

 

o justificarea necesitatii pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente): 
 

Investitia se va realiza in Parcul Industrial IMM Slobozia , aflat pe Soseaua Brailei, Slobozia , 
Jud. Ialomita. 

Parcul Industrial I.M.M. Slobozia a fost infiintat în cadrul Programului Operațional Regional 
2007-2013, Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de creștere, în 
anul 2014 și reprezintă o structura de afaceri în care se desfășoară activități economice de 
producție industriala și servicii, într-un regim de facilitati specifice în vederea valorificarii 
potențialului uman și material al zonei. Obiectivul general al prioectului îl reprezintă revigorarea și 
dezvoltarea economiei locale și regionale și creșterea nivelului de trai, prin atragerea investitiilor și 
creearea de noi locuri de munca în Municipiul Slobozia. 

Parcul Industrial I.M.M. Slobozia are o suprafața totala de 15 ha și este situat pe teritoriul 
administrativ al Municipiului Slobozia, intre Slobozia și Slobozia Noua pe DN 21 CALARASI-
SLOBOZIA-BRAILA. 

  



 

Municipiul Slobozia este resedinta de judet și cel mai mare oraș al judetului Ialomita, având o 
populatie de 53.000 de locuitori, este situat în centrul Campiei Romane și este traversat de raul 
Ialomita, unul dintre cele mai importante rauri din Romania. 

Municipiul Slobozia beneficiaza de o amplasare excelentă în regiune din punct de vedere al 
accesibilitatii – se afla la confluenta unor cai rutiere foarte importante în zona, care leagă municipiul 
de destinatii cheie din punct de vedere economic, dar și un important nod feroviar: 

-21 km de Autostrada A2 (Autostrada Soarelui); 
-120 km de Bucuresti, capitala Romaniei și deci si de Aeroportul Internațional Henri Coanda; 
-150 km de Constanta, important port la Marea Neagră și de Aeroportul Internațional Mihail 

Kogalniceanu; 
Apropierea de fluviul Dunarea face ca Slobozia sa valorifice și transportul fluvial de la Marea 

Neagră pana în centrul și Vestul Europei: 45 km de Calarasi, 90 km de Braila, 125 km de Galati, 
cele mai apropiate porturi la Dunare. 

Terenul parcului industrial este împărțit în 26 de loturi, care sunt grupate pe trei coloane, 
suprafața efectiva a loturilor totalizand 10,34 ha. 

Parcul industrial beneficiază de următoarea infrastructura: 
– 4 drumuri de acces interioare orientate pe axa nord-sud, paralel cu  drumul naţional DN21 
şi alte 3 drumuri  de acces interioare orientate perpendicular pe primele  care permit accesul la 

fiecare lot, precum şi 3 zone de parcare; 
–  reţea de energie electrică; 
–  reţea de alimentare cu gaze naturale; 
–  reţea de apă; 
–  reţea de canalizare menajeră; 
–  reţea de canalizare pluvială; 
–  reţea de iluminat stradal şi perimetral; 
–  platforma este împrejmuită cu gard şi are 2 porţi de acces. 
Proiectul propus are functiunea principala de productie profile metalice. In momentul de fata in 

Jud. Ialomita acest serviciu este slab dezvoltat.  
Proiectul isi propune sa asigure la nivel de judet productia de profile metalice usoare folosite in 

constructii pentru pereti si tavane de gips carton. Acest serviciu este necesar atat pentru 
persoanele fizice cat si pentru cele juridice. Proiectul va ajuta la cresterea economica a orasului.  

Se urmaresc astfel: 

- implementarea de masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator, de asigurare a respectarii 
cerintelor privind protectia mediului, utilizarea eficienta a resurselor, biodiversitatea, rezistenta in fata 
dezastrelor si prevenirea si gestionarea riscurilor pe toata durata pregatirii si implementarii proiectului 
– masuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunitatii; 

- Cresterea economica a orasului 

- Imbunatatirea serviciilor la nivel de judet si oras. 

- Creerea de noi locuri de munca. 

 

FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE 
DE CONSTRUCTIE ETC.)SE PREZINTA ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE 
PROIECTULUI PROPUS: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Scara Cod / Nr. Plan 

1. Plan de incadrare in zona 1:200 A01 

2. Plan de situatie. 1:500 A02 

3. Plan de situatie - organizare de şantier 1:500 A02_2 



 

 

 

PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE: 
o descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz): 

Nu este cazul. 

o descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,  
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea: 

 Hala isi propune sa produca profile din tabla pentru pereti si tavane din gips carton. 

 Linia din productie va fi formata din doua echipamente : 

-Linie de taiere longitudinala  

-Linie pentru executat profile metalioce din tabla. 

 

  Linie pentru taierea longitudinala a tablei ( FASIERE ) cu rebobinare 

 

 Grosime tabla:   0,35 - 2 mm  

 Latime tabla : 1550 mm  

 Material de fasiat : tabla standard zincata sau vopsita cu R= 400 N/ mm2 sau Al 

 Putere instalata totala : 35 kW 

 Presiune aer : 6 - 8 bar 

 Debit aer : 200 l / min 

 Presiune hidraulica : 250 bar 
 

 

                                    

 



 

Linia este formata din :                          

1.1      Derulator tabla 

- capacitate 10 tone  

- latime rulou 1550 mm  

- expandare miez -  electrohidraulica  : 450 mm pana la 750 mm 

- derularea tablei este controlata cu motor cu frana 

- derulator contralat de electromotor si reductor 

- sistem de franare electrica 

- electromotor comandat de convertizor de frecventa si traductor  

- unitate de incarcare rulouri comandata hidraulic 
- capacitate : 10 t 

- cale de rulare : 2,5 m 

-  inaltimea de ridicare : 300 mm  

 

1.2 Unitate de taiere cu cutite disc ( SLITTER  ) 

- Unitate de tragere cu role motorizate. 

- Capacitate taiere 0,35 -  2 mm (otel cu Rm = 400 N/mm2) 

- Unitate de taiere dotata cu role disc . Se vor livra in pretul liniei urmatoarele seturi de 
scule / piese distantier : 

o 26 seturi cutite - duritate cutite 58 – 60 HRC; material Cr12 
o 100 piese distantiere din otel 
o 50 piese dintantiere din cauciuc 

- Unitatea de taiere este motorizata  11 kW  ( motor reductor ) si convertizoare de 
frecventa pentru ajustarea vitezei de fasiat. 

- Viteza de fasiere ( functie de latime si grosime tabla ) : 10 – 50 m/ min 

- Diametru arbore : 175 mm   

- Material arbore : 42CrMo4 ( 28 HRC ) 

- Materila pt cutite :X 155CrVMo 

- Latimea minima de fasiat minima : 15  mm 

- Toleranta la fasiere : 0,05 mm  

- Toleranta la paralelism : 0,1 mm  
 

 

 

 

1.3. Unitate de infasurare deseuri ( 2 buc ) 
 

1.5 Dispozitiv de indreptare si intindere a fasiilor taiate 



 

            -  actionare electrica 

  -  frana pneumatica 

1.6 Unitate de rebobinare 

- capacitate 8 tone  

- latimea de operare pana 1750mm 

- viteza de taiere longitudinala si viteza de bobinare a fasiilor de tabla taiate sunt ajustat in 
functie de materialul care este taiat si diametrul rolei de tabla  

- comanda motorizata ( electromotor + reductor ) 15 kW 

- unitatea de rebobinare dotata cu frana electrica 

- unitate de descarcare bobine actionata electro- hidraulic  

- expandare miez : actionata hidraulic  
                      

                       

1.7 Cabinet electric de comanda si control : 
Contine toate echipamentele electrice si electronice de comanda linie  

Controlul si comanda se face cu automate programabile PLC si convertizoare de frecventa. 

Componente electrice UE 

 Functie de diagnosticare si control  

 Automate programabile PLC 

 Indicatoare de viteza  

 Regimuri de lucru : manual si automat  

 Programator  Touch Screen 

 Controlul vitezelor cu convertizoare de frecventa  

 Limba program : romana sau engleza  

 Componente electrice: Schneider Electric, Siemens, Emerson 
 

1.8 Centralina hidraulice : comanda actionare hidraulica la unitatiile de incarcare descarcare 
Componente hidraulice : PARKER  

 



 

                   

 

Certificari : 

 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL CAPACITATEA DE TAIERE 

 

 



 

[N/mm²]                              300           500              700 

 

grosime 

[mm]                                                   Nr de fasii_______ 

 

0,30__________________     _45_______32               20 

 

0,50                                      25              20               15 

 

1,00                                      25              18               13 

 

1,50                                      22              15               10 

 

2,00                                      16              12                 7 

 

 

 



 

 

 

Linie pentru executat profile metalice pentru placi din gips carton : 

8 tipuri de profile metalice ( UD28, CD 60, UW50, CW50, UW75, CW75, UW100, CW100) 

 

Caracteristici tehnice generale : 

 material: tabla neagra sau  zincata,  cu Rm=400 N/mm2, tabla din otel DX51D, 
DX52 D, aluminiu  

 grosime :  0,35 – 1,0 mm  
 latime material :  max 300 mm. 
 Inaltimea max a profilului : 60 mm  
 viteza de profilare optima 15- 30 m/min ( nota viteza depinde si de cadenta 

gaurilor, functie de forma profil  ) 
 toleranta la taiere : + / -1mm, 
 dimensiuni de instalare linie ( standard ) : 12500 x 2500 mm  
 dimensiuni de instalare linie (cu optionale ) : 15000 x 2500 mm 
 Putere instalata : 10 kW; 380 V / 50 Hz; 3 faze  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Linia (standard ) este formata din : 

 Derulator tabla  2000 kg x 300 mm  

 Unitate de stantare ”Zburatoare ” 

 Dispozitiv de insertie tabla in unitatea de profilare  

 Unitate de profilare cu cu 8 seturi de caje de preformare 

 Unitate de taiere  ”zburatoare” 

 Masa de stocare 6000 mm 

 Tablou de comanda electric pentru modul automat si manual de operare 
 
 

1. Derulator tabla  

 Capacitate de incarcare: 2000 kg 

 Latimea tablei : max 300 mm 

 Diametru intern : 500 mm 

 Expandare manuala a miezului  

 Diametru max a bobinei : 1400 mm  
 

 

2. Unitate de stantare hidraulica ”zburatoare” 



 

Stanteaza diverse gauri sau forme in profil , aceasta unitate hidraulica se va monta in fata unitatii 
de profilare si va contine stantele profilate functie de forma gaurilor / decuparilor. 

 putere instalata : 2,2 kW  

 set de scule conform desene client 

 actionare electro- hidraulica 

 se deplaseaza impreuna cu profilul – pe axa X  
 

 

3. Dispozitiv de insertie si ajustare : contine placile de ghidare si dispozitive  care se pot ajusta cu 
mecanism tip surub  in functie de latimea benzii efective. 
 

Capacitatea de ajustare : 10 – 300 mm 

 

4. Unitatea de profilare; 

 Structura sudata si detensionata dotata cu caje de profilare montate pe rulmenti de 
presiune . 

 Distanta dintre role se ajusteaza manual pe fiecare caja( functie de grosime tabla  

 8 caje de profilare ( duble ) 

 Material role : otel aliat tratat termic si rectificat  

 Transmisie motor / reductor ,  roti dintate ,  lant  

 Putere motor: 5,5 kW 

 Cap de reglare sferic  din 4 directii  

 Structura tip laminor 
      

 

5. Unitate de taiere ”zburatoare”: 

 este de tip stanta  comandata de cilindru hidraulic 

 Taiere se comanda electronic  – comandata de PLC. 

 tip stanta ;  

 putere instalata : 2,2 kW  

 set de scule pentru toate tipurile de profile livrate 

 actionare electro- hidraulica  

 se deplaseaza impreuna cu profilul – pe axa X  
 

6. Masa de stocare : structura sudata dotata ca parghii si cilindrii pneumatici pentru mutarea 
profilului taiat pentru stivuire / stocare 
Lungime masa : 4000 mm 

 

7. Tablou electric de comanda si control : contine toate echipamentele electrice si eletronice de 
comanda si control a liniei . 

 PLC ( automatele programbile )  

 Programator ( Touch screnn ) – programeaza : numarul de buc si lungimea de taiere. 

 Functie de diagnosticare si control 

 Panou de comanda mobil  
 

 



 

 

 

 

Nota : Linia se va livra cu urmatoarele scule ( 8 seturi de role ) aferente executarii a opt  profile metalice 
conform desene alaturate ( sau trimise de client ) : 

 

 

 



 

         

Dotari optionale :                              

1. Unitate de imprimare cu jet cerneala  

 

Certificari : 

 

 

 

Lay out cu  optionale  

 



 

 

  

o materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: 

Materii prime: 

-tabla neagra sau tabla zincata. 

Energie: 

-energie electrica: Racordul la sistemul energetic se face conform avizului de racordare eliberat de 
furnizorul de electricitate din zona. 

Instalatiile electrice din cadrul obiectivului alimenteaza din tabloul electric general  de joasa tensiune TEG. 

Puterea totala instalata este Pi=102.280 kW;  

Puterea maxima absorbita simultan este Pabs =79.536 kW. 

Coeficient de simultaneitate Cs=0.79 

Limita proiectului este pana la  bornele de alimentare ale BMPT. 

Tabloul electric de joasa tensiune TEG are simpla alimentare, aceasta facandu-se de la BMPT. La 
interior  TEG este structurat pe patru bare distincte in functie de tipul consumatorilor. Cele patru bare sunt 
structurate astfel : 

-Iluminat 

-Prize 

-Forta 

-Consumatori tehnici de putere mare. 

-Tablou TBC  (compensare factor de putere). 

 

-energie termica: Sursa de preparare a agentului termic de incalzire este constituita din doua cazane 
murale cu functionare pe combustibil gazos, avand o putere termica cumulata de 90.0 kW (∆T 50º/ 30ºC).  

Cazanele sunt amplasate in spatiul tehnic dedicat din incinta imobilului, intr-o camera distincta, la parter, 
avand acces direct din exterior.   



 

Combustibili : 

-lichizi -gaze naturale : 

Alimentarea cu gaze naturale a cazanelor se va face de la instalatia interioara existenta in ansamblu, prin 
post de reglare-masurare dedicat, conform unui proiect de specialitate. 

o racordarea la retelele utilitare existente in zona: 
Hala propusa se va racorda la utilităţile Parcului Industrial:reteaua de energie electrica, 

apa si canalizare. 
o descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: 

Dupa terminarea lucrarilor de executie a constructiei propuse, se va realiza proiectul de sistematizare 
verticala prin implementarea platformelor publice si a spatiilor verzi, conform planului de situatie. 

 
o cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Acesul se se v-a realiza pe baza infrastructurii existente a Parcului Industrial IMM Slobozia, pe latura din 
nord a terenului. Proiectul nu implica schimbari ale acceselor existente. 

o resursele naturale folosite in constructie si functionare: 

Resurse naturale folosite in constructie: 

-metal 

-apa 

-lemn 

-nisip 

-pietris 

Resurse naturale folosite in functionare: 

-metal 

o metode folosite in constructie: 

Pentru noua constructie se vor turna fundatii in situ ca suport pentru stalpii metalici iar apoi va fi turnată 
placa de beton; structura metalica se va asambla cu prinderi mecanice și unde este cazul prin sudură 
electrică; pentru etajele superioare se va fixa plafonul din tabla cutata, peste care se toarna placa de 
beton si se asambleaza structura metalica cu prinderi metalice si unde este cazul prin sudura metalica; 
subansamblurile, ferestre, uși, închideri perimetrale, închidere acoperiș se vor monta prin prinderi 
mecanice. 

 

 

o planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 
refacere si folosire ulterioara: 

Nr. 
crt. 

Denumire Scara Cod / Nr. Plan 

1. Plan de organizator de santier 1:500 A02a 

 



 

 



 

o relatia cu alte proiecte existente sau planificate: 

In momentul de fata in cadrul Parcului Industrial IMM sunt planificate constructii cu destinatia pentru 
birouri si activitati de prestari servicii si destinatie industriala. 

o detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: 

Alternativa pentru acest proiect este construirea acestuia cu o structura din cadre dein beton armat 
prefabricate, insa din motive economice si de mediu s-a ales varianta descrisa mai sus. Structura metalica 
poate fi relocata si reciclata in proportii mari. 

o alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea 
numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): 
 
Nu este cazul. 
 

o alte autorizatii cerute pentru proiect : 
 
d.1)Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism: 
 
-Sanatatea populatiei. 
 

o localizarea proiectului:  

Terenul pe care este propusa amplasarea halei este in jud Ialomita, Mun. Slobozia, intravilan, Parc 
Industrial IMM, sos. Brailei, Lot nr. 2, fiind identificat prin planurile cadastrale anexa la Certificatul de 
Urbanism Nr. 21845  din 3 AUGUST 2018, eliberat de Primaria Municipiului Slobozia. 

 
o distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25  
 
Nu este cazul. 
 

o harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:  

Terenul pe care urmează să fie amplasate construcțiile este liber, neavand nicio destinație momentan fiind 
parte dintr-o parcelare nouă. 

In momentul de fata in cadrul Parcului Industrial IMM sunt planificate constructii cu destinatia pentru birouri 
si activitati de productie. 

Suprafeţele de teren ce urmează a fi afectate de lucrari sunt prezentate in continuare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire amplasament 
Suprafata ocupata 

temporar (mp) 
Suprafata ocupata 

definitiv (mp) 

C1 - 543.09 

Spatii verzi - 236.6 

Organizare de şantier 25 - 

Total suprafete (mp) 25 1811.11 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului 
 

Nr. 
Pct. 

N 
[m] 

E 
[m] 

282 345305.420 689931.134 

283 345301.676 689955.838 

284 345252.216 689948.377 

285 345255.946 689923.671 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT 
DISPONIBILE 

   O SCURTA DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL, CU LUAREA IN CONSIDERARE A 
URMATORILOR FACTORI: 

1.IMPACTUL ASUPRA POPULAŢIEI SI SĂNĂTĂŢII UMANE 

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrarilor prevazute prin proiect nu 
prezinta risc asupra populatiei si sanatatii umane.  

Pe perioada de executie a lucrarilor se va manifesta un disconfortcreat populatiei din zona limitrofa 
lucrarilor, fara risc asupra starii de sanatate a acesteia, disconfort ce se va manifesta temporar, pe termen 
scurt.   

Se estimeaza, ca pe perioada de executie a lucrarilor, proiectul va genera un impact direct 
nesemnificativ, momentan si reversibil, asupra populatiei si sanatatii umane.  



 

Se  are in  vedere prin implementarea proiectului, impactul social ca urmare  a imbunatatirii 
accesului populatiei la facilitati de interes public, care se creaza datorita realizarii lucrarilor, acestea 
conducand la: 

- imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor  
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei  
- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona  

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si 
starii de sanatate a acesteia.  

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul pozitiv asupra populatiei si sanatatii umane rezultat prin implementarea proiectului se va 
manifesta asupra populatiei din partea de Nord a orasului Slobozia. 

 Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada 
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect.  

 

Probabilitatea impactului  

Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de executie  aplicata, in conformitate  cu  
legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra populatiei 
si sanatatii umane.  

Pe perioada de operare, prin exploatarea corecta a sistemelor si instalatiilor, impactul va fi unul 
pozitiv.  

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  

Datorita masurilor luate, realizarea  lucrarilor nu va avea impact asupra sanatatii populatiei si nici 
asupra factorilor de mediu.  

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Prin  lucrarile  propuse  prin  proiect  se  contribuie  la  protejarea  factorilor  de  mediu, imbunatatirea 
calitatii vietii si, implicit, protejarea sanatatii populatiei. 

 

2.IMPACTUL ASUPRA FAUNEI SI FLOREI 

Lucrarile prevazute prin prezentul proiect  nu se afla in apropierea si nici nu interesecteaza situri 
Natura 2000 si/sau alte arii naturale protejate de interes local/national.   

 

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Acestea constau in:  

• Antreprenorul  va  delimita  zona  de  lucru  pentru  a  preveni/minimiza  distrugerea suprafetelor vegetale; 
• Se  interzice  afectare  de  catre  infrastructura  temporara,  creata  in  perioada  de desfasurare  a  
proiectului,  a  altor  suprafete  decat  cele  pentru  care  a  fost  intocmit prezentul proiect;  

• Accesul  utilajelor  de  constructie  pe  amplasament  se  va  face  strict  pe  drumurile  de acces existente;  

• Este recomandata ca perioada de lucru (lucrari excavatii si sapaturi ) sa fie de 8 ore/zi, in timpul zilei 



 

 
3.IMPACTUL ASUPRA SOLULUI 
 

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje si a tehnologiei de executie 
lucrarile prevazute prin proiect nu vor avea un impact negativ asupra solului. 

Scopul lucrarilor, printre altele,  este de a imbunatati si proteja totodata calitatea solului prin realizarea 
de spatii verzi , plantarea de arbori si arbusti si asigurarea irigarii acestora.  

Spatiile verzi afectate pe perioada de realizare a lucrarilor vor fi refacute integral la finalizarea 
lucrarilor, iar terenul va fi readus la starea initiala.  

Impactul negativ este nesemnificativ si se manifesta numai pe perioada de realizare a lucrarilor.  

Dupa implementarea proiectului,se etimeaza ca acesta va aveaun impact pozitiv asupra solului.  

 
 

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul se manifesta exclusiv in zona de realizare a lucrarilor prevazute prin prezentul proiect, 
respectiv in partea de nord a Sloboizei. 

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada 
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, respectiv in partea de nord a Sloboizei. 

Probabilitatea impactului  

Pe perioada de executie a proiectului, impactul asupra solului este limitat la zonele unde se 
realizeaza lucrari. Prin masurile constructive adoptate , prin tehnologia de executie si prin regulamentele 
de utilizare si functionare  care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  
probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra solului in perioada de executie si in cea de 
exploatare.  

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  

Datorita masurilor luate, impactul asupra solului se va manifesta numai pe durata de realizare a 
lucrarilor, dupa realizarea acestora terenul fiind readus la starea initiala.   

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul 
execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  

Posibilă sursă de poluare locală a solului, pe perioada de executie, ar fi eventuale defecţiuni tehnice 
ale  utilajelor.  Alimentarea  utilajelor  si  gresarea  lor  se  va  face  în  locuri  special  amenajate,  luându-
se  toate  măsurile  de protectie. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu 
se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri  –  anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.); 
deşeurile se vor depozita separat  pe  categorii  (hârtie;  ambalaje  din  polietilenă,  metale  etc.) în  recipienţi  
sau  containere  destinate  colectării acestora. 

 
  4.IMPACTUL ASUPRA FOLOSINTELOR SI BUNURILOR MATERIALE 
 

Lucrarile de executie se vor realiza cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator.  

Se va urmari:  



 

-manipularea cu atentie a utilajelor;  

-respectarea cailor de acces pentru utilaje;  

-respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilaje;  

-respectarea tehnologiei de executie; -manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat 
lucrarilor;  

 
Extinderea impactului  

Prin lucrarile executate, nu exista riscul de a afecta folosintele si bunurile materiale din vecinatate, 
cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. . 

 

 
Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada 
de executie a lucrarilor.  

  
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

In timpul executiei si exploatarii lucrarilor aferente proiectului se vor lua toate masurile necesare 
pentru a nu fi afectate folosintele si bunurile materiale din zonele adiacente (acolo unde este cazul). 

5.IMPACTUL ASUPRA CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI 

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare a lucrarilor aferente proiectului nu se 
vor evacua in mediu ape cu incarcatura poluanta, astfel nemanifestandu-se un impact negativ asupra 
calitatii apelor.  

Lucrarile prevazute nu vor genera impact cumulat negativ asupra apei de suprafata sau subterane, prin 
bransamentele si lucrarile realizate, proiectul contribuind la asigurarea accesului populatiei defavorizate la 
alimentare cu apa.  

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul . 

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada 
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, respectiv in partea de nord a Sloboizei. 

  
Probabilitatea impactului  

Pe perioada de executie a proiectului, impactul asupra apei este nesemnificativ . 

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, 
care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  
a unui impact negativ asupra apei in perioada de exploatare. 

 
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  
 
Pe perioada de executie a lucrailor, in cazul aparitiei unei poluari accidentale , impactul negativ se 

va manifesta pe o perioada scurta de timp. 



 

 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  
 
In  faza  de  constructie,  in  scopul  reducerii  sau  chiar  al  eliminarii  riscurilor  de  poluare  a  

apei,  se impun urmatoarele masuri:  

-Lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant  

puternic). 

-In vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa netratata pentru  

stropirea zonelor de lucru. 

-Se  va  realiza  gestionarea  adecvata  a  deseurilor  in  punctele  de  lucru.  Deseurile  solide, materialul 
rezultat din decopertari, escavatii, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile  de  apa.   

-Se  recomanda  colectarea  selectiva  a  deseurilor  in  vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.  

-In  cazul  scurgerilor  accidentale  de  produse  petroliere  se  vor  aplica  imediat  substante absorbante. 

-Se va realiza prevenirea deversarii combustibililor si uleiurilor pe zonele de lucru,  

-Utilizarea unor mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic 

-Constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor accidentale. 

 

 6.IMPACTUL ASUPRA CALITATII AERULUI SI CLIMEI 

In perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor se va face 
respectand tehnologia de executie.  

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice 
prevazute  la  omologarea  pentru  circulatie,  cat  si  prin  conditiile  tehnice  prevazute  la  inspectia tehnica  
care  se  efectueaza  periodic  pe  toata  perioada  utilizarii  autovehiculelor  rutiere inmatriculate in tara.  

 

Extinderea impactului  

Nu  exista  riscul  de  a  afecta  calitatea  aerului  si  climei,  cu  atat  mai  mult  nu  exista  riscul  de  
extindere a impactului.  

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa.  

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse. 

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa 
reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor, pe cat posibil,  intr-un singur amplasament 
este benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta. 

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie: 

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor 
- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va 
urmari o umectare a suprafetelor 



 

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de 
emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa 
remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze 
cu aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, 
conform instructiunilor specifice. 
Pe perioada de exploatare, se recomanda urmatoarele masuri: 
- Intretinerea spatiilor verzi si a vegetatiei  (arbori/arbusti) conform cu planul de functionare 
si intretinere; 
- Pastrarea curateniei in spatiile publice; 
- Adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute si a 
distrugerilor in cazul nerespectarii normele de utilizare a spatiilor publice realizate prin proiect. 

  
7.IMPACTUL PRIVIND ZGOMOTELE SI VIBRATIILE 
 

In  faza  de  executie  se  va  respecta  tehnologia  de  executie  si  se  vor  utiliza  utilaje  in  perfecta 
stare de functionare.  

Impactul  se  va  manifesta  temporar,  in  perioada  de  executie,  in  zonele  unde  lucrarile  vor  fi 
executate in apropierea caselor.  

Lucrarile nu vor genera, la nivel local si/sau regional, impact cumulat negativ privind zgomotele si 
vibratiile.  

 
 
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul . 

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada 
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect. 

Probabilitatea impactului  

Pe perioada de executie a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari. 
Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se 
vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui 
impact negativ privind zgomotele si vibratiile in perioada de exploatare. 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  

Impactul privind zgomotele si vibratiile se va manifesta pe perioada de executie a lucrarilor.  

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

 

In faza de constructie 

-interzicerea lucrarilor de constructii pe timpul noptii si restrictii in timpul orelor de odihna; 

-identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate in zona lucrarilor si utilizarea de echipamente 
sau metode de siguranta; practicarea sapaturii manuale in zonele vulnerabile; 

-reducerea vitezei autovehiculelor in zonele sensibile. 

In faza de exploatare 

-utilizarea de echipamente(suflante, pompe, motoare) care produc un  nivel scazut de zgomot si vibratii; 



 

-montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in interiorul constructiilor; 

 
 8.IMPACTUL ASUPRA PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL 

Pe perioada de executare a lucrarilor, prin decopertari de soluri, se va manifesta un impact negativ 
mediu, direct si temporar asupra peisajului si mediului vizual.  

Lucrarile prevazute vor genera, la nivel local, un impact cumulat negativ mediu asupra peisajului si 
mediului vizual numai pe perioada  de realizare a lucrarilor.  

Dupa finalizarea lucrarilor, impactul generat va fi unul pozitiv, avand in vedere refacerea spatiilor verzi 
si plantare acestora.  

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.  

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitutinea impactului este medie si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada de 
realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect.  

 

Probabilitatea impactului  

Pe perioada de executie a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari.  

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  

Impactul asupra peisajului si mediului vizual se va manifesta pe perioada de executie a lucrarilor.  

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Dupa executarea lucrarilor, se va proceda la readucerea terenului la starea initiala si executarea 
plantarii arborilor si arbustilor anterior mentionati.    

 
IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA 

POLUANTILOR IN MEDIU 
 

Protecţia calităţii apelor   

În perioada de execuţie a lucrarilor propuse, principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de 
lucrarile de organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport. Impactul asupra 
componentei de mediu apa in etapa de realizare a investitiei este nesemnificativ si temporar. 
Sursele de poluare pe timpul execuţiei pot fi: 

- organizarea de santier prin apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, cantine neepurate 
sau insuficient epurate. 

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe 
si pulberi care, prin intermediul ploilor, spala suprafata organizarii de santier, rezultand astfel ape 
pluviale uzate. 

- depozitarea pe termen lung a deşeurilor rezultate in perioada de execuţie 

- depozitarea in conditii necorespunzatoare a combustibililor utilizati pentru functionarea masinilor si 
utilajelor utilizate in realizarea lucrarilor de constructive 

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse 

- statiile de mentenanta a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si apa 
uzata de la spalarea masinilor. 

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, 



 

combustibili, uleiuri. 
În perioada de execuţie, pentru colectarea apelor uzate generate în organizarea de şantier se 

recomandă prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare şi 
evacuarea lor în bazine ecologice, vidanjabile periodic. 

Lucrările de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare. 
În perioada de exploatare, lucrarile realizate nu vor produce poluări care sa afecteze factorii de mediu: sol, 
ape de suprafaţă sau subterane.  

La terminarea  lucrarilor  se  vor degaj a zonele  de lucru  de resturile de  materiale  rezultate  din 
lucrarile  de executie  sau  excavare. 
 
 
Protecţia aerului   
 
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 
 
Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de execuţie si pot fi: 

- pulberi şi praf generate de lucrările de săpare . Emisia acestor poluanti va fi limitata în timp pentru un 
amplasament dat - lucrările se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv în funcţie de 
graficul de execuţie şi ritmul de finalizare a lucrărilor.   

- utilajele si echipamentele prin functionarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica activitatii 
utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti 
precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in suspensie si 
sedimentabile. 

- traficul rutier desfasurat atat in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului rutier se 
apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO, COVnm, particule 
in suspensie si sedimentabile.  

- neintretinerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor 

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de constructii 

- depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrarilor de constructii 
Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere şi nerutiere prin păstrarea valorilor concentraţiilor 
de poluanţi sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună stare de funcţionare şi 
în bune condiţii tehnice. 
Poluanţii menţionaţi se manifestă doar pe o perioadă scurtă de timp şi pe tronsoane ale lucrărilor de 
execuţie care se mută odată cu evoluţia lucrărilor. De aceea, se estimează că în perioada de construcţie 
impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă. 
 
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă  
 

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de 
executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati 
industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare 
in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale. 

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa 
reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, 
diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta. 

In  perioada  de  constructie  se  vor  respecta   prevederile  Legii  104/2011  privind  calitatea  
aerului inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in limitele de 
emisie  stabilite  pentru  fiecare  tip  specific  de  sursa,  precum  si  sa  le  supuna  inspectiilor  tehnice 
conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie: 

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor 

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o 
umectare a suprafetelor 

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de 
monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea 



 

eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de 
testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor 
specifice. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor    

 
Sursele de zgomot şi de vibraţii  
 
În perioada de executie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari (excavatii, sapaturi etc.) se folosesc 
o serie de utilaje de constructie si mijloace de transport. Toate acestea reprezinta o prima sursa de zgomot 
in perioada de executie, sursa care este deci generata de activitatea care se desfasoara in cadrul 
santierului. 
O alta sursa de zgomot in perioada de executie este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport care 
transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii, precum si de traficul utilajelor de constructie din cadrul 
santierului (motocompresor, macara, incarcator, buldozer, pompa beton, autobetoniere, autobasculante, 
excavator etc). 
Ca surse suplimentare de zgomot in perioada de executie a proiectului, pot fi amintite traficul rutier si 
activitatile existente care se desfasoara in vecinatatea infrastructurii. 
Locuitorii străzilor pe care se vor efectua lucrările, vor suporta impactul în perioada de execuţie. Intensitatea 
zgomotului şi vibraţiilor nu va fi cu mult mai mare comparativ cu perioade normale fără lucrări. 
 
In perioada de exploatare, principala sursă de zgomot este reprezentată de  

- Autoturismele care colecteaza si depoziteaza coletele. 
 
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
 
In timpul executiei lucrarilor, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului 
şi vibraţiilor 

 pentru amplasamentele din vecinatatea localitatilor, se recomanda lucru numai in perioada de zi, 
respectandu-se perioada de odihna 

 pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele 
de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica. 

 in vederea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor provenite de la utilajele de construcţii şi transport, se 
va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si evitarea rutelor de 
transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare 

 pentru reducerea nivelului de zgomot, este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de 
constructie in apropierea zonelor locuite 

 intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, 
astfel incat sa fie atenuat impactul sonor. 

Impactul resimţit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea unui orar 
strict al perioadelor de lucru şi al orelor de linişte, impuse constructorului prin Normele de Lucru.  Zgomotul 
şi vibraţiile produse pe timpul perioadei de execuţie se vor încadra în limitele normale cuprinse în STAS 
10009-1988. Având în vedere acest lucru, s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot şi vibraţii 
va fi nesemnificativ. 
 
Echipamentele electromecanice şi pompele din staţia de pompare pentru irigarea spatiilor verzi vor fi corect 
montate, in conformitate cu manualul tehnic al producătorului, astfel ca, in exploatare , se estimeaza ca 
investitiile propuse nu vor genera zgomot şi vibraţii peste limitele legale, producand un impact 
nesemnificativ. 
 
Din masuratorile efectuate pentru activitati similare, nivelul zgomotului in zona utilajelor la distante de 10 – 
15 m prezinta urmatoarele valori: 
60 -115 dB – zona de actiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne, etc.); 
70 - 85 dB – zona de actiune a buldozerului; 



 

80 - 125 dB – zona de actiune a ciocanului peneumatic si picamer; 
70 - 75 dB – zona de actiune a incarcatorului frontal. 
 
Activitatile specifice organizarii de santier se vor incadra ca fiind locuri de munca in spatiu deschis, si se 
vor raporta la limitele admise conform prevederilor Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita 
maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei un 
nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La aceasta valoare se adauga o corectie 
de 10 dB in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

Protecţia împotriva radiaţiilor   

 
Activitatea specifică ce se va desfăşura pe perioada de realizare a lucrarilor si in exploatare, nu va 
produce niciun fel de radiaţii, nu se pune problema poluării în acest mod şi a măsurilor de limitare a 
efectelor. 

Protecţia solului şi a subsolului   

 
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;  
 
În perioada de execuţie sursele potenţiale de poluare ale solului , subsolului si apelor freatice ar putea fi: 

- traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atat de 
la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile de lucru 
(NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin 
sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafata solului si conduce la modificari structurale 
ale profilului de sol; 

- neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, 
reparatii utilaje, accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, 
conducand, de asemenea, la modificari structurale ale solului; 

- deseurile menajare se pot depune si polua solul; 

- depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a carburanţilor şi lubrifianţilor precum şi a altor 
materiale necesare executiei lucrarilor. 
 
Solul va fi afectat temporar numai pe perioada de realizare a lucrărilor. 
În perioada de execuţie a lucrărilor, riscul potenţial de poluare a solului este dat de pierderi accidentale de 
carburanţi sau lubrifianţi de la vehicule, de la echipamentele electromecanice. 
O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor de irigatii va fi utilizat la reumplere şi 
aducerea la cotele iniţiale după pozarea conductelor, iar restul va fi transportat la depozitul de deşeuri 
municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire. 
Având in vedere cele prezentate, se poate estima că impactul asupra solului si subsolului datorat lucrărilor 
de execuţie va fi minim. 
 
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului  
 
In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin: 

- impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de santier corespunzatoare din punct de 
vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici 
de teren; 

- se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urma operatiilor de stationare, 
aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport 
sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;  

- orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si 
amplasat pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere; 

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care 
acest lucru este posibil); 



 

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de 
natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, 
tinand cont de prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata; 

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de 
teren; 

- refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de 
excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de 
folosinta detinuta initial; 

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite infiltrarea 
acestora in panza freatica; 

- in perioada de executie se interzice deversarea apelor uzate neepurate pe sol 

- Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare 
sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si 
transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. Aceasta evidenta se va tine pe baza “Listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a H.G. 856/2002. 

 
 
Dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza: 

- un plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finalizarea lucrarilor si ecologizarea zonei dupa 
inchiderea santierului 

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale. 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice   

 
Proiectul nu se afla in vecinatate si nici nu se intersecteaza cu arii naturale protejate de importanta 
comunitara, nationala sau locala.  
 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public   

 
Pe amplasamentul studiat nu sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de 
arhitectura, care ar putea fi afectate de lucrarile de constructie prevazute in cadrul proiectului de investitie. 
In perioada de executie a lucrarilor de constructie, deplasarea utilajelor mari de constructie ar putea bloca 
unele drumuri. In acest sens, este necesar sa se prevada o limitare a accesului in zonele locuite a utilajelor 
si autovehiculelor cu mase mari. 
 
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de 
interes public:  
 
Pe perioada executiei lucrarilor de constructie, santierul poate fi o sursa de insecuritate.  
Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor edilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate 
accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie, si accidentele 
provocate de utilajele de constructie.  
 
In perioada de executie a lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din 
apropierea/vecinatatea fronturilor de lucru: 
- in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile specifice organizarilor de santier 
se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte; 
- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii; 
- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute de ocolitoare; 
- optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport a materialelor, astfel incat sa fie 
evitate blocajele si acccidentele de circulatie; 



 

- realizarea lucrarilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada de 
executie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru tronsoanele 
afectate sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de timp cat mai scurt ; 
- utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase; 
- functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport pentru 
reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman; 
- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport; 
- asigurarea etanseitatiii recipientilor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si mijloacele de 
transport; 
- asigurarea mentinerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de 
transport; 
- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 
- refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier; 
- evitarea afectarii altor lucrari de interes public existente pe traseul obiectivului propus; 
- asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea 
unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier; 
- toate masurile prevazute in prezentul memoriu de prezentare pentru perioada de executie pentru ficare 
factor de mediu in parte pentru a se evita impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de inters 
public.  
In situtia in care pe timpul executiei lucrarilor  vor avea loc descoperiri arhelogice intamplatoare vor fi sistate 
lucrarile si se vor anunta in termen de 72 de ore autoritatile Municipiului Ialomita.  
Constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. 

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:   

 
Deşeurile generate in cadrul executarii lucrarilor sunt de urmatoarele tipuri: 
a) deşeuri menajere produse de personalul de şantier; 
b) deşeuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pǎmânt rezultat din 
exacavatii; 
c) deşeuri tehnologice rezultate din dezafectarea constructiilor existente sau in timpul lucrarilor de 
reabilitare a celor existente. 
Deşeurile Menajere se vor colecta in containere acoperite si periodic vor fi transportate la firme de 
specialitate prin contractele incheiate cu operatorii de salubrizare. 
Resturile de beton vor fi depozitate temporar intr-o zona special amenajata in vecintatea lucrarii si apoi vor 
fi duse la depozitul de deseuri inerte autorizat. 
Pentru depozitarea deşeurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare, deseurile vor fi 
depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate pe categorii la unitati de profil sau 
depozitate final la rampa de deseuri a Municipiului Ialomita, cu acceptul detinatorului. Echipamentele, fierul 
vechi si cablurile electrice dezafectate vor fi predate beneficiarului in locatiile indicate de acesta sau 
valorificate pe categorii la unitati de profil. 
 
Deşeuri menajere 
 
Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea 
oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata. 
 
Deşeuri din constructii 
 

15  DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE,   MATERIALE 
DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE,  
NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 

15 01   ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate    
                                   separat) 
15 01 01   ambalaje de hârtie şi carton 
15 01 02   ambalaje de materiale plastice 
15 02  absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de 



 

protecţie  
15 02 03  absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de 

protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 
16   DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 
16 02  deseuri de la echipamentele electrice si electronice 
16 02 09*  transformatori şi condensatori conţinând PCB 
16 02 10*  echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele 

decât cele specificate la 16 02 09 
16 02 11*  echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC 
16 02 12*  echipamente casate cu conţinut de azbest liber 
16 02 13*  echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele 

decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 
16 02 14  echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 

13 
17  DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT 

EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 
17 01   beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice 
17 01 01                     beton 
17 01 02                     cărămizi 
17 01 03                     ţigle şi materiale ceramice 
17 01 07  amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele 

specificate la 17 01 06 
17 02                         lemn, sticlă şi materiale plastice 
17 02 01                     lemn 
17 02 02                      sticlă 
17 02 03                      materiale plastic 
17 04                         metale (inclusiv aliajele lor) 
17 04 01                    cupru, bronz, alamă 
17 04 02                    aluminiu 
17 04 03                    plumb 
17 04 04                    zinc 
17 04 05                    fier şi oţel 
17 04 07                    amestecuri metalice 
17 04 10*                   cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 
17 04 11  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10  
20   DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, 

INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT 
20 01   fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) 
20 01 01             hârtie şi carton 
20 02 02                   pământ şi pietre 
Deşeuri din activitati conexe 
13   deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu excepţia                             
                               uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) 
13 02   uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare 
13 07     deşeuri de combustibili lichizi 
13 07 01*    ulei combustibil şi combustibil diesel 
13 07 02*    benzină 
13 07 03*    alţi combustibili (inclusiv amestecuri) 
16    DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 
16 01 03   anvelope scoase din uz 
16 01 07*   filtre de ulei 
 
Aceste deşeuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. 

Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative.Ele pot constitui o sursa 
de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata. 



 

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea 
vor fi preluate de o societate autorizată, pe bază de contract. Materialul rezultat în urma excavării va fi 
folosit ulterior ca material de umplutură. 

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in incinta 
administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate. 

Din punct de vedere al managementului deşeurilor se recomanda inventarierea deşeurilor ce pot fi 
valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament. 
 

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie, materialele metalice, deseurile din constructii 
si demolari, deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in vederea 
depozitarii temporare pe amplasament pana cand vor fi preluate de catre firme specializate, in baza unui 
contract, conform prevederilor  Legii 211/2011  privind regimul deseurilor republicata. Deseurile rezultate 
in perioada de executie si care nu vor putea fi valorificate (ex. pamant din excavatii, amestecuri de pamant 
si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de deseuri inerte, indicat de autoritatile locale sau 
reutilizate in cadrul lucrarilor prevazute in proiectul de investite.  

Activitatea desfasurata in cadrul etapei de functionare, poate genera in principal deseuri menajere.  
 
Tabel IV.8 – 1 Deseuri estimate a fi produse din activitatea de constructii  

Cod 
deseu 

Denumire deseu 
Cantitate 
prevazuta a fi 
generata (kg/an) 

Mod de gestionare 

Valorificare Eliminare Stocare 

17 01 07 amestecuri de beton, 
caramizi, tigle si 
materiale ceramice, 
altele decat cele 
specificate la 17 01 06 

Cantitate 
corespunzatoare 
activitatii de 
constructii 
montaj 

material de 
umplere, 
rambleiere, 
etc 

Numai cele 
ce nu pot fi 
eliminate 

- 

17 04 05 Fier si otel 50  Integral - - 

17 05 04 pamant si pietre, altele 
decat cele specificate la 
17 05 03 

20000 - Integral - 

20 03 01 deseuri municipale 
amestecate 

1000 - Integral - 

17 04 11 cabluri, altele decat 
cele specificate la 17 
0410 

10 Integral - - 

15 01 02 Ambalaje de materiale 
plastice 

5 Integral - - 

 
Tabel IV.8 – 2 Deseuri estimate a fi produse din activitatea de functionare   

Cod 
deseu 

Denumire deseu 
Cantitate 
prevazuta a fi 
generata 

Mod de gestionare 

Valorificare Eliminare Stocare 

20 03 01 deseuri municipale  nespecificat - Integral Stocare 
temporara in 
pubelle 
amplasate in 
spatii special 
amenajate 

15 01 01 Deseuri ambalaje de 
hartie si carton 

cca 10kg/an Integral - Stocare 
temporara in 
spatii special 
amenajate 

1501 02* Deseuri ambalaje 
materiale plastic  

cca 20kg/an  Integral - Stocare 
temporara in 



 

spatii special 
amenajate 

15 01 07 Deseuri ambalaje 
sticla 

Cca 5kg/an Integral - Stocare 
temporara in 
spatii special 
amenajate 

12 01 Deşeuri de la 
modelarea şi 
tratamentul fizic şi 
mecanic al 
suprafeţelor metalelor 
şi materialelor plastice 

cca 100 kg/an  Integral - Stocare 
temporara in 
spatii special 
amenajate 

 
Modul de gospodărire a deşeurilor 
 

O parte din deseurile generate in timpul executiei vor fi reciclate. Gestiunea deseurilor in perioada 
de exploatare trebuie sa reprezinte o preocupare majora a Titularului. 
 
Pe perioada executiei:  
 
- deseuri menajere – colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme 
betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu 
cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.  
- deseuri metalice – colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme 
specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 
211/2011. 
- deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) – colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru 
umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari. 
- acumulatori uzati , daca e cazul– colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. 
Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 
- anvelope uzate – colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 
386/2004 
- uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform prevederilor 
HG nr. 235/2007 
- hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor Legii nr. 
249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 
- Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv, in 
recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate. 
 
 
 
Pe perioada de functionare: 
 
- deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme 
betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu 
cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
- hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor Legii 
nr. 249/2015; 
- Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv, in 
recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate; 
- Deseurile reciclabile  (hartie si carton, metale feroase si neferoase) sunt colectate selectiv, in 
recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate 
- DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin 
societati specializate autorizate; 



 

- Deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice, 
sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati 
specializate autorizate. 

 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul 

 
In procesul de execuţie al obiectivelor propuse nu se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase. 
 
In organizarea de şantier, nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor 
se va realiza la staţiile de combustibil din zonă. 
 

 
 

V .PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI: 
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. 
 
Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată, necesită, in faza de executie, 
controlul emisiilor de poluanţi în mediu astfel: 
  

Factori de 
mediu 

Frecventa Responsabilitate 

Aer Zilnic, monitorizarea vizuala a 
functionarii utilajelor si 
autovehiculelor de transport 

Antreprenor general 

Zgomotul Nivelul decibelilor emisi de utilaje 
cand se lucreaza in zona mai 
aproape de 100 m de asezarile 
umane 

Antreprenor general 

Deseuri Saptamanal Antreprenor general 

 
Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a obiectivelor 
analizate se impun următoarele măsuri:  
- identificarea surselor de poluare (neetanseităţi, spărturi, avarii);  
- observarea si controlul continuu al traseului de conducte de irigatii pentru spatiile verzi;  
- planificarea prealabilă a activitatilor de intretinere si reparaţii capitale ; 
 
 CantitatilE de deseuri generate vor fi monitorizate atat calitativ cat si cantitativ, conform 
prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile. Se vor intocmi proceduri scrise, prin care se va asigura ca deseurile  vor fi 
colectate, manipulate, depozitate temporar si evacuate definitiv conform prevederilor legale. In 
cadrul procedurilor, se va prezenta modul cum va fi controlata acumularea si stocarea cantitatilor 
de deseuri, iar frecventa analizelor deseurilor rezultate va fi specifica si va depinde de compozitia 
acestora. 
 

 VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE 
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, 
DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.).  
 
Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectă reglementarile aplicabile în vigoare care transpun 
directivele Consiliului Uniunii Europene. 
VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER: 
 
Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele: 
• Legea 90/1996 privind protecţia muncii; 
• Normele generale de protecţia muncii; 



 

• Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor; 
Prezenta documentaţie, la faza de Proiect pentru autorizaţia de construcţie, va fi elaborata prin 

respectarea prevederilor Legii 50/1991 şi Legii 10/1995 şi a normativelor tehnice în vigoare. 
Limitele birourilor Antreprenorului, ale santierului, magaziilor si depozitelor vor fi imprejmuite 

corespunzator de-a lungul limitelor convenite cu Inginerul, incluzand o poarta care poate fi incuiata. 
Antreprenorul va prevedea garduri in jurul santierelor de constructii inainte de inceperea 

lucrarilor, pe care le va demonta dupa ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului 
de Organizare de Santier intocmit si aprobat. 

Organizarea de şantier se va desfăşura în mai multe etape caracteristice: 
- instalarea şantierului - reprezentând un volum minim de lucrări de organizare necesare începerii în condiţii 
normale a lucrarilor de bază, instalare în termene scurte. 
- dezvoltarea şi adaptarea organizării şantierului - conform necesităţilor rezultate din programul de 
desfăşurarea lucrărilor de bază şi condiţiilor speciale survenite pe parcursul execuţiei 
- lichidarea şantierului prin dezafectarea lucrărilor de pe şantier (mutare, demolare, demontare etc.) care 
trebuie făcută rapid în condiţii optime de redare a terenului, amplasamentului pentru folosinţa iniţială. 
 
 
 – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 
 

Pe terenurile dedicate interventiile constructorul va executa lucrari de organizare provizorii, numai 
cele strict necesare santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de necesitatile santierului. 
Pentru lucrarile provizorii, respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrari, avand in vedere 
ca prin natura interventiilor propuse sa fie necesare un minim de lucrari de eliberare de amplasament.  

Materialele de constructie cum ar fi: nisipul, lemnul, elementele metalice, materiale constructie, 
etc., se vor depozita in interiorul curtii a Incintei, materialele de constructii marunte se depoziteaza in 
baraca de depozitare materiale, iar deseurile vor fi depozitate in cuva metalica pentru depozitare deseuri. 
Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, 
incendiu etc. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de 
munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent 
desfasurarea acestora. Operatiunile de incarcare- descarcare se vor executa numai sub conducerea unui 
responsabil instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.  

Pe terenurile propuse lucrarilor interventie, se va organiza santierul prin amplasarea unor 
constructii provizorii si se va amenaja conform contextului fiecarui sit.  
Interventi – Pentru acest teren se propun urmatoarele: 

O imprejmuire cu gard transparent cu lungimea de 61 ml 
Baraca pentru personal si materiale marunte (tip container prefabricate) 9.6 mp 
Platforma pentru depozitarea materialelor, zona semnalata in suprafata de 9.6 mp 
Container metalic cu rol de depozitare a deseurilor 6 mp 
Toaleta ecologica (grup sanitar) 1.05 mp 
Dulap PSI complet echipat 

- localizarea organizarii de santier; 

Lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea domeniului public exterior zonelor de 
interventie și numai cu personal calificat; construcțiile (baracamentele) și echipamentele provizorii necesare 
executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintelor. 

 
   – descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; 

Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi 
vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului 
Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei.  

Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in 
perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.  



 

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. 
In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii 
astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrange 
aria de emisii de praf si gaze de esapament. 

 

Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.  

Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară în şantier sa nu afecteze cadrul natural din 
zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.  

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei la locul de munca si a normelor de igiena.  

Execuţia lucrărilor poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului datorat traficului utilajelor, 
emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor, noxele chimice şi pulberile în suspensie 
provenite de la vehiculele/utilajele care realizează lucrările, (traficul de şantier), lucrările de vopsire a 
armăturilor, transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de execuţie a proiectului.  

Impactul activitaţii utilajelor asupra apei este redus în situaţia respectării stricte a normelor de protecţie a 
mediului. Materialele folosite pentru construcţia organizării sunt materiale inerte, materiale care nu 
afectează calitatea apei.  

Impactul activitaţii utilajelor asupra aerului este redus în situaţia respectării stricte a normelor de protecţie 
a mediului. 

Deseurile de tip menajer generate pe amplasament pe perioada de executie a lucrarilor impreuna cu 
deseurile provenite din demolari vor fi transportate la cel mai apropiat depozit de gunoi de pe raza Judetului 
Ialomita. 

   – surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in 
timpul organizarii de santier; 

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse 
temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibraţii.  

Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează 
substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.  

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie precum şi cele rezultate pe 
perioada fucţionării vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în Romania.  

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibraţii de mare intensitate. Nivelul 
de zgomot pe perioada lucrărilor se încadrează în cel admisibil nefiind necesară protecţie specială.  

În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea acestuia se va 
desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potenţiale fiind cele uzuale pentru lucrări 
de construcţii. 

Materialele utilizate pentru construcţii sunt inerte şi nu generează un impact negativ asupra 
biodiversităţii. Amplasamentul va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor se va asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel 
încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului. 

   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. 

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce 
priveşte protecţia şi securitatea muncii, având totodată obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii, 
precum şi dotare tehnică corespunzătoare.  



 

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe surse 
de poluanţi pentru apele de suprafaţă sau apele subterane.  

Pentru realizarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor se vor executa lucrări de urmărire, 
întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a căror volum şi periodicitate sunt prezentate în normele legale.  

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, facilităţile de alimentare cu apă şi evacuare ape 
uzate vor respecta legislaţia în vigoare.  

Concentraţiile de substanţe poluante în aer în punctele de lucru vor fi inferioare concentraţiilor 
admisibile. Executantul lucrărilor trebuie să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii 
emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţii prin care se depăşesc limitele maxime admise.  

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanţi 
pentru sol. Orice emisii pe sol vor fi eliminate.  

Nu vor fi afectate alte suprafeţe de teren în afara celor aprobate prin actele reglementate de 
autorităţi.  

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu 
corespundă cerinţelor legale, documentată prin avize.  

Orice scurgere de lichide ( ulei, combustibil ) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminată.  

Lucrările ce se vor executa nu constituie sursa de poluare pentru sol. Nu se evacuează în mediu 
substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea solului.  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor se vor asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel 
încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.  

Toate deşeurile generate vor fi gestionate corespunzător.  

In gestionarea deşeurilor următoarele principii vor fi respectate:  

- reducere cantitativă (prevenire) 

- selectare (colectare selectiva) 

- corectă eliminare. (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericulaose functie de tipul de 
deseu si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi 
procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista natională de 
deşeuri  acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri si HG 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor). 

Toate deşeurile generate vor fi colectate în locul de depozitare special şi separate în containere pe 
categorii.  

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele, 
materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.  

Starea mediului va fi urmărită în permanenţă de executanţii lucrării, iar deprecierea mediului limitată 
la strictul necesar 

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiţiilor stabilite prin 
avize, acorduri şi autorizaţii obţinute de la organele în drept, a tuturor prescripţiilor de calitate. 

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de executie a lucrarilor, cat si in 
timpul lucrarilor permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si impurificarii 
apei, aerului şi solului. 

Pentru reducerea efectelor negative asupra asezarilor umane si asupra sanatatii populatiei se vor 
lua urmatoarele masuri: 



 

a) programul de lucru va fi stabilit intre orele 7-18, nu se vor efectua lucrari dupa terminarea programului 
decat in situatii de urgenta si numai cu acordul partilor implicate. 

b) programul de lucru este stabilit in asa fel incat sa reduca la minim sursele de zgomot in perioade de timp 
neacceptate. Se va acorda o atentie sporita mentinerii zgomotului si vibratiiior in santiere la cel mai mic 
nivel posibil. 

c) pentru limitarea la maxim a emisilor de gaze, se vor folosi utilaje certificate, iar mijloacele de transport 
repartizate vor avea Inspectiile Tehnice Periodice la zi, asfel incat emisiile sa se incadreze in prevederile 
legale.  

d) masinile folosite in santier vor fi intretinute corespunzator, iar cauciucurile vor fi curatate la parasirea 
santierului de lucru. 

e) la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrarile si se vor anunta Autoritatile locale. 

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime platforma organizarii 
de executie a lucrarilor, sa indeparteze toate materialele, inclusiv platformele construite, redand terenului 
starea initiala, complet ecologicǎ. 

   
 VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la 
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 

   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau 
la incetarea activitatii; 

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior 
execuţiei lucrărilor. Terenul pe care se vor executa lucrările va fi refăcut la categoria de folosinţa iniţială. 
– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; 

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de poluare 
accidentala al Antreprenorului.  
– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; 

Nu este cazul. 

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. 

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:  

- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;  

- nivelarea terenului;  

- asfaltare, unde este cazul. 
IX. Anexe - piese desenate 

 Nr .crt.   Numar plan         Titlu plan                                                      Scara 

1  A_01           PLAN DE INCADRARE IN ZONA                1:2000  

2  A_02            PLAN DE SITUATIE                                      1:500 

3  A_02_2                     DTOE                                                          1:500  
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