BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA  MITITELU M. ALEXANDRU


Str. DN  2A, Bucuresti-Constanta nr. 14 Slobozia, Ialomita
  Tel: 0722775434
 
CIF: 32677716, 20.01.2014
                                                   Email: melcret_design@yahoo.com

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI: SCHIMBARE DESTINATIE DIN GARAJ IN SPALATORIE AUTO

II. TITULAR

· Numele : CRISTACHE IOANA
· Adresa poştală: loc. ANDRASETI , jud. IALOMITA
· Adresa de e-mail: .............................................@.........................
· Telefon:  0731736528
-Beneficiar: CRISTACHE IOANA

-Amplasament punct lucru: Localitate Andrasesti , str.Barbu Catargiu,jud. Ialomita.

-Numele persoanelor de contact: Cristache Ioana

-Responsabil pentru protecţia mediului : Cristache Ioana

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT a).REZUMATUL PROIECTULUI

SCHIMBARE DESTINATIE GARAJ AUTO IN SPALATORIE AUTO

Bilant teritorial

Suprafata teren= 1 167 mp

Suprafata construita la sol propusa  schimbari de destinatie (garaj auto) = 80.34 m

Suprafata construita la sol propusa  schimbari de desti (garaj auto) = 80.34 m
Terenul pe care se propune schimbarea destinatiei unei constructii existente  (garaj auto) in spalatorie auto propietate a lui Cristache Ioana, amplasata in com. Andrasesti, str. Barbu Catargiu, jud. Ialomita având o suprafaţă de 1 167 mp. Pe teren este construit un imobil garaj auto  ce se doreste a se transforma intr-o spalatorie auto, alcatuita din 1 BOXA de spalare in  prin actionarea manuala a unor furtune cu jet si perii , o camera tehnica aferenta echipamentelor.

Spalatoria  este un sistem de spălare manual de înaltă presiune, cu o boxa pentru masini si o camera tehnica . Instalații fix proiectate pentru spălarea autovehiculelor, a vehiculelor comerciale / industriale, a motoretelor și a bicicletelor. Prin urmare, trebuie să se utilizeze exclusiv pentru spălarea pieselor exterioare ale vehiculelor cu ajutorul unui pistol de pulverizare cu alimentare cu apă la presiune ridicată, plus o perie cu alimentare de apă la presiune scăzutăt.

Organizarea spatiilor este in asa fel incat clientii unitatii sa aiba un grad sporit de confort pe toata durata procesului de spalare.

Vecinatati:

N- Baciu Ion.

S-  Gradinita Andrasesti.

E-  Stoica Vasile si Suciu Gheorghe.

V-  Str. Barbu Catargiu.

Accesul auto se realizează de pe latura de vest a propietatii, din strada Barbu Catargiu .

Pentru realizarea investiției a fost emis Certificatul de urbanism nr. 12/12.12.2019 emis de Primaria comunei Andrasesti, jud. Ialomita.

b)JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI;

Oportunitatea investitiei –se impune existenta unei spalatorii pentru diverse mijloace de transport intrucat zona este tranzitata de mijloace de transport de diverse tipuri fiind in avantajul clientilor locuitori ai localitatii.

c)VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea lucrarilor de investitie se situteaza la
aproximativ;  30.000 Lei
d)PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA - 2020-(2luni)
e) PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAŢIE ŞI AMPLASAMENTE);

-anexate la documentatie
f)DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT ,FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI(PLANURI ,CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCTIE SI ALTELE

DESCRIEREA INVESTITIEI
Pe teren este construit un imobil garaj auto  ce se doreste a se transforma intr-o spalatorie auto, alcatuita din 1 BOXA de spalare in  prin actionarea manuala a unor furtune cu jet si perii , o camera tehnica aferenta echipamentelor.

Spalatoria  este un sistem de spălare manual de înaltă presiune, cu o boxa pentru masini si o camera tehnica . Instalații fix proiectate pentru spălarea autovehiculelor, a vehiculelor comerciale / industriale, a motoretelor și a bicicletelor. Prin urmare, trebuie să se utilizeze exclusiv pentru spălarea pieselor exterioare ale vehiculelor cu ajutorul unui pistol de pulverizare cu alimentare cu apă la presiune ridicată, plus o perie cu alimentare de apă la presiune scăzutăt.

Organizarea spatiilor este in asa fel incat clientii unitatii sa aiba un grad sporit de confort pe toata durata procesului de spalare.

DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR

-Funcțiunea:
Servicii (spalatorie auto)

-Regim de înălțime:
P

-Categoria de importanță :clasa „D” - redusa

-Clasa de importanță:„IV” – construcție de importanță redusa

REGIM DE ÎNĂLŢIME ŞI OCUPARE A TERENULUI:

Documentaţia prezintă faza de proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor de construcţie şi respectă cerinţele din: codul civil, regulamentul zonal şi planul urbanistic general. INDICI DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI:

P.O.T. = 17.42 %

C.U.T. = 0.22
Spatii aferente:

	Nr.Crt.
	DENUMIRE SPATIU
	SUPRAFATA

	
	
	

	
	
	

	1
	BOXA 1 
	57.00 mp

	
	
	

	2
	CAMERA TEHNICA
	11.00 mp

	
	
	




SISTEM CONSTRUCTIV PROPUS SI FINISAJE:

Structura rezistenta

-fundaţii: continue beton armat.

-structura de profile metalice  vopsite

Finisaje

-placari stalpi, pereti, copertine panouri izolatoare cu poliuretan

-învelitoare: panouri izolatoare cu poliuretan pe acoperiş structura metalica cu panta 30°.
-pardoseli din ciment sclivisit si vopsele epoxidice

Geamuri laminate, tamplarie aluminiu

Conditii impuse pentru constructii

	Criterii pentru satisfacerea cerintei
	Măsuri    luate    prin   proiect    pentru

	
	satisfacerea
	
	

	
	criteriului
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	

	
	
	
	
	

	B1. Siguranta circulației exterioare
	
	
	
	

	pe cai pietonale
	
	
	
	

	a. alunecare
	Stratul de uzură a căilor pietonale va fii

	
	rezolvat astfel să nu fie alunecos nici în

	
	condiţii de umiditate
	
	

	b. coliziune cu obstacole laterale
	Inăltimea liberă de trecere sub obiecte va

	sau frontale
	fii  de  min.  2,10  m.  Uşile  şi  ferestrele

	
	adiacente  căilor  pietonale  vor  fii  astfel

	
	rezolvate,   încât   să   nu   constituie

	
	obstacole.
	
	
	

	B2. Sigurantei cu privire la
	
	
	
	

	circulatia interioara
	
	
	
	

	
	

	a.alunecare
	Prin   proiect   s-au   realizat   suprafete

	Masuri pentru impiedicarea alunecarii in
	orizontale,
	
	
	

	timpul circulatiei pe orizontala
	cu  alternante  de  finisaje  urmând  a  fi

	
	realizate
	conform
	detaliilor
	tehnice

	
	aprobate
	republicate
	prin
	Agrement

	
	tehnic   MLPAT.Stratul   de   uzură   al

	
	pardoselilor trebuie realizat din materiale


	
	antiderapante (in special in incăperile cu

	
	umiditate ridicata)
	
	

	b.impiedicare
	Prin proiect au fost prevăzute circulatii

	Măsuri de protectie contra accidentării la
	orizontale, continue şi fară deniveläri.

	denivelari, scari şi rampe
	
	
	
	

	c. contactul cu elemente verticale
	Suprafata pereților nu trebuie să prezinte

	laterale
	bavuri, proeminente, muchii ascutite sau

	
	altesurse de lovire, agățare, rănire;

	d. siguranţa cu privire
	amplasarea şi sensul de deschidere al

	deschiderea uşilor
	uşilor trebuie rezolvat astfel incât:

	
	-să   nu   limiteze   sau   să   impiedice

	
	circulatia:
	
	
	

	
	-sa   nu   se   unească   intre   ele   (la

	
	deschiderea consecutivă a două uşi):

	
	-sa nu lovească persoane care se afla in

	
	vecinătatea uşilor
	
	

	e. coliziune cu alte persoane, piese
	latimi libere de circulatie: min 0,90m

	de mobilier sau echipamente
	
	
	
	

	g. producere de panică
	-dimensiunile   şi  alcătuirea   căilor  de

	
	evacuare
	vor
	indeplini
	conditiile

	
	prevăzute in cap. C.Siguranţa la foc din

	
	prezentul memoriu, şi Normativul P118

	
	-toate   uşile   prevăzute   pe   căile   de

	
	evacuare  se  vor  deschide  in  sensul

	
	evacuării
	
	
	

	
	-caile de evacuare vor fii luminate şi

	
	ventilate natural
	
	


Siguranta la foc

Proiectul a fost intocmit cu respectarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998 şi a Normativului P 118/99.Aceasta cerinta impune ca soluțiile adoptate prin proiect in caz de incendiu sa asigure: protectia ocupanților, limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale, impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate, prevenirea avariilor.

DOTARI , ECHIPARE si FLUX TEHNOLOGIC :

Sistemul este proiectat pentru spălarea autovehiculelor, a vehiculelor comerciale / industriale, a motoretelor și a bicicletelor.

Timpul mediu de spălare a unei masini va fi de aproximativ 10 min :

· 5 min.: presiune medie spălare.

· 3 min.: clătire presiune ridicată.

· 1 min.: ceruire la presiunea medie a apei.

· 1 min.: clătire cu apă tratata.

ETAPELE FLUXULUI TEHNOLOGIC:

1. Spălare: se efectuează la presiune medie folosind pistolul de pulverizare. Se folosește apă caldă și șampon.

2. Clătire: efectuat la presiune înaltă folosind pistolul de pulverizare și apa fierbinte.

3. Ceruire: se efectueaza la presiune medie, folosind pistolul de pulverizare. Sunt folosite apă și ceară.

4. Clătire cu apa tratata : se efectuează la presiune înaltă folosind pistolul de pulverizare. Doar apă este utilizată.

Principalele componente ale camerei tehnice :

· Grup de presiune ridicată, inclusiv pompe electrice de înaltă presiune in numar de 6 bucati ,tip AWK , Q= 15 l/min,P= 3kwh și sisteme de dozare a substanțelor chimice de spălare
(detergent,sampon și ceară), pentru alimentarea unităților individuale de spălare;Pompele utilizate sunt pompe dozatoare pentru dozajul detergentului,dilutia folosita la pompe este de 500ml detergent la 100 l apa.

· Grup de încălzire a apei- Centrala electrica , 24 kw, pentru încălzirea apei utilizate pentru spălarea vehiculelor;
Statie de tratare a apei- filtru de dedurizare .Debitul dedurizatorului este de 2 mc/h, apa dedurizata utilizata la spalarea masinilor si grup tip osmoza de 600l/h.

Utilizarea sistemului in sistem manual al boxei se va face astfel:

1) Se va pozitiona vehiculul în centrul boxei de spălare masini .

2) Se va ridica pistolul de pulverizare.

3) Se va apasa butonul de spălare.

4) Se va continua cu celelalte operațiuni în ordine.

5) Dupa finalizarea procedurilor de spalare se va elibera zona unitatii de spalare

6) Se va pozitiona vehiculul in zona platformei de curatare

7) Se va ridica tubul de aspirare .

8) Se va continua cu celelalte operațiuni în ordine.

9) Se va consulta managerul dacă vor fi probleme.

Notă: atunci când se va trece de la o operațiune la alta, trebuie asteptat câteva secunde înainte ca produsul chimic din programul dorit să fie livrat.

Instrucțiunile de mai sus vor fi afișate și pe panourile de comandă ale sistemului.

Obiectivul  va fi racordat la utilitatile locale: electricitate, apa.

Alimentarea cu apa se va asigura de la reteau publica de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu energie electrică a imobilului existe bransament la reteau de distributie a energiei electrice , furnizarea energiei electrice se face in baza unui contract incheiat intre beneficiar si operatorul de furnizare a energiei electrice din zona.

Prin solutiile adoptate se urmareste, in conformitate cu solicitarea beneficiarului, ca investitia sa se situeze in limitele standardelor international.

REGIMUL DE FUNCTIONARE este permanent : ≈300 zile/an, 8ore/zi, 6 zile/ saptamana

MATERIILE PRIME, ENERGIA ŞI COMBUSTIBILII UTILIZAŢI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA- ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE

ALIMENTAREA CU APA –

Obiectivul  proiectat  va  fi  racordat  la  reteaua de distributie apa, conform Acord nr. 1699/05.06.2020 incheiat cu Primaria Andrasesti, anexat documentatiei. Consumul de apa va fi contorizat .

Necesarul total de apa :

Consum apa pentru spalarea masinilor

Vor fi spalate 10 masini/zi( autoturisme).

Consum apa spalare-50l/masina/zi=50l x10 masini/zi= 500 l/zi

Evacuarea apelor uzate:

- Ape tehnologice

- Ape pluviale

- Ape meteorice

Evacuarea apelor pluviale de pe suprafata platformelor si a apelor tehnologice uzate rezultate din activitatea de spalare se colecteaza prin rigole si coloane si evacuate in sistemul de canalizare cu trecerea initiala printr-un dezinisipator, separator static de hidrocarburi cu decantor de namol si filtru de coalescenta, iar de aici urmand a fi evacuate intr-un Bazin Vidanjabil.

Apele meteorice de pe suprafata acoperisului constructiei vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si directionate catre spatiul verde din incinta cu ajutorul burlanelor.

Asigurarea energiei electrice- se preia prin Racord la tablou de distributie a energiei electrice existent in incinta.
Colectare deseuri:
- Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele tip, distribuite de societatea de salubritate cu care se va incheia contractul de ridicare a gunoiului;

- Evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de construire se va face organizat in baza contractului cu firma specializata;

- In perioada de executie a constructiei materialele (deseuri) rezultate vor fi depozitate intr-un singur loc de unde vor fi degajate de unitatea specializata de salubritate.

- Toate partile lemnoase ale constructiei vor fi tratate ignifug si fungicide.

Spatii verzi, amenajari exterioare

Terenul liber din zona constructiei proiectate, care nu va fi amenajat ca platforme betonate, drumuri, parcaje se va amenaja ca spatiu verde cu rol de protectie si ambientare.

Spatiile verzi amenajate vor reprezenta  un procent de  2% - 5 % din totalul suprafetei imprejmuite,  in conformitate cu HG nr. 5252/1996-Anexa 6-pct.6.2.
Arborii si arbustii vor fi in majoritate pereni, culorile si tipul de plantatie fiind ales astfel incat sa creeze o imagine diferit colorata in functie de anotimp.

 CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE-

Accesul la amplasamentul nou propus, se realizeaza din partea de vest a propietatii, care îi permite investitorului să asigure accesul carosabil și pietonal.

Terenul este liber de sarcini si permite executarea investiției în condiții optime.

RESURSELE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE ŞI FUNCŢIONARE

Nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale ci materiale de constructie și subansamble procurate din comerț.

METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE;

Constructiile se vor executa conform tehnologiilor aplicate in constructii civile si industriale si a legislatiei in vigoare.

Proiectul propus  nu  este in legatura cu alte proiecte.

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE;

Nu au fost luate in in calcul alte proiecte alternative intrucat terenul existent este liber de sarcini , cea mai buna alternativ find aceea de schimbare de destinatie a garajului existent in spalatorie auto.

ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE EXEMPLU, EXTRAGEREA DE AGREGATE,ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE APĂ, SURSE SAU LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CREŞTEREA NUMĂRULUI DE LOCUINŢE, ELIMINAREA APELOR UZATE ŞI A DEŞEURILOR)-nu este cazul

ALTE AUTORIZAŢII CERUTE PENTRU PROIECT-nu este cazul

IV.DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE-nu este cazul

V.DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI LOCALIZAREA PROIECTULUI:

Terenul pe care se propune amplasarea unei spalatorii auto este,in proprietate Cristache Ioana este situat com. Andrasesti, sat Andrasesti, jud. Ialomita având în suprafaţă de 1 167 mp. Pe teren este construit un imobil garaj auto  ce se doreste a se transforma intr-o spalatorie auto, 
alcatuita din 1 BOXA de spalare in  prin actionarea manuala a unor furtune cu jet si perii , o camera tehnica aferenta echipamentelor.

AMPLASAMENTUL TERENULUI/CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI Regimul juridic:

· Teren situat in intravilanul localitatii; Andrasesti
· Proprietate particulara .

Regimul economic:Categoria actual de folosinta:Curti Constructii.

Regimul tehnic: Parter
DISTANŢA FAŢĂ DE GRANIŢE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991,RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22/2001- nu este cazul

HĂRŢI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE, CÂT ŞI ARTIFICIALE ŞI ALTE INFORMAŢII

· POLITICI DE ZONARE ŞI DE FOLOSIRE A TERENULUI;
· AREALELE SENSIBILE-amplasamentul nu este in zona de arie protejata

· DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN

CONSIDERARE-s-a ales o singura variant de realizare a constructiei propuse.

VI.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI ,IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

a)PROTECTIA CALITATII APELOR

-SURSE DE POLUANTI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

-STATII SI INSTALATII DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVAZUTE

Activitatea desfasurata nu va produce un impact deosebit asupra factorului de mediu apa, indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate evacuate si a apelor pluviale se vor incadra in prevederile Normativului NTPA 002/2005, apele tehnologice sunt colectate si preepurate ,trecand de la fiecare boxa prin desnisipator printr-un separator de hidrocarburi din beton prevazut cu hidroizolatie , dimensiunile desnisipatorului sunt de 1m latime,3m lungime si 1,8 m inaltime, pozitionate sub cota pardoselii, vidanjandu-se ori de cate ori este nevoie.Din desnisipator apa se evacueaza in separatorul de hidrocarburi , cu descarcare intr-un Bazin Vidanjabil.

Din activitate sunt evacuate următoarele tipuri de ape uzate:

Ape tehnologice- provenite de la spalarea autoturismelor

Ape meteorice –se deverseaza conform configuratiei terenului si amplasarii rigolelor de preulare a apei  in separatorul de hidrocarburi.Rezervorul de hidrocarburi este de tip subteran,rezervorul subteran este confecționat din poliester armaț cu fibră de sticlă (P.A.F.S.) , material cu o gamă largă de avantaje printre care:

-greutate redusă şi etanşare perfectă;

-îngropare în sol fără alte amenajări decât cele prevăzute pentru acest tip de produse; -nu corodează și nu devine casant la temperaturi negative;

-costuri de achiziție reduse faţă de produse similare din beton sau alte materiale.

Parti componente

-bazin din P.A.F.S.;

-gură de vizitare;

-capac pentru gura de vizitare prevăzut cu șuruburi de fixare;racorduri.

Accesorii

Rezervorul subteran este dotat standard cu următoarele accesorii:

2 racorduri*

1 gură de vizitare*

Bride de ridicare (pentru rezervoarele mai mari de 5 mc)

Caracteristicile separatorului de hidrocarburi

Volum unitate -[3mc]

Debit 15 [l/s]

Lungime totala 3.16 [m]

Adâncime de îngropare 0.60 [m]

Diametru 1.6 [m]

Diametru racord alimentare/evacuare 200  [mm]

Apa uzata e posibil a fi impurificata cu uleiuri si produse petroliere provenite de la mijloacele de transport , insa masurile care s-au luat de a monta preepurare pe traseul de colectare apa uzata vor preveni o posibila poluare a a panzei freatice.

Intreaga platforma pe care se realizeaza activitatea este betonata.Nu se evacueaza ape uzate in emisar.

Periodic separatorul se va curate si se va vidanja cu regularitate, iar intervalul dintre goliri depinde de cantitatea apei tratate.Vidanjarea se va face periodic la circa 6 luni de functionare la capacitate maxima.In momentul in care se curata Separatorul este indicat ca filtru coalescent si plutitorul sa fie si ele spalate in prealabil cu un detergent care poate sa dizolve hidrocarburile.Se va controla etanseitatea sistemului de obturare iar in caz de defectiune se va inlocui sau repara.

Periodic uleiurile si produsele petroliere vor fi colectate si predate la operatori autorizati. Reteaua de aductiune-20,0 ml, conducta PEHD 67

Reteaua de distributie : 15,0 ml, CONDUCTA PEHD 67

Canalizarea va fi executata din conducta de PVC, Dn- 250 mm

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si pluviale se vor incadra in prevederile HG 188/2002 – Anexa 2 – NTPA 002/2005

b)PROTECTIA AERULUI -SURSE DE POLUANTI PENTRU AER, POLUANTI,INCLUSIV SURSE DE MIROSURI.SURSE DE POLUARE A AERULUI

Sursa de emisie o constitue mijloacele de transport care pot sa emita in atmosfera :

monoxidul de carbon,dioxidul de sulf si dioxidul de azot,COV-uri

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita a imisiilor ,stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Limitele poluantilor in imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate, care vor sta la baza evaluarii,mirosurilor in cazul unor sesizari, pana la aparitia normelor specifice.
ZONA STUDIATA FACE PARTE DIN ZONA INDUSTRIALA IN IMEDIATA APROPRIERE NEFIIND LOCUINTE

-INSTALATII PENTRU RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN ATMOSFERE-nu este necesar

c. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR:

· SURSELE DE ZGOMOT ŞI DE VIBRAŢII; AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR.

Zgomotul va fi limitat pe perioada executarii constructiei. Se va lucra cu utilaje si echipamente omologate si agrementate tehnic.

Pentru organizarea de santier, beneficiarul si firma constructoare vor asigura amplasamentul si dotarile necesare desfasurarii activitatii, respectandu-se programul de lucru stabilit de administratia locala pentru acea zona, precum si perioadele de odihna ale lucratorilor.

Poluare fonica este produsa de utilajele necesare executiei lucrarilor in perioada de executie a lucrarilor.

Sursele de zgomot si de vibratii in perioada de expoloatare

In perioada de exploatare sursele principale de zgomot sunt; -zgomotul produs de autovehicule care tranziteaza.

-nr. de auto care vor fi spalate sunt - 10

-zgomotul produs de utilajele aferente activitatii desfasurate

Investitia nu prezinta puncte critice pentru sanatatea celor care vor beneficia de acest obiectiv si nici pentru vecinatati;

Masurile de protectie impotriva zgotului prevazute asigura protectia mediului, corespunzator conditiilor impuse prin legislatie, nu exista impact negativ asupra mediului.

Protectie impotriva zgomotului se va realiza prin utilizarea de F.I.izolare acustica

Se va respecta Ordinul nr. 119/14.02.2014 privind normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Valoarea admisa a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depasi nivelul de zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017.Valoarea maxim admisa conform STAS 10009/2017 este 65 dB(A)
d). PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR:

· SURSELE DE RADIAŢII; AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR.

Nu este cazul

e) PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI:

· SURSELE DE POLUANŢI PENTRU SOL, SUBSOL , APE FREATICE SI DE ADANCIME; LUCRĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI.

In perioada de investitie

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

In timpul execuţiei lucrărilor de montaj solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

In timpul exploatarii se vor lua toate masurile astfel incat sa se evite poluarea solului.

In faza de executie a constructiei, singurele surse potentiale de poluare a solului si subsolului sunt scurgerile accidentale de produse petroliere ale utilajelor si echipamentelor folosite. Acestea vor fi evitate prin delimitarea clara a terenului alocat organizarii de santier .

In perioada de functionare-nu exista posibilitatea poluarii solului , platforma de depozitare deseuri fiind betonata.

Canalizarea apelor tehnologice si a apelor pluviale va fi in buna stare de functionare, evacuarea apelor uzate se face prin evacuare in canalizarea existenta a Carrfour.Deseurile menajere sunt colectate in europubele, pentru a fi preluat de serviciul specializat cu care beneficiarul are contract. Pe perioada de exploatare, se va asigura monitorizarea permanenta a instalatiilor interioare de canalizare, prin personal calificat si revizia lor periodica, inlocuirea pieselor degratate care pot determina scurgeri, infiltratii nedorite. Masuri pentru reducerea impactului asupra solului si subsolului:

· funcţionarea sistemului de canalizare va fi monitorizată permanent.

-verificarea gradului de siguranţă al separatorului de hidrocarburi pe parcursul utilizării şi la punerea lor în funcţiune;tot în acelaşi scop la fiecare remont general se repetă această operaţie.

-verificarea periodică a etanşeităţii sistemelor de canalizare,

-analiza riscurilor la fiecare modificare a variabilelor de proces;

-menţinerea procesului tehnologic la standarde ridicate de calitate.

f) PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE:

IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

· lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate-

In perioada de investitie;

Utilajele vor fi adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale. Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Colectarea selectivă şi managementul corespunzător al deșeurilor.

Refacerea zonei la terminarea lucrărilor.

Prin proiectul propus nu vor fi afectate: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori, in imediata apropiere a obiectivului nu exista monumente ale naturii si arii protejate.

g)PROTECTIA ASEZARILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

· IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANŢA FAŢĂ DE AŞEZĂRILE UMANE, RESPECTIV FAŢĂ DE MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICŢIE,ZONE DE INTERES TRADIŢIONAL Etc- nu este cazul

· LUCRĂRILE, DOTĂRILE ŞI MĂSURILE PENTRU PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ŞI/SAU DE INTERES PUBLIC-nu este cazul Amplasamentul obiectului de investitie este pe un teren , situat in zona industriala cu impact redus asupra mediului.
In faza de executie a constructiei, pentru a se reduce impactul asupra mediului beneficiarul si firma constructoare vor respecta orarul de lucru stabilit la inceperea lucrarilor.

h) GOSPODĂRIREA  DEŞEURILOR  GENERATE  PE  AMPLASAMENT  IN  TIMPUL

REALIZARII PROIECTULUI SI IN TIMPUL EXPLOATARII INCLUSIV ELIMINAREA:

-  LISTA  DESEURILOR  (CLASIFICATE  SI  CODIFICATE  IN  CONFORMITATE  CU

PREVEDERILE LEGISLATIVE EUROPENE SI NATIONALE PRIVIND DESEURILE),CANTITATI DE DESEURI GENERATE;

-PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

· PLANUL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR.

Modul de gospodărire a deşeurilor.

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

Deșeurile menajere vor fi transportate de societate cu profil.

Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile privind regimul deșeurile.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de către titularii proiectului conform H.G. nr. 856/2002 . Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru toţi agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului

Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase se va realiza  de catre unitati autorizate.

Monitorizarea gestiunii deseurilor

Pentru deseurile generate in cadrul activitatii se va tine evidenta conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Aceasta evidenta va fi raportata la APM , anual pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul anterior celui in care se face raportarea, conform prevederilor Legii nr. 211/2011, Evidenta va fi pusa la dispozitia organelor de control in domeniul protectiei mediului, la cererea acestora.

Societatea nu utilizeaza ambalaje

i)MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE:

· SUBSTANŢELE  ŞI  PREPARATELE  CHIMICE  PERICULOASE  UTILIZATE  ŞI/SAU

PRODUSE;

· MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE PROTECŢIE A FACTORILOR DE MEDIU ŞI A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI.

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
In timpul executiei lucrarilor nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

In timpul exploatarii nu sunt utilizate materiale toxice sau periculoase.

B)UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE , IN SPECIAL A SOLULUI, SUBSOLULUI,A TERENULUI , A APELOR SI ABIODIVERSITATII-nu este cazul

VII)DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT/

· impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor,peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

· extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)- nu este cazul

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează la constructia propusa rezultă următoarele aspecte de mediu care sunt prezentate, împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului, în tabel următor.
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În vederea protejării mediului de impactul asupra mediului se vor respecta o serie de masuri care să reducă sau chiar să elimine impactul negativ asupra mediului.

Extinderea impactului (zona geografică,numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

Magnitudinea şi complexitatea impactului; Nu este cazul.

Probabilitatea impactului; Redusă.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Nu este cazul.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului-nu este un impact semnificativ asupra mediului.

-Natura transfrontieră a impactului; Nu este cazul

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

· DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN

MEDIU INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE.SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA.

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In perioada de exploatare

Se vor aplica monitorizarile recomandate de APM Ialomita.

IX.LEGATURI CU ALTE ACTE NORMATIVE

SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

-investitia propusa este in legatura cu PUG zona studiata .

A)JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.)-

B) SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL /STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

- Certificat de Urbanism nr.12/12.12.2019

X.LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

In vederea amenajării organizării de șantier vor fi prevăzute suprafeţe pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă. În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja dalate.După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc.,după care balastul se va curaţa , urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena ìn construcții, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie.

Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrările cuprinse ìn proiect se ìncadreaza ìn categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica .

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier; se va face zilnic transportul muncitorilor; Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzatoare, prevedere și orientare judicioasa în desfășurarea proceselor de execuție.

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

· descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate.

Emisiile de noxe se vor încadra în limitele maxim admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

· surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

· dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier -localizarea organizarii de santier

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea , evacuarea , dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier- nu este cazul

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasament.

Prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință.

Materialele rezultate din demolari vor fi predate la societati specializate in vederea recuperarii. Pamantul rezultat in urma excavarii va fi depozitat temporar in incinta si ulterior folosit la lucrarile de umputuri la nivelul fundatiiilor si la sistematizarea terenului. Terenul liber de constructii va reprezenta spatiu verde .

Operatiile care se vor efectua sunt:

· eliberarea terenului de deșeuri

· nivelarea terenului, betonarea spatiului;

· receptia lucrarilor de refacere a amplasamentului

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI PLANUL DE SITUAŢIE

CERTIFICAT DE URBANISM/AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE CONTRACTE UTILITATI
ACTE DE PROPRIETATE/INCHIRIER

Intocmit:

cArh.  Mititelu Alexandru.

MEMORIU TEHNIC DE MEDIU
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