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Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele 
mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de transportul pe distanţe lungi 
a poluanţilor atmosferici. 
În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, care transpune prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 
pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în 
aerul înconjurător. 
 
Informaţiile publice privind calitatea aerului sunt puse permanent la dispoziţia publicului, în timp 

real, prin intermediul unui panou de afişaj interior la sediul APM Vrancea şi pe site-ul naţional 

www.calitateaer.ro. Informarea publicului se realizează totodată şi pe site-ul APM Vrancea, 

http://apmvn.anpm.ro, unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire 

la indicii generali zilnici de calitate a aerului, stabiliţi conform Ordinului MMGA nr. 1095/2007 pentru 

aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării 

publicului. 

APM Vrancea a elaborat Programul de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi in 
suspensie în judeţul Vrancea, localităţile Focşani, Odobeşti şi com.Suraia. APM Vrancea 
împreună cu GNM-CJ Vrancea monitorizează stadiul realizării măsurilor cuprinse în program. 
 

Calitatea aerului 

Reţeaua automată 

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de referinţă 

prevăzute în Legea 104/2011. 

Metodele de măsurare a poluanţilor în reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului sunt 

prezentate mai jos: 

Nr .crt. Poluant Metoda de determinare Standard de referinţă 

1  Dioxidul de sulf  metoda fluorescenţei în 

ultraviolet  

EN 14212-2007 

Calitatea aerului 

înconjurător – Metodă 

standard de măsurare a 

concentraţiei de dioxid 

de sulf prin fluorescenţă 

în ultraviolet  

2  Oxizi de azot  metoda prin 

chemiluminiscenţă  

EN 14211-2007 

Calitatea aerului 

mailto:office@apmvn.anpm.ro.
http://mmediu.ro/file/2011-12-29_legislatie_calitate_aer_legea104din2011calitate%20aer.pdf
http://mmediu.ro/file/2011-12-29_legislatie_calitate_aer_legea104din2011calitate%20aer.pdf
http://mmediu.ro/file/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://mmediu.ro/file/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://mmediu.ro/file/Directiva%202008_50_CE.pdf
http://mmediu.ro/file/Directiva%202004_107_CE.pdf
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înconjurător – Metodă 

standard de măsurare a 

concentraţiei de dioxid 

de azot şi oxizi de azot 

prin chemiluminiscenţă  

3  Monoxid de carbon  metoda spectrometrică 

în infraroşu nedispersiv  

EN 14626-2007 

Calitatea aerului 

înconjurător – Metodă 

standard de măsurare a 

concentraţiei monoxid 

de carbon prin 

spectroscopie în 

infraroşu nedispersiv  

4  Ozon  metoda fotometrică în 

UV  

EN 14625-2007 

Calitatea aerului 

înconjurător – Metodă 

standard de măsurare a 

concentraţiei de ozon 

prin fotometrie în 

ultraviolet  

5  Pulberi în suspensie PM 

10  

metoda gravimetrică  EN 12401-2002 

Calitatea aerului – 

Determinarea 

concentraţiei de PM10 

din pulberi în suspensie 

- Metoda de referinţă şi 

procedura de testare pe 

teren pentru 

demonstrarea 

echivalenţei metodelor 

de măsurare cu cea de 

referinţă  

6  Pulberi în suspensie PM 

2,5  

metoda gravimetrică  EN 14907:2005 Metoda 

standard de măsurare 

gravimetrică pentru 

determinarea fracţiei 

masice de PM2,5 din 

pulberile în suspensie  

7  Benzen  Gaz cromatografie  EN 14662-2007 partea 

3 Calitatea aerului 

înconjurător – Metodă 

standard de măsurare a 

concentraţiei de benzen  

  

In judeţul Vrancea funcţionează o staţie automată de monitorizare, de fond regional, amplasată în 

zona cu densitate a populaţiei mică, departe de aria urbană şi de sursele locale de emisie, în 

incinta Uzinei de apă CUP, pe drumul judeţean Focşani-Suraia. 

Poluanţii monitorizaţi în cadrul staţiei automate sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, NH3                   

C6H6, PM10. 
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In cadrul staţiei automate de monitorizare calitate aer, este asigurată şi înregistrarea de date 

meteorologice,(ex: direcţie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă) 

în vederea corelării cu valorile poluanţilor monitorizaţi, pentru validarea datelor înregistrate la 

staţie.  

Codul staţiei din cadrul APM Vrancea este  VN 1 şi face parte din regiunea 2 Sud - Est. 

Datele înregistrate în cadrul staţiei, sunt  validate zilnic şi sunt transmise automat la panourile de 

informare a publicului (panoul exterior amplasat între magazinul Milcov şi Zimbru pe B-dul 

Republicii şi panoul interior amplasat la intrarea în sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului 

Vrancea. 

Toate datele privind calitatea aerului şi datele meteorologice sunt transmise către Laboratorul 

Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului. 

Pentru informarea publicului, interpretarea facilă a datelor privind calitatea aerului furnizate de 

staţia automată, se realizează prin: 

- calculul indicelui specific de calitate a aerului - un sistem de codificare a concentraţiilor 

înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot 

(NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO) şi pulberi în suspensie (PM10). 

- calculul indicelui general, care se stabileşte pentru staţia automată din cadrul reţelei naţionale de 

monitorizare a calităţii aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor 

monitorizaţi. 

Staţia automată a funcţionat în perioada 01.01-13.06.2014 doar cu trei analizoare (Ozon, Amoniac 

şi Pulberi); Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător doar indicatorii ozon si 

pulberi sunt cei incluşi în Reţeaua Naţională de Monitorizare Calitate Aer şi tot în acest caz ei sunt 

cei care pot determina indicele de calitate aer pentru judeţul nostru (trebuie să funcţioneze trei 

analizoare pentru a se putea stabilii indicele de calitate). 

Informarea publicului privind calitatea aerului se mai realizează cu ajutorul unui buletin informativ 

care este postat zilnic pe site-ul  Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi prin intermediul 

site-ului www.calitateaer.ro. 

Rezultatele monitorizării calităţii aerului în judeţul Vrancea în anul 2014, în raport cu valorile limită, 

valorile ţintă, praguri de informare sau de alertă stabilite prin legislaţia specifică, precum şi evoluţia 

calităţii aerului în perioada 2010-2014 se prezintă astfel: 

Tabel . Centralizatorul poluanţilor monitorizaţi de staţia automată VN-1 

POLUANT 

 

 

Tip staţie 

 

 

Concentraţia         medie  anuală 

2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 (µg/mc) FR 8,43 9,08 8,37 7,44 - 

mailto:office@apmvn.anpm.ro.
http://www.calitateaer.ro/
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PM10 (µg/mc) 

nefelometric 
FR 15.15 15.3 20,59 12,56 11,07 

         PM10 (µg/mc) 

            gravimetric 
FR - 17.4 20,25 16,69 23,75 

O3 (µg/mc) FR 51,83 52,73 43,88 45,49 28,52 

NO2 (µg/mc) FR 13,75 14,99 6,48 6,33 - 

NOx (µg/mc) FR 23,083 21,86 10,66 10,57 - 

CO (mg/mc) FR 0,144 0,18 0,20 0,19 - 

Benzen (µg/mc) FR 2,54 2,67 1,07 0,53 - 

    

Tabel.  Date sintetice privind poluanţii monitorizaţi in anul 2014 de staţia automată VN-1 

POLUANT 

 

 

Număr 

măsurări 

orare/zilnice 

(o/z) 

 

Concentraţia 

Frecvenţa 

depăşirii 

valorii 

limită/valorii 

ţintă  

Număr 

depăşiri 

valoare 

limită 

Captură 

date  

Media 

anuală 

Maxima 

orară* 
(%)  (%) 

SO2 (µg/mc) - - - - - 0,0 

PM10 (µg/mc) 

nefelometric 
2899(o) 11,07 53,88 - 1 33,0 

         PM10 (µg/mc) 

            gravimetric* 
92(z) 23,75 69,94 - 2 25,2 

O3 (µg/mc)* 3401(o) 28,52 103,8 - - 38,8 

NO2 (µg/mc) - - - - - 0,0 

NOx (µg/mc) - - - - - 0,0 

CO (mg/mc)* - - - - - 0,0 

Benzen (µg/mc) - - - - - 0,0 
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*Maxima orară  reprezintă cea mai mare valoare medie orară înregistrată de staţia automată, cu 

excepţia: PM 10 gravimetric (valoare medie zilnică)  CO şi O3 (valoare maximă zilnică a mediilor 

pe 8 ore. 

Concentraţia de dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon şi benzen nu a mai putut fi 

stabilită prin măsurători în cadrul staţiei, din anul 2013, datorită unor defecţiuni tehnice apărute la 

analizoare, motiv pentru care concentraţia medie anuala ,captura de date ca si valorile medii 

anuale sau maxima orara sunt raportate doar la concentratia din luna ianuarie 2013. 

Analizoarele de SO2,NOx nu mai functioneaza din luna septembrie 2013 datorita unor defectiuni 

tehnice. Defecţiunile nu au  putut fi remediate  din motive bugetare 

Dioxidul de azot  

Dioxidul de azot (NO2) este un gaz de culoare brun-roşcat cu un miros puternic, înecăcios, care 

poate proveni din surse naturale şi surse antropice. 

Captura de date la staţia automată din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 

pentru acest indicator, a fost în anul 2014, de 0,0 %. Această situaţie a fost cauzată de defectarea 

analizorului din 19.07.2013, remedierea problemei apărute neputând fi realizată. 

Evoluţia concentraţiilor medii anuale a poluantului NO2 incepând cu anul 2010 este prezentată în 

tabelul şi graficele următoare : 

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul NO2 

Tabel  Concentraţii medii anuale 

Poluant Tip staţie 

   Concentraţia medie anuală (µg/m
3
)
  
   

2010 2011 2012  2013 2014 

NO2 FR 14,99 6,48 6,33  4,27 - 

 

Tabel .  Date sintetice privind evoluţia indicatorului NO2 monitorizat   

Anul 
Concentraţie 
medie anuală 

(µg/m
3
) 

Valoare limită anuală 
pentru 

prot.sănăt.umane/nivel 
critic anual pentru 

prot.vegetaţiei 
(µg/m

3
) 

Concentraţie 
maximă orară         

(µg/m
3
) 

Valoare limită 
orară pentru 

prot.sănăt.umane 
(µg/m

3
) 

Captura de 
date orare 

(%) 

2010 14,99  92,55  47,4 

2011 6,48              40/30 39,48           200 32,7 

2012 6,33  36,34  83,5 

2013 4,27  10,00  32,7 

2014 -  -  0,0 

                       

Metoda de referinţă pentru măsurare: SR EN 14211 
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Metoda standardizată pentru măsurarea concentraţiei de NO2 şi NO: metoda prin 

chemiluminiscenţă. 

                                       Fig.2.2.2 Evolutie NO2 medii anuale 
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Dioxid de sulf 

Poluarea cu dioxid de sulf poate fi cauzată de următoarele activităţi antropice: sisteme de încălzire 

a populaţiei care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice. 

Captura de date la staţia automată din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 

pentru acest indicator, a fost de 0,0 % .  

Evoluţia concentraţiilor medii pentru poluantul SO2 începând cu anul 2010, este prezentată în 

tabelul şi graficele de mai jos  

  

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul SO2 

 

       Tabel 2.2.5. Concentraţii medii anuale de SO2 

Poluant 
Tip 

staţie 

        Concentraţia            medie 

(µg/m3)    

anuală  

2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 FR 8,43 9,08 8,37 7,44 - 

 

 

Tabel 2.2.6. Date sintetice privind evoluţia indicatorului SO2 monitorizat 
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Anul 

Concen   

traţie 

medie 

anuală 

(µg/m3) 

Concentra 

ţie maximă 

zilnică 

(µg/m3) 

Valoare limită 

zilnică pentru 

prot.sănăt. 

umane           

(µg/m3) 

Concentraţie 

maximă 

orară  

(µg/m3) 

Valoare 

limită orară 

pentru 

prot.sănăt. 

umane        

(µg/m3) 

Captura 

de date 

orare 

(%) 

2010 8,43 33,16  79,44  61,2 

2011 9,08 28,94 125 32,89 350 88,4 

2012 8,37 27,06  40,56  81,8 

2013 7,44 12,99  16,63  47,7 

2014 - -  -  0,0 

       

Metoda de referinţă pentru măsurare: SR EN 14212 

Metoda standardizată pentru măsurarea concentraţiei de SO2 : metoda prin fluorescenţă în 

ultraviolet. 

 

         Fig.2.2.4. Evoluţie SO2 medii anuale 
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Pulberi în suspensie 
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Pulberile în suspensie reprezintă un amestec de particule solide foarte mici şi picături de lichid. Pot 

conţine particule de carbon (funingine), metale grele, oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice, 

unele dintre acestea având efecte cancerigene (ex: cazul poluanţilor organici persistenţi PAH şi 

PCB). 

Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are ca surse în judeţul Vrancea, centralele termice pe 

combustibili solizi, transporturile rutiere, etc. 

În general pulberile au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator, şi de scădere a 

rezistenţei organismului la infecţii. 

Captura de date la staţia automată din cadrul Reţelei Nationale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 

pentru acest indicator, a fost de 33,9 %.  

Din datele validate şi înregistrate la staţia automată de calitate aer pentru acest indicator, valoarea 

limită zilnică de 50 µg/m3  a fost depăşită o dată în an,  iar valoarea limită anuală de 40 µg/m3 nu a 

fost depaşită pe durata întregului an. 

Media anuală înregistrată în cursul anului 2014, a fost de 11,07 µg/m3. 

Valoarea limită zilnică, la o captură de date de 33,9%  în cele 5 luni şi jumătate de funcţionare  a 

fost depăşită în ziua de 18.01.2014 înregistrându-se 53,88 µg/m3.Cauze:umiditate crescută; 

încălzire rezidenţială. 

Evoluţia concentraţiilor medii pentru PM10 prin metoda nefelometrică  începând cu anul 2010, 

este prezentată în tabelul şi graficele de mai jos cu referire specială pentru anul 2014: 

 

Tabel  Date sintetice privind indicatorul PM10(nefelometric) monitorizat in anul 2014 

Anul 

Concentraţie 

medie anuală 

(µg/m3) 

Maxima anuală 

a 

concentraţiilor 

medii zilnice 

(µg/m3) 

Număr depăşiri 

ale Valorii 

Limită zilnice 

Captura de date 

zilnice 

% 

2014 11,07 53,88 1 33,9 
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Fig.2.2.5. Evoluţie PM10 in anul 2014 medii lunare 
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Evoluţia calităţii aerului la indicatorul PM10 
 
Tabel  Concentraţii anuale de PM 10 nefelometric 

Poluant 
Tip 

staţie 

Concentraţia medie anuală (µg/m3)  

2010 2011 2012 2013 2014 

PM10 FR 15,3 20,59 12,6 15,92 11,07 

 
 
 
Tabel.  Date sintetice privind evoluţia indicatorului PM10 (nefelometric) monitorizat 

Anul 

Concentraţie 

medie 

anuală 

(µg/m3) 

Valoare 
Limită 
anuală 
pentru 

prot.sănăt. 
umane 
(µg/m3) 

Concentraţie 
maximă 
zilnică 
(µg/m3) 

Capturi 
zilnice 

% 

Valoare 
Limită 
zilnică 
pentru 

prot.sănăt. 
umane 
(µg/m3) 

Număr 
depăşiri 
a Valorii 
Limită 
zilnice 

(35 
valori 
maxim 

admise) 

Capturi 
de date 
orare 

% 

2010 15,3  80,58 63,8  5 63,2 

2011 20,59 40 48,17 25,4 50 - 25,1 

2012 12,6  48,51 85,5  - 83,5 

2013 15,92  74,00 73,1  1 72,1 

2014 11,07  53,88 33,9  1 33,0 

 
Instrumentul LSPM 10 utilizat în cadrul staţiei automate pentru metoda nefelometrică utilizează o 

metodă echivalentă cu metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea concentraţiei de PM10 

prevăzută în Legea privind calitatea aerului înconjurator nr.104/2011. Modelul LSPM10 este un 

instrument desemnat pentru monitorizarea continuă a pulberilor, utilizând principiul de nefelometrie 

ortogonală(imprăştierea luminii).Instrumentul LSPM10 este echipat cu unitate gravimetrică(16 

membrane filtrante cu diametru de 47 mm) putând funcţiona continuu , fără  intrerupere .Analizorul 
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funcţioneaza ca un prelevator cu debit  constant care arhivează timpul de prelevare, volumul  total 

de aer prelevat, presiunea medie şi temperatura din perioada de prelevare. Acurateţea citirilor se 

face prin comparare cu determinarea gravimetrică prin cântărire. 

 
 
 
                            Fig.2.2.5. Evoluţia  PM10 medii anuale nefelometrice 
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Din datele validate şi înregistrate la staţia automată de calitate aer pentru acest indicator, a rezultat 

că, valoarea limită zilnică de 50 µg/m3  a fost depăşită într-o singură zi dar valoarea limită anuală   

de 40 µg/m3, nu a fost depaşită,  conform cu Legea 104/2011  privind calitatea aerului înconjurător. 

 Valoarea maximă, înregistrată la staţia automată, la fracţiunea PM10 nefelometric a fost de 53,88 

µg/m³ fată de 50 µg/m³ valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane şi aceasta, a fost 

înregistrată în data de 18.01.2014.  

La staţia automată, în anul 2014, determinările de PM10 au fost făcute şi prin metoda 

gravimetrică, (colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie în aer şi 

determinarea masei acesteia prin metoda cântărire în laborator) unde captura de date a fost  de 

30,1 %. 

Metoda de măsurare gravimetrică este metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea 

concentraţiei de PM10 conform standardului SR EN 12341 ”Calitatea aerului.Determinarea fracţiei 

PM10 de materii sub formă de pulberi în suspensie.Metoda de referinţă şi procedura de încercare 

în teren pentru demonstrarea echivalenţei cu metoda de măsurare de referinţă”. 

Media anuală a pulberilor în suspensie PM10 prin metoda gravimetrică a fost de 22,72 µg/m3. 

Este de menţionat că, în cursul anului 2014, la indicatorul pulberi în suspensie PM10,  prin metoda 

gravimetrică, valoarea limita zilnică  a fost depăşită în zilele de 22 (69,94 µg/m3) şi 24 ianuarie 

(60,76 µg/m3) . 

Evoluţia concentraţiilor medii pentru PM10 gravimetric începând cu anul 2010, este prezentată în 

tabelul şi graficele de mai jos cu referire specială pentru anul 2014:   
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Tabel 2.2.10.  Concentraţii anuale de PM 10 gravimetric 

Poluant Tip staţie 

Concentraţia medie anuală (µg/m³)  

2010 2011 2012 2013 2014 

PM10 

gravimetric 

FR 17.4 20,25 16,7 18,44 22,72 

 

               

Fig.2.2.6. Evoluţie PM10 in anul 2014 medii lunare gravimetrice
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             Fig.2.2.7. Evoluţie PM10 medii anuale gravimetrice 
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Concluzie 

Evoluţia concentraţiilor medii anuale a pulberilor în suspensie prin metoda nefelometrică şi 

gravimetrică la staţia automată VN1,incepând cu anul 2010, arată că, valorile s-au încadrat în 

limita anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 µg/mc  conform Legii 104/2011,  pentru anul 

2014  valoarea limită zilnică de 50 µg/mc fiind depăşită în ziua de 18 ianuarie (metoda 

nefelometrică) invalidata prin metoda de masurare gravimetrica şi în zilele de 22 şi 24 ianuarie 

(metoda gravimetrică). 

Incadrarea în valoarea limită zilnică a indicatorului pulberi în suspensie pe parcursul anului 2014 a 

fost posibilă prin realizarea măsurilor cuprinse în Programul de gestionare calitate aer pentru 

pulberi în suspensie în localităţile Focşani, Odobeşti şi Suraia din judeţul Vrancea aprobat în 

şedinţa Consiliului Judeţean Vrancea din septembrie 2010. 

Măsurile stabilite şi asumate de toţi factorii responsabili din Programul de gestionare calitate aer 

pentru pulberi în suspensie  au fost realizate conform graficelor şi termenelor stabilite. 

Măsurătorile gravimetrice pe filtrele expuse la staţia automată de calitate aer au fost realizate cu 

periodicitate corespunzătoare, începând cu anul 2010. 

Captura de date, la staţia automată din cadrul Reţelei Nationale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 

pentru PM10 măsurători nefelometrice, în anul 2014 a fost de 11,07%, iar pentru măsurătorile 

gravimetrice de  22,72%.   

 

Metale grele – plumb, nichel, cadmiu, arseniu 

Din pulberile în suspensie – fracţia PM10 - colectate pe filtre, se pot analiza în laborator 

concentraţiile de metale grele: plumb, cadmiu şi nichel. Cantitatea cea mai importantă de emisii de 

metale grele provin din metalurgie şi siderurgie, urmate de centralele termice pe combustibili solizi, 

fabricile de ciment, transporturile rutiere, haldele şi depozitele de steril, etc. 

Laboratorul APM Vrancea nu determină concentraţia metalelor plumb, cadmiu, crom, zinc şi cupru 

din pulberile PM10. 

În conformitate cu prevederile Legii 104/2011, pentru evaluarea poluanţilor arsen, cadmiu, mercur, 

nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurator,valoarea ţintă prevăzută ca medie 

anuală ce trebuie atinsă este 5 ng/mc pentru Cd, 6 ng/mc pentru As, 20 ng/mc pentru Ni şi 1 ng/mc 

pentru benzo(a)piren. 

Monoxidul de carbon 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, mult mai stabil chimic la temperaturi 

scăzute şi se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. 

Poate proveni din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili,  traficul rutier şi 

feroviar) şi surse naturale ( incendierea pădurilor, descărcările electrice). 

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm 

atmosferic din timpul iernii si primăverii, când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. 

Captura de date la staţia automată din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 

pentru acest indicator a fost de 0,0 %, analizorul fiind defect din 14.01.2013.  
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Evoluţia concentraţiilor medii pentru poluantului CO începând cu anul 2010, este prezentată în 

tabelul şi graficul urmator: 

    Tabel 2.2.11.  Concentraţii anuale de CO 

Poluant 

 

Tip 

staţie 

Concentraţia medie anuală (mg/mc)  

2010 2011 2012 2013 2014 

CO FR 0,18 0,20 0,19 0,44 - 

 

   Tabel 2.2.12.  Date sintetice privind evoluţia indicatorului CO monitorizat 

Anul 
Concentraţie medie 

anuală (mg/m
3
) 

Valoarea maximă 

zilnică a mediilor pe 8 

ore(mg/m
3
) 

Valoarea limită 

(mg/m
3
) 

2010 0,18 1,97  

2011 0,20 2,68               10 

2012 0,19 2,13  

2013 0,44 0,93  

2014 - -  

 

 

                     

                                Fig.2.2.9. Evoluţie CO medii anuale 
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Concluzie 

Exceptând anul 2014, când nu s-au făcut înregistrări, se poate remarca o uşoară creştere a mediei 
concentraţiei de CO, începând Metoda de referinţă pentru măsurare: SR EN 14 626 
Metoda standardizată pentru măsurarea concentraţiei de CO: metoda prin spectroscopie în 
infraroşu nedispersiv cu anul 2010, pentru intervalul la care facem referire, dar cu valori mult sub 
valoarea limită stabilită în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator,care este de 10 
mg/mc - valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore. 
 

Benzenul 

Benzenul este un compus aromatic cancerigen, încadrat în clasa A1 de toxicitate, puternic volatil şi 
solubil în apă. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central. 
90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier, 10% provine din 
evaporarea combustibilului la stocarea şi distribuţia acestuia. 
Captura de date, la staţia automată VN1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii 
Aerului, la acest indicator, a fost de 0,0 % pentru anul 2014, analizorul fiind oprit din luna martie 
2013.  
Evoluţia concentraţiilor medii pentru benzen începând cu anul 2010, este prezentată în tabelul şi 
graficele de mai jos:                       
Metoda de referinţă pentru măsurare: SR EN 14 662 -metoda pentru măsurarea concentraţiei de 
benzen părţle 1,2 şi 3. 
Evoluţia calităţii aerului la indicatorul Benzen 

   Tabel 2.2.14. Emisii anuale de benzen 

Poluant 
Tip 

staţie 

Concentraţia medie anuală (µg/m3)    

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen FR 2,67 1,07 0,53 0,67 - 

  

                                 Fig.2.2.11. Evolutie Benzen medii anuale 
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Concluzie 

Cu excepţia anului 2014 când analizorul nu a funcţionat, din analiza datelor înregistrate şi validate 

la staţia automată VN1, pentru benzen se observă o scădere substanţială a valorii limită anuale 

începând cu anul 2011. 

Ozonul  

Ozonul, forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi, generat prin 
descărcări electrice, reacţii fotochimice sau cu radicali liberi, este un oxidant foarte puternic în 
mediu acid sau bazic. 
Prezent în stratosferă (90%), absoarbe radiaţiile ultraviolete, protejând viaţa pe Pământ, iar în 
troposferă (10%) este un poluant secundar cu acţiune iritantă asupra aparatului respirator. 
Având  densitatea de 1,66 ori mai mare decât aerul, se menţine aproape de sol, afectând procesul 
de fotosinteză, de formare a frunzelor şi de dezvoltare a plantelor. 
Surse generatoare de ozon troposferic : 
- arderea combustibililor fosili: carbune, produse petroliere, în surse fixe şi mobile (trafic) 
- depozitarea şi distribuţia benzinei 
- utilizarea solvenţilor organici 
- procesele de compostare a gunoaielor menajere si industriale 
Cantitatea de ozon troposferic este foarte variabilă în timp şi spatiu, precursorii săi (oxizii de azot, 
metan, compuşii organici volatili) fiind transportaţi la distanţe mari de sursă.  
Captura de date la staţia automată din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 
pentru acest indicator a fost de 38,8 % .  
Analiza statistică a rezultatelor obţinute din monitorizarea automată a concentraţiilor de ozon, în 
anul 2014, indică următoarele: 
-  nicio concentraţie medie orară nu a atins pragurile de informare sau de alertă (180 µg/m3 şi 
respectiv 240 µg/m3) stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  
-  nicio  concentraţie maximă zilnică a mediilor de 8 ore nu a depăşit obiectivul pe termen lung 
pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/m3). 
Media anuală înregistrată a fost de 28,52 µg/m3 . 

Evoluţia concentraţiilor medii pentru ozon începând cu anul 2010, este prezentată în tabelul şi 

graficele de mai jos cu referire specială la anul 2014. 

Tabel 2.2.16. Date sintetice privind indicatorul O3 monitorizat în anul 2014 

Concentraţia 

medie 

anuală 

µg/m3 

Concentraţia 

maximă 

orară 

µg/m3 

Captura 

date 

de 

orare 

Valoarea 

maximă a 

mediilor pe 8 

ore 

µg/m3 

Număr depăşiri 

ale valorii ţintă 

pentru sănătatea 

umană (120 

µg/m3) 

  iarna vara   

28,52 113,43 82,6 44,7 103,8 - 

 

Metoda de referinţă pentru măsurare: SR EN 14 625 

Metoda standardizată pentru măsurarea concentraţiei de O3: metoda standardizată  prin 

fotometrie în ultraviolet 
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Fig.2.2.14. Evoluţie ozon in anul 2014 medii lunare
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Evoluţia calităţii aerului la indicatorul O3 monitorizat 

  Tabel 2.2.17. Concentraţii medii anuale de ozon 

Poluant Tip staţie 

Concentraţia medie anuală  

2010 2011 2012 2013 2014 

ozon FR 52,73 43,88 45,49 39,13 28,52 

 

Tabel 2.2.18. Date sintetice privind evoluţia indicatorului O3 

Anul 

Concentraţie 

medie anuală 

(µg/m
3
) 

Valoarea maximă 

zilnică a mediilor 

pe 8 ore 

(µg/m
3
) 

Valoarea ţintă 

pentru protecţia 

sănătăţii umane 

(µg/m
3
) 

Număr depăşiri a 

valorii ţintă (25 

depăşiri maxim 

admise) 

2010 52,73 125,7  1 

2011 43,88 129,3 120 1 

2012 45,49 109,08  - 

2013 39,13 96,1  - 

2014 28,52 103,8  - 
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                                       Fig.2.2.15. Evoluţie ozon medii anuale 
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Concluzie 
Valoarea ţintă (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) - 120 µg/m3 pentru protecţia sănătăţii 
umane - nu a fost depăşită în perioada de mediere (25 zile permise dintr-un an calendaristic 
mediat pe 3 ani, începând cu anul 2010) şi implicit nici  pragul de alertă ( 240 μg/mc- medie orară) 
sau pragul de informare (180 μg/mc- medie orară). 
Valorile înregistrate în cadrul staţiei automate de calitate aer au fost mici, mediile fiind sub 60 
µg/m3 pentru perioada de funcţionare, ceea ce evidenţiază un nivel redus al poluării în zona 
monitorizată, funcţie  şi de reprezentativitatea tipului de staţie. 
In conformitate cu Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,  obiectivele de calitate 
a datelor pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, monoxidul de carbon, benzen, particule in 
suspensie PM10, ozon, NO şi NO2 măsuraţi ca precursori, sunt atinse la o captură minimă de date 
de  90%. 
În anul 2014 cea mai bună captură de date, a fost inregistrată la  PM10 – 33,9% şi Ozon – 38,8%. 
Analizoarele pentru ceilalţi indicatori nu au funcţionat . 
 

 

CONCLUZII RAPORT PRELIMINAR 
 
 

Rezultatele monitorizării calităţii aerului în anul 2014 în staţia automată de monitorizare aparţinând 
Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului de pe teritoriul judeţului Vrancea, au indicat o 
calitate a aerului corespunzătoare la toţi indicatorii monitorizaţi conform prevederilor Legii nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
Din analiza tendinţei pe ultimii ani se constată: 

- menţinerea calităţii aerului înconjurător în judeţul Vrancea la toţi poluanţii, concentraţiile 
încadrându-se sub valorile limită/ţintă pentru protecţia sănătăţii umane 

- nu s-au atins pragurile reglementate de informare public sau de alertă la niciun poluant 
- reducerea nivelului concentraţiilor şi a numărului de depăşiri la pulberile în suspensie PM10 

în judeţul Vrancea, urmare măsurilor luate în conformitate cu Programul de gestionare a 
calităţii aerului. APM Vrancea a elaborat Raportul anual privind stadiul de realizare a 
măsurilor/acţiunilor din PGCA pe anul 2013. Raportul a  fost aprobat de Consiliul Local al 
municipiului Vranceaprin H.C.L. nr. 38/03.04.2014 şi este pus la dispoziţia publicului pe 
site-ul APM Vrancea. 
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