Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numarul autorizatief: 01 din 27.02.2013, revizuita la data de 05.10.2016, revizuita la data de
XXXX

Termenul de valabilitate:

Prezenta autorizatie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala ( conform art. 16, alin. 2”1 din O.U.G. nr. 195/2005
privind protectia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ).

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maxim 90 de zile si de minimum 60 de
zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia integrata de mediu in
conformitate cu prevederile Ordinului M.M. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea
procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de
mediu.

Titularul activitatii: S.C. AVIPUTNA S.R.L.

Cu sediul in: comuna Golesti, sat Golesti, str.Victoriei nr. 40, judetul Vrancea.

Locatia activitatit: comuna Golegti, sat Golesti, str.Victoriei nr. 40, Judetul Vrancea.
Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6.a)- Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste a) 40000
de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. tr) din prezenta lege.

1(\:]; Cod activitate IED Denumire activitate IED NFR SINAP
1 6.6.a) Cresterea intensiva a pasarilor de3.B.4.g.ii 100508

curte si a porcilor, cu capacitati de
peste: a) 40.000 de locuri pentru
pasari de curte, asa cum sunt definite
la art.3 lit.rr) din prezenta lege
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Activitate PRTR conform Anexei I Ia Regulamentul ( CE) nr. 166/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferatt:

7.(a).(i)- Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 40000 locuri
pentru pasari

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR
7.(a).(1) Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau
a porcilor cu 40000 locuri pentru pasari

Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN rev. 2: 0147 - Cregterea pasarilor.
Cod CAEN rev. 2: 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

CUPRINS

Date de identificare a titularului activitatii

Temeiul legal

Categoria de activitate

Documentatia solicitarii

Managementul activitatii

Materii prime si materii auxiliare

N QNG BR W=

Resurse:

7.1 Apa

7.2 Utilizarea eficienta a energiei

7.3 Combustibili

8 Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament

9 Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

9.1 Aer

9.2 Apa

9.3 Sol

10 | Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel
de zgomot

10.1 Aer

10.2 Apa

10.3 Sol

10.4 Ape subterane

10.5 Zgomot

10.6 Miros

11 Gestiunea deseurilor

11.1 Deseuri produse, colectate, stocate temporar

11.2 Depozitare definitiva deseuri

12 | Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta

13 Monitorizare a activitatii

13.1 Aer

13.2 Apa

13.3 Sol

13.4 Apa subterana
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14 Raportari la unitatea teritoriala de mediu

15 Obligatiile titularului

16 Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor

17 Glosar termeni

PREVEDERI GENERALE
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITAIII

Titular. S.C. AVIPUTNA S.R.L.

Sediuk Satul Golegti, str.Victoriei nt. 40, Comuna Golesti, Judetul Vrancea.
Telefon: 0372930178

Fax: 0237 214014

E-maitk office@aviputna.ro

Numar de inmatriculare Ia Registrul Comertului: | 39/449/1991

Codul fiscal R 1436882
Activitatea se desfasoara in ferma din sat Golesti com.Golesti , jud.Vrancea
Vecinatati:

N — drum comunal ( strada Victoriei);

E - proprietati particulare si teren primarie;

S — teren primarie;

V —teren primarie

Coordonate geografice masurate in centrul amplasamentulut:

In sistem STEREO 1970:
punct X: 669666,45 m
punct Y: 463870,77 m
in sistem GPS (WGS 84 ):
Latitudine 45" 39°21.55" N
Longitudine  27°10°43.42" E

SC AVIPUTNA SRL detine un teren cu suprafata totala de 181341 mp, pe care se regasesc 3
ferme de productie cu suprafata totala de 24310,9 mp, care cuprind in total 12 hale de
productie, din care 9 pentru gaini ouatoare si 3 pentru tineret de inlocuire.

Din punct de vedere hidrografic: amplasamentul analizat este situat in Bazinul hidrografic al raului

Siret, subbazin raul Milcov Hm 580, cod cadastral XII- 1.079.18.00.00.0, in partea de est a localitatii
Golesti, la o distanta de cca. 500 m fata de malul drept al raului Milcov si la cca. 1 km de drumul
national DN2 ( E85).

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AVIPUTNA S.R.L., inregistratd la A.P.M. Vrancea cu
nr. 800/22.01.2020 privind revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1/27.02.2013,
revizuita la data de 05.10.2016 pentru activitatea de: Cregtere intensivd a pasirilor ce se
desfigoara in com. Golesti, sat Golegti, str.Victoriei nt. 40, Judetul Vrancea,

A.P.M. Vrancea, in exetcitarea atributiilor sale in baza:
- H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padutilor;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificirile ulterioare;
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O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobatd cu modificiri si completiri prin
Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificitile si completirile ulterioare;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Ord. MAAP.AM. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedutii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completirile ulterioare;

Ord. M.A.P.AM. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene din 15.02.2017. de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensive a pasarilor de curte si a
porcilor,

Dupa parcurgerea etapelor procedurale:

Analiza documentelor de sustinere a solicitarii pentru revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu,
Verificarea amplasamentului

Analiza in cadrul sedintelor CAT

Consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu
modificirile si completirile ulterioare;

O.M. nr. 818/2003, pentru aprobatea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
cu modificarile si completdrile ulterioare;
in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor ;
in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

Ordinul M.A.P.AM. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului
tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

SR 10009/2017 — Acustica- Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
Hotirirea de Guvern nr. 856/16.08.2002 , privind evidenta deseurilor si pentru aprobatea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificirile ulterioare;

Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea acrului inconjuritor ;

Legea apelor nr. 107 / 1996 cu modificirile si completitile ulterioate ;

Ordinul M.M.P nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje
si deseuri de ambalaje;

Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997, pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea
poludrii mediului;

Ordonanta de Urgentd a Guvernului 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu cu
modificirile si completirile ulterioare;

Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor
si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotirarea de Guvern 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor, cu modificirile ulterioare;

Hotardrea de Guvern nr.140/2008 privind stabilirea unor mdsuri privind aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;
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Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportate a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseutilor de ambalaje;
Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor $i al ministrului agriculturii, padurilor $i dezvoltarii rurale nr.
1.182/1.270/2005 ptivind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice
privind protectia mediului §i in special a solurilor, cand se utilizeazi nimolurile de epurare in
agricultura, cu modificarile ulterioare;

H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva
poludrii cu nitrati proveniti din surse agricole, modificata si completata de H.G. nr. 1360/2005;
Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la
25.06.1998;

Hotarirea de Guvern nr. 878/28.07.2005 , privind accesul publicului la informatia privind
mediul;

Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile, cu modificirile ulterioare;

Ordinul MAPPM nr. 462 / 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferica;

Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 comun cu Ordin MAPDR nr. 197/ 07.04. 2005
privind aprobarea organizdrii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de
supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse
agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la
poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de
monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de
poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din
zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

Ordinul Ministerului Sanatitii nr. 119/21.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere
in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului;

Ordinul Autoritatii Nationale Sanitate Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
202/25.08.2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinate care stabileste standarde minime
pentru protectia porcinelor;

Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 68/28.06.2007 privind rispunderea de mediu cu
privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007, privind aprobarea Nomenclatorului lucririlor si
serviciilor care se presteazd de citre autorititile publice pentru protectia mediului in regim de
tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public;

Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a
informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd
aprobata prin Legea 15/2005, cu modificirile si completirile ulterioare;

Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine
animala care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr.
1774/2002 ( Jurnalul Oficial al UE 300/14.11.2009 ) ,

Regulamentului CE nr. 142/2011 de punete in aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 (

Jurnalul Oficial al UE 54/26.02.2011);
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- Codul bunelor practici agricole pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati din surse
agticole aprobat prin Ordinul MMGA / MAPDR nr. 1182 / 1270 / 2005;

- Codul bunelor practici in ferma aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006

—  Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene din 15.02.2017. de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensive a pasarilor de curte si a
porcilor

Tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile

(BREF):

- Document de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru cresterea intensiva a

pasarilor si a porcilor, editia:iulie 2003 in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va

fi in conformitate si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizati legislatiei

Uniunii Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

Revizuieste Autoriztia Integrata de mediu nr. nr. 1/27.02.2013, revizuita la data de 05.10.2016
pentru activitatea de: Crestere intensivd a pasdrilor ce se desfigoara in com. Golesti, sat
Golesti, str.Victoriei nr. 40, Judetul Vrancea

In conditiile in care:
o Activitatea se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia
mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu;
o Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile;
o Nu este cauzatd poluare semnificativa,
Este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate
sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic,
deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;
Sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei;
Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;
Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare ;
In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat s se evite orice
risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala ;
o  Sunt respectate principiile B.A.T.
Autorizatia integratd de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de
pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si
obligatia de a furniza autorititii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii
cu autorizatia integrata de mediu.

O

O O O O

Motivarea deciziei:
Solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu este motivata de finalizarea lucrarilor de

investitie: ,, Modernizare ferma pasari, comuna Golesti, jud. Vrancea” | in com. Golesti, sat
Golesti, T 9, P 48, pentru cate s-a emis Acordul de mediu nr. 3/10.07.2017,

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Categoria de activitate conf. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. a) Cresterea intensiva a pasdrilor, avind o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru
pasari.

Activitatile desfasurate pe amplasament:
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Cod CAEN rev. 2 : 0147 - Cresterea pasarilor.

Cod CAEN rev. 2 : 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN rev. 2: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
Cod CAEN rev. 2: 5210 - Depozitari

Reglementare anterioara: Autotizatie Integrata de Mediu nr. 1/27.02.2013, revizuita la data de
05.10.2016, Decizia Etapei de Incadrare nr. 7/21.01.2013 revizuita la data de 16.04.2015 emisa
pentru proiectul: ,, Achizitii silozuri de cereale si utilaje pentru procesarea si depozitarea cerealelor
boabe si oleaginoase, comuna Golesti, jud. Vrancea” si Decizia Etapei de Incadrare nr.
117/06.10.2015 emisa pentru proiectul : ,,Demolare fanare si construire adapost utilaje”, Acordul de
mediu nr. 3/10.07.2017 emis pentru ,, Modernizare ferma pasari, comuna Golesti, judetul Vrancea.

Capacitatea proiectata a instalagiei:

- 294631 locuri gaini ouatoare (H1-H5= 5 hale x 32275= 161375 locuri, H6=30902 locuri,
H7-H9=3 hale x 34118= 102354 locuri);
- 184000 capete tineret de inlocuire (H10-H11= 2 hale x 70000 locuri= 140000 locuri;
H12= 44000 locuri).
Tineretul aviar pentru inlocuire este crescut in 3 hale dotate cu utilaje specifice de crestere. Din cele
trei hale de tineret, una este dotata cu utilaje de crestere a tineretului in voliera Natura Primus 1800
Tip EU, una cu voliere Rearing ( echipamente din fosta hala de tineret) si una cu voliere mixte,
respectiv 3 randuri voliere Natura Primus si un rand de voliere Rearing tip EU.
Gainile ouatoare se cresc in 9 hale dotate cu utilaje de crestere: halele H1-H5 sunt echipate cu
Voliere Natura Colony 2000, fosta hala de tineret ( H6) este echipata cu sistem de adapostire Bolleg
Gallery, iar halele H7-H9 sunt echipate cu sistem Veranda Aviary.
In halele de tineret gainile tinere se cresc pana la varsta de 16-18 saptamani dupa care se transfera in
halele de gaini adulte- halele de tineret pot fi populate de 2-4 ori/an.

Terenul in suprafata de 181341 mp, ce reprezinta amplasamentul fermei, este compus din
urmatoarele loturi:

e teren localizat T 10, P 57 — aferent Complexului 1 S =18.771,54 mp;
e Lotllocalizat T9, P52 —aferent Complexului 1 S = 33.848, 00 mp;
e Lot2- T9, P49, 50 - teren viran intre cele doua complexe, S =40.474,26 mp;
e Lot3- T9, P48-Complex 2 S =45.991,26 mp;
e Lotd- T9, P48 Complex 2 S =7.014,00 mp;

e Lot5- T9, P 48— Sector FNC (Moara) S =6.464,00 mp;

e Lot6-—T9, P 48— Complex 2 S =13.639,53 mp;
e Lot7-T49,P 48— Bazine dejectii S =9.582,41 mp;

e Drum acces 1 intre cele doud complexe S =3.963,00 mp;

e Drum acces 2 aferent Complex 2 S =1593,00 mp;

In ferma de tineret de inlocuire, pe terenul localizat T10, P57 (lot 1) se regasesc
urmatoarele constructii:

¢ doui hale de tineret cu suprafata totala construitd de 4354,8 mp: H10 si H 11 (pe plan
C4 si Cb), avand capacitatea de 70000 locuri fiecare, totalizand 140000 locuri;

e 0 hala de tineret cu suprafata construitd de 1210,10 mp: C3 avand capacitatea de 44000
locuri;

e filtru sanitar cu suprafata construita de 74,4 mp;

e magazie metalica cu suprafata construita de 360 mp.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA
Adresa: Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, Cod 620106
E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237217542; 0237216812; Fax.0237239584
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |



mailto:office@apmvn.anpm.ro

In ferma de gaini ouatoare 2, pe terenul localizat T 9, P 52 ( lot 1) se regasesc urmatoarele

constructii:

trei hale de gaini ouitoare cu suprafata totala construita de 6268,17 mp: H7, H8, H9 (pe
plan C1, C2, C3), avand capacitatea de 34118 locuri fiecare, totalizand 102354 locuri;
filtru sanitar — vestiar si farmacie. Cladirea are suprafata totala de 81,25 mp, din care
suprafata utila de 67,56 mp, fiind compusa din:

v" doua vestiare pentru personal (2 x 16,5 mp), unul pentru femei si unul pentru barbati;

v’ sala de mese (14,1 mp);

v' farmacie veterinara (16,5 mp);

v" hol (3,97 mp).

cladire posturi de transformare si distributie energie electrica. Postul trafo se afla
intr-o cladire existentda cu S = 134,40 mp, care deserveste si ferma de gdini oudtoare
aflatad in prezent in exploatare. Acesta este compus din doua transformatoare de 600 KVA
si aparatura de distributie catre consumatori (cate unul pentru fiecare din cele doud
ferme). Suplimentar, mai existd doua transformatoare de 400 KVA montate pe stalpi
(cate unul pentru fiecare din cele doud ferme), care sunt folosite ca rezerva. Alimentarea
punctului de transformare AVIPUTNA se realizeaza secvential din doua retele de inalta
tensiune LEA de 20.000 V: Linia Porcine Baza si Linia Porcine Rezerva.

generator electric. Pentru situatia accidentald in care energia electricd nu mai poate fi
distribuitd temporar (din cauza unor avarii) prin intermediul retelelor care alimenteaza
cele doud ferme AVIPUTNA, societatea dispune de doud grupuri electrogene amplasate
limitrof postului trafo (intr-o cladire cu S = 48,90 mp). Cele doua grupuri electrogene
sunt dotate cu cate un generator electric de 125 KVA actionate de motoare diesel de 200
CP; fiecare grup electrogen dispune de cate un rezervor metalic suprateran de motorina
cu capacitatea de 150 I.;

magazie D.D.D. cu suprafata totald construitda 237.00 mp;

atelier de confectionat ambalaje cu suprafata totala construitd de 2176 mp;

vestiar/filtru cu suprafata totala construita 280.00 mp;

rezervor apa = 50.00 mp;

cantar = 40.00 mp;

magazie metalica;

depozit;

platforma;

magazie.

Pe terenul viran intre cele doua complexe, localizat - T 9, P 49, 50 (Lot 2 ) se regésesc

urmatoarele constructii:

depozit oud aferent fermei de giini ouatoare 2. Cladirea depozitului de oua are
dimensiunile in plan de 18 m x 50 m = 900 mp; prin banda colectoare, ouale sunt
transportate automat din cele 3 hale in depozitul de oud, mai intdi in masina de
sortat/inscriptionat si ambalat oud, complet automatizatd (tip MOBA), apoi in depozitul
in care se va asigura o temperatura de 18 °C (cu ajutorul aparatelor de aer conditionat), de
unde se va face livrarea. Masina sortat — inscriptionat oud - cu capacitatea maxima de
45000 oud/ora este complet automatizatd si cuprinde sortare prin cantarire, inscriptionare
si ambalare oud consum in cofraje de plastic si carton de 6, 8, sau 30 de bucati, functie de
cerintele pietei;

camera incinerator. Pentru eliminarea cadavrelor de pasari, societatea dispune de un
incinerator de capacitate mica (rata de ardere pana in 50 kg/h) utilizat si in prezent pentru
ferma de gaini oudtoare.

Specificatiile tehnice ale incineratorului sunt urmatoarele:
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volumul incintei de ardere: 0,28 mc (0,72(L) x 0,62(1) x 0,62 m(h);
capacitatea de incarcare: 100 — 150 kg;
metoda de Incarcare: verticala (de sus);
tensiune de alimentare: 220 V;
greutate: 1t;
dimensiuni de gabarit: 1,3 m(L) x 1,25 m(l) x 3,46 m(h);
rata de ardere: max. 50 kg/h;
timp de incélzire: de la 40 min;
consum de combustibil: 6 — 8 1/h (motorina).
Rezervorul de motorind aferent incineratorului este metalic, amplasat suprateran, cu

capacitatea de 1000 |.

e put forat.
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In ferma de gaini ouatoare 1, pe terenul localizat- T 9, P 48 ( lot 3), se regasesc
urmatoarele constructii:

e 6 hale de productie - giini ouitoare construite pe structura din stalpi si grinzi din
beton armat, inchisd cu pereti din caramida tencuiti pe ambele fete, fundatii din beton
armat gi invelitoare din tigla metalicé;

e pavilion administrativ si filtru sanitar — cladirea filtrului sanitar este constructie
existentd cu dimensiunile in plan de 34,00 x 9,55 m = 324,70 mp. Incilzirea spatiilor
aferente filtrului sanitar, precum si apa caldd menajera vor fi asigurate cu ajutorul a doud
centrale murale electrice

e  Gospodaria de apa: doua rezervoare, statie de pompare, hidrofor. Alimentarea cu
apa a obiectivului se va realiza din doua foraje cu H=165 m, Q.4,=8,33 I/s, Nhst=-9,00
m, Nhd=-13.00 m. Din puturi, apa pompata este inmagazinatd in doua rezervoare din
beton armat semiingropate, avand Vr;=200 mc si Vgr,=100 mc, din care 100 mc vor
reprezenta rezerva de incendiu intangibila.

Sistemul de canalizare contine retele si colectoare diferite pentru preluarea apelor uzate
menajere, tehnologice si pluviale:

Evacuarea apelor rezultate din consumul menajer, provenite de la filtrul sanitar utilizat de
catre cei 70 de angajati se va face prin tuburi din PVC cu Dn 110 mm si lungimea de Lcan men =
55 m, spre un bazin etans vidanjabil existent, cu Vpey = 30 mc. Bazinul etans va fi vidanjat ori de
cate ori este nevoie, incheindu-se un contract Tn acest sens cu o unitate de profil.

Apele uzate de tip menajer rezultate de la grupul sanitar aferent depozitului de oua si de la
igienizarea incintei depozitului, vor fi colectate intr-un bazin betonat vidanjabil existent cu
capacitatea V = 10 mc, amplasat in fata depozitului de oua.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea-igienizarea halelor de cresterea pasarilor,
la depopularea acestora, dupa fiecare ciclu, care contin resturi de hrana si dejectii sunt colectate,
in prima faza, In canale etanse betonate, cu dimensiunile 0,75 x 0,75 x 18 m, aflate la capatul
fiecarei hale. Aceste canale descarcd gravitational apele uzate tehnologice in bazine betonate
etanse vidanjabile subterane, cu V = 7 mc, aflate in exteriorul halelor. Apele uzate din aceste
bazine vor fi vidanjate si descarcate in depozitul temporar de stocare dejectii.

Pentru preluarea apelor pluviale sunt realizate rigole perimetrale betonate, protejate de
zonele Tn care apele meteorice ar putea fi impurificate, in lungime de Lz=600 m.

e magazie/sopron;

° cantar.

Pe terenul localizat - T 9, P 48 (lot 4 ) se regasesc urmatoarele constructii:

e depozit oua aferent fermei de giini ouitoare 1 — Cladirea depozitului de oud are
dimensiunileinplande 94 mx12m+ 14 mx 16 m = 1128 m + 224 m = 1352 mp; prin
banda colectoare, oudle sunt transportate automat din cele 5 hale in depozitul de oud, mai
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intai in masina de sortat/inscriptionat si ambalat oua, complet automatizata (tip MOBA),
aceasta fiind completatd cu doud linii de ambalare suplimentare (atasate la masina
existentd in cadrul exploatatiei M25160 si constand din bloc complet de doud linii
ambalare inclusiv inchidere caserole) alaturi de doud dispozitive de vacuum pentru
ridicare 30 de oud (inclusiv furtun si pompa vacuum), apoi in depozitul Tn care se va
asigura o temperatura de 18 °C (cu ajutorul aparatelor de aer conditionat), de unde se va
face livrarea. Masina sortat — inscriptionat oui are capacitatea de 30.000 oud/ora; este
complet automatizatd si cuprinde sortare prin cantdrire, inscriptionare si ambalare oud
consum Tn cofraje de plastic si carton de 6, 8, sau 30 de bucati, functie de cerintele pietei.
depozit.

In sector FNC (Moara) pe terenul localizat - T 9, P 48 ( lot 5) se regasesc urmatoarele
constructii:

moara de nutreturi combinate. Sectorul FNC care functioneaza si asigura in prezent
hrana pasarilor, este compus din:

v" celule pentru materii prime (6 x 10t + 6 x 1 t);

v" moara cu ciocdnele model ENGL SM-180 cu gabarit 1200 mm*900 mm*1400
mm cu o productivitate de 6,4-2,3 tone pe ord in functie de produs si sita; puterea
motorului este de 75 kw;

v amestecatoare de furaje;

v’ transportoare orizontale si elevatoare pentru alimentare, care functioneazi pe
principiul mecanic (si nu pneumatic);

6 celule pentru microelemente (premixuri, carbonat de calciu, fosfat de calciu) cu
capacitatea de 1 t;

doui buncire cu capacitatea de 20 t pentru produse finite din care se Incarca masina de
furaje care alimenteaza halele.

silozuri de cereale si utilaje pentru procesarea si depozitarea cerealelor boabe si
oleaginoase. In partea sudici a terenului detinut de citre SC AVIPUTNA SRL sunt
amplasate sase silozuri pentru depozitarea cerealelor, cu o capacitate totala de depozitare
de 4900 tone si urmatoarele caracteristici tehnice:

radier in groapa de receptie, L= min. 9,9 m si min. 40 t/h — 1 buc

transportator cu racleti inclinati 10-30°, L= min. 10,9 m, min. 40 t/h — 1 buc
elevator cu cupe H=min. 9 m, min. 40t/h — 1 buc

precuratitor de cereale, min. 40 t/h cu aspiratie de 5,5 kW si ciclon — 1 buc
elevator cu cupe, H= 17 m, 40 t/h — 1 buc

transportor cu racleti L= 5,9 m, 40 t/h — 1 buc

siloz de serviciu cu con 45°, volum 128 m® pentru depozitarea temporari a
cerealelor umede — 1 buc

transportor cu racleti L= 5,9 m, 40 t/h — 1 buc

uscator de cereale in flux continuu; capacitate de uscare de la 5 t/h la 120 t/zi — 1
buc

elevator cu cupe H=21 m, 40 t/h — 1 buc

transportor cu racleti transversal L= 13 m, 40 t/h — 1 buc

transportor cu racleti de umplere L=29,9 m, 40 t/h — 2 buc

pasarela — 1 buc

sistem de supraveghere a temperaturii — 1 buc

sistem de aerare pentru silozuri de exterior — 6 buc

sistem de extractie cu melc maturator 30 t/h; transportor melcat pentru golire in
afara silozului L= 7m — 6 buc

transportor de golire cu racleti, L= 29,9 m

incarcator frontal cu sarcina medie de operare de 998 kg

tablou electric.
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Pe terenul localizat- T 9, P 48 (lotul 6 ) se regasesc:

e hala de depozitare si tratare a dejectiilor de pasare;
e put forat.

Pe terenul localizat- T 9, P 48 (lotul 7 ) se regasesc cinci celule pentru depozitarea
dejectiilor - Facilitate de stocare temporara a dejectiilor.

Evacuarea dejectiilor (de 2-3 ori pe sdaptamand) se face printr-un sistem uscat cu benzi
transportoare la capatul fiecarei hale de unde sunt incarcate direct in remorci §i transportate la
hala de depozitare si tratare a dejectiilor. In cazuri exceptionale, atunci cand acestea nu sunt duse
la hala de tratare, dejectiile ajung la depozitul de stocare temporarad dejectii, cu V pgej =13.200
mc, din incinta unitatii (lot 6).

In afara dejectiilor evacuate in perioada de crestere a tineretului de inlocuire, respectiv de
exploatare pentru oud a gainilor oudtoare, rezultd o cantitate de dejectii de la evacuarea
asternutului, care contine paie sau rumegus, pene, fulgi, dejectii si resturi de furaje (in cantitati
foarte mici).

Facilitatea de stocare temporara a dejectiilor (constructie care deserveste fermele aflate in
exploatare) este formata din 5 celule etange betonate cu V=5 x 1300 mc = 6500 mc.

Partea lichida a dejectiilor din celulele 1-5, poate fi deversata gravitational printr-un
canal cu gratar si conducte cu vane Dn 300 mm, intr-un bazin betonat A cu V = 4600 mc.

Dejectiile lichide trec gravitational din bazinul betonat A prin preaplinuri in bazinele
betonate B si C, succesiv. Acestea pot fi vidanjate si folosite la irigarea terenurilor agricole prin
irigatoare de debit mic, conform studiului pedologic si agrochimic realizat pentru terenurile
respective.

Volumele bazinelor B si C sunt de 1000 mc (B) si 1100 mc (C). Dejectiile solide
(gunoiul de grajd) sunt extrase din celulele 1- 5, apoi fie sunt tratate in hala specifica acestui
proces in scopul producerii de ingrasamant natural.

V1071 pep pe; = 6500 + 4600 + 1000 + 1100 = 13.200 mc.

Pentru desfasurarea activitatii, pe amplasament societatea mai are in dotare:
e 6 rezervoare stabile pentru stocare si alimentare cu GPL, cu capacitatea de 5000 litri
fiecare, utilizate pentru inclazirea halelor de tineret;

e rezervor de motorind cu capacitatea de 9000 I;

e autovehicule pentru transportul dejectiilor si asternutului uzat (vidanja, un tractor
cu remorca);

e retele de drumuri si platforme interioare betonate;

e sistem de alimentare cu energie electrica, inclusiv iluminatul interior al fermei.

In cadrul lotului 3, unde AVIPUTNA SRL detine FERMA DE GAINI OUATOARE 2, se
regdsesc si o serie de cladiri in conservare.
In continuare enumeram cladirile nefunctionale aflate pe amplasamt:

e 3 grajduri (cladirele nr. 11, 12, 13 din plan). Acestea nu corespund, din punct de
vedere constructiv, activitdtii de crestere a pasarilor si nu au fost echipate cu sistemele
necesare desfasurarii acestei activitdti. Din acest motiv ele vor rdmane in conservare.

e 4silozuri dezafectate.
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Inventarul proceselor

Numele procesului

Desctriere

Capacitate maxima

Cresterea si exploatarea pentru
oua a gainilor ouatoare

Tineretul aviar pentru
inlocuire este crescut in 3 hale
dotate cu utilaje specifice de
crestere. Din cele trei hale de
tineret, una este dotata cu
utilaje de crestere a tineretului
in voliera Natura Primus 1800
Tip EU, wuna cu voliere
Rearing (echipamentele din
fosta hald de tineret) si una cu
voliere mixte, respectiv 3
randuri voliere Natura Primus
si un rand de voliere Rearing
tip EU.

Gainile ouatoare se cresc in 9
hale dotate cu utilaje de
crestere dupa cum urmeaza:
Halele H1-H5 sunt echipate cu
Voliere Natura Colony 2000,
fosta hala de tineret (H6), este
echipata cu sistem de
adapostire Bolleg Gallery, iar
halele H7-H9 sunt echipate cu
sistem Veranda Aviary.

Golirea halelor la sfarsitul unui
ciclu de crestere, livrarea
pasarilor la abatoare.

Igienizarea halelor in perioada
de vid sanitar

La sfarsitul ciclului de crestere,
pasarile sunt transportate in
vederea sacrificarii si prelucrarii
intr-un abator de pasari.

Dupa golire se efectueaza
operatiunile de curatare, spalare
a halelor, dezinfectia,
dezinsectia, deratizarea.

Tratarea dejectiilor produse in
ferma

A fost implementata tehnilogia
HOSOYA de prelucrare a
dejectiilor: - prin  fermentare
dubla aeroba si anaeroba si

- de 184000 capete tineret
de inlocuire (H10 + H11
= 2 x 70000 locuri =
140000 locuri; H12 =
44000 locuri);

- 294631 locuri  gaini
ouatoare (H1-H5 = 5 x
32275 = 161375 locuri,
H6 = 30902 locuri; H7,
HS8, H9 = 3 x 34118 =
102354 locuri).

Fiecare seriec de crestere este
urmata de o perioada de 21 zile
de vid sanitar

trasfirmarea in  ingrasamant
bioorganic
Incinerarea cadavrelor de pasari | Cadavrele de pasari sunt | capacitatea de incdrcare pe

colectate in containere etanse
prevazute cu sistem de racire
pentru cazul cand incinerarea
nu se face imediat.

sarja 100-150kg
rata de ardere — 50 kg/h

Regimul de functionare : permanent 365 zile/an, 24 ore/zi
Numir de angajati : 82 de persoane. In perioada de noapte amplasamentul este supravegheat de

paznici
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4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu revizuite la data de
05.10.2016 cuprinde

Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C. Divori Prest
S.R.L. pentru SC Aviputna SRL ;

Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C.
DIVORI PREST S.R.L Focsani ;

Raport de amplasament intocmit de S.C. DIVORI PREST S.R.L Focsani.;

Anunt public de revizuire a autorizatiei integrate de mediu publicat in cotidianul
Monitorul de Vrancea la data de 11. 11 2015;

Anunt public privind dezbaterea publica — in ziarul Monitorul de Vrancea din 03.06.2016;
Anunt public privind dezbaterea publica inregistrat la Primaria comunei Golesti nr.
2613/02.06.2016;

Anunt public privin luarea decizie de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite
afisat pe site-ul APM Vrancea la data de 06.09.20106;

Certificat de inregistrare seria A nr 379091, CUI 1436882; J39/499/1991 eliberat de ORC
de pe langa Tribunalul Vrancea;

Certificat Constatator eliberat in baza declaratiei pe propia raspundere inregistrata sub nr.
15132/22.09.2015

Contract de prestarti servicii nr. 320/16.03.2011 incheiat cu SC PROTECT COLECTOR
SRL pentru preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase;

Contract de prestare a serviciului desalubrizare a localitatii Golesti nr. 835/14.01.2016;
Contract de prestati servicii nr. 1/10.01.2015 incheiat cu SC NEC PROD PREST SRL
pentru administrarea ingrasamintelor organice pe terenurile agricole ;

Decizia Etapei de Incadrare nr. 7/21.01.2013 revizuita la date de 16.04.2015;

Decizia Etapei de Incadrare nr. 117/06.10.2015;

Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 290 din 19.12.2011, eliberatdi de Administratia
Nationald ,,Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Siret pentru S.C. AVIPUTNA
S.R.L. -Ferma de gaini oudtoare Golesti, Comuna Golesti, Judetul Vrancea;

Autorizatia Sanitar - Veterinara nr. 63 din 10.01.2012 emisd de citre Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea pentru exploatatie comerciald de
pasari din Comuna Golesti, Judetul Vrancea apartinand S.C. AVIPUTNA S.R.L,;
Autorizatia Sanitar - Veterinard nr. RO —VN -006- INCP/1,2,3- 17/01/2011 emisa de
ciatre Directia Sanitar Veterinard §i pentru Siguranta Alimentelor Vrancea pentru
Incinerator de capacitate mica pentru incinerarea subproduselor de origine
animala ce nu sunt destinate consumului uman, provenite din ferma proprie din
Comuna Golesti, Judetul Vrancea apartinand S.C. AVIPUTNA S.R.L

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, pentru S.C. AVIPUTNA S.R.L.
Ferma Golesti, Comuna Golesti, Judetul Vrancea;

Planul de masuri in caz de inchidere a instalatiei si aducere la starea initiald a
amplasamentului, pentru evitarea oricarui risc de poluare i pentru aducerea

amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care si permita reutilizarea acestora -
S.C. AVIPUTNA S.R.IL. Ferma Golesti, Comuna Golesti, Judetul Vrancea

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu revizuite la data de
xx.xx.2020 cuprinde:

- Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C. Divori Mediu

Expert S.R.L. pentru SC Aviputna SRL ;
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Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C.
DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L Focsani ;

Raport de amplasament intocmit de S.C. DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L Focsani.;
Anunt public de revizuire a autorizatiei integrate de mediu publicat in cotidianul Jurnalul
la data de 19. 12 2019;

Anunt public privind dezbaterea publica — in ziarul Jurnalul din 09.10.2020;

Anunt public privind dezbaterea publica inregistrat la Primaria comunei Golesti nr.
5429/09.10.2020;

Anunt public privin luarea decizie de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite
afisat pe site-ul APM Vrancea la data de 09.10.2020;

Certificat de inregistrare seria B nr 3830838, CUI 1436882; J39/499/1991 eliberat de ORC
de pe langa Tribunalul Vrancea;

Certificat Constatator eliberat in baza declaratiei pe propia raspundere inregistrata sub nr.
30647/23.07.2019

Contract de prestari servicii nr. 475/12.07.2017 incheiat cu SC CSR ECOLOGIZARE
SRL pentru preluarea deseurilor nepericuloase;

Contract de prestare a serviciului desalubrizare a localitatii Golesti nr. 835/14.01.2016;
Decizia Etapei de Incadrare nr. 7/21.01.2013 revizuita la date de 16.04.2015;

Decizia Etapei de Incadrare nr. 117/06.10.2015;

Acord de mediu nr. 3/10.07.2017

Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 77 din 08.07.2020, eliberata de Administratia
Bazinald de Apa Siret- SGA Vrancea pentru S.C. AVIPUTNA S.R.L. -Ferma de giini
ouatoare Golesti, Comuna Golesti, Judetul Vrancea;

Notificare nr. 348/01.10.2020 emisa de DSP Vrancea;

Autorizatia Sanitar - Veterinara nr. 276 din 25.07.2019 emisa de catre Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea pentru exploatatie comerciald de
pasari din Comuna Golesti, Judetul Vrancea apartinand S.C. AVIPUTNA S.R.L,;
Autorizatia Sanitar - Veterinard nr. RO —VN -006- INCP/1,2,3- 17/01/2011 emisa de
ciatre Directia Sanitar Veterinard §i pentru Siguranta Alimentelor Vrancea pentru
Incinerator de capacitate mica pentru incinerarea subproduselor de origine
animala ce nu sunt destinate consumului uman, provenite din ferma proprie din
Comuna Golesti, Judetul Vrancea apartinand S.C. AVIPUTNA S.R.L;

Autorizatie sanitar- vetetinara nr. RO-VN-001-UFERT/2/11/12/2019 pentru Unitate
pentru productia ingrasamintelor organice;

Contract de prestari servicii nr. 14/15.07.2019 pentru servicii de vidanjare, decolmatare si
spalare canale;

Contract nr. 20099973-1/27.08.2013 de firnizare a energiei electrice, incheiat cu SC
Electrica Furnizare SA;

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, pentru S.C. AVIPUTNA S.R.L.
Ferma Golesti, Comuna Golesti, Judetul Vrancea;

Planul de masuri in caz de inchidere a instalatiei si aducere la starea initiala a amplasamentului,
pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-
o stare care si permitd reutilizarea acestora - S.C. AVIPUTNA S.R.L. Ferma Golesti, Comuna
Golesti, Judetul Vrancea
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control
5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata.
5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poludrii, in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile.
5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activititile ce se desfasoara pe amplasament sa
nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de mediu din afara limitelor
acestuia.
5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile previzute in prezenta autorizatie integrata de
mediu.
5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformititi cu prevederile AIM, operatorul are urmatoarele
obligatii:
a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;
b) si ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp posibil, potrivit
conditiilor din AIM;
c) sid ia orice masurd suplimentard pe care ACPM o considera necesara pentru restabilirea
conformitatii;
d) sd Intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in cazul in care
neconformitatea constatatd reprezintd un pericol imediat pentru sindtatea umana sau are un impact
advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea conformitatii.
5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei de
Mediu (SMA), care trebuie sd indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate
operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,
evitarea producerii si/sau minimizarea cantititilor de deseuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
— implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul de
management;
— pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
— stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate in
raportul anual;
— evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;
— compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie si
apa, generarea deseurilor;
— implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
— aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a mecanismelor
tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor privitoare
la mediu cuprinzand:
— responsabilitati;
— evidentele de intretinere;
— registre de monitorizare;
— rezultatele analizelor;
— rezultatele auditurilot;
— evidenta privind sesizirile si incidentele;
— evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

a) 5.2.1. Operatorul trebuie si stabileascd si si mentind proceduri pentru realizarea de instruiri
adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.
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b)

5

5.3
53.1

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie si fie calificat conform specificului

instalatiei, pe bazi de studii, instruiri §i/sau experientd adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al

deseurilor periculoase, trebuie si fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor

cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa rimand, in orice moment, accesibil

personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.2.5. Titularul autorizatiei trebuie si se asigure cd toate operatiunile de pe amplasament vor fi

realizate in asa maniera Incat emisiile rezultate sa nu determine deteriorarea sau perturbarea

semnificativi a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor
amplasamentului.

5.2.6 Titularul autorizatiei trebuie si pregateasca o planificare anuali a obiectivelor si

sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie sa contina termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

5.2.7 Personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte normele P.S.I. si de protectia muncii in

vigoare.

5.2.8  Periodic, instructiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveste instalatia.

5.2.9  Se vor prelucra instructiunile de lucru atit pentru operare cat si pentru procesele de

ornir/oprire si pentru lucririle de reparatie/revizie a instalagiei.

5.2.10 In zonele de risc se va amplasa un panou care semnaleaza acest pericol. Pe panourile
semnalizate se va scrie si numarul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform
Planului de prevenire in caz de poludri accidentale.

5.2.11 Fiecare instalatie va fi prevazuti cu un plan de evacuare si salvare in caz de urgenta.

Responsabilitati.

. . ’ c e . . . o . A .
Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie si asigure in fiecare moment siguranta
instalatiilor si a exploatdrii tuturor instalatiilor printr-o intretinere planificata, de prevenire.
Pentru aceasta se vor elabora programe de inspectie si revizie, a caror desfisurare se va
prezenta intr-un registru.

5.3.2 Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie sa garanteze in orice moment revizia si

intretinerea continua a tuturor dispozitivelor de exploatare si a instalatiilor ce servesc direct
sau indirect protectiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanti in aer,
apa si sol aparute ca urmare a scurgerilor.

5.3.3 Titularul Autorizatiei integrate de mediu trebuie sa aiba la dispozitie In orice moment piesele

de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.3.4 Titularul/operatorul activititii are obligatia de a lua madsurile necesare remedierii oricirui

prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

5.3.5 Titularul/operatorul activititii trebuie s isi otganizeze structuri proprii specializate privind

protectia mediului.

In conformitate cu prevederile art.94 alin(1) lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
195/2005, aprobatd cu modificdri si completiri prin Legea nr. 265/2006 cu completirile si
modificirile ulterioare, S.C. AVIPUTNA S.R.L. Ferma Golesti, prin structurile specializate
privind protectia mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare
inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuritorilor proprii si toate celelalte
documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va
asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control
la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile
de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora. Titularul
activititii are obligatia de a realiza, In totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de
constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspectie si
control.

5.3.6  Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR), va fi depusa

la termenul stabilit in Cap. 14 al prezentei autorizatii, precum si ca parte a RAM.
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In conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Patlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia si intocmeasca si si
gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din
Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activitdtii trebuie sd raporteze autorititii sale competente, cantititile
anuale Impreuna cu precizarea ca informatia se bazeazi pe masuritori, calcule sau estimari, a
emisiilor In aer §i apd a oricdrui poluant specificat in Anexa II a Regulamentului pentru care
valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II a Regulamentului este depasita .

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de misuritori sau calcule, trebuie raportatd
metoda analiticd si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenta punctului
(a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie sa includd toate emisiile de la toate sursele
prevazute in Anexa I, aflate pe amplasament.

Raportul trebuie si cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri
de la toate activititile, previzute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificaindu-se,
acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventi adecvata pentru a stabili
care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR si
sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

5.4 Notificarea autoritatilor

5.4.1 Titularul/operatorul activitdtii are obligatia de a notifica telefonic autoritatea competenta

pentru protectia mediului in termen de 2 ore din momentul producerii oricirui eveniment produs pe

amplasamentul instalatiei, care poate conduce la accidente ecologice. In termen de maxim 24 ore de
la producerea poluarii accidentale, agentul economic transmite la agentia judeteana pentru protectia

mediului, Raportul de informare in cazul poludrilor accidentale, prezentat in Anexa IV.

Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest
raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectudrii analizelor de laborator.

5.4.2  Titularul/operatorul activititii are obligatia notificirii autorititii competente pentru protectia
mediului In termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricarei emisii aparute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricirei functiondri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricirui sistem de reducere a
poluirii de pe amplasament ;

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricdrei emisii $i a
oricdrui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii
incidentului.

5.4.3 Titularul/operatorul activititii trebuie si inregistreze orice accident. Aceastd inregistrare
trebuie sd includd detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere acestuia. inregistrarea trebuie sa includa toate masurile
corective luate pentru protejarea mediului §i evitarea repetirii in timp. Dupad notificarea
accidentului, titularul trebuie si depuni la sediul A.P.M. Vrancea raportul privind incidentul.
Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Vrancea, ca parte
integrantd a R.A.M.

5.4.4 In cazul unor situatii de urgentd, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobati prin Legea
15/2005 cu modificirile si completirile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean
pentru Situatii de Urgentd, care asigura coordonarea unitara si permanentd a activitatii de
prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5.4.5 Alte notificiri transmise autorititilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14
zile de la producere:

- Incetarea permanentd a activititii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;
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- Incetarea provizorie a activitatii oricdrei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- reluarea exploatarii dupa oprire a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate.

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei.

- orice modificare a actelor emise de autorititile competente care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu.

5.4.6 Conform prevederilor art. 10 si art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobatd cu modificiri
si completiri prin Legea nr. 265/2006 cu modificirile si completirile ulterioare, in cazul in care
titularii de activititi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protectiei
mediului prin emiterea Autorizatiei integrate de mediu urmeaza si deruleze sau sa fie supusi
unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activittii, precum si
in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii,
titularii activitatilor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului.

6 MATERII PRIME $I AUXILIARE

Titularul activititii are obligatia ca receptia, manipularea si depozitarea tuturor materiilor prime si a
materialelor auxiliare utilizate, sd fie facute conform normelor specifice fiecarui material, a fiselor
tehnice de securitate (acolo unde este cazul), in conditii de siguranta pentru personal si pentru
mediu.
Materiile prime utilizate sunt:
» Puide o zi: 590 000 buc./an
» Furaje: micinis cereale (porumb, orz, grau) 70 — 80 %
mdcini§ proteic ($prot soia, floarea soarelui) 10 — 15 % 5000 t/an
ingrediente minerale (enzime, vitamine etc.) 5 %

Materialele auxiliare folosite sunt:
» Vitamine: 4000 1/an
»  Vaccinuri: 4.500.000 doze/an
» Substante dezinfectante:
Cloro Foam — 2 to/an
Viroshield — 1 to/an
HPPA - 0,5 to/an
VIREX - 0,2 to/an
KILKOX EXTRA - 0,5 to/an
ECOFOAM ADVANCED - 0,6 to/an
» Ambalaje de materiale plastice: 4 t/an
» Ambalaje de hartie si carton: 50 t/an
Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai
bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de depozitare.
Resursele energetice utilizate sunt:
» Apa potabila si tehnologica: 45000 m®/an
» Motorina: 85 000 I/an
» Energie electrica: la 1.000.000 kWh
» GPL: 30000 litri/an

7 RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE.

74  APA
7.4.2 Alimentarea cu apa
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Apa potabild necesard pentru adaparea pasarilor si pentru nevoile igienico-sanitare ale salariatilor,
este asigurata din sursa subterana proprie, amplasata in incinta fermei:

F1 cu H= 165 m, Qexpl= 3,6 1/s; Nst= 9 m si Nhd= -13 m,

F4 cu H= 60 m, Qexpl= 1,94 1/s; Nst=3,4 m si Nhd= -9,1 m,

Instalatia de captare: F1 cu adincimea de H=165 m, este exploatat cu o electropompa
submersibila tip PEDROLLO 4 SR 10/22, P mot- 4,0 kw, Qref= 13 mc/h, Href= 33 mCA

F4 cu adancimea de H=60 m, este exploatat cu o electropompa submersibila tip PEDROLLO 4
BLOCK 6/9, P mot- 1,1 kw, Qref= 7 mc/h, Href= 35 mCA

Instalatia de tratare: nu existd instalatii de tratare (statie de tratare). Folosireaapei in scop potabil se
face numai cu avizul DSP Vrancea si DSVSA Vrancea.Periodic se face o dezinfectie a instalatiilor de
alimentare cu apa, conform recomandarilor DSP Vrancea si DSVSA Vrancea.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: De la cabina putului forat F1, apa este pompata
in rezervoare printr-o conducta de aductiune din PEID, Dn=63 mm, in lungime L= 190 m. Din put
apa pompata este inmagazinata in cele doua rezervoare din beton armat, semiingropate avand V1=
200 mc si V2= 100 mc, din care 100 mc vor reprezenta rezerva de incendiu. De la forajul F4 apa
este pompata in rezervoare printr-o conducta de aductiune L= 3 m.

Reteaua de distributie a apei potabile:

In gospodaria de apa, care include si rezervoarele de inmagazinare, se afla statia de pompare tip
hidrofor care este dotata cu urmatoarele echipamente:

- 2 vase de expansiune V= 5 mc fiecare, cu perna de aer, manometru si presostate PM
10;
- 2 electropompe centrifuge orizontale de suprafata pentru alimentarea cu apa pentru

consum tehnologic si menajer si a hidrantilor de incendiu, tip GRUNDFOS, cu Q=
50 mc/h, Href= 60 mCA, P= 1,0 KW, fiecare.

Distributia apei la consumatori se va realiza prin conducte PHDE cu Dn=63 mm cu lungimea
L=500 m pe care vor fi prevazuti hidranti de incendiu Dn 50, in numar de minim 3 buc. Racordurile
de la reteauaa exterioara la consumatorii din hale se realizeaza cu teava OL-ZN si PP 1-3/4 inch in
lungime de 4200m.

Sistemul de adapare al pasarilor este prin picurare. Lungimea totala a conductelor de distributie este
de 5000 m.

Alimentarea cu apa tehnologica ( industriala): Apa folosita in scop tehnologic are urmatoarele
componente:

e Apa tehnologica pentru spalarea si igienizarea halelor

e Apa tehnologica pentru obtinerea ingrasamintelor
Apa pentru stingerea incendiilor: Rezerva intangibila de incendiu, este stocata in bazinul betonat
de 100 mc. Timpul de refacere a rezervei de incendiu este de Tref= Vin/Qs= 100/12=8 h 20 min.
Debitele gi volumele de apa necesare functiondrii fermei , conform breviarului de calcul sunt
urmadtoarele:
Volume si debite de apa autorizate:
Pentru spalarea si igienizarea halelor: - regim de lucru: 50 zile/an cu 8 ore/zi

- Q zi maxim= 12,11 mc/zi Van max = 0,605 mii mc;

- Q zi mediu = 10,09 mc/zi Van med = 0,504 mii mc;

- Q zi minim = 4,24 mc/zi Van min = 0,212 mii mc.
Pentru prelucrarea dejectiilor: - regim de lucru: 315 zile/an cu 8 ore/zi

- Q zi maxim= 0,26 mc/zi Van max = 0,081 mii mc;

- Q zi mediu = 0,22 mc/zi Van med = 0,069 mii mc;

- Qziminim = 0,091 mc/zi Van min = 0,028 mii mc.

Norme de apa de consum:
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Norma de apa pentru gaini ouatoare- 0,35 1/zi/pasare;
Norma de apa pentru tineret inlocuire — 0,26 1/zi/pasare;

o O O

Norma de apa pentru igienizarea la schimbarea seriilor de pui- 25 mc/hala;
o Norma de apa pentru procesul tehnologic al obtinerii ingrasamantului- 0,2 mc/zi
Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa a folosintei:
- Regim nominal = 186,14 mc/zi;
- Regim minim = 78,171 mc/zi;
- Regim de restrictie = 66,44 mc/zi.

Pentru perioada cand consumul de apa este pentrn adapare pasari si pentru obtinerea ingrasamintelor:

Necesarul total de apa: Cerinta totala de apa:
Qzi max= 199,09 mc/zi Qzi max = 2233 mc/zi
Qzi med = 165,91 mc/zi Qzi med = 188,14 mc/zi
Qzi min = 69,68 mc/zi Qzi min = 78,171 mc/zi

Pentru perioada cand este folosita pentru igienizarea halelor:

Necesarul total de apa: Cerinta totala de apa:
Qzi max = 12,11 mc/zi Van max = 0,605 mii mc
Qzi med = 10,09 mc/zi Van med = 0,504 mii mc
Qzi min = 4,24 mc/zi Van min = 0,212 mii mc

7.4.3 [Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la birouri si filtru sanitar utilizat de angajati sunt preluate prin
tuburi PVC cu Dn=110 mm si cu lungimea I.=55 m ce deverseaza apele uzate intr-un bazin betonat
vidanjabil cu V=30 mc.

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar aferent halelor C1-C5 si cele tehnologice de la
halele C1-C5 sunt evacuate in reteaua de canalizare din PVC cu Dn- 110 mm si lungimea totala de
L= 415 m spre bazinul Bev= 35 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea- igienizarea halelor de crestere a pasarilor, la
depopularea halelor la fiecare ciclu, care contin resturi de hrana si dejectii sunt colectate, in prima
faza In canale etanse betonate, cu dimensiunile:0,75 x 0,75 x 18 m, aflate la capitul fiecdrei hale.
Aceste canale descarca gravitational apele uzate tehnologice in bazine etanse vidanjabile subterane,
aflate in exteriorul halelor, cu capacitatea de V=7 mc fiecare. Apele uzate din aceste bazine sunt
vidanjate.

Apele meteorice colectate de pe suprafetele impermeabile vor fi dirijate in 2 rigole perimetrale
betonate, cu lungimea de 600 m, urmand a fi deversate in paraul Hitnau.

Dejectiile solide si semilichide, evacuate din hale cu ajutorul benzilor transportoare, sunt
incarcate direct in remorci, transportate si descarcate in hala de prelucrare pentru obtinerea
ingrasamantului natural. Surplusul care nu poate fi prelucrat in decursul unei zile se depoziteaza
temporar in cele 5 celule etanse betonate ale depozitului de dejectii cu Veel= 5 x 1300 mc = 6500
mc.

7.5  EFICIENTA ENERGETICA

S.C. AVIPUTNA S.R.IL. - FERMA DE PASARI GOLESTT se alimenteazi cu energie electric din
sistemul national, prin contract cu S.C. Electrica Furnizare SA. Punctul de transformare este dotat cu
un transformator, fird continut de compusi bifenilpoliclorurati (PCB). Orice defectiuni, verificari
periodice a instalatiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu
societdti autorizate.

Pentru respectarea recomandidrilor BAT privind utilizarea eficientd a energiei, se au in vedere
urmitoarele: cantitatea de energie consumati (urmaritd periodic si contorizatd); functionarea
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corespunzatoare a sistemului de ventilatie a halelor; iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce
asigura consum mic de energie.

Combustibili:

Motorina utilizata pentru functionarea incineratorului $i generatoarelor electrice este
aprovizionatd in canistre metalice. Fiecare grup electrogen dispune de cate un rezervor metalic
suprateran de motorind cu capacitatea de 150 1. Rezervorul de motorina aferent incineratorului este
metalic, amplasat suprateran, cu capacitatea de 1000 L

De asemenea, pe amplasament se afld un rezervor de stocare a produselor petroliere
(motorind), suprateran, cu capacitatea de 9000 1 si diametrul 1900 mm; rezervorul este prevazut cu
pompa de alimentare $i cuva metalici de retentie (latime 2 m, lungime 3,7 m pentru colectarea
eventualelor scurgeri; rezervorul deserveste exclusiv mijloacele de transport ale societatii.

Pentru inclazirea halelor de tineret, societatea detine 6 rezervoare cu GPL, fiecare cu
capacitatea de 5000 litri.

8 DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE
PE AMPLASAMENT

S.C. AVIPUTNA S.R.IL. — Ferma de pasari Golesti are in exploatare 5 hale de productie, in care se
desfisoard activitatea de crestere a gainilor oudtoare si o hald de productie in care se desfigoara
activitatea de crestere a tineretului de inlocuire.

Capacitatea proiectata a instalatiei, autorizata:

Tineretul aviar pentru Tnlocuire este crescut in 3 hale dotate cu utilaje specifice de crestere.
Acestea au capacitatea de a adaposti un numar de 184000 capete tineret de inlocuire (H10 + H11
=2 x 70000 locuri = 140000 locuri; H12 = 44000 locuri).

Gainile oudtoare se cresc in 9 hale dotate cu utilaje de crestere.

Cele noua hale de gaini oudtoare au capacitatea totala de adapostire de 294631 locuri (H1-H5 =
5x 32275 = 161375 locuri, H6 = 30902 locuri; H7, H8, H9 = 3 x 34118 = 102354 locuri).

1.1.1. Echipamente utilizate in activitatea de cre§tere a pasarilor

Pentru asigurarea conditiilor de crestere a gainilor pentru oud, in cele noua hale, din care patru
hale modernizate $i puse in functiune, au fost prevazute Voliere Natura Colony 2000 Tip EU,
sistem Bolegg Gallery si Veranda Aviary, iar pentru pentru cele trei hale de tineret au fost
prevazure voliere Natura Primus §i Voliere Rearing 1600 Tip EU.

HALE DE GAINI OUATOARE

1. SISTEM VOLIERA NATURA COLONY 2000 TIP EU
Halele H1, H2, H 3, H 4, H5 (pe plan 6, 7, 8, 9, 10)
Suprafata construitd: 1871,37 mp/hali;
Suprafati utild: 1793,11 mp/hali;
Numir de randuri de voliere: 5;
Numir de pasari: 32275 locuri/hala.
Descriere Voliera Natura Colony 2000 Tip EU

1. Sistem alternativ de crestere la sol tip voliera:

e 160 blocuri de voliera Natura — C — 2000 cu 2 etaje (lungimea unui bloc = 2412 mm);

e cuibare, actionare banda de dejectii, furajare cu lant, adapare cu picuritori;
e unitate de racord la retea de apa, formata din filtru decantor, regulator de presiune si
dozator de medicamente (pentru fiecare linie de baterii);
e comandi electrica completa pentru furajari.
2. Alimentare cu furay:
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e sistem de alimentare Flex Vey 125 cu un motor de 1,1 kW, care asigura un transport rapid

a furajului din buncarul exterior in coloanele de furajare ale fieciruia din cele 5 randuri de

voliere;

e comanda i protectie termicd motor.
3. Buncdr exterior:

e buncar din tabld galvanizati 21,8 mc (h = 6,3 m), scara de vizitare, incarcare pneumaticd;
4. Microclimat:

Pentru o ventilatie eficienta la acest tip de hald este nevoie de o ventilatie cu ventilatoare
montate pe frontonul halei, sistemul este gandit pentru efect maxim de ricire a aerului pe timpul
verii:

e admisia aerului se va face prin depresiune;
e rata de ventilatie s-a calculat la o depresiune de 30 — 40 Pa;
e clapele de admisie se monteaza uniform, distribuite pe peretii laterali;
e admisia aerului se va face prin depresiune;
e pentru eficientizare maxima a ventilatiei si incilzirii, supravegherea microclimatului se va
face cu un calculator VIPER, care comandai:
o admisia aerului;
o0 exhaustarea aerului;
o alarmad pentru depasirea valorilor impuse de temperatura.
Admisie aer proaspat:
v 66 clape de admisie tip flangd CL 1200 B/F (550 mm x 260 mm x 110 mm), din material
termoizolant; plasa antivrabii, actionare centralizatd; aparat pentru masurat depresiunea;
v' 8 jaluzele SMT 50 (1,4 m X 1,4 m) pentru ventilatia de vara, protectie antilumina.
Exhaustarea aerului:
v doui ventilatoare FE091 — 6EQ 23,300 mc/h, 220/400 V, 3.1 A jaluzele exterioare; 1
variabil;
v' 8 ventilatoare EM 50; 1,5 CP; 42.000 mc/h; 380 v; montate pe fronton;
v jaluzele exterioare filtre anti-lumina;
Comanda microclimat:
V' supravegherea microclimatului se realizeazi cu un calculator VIPER;
V' comandi exhaustarea in Multistep si ventilatie;
v' senzori de temperaturi interioara (2) si exterioari (1);
v' senzor de umiditate;
v’ comutator pentru actionarea grupelor de ventilatie.
Alarma:
v' dispozitiv de alarmi pentru depisirea valorilor de temperaturi;
v’ sireni exterioari.
Tluminat:
v' sistem de iluminat cu linii de lumini cu neoane albe de 36 W (78 de limpi), reglarea
intensitatii 0 — 100 %;
v' sistem de iluminat cu tub cu LED — uri (780 m)’
v reglarea intensitatii luminoase;
V' simulator risirit si apus digital SLS — 1.
5. Evacnarea dejectitlor:
" instalatia de transport transversal, cu banda de cauciuc care duce dejectia de la randurile de
volierd pand afard din hala;
" transportor cu banda pe plan inclinat pani la incdrcarea in remorcid; protectie din tabld
zincata, impotriva ploii;
= sistemul electric de comanda pentru transportul dejectiei.
6. Colectarea ondlor:
* sistem de colectare a oudlor previzut cu bandid transportoare de 500 mm latime si
aproximativ 183 m lungime; transportul oudlor se va realiza automatizat, de la fiecare hala
de gidini oudtoare pana la camera de sortare.
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2. SISTEM BOLEGG GALLERY

Hala 6 (pe plan C14)
Suprafata construita: 1877,9 mp;
Suprafata utila: 1796,32 mp
Numair de pasari: 30902 locuri.
Descriere Sistem Bolegg Gallery
Sistemul Bolegg Gallery este noul sistem aviar multi-etajat pentru gaini ouatoare ce combina
ergonomia muncii operatorului cu o constructie inteligenti si economica. In timp ce pasirile isi
urmeaza instinctele naturale, generand rezultate optime in productie, sistemul permite colectarea
oualor in mod eficient, prezervand calitatea acestora dupa ouat. In centrul sistemului Bolegg
Gallery se afla cuibarul. Acest cuibar se bazeaza pe inovatile Vencomatic, cum sunt covoragul de
cauciuc Vencomat, podeaua basculanta a cuibarului $i denzile de oua. Aceste inovatii realizeaza
diferenta si asigura o calitate exceptionald oualor.
Specificatii:

1. Sistem aviar:
- 3 randuri, 33 de sectiuni pe rand de sistem;
- doud motoare pentru podele/rind de sistem;
- colectarea oualor prin intermediul elevatorului;
2. Sistem de furajare cu lant este compus din:
- 9 circuite de furajare/hali;
- 24 de hranitori montate sub jgheaburile de furajare;
- viteza de distributie a furajului: 12 m/min.

3. Sistem de adapare cu nipluri
Liniile de addpare sunt integrate in sistemul aviar, previzute cu stinghii $i cleme de suspendare.
Sistemul este compus din:
- 6 linii de addpare/halid (2 linii/rdnd de sistem aviar), pozitionate in fata raindurilor de cuibare;
- 2970 nipluri/hald, previzute cu cupite si regulatoare de presiune.

4. Stinghii
Acestea sunt integrate in sistemul aviar pentru a facilita migcarea pasarilor. De asemenea, ele ofera
pasarilor spatii de odihna pe timpul noptii. Acest sistem este realizat din tuburi de otel de 33 mm,
iar lungumea totald pe hala a acestora este de 4.250,4 m.

5. Iluminat in sistemul aviar
Sistemul aviar Bolegg Gallery utilizeaza tuburi LED, pozitionate sub sistem §i in sistem. Aceste
tuburi LED asigurd buna rdspandire a luminii pentru evitatrea zonelor intunecate, respectiv
evitarea ouatului in afara cuibarelor. Lungimea tottald a tutburilor LED: 910,8 m de tuburi /hald (4
linii/rand de sistem).

6. 1Lluminat hale
- 92 buc lumini/hali;
- tub TL T8 36 W- 830 alb cald;

7. Compartimentare
Hala este compartimentata prin untilizarea unor pereti din plasa metalicd. In acesti pereti sunt
incluse usi pentru facilitarea accesului dintr-un compartiment in altul.
Exista 4 pereti despartitori care formeaza 3 compartimente.

8. Sistem raclare dejectii
Acesta cuprinde:
- 3 linii (1 circuit), 90 m fiecare;
- unitate de actionare de 1,5 Kw, racloare si control electric.

9. Bandd transversald de dejectii §i incdrcator
Conveiorul transversal de dejectli are o constuctie simpla $i compacta.

Acest sistem elimind necesitarea rigolei din hala, banda fara cadru fiind instalata diret pe podeaua
halei.
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Banda este conectata la un coveior din cauciuc (1= 12,8 m) ce include o unitate de actionare $i role

intinzatoare, ce incarca dejectiile in camion.
10.  Control electric

Controlul electric cuprinde $i controleaza:

- cabina electrica principald

- panoul de control;

- motoare podele cuibare;

- benzi de oui;

- elevatoare de oui;

- liniile de furajare;

- iluminatul din sistem,;

- iluminatul din hal3;

- benzile de dejectii $i transportul de dejectii.

11.  Conveior Oud
Ouale din diferitele randuri de cuibare sunt transportate la camera de sortare.
Acest sistem are urmaitoarele caracteristici:
- latime: 40 cm;
- sectiuni de 2,3 m: 53 bucati;
- sectiuni de urcare si coborare: 3 buc;
- curbe la 90 2 buc;
- unitati de actionare pentru rezistenta 200 m lungime: 2 buc
- conexiune la magina de ambalat;
- control electric.
12. Buncadr furaj §i $nec transport furaj
Acest sistem este compus din:
- buncir cu diametru de 2,75 (16,5 tone)/hald, din otel galvanizat de inaltd calitate; buncirul
cuprinde scard de acces, cadru de siguranta scard, gura de vizitare, geam inspectie, con de evacuare
furaj, unitate de actionare, senzor.
13. Celule de cantdrire buncar
Celule de cantarire cantitate de furaj in buncir. Celulele sunt conectate la calculatorul principal.
14. Sistens de racire
Acest sistem cu PAD-uri are baza pe un sistem de jgheab in forma de U, cu o lungime 30
m, cu PAD-uri inalte de 2 m; sistemele includ pompe de apa, rezervoare de apa $i conducte de

apad.

2. SISTEM VERANDA AVIARY
Halele H7, H8, H9 (pe plan C1, C2, C3)
Suprafata construitd: 2089,39 mp/hali;
Suprafata utila: 2018,5 mp
Numir de pasari: 34118 locuri/hala.

Descriere sistem Veranda Aviary

Sistemul Veranda este o alternativa de crestere a gainilor ouatoare in libertate. Podeaua sistemului
este realizatd din paturi artificiale pe sub care trec benzile de dejectii ce transporta dejectiile in
capatul halsei in mod regulat. Canalele de ventilatie sunt pozitionate pe lateralul bezilor de dejectii
pentru facilitatrea uscarii dejectiilor. In centrul sistemului Veranda Aviary se afla cuibarul. Acest
cuibar se bazeaza pe inovattile Vencomatic, cum sunt covorasul de cauciuc Vencomat, podeaua
basculantd a cuibarului $i denzile de oud. Aceste inovatii realizeaza diferenta si asigurd o calitate
exceptionald ouilor.
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Specificatii:

1. Sistem aviar
- 3 randuri, 44.5 de sectiuni (2,3 m/sectiune) pe rand de sistem;

- doud motoare pentru podele/rand de sistem;
- colectarea oualor prin intermediul elevatorului.

2. Control electric
Controlul electric cuprinde $i controleaza:

- cabina electrica principala;

- panoul de control;

- motoare podele cuibare;

- benzi de ou3;

- elevatoare de oui;

- liniile de furajare;

- iluminatul din sistem;

- iluminatul din hali;

- benzile de dejectii, transportul de dejectii.

3. Sistem de furajare cu lant :este compus din 7 circuite de furajare/hald, la care sunt adiugate 24
de hranitori ce sunt montati sub jgheaburile de furajare; viteza de distributie a furajului este de 12
m/min.

4. Buncdr furaj §i snec transport furaj care cuprinde:

- buncir cu diametru de 2,75 (16,5 tone)/hald, din otel galvanizat; buncirul cuprinde scard de
acces, cadru de sigurantd scara, gura de vizitare, geam inspectie, con de evacuare furaj, unitate de
actionare. Senzor, comutator motor, materiale de suspendare, snec de transport furaj din buncar
catre buncirasele din hala.

5. Celule de cantarire buncar
Buncarul de furaj este echipat cu celule de cantirire pentru cantdrirea cantitatii de furaj. Celulele
sunt conectate la calculatorul principal.

6. Sistem de addpare cu nipluri
Liniile de adapare sunt integrate in sistemul aviar. Sistemul este compus din:

- 6 linii de addpare/hald (2 linii/rand de sistem aviar), pozitionate in fata randurilor de cuibare;
- 4005 nipluri/hald, previzute cu cupite si regulatoare de presiune;
Liniile de adapare sunt previzute cu stinghii li cleme de suspendare.
7. Stinghii — integrate in sistemul aviar pentru a facilita miScarea pasirilor. De asemeena, ele
ofera pasarilor spatii de odihna pe timpul noptii. Acest sistem este realizat din tuburi de otel de 33
mm, iar lungumea totald pe hald a acestora este de 4.401 m.
8. Lluminat in sistemul aviar.
Sistemul aviar Veranda utilizeazd tuburi LED, pozitionate sub sistem §i in sistem. Aceste tuburi
LED asigura buna rdspandire a luminii pentru evitatrea zonelor intunecate, respectiv evitarea
ouatului in afara cuibarelor. Lungimea tottald a tutburilor LED: 9315 m de tuburi /hald (3
linii/rand de sistem).

9. Partitionare longitudinald
- plase inalte de 1,2 m, 25 m lungime, montate pe profile metalice.

10. Luminat hale
- 118 buc lumini/hald TIP HWDK-C. Include tub TL T8 36 W- 830 alb cald.

11. Sistem raclare dejectii
Acest sistem cuprinde 3 linii (1 circuit), cu o lungime de 110 m fiecare, unitate de actionare de 1,5
Kw, racloare si control electric.

12. Bandd transversald de dejectii §i incdrcdator
Conveiorul transversal de dejectli are o constuctie simpla $i compacta.
Acest sistem elimind necesitarea rigolei din hala, banda fara cadru fiind instalata diret pe podeaua
halei.
Banda este conectatd la un covelor din cauciuc (1= 12,8 m) ce include o unitate de actionare $i role
intinzatoare, ce incarca dejectiile in camion.
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13. Compartimentare
Hala este compartimentatd prin untilizarea unor pereti din plasa metalica. In acesti pereti sunt
incluse usi pentru facilitarea accesului dintr-un compartiment in altul.
Existd 4 pereti despartitori care formeaza 3 compartimente.

14. Sistem de ventilatie
- ventilatia minima: aerul intrd in hald prin 16 admisii de coama cu diametru de 820 mm, §i este
eliminat prin 4 ventilatoare cu viteza variabild;
- ventilatia tunel: aerul proaspat intra in hald prin adminisii de mari dimensiuni, operatede un
sistem cu pinion $i tija dintatad. Aerul este eliminat cu 9 ventilatoare cu capacitatea de 320400
mc/h. in timpul ventilatiei tunel, admisiile de coami sunt inchise. Toate ventilatoarele sunt
prevazute cu capcane de lumina.

15. Sistem de racire. Acest sistem are urmatoarele caracteristici:
- lungime 30 m cu panorui carton inalte de 2 m;
- include pompe de apa, rezervoare de apa §i tubulaturi.

16. Sistem control clima
- clima controlata de calculator Orion PB, ce contoleaza ventilatia $i racirea, in combinatie cu
termostatele, senzorii i sistemul de alarma;
- sistem de control central cu sigurante $i relee ce controleaza alimentarea cu energie a tuturor
echipamentelor de ventilatie. Calculatorul Orion PS inregistreaza $i parametrii de management al
furajarii si adaparii.

17. Conveior Ond
Ouale din diferitele randuri de cuibare sunt transportate la camera de sortare. Acest conveior
contecteaza cele 3 hale, trece peste drumul de servitute la o inaltime de 4, 5 m, apoi intrd in camera
de sortat si ambalat oud. Acest sistem are urmaitoarele caracteristici:
- latime: 40 cm;
sectiuni de 2,3 m: 42 bucati;

- sectiuni de urcare si coborare: 4 buc;

- curbe 1a 90 2 buc;

- unitati de actionare pentru rezistenta 200 m lungime: 2 buc
- conexiune la magina de ambalat;

- control electric.

HALE DE TINERET AVIAR

Halele de tineret aviar aflate pe amplasamentul AVIPUTNA SRL sunt prevazute cu sisteme de
voliere Natura Primus i Voliere Rearing 1600 Tip EU, dupa cum urmeaza:
» Voliera Natura Primus si volierd Rearing tip EU
Halele H10, H11 (pe plan C4, C5)
Suprafata construitd: 2177,4 mp/hali;
Numir de pasiri: 70000 locuri/hala.
~ Hala de tineret aviar C4 ~

1. Sistern voliere
- 4 randuri de voliere Natura Primus;
- 170 de tronsoane de voliere intregi (lungimea unui bloc — 2,412m) si 4 tronsoane scurte
(lungimea unui bloc — 1,206 m), cu furajare cu lant, addpare cu picuritori $i colectarea dejectiilor;
- partitii pe latimea halei;
- actionare furajare, actionare banda de dejectii;
- unitate de racord la reteaua de apd, apometru cu contacte electrice, dozator de medicamente, vas
amestec, purjare automata a liniilor de apa.

2. Alimentare cu furaj
- 2 x sistem de alimentare cu un motor de 1.1 k, care asigurd un transport rapid a furajulLui in
buncarul exterior in coloanele de furajare a fiecarui rand de voliere.
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3. Buncar exterior
- doud buncire de tabla galvanizata 27 mc;
- scard de vizitare, incarcare pneumatici/mecanici- cantar,
- celule de cantdrire sub picioarele buncarului conectate la calculator.
4. Evacuarea dejectie:
4.1. Transportul dejectiei:
- instalatie de transport cu bandd de cauciuc care duce dejectia la randurile de volierd pand afard
din hali;
- transportor pe banda in plan inclinat pana la incarcarea in remorca, protectie din fibra din sticld
impotriva ploii.
5. Microclimat
- pentru o ventilatie eficienta la acest tip de hala, este implementatd o ventilatie pe coama (pentru
iarnd) si tunel, cu racirea aerului cu PAD (pentru vard).
Admisia aerului pentru ventilatia tunel se fave prin jaluzele montate pe frontonul halei. Adminisia
aerului se face prin depresiune.
Pentru eficientizarea maxima a ventilatiei $i incalzirii, supravegherea microclimatului se va afce cu
un calculator care comanda:
- admisia aerului;
- exhaustarea aerului;
- alarma pentru depasirea valorilor impuse de temperatura.
5.1. Admisie aer proaspat
- 108 clapete de admisie tip flansa din material termoizolant, plasa antivribii, actionare centralizata,
filtre anti-lumina.
- 19 jaluzele pentru ventilatie de vara.
5.2 Exhaustarea aerului
- 8 ventilatoare de tavan: 23000 mc/h; 400 v: tubulaturd din plastic: placi de inchidere a
tutbulaturii, actionatd de calculator prin intermediul unui servomotor; placa de recuperare pentru
apa de ploaie;
- 13 ventilatoare montate pe fronton; protectii termice pentru motoare, filtre anti-lumina.
5.3. Comanda microclimat
- supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator
- comanda intreaga ventilatie;
- Senzori de temperaturi interioara $i exterioara,
- Senzori de umiditate;
- dulap electric compact care inglobeaza toate furniturle electrice:
5.4 Racirea aerului cu sistem PAD
- sistem de faguri pentru racirea aerului in fata jaluzelelor;
- 75 de PAD distribuite pe capatul peretilor laterali;
- pompe de recirculare a apei;
- protectie pompe.
5.5 Alarma
- dispozitiv de alarma pentru depisirea valorilor de temperatura,
- sirena exterioara.
6. ILluminat, incilzire $i cablaj elecric
- sistem de iluminat cu linii de lumina cu bec led; reglarea intensitatii;
- 6 turbosuflante cu GPL si 4 ventilatoare de omogenizare;
- reglarea intensitatii luminoase;
- simulator rasarit $i apus digital;
- cablaj electric complet pentru echipamentul livrat.
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~ Hala de tineret aviar C5 ~

1. Sistem voliere
- 3 linii de volierd cu furajare cu lant de tip Natura Primus §i o linie de voliera Rearing tip EU;
- adapare cu picuratori $i colectarea dejectiilor;
- unitate de racord la reteaua de apa, apometru cu contacte electrice, dozator de medicamente, vas
amestec, purjare automatd a liniilor de apa;
- actionare banda de dejectii, furajare cu lant, adapare cu picuratori $i colectarea dejectiilor;
- partitii pe latimea halei.

2. Alimentare cu furaj
- 2 x sistem de alimentare cu un motor de 1.1 k, care asigurd un transport rapid a furajusui in
buncarul exterior in coloanele de furajarea fiecariia din cele 4 randuri de voliere.

3. Buncar exterior
- doud buncire de tabla galvanizata 27 mc;
- scard de vizitare, incarcare pneumatici/mecanici- cantar,
- celule de cantdrire sub picioarele buncarului conectate la calculator.

4. Evacnarea dejectie
4.1. Transportul dejectiei:
- instalatie de transport cu bandid de cauciuc care duce dejectia la raindurile de volierd pana afara
din hali;
- transportor pe bandd in plan inclinat pana la Incircarea in remorca, protectie din fibrd din sticld
impotriva ploii.

5. Microclimat
- pentru o ventilatie eficientd la acest tip de hala, este implementata o ventilatie pe coama (pentru
iarnd) $i tunel, cu ricirea aerului cu PAD (pentru vara).
Admisia aerului pentru ventilatia tunel se fave prin jaluzele montate pe frontonul halei. Adminisia
aerului se face prin depresiune.
Pentru eficientizarea maxima a ventilatiei $i incalzirii, supravegherea microclimatului se va afce cu
un calculator care comanda:
- admisia aerului;
- exhaustarea aerului;
- alarma pentru depasirea valorilor impuse de temperatura.
5.1. Admisie aer proaspat
- 108 clapete de admisie tip flanga din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare centralizata,
tiltre anti-lumina.
- 18 jaluzele pentru ventilatie de vara.
5.2 Exhaustarea aerului
- 8 ventilatoare de tavan: 23000 mc/h; 400 v: tubulaturd din plastic: placi de inchidere a
tutbulaturii, actionatd de calculator prin intermediul unui servomotor; placa de recuperare pentru
apa de ploaie;
- 13 ventilatoare montate pe fronton; protectii termice pentru motoare, filtre anti-lumina.
5.3. Comanda microclimat
- supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator
- comanda intreaga ventilatie;
- Senzori de temperaturi interioara $i exterioara,
- Senzori de umiditate;
- dulap electric compact care inglobeaza toate furniturle electrice:
5.4 Ricirea aerului cu sistem PAD
- sistem de faguri pentru racirea aerului in fata jaluzelelor;
- 75 de PAD distribuite pe capatul peretilor laterali;
- pompe de recirculare a apei;
5.5 Alarma
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- dispozitiv de alarma pentru depasirea valorilor de temperatura,
- sirend exterioard.
6. ILluminat, incalzire $i cablaj elecric
- sistem de iluminat cu linii de lumina cu bec led; reglarea intensititii; iluinat pe culoare cu lampi
neon;
- Simulator rasarit $i apus digital;
- cablaj electric complet pentru echipamentul livrat.

~ Hala de tineret aviar C3 ~

Suprafata: 1210,1 mp;
Numir de pasiti: 44000 locuri/hala.

1. Sistem voliere
- 5 randuri de voliere Rearing;
- partitii pe latimea halei;
- actionare furajare, actionare banda de dejectis;
- unitate de racord la reteaua de apd, apometru cu contacte electrice, dozator de medicamente, vas
amestec, purjare automata a liniilor de apa.

2. Sistem de purjare antomatd
Acest sistem este dotat cu:
- clatire automata a liniilor de adapare;
- comada prin calculator;
- protectii din inox in zona de catarare a pasirilor;

3. Buncar exterior
- buncar de tabla galvanizatd de 21,8 mc;
- scard de vizitare, incircare pneumatici/mecanici;
- celule de cantarire sub picioarelel buncirului conectate la calculator.

4. Microclimat
- pentru o ventilatie eficienta la acest tip de hala, este implementata o ventilatie pe coama (pentru
iarna) si tunel, cu racirea aerului cu PAD (pentru vara).
Admisia aerului se face prin depresiune.
Pentru eficientizarea maxima a ventilatiei $i incalzirii, supravegherea microclimatului se face cu un
calculator care comanda:
- admisia aerului;
- exhaustarea aerului;
- alarma pentru depasirea valorilor impuse de temperatura.
4.1 Admisie aer proaspat
- 60 clapete de admisie tip flansa din material termoizolant, plasd anti-vrabii, actionare centralizata,
aparat pentru masurat depresiunea; filtre anti-lumina.
- 18 jaluzele pentru ventilatie de vara.
4.2 Exhaustarea acrului
- 3 ventilatoare de tavan: 23000 mc/h; 230 v si doud ventilatoare 23000 mc/h; 400 v: tubulatura
din plastic: placa de inchidere a tubulaturii, actionati de calculator prin intermediul unui
servomotor; placa de recuperare pentru apa de ploaie;
- 11 ventilatoare montate pe fronton; protectii termice pentru motoare, filtre anti-lumina.
4.3. Comanda microclimat
- supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator
- comanda intreaga ventilatie;
- Senzori de temperaturi interioara $i exterioard,
- Senzori de umiditate;
4.4 Racirea aerului cu sistem PAD
- sistem de faguri pentru ricirea aerului in fata jaluzelelor;
- 65 de PAD distribuite pe capatul peretilor laterali;
- pompe de recirculare a apei;
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- protectie termicd pompe.
4.5. Alarma
- dispozitiv de alarma pentru depasireaa valorilor de temperatura;
- sirend exterioara.
5. Iluminat, incalzire §i cablaj elecric
- sistem de iluminat ccu linii de lumini cu bec LED-uri;
- incalzire cu 4 suflante cu gaz natural;
- reglarea intensitatii luminoase;
- Simulator rasarit $i apus digital;
- cablaj electric complet pentru echipamentul livrat.
Procesul tehnologic prin care este realizata productia de oud de consum este descris in continuare:

A. TEHNOLOGIA DE CRESTERE A TINERETULUI AVIAR DE INLOCUIRE

A.1. Perioada de start in baterii

Aceasti faza se considerd de la populare pana la ririrea puicutelor (23 -24 zile), concomitent
cu cea de a doua vaccinare antipseudopestoasa a puicutelor.

In aceastd faz, puicutele au nevoie de o ingrijire foarte buna si de o supraveghere continua.
Scapatd din mana In aceasta perioada, seria de puicute este compromisa.

In aceasta faz, puicutele au nevoie de o ingtijire foarte buni si de o supraveghere continui. Cele
mai importante actiuni necesare in aceasta perioada sunt urmatoarele:

1. Un iluminat uniform si puternic la nivelul hranitorilor si adapatorilor, cunoscut fiind ca
puii mici au vederea slaba si ca ei trebuie sa gaseasca cu usurinta sursele de addpare i hranire.

2. Acces comod la hranitoare si addpitori si grija permanentd a ingtijitoarelor ca absolut toti
puii sd se hraneasca si sa se adape dupa nevoi. Se cunosc frecvente cazuri cand, datorita defectuoasei
functionari a adapatorilor, custi intregi de pui raman neadaptate, fiind practic compromise.

Urmatoarele defectiuni in addpare si hranire pot aparea pe parcursul cresterii puilor:

a) lipsa alimentarii cu apa a intregii baterii sau doar a unui nivel sau unei jumatiti de nivel,
datoritd fie presiunii scazute a apei, fie colmatarii tevilor (adeseori cu medicamente doar partial
solubile), fie infundarii sitelor de la bazinul cu flotor de la fiecare nivel al bateriei. In unele cazuri,
accesul apei in reteaua internd este oprit iarna chiar prin inghet. Este situatia cea mai grava si poate fi
depistatd fie prin controlul nivelului apei in conductele finale transparente, pozate pe vertical la
vedere, fie prin controlul periodic al prezentei apei la ultimele picuratoare sau cupe, amplasate la
extremitatea conductelor, pe fiecare nivel al bateriei.

b) lipsa apei doar in unele addpatori defecte, datorita fie executiei defectuoase a adapatorii,
fie uzdrii acesteia (de aici necesitatea verificdrii fiecarei adapatori inainte de populare). Este, de
asemenea, posibild defectarea datoritd dereglarii acesteia de catre impurititi infiltrate in mecanismul
de functionare al addpatorii. Depistarea operativa a acestora $i remedierea (sau inlocuirea) este
singurul remediu, pana la gisirea unui mecanism impecabil de functionare sau introducerea
sistemelor de alarma.

O altd modalitate de depistare a apei o reprezinta consumul de furaje. O pasire care nu se
poate addpa Inceteaza si manance. Dacid de-a lungul unui jgheab de furaje se remarci custi in fata
cirora furajul rimane neconsumat (nu se vad urme de ciocuri in stratul de furaj), in mod sigur cusca
respectiva este lipsita de ap4, cel putin in ultimele ore.

3. Controlul integritatii custilor si pozitia corectd a covoraselor si peretelui frontal, in vederea
eliminarii oricaror posibilitati de cddere sau evadare a puicutelor din cusca sau trecerea lor in custi
vecine. Se stie cd un pui odata cazut din cusca este practic irecuperabil.

4. Controlul temperaturii la nivelul custilor in cat mai multe puncte din hald, cu termometre
bine verificate. In actualele conditii de climatizare, cand cresterea se face la temperaturi relativ
scazute, in scopul economisirii energiei, orice variatie de temperaturd poate afecta un numar foarte
important de pui din zone insuficient incilzite. Se vor lua, bineinteles, masuri, mai intai prin
verificarea bunei functionari a instalatiei de climatizare, corelata cu temperatura exterioara, si apoi de
buna conservare a caldurii din hala, prin eliminarea oricaror cauze care provoaca pierderi de caldura.
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5. Urmarirea uniformitatii puicutelor, atat la populare cat si pe parcursul startului. Cazarea
minus variantelor se face in custi separate, pentru a le proteja de agresiunea puicutelor dezvoltate
normal si a beneficia de o hrand si o ingrijire preferentiala, in vederea revenirii cat mai rapide la
greutatea medie a lotului.

A.2. Perioada de ririre, pana la virsta de opt siaptamani
Rarirea puicutelor din doua nivele in patru nivele de baterie se face concomitent cu cea de a doua
vaccinare antipseudopestoasia a puicutelor; ficand concomitent aceste doud actiuni, se realizeaza
doar o manipulare a puicutelor, deci o singura stresare.

Cu aceasti ocazie, jumitate din puicutele existente in nivelul 2 al bateriei se muta manual in
nivelul 1 al bateriei, iar jumatate din puicutele nivelului 3 se muta in nivelul 4.

Inainte de ririre, se verifici cele doud nivele care vor fi populate, din punct de vedere al
functiondrii instalatiei de adapare si de hrinire, care se pun in functionare cu ocazia raririi. Se
verificd, de asemenea, etangeitatea custilor si pozitia corecti a covoragelor din plastic, cum s-a
procedat si la nivelele 2 si 3, cu ocazia populirii cu puicute de o zi.

Daci intre custi nu existd un numir egal de puicute, se pot face unele mutiri din custile
vecine, in aga fel ca in fiecare cusca si existe dupa rarire un numar relativ egal de puicute (cca. 12 -
14). Pentru completarea cu puicute a unei custi, se vor lua puicutele cele mai bine dezvoltate din
cusca vecing, pentru a nu se lasa dominate de lotul mai numeros in care sunt introduse.

Siin aceasta fazd, pand la varsta de 8 saptamani, puicutele vor continua sa primeasca reteta
de start (simbol 21-3) iar cocoseii (care reprezinta eventualele erori de sexare) vor continua s
coabiteze cu puicutele, pana in jurul varstei de 8 siptimani, cand sexarea se poate face cu usurinta iar
greutatea corporala permite sacrificarea pentru carne. Dupa varsta de 8 siptimani mentinerea lor in
viatd este neeconomica si contraindicata.

La cresterea in voliere, la varsta de 4,5 siptamani, cand se considera ca puicutele au invatat sa
sard $i sa zboare, se ridica (prin actionare manuala centralizatd) grilajele laterale ale volierei pentru a
facilita deplasarea liberd a pasirilor.

A.3. Perioada 8-13 siptamani
Aceasti perioadd se deosebeste de cea anterioard prin trei particularitati:

se schimbi reteta furajera, utilizatd in primele 8 saptamani de viata, cu o retetd cu valoare energo-
proteica mai scazutd decat cea anterioard, dar continua si contind coccidiostatic. Daca tineretul
apartine unui hibrid cu alte recomandari de schimbare a retetei, se vor respecta aceste recomandari;
intre puicute nu mai exista cocosei proveniti din erori de sexare;

Este o perioadd de crestere fird probleme deosebite, comparativ cu cele doud anterioare si
mai ales cu cea urmatoare, 13-16 saptimani.

Tabelul de mai jos este o sinteza a programului de hrinire pe fiecare saptimand din perioada
de crestere pentru hibridul folosit de S.C. AVIPUTNA S.R.L., respectiv Lohmann Brown.

Tabel Programul de hranire pentru tineretul de inlocuire LOHMANN BROWN

Nutrient UM | 0-3 4-8 9-16 sapt. | 17-19 sapt. | 20 sapt.
sapt. sapt.

Energie Kcal | 2900 2775 2775 2775 2800
metabolizabila

Proteina brutd % 21,0 18,5 14,5 17,5 18,0
Metionini % 0,48 0,38 0,33 0,36 0,40
Met. + cistind % 0,83 0,67 0,57 0,68 0,73
Lizina % 1,20 1,00 0,65 0,85 0,80
Triptofan % 0,23 0,21 0,16 0,20 0,18
Treonina % 0,80 0,70 0,50 0,60 0,59
Calciu % 1,05 1,00 0,90 2,00 3,50
Fosfor total % 0,75 0,70 0,58 0,65 0,55
Fosfor asimilabil % 0,48 0,45 0,37 0,45 0,40
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Sodiu % ] 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15
Clor % | 0,20 0,19 0,16 0,16 0,15
Acid linoleic % | 1,40 1,40 1,00 1,00 2,00

NOTA: pentru realizarea unei intensititi luminoase sporite in primele zile din viata puilor, se
utilizeaza limpi electrice (becuri) mai puternice in locul celor obignuite sau poate fi prevazuta o linie
de iluminare provizorie, coboratd la nivelul custilor, realizand de asemenea intensitatea luminoasa
dorita.

Caracteristici generale, comune tuturor hibrizilor:

- pentru urmarirea greutatii corporale se fac cantiriri din doua in doua sdptamani asupra cca.
5% din puii existenti in hald, din aceleasi puncte ale halei i nivele ale bateriei. Daca se observa lipsa
de uniformitate, o parte dintre pui vor fi cantariti individual, pentru calcularea indicelui de
variabilitate. Daca se observd o dezvoltare normald a puicutelor, cantaririle pot fi rarite la patru
saptamani. Dacd se constata greutiti medii inferioare sau superioare standardului, seful formatiei de
lucru va lua masuri de corectie, dupa ce s-au stabilit cauzele neintrarii puicutelor pe curba standard
de greutate. Greutatea standard a puicutelor este redata in tabelul de mai jos.

- Tabelul Greutatea corporald si consumul de furaje la hibridul Lohmann Brown

Varsta (sapt.) LOHMANN BROWN
Greutate |Furajare Tip furaj
corp. (g)
g/zi |cumulat
1 75 11 77 starter
2 130 17 196
3 195 22 350 crestere
4 275 28 546
5 367 35 791
6 475 41 1078
7 583 47 1407
8 685 51 1764
9 782 55 2149 dezvolt.
10 874 58 2555
11 961 60 2975
12 1043 64 3423
13 1123 65 3878
14 1197 68 4354
15 1264 70 4844
16 1330 71 5341
17 1400 72 5845 pre-ouat
18 1475 75 6370
19 1555 81 6937
20 1640 93 7588 Start ouat

- programul de lumini este cel recomandat pentru fiecare hibrid de citre firmele producitoare
ale hibrizilot;

- temperatura recomandatd trebuie urmarita si masuratd prin termometre, dispuse la nivelul
puilor in interiorul custilor, In diferite zone ale halei, efectiv la diferite nivele ale bateriei. Poate fi, de
asemenea, masurata prin termohigrografe, care inregistreaza in permanenta atat temperatura cat i
umiditatea relativd din hald, cat si cu termometre speciale de ,,minima" si ,,maxima".

In ceea ce priveste consumul de ap, el este de reguld de 1,5 ori sau dublu fati de consumul de
turaje, dar poate fi mai mare cand:
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a) temperatura din hald este peste cea normald iar umiditatea relativa
sub cea normala (adici in zilele toride de vard);

b) cand nivelul energo-proteic al retetei furajere este mai ridicat;

c) cand pdsirile sunt febrile, ca urmare a evolutiei unei boli, mai ales
in debutul acesteia.

De aceea, este recomandabil ca hala si fie dotatd cu un apometru iar zilnic si fie inregistrat
consumul de apa. Cresterea bruscd a acestui consum, in aceleasi conditii de temperaturd din hala si
nivelul energo-proteic al retetei este primul indiciu ca in efectivul de puicute si-a inceput evolutia o
maladie si trebuie solicitat medicul veterinar ca sd examineze pasarile si sa stabileasca diagnosticul.

Schimbarea retetei nu se face in mod automat, la implinirea varstei respective. De exemplu,
reteta start, precizeaza tehnologia Lohmann Brown, trebuie prelungita ca administrare, daca nu se
atinge greutatea standard siptamanald, si mai ales dacd ingestia este scizutd. Cantdrirea este
obligatorie a se face saptimanal, dupd amiaza, de fiecare data la aceeasi ord si de fiecare datd, o
greutate inferioara standardului va fi corectata prin prelungirea corespunzatoare a retetei si amanarea
introducerii retetei urmatoare din program, pana la intrarea lotului pe greutatea standard.

A.4. Perioada 15 - 20 sdptimani. Retete de pre-ouat gi start ouat

In aceasta perioad trebuie urmariti 1ndeaproape doi factori importanti de crestere: hranirea si
programul de lumind precum si cele dous consecinte directe ale acestora: dezvoltarea corporala,
pana la atingerea maturitatii corporale si intrarea in ouat, pana la atingerea maturitatii sexuale.

Jatd cum se intrepatrund si se urmdresc aceste doua perechi de factori: coccidiostaticul nu se
mai introduce dupa 13 sdptamani, pentru ca ar influenta negativ dezvoltarea organelor sexuale, deci a
viitoarei productii de oua.

In schimb dupa varsta de 16 saptimani, hranirea puicutelor trebuie treptat apropiatd de cea a
gainilor ouatoare, mai ales in ceea ce priveste continutul in proteind brutd si in calciu. Reteta de pre-
ouat trebuie introdusa de reguld la varsta de 17 sdptimani iar cea de start ouat la varsta de 20
saptamani, conform prevederilor inscrise in tabelele 4.1 si 4.2. Aceasta, intrucat in apropiere de
varsta intrdrii in ouat, desi pasarea isi incetineste cresterea zilnicd in greutate, ea isi dezvoltd organele
vitale si sexuale (ficat, uter, ovar, alte organe interne); de aceea, concomitent cu o crestere a
consumului zilnic de furaje (de la 70 la 90 g), 1i este administrati si o reteti cu proteind bruta
majoratd, conform aceluiasi tabel. Reteta recomandatd poate raspunde la aceste deziderate daca in
perioada anterioara s-au realizat greutitile corporale tehnologice.

Este insa important ca maturitatea corporald sa survina concomitent cu maturitatea sexuala.
Daci puicuta incepe sa oua, dar este subdezvoltatd, ea nu va rezista unei curbe optime de ouat,
induse genetic, debilitandu-se, realizand o curba inferioara potentialului genetic si chiar incetandu-si
ouatul, daca resursele fizice 1i sunt epuizate. In aceste conditii, este necesara intarzierea ouatului, prin
mentinerea programului redus de iluminat, si o devansare a introducerii in furajare a retetei de
oudtoare, mai bogati in proteine, pentru o ,fortare" a maturititii corporale, in relatie inversd cu
maturitatea sexuald, pe care o intarziem prin neacordarea stimulului luminos.

In ceea ce priveste aportul de calciu, acesta trebuie marit treptat, pentru ca la inceputul
ouatului puicutele si aibd o suficientd rezervd de calciu in oase, pe care si o foloseascd pentru
formarea cojii la primele oud produse. Lipsa acestei rezerve poate determina fie subtierea oaselor,
respectiv fracturi in perioada de intrare in ouat si varf de ouat, fie o coaja probabil - ambele
consecinte.

Este recomandabil ca inca de la varsta de 16 saptimani puicutele si primeasca un supliment de
1,5 - 2 g de spdrtura de scoici sau calciu granulat, raspandit peste furajul combinat administrat seara,
procedeu care este recomandat, in continuare, pe toatd viata economica a gainii.

Urmarirea regimului de furajare, a programului de lumina, a greutatii corporale i a intririi in
ouat se face intr-o permanenta colaborare si consultare intre seful formatiei de lucru si personalul de
Ingrijire si supraveghere a pasirilor. Solicitarile la care sunt supuse pasarile in aceastd perioada criticd
le predispune la imbolnaviri, se creeaza o lipsd de uniformitate intre pasiri etc., neplaceri care pot fi
evitate dacd prevederile tehnologice, detaliate si in prezentele recomandari, vor fi respectate cu
strictete.
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A.5. Transferul tineretului in hala de adulte

La varsta de 16 - 18 saptamani (chiar cu cateva zile inainte, daca puicutele sunt bine dezvoltate
si riscd sd Inceapd ouatul, iar hala de adulte este pregatitd), se executa transferul din hala de tineret in
cea de adulte.

Transferul este o operatiune foarte importanta din viata viitoarelor gaini oudtoare si pentru a fi
efectuata in conditii de minim stres trebuie luate urmatoarele masuri:

V' transferul unei hale trebuie terminat intr-o singuri zi, in timpul programului normal de
lumini;

v’ scoaterea pisirilor din custile de crestere trebuie ficuti de personal calificat, care si aiba si
vitezd de lucru, dar si §i cunoasca foarte bine tehnica scoaterii din cusca: se deschide larg peretele
frontal, se evitd scoaterea brusca a pasirii, prinzand-o de gheare, pentru ca pasirea isi deschide din
instinct larg aripile, cu care incearca sd se prindd de marginile custii, producandu-se frecvent fracturi
ale aripilor. Este bine ca mai intai pasarea s fie prinsd de gat si de piept, pand la scoaterea partiala
din cusca, si de-abia dupa aceea de picioare, in aga fel ca deschiderea aripilor sa se faca dupa iesirea
din cusci;

v’ este, de asemenea, recomandat ca pisirile dintr-o cusci de crestere si fie puse intr-o
singura cugca de transport. In acest fel, ele vor ajunge si in hala de adulte de asemenea in aceiasi
cuscd, acomodandu-se mai bine in noul addpost, gisindu-se langi ,,colegele" lor din hala de tineret;

v" meste bine, de asemenea, ca cel putin puicutele din etajul superior al bateriei de tineret si
fie mutate tot in etajul superior al bateriei de adulte, altfel se obisnuiesc greu simtind alte pasari
deasupra lor. De asemenea, si cu nivelul inferior al bateriei trebuie procedat similar;

V' odati cu transferul, se va face si o triere pe categorii de greutate:

a) plus variantele si puicutele dezvoltate normal, care trebuie sa reprezinte peste 80% din
efective, trebuie transferate primele in hala de adulte;

b) puicutele mai putin dezvoltate, dar sanatoase, vor fi cazate in custi separate, pentru a nu fi
agresate de citre prima categorie de puicute;

) in sfarsit, minus variantele care nu corespund conditiilor minime de acceptare ca gaini
oudtoare vor fi mentinute pe loc, pentru a fi valorificate la carne;

V' puicutele transferate vor avea asigurate - in noua hali - conditii identice de hrinire,
addpare, microclimat si iluminat cu cele de care au beneficiat in hala de crestere, pentru cel putin inca
o saptamana de la transfer si vor beneficia de-o protectie antistres specifica.

B. TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A OUALOR PENTRU CONSUM

B.1.  Pregitirea halelor pentru popularea cu puicute de 16-18 siptimani

In ceea ce priveste pregatirea halelor pentru populare, se vor lua, masuri similare cu cele
aratate la halele de tineret, existand insa urmatoarele particularitati:

- pe timp de iarnd, daca temperatura interioard din hald este prea coborata (datoritd celor
patru saptamani in care hala a fost depopulati), se va utiliza o instalatie mobild de incilzire inainte de
populare, pani la atingerea temperaturii din hala de tineret, din care se transferd (minimum +16 °C),
precum si cateva ore dupa terminarea popularii, pand ce temperatura tehnologica interioara va fi
asigurata de cdldura biologica a pasarilor;

- popularea cu puicute se va face dinspre fundul halei inspre intrare, in aga fel ca pasarile,
odata cazate, sd nu mai fie deranjate;

- sd beneficieze imediat dupa transfer de apa, hrana si lumina, identice cu cele care i-au fost
asigurate de hala de tineret;

- 0 inspectie minutioasa generald a halei, dupa terminarea popularii, ne va oferi o imagine a
felului in care s-a facut popularea. Ne vom convinge ca toate pasirile sunt vioaie, consuma furaje si
apd, nu acuza fracturi ale aripilor etc.

B.2. Ingrijirea pasirilor in perioada de acomodare (16-20 siptimani); intrarea in ouat

Perioada 16-20 siptimani este una dintre cele mai dificile din viata pasarii. Ea trebuie sa
realizeze in aceste 4 siptdmani o curba de cca. 30-40% ouat si, in acelasi timp, sa castige cca. 300 g in
greutate, suferind succesiv un stres de transfer, unul de acomodare in noul loc de cazare si unul de
schimbare a retetei furajere.
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Principalele masuri pentru depasirea in cele mai bune conditii a acestor dificultiti sunt:

- furajare bund, cu o reteta furajera care si tind seama de stadiul dezvoltirii corporale si
maturitatii sexuale a lotului, retetd constituita din ingrediente furajere controlate;

- un microclimat optim, atat vara cat si (mai ales) iarna;

- controlul individual al adapatorilor, pentru identificarea si remedierea, defectiunilor, de
reguld mai frecvente la halele nou populate;

- prelungirea programului de lumina citre orele favorabile ca temperaturd (dimineata), pentru
stimularea consumului de furaje in timpul verii (vom mai reveni asupra programului de lumina);

- administrarea suplimentului de calciu - preferabil sub forma de sparturad de scoici sau de
calciu granulat - peste stratul de furaj, cu cca. o ori inainte de stingerea luminii (nu mai devreme,
pentru ca pasarea isi va limita consumul de nutreturi combinate). Cantitatea pe zi $i cap, 2 g; in acest
fel se asigura rezerva de calciu din oase, pe timpul noptii, care va fi consumata de pasari pentru
formarea cojii pe perioada de varf de ouat;

- trebuie cunoscute atat retetele administrate, cat si cantititile zilnice de nutreturi consumate si
continutul in calciu, in asa fel ca, inclusiv suplimentul de calciu, puicuta si consume zilnic, in aceasta
perioadd, 3,5 g de calciu, 650 mg fosfor total si 800 mg metionina+cistina neinteresand nu numai
procentul din retetd a acestor componente, ci mai ales cantitatea efectiv consumata de pasari;

- trebuie urmarita in continuare greutatea corporald a pasirilor, uniformitatea lotului, varsta
primului ou si evolutia curbei incipiente de ouat, consumul de furaje si de api, precum si evolutia
greutitii oualor.

Daca greutatea corporald si uniformitatea lotului este buna, se vor introduce firi probleme
puicutele in ouat, marind programul de lumind conform tehnologiei. Se va remarca un rispuns
prompt, cu o curbi ascendenta alerta, chiar peste curba tehnologica. Dacd uniformitatea si greutatea
lotului este doar relativ buna, raspunsul la stimulul luminos va fi o curbd mai lentd in care o parte din
puicute - cele mai mari - vor oua in fiecare zi, iar cele mai mici isi vor intarzia intrarea in ouat, cu 1-2
saptamani.

Daca greutatea lotului este sub curbd, se va stimula consumul de furaje, prin antrenarea mai
frecventd a lantului de furajare, eventual o secventd luminoasa la miezul noptii si se va Intarzia
stimulul luminos cu o saptimana. Nu se va exagera cu intarzierea stimulului luminos, pentru ca orice
mijloace am folosi in aceasta faza, maturitatea sexuald poate fi intarziata doar cu 3-5 zile, dar se va
intarzia Intr-o mare masurd si maturitatea corporald, datoritd secventei luminoase scizute, care nu
permite pasarilor sa sporeasca consumul de furaje. De aceea, o ord de lumina la jumatatea secventei
de intuneric va fi binevenitd pentru stimularea consumului de furaje. (Atentie insa: noile norme de
protectie impun o noapte continua de 8 ore!)

Consumul de furaje si de apa se stimuleaza sau se inhiba reciproc. Depisirea cu succes a
acestei perioade critice poate fi, insa, realizatd numai printr-un consum corespunzator de furaje si de
apa. Un apometru va masura apa consumata zilnic, pe aceasta cale putandu-se aprecia indirect
sandtatea, precum si apetitul pasarilor. Apa trebuie sd fie proaspata si controlatd periodic prin
examen fizico-chimic si bacteriologic.

Va trebui, de asemenea, controlati greutatea oudlor. Pasirile sub greutatea standard vor
putea produce oua sub standard, daca nu vor consuma cantitatea normald de furaje sau daca furajele
nu vor contine suficiente substante nutritive. Daca ouile sunt mici sau au tendinta de scidere, exista
riscul incetinirii ritmului de crestere a curbei de ouat, sau chiar o scidere a acesteia, de acea trebuie s
descoperim cauzele greutitii mici a oudlor si sa le remediem.

Este foarte important ca in aceastd perioada puicuta si aiba minimum 1300 g la 16 saptaimani
si sd ajunga la peste 1850 g la 26 siptamani, greutate usor superioard standardului §i care confera
tuturor puicutelor statutul de plus-variante. Daca o gdina are greutate buna, poate folosi pentru ouat
propria greutate corporald, adici rezervele acumulate in organism. Gainile subponderale sunt
nervoase la varful de ouat, produc oud mici chiar dupa varful de ouat si, de reguld, prezinta scidere
accentuatd a curbei de ouat dupa atingerea varfului.

Si aceasta perioadd - de intrare In ouat - este deosebit de importantd, iar colaborarea dintre
seful formatiei de lucru si personalul de executie trebuie sa fie perfecta, in aga fel ca nici o eroare
tehnica sau administrativa si nu afecteze potentialul productiv al gainii.
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B.3. Curba ascendenta si varful de ouat

Curba ascendenti de ouat (de la producerea primului ou pana la atingerea varfului de ouat),
care cu 15-20 de ani in urma se intindea pe 11-12 siptamani (de la varsta de 21-22 sapt. la varsta de
32-33 sipt.) este, in prezent, de numai 6-7 saptimani (de la varsta de 17-18 sapt. la varsta de 24-25
sapt.). Este de presupus ca in anii urmatori curba ascendenta se va scurta incd, ceea ce va Insemna un
castig, dar in acelasi timp va reprezenta noi dificultati in perioada de crestere si intrare in ouat.

In trecut, programele de lumina se caracterizau printr-o crestere foarte lentd a luminii, de-
abia la varsta de 42 sipt. ajungindu-se la ziua-lumini de lungime maxima. In prezent, programele de
lumina sunt mult mai alerte, ajungandu-se la ziua-lumind de lungime maxima la varsta de 21-24 sapt.

Explicatia acestor programe alerte este adaptarea lor la precocitatea nou castigata a hibrizilor,
nu atat pentru cresterea productiei de oua prin aplicarea stimulului luminos, cat pentru cresterea
consumului de furaje, prin scurtarea perioadei zilnice de ,,nefunctionare” a aparatului digestiv.

O caracteristica a acestei perioade este cd, de fapt, ea a coborat treptat ca varstd, pentru cd
puicutele Incep si oud, practic, in siptimana urmatoare transferului in hala de adulte. Din aceasta
cauzd, e greu si mai delimitim, azi, vechea denumire de ,,perioadd de acomodare", ea confundandu-
se, de fapt, cu ,,curba ascendenta de ouat".

Este, deci, necesar si facem o corelare foarte exactd, in perioada 19-32 siptamani, intre cele
douid programe componente principale ale tehnologiei de crestere, iluminatul si furajarea, ambele
avand in vedere cresterea foarte alertd a ouatului:

a) Programul de lumina

In momentul transferirii puicutelor in hala de adulte, programul de lumina de 8 ore este
aplicat intre orele 8 si 16. Optional, este previzutd si ,,ora de lumini de la miezul noptii", aplicatd
intre 23.30 si 0.30, cu conditia expresa de automatizare a aprinderii-stingerii luminii, prin ceas
programator.

Atentie insd, asociatiile de protectie a animalelor intentioneaza si combatd aceasti ,,trezire" a
gdinilor in timpul perioadei de odihni si somn.

Noi insd insistam pentru mentinerea acestei prevederi tehnologice deoarece:

- un factor obiectiv, acela cd dupi varsta de 9 saptamani procentul de proteind din reteta scade
sub 15% sau chiar mai mult, la majoritatea hibrizilor, ceea ce ar putea determina o neincadrare a
puicutelor in standardul de greutate;

- un alt factor obiectiv, si anume perioada foarte cilduroasi de vard, din timpul zilei, care
impiedica pasirile sa-si consume intreaga ratie zilnicd, si aga cu o densitate nutritiva mai scazuta,

- in sfarsit, un factor subiectiv, si anume incetinirea ritmului de spor si neincadrarea in greutatea
standard, determinati de primii doi factori.

Digestia la pasiri, exprimati intre ora de ingestd si cea de excretd, este de 4-5 ore. In perioada
de intuneric, pasarea nu consuma furaje decat accidental. A lisa pasirile sa nu consume timp de 16
ore, mai ales cand reteta este slaba, iar temperatura diurna estivala torida, inseamna a nu-i permite
tineretului si se dezvolte normal iar oudtoarele sa nu-gi consume integral ratia zilnici. Aceasta este
justificarea ,,orei de la miezul noptii".

b) Programul de hrinire

Chiar daci furajarea este la discretie (;,ad libitum") nu se poate actiona sistemul de distribuire
al furajelor In permanenti, atat datorita consumului sporit de energie electricd, cat si uzarii excesive a
sistemului de furajare prin frecare-abraziune. Este, Insd, necesar ca distribuirea si se faci de mai
multe ori pe zi, din trei considerente:

1. Stratul de furaje din jgheabul de hranire sa fie cat mai subtire (lantul de antrenare si nu fie
acoperit de furaj, fiind vizibil in timpul si la sfarsitul distribuirii), pentru ca un strat prea gros de
furaje favorizeaza risipirea de citre pdsiri a furajului din jgheaburi;

2. Pasdrile obisnuiesc s ,,aleagd" din furaje ceea ce le place mai mult, si anume cerealele, in
special porumbul (pasarile sunt granivore). Venind cu o noud distribuire de furaje, pasarile sunt
obligate s consume ceea ce dorim noi, adica ratia completd, inclusiv ingredientele evitate din instinct
de catre pasari (proteine, vitamine, siruri minerale);

3. In sfarsit orice antrenare noud a lantului de furajare este un semnal pentru pasari ca li se
serveste o hrand proaspatd, ceea ce determind un aflux puternic al pasarilor la furajare, si este in
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interesul nostru ca giina de tip usor, recunoscutd pentru lipsa de lacomie, sa-si consume ratia zilnica
stabilita de noi in totalitate, pentru a produce cat mai multe ouad.

Pentru realizarea acestui obiectiv, la sistemul de distribuire a furajelor cu lant, este necesari o
distribuire a furajelor de 7 ori in 24 de ore, astfel:

- prima distribuire concomitent cu aprinderea de dimineatd a luminii. La tineret, asadar, la orele 8
dimineata. Pe masura, insi, ce coboram ora de aprindere a luminii, automatizam pornirea lantului de
furajare concomitent cu ora de aprindere a luminii. Ar fi o mare greseala si aprindem lumina, iar
jgheaburile de furajare si fie goale, iar giinile ,,s4 batd cu ciocul in tabli", asa cum ne exprimim
pentru cazul in spetd. Personalul din ferma (hald) are un program de lucru care nu coincide cu
programul de lumina si furajare al pasarilor. Asadar, intre orele 5 (cand se aprinde lumina in
majoritatea vietii gainilor) si ora 8 (cand de regula vine personalul la lucru), pasirilor trebuie s li se
asigure un program optim de hranire, adapare si climatizare, asigurat, bineinteles, in mod automat;

- pe masura lungirii programului de lumina in cursul diminetii, se adauga, deci, un tain la ora
aprinderii luminii, rimanand furajarea intaia la orele 5. In toati aceasti etapa de trecere se mentine
administrarea a doua de furaje, cea de la ora 8, care se face in prezenta personalului ajuns deja la
lucru. La aceasta furajare, se poate ridica cu 0,5-1 cm inaltimea $abarului de la dispozitivul de acces al
furajului in jgheab, pentru citeva minute, avand in vedere consumul sporit de furaje al gainilor, in
primele ore ale diminetii;

- urmatoarele distribuiri ale furajelor se fac din trei In trei ore, deci la orele 11 (a treia distribuire), 14
(a patra distribuire) si cu o jumatate de ord Inainte de stingerea luminii (a cincea distribuire), pana
cand programul de lumind nu prevede stingerea luminii inainte de 17:30. A sasea distribuire din
timpul zilei se efectueazd cand programul de lumina creste pana la ora 21, furajarea ficandu-se deci
cu o jumdtate de ora pana la o ora inainte de stingerea luminii.

Asadar, in final, la programul de lumind 5-21 sau 6-20 (14-16 ore lumina), cele 6 distribuiri de
furaje din timpul zilei se vor face din trei in trei ore, la orele 5, 8, 11, 14, 17 si 20.

- ultima §i cea de a saptea distribuire de furaje se va face concomitent cu aprinderea luminii de la
,»ora de la miezul noptii".

Timpul de functionare a lantului, la fiecare distribuire de furaje, trebuie si fie cel putin pentru
o rotatie completa a lantului de distributie. Un ultim aspect legat de practica furajarii pasarilor este
legat de administrarea suplimentara a pietrisului (gritului insolubil) si a calciului, pentru care se fac
urmdtoarele recomandari:

a) administrarea pietrisului este practicati in special la pasarile crescute pe asternut, unde
administrarea se face in hranitoare separate. Scopul administrarii pietrisului este intdrirea stomacului
muscular (pipotei), pentru o mai buna digestie si valorificare a furajului. La cresterea in baterii,
aceasta metoda a fost practic abandonata, din cauza sistemului de furaje cu lant si role de intoarcere -
care se blocheazi si se deterioreazd, datoritd pietrelor care raman pe jgheab, neconsumate de pasari.

Administrarea este posibild in cazul folosirii buncarelor mobile de furajare, care nu au piese
de distribuire in miscare. Pietrisul administrat trebuie si aibd dimensiuni intre marimea bobului de
grau si bobului de porumb si trebuie sa fie bine cernut, pentru eliminarea nisipului fin, care poate
leziona tractusul digestiv. Se administreazd in cantitate de 5-10 g/cap la fiecare 2-3 siptimani, el
avand remanentd indelungata in stomacul muscular.

In cazul instalatiilor de distribuitor-lant, administrarea se poate face manual, de-a lungul
jeheabului golit de furaje si rimas nefolosit pe toatd perioada de administrare a pietrisului. Inainte de
repunerea In functiune a instalatiei jgheabul va fi bine curitat de pietrele rimase neconsumate de
pasari, tot manual, si de-abia dupa aceea lantul de furajare poate fi din nou actionat.

Operatiunea de administrare a pietrisului nu trebuie si depaseasca o ori, altfel se deregleaza
programul de furajare. Aceastd metoda poate fi utilizatd in exploatatiile mici, gospodaresti. in
exploatatiile mari, industriale, unde nu existid solutii tehnice moderne de administrare, se poate
renunta la utilizarea pietrisului in hrana gainilor ouatoare.

b) administrare suplimentard a calciului. Aproape in totalitate coaja oului se formeaza in
timpul noptii, pentru producerea oului in cursul diminetii urmatoare. intrucat calciul administrat prin
furajare nu este suficient pentru formarea cojii, pasarea utilizeaza calciul din oase, in timpul noptii,
pentru cd a doua zi sa-l preia din furaje si sa-1 redepoziteze In oase. Procedeul este foarte obositor

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA
Adresa: Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, Cod 620106
E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237217542; 0237216812; Fax.0237239584
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |



mailto:office@apmvn.anpm.ro

pentru giina, oasele deteriorandu-se treptat, pe masurd ce inainteazd in varstd si acuzand adesea
fenomenul de osteomalacie si uneori fracturi.

Pentru evitarea acestui neajuns, este necesar un aport sporit de calciu, in organism, pe timpul
noptii, scop in care giinile trebuie si consume un supliment de calciu seara, dupa ultimul tain de
furajare. Intrucat ultimul tain se administreaz4, de exemplu, de la ora 20, iar lumina se stinge la ora
21, calciul, sub forma de sparturi de scoici sau carbonat de calciu granulat va fi imprastiat deasupra
furajului, in cantitate de cea. 2 g pe gdind. Fiind consumat de catre pasiri, el va fi digerat treptat in
cursul noptii, asigurand calciul necesar formarii cojii, fird ca gaina si fie obligatd si-1 extragi in
cantitati masive din oase.

B.4. Curba descendenta de ouat si lichidarea gainilor

Curba descendenta incepe de regula dupi varsta de 30 siptamani, iar ritmul de scadere al
productiei de oua trebuie si fie de cca. un procent la trei pana la patru saptamani.

Este o perioada mai putin dificild din punct de vedere tehnologic, daca, prin masurile
intreprinse, intrarea in ouat, curba ascendenta si varful de productie au fost parcurse in conditii
normale.

Se vor intampina dificultati daca:

- gdinile au greutate corporald redusi la iesirea din varful de ouat;

- gdinile sunt prost imbricate cu pene;

- starea de sanatate nu este corespunzitoare;

- aude parcurs un sezon foarte cald sau foarte rece.

Primele trei potentiale cauze ale curbei descendente alerte sunt de natura subiectiva, evitarea
lor apartinand perioadelor anterioare de crestere, asupra carora am facut referiri. In aceasti fazi nu
se mai pot lua masuri cu rezultate spectaculoase, ci doar corecturi care pot influenta neesential curba
de ouat.

Astfel, prin asigurarea unui microclimat si a unei furajiri optime, se poate evita ,,pribusirea”
curbei, dupa atingerea varfului, precum si inregistrarea unor pierderi mai mari prin mortalitate.

Pentru contracararea actiunii frigului, vor fi luate masuri pe linie de confort termic si de
nutritie, astfel:

a) Confortul termic: incircitura normald cu biomasa a halei poate asigura o temperaturd de
peste 12 °C in addpost chiar daci in exterior sunt temperaturi foarte scizute, daci:

- hala este bine pregatita pentru iarna: orificiile de ventilatie (admisie-exhaustare) de vard sunt bine
utilizate i izolate - dupa caz - inertia termica a halei fiind corespunzitoare;

- instalatia de ventilatie de iarna permite realizarea unei presiuni atmosferice pozitive in hala;

sunt eliminate pierderile de apa de la instalatiile de adapare;

- caldura biologici este bine utilizata, inclusiv prin recircularea aerului prin recuperarea de caldura
- se introduc in hald numai 0,7 mc aer/kg corp si ord in conditii de zooigiend care si nu permitd
ridicarea concentratiei de gaze nocive peste 0,02% amoniac, 0,01% la hidrogen sulfurat, 0,6% bioxid
de carbon.

b) Nutritie: pe timp de iarnd, la o temperaturd minima de +12 0C, pentru mentinerea curbei
de ouat si greutdtii corporale a pésirilor, acestea trebuie sd consume 310 — 330 kcal/ME/cap/zi, dar
in nici un caz sub 300 kcal.

Realizarea consumului zilnic de 310 kcal presupune ca giina sa consume zilnic 110 — 118 ¢
nutret combinat avand 2700 — 2800 kcal EM/kg, in functie de caracteristicile hibrizilor.

Alte probleme de nutritie vor fi, de asemenea, avute in vedere pe aceasti perioada:
administrarea suplimentard de calciu pentru evitarea fragilitatii cojii oului si consumul de proteina in
conditiile unui nivel mai scizut de ouat.

Odata cu Inaintarea in varsta a gainilor, de reguld dupa 40 de saptimani si mai ales vara, coaja
oului incepe sa devina mai fragila, in principal datoritd cresterii marimii oului, dar si datorita epuizarii
rezervei de calciu din organism. Pentru imbunatatirea cojii se va aplica un tratament periodic de o
sdptamand, in care calciul din furaje va fi majorat cu 0,25 — 0,50% (1-2 procente de carbonat de
calciu in furaj) si cu continut sporit de vitamina D. Acest procedeu se va aplica odati la 4-6
saptamani. Pe perioada de administrare a retetei de calciu, se va avea in vedere ca cele trei surse de
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administrare sd nu depiseascd 4,3 g calciu/cap, pentru evitarea subconsumului de furaje pe perioada
respectiva.

Cat priveste nivelul proteic si al altor nutrienti din furajele administrate gainilor in curba
descendentd de ouat, trebuie retinute recomandarile din tehnologiile de furajare a giinilor hibride
oudtoare, conform diferitelor tehnologii de crestere, in functie e hibrid.

Lichidarea gainilor se face la varsta de 77-80 saptamani, mai ales in complexele avicole, locul
lor trebuind si fie luat de o noua serie de puicute. In acest scop, giinile sunt scoase manual din custi
in aceleasi conditii pe care le-am prezentat la transferul puicutelor de 16 sidptamani, deoarece
eventualele fracturi si alte traumatisme suferite de gaini vor deprecia carnea rezultatd dupi
sacrificarea si prelucrarea din abatorul de pasari.

Daca este vorba de o crescatorie mai micd, neintegrata intr-un flux, sau dacd se lucreaza dupa
un program special, se mai pot alege urmatoarele variante de valorificare a gainilor, dupa terminarea
ciclului de productie:

v Cand ciclul se incheie toamna-iarna: la varsta tehnologica de lichidare are inca n nivel
de ouat de peste 70%. Toamna si mai ales iarna, oudle sunt mult mai scumpe decat primdvara — vara,
datorita disparitiei de pe piatd a oualor taranesti. In aceste conditii, este economic ca gainile sa fie
mentinute in productie incd 1,5 — 2 luni, intrucat costurile de productie sunt inferioare incasarilor din
vanzarea oualelor.

v Cand ciclul se incheie primavara — vara: cu cat intram in sezonul estival, cu atat pretul
oudlor scade, ultimele sdptimani — si chiar luni — ale curbei de ouat devenind neeconomice. In aceste
conditii este mai economic si efectudm o naparlire fortata a giinilor, pentru care existi acum
tehnologii foarte precise si economice — reintroducand gainile in ouat dupa 2-3 luni de repaus, atunci
cand piata a devenit din nou favorabila.

v Cea mai favorabila perioadad pentru efectuarea naparlirii fortate este cea din lunile mai
— iunie — iulie sau iunie — iulie — august, pentru ca in acest interval, cand ouale sunt foarte ieftine, este
si foarte cald, gainile lipsite de pene neavand, deci de suferit. Ciclul doi de ouat, dupa niparlire, este
foarte economic, ouile produse fiind de la inceputul ouatului mari la pretul de iarna favorabil.

C. PROGRAM SANITAR-VETERINAR LA TINERETUL DE INLOCUIRE §I
GAINILE OUATOARE

O productie buna si economici de oua poate fi obtinuti doar de la gaini cu o buna stare de
sanatate. Majoritatea firmelor care produc hibrizi ouatori garanteaza procente foarte bune de
pastrare a efectivelor: 97-98% la tineretul de inlocuire, pana la intrarea in ouat si 94-96% la giinile
oudtoare pe Intreaga lor perioadd productiva.

Realizarea unor astfel de procente scazute, de pierderi prin mortalitate si, mai ales, starea
continua de sandtate a pasarilor, nu este insa posibila fara a le asigura conditii optime de ingrijire, de
cazare si de hranire si fird un program sanitar veterinar precis si riguros, in special in ceea ce priveste
prevenirea imbolnavirilor.

C.1. MASURI DE PROFILAXIE GENERALA

Prima dintre masurile care vor contribui la o buna stare de sanitate a pasarilor trebuie luata
incd inainte de a infiinta o exploatatie avicold, si se referd la amplasarea acesteia, fiind necesare
urmatoarele conditii:

- izolarea in spatiu a viitoarei ferme: cu cat distantele dintre amplasamentele diferitelor ferme
este mai mare, cu atat riscul de contaminare al acestora scade. Din picate, in ultimul timp, se acorda
autorizatii de constructie cu multd ugurinti, inclusiv pentru locuinte, existand chiar cazuri de
retragere a autorizatiei pentru vechi ferme zootehnice, care ,,poluau” cartierele de locuinte amplasate
in apropierea obiectivelor zootehnice prin autorizatii date ilegal si care nu respectad ,legea primului
ocupant”.

Este bine ca in ultimul timp s-a reglementat constituirea asa-numitelor ,platforme
zootehnice" (dupa modelul fostelor ,,platforme industriale™), ceea ce asigurd dotarea cu drumuri de
acces si utilitati, dar trebuie respectate in continuare distantele minime reglementate intre obiectivele
zootehnice, pentru asigurarea securitatii sanitar-veterinare a efectivelor de pasari.
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- gruparea obiectivelor in entitati functionale: trebuie respectat principiul dupa care intr-o
ferma trebuie si existe doar o specie, o rasda si o varsta. Orice nerespectare a acestul principiu
conduce citre o contaminare incrucigata si o mentinere cronicd in ferma a unei stiri sanitar-
veterinare necorespunzitoare.

- asigurarea marimii optime a exploatatiei: trebuie sa ne ferim atat de o exploatatie prea mica,
pentru cd este neeconomici, dar si de ,,gigantism", In acest din urmi caz existand o presiune
infectioasa inaltd si permanentd. Trebuie respectat principiul ,totul plin totul gol", in conditii de
crestere intensiv-industriald, chiar in conditiile unei exploatatii mai mici, cresterea extensiva si chiar
semiindustriald nefiind recomandata.

- ferma trebuie sa fie imprejmuita, prevazuta cu filtru sanitar si cu bai pentru decontaminarea
atat a rotilor vehiculelor, cat i a incaltamintei persoanelor care intrd in ferma.

C.1.1. Curitenia, dezinfectia si vidul sanitar

Pentru ci fermierul si-si poata organiza in cele mai bune conditii perioada dintre doua serii
de pasari este necesard urmatoarea esalonare a lucrarilor:

Siptamana I

Ziua 1 - curitarea mecanica a halei: indiferent de echipamentul de curdtenie utilizat este
necesar ca peretii, pardoselile, tubulatura de ventilatie, echipamentul, lampile de iluminat, si fie
supuse unei curatenii desavarsite, realizata in final cu ajutorul unor jeturi puternice de apa.

Ziua 2 - dezinfectia halei: se vor utiliza materiale de dezinfectie care sa fie specifice pentru
flora microbiana existenta si care in acelasi timp s nu fie corozive pentru echipamentul din hala.

Ziua 3-6 - hala rimane etans inchisi, pentru desavarsirea dezinfectiei si pentru evitarea
patrunderii altor microorganisme in hala dezinfectata.

Ziua 7 - un cadru medical competent (sau personal calificat pentru ceasta operatie) patrunde
in hala, respectand masuri drastice de filtru sanitar i recolteaza probe de sanitatie.

Saptimana 11

Hala rimane in continuare inchisa, in asteptarea rezultatului analizei probelor de sanitatie.
Daci se constata ca dezinfectia nu a fost corespunzatoare, se repetd imediat dupa aflarea rezultatului
analizei, apoi Hala se inchide din nou, dupa ce au fost in prealabil recoltate alte probe.

Saptamana 111

Hala se deschide cu 48 de ore inainte de primirea pasarilor; in hala va intra numai ingrijitorul
si un tehnician competent, respectand in continuare conditiile de filtru, pentru a executa urmatoarele
lucrari:

e punerea in conditii normale de functionare a echipamentului de hala;

® punerea in functiune a instalatiei de climatizare pentru asigurarea optima a temperaturii la ora
popularii.
Nota: 7n cazul popularii cu puicute de 16 saptamani, perioada de depopulare poate fi prelungita pand la 4
Sdptanmin.

C.1.2. Actiunile de sanitatie veterinara

Actiunile de decontaminare microbiana, dezinsectie si deratizare, au drept scop distrugerea
partiald sau totala a microorganismelor patogene, conditionat patogene si saprofite si a vectorilor
acestora (insecte si rozatoare).

Modul de aplicare si periodicitatea actiunilor este stabilita prin Programul de supraveghere,
profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a bolilor transmisibile de la animale la om si
de protectie a mediului, denumire valabila pentru 2004, tehnologiile sanitar veterinare si alte norme
emise de Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

C.1.2.1. Decontaminarea microbiand a locurilor in care se cresc si se exploateaza
pasarile

Decontaminarea microbiand este definitd ca totalitatea metodelor si mijloacelor folosite
pentru distrugerea partiald sau totala, in functie de scopul urmarit a microorganismelor patogene,
conditionat patogene sau saprofite din mediile in care se cresc si se exploateaza pasirile, in vederea
asigurarii si mentinerii starii de sindtate si de productie a acestora, precum si obtinerii de produse
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alimentare de origine animala salubre. Aceasta constituie una dintre cele mai importante, eficiente si
ieftine componente ale complexului de masuri necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor
transmisibile.

Decontaminarea microbiana de necesitate este o actiune specificd, iar cea profilacticd este
nespecifica. in functie de caracterul decontamindrii microbiene se alege/aleg substanta/substantele
microbicide.

Clasificarea decontamindrii microbiene se poate face dupa doua criterii, respectiv extinderea
zonei de aplicare si scopul urmarit. Dupa zona de aplicare decontaminarea microbiand poate fi:
generald i partiala (locald), iar dupa scopul urmarit: profilactica si de necesitate.

Decontaminarea microbiand generald se aplicd in toate addposturile sau in toatd unitatea,
pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile.

Decontaminarea microbiana partiald se aplica pe o suprafata restransa dintr-un adapost sau
dintr-o unitate, care a fost in contact cu pasarile bolnave sau care s-a contaminat cu diferite produse
patologice.

Decontaminarea microbiana profilactica se efectueaza in scopul prevenirii $i combaterii
bolilor transmisibile, precum s$i microbismului, care se dezvolta in addposturi. Aceasta se aplicd
periodic si poate fi partiald sau generala. Trebuie precedata de deratizare si dezinfectie.

Profilactic, sunt supuse decontamindrii microbiene mijloacele de transport (in abator, in
spatiile de sortare etc.) personalul (in filtrul sanitar), aerul din adaposturi, in prezenta sau absenta
animalelor pe perioada de crestere si exploatare (aerosoli, aeroioni negativi, radiatii ultraviolete) si
diferite obiective din unitati (puncte de tdiere, laboratoare sanitar veterinare, rampe de livrare,
sistemul de canalizare exterior etc.).

Decontaminarea microbiana generald profilactica a addposturilor se face in sistemul intensiv
dupa terminarea fiecdrui ciclu de productie, conform tehnologiei. Se folosesc substante microbicide
cu spectru larg sau combinatii de diferite substante.

Decontaminarea microbiand de necesitate se efectueazad pentru combaterea bolilor
transmisibile, de la aparitia primelor cazuri de boala si pana la lichidarea focarului. Aceasta poate fi:
curenta si finala.

Decontaminarea microbiana curenta se face in absenta pasirilor bolnave sau clinic sanatoase,
surse primare de microorganisme patogene, in mod continuu pe tot parcursul perioadei de evolutie a
focarului, in scopul distrugerii microorganismelor patogene sau conditionat patogene pe masura
eliminarii lor in mediul exterior al halei.

Acest tip de decontaminare microbiana previne difuzarea agentilor patogeni sau conditionat
patogeni de la animalele bolnave la cele sindtoase, din focare in afara acestora.

Decontaminarea microbiana curentd se executd zilnic sau la interval de cateva zile, partial
(dupa evacuarea si izolarea animalelor bolnave), pe locurile unde au fost cazate animalele bolnave, pe
cele limitrofe sau pe cele presupuse a fi contaminate si general, folosind substante microbicide
cunoscute ca active fata de agentul patogen care a produs boala.

De asemenea, decontaminarea microbiana curenta se executa in stationarele si laboratoarele
sanitar veterinare, in punctele de tiiere, in crematorii si incineratoare etc.

Decontaminarea microbiand finald se aplicd dupd eliminarea ultimelor animale bolnave si
dupa efectuarea deratizdrii §i dezinfectiel. Aceasta urmdreste distrugerea in totalitate a germenilor
patogeni din adaposturi si anexele acestora: dejectii, ustensile, obiecte etc. ca surse secundare de
germeni.

Deoarece decontaminarea microbiana finald este intotdeauna generald si presupune
intotdeauna participarea unui numar mare de oameni si vehicule, aplicarea substantelor microbicide
trebuie sa fie repetatd de cel putin doud ori, inainte de a se ridica masurile de carantina. Aplicarea
repetata a substantelor microbicide reduce riscul persistentei agentului patogen in exploatatie si
reaparitia focarului de boala. Sunt situatii in care este necesara si refacerea curatirii mecanice si
hidromecanice inainte de repetarea aplicarii substantelor microbicide.

Programul de decontaminare microbiologica se elaboreaza de catre medicul veterinar in
colaborare cu specialistii implicati in activitatea de productie a exploatatiilor avicole - persoane
juridice sau cu proprietarii in cazul persoanelor fizice.
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La elaborarea programului de decontaminare microbiologicd se vor avea in vedere
urmatoarele principii: HACCP; efectuarea ultimei aplicari de substante microbicide la o data cat mai
apropiati de momentul populdrii/repopuldrii; respectarea cu strictete a tuturor etapelor
decontamindrii: curatirea mecanicd si hidromecanica (spalare) a suprafetelor pe care urmeaza a fi
aplicate substantele microbicide, folosirea pentru spalare numai a surselor de apa potabila, alegerea
metodelor de lucru si a substantelor microbicide adecvate tipului constructiv de adapost si utilajelor
dotarea acestuia, folosirea mai multor substante microbicide aplicate mai multe metode, aplicarea
uniforma a solutiilor microbicide lichide cu utilaje corespunzatoare, care si asigure acoperirea
suprafetelor cu o pelicula continua formata din picaturi cat mai mici, respectarea timpului de contact
dintre suprafete, evitarea incompatibilitatilor, pe de o parte intre apa si agentul de curatire (detergent)
si apa si substanta microbicida, iar pe de altd parte intre agentul de curatire si substanta microbicida,
asigurarea echipamentelor, materiilor si materialelor adecvate pentru efectuarea curatirii mecanice si
hidromecanice si aplicarea substantelor microbicide, cuprinderea in actiunea de igienizare a tuturor
spatiilor construite, indiferent de utilizare si a intregii incinte, prevenirea recontaminarii spatiilor
supuse decontaminarii prin folosirea barierelor sanitare, respectiv: badi pentru incaltaminte,
echipament de protectie; folosirea principiului tehnologic ,,totul plin-totul gol" cel putin pe adipost;
constiinciozitatea si nivelul de cunostinte a celor care executd si a celor care supravegheaza si con-
troleaza operatiunea; monitorizarea modului de efectuare a decontaminarii microbiene, organoleptic
si prin teste rapide de laborator.

Decontaminarea microbiand presupune trei etape, necesare $i obligatorii, respectiv: curatirea
mecanicd, curdtirea hidromecanicd (sanitard, spalarea), aplicarea agentului microbicid (in marea
majoritate substante chimice).

C.1.2.2. Curdtirea mecanica (uscatd)

Curitirea mecanicd reprezintd prima etapi a decontaminarii microbiene, care consta in
indepartarea de pe suprafetele ce urmeaza a fi spilate si supuse actiunii substantelor microbicide a
murddriei depuse pe acestea in timpul procesului tehnologic si a restului de nutreturi/apa din frontul
de furajare/adipare.

In adaposturi, curatirea mecanica este precedata de o serie de actiuni cum ar fi: evacuarea
animalelor, deratizarea si prima dezinsectie, dupd caz scoaterea de sub tensiune a instalatiilor
electrice pentru a evita accidentele prin electrocutare sau incendiile, prin scurt circuitele care se pot
produce in urma fixarii prafului prin umectare; evacuarea utilajelor mobile (addpatori, hranitori etc.)
din adaposturi in exterior, pe platformele betonate din fata acestora, in perioada aprilie-octombrie;
umezirea cu solutii de substante microbicide sau cu apd a tuturor suprafetelor elementelor de
inchidere si compartimentare, a asternutului (dejectiilor), utilajelor, ustensilelor etc., in vederea fixarii
pulberilor existente si a prevenirii formarii unor noi cantititi, precum si a inmuierii murdariei
aderente pe diferite suprafete.

Curitirea mecanicd a adaposturilor se face in doud etape.

In prima etapa, in functie de tipul de adapost, se strange si se indepirteazi dejectiile,
asternutul si resturile de furaje, se elimina apa din adaposturi si din reteaua interioara de distribuire a
acesteia si se golesc canalele colectoare.

In etapa a doua, se trece la indepirtarea murdiriei aderente, manual sau mecanic prin
folosirea razurilor si a periilor de sarma sau a altor mijloace. Se va insista in mod special la nivelul
colturilor, unghiurilor formate de elementele de inchidere sau de compartimentare, pardoselilor si
eventualelor crapaturi si fisuri, indiferent de locul in care se gisesc.

Dupa operatiile de curitire mecanica, se procedeaza la repararea elementelor de inchidere ale
adaposturilor, instalatiilor si utilajelor.

Simultan cu curatirea mecanica a addposturilor, se executa §i curdtirea mecanica a incintei
unitatilor.

O curitire mecanicd riguroasa reduce consumul de apa si pretul de cost al decontaminarii
microbiene, marind in acelasi timp eficienta acesteia.

C.1.2.3. Curitirea hidromecanica (sanitara)
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Curatirea hidromecanica consta in spalarea diferitelor suprafete cu apa sau solutie de agenti
de curitire, rece sau calda. Folosirea solutiilor de agenti de curitire favorizeaza inmuierea, dizolvarea,
dispersarea si suspendarea particulelor de murdirie, in vederea desdvarsirii curdtirii mecanice a
suprafetelor pe care urmeaza a fi aplicate substantele microbicide.

Efectul spalirii constd in indepartarea murdariei si reducerea gradului de contaminare
microbiana, datoritd actiunii mecanice si anti microbiene a agentilor de curatire.

In decontaminarea microbiand profilactici, in mod obisnuit, sunt supuse spalirii numai
suprafetele de inchidere interioare: tavanul, acoperisul cu rol de tavan, peretii, pardoseala,
platformele betonate din exteriorul addposturilor, trotuarul de circulatie, canalele colectoare si aleile
exterioare.

In decontaminarea microbiand de necesitate in plus se spali si partea extetioari a
acoperisului si peretilor.

C.2. INSPECTIA ZILNICA A EFECTIVELOR

Efectivele de pasari sindtoase, la introducere intr-o hald bine pregatitd pentru populare si
apoi asigurarea unui microclimat si a unei alimentatii corespunzatore sunt tot atatea garantii pentru
ci efectivele de pasari sa se bucure de o buna sanatate i sa-si exprime in totalitate potentialul genetic
productiv.

Inspectia amanuntitd a efectivelor trebuie ficuta de cel putin doud ori pe zi, la inceperea si
terminarea programului zilnic. In acest sens, lucritorul care deserveste hala respectivi trebuie si
inspecteze in mod atent efectivul de pdsari cu stare fizici necorespunzitoare, abdtute, care refuzd
hrana, se afla in pozitii nefiresti.

Aceste pasari trebuie inspectate, dupa depistare, de citre un cadru sanitar-veterinar
competent si, dupd caz, si se dispund fie sacrificarea de necesitate, fie izolarea din colectiv, atat
pentru a ferii celelalte pasiri de o eventuald contaminare, cat si pentru a fi ferite de agresiunea
celorlalte pasiri din colectivitate. Este evident cd o pasare bolnava cronic trebuie sacrificata, pentru
cd este neproductivi si poate imbolnavi si alte pasari. Izolarea trebuie in principiu evitatd, pentru ca -
de regula - nu a dat rezultate favorabile la pasiri. Izolarea este necesara mai ales pentru observarea
evolutiei bolii si punerea diagnosticului.

Depistarea in timpul cel mai scurt a acestor anomalii va permite specialistului sa
depisteze cauza si sd ia masuri operative pentru remedierea acestuia.

D. PROGRAMUL SANITAR-VETERINAR, IMUNOPROFILACTIC SI
MEDICAMENTOS

Conform principiului ca este mai bine sa previi decat sa tratezi, autoritatile sanitar-veterinare
de decizie din tara noastri, in comun acord cu autoritatile similare ale Uniunii Europene, au stabilit
urmatorul program sanitar-veterinar de profilaxie generala si specifica pentru tineretul de inlocuire si
gdini oudtoare.

Virsta zile  |Interventia preventiva Doza Mod de administrare

15-0 Dezinfectie, decontaminare  Deo-vet, Pulverizare
Aldezin. Forsept pt. 1000 mp

1 Vaccinarea contra Bolii lui Marek in 0,2ml/cap [s.c. ceafa
statia de incubatie +Excenel

8-10 Vaccinarea I-a PPA cu Newvac La 1 dozd/cap |Apa/aerosoli
Sota sau LLS79

9-12 Vitaminizare AD3E 1-2ml/lapd |Api de baut 3 zile

12 Vaccinarea BIA cu BIAVAC 1 dozd/cap |Apa de baut
Vitamina C 99% 200 g/10001 |Apa de baut 3 zile
Vitaminizare AD3E 1-2ml/lapd |Api de biut 3 zile
Vaccinarea a II-a PPA cu Newvac La 1 dozd/cap  |Apa de biut
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Sota sau L.S79
35 - 38 Vaccinarea I-a LTI cu Laringovac 1 dozd/cap |Intraocular
52 Vaccinarea a Ill-a PPA cu Newvac La|Cate o|Aerosoli / api de biut
Sota (sau LS79) si Bl cu Bronvac (HI20) |dozd/cap
70-72 Difterovariold aviard Vaccin antivariolic|1 dozd/cap  |Stik membr.
Di-Gal brahiald
84 Vaccinarea a IV-a PPA si a IlI-a Bl|Cate o|Aerosoli / api de biut
(Newvac La Sota + Bronvac) dozid/cap
100 Vaccinarea a I1-a LTT cu Laringovac 1 dozd/cap  |Stik membr. brahiald
115 Vaccinarea PPA + Bl + SCO (ND|Cite o dozi|im./apid
Sincovac + Bronvac) pe cap
180 Vaccinarea PPA cu Newvac La Sota sau|l dozi/cap  |Aerosoli
LS 79
240,360 Vaccinarea PPA cu Newvac La Sota sau|l dozi/cap  |Aerosoli
LS 79
® acest program este orientativ putand fi adaptat in functie de situatia epizootologica a fiecarui
crescator;

e administrarea antibioticelor se face conform anamnezei fermei i a sursei de parinti in primele 5
zile de viata, ulterior numai dupa efectuarea antibiogramei;
e unele dintre medicatiile recomandate sunt produse sau comercializate de societitile sub egida

cireia s-a intocmit ,,Ghidul practic pentru crescitorii de pasari", din care a fost extras prezentul
program (FARMAVET, INSTITUTUL PASTEUR).

E. TEHNOLOGIA DE TRATARE A DEJECTIILOR
Avand 1n vedere cantitatea mare de dejectii care rezultd din cresterea §i exploatarea pasirilor

din ferma de giini oudtoare, a fost adoptatd o solutie ultramoderna de rezolvare a acestei probleme.
In acest scop a fost implementatd o tehnologie care are drept scop fermentarea dubla, aeroba si
anaerobd, a gunoiului de pasare §i transformarea lui in ingraigamant bioorganic care inlocuieste cu
succes ingrasamintele chimice $i in acest fel contribuie la protectia mediului.

Pentru desfasurarea acestei activitati a fost schimbatd destinatia cladirii C1° din hald de
adapost de utilaje in hald de depozitare §i tratare primari a gunoiului de pasire.

Caracteristici ale halei de depozitare §i tratare primard a gunoinlui de pasdre:

e Suprafata construita - 4320 m?

e Suprafata utild totala - 4264,93 m®
e Iniltimea la cornisi -825m’

e Iniltimea maximi a constructiei -94m’

In mod concret a fost implementata TEHNOLOGIA HOSOYA de prelucrare a dejectiilor.
In Japonia, firma Hosoya a colectat ani de zile experientele din fermele proprii de crestere, urmand
ca dupi o perioadd de dezvoltare de peste 25 de ani sd reuseascd construirea unui flux tehnologic
care sa faca fatd, din punct de vedere tehnic, cerintelor de sustenabilitate a mediului. Totodata, prin
valorificarea produsului final, acesta devine un factor economic important de venituri, creat dintr-o
materie prima, a carei indepartari a insemnat pand in prezent, cheltuieli considerente unititilor de
crestere intensiva a animalelor.

Baza sistemului Hosoya este un proces de fermentare aeroba curatad — contrar cu sistemele
cunoscute $i folosite in prezent cu uscare prin aer sau proceduri de compostare.

In doi pasi, se poate obtine din dejectie proaspiti cu cca. 25% materie uscatd, un produs
valoros, granulat, cu 80 -85 % materie uscata $i cu o cantitate mare de elemente organice.
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Acest produs final, dupd un proces de fermentare de cca. 3 siptamani se poate vinde ca
ingragamant BioOrganic natural, vrac sau ambalat.

Ingenioasa tehnologie Hosoya de gestionare durabila a gunoiului de grajd asigurd conditii
optime pentru prelucrarea gunoiului de grajd avicol. Prin procesul de fermentare aeroba silita a
gunoiului de grajd si prin introducerea unor tehnici noi de filtrare a aerului, precum si reducerea
treptata a temperaturii (70°C) create de fermentatia silitd a biomasei prelucrate, prin rotire non stop
si fragmentarea produselor pand la formarea granulelor, face ca aceastd tehnologie sa fie una din cele
mai acceptate §i apreciate pe piata mondiald de specialitate.

Sistemul functioneazd automat non stop, asigurat de centrul de comandd, care asiguri
punerea in functiune a benzilor transportoare si a elevatoarelor in spirala, la momentul oportun.

Hala In care este instalata linia tehnologica propriu zisa este construita in asa fel incat, printr-
un sistem deodorizant de filtrare si aerisire directionatd, mirosul neplacut al gunoiului de grajd si
piarda din intensitate in asa masura incat instalatia si poata functiona si in apropierea zonelor locuite.

Alimentarea vanei de compostare se realizeaza prin racordare directd a benzilor trasportoare
de gunoi de grajd avicol al unititii de productie, iar in lipsa acesteia se poate alimenta cu ajutorul
incarcitoarelor frontale traditionale.

Utilajul de ambalare a ingrisimantului are o capacitate maxima de 10 to/zi si este automat
pana la faza de stivuire a sacilor. Pentru coordonarea stivuirii si pregatirea pentru depozitare a
ingrasamantului natural ambalat sunt necesari doi angajati.

Tehnologia Hosoya constd in doud faze de fermentare aeroba silita si o faza de uscare
activd, dupa care urmeazia ambalarea produsului in vederea depozitirii. Ca urmare a trecerii
gunoiului crud prin cele trei faze tehnologice, din materialul cu continut de materie uscatid de 25-
30%, devine un Ingrasimant natural cu un continut mai mare de materie uscatd de 85% si cu un
continut ridicat de elemente organice.

Linia tehnologica functioneaza automat in regim non stop. Pentru supravegherea
functiondrii pentru coordonarea sarcinilor logistice se prevede angajarea a 4 persoane (1 calificat, 3
necalificati).

DESCRIEREA PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A
DEJECTIILOR

FAZA I. FERMENTARE SI PREUSCARE SILITA
Cele doua vane, ovale, de dimensiuni 60.9 m lungime x 7.9m litime, cu peretii de 1.30 m
inidltime sunt impartite in doua parti egale de cate un perete de 1.30 m inaltime. Dimensiunile
standard ale unei vane deriva din aspectele tehnice $i tehnologice.

Discharged half-finished product is
forwarded to the second step area
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In partea de jos a vanelor (fundul vanei) se afli montat, longitudinal, un sistem de conducte
(V150 mm) pentru oxigenarea silitd prin aer comprimat pe patru x patru randuri in cele doua
compartimente ale vanei.

F efihenlalion.System
.'. -—

Vana | — oxigenare cu aer comprimat

Pe partea de sus a peretelui vanelor si pe cel din mijloc este montat cate un rand de sine din
otel inoxidabil cu duritate mare, pe care circuld blenderul si podul de comanda. Antrenarea
blenderului cu doud axe paralele prevazute cu sape speciale si a podului de comanda se realizeaza
prin intermediul a doud motoare sincrone. Circularea non stop, jur imprejur a podului de comanda si
a blenderului in vane este asigurati de un dispozitiv special de Intoarcere dezinvoltd si montatd pe
cele doua capete a peretelui.

.: ’)L;‘Q'q Q»?
MY MY TN

Blenderul cu podul de comanda

Materialul procesat cu o consistentd de material uscat de 25-30% este alimentat in vane cu
ajutorul benzii trasportoare sau cu incircatorul frontal, pe partea opusd a punctului de descircare a
vanelor. Aici incepe faza primara de fermentare silitd si uscare a gunoiului de grajd, prin intermediul
oxigenului provenit din tevile suflante §i activitatea celor doud axe rotative a blenderului, pentru
fiecare dintre cele doua vane.
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Alimentarea in vand, pe partea gpusd a punctului de descdrcare

Viteza de circulatie a podului de comandi cu blenderul este de 0.8m/min si antrencaza
materialul cu 150 cm in directia opusa directiei de circulatie a podului, la fiecare runda parcursa.
Totodata sapele rotative de pe axele blenderului executa o firamitare uniforma a partilor solide din
materialul de prelucrare.
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Intoarcerea blenderului la capatul vanei
Practica in conditiile climatice asemanatoare cu cele din Romania indica programarea

sistemului in aga fel incat in 24 de ore blenderul sd parcurga inconjurul de 6 ori in vana.
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Materialul Tn fermentare ajunge la 70°C
La inceputul fermentatiei silite, temperatura materialului prelucrat poate depasi 70°C. Aerul
comprimat care circuld in conductele de la baza vanelor se incilzeste, deci sporeste activitatea
bacteriilor de fermentare. Procesul de fermentare in prima fazd dureaza 12-14 zile, pand cand se
ajunge la un procent de materie uscata a materialului de 60-65%.

FAZA II. FERMENTARE SI USCARE
Aceasta fazd se realizeazd intr-un sir de boxe din incinta halei unde va fi instalatd tehnologia de
fermentare.

Boxele asezate in gir au dimensiunile de 5m litime si 4m adancime, 2m inaltime, previzute
cu cate patru randuri de tevi suflante pentru aer comprimat, montate in podoseald. Dupa fiecare turd
completd blenderul se opreste automat, in pozitia de baza. Materialul din fundul vanelor, prin
intermediul benzilor automate speciale cu racleti va fi transportat in prima boxa din sirul de boxe.
Concomitent cu aceasta trasbordare, se executd §i alimentarea In vane pentru faza I aferentd
prelucrarii dejectiei proaspete.

-

l Nmereuensystom)

pr ¥

2 - i

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA
Adresa: Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, Cod 620106
E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237217542; 0237216812; Fax.0237239584
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |



mailto:office@apmvn.anpm.ro

Transbordarea granulelor in boxa

Numirul necesar al boxelor rezultd din volumul de material disponibil/zi, care urmeaza si fie
prelucrat. In caz ci o vana din faza I lucreazi la capacitate maximi, numirul de boxe trebuie si fie
de cel putin 6 bucati. Se urmareste ca materialul sa fie transbordat la fiecare trei zile dintr-o boxa in
cealaltd. Astfel se ajunge la incheierea ciclului de fermentare faza II.

Boxa de uscare

Deci in timp de incd 15-20 de zile formarea si definitivarea granulelor se incheie ajungand la
o proportie de 75% materie uscata a materialului.

FAZA III. USCARE FINALA
Granulele din ultima boxd, cu un continut de materie uscati de 75%, cu ajutorul benzii
transportoare, se raspandeste pe o tava de uscare definitivi. Aceastd platforma este, de asemenea,
prevazuta cu un sistem de tevi suflante, montatd in pardoseala. Aerul comprimat care circuld in acest
sistem de tevi are o temperaturd de aproximativ 28-30°C. In lunile reci §i cu precipitatii abundente
aerul comprimat ajunge la 35-40°C, fiind incilzit prin intermediul unei spirale aseminitoare cu a
termoplonjorului.
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Standard size 60m=ém

Tava de uscare definitiva

Tava are dimensiunea de 60 m lungime, 6 m litime $i 15 cm inaltime, prevdzutd cu o $ind pe
care gliseazd un dispozitiv special pentru ajustare a formei $i a dimensiunii granulelor, care dupa
uscare ajung la 85% materie uscata.

Tava de uscare definitiva pe care gliseaza un dispozitiv special pentru ajustarea formei §i
dimensiunii granulelor
Ingrasamantul BioOrganic natur granulat dupa aceasta faza de uscare finala intra in tobele de

sortare.

FAZA IV. SORTAREA PRODUSULUI

Materialul din faza de uscare finali, cu ajutorul benzilor transportoare ajunge in tobele de
sortare. Produsul final sortat are dimensiunea in diametru a granulelor, dupa cum urmeaza: 4-8 mm,
2-4 mm, 2 mm, fiecare sortiment are un domeniu de utilizare bine definitd care depinde de cultura la
care se administreaza si de structura solului pe care se impristie.
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Tobele de sortare

Astfel prin utilizarea tehnologiei, din dejectia pasarilor de curte in flux continuu se poate
obtine un ingrigaimant natural de mare valoare, capacitatea de productie zilnica fiind de 10-12 to/z,
cu un maxim de 15 to.

F-2 Dr.yl‘_r]_}gSystem

4==8mm 22=4mm =2.mm

Produsul final sortat

FAZA V. AMBALARFEA PRODUSULUI
Ambalarea produslui se va realiza in saci de capacititi ridicate, de 500 si 1.000 kg, pentru a
putea fi manevrati $i stivuiti in vederea pastrarii pand la momentul optim al aplicarii pe teren.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL GAZELOR DE FERMENTARE:

O parte integrantd a tehnologiei este sistemul de management al gazelor poluante de mare
concentratie in amoniac, generat de procesul de fermentare silita a dejectiei de animale. Aceasta se
realizeaza prin intermediul sistemului de aerisire directionat cu aerul din hala de prelucrare. Aerul cu
gaze este ditijat cu o vitezd de 1 m/s in camera de spilare a gazelor.

Camera de spilare constd dintr-o perdea de apa fin pulverizatd, prin care trece jetul de aer
directionat. Vaporii de apa captureaza elementele poluante din aer. Dupa precipitare, apa
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contaminatd se trateazd printr-un sistem biochimic reciclant si este refolosita. Aerul curat,
dezodorizat, cu ajutorul exhautoarelor, trece in aer liber.

M(DeodorizationiSystem)
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Schema sistemului de management al gazelor de fermentare
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Sistem de dezodorizare

Indepirtarea filtrelor active si schimbarea casetelor cu nimolurile decantate vor fi realizate de
doui ori pe an. Apa folositd pentru spalarea gazelor se misca intr-un circuit inchis. Cantitatea de apa
pierdutd prin evaporare se completeazid cu apa proaspata introdusi in circuit, dupa indicatiile
tabloului de comanda.

Modul de functionare a camerei de spalat gaze de fermentatie tip Hosoya

Camera de spilare a gazelor este parte integranta a tehnologiei de fermentare silitd a
dejectiilor avicole, conceputi §i construita de firma japoneza Hosoya, solutionand captarea,
constrangerea si ,,spalarea” acestor gaze cu continut ridicat de azot amoniacal cca.66ppm(INh4-N),
usor solubila in apa.

Prin ventilatia constanta a halei de fermentare, gazele produse, cu un continut ridicat de azot
amoniacal se dirijeaza fortat (viteza 1m/s) in camera de spalat gaze. Jetul de aer este produs de doud
ventilatoare suflante montate in peretele de pe partea opusi a halei $i a camerei de spalat gaze.
Calibrarea ventilatoarelor suflante se calculeaza in functie de dimensiunile halei de fermentare. In
cazul de fata volumul de aer este 12.000 m3, Volurn care este dlrectlonat catre camera de spalat gaze

1. A palarc
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Camera de spalare a gazelor propriu-zisa consta in doua parti distincte:

A. Doua compartimente de spalare efectiva a amestecului de gaze, care comunica

intre ele

In aceste doui compartimente, aerul cu continut ridicat de azot amoniacal, intra in contact
cu apa vaporizatd, pulverizatd prin sirul de duze de pulverizare (18 duze in fiecare compartiment),
fixate pe tavanele compartimentelor de spalare. In camera de spalat gaze, apa circula intr-un circuit
inchis.

Apa curatata de gaze se recircula in sistem. Pierderile prin evaporare sunt de cca. 2001/zi,-
cantitate care se reincarca automatizat in sistem.

Din primul compartiment, jetul de aer cu gazele spalate partial, intra in al doilea
compartiment cu ceata de vapori. Azotul amoniacal impreuna cu alte elemente, methil sulfide,methyl
disulfide, etc. se dizolva in aceste doua compartimente de spalare in asa masura, incat aerul antrenat
de sistemul de ventilatie exhaustoare (12 bucati ventilatoare exhaustoare) va avea o concentratie de
3,3 ppm amoniac de natura gazoasa care poate fi eliberatd in atmosfera.

Compartiment de spalare a gazelor

Ventilatoarele exhaustoare sunt asezate deasupra compartimentului nr. 2 care are ca tavan o
pasla naturala presata din burete natural, de 15 cm grosime.

Vaporii de apa saturati cu amoniac gazos se precipita si se aduna sub forma lichida pe
pardoseala compartimentelor, de unde prin gravitatie se scurg in canalele de apa care deverseaza in
primul bazin.

B. Doua bazine asezante in §ir, un bazin de nitrificare biologici aeroba de
barbotare §i un alt bazin de denitrificare biologica anaeroba

Primul bazin este bazinul de nitrificare, in care se realizeaza oxidarea biologica a amoniului
dizolvat prin oxigenare intensa.
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Acest bazin de barbotare are un volum de 42 m’, la baza caruia sunt montatr 12 tubuti de
aerare cu oxigen, asezate simetric.

Compresarea oxigenului in bazin se realizeaza prin intermediul unui compresor trifazic de
mare capacitate.

Nitrificarea aeroba se realizeaza in doua etape, prima la forma de azotiti si apoi la forma de
azotati, prin activitatea a doua tipuri de bacterii chemoautotrofe, respectiv Nitrosomonas si
Nitrobacter.

Treapta I: Nitrosomonas NH4 + 3/2 O2 — NO2 - + H20 + 2H+ + Energie
Treapta a II-a: Nitrobacter NO2- + 1/2 O2 — NO3 - + 2 H+ + H20 + Energie
Reactia totala: NH4+ 202 — NO3 - + 2 H+ + H20 + Energie

Acest proces este caracterizat printr-un consum mare de oxigen (1g NH4-N necesitd 4,6 g
O2) si printr-o productie mare de acizi (1 mol de NH4-N formeaza 2 moli de H+).

Prin activitatea lor, aceste tulpini de bacterii folosesc pentru cresterea proprie energia
produsa in urma oxidarii biologice.

Dupa procesul de oxidare biologica a azotului amoniacal, rezulta o cantitate mare de nitrati
(NO3) dizolvati, iar fluidul din bazinul de nitrificare, dupa ce trece printr-un filtru natural incaptusita
cu pasla de burete naturala, urmeaza sa fie transferata cu ajutorul unui sistem de pompare automata
in bazinul de denitrificare anaeroba.

Bazinul nr. 2 are volumul de 28 m3, bazin in care va avea loc procesul de denitrificare a
nitratilor in conditii anaerobe prin intermediul unor tulpini de bacterii anaerobe ca: achromobacter,
aerobacter, alcaligenes, brevibacterium, flavobacterium, lactobacillus, micrococcus, proteus, etc.

Aceste bacterii anoxice heterotrofe, ce isi obtin energia necesard dezvoltarii din oxidarea
carbonului organic, sunt capabile de reducere a azotatilor in doud etape. Prima etapa o constituie
transformarea azotatilor la azotitl.

Aceasta etapa este urmatd de producerea oxidului nitric (NO), oxidului nitros (N20) si apoi
a azotului gazos.

Ultimii trei compusi sunt de natura gazoasa si pot fi eliberati in atmosfera.

Pentru procesul de denitrificare sunt necesare:

- conditii anoxice (mediu lipsit de oxigen cel mult 0,1 mgO2/1)

- microorganisme heterotrofe anoxice.

- carbon organic.

Carbonul organic necesar pentru obtinerea energiei necesare dezvoltarii tulpinilor de bacterii
este asigurata de o cantitate de 25 m’ de asa numite ,,mingi” Xebio.

Mingi ,, Xebio”
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Aceste ,,mingi” sunt produse prin injectare a materialului biodegradabil intr-o forma sferica
si asigura un spatiu de crestere imensa pentru tulpinile de bacterii anaerobe, functionand astfel ca un
filtru biodegradabil urias.

Astfel, dupa ce compusii NO, N20O, N2 de natura gazoasa se elibereaza prin intermediul
exhaustoarelor in atmosfera, apa curatata se recircula in sistemul de spalare.

Pentru initerea cresterii rapide a microorganizmelor heterotrofe anoxice stabilite pe/in aceste
,,mingi” Xebio (25.000 buc. cu diametru de 10 cm), se administreaza o cantitate de 5 kg de zahar din
doua in doua saptamani la bazinul anoxic.

Mentenanta

Mentenanta stemului de spalare a gazelor de fermentare se efectueaza anual in concomitenta
cu mentenanta utilajului de fermentare aeroba curata.

Aceasta consta in:

» schimbarea filtrelor de pasla din burete natural in bazinul aerob de nitrificare;

» indepattarea namolului creat la fundul bazinului aerob, prin intermediul unei pompe
subacvatice;

» cantitatea de namol (cca.3-4m3) indepartat de pe fundul bazinului, bogat in azot, se
reintroduce in vanele de fermentare si se prelucreaza in productia de ingrasamant bioorganic
natural;

» sursa de carbon organic (,,mingi” Xebio) din bazinul anaerob se consuma partial in petioada
de functionare. Pe parcursul lucrarilor de mentenanta se va scoate din bazin si se va
completa la cantitatea initiala acest tip de filtru. Din experienta se poate spune ca in
proportie de 50% acest tip de filtru este refolosibil dupa un an de functionare, iar cealalta
parte se completeaza cu elemente noi.

Intregul proces de spalare a gazelor este computerizat, orice signal de deficienta in
functionare trebuie analizata si inlaturata imediat, pentru prevenirea opririi intregului sistem.

In Japonia aceste tipuri de spalator de gaze se uzeaza frecvent si cu succes la unitati de
crestere intensiva a pasarilor, situata in zone urbane populate.

Distanta de instalare a camerelor de spalat gaze, recomandata de catre producator este de
50m de zonele rezidentiale.

COMPOZITIA INGRASAMANTULUI ORGANIC NATURAL OBTINUT:

Pana in prezent, tehnologia s-a aplicat in zece tari cu un numidr de 120 de unitati de
prelucrare atasate la crescatorii intensive de pasari de curte in Japonia, USA, UAE, GRECIA,
UNGARIA, TAIWAN, INDONESIA si TURCIA.

Analizele de laborator a Ingrasamantului natural produs, efectuate in aceste tiri dau rezultate
aproape identice, indicand urmaitoarele caracteristici si cantitati ale componentelor si eletemtelor

nutritive:
Material organic 65-70%
H20 15-20%
N 1.8-2.5%
P202 6-6.5%
K20 2.8-4%

Ca urmare a cercetarilor efectuate de catre specialistii laboratoarelor de cercetare pentru
ingrisiminte naturale a Universititii Agrare din GODAOLLO, Ungaria s-a ajuns la concluzia ci
pentru cresterea calitatii produsului se pot utiliza adaosuri cum sunt zeolitul, sulfatul de aluminiu sau
clorura de calciu.

Addugand un procent de 2% zeolit la biomasa in prelucrare aduce rezultate impresionante.
Reduce emisiile gazelor GES cu 38% provenite din procesul de fermentare, totodatd prin legarea
elementelor nutritive N,P,K, ingrasimantul organic va avea un continut mai ridicat in aceste
elemente. Zeolitul nu are nici o activitate nociva asupra sinatatii umane, chiar se foloseste in

A o o A A
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de calciu care au proprietiti absorbante similare cu a zeolitului, desi au o eficienta relativ mai scazuta
si costul lor este mai scizut. Aceste adaosuri se pot administra in faza I de fermentare si
imbunatatesc calitativ produsul final.

Instalatii / cladiri nefunctionale pe amplasament
In cadrul lotului 3, unde AVIPUTNA SRL detine FERMA DE GAINI OUATOARE 2, se
regdsesc $i o serie de cladiri in conservare.
In continuare enumerdm cladirile nefunctionale aflate pe amplasamt:

v' 3 grajduri (clidirele nr. 11, 12, 13 din plan). Acestea nu corespund, din punct de vedere
constructiv, activitatii de crestere a pasdrilor $i nu au fost echipate cu sistemele necesare
desfasurarii acestei activitati. Din acest motiv ele vor rdmane in conservare.

v' 4 silozuri dezafectate.

9 INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA §I  DISPERSIA
POLUANTILOR iN MEDIU

91 AER

Emisiile dirijate in aer sunt reprezentate de Centrala termica pe lemne si incineratorul de
cadavre pasari ce functioneaza pe motorina : gazele arse evacuate in aer fiind — TOC, oxizi de
sulf, oxizi de azot si pulberi.

Emisiile difuze sunt reprezentate de:

Instalatii de ventilatie a halelor

Pentru o ventilatie eficienta la aceste tipuri de hale este nevoie de o ventilatie cu ventilatoare
montate pe frontul halei, sistemul fiind gandit pentru efect maxim de racire a aerului pe timpul verii:

e Admisia aerului se face prin depresiune;
e Rata de ventilatie s-a calculat la o depresiune de 30-40 Pa;
e C(lapele de admisie se monteaza uniform, distribuite pe peretii laterali;
e DPentru eficientizare maxima a ventilatiei si incalzirii, supravegherea microclimatului se face
cu un calculator Viper, care comanda:
- Admisia aerului;
- Exhaustarea aerului;
- Incalzirea;
- Alarma pentru depasirea valorilor impuse de temperatura.
Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adidposturile de pasari sunt: amoniac,
mirosuri de H,S si pulberi.
Sistemul de admisie a aerului Ia hala pentru tineret este prevazut cu:
Hala C4:
e 108 clapete de admisie tip flansa din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare
centralizata, filtre anti-lumina;
e 19 jaluzele ventilatia de vara
Hala C5:
e 108 clapete de admisie tip flansa din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare
centralizata, filtre anti-lumina;
e 18 jaluzele ventilatia de varad
Hala C3:
e 060 clapete de admisie tip flansa din material termoizolant, plasa antivrabii, actionare
centralizata, filtre anti-lumina;
e 18 jaluzele ventilatia de vara

Sistemul de exhaustare a aerului lIa hala pentru tineret este prevazut cu:
Hala C3:

e 3 ventilatoare de tavan:
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e 11 ventilatoare montate pe fronton
Hala C5:

e 8 ventilatoare de tavan;

e 13 ventilatoare montate pe fronton
Hala C4:

e 8 ventilatoare de tavan;

e 13 ventilatoare montate pe fronton

Sistemul de admisie a aerului Ia halele de gaini ouatoare este prevazut cu:

- 066 clapete de admisie tip flansd din material termoizolant, cu plasd antivrabii, actionare

centralizata;

- 8jaluzele pentru ventilatia de vara cu protectie antilumina.
Sistemul de exhaustare a aerului Ia halele de gaini ouatoare este prevazut cu:

- 2 ventilatoare ;

- Jaluzele exterioare, filtre antilumina;

- 8 ventilatoare montate pe fronton.
Instalatii de stocare exterioara a dejectiilor
In cazuri exceptionale, atunci cand dejectiile nu sunt duse la hala de tratare, acestea ajung la
depozitul de stocare temporara din incinta unitatii.
Depozitarea gunoiului si slamului de gunoi constituie o sursa de emisii de amoniac,metan si a altor
componente odorizante. Lichidul care se dreneaza din gunoiul solid poate fi deasemenea considerat
o sursa de emisii. Aceste situatii depind de mai multi factori :

® compozitia chimica a gunoiului/slamului.

e caracteristicile fizice(dm%,pH,temp.)

e suprafata de emitere

e conditii climaterice (temperatura ambientala,ploaie)

e existenta de acoperis.

Masuri pentru eliminarea/ minimizarea emisiilor in aer:

V' este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia celor
reglementate prin prezenta autorizatie;

V' operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de
poluanti in atmosfera, inclusive prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor
echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz;

v' operatorul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optima de functionare;

v’ este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie;

MANAGEMENTUL MIROSULUI SI MASURI DE CONTROL

Activitati cu | Riscuri asociate si probleme Actiuni intreprinse pentru prevenirea si
potential minimizarea riscurilor

generator

Tehnici de | Excretii de fosfor si azot Reducerea continutului de proteine brute
nutritie prin utilizarea unui regim alimentar

echilibrat in azot bazat pe necesitatile de
energie si aminoacizi digestibili;
Hranirea in mai multe etape cu asigurarea
unui regim alimentar adapta cerintelor
specifice ale perioadei de productie;
Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care
reduc azotul total excretat
Sistemul de | Miscarile inadecvate ale aerului | Halele pentru adapostirea puilor pentru
—Ladapostire | din _cladiri pot conduce la | carne sunt prevazute cu vendlatoare de |
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pentru  tineret
de inlocuire si
gaini ouatoare

umiditate. Controlul
necorespunzator al comenzilor
de admisie si ventilatie duce 1a o
dispersare slaba a mirosurilor
potentiale

aerisire si podea acoperita integral cu
asternut.

Pentru a reduce emisiile de mirosuri
si/sau impactul mirosurilor provenite de
la ferma este utilizat un sistem de
adaposturi care pune in aplicare
mentinerea animalelor si a suprafetelor
uscate si curate ( de exemplu evitarea
scurgerilor de furaje, evitarea prezentei
dejectiilor animaliere in zonele de odihna
sau pe podelele partial acoperite cu
gratare);

Optimizarea conditiilor de evacuare a
acrului din adaposturile pentru animale
prin amplasarea eficienta a barierelor
externe pentru a crea turbulente ale
fluxului de aer aflat in miscare ( de
exemple vegetatie).

Amplasarea  depozitului, luand in
considerare  directia vantului si/sau
adoptarea de masuri pentru a reduce
viteza vantului in jurul si deasupra
depozitului dejectiilor animaliere ( de
exemplu copaci, bariere naturale)
Utilizarea dejectiilor animaliere cat mai

repede posibil
Depozitarea Mirosurile care rezulta din | Pe lotul 7, T 9, P 48, AVIPUTNA SRL
dejectiilor gestionarea defectuasa a | detine 5 celule pentru depozitarea
dejectiilor. dejectiilor- facilitate de stocare temporara

Controalele privind alimentarea
si ventilatia ajuta la mentinerea
calitatii dejectiilor

a dejectiilor.

Evacuarea dejectiilor ( de 2-3 ori pe
saptanama) se face printr-un sistem uscat
cu benzi transportoare la capatul fiecarei
hale de unde sunt incarcate direct in
remorci si transportate la hala de
depozitare si tratare a dejectiilor. In cazuri
exceptionale, atunci cand acestea nu sunt
duse la hala de tratare, dejectiile ajung la
depozitul de stocare temporara dejectii
din incinta unitatii.

In afara dejectiilor evacuate in perioada
de crestere a tineretului de inlocuire,
respectiv de exploatare pentru oua a
gainilor ouatoare, rezulra o cantitate de
dejectii de la evacuarea asternutului, care
contine paie sau rumegus, pene, fulgi,
dejectii si resturi de furaje ( in cantitati
foarte mici).

Facilitatea de stocare temporara a
dejectiilor ( constructie care deserveste
fermele aflate in exploatare) este formata
din 5 celule etanse betonate cu Vceel= 5 x
1300 mc= 6500 mc.

Partea lichida a dejectiilor din celulele 1-5,
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poate fi deversata gravitational printr-un
canal cu gratar si conducte cu vane Dn
300 mm, intr-un bazin betonat A cu V=
4600 mc. Dejectiile lichide  trec
gravitational din bazinul betonat A prin
preaplinuri in bazinele betonate B si C,
succesiv. Acestea pot fi vidanjate si
folosite la irigarea terenurilor agricole prin
irigatoare de debit mic, conform studiului
pedologic si agrochimic realizat pentru
terenurile respective.

Dejectiile solide ( gunoiul de grajd) sunt
extrase din celulele 1-5, apoi sunt tratate
in hala specifica acestui proces in scopul
producerii de ingrasamant natural.

Vtot dep dej = 6500+4600+1000+1100=
13200 mc

Pentru a reduce emisiile de amoniac in
aer provenite din depozitarea dejectiilor
solide s-a redus raportul dintre suprafata
emitatoare si volumul gramezii de dejectii
solide.

Gestiunea
mortalitatilor

Depozitarea necorespunzatoare

Cadavrele sunt preluate din hale si se
transporta in camera frigorifica de unde
vor fi incinerate in incineratorul detinut
pe amplasament

Managementul | Minimizarea cantitatii de apa din
apei:  sistemul | sistemele de baut

de distributie

Sistemul de adapare este compus din linii
de adapare cu picuratori. Picuratorile
pornesc la atingerea cu ciocul si cu cupite
pentru colectarea pierderilor.

Sistemul este complet, include medicator
( dozator de medicamente) regulator de
presiune ajustabil, cu indicator si valva de
purjare, elemente de suspendare, etc.

Managementul | Defectiuni tehnice sau

apelor uzate

operationale

Apele uzate de tip menajer rezultate de la
grupurile sanitare aferente depozitelor de
oua si de la iglenizarea incintei
depozitelor sunt colectate intr-un bazin
betonat vidanjabil existent cu capacitate
V=10 mc, amplasat subteran, riveran
depozitului de oua.

Evacuarea apelor rezultate din consumul
menajer, provenite de la filtrul sanitar
utilizat de catre cei 82 angajati se va face
prin tuburi din PVC cu Dn 110 mm si
lungimea de Lcan men= 55m, spre un
bazin etans vidanjabil existent, cu Vbev=
30 mc. Bazinul etans va fi vidanjat ori de
cate ofi este nevoie de catre un operator
autorizat in acest sens.

Apele uzate tehnologice provenite de la
spalarea- igienizarea halelor de crestere a
pasarilor, la depopularea acestora, dupa
fiecare ciclu, care contin resturi de hrana
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si dejectil sunt colectate in prima faza in
canale etanse betonate, cu dimensiunile
0,75 x 0,75 x 18 m, aflate la capatul
fiecarei hale. Aceste canale descarca
gravitational apele uzate tehnologice in
bazine betonate etanse  vidanjabile
subterane cu V= 7 mc, aflate in exteriorul
halelor.Apele uzate din aceste bazine vor
fi vidanjate si descarcate in depozitul
temporar de stocare dejectii.

Apele uzate tehnologice provenite de la
camera de spalare a gazelor poluate de
mare concentratie in amoniac, generat de
procesul de fermentare silita a dejectiilor
de pasari sunt tratate intr-un sistem
biochimic reciclant si este refolosita.

92 APA

Apele uzate menajere provenite de la birouri si filtru sanitar utilizat de angajati sunt preluate prin
tuburi PVC cu Dn=110 mm si cu lungimea L.=55 m ce deverseaza apele uzate intr-un bazin betonat
vidanjabil cu V=30 mc.

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar aferent halelor C1-C5 si cele tehnologice de la
halele C1-C5 sunt evacuate in reteaua de canalizare din PVC cu Dn- 110 mm si lungimea totala de
L= 415 m spre bazinul Bev= 35 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea- igienizarea halelor de crestere a pasarilor, la
depopularea halelor la fiecare ciclu, care contin resturi de hrana si dejectii sunt colectate, in prima
faza In canale etanse betonate, cu dimensiunile:0,75 x 0,75 x 18 m, aflate la capatul fiecarei hale.
Aceste canale descarca gravitational apele uzate tehnologice in bazine etanse vidanjabile subterane,
aflate in exteriorul halelor, cu capacitatea de V=7 mc fiecare. Apele uzate din aceste bazine sunt
vidanjate.

Apele uzate tehnologice provenite de la camera de spalare a gazelor poluante de mare concentratie in
amoniac, generat de procesul de fermentare silita a dejectiilor de animale, sunt tratate intr-un sistem
biochimic reciclant si este refolosita. Cantitatea de apa pierduta prin evaporare se completeaza cu
apa proaspata introdusa in circuit, dupa indicatiile tabloului de comanda.

Apele meteorice colectate de pe suprafetele impermeabile vor fi dirijate in 2 rigole perimetrale
betonate, cu lungimea de 600 m, urmand a fi deversate in paraul Hitnau.

Dejectiile solide si semilichide, evacuate din hale cu ajutorul benzilor transportoare, sunt
incarcate direct in remorci, transportate si descarcate in hala de prelucrare pentru obtinerea
ingrasamantului natural. Surplusul care nu poate fi prelucrat in decursul unei zile se depoziteaza
temporar in cele 5 celule etanse betonate ale depozitului de dejectii cu Veel= 5 x 1300 mc = 6500
mc.

93 SOL

Dejectiile sunt depozitate temporar in depozitul de dejectii cu V= 13200 mc, in vederea fermentarii
aerobe si transformarii in ingrasamant natural.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 990/1809/2015 pentru modificarea si completarea
Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltirii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru
protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati din surse agricole si a Planului de fertilizare.

Masuri pentru eliminarea/ minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:
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Depozitarea substantelor chimice periculoase sa se faca in recipienti/ rezervoare din
materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv;

Transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejarea impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

Se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediu geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor ecestora si restabilirea conditiilor
anterioare producerii deversarilor;

Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic,
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

Sa asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/ magazii o cantitate corespunzatoare de
substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei deversari
accidentale de produse;

Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane respectiv conducte, camine si guri de vizitare, rigolele de colectare si
scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

COMPARAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE CU CERINTELE BAT/BREF

Nr. | Aspect comparat | Cerinte BAT SC AVIPUTNA SRL
crt
1 Sistemul de | Pentru a reduce emisiile de amoniac | Hale pentru adapostirea

adapostire pentru
tineretul de
inlocuire si gainile
adulte

in aer provenite din adaposturi, BAT

constau in:

= Adaposturi ventilate natural, cu
podea acoperita integral cu
asternut, prevazute cu sisteme de
alimentare cu apa bine etanse;

= Adaposturi etanse cu ventilatoare
de aerisire, cu podea acoperita
integral cu asternut, prevazute cu
sisteme de alimentare cu apa bine
etanse ( sistemul VEA= abreviere
olandeza pentru ,, adapost pentru
pasari de carne cu emisie scazuta)

Sunt considerate de asemenea BAT,
dar au un consum ridicat de
energie si necesita investitii initiale
mari:

= Sistemul cu dusumea perforata si
uscare fortata cu aer;

= Sistemul de custi etajate cu
laturile custii detasabile si uscatre
fortata a dejectiilor,

tineretului de inlocuire sunt
prevazute cu ventilatoare de
aerisire, podea  acoperita
integral cu  asternut  si
elemente care permit puilor sa
se catere in interiorul halelor.
Halele pentru adapostirea
gainilor adulte sunt prevazute
cu ventilatoare de aerisire,
podea acoperita integral cu
asternut si cuibare captusite cu
paile de o parte si de alta a
halelor.

Tehnici aplicate:

BAT 10. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru
a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre
tehnicile indicatate mai jos sau a unei combinatii a acestora.
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- Lit. ¢ Masuri operationale- acestea includ masuri cum ar fi:
Pct. (ii) utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta;
Pct. (iv) masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de
intretinere;

- Lit. d Echipamentele silentioase- acestea includ echipamente
cum ar fi:

Pct. (1) ventilatoare cu randament ridicat in cazul in care ventilatia
naturala nu este posibila sau nu este suficienta.

BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare
adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre
tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

- Lit. a2 Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor
destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o
combinatie intre urmatoarele tehnici:

Pct. 1.3 alimentarea ad libitum ( permiterea accesulut liber la furaje si
la apa, astfel incat animalul sa fie capabil sa se hraneasca in voie, in
conformitate cu necesitatile sale biologice);

BAT 13. Pentru a preveni, sau in cazul in care nu este posibil, pentru a
reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la
o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor
indicate mai jos:

- Lit. b Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in
aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a
acestora: mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si
curate ( de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea
prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe
podelele partial acoperite cu gratare)

- Lit. e Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de
depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a
acestora:

Pct.2 amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a
vantului si/sau adoptatea de masuti pentru a reduce viteza vantului in
jurul si deasupra depozitului ( de exemplu copaci, bariere naturale);

- Lit g Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru
imprastierea pe sol a dejectilor sau a unei combinatii a
acestora:

Pct. 2 utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil;
BAT 29 constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului,
cel putin o data pe an

- Lit. d Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile
si mortalitatile in cazul in care este relevant;

- Lit. f Generarea de dejectii animaliere.
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2 Tehnici de | Managementul nutritional urmareste | Furajele sunt aprovizionate de
nutritie adaptarea  cantitatilor de hrana |la FNC-uri si distribuite
conform cerintelor animalelor in | pasarilor prin  hranitoarele
diferite stadii de crestere, scazand | amplasate in hale, conform
astfel excretiile inutile de substante | cerintelor acestora pe stadii de
nutritive din dejectii. varsta

Masurile de hranire cuprind o larga
varietate de tehnici care pot fi
implementate individual sau simultan
pentru a realiza cea mai inalta
reducere a excretiei de substante
nutritive.

Masurile de hranire includ hranirea
pe faze, diete pe baza de substante
nutritive digerabile/disponibile,
folosind diete pe baza de aminoacizi,
cu un continut scazut de proteine si
diete pe baza de fitaza, cu cantitati
scazute de fosfor si/sau fosfati
alimentari anorganici care se digera
aproape in intregime. Mai mult,
folosirea aditivilor alimentari poate
creste eficienta in hranire,
imbunatatind astfel retentia
substantelor nutritive si diminuand
cantitatea celor din dejectii. Cele mai
bune tehnici disponibile inseamna
aplicarea masurilor de hranire pentru
a minimiza excretia de azot si fosfor.
Tehnici aplicate:

BAT 3. Pentru a reduce azotul excretat si prin urmare emisiile de
amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale
animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in
aplicarea unei strategii nutritionale care includ una dintre tehnicile
indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

- Lit. a Reducerea continutului de proteine brute prin
utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe
necesitatile de energie si aminoacizi digestibili;

- Lit. b Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim
alimentar cerintelor specifice ale perioadei de productie;

- Lit. d Utlizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc
azotul total excretat;

BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi
timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea
unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care
include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a
acestora:

- Lit. a Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim
alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de
productie;

BAT 29. Constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai
procesului, cel putin o data pe an

- Lit.e Consumul de furaje
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Se considera  ca  reducerea
consumului de apa al pasarilor nu
este practica. Consumul de apa
variaza in functie de dieta si chiar
daca unele strategii de productie
includ accesul restrictionat la apa,
accesul permanent la apa se
considera, in general a fi o obligatie.
Reducerea consumului de apa este o
problema de constientizare si in
primul rand o problema de
management.

Cele mai bune tehnici disponibile
inseamna utilizarea eficienta  apei
prin:

-Curatarea adaposturilor
animalelor si a echipamentelor
cu ajutorul jeturilor de inalta
presiune dupa fiecare ciclu de
productie. Este important sa se
gaseasca un  echilibru intre
modalitatea de  spalare  si
reducerea consumului de apa pe
cat posibil;

- Calibrarea regulata a
instalatiilor de baut apa pentrui a
evita risipa;

- Inregistrarea consumului de apa
prin apometru;

- Detectarea si repararea
scurgerilor;
- Selectarea si utilizarea

echipamentului corespunzator (
de exemplu adapatori de tip
biberon, adapatori circulare,
jgheaburi cu apa) pentru
anumite categorii de animale,
garantand in acelasi timp
disponibilitatea apei;

- Verificarea si ajustarea in mod
periodic a calibrarii
echipamentului de furnizare a
apei potabile;

- Reutilizarea apei de ploaie
necontaminate ca apa utilizata
pentru curatenie.

Sistemul de adapare este
compus din linii de adapare cu
picuratori. Picuratorilor
pornesc la atingerea cu ciocul
si au cupite pentru colectarea
pierderilor.

Sistemul este complet, include
medicator (  dozator de
medicamente 10 1/h, reglaj 0,2
-2 %), regulator de presiune
ajustabil, cu indicator si valva
de purjare, elemente de
suspendare.

Tehnici aplicabile:

BAT 5. Pentru utilizarea eficienta a apei BAT constau in utilizarea
unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos:

- Lit.a Mentinerea unei evidente a utilizarii apei;
- Lit. b Detectarea si repararea scurgerilor de apa;
- Lit. d Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (
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de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare,
jeheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale,
garantand in acelasi timp disponibilitatea apei;
- Lite Verificarea si ajustarea in mod periodic a calibrarii
echipamentului de furnizare a apei potabile;
BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAR constau in
utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos:
- Lit. a Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un
nivel cat mai redus posibil;
- Lit. b Reducerea la minimum a consumului de apa;
- Lit. ¢ Separarea apei de ploaie necontaminata de fluxurile de
ape uzate care trebuie tratate;
BAT 29. Constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai
procesului, cel putin o data pe an:
- Lit. a Consumul de apa

Energia electrica

Cele mai bune tehnici disponibile | Ferma AVIPUTNA dispune
inseamna  utilizarea eficienta a |de sistem de ventilatie,
energiei prin aplicarea unei byne | iluminat si  incalzite cu
practici  agricole, incepand cu | consum redus de energie
proiectarea adapostului pentru | electrica

animale si  prin  exploatarea  si
mentinerea adecvata a acestuia si a
echipamentului.

Sunt multe masuri care pot fi luate in
cadrul activitatilor zilnice de rutina
pentru a reduce cantitatea de energie
necesara  pentru  incalzirea  si
ventilate.

Cele mai bune tehnici disponibile
pentru  adaposturile de  pasari
inseamna reducerea consumului de
energie prin:

- Izolarea peretilor, a podelelor
si/sau a plafoanelor
adaposturilor;

- Utilizarea unor sisteme de
incalzire/racire si de ventilatie cu
eficienta ridicata;

- Utilizarea iluminatului eficient
din punct de vedere energetic;

- Utilizarea schimbatoarelor de
caldura de tipul aer- apa- sol;

- Utilizarea pompelor de caldura
pentru recuperarea caldurii;

- Recuperarea caldurii prin
intermediul podelei cu esternut
prevazute cu sistem de incalzire
si racite;

- Utilizarea ventilatiei naturale

Tehnici aplicate:
BAT 8. Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme BAT
constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos:
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- Lit. a Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta
ridicata;

- Litb Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de
ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se
utilizeaza sisteme de purificare a aerului;

- Lit. d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere
energetic;

BAT 29. Constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai
procesului, cel putin o data pe an:

- Lit. b Consumul de nergie electrica

5 Depozitarea Directiva privind nitratii cuprinde | In cazuri exceptionale, atunci
dejectiilor prevederi minime privind | cand dejectiile nu sunt duse la
depozitarea dejectiilor in general, cu | hala de tratare, acestea ajung
scopul de a asigura tuturor apelor un | la  depozitul ~de  stocare
nivel general de protectie impotriva | temporara dejectii din incinta
poluarii, precum si  prevederi | unitatii

suplimentare  privind  depozitarea
dejectiilor in  zonele desemnate
vulnerabile la nitrati.

Cele mai bune tehnici disponibile
inseamna proiectarea instalatiilor de
depozitare a dejectiilor provenite de
la pasarile de ferma cu o capacitate
suficienta pana la tratamentele
ulterioare sau pana cand aplicarea pe
sol poate fi indeplinita. Capacitatea
necesara depinde de clima si de
perioadele in care aplicarea pe sol nu
este posibila.

Cele mai bune tehnici disponibile
consta in :

- Reducerea  raportului  dintre
suprafata emitatoare si volumul
gramezii de dejecti;

- Acoperirea gramezii de dejectii;

- Depozitarea  dejectiilor — intr-un
hambar;

- Utilizarea unui siloz din beton
pentru depozitarea dejectiilor;

- Depozitarea dejectiilor pe o podea
solida impermeabila echipata cu
sistem de scurgere si rezervor de
captare a scurgerilor;

- Alegerea  unei  instalatii  de
depozitare cu o capacitate suficienta
pentru a pastra dejectiile in timpul
petioadelor in care nu este posibila
imprastierea pe sol a acestora.

Tehnici aplicate:
BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din
depozitarea dejectiilor solide BAT constau in utilizare uneia dintre
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tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

- Lit.a Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul

gramezii de dejectii solide;
BAT 15. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a
reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor
solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate
mai jos:

-lit.c Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila
echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor;

-lit. d Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta
pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este
posibila imprastierea pe sol a acestora.

Imprastierea  pe
sol a dejectiilor
animaliere

Dejectiile pasarilor au un continut
ridicat de azot disponibil si de aceea
este important sa se realizeze o
distributie uniforma si o rata precisa
de aplicare. Din acest motiv
imprastierea rotativa este insuficienta.
Masinile de imprastiat gunoi sunt
mult mai potrivite.

Pentru a reduce emisiile de amoniac
provenite de la imprastiarea pe sol a
dejectiilor de la pasari, incorporarea
este factorul important, nu tehnica de
imprastiere. Pentru pasuni
incorporarea nu este posibila.

In cazuri exceptionale, atunci
cand dejectiile nu sunt duse la
hala de tratare in scopul
producerii de ingrasamant
bio-organic, acestea vor putea
fi aplicate pe terenuri agricole,
respectarea modului  si
conditiilor de aplicare
prevazute de Ordinul nr.
1182/2005 privind aprobatea
Codului de bune practici
agricole  pentru  protectia
apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agticole.

cu

Cele mai bune tehnici disponibile
privind  imprastierea pe sol a
dejectiilor solide- uscate sau umede
provenite de la pasari inseamna
incorporarea lor in mai putin de 12
ore. Incorporarea poate fi aplicata
doar pamantului arabil cere poate fi

usor cultivat. Poate fi atinsa o
reducere a emisiei de 90 % dar
aceasta  este  specifica  fiecarui
amplasament si este numai
otientativa.

Tehnici aplicate:
BAT 20. Pentru a preveni sau daca acest lucru nu este posibil, pentru
a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene in
sol si apa provenite din imprastierea pe sol, BAT constau in utilizarea
tuturor tehnicilor indicate mai jos:
- Lit.a Evaluarea terenului pe care sunt imprastiate dejectiile pentru a
identifica riscurile de scurgere, luand in considerare:
- Tipul de sol, conditiile si panta terenului;
- Conditii climatice;
- Rotatiile culturilot;
- Resursele de apa si zonele de apa protejate.
-lit.b Mentinerea unei distante suficiente intre terenurile pe care sunt
imprastiate dejectiile animaliere (lasand o fasie de teren netratata) si:
1. zonele in care exista un risc de scurgere in apa, cum ar fi cursuri
de apa, izvoare, puturi, etc;
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2. proprietatile invecinate.

- lit.c Evitarea imprastierii pe sol a dejectiilor animaliere atunci cand
riscul de scurgere poate fi semnificativ.

Dejectiile animaliere nu se aplica atunci cand:

1. Terenul este inundat, saturat de apa, inghetat sau acoperit de
zapada;

2. 2. Conditiile solului ( de exemplu saturatia apei sau tasarea) in
combinatie cu panta terenului si/ sau drenatrea terenului sunt de asa
natura incat riscul de scurgere sau drenare este ridicat;

3. Scurgerea poate fi anticipata avand in vedere precipitatiile
preconizate.

- Lit. d Adaptarea frecventei de imprastiere pe sol a dejectiilor
animaliere, luand in considerare continutul de azot si fosfor al
dejectiilor animaliere si caracteristicile solului ( de exemplu
continutul de nutrienti), cerintele privind culturile sezoniere si
conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri;

- Lit. e Sincronizarea imprastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu
cererea de nutrienti a culturilot;

- Litf Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt
imprastiate dejectiile animaliere pentru a identifica orice semn de
scurgere si interventia corespunzatoare atunci cand este necesar;

- Lit. g Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii
animaliere si efectuarea in mod eficace a incarcarii dejectiilor
animaliere fara a avea loc scurgeri;

- Lit. h Verificarea utilajelor pentru imprastierea pe sol a dejectiilor,
astfel incat acestea sa fie in stare buna de functionare si sa fie
configurate la o rata de aplicare adecvata.

BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din
imprastiarea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in
incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil.
Incorporarea dejectiilor animaliere imprastiate pe suprafata solului se
realizeaza prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru
cultivare, cum ar fi grape cu dinti sau cu discuri, in functie de tipul si
de conditiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu
solul sau sunt imgripate in acesta.

Imprastierea dejectiilor solide se efectueaza cu un dispozitiv de
imprastiat adecvat ( de exemplu un dispozitiv de imprastiere rotativ,
un dispozitiv de imprastiere cu descarcare prin partea din spate, un
dispozitiv de imprastiere dublu). Imprastierea pe sol a dejectiilor
lichide se efectueaza conform BAT 21.

10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER
10.1.1. Emisii in aer si mirosuri
10.1.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limitd de emisie prevazuta in Tabelul

10.1.2. a prezentei autorizatii. Nu trebuie si existe alte emisii in aer semnificative pentru
mediu.
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10.1.1.2. Monitorizarea si analizele fiecdrei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in capitolul
monitorizarea activititii a prezentei Autorizatii. Un raport privind rezultatele acestei
monitorizari trebuie depus la A.P.M. Vrancea semestrial si anual.

10.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de crestere a pasirilor, evacuate In atmosferd, sunt prezentate in
tabelul 10.1.2.

Tabelul nr. 10.1.2.

Ic\i: Sursa generatoare Punct de emisie Poluanti emigi
0 1 2 3
Activitatea de Sistemul de ventilatie al NH;-
1 cregtere halelor de cre te’re FLS -
a pasdrilor. $ Pulberi
SO,
2 Incinerator Cos de dls;iersw cu H=4, NO,
Dn =0.35m Pulberi
co

10.1.3. Valori limita de emisie si imisie
a) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciaza ca impactul produs de
activitatea de crestere a pasarilor asupra populatiei Satului Golesti este redus, datoritd masurilor
prevazute de titularul activitatii.
Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei prin respectarea strictad a procesului de exploatare a cresterii

gdinilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in addposturi

- respectarea Codului bunelor practici agricole privind utilizarea dejectiilor ca fertilizant in
agricultura.
Conform STAS 12574/87 - Conditii de calitate pentru acrul din zonele protejate, se considerd ca
emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in
zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.
Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente,
sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in
perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului
mirosului la distante mari.

10.1.4 Conditii privind instalatia de incinerare de capacitate mica

10.1.4.1. Instalatia de incinerare trebuie exploatata astfel incat sa asigure respectarea Regulamentului
CE nr. 1069/2009 al Parlamanetului European si al Consiliului European de stabilite a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate
consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr.1774/2002.Se va asigura respectarea
prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere in aplicare a Regulamentului

CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.
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10.1.4.2 Instalatia trebuie sa fie folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de pasari provenite din
cadrul fermei.

10.1.4.3 Instalatia de incinerare trebuie sa fie dotata si exploatata astfel incat gazul rezultat din
procese sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile conditii, la o
temperatura de 850 C,masurata, timp de doua secunde, in apropierea peretelui intern.

10.1.4.4.  Se vor respecta prevederile stipulate la punctul 11.1.17 din prezenta autorizatie privind
reziduurile din instalatia de incinerare

10.1.4.5. Functionarea anormala: in cazul unei defectiuni sau al unor situatii de functionare anormale,
operatorul trebuie sa reduca sau sa opreasca operatiunile cat mai repede posibil pana in momentul in
care se pot relua operatiunile normale.

10.2  Emisii in apa

10.2.1 Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limitd de emisie mentionate in Tabelul
10.2.13. a prezentei Autorizatii Integrate de Mediu. Nu trebuie si existe nici emisii de alti
poluanti in ap4, in afara celor mentionate in prezenta autorizatie;

+922 Valorile limitd sunt stabilite conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 77 din

08.07.2020.

10.2.3 Monitorizarea si analizele fiecdrei emisii trebuie realizate asa cum este precizat in capitolul
monitorizarea activitatii a prezentei autorizatii. Un raport privind rezultatele acestei
monitorizari trebuie depus la A.P.M. Vrancea, trimestrial si anual.

10.2.4 Titularul activitatii are obligatia si exploateze instalatiile de evacuare §i epurare a apelor
uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

10.2.5 Titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru minimizarea emisiilor de
poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluate pe sol, in
apele de suprafata sau freatice.

10.2.6 Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea
masuri de intretinere curenta.

10.2.7 Titularul activititii are obligatia sd detina planul de amplasament in care sunt previzute toate
constructiile si conductele subterane.

10.2.8 In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa (pompe, armaturi, puncte de
umplere si transvazare) sunt prevazute dispozitive de captare.

10.2.9 Se vor pastra la indemand §i in cantitifi suficiente substante de neutralizare/tratare, in
apropierea instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apa.

10.2.10 Titularul activititii are obligatia de a verifica §i intretine starea instalatiilor de evacuare a
apelor uzate.

10.2.11 Un raportt care rezumd emisiile in apa trebuie depus la A.P.M. Vrancea ca parte a R.A.M.

10.2.12 Tipuri de ape uzate gi poluatii emigi

Sursele generatoare de ape uzate $i poluatii generati de activitate in apele uzate sunt prezentate in
tabelul 10.2.12.

Tabelul 10.2.12.
Nr. Sursa : Poluanti existenti
Natura apei B * Mod de evacuare
crt. generatoare in apa uzata
0 1 2 3 4
pH Deversare in sistemul de
S Materii totale in suspensie | canalizare al fermei.
Activitati
1 | De igienizare a Ape CCOCr
l%alelor tehnologice CBO:s Stocare in bazinul
Substante extractibile vidanjabil.
Detergenti sintetici
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Azot amoniacal
Fosfor total
Reziduu filtrat

Ape de la filtru
sanitar

Ape uzate
menajete

Materii totale in suspensie
CCOCr
CBO:;
Substange extractibile
Detergenti sintetici
Azot amoniacal
Fosfor total
Reziduu filtrat

Stocare in bazin

vidanjabil

Precipitatii

Ape meteorice

Materii totale in suspensie;
Substante extractibile.,
pH, CCOCr, CBOs Azot
amoniacal, fosfor total,
detergenti, reziduu filtrabil

Colectarea prin rigole si
evacuare gravitagionala in
afara fermei.

10.2.13 Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare.

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum si valorile limita admise la
evacuare sunt prezentate in tabelul 10.2.13.

Tabelul 10.2.13.
Valori limita conform Autorizatiei de
Tipul apei . . Gospodarire a Apelor nr. 77 din
uzate Caracteristici de calitate 08.07.2020.
VLE Act normativ
pH 6,5-8,5
Materii in suspensie 350 mg/ dm’
CBO, 300 mg O,/dm’
CCOCr 500 mg O,/dm’ . .
Ape uzate Azot amoniacal (NH4+) 30 mg/dm’ Se vor 1gcadra n
menajere Substante extractibile cu 30 me/dm’ prevederile  HG
St solventi organici & 352/2005
tehnologice Fosfor total (P) 5 mg/dm’ (NTPA 002).
Detergenti sintetici 3
biodegradabili 25 mg/dm
Reziduu filtrat 2000 mg/dm’
pH 6,5-8,5
Materii totale in suspensie 30 mg/dm’
CBO. 25 mg O,/dm’
.CCOCI : 70 mg O,/ dm: Se vor incadra in
Ape Reziduu filtrabil 2000 mg/dm’ prevederile HG
pluviale o N 352/2005
Substante extractibile 20 mg/dm (NTPA 001).
Fosfor total 1 mg/ dm’
Azot amoniacal 3 mg/dm’
detergenti 0,5 mg/dm’
NOTA:

Nu este antorizata evacnarea nici unei substante sau materie care polneazd medinl in apa de suprafata san in canalele
de scurgere a apei pluviale.
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In situatia in care orice analize san observatii privind calitatea san aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea
indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularnl antorizatiei trebuie sa:

- realigeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;
= ia masuri pentru prevenirea extinderii contamindrii si minimiarea efectelor de contaminare a medinlni;

= notifica incidentul A.P.M. V'rancea si GNM C] V'rancea cat mai curdnd posibil.

10.3 SOL SI APA SUBTERANA

10.3.1 Incarcarile si descrcirile de materiale trebuie si aibd loc in zone special amenajate, pe
platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

10.3.2 Titularul autorizatiei trebuie si initieze un program de testare si verificare a tuturor
rezervoarelor, cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus in
R.AM.

10.3.3 Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafati folosite pentru transportul de
substante,

altele decat apa necontaminati, caz pentru care nu este stipulatad nici o prevedere permanenta
privind siguranta scurgerilor, trebuie sa facd subiectul verificrilor vizuale ori de cate ori este
necesar sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificari trebuie
inregistrate intr-un registru care trebuie sa fie disponibil pentru inspectiile personalului cu
drept de control conform legislatiei in vigoare.

10.3.4 Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce
priveste etangeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

10.3.5 Titularul de activitate trebuie s aiba in depozit un numar adecvat de dispozitive de absorbtie
si o cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie adecvate pentru tinerea sub control
si absorbtia oricirei pierderi prin scurgere.

Conditii de utilizare a dejectiilor uscate pentru fertilizarea terenurilor agricole.

10.3.5.1 Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii solide se va realiza cu respectarea recomandarilor
din BAT. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea
sa fie intocmit studiul pedologic si agrochimic intocmit de O.S.P.A. Vrancea;

10.3.5.2 Procesul de fertilizare cu ingrasaminte organice se va face dupa analizarea calitatii dejectiilor
precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

10.3.5.3 Producatorul cat si utilizatorul dejectiilor stabilizate (deshidratate) este obligat si respecte
conditiile previzute/mentionate in studiul pedologic si agrochimic intocmit de O.S.P.A.
necesare utilizarii dejectiilor rezultate din activitatea fermei pentru suprafetele agricole pe
care urmeaza sa fie aplicate dejectiile;

10.3.5.4 Nu se vor depozita sau lasa dejectii solide (gunoi) in gramezi pe camp, chiar §i pentru un
timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului si apei prin scurgerile din dejectiile
spalate de ploi, cat si irosirea si pierderea azotului pe care-l contin;

10.3.5.5 Se va evita administrarea dejectiilor solide mineralizate (ingrasaminte organice), pe timp de
ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apa sau acoperite cu zapada. De
asemenea, nu se recomanda si fie aplicate dejectiile solide mineralizate dacd: solul este
puternic inghetat; solul este crapat (fisurat) in adancime, sau sipat in vederea instalarii unor
drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutura; campul a fost
previzut cu drenuti sau a suportat lucriri de subsolaj in ultimele 12 luni;

10.3.5.6 Nu se vor aplica dejectii solide mineralizate (ingrisdminte) pe terenurile adiacente cursurilor
de api si a captirilor de apd potabila, pe terenurile inclinate;

10.3.5.7 Se interzice golirea sau spilatea buncirelor si a utilajelor de administrare (distributie/
imprastiere) a dejectiilor mineralizate in apele de suprafata sau in apropierea lor;

10.3.5.8 Se interzice utilizarea dejectiilor mineralizate pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite
conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile
destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.
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Tabel 10.3.4. - Valorile de referinta pentru calitatea apei subterane

) Valoarea de referintd la momentul
Nr. Locul prelevirii probei It.ldlcator (.le autorizarii/(mg/1)
Crt. calitate analizat
F 1 (aval) F 2 (amonte)
0 1 2 3 4
1 pH
CCO- Cr
2 Foraj de observatie situat Reziduu fix
in aval de platforma de Azotati
3 depozitare a dejectiilor Azotiti
4 Amoniu
5 Fosfati
6 Calciu
Magneziu

Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza pentru apele subterane sunt in conformitate cu Ordinul
621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania si Planul National
de protectie a apelor subterane impotriva poluatii si detetiorarii aprobat prin HG 53/2009.

Valoarea de referinta- raportul de incercare nr. 2052/04.06.2020.

Tabel 10.3.5. - Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol

Prag de alerta
Nr Indicator pentru soluri mai
Crt' Locul prelevirii probei de calitate putin sensibile Temeiul legal
) analizat (mg/kg substanti
uscata)
0 1 2 3 4
1 Cu 250 Ordinul MAPPM
Pe latura de N-V lingi - 756£1997 Bl
2 platforma de depozitare Zn 700 R aprobarea
a dejectiilor. .e.glernentaru
3 ’ Pb 205 privind evaluarea
poludrii mediului

10.4 ZGOMOT

10.4.1 Un registru al rezultatelor masuritorilor trebuie sa fie disponibil in orice moment, iar un
raport care descrie pe scurt aceste masuratori trebuie inclus ca parte a R.A.M.

10.4.2 Masuritorile de zgomot se efectueaza de cdtre laboratoare specializate, o data pe an, la limita
exterioara a femei, pe laturile de N, S si V ale amplasamentului, pe perioada desfasurarii
activitatii.

10.4.3 In emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie si existe nici un element de
zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locatie sensibild la zgomot.

Nivelul de zgomot nu va depdsi limita admisibild a nivelului de zgomot in timpul zilei , in
valoate de 55 dB (ziua) si 45 dB ( noaptea ) , stabiliti prin Ordinul MS nr. 119 / 2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sanatatea populatiei si SR 10009/2017 privind acustica urbana —
limite admisibile ale nivelului de zgomot .

11 GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile generate de societate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea prevederilor
Hotararii de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.
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Titularul autorizatie trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

11.1.1 Valorificarea/eliminarea degeurilor trebuie sd se desfisoare asa cum este precizat in Tabelul
11.1.18. a prezentei Autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia nationala de
mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fird a informa In prealabil A.P.M. Vrancea si fird acordul scris al A.P.M.
Vrancea.

11.1.2 Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate
doar de societiti autorizate pentru astfel de activitati, cu respectarea legislatiei specifice in
domeniu. Deseurile trebuie transportate de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de
valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sindtatea populatiei si a mediului
inconjurator.

11.1.3 Nu trebuie fiacut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata sau
expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil
al A.P.M. Vrancea.

11.1.4 Animalele decedate in ferma, cat si cele care au murit in cursul tranzitului (transportului) vor
fi stocate temporar in lada frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele
sanitar veterinare.

11.1.5 Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a
deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente
realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demoldri, la platforma de
depozitare temporara a dejectiilor.

11.1.6 De asemenea, se interzice depozitarea deseurilor de orice fel la platforma de depozitare
temporard a dejectiilor.

11.1.7 Dejectiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai cu respectarea
respectarea prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva
poludrii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005 si a Ordinului nr.
1234 /2006 privind aprobarea Codului de bune practici in ferma

11.1.8 Nu se vor depozita dejectii solide (gunoi) in grimezi pe camp, chiar si pentru un timp relativ
scurt pentru a se evita poluarea solului si apei prin scurgerile din dejectiile spalate de ploi, cat
si irosirea si pierderea azotului pe care-1 contin.

11.1.9 Se vor respecta perioadele de interdictie de imprastiere a ingrasamintelor conform tabelului
nr. 1 parte a Ordinului nr. 296/2005.Pentru distribuirea dejectiilor pe camp se vor utiliza
utilaje pentru manipularea si administrarea ingrasamintelor organice naturale

11.1.10 Titularul/operatorul activititii are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea
dejectiilor stocate.(prin inchiriere de teren sau contracte incheiate cu terti).

11.1.11 Societatea are obligatia sa se asigure ca existe contracte ferme de asistenta tehnica cu Oficiul
de Pedologie si Agrochimie privind realizarea planului de management a deseurilor organice,
realizarea cartarii pedologice si agrochimice a terenurilor agricole, realizarea studiului
agrochimic, realizarea planului de fertilizare si a planului de cultura, obligatia de a intocmi si
tine fisa parcelei si caietele de bilant ale nutrientilor.Aplicarea prevederilor Codului de bune
practici agricole de citre fermieri si producatorii agricoli este obligatorie in zonele vulnerabile
la poluarea cu nitrati.

11.1.12 Titularul de activitate are obligatia ca la inceputul fiecarui an sa realizeze un Plan de
management al dejectiilor, care va fi inclus in RAM.

11.1.13 Nu se vor aplica dejectii solide stabilizate (ingrisdminte) pe terenurile adiacente cursurilor de
apa si a captarilor de apa potabild, pe terenurile inclinate.

11.1.14 Se interzice golirea sau spailarea buncirelor si a utilajelor de administrare (distributie/
imprastiere) a dejectiilor stabilizate in apele de suprafata sau in apropierea lor.

11.1.15 Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca un registru complet pe probleme legate de
operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in
orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru inspectie ale A.P.M. Vrancea si
GNM (] Vrancea.
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11.1.16 Titularul are obligatia ca la inceputul fiecirui an sa realizeze un Plan de management al

dejectiilor care va fi inclus in RAM.

11.1.17 Conditii privind reziduurile din instalatia incinerare cadavre animale

Transportul si depozitarea temporara a reziduurilor uscate sub forma de pulbere trebuie sa se
realizeze astfel incat sa se previna raspandirea in mediu ( de exemplu in recipienti inchis).
Eliminarea acestor deseuri se va face numai prin firme autorizate ( SC PROTECT
COLECTOR SRL Focsani).

Acest registru trebuie s contind minimum de detalii cu privire la:

Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, insotite de coduri, in conformitate cu
prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile ulterioare

Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (si includa
adresa instalatiei finale destinate elimindrii/valorificarii deseurilor);

Confirmarea scrisd a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oriciror
transportuti de deseuti periculoase si locul de depozitare/eliminare;

Acest registru privind Managementul Deseurilor trebuie pastrat ,pus la dispozitia organelor
competente si datele referitoare la modul de gestionare a deseurilor vor fi parte a R.A.M.
pentru amplasament.

11.1.18 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Deseurile rezultate din activitatea fermei Aviputna sunt de doud categorii $i anume:

® Deseuri de la personalul care deserveste ferma;

® Deseuri din activitatea de cregtere a pasarilor.

Tipul si modul de gestionare a deseurilor generate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt
prezentate in tabelul Tabelul 11.1.18.

Tabelul 11.1.18
Nr COD deseu conform (Lt s
crt‘ Sursa H.G. 856/2002 Masuri de valorificare/eliminare
) denumire deseu
0 1 2 3 4
Spatiu . | 25mc/an Depozitare in pubele din plastic si ridicate
patitt  120.03.01 - Deseuri / poz P n P ;
1. administrativ . periodic de operator autorizat pentru depozitare
. menajere . .
filtru sanitar finala la depozit autorizat
Activitatea de ... | 8000 Se transporta din halele de pasari in hala de
02.01.06 - Dejectii porta it hia P 2
2. crestere a . > | tone/an tratare a dejectiilor in vederea producerii de
< . animaliere . .
pasirilor ingrasamant organic
.. 5 tone/an L. . .
Activitatea de . / Se colecteaza in incinta special amenajata dotata
02.01.02 - Deseuri de . . . .
3. crestere a .. cu lada frigorifica apoi se incinereaza in
<o tesuturi animale o .
pasarilor ’ incineratorul propriu
Activitatea de . 500 kg/an . - . .
02.01.99 - Coji de 8/ Se colecteaza in recipiente speciale si se introduc
4. crestere a . . . .
‘. oud in hrana pasarilor ( amestec cu furajele)
pasarilor
. . . 50 kg/an Se vor depozita temporar In cadrul fermei intr-
Activitatea de | 18.02.03 - deseuri de &/ P remp . .
. un spatiu special amenajat pe categorii de
5. crestere a ambalaje de la . . . -
<. g o deseuri, pand la preluarea de citre o firmad
pasarilor vaccinuri/antibiotice ] . .
autorizatd pentru colectare si valorificare

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa: Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, Cod 620106

E-mail; office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237217542; 0237216812; Fax.0237239584

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |



mailto:office@apmvn.anpm.ro

. 1 tona/an . . .
Activitatea de . / Depozitare temporari in cadrul fermei intr-un
N . 02.01.10 - Deseuri . . ) - .
6. intretinere metalice spatiu special amenajat pana la predarea citre o
curentd firma autorizatd pentru colectare/valorificare.
Aprovizionare 300 kg/an
cu materii Se vor depozita temporar In cadrul fermei intr-
; prime si 15.01.01 - Ambalaje un spatiu special amenajat pe categorii de
’ auxiliare si | de hArtie si carton deseuri, pand la preluarea de citre o firmd
ambalare oua autorizatd pentru colectate si valorificare.
100 kg/an
Aprovizionare . . -
I::u materii Se vor depozita temporar In cadrul fermei intr-
g rime si 15.01.02 - Ambalaje un spatiu special amenajat pe categorii de
’ allzxiliarj si de materiale plastice deseuri, pand la preluarea de citre o firmi
autorizatd pentru colectare i valorificare
ambalare oua
. . 15.01.10* - ambalajele | 20 kg/an . . . .
Filtru sanitar Se colecteaza in recipiente speciale si se predau
9. . de la substantele o -
Depozit oua . catre unitati specializate
dezinfectante
15.02.03 — 10 kg/an . .. L.
. . . Se colecteaza in recipiente de plastic si se predau
10. Filtru sanitar | echipamente de o o
. catre unitati specializate
protectie
. 30 kg/an Se colecteaza in recipiente metalice si se
11. Incinerator | Cenusa 19.01.12 & . . n recpien
valorifica prin unitati specializate
NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incit sd nu se creeze stocuri, care prin depreciere sd ducd
la formarea de desenri;

Toate desenrile vor fi depozitate astfel incit sd se prevind orice contaminare a solului 5i sd se reducd la minimum orice
degajare de emisii fugitive in aer;

ZLonele de depozitare vor fi clar marcate 5i delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate;

Nu se va depasi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor.

11. 2.GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1 Achizitionarea substantelor chimice periculoase, definite conform Regulamentului ( CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, se va face numai in conditiile in care
producdtorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fisa tehnica de securitate, care va permite
utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si pentru asigurarea
locului de munca.

11.2.2 Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a
activitatilor de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

11.2.3 Titularul activititii va utiliza informatiile din fisele tehnice de securitate ale substantelor si
preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.
11.2.4 Titularul va notifica A.P.M.Vrancea asupra oricaror substante si preparate periculoase
utilizate, altele decat cele mentionate in prezenta autorizatie.

11.2.5. Se vor lua urmaitoarele masuri generale:

- depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de
compatibilititile chimice si conditiile impuse de furnizor

- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer.
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Gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie
luate in cazul unui accident.

11.2.6 Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a
muncii.

12. PREVENIREA $SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in cate sunt implicate substante
periculoase privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu modificirile si completirile ulterioare.
Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure cd este functional Planul operativ de prevenire si
management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenti care poate apirea pe
amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apirute.
Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenti mentionat trebuie revizuit i
actualizat in functie de conditiile nou aparute. El trebuie si fie disponibil pe amplasament in orice
moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autorititilor de specialitate.
In conformitate cu Planul de prevenire si combatere a poluirilor accidentale anexat prezentei
autorizatii pentru S.C. AVIPUTNA S.R.L. au fost stabilite:

- Sursele potential poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluiri accidentale in cadrul fermei;

- Fisa poluantilor potentiali din cadrul fermei;

- Programul de masuri i lucrari In vederea prevenirii poludrii accidentale;

- Componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgenta interna cu

responsabilititile conducitorilor;

- Componenta echipelor de combatere a poludrilor accidentale;

- Lista dotarilor si materialelor necesare pentru interventii in caz de poluari accidentale;

- Procedura privind inregistrarea informatiilor cu privire la producerea evenimentelor de

poluare accidentala;

- Procedura de alarmare in situatia poludrilor accidentale.
Defectiunile in functionare care pot avea efecte importante asupra mediului Inconjuritor trebuie
inregistrate in forma scrisa. Din astfel de inregistrari scrise, care trebuie puse la dispozitia
autoritatilor
responsabile, trebuie sa reiasa:

- Tipul, momentul si durata defectiunii;

- Cantitatea de substante nocive eliberate (daca este cazul este necesara o evaluare);

- Urmarile defectiunii atat in interiorul obiectivului, cat si in extetior;

- Toate masurile initiate.
Defectiunile a ciror efecte se pot propaga pe toata suprafata obiectivului sau care prezinta pericole
pentru sandtate sau viatd trebuie anuntate

- imediat Inspectoratului pentru situatii de urgenta;

- urgent autoritatile responsabile cu protectia mediului.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.  Toate analizele din cadrul activitatii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu
echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/mentionate in prezenta
autorizatie;

13.2.  Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt previzute
in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Vrancea dupi
evaluarea rezultatelor testirilor;

13.3.  Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si
permanent la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:
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13.3.1.Punct de monitorizare a emisiilor in aer: cosul de evacuare a gazelor arse de la centrala
termicd; zona poarta acces, latura sudica si estica a amplasamentului.
13.3.2.Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot: limita amplasamentului;
13.3.3.Puncte de prelevare a emisiilor de poluanti in apa:
- bazinele vidanjabil de la platforma de depozitare a dejectiilor;
a) bazinul vidanjabil nr. 1 (ape uzate colectate de la platforma de depozitare
temporara a dejectiilor);
b) bazinul vidanjabil nr. 2 (ape uzate colectate de la platforma de depozitare
temporara a dejectiilor);
- cele 2 foraje de observatie a freaticului, amplasate limitrof platformei de
depozitare temporara a dejectiilor.

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de

reprezentantii A.P.M. Vrancea, C.J. Vrancea G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate
trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA EVACUATA

Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.4.

Tabelul nr. 13.4.

Punctul de Frecventa de
Nr. prelevare Poluanti analizati p releYare a.probel Metoda de analiza
crt. 2 brobei b g si analiza
- poluantilor
0 1 2 3 4
pH SR ISO 10523/2009
Materii totale in suspensie STAS 6953/81
CCO - Cr SR ISO 6060-96
Bazinele vidaniabile de CBOs fnaintea SR EN 1899 2/2002
) Substante extractibile cu fiecirei vidanjari. SR 7587/1996
pe amplasamentul e . .
1 fermei solventi organici
crmet Detergenti sintetici SR EN 903/2003
Azot amoniacal SR ISO 7150- 1/2001
Fosfor total SR EN ISO 6878/2005
Reziduu filtrabil SR ISO 6439/2001
NOTA:

Nici 0 emisie in apd nu trebuie sa depaseascd valorile limita de emisie mentionate in Tabelul 10.2.72.
Nu trebuie sd existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru medin.
Monitorizarea calitatii apei evacuate se va face conform precizarilor stabilite in tabelul nr. 13.4. de cdtre laboratoare
specializate.
Nu este antorizatd evacnarea nici unei substante sau materie care polneazd medinl in apa de suprafatd san in canalele
de scurgere a apei pluviale.
In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea san aparitia unor scurgeri in apa pluviald ar putea
indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularnl antorizatiei trebuse sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica §i iola sursa de contaminare;

- la masuri pentru prevenirea extinderii contamindrii §i minimizarea efectelor de contaminare a medinlui;

- notifice incidentul A.P.M. Vrancea cat mai curand posibil.
Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de auntoritatile de gospoddrire a apelor sau de protectie a
medinlui se vor efectua conform acestor solicitar:.
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13.5.
13.5.1.

MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI SI A APEI SUBTERANE
Monitorizarea calitatii solului

Se va realiza o datd pe an in doud puncte in imediata vecinatate a platformei de depozitare temporara
a dejectiilor. Prelevarea si analizarea probelor se va face de catre un laborator autorizat. Rezultatele
analizelor se vor raporta la valorile de referintd previzute in Ordinul MLA.P.P.M. nr. 756/1997, cu
modificarile ulterioare.

Tabelul nr. 13.5.1.

A Prag de alerta pentru
Locul Indicator 8 oo f] et
Nr. relevirii de calitat Frecventa Metoda de soluri mai putin
Crt. P erel\)fai encz;izate de analiza analizd sensibile (mg/kg
probe anatiza substanta uscata)
1 2 3 4 5
C 250
Pe latura de N-V linga e SR ISO
2 platforma de depozitare a Zn Anual 700
dejectiilor 11047-99
3 Jeesiiot Pb 205
13.5.2. Monitorizarea calitatii apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii acviferului in zona de influenta a depozitului de stocare temporara a
dejectiilor, sunt preluate probe de apa din cele doua foraje de observatie cu H= 15 m, cu frecventa
anuala.

In conformitate cu anexa 5 la Planul National de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si
deteriorarii, aprobat prin HG 53/2009, pct.2 in cazul in care valorile concentratiilor de poluant din
apa subterana regasite in programul de monitorizare depasesc valorile de alerta, sunt necesare masuri
si actiuni de identificare, eliminarea sursei de poluare si continuarea programului de monitorizare pe
o perioada relevanta.

Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza pentru apele subterane, in conformitate cu Ordinul
621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania si Planul National
de protectie a apelor subterane impottiva poluarii si deteriorarii aprobat prin HG 53/2009 Ssunt: pH
CCO-Cr, reziduu fix, amoniu, azotati, azotiti, fosfati, calciu, magneziu, cu etalon Raportul de
incercare nr. 2052/04.06.2020- cu frecventa anuala.

La solicitarea A.P.M. Vrancea, GNM CJ Vrancea si S.G.A. Vrancea, se vor analiza si alti indicatori.
Prelevarea probelor se va face de catre reprezentantii unui laborator de analiza specializat.
Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigatiilor din primul buletin de analiza
pentru forajele de observatie, urmarindu-se evolutia calititii apei subterane in timp si influenta
activitatii fermei asupra acesteia.

13.5.3. Monitorizarea imisiilor in aer

Frecventa de
Nr Punctul de prelevare a
crt' prelevare Poluanti analizati probei si Metoda de analiza
) a probei analiza
poluantilor
0 1 2 3 4
Amoniac Semestrial STAS 12574-87
1 Pulberi in suspensie Semestrial Legea nr.104/2011
Zona poarta de acces Hidrogen sulfurat Semestrial STAS 12574-87
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Zona sudica si estica
a amplasamentului

13.5.4 Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN -
15259/2008 Calitatea aerului, misurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
masurare.

Frecventa de | Valori limita
Nr prelevare admise
crt' Punct de prelevare Poluanti analizati probe si (mg/mc)
) analiza
poluanti
0 1 2 3
SO,
Cos evacuare gaze arse 2000
1 centrala termica pe NOx Anual 500
lemne Pulberi 100
co 250
SO, 1700
2 Cos evacuare gaze arse . No.z ' Anual 455(?
incinerator Pulberi totale in suspensie 170
co

Emisiile se vor incadra in valorile limita de emisie conform prevederilor Ordinului
MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobatea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de
surse stationare, cu modificatile prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator.

13.5.5 Monitorizarea mirosului

Monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se
va face cu limitele din STAS nr. 12574/1987.

Monitorizarea imisiilor de amoniac se va face in 2 puncte de masurare, in sezonul cald si in
sezonul rece, astfel : la perimetrul fermei in zona sudica si la perimetrul fermei in zona
estica

13.6. DESEURI

Evidenta deseurilor produse va fi tinutd lunar, conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificirile
ulterioare si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului;

- codul deseului;

- instalatia producitoare;

- cantitatea produsa;

- data evacuarii deseului din instalatie;

- modul de stocare;

- data predarii deseului;

- cantitatea predatd citre transportator;
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- date privind expeditiile respinse;

- date privind orice amestecare a deseurilor;
Vor fi pastrate inregistrari privind persoanele fizice sau juridice care preiau deseurile pentru
imprastierea pe terenuri agricole.

13.7. MONITORIZARE ZGOMOT

Nivelul zgomotului la limita exterioard a incintei va fi monitorizat anual de citre titularul activitatii,
prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioara a femei, pe laturile de S si E ale
amplasamentului, pe perioada desfasurarii activitatii.

Activitatile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale
conform STAS 10009/88: in timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

14. RAPORTARI CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI.

A.P.M. Vrancea va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. AVIPUTNA S.R.L. in
Registrul Public conform cerintelor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public cu modificirile ulterioare, a Hotararii de Guvern 123/07.02.2002, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes
public, a Hotdrarii de Guvern nr. 878/28 07 2005, privind accesul publicului la informatia privind
mediul, cu modificirile ulterioare si a Ordinului M.A.P.M. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea
Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediu. Daca operatorul considera ca
anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M

Vrancea ca informatiile respective si nu fie publicate in Registru, aga cum este previzut in Hotarare.

Pentru a da posibilitatea A.P.M. Vrancea sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din

punct de vedere comercial, operatorul trebuie si precizeze clar informatiile respective si si ofere

motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

14.1.  Titularul autorizatiei trebuie sa Inregistreze toate prelevirile, analizele, masuratorile,
examindrile, calibririle si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei Autorizatii.

14.2.  Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteazi exploatarea
normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

14.3.  Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze intr-un registru toate reclamatiile de mediu legate
de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie si ofere detalii privind data si ora
reclamatiei, numele reclamantului §i sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De
asemenea, trebuie mentionat in registru si investigatiile facute de titularul activititii si modul
de rezolvare /actiune, dupi caz. Titularul autorizatiei trebuie si depund un raport la Agentia
pentru Protectia Mediului Vrancea in luna urmaitoare primirii reclamatiei, oferind detalii
despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor
primite trebuie inclus in R.A.M.

14.4.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de A.P.M.
Vrancea. Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioadd de minim 7 ani §i trebuie
sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M.
Vrancea, C.].G.N.M. in orice moment.

14.5.  Rapoartele tuturor inregistririlor, prelevarilor, analizelor, madsuritorilor, examinarilor,
calibrarilor si intretinerilor asa cum sunt ele mentionate in Cap 14 Raportari citre Agentia
pentru Protectia Mediului a prezentei Autorizatii trebuie depuse la sediul A.P.M. Vrancea in
conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la
momentul si in modalitatea precizata.
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14.6.
orice moment.
14.7.

Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in

Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integratd de mediu, pot

fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Vrancea, dupa evaluarea rezultatelor test.

14.8.

Titularul autorizatiei trebuie si mentind un dosar pentru informarea publicului A.P.M.

Vrancea si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sd contind minimum:
14.8.1. Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnati a fi confidentiald) intre A.PM

Vrancea i titularul autorizatiei;
14.8.2. Autorizatia integrati de mediu;

14.8.3. Solicitarea;

14.8.4. Raportirile catre A.P.M. Vrancea;
14.8.5. Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.
Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus trimestrial la A.P.M. Vrancea
, lar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face

pentru toate tipurile de apa pe categorii.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel

14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

Frecventa Data de depunere
Raport e :
raportarii a raportului
. Pana la 01 februarie al fiecirui
Raportul Anual de Mediu (RAM) Anual
an pentru anul precedent.
Raportul anual pentru Registrul european al A x - -
por > pe g1s P Pini la 30 aprilie al fiecarui
poluantilor emigi si transferati, conform HG nr. Anual an pentru anul anterior
u anu
140/2008 (EPRTR) P
Raportarea evidentei gestiunii degeurilor la
A Anual Pina la data de 31 martie
A.P.M. Vrancea, potrivit H.G. nr. 856/2002
Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la Semestrial Péna la data de 10
A.P.M. Vrancea, conform H.G. nt. 235/2007 a fiecdrui semestru
Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si
. A Anual Panad la 25.02 al fiecirui an
degeurilor de ambalaje, conf. H.G. 794/2012
. . Cu ocazia .
Raportarea accidentelor de mediu . La 24 de ore dupd producere
producerii
Verificarea starii tehnice a constructiilor . La finalizarea verificarii, dar
’ 2 ani S oal
subterane nu mai tirziu de 30.01
. L. . . . . Péna la data de 10 a
Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu Semestrial .. < . .
’ Lunii urmitoare semestrului anterior
Plan de inchidere a amplasamentului in cazul
incetdrii temporare sau definitive a unei parti - La data producerii
din instalatie
o Zece zile de la incheierea anului
Monitorizarea
e, Anual pentru care se face raportarea.
emisiilor in aer
Ca parte a RAM
Monitorizarea . . Zece zile de la incheierea trimestrului
TR < Trimestrial
emisiilor in apa pentru care se face raportarea.
Zece zile de la incheierea anului
Monitorizarea solului Anual pentru care se face raportarea.
Ca parte a RAM
Zece zile de la incheierea anului
Monitorizarea apelor subterane Anual pentru care se face raportarea.

Ca parte a RAM

Zgomot

Anual, urmind a fi
incluse anual in
R.AM.

Zece zile de la incheierea anului
pentru care se face raportarea.

Reclamatii (acolo unde apar)

Ori de cate ori

10 zile de la incheierea lunii
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apar | pentru care se face raportarea.

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

Raport Data de depunere a raportului

Notificarile in caz de oprite/pornire

A 2 instalatiei Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii
programata a 1msta a,lel

Plan de inchidere definitiva

(dezafectare) a instalatiei Conform prevederilor legale
b

Tabel 14.3. Model notificare

Situatia de Misuri de Nr. total de ore de
; 5 Nr. de ore de 3 n
Denumirea Data functionare . remediere a Data functionare
g R N functionare B oms . o
Operatorului | notificarii | necorespunzatoare N functionarii remedierii | necorespunzitoare
< necorespunzatoare ’ <
semnalata necorespunzaitoare cumulate anual

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul/operatorul activititii are obligatia de a respecta toate conditiile din prezenta
autorizatie.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate atrage suspendarea autorizatiei integrate de
mediu in conditiile previzute de legislatia in vigoare (art. 17 alin. 3 din O.U.G. 195/2005,
aprobatd cu modificiri si completdri prin Legea nr. 265/2006 cu completirile si modificirile
ulterioare;

Titularul/operatorul activititii are obligatia de a respecta legislatia specificd in vigoate privind
protectia mediului. Incdlcarea prevederilor legislative atrage raspunderea  civila,
contraventionala si penald, dupa caz.

Titularul/operatorul activitatii este obligat si notifice autoritatea competentd pentru protectia
mediului asupra oricaror modificdri a prevederilor Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si sa
transmitd autorizatia revizuita.

Titularul autorizatiei trebuie si se asigure ca este functional ,,Planul de interventie in caz de
poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament
pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

Titularul/operatorul de activitate are obligatia si actualizeze ,,Planul de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale, si detina mijloacele si materiale necesare in caz de poludri
accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobati cu modificiri si completiti
prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile si completirile ultetioare, privind Fondul pentru
mediu, titularul/ operatorul activititii are obligatia de a contribui la acumularea fondului
pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd trebuie revizuit si
actualizat in functie de conditiile nou aparute. El trebuie si fie disponibil pe amplasament in
orice moment pentru inspectie de citre personalul cu drept de control al A.P.M. Vrancea,
G.N.M.- CJ. Vrancea, autorititilor de specialitate.

In caz de modificare in exploatarea instalatiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a
materiilor prime, de repornire a unei instalatii tehnologice, de incetare provizorie sau
definitivd a activitatii) titularul/operatorul de activitate este obligat si efectueze notificirile
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care se impun de cdtre autoritatea de mediu.
15.10 Titularul/operatorul activititii are obligatia sd detind planul de amplasament in care sunt
delimitate spatiile verzi de pe amplasament, precum si intretinerea permanenta a acestora.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1.  Lucrdri gi masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de
actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implicd schimbarea
titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit
art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobati cu modificiri si completiri prin de Legea nr. 265/2006 cu
modificirile si completirile ulterioare, se aplica in mod corespunzitor dispozitiile art. 15 alin. (2). In
termen de 60 zile de la data semnirii/emiterii documentului care atestd incheierea uneia dintre
procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru
protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat
pentru conformitate cu originalul.
Avand in vedere situatia existentd la S.C. AVIPUTNA S.R.L., dupa oprirea activitatii, se impune
luarea urmatoarelor masuri:
- Punerea in siguranti a instalatiei;
- Oprirea alimentirii cu energie electricd, gaz natural si apa industriala;
- Golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora spre unitati autorizate;
- Curitarea si decolmatarea canalului de ape menajere si a canalului de ape pluviale;
- Curitarea i spalarea tuturor instalatiilor, rezervoarelor si magaziilor de stocare a substantelor
chimice;
- Eliminarea completid, in deplind sigurantd, a uleiurilor si emulsiilor de ricire din
echipamentele
tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea lor la unititi specializate de
valorificare/eliminare;
- Scoaterea tuturor echipamentelor si materialelor din canalele tehnologice de pe
amplasament, curatarea acestora si umplerea lor cu pamant;
- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;
- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;
- Colectarea deseurilor generate in spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor
corespunzatoare prin firme autorizate;
- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea
rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;
- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase, precum
si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societiti autorizate;
- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;
- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor
evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;
- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea.

16.2.  Planul de inchidere al instalatiei.
16.2.1. In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor pirti de instalatie,

titularul/operatorul activitdtii trebuie si elaboreze un plan de inchidere agreat de
autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie
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sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord.
M.A.P.AM. nr. 36/2004.
16.2.2. Planul de inchidere trebuie s includd minim:
- planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane,
- orice masurd specificd pentru prevenirea poludrii apei, aerului si solului
- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spilarea
conductelor si a rezervoarelor,
- valorificarea/eliminarea deseurilor,
- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

16.2.3. Planul de inchidere trebuie si identifice resursele necesare pentru punerea lui in
aplicare si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilititii acestor resurse, indiferent
de situatia financiard a titularului/operatorului activitagii.

16.2.4. Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face pe baza unui proiect.
Solicitarea de obtinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de
dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

16.2.5. Titularul activitatii are obligatia ca in cazul incetdrii definitive a activititii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

16.2.6. La iIncetarea activititii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologicd asupra
solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea
aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de
folosinta avuta anterior

Verificarea conformairii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea impreund cu G.N.M. — Comisariatul Judetean
Vrancea .

17. GLOSAR DE TERMENI

A.P.M. Vrancea Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea

Anual Toati perioada sau parti ale unei perioade de 12 luni consecutive
Administratie locald Primiria Comunei Golesti, Consiliul Local Golesti, C.J. Vrancea
Autorizatie Denumirea prescurtatd a Autorizatiei Integrate de Mediu
BAT Cea Mai Buni Tehnica Disponibila
CAT Comisia de Analizd Tehnica
CBOs Consum Biologic de Oxigen la 5 zile
CCO Consum Chimic de Oxigen
CED Catalogul European al Degeutilor (94/3/EEC aga cum a fost modificati)
dB(A) Decibeli (ponderati)
Ghidul Tehnic General Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004
I.P.P.C. Controlul Integrat si Prevenirea Poludrii
In timpul noptii Intre orele 22.00 si 08.00
In timpul zilei Intre orele 08.00 si 22.00
Leq Nivelul echivalent de zgomot continuu
O Valoare Limiti de Emisie care este exprimatd ca fiind masa maxima a unei substante
Limita fluxului masic care poate fi emisd pe unitatea de timp.
De obicel, limita este exprimati in kilograme pe ori (kg/h)
Locatia activitatii Comuna Golesti, Judetul Vrancea
Lunar Cel putin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o luna
Operatiunea de eliminare | Inseamnd orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa in Legea nr. 211/2011
a degeurilor privind regimul deseurilor.
RAM Raportul Anual de Mediu
EPRTR Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati
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In timpul tuturor sdptdmanilor de exploatare a instalatiei, iar In cazul emisiilor, cand

Saptamanal . . L MG
realmente apar emisii; cu maxim o mdsurdtoare pe siptimand
Semestrial Toatd perioada sau parti ale unei perioade de 6 luni consecutive
Trimestrial Toatz} Perioada sau.p.irg.i gle unei perioad.e de 3 luni consecutive, incepand cu prima zi
a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie.
t Tone
VLE Valori Limitd de Emisie
Zi Orice perioadd de 24 de ore
Zilnic In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalatiei, iar in cazul emisiilor, cand

realmente apar emisii; cu maxim o masurdtoare pe zi.
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