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1. INFORMAȚII GENERALE

Raportul  la  studiul  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului  pentru  investiția  propusă  s-a
elaborat la comanda beneficiarului,  în baza contractului de prestări servicii nr. 137 din 13.10.2018.
Prezenta  lucrare  este  întocmită  având  în  vedere  cerințele  legislative  actuale,  privind  necesitatea
evaluării impactului mediului pentru obținerea acordului de mediu în cazul proiectelor care pot avea
impact semnificativ asupra mediului, prevăzute în:

 O.U.G.  nr.  195/2005  privind  protecția  mediului,  art.  11,  alin.(2),  aprobată  cu
modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  265/2006,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 O.U.G.  nr.  78/2000  privind  regimul  deșeurilor  aprobată  prin  legea  426/2001,
ordonanță modificată prin O.U.G. 61/2006, modificată de Legea 27/2007, act care
transpune Directiva Cadru privind Deșeurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva
nr. 91/156/EEC și Directiva nr. 91/689/EEC privind deșeurile periculoase;

 H.G.  nr.  349/2005  privind  depozitarea  deșeurilor,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 Ordinul  M.A.P.P.M.  nr.  462/1993  privind  aprobarea  Condițiilor  tehnice  privind
protecția  atmosferei  și  Normelor  metodologice  privind  determinarea  emisiilor  de
poluanți  atmosferici  produși  de  surse  staționare,  modificată  de  Ordinul  M.A.P.M.
592/2002 și Hotărârea de Guvern 128/2002;

 STAS 12574/1987 – Privind aerul din zonele protejate
 OUG  nr.  154/2008  pentru  modificarea  și  completarea  Ordonanței  de  urgență  a

Guvernului  nr.  57/2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea
habitatelor  naturale,  a  florei  și  faunei  sălbatice  și  a  Legii  vânătorii  și  a  protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006

 Ordin 19/2010  pentru aprobarea Ghidului metodologic privind Raportul La Studiul
De Evaluare A Impactului efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar

 Ordin 135/2010  privind aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluării  impactului
asupra mediului pentru proiecte publice și private 

 Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

 ORDIN  nr.  756  din  3  noiembrie  1997  pentru  aprobarea  Reglementarii  privind
evaluarea poluării mediului ;

 Ordonanța  nr.  89/1999 privind regimul  comercial  și  introducerea  unor  restricții  la
utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 Ordin 1269/2008 pentru aprobarea încadrării  localităților  din cadrul  Regiunii  2 în
liste,  potrivit  prevederilor  Ordinului  M.A.P.M.  nr.  745  privind  stabilirea
aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului
în Romania.
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 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private
asupra mediului;

 STAS 10009/2017 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

 ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației

precum și solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea prin adresa nr. 8148/01.10.2018.
Proiectul  de  investiții  propus  de  S.C.  ENAL  PETRICRIS  S.R.L.  intră  sub  incidența  H.G.

445/2009,  Anexa  1,  punctul  9,  litera  a  –  „Depozite  de  deșeuri  periculoase  sau  instalații  pentru
eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică, operațiune definită în anexa nr.
IIA pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu
modificări  și completări  prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare” și este
necesară întocmirea Studiului de Evaluare a Impactului Asupra mediului conform H.G. 445/2009. 

Autoritatea competentă de mediu (A.P.M. Vrancea)  a stabilit necesitatea efectuării evaluării
impactului asupra mediului, prin adresa menționată mai sus, transmisă beneficiarului, pentru descrierea
factorilor de mediu posibil afectați în mod semnificativ prin proiectul propus (în special a aerului, apei,
solului), măsuri pentru încadrarea în limitele admise de normativele în vigoare, estimarea pe tipuri și
cantități a deșeurilor preconizate și a emisiilor (în apă, aer și sol).

Prezenta   evaluare de mediu este întocmită în conformitate cu H.G. nr. 445/2009 și cu Ordinul
M.M.P. nr. 135/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice și private în vederea emiterii acordului de mediu.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost elaborat de: 
1. S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCȘANI – persoană juridică atestată și înscrisă în REGISTRUL

NAȚIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII  PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la
poziția 68 

2. S.C. DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L.  FOCȘANI – persoană juridică atestată  și  înscrisă  în
REGISTRUL  NAȚIONAL  AL  ELABORATORILOR  DE  STUDII  PENTRU  PROTECȚIA
MEDIULUI la poziția 761

3. Iuliana  Fechete  –  persoană  fizică  atestată  și  înscrisă  în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL
ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 769

4. Volodea  Fechete  –  persoană  fizică  atestată  și  înscrisă  în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL
ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 770

5. Ionica  Șerban  –  persoană  fizică  atestată  și  înscrisă  în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL
ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 771

6. Oana  Savin  –  persoană  fizică  atestată  și  înscrisă  în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL
ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 772

A. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL PROPUS

A.1. Informații despre titularul proiectului 
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 Numele companiei: SC ENAL PETRICRIS SRL

 Adresa sediu:  Comuna Slobozia  Ciorăști,  sat  Jiliște,  T 27,  P 175, 176,  178, județul

Vrancea

 Adresa punct de lucru obiectiv: Comuna Slobozia Ciorăști, sat Jiliște, T 27, P 175, 176,

178, județul Vrancea 

 Numărul de telefon:  0728 107 676;

 Director/manager: Enache Petrică – tel.: 0728107676

 Profilul de activitate: Incinerare deșeuri 

 Tratarea  și  eliminarea  deșeurilor  nepericuloase  și  periculoase

(cod CAEN rev. 1:9002, rev. 2:3821,3822);

 Colectarea  deșeurilor  nepericuloase  și  periculoase  (cod  CAEN

rev. 1: 9002, rev. 2: 3811, 3812);

 Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN rev. 1:  6024, rev. 2:

4941);

 Depozitări (cod CAEN rev. 1: 6312, rev. 2: 5210).

 Forma de proprietate: privată, societate cu răspundere limitată

 Regimul de lucru: 12 ore/zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an

A.2. Informații despre autorul atestat al raportului la studiul de impact asupra mediului

Numele și adresa : 
 S.C. DIVORI PREST S.R.L.,  str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, Focșani,

județul Vrancea – poziția 68 în  REGISTRUL NAȚIONAL AL ELABORATORILOR
DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

 S.C. DIVORI MEDIU EXPERT S.R.L., str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4,
Focșani,  județul  Vrancea –  poziția  671  în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL
ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

 Iuliana Fechete,  str.  Cărăbuș,  nr.  19,  Focșani,  județul  Vrancea –  persoană fizică
atestată și înscrisă în REGISTRUL NAȚIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 769

 Volodea Fechete, str.  Cărăbuș, nr. 19, Focșani, județul Vrancea – persoană fizică
atestată și înscrisă în REGISTRUL NAȚIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 770

 Ionica Șerban, Com Răstoaca, jud Vrancea– persoană fizică atestată și înscrisă în
REGISTRUL  NAȚIONAL  AL  ELABORATORILOR  DE  STUDII  PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 771

 Oana Savin, com. Bolotești, jud. Vrancea – persoană fizică atestată și înscrisă
în  REGISTRUL  NAȚIONAL  AL  ELABORATORILOR  DE  STUDII  PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI la poziția 772
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Numele,  telefonul  și  faxul  persoanei  de  contact :  Fechete  Volodea  –  tel.
0337.103.508; fax 0237.230271; mobil 0727.878.441. 

A.3. Denumirea proiectului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”.

A.4. Descrierea proiectului și descrierea etapelor 
Se intenționează amplasarea unui sistem de spălare a gazelor și a unui recuperator de căldură la

incineratorul INCINER8, model A 2600 (HF)  în vederea creșterii randamentului activităților care se vor
desfășura pe amplasament și a creșterii eficienței în ceea ce privește protecția factorilor de mediu.

Procesele  de  tratare  termică  a  deșeurilor  reprezintă  o  opțiune  fezabilă  după  variantele  de
valorificare (colectare, sortare, reciclare) și înaintea depozitării controlate. Oxidarea la temperaturi înalte
transformă componenții organici în oxizi gazoși specifici, care sunt mai ales bioxidul de carbon și apa.
Componenții anorganici sunt mineralizați și transformați în cenușă.

Scopul general al incinerării deșeurilor este:
1. reducerea la maxim posibil a potențialului de risc și poluare;
2. reducerea cantității și volumului de deșeuri;
3. conversia substanțelor rămase într-o formă care să permită recuperarea sau depozitarea

acestora;
4. transformarea și valorificarea energiei produse.

Lucrările ce se vor realiza pentru asigurarea unui flux tehnologic în conformitate cu prevederile
legale  cât  și  pentru asigurarea funcționării  la  maximul  de performanță  în  ceea  ce privește  protecția
factorilor de mediu vor consta în amplasarea unui spălător de gaze tip Venturi și a unui recuperator de
căldură 

A.4.1. Descrierea fluxurilor tehnologice
Fluxurile tehnologice ale activităților care se desfășoară, în prezent, pe amplasamentul analizat 

sunt:
1. colectarea deșeurilor nepericuloase 
2. colectarea deșeurilor periculoase
3. tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
4. tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
5. transporturi rutiere de mărfuri nepericuloase pe tot teritoriul României
6. transporturi rutiere de mărfuri periculoase pe tot teritoriul României

Schemele  logice  ale  proceselor  tehnologice  de  eliminare  pentru  fluxurilor  deșeurilor
nepericuloase și a celor periculoase care au loc pe amplasamentul analizat sunt prezentate mai jos:



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Generatori deșeuri

Transport cu autospeciale autorizate

Descărcare în zona de recepție

Camere frigorifice

Cameră tehnică

Îndepărtare ambalajeTranșare 

Incinerare deșeuri

Descărcare cenușă

Eliminare cenușă

Spălare autospeciale

Dezinfectare autospeciale

Stocare temporară ambalaje

Valorificare / eliminare
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Pentru fluxul de deșeuri periculoase:
Deșeurile periculoase sunt colectate de către generatori în recipiente autorizate în acest sens

aflate în proprietatea acestora. La momentul acumulării unei anumite cantități de deșeuri periculoase la
generatori  aceștia le vor transporta la Enal Petricris  SRL cu mijloacele auto din dotarea proprie sau
închiriate de către ei de la companii autorizate. Ocazional se va folosi și un mijloc de transport autorizat
din dotarea  SC Enal  Petricris  SRL. La sosirea  pe locația  analizată  mijloacele  auto sunt  descărcate,
deșeurile fiind dirijate fluxul de eliminare prin incinerare.

În cadrul acestui flux deșeurile periculoase parcurg mai multe etape distincte:
1. recepția deșeurilor periculoase. În cadrul acestui proces se verifică:

 proveniența deșeurilor (din actele de însoțire a transportului)
 tipul și categoria deșeurilor
 starea fizică a recipientelor folosite pentru transportul deșeurilor
 starea fizică a deșeurilor, respectiv solide, păstoase nepompabile și lichide 

2. depozitarea temporară a deșeurilor
3. eliminarea  deșeurilor  prin  incinerare.  În  cadrul  procesului  de  incinerare  deșeurile

periculoase  parcurg 2 trasee distincte,  funcție  de starea acestora și  de disponibilitatea
incineratorului A2600. Astfel avem  
 în cazul în care incineratorului A2600 este disponibil iar deșeurile periculoase aduse

pe amplasament sunt în cantități corespunzătoare capacității de încărcare și se află și
în stare de compatibilitate în vederea amestecării lor în camera primară de ardere,
atunci deșeurile se duc direct la incinerare

 dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de mai sus atunci deșeurile periculoase
sunt duse la depozitul  special  amenajat  unde vor fi supuse procesului de triere și
depozitare urmând a fi incinerate când incineratorul va fi disponibil
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Schemă flux deșeurilor periculoase

GENERATORI

    

Incinerator 
I8-A2600

    

Incinerator 
I8-A2600

Transport cu autospeciale  
autorizate de la terți 

Transport cu autospeciale  
autorizate de la terți 

Triaj deșeuri

Depozit temporar pentru deșeuri periculoase (platformă betonată)

Operatori economici 
autorizați

Cenușă Nămol de la
spălare gaze
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Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic: 
Colectarea  - deșeurile aduse de la clienți cu autoutilitarele proprii, recepționate, cântărite și

depozitate temporar. Deșeurile de origine animală sunt depozitate în cameră frigorifică la temperaturi
între 0 – 4 ºC, în recipiente acoperite. 

Deșeurile nepericuloase sunt colectate în pubele de plastic care sunt depozitate temporar pe
platformă betonată.

Deșeurile periculoase sunt colectate de către generatori în ambalaje/recipiente speciale și sunt
transportate pe locația analizată cu mijloace de transport autorizate de la generatori sau de la terți. 

Pregătire incineratoare – instalația de incinerare, ai cărei parametri de lucru sunt pre-reglați,
se încarcă cu deșeuri (inclusiv ambalajele) în cantitatea corespunzătoare unei șarje, se pornește faza de
încălzire  în camera de ardere secundară,  iar,  când s-a atins  valoarea de regim normal de ardere,  se
pornește procesul de ardere completă.

Arderea propriu-zisă -   procesul  de ardere este  complet  automatizat,  fiind  comandat  prin
intermediul  panoului  de  comandă  electronic.  Operatorul  trebuie  să  seteze  temperatura  de  lucru  în
camerele de ardere și durata ciclului de ardere. Procesul de ardere se realizează în patru etape:

- preîncălzirea camerei de combustie la 850 ºC;
- arderea cu menținerea temperaturii în jurul valorii de 870 ºC în camera de combustie;
- post-arderea – pentru neutralizarea gazelor rezultate din eventualele deșeuri rămase nearse

și/sau cenușa care încă generează gaze. În cadrul acestui proces gazele de ardere rezultate din camera
primară sunt supuse unui nou proces de ardere în camera secundară de ardere la temperaturi cuprinse
între 850 și 1100 oC;

- răcirea incineratorului până la o temperatură mai mică de 60 ºC.
Alimentarea incineratorului cu deșeuri se face cu ajutorul unui tractor cu cupă, prin trapa de

încărcare aflată la partea superioară a acestuia. Evacuarea cenușii se face manual.
Pentru funcționarea incineratoarelor se exploatează instalația de depozitare GPL formată din 2

rezervoare GPL cu capacitatea de 4.850 litri fiecare. 
În cazul  în  care există  deșeuri  ce depășesc prin gabarit  dimensiunile  camerei  de ardere s-a

prevăzut o cameră de porționare cu suprafața de 40 metri pătrați unde deșeurile mari sunt secționate. 
În incineratorul nr. 1 (vechi) de tip INCINER8, model A 2600 (HF) vor fi incinerate deșeuri

periculoase și nepericuloase. 
Incineratorul nr. 2 (nou) de tip  INCINERPRO 1750 nu va avea un sistem de automonitorizare

întrucât va incinera exclusiv deșeuri de origine animală, încadrate cu codul 02 01 02 deșeuri de țesuturi
animale, conform  HG856/2002.  

Pregătirea deșeurilor în vederea incinerării
Operațiuni de pregătire comune pentru deșeurile nepericuloase și periculoase

În vederea respectării tuturor prevederilor cu privire la:
 protecție mediului
 respectarea normelor DSV
 respectarea normelor pentru sănătatea populației

este necesar a se respecta o serie de reguli comune atât pentru deșeurile nepericuloase cât și pentru cele
periculoase. Acestea sunt:

 înaintea acceptării recepției deșeurilor în instalația de incinerare a deșeurilor operatorul
verifică dacă acestea sunt însoțite de toate documentele prevăzute de legislația națională
și europeană a deșeurilor instituită prin Decizia 2000/532/CE

 înaintea acceptării recepției deșeurilor în instalația de incinerare a deșeurilor operatorul
determină prin cântărire masa fiecărui tip de deșeu și verifică în actele însoțitoare dacă
acestea au trecut codul de deșeuri conform clasificării din lista europeană a deșeurilor
instituită prin Decizia Comisiei 2014/955/UE

 operatorul instalației de incinerare a deșeurilor este obligat să respecte procedurile interne
cu privire la măsurile de precauție necesare privind livrarea și recepția deșeurilor pentru a
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preveni sau a limita,  pe cât posibil,  poluarea aerului,  a solului,  a apelor de suprafață,
subterane precum și alte efecte negative asupra mediului respectiv mirosurile, zgomotul și
riscurile directe pentru sănătatea umană.

Operațiuni de pregătire pentru deșeurile nepericuloase
Funcție de incineratorul folosit, înainte de incinerare unora dintre deșeuri li se aplică, după caz,

mai multe operațiuni funcție de specificul acestora, respectiv:
 dacă  deșeurile  de  produse  de  origine  animală  improprii  consumului  uman,  prezente  în

formă  ambalată,  sunt  incinerate  în  incineratorul  A2600   dotat  cu  spălător  de  gaze  tip
Ventury atunci acestea nu se mai supun procesului de dezambalare fiind incinerate cu totul

 dacă aceste deșeuri ambalate se incinerează în incineratorul INCINERPRO 1750 care nu
este dotate cu spălător de gaze atunci deșeurile se dezambalează (se scot din folii de plastic,
caserole,  etc.)  manual  în  camera  tehnică  și  se  pun  în  containere  speciale.  Ambalajele
rezultate  sunt  colectate  selectiv  în  saci  de  polietilenă  și  sunt  predate  spre
valorificare/eliminare către agenți economici autorizați

 deșeurile  voluminoase  (cadavre  de  animale),  care  nu  încap  în  camera  de  ardere  a
incineratorului, sunt dezmembrate (tranșate) în camera tehnică dotată cu masă de lucru și
ustensile de tranșare după care sunt introduse manual în camera de ardere a incineratorului

 în cazul în care deșeurile de origine animală nu pot fi incinerate la sosirea pe amplasament
(din  diferite  motive)  acestea  se  vor  depozita  în  camera  frigorifică  până  la  momentul
incinerării

 deșeurilor  lichide  (lapte,  grăsimi,  etc.)  sunt  scoase  din  ambalajul  original  și  stocate  în
bidoane din plastic, urmând a fi golite din bidoane și incinerate în cantități mici în amestec
cu deșeuri nepericuloase solide

După ce deșeurile au fost pregătite pentru incinerare (dezambalate, tranșate, etc.) sunt introduse
în incinerator cu ajutorul unor containere. Incineratoarele se alimentează vertical. Această modalitate de
alimentare este în concordanță cu normele sanitare și face utilajul ușor de folosit. Sunt folosite aceleași
containere pentru transportul deșeurilor și pentru depozitare în camera frigorifică.

Deșeurile periculoase – proceduri specifice și pregătirea pentru incinerare

1. înainte  ca  deșeurile  periculoase  să  fie  acceptate  în  instalația  de  incinerare  operatorul
trebuie să colecteze informații disponibile privind deșeurile.
În cadrul acestui proces operatorul trebuie să colecteze informațiile disponibile privind
deșeurile pentru a verifica conformitatea cu condițiile de autorizare prevăzute la art. 45
alin. (2) din Legea 278/2013, respectiv:

 dacă deșeurile sosite pentru recepție sunt incluse în lista de deșeuri periculoase
care pot fi tratate/incinerate din autorizația de mediu

 dacă pentru deșeurile respective sunt trecute informații cu privire la:
o debitul masic minim și maxim
o puterea calorică minimă și maximă
o conținutul  maxim  de  policlorobifenili,  pentaclorofenol,  clor,  fluor,  sulf,

metale grele și alte substanțe poluante 
2. operatorul  instalației  de  incinerare  trebuie  să  verifice  dacă  deșeurile  sunt  însoțite  de

documente care să ateste:
a) compoziția fizică și, în măsura în care este posibil, compoziția chimică a deșeurilor,

precum și toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt adecvate
pentru procesul de incinerare prevăzut
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b) caracteristicele  periculoase  ale  deșeurilor,  substanțele  cu  care  acestea  nu  pot  fi
amestecate  și  măsurile  de  precauție  /  prevenire  care  trebuie  luate  în  momentul
manipulării lor

3. operatorul instalației de incinerare trebuie să urmeze procedurile: 
a) să verifice dacă documentele de însoțire a deșeurilor periculoase conțin toate informațiile

administrative privind procesul de generare, conținute în documentele prevăzute la art.
52, alin. (5) lit. a) din Legea 278/2013, respectiv:
o existența documentelor impuse de prevederile Legii nr.211/2011 (r1) și, după caz, de

dispozițiile  Regulamentului  (CE)  nr.  1013/2006  al  Parlamentului  European  și  al
Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, precum și de legislația
privind transportul de mărfuri periculoase

b) prelevarea de probe reprezentative, în măsura în care este posibil și, dacă este adecvat,
înainte  de descărcare pentru a verifica,  prin efectuarea de controale,  conformitatea cu
informațiile prevăzute mai sus și pentru a permite autorităților competente din domeniul
protecției mediului să determine natura deșeurilor tratate. Aceste probe se păstrează cel
puțin o lună după incinerarea deșeurilor în cauză

4. operatorul  instalației  de incinerare  trebuie  să   verifice  dacă  transportul  și  depozitarea
temporară a deșeurilor uscate, sub formă de pulberi, se efectuează astfel încât să se evite
dispersia acestora în mediu

5. deșeurile infecțioase provenite din activitățile medicale care prezintă riscuri de infectare
trebuie introduse direct în incinerator, fără a fi amestecate, în prealabil, cu alte categorii
de deșeuri și fără a fi manipulate în mod direct

6. deșeurile medicale infecțioase, care urmează a fi incinerate vor fi colectate și transportate
în ambalaje  speciale  de eliminare.  Deșeurile  medicale  sunt  stocate  separat,  în camera
frigorifică nr. 1 care asigură un timp de stocare de 48 de ore la o temperatură de maxim
-10  oC. Perioada maximă de stocare depinde de temperatura  din camera frigorifică  și
timpul  maxim de rezistență  a  ambalajului  în  condițiile  date,  acesta  fiind specificat  și
garantat de producătorul ambalajului. 

7. modul  de  lucru  pentru  descărcarea  deșeurilor  periculoase  medicale  și  suprafețele  de
stocare  a  acestora  sunt  astfel  proiectate  încât  să  permită,  în  orice  moment,  aplicarea
dezinfectanților și a metodelor de dezinfectare optime

8. deșeurile lichide se vor amesteca (în cazul în care nu se folosește instalația de injecție
specială pentru acestea) cu rumeguș. Amestecul se va realiza în cuvă din inox rezistent la
coroziune și se va introduce în incinerator folosindu-se sistemul automat de basculare a
containerelor.  Amestecarea  deșeurilor  lichide  cu  rumeguș  se face  în  vederea  creșterii
randamentului de incinerare. Pentru aceasta deșeurile lichide sunt introduse în containere
metalice  unde în  prealabil  s-a pus  rumeguș.  proporția  dintre  cele  2 părți  (rumeguș și
deșeuri lichide) este dată de vâscozitatea amestecului care trebuie să permită manevrarea
acestuia în vederea introducerii în camera primară de ardere fără a se putea crea scurgeri
sau prelingeri.

            
A.4.2. Descrierea echipamentelor

A.4.2.1. Echipamentele noi
A.4.2.1.1. Instalație de purificare a gazelor pentru reducerea emisiilor rezultate în urma

incinerării deșeurilor (spălător de gaze)



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Instalația de spălare umedă a gazelor (Scrubber) tip Venturi este o instalație care a fost proiectată
în scopul reținerii componentelor nocive din gazele de ardere în vederea protejării factorului de mediu
aer.  Principiul  de  funcționare  se  bazează  pe  îndepărtarea  poluanților  atmosferici  prin  interceptarea
inerțială și difuzională. 

Figură 1: vedere spălător Venturi

Spălătorul de gaze funcționează pe principiul  pulverizării de lichid în fluxul de aer ce conține
impurități. În timpul interacțiunii dintre lichid și gaz se produce ”capturarea” particulelor poluante din
gazele  de  ardere.  Reținerea  noxelor,  poluanților,  din  gazele  de  ardere  (spălarea  gazelor)  constă  în
solubilizarea poluanților gazoși într-un lichid. Acest lichid poate fi apa simplă, apa cu adaos de reactivi
sau solvenți. Particulele mai grele cad în colectorul de apă sau se dizolvă formând un precipitat. Apa din
colectorul de apă poate fi reintrodusă din nou în circuitul instalației cu ajutorul unei pompe.

Instalația are o poziționare de tip turn, având în interior elemente de tip Venturi standardizate, cu
capacitatea de a vehicula un debit de aer de cca. 2500 m3/h.

Schema de principiu a instalației este prezentată mai jos: 
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Figură 2: schemă de principiu a instalației de spălare gaze

Figură 3: amplasarea spălătorului de gaze pe amplasamentul analizat
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Părțile componente ale acestui sistem de spălare umedă sunt:
a) camera de spălare umedă prevăzută cu rețea de pulverizare (duze)
b) pompă de mare presiune
c) pompă de joasă presiune
d) rezervor de soluții pentru corectarea pH-ului
e) bazin pentru tratarea apei reziduale (corectarea pH-ului)
f) sistem de automatizare

Scruber-ul  umed  Venturi  folosește  un  sistem  de  canale  convergente,  urmate  de  o  secțiune
divergentă, pentru a accelera și apoi pentru a încetini fluxul de gaze, în timp ce apă sau soluție alcalină
(de obicei [CaOH]2 sau NaOH) este injectată printr-o rețea de duze. Presiunea la injectare este de 80
până la 120 bari.

Soluția  alcalină  face  reacție  cu  substanțele  acide  precum  HCl,  HF  și  SO2,  formând  săruri
insolubile cu aspect de șlam. Eliminarea acestor săruri se face periodic și se introduc în incinerator.

La trecerea gazelor prin secțiunea divergentă, are loc o cădere de presiune, rezultată în urma
trecerii prin partea convergentă, care este recuperată în proporții mari și susținută de presiunea generată
de arzătoare și de tirajul sistemului. Picăturile de apă, care au o viteză scăzută în comparație cu gazele,
au nevoie de un timp mai lung pentru a parcurge ajutajul Venturi. În acest timp la picăturile de apă aderă
majoritatea particulelor conținute de gaze (până la 98%). 

La finalul parcursului prin instalația de spălare umedă apa este drenată printr-un orificiu situat la
baza  spălătorului  (scruber)  fiind  colectată  într-un rezervor  prevăzut  cu agitator  și  senzor  de pH. În
funcție de valorile citite de senzor sunt dozate automat substanțe până la atingerea unui pH neutru și
apoi se recirculă. 

Șlamul rezultat din procesul de spălare a gazelor este colectat la partea inferioară a bazinului de
unde, periodic, se extrage și se arde în incinerator.

Din  procesul  de  spălare  a  gazelor  nu  rezultă  apă  uzată  deoarece  apa  este  recirculată  în
totalitate.  Din acest  proces rezultă  doar nămol care se colectează  și  se  elimină prin incinerare în
incineratorul analizat.

Descriere sistemului de spălare și a accesoriilor
1. Sistem de  răcire  a  gazelor  -  confecționat  pe  principiul  unui  recuperator  de  căldură  cu

radiație de tip aer/aer.
Răcitorul  se montează pe camera secundară a incineratorului și este format din două tuburi

concentrice,  unul interior prin care trec gazele de ardere și unul exterior, prin care este suflat aer la
temperatura  ambientală  pentru  răcirea  tubului  interior.  Rolul  răcitorului  este  să  scadă  temperatura
gazelor la o valoare între 350 și 700 de grade la intrarea în spălător. Aerul rece este suflat în partea
inferioară a răcitorului de un ventilator conectat la răcitor printr-un tub flexibil de inox cu diametrul de
90mm.

Răcitorul este fabricat din inox, iar tubul interior, prin care trec gazele fierbinți evacuate din
camera de postcombustie a incineratorului este fabricat din inox refractar.

În partea superioară, răcitorului este prevăzut cu un ștuț de ieșire pentru evacuarea aerului suflat
de ventilator și încălzit de către răcitor. La această ieșire se poate conecta un furtun flexibil pentru a
utiliza aerul cald la încălzirea unui spațiu.

2. Tubulatură de conectare răcitor - spălător
Gazele de ardere evacuate din camera secundară a incineratorului și trecute prin tubul interior al

răcitorului  intră  într-o  cutie  de  deviație  realizată  din  tablă  de  oțel  și  căptușită  la  interior  cu  beton
termoizolant.

Cutia de deviație a gazelor este prevăzută cu capace detașabile, care, în funcție de cum sunt
montate, permit funcționarea cutiei în două moduri:

- ieșirea gazelor din ea pe lateral în sistemul de conducte care duce la spălător, sau
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- ieșirea gazelor pe sus, în cazul în care, din anumite motive, gazele sunt evacuate direct,
fără a fi trecute prin spălător. De la cutia de deviație, gazele sunt trecute prin tuburi de inox, care sunt
conectate la spălător.

Tubulatura este formată din:
- 1 tub de inox poziționat pe orizontală;
- 1 cot de 90° din inox - pentru devierea gazelor în jos, pe vertical;
- 2 tuburi de inox - orientate pe verticală;
- 1 cot de 90° inox - pentru conectarea la intrarea în spălător.

3. Camera spălătorului:
Camera spălătorului este fabricată din tablă de oțel cu grosimea de 5mm, iar pereții interior sunt

căptușiți cu beton refractar, preparat cu ciment și cu sorturi speciale pentru a fi rezistent la temperatură,
la apă și componentele din gazele de ardere. Camera este prevăzută și cu o ușă de vizitare, prin care se
poate scoate și curăța condensorul sau duzele de pulverizare. Înălțimea spălătorului poate fi reglată cu
ajutorul sistemelor cu șurub din picioarele de sprijin.

Spălătorul este prevăzut pe exterior cu un sistem de țevi de apă cu diametre de 3/4 inch, la care
se conectează, printr-un robinet, alimentarea cu apă (de la rețea, sau de la pompă în cazul în care este
necesar un sistem închis).

Din exterior,  se intră în camera spălătorului cu 4 țevi de apă pe care sunt fixate duzele de
pulverizare. Duzele de pulverizare sunt de tip axial, cu jet conic, presiune de lucru a duzelor fiind 2 bari.
Racordul duzelor este de 3/8 inch.

Deasupra duzelor de pulverizare este poziționat un condensor format din două plăci paralele cu
găuri, fabricate din inox refractar, de pe care se va scurge apa înapoi în camera spălătorului.

Camera spălătorului este prevăzută în podea cu un orificiu și o țeavă pentru scurgerea apei din
el. Sub spălător se poziționează un vas de colectare a apei, fabricat din oțel și montat pe roti pentru a
putea fi manipulat ușor.

4. Circuitul de recirculare a apei:
Sub camera spălătorului este poziționat un vas de colectare a apei din spălător care are și rolul

de decantare a particulelor de cenușă. Lângă camera spălătorului este instalat un al doilea vas cu apă
(vas  de  recirculare),  care  este  conectat  printr-o  țeavă  cu vasul  de  colectare  și  preia  din  acesta  apa
colectată din spălător prin principiul vaselor comunicante. Țeava de comunicare dinte cele două vase
este în sfertul superior al lor, pentru a permite depunerea particulelor solide în primul vas. Pe vasul de
recirculare a apei este montată o electro-pompă care, printr-un sistem de țevi, absoarbe apa din vas și o
pompează (printr-un furtun) în sistemul de țevi de pe spălător.

5. Circuitul de evacuare a gazelor:
Pentru  compensarea  rezistenței  întâmpinată  de  gazele  de  ardere  pe  traseul  cameră

postcombustie - tubulatură - spălător - evacuare, după spălător s-a instalat un ventilator de extracție care
să asigure circulația gazelor de ardere la un debit constant pe tot traseul, fără a influenta funcționarea
incineratorului.

Ventilatorul de extracție extrage gazele din partea superioară a camerei spălătorului, printr-un
sistem de tuburi și coturi de inox, și le evacuează printr-un coș de evacuare.

6. Automatizarea a  fost  proiectată  pentru  a  fi  integrată  în  panoul  de  comandă  al
incineratorului.

Aceasta permite pornirea ventilatorului de răcire și pornirea spălătorului (pornirea ventilatorului
de  extracție  și  a  pompei  de  recirculare  a  apei),  la  atingerea  unor  anumite  temperaturi  în  camera
secundară a incineratorului.

Astfel, pe afișajul digital al panoului de comandă de pe incinerator, se poate seta la ce valori ale
temperaturii  din  camera  secundară  să  pornească  răcirea  gazelor  (comanda  ventilatorului  de  răcire),
respective să pornească spălarea gazelor (comanda pompei de apă și a ventilatorului de extracție).

Programul modificat al programatorului (PLC-ului) din panoul de comandă al incineratorului
generează, pentru cele două comenzi, semnale pe 2 ieșiri de 24VAC ale programatorului. Primul semnal,
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pentru comanda răcirii gazelor, acționează un releu de 24VDC care va alimenta cu 240VAC motorul
ventilatorului de răcire.

Al doilea semnal, pentru pornirea spălătorului, acționează un releu de 24VDC care va alimenta
cu 240VAC panoul de comandă a spălătorului (printr-o siguranță automată). Când panoul de comandă al
spălătorului primește tensiune de la panoul de comandă al incineratorului, va alimenta (porni) pompa de
recirculare a apei și va acționa un contactor trifazat din care se alimentează (pornește) ventilatorul de
extracție a gazelor.

Panoul  de  comandă  al  incineratorului  permite  dezvoltarea  automatizării  în  funcție  de
necesitățile ulterioare.

Tabel 1 Caracteristicile instalației de purificare a gazelor

Caracteristici spălător:

Dimensiuni exterioare, fără picioare (L x l x H) 1.380 x 1.240 x 1.425 mm
Dimensiuni exterioare, cu tot cu picioare (L x l x H): 1.380 x 1.240 x 2.425 mm
Dimensiuni interioare (L x l x H): 1.150 x 850 x 1.200 mm
Greutate: = 1.500 kg
Volum interior: 1,173 mc
Temperatură intrare gaze: 350 f 700 0C
Temperatură în spălător: max. 400° C

Caracteristici sistem de apă:
Tip duze pulverizare: Duze axiale cu jet conic
Unghi de pulverizare: 60 grade
Duze pulverizare - Cantitate x Debit 4 x 1,7 l/min = 6,8 l/min
Debit apă prin duze: 0,408 m3/h
Conexiune sistem de apă la rețea:
Volum vas colectare apă: 0,52 m3

Volum vas de recirculare a apei: 0,52 m3

Volum total de apă: 0,8 m3

Tip pompă de apă: Electropompa de suprafață
Caracteristici pompă de apă: 0,39kW; 230V AC
Consum estimat de apă: 30 - 50 l /h
Suprafață condensor: 2 x 1,035 m2

Caracteristici răcitor gaze:
Diametrul interior: 300 mm
Diametrul exterior: 400 mm
înălțime tub exterior: 900 mm
Volum de aer în răcitor 0,047 m3

Debit aer ventilator (reglabil): 0,05 - 0,09 m3/sec
Caracteristici electrice ventilator: 0,075kW; 230V AC
Diametrul conductei ventilator - răcitor: 90 mm

Tubulatură răcitor - spălător:
Lungime totală traseu conectare răcitor-spălător 3 - 4 m;
Diametru tubulatură răcitor-spălător 300 mm;
Tubulatură de inox: 3 x 1m
Coturi de 90°: 2 buc.

Evacuare gaze:
Lungime traseu conectare spălător - ventilator de extracție 3 - 4 m;
Diametru tubulatură spălător - ventilator de extracție 300 mm;
Tubulatură spălător - ventilator de extracție: 2 x 1m
Coturi de 90° spălător - ventilator de extracție: 3 buc.

Caracteristici ventilator de extracție:
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Debit ventilator de extracție: 3053 m3/h
Caracteristici electrice ventilator de extracție: 1,1kW; 230/400V
Diametru coș evacuare din ventilator de extracție: 300mm;
înălțime coș de evacuare din ventilator de extracție: 7000mm;

A.4.2.1.2.  Recuperator de căldură ELT 010 – 0 gaze arse – apă caldă

Recuperatorul de căldură este un schimbător de căldură destinat recuperării căldurii din gazele
de  ardere  rezultate  din  incinerarea  deșeurilor.  Este  instalat  în   exteriorul  incintei  incineratorului.  

Recuperatorul de căldură este un echipament sub presiune, construcție metalica sudată, dispusă
orizontal monobloc, cu un corp de presiune format din manta sudată între două plăci tubulare în care
sunt fixate țevile de fum și tubul de flacără. Pe corpul recuperatorului sunt amplasate racordurile de
intrare-ieșire apă, supapa de siguranță, aerisire, golire, intrare și ieșire gaze de ardere și aparatura locală
de indicare presiune și temperatură. Corpul recuperatorului de căldură este montat pe un suport metalic
și este izolat.  

Date constructive recuperator căldură :
a) corp sub presiune format din:
- virola cu racorduri;
- două plăci tubulare;
- tub focar;
- țevi de fum;
b) ușă rabatabilă șamotată spate;
c) camera de fum față;
d) suporți din profile metalice;
e) izolație termică și înveliș metalic;

Caracteristici constructive:
- lungime totală 4450 mm;
- lățime 1500 mm;
- înălțime (la racorduri)1900 mm;
- suprafață de transfer 76,5 mp;
- volum 3200 l;
- greutate 4680 kg.

Caracteristici funcționale:
- fluid de lucru – apă caldă;
- capacitate utilă recuperată 1500 kW;
- presiune maxima 6 bar;
- temperatura maxima 100 °C;
- presiune de proba hidraulică 9 bar;
- temperatura gazelor intrare 882 ÷ 1100 °C;
- temperatura gazelor ieșire 180 ÷ 200 °C.

Energia termică recuperată este folosită pentru producere agent termic folosit pentru încălzire
spații și pentru producere apă caldă folosită în scop menajer și la spălătorie.
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A.4.2.2. Echipamente existente și autorizate

A.4.2.2.1. Incinerator tip I8 - A2600
Modelul A2600 este un incinerator ecologic de dimensiuni mari. Incineratorul poate furniza o rată

de ardere de până la 225 kg/h, asigurând arderea rapidă a deșeurilor și un consum minim de combustibil.

Figură 4: elemente constructive incinerator

1 - Camera principală de ardere
2 - Arzător 1
3 - Arzător 2
4 - Cameră post-combustie
5 - Arzător cameră secundară
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Figură 5: vedere frontală incinerator

Modelul A2600 este dotat cu un sistem de aer controlat menit să asigure condițiile cele mai bune
pentru incinerarea unei game foarte largi de deșeuri atât periculoase cât și nepericuloase. 

Prin echiparea incineratorului cu sistem de încărcare pe verticală se asigură retenția lichidelor
făcând ca acest incinerator să se preteze la incinerarea și a acestor tipuri de deșeuri.

Caracteristicile tehnice ale incineratorului (în conformitate cu precizările din cartea tehnică) sunt:
 combustibil utilizat: GPL
 consum mediu de combustibil: 11÷15 l/oră
 volum cameră combustie (primară): 1,93 m3

 capacitate medie: 675 kg
 randament orar maxim: 225 kg/h
 timp de retenție gaze în camera secundară de ardere: minim 2 secunde
 dimensiuni (L x l x h) mm: 3110 x 2150 x 3200 mm
 înălțime (cu coș): 8000 mm
 diametru coș: 20 mm
 trapă încărcare 1000 x 2000 mm
 temperatură minimă 950°C

http://www.inciner8.com/images/incinerators/I8-200-1-GEN.jpg
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 temperatură maximă 1320°C
 timp de retenție a gazelor 2 s
 monitorizare temperatură Da
 reziduu mediu de cenușă: 3%
 echipare cu senzori de temperatură în camera primară și în camera secundară de ardere
 echipare cu sistem termostat pentru controlul automatizat al temperaturii în ambele camere

Prezentarea elementelor constructive ale incineratorului

Incineratorul model A2600 este compus din:
1. camera de combustie primară
2. camera postcombustie
3. coș de fum
4. panou de comandă
5. ventilator centrifugal pentru aer
6. sistem de monitorizare continuă a parametrilor gazelor de ardere

1.  Camera  de  combustie  primară –  este  formată  dintr-o  carcasă  de  oțel
anodizat de 5 mm rezistent la temperaturi înalte capitonată, la interior, cu ciment refractar
de 8 – 10 cm. Această cameră este dotată cu:

 trapă de alimentare pe verticală prevăzută cu contragreutăți,  pentru o manevrare foarte
ușoară  și  în  deplină  siguranță,  pe  toată  suprafața  camerei.  Datorită  acestui  sistem
alimentarea cu deșeuri se poate face chiar și în timpul procesului de incinerare.

 sistem de ardere format din 2 arzătoare cu funcționare controlată. Aceste arzătoare sunt
din gama Ecoflam care garantează un randament ridicat, durabilitate, având o performanță
energetică deosebită și o ardere completă. Toate aceste arzătoare sunt proiectate și testate
în laboratoarele "EcoFlam", în conformitate cu standardele CE. 

Figură   6  :   arzătoare EcoFlam  
Arzătoarele  au o funcționare  complet  automatizată  și  ventilare  continuă.  Fiecare  arzător  este

controlat individual de sistemul de automatizare. Combustibilul folosit este GPL.

Caracteristicile tehnice ale modelelor folosite sunt prezentate mai jos:

Tabel 2: caracteristici tehnice arzătoare
Nr. 
crt.

Model
U.M.

MAX P 25
Indicator Valori

1. Putere termică maximă Kcal/h 259000

kW 300

2. Putere termică minimă Kcal/h 87720

kW 102
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3. Consum maxim de combustibil pe oră Kg/h 25,4
4. Consum minim de combustibil pe oră Kg/h 8,6
5. Tensiune alimentare V la 50 Hz 230
6. Putere motor W 200
7. Rpm Nr. 2800
8. Putere absorbită la aprinderea flăcării kV/mA 8/20
9. Automatizare LANDIS LOA 24
10. Combustibil – GPL Kcal/kg 10200 cu vâscozitate. Maximă 

1,5 ͦ E la 20 ͦ C 

Curbele de performanță ale acestor tipuri de arzătoare sunt prezentate mai jos:
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INDICATORI DE ARDERE 
Figură 7: curbele de performanță arzătoare 

 sistem de control al temperaturii – temperatura în camera primară de ardere este controlata
în patru zone prin intermediul unui termocuplu conectat la sistemul automatizat de control
al temperaturii

 sistem de injecție controlată de aer în vederea creșterii aportului de oxigen. Acesta este
format dintr-o turbosuflantă, sistem de duze și elemente de automatizare

 Sistemul de evacuare a cenușii rezultate în urma arderii deșeurilor – cenușa rezultată în
urma procesului de incinerare a deșeurilor cade la partea inferioară a incineratorului de
unde este evacuată cu ușurință prin trapele de vizitare.

2.  Camera postcombustie – este formată dintr-o carcasă de oțel anodizat de 5
mm rezistent la temperaturi înalte capitonată, la interior, cu ciment refractar de 8 – 10 cm.
Această cameră este dotată cu:

 Sistem automatizat de retenție a gazelor arse de 2 secunde la temperaturi de peste 950 -
1320 °C pentru a asigura arderea gazelor rezultate din camera primară de combustie

  sistem de ardere format dintr-un arzător cu funcționare controlată. Acest arzător este din
gama Ecoflam care garantează un randament  ridicat,  durabilitate,  având o performanță
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energetică deosebită și o ardere completă. Caracteristicile acestora sunt aceleași cu a celor
care echipează camera de combustie primară.

Rolul acestei camere este de a purifica gazele rezultate în urma arderii primare. Astfel gazele și
eventualele  materii  în suspensie,  care ies din camera  primară de ardere,  sunt supuse unui  tratament
termic de minim 950°C  timp de minim 2 secunde sau 1320 °C cu retenție de 0,2 secunde în cazul
incinerării unor deșeuri cu un conținut > 1% de substanțe organice halogenate, exprimate ca Clor.

Reglarea temperaturii de ardere din camera secundară se face automat de către computerul de
sistem, funcție de datele introduse (tipul deșeurilor supuse procesului de incinerare) de către operatorul
de sistem.

3. Coșul de fum   – este confecționat din oțel rezistent la temperaturi înalte și
are rolul de a evacua dirijat gazele de ardere la ieșirea din camera secundară. Acesta are
caracteristicile:

 înălțime  H = 8 m
 diametru Ø = 0,2 m
 suprafața de evacuare S = 0,1256 m2

4.  Panoul  de  comandă –  acesta  are  rolul  de  a  asigura  funcționarea
automatizată a incineratorului și de a asigura operarea corectă și în timp real a acestuia. 
Panoul de comandă este un complex de componente electronice, electrice și electromagnetice

care controlează procesul de incinerare în toate zonele.
Panoul de comanda este prevăzut cu receptori conectați la termocuplele amplasate în camerele de

ardere ale incineratorului,  procesoare de analiză a datelor și elemente care comandă temperaturile în
aceste camere de ardere prin intermediul unor termoregulatoare. 

În  panoul  de  comandă  sunt  afișați,  în  timp  real,  și  înregistrați  parametrii  de  funcționare  ai
incineratorului. 

Fiecare zona din camera de combustie primară și din camera postcombustie sunt prevăzute cu
termocupluri  ceramice  de  înaltă  precizie.  Acestea  măsoară  temperatura  din  camerele  de  ardere  și
transmit datele către panoul de comandă care, funcție de informațiile recepționate, acționează comenzile
în vederea asigurării temperaturilor optime de ardere în aceste camene.

Temperatura și timpul de ardere sunt controlate de operator prin intermediul controller-ului sau
touchscreen-ului. 

Înainte  de  fiecare  aprindere  a  arzătoarelor  modulul  de  automatizare  face  o  verificare  a
componentelor  arzătoarelor.  În  cazul  unor  defecțiuni  acesta  blochează  funcționarea  (inițializarea
aprinderii) și afișează semnalul de avarie. După finalizarea testului, va începe un proces de verificare pre
purjare (ventilare) a camerei de combustie, aprox. 30 sec. La sfârșitul procesului de pre purjare este
deschisa supapa electromagnetică a circuitului de alimentare cu combustibil și este porniră flacăra.

În cazul unei defecțiuni se declanșează 2 alarme – vizuală și auditivă, care alertează operatorul.
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Figură 8

5.  Ventilator  centrifugal  pentru  aer –  este  un  ansamblu  format  dintr-un

electromotor și o pompă centrifugă de aer.

Figură 9

Ventilatorul centrifugal pentru aer, cu refulare în ambele camere de ardere, asigură surplusul de
oxigen în perioadele când, în procesul de incinerare a deșeurilor, necesarul de oxigen pentru combustie
este ridicat. Prin aportul suplimentar de aer (și implicit de oxigenul necesar unei arderi complete) sunt
asigurare condițiile  stoichiometrice ale  procesului  de ardere astfel  încât  acesta  să se situeze cât mai
apropiat de arderea completă. Reglajul debitului de aer în cele 2 camere de ardere (primară și secundară)
se va face printr-un sistem automatizat instalat în panoul de comandă.

6.  Sistem de urmărire continuă a parametrilor gazelor de ardere
Instalația de urmărire continuă a emisiilor este compusă din 2 părți principale, respectiv :

1. instalația de măsurare, în timp real, a parametrilor gazelor de ardere – este formată din 13
senzori electrochimici pentru 13 parametrii diferiți, respectiv:
 nivelul O2: măsoară intervalul 0 – 25 %
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 nivelul CO: măsoară intervalul 0 – 2000 ppm
 nivelul NOx: măsoară intervalul 0 – 1100 ppm, după cum urmează:

NO – intervalul 0 – 100 ppm
NO2 – intervalul 0 – 1000 ppm

 nivelul TOC: măsoară intervalul 0 – 900 ppm
 nivelul SO2: măsoară intervalul 0 – 1000 ppm
 nivelul HCl: măsoară intervalul 0 – 1000 ppm
 nivelul HF: măsoară intervalul 0 – 10 ppm
 nivelul de umiditate: măsoară intervalul 0 – 90 %
 nivelul pulberilor
 presiunea gazelor de ardere la ieșirea din hidrociclon 
 temperatura gazelor de ardere la ieșirea din hidrociclon

2. instalația  de interpretare  a  informațiilor  furnizate  de către  senzori  și  de înregistrare  a
acestora este formată din analizoare (traductoare), calculator de proces și display LCD.

Acest  sistem  se  montează  la  ieșirea  gazelor  de  ardere  din  instalația  de  spălare  a  gazelor.
Parametrii măsurați sunt afișați în timp real pe panoul operator prevăzut cu ecran tactil și display de
dimensiuni  mari.  Datele  măsurate  sunt  înregistrate  și  stocate  pe  suport  electronic  pentru  a  putea  fi
accesate atunci când este nevoie.

Prelevarea probelor
Gazele de analizat sunt prelevate utilizând sonda de prelevare care este instalată pe coșul de fum.

Acestea sunt transportate către un analizor printr-o conductă de INOX. Pentru a fi analizate gazele sunt
aduse la condiții normale de temperatură. Pentru aceasta circuitul de prelevare și transport al gazelor este
prevăzut cu sistem de încălzire dotat cu termostat pentru prevenirea înghețului în sezonul rece.

Măsurarea și interpretarea parametrilor
Gazele de ardere colectate la ieșirea din coșul incineratorului sunt trecute dirijate prin dreptul

unor  senzori  specifici  la  nivelul  cărora  este  efectuată  măsurătoarea  parametrilor.  Valorile  sunt
amplificate, interpretate și criptate de software utilizând algoritmi specifici. Măsurarea parametrilor se
face continuu, valorile afișate sunt instantanee. Timpul maxim pentru un ciclu de înregistrare este de 2
min.

Datele înregistrate sunt stocate în format digital și criptat pentru o monitorizare cât mai precisă  a
valorilor indicatorilor de emisie (noxelor) și sunt puse la dispoziția utilizatorului prin conectarea la un
PC, telefon mobil sau direct pe memorie USB.

Controlul funcționării
Parametrii de funcționare sunt afișați în panoul operator și/sau pe PC. Comanda se face utilizând

panoul cu ecran tactil (touch screen) cu interfață intuitivă sau de la distanță, prin intermediul unui PC.

Avarii sau funcționare necorespunzătoare
În cazul depășirii pragurilor de emisie sau în cazul funcționării necorespunzătoare sunt emise

semnale acustice și luminoase pentru a se putea interveni la timp. Aceste situații sunt evidențiate prin
afișaje clare și specifice precum:
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Figură 10

A.4.2.2.2. Incinerator tip INCINEROPROD 1750

Acest incinerator este folosit exclusiv pentru incinerarea deșeurilor de origine animală motiv 
pentru care nu se intenționează dotarea lui cu spălător de gaze și recuperator de căldură.

Figură 11: imagine incinerator I1750
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A.4.2.2.2. Alte dotări existente pe amplasament
Pe amplasamentul analizat mai sunt prezente următoarele dotări:

A. cântar basculă 60 t, cântar 1000 kg.
B. mijloace de transport:  

 două autoutilitare de cap. 3,5 t pentru transport deșeuri 
 tractor cu încărcător (cupă).

C. clădiri:
 construcție metalică (S = cca 10 mp) în care este amplasat incineratorul;
 cameră frigorifică 1 (S = 15 mp); 
 cameră frigorifică 2 (S = 40 mp);
 cameră porționare ( S = 40 mp);
 bazin betonat vidanjabil;
 clădire vestiar  - birou (S = 18mp);
 filtre sanitare auto (intrare și ieșire)

D. instalație de stocare și distribuție GPL, cu recipiente tip cilindric orizontal = 2 buc. cu 
capacitate fiecare de 4.850 l.

A4.2. Justificarea necesității proiectului
Implementarea proiectului propus a fost gândită în ideea de a dezvolta afacerea companiei atât

prin creșterea capacității de incinerare a deșeurilor cât și prin diversificarea activității prin incinerarea
atât a deșeurilor nepericuloase cât și a unei plaje largi de deșeuri periculoase.

Totodată  se  are  în  vedere  crearea  de  capacități  noi  de  incinerare  pentru  zona  geografică  ce
cuprinde  județul  Vrancea  cât  și  județele  din  jurul  acestuia  prin  dotarea  cu  echipamente  foarte
performante care să respecte cele mai înalte standarde tehnice și pentru protecție mediului. 

A.4.3. Încadrarea în localitate
Amplasamentul analizat se află situat într-o zonă de servicii a satului Jiliște, comuna Slobozia

Ciorăști.
Nu sunt prevăzute schimbări ale regimului de folosire actual.
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Figură 12:  încadrarea proiectului 
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Reglementări regim juridic: 
În  conformitate  cu  documentația  din  "Planul  Urbanistic  General  al  comunei  Slobozia

Ciorăști":
 terenul este situat în extravilanul comunei Slobozia Ciorăști, f 27, P175, 176, 178
 Terenul în suprafață de 2.185,00 mp este în proprietatea numitului Enache Zamfir,

conform Act  de dezlipire  și  contract  de schimb imobiliar  nr.  3708/30.10.2013,
asupra căruia grevează Contractul de comodat încheiat la data de 08.12.2015, în
favoarea S.C. ENAL PETRICRIS S.R.L. reprezentată de dl. Enache Petrică

 Pe toată perioada de execuție a lucrărilor cât și după executarea lucrărilor terenul  rămâne
la același proprietar.

Reglementări regim economic: 
Conform certificatului de  urbanism nr. 229 din 14.12.2015  emis de Consiliul Județean

Vrancea:
destinație conform PUG – teren agricol scos din circuit
poate fi ocupat de construcții așa cum sunt ele definite în Anexa nr. 2, la Legea nr.
50/1991republicata cu modificările și completările ulterioare, sau care prin natura
lor nu pot fi amplasate în intravilanul localității..

Reglementări regim tehnic
suprafață – 2105,00 mp
regim înălțime – parter 
construcția trebuie realizată din materiale durabile, specifice acestui gen de lucrare

A.4.4. Zona aferenta drumurilor temporare.
Conform informațiilor furnizate de către proiectant nu vor fi amplasate drumuri temporare

Accesul la locația analizată se va face din drumurile existente.

A.4.5.  Suprafețele  de  teren  care  vor  fi  ocupate  temporar/permanent  de  către  proiectele
propuse

Suprafețe de teren ocupate temporar – nu vor exista astfel de suprafețe.
Suprafețe de teren ocupate permanent:

 suprafața aferentă spălătorului de gaze – cca. 10 m2

 suprafață aferentă sistemului de recuperare căldură – cca. 20 m2

A.4.5. Organizarea de șantier

            Organizarea de șantier se va amplasa platformă betonată aflată în incinta SC Enal Petricris
SRL, pe o suprafață de cca. 100,0 mp reprezentând o suprafață de teren ocupată temporar.
            Organizarea de șantier va îndeplini  următoarele funcțiuni pe perioada desfășurării
lucrărilor:
- staționare utilaje;
- zonă de depozitare a echipamentelor și materialelor, până la punerea lor în operă;
- zonă de depozitare temporară a deșeurilor în faza de construcție.
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             După finalizarea lucrărilor de construcție și de amplasare a echipamentelor, suprafața de
teren ocupată de organizarea de șantier va fi eliberată. 

A.4.6. Caracteristicile tehnice ale obiectivelor componente cu principalele dimensiuni
și capacități

A.4.6.1. Echipamente noi
A.4.6.1.1. Instalația de spălare gaze tip Venturi

Caracteristicile instalației de purificare a gazelor sunt descrise în tabelul de mai jos: 

Tabel 3

Caracteristici spălător:

Dimensiuni exterioare, fără picioare (L x l x H) 1.380 x 1.240 x 1.425 mm
Dimensiuni exterioare, cu tot cu picioare (L x l x H): 1.380 x 1.240 x 2.425 mm
Dimensiuni interioare (L x l x H): 1.150 x 850 x 1.200 mm
Greutate: = 1.500 kg
Volum interior: 1,173 mc
Temperatură intrare gaze: 350 f 700 0C
Temperatură în spălător: max. 400° C

Caracteristici sistem de apă:
Tip duze pulverizare: Duze axiale cu jet conic
Unghi de pulverizare: 60 grade
Duze pulverizare - Cantitate x Debit 4 x 1,7 l/min = 6,8 l/min
Debit apă prin duze: 0,408 m3/h
Conexiune sistem de apă la rețea:
Volum vas colectare apă: 0,52 m3

Volum vas de recirculare a apei: 0,52 m3

Volum total de apă: 0,8 m3

Tip pompă de apă: Electropompa de suprafață
Caracteristici pompă de apă: 0,39kW; 230V AC
Consum estimat de apă: 30 - 50 l /h
Suprafață condensor: 2 x 1,035 m2

Caracteristici răcitor gaze:
Diametrul interior: 300 mm
Diametrul exterior: 400 mm
înălțime tub exterior: 900 mm
Volum de aer în răcitor 0,047 m3

Debit aer ventilator (reglabil): 0,05 - 0,09 m3/sec
Caracteristici electrice ventilator: 0,075kW; 230V AC
Diametrul conductei ventilator - răcitor: 90 mm

Tubulatură răcitor - spălător:
Lungime totală traseu conectare răcitor-spălător 3 - 4 m;
Diametru tubulatură răcitor-spălător 300 mm;
Tubulatură de inox: 3 x 1m
Coturi de 90°: 2 buc.

Evacuare gaze:
Lungime traseu conectare spălător - ventilator de extracție 3 - 4 m;
Diametru tubulatură spălător - ventilator de extracție 300 mm;
Tubulatură spălător - ventilator de extracție: 2 x 1m
Coturi de 90° spălător - ventilator de extracție: 3 buc.

Caracteristici ventilator de extracție:
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Debit ventilator de extracție: 3053 m3/h
Caracteristici electrice ventilator de extracție: 1,1kW; 230/400V
Diametru coș evacuare din ventilator de extracție: 300mm;
înălțime coș de evacuare din ventilator de extracție: 7000mm;

A.4.6.1.2. Recuperator de căldură ELT 010 – 0 gaze arse – apă caldă

Caracteristici constructive:
- lungime totală 4450 mm;
- lățime 1500 mm;
- înălțime (la racorduri)1900mm;
- suprafață de transfer 76,5mp;
- volum 3200 l;
- greutate 4680 kg.

Caracteristici funcționale:
- fluid de lucru apă caldă;
- capacitate utila recuperată 1500 kW;
- presiune maxima 6 bar;
- temperatura maxima 100 °C;
- presiune de proba hidraulica 9 bar;
- temperatura gazelor intrare 882 ÷ 1100 °C;
- temperatura gazelor ieșire 180 ÷ 200 °C.

A.4.6.2. Echipamente existente
A.4.6.2.1. Incineratorul I8-A2600

Caracteristicile  tehnice  ale  incineratorului  (în  conformitate  cu  precizările  din  cartea
tehnică) sunt:

 combustibil utilizat: GPL
 consum mediu de combustibil: 11÷15 l/oră
 volum cameră combustie (primară): 1,93 m3

 capacitate medie: 675 kg
 randament orar maxim: 225 kg/h
 timp de retenție gaze în camera secundară de ardere: minim 2 secunde
 dimensiuni (L x l x h) mm: 3110 x 2150 x 3200 mm
 înălțime (cu coș): 8000 mm
 diametru coș: 20 mm
 trapă încărcare 1000 x 2000 mm
 temperatură minimă 950°C
 temperatură maximă 1320°C
 timp de retenție a gazelor 2 s
 monitorizare temperatură Da
 reziduu mediu de cenușă: 3%
 echipare cu senzori de temperatură în camera primară și în camera secundară de ardere
 echipare  cu  sistem  termostat  pentru  controlul  automatizat  al  temperaturii  în  ambele

camere



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

A.4.6.2.2. Incineratorul tip INCINERPRO 1750

Caracteristicile tehnice sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel 4: caracteristici tehnice incinerator tip INCINERPRO 1750

Caracteristici tehnice Valori Observații

Dimensiuni de gabarit
4,65*3,65*3,60

m
Lungime(cu ușile deschise) * lățime *

înălțime(cu coș de evacuare gaze)
Rata de ardere max. 150 kg/oră În funcție de deșeuri

Capacitate de încărcare
maximă

max. 1750 kg În funcție de deșeuri

Capacitate de încărcare
recomandată

1000-1200 kg În funcție de deșeuri

Durata estimativă a șarjei de
ardere

6 ore
pentru o rată de ardere de 100 kg/oră și

încărcare de 1200 kg

Combustibil utilizat
gaz natural / GPL

/ Motorină
 

Consum de combustibil – pt.
GN

9-11 Nm3/h consum orientativ

Consum de combustibil – pt.
motorină

8-12 litri/h consum orientativ

Consum de combustibil – pt.
GN

10-12 litri/h consum orientativ

Mod de încărcare deșeuri manual, pe sus  

Mod de descărcare cenușă manual 
Incineratorul este dotat cu 2 uși de

eliminare cenușă

A.4.6.3. Capacități de incinerare

Capacitatea maximă de incinerare
i. deșeuri periculoase   – aceste deșeuri vor fi incinerate doar în incineratorul Inciner8

–  A2600  prevăzut  cu  sistem de  spălare  a  gazelor  tip  Ventury.  Capacitatea  de
incinerare pe 24 h se calculează astfel:

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
 rata de ardere = 225 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 3 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
 CP/24h = 3597,75 kg/24h 

ii. deșeuri  nepericuloase  –  aceste  deșeuri  vor  fi  incinerate  atât  în  incineratorul
Inciner8 – A2600 prevăzut cu sistem de spălare a gazelor tip Ventury cât și în
incineratorul  INCINERPRO 1750. Capacitatea de incinerare pe 24 h se calculează
astfel:

i. incineratorul  Inciner8-A2600.  Capacitatea  de  incinerare  pe  24  h  se  calculează
astfel:

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
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 rata de ardere = 225 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 3 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
 CNPA2600/24h = 3597,75 kg/24h 
ii. incineratorul INCINERPRO 1750
 capacitatea maximă de încărcare = 1200 kg/șarjă
 rata maximă de ardere = 150 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 8 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 9,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 9,5 = 2,53 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 2,53 x 1200 = 3036 kg/24h 
 CNP1750/24h = 3036 kg/24h 
iii. capacitatea zilnică totală de incinerare pentru deșeuri nepericuloase:

CNPTotal =  CNPA2600/24h  +  CNP1750/24h  =  3597,75  kg/24h  +  3036  kg/24h  =
6633,75 kg/24h

iv. capacitatea totală orară = CA2600 + C1750 = 225 kg/h + 150 kg/h = 425 kg/h

A.4.7. Racordarea la rețelele edilitare existente în zonă
Racordarea la rețelele de utilități existente în zonă se face după cum urmează:
- Alimentare cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se asigură din rețeaua

SC ELECTRICA SA și din sursa proprie – două celule fotovoltaice cu P = 40 W fiecare (consum
= cca. 0,4 KW/șarjă); deține și grup electrogen autonom cu P = 20 KW (funcționează cu motorină
drept combustibil, stocată într-un rezervor încorporat cu V= 60 l).

-  Alimentare  cu  apă:  se  face  prin  branșament  la  rețeaua  de  alimentare  cu  apă  a  SC
Euroagriservice SRL, societate riverană amplasamentului obiectivului. 

Apa este folosită în scop igienico-sanitar, pentru igienizare spații,  stropire alei și spații
verzi. Apa nu este folosită în scop potabil, apa pentru băut este asigurată din surse autorizate din
comerț.

Volumul de apă consumat este contorizat cu apometru Dn =25mm
- Canalizare: 

 apele uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar sunt colectate de la
filtrul sanitar prin conducte PVC și descărcate într-un bazin etanș vidanjabil cu
volum util de V1= 3 mc aflat în vecinătatea vestiarului.

 apele pluviale  și  cele  de spălare  din zona incineratorului  sunt  preluate  printr-o
sistematizare verticală (platforme betonate cu pante de scurgere și rigole deschise)
și  descărcate  în  bazinul  etanș  vidanjabil  cu  V2  =  4  mc,  aflat  în  vecinătatea
incineratorului. Bazinele etanșe sunt vidanjate ori de câte ori este necesar de către
S.C.  Servicii  Ecologice  Negrea  SRL  Vânători.  Materiile  de  vidanjă  vor  fi
descărcate în stația de epurare a municipiului Focșani..

- Energie termică: încălzirea spațiului administrativ se asigură cu aeroterme electrice, iar
apa caldă menajeră se prepară într-un boiler electric cu V = 50 l.
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A.4.8.  Descrierea  lucrărilor  de  refacere  a  amplasamentului  în  zonele  afectate  de
execuția investiției

Nu este cazul deoarece toate lucrările se vor executa pe platforma betonată existentă pe
amplasament și nu vor exista zone afectate de execuția investițiilor.

A.4.9. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
Nu sunt prevăzute căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

A.4.10. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare
În perioada de construcție nu se vor folosi resurse naturale.
În perioada de funcționare se vor folosi:

 apă pentru spălarea containerelor utilizate la transportul deșeurilor nepericuloase
de origine animală 

 combustibili  rezultați  din rafinarea resurselor energetice neregenerabile  – petrol
(motorină) cantitate maximă anuală estimată = cca. 15 t

 gaze naturale lichefiate (GPL) cca. 96000 l/an

A.4.11. Metode folosite în construcție
În procesul de amplasare a spălătorului de gaze și a construcțiilor ușoare care vor susține

legăturile tehnologice se vor folosi metodele convenționale, respectiv:
 amplasare  echipamentelor  prin  ancorare  mecanică  cu  ancore  chimice   ce

presupune:
 efectuarea de găuri în platforma betonată existentă
 introducerea de rășină chimică 
 introducerea de conexiuni metalice dotate cu prezoane pentru ancorarea 

stâlpilor de susținere
 amplasarea legăturilor tehnologice
 amplasarea conexiunilor electrice. 

A.4.12.  Etapa de funcționare  a proiectelor  după implementarea
acestora

În această etapă se va respecta fluxul tehnologic:
1. pentru deșeurile periculoase:

a) transport de la generatori cu autospecialele proprii
b) trierea deșeurilor la sosirea pe amplasament:

 deșeuri solide
 deșeuri păstoase nepompabile
 deșeuri lichide

c) depozitarea temporară, în spațiile special destinate, până la momentul 
incinerării

d) incinerarea deșeurilor
e) ciclic extragerea nămolului din spălătorul de gaze și eliminarea lui prin 

incinerare în incinerator
f) eliminarea cenușii

2. pentru deșeurile nepericuloase:
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a) transport de la generatori cu autospecialele proprii sau închiriate
b) trierea deșeurilor la sosirea pe amplasament:

 deșeuri neperisabile
 deșeuri de origine animală perisabile
 cadavre de animale

c) depozitarea temporară, în spațiile special destinate, până la momentul 
incinerării
 deșeurile neperisabile în depozitul exterior
 deșeurile perisabile și cadavrele de animale în camerele frigorifice

d) incinerarea deșeurilor
e) eliminarea cenușii

A.4.13.  Etapele  de  demontare,  dezafectare,  închidere,
postînchidere

Durata medie de funcționare  a incineratorului  cu echipamentele  auxiliare  de spălare  a
gazelor și recuperatorul de căldură este de cca. 20 ani. După această perioadă, dacă se hotărăște
încetarea funcționării acestora, urmează perioada de dezafectarea în care se va urmări revenirea la
folosința inițială a terenului.

Se respectă următorii pași procedurali:
1. scoatere de sub tensiune a rețelei de alimentare cu energie electrică
2. demontarea separatoarelor electrice
3. demontarea construcțiilor ușoare
4. dezafectarea depozitului pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase sau

nepericuloase
5. demontarea incineratoarelor și a echipamentelor auxiliare
6. se vor transporta toate materialele rezultate la o bază unde se vor sorta și se va

decide asupra utilizării lor ulterioare
7. Se vor executa lucrări  de refacere pentru aducerea la starea inițială  terenului  –

platformă betonată.
Pentru etapa postînchidere nu sunt necesare prevederi speciale.

A.5. Durata etapei de funcționare
Durata de construire și funcționare a proiectului.

             Durata de amplasare a spălătorului de gaze și a instalației pentru recuperarea de căldură
este de cca. 7 zile.

Durata medie de funcționare a incineratoarelor și a spălătorului de gaze și a instalației
pentru  recuperarea  de  căldură  este  de  cca.  20  ani.  După  această  perioadă  se  poate  decide
retehnologizarea și continuarea activității  sau dacă se hotărăște încetarea funcționării  acesteia,
urmează perioada de dezafectare.

A.6. Informații privind producția care se va realiza și necesarul de resurse energetice
Atât activitatea autorizată care se desfășoară pe amplasamentul studiat cât și cea care se va

desfășura după implementarea proiectelor nu este o activitate productivă din care să rezulte o
anumită producție. Activitatea este și va fi una de eliminare a deșeurilor prin incinerare de unde
rezultă doar cenușă (încadrată ca deșeu nepericulos). 

Producția și necesarul de resurse energetice
Se va face un calcul pentru situația în care incineratoarele ar funcționa la maximul de

capacitate, 24 ore/zi, 320 zile/an:
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Capacitatea maximă de incinerare
a) deșeuri periculoase – aceste deșeuri vor fi incinerate doar în incineratorul Inciner8

– A2600 prevăzut cu sistem de spălare a gazelor tip Ventury. Capacitatea de incinerare pe 24 h se
calculează astfel:

• capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
• rata de ardere = 225 kg/oră
• timp de ardere o șarjă = 3 ore
• timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
• total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
• nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
• capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
• CP/24h = 3597,75 kg/24h 
b) deșeuri  nepericuloase  –  aceste  deșeuri  vor  fi  incinerate  atât  în  incineratorul

Inciner8 – A2600 prevăzut  cu sistem de spălare a gazelor  tip Ventury cât  și  în  incineratorul
INCINERPRO 1750. Capacitatea de incinerare pe 24 h se calculează astfel:

a) incineratorul  Inciner8-A2600.  Capacitatea  de  incinerare  pe  24  h  se  calculează
astfel:

• capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
• rata de ardere = 225 kg/oră
• timp de ardere o șarjă = 3 ore
• timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
• total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
• nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
• capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
• CNPA2600/24h = 3597,75 kg/24h 
b) incineratorul INCINERPRO 1750
• capacitatea maximă de încărcare = 1200 kg/șarjă
• rata maximă de ardere = 150 kg/oră
• timp de ardere o șarjă = 8 ore
• timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
• total timpi pentru o șarjă completă = 9,5 ore
• nr. de șarje/24 ore: 24 : 9,5 = 2,53 șarje
• capacitatea maximă de incinerare/24 h = 2,53 x 1200 = 3036 kg/24h 
• CNP1750/24h = 3036 kg/24h 
c) capacitatea zilnică totală de incinerare pentru deșeuri nepericuloase:
CNPTotal  =  CNPA2600/24h  +  CNP1750/24h  =  3597,75  kg/24h  +  3036  kg/24h  =

6633,75 kg/24h
d) capacitatea totală orară = CA2600 + C1750 = 225 kg/h + 150 kg/h = 425 kg/h

Tabel 5: producție și consumuri
Producția Resurse folosite 
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Denumire Cantitatea maximă anuală
generată

Denumirea Cantitatea anuală folosită Furnizor

incineratorul
1

incineratorul
2

incineratorul
1

incineratorul
2

cenușă 34464 kg/an 29146 kg/an GPL 49371 l/an 42057 l/an Firme autorizate
Total 91428 l/an
Energie 
electrică

16654
kW/an

4416 kW/an SC Electrica SA 

Motorină cca. 15 t/an Stații distribuție
carburanți și

depozite autorizate

A.7. Informații despre materii prime, substanțele sau preparatele chimice  utilizate în
procesele de producție

A.7.1. Informații despre materii prime

Materii prime folosite în procesul de incinerare:

 deșeuri nepericuloase 
 deșeuri periculoase solide
 deșeuri periculoase păstoase nepompabile
 deșeuri periculoase lichide

Tabelele cu toate aceste deșeuri și codurile aferente (conform OUG nr. 68 din 12.10.2016
și Deciziei Comisiei 2014/955/UE) constituie Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta lucrare.

A.7.2.  Informații despre substanțele sau preparate chimice folosite în procesele de
producție

Substanțe și preparate chimice periculoase utilizate și/sau produse 

Substanțele chimice periculoase utilizate pe amplasament vor fi:
A. combustibili 
 motorina – se estimează un consum anual de 15 t. 
 GPL – se estimează un consum anual de 91428 l
Caracteristicile motorinei și ale  GPL-ului sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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B. agenți frigorifici utilizați în agregatele care echipează camerele frigorifice



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Locație Substanțe
chimice
folosite

Capacitate
stocare

l

Consumuri
anuale

estimate
t

Număr CAS Nr. EC
(EINECS/
ELINCS/

NPL)
Înregistrare

Nr. index din
Lista

substanțelor
periculoase

Fraze de pericol
(H)

Fraze de precauție -
Prevenire

Fraze de
precauție -
Intervenție

Fraze de
depozitare

sau
eliminare

rezervoarele 
mijloacelor 
auto și a 
utilajelor de 
pe 
amplasament
care 
deservesc 
activitatea

motorină 60 – 120 l 15 68334-
30-5

269-822-7 649-224-00-6 H226 Lichid și vapori 
inflamabili.
H304 Poate fi mortal în 
caz de înghițire și de 
pătrundere în căile 
respiratorii.
H315 Provoacă iritarea 
pielii.
H332 Nociv în caz de 
inhalare.
H351 Susceptibil de a 
provoca cancer (oral).
H373 Poate provoca 
leziuni ale organelor 
(piele, plămâni) în caz de 
expunere prelungită sau 
repetată (inhalare, oral, 
dermal).
H411 Toxic pentru viața 
acvatică, având efecte de 
lungă durată.

P201 Procurați 
instrucțiuni speciale 
înainte de utilizare.
P210 A se păstra 
departe de surse de 
căldură, suprafețe 
fierbinți, scântei, flăcări
și alte surse de 
aprindere. Fumatul 
interzis.
P261 A se evita să se 
inspire vaporii/spray-ul.
P280 Purtați mănuși de 
protecție/îmbrăcăminte 
de protecție/ echipament
de
protecție a 
ochilor/echipament de 
protecție a feței.
P273 Evitați dispersarea
în mediu

P301 + P310 în 
caz de înghițire: 
sunați imediat la
un centru de
informare 
toxicologică/un 
medic.
P391 Colectați 
scurgerile de 
produs.

rezervoare 
metalice 

GPL 2 x 4250 l 91428 
l/an

H220: Gaz extrem de 
inflamabil
H350: Poate provoca 
cancer
H340: Poate provoca 
anomalii genetice
H280 Conține un gaz sub
presiune; pericol de 
explozie în caz de

P210 A se păstra 
departe de surse de 
căldură/scântei/flăcări 
deschise/suprafețe
încinse. – Fumatul 
interzis.
P281 Utilizați 
echipamentul de 
protecție individuală 

P377 Incendiu 
cauzat de o 
scurgere de gaz:
nu încercați să 
stingeți, decât 
dacă
scurgerea poate 
fi oprită în 
siguranță.

P381 
Eliminați 
toate 
sursele de 
aprindere, 
dacă acest 
lucru se 
poate face 
în
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încălzire conform cerințelor P308+P313 ÎN 
CAZ DE 
expunere sau de 
posibilă 
expunere: 
consultați
medicul.

siguranță
P410+P403
A se 
proteja de 
lumina 
solară. A se
depozita 
într-un 
spațiu bine
ventilat

rezervor 
metalic 
instalație 
cameră 
frigorifică 

agent
frigorific
R404A

cca. 20 kg H220: Gaz extrem de 
inflamabil
H280: Conține un gaz 
sub presiune; pericol de 
explozie
în caz de încălzire

P210: A se păstra 
departe de surse de 
căldură, suprafețe 
fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul 
interzis

P377: Incendiu 
cauzat de o 
scurgere de gaz:
nu încercați să 
stingeți, decât
dacă scurgerea 
poate fi oprită în
siguranță.
P381: Eliminați 
toate sursele de 
aprindere, dacă 
acest lucru se 
poate face în
siguranță.

P403: A se 
depozita 
într-un 
spațiu bine 
ventilat
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C. substanțele chimice periculoase folosite în instalația de spălare umedă a gazelor  
de ardere (Scrubber) tip Venturi

Substanțele folosite sunt:
a) NaOH – hidroxid de sodiu
Identificarea substanței:

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008
• Coroziv pentru piele 1A, H314
• Coroziv pentru metale 1A, H290

Fraze de pericol:
• H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor
• H290: Poate fi coroziv pentru metale.

Limite concentrații specifice:
• Coroziv pentru piele 1A: H314 C≥5%
• Coroziv pentru piele 1B: H314 2% ≤ C < 5%
• Iritant pentru piele2; H315 0.5% ≤ C < 2%
• Iritant pentru ochi 2; H319 0.5% ≤ C < 2%

Fraze de precauție:
• P260: Nu inspirați ceață/vaporii.
• P280:  Purtați  mănuși  de  protecție/îmbrăcăminte  de  protecție/echipament  de

protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
• P303+P361+P353:  ÎN  CAZ DE CONTACT CU PIELEA  (sau  părul):  scoateți

imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
• P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă

timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

• P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un
medic.

b) [CaOH]2 – hidroxid de calciu
• Identificarea substanței – Hidroxid de calciu
• Număr articol – KK03
• Numărul de înregistrare (REACH) – 01-2119475151-45-xxxx
• Numărul CE – 215-137-3
• Numărul CAS – 1305-62-0
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Frazele de pericol
• H315 Provoacă iritarea pielii.
• H318 Provoacă leziuni oculare grave.
• H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Frazele de precauție
Fraze de precauție - prevenire
• P260 Nu inspirați praful.
• P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.
Fraze de precauție - intervenție
• P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
• P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă

timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

• P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ

Aceste substanțe sunt folosite alternativ. Cantitățile estimate a se folosi sunt de cca. 50
l/an.

D. detergenți – spumă activă ecologică  
Pentru spălare se folosește spumă activă ecologică (cca. 50 l/lună respectiv cca. 600 l/an)

cu următoarele caracteristici: 
• R 34: Provoacă arsuri
• S 1/2: Păstrați încuiat și nu lăsați la îndemâna copiilor.
• S 24/25: Evitați contactul cu pielea și ochii.
• S 26: În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un

specialist.
• S 36/37/39:  Purtați  echipament  de protecție  corespunzător,  mănuși și  mască de

protecție pentru ochi/față.
• S 45: În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil

a i se arăta eticheta)

E. biocide – folosite pentru dezinfectare  
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Pentru dezinfectare se folosește o soluție apoasă preparată din apă cu Biclosol. Acesta este
un dezinfectant profesional clorigen cu un conținut de clor activ de 1,5 g/pastilă (se estimează
folosirea a cca. 6 pastile/zi x 250 zile = cca. 1500 pastile/an, respectiv 50 cutii/an).

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008/EC:
• Toxicitate Acută Categoria 4(*)
• Iritant pentru ochi Categoria 2
• Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) categoria 3
• Acvatic acut Categoria 1
• Acvatic cronic Categoria 1
Fraze de hazard (H): 
• H302 Nociv în caz înghițire.
• EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.
• H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
• H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii
• H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Cele mai importante efecte adverse: Periculos pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
Substanță activă: Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate, 81,8% (2,72g), CAS 51580-86-

0
Fraze de prudență(P): P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P264 Spălați-vă pe piele cu apa, bine după utilizare.
• P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
• P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă

timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

• P391 Colectați scurgerile de produs.

F. deșeurile periculoase colectate de la diverși generatori,  stocate temporar și apoi
incinerate.

Toate containerele folosite pentru transportul deșeurilor periculoase, de orice natură, de
la generator la incinerator (în vederea eliminării prin incinerare) vor fi containere autorizate
aflate în proprietatea generatorului. Generatorii de deșeuri periculoase au obligația, conform
prevederilor legale și a actelor de reglementare în domeniul protecției mediului (autorizație de
mediu,  autorizație  integrată  de  mediu),  să  aibă  în  dotare,  în  vederea  colectării  și  stocării
temporare,  recipiente  adecvate  și  autorizate.  Acestea  sunt  folosite  și  la  transportul  către
eliminatorii autorizați. După golire aceste containere sunt închise și sunt returnate proprietarilor
fără a fi spălate sau curățate.  

Modul  de  gospodărire  a  substanțelor  și  preparatelor  chimice  periculoase  și
asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu  și a sănătății populației: 

Substanțele chimice folosite în cadrul procesului de producție sunt depozitate în spații
special  amenajate  și  în  recipiente  care  îndeplinesc  toate  cerințele  cu  privire  la  siguranța  și
securitatea angajaților și a mediului înconjurător

Deșeurile  periculoase  colectate  de  la  generatori  în  vederea  eliminării  acestora  prin
incinerare  vor  fi  depozitate  temporar  într-o  zonă  special  amenajată  în  acest  sens.  Această
depozitare se va folosi doar în cazul în care deșeurile colectate nu vor intra direct în procesul de
incinerare.

Zona de depozitare pentru deșeuri periculoase află situată la o distanță de cca. 18 m față
de locul unde sunt amplasate incineratoarele, pe platformă betonată, acoperită și bine aerată.
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S-a adoptat această soluție pentru a se evita riscul unor potențiale incendii în cazul unor
accidente datorate unor posibile erori de exploatare. 

Platforma este situată pe latura nord – estică a amplasamentului (conform plan de situație
anexat), la intrarea pe amplasament pe partea stângă. S-a ales această zonă pentru a fi cât mai
izolată  de  restul  amplasamentului,  cu  cale  de  acces  betonată,  într-o  zonă  care  să  permită
manipularea containerelor în siguranță.

Această zonă va fi împrejmuită cu plasă.
Deșeurile periculoase solide se vor transporta și depozita (numai dacă este cazul, respectiv

dacă nu pot intra direct pe fluxul de incinerare), până la momentul incinerării (câteva ore), în
containere metalice speciale  cu V = 1 m3 în celula 1 a spațiului de depozitare. Aceste containere
vor fi dotate cu capace. 

Deșeurile periculoase păstoase nepompabile se vor transporta și depozita (numai dacă este
cazul, respectiv dacă nu pot intra direct pe fluxul de incinerare), până la momentul incinerării
(câteva ore), în containere din materiale rezistente la coroziune și la toate tipurile de solvenți,
(fiind special destinate unor astfel de substanțe) cu V = 1 m3 în celula 2 a spațiului de depozitare.
Aceste containere vor fi dotate cu capace de etanșare pentru a se preveni degajare unor emisii
nocive sănătății populației.

Deșeurile periculoase lichide se vor transporta în containere speciale cu V = 1 m3, dotate
cu capace  care se vor depozita temporar în celula 3.

Manipularea containerelor cu deșeuri periculoase, atât solide cât și păstoase nepompabile
sau lichide, se va efectua numai automatizat, respectiv:

 încărcarea  și  descărcarea  din  mijloacele  de  transport  se  vor  efectua  cu
motostivuitor și/sau macara (numai atunci când va fi cazul)

 transportul containerelor de la zona de depozitare temporară până la incinerator se
va face cu motostivuitorul

 golirea containerelor în camera de ardere a incineratorului se va face folosindu-se
motostivuitorul și sistemele automatizate de alimentare.

 Capacitatea maximă a depozitului de deșeuri periculoase va fi de 18 t, fiind împărțită în
mod egal pe cele 3 compartimente. Compartimentele vor fi organizate cu 2 zone de depozitare
laterale și cu cale de acces pe mijloc pentru a se putea manevra cu motostivuitorul.

Compartimentul destinat depozitării deșeurilor periculoase păstoase nepompabile cât și cel
pentru deșeurile periculoase lichide vor fi organizate pe zone în așa fel încât să nu se găsească la
un loc containere care conțin deșeuri ce pot reacționa chimic între ele. Totodată containerele ce
conțin deșeuri puternic corozive se vor depozita pe aceeași latură, în zona inscripționată în acest
sens.

Toate informațiile acestui subcapitol sunt centralizate în tabelul de mai jos. Raportarea
cantităților se va face pentru:

i. un program extins (în cazul în care se impune o funcționare de 24 h/zi timp de 320
zile/an) 

Totodată calculul se face ținând cont de faptul că incineratorul I8-A2600 va incinera atât
deșeuri nepericuloase cât și periculoase. 

Incineratorul pentru deșeuri periculoase și nepericuloase, model I8-A2600 are aceeași rată
de ardere, respectiv aceeași capacitate de 3,597 t/zi atât pentru deșeurile periculoase, cat și pentru
cele nepericuloase.

 Deoarece  legea  nu  permite  incinerarea  la  comun  a  deșeurilor  periculoase  cu  cele
nepericuloase, incineratorul va funcționa alternativ.

Menționam ca sistemul de spălare al gazelor de ardere va funcționa continuu, atât în cazul
incinerării  deșeurilor  periculoase,  cat  și  al  celor  nepericuloase,  motiv  pentru  care  raportul  de
ardere între cele doua tipuri de deșeuri este de 1:1 .
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 Calculul este prezentat mai jos:
Capacitatea maximă de incinerare

a) deșeuri periculoase   – aceste deșeuri vor fi incinerate doar în incineratorul Inciner8

–  A2600  prevăzut  cu  sistem de  spălare  a  gazelor  tip  Ventury.  Capacitatea  de

incinerare pe 24 h se calculează astfel:

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă

 rata de ardere = 225 kg/oră

 timp de ardere o șarjă = 3 ore

 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore

 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore

 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje

 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 

 CP/24h = 3597,75 kg/24h 

b) deșeuri  nepericuloase  –  aceste  deșeuri  vor  fi  incinerate  atât  în  incineratorul

Inciner8 – A2600 prevăzut cu sistem de spălare a gazelor tip Ventury cât și în

incineratorul  INCINERPRO 1750. Capacitatea de incinerare pe 24 h se calculează

astfel:

1. incineratorul Inciner8-A2600: 

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă

 rata de ardere = 225 kg/oră

 timp de ardere o șarjă = 3 ore

 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore

 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore

 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje

 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 

 CNPA2600/24h = 3597,75 kg/24h 

2. incineratorul INCINERPRO 1750

 capacitatea maximă de încărcare = 1200 kg/șarjă

 rata maximă de ardere = 150 kg/oră

 timp de ardere o șarjă = 8 ore

 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore

 total timpi pentru o șarjă completă = 9,5 ore
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 nr. de șarje/24 ore: 24 : 9,5 = 2,53 șarje

 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 2,53 x 1200 = 3036 kg/24h 

 CNP1750/24h = 3036 kg/24h 

c) capacitatea zilnică totală de incinerare pentru deșeuri nepericuloase:

CNPTotal =  CNPA2600/24h  +  CNP1750/24h  =  3597,75  kg/24h  +  3036  kg/24h  =

6633,75 kg/24h

d) capacitatea totală orară = CA2600 + C1750 = 225 kg/h + 150 kg/h = 425 kg/h
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Tabel   6  
Denumire

materie primă,
substanțe sau

preparate
chimice

Cantitate anuală maximă folosită / existentă în stoc
program de funcționare / (t/an)

Capacitate stocare temporară Clasificarea ți etichetarea substanțelor
sau a preparatelor chimice1

Categorie
periculoase P
nepericuloase N

Periculozitate2 Fraze
de

risc1
program de
funcționare

24 h/zi
320 zile/an

incinerator I8-A2600 INCINERPRO
1750

total

Deșeuri nepericuloase
(t/zi)

3,598 3,036 6,634 30 t N - -

Deșeuri nepericuloase
(t/an)

1151,36 971,52 2122,88

Deșeuri periculoase
(t/zi)

3,598 - 18 t P H -

Deșeuri periculoase
(t/an)

1151,36 -

1 Conform O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și  preparatelor periculoase, aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001 și H.G. nr. 492/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000

2 Conform art. 7 din OUG nr. 200/2000 aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001
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A.8. Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de
activitatea propusă

Din  desfășurarea  activităților  propuse  și  analizate  în  prezenta  lucrare  nu  vor  rezulta
poluanți chimici și/sau biologici.

Poluanții de natură fizică care vor rezulta din desfășurarea activităților propuse și analizate
în  prezenta  lucrare  sunt  zgomotele  și  vibrațiile  generate  de  utilajele  și  mijloacele  auto  care
deservesc activitatea și deșeurile de toate tipurile specifice acestor activități în condițiile în care
nu sunt gestionate corespunzător.

A 8.1 Zgomote și vibrații

Etapa de construire 
Emisiile de zgomote și vibrații rezultate din activitățile de implementare sunt produse de

funcționarea motoarelor utilajelor și mijloacelor auto care participă la toate etapele din perioada
de  construire  a  obiectivelor  investiției  precum  și  de  funcționarea  motoarelor  utilajelor  și
mijloacelor auto care participă la operațiunile de montare a utilajelor tehnologice ale obiectivelor
investiției.

În general nivelul de zgomot va fi de cca. 60 – 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor
și  mijloacelor  auto.  Deoarece  toate  activitățile  de  construire  și  de  montare  a  echipamentelor
tehnologice se vor desfășura pa amplasamentul SC Enal Petricris SRL care este situat într-o zonă
industrială  situată  la  depărtare  de zonele  rezidențiale  (360 m) nu se pune problema depășirii
pragurilor de zgomot aprobate prin legislația în vigoare. 

Activitățile de montare a unor construcții ușoare se încadrează în categoria locurilor de
muncă în spațiu deschis, și se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecție a
Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică și
psihosenzorială normală a atenției – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna
de  lucru.  La  această  valoare  se  poate  adăuga  corecția  de  10  dB(A)  –  în  cazul  zgomotelor
impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

Etapa de funcționare 
În perioada de funcționare emisiile de zgomot și vibrații sunt produse de activitatea de

funcționare a incineratoarelor de activitatea de transport pe locație a deșeurilor care urmează să
fie  incinerat.  Nivelul  zgomotului  produs  în  interiorul  locației  va  fi  generat  de  funcționarea
echipamentelor și a mijloacelor auto și nu va depăși nivelul de 65 dB. Acest zgomot va fi atenuat
de prezența vegetației de pe amplasament astfel încât în exterior valorile acestuia se va situa în
limitele admisibile. Totodată amplasarea locației în zona de servicii de sud a localităților Jiliște și
Gologanuva garanta faptul nu va fi afectată populația locală.

Emisiile de zgomot și vibrații rezultate din activitatea de deplasare a mijloacelor auto nu
vor depăși limitele admisibile deoarece se vor folosi mijloace auto moderne dotate cu motoare
termice de mică putere.
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Tabel 7: nivele de zgomot 
Tipul poluării Sursa de

poluare
Nr.

surse de
poluare

Poluare
maximă
permisă

Poluare
de fond

Poluare calculată produsă de activitate  și măsuri de
eliminare /reducere

Măsuri de eliminare / reducere a poluării

Pe zona
obiectiv
ului 
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e 
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 d
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ți
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sau alte zone protejate cu luarea în

considerare a poluării de fond
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e 
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a 
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ii
 

Etapa  de
construire

Zgomot Motoarele
utilajelor și

a
mijloacelor

auto

Multiple 90 dB (A)
cf.

Normelor
de

Protecție a
Muncii

70 dB
(A)

 60 – 75
dB(A)

- - - Activitățile  de  construire  și  de  montare  a
echipamentelor  tehnologice  se  vor  desfășura  în
zonă industrială situată la 1424 m față de cea mai
apropiată  locuință.  Toate  mijloacele  de  transport
precum și  utilajele  de  construcție  vor  circula  pe
drumuri  autorizate  situate  în  zone  fără  locuințe.
Utilajele specifice pentru ridicare vor fi acționate
cu prudență pentru a reduce la minimum apariția
vârfurilor de nivele de zgomot.
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Etapa  de
exploatare

Zgomot Motoarele
utilajelor și

a
mijloacelor

auto 

Multiple 90 dB (A)
cf.

Normelor
de

Protecție a
Muncii

70 dB
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 60 – 75
dB(A)
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A.9.  Descrierea  principalelor  alternative  studiate  de  titularul  proiectelor  și  indicarea
motivelor alegerii uneia dintre ele

Nu au fost luate în calcul alternative la proiectul propus deoarece nu este cazul. Proiectul
analizat se implementează pe utilaje existente aflate pe o locație unde se desfășoară o activitate
autorizată.

Singura alternativă ar fi aceea de a nu se amplasa spălătorul de gaze și recuperatorul de
căldură dar în acest caz ar exista următoarele inconveniente:

1. spălătorul de gaze:
a) cantități mari de noxe emise în atmosferă
b) imposibilitatea de a se incinera deșeuri periculoase

2. recuperatorul de căldură:
a) pierderea unei cantități importante de energie termică care ar putea fi folosită

în diferite scopuri
b) consumuri  suplimentare  de  energie  electrică  sau  combustibili  în  vederea

producerii  unor cantități  de energie  termică necesară în diferite  activități  și
zone de pe amplasamentul analizat

A.10. Localizarea geografică și administrativă
A. 10.1 Localizare geografică

Amplasamentul proiectului, pentru care se realizează acest studiu,  se află  localizat în
extravilanul comunei Slobozia Ciorăști, între satele Jiliște și Gologanu. Comuna Slobozia Ciorăști
este situată în zona de sud a județului Vrancea. 

Vrancea este un județ situat în sud estul României3. Are reședința în municipiul Focșani.
Județul Vrancea este situat la granița dintre regiunile istorice Moldova și Muntenia, care erau
despărțite de râul Milcov. Este cuprins intre coordonatele geografice 45°23’ și 46°11’ latitudine
nordică și  26°23’ și  27°32’ longitudine estică.  Situată  în partea de sud-est  a țării,  la curbura
Carpaților Orientali,  Vrancea constituie o punte de legătură între cele trei  provincii  istorice –
Moldova, Țara Românească și Transilvania. Ca așezare, se învecinează cu județul Bacău la nord,
la nord-este cu județul Vaslui, la est cu județul Galați,  cu județul Brăila la sud-est,  la sud cu
județul Buzău, iar la vest cu județul Covasna. Vrancea cuprinde un teritoriu foarte variat atât din
punct de vedere al altitudinii și al formei, cât și ca origine și vârste geologice.

Relief
Caracteristică  din  punct  de  vedere  altimetric,  este  dispunerea  reliefului  în  trepte  ce

coboară de la vest  spre est,  Astfel,  treapta vestică,  cea mai  înaltă,  este alcătuită  din culmi și
masive muntoase, cu aspect de măguri,  ale căror altitudini oscilează între 960 – 1783 m. Ele
formează munții Vrancei, care domină printr-o diferență de nivel de 300 – 600 m, un prelung uluc
depresionar situat la est de linia ce unește localitățile Tulnici, Văcăria, Neculele. Depresiunea ce
se întinde spre nord până la vest de Soveja este fragmentată de către văi transversale, într-o serie
de culmi deluroase, ale căror altitudini variază între 500 – 850 m. Către este acesta este străjuit de
culmi și masive deluroase, înalte de 600 până la 1000 m. La est de culmile înalte vestice se află
un al doilea uluc depresionar, cu altitudine mai mică decât primul ( 350 – 650 m ). În partea estică
a lui se găsesc dealuri înșirate pe un singur aliniament, fragmentat de văi transversale (Șușița,
Putna, Milcov ). Acestea sunt dealurile înalte estice, ale căror altitudini variază între 600 – 996 m.
Variațiile  originii,  formei,  alcătuirii  interne  și  vârstei  principalelor  forme de  relief  determină
diferențierea în cadrul teritoriului a mai multor unități și subunități de relief – Munții Vrancei,
dealurile subcarpatice și Câmpia Siretului – eșalonate în ordinea înălțimii și vechimii, de la vest la
est.

3 Enciclopedia României
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Hidrografie
Teritoriul județului Vrancea este străbătut de mai multe cursuri de apă. Siretul formează

limita estică a județului, fiind din punct de vedere economic cel mai important. Râul Putna curge
de la vest la est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul principalilor săi afluenți, Putna își adună
apele din zona Curburii Carpaților prin intermediul Zăbalei ( cu o lungime de 64 km ), Milcovului
( 68 km ) și a Râmnei ( 56 km ) . Ea mai primește direct un număr de 15 afluenți, a căror lungime
variază între 5 și 25 km. Milcovul primește, la rândul său, 9 afluenți, iar Râmna numai 5. Partea
sudică  a  județului  este  străbătută,  în  parte,  de  cursul  Râului  Râmnic,  având afluenți  pâraiele
Râmnicelul, Motnăul și Coțatcu. Zona nordică a județului este dominată de pârâul Șușița, lung de
68 Km, ce adună apele a 7 afluenți. Acest curs de apă traversează, ca și Putna, cele trei principale
trepte de relief, mulți, dealuri și câmpie. Variațiile condițiilor climatice, de la o treaptă de relief la
alta, a determinat o variație a valorii scurgerii medii multianuale, în aceeași direcție. În timpul
primăverilor și a verilor se scurge 10 – 25 % din volumul anual de apă. Cea mai mică cantitate de
apă, 3 – 7 % din volumul anual, se scurge în intervalul toamnă-iarnă. Când viiturile, frecvente
primăvara,  au origine  pluvială,  scurgerea  minimă  se  produce  iarna,  cât  și  în  intervalul  vară-
toamnă, când rezervele subterane sunt în mare măsură epuizate. În toate bazinele hidrografice
despădurite, versanții  sunt intens desecați.  De aceea,  sunt justificate cu prisosință acțiunile de
reîmpădurire  a  Vrancei.  Izvoarele  minerale  de  tipul  celor  sărate  se  găsesc  pe  văile  Poeniței,
Boului, Rupturile, în jurul Măgurii Spineștilor, în Valea Cerbului. Izvoarele sulfuroase sunt în
valea pârâului Furul, Sclifii, la Jitia, la Sările, la Pucioasele, în valea pârâului Motnăul Puturos,
Motnăul Mic, Valea Neagră la Poiana Păcurii, Andreiașu de Sus, Valea Reghiorul, Valea pârâului
Preda și cea a pârâului Râșcanu, la Vâlcăneasca

Climă
Dispunerea reliefului în trepte, ce coboară către est, deschide larg spațiul în primul rând

influențelor est-continentale dar, în același timp, și climatului nordic și sudic. Totodată, Carpații
de curbură au funcția unui deversor natural pentru masele de aer vestice. Influența reliefului este
predominantă în traseul izotermelor. Câmpia are o temperatură medie anuală mai mare de 9 grade
Celsius, dealurile subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic între 6 și 9 grade Celsius, iar munții
între 2 și 6 grade Celsius. Circulația diferită a maselor de aer, de la o perioadă la alta, determină
schimbări nepericuloase ale stării vremii, tocmai datorită faptului că teritoriul județului Vrancea
este destul de deschis maselor de aer de proveniență și cu proprietăți diferite, formate în zone
situate la mii de kilometri.

Aici se primește o cantitate de precipitații mai mare de 400 mm. Relieful determină însă, o
repartiție  inegală  de  precipitații.  Astfel,  în  Câmpia  Siretului,  treapta  de  relief  cea  mai  joasă,
cantitatea medie de precipitații este mai mică de 600 mm, în regiunea dealurilor subcarpatice, însă
ea nu depășește decât local 800 mm, pe când în regiunea muntoasă această cantitate ajunge până
la 1200 mm.

Intervalul cel mai ploios este mai – iunie,  iar cel mai uscat decembrie – februarie,  cu
prelungiri până în luna martie. Căderile de precipitații în cantități mai mari de 30 mm în 24 ore
sunt foarte frecvente pe întreg teritoriul județului. Cea mai mare cantitate de precipitații, 199.5
mm în  24  ore,  a  fost  înregistrată  în  depresiunea  intra-deluroasă  Mera.  Foarte  frecvente  sunt
cantitățile cuprinse între 40 și 80 mm în 24 ore, ceea ce arată agresivitatea mare a precipitațiilor
și, implicit, rolul important pe care îl are scurgerea superficială, fie în pânze, fie concentrată, în
eroziunea solurilor de pe întinsul teritoriului județului, în special a celor din regiunea dealurilor și
glacisului subcarpatic. Referitor la căderile de zăpadă și păstrarea lor pe sol, în regiunea muntoasă
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și în dealurile  subcarpatice înalte  aceasta  persistă 80 – 120 de zile,  pe dealurile  joase,  iar  pe
dealurile Tutovei rămâne între 60 – 80 zile.

Soluri, floră și faună
Județul Vrancea are o cuvertură de soluri foarte variată și complexă, datorită diversității

condițiilor  geografice.  În  Câmpia  Siretului,  ele  sunt  constituite  din  cernoziomuri  levigate  și
compacte, precum și cernoziomuri freatice-umede levigate, ce ocupă partea mai joasă a câmpiei
înalte. O caracteristică pentru câmpia joasă și luncile râurilor este existența solurilor aluvionare cu
carbonați.  Glacisul  subcarpatic  și  dealurile  înalte  estice sunt acoperite  cu soluri  brune-gălbui,
soluri brune tinere de grohotișuri. În văile principale se găsesc soluri aluvionare nisipoase crude,
necarbonate, superficiale, poduri de terase cu soluri brune de pădure, soluri luto-nisipoase, luto-
argiloase sau brune podzolite cu pseudoglei. Culmile dealurilor din partea înaltă a depresiunii și
culmile dealurilor sud-estice, unde procesul de eroziune este foarte activ, au un înveliș de soluri
brune, brune-gălbui tipice și divers podzolite,  în mare parte cu caracter scheletic.  În regiunea
dealurilor înalte vestice, terenurile sunt acoperite cu soluri brune, brun-gălbui tipice și brun-gălbui
crude superficiale, cu soluri brune în diferite stadii de eroziune. Pe suprafețe întinse apar : roca de
bază  și  materialele  de  pantă.  În  depresiunile  submontane,  pe  podurile  teraselor,  predomină
solurile  brune  tipice,  mai  ușor  podzolite  sau  pseudogleizate.  Solurile  ce  acoperă  suprafețele
luncilor sunt superficiale și scheletice, în părțile mai stabile tinzând către un sol brun. Culmile
muntoase mai joase au un înveliș de soluri montane brune de pădure, predominant ușoare, sau
predominant  grele,  în funcție  de roca parentală,  formată din soluri  montane brune de pădure,
precum și din soluri montane podzolice și din podzoluri. Culmile montane mai înalte au soluri
montane brune acide podzolice, podzoluri humio-feruginoase, humus brut și podzoluri turboase.
Cu excepția regiunilor de câmpie, ce se încadrează în domeniul silvostepei, vegetația județului
Vrancea aparține în întregime zonei  de pădure.  Culmile  Vrancei  sunt acoperite  cu molidișuri
pure, înconjurate, la exterior, de un brâu de brădet pur și în amestec. Din loc în loc, în porțiunile
cele  mai  înalte,  pădurea  face  loc  unor  rariști  de  molid,  ienupăr  și  pajiști  montane.  Culmile
muntoase mai joase, ca și partea dealurilor în alte vestice, sunt acoperite cu făgete montane pure
sau în amestec.  În regiunea dealurilor  subcarpatice,  pădurea s-a păstrat  pe culmile  plate  și  în
porțiunea superioară a versanților, fiind constituită din făgete, făgete-gorunete, gorunete-făgete și
șleauri de deal. În depresiuni apare stejărișul de talie pitică, petice și porțiuni de făgete montane
pure și de amestec.  În zona dealurilor  Tutovei,  interfluviile  sunt acoperite,  din loc în loc,  de
gorunete, iar în regiunea de câmpie apar insule de păduri cu stejar pedunculat. Pajiștile ocupă o
bună parte a teritoriului de pe care pădurea a fost defrișată.

Poziția geografică,  particularitățile reliefului și compoziția învelișului vegetal  și-au pus
amprenta  și  asupra  compoziției  și  răspândirii  faunei.  Vrancea  deține  un  important  cinegetic
renumit nu numai în țara noastră dar și departe, peste hotarele ei. În zona montană se întâlnește
cerbul, care uneori coboară până în zona depresionară. Ursul apare cam în aceleași zone montane,
dar cu precădere în Zboina Neagră. Aria lui de răspândire se întinde până în Măgura Odobești.
Căprioara trăiește pe un spațiu foarte întins din zona montană până în cea de silvostepă, la fel și
pisica sălbatică. intre mamifere mai pot fi citate următoarele specii : mistrețul, jderul, veverița,
nevăstuica, iar în zona de dealuri și câmpie iepurele și ariciul.
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Figură 13: amplasarea geografică 
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A.10.2. Localizarea administrativă
Amplasamentul proiectului, pentru care se realizează acest studiu,  se află  localizat în

extravilanul comunei Slobozia Ciorăști, între satele Jiliște și Gologanu. Comuna Slobozia Ciorăști
este situată în zona de sud a județului Vrancea. 

Județul Vrancea este situat în zona Carpaților de curbură, la limita Munteniei cu Moldova,
și este vecin cu județele Covasna, Bacău, Vaslui, Galați, Brăila și Buzău.

Figură 14: harta administrativă județul Vrancea

Reglementări regim juridic: 
În  conformitate  cu  documentația  din  "Planul  Urbanistic  General  al  comunei  Slobozia

Ciorăști":
 terenul este situat în extravilanul comunei Slobozia Ciorasti, f 27, P175, 176, 178
 Terenul în suprafața de 2.185,00 mp este în proprietatea numitului Enache Zamfir,

conform Act  de dezlipire  și  contract  de schimb imobiliar  nr.  3708/30.10.2013,
asupra căruia grevează Contractul de comodat încheiat la data de 08.12.2015, în
favoarea S.C. ENAL PETRICRIS S.R.L. reprezentată de dl. Enache Petrică

 Pe toată perioada de execuție a lucrărilor cât și după executarea lucrărilor terenul  rămâne
la același proprietar.

Reglementări regim economic: 
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Conform certificatului de  urbanism nr. 229 din 14.12.2015  emis de Consiliul Județean
Vrancea:

 destinație conform PUG – teren agricol scos din circuit
 poate fi ocupat de construcții așa cum sunt ele definite în Anexa nr. 2 la Legea nr.

50/1991  republicata,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  sau  care  prin
natura lor nu pot fi amplasate în intravilanul localității.

Reglementări regim tehnic
 suprafață – 2105,00 mp
 regim înălțime – parter 
 construcția trebuie realizată din materiale durabile, specifice acestui gen de lucrare

A.11.  Informații  despre  utilizarea  curentă  a  terenului,  infrastructura  existentă,  valori
naturale,  istorice,  culturale,  arheologice,  arii naturale protejate / zone protejate, zone de
protecție sanitară, etc.

A.11.1.  Informații  despre  utilizarea  curentă  a  terenului,
infrastructura existentă

Terenul pe care urmează să se amplaseze elementele proiectului analizat este proprietate
privată a S.C. Enal Petricris S.R.L. și este folosit (și autorizat) pentru desfășurarea aceluiași tip de
activitate ca aceea care se va desfășura, respectiv pentru incinerare deșeuri.

Accesul la și de la amplasamentul investiției se va face pe drumul existent 205R dintre
localitatea Gologanu și localitatea Jiliște (care face legătura cu drumul 24A). 

Nu se pune problema construirii unor căi noi de acces și nici schimbarea celor existente. 

A.11.2. Informații despre valori naturale existente
Nu este cazul.

A.11.3. Informații despre valori istorice și culturale existente
În  zona  analizată  nu  au  fost  identificate  elemente  de   patrimoniu  istoric  sau  cultural

înscrise în Patrimoniul Cultural Național al României.

A.11.4. Informații despre valori arheologice existente

În zona analizată nu au fost identificate zone cu valori arheologice.

A.11.5. Informații despre arii naturale existente
Amplasamentul  analizat  nu  se  află  situat  în  interiorul  sau  în  vecinătatea  unor  areale

sensibile.
Conform  OUG  nr.  57/2007  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea

habitatelor  naturale,  a  florei  și  faunei  sălbatice,  ariile  naturale  protejate  de interes  comunitar
(siturile Natura 2000) sunt reprezentate prin ariile de protecție specială avifaunistică, siturile de
importantă comunitară și ariile speciale de conservare. 
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Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene în
vederea implementării Directivelor Habitate (Directiva CE 92/43 privind conservarea habitatelor
naturale,  a florei și faunei sălbatice) și Păsări (Directiva CE 79/409 privind conservarea păsărilor
sălbatice).  Astfel,  această  rețea  protejează  habitatele  naturale  și  speciile  de  plante  și  animale
sălbatice periclitate la nivel european.

Ariile de protecție specială avifaunistică au drept scop conservarea, menținerea și, acolo
unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor
specifice,  desemnate  pentru  protecția  speciilor  de  păsări  migratoare  sălbatice  de  interes
comunitar, conform Directivei Păsări. Desemnarea acestora în România s-a realizat prin H.G. nr.
1284/2007  privind  declararea  ariilor  de  protecție  specială  avifaunistică  ca  parte  integrantă  a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Siturile de importanță comunitară au drept scop conservarea, menținerea și, acolo unde
este cazul, readucerea într-o stare de conservare a habitatelor naturale și/sau a populațiilor din
speciile pentru care a fost desemnat respectivul sit, conform Directivei Habitate (92/43/CEE).

Cea  mai  apropiată  arie  naturală  protejată  de  interes  comunitar  este  aria  de  protecție
specială avifaunistică ROSPA0141 Subcarpații Vrancei și se află la o distanță de aproximativ 6
km față de limita administrativă a comunei Slobozia Ciorăști.

Aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpații Vrancei a fost declarată sit de protecție
avifaunisticã prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică
ca  parte  integrantă  a  rețelei  ecologice  europene Natura  2000 în  România,  cu  modificările  și
completările ulterioare.
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Figură 15: Localizare UAT Comuna  Slobozia Ciorăști față de ROSPA0141 Subcarpații Vrancei
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A.12. Informații despre documentele / reglementările existente privind planificarea /
amenajarea teritorială în zona amplasamentelor proiectelor

Terenul unde se află amplasamentul analizat face parte din UAT Slobozia Ciorăști care
deține PUG ce are rolul de a reglementa și planifica amenajarea teritorială din zona administrativă
respectivă.

Planul Urbanistic General al comunei Slobozia Ciorăști pe care se lucrează în prezent a
fost  elaborat  în  anul  2000.  Acesta  necesită  actualizare,  nemaifiind  în  acord  cu  dezvoltarea
comunei  din  ultimii  ani,  dar  mai  ales  pentru  că  valabilitatea  unui  Plan  Urbanistic  General,
conform prevederilor legale4 este de maximum 10 ani.

 
A.13. Informații despre modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura existentă

Accesul la și de la amplasamentul investiției se va face din drumul județean 205R care
face legătura cu drumul național 23A. 

4Legea care guvernează administrarea teritoriului și urbanismul este Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului  și  urbanismul,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Conform  art.  46  alin.  (1):  „Planul
urbanistic  general  are  atât  caracter  director  și  strategic,  cât  și  caracter  de reglementare și  reprezintă
principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și
acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10
ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici,
culturali și a necesităților locale.”
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B. PROCESE TEHNOLOGICE

B.1. Procese tehnologice de producție:
B.1.1. Profilul și capacitățile de producție

Profilul  activităților  care se desfășoară în prezent  (autorizat)  pe locația  analizată  cât și
profilul activităților după implementarea proiectelor care fac subiectul acestui studiu îl reprezintă
incinerarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

Analiza capacităților de producție (incinerare) se va face pentru 24 h.
Capacitatea maximă de incinerare

v. deșeuri periculoase   – aceste deșeuri vor fi incinerate doar în incineratorul Inciner8
–  A2600  prevăzut  cu  sistem de  spălare  a  gazelor  tip  Ventury.  Capacitatea  de
incinerare pe 24 h se calculează astfel:

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
 rata de ardere = 225 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 3 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
 CP/24h = 3597,75 kg/24h 

vi. deșeuri  nepericuloase  –  aceste  deșeuri  vor  fi  incinerate  atât  în  incineratorul
Inciner8 – A2600 prevăzut cu sistem de spălare a gazelor tip Ventury cât și în
incineratorul  INCINERPRO 1750. Capacitatea de incinerare pe 24 h se calculează
astfel:

3. incineratorul  Inciner8-A2600.  Capacitatea  de  incinerare  pe  24  h  se  calculează
astfel:

 capacitatea maximă de încărcare = 675 kg/șarjă
 rata de ardere = 225 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 3 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 4,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 4,5 = 5,33 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 5,33 x 675 = 3597,75 kg/24h 
 CNPA2600/24h = 3597,75 kg/24h 
4. incineratorul INCINERPRO 1750
 capacitatea maximă de încărcare = 1200 kg/șarjă
 rata maximă de ardere = 150 kg/oră
 timp de ardere o șarjă = 8 ore
 timpi de răcire și realimentare = 1,5 ore
 total timpi pentru o șarjă completă = 9,5 ore
 nr. de șarje/24 ore: 24 : 9,5 = 2,53 șarje
 capacitatea maximă de incinerare/24 h = 2,53 x 1200 = 3036 kg/24h 
 CNP1750/24h = 3036 kg/24h 

vii. capacitatea zilnică totală de incinerare pentru deșeuri nepericuloase:
CNPTotal =  CNPA2600/24h  +  CNP1750/24h  =  3597,75  kg/24h  +  3036  kg/24h  =
6633,75 kg/24h

viii. capacitatea totală orară = CA2600 + C1750 = 225 kg/h + 150 kg/h = 425 kg/h
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B.1.2.  Descrierea  proceselor  de  producție  ale  proiectului  propus,  în  funcție  de
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea.

Pe  amplasamentul  analizat  nu  se  vor  desfășura  procese  de  producție.  Activitatea  pe
amplasament  constă  și  va  consta  în  procesul  de  eliminare  a  unor  deșeuri  periculoase  și
nepericuloase prin incinerare. Din acest motiv nu vor rezulta produse și subproduse.

Tot acest proces tehnologic este reprezentat schematic mai jos:

A. Fluxul deșeurilor periculoase

Schemă flux deșeurilor periculoase
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GENERATORI

    

Incinerator 
I8-2600

    

Incinerator 
I8-2600

Transport cu autospeciale  
autorizate de la terți 

Transport cu autospeciale  
autorizate de la terți 

Triaj deșeuri

Depozit temporar pentru deșeuri periculoase (platformă betonată)

Operatori economici 
autorizați

Cenușă Nămol de la
spălare gaze
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B. Fluxul deșeurilor nepericuloase:

Generatori deșeuri

Transport cu autospeciale autorizate

Descărcare în zona de recepție

Camere frigorifice

Cameră tehnică

Îndepărtare ambalajeTranșare 

Incinerare deșeuri

Descărcare cenușă

Eliminare cenușă

Spălare autospeciale

Dezinfectare autospeciale

Stocare temporară ambalaje

Valorificare / eliminare
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B.1.3. Valori limită atinse prin tehnicile propuse de titular și prin
cele mai bune tehnici disponibile

Analiza se face doar pentru incineratorul I8-A2600.

Tabel  8:  valorile  limită  ale  parametrilor  relevanți  (consum  de  energie  și  apă,  poluanți  în  aer  și  apă,

generarea deșeurilor) atinși prin tehnicile propuse și prin cele mai bune tehnici disponibile
Parametru Unitate de

măsură
Valori limită

Tehnici alternative propuse de
titular

Prin cele mai bune
tehnici disponibile5

Conform celor
mai bune practici

de mediu
Consum de energie 
raportat la unitatea de 
produs sau de materie 
primă (1 t deșeuri 
incinerate)

GJ 0,0012 - - -

Consum de apă 
raportat la unitatea de 
produs sau de materie 
primă (1 t deșeuri 
incinerate)

m3 0,0001 - - -

Emisii de poluanți 
atmosferici raportate la
unitatea de produs sau 
de materie primă (1 t 
deșeuri incinerate)

concentrații
în mg/m3

- - - -

cantități în g - - - -

Emisii de poluanți în 
apă raportate la 
unitatea de produs sau 
de materie primă (1 t 
deșeuri incinerate)

concentrații
în mg/m3

- - - -

cantități în g - - - -

Deșeuri generate 
raportat la unitatea de 
produs sau de materie 
primă (1 t deșeuri 
incinerate)

kg - - - -

 Activitatea desfășurată de titular cu acest incinerator nu se regăsește în anexa 1 la Legea 
278/2013 privind emisiile industriale.    

5 Compararea cu cele mai bune practice de mediu și cele mai bune tehnici disponibile se face numai pentru proiectele unor activități propuse,
prevăzute în anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale
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Consum de energie termică:
1. Conform datelor din cartea tehnică a incineratorului avem:
 consum orar de GPL = 11 l/h = 0,0064 t/h
 rata orară de ardere = 250 kg/h

2. Conform datelor din  REGULAMENTUL (UE) NR. 601/2012 AL COMISIEI
din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu
efect  de  seră  în  conformitate  cu  Directiva  2003/87/CE  a  Parlamentului
European și a Consiliului
 puterea calorifică netă pentru GPL = 47,3 Tj/Gg = 47,3 Gj/Mg = 0,0473 Gj/t

3. consum de GPL pentru 1 t deșeu incinerat = 44 l = 0,0256 t
4. consum de energie termică pentru 1 t de deșeu incinerat
 0,0256 t x 0,0473 Gj/t = 0,0011 Gj

Problema incinerării  este  tratată  în  Documentul  de  Referință  asupra Celor  Mai  Bune
Tehnici Disponibile pentru Incinerarea Deșeurilor – Cod BREF WI. Conform acestuia „Acest
BREF se refera, în general, la instalațiile de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW.
Acesta  include  industria  energetica  și  acele  industrii  unde  se  utilizează  combustibili
‘convenționali’  (comercializați  și  specificați  comercial)  și  unde  unitățile  de  ardere  nu  sunt
cuprinse intra-un alt sector al BREF-urilor. Huila, lignitul, biomasa, turba și combustibilii lichizi
și  gazoși  (inclusiv  hidrogenul  și  biogazul)  sunt  considerați  combustibili  convenționali.
Incinerarea  deșeurilor  nu este  inclusă,  însă este  cuprinsă co-incinerarea deșeurilor și  a
combustibilului  recuperat  în  instalațiile  mari  de  ardere.  BREF  nu  acoperă  doar  unitățile  de
ardere, ci și activitățile auxiliare legate direct de procesul de ardere. Nu sunt cuprinse de acest
BREF instalațiile  de ardere  care utilizează  drept  combustibili  reziduuri  legate  de proces  sau
produse secundare sau combustibili ce nu pot fi vânduți pe piața drept combustibili specificați și
procesele de ardere ce sunt parte integrata din procese de producție specifice”

B.2. Activități de dezafectare
În această etapă se vor dezafecta:

1. incineratorul existent (și autorizat) pe locație în acest moment I8-A2600
2. incineratorul existent (și autorizat) pe locație în acest moment INCINERPRO 1750
3. depozitul pentru stocare temporară pentru deșeuri periculoase
4. depozitul pentru stocare temporară pentru deșeuri nepericuloase
5. camerele frig
6. construcțiile ușoare

Din dezafectarea acestor echipamente și construcții nu vor rezulta substanțe sau materiale
cu conținut de substanțe periculoase (inclusiv azbest și PCB).

Tehnologia de dezafectare va include fazele:
1. scoatere de sub tensiune a rețelei de alimentare cu energie electrică
2. demontarea separatoarelor electrice
3. demontarea construcțiilor ușoare
4. dezafectarea depozitului pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și a

celui pentru deșeuri nepericuloase. Aceasta implică:
 ridicarea de pe locație a recipientelor care au servit la stocarea temporară a

deșeurilor și transportul acestora către locații autorizate
 demontarea acoperișurilor și a împrejmuirilor

5. demontarea incineratoarelor:
 deconectarea legăturilor electrice
 demontarea racordurilor la rezervoarele de GPL
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 dezasamblarea părților componente
 încărcarea și transportul acestora către locații autorizate

6. demontarea rezervoarelor de GPL:
 închiderea legăturilor de alimentare a incineratoarelor
 golirea  rezervoarelor  de  eventuale  cantități  de  GPL  rămas  nefolosit  în

recipiente autorizate și transportarea acesteia în locații autorizate
7. se vor transporta toate materialele rezultate la o bază unde se vor sorta și se va

decide asupra utilizării lor ulterioare
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C. DEȘEURI

C.1. Pentru etapa de construire

Regimul gospodăririi deșeurilor produse în faza de execuție, va face obiectul organizării
de șantier,  în conformitate  cu legislația  în vigoare.  Deșeurile  preconizate  sunt de următoarele
tipuri:

 menajere sau asimilabile;
 metalice feroase – rezultate din activitatea de execuție a structurilor metalice 
 metalice neferoase – rezultate din activitatea de realizare a legăturilor electrice
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Tabel   9  :   Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de construire  
Denumire

deșeu
Cantitate

prevăzută a
fi generată

t/an

Stare fizică
Solid – S
Lichid – L
Semisolid – 
SS 

Cod
deșeu*

Codul privind
principala
proprietate
periculoasă

**

Codul
clasificării

statistice ***

Managementul deșeurilor
– cantitatea prevăzută a fi generată – 

t/an

Sursă de generare Mod de stocare /
depozitare

Mod propus de
eliminare / valorificare a

deșeurilor

valorificată eliminată rămasă în
stoc

Deșeuri 
metalice

0,01 S 17 04 05 - 0,05 0 Amplasarea 
structurilor și a 
legăturilor metalice 

Platformă balastată Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Deșeuri de 
cabluri 
electrice

0,001 S 17 04 11 - 0,01 0 Construirea 
rețelelor și a 
racordurilor 
electrice

Platformă balastată Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Deșeuri 
menajere

1 mc S 20 03 01 - 1 mc 0 Activitatea 
personalului angajat

Europubele amplasate 
pe platformă 

Se elimină prin agenți 
economici autorizați de 
Consiliul Local Vrancea
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C.2. Pentru etapa de exploatare 

Tabel 10: Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de exploatare
Denumire

deșeu
Cantitate
prevăzută

a fi
generată

t/an

Stare fizică
Solid – S
Lichid – L
Semisolid – SS

Cod deșeu* Codul privind
principala
proprietate
periculoasă

**

Codul
clasificării

statistice ***

Managementul deșeurilor
– cantitatea prevăzută a fi generată – 

t/an

Sursă de generare Mod de stocare /
depozitare

Mod propus de eliminare
/ valorificare a deșeurilor

valorificată eliminată rămasă în
stoc

Ambalaje 
de hârtie – 
carton 

0,5 S 15 01 01 0,5 0 ambalaje colective 
rezultate  din 
dezambalarea 
subproduselor 
colectate de la 
magazine 

Pubelă plastic Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Ambalaje 
de 
materiale 
plastice

0,5 S 15 01 02 0,5 0 ambalaje colective 
rezultate  din 
dezambalarea 
subproduselor 
colectate de la 
magazine 

Pubelă plastic Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Ambalaje 
de lemn

0,1 S 15 01 03 0,1 0 ambalaje colective 
rezultate  din 
dezambalarea 
subproduselor 
colectate de la 
magazine 

Platformă betonată Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Ambalaje 
metalice 

0,2 S 15 01 04 0,2 0 ambalaje colective 
rezultate  din 
dezambalarea 
subproduselor 
colectate de la 
magazine 

Container metalic Se valorifică prin agenți 
economici autorizați

Absorbanți 
contaminați
cu 
substanțe 
periculoase

0,01 S 15 02 02* 0,01 0 cazurile de 
poluarea 
accidentală 

Container metalic Se elimină prin agenți 
economici autorizați

Materiale 
feroase din 
cenușile de 
ardere

0,1 S 19 01 02 0,1 0 incinerarea 
deșeurilor medicale
cu conținut de 
metale

Container metalic Se valorifică prin agenți 
economici autorizați
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Șlam 0,2 SS 19 01 07*
deșeuri solide de

la epurarea
gazelor

HP6
Acute Tox. 1

- - 0,2 0 Instalație de spălare
a gazelor din 
dotarea 
incineratorului

În cuva instalației de 
spălare

Se elimină prin incinerarea
în incineratorul care se va 
instala

Cenușă 1,5 S 19 01 11*
cenușă de vatră

și zgură cu
conținut de
substanțe

periculoase

HP6
Acute Tox. 1

- 1,5 0 incinerator

Cenușă 105 S 19 01 12
cenuși de ardere
și zguri, altele

decât cele
menționate la 

19 01 11*

- - - 104 0 incinerator Containere cu 
capacitatea de 1100 l 

Se elimină prin agenți 
economici autorizați către 
depozitul de deșeuri 
nepericuloase al 
municipiului Vrancea

Deșeuri 
menajere

12 mc/an S 20 03 01 - - - 12 mc 0 Activitatea 
personalului 
angajat

Europubele amplasate
pe platformă 

Se elimină prin agenți 
economici autorizați de 
Consiliul Local Vrancea

    * - în conformitate cu lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase prevăzute în anexa 2 la HG nr. 856/2002
  ** - Legea 211/2011 cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 68 din 12.10.2016)
*** - la data apariției legislației care reglementează clasificarea statistică      
materiale feroase din cenușile de ardere
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4. IMPACTUL POTENȚIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA
FACTORILOR DE MEDIU și MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1. Factorul de mediu apa
4.1.1. Condiții hidrografice și hidrogeologice

Rețeaua  hidrografică  a  județului  Vrancea  are  o  distribuție  radiara,  pe  ambele  flancuri
montane. Văile dirijate către răsărit aparțin bazinului hidrografic Siret, iar cele orientate spre apus
revin bazinului Olt. Cat privește regimul hidrografic al apelor din munții Vrancei, el se manifesta
prin variația sezoniera a principalilor parametri.

Cea mai mare parte a scurgerii are loc la sfârșitul primăverii,  circa 44% al și în prima
jumătate a verii, aproape 30%, când se produc și creșteri substanțiale de debite lichide, provocând
însemnate viituri. 

Siretul colectează din cuprinsul munților Vrancei o rețea de ape constituita în cinci bazine
hidrografice individuale: Oituz, Șușița, Putna, Râmnicul Sărat și Buzău.

Bazinul Oituz este reprezentat de râul cu același nume și afluentul sau, Casinul.
Oituzul  își  are obârșia la circa 1000 m înălțime,  pe povârnișul nordic al  culmii  dintre

Musat și Lepșa, mărginește la apus munții Brețcului și se orientează pe direcția sud-nord;
Casinul își aduna apele din extremitatea de nord-vest a munților Vrancei, de pe versantul

nordic al culmii Clabuc-Zboiana Neagra
Bazinul  Șușița,  cu  o  suprafața  de  410  kmp,  ocupa  contactul  dintre  culmile  muntoase

Zboina Neagra-Tiua Golașa, la vest,  și depresiunea subcarpatica Soveja,  la est.  în depresiune,
Șușița primește din stânga Dragomirna, Chiua și Dumicisu, iar din dreapta Pârâul Negru.

Bazinul Putna are o suprafața de 2742 kmp, din care circa jumătate înglobează munții
Vrancei, drenând în exclusivitate flancul răsăritean al acestora. La alcătuirea bazinului hidrografic
participa și râul Zăbala și pâraiele montane:

Putna,  care se  constituie  dintr-un mănunchi  de izvoare,  dirijate  pe versantul  nordic  al
culmii Lacauti-Arisoaia, de la o altitudine maxima apropiata de 1700 m; în aval de satul Lepșa,
Putna se angajează  intra-un defileu lung de circa 7 km; de la obârșie  pana la  Tulnici,  Putna
primește o sumedenie de afluenți, cei mai importanți fiind Tișița, Coza, Stogu, Babovici, Valea
Mărului, Pârâul Greșului și Lepșa.

Tișița, cu o suprafața de 54 kmp, se formează din unirea Tișiței cu Tișița Mica, care își
aduna apele din masivele Zburătura și Condratu.

Coza,  cu un bazin de 51 kmp,  se formează  din pârâul  Mioarele  și  pârâul  lui  Toader,
delimitând la sud muntele Coza.

Zăbala,  cu o suprafața  totala  de 546 kmp,  se  formează  din îngemănarea  Arisoarei  cu
Zăbala, iar aceasta din urma cu Mardaru, pâraie ce se organizează pe versantul sudic al muntelui
Arisoaia și cel estic al Lăcăuțului.

Năruja, cu o suprafața de 166 kmp, este cel mai scurt curs principal-30 km-si se varsă în
Zăbala pe raza comunei Năruja; cele mai reprezentative cursuri afluente ale Nărujei sunt Bălosu
și Mișina, vai care pornesc de sub culmile Pietrosu și Zboina Frumoasa. 
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Figură 16: rețele hidrografice județul Vrancea

4.1.2. Resursele de apă de suprafață și subterane
În ansamblul lor, resursele de apă reprezintă o necesitate  esențială pentru  om, în primul

rând pentru sănătatea sa (consumul de apă) și în al doilea rând o  necesitate pentru" derularea
activităților sale, fie că este vorba despre procurarea hranei (agricultură) sau procurarea de bunuri
(industrie).

Așadar, resursele de apă au jucat un rol crucial  dc-a lungul istoriei  datorită  necesității
omului  pentru  apă  (în  primul  rând  pentru  supraviețuire),  observându-se  că  de  la  începutul
existenței acestuia așezările sale erau situate în apropierea apei.

Formarea,  regimul  resurselor  de  apă  sunt  determinate  de  factorii  fizico-geografici  și
geologici. În acest sens, principalii factori care „influențează formarea recurselor de apă subterană
sunt condițiile climatice la care se adaugă  și alți factori  cum ar  fi: relieful,  solul cu scoarța de
alterare, structura geologică, vegetația și activitatea umană”6.

La nivel global resursele de apă sunt reprezentate de apă sărată (97%) și apă dulce (3%),
cea mai mare cantitate de apă dulce fiind stocată în ghețari.

La nivel regional,  resursele  de  apă sunt  reprezentate  de rețeaua de ape curgătoare, ape
subterane și lacuri.  Privind apele curgătoare,  la  nivel regional,  se observă datorită influenței în
primul rând a climei,  o. cantitate mai mare  de apă  primăvara  (datorită topirii zăpezilor) și un
minim al debitelor  (resurse mai  puține)  la  sfârșitul  verii  și  începutul  toamnei  datorită  secetei
prelungite.

6
 Penciuc Doru, Pisticius 2006
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Resursele de suprafață7 
Teritoriul județului Vrancea este străbătut de mai multe cursuri de apă. Siretul formează

limita estică a județului, fiind din punct de vedere economic cel mai important. Râul Putna curge
de la vest la est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul principalilor săi afluenți, Putna își adună
apele din zona Curburii Carpaților prin intermediul Zăbalei ( cu o lungime de 64 km ), Milcovului
( 68 km ) și a Râmnei ( 56 km ). Ea mai primește direct un număr de 15 afluenți, a căror lungime
variază între 5 și 25 km. Milcovul primește, la rândul său, 9 afluenți, iar Râmna numai 5. Partea
sudică  a  județului  este  străbătută,  în  parte,  de  cursul  Râului  Râmnic,  având afluenți  pâraiele
Râmnicelul, Motnăul și Coțatcu. Zona nordică a județului este dominată de pârâul Șușița, lung de
68 km, ce adună apele a 7 afluenți. Acest curs de apă traversează, ca și Putna, cele trei principale
trepte de relief, mulți, dealuri și câmpie. Variațiile condițiilor climatice, de la o treaptă de relief la
alta, a determinat o variație a valorii scurgerii medii multianuale, în aceeași direcție. În timpul
primăverilor și a verilor se scurge 10 – 25 % din volumul anual de apă. Cea mai mică cantitate de
apă, 3 – 7 % din volumul anual, se scurge în intervalul toamnă-iarnă. Când viiturile, frecvente
primăvara,  au origine  pluvială,  scurgerea  minimă  se  produce  iarna,  cât  și  în  intervalul  vară-
toamnă, când rezervele subterane sunt în mare măsură epuizate. În toate bazinele hidrografice
despădurite, versanții sunt intens desecați. Izvoarele minerale de tipul celor sărate se găsesc pe
văile  Poeniței,  Boului,  Rupturile,  în  jurul  Măgurii  Spineștilor,  în  Valea  Cerbului.  Izvoarele
sulfuroase sunt în valea pârâului Furul, Sclifii, la Jitia, la Sările, la Pucioasele, în valea pârâului
Motnăul  Puturos,  Motnăul  Mic,  Valea  Neagră  la  Poiana  Păcurii,  Andreiașu  de  Sus,  Valea
Reghiorul, Valea pârâului Preda și cea a pârâului Râșcanu, la Vâlcăneasca.

Resursele subterane
Apele subterane, principala sursă de alimentare cu apă potabilă a localităților județului

Vrancea și a municipiilor Galați și Brăila se găsesc din abundență în câmpia Siretului. În întreaga
regiune a Moldovei de sud, din care face parte și județul Vrancea, se observă o concordanță între
repartiția apelor freatice și principalele unități morfologice. Astfel, în zona câmpiilor piemontane,
apele freatice sunt cantonate în depozitele villafronchiene de la 20-60 m la vest până la 3-5 m la
contactul cu câmpia de divagare. Apele freatice din câmpia de divagare apar la adâncimi reduse
0-5 m, iar mineralizarea lor crește spre câmpia Siretului inferior.

Apele de adâncime se află la adâncimi de la 60 la 300 m și au o mineralizare puternică, cu
excepția depozitelor pliocene și cuaternare care au ape dulci.

Sensul de scurgere a apelor subterane este de la vest, nord-vest la sud, sud-est spre Siretul
inferior.

Evaluarea contaminării straturilor freatice
In funcție de factorii care produc poluarea apei subterane, din analizarea datelor existente

la nivelul fiecărui bazin hidrografic, se constata la nivelul tarii noastre următoarele categorii de
poluare: cu produse petroliere, cu produse rezultate din procesele industriale, cu produse chimice
utilizate în agricultura, cu produse menajere și rezultate din zootehnie, mixtă.

În Județul Vrancea - zonele critice sub aspectul poluării apelor de suprafață se regăsesc în
zonele de deversare a apelor uzate evacuate în receptori naturali de către unitățile de gospodărire
comunală ce dețin stații de epurare cu o funcționare necorespunzătoare, cu instalații uzate fizic și
moral.

Cea mai apropiată apă de suprafață  în raport cu locația analizată, este râul Râmna.  Acesta
se află la o distanță de 1415 m.

7 Enciclopedia României
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Figură 17
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Surse de alimentare cu apă a județului Vrancea
Acestea sunt:

 Sursa de apă Focșani (Frontul de Captare Focșani). Frontul de Captare Focșani
este amplasat pe partea stângă a DJ Focșani-Suraia. Puțurile exploatează selectiv
acviferele  întâlnite.  Orizonturi  acvifere  sunt  cantonate  în  depozitele  stratelor
grosiere de Cândești.

 Sursa de apă Babele.  Frontul de captare  Babele este situat  pe partea dreaptă a
drumului  național  DN  2D  Focșani-Brașov  Km27,  pe  raza  comunei  Vidra,  sat
Burca punct Cucuieți, jud. Vrancea. Din această sursă se captează apa din infiltrații
de mal, prin dren ovoid.

Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin branșament la rețeaua de alimentare

cu apă a SC Euroagriservice SRL, societate riverană amplasamentului obiectivului. 
Apa este folosită în scop igienico-sanitar, pentru igienizare spații,  stropire alei și spații

verzi. Apa nu este folosită în scop potabil, apa pentru băut este asigurată din surse autorizate din
comerț.

Volumul de apă consumat este contorizat cu apometru Dn =25mm.

Breviarul de calcul
Determinarea cantităților pentru alimentarea cu apa s-a efectuat conform: STAS : 1342 /

2-87, 1343 / 1-90, 1478 / 90, Ord. M.S. nr.1957 / 95;
Determinarea debitelor de apă de canalizare s-a efectuat conform STAS 1846 / 90.

Determinarea cantităților de apă necesare desfășurării activității:
A. Necesar  de  apa  pentru  consumul igienico  sanitar la angajați Nig
B. Necesar de apa tehnologica  spălat containere deșeuri animaliere Nt
C. Regimul de funcționare 320 de zile/an, 12 ore/zi.

A.  Necesar  de  apa  pentru  consumul igienico  sanitar la angajați - Npi
- personal administrativ  (8 ore/zi)  =  2 persoane x 40 l/zi;
- personal logistica                           =  8 persoane x 60 l/zi.
           Npi = 8 x 60 l/zi + 2 x 40 l/zi = 560 l/zi = 0,56 mc/zi.
           Npi = 0,56 mc/zi.        

B.  Necesar de apa pentru spălat și igienizat containere și interior autospeciale, Nt compus
din:

Apă pentru igienizat containere cu care s-au transportat deșeurile nepericuloase de origine
animală  - cca 50 buc/zi;

Enal Petricris  =   50 containere (Vcontainer = 1 mc)  x 10 l/buc =  500 l/zi = 0,5 mc/zi;
Apă pentru igienizat interior autospeciale cu care s-au transportat deșeurile nepericuloase

de origine animală  - cca 3 buc/zi;
Enal Petricris = 5 autospeciale  x 200 l/buc = 900 l/zi = 1,0 mc/zi
                 Nt = 0,5 + 1,0 = 1,5 mc/zi.
Necesarul  mediu de apă al  folosinței,  N:
N =  Npi + Nt = 1,5 + 0,56 = 2,06 mc/zi
Necesarul anual NA de apă este dat de necesarul zilnic x nr. de zile lucrate/an
NA = 2,06 mc/zi x 320 zile/an = 659,2 mc/an.
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Bilanțul consumului de apă
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U.M. Proces
tehnologic

Sursa de
apă

(furnizor)

Consum
total de apă

Apă prelevată din sursă Recirculare
utilizată

Comentarii 

Total Consum
menajer

Consum industrial Apă de
la

propriul
obiectiv

Apă de
la alte

obiective
Apă

subterană
Apă de
suprafaț

ă

Pentru compensarea
pierderilor în sistem

cu circuit  închis
Apă

subterană
Apă de
suprafaț

ă
m3/zi igienizarea

mijloacelor
de 
transport 
care sunt 
folosite la 
transportul
deșeurilor 
de origine 
animală

S.C. CUP 
S.A.

 1,5 
tehnologice

 0,56 
menajere

 2,06 total

0 0 0 0 0 0 0 0

Nu se
folosește

apă din alte
surse decât

rețeaua CUPm3/an igienizarea
mijloacelor
de 
transport 
care sunt 
folosite la 
transportul
deșeurilor 
de origine 
animală

S.C. CUP 
S.A.

 480 
tehnologice

 179,2 
menajere

 659,2 total

0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.3. Managementul apelor uzate
În urma desfășurării lucrărilor din activitatea de construire a sistemelor de acoperire precum

și  din  activitatea  de  amplasare  a  incineratoarelor  vor  rezulta  doar  ape  uzate  menajere  de  la
grupurile sanitare. 

Apele uzate  menajere  rezultate  din consumul igienico-sanitar  sunt colectate  de la  filtrul
sanitar prin conducte PVC și descărcate într-un bazin etanș vidanjabil cu volum util de V1= 3 mc
aflat în vecinătatea vestiarului.

Apele pluviale și cele de spălare din zona incineratorului sunt preluate printr-o sistematizare
verticală (platforme betonate cu pante de scurgere și rigole deschise) și descărcate în bazinul etanș
vidanjabil cu V2 = 4 mc, aflat în vecinătatea incineratorului. Bazinele etanșe sunt vidanjate ori de
câte ori este necesar de către S.C. Servicii Ecologice Negrea SRL Vânători. Materiile de vidanjă
vor fi descărcate în stația de epurare a municipiului Focșani.

Apele uzate evacuate se vor încadra în limitele impuse de HG 35212005- NTPA 002.
Apele pluviale  sunt preluate de pe clădiri  prin jgheaburi,  olane,  burlane și de platforma

betonată din incintă ajungând printr-o sistematizare verticală pe terenurile proprietate înierbate
din zona și în șanțurile de gardă ale căilor de acces.

Breviarul de calcul

         Volumele  totale de ape  uzate (menajere și tehnologice) ce vor rezulta din activitatea Enal 
Petricris SRL sunt:

 Quz zi maxim   =     2,06 mc/zi  =   659,02 mc/an.
 Quz zi mediu    =     4,32 mc/zi  =   527,22 mc/an.
 Quz zi minim    =     3,46 mc/zi  =   422,26 mc/an.          

Defalcarea volumelor de ape uzate menajere și tehnologice

Evacuarea apelor uzate menajere

Volumele de ape  uzate menajere sunt:

 Quz zi maxim   =   0,6    mc/zi x 0,80  =     0,48 mc/zi =   153,6  mc/an.
 Quz zi mediu    =   0,48  mc/zi x 0,80  =     0,38 mc/zi =     98,3  mc/an.
 Quz zi minim    =   0,38  mc/zi x 0,80  =     0,2 mc/zi   =      64    mc/an.  

    Evacuarea apelor uzate  tehnologice:
    Volumele de ape uzate tehnologice sunt:

 Quz zi maxim   =     1,5   mc/zi x 0,80  =    1,20  mc/zi =   384,0  mc/an.
 Quz zi mediu    =     1,2   mc/zi x 0,80  =    0,96  mc/zi =    307,2 mc/an.
 Quz zi minim    =    0,96  mc/zi x 0,80  =    0,77  mc/zi =   246,4 mc/an.  
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Tabel 11 Bilanțul apelor uzate

Sursa
apelor
uzate,
Proces

tehnologic

Totalul apelor
uzate

Ape uzate evacuate (cantități maxime) Ape direcționate spre
reutilizare/recirculare

Comentarii

m3/zi m3/an

Menajere Industriale Pluviale În acest obiectiv Către alte
obiective

m3/zi m3/an m3/zi m3/an m3/zi m3/an m3/zi m3/an m3/zi m3/an

menajere 0,6 192 0,6 192 0 0 0 0
industrial
e

1,5 480 1,5 480
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Apele uzate, atât cele menajere cât și cele industriale sunt preluate din bazinele vidanjabile
de către companii autorizate și sunt duse în stația de epurare a municipiului Focșani.

Pentru  stabilirea  concentrațiilor  de  poluanți  din  apele  uzate  rezultate  din  activitatea
desfășurată de Enal Petricris SRL pe locația analizată. Astfel avem:

a) apele uzate menajere colectate în bazinul vidanjabil cu V = 3 m3. Aceste ape
rezultă  din  zona  vestiarelor  și  a  birourilor.  Pentru  calculul  încărcărilor  se
folosește metoda estimării valorilor încărcărilor apelor uzate menajere rezultate
din activitatea S.C. Enal Petricris S.R.L. pe locația analizată prin coroborarea
numărului mediu de locuitori (10 angajați) raportat la numărul de ore cu valorile
din „Compoziția medie a apelor uzate menajere (Imhoff – 1990) în g/loc/zi”

Tabel 12

Parametrul Încărcare
(g/locuitor/zi)

Concentr
ație

(mg/litru)

Încărcare totală
pentru 10 persoane

(kg/zi) limită minimă
și maximă

Solide total 115-170 680-1000 1,150 1,700

Solide 
volatile 

65-85 380-500 0,650 0,850

Solide 
suspensii 

35-50 200-290 0,350 0,500

Solide 
volatile 
suspensii 

25-40 150-240 0,250 0,400

CBO5 35-50 200-290 0,350 0,500

CCOCr 115-125 680-730 1,150 1,250

Azot total 6 – 17 35-100 0,060 0,170

Amoniu 1 – 3 6 - 18 0,010 0,030

Nitriți, 
nitrați 

<1 <1 <1 <1

Fosfor total 3 - 5 18-29 0,030 0,050

Fosfați 1 - 4 6 - 24 0,010 0,040

Coliforme, 
total 

- 1010-1012 - -

Coliforme 
fecale 

- 108-1010 - -

b) ape  uzate  industriale  rezultate  din  activitățile  de  spălare  și  igienizare  a
containerelor și mijloacelor auto folosite la transportul deșeurilor nepericuloase de
origine animală –  aceste ape se evacuează în bazinul vidanjabil cu V = 4 mc care
se află pe amplasamentul analizat.
Făcând o analiză a încărcărilor apelor funcție de rezultatele unor analize pentru
activități  similare  coroborat  cu  volumele  de apă uzată  industriale  estimate  a  fi



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

generate pe amplasamentul analizat avem rezultatele prezentate în tabelul de mai
jos:

Tabel   13  
Parametru Valori

analiză
U.M. Volum maxim estimat

pentru apă uzată menajeră
m3

Volum maxim încărcări
kg

VLA cf.
NTPA

002/2005
zilnic lunar anual zilnic lunar anual

pH 6,70 unit. pH

2,06 61,8 659,02

6,5 – 8,5
Materii 
totale în 
suspensie

30 mg/l 0,144 3,072 36,86 350

CCOCr 120 mgO2/l 0,576 12,288 147,456 500
CBO5 42 mgO2/l 0,202 4,3 54,13 300
Amoniu 8,74 mg/l 0,042 0,895 11,26 30
Fosfor total 0,89 mg/l 0,0043 0,091 1,147 5

Cauzele care pot determina o potențială poluare a apelor de suprafață precum și a apelor
freatice,  prin  infiltrarea  poluanților  în  pânza  freatică,  în  timpul  desfășurării  activității  de
implementare a proiectului precum și în etapa de funcționare pot fi legate de:

 accidente  în  funcționarea  normală a utilajelor  folosite  la lucrările  de construire
(macara, motostivuitor) care să genereze posibile pierderi accidentale de lubrifianți
și/sau carburanți 

 posibile deteriorări accidentale ale rezervoarelor de motorină de la mijloacele auto
care deservesc activitatea  

 posibile  pierderi  accidentale de lubrifianți  de către utilajele  sau mijloacele auto
care deservesc activitatea 

Chiar și în cazul puțin probabil de a avea astfel de situații ținând cont de aspectele:
 toată activitatea pe amplasament se desfășoară numai pe platforme betonate
 nu există în apropiere ape de suprafață. Cea mai apropiată apă de suprafață este

râul Râmna aflat la o distanta de 1415 m
este  practic  imposibil  să  se  producă  o  poluare  a  apelor  de  suprafață  rezultată  din  activitatea
companiei.

Rămâne totuși  probabilitatea foarte mică de a se genera accidental  o poluare a apelor
freatice dacă nu se iau măsuri de prevenire. 

Pentru  a  se  evita  poluările  accidentale  ale  apei  de  suprafață  și  a  apei  freatice  se
recomandă:

 se va asigura la termen verificarea funcționalității motoarelor și a altor instalații
din dotare

 se va asigura  permanent  verificarea  rezervoarelor  de  combustibil  a  mijloacelor
auto care deservesc activitatea 

 interzicerea amenajării unor depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât
cele deja existente și care îndeplinesc normele de protecție a mediului;

 lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se vor
efectua  numai  în  locuri  special  amenajate  în  acest  sens,  în  afara  zonei  de
construire;

 este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului cu excepția spălărilor
pentru dezinfectare

 alimentarea cu motorină și cu lubrifianți se va face cu asigurarea tuturor condițiilor
de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului și numai în locuri
autorizate în acest sens;
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 orice poluare a apelor de suprafață sau a acviferului freatic constatată, indiferent
de cauzele  poluării  acesteia,  va  fi  semnalată  imediat  la  Administrația  Bazinală
Putna – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea și la Garda de Mediu Vrancea

Poluanți evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în
mg/l și kg/zi)

Nu se  evacuează  substanțe  poluante  în  apă.  Singurii  poluanți  care  se  găsesc  în  apele
evacuate sunt cei specifici apelor uzate menajere. Aceste ape se evacuează în bazinul vidanjabil
cu V = 3 mc care se află pe amplasamentul analizat de unde sunt preluate și duse în stația de
epurare a municipiului Focșani.

Personalul care participă la lucrările de construire a obiectivului este alcătuit, în medie,
din 10 persoane.

Poluanții evacuați zilnic în apele uzate de tip menajer precum și cantitățile acestora sunt
prezentați experimental în tabelul de mai jos.

Tabel 14 Compoziția experimentală medie a apelor menajere   
Parametrul Încărcare

(g/locuitor/zi)
Concentrație

(mg/litru)
Încărcare totală pentru

10 persoane (kg/zi)
limită minimă și

maximă
Solide total 115-170 680-1000 1,150 1,700

Solide 
volatile 

65-85 380-500 0,650 0,850

Solide 
suspensii 

35-50 200-290 0,350 0,500

Solide 
volatile 
suspensii 

25-40 150-240 0,250 0,400

CBO5 35-50 200-290 0,350 0,500

CCOCr 115-125 680-730 1,150 1,250

Azot total 6 – 17 35-100 0,060 0,170

Amoniu 1 – 3 6 - 18 0,010 0,030

Nitriți, 
nitrați 

<1 <1 <1 <1

Fosfor total 3 - 5 18-29 0,030 0,050

Fosfați 1 - 4 6 - 24 0,010 0,040

Coliforme, 
total 

- 1010-1012 - -

Coliforme 
fecale 

- 108-1010 - -

Estimarea valorilor încărcărilor apelor uzate menajere rezultate din activitatea S.C. Enal
Petricris  S.R.L.  pe  locația  analizată  s-a  făcut  prin  coroborarea  numărului  mediu  de  locuitori
raportat la numărul de ore cu valorile din „Compoziția medie a apelor uzate menajere (Imhoff –
1990) în g/loc/zi”. Precizăm că nu au fost efectuate buletine de analiză pentru aceste încărcări.
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Valorile indicatorilor din apele uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute în H.G.
352/2005, NTPA 002.

4.1.4. Prognoza impactului implementării proiectului asupra factorului de mediu apă
A. Impactul  produs de prelevarea  apei  asupra condițiilor  hidrologice  și
hidrogeologice ale amplasamentului

Alimentarea cu apă a obiectivului analizat se face din rețeaua de alimentare cu apă a SC
Euroagriservice  SRL,  societate  riverană  amplasamentului  obiectivului.  Debitul  maxim preluat
este de 2,06 m3/zi. 

Alimentarea  cu apă a  SC Euroagriservice  SRL se face din surse subterane  – foraj  de
alimentare cu caracteristicile:

 H = 41 m
 Qexp = 0,05 l/s
 Nhs = - 13,5 m

Acest foraj este dotat cu o pompă submersibilă tip PSI 65 cu caracteristicile:
 Href = 50 mCA
 Pmot = 0,75 kW
 Q = 1,8 mc/h
 sistem hidrofor cu vas de expansiune V = 24 l și presostat PM5

.
Acviferul  din zona analizată  face  parte  din Corpul  ROSI05 Câmpia  Siretului  inferior.

Acest corp este de tip poros permeabil acumulat în depozitele de vârstă cuaternară ce se dezvoltă
în câmpia de divagare.  Această câmpie are aspectul unui vast ținut depresionar care însoțește
marginea externă a câmpiei piemontane de nord-vest. Aici mișcările de subsidență de la sfârșitul
Cuaternarului au determinat înecarea luncilor și teraselor sub aluviunile recente ale râurilor.

Orizontul acvifer prezintă grosimi apreciabile.  La sud de localitatea Mărășești,  datorită
unei mari zone de subsidență, lunca capătă o dezvoltare din ce în ce mai mare.

Denumită din punct de vedere geomorfologic, întreaga unitate apare ca o zonă joasă de
luncă.

Acviferul freatic cantonat în nisipurile și pietrișurile acestor depozite se găsește situat, în
general, la adâncimi reduse (de 1-5 m), excepție făcând zonele acoperite cu depozite deluvial-
proluviale din câmpia Siretului, cu nivel piezometric de la 8-10 m adâncime.

Depozitele aluvionare sunt constituite din pietrișuri, bolovănișuri și nisipuri și cantonează
cel mai important acvifer din bazinul inferior al Siretului. Granulometria depozitelor scade de la
nord la  sud  trecând  spre  valea  Râmnicului  și  a  Buzăului  la  nisipuri  fine  și  silturi  nisipoase.
Depozitele aluvionare grosiere au cea mai mare grosime în zona Mărășești-Doaga-Cosmești unde
ajung la peste 100 m trecând în adâncime la Formațiunea de Cândești.

Spre sud, grosimea aluviunilor scade la circa 40 m în zona Jorăști-Boțârlău-Vulturu și la
15-20 m în zona Milcov-Risipiți -Gologanu-Bordeasca, la limita cu câmpia piemontană.

Odată cu scăderea grosimii și granulometriei depozitelor spre sud, se constată o îngroșare
până la peste 20 m a formațiunilor de silturi argiloase din acoperișul stratului acvifer.

Patul impermeabil  se dezvoltă  continuu doar în lunca și  terasele Siretului  din sectorul
Adjud-Ciorani ca și în câmpia de divagare și lunca de la sud de Putna.

Parametrii hidrogeologici au următoarele valori: 
 conductivitatea hidraulică variază în limite  largi între 10 și 300 m/zi  (cu valori

medii între 30 și 100 m/zi). Cele mai mari valori sau întâlnit la partea superioară a
complexului acvifer în depozitele permeabile mai noi ale luncii. în partea de vest
unde nivelurile hidrostatice se situează la adâncimi mai mari de 30 m, precum și în
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partea de sud, unde se înmulțesc intercalațiile argiloase valorile coeficienților de
filtrație scad la valori sub 10 m/zi.

 valorile  transmisivităților  se situează,  în medie,  între  100-500 m2 /zi  (cu valori
mult mai mari cuprinse între 1000-3000 m2 /zi între localitățile Focșani, Jorăști,
Milcov-Risipiți, Vlăduleasca, Vulturu și Suraia, dar și cu valori sub 100 m2 /zi).

Debitele captate din acest corp subteran de apă de către CUP S.A. Focșani se situează la
valoarea de: 

 5683 mii mc/an
 1,57 mii mc/zi.

Analizând  datele  de  mai  sus  rezultă  că  prelevarea  apei  din forajul  pentru  alimentarea
obiectivului  analizat  nu  produce  impact  asupra  condițiilor  hidrologice  și  hidrogeologice  ale
amplasamentului proiectului.

B.  Impactul  secundar  asupra  componentelor  mediului,  cauzat  de
schimbările  previzibile  ale  condițiilor  hidrologice  și  hidrogeologice  ale
amplasamentului

Nu se pune problema unui impact asupra componentelor mediului, cauzat de schimbările
previzibile  ale  condițiilor  hidrologice  și  hidrogeologice  ale  amplasamentului  deoarece  nu  se
produc schimbări de această natură.

C. Calitatea apei receptorului după descărcarea apelor uzate, comparativ
cu condițiile prevăzute de legislația de mediu în vigoare

Apele uzate rezultate pe amplasamentul analizat ajung, prin transport cu vidanja, în stația
de epurare a municipiului Focșani unde sunt supuse unui proces avansat de epurare pentru a se
încadra în prevederile HG 188/2002 modificată și completată prin HG 325/2005, Anexa 3, tabelul
1 (NTPA 001/2005). După epurare apele sunt evacuate în râul Putna.

Concentrația poluanților apelor uzate rezultate pe amplasamentul analizat se încadrează în
valorile  maxime reglementate  prin HG 325/2005, Anexa 2,  tabelul  1 (NTPA 02/2005) motiv
pentru care aceste ape nu vor perturba procesul de epurare din stația de epurare a municipiului
Vrancea.

În  stația  de  epurare  a  municipiului  Focșani  are  loc  epurarea  apelor  uzate  de  pe  raza
întregului municipiu și a comunelor limitrofe.  Influentul  principal al  stației  este constituit  din
apele uzate colectate din gospodăriile locale, de la asociații de locatari, instituții publice, unități
locale de prestări servicii, diverși agenți economici, etc.

Debitul  apelor  uzate  rezultate  pe  amplasamentul  analizat  este  de  2,06  m3/zi  =  0,0858
m3/oră = 0,000023 m3/s.

Calitatea receptorului (râul Putna), a cărui debit  mediu anual este de 16 m3/s nu va fi
afectată  de  apele  uzate  rezultate  din  epurarea  apelor  de  pe  amplasamentul  analizat  deoarece
debitul acestora este mai mult decât insignifiant (0,000023 m3/s ape uzate față de debitul mediu al
râului Putna de 16 m3/s) iar concentrațiile poluanților la deversare lor în emisar se încadrează în
limitele  legale  (NTPA  001/2005)  fiind  epurate  eficient  în  stația  de  epurare  a  municipiului
Vrancea.

C. Impactul  previzibil  asupra ecosistemelor corpurilor  de apă și  asupra
zonelor de coastă provocat de apele uzate generate și evacuate   

Impactul  apelor  uzate  evacuate  de  pe  amplasamentul  analizat  asupra  ecosistemelor
corpurilor de apă este insignifiant deoarece aceste ape, care sunt în cantitate foarte mică, ajung în
emisar numai după ce sunt epurate corespunzător în stația de epurare a municipiului Focșani.
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D. Folosințe de apă (zone de recreere,  prize de apă, zone protejate,  alți
utilizatori) în zona de impact potențial provocat de evacuarea apelor uzate

Nu se pune problema unui impact asupra unor astfel de obiective deoarece apele uzate
rezultate  pe amplasamentul analizat nu sunt deversate direct în receptorul natural (râul Putna). 

C. Posibile descărcări de substanțe poluante în corpurile de apă (descrierea
pagubelor potențiale)

Nu se  pune problema deoarece  apele  uzate  rezultate   pe  amplasamentul  analizat  sunt
descărcate  în stația  de epurare a  municipiului  Focșani  și  nu direct  în  receptorul  natural  (râul
Putna). 

D. Impactul transfrontieră
Râul Putna parcurge o distanță  de cca.  33 km de la punctul  de amplasare a stației  de

epurare a municipiului Focșani până la punctul în care se varsă în râul Siret.
Râul Siret parcurge o distanță de cca. 55 km de la punctul de vărsare a râului Putna până

la punctul în care acesta se varsă în fluviul Dunărea (în dreptul municipiului Galați).
Fluviul Dunărea parcurge o distanță de cca. 22 km de la punctul în care se varsă râul Siret

și până când acesta atinge granița româno – ucraineană.
Ținând cont de următoarele aspecte:

 debitul mediu anual al râului Putna este de 16 m3/s
 debitul mediu anual al râului Siret este de 250 m3/s
 debitul mediu anual al fluviului Dunărea este de 16 m3/s
 debitul  apelor  uzate  rezultate  pe  amplasamentul  analizat  și  epurate  în  stația  de

epurare a municipiului  Focșani,  înainte  de evacuarea în receptorul  natural (râul
Putna), este de 0,000023 m3/s și este mai mult decât insignifiant față de debitul
mediu anual al râurilor Putna și Siret și al fluviului Dunărea

 debitul  apelor  uzate  rezultate  pe  amplasamentul  analizat  și  epurate  în  stația  de
epurare a municipiului  Focșani,  înainte  de evacuarea în receptorul  natural (râul
Putna), mai mult decât insignifiant față de debitul apelor uzate care intră în stația
de epurare

 efectul  de  diluție  a  apei  evacuate  în  râul  Putna  este  instantaneu  analizat  prin
raportul dintre debitul apelor uzate rezultate  pe amplasamentul analizat (0,000023
m3/s) și debitul mediu anual al râului Putna (16m3/s)

 distanța  parcursă  de  apele  uzate  epurate  rezultate  din  activitatea  analizată  și
evacuate în emisar, respectiv: 

 râul Putna de la punctul de evacuare a stației de epurare a municipiului Focșani
până la punctul în care se v arsă în râul Siret = 33 km

 râul Siret parcurge o distanță de cca. 55 km de la punctul de vărsare a râului Putna
până la punctul în care acesta se varsă în fluviul Dunărea

 fluviul Dunărea parcurge o distanță de cca. 22 km de la punctul în care se varsă
râul Siret și până când acesta atinge granița româno – ucraineană

nu se pune problema existenței unui impact transfrontieră.

4.1.5. Măsuri pentru diminuarea impactului
În condiții normale impactul produs de activitatea desfășurată pe amplasamentul analizat

asupra factorului de mediu apă este total nesemnificativ. 
Supravegherea atentă  a desfășurării  activităților  pe amplasamentul  analizat  pentru a se

putea lua măsuri operative de remediere în cazul apariției  unor probleme care să genereze un
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potențial impact asupra factorului de mediu apă, stabilirea unor proceduri clare și operative pentru
verificarea,  revizia  și întreținerea instalațiilor,  instruirea corectă și la timp a personalului sunt
măsuri care vor face ca impactul asupra factorului de mediu apă să fie total nesemnificativ.

Se apreciază că nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru diminuarea impactului.

4.2.  Factorul de mediu aer
4.2.1. Date generale
      
Clima

Există o serie de factori genetici ai  climei  care  influențează  repartizarea pe glob, aceștia
fiind reprezentați de radiația solară, circulația  generală a atmosferei,  cât și  suprafața  subiacentă
activă.8

La nivelul circulației generale a atmosferei sunt patru forme de manifestare cu consecințe
asupra climatului României și anume:  circulația vestică, circulația  polară, circulația tropicală și
circulația de blocare, dintre acestea cea mai mare predominanța având-o circulația vestică.9

Sub  aspectul  suprafeței  active  cel  mai  important  rol  îl  joacă  relieful  deoarece  acesta
influențează  trăsăturile  climatului.  După  diversitatea  formelor  de  relief  la  nivel  regional  se
influențează mai mul re tipuri de  climă: clima de  munte, climă de dealuri și podișuri, climă de
câmpie și climă de litoral.10 

În acest sens, cu excepția climatului de litoral, toate tipurile de climă se găsesc în cadrul
Regiunii Sud Est tipuri de climă influențate de varietatea unităților de relief prezente în regiune.

Clima  Regiunii  Sud  Est  se  înscrie  în  caracteristicile  generale  ale  climatului  temperat
continental moderat de tranziție, cu o serie de particularități locale, date de anumiți factori (relief,
Marea Neagră, Dunărea).

Temperaturile medii anuale variază destul de mult, în special datorită reliefului. Astfel,
dacă  în  Lunca  Dunării,  sudul  Dobrogei,  zona  litorală  și  Delta  Dunării  media  multianuală
depășește 11ºC (11,2ºC Mangalia și Murfatlar), în zona montană temperatura medie ajunge la
valori cuprinse între 0 și 6ºC (2,2ºC stația Penteleu), iar pe culmile cele mai înalte chiar sub 0oC.

Vânturile predominante sunt din sectorul estic și nordic, în principal crivățul, în timpul
iernii. Apar și vânturi cu caracter local, de exemplu brizele marine pe litoral și brizele montane, în
zona Carpaților Curburii.

Cantitatea de precipitații este influențată, în primul rând de altitudine, dar și de influențele
climatice continentale din est. Astfel, în zona sudică a Dobrogei, pe litoral și în Delta Dunării
cantitatea de precipitații este sub 400 mm/an (Sulina 358 mm/an - cea mai mică valoare medie din
România) și ajunge la peste 1000 mm/an în zona montană.

În județul Vrancea11 dispunerea reliefului  în trepte,  ce coboară către est,  deschide larg
spațiul în primul rând influențelor est-continentale dar, în același  timp, și climatului nordic și
sudic. Totodată, Carpații de curbură au funcția unui deversor natural pentru masele de aer vestice.
Influența reliefului  este predominantă în traseul izotermelor.  Câmpia are o temperatură medie
anuală mai mare de 9 grade Celsius, dealurile subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic între 6 și
9 grade Celsius, iar munții între 2 și 6 grade Celsius. Circulația diferită a maselor de aer, de la o
perioadă la alta, determină schimbări nepericuloase ale stării vremii, tocmai datorită faptului că
teritoriul județului Vrancea este destul de deschis maselor de aer de proveniență și cu proprietăți
diferite, formate în zone situate la mii de kilometri.

8Geografia României, voi. I, 1983
9ibidem, 1983
10 ibidem, 1983
11 Enciclopedia României
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Aici se primește o cantitate de precipitații mai mare de 400 mm. Relieful determină însă, o
repartiție  inegală  de  precipitații.  Astfel,  în  Câmpia  Siretului,  treapta  de  relief  cea  mai  joasă,
cantitatea medie de precipitații este mai mică de 600 mm, în regiunea dealurilor subcarpatice, însă
ea nu depășește decât local 800 mm, pe când în regiunea muntoasă această cantitate ajunge până
la 1200 mm.

Intervalul  cel  mai ploios este mai – iunie,  iar  cel  mai uscat decembrie  – februarie,  cu
prelungiri până în luna martie. Căderile de precipitații în cantități mai mari de 30 mm în 24 ore
sunt foarte frecvente pe întreg teritoriul județului. Cea mai mare cantitate de precipitații, 199.5
mm în  24  ore,  a  fost  înregistrată  în  depresiunea  intra-deluroasă  Mera.  Foarte  frecvente  sunt
cantitățile cuprinse între 40 și 80 mm în 24 ore, ceea ce arată agresivitatea mare a precipitațiilor
și, implicit, rolul important pe care îl are scurgerea superficială, fie în pânze, fie concentrată, în
eroziunea solurilor de pe întinsul teritoriului județului, în special a celor din regiunea dealurilor și
glacisului subcarpatic. Referitor la căderile de zăpadă și păstrarea lor pe sol, în regiunea muntoasă
și în dealurile  subcarpatice înalte  aceasta  persistă 80 – 120 de zile,  pe dealurile  joase,  iar  pe
dealurile Tutovei rămâne între 60 – 80 zile.

Temperatura și precipitațiile medii12

Variațiile anuale ale acestor parametrii sunt prezentați în figurile de mai jos.

Grafic 1: variația temperaturii și a precipitațiilor medii

"Maxima medie zilnică" (linia roșie continuă) arată temperatura maximă medie a unei zile
pentru fiecare lună pentru Focșani. De asemenea, "minima medie zilnică" (linia albastră continuă)
arată media temperaturii  minime. Zilele calde și nopțile reci (liniile punctate albastre și roșii)
arată media celei mai calde zile și a celei mai reci nopți ale fiecărei luni din ultimii 30 de ani.

12 sursa - meteoblue
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Grafic 2: variația însoririi și a nebuloasei

Graficul arată numărul lunar de zile de soare, parțial înnorate, înnorate și cu precipitații.
Zilele cu mai puțin de 20% acoperire cu nori sunt considerate însorite, cele cu 20-80% acoperire
ca parțial înnorate iar cele cu peste 80% ca înnorate.

Grafic 3: variația temperaturilor maxime



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Diagrama temperaturii maxime pentru Focșani afișează câte zile pe lună se ating anumite
valori pentru temperaturi.

Grafic 4: variația cantităților de precipitații

Diagrama precipitațiilor pentru Focșani arată în câte zile pe lună este atinsă o anumită
cantitate de precipitații.

Regimul vântului13

Frecvența anuală a vântului pe direcții14

Analizând  frecvența  vântului  pe  direcții,  se  poate  constata  că  în  perioada  2000-2012
direcția predominantă a vântului a fost N-S iar viteza medie s-a situat între 1,7 m/s și 2,9 m/s.

13 Rapoarte privind starea factorilor de mediu
14 sursa - meteoblue
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Grafic 5: roza vânturilor Focșani

Frecvența calmului
Frecvența calmului la Vrancea este ridicată datorită așezării geografice a județului care

determină frecvența ridicată a vânturilor din est și nord-est. 
Calmul atmosferic este determinat de  persistența  maselor de aer stabil, ceea ce permite

concentrarea poluanților deasupra localităților și deci accentuarea poluării aerului.

Viteza medie anuală a vântului
Acest  parametru  este  condiționat  de  valoarea  gradientului  baric  orizontal  și  de

caracteristicile reliefului. 
Viteza medie a vântului în Vrancea în perioada 1961-2009 este de 2,7 m/s. Viteza medie

anuală a variat de la un an la altul, cea mai mare valoare a fost de 4,1 m/s în anul 1977, iar cea
mai mică de 1,7 m/s în 1991.
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Grafic 6: variația vitezei vântului

Relația dintre regimul eolian și calitatea aerului
Evoluția  poluanților în mediul aerian reprezintă  rezultatul  unor procese de transport în

care are loc transferul de substanță poluantă (transfer de masă și energie) prin acțiuni mecanice de
tip  difuziv-convectiv  și  de  dispersie.  Analiza  fizică  a  fenomenelor  de poluare  atmosferică  se
referă în primul rând la caracteristicile difuzive, la puterea dispersivă și la capacitatea de diluție
ale aerului atmosferic. Ansamblul acestor caracteristici difuziv-dispersive ale atmosferei au fost
denumite generic difuzibilitatea atmosferei, adică acea capacitate specifică a zonei respective de a
se autopurifică prin dispersia noxelor (M. Marcu, 1983).

Capacitatea  atmosferei  de a  dispersa poluanții  (gradul  de difuzibilitate  al  aerului)  este
condiționată,  din punct  de vedere  meteorologic,  de acei  parametrii  fizici  care  definesc starea
dinamică și termică a aerului atmosferic: mișcările aerului și gradientul termic vertical, respectiv
vântul,  curenții  convectivi  verticali  și  turbulența atmosferică și stratificația  termică a stratului
inferior al troposferei (stratul limită).

Vântul are un rol important în vehicularea poluanților. El poate intensifica acțiunea de
poluare  sau  din  contră,  cea  de  curățire  a  atmosferei  urbane.  Direcția  vântului  influențează
favorabil sau defavorabil în funcție de o serie de factori naturali și antropici: forma, mărimea,
amplasarea  orașului  față  de  sursele  de  poluare,  natura  și  intensitatea  emisiilor  și  așezarea
geografică.

Vântul contribuie la împrăștierea poluanților la distanțe mai mari sau mai mici față de
sursă în funcție de direcția și viteza sa, iar în condiții de calm, poluanții staționează în apropierea
sursei.

Viteza  vântului  are  și  ea  o  importanță  deosebită  în  procesul  de  difuzie  a  poluanților,
concentrația acestora fiind invers proporțională cu viteza vântului.



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Scurtă caracterizare a surselor de poluare staționare și mobile existente în zonă
Obiectivului analizat se află situat într-o zonă în care nu există surse staționare importante

de poluare.
În ceea ce privește sursele mobile acestea sunt reprezentate de:

 mijloacele  auto  care  folosesc  arterele  de  circulație  din  zona  amplasamentului,
respectiv drumul județean 205R și drumul național 23A

 mijloacele auto și utilajele agricole care desfășoară lucrări în zona analizată

4.2.2. Surse și poluanți generați
4.2.2.1. În timpul realizării obiectivului

 Surse de poluare atmosferică
În această etapă vor exista numai surse de poluarea mobile nu și surse staționare.
Sursele  de  poluare  atmosferică  pe  timpul  efectuării  lucrărilor  de  amplasare  a

incineratorului și a construcțiilor mobile sunt reprezentate de utilajele și mijloacele de transport
care execută lucrările:

 transport elemente constitutive ale legăturilor tehnologice
 transport elemente constitutive ale spălătorului de gaze
 încărcare – descărcare a elementelor constitutive spălătorului de 
 montare spălător de gaze
 montare legături tehnologice

Utilajele și mijloacele de transport care vor fi folosite sunt:
 macara
 mijloace de transport auto personal
 mijloace de transport auto de mic tonaj

Toate acestea sunt dotate cu motoare diesel. Poluanții caracteristici sunt constituiți din:
 dioxid de sulf
 monoxid de carbon
 oxizi de azot
 poluanți organici persistenți (POP)
 compuși ai metalelor grele (în special cadmiu) din gazele de eșapament

 Concentrații și debite masice de poluanți evacuați
Tipul și volumele de lucrări ce se vor efectua pe toată perioada amplasării spălătorului de

gaze și a legăturilor tehnologice sunt:
 manevrare  cu  macara  a  elementelor  componente  ale  spălătorului  de  gaze  și  a

elementelor componente ale legăturilor tehnologice (cca. 4 ore funcționare macara)
 transport materiale 

Debitele masice de poluanți care vor fi evacuați cu gazele de eșapament de către utilajele
și mijloacele de transport utilizate s-au calculat conform Metodologiei de calcul a contribuțiilor și
taxelor datorate la fondul pentru Mediu, aprobată prin O.M. nr. 578/2006, funcție de:

 tipul și capacitatea utilajului
 tipul carburantului utilizat și de conținutul în sulf al acestuia
 consumul de carburant pe utilaj/autovehicul
 regimul de lucru
 condițiile de funcționare

Carburantul folosit va fi motorina care are conținutul maxim de sulf de 0,2 %
Formula de calcul este:
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Ei = FEi x Ni x CCi 
unde: Ei = debitul masic de poluant

FEi =  factorul  de  emisie  corespunzător  poluantului  și  categoriei  utilajului  /
autovehiculului

Ni = numărul de autovehicule din categoria respectivă
CCi =  consumul  specific  de  motorină  pentru  categoria  utilajului/autovehiculului

(acesta  trebuie  să  fie  transformat  în  kg  funcție  de  densitatea  carburantului  folosit  –  pentru
motorină d = 820 -845 kg/mc (densitatea la 15 grade C.)

Calculul emisie de SO2:
ESO2 = Ks x C   (în kg)
Unde:

E SO2 – emisia de SO2

KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina 
folosită KS = 0,002

C - consum de carburant (kg)

Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină
Tabel 15

NOX CH4 VOC CO N2O CO2

Control moderat, consum de carburant de 30,8 l/100 km
total g/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800
g/kg combustibil 42,7 0,25 8,16 ,34, 0,12 3138
g/MJ 1,01 0,00 019 0,80 0,003 73,9

Pentru  toate  activitățile  care  urmează  să  se  desfășoare  se  estimează  un  consum  de
motorină de cca. 70 l, un număr total de ore de funcționare a utilajelor și mijloacelor auto de cca.
2, un consum mediu orar de 15,4 l/h/utilaj – mijloc auto și un număr de 2 astfel de utilaje (1
macara și 1 mijloace de transport). În acest caz vom avea:

A. Debite  masice  medii  orare  de  poluanți  rezultați  de  la  toate  sursele  în  ipoteza
funcționării concomitente a acestora:
consum mediu orar  = 2 utilaje x 15,4 l/h/utilaj = 30,8 l/h = 25,56 kg/h (d = 0,830
kg/l)

Tabel 16

Debit masic (g/h)
NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/kg 
combustibil

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 313,8 2

total emisii 
toate 
sursele

1086,3 6,39 508,57 874,15 3,07 8020,7 51,12

B. Total  emisii  pentru întreaga activitate  de amplasare a spălătorului  de gaze și  a
legăturilor tehnologice:
Consum total estimat de motorină = 70 l = 58,1 kg (d = 0,830 kg/l)

Tabel 17

Debit masic (kg)
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FE g/kg 
combustibil

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 313,8 2

total emisii 
toate 
sursele

2,48 0,014 0,474 1,987 0,0069 18,232 0,116

Ținând cont de următoarele aspecte:
 în realitate debitele masice ale acestor poluanți sunt mult mai mici deoarece utilajele nu

vor lucra niciodată toate concomitent
 poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă
 condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune
 cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor și a transporturilor sunt foarte

reduse întrucât pe amplasamentul analizat se va lucra numai pe platforme betonate iar
autovehiculele vor rula numai pe drumuri asfaltate sau betonate 

se  apreciază  că  poluarea  generată  pentru  factorul  de  mediu  aer,  în  această  etapă,  va  fi
nesemnificativă și nu va crea disconfort.

4.2.2.2. În timpul funcționării obiectivului
 Surse de poluare atmosferică

Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sun cele legate de:
 arderea combustibilului (GPL) în incineratoare
 traficul de incintă (intrarea și ieșirea din incintă a autovehiculelor care transportă

deșeurile destinate eliminării pe amplasament, ridicarea cenușii și a deșeurilor de
pe amplasament, transportul intern)

 Caracterizarea surselor de poluanți atmosferici aferente obiectivului
a) Incineratoarele care funcționează în cadrul obiectivului 

Incineratorul 1 tip INCINER8, model A 2600 (HF) 
Acesta funcționează cu GPL și va avea un consum orar de cca. 12 l/h pentru care rezultă

un volum de  gaze  de  ardere  de  57,14 m3/h  la  care  se  adaugă  aerul  introdus  de  sistemul  de
alimentare a tirajului forțat și are următoarele caracteristici tehnice:

 capacitate cca 225 kg/h (în funcție de densitatea și umiditatea deșeurilor);
 încărcătura medie a unei șarje cca 675 kg
 durata unui ciclu de incinerare cca 3 ore;
 temperatura minimă 850 °C;
 temperatura maximă 1320 °C;
 putere 750 KW;
 tip combustibil GPL
 consum GPL = 12 l/h.

Sursa  se  înscrie  în  categoria  surselor  dirijate  cu  instalații  pentru  controlul  poluanților
(reținerea emisiilor).  În acest  sens incineratorul  este dotat  cu sistem de spălare a gazelor  Tip
Ventury cu recuperator de căldură.

Incineratorul tip INCINERPRO 1750
Acesta funcționează cu GPL și va avea un consum orar de cca. 12 l/h pentru care rezultă

un volum de  gaze  de  ardere  de  57,14 m3/h  la  care  se  adaugă  aerul  introdus  de  sistemul  de
alimentare a tirajului forțat.
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Sursa  se  înscrie  în  categoria  surselor  dirijate  cu  instalații  pentru  controlul  poluanților
(reținerea emisiilor).  În acest  sens incineratorul  tip  I8-1000 este  dotat  cu sistem de spălare a
gazelor Tip Ventury cu hidrociclon.

Tabel 18: caracteristici tehnice incineratorul tip INCINERPRO 1750
Caracteristici tehnice Valori Observații

Dimensiuni de gabarit 4,65*3,65*3,60 m
Lungime(cu ușile deschise) * lățime *

înălțime(cu coș de evacuare gaze)

Rata de ardere max. 150 kg/oră în funcție de deșeuri
Capacitate de încărcare maximă max. 1750 kg în funcție de deșeuri
Capacitate de încărcare 
recomandată

1000-1200 kg în funcție de deșeuri

Durata estimativă a șarjei de 
ardere

6 ore
pentru o rată de ardere de 100 kg/oră și
încărcare de 1200 kg

Combustibil utilizat
gaz natural / GPL /

motorină
 

Consum de combustibil - pt GN 9-11 Nm3/h consum orientativ

Consum de combustibil - pt GPL 8-12 litri/h consum orientativ

Mod de încărcare deșeuri manual, pe sus  

Mod de descărcare cenușă manual 
incineratorul este dotat cu 2 uși de 
eliminare cenușă

Pentru determinarea debitelor de gaze evacuate pe coșurile arzătoarelor se va exemplifica
mai jos modul de calcul:

Condițiile stoichiometrice în procesul de ardere se referă la raporturile cantitative dintre
elementele constituente ale combustibilului și aer.

În  condiții  de  laborator,  cu  măsurători  exacte  și  controlate  se  poate  vorbi  de  condiții
stoichiometrice, cu un calcul exact de mase în raportul dintre elemente. În condiții de exploatare
normala, acest lucru este imposibil.

Sursa de energie în orice combustibil este carbonul. În combustibili mai exista și celelalte
elemente care influențează arderea, respectiv N, S, H20. 

Pentru diferite tipuri de combustibil există un raport între cantitatea de aer atmosferic (20
% O2) consumat pentru arderea unui kg de combustibil.

Raportul pentru GPL este de 1 l GPL necesită 25 l aer.
Puterea calorifică pentru un litru de GPL este 11070 kcal/kg
1 kg GPL = 1,727 litri
1 kg aer = 0,77 m3

Pentru un kg GPL sunt necesari 14,475 Nm3 de aer iar pentru un litru de GPL aproximativ
0,025 Nm3 de aer.

Acestea sunt condițiile stoichiometrice teoretice.
În practică fenomenul de conversie nu are un randament de 100 %, așa că producătorii de

arzătoare  oferă posibilitatea  adăugării  aerului  în  exces.  La majoritatea  acesta  este  de până la
100%.

Ținând cont de toate aceste date se pot calcula debitele de gaze arse (unde se ține cont și
de aportul suplimentar de aer care furnizează oxigenul necesar arderii) pentru cele 3 incineratoare
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analizate mai sus (toate calculele sunt exprimate în condiții normale de presiune și temperatură –
273,15 oK, 101,325 kPa):

1. incineratorul A2600
12 x 25 x 0,77 + 100 % = 462 Nm3/h

2. incineratorul INCINERPRO 1750
12 x 25 x 0,77 + 100 % = 462 Nm3/h

În literatura de specialitate se spune că un incinerator ar trebui sa asigure min. 6% oxigen
în exces.

De mai sus reiese că pentru fiecare Kilocalorie are trebui sa asigurăm 
9,542 / 8520 = 0.0011971 m3 de aer.
Ținând cont de aceste date incineratoarele sunt dotate cu dotate cu echipamente care să

asigure aerul suplimentar pentru ardere, funcție de capacitatea camerei de ardere primară. Astfel
avem situațiile:

 incineratorul A2600 este dotat  cu sistem suplimentar  de injecție are (turbină) a
cărei funcționare este controlată de sistemul automatizat și informatizat de control
al  temperaturii  și  a  arderii.  Totodată  injectoarele  au  și  ele  în  componență
turbosuflante care asigură un debit crescut de aer necesar unei arderi complete care
și ele sunt controlate tot automatizat. Acest sistem asigură un surplus de aer între
2000 și 3000 Nm3/h. În acest caz debitul mediu orar evacuat va fi de:
462 + 2500 = 3162 Nm3/h

 incineratorul INCINERPRO 1750 re asigurat aerul suplimentar de către turbinele
care  sunt  montate  direct  pe  arzătoare  și  care  sunt  controlate  de  sistemul  de
automatizare. Acest sistem asigură un surplus de aer între 1000 și 2000 Nm3/h. În
acest caz debitul mediu orar evacuat va fi de:

 462 + 1500 = 1962 Nm3/h

c) Traficul de incintă
Acesta este reprezentat de;

 intrarea  și  ieșirea  autovehiculelor  care  asigură  transportul  deșeurilor  destinate
eliminării prin incinerare

 intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul apei uzate din bazinele
vidanjabile la stația de epurare a municipiului Focșani

 intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul deșeurilor generate pe
amplasament

 activitatea internă de manipulare a deșeurilor
Transportul deșeurilor nepericuloase se face cu autoutilitarele din dotarea companiei.
Transportul  deșeurilor  periculoase  de  la  generator  pe  locația  analizată  se  face  cu

autovehicule autorizate aflate în dotarea generatorilor, cu autovehicule autorizate închiriate de la
terți, folosindu-se containere autorizate aflate în dotarea generatorilor.

Luând în calcul activitatea companiei anterior dotării cu cele 2 incineratoare se estimează
că se vor realiza câte 1 cursă/zi cu 3 autoutilitare, respectiv 3 curse/zi.

Consumul specific de motorină al autoutilitarelor folosite în transport este, în medie, de 17
l la 100 km.

Motostivuitorul lucrează în medie 4 ore/zi, cu un program aleatoriu funcție de activitatea
zilnică și are un consum de 6 l/h.

Debitele masice ale poluanților evacuați în atmosferă cu gazele de eșapament provenite de
la  mijloacele  de transport  și  utilajele  folosite  în  traficul  de incintă  au fost  calculate  conform
Metodologiei de calcul a contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prim
OM nr. 578/2006.
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Poluanții emiși sunt formați din pulberi, dioxid de sulf, monoxid de carbon, oxizi de azot,
poluanți  organici  persistenți  (POP),  compuși ai  metalelor  grele  (cu precădere cadmiu).  Acești
poluanți au fost calculați cu aceleași formule ca în cazul calculului emisiilor de poluanți de la
utilajele și mijloacele auto de transport utilizate în etapa de implementare a proiectului.

Luând în analiză  și  programul de desfășurare a  activității  sau calculat  debitele  masice
medii orare a poluanților rezultați. Valorile obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 19

Debit masic mediu
(g/h)

NOx SO2 PM POP Cd
Toate sursele 118,3 2,07 19,6 0,0098 0,000028

Sursele  sunt  nedirijate,  respectiv  aerul  impurificat  nu este  preluat  și  evacuat  printr-un
sistem de exhaustoare. În acest caz nu se pot calcula concentrațiile poluanților la emisie. Poluanții
evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă. Condițiile de dispersie de pe
amplasamentul analizat sunt foarte bune.

Analizând  debitele  masice  de  poluanți  evacuați  în  atmosferă  se  poate  concluziona  că
această  sursă  de  poluare  este  nesemnificativă,  cu  atât  mai  mult  dacă  se  face  comparația  cu
cantitățile de poluanți emiși pe arterele de circulație aflate în imediata apropiere a obiectivului
analizat.

 Instalații  pentru  epurarea gazelor  reziduale  și  reținerea  pulberilor,  pentru
colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă 

Incineratorul tip A2600 
Incineratorul dispune de un coș de evacuare a gazelor arse cu o înălțime de 8 m și o

secțiune rotundă cu diametrul de 0,2 m (Sevacuare = 0, 1256 m2). 
Pentru epurarea gazelor de ardere acest incinerator dispune de:

a) cameră secundară de ardere unde gazele arse rezultate de la arderea deșeurilor în
camera primară de ardere sunt arse la o temperatură de  până la 1320 oC (timp de 2
secunde grației sistemului automatizat de retenție a gazelor)

b) sistem  de  spălare  tip  Ventury  care  asigură  spălarea  gazelor  de  ardere  cu  jet
pulverizat de apă

Instalația de spălare umedă a gazelor (Scrubber) tip Venturi este o instalație care a fost
proiectată  în  scopul reținerii  componentelor  nocive din gazele  de ardere în  vederea protejării
factorului  de  mediu  aer.  Principiul  de  funcționare  se  bazează  pe  îndepărtarea  poluanților
atmosferici prin interceptarea inerțială și difuzională. 
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Figură 18: vedere spălător Venturi

Părțile componente ale acestui sistem de spălare umedă sunt:
a) camera de spălare umedă prevăzută cu rețea de pulverizare (duze)
b) pompă de mare presiune
c) pompă de joasă presiune
d) rezervor de soluții pentru corectarea pH-ului
e) bazin pentru tratarea apei reziduale (corectarea pH-ului)
f) sistem de automatizare

Scruber-ul umed Venturi folosește un sistem de canale convergente, urmate de o secțiune
divergentă, pentru a accelera și apoi pentru a încetini fluxul de gaze, în timp ce apă sau soluție
alcalină (de obicei [CaOH]2 sau NaOH) este injectată printr-o rețea de duze. Presiunea la injectare
este de 80 până la 120 bari.

Soluția alcalină face reacție cu substanțele acide precum HCl, HF și SO2, formând săruri
insolubile  cu  aspect  de  șlam.  Eliminarea  acestor  săruri  se  face  periodic  și  se  introduc  în
incinerator.

La trecerea gazelor prin secțiunea divergentă, are loc o cădere de presiune, rezultată în
urma  trecerii  prin  partea  convergentă,  care  este  recuperată  în  proporții  mari  și  susținută  de
presiunea generată de arzătoare și de tirajul sistemului. Picăturile de apă, care au o viteză scăzută
în comparație cu gazele, au nevoie de un timp mai lung pentru a parcurge ajutajul Venturi. În
acest timp la picăturile de apă aderă majoritatea particulelor conținute de gaze (până la 98%). 

La finalul parcursului prin instalația de spălare umedă apa este drenată printr-un orificiu
situat la baza spălătorului (scruber) fiind colectată într-un rezervor prevăzut cu agitator și senzor
de pH. În funcție de valorile citite de senzor sunt dozate automat substanțe până la atingerea unui
pH neutru și apoi se recirculă. 

Șlamul  rezultat  din  procesul  de  spălare  a  gazelor  este  colectat  la  partea  inferioară  a
bazinului de unde, periodic, se extrage și se arde în incinerator.
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Din procesul de spălare a gazelor nu rezultă apă uzată deoarece apa este recirculată în
totalitate. Din acest proces rezultă doar nămol care se colectează și se elimină prin incinerare în
incineratorul analizat.
Schema logică a procesului de spălare umedă a gazelor arse este prezentată mai jos:
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Cameră primară de
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Cameră secundară de
ardere gaze arse cu

timp de retenție 2 sec.
T = 1320 oC

Gaze arse
Sistem spălare umedă tip 
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Schema de principiu a instalației este prezentată mai jos:

Figură 19: schema principiu instalație spălare gaze arse
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Incineratorul tip INCINERPRO 1750
Incineratorul dispune de un coș de evacuare a gazelor arse cu o înălțime de 8 m și un

diametru de 0,2 m și o secțiune de evacuare a gazelor arse de 0,1256 m2. 
Pentru epurarea gazelor de ardere acest  incinerator  dispune de o cameră secundară de

ardere unde gazele arse rezultate de la arderea deșeurilor în camera primară de ardere sunt arse la
o temperatură de  până la 1100 oC (timp de 2 secunde grației sistemului automatizat de retenție a
gazelor).

b) Traficul din incintă
În OUG nr.  243/2000 privind protecția  atmosferei,  aprobata  cu modificări  prin Legea

655/2001, la art. 40 se precizează ca utilizatorii de surse mobile de poluare (mijloace de transport
echipate cu motoare cu ardere interna) au obligația să asigure încadrarea în limitele de emisie
stabilite pentru fiecare tip de sursă, precum și sa le supună inspecțiilor tehnice, conform legislației
în vigoare.

HG 1209/2004 stabilește condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească utilajele care sunt
dotate cu motoare cu ardere internă

 Concentrații și debite masice de poluanți evacuați în atmosferă
    Pentru sursele staționare dirijate  

Conform  specificațiilor  din  cărțile  tehnice  ale  incineratoarelor  dotate  cu  arzătoare
EcoFlam, comparate cu valorile medii conform standardelor europene, pentru poluanții emiși în
atmosferă avem valorile:

Tabel 20: Emisiile medii și Standardele EU ale incineratoarelor de baza (cu compartiment secundar)

Parametru Valori
standard

Valori măsurate
la incinerator tip

I8-1000
Particule solide 30 mg/m³ 1,2 mg/m³

Dioxid de Sulf 200 mg/m³ 2,4 mg/m³

Dioxid de Azot* 400 mg/m³ 60 mg/m³

Monoxid de Carbon 100 mg/m³ 78,3 mg/m³

Pentru sursele mobile în etapa de implementare a proiectului
Pentru  toate  activitățile  care  urmează  să  se  desfășoare  se  estimează  un  consum  de

motorină de cca. 70 l, un număr total de ore de funcționare a utilajelor și mijloacelor auto de cca.
2, un consum mediu orar de 15,4 l/h/utilaj – mijloc auto și un număr de 2 astfel de utilaje (1
macara și 1 mijloace de transport). În acest caz vom avea:

A. Debite  masice  medii  orare  de  poluanți  rezultați  de  la  toate  sursele  în  ipoteza
funcționării concomitente a acestora:
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consum mediu orar  = 2 utilaje x 15,4 l/h/utilaj = 30,8 l/h = 25,56 kg/h (d = 0,830
kg/l)

Tabel 21

Debit masic (g/h)
NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/kg 
combustibil

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 313,8 2

total emisii 
toate 
sursele

1086,3 6,39 508,57 874,15 3,07 8020,7 51,12

B. Total  emisii  pentru întreaga activitate  de amplasare a spălătorului  de gaze și  a
legăturilor tehnologice și a construcțiilor civile:
Consum total estimat de motorină = 70 l = 58,1 kg (d = 0,830 kg/l)

Tabel 22

Debit masic (kg)
NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/kg 
combustibil

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 313,8 2

total emisii 
toate 
sursele

2,48 0,014 0,474 1,987 0,0069 18,232 0,116

În timpul funcționării obiectivului
 Surse de poluare atmosferică

Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sun cele legate de:
 arderea combustibilului (GPL) în incineratoare
 traficul de incintă (intrarea și ieșirea din incintă a autovehiculelor care transportă

deșeurile destinate eliminării pe amplasament, ridicarea cenușii și a deșeurilor de
pe amplasament, transportul intern)

Arderea combustibilului (GPL) în incineratoare
Datele centralizate pentru poluanții emiși din surse staționare dirijate sunt prezentate în

tabelele de mai jos pentru un consum orar de 12 l/incinerator x 2 incineratoare = 24 l GPL/h:
 

Tabel 23: factori de emisie GPL
poluant emis NOX PM10 CO
FE mg/mc gaz 0,001504 0,0001216 0,00064
FE mg/kg GPL 0,00036 0,000029 0,00015
FE mg/l GPL 0,00065 0,000053 0,00028
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Tabel 24: emisii din surse de poluare staționare dirijate
Denumirea

sursei
Poluant Debit

masic
(mg/h)

Debit
gaze/aer

impurificat
(m3/h)

Concentrația în
emisie

(mg/m3)

Prag de
alertă

(mg/m3)

VLA15

(mg/m3)

coșuri 
evacuare 
gaze arse 
incineratoare
A2600 și 
Incinerpro 
1750

NOx 0,0156 3162
+

1962
=

5124

 I1 = 0,000005
 I2 = 0,000008
 T = 0,000013

245 350

SO2 - - 24,5 35
CO 0,0013  I1 = 0,0000004

 I2 = 0,0000007
 T = 0,0000011

70 100

PM10 0,0067  I1 = 0,000002
 I2 = 0,000003
 T = 0,000005

3,5 5

COV - n.n. n.n.

15 Condiții de referință T = 273 oK, P = 101,3 kPa, gaz uscat, conținut de oxigen 11 %
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Tabel   25   Surse staționare de poluare a aerului, poluanți generați și emiși

Denumirea
activității

Surse generatoare de poluanți atmosferici Caracteristici fizice ale surselor Parametrii gazelor evacuate
Denumire Consum

GPL
l/h

Timp de
lucru anual

ore

Poluanți
generați

Cantități de
poluanți
generați 
kg/an

Denumire Înălțime
m

Diametrul interior
(suprafața) la vârf

al coșului
m2

Viteza
m/s

temperatura 
oC

Debit volumic
m3/s

debit masic
mg/s

Incinerare
deșeuri

Incinerator
A2600

12 9,5 h/zi x
320 zile /an

= 3040
h/an

NOx 23,712 Coș
evacuare
gaze arse

8 0,2 m
0,1256

6,99 60  0,878 
 0,000004

SO2 -  -
CO 1,976  0,878 

 0,00000036
PM10 10,184  0,878 

 0,0000019
COV -  -

Incinerator
INCINERPRO

1750

12 9,5 h/zi x
320 zile /an

= 3040
h/an

NOx 23,712 Coș
evacuare
gaze arse

8 0,2 m
0,1256

4,34 250  0,545
 0,000004

SO2 -  -
CO 1,976  0,545

 0,00000036
PM10 10,184  0,545

 0,0000019
COV - -

Total 24 3040 h/an NOx 47,424  1,423
 0,000008

SO2 - -
CO 3,952  1,423

 0,00000072
PM10 20368  1,423

 0,0000038
COV - -
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Unitatea analizată utilizează, în medie, 5 autospeciale dotate cu motoare pe motorină și cu
o capacitate sub 3,5 t, având un consum mediu de 11,5 / 100 km sau 8 l/oră. 

Conform specificului activităților care se vor desfășura pe amplasamentul analizat situația
cea  mai  încărcată  referitoare  la  funcționarea  concomitență  a  motoarelor  autospecialelor  și  a
motostivuitorului presupune:

 existența a maxim 2 autospeciale prezente pe amplasament cu motoarele pornite
concomitent

 funcționarea concomitentă a acestora maxim 2 ore/zi
 un  consum  maxim  orar  (ardere  în  motoarele  termice  ale  autospecialelor)  de

motorină pe amplasament de 16 l
 funcționarea  motostivuitorului  maxim  1  oră  de  suprapunere  cu  funcționarea

motoarelor autospecialelor, la un consum orar de 6 l motorină 
 un consum maxim orar (ardere în motoarele termice ale autospecialelor + motor

motostivuitor) de motorină pe amplasament de 16 + 6 = 22 l/h
Debitele masice de poluanți care vor fi evacuați cu gazele de eșapament de către utilajele

și mijloacele de transport utilizate s-au calculat conform Metodologiei de calcul a contribuțiilor și
taxelor datorate la fondul pentru Mediu, aprobată prin O.M. nr. 578/2006, funcție de:

 tipul și capacitatea utilajului
 tipul carburantului utilizat și de conținutul în sulf al acestuia
 consumul de carburant pe utilaj/autovehicul
 regimul de lucru
 condițiile de funcționare

Carburantul folosit va fi motorina care are conținutul maxim de sulf de 0,2 %
Formula de calcul este:
Ei = FEi x Ni x CCi 
unde: Ei = debitul masic de poluant

FEi =  factorul  de  emisie  corespunzător  poluantului  și  categoriei  utilajului  /
autovehiculului

Ni = numărul de autovehicule din categoria respectivă
CCi =  consumul  specific  de  motorină  pentru  categoria  utilajului/autovehiculului

(acesta  trebuie  să  fie  transformat  în  kg  funcție  de  densitatea  carburantului  folosit  –  pentru
motorină d = 820 -845 kg/mc (densitatea la 15 grade C.)

Calculul emisie de SO2:
ESO2 = Ks x C   (în kg)
Unde:

E SO2 – emisia de SO2

KS – conținut  de S din carburant,  exprimat  în  masa relativă  (kg/kg);  pentru motorina
folosită KS = 0,002

C - consum de carburant (kg)

Pentru  determinarea  cantităților  de  poluanți  emiși  în  atmosferă  se  folosesc  factorii  de
emisie:

Tabel 26: factori de emisie 

Debit masic (g/h)
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NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/km 1,44 0,005 0,42 1,58 0,017 284 -
FE g/kg 
combustibil

15,9 0,055 4,64 17,5 0,188 3138 -

Tabel 27: surse poluare mobile
Sursă Poluant NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/kg
combustibil

15,9 0,055 4,64 1,58 0,188 3138 2

consum
orar

motorină
l/h – kg/h

Debit masic (g/h)

autospeciale 16 – 13,6 216,24 0,74 63,1 21,48 2,55 42676,8 27,2
motostivuitor 6 – 5,1 81,09 0,28 23,66 8,05 0,95 16003 10,2
Total 22 – 18,7 297,33 1,02 86,76 29,53 3,5 58679,8 37,4

Ținând cont de următoarele aspecte:
 în realitate debitele masice ale acestor poluanți sunt mult mai mici deoarece utilajele nu

vor lucra niciodată toate concomitent
 poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă
 condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune
 cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor și a transporturilor sunt foarte

reduse întrucât pe amplasamentul analizat se va lucra numai pe platforme betonate iar
autovehiculele vor rula numai pe drumuri asfaltate sau betonate 

se  apreciază  că  poluarea  generată  pentru  factorul  de  mediu  aer,  în  această  etapă,  va  fi
nesemnificativă și nu va crea disconfort.

4.2.3. Prognozarea poluării aerului
4.2.3.1. În timpul  efectuării lucrărilor pentru realizarea proiectului

Evaluarea impactului  asupra factorului de mediu aer, pentru această etapă,  se face din
punct de vedere al concentrațiilor în imisie (concentrația poluanților la nivel respirator).

Sunt importante doar concentrațiile pe termen scurt de remediere (respectiv 1 oră) care
reprezintă  cele  mai  mari  concentrații  probabile  la  nivel  respirator  datorate  surselor  care
funcționează simultan în același perimetru. În consecință interesează doar concentrațiile în oxizi
de azot și dioxid de sulf pentru care OM 592/2002 a stabilit limite maxime admisibile pentru timp
de remediere de o oră. Determinarea concentrației poluanților în imisie se face prin modelarea
matematică a dispersiei poluanților.

Rezultatele obținute, în raport cu concentrațiile maxime admise, sunt prezentate în tabelul
de mai jos:

Tabel 28: emisii surse mobile

Sursă Poluant Cmaxim 1 h

(µg/m3)
CMA1 h

(µg/m3)
Toate sursele NOx 103,1 200
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SO2 1,53 350

Se observă că valoarea concentrațiilor maxime în imisie pe termen scurt de remediere (o
oră)  ale  poluanților  rezultați  de  la  funcționarea  utilajelor  și  mijloacelor  auto  care  realizează
lucrările de transport și montare incinerator I8-1000 și construcții mobile sunt cu mult mai mici
decât valorile maxime admise și se înregistrează la o distanță de 20 m față de sursă și numai în
anumite condiții meteorologice (lipsa curenților de aer, căldură excesivă, etc.) iar în oricare alte
condiții meteorologice concentrațiile în imisie sunt mai mici. Totodată valorile concentrațiilor în
imisie sunt din ce în ce mai mici pe măsură ce distanța față de sursă crește.

4.2.3.2. În timpul exploatării obiectivului
 Dispersia poluanților în aer, zona maximă de influență și modificările calitative

intervenite
Calculul concentrațiilor în imisie s-a făcut numai pentru sursa considerată semnificativă

(incineratorul  A2600  și  incineratorul  INCINERPRO  1750)  prin  modelarea  matematica  a
dispersiei poluanților.

Concentrațiile în imisie determinate se raportează la valorile maxime admisibile prevăzute
de  OM  462/1993  coroborate  cu  prevederile  Legii  104/2011  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

Pentru  determinarea  câmpurilor  de  concentrații  în  imisie  ale  poluanților  evacuați  în
atmosfera de sursele aferente funcționarii obiectivului s-a utilizat un model de tip gaussian, și
anume modelul climatologic bazat pe teoria modelului Martin și Tikvart.

Acesta  este  un  model  pentru  estimarea  concentrațiilor  de  poluant  pe  termen  lung  de
mediere pentru surse continue punctiforme sau de suprafața.

Baza  fizica  fundamentala  a  modelului  este  presupunerea  ca  distribuția  spațiala  a
concentrațiilor este dată de formula gaussiană a penei.

Concentrația medie de lungă durată
Concentrația medie CA într-un receptor aflat la distanta r de o sursa și la înălțimea z fata

de sol este data de relația:

unde: 
 k = indice pentru sectorul direcției vântului
 qk() = ʃQ(,)dpentru sectorul k
 Q(,) = emisia în unitatea de timp a sursei de suprafața
 = distanta de receptor pentru o sursa de suprafața infinitezimala
 = unghiul în coordonate polare centrat pe receptor
 l = indice pentru clasa de viteza a vântului
 m = indice pentru clasa de stabilitate
 (k,l,m) = funcția de frecvență a stărilor meteorologice
 S(,z;Ul,Pm)= funcția care definește dispersia
 z = înălțimea receptorului deasupra solului
 ul= viteza vântului reprezentativa
 Pm= clasa de stabilitate

Pentru surse punctiforme, concentrația medie CP datorata unui număr de n surse, este data
de relația:
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unde: 
 kn = sectorul de vânt pentru a n-a sursa
 Gn = emisia pentru sursa n
 n = distanța de receptor a sursei n

Daca receptorul este la sol (nivel respirator), atunci z=0 și forma funcției S(,z;ul,Pm) va fi:

dacă z(r) < 0,8 L și

daca z() > 0,8 L
unde: 

 z() = funcția de dispersie verticala, de exemplu deviația standard a concentrației
în plan vertical

 h = înălțimea efectiva a sursei
 L = înălțimea de amestec la amiaza
 T1/2 = timpul de înjumătățire a poluantului.

Posibilitatea dispariției poluantului prin procese fizice sau chimice este data de expresia: 
exp (-0,692/ul T1/2 ).
Concentrația totala  pentru o perioada  data  de mediere este suma concentrațiilor datorate

tuturor surselor pentru acea perioada.
Datele de intrare cuprind informații privind:
Grila  de calcul  -  Modelul  permite  calculul  concentrației  medii  a  poluantului  în  orice

punct aflat la anumite distante de sursa/surse, prin luarea în considerație a contribuției tuturor
surselor. Ca urmare, este posibil sa  se calculeze concentrațiile pe o arie în jurul sursei. În acest
scop, se delimitează aria de interes, iar pe suprafața ei se fixează o grila, de regula pătratica, ale
cărei  noduri  constituie  receptorii.  Numărul  de  noduri  și  pasul  grilei  se  aleg  în  funcție  de
caracteristicile sursei, de aria de interes și de problematica la care trebuie sa se răspundă. Grila va
avea o origine și un sistem de coordonate cu axa Ox spre est și axa Oy spre nord, în funcție de care
se stabilesc coordonatele surselor și ale nodurilor.

Datele  de  emisie  cuprind  caracteristicile  sursei:  înălțime  geometrica,  diametru  sau
suprafața de emisie, viteza și temperatura de evacuare a poluanților.

Parametrii  meteorologici  se  introduc  sub  forma  funcției  de  frecventa  (k,l,m)  a
tripletului direcția vântului,  clasa de viteza  a vântului și clasa de stabilitate,  stabilita  pe  șiruri
lungi de date (plurianuale).

De exemplu,  daca  se lucrează  pe 16 sectoare  de vânt,  8 clase de viteza și  7 clase de
stabilitate, tabelul de valori al funcției de frecventa cuprinde 896 de intrări.
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Calculul  concentrațiilor  de poluanți  pentru sursele specifice obiectivului  au fost  făcute
într-o grila  pătratică  cu dimensiunile de 0,8 km x 1,0 km cu pasul de 10 m, având sursele în
centru.

Concentrația maxima de scurta durata
Pentru evaluarea concentrațiilor pe termen scurt de mediere s-a folosit un model de tip

pana  gaussiana,  mult  mai  potrivit  decât  modelul  climatologic  (care  prin  medierea  pe  sector
subevaluează uneori concentrațiile pe termen scurt).

Modelul  folosește  ca  date  de  intrare  caracteristicile  emisiei  de  poluanți  (cantitatea  de
poluant evacuata în atmosfera în unitatea de timp, înălțimea de evacuare, temperatura și viteza de
evacuare a gazelor) și factorii meteorologici hotărâtori în distribuția poluanților: viteza vântului,
gradul de stratificare termica a atmosferei.

Relația pentru calculul concentrației poluantului într-un punct este:

unde:
 Q - emisia de poluanți în g/s
 H - înălțimea efectivă a sursei, funcție de temperatura și de viteza de evacuare a

gazelor, de diametrul interior la vârf și de înălțimea construita a coșului
 u - viteza vântului la înălțimea sursei
 y,  z  - parametrii  de dispersie funcție de clasa de stratificare a atmosferei,  de

distanta fata de sursa și de mediul în care are loc emisia (urban / rural)
Supraînălțarea penelor  de poluanți,  parametru  hotărâtor  în  evaluarea  concentrațiilor  de

poluanți la o anumita distanta de sursa, a fost determinata cu formula lui Briggs corectata pentru
stratificările stabile ale atmosferei. Parametrii de dispersie y și z au fost determinați cu formulele
recomandate de OMM 1982.

Calculele au fost efectuate pe axa vântului, situație în care concentrațiile au cele mai mari
valori, pentru toate condițiile meteorologice posibile.

Pentru evaluarea nivelului emisiilor de noxe rezultate din funcționarea incineratoarelor au
fost  făcute  calcule  teoretice  pentru  emisiile  de  poluanți  în  funcție  de  consumul  și  tipul  de
combustibil utilizat, puterea calorifica, temperatura de evacuare a gazelor reziduale și factori de
emisie.

Calcul a fost efectuat pentru o putere calorică a combustibilului utilizat [GPL de 11,872
kcal/kg (45 Mj/kg) - puterea calorifică inferioară a combustibilului]. 

Sursa de ardere se compune din arzătoarele  camerelor  de combustie și  postcombustie.
Evacuarea gazelor de ardere se face, după trecerea prin instalația de spălare, dirijat prin coșurile
de evacuare (D = 0,2 m ; H = 8 m). Având în vedere dotările pentru desulfurarea gazului de
combustie (instalația de spălare Ventury și hidrociclon) (sulf <10 ppm, cf. prospect) factorul de
emisie  pentru  oxidul  de  sulf  poate  fi  calculat  pe  baza  conținutului  de  sulf  din  combustibil,
utilizând formula:

FE SO2 = [S] x 20.000 / CVNet  în care:
 FE SO2 – factorul de emisie de SO2 (g /GJ)
 [S] – conținut de sulf al combustibilului (% g / g): GPL conține sulf <10 ppm,

respectiv la o densitate a GPL-ului de 537 kg/m3, un conținut de sulf de 0.00003 %
(% gravimetrice)

 CVNet – puterea calorifică inferioară a combustibilului (Gj/t, valoarea netă) = 45
Gj/t

FE  SO2 = 0.013 g/GJ < față de factorul de emisie pentru GPL stabilit în conformitate cu
cerințele Ghidului EMEP/EEA la 0,067 g/GJ.
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Pentru  siguranță  calculul  de  evaluare  pentru  concentrațiile  la  emisie  s-au  făcut  pentru
factorul de emisie cel mai dezavantajos.

Pentru calcularea concentrațiilor din gazele de ardere rezultate din arderea combustibilului
în incinerator s-a ținut cont de următoarele aspecte: emisiile gazoase rezultate de la incinta de
ardere  unde  sunt  transformați  combustibilii  fosili  +  materiale  combustibile  în  căldură  sunt
compuse din:

 azot – 78% din aerul introdus în incintă, care nu ia parte la combustie
 CO2 – rezultatul oxidării carbonului (care este sursa de energie în procesul termic)
 H2O – rezultatul combustiei hidrogenului. 

Determinarea cantității compușilor și a debitului de aer
Mai jos este făcut un calcul teoretic pentru arderea exclusivă a substanței combustibile 
În compoziția GPL (calculul se face pentru propan C3H8) avem două elemente principale,

respectiv carbon 75 %, hidrogen 24 % și câteva elemente secundare, dintre care singurul notabil
este sulful 0,00003%. 

Carbonul este oxidat și rezulta CO2

C + O2 → CO2

Dacă introducem masa moleculară, avem:
12 + 32 → 44
Asta înseamnă că pentru 12 kg de carbon sunt necesare 32 kg de oxigen pentru a rezulta

44 kg de CO2.
In cazul nostru avem 1 kg de combustibil, rezultând:
0.75 + 2.0 → 2,75

Deci  sunt  necesare  2,0  kg  de  oxigen  pentru  arderea  carbonului  dintr-un  kilogram  de
combustibil (GPL)

Hidrogenul este oxidat și rezulta H2O
2H2 + O2 → 2H2O
Dacă introducem masa moleculară avem:
4 + 32 → 36
În cazul nostru avem 1 kg de combustibil rezultând:
0.25 + 0.96 → 1.21 kg
Deci sunt necesare 0,96 kg de oxigen pentru arderea hidrogenului dintr-ul kilogram de

combustibil.

Sulful este oxidat și rezultă SO2

S + O2 → SO2

Daca introducem masa moleculară, avem:
32 + 32 →64
În cazul nostru avem 1 kg de combustibil, rezultând:
0.00003 + 0.003 → 0.00303

Toate masele însumate C + H + S (2,17 + 1,08 + 0,00303) rezulta 3,236 kilograme de
oxigen necesare pentru arderea 1 kg de GPL.

Având în vedere că oxigenul este prezent în aer în concentrație de 21%, determinarea se
face

3,236 ÷ 0,21= 15,4 kg de aer. 
În condiții normale, aerul are o densitate de 1,3 kg/m3, deci vom avea nevoie de 20 m3 de

aer pentru fiecare kg de combustibil sau 16,6 m3 pentru fiecare litru.
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Acestea sunt valorile stoichiometrice. Într-un proces de combustie vom avea întotdeauna
aer în exces 20%.

Masa molara a C3H8 este 3 x 12 + 8 x 1 = 44 (g/mol).
In condiții normale c.n., volumul unui mol de gaz este 22,4 litri.
Ecuația reacției de ardere a propanului este:

C3H8  +  5O2  -->  3CO2  +  4H2O  +  Q (aceasta reacție este exotermă)

1 x 44 g C3H8 reacționează cu 5 x 22,4 litri O2

1000 g C3H8 vor reacționa cu:

1000 x 5 x 22,4/44 = aprox. 2545,45 litri O2

Atunci când se face calculul gazelor rezultate la coșul de fum se va ține cont de azot, care
nu suferă modificări  notabile în procesul de ardere, respectiv cantitatea intrată în proces va fi
egală cu cea rezultată, adică 0,78 din volumul total.

Cele prezentate mai sus sunt fenomene care au loc în condiții teoretice, de laborator. În
aplicațiile practice mai au loc două fenomene:

 o mică parte din azot se va combina cu oxigenul și vor rezulta oxizi de Azot – NOx

 o mică parte din carbon va forma CO (datorita vitezei procesului de ardere nu toți
atomii de C vor primi 2 atomi de O)

 se are în vedere și faptul că H2O (rezultată din oxidarea hidrogenului) este în stare
gazoasa (0,8 kg /m3)

Calcul  concentrații  de noxe în  gazele  de ardere,  la  emisie,  este  prezentat  centralizat  în
tabelul de mai jos:

Tabel 29:calculul parametrilor de modelare incinerator A2600
nr.
crt.

Parametru UM Valoare Observații

1. Coeficientul de exces de aer λ = raportul dintre cantitatea reală de 
aer furnizată pentru ardere și cantitatea minimă necesară,

λ = Lr / Lmin

1,7

2. Volumul teoretic de aer uscat - Va Nm3/l 16,6
3. Volumul real de aer Nm3/l 28,22
4. Volumul teoretic azot VN2 = 0,79 Va

 + N2/100 Nm3/l 13,11
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5. Volum gaze ardere triatomice
VRO2 = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHn)

Nm3/l 1

6. Volumul teoretic gaze uscate
VgU = VN2 + VRO2

Nm3/l 14,11

7. Volumul teoretic vapori de apă
VH2O = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHnn/2 + 0,124) + 0,0016
λ 

Nm3/l 1,98

8. Volumul teoretic gaze de ardere
Vg = VgU + VH2O

16,09

9. Volumul real gaze uscate VgU = VgU
o + (λ -1) Va

o 25,73
10. Volumul real vapori de apă VH2O = VH2O + 0,016 d (λ -1) Va

o 2,16
11. Volumul real gaze de ardere  Vg = VgU + VH2O 27,89
12. Consumul de combustibil l/h 12
13. Temperatură gaze la ieșirea din coș oC 60
14. Debit total de gaze Qg = VgB (273 + Tg)/273 m3/s 0,878 3162 m3/h
15. Diametru coș dispersie D m 0,2
16. Înălțime coș dispersie H m 8
17. Suprafață evacuare gaze Sg m2 0,0314
18. Viteza gazelor la evacuare Wg = Qg/Sg m/s 27,96
19. Concentrația noxelor (calculată)

NOx mg/m3 0,005
CO mg/m3 0,0004
Particule mg/m3 0,002
COV mg/m3 -
SO2 mg/m3 -

20. Cantitatea de poluant emisă
NOx g/s 0,000004
CO g/s 0,00000036
Particule PM10 g/s 0,0000019
COV g/s -
SO2 g/s -

21. Viteza medie a vântului la vârful coșului lunile decembrie 2018 –
ianuarie 2019

m/s 4,2

22. Viteza medie anuală a vântului la vârful coșului m/s 2,9
23. Viteza medie a vântului în zona analizată lunile decembrie 2018 –

ianuarie 2019
m/s 4,2

24. Viteza medie a vântului în zona analizată m/s 2,7
25. Înălțimea de ridicare a coșului de fum lunile decembrie 2018 –

ianuarie 2019 
Hh = 1,5 x S x Wg / (Vo x D)

m 1,57

26. Înălțimea medie anuală de ridicare a coșului de fum Dh = 1,5 x S
x Wg / (Vo x D)

m 2,27

27. Înălțimea totală de ridicare a gazelor arse lunile decembrie 2018 –
ianuarie 2019

m 9,57

28. Înălțimea totală de ridicare a gazelor arse (medie anuală) m 10,27

Tabel 30: calculul parametrilor de modelare incinerator INCINERPRO 1750
nr.
crt.

Parametru UM Valoare Observații

29. Coeficientul de exces de aer λ = raportul dintre cantitatea reală de 
aer furnizată pentru ardere și cantitatea minimă necesară,

λ = Lr / Lmin

1,7

30. Volumul teoretic de aer uscat - Va Nm3/l 16,6
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31. Volumul real de aer Nm3/l 28,22
32. Volumul teoretic azot VN2 = 0,79 Va

 + N2/100 Nm3/l 13,11
33. Volum gaze ardere triatomice

VRO2 = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHn)
Nm3/l 1

34. Volumul teoretic gaze uscate
VgU = VN2 + VRO2

Nm3/l 14,11

35. Volumul teoretic vapori de apă
VH2O = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHnn/2 + 0,124) + 0,0016
λ 

Nm3/l 1,98

36. Volumul teoretic gaze de ardere
Vg = VgU + VH2O

16,09

37. Volumul real gaze uscate VgU = VgU
o + (λ -1) Va

o 25,73
38. Volumul real vapori de apă VH2O = VH2O + 0,016 d (λ -1) Va

o 2,16
39. Volumul real gaze de ardere  Vg = VgU + VH2O 27,89
40. Consumul de combustibil l/h 12
41. Temperatură gaze la ieșirea din coș oC 250
42. Debit total de gaze Qg = VgB (273 + Tg)/273 m3/s 0,545 1962 m3/h
43. Diametru coș dispersie D m 0,2
44. Înălțime coș dispersie H m 8
45. Suprafață evacuare gaze Sg m2 0,0314
46. Viteza gazelor la evacuare Wg = Qg/Sg m/s 17,35
47. Concentrația noxelor (calculată)

NOx mg/m3 0,008
CO mg/m3 0,0007
Particule mg/m3 0,003
COV mg/m3 -
SO2 mg/m3 -

48. Cantitatea de poluant emisă
NOx g/s 0,000004
CO g/s 0,00000036
Particule PM10 g/s 0,0000019
COV g/s -
SO2 g/s -

49. Viteza medie a vântului la vârful coșului lunile decembrie 2018 –
ianuarie 2019

m/s 4,2

50. Viteza medie anuală a vântului la vârful coșului m/s 2,9
51. Viteza medie a vântului în zona analizată lunile decembrie 2018 –

ianuarie 2019
m/s 4,2

52. Viteza medie a vântului în zona analizată m/s 2,7
53. Înălțimea de ridicare a coșului de fum lunile decembrie 2018 –

ianuarie 2019 
Hh = 1,5 x S x Wg / (Vo x D)

m 0,97

54. Înălțimea medie anuală de ridicare a coșului de fum Dh = 1,5 x S
x Wg / (Vo x D)

m 1,51

55. Înălțimea totală de ridicare a gazelor arse lunile decembrie 2018 –
ianuarie 2019

m 8,97

56. Înălțimea totală de ridicare a gazelor arse (medie anuală) m 9,51

Pentru a se elabora diagramele de dispersie a poluanților atmosferici s-a efectuat studiu
pentru  lunile  decembrie  2018  –  ianuarie  2019  luând  în  calcul  viteza  și  direcția  vântului16,
temperatura și nebulozitatea.

16 Arhiva meteo Vrancea – Meteoblue weather
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Grafic 7: variația parametrilor atmosferici pe o perioadă de 2 luni

Diagramele arhivei meteo sunt separate în 3 grafice:
 Temperatură, inclusiv umiditatea relativă, pe oră
 Nori (fond gri) și cer senin (fond galben). Cu cât este mai închis fondul, cu atât este mai

mare acoperirea cu nori
 Direcția vântului, în grade: 

0° = Nord, 
90° = Est, 
180° = Sud 
270° = Vest

 viteza vântului. 
În meteograma bazată pe arhiva meteo, punctele violet reprezintă direcția vântului, așa

cum este indicată pe axa din partea dreaptă.
Datele au fost corelate cu cele înregistrate de stația meteo aparținând S.C. Divori Prest

S.R.L. care a fost montată în perioada 09.12.2018 – 30.01.2019. A fost folosită o stație meteo
profesională wireless Davis Instruments Vantage Vue #6250 cu software WeatherLink IP. 
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Figură 20: stație meteo Divori Prest SRL

Au fost înregistrate zilnic:
 48 seturi de date atmosferice
 23 date/set

După finalizarea înregistrărilor, datele au fost prelucrate cu software profesionale și s-au
întocmit  grafice de variație  pentru parametrii  cei  mai  importanți  pentru procesul de modelare
matematică, respectiv:

 direcția vântului
 viteza vântului
 cantitatea de precipitații
 temperatură
 umiditate
 presiune atmosferică

.
Aceste grafice sunt prezentate mai jos:
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Grafic 8: variația vitezei și a direcției vântului



2

Raport la Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului
„Amplasare spălător de gaze și recuperator de căldură pentru incinerator deșeuri”

sat Jiliște, com. Slobozia Ciorăști, T27, P 175, 176, 178, județul Vrancea

Grafic 9: variația parametrilor temperatură și umiditate
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Grafic 10: variația parametrilor presiune și precipitații
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Pentru realizarea studiului de dispersie au fost identificate, pentru fiecare poluant studiat,
punctele de emisie de pe amplasamentul studiat. 

Coordonatele  acestora  precum  și  toate  celelalte  date  legate  de  relieful  înconjurător,
clădirile  de  pe  amplasament,  parametrii  fluxurilor  de  emisie,  înălțimea  punctelor  de  emisie,
înălțimea coșului teoretic de ridicare a gazelor evacuate, etc. au fost încărcate în softul specializat.

S-au mai folosit softuri pentru:
• procesarea datelor meteorologice (s-a folosit un set de date meteorologice zilnice

orare,  pentru  o  perioadă  de  1  an,  respectiv  2018,  înregistrate  de  stația  meteorologică  de  la
Focșani, jud. Vrancea). Acestea sunt atașate lucrării prezente în format digital, pe CD

• conversia  datelor  meteorologice  în  formatul  compatibil  cu  softul  de  modelare
matematică a dispersiei poluanților în atmosferă

• modelare matematică a dispersiei poluanților în atmosferă

Într-o primă etapă au fost amplasate punctele de emisie și clădirile existente în zonă, cu
toate  caracteristicile  acestora  deoarece  influențează  dispersia  poluanților  în  atmosferă  și  sunt
elemente solicitate de softul de modelare matematică.
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Figură 21: amplasarea construcțiilor și a surselor staționare de demise pentru modelare matematică a dispersiei poluanților în atmosferă
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Coordonatele punctului de amplasare a stației meteo și a surselor de emisie sunt prezentate în
tabelul următor:

Tabel 31: coordonate

sursă coordonate surse de emisie
S1 incinerator A2600 - 50% 45°35'49.13"N 27°15'20.10"E
S2 incinerator INCINERPRO 1750 - 50% 45°35'49.10"N 27°15'19.83"E
stație meteo 45°35'52.77"N 27°15'19.46"E

S-a făcut modelarea dispersiei poluanților în atmosferă pentru următoarele situații:

1. efectuarea  de  modelări  matematice  pentru  perioade  de  mediere  scurte,  medii  și  mari
pentru poluanții:
 NOx

 NO2

 SO2

 CO
2. surse multiple de poluare – 2 surse cu debite orare de poluant diferite

 
Tabel 32: coordonate surse de emisii

Coordonate surse
S1 incinerator A2600 - 50% 45°35'49.13"N 27°15'20.10"E
S2 incinerator INCINERPRO 
1750 - 50%

45°35'49.10"N 27°15'19.83"E

3. folosirea de date meteorologice pentru un an calendaristic (s-au folosit datele pentru anul 

2018 înregistrate la stația meteo Focșani)

4. modelarea pentru durată de mediere 30 min

5. modelarea pentru durată de mediere 1 h

6. modelarea pentru durată de mediere 24 h

7. modelarea pentru durată de mediere 1 an

Rezultatele acestor modelări sunt prezentate mai jos:
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NOx 

Figură   22  : dispersie NO  x – perioadă de mediere 1 h
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Figură 23: dispersie NOx – perioadă de mediere 1 an
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CO

Figură 24: dispersie CO – perioadă de mediere 8 h
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Figură 25: dispersie CO – perioadă de mediere 24 h
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Figură 26: dispersie CO – perioadă de mediere 1 an
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PM10

Figură 27: modelare dispersie PM10 – perioadă de mediere 1 oră
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Figură 28: modelare dispersie PM10 – perioadă de mediere 1 oră cu detalii și distanța până le cea mai apropiată locuință
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Figură 29: modelare dispersie PM10 – perioadă de mediere 8 oră 
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Figură 30: modelare dispersie PM10 – perioadă de mediere 1 oră cu detalii și distanța până le cea mai apropiată locuință
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Figură 31: modelare dispersie PM10 – perioadă de mediere 1 an
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Centralizarea datelor obținute din modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă:

 MONOXID DE CARBON (CO)

Tabel 33: variația concentrației de CO în raport cu distanța și comparație cu VL
Distante de propagare

(m)
Concentrații determinate prin

modelare matematică a dispersiei
(µg/mc)

Sănătate umană Ecosisteme Obs.

Valoare orară
(µg/mc)

Valoare zilnică
(µg/mc)

1 h 8 h 24 h 1 an 1 h 8 h 24 h 1 an valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

108 0.00005 10000 7000 5000 < VL
423 0.00004 < VL
618 0.00003 < VL
1470 0.00002 < VL
2750 0.00001 < VL

226 0.00002 < VL
1175 0.00001 < VL

- 0 < VL
- 0 < VL
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 NOx

Tabel 34: variația concentrației de NOx în raport cu distanța și comparație cu VL
Distante de propagare

(m)
Concentrații determinate prin

modelare matematică a
dispersiei
(µg/mc)

Sănătate umană Vegetație Obs.
Valoare orară

(µg/mc)
Valoare anuală

(µg/mc)

1 h 1 an 1 h 1 an valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

110 0,004 200 140 100 40 32 26 30 24 19,5 < VL
1040 0,002 < VL
2640 0,001 < VL
3200 0,0008 < VL
3665 0,0006 < VL
5100 0,0005 < VL

233 0,00007 < VL
400 0,00006 < VL
460 0,00005 < VL
560 0,00004 < VL
665 0,00003 < VL
765 0,00002 < VL
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 PM10

Tabel 35: variația concentrației de PM10 în raport cu distanța și comparație cu VL
Distante de propagare

(m)
Concentrații determinate prin

modelare matematică a
dispersiei
(µg/mc)

Sănătate umană Ecosisteme Obs.
Valoare zilnică

(µg/mc)
Valoare anuală

(µg/mc)

1 h 24 h 1 an 1 h 24 h 1 an valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

valori
limită

prag
superior

prag
inferior

500 0,0012 50 35 25 40 28 20 < VL
514 0,001 < VL
770 0,0008 < VL
1175 0,0005 < VL
1875 0,,0003 < VL

271 0,00011 < VL
395 0,0001 < VL
512 0,00009 < VL
622 0,00008 < VL
732 0,00007 < VL

- 0 < VL
- 0 < VL
- 0 < VL
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4.2.4. Concluzii privind emisiile și imisiile

a) Referitor la emisii dirijate:
Pentru evaluarea nivelului emisiilor de noxe rezultate din funcționarea instalației de ardere au

fost făcute calcule teoretice pentru emisiile de poluanți în funcție de consumul și tipul de combustibil
utilizat, puterea calorică și factorul de emisie. 

Calcul a fost efectuat pentru o putere calorica a combustibilului utilizat de 11070 kcal/kg (45
MJ/kg - puterea calorica inferioară a GPL-ului). 

Sursa  de  ardere  este  reprezentată  de  arzătoarele  camerelor  de  combustie  și  postcombustie.
Evacuarea gazelor de ardere se face dirijat prin coșurile de dispersie (D = 0,2 m ; H = 8 m).

Evaluarea s-a făcut prin comparare cu limitele admise prin Legea 278/2013. 
Cf. rezultatelor prezentate la capitolul 4.2.3. valorile calculate au fost sub limita admisă cf. VLE

din Legea 278/2013. 
Deoarece arzătoarele din dotarea incineratorului sunt din cele mai performate (cu valoarea NOX

foarte mică) iar combustibilul utilizat este GPL (conținut de sulf <10ppm), emisiile de pulberi, NOX și

SO2 în  gazele de ardere vor fi foarte reduse. Arderea se va desfășura controlat astfel că emisiile de CO
vor fi scăzute.

Referitor la oxizi de azot (NOX): 
Pentru reducerea emisiilor de NOX sunt utilizate arzătoare cu NOX redus. Se apreciază ca nu vor fi

depășite limitele admise la emisie (Cf. Legea 278/2013, Anexa 5, valoarea limita admisă pentru NOX la
focare alimentate cu combustibil lichid este de 300 mg/Nmc pentru valoarea de referința de 3 % O2.).

Referitor la bioxid de sulf (SO2): 
Emisiile de oxizi de sulf sunt generate, în principal, de prezenta sulfului în combustibil.. Prin

urmare, utilizarea combustibilului lichid desulfurat va conduce la emisii de SO2  nesemnificative. (Cf.
Legea  278/2013,  Anexa  5,  valoarea  limita  admisă  pentru  bioxidul  de  sulf  la  focare  alimentate  cu
combustibil lichid este de 350 mg/Nmc pentru valoarea de referința de 3 % O2.);

Referitor la pulberi: Se apreciază ca arderea gazului purificat nu reprezintă o sursa semnificativa
de emisii de pulberi.  (Cf. Legea 278/2013, Anexa 5, valoarea limita admisă pentru pulberi la focare
alimentate cu combustibil lichid este de 20 mg/Nmc pentru valoarea de referința de 3 % O2);

Referitor la oxidul de carbon (CO): 
Monoxidul  de carbon apare întotdeauna ca un produs intermediar  al  procesului  de ardere,  în

special în condiții de ardere substoichiometrice. Reducerea concentrațiilor de CO rezultat din procesul
de ardere se va realiza prin controlul și monitorizarea arderii. 

După punerea în  funcțiune,  se va face monitorizarea  emisiilor  la  coșul  de evacuare  gaze de
ardere, pentru verificarea datelor evaluate și a respectării limitelor admise prin Legea 278/2013.

b) Referitor la emisii nedirijate: 
Având în vedere măsurile prevăzute se apreciază ca nu vor exista mirosuri specifice sesizabile în

zonele sensibile.
Referitor la emisiile nedirijate de COV: Rezervoarele de GPL sunt prevăzute cu senzor de nivel,

pipa cu retur la instalație pentru colectare emisii în caz de neetanșeitate. Traseul combustibilului (GPL)
de la rezervor la instalația de incinerare este etanș, prin conducte. Toate aceste dotări sunt menite să
reducă la 0 emisiile nedirijate de COV-uri.

Referitor la emisii de gaze reziduale: emisiile de CO, SO2, NOX și COV rezultate prin combustia
motorinei utilizată de mijloacele de transport auto sunt total nesemnificative deoarece:

 intensitatea traficului în incintă va fi redus 
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 se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse și în limitele legale (EURO 5 și EURO
6)

c) La imisie
Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul surselor aferente

obiectivului studiat, la imisie, s-a efectuat prin modelarea matematică a câmpurilor de concentrații.
Evaluarea s-a făcut prin comparare cu prevederile din STAS 12574/1987 care cuprinde «Condiții

de calitate a aerului din zonele protejate» si/sau Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Pentru determinarea concentrațiilor de poluanți la imisie, s-a folosința un program de modelare

matematica pentru calculul câmpului de concentrații. Sistemul de coordonate a fost ales în așa fel incit
sa  fie  cuprinsa  întreaga  zona  posibil  afectata.  Cu  ajutorul  programului  folosit  s-au  întocmit  harți-
diagrame ale  concentrațiilor  de poluanți  la  nivelul  solului,  pe care  a  fost  figurat  obiectivul  propus,
vecinătățile posibil afectate și curbele de izoconcentrație pentru poluanții emiși.

Metodologia utilizata pentru evaluarea impactului poluanților evacuați în atmosfera
Gradul de impurificare al atmosferei cu noxe emise de la S.C. Enal Petricris S.R.L., în raport cu

situația propusa, în zonele învecinate, a fost estimat cu ajutorul unui model matematic care are la baza
distribuția gaussiana a concentrațiilor de poluanți din atmosfera.

Modelul climatologic utilizat oferă posibilitatea simulării transportului de gaze emise de surse
grupate sau răspândite pe o arie mare și calculează pentru acestea concentrații  medii  pentru diferite
perioade de timp. Modelul a fost conceput utilizându-se teoria completă a modelului american ISC3
(Industrial Sources Complex Models).

Modelul matematic utilizat pentru evaluarea impactului poluanților evacuați în atmosfera este
modelul climatologic SIMPG V3 pentru calculul câmpului de concentrații și se bazează pe teoria Martin
& Tikvart .

Rezultatele  estimațiilor  de  concentrații  s-au  prezentata  mai  sus  sub  forma  de  Harți  de  iz
concentrații pentru diferite perioade de mediere.

Datele de emisie cuprind caracteristicile sursei: înălțimea geometrica, diametru sau suprafața de
emisie, viteza și temperatura de evacuare a poluanților, debitul masic al poluantului.

Referitor  la  emisii  a  fost  luat  în  considerație  coșul  de  dispersie  aferent  sursei  de  căldura  a
incineratorului. Fiind vorba de o singura sursa de căldura s-a utilizat o grilă cu dimensiunile 1000 m x
1000 m.

Datele de ieșire ale modelului constau în mărimi calculate în fiecare punct al grilei care acoperă
aria de influenta a surselor și concentrația medie a fiecărui poluant. Pe baza acestor date se trasează pe
harta  zonei  curbele  de  iz  concentrații  și  de  iz  frecvente  care  pun în  evidenta  distribuția  spațiala  a
câmpului  de  concentrații  și  nivelul  de  poluare  a  atmosferei  pe  termen  lung  și  pe  termen  scurt  de
expunere.

Folosind modelul climatologic prezentat au fost calculate concentrațiile pentru sursele de poluare
din cadrul obiectivului studiat. Datele de intrare în program au fost preluate din tabelele anterioare unde
este  prezentata  caracteristica  fizica  a  sursei,  rata  de  emisie,  debitul  și  viteza  gazelor  evacuate  în
atmosfera.

Concentrațiile  maxime pe  perioade  scurte  de  timp  au  la  bază  cele  mai  nefavorabile  condiții
climatice  în  cadrul  zonei  evaluate.  Deoarece  pentru  concentrațiile  de  poluare  atmosferică  calculate
trebuie să fie îndeplinite simultan două dintre condițiile de mai sus, ceea ce reprezintă o situație relativ
rară, concentrațiile maxime pe perioade scurte de timp trebuie considerate nivelul teoretic maxim de
poluare cauzat de funcționarea instalației. Această situație este puțin probabilă sau poate apărea în zonă
foarte rar și pentru perioade scurte. Sistemul de coordonate a fost ales în așa fel incit sa fie cuprinsa
întreaga zona posibil afectata precum și sursele de emisie. Cu ajutorul programului folosit s-au întocmit
harți-diagrame ale concentrațiilor de poluanți la nivelul solului, pe care a fost figurat obiectivul propus,
vecinătățile  posibil  afectate  și  curbele  de  izoconcentrație  pentru  poluanții  emiși.  Curbele  de
izoconcentrații pentru poluanții emiși au fost reprezentate pe o raza de 0,5 km fata de sursa de emisie. 
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Cea mai apropiata zona de locuire se situează pe direcția NV la o distanta de cca. 0,365 km de
amplasamentul analizat. Din aceste motiv, simularea dispersiei pentru perioada de mediere de scurtă
durată s-a făcut și cu direcția vântului dinspre SE spre NV, situația considerată cea mai defavorabilă,
(când vântul bate înspre zona de locuințe).

Evaluarea impactului prin modelarea dispersiei
In scopul estimării posibilului impact manifestat asupra vecinătăților de viitorul obiectiv au fost

incluse în raza posibila de influenta a poluanților, în special zonele de locuințe aflate la distanta cea mai
mica de obiectiv .

Au fost întocmite harți de dispersie pentru următoarele tipuri de concentrații de poluanți:
Pentru noxele provenite din sursele dirijate au fost întocmite harți de dispersie, ținând cont de

tipul  de  poluant,  condițiile  de  teren,  temperatura  medie  a  aerului,  dimensionarea  zonei  și  limita
admisibila a poluantului în μg/mc.

Norme de calitate a aerului la imisie
In  România,  concentrațiile  maxime  admisibile  la  imisie  sunt  stabilite  prin  Legea  104/2011

privind calitatea aerului înconjurător. Pentru concentrațiile maxime admisibile la imisie pentru care nu
sunt prevăzute valori în Legea 104/2011, sunt valabile valorile prevăzute în STAS 12574/1987-“Aer din
zonele protejate”. Concentrațiile maxime admisibile sunt stabilite astfel încât prin respectarea lor să se
asigure populația neprotejată împotriva efectelor nocive ale substanțelor poluante.

Baza pentru fixarea nivelurilor pe care le considerăm acceptabile pentru concentrațiile în aer ale
poluanților o constituie observațiile privind aspectele adverse ale noxelor asupra omului. Evident există
limite pentru puritatea aerului cum ar fi cele care garantează protecția vegetației sau ecosistemelor. Se
poate observa din aceste date că valorile în sine ale concentrației nu spun totul; cu alte cuvinte, ele ar fi
incomplete dacă nu s-ar specifica perioada de mediere a concentrației;

Se poate observa că expunerile la poluanți sunt de două feluri: de scurtă durată și de lungă durată.
Conform  Legii  104/2011  privind  calitatea  aerului  înconjurător,  Anexa  3,  «Determinarea

cerințelor pentru evaluarea concentrațiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot, și oxizi de azot, particule în
suspensie  PM10  și  PM2,5,  plumb,  benzen,  monoxid  de  carbon,  ozon,  arsen,  cadmiu,  nichel  și
benzo(a)piren în aerul înconjurător, într-o anumita zona de aglomerare», sunt reglementate următoarele
valori limita :

Tabel 36: Bioxidul de sulf (SO2)

Sănătate umana Ecosisteme
Orară* Zilnică Anuală

Valori limită 350 µg/m3 125 µg/m3 20 µg/m3

Prag superior - 75 µg/m3 12 µg/m3

Prag inferior - 50 µg/m3 8 µg/m3

Nota: * - a nu se depăși de mai mult de 24 ori pe an
** - a nu se depăși de mai mult de 24 ori pe an

Tabel 37: Oxizii de azot (NOx)

Sănătate umană Vegetație
Orară* Anuală

Valori limită 200 µg/m3 40 µg/m3 30 µg/m3

Prag superior 140 µg/m3 32 µg/m3 24 µg/m3

Prag inferior 100 µg/m3 26 µg/m3 19,5µg/m3

Nota: * - a nu se depăși de mai mult de 18 ori pe an
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Tabel 38: Monoxid de carbon (CO)

Valoare zilnică
(media pe 8 ore)

Valori limită 10000 µg/m3

Prag superior 7000 µg/m3

Prag inferior 5000 µg/m3

Concluzii privind impactul funcționării obiectivului asupra factorului de mediu aer
Din analiza valorilor emisiilor generate de funcționarea incineratoarelor de pe amplasamentul

analizat și compararea acestora cu valorile limită de emisie se pot emite următoarele concluzii:
 valorile emisiilor de NOx, PM10, CO ale incineratoarelor analizate sunt total neglijabile și

se încadrează în VLA
 distanțele de propagare a concentrațiilor de poluanți atmosferici (pentru viteza cea mai

mare a vântului înregistrată = 11 m/s față de viteza medie anuală = 2,7 m/s) sunt foarte
mici și mult sub limita de 365 m (distanța până la ce mai apropiată locuință)

Ținând  cont  de  datele  prezentate  mai  sus  se  pot  emite  următoarele  concluzii  referitoare  la
impactul activității incineratorului tip I8-1000 asupra factorului de mediu aer:

1. impactul direct este negativ nesemnificativ și se manifestă pe o suprafață foarte restrânsă
care nu iese din limitele amplasamentului

2. nu se manifestă un impact indirect sau secundar
3. nu se manifestă un impact semnificativ pe termen mediu sau lung datorită cantităților

extrem  de  reduse  de  poluanți  emiși  în  atmosferă  și  datorită  curenților  de  aer  care
contribuie la dispersia acestora în timpi reduși

4. impactul  cumulativ  cu  al  instalațiilor  existente  în  zona  analizată  este  nesemnificativ
(chiar neglijabil) ținând cont de faptul că emisiile rezultate din activitatea incineratorului
sunt situate la valori total neglijabile

5. impactul transfrontalier este nesemnificativ spre neutru pe toate planurile (direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt/mediu/lung, temporar, permanent) .

4.2.5. Măsuri pentru diminuarea impactului
În perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a acestuia  nu se vor

folosi utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației
locale și a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o
serie de măsuri precum:

 folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de
poluare EURO 3 – EURO 5;

 efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor motoarelor termice din dotarea utilajelor și a
mijloacelor auto;

 folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și
evitarea supradimensionării acestora;

 evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

Zgomot și vibrații
a) În perioada de implementare a proiectului 

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor utilajelor și mijloacelor auto care
participă  la  toate  etapele  din  perioada  de  construire  a  obiectivelor  investiției  și  de  funcționarea
motoarelor utilajelor și mijloacelor auto care participă la operațiunile de montare a utilajelor tehnologice
ale  obiectivelor  investiției.  Deoarece  toate  activitățile  de  construire  și  de  montare  a  echipamentelor
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tehnologice se vor desfășura în zone relativ izolate nu se pune problema depășirii pragurilor de zgomot
aprobate prin legislația în vigoare .

b) În perioada de exploatare
În perioada de funcționare a investiției  sursele de zgomotul  și vibrații  vor fi  reprezentate  de

funcționarea grupurilor generatoare și din deplasarea echipelor de mentenanță. 
Nivelul zgomotului produs în interiorul locației va fi generat de funcționarea echipamentelor și

nu va depăși nivelul de 65 dB. Acest zgomot va fi atenuat de prezența zidurilor clădirii astfel încât în
exterior valorile acestuia se va situa în limite conforme. Totodată amplasarea incineratorului în zona
destinată activităților industriale cu potențial poluator situată la distanță mare de zonele rezidențiale va
garanta faptul că nu va fi afectată populația locală.

În ceea ce privește echipele de mentenanță zgomotul și vibrațiile generate de către acestea se vor
încadra  în  limitele  admisibile  deoarece  echipele  de  mentenanță  vor  folosi  mijloace  auto  dotate  cu
motoare termice de mică putere zgomotul și vibrațiile generate de către acestea se vor încadra în limitele
admisibile.

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot echivalent Lech exterior clădirilor, la distanța de
2,00 m de fațadă și înălțimea de 1,30 m față de sol sau nivelul considerat pentru clădirile protejate sunt
indicate în tabelul de mai jos.

Tabel 39 Limite admisibile ale nivelului de zgomot în apropierea clădirilor protejate

Nr.
crt.

Clădire protejată Limita admisibilă a
nivelului de zgomot

echivalent dB (A)

Numărul de ordine al
curbei Cz

corespunzătoare
1 Locuințe,  hoteluri,  cămine,

case de oaspeți
55 50

2 Spitale, policlinici, dispensare 45 40
3 Școli 55 50
4 Grădinițe de copii, creșe 50 45
5 Clădiri de birouri 65 60

4.3 Factorul de mediu sol
4.3.1 Caracteristici generale

Solul este un mediu complex care  influențează și este  influențat de procesele și condițiile din
mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zona, de deversările accidentale de
fluide  poluante,  sau  de  depozitările  necontrolate  de  deșeuri.  Din  momentul  poluării  lui  cu  diverși
compuși, solul afectat de prezența acestor poluanți devine o sursă de poluare atât pentru apele freatice
sau  de  suprafață  (apele  pluviale  constituind  vehiculul),  cât  și  pentru  atmosferă  (volatilizarea  acelor
compuși). 

Solul  reprezintă  factorul  de  mediu  care  integrează  toate  consecințele  poluării  constând  în
creșterea concentrației ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziției, eliberarea ionilor metalici cu
efecte  negative  asupra  vegetației,  asupra  apei  subterane  și  chiar  a  omului,  direct  sau  indirect  prin
alimentație și apă.

Calitatea solului este afectata în principal de:
- gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și din construcții;
- traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer.
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 Procedurile de monitorizare a calității solurilor, în mod constant, colectează informații, iar ca o
consecință, aceste informații sunt evaluate.

Monitorizarea calității solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind
finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren
pentru  agricultură  și  al  Ordinului  222/2002  privind  aprobarea  Metodologiei  întocmirii  studiilor
pedologice și agronomice.

Pentru monitorizarea solului trebuie să se executa studii pedologice și agrochimice în vederea
inițierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare a solului.

Monitorizarea  are  în  vedere  degradării  solurilor  prin recomandarea  și  stabilirea  lucrărilor  de
ameliorare  pentru  eliminarea  excesului  de  umiditate,  stabilizarea  alunecărilor  de  teren,  reducerea
proceselor de degradare. 

În  „Raportul  anual  privind  starea  factorilor  de  mediu  în  județul  Vrancea  2013” elaborat  de
Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, nu se regăsesc date privind monitorizarea calității solului la
nivelul județului. 

Teritoriul județului Vrancea, deși are o suprafață relativ redusă, are totuși o cuvertură de soluri
foarte variată și complexă, datorită diversității condițiilor geografice de la un sector la altul al lui. Astfel,
ca tipuri genetice zonale, pe teritoriul județului se întâlnesc soluri caracteristice stepelor și silvostepelor
în regiunea de câmpie și soluri specifice domeniului pădurii în regiunea de dealuri și munte. 

Fondul funciar este constituit din următoarele tipuri de soluri:
 în Câmpia Siretului predomină cernoziomul și solurile aluvionare care au o fertilitate ridicată;
 pe câmpurile joase, unde stratul acvifer se află la adâncime critică, apar solonceacuri (câmpurile

joase de la nord și sud de valea Râmnicului).
 în zona dealurilor înalte solurile podzolice, cu un pronunțat proces de eroziune.

În regiunea dealurilor subcarpatice și în cea muntoasă, cuvertura de soluri reflectă, în afară de
etajarea condițiilor bioclimatice, diversitatea substratului, varietatea reliefului și proceselor de modelare
a reliefului, foarte active în decursul evoluției geomorfologice a teritoriului. 

Glacisul subcarpatic și dealurile înalte estice sunt acoperite cu soluri brune-gălbui, soluri brune
tinere de grohotișuri. Culmile dealurilor din partea înaltă a depresiunii și culmile dealurilor sud-estice,
unde procesul de eroziune este foarte activ, au un înveliș de soluri brune, brune-gălbui tipice și divers
podzolite, în mare parte cu caracter scheletic.

În regiunea dealurilor înalte vestice, terenurile sunt acoperite cu soluri brune, brun – gălbui tipice
crude superficiale, cu soluri brune în diferite stadii de eroziune. Pe suprafețe întinse apar: roca de bază și
materialele  de  pantă.  În  depresiunile  submontane  solurile  brune  tipice  în  timp  ce  în  depresiunile
submontane,  pe  podurile  teraselor,  predomină  solurile  brune  tipice,  mai  ușor  podzolite  sau
pseudogleizate.

Pe culmile montane mai înalte se găsesc soluri brune acide podzolice, podzoluri turboase sau
humus brut. Culmile muntoase mai joase au un înveliș de soluri montane brune de pădure, predominant
ușoare, sau predominant grele, în funcție de roca parentală, formată din soluri montane brune de pădure,
precum și din soluri montane podzolice și din podzoluri. Culmile montane mai înalte au soluri montane
brune acide podzolice, podzoluri humio-feruginoase, humus brut și podzoluri turboase. 

In văile principale se găsesc soluri aluvionare nisipoase crude, necarbonate, superficiale, poduri
de  terase  cu  soluri  brune  de  pădure,  soluri  luto-nisipoase,  luto-argiloase  sau  brune  podzolite  cu
pseudoglei.

Solurile ce acoperă suprafețele luncilor sunt superficiale și scheletice, în părțile mai stabile tinzând
către un sol brun  (http://www.cjvrancea.ro/files/file/PATJ%20oct%202011/RM%20PATJ%20oct.pdf).

http://www.cjvrancea.ro/files/file/PATJ%20oct%202011/RM%20PATJ%20oct.pdf
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Figură 32: Tipuri de sol din județul Vrancea

Acțiunea omului a influențat profund procesele geomorfologice din zonă. Defrișarea, culturile
intensive pe interfluvii a favorizat și intensificat procesul de eroziune a solului. Desfundarea terenului
pentru plantații a amestecat solul fertil de la suprafață cu straturi mai puțin fertile din adâncime, aduse la
suprafață, făcând ca aceste soluri, în cazul culturilor cerealiere să necesite cantități mari de îngrășăminte
chimice. Caracterul continental al climei din această zonă favorizează, de asemenea, procese intense de
versant.

4.3.2. Surse de poluare a solului
Atât în etapa de implementare a proiectului cât și în cea de exploatare a incineratoarelor întreaga

activitate se desfășoară și se va desfășura pe platforme betonate sau balastate existente astfel încât nu se
pune problema existenței unui impact negativ asupra solului.

4.3.3. Prognoza impactului implementării proiectului asupra factorului de mediu sol
În  activitățile  desfășurate  în  perioada  de  implementare  a  proiectului  cât  și  în  perioada  de

exploatare a acestuia  pot apare situații de poluare a solului datorită:
 eroziunii  de  suprafață  în  urma  transportului  necorespunzător  (prin  târâire  sau  semi-

târâire) a elementelor structurale ale spălătorului de gaze sau a unor materiale ale liniilor
tehnologice;

 tasarea solului datorită deplasării  utilajelor pe căile provizorii de acces;
 alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;
 pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto

care deservesc activitatea;
 depozitarea și/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deșeurilor;

Dat fiind specificul locației unde urmează să se amplaseze incineratorul, respectiv:
 toată suprafața de lucru este constituită din platforme betonate sau balastate
 deplasarea la și de la locație se face numai pe drumuri betonate sau asfaltate
 distanța mare față de frontiera cu Ucraina
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se estimează că nu va exista un impact negativ asupra solului nici în etapa de implementare a proiectului
și nici în etapa de exploatare a incineratorului.

4.3.4. Măsuri pentru diminuarea impactului
În vederea diminuării impactului în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de

exploatare a acestuia asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:
 adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a elementelor structurale ale spălătorului de

gaze sau a unor materiale ale liniilor tehnologice;
 alegerea de trasee ale căilor provizorii de acces care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
 platformele  pentru  depozitarea  provizorie  a  materialelor  de  construcție  și  a  elementelor

componente ale incineratorului vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului
(platforme betonate);

 drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie
în sistem impermeabil;

 pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care
deservesc activitatea vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat,  rezultat în
urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat
în locuri specializate în decontaminare;

 spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil
(platforme betonate).

4.3.5. Soluri dominante și hărți
Învelișul litologic, pe seama căruia s-au format principalele tipuri de sol, alcătuit în majoritatea

cazurilor  din  materiale  parentale  sedimentare  (luturi,  loessuri  și  depozite  loessoide,  argile,,  inclusiv
argile glonflante,  depozite fluviatile și fluviolacustre), cu excepția zonei montane unde sunt prezente
rocile eruptive și metamorfice predominant acide.

Deși ca spațiu geografic teritoriul luat în considerație este situat în condiții bioclimatice nu prea
diferite,  totuși  datorită  complexității  hidrografice  și  geolitologice,  procesul  de  solificare  ca  element
esențial pentru definirea mediului de viața al plantelor este un mozaic de tipuri, subtipuri și varietăți de
soluri, practic aici întâlnindu-se principalele tipuri de sol din România.

În  zona  administrativă  a  municipiului  Vrancea  (mai  puțin  în  arealul  intravilan)  predomină
solurile din clasa molisolurilor pigmentate de soluri cu caracter intrazonal, bogate în humus, cu fertilitate
accentuată, apte pentru activitățile agricole. Soluri intrazonale sunt: lăcoviștile, vertisolurile, solonețurile
și solurile aluviale, dar suprafața ocupată de acestea este relativ mică.

Analiza notelor de bonitare rezultate în urma studierii datelor analitice, indică o tendință generală
de îmbunătățire a calității solurilor, dar și de degradare pe anumite suprafețe.

4.4. Geologia subsolului
4.4.1 Generalități

Caracterizarea subsolului

 Procese geomorfologice, factori antropici
Procesul de aluviere împiedică dezvoltarea și  menținerea normală a pășunilor și plantelor  de

cultură.  Apariția  scheletului  scade  potențialul  de  fertilitate.  Acțiunea  omului  a  influențat  profund
procesele geomorfologice din zonă. Defrișarea, culturile intensive pe interfluvii a favorizat și intensificat
procesul de eroziune a solului. Desfundarea terenului pentru plantații de vii a amestecat stratul fertil de
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la suprafață  cu straturi mai puțin fertile din adâncime, aduse la suprafață, făcând ca aceste soluri, în
cazul culturilor cerealiere să necesite cantități mari de îngrășăminte chimice. Caracterul continental al
climei din aceasta zonă, favorizează de asemenea, procese intense de versant.

 
Structura geologică
Teritoriul comunei Slobozia Ciorăști se află amplasat în marea unitate geomorfologică a Câmpiei

Române, în partea de nord-est, în cadrul Câmpiei Râmnicului, care este o câmpie piemontană, acoperită
cu depozite leossoide și loess, pe care s-au format predominant molisoluri.

Straturile  de  pietriș,  loess  și  nisip  (straturile  de  Cândești)  datează  din  pleistocenul  mediu  și
superior (2.588.000 – 11.700 a.Chr.), ele fiind acoperite de altele, mai recente.

Câmpia Râmnicului, pe zona luată în studio, prezintă o înclinare de la vest la est (câmpia Joasă).
Prin  geneză,  Câmpia  Râmnicului  aparține  ariei  depresionare  între  orogenul  carpatic  și  platforma
Moesica.

Câmpia  mijlocie  este  alcătuită  din  pietrișuri  sub  formă  de  conuri  aluvionare  și  depozite
loessoide;  câmpia  joasă  este  formată  din  interfluvii,  câmpuri  largi,  albii  mlăștinoase,  suprafețe  de
sărături (la Voetin, lunca pârâului Bălanul), cu pânze freatice de adâncime.

Structura tectonică
Suprafața  județului  Vrancea  se  suprapune  pe  doua  mari  unități  tehnostructurile,  și  anume

Orogenul  Carpatic  și  Depresiunea  Panonica.  Prima  unitate  de  relief  este  situata  în  partea  de  est  a
județului, fiind format din șisturi cristaline, roci magmatice (granite, balte, gabrouri, riolite, andezite,
piraclastite), dar și din formațiuni sedimentare mezozoice (calcare, conglomerate, gresii).

Fragmentarea tectonica este pusa în evidenta prin numeroase falii și depresiuni tectonice interne
și periferice aici s-au acumulat formațiuni tortoniene (pietrișuri, calcare, tufuri), sarmato – piocene în
facies  panonic  (nisipuri,  argile,  tufuri),  sarmațiene  (marme,  argile,  tufuri,  calcare,  conglomerate)  și
cuaternare (pietrișuri, nisipuri, argile). Cea de-a doua are un fundament constituit din șisturi cristaline,
fragmentat și scufundat în blocuri la diferite adâncimi. Cuvertura sedimentara este formata, în special,
din  formațiuni  tortoniene,  sarmațiene,  sarmato-pliocene  în  facies  panonic  și  cuaternare,  care  sunt
asemănătoare din punct de vedere litologic cu cele din bazinul Zarandului.

Protecția subsolului și a resurselor de apă subterane
Datorită dotărilor existente pe locația aparținând S.C. Enal Petricris S.R.L. reprezentate de:

 platformele betonate și impermeabilizate, 
 bazine betonate și impermeabilizate
 sisteme de canalizare etanșe 
 căi de rulare betonate și impermeabilizate 

precum și datorită celor care se vor implementa odată cu proiectul:
 cuve etanșe, 
 rigole de captare, 
 platforme etanșe
 etc. 

și a  specificului activității este asigurată pe deplin atât protecție subsolului cât și a apelor freatice.

Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor
Zona unde este amplasată S.C. Enal Petricris S.R.L. nu este cunoscută ca fiind o zonă poluată. 
Nu se cunosc date concrete referitoare la gradul de poluare a subsolului din această zonă generat

de activitățile istorice și prezente din zonă.
Se poate afirma cu certitudine că activitatea desfășurată de S.C. Enal Petricris S.R.L. nu a generat

și nu va genera o astfel de poluare.
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Calitatea subsolului
Nu au fost efectuate studii referitoare la calitatea subsolului și a resurselor din zona analizată.

Resursele subsolului
Nu se cunosc date concrete referitoare la resursele subsolului din zona analizată

Condiții de extragere a resurselor naturale
Nu este cazul.

Relația dintre resursele subsolului și zone protejate, zone de recreere sau peisaj
Amplasamentul analizat nu se află situat în interiorul sau în vecinătatea unor areale sensibile.
Totodată Amplasamentul analizat nu se află situat în apropierea unor zone de recreere sau peisaj,

zone de recreere sau peisaj.

Condiții pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică
Nu este cazul.

Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de
teren

În zona analizată nu sunt înregistrate astfel de fenomene sau zone.

Obiective geologice valoroase protejate
Acest  tip  de  obiective  sunt  situate  la  distanțe  foarte  mari  de  locația  analizată  astfel  încât

activitățile care se desfășoară sau se vor desfășura de către S.C. Enal Petricris S.R.L. nu vor avea nici un
efect asupra acestor obiective.

4.4.2. Impactul prognozat
Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice
Activitățile care se desfășoară sau se vor desfășura de către S.C. Enal Petricris S.R.L. nu vor avea

nici un fel de impact asupra componentelor subterane – geologice.

Impactul schimbărilor de mediu geologic asupra elementelor mediului – condiții hidro, rețea
hidrologică, zone umede, biotopuri, etc. produse de proiectul propus

Activitățile care se desfășoară sau se vor desfășura de către S.C. Enal Petricris S.R.L. nu vor avea
nici un fel de impact.

Impactul transfrontieră
Activitățile care se desfășoară sau se vor desfășura de către S.C. Enal Petricris S.R.L. nu vor avea

nici un fel de impact din punct de vedere al structurilor geologice sau a calității rocilor prin prisma unui
impact transfrontieră.

4.4.3. Măsuri de diminuarea impactului
Întrucât activitățile care se desfășoară sau se vor desfășura de către S.C. Enal Petricris S.R.L. nu 

vor avea nici un fel de impact din punct de vedere al structurilor geologice sau a calității rocilor nu se 
pune problema adoptării unor măsuri pentru diminuarea unui astfel de impact.

4.4.4. Hărți geologice
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Figură 33: harta geologică a României

17 site oficial
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Figură 34: harta geologică Vrancea

18 sursa unibuc.ro 



4.5. Biodiversitate
Generalități
 Informații despre biotopurile de pe amplasament
Conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor  naturale  protejate,  conservarea habitatelor  naturale,  a florei  și faunei  sălbatice,  ariile  naturale

protejate de interes comunitar (siturile Natura 2000) sunt reprezentate prin ariile de protecție specială avifaunistică, siturile de importantă comunitară și ariile
speciale de conservare. 

Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene în vederea implementării Directivelor Habitate (Directiva CE
92/43 privind conservarea habitatelor naturale,  a florei și faunei sălbatice) și Păsări (Directiva CE 79/409 privind conservarea păsărilor sălbatice). Astfel,
această rețea protejează habitatele naturale și speciile de plante și animale sălbatice periclitate la nivel european.

Ariile de protecție specială avifaunistică au drept scop conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă
a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice de interes comunitar, conform Directivei
Păsări. Desemnarea acestora în România s-a realizat prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Siturile de importanță comunitară au drept scop conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare a habitatelor
naturale și/sau a populațiilor din speciile pentru care a fost desemnat respectivul sit, conform Directivei Habitate (92/43/CEE).

Cea mai apropiată arie naturală protejată de interes comunitar este aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0141 Subcarpații Vrancei și se află la
o distanță de aproximativ 6 km față de limita administrativă a comunei Slobozia Ciorăști.

Aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpații Vrancei a fost declarată sit de protecție avifaunisticã prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.



Figură 35: Localizare UAT Comuna  Slobozia Ciorăști față de ROSPA0141 Subcarpații Vrancei



Informații despre flora locală
În zona analizată și în împrejurimi nu se poate vorbi despre o floră locală. Din cauza acțiunii de

durată a omului și a specificului activităților care s-au desfășurat și se desfășoară în zona analizată flora
locală este puternic antropizată sau chiar inexistentă.

Habitate ale speciilor de plante incluse în Cartea Roșie
Nu este cazul.

Informații despre fauna locală: habitate ale speciilor de animale incluse În Cartea Roșie
Na este cazul. Fauna locală este reprezentată de șoareci de câmp, șobolani câini și pisici.

Rute de migrare – adăposturi de animale pentru creștere, iernat
Nu este cazul.

Informații despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recoltează în mod
obișnuit, resursele acestora.

În zona analizată nu există astfel de ciuperci.

4.5.2. Impactul prognozat
Modificări ale suprafețelor de păduri, mlaștini, zone umede, corpuri de apa (lacuri, râuri etc.),

plaje produse de proiectul propus. Impactul potențial asupra mediului natural
Nu este cazul.

Modificarea  suprafeței  zonelor  împădurite  (%,  ha)  produsă  din  cauza  proiectului  propus;
schimbări asupra vârstei,  compoziției  pe specii și a tipurilor de pădure, impactul acestor schimbări
asupra mediului;

Nu este cazul.

Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Roșie;
Nu este cazul.

Modificarea/distrugerea populației de plante;
Nu este cazul deoarece toate lucrările se vor efectua în incinta amplasamentului. Pe platforme 

betonate.

Modificarea  compoziției  pe  specii:  specii  locale  sau  aclimatizate,  răspândirea  speciilor
invadatoare;

Nu este cazul.

Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanța economică;
Nu este cazul.

Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea 
condițiilor hidrologice etc.), impactul potențial asupra mediului;

Nu este cazul.



Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse în Cartea Roșie;
Nu este cazul.

Alterarea speciilor și populațiilor de păsări, mamifere, pești, amfibii, reptile, nevertebrate;
Nu este cazul.

Dinamica resurselor de specii de vânat și a speciilor rare de pești; dinamica resurselor animale;
Nu există astfel de specii în zona unde este amplasat obiectivul analizat.

Modificarea/distrugerea rutelor de migrare;
Nu este cazul.

Modificarea/reducerea spațiilor pentru adăposturi, de odihnă, hrana, creștere, contra frigului;
Nu este cazul.

Alterarea  sau  modificarea  speciilor  de  fungi/ciuperci;  modificarea  resurselor  celor  mai
valoroase specii de ciuperci;

Nu este cazul.

Pericolul distrugerii mediului natural în caz de accident;
Date  fiind  măsurile  tehnice  de  prevenire  a  accidentelor  și  poluărilor  accidentale  precum  și

măsurile de intervenție în asemenea cazuri nu există riscul afectării negative a mediului natural.

Impactul trans frontiera.
Ținând cont de;

 specificul activității obiectivului
 zona de amplasare a acestuia special destinată unor activități industriale cu potențial de

poluare
 dotările tehnice de cea mai nouă generație care determină ca impactul asupra factorilor de

mediu să fie minim
 distanța mare față de frontiera româno – moldoveană (640 km)

nu se pune problema unui impact transfrontieră. 

4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului:
  Măsuri  pentru  diminuarea  impactului  provocat  de  schimbări  ale  suprafețelor  împădurite,
mlaștinilor, zonelor umede - deltei, corpurilor de apa (lacuri, râuri etc.) și plajelor;

Nu este cazul.

Protecția și reconstrucția resurselor biologice;
Nu este cazul.

Protecția și reconstrucția speciilor incluse în Cartea Roșie;
Nu este cazul.



Măsuri de protecție și restaurare a rutelor de emigrare;
Nu este cazul.

Măsuri de protecție sau reducere a degradării florei;
Nu este cazul.

Măsuri de protecție sau reconstrucție a adăposturilor pentru animale;
Nu este cazul.

Replantarea arborilor sau a ierbii;
Lucrările de construcție în vederea implementării proiectului nu presupun afectarea unor arbori

sau a unor spații verzi.

Măsuri de protejare a faunei acvatice în timpul prelevării apei;
Nu este cazul.

Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversității.
Nu este cazul.

4.6. Peisajul
4.6.1. Generalități
Informații despre peisaj, încadrarea în regiune, diversitatea acestuia;
Obiectivul analizat este amplasat în zona de servicii agricole situată în zona de sud vest față de

localitatea Gologanu și are următoarele caracteristici:
 înființată în 20.08.2010;
 localizare: între localitățile Gologanu și Jiliște;
 suprafață: 2015 mp;
 destinație: activități de servicii, depozitare, industrie;
 accesul la și de la amplasamentul investiției se va face din drumul județean 205R care

face legătura cu drumul național 23A;
Peisajul este format din:

 dotările industriale ale diferitelor companii care activează în zonă
 drumuri de acces betonate
 terenuri agricole 

Zone împădurite în arealul amplasamentului.
Nu se află astfel de zone în arealul amplasamentului. Cea mai apropiată pădure este Ceala situată

la cca. 7,8 km față de amplasamentul analizat.
  

4.6.2. Impactul prognozat  

Tipuri  de  peisaj,  utilizarea  terenului,  modificări  în  utilizarea  terenului;  impactul  acestor
schimbări asupra stabilității peisajului

Peisajul  din  zona  de  implementare  a  proiectului  este  unul  specific  unei  zone  de  exploatații
agricole și de servicii în agricultură. 

Terenurile din zonă sunt folosite exclusiv în acest scop.
În urma implementării proiectului analizat nu se vor face modificări în utilizarea terenurilor.



Impactul  prognozat  va  fi  unul  neutru  prin  faptul  că  proiectul  are  atât  latura  tehnică  pentru
implementarea activității de incinerare deșeuri cât și proiectarea estetică a clădirilor existente, fapt care
duce la un impact neutru asupra aspectului vizual al zonei.

Explicația utilizării terenului, modificări în utilizarea terenului
Terenul unde urmează a se amplasa spălătorul  de gaze și legăturile tehnologice aferente este

proprietatea S.C. Enal Petricris S.R.L. și este folosit în prezent pentru același tip de activitate, proiectul
analizat reprezentând o extindere a activității companiei.

Tabel   40  

Utilizarea terenului Suprafața (ha)
Înainte de
punerea în
aplicare a
proiectului

După punerea în
aplicare a
proiectului

Recultivată

în agricultură
teren arabil - - -
grădini - - -
pășuni - - -

păduri - - -
drumuri - - -
zone construite (curți, suprafață 
construită)

2015 m2 2015 m2 -

ape - - -

alte terenuri
vegetație plantată - - -
zone umede - - -
teren deteriorat - - -
teren nefolosit - - -

Raportul dintre teritoriul natural sau parțial antropizat și cel din zonele urbanizate (drumuri,
suprafețe construite), schimbări ale acestui raport

Proiectul analizat urmează să se implementeze total pe teren aparținând SC Enal Petricris SRL
care are aceeași folosință la momentul actual. Nu se afecta deloc teren natural sau parțial antropizat
motiv pentru care nu se va afecta nici raportul dintre acestea și zonele urbane.

Impactul  proiectului  asupra  cadrului  natural,  fragmentării  biotopului,  valoarea  estetică  a
peisajului, inclusiv cel transfrontieră

Implementarea proiectului va avea: 
 impact neutru asupra cadrului natural datorită faptului că se implementează în zonă de

servicii 
 impact neutru asupra fragmentării unor biotopuri deoarece toată zona înconjurătoare este

caracterizată  lipsa  unor  astfel  de  medii  de  viață  cu  caracteristici  ecologice  relativ
omogene pe care să se dezvoltă o biocenoză și de prezența masivă de platforme betonate,
drumuri betonate, depozite de deșeuri, etc.

 un impact  neutru  asupra  peisajului  datorită  faptului  că  se  implementează  în  zonă  de
servicii folosită în prezent pentru același tip de activitate

 un  impact  transfrontieră  neutru  motivat  de  distanța  mare  față  de  frontiere  româno  –
moldovenești 



Relația  dintre  proiect  și  zonele  protejate  (rezervații,  parcuri  naturale,  zone  tampon,  etc.),
impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protecție și stadiul folosirii lor

Nu este cazul deoarece nu se află în apropierea obiectivului astfel de zone.

Relația dintre proiect și zone naturale folosite în scop recreativ (păduri, zone verzi, parcuri în
zone împădurite, campinguri, corpuri de apă), impactul asupra folosinței lor

Nu este cazul deoarece nu se află în apropierea obiectivului astfel de zone.

Vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare
Amplasamentul este foarte puțin vizibil din drumul județean 205R care face legătura cu drumul

național 23A.

Numărul (abundența)și diversitatea punctelor de observare și rezistența acestora la un număr
mare de vizitatori; stabilitatea punctelor de observare

Zona nu este propice unor activități care să justifice prezența unor vizitatori. Persoanele care vin
în zonă sunt cele care au relații comerciale cu S.C. Enal Petricris S.R.L. sau cu celelalte companii care
funcționează în această zonă.

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
Fezabilitatea, dimensiunile și măsurile de recultivare sau renaturalizare a terenului degradat

din interiorul și din afara amplasamentului
Nu  este  cazul.  Pe  perioada  implementării  proiectului  nu  se  va  degrada  teren  nici  în  afara

amplasamentului S.C. Enal Petricris S.R.L. și nici în interiorul acestuia.

Folosirea terenului din amplasamentul propus în scop recreativ
Nu  este  cazul.  Terenul  va  fi  folosit  exclusiv  în  scopul  desfășurării  activității  industriale  a

companiei S.C. Enal Petricris S.R.L.

Măsuri  de  evitare  a  impactului  –  alegerea  amplasamentului  obiectivului,  planificarea  pe
amplasament,  alegerea  proiectului  potrivit,  a  materialelor  și  a  tipului  de  construcție,  modelarea
interacțiunii dintre relief și clădire, zone verzi pe amplasament, creșterea potențialului estetic

Amplasamentul ales pentru implementarea proiectului este folosit, în prezent, pentru același tip
de activitate și respectă destinația terenului din P.U.G. al comunei Slobozia Ciorăști.

Tipul proiectului a fost ales ținându-se cont atât de performanțele tehnice ale echipamentelor cât
și de latura estetică a clădirilor care urmează a fi montate. 

Compania  și-a  amenajat  în  interiorul  amplasamentului  propriile  spații  verzi  care  contribuie
pozitiv major la creșterea potențialului estetic al locației 

 
4.7.  Mediul social și economic

4.7.1. Generalități

Impactul potențial al activității propuse asupra caracteristicilor demografice/populației locale
Datorită anvergurii de mici dimensiuni ale proiectului analizat nu se preconizează un potențial

impact asupra caracteristicilor demografice ale zonei.

Număr de locuitori în zona de impact, schimbări de populație
Activitatea economică ce urmează să se desfășoare după implementarea proiectului este de mică

anvergură fapt pentru care nu poate genera schimbări de populație 

Locuitori permanenți și vizitatori; tendințe de migrație a locuitorilor



Conform recensământului  efectuat  în  2011,  populația  comunei  Ciorăști  se ridică  la  3.150 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.871 de locuitori.
Majoritatea  locuitorilor  sunt  români  (88,22%),  cu o  minoritate  de romi  (6,83%).  Pentru  4,89% din
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor
sunt ortodocși (93,9%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (1,17%).

Caracteristicile populației în zona de impact (distribuție după vârsta, sex, educație, dimensiunea
familiei, grup etnic)

Resursele de muncă și populația ocupată:
 agenți economici
 în învățământ sunt angajate 15 cadre didactice
 în sănătate – 2 persoane la Dispensarul uman și 2 persoane la Dispensarul Veterinar
 în administrația publică sunt angajate – 9 persoane
 numărul de șomeri la nivel de comună este de 16 persoane .
 1798 de pensionari
 100 de persoane care sunt la vârsta pensionării și nu beneficiază de pensie

Impactul potențial al proiectului asupra condițiilor economice locale, piața de muncă, dinamica
șomerilor

Prin implementarea proiectului propus urmează să se înființeze 2 noi locuri de muncă. Acestea
vor fi ocupate de persoane din zonă, din rândul celor care în prezent nu au un loc de muncă.

Investițiile locale și dinamica acestora
Conform planșei nr. 4 (25) din P.A.T.J. -Vrancea - comuna Ciorăști este încadrată în sistemul

intercomunal cu reședința în orașul Focșani.
Direcția  prioritară  în evoluția  comunei  Ciorăști  o constituie  valorificarea terenurilor  agricole,

creșterea animalelor și familiilor de albine.
În ultimii ani, comuna Ciorăști datorită bugetului redus, s-a limitat numai la reparațiile curente

ale drumurilor sătești, concretizate în pietruire și reprofilare în ceea ce privește infrastructura drumurilor,
infrastructura de utilitate publica dar și în ceea ce privește domeniul educației au evoluat.

In ceea ce privește alimentarea cu apa, în viitor, se preconizează alimentarea cu apa a 90% din
consumatori  prin  intermediul  instalațiilor  interioare  de  alimentare  cu  apa,  iar  restul  de  10%  din
consumatori, prin intermediul cișmelelor amplasate în curți. în lucrarea de fata, se tratează realizarea
sistemului de canalizare și a stației de epurare, pentru localitățile Ciorasti, Codrești, Mihălceni, Salcia
Veche, Spătăreasa (circa 60%) din suprafața acesteia, cu posibilitate de extindere, atât pentru stația de
epurare, cit și pentru rețeaua de canalizare.

Prețul  terenului  în  zona  aflată  în  discuție  (rezidențiala,  comercială,  zone  industriale)  și
dinamica acestuia

Prețul  terenului  în  zona  analizată  este  sub  nivelul  prețului  pentru  zone  agricole  din  județul
Vrancea și nu prezintă tendințe de creștere deoarece acest teren nu este căutat de investitori, date fiind
poziția și caracteristicile lui.

Impactul  potențial  asupra  activităților  economice  (agricultura,  silvicultura,  piscicultura,
recreere, turism, transport, minerit, construcția de locuințe cu unul sau mai multe etaje, comerț angro
sau en detail)



Proiectul analizat va avea un impact pozitiv semnificativ asupra activității unora din companiile
locale din următoarele considerente:

 vor putea  elimina  deșeurile  produse din desfășurarea activităților  economice  specifice
prin costuri mult mai mici decât în prezent

 se  vor  reduce  timpii  de  staționare  a  deșeurilor  respective  pe  locațiile  de  producere
reducându-se astfel și costurile de depozitare

 banii  economisiți  în  acest  fel  vor  putea  fi  direcționați  către  dezvoltarea  companiilor
respective

Impact potențial al proiectului asupra condițiilor de viața din zona
Se va manifesta un impact pozitiv nesemnificativ prin faptul că un număr de 2 persoane vor avea

locuri noi de muncă și venituri pentru întreținerea familiilor.

Public posibil nemulțumit de existenta proiectului
Nu se pune problema existenței unui astfel de public deoarece proiectul se va implementa într-o

zonă departe de zonele rezidențiale și nu vor exista factori perturbatori pentru acest public.
Singurele  entități  care  pot  avea  nemulțumiri  pot  fi  din sfera  unor  companii  concurente  care

dezvoltă același tip de activități,  dar aceste nemulțumiri, dacă vor exista, vor fi de natură subiectivă,
comercială.

Impactul potențial al proiectului asupra condițiilor de viața ale locuitorilor (schimbări asupra
calității mediului, zgomot, scăderea calității hranei)

Nu este cazul.

  
Măsuri de diminuare a impactului:
Măsuri pentru diminuarea impactului proiectului asupra mediului natural și economic.
Nu sunt necesare astfel de măsuri deoarece singurul impact va fi unul pozitiv nesemnificativ.

  4.8. Condiții culturale și etnice, patrimoniul cultural:
Impactul potențial al proiectului asupra condițiilor etnice și culturale;
Nu va exista un astfel de impact.

Impactul  potențial  al  proiectului  asupra obiectivelor  de  patrimoniu  cultural,  arheologic  sau
asupra monumentelor istorice.

Nu va exista un astfel de impact.

 

  5. Analiza alternativelor
5.1. Analiza alternativelor
Descrierea alternativelor:  amplasament alternativ,  alt  moment pentru demararea proiectului,

alte soluții tehnice și tehnologice, măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc., cu indicarea
motivelor care au condus la alegerea făcută;

Nu au existat alternative din considerentele:
 amplasamentul este în proprietatea S.C. Enal Petricris S.R.L.
 amplasamentul se află într-o zonă special destinată unor astfel de activități
 momentul demarării proiectului este foarte bun deoarece:

creșterea activităților economice din zonă care generează cantități și tipuri de deșeuri
care necesită incinerarea necesită capacități noi de incinerare autorizate



compania a decis să aplice un program de dezvoltare și de creștere a competitivității
economice
au  apărut  pe  piață  tehnologii  moderne  care  să  permită  acestor  activități  să  se
desfășoare fără un impact negativ asupra mediului și care să compenseze metoda de
depozitare definitivă în depozite autorizate a deșeurilor care se pretează incinerării.

 proiectul  analizat  include  cele  mai  moderne  și  mai  nepoluante  soluții  tehnice  și
tehnologice așa că nu se pune problema unor alternative

5.2. Analiza impactului
Analiza  mărimii  impactului,  durata,  reversibilitatea,  viabilitatea  și  eficienta  măsurilor  de

ameliorare pentru fiecare alternativa a proiectului și pe fiecare componenta de mediu.
În  funcție  de  tipul  proiectului  se  pot  aplica  diverse  metode  de  analiza  și  de  comparație  a

alternativelor, precum: liste de control, matrice, harți, modele matematice (inclusiv GIS - Geographical
Information System), metode de analiza statistica și economică etc.

Pe baza informațiilor de mai sus se efectuează analiza și compararea alternativelor studiate, cu
luarea în considerare a impactului asupra componentelor mediului și a interacțiunii dintre acestea.

Metoda  de  evaluare  a  mărimii  impactului  asupra  mediului  înconjurător  bazata  pe  indicatori
capabili sa reflecte starea generala a factorilor de mediu analizați parcurge mai multe etape:

Determinarea unor indicatori  capabili  sa reflecte starea generala a factorilor de
mediu analizați.

Încadrarea  indicatorilor  fiecărui  factor  de  mediu  într-o  scara  de  bonitate  cu
acordarea unor note care exprima apropierea, respectiv depărtarea de starea ideala.

Pentru simularea efectului sinergic al poluanților se construiește o diagrama cu
notele de bonitate obținute.

Indicatorii  după care se apreciază starea generala a factorilor de mediu afectați  de activitatea
obiectivului sunt:

Indicii  de  poluare  Ip care  reprezintă  raportul  între  concentrația  maxima  a  poluantului  și
concentrația maxima admisa de normele de reglementare:

Ip = (Cmax/Cadmis) x 100
În funcție de valoarea Ip se evaluează starea de afectare a mediului:
Tabel 41

Ip = (0÷1) x 102 Mediul este afectat în limite admise iar efectele sunt pozitive sau negative fără
a fi nocive

Ip > 1,0 x 102 Mediul este afectat peste limitele admise, efectele negative se evaluează în 
funcție de gradul (%) de depășire

Indicii de calitate Ic, care se raportează la mărimea efectelor
Ic = 1/±E
± E – mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare
Cuantificarea efectelor în mărimi cantitative (E) permite agregarea și medierea lor pe o scara de

tipul:
+      influenta pozitiva
0      influenta nula
-       influenta negativa
În funcție de valoarea Ic se evaluează starea de afectare a mediului:

Tabel 42

Ic = 0...+1 influentele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile
Ic = -1...0 influentele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admise
Ic = 0 starea mediului neafectata



Scara de bonitate pentru indicii de poluare este:

Tabel 43
Nota de
bonitate

Valoarea I p
(%)

Efectele asupra omului și mediului
înconjurător

10 0 Mediul neafectat de activitatea umana 
Starea mediului: naturala

9 (0 – 0,2) x 100 Mediul afectat de activitatea umana 
Fără efecte cuantificabile

8 (0,2 – 0,7) x 100 Mediul este afectat în limite admise, nivel 1 
Prag de alerta: cu efecte potențiale

7 (0,7 – 1,0) x 100 Mediul este afectat în limite admise, nivel 2
Prag de intervenție: cu efecte semnificative

6 (1,0 – 2,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 1
Efectele sunt accentuate

5 (2,0 – 4,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 2
Efectele sunt nocive

4 (4,0 – 8,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 3
Efectele nocive sunt accentuate

3 (8,0 – 12,0) x 100 Mediul este degradat, nivel 1
Efectele sunt letale la durate medii de expunere

2 (12,0 – 20,0) x 100 Mediul este degradat, nivel 2
Efectele sunt letale la durate scurte de expunere

1 > 20,0 x 100 Mediul este impropriu formelor de viată

Scara de bonitate pentru indicii de calitate este:
Tabel 44

Nota de
bonitate

Valoarea Ic Efectele asupra omului și mediului
înconjurător

10 0 Mediul neafectat de activitatea umana
9 (0,0 ÷ 0,25) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 1;

Influente pozitive mari (suma efectelor este mare);
Activitatea produce un impact redus.

8 (0,25 ÷ 0,50) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 2;
Influente pozitive medii (suma efectelor este medie);
Activitatea determina un impact decelabil.

7 (0,50 ÷ 1,0) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 3;
Influente pozitive mici (suma efectelor este mica);
Activitatea determina un impact cuantificabil.

6 -1,0 Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 1
Efectele sunt negative, activitatea depășește normele
reglementate.

5 (-1,0 ÷ -0,5) Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 2 
Efectele sunt negative producând disconfort

4 (-0,5 ÷ -0,25) Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 3
Efectele negative sunt accentuate, impactul este major.

3 (-0,25 ÷ -0,25/10) Mediul degradat, nivel 1; Efectele sunt nocive la durate lungi
de expunere.

2 (-0,25/10 ÷
-0,25/100)

Mediul degradat, nivel 2; Efectele sunt nocive la durate
medii de expunere.

1 sub
-0,25/100

Mediul degradat, nivel 3; Efectele sunt nocive la durate
scurte de expunere.



Factorul de mediu apă
Categorii de ape uzate evacuate
- apele uzate tehnologice și menajere epurate
- apele pluviale de pe căile de circulație a mijloacelor de transport

Concentrațiile poluanților evacuați în raport cu limitele reglementate
Concentrațiile  și  debitele  masice  ale  poluanților  apelor  uzate  epurate  evacuate  din  bazinul

vidanjabil, comparativ cu NTPA 002/2005 sunt:

Tabel 45

Poluant Debit masic
kg/zi

Conc. la
evacuare

mg/l

CMA cf. NTPA 002/2005
mg/l

Suspensii 5,20 116,45 350
CCOCr 19,11 427,92 500
CBO5 11,04 247,3 300
Azot (ca NH4+) 1,33 29,79 30
Fosfor 0,22 4,91 5
Extractibile 1,27 28,38 30
Detergenți 0,03 0,65 30

Evaluarea impactului
Evaluarea  mărimii  impactului  asupra  factorului  de  mediu  apa  se  face  pe  baza  indicilor  de

poluare.
1) Indicii de poluare - ape uzate tehnologice și menajere epurate

 Ip suspensii = (116,45 mg/l : 350 mg/l) x 100 = 33,27%
 Ip CCOCr = (427,92 mg/l : 500 mg/l) x 100 = 85,59%
 Ip CBO5 = (247,30 mg/l : 300 mg/l) x 100 = 82,44%
 Ip azot = (29,79 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 99,30%
 Ip fosfor = (4,91 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 16,37%
 Ip extractibile = (28,38 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 94,60%
 Ip detergenți = (0,65 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 2,17%

2) Indicii de poluare - ape pluviale de pe căile de circulația a mijloacelor de transport
 Ip suspensii = (9 mg/l : 60 mg/l) x 100 = 15,0%
 Ip extractibile = (0,5 mg/l : 20 mg/l) x 100 = 2,5%

Notele de bonitate acordate:

Tabel 46

Indicator Valoarea Ip Nota Nb
Suspensii 33,27% 8
CCOCr 85,59% 7
CBO5 82,44% 7
Azot (ca 
NH4+)

99,30% 7

Fosfor 16,37% 9
Extractibile 94,60% 7
Detergenți 2,17% 9
Suspensii 15,0% 9
Extractibile 2,5% 9



Nbapă = 8

Factorul de mediu apă va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale

Factorul de mediu aer
 Sursele  de  poluare  a  aerului  –  sursa  semnificativa  de  poluare  atmosferica  este

reprezentata de incinerator.
 Concentrația poluanților la emisie în raport cu limitele reglementate

Concentrațiile maxime la emisie de la incinerator în raport cu limitele reglementate sunt
prezentate în tabelul următor.

Tabel   47  
Sursa Poluant Debit masic

g/h
Conc. la
emisie

mg/Nmc

CMA cf.OM
462/93

mg/Nmc
coș evacuare 
gaze arse 
incinerator 
A2600 și 
Incinerpro 
1750

NOx 0,0156 0,013 350

SO2 - - 35

CO 0,013 0,0011 100

PM10 0,0067 0,005 5

Concentrațiile poluanților emiși de incinerator se încadrează în limitele maxime admise de OM
462/1993 la toți indicatorii. Vom face evaluarea impactului pentru funcționarea cu combustibilul GPL.

Debitele masice de poluanți evacuați în atmosfera, calculate la regim maxim de funcționare, sunt
relativ mici.

Concentrația poluanților în imisie în raport cu limitele reglementate
Etapa implementării proiectului
Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer, pentru această etapă, se face din punct de

vedere al concentrațiilor în imisie (concentrația poluanților la nivel respirator).
Sunt importante doar concentrațiile pe termen scurt de remediere (respectiv 1 oră) care reprezintă

cele mai mari concentrații probabile la nivel respirator datorate surselor care funcționează simultan în
același perimetru. În consecință interesează doar concentrațiile în oxizi de azot și dioxid de sulf pentru
care OM 592/2002 a stabilit limite maxime admisibile pentru timp de remediere de o oră. Determinarea
concentrației poluanților în imisie se face prin modelarea matematică a dispersiei poluanților.

Rezultatele obținute, în raport cu concentrațiile maxime admise, sunt prezentate în tabelul de mai
jos:

Tabel   48  

Sursă Poluant Cmaxim 1 h

(µg/m3)
CMA1 h

(µg/m3)

Toate sursele NOx 103,1 200
SO2 1,53 350

Se observă că valoarea concentrațiilor maxime în imisie pe termen scurt de remediere (o oră) ale
poluanților rezultați de la funcționarea utilajelor și mijloacelor auto care realizează lucrările de transport
și montare incinerator I8-1000 și construcții mobile sunt cu mult mai mici decât valorile maxime admise
și se înregistrează la o distanță de 80 m față de sursă și numai în anumite condiții meteorologice (lipsa
curenților de aer, căldură excesivă, etc.) iar în oricare alte condiții meteorologice concentrațiile în imisie
sunt mai mici. Totodată valorile concentrațiilor în imisie sunt din ce în ce mai mici pe măsură ce distanța
față de sursă crește.



Concentrațiile maxime în imisie se încadrează în limitele maxime admise la toți indicatorii. 

Evaluarea impactului – etapa de exploatare a proiectului
Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer se face pe baza indicilor de poluare.
Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sun cele legate de:
• arderea combustibilului (GPL) în incineratoare
• traficul  de  incintă  (intrarea  și  ieșirea  din  incintă  a  autovehiculelor  care  transportă

deșeurile  destinate  eliminării  pe  amplasament,  ridicarea  cenușii  și  a  deșeurilor  de  pe  amplasament,
transportul intern)

Datele  centralizate  a  pentru  poluanții  emiși  din surse staționare  dirijate  și  surse mobile  sunt
prezentate în tabelele de mai jos:

 surse de poluare staționare dirijate

Tabel   49  

Denumirea
sursei

Poluant Debit
masic
(g/h)

Debit
gaze/aer

impurificat
(m3/h)

Concentrația
în emisie
(mg/m3)

Prag de
alertă

(mg/m3)

VLA19

(mg/m3)

coșuri 
evacuare 
gaze arse 
incineratoare
A2600 și 
Incinerpro 
1750

NOx 3162

+

1962

=

5124

 I1 = 0, 005
 I2 = 0, 008
 T = 0, 013

245 350

SO2 - - 24,5 35
CO  I1 = 0, 0004

 I2 = 0, 0007
 T = 0, 0011

70 100

PM10  I1 = 0, 002
 I2 = 0, 003
 T = 0, 005

3,5 5

COV - - n.n. n.n.

surse poluare mobile
Tabel   50  

Sursă Debit masic (g/h)
NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2

FE g/kg
combustibil

15,9 0,055 4,64 1,58 0,188 3138 2

consum
orar

motorină
l/h – kg/h

autospeciale 16 – 13,6 216,24 0,74 63,1 21,48 2,55 42676,8 27,2
motostivuitor 6 – 5,1 81,09 0,28 23,66 8,05 0,95 16003 10,2

19 Condiții de referință T = 273 oK, P = 101,3 kPa, gaz uscat, conținut de oxigen 11 %



Total 22 – 18,7 297,33 1,02 86,76 29,53 3,5 58679,8 37,4

Indicii de poluare pentru emisii de poluanți – incinerator.
Ip NOx = (0,013 mg/mc : 350 mg/mc) x 100 = 0,4 %
Ip CO = (0,0011 mg/mc : 100 mg/mc) x 100 = 0,11 %
Ip particule = (0,005 mg/mc : 5 mg/mc) x 100 = 1 %

Notele de bonitate acordate pentru emisii – incinerator
Tabel   51  

Indicator Valoarea Ip Nota Nb
NOx 0,4 % 9
CO 0,11 % 9
Pulberi în susp. 1 % 9

Nbincinerator = 9

Indicii de poluare pentru imisii de poluanți – incinerator
Ip NOx = (0,004 μg/mc : 200 μg/mc) x 100 = 0,2 %
Ip CO = (0,00005 μg/mc : 10000 μg/mc) x 100 = 0,005 %
Ip PM = (0,00011 μg/mc : 50 μg/mc) x 100 = 0,02 %

Notele de bonitate acordate pentru imisii – incineratoare
Tabel   52  

Indicator Valoarea Ip Nota Nb
NOx 0,2 % 9
CO 0,005 % 9
Pulberi în 
susp.

0,02 % 9

Nbincinerator = 9

Notele de bonitate acordate pentru factorul de mediu aer
Tabel   53  

Indicator Nota Nb
Emisii 9
Imisii 9

Nbaer = 9

Factorul de mediu aer va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale

Factorul de mediu așezări umane
Surse potențiale cu impact asupra așezărilor umane
Așezările umane pot fi afectate de calitatea aerului (concentrația poluanților în imisie) și de

zgomot.

Calitatea aerului
Nota de bonitate pentru calitatea aerului acordata pe baza indicilor de poluare calculați anterior

pentru imisiile de poluanți.
Nbaer imisii = 8,75

Zgomotul



Nivelul  de zgomot estimat,  datorat  surselor  din obiectiv,  în  raport  cu limitele  reglementate
conform STAS 10009 - 2017 este:

Tabel   54  

factor 
generator

zonă Lech. calculat

dB(A)
Lech. admis

dB(A)
traficul din 
incintă

la limita incintei 49,3 65
la limita celei mai 
apropiate zone de locuit

< 35 45

funcționarea 
incineratorului

la limita incintei 59,7 65
la limita celei mai 
apropiate zone de locuit

< 35 45

Nivelul  de zgomot calculat  din sursa trafic  incinta  se  încadrează  în  limitele  reglementate  de
STAS 10009-2017 atât la limita incintei cât și la cel mai apropiat receptor protejat.

Evaluarea impactului
Notele de bonitate pentru zgomot se acorda pe baza scării din tabelul următor:
Tabel   55  

Nb Lech limita 
incintei
dB(A)

Lech limita 
receptor 
protejat
dB(A)

Efecte asupra
organismului

10 < 50 < 35 0 – 30 dB(A)
zona liniștita

9 50 – 55 35 – 40
8 55 – 60 40 – 45 30 – 60 dB(A)

zona efectelor
psihice7 60 – 65 45 – 50

6 65 – 70 50 – 55
5 70 – 75 55 – 60 60 – 90 dB(A)

zona efectelor
fiziologice4 75 – 80 60 – 65

3 80 – 90 65 – 75
2 90 – 100 75 – 90 90 –120 dB(A)

zona efectelor 
otologice1 > 100 > 90

Interesează, pentru evaluarea impactului zgomotului asupra așezărilor umane, numai nivelul de 
zgomot la limita zonei de locuit.

Notele de bonitate acordate pentru zgomot sunt

Tabel   56  

factor 
generator

zonă Valoare Lech.

dB(A)
Nota Nb

traficul din 
incintă

la limita celei mai 
apropiate zone de locuit

< 35 10

funcționarea 
incineratorului

la limita celei mai 
apropiate zone de locuit

< 35 10

Nb zgomot = 10

Notele de bonitate pentru factorul de mediu așezări umane:



Tabel   57  

Indicator Nota de bonitate
aer - imisii 9
zgomot 10

Nbașezări umane = 9,5

Factorul de mediu așezări umane practic nu va fi afectat de proiect.

Factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj
Sursele de poluare a solului, subsolului, biodiversitate și peisaj
Proiectul analizat se construiește pe un teren care are, în prezent, aceeași folosința, respectiv de

incinerare deșeuri. Prin construirea acestui obiectiv solul nu va avea de suferit deoarece toate lucrările de
construire și amplasare echipamente se vor desfășura pe platforme betonate.  La fel,  după terminarea
lucrărilor de construcție, activitățile se vor desfășura tot pe platforme betonate.

Biodiversitatea și peisajul vor fi afectate pozitiv, după cum am prezentat în capitolele anterioare,
dar într-o măsura foarte redusa.

Activitatea  de  incinerare  deșeuri  nu  are  impact  negativ  asupra  componentelor  subterane
geologice.

Evaluarea impactului
Evaluarea impactului asupra factorului de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj se face pe baza

indicilor de calitate.
Matricea de evaluare a impactelor:

Tabel   58  

Acțiunea sau sursele generatoare Efectele asupra factorilor de mediu
sol subsol biodiversitate peisaj

Amplasamentul și amenajarea
perimetrului construit

+ + + +

Debitele masice de poluanți evacuați
în atmosfera

0 0 0 0

Producerea și eliminarea deșeurilor + + + +
Debitele masice de poluanți evacuați
în emisar

+ + + +

Avarii sau accidente ecologice + + + +
MARIMEA EFECTELOR +4 +4 +4 +4
Indicii de calitate + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25

Indicii de calitate sunt:
 pentru sol: Ic sol = 1/±E = 1/+4 = + 0,25
 pentru subsol: Ic subsol = 1/±E = 1/+4 = +0,25
 pentru biodiversitate: Ic biodiversitate = 1/±E = 1/+4 = +0,25
 pentru peisaj: Ic peisaj = 1/±E = 1/+4 = +0,25

Notele de bonitate pentru factorul de mediu sol – subsol sunt:

Tabel   59  

Indicator Valoare Ic Nota Nb
Ic sol + 0,25 8



Ic subsol + 0,25 8
Ic biodiversitate + 0,25 8
Ic peisaj + 0,25 8

Nb sol, subsol, biodiversitate, peisaj = 8
Factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj va fi afectat de proiect în limite admisibile, 

impactul va fi local.

5.2.2. Evaluarea mărimii impactului global
Pentru evaluarea impactului creat de proiect asupra mediului înconjurător se folosește metoda

Rojanschi20 bazata pe determinarea indicelui de poluare globala IPG.

Pentru cuantificarea  impactului  produs de  activitate  asupra  mediului  înconjurător  sau luat  în
considerare:

 valoarea indicilor de poluare pe factori de mediu
 scara de bonitate notata de la 1 la 10 pentru valorile Ip
 valoarea indicilor de calitate pe factori de mediu
 scara de bonitate notata de la 1 la 10 pentru valorile Ic

Indicele de poluare globala, ca rezultat al simulării efectului sinergic al poluanților, rezulta dintr-
un raport între starea ideala (naturala) și starea reala,  respectiv de poluare, exprimata prin notele de
bonitate corespunzătoare indicilor de poluare și de calitate.

IPG = SI/SR
Starea  ideala  se  reprezintă  grafic  printr-o  figura  geometrica  regulata  cu  razele  egale,  având

valoarea a 10 unități de bonitate.

20 Metoda ilustrativa de apreciere globală a stării de calitate a mediului (metoda Rojanschi 1997 și de Popa 2005)



Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimând starea reala se obține o figura
geometrica neregulata cu suprafața mai mica, înscrisa în figura geometrica regulata a stării ideale.

Scara de evaluare:

Tabel   60  

Valoarea
IPG

-
b

clasa Gradul de afectare a mediului înconjurător

IPG = 1 10 A Mediul natural este neafectat de activitatea umana
1 < IPG < 2 9,999÷7.072 B Mediul este afectat de activitatea umana în limite  

admisibile
2 < IPG < 3 7.071÷5.774 C Mediul este afectat de activitatea umana, provocând 

stare de disconfort formelor de viată
3< IPG < 4 5.773÷5.001 D Mediul este afectat de activitatea umana, provocând 

tulburări formelor de viată
4 < IPG < 6 5÷4.083 E Mediul afectat grav de activitatea umana, periculos 

formelor de viață
IPG > 6 ≤ 4.082 F Mediul este degradat, impropriu formelor de viată

Notele de bonitate pentru factorii de mediu sunt:
Nbapă = 8,00
Nbaer = 9
Nbașezări umane = 9,5
Nb sol, subsol, biodiversitate, peisaj = 8

A. Evaluare după metoda Rojanschi
Din diagrama IPG21 pentru Nb = 10 și patru factori de mediu avem pentru starea ideala (naturala)
SI = 200,00 cm2

21 metoda Rojanschi 1997



Din reprezentarea grafică a stării reale (înscrisa în diagrama SI) construită cu valorile Nb avem:
SR = 148,75 cm2

Rezultă:
IPG = și / SR = 200,00 / 148,75 = 1,405
Conform scării de evaluare, pentru IPG = 1,344 rezulta că:

B. Evaluare după metoda Popa

 IPG = 100 / ƀ2 = 100 / 73,39 = 1,323
 ƀ = 8,625

Conform scării de evaluare, pentru IPG = 1,323 și ƀ = 8,625 rezulta că:

5.2.3. Concluzii
Factorul de mediu apă
Concentrația poluanților în apele uzate evacuate se încadrează în valorile maxime prevăzute de 

HG 352/2005.
Se estimează ca factorul de mediu apă va fi afectat de proiect în limite admisibile, fără efecte

semnificative.

Factorul de mediu aer
Sursa  semnificativa  de  poluare  atmosferica  este  reprezentata  de  incineratoare.  Concentrațiile

poluanților emiși de incinerator se încadrează în limitele maxime admise de OM 462/1993 și L 104/2011
la toți indicatorii.

Concentrațiile  maxime în  imisie  se  încadrează  în  limitele  reglementate  de  OM 592/2002,  L
104/2011 la toți indicatorii.

Valorile  maxime  ale  concentrațiilor  în  imisie  pentru  poluanții  emiși  de  la  incineratoare  se
înregistrează la distanta de 100 m în anumite condiții meteorologice.

Concentrațiile sunt din ce în ce mai mici pe măsură ce crește distanța față de sursă; în toate
celelalte condiții atmosferice concentrațiile în imisie au valori mai scăzute decât maximele arătate.

Mediul este afectat în limite admisibile
Impactul este redus

Mediul este afectat în limite admisibile
Impactul este redus

Mediul este afectat în limite admisibile
Impactul este redus

Mediul este afectat în limite admisibile
Impactul este redus



Concentrațiile în imisie pe termen lung de mediere se încadrează în limitele maxime admise de
OM 592/2002 / L104/2011 la toți indicatorii.

Având în vedere aceste aspecte,  putem concluziona ca factorul de mediu aer va fi  afectat  în
limite admisibile, impactul va fi redus.

Factorul de mediu așezări umane
Receptorii protejați (așezările umane), judecând prin prisma concentrației poluanților în imisie și

a nivelului de zgomot, practic nu vor fi afectate de către proiect.

Factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj
Proiectul analizat se construiește pe un teren care are, în prezent, aceeași folosința, respectiv de

incinerare deșeuri. Prin dezvoltarea acestui obiectiv solul nu va avea de suferit deoarece toate lucrările
de amplasare echipamente se vor desfășura pe platforme betonate sau balastate. La fel, după terminarea
lucrărilor de construcție, activitățile se vor desfășura tot pe platforme betonate sau balastate.

Cantitățile de poluanți evacuați în mediu din activitatea obiectivului sunt mici și nu vor afecta
semnificativ nici unul din factorii de mediu.

Prin urmare, factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj va fi afectat de proiect în limite
admisibile, impactul va fi ușor negativ.

  6. Monitorizarea
  Monitorizarea va cuprinde:

Tabel   61  
Factor de mediu Parametru Indicator Frecvență propusă

Aer

nivelul O2: măsoară intervalul 0 – 25 %

măsurători continue

nivelul CO: măsoară intervalul 0 – 2000
ppm
NO – intervalul 0 – 100 ppm
NO2 – intervalul 0 – 1000 ppm
NO2 – intervalul 0 – 1000 ppm
nivelul SO2: măsoară intervalul 0 – 
1000 ppm
nivelul HCl: măsoară intervalul 0 – 
1000 ppm
nivelul HF: măsoară intervalul 0 – 10 
ppm
nivelul pulberilor

nivelul de umiditate: 
măsoară intervalul 0 – 90 %
presiunea gazelor de ardere 
la ieșirea din hidrociclon
presiunea gazelor de ardere 
la ieșirea din hidrociclon
temperaturile din camerele 
de ardere

dioxine anual
furani anual

Apă

CBO5 semestrial
CCOCr
substanțe extractibile
pH
clor rezidual



  7. Situații de risc
Riscuri naturale (cutremur, inundații, seceta, alunecări de teren etc.)
În cazul apariției unor astfel de fenomene poziția amplasamentului, organizarea acestuia și modul

de organizare a activității și fluxurilor pe amplasament fac ca să nu existe riscul unor situații cu efect
direct și major asupra factorilor de mediu.

Accidente potențiale (analiza de risc)
Potențiale accidente pentru activitatea și amplasamentul analizate:

Tabel   62  
Accidente potențiale Gradul de

risc
Măsuri pentru prevenirea accidentelor

deteriorarea unor recipiente folosite la 
transportul și manipularea deșeurilor 
periculoase destinate incinerării

minor  inspectarea atentă a recipientelor folosite la 
transportul și manipularea deșeurilor periculoase 
destinate incinerării înainte de plecarea de pe 
amplasamentul generatorilor 

 refuzarea primirii pe amplasament a recipientelor
care prezintă urme sau semne de deteriorare

 refuzarea primirii pe amplasament a recipientelor
care prezintă scurgeri sau pierderi de orice fel

manipularea necorespunzătoare a recipientelor 
folosite la transportul deșeurilor periculoase 
destinate incinerării în incinta amplasamentului

minor  instruirea periodică a personalului de serviciu 
 supravegherea lor permanentă de către șeful de 

tură
deteriorarea sistemului de golire a recipientelor 
în incinerator

minor  efectuarea reviziilor tehnice pentru incinerator 
conform cărții tehnice 

 verificarea zilnică a integrității sistemului și a 
modului de funcționare a acestuia

 instruirea periodică a personalului de serviciu
defecțiuni ale rezervoarelor de motorină minor  efectuarea reviziilor tehnice pentru rezervoare 

conform cărții tehnice 
 verificarea zilnică a integrității rezervoarelor și a 

sistemelor de alimentare a incineratoarelor 
precum și a modului de funcționare a acestora

 instruirea periodică a personalului de serviciu

Analiza posibilității apariției unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului,
inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granițele țării

Poziția amplasamentului, organizarea acestuia și modul de organizare a activității și fluxurilor pe
amplasament fac ca să nu existe riscul apariției unor astfel de situații.

Planuri pentru situații de risc
Nu este cazul.

  8. Descrierea dificultăților
Pe toată perioada documentării, culegerii de date, monitorizărilor în teren efectuate în vederea

evaluării impactului asupra mediului nu au apărut dificultăți.

  9. Rezumat fără caracter tehnic
Descrierea activității



Se intenționează amplasarea unui sistem de spălare a gazelor și a unui recuperator de căldură la
incineratorul INCINER8, model A 2600 (HF)  în vederea creșterii randamentului activităților care se vor
desfășura pe amplasament și a creșterii eficienței în ceea ce privește protecția factorilor de mediu.

Procesele  de  tratare  termică  a  deșeurilor  reprezintă  o  opțiune  fezabilă  după  variantele  de
valorificare (colectare, sortare, reciclare) și înaintea depozitării controlate. Oxidarea la temperaturi înalte
transformă componenții organici în oxizi gazoși specifici, care sunt mai ales bioxidul de carbon și apa.
Componenții anorganici sunt mineralizați și transformați în cenușă.

Scopul general al incinerării deșeurilor este:
1. reducerea la maxim posibil a potențialului de risc și poluare;
2. reducerea cantității și volumului de deșeuri;
3. conversia substanțelor rămase într-o formă care să permită recuperarea sau depozitarea

acestora;
4. transformarea și valorificarea energiei produse.

Lucrările ce se vor realiza pentru asigurarea unui flux tehnologic în conformitate cu prevederile
legale  cât  și  pentru asigurarea  funcționării  la  maximul  de performanță  în  ceea ce privește  protecția
factorilor de mediu vor consta în amplasarea unui spălător de gaze tip Venturi și a unui recuperator de
căldură 

Metodologiile  utilizate  în evaluarea impactului  asupra mediului  și,  dacă exista,  incertitudini
semnificative despre proiect și efectele sale asupra mediului

Pentru evaluarea impactului creat de proiect asupra mediului înconjurător s-au folosit:
 metoda  de  evaluare  a  mărimii  impactului  asupra  mediului  înconjurător  bazata  pe

indicatori capabili sa reflecte starea generala a factorilor de mediu analizați
 metoda indicilor de poluare
 metoda indicilor de calitate
 metoda Rojanschi22 și metoda Popa bazata pe determinarea indicelui de poluare globala

IPG

Impactul prognozat asupra mediului
 Factorul de mediu apă va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale
 Factorul de mediu aer va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale
 Factorul de mediu așezări umane practic nu va fi afectat de proiect
 Factorul  de mediu  sol,  subsol,  biodiversitate,  peisaj  va  fi  afectat  de proiect  în  limite

admisibile, impactul va fi local și pozitiv nesemnificativ

Identificarea și descrierea zonei în care se resimte impactul;
Impactul  se  va  resimți  strict  în  interiorul  incintei  și  în  imediata  vecinătate  a  acesteia.

Amplasamentul se află la o distanță de cca. 430 m de zonele rezidențiale, în vecinătatea unor companii a
căror activitate aste generatoare de impact asupra factorilor de mediu.

Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu;
Ținând cont de faptul că: 

 din matricele de evaluare a reieșit că activitatea analizată nu generează un impact negativ
semnificativ asupra factorilor de mediu

 amplasamentul se află într-o zonă special destinată activităților cu potențial de poluare 
 amplasamentul se află la distanță mare față de zonele rezidențiale 

22 Metoda ilustrativa de apreciere globală a stării de calitate a mediului (metoda Rojanschi 1997 și de Popa 2005)



nu se pune problema unor măsuri de diminuare a impactului.

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului
 proiectul  care  urmează  a  fi  implementat  se  bazează  pe  cele  mai  noi  tehnologii  în

domeniul incinerării deșeurilor și a spălării gazelor de ardere
 proiectul  care urmează a  fi  implementat  nu generează un impact  negativ semnificativ

asupra factorilor de mediu 
 proiectul  care  urmează  a  fi  implementat  generează  un  ușor  impact  pozitiv  asupra

populației (s-a explicat în capitolele anterioare)

Prognoza  asupra  calității  vieții/standardului  de  viața  și  asupra  condițiilor  sociale  în
comunitățile afectate de impact

Proiectul  care  urmează  a  fi  implementat  va  genera  un  ușar  impact  pozitiv  prin  faptul  că  se
generează 2 noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.

Alte avize, acorduri obținute
Nu este cazul.

  10. Documente anexate
  

 planșe cu modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă
 planșe cu parametrii meteorologici  înregistrați cu stația meteo aparținând S.C. DIVORI

PREST S.R.L.
 ANEXA 1 – lista deșeurilor nepericuloase incinerate
 ANEXA 2 – lista deșeurilor periculoase incinerate

Colectiv de elaborare:
dr. jurist ing. Iuliana Fechete
ing. Volodea Fechete
ecolog Ionica Șerban
ecolog Oana Savin
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