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Anexa nr. 5.E 

la procedură 

 

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare 

I. Denumirea proiectului: “SECTIE DEGRADARE TERMICA DESEURI PLASTIC, PET SI 

DESEURI CAUCIUC “ 

 

II. Titular: 

– numele companiei : MARYCRIVAL TECHNOLOGY SRL  

– adresa poștală : SAT JORASTI, COM. VINATORI, JUD. VRANCEA ,  

– numărul de telefon, adresa de e-mail : 0744622917, 

mtreciclare@gmail.com 

– numele persoanelor de contact : administrator Gheorghita Marius 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 

Proiectul consta in amplasarea unei linii tehnologice pentru degradarea termica a deseurilor 

de plastic , pet si cauciuc in hala existenta C14 in suprafata de 470mp.  

b) justificarea necesității proiectului :  

Ideea proiectului a luat nastere din necesitatea unei metode de reciclare a 

deseurilor care nu puteau fi introduce intr-un proces tehnologic clasic de 

reciclare a deseurilor . Daca pana acum aceste deseuri de plastic/pet si 

cauciuc aveau ca destinatie fabricile de ciment care utilizeza procesul 

tehnologic de valorificare energetica cu recuperare de energie , acest proiect 

oferta posibilitatea reciclarii acestor deseuri .  

Procesul tehnologic de degradare termica a deseurilor reprezinta o metoda 

de reciclare avand in vedere ca :  

- se incadreaza in definitia reciclarii prevazuta in OUG 92/2021 “orice 

operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, 

materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte 

scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include 

valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept 

combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;” 
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- in urma degradarii termice se obtin produse si substante care au piata de 

desfacere in industria petrochima, constructii , instalatii de mase plastice pentru 

fabricare de polietilena de joasǎ sau de ȋnaltǎ presiune 

- deoarece amestecul de polimeri conține hidrocarburi liniare acesta se poate utiliza pentru 

fabricarea fibrelor de carbon sau a cǎrbunelui activ, folosit ȋn filtre, medicamente etc. 

- Prezența in acest amestec a unor hidrocarburi parafinice lungi, ȋl recomandǎ pentru utilizarea 

ca lubrifiant pentru diferite cuple de frecare, ȋnlocuind vaselina. 

- Amestecul de polimeri nu conține sulf și din acest motiv el se poate utiliza ca și component de 

corecție pentru diminuarea sulfului din diferite produse cu conținut ridicat de sulf. 

 - Produs Degradat Termic din Plastic+PET (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS)  se poate 

utiliza ca adaos pentru betoanele obisnuite /conventionale sau in diferite mixturi asfaltice, spre 

exemplu ca aditiv poate fi adăugat fie direct în bitum sau ca liant în mixtura asfaltică de unde 

rezulta bitumul modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) sau 

clasa 5 (penetraţie 40/100), conform SR EN 14023/ 2010 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru 

pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri. 

c) valoarea investiției : 2632964lei  

d) perioada de implementare propusă: 30.03.2023 

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv 

orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri 

de situație și amplasamente) 

Au fost anexate plan de situatie si de incadrare in teritoriu.  

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele 

fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 

construcție și altele). 

Suprafata teren amplasament : 10473mp 

Suprafata teren aferenta proiectului : 580mp 
Suprafata construita existenta totala cladiri : 1627mp 

Suprafata desfasurata existenta titala cladiri : 1627mp 
Suprafata construita hala aferenta proiectului : 470mp 

Suprafata desfasurata hala aferenta proiectului : 470mp 
 

Hala aferenta proiectului este o constructie existenta, realizata cu structura 
metalica si inchideri din tabla si pardoseala din beton elicopterizat. 

 
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

– profilul și capacitățile de producție; 

Profilul unitatii este de procesare deseuri plastic , pet si cauciuc prin degradarea 

termica a acestora.  
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Unitatea are o capacitate maxima de productie de 35to/sarja iar o sarja 

lucreaza 24ore.  

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe 

amplasament (după caz); 

Instalatia de degradarea termica a deseurilor de plastic , pet si cauciuc compusa 

din :  
- reactor cilindric orizontal cu o capacitate de de prelucrare de 35to/sarja 

- cuptor de forma paralelipipedica captusit cu caramida refractara , in 
interiorul caruia se afla reactorul cilindric rotativ; cuptorul functioneaza cu 
4 arzatoare a caror pornize se realizeaza cu GPL ; 2 arzatoare 

functioneaza cu gazele recuperate din procesul tehnologic iar 2 arzatoare 
functioneaza cu GPL ; cele 2 arzatoare pe GPL functioneaza pana se 

atinge temperatura in cuptor de 500C, dupa care se opresc si pornesc 
celelalte 2 arzatoare pe gaz tehnologic ; 

- alimentator automat de tip semimobil; 
- camera catalitica cu 2 compartimente ; in fiecare compartiment exista 

cate un inel ceramic avand rol de catalizator; 
- conducta de condensare care face legatura dintre camera catalitica si 

separatorul apa din reziduu; 
- coloana de spalare a gazelor de ardere de tip cilindric cu inele ceramice in 

interior are scopul de a spala si raci gazele de ardere ; 
- suflanta de ardere de tip centrifuga , confectionata din otel inoxidabil ; 

are rolul de a aspira gazele de ardere produse in cuptorul reactorului si de 
a facilita circulatia prin sistemul de tratare ; 

- pompe de recirculare a apei de racire a gazelor de ardere ; 

- racitoare verticale ; 
- sistemul de apa de racire format din : 

1.1.1. conductele de apa de racire de la pompe pana la consumatori 
formeaza subsistemul TUR ; 

1.1.2. conductele de apa de racire de la consumatori la turnurile de racire 
formeaza subsistemul retur ; 

1.1.3. bazin de stocare apa de racire V=50mc 
- separator apa – reziduu  

- condensatoare orizontale au rolul de a condensa produsele de reactie 
aflate inca in faza de vapori si eliminate pe la partea superioara a 

separatorului apa reziduu  
- vase de acumulare reziduu lichid  

- sistem de vacuum format din :  
1.1.1. pompa de recirculare apa  

1.1.2. ejector  
1.1.3. bazinul de apa  
1.1.4. opritoarele de flacari; 

1.1.5. vasul separator  
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– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de 

specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; 

a. Procesarea deşeurilor de materiale plastice  

Tipurile deşeurilor de materiale plastice procesate şi codificarea acestora, 

conform H.G. nr. 856/2002 sunt prezentate în tabelul următor. 

TAB.1 

Nr. 

crt. 
COD DESEU DENUMIREA DESEULUI 

1. 15 01 02 
ambalaje de materiale plastice: 

PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS 

2. 20 01 39 materiale plastice 

3. 12 01 05 pilitura şi şpan de materiale plastice 

4. 1 6 01 19 materiale plastice 

5. 17 02 03 materiale plastice 

6. 02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) 

7. 07 02 13 deşeuri de materiale plastice 

8. 04 02 09 
deşeuri de la materialele compozite (textile 

impregnate, elastomeri, plastomeri) 

9. 04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate 

10. 04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate 

11. 04 02 99 alte deşeuri nespecificate 

12. 15 01 05 
ambalaje de materiale compozite:  

TEX, CAUCIUC, PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS 

13. 15 01 06 
ambalaje amestecate:  

TEX, CAUCIUC, PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS 

14. 15 01 09 ambalaje din materiale textile: TEX 

15. 15 02 03 

absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi 

îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate 

la 15 02 02 
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16. 19 12 04 
materiale plastice şi de cauciuc (exclusiv materiale din 

plastic) 

17. 19 12 08 materiale textile 

18. 20 01 11 textile 

19. 08 03 18  
Deseuri de tonere de imprimante , altele decat cele 

specificate la 08 03 17 

 

Materia prima achiziţionată este formată dintr-un amestec de deşeuri de 

materiale plastice, din categoriile enumerate în tab.1.   

Procesarea lor se poate face tot sub formă de amestec de materiale plastice, 

motiv pentru care nu pot fi estimate cantităţi pe tipurile de deşeuri enumerate 

în tab. 1, ci doar o cantitate zilnică maximă, ce reprezintă capacitatea 

reactorului, aceasta fiind de 35 t/şarjă . 

Aprovizionarea se face vrac sau semi ambalată in calupuri/baloturi presate si 

fixate in plasa sau sarma. 

Aceasta este descărcată din autocamioane pe platforma betonata dedicata.  

Odată pregătit reactorul pentru încărcare, baloţii/calupurile de materie prima se 

transportă cu utilaje specifice de pe platforma de stocare, pe platforma 

alimentatorului unde se desfac sârmele, plasele de fixare in vederea controlării 

acesteia înainte de introducere in reactor. Controlul materie prime înainte de 

introducere in reactor este foarte important având in vedere riscul reprezentat 

de eventuale obiecte, materiale, prezente in mod accidental in materia prima. 

Reactorul este prevazut cu o camera de alimentare cu combustibil compusa din 

2 arzatoare de alimentare cu GPL care prin ardere genereaza gaze arse ce 

circula prin manta si initieaza reactia de descompunere termica si 2 arzatoare 

de alimentare cu gaze recuperate pentru mentinerea temperaturii de reactie . 

Dupa initierea reactiei , incalzirea mantalei reactorului se realizeaza daorita 

circulatiei in instalatie , respective in manta a fractiei gazoase rezultate din 

descompunerea materialelor .  

Procesarea deseurilor de plastic are la baza procesul de degradare termica in 

reactorul special dimensionat si proiectat .  Degradarea termica a deseurilor de 

plastic se realizeaza la temperatur de 250°-300°C.  

Eficienta ridicata a proiectului de fata vine din aplicarea celei mai avansate tehnologii 

in domeniul reciclarii deseurilor din cauciuc si plastic prin obtinerea altor produse 

finite utile in anumite industrii. 
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Procesul tehnologic incepe odata cu introducerea materiei prime in reactorul 

cilindric orizontal rotativ. Materia prima  formata exclusiv fie din materiale plastice 

sortate sau anvelope uzate, niciodata in amestec, se introduce prin gura de vizitare 

si de alimentare dedicata a reactorului, situata la extremitatea acestuia. Datorita 

faptului ca se lucreaza in sarje, discontinuu, si alimentarea reactorului se realizeaza 

dupa racirea si golirea acestuia nu exista pericol de supraincalzire la gurile de 

incarcare si nici de evacuare in atmosfera de gaze sau alte produse de reactie. 

Sub actiunea temperaturii intretinute de arderea gazelor materia prima este cracata 

termic pana la descompunerea in reziduuri simple si cu masa moleculara medie, (nr 

atomi de carbon 15 – 25). Raman neatinse de procesul tehnologic metalele si alte 

componente de aceasta natura, care se elimina din reactor ca atare. Componentele 

metalice ale materiei prime, in cazul reciclarii anvelopelor, rezultate din proces se 

recicleaza prin operatori economici autorizati. 

Prin cracare termica toate reactiile se initeaza printr-un aport scazut de caldura, 

temperatura fiind controlata pe tot parcusl procesului: temperatura devoltata in 

timpul proceului fiind de maxim 2500C in cazul reciclarii deseurilor din plastic si de 

maxim 3000C in cazul deseurilor din cauciuc  tocmai pentru a evita formarea altori 

produsi toxici de degradare. 

1. reactii de deschidere a ciclurilor benzenice si ruperea legaturilor de sulf: 
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2. reactii de saturare a hidrocarburilor aromate: 

 

 

 

3. reactii de rupere a lanturilor laterale: 

 

4. reactii de hidro-dehidratare a fenolilor: 
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5. reactii de cracare: 

 

 

6. reactii de izomerizare a alcanilor: 

 

7. reactii de izomerizare in pozitia beta: 

 

O

H 

nH

2
 

R 

+ 

R 

+ H

2
 

O 

R R’ + H
2
 R R’ + 

R R’ R H + R’ H 

R R’ H
2
 + R’ H 

R R’ + H
2
 R R’ + CH 

CH
3
 

CH
3
 

R C 

CH
3
 

CH
3
 

CH
2
 CH 

CH
3
 

R’ 

R C 

CH
3
 

CH
3
 

CH
2
 CH 

CH
2
 

R’ 

+ 



9 
 

Se observa din cumulul de reactii, ca exista produse care acopera intreaga 

gama a plajei de hidrocarburi de la faza gaz permanenta la lichide grele.  

Hidrocarburile si celelalte produse in faza gaz, sunt recirculate in procesul 

tehnologic si utilizate drept combustibil pentru aport de caldura adus reactorului.  

Reziduul lichid primar rezultat din proces dupa ce este in prealabil decantat 

este contitionat cu ulei de baza in proportie de 5-30 % si astfel rezulta produsul finit 

cu denumirea Decofrant PDT, produsul fiind utilizat in industria constuctiilor. 

In cadrul procesului de degradare termica au loc urmatoarele reactii: 

Oxidarea hidrocarburilor: 

R-CH3  +  O2    CO2  +  H2O 

Oxidarea hidrogenului sulfurat 

H2S  +  O2    SO2  +  H2O 

Oxidarea amoniacului 

NH3  +  O2    NOx  +  H2O 

Prin urmare in urma proceselor tehnologice de degradare termica si ardere a 

biogazului se produc oxizi de azot si sulf si apa. 

Pentru o completa protectie a mediului ambiant, tehnologia prezentata 

trateaza prin chemosorbtie in coloana de spalare cu solutie de carbonat de sodiu 

si/sau hidroxid de sodiu gaze de ardere rezultate din proces.  

Gazele de ardere fiind in acest mod complet purificate fata de compusii cu sulf si 

azot.  

Reactiile sunt urmatoarele: 

NOx  +  NaOH    NaNO3  +  H2O 

SO2   +  NaOH   Na2SO3  +  H2O 

CO2  +  NaOH    Na2CO3  +  H2O 
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Na2CO3   +  SO2    Na2SO3  +  CO2 

Reactiile sunt complete si inreversibile, deseurile lichide si namolul depus la 

baza decantorului fiind necesar a fi colectate si indepartate o singura data pe an si 

predate operatorilor economici autorizati. 

In felul acesta din instalatie nu se evacueaza efluenti nocivi pentru mediul 

inconjurator. 

b.1. Produse si subproduse rezultate in urma reciclarii  deşeurilor din materiale 

plastice prin operatia de reciclare materiala R3 

 

Produse obtinute: 

Din reciclarea deseurilor din material plastic rezulta : 

1. Reziduu lichid primar in cantitate totala de 190to/luna, 2280to/an 

care se supune separarii si din care rezulta :  

 Produsul finit PDT – Produs Degradat Termic din Plastic+PET 

(PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS), cantitate max. 150 t/luna, 1800 t/an;  
 Produsul finit PDT – Produs Degradat Termic din Plastic+PET in 

urma conditionarii cu uleiuri de baza aprovizionate din piata se obtine 
produsul finit Decofrantul PDT care se utilizeaza in industria 

constructiilor;  

si 

 Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa , cod 13 05 07* plastic 
rezultate in urma decantarii produsului PDT din Plastic/PET cantitate 

max. 40 t/lună, 480 t/an 

 

Subproduse rezultate: 

 Gaze necondensabile: 20 t/lună, 240 t/an (Obs. – nu se regăsesc ca 
produs final, sunt recuperate din procesul tehnologic şi utilizate drept 
combustibil pentru menţinerea temperaturii de reacţie din reactor.   

PDT – Produsul Degradat Termic din Plastic+PET (PET, HDPE, LDPE, PVC, 

PP, PS) va fi  comercializat pe piata interna la diferite societati in vederea 

utilizarii in diferite domenii de activitate: productia de mixturi asfaltice precum 

si in industria constructiilor. 
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Reziduurile lichide Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa ,– cod 13 05 07* 

plastic rezultate in urma decantarii produsului PDT din Plastic/PET sunt colectate 

separat si stocate temporar in recipienti de plastic tip IBC. 

Reziduurile lichide Ape uleioase rezultata in urma racirii gazelor – cod 13 05 07* 

sunt colectate in bazin betonat . 

In functie de cererea economica de pe piata reziduurile se pot livra ca atare sau 

in urma operatiei de decantare rezulta PDT – Produs Degradat Termic din 

Plastic+PET (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS)  si  Ape uleioase ce se 

colecteaza separat in recipient de plastic tip IBC. 

In reactor se produce si apa care este eliminate odata cu produsele de reactive 

si prin condesare si decantare gravitationala aceasta este separata in 

separatorul apa-reziduu . Apa se separa pe partea inferioara a separatorului iar 

reziduu pe partea superioara . Apa este colectata in bazinul de recirculare si 

racire a instalatiei . 

Apele uleioase urmeaza sa fie comercializate atat pe piata interna cat si pe piata 

intracomunitara la societati care detin instalatii in vederea prelucrarii finale si 

realizarii de produse finite in mai multe domenii de activitate.  

Produsul degradat termic poate fi comercializat pe piata economica la terți 

beneficiari din industria petrochimica si a contructiilor, ca decofrant si utilizat 

pentru scoaterea elementelor verticale și orizontale de beton din matrițele în 

care au fost turnate, cofraje metalice și/sau lemn, în vederea obținerii unei 

riguozități mici  a suprafeței turnate fără ruperi de material în momentul 

scoaterii matriței sau a decofrării, acestea putând fi recuperate și reutilizate, 

pentru ungerea benelor auto în vederea încărcării cu mixturi asfaltice pentru 

prevenirea lipirii acestora. Produsul poate fi comercializat pe piata interna sau 

externa ca decofrant universal.  

 

b. Procesarea deşeurilor din cauciuc  

TAB.2 

Nr. 

crt. 

COD 

DESEU 
DENUMIREA DESEULUI 

1. 16 01 03 anvelope scoase din uz 

2. 16 01 99 alte deseuri nespecificate cum ar fi: curele/garnituri etc. 
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si/sau alte deseuri provenite de la diverse mijloace de 

transport sau rebuturi din diverse fluxuri de productie. 

 

3. 07 02 99 

alte deseuri nespecificatecum ar fi: 

curele/garnituri/bavuri etc. si/sau alte deseuri/rebuturi 

din cauciuc provenite din diverse sectoare de activitate. 

4. 19 12 04 
materiale plastice şi de cauciuc (exclusiv materialele din 

cauciuc recuperate) 

 

Referitor la materia prima deşeuri din cauciuc, întrucât se are in vedere 

aprovizionarea cu preponderenta a anvelopelor uzate, descrierea operaţiilor de 

aprovizionare/stocare/manipulare, vor face trimitere la acestea.  

In reactor este introdus doar materialul reciclabil supus procesului de reciclare 

materiala prin degradare termica: anvelope sau alte deseuri din cauciuc 

provenite din diferite sectoare industriale. 

Anvelopele se aprovizionează cu autocamioane, ne-balotizate, datorita faptului 

ca alimentatorul reactorului poate funcţiona si cu anvelope cu diametru de 2 m. 

Acestea se descărca pe platforma betonata dedicata stocarii materie prime in 

vrac. Nu sunt prevazute conditii de imprejmuire speciala deoarece nu exista 

riscul imprastierii de pe platforma. Inainte de introducere in reactor si acestea 

trebuie controlate/verificate deoarece in cavitatea de presurizare pot fi 

acumulate in mod accidental alte materiale care pot fi periculoase la conditiile 

din reactor.  

Reactorul este prevazut cu o camera de alimentare cu combustibil compusa din 

2 arzatoare de alimentare cu GPL care prin ardere genereaza gaze arse ce 

circula prin manta si initieaza reactia de descompunere termica si 2 arzatoare 

de alimentare cu gaze recuperate pentru mentinerea temperaturii de reactie. 

Dupa initierea reactiei , incalzirea mantalei reactorului se realizeaza daorita 

circulatiei in instalatie , respective in manta a fractiei gazoase rezultate din 

descompunerea materialelor .  

Procesarea deseurilor de cauciuc are la baza procesul de degradare termica in 

reactorul special dimensionat si proiectat .  Degradarea termica a deseurilor de 

cauciuc se realizeaza la temperaturi de 250°-500°C.  

In reactor se produce si apa care este eliminate odata cu produsele de reactive 

si prin condesare si decantare gravitationala aceasta este separata in 

separatorul apa-reziduu . Apa se separa pe partea inferioara a separatorului iar 

reziduu pe partea superioara . Apa este colectata in bazinul de recirculare si 
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racire a instalatiei . 

Cantitate maximă de deseuri stocată pe amplasament:  300 tone tone in 

cazul anvelopelor vrac si a altor forme de deseuri din cauciuc . 

 

c.1. Produse si subproduse rezultate in urma reciclarii deşeurilor din cauciuc 

prin operatia de reciclare materiala R3  

Produse obtinute: 

Din reciclarea deseurilor de cauciuc rezulta : 

1. Reziduu lichid primar in cantitate totala de 323to/luna, 3876to/an 

care se supune separarii si din care rezulta :  

 

 PDT – Produs Degradat Termic din Cauciuc – deseuri de 
piroliza cu cotinut de deseuri periculoase cod 19 01 17* 

 cantitate max. 293 t/luna, 3516 t/an –  

 Produsul rezultat in urma operatiei de decantare a reziduurilor primare 

si 

 Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa – cod 13 05 07* cauciuc 
rezultate in urma decantarii produsului PDT din Plastic/PET cantitate 

max. 30 t/lună, 360 t/an 
 

Subproduse rezultate: 

 gaze necondensabile: 21 t/lună, 252 t/an (Obs. – nu se regăsesc ca 

produs final, sunt recuperate din procesul tehnologic şi utilizate drept 
combustibil pentru menţinerea temperaturii de reacţie din reactor).  

 

Moduri de utilizare ale PDT – Produs Degradat Termic din Cauciuc: 

Produsul Degradat Termic din Cauciuc este un amestec de polimeri cu grade 

diferite de polimerizare;  acesta poate fi utilizat ca materie primǎ ȋn instalațiile 

de mase plastice pentru fabricare de polietilena de joasǎ sau de ȋnaltǎ densitate.  

Totodatǎ amestecul se poate utiliza in amestec cu alte materiale (oxizi 

metalici, lemn, textile, cauciuc etc.) pentru a obține materiale folosite ȋn 

industria de construcții, in petrochimie. 
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Deoarece amestecul de polimeri conține hidrocarburi liniare acesta se 

poate utiliza pentru fabricarea fibrelor de carbon sau a cǎrbunelui activ, folosit ȋn 

filtre, medicamente etc. 

Prezența in acest amestec a unor hidrocarburi parafinice lungi, ȋl 

recomandǎ pentru utilizarea ca lubrifiant pentru diferite actiuni de frecare, 

ȋnlocuind vaselina. 

Amestecul de polimeri nu conține sulf și din acest motiv se poate utiliza ca 

și component de corecție pentru diminuarea sulfului din anumite produse cu 

conținut ridicat de sulf. 

Produsul Degradat Termic din Cauciuc  se poate utiliza ca adaos pentru 

betoanele obisnuite /conventionale sau in diferite mixturi asfaltice, spre 

exemplu ca aditiv poate fi adăugat fie direct în bitum sau ca liant în mixtura 

asfaltică de unde rezulta bitumul modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 

25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) sau clasa 5 (penetraţie 40/100), conform SR 

EN 14023/ 2010 – Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile 

bitumurilor modificate cu polimeri. 

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de 

asigurare a acestora; 

Principalele materii prime sunt deseurile de plastic , pet si cauciuc . 

Deseurile vor fi asigurate pe baza de contract de la operatori(generatori, 

colectori, operatori de Salubritate si reciclatori). 

Pentru functionarea instalatiei , doar in faza de pornire,  combustibilul utilizat 

este GPL-ul asigurat cu ajutorul a 2 butelii cu o capacitate de 3000l/buc.  

Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic national .  

Sursa de alimentare cu apa potabile a unitatii va fi asigurata de catre STORM 

IMPEX SRL care detine un put forat cu H – 100M . 

Apa nu este utilizata in procesul tehnologic ci doar in sistemul de racire al 

instalatiei care este cu circuit inchis . Pentru a asigura apa necesara sistemului 

de racire , sunt necesare 2 bazine de inmagazinare de 140mc si 24mc. 

Apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin vitanjabil asigurat de catre 

STORM IMPEX SRL . 

Societatea are incheiat contract cu STORM IMPEX SRL pentru asigurarea 

utilitatilor : apa, fosa si energie electrica . 

Materiale auxiliare vor fi achizitionate din comert : 
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 oxidul de aluminiu, (Al2O3) = 72 t/an este utilizat drept catalizator, acesta este 

utilizat, atunci cand este cazul, in situatia procesării deşeurilor din materiale 

plastice+PET pentru evaporarea apei si accelerarea procesului de reacie. Se 

consuma integral in reactie; 

 oxidul de zinc, (ZnO) = 57,6 t/an este utilizat drept catalizator, în situaţia procesării 
deşeurilor din cauciuc. Se consuma integral in reactie. 
 

 Reactivi – neutralizatori : Oxid de calciu = 72 t/an si Hidroxid de sodiu = 86,4 t/an, 
acestia se utilizeaza impreuna la neutralizarea poluantilor rezultati de la gazele de 
ardere rezultate din proces: 10 kg de var calcinat in amestec cu 10 kg de hidroxid de 
sodiu si apa si se barboteaza intr-un recipient si apoi in  bazinul subteran de spalare 
a gazelor de ardere de 12 mc, saptamanal se fac completari cu inca 2 kg din 
fiecare. 

 

Combustibili, carburanţi, lubrefianţi:  

 Combustibil GPL: 10.000 l/lună, din care  

-   consum tehnologic: 266 l/şarjă, 8000 l/lună  

 motorină:  0,5 m3/lună 

 ulei motor: 30 l/lună 

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

In zona nu exista retele utilitare de apa si de canalizare . Singura retea este cea 

de energie electrica .  

In cadrul unitatii circuitele de iluminat sunt monopolare incarcate aproximativ 

uniform , repartizate simetric pe cele tri faze , plecarile aferente fiind protejate 

cu disjunctoare magnetotermice .  

Actionarea iluminatului in hala se va face de la intrerupatoare montate 

centralizat  

Circuitele de prize vor fi prevazute pe plecari cu disjunctoare monobloc . 

 

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată 

de execuția investiției; 

Dupa terminarea lucrarilor propuse in cadrul prezentului proiect tehnic, 

amplasamentul va fi curatat de orice urma a existentei unui santier pentru 

montajul utilajelor, urmand a fi amenajate spatii pentru circulatii pietonale si 

auto. Restul spatiilor vor fi amenajate ca si spatii verzi ce vor fi plantate cu 

diversi arbusti decorativi si cu gazon. 

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 
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Accesul rutier se va realiza din DJ 205B TIFESTI . 

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

In cadrul proiectului se folosesc mai multe rezurse naturale . In fuctionare se 

folosesc urmatoarele GPL la pornirea instalatiei si apa la racirea instalatiei .  

– metode folosite în construcție/demolare; 

Proiectul consta in amplasarea unei instalatii care nu necesita lucrari de 

construire/demolare.  

Hala existenta in care se monteaza utilajele are structura metalica, fiind inchisa 

cu panouri din tabla. 

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în 

funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară; 

Proiectul consta in amplasarea unei instalatii care nu necesita lucrari de 

construire/demolare.  

– relația cu alte proiecte existente sau planificate; 

Pe amplasament mai exista constructii , avand o suprafata construita de 

1157mp. Incinta proiectului se va separa fizic prin realizarea unei imprejmuiri 

de restul halei existente .  

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Avand in vedere profilul activitatii dat de specificul instalatiei , nu exista prea 

multe optiuni . Astfel , din punct de vedere tehnic si economic , amplasarea 

instalatiei in hala existenta fara modificari structurale a fost solutia aleasa cea 

mai buna.  

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, 

extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau 

linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, 

eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

Toate activitatile desfasurate in cadrul proiectului sunt detaliate in prezenta 

documentatie , toate utilitatile prezentate si caile de access sunt utilizate de 

beneficiar in desfasurarea activitatii sale  

– alte autorizații cerute pentru proiect. 

Prin certificatul de urbanism emis de Primaria Tifesti , se mai solicita avize 

pentru a confirma inscrierea in limitele actului administrative initial de la : SGA , 

ISU si APM. 
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IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a 

terenului; 

In cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de demolare . 

 

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

Datorita faptului ca in cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de 

demolare/desfiintare , nu sunt propuse nici lucrari de refacere a 

amplasamentului in urma acestora . 

 

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

Nu este cazul . 

 

– metode folosite în demolare; 

Nu este cazul 

 

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul 

 

– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea 

deșeurilor). 

In cadrul proiectului nu sunt activitati de demolare . 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

– distanța față de granite pentru proiectele care cad sub 

incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 

22/2001, cu completările ulterioare; 

Proiectul se va desfasura in sat Sirbi, com. Tifesti, jud. Vrancea . Nu se 

invecineaza cu o limita de frontiera .  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182265
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182266
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182266
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– localizarea amplasamentului în raport cu patrimonial cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic 

National prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

national, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Amplasamentul halei existente este conform prevederile impuse de Regimul 

Tehnic din Certificatul de Urbanism . In zona nu exista monumente istorice sau 

site-uri arheologice . 

 

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte 

informații privind:• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe 

amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;• politici de zonare și de 

folosire a terenului;• arealele sensibile; 

Zona actuala – zona de unitati industriale si dotari complementare ; 

Destinatia stabilita prin PUG – zona industriala si dotari complementare ; 

Terenul ales pentru desfasurarea investitiei are o suprafata de 10473mp si este 

detinut de catre Marycrival Technology SRL in baza contractului de comodat cu 

EUROALSER SERVICE SRL . Pozitionarea halei in teren respecta prevederile 

impuse de Regimul tehnic din Cerificatul de Urbanism .  

 

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 

prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în 

sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

X – 660.550 

Y – 487.237 

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luată în considerare. 

Avand in vedere ca beneficiarul amplaseaza instalatia in interiorul halei 

existente , nu au existat alte variante de amplasament considerate . 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în limita informațiilor disponibile: 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 

poluanților în mediu: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53576
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53576
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154941
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a) protecția calității apelor: 

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

Din cadrul incintei se vor colecta urmatoarele ape uzate : 

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare in fosa vitanjabila ; 

bazinul vitanjabil este asigurat de catre Storm Impex in baza contractului de 

asigurare a utilitatilor ; bazinul vitanjabil are o capacitate de V=20mc 

- deseurile de ape uleioase provenite in urma racirii gazelor de ardere de la 

pornire – cod 13 05 07* sunt colectate intr-un bazin betonat impermeabilizat cu 
un volum de 12mc 

  

In timpul executiei proiectului un factor de poluare al apelor subterane ar putea fi  

apele menajere rezultate de la muncitorii ce executa lucrarea. Pentru evitarea acestui  

lucru amplasamentul este dotat cu un sistem de Colectare a apelor menajere prevazut  

cu un bazin vidanjabil in incinta unitatii, asigurat de proprietarul amplasamentului. 

O poluare a acviferului freatic în perioada de executie se poate produce numai în situatii 

accidentale cu pierderi semnificative de carburanti, ulei de motor sau alte substante  

periculoase. Executantul va lua toate măsurile pentru evitarea producerii acestora si va 

de  

interveni prompt pentru depoluarea zonei. Eventualele scurgeri accidentale de carburanti  

uleiuri vor fi îndepărtate cu materiale absorbante iar deseurile rezultate vor fi predate  

operatorilor economici autorizati. 

 

In timpul functionarii obiectivului de investitii: 

 Apele uzate menajere provenite de la consumatorul MARYCRIVAL 

TECHNOLOGY SRL se vor evacua orin intermediul unui bazin vidanjabil 

existent in incinta unitatii si asigurat de proprietarul amplasamentului. 

 Apa utilizata la racirea instalatiei va fi trecuta printr-un turn de racire, 

apoi stocata intr-un bazin cu V = 50 mc, si recirculata continuu, periodic 

atunci cand se evaporata va fi completata.  

Nu se evacueaza apa uzata tehnologica, circuitul este inchis. 

 Apa utilizata la spalarea gazelor de ardere, tratate prin chemosorbtie in 

coloana de spalare, aceasta apa recircula prin intermediul unui bazin 

bicompartimentat, V = 12 mc. Bazinul este vidanjabil iar atunci cand 

randamentul pentru transferul poluantilor scade acesta este golit complet cu 

o autospeciala si curatat. Apele uzate rezultate din aceasta operatie 

impreuna cu namolul sunt colectate separat si predate unui operator 

economic autorizat in vederea neutralizarii. 

Nu se evacueaza apa uzata tehnologica, circuitul este inchis. 
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 Apele pluviale considerate conventional curate de pe acoperisul halei sunt 

aduse la nivelul solului printr-un sistem de jgheaburi colectoare, burlane, si 

sistematizare verticala pe terenul liber din incinta ampalsamnetului. 
 

Hala de productie este complet betonata. 

In vederea prevenirii unui posibil impact generat de execuția obiectivului asupra 

apelor se are  vedere următoarele masuri :  

 gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, fără depozitare directa pe 

beton ci doar in locuri special amenajate, in recipiente speciale, inscriptionate ca 

atare;  

 respectarea planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale 

(eventualele scurgeri accidentale de ulei provenite de la mijloacele auto cu masuri 

de colectare uscata cu absorbanți a eventualelor scăpări pe platforma betonata a 

unității pe care sunt parcate acestea).  

Pentru evitarea inducerii unui impact asupra calității apei se va proceda la 

mininimizarea imediata a impactului cum ar fii in caz de scurgeri accidentate de 

reziduuri lichide primare in hala de productie se vor utiliza materialele absorbante 

din dotare: nisip si rumegus iar deseurile rezultate vor fii gestionate ca deseuri 

periculoase cu unitati autorizate in vederea neutralizarii. 

Instalaţii pentru epurarea apelor uzate. 

Nu este cazul, nici in faza de executie a proiectului si nici in faza de functionare a 

obiectivului nu se deverseaza ape uzate tehnologice. 

  

b) protecția aerului: 

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, insclusiv surse de mirosuri; 

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

 In interiorul halei se va monta pe lungimea ei o instalatie de exhausare prevazuta cu 2 

hote de captare in prelungirea carora vor fi montata tubulatura pana in exteriorul halei . Gura de 

evacuare este montata pe peretele exterior al halei si este prevazuta cu un sistem de retinere a 

pulberilor dotat cu filtre .  

Emisiile de poluanţi în aer vor fi cantitativ şi se vor rezuma doar la de ardere rezultate în 

focarul reactorului. Gazele de ardere sunt produse la pornirea reactorului in urma combustiei 

GPL-ului impreuna cu biogazul produs . Aceste gaze de pornire sunt neutralizate intr-o instalatie 

cu circuit inchis cu ajutorul apei . In urma neutralizarii gazelor de ardere , gazele ramase sunt 

directionate pe cosul de fum . Cosul de fum are o lungime de 10m si un diametru de 40cm . 

Instalaţia funcţionează în regim închis, fără emisii în atmosferă. 

Instalatia nu produce mirosuri peste normele admise. 

In timpul executiei proiectului 

Pe perioada executiei lucrarilor vor consta in principal in praf, emisii ale mijloacelor de  

tansport, precum si zgomot rezultat din operatiile de amenajare si din exploatare   

utilajelor. 
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In timpul functionarii obiectivului de investitii emisiile de poluanţi în aer vor fi  

reduse cantitativ şi se vor rezuma doar la gazele de ardere rezultate în focarul  

reactorului.  

Instalaţia funcţionează în regim închis, fără emisii în atmosferă. 

Gazele de ardere, după ce părăsesc reactorul intră în camera de reacţie, unde in 

contact  

cu catalizatorul au loc alte câteva procese chimice, cele descrise anterior la pct. I.  

In primul rând prin reacţii specifice, are loc scăderea punctului de condensare a 

acestor  

gaze. Acest lucru va facilita condensarea in trendul de condensatoare care urmează.  

De asemenea prin reacţii specifice se produce îndepărtarea parafinei, hidrocarburile  

respective suferind reduceri ale maselor moleculare, in final obţinându-se reziduul 

lichid  

primar. 

Din cele prezentate nu există emisii de gaze, acestea fiind controlate în circuit închis.  

Gazele necondensabile se recuperează integral şi se folosesc ca şi gaze de combustie,  

la focarele cuptorului reactorului. 

Procesul tehnologic este în sistem etanş şi nu generează emisii de poluanţi în 

atmosferă. 

Singurele emisii sunt generate de poluaţii evacuaţi prin gazele de ardere.  

In cadrul procesului de ardere, (oxidare parţială), au loc următoarele reacţii: 

Oxidarea hidrocarburilor: 

R-CH3  +  O2    CO2  +  H2O 

Oxidarea hidrogenului sulfurat 

H2S  +  O2    SO2  +  H2O 

Oxidarea amoniacului 

NH3  +  O2    NOx  +  H2O 

Prin urmare in urma procesului de ardere a combustibilului se produc oxizi de carbon,  

oxizi de azot si sulf. 

Evacuarea gazelor se face printr-un coş de dispersie de dimensiuni : Ø = 400 mm, H =  

10 m dupa ce acestea sunt in prealabil tratate in vederea purificarii de compusii cu sulf,  

azot si pulberi. 

Instalaţii pentru epurarea gazelor reziduale 

Pentru o completă protecţie a mediului ambiant, instalatia este prevazuta cu o tehologie  

de tratare a gazelor de ardere prin chemosorbţie in coloana de spălare si bazinul de  

spalare a gazelor cu o soluţie de neutralizare.  

Reactivii utilizati in acest caz sunt amestec de carbonat de calciu, hidroxid de sodiu si 

apa   

astfel gazele de ardere fiind in acest mod complet purificate faţă de compuşii cu sulf şi  

azot.  

Reacţiile sunt următoarele: 

NOx  +  NaOH    NaNO3  +  H2O 
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SO2   +  NaOH   Na2SO3  +  H2O 

CO2  +  NaOH    Na2CO3  +  H2O 

Na2CO3   +  SO2    Na2SO3  +  CO2 

Amestecul reactivilor se realizeaza in bazinul bicompartimentat de 12 mc cu 

recirculare a apei. Atunci cand randamentul pentru transferul poluantilor scade 

bazinul este golit complet si curatat iar apele uzate impreuna cu namolul sunt 

colecate separat si predate unui operator economic autorizat in vederea 

neutralizarii. 

În felul acesta, emisiile de gaze poluante sunt reduse cantitativ şi la rândul său, 

impactul generat asupra factorului de mediu aer. 

Gazele de ardere, dupa ce au fost purificate in prealabil cu ajutorul scruberu-ului de 

compuşii cu sulf, azot, si pulberi acestea vor fi trecute printr-un filtru cu carbune 

activ, acesta va fi montat pe cosul de dispersie dupa scruber si acesta are rolulul tot 

de adsorbtie a poluantilor atmosferici, ulterior vor fi evacuate printr-un cos de 

dispersie de dimensiuni: Ø = 400 mm, H = 10 m. 

 
Colectarea cenusii rezultate din reciclarea deseurilor. Acest proces se va desfasura 

exclusiv cu usile inchise se va realizeaza dupa finalizarea procesului de reactie si 
racirea completa a instalatiei, cand temperatura reactorului ajunge aproape de 
mediul ambiant, se deschide gura de vizitare a reactorului si se descarca cenusa 

intr-un container metalic dupa care se incarca in saci big-bag spre a fi predata 
unitatilor autorizate in vederea valorificarii. In eventualitatea in care exista scurgeri 

accidentale pulberile vor fi colectate cu ajutorul unui aspirator si depozitate tot in 
big-bag. 
In timpul functionarii obiectivului pentru a se aprecia impactul produs asupra 

factorului de mediu AER, se vor efectua monitorizari ale emisiile gazelor de ardere 
evacuate in atmosfera la coşul de dispersie, prin analiza periodica a principalilor 

indicatori specifici procesului tehnologic:  
- pulberi in suspensie, 
- substante organice gazoase sau in stare de vapori, exprimate sub forma de 

carbon organic total,  
- monoxid de carbon, 

- oxizi de azot, 
- oxizi de sulf 
in conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu un laborator 

acreditat RENAR. 
 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

– sursele de zgomot și de vibrații; 

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

Instalatia nu provoaca vibratii sau zgomot peste normele admise ; 

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de executie si ulterior de implementare a  
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proiectului se va incadra in limitele admise pentru functiune industriala. 

In timpul executiei, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor  

necesare executării lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect. Astfel, utilajele  

folosite vor corespunde normelor in vigoare privind nivelul de zgomot, acesta  

incadrandu-se in prevederile STAS 10009/87. 

Vibratiile produse vor apărea doar local si temporar, pe perioada de executie, impactul  

acestora rămânând nesemnificativ si nu vor fi necesare masuri speciale de protectie. 

In timpul exploatarii/functionarii obiectivului nu vor fi surse generatoare de zgomot si  

vibratii pe amplasament peste limitele admise pentru functiune industriala si nu vor fi  

necesare masuri speciale de protectie. 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

– sursele de radiații; 

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 

  Activităţile din execuţia si exploatarea instalatiei propuse nu vor genera radiatii si nu vor fi necesare 

masuri speciale de protectie. 

 

 

e) protecția solului și a subsolului: 

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

In perioada de executie pot aparea mai multe surse de poluare a solului precum:  

- depozitarea necontrolată a deseurilor;  

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule si utilaje;  

In timpul exploatarii instalatiei potentiale surse de poluare pot fi: 

- depozitarea necontrolată a deseurilor; 

- instalatii defecte sau sparte de colectare a reziduurilor sau apelor uzate.  

In vederea evitarii poluarii atat in timpul executiei cat si ulterior in timpul functionarii  

obiectivului se vor amenaja spatii speciale pentru depozitarea materialelor, stocarea  

temporara a deseurilor si gestionarea acestora prin operatori ectomici autorizati,  

interventia de urgenta pentru minimizarea impactului in eventualitatea unor  

scurgeri accidentale de produse petroliere. De asemenea se va evita formarea de  

suprastocuri de deseuri generate din activitate, acestea vor fi periodic predate  

operatorilor economici autorizati in scopul valorificarii/eliminarii. 

Se va verifca periodic etanseitatea si integritatea instalatiilor, dacă este cazul se vor  

realiza inlocuiri de elemente, in cel mai scurt timp posibil. 

Apele menajere sunt colectate in fosa si apoi vitanjate prin intermediul 

operatorilor autorizati .  



24 
 

Apele tehnologice (cele de la spalarea gazelor de ardere de la pornirea 

reactorului) sunt valorificate/eliminate prin intermediul operatorilor economici 

autorizati .  

Unitatea este prevazuta cu cai de access pietonale si auto betonate . 

Depozitarea deseurilor se face numai pe platforme betonate si 

impermeabilizate. 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Unitatea va asigura o buna desfasurare a activitatii fara riscuri de contaminare 

cu deseuri . 

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor 

naturii și ariilor protejate; 

Nu sunt afectate fauna si flora terestra din zona. 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, 

respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora 

există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional și altele; 

Amplasamentul studiat este situat într-o zonă cu functiunea predominanta industriala.  

In zonele adiacente amplasamentului, cât și pe acesta nu exista zone de protectie a  

monumentelor sau zone de interes, care sa impună vreun anumit regim de restrictie. 

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a 

obiectivelor protejate și/sau de interes public; 

In perioada de executie accidentele ce pot aparea sunt în general generate de indisciplină si nerespectarea  

De către personalul implicat a regulilor si normelor de sănătate si securitatea muncii (neutilizarea  

echipamentelor de protectie). Aceste accidente pot aparea în legătura cu următoarele activităti:  

- lucrul cu utilajele si mijloacele de transport;  

- circulatia rutieră internă si pe drumurile de acces;  

- incendii din diferite cauze;  

- electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură; 

 - inhalări de praf;  

- explozii ale buteliilor de oxigen sau altor recipienti;  

- căderi de la înăltime sau în excavatii;  

- striviri de elemente în cădere. 

 Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat in timp si 

spatiu,  

dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea, pot avea si efecte economice  

negative prin pierderi materiale si întârzierea lucrărilor. In acest sens se impune respectarea cu strictete a  
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normelor de PSI si SSM. 

Fata de hala de productie , cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta de : 

 -  in linie dreapta : 1050m 

 - pe calea de access : 1210m 

Functionarea acestei unitati nu va afecta obiectivele de interes public , 

locuintele populatiei si agentii economici din zona .  

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile 

legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; 

  În perioada de executie deseurile rezultate pot fi: plastic, metal, lemn si resturi menajere. Aceste 

cantitati sunt variabile si pot fi apreciate cantitativ. Deseurile vor fi colectate selectiv si predate 

operatorilor economici autorizati in scopul valorificarii/reciclarii. 

În perioada de exploatare a instlatiei se vor genera deseuri specifice procesului 

tehnologic: 

Nr. 

Crt

. 

Tip deşeu 

Cod 

HG 856/ 

2002 

Provenienţă 

Cantitati  
generate 

anual  

(estimati
v) 

 

Mod de 

gestionare/ 

depozitare/valori

ficare 

1. 

 
Cenuşă de ardere 
şi zgură  

19 01 12 

Degradarea 

termica a 

deseurilor din 

mase plastice 

 

95to 

Green Atlantic  
Degradarea 

termica a 

deseurilor din 

cauciuc 

150to 

2. 
Materiale  feroase 
din cenuşile de 
ardere 

19 01 02 

Degradarea termica 

a deseurilor din 

cauciuc 

610 to 

Remat Vrancea  

3. Ambalaje din 
materiale textile 

15 01 09 Saci tip big-bag 0,10 to 
Marycrival 

Technology SRL  

4. 
Deşeuri  
municipale 

amestecate 

20 03 01 
Activităţi 

menajere  
0,72 to 

Operatorul de 

Salubritate local  
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5. 

Deşeuri lichide 

apoase de la 
spalarea gazelor 

10 01 18 

* 

Provin de la 

epurarea gazelor 

de ardere 

8 mc 

Green Atlantic 

6. 

Deseuri solide de 
la epurarea 
gazelor  

19 01 07 

* 

Provin de la 

epurarea gazelor 

de ardere 

0,50 to 

Operatori economici  

autorizati 

7 

Uleiuri minerale 
neclorurate de 

motor, transmisie 
şi ungere 

13 02 

05* 

Utilaje din dotare 
 

0,25 to 

Operatori economici  

autorizati 

8 

 

 

Ape uleioase 

13 05 
07* 

Rezultate, din 
decantarea 

reziduurilor 
lichide primare, 
din degradarea 

termica a 
deseurilor din 

plastic 

2.558 to 

 

 

Operatori economici  

autorizati 

Rezultate, din 

decantarea 
reziduurilor 
lichide primare, 

din degradarea 
termica a 

deseurilor din 
cauciuc 

826 to 

 

 

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Strategia nationala privind gestionarea deseurilor pune un accent deosebit pe  

prevenirea, reutilizarea si reciclarea deseurilor, in scopul eliminarii poluarii si 

conservarii  

resurselor naturale.  

Daca evitarea producerii de deseuri nu  este intotdeauna posibila, atunci trebuie  

minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare  

energetica. Astfel, sortarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora  

contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.  

Sortarea la sursa asigura un grad ridicat de reciclare, costuri reduse pentru reciclare,  

venituri din recuperarea si reutilizarea anumitor materiale, santiere mai curate.  

Reutilizarea deseurilor generate se aplica in situatia in care, acestea isi gasesc 

utilizarea  

in cadul altor activitati, in afara amplasamentului, fara a duce modificari in procesele  

tehnologice existente sau a deseurilor reutilizabile.  
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Reciclarea şi valorificarea reprezintă o prioritate înaintea eliminării prin depozitare si  

sunt operatiuni  care se pot realiza atât pe amplasament, cât şi în afară  

amplasamentului. Eliminarea deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite  

la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca 

efecte  

negative asupra mediului. 

– planul de gestionare a deșeurilor; 

In perioada de executie deseurile rezultate vor fi preluate de către prestatorii locali de servicii de salubritate  

În baza contractelor ce vor fi incheiate de antreprenorul generade prestari servicii incheiate.  

In perioada de functionare vor fi avute in vedere urmatoarele: 

 - toate desurile vor fi colectate separat, pe fiecare categorie/tip de deseu, etichetate corespunzator; 

 - toate categoriile de deseuri vor fi depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator; 

- deseurile menajere vor fi depozitate in Europubele etanse pe o platforma impermeabila (PG – conform  

Planului de situatie) si vor fi colectate de societatea locala de salubritate; 

-deseurile periculoase si nepericulaose  vor fi colectate individual, in recipiente separate, depozitate in 

spatii  

special destinate,  pe platforma impermeabila (PG – conform planului de situatie) si vor fi predate 

operatorilor  

economici autorizati in scopul valorificarii/elimiarii; 

- transportul deseurilor se va realiza numai de catre operatori economici care detin autorizatie in acest sens  

conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare  

temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase 

si  

nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 

 

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;. 

  Nu se vor utiliza in perioada de executie substante chimice periculoase. 

  In perioada de functionare in proces se vor utiliza diferiti catalizatori si reactivi. 

 

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și 

asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății 

populației 

Toti catalizatori sunt depozitati intr-o zona dedicata din suprafata amenajata, (pe platforma betonata), 
intr-o zona incercuita si prevazuta cu indicatorul “Substante periculoase”. 
Substantele sunt ambalate in recipientii/ambalajele originale. 
Se vor respecta indicatiie producatorilor din fisele Tehnice de Securitate ale acestor substante. 
Aceste substante sunt: 
Oxidul de calciu, (CaO) 
Este utilizat drept catalizator, (consumabil insa in reactie), in situatia prelucrarii deseurilor din plastic. Se 
consuma integral in reactie. 
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Modul de aprovizionare este saci de aproximativ 25 kg, saci de 1.000kg, (big bag), sau vrac. In situatia in 
care se aprovizioneaza in saci acestia trebuie sa fie feriti de umiditate avand in vedere caracteristica 
produsului aceea de a fi avid fata de apa. In situatia aprovizionarii vrac, se va utiliza sistem container 
dedicat scopului si pus la dispozitie chiar de catre furnizor. 
Oxidul de aluminiu, (Al2O3) 
Este utilizat drept catalizator, (consumabil insa in reactie), in situatia prelucrarii deseurilor din plastic. Se 
consuma integral in reactie. Modul de aprovizionare este saci de aproximativ 25 kg, saci de 1000kg, (big 
bag), etc. 
Oxidul de zinc, (ZnO) 
Este utilizat drept catalizator, (consumabil insa in reactie), in situatia prelucrarii deseurilor din cauciuc. 
Se consuma integral in reactie. Modul de aprovizionare este saci de aproximativ 25 kg, etc. 
Hidroxidul de sodiu, (NaOH) 
Este utilizat drept catalizator, (consumabil insa in reactie), in situatia prelucrarii deseurilor din cauciuc. 
Se consuma integral in reactie. Modul de aprovizionare este saci de aproximativ 25 kg, etc. 
Oxidul de calciu nehidratat si hidroxidul de sodiu se utilizeaza si la prepararea amestecului in vederea 
neutralizarii compusilor cu sulf si azot in bazinul de spalare/neutralizare a de ardere. 
Se vor respecta indicatiie producatorilor din fisele Tehnice de Securitate ale acestor substante. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect: 

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane  

In timpul executiei si functionarii obiectivului proiectat nu exista si nu vor exista factori care sa 

aiba vreun impact negativ asupra sanatatii umane.  

 

Impactul asupra florei si faunei  

Amplasamentul studiat nu este in apropierea unor zone cu fauna si flora protejate sau 

considerate valoroase. Amplasamentul este intravilan, într-o zonă deja construită si nu 

genereaza factori care ar putea deranja fauna si fora din regiune.  

 

Impactul asupra solului  

Se vor respecta următoarele măsuri generale pentru protectia solului:  

- diminuarea poluării solului cu metale şi produse petroliere şi a apelor subterane prin refacerea 

calității solului în zonele afectate;  

- depozitarea materialelor de construcții se va face în spații special amenajate şi echipate 

corespunzător; 

- evitarea impurifcării solului cu produse petroliere, iar în situațiile de neconformare se va 

proceda la curățarea suprafețelor de teren afectate;  

- colectarea selectivă a tuturor deşeurilor generate din activitate, valorifcarea integrală a 

deşeurilor reciclabile; se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza 

puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor precum si a 

reciclarii deseurilor;  
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- incheierea unui contract cu o firma autorizata de salubritate pentru eliminarea controlata a 

deşeurilor reziduale. 

Zonele verzi se vor întreține şi curăța prin săpare, udare, toaletare, replantare, etc.  

 

Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale  

Amplasamentul obiectivului nu va afecta folosinta bunurilor materiale existente in zona.  

 

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei  

- se va asigura un management adecvat al deşeurilor şi o întreținerea corespunzătoare a 

utilajelor şi echipamentelor pentru a preîntâmpina antrenarea acestor deşeuri, uleiuri sau 

carburanți proveniți de la utilaje şi mijloace auto; 

- se interzice spălarea în amplasamentul lucrărilor a utilajelor, echipamentelor şi mijloacelor 

auto folosite la realizarea investiției;  

- apa folosită în diferite etape de functionare se va consuma rațional, evitând risipa şi pe cât 

posibil cu creşterea gradului de reutilizare a acesteia.  

 

Impactul asupra calitatii aerului  

Investitia propusa nu genereaza factori poluatori care ar putea genera un risc asupra calitatii 

aerului in imediata apropiere sau vecinatate.  

Principalul impact asupra calității aerului este reprezentat de emisiile mijloacelor auto şi 

utilajelor din etapa de executie si in cea de functionare. Controlul acestor emisii ce poluează 

aerul se realizează prin următoarele:  

- se vor controla riguros mijloacele auto, utilajele şi echipamentele dotate cu motoare termice în 

privința parametrilor normali de funcționare şi a emisiilor de eşapament în parametri normali;  

- materialele pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de 

particule ce pot f antrenate de curenții atmosferici;  

- vor fi amenajate zone verzi şi vor fi realizate plantații de vegetatie mica si medie în zonele 

destinate spațiilor verzi.  

 

Impactul zgomotului si vibratiilor  

Poluarea fonică este generată de utilajele şi echipamentele care lucrează pe amplasament. 

Măsura necesara pentru diminuarea impactului este buna întreținere a motoarelor. Trebuie 

avut în vedere ca activitățile generatoare de zgomot şi vibrații să nu se desfăşoare în timpul 

nopții când limitele maxime admise sunt mai reduse. Zgomotul produs de motoarele 

autovehiculelor se va incadra, atat pe timpul zilei cât şi în intervalul orar 22-6, in valorile stabilite 

de Ordinul 235/2002 (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind abrogarea Ordinului 

ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă 

al populaţiei).  

 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual  

Proiectul propus nu va avea impact seminificativ asupra peisajului. S-a tinut cont de context, de 

topografia terenului si de orientarea fata de punctele cardinale.  
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Impactul potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural  

Prin realizarea proiectului propus nu va exista un impact asupra patrimoniului istoric si cultural.  

 

Extinderea impactului  

Amplasarea utilajelor intr-o hala existenta va avea un caracter local si izolat, neexistand astfel un 

impact extins asupra zonei geografice. Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in 

zona organizarii de santier si ca odata cu realizarea proiectului de investitii propus, factorii 

poluatori de oirce fel vor fi in cantitate limitata, cu incadrare in limitele admise de legislatia si 

normativele in vigoare. 

 

Magnitudinea si complexitatea impactului  

Impactul va fi redus, proiectul propus fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind 

necesare tehnica si echipamente complexe de executie. Fata de situatia actuala, marimea si 

complexitatea impactului nu este semnificativ mai crescuta/importanta.  

 

Probabilitatea impactului  

Impactul potential s-ar putea manifesta doar prin nerespectarea masurilor stabilite prin 

prezenta documentatie, utilizarea unor utilaje si echipamente neagrementate sau o executie 

defectuoasa a lucrarilor.  

 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului  

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 de luni de la data inceperii executiei proiectului, si 

va avea un caracter temporar (pe durata executiei lucrarii). Ulterior, dupa terminarea lucrarilor 

de amplasare a utilajelor instalatia va intra in procedura de obtinere a actului de reglementare 

dpdv al protectiei mediului pe toata durata functionarii instalatiei. 

 

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului propuse 

in prezentul proiect sunt:  

- respectarea procedurilor specifice de realizare a lucrarilor care fac obiectul proiectului;  

- respectarea proiectului tehnic si a tuturor masurilor si recomandarilor facute in prezenta 

documentatie si in celelalte studii de specialitate;  

- respectarea tehnologiilor propuse, exploatarea corespunzatoare a instalatiilor si 

echipamentelor;  

- valorificarea si/sau eliminarea corespunzatoare a oricaror deseuri rezultate din activitate;  

- utilizarea echipamentelor si vehiculelor cu emisii de noxe reduse.  

 

Natura transfrontiera a impactului  

Nu este cazul, datorita distantei mari fata de granite, nici una din activitatile din lista anexata 

Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera nu se 

intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiectul propus pentru avizare. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului  
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- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, 

inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor 

prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea 

în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea 

aerului în zonă. 

In interiorul halei se va monta pe lungimea ei o instalatie de exhausare prevazuta cu 2 

hote de captare in prelungirea carora vor fi montata tubulatura pana in exteriorul halei . Gura de 

evacuare este montata pe peretele exterior al halei si este prevazuta cu un sistem de retinere a 

pulberilor dotat cu filtre .  

Emisiile de poluanţi în aer vor fi reduse cantitativ şi se vor rezuma doar la gazele de 

ardere rezultate în focarul reactorului. Gazele de ardere sunt produse la pornirea reactorului in 

urma compustiei GPL-ului impreuna cu biogazul produs . Aceste gaze de pornire sunt 

neutraizate intr-o instalatie cu circuit inchis cu ajutorul apei . In urma neutralizarii gazelor de 

ardere , gazele ramase sunt directionate pe cosul de fum . Cosul de fum are o lungime de 10m 

si un diametru de 40cm . Instalaţia funcţionează în regim închis, fără emisii în atmosferă. 

 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau pl anuri /programe /strategii/ 

documente de planificare: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 

2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 

2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), 

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 

periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 

Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul 

apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). 

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de 

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin 

care a fost aprobat. 

Proiectul se realizeaza cu fonduri proprii in proportie de 100%. 

 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 
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– localizarea organizării de șantier; 

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; 

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 

poluanților în mediu în timpul organizării de șantier; 

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

Organizarea de santier se va realiza din elemente mobile, furnizate de catre 

firma montatoare a instalatiilor. Aceasta va avea doar elemente strict de 

organizare a activitatii de amplasare a instalatiei deoarece pe amplasament 

exista elemente de infrastructura (grupuri sanitare). Nu se vor stoca 

combustibili in organizarea de santier .  

Deseurile generate vor fi colectate/stocate temporar in pubele de plastic 

inscriptionate si apoi valorifcate prin intermediul operatorilor de profil autorizati. 

Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.  

Zona de lucru va fi delimintata cu panouri demontabile.  

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt 

disponibile: 

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în 

caz de accidente și/sau la încetarea activității; 

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale; 

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;  –

 modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului. 

Terenul este sistematizat, avand o cota generala relative plana. Datorita faptului 

ca nu se vor desfasura activitati de constructii ci numai montaj utilaje, nu se vor 

realiza lucrari de refacere a amplasamentului.  

XII. Anexe - piese desenate: 

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de 

planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, 

alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a 

fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);  

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de 

depoluare;  
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3. schema-flux a gestionării deșeurilor; 

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția 

mediului. 

Planurile au fost anexate prezentului memoriu .  

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:a) descrierea 

succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului 

proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format 

digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau 

de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem 

de proiecție națională Stereo 1970; 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes 

comunitar în zona proiectului; 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este 

necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes 

comunitar; 

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar; 

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

Prezentul proiect nu afecteaza nici o arie naturala , el fiind amplasat in sat Sirbi, 

com. Tifesti, jud. Vrancea .  

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, 

memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de 

management bazinale, actualizate: 

1. Localizarea proiectului:– bazinul hidrografic;– cursul de apă: denumirea și 

codul cadastral;– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului 

de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea 

cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă 

identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/127715
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Prezentul proiect se desfasoara pe un teren natural – CF 50546avand destinatia 

de curti constructii , fiind amplasat in sat Sirbi, com. Tifesti, jud. Vrancea .  

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este 

cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

 

Nu este cazul. 

 

Semnătura și ștampila titularului 

……………………. 


