


2 

 

 
 

 

 

Borderou 
I. Denumirea proiectului. 
II. Titular. 

- numele; 

 -  

 - adresa de e-mail; 

- numele persoanelor de contact; 

- director/manager/administrator 

- responsabil pentru protectia mediului; 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 
 a) un rezumat al proiectului; 
  
  
  
 

 
 

 
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul si capacitatile de productie; 
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament(dupa caz); 
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si 

subproduse obtinute, marimea, capacitatea; 
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; 
- racordarea la retelele utilitare existente in zona; 
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei; 
- cai noi de acces sau schimbare a celor existente; 
- resursele naturale folosite in constructie si functionare; 
- metode folosite in constructie/demolare; 
- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si 

folosire ulterioara; 
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; 
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului( de exemplu: extragerea de agregate, asigurarea 

unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, 
eliminarea apelor uzate si a deseurilor); 

- alte autorizatii cerute pentru proiect; 
IV. Descrierea  
   - planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; 
   - descrirea lucrarilor de refacere a amplasamentului; 
   - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz; 
   - metode folosite in demolare; 
   - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 
   - alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii ( de exempl, eliminarea deseurilor); 
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- 

 ulterioare; 
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

 ulterioare; 
- 

 
 

acestuia;  
  
 arealele sensibile; 

 
- 

 1970; 
-  considerare. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 
 

    
  
   -surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
   - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; 
  
   - surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 
   - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; 
  
   - sursele de zgomot si vibratii; 
   - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; 
  
   - sursele de radiatii; 
   - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor; 
  
   -surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime; 
   - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului; 
  
   - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 
   - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentele naturii si ariile protejate; 
  
   - identificarea obiectelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele 

istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes 
traditional si altele; 

   - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si de /sau 
interes public; 
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   - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale, 
privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

   - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate; 
   - planul de gestionare a deseurilor; 
  
   - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; 
   - modul de gospodarire a substantelor si produselor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de 

protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei; 
    
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
- 

negativ); 
- extinderea impactului (zona geografica numarul populatiei/habitatelor /speciilor afectate); 
- magnitudinea si complexitatea impactului; 
- probabilitatea impactului; 
- durata, frecventa si reversivibilitatea impactului 
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
- natura transfrontaliera a impactului; 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - 

de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea 
 

 
   

-

 
   

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
 

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 
- localizarea organizarii de santier; 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarilor de santier; 
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii 

de santier; 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu; 
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încetarea 
 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau 
incetarea activitatii; 

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazul de poluari accidentale; 
- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; 
- modalitati de refacere a starii initiale /reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului; 
XII. Anexe - piese desenate: 
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare  a utilizarii 

suprafetelor; formele fizice ale proiectului(planuri, cladiri, alte structuri, materiale, de contructie si altele); 
planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru 
a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); 

2. Schemele-flux pentru procesele tehnologice si fazele activitatii , cu instalatiile de depoluare; 
3. Schema-flux a gestionarii deseurilor; 
4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica, pentru protectia mediului; 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

 

coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub 

1970; 
 

 

 

interes comunitar; 
 

 
1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 
- cursul de apa: denumirea si codul cadastral; 
- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod; 

 

 

-XIV. 
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I. DENUMIREA PROIECTULUI 

 
 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 

 IN COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA   

  
II. TITULAR 

 

- numele: Comuna Racoasa, Judetul Vrancea; 

 -  Localitatea Racoasa, Comuna Racoasa, Jud.Vrancea - 627280 

 - -mail: Tel/Fax 0237  670.653 

- numele persoanelor de contact: Paun Vladimir Sebastian ; 

- director/manager/administrator: Paun Vladimir Sebastian ; 

- responsabil pentru protectia mediului: Savin Mariana ; 

 
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

 
a) Rezumat al proiectului 
 

Situatia existenta 
tehnice  

 Zona din asfalt are perioada de serviciu depasita, prezentand degradari multiple. 

 Drumurile nu au 

ascendent ; 

 D drumurile 

-se cu 

dificultate; 

 S
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Situatia proiectata 
Solutia constructiva propusa pentru modernizarea drumurilor comunale are la baza Legea 

43/1997 (cu actualizarile in vigoare)  privind regimul juridic al drumurilor 

1296/2017  privind proiectar . 

Lucrarile de modernizare respecta limitele de proprietati existente rezultate din planurile de 

situatie topografice. 

Obiectivele studiate in prezentul proiect sunt drumuri de clasa tehnica V . 

Obiectivele investitiei sunt :  

Nr. crt Denumire drum 
Lungime propusa 
spre modernizare 

(ml) 

Viteza de 
Proiectare 

Clasa tehnica 
drumuri 

Comuna Racoasa, Judetul Vrancea 

1 Drum Comunal D.C. 55 1.895,00 30 Km/h V 

2 Drum Comunal D.C. 54 2.575,00 30 Km/h V 

LUNGIME TOTALA 4.470,00   

TRASEUL IN PLAN ORIZONTAL 

 Traseul in plan orizontal al drumurilor locale va pastra traseul existent, facandu-se doar acele 

corecturi locale si strict necesare imbunatatirii elementelor geometrice legate de circulatie, pentru a 

geometrice ale traseelor.Prescriptii de 

auto. 

proprietatile private. 

1.Drumul comunal D.C. 55 prezinta urmatoarele elemente caracteristice in plan orizontal: 

 Inceput : Km 0+000,00 are originea la 10ml de drumul judetean DJ205K identificat in  localitatea 

Marasti ; 

 Sfarsit : Km 1+895,00 identificat in dreptul intersectiei cu strada Susitei in localitatea Gogoiu ; 

 Raza minima de racordare : 13,00 m; 

 Raza maxima de racordare : 7.500,00 m. 

2.Drumul comunal D.C. 54 prezinta urmatoarele elemente caracteristice in plan orizontal: 

 Inceput : Km 0+000,00 are originea la intersectia cu drumul national DN2L la pozitia Km 3+050,00 

identificata in localitatea Racoasa ; 

 Sfarsit : Km 2+575,00 identificat in dreptul intersectiei cu strada Alunului in localitatea Verdea; 

 Raza minima de racordare : 7,00 m; 

 Raza maxima de racordare : 1.500,00 m. 
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TRASEUL IN PLAN VERTICAL 

 Traseul in plan vertical, va pastra aliura traseului existent, facandu-se doar acele corecturi locale 

si strict necesare imbunatatirii elementelor geometrice legate de circulatie, pentru a corespunde STAS 

10144. 

 Proiectarea in sens vertical longitudinal, sa efectuat si in functie de conditia de asigurare a 

acceselor la proprietati private / institutii publice si asigurarea scurgerii apelor pluviale. 

 Cresterea pasului de proiectare s-a realizat facandu-se doar acele corecturi locale si strict necesare 

imbunatatirii elementelor geometrice, lucrari ce vor asigura o fluenta a traficului auto.  

 Micsorarea pasului de proiectare a fost aleasa din motive economice, pentru a nu genera lucrari 

de terasamente majore sau de a nu afecta limite de proprietati existente pe intreg traseul. 

 Caracteristicile traseelor proiectate in sens longitudinal sunt : 

1. Drum comunal D.C. 55 :  

 Declivitate minima : 0,71 %; 

 Declivitate maxima : 18,29 %. 

 Raza minima de racordare : 250,00 m ; 

 Raza maxima de racordare : 9.200,00 m . 

2. Drum comunal D.C. 54 : 

 Declivitate minima : 0,66 %; 

 Declivitate maxima : 13,53 %. 

 Raza minima de racordare : 350,00 m ; 

 Raza maxima de racordare : 7.000,00 m ; 

Nota :  

Conform prevederilor din expertiza tehnica elaborata de catre expertul atestat ing.Radu Luca si 

normativul A.N.D.605 din 2016  consolidarea  din 28.06.2023, la drumurile de clasa tehnica V, nu se 

impune inlocuirea stratului de uzura din BAPC16 cu un strat dintr-o mixtura asfaltica stabilizata MAS16.  
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PROFILUL TRANSVERSAL PROIECTAT 

 Profilul transversal proiectat are urmatoarele valori ale pantelor transversale:  

# 2.50 % pentru partea carosabila ; 

#  4,00 % pentru acostamentele din balast / pereate ; 

# 1:10 pentru rigole de acostament ; 

Latimea partii carosabile si sistemul rutier utilizat respecta prevederile impuse prin expertiza 

tehnica. 

Profilele transversale tip pentru fiecare tronson analizat, prezinta urmatoarele caracteristici : 

Obiectiv 1  Drum Comunal D.C. 55 

Profile transversale tip aplicate : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 

Lungime Totala de Aplicare = 1.895,00 ml 

1.Elemente Geometrice  

 Parte Carosabila PC : 1 x 4,00 m = 4,00 m ;  

 Acostamente din balast avand latimea de 0,50 m ;  

 Acostamente pereate avand latimea de 0,50 m ; 

 Rigola pereata cu latimea in plan orizontal de 1,20 m ;  

 Rigola de acostament cu latimea de 0,60  ; 

 Parapet metalic de protectie de tip N2 ; 

2.1 Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona cu asfalt existent :  

 Strat de uzura din mixtura asfaltica BAPC16 in grosime de 5 cm ; 

 Geogrila cu rol antifisura ; 

 Frezare strat de uzura existent pe o grosime de 4 cm ; 

 Strat de binder existent in grosime de 6 cm ; 

 Strat de baza si de fundatie din agregate naturale. 

2.2 Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona nemodernizata :  

 EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; 

 Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; 

 Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; 

 Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ; 

 Scarificare, reprofilare si compactare zestre existenta din balast (pe zonele unde se regaseste 

aceasta) . 
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Obiectiv 2  Drum Comunal D.C. 55 

Profile transversale tip aplicate : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 . 

Lungime Totala de Aplicare = 2.575,00 ml 

1.Elemente Geometrice  

 Parte Carosabila PC : 2 x 2,75m = 5,50m / 1 x 4,00 m = 4,00 m ;  

 Acostamente din balast avand latimea de 0,50  0,75 m ;  

 Acostamente pereate avand latimea de 0,50  0,75 m ; 

 Sant trapezoidal pereat avand latimea in plan orizontal de 1,70 m; 

 Rigola pereata cu latimea in plan orizontal de 1,20 m ;  

 Rigola de acostament cu latimea de 0,60  ; 

 Parapet metalic de protectie de tip N2 ; 

 Finisare taluz existent pana atingerea pantei de 1:1,5 ; 

2.1 Structura Adoptata Parte Carosabila Zona de intersectie cu DN2L(Primii 30ml) :  

 Strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16 in grosime de 4 cm ; 

 Strat de legatura din mixtura asfaltica BAD22,4 in grosime de 6 cm ; 

 Strat de baza din mixtura asfaltica AB31,5 in grosime de 8 cm ; 

 Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici 5% in grosime de 20 cm ; 

 Strat inferior de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 25 cm. 

2.2 Structura Adoptata Parte Carosabila  Km 0+030,00  Km 2+575,00 :  

 EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; 

 Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; 

 Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; 

 Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ; 

 Scarificare, reprofilare si compactare zestre existenta din balast (pe zonele unde se regaseste 

aceasta) . 

Nota : Pe zonele unde nu se regaseste zestre existenta de balast, se va inlatura solul vegetal pe o grosime 

minima de 30 cm si se vor realiza umpluturi in grosimi variabile (mim.20cm) cu pamant galben coeziv de la 

groapa da imprumut. Gropile de imprumut se vor utiliza dupa analiza pamantului la un laborator autorizat de 

analize si incercari in constructii de minim grad II. 

 Analizele de laborator si cele in-situ vor respecta prevederile impuse prin caietul de sarcini Nr.1  Lucrari 

de terasamente. 
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ELEMENTE DE HIDRAULICA DRUMULUI  

1. Realizare Rigole de pamant  

 Rigolele de pamant au fost proiectate pe zonele unde declivitatile drumului au permis acest lucru 

(declivitati < 7% ) . 

Elementele geometrice ale rigolei de pamant sunt : 

 Latime in plan orizontal rigola de pamant : 1,50 m ; 

 Latime in plan inclinat rigola de pamant: 1,85 m ; 

 Inaltime rigola de pamant : 0,40 m ; 

 Finisare taluz : 1:1 si 2:3 ; 

Amplasarea rigolelor de pamant se va realiza conform urmatorului tabel :  

Nr. 
Crt. 

Denumire  
obiectiv 

Pozitie Km 
Inceput 

Pozitie Km 
Sfarsit 

Zona de    
Amplasare 

Tip 
Dispozitiv 

Lungime 
Amenajare 

1. 
Drum comunal 

D.C.55 

0+000,00 0+140,00 
Stanga + 
Dreapta 

Rigola de 
pamant 

280,00 

2. 0+280,00 0+455,00 Stanga 175,00 

3. 0+455,00 1+120,00 
 Stanga + 
Dreapta 

1.330,00 

Lungime Totala de Amenajare  1.785,00 ml 

 

2. Realizare Santuri si Rigole Pereate (Inclusiv acostamente) 

 Santurile si rigole pereate proiectate se vor realiza din beton de ciment de clasa C30/37 in 

grosime de 10 cm si un substrat de nisip in grosime de 5 cm. 

 Elementele geometrice ale santului si rigolei pereate proiectate sunt :  

 Latime acostamente pereate : 0,50 m si 0,75 m ; 

 Latime in plan orizontal sant pereat : 1,70 m ; 

 Latime in plan inclinat sant pereat : 2,00 m ; 

 Inaltime sant pereat : 0,40 m ; 

 Latime baza sant pereat : 0,40 m ; 

 Latime in plan orizontal rigola pereata : 1,20 m ; 

 Latime in plan inclinat rigola pereata : 1,50 m ; 

 Inaltime rigola pereata : 0,40 m ; 
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Amplasarea santurilor si rigolelor pereate se va realiza conform urmatorului tabel :  

Nr. 
Crt. 

Denumire  
Obiectiv 

Pozitie Km 
Inceput 

Pozitie Km 
Sfarsit 

Zona de    
  Amplasare 

Tip 
Dispozitiv 

Lungime 
Amenajare 

1. Drum Comunal 
D.C. 55 

1+120,00 1+300,00 Stanga Rigola 
Pereata 

180,00 
2. 1+300,00 1+600,00 Dreapta 300,00 

3. 

Drum Comunal 
D.C. 54 

0+000,00 0+080,00 
Stanga + 
Dreapta 

Sant  
Pereat 

160,00 

4. 0+080,00 0+115,00 Dreapta 35,00 
5. 0+115,00 0+155,00 Dreapta 

Rigola 
Pereata 

40,00 
6. 0+525,00 0+870,00 Stanga 345,00 

7. 1+115,00 1+700,00 
Stanga + 
Dreapta 

1.170,00 

8. 1+700,00 1+875,00 Stanga 175,00 

9. 1+875,00 2+105,00 
Stanga + 
Dreapta 

460,00 

Lungime Totala de Amenajare 2.865,00 ml 

 

3. Realizare rigole de acostament. 

 Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 20 cm. 

Dupa turnarea monolita se vor taia rosturile de dilatatie si se vor colmata cu mastic bituminos. 

 Latimea rigolei de acostament va fi de 60 cm, latime ce este formata din zona carosabila in latime 

de 0,50 m si umarul rigolei in grosime de 0,10m. Inaltimea umarului rigolei de acostament va fi de 

0,27m. 

 Amplasarea rigolelor de acostament va fi conform urmatorului tabel : 

Nr. 

Crt. 

Denumire  

Obiectiv 

Pozitie Km 
Inceput 

Pozitie Km 
Sfarsit 

Latime 

Rigola 

Zona de 

Amplasare 

Lungime 

Amenajare 

1. 
Drum Comunal 

D.C. 55 

1+475,00 1+600,00 0,60 m Stanga 125,00  

2. 1+600,00 1+750,00 0,60 m Stanga+Dreapta 300,00 

3. 1+750,00 1+895,00 0,60 m Dreapta 145,00 

4. Drum Comunal 

D.C. 54 

0+870,00 1+115,00 0,60m Stanga 245,00 

5. 2+105,00 2+575,00 0,60m Stanga 470,00 

Lungime Totala de Amenajare 1.285,00 ml 

4. Realizare podete tubulare corugate de tip SN8 

 Podetele tubulare corugate proiectate au rolul de a realiza continuitatea santului proiectat in 

dreptul intersectiilor cu drumurile laterale (podete laterale) si de a evacua apele pluviale colectate de 

dispozitivele de scurgere (podete transversale). 

 Pentru realizarea podetelor tubulare se va utiliza teava corugata de tip SN8 avand diametrul de 

OD630mm, OD800mm si OD1000mm . 
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 Elementele constructive ale podetelor (timpane, camere de cadere, amenajari amonte + aval) se 

vor realiza din beton simplu sau beton armat de clasa C30/37, conform detaliilor de executie din sectiune 

piese desenate.  

 Amplasarea podetelor va fi conform urmatorului tabel : 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Obiectiv 

 Pozitie Km 

Amplasare 

Tip 

Podet 

 

Diametru 

podet (mm) 

 

Lungime 

Podet 

1. 

Drum Comunal  

D.C. 55 

0+598,00 Lateral OD800 12,00 m 

2. 0+599,00 Lateral OD800 12,00 m 

3. 0+799,00 Lateral OD630 6,00 m 

4. 1+120,00 Transversal OD800 6,00 m 

5. 1+300,00 Transversal OD800 6,00 m 

6. 1+600,00 Transversal OD800 6,00 m 

7. 

Drum Comunal  

D.C. 54 

0+013,00 Transversal OD800 7,50 m 

8. 0+060,00 Lateral OD800 12,00 m 

9. 0+119,00 Lateral OD800 12,00 m 

10. 0+717,00 Lateral OD800 12,00 m 

11. 0+757,00 Lateral OD800 12,00 m 

12. 0+988,00 Transversal OD1000 6,00 m 

13. 1+902,00 Transversal OD800 7,50 m 

14. 2+104,00 Transversal OD800 7,50 m 

 

AMENAJARE DRUMURI LATERALE  

 Drumurile laterale se vor amenaja astfel :  

 Lungime de amanejare : 3,00  15,00 ml (conform planului de situatie_ ; 

 Parte carosabila : 3,00  6,00 m ; 

 Latime acostamente din balast (grosime 10  12 cm) : 2 x 0,50  0,75 m. 

Structura rutiera ce va fi aplicata in amenajarea drumurilor laterale are in componenta 

urmatoarele straturi :   

 EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; 

 Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; 

 Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; 

 Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ; 
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Amplasarea drumurilor laterale este conform urmatorului tabel : 

 Nr. 
Crt. 

Denumire  
Drum Lateral 

Pozitie Km 
Amplasare 

Orientare 
Suprafata carosabila 

amenajata 

Drum Comunal D.C. 55 
1. D.L. 1 0+598,00 Dreapta 75,00 mp 
2. D.L. 2 0+599,00 Stanga 75,00 mp 
3. D.L. 3 0+799,00 Dreapta 75,00 mp 

Drum Comunal D.C. 54 
4. D.L. 1 0+060,00 Dreapta 75,00 mp 
5. D.L. 2 0+119,00 Dreapta 75,00 mp 
6. D.L. 3 0+158,00 Stanga 75,00 mp 
7. D.L. 4 0+210,00 Stanga 75,00 mp 
8. D.L. 5 0+518,00 Stanga 25,00 mp 
9. D.L. 6 0+717,00 Stanga 55,00 mp 

10. D.L. 7 0+757,00 Stanga 55,00 mp 
11. D.L. 8 0+998,00 Stanga 75,00 mp 
12. D.L. 9 1+129,00 Dreapta 75,00 mp 
13. D.L. 10 1+889,00 Dreapta 75,00 mp 
14. D.L. 11 1+892,00 Stanga 75,00 mp 
15. D.L. 12 2+240,00 Dreapta 55,00 mp 
16. D.L. 13 2+387,00 Dreapta 55,00 mp 
17. D.L. 14 2+420,00 Stanga 18,00 mp 

Suprafata totala amenajata 1.088,00 mp 

 

SIGURANTA CIRCULATIEI 

 Pentru desfasurarea unui trafic in conditii depline de siguranta se vor monta parapeti metalici de 

proectectie, indicatoare rutiere si se vor realiza marcaje transversale si longitudinale. 

 Parapetii metalici de tip N2 si H1 se vor amplasa conform urmatorului tabel :  

Nr. 
Crt. 

Denumire  
Obiectiv 

Pozitie Km 
Inceput 

Pozitie Km 
Sfarsit 

Tip 
Parapet 

Zona de 
Amplasare 

Lungime 
Amenajare 

1. Drum Comunal 
D.C. 55 

1+120,00 1+240,00 N2 Dreapta 120,00  
2. 1+300,00 1+380,00 N2 Stanga 80,00 
4. 

Drum Comunal 
D.C. 54 

1+280,00 1+380,00 N2 Stanga 100,00 
5. 1+500,00 1+600,00 N2 Stanga 100,00 
6. 1+700,00 1+875,00 N2 Dreapta 175,00 
7. 2+080,00 2+140,00 N2 Dreapta 60,00 

8. 
Podet existent Km 

0+525,00 
H1 

Stanga +  
Dreapta 

20,00  

9. 
Podet Existent Km 

1+119,00 
H1 

Stanga +  
Dreapta 

20,00  

10. 
Podet Existent Km 

2+563 
H1 

Stanga +  
Dreapta 

10,00  

Lungime Totala de Amenajare 685,00 ml 
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 Indicatoarele rutiere (Conform SR1848-1 din 2011)se vor monta conform planului de situatie. 

 Marcajele transversale (Conform SR1848-7 din 2015) se vor realiza la zonele de amenajare a 

parcarilor. 

 Marcajele longitudinale (Conform SR1848-7 din 2015) se vor realiza astfel : 

1.Drum comunal D.C. 55 :  

  Marcaj lateral (stanga + dreapta) discontinuu de tip M pe toata lungimea drumului ; 

2.Drum comunal D.C. 54 : 

 Km 0+000,00  Km 0+115,00 marcaj axial continuu de tip E intrerupt in zonele de intersectie cu 

alte drumuri prin marcaj de tip I . 

 Km 0+115,00  Km 2+575,00 marcaj lateral (stanga + dreapta) discontinuu de tip M. 

Marcajele transversale (Conform SR1848-7 din 2015) se vor realiza astfel : 

 Trecere de pietoni pe drumul comunal D.C. 54 la pozitia Km 0+009 ; 

 Marcaj pe carosabil cu mesajul STOP la intersectia cu drumul national DN2L ; 

 

3. EXIGENTE DE CALITATE  

întreaga 

 

1  

- Structura rutiera va prelua incarcarile provenite din traficul actual si cel de perspectiva. 

2) securitate la incendiu: 

- se pot amplasa hidranti in afara corpului drumurilor 

3  

- prin modernizarea drumurilor se va elimina praful si alti factori nocivi din zona. 

4  

- drumurile vor prezenta toate elementele de siguranta a circulutiei impuse de stasurile si normativele 

aflate in vigoare 

5  

- calea de rulare este un flexibila, neproducand zgomote insemnate 

6  

- prin realizarea unui traseu modenizat se vor realiza economii insemnate de carburant. 

7  

- Nu este cazul 
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b)  proiectului 

Prin asigurarea unui drum accesbil modernizat 

activitatea economico-

urban. 

 din strategia nationala de 

dezvoltare a mediului rural

 

De  asemenea,  prin  modernizarea  tronsoanelor de drum comunal din Comuna Racoasa, 

Judetul Vrancea, si alte obiective din strategia de dezvoltare nationala: 

principale din zonele rurale; 

 terenurile agricole si cele din intravilan ; 

c  

c) Valoarea  

Valoarea totala fara T.V.A. = 10.863.114,98 lei 

Valoarea totala, inclusiv T.V.A. = 12.907.629,98 lei 

d) Perioada de implementare  

investitii 24 luni calendaristice. 

e) 

 amplasamnetele) 

plan de incadrare in zona, plan de incadrare in teritoriu si  

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

 altele). 

Nr. crt Denumire drum 
Lungime propusa 
spre modernizare 

(ml) 

Viteza de 
Proiectare 

Clasa tehnica 
drumuri 

Comuna Racoasa, Judetul Vrancea 

1 Drum Comunal D.C. 55 1.895,00 30 Km/h V 
2 Drum Comunal D.C. 54 2.575,00 30 Km/h V 

LUNGIME TOTALA 4.470,00   

 

- profilul si capacitatile de productie 

Nu este cazul. 
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- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

Nu este cazul. 

- 

 capacitatea; 

Nu este cazul. 

-  acestora 

Principalele resurse naturale folosite sunt: 

-  nisip); 

-  

or fi 

transportate  

lucru. 

 

 

 

constructorului. 

ori de câte ori va fi necesar. 

 

transmisie. 

 

-   

Nu este cazul. 

-  
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La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase  de pe 

amplasament. 

 Platforma organizarii de  santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refacut  pentru folosinta 

anterioara.  

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o  firma autorizata catre 

un depozit conform. Lucrarea are ca scop atat fixarea solului cat si ameliorarea impactului vizual 

asupra obiectivului economic. 

-  

Lucrarile de modernizare se vor realiza sub trafic, nefiind necesare cai noi de acces sau 

provizorii. 

-  functionare 

 

 

- metode folosite în constructie/demolare; 

Principalele metode de constructie folosite sunt prezentate mai sus in cadrul lucrarilor propuse 

unde sunt descrise pe larg principalele lucrari de modernizare a drumurilor. 
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Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit 

 

 rezultate. 

 

-   

- cu discuri, pânze  diamantat 

- 

  

Lucrarile de modernizare se vor desfasura pe o perioada maxima de 24 luni. 

Lurarile de baza ale investitiei sunt:  

1. Lucrari de reabilitare si modernizare a structurii rutiere existente ; 

2. Lucrari de realizare elemente de preluare si deversare ape pluviale ;  

3. Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala  ; 

Structura rutiera adoptata in vederea modernizarii drumului judetean are in componenta 

urmatoarele straruri :  

 Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona cu asfalt existent :  

 Strat de uzura din mixtura asfaltica BAPC16 in grosime de 5 cm ; 

 Geogrila cu rol antifisura ; 

 Frezare strat de uzura existent pe o grosime de 4 cm ; 

 Strat de binder existent in grosime de 6 cm ; 

 Strat de baza si de fundatie din agregate naturale. 

Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona nemodernizata :  

 EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; 

 Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; 

 Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; 

 Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ; 

 Scarificare, reprofilare si compactare zestre existenta din balast (pe zonele unde se regaseste 

aceasta) . 

-  planificate; 

 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul. 
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- 

  

   

  

   Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de 

 

 

 

impune acest lucru. 

-  proiect 

     Se anexeaza certificatul de urbanism 

 

IV.  NECESARE 

-  

Nu este cazul. 

-  amplasamentului; 

degradare a acestora vor fi aplicate 

 

La finalul lucrarilor, vehiculele si utilajele folosite vor fi indepartate de pe amplasament. 

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anterioara.  

Se va curata terenul de posibile resturi de materiale de constructie. Se va asterne un strat de 

pamant de caliatate similara cu cel din zona invecinata amplasamentului organizarii de santier, apoi se 

va asterne un strat de sol vegetal la suprafata terenului astfel incat sa permita desfasurarea activitatilor 

anteriore. 
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Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata 

catre un depozit conform. 

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si 

prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltararea in adancime spre apa subterana. 

-  caz; 

Lucrarile de modernizare se realizeaza sub trafic nefiind necesare devieri ale traficului. 

- metode folosite în demolare; 

modernizare 

 mecanizate ale podetelor de acces la proprietatile private. 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul. 

-  

#  plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se 

vor 

 profil. 

# 

urma modernizarii drumurilor. 

# 
 umpluturi. 

V.  PROIECTULUI 

- 

 ulterioare; 

Nu este cazul. 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

 ulterioare; 

Nu este cazul. 
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-      

 sensibile; 

Folosinta actuala a terenului este cale de comunicatie - drum. Prin lucrarile prevazute in proiect 

nu se modifica destinatia acestui teren. 

-  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 

 

1970; 

Coordonatele de inceput si de sfarsit a obiectivelor proiectului sunt prezentate in planul de situatie 

depus in etapa numarul 1  Notificarea Proiectului realizata conform anexei 5A din legea 292 din data de 

10.12.2018 .  

-  considerare. 

Nu este cazul 

DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI 

 DISPONIBILE 

A. 

mediu: 

a)  apelor: 

a.1)  emisarul; 

In timpul derularii lucrarilor, nu se estimeaza deversari de fluide sau alte materiale poluante in 

emisii de suprafata sau contaminarea apei freatice. Pot aparea surse accidentale de poluanti 

(combustibili) pe sol, care pot ajunge in apa freatica, dar cu probabilitate redusa si in cantitati 

controlabile. 

Pentru evitarea antrenarii poluantilor scapati accidental pe sol, care pot fi infiltrati in apele 

subterane, respectiv pentru evitarea unor scurgeri accidentale de combustibil sau materiale in apele de 

suprafata se vor lua urmatoarele masuri: 

- verificarea periodica si mentinerea intr-o stare tehnica corespunzatoare a tuturor utilajelor si 

mijloacelor de transport auto utilizate; 

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atat in timpul transportului 

cat si in timpul punerii in opera; 

- nu se vor depozita materiale în albie; 
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            Constructorul va asigura preluarea eventualelor pierderi de materiale rezultate in timpul 

demolarii prin amplasarea unor prelate in zona de lucru astfel incat aceste pierderi sa poata fi recuperate 

fara a afecta calitatea apei; 

a.2)   

Pentru lucrarile de modernizare a drumurilor

este 

 

-uri 

ecologice. 

subterane. 

b)  aerului: 

b.1)  mirosuri; 

constituite din 

acces la amplasament. 

materialelor. 

s-a 

 agregatelor. 

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante în amplasamentul 

 

 

depozitare; 

 traficul aferent lucrarilor de constructii; 

 sursele mobile de combustie specifice transportului auto; 
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 acces. 

 

În perioada de executie a lucrarilor de modernizare a drumurilor 

care vor permite reducerea impactului asupra aerului: 

-  emisiilor, 

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic; 

- 

  

- Transportul materialelor fine se a face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate 

periodic. 

mediu. 

b.2)   

- epurare - 

 

c)   

c.1)   

Procesele tehnologice din timpul lucrarilor de modernizare a drumurilor aplicate pentru 

realizarea diferitelor categorii de lucrari implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. 

Aceste 

 

 sunt: 

- compactoarele, 

- ajutorul buldozerelor, 

-  acestea. 
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c.2)   

împotriva zgomotului. 

 

din cadrul ciclului motorului.  

de sisteme adecvate de amortizare a zgomotului. Utilizând sisteme optime de amortizoare de zgomot 

 

 

drumurilor pot fi luate o serie de 

 

-  vehiculelor; 

- limitarea sarcinii vehiculelor. 

d)   

d.1) sursele de  

implementare a asupra prezentului obiectiv, nu presupune crearea sau 

 

d.2)   

Nu este cazul. 

e)  subsolului: 

e.1)  adâncime; 

Forme de impact posibile asupra solului: 

 drumurilor în 

zonele de parcare si de lucru a utilajelor- 

 arii; 

 - posibilitate relativ 
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e.2)  subsolului; 

 

- -

 utilizate; 

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului 

  

- 

 

f)  acvatice: 

f.1) identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

 

modernizare a drumurilor 

 

f.2) 

protejate; 

Amplasamentul proiectului 

unor monumente ale naturii. 

 

 

 

g)  public: 

g.1) 

 altele; 

Amplasamentul proiectului ce se desfasoara in intravilanul Comunei Racoasa-Judetul 

Vrancea

naturii. 
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g.2) 

 public; 

Nu este cazul. 

h) 

timpul  eliminarea 

h.1) 

 

 

 cod 20.01.08 - deseuri menajere 

 cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton 

 cod 15.01.02  deseuri din ambalaje din plastic 

 cod 15.01.02  deseuri din ambalaje din plastic 

 cod 17 01 01  deseuri din beton 

 cod 17 05 04   03 

 cod 17 04 07    

 

Cod deseu Denumire Cantitate estimate (tone) 

17 01 01 Beton 35,00 

17 05 04 
 

specificate la 17 05 03 
14.061,00 

h.2) planul de gestionare a  

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul 

 

deseurilor. 

 

 

comerciale de profil; 
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în vederea  

 

Amplasament 
   

  

 
Menajer 

 
În interiorul incintei se vor organiza puncte de 

golite. 

Se vor elimina la 

se vor valorifica, în 

respectiv 

 
 

 
metalice 

 

 

Se vor valorifica 
obligatoriu prin firme 
specializate 

    
   
 materiale de  
   
   

i)  periculoase: 

i.1)  produse; 

 

i.2) 
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Mod de colectare / evacuare 

 
 legale specifice 

 
Se vor  

Acumulatori 
uleiuri uzate 

 

B.  

Resursele naturale utilizate pentru implementarea obiectivlui, sunt agregatele minerale (balast, 

 

umpluturi. 

VI. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

- 

 

ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza 

 

-  umane 
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Nr. 
crt 

Activitate  
Natura 

impactului 
Extinderea 

impactului/Durata 
 

1.   Temporar,  - reducerea la minimum necesar a timpilor de 

  

produse de utilaje 
direct, pe 
perioada 

 

utilajelor, de 
specificul 

concomitent  local, 

 
- 

uzuri avansate etc; 
- 

 angrenaje 

Posibile accidente de 

 

 
Direct 

 
Local 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafic 
asociat 

 

 
 
 
 

Producere 
 

 
 
 

Temporar, pe   
perioada 

direct 

 
 
 
 
 

Local 

-
privire la programul de lucru pentru realizarea 

 
-traficul greu prin zonele locuite aflate în apropiere 

se va efectua cu reducerea vitezei la minim 30 
 

- activitatile de santierse vor desfasura in perioada 
normala de lucru, in afara orelor de odihna 20.00-

7.00 

  

 

drumuri publice 

Temporar, pe   
perioada 

direct 

 
Local 

 
-

pneurilor la iesirea din zona 
 

 
Poluare aer ca urmare a 

traficului 

 
Temporar, 
direct, pe 
perioada 

 

 
 

Local 

-  
(asigurare revizii tehnice periodice) 

-

 
 

Poluare aer  
transport material 

pulverulent 

Temporar, pe   
perioada 

 

 
Local 

 
-transport acoperit al materialelor 

pulverulente 

 

 rutier. 

-  

considera ca lucrarile de modernizare a drumurilor nu va afecta in mod direct habitatele din zona 

ariilor protejate ale judetului Vrancea.. 
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Nr. 
crt 

Activitate 
Impact 

 
Natura 

impactului 
Extinderea 

impactului/Durata 
 

 
 

 
1. 

 
 
 

 

 
 

produse de 
utilaje 

 
 

Temporar, 
direct, pe 
perioada 

 

utilajelor, de 
specificul 

concomitent  
local 

- respectarea graficului de lucrari în sensul 

pentru a limita impactul asupra florei 
faunei specifice amplasamentului; 

 
 
 
 
2. 

 
 
 

Trafic asociat 
 

 
Poluare aer 
ca urmare a 

traficului 

 
Temporar, 
direct, pe 
perioada 

 

 
 

Local 

-
(asigurare revizii tehnice periodice); 
-

 
 

Poluare aer  
transport 
material 

pulverulent 

Temporar, 
pe perioada 

 

 
Local 

 
-transport acoperit al materialelor 

pulverulente; 

 
 
 
3. 

 
 

Amplasamnetul 
 

 
 

Ocuparea 

terenului 

 
 

Temporar, 
pe perioada 

 

 
 
 

Local 

- 
de lucru; 

- 

 acestora, 
- la 

terminarea  

 

 rutier. 

- Impactul asupra solului 

Principalul impact asupra solului în perioada lucrarilor de modernizare a drumurilor este 

reprezentat de sapatura realizata pentru modernizarea drumurilor si ocuparea temporara de terenuri 

 

este prezentat în tabelul de mai jos. 
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Nr. 
crt 

Activitate  
Natura 

impactului 
Extinderea 

impactului/Durata 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
 
 
 
 
 

Organizare 

lucru 

 

a terenului pentru 
organizarea 

platformei de lucru 

 
Temporar, direct, 

pe perioada 
 

 
 

Local 

-  
punctului de lucru; 

- 
terminarea  

subsolului ca urmare 
 

uzate neepurate 

 
Temporar, pe 

perioada 
 

 
 

Local 

- utilizare de toalete ecologice 

accidentale ale unor 

chimici direct pe sol 

 
Temporar, pe 

perioada 
 

 
 

Local 

- 

 

 
 
 
2. 

 
 
 

Trafic asociat 
 

 
 

Posibilitatea 

cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Mn, 

 
 

Temporar, direct, 
pe perioada 

 

 
 
 

Local 

-
vehiculelor (asigurare revizii 

tehnice periodice); 
-

cu sisteme performante de 

  

 
3. 

Perioada de 
exploatare a 

drumului 

 
Poluare aer, sol ca 
urmare a traficului 

a 
amplasamentului, 

la max 10m 

 
Local 

 
-Utilizarea de autovehicule cât 

 

  

 rutier. 

- Impactul asupra  materiale 

Lucrarile autorizate se vor executa pe amplasamentul existent si in ampriza drumurilor de 

interes local. Nu se impun exproprieri pentru realizarea lucrarilro executate. 

- Impactul asupra calitatilor si regimului cantitativ al apei 

-
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Nr. 
crt 

Activitate  
Natura 

impactului 

Extinderea 
impactului/Durat

a 
 

 
 
1. 

 
Organizare 

lucru 

biologica a apelor 
de suprafata si 
subterane ca 

urmare a 
 

uzate neepurate 

 
Temporar, pe 

perioada 
 

 
 

Local 

- utilizare de toalete ecologice 

 
 
 
 
2. 

 
 
 

 
Trafic asociat 

 

Poluare apa ca 
urmare a 

transportului 
materialelor 
pulverulente 

 
Temporar, în 

perioada 
 

 
 

Local 

 
- transport acoperit al 

materialelor pulverulente; 

Poluare apa ca 
urmare a traficului 

care detemina 
diverse emisii de 

in 
atmosfera 

 
Temporar, în 

perioada 
 

 
 

Local 

 
- 
vehiculelor (asigurare revizii 

tehnice periodice) 

 

evacurarii apelor menajere. 

- Impactul asupra calitatii aerului si asupra climei 

este prezentat în tabelul de mai jos. 

Nr. 
crt 

Activitate  
Natura 

impactului 
Extinderea 

impactului/Durata 
 

 
 
 
1. 

 

manevrarea 
materialelor 
pulverulente 

 
 

Poluare cu 
particule în 
suspensie 

 
 
 

Temporar 

 
 
 

termen scurt 

-   
cupei buldozerului 

- 
în perioadele de vânt foarte 

puternic; 
- 

depozitelor de 
 emisiilor 

- transport acoperit al 
materialelor pulverulente; 

  Poluare aer ca    

 
 
 
2. 

 
 

Trafic asociat 
 

urmare a 
transportului 
materialelor 
pulverulente 

Temporar, în 
perioada 

 

 
Local 

- transport acoperit al materialelor 
pulverulente; 

    

  
Poluare aer ca 

urmare a traficului 

Temporar, în 
perioada 

 

 
Local 

- 
vehiculelor (asigurare revizii 

tehnice periodice) 

 Pe perioada de operare a  impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin 
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- Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual 

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor realiza sapaturi pentru amplasarea astfel se va 

manifesta un impact negativ direct si temporar asupra peisajului si mediului vizual. 

Extinderea impactului se va limita la zona din amplasamnetul drumurilor. 

- Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural 

Pe amplasamentul lucrarii nu sunt prezente vestigii arheologice, monumente istorice. Daca in 

timpul executarii lucrarilor se descopera vestigii arheologice se vor urma procedurile legale. 

-  impactului. 

Proiectul care face obiectul prezentului studiu nu are impact transfrontier. 

VII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - 

APLICAPLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

  

drumului propus 

mediului ca urmare a impactului drum-

domeniul mediului. 

 întâmplare. 

 

- 
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VIII. 

/PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

Nu este cazul. 

IX.   

-   

Organizarea de santier va cuprinde: 

- un vagon  camp standardizat avand destinatia birou si magazie de materiale; 

- un pichet PSI dotat cu stingatoare cu spuma si pulbere; 

- containere, pentru deseuri reciclabile si pentru deseuri nereciclabile. 

- grup sanitar ecologic; 

-amenajarea unor incinte ingradite pentru depozitarea materialelor de constructii si amplasarea 

unor baraci necesare personalului muncitor; 

- zona de parcare pentru autovehicule si utilaje. 

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectat la utilitati 

functionale  energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia 

locurilor de munca. 

amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop  iluminat si incalzit. 

Organizarea de santier se va ingradi perimetral cu imprejmuiri continue, periodic se va  verifica 

continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie 

preintampinat orice acces neautorizat in incinta. 

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii  montaj, in 

incinta santierului, pe perioada realizarii proiecului se vor afla echipamente tehnice diverse: 

-utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate  excavare, 

incarcare, impins, compactare. 

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini 

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton 

-mijloace de transport auto 

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare 

-scule, unelte si dispozitive diverse 

Programul de lucru pe santier se va desfasura in intervalul orar 7:00  17:00 de luni pana 

vineri. 
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modernizare  vor 

  

-   

Avand in vedere ca santierul este amplasat in apropierea zonelor locuite, in cadrul lucrarilor de 

organizare de santier se va instrui personalul angajat privind limitarea nivelului de zgomot la discutii 

normale, exclus comportamentul deviat verbal si claxonarea, folosirea grupurilor sanitare. 

-

 

-   

Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara doar pe 

perioada executiei si dispare odata cu darea in exploatare a obiectivului si desfiintarea organizarii de 

santier. 

 

 

 

 

 de 

igiena. 

- 

  

Principalele surse de poluanti in organizarea de santier proveniti din activitatile de constructii 

sunt grupati dupa cum urmeaza: 

- Poluanti directi reprezentati in special de pierderile de produse petroliere care apar in timpul 

functionarii defectuase a utilajelor, evacuarea apelor menajere necontrolata, depozitarea deseurilor 

menajere necontrolat, 

- 

 etc. 

-  lucru. 
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-  mediu. 

Constructorul se va organiza si dota in zona, cu materiale, utilaje, echipamente si personal 

specializat pentru executarea si finalizarea lucrarilor de constructii montaj. 

Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii 

de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot si se vor pune in functiune numai cele 

care corespund cerintelor tehnice, se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea 

utilajelor. Totusi in cazul producerii unei poluari accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri 

minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea 

materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si 

a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. 

punctul de lucru cu 

  

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest 

scop, împrejmuite si asigurate împotriva accesului neautorizat.  

incarcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru 
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permit depozitarea in spatii deschise a elementelor prefabricate, carcase de armatura, precum si din 

containere magazii metalice - 

imnagazinare. 

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel încât sa se 

stabilitatea acestora. 

Materiile prime ca betonul si 

punctelor de lucru. 

care se impune acest lucru. 

In organizarea de santier se vor amplasa un numar suficient de grupuri sanitare ecologice. 

Serviciile privind curatarea si igienizarea grupurilor sanitare, precum si ritmicitatea acestor servicii, 

vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializata. 

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto autovehiculele care ies din santier vor fi 

curatate cu turbojet-ul. 

Apa utilizata in scop igienico-sanitar provenita de la organizarea de santier, va fi transportata 

cu cisterna din surse autorizate si se va stoca in rezervoare metalice sau din material plastic. 

X. 

 DISPONIBILE: 

- 

  

 

La finalul lucrarilor de modernizare a drumurilor, vehiculele si utilajele folosite vor fi 

indepartate de pe amplasament. 
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Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anteriaora. Se 

va curata terenul de posibile resturi de materiale de constructie. Se va asterne un strat de pamant de 

caliatate similara cu cel din zona invecinata amplasamentului organizarii de santier, apoi se va asterne 

un strat de sol vegetal la suprafata terenului stfel incat sa permita desfasurarea activitatilor anteriore. 

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata 

catre un depozit conform. 

- 

accidentale; 

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si 

prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltararea in adancime spre apa subterana. 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea  

Nu e cazul. 

- 

terenului. 

Nu e cazul. 

XI. Anexe - piese desenate: 

1. Planul de incadrare in zona si teritoriu depus in etapa numarul 1;

2. Plan de situatie  depus in etapa numarul 1; 

3. Profil transversal tip  depus in etapa numarul 1; 

 

XIII. PREVEDERILOR 

REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR 

 

ULTERIOARE, 

a) 

 

Proiectul propune modernizarea unor tronsoane de drum de interes local din comuna Racoasa, 

judetul Vrancea, tronsoane ce au o lungime totala de 4.470 ml . 
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Lurarile de baza ale investitiei sunt:  

 Lucrari de modernizare a structurii rutiere existente ; 

 Lucrari de realizare elemente de preluare si deversare ape pluviale ;  

 Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala  ; 

Structura rutiera adoptata in vederea modernizarii drumului judetean are in componenta 

urmatoarele straruri :  

 Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona cu asfalt existent :  

 Strat de uzura din mixtura asfaltica BAPC16 in grosime de 5 cm ; 

 Geogrila cu rol antifisura ; 

 Frezare strat de uzura existent pe o grosime de 4 cm ; 

 Strat de binder existent in grosime de 6 cm ; 

 Strat de baza si de fundatie din agregate naturale. 

Structura Adoptata Parte Carosabila  Zona nemodernizata :  

 EB16-rul 50/70 (BAPC16) strat de uzura in grosime de 4,00 cm ; 

 Eb22,4-leg 50/70 (BADPC22,4) strat de legatura in grosime de 6,00 cm ; 

 Strat de baza din piatra sparta de balastiera sort 0-63mm in grosime de 15 cm ; 

 Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ; 

 Scarificare, reprofilare si compactare zestre existenta din balast (pe zonele unde se regaseste aceasta) . 

Lucrarile de modernizare nu se vor executa in preajma unor arii naturale protejate. 

Se anexeaza planul de situatie in format dwg. pentru identificarea exacta a tronsoanelor de 

drum. 

 

NU este cazul. 

zona proiectului; 

In zona implentarii proiectului nu s-au identificat suprafete de interes comunitar acoperite de 

specii si habitate.  

 

 

 

Nu este cazul 

 - Nu este cazul 
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XII. 

PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE: 

1. Localizarea proiectului: 

Traseul tronsoanelor de drum studiate se afla in Comuna Racoasa, Judetul Vrancea 

 

 

 

 -  

 - -  

 -  

 -  

 -  

 -  

-

punctare s-  

-  

 

  

 P(1)   

 S-  

p(i)   nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) -  nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii)  caracterul evolutiv al efectelor periculoase  nivel redus, punctaj 1; 

 P(2)   

 S-  

p(i)   nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(ii)  - nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii)   nivel mediu, punctaj 2; 

 P(3)   

 S-  

p(i)   nivel 

redus, punctaj 1; 
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p(ii)   nivel redus, punctaj 1; 

p(iii)  rolul activ în protejarea / refacerea mediului  nivel mediu, punctaj 2; 

 P(4)   

 S-  

p(i)   nivel mediu, punctaj 2; 

p(ii)  

 nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii)   

nivel mediu, punctaj 2; 

 P(5)   

 S-  

p(i)  

mediu  nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii)   nivel mediu, 

punctaj 2; 

p(iii)  

 nivel mediu, punctaj 2; 

 P(6)   

 S-  

p(i)   nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii)  

 nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii)   nivel redus, 

punctaj 1. 

Nr. Crt. 
Factorul determinant Criteriile asociate 

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 
1. 1 1 1 2 1 
2. 1 3 4 4 2 
3. 1 1 1 1 2 
4. 1 3 2 4 2 
5. 1 3 6 2 2 
6. 1 3 6 2 1 

Total 6 14 20 15 10 
  (6<14<17)  

  C - Normala 
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C   

 

 - C  

 - clasa tehnica :  V  ; 

 -  modernizare drumuri. 

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpulu de apa de suprafata; 

pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativ si starea chimica a corpului de apa. 

Din punct de vedere a obiectivului de mediu stare ecologica corpul de apa este incadrat in stare 

ecologica buna. 

-  

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea 

exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz. 

Obiectivul de mediu 

-Starea ecologica  Buna 

-Stare chimica - Buna 

Atingerea obiectivului de mediu  starea ecologica/potential ecologica  2021 -  NU 

Lucrarile propuse nu conduc la deteriorarea starii ecologice. 

XIII-  LEGEA  PRIVIND 

 III-XIV. 

1. Caracteristicile proiectului 

 

(a)  proiect; 

Proiectul propune modernizarea unor tronsoane de drum in lungime totala de 3.965,00ml .  

Lurarile de baza ale investitiei sunt:  

 Lucrari de modernizare a structurii rutiere existente ; 

 Lucrari de realizare elemente de preluare si deversare ape pluviale ;  

 Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala  ; 
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(b)  aprobate; 

Nu este cazul. 

(c)   

modernizare a drumurilor sunt agregatele minerale 

 

 

(d)  generate/gestionate; 

 

Cod deseu Denumire Cantitate estimate (tone) 
17 01 01 Beton 35,00 

17 05 04 
 

specificate la 17 05 03 
14.061,00 

(e)  nocive; 

Nu este cazul. 

(f) 

cauzate de   

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa 

prezinte risc de accidente majore si/sau dezaste. 

(g) 

atmosferice). 

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa 

prezinte risc de contaminare si poluare a aerului si a apei. 

2. Amplasarea proiectului 

Lucrarile se vor desfasura in comuna Racoasa, judetul Vrancea. 

 

(a)  terenurilor; 

Folosinta actuala a terenului pe care se va realiza proiectul propus este de drum public si zona 

aferenta drumului public. 

(b) 

 acesteia; 

Nu este cazul 
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(c) -

 zone: 

(1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; 

(2)  marin; 

(3)  forestiere; 

(4)  naturale; 

Nu este cazul 

(5) 

- -a - 

  

Nu este cazul 

(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului 

cazuri; 

Nu este cazul 

(7)  

Nu este cazul 

(8)  arheologic. 

Nu este cazul 

3.   

ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza 

 

Prin modernizare drumurilor se vor imbunatati conditiile de trafic si implicit  diminuare 

timpilor  de asteptare si a emisiilor de dioxid de carbon. 
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Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport 

 

(a) 

impactului;(e)  impactului.






