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MEMORIU DE PREZENTARE 

 
 

I. Denumirea proiectului: INSTALATIE DE STOCARE SI DISTRIBUTIE A   

     GAZULUI PETROLIER LICHEFIAT (G.P.L.) 

 

II. Titular:  SC SOMACO GRUP PREFABRICATE  SRL ADJUD 

 

     

- adresa poştală: mun. Adjud, str.Revoluției nr.17, judetul Vrancea; 

- numărul de telefon: 0237611822 sau 0731660525, , 

- adresa de e-mail: carmen.bîrla@somaco.ro ; 

- numele persoanelor de contact: ing. Bîrla Carmen 

- director/manager/administrator: ing. Bîrla  Carmen; 

- responsabil pentru protecţia mediului: Maria Smeu. 

 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT: 

 

INSTALATIA DE STOCARE SI DISTRIBUTIE A GAZULUI PETROLIER LICHEFIAT (G.P.L.)  

face parte din grupa sistemelor de stocare si distributie a gazelor petroliere lichefiate la echipamente casnice 

si / sau industriale. Aceste sisteme de distributie sunt definite in conformitate cu PT C8-2010, Colectia 

ISCIR in vigoare, cu Codul tehnica al gpl emis de ANRE si cu Normativul pentru proiectarea si executarea 

sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.). (indicativ I 31-1999) avizat de M.L.P.A.T. 

cu ordinul nr. 74/N/05.10.1999 si M.I.C. cu ordinul nr. 248/17.09.1999. 

Proiectarea, executia, amplasarea, montajul si exploatarea acestui tip de instalatie sunt realizate astfel 

incat sa corespunda PT C8-2010 si PT C6-2010, Colectia ISCIR in vigoare, a HG 123/2015, a Normativ de 

siguranta la foc a constructiilor indicativ P188-1999, a Normativul pentru proiectarea si executarea 

sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.). I 31-1999) si a cerintelor de calitate prevazute 

in Legea nr. 10/1995. 

 2.2. Componenta si mod de functionare 

    INSTALATIA DE STOCARE SI DISTRIBUTIE A GAZULUI PETROLIER LICHEFIAT (G.P.L.)  

este alcatuita din urmatoarele: 

A – Instalatia de stocare: 

- un recipient subteran, de capacitate individuala de 50.000 litri, volum apa, echipat cu racorduri, aparatura 

de masura si control in conformitate cu Prescriptiile tehnice PT C4-2010 si PT C8–2010, Colectia ISCIR in 

vigoare; 

B – Instalatia de distributie: 

- patru Vaporizatoare electrice, fiecare de capacítate 500 Kg.propan/h, ce transforma, forțat, GPL-ul din faza 

lichida in faza gazoasa. Vaporizatorul realizeaza incalzirea forțata a GPL-ului, cu ajutorul apei calde, pe care 

o realizeaza cu rezistente electrice proprii, alimentate cu curent trifazat. Este prevazut cu Tablou electric 

EExd, pentru legaturile electrice intre rezistente si termostat si tablou si electrovalva, ce sunt realizate in 

sistem AntiEx; 

- un Grup de reducere treapta I, cu rol de reducere a presiunii de la inalta presiune (15,60 bar) la medie 
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presiune (1,5 bar); 

- un Grup de reducere treapta a II-a, cu rol de reducere a presiunii de la medie presiune (1,5 bar) la medie 

presiune (0,3 bar); 

- traseu de conducte si armaturile aferente pentru faza gazoasa.  

   Instalatia este dotata cu toate utilajele, armaturile, aparatele, echipamentele si conductele montate si 

garantate de producator conform legislatiei in vigoare in Romania. 

Darea in exploatare se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de ISCIR, 

pe baza proiectului avizat cu Aviz obligatoriu de instalare, conform Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR 

in vigoare. 

Recipientul de stocare 
  Recipientul de stocare G.P.L. corespunde Prescriptilor tehnice  PT C4-2010 si PT C8–2010, Colectia 

ISCIR in vigoare, cu Directiva PED 97/23/EC Module G, are Declaratie de Conformitate C.E. si este 

prevazut cu urmatoarele racorduri: 

- racorduri pentru doua supape de siguranta; 

- racord pentru monloc (protejat la intemperii) dotat cu:  

- racord pentru indicatorul de nivel;  

- racord pentru prelevare faza lichida;  

- racord pentru supapa de umplere;  

- racord pentru grup de serviciu; 

- racord pentru golire (purjare); 

si este dotat, conform Prescriptiei tehnice PT C8 – 2010, colectia ISCIR in vigoare, cu: 

- indicator de nivel cu semnalizare continua; 

- doua supape de siguranta, cu arc, montate pe recipient prin intermediul unor subsupape, protejate cu capac  

contra intemperiilor, reglate la 15,60 bar; 

- grup de serviciu faza gazoasa, prevazut cu   urmatoarele: 

a). manometru de control (0 – 25 bar); 

b). robinet prelevare gaz dotat cu o supapa automata pentru exces de flux; 

c). supapa dubla inchidere: 

- supapa de umplere prevazuta cu dubla inchidere; 

- racord de purjare; 

- placa de timbru; 

- suporti metalici de sustinere.  

Recipientul cilindric orizontal, cu capacitatea de 50.000  litri pentru G.P.L, este importat  de la firma 

CITY-GAS – Bulgaria. Acest tip de recipient este acceptat de Inspectia de Stat pentru instalatii sub presiune 

- I.S.C.I.R. si are Declaratie de Conformitate CE. Transportul recipientului cilindric orizontal, de la 

producator, CITY-GAS – Bulgaria, la locul de montaj, localitatea ADJUD, str.Revolutiei, nr.17, 

jud.VRANCEA, se va face de catre producator. 

Distante de siguranta 
Amplasarea recipientului cilindric orizontal se face in conformitate cu Tabel 2.2.2. din Normativ de 

siguranta la foc a constructiilor indicativ P188-1999 si Tabel 3 din Normativul pentru proiectarea si 

executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.)., indicativ I 31-1999, privind 

distantele fata de vecinatati, conform Planului de situatie, si anume : 

 

 Distante de siguranta ( m) 

Obiect  P118-1999 /  

I 31-1999 

Amplasament conform proiect 

Hala de productie   15 20,50 
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Anexa 15 18,50 

Rezervoare nisip-gips 15 16,50 si 21,80 

Post TRAFO 15 19,80 

Pichet PSI 15 34,50 

Cos fum 22,5 48,50 

Statie reglare masurare  

Gaz metan 

20 33,00 

Conducta supraterana  

Gaz metan 

20 25,00 

Locuinta unifamiliala 15 34,50 

Zona CFR 35 69,70 

Autocisterna 7,5 10,0 

Limita de proprietate 15 25,5 si 69,70  

 

Nota:  

Conform Tab.2.2.2., Nota 1, din Normativ P118-1999, distantele de siguranta au fost marite cu 50% 

dar un mai mici de 15,0 m 

Conform Tab.3, alin.2 din Normativ I31-1999, pentru recipient subteran distantele se pot micsora cu 

50% 

Sub distanta de 35,0 m nu sunt amplasate alte constructii vizate de Tabel 3 din NP I31-1999. 

Solutii constructive 

Amplasarea recipientului subteran se va face intr-o cuva betonata cu dimensiunile interioare : L=14 

m ; l=4,5 m ; H=3,20 m. Dimensionarea grosimii peretilor si fundului cuvei betonate se va face avand in 

vedere greutatea recipientului incarcat cu gpl (cca 30.500 kg) si a nisipilui pentru umplerea spatiului dintre 

recipient si peretii cuvei. Cuva betonata va avea hidroizolatie exterioara. Dupa montarea si fixarea 

recipientului in cuva, aceasta se va umple cu nisip uscat, usor coroziv.  

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj-executie instalatie de distributie gpl, cuva betonata va fi 

acoperita cu o folie impermeabila, peste care se va monta un stat de pietris, care trebuie sa impiedice 

patrunderea apei in cuva de beton si cresterea vegetatiei. Se poate construi si o copertina din materiale 

neinflamabile. 

Amplasarea vaporizatoarelor se va face pe o platforma betonata cu dimensiunile : L=5,0 m, l=3,0 m 

si g=minim 0,3 m (la nivelul cuvei betonate). Dimensionarea grosimii platformei betonate se va face avand 

in vedere greutatea vaporizatoarelor incarcate cu apa-antigel (cca 5.500 kg)   

Prinderea recipientului de fundul cuvei betonata se va face conform descrierii, avand in vedere 

urmatoarea schita din figura de mai jos : buloanele ce vor fixa picioarele A si B se vor stringe la maximum 

Buloanele ce vor fixa picioarele C si D se vor stringe in asa fel incat sa permita dilatarea sau contractia 

recipientului. 

 

Recipientul va fi imprejmuit cu un gard de protectie, din 

plasa de sarma, la o distanta minima de peretii cuvei betonate de 

1 m, cu inaltimea de 1,8 m, conform “Plan Incinta si fundatie 

recipient” si are ca scop protectia impotriva accesului animalelor 

si persoanelor neautorizate in apropierea recipientului. Incinta 

recipientului subteran va avea dimensiunile minime de L=16 m si l= 6,5 m. Aceasta incinta va fi prevazuta 

cu doua poarti de acces de 0,9 m latime si urechi pentru lacat. Terenul din incinta va fi nivelat, lipsit de 

vegetatie si acoperit cu materiale incombustibile (balast, pietris marunt, nisip, etc.). Utilizatorul se obliga sa 

mentina incinta curata de materiale inflamabile si sa nu o foloseasca in alte scopuri. 

 Dimensiunile de gabarit ale unui recipient de 50.000 litri sunt: diametru=2400 mm, lungimea=11800 

A

B

C

D

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 



 

S. C. „DIUVIONATS PROIECT”  S R L  ADJUD -  JUDETUL VRANCEA  -  ROMANIA,  
 Str.Republicii, bl.123, ap.8,  Tel. 0741022064,    

e-mail: stnovidiu@yahoo.com  
 

 

4 
 

mm si inaltimea cu suporturi=3200 mm . 

Pentru evitarea incarcarii statice a recipientului acesta va avea doua puncte diametral opuse de legare 

la pamant, ce vor iesi din cuva betonata, la reteaua de impamantare proprie sau la centura de impamantare 

locala, a carei rezistenta va fi de max. 1 . Legatura se realizeaza prin platbanda de otel zincat LT 40x4 mm 

si electrod de impamantare sau teava zincata. Legatura intre picior recipient – platbanda din otel zincat si 

platbanda din otel zincat – electrod sau teava zincata se realizeaza prin bride cuprate-zincate, care vor 

asigura o legatura perfecta. 

Recipientul are protectie epoxidica anticoroziva. 

Parametri de lucru ai recipientului sunt : 

- Volum 50.000 litri ; 

- Presiunea maxima de lucru 15,60 bar; 

- Presiunea de proba hidraulica 22,3 bar; 

- Temperatura de lucru de la – 30°C la + 40°C. 

Instalatia de distributie 

Instalatia de distributie la consumator este pe faza gaz. 

Instalatia de distributie pe faza gaz la consumatorul industrial, mentionat in Tema de proiectare, are un 

traseu aparent, executat din teava trasa din otel carbon, fara sudura, P265TR, SR EN 10216–

1...4:2002/2003/A1 2004, cu diametru de Dn150 si Dn200, si traseu ingropat executat din teava de 

polietilena de inalta densitate PE100 SDR11 Dia160, Norma EN1555 propan, conform Breviarului de  

calcul si Schemei izometrice. 

Instalatia pe faza lichida, are traseu aparent, intre recipient si vaporizatoare, executat din teava trasa 

din otel carbon, fara sudura, P265NL, cu rezilienta la temperaturi scazute, laminata la cald, in conformitate 

cu Norma EN 10216-4 TC1 OTEL P215NL TC1, cu diametru de Dn50, conform Breviarului de calcul si 

Schemei izometrice.  

Instalatia de distributie se compune din: 

- conducte de otel si polietilena; 

- patru vaporizatoare electrice, fiecare de 500 kg propan/ora; 

- un grup de reducere treapta I, cu Pint = 15,60 bar, Pies =0,8 bar si Q = 1.800 kg.GPL/h, linie dubla; 

- un grup de reducere treapta a II-a, cu Pint = 0,8 bar, Pies =0,7 bar si Q = 1.800 kg.GPL/h, linie dubla; 

- robinete in flanse, Dn25-Dn40-Dn50-Dn80Pn40; 

- supape de exces de flux, Dn50Pn40; 

- supape de siguranta, Dn15Pn18; 

- electrovalve, Dn40Pn40; 

- electrovalva, Dn125Pn1,0;  

- racord antivibrant, Dn150;  

- robinete de inceniu, de tip "cu sfera", Dn150Pn16; 

- robinet de manevra, de tip "cu sfera", Dn125Pn16; 

- fitinguri de otel (coturi, nipluri, mufe, etc.) si polietilena. 

Vaporizatorul si Grupul de reducere 

Vaporizatorul  este electric, de 500 Kg.GPL / h, si transforma, fortat, GPL-ul din faza lichida in faza 

gazoasa. Este necesar montarea a trei vaporizatoare intrucat necesarul de GPL al consumatorului tip Arzator 

la Cazan abur este foarte mare, iar vaporizarea naturala din recipient nu poate asigura debitul solicitat de 

consumator. 

Vaporizatorul realizeaza incalzirea fortata a GPL, cu ajutorul amestecului apa-antigel, pe care il 

incalzeste cu rezistente electrice proprii, alimentate cu curent trifazat. Este prevazut cu Tablou electric 

EExd, pentru legaturile electrice intre rezistente si intre tablou electric si termostat si electrovalva, ce sunt 

realizate in sistem EExd. Dupa Vaporizatoare se monteaza un Grup de reducere treapta I, cu rol de 

reducere a presiunii de la inalta presiune (15,60 bar) la medie presiune de transport (1,5 bar).  



 

S. C. „DIUVIONATS PROIECT”  S R L  ADJUD -  JUDETUL VRANCEA  -  ROMANIA,  
 Str.Republicii, bl.123, ap.8,  Tel. 0741022064,    

e-mail: stnovidiu@yahoo.com  
 

 

5 
 

Fiecare vaporizator are o putere electrica instalata de 80 kW/h (10 rezistente electrice, fiecare de 8 

kW/h, comandate din Tabloul electric EExd, si care lucreaza in doua grupuri de 3 bucati si un grup de 4 

bucati). Fiecare vaporizator este alimentat independent cu un cablu de alimentare de 380V, de tip CYABY, 

5*_x_ mmp (dimensionat functie de lungime si puterea de 80 kW) de la Tabloul de alimentare. Fiecare 

vaporizator se leaga la centura de impamantarea a recipientului subteran sau la centura de impamantare 

locala, cu valoare de sub 1 Ohm.    

Grupul de reducere este in format linie dubla, doua regulatoare ALFA 150 AP, un vas decantor si 

robinete Dn125Pn40. Pe vasul decantor este montat un manometru, cu scala pana la 4 bar si o supapa de 

siguranta reglata la P=3 bar. 

Mod de operare 

In recipientul subteran de stocare se afla GPL faza lichida, 80% si faza gaz, 20%. Prin racordul de 

prelevare faza lichida Dn80, GPL-ul datorita presiuni de vapori din recipient, trece prin cele patru conducte 

de otel Dn50 si ajunge in cele patru vaporizatoare electrice care transforma faza lichida in faza gaz cu 

ajutorul caldurii de la amestecul apa-antigel. Faza gaz rezultata ajunge in Grupul de reducere treapta I, unde 

presiunea este reglata de la inalta presiune (15,60 bar) la medie presiune (0,8 bar), si apoi, in functie de 

consum, propanul trece prin conducte de otel de diametru Dn125 si de polietilena Dia160 ajungand la Grupul 

de reducere treapta a II-a, unde presiunea medie este reglata la presiune medie (0,5-0,7 bar) si apoi prin 

intermediul conductei de otel Dn200, ajunge la consumator. 

La prima pornire, cand toate robinetele de sectionare/ izolare/incendiu/manevra sunt inchise, se va 

proceda in felul urmator: 

-  se pornesc electric toate cele patru vaporizatoare 

-  se asteapta pana temperatura amestecului antigel ajunge la 80°C; 

-  se deschide usor robinetul Dn80 de pe conducta de prelevare faza lichida din recipientul subteran; 

-  se deschid usor robinetii Dn25 de la intrare faza lichida in fiecare vaporizator 

-  se deschid usor robinetii Dn40 de la iesirea faza gaz din fiecare vaporizator 

-  se deschide usor robinetul Dn80 de la intrarea in Grup reducere treapta I, linia care va lucra  

-  se deschide usor robinetul Dn150 de la iesirea din Grup reducere treapta I 

-  se deschide usor robinetul Dn100 de la intrarea in Grup reducere treapta a II-a, linia care va lucra 

-  se deschide usor robinetul Dn150 de la iesirea din Grup reducere treapta a II-a 

-  se deschide usor robinetul Dn125 de la conexiunea conducta gpl la Rampa Arzator Cazan abur 

(obligatoriu este inchis robinetul de acces gaz metan catre consumator si consumatorul este setat 

pentru consum de gpl)    

  

1. CONSUMATORII DE G.P.L. 

 

  Consumatorul de GPL este cel mentionat la Tema de proiectare: 

Consumator Putere termica  

(Kcal/h) 

Consum 

(Kg/h) 

Presiunea de 

functionare (mbar) 

Buc. 

Arzator gpl la Cazan abur cu 

P=22.000 kW/h 

18.920.000 1.752 300   1 

Deoarece Arzatorul va fi racordat dual, la gaz metan si la gpl, Utilizatorul va lua toate masurile 

tehnice de executie si de exploatare pentru a preveni patrunderea accidentala a gpl in traseul 

de gaz metan   

 

  Consumatorul de GPL de tip Arzator GPL la Cazan abur se monteaza intr-o incapere – Sala cazan pe 

gaze, proiectata pentru Arzator pe gaz natural, putand functiona alternativ, cand pe gaz natural cand pe 

propan (este de rezerva, cand presiunea la gaz natural nu acopera functionarea arzatorului), dar niciodata in 

amestec de gaze. Aerul necesar pentru ardere si evacuarea gazelor arse se realizeaza din / in exterior datorita 
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constructiei consumatorului. 

 Datele de identificare a consumatorului de GPL, livretul aparatului, vor fi puse la dispozitia CNCIR 

la faza de autorizatie a instalatiei de stocare si distributie GPL.  

Montajul, probele si punerea in functiune a consumatorului se va face de catre o firma autorizata in 

acest domeniu de catre ISCIR Romania, conform Prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR in vigoare. 

 

 

IV. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA

 MEDIULUI ALE  PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE: 

 

A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI 

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU: 

a) protecţia calităţii apelor: 

Prin proiect s-a stabilit ca rezervorul se va monta in pamant, intr-o cuva betonata etanșă.  

Pentru evacuarea apelor din infiltratii accidentale, cuva are prevazut o bașă, iar cu o pompa 

submersibila  apele sunt deversate in canalizarea din incinta unitatii. 

Asa fiind, poluarea apelor subterane, este minora spre deloc.  

 

b) protecţia aerului: 

Principalele caracteristici fizico-chimice ale GPL sunt prezentate in tabel, luandu-se in considerare ca 

produsul livrat, propan comercial, este un amestec de propan-butan in proportie de 94 cu 6 . 
 

Formula chimica Propan CH3-CH2-CH3     30 

Butan CH3-CH2-CH2-CH3   70 

Formula bruta Propan C3H8 

Butan C4H10 

Masa moleculara Propan 44,1 

Butan 58,2 

Modul de prezentare Substante gazoase, incolore, fara miros 

Punct de fierbere - 42°C propan 

- 0,5°C butan 

Presiune de vapori 7,7 bar la 20°C propan 

2,0 bar la 20°C butan 

Densitatea lichidului la 15,56°C 0,507 Kg/mc 

Densitatea gazului la 0°C 760 Mm Hg 1,978 Kg/mc 

Densitatea relativa a vaporilor in raport cu aerul 1,56 

Punctul de topire -186°C 

Solubilitatea in apa Insolubil (6,5 vol in 100 vol apa la 17,8°C) 
Punctul de inflamabilitate -42°C propan 

-0,5°C butan 

Limitele de explozie 2,1 - 9,5 volume in aer 

Punctul de autoaprindere 470°C 

Puterea calorifica inferioara 93,55 KJ/m
3 

48,00 MJ/Kg 

Temperatura critica 96,8°C 

Raport stoechiometric 15,8 Kg/Kg  

Poluarea aerului se poate face in timpul lucrarilor de construire, respectiv praf rezultat din sapatura si 

transportul moluzului la groapa de gunoi autorizata, iar in timpul functionarii, poluarea poate fi din scapari 
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accidentale la incarcarea recipientului cat si in cazul in care supapale de siguranta intra in actiune.  

Degajarea de cantitati care sa duca la poluare aerului este minima spre deloc, daca sunt respectate 

normele de securitate in constructie si exploatare. 

În stare lichidă, datorită evaporării rapide, dacă intră în contact cu pielea sau ochii , poate provoca 

răni grave, similare cu arsurile prin urmare, este necesar să se evite contactul. 

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Sursele de zgomot se vor realiza numai in timpul executiei lucrarilor de construire si montaj 

instalatie tehnologica de stocare si distributie GPL. Sursele de zgomot sunt utilajelor folosite, respectiv 

excavator, macara, buldozer, basculate. Dupa terminarea lucrarilor de construire si montaj sursele de zgomot 

vor disparea. 

d) protecţia împotriva radiaţiilor: 

 Prin realizarea lucrarilor de construire si montaj instalatie tehnologica de stocare si montaj si 

distributie GPL (propan), nu se degajă radiatii, de orice fel. 

e) protecţia solului şi a subsolului: 

Amplasarea recipientului subteran se va face intr-o cuva betonata cu dimensiunile interioare : L=14 

m ; l=4,5 m ; H=3,20 m. Cuva betonata va avea hidroizolatie la exterior pe toate laturile cat si pe platforma. 

Dupa montarea si fixarea recipientului in cuva, aceasta se va umple cu nisip uscat, usor coroziv.  

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj-executie instalatie de distributie gpl, cuva betonata va fi 

acoperita cu o folie impermeabila, peste care se va monta un stat de pietris, folie care trebuie sa impiedice 

patrunderea apei in cuva de beton si cresterea vegetatiei. 

Amplasarea vaporizatoarelor se va face pe o platforma betonata cu dimensiunile : L=5,0 m, l=3,0 m 

si g minim = 30 cm (la nivelul cuvei betonate).  

Asa fiind, poluarea solului si subsolului, este minora spre deloc.  

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Instalatie de stocare si distributie GPL, se va realiza in incinta unitatii SC  SOMACO GRUP 

PREFABRICATE SRL , SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI Adjud, pe strada Revolutiei 

nr.17, judetul Vrancea, unitate aflată in afara ariilor protejate sau in zona albiilor râului Siret sau Trotuș. 

Asa fiind,  poluarea ecosistemelor terestre si acvatice este imposibila. 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Asa cu reiese si din plansele atașate, distanta fata de asezarile umane este de cca 25,80 m, iar fata 

de liniile de cale ferata distanta este de 80 m, distante care se incadreaza in normativul P118/1999 si 

I31/1999. 

Alte obiective de arhitectura sau monumente istorice, in zona studiata, nu exista. 

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

 proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
 Lista deșeurilor rezultate in urma realizarii investitiei, este aratat in tabelul de mai jos. 

Denumire deseu Codificare Cantitate generata 

Beton 17.01.01 5,0 mc 

Pamant din sapatura 17.05.04 220,0 mc 

 
Deseurile au rezultat in timpul realizarii lucrarilor de construire si montaj instalatie de stocare si 

distributie GPL, iar pe baza de contract, aceste vor fi transportate la rampa de gunoi autorizata pentru aceste 
tipuri de deseuri. 

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

Sistemele de siguranta tehnologica cu care este echipata instalatia, au rolul de a limita, pana la 

eliminare, riscul degajarii GPL-ului in exteriorul instalatiei in conditii de functionare normala sau accidente. 

Limitarea, pana la eliminare, a scaparilor de fluid, are o foarte mare importanta datorita riscului de 



 

S. C. „DIUVIONATS PROIECT”  S R L  ADJUD -  JUDETUL VRANCEA  -  ROMANIA,  
 Str.Republicii, bl.123, ap.8,  Tel. 0741022064,    

e-mail: stnovidiu@yahoo.com  
 

 

8 
 

producere a incendiilor si exploziilor pe care il are propanul.  

Sistemele de siguranta tehnologice sunt pentru: 

- instalatia de stocare – recipientul de stocare; 

- instalatia de distributie – conducte. 

Recipientul de stocare este protejat impotriva suprapresiunii de doua supape de siguranta cu arc, 

reglate sa deschida, in atmosfera, daca presiunea interioara depaseste valoarea maxima de lucru (15,60 bar). 

Supapa de siguranta este prevazuta cu o subsupapa blocata, prin constructie, in pozitie deschis  in timpul 

functionarii, avand rolul de a impiedica iesirea gazului din recipient in cazul demontarii supapei de siguranta 

pentru verificare sau inlocuire. 

Recipientul mai este echipat cu urmatoarele aparate de masura si control: 

- manometru, cu indicare continua a presiunii din interiorul recipientului si transmitere date la 

distanta (SCADA); 

- indicator de nivel, cu flotor, cu indicarea continua a nivelului de produs (gradul maxim de umplere 

80%). 

Aparatele de masura si control sunt marcate cu culoare rosie, indicand valorile maxime admise ale 

presiunii, ale temperaturii si  ale nivelului de fluid din recipient. 

Vaporizatorul electric este dotat cu termometru, pentru indicarea temperaturii amestecului apa-

antigel din vaporizator, cu termostate, pentru comanda de oprire sau pornire a alimentarii cu energie 

electrica a vaporizatorului concomitent cu deschiderea sau inchiderea electrovalvei, cu supape de siguranta, 

pentru GPL, reglata la 15,60 bar, si pentru amestec apa-antigel, reglata la 2 bar, cu filtru de GPL.  

Grupul de reducere este dotat cu supapa de siguranta, reglata la 3 bar. 

Traseele de conducta, pe faza lichida, au montate cate o supapa de siguranta, reglata la 17,65 bar, 

intre oricare doi robineti de sectionare/izolare a instalatiei.  

Pe traseul de conducta, pe faza gaz de medie, nu se impune montarea unor supape de siguranta care 

sa deschida la presiunea maxima de lucru. 

Nota: supapele de siguranta se vor verifica anual, de catre personalul tehnic de specialitate 

(RSL-IP), pe standuri autorizate, al firmelor autorizate I.S.C.I.R., pentru a deschide la 

presiunea stabilita. 
 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A 

TERENURILOR, A APEI ŞI A  BIODIVERSITĂŢII. 

V. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

 Avand in vedere cele aratate mai sus, investitia propusa va produce unele efecte asupra populatiei 

si a mediului, numai in timpul realizarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente, respectiv praf, 

zgomotele utilajelor folosite, care vor avea un impact nesemnificativ asupra populatiei sau mediului 

inconjurator. 

 

VI. Prevederi pentru monitorizarea mediului  
 Pentru reducerea poluarii cu praful rezultat din sapatura, in timpul realizarii lucrarilor de sapatura 

se vor lua masuri de udare a zonei de circulatie a autobasculantelor. 

 Prin dotarea cu sisteme de siguranță si respectarea normelor de securitate in munca, in constructie 

si exploatare, poluarea aerului este nesemnificativa spre deloc. 

 
VII.   Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

   Nu este cazul 

 

VIII. Lucrări necesare organizării de şantier: 
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Organizarea de santier consta in : 

- Amplasare de containere modulare, pentru personal si magazie de materiale; 

- Amplasare unui grup sanitar mobil, cu scurgere in reteau de canalizare din incinta societatii; 

- Platforma pentru depozitarea temporara a materialelor ce se pun in opera; 

Toate acestea nu implica realizarea de lucrari de constructii specifice. 

Organizarea de santier se va amplasa in incinta societatii SC  SOMACO GRUP PREFABRICATE 

SRL, in zona unde urmeaza sa se monteze rezervorul de GPL. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, lucrarile de organizare de santier vor avea impact minor 

asupra mediului. 

 

IX.   Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 

In caz de accidente sau incetarea activitatii, se propun urmatoarele lucrari: 

- Scoatere rezervor din cuva betonata si predarea la un punct de reciclare in vederea valorificarii (in 

cazul cand acesta nu se mai poate folosi) sau refolosirea pe un alt am plasament, dupa obtinerea 

tuturor aprobarilor legale necesare; 

- Defacerea vaporizatoarelor, in vederea recilarii sau montarii pe un alt amplasament, dupa obtinerea 

tuturor aprobarilor legale necesare; 

- Umplerea golului ramas cu agregate naturale, pana la cota terenului sistematizat; 

- Defacerea hidroizolatiei ce protejeaza cuva betonata, in vederea valorificarii sau refolosirii pe un alt 

amplasament; 

- Desfacere imprejmuire, in vederea valorificarii sau refolosirii; 

- Defacerea instalatiei de alimentare cu GPL, pana la arzator, in vederea reciclarii sau refolosirii pe 

un alt amplasament, dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale necesare; 

Dupa terminarea lucrarilor aratate mai sus, terenul afectat de lucrarea de montare rezervor GPL, se 

va aduce la starea initiala, cu destinatie de curti-cladiri; 

 
X. Anexe - piese desenate: 

 

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 

suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte  structuri, materiale de construcţie şi 

altele);  

2. planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată 

pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

3.  schema-flux a gestionării deşeurilor ( nu este cazul); 
4.  alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului (nu este cazul). 

 

 
 

Semnătura şi ştampila titularului 

ing. Bîrla Carmen 


