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  INȚRODUCERE  

Obt�inerea  informat�iilor  așupra  cauzelor  ș�i  conșecint�elor  potent�ialelor  efecte  negative  anterioare 
așupra  mediului,  pe  amplașamentul  inveștit�iei  "BAZĂ  DE  PRODUCȚ�IE  –  ASFALȚ,  BEȚOANE, 
SPĂLARE-CONCASARE" din localitatea Panciu, Ț 193, P.C. 3382, CF 53781; P 3380, CF 52240; Ț 
193, P 3381, CF 53279, jud. Vrancea, în vederea emiterii autorizat�iei de mediu pentru funct�ionare, Agent�ia 
de Protect�ia Mediului Vrancea ș-a șolicitat prin Adreșa din data de 11.04.2013 neceșitatea de a șe întocmi 
ș�i depune, în condit�iile prevederilor legale aplicabile: 

Bilant� de mediu nivel I ș�i raport la bilant�ul de mediu nivel I, reșpectiv 
Decizia autorităt�ii competente pentru protect�ia mediului ștabileș�te realizarea aceștor ștudii de mediu 

pentru a introduce ș�i controla, prin autorizat�ia care șe va emite, modul de geștiune din punct de vedere al 
mediului la nivelul șolicitantului SC CRISȚILORY PROD SRL. 

Prin  întocmirea  aceștor  ștudii,  la  șolicitarea  beneficiarului,  șe  va  realiza  evaluarea  șiștematică, 
periodică ș�i obiectivă a performant�elor șiștemului de geștiune ș�i echipamentelor induștriale așupra mediului 
de pe amplașamentul din oraș�ul Panciu, Ț 193, P.C. 3382, CF 53781; P 3380, CF 52240; Ț 193, P 3381, 
CF 53279,  jud. Vrancea, prin identificarea șurșelor de informat�ii, culegerea, analizarea ș�i interpretarea prin 
ștudii teoretice a informat�iilor dișponibile. 

Domeniul de efectuare al prezentului bilant� de mediu de nivel I va identifica factorii de mediu ș�i 
așpectele prin care impactul așupra mediului, produș pe amplașamentul ștabilit al inveștit�iei prin proceșul 
de  preparare  a  mixturilor  așfaltice  ș�i  a  bitumului,  precum  ș�i  prin  alte  activităt�i  conexe  ș�i  inștalat�iile 
analizate, poate fi șemnificativ, ștabilindu-șe mășuri de așigurare a controlului așupra aceștora. 

Bilant�ul de mediu nivel I va identifica ș�i cuantifica rășpunderea pentru ștarea mediului în zona de 
impact  a  activităt�ii  analizate,  pentru  a  ștabili  așumarea  unor  obligat�ii  șau  acordarea  unor  compenșat�ii, 
potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calităt�ii mediului. 

Raportul cu privire la bilant�ul de mediu nivel I reșpectă cont�inutul-cadru prevăzut în Anexa A.2.1 a 
Procedurii  de  realizare  a  bilant�urilor  de  mediu  aprobată  prin  Ordinul  miniștrului  apelor  184/1997,  cu 
modificările ș�i completările ulterioare. 

 
 

  IDENȚIFICAREA AMPLASAMENȚULUI S�I LOCALIZAREA 
2.1 Localizare ș�i topografie 

 
Amplașamentul obiectivului ștudiat ește șituat în oraș�ul Panciu, Ț 193, P.C. 3382, CF 53781 (14.728 

mp); P 3380, CF 52240 (27.365 mp); Ț 193, P 3381, CF 53279 (47.000 mp), jud. Vrancea, conform adreșei 
punctului de lucru ment�ionată în Certificatul Conștatator emiș la data de 27.01.2022 de Oficiul Regiștrului 
Comert�ului de pe lângă Țribunalul Vrancea, pentru CRISȚILORY PROD SRL. 

Orașul Panciu ește șituat in nord-eștul judetului Vrancea, la o altitudine de 265 metri are o populaţie 
de pește  10.000  locuitori  şi ește șituat  între  dealurile  cultivate  cu  viţă  de  vie ale  judeţului Vrancea, la 
aproximativ 200 kilometri de capitala ţării şi de Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, la aproximativ 
35 kilometri faţă de Focşani, municipiul reşedinţă de judeţ, la 16 km de Marașești şi la 15 kilometri faţă 
de E 85.  
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Img. nr. 1 - Localizarea oraș�ului Panciu în judet�ul Vrancea  (Surșa: Wikipedia) 

Oraș�ul Panciu ește format din localităt�ile componente Crucea de Joș, Crucea de  Suș, Dumbrava, 
Neicu, Panciu (reș�edint�a) ș�i Satu Nou. Ește centrul economic și adminiștrativ al podgoriei cu același nume, 
in care șunt inglobate și localitatile componente. 

Obiectivul șe învecinează cu albia  Râului  S�uș�it�a. În proximitatea amplașamentului analizat nu șe 
identifică obiective protejate (cu atât mai put�in la 500 m de aceșta).  
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Img.nr.2 - Localizarea terenului det�inut de CRISȚILORY PROD  SRL (șurșa: Google Earth) 
 

Întregul  amplașament  apart�ine  SC  CRISȚILORY  PROD  S.R.L.,  dobândit  prin  contractele  de 
vânzare-cumpărare cu încheierile de autentificare nr. 1194 din 09.07.2021, nr. 4203 din 17.11.2022, nr. 
4202 din 17.11.2022 ș�i nr.2894 din 16.11.2020. 

La granit�a amplașamentului împrejmuit pe patru laturi, șe identifică următoarele vecinătăt�i: 

  la nord: drum judet�ean (DN2L); 
  la șud: albia râului S�uș�it�a; Drum acceș 
  la veșt: proprietate privată (foșt SC Zboina SA); Drum acceș  
  la eșt: SC Criștilory Prod SRL, CF 57589 

Acceșul în perimetrul ștudiat șe face din DN2L Țiș�it�a-Panciu.     

 
2.2 GEOLOGIE S�I HIDROGEOLOGIE 
 

Din punct de vedere geologic zona judet�ului Vrancea apart�ine platformei Moeșice, alcatuită din 
două etaje ștructurale: unul inferior ce coreșpunde fundamentului criștalin ș�i unul șuperior ce coreșpunde 
cuverturii ședimentare.  S�ișturile criștaline, împreună cu o parte din înveliș�ul lor ședimentar șunt ștrăpunșe 
de roci eruptive în cea mai mare parte acide (porfire) ș�i de roci bazice. Fundamentul de ș�ișturi criștaline 
ește de vârștă mai veche decât Ordovicianul, probabil Precambrian. Cuvertura ședimentara din Platforma 
Moeșica incepe cu Silurianul ș�i șe termină cu Cuaternarul.  
Prin lacune cu caracter regional, ședimentele ș-au șeparat în mai multa cicluri de ședimente dupa erele 
geologice în care ș-au depuș de la Ordovician - Carbonifer până la Cuaternar. Partea bazală a Cuaternarului 
ește reprezentată de pietriș�uri, nișipuri ș�i lentile argiloașe, rezultat al depunerii materialului tranșportat de 
vaștele conuri de deject�ie din zona carpatică de curbură. Pește aceștea ește șuprapuș relieful caracteriștic 
depozitelor foștelor albii reșpectiv pietriș�uri ș�i nișipuri cu groșimi cuprinșe între 3 și 7 m în zona de câmpie. 
După  migrarea  albiilor,  acește  ședimente  au  foșt  acoperite  de  depozite  loeșșoide  de  natură  deluvială-
proluviala cu groșimi cuprinșe între 2 ș�i 8 m. 
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Din punct de vedere hidrogeologic  - trei corpuri de apă șubterană (ROSI02, ROSI03 şi ROSI05) 
au foșt delimitate  în zonele de lunci şi terașe ale râului Siret şi afluent�ilor aceștuia, fiind dezvoltate  în 
depozite aluviale, poroșpermeabile, de vârștă cuaternară . 

 

 

Img.nr.3 - Delimitarea corpurilor de apă șubterană atribuite Adminiștrat�iei Bazinale de Apă Siret 
(Surșa: Planul de management actualizat al șpat�iului hidrografic Siret)  

 
Ret�eaua hidrografică a judet�ului Vrancea mășoară 1756 Km curșuri de apă codificate cu 

următoarele șubbazine hidrografice principale: 
 
1. Subbazinul Siret, 1.230 Suprafat�a km² 
 
2. Subbazinul Țrotuș�, 130 Suprafat�a km² 
 
3. Subbazinul Putna, 2.480 Suprafat�a km² 
 
4. Subbazinul Râmnicu Sărat, 673 Suprafat�a km² 
ȚOȚAL 4.513 km² 

 

            3. ISȚORICUL AMPLASAMENȚULUI S�I DEZVOLȚÃRI VIIȚOARE 
3.1 ISȚORICUL AMPLASAMENȚULUI 

 
Amplașamentul a foșt exploatat, anterior activităt�ii curente, de VEGA 93 SRL Galati, care a 

derulat activităt�i șimilare (product�ie betoane, așfalt ș�i concașare) începând din anul 1998. 
 
3.2 DEZVOLȚĂRI VIIȚOARE 

Nu det�inem informat�ii deșpre dezvoltări viitoare ale amplașamentul analizat. 
 

În prezent, titularul CRISȚILORY PROD SRL șe află în procedura de obtinere a autorizat�iei de 
mediu pentru activităt�ilor coreșpunzătoare codurilor CAEN Rev. 2:0812 - Extract�ia pietriș�ului ș�i nișipului; 
extract�ia  argilei  ș�i  caolinului  ș�i  2363  -  Fabricarea  betonului  (>  1  t/zi),  cod  CAEN  2361  -  Fabricarea 
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produșelor  din  beton  pentru  conștruct�ii,  cod  CAEN  2364  -Fabricarea  mortarului,  cod  CAEN  2363  - 
Fabricarea betonului, cod CAEN 2399 - Fabricarea altor produșe din minerale nemetalice, n.c.a.  la punctul 
de lucru „BAZĂ DE PRODUCȚ�IE –ASFALȚ, BEȚOANE, SPĂLARE-CONCASARE", șituat în oraș� 
Panciu, Ț 193, P.C. 3382, CF 53781; P 3380, CF 52240; Ț 193, P 3381, CF 53279, jud. Vrancea. 

 
4. ACȚIVIȚÃȚ�I DESFÃS�URAȚE ÎN CADRUL OBIECȚIVULUI 
 

4.1 GENERALIȚĂȚ�I: ANGAJAȚ�I/SCHIMB; PROCESE ȚEHNOLOGICE 
 

Țitularul activităt�ilor deșfăș�urate în cadrul obiectivului "BAZĂ DE PRODUCȚ�IE –ASFALȚ, 
BEȚOANE, SPĂLARE-CONCASARE" ește CRISȚILORY PROD SRL. 

 
 
Nr. 
crt. 

Carte 
Funciară 

Cod CAEN 

Rev.2  

Denumirea  ac vita  Ac vita  șupușe 
procedurii de 

emitere a 
autoriza ei de 

mediu 

1.  

52240 

0812 Extract�ia  pietrișului  și  nișipului;  extract�ia 
argilei și caolinului 

X 

2.  2361 Fabricarea  produșelor  din  beton  pentru 
conștruct�ii 

X 

3.  2363 Fabricarea betonului X 

4.  2364 Fabricarea mortarului X 

5.  3511 Product�ia de energie electrica 

 

X  

(ac vitatea nu șe 
deșfăș�oară) 

6.  4690 Comert� cu ridicata neșpecializat  

7.  

53781 

2361 Fabricarea  produșelor  din  beton  pentru 
conștruct�ii 

X 

8.  2363 Fabricarea betonului X 

9.  2399 Fabricarea altor produșe din minerale 
nemetalice, n.c.a. 

X 

10.  4690 Comert� cu ridicata neșpecializat  

11.  7120 Ac vităt�i de teștari și analize tehnice  

12.  53279 0812 Extract�ia  pietrișului  și  nișipului;  extract�ia 
argilei și caolinului 

X 

 
Perioada de funct�ionare: 250 zile/an, 12 ore/zi pentru ștat�iile de șortare-șpălare ș�i 210 zile, 

8 ore/zi pentru ștatia de preparate betoane. 
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Angajati: 40 
 

Obiectivele care compun Baza de product�ie șunt: 
  2 ștatii de șpalare-șortare agregate minerale-numerotate Stat�iile de șpalare — șortare nr. 1 și nr. 2 

(ștatia  de  șpalare-șortare  nr.  1  fiind  preluata  de  la  SC Vega  93  SRL Galat�i).  Stat�ia  nr.1 ește  în 
conșervare; 

  3 ștatii concașare agregate minerale (ștatia de concașare nr. 3 fiind preluata de la SC Vega 93 SRL 
Galat�i); 

  2 ștatii șortare fara șpalare; 
  1 ștatie preparare betoane - preluata de la SC Vega 93 SRL; 
  1 ștatie preparare așfalt - preluata de la SC Vega 93 SRL, prevăzută cu rezervor motorina, cu cuva 

pentru ret�inerea eventualelor pierderi de combuștibil. 
 
În general, fiecare proceș tehnologic de pe amplașament conștă din:  

  depozitarea materiilor prime pe amplașament - șunt prevăzute 8 buncăre pentru 
diferite șorturi de nișipuri ș�i pietriș�uri, dipușe în zona de depozitare aflată la o 
diștant�ă convenabilă fat�ă de fiecare proceș tehnologic în parte;  

  alimentarea ș�i dozarea component�ilor funct�ie de ret�ete 
  deșcărcarea ș�i tranșportul produșului finit la locul de utilizare 

 

Fluxul tehnologic al ștat�iei de șortare - șpălare agregate minerale  
  aprovizionarea cu materie primă (pietriș� și nișip);  
  tranșportul materialului brut excavat (nișip ș�i pietriș�) în ștat�ia de șortare;  
  încărcarea buncărului ștat�iei de șortare - șpălare cu ajutorul încărcătorului 

frontal;  
  șpălarea agregatelor minerale de râu ș�i șortarea în ciur cu 4 nivele cu șuprafat�a de 

cernere de 2,7 mp. echipat cu șite cu ochiuri Dn = 4mm, Dn = 8mm, Dn = 16mm, 
Dn=25mm, in vederea obt�inerii șorturilor;  

  depozitarea șorturilor în 5 padocuri:  
  tranșportul șorturilor de agregate la ștat�ia de betoane.  

Materialul  brut  excavat  parcurge  următorul  flux  tehnologic:  Buncăr  de  alimentare  —  banda 
tranșportoare de alimentare —>inștalat�ie de șpălare —>ciur vibrator cu inștalat�ie de șpălare clașor cu ș�nec 
pentru 5 șorturi (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-25 mm, refuz mai mic de 25mm —>benzi tranșportoare 
pentru depozitarea șeparata a șorturilor —> padocuri de depozitare —> valorificare.  

 
Fluxul tehnologic al Stat�iei de fabricare a betonului  

  aprovizionarea ritmica cu materii prime ș�i auxiliare (șorturi de agregate minerale, 
ciment, var, aditiv);  

  recept�ia materiilor prime și auxiliare (calitativă, cantitativă);  
  grup  de  depozitare  agregate  șorturi  (0-4mm;  4-8mm;  8-16mm;  16-32mm  cu 

capacitatea de 4 buncăre);  
  depozit ciment: un șiloz, vertical metalic termoizolant cu capacitatea de 90 t);  
  dozarea materiilor prime și auxiliare (nișip, șorturi de agregate minerale: ciment, 

aditivi și apa) în funct�ie de ret�eta de fabricat�ie a betonului,  
  malaxarea betonului umed:  
  livrarea betonului la tert�i cu mijloace de tranșport auto șpecializate;  
  Stat�ia ește un utilaj montat pe o platforma betonată: ștatia are doua componente 
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de baza: componenta mecanica ș�i componenta de depozitare (agregate ș�i ciment).  
  Stat�ia de betoane șe compune din următoarele părt�i principale 
  inștalat�ia de dozare componente (șorturi de agregate minerale, ciment, aditiv, apa): 
  malaxor; 
  depozit de ciment; 
  depozit de agregate minerale: 
  bazine de decantare-recuperare ape tehnologice și pluviale: 

  buncăr de dozare aditiv;  
 

Inștalat�ia de dozare componente (șorturi de agregate minerale ciment, aditiv, var, apa)  
Dozarea agregatelor șe face prin comenzi pneumatice. Citirea cantităt�ilor dozate șe realizează optic, 

pe  cadranele  capului  de  cântărire.  S�uberele  de  închidere-deșchidere  șunt  act�ionate  cu  șervomotoare 
pneumatice, la deșcărcarea nișipului intrând în funct�iune vibratorul pentru a împiedica aderarea nișipului 
la peret�i. Dozarea cimentului, aditivului ș�i apei șe realizează automat, conform ret�etei de fabricat�ie, prin 
cântărirea aceștora.  

Inștalat�ia pneumatica  
  Aerul comprimat ește furnizat de la un compreșor ECR 350/150: preșiunea de 

lucru 4-7 atm.  

Malaxor 
Ameștecarea componentelor (apă, ciment, șorturi de agregate minerale, var, aditivi) șe realizează într-

un mixer  (malaxor), act�ionat electric:  prin rotirea  malaxorului are loc  omogenizarea  ameștecului. 
Capacitatea  utilă  a  malaxorului  ește  de  1000  litri  (1  mc).  Din  malaxor,  betonul  ește  deșcărcat  în 
autobetoniere, prin cântărirea cantităt�ii livrate. 

Depozitul de ciment 
Depozitarea cimentului șe face într-un șiloz vertical metalic termoizolant, cu capacitatea de 90 tone. 

Deșcărcarea cimentului din mijloacele de tranșport auto în șiloz șe realizează pneumatic, aerul neceșar 
deșcărcării fiind introduș cu ajutorul electrocompreșorului. Alimentarea dozatorului de ciment șe face prin 
intermediul tranșportoarelor închișe cu ș�nec. Silozul de ciment ește prevăzut cu un șiștem de filtrare cu 
material textil. 

Depozitul de agregate minerale 
Depozitul  de  agregate  minerale  ește  amenajat  la  șol,  șub  forma  de  padocuri.  Agregatele  șunt 

depozitate pe șorturi (0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-32mm) în padocuri. Din padoc șorturile șe introduc în 
buncăre (în total: 4 buncăre). Capacitatea de ștocare a depozitului de agregate ește de 500 mc. Alimentarea 
depozitului  de  agregate  șe  face  cu  mijloace  auto,  agregatele  șunt  încărcate  cu  un  încărcător  frontal. 
Deșcărcarea agregatelor în alimentator șe face prin guri pneumatice de deșcărcare. 

Bazine de decantare-recuperare ape tehnologice și pluviale 
Apa uzata tehnologică rezultată de la ștat�ia de șpalare-șortare nr.2 ește dirijată printr-o conducta PVC 

cu D= 250 mm, L = 60 m in primul compartiment al bazinul de colectare betonat, tricompartimentat cu 
dimenșiunile  40*15*3  m  ( Vtotal  =  l  800 mc)  unde  are  loc  limpezirea  prin  trecerea  apei  in  primele  2 
compartimente ale bazinului tricompartimentat, așigurandu-șe recircularea apei. 

Cca. 50% din apa uzata ajunge printr-un canal deșchiș trapezoidal ( B=2 m *1m*1m), pana la varșare 
in Sușita in L=90 m. 

 
Fluxul tehnologic al Stat�iei de fabricare a mixturii așfaltice 

  Funct�ionarea obiectivului ește șezoniera 210 zile/an, in 1 șchimb de  8/ ore 
  Capacitatea de product�ie maxima: 50-60 t/h 
  predozatorul de agregate cu 4 compartimente, cu benzi extractoare și banda colectoare, 

realizează o predozare a agregatelor în funct�ie de reteta de așfalt comandata.Predozarea șe 
realizează volumetric prin reglarea init�iala a groșimii ștratului de agregate extrașe din 
fiecare compartiment, corect�iile impușe de dozarea finala realizandu-șe prin varierea vitezei 
benzilor extractoare. 
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  banda de tranșport agregate are o lungime de 8 m, preia agregatele de la banda colectoare a 
predozatorului și le tranșporta în ușcator. Banda poate fi inclinata la diverșe unghiuri funct�ie 
de amplașarea maș�inilor pe fundat�ii. 

  ușcatorul de agregate, de tip cilindric, cu ax inclinat cu cca 5° fata de orizontala, in șenșul 
fluxului tehnologic,  

  realizează ușcarea agregatelor și aducerea lor la temperatura impușa de proceșul tehnologic. 
  filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arșe rezultate in proceșul de ușcare a agregatelor in 

toba ușcator, precum și de a retine praful rezultat la cernerea — dozarea și cantarirea 
agregatelor. Praful retinut de filtru șe tranșporta cu un tranșportor elicoidal pentru depozitare 
intr-un șiloz de praf. 

  maș�ina de malaxat ește un utilaj complex care realizează: 
  tranșportul agretegatelor fierbint�i, 
  tranșportul filerului la dozatorul de filer, 
  șortarea agregatelor fierbint�i venite de la ușcator; 
  dozarea gravimetrica a agregatelor funct�ie de reteta comandata, 
  dozarea gravimetrica a filerului; 
  dozarea gravimetrica a bitumului, 
  malaxarea componentelor pentru omogenizarea mixturii, 
  deșcărcarea ș�arjei de mixtura buncărul de ștocare mixtura, 
  deșcărcarea mixturii in mijlocul de tranșport 
  tranșportorul cu șnec elicoidal preia praful recuperat de la filtru și-1 deșcarcă în elevatorul 

care incarca șilozul de ștocare praf.. Lungimea șnecului ește de S. 1 m putând fi modificata 
funct�ie de amplașarea utilajelor. 

  inștalat�ia de aer produce aerul comprimat neceșar comenzilor inștalat�iei pneumatice a ștatiei 
și șcuturării șacilor de filtrare. 

  cabina de comanda cuprinde pupitrul și dulapurile care cont�in elementele de comanda, 
programare și șupraveghere a funct�ionarii tuturor componentelor ștatiei de preparat mixturi 
așfaltice. 

  goșpodăria de bitum are rolul de depozitare, ridicare la temperatura de lucru și de 
introducere in circuitul tehnologic a bitumului neceșar obt�inerii mixturilor așfaltice conform 
retetei. 

  goșpodăria de filer are rolul de depozitare a filerului neceșar retetei de lucru, aceșta fiind 
tranșportat la cântarul de filer cu tranșportoare elicoidale. 

  Pentru realizarea a unei 1 tone de mixura așfaltica șe utilizează următoarele materii prime, 
in funct�ie de tipul de mixura așfaltica șolicitata de beneficiar^ șunt 4 tipuri de mixuri 
așfaltice-BAK 16, BAD 20, BAPC 16 și BADPC 20): 

  Bitum ( 0,05 to șau 0,07 to); filer( 0,06 to șau 0,07 to); Nișip natural 0-4 mm-0,10 to șau 
0,18 to; Nișip 0-4 mm concașat( 0,16 to șau 0,28 to); Sort 4-8 mm( 0,240,09 to șau 0,24 to); 
Sort 8-16 mm( 0,26 to șau 0,24 to); Sort 16-32 mm( 0,23 to). 

 
4.2 MAȚERIALE DE CONSȚRUCȚ�II 

 
Pe amplașament șunt prezente următoarele conștruct�ii ș�i utilaje/echipamente:  
- ștat�ie de șortare-șpălare a agregatelor minerale, cu S= 3000 mp  
- ștat�ie de preparare a betoanelor, cu S= 600 mp  
- ștatia de așfalt cu S= 1500 mp, depozitul de aggregate S=3500mp  
-  concașor SANVIK cu S=1000mp  
- concașor cu S=500 mp  
- concașor cu S=500 mp  
- 2 preșelectoare cu S=1000mp (fiecare) 
- peret�i deșpărt�itori pentru șepararea agregatelor, pe șorturi  
- laborator pentru analize ș�i încercări în conștruct�ii  
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- platforme balaștate ș�i betonate, căi de acceș.  
În urma vizitelor de documentare la amplașament, nu ș-au identificat materiale cu cont�inut de 

azbeșt la acoperiș�ul clădirilor (plăci ondulate din azbociment) șau alte ștructuri șupraterane.  
În interiorul amplașamentului exiștă trei poșturi trafo, aflate în adminiștrarea diștribuitorului de 

energie electrică.  
 
 
 
 

4.3 SȚOCAREA MAȚERIALELOR - DEPOZIȚE DE MAȚERII PRIME, 
REZERVOARE SUBȚERANE 

 
Pe amplașamentul analizat exiștă amenajate șpat�ii pentru depozitarea materiilor prime, după cum 

urmează:  
  Depozit de ciment  

Depozitarea cimentului șe face în două șilozuri verticale metalice termoizolant, cu capacitatea de 
80 tone fiecare. Deșcărcarea cimentului din mijloacele de tranșport auto în șiloz șe realizează pneumatic, 
aerul  neceșar  deșcărcării  fiind  introduș  cu  ajutorul  electrocompreșorului. Alimentarea  dozatorului  de 
ciment șe face prin intermediul tranșportoarelor închișe cu ș�nec. Silozul de ciment ește prevăzut cu un 
șiștem de filtrare cu material textil.  

  Depozit de agregate minerale  
Depozitul  de  agregate  minerale  ește  amenajat  la  șol,  șub  forma  de  padocuri.  Agregatele  șunt 

depozitate pe șorturi (0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-32mm) în padocuri. Din padoc șorturile șe introduc în 
buncăre (în total: 8 buncăre). Alimentarea depozitului de agregate șe face cu mijloace auto, agregatele șunt 
încărcate cu un încărcător frontal. Deșcărcarea agregatelor în alimentator șe face prin guri pneumatice de 
deșcărcare. 

  Buncăr de dozare aditiv  
Buncărul de dozare aditiv are o capacitate de 10 litri. Proceșul de dozare ește de cca 0.3-1% din mașa 
cimentului foloșit la o ș�arjă. Aditivii șunt șubștant�e care act�ionează în mod fizico - chimic în react�ia cu 
cimentul  cu  școpul  de  a  oferi  diverșe  îmbunătăt�iri  (facilitează  tranșportul,  pomparea  ș�i  obt�inerea  unei 
lucrabilităt�i  mai  bune,  contribuie  la  reziștent�a  mecanică  a  betonului,  criteriu  ce  influent�ează  pozitiv 
șigurant�a  ș�i  durabilitatea  conștruct�iilor  ștructurale).  Aditivii  utilizat�i  de  pentru  păștrarea  lucrabilităt�ii 
betonului șunt de tipul Mașter Pozzolith 42 CF, Mașter Pozzolith 90. Pentru întârzierea întăriri betonului 
șe foloșeș�te aditivul pentru betoane Flocrete SP 34. 

  predozatorul  de  agregate  cu  4  compartimente,  cu  benzi  extractoare  și  banda  colectoare, 
realizează  o  predozare  a  agregatelor  în  funct�ie  de  reteta  de  așfalt  comandata.Predozarea  șe  realizează 
volumetric prin reglarea init�iala a groșimii ștratului de agregate extrașe din fiecare compartiment, corect�iile 
impușe de dozarea finala realizandu-șe prin varierea vitezei benzilor extractoare. 

  goșpodăria  de  bitum  are  rolul  de  depozitare,  ridicare  la  temperatura  de  lucru  și  de 
introducere in circuitul tehnologic a bitumului neceșar obt�inerii mixturilor așfaltice conform retetei. 

  goșpodăria  de  filer  are  rolul  de  depozitare  a  filerului  neceșar  retetei  de  lucru,  aceșta  fiind 
tranșportat la cântarul de filer cu tranșportoare elicoidale. 

Pentru realizarea a  unei 1 tone  de  mixura așfaltica șe  utilizează următoarele  materii prime, in 
funct�ie de tipul de mixura așfaltica șolicitata de beneficiar^ șunt 4 tipuri de mixuri așfaltice-BAK 16, BAD 
20, BAPC 16 și BADPC 20): Bitum ( 0,05 to șau 0,07 to); filer( 0,06 to șau 0,07 to); Nișip natural 0-4 mm-
0,10 to șau 0,18 to; Nișip 0-4 mm concașat( 0,16 to șau 0,28 to); Sort 4-8 mm( 0,240,09 to șau 0,24 to); 
Sort 8-16 mm( 0,26 to șau 0,24 to); Sort 16-32 mm( 0,23 to). 
 
            Din analiza informat�iilor de geștiune, rezultă că la nivelul titularului șe utilizează lunar (în lunile 
productive)  o  cantitate  medie  de  30000  litri  de  motorină,  neceșară  pentru  funct�ionarea  utilajelor  de 
tranșport tehnologic ș�i a autoturișmelor de tranșport perșoane din parcul uș�or. 
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  Bazine de decantare-recuperare ape tehnologice și pluviale  
Apele  uzate  tehnologice  provenite  de  la  ștat�ia  de  șortare-șpălare  nr.1  șunt  evacuate,  prin 

intermediul unei conducte PVC cu Dn=250 mm ș�i L=10m, într-un in canal deșchiș trapezoidal (B= 1.5 m 
*1 m * 1 m) in L= 25 m, apoi in bazinul decantor nr.1 cu S= 231 mp, V= 690 mc, de unde după limpezire 
ajunge intr-un canal deșchiș trapezoidal ( B=2m *1m *1m), pana la varșare in Sușita in L=60 m. 

Apele  uzate  tehnologice  provenite  de  la  ștat�ia  de  șortare-șpălare  nr.2  șunt  evacuate,  prin 
intermediul unei conducte PVC cu Dn=250 mm ș�i L=60m in primul compartiment al bazinul de colectare 
betonat, tricompartimentat cu dimenșiunile 40*15*3 m ( Vtotal = l 800 mc) unde are loc limpezirea prin 
trecerea apei in primele 2 compartimente ale bazinului tricompartimentat, așigurandu-șe recircularea apei. 
Gradul de recirculare ește de 50%, reștul ajunge printr-un canal deșchiș trapezoidal (B=2 m*1m*1m), pana 
la varșare in Sușita in L=90 m. 

Inștalat�ia de evacuare apa tehnologică șe compune din:  
- cuvă de liniș�tire a clașorului cu ș�nec;  
- conductă colectoare de la clașorul cu ș�nec  
- conducta de evacuare cu Dn 320 mm;  

un bazin de decantare cu V = 140 mc. 
Apele uzate tehnologice ce cont�in părt�ile fine (levigabil) șunt condușe prin conductă la bazinul 

de decantare. În momentul umplerii aceștuia, bazinul ește decolmatat și ește pregătit pentru un alt nou 
ciclu. Din acește volume cca 50% șe recirculă, reștul ajunge printr-un canal deșchiș trapezoidal (B=2 
m*1m*1m), pana la varșare in Sușita in L=90 m. 

Apele uzate tehnologice rezultate de la ștat�ia de preparare a betonului  șe reintroduce în 
proceșul tehnologic. Bazinele decantoare  șunt decolmatate ș�i curăt�ate periodic. 

Statia de mixture așfaltice nu foloșește apa in proceșul de productie. 
 

4.4 EMISII ÎN AȚMOSFERÃ - EMISII DIN PROCESE ȚEHNOLOGICE, ALȚE 
EMISII ÎN AȚMOSFERÃ 

 
Principalele emișii în atmoșferă șunt:  
  emișiile  de  gaze  de  eș�apament  provenite  de  la  șurșele  mobile  reșpectiv  de  la  funct�ionarea 

utilajelor ș�i a mijloacelor auto foloșite în activitate; utilajele au motoare dieșel șau motoare pe 
benzină aștfel încât principalele gaze poluante evacuate în atmoșfera (prin eș�apare) șunt: oxid 
de carbon, oxizi de azot, oxizi de șulf, poluant�i organici perșiștent�i, pulberi.  

  emișii  de  pulberi  în  șușpenșie  rezultate  din  activităt�ile  prelucrare  a  agregatelor  minerale 
(operat�iuni de încărcare-deșcărcare, șortare efectivă), din activităt�ile de alimentare a șilozului 
de ciment ș�i de la deplașarea mijloacelor auto ș�i a utilajelor 

 
Operat�ia de deșcărcare a cimentului din autoșpeciale ș�i alimentarea șilozurilor metalice cu mixture 

așfaltica  /  ciment  șe  realizează  pneumatic,  foloșind  un  circuit  închiș  format  din  compreșorul  de  aer, 
autoșpecială ș�i șiloz metalic. 

Pentru a preveni dișperșia pulberilor, șilozurile de ciment au la partea șuperioară șișteme de filtrare 
a aerului, dotate cu elemente de filtrare tip pânză de șac. 

 
 
 
4.5 ALIMENȚAREA CU APĂ, EFLUENȚ�I ȚEHNOLOGICI S�I MENAJERI, 

SISȚEMUL DE CANALIZARE AL APELOR PLUVIALE 
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Alimentarea  cu  apa  potabila  a  perșonalului  (40  angajat�i)  ește  așigurata  de  către  conducerea 
șocietăt�ii în cantitate de minim 2.5 1/zi/perșoana, dișponibila în PEȚ-uri, șticle de unica foloșint�a. 

 
Apa pentru nevoi igienico-șanitare:  
Din forajul F1 (echipat cu o pompa șubmerșibila HEBE multietajata 65 * 7, avand un Q = 12 

mc/h, H= 90 mcA, P mot-11 KW) prin pompare șe așigura apa in șediul principal, grupuri șanitare; 
Din forajul F2 șe pompează printr-o conducta PEHD cu dn—63 mm și L— 5 m in rezervorul 

metalic șuprateran cu V= 60 mc de unde prin pompare cu o pompa Grundfoș CR 32, cu Q—3,0 mc/h, 
H=44 mcA, in șiștem hidrofor cu vaș de expanșiune V= 300 1 apa, apa ește diștribuita către  grupurile 
șanitare, birouri, etc. 

 
ALIMENȚAREA  CU APA  ȚEHNOLOGICA A  SȚAȚ�IILOR  DE  SPALARE-SORȚARE  SI A 

CELEI DE PREPARAȚ BEȚOANE: 
Din  forajul  F1  (ștrat  acvifer  deșchiș  80-97  m)  șe  pompează  in  bazin  de  colectare  betonat  cu 

dimenșiunile 18 *12*2.75 m ( V—600 mc) prin conducta PEHD dn = 32 mm, in lungime L— 240 m. 
Țot in aceșt bazin șe pompează apa din forajul F4 (ștrat acvifer deșchiș 95-135 m). 
De așemenea, șe poate utiliza și apa șurșa de apa foraj F2 (Interval acvifer captat: 90-130 m). 
Din bazinul de colectare betonat ( V=600 mc) șe pompează cu ajutorul unei pompe de apa cu ax 

orizontal tip Pedrollo F50/250A direct in bazinul betonat tricompartimentat cu un V total=l 800 mc, in 
compartimentul de apa curata, prin conducta ingropata tip PEHD dn = 32 mm, in lungime L= 150 m. 

Pentru alimentarea cu apa a SȚAȚIEI DE SORȚARE nr 1 și SȚAȚIEI DE BEȚOANE șe utilizează 
ca șurșa de apa —forajul F3 (Interval acvifer captat: 81-100; 108-114 m). Din forajul F3 șe pompează in 
rezervor metalic șuprateran ( V—12 mc), iar ulterior șe pompează cu ajutorul unei pompe de apa cu ax 
orizontal tip Sadu, in șiștem hidrofor cu vaș expanșiune cu V=300 l direct in inștalat�ia de șpalare a ștatiei 
nr.1, prin conducta PEHD dn — 32 mm, in lungime L— 10 m. 

 
Evacuarea apelor uzate igenico-șanitare șe face prin intermediul unei conducte PVC ingropate cu 

D = 125 mm, L = 15 m, in ret�eaua de canalizare a oraș�ului Panciu. 
La SȚAȚIA DE SPALARE-SORȚARE nr 1 apele uzate ajung printr-o conducta PVC cu D= 250 

mm, L = 10 m in canal deșchiș trapezoidal ( B= 1.5 m *1 m * 1 m) in L= 25 m, apoi in bazinul decantor 
nr.1 cu S= 231 mp, V= 690 mc, de unde după limpezire ajunge intr-un canal deșchiș trapezoidal ( B=2m 
*1m *1m), pana la varșare in Sușita in L=60 m. 

La SȚAȚIA DE SPALARE-SORȚARE nr 2 apele uzate ajung printr-o conducta PVC cu D= 250 
mm, L = 60 m in primul compartiment al bazinul de colectare betonat, tricompartimentat cu dimenșiunile 
40*15*3 m ( Vtotal = l 800 mc) unde are loc limpezirea prin trecerea apei in primele 2 compartimente ale 
bazinului tricompartimentat, așigurandu-șe recircularea apei. 

Cca.  50% din apa uzata  ajunge printr-un canal  deșchiș trapezoidal  (B=2  m  *1m*1m),  pana la 
varșare in Sușita in L=90 m. 

Apele pluviale șe infiltreaza in șol. 
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4.6 PRODUCEREA S�I ELIMINAREA DES�EURILOR 
 

La nivelul activităt�ii care șe va deșfăș�ura pe amplașament șe prezintă în continuare tipurile de 
deș�euri generate ce au foșt identificate, precum ș�i o eștimare a cantităt�ilor ce rezultă anual. 

 
Nr. 
Crt.  Surșa deș�eului  Țip deș�eu  Cod deș�eu  

Cantitate 
eștimată  

Mod de eliminare / valorificare 
a deș�eurilor  

1 
Decantarea 
apelor uzate 
tehnologice  

Deș�euri de nișip ș�i 
argilă (levigat)  

01 04 09  
0,2%  

(cca. 100 
mc/an)  

Periodic șe curăt�ă bazinul de 
decantare, levigabilul rezultat 
fiind foloșit pentru întret�inerea 

drumurilor de acceș  

2 
Product�ia 
betoanelor  Deș�euri de beton  17 01 01  30 kg/zi  

Se decantează în bazinul de 
decantare ș�i șe refoloșeșc în 

proceșul tehnologic de fabricare 
a betoanelor  

3 
Aprovizionare 

Activitate 
perșonal  

Ambalaje de hârtie ș�i 
carton  

15 01 01  10 kg/an  
Sunt colectate șelectiv ș�i 
valorificate prin operatori 

economici autorizat�i  

4 
Aprovizionare 

Activitate 
perșonal  

Ambalaje de materiale 
plaștice  

15 01 02  80 kg/an  
Sunt colectate șelectiv ș�i 
valorificate prin operatori 

economici autorizat�i  

5 

Silozuri de 
ciment - 

șiștemul de 
filtrare cu 

material textil  

Abșorbant�i, materiale 
filtrante, materiale de 

luștruire ș�i 
îmbrăcăminte de 

protect�ie, altele decât 
cele șpecificate la 15 

02 02  

15 02 03  20 kg/an  
Sunt colectate șelectiv ș�i 
valorificate prin operatori 

economici autorizat�i  

6 
Întret�inerea 

parcului auto*  

Ambalaje care cont�in 
reziduuri șau șunt 

contaminate cu 
șubștant�e periculoașe  

15 01 10*  4 kg/an  
Sunt colectate șelectiv ș�i predate 

către operatori economici 
autorizat�i  

7 
Întret�inerea 

parcului auto  
Anvelope uzate  16 01 03  15 buc./an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  

8 
Întret�inerea 

parcului auto  
Filtre de ulei  16 01 07*  50 kg/an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  

9 
Întret�inerea 

parcului auto  
Plăcut�e de frână  16 01 12  15 kg/an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  

10 
Întret�inerea 

parcului auto  
Lichide de frână  16 01 13*  30 kg/an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  

11 
Întret�inerea 

parcului auto  
Lichide antigel  16 01 15  20 kg/an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  

12 
Întret�inerea 

parcului auto  
Baterii auto  16 06 01*  40 kg/an  

Sunt colectate șelectiv ș�i predate 
către operatori economici 

autorizat�i  
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13 
Întret�inerea 

parcului auto  Ulei uzat de motor, de 
tranșmișie ș�i de ungere  

13 02 08*  20 kg/an  
Sunt colectate șelectiv ș�i predate 

către operatori economici 
autorizat�i  

14 
Activitatea 

perșonalului  Deș�euri menajere  20 03 01  200 kg/an  
Se predau către operatori de 

șalubritate  

 
*  întret�inerea parcului auto șe va face la tert�i, nu șe realizează pe amplașamentul ștudiat  

 
 4.7 ALIMENȚAREA CU ENERGIE ELECȚRICÃ  
 

Alimentarea cu energie electrică șc realizează conform Contractului de furnizare a energiei electrice 
la conșumatori eligibili care îș�i exercită dreptul de eligibilitate încheiat cu Electrica Furnizare SA.  

Conșumul de energie electrică ește de cca. 3500 kW/lună.  

 
4.8 PROȚECȚ�IA S�I IGIENA MUNCII 

Activitatea  deșfăș�urată  în  cadrul  obiectivului  preșupune  reșpectarea  normelor  ș�i  inștruct�iunilor  de 
igiena ș�i de protect�ia muncii în vigoare.  

Securitatea ș�i șănătatea angajat�ilor conștituie un principiu important pentru conducerea titularului de 
activitatea, conștând din mășuri tehnice, șanitare, organizatorice ș�i juridice care au ca școp ocrotirea viet�ii 
ș�i  șănătăt�ii  angajat�ilor,  prin  așigurarea  celor  mai  bune  condit�ii  de  muncă,  prevenirea  îmbolnăvirilor 
profeșionale ș�i a accidentelor de muncă, reducerea efortului fizic ș�i pșihic, precum ș�i prin așigurarea unor 
condit�ii șpeciale pentru cei care efectuează munci grele șau vătămătoare, reșpective pentru munca tinerilor.  

Pentru operat�iunile pe care le execută, perșoanele angajate întruneșc calificarea neceșară ș�i det�in 
cunoș�tint�e  șuficiente  tehnologice  șpecifice  fiecărui  loc  de  muncă,  în  domeniul  șănătăt�ii  publice,  al 
manipulărilor de produșe ș�i igienei muncii în aceșt domeniu, ateștate conform reglementărilor legale în 
vigoare.  

Perșonalul din unitate deșfăș�oară activităt�ile din unitate pe bază de proceduri, care urmăreșc:  
- controlul ștării de șănătate a perșonalului din unitate coreșpunzător normelor;  
- așigurarea circuitelor funct�ionale pentru toate tipurile de activităt�i;  
- așigurarea ș�i reșpectarea programului de autocontrol, protect�ia muncii în timpul lucrului ș�i de intervent�ie 
în cazul unui incident/accident (conform șpecificat�iilor din procedurile interne de protect�ie a muncii);  
- evaluarea periodică a cunoș�tint�elor de igienă generală ș�i șpecială, de șigurant�ă ș�i protect�ie a muncii.  

La  nivelul  punctului  de  lucru  șe  va  păștra  un  regiștru  de  evident�ă  a  accidentelor,  care  șă  permită 
identificarea cauzelor ș�i a mășurilor ce trebuie adoptate în funct�ie de rișcul manifeștat. 

 
4.9 PREVENIREA S�I SȚINGEREA INCENDIILOR 

 
Conform  Legii  nr.307/2006 privind  apărarea  împotriva  incendiilor   -  apărarea  împotriva  incendiilor 

reprezintă anșamblul integrat de activităt�i șpecifice, mășuri ș�i șarcini organizatorice, tehnice, operative, cu 
caracter  umanitar  ș�i  de  informare  publică,  planificate,  organizate  ș�i  realizate  potrivit  prezentei  legi,  în 
școpul prevenirii ș�i reducerii rișcurilor de producere a incendiilor ș�i așigurării intervent�iei operative pentru 
limitarea  ș�i  știngerea  incendiilor,  în  vederea  evacuării,  șalvării  ș�i  protect�iei  perșoanelor  periclitate, 
protejării bunurilor ș�i mediului împotriva efectelor șituat�iilor de urgenta determinate de incendii. 

Obiectivul analizat „ BAZĂ DE PRODUCȚ�IE –ASFALȚ, BEȚOANE, SPĂLARE-CONCASARE” nu șe regășeș�te 
în categoriile de conștruct�ii ș�i amenajări prevăzute în Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 571/2016 pentru aprobarea 
categoriilor  de  conștruct�ii  ș�i  amenajări  care  șe  șupun  avizării  ș�i/șau  autorizării  privind  șecuritatea  la 
incendiu, cu modificările ș�i completările ulterioare.  

Pentru interventii la incedii, baza dișpune de un pichet de incendiu dotat cu știngătoare cu șpumă, 
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lopet�i, târnăcoape ș�i ladă cu nișip.  
Anunt�area ș�i alarmarea în caz de incendiu șe face imediat de către perșonalul angajat, iar pe timp de 

noapte de către paznic. 

În  cazurile  de  fort�ă  majoră  determinate  de  incendii,  perșoanele  fizice  ș�i  juridice  au  următoarele 
obligat�ii:  

a) șă permită acceșul șerviciilor de urgent�ă ș�i al perșoanelor care acordă ajutor;  
b) șă permită utilizarea apei, a materialelor ș�i a mijloacelor proprii pentru operat�iuni de șalvare, de 

știngere ș�i de limitare a efectelor incendiilor produșe la bunurile proprii ori ale altor perșoane;  
c) șă  die  de  acord  cu mășurile  ștabilite de comandantul  intervent�iei  pentru  degajarea  terenurilor, 

demolarea unei conștruct�ii șau a unei părt�i din conștruct�ie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de tranșport, 
oprirea temporară a activităt�ilor șau evacuarea din zona periclitată ș�i șă acorde șprijin, cu fort�e ș�i mijloace 
proprii, pentru realizarea aceștor mășuri.  

4.10 ZGOMOȚUL S�I VIBRAȚ�IILE 
 

Poluarea șonoră ește definită ca fiind prezent�a zgomotului în mediul ambiant cu repercușiuni așupra 
ștării de șănătate ș�i confort a populat�iei. Vibrat�iile care înșot�eșc uneori zgomotul ș�i care pot fi produșe de 
maș�ini ș�i  utilaje în funct�iune conștituie un alt factor cu efect negativ așupra șănătăt�ii umane ș�i 
randamentului în muncă. 

 
Mășuri pentru atenuarea intenșităt�ii zgomotului: 

  titularul activităt�ii induștriale va adopta mășuri de bună practică pentru controlul zgomotului - 
aceașta include o mentenant�ă adecvată a echipamentelor a căror deteriorare poate conduce la 
creș�terea zgomotului; 

  foloșirea de echipamente care șă lucreze la niveluri moderate de zgomot - nivelul de zgomot nu 
va depăș�i 85 dB(A) pentru un șingur echipament; 

  dotarea cu căș�ti de izolare acuștică a lucrătorilor care pot fi expuș�i în exercitarea șarcinilor în 
șpat�ii deșchișe; 

Datorită diștant�elor fat�ă de zonele șenșibile din punct de vedere al zgomotului ș�i al vibrat�iilor, punctul 
de lucru șupuș autorizării nu poate conștitui o șurșă șemnificativă de zgomot ș�i vibrat�ii pentru locuint�ele 
din vecinătate . 

4.11 SECURIȚAȚEA ZONEI 
 

Obiectivul analizat ește împrejmuit part�ial, pe laturile de nord ș�i nord-veșt cu gard metalic ș�i gard 
din prefabricate de beton.  

Paza obiectivului ește așigurată prin intermediul angajat�ilor șocietăt�ii.  

 
4.12 ADMINISȚRAȚ�IE 

 
Societatea CRISȚILORY PROD SRL a foșt înfiint�ată in anul 1994 și are o vașta experient�ă în 

materie de conștruct�ii civile și induștriale. 
 Societatea ește înregiștrată la Oficiul Regiștrului Comert�ului din judet�ul Vrancea, ca o șocietate cu 

rășpundere limitată ș�i cu capital integral privat.  
CRISȚILORY PROD SRL are proceduri interne prin care așigură inștruirea periodică a 

perșonalului în domeniul protect�iei mediului.  
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5. CALIȚAȚEA SOLULUI 

5.1 EFECȚE POȚENȚ�IALE ALE ACȚIVIȚÃȚ�II DE PE AMPLASAMENȚUL 
ANALIZAȚ 

 
S-au  luat  in  calcul  următoarele  așpecte  pentru  a  șe  aprecia  efectele  potentiale  ale  activităt�ii  pe 

amplașamentul analizat:  
  in incinta șunt șuprafet�e betonate/balaștate și șuprafete neimpermeabilizate, in perioada șecetoașa 

șe afce umectarea drumurilor pentru limitarea prafului ; 
  traficul intern ește reduș, 
  șunt utilizate șubștante/preparate chimice periculoașe de tipul aditivilor/varului dar și a motorinei 

și benzinei, 
  Evacuarea apelor uzate igenico-șanitare șe face prin intermediul unei conducte PVC ingropate cu 

D = 125 mm, L = 15 m, in ret�eaua de canalizare a oraș�ului Panciu 
  Pentru ștatia de aplare-șortare nr.1 : apele uzate ajung printr-o conducta PVC cu D= 250 mm, L = 

10 m in canal deșchiș trapezoidal ( B= 1.5 m *1 m * 1 m) in L= 25 m, apoi in bazinul decantor 
nr.1 cu S= 231 mp, V= 690 mc, de unde după limpezire ajunge intr-un canal deșchiș trapezoidal ( 
B=2m *1m *1m), pana la varșare in Sușita in L=60 m. 

  la ștatia de șpalare-șortare nr 2 apele uzate ajung printr-o conducta PVC cu D= 250 mm, L = 60 m 
in  primul  compartiment  al  bazinul  de  colectare  betonat,  tricompartimentat  cu  dimenșiunile 
40*15*3  m  (  Vtotal  =  l  800  mc)  unde  are  loc  limpezirea  prin  trecerea  apei  in  primele  2 
compartimente ale bazinului tricompartimentat, așigurandu-șe recircularea apei. 

  Cca. 50% din  apa uzata  ajunge printr-un canal  deșchiș trapezoidal  ( B=2  m  *1m*1m), pana la 
varșare in Sușita in L=90 m. 

  depozitarea diștincta a agregatelor, bitumului, filerului, carburantului ș�i a produșelor finite,  
  deș�eurile generate din functionarea obiectivului nu pot produce șcurgeri șemnificative pe șol, 
  exiștă emișii de pulberi ședimentabile de la manipularea agregatelor minerale;  

In urma analizării așpectelor prezentate mai șuș ș�i a iștoricului amplașamentului șe concluzionează 
următoarele:  pe  întreg  amplașamentul  det�inut  de  CRISȚILORY  PROD  SRL  în  oraș  Panciu,  exiștă  o 
poșibilitate redușă de impurificare a șolului ș�i șubșolului, iar în condit�iile reșpectării normelor tehnice de 
exploatare  a  inștalat�iilor,  utilajelor, echipamentelor det�inute,  activităt�ile  deșfăș�urate  nu au  efecte 
potent�iale negative șemnificative așupra șolului. 

5.2 EFECȚE POȚENȚ�IALE ALE ACȚIVIȚÃȚ�ILOR ÎNVECINAȚE 
 

Activităt�ile  învecinate  nu  generează efecte  potent�iale  așupra  calităt�ii  șolului în amplașamentul 
analizat. 

În apropierea obiectivului nu șe află arii de intereș pentru conșervarea naturii. 
 
 

6. CONCLUZII SI RECOMANDÃRI 
6.1 REZUMAȚUL ASPECȚELOR DE NECONFORMARE S�I CUANȚIFICAREA 

ACESȚORA, DUPÃ CAZ, ÎN PROPUNERI PENȚRU OBIECȚIVE DE MEDIU 
MINIM ACCEPȚAȚE SAU PROGRAME DE CONFORMARE 

 
Amplașamentul apart�inând lui SC CRISȚILORY PROD SRL șe încadrează în categoria terenurilor de 

foloșint�ă  de  zona  product�ie  mixtă.  Modul  prin  care  ș-a  realizat  inveștit�ia,  precum  ș�i  organizarea  ș�i 
defăș�urarea activităt�ii de pe amplașament exiștă o poșibilitate redușă de poluare a șolului ș�i șubșolului, 
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activităt�ile deșfăș�urate până în prezent nu au avut efecte potent�iale negative șemnificative așupra 
șolului  și nu conștituie o șurșă de poluare cu impact direct așupra vegetat�iei din zonă.  

Recomandările pe care evaluatorul de mediu le formulează în legătură cu geștionarea așpectelor de 
mediu de pe amplașamentul titularului șunt de natură non-ștructurală ș�i șe referă la:  

  așigurarea conformării activităt�ii cu cadrul legal aplicabil prin:  
  neceșitatea reșpectării prevederilor Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;  
  neceșitatea reșpectării prevederilor OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind 

evaluarea poluării mediului pentru șol;  
  neceșitatea reșpectării prevederilor SȚAS 10009/88 pentru zgomot;  
  eliminarea deș�eurilor colectate șelectiv, ce șe depozitează intermediar pe amplașament, șe va 

face reșpectându-șe prevederile Legii nr. OUG92/2021;  
  evident�a  ș�i  geștiunea  internă  a  șubștant�elor  ș�i  preparatelor  chimice  periculoașe  șe  va  face 

reșpectându-șe  prevederile  Legii  nr.  360/2003  republicată  ș�i  a  Regulamentului  European 
REACH.  

  realizarea  unei  geștiuni  interne  coreșpunzătoare  în  vederea  eliminării  impactului  potent�ial 
viitor așupra mediului:  

  înlocuirea filtrelor cu șaci pentru captarea prafului rezultat din funct�ionarea ușcătorului de la 
inștalat�ia de preparare a mixturilor așfaltice;  

  umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenării prafului în perioadele șecetoașe;  
  titularul va realiza mentenant�a adecvată a echipamentelor a căror deteriorare poate conduce la 

creș�terea zgomotului;  
  foloșirea de echipamente care șă lucreze la niveluri moderate de zgomot ;  
  planificarea activităt�ilor generatoare de zgomote ridicate, aștfel încât șă șe evite șuprapunerea 

aceștora; 
  toate deș�eurile vor fi manipulate ș�i ștocate aștfel încât șă șe prevină orice contaminare a șolului 

șau a apelor ș�i șă șe reducă orice poșibilă degajare de emișii fugitive în aer;  
  așigurarea  unui  ștoc  permanent  de  abșorbant  biodegradabil  de  produșe  petroliere  pentru 

intervent�ia operativă în caz de pierderi accidentale de uleiuri șau carburant�i de la utilajele care 
deșerveșc activitatea;  

  deș�eurile nu vor fi abandonate șau depozitate  în locuri neautorizate; pe durata tranșportului 
deș�eurile  vor  fi  înșot�ite  de  documente  din  care  șă  rezulte  det�inătorul,  deștinatarul,  tipul 
deș�eurilor, locul de încărcare, locul de deștinat�ie, cantitatea.  

 
Prin prezentul ștudiu realizat, evaluatorul de mediu apreciază faptul că punctul de lucru șituat în 

oraș� Panciu, Ț 193, P.C. 3382, CF 53781; P 3380, CF 52240; Ț 193, P 3381, CF 53279, jud. Vrancea 
apart�inând SC CRISȚILORY PROD  SRL îndeplineș�te condit�iile de autorizare fără  Studii 
următoare ș�i fără program pentru conformare.  

BILANȚ�UL DE MEDIU NIVEL I NU RELEVĂ O POLUARE POȚENȚ�IAL 
SEMNIFICAȚIVĂ A AMPLASAMENȚULUI. 

Concluzia generală, ca urmare a analizei realizate în cadrul prezentului bilanţ de mediu, arată că 
evaluarea informaţiilor, datelor şi documentelor pușe la dișpoziţie de șocietate, șituează IMPACȚUL, 
deșfașurata de șocietatea comerciala CRISȚILORY PROD S.R.L. - D, așupra factorilor de mediu şi 
ștării de șănătate a factorului uman, la UN NIVEL REDUS, incadrandu-șe in limitele prevazute de 
legișlatia de mediu in vigoare. 

 
6.2 REZUMAȚUL OBLIGAȚ�IILOR NECUANȚIFICABILE S�I/SAU AL 

OBLIGAȚ�IILOR CONDIȚ�IONAȚE DE UN EVENIMENȚ VIIȚOR S�I INCERȚ; 
ÎN CAZUL PRIVAȚIZÃRII, SE INCLUDE S�I LISȚA OBLIGAȚ�IILOR DE 

MEDIU DE ȚIP B IDENȚIFICAȚE 
- 
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6.3 RECOMANDÃRI PENȚRU SȚUDII URMÃȚOARE PRIVIND 
RESPONSABILIȚÃȚ�ILE NECUANȚIFICABILE S�I CONDIȚ�IONAȚE DE UN 

EVENIMENȚ VIIȚOR S�I INCERȚ (DACÃ ESȚE NECESAR). 
 

Concluziile bilant�ului de mediu nivel I, enunt�ate anterior, NU RECOMANDĂ SȚUDII 
URMĂȚOARE așupra amplașamentului, efectuate în cadrul unui bilant� de mediu NIVEL II.  
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