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Întocmit, 
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MEMORIU DE PREZENTARE 

I. Denumirea proiectului: 

“AMENAJARE TROTUAR ÎN COMUNA SURAIA, JUD, VRANCEA” 
II. Titular 

- numele: U.A.T. COMUNA SURAIA 
- adresa poștală: comuna Suraia, județul Vrancea,  

Cod Poștal 627330,  

- nr. telefon: +40 237 245 001; 0237 245 005 
- nr. fax: +40 237 245 001 

- adresa de e-mail: primaria.suraia@yahoo.com 

- adresa paginii de internet: https://www.suraia.primarievn.ro 

- numele persoanelor de contact: 
• Director/manager/administrator: Primarul comunei SURAIA – STROE MARIA 

• responsabil pentru protecția mediului: Primarul comunei SURAIA – 

STROE MARIA 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

- rezumatul proiectului: 

Comuna se află în extremitatea de est a județului, pe malul drept al Siretului, râu ce 

formează limita cu județul Galați. Comuna Suraia este alcătuită din satul de resedinta cu 

acelasi nume ocupând o suprafaţă de 51,52 Km
2
. 

Comuna Suraia se învecinează cu: 

 Comuna Biliesti la nord; 

 Satul Salcia la est; 

 Comuna Botârlău la sud; 

 Comuna Răstoaca la vest. 

Teritoriul administrativ al comunei Suraia este străbătut de drumurile DJ204D, 

DJ204G,, comunele şi judeţele învecinate. Cel mai apropiat oraş este Focșani la 15.00 

km cc, spre vest pe drumul DJ204D. 

Drumurile comunale propuse a se moderniza, în lungime totală de 5.580 m se 

compun din: 
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TROTUAR COMUNA SURAIA, JUDEȚUL VRANCEA 

LOCALITATAEA SURAIA 

Nr. 
Crt. 

Denumire  
Identificare poziții 

kilometrice 
TROTUAR EXISTENT IN 

CONDIȚII BUNE 
DRUMURI LATERALE 

T
O

T
A

L
 T

R
O

T
U

A
R

 

R
E

L
IZ

A
T

 

 Început  Sfârșit 
 

1 
TROTUAR STANGA 
SURAIA 

0 2962.00 120 75 
 

2 
TROTUAR DREAPTA 
SURAIA 

0 2958.00 65 80 
 

TOTAL LUNGIMI TROTUAR PROIECTAT TOTAL TOTAL 
 

5920.00 185 155 
5580.00  

TOTAL LUNGIMI TROTUAR REALIZAT ÎN COMUNA SURAIA, JUD. VRANCEA 
 

 

 

 

 

 

Lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realiza în zona drumurilor 

existente şi nu vor afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie, conform O.G. nr. 43/1997, 

modificată și completată cu Legea 154/2018 și Legea 203/2018, privind regimul juridic 

al drumurilor publice. 
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Traseul drumului 
În  plan  traseul  proiectat  urmăreşte  întocmai  amplasamentele  existente  pentru 

evitarea exproprierilor. 

Profilul longitudinal 

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 60 mm peste cota 

drumurilor existente. 

Profilul transversal 

- Trotuar – 1.00 m; 

Structura rutieră  

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele 

preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic 

efectuat şi de asemenea de recomandările din expertiza tehnică, rezultând următoarele: 
- 150x100x60 mm pavaj  

- 5 substrat de nisip pilonat;  

- Plasa sudata (116GQ 283 - Ø6/100/100)  

- Placa din beton armat C30/37; h= 15,00 cm 

- 15 strat de fundație din balast, conform prevederilor STAS 6400-84; 

STAS 179-95; conf. SR EN 13242 +A1:2008; conf. SR EN 12620 

+A1:2008; conf. SR EN 13042 +A1:2013;  

Colectarea  şi  evacuarea  apelor . Apele meteorice de pe platforma trotuarului 

vor fi dirijate de o panta de 1,5% pentru a fi absorbite de sol 

Amenajare drumuri laterale 

 
Nu sunt prevazute intervenții asupra drumurilor laterale ce intersectează amplasamentul. 
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Lucrări de siguranţa circulaţiei  
Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă 

a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor 

asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum 

pe care se execută lucrări de modernizare. 

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, 

de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare. 

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta 

6 indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2011. 
Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe toată lungimea traseului proiectat. 

 
- Justificarea necesității  proiectului: 

Structura rutieră actuală nu asigură o circulaţie rutieră normală, drumurile 

pietonale propuse spre modernizare devenind, în anumite condiţii climaterice, 

impracticabile circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor care se deplasează prin comuna 

Suraia. 

Starea drumurilor pietonale influenţează negativ viaţa economică, socială şi 

culturală a locuitorilor comunei Suraia. 

Situaţia precară a drumurilor comunale din comuna Suraia a creat o serie de 

efecte negative, cele mai semnificative fiind: 

- accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale şi la 

exploataţiile agricole; 

- lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea activităţii economice în 
zonă;  

- desfăşurarea cu greutate a învăţământului, educaţiei, generând în foarte multe 

situaţii abandonul şcolar şi non - frecvenţa la cursuri; 

- lipsa de interes în stabilirea în comună a personalului didactic, medical etc. 

- asigurarea medicală şi veterinară se desfăşoară cu greutate; 

- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili şi construi locuinţe; 

- intervenţia greoaie a mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă; 

- asigurarea unor condiţii minime pentru sănătatea, confortul şi igiena oamenilor. 
Oportunitatea realizării investiției rezidă din disponibilitatea fondurilor disponibile 

care vor determina realizarea proiectului de investiții. 

Investiţia respectă principiile specifice pentru investiţii de drumuri. 

Principiul conectivităţii în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere şi 

alte căi de transport. 

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor 

turistice, a investiţiilor sociale. 

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor 

turistice, a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri 

europene. 
 

 

 



7 

 

 

- Valoarea investiției: 
Valoarea totală = 1.721.280,61 lei inclusiv TVA 

- costrucţii – montaj ( C + M ) = 1.551.361,35 lei inclusiv TVA 
 

- Perioada de implementare propusă; 

Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni, din care alocată lucrărilor este de 

24 luni. 

 
- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 

amplasamente): 
Piese desenate: - Plan de încadrare în zonă 

- Plan de situație 
- Profile Longitudinale 

 
- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului  proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele) 
Elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

• Profilul și capacitatile de productie: 

• Lungimea totală a traseului propus a fi modernizat este de 5580 m 
• Lăţime platformă trotuar 1.00 m; 

• Suprafaţă platformă = 5580 mp 

• Indicatoare rutiere = 0 buc. 

• Marcaje longitudinale – Nu este cazul ; 

• Viteza de proiectare de 3 km/h. 

• Clasa tehnică V 
• Categoria de importanţă – normală (C). 

 
• Descrierea instalatiei și a fluxurilor  tehnologice existente pe amplasament 
Nu este cazul 
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• Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propus, in functie 

de specificul  investitiei, produse și subproduse obtinute, mărimea, capacitatea 

Nu este cazul 

• Materiile prime, energia și combustibilii utilizati, cu modul de asigurare 

a acestora 
Nu este cazul 

• Racordarea la retelele utilitare existente in zona 
Există reţele de distribuţie energie electrică, la care se poate racorda organizarea 

de şantier, conform reglementărilor în vigoare şi avizelor deţinătorilor acestor utilităţi. 

Alimentarea cu apă a organizarii de şantier se va face din reţeaua existentă. 
Terenul pe care se va face organizarea de şantier va fi pus la dispoziţie de 

către Primăria comunei SURAIA. 

 
BAZĂ ORGANIZARE DE SANTIER  
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• Descrierea  lucrarilor  de refacere a amplasamentului in zona afectata 

de executia investitiei 

Activitatea ce se va realiza premergator activitatii de modernizare nu va 

implica lucrari de reconstructie ecologica. 

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare 

corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor 

folosite pentru depozitare. Se vor evita efectele negative de neconformitati pentru 

factori de mediu: sol si apa subterana. 

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor

 de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier. 

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de 

transport si evacuat de pe amplasament. 

Pentru  desfasurarea activitatilor in  conditii  normale  de  eficienta  economica  

si siguranta privind protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va 

cuprinde: 

- realizarea graficelor de executie a lucrarilor, incarcare si transport; 

- realizarea cailor de acces si circulatie pentru utilajele; 
- drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semne de circulatie 

privind restrictiile de viteza si prioritatile de sens; 

- asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor 

si mijloacelor necesare derularii proiectului de investitie cu respectarea normelor de 
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protective a muncii, masurilor si regulilor de prevenire si stingere a incendiilor. 

Se vor executa lucrări de înierbare a suprafețelor de teren care au fost ocupate 

temporar. 

• Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Modernizarea cailor de acces existente 

• Resursele naturale folosite  in constructie și functionare 
Pentru lucrările de construcție se folosesc materii prime uzuale, nepoluante, din surse 

autorizate: agregate minerale/balast, piatra sparta; mixturi asfaltice, apa. 

• Metode folosite in construcție/demolare; 

Lucrările de modernizare se vor realiza manual și mecanizat. 

În cadrul acestui proiect de modernizare nu se execută lucrări de demolare. 
Protecția mediului presupune obligații legale cuprinse în Legea 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, privind 

aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice şi private care, în cuprinsul prezentei documentații, sunt 

soluționate după cum urmează: 

- gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament în timpul execuției 

lucrărilor precum și în timpul funcționării obiectivului 

- protecția  apelor  prin  folosirea  de  materiale  cu  aviz  sanitar  și  

interzicerea deversării de deșeuri de orice fel în apele de suprafaţă 

- protecția solului prin decaparea stratului vegetal 

- transportul pământului în depozit intermediar 

- refacerea stratului după execuția investiției 
- conservarea, pe timpul execuției lucrărilor, în limite rezonabile a terenului 

natural, în suprafețele neocupate de construcții, prin depozitarea ordonată și 

organizată pe planul de organizare de șantier a materialelor, precum și trasarea și 

urmărirea căilor de acces pentru utilaje si echipamente. 

 
• Planul  de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în 

funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară 
La proiectare s-au respectat prevederile „Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor”, emise de MT cu Ordinul nr. 

1296/2017, cu luarea în considerare a dimensiunilor de gabarit existente în vederea 

evitării pe cât posibil a demolărilor de construcţii existente. 

Drumurile comunale propuse a fi modernizate urmează actualul traseu, 

terenul fiind de utilitate publică, nefiind necesare exproprieri. 

Pentru  realizarea  obiectivului  propus  sunt  necesare  a  se  efectua  

următoarele categorii de lucrări: 

 Lucrari de terasamente; 

 Strat de fundatie din balast; 

 Beton de ciment; 

 Pavele autoblocante trotuare; 

 Beton de ciment; 
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Profilul longitudinal proiectat urmăreşte alura actualului profil, la proiectarea sa 
s-a avut în vedere realizarea cotelor rezultate din soluţia de amenajare a trotuarului 

existent precum şi racordările cu punctele obligate – drumuri laterale, accese în 

proprietăţi, platforme, etc. 
 

Panta în profil transversal de 1,5 %. 

La proiectare s-au respectat prevederile „Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor”, emise de MT cu Ordinul nr. 

1296/2017, cu luarea în considerare a dimensiunilor de gabarit existente în vederea 

evitării pe cât posibil a demolărilor de construcţii existente. 

 
• Relatia  cu alte proiecte existente sau planificate; 
Nu este cazul 

 
• Detalii  privind alternativele care au fost luate in considerare; 

Starea tehnică actuală a drumurilor pietonale, determinată prin sondaje, 

măsurători, analize vizuale, impune adoptarea unor măsuri tehnice care să conducă 

la: asigurarea unei capacităţi portante atât pentru etapa actuală cât şi cea de 

perspectivă, pentru a se desfăşura traficul în condiţii de siguranţă şi confort, cu viteză 

sporită. 

Raportul de expertiză tehnică recomandă două variante de structuri rutiere: 

 

 

 

Varianta 1 –: 

- 150x100x60 mm pavaj; 

- 5 substrat de nisip pilonat; 

- 15 strat de fundatie din ballast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-

95; conf. SR EN 13042 +A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 

13042 +A1:2013; 
 

Prezinta costuri initiale relativ medii de executie si costuri de întretinere 

ridicate, foloseste materiale locale si materiale din surse relativ apropiate pentru executie 

si întretinere, nu necesita masuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece 

este asigurata prin constructie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte 

negative asupra mediului prin aparitia noxelor rezultate din degradarea bitumului si 

printr-un nivel scazut al zgomotului, prezinta un confort bun asigurat utilizatorilor si 

necesita lucrari de întretinere si reparatii frecvente. 
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Varianta 2 : 

- 150x180x60 mm pavaj; 

- 5 substrat de nisip pilonat; 

- 15 strat de fundatie din ballast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-

95; conf. SR EN 13042 +A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 

13042 +A1:2013; 

Prezinta costuri initiale relativ mari de executie si a costurilor de întretinere 

scazute, folosirea materialelor locale si din surse apropiate de amplasament 

pentru executie si întretinere, nu necesita masuri pentru impermebilizarea stratului 

superior deoarece este asigurata prin constructie, asigura rezistenta la factorii 

climaterici, are efecte negative asupra mediului. 

 

prin aparitia noxelor rezultate din degradarea betonului si printr-un nivel scazut al 

zgomotului, prezinta un confort bun asigurat utilizatorilor si nu necesita lucrari 

de întretinere si reparatii frecvente. 

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, recomandam ca solutie de 

modernizare a retelei stradale, Varianta 1 
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Aceste dimensiuni au fost alese constructiv, tinand seama de regiunea in care se 

situeaza drumurile satesti (tip climatic I ,cu Im= -20......0 , conform STAS 1790/1-90) 

precum si de traficul prognozat- trafic usor. 

In cele ce urmeaza vom verifica cu programul CALDEROM rezistenta 

structurii rutiere propuse, conform „Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere 

suple si semirigide” indicativ PD 177-2001.. 

Din capitolul anterior a rezultat traficul de calcul, Nc = 0.29m.o.s, determinat 

pentru drumurile satesti analizate. 

 

Caracteristicile structurii rut sunt redate in tabelul ce urmeaza : 
 

Denumirea materialelor din strat h (cm) E (MPa) µ 

Pavaj  6 3600 0,35 

Substrat de nisip pilonat 5 3000 0.35 

Placa din beton armat C30/37 15 400 0.27 

Fundatie balast 15 152 0,27 

 

• Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului(de exemplu extragerea 

de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 

creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) 
 Nu este cazul 

 
• Alte autorizatii cerute pentru proiect 

Conform Certificatului de Urbanism nr.22 din 10/03/2022...,pentru obținerea 

autorizației de construire vor fi necesare următoarele: 

 

 

 

 AVIZ SC CUP SA  

 ALIMENTARE CU APA 

 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

 DOVADA OAR 

 AVIZ MEDIU 

 AVIZ SERVICIUL DE DRUMURI CJ VRANCEA 

 DOCUMENTATII TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ACTUALIZATE 

(CONFORM SITUATIEI DIN TEREN) VIZATE O.C.P.I. 
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IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 
Nu este cazul 

 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

• Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta 

Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieră, 

adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Nu este cazul 

 
• Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit 

Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii 

şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic 

naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realiza în zona drumurilor 

existente şi nu vor afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie, conform O.G. nr. 43/1997, 

privind regimul juridic al drumurilor publice. 
 

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. 
 

• Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi înformatii privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat și artificiale și alte 

informatii privind: 

o folosintele actuale și planificate ale terenului  atat pe amplasament, cat și pe zone 
adiacente acestuia; 

o politici de zonare și de folosire a terenului; 

o arealele sensibile 

 
Comuna Suraia 
 Drumul județean DJ 204D Focşani (DN 2) - Suraia - Vadu Roşca - Vulturu - 
Hânguleşti - Maluri 0+000 43+600  43,000 Km - Măicăneşti DJ 204B se desfășoară 
pe teritoriul administrativ al comunei Suraia, județul Vrancea.  

Terenul care va fi ocupat de trotuar este momentan un teren neamenajat în 
lungul drumului județean DJ 204D, de la km. 13+850 – Km. 16+800. 

În urma investigațiilor efectuate, cea mai mare parte a tronsoanelor analizate 
nu există trotuare iar unde există (pe lungimi reduse) sunt greu accesibile și 
discontinue circulației pietonale. Sunt zone unde trotuarul existent este din beton aflat 
intr-o stare avansată de degradare,cu dale sparte, crăpate și puternic segmentate, 
neîncadrate cu borduri, în ierbate sau pietruite. 

În zonele unde acestea lipsesc, circulația pietonală se face de obicei pe partea 
carosabilă sau pe acostamentul drumului județean DJ 204D. Circulația pietonala este 
îngreunată si pe timp de ploaie, deoarece în zonele unde nu există trotuar, se 
formează bălți (noroi), iar pietonii sunt nevoiți sa circule pe partea carosabilă a 
drumului județean. Acest lucru duce la un risc crescut al accidentelor rutiere.  
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Foto 01: Circulația pietonilor se face pe zona carosabilă a drumului județean DJ 204 

D. Acest lucru duce la un risc crescut al accidentelor rutiere.  

 

 

 
 
 Foto 02 
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Foto 03: Trotuar existent care nu asigură continuitatea circulației pietonale în condiții 
de siguranță și confort 

 
 

 

 
 Foto 04 
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Foto 05: Trotuar existent degradat pe partea dreaptă a drumului județean DJ 
204D 

 

Caracteristica din punct de vedere altimetric, este dispunerea reliefului in trepte ce 

coboara de la vest spre est. Astfel, treapta vestica, cea mai inalta, este alcatuita din culmi 

si massive muntoase, cu aspect de maguri ale caror altitudini oscileaza intre 960 – 1783m. 

Ele formeaza muntii Vrancei, care domina printr-o diferenta  de nivel de 300-600m, un 

prelung uluc depresionar situate la est de linia ce uneste localitatile Tulnici, Vacaria, 

Neculele. Depresiunea ce se intinde spre nord pana la vest de Soveja este fragmentata de 

catre vai transversale, intr-o serie de culmi deluroase, ale caror altitudini variaza intre 

500-850m. Catre est aceasta este strajuit de culmi si massive deluroase, inalte de 600 pana 

la 1000m. La est de culmile inalte vestice se afla un al doilea uluc depresionar, cu 

altitudine mai mica decat primul (350-650m). In partea estica a lui se gasesc dealuri 

insirate pe un singur aliniament, fragmentat de vai transvesale (Susita, Putna, Milcov). 

Acestea sunt dealurile inalte estice, ale caror altitudini variaza intre 600-996m. Variatiile 

originii, formei, alcatuirii interne si varstei principalelor forme de relief determina 

diferentierea in cadrul teritoriului a mai multor unitati si subunitati de relief – Muntii 

Vrancei, dealurile subcarpatice si Campia Siretului – esalonate in ordinea inaltimii si 

vechimii, de la vest la est. 

 

Climatologie 

 
Din punct de vedere climatic, prin poziţia sa, judeţul Vrancea aparţine în 

proporţie de 40% sectorului cu climă continental moderată (ţinutului climatic al 

munţilor cu altitudini medii) şi în proporţie de cca 60% sectorului cu climă 

continentală (ţinutul climatic al Subcarpaţilor şi ţinutul climatic al Câmpiei Române). 
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În sectorul cu climă continentală verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile reci, 

punctate din când în când cu viscole puternice, dar şi cu intervale de încălzire ce 

determină topirea stratului de zăpadă numeroase cicluri de îngheţ – dezgheţ. 

O caracteristică importantă a regimului climatic o constituie prezenţa 

vânturilor de tip föhn favorizate de faptul că versanţii estici ai munţilor Vrancei sunt 

adăpostiţi faţă de vânturile din vest. Printre efectele föhnale cele mai importante 

se numără încălzirea substanţială a aerului, însoţită de scăderea umezelii, a 

nebulozităţii şi a precipitaţiilor atmosferice. 
 

 
Radiatia solara globala - este cuprinsă între valori de peste 120 kcal/cm2 

în lunca joasă de la confluenţa Putnei cu Siretul, şi valori sub 110 kcal/cm2 pe 

culmile cele mai înalte ale munţilor din judeţ. 
 

 
Circulatia generala a atmosferei se caracterizează prin frecvenţe mari ale 

advecţiilor de aer temperat oceanic din V şi NV, care ajunge însă puternic 

transformat şi ale advecţiilor de aer temperat – continental din sectorul estic, care 

posedă, în semestrul rece, însuşiri termice proprii aerului arctic. La acestea se adaugă 

pătrunderile mai puţin frecvente de aer tropical din sectorul sudic şi invaziile rare ale 

aerului arctic din nord. 

Vitezele medii anuale variază între 2,0 şi 4,0 m/s la Focşani. Cea mai mare viteză 

a vântului, înregistrată la staţia meteo Focşani a fost de 24 m/s. 

Temperatura aerului . Durata anuală de strălucire a soarelui este, în 

medie, de 2081 ore, mai mare în lunile mai-septembrie, când media lunară depăşeşte 

200 ore şi mai redusă în lunile noeimebrie – ianuarie, când durata scade sub 100 ore. 

Principalele caracteristici meteorologice observate la statia meteo Focsani sunt 

urmatoarele: 

 
Temperatura aerului 

Temperatura medie anuala +9,6°C 

Temperatura medie a lunii cele mai reci(ianuarie) -3,8°C 

Temperatura medie a lunii cele mai calde(iulie) +21,6°C 

Temperatura minima absoluta -33°C 

Temperatura maxima absoluta +39,5°C 

La sol, temperatura maximă a atins +66°C. 

 
Prima zi cu îngheţ apare în jurul datei de 21 octombrie, iar ultima zi de îngheţ în 

jurul datei de 11 aprilie. 

Nr. mediu al zilelor cu brumă într-un an este de 75. 
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Precipitatiile atmosferice insumeaza cantitati variabile de la un loc la altul, din 

cauza interactiunii differentiate a reliefului cu circulatia generala a atmosferei. 

 

 

Precipitaţii medii anuale 503,8 mm 

Cantit. medii lunare cele mai mari 69,5 mm 

Cantit. medii lunare cele mai mici 27,9 mm 

Cantitatea maximă căzută în 24 de ore 112,5 mm 

 
Anul cel mai ploios a fost 1976 cu 741 mm. 

Numărul zilelor cu ninsoare este sub 20 zile. 

Stratul de zăpadă se păstrează între 40-50 zile în zona de câmpie. 

Prima ninsoare cade aproximativ în ultima decadă a lunii noiembrie, iar ultima la 

sfârşitul lunii martie. 

Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este de 10 cm. 
 
 

Regimul vanturilor 
Vanturile sunt influentate de relief atit in privinta frecventei cit si a vitezei. 

Vinturile dominante bat din NE (25,4%), urmate de cele din SV(11,8%) si 

NV(9,3%). Frecventa medie anuala a calmului la Focsani este de 29,3% si este datorata 

adapostului oferit de muntii invecinati. Pe culmile montane inalte, valorile 

respective scad sunb 10 , 0 %.In zona de campie, din care face parte si amplasamentul 

investigat, la sfarsitul iernii si primavara devreme se face simtita prezenta vantului de tip 

fohn. 

Conform CR 1 – 1 – 1 – 4 – 2012, amplasamentul viitoarei investitii face parte 

din zona B, in ceea ce priveste incarcarile date de vint. In ceea ce priveste incarcarile date 

de zapada, conform  CR 1 – 1 – 3 - 2012, sunt : 

- 1,2 KN/mp, cu revenire la 10 ani 

- 1,6 KN/mp, cu revenire la 25 ani 

- 2,0 KN/mp, cu revenire la 50 ani 
 

Amplasamentul se afla in zona cu adancimi de inghet de 0,80 – 0,90m – STAS 

6054/77(fig 1).  
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Zonarea dupa adancimea de inghet 

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform 

STAS 1709-1/90 Este I cu Im = - 20...0, regim hidrologic 2b. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repatitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im 
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Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol Este Sz=2.0 KN/m2 avand 

intervalul de recuperare IMR=50 ani. 

 

Incarcarea din zapada pe sol Sz 

 
 

Din punct de vedere al incarcarilor de vant amplasamentul se incadreaza in zona 

C, avand viteza mediata pe 1 minut, la inaltimea de 10m (cu 50 ani interval mediu 

de recurenta – repartitia Gumbel), de Vm= 35 m/s (cu 2% probabilitate de 

depasire) presiunea de referinta mediata pe 1 minut la inaltimea de 10 m (T=50 am) Este 

de 0.70 Kpa, conform NP 082-04. 
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Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de 
recurenta 

 

 

 

Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min 
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Seismicitate 

Conform hartii de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul comunei se situeaza 

in zona cu seismicitate de VIII grade MSK, perioada de revenire de 50 ani. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zonarea seismica 
 
 

ConformNormativului P100/2013(fig 2 si fig 3) amplasamentul se afla in zona 

cu perioada de colt Tc=1,0 sec si si valoarea de varf a acceleratie ag=0,40 cu IMR = 225 

ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani 
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Zonarea valorii de varf a accelearatiei terenului pentru cutremure avand IMR = 

100 ani 

 

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc. 
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Categoria de importanta a drumurilor satesti analizate Este NORMALA 

conform HG Nr. 766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995. 

Conform NP074-2014 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu 

categoria geotehnica si riscul geotehnic, rezultand urmatorul punctaj: 

 

 
Factori de avut in vedere  Punctaj 

Conditii de teren 

conform pct.A1.2.1. 

Terenuri medii 3 

Apa subterana 

conform pct.A2.2.2 

Fara epuismente 1 

Clasificare constructiei 

dupa categoria de 

importanta 

conform A.1.2.3 

 
 

 
Normala 

 

 
3 

Vecinatati 

conform pct A1.2.4 

Fara riscuri 1 

Zonarea seismica ag = 0,35 g 3 

Riscul geotehnic Moderat 11 puncte 

 
• Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 

prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta  geografica, in sistem de 

proiectie nationala  Stereo 1970. 
 

 

 
 
 
X Y Z KM. DENUMIRE 

684369.53 467830.39 29.596 0 TROTUAR STANGA 

684382.96 467845.21 29.45 20 TROTUAR STANGA 

684396.4 467860.03 29.63 40 TROTUAR STANGA 

684409.83 467874.84 29.533 60 TROTUAR STANGA 

684414.29 467879.77 29.417 66.642 TROTUAR STANGA 

684420.39 467885.46 29.292 75 TROTUAR STANGA 

684433.38 467892.85 29.193 90 TROTUAR STANGA 
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684437.88 467894.34 29.174 94.742 TROTUAR STANGA 

684442.95 467895.76 29.152 100 TROTUAR STANGA 

684462.21 467901.14 29.076 120 TROTUAR STANGA 

684481.47 467906.52 29.029 140 TROTUAR STANGA 

684500.74 467911.9 29.014 160 TROTUAR STANGA 

684520 467917.28 29.027 180 TROTUAR STANGA 

684539.26 467922.66 29.032 200 TROTUAR STANGA 

684558.52 467928.04 28.995 220 TROTUAR STANGA 

684577.79 467933.42 28.945 240 TROTUAR STANGA 

684584.13 467935.19 28.944 246.592 TROTUAR STANGA 

684592.18 467937.63 28.985 255 TROTUAR STANGA 

684606.26 467942.8 29.139 270 TROTUAR STANGA 

684619.91 467949.01 29.189 285 TROTUAR STANGA 

684633.06 467956.22 29.415 300 TROTUAR STANGA 

684645.63 467964.4 29.201 315 TROTUAR STANGA 

684647.1 467965.45 29.137 316.811 TROTUAR STANGA 

684649.69 467967.31 29.041 320 TROTUAR STANGA 

684665.93 467978.99 28.844 340 TROTUAR STANGA 

684682.16 467990.67 28.757 360 TROTUAR STANGA 

684698.4 468002.35 28.67 380 TROTUAR STANGA 

684699.45 468003.1 28.665 381.29 TROTUAR STANGA 

684714.68 468013.97 28.583 400 TROTUAR STANGA 

684730.96 468025.59 28.569 420 TROTUAR STANGA 

684747.24 468037.2 28.788 440 TROTUAR STANGA 

684755.23 468042.91 28.854 449.824 TROTUAR STANGA 

684755.38 468043.01 28.855 450 TROTUAR STANGA 

684766.87 468052.63 28.798 465 TROTUAR STANGA 

684767.93 468053.68 28.783 466.489 TROTUAR STANGA 

684777.47 468063.24 28.647 480 TROTUAR STANGA 

684791.6 468077.4 28.446 500 TROTUAR STANGA 

684791.75 468077.55 28.444 500.213 TROTUAR STANGA 

684799.44 468083.57 28.356 510 TROTUAR STANGA 

684813.42 468088.74 28.259 525 TROTUAR STANGA 

684819.69 468089.29 28.232 531.301 TROTUAR STANGA 

684828.39 468089.37 28.208 540 TROTUAR STANGA 

684848.39 468089.56 28.172 560 TROTUAR STANGA 

684868.39 468089.75 28.135 580 TROTUAR STANGA 

684888.39 468089.93 28.098 600 TROTUAR STANGA 

684908.39 468090.12 28.065 620 TROTUAR STANGA 

684926.4 468090.29 28.051 638.011 TROTUAR STANGA 

684933.37 468090.76 28.05 645 TROTUAR STANGA 

684936.38 468091.22 28.051 648.049 TROTUAR STANGA 

684948.15 468093.32 28.058 660 TROTUAR STANGA 

684967.83 468096.83 28.085 680 TROTUAR STANGA 

684987.52 468100.34 28.115 700 TROTUAR STANGA 

685007.21 468103.86 28.098 720 TROTUAR STANGA 

685026.9 468107.37 27.923 740 TROTUAR STANGA 

685046.59 468110.89 27.885 760 TROTUAR STANGA 

685066.28 468114.4 27.995 780 TROTUAR STANGA 

685071.9 468115.4 28.005 785.708 TROTUAR STANGA 

685081.08 468116.84 28.001 795 TROTUAR STANGA 
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685096 468118.34 27.973 810 TROTUAR STANGA 

685110.99 468118.82 27.976 825 TROTUAR STANGA 

685111.43 468118.82 27.978 825.443 TROTUAR STANGA 

685125.99 468118.76 28.094 840 TROTUAR STANGA 

685136.41 468118.72 28.131 850.423 TROTUAR STANGA 

685140.37 468116.75 28.124 855 TROTUAR STANGA 

685140.81 468116.05 28.121 855.831 TROTUAR STANGA 

685140.92 468115.86 28.121 856.052 TROTUAR STANGA 

685144.13 468113.34 28.099 860.258 TROTUAR STANGA 

685163.28 468108.56 27.949 880 TROTUAR STANGA 

685166.94 468107.64 27.944 883.768 TROTUAR STANGA 

685168.13 468107.34 27.944 885 TROTUAR STANGA 

685182.3 468102.45 28.034 900 TROTUAR STANGA 

685183.08 468102.11 28.044 900.85 TROTUAR STANGA 

685195.38 468096.69 28.195 914.289 TROTUAR STANGA 

685196.02 468096.4 28.203 915 TROTUAR STANGA 

685208.53 468088.21 28.11 930 TROTUAR STANGA 

685216.58 468079.01 27.646 942.26 TROTUAR STANGA 

685221.36 468071.95 27.156 950.785 TROTUAR STANGA 

685226.18 468064.1 26.575 960 TROTUAR STANGA 

685227.49 468061.64 26.376 962.785 TROTUAR STANGA 

685231.02 468054.78 25.833 970.506 TROTUAR STANGA 

685233.17 468050.83 25.802 975 TROTUAR STANGA 

685234.9 468047.93 25.964 978.377 TROTUAR STANGA 

685235.75 468046.55 26.099 980 TROTUAR STANGA 

685240.37 468039.1 27.045 988.762 TROTUAR STANGA 

685241.08 468038.09 27.142 990 TROTUAR STANGA 

685241.79 468037.3 27.217 991.062 TROTUAR STANGA 

685248.11 468030.98 27.539 1000 TROTUAR STANGA 

685259.86 468019.2 27.799 1016.638 TROTUAR STANGA 

685261.6 468017.81 27.819 1018.867 TROTUAR STANGA 

685262.56 468017.21 27.827 1020 TROTUAR STANGA 

685278.53 468007.13 27.816 1038.882 TROTUAR STANGA 

685288.24 468001.72 27.757 1050 TROTUAR STANGA 

685290 468000.89 27.746 1051.953 TROTUAR STANGA 

685297.31 467997.52 27.703 1060 TROTUAR STANGA 

685315.47 467989.13 27.595 1080 TROTUAR STANGA 

685319.31 467987.36 27.575 1084.239 TROTUAR STANGA 

685329.2 467983.11 27.549 1095 TROTUAR STANGA 

685343.33 467978.09 27.571 1110 TROTUAR STANGA 

685345.42 467977.45 27.58 1112.184 TROTUAR STANGA 

685352.9 467975.19 27.609 1120 TROTUAR STANGA 

685372.05 467969.42 27.685 1140 TROTUAR STANGA 

685391.2 467963.65 27.753 1160 TROTUAR STANGA 

685399.85 467961.04 27.765 1169.034 TROTUAR STANGA 

685400.77 467960.76 27.766 1170 TROTUAR STANGA 

685414.84 467955.57 27.753 1185 TROTUAR STANGA 

685428.27 467948.91 27.711 1200 TROTUAR STANGA 

685440.92 467940.85 27.667 1215 TROTUAR STANGA 

685452.62 467931.49 27.626 1230 TROTUAR STANGA 

685455.63 467928.72 27.621 1234.084 TROTUAR STANGA 
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685459.93 467924.66 27.62 1240 TROTUAR STANGA 

685474.46 467910.92 27.679 1260 TROTUAR STANGA 

685475.05 467910.36 27.684 1260.807 TROTUAR STANGA 

685485.13 467900.37 27.785 1275 TROTUAR STANGA 

685491.56 467893.47 27.847 1284.436 TROTUAR STANGA 

685501.99 467881.92 27.861 1300 TROTUAR STANGA 

685507.12 467876.25 27.853 1307.644 TROTUAR STANGA 

685513.88 467868.5 27.832 1317.928 TROTUAR STANGA 

685515.21 467866.91 27.827 1320 TROTUAR STANGA 

685528.1 467851.62 27.757 1340 TROTUAR STANGA 

685540.99 467836.33 27.669 1360 TROTUAR STANGA 

685553.88 467821.04 27.727 1380 TROTUAR STANGA 

685565.86 467806.82 27.999 1398.595 TROTUAR STANGA 

685569.62 467802.23 28.007 1404.519 TROTUAR STANGA 

685579.24 467790.11 27.965 1420 TROTUAR STANGA 

685591.67 467774.44 27.911 1440 TROTUAR STANGA 

685597.9 467766.58 27.883 1450.032 TROTUAR STANGA 

685600.87 467762.59 27.867 1455 TROTUAR STANGA 

685608.05 467749.97 27.798 1469.542 TROTUAR STANGA 

685612.38 467740.45 27.726 1480 TROTUAR STANGA 

685616.96 467730.39 27.631 1491.06 TROTUAR STANGA 

685620.32 467722.1 27.549 1500 TROTUAR STANGA 

685622.23 467717.38 27.508 1505.092 TROTUAR STANGA 

685623.8 467713.88 27.481 1508.929 TROTUAR STANGA 

685628.73 467703.97 27.417 1520 TROTUAR STANGA 

685637.64 467686.06 27.359 1540 TROTUAR STANGA 

685639.18 467682.97 27.357 1543.457 TROTUAR STANGA 

685639.88 467681.59 27.356 1545 TROTUAR STANGA 

685644.58 467673.45 27.356 1554.41 TROTUAR STANGA 

685647.6 467668.74 27.355 1560 TROTUAR STANGA 

685658.41 467651.92 27.354 1580 TROTUAR STANGA 

685664.78 467642.01 27.353 1591.775 TROTUAR STANGA 

685669.33 467635.16 27.352 1600 TROTUAR STANGA 

685680.01 467619.09 27.351 1619.293 TROTUAR STANGA 

685680.4 467618.5 27.351 1620 TROTUAR STANGA 

685689.53 467606.61 27.343 1635 TROTUAR STANGA 

685700.07 467595.95 27.305 1650 TROTUAR STANGA 

685711.86 467586.69 27.235 1665 TROTUAR STANGA 

685719.86 467581.63 27.175 1674.47 TROTUAR STANGA 

685724.65 467578.86 27.136 1680 TROTUAR STANGA 

685741.96 467568.85 27.025 1700 TROTUAR STANGA 

685745.71 467566.68 27.015 1704.33 TROTUAR STANGA 

685759.2 467558.7 27.02 1720 TROTUAR STANGA 

685774.14 467549.87 27.042 1737.357 TROTUAR STANGA 

685776.38 467548.47 27.045 1740 TROTUAR STANGA 

685787.79 467538.8 27.065 1755 TROTUAR STANGA 

685796.46 467526.6 27.084 1770 TROTUAR STANGA 

685801.84 467512.64 27.104 1785 TROTUAR STANGA 

685802.86 467507.61 27.11 1790.141 TROTUAR STANGA 

685804.4 467497.87 27.123 1800 TROTUAR STANGA 

685807.53 467478.11 27.106 1820 TROTUAR STANGA 
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685810.65 467458.36 27.004 1840 TROTUAR STANGA 

685813.78 467438.61 26.896 1860 TROTUAR STANGA 

685816.91 467418.85 26.912 1880 TROTUAR STANGA 

685820.03 467399.1 26.964 1900 TROTUAR STANGA 

685823.16 467379.34 26.988 1920 TROTUAR STANGA 

685826.29 467359.59 26.973 1940 TROTUAR STANGA 

685826.99 467355.16 26.965 1944.49 TROTUAR STANGA 

685827.94 467349.73 26.953 1950 TROTUAR STANGA 

685831.34 467335.12 26.92 1965 TROTUAR STANGA 

685835.96 467320.86 26.888 1980 TROTUAR STANGA 

685841.74 467307.02 26.856 1995 TROTUAR STANGA 

685848.65 467293.71 26.823 2010 TROTUAR STANGA 

685852.07 467288 26.809 2016.655 TROTUAR STANGA 

685853.84 467285.17 26.802 2020 TROTUAR STANGA 

685864.43 467268.2 26.763 2040 TROTUAR STANGA 

685875.02 467251.23 26.733 2060 TROTUAR STANGA 

685885.61 467234.27 26.713 2080 TROTUAR STANGA 

685896.2 467217.3 26.701 2100 TROTUAR STANGA 

685906.79 467200.33 26.694 2120 TROTUAR STANGA 

685917.38 467183.36 26.716 2140 TROTUAR STANGA 

685918.01 467182.35 26.723 2141.195 TROTUAR STANGA 

685920.11 467179.18 26.752 2145 TROTUAR STANGA 

685929.97 467167.92 26.903 2160 TROTUAR STANGA 

685942.01 467159.01 27.004 2175 TROTUAR STANGA 

685955.66 467152.87 27.042 2190 TROTUAR STANGA 

685970.31 467149.77 27.022 2205 TROTUAR STANGA 

685980.47 467149.48 27 2215.178 TROTUAR STANGA 

685985.29 467149.69 26.989 2220 TROTUAR STANGA 

686005.27 467150.57 26.945 2240 TROTUAR STANGA 

686025.25 467151.45 26.934 2260 TROTUAR STANGA 

686045.23 467152.33 26.966 2280 TROTUAR STANGA 

686065.21 467153.21 27.031 2300 TROTUAR STANGA 

686085.19 467154.09 27.097 2320 TROTUAR STANGA 

686089.62 467154.29 27.107 2324.434 TROTUAR STANGA 

686090.19 467154.31 27.107 2325 TROTUAR STANGA 

686105.16 467155.21 27.068 2340 TROTUAR STANGA 

686120.1 467156.57 26.976 2355 TROTUAR STANGA 

686134.99 467158.36 26.924 2370 TROTUAR STANGA 

686149.82 467160.61 26.935 2385 TROTUAR STANGA 

686164.58 467163.3 26.951 2400 TROTUAR STANGA 

686179.14 467166.4 26.963 2414.891 TROTUAR STANGA 

686184.12 467167.54 26.966 2420 TROTUAR STANGA 

686203.62 467172 26.969 2440 TROTUAR STANGA 

686223.11 467176.46 26.966 2460 TROTUAR STANGA 

686237.37 467179.72 26.963 2474.625 TROTUAR STANGA 

686237.74 467179.81 26.963 2475 TROTUAR STANGA 

686252.46 467182.67 26.961 2490 TROTUAR STANGA 

686267.33 467184.61 26.959 2505 TROTUAR STANGA 

686282.29 467185.62 26.948 2520 TROTUAR STANGA 

686297.29 467185.69 26.898 2535 TROTUAR STANGA 

686301.6 467185.53 26.876 2539.311 TROTUAR STANGA 
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686302.29 467185.5 26.873 2540 TROTUAR STANGA 

686322.27 467184.61 26.725 2560 TROTUAR STANGA 

686342.25 467183.72 26.548 2580 TROTUAR STANGA 

686362.23 467182.83 26.509 2600 TROTUAR STANGA 

686374.62 467182.28 26.568 2612.402 TROTUAR STANGA 

686376.6 467182.21 26.578 2614.383 TROTUAR STANGA 

686382.21 467182.07 26.607 2620 TROTUAR STANGA 

686402.21 467181.57 26.712 2640 TROTUAR STANGA 

686414.45 467181.27 26.772 2652.249 TROTUAR STANGA 

686417.2 467181.16 26.782 2655 TROTUAR STANGA 

686429.53 467179.75 26.818 2667.416 TROTUAR STANGA 

686440.55 467177.78 26.83 2678.612 TROTUAR STANGA 

686446.67 467176 26.829 2685 TROTUAR STANGA 

686458.58 467167.14 26.805 2700 TROTUAR STANGA 

686459.84 467165.48 26.801 2702.08 TROTUAR STANGA 

686470.13 467150.82 26.764 2720 TROTUAR STANGA 

686471.76 467148.5 26.758 2722.836 TROTUAR STANGA 

686475.67 467142.49 26.743 2730 TROTUAR STANGA 

686482.39 467129.1 26.71 2745 TROTUAR STANGA 

686482.46 467128.94 26.709 2745.168 TROTUAR STANGA 

686488.08 467115.22 26.652 2760 TROTUAR STANGA 

686490.9 467108.33 26.612 2767.442 TROTUAR STANGA 

686494.61 467101.77 26.563 2775 TROTUAR STANGA 

686495.52 467100.6 26.553 2776.483 TROTUAR STANGA 

686497.76 467097.89 26.526 2780 TROTUAR STANGA 

686503.82 467090.56 26.453 2789.506 TROTUAR STANGA 

686504.13 467090.18 26.449 2790 TROTUAR STANGA 

686515.36 467080.32 26.357 2805 TROTUAR STANGA 

686529 467074.21 26.309 2820 TROTUAR STANGA 

686538.98 467072.51 26.303 2830.146 TROTUAR STANGA 

686548.81 467071.84 26.316 2840 TROTUAR STANGA 

686550.92 467071.7 26.321 2842.107 TROTUAR STANGA 

686558.68 467071.67 26.34 2849.875 TROTUAR STANGA 

686568.78 467072.29 26.364 2860 TROTUAR STANGA 

686588.75 467073.52 26.382 2880 TROTUAR STANGA 

686608.71 467074.76 26.342 2900 TROTUAR STANGA 

686611.43 467074.92 26.332 2902.723 TROTUAR STANGA 

686612.98 467075 26.327 2904.275 TROTUAR STANGA 

686628.69 467075.56 26.272 2920 TROTUAR STANGA 

686648.68 467076.27 26.203 2940 TROTUAR STANGA 

686668.67 467076.99 26.133 2960 TROTUAR STANGA 

686670.49 467077.05 26.127 2961.823 TROTUAR STANGA 

684377 467810.67 29.569 0 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684388.76 467826.85 29.506 20 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684400.52 467843.03 29.443 40 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684410.36 467856.57 29.391 56.747 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684412.34 467859.15 29.38 60 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684423.15 467869.49 29.333 75 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684436.19 467876.84 29.286 90 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684442.13 467878.91 29.275 96.294 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684445.69 467879.95 29.276 100 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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684464.89 467885.54 29.361 120 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684484.09 467891.13 29.416 140 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684503.29 467896.72 29.4 160 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684522.5 467902.31 29.334 180 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684541.7 467907.9 29.266 200 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684560.9 467913.49 29.182 220 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684580.11 467919.08 29.044 240 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684593.42 467922.96 28.937 253.87 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684594.51 467923.28 28.928 255 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684608.71 467928.09 28.823 270 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684622.52 467933.95 28.761 285 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684635.84 467940.82 28.745 300 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684648.62 467948.68 28.772 315 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684654.09 467952.47 28.788 321.656 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684668.99 467963.16 28.834 340 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684685.24 467974.82 28.884 360 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684701.5 467986.48 28.933 380 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684717.75 467998.13 28.983 400 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684734 468009.79 28.987 420 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684750.25 468021.45 28.721 440 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684751.38 468022.25 28.699 441.385 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684758.27 468027.43 28.565 450 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684769.16 468036.62 28.412 464.258 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684780.82 468047.19 28.402 480 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684795.64 468060.63 28.496 500 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684802.37 468066.73 28.538 509.087 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684803.05 468067.34 28.543 510 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684815.95 468074.83 28.55 525 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684830.19 468077.09 28.437 539.506 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684830.69 468077.08 28.431 540 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684850.68 468076.6 28.189 560 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684870.68 468076.12 28.022 580 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684890.67 468075.65 28.038 600 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684905.43 468075.29 28.056 614.763 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684905.67 468075.29 28.056 615 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684920.63 468076.09 28.074 630 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684922.54 468076.35 28.077 631.928 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684930.52 468077.54 28.087 640 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684950.31 468080.49 28.111 660 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684970.09 468083.43 28.133 680 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684979.82 468084.88 28.136 689.834 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684979.98 468084.9 28.136 690 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

684991.36 468086.83 28.133 701.541 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685009.5 468090.26 28.113 720 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685022.76 468092.76 28.088 733.501 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685029.13 468094.08 28.09 740 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685048.72 468098.12 28.195 760 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685065.13 468101.51 28.313 776.763 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685068.31 468102.14 28.321 780 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685083.14 468104.37 28.298 795 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685098.09 468105.5 28.221 810 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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685113.09 468105.49 28.145 825 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685128.04 468104.37 28.07 840 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685128.14 468104.36 28.07 840.099 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685133.55 468103.74 28.05 845.544 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685139.27 468102.52 28.033 851.403 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685147.46 468099.91 28.019 860 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685163.1 468094.92 28.017 876.411 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685171.16 468091.97 28.017 885 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685180.32 468087.6 28.017 895.153 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685184.58 468085.29 28.017 900 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685185.29 468084.91 28.017 900.805 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685196.86 468076.75 27.76 915 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685206.65 468065.44 26.492 930 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685209.19 468061.28 26.148 934.873 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685211.68 468056.8 25.955 940 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685219.87 468042.06 26.476 956.853 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685221.44 468039.34 26.67 960 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685230.07 468027.08 27.379 975 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685240.43 468016.26 27.662 990 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685247.57 468010.41 27.705 999.233 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685252.24 468007.03 27.732 1005 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685264.69 467998.67 27.802 1020 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685277.55 467990.94 27.872 1035 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685290.77 467983.86 27.942 1050 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685304.33 467977.46 28.012 1065 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685318.2 467971.73 28.083 1080 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685332.33 467966.71 28.151 1095 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685338.32 467964.82 28.167 1101.284 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685356.23 467959.37 28.126 1120 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685375.36 467953.54 27.964 1140 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685392.68 467948.27 27.828 1158.102 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685403.9 467944.33 27.778 1170 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685417.5 467938.02 27.751 1185 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685430.35 467930.3 27.727 1200 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685442.3 467921.24 27.705 1215 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685445.83 467918.15 27.704 1219.692 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685446.06 467917.95 27.704 1220 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685460.89 467904.53 27.745 1240 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685470.88 467895.49 27.812 1253.467 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685475.57 467890.95 27.849 1260 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685476.44 467890.05 27.856 1261.255 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685489.32 467876.43 27.888 1280 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685497.21 467868.08 27.867 1291.487 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685502.53 467861.98 27.853 1299.583 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685502.79 467861.66 27.852 1300 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685515.31 467846.06 27.832 1320 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685527.84 467830.46 27.865 1340 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685540.36 467814.87 27.913 1360 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685552.88 467799.27 27.929 1380 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685565.4 467783.68 27.879 1400 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685577.92 467768.08 27.796 1420 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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685583.66 467760.94 27.758 1429.16 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685589.85 467752.05 27.713 1440 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685594.68 467742.66 27.67 1450.574 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685598.43 467734.01 27.631 1460 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685606.38 467715.66 27.548 1480 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685609.07 467709.44 27.52 1486.78 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685614.53 467697.39 27.465 1500 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685621.2 467683.96 27.462 1515 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685628.36 467670.78 27.802 1530 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685636.02 467657.88 27.721 1545 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685644.15 467645.28 27.384 1560 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685646.92 467641.22 27.311 1564.91 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685655.49 467628.8 27.282 1580 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685666.85 467612.34 27.304 1600 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685671.37 467605.79 27.313 1607.965 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685678.79 467596.32 27.326 1620 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685689.53 467585.87 27.343 1635 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685701.47 467577.3 27.36 1649.708 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685710.25 467571.93 27.371 1660 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685727.31 467561.49 27.392 1680 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685744.37 467551.05 27.38 1700 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685761.42 467540.61 27.322 1720 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685772.01 467534.13 27.266 1732.405 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685777.92 467529.39 27.23 1740 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685785.27 467516.5 27.161 1755 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685785.95 467513.38 27.146 1758.201 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685786.24 467511.6 27.138 1760 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685789.46 467491.86 27.059 1780 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685792.68 467472.12 27 1800 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685795.9 467452.38 26.954 1820 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685799.12 467432.64 26.909 1840 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685802.34 467412.9 26.864 1860 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685805.56 467393.17 26.818 1880 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685808.78 467373.43 26.773 1900 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685811.37 467357.59 26.75 1916.043 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685812.04 467353.69 26.753 1920 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685815.3 467339.06 26.793 1935 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685819.65 467324.7 26.858 1950 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685825.06 467310.72 26.923 1965 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685831.5 467297.17 26.973 1980 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685835.99 467289.04 26.99 1989.289 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685841.38 467279.79 26.996 2000 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685851.46 467262.51 26.971 2020 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685861.53 467245.24 26.931 2040 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685871.61 467227.96 26.891 2060 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685876.44 467219.68 26.871 2069.59 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685882.13 467210.96 26.851 2080 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685893.07 467194.21 26.829 2100 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685896.32 467189.23 26.827 2105.948 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685900.28 467183.6 26.827 2112.83 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685904.6 467177.89 26.83 2120 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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685916.15 467162.61 26.854 2139.154 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685919.87 467158.1 26.894 2145 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685931 467148.08 27.121 2160 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685944 467140.66 27.311 2175 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685958.28 467136.18 27.184 2190 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685973.2 467134.83 26.978 2205 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685974.57 467134.87 26.959 2206.378 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

685988.19 467135.37 26.81 2220 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686008.17 467136.11 26.808 2240 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686028.16 467136.84 26.846 2260 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686037.17 467137.18 26.863 2269.017 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686048.14 467137.76 26.883 2280 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686068.11 467138.82 26.92 2300 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686088.08 467139.87 26.957 2320 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686108.05 467140.93 26.995 2340 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686118.56 467141.49 27.014 2350.522 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686123.03 467141.78 27.023 2355 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686137.92 467143.57 27.028 2370 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686144.43 467144.75 26.999 2376.622 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686147.74 467145.42 26.977 2380 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686167.35 467149.35 26.867 2400 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686186.96 467153.28 26.976 2420 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686189.7 467153.83 26.996 2422.791 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686196.71 467155.5 27.048 2430 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686197.52 467155.73 27.054 2430.844 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686206.33 467158.25 27.121 2440 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686218.86 467161.83 27.175 2453.04 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686225.59 467163.63 27.126 2460 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686239.47 467166.56 26.921 2474.193 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686245.19 467167.56 26.866 2480 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686264.89 467171 26.841 2500 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686265.38 467171.08 26.842 2500.495 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686269.84 467171.76 26.854 2505 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686284.8 467172.55 26.891 2520 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686288.5 467172.4 26.901 2523.699 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686304.77 467171.43 26.942 2540 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686324.73 467170.24 26.983 2560 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686344.7 467169.06 26.958 2580 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686364.66 467167.87 26.895 2600 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686384.63 467166.69 26.833 2620 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686389.57 467166.39 26.818 2624.95 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686389.62 467166.39 26.817 2625 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686403.02 467166.05 26.809 2638.406 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686404.61 467166.06 26.812 2640 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686424.61 467166.22 26.929 2660 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686427.6 467166.24 26.953 2662.984 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686429.72 467165.87 26.97 2665.153 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686440.39 467161.93 27.042 2676.529 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686442.55 467160.55 27.045 2679.114 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686443.18 467159.93 27.044 2680 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686453.99 467149.14 26.947 2695.274 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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686455.61 467147.02 26.923 2697.945 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686456.63 467145.24 26.904 2700 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686466.56 467127.87 26.72 2720 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686466.9 467127.27 26.714 2720.69 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686469.46 467122.12 26.661 2726.452 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686474.79 467109.66 26.552 2740 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686480.46 467096.4 26.497 2754.418 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686483 467091.44 26.493 2760 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686492.96 467080.34 26.53 2775 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686494.35 467079.32 26.539 2776.722 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686497.04 467077.45 26.558 2780 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686500.16 467075.27 26.582 2783.801 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686505.35 467071.89 26.621 2790 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686518.69 467065.07 26.717 2805 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686532.91 467060.33 26.768 2820 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686547.67 467057.76 26.732 2835 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686561.57 467057.38 26.658 2848.916 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686572.65 467057.84 26.599 2860 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686592.63 467058.68 26.493 2880 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686594.95 467058.78 26.48 2882.325 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686612.59 467059.89 26.386 2900 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686626.14 467060.75 26.314 2913.575 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686632.56 467061 26.28 2920 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686652.54 467061.78 26.174 2940 TROTUAR DREAPTA SURAIA 

686670.69 467062.49 26.077 2958.163 TROTUAR DREAPTA SURAIA 
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• Detalii  privind orice varianta  de amplasament  care a fost luata in 

considerare 

Regimul juridic: 

Terenul propus a fi ocupat de aceste trasee este situat în intravilanul comunei 

Suraia judeţul Vrancea. Terenul respectiv se află în proprietatea publică a comunei 

Suraia. 
Lucrările prevăzute în prezentul proiect se încadrează în PUG aprobat pentru 

comuna Suraia şi în prevederile Planului de Amenajare Teritorială a judeţului Vrancea. 

Tronsoanele  de  drum  propuse  a  fi  modernizate  urmează  actualul  traseu  al 

drumurilor, terenul fiind de utilitate publică, nefiind necesare exproprieri. 

Drumurile comunale se regăsesc în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Suraia. 

Regimul economic: 
Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosinţă căi de comunicaţie rutieră 

– drumuri comunale conform Planului Urbanistic General al comunei. 

Regimul tehnic: 

Lucrările propuse a se executa vor păstra vechiul amplasament al drumurilor 

comunale propuse pentru modernizare şi constau în modernizarea cu îmbrăcăminte din 

pavaj. 

 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative  posibile  asupra  mediului ale 

proiectului, in  limita informatiilor disponibile 

A. Surse de poluanti  și instalatii pentru retinerea, evacuarea și dispersia 

poluantilor in mediu 

a) protecţia calităţii apelor 

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

La analiza impactului asupra calităţii apelor se ţine cont de prevederile NTPA 

001/2002 din HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi de Ordinul MAPM nr.161/2006 

pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea 

calităţii apelor de suprafaţă. 

În perioada de execuţie: 
- apele uzate generate de la grupurile sociale din amenajările de şantier şi birouri; 

- poluarea  accidentală  cu  produse  petroliere  de  la  mijloacele de  transport  şi 

utilaje; 

- încărcare cu aluviuni a apelor de suprafaţă rezultate din excavarea suprafeţelor 

de teren decapate, în timpul producerii unor precipitaţii abundente; 

În perioada de exploatare a obiectivului: 
- scurgeri  accidentale  de  combustibili,  lubrifianti  si  alte  substante  chimice 

utilizate in procesele de exploatare si intretinere; 

- particule  in  suspensie,  produse  din  plumb,  scurgeri  accidentale  de  ulei, 

provenite de la vehiculele care tranzitează zona; 

 



 

37  

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 
Nu este cazul. 

b) protecţia aerului 
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri 

Atmosfera este considerata cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele 

evacuate afectand direct si indirect, la mica si la mare distanta, atat elementul uman 

cat si toate celelalte componente ale mediului natural si artificial (construit). 

Emisiile datorate arderii combustibililor cuprind poluanti comuni (NOx, SO2, CO, 

particule), substante cu potential cancerigen (cadmiu, nichel, crom si hidrocarburi 

aromatice policiclice), protoxid de azot (N2O) – substanta incriminata in epuizarea 

stratului de ozon stratosferic, metan care impreuna cu CO2  au efecte la scara globala 

asupra mediului, fiind gaze care contribuie la aparitia efectului de sera. 

   

 

Emisiile de praf variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de  nivelul  

activitatii,  de  specificul  operatiilor  si  de  conditiile meteorologice. 

 

Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta 

la ora actuala in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe 

unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

 

Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si mijloacelor 

de transport se considera ampriza lucrarii extinsa lateral, de o parte si de cealalta a 

axului drumului cu cca 30 m, ceea ce conduce la o fasie de cca. 60 m latime. 

 

Perioada de constructie este caracterizata de prezenta unor debite masice ale 

poluantilor mai mari decat in perioada de exploatare. 

 

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. 

Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb se 

deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru. Avand in vedere ca in 

lungul drumului sunt mai multe puncte de lucru, unele fixe (bazele de productie 

pentru betoane si asfalt) si altele ce isi modifica continuu pozitia (decapare pamant 

vegetal, decapare terasamente   contaminate,   executia   corpului   si   fundatiei   

drumului, executia  sistemului  rutier)  se  apreciaza  ca  repartizarea  uniforma  in 

lungul lucrarii a emisiilor poate fi acceptata ca ipoteza de calcul, cu mentiunea 

analizarii in detaliu a zonelor de concentrare a activitatii utilajelor. 

 

Trebuie   precizat   ca   alegerea   utilajelor,   organizarea   santierului, tehnologia de 

executie, fluxul lucrarilor, toate acestea intra in atributiile antreprenorului general. 

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor: 

- se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme 

performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 
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- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru 

vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule 

fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate. 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
- sursele de zgomot şi vibraţii 

În  perioada de constructie: 

- se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a  

- mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului 

în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică; 

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi. 
mjloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru 

reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor 

autovehicule de gabarit redus etc; 

 

- în zona fronturilor  de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate  măsurile   
pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate referitoare lucrătorilor  la. riscurile generate de zgomot; 

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi  prevazute cu amortizoare 

de zgomot; 

- echipamentele mecanice. trebuie sa. respecte standardele referitoare la emisi.ile de 

zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu 

produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor; 

ln perioada de functionare: 

  Nu este cazul. 
 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor 

Având în vedere că activitatea modernizare nu este permanentă, apreciem că: 
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu 

va afecta negativ populaţia; 

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi 

vibraţiilor. 
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d) Protecţia împotriva radiaţiilor 

- sursele de radiaţii 

Nu sunt surse de radiaţii. 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu este cazul. 

e) Protecţia solului şi a subsolului 

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime 

Pe perioada realizării obiectivului poate să existe o poluare a solului, aceasta fiind 

consecinţa unor obiceiuri neigienice sau a unor practici necorespunzătoare în 

îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor solide şi lichide. 

Aceste reziduuri pot fi: 

- resturi metalice; 

- resturi rezultate din activitatea omului; 

- resturi rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor (demolări podeţe, etc); 
- utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor; 

 
- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului 

În  perioada de constructie: 

se va asigura controlul strict al transportului betonului, cu autovehicule, pentru prevenirea 

deversărilor accidentale pe traseu; 

 

  - depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special 

amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor; 

 

 

 

 

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de 

distribuţie carburanti autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu 

respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului; 

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operatiilor de 

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a 

mijloacelor de transport sau datorită functionării necorespunzătoare a acestora; 

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, 

depozitarea şi eliminarea a.cestora, în functie de natura lor, se va face prin firme 

specializate, conform prevederilor în vigoare ; 

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau 

subterane existente în zonă; 

 

ln perioada de functionare: 

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului in perioada de exploatare sunt cei 

rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele   grele   (in   

special   Pb)   sunt   cei   mai   periculosi   pentru contaminarea solului. 
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In tara noastra, pana in prezent nu s-a evidentiat poluarea terenurilor ca rezultat 

al circulatiei rutiere cu exceptia unor perimetre urbane. Concentratiile de Pb, Ni, Zn in 

sol in vecinatatea drumurilor s-au incadrat in prevederile Ordinului 756/1997 privind 

evaluarea poluarii mediului, respectiv au rezultat mai mici decat pragurile de alerta 

pentru soluri mai putin sensibile. 

 

 
f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate în proiect 

Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice, cu modificarile si completarile viitoare. 

Activitatile desfasurate in perioada de executie a proiectului, respectiv de 

construire si in perioada de functionare nu influenţeaza negativ ecosistemele terestre si 

acvatice. 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, 

monumentelor naturii și ariilor protejate 
Sursele de poluare pentru floră şi faună, specifice pentru perioada de execuţie a 

lucrărilor proiectate sunt următoarele: emisiile de noxe si zgomot generate de traficul de 

şantier si de operarea echipamentelor utilizate in realizarea lucrărilor. 

Şantierul, in ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetaţiei. Ocuparea 

temporară de terenuri, poluarea potenţiala a solului, haldele de deşeuri, etc., toate acestea 

au efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor vegetale şi uneori a 

pierderii calităţilor iniţiale. 

Concentraţiile mari de praf în aer se manifestă pe perioade limitate de timp. 

Se vor limita la maxim emisiile de praf în atmosferă prin stropirea regulată a 

căilor de rulare a maşinilor şi utilajelor, prin reducerea ocupărilor temporare de 

teren, folosirea de maşini şi utilaje cu nivel redus de emisii, prin evitarea 

operaţiunilor de încărcare-descărcare în perioade de timp cu vânt sau secetoase, 

precum şi prin acoperirea cu prelate a materialelor de construcţie generatoare de 

praf. 
• Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din O.U.G. nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 

viitoare. 

• Activitatile desfasurate in perioada de executie a proiectului, respectiv de 

construire si in perioada de functionare nu influenţeaza negativ 

ecosistemele terestre si acvatice. 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, 

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora 

există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 
Proiectul generează un impact pozitiv asupra aşezărilor umane, amplasate pe 

traseul drumurilor, care în urma modernizării cu îmbrăcăminte asfaltică va îmbunătăţi 
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suprafaţa de rulare şi implicit se vor reduce zgomotul şi vibraţiile. 

Proiectul implică creşterea temporară a traficului rutier în zonele populate din 

intravilan. 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a 

obiectivelor protejate şi/sau de interes public; 

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau material care sunt 

riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu. 

g) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 
Deșeuri menajere 
Deşeurile menajere (20 01 08) se vor colecta şi se vor depozita temporar într-un 

loc special amenajat–platformă balastată în incinta organizării de şantier, în 

tomberoane/containere cu capac şi vor fi transportate şi depozitate în locuri special 

amenajate cu această destinaţie, ori de cate ori este nevoie, de către serviciul specializat 

care operează pe raza comunei Boghești cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 

privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, 

modificat prin Ordinul nr. 821/2006 și Legea 203/2018. 

Deşeurile reciclabile produse de personalul şantierului, cum ar fi: hârtie și carton 

(20 01 01), plase plastic și PET (15 01 02), sticle (20 01 02), fiind evaluate la 0,3 

kg/persoana/zi, vor fi colectate selectiv, depozitate temporar pe tipuri, în pubele cu capac 

şi eliminate prin firme de salubrizare autorizate, în vederea valorificării, conform 

prevederilor din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor (modificata prin OG 

92/2021). 

La sfârşitul săptămânii, locurile de muncă vor fi curăţate timp de 2 ore şi deşeurile 

vor fi îndepărtate. 

Deşeuri tehnologice 

Se estimează că vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice din 

activitatea de extindere a reţelelor de distribuţie apă potabilă: 

 deşeuri inerte reprezentate de materialul rezultat in urma excavaţiilor efectuate 

(17 05 04). 

 deşeuri de construcţie, în marea lor majoritate, reciclabile. 

Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai la sediul unităţii constructoare 

pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce 

poluarea solului. Constructorul va avea încheiat contract de prestări servicii pentru 

eliminarea deșeurilor tehnologice cu o firmă autorizată în acest sens. 

Materialul rebut metalic (07 04 05) rezultate din lucrările de armare la lucrările de 

infrastructură, hârtie, carton, plastic (17 02 03), textile (20 01 11), vor fi colectate şi 

stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi 

autorizate specializate. 

 
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. 



 

42  

Pe perioada executiei lucrarilor  nu se genereaza deseuri periculoase. 

Există posibilitatea generării de deşeuri pe perioada procesului de realizare a 

obiectivului . Aceste deşeuri pot fi: - deşeuri din construcții si demolări (cod 

17.05.04 - pamant si pietre din terasamente in săpătura;  cod 17.01.01– beton 
provenit din demolări ; respectiv, - deşeuri menajere  (cod 15.01– provenite de la 

muncitorii care realizează obiectivul. Compoziţia acestora este predominantă din 

materii organice, ambalaje de hârtie, plastic, sticlă). Pentru toate categoriile de 

deşeuri generate din activitatea de execuţie a proiectului se va avea in vedere 

colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate 

in cadrul organizării de şantier. la terminarea lucrărilor de realizare a proiectului, se 

vor îndepărta toate deseurile de pe amplasament.planul de gestionare a deșeurilor 

 

Deseurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul 

deseurilor , aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001, actualizata . 
h) gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase 

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

Lucrările proiectate nu produc şi nu stochează substanţe toxice şi periculoase. 

Lucrările proiectate nu sunt poluante, îmbunătăţesc condiţiile de protecţie a 

mediului în zona drumurilor. Prin urmare lucrările proiectate sunt ecologice. 
 

Obiectivul de investiţii se află în administrarea Consiliului Local Suraia, 

judeţul Vrancea, care va lua măsuri pentru întreţinere curentă şi periodică a investiţiei. 

Avizele şi acordurile vor fi obţinute de către beneficiar cu sprijinul proiectantului 

care va întocmi în acest scop documentaţiile necesare. 

Substanţele si preparatele chimice periculoase pot aparea pe amplasamentul 

lucrării doar ca urmare a producerii unor accidente rutiere sau a altor evenimente 

neprevăzute. Aceste substanţe pot fi: 

− uleiuri hidraulice; 

− combustibili (benzină, motorina). 
Conform HG 856/2002, actualizata si completata de H.G. 210/2007  deseurile 

rezultate fac parte din categoria 13 – deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi 

(cu excepţia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19), grupa 13 01 

deseuri de uleiuri hidraulice, cod 13 01 10* - uleiuri hidraulice minerale neclorinate. 

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi 

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Deseurile provenite de la pierderile acccidentale de produse petroliere de pe 

suprafetele contaminate, sunt adunate cu ajutorul materialelor absorbante, stocate in 

recipienti speciali si predate la firme autorizate. 

 
B. Utilizarea  resurselor naturale, in special a solului,  a terenurilor, a apei si a 

biodiversitatii 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod 

semnificativ de proiect: 
- impactul  asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie 



 

43  

speciala speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a 

faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii și 

regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea 

emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor și vibratiilor, peisajului și mediului 

vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interactiunilor dintre aceste elemente. 

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

- extinderea impactului (zona geografica, numărul populatiei/habitatelor/speciilor 

afectate); 

- magnitudinea și complexitatea impactului; 

- probabilitatea impactului; 

- durata, frecventa și reversibilitatea impactului; 
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului; 

- natura transfrontaliera a impactului. 
Procesul de evaluare a impactului asupra mediului implică de obicei luarea în 

considerare a semnificaţiei unui impact după un număr de criterii cum sunt: 

• Extinderea şi dimensiunea; 

• Efectul pe termen scurt sau pe termen lung; 
 

• Reversibilitatea sau ireversibilitatea; 

• Performanţa în raport cu standardele de calitate a mediului; 

• Sensibilitatea receptorului; 

• Compatibilitatea cu politicile de mediu. 
O atenţie deosebită va fi acordate evaluării impactelor pentru diferite grupuri care 

pot fi afectate, precum copii, oameni la locul de muncă, spitale, pietoni, biciclişti, ca şi 

asupra spaţiilor comerciale, zonelor de agrement sau care prezintă interes din punct de 

vedere turistic, precum şi a zonelor care prezintă interes din punct de vedere al 

conservării biodiversităţii. 

Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice 

fiecărei componente menţionate anterior şi va fi realizată atât pentru faza de execuţie cât 

şi cea de exploatare a drumurilor. 

SOLUL 

Sursele de poluare a solului in timpul organizarii de santier. 

Principalele surse de poluare ale solului in timpul executarii lucrarilor: 
• poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol la 

nivelul fronturilor de lucru; 

• depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor sau a diverselor 

materiale la nivelul fronturilor de lucru provenite din activitatile de constructie 

desfasurate in amplasament; 

• depozitarea necontrolata, direct pe sol, a deseurilor rezultate din activitatea de 

constructii poate determina poluarea solului si a apelor subterane prin scurgeri directe 

sau prin spalarea acestor deseuri de apele pluviale; 

• scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; in timpul 
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manipularii sau stocarii acestora pot sa ajunga in contact cu solul; 

• spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele 

de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului; 

• pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, pot fi 

spalate de apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran. 

Printre masurile de protejare a factorului de mediu sol mentionam: 

• reducerea la minimum a suprafetelor destinate constructiilor sau organizarii de 

santier; reducerea impactului in aceasta faza se va face prin limitarea pe cit posibil a 

timpului de executie si managementul adeevat al aprovizionarii cu materiale/utilaje; 

• manipularea materialelor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si 

antrenarea lor de catre apele de precipitatii; 

• gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, 

transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori 

economici specializati si acreditati pe domeniu; 

• se interzice depozitarea materialelor de constructii in afara amplasamentului 

obiectivului si in locuri neautorizate. 
In cazul unor deversari accidentale de substante poluante, se vor lua masuri rapide 

de interventie prin imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat 

si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase. 
 

 

 

Monitorizarea lucrarilor de constructie va asigura adoptarea masurilor necesare de 

protectia mediului. 

Respectand masurile propuse, impactul asupra solului in perioada de executie este 

nesemnificativ. 

 
LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI 

Prin activitatea prestată la construirea obiectivului nu se creează un impact negativ 

major asupra calităţii factorilor de mediu si a sănătăţii populaţiei. Nu sunt necesare lucrări 

de reconstrucţie ecologică. 

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incintă neocupate cu construcţii, 

drumuri. 

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant 

de specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei  tehnice optime, pentru 

folosirea ulterioara a terenului. 

-lucrari pregatitoare -  in cazul in care se  renunță la utilizarea drumurilor , caz putin 

probabil,  etapele de refacere care se vor executa constau în inchiderea accesului auto si 

pietonal și eliberarea amplasamentului de construcții. 

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii- umplerea cu pamant a 
denivelarilor rezultate in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta 

in proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si 

administrarea în spatiile• de amenajat•, conform prevederilor • proiectului• tehnic de 

executie. Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru cultivatie agricola sau silvica, in 
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functie de optiunile proprietarului 

.PROTECTIA CALITATII APELOR 

Surse de poluanti pentru ape in perioada organizarii de santier 

Tehnologia de executie adoptata, nu implica utilizarea apei in frontul de lucru. 
Apa potabila se aduce la frontul de lucru in sistem imbuteliat, iar pentru nevoi 

igienico-sanitare se utilizeaza toalete ecologice. 

În perioada de executie a lucrarilor, potentialele surse de poluare pentru factorul de 

mediu apa care pot genera impact sunt poluantii ce pot fi transportati de apele pluviale ce 

spala amplasamentul si care pot afecta calitatea apelor de suprafata, subterane si  a 

solului: 

- produse petroliere si lubrifianti scurse accidental; Produsele petroliere pot veni in 

contact cu apele pluviale numai in urma unor scurgeri accidentale din rezervoarele 

mijloacelor de transport. În cadrul amplasamentului nu exista depozit de produse 

petroliere. 

- materii în suspensie; In general suspensiile antrenate de apele pluviale nu se 

constitue, prin natura lor, in substance poluante, ele fiind compuse in majoritate din 

substance inerte chimic (particule de roca) sau biodegradable (vegetatie uscata antrenata 

de vânt, insect, etc.) 

Singura sursa potentiala de poluare a acviferelor este reprezentata de scurgerile 

accidentale de combustibili sau lubrifianti de la utilajele care vor fi folosite pentru 

executia lucrarilor (excavatoare, buldozere, autocamioane etc). 

Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile si reparatiile utilajelor 

se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice la sediul societatii, iar 

alimentarea cu combustibil se va face numai in zone special amenajate acestui scop. 

Se apreciaza ca emisiile de substance poluante spalate de pe suprafata de lucru nu 

vor fi in cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali. 

Din  activitatea  desfasurata  pe  amplasamentul  analizat  nu  rezulta  ape  uzate 

industriale, care sa fie evacuate. Apa folosita in sistemul de umectare a drumurilor, se 

pierde prin evaporare. 
Se estimeaza ca principala sursa de poluare a apelor de suprafata cauzata de 

operarea drumurilor apare in perioadele ploioase prin spalarea particulelor solide si a 

altor compusi solubili asezati temporar pe drum. Substantele poluante transportate de apa 

de ploaie se scurg apoi in canalele/santurile situate de-a lungul drumurilor. 

Surse de poluare a apelor acumulate in rigolele de pe marginea drumurilor 

proiectate, in perioada de functionare: 

• reziduri de combustibil nears, rezultate din gazele de esapament; 

• reziduri produse de uzura anvelopelor (in special la franarea puternica); 

• reziduri metalice produse de uzura autovehiculului 
• scurgeri de uleiuri si grasimi minerale si reziduri produse de uzura carosabilului. 

Scurgerile pot fi insemnate mai ales la ploi torentiale, si directionarea acestora in 

afara drumurilor ridica probleme speciale. Dupa cum rezulta din descrierea liniei 

drumurilor analizate, nu sunt cursuri de apa care vor fi traversate. In aceste conditii, se 

presupune ca o mare parte din aceasta apa va fi decantata inainte de a fi dusa catre apele 

de suprafata. Aceasta poluare, atat timp cat nu vor fi deversate accidental pe platforma de 
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drum substante periculoase, nu este semnificativa si nu vor fi necesare masuri speciale de 

micsorare a acesteia. 

Apele meteorice vor fi dirijate prin sistematizarea platformei.  

Printre masurile de protejare a factorului de mediu –apă mentionam: 

o Gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, 

transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori 

economici specializati si acreditati in domeniu; 

o Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau 

in apa (faza de constructie, reamenajare); intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si 

alimentarea cu motorina a acestora nu se va face niciodata in amplasament; operatiile se 

vor face numai de catre personal instruit astfel incat sa previna imprastierea produselor 

petroliere; 

o Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va 

realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii; 
 

In concluzie prin realizarea lucrarilor nu apare o poluare semnificativa a retelei 

hidrografice naturale si nici a apelor subterane. 

Activitatile de modernizare a drumurilor comunale se realizeaza fara a se intercepta 

pânza freatica. 

In timpul desfasurarii normale a activitatii specifice de exploatare a 

drumurilor nu exista evacuari directe sau indirecte in apele de suprafata sau subterane. 
In consecinta, nu sunt necesare instalatii de epurare sau preeepurare a apelor uzate, 

fiind suficiente numai masurile de natura organizatorica enumerate anterior. 

Masurile propuse pentru perioada de executie au drept scop prevenirea si 

reducerea semnificativa a impactului asupra factorului de mediu-apa si nu in ultimul rand 

respectarea legislatiei de mediu in vigoare. Beneficiarul va aloca toate resursele 

financiare si umane necesare pentru asigurarea acestor masuri. 

BIODIVERSITATE 

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitatii se manifestata 

prin:  
• Generarea deseurile de tip menajer produse de lucratori care trebuie eliminate pe 

masura generarii; 
• Posibile pierderi de produse petroliere din functionarea utilajelor de constructii si 

a mijloacelor de transport; 

• Generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru si transportul 

materialelor care se depun pe culoarul de transport si in jurul santierului; 

• Poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii, activitatile de transport 

materiale si muncitori. 

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei, 

nu este rezidual si nu este cumulativ. 

Vegetatia din apropierea zonelor in care se vor executa lucrarile poate fi afectata 

potential de poluarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in 

timpul lucrarilor. 

Intensitatea unor poluari/degradari ale biodiversitii este diminuata din urmatoarele 
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considerente: 

• modificare antropica accentuata a amplasamentului; 

• valoarea biotopurilor si biocenezelor foarte redusa; 
• existenta imobilelor, retelelor edilitare care traverseaza amplasamentul si care au 

determinat modicari ale componentei floristice si faunistice initiala; 

• inexistenta unor arii protejate sau a unor situri incluse in Reteaua NATURA 

2000.  
In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului in zona 

sunt  masuri constructive si organizatorice, respectiv: 

• alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat; 

• punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile; 

• utilizarea utilajelor performante, mai silentioase si cu gabarit mai redus; 
• drumul de acces trebuie sa urmeze strict drumul existent si sa nu se distruga 

suprafete ocupate cu vegetatie in mod inutil; 
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Protectia aerului 

Atmosfera este considerata cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate 

afectand direct si indirect, la mica si la mare distanta, atat elementul uman cat si toate 

celelalte componente ale mediului natural si artificial (construit). 

Emisiile datorate arderii combustibililor cuprind poluanti comuni (NOx, SO2, CO, 

particule), substante cu potential cancerigen (cadmiu, nichel, crom si hidrocarburi aromatice 

policiclice), protoxid de azot (N2O) – substanta incriminata in epuizarea stratului de ozon 

stratosferic, metan care impreuna cu CO2  au efecte la scara globala asupra mediului, fiind 

gaze care contribuie la aparitia efectului de sera. 

   

Emisiile de praf variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de  nivelul  

activitatii,  de  specificul  operatiilor  si  de  conditiile meteorologice. 

 

Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta la 

ora actuala in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de 

putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

 

Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si mijloacelor 

de transport se considera ampriza lucrarii extinsa lateral, de o parte si de cealalta a axului 

drumului cu cca 30 m, ceea ce conduce la o fasie de cca. 60 m latime. 

 

Perioada de constructie este caracterizata de prezenta unor debite masice ale poluantilor 

mai mari decat in perioada de exploatare. 

 

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. 

Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb se deplaseaza pe 

distante reduse, in zona fronturilor de lucru. Avand in vedere ca in lungul drumului sunt mai 

multe puncte de lucru, unele fixe (bazele de productie pentru betoane si asfalt) si altele ce 

isi modifica continuu pozitia (decapare pamant vegetal, decapare terasamente   contaminate,   

executia   corpului   si   fundatiei   drumului, executia  sistemului  rutier)  se  apreciaza  ca  

repartizarea  uniforma  in lungul lucrarii a emisiilor poate fi acceptata ca ipoteza de calcul, 

cu mentiunea analizarii in detaliu a zonelor de concentrare a activitatii utilajelor. 

 

Trebuie   precizat   ca   alegerea   utilajelor,   organizarea   santierului, tehnologia de 
executie, fluxul lucrarilor, toate acestea intra in atributiile antreprenorului general. 

RISCURI/DEZASTRE 

Sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, 

furtunile, inundaţiile, seceta care au o influenţă directă asupra vieţii fiecărei persoane, 

asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu. 
Cunoaşterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru 

limitarea efectelor – pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi distrugeri ale 

mediului – şi pentru reconstrucţia regiunilor afectate. 

Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate în funcţie de diferite criterii, cum ar 

fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc. 
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În funcţie de geneză, riscurile naturale se diferenţiază în: riscuri endogene şi 

riscuri exogene. 

Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenită din interiorul planetei, 

în această categorie fiind incluse erupţiile vulcanice şi cutremurele. 

Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., 

de unde categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, 

hazarde biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice şi hazarde 

astrofizice. 

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gamă variată de procese, cum sunt 

prăbuşirile, tasările sau alunecările de teren, avalanşele. 

Riscurile CLIMATICE cuprind o gamă variată de fenomene şi procese atmosferice 

care pot genera pierderi de vieţi omeneşti, mari pagube şi distrugeri ale mediului 

înconjurător. Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de 

instabilitate a atmosferei ce se desfăşoară sub forma unor perturbaţii câteodată foarte 

violente. 
 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute 

pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la 

cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune 

tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să 

nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 
Lucrarile proiectate pentru modernizare nu vor introduce alte efecte negative 

suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, 

ape de suprafata, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. 

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. 
Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra 

factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social. 

Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie 

superioare celor actuale: 

- indicii de poluare a aerului si a apei vor fi mai mici; 
- se va reduce volumul de praf, pulberi ce afecteaza mediul si sanatatea 

oamenilor; 

- va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor ceea 

ce va avea un efect pozitiv asupra vegetatiei si faunei; 

- nivelul de zgomot se va reduce datorita faptului ca se ofera utilizatorilor conditii 

mult mai bune de trafic. 
Monitorizarea factorilor de mediu, presupune adoptarea următoarelor măsuri: 

Monitorizarea factorului de mediu „aerul” 
- Mijloacele de transport folosite vor avea verificarea tehnică periodică efectuată 

astfel încât nivelul emisiilor de poluanţi în atmosferă să se încadreze în limitele 

normativelor legale în vigoare. 

- Se vor utiliza, în principal, maşini echipate cu dispozitive cu catalizator. 
- Se vor evita activităţile de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale de 
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construcţii generatoare de praf, în perioadele cu vânt. 

- Suprafeţele utilizate pentru depozitarea agregatelor vor fi împrejmuite şi 

acoperite cu panouri, reducându-se astfel emisiile de pulberi în suspensie. 

- Se vor alege traseele optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru 

vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în aer particule fine iar 

transportul se va efectua cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care pot fi 

umezite. 

Monitorizarea factorilor de mediu „solul şi subsolul” 
- Se va urmări activitatea utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de 

produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel 

de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative; 

- În perioada de execuţie se va evita degradarea solului pe suprafeţe mai mari decât 

cele necesare, prin asigurarea tehnologiilor celor mai potrivite şi prin urmărirea strictă a 

disciplinei de lucru; 

- Se va evita crearea de gropi de împrumut care necesită îndepărtarea stratului 

vegetal, solul fertil va fi excavat şi depozitat în vederea reutilizării astfel încât daunele 

produse solului să fie minime, 

- Deşeurile menajere produse de muncitori în timpul execuţiei lucrărilor vor fi 

colectate şi depozitate controlat în recipiente speciale cu capac amplasate pe platforma 

balastată și îndepărtate organizat şi la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această 

destinaţie. 

- Deşeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţie vor fi 

colectate şi stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în 

vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate. 

- Deșeurile de construcție vor fi colectate la sediul executantului care va avea 

încheiat contract de prestări servicii cu o societate autorizată pentru eliminarea acestui tip 

de deșeuri. 

Monitorizarea factorului de mediu „apa” 
- Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul şanţurilor şi deversate în emisarii 

naturali, 

- Personalul de execuţie va folosi toaletele ecologice amplasate pe platforma 

balastată propusă în cadrul fiecărei organizării de şantier. 

La finalul executării lucrărilor, Primăria Suraia va asigura, prin reprezentantul 

său desemnat, monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de refacere/restaurare a 

amplasamentului. 
În cazul unor poluări accidentale, responsabilul cu protecţia mediului va anunţa 

Garda de Mediu, APM Vrancea şi Primăria Suraia. 

 
IX. Legatura cu alte acte normative și/sau planuri /programe /strategii/ 

documente de planificare 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 

naţionale  care  transpun  legislaţia  Uniunii  Europene:  Directiva  2010/75/UE  (IED)  a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a 
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Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare 

a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 

pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). 

Nu este cazul 
 

 

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ 

planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost 

aprobat. 
Prin Hotărârea Consiliului Local se aprobă implementarea proiectului: 

,, AMENAJARE TROTUAR  ÎN COMUNA SURAIA, JUD, VRANCEA”  propus prin 

sedinta de consiliu. 

Investiţia se realizează în spaţiul rural, şi este corelată cu Strategia de dezvoltare a 

comunei Suraia privind infrastructura si mediu: înbunătăţirea infrastructurii rutiere 

prin modernizarea drumurilor comunale care presteaza în folosul public nevoile curente 

ale locuitorilor şi activităţilor economice. 

Investiţia respectă Planul Urbanistic General al comunei Suraia şi prevederile 

Regulamentului de Urbanism. 

Investiţia respectă principiile specifice pentru investiţii de drumuri: 
Principiul conectivităţii în vederea asigurării cailor pietonale şi alte căi de 

transport. 

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor 

turistice, a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri 

europene. 

 
X. Lucrări necesare organizarii de santier: 

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

Avizele pentru organizarea de şantier vor fi obţinute de constructor. 

Pe durata execuţiei lucrărilor până la recepţia finală, constructorului îi revine ca 

obligaţie protejarea materialelor şi a lucrărilor realizate cu respectarea tehnologiei de 

execuţie şi a prevederilor din caietele de sarcini, în scopul asigurării parametrilor 

proiectaţi şi a calităţii lucrărilor. 

Accesul in santier se realizeaza prin intermediul drumurilor din comuna Suraia. 
La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de 

spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de 

indentificare a investitiei. 

Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare 

acces in santier si contractarea unei firme specializate in servicii de paza si supraveghere. 

Imprejmuirea santierului are urmatorii parametrii: 
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 Perimetru incinta organizare de santier – 160.00 m; 

 Inaltime gard – 2.05 m. 

Solutii tehnice adoptate: 

 Stalpi gardului sunt metalici si sunt fundati individual (fundatie tip pahar). 

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor din perimetrul organizarii de 

santier se dispun un minim de spatii si dotari dupa cum urmeaza: 

Dotari aflate in incinta organizarii de santier: 

 Container modulat vestiar muncitori – 1 bucata; 

 Container birou – 1 bucata; 

 Toalete ecologice – 1 bucata; 

 Panou materiale PSI – 1 bucata; 

 Containere deseuri menajere, metal, plastic, lemn; 

 Imprejmuire cu gard din plasa fixata pe stalpi metalici. 

 Panou identificare investitie – 1 bucata. 

În acest sens constructorul va lua măsuri deosebite privind: 

 Depozitarea materialelor în spaţii amenajate; 

 Transportul şi punerea în operă în timp optim; 

 Respectarea măsurilor impuse de furnizorul de materiale. 

Pe tot parcursul lucrărilor şi la terminarea lor, constructorul va asigura curăţenia în 

şantier. 

Nu se vor împrăştia materiale de construcţie pe traseu, acestea fiind depozitate în 

locuri speciale astfel încât să nu împiedice circulaţia iar, la terminarea lucrărilor se va 

reface cadrul natural existent. 

Pe toată durata execuţiei lucrărilor constructorului îi revine obligaţia asigurării 

curăţeniei în zona frontului de lucru şi asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei. 

- localizarea organizării de şantier; 

Constructorul va realiza organizarea de şantier pe teren liber pus la dispoziţie de 

către Primaria comunei Suraia. 

Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi împrejmuit şi va fi stabilit împreună 

cu beneficiarul şi reprezentanţii puterii locale. 

 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Prin execuţia lucrărilor nu se produc modificări ale mediului înconjurător ci se 

asigură protecţia împotriva inundaţiilor şi a altor calamităţi naturale precum şi 

desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii normale de siguranţă şi confort. 

În perioada de construcţie, impactul asupra mediului al lucrărilor de modernizare 

asupra factorilor de mediu considerăm a fi de intensitate redusă, ţinând cont de 

următoarele aspecte: 

− durată scurtă de execuţie; 

− lucrările se execută în ampriza drumurilor; 

− lucrarile se execută etapizat pe sectoare mici; 
− volum mic de lucrări; 

− materialele necesare se aduc pe amplasament pe măsura punerii lor în operă; 
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Impactul asupra mediului în perioada de execuţie, se manifestă prin: 

− circulaţia mijloacelor de transport si a utilajelor destinate execuţiei lucrărilor; 

− executarea lucrărilor propriu-zise. 

În urma executării lucrărilor proiectate, influenţa asupra mediului poate fi: 

• din punct de vedere economic: 
- reducerea consumului de carburant; 

- reducerea timpilor de parcurs; 
• din punct de vedere social: 

- deplasări mai rapide; 
- siguranţă sporită a pietonilor. 

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor 

de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare a drumurilor. 

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; 
Toate procesele de productie se desfasoara controlat, cu echipamente si utilaje 

performante; intretinerea si controlul utilajelor se face de catre personal specializat. 

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie 

agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare. 

În perioada de execuţie a proiectului, constructorul va utiliza doar utilaje si 

mijloace de transport în stare perfectă de funcţionare, cu un nivel ridicat de performanţă 

si un nivel scăzut al emisiilor de noxe si zgomot. 

În perioada de realizare a investitiei se va produce poluarea aerului datorita 

activităţii parcului de utilaje, organizarii sediului de şantier, bazelor de utilaje, 

depozitelor de materiale, staţiilor de betoane, traficului pe amplasamentul lucrarii, 

precum şi traficului pe drumurile de acces la amplasament. 

Dat fiind specificul lucrarilor, poluarea aerului va fi cauzata mai ales în perioada 

de excavaţie şi de realizare a umpluturilor ca urmare a funcţionării utilajelor şi traficului 

pentru transportul pământului şi balastului. 

În funcţie de amplasament şi distanta faţă de zonele locuite se vor lua masurile 

necesare pentru reducerea la minim a zgomotelor şi vibraţiilor produse pe şantier astfel 

încât acestea sa nu afecteze populaţia. 

Regimul  gospodaririi  deşeurilor  produse  în  timpul  executiei  va  face  obiectul 

organizarii de şantier. Aceste deşeuri sunt de urmatoarele tipuri: 

 menajere sau asimilabile; 

 deseuri metalice rezultate din activitatile de intretinere a utilajelor; 

 deşeuri  materiale  de  construcţie, dacă  nu  se  respecta  graficele  de  lucru  şi  se 

rebuteaza încărcături de betoane; 

 şlamuri petroliere, rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant; 

 deşeuri de lemn, rezultate din activitatea curenta de pe şantier, inclusiv ambalaje; 

 acumulatori, anvelope şi uleiuri (lubrefianti) uzate; 

 hârtie şi deşeuri specifice activitatii de birou în cadrul organizarii de şantier. 

În conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deşeuri vor fi colectate, 

transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizarii lor. 
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Colectarea/evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel: 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului 349/2005, completata conform Hotararii 

nr. 210/2007 și modificata cu Hotararea nr. 1292/2010 privind depozitarea 

deşeurilor, deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în 

interiorul organizarii de şantier în puncte de colectare prevazute cu containere tip 

pubele. Periodic vor fi transportate în condiţii de siguranţă la o rampa de gunoi 

stabilite de comun acord cu Inspectoratul de Protectia Mediului.   Se va ţine o 

evidenţă stricta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate şi identificatorii 

mijloacelor de transport utilizate. 

 În baza Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, modificata cf. Legii 820/2021, privind 

gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate şi predate la punctele de 

colectare. 

 Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitate temporar în incinta 

amplasamentelor şi vor fi valorificate în mod obligatoriu la unităţile specializate. 

 Deşeurile materiale de construcţii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice), din 

punct de vedere al potenţialului de contaminare nu ridica probleme deosebite. De 

aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: 

o valorificare locala în pavimentul drumurilor de exploatare; 

o acoperirea intermediara în cadrul depozitelor de deşeuri menajera din zonă; 

o depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finala de exploatare. 

 Deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate funcţie de dimensiuni ca 

accesorii şi elemente de sprijin în lucrarile de construcţii. 

 Acumulatorii uzaţi, materiale cu potenţial toxic deosebit de ridicat, vor fi stocaţi şi 

depozitaţi corespunzator, urmând sa fie valorificati prin unităţile specializate. 

 Slamurile petroliere, fiind în canitate mica, se vor colecta în recipienţi metalici 

închişi care vor fi depozitaţi în condiţii de siguranţă, urmând sa fie valorificat 

conţinutul. 

 Anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier. În baza 

Hotărârii Guvernului nr. 170/2004, modificata cf. Legii 203/2018 privind 

gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate în locuri special amenajate iar 

antreprenorul va găsi o soluţie pentru eliminarea acestora. Se interzice arderea lor. 

 Deşeurile de hârtie şi cele specifice activităţii de birou vor fi colectate şi depozitate 

separat, în vederea valorificarii. 

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor: 
- se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme 

performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru 

vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule 

fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate. 

Masurile adoptate pentru asigurarea protectiei solului si subsolului sunt:  
- verificarea periodică si menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor 

utilajelor si mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului; 
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- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate (mixturi, 

agregate, emulsii bituminoase, etc.) atât în timpul transportului, cât si în timpul punerii în 

operă; 

- respectarea legislaţiei de protecţie a mediului, la desfăsurarea activităţii specifice 

de construcţii. 

In cadrul personalului vor fi desemnate persoane cu atributiuni in gospodarirea 

deseurilor generate pe amplasament si cu responsabilitati in protectia mediului. 

Pentru inlaturarea poluarii accidentale a unor suprafete (avarii de mediu) de teren, 

este necesara plasarea unor materiale absorbante acceptate pe linie de protectia mediului. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt 

disponibile: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea 

investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; 
După încheierea lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua o serie de măsuri in 

sensul refacerii calităţii estetice a mediului afectat. 

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de 

poluări accidentale; 
Refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol 

vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitații. 

Deșeurile rezultate vor fi sortate si preluate de catre o firma autorizata. 
Organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se limiteaza strict la limitele 

proprietatii. 

În perioada de exploatare pot fi următoarele situaţii de risc potenţial: accidente de 

circulaţie, producerea unor calamităţi, defecţiuni ale unor utilaje si mijloace de transport 

auto, etc. 

Pentru prevenirea si reducerea sau chiar eliminarea efectelor sus-amintite, se 

prevăd următoarele măsuri: 

− realizarea lucrărilor conform proiectului si caietelor de sarcini, cu respectarea 

normelor de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor; 

− realizarea unei semnalizări corespunzătoare a amplasamentului proiectului pe 

timpul execuţiei lucrărilor; 

− montare pe sectoarele proiectate (acolo unde este cazul) a parapetelor, cu 

respectarea standardelor tehnice în vigoare, pentru siguranţa circulaţiei 
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

După încheierea lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul are obligaţia de a 

lua o serie de măsuri de refacere a spatiului afectat. 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării 

ulterioare a terenului. 

La finalizarea lucrărilor de modernizare se vor efectua toate lucrările de redare la 

starea iniţială a terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier. 

Se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, resturi menajere, 

anrocamente, grămezi de pământ, resturi de materiale, se va dezafecta organizarea de 

şantier. 
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Se vor executa lucrări de înierbare a suprafeţelor de teren care au fost ocupate 

temporar. 

Nu se vor degrada mediul natural și cel amenajat prin depozitarea necontrolată a 

nici unui fel de deşeuri. 

Se vor informa autorităţile competente în caz de eliminări accidentale de poluanţi 

în mediu sau de accident major. 

Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor executate, calitatea acestora fiind 

înregistrată în Registrul de Control ce va fi ataşat Cărţii Tehnice a obiectivului. 

 
XII. Anexe - piese desenate: 

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de 

planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte 

structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi 

folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

2. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. 

 
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Nu este cazul 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, 

memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de 

management bazinale, actualizate: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; 

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. 
2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de 

apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea 

chimică a corpului de apă. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă 

identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. 

Nu este cazul 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, 

dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- 

XIV. 

 

 

Întocmit, 

S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. 


