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SECTIUNEA L:REZUMAT NETEHNIC

1. DESCRIERE

Incepand cu luna septembrie 2001 ECOREC S.A. administreaza depozitul de deseuri menajere st asimilabile Glina in
conformitate cu prevederile contractului de administrare nr. 6602/4.06.2001. In baza acestuia, Consiliul Local Popesti-
Leordeni, a incredintat ECOREC S.A. administrarea exclusiva a depozitului Glina, pe toata durata de functionare a
acestuia in vederea realizarii unel investitii specifice conform proiectului de ecologizare si extindere ecologica aprobat
de Consiliul Local prin Hotararea nr. 29 din 03.05.2001.

1.1. Prezentarea conditiilor cutente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica
Depozittl de deseuri Glina — Ochiul Boului este situat langa Bucurest (aproximativ 10 km. 5-E de central orasului)
intre localitatile Glina si Popesti Leordeni, fiind amplasat intr-o zona joasa reprezentand un meandru mort al raului
Dambovita {situat la nord de depozit, la cca. 1 km distanta).
Este cel mai mare depozit de deseuri menajere st asimilabile din Romania, intinzandu-se pe o suprafata de circa
119.64 hectare. Din acestea, 37 sunt ocupate de vechiul depozit dat in folosinta din anii '70, exploatarea lui facandu-se
necontrolat in ceea ce puveste protecta factorlor de mediu. Diferenta de 83 hectare reprezinta partea noua a
depozitului care este exploatata in conditil de depozit conform, de clasa”b”.
Capacitatea maxima de depozitare este de 26.400.000 m?,
Situatia spatiului alocat depozitirii deseurilor in prezent este urmitoarea:
- suprafata depozitului vechi: 37 ha - inchis In anul 2001;
- suprafafa de 10 ha ocupati de perdeaua vegetali de protectie;
- celula 1 — 2.3 ha - a atins cota finali de depozitare §i activitatea de depozitare a fost sistatd;
- celula 2 — 18 ha - din care:
- sectiunile 1 — 6 (1) au adns cota finali de depozitare §i activitatea de depozitare a fost sistats;
- sectiunea 6 (2) cu volumul V = 832.800 m? este singura activi in prezent
- spatiul disponibil pentru extinderea depozitului 43 ha;
- constructia celulelor viitoare va fi inceputa erapizat, inainte de atngerea cotelor finale de depozitare 2 fiecirei celule
exploatate anterior.
Activitatea se desfasoara intr-o zona cu caracter preponderent industrial, fiind situata in incinta depozitului pentru
deseuri Glina.
Intr-o arie cu raza de 5 km in jurul amplasamentului functioneaza numeroase alte activitat industriale, anume:

- SEAU GLINA — epurarea apelor uzate provenite din mun. Bucuresti
- colectorul casetat Dambovita — transport ape uzate municipale
- Soseana de Centura, Splaiul Unir, strada Leordeni — trafic rutter intens
- PROTAN SA — stocare si manipulare cadavre si resturi animaliere
- REMAT SA — sortare sivalorificare deseun
- INDECO GRUP SA - sortare si valorificare deseurt
- MANDY FOODS SA — fabrica mezeluri
- PICOVIT SA — ferma porcine
- PALAPLAST SA — producte si comert al echipamentelor si furniturilor de irigarii
- alte actvitatt industriale
- alte activitati de sortare si valorificare deseuri

In perioada 2016 — 2018, in zona de S-V a amplasamentului in imediata apropiere a localitatii Popesti Leordeni
a fost realizata o perdea vegetala pe o suprafata de 10 ha prin sadirea a 40.000 salcami.

Istoricul amplasamentului

Depozitul de degeuri Glina a fost infiintat in urmd cu mai bine de 50 de ani pe amplasamentul bilgi Ochiul Boului de
pe raza comunei Popestt- Leordeni.

Prima atestare a zonel ca “groapi pentru depozitarea gunoatelor menajere” apare in anul 1967 o “Studiul
posibilititilor de depozitate a gunoaielor menajere din orasul Bucuresti nr. 200/30.01.1967”. Zona apare desctisd
apartinind ratonului 60 si find formatd din doud gropi simate pe malul de sud al baltii, accesul prin satul Popest
Leordeni cu un drum de acces amenajat pe cea 300 m.



in anul 1982, Consiliul Popular al Municipinlui Bucuresti emite nota de prezentare nr. 3612/09.10.1982 prin care
stabileste diverse amplasamente pentru depozitatea deseurilor. Conform acestui document “groapa Ochiul Boului”
oferi posibilititi de depozitare pentru gunoi menajer §i industrial, moloz, pamant §i cenugi.

in 26.10.1982, Consiliul Popular al Municipiului Bucurest aprobi decizia nr. 2009/26.10.1982 prin care stabileste, in
urma aprobdrii compartimentelor de specialitate, amplasamentul “Ochiul Boulul” pentru depozitarea gunoiului
menajere apartinind Intreprinderii de Salubritate Bucurest {1.S.B.), a pimantului $i molozului rezultat din sipiturile
executate de diverse intreprinderi §i unititi industriale printre care $i Intreprinderea Metroul Bucuresti, Centrala de
Constructii Montaj Bucuresti (C.C.M.B.) si Intreprinderea Electrocentrale Bucurest.

In anul 1990, Primiria Municipiului Bucuresti aprobi decizia nr. 150/08.03.1990 prin care confirmi ca amplasament

pentru depozitatea gunoiului menajer §i a pdméntului $i molozului depozitul “Ochiul Boului”.

Pini in anul 1990, depozitul Ochiul Boului s-a aflat fn administrarea PMB prin Intreprinderea de Salubritate
Bucurest, ulterior depozitul fiind preluat de RASUB. In anul 1997 cand a avut loc transferul de active in urma
infiineiril judetului Hfov depozitul de deseuri a ajuns in proprietatea comunei Popesti Leordeni, riméanind Insi in
administrarea RASUB péna In anul 1998.

in anul 1999, Hotirdrea CL Popesti Leordeni {anexa 4) atesti in inventarul proptiu suprafata de 94,5 ha cu destinatéj i
“groapa de gunoi Ochiul Boului {rampa Glina), inventar care a fost publicat in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 682
bis prin HG 100/16.09.2002.

In anul 2000 este aprobat Planul urbanistic general al localitatii Popesti Leordeni, care prevede In cadrul
regulamentului de aplicare ci autorizarea constructiilor se face cu respectarea zonificirii functionale. Constructiile §i
amenajirile cu alte destinatii incluse intr-o zoni cu functiune dominanti trebuie si se compatibiizeze cu acestea,
eviindu-se disfuncionalititile, urmirindu-se integrarea In structura stabiliti de PUG. Astfel PUG stabilegte UTRY,
zona depozitului cu funcfiune predominanti de “groapd de gunoi” fafii de care trebuia respectatd distanta de circa
1000 de metri in vederea autorizirii amplasirii unor constructii de locuinte.

Tntre anii 1967 si 2001 depozitul a fost operat necontrolat de catre ISB si RASUB, eliminarea degeurilor menajere
colectate din Bucurestl §i comunele limitrofe fiind realizati in limita a 37 ha din terenul alocat 1 a inca 11 hectare
pentru deseurile din demolari rezultate in urma cutremului din 1977. In anul 2001 depozitul este preluat in exploatare
de S.C. ECOREC S.A. si este inceput programul de conformare pentru cele 37 ha exploatate neconform.

Intre 2001 si 2019 au fost edificate 2 celule ecologice, acestea ocupind o suprafad de aproximativ 21 ha.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT }
Titularul activitaii este S.C. ECOREC S.A. care a fost infiintata in scopul administrarii depozitului de deseuri Glina. {:

2.1. Sistemul de management

ECOREC S.A. a implementat pentru activitatea desfasurata la depozitul Glina un sistem de managament integrat, fiind
certificata ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999 incepand cu anul 2004. In anul 2010 in cadrul
auditului de recertificare ECOREC SA a implementat ISC 9001:2008, 1SO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

3. INTRARI DE MATERIALE

3.1. Selectarea materiilor prime

Principalele tipuri de deseuri acceptate pentru depozitare sunt cele prevazute in Ordinul 95/2005. In depozit ou se
accepta: deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile san inflamabile, deseuri periculoase
medicale sau alte deseur clinice periculoase, toate tpurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele
folosite ca materiale de constructii intr-un depozit, orice alt tp de deseu care nu satisface criterille de acceprare,
conform prevederilor anexei nr. 3. Lista deseutilor acceptate este prezentatd n anexa text nr. 21,

3.2, Cerintele BAT

Nommativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, contine reglementari privind
asigurarea respectarii tehnicilor de construire a depozitelor de deseuri la nivelul cerintelor enropene si este considerat
ca fiind cea mai buna tehnica disponibila la nivel national pentru depozitele de deseuri.



3.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utlizarii materiilor prime)

Cantitatile de deseuri gestionate sunt monitorizate peumanent pe parcmsul intregului proces tehnologic, fiind asigurata
functionarea optima a instalatilor, cu scopul minimizariila maxim a cantitatilor de deseuri depozitate final. De
asemenea, procesele tehnologice specifice sunt atent monitorizate, astfel incat randamentul sa fe maxim, cu un minim

de materii prime utilizate.

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI
Principala activitate desfasurata in cadrul depozituln Glina este reprezentata de tratarea si eliminarea deseurilor

nepeticuloase.

Conform anexei I Ia QUG 152/2005, activitatea de eliminare desfasurata pe amplasament se incadreaza la:
“5.4. Depozite de deseuti, care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate mai mare de 25.000 tone
deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte” si intra sub incidenta Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea
deseurilor transpusa in legislatiz nationala prin HG ar. 349/2005.

Activitatle de tratare a deseurflor desfasurate pe amplasament sunt cele de sortare a deseurilor si recuperare a
matetialelor reciclabile si a deseurilor in vederea valorificarii prin co-incinerare.

Sortarea deseurilor si instalatia de prelucrare a degeurilor din constructii §i demoldri

Instalatia de sortare are o capacitate totala de procesare de 70 to/ora si este formata din doua linit tehnologice, fiecare cu
capacitate de sortare de 35t/ora. Cele doua linii sunt identice si sunt asezate in paralel.

Statia de sortare face patte din categoda instalatiilor cu grad medin de mecanizare, la care activitatile de incarcare, transport,
sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza partial mecanic, partial manual.

In principal, statia de sortare realizeaza urmatoarele functit de baza:

. preluarea desenlni colectat selectiv pentiu reciclare (fractie uscata);

. preluarea deseului colectat amestecat (fractie uscata si fractie umeda);

. selectarea deseurilor neadecvate, de tip grosier, inaintea sortari;

. sortarea deseulul reciclabil pe categorii si calitati de matexii si materiale;
. colectarea si stocarea refuzulai de sortate;

. prelucratea pentru transport a fractiilor selectate si a refuzurilor;

. stocarea temporara a fractiilor selectate si a refuzndlor.

Instalatia de prelucrare a degeurtlor din constructi $1 demoliri este formata din:

- un concasot mobil cu capacitate de prelucrate de 250 t/h sicu grad de concasare de 1:10; concasorul este prevazut cu
doua benzi transportoare din cauciuc cu insertie metalica;

- un incarcator frontal cu cupa de 3-6 m3;

- un excavator cu cupa de 0.6-1.15m3 ;

- 0 autobasculanta;

Auxiliar instalatilor de procesare a deseurilor, pe amplasament exista si un complex de epurare a apelor uzate {ape
tehnologice si levigat) rezultate din activitatea desfasurata si un sistem de captare si ardere a gazelor de depozit la
temperaturi inalte (1100°C). Cantitatea de apa epurata este cuprinsa intre 50 si 400 m* pe zi. Capacitatea de ardere a
gazului de depozit este cuprinsa intre 200 — 2000 me/h.

Capacitatea de depozitare totala (119 ha): 26.4 milionane m?;

Cantitatea deseuri depozitata la data solicitarii autorizatiei integrate de mediu: aproximativ 14 milioane m? (8 miioane m?
aferent depozitului vechi si 5 milioane m3 aferent depozit conform).

Depoziml se incadreaza in clasa “b” — depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificarii din H.G. nr. 349/2005
(art. 1), completat si modificat prin HL.G. nr. 1290/2010.

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Emisiile sunt specifice acestui tip de activirace.

Descompunerea deseurilor menajere conduce la formarea, in cantitar aprecizbile de biogaz (gaz de fermenrare) formar

in principal din CHy si CO= In cazul depozinilui de deseuri menajere si asimilabile Glina, pe langa gazele rezultate din

descompunerile compusilor din deseurl, aunosfera este poluata s din wanzitul autovehiculelor s1 udizjelor. Desigur ca

cea mai impormnta sursa de poluare o reprezinm evacuarea biogazului, in combaterea aceswi fenomen find impus

un  program de acoperire periodica a zonelor de depozimare actva cu materiale merte. In scopul reducerii peluarii
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generate in incinta depozitului prin producere de biogaz a fost realizat un sistem de captare a gazului care cuprinde
putur de extractic dispuse pe fiecate celula si conducte de transport catre o unitate de ardere centralizata a gazelor de
depozit, unde biogazul colectat prin sistemul de captare este ars la o temperatura de 1200°C. De asemenea in vederea
eliminasii particulelor de praf se intreprind actiuni periodice de udare a drumurior de acces pentru autospeciale.

Principalii constituent ai gazului de depozit sunt: CHy, COs, HaS, Ha.
Ratele de emisie au o variade temporala generala specifica depozitelor de deseuri, inregistrand o crestere continua pana
la atingerea capacitatii maxime de depozitare, dupa care emisiile scad in mod continuu, pana la disparitie.
Emisiile provenite de la unitatea de ardere si conditiile de functionare ale acesteta sunt: NOx, CO, SOz, urme de
COVNM, 'C>1000; timp de stationare a gazului : min. 0.3 s.
Datoritarfi specificului activitatii desfasurate, exista riscul de aparitie a emisiilor de particule rezultate din depozitarea
materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului In acest caz, penttu prevenirea si reducerea poluari, deseurile
sunt wmezite Ia descarcarea lot, ulterior sunt acoperite cu un material potrivit (inert).
Emisiile de noxe produse ca ummarte a citculatiei autovehiculelor sunt reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de
control:
- revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;
- oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;
- minimizarea deplasaritor vehiculelor pe amplasament.
Principalii impurificatori care pot aparea sunt: €
*  emisii de oxizi de azog studii si modelati realizate pentru lucrari similare ca operatiuni execuate st amploare, au
pus in evidenta faptul ca valorile maxime ale concentratiilor pentru 30 minute se ating la distanta de 100 m de
locul de desfasurarea a lucrarlor, depasind valorile CMA, STAS 12574; aceste concentratii scad apoi cu
distanta, astfel ca la distante tmai mati de 400 m de amplasament se obtin valori sub CMA. In situatia de fata,
numarul relativ redus al utilajelor si durata de realizare a lucrarilor, nu pot crea dezechilibre mportante in ceea
ce priveste poluarea aerului.
* in timpul realizarii lucrarilor de amenajare ecologica, (retaluzare, nivelare, acoperite cu pamant etc.) exista
posibilitatea ca, in functe de intensitatea vantului, sa apara poluatea atmosferei cu pulberl.
Pentu a evita poluarea cu pulberi a actului se va realiza retaluzarea si nivelarea haldei intr-un timp cat mai scurt, cand
viteza vantului este sub 1 m/s. De asemenes, in perioadele secetoase zonele ce urmeaza a fi nivelate, excavate, terasate
vor fi umectate periodic. Emisiile de praf scad prin cresterea vegetatiei spontane sau cultivate.
Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, disconiinue. Date fiind perioadele limitate de executare a
lucrarilor de constructie si inchidere, emisiile aferente acestora vor aparea in aceste perioade, cu un regim maxim de
10 ore/zi.
Se apreciaza ca poluarea genetata de sursele sus mentionate are un caracter temporar si intermitent.

Apele subterane si de suprafata
Sutsele de poluare a apelor sunt reprezentate de: o
*  apele uzate/levigatul provesite din scurgerile lichide din depozitul de deseuri, ele se produc in ummna ploif‘;;
cazute direct pe suprafata depozitului care, in procesul de traversare al materialului depozitat, antreneaza, fie in
apele de suprafata, fie in cele subterane, substante poluante;
*  apele uzate rehnologice de pe platformele din ara de servicii (platforma descarcare, drum de acces, statia de
spalare/ dezinfectic vehicule etc.);
¢ ape uzate menajete provenite de la pavilionul administrativ, centrala tezmica etc.
Sursa de poluare care poate afecta calitatea apei este reprezentata, in principal, de levigatul rezultat prin depozitarea

deseusilor.
Levigatal este constituit din apele provenite din precipitatii care se infiltreaza in corpul depozitului i care antreneaza

substante cu caracter poluator din volumul acestuia.

Continunul in substante poluante al levigatului depinde de natura deseurilor din corpul haldei.

In cazul de fata, caregorile de desenri admise la depozitare, conform prevederilor H.G. 349/2005 sune:

*  deseuri municipale:

¢ deseuri nepericuloase de orice alta origine care sarisfac criteriile de acceptare a descurilor Ja depozitul pentra
deseuri nepericuloase,

*  deseuri periculoaze stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, viuificare, care la levigare au o comportare
echivalenia cu a celor prevazute la lith) si care satsfac criteriile relevante de acceptare: aceste deseuri periculoase nu se
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depoziteaza in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ciin celule separate.
Actiunea levigatului, asupra apelor de suprafata si subterane, ca receptori naturali, este data de urmatoatele procese:
*  modificarea calitatilor fizice, prin schimbarea culotfi, conductibilitatii electrice, radioactivitatii etc; prin
formarea de spuma sau de pelicule plutitoare;
* modificarea calitatilor chimice, prin schimbarea reactiei apei (pH), cresterea continutului de substante toxice,
schimbarea duritatii, reducerea cantitatii de oxigen datorata substantelor organice etc;
*  distrugerea florei si faunei si favorizarea dezvoltarii unor microorganisme, ca st marirea numatului de virusurt
si de bacteril, printre care se pot gasi si germent patogeni.
Emistile produse de apele uzate provenite de la statia de epurare, grupul sanitar, apele tehnologice rezultate de la rampa
de spalare si perimeatul de la epurarea levigatului sunt evacuate prin intermedinl retelei de canalizare, in colectorul

casetat al rautui Dambovita,

Emisiile in apele subterane, de suprafata si in sol sunt prevenite prin sistemul de constmictie a celulelor de depozitare,
la care sunt utilizate cele mai eficiente materiale sintetice si naturale de impermeabilizare si utilizarea instalatilor de
tratare pentm ape, cate asigura in permanents respectarea indicatorflor impusi prin legislatia in vigoare.

Solul

Principalele surse de polnare ale solului sunt reprezentate de:
. poluari accidentale prin deversarea unor produse chimice (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe
sol; depozitarea necontrolata a deseurilor sau a diverselor materiale de constructie provenite din activitatile
de inchidere desfasurate in amplasarnent;

. scapatile accidentale de produse petroliere de la utilajele utilizate in cadrul procesului tehnologic;

. aparitia precipitatiilor pe durata in care sapatura din interiorul perimetrului depozitului este deschisa iar
stratul  de argila ce alcatuieste hidroizolatia nu a fost realizat;

. depunerea pe sol a gazelor emise prin functionarea utilajelor;

. spalarea utilajelor sau a altor module tehnologice de catre apele de precipitatii ; depunerea pulberilor
fine rezultate din functionarea utilajelor;

. emisil in aer, care in anumite conditii se pot depune pe suprafata solului

. depozitarea materialelor de constructie: agregate, ciment, armaturi, constructii metalice, vopsele,

materiale penttru finisaje, echipamente electrice etc. Depozitarea acestora direct in atmosfera sub actunea
factorilor externi poate favoriza degradarea lor si antrenarea de catre vant san de apele de ploaie, conducand

astfel la afectarea solului.
Sursele potentiale de mirosuri sunt:

- Emisia de biogaz

- Statia de epurare

- Bazinele colectoare

- Deseurile descarcate si depozitate in in mod current.

Pentru reducerea potentialelor surse de miros, se vor lua masuri de control si prevenire legate de emisia de
biogaz, se vor respecta : tehnologia de epurare, perioada de aerare, in zonele de stocare a levigatului Pana la acoperirea
periodica cu strat de pamant, se vor acoperi cu un strar de material inert (sol rezultat din sapaturi, deseuri din
constructil si demolari, zgur, compost) in grosime de cca 10-20 cm; periodicitatea acoperirii este in functie de starea
desewrilor (mitos, pulverulenta) si a condidilor ammosferice, realizandu-se zilnic, obligatorin, in perioadele cu
temperatura si umiditate ridicate.

Emistile sunt monitorizate conform programului de monitorizate a activitati, tehnicile si tehnologile de prevenire si
recucere utilizate fiind imbvnattte in permanenta,

6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Pe tot parcursul desfasurarii acuviratii se usmareste permanent imbunatatirea tehnicilor de lucru i vederea reducerii
cantratilor de deseurt depoziate.

Transporturile de deseusrd, in funcde de calitate si cantitate, sunt directonate caue stata de sortare, in scopui obuneri
de dezeuri reciclabile in vederea valosificarii .

Materialele recuperate sunt: harde, carten, plasdc si merale: ele sunt prelucrate cu presa de impachetare, pentu
usurarea operatiei de mansport (tip balos). Toate deseurile recuperate sunt valorificaie prin socierats autorizate.



Alternativ, deseutile nevalorificabile rezultate in urma sortarii, dar si cele intrate in depozit in vederea eliminarii care
prezinta continut cu valoti calorice tidicate, pot fi directionate catre instalatia de presare a deseuiilor in vederea
balotarii pentru incinerare, in instalatii autorizate (fabrici de ciment sau alte instalatii specifice).

Evidenta deseurilor

Lista de verificate pentiu cetintele catacteristice BAT Da/Nu

Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele Da
informatii despre deseutile (eliminate sau tecuperate) rezultate din instalatie

Cantitate ) Da

Natura Da

QOrigine (unde este relevant) Da
Destinatie (Obligatia urmaririi - daca sunt trimise in afara amplasamentuini) Societati de reciclare
Frecventa de colectare Zilnic
Modul de wansport Auto

Modul de colectare Automatizat/Manual

Materialele recuperate sunt hattie, carton, plastic simetale, ele fiind presate cu presa de impachetare (balotare).

7. ENERGIE 5"
Energie electrica o
Alimentarea cu energie electtica se face din instalatiile existente PT nr. 3893/100 kVA, amplasat pe stalp si racordat la
LEA 20 KV Carne. Puterea totala instalata este de 8.6 kW. Consumul anual este de aproximativ 400 MWh/ax.

Combustibil

Pentm alimentarea autovehiculelor si utilajelor din dotare este ntilizat combustibil lichid. Societatea are in dotare un
rezervor de combustibil cu o capacitate de 20.000 litd dotat cu pompa de alimentare cu inregistrare automata.
Rezervorul este din metal, dublu cameral, pozat suprateran, pe o platforma betonata prevazuta cu cuva de retentie.
Consumul de combustibil este de aproximativ 350.000 1/an.

8. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR
Din 2001 si pana in present au existat 4 fenomene de autoaprindere a deseurilor depozitate.
Interventia s-a tealizat cu prompdiudine, incendiile fiind stinse in timp foarte scurt, fara daune sau impact negativ
asupra mediuhui si factorului uman.
Planul de management al accidentelor cuprinde:
¢  Sesizarea avariei
¢ Modukul de alertare
¢ Interventia operativa

Lista punctelor critice din unitatea de unde pot proveni poluari accidentale
Locul de unde Poluanti potentiali

Nr. | poate proveni .- ..
P I P Cauzele posibile ale poluari
cit. | poluarea Denumire Observatit
accidentala
Ploi abundente pe suprafata depozituluz
¢ in procesul de maversare a deseurilor . )
. . ] Contnum in substante
Depozital de | depozitate, antreneaza substante Ape uzate / . .
1 : ) . ; ) . poluante al levigatli depimde
desenri poluante: avarii, accidenre tehnice, furt, levigat , .
_ . . de natura deseurilor din
carasirofe narrale (seisme, alunecari S L
) nteriorul depoxitului si variaza
masive de teren) ! . . .
- in ﬂl}lp. m COIE‘]H #Hecu
Ape uzate/ o .
) ) evolutia proceselor de
Platformele 1 . . levigat/ N o :
- A Ploi abundenrte, accident tehsnic, < . fermentare aeroba si anaeroba.
2 din aria de - combustibil T
. . camsirofe namirale i a deseurilor
SeIViICl + B0
" (motorina)




Statia de
epurare —
3 depozitulde | Accident tehnic Acid sulfuric
substante
chimice
Cladirea
administrativa
. Exploatarea necorespunzatoate a Ape uzate cu
{dusur, . . \
4 , instalatiilor de epurare a apelor uzate incatcatura
vestiare) o -
) S menajere specifica
situata I arla
de servicii
Programul de masuzi si lucrar in vederea preveniri poluarilor accidentale
glt Masura sau lucrarea Scopul Responsabilitati Termen
Impermeabilizarea bazei
depozituiui
1 S.C.ECORECS.A. | permanent
- impiedica infiltrarea
levigatului in subteran
Colectarea levigatului, prin - previne poluarea solurilor,
2 drenarea acestuia de la baza apelor de suprafata si acviferelor | S.C. ECORECS.A. | permanent
depozitului
3 Evacuarea levigatulul colectat prm S.C. ECORECSA. | permanent
pomparte la statia de epurare
Verificarea starii tehnice a Evitarea pierderilor de
4 utzla]el.ox i remedierea promptaa | carburanti, prevenind astfel S.C.ECORECS.A. | permanent
defectiunilor poluarea solului si a apelor
subterane.
Plan de paza si supravegherea Prevenitea — minitnizarea Permanent
5 obiectivului cu personal specializat efectelor poluarii accidentale S.C.ECORECS.A.
al firmei de paza SSG Security SRL P
Lucrari de verificare a starti tehaice | R
cetelei de canalizare si daca este Executare reparati marunte, Permanent
6 | ** . ) verificarea izolatiei si a starii 3.C. ECOREC S.A.
cazul, lucrad de reparatii curente ) . .
. retelei de canalizate
pe wonsoanele respective
Acoperire ci sol vegetal i Reducerea eroziunii sohilui si
7 feop ] ‘ge protectia calitatii apelor de S.C.ECORECS.A. | permanent
inierbarea taluzelor,
suprafata,
Plan de control si monitorizare a Evidentierea eventualelor poleari
) , e . L .C.E SCSA. 3
8 factorilor de medin ale medinlui, direct san indirect 5.C.ECORECSA. | permanent
9, ZGOMOT SI VIBRATII

In depozitl de deseuri Glina, se desfasoara acuvitati de transport si lucrari cu utilaje cu motoare cu ardere interna:
excavasor, compactor. Zgomotul si vibratile sunt specifice acestor activitam, asemanatoare unui santier deschis.
Sursele de zgomot in zona amplasamentului rampei de deseurt sunt:

. artera de trafic rutier soseaua de cenntuta a Bucurestauluk;

*  rampa proptiu-zisa, penuu care sursele de zgomot sunt reprezentate de aficul ruder al autoutlitarelor
gunoiere, activitatea de descarcare a acestora, acuvitaten de nivelare pe teritoril haldet cu ajuwrul buldozerului
s1 compactoarelor.

Sursele de zgomot si vibratii din activitatile desfasurate in cadrul depozitulul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:
¢ Dbuldozerul in functiune produce niveluri de presiune sonora de 83-86 dB (A) cam acelusi ordin de
marime



este acest parametru si in cazul autobasculantelor in sarcina;

* circulatia pe drumul spre halda are drept consecinta producerea unui nivel echivalent de zgomot de 60-63 dI3
(A) 1a 30 m de drum.

*  Excavator in sarcina 101
*  dB{(A) Concasor mobil -100
s  dB{A) Incarcator frontal —

104 dB(A)

Prin monitorizare, s-a constatat ca nu se atinge limita maxima admisa la zgomot si vibratii, atenuarea acestuia facandu-
se dupz o lege exponentiala, astfel incat Ia cateva zeci de metri de sursa nivelul scade pana sub limitele admise.

10. MONITORIZARE

Monitorizarea calitadi factodlor de mediu se refera la:

¢ urmarirea debitului si calitatii apelor evacuate de la statia de eputare si evolutia in timp a incarcarii cu poluant a

acestora,

* urmatirea nivelului si calitatii apei subterane, in puturile de control amplasate amonte si aval de depozit;

* urmatirea calitatii aerului;

® ummarirea calitatii solului pe amplasament si in zonele limitrofe;
P P

* umarirea nivelului de zgomot;

® urmarirea unor factod climatici;
s urmarirea evolutiei florei si faunei in zona.

MONITORIZAREA
ACTIVITATII AER
EMISTY

Nivelul emisiilor de poluantl montorizati se realizeaza in urmatoarele conditii:

Indicator: Punct de prelevare Frecventa Metoda de analiza
CO Trimestrial Conform standardelor nationale
NO, Unitatea de ardere — Cos de Trimestrial Conform standardelor nationale
dispersie cu H=8 m si D=1,4 m
SO» Trimestrial Conform standardelor nationale
COV nm Frimestrial Conform standardelor nationale
Indicatori Punct de prelevare Frecventa Metoda de analiza
CH,
EIOSg Cosusi de captare biogaz Trimestrial Conform standardelor nationale
H-
IMISIT

Monitotizarea nivelul emisiifor de poluanti la limita amplasamentlui, in cel putin 4 puncte, in conditile urmatoare:

Indicatori

Frecventa

Metoda de analiza

Puiberi in suspensie

Lunar

STAS 10813/76

Hidrogen sulfurar

TLunar

STAS 10814-76

APA
Monitorizarea nivelul emisifior de poluant in apa, la fesirea din decantotul wicompartimentas pentru indicarorin:
Nz Crt. Indicator Fsreeventa Meroda de analiza
l k! lunar SR ISO 10523/97
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Fas

2 CCO-Cr SR ISO 6060/96
3 CBOs SR EN 1899-2/2002
4 Amoniu SR ISO 7150-1/2001
5 Fosfor total STAS 10064-75
6 Subst, extractibile SR 7587/96
7 Azotitd STAS 12754/89
. SR ISO 7890-2/2000
8 Azotati SR ISO 7890-3/2000
s SR ISO 6439/2001
? Fenolt SR ISO 8165/1/00
10 Fier total ionic SR ISO 6332/96
SR EN 1233:2003
11 Crom total SR 1SO 9174-93
. SR ISQ 8288/2002
2
12 Cadmiu SR EN ISO 5961/2002
. STAS 8662/1-96
13 Mangan setmesttial SR ISO 6333/96
14 Cunru STAS 7795-80
P SR ISO 8288/2001
15 Plumb STAS 8637/79
16 Zinc STAS 8314-87
SR ISO 8288/2001
17 Reziduu fix STA 9187/84
18 Clotoform Conform standfardelor nationale in
vigoare
19 PAH Conform stand.ardelor nationale in
vigoare
20 Nichel si compusi Conform stand'ardelor nationale in
vigpare
21 C10-C13 Conform stand.ardelor nationale in
vigoare
2 Triclotbenzen Conform stﬂnd?irdelor nationale in
vigoate
7 HCB Conform standardelor nationale in
- {hexaclotbenzen) vigoare
APA SUBTERANA

Controlul calitatil apei subterane se realizeaza prin foraje de control in patm puncte, doua puturi amplasate amonte st
doua in aval fata de depozit, pe directia de curgere a apei subterane. Indicatorii care se analizeaza in probele de apa
subterana prelevate sunt:

Nr Indicatori Frecventa Metodz de anafiza

crt

1. pH Semestrial SRISO 10523-97

2. | Consum biochim de oxigen Semestrial SR EN 1899/2.02
- CBO

3. | Consum chimic de oxigen — Semesirial SR ISO 6060/96
CCO-Cx

4] Amoni Semestrial STAS7312/83

A . ! Semestrial STAS0187/84
Azod

6. | Fosfad Semestrial SRISO 828801

7. | Clerurd Semestrial SRISO9174/98

8. | Sulfan Semesuial SRRSO 8288-0
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9. | Fenoli (indice fenolic)

Semestrial

SR IS0 3288-01

10. | Zn, As, Cd, Cu, N1, Pb

Semestrial

SR ISO 8288-01

SOL

Controlul calitatii solului se face in 4 puncte de prelevare, amplasate astfel: in zona decantorului tricompartimentat, in
zona rampei de descarcare, doua puncte in partea nordica a depozitului vechi. Sunt analizate probe recoltate de la

adancime de 3, respectiv 30 cm.
Indicatorii de calitate analizati in probele prelevate sunt

Nr. Indicatori de calitate Frecventa Metoda de analiza
Crt.

1. Cu Trimestrial

2. Zn Trimestrial

3. Ph Trimestrial

4, Co Trimestrial

5. Ni Trimestrial SRISO 11047/99

0. Cd Trimestrial

7. Mn Trimestrial

8. Cr Trimestrial

Sistemul de contrel si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde:

Date meteorologice necesare stabilixii balantei de apa:

Nr. Parametrii unmarit Freeventa
crt.
1. cantitatea de precipitatii Zilnic, dar si ca valosi lunare medii
2 temperatura min., max., la ora 15 Medie lunara
3. directia si viteza dominanta a vantului Zilnic
4, evapotranspitatia Zilnic, dar si ca valori hinare medii
5. umiditatea atmosfericalaora 15 Medie lunara
Controlul calitatii levigatalui si a gazului de depozit si frecventa determinarilor :
Nr. Paramenti nrmarid Frecventa
crt.
1. | Volum levigat Lunar
2. | Compozitia levigat din bazinul de omogentizare : Semestrial

fosfor total, substante extracubile ;

pH, suspensii totale, CCOCr, CBOS, amoniu,azotati, azotiti,

sulfatd, cloruri, bacterii coliforme torale

detergenti, fenoli, fier total ionic, crom total, cadmin, mangan, | Semestrial
cupru, plumb, zine, sulfuri si hidrogen sulfurat, reziduu fix,

3. | Posibile emisii de gaz (CH4, COZ2, H2S, H2)

Trimesttial

Motfologia depozitului, ca factor de evaluare a stabilitatit mecanice; se urmaresc:

- structura si compozitiz deseurilor depuse in depozit — anual;

- comportarea Ja tasare si urmarirea cotel maxime a depozitului — anual.

11. DEZAFECTARE

Depoziml va i inchis etapizat, pe masura ce fiecare celula a ajuns la cota maxima, conform cu prevederile normativului

tehnic privind depozitarea deseurilor.

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA
Depoziwl de deseuri menajere si asimilabile Glina se afla siwar inw-0 zona puternic indusmializaw, pe fosta balia
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(Ochiul Bouhui, avand ca vecinatati:
Notd: Balta “Ochiul Boului” si un teren agticol apattinand orasului Popesti Leordent. La nord de aceste terenuri se
gaseste intreprinderea Protan’ st raul Dambovita;
Sud: soseaua de centura a municipiului Bucurests
Est: soseaua de centura a municipiului Bucutesti, comuna Glina si statia de epurare Mun. Bucuresti;
Vest: orasul Popesti — Leardeni.
Intr-o arie cu raza de 5 km in jurul amplasamentului functioneaza numeroase alte activitati industriale, anume:
- SEAU GLINA — epurarea apelor uzate provenite din mun. Bucurestd
- colectorul casetat Dambovita — transport ape uzate municipale
- Soseaua de Centura, Splaiul Unirii, strada Leordeni — trafic rutier intens
- PROTAN SA - stocare st manipulare cadavre si resturi animaliere
- REMAT SA — sortare si valorificare deseurn
- INDECO GRUP SA - sortare si valorificare deseuri
- MANDY FOODS SA — fabrica mezeluri
- PICOVIT SA — ferma porcine
- PALAPLAST SA — productie si comert al echipamentelor si furniturilor de irigatit
- alte activitad industriale
- alte activitatl de sortare si valorificare deseuri

13. LIMITELE DE EMISIE
CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

EMISIT AER

1. Principalii constituentt ai gazului de depozit sunt CHy , CO2 , F2S, Ha.

2. Ratele de emisie vor avez o variatie temporala generala specifica, inregistrand o crestere continua pana la
atingerea capacitatii maxime de depozitare, dupa care emisiile scad continuu, pana la disparitie.

3. Emisiile provenite de la unitatea de ardere si coadititle de functionate ale acesteia sunt :

Nr. Sursa de emisit Indicatori Conditii de fanctionare 2 unitatii
crt.
i X g 2 b 9
1, UnltaItefa C;le dardele_ a NOx:i Eg,osg;;;tlme ¢ C>1000;
gazulut de depozit timp de stationare a gazului min. 0,3 s
IMISIT AER
Concentratiile poluantilor in atinosfera trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori limita, conform STAS 12574/87:
Nz crt. Iadicator Perioada de mediere Valoarea lunita impusa
mg/me
1. Hidrogen sulfurat 30 min. 0,015
Zilnica 0,008
2. Pulberi in suspensie 30 min. 0,5
Zilnica 0,15

In cazul emisiilor de particule rezultate din depozitarea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului, deseurile
vor fi umezite la descarcarea lor, folosind apa curata san compactate imediat dopa descarcarea din vehicul si acoperite
cuun material potivie {sol san materisle de acoperire artificiale), cu o grosime suficienta.
Emisille de la vehicule vor fi reduse prn folosirea uzmatoarelor rehnici de control:
- revizia sl intretineren regulata a vehiculelor:
- oprirea motoatelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune:
- minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.
APA
Indicatorii de calitate a1 apelor uzate provenite de I stava de epurare. grupul sanitar de Ia inraren in incinta obiec dvului
st apele ehnologice rezultate de la sampa de spalare, evacuare prin intermediul retelei de canalizare in colecrorul caserar
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al raului Dambovita, trebuie sa se incadreze in utmatoarele limite:

Nt. Crt. Indicator UM Valoare maxima admisa

1 pH unitati pH 6,5-8,5

2 CCO-Cr ing O /dm’ 500

3 CBO5 mg O / dm3 300

4 Amoniu mg/dm 30

Fosfor total me/ dmJ 5,0

6| ot | me/an 50

7 Azotit mg/ d.th 1

8 Azotad mg /dma 25

12 Fenoli me/dm 30

13 Fier total ionic me/dm 5 .
14 Crom total me /dm’ 1.5 -
15 Cadmiu mg /dm3 0,3

16 Mangan mg/ de 20

18 Capru mg/ dm3 0,2
19 Plumb g/ d_mJ 0,5

20 Zinc mg/dm 1,0
21 Reziduu fix me/dm 2000

Valorile limita de evacuare si standardele de calitate pentru urmatorii indicatori de calitate ai permeatului se incadreaza
in prevederile HG nr. 351/2005, referitor Ia eliminarea treptata a evacuarilor, emistilor si pierderilor de substante
peticuloase: cloroform, PAH, Nichel si compust, C10-C13, Triclotbenzen, HCB (hexaclorbenzen).

SOL
Indicatorii de calitate ai solului trebuie sa respecte valorile de tefetinta din Ordinul nr. 756/1997, pentru receptort mai
putin seasibili: {f

Nr. Indicatori de calitate Prag de alerta Prag de interventie
Crt. mg/kg s.u. mg/kg s..

1. Cu 250 500

2. Zn 700 1500

3. Pb 250 1000

4 Co 100 250

5. Ni 200 500

6. Cr 300 600

7. Cd 5 10

8. Mn 2000 4000

MIROS

Conform Standardului nadonal 12574/87 — Condidi de calitare penou acrul din zonele proreiate. se considera
ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concenadile maxime admise atunct cand in zona de impact
mirosul loy dezagreabil si persistent este sesizat olfncrv.

Surse potentiale de mirosuri sunt:

- Emisia de bingaz — se vor lan masuri de conrol si prevenire legate de emisia de biogaz.

- Statin de epurare - se va respecta ehnologia de epurare, a perioadet de acrare
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- Bazinele colectoare — acrarez zonelor de stocate a levigatulul
- Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acopetirea pesiodica cu strat de pamant — se vor
acoperi cu ua strat de material inert (sol zezultat din sapaturi, deseuri din constructii si demolari, zguri, compost) in
grosime de cca 10-20 cm; periodicitatea acoperitii este in functie de starea deseurdlor (miros, pulverulenta) si a

conditiilor attmosferice, tealizandu-se zilnic, obligatoriu, in perioadele cu temperatura si umiditate ridicate.

ZGOMOT

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depasesc urmatoarele limite de presiune a
zgomotului (Leq, 30 min.), conform STAS 10.009/88, 1a limita incintei:

- in timpul zilei: 65 dB(A);
- in timpul nopti: 55 dB(A).

14. PLANUL DE ACTIUNI SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Masura

Data propusa pentru
implementare

Costuri

Sursa de finantare

Nota

Extinderea depozitului prin
constructia de noi celule in
vederea asiguraril capacitatii de
preluate si depozitare a deseurilor

Etapizat — inn functie
de necesitate

finantare proprie

Extinderea sistem de captare si
ardere biogaz in vederea
acoperitii zonelor de extindere

Etapizat — in functie
de necesitate

finantare proprie

Inchiderea sectiuntlor cu
activitate sistata, conform
normagvului tehnic

Etapizat — in functie
de necesitate

finantare propue

15. PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

S.C ECOREC S.A. are ca obiectiv continuu mentinerea celor mai bune tehnici de lucru si imbunatatirea continua
a infrastructurii si metodelor de actiune, prin investitii noi, astfel incat sa fie asigurat permanent un grad ridicat
de performanta, cu minimum de impact posibil.
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SECTIUNEA 2: TEHNICI DE MANAGEMENT

Sunteti certificati conform 1SO 14001 sau inregistrati conform EMAS
(sauambele) - daca da indicati aict numerele de certificate/ inregistrare

Certificat
nr. RO-0179/11.11.2004
rev. 01.02.2017

Furnizad o organigrama de management in documentatia
dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati

ORGANIGRAMA
S.C.ECORECS.A

postugi si nu nume).

Documentul de Responsabilitati
Da | referintasaudata | Prezentati ce postsau
Cerinta caracteristica a BAT sat panala care departament este
Nu sistemele vor fi responsabil pentru
aplicate (valabile) fiecare cerinta

0|1 2 3 4

1 | Aved o politica de mediu recunoscuta oficial? Da Declaratia de Departament protectia

mediv a societatii mediulai -l
din 12.01.2015 { '

2 | Aveti programate preventive de intretinere pentm Da | Program anualde | Departament Tehnic
instalatiile si echipamentele relevante? intretinere

3 | Avet o metoda de inregistrare a necesitatilor de Da Programul de Departament Tehnic
intretinere si revizie? intretinere st

reparaii
4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurate Da IL-03; TL-04;1L.- Departament
05;IL-09; 11.-10 manageiment integrat

5 | Avetiun sistem prin care identificatd principalil indicatori | Da Determinari Responsabilul cu
de performanta in domeniul mediului? fizico- chimice protectia mediufui

factori de mediu

6 | Avetiun sistem p1in care stabiliti si mentineti un Da Procedura de Responsabilul cu
program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sistern- PS-11 protectia mediului
sa permita revizuirea si imbunatativea performantei?

7 | Avetiun plan de prevenire sicombatere a poluarilor Da { Plan de prevenire Responsabil cu
accidentale? si combatere protectia medinlni

apoluarilor Compartiment
accidentale productie

8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii emisi levigat, Departameng protecti%f o
principali folositi emisii in aet, mediului Seary”

emisii in sol, Departamesnt tehnic
emisil in apa,

scurgeri de

combustibil,

9 | Instruire Da Procedura de Coordonator situatii de
Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau sistem privind urgenta, Sefil de
vor fi aplicate sivorincepe in intervalul de 2 luni de la competenta, compartimente, sef
emiterea autorizatel integrate de mediu) pentru intreg constientizare si personal
personahul relevant, inclusiv contractanti si ceicare instroire PS-04;
achizitioaeaza echipament si materiale; sicage cuprinde PS- 0401
urmatoarele elemente:

econstentizarea implicatillor reglementarti data de
Autorizatin integrata de mediu pentru actviratea
companici s pentru sarcinile de lucru:
econstientizarea mmror efectelor potentiale asupra
mediului rezulrate din funcronarea in conditi nonmale
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o

si conditii anormale;

*constientizatea necesitatii de a raporta abaterea de la
conditille de autorizare integrata de mediu;
prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri
atunci cand apar emisii accidentale;

*constientizatea necesitatit de implementare si
mentinere a evidentelot de instruire.

10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor Da ROF + fisa Compartiment resutse
necesate pentru posturile chefe? postului wmnane

11 | Care sunt standardele de instruire pentmu acest sector Da ISO- 9001 Incluse in sistemul de
industeial (daca exista) si in ce masura va conformat lor? ISO- 14001 management integrat

OHSAS-18001

12' | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, Da Audit intern Departament tehnic
comunicare st raportare a incidentelor de neconformare Rapoarte de Departament
actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru control management integrat
reducerea orcami impact produs si pentru initierea st
aplicarea de masuti preventive si corective?

13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, Da | Planuri de urgenta Compartiment
comunicarea si raportarea sesizartlor privind protectia PU-01; PU-02; Protectia Mediului
mediului incluzand luarea de masuri corective st de PU-03; PU-04; Compartiment
prevenire a repetarii? productie

14 | Avetl in mod regulat audituri independente (preferabil) Da | Raportulde audit | Societatea Romana de
pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in Asigurarea Calitatii
conformifate cu cerintele de mai sus? (Denumiti (SRAC)
organismul de auditare)

15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? Da

16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Da | Analiza efectata Conducerea societatii
Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul de management
ca managementul de varf al companiei analizeaza
performanita de mediu si asigura luarea masurilor
corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze
ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica
de mediu si ca politica ramane relevanta?

Denumiti postul cel mai important care ate in sarcina
anabiza performantei de medin

17 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul | Da | P.V la sedintele de Dizector general
ca managementul de varf al companiei analizeaza raport anual al
progresul programelor de imbunatatire a calitatii CAsAGA
mediului cel putin o data pe an?

18 | Exista o evidenta demonstrabila {de ex. proceduri scrise} | Da Ps-15 Director general

ca aspectele de mediu sunt incluse in unnatoarele
domentii asa cum sunt cerute de IPPC:

* controlul modificarii procesului in instalatie;

»  proiectarea si retrospectiva instalatille noi tehnologiel

sau altor proiecte importante;

e aprobarea de capital;

e alocareade resurse:

e planificarea si programaren;

e includerea aspectelor de mediu in procedurile
normale de lunctonare

¢ politca de achiziti;

e evidente contabile pentu costurile de medin

17



comparativ cu procesele implicate sinu cu cheftuielile

(de regie).

19 | Face compania rapearte privind performantele de Da Rapoarte Director general
mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management periodice Ia
(anuale sau legate de ciclul de audif), pentiu: ANRSC
sinformatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; Da Raport de audit Departamesnt
* cficienta sistemului de management fata de obiectivele Management Integrat
si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare
planificate.
20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice | Nu
privind mediul?
Cerinta catacteristica BAT Unde este pastrata .C““? s -Cme este.
identifica responsabil
Managementul documentatiei si registrelor
Pentu fiecare dintre unmatoarele elemente ale
sistemului dumaeavoastra de management dati
informatitle solicitate
o Colectiv Procedura de Responsabil
Politci ‘management sistem (PS) management
integrat (CMI) integrat (RMI)
Responsabilitati CMI PG-1.06 RMI
Tinte CMI PS RMI
Evidentele de intetnere CMI PG-1.09 RMI
Proceduri CMI PG;PS RMI
Registrele de monitorizare P1§i£5:rl\tjir: ;iI:lII:ui RMI
Rezultatele auditrilor CMI PG-IIL 05 RMI
Rezultatele revizuirilor CMI PG-1.03 RMI
Evidentele privind sesizarile si incidentele SECRETARIAT PG-TV.01 RMI
Evidentele privind inswuirile CMI PS-12 RMI
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3.2 Cerntele BAT

Cerinta recomandata BAT

Raspuns Responsibilitate

Exista studii pe termen lung care
sunt necesar a fi realizate pentu a
stabili emisiile in mediu sf impactul
materiilor prime si  materialelor
utilizate? Daca da, faceti o lista a
acestora si  indfcad in  cadml
programului de modemizare data la
cate acestea vor fi finalizate,

Nu

Listati orice inlocuiri preconizate si
indicati data la cate acestea vor fi
finalizate, in cadrul programului de
modernizare.

Confirmati faptul ca vetl mentine un
inventar detaliat al deseurilor utilizate
pe amplasament?

Da, prin programul de la | SCECORECSA
cantar, registrul de intrari in
depozit

P

Confirmati faptul ca veti mentine
proceduri  pentru revizuirea
sistematica in concordanta cu noile
progrese referitoare la matesiile prime
si utilizarea unora mai adecvate, cu
impact mai redus asupra mediului?

Da; in functie de calitatea | SCECORECSA
materillor prime specifice
tratarii deseurilor
disponibie.

Confirmati faptul ca avetd procedurd
de asigurare a calitatil  pentu
controlil materitlor prime?

Aceste proceduri includ  specificatii
pentru evaluarea oricaror modificari
ale  impactlul  asupra  mediulut
cauzate de impuritatile continute de
materile prime si care modifica
structura si nivelul emisitfor.

Da. Conform tehnicilor de SC ECORECSA
management implementate

Conformarea cu cerintele BAT de prevenire a producerii de emisii fugitive in aer

Activitate

Cerinte BAT

Tratare, depozitare deseuri nepericuloase solide. Sistem intretinut corespunzator

(BREFF REF Sectiunea 3.1, tabelul Nr. 3.1)
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3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii matedilor prime)

Nr.

crt.

Cerinta caracteristica a BAT

Raspuns

Responsibilitate

A fost realizat un  audit al
minimizarii deseurifloz?  Indicat
data si numarul de inregistrare al
documentului.

Nota: Referire la HG nr.856/2002.

Nu

[T

Listati principalele recomandari ale
auditulni  si termenele de
conformare. Anexati planul de
actiune cu masutie necesare
pentru corectarea
neconformitatilor integistrate in
raportual de audit.

Acolo unde un astfel de audit nu a
fost realizat, identificat,
principalele  oportunitat  de
minimizare a  deseurlor  si
termenele de realizare.

Indicati data programata pentru
realizarea viltorolai audit.

Confirmati fapwul ca veti realiza un
audit privind minimizatea
deseurtlor cel putin o data la dot
ani.

Prezentati procedura de audit si
rezultatele/recomandarile auditului
precum si modul de punere in
practica a acestora in termen de 2
luni de la incheierea lui.

Da; la auditul

sistemului integrat

de management

SCECORECSA

3.4. Utilizarea apei

3.4.1 Consumul de apa

Volum de .
Sursa de e . . % apa remtrodusa
. apa Udlizari pe faze ale 4 de recircularea apei pe | .
alimentare . ; in proces de Ia
prelevat procesului faze ale procesului .
cu apa statia de epurare
(m3/an)
Apa necesara pentru
grup sanieag,
Panza 53757 consun ?(?1111010%16, 100° 6 evacuata in
freatica (put - tezerva incendi, . retequa de canalizare a
forar) sp:&lﬂl‘l_ﬁufo‘ spalari ATANOVA
flatie sorare,
desprafuire




3.4.2. Compararea cu limitele existente

Nu este cazul

3.4.3, Cerintele BAT pentru utilizarea apei

Cerinta otientativa BAT

Raspuns/Confotmare

Responsibilitate

A fost realizat un studiu privind
eficienta udlizarii apei? Indicat
data si numamnl documentului
respectiv.

3301

Listati principalele recomandari ale
acehai studiu si termenele de
realizare . Anexati planul de
actiune pentru punerea in practica
a recomandarilor si termenele
stabilite.

Au fost utilizate tehnici de
reducere a consumului de apa?

nu

Acolo unde un astfel de studin nu
a fost realizat, identificad
principalele oportunitati de
imbunatatire a utilizarii eficiente a
apei si data pana la care acestea vor
fi (sau au fost) realizate.

Indicad data pana la care va fi
realizat urmatorul studiu .

Confirmati faptul ca veti realiza
un studiu privind utilizarea ape,
cel putn la fel de frecvent ca si
perioada de  revizuire a
autorizatiei IPPC si ca wved
prezenta metodologia utllizata si

da

Py

rezultatele
auditului intr-un interval de 2
luni de Ia incheierea acestuia.

recomandarilor

3.4.3.1 Sistemele de canalizare

Caregoria
apel

Colectare

Ape

menajete

- decantor wicompartimentat, V. = 32 m3 si de aici transportate in reteaua de canalizare
S.C. APA NOVA

- apele uzate menajete rezulate din cadml grupurilor sanitare si din incinta statiei de sortare deseur
sunt evacuate nt-un bazin colector din poliester armat cu fibra de sticla, vidanjabil, cu V' = 40 m*
Debital maxim evacuar este de cca. 1.6 m¥/zi Apele vidanjate sunt mansportate in cadrul stadei de
epurarte.

- apele uzare rexultate de la rampa de spalare sune preluare de un dren colector subteran si
descarcate in decantoru! wicompardmentat cu V = 32 m* Dupa decantare apa este evacuam in
canalizarea S.C. APA NOV A Bucuresd S\
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Ape rigolele betonate din incinta platformei tehnologice siatiei si de imprejmuire (presa de balotat, statie
tehnologice sortate, parcare utilaje, atelier de Iucru, tocator, etc.) sunt descarcate in lagunele de suprafata pentru
colectarea levigatului si directionate catre statia de epurare;
- canale colectoare de pamant amplasate la baza digurilor si a depozitulug
Ape pluviale - stratul de drenaj si conducte de drenaj; levigatul este transportat prin intermediul sistemelor specificate

si deversat in bazinele de retentie subterane sau de suptafata de unde este pompat in statia de epurare;
Levigatul epurat este evacuat intt-un bazin de stocare cu V = 33.75 m? . si apoi la canalizarea SC APA
NOVA SA.

- apele pluviale rezultate din incinta de pe suprafata drumului betonat sunt colectate in santuri betonate,
profil trapezoidal si evacuate in canalizarea S.C. APA NOVA Bucurestd S.A.

3.4.3.2 Recircularea apei

Nu este cazul

3.4.3.3, Alte tehnici de minimizare

Nu este cazul. Apa obtinuta in utna epurarii levigatului este utilizata, in vederea reducerii consumului de apa dia
subteran, la spalarea platformelor st instlatilor tehnologice si la umectarea drumuriloR interne in vederea prevenirii

poluarii atmosferice cu particule de praf.
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SECTIUNEA 4:PRINCIPALELE ACTIVITATI
4.1.  Activitati conform fluxului tehnologic

FLUX TEHNOLOGIC - DEPOZITUL DE DESEURI URBANE GLINA

VALORIFICARE DESEURI PRIN COINCINERARE «

SORTARE
VALORIFICARE DESEURI RECICLABILE <€ STATIE SORTARE 0=
—>
PRELUCRARE DESEURI
DIN CONSTRUCTI
] . INTREBUINTARI
_ == CONCASOR MOBIL P e
CONTROL VIZUAL
DIRECTIONARE -
INREGISTRARE TRATARE
. . CANTAR — TOCATOR -
INTRARE AUTO——2 PUNCT CONTROL ——3» "ol 0l > PRESA BALOTARE ! (
DEPOZITARE
CELULA |
L »  DESEURI |
E z NEPERICULOASE
o STATIE DE
, IESIRE AUTO € spu1 ARE AUTO ¢ TRATARE levigat
. APE UZATE
; l APA Uzt [ 1a
; : | STATIE EPURARE {_,,,,Hmﬁ_
' CANALIZARE | o=e s € apa uzara
- <——— EVACUARE
! APANOYA  pa evacuara|
Inventarul proceselor
Numarul
Numele procesului procesului Descriere Capacitate
(dacae maxima
cazul) (
Accesul in incinta Inregistrarea transporturilor;
Controlul intrarii deseurilor / Vizual pentru verificarea conformarii cu 1200 t/zi
zilnic documentele ce insotesc transportul; N ;
. 3 e . (val. medie)
Cantarirea deseurilor Cantare electronice tip basculainterval de
lucru bascule 20 kg — 80 tone
Transport deseuri in incinta Transport de la poarta pana la cantar si 1200 t/zi
depozitului de la cantar la apoi pana la punctual de descarcare (val. medie)
celula/zilnic
Directionarea transporturior de In functie de natura deseurilor , mijloacele 250 t/z1
deseurt de wansport a deseurilor sunt directionate | (val. medie)
spre statia de sortare sau spre celula de 900 t/zi
depozitare (val. medie)
Sortarea deseurilor Fluxul de productie in statia de sortare 1600 t/ 21
cuprinde etapele: (val. maxima)
® Descarcarea deseurilor pe platforma
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betonata;

* Impingerea deseurilor pe banda spre
desfacatorul de saci;

* Preluatea deseurilor pe banda
wansportoare spre tamburi rotativi;

® Separarea deseuttlor biodegradabile de
deseurile care urmeaza 2 fi sottate;

* Sortarea manuala a deseuriloz pe
categoril (pet-uti, carton, plastic,
aluminin si material feroase);

» Balotarea deseurilor sortate;

¢ Transportul materialelor reciclabile pe
platforma de stocate;Transporul
materialelor RDF catre instalatii de
valorificate;

¢ Transportul materialelor biodegradabile
rezultate din sortarea cu tamburul rotativ
in celula de depozitare.

Balotare deseuri

Balotate deseuti in vederea incinerari 150 t/zi (val. max.)

Depunerea deseurilor in
celula/ zilnic

Imprastierea cu buldozerul sinivelare in
straturi de 0,8 — 1,0 m grosime

Compactarea cu un compactor tip “picior
de onie” prin treceri repetate ale utdajului
pe doua directit

Acoperirea stratului de deseuri
depuse zilnic /periodic

Deseurile depuse zilnic se acopera periodic
cu un strat de matertal inert din pamant,
demolari si constructl, zguri, in grosime de
cea15-20 em; periodicitatea acoperirit

este in functie de starea deseurilor {miros,
pulverulenta) si a conditillor atmosferice

Dezinfectia rotilor mijloacelor de
transport deseuri care parasesc
incinta depozitului / zilnic

Inainte de parasirea incintei, mijloacele de
transport deseuri trec prin bazinul de
dezinfecte care contine sclutie de clotura
de var

Descompunerea anaercbaa
deseurilor / permanent

Proces natural

Colectarea apelor uzate menajere
de la pavilionul administradv st de
la Statia de sortare / permanent

Apele sunt evacuate prin intermediul Debit max evacuat=
retelelor de conducte subterane intr-un 70 m3/zi

bazin colector din poliester ammat cu fibra

de stcla, vidanjabil, cu V = 40 m3 si din

bazin la statia de epurare.

Exacuarea apel epurate

Permeatul este evacuata intr-un decantor  Debitul max vacuat=
tricompartimentat, V = 32 m?3 si de alci 300 m?*/zi
transportat in canalizarea S.C. APA

NOVA BUCURESTT S.A.

Colectarea levigarului prin
ststemul de drenaj si pomparea
acestuia in bazinul de levigat/
perdodic

Sistem de drenaj propriu fiecarel celule:

o Pozat la baza depozinilni in stranul
drenant de 50 cm grosime asternut peste
stratul de impermeabitizare:

¢ Formar dintr~o retea de rburi ritlare
PEHD cu diamearal de 200-350 mums

27



* Reteaua de drenaj urmeaza pantele

fundului celulei (1% panta longitudinal si

0.3-0.5% panta transversal) far levigatul

colectat in retea se scurge gravitational in

bazine colectoare, betonate.
» Din bazinul colector levigatul este

pompat in bazinul de decantare si aerare

in statia de epurare.

Epurarea levigatului/permanent

Instalatia este compusa din parti modulate

ale etapei de tratare levigat{osmoza inversa)

legate in serie, intr-o constructie cadru,
amplasata intt-un container standardizat si
este compusa din:
Prefiltrare -filtru cu nisip
-filtre cartus
Etapa de filtrare levigat
-osmoza inversa treapta 1
-ostnoza inversa treapta IT
-osmoza inversa treapta 111
Echipament de dozare a acidului
Rezervor conditionare pentru ajustare pH
Rezervor de curatare

Concentratul rezultat din prima treapta de
osmoza se va pompa pe depozit

Permeatul este evacuat intr-un bazin
ricompartimentat si apoi in canalizarea
SC APA NOVA SA

£y

Stocarea apei epurate(permeat) si
folosirea ei cand este cazul

Colectarea automata{din rezervorul
instalatiei de osmoza) a apel epurate
(permeat) intr-un bazin de stocare si
folositea ca rezewva de incendiu si pentru
stropit spatii verzi si platforme in caz de
necesitate

Colectarea namolului din bazinele
decantare levigat cand e cazul,
cand se curata bazinul

Colectarea mecanica prin pompate si
transport inapoi pe depozit

o

Alimentarea cu apa/ pemmneﬂt

Alimentatea cu apa in scopuri sanitare se
realizeaza din 3 puturi forate cu adanci de
100 m, 36 m sirespectiv 36 m.
Albmentarea cu apa potabila - apa
imbuteliata

%,

Vmed/zi=53.83m*
Vmeax/zi=64.59 m?
Qsmax=71.05 m®

Vmax=23575.35m

Evacuarea apelor meteorice/ cand
este cazul

Apele meteorice cazute pe suprafata
limitofa depozimlui se colecteaza in
canale/santusi perimetrale betonate si
evacuate in canalizarea S.C. APA
NOVA Bucuresd S.A.
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4.2,  Fluxul general al deseudlor:

1. Accesul in incintd;

2. Inspectia pentru acceptare — se realizeazd vizual, Inainte de clntérire;

3. Inregistrarea si cantarirea. La accesul in amplasament toate transporturile sunt nregistrate in sistemul
informational si se efectueazi cantarirea cu un cantar electronic automat de maxim 80 tone. Cantarirea este un proces compus
din 2 etape — cantarirea antovehiculelor cu incarcatura la intrarea in amplasament si cantarirea fara incarcatura la fesitea din
amplasament. In urma procesului se emite un tichet de cantar cu toate informatitle necesare;

4. Accesul citre statia de sortare se realizeazi numai pe platforme betonate sau suprafete asfaltate;

5. Descircarea deseurilor menajere si asimilabile din maginile de transport se face pe platforma betonati P1.
Descircarea degeurilor din constructii §1 demoliri din maginile de transport se face pe platforma betonati P8.

Dupi descircare, se realizeazd o inspectie vizuali secundard a degeurilor $i degeurile sunt introduse in stafia de
sortare, respectiv instalatia de prelucrare a deseurilor din constructii §i demolir. In cazul in care se constati prezenta unor
degeuri neconforme sortarii §i procesarii {lemn, crengi, deseuri voluminoase de mobila sau lemn, etc) acestea sunt extrase
manual de pe paltforme st directionate fie catre tocator — P9 fie catre zona de stocare a refuzului de sortare P3.

6. Sortarea desentilor — deseurdle sunt incircate pe benzi transportoare, cu ajutorul cirora sunt trecute prin cele 2 linit
prin tamburul rotativ, unde se realizeazd presortarea acestora de pirfile umede §i mici. Ulterior, deseurile sunt transportate in
camerele de selectare, unde sunt sortate materialele reciclabile.

Deseurile destinate prelucrarii deseursilor din constructii si demolari sunt incarcate cu ajutorul unui excavator sau
incarcator be banda de alimentare a concasorulul.

7. Deseurile sortate (PET-ur, hértte, carton, plastice, alumintu, metale) suat presate in balofi §i depozitate pe
platforma betonatd P3 - P4, cu suprafafa de 1951 m2 Balotii sunt incircati cu motostivuitorul in camioane §i transportati citre
unititi specializate in valorificarea finala.

Materialul inert obtinut ca urtnare a procesatii in instalatia de prelucrare a degeurilor din constructii si demolari este
preluat de banda secundard de descircare a utilajului §i desciircat pe platforma betonati P8, de unde este incircat in
autospeciale pentru transport citre locul de utilizare.

8. Resturile de deeuri nevarolificabile rimase In urma sortiri, sunt direclionate printr-un sistem de benzi
transportoare citre presa de 200 tone fortd unde sunt balotate $i depozitate pe platforma betonati P7. Balolii sunt Incircati
cu motostivuitorul in camicane §i transportafi ciitre unititi specializate In valorificarea prin coincinerare.

9. Materia organici biodegradabili rimasi in utrna sortirii, rezultatii din separarea degeurilor in tamburul rotativ, este
directionati ptn benzi transportoare citre platforma betonatdi P3, unde sunt stocate temporar pind la incircarea in
containere §i transportate citre instalatii de valorificare sau eliminare.

10. La iesirea din amplasament autovehiculele sunt cintirite in vederea inchiderii tichetului de cintar.

11. Iesirea autovehiculelor din amplasament se face obligatoriu cu trecerea prin instalafia de dezinfectie auto $i prin
rampi de spilare a rofilor autovehiculelor.

Activitatea de sortare a descursilor
Statia de sortare ate o capacitate totala de 70 t/h (35 t/h pe banda de luctu). Principalele materiale selectate sunt: hartie si
carton, materiale plastice sub diverse forme, materiale ferose si neferoase. Acestea sunt valorificate prin societati autorizate.

Fluxul deseurilor in incinta statiei de sortare:

Deseurile menajere ajunse la stafia de sortare sunt deversate pe platforma betonatd de desciircare P1 din exteriomul
halel de sortare.

Inainte de Impingerea acestor deSeuri pe cele doudl benzi metalice existente B.01 $i B.02 (pozitionate partial sub
nivelu] pardoselii din beton la ca. 500 mm) care alimenteazii cele doud ciururi, doi muncitori extrag deseurile neconforme
ajunse intamplitor In deseurile menajere (buciti de beton, buciti de vase sanitare sparte, buciti de evropalefi, cArdmizi,
table, deseuri voluminoase de lemn, etc) care ar putea dewriora echipamentele aflate pe fluxul de procesare §i le vor
depozita Inw-un conmuiner pozifionat I apropiere pe platforma din beton. Aceste deseuri neconforme in functie de
natura lor sunt directionate, la umplerea containerului ciire concasorul existent in amplasament sau citre tocAror.

Deseurile trec prin cele 2 buncire de inciircare pe besnzile wansportoare ajungind astfel Ia murarea in cele douva
cinruii rotative cu diametrul de cernere de 3.0 tm x 9.0 1, cu ratie variabild cuprinsd inwe 11 — 16 rot/min $i previzute
cu giurt de 70 mm in prima jumdirate $1 respecty 280 mm in a doua jumatare.

Aceastd consuunctie speciald a ciarurior rotative cu el sormit permite ¢a T prima jumiiate cu giuxl de 70 mm =3
fie extrasd fractin organicd ce reprezintd 50 - 353%q diny 1otalu] greuditii desevrilor mixre. Fraclia organicd este preluaid de
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citre doui benzi transportoare B.03 §i respectiv B.05 pozitionate longitudinal sub cele doud ciururi §i deversatd pe banda
colectoare B.04, care la rindul ei va deversa aceastd fractie in containerele mobile pentru a fi transportata catre societati
autorizate in vederea tratarti, valorificarii sau eliminarii

In a doua jumitate a ciusurilor cu gauri de 280 mm este extrasd fraclia reciclabili compusi din: butelii PET de la
0,5 la 5 litri, doze de bere, doze de biututi energizante §i ricotitoate, recipienti pentru detergenli §i parfumerie, diverse
cutii din mase plastice, precum §i alte deseuri mirunte care nu mai confin fracfie organica). Aceste degeuri sunt preluate
de cate doud benzi transportoare B.06 si respectiv B.07 benzi longitudinale pozitionate sub ciuruti care Ja rindul lor le
vor deversa pe banda colectoare B.08, bandi ce va prelua aceastd fracfie §i o va deversa la rindul ei pe banda inclinati cu
racleti din cauciuc B.11. De aici degeurile vot ajunge pe banda de sortare B.13 (sitzati in prelungirea benzii de sortare din
cabina de sortate nt. 2) bandi previizutd pentru extragerea fractiei reciclabile.

In incinta cabinelor de sortare muncitorii extrag separat pe categorii degeurile reciclabile §i le vor arunca in gurile
de sortare de unde vor ajunge in boxele cu capacitate de cca. 22 mc de sub aceastd bandi respectiv in buncirele aflate sub
cabina de sortare.

Fractia mai mate de 280 mm, cate nu trece prin sitele ciurusilor este deversati pe banda colectoare B.09 s1 apoi
pe banda B.10 si de aici pe banda de sortare B.12 (§i aceasta situatd in prelungirea benzii de sortare existente in cabina nr.
1 - in ditecfia fluxului degeurilor). Aceasti fractie este compusi din folii de polietilens de maii dimensiuni, cartoane
provenite din ambalaje, Jidife gi navete sau gileti din plastic gi alte deseuri. )

Operatorii umani situati pe cele dou latuti ale benzii de sortare B.12 extrag degeurile neconforme (degeuri cQ ;
dimensiuni mari care nu sunt reciclabile) si le arunci prin gurile de sortare in bosele situate sub platforma pe care se afli
aceasta bandd. In continarea acestei benzi operatorii din cabina de sortare extrag deseurle reciclabile §i le arunci in
benzile buncir de sub cabina de sortare.

Cand benzile buncir vor fi pline, acestea vor deversa deseutile pe o bandd de canal pozitionati intre cele doud
cabine care le transporti la presa de balotat 75 tone forfd. Capacitatea de procesare a presei este de aproximativ 220
m3/or, dmpul de presare neceasar pentru fecare balot fiind de 12-15 sec. Balotii generati au dimensiuni de 800/1100
mm.

n acest mod se obfine n fiecare zi un anumit numar de baloti din materiale sortate In vedetea recicliri,
materiale ce vor fi stocate in functie de natura lor pe platforma betonati P4 cu suprafafa de 1951 m? (plastic, folie, metal)
sau sub zona acoperiti de copertind in suprafafd de 381 m? (carton $i hartie).

Degeurile reciclabile rezultate vor fi preluate de citre societdfi autorizate si valorifice prin reciclare aceste
matetiale,

ECOREC S.A. detine incheiate confracte de vinzare — cumpirare a deSeurilor reciclabile cu societéti autorizate
in vederea valorficiril materialelor.

Degeurile provenite din tamburul rotativ nr. 2 ajung #n mod similar pe a doua band4 de sortare in cabina de
sortare nr. 2 unde sunt sortate pe categorii §i mai departe ajung la presa de balotat.

Refuzul de sortare provenit de la cele doud benzi de sortate care este un amestec de deseuri nedefinite dar fird
fractie organic constituie combustibil alternativ §i este transportat printr-un sistem de benzi la presa de balotat de m:u{ _
capacitate (200 TF) pentru a fi balotat §i apoi livrat Ia fabricile de ciment. Refuzul de sortare poate fi §i desciircat direct in
camioane prin intermediul pilniei pantalon care dirfjeazi acest refuz de sortare pe banda B.14. Balotii obfinufi sunt
stocafi temporar pe platforma betonati P7 din fafa instalafiei de presat. Aceste deseuri vor fi preluate de ciitre societal
autorizate in vederea pregitirii pentru coprocesare in cuptoare industtiale prin valorificare energetici.

Pornind de la normele impuse tuturor tasilor din Comunitatea Europeana privind gestionarea deseurilor in scopul
diminuarii la maximum a volumelor depuse in depozite ecologice, o statie de sortare a deseurilor menajere mixte trebuie sa
realizeze vimatoarele :

- extragetea fractiei organice (ce reprezinta in Romania 50-35°0 din total desenri menajere mixte) in vederea

compostarii ;
- recupetarea deseutlor reciclabile in vederes remtroduceri in circwiml economic (PET, HDPE, LDPE, carton st

hartie, deseuri metlice feroase si neferoase cte.):
- producerea de combustibil alternatv (RDF) pentra fabricile de ciment, respectiv incineratoarele producaware de
energle termica sau elecurica.

Fluxul deseurilor provenite din constiuctii
Deseurile provenite din constructii care urmeaza a fi procesare pe amplasamentw] special amenajat sunt constimire
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din : betoane pe baza de ciment, pavimente din piatra naturala, nisipuri si pietrisuri cimentate, fragmente de zidarie pe baza
de ciment etc.

Activitatea de concasare se desfasoara pe o parte a platformei betonate existenta, cu o suprafata de 900 m?2,
prevazuta cu rigole de scurgere a apei pluviale. Pe platforma se vor afla utilajele de lucru (concasor mobil, incarcator
frontal, excavator) si o cabina standard cu rol de birou. Tot aici sunt depozitate temporar materialele ce urmeaza a fi
procesate si produsele finale.

Deseurile provenite din constructii (in principal betoane) sunt basculate din mijloacele de transport, pe platforma,
de unde sunt incarcate in cuva de alimentare a concasorului, cu ajutorul excavatorului. Concasorul mobil —pe senile — are o
capacitate de prelucrare de 250 t/h si este prevazut cu un gratar cu rost de 50 mm. El are doua benzi transportoare:
principala, pentiu materialul concasat, si secundara, pentru eliminarea materialului rezultat la presortate.

Materialul prelucrat, sort 0-50 mm va fi depozitat temporar in spatiul amenajat pe platform betonata. De aici este
incarcat cu incarcatorul frontal in autobasculanta care il transporta la locul in care va fi utilizat.

Materiakul va fi udlizat in principal la lucrari interne de amenajare a depozitului de deseuri, cum ar fi: realizarea
unor diguri, rampe de urcat sau coborat in incinta celulelor de depozitare, amenajarea si intretinerea unor drumuri interne,
intretinerea zotei de descarcare a antogunoierelor in frontul de lucru activ, acoperirea frontalui de lucru activ. Eventualul
sutplus de material este stocat pana la utilizarea acestuia. Exista si posibilitatea prestarii de servicil de recuperarea materialui
prin concasare, caz in care utilizarea si responsabilitatea derivata revine beneficiamlui conform contractelor incheiate.

Fluxul descurilor in instalatia de balotare:

1. Deseurilor provenite de la activitatea de sortare si/sau descarcate din masinile de transport inteun tambur
rotativ/sita in vederea separarii de materia organica si umeda in functie de necesitate sau direct in tocator.

2. In situata in care sunt generate deseuti umede la trecerea prin tamburul rotativ sunt incarcate in containere
mobile si la umplere sunt transportate si depozitate in celula.

3. La iesirea din tamburml rotativ deseurile sunt descarcate in tocator si maruntite sau in cazul in care deseurile
prezinta o calitate ridicata si un continut scazut in materie biodegradabila, acestea sunt impinse direct in tocator.

4. Procesarea deseurilor in tocator se realizeaza cu ajutorul unor axe cu cutite rotative cu ajutorul carora reduce
materialul primit prin rupere, tocare sau taiete, in functie de tipul acestuia. Cutitele rotative ruleaza atata inainte dar si in
sens invers, procedura care face ca materialul introdus sa fie redistribuit in unitate asigurand o tocare optima.

5. Deseurile tocate trecute prin unitate cad pe o banda transportoare care are rolul de a indeparta materialul
tocat si de a-l transporta in camera de acumulare a presei de balotat.

6. La atingerea capacitatii de umplere in camera de acumulare presa este actionata automat. Balotii generati sunt
evacuati automat pe platforma de incarcare de unde sunt preluat si depozitati pe platforma betonata de stocare;

7. Balotii produsi sunt incarcati cu ajutorul utilajelor in camioane si transportati catre valorificare prin
comcmerare prin socletatt antorizate.

Fluxul deseurilor supuse activitatii de eliminare prin depozitare:

1. Deseutile a caror calitate nu este suficienta sortarii sau balotarii in vederea valorificarii/incinerarii si materia
organica biodegradabila ramasa in urma sortarii si balotasii sunt directionate in urma controhului vizual catre celula
activa in vederea eliminarii,

2. Descarcarea deseutilor se face direct in celula de depozitare direct din autospeciale si este dictata de dirjjornl
de circulatie, succesiv prin inaintare frontala sau inelara pana Ia umplerea intregii suprafete 2 depozitului.

3. Dupa descarcaze se realizeaza o insepetie vizuala secundara.

4. Depozitarea deseurilor — poate i frontala cand straturle sunt dispuse pe o suprafata perpendiculara pe
directia de umplere, care incepe dintr-o parte a depozitului si se continua pana in partea cealalta a acestuia. Fiecare strat de
deseuri trebuie inceput din aceeasi margine cu primul si se continua in paralel cu acesta sau inelara prin inaintare nelara
cand umplerea se realizeaza prin depozitarea deseurilor in cercuri concentrice de la margine catre centrul depozitslui

5. Impingerea deseurilor se realizeaza cu incarcatoare fronrale si buldozere cu senfle catre perimetrul stabilic
peatru depozitare, Compacmrea se realizeaza cu compactornl cu picior de oaie; Inainte de compacure se realizeaza o
selectare sl colectare manuala terdara a materizlelor valorificabile:

6. Acoperirea petiodica a stratului de deseuri compactate — se realizeaza cu material mert rezultat din demolari si
activirau de consuuctie:

7. Profilarea formei depozitlui ~ se execura periodic cu ndhjele din dotare,
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Schema de functionare a statiei de sortare

intrare
autovehicnle
Y
descarcare pe incarcare manuala ;
platforma betonata ; |
Y Y
3 R i ;
indepartare m'_atcnal? i desfacator de saci |
pot defecta instalatia
Y
i
bandu transportoare
dezmembrare, eventual selectare, refuz v

tambur rotativ

|
[
I
& separatotr magnetic | M ( g
i \

I
|
I
I > banda de sortare
| i \L selectie manuala
1 Y [
| refuz deseuri 1 RDF —*— ;f ,-—y_—-- S . S
| reciclabile | PET PET | fharie falie sticls nefernase
I : alb col cartan
I
| v \ L 4
| tmnsport
I refuz fa cclula de depozinre presa compactioare
' Y v y
| ‘ ransport s1 depozitm'e Y transport intern
- finala transport balot I depozit meral, plastic la valorificare
| P P P
|
Y

valorificare prin agenti economici
valorfficare prin coincinerare

o

{
quoxtat la cap'lcltatea maxima de sortare a mqtalanet, de\eunle valonflcabﬂe obtmute la un program de lucru ae 3

Denumlre Cod deseu Cantitate (to)
Ambalaje de harte si carton 150101 9240
Ambalaje de material plastic 150102 17325
Ambalaje metalice 1501 04 14630
Ambalaje lemn 150103 193
Ambalaje sticla 1501 07 14438
Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | 191212 175175
mecanici a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 —

RDF

Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materale) de la watarea | 191212 154000
mecanici a deseurilor, altele decat cele specificate Ta 19 12 11 -

fracde biodegradabila

Amestecuri de deseuri de Ja construciii $i demolari 1709 04 200000
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sortate si pot diferi de situatia anterior prezentatd.

Prezentarea tipurilor de deseuri supuse procedurii de valorificare si depozitarii finafe dupa activitatea de sortare

Tipurile de deseuri supuse balotarii cu scopul valorificarii prin incinerare sau eliminarii prin depozitare sunt
teprezentate in principal de resturi ale deseurilor menajere si municipale procesate in instalatia de sortare si deseuri
municipale care nu prezinta calitatea necesara valorificarii directe. Aceste deseuri se incadreaza conform HG 856/2002 la
codul 19 12 12 - deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurtor si contin in principal deseuri
plastice, lemnoase si asemanatoate acestora cu un contin scazut in taterie organica si umiditate si provin din deseuri
municipale si asimilabile acestora cate au fost supuse in prealibil sortarii si separarii de materialele valorificabile si de partea
organica si umeda.

Deseuzile rezultate in urma sortarii deseurlor municipale care nu sunt supese activitatii de balotare sunt
reprezentate de deseuri umede cu materie organica reprezentate de un amestec format din pamant, pietre, praf, material
vegetal si organic care este indepartat prin trecerea prin tambuml rotativ. Aceste deseuri se incadreaza conform HG
856/2002 la codul 19 12 12 - deseusl (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica 2 deseurilor si sunt
eliminate prin depozitate conform fluxului tehnologic descris anterior.

Inventarul iesitilor — activitate proptie

Deseuri nepericuloase
nr Cod deseu Denumire deseu Cantitate Stare fizica Depozitare
crt
t/an
1 200301 deseuri menajere 3 solida containet deseuri
menajere
2 200101 ambalaje 1 solida Platf. depozitare
hartie/carion acoperita
3 200139 ambalaje plastic 0.9 solida Platf. depozitare
PET acoperita
4 190902 namol decantor ape 10 solida depozitare celula
nzate
5 170405 deseuri metalice, 0.6 solida Platf. depozitare
piese uzate acoperita
6 190206 namoluri de la 30 solida depozitare celula
tratare fizico-
chimica
7 191212 alte deseuri-filtre 03 solida depozitare celula
textile
Deseuri periculoase
nr Cod deseu Denumire desen Cantitate Stare fizica Depozitare
crt
t/an
I 130205 uleiuri uzate motox [ lichida butoi me talic
2 160103 anvelope vzate 0.3 solida platf betomara
3 160601 acumulatori uzad 0.8 solida platf betonata
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Deseuri depozitate definitiv

nr Cod deseu Denumire deseu Cantitate Stare fizica Depozitare
crt
t/an
1 200301 deseuri menajere 3 solida celula depozitare
2 190902 namol de la bazin 10 solida celula depozitare
decantor ape uzate
3 190206 namol de la tratare 30 solida celula depozitare
fizico-chimica
4 191212 alte deseuri-filtre 0.3 solida celula depozitare
textile

4.3. Activitatea de epurare a apelor uzate
Depozitul de deseuti dispune in incinta complexului de epurare de 2 instalatii de epurare bazate pe principiul

osmozei inversei. Cele doua instalatii sunt reprezentate de statii de epurare automate containetrizate

tehnologic astfel:

Pe amplasament exista doua stati de epurare a levigatului, dp osmoza mversa (AST si TDL), ambele

DRENA]J
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| CELULANR.1 sectiuni 1-6
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25 me ; 12 me
4 L 4
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OO0 mice
v
I
| BAZIN
| 25 mc
TRANSPORT PERMEAT i
[ transport gra i(.nti-,m.xl—__l
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11 S Aerire bazin statie cpurare ¥ N bazin l WO——
SERS A decantate > . ) = bazin perme_m >| tampon > canalizare
500'mc 140 me | 200 mes a1 ; 72 me/4 32 me | oras
| |
I I
| . |
sl L'],'l]] dare
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epurare de 8,5 mc/h, ump de funcdonare continuu 24 ore/zi.

si integrate in fluxul

avand debite de
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Epurarea levigatului se face prin metoda osmozei inverse cu 3 trepte. Osmoza inversa functioneaza pe baza separarii
fizice prin mtermediul unei membrane semipermeabile, care separa solutille de un solvent.

In principiu, instalatiile pentru osmoza inversa sunt formate dintr-o pompa de inalta presiune, module cu membrane
si un sistem de control. Presiunea de operate obisnuita ajunge la valori de 20 pana la 80 bar.

Alimentatea membranei trebuie sa se faca cu o viteza suficient de mare pentru a permite evitarea unor eventuale
inundari ale suprafetei membranei, pentru a evita polarizarea concentratului si efecte de murdarire care ar diminua eficienta.

d

Imagine intetiot statia de epurare AST Imagine intetior statia de epurare TDL

In drumul spre pompa de inalta presiune lichidul trece prin etape de pre-filtrare, constand dintr-un filru de nisip
urmat de alte filtre care retin impuritatile mai fine. Injectarea directa a acidului sulfuric (controlata de un aparat de masurare al
pH-ului) in conducta de alimentare dintre filtre este executata pentru ajustarea nivelului pH-uhui.

Lichidul pre-tratat este presurizat de o pompa de inalta presiune si trimis la prima etapa a osmozei inverse. Prima
etapa consta din 2 blocuri, fiecare construit de un set de pana la 5 elemente. Pompele de recirculare asigurd un nivel de
concentratie aproape constant in fiecare bloc.

Lichidul intra In vasul de presiune la o presiune de 25-50 bar. Trecand de primul element, infiltratul separat intra in
tubul de infiltrare. Restul filtrarii este trimis la urmatorul element. Aceasta procedura se repeta de-a lungul intregului tub de
presiune.

Namolul rezultat din prima treapta de osmoza inversa este evacuat si transportat in vederea depozitarii pe celula
activa.

Apa epurata (permeatul) de la prima etapa este introdusa in cea de-a doua treapta de osmoza inversa.

Apa epurata (permeatul) rezultata din cea de-a doua weapta este introdusa in cea de-a treia treapta de osmoza inversa,
de unde este evacuata intr-un bazin de stocate permeat, V=33,75 mc, amplasat in imediata apropiere a statiilor de epurare
(de unde, cu ajutorul unei pompe, este dirfjata in decantorul ticompartimentat V=32 mc, iar apoi este evacuata prin reteaua de
canalizare publica, administrata de catre S.C. APA NOVA BUCURESTT SA.

Instalatiile de osmoza inversa functioneaza in mod continuu si sunt operate in totalitate in mod automat. Parametii
de operare sunt in permanenta inregistrad si afisati.

Procedurile de pornire/oprire se fac in mod automat.

Semnalele de alarma indica disfunctonalitati si erori care pot intrerupe operarea instalatilor. Indepartarea indicatiilor
acestor semnale face posibila reluarea procesului.
Impuritatile se depun pe suprafata membranei in tmpul operarii si reduce lichidul infilerat. Deoarece rata de lichid este
controlata, presiunea instalatiei va creste.

Pentru a preveni aceasta situatie, membranele trebuiesc curatate in mod regulat. Intervalele la care se face curatarea
depind de compozitia levigatulut.

Operatorul elaboreaza propriul sau program de curatare. Recircularea solutiilor acide sau alcaline cu aditivi pentru

.

toate modulele /conductele se face la o viteza mare sio presiune mica (in general 3 bar sau mai pudn).
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In vederea reducerii din punct de vedere calitativ a emisiilor in reteaua de canalizare societatea a prevazute sisteme de
epurare corespunzatoare fiecarei categorii de ape uzate.

Instalatiile sunt compuse din parti modulare ale etapei de osmoza inversa legate in serie, amplasate intr-un
container standardizat, si anume:
- Segment de prefiltrare format din filtru nisip si filtru cartus,
- Nivel faza de levigat RO I, inclusiv un sistem de control,

- Nivel faza permeat RO II,

- Nivel faza permeat RO 111,

- Sistemul de bazine pentru dozarea acidului, dezincrustant, rezervor ajustare pH, rezervor de curatare,
Instalatia asigura o functionare continua 24 h/zi cu un minim necesar de intretinere.
Perioada de functionare anuala a statiei va fi de 365 zile/an cu exceptia a 2 opriri anuale de 5-6 zile

consecutive pentru operatiile speciale: curatarea si spalarea instalatiei, verificarea completa pompe.
Tratarea levigatului in statia noua de epurare presupune trecerea acestuia prin trei trepte de separare osmotica
inversa dispuse in setie, pe directia evacuarii permeatului din statie.

faza de faza de faza de (
levigat permeat permeat
levigat brut— A i _,,: : SN 1 degazeificator |, levigat
; ‘ i e 4 (optional) cpurat/permeat
T . |
| H2504 . concentrat pentru mﬁltrare/tra!arc

ulterioara sau evacuare

Prima treapta a instalatiei de epurare cuprinde o pompa de inalta presiune si 3 unitati. Fiecare unitate contine doua
conducte de presiune, o pompa de recirculate si conexiunile adiacente. Permeatul din prima treapta osmotica este pompat
in al doilea nivel al statiei de epurate, care este format dintr-o pompa circulara de mare presiune si conexiunile adiacente. Al
3 lea stagiu este identic ca alcatuire cu al 2 lea atat din punct de vedere al functionalitatii cat si al conceptiei.

In al 3 lea stagiu, permeatul este introdus in tumul de descompunere pentru o tratare ulterioara si ajustare a valorii
pH-ului. Daca este necesar se poate utiliza si soda caustica pentru imbunatatirea valorii pH-ului.

Gradul de epurare asigurat de trecerea levigatului prin cele trei stagii de separare osmotica inversa este estimat de
producatorul echipamentuluila 99%

Valvele de control a presiunii concentratului controleaza viteza de retragere a apei. Concentratul rezultat/
sfarsitul ultimului bloc este eliminat prin valva de control a presiunii care controleaza scurgerea pre-setata a concenttatulg
Concentratul este evacuat periodic prin pompate in vederea depozitarii pe depozit (se atinge mai rapid faza de degradare a
deseurilor prin efectul imediat de crestere a umiditatii).

Cantitatea de permeat rezultata in aceasta etapa este de cca. 80-90 % din volumul apei de alimentare. Calitatea
acestuia este controlata continuu prin masurarea conductvitatii

Principalele caracteristici care au fost luate in considerare la achizitionarea statiei de epurare sunt:

= uiilizeaza tehnologie de epurare standardizata;

® tehnicile de separare sunt foarte eficiente;

= fiabilitatea crescuta a instalatdei de separare;

* operare usoara a instalatiei datorita automatizarit;
® sistem mobil;

®  (imp scazut de instalare si punere in functiune:

" necesita spatiu redus.

Containerul cu 12,5 m lungime, 24 m ladme si 2.7 m inaltime are o greutate de 15 tone s1 este dotat cu doua
compartimente: camera instalatilor si cabina de conwol. Camerele sunt despartite de pereti metalici prevazut cu usi
metalice.

Camera instalatiei gazduieste urmatoarele echipamente:
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Filtru textl
Bazin tampon pentru levigat
Filtre de nisip
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e Unitate de dozare

®  Filtra cartus

® Rezervor reactivi

® Setul de pompe de mare presiune
®* Membranele de osmoza inversa (3)
¢ Aparate de incalzire si ventilatie

Camera de control contine panoul electric, panoul de comanda, unitatea de aer conditionat.

Sistemul de control a fost livrat conform ultimelor tehnologii in domeniy; sistemul permite afisarea valorilor
analogice si a inregistrarii metrice.

Containerul este echipat cu o instalatie de protectie la inghet (incalzitor ventilator, 3 kW) si o unitate de ventilatie
prevazuta cu un filtru de aer cu carbon activat.

Automatizarea proceselor

Sistemul de control al statiei OI va fi operat prin intermediul programului de control SIEMENS §7.

Programul de vizualizare care va fi folosit cu aceasta statie este program software WinCC SIEMENS. Computerul
gazda este un Siemens Microbox-PC, inclusiv touch panel.

Integistrarea datelor permite colectarea tuturor parametrilor importanti, date si modificari care sunt necesare
pentru functionarea sigura a instalatiei RO. Aceste informatii includ inregistrarea datelor necesare pentru pornirea/oprirga
functionarii pompelor, slidere, accesorii etc. (

Toate semnalele de alamma si defectiunile vor fi indicate pe afisaj si nu dispar de pe ecran, cu exceptia cazului
recunoscut si rectificata in consecinta.

Schema statiei de epurare cu osmoza inversa:

modul control pH
. (E——
|
solutic | solutie
o i
H2504 NaOH concentral
| celulanr.2
Jevigar din ansamblu trei module | | ; permeit
bazin decantor prefiltrare | de membrane | degezeificare
modul de tratare 001
NTPAOUZ | . | (\
canalizarc e bazin -« bazin permeat g

Calitatea apel tratate este evaluata online, oricand, prin masurarea conductivitatii; valoarea conductivitatii nu este o
valoare limitativa in tratarea lixiantului din depozite, dar, descrie functia de eliminare a mituror poluantlor, oferind in
acelasi timp si informatii despre integritatea membraneil Incorporarea acestei valori masurate in sistemul de control al
statilor de osmoza inversa TDL duce la o fiabilitate foarte mare a operarii si controlabilitatii statiei. Substantele chimice
folosite sunt:

e acid sulfuric ¢=96-98%
e curatitor de natura acida (acid clwic cristale)
e curatitor de natura bazica (amestec EDTA (30°0), hidroxid de sodm (30%¢), carbonar de sodiu (5-15 %0)

e detergent antidepuneri solute acid poliacrilic (35 o)

4.4. Sistemul de colectare a gazului
Reteaun de caprare prevazuta in incinta depozitului pentru deseurt este compusa dintr-un ar. de 42 de purri de
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captate racordate la instalatia de ardere contiolata. Reteaua anterioara formata din 100 de puturi de captare a fost
dezafectata datotita inexistentei gazului de depozit pe zona de extractie aferenta depozitului vechi. Deseurile eliminate in
acest cotp al depozitului au vechime de peste 40 de ani, depasind perioada de generare a biogazului Valorile monitorizate
in putorile de captare au demonstrat existenta unui procent extrem de scazut al metanului si o proportie ridicata a
oxigenului in problele recoltate, sugerand astfel finalizarea perioadei de fermentare a deseurilor cu generare de gaze de
depozit.

Principalul scop al captarii si evacuatii gazelor la depozitele care accepta deseuri biodegradabile este de a prevent
emisia de gaz in atmosfera datorita consecinfelor ei negative asupra mediului (gaz cu efect de serd). Dimensionarea
instalagiei de degazare se face pe baza prognozeiproducerii gazului de depozit.

Sistemul de degazare este construit astfel incat sa se garanteze sigurana construcfiei si sanatatea personaluloi de
operare. Intregul sistem de colectare a gazului este construit perfect etans faa de mediul extetior si este sa fie amplasat
izolat fata de sistemele de drenaj si evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitatii.

Pozitionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu afecteaza functionarea celotlalte
echipamente, a stratului de baza ori a sisternului de acoperire al depozituhi.

Instalatia activa de exiractie, colectare si tratare a gazului este alcamira din urmatoarele componente constituite
din materiale care trebuie sa reziste la acgiunile agresive generate de temperatura ridicata din corpul depozitului (pana la
70°C); incarcarea provenita din greutatea corpului deseurilor, a acoperirii de suprafata a depozitului, si cea provenita din
traficul utilajelor (compactorl, camioane etc.); levigat i condensat; microorganisme, animale sau ciuperck:

* put de extractie a gazului, cuprinzand conducte de drenaj

* conducte de captare a gazulai

* statif de colectare a gazului

* conducte de eliminare si conducta principal de efiminare a gazului

* separator de condensat

* instalatie de ardete controlat a gazului/instalagie pentru valorificarea gazului

* instalatie de siguranta pentru arderea controlat,

" componente de siguranfa;

Pe suprafata celulelor inchise nr. 1 si 2 (§ 1 — 6 (1) ) au fost construite o serie de puturi de captare a biogazului,
astfel incat sa se realizeze o serie de sonde drenante cu raza de acopetire de aproximativ 35 m, dispuse uniform in corpul
depozimlui, retinandu-se valoarea optimala pentru circuitele de captare a biogazului, si in scopuri de recuperare de energie.
Astfel a fost lasata, o margine neexploatata de circa 50 m, la periferia dintre zonele de captare (faze de executie), retinandu-
se ca in astfel de zone calitatea biogazului este insuficienta si deci nociva daca este introdusa in cirenitul de alimentare .

Pozitionarea celor 42 de putuzi de captare a biogazului si linille de colectare primare {(9250) si secundare (200,
290), s-a facut in concordanta cu distnatele optime pentru a acoperii intreaga suprafata a depozitului si a asigura o
commpozitiet st un debit optim pentru extractia gazului de depozit.

Puturile de extractie sunt realizate dintr-un filow vertical cu D 1080 mm, avand adancimea min. 18 m + max, 22
m, prin care se introduce un tub PEHD O 200 mm perforat cu D 8-12 mm pana la 2 m de suprafata, concentric cu groapa
forata. Putul se continua cu un wb PEHD & 200 mm neperforat pana la suprafata. Spasiul ramas dintre peretele gropii si al
tubului (put) este umplut pana la 2 m de suprafata cu plettis de granulatie 16-32mm, dupa care este sigilat cu o folie
protectoare siun dop creat din 4 straturi altemative de bentonita si argila cu grosimea de 50 mm. Capul de put este realizat
dintr-un teu PEHD O 200 redus [a O 90, capac PE O 200, vana PE tip sfera KHP D90 mm cu racordare la retea si stut de
control cu vana de inchidere.

Reteaua a fost proiectata astfel incat sa asigure un proces optim de captare sa privilegieze calitatea blogazului
extras, cu scopul de a exploata Ia maxim puterea sa calozica, prin reglarea debitelor extrase din puturile biogaz, in scopul
mentinetii procentului de metan in biogazul trimis motoarelor, mai mare de 40%% siun maxim de 3%0 oxigen.

Fiecate put de extractic biogaz este conectat In conducta principala de transport.

Conductele de captare a gazulufui sunt instaleaza cu o panta minima de 5% fata de statia de colectare pentru a
asigura evacuatea apei provenite din condens i interiorol conductel.

Calitatea materialului webuie s asigure o rezistenta minima PN6.

Diameral conductel de caprate este de 90 mm. Conductele d etransport insumeaza o lungime de 1400 m.
Caminele sunt realizate din maeriale HDPE rezisente 1a coraziune.

Conductele de captare sunt conectate intre ele printr-o conducra principala de eliminare a gazulul Aceasta
conducta este conectata la [0 separatoare de condensat cu un volum vl pe fiecare bazin de 3000 1.
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Panta conductei de eliminiare este de 0.5%. Diametrul nominal al conductei este 200 mm. Conducta de eliminare
insumeaza o lungime de 1000 m.
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Reteaua de captare, transport si ardere a biogazului in incinta depozitului pentru deseuri nepericuloase Glina

Conducta principala de transport este dispusa pe o distanta de 1100 m, conectand conducetele de eliminare cu
instalatia de aspiratie si ardere controlata a gazului de depozit.
Reteaua de transport este realizata din tuburi din polietilena de inalta densitate PEHD SDR 21 si SDR 17.6 in
conformitate cu NT-DPE-01/2004, referitoare la conductele ingropate pentru distribuirea gazului combustibil.
Tuburile de transport a biogazului sunt montate prin sudura cap la cap sau electrofuziune in functie de
diametrele sudate astfel:
a) imbinare prin sudura cap la cap:
- cu coturi, teuri, reductii, vane etc., realizate prin procedeul de injectie pentru diametre de 90, 200, 250 mm;
b) imbinare intre PE si metal, cu fitinguri de tranzitie: .
- cu adaptor de flansa, flansa libera si garnituri de etansare pentru diametre de 200 st 250 mum; (
- cu racorduri metalice cu etansare prin compresiune pe peretele tevii

Unitatea de ardere este o camera de combustie cilindrica verticala, unde biogazul colectat este ars printr-un
g

arzator cu mai multe flacari, la o temperatura maxima de 1200"C. Camera de combustie este placata cu un material ceramic

izolator, termorezistent la 1300"C. Caracteristicile instalatet:

Capacitatea minimd de extractie a gazelor 200m3/ h
Capacitatea maximi de extractie a gazelor 2000 m?/ h
Presiunea diferentiald maxima a 250 mbar,
unitigii auxiliare cu o presiune de aspiraie de 0.88 mbar abs.
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Instalatia este dotata cu 2 motoare de extractie a gazului din corpul depozitului cu o capacitate cuprinsa intre 200
m® si 2000 m® Controlul si arderea gazului este realizata automat prin controlul debitului de gaz si fluxului de aer introdus
in camera de ardere. Temperatura de ardere medie este de 1100° C, timpul de retentie al gazului in camera de ardere find >
0.3 sec. Instalatia este echipata cu toate dispozitivele electrice pentru operate automata. Instalatia poate fi dotata suplimetar
cu motoare de cogerare cu o capacitate cuprinsa intre 1.25 MW si 12.5 MW/,

Toate echipamentele necesare extractiei gazului, a dezumidificarii lui, panout de comanda si control sunt amplasate
intr-un container.

Sistemmul reglarii fluxului de biogaz se face pin folosirea de valve manuale, asezate pe liniile de racordare la
putuil. Aspirarea biogazului in unitatea de ardere se face prin utilizarea a doua aspiratoare care functioneaza alternatv.

4.6. Diagramele elementelor principale

Caracteristicile principalelor elemente ale obiectivului
Depozitul de deseuri este format din cinci zone principale, organizate astfel:
Zonal. zona celulelor de depozitare (A)
Zona 2. zona tehnica:
- zonade cantarire, intrare/iesite a autocamioanelor si cabina personal de supraveghere;
- statia de sortare a deseutilor cu capacitate de 70t/ora (C);
£ - - zonade circulatie a autocamicanelor;
‘. - sistem de tocare , balotare si transport al deseurilor (tocator M&] Industries)
- cladire administrativa (E);
- statie de marunfire;
- platforma concasor mobil si depozite temporare de material concasat si neconcasat;
- parcare personal;
- zona statiei de combustibili;
- zonade interventie utilaje;
- zone de spalare a rofilor autocamioanelor (D);
- canalizare interioara/exterioara ape contaminare provenite din zoaele (A,B,CD,E)
- postde transformare;
Zona 3. zona gospodariei de apa
- foraj de alimentare cu apa;
- doua foraje de mica adancime;
- rezervor de inmagazinare Si statie de pompare apa tehnologica Si pentru stingere incendii.
Zona 4. zona stafiei de epurare a apelor uzate
- ape uzate menajere provenite de la grupul sanitar de la intrarea in incinta;
- ape uzate menajere provenite de la grupul sanitar din incinta stagiei de sortare;
- ape uzate tehnologice de la rampa de spalare;
Zona nr.5, sistem de colectare a gazului de depozit
- putoride colectare
- conducte de transport
- sistemul de aspirare, colectare si ardere a biogazului (unitate de ardere HAASE)
Zona 6. zona de retentie a levigatului provenit din zona de depozitare:
- retea de colectare si transport levigat;
- bazin de retentle Si pompare levigat;
- sistem de colectare, wansport si epurare a levigaruhai
- bazinul de retentie a apelor pluviale proveanite din zona celulei de depozitare nr.1, a drumurilor de serviciu,
apa pluviala de pe suprafaga depozitulul vechi, apa de suprafata neamenajata si din izvoare de terasa.
- bazine de retentie levigar aferente celulet ar. 2, 6 lagune compartimentate cu un volum total de 6000- 8000 me;
Obiectival mai cuprinde:
- dmmwl de acces sealizat intre soseaua de centura & inwaren in incinta depozimbe
- drum de acces betonat in incinm depozitului, prevazut cu rigole de colectare aapet pluviale:
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- conducta de refulate a apelor uzate decantate in bazinul tricompartimentat, in caseta de ape Dambovita;
- canale colectoare ale apelor pluviale si ale apei din izvor si rigola perimetrala ce conduce apa in bazinul decantor

impermeabilizat cu geomembrana;

- sanfuri betonate pentiu colectarea apei pluviale din incinta;
- canal de desecare pentru descarcarea apelor pluviale in raul Damboviga.

4.7.8istemul de exploatare

In Registrul depozitului sunt consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la
actiunile intreprinse, cine a luat deciziile sidaca au fost inregistrate daune.

In Jurnalul de functionare se vor consemna: date despre deseurile preluate (greutate, tip de deseu cu codul de
deseu, rezultatul controlului vizual si al analizelor facute), formulamul de inregistrare {confirmarea de primire) pentru
receptia deseurifor, cazurile de neacceptare a descurilor la depozitare cu motivul si masurile intreprinse, rezultatele
controalelor proprii si ale autoditatilor, evenimente deosebite, rezultatele programuli de monitorizare, documentele de

ttansport.

Datele privind transportul deseutile primite vor fi inregistrate automat in doua exemplare pe un formular tipizat,
conform HG 1061/2008 privind wansportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, unul pentm
transportatorul deseurilor, altul pentru operatorul depozitului

Avand in vedere specificul investitiel, se estimeaza capacitatea de eliminare a deseului de aproximativ 700 tone /

(550 me/zi), iar cea anuala este de 250000 tone/an (200000 mc/an).
Capacitatea totala disponibila pentru perioada de exploatare 14,3 mil m?

4.8. Cerinte caracteristice BAT

4.8.1. Implementarea unui sistemn eficient de management al mediului
ECOREC S.A. a implementat pentru activitatea desfasurata la depozitul Glina un sistem de managament integrat,
fiind certificata ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999, incepand cu anul 2004. In anul 2010, in cadrul
auditului de recertificare, ECOREC SA a implementat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

4.8.2, Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printt-un plan de prevenire si management

al situatiilor de urgenta

In momentul de fata exista si sunt operative unmatoarele planud :
- Planul de prevenire si combatere a poluaritor accidentale;
- Planul de prevenire si stingere a incendiilor;

4.8.3. Cerinte televante suplimentare pentru activitatile specifice

Modul de conformate cu tehnicile de varf prevazute de BAT pentru Depozitul de deseuri urbane Glina:

Tehnica de varf (BAT)

Mod de
conformare

Efecte ale conformarii

Justthcarea
P
neconformaritf

Sa identifice st sa implementeze
programe educationale side instrnire
penttu personalul din cadrul societatii

DA

Exista preocupari ale conducertt
societatll pentru instroirea proprie si
pentru instruirea personalului care
deserveste activitatea

Pentru desfasurarea proceselor de
depozitare st tratare a deseurilor
peticuloase, manevrare a mateztilor
prime, exploararea instalagilor personalul
este Instruit periodic

Sa inregistreze consumul de apa st
energie., cantitatdle de materii prime si
produse finite, desenrile rezuliate

Sunt amplasate echipamente de masura
pentrn volumul de apa consumata,
pent candtatea de energie electrica
consumata, pentru materialele reciclabie
sau pentu cele wimise la comcinerare

Sa dedna o procedura de urgenta penwu

DA

Planul de merventie include:




Tehnica de varf (BAT)

Mod de

conformare

Efecte ale conformarii

Justificarea
neconformarii

abordarea incidentelor si emisiilor
neplanificate

- un plan al societatii pe care sunt
marcate conductele de canalizare si
sursele de alimentare cu apa;

- detalii despre echipamentele din
socictatate, care pot fi utilizate in cazul
unot poluan accidentale: pompe,
materiale de depoluare (substante
absorbante, baraje absorbante etc)

- telefoanele serviciilor de urgenta

- mod de actiune in cazul unor
evenimente specifice, cum ar fi scurgeri
de poluanti, incendii etc.

Sa implementeze un program de
reparatie si Intretinere, care sa asigure ca
structara si echipamentele se afla intr-o
buna stare de functionare, iar instalatiile
sunt pastrate curate.

DA

Operatiile de intretinere sireparatie sunt
planificate conform programului de
mentenanta. Termenele de planificare a
mentenantel sunt conforme cu
prescriptiile tebnice ale instalatiilor.

Sa planifice corespunzator activitatile pe
amplasament, cum ar fi aprovizionarea
cu materil prime, livrarea produsului

finit

DA

Toate activitatile importante din
societatate se desfasoara confoumn unei
planificari riguroase aprobata de
conducetea societatii

Cele mai bune tehnici disponibile pentru
reducerea consumului de apa sunt:

- curatarea platformelor, atunci cand
este necesar cu abur sub presiune. Este
important de gasit echilibrul intre

nevoia de a econoermisi apa si nevota de a
obtine o buna cutatare;

- inregistrarea consumului de apa;

- detectarea si eliminarea scurgerilor de
apa, Iz grupudle sanitare.

DA

Consumul de apa este conform BAT.
Exista amenajarile si dotarile
corespunzatoare pentiu a asigura
minimizarea consumului de apa; pentru
spalare este utilizata pompa de presiune.
Masurarez debitelor de apa consumate se
realizeaza in interiorul statei de pompare
a apeiin retea,

Cele mai bune tehnici disponibile pentu
a reduce consumul de energie sunt:

® cladirile sunt izolate termic;

® incalzirea se face pe baza resurselor
proprii

¢ iluminat cu consum scazut de energie

DA

Consumul de energie este compatibil cu
BAT.

Exista amenajazile sidotarile
COfespUNZatoare pentnl a asigura
minimizarea consumului de energie.
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SECTIUNEA 5:EMISII ST REDUCEREA POLUARII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer
Tt cazul acestul oblectiv nu exista emisii punctiforme in aer
Suzsele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului studiat sunt:

Activitatea Tip de emisie Emisia
Gaze de ardere din functionarea utilajelor
Circulatia - . ) . .. ,
utllajelor nedirijata Emisii de particule cauzate de circulatia st functionarea
utilajelor in incinta depozitului

Protectia muncii si sanatatea publica
Asigurarea personalului cu echipamanete de protectie in conformitate cu prevederile legale in vigoare, specifice

locului de munca si normativelor inteme, aprobate la nivel de societate.

Echipamente de depoluare
Echipamente de interventie, substante inhibitoare.

Faza de proces

Mediu de emisie

Poluant

Echipament de
depoluare
identificat

Propus sau existent{ .

depozitare deseusi

atmosfera

CH,,CO-,CONM

puturi colectare gaz
echipament de
monitotizare

existent

trafic auto

atmosfera

CO5,802,Noy,
aldehide, HC nearse

intretinere stare
tehnica

corespunzatoare

existent

rezervor carburand

atmosfera

COV

Studii de referinta
Nu.
COv

Programul de monitorizare al factorilor de mediu reglementat prin AIM.
Eliminarea penei de abur

Nu.

5.2. Minimizarea emisiilor fugitive in aer
Sursa: transport. Reducerea emisiilor de praf prin udarea drumurilor, benzilor transportoare si a deseului la
depozitare. Spalatea utiajelor si in special a rotilor la iesire

Sursa: ardere gazelor de depozit. Minimizarea emisiilor prin captarea si tratarea gazelor de ardere.

Studii
Nu.
Pulberi si fum

Programul de monitorizare al factordor de mediu reglementat prin ATM

Sisteme de ventilare
Nu.

5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

Sursele de emisie

Sursa de apa uzata

Metode de minimizare a
cantitatii de apa evacuata

Metode de epurare

Punctul de evacuare I

Grupuri sanitare

Prin stabilires necesarului sia
cerintei de apsa

Se descarea prin
refeaua de canalizare
a1 i baziaul de ape

Canalizarea oraseneasca

{
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impuzificate, de unde
sunt duse la statia de
epurate

Ape uzate
tehnologice/ ape de
spalare

Utilizarea apel epurate

Sunt evacuate in
bazine decantoare de
unde sunt duse la
statia de epurare

Bazin betonat,
impermeabilizat

Ape pluviale

Apele meteorice colectate din
sistemul de drenaj al celulei

Statie de epurare

bazin colector

Minimizare

Apa uzata menajera si apa uzata nu sunt recirculate. Levigatul este tratat in statia de epurare si este evacuat in

caseta colectoate a raului Dambovita.
Apa epurata obtinutat este utllizata la umectarea drumurilor interne in vederea reducerii emisiilor de praf.

Separarea apei meteorice

Apele meteorice de pe amplasament, care nu intra in corpul celulei, sunt captate in rigole si canale perimetrale si
dirfjate catre un bazin de retentie betonat si hidroizolat. Apele care cad pe suprafetele platformelor betonate sunt
canalizate spre bazinul de ape pluviale. Restul apelor meteorice se infiltreaza in depozitul de deseuri si sunt tratate ca

levigat.
Justificare

Sunt supuse decantarii datorita amestecului cu pamant, noroi, particule de praf.

Studii
Nu.

Compozitia efluentului

Conform Ord.757/2007, in cazul evacuarii intr-un receptor natural .

Studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari

Nu.
Toxicitate

Permeatu] (levigatul tratat) colectat in tancul B192 nu prezinta caracter de toxicitate si este evacuat pe cale
naturala in raul Dambovita, Chimismul sau este monitorizat,

Reducerea CBO

Apele uzate sunt procesate in statia de epurare prin osmoza inversa, in maxim 3 trepte.

Eficienta statiei de epurare TDL Energie GmbH, din Germania

- CCOCr:
- CBOs:

- Azotamoniacal total:

- randament de epurare mai mare de 99%;
- randament de epurare mai mare de 99%;

- grad de reducere mai mare de 99%.

Epurarea pe amplasament a apelor uzate menajere

Da

By-pass-area si protectia Statiei de Epurare a apelor uzate
Stocare temporara in bazine tampon. Pe amplasament xista doua module de epurare.

Rezervoare tampon

Bazinele de retentie ale levigamlui sunt amplasate la iesirea fiecaret subsectiuni;
Laguna de aerare este realizata din beton armat, partial ingropata, cu volum de 300 m3
Bazinul de stocare a permeatului rezultat din statia de epurare, este din beton armat, cu un volum de 33,75 m3.

Epurarea pe amplasament a apelor pluviale
Apele pluviale din sistemnl de drenaj al celulelor sunt watare in statia de epurare.
Apele pluviale care spala plarformele betonate suat decantate si evacuate in caseta colectoare Dambovira,
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5.4, Pierderi st scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana
Informatii despre pierderi si scurgeri

Este greu de estimat volumul pierderilor prin baza depozitului si zonele de scurgere, din cauza existentei pe
directia de scurgere a depozitului de deseuri istoric.

Apele subterane sunt protejate in zona celulelor 1 si 2, care conf. Legislatiei sunt conforme, prin sistenul de
impermeabilizare al bazei si prin batera geologica naturala. Nu sunt constatate pierderi din bazinele de stocare.

Structutl subtetane

Cerinta caracteristica a BAT Conformate cu Document de Daca nu va conformat
BAT Da/Nu referinta acumn, data pana la care va
vetl conforma

Fumizati planul (planurile) de

amplasament care identifica traseul Plan de

tuturor drenuuilor, conductelor si situatie

canalelor si al rezervoarelor de anesele

depozitare subterane din instalatie. da ard.41, i
(Daca acestea sunt deja identificate in 4.4.3,4.5.3

planul de inchidere a amplasamentului din RA

sau in planul raportului de
amplasament, faceti o simpla referire
la acestea).

Pentru toate conductele, canalele si
rezervoarele de depozitare subterane,
confitmati ca una din urmatoarele

. . Autorizatia de
optiuni este implementata:

} : . da ospodarire a -
v" izolatle de sigutanta g E clot
v detectate continua a P
scurgerilor
Acoperiri izolante
Cerinta da/nu Daca nu, data pana la care va
p

i

Exista un proiect de program pentru
asigurarea calitatil, pentru inspectie si
intretinere a suprafetelor impermeabile si a
bordurilor de protectie care ia in considerare:
capacitati

grosime

precipitatii da -
material

permeabilirate

stabilitate /consolidare

rezistenta la atac climic

proceduri de inspecte si intretinere
sl asigurarea calitati constructiel,

SSANENENENE NENEN

A fosrcele de mad sus aplicate in wate da
zonele de acest fel :
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Zone de poluare potentiala

Cerinta Depozit deseuri Bazinul de levigat Bazin de Bazin retentie ape
propriu-zis decantare meteotice
confirmat
conformarea sauz o da da da da
data pt conformare
sup de contact cu
solul este da da da da
impermeabila
cuve etanse de
retinere ) ) ) )
imbinari etanse da da da da
conectate la un da, conectat Ia
sistern etans de da drenul colector al da da
drenaj celulei

Cuve de retentie

Bazine supraterane cu o capacitate de stocare totala de aproximatyv 6000 m?;
Bazinul de stocare 4 permeatului rezultat din statia de epurare, din beton armat, cu un volum de 33,75 m?.

Alte riscut asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa si in sol:

Alte sttuctur, activitat, instalatii, conducte
care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor
ar putea duce la poluarea solului, a apelor
subterane san a cursurilor de apa.

Tehnici implementate sau propuse pentru ptevenirea unei
astfel de poluati

actunea de imprastiere eolfana a deseurilor
neacoperite

acopetire zilnica cu material inert

acoperire finala a sectunilor ajunse la capacitate maxima de
stocare, conf. normmativelor

ape menajere

colectare in bazinul de levigat

tehnologia de exploatare

respectarea tehnologiei de sortare, transpozt, depozitare etc

apa uzata de la spalarea rotilor vehiculelor

colectare in bazinul de levigat

utilaje tehnologice, scurgeri de carburant sau uleinri

betonare /asfaltare a drumurilor tehnologice, amenajarea
santurilor de garda

deseuri menajete

depozitare in recipienti specifici

5.5. Emisii in ape subterane

Emisii directe sau inditecte de substante rezultate din instalatie, in apa subterana
Conform studivlui hidrogeologic efectuat, apa freatica este poluata in intreaga zona Glina-Popesti Leordent,

nefind potabila. Se poate utiliza doar in scop induszrial.




Amplasamentul
puncteior de

Monitorizarea calitatii Substantele monitorizate si Frecventa
apei subterane monitorizate caracteristicile tehnice
ale Iucrarilor de
monitotizare
Un foraj de monitotizare pH, CCOMn, Forajele sunt ﬂmPlﬂSﬂ'ﬂ?
in amonte si doua in aval CCOCr, substante conform plan de situatie
extractibile, azot anexat
amoniacal, nitriti, Corfonm AIM si
clorux, fosfat, Autorizatiei de

sulfati,As, Cd,

1,2 dicloretan,
tetracloretilena,
tricloretlena,
hexaclorbenzen,
naftalina, fenoli

gospodarire a apelor

£

Frecventa controlului si personalul responsabil : revizii periodice conform planului de management.
Programul de intretinere 1 pe baza programului de mentenanta.
Exista sume de bani prevazute in buget cu aceasta destinatie? Da.

Masuri de control intern si de setvice a conductelor de alimentare cu apa, de canalizare, de transport a
substantelor periculoase

Mirosuri -Mirosurile sunt inerente in cadrul acestui tip de activitate. Intensitatea si persistenta mirosului este variabila, in
functie de conditile meteorologice si de sensibilitatea receptorului. Mirosul este datorat proceselor de fermentatie si de
descompunere a matetiei organice, in urma carora sunt eliberate in atmosfera si gaze si vapoti care au miros (HaS, NH,,

SOa). In zona se cumuleaza efectele activitatilor mai multor operatori economici care genereaza mirosurl

statia de

epurare Glina, Protan etc. Este gren de definit modul de cuantificare a mirosurilor, in general, iar legislatia nu este
definitivata si prin urmare nu exista norme. Cantitatea de CO», CHy produsa depinde de doua categorii de factori:

- practici de gospodarire: cantitatea de deseuri manipulata, densitatea, granulometria..

- fizici :compozitia, umiditatea, continutnl de nutrieats, pH, temperatura

Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Nu este cazul.

Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactol asupra mediului si la reglementarile existente pentru
monitotizarea impactului asupra mediuhui)

Identificatea si
descrierea fiecarei
zone afectata de
prezenta mirosutilor

Prezentare generala a
sesizatilor primite

Limitad sau alte conditii aplicate

Zona de locuinte este la
distanta de sub 1 km
fata de amplasament

{anexanr. [.2)

La dara emirerit
Acordului de mediu in
apropicre nu existau
zone rezidenuale

Au fost primite sesizari
cu privire la existenta
mirosusdor

Exizt mplementata
procedura privind

sulationarea reclamadilor.

Nu au fost impuse conditi sau limite.

48



Surse de mirosuti (inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

Emanarile Materiale Limite pentm Actiuni Masurile
Sursele fugitive sau| mirositoare emanarile de | intreprinse | luate pentru
Locul si modul | punctiforme de alte utlizate sau | Moniorizare| mirosurd sau pentru respectarea
de generare ermisii, posibilitati tipul de alte conditit | prevenireasi| BAT-uridor
de emanare mirosur referitoare la | minimizarea sia
ocazionala. generate aceste emanari emanarilor. | temmenelor
bazine levigat Cumul cu Deseuri - Nu exista cadna | respectarea Lucrarile se
canale drenare ape | autovehicule Mirosurile | organice in legislativ sistemului de | desfasoara
phrviale, bazine fevigat provenite de| stare de management | conform
statia de sortare laStagia de | descompunere; tehnologiel
celula de epurarea | Amoniac, aprobate
depozitare orasului hidrogen
autovehicule Bucuresti si | sulfurat, alte
de la Protan | mirosuri
specifice

4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor

Functionarea depozitului este anterioara extinderii zonelor rezidentiale din vecinatate.
Directia predominanta a vantului este NE-SV ; in aceasta directie, spre sud, este o zona mai putin populata.

In vecinatate mai exista surse semnificative de poluare cu mirosui : PROTAN, Statia de epurare Glina, Ferma de

pozci la sud de Popesti Leordeni, zon mlastinoasa Ochiul Bouhut.

Ampasamentul este o zona depresionata, incojurata de taluzuri naturale inalte, cu microclimat si circulatie

interioara specifica a aerului.
Exista o perdea de atbori de protectie, in dezvoltare, pe conturul depozitului

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT

Nu exista procedee tehnologice penttu de atenuarea mirosurilor. Se pot lua unele masuri pentru impiedicarea

propagarii lot.

SECTIUNEA 6: MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR
6.1. Surse de deseuri

Statiile de sortare pentru deseurd joaca un rol important in sisternul general de management al deseurilor, servind

drept legatusa intre programul comunitar de colectare selectiva a deseurilor urbane si reciclatorii fractilor selectate.
In principal, statia realizeaza urmatoarele functii de baza:
* preluarea deseului colectat selectiv pentru reciclare {fractie uscata);
* selectarea deseurilor neadecvate, de tip grosier, inaintea sortarii,
* sortatea deseului reciclabil pe categorii si calitati de materii si materiale;
»  colectarea refuzului de sortare;
* prelucrarea pentru ransport a fractiilor selectate si a refuzurilor;
* grocarea temporaza a fractiilor selectate si a refuzurilor.

Motvul principal pentru a utiliza o stade de sortare este necesitatea trimiterfi pe sortimente a deseurilor
reciclabile cage diversele tpuzi de reciclatori,

La statia de sorrare sunt acceptate materialele reciclbile care pot fi reprocesate pentru introducerea in procesul
de fabricatie a unor noi produse. Printre materiile reciclabile obisnuite se numara hartia, cartonul de ambalaj, metalele
feroase. plasticul de dp folie, plasdcul de tip PET, recipientele din sticla si cudile de aluminiu.

Statia de sormze existenta face parte din categoria instalatlor cu grad mediu de mecanizare, la care acrivitatile de
incarcare, transport. sortare si prelucrare a fractiifor selectate se realizeaza parrial mecanic, pardal manual.

Statia de sortare Glina are o capacitate de sortare de 7U t/ora, operand conform schemei de mat jos.
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descarcare pe
platforma betonata
¥

incarcare manuala

Y

indcpartare mincriale care
pot defecia instalatia

desfacator de saci

v

¥

bandu transportoare i

h 4

tambur rotativ

¥

banda de sorare
selectie manuala

L T R Y. Y
PET i}unic
col

sticka neforoase

| carcon folic }

g

¢tz la cclula de deponare

presa COlllFﬂCI oare

v

v

|
; I
- |
I separator magnetic |
I ‘ = L
| 4 ‘7
l refuz deseuri RDF v
! reciclabile (Pl:‘r
. alb
' I
! Y
| transport
|
|
|

transport si depozitare Y
-2 finala

rranzport balod la depozit meral, plastic la valorificare
POzt L P

fransport intern

v

valorificare prin agenti economici

valorificare prin coincinerare

Tipuri de deseuri procesate

Cod deseun Denumire deseu Operatiunea de tratare/ valorificare
2001 01 Hartie si carton R12
200102 Sticla R12
200110 Imbriciminte R12
200111 Textle Ri12
2001 39 Materiale plastice R12
2001 40 Metale R12
15 01 01 Ambalaje de hartie si carton R12
150102 Ambalaje de maternial plastic R12
1501 04 Ambalaje metalice R12
1501 05 Ambalaje compozite R12
1501 06 Ambalaje amestecate R12
150107 Ambalaje de sticla R12
1501 09 Ambalaje materiale textile Ri2
17 0203 Materiale plastice R12
170202 Sticla R12
200201 Deseuri biodegradabile R12
2002 03 Alte deseuri nebiodegradabile R12
20 03 01 Deseuri municipale amestecate R12
20 03.02 Deseurt din piete R12
200303 Deseuri stradale R12
20003 99 Deseuri municipale, fira altd specificafie 12
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6.2. Evidenta deseurilor

Lista de verificare pentru cerintele caracteristice Da/Nu
BAT
Este implementat un sistem prin care sunt incluse in
documente urmatoarele informatil despre deseurile da
{eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie /proces
Cantitate da
Natura da
Origine (acolo unde este relevant) da
Destinatie (obligatia urmaririi — daca sunt timise in da
afara amplasamentului)
Frecventa de colectare da
Modul de transport da
Metoda de tratare da

6.3. Zone de depozitare

Apropierea fata de
Capacitatea maxima f:ursun' de a;?e, zone de . o
Identificati Deseutile de depozitare si intetes public /vulnerabile Amenajarile
zona depozitate perioada maxima de la va:nc.lahsm,alte perimeire existente  pe
depozitare sensﬂ)llle amplasament
Masurile necesare pentm
minimizarea riscurilor.
platforma Deseuri Colectate si eliminate Amplasament in incinta Platforma betonata
betonata de reciclabile, saptamanal de pe socletatii; nu este in apropierea si recipienti
langa statia de Deseuri amplasamentul cursurilor de apa si a zonelot specifict amplasati
sortare pentru societatit , cantitati de interes Pubi%c. Depozitul supraterat
incinerare cuprinse intre este imprejmuit cu gard de .
10 £ 100 ¢ protectie, luminat noaptea si
pazit

Y

6.4. Cerinte speciale de depozitare
Sunt indeplinite cerintele de depozitare temporara a deseurilor sortate si procesate.
6.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Pe platformele de stocare temporara si de tratare sunt depozitate deseuri in conformitate cu prevederile
HG 856/2002.

6.6. Recuperarea sau climinarea deseurilor
Evaluare pentru identificarea BAT pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectei mediului

Sursa Tip deseu Categorie Proces Detalii

deseur

intrate, Gama larga, Deseuri Sortare, ambalare, In cadrul depozi?u]ui se realizenza
acuvitate inclusiv metale ;1eperi1:ulonqe stocare femporara, depozitarea deseurilor aevalorificabile,
proprie, asociate ) depozitare finala in principal de namra menajera

In acceptiunea BAT, ar webui ea, in mod ideal, toata cantitatea de desevst intrata sa fie valorificae, astfel incat sa
nu existe depozitate finala. Modul acwal de depozitare este o expresie a nivelului tehnologic actual de procesare a
deseutilor urbane § al capacitadi financiare al societatii comerciale.

6.7. Deseuri de ambalaje
Nu esre cazul.
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SECTIUNEA 7: ENERGIE
7.1 Cetinte energetice de bhaza
7.1.1 Consumul de energie

Consum de energie/an
Sursa de energre Furnizata Primara, MWh % din
total
Electricitate din reteaua publica 400 MWh -
Electricitate din alta sursa™ - -
Abut/apa fierbinte achizitionata si nu - Nu este cazul.
generata pe amplasament (a)*
(Gaze Nu este cazul.
Motorina 350.000 ¢ Nu se aplica.
Carbune - Nu se aplica.
7.1.2 Energie specifica
.. Consum specific de descrierea fundamentelor e
Activitatea pe Comparare cu limitele
energie CSE
cantar electronic 5kWh
iluminat exterior 40 18h consumui specifice care
se incadreaza in limitele
sediu administrativ si anexe 30 KWh recomandate de BREF
pompe 50 KWh
7.1.3. Intretinere
Masuri documentate de functionate, Informatil suplimentare
intretinere si gospodarire a energiei pentru {documentele de referinta, 6 -
urmatoarele compounente Da/Nu Nueste termenele la care masurile vor '
‘ relevant f implementate san motivul

pentru care nu sunt
relevante /aplicabile)

Aer conditionat, proces de refrigerare si
sisteme de racire (scurger, etansari, coatrolul
temperatarii, intretinerea
evaporatorului/condensatorulul);
Functionarea motoarelor si mecanismelor de
antrenare:

da nerelevant

da nerelevane

Sisteme de gaze comprimate (scurgeri,
proceduri de udlizare);

Sisteme de incalzire a spatilor s de furnizaze
a apei calde;

Lubrifiere pentu evitarea pierderios prin

. frecare:

da nerelevant




Figiae

Alte forme de intretinere relevante pentru
actvitatile din instalatie /proces

7.2. Masun tehnice

Profectul, realizarea si functionarea sunt conforme cu legislatia si normele in vigoare. Consideram ca exista

conformate cu flecare cerinta BAT.

7.2.1. Masusi de service al cladirifor

Masuri fundamentale pentiu eficienta energetica a service-ului cladirilor:

Confirmati ca urmatoarele masuri de Da/ Informatii suplimentare
servi irilor sunt i Nu Nu este (documentele de referinta, terinenul de punere
pentmu urmatoarele aspecte relevant in practica/aplicare a masuzilor sau motvul
(unde este relevant): pentrut cate nu suat relevante)
Exista o iluminare artificizla adecvata si Da
eficienta din punct de vedere enerpetic?
Exista sisteme de control al climatului
eficiente din punct de vedere energetic
pentru: . ) Dotari specifice;
. Incalzitea spatilor Nu regulament de functonare al societatii
. Apa calda
. Controlul temperaturii
. Ventilatie
. Controlul umiditatit
7.3. Eficienta Energetica
Masuri de i
e Recuperari de CO2(y) Cost anual CAE/CO2
utilizare . Data de
. echivalent recuperat .
eficienta a implementare
. . EUR
energiei pe durata de EUR/t
anual .
functionare

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare 2 enezgiel.

Concluzii BAT pentru principtile de

recuperare/economisire a enexgiel

Este aceasta
tehnica utilizata in
mod curent in
instalatie /proces?

O/N)

Daca mu, explicati de ce tehnica nu
este adecvata sau indicati termenul de
aplicare.

Tehnici de deshidratare cu mare eficenta
pentru minimizarea energlel de uscare

Nu este cazul.

Minimizarea utlizarii apei st utlizarea
sistemelor inchise de circulatie a apei

Nu este cazul.

Tzolatia buna (cladini, conducte, camera de
uscare si insralatia)

Nu este cazul

Amplasamentul instalated pentra reducerea

Nu este cazul.

Opumizarea fazelor moroarelor cu comanda

Nu este cazul.
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electronica

Utilizarea apelor de racire reziduale (care au
o temperatura ridicata) pentru recuperarea

caldurii

Nu este cazul

Transportor cu benzi transportoate in locul

celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat

impotriva probabilitatii sporite de producere
a evacuarilor fugitive)

Nu este cazul.

Masuri optimizate de eficienta pentra
instalatiile de ardere, de ex. Preincalzirea
aemilui/combustibilului, excesul de aer, etc.

Nu este cazul,

Procesare continua in loc de procese
discontinue

Nu este cazul.

Valve automate

Nu este cazul,

Valve de returnare a condensului

Nu este cazul.

Altele

7.4, Alternative de furnizare a energiei

¢

Tehnicide furnizare a energlei

Este aceasta tehnica utilizata in mod
current? Da/Nu

Daca nu, explicate de ce tehnica nu
este adecvata

Utlizarea unitatilor de co-generare Lt nu este cazul in prezent
Recuperarea energiel din deseuri da
Utilizare de combustibili mai putin nu _
poluant
SECTIUNEA 8 :ACCIDENTE

8. Accidentele si Consecintele lor

8.1 Controlul actvitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante

peticuloase - SEVESO

Da/Nu Da/Nu

Instalatia se incadreaza in categoria de risc major Daca da, ati depus raportul de
conform prevederilor HG nr. 95/2003 ce transpune Nu securitate? -
Directiva SEVESQO?

o
Instalatia se incadteaza in categoria de risc minor Daca da, ati reslizat Politica de %o
conform prevederilor HG nr. 95/2003 ce tanspune Nu Prevenire a Accidentelor Majore? -
Directva SEVESQ?

3.2. Plan de management al accidentelor
Unitatea are elaborat un scenariu de securitate Ja incendin si Plan de prevenire, combatere si interventie in cazul

poluarilor accidentale.

8.3. T'ehnici

Tehnici preventive Raspuns
Inventaral substantelor Da
Trebuie sa existe proceduri pentu verificarea materilor prime sf a deseurilor Da
pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona coneribuind la aparida unui
incident:
Depozitare adecvata: Da
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Alarme proiectate in proces, mecantsme de decuplare si alte modalitati de Da

control;

Bariere si retinerea continutuhui; Da

Cuve de retentie si bazine de decantare; Bazine ape impurificate
si ape pluviale

Izolarea cladirilor; Da

Asigurarea preplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide san pulber), de Da

ex. masurarea nivelalui, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de
nivel inalt si contorizarea incarcaturilor;

Sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat; Da
Registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de Da
procedurs, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere;
Trebuie stabilite procedusi pentru a identifica, a raspunde st a trage invataminte Nu
din aceste incidente;
Rolurile si responsabillitatile personalului implicat in managementul Da
accidentelor;
Procedun pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii Da
§ o insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de
: intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice;
Compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele Da
conectate la un sistemn de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare.
Acduni de minimizate a efectelor Raspunsur
Indmimare privind modul in care poate fi gestionat flecare scenarju de accident; Da
Caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatle de resort sicu serviciile de Da
urgenta;
Echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea Da
autoritatilor de resort st proceduri de evacuare;
Izolarea scurgerilor si a apei folosite pentru stingerea incendiilor; Da
Alte tehnici specifice pentru sector. Da

SECTIUNEA 9: ZGOMOT SI VIBRATII
Evaluarea zgomotlui este o chestiune de protectia muncii, in ceea ce priveste persomalul care deserveste
activitatile desfasurate pe amplasamentul depozitului, si de poluare a mediului din punct de vedere al protectiet zonelor
din vecinatate, daca sunt afectate .
Zgomotul produs prin functionarea utilajelor este conform specificatillor tehnice ale producatorulai. Prin
urmare se prognozeaza un nivel maxim de zgomeot al instalatiilor si echipamentelor de 65-70 dB, ceea ce nu reprezinta o
depasire a valodi la sursa, specificata de STAS 10009-88. Nivelul de zgomot in perioada de exploatare nu depaseste
valorile maxim admise:
Nivel de zgomot la limita zonei functionale
v nivel de zgomot echivalent Lech = 65 dB (A)
v valoarea curbei de zgomot Cz = 60 dB
Nivel de zgomot in interiorul zonei functionale
v" nivel de zgomot echivalent Lech = 70 dB (&)
v valoarea curbei de zgomot Cz = 65 dB

s

9.LReceptori

Zone rezidentiale. Nivelul zgomotolul ambiental de fond este influentar de circulatia vehiculelor pe soseaua de
cenrura. S-au efecuar masuratori cu sonometn! inegraror conform actelor de autorizare: nivelul zgomorului se
incadreaza in limitele admisibile penou operarori economici. Noaptea nu se desfasoarn activirate.



9.2. Surse de zgomot

Informatil referitoare la sursele si emisiile individuale

Actiunile Masuri care
intreprinse trebule luate
. . entru pentru
Identificati . P . I
Numarul Descriett - prevemnirea sau respectatea
fiecare sursa Punctde Contributia L ) .
} . de natura L . minimizarea BAT- urilor st
semnificativa : . monitorizare 1z emisia -
referinta zgomotului X emistilor de a termenelor
de zgomot . . specificat totala o
) ) . al sursei sau vibratiel Zgomot stabilite in
sifsau vibratii
programele
pentro
conformare.
Parti
. Exploatarearea
. . mecanice 1 . PR
instalatia de . o instalatiei in
1 miscate 12% o -
sortare . conditi
actionate
i normale
electric ”
P
. N [
” Motor Diesel o meantinerea
excavator 2 . ] 12% . : -
in functuone statii telinice
Motor Diesel mentinerea
buldozer 3 . . 18% Y . -
in functune start telinice
. mentinerea
) Motor Diesel o .. :
incarcator 4 . . 15% starii tehnice -
in functiune
buna
Autovehicule . mentnesrea
Motor Diesel o .. .
de transport 5 ; . 13% starii tehnice -
: in functiune
desenr1 buna
Concasor Motor Diesel "
) 6 . i 20
mobil in functiune
Aurovehicule . mentinerea
Motor Diesel o - .
de transport 7 ; . 10% starii telinice - o
in functiune é’
persoane buna %, |
9.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu
SC EXINCON GRUP SRL, 2016
9.4, Intretinere
termenul de aplicare a
N procedurdor/masuzilor
Procedurile de ingretinere idensifica in mod precis cazurile DA periodic conf. Cartil tehnice
In care vilajului
este pecesara intretinerea pentu minimizarea emisiilor de
ZEOINOLY
Procedurile de exploarare wdendfica in mod precis actiunile DA periodic conl. Cartil tehnice a
care sunC necesare pentry minimizarea emisitlor de zgomor? utlgjului
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9.5. Limite

Receptor sensibil

Limite

cand instalatia
functioneaza

Nivelul zgomotului

In cazul in care
aivelul zgomotului
depaseste limitele

fle justificat
situatia, fe indicat
masurile si
intervalele de timp
propuse pentu
remedierea sitzatiei

Nu sunt receptori
sensibili la poluare
sonora in zona de

De fond
50 dB

Absolut
55dB

65 dB(A)

Este o zona
industriala si nu
exista receptori
sensibili in zona

amplasare a
obiectivului strict invecinata
9.6. Informati suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu tisc ridicat
Nu s-au cerut.
SECTIUNEA 10: MONITORIZARE
10.1. Monitorizarea si raportarea imisiilor in aer
DACA NU:
Acreditarea
detinuta de
Este Eroatea de . prelevatorii de
— | | Metod -
Parametna Punct de emisie I"recT enta de Met'oda} de echipamentu]l{ masurare st vieto le ;1 probe si de
monitorizare monitorizare calibrat? eroarea Intervale ae labozratoare sau
. globala care corectare 4 detalii despre
rezulta. calibrarii | personalul folosit
si instrzire/
competente
CO, NOs, aer ambiental wimestrial | Legea 104/2011 Da 3% - da
SOx, PM10
Punct de prelevare Indicatori Frecventa Metoda de incescare
Unitatea de ardere NOy trimestrial Legea 104/2011
Cos de dispersie cu cCO
H=8mssD=14m SO
CO.\TI'H“
Cosuri de captare biogaz CH, trimestrial Legea 104/2011
-8
-
CO-
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10.2. Monitotizarea emisiilor in apa
Monitorizarea si raportarea emisiilor in ape reziduale

Punct de prelevare Indicatori Frecventa Metoda de incercare
pH SR ISO 10523/97
CCOCr SR ISO 6060/96
CBO5 Janar SR.EN 1899-2/2002
Amoniu SR ISO 7150-1/2001
Fosfor total STAS 10064-75
Substante extractibile SR 7587/96
, SR ISO 7890-2/2000
Azoiati SR ISO 7890-3/2000
Azotid STAS 12754/89
Fenoli SR ISO 6439/2001
SR ISO 8165/1/00
Fier total fonic SR ISO 6332/96
Cr total SR EN 1233:2003
SR ISO 9174-98
iesirea din  decantorul cd SR ISO 8288/2002
tricompartimentat SR EN ISO 5961/2002
Ma STAS 8662/1-96
semestrial SR ISO 6333/96
Cu STAS 7795-80
SR ISO 8288 /2001
Pb STAS 8637/79
70 STAS 8314-87
SR ISO 8288/2001
Reziduu fix STAS 9187/84
Cloroforn Conform standardelor nationale
PAH Conformm standardelor nationale
Nichel si compusi Conform standardelor natonale
C10-C13 Confonn standardelor nationale
Triclothenzen Conform standardelor nationale
Hexaclorbenzen Conform standardelor nationale

Monitorizarea si taportarea enisiilor in apa subterana

Nr Indicatori Frecventa Metoda de analiza
cIt
1. pH Semestrial SRISO 10523.97
2. | Consuin biochim de oxigen Semestrial SR EN 1899/2.02
—CBO_
5
3. | Consum chimic de oxigen — Semestrial SR ISO 6060/96
CCO-Cr
4. | Amoniu Semestrial STAS7312/83
5. | Azotat Semestrial STAS0187/84
6. | Fosfau Semestrial SR ISO 8283-01
7. 1 Cloruri Semesirial SR ISQ 9174798
8. | Sulfha Semestrial SRISC 8288-m
9. | Penoli {indice fenolic) Semestrial SRESO 8288-01

e,
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[ 10. | Zn, As, Cd, Cu, Ni, Pb | Semestrial | SR ISO 8288-01 |

10.3. Monitorizarea si raportarea deseurilor
Monitorizatea si rapozrtarea deseurilor se face conform HG §56/2002, lunar.

10.4. Monitorizarea mediului
Simularea dispersiet in aer a poluantlor din zona depozitului de deseuri urbane st asimilte Glina. USAMV FIFIM Bucuresti si

GEOMATHICS ONE Bucuresti, 2017.

10.5. Monitoiizarea variabilelor de proces

Vatiabile de proces care ar putea necesita monitorizare:

Masurile luate sau care urmeaza a fi aplicate

- materiile prime, atunci cand informatia provenita de la
furnizor este necorespunzatoate;

Materille prime vor fi verificate pentiu respectarea
normelor de calitate.

- oxigen, CO, presiunea, temperatuta in cuptor sau in

Monitorizare permanenta cu dispozitive ce apartin

emisiile de gaze instalatiei
- consum de apa Contorizare
- consumul de energie in instalatie {continuu si inregistrat); Contorizare

Se tine o evidenta stricta a tipurilor si cantitatilor de
deseuti depozitate. Evaluare automata la intrare.
Verificarea documentelor de transport si inspectie
vizuala

- tip de deseuri

- alte variabile de proces care pot fi importante pentiu
protectia mediulul

Nu este cazul.

10.6. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala
In instalatiile din cadrul SC ECOREC SA, procesul de productie se desfasoata cvasi-continuu.
Se poate proceda la cresterea frecventei de analiza a paramewudlor considerat relevanti.

SECTIUNEA 11: DEZAFECTARE

11.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de projectare
Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil {doar daca nu sunt
protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Nu este cazul.
Este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor st conductelor inainte de demontare;

Da

Lagunele sidepozitele de deseunri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

a

Izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;
Da

Materialele folosite sunt reciclabile (fuand in considerare obiectvele operationale sau alte obiective de medin).

Da.

11.2. Planul de inchidere a instalatiei

Planurile de amplasament si ale instalatiilor se regasesc in Raportal de Amplasament.

Inchiderea incepe o data cu incetatea exploatarii depozimului {incetarea depozitariiy pe o anumita suprafata a
depozitului. Inchiderea depozitelor de deseuri se realizeaza conform cerintelor HG 349/2005 privind depozitarea
deseurilor si a celotlalte acte in vigoare, subsecvente acestein.

Suprafata pe care s-a sistat depozitarea trebuie impermesbilizata s1 se instaleaza dispozitivele de monitorizare .

Scopul unui sistem de impermeabilizare a supraferei superioare a depozirului este protecta de durata imporriva:

- formarii de miros si praf:
- imyprasderii de catre vang a desenrtlor
- patrundern apel de precipitan in corpul deporzindui




- scurgerdi poluantilor in apa subterana;
- migrarii gazului in atmosfera;
- aparitiei incendiilor pe depozit;
- deteriotarii stratului de vegetatie de la suprafata din cauza gazului de depozit;
- inmultrii pasatilor si altor animale.
Realizarea lucrarilor de inchidere se va efectua treptat, corelat cu perioada sistare a activitatii si de finlizare a tasarii
pentru flecare celula/sectiune in parte.

PLAN DE ETAPIZARE

priving reulizarea fucrarilor dg inchidere ale celuletor 1 si 2 din cadrul depozitutun pentru desewsi nepericiloase Glina

Nr. Deputhive categorie de fucrar Termene Responsabilitati Observai
ert
1. Inchideren celulei . 1-C1 =23 ha
b | Nivelare sl Gompaciare  Star Realizat '
desenri o BCOREC SA
2 | Acoperire pravizorie cu un strat de Realizal
pammant in grosime de 30 - 50 cmy, ECOREC 5A
in perioada de rzsari aceentnate,
3 | Reatizarea proiccivlui de inchidere 30.08.20%17 {
a depozitull/ ssctiumi, BCOREC SA -
J  { Tachiderea depozitului  conform 31.12.2019
proieciului de inchidere ECOREC 5A
2. Inchideren celuleinre, 2-C2 (51 —586)=18ha
I | Wivelare si compactase  sirat | S1 - S6(1) Realizat 2) in funeti j
velar ! (1) Realiza ECOREC SA S6£2) in functie de anul de sistare
2§ Acoperire provizosie cu un strat de | S1 - S&(1) Realizat - S6{2) in functie de anul de sistare
pamant i1 grosime de 30 - 50 cm, ECOREC SA
in pericada de tasad accentuale,
3 | Realizarea proieciului de inchiders in funetic de R A
a depoziiului/ sectiunii. sistere BLUREL 5A
4 | Inchiderea deporitului comform | SI—-31.12.2020
proteciului de inchidere S2-31.12.2021
83 - 31123022
54-31.12.2023 ECOREC 8A
5531122024
S6(1) - 31 12,2015
86(2) - 31.12.2027
Autoritatea competenta va efectua la finalul fazei de inchidere avizarea si va lua in considerare: =
e

a) declaratia anuala cu privire la starea depozitului,
b) evaluarea anuala a controalelor,
¢) capacitatea de functionare a sistemelor de etansare din cadrul depozitului si a instalatiilor de monitorizare,

d) planuri de functionare si planuri de situatie.
Utllizarea ulterioara a amplasamentului se face @nand seama de conditile si restrictille specifice impuse de existenta

depozitului acopetit, in fanctie de stabifitaten terenului si de gradul de rsc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si
sanatatea umana.

Monitotizarea post-inchidere
Conform prevederdor legale, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea post-inchidere, pe o perioada
stabilita de catre autoritatea de medin competenta, de minim 3(t ant,

Rezultaele activitatii de monitorizare post-inchidere vor fi pasirare in Registrul depozitului pe toat durara
progranului si dupa inchiderea acestula, conform prevederilor Aurorizatei de mediu.
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11.3. Structuri subterane

Structud subterane Contnut Mz}sun P entru s_,c.?atettfa din
functiune in conditii de siguranta
Retea de canalizare. Conducte PEHD
Camine de Vizitate, Golirea preliminara, spalarea si retelei de
Bazine de colectare ape uzate Conducte PVC canalizare si curatarea radierului si
impurificate peretilor bazinului, demolarea
Fundadi Beton

11.4. Structuri supraterane

Cladire sau alta structura

Materiale
periculoase

Alte pericole potentiale

Fundatil s1 constructii cu caracter
provizoziu

Instalate sortare deseurd

Nu exista pericole potentiale
pentru mediu

11.5. Lagune (iazuri de decantare)

Nu este cazul
11.6. Depozite de deseuri

Depozite de deseud
Metoda ce asigura ca otice depozit de deseuri de pe Inchidere depozit in conformitate cu prevederile
amplasament poate indeplini conditiile echivalente de legale, obtinerea aprobarilor necesare de la autoritatile

incetare a functionarii competente

Exista studin de expertizare sau autorizatie de functionare in Da

siguranta?

Sunt implementate masuri de evacuare 2 apelor pluviale de pe Da

suprafata depozitelor?

11.7. Zone din care se preleveaza probe

Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa Motivatie
subterana
Puncte prelevare sol conform AIM Se pot determina valorile poluantilor comparativ cu perioada

de monitorizare in faza de functionare

Forajele de monitorizare, unul amonte, doua aval,
conform AIM

Forajele sunt utlizate pentru monitorizare siin faza de
functionate si pot f folosite si pentru monitorizare post-

inchidere.

Swdiipe termen hung penau a stabili cum se poate realiza dezafecrarea cu minimum de risc pentru mediu

Srudin

Termen

{anul 81 luna)

Nu
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SECTIUNEA 12: ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE DESFASOARA

Depozitul de deseuri utbane Glina este situat in partea de sud-est a municipiului Bucutesti, in interiorul unui
meandru al vechiului curs al Dambovitei, cunoscut sub denumirea de Ochiul Boului, format prin eroziunea formatiunilor
geologice din substraml Campului Inalt al Vlasiei, pana la nivelul Nisipurilcn de Colenu'na, si resedimentarea partiala a

Amplasamentul are aspectul unui golf deliritat pe ]atuule dc est sud si vest de taluze inalte, avand o diferenta
de nivel fata de pattea centrala de cca 15-20 m. In interiorul acestei zone depresionare se afla:

-depozitul vechi, situat in partea de NE, a camui exploatare a inceput in anii 70 si care acopera o suprafata de
cca 37 ha; depozitarile in aceasta zona au fost suspendate de multa vreme;

-depozitul de materiale provenite din demolari, aflat in partea de sud-vest; o parte din volumul acestui depozit
este teprezentata prin resturi ale constructilor prabusite la cutremurul din 1977; acest material, impreuna cu pamant
provenit din excavatile executate pe raza municipiului Bucuresti, a fost folosit pentru realizarea digurilor sectiunilor si
celulelor de depozitare si se utilizeaza in mod curent la acoperirez microcelulelor zilnice. Acest material inert este folosit,
deasemenea, ca strat de acoperire a sectianilor/celulelor, 1z atingerea capacitatii maxime de depozitate;

-balta Ochiul Boului, situata la nord si nord-vest de depozitul istoric;

-terenui agricole, situate la nord de balta, pana in apropierea cursului amenajat al Dambovitei. (

-depozitul este protejat un gard metalic sustinut de stalpide fer, inaltde 2 m ;
Depozitul a functionat continuu din anii 70 si pana in prezent. Celulele de depozitare construite dupa anul 2000

sunt impermeabilizate conform normativelor in vigoate.

SECTIUNEA 13:LIMITE DE EMISIE

13.1. Emisii in aer si compatarea cu utilizarea BAT-urilor
13.1.). Emisii de solvent

Activitate Emisie Puncte Nivel Unitati Tehnici Jusdficare abatete de la limita
de limira de care pot fi
emisie masura considerate
BAT
NU ESTE CAZUL.
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13.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Sursa de energie Emisii anuale de CO:2 in mediu (tone)
Electricitate din reteana publica Nu este cazul
Electricitate din alta sursa*
Abur adus din afara Nu este cazul.
amplasamentului/apa ferbinte
Gaz Arderea gazului de depozit, procese de fermentatie ale materiei organice din
depozit — nu este evaluat
Motomina pentru autovehicule 350 t mototina anual ... cca 7.35 toxizi de catbon
Total

13.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Nu este cazul

13.3. Emisii in reteana de canalizare oraseneasca sau cursusi de apa de suprafata (dupa epurarca
proprie)

Calitatea efluentului epurat este stabilita prin analize chimice.

SECTIUNEA 14: IMPACT
14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediulux

Evaluarea impactulul emisiilor, pentru fiecare factor de mediu, s-a facut in Raportul de evaluare a impactului asupra
mediului, realizat de ICIM (2000). Acolo s-au facut evaluari in faza premergatoare implementarii proiectulut (amenajarea
celulelor 1 si 2) si s-au facut recomandari asupra masurilor necesare si posibilitatilor de reducere a impactului

Impactul asupra calitatii aernhui
Rezultatele Buletnelor de analize fizico — chimice pentru emisii in atmosfera, comparativ cu valorle limita pentru

concentratile de poluanti in atnosfera, prevazute de legislatia in vigoare pun in evidenta fapml ca nivelurile de
concentratii un aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivulul sunt sub valorile limita impuse de legislada in
vigoate.

Impactul generat de mirosusi

Impactul generat de mirosuii este semnificativ in unele perioade de functionare, in legatura cu conditile meteorologice.
Trebuie sa se tina seama de cumulul efectelor cu ceilalti operatori economici din zona, si ei generatori de mirosu,
PROTAN si Statia de epurare oraseneasca -Glina.

Impactul asupra selului si calitatif apelor subterane

Activitatea de tratare/depozitare deseuri din cadrul Depozitulei Glina nu are efecte semnificative asupra solului si
apelor subterane. Nu sunt semnalate depasiri ale pragurilor de alerta. Apele uzate sunt epurate in statia de epurare
proptie, a carei capacitate s-a marit semnificativ. Nu se poate decela eventualul aport al depozitlui conform de cel al
depozitului istotic. Si in privinta acestui factor de mediv, se poate aminti posibilitatea cumulului de efecte cu a celortalts
poluatori din zona.

Impactul asupra calitadi apelor de suprafata

Nu se produce o descarcare dirijata de substante cu efect poluator i apele de suprafata. Apele tratate din statia proprie
de epurare sunt evacuate in canalul colecior de ape vzate al Dambovitel si au caracter nepoluator. Este de greu de
cuantificat efectul unor eventuale scurgeri din partea conforma a depozitului, comparativ cu acela produs de depozitul
istoric, neconfoin.

Impaciul generat de zgomote si vibratil, Nivelul de zgomor este in limire admisibile.




14.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.2.1, Ideatificarea receptorilor important si sensibili

Localizarea informatiei de
suport privind impactul

Harta
de . Lista evacuarilor din instalatie care evacuarilor (de ex. Rezultatele
. Tip de receptor care poate fi .
referinia o T . potavea un efect asupra evaluaril BAT, rezultatele
afectat de emisiile din instalatie L .. . o
pentiu receptorului si parcursul lor. modelarii detaliate, contributia
receptor altor surse — anexate acestet
solicitati)
in vecinatatea depozitului sunt Mirosuri neplacute, dar greu Specificul activitatii si }'DOdUl
cuantificabile de desfasurare a acesteia poate

receptori sensibili , respectiv

zona rezidentiala genera discofort in zonele din

) imediata vecinatate doar in
29 ) . .

{anexant 2.2 din RA) anumite perioade, din punct de

vedere al mirosului

¢
14.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediulai
Emisiile rezultate din activitatea de sortare-depozitare a deseurilor utbane de pe amplasamentul Glina nu produc
efecte negative asupra mediului. Monitorizarea acestor emisii in perioada 2010-2016 arata ca nu au fost depasite valorile
limita decat in cazuri accidentale, foarte rare. Pentru sol, s-a observat o tendinta de descrestere a valorilor concenuatiilor,
pentiu toate elementele monitorizate, ceea ce inseamna ca impactul major produs de depozitul istoric s-a redus vizibil.

14.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

Rezumatul evaluarii impactuluf

Ewvacuari semnificative de Descrierea motivelor pentru Confirmati ca evacuvarile semnificative
substante si factorul de mediu in elaborarez unei modelari detaliate, nu au drept rezultat o depasire a SCM
care sunt evacuate, de ex. cele In daca aceasta a fost realizata, si prin listarea Concentratiei Preconizate
care contributia procesului (CP) localizarea rezultatelor in Mediu {CPM) ca procent din SCM

pentru fiecare substanta (inclusiv
efectele pe termen hing si pe termen
scutt, dupa caz}*

este mai mare de 1% din SCM (anexate solicitaril)

Nu au fost inregistrate evacuari Nu au fost realizate astfel de evaluari

senmificative de substante cu
efect poluator

ey

14.4, Managementul deseurilor

Obiectiv relevant Masuzi suplimentare care trebuie
fuate

Deseurile din activitatea societadi sunt

sigurarea ca deseul este recuperat sau elinyinat fars .. - .- v
asig 11'{ ade cutest Pe o a fara eliminate fara a periclita starea sanatatil
perlc fﬂle{ﬂ. sanaratl Ul'llﬂllefhl tﬂlﬂ L‘tjtihz }ai.ea {‘.‘ 1;10?(:"0@ umane Si fﬂl’ﬂ uti]jzaren de Pl'OCCSC @
AU metode Care arpu aftecta medial s1mal ales fara: o .

s e putea atects metode care ar putea afecra mediul.

, _ Nu prezinta risc pentru apa, aer, sol,
- risc pengru apa. aet. sol. plante sau animale: plante sau animale.

) - L L ) Nu afecteaza senmuficativ zona pain
- cavzarea disconforming prin zgomot si mirosur; Zgomot: nu se pot cuantificn misosurile.




depozitul nu este vizibil din zone publice
- afectarea negativa a peisajului sau a locutilor de interes jar in vecinatate nu exista locuri de inteses
special. public; impactul asupra peisajului este
semnificativ, de lunga durata dar reversibil
Planuzi de dezvoltare realizate de autoritatea locala Observatii asupra gradului in care
propunerile corespund cu continutul unui
astfel de plan
INu sunt cunoscute alte planuri speciale in zona. Acordul . . .
. . . Dupa obtinerea Acordului de mediu, alte
de mediu a fost emis pe toata durata de functionare a ppa ob . ; L
. . D . . . planuti si proiecte din zona trebuie sa tina
investitie; activitatea de depozitate trebuie sa continue L .
. L seama de situatia existenta
pana la epuizarea spatiului de stocare.
14.5. Habitate speciale
Cerinta Raspuns (Da/Nu / identficati /

confirmat includerea, daca este cazul)

Ad identificat Situri de Interes Comunitar, in special
reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau
Rezervati Stintifice cate pot fiafectate de operatiile la

care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea
dummneavosastra de impact de mai sus?

Nu este cazul.

Ad furnizat antetior informatit legate de Directiva

Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, N este cazul
SEVESO sau in alt scop? '
Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele Nu

identificate? (D/N, va rugam enumerati)

Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile
rezultate din activitatile dunneavoastra apropiate de sau
depasesc nivelul identificat ca posibil sa atba un impact
semnificativ asupra Zonelor Buropene? Nu

SECTIUNEA 15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE S1 PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Depozitul este modernizat, prin punerea in functiune a unor statii de sortare si de epurare moderne si prin amenajarea in
conformitate cu stndardele in vigoare a celulelor de depozitare; In special celula ar.2 sectinnile 1-6, au fost realizate Ia
nivelal cerintelor actuale ale legislatiei europene si romanesti . Nu sunt prevazute in momentul actual programe de de

conformare.
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Analiza BAT/BREF a activitatii de depozitate

EVALUAREA COMPARATIVA CU BAT (Best Available Techniques) A MODULUI DE APLICARE A TEHNOLOGIEI
SI A NIVELULUI DE PERFORMANTA DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DESEURILOR
IN DEPOZITUL DE DESEURI SOLIDE URBANE SIASIMILATE GLINA

Informatile care au stat la baza intocmirii lucraril sunt cuprinse in :

*  Proiect tehnic si planse de situatie privind extinderea celulei nr.2

*  Buletine de analiza a calitatii apelor subterane si de suprafata, a levigatului, permeatului si a emisiilor si a imisiilor
e Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu al societati.

o Date obtinute ca urmare a observatiilor si masuratozilor efectuate in zona amplasamentuhui;

e Legislatia in vigoare privind depozitarea deseurilor urbane si asimilate;

s  Documente de referinta (BAT) referitoare la activitatile din cadrul Depozitalui Glina

*  Stmndardul EN ISO 14001 paivind sisternul de management al mediului

¢ Alte documente si informatit detinute de catre beneficiar:

2 CERINTE LEGISLATIVE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DESEURILOR

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor a fost transpusa in legislatiz nationala prin HG 349/2005 privind depozitarea
deseurilor, Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaritii Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Nomativului tehnic privie®
depozitarea deseurilor, Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor preliminarcl{.
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozite .

In prezent nu exista BAT pentm activitatea de depozitare a deseurilor si ca o consecinta, cerintele Directivei 1999/31/EC sunt
considerate BAT pentru actvittle de depozitare a desenrilor. Cerintele si masurile operationale pentru depozitarea deseurilor, in
scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra factorilor de mediu si asupra sanatatii populatiei, generate prin activitatea de
depozitare a deseutilor, sunt cuprinse in Normativul tehnic aprobat prin Ordinul 757/2004. Acesta precizeaza ca prin conformare, se
asigura respectares normelor de constire si de operare a depozitelor de deseuri, conform cerintelor europene. Prin urmare, aceasra
aceasta poate fi considerate cea mai buna tehnica disponibila la nivel national pentru depozitele de deseuri.

Lo

2.1 CERINTE GENERALE PENTRU AMPLASAREA UNUI DEPOZIT

Cerinta legala privind depozitarea Tehnicile aplicate in depozitnl de Actde Observatii
desecuri urbane si assimilate Glina | reglementare
PUG,PUZ Contractului de administrare Od. 119/2014

nr.6602/04.06.2001 al Primariei
Popesti-Leordent.

Proiectul tehnic pentru construirea
celulei nr 1 a a fost realizat de
Universitatea Tehnica de Constructit
Bucaresti in 2001

Proiectul tehaic pentru construirea

sectiunii 6 a celulei nr 2 a fost realizat £
de SCPROIECTECH CONSTRUCT e
SRL in 2013.

Amplasaren depozitelor ecologice trebuie sa tina Depozitul de deseuri urbane vechi a

conr de Planul National/Regional /Local de fost pus in functiune la sfarsital anilor

Gestionare a Deseurtlor *70 sia atins o sup. de cca 37 ha. Era

un depozit neconform pentra care SC
ECOREC SA si-a indeplinit obligatiile
privind inchiderea sa (Autorizatia de
mediu nr. 10/17.01.2002 coprindea si
programul de conformare pentu
depozitl vechi)

Din anul 2001, SC ECOREC SA are
1 acdminisizare depozirl Glina, care
i Planul de Gestonare a Deseurilor
Tn Municipael Bueurestd - 2009, esre
considerat depozir ecologic conform

Amplasarea sa nu se faca in zone carstice sau zone Sudile geotehnice s forajele realizare
cu roct fisurate, foame permeabile evidenmaz: prezentl unor formatin
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sedimentare cuaternare, stratificate,
constituite dint-o alternanta de roci
poroase - permeabile si roci argiloase
nepermeabile. Depozitul se suprapune
unui stat argilos cu grosime 5-10 m
care constituie bariera geologica
naturala

Amplasarea sa nu se faca in zone inundabile sau
supuse viiturilor

Ochiul Boulsi nu se incadreaza intr-o
zona cu tisc la inundadi, cel mat
apropiat curs de apa fiind raul
Dambovita, cu curs regularizat st
betonat

s,
Ty

p

Amplasarea sa nu se faca in arii protejate sau zone
de protectie a elementelor patrimoniului natural st
cultural

Cele mai apropiate arii naturale cu
valoare conservativa, fata de
amplasamentul depozitului Glina,
sunt:

Lacul Vacaresti, situata la 6 km NV
Padurea Cernica situatala 5 ke NE
Inn zona amplasamentulai nu sunt
identificate zone protejate de interes
eultural s istoric.

Amplasarea sa nu se faca in zone de protectie a
surselor de apa potabila sau zone izolate temporar,
prevazute in acest scop de autoritatile competente
sau in zone cu izvoare de apa minerala sau termala
cu seop terapeutic

In zona amplasamentalui mu exista
captari de apa potabila sau zone de
protectie a resurselor de apa potbila

Amplasarea sa nu se faca in excavatii din care nu
este posibila evacuarea levigatului prin cadere
libera in conductele de evacuare plasate in afara
zonel de depozitare

Planul general de inclinare al terenului
pe directia drenului este de 0,7 %, iar
in cellule, panta longitudinala este de
1%, iar panta transversala de scurgere
0.3%-0.5%

Amplasarea sa nu se faca in zone portiare

Deporziti Glina s este in vecinatatea
vreunui port

2.2 CERINTE PRIVIND DISTANTELE MINIME DE AMPLASARE A UNUI DEPOZIT DE DESEURI

URBANE

Distanta corpulai depozitului de descuri fata de Cele mai apropiate case se afla la cca H.G. 49/2005 | Neconformare

zonele locuite existente sau planificate trebuie sa 200 ra sud fata de celula n.2, in Ord. 119/2014 | cu cerintele.

fie de cel putin 1.000 m. Popesti-Leordeni. Dezvoltarea
zonel
rezidentiale
s-a facut
ulterior

punerii in
functiune a
depozitulul.

2.3 CERINTE PENTRU PROIECTAREA SIREALIZAREA UNUI DEPQZIT DE DESEURI

Capacitarea depozituhui trebuie sa fie corelata cu
volumu! total de deseuri ce urmeaza a fi acceptat la
depozitare

Depozitul Glina este cel mai mare
depozir de deseuri menajere si
asimilabile din SE Europet. A fost
profeceat pentmu eapacitaies de
17.5 mil m? |, din care s-an unlizat
3.8 mit m* s au ramas disponibili
14.3 mil m* Suprafata disporhila
pentru extindere @ 73 ha, dmire care
sup. constroit este de 13 ha.

Peripada de exploatre a depozinalui sa fie de

Capacitarea de siocare penmite




minimum 20 de ani

exploatarea pe mal mult de 30 ani

In vederea protectiei solubai sia apei subterane si
de suprafata, baza, talwmrile interioare ale digurilor
de protecte si acoperisul depozitelor trebuie
impermeabilizate

Digurile au fostimpermeabilizate pe
taluzul interior printr-un steat de argila
de 200 mm, geomembrana de 2 mm
si geotextil

H.G.
349/2005

Prolectarez unui depozit twebuie sa se realizeze
pentru asigurarea colectarii eficente a levigatului
prin combinarea barierei geologice naturale cu o
impermesbilizare a bazei depozitului in timpul
fazei de exploatare st prin combinarea unei bariere
geologice cu o impenmeabilizare superioara In faza
postinchidere

Impermeabilizarea bazei depozitului cu
un strat de argila compactata de 400 mmun
grosime, ummat de o membrana PEHD
de 2 mm grosime, protejata cu geotextile

Bariera geologica naturala trebuie sa aiba:

« coeficient de permesbilitate < 10 m/s;

- grosimea > 1,00 m.

Sau bariera construita, cu grosime > 0,5 m.

Grosimea barierei narurale este
cuprinsa intre 5 si 8 m (date de foraj si
masuratori geofizice)

Impermeabilizarea artficiala trebuie realizata cu
geomembrana din HDPE cu grosimea de 2 mm.
Proprietatile fizice ale geomembranei trebuie sa
fie:

- grosime: 2,0 mm

-densitate: 0,95 kg/m?

- masa pe unitate de suprafata: 2500 g/m>

Etansarea bazei celulei nr.2 este
realizata cu:

- Strat de argila compactata
-Geomembrana HDPE cu g = 2 mm
(rugoasa pe ambele fete)y d= 2.0
leg /e

.Un stat de geotextl de protectie
800 g/m?

Bariera naturala geologica si bariera construita
trebuie sa contina minerale argiloase, dupa cum
urmeaza:

Bariera naturala — continut de minim 15%
minerale argiloase cu d<0,002 mm

Bariera construita —~ continut de minimum 20%
minerale argiloase cu d<0,002 mm

Bariera natrala: steat de 4-8 m argila
cu k> 10-8 em/s; Sistem dublu de
etansare, pe baza de argila compactata
si geomembrana

Cerinte constaictive pentru batiera, impermeabilizare si sisternul de drenaj pentru levigat

Geomembranele din stratul de etansare trebuie sa  Geotextl  din poliproplena  cu | Normativ
fie protejate impotriva penetrarii mecanice. Straml =800 g/m> privind

de protectie poate fi constituit din geotextile sau depozitarea
dintr-un strat de nisip mediu-fin. Geotextilele deseurilor -
trebuie sa fie realizate din fire noi de polipropilena Qrdinul
sau polietilena. 75772004

Stratul de drenaj trebuie sa fie constituit din pietris
spalat cu continut de carbonat de calciu < 10%.
Grosimea stratalui de drenaj nu webuie sa fie mai
mica de 50 cm iar permeabilitatea acestuia

=103 m/s

urmeaza un strat mineral filtrant, din
pietris spalat de ra, sort 16/17 mm,
cu grosimea de 0.40-0.65 m, carbonat
de calciu < 10%%.

Diametnal nominal al conductelor de drenaj nu
trebuie sa fie mai mic de 250 mum, materialul
pentru fabricaren acestora find HDPRE

Sisternul drenant al fiecarei sectunl
este compus din conducte HDPE cu
diametre de 200 st 250 mm

Conductele de drenaj trebule sa aiba perforatit
numai pe 2/3 din sectiunea transversala

Conducta de drenaj are usmatoarele
caracterisoci:

= dinmerra nominal 250 mm:

’grosime perete conducta: 2280 mmy;
=material: polierilena de mala densirare
PN 10, PR 8

sfante  amplisate pempendiculir pe
beneratoarca conductel, fara havari:

Eiatimea fantelor 8 my
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*lungimea fantelor: 3x 63 mm/2400;
*distanta dinfre fante: 50 mm;
*suprafata fantelor/metru de conducta:
mrinimum 300 em?/m;

"zona neperforata: 120°;

=panta de amplasarer 0,1% in lungul
beneratoarel conductef, cate caminele
de conectare;

mamplasare:  in  intetioml  stratului
drenant,

Lungimea maxima a unei conducte ce constituic o
ramura a retelel de drenaj trebuie sa fie de 200 m

Sectiunea 1
Dren 1-104.3 m
Dren 2-101.0m
Dren 3-97.6 m
Sectiunea 2
Dren 1-122.1m
Dren 2-122.1m
Dren 3-122.1m

Pantele finale tinand cont de greutatea corpului
depozitului si de tasarea subsolulai trebuie sa fie de
minimum 1% de-a lungul conductefor de drenaj si
minimum 3% in sectiune transversala, de-o parte
si de alta a conductelor

panta longitudinala a conductelor de
drenaj este de 0.7%, iar panta
transversala 1%

Primul strat de deseuri depozitat deasupra stratului
de drenaj, in grosime de 1 m trebuie sa se depuna
cu atenitie, fara compactare si sa fie constitit din
deseuri menajere cu granulozitzte medie

Depozitare conforma cu cerintele
BAT

Conductele de colectare peatru levigat trebuie sa
fie confectionate din HIDPE si sa aiba diametrul
nominal = 200 mm

conformare

Caminele pentru levigat trebuie sa se amplaseze in
afara suprafetei impermeabilizate de depozitare si
se construiese din HDPE sau din beton captusit fa
interior cu un swat de protectie impotriva actionii
corozive. Diametrul interior al caminelor pentru
levigat trebuie sa fie de minimum 1 m

Bazinele exterioare sunt din poliester
armat cu fibra de sticla cu
dimensiunile D = 1,6 msiL.=22m

Statiile de pompare pentu levigat tebuie sa fie
confectionate din materiale anticorozive

Nu este cazul

Rezervoarele pentru levigat se dimensioneaza
astfel incat sa aiba capacitate suficienta pentra
stocarea unui volum de levigat egal cu diferenta
dintre volumul maxim de levigat generat si
capacitatea instalatiel de epurare/ ransvazare.

Celula 1 si celula 2, sectiunile 1-5 -
bazin confectionat din poliester armat
cu fibra de sticla imbracat in beton cu
o capacitate de 25 m?

Celula nr. 2 sectiunes 1- bazin din
poliester axmat cu fibra de sticla cu o
capacitate de 12 m3

Rezervoarele subterane trebuie confectionate din
HDPE sau din heton captusit la interior cu un
strat de protectie anticoroziva

Bazinele de retentie ale levigamabui sunt
amplasate la iesiren fiecarei
subsectiuni; sunt cilindrice si sunt
realizate din poliester armat cu fibea de
stick avand dimensiunde D = 1,6 msi
L = 2,2 m. Suprafat interioarn, de
contact cu lichidul este realizata din
mareriale speciale {rasini vindesterice
+ Dbariera cliimica)

Rezervoarele supraterane trehuie confectionate din
heron san vrel s se caprusesc ha interior cu un sar
de profectic anucoroziva

Bazinele supraterane au o capaciare
de stocare tomla  de  aproximauv
OO m* sl sunt  asigurare  <u

impermeabilizare arpficiala dubla, din
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geocompozit bentonic si
geomembrana PEHD de 2,0 mm.
Amprenta bazinelor la sol este de 0,24
ha. Intregnl perimetm este asigurat
prin imprejmuire cu gard.

Conductele de eliminare pentru levigat trebuie sa
fie confectionate din HDPLE st sa aiba diametrul
nominal 2 200 mm

Conducte din HDPE cu Dn 250 oim
PE 100 PN 10

Instalatia de transvazare pentru levigat trebuie
realizata din beton captusitla interior cu un strat
de protectie anticoroziva. Pompa de transvazare
trebuie sa fie conlectionata din materiale
anticorozive

Suprafata interioara, de contact cu
lichidu! este realizata din materiale
speciale (rasini vindesterice + bariera
chimica), impiedicand aparitia
microporilor st a fenomenelor de
osmoza pe intreaga durata de viata

Depozitele de deseuri trebuie prevazute cu sisteme
de control pentru prevenirea scurgerilor de levigat
in afara zonei impermeabilizate

De-a lungul traseului de evacuare a
levigatului sunt amplasate in totalitate
7 camine de vizita si racordare
circalare, din PEHD cuo DN 600 mm.
In locurile de schimbare a directiei, pe
traseul de evacuare sunt amplasate
vane de contrel cu robineti cu PN 16
P 24 DN 250 mm.

Dimensionarea elementelor componente ale
sisternului de colectare z levigatului trebuie sa se
realizeze pe baza unei valori medii 2 volumului de
levigat generatde 6 1/s /ha.

Debitul de levigar generat din cadrul
celulelor de depozitare nr.l si nr.2 care
ajunge la statia de epurare este de
cca 96 m3/zL

Cantitatea de levigat trebuie caleuiata pentru toate
fazele de operare, astfel incat sa se determine
valorile critice necesare pentru dimensionare

Capacitatea maxima a  statiel  de
epurare a levigatlul generat in toate
celulele de depozitare, in situatia ca se
va ocupa intreaga suprafata de 73 ha,
poate ajunge la maxim 250 m3/zi.

2.4. Tratarea levigatului

Valorile indicatorilor caracteristici ai levigatlut
trebuie sa se incadreze in limitele stabilite de
legislatia in vigoare privind protectia apelor pentiut
deversarea in cadml unei statii de epurare
orasenest sau intr-un receptor nataral

Din valorile obtinute in urma
monitorizarii, in petioada 2010-2016
- valorile concentratiifor indicatoriior
sunt sub limitele impuse prin
NTPA-001 din HG 351/2005

In functie de conditile locale specifice,
caracteristicile levigatelui si de receptorul in care se
evacueaza acesta, epuratea fevigmilui se poate
vealiza in doua tpuri de instaladi si anume:
-Instalatie de epurare proprie depozitului care sa
permifa evacuarea efluentului direct in receptorul
natural;

-Instalatie de preepurare a levigatului care sa
permita evacuares levigatlul preepurat intr-o
statie de epurare oraseneasca

Depozitul este dotat cu o statie de
epurare proprie, cu capacitate de
MO0 me/ =t

Instalatia de arare webuie sa asigure desfasurarea
proceselor corespunzatoare penun reducerea
valorilor concentrarilor la urmatord indicatori:

- AT

- CCOr

- CBOs:

NI

SN

Statia are performantele cerute: apa
rezultara nu are calitatea aped potahile,
dar poate fi folosim ca apa indusiriala
st poate [ urilizata pentru rigari
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Py

- NO;

- 50,

-Cl

- metale grele.

Principalele procedee de tratare:
- procedee biologice zerobe

- oxidare chimica

- adsorbtie

- coagulare-floculare

- procedee de membrana

- evaporare si uscare

- stripare

Trei trepte de osmoza inversa+t
Nanofiltrare

Procedeele de tratare prezentate anterior sunt alese
si combinate in functie de specificul fiecarui caz in
parte, astfel incat sa se realizeze o tramre optima a
levigatului, din punct de vedere tehnic si
economic.

Combinatia de procedee de tratare aplicata trebuie
sa asigure indeparmrea urmatorilor poluanti:

- azot amoniacal

- substante organice biodegradabile si
nebiodegradabile

- substante organice clorurate

- sanar minetale.

Capacitatea de filtrare este :
Toni monovalend 96,0 - 98,0%
Ioni polivalent 98,0 - 99,0%
Amoniu, la pH de 6,5 90,55%
Compomnente  otganice  cu
moleculara mare 99,0 -99,8%

masa

Procedeele de tratare trebuie alese astfel incat sa se
asigure si eliminarea corespunzatoare a
rezidunrilor de la tratarea levigatului,

Reziduul de la epurare = namol

sedimentat in bazinul de decantare
este depozitat in celula de depozitare

Tratarea levigatulut se realizeaza cu ajutomul
echipamentelor speciale, modulare, care
se aleg in funcde de specificul fiecarui caz in parte.

Tratarea levigatului se face in statia de

epurate proprie

Materialele din care sunt confectionate
echipamentele si instzlatiile, precum si
caracteristicile acestora trebuie alese astfel incatele
sa faca fata la tipurile de solicitari

la care sunt supuse, st anume:

- solicitari chimice

- solicitari mecanice

- solicitari termice.

Materiale recomandate pentru confectionarea
echipamentelor de tratare prin procedee de
membrana sunt

- otel inox;

- materiale plastice (PVC, PE, PP)

Constractorul a ales materiale care

corespund cerintelor de natura
chimica, mecanica si termica

Pompele care intra in componenta instalatilor de
tratare se confectioneaza din otel inox sau
matetiale plastice (polipropilena, polietilena).

Idem
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Desfasurarea proceselor de tratare a levigatalui se
controleaza prin masuratori

fizico-chimice si biologice specifice, in scopul
stabilitii urmatoarelor aspecte:

- crearea si mentinerea conditiilor de reactie
corespunzatoare;

- dozarez reactivilor;

- consurnul de energie electrica;

- calitatea levigatului tratat dupa flecare treapta de
tratare sila punctul de evacuare

din instalatia de tratare.

Risternul de control al statiei O va fi
operat prin intermediul programulii de
control  SIEMENS 87 Programul  de
vizualizare care va fi folosit cu aceasta
statie este program software WinCC
RIEMENS. Computeral gazda este un
Siemens Microbox-PC, mclusiv wouch
panelInregisorarea  datelor  permite
colectarea mtiror parametrilor
Emportant, date si modificari care sunt
necesare pentu functionaren sigura a
instalatiel RO, Aceste informati inclad
enregistrarea  datelor necesare pentma
pornirea/opritea functionarii pompelor,
slidere, accesorii etc. Toate semnalele de
hlarma si defectiunile vor fi indicate pe
afisaj si nu dispar de pe ecran, cu
exceptia cazului recunoscut si rectificata
n consecinta.

Intretineres instalatifor si 2 echipamentelor
componente se realizeaza conform

cu normele in vigoare aplicabile pentru instalatiile
de epurare a apelor uzate menajere si industriale.

Intretinerea se face de catre firma
constructoare, pe baza de contract

Sistemul de degazare trebuie sa fie construit astfel
incat sa se garanteze siguranta constructiei si
sanatatea personahului de operare.

Conformare. Sistemul este construit
astfel incat sa se garanteze siguranta
constructiel si sanatatea personaluiui

Intregul sistem de colectare a gazului trehuie
construit perfect etans fata de mediul exterior s
trebuie sa fie amplasat izolat faea de sistemele de
drenaj si evacuare a levigatulul, respectiv a apelor
din precipitati. Pozitionarea elemnentelor
componente ale sistemului de colectare a gazului
nu trebuie sa afecteze functionarea celorlalte
echipamente, a stratului de baza ori a sistenului de
acoperire al depozitulul.

Sisternul este etans fata de sistemele de
drenaj si evacuare a levigatului,
respectiv a apelor din precipitatii
Pozitionarea elementelor componente
ale sistemului de colectare a gazului no
afecteaza functionarea celorlalte
sisteme

Materinlele din care sunt construite instalatiile
trebuie sa fe rezistente impotriva actiunidor
agresive generate de:

- temperatura ridicat din corpul depozitului {pana
ta 70°C);

- incarcarez provenita din greatatea corpului
deseurilor, a acoperirii de suprafata a depoziwlui,
si cea provenita din traficul utilajelor
{compactorul, camdoane etc.);

- levigat si condensat;

- microorganisme,

- animale sau clupercl.

Puturile de extractie sunt realizate
dintr-un filtru vertical cu D 1080 mm,
avand adancimea min. 18 m + max.
22 m, prin care se introduce un mb
PEHD (3 200 mm perforat cu D 8-12
mm pana la 2 m de suprafata,
concentric cu groapa forata. Putul se
continua cu un b PEHD O 200 mm
neperforat pana la suprafata.

Calitarea  materialului  asigwra ©
rezistenta minima PING.

Pururile pentre extractia gazului trebuie sa fie
pezitionate in mod uniform in masa de deseuri
care genereaza gaz. Puniile de gaz se amplaseaza
pe cat posibil simetric s la distanta egala intre ele
(recomandat, de cirea 50 m), Putrile se
amplaseaza cat mai aproape de herme si de caile de
civeulade, far distanta de la purzi pana la limira
exterioara a corpului depoziulut rebuie sa fie mad
mare de 40 m, pentm 2 cuprinde in zona de
aspirare si marghiea depozinitui.

Pozitionarea celor 42 de puturi de
captare a biogazului si liniile de
colectate primare ((250) si secundare
{0200, (190), s-a facutin concordanta
cu distantele optime penwu a acopexi
intreaga suprafata a depozimbui s a
asigura o compozitiel & un debit
Opum pentu extractia gazului de
depozir

Pururile de paz melnie sa fie eranse, pentru am

Tniregul sistem de colecrare a gaznhii
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permite patrunderea aerului in iterior; acestea
trebule sa fie usor reparate si controlate

este construit perfect etans fat de
mediul exterior si este sa fie amplasat
izolat fata de sistemele de drenaj si
evacuare 2 levigatului, respectv a
apelor din precipitatii,

Putul de gaz este alcamit dintr-un fitt vertical cu
diametrul mai mare de 0,8 m, pozitionat in
interiorul corpului depozitului, realizat din pietris
si criblura si in care este inglobata conducta de
drenaj cu diametiul interior de minim 200 awmn.
Perenit conductelor filirante trebuie sa fie perforad,
diametrul perforatiflor depinzand de dimensiunile
granulelor din filorul cu pietris sau criblura.
Deoarece permeabilitatea materialului fitrant
trebuie sa fie de cel putn 1,0x10-3 m/s, se
foloseste un material cu dimensiuni de 16 — 32
mm. Diamenul perforatiifor trebuide sa fie mai mic
de jumatate din dimensiinea elementelor
materialului de umplutura, adica § - 12 mm. Se
utilizeaza conducte cu perforatii rotunde, deoarece
au rezistenta mai mare la deformare, suntmai
stabile la fortele rezultate din procesele de tasare in
corpul depozitului si rezista mai bine la fortele de
forfecare. Conductele trebuie sa fie prevazute cu
sisteme de infiletare, pentru a asigura prelungirea
outului de gaz pe perioada de operare a
depozituui.

Puturile de extractie sunt realizate
dinte-un flora vertical cu D 1080 mum,
avand adancimea min. 18 m -+ max.

22 m, prin care se introduce ua twb
PEHD @ 200 mm perforatcu D §-12
mm pana la 2 m de suprafata,
concesntric cu groapa forata. Putul se
continua cu un b PEHD & 200 mm
neperforat pana la suprafata.

Capul de put este realizat dintrun teu
PEHD @ 200 redus la © 90, capac PE
@ 200, vana PE tip sfera KHP D90
mm cu racordare la retea si stut de
control cu vana de inchidere.

In cazul depozitelor nou construite se incepe
instalarea puturilor de gaz dupa ce stratul de
deseuri 2 atins inaltimea de aproximativ 4 m. Baza
putului trebuie sa fie amplasata la cel putin 2-3 m
deasupra startalui de drenaj pentru levigat si pe
stratul de impermeabilizarez bazei depozimului.

Cu ajutorul unor dispozitive de tragere in forma de
cupola, puturile sunt inaltate odata cu cresterea in
inaltime a corpului depozitului pana la nivelal
maxim de umplere 2 acestuin,

Instalarea purrilor de gaz se face
conform profectului tehnic, care tine
seama de cerintele BAT

2.5. Tratarea, arderea controlata, valorificarea gazului de depozit

Tratarea gazului se face in functie de tehnica de
captare utilizata - activa sau pasiva,

Arderea gazului se face in instalatia
HAASE, complet automatizata;
inainte de ardere, gazul este
dezumidificat

La arderea controlata a gazului se tine cont de
cerintele legale referitoare la nivelud emisitlor si
protecta calitatii aerului.

Controlul st arderea gazului este
realizata automat prin controlul
debitului de gaz si fluxalui de aer
introdus in camera de ardere.
Temperatura de ardere medie este de
1106° C, timpul de retentie al gazului
in camera de ardere fiind > 0.3 sec.
Instalatiz este echipata cu toate
dispozitivele elecirice penitu operare
AULCMALL

) instalarie de valorificare a gazuha zebuie =a
contina s o instalatie de sigurant pent arderca
conmmolat, peniru a asigura arderea gazudul i
eventualitatea aparitiel uned defectiuni la instalaua

Sistemud HAARE contne:
einstalate de siguranta pentru arderen
controlata:

Ecomponenic de slauranta
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de valorificare. In acest caz instalatia de ardere
controlata se dimensioneaza la 60% din cantitatea
de gaz captata de pe depouit.

Continutul de metan se determina pe baza
prognozei de generare 2 gazului si a rezultatelor
experimentale.

Reteaua 2 fost proiectata astfel incat sa
asigure un proces optim de caprare sa
privilegieze calitatea biogazului extras,
cu scopul de a exploata la maxim
puterea sa calorica, prin reglarea
debitelor extrase din puturile biogaz,
in scopul mentinerii procentului de
metan in biogazul trimis motoarelor,
mai mate de 40% si un maxim de 3%
oxigen

2.6. Sistemul de impermeabilizare a suprafetei la

inchiderea depozitului

Opetatorul depozitului este responsabil de Operatorul depozitului isi asuma HG 349/2005
intretinerea, supravegherea, monitorizarea si intretinereq, supravegherea,
controlul postinchidere, conform Autorizatiei monitorizarea si controlul
integrate de mediu. postinchidere, conform Autorizatiel
integrate de mediu.
Suprafata pe care a fost sistata depozitarea trebuie | Impesmeabilizarea si amenajarea Normativ la
impermeabilizata, iar dispozitivele de monitorizare | suprafetel se va face dupa pericada de | Ordinul
post- inchidere trebuie instalate. tasare optima de 3-5 ani de la sistarea 75772004

depozitarii

Imediat dupa umplerea completa si nivelarea unet
celule de depozit, se aplica un sistem de
impermeabilizare conform alternativelor
prezentate:

-strat de sustinere cu grosime 50 cm+ 1,0 m,
permeabilitate penttu gaz = 1x 104 m/s,
elasticitate fa suprafata min. 40 MIN/m? continut
de carbon < 10% {masa);

-strat de drenare a gazuiui cu grosimea 2 3,30 m,
permeabilitate min. = 1 x 10+ m/s, continut de
carbon = 10% {masa);

-stratul de impermeabilizare mineral: grosime
minima 0,50 m, coeficient de permeabilitate

< 5x 10-9m/s, continutul de carbonat de calciu
< 10% (masa), toleranta la planeitate max 2
em/4,0 m, densitatea PROCTOR 2 92%;

- statul de drenaj pentru apa din precipitatii:
grosime min. 0,30 m, coeficinetul de
permeabilitate > 1x10-* m/s, carbonat de calciu
< 10% (masa);

- strat geotextil din PP saw HDPE cu masa pe
unitarea de suprafata 2 400 gr/m3

- stratul de recultivate: grosimea totala 2 1,00 m,
care nu se compacteaza si este format dinstrat de
retinere a aped {d 2 85 am), strat de sol vegetal {d
2 15 em), vegeratie.

Inchiderea depozitului se va face
conform normativalui specific
depozitelot de deseuri nepriculoase de
clasa b’ -

-Strat de egalizare din material inert cu
grosime de min 25 ¢m;

-Strat de argild cu grosime de

min 50 am, cu conductivitate
hidraulici K<107m/s;

-Sol cu grosime totala de min 50 cm.
-Sau materiale alternative sintetice care
indeplinesc aceleasi caracteristici

Pentru a evita aparitia deteriorarilor strambui de
impermenbiizare, pe o adancime de 1 m sub
stranl de sustnere s se depun deseuri de namol,
desenrt voluminoase sau de materiale duve {lemn,
fier, pietre dure cu dimensiuni ;i mari de 10 cm).

Se vor respecta cerintele legale, Ia
momenul respectiv

Nommativ la
Ordinul
TRTF2004

Panta minima a suprafered deseurdlor mivelare
rebuie sa fle caleulana in funcee de mariniea
progaozat a nsarilor, astel inear panra finala,

Se vor respecia cenmele legile
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o

dupa stingerea tasarifor, sa fie minimum 5%.

Pe suprafetele realizate cu panta minima se prevad
numai santuri scurte de scurgere pentru apa din
precipitatii, de circa 50-80 m. Daca se realizeaza
santuri mai lungi pentru scurgerea apet din
precipitatii, atunci trebuie prevazuta o rigola din
masa plastica, pentra a proteja stratul de
impermeabilizare impotriva eroziunii.

Se vor respecta cerintele legale

Panta maxima a suprafetelor de depoziteste 13

(33%).

Se vor respecta cerintele fegale

Depozitele cu inclinari ale taluzului intre 1:5 51 1:5
trebuie sa prezinte berme in vederea realizarii
drumurilor de acces. Bermele se constraiesc la
fiecare 10 metri inaltime si executate cu o panta de
2,5-3% inspre interiorul corpulu depozimlut,
pentru a preintarmnpina posibile accidente.

Se vor respecta cerintele legale

Pe partea exterioara a bermelor se aplica o
delimitare din pietre sau o banda de Limitare si
atentonare vizibila (rosu/all}. Latimez minima a
bermelor este de 5 ny;

Se vor respecta cerintele legale

Drumurile bermelor trebuie sa prezinte pante in
directia de mers de maxim 8%, izr panm minima
nu poate fi mai mica de 1,5%.

Se vor respecta cerintele legale

2.7. Colectarea apelor de pe suprafetele acoperite

Apa provenita din precipitatii poate fi redata in Normatv la Nu este cazal
circuitul natural in cursuri de apa (paravri si raurd), Qrdinul
in ape statatoare (acuri st balti). 757/2004

Apa din precipitatii evacuata in apele naturale,
indiferent de natura lox, trebuie sa fie nepoluat,
cu caracteristici similare apelor naturale si trebuie
analizata inainte de evacuarea in apele naturale.

Se vor respecta cerintele legale

Nu este cazul

Sistemul de colectare a apei provenite din Se vor respecta cerintele legale Conform
precipitatii se compune din: cerintelor
- strat de drenaj deasupra stranului de legale
impermeabilizare
- rigole pe marginea interioara a bermelor
- rigola perimetrzla la baza taluzului
- decantor bazin de colectare a apel din precipitatii
- rigola de evacuare
- punct de evacuare In apa de suprafata.
Conductele de pe corpul depozitului trebuie sa fie Se vor respecta cerintele legale Conform
din materiale usoare {ex: polietlena). Nu sunt cerintelor
permise conductele din beton. legale
Pentru o evacuare rapida si farn efecte negative a Rigola  perimerala ate  forma Conform
apel provenite din precipitatii din stranal de drenaj | wapezoidala si adancimea de cel putin cerintelor
si de pe suprafata depozilii se amenajeaza in 0,5 m, idnr decantorul are forma legale
jurul inwegului depozir o rigola perimetrala. dreptunghiulara, cu latimea 2,5 m s
Profiul si dimenstaile rigole se caleuleaza in adancimea 20 m. Dupa  decantare
functe de indicele de ploaie maxima mwz-un apele  plaviale  sunt  mansportate s
nterval de 5 ani. deversate, prin intermedndl  canaluli

de desecare, in raul Dambovin,
Rigola poate i amenajare Rigola este amenajata cu dale din Conform
- din eriblura’ plemis rezistent b erozime /forma heton, cu dimensiont 5007500 50 mm ceriatelor
uned rigole dalate/pereate. i criblu, feyale
Rigolele pevimetrale wehuie sa fie prevazute cu o Rigola perimenala are forma Respecta
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izolatie ce poate fi alcatuita dintr-o folie de
polietilena cu grosimea > 1,0 mum, acoperita cu un
strat de criblura/pietris rezistent la eroziune. Panta
ripolelor sa fie de cel putin 1,5%.

trapezoidala si adancimea de cel putin
0,5 m, si este consolidata ca dale din
beton

partial
cerintele legale

In cazul in care este necesara amenajarea unui
decantor inainte de punctul de evacuare sau inainte
de bazinul de colectare a apet, dimensiunile st
planurile rehnice ale acestui decantor se stabilesc de
comun acord cu autoritatea competenta.

decantorul are forma dreptunghiulara,
cu latimea 2,5 m si adancimen 2,0 m,
1zolat in baza ca geomembrana

Conform
cerintelor

legale

In primii 5 ani de la realizarea sisternului de
impermeabilizare la suprafata si in special dupa
ploi abundente, decantorul trebuie verificat si
curatat In mod regulat pentru asigorarea unei
functionari corecte.

Se asigura intretinerea periodica a
bazinul de sedimentare (decantare)

Conform
cerintelor

legale

Daca nu exista ape de suprafata in apropiere, apa
provenita din precipitatil poate fi evacuata in
bazine de evaporare.

Nu exista bazine de evaporare, se
evacuarea se face in emdsar.

Daca ma exista nici o apa naturala de suprafata in
care sa se evacueze apa din precipitatii, aceasta
poate fi evacuata direct in panza de apa freasica. In
acest caz este obligatoriu ca apa provenita din
precipitatii sa fie evacuata in apa freatica printe-un
strat flltrant din nisip si pietris.

Nu este cazul

Nu este cazul

Fundul bazinului de scurgere in apa freatica
trebuie sa aiba un coeficient de permeabiitate de
cel putin 1 x 10+ m/s.

Nu este cazul

Nu este cazul

Intre apa freatica si bazinul de scurgere nu trebuie
sa existe nici un strat de sol impermeabil,

Nu este cazul

Nu este cazul

2.8. Instalatii pentru monitorizare

Operatorul depozitului este obligat ca mainte de
punerea in functiune a depozitului sa asigure o
minima dotare cu instrumente si aparatura de
masurs si control, care la intervale regulate sa
determine starea de functionare a depozitelui prin:
- Sistem de monitorizare a apei freatice, care sa
contina cel putin un foraj in amonte si minirnum
doua foraje it aval, amplasate in perimetrul aferent
depozituini;

- Instalatii de monitorizare a tasarilor si
deformarilor sistenului de izolare a bazei
depozitulul, precum si a corpului depozitului;

- Instalatii de monitorizare a levigatalul, a apelor
acumuhate in suprafata depozimluisia
precipitatiilor.

- Instalatii de moniforizare 4 precipitatilos,
-Instalati de masurare a temperaturii,

-Instatatil de masurare a vanmlul,

-Instalatil de masurare a evaporarii apei.

-Diaca exista emisil de gaze, webule prevazute
instalani de captare a acestuia si sisteme de
Monitorizare i1 ACESt SENS.

Pe amplasament exista:

-3 foraje de monitorizare a calitatii
apei subterane, amplasate doua in
amonte si doua, aval de depozit;
monitorizare trimestriala conform
autorizatiel integrate de mediv;
-monitorizare trimestriala a apelor de
suprafata, permeat, apa bazin
sedimentare;

- Retenua anterioara formata din 100
de putari de captare a fost dezafectata
datorita inexistentel gazului de depozit
pe zona de exeractic aferenta
depozitului vechi. actualmente
functioaeaza reteaua de 42 de puturi
pe sup. celulelor 1 512, de captare
racordate la instalatia de ardeze
controlata

Statia meteo montata iy cadrul
depozitului asigura masurarea:
-cantitatii de precipitaii

- reﬂ]}}cl‘ﬂfﬂru:

-directies si virezei vanmha:
-evaporari apet.

NMonrtorizarea volumulal levigandui se
realizeaza prin inrermedivi contorului
montat la nwarea in swta de eparare

Nogmativ la
Ordinul
757/2004

P
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3. Dotarile depozitului
3.1. Zona de acces, zona de stationare, gardul

Accesul in depozit se marcheaza printr-un panou
amplasat la intrarea dinspre drumul public.

Accesul la depozit se face dinspre
soseaua de Centura, in dreptul loc.
Glina

Depozitul este marcat cu un pantou
aflat la mirare

Daca intrarea pe depozit este in imediata
vecinatate a unui drum public, atunaci pe terenul
depozitului se amenajeaza o zona de stationare
pentru utilaje, peatru a prevend blocarea circulatied
pe drumul public.

In incinta depozimlui exista o zona
speciala de stationare a vehiculelor de
transpott care asteapta conf.
formalitatilor de intrare.

Acolo unde nu exista instalatli, se recomanda A Inceput actiunea de constituire a Conform
plantarea spatiflor verzi (gazon sau tufisuri si unei o perdele petimetrale, pe laturile cerintelor
copaci), precum si a copacilor de-o parte side alta | de est, sud si vest, unde urmeaza a fi legzle
a caii principale de acces catre depozit, plantati in total 20000 puiet salcami.

Actiunea este in derulare. Perdeaua va

fi extinsa pe parcusul evolutiei

depozitului.
Sisternul de supraveghere: Gard din plasa metalica cu inaltime de Conform
- Ingradirea completa a amplasamentului 2 m, montata pe stalpi metalici, cerintelor
depozitului. cu gard din plasa de otel (marimea La intrarea n depozit exista o cabina legale
ochiurilor plasei < 40 x 40 mm) /o execute de poarta si porti metalice prevazute
similara,h 2 2 m. cu sistem de inchidere.
- porti de aceeast inaltime cu gardul, prevazute cu Paza depozitului este asigurata in
sisteme de Inchidere si asigurare. petmanenta de catre o firma

specializata, pe baza de contract.

Accesul este strict controlat.
3.2. Cantarul si echipamentul de inregistrare a cantitatii de deseuri, biroul de intrare
Depozitul trebuie dotat cu un echipament de Vechin] sistem de evidenta va fi inlocuit
cantatire atat pentru utilajele incarcate, care intra ce unul nou, performant - Sistem
pe depozit, cat si pentru cele descarcate, care fntegrat de identificare ANPR & RFID
patasesc depozitul marca PHILRO INDUSTRIAL,
Toate utilajele care transporta deseuri trebuie sa hutomatizare import date cu
poata fi cantarite in tomlitte, identificare la cantar rutier , gestionare

control acces extins siraportare date;

Cantarele trebuie conectate la un sistem de Sisternul permite recunocasterea Conform
inregistrare a cantitatii de deseuri care intra In automata a numarlui placii de cerintelor
depozit. inmatriculare utlizand o singura legale

camera de luat vedert. Sistenwl include
cate o camera video profesionala
Baster cu wansmitere completa de
imagine, fluminator profesional in
banda NIR si aplicatie dedicata pe
placa NVIDIA Jetson pentru fiecare
cantar. Acest ansamblu mimite date in
cod ASCIE si imagine fara compresie
catre un PC standard pe care ruleaza
aplicatia sofrware integrata a sistemuhuy
de identificare. interfnta cu sistemut de
cantarire: aplicatia va realiza s
gestonarea controlulut de acces in

ncinz precum st comanda havierelor
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existente

Imediat langa cantar se amenajeaza cabina
operatorului responsabil cu preluarea deseurilor.

Vezi sistemul de mai sus

Responsabilul cu prefuarea deseurtlor trebuie sa:
~ directioneze utiajele catre cantarul de inteare si
iesire (actionarea batierelor sau a semaforului);

- controleze cantarirea completa a utilajelor {cu
ajutorul unei camere video sau al unei oglinzi);

- primeasca documentele de Insotire a
wransportului si verificarea acestora,

- verifice organoleptic deseurile (control vizual si al
mirosului),

- dirijeze transpormal de deseuri catre zona de
descarcare (zona de livrare a cantitatilor mici sau
zona de depozitare),

- controleze utilajele care parasesc depozitul
(descarcare completa; aprobarea de la locul de
descarcare In vederea parasirii depozitului),

- contactul prin statie de emisie-receptie cu
operatorul din zona de depozitare a

deseurilor.

Vez sisternul de mai sus

Conform
cerintelor

legale

3.3. Echipament de verificare si control al deseurilor, laborator, zona de securitate

Echipament pentru controlul vizual al deseurilor si
pentiu prelevarea probelor (rasmpa hidravlica san
platforma).

Controlul vizual se face de catre
operatorii de cantar, in cazul
autospecialelor necompactoare la
inregistrarea si cantarirea acestora, iar
controlal tutaror autovehiculelor se
face Ia descarcarea acestora de catre
dirijorii de circulate.

Normmativ la
Ordimal
757/2004

Conform

Daca accepta deseuri nepericuloase din industrie,
din constructil si demolari acestea se analizeaza
prin sondaj, prin procedee de testare rapida a
urmatorior indicatori:

- valoarea pH

- temperatura

- continut de apa

continut de gudroane

- conductibilitate.

Probele deseurilor analizate se pastreaza minimum
1 luna.

Exista un mini laborator de testare
rapida pe amplasament, conform
normativului 757 /2004, (cantar,
determinare densirate, ustensile de
recoltare, etc).

Conform

Imediat dupa zona in care este amplasat cantarul,
trebuie sa fie amenajata o zona de securitate
pensu deseurile care nu pot fi acceprate la
depozitare {documentele nu sunt corespunzatoare
sau tipurile respective de deseuri nu sunt incluse In
lista prevazuta de autorizatia de mediu).

Depozitul dispune de o zona de
securimte penta deseurtle
neconforme amplasata pe platoul de
wansfer, este betonata si ingradita

Conform
cerintelor
legale

Zonz de securitate se echipeaza:

- suprafata betonara 200 m? cu margini de beton;
- rampa de inware;

~ ﬂCOpEl‘i—Q:

- colectarea apel din precipiani inr-un recipient

separat (V= 500 )/ suprafata intarita cu pietris;

- conrainere inchise pentu depozitre § wansport.

Exista o zona de secaritate cu
platforma betonata s ingradia cu o
suprafata de 800 m? . Apele pluviale
sunt colecrate m rigolele betonare si
dirfjate cawe bazinul de levigat

Conform
cerintelor
legale

Apele din precipinrnii colecraze de pe suprafana
zones de securimre sunt disijate catre o mstalarie de

Apele din precipinatd sunt colectate
printe-o raol impermenbilizata s

Conform
cerintelor




epurare, n functie de caracteristicile specifice
amplasamentului si de cerintele avizulai
/autorizatiel de gospodarire a apelor emise de
autoritates competenta.

dirijate catre bazinul de levigat de unde
sunt recirculate in statia de epurare

legale

3.4. Drumurile In incinta depozitului/Drumurile pentra fonctionare

Drumurile din incinta depozitalui se realizeaza drum de acces asfaltat in incinta Nommativ la Conform
conform cerintelor specifice si trebuie mentinute depozitului, prevazut cu rgole Ordirul cerintelor
permanent in stare de functionare betonate de colectare a apei pluviale 75772004 legale
pe ambele latari
La o distanta suficienta de limita zonei de Exista:
depozitare se amenajeaza un drum -drum de acces perimetral, la baza
perimetral ce trebuie sa astpure: taluzelor digurillor fiecarei celule,
accesul catre celulele care se construiesc, pe tmpul | parallel cu rigofa perimetrala .
amenajarii depozitahug; ~drumuri de acces pe suprafata fecarei
- accesul pe timpul functionarii catre celulele de celule, pentru accesul utilajelor
depouzitare; necesatre pentru Jucrari de intretinere
- controhal gardului; sau interventi
- controlul si intretinerea rigole perimetrale de
colectare 2 apei din precipitatii;
- controlul taluzului final al depozimbag;
- controlul si intretinerea statillor de colectare a
gazului;
- controlul si intretinerea puturilor pentra gaz de
pe taluzurile inferioare;
- controlul si intretinerea conductelor pentru
levigat.
Drunul perimetral poate fi cu sens unic (latime Dirumul perimetral are latimea de 4 m
minima de 3 m) sau cu sens dublu (5,75 m). cu sens unic alternativ silocus de
refugiu,
Drumul de acces intre poarta st zona de acces se Drumul de acces este realizat conform | Normativ la Conform
construieste cu dublu sens, cu respectarea cetintelor Ordinul cerintelor
cerintelor specifice pentru drumurile cu trafic greu. 757/2004 legale

Zonele de circulatie intre cantar, zona de control st
zona de livrare a cantitatilor mici de deseuri se
stabilizeaza ca beton sau bitum.

Diremul de acces este tealizat conform
cerintelor

Accesul catre zona de depozitare se realizeaza prin
drumuri cu dublu seas, cu o latime minima de

5,5 m. Se pot utiliza molez, pietris sau placi de
beton in vederea stabilizarii. La realizarea cailor de
acces se pot utiliza numai deseuri necontaminate
din constructii si demolart,

Accesul catre zona de depozitare se
realizeaza prin drumuri cu dublu sens,
pacdal din placi de beton, partial
amenajat prin balastare, cu o latime de
minim & m.

Drumul pentru compactor si alte utilaje cu senite
se realizenza separat, din pletris sau deseuri
necontanunate din constructii si demolai. Acest
drum trebuie sa fie lar de minimum 5 m, far
stabilitatea sa este controlata cu regularirate.

Accesul compactorului si a altor utilaje
cu senile este realizat din balast si are
latimea de minim 6 m.

Zona atelierelor de intretinere si reparati, depozitul
de combustibil, locul de parcare pentiu

utlaje se amenajeaza conform ca nommele legale In
vigoare, tmand sewma de cerintele specifice
dererminate de tipul utlajelor care lucreaza pe un
depozit de desewri

Depozitul de carburant este amenajat
pe plarform rehnologica, betonara. El
consta Intr-un rezervor metalic
prevazutcu cuva de retentie meralica
31 cuva de retentie betonara de garda,
cu acoperis si pompa de distribuiie.
Almentarea uilajelor se realizeaza pe
plarforma beanam. Pe plarforma

hetenan se mat affa
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-Atelierului de intretinere

-Parcare utilaje

- Concasor mobil si depozite tampon
de materiale provenite din constructii
si materiale prelucrate.

Apele pluviale colectate de pe
suprafata platformei se colecteaza intr-
o rigola impermeabilizata,

Pe timpul functionarii depozitului sunt necesare Exista o zona de rulare tampon Conform
amenajari care sa impiedice murdazirea cu deseur realizata din deseuri provenite din cerintelor
a spatiffor din afara zonei de depozitare: constructii. legale
-asigurarea unei distante de rulare de minimum -Distanta de rulare > 150 m
150 m realizata din pietris dur/deseuri din Spalarea si dezinfectia anvelopelor
constructii si demolari, Intre zona de depozitare si autovehiculelor se face inainte de
drumul de iesire iesirea din deposit.
din
depozit;
- dotarea cu un echipament pentru spalarea
anvelopelor, amplasat Intre zona de depozitare si
dmmul de fesite din depozit.
Apele uzate de la instalatie de spalare se Apele rezultate de pe platforma de
gestioneaza conform cerintelor autorizatiel de spalare 2 rotilor sunt dirijate in bazinul
gospodarire a apelor. decantor tricompartimentat cu
V = 32 m?
Utlajele pentrua tratarea si depozitarea deseurilor si | Utilajele pentru tratarea si depozitarea Conform
pentru depozitului deseurilor din cadrul amplasamenmulu cerintelor
-buldozer; sunt: legale
-Incarcator; -incarcator
-compactor picior de oale; -compactor ‘picior de oaie’
-compactor cu role; -buldozer
-excavator hidraulic; -excavator
-tocator. -basculanta
Depozitele de deseuri trebuie sa fie echipate cu Depozitul de deseuri este echipat cu :
birour? admiristrative si spatil - vestiare;
sociale, cum ar fi: - camera de odihna;
- vestiare, - grupuri sanitare (inchisiv dusuri).
- cabinet de prim ajutor,
- camera de odihina,
- grupuri sanitare (inclusiv dusuri).
24 OPERARE SI MONOTORIZARE
4.1 Documente - Registre de functionare
Toate documentele, informatiile si instuctunie Documentele specificate in Normativ Normativ la Conform
care se refera la activimtile de la un depozit se exista si sunt pastrate in sediul Ordinul cerintefor
pastreaza intr-un registru de functionare, si administrativ . 757/2004 legale

constau din:

-Documente de aprobare — set complet de avize,
acorduri si autorizatii

-Planul organizatoric - nume st responsabilitarle
fiecarel persoane;

Insouctuni de functionare — prevederi relevante
pentm siguranta si ordine, afisate I loc vizibil, in
zona de acces:

Abral de funcrionare — masurd pentru
functonare In stare nomala, pentiu Inwerinere st
penru cazurt anonmale de functonare {corelate cu
ploul de ntervendel:




-Jurnal de functionare-contine wate datele
importante pentm funciinarea zinica a
depozitului;

-Planu! de intervente;

-Planul de functionare / de depozitare;
-Planul starii de fapt.

4.2, Acceptarea si depunerea deseurilor

Deseurile caze pot fi depozitate pe un anumit
amplasament trebuie sa se regaseasca in autorizatia
de mediu a depozitului

Deseurile care pot i depozitaie sunt
mentionate in Autorizata Integrata de
Mediu

Conform
cerintelor
legale

Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele criterit:

- 34 se regaseasca in lista deseurilor acceprate pe
depozil respectiv, conform autorizatier de medi;
- sa fie livrate numai de transportatori autorizati,
cu exceptia transportatorilor partculari, care aduc
deseuri in cantitati mici,

- sa fie insotite de documentele necesare, conform
prezentului normativ tehnic si criteriilor de
receptie prevazute de operatorul depozitulul

La intrarea in depozit, deseurile sunt
receptionate de catre un operator aflat
la cantar si sunt verificate
documentele, cantitatile si natura
deseulor.

Transportul deseurilor se realizeaza
aumai de catre operatori autorizati.

Conform
cerintelor

legale

Operatorul depozitulni are obligatia de a efectua
inspectia vizuala a deseurtlor la intrare si la punctul
de depozitare si, dupa caz, vetificarea conformitatii
cu descrierea prezentata in documentatia inaintata
de detinator, conform proceduri stabilite la pet.
3.1., nivel 3 din Anexa 3 a HG nr. 349/2005

Inspectia vizuala 2 deseurilor sosite se
realizeaza la intrarea pe amplasament
sila punctul de descarcare

Conform
cerintelor

legale

Documentele care insotesc un transport de deseuri
trebuie sa cuprinda cel putin:

- tipul deseurilor -denumirea si codul, conform
HG 856/2002;

- sursa de provenienta si cantitatea transpostata,
- analiza de declaratie, vizata de autotitarea
competenta peatu protectia mediului, care sa
dovedeasca faptul ca descurile respective
indeplinesc criterile de acceptare pe depozitul
respectiv,

- autotizatia de transport al deseutilor, in cazul
deseurilor periculoase.

Sunt acceptate pentru depozitare
mmai deseurile pentru care
transportatorul are la dispozitie toate
documentele prevazate de legislatie

Inregistrarea deseurilor acceptate la depozitare se
face pentu deseuri nepericuloase si inerte,
confomm formularlui de inregistrare a
transportului de deseud prevazut in Ord.2/2004
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si
control al ransportului deseustlor pe teritoriul
Romaniel, Anexa 3. Se intocmesc doua exemplare,
unul pentru transportatoril de deseuri si unul
pentru operatorul depozitului.

Inregistraren deseurilor acceprate la
depozitare se realizeaza conform
cerintelor legale

Conform
cerintelor
legale

Deseurile se depun si se distribuie in straturi cat se
poate de subtiri: clasa b - max. | m, apoi se
compaceaza. Deensitatea de Compacre pentm

deseurile menajere trebule sz fie de minim 0.8 t/m?

Descurile se depun in smaturi de
maximum 1 m grosime si se
compacteaza ; densitaten medie finala
este de cca 08 1/m?

Conform
cerintelor
legale

La viteze mal mar ale vanmlui, cand gardurie de
protectie nu sunr suficiente iclasa b). far deseurile
pot fi imprastinte, se conswuiese pe marginiie
zonel de depozitare supramaltari din pansintcu o
inaltme > 2 m peste nivelul desevrilor, penovu a

Nu este cazul.
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constmi celula de depozitare.

Descarcarea unui transport de deseuri este da Conform
supravegheata si controlata de o persoana instruita cerintelor
in acest sCop- lepale
Operatorfi din zona de descarcare rebuie sa Operatori sunt dotatl ca echipament Conform
poarte echipament de protectie colorat, usor de de protectie colorat cerintelor
tecunoscut. legale
In zona de descarcare se moniteaza panouri pentm Zonele de descazcare sunt prevazute Conform
interzicerea fumatalui. cu panousd pentra interzicerea cerintelor
fumatului legale
Deseurile descarcate si compactate pe depozitele Sistemul de acoperire periodica este Conform
de clasa b se acopera periodic, in functie de aplicat cu consecventa cerintelor
conditile de operare si de prevederile autorizatiei legale

de mediu, pentru 4 evita mirosutile, imprasterea
de vant a deseurilor usoare si aparitia insectelor si
2 pasarilor.

Dupa umplerea completa si nivelarea unei celule de
depozit, stratul de impermeabilizaze a suprafetei
se aplica imediat.

Nu este cazul

Pentru celula
ar. 1s2-

sectiunile 1-5
a fost aplicat

stratul de
imperm.
Pentru sect. 6
nu -2 afing
cota finalade
depunere
Depozitele de deseuri menajere sunt prevazote mai | Sectiunile pe suprafata carora a fost Se vor aplica Pentru celula
intai cu o acoperire provizorie, din pamant, in sistata activitatea au fost acoperite cu prevederile ar.1si2-
perioada in care au loc cele mal muari tasar (3-5 un strat > 0,5 m de material inert legale dupa sectiunite 1-5
ani). Stratul de pamant pentru acoperire trebuie sa atingerea cotei | nu a fost
aiba o grosime de 30-50 cmy; pe el se planteaza finale de finalzata
gazon. depunere si perioada de
dupa petioada | tasare
de tasare Pentru sect. 6
nu s-a atins
cota finalade
depunere

4.3, Protectia muncii si prevenirea incendiilor pe depozitele de deseuri

Toate persoanele care desfasoara o activitate pe
depozit trebuie sa fie instiuite corespunzator in
ceen ce priveste prevenirea incendilor s protectia
muncii, pentn wrmatoarele aspecte:

- drepturile, obligatiile si responsabilimtile
personalului in ceea ce priveste protectia

muncii si prevenirea incendiilor penuu fiecare loc
de munca in parte,

- cerintele de protectia muncii s prevenirea
incendiifor pe dmpul mturer fazelor de
funcronare ale

depozitulai, atat peatru functienarea normala cat st
pentru accidente sau cazuri de urgen,

- echipamentul de prorecnie necesar,

- amplasaren mujloacelos de combatere a
ncenduiorn

- mastrile de prim-ajutor,

- alte ceringe gpeatice fiecarui loc de munca

Efectuarea mstructajelor privind
protectia muncii si PST se face
petiodic de catre personalul autorizat.

Normativ la
Ordinul
757/2004
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Personalul angajat trebuie sa fie instrait anual s sa

Personalul este instruit anual in ceea ce

Conform

fie informat imediat Ia aparitia de noi legi, aprobari | priveste cerintele legislative nou cerintelor
si reglementar legate de functionarea depozitului aparute legale
Constructiile si instalatite, in spectal cele pentru Statla de depozitare 2 combustibiluiui Nomativ la Conform
depozitarea si/sau utilizarea combustbililor, se este furnizata de distribuitorul Ordinul cerintelor
proiecteaza, amenajeaza, functioneaza si se verifica | autorizat de carburant 757/2004 legale
conform normelor legale si standardelor tehnice Fumizorul asigura si mentenanta
pentu prevenires incendfifor.
In functie de tipul deseurilor acceptate si de Pentru interventi in caz de incendin Conform
matimea depozitului si conform prevederilor exista: cerintelor
legale, administratorul depozitului asigura - rezervoare de inmagazinare si statie legale
functionarea in incinta depozitului a unei unitat de pompare 2pa pentiu stingerea
PSL. incendiiflor - > 50 m3

-autospeciala de stingere a incendiilor;

-stingatoare cu praf si cu spuma

- pichet PSI
Pe depozitele unde este permisa depozitarea Pentru stingerea unor eventuale Conform
deseutilor cu risc de autoaprindere (clasa asib), incendii este asigurata o rezerva de cerintelor
trebuie sa existe o rezerva de minimum 200 m de material muolt mai mare decat necesaml legale
pamant, pentru stingerea eveniualelor incendii.
4.4, Monitorizarea depozitelor de desuri In timpul exploatarii
Opetatoru] depozitului este obligat sa instinzie un In cadrul depozitului este instituit un Nozmativ la Conform
sistem de automonitorizare a depozitului si sa sistern de autornonitorizare Ordinul cetintelor
suporte costurile acestuia. Automonitorizarea tehnologica si a factorilor de mediu 757/2004 legale

trebuie sa caprinda:
-automonitorizare tehnologica;
-automonitorizare a calitatii factorilor de mediu.

Automonitotizarea tehnologica consta In
verificarea

permarienta a starit si functionarii urmatoarelor
amenajari si dotari posibile din deposzite:

- starea drumuluai de acces si a drumurilor din
incinta;

- starea impermeabilizarii depozitulug

- functionarea sistemelor de drenaj;

- comportarea taluzurior si a digurilor;

- urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor
deja acoperite;

- functonarea instalatilor de epurare a apelor
uzate;

- functionarea instalatilor de captare si ardere a
gazelor de depozi

- functionarea instalatilor de evacuare a apelor
phrviale;

- starea altor utilaje si instlati existente In cadrul
depozitubsi, cum ar fi cele de compostare, sortare
materiale reciclabile, spalare/dezinfecte auto,
incinerare.

Automonitorizarea tehnologica se face
prin inspectii periodice ale
amenajarilor si dotarilor din cadul
depozitului,

Rezultatele observatilor sunt
consemnate in Registrul de
functionare

Automonitorizarea ealitatii factorilor de mediu
cuprinde:

-date meteorologice:

-controlul levigatiui:

-contrelil guui de depozin:

~controlul calitauii apel de suprafar:
-controlul calitardd apel subterane;

Automonitorizavex factorilor de medu
se face prin intermediul :

-Srariel mereo

-Conrorizari levigaralud Ia intrarea in
statia de epurare

-putarilor de caprare a gazulai
-forajelor de monitorizare a apel

Normativ la
Oxrdinul
TE7/2004
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-topogratia depozitului

subterane

-masuratotilor asupra factorilor de
mediu efectuate de catre firme
autorizate, care emit buletine de
analiza

Datele metecrologice se colecteaza de la cea mal
apropiata statie meteorologica sau prin
monitorizare cu dotart proprii ale depezitului,

exista statie meteo proprie

Datele meteorologice urmarite:

-cantitatea de precipitatii - zilnic;

temperatura minima, maxima (la ora 15) — zilnic;
-directia si viteza dominanta a vantulat - zilnic;
-evaporatia — zilnic;

-umiditatea atmosferica (la ora 15) - zilaic.

Statia meteo urmareste:

-cantitatea de precipitatil, zilnic
-temperatura min, max{la ora 15),
zilnic

-ditectia si viteza dominanta a
vantului, zilnic

-evaporatia, zilnic

-umiditatea atmosferica (la ora 15},
zilnic

Normativ la
Ordinul
757/2004

Masurarea volumului levigatahai, prelevares si Prelevarea probelor de levigat penuu Conform
analizarea probelor de levigat se efectueaza pentru | analiza si determinarea volunuiui cerintelor
fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit. acestuia se realizeaza la intrarea in legale
statia de epurare
Urmarirea calitatii apei de suprafata, aflata in Calitatea  apelor  de  suprafata  se
vecinatates unui depozit, se efectueaza in cel putin - monitorizeaza in  doua puncte de
doua puncte, unul amonte si unul aval de depozit.  prelevare, Junar, din  decantorul
tricompartimentat inainte de descarcare
fin canalizarea muricipala si din bazinul
de evacuare-permeat din Incinta statied
de epurare
Urmarirea cantitatil si calitatii gazului de depozit se | Monitortzarea lunara a concentratilor Conform AIM

efectucaza pe sectiuni reprezentative ale
depozitalui

CH,, CO2, Ha, HS, 505, NO-

Urmarirea cantitatii si calitatii levigatului consta in:
-masurare volurn levigat — lunar;

-prelevare si analizare probe levigat — trimestrial;
penttu fiecare punct de evacuare a acestuia din
depozit,

Masuratori lonare

Conform AIM

Urmarirea cantitatii sf calitatii gazului de depozit
consia in:

-determinare enusii difuze de gaz (FID)
-determinare posibile emisii de gaz si presiunca
atmosferica

-masurarea compozitie gaz de depozit CHy, COy,
Ha, Ha8 in sectiunt reprezentanve ale depozimuiui
Frecvenm controlului gazului de depozit este in
funcrie de erapa de functionare:

-In faza intiala a depozitarii ~ 6 luni:

-In faza finala a depozitazii — lunar,

Indicatorii monitorizati sant corelat cu dpurle de
deseuri depozirate si cu prevederile Aurorizavici de
mediu.

Calitatea gazului de depozit se face
conform AIN, prin monitorizare
lunara in sectiuni reprezentative ale
depozitului, prin masurarea
compozitiel acestuia: CHy, COs, Ha,
HA8, 80, NO»
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Urmarirez cantitatii si calitati apei de suprafata
(daca este in apropierea depozitelui) se efectuenza
in cel putin doua puncte, situate amonte si aval de
depozit,

Frecventa prelevani probelor de apa de suprafara
este trimestriala.

In cazul in care debitul si calitatea apei de

alitatea  apelor de suprafata  se
onitorizeaza In  doua puncte de
relevare, lunar, din  decantorul
wicompartimentat inainte de descarcare
in canalizarea municipala si din baziaul
¢ evacuare-permeat din incinta statiel
e epurare
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suprafata sunt relativ constante, masuratorile se
pot face Ia intervale de timp mai mari.

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin
foraje de control in cel pudn tret puncte, dintre
care un puact amplasat amonte si doua aval de
depozit, pe directia locala de curgere a apei
subterane.

Numarul de puncte de urmarire se poate mari pe
baza unor prospectiuni hidrogeologice si 2
necesitatil depistarii urgente a infilwratilor
accidentale de levigat in apa.

Inainte de intrarea in exploataie a depozitului se
preleveaza probe din cel putin trei puncte pentru a
stabili valori de referinta pentru compararea
valorilor obtinute ulterior.

Indicatorii monitorizatl in probele prelevate se aleg
pe baza calitatii apei freatice din zona sia
compozitiel prognozate a levigatului.

Frecventa urmariril nivelului apei subterane este de
6 luni.

Frecventa monitorizarii calitatii apel subterane va
fi In functie de viteza locala de curgere.

Pragurile de alerta se determina in functie de
formatiunile hidrogeologice specifice zonei in care
este amplasat depozitul si de calitate initiala a apei
freatice din zona.

Nivelul de control al poluarii se bazeaza pe
compozitia

medie determinata din variatiile locale ale calitatii
apet freatice pentu foraj de control.

Dazca exista date si este posibil, pragul de alerta se
specifica in autorizatie.

Controlul calitatii apei subterane se
realizeaza actualmente prin
intermediul a 3 foraje de monitorizare,
amplasate unul in amonte si doua in
aval pe directia de curgere a apet
subterane.

Monitorizarea se realizeaza cf. AIM,
semestrial

Urmarirea topografiei depozitului se realizeaza Evolutia topografiei depozitului se Conform
prin indicatorii: face de catre o firma autorizata, cerintelor
~structura si compozitia depozituiui - anual; conform AIM legzle
-comportaren la tasare si urmarirea niveluhal

depozitului - anual. .

Operatorul depozitului este obligat sa raporteze SC ECOREC 8A raporteaza Conform
autoritatii competente pentiu protectia medlui: auterittior competente datele cerintelor
-semestrial — datele obtinute prin monitorizare solicticate prin AINM legale

factorilor de mediu;

-in maxim 12 ore de la constatare, orice efecte
ecologice negative semnificative constamte prin
programul de monitotizare.

EVALUAREA COMPARATIVA CU TEHNICILE RECOMANDATE PENTRU PREVENIREA/MINIMIZAREA

CONSUMULUI DE RESURSE SI A IMPACTULUI ASUPRA. ZONELOR SENSIBILE

Tehnici recomandate

| Tehnici aplicate

Observatii

1. Prevenirea si minimizarea consumului de resurse

Transporul levigatlui prin
conductele de colecrare spre hazinele
de retene s spre stata de epurare se
recomanda a se realiza sravimdonal

Partial gravitagonal si partial prin
pompare

conformare partiala

Termoizolarea cladirilor din cadni!
depozitu, in vederea reducer
consunwiui de energie unhizaa penru

Cladirle sunt numai parddal eclupare
cu sisteme de izolane

neconiomuse

™
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N

incalzirea spatiilor

Udlizarea unor echipamente sidotari | Echipamentele sunt in cea mai mare conformare
cu eficienta energetica ridicata parte noi st sunt fabricate conform
cerintelor privind eficienta energetica
Asigurarea intretinerii si verificarii Echipamentele si utlajele sunt supuse | conformare
periodice ale echipamentelor utlizate riguros programudui de mentenanta
Asigurarea deplasarifor minime ale Operarea zilnica a utlajelor este conformare
vehicolelor in cadrul amplasamentului | realizata cu minimizarea orelos de
functdonare
Stabilires anuala 2 unor indicatori Nu neconformare
cheie pentru atingerea performantei
energetice
Optimizarea alimentarii cu energie 2 Energia produsa prin arderea gazulut conformare
depozitului de depozit in instalatia HAASE
Mentinerea unui inventar ce trebuie sa | Exista un registru de evidenta pentiu conformare
cupzinda; fiecare instalatie/utilaj in functionare,
- cantitatea materiilor prime utilizate incluzand substantele si materialele
pe amplasament precum sia celor utilizate.
estimate a fiutlizate;
- justificarea utilizari in continuare a
unei substante pentru care exista o
alternativa mai putin periculoasa
Implementarea unmi plan etapizat Se va elabora un plan de reducere a conformare partiala
pentra reducerea cantitatii matesiilor cantitatii matesiilor utilizate
utilizate Unele instructiuni de luera suat
incluse in sistemul de management
integrat
2. Prevenirea si minimizarea impactului asupra zonclor sensibile
2.1. Zgomot
Utllizarea echipamentelor conforme Echipamentele aflate in dotarea conformare
cu standardele UE privind nivelul de depozitulut sunt in marea majoritate
Zgomot emis noi, conforme cu standardele UE
Utlizarea de ecrane acustice in jurul | Statile de epurare si de ardere sunt conformare
echipamentelor care constituie surse prevazute prin constmictie pentru
de zgomot minimizarea zgomotului
Predictia de impact de zgomotasupra | Activitatea se desfasoara la o distanta conformare
receptorilor sensibili identificad in suficient de mare fata de receptori
zona si aplicare unor masuri de sensibili, astfel incat zgomotele se
diminuare a impactuiui ateneaza pe cale naturala. Nu au fost
mregistrate depasiri ale nivelului de
zgomot specificatin AIM
Amplasarea echipamentelor Distant mave fata de zonele conformare
generatoare de zgomot cat mai rezidentiale atenueaza aproape total
departe de zonele rezidentale, luand zgomotul
in consideratie topografia
amplasamentahui si 2 zonelor
Inconjuratoare.
2.2 Miros
Reducerea zonel active de basculare Depozitarea nu se face decarin cadrul | conformare
unei singure celule actve
Compactarea s1 acoperirea imediata a Dupa basculare deseurile se conformare

deseurilor

compactearza imediar urmand ca
ulrerior, In momentul In care se va
atinge grosimen optima a deseurilar
depuse, sa se realizeze si acoperirea
ACOSTOR.
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Ingroparea imediata 2 deseurilor urat
mirositoare

Acoperitea cu pamant a deseurdor
urat mirositoare se face imediat dupa
depoztare

conformare

Restrictionarea activitatilor de In conditii de canicula excesiva, conformare
basculare in conditii meteotologice activitatea de depozitare este

nefavorabile mentinuta la minimum necesar

Acoperirea bazinelor de colectare a Levigatul este colectat in atat in conformare partiala
levigatului bazine deschise eat si inchise

Imbunatatirea sistemelor de colectare Gazul de deposit colectat este ars in conformare

si de combustie 2 gazului de depozit instalatia HAASE

Utlizarea unor aditivi de neutralizare Nu sunt folositi curent conformare

a mirosului emis de desenri aplicatin
zona de transfer a deseurilor spre
zona de depozitare

In anumite perioade au fost
intreprinse actiuni de pulverizare a
unui dezinfectant si deodorant pe
zonele sensibile ale amplasamentului,
cu precadere in zona activa de
depozitare sila statia de sortare si
balotare

2.3 Pasard

Acopetirea eficienta a deseurilor ce
pot constitui sursa de hrana pentru
pasari

Acoperirea se face periodic, zona
activa de depozitare este mentinuta in
fimite minimale de suprafata

Conformare partial. Numara} mare de
pasari nu se permite luarea unor
masuri eficiente

Amplasarea zmeelor pentru imitarea
pasarilor de prada sau a sperietorilor
de ciori

nu

neconformare

Utitizarea sunetelor care imie apeluri
de primejdie asupra pasarilor

Pasarile manifesta un comportament
adaptiv si sunt obisnuite cu zgomotele
instalatiilor si utilajelor

Dificil de luat masuri eficiente

2.4 Animale daunatoare si insecte

Acoperitea prompta a desenzilor cu
potential de a atrage paraziti sau
insecte

Pe cat posibil se face o acoperire
zilnica, suprafata activa de depozitare
este mentinuta la minimum posibil.

Conformare partiala

Realizarea operatillor de deratizare Deratizare si dezinfectie se fac conformare
pentru controhil parazitilor pentru a periodic

controla nivelul animalelor

daunatoare.

Tratarea zonelor infestate, cum ar fi Sunt efectuate operatii periodice de conformare
zonele expuse si versantii, cu ratate a zonelor sensibile

insecticide.

Acoperirea sau ingroparea deseutilor Face parte din practica de operare a conformare

excavate in tmpul nstalazii sistemelor
de management al levigatului si al
gazului de depozit

deposzitului
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CONCILUZI
- Tehnicile de operate practicate in cadrui depozitului de deseuri urbane si asimilate Glina sunt aproape in totalitate conforme
cu cerinitele legislatiel nationale si europene;
- Concentatile de poluant evidentiate ca urmare a procesului de monitorizare asupra factorilor de medio: aer, apa, sol si
zgomot se incadreaza in valorile limtm impuse de normele legislative
- Cele cateva neconformitati identificate sunt datorate fle unor cauze procedurale {nu s-a atins momentul optim de
implementare), fie unor conditii specifice care se pot rezolva psin evolutia colectarii selective a desevsilor de la populate.

Autori, ' (P /\A’L}}
Ing. Cornel David ¢

- Sy
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