
 
           AGENŢIA  REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA 
 

 
AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU 

Nr. 124 NV din 03.05. 2011 
 

Având în vedere cererea formulatǎ de S.C Romplumb SA Baia Mare, cu sediul în Baia 
Mare, strada Gutinului, nr. 9, judeţul Maramureş, înregistrată la Agenţia Regională Pentru 
Protecţia Mediului Cluj Napoca cu nr. 11060/29.11.2010, privind obţinerea autorizaţiei integrate 
de mediu pentru activitatea de producere a plumbului decuprat, urmare a analizării 
documentaţiei de susţinere a solicitǎrii, a informǎrii şi participǎrii publicului, a evaluării condiţiilor 
de operare şi a gradului de conformare cu cerinţelor OUG 152/2005 privind Prevenirea şi 
controlul integrat al poluării, aprobatǎ prin Legea 84/2006, completatǎ cu OUG 40/2010, în baza 
Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de 
mediu, a Ord. MMGA 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ord. MAPAM 
818/2003, în baza HG nr. 918/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, completată cu OUG nr. 
114/2007, modificată şi completată de OUG 164/2008,  
în condiţiile în care prin proiectele implementate pentru conformarea la cele mai bune 
tehnici disponibile: 
-Creşterea siguranţei în funcţionare, îmbunătăţirea mediului de muncă şi ecologizarea 
activităţilor tehnologice de la secţia Topire-Rafinare 
- Instalaţie de reţinere a SO2 din gazele tehnologice de la secţie Aglomerare-Topire 
s-a garantat că activitatea autorizată va fi în conformitate cu prevederile celor mai bune 
tehnici disponibile şi că orice emisie rezultată nu va depăşi valorile de emisie asociate 
BAT, 
 
se emite: 

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU 
 
pentru instalaţia de obţinere a plumbului decuprat, formată din secţiile:  
 Aglomerare – incluzând masa rotativă de aglomerare, 
 Topire reducătoare a aglomeratului – incluzând cuptorul de topire cu cuvă, tip Water Jacket, 
 Rafinare  termică a plumbului  - incluzând 4 căldări de rafinare; 
împreună cu instalaţiile auxiliare: 
 Atelierul  AMC;  
 Spaţii de depozitare; 

 
titular: S.C.ROMPLUMB SA cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gutinului nr. 9, judeţul 
Maramureş, nr. de înmatriculare nr. J/24/54/15.02.1991, CUI: 2206334,  
 

pentru desfăşurarea activităţii de: producere a plumbului decuprat,  

pe amplasamentul din municipiul Baia Mare, str.  Gutinului nr. 9, judeţul Maramureş.  
 
Categoria de activitate conform Anexei 1 a OUG 152/2005 aprobată prin Legea 84/2006: 
2.5. Instalaţii pentru: 
 a) prelucrarea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, 
prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice; 
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII 
Titular: SC  ROMPLUMB SA  
Adresa: Baia Mare, str. Gutinului, nr. 9, jud. Maramureş 
Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: Cod Unic de înregistrare 2206334;                                                                                
J//24/54/15.02.1991  
Telefon: 0262-210512; 0262-210539; 0260-210540 
Fax: 0262-210110 
Denumire instalaţie: instalaţie de producere a plumbului decuprat 
 

2. TEMEIUL LEGAL 
2.1 În conformitate cu art.7, alin.2 din OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 
poluării, aprobatǎ prin Legea 84/05.04.2006, cu toate modificările ulterioare, exploatarea 
instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu. 
2.2 Autorizaţia integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
pentru producerea plumbului din punct de vedere a protecţiei mediului. 
2.3 Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerare 
următoarele principii: 

-  prevenirea poluării în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; 
- exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nici o poluare semnificativă; 
- evitarea producerii de deşeuri, valorificarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor astfel încât 

să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; 
-  utilizarea eficientă a energiei; 
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor 

acestora; 
- luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite 

orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul într-o stare care să permită 
reutilizarea acestuia. 

2.4 Autorizaţia este emisǎ în scopul respectǎrii normelor privind prevenirea şi controlul integrat al 
poluǎrii, definite prin O.U.G. 152/2005, aprobatǎ şi modificatã prin Legea 84/2006,  completată cu 
OUG 40/2010, inclusiv mǎsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât sǎ se atingǎ un nivel 
ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul sǎu, în acord cu legislaţia naţională şi 
comunitară în vigoare.  
2.5 Autoritatea competentă evalueazǎ periodic condiţiile din autorizaţia integratǎ de mediu şi 
acolo unde este necesar, le revizuieşte, conform art. 25 din O.U.G.152/2005, aprobatǎ prin 
Legea 84/2006, cu toate modificările ulterioare. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este 
obligatorie în toate situaţiile în care: 

- poluarea produsǎ de instalaţie este semnificativǎ, astfel încât necesitǎ revizuirea 
valorilor limitǎ de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limită de emisie 
în autorizaţia integratǎ de mediu; 

- schimbǎrile substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilǎ reducerea 
semnificativǎ a emisiilor fǎrǎ a impune costuri excesive; 

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activitǎţilor impune utilizarea altor tehnici; 
- prevederile unor noi reglementǎri legale o impun. 

2.6. Autorizaţia de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia 
mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o 
notificare prealabilǎ prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea 
obligaţiilor. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe 
perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.  
2.7 În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea 
competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, 
anularea autorizaţiei integrate de mediu.  
2.8 Dispoziţiile de suspendare a autorizaţiei şi implicit de încetare a activităţii sunt executorii de 
drept (art. 17 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
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265/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 114/2007, modificată şi completată de OUG 
164/2008). 
 

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE 
Categoria de activitate, conform Anexei 1 din OUG 152/2005 aprobatǎ prin Legea  
84/2006:   
2.5. Instalaţii pentru: 

 a) prelucrarea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materiii prime 
secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice; 

 b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate, (rafinare, 
turnare,etc) cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru plumb şi cadmiu, ori 20 tone/zi 
pentru toate celelalte metale. 

Cod CAEN: 2443 – Producţia plumbului, zincului şi cositorului; 
Cod E-PRTR: R 06 MM_24 
 

Categoria de activitate E-PRTR: conform Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi 
al Consiliului nr. 166/2006 din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor 
Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, adoptat prin 
HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Reg. nr.166/2006: 
2 (e) – instalaţii pentru: 
i) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime 
secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice 
ii) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi produselor recuperate (rafinare, turnare, 
etc) cu o capacitate de topire mai mare de 4 tone/zi pentru plumb şi cadmiu, ori 20 de tone/zi 
pentru toate celelalte metale. 

 

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII 
- Formular de solicitare, întocmit de  SC CEPRONEF SA Baia Mare, înregistrată la ARPM Cluj 

Napoca cu nr.  11060/29.11.2010; 
- Raport de amplasament, întocmit de  SC CEPRONEF SA Baia Mare, înregistrată la ARPM 

Cluj Napoca cu nr.  11060/29.11.2010; 
- Certificat de atestare SC CEPRONEF SA Baia Mare, cod numeric R-EIM-05-33/22.10.2008, 

domenii: 4,5,6,9,12; 
- Certificat de atestare SC CEPRONEF SA Baia Mare, cod numeric R-EIM-05-31/22.10.2008, 

domenii: 4,5,6,9,12; 
- Completări la documentaţia, înregistrate la ARPM Cluj Napoca cu nr. 11859/15.12.2010, 

1643/02.02.2011; 
 - Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. 54 din 27.01.2011, emisă de Administraţia Naţională „ 

Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, înregistrată la ARPM Cluj Napoca 
cu nr. 3522/09.03.2011; 

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, Seria MO3 nr. 4135 din 
08.04.1998; 

- Certificat constatator nr.49759/05.10.2010, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş; 

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.709 c din 
24.03.2009; 

- Contract de prestări servicii, încheiat cu SC Drusal Construct SA,  nr.3657/01.04.2005 şi nr.  
990/11.10.2010; 

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 216/22.06.2010, încheiat cu SC ROM SCRAP SRL 
Aninoasa, 

- Contract nr. 11467/14.12.2010 încheiat cu SC BAVNA FER SRL Baia Mare; 
- Decizia nr.9-EIA din 13.05.2010, etapa de încadrare proiect: “Instalaţie de reţinere a SO2 din 

gazele tehnologice de la secţie Aglomerare-Topire”; 
- documentaţia pentru proiect: “Instalaţie de reţinere a SO2 din gazele tehnologice de la secţie 

Aglomerare-Topire”, depusă la ARPM Cluj Napoca cu nr. 104/07.01.2010; 
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- Acord de mediu nr. 5 din 10.03.2008 pentru proiectul “Creşterea siguranţei în funcţionare, 
îmbunătăţirea mediului de muncă şi ecologizarea activităţilor tehnologice de la secţia Topire-
Rafinare” 

- dosarul de obiectiv pentru proiect: “Creşterea siguranţei în funcţionare, îmbunătăţirea mediului 
de muncă şi ecologizarea activităţilor tehnologice de la secţia Topire-Rafinare”, depus la 
ARPM Cluj Napoca cu nr. 3185/05.05.2006; 

- Proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 11.01.2011, înregistrat la ARPM 
Cluj Napoca cu nr.533/13.01.2011;  

- Proces verbal al şedinţei CAT din data de 14.12.2010 pentru parcurgerea etapei de analiză 
detaliată, înregistrat la ARPM Cluj Napoca cu nr.: 5916/28.04.2011 

- Proces verbal al dezbaterii publice din data de 05.01.2011, înregistrat la ARPM Cluj Napoca 
cu nr. 290/10.01.2011 

- Proces verbal al şedinţei CAT din data de 15.02.2011 şi 08.03.2011 pentru parcurgerea etapei 
de analiză a completărilor şi a observaţiilor din cadrul dezbaterii publice, înregistrate la ARPM 
Cluj Napoca cu nr.5916/28.04.2011 şi 3486/09.03.2011 

- Proces verbal al şedinţei CAT pentru definitivare proiect AIM revizuită din data de 29.03.2011 
înregistrat la ARPM Cluj Napoca cu nr.4494/29.03.2011 

- Dovada achitării tarifelui aferent emiterii AIM, înregistratǎ la ARPM Cluj Napoca cu nr. 
11597/08.12.2010; 

- anunţuri publice privind: depunerea solicitării pentru emiterea AIM, dezbatere publica, decizia 
de emitere a AIM, înregistrate la ARPM Cluj Napoca cu nr. 11060/29.11.2010, 
12257/23.12.2010 şi respectiv cu nr.5284/12.04.2011; 

- Anexe:  planşe desenate, acte de reglementare, contracte şi autorizaţii specifice desfăşurării 
activităţii SC Romplumb SA Baia Mare.   

 

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 
5.1  Acţiuni de control CONDITII 
5.1.1Titularul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va 
fi cauzată, inclusiv prin limitarea producţiei astfel încât sǎ se încadreze în valorile limitǎ de 
emisie stabilite şi condiţiile de calitate a aerului la nivel local. 
5.1.2 Titularul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin 
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile. 
5.1.3 Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi 
realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea 
semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor 
amplasamentului. 
5.1.4 Titularul trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management al autorizaţiei, 
care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii şi proceduri pentru a asigura faptul că 
sunt luate măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt 
îndeplinite. In cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate 
responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare. 
  
5.2  Conştientizare şi instruire CONDITII: 

5.2.1 Titularul activităţii trebuie să furnizeze instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror 
activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului. 
5.2.2 Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul protecţiei mediului trebuie să fie 
calificat conform specificului instalaţiei pe baza de studii, instruiri şi/sau experienţa adecvată. 
 
MATERII PRIME ŞI AUXILIARE 
6.1  Materii prime si auxiliare CONDITII: 

 Titularul de activitate va folosi următoarele materii prime şi auxiliare conform documentaţiei 
depuse spre autorizare, depozitate conform celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:   
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Materii prime 
şi auxiliare Compoziţie 

Procesul 
 tehnologic 
/activitate 

Mod de 
depozitare Periculozitate 

concentrat 
plumbos 

Pb=60-67%; S=18-21%, 
H2O=max.9%; Fe=7,12%,  
Zn=1,5-2%; CaO=0,5-1,2%, 
MgO=0,31%; SO4

2-=0,25-
0,3%; As=0,21%,  
SiO2=0,20%; Cd=0,037%; 
Sb=0,033%;   
CO2= 0,08%; Al2O3=0,05-
0,1%; Mn=0,03-0,1%; 
Bi=0,02%; BaO=0,01%; 
Cu=0,006%; Ag=0,0051%  

aglomerare 

depozit 
acoperit închis 
3 laturi, zona 
de acces 
închisă cu 
perdele de 
protecţie  

nepericulos 

calcar SiO2=6,0% , CaO=48,73%, 
FeO=1,6% aglomerare 

depozit 
acoperit închis 
3 laturi, zona 
de acces 
închisă cu 
perdele de 
protecţie 

nepericulos 

nisip SiO2 aglomerare 

depozit 
acoperit închis 
3 laturi, zona 
de acces 
închisă cu 
perdele de 
protecţie 

nepericulos 

pirită prăjtă Fe2O3=68,0%, SiO2=19%, 
S=2,1% aglomerare 

depozit 
acoperit închis 
3 laturi, zona 
de acces 
închisă cu 
perdele de 
protecţie 

nociv 

cocs  

H2O = max 6%,  
cenuşi max 11,5%, 
substanţe volatile max. 1,0%, 
S=1,0%, umiditate max:6%,  
granulaţie 30-120 mm 

topire platformă 
betonată nepericulos 

carbonat de 
sodiu Na2 CO3 desulfurare 

platforma 
betonatǎ, hala 
instalaţie 
desulfurare 

periculos 

sulf S rafinare magazie 
închisǎ nepericulos  

oxigen O2 topire rezervor 
metalic periculos 

lubrefianţi 
(uleiuri, 
vaselină, 
valvolină) 

hidrocarburi din petrol 

butoaie 
metalice de 
200 kg 
depozitate în 
magazie 
închisă 

periculos 

carbid carbura de calciu 

  
secţia 
mecano-
energetică 

butoaie 
metalice de 
100 kg 
depozitate în 
magazie 

periculos 
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Materii prime 
şi auxiliare Compoziţie 

Procesul 
 tehnologic 
/activitate 

Mod de 
depozitare Periculozitate 

închisă 
vopsea răşini alchilice şi diluanţi 

diluant hidrocarburi  

încăpere 
aerisită 
prevăzută cu 
iluminare 
antiex 

periculos 

dinamită nitrat de glicerină periculos 
capse 
electrice şi 
pirotehnice 

 periculos 

fitil Bikford   periculos 
detonant  

topire nu se 
depozitează 

periculos 
 
6.1.1 Aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se 
creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri. 
6.1.2 Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi 
depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este 
cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu. 
 
6.2. Substanţe şi preparate chimice periculoase CONDITII: 

6.2.1 Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, 
clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase şi Regulamentul (CE) 1272/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi amestecurilor; 
 6.2.2 Substanţele chimice periculoase utilizate pentru desfăşurarea activităţii sunt cele 
prezentate în tabelul următor: 
 

Denumirea Fraze de risc Periculozitate 
carbid R14/15 F -foarte inflamabil 
oxigen R2; R5; R6 E - explozibil 
diluant R65 Xn - periculos 
vopsea R65; R36/37/38 Xn - periculos 
vaselină R65; R36/37/38 N – periculos pentru mediu 
valvolină R65; R36/37/38 Xn - periculos 
uleiuri R10; R21/22;R65 Xn - periculos 
dinamită R3 E- explozibil 
capse electrice şi pirotehnice R3 E- explozibil 
fitil Bikford R3 E- explozibil 
detonant R3 E- explozibil 
carbonat de sodiu R36 Xi- iritant 

 
6.2.3. Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua 
numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a 
prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, 
manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora.  
6.2.4. Fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în procesele 
tehnologice vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate. 
6.2.5 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic sau în 
cadrul laboratoarelor trebuie păstrate şi depozitate corespunzător în magaziile desemnate. 
6.2. CONDITIE: Titularul, în calitate de producător de substanţe şi preparate chimice 
periculoase, este obligat sǎ respecte cerinţele HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, 
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etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, inclusiv în elaborarea fişelor 
tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase, pe care le va face 
disponibile gratuit destinatarului cel târziu în momentul livrării.  
6.2.7 Titularul, în calitate de producǎtor de substanţe chimice trebuie sǎ respecte prevederile 
regulamentului REACH. 
 
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 
7.1. Apa 
7.1.1 Alimentarea cu apă  
Alimentarea cu apă este reglementată prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 54 din 27.01.2011, 
emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Someş –Tisa. 
 

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de apă potabilă a municipiului 
Baia Mare, administrată de SC Vital SA Baia Mare.  
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt următoarele: 

Volume de apă autorizate 
(m3) 

Debite  zilnice de apă autorizate 
(m3/zi) Sursa 

zilnic maxim zilnic mediu anual maxim mediu 
reţeaua 
de apă 
potabilă 

32,8 20 7300 0,38 l/s 0,23 l/s 

 
7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică se realizează din acumularea Strâmtori – Firiza. 
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt următoarele: 
 

Volume de apă autorizate 
(m3) 

Debite  zilnice de apă autorizate 
(m3/zi) Sursa 

zilnic maxim zilnic mediu anual maxim mediu 
acumularea 
Strâmtori-
Firiza 

1966,098 1803,25 658186 22,746 l/s 20,87 l/s 

 
Apa pentru stingerea incendiilor: Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor este 
asigurată în reţeaua de hidranţi exterioară de la reţeaua de apă tehnologică. 

 
7.1.1.3. Instalaţii de captare şi distribuţie a apei: 

Categoria de 
apă Instalaţii de captare Reţea de distribuţie 

apă potabilă două branşamente din PE cu Ø=100 mm, 
respectiv Ø=80 mm 

conducte din PE, având 
Dn=80-100 mm şi L=1900 m 

apă tehnologică 

-branşament  cu Dn=400 mm şi L=1,9 km 
la tunelul de aducţiune Bredu-Nord 
Presiune  
-branşament Dn=150 mm la conducta SC 
Vital SA Ø=1000 mm (rezerva) 

 coducte metalice având 
Dn=170-220 mm şi L=2,6 km 

 
7.1.1.4.Recircularea apei  
Gradul de recirculare a apei este de 27,25 %.  

-Instalaţia de recirculare ape uzate de la bazinul de granulare zgură este compusă dintr-un 
bazin de decantare/recirculare cu 2 compartimente (de decantare şi de cumulare ape limpezite 
în vederea recirculării în bazinul de granulare zgură) şi traseele aferente: de alimentare-
conductă metalică Ø=168 mm, returul apei din bazinul decantor în bazinul de granulare (2 
trasee: unul cu curgere liberă-conductă PP Ø=250mm, L=22 m şi traseul pentru pompare). 
Nǎmolul depus în bazinul decantor este depozitat temporar pe o platformǎ betonatǎ situatǎ 
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lângǎ bazinul de granulare zgurǎ, în vederea drenǎrii apei în acesta, nǎmolul fiind reintrodus în 
procesul tehnologic. 
-Pentru prepararea soluţiei de spălare gaze tehnologice de la aglomerare-turnare se utilizează 
apă caldă din circuitul de răcire al cuptorului WJ. 
7.1.1.5. CONDITIE Titularul  trebuie să ia toate mǎsurile necesare pentru reducerea consumului 
de apǎ. 
7.1.2 Evacuarea apelor uzate 
În conformitate cu Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 54 din 27.01.2011, emisă de 
Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Someş –Tisa de pe platforma 
industrială a SC Romplumb SA Baia Mare se evacuează următoarele categorii de ape uzate: 
 

Volum total evacuat 
Categoria apei Receptori 

autorizaţi  zilnic  maxim 
(m3) 

 zilnic  mediu 
(m3) 

 anual 
( mii m3) 

Tehnologice care nu 
necesită epurare 
Tehnologice care 
necesită epurare  

râul Firiza (prin 
canalul colector II 
Maria Tereza) 
 

1576,224 1399,67 510,88 

Menajere  canalizarea mun. 
Baia Mare 26,26 19,82 7,253 

Pluviale  
râul Firiza (prin 
canalul colector II 
Maria Tereza) 

Q pl  max = 560 l/s   Q pl  evacuat = 38,13 m3/zi 

 
7.1.2.1 . CONDITIE:Titularul este obligat să exploateze şi să întreţină construcţiile şi instalaţiile 
de aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare 
a debitelor şi volumelor de apă. 
7.1.2.2 Titularul se va sigura ca pe amplasament nu există depozitate deşeuri necontrolate care 
ar putea contamina apele pluviale. 
7.1.2.3 Titularul activitǎţii trebuie sǎ deţinǎ planul de situaţie în care sunt prevǎzute toate 
construcţiile, conductele subterane şi rigolele perimetrale şi sǎ întocmeascǎ un program de 
inspecţie şi întreţinere a acestora, cel puţin o dată la 1 an, în scopul minimizării pierderilor. 
7.1.3 Ape subterane  
Titularul nu utilizează apele subterane şi nu  există evacuări în apele subterane. 
 
7.2 Utilizarea eficientă a energiei 
7.2.1. Energia electrica 
7.2.1.1. Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional, prin Staţia 
RENEL 110/20/6 kV Ferneziu. Distribuţia energiei electrice în reţeaua uzinală se face printr-o 
staţie de conexiuni principală „SC-1”, la tensiunea 6 kV şi o staţie de conexiuni secundară „SC-
2”. Distribuţia de 0,4 kV se face prin intermediul posturilor de transformare 6/0,4 kV, administate 
de SC Romplumb SA. 
7.2.1.2. În cadrul amplasamentului energia electrică este folosită în principal pentru: 

- acţionarea echipamentelor care deservesc instalaţiile; 
- iluminatul în interiorul halelor de producţie; 
- iluminatul exterior. 

7.2.2.Gaze naturale 
7.2.2.1. Alimentarea cu gaz metan se realizează din reţeaua naţională administrată de SC Distrigaz 
SA. Gazele naturale sunt  utilizate pentru: 

- iniţierea prăjirii aglomerate a concentratelor plumboase,  
- încălzirea cuptorului de topire, menţinerea temperaturii optime în anticreuzet, 
- încălzirea  căldărilor  aferente secţiei de rafinare termică a plumbului, 
- cazan abur, instalaţia de desulfurare, 
- încălzirea  spaţiilor administrative şi prepararea apei calde.  

7.2.3. CONDIŢIE: Titularul trebuie sǎ ia mǎsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice 
tip.  
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8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE   
8.1  Descriere amplasament 
Instalaţia autorizată este amplasată în Baia Mare, str. Gutinului nr. 9, judeţul Maramureş. 
Activitatea se desfăşoară pe suprafaţa de 155.397,8 m2, având următoarele vecinătăţi: 
 Nord: zona de locuinţe limotrof incintei uzinale; 
 Est: drumul judeţean şi Râul Firiza; 
 Sud: zona de locuinţe limotrof incintei uzinale; 
 Vest: teren viran, locuinţe; 

Conform planului general de situaţie, suprafaţa de teren deţinută de SC Romplumb SA Baia 
Mare este ocupată de următoarele clădiri şi instalaţii: 
 

Nr. 
crt. Denumire 

Sprafaţa  
ocupată 

(m2) 
SECŢIA AGLOMERARE 
 depozit concentrate 1305,7 
 instalaţia de aglomerare  2940,7 
 birouri 72 
 ateliere mecanice  511 
 magazii de materiale 243 
SECŢIA  TOPIRE 
 instalaţia de topire 612 
 staţia  de suflante 292,4 
 clădire suflante aer tehnologic  
 instalaţie sortatre cocs (2 tamburi sortatori+buncăr depozitare 

cocs sortat) 
488,1 

 platformă betonată pentru depozitare cocs 900 
 platformă pentru staţionarea oalelor cu mată în vederea răcirii 498,1 
 remiză pentru garare şi reparaţii locomotivă Diesel 84 
 bazin granulare zgură 153 
 birouri 80 
 magazii 100 
 ateliere de întreţinere 238 
 vestiare 80 
 sala de mese 80 
SECŢIA RAFINARE 
 căldări rafinare  
 poduri rulante 
 pompe vehiculare plumb topit 
 agitatoare mecanice 

1000 

SECŢIA REŢINERE SO2 DIN GAZE 
 spǎlare gaze 
 preparare soluţie sodǎ şi extracţie sǎruri 
 obţinere abur tehnologic 

 
1364 

Pe amplasamentul SC Romplumb SA Baia Mare se  mai găsesc următoarele clădiri: 
Nr.  
crt. Denumire Suprafaţa  

(m2) Observaţii 

1. Clădire secţie mangan  7678 în conservare/dezafectare 
2 Clǎdire administrativǎ 609,1  
3 Clǎdire laborator 260  
4 Hala ventilatoare ( Heresov) 584  
5 Atelier electric 378,9  
6 Atelier mecanic 1409,9  
7  Dispensar medical 131  
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Instalaţia autorizată este compusă din următoarele unităţi structurale: 
Echipamente fixe de pe amplasament Unităţi structurale / 

instalaţii  Instalaţii componente Nr. buc. Caracteristici tehnice 
buncăre depozitare materii prime şi 
auxiliare  10 dozare gravimetricǎ 

tambur omogenizare 1  
masă aglomerare tip Dwight-Loyd 1 suprafaţa activă 28 m2 

benzi transportoare carcasate 10  
moara sfarâmare aglomerat 1  
ciur cu site 1  
concasor cu valturi 1  
Instalaţie de filtrare- filtre cu saci   
1.zona buncǎre, banda TB1, cuptorul 
masei de aglomerare, buncǎrele de zi 1 refuleazǎ în camera de 

amestec 

1.Instalaţia de 
aglomerare  

2. zona masei de aglomerare, banda 
retur aglomerat, utilajele de pe flux 1 refuleaza în camera de 

amestec 
cuptor de topire Water Jacket 1 suprafaţa activă de topire 3,5 m2 

buncǎrele de zi 6 capacitate 40 mc fiecare 
buncǎre de şarjare 3 capacitate:3-6 t 
benzi cântar, dozare gravimetricǎ 3  
transportoar cu bandǎ carcasat 1  
buncǎr banda extractoare 1  
electroplane pentru transportarea 
oalelor cu plumb topit şi transvazarea 
plumbului în lingotiere 

2  

rezervor stocare oxigen lichid 1 capacitate:6 m3 
filtre cu saci AAF  6  

2. Instalaţia de topire  

filtre cu saci ANAG 2  

căldări rafinare cu sistem mobil de 
captare a gazelor 4 

capacitate : 
2 căldări de 50 t 
2 căldări de100 t 

instalaţie de încălzire 4 arzătoare de 120 Nmc/oră 
pentru fiecare căldare 

poduri rulante 2 capacitare: 10 t şi 12,5 t 
pompe vehiculare plumb topit 2  
agitatoare mecanice 2  

3. Instalaţia de 
rafinare 

filtru cu saci PULS JT  1  
UNITATI STRUCTURALE / INSTALATII AUXILIARE 
4. Staţie suflante suflante aer tehnologic 3  

compresor ATLAS-COPCO-GA-160 2 debit  27 m/min, P=6 atm 5. Staţie aer 
comprimat compresor ATLAS-COPCO-GA-37 2 debit  6 m/min, P=6 atm 
6.  Instalaţie transport, 
sortare cocs  tambur sortator 2 suprafaţă 488,1 m2 

 
Spaţii de depozitare: 

Denumire depozit Suprafaţă/ 
capacitate Observaţii 

Depozit concentrate 1305,7 m2 
- incintă betonată acoperită, 
închisă pe 3 laturi, prevăzută cu 2 
poduri greifer de 5 t fiecare  

Denumire depozit Suprafaţă/ 
capacitate Observaţii 

Depozit cocs 900 m2 platformă betonată  
Depozit produse finite şi materiale 1400 m2 hală închisă 
Hala turnǎtorie-stocare temporarǎ zgurǎ 4241 m2 hală închisă 
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Pe amplasamentul instalaţiei există depozitul vechi de zgură, la care titularul a sistat 
depozitarea la data de 31.12.2006, conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,  
anexa.5. Titularul are obligaţia valorificării zgurii / închiderii depozitului în condiţiile legii, 
cu ecologizarea corespunzătoare a terenului afectat. 
 
8.2. Descrierea activităţilor şi proceselor 

Program de funcţionare: funcţionare continuă în 4 schimburi/zi, 6 ore/schimb, 7 zile/ săptămână. 
 Principale procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament sunt: 

1. procese tehnologice principale: 
- prăjirea aglomerantă a concentratelor; 
- topirea reducătoare a aglomeratului;  
- rafinarea plumbului.  

          2. activităţi auxiliare: 
- producerea aerului comprimat;  
- desulfurarea gazelor tehnologice de la aglomerare-topire. 

 
A. Procese tehnologice principale: 
8.2.1. Prăjirea aglomerată a concentratelor  
Fluxul tehnologic al procesului de aglomerare cuprinde următoarele faze: 

A. Depozitarea în depozit închis a materiilor prime şi a materialelor 
B. Transportul materialelor la buncăre 
C. Dozarea gravimetrică a materialelor 
D. Omogenizarea, umectarea şi peletizarea 
E. Aglomerarea 
F. Sfărâmarea aglomeratului 
G. Răcirea cu apă a aglomeratului 
H. Clasarea volumetrică a aglomeratului 
I. Sfărâmarea aglomeratului cu dimensiunile sub 50 mm şi reintroducerea acestuia în 

fluxul tehnologic de aglomerare 
J. Transportul fracţiei utile de aglomerat la topire pe bandǎ transportoare carcasatǎ. 
 

Concentratele miniere plumboase, recepţionate în hala de materii prime, sunt încărcate cu 
ajutorul unui pod rulant cu graifar într-un buncăr de unde cu ajutorul unui alimentator sunt 
extrase şi deversate pe banda transportoare spre secţia de aglomerare.  
Transportul materialelor necesare la aglomerare se face distinct pentru fiecare sort (concentrate 
plumboase sulfuroase, zgura granulată, pirita prăjită, nisip, calcar) pe aceeaşi banda 
transportoare TB1.1 care deversează pe banda transportoare TB1.2. existentă în secţia 
Aglomerare, de unde sunt distribuite în cele 8 buncăre (două buncăre pentru concentrat, două 
pentru zgură, câte unul pentru pirita prăjită, nisip şi calcar şi un buncăr de rezerva) cu ajutorul a 
trei benzi transportoare reversibile. 
 

Din cele 8 buncăre, materialele sunt dozate gravimetric cu benzile dozatoare pe banda 
transportoare TB2 împreună cu aglomeratul retur dozat din alte două buncăre existente în 
secţia Aglomerare şi sunt dirijate în tamburul de omogenizare cu viteza variabilă, unde sunt 
amestecate, umectate cu apa şi peletizate. 
Compoziţie şarjǎ: 

- concentrat plumbos:  20 – 30% 
- aglomerat retur:  40 – 45% 
- zgurǎ:                       25 – 35% 
- calcar:                        1 - 3% 
- piritǎ:                         3 – 5% 
- nisip:                         1 – 3% 
- praf volatil:                        3 – 8% 

Peletele sunt preluate de banda transportoare TB3 care alimentează pâlnia de şarjare a mesei 
de aglomerare tip Dwyght Lloyd-Schlippenbach, cu o suprafaţa utilă de 28 m2, de unde ajung 
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pe grătarele mesei. Procesul de aglomerare este autogen, pentru amorsarea lui este necesară 
aprinderea şarjei. 
Acţionarea mesei se realizează cu viteză variabilă de 50-150 min pentru o rotaţie, viteza fiind 
corelată cu grosimea stratului de material  de 15-25 cm.  
Aprinderea şarjei se realizează în cuptorul de aprindere dotat cu arzătoare cu aer insuflat 
montate în bolta cuptorului. 
Incepând de la intrarea peletelor în cuptorul de aprindere, stratul de material este sub 
depresiune realizată cu ajutorul a douǎ ventilatoare. Pentru arderea sulfului din materiile prime 
plumboase temperatura stratului ajunge la 750 - 900 °C. 
Pentru colectarea materialului care cade de pe masa de aglomerare, aceasta a fost prevăzută 
cu un sistem de colectare format din 30 de sertare amenajate special, prevăzute cu uşi de 
vizitare, care se deschid manual atunci când sertarul ajunge deasupra transportorului cu banda 
TB6, transportor care alimentează transportorul cu plăci TP2. 
Aglomeratul rezultat prin procesul de oxidare a sulfurilor conţinute în amestecul de şarjă, este 
preluat de pe masa de aglomerare de un transportor vibrant şi dirijat într-un utilaj de sfărâmare. 
Aglomeratul evacuat din sfărâmător este colectat pe un transportor oscilant şi cu plăci TP1 şi 
introdus la clasare volumetrică într-un ciur cu site prevăzut cu doua suprafeţe de clasare, având 
dimensiunile ochiurilor de 50 şi 100 mm. 
In timpul transportării aglomeratului pe banda transportoare TP1, acesta este răcit cu apă prin 
pulverizare. Apa utilizată la răcire se evaporǎ, iar vaporii de apă care se degajă de pe suprafaţa 
transportorului sunt aspiraţi în reţeaua de ventilaţie a gazelor de igienă din secţia Aglomerare. 
Fracţia utilă de aglomerat cuprinsă în intervalul 50-100 mm şi fracţia + 100mm, rezultată după 
operaţia de clasare, este evacuată din ciur pe transportorul vibrant care deversează materialul 
pe banda transportoare TB4. Materialul de pe banda TB4 este deversat pe banda TB5, iar de 
aici este dirijat în cele două buncăre de aglomerat pentru instalaţia de topire. 
Fracţia de aglomerat sub 50 mm, rezultatată din trecerea sitei (50x50mm) este sfărâmată în 
concasorul cu valţuri CV la dimensiuni sub 25 mm, de unde este dirijată cu ajutorul 
transportorului cu plăci TP2 la buncărele de aglomerat mărunt retur, buncărele nr B09 si B10. 
Fracţia de aglomerat cu dimensiunile 50-100 mm, este dirijată în funcţie de necesităţile 
procesului tehnologic, la concasare în concasorul cu valţuri împreună cu clasa granulometrica 
sub 50 mm, sau împreunǎ cu fracţia utilă, la instalaţia de topire. 
 
8.2.2. Topirea reducătoare a aglomeratului  - se realizează într-un cuptor de topire cu cuvă 
tip Water Jacket. 

Fluxul tehnologic al procesului de topire cuprinde următoarele faze: 
A. transportul mecanizat al materiilor prime în buncărele de zi, în buncărele de 

şarjă şi de la buncărele de şarjă la cuptorul de topire; 
B. încărcarea materiilor prime în cuptor în straturi succesive, cu asigurarea 

etanşeităţii la partea superioară a cuptorului; 
C. topirea reducătoare a materiilor prime în cuptorul de topire în scopul 

obţinerii plumbului brut 
D. granularea zgurii rezultată la topire prin răcirea acesteia cu apă în bazin şi 

colectarea zgurii din bazin cu ajutorul unui excavator, încǎrcare direct în 
autobasculante şi transportatǎ în vederea depozitării temporare. 

Materiile prime utilizate în procesul de topire sunt descărcate de pe benzile transportoare TB5 şi 
TB7 în buncărele de zi, 6 buc. având fiecare capacitatea de înmagazinare de 40 m3, astfel: 

> două buncăre pentru aglomerat, transportat cu banda transportoare TB5 
> două buncăre pentru cocs transportate cu banda transportoare TB7 
> două buncăre pentru materialele de adaus transportate cu banda transportoare TB7 

Materialele de adaus utilizate în procesul de topire sunt următoarele: 
> mata, granulaţie 30 - 150 mm şi densitatea ρ=3,5 t / m3 
> scoarţa cuproasǎ, granulaţie 30-150 mm şi densitatea ρ =3-4 t / m3 
> zgura bogată în plumb, granulaţie 30 - 150 mm şi densitatea ρ =4 t / m3 
> lipituri cu conţinut de plumb având o granulaţie cuprinsă între 30-150 mm şi 
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densitatea ρ = maxim 6 t / m3 
Din cele 6 buncăre de zi, aglomeratul şi materialele de adaus sunt extrase cu ajutorul unor 
alimentatoare vibrante şi dirijate pe transportorul cu banda TB9. De pe transportorul TB9, 
materialul este dirijat pe un transportor oscilant TBO şi de aici în continuare este dirijat într-unul 
din cele 3 buncăre de şarja, pentru aglomerat, cocs sau  materiale de  adaus.   Materiile  prime  
utilizate  în  procesul  de topire  sunt transportate de la buncărele de zi la buncărele de şarjare 
individual, fără a se amesteca. 
Materialele se extrag din buncărele de şarjare cu benzile cântar CB11, CB12.1 şi CB12.2 şi 
dozate gravimetric în cantităţile necesare conform tehnologiei: 

> 800 -1600 kg aglomerat 
> 240 kg cocs 
> 400 - 1200 kg materiale de adaus 

De pe benzile cântar, materialele sunt preluate de transportorul cu banda TB10 şi dirijate în 
buncărul benzii extractoare BD. 
Utilajele pentru încărcarea materialelor în cuptorul de topire au rolul de a prelua materiile prime 
şi a le depune în straturi succesive de grosime uniformă pe toatǎ suprafaţa gurii de alimentare a 
cuptorului, precum şi de a asigura etanşeitatea la partea superioară a acestuia. 
Prin arderea cocsului din compoziţia şarjei rezultǎ gaze care cedează căldura materialului solid 
până se ajunge la topitură, cocsul participând şi la desfăşurarea reacţiilor de reducere a oxizilor 
metalici şi formare a plumbului lichid. Aerul necesar procesului de combustie se insuflă pe la 
baza cuptorului, circulând în contracurent cu materialele solide alimentate în partea superioara a 
cuptorului. 
Topitura se colectează în antecreuzetul cuptorului Water Jacket, unde pe baza greutăţilor 
specifice diferite a componentelor se separă produsele topirii: 

1. Plumbul brut care se evacuează în oale, care se află pe un cărucior, iar din oale este 
turnat în lingouri pentru a fi transportat la rafinarea termică 

2. Mata care se colectează în oale, aflate pe cărucior mobil în vederea recircuitării 
integrale la procesul de topire 

3. Zgura, dirijată la operaţia de granulare sau la răcire lenta  
70 % din total zgurǎ rezultatǎ din proces este recirculatǎ şi 30 % din total zgurǎ rezultatǎ din 
proces este stocatǎ temporar în hala turnǎtorie.  

Zgura granulată ce urmează a fi depozitată temporar în secţia Turnǎtorie se încarcă direct 
în basculante cu ajutorul unui excavator. 

 
8.2.3. Rafinare plumb brut  

Pentru efectuarea operaţiei de rafinare termică, sunt prevăzute 4 căldări: 2 căldări de 50 t 
şi 2 căldări de 100 t, fiecare căldare fiind prevăzută cu instalaţie de încălzire proprie, alcătuită din 
3 arzătoare de 120 Nm3/orǎ. 
Operaţia de rafinare termică (decuprare) a plumbului brut se realizează pe parcursul a trei faze: 

 decuprare grobă lichidă; 
 decuprare prin licuaţie; 
 decuprare fină. 

8.2.3.1. Decuprarea grobă lichidă 
Lingourile de plumb de la topire sunt încărcate cu ajutorul unui pod rulant în căldări de 100 tone 
unde are loc topirea şi încălzirea materialului până la 500˚C (arzătoare cu gaz metan), sub 
agitare continuă. Circa 80% din cupru, se separă sub forma unui praf cupros de culoare închisă 
care se adună la suprafaţa băii. Scoarţa astfel formată se culege manual cu ajutorul lopeţilor 
prevăzute cu orificii pentru scurgerea plumbului antrenat. 
8.2.3.2. Decuprarea prin licuaţie - se bazează pe scăderea gradului de solubilitate a cuprului 
în plumbul topit odată cu scăderea temperaturii, acesta separându-se la suprafaţa băii sub 
formă de scoarţe de licuaţie, care se culeg  manual. 
8.2.3.3. Decuprarea fină – constă în eliminarea avansată a cuprului care nu mai poate fi  
eliminat prin licuaţie, pe baza afinităţii mai mari a cuprului faţă de sulf, în comparaţie cu plumbul. 
Sulful elementar este introdus în baia metalică la o anumită temperatură, se asigură apoi 
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agitarea, cu formarea la suprafaţa băii a prafului cupros, care se culege apoi manual, cu 
strecurătorul. 
Operaţia se consideră încheiată cînd conţinutul de cupru în plumb este de 0,07%. 
Plumbul astfel obţinut se toarnă în lingouri de circa 2000 kg fiind pregătit pentru expediere. 
8.2.3.4 Condiţii altele decît cele normale de funcţionare:  
- opriri/porniri planificate (reviziile anuale, generale)  
CONDIŢIE: Sistemele de depoluare aferente instalaţiei oprite se pun în funcţiune concomitent 
cu pornirea instalaţiei; pentru instalaţia de desulfurare termenul de intrare în parametrii normali 
este de 60 minute; 
- opriri accidentale: 

o cǎderi de tensiune, întreruperi de alimentare cu energie electricǎ; 
o defecţiuni electrice, mecanice ale instalaţiilor şi utilajelor din fluxul tehnologic; 
o scǎderea presiunii gazului metan; 

CONDIŢIE: Sistemele de depoluare aferente instalaţiilor se menţin în funcţiune. 
- opriri datorarte problemelor tehnice: 

o spargerea chesoanelor de rǎcire cu apǎ a cuptorului de topire; 
o defecţiuni la sistemul de ventilaţie; 
o arderea motoarelor; 
o spargere, gripare rulmenţi motor, lagǎre ax ventilator; 
o înfundare granulator, generat de defecţiuni mecanice şi electrice la pompele ce asigurǎ 

debitul de apǎ necesar granulǎrii zgurei. 
CONDIŢIE: Sistemele de depoluare aferente instalaţiilor se menţin în funcţiune. 
 
B.Procese auxiliare 
8.2.4. Producerea aerului comprimat instrumental necesar scuturării sacilor filtranţi se 
realizează cu ajutorul a 4 compresoare, în cadrul staţiei de aer comprimat. 
8.2.5 Desulfurarea gazelor tehnologice şi obţinerea sulfitului de sodiu.  
Tehnologia de reţinere a SO2 din gazele tehnologice se bazeazǎ pe tratarea (spǎlarea) acestora 
cu soluţie de carbonat de sodiu prin pulverizarea soluţiei în cele 3 spǎlǎtoare orizontale montate  
pe traseul de conducte de refulare a ventilatoarelor finale ale fiecǎrui circuit de gaze. In urma 
acestei desulfurǎri rezultǎ sulfitul de sodiu tehnic, aprox. 8960 t/an, subprodus care va fi 
valorificat prin firme autorizate. 
8.2.6. CONDIŢIE: Titularul trebuie să ia toate măsurile tehnologice şi manageriale necesare 
pentru asigurarea condiţiilor de calitate în vederea valorificării sulfitul de sodiu şi evitării 
transformării acestuia în deşeu.  
 
9.  INSTALAŢII PENTRU REŢINEREREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA 

POLUANŢILOR ÎN MEDIU 
9.1. Aer 
9.1.1  Emisii dirijate 

Caracteriticile fizice ale 
surselor de dispersie  Faza de proces/ 

Sursa de emisie 
 

Poluant 
Echipamente 

tehnologice şi de 
depoluare identificate    Denumire 

 
Inălţime           

(m) 
gaze tehnologice 
de la: 

-camera de 
amestecare 

- Aglomerarea 
concentratului 
plumbos  
 

CO2, SO2, 
pulberi cu  
conţinut de 
metale grele 
Pb, Cd, As 

-filtre cu saci  tip BHA , 
2 module,  
-spălător orizontal 
desulfurare gaze 
tehnologice aglomerare 

Coş* 
 

120 
Ø=1,5 
m(bază) 
Ø=1,2 
m(vârf) 
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Caracteriticile fizice ale 
surselor de dispersie  Faza de proces/ 

Sursa de emisie 
 

Poluant 
Echipamente 

tehnologice şi de 
depoluare identificate    Denumire 

 
Inălţime           

(m) 

- topire 
reducătoare  
 

-filtre cu saci de tip 
AAF, 6 module 
- spălător orizontal 
desulfurare gaze 
tehnologice topire 

-gaze de igienǎ de 
la aglomerare 

-filtru cu saci PULS JET 
suprafaţa filtrantă de 
787,5 mp şi capacitate 
de 45000 m3/ora, 
racordat la un ventilator 
centrifugal 
monoaspirant cu 
debitul de 47500 
m3/ora şi presiune 800 
mmH20 
- spălător orizontal 
desulfurare gaze igienǎ 
aglomerare 

gaze igienă de la:  
-Topire 
reducătoare  

CO2, SO2, 
pulberi cu  
conţinut de 
metale grele  
Pb, Cd şi As 

filtre cu saci tip ANAG  
2 module 

2 coşuri 
metalice 

H=8 m 
D=1000 
mm 

gaze tehnologice 
de la: 
- Granulare zgură 

 H2S, pulberi 
cu  conţinut 
de metale 
grele Pb, Cd 
şi As 

desprǎfuire umedă 
compusă dintr-un 
rotociclon  

coş metalic 
H=24m 
D=600 
mm 

gaze tehnologice 
de la: rafinare 

pulberi cu  
conţinut de 
metale grele  
Pb, Cd şi As 

filtru cu saci  
PULS JET 

Coş metalic 
H=30 m, 
D=800 
mm 

gaze de ardere 
cazan abur-
desulfurare 

gaze de 
ardere (CO, 
CO2, SO2 , 
NOx ) 
-pulberi 

fără echipamentde 
depoluare Coş metalic 

H=14 m, 
D=300 
mm 

 
*Coşul de evacuare emisiilor (120 m) este compus din 3 tubulaturi, evacuarea realizându-se  
doar pe 2 tubulaturi, una fiind de rezervă.  

Debitul mediu de gaze  repartizat pe cele două tubulaturi de: 
- 85000 mc/h; 
- 85000 mc/h. 

Gazele tehnologice de la aglomerare: FAZA I, FAZA II sunt trecute prin instalaţii de 
desprǎfuire - filtre cu saci puls jet tip BHA având fiecare suprafaţa filtrantǎ de 412 m2, racordate 
la un ventilator centrifugal cu debit de 25.000 m3, presiune de 700mm CA, care refuleazǎ în 
spălătorul orizontal pentru desulfurare gaze tehnologice de la aglomerare, camera de amestec 
şi apoi sunt evacuate prin coşul de 120m. 
Gazele de igienă de la aglomerare sunt preluate de două instalaţii de desprăfuire 
independente care asigura captarea degajărilor de pulberi de pe fluxurile de transport şi 
procesare material astfel: 
1. Prima instalaţie, amplasatǎ între clǎdirea aglomerare şi clǎdirea ventilatoare, deserveşte 
zona buncărelor, banda TB1, cuptorul mesei de aglomerare şi zona buncărelor de zi; 
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2. A doua instalaţie, amplasatǎ între clǎdirea aglomerare şi clǎdirea ventilatoare, deserveşte 
zona mesei de aglomerare, banda retur aglomerat, ieşire hala aglomerare şi utilajele de pe flux. 

Fiecare instalaţie este prevăzuta cu un filtru cu saci PULS JET având suprafaţa filtrantă de 
787,5 mp şi capacitate de 45000 m3/ora, racordat la un ventilator centrifugal monoaspirant cu 
debitul de 47500 m3/ora şi presiune 800 mmH20. Consumul de aer comprimat pentru scuturarea 
sacilor filtrului este de 10 m3/minut la presiunea de 6 bari. 
Ambele instalaţii de preluare gaze de igienǎ refulează în spălătorul orizontal pentru desulfurare 
gaze igienǎ aglomerare, camerǎ de amestec, împreună cu gazele filtrate rezultate de la 
instalaţia de desprăfuire tehnologică şi gazele filtrate aspirate de la cuptorul Water Jacket de la 
topire.  
Gazele tehnologice rezultate de la granularea zgurii sunt trecute printr-o instalaţie de 
desprǎfuire umedă, amplasată lângǎ coşul de dispersie, racordată la un ventilator centrifugal de 
aspiraţie şi evacuare în atmosferă prin coşul de 24 metri înălţime. 
Gazele tehnologice de la cuptorul Water-Jacket  ajunse în partea superioară a cuptorului de 
topire sunt trecute prin filtre cu saci de tip AAF, 6 module, amplasate între secţia Topire şi 
clǎdirea compresoarelor, unde gazele sunt desprăfuite, apoi desulfurate în spălătorul orizontal 
pentru gaze tehnologice topire, ajung în camera de amestec şi apoi sunt evacuate în atmosfera 
prin coşul de dispersie de 120 metri înălţime.  
Gazele de igienă de la topire sunt desprăfuite în filtre cu saci tip ANAG, amplasate lângǎ 
bazinul de granulare zgurǎ şi evacuate în atmosferă prin cele două coşuri de 8 metri înălţime. 

Buncărele de zi şi benzile transportoare TB5 si TB7 sunt prevăzute cu o instalaţie de 
desprăfuire compusă din: 

> hote de aspiraţie amplasate pe utilajele generatoare de praf 
> clapete manuale de reglare pentru fiecare ramură, 
> clapete acţionate electric pe ramurile ce nu funcţionează, 
> conducte de legătura la conducta colectoare 
> conducta colectoare pozată sub galeria benzii TB5 care realizează racordarea 

acestei instalaţii la instalaţia de desprǎfuire gaze igienǎ de la secţia Aglomerare. 
Echilibrarea întregii instalaţii de desprăfuire se realizează cu clapete de echilibrare. 
Celelalte utilaje generatoare de praf sunt racordate la o instalaţie de desprăfuire compusă 

din hote de aspiraţie şi conducte de legătura la conducta colectoare, conductă colectoare care 
face racordarea acestei instalaţii de desprăfuire la sistemul de desprăfuire aferent evacuării 
gazelor din cuptorul Water-Jacket, racordarea fiind realizată în conducta de Ø =900 mm, înainte 
de intrarea în filtrul ANAG. Pentru desprăfuirea punctelor de deversare a utilajelor de alimentare 
şi încărcare a cuptorului Water-Jacket sunt prevăzute hote şi tubulaturi de ventilaţie racordate la 
instalaţia aferentă plumbului topit şi a zgurii din cuptor. 
Gazele tehnologice rezultate de la rafinarea termică a plumbului brut sunt colectate prin hota 
de captare a gazelor de la rafinare, amplasatǎ pe capacul oalei de rafinare, sistem mobil de 
racordare a hotei la tubulatura de transport a gazelor şi evacuate prin conducte de aspiraţie la 
un filtru cu saci de 25.000 m3/h, de unde prin intermediul unei ventilator sunt trimise la coş şi 
evacuate în atmosferă. Tot aici sunt dirijate gazele captate deasupra gurii de alimentare a 
cuptorului Water Jacket. 

Instalaţia de desprăfuire asigura captarea gazelor de la cele 4 căldări şi se compune din: 
> Hote de aspiraţie tip clopot mobil, câte douǎ pentru fiecare căldare, prevăzute cu 

clapete de reglare şi închidere. 
> Conducte de aspiraţie şi conductǎ colectoare 
> Filtru cu saci PULS JET, amplasat în incinta clǎdire topire 
> Coş de evacuare în atmosfera având diametrul D=900 mm şi înălţimea de 30 metri. 

 
Instalaţia de desulfurare a gazelor tehnologice aglomerare-topire S=1364 m2 

Echipamente fixe de pe amplasament Unităţi structurale / 
instalaţii  Instalaţii componente Nr. 

buc. Caracteristici tehnice 

Instalaţia de Preparare soluţie sodǎ   
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Echipamente fixe de pe amplasament Unităţi structurale / 
instalaţii  Instalaţii componente Nr. 

buc. Caracteristici tehnice 

Buncăr stocare sodă calcinată 1 V=4 m3 

Rezervor pentru pregătire solutie 
sodă calcinată 1 

V=20 m3 
Temp soluţie vara 400C 
Temp soluţie iarna 700C 

Rezervor tampon  soluţie 20 % 1  D=3 m, H=7 m, V=50 m3/fiecare 
Rezervor tampon soluţie muma 
recirculatǎ 1 D=3 m, H=7 m, V=50 m3/fiecare 

Spǎlare gaze   
Spǎlator gaze tehnologice 
aglomerare 1 

D=3m, L=16 m 
Q soluţii spǎlare aglomerare=50 m3/h 
Debit gaze 50000 Nmc/h 

Rezervor soluţie  de spǎlare 
gaze tehnologice aglomerare 1 D=2,5 m, H=2,3 m, V=10 mc 

Spǎlǎtor gaze topire 1 
D=3m, L=12 m 
Q soluţii spǎlare aglomerare=100 
m3/h 
Debit gaze 115000 Nmc/h 

Rezervor soluţie  de spǎlare 
gaze tehnologice topire 1 D=2,5 m, H=2,3 m, V=10 mc 

Spǎlǎtor gaze igienǎ aglometare  
D=3m, L=12 m 
Q soluţii spǎlare aglomerare=100m3/h 
Debit gaze 90000 Nmc/h 

Rezervor soluţie  de spǎlare 
gaze igienǎ aglomerare 1 D=2,5 m, H=2,3 m, V=10 mc 

Rezervor soluţii sǎruri 2 D=3 m, H=8 m, V=50-60 mc 
Extracţie sǎruri   
Rezervor încǎlzire soluţie sodǎ 1 D=2,5 m, H=2m, V=10 mc 

Vas reacţie 1 D=2,5 m, H=2m, V=10 mc 
Temperatura de lucru 700C 

Cristalizor 1 
D=0,9 m L=20 m 
Inclinare 1/100 
Turaţie 5,7 rot/min 

Colector cristale  1 V=0,5 mc 

Vas decantor 1 D=3,8 m, H=3 m, V=20 mc 
Temperatura  de lucru10-300C 

Vas colector soluţie mumă 1 D=2 m, H=1,8 m V=5 mc 
Ventilator aer rǎcire cristalizor  Debit aer 20000Nmc/h 
Filtru bandă cu vid 1 L=16 m, l=1,5 m 
Alimentator cu şnec 1 L=2,4 m, Capacitate: 5t/h 

Elevator cu cupe 1 H=7m, 
Capacitate: 5t/h 

Uscător polietajat 1 
D=3 m, H=5,5 m 
Suprafaţa de uscare 70 m2 

Capacitatea de uscare 440kg/h 
Buncǎr stocare sulfit  D=2m, H=4 m, V=10 mc 

Instalaţie de însăcuire sulfit 1 
Cântar basculǎ automatǎ cu 
programare şi afişaj electronic Q= 
2000 Kg 

desulfurare gaze 
tehnologice 

Cazan de abur 1 Capacitate:1000kg/h abur la 4 
bari, puterea termicǎ:698 KW 

 
9.1.1.1. CONDITIE: Titularul are obligaţia de a utiliza şi întreţine instalaţiile existente pentru 
reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor rezultaţi din activităţile desfăşurate pe 
amplasament. Traseele de colectare, amestec şi evacuare a gazelor tehnologice vor fi 
etanşeizate şi completate pentru evitarea emisiilor fugitive. In situaţiile de defectare sau 
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funcţionare anormală a instalaţiilor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor, titularul are 
obligaţia de a opri, în cel mai scurt timp posibil, faza procesului tehnologic generatoare de 
poluanţi până la remedierea situaţiei. 
9.1.1.2. CONDITIE: Titularul are obligaţia să notifice imediat ARPM Cluj Napoca, APM 
Maramureş şi GNM-Comisariatul judeţean Maramureş în legătură cu incidentul, perioada de 
timp în care emisia de poluant/ poluanţi s-a făcut în lipsa instalaţiilor de reţinere, evacuare şi 
dispersie, măsurile luate pentru remedierea situaţiei şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei 
respective. 
9.1.1.3  CONDITII: Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără trecerea prin sisteme de 
depoluare existente. 
       
9.2 Apa 

Instalaţii de tratare ape uzate  
-decantor separator de produse petroliere pentru apele de la platformǎ spǎlare auto, având un 
debit nominal de 0,6 l/s, dimensiuni:LxlxH: 800x800x1000 mm, filtre: de coalescenţă din 
poliuretan, pentru apele uzate provenite de la rampa de spălare auto. După parcurgerea 
decantorului-separator de produse petroliere, aceste ape se unesc cu apele convenţional curate 
de la răcire jackeţi(pe traseul de canalizare ape uzate tehnologice), parcurg căminul Parschall şi 
apoi sunt evacuate către emisarul final (r. Firiza) prin canalul colector Maria Tereza 
- bazine decantoare pentru apele pluviale colectate prin reţeaua de canalizare pluvială-după 
care apele sun evacuate în r. Firiza prin canalul colector Maria Tereza. Nǎmolul din bazinele 
decantoare este stocat temporar pe paturi de uscare, dupǎ uscare este introdus în procesul 
tehnologic 
Apele tehnologice uzate rezultate de la platformǎ spǎlare auto dupǎ ce sunt trecute prin 
separatorul de produse petroliere şi împreunǎ cu o parte din apele convenţional curate de la 
topire (rǎcire jackeţi), sunt evacuate prin canalul Parschall, în canalul II Maria Tereza şi apoi în 
r. Firiza. 
Apele pluviale colectate de pe amplasament sunt colectate prin canalizarea interioară şi 
evacuate prin staţia de epurare mecanică, formată din două decantoare cu capacitatea totală 
de 600 l/s, pentru decantarea mecanică, de unde prin Canalul Colector II Maria Tereza sunt 
evacuate în râul Firiza. 
Apele de la granulare zgură se recirculă în procent de 100 %.  
Apele menajere din cadrul incintei sunt colectate separat de reţeaua de colectare menajeră şi 
evacuate la canalizarea menajeră a municipiului Baia Mare. 
 
9.3  Sol 
9.3.1  Depozitarea materiilor prime se realizează pe suprafeţe betonate. 
 
9.4  ALTE DOTĂRI 

  Unitatea dispune de: 
- depozite împrejmuite şi acoperite destinate stocării materialelor auxiliare; 
- recipienţi metalici şi spaţii închise pentru depozitarea selectivă a deşeurilor rezultate; 
- platforme intrauzinale betonate. 
 

10.  CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIU  
10.1  Aer 
10.1.1  Emisii dirijate 

CONDITIE: In condiţii normale de funcţionare, emisiile rezultate din activitatea desfăşurată pe 
amplasament nu vor depăşi valorile limită de emisie stabilite luând în considerare 
performanţele tehnologice ale instalaţiei şi ale sistemelor de depoluare existente, condiţiile 
locale de mediu, aşezarea geografică a amplasamentului instalaţiei, fără a depăşirii nivelurile de 
emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile din domeniul. 
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10.1.1.1 Procese de producţie: 

VLE  
Sursa de emisie Poluanţi 

specifici conc. 
(mg/ m3) 

SO2 200* 

pulberi 5* 
Pb 2,5 
Cd 0,25 

coş de120 m înălţime 
(gaze tehnologice şi igienă - masa 
de aglomerare şi gaze tehnologice - 
topire)  
 As 0,5 

SO2 200 
pulberi 5* 
Pb 2,5 
Cd 0,25 

2 coş  x 8m înălţime 
 (igienă topire, sistem filtrare gaze 
ANAG)  
 

As 0,5 
pulberi 5* 
Pb 2,5 
Cd 0,25 

coş de 30 m înălţime 
(tehnologice granulare zgură)  
 

As 0,5 
pulberi 5* coş de 30 m înălţime 

(rafinare) Pb 2,5 
Pulberi totale  5** 
Monoxid de 
carbon (CO) 

100** 

Oxizi de sulf, 
exprimaţi în 
SO2  

35** 

Coş de 14 m înălţime 
(cazan abur-desulfurare) 

Oxizi de azot, 
exprimaţi în 
NO2  

350** 

*Concentraţiile reprezintă medii zilnice pe ore de funcţionare pentru monitorizarea continuă sau, 
media pe perioada de măsurare, în cazul măsurătorilor discontinui; 
** Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%., conf Ord. 
462/1993. 
10.1.1.2 CONDIŢIE In cazul condiţiilor altele decît cele normale de funcţionare titularul trebuie 
sǎ ia urgent toate mǎsurile posibile pentru ca impactul asupra mediului sǎ fie minim. 
10.1.1.3. CONDIŢIE Titularul se va asigura că operarea instalaţiilor în alte condiţii decît cele 
normale de funcţionare să nu ducă la depăşiri ale valorilor limită pentru imisiile specifice. 
10.1.1.4. ARPM Cluj Napoca va revizui VLE dacă din datele de monitorizare continuă a calităţii 
aerului în municipiul Baia Mare se vor înregistra depăşiri ale valorilor admise. 
10.1.1.5 CONDITIE: Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie 
stabilită în prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru 
mediu. 
10.1.2.Emisii difuze CONDITII: 

Titularul va lua următoarele măsuri pentru limitarea emisiilor difuze: 

- va menţine integritatea benzilor transportoare încapsulate; 
- va asigura menţinerea unui debit de absorbţie/evacuare gaze tehnologice şi de igienă suficient 
pentru captarea tuturor emisiilor; 
-  va asigura funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de captare şi depoluare instalate; 
- va utiliza instalaţiile mobile de captare gaze tehnologice, evitînd efectuarea operaţiilor 
generatoare de emisii fără asigurarea captării acestora; 
- va asigura colectarea periodică a prafului depus pe sol din zona filtrelor; 



Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj Napoca       Autorizatie integrata de mediu nr.124  NV din 03.05.2011 

    22 

- va asigura acoperirea prin betonare/ asfaltare a întregii incinte, în vederea unei bune curăţări a 
acesteia; 
-va asigura colectarea periodică cu utilaje specifice a prafului din halele de producţie şi de pe 
căile de acces din incintă;   
 
10.1.3. Imisii  
10.3.1. La limita incintei, imisiilor la urmǎtorii indicatori de calitate, vor respecta prevederile 
STAS 12574/1987 “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”: 

Indicator Concentraţii maxime admise  
(medie zilnică) 

Pulberi totale 0,15 mg/mc 
Plumb din pulberi 
totale 

0,0007 mg/mc 

 
10.1.3.2. CONDITIE:Imisiile specifice determinate de activitatea desfăşurată pe amplasament, 
nu trebuie să depăşească valorile limită stabilite prin Ordinul MMGA nr. 592/2202 pentru 
aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi 
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în 
suspensie (PM 10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, oxidului de carbon şi ozonului în aerul 
înconjurător. 
10.1.3.3. CONDITIE: Titularul va avea în vedere luarea de măsuri tehnologice pentru ca imisiile 
de arsen şi cadmiu generate din activitate să se încadreze la 31.12.2012 în ţintele stabilite prin 
Ordinului 448/2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, 
mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător: de 6 ng/m3 pentru arsen 
şi respectiv 5 ng/m3 pentru cadmiu. 
 10.1.3.4. CONDITIE: Titularul are obligaţia de oprii imediat sau în cel mai scurt timp posibil 
operaţia generatoare de poluare în cazul unor condiţii meteorologice defavorabile asigurării 
dispesiei poluanţilor sau dacǎ din datele on-line privind monitorizarea continuă a calităţii aerului 
în aglomerarea Baia Mare, gestionate de către APM Maramureş prin reţeaua de monitorizare 
continuă, rezultǎ depăşiri ale valorilor limită legale.  
 
10.2. APA (inclusiv apă subterană) CONDITII: 

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta limitele impuse prin Autorizaţia  de 
gospodărirea apelor nr. 54 din 27.01.2011, emisă de Administraţia Naţională ”Apele Române”- 
Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa.  
10.2.1. Ape uzate tehnologice evacuate în râul Firiza 
 

  Nr. 
crt. Indicatori de calitate Valori  admise 

(mg/dm3) 
1 temperatura * 35˚C 
2 pH 6,5-8,5 
3 materii în suspensie 35 
4 CCOCr  125 
5 reziduu filtrat la 105˚C 2000 

6 substanţe extractibile cu 
solvenţi organici 20 

7 sulfaţi 600 
8 cupru  0,1 
9 zinc 0,5 
10 plumb 0,2 
11 Fier ionic total 5,0 

*prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depăşi 35˚C. 
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10.2.2. Ape pluviale evacuate în râul Firiza 
 

  Nr. 
crt. Indicatori de calitate Valori  admise 

(mg/dm3) 
1 pH 6,5-8,5 
2 materii în suspensie 35 
3 reziduu filtrat la 105˚C 2000 

4 substanţe extractibile cu 
solvenţi organici 20 

5 sulfaţi 600 
6 cupru  0,1 
7 zinc 0,5 
8 plumb 0,2 
9 Fier ionic total 5,0 

 
10.2.3Ape subterane 
Nu se stabilesc valori admise. Valorile determinate pentru anul 2010 şi specificate în Raportul 
de amplasament din noiembrie 2010 (pag 118,119) sînt considerate valori de referinţă pentru 
urmărirea în timp a impactului activităţii autorizate asupra calităţii apelor subterane.  
10.2.4  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile admise stabilite în prezenta autorizaţie. 
Nu trebuie să existe alte emisii în apă, semnificative pentru mediu. 
10.2.5 Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele 
de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara 
acestuia. 
       
10.3. Sol – Valorile de referinţă pentru calitatea solului se consideră valorile determinate 
pentru anul 2010, prezentate în Raportul de amplasament noiembrie 2010 (pag 125,126). 
 
10.4. Zgomot 
10.4.1. Surse de poluare: 

- funcţionarea utilajelor tehnologice propriu-zise (masa de aglomerare, cuptor de topire); 
- funcţionarea utilajelor specifice activităţilor anexe  
- utilaje de transport, pompe, ventilatoare, benzi transportoare şi motoarele aferente, 

mijloace de transport. 
10.4.2. Nivelul de zgomot admis:     
Nivelul de zgomot la limita incintei unităţii se va încadra în limitele prevăzute de STAS 
10009/1988 –Acustica în construcţii-acustica urbană-limite admise ale nivelului de zgomot: 
Lech= 65 dB(A). 
 Valoarea curbei de zgomot la limita incintei unităţii se va încadra în limitele prevăzute de 
STAS 10009/1988: Cz= 60dB.  
Nivelul zgomotului produs de activitatea de pe amplasament, în afara acestuia, în locaţii 
sensibile la zgomot, nu vor depăşi limitele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii pentru 
aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei nr. 
536/1997: 
               - în timpul zilei  50 dB(A), valoarea curbei de zgomot 45 dB;    
               - în timpul nopţii 40 dB(A), valoarea curbei de zgomot 35 dB. 
10.4.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de 
zgomot perturbator continuu, sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot. 
 

11. GESTIUNEA DESEURILOR CONDITII: 
11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporarǎ 
11.1.1  Deşeuri nepericuloase: 
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Cod deşeu conf. 
HG 856/2002 Denumire deşeu Provenienţă Mod de stocare 

temporarǎ 

15 01 01 ambalaje de hîrtie şi 
carton 

ambalaje pentru materii 
prime şi auxiliare  

15 01 02 ambalaje de materiale 
plastice  

ambalaje pentru materii 
prime şi auxiliare  

15 01 03 ambalaje de lemn ambalaje pentru materii 
prime şi auxiliare  

15 01 04  ambalaje metalice ambalaje pentru materii 
prime şi auxiliare  

15 01 09 ambalaje din materiale 
textile 

ambalaje pentru materii 
prime şi auxiliare  

17 01 07 amestec de beton şi 
cărămizi 

activităţi de construcţii şi 
demolări 

17 04 05 fier beton activităţi de dezafectare 
clădiri 

17 04 07 confecţii metalice activităţi de dezafectare 
clădiri 

20 01 40 
 fier vechi activitatea de întreţinere şi 

reparaţii 

temporar în spaţii 
special amenajate 

20 03 01 deşeuri menajere întreaga activitate recipienţi închişi 
 
11.1.2  Deşeuri periculoase 
Cod deşeu, 

conf. HG 
856/2002 

 
Denumirea deşeu Provenienţa Stocare temporarǎ/ 

valorificare/eliminare 

10 04 01* 
  zgură cuptorul de topire 

70% se recirculă  
30% stocat temporar în cadrul halei 
Turnătorie, valorificare prin firme 
autorizate 

10 04 01* 
 mata cuptorul de topire 

stocare temporară pe platformă 
betonată, 
recirculată în procesul tehnologic 

10.04.01 * 
 scoarţǎ rafinare rafinare termică 

stocare temporară in containere 
metalice, recirculare în procesul 
tehnologic 

10 04 06 * praf   tratare gaze 
tehnologice 

depozitul de concentrate  
reintroduse în procesul tehnologic 
50%, valorificat la terţi 50% 

10 04 06* deşeuri solide de la 
epurarea gazelor 

tratare gaze 
tehnologice 

stocare temporară în containere 
metalice, reintrodus în proces 

10 04 06* filtre textile tratare gaze 
tehnologice 

stocare  temporară în spaţiu închis,  
eliminare prin firme autorizate,  

10.04.07* 

 

nǎmoluri de filtrare 
de la epurarea 
gazelor 

tratare gaze 
tehnologice 

stocare temporară pe platformă 
betonată/ reintrodus în proces 

13 02 07 * 
 

uleiuri de motor, de 
transmisie şi de 
ungere uşor 
biodegradabile 

întreţinere utilaje stocare temporară în spaţiu închis, 
eliminare prin firme specializate 

13.03.07* 

 

uleiuri minerale 
neclorinate izolante 
şi de transmitere a 
căldurii 

transformatoare 
electrice stocare temporară în spaţiu închis, 

eliminare prin firme specializate 

13 05 07* 
ape uleioase  de la 
separatoarele 
ulei/apǎ 

platforma spǎlare 
auto stocare temporară în spaţiu închis, 

eliminare prin firme specializate 
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Cod deşeu, 
conf. HG 
856/2002 

 
Denumirea deşeu Provenienţa Stocare temporarǎ/ 

valorificare/eliminare 

15.01.10* 

ambalaje care 
conţin reziduri sau 
sunt contaminate 
cu substanţe 
periculoase 

acţivităţile de 
aprovizionare cu 
materii prime şi 
auxiliare 

stocare temporară pe platformă 
betonată/ eliminate prin firme 
autorizate 

17 06 05* azbociment activităţi de 
demolare clădiri 

stocat temporar în spaţiu închis, 
eliminat prin firma autorizate 

19 08 13* 
 

nămol cu conţinut 
de metale grele 

sistemul de tratare 
mecanică a apelor 
uzate 

stocat temporară pe platformă 
betonată/ reintrodus în proces 

 
11.2  Deşeuri refolosite în instalaţii proprii 
 

Cod 
deşeu, 

conf. HG 
856/2002 

 
Denumirea 

deşeu 
Provenienţa  

Destinaţie 

10 04 01* zgură cuptorul de topire topire 
10 04 01* mata cuptorul de topire topire 
10.04.01 * scorţǎ rafinare rafinare termicǎ topire 
10 04 06 * praf   filtrele cu saci aglomerare 
10 04 06* deşeuri solide de 

la epurarea 
gazelor 

tratare gaze 
tehnologice aglomerare 

10 04 07* nǎmoluri de 
filtrare de la 
epurarea gazelor 

rotociclon  granulare 
zgura aglomerare 

19 08 13* nămol tratare apă aglomerare 
 
11.3  Deşeuri comercializate/eliminate 

Cod deşeu, conf. 
HG 856/2002 Denumirea deşeu Provenienţa Destinaţie 

10 04 01* zgură cuptorul de topire 
10 04 06 * praf   filtre cu saci 
13 02 07 * 
13 03 07* 

 
uleiuri uzate 

transformatoare 
electrice, întreţinere 
utilaje 

13 05 07* ape uleioase  de la 
separatoarele ulei/apǎ 

platforma spǎlare auto 

15 01 01  ambalaje de hîrtie şi 
carton 

15.01.02 ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 03 ambalaje din lemn 

acţivităţile de 
aprovizionare cu 
materii prime şi 
auxiliare 

15.01.04 butoaie si bidoane 
metalice 

acţivităţile de 
aprovizionare cu 
materii prime şi 
auxiliare 

15 01 09 ambalaje din materiale 
textile 

acţivităţile de 
aprovizionare cu 
materii prime şi 
auxiliare 

17 04 05 fier beton activităţi de 
dezafectare clădiri 

Valorificat/eliminate 
prin firme autorizate 
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Cod deşeu, conf. 
HG 856/2002 Denumirea deşeu Provenienţa Destinaţie 

17 04 07 confecţii metalice activităţi de 
dezafectare clădiri 

17 06 05* azbociment activităţi de demolare 
clădiri 

20 01 40 
 fier vechi activitatea de 

întreţinere şi reparaţii 
 
11.4  Depozitarea definitivă a deşeurilor 

Cod deşeu 
conf. HG 
856/2002 

Denumirea 
deşeu Provenienţă  

Destinaţie 
20 03 01 deşeuri menajere întreaga activitate 
17 01 07 amestec de beton 

şi cărămizi 
activităţi de 
construcţii şi 
demolări 

Depozit autorizat de deşeuri  

 
11.5. Stocarea temporară a zgurii rezultate din procesul tehnologic 
Stocarea temporară a zgurii rezultate din procesul tehnologic se va realiza în cadrul Halei 
Turnătorie, în condiţiile respectării prevederilor HG nr. 349/2005: stocarea deşeurilor înainte de 
valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulǎ generalǎ, sau stocarea 
deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de 1 an. Titularul este obligat sǎ ţinǎ 
evidenţa cantiţăţii de zgură aflatǎ pe amplasament, valorificatǎ sau eliminatǎ la un depozit ecologic.  
11.6 Titularul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul în care aceasta nu 
poate fi realizatǎ, a valorificării lor şi, în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, a neutralizării 
şi eliminării acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.                 
11.7 Titularul are obligaţia respectării prevederilor H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase. 
11.8 Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la 
punctul 11.3, 11.4, 11.5 al prezentei autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia naţională. Nu 
trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului 
fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului si fără acordul scris 
al acesteia. 
11.9.Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a 
prevederilor OUG nr.78/2000, aprobată cu modificări de Legea nr.426/2001 modificată şi 
completată prin OUG 61/2006 aprobată prin Legea 27/2007. Deşeurile vor fi colectate şi 
depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca. 
11.10. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, 
baterii – vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:  
    - OUG. 16/2001 republicată, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile,  
       aprobată prin Legea 465/2001, cu modificările ulterioare; 
    - HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului 
„Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea 
reciclării”; 
    -  HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 
    - HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi 
completată prin HG 1872/2006  
    -  HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,  
    - HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi 
acumulatori. 
11.11. CONDIŢIE: In conformitate cu HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 
mediului cu azbest, modificată şi completată de HG 734/2006 şi HG 210/2007, începând cu 
data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului 
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şi a produselor care conţin azbest. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest instalate 
sau care se aflau în funcţiune înainte de 01.01.2005, pot fi utilizate până la încheierea ciclului 
de viaţă a acestora. Eliminarea produselor cu conţinut de azbest după încheierea ciclului de 
viată se face cu respectarea condiţiilor de stocare temporară în spaţii închise, protejate 
împotriva emisiilor de azbest în mediu. 
11.12. CONDIŢIE: Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru recuperare sau 
eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu 
deşeuri. Deşeurile trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind 
transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.  
11.13. CONDIŢIE: Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă 
persoană sunt ambalate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu 
oricare standarde în vigoare privind astfel de etichetare. La depozitarea temporară, toate 
deşeurile trebuie colectate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în 
mediu. Deşeurile trebuie clar identificate şi separate corespunzător.  
11.14. CONDIŢIE: Titularul are obligaţia colectării selective deşeurilor menajere şi utilizării 
pubelelor ecologice pentru depozitarea temporară a deşeurilor menajere. 
11.15. CONDIŢIE: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică deşeurile se comunică la 
ARPM Cluj-Napoca. 
 
12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/ PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR 
DE URGENŢĂ, SIGURANŢA INSTALAŢIEI 
 
12.1. SC Romplumb SA Baia Mare nu se încadrează în prevederile H.G. 804/2007 privind controlul 
activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, modificatǎ 
de HG 79/2009 
12.2. CONDIŢIE: Titularul autorizaţiei deţine un Plan operativ de prevenire şi management al 
situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu 
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului. 
12.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă 
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de 
urgenţă. 
12.4. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit 
anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice 
moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate. 
12.5. CONDIŢIE:  Titularul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări 
accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat. 
12.6 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare 
12.6.1 Titularul de activitate trebuie să deţină un Program de revizii şi reparaţii anual pentru 
utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei 
unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe asupra mediului înconjurător. 
12.6.2 Planul de revizii şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune societatea 
(depozitele pentru materii prime şi auxiliare; instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, 
clădiri, instalaţii de ventilaţie, de depoluare, încălzire şi iluminat; depozite de deşeuri , etc) 
12.6.3 Periodicitatea operaţiilor de revizii şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile 
furnizorului de echipamente. 
12.6.4 Planul de revizii şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim 
următoarele date: 

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării 
- data efectuării intervenţiei 
- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată) 
- tipul operaţiei executate 
- responsabilul execuţiei lucrării 

           - suma de bani repartizată reparaţiilor sau intervenţiilor 
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13.  MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII CONDITII: 
     Conform prevederilor OUG 195/ 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 114/2007 şi OUG 164/2008  şi a OUG 
152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al  poluării, aprobată prin Legea 84/2006, 
titularul are următoarele obligaţii: 
- să doteze instalaţiile tehnologice (coşurile de dispersie) care sunt surse de poluare cu sisteme 
de automonitorizare şi să asigure corecta lor funcţionare; 
- să realizeze monitorizarea nivelului emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii 
factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în 
laboratoare terţe acreditate, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în 
standardele de prelevare şi metodele de analiză specificate; 
-  să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, stabilită prin 
prezenta autorizaţie. 
Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-
Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiunile şi 
amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.  
13.1. MONITORIZARE AER 

  13.1.1. Emisii – titularul va realiza monitorizarea următorilor parametri/indicatori prin metode 
standardizate: 

 
Punct de monitorizare* Parametru Metoda de analizǎ Frecvenţa de 

monitorizare 
pulberi  Instalaţie automată 

SO2 Instalaţie automată continuu** 

plumb SR EN 14385/2004 

cadmiu SR EN 14385/2004 
Coş 120 m* 

arsen SR EN 14385/2004 

discontinuu***, 
lunar, din probǎ 

momentanǎ de 30 
min 

 pulberi  Instalaţie automată continuu** 
SO2 SR ISO 10396/2008 

plumb SR EN 14385/2004 

cadmiu SR EN 14385/2004 

Coş evacuare modulul  
ANAG 
 
 

arsen SR EN 14385/2004 

discontinuu***, 
lunar, din probǎ 

momentanǎ de 30 
min 

pulberi Instalaţie automată continuu** 
plumb SR EN 14385/2004 

cadmiu SR EN 14385/2004 
 Coş  evacuare  gaze 
granulare zgură 

arsen SR EN 14385/2004 

discontinuu***, 
lunar, din probǎ 

momentanǎ de 30 
min 

pulberi Instalaţie automată continuu** Coş evacuare gaze de la 
rafinare 

plumb 

 
SR EN 14385/2004 

discontinuu***, 
lunar, din probǎ 

momentanǎ de 30 
min 

Pulberi totale  SR ISO 9096/2005 
Monoxid de carbon (CO) SR ISO 10396/2008 

Oxizi de sulf, exprimaţi în SO2  SR ISO 10396/2008 

Coş evacure gaze de 
ardere cazan 
abur(desulfurare) 

Oxizi de azot, exprimaţi în NO2  SR ISO 10396/2008 

discontinuu*** 
anual din probǎ 

momentanǎ de 30 
min 

 
* Locul de prelevare în monitorizarea continuă şi discontinuă va respecta cerinţele SR EN-
15259/2008; 
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**Titularul are obligaţia de a efectua zilnic mǎsurǎtori discontinue în cazul defectǎrii aparaturii 
de monitorizare continuǎ pe o perioadă mai lungă de 48 ore, cu urmǎrirea obligatorie a datelor 
de calitate aer. 
*** Monitorizarea discontinuă a emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a  
tuturor instalaţiilor.  
In cazul în care apar modificǎri în compoziţia materiei prime faţa de datele din prezenta 
autorizaţie, cu potenţiale efecte asupra emisiilor, titularul este obligat sǎ notifice ARPM Cluj 
Napoca, APM Maramureş, GNM CJ Maramureş, situaţie în care monitorizǎrile discontinui, la 
toate coşurile, trebuie realizatǎ cu o frecvenţǎ zilnicǎ, pe o perioadǎ de două săptămîni. Datele 
de monitorizare vor fi raportate la ARPM Cluj Napoca în vederea luării unei decizii privind 
autorizarea modificărilor. 
 
13.1.2 Monitorizare imisii: 

Punctele de prelevare Indicator Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de 
analiză 

Pulberi totale STAS 10813-76 
Plumb din pulberi 
totale 

SR ISO 9855/1999  
Poarta  acces nr. 1 
Poarta  acces nr.2 

SO2 

Sǎptǎminal  pe o 
perioadǎ de 6 luni 

de la emiterea 
autorizaţiei STAS 10194-89 

 
13.2. MONITORIZARE  APA 
13.2.1. Ape uzate  tehnologice evacuate prin cǎmin Parschall în râul Firiza:  

Punct de prelevare 
probe Parametru Metoda de analizǎ* Frecvenţa de 

monitorizare 
temperatura  
pH SR ISO 10523/1997 
materii în suspensie STAS 6953/1981 
CCOCr SR ISO 6060/1996 
reziduu filtrat la 105˚C STAS 9187/1984 
subst. extractibile cu 
solvenţi organici 

SR 7587/1996 

sulfaţi STAS 8601/1970 
cupru SR ISO 8288/2001 
zinc SR ISO 8288/2001 
plumb SR ISO 8288/2001 

Cǎmin Parschall (probǎ 
momentanǎ) 

fier ionic total SR 13315/1996 

Lunară  

 
13.2.2. Ape pluviale evacuate în râul Firiza:  

Punct de prelevare 
probe Parametru Metoda de analizǎ* Frecvenţa de 

monitorizare 
pH SR ISO 10523/1997 
materii în suspensie STAS 6953/1981 
reziduu filtrat la 105˚C STAS 9187/1984 
subst. extractibile cu solvenţi 
organici 

SR 7587/1996 

sulfaţi STAS 8601/1970 
cupru SR ISO 8288/2001 
zinc SR ISO 8288/2001 
plumb SR ISO 8288/2001 

 Canal evacuare 
decantor (probǎ 
momentanǎ) 

fier ionic total SR 13315/1996 

semestrial (la 
precipitaţii) 

 
13.2.3. Ape subterane:      
Titularul va urmări calitatea apelor subterane din forajele de monitorizare a apelor subterane de 
pe amplasament, conform tabelului de mai jos:  
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Punct de 

prelevare probe Parametru Frecvenţa de 
monitorizare Metoda de analiză* 

pH SR ISO 10523/1997 
conductivitate  SR EN 27888/1997 
sulfaţi STAS 8601/1970 
plumb SR ISO 8288/2001 
cupru SR ISO 8288/2001 
nichel SR ISO 8288/2001 

Puţurile de 
hidroobservaţie de 
pe amplasament,  

zinc 

anual 

SR ISO 8288/2001 
* In caz de utilizare a altor metode standardizate se va demonstra echivalenţa metodei. 
 
13.3. Monitorizare sol 

Titularul va realiza o monitorizare de control a calităţii solului din incinta unităţii şi din afara 
acesteia, în 3 puncte de monitorizare. 
Amplasarea punctelor de monitorizare: un punct situat în incinta unităţii în zona depozitului 
temporar de zgură şi două puncte situate în afara acesteia pe direcţia dominantă a penei de 
poluant (N şi S), în vecinătatea zonelor de locuit.  
Indicatorii de calitate ai solului monitorizaţi: Pb, Cu, Cd, As, Zn –metoda de analizǎ conform SR 
ISO 11047/1999 
Frecvenţă de monitorizare: anualǎ.  
Indicatorii urmăriţi prin monitorizarea de control a solului se vor raporta la valorile pentru anul 
2010 din Raportul de amplasament, noiembrie 2010, (pag.125,126) urmărind în timp tendinţa 
de evoluţie pentru încadrarea în limitele impuse de Ordinul nr. 756/1997 pentru soluri de 
folosinţă mai puţin sensibilă (în incinta societăţii), respectiv pentru soluri de folosinţă sensibilă 
(în afara societăţii). 
13.4  Monitorizare deşeuri 

13.4.1  Deşeuri tehnologice 
Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu 
prevederile HG 856/2003 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce 
cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase. 
Titularul prezentei autorizaţii are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi 
probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, 
care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autoritǎţii competente pentru protecţia 
mediului şi ale autoritǎţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie sǎ conţinǎ minimum detalii 
cu privire la: 

- cantitǎţile şi codurile deşeurilor; 
- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia; 
- confirmarea scrisǎ privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricǎror transporturi de 

deşeuri periculoase în afara amplasamentului; 
- detalii privind expediţiile respinse; 
- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.       

13.4.2  Deşeuri din ambalaje  
     Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu 
prevederile HG 235/2007 privind evidenţa gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
 
13.5  Monitorizare zgomot 

Punct de măsurare Frecvenţa de monitorizare Metodă de analiză 

la limita incintei spre zonele 
de locuit în partea de N, S şi 
E a acesteia* 

          anual SR ISO 1996-2/2008 

* măsurătoarea se va face în regim de funcţionare normală a utilajelor, pe timp de zi  şi noapte. 
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13.6 Mirosuri  
     -nu este cazul 
13.7. Alte monitorizări 
13.7.1. Monitorizare substanţe si preparate chimice periculoase 
Monitorizarea substanţelor şi preparate chimice periculoase  se va realiza  pe cantităţi  şi tipuri 
de substanţe folosite, conform Ordinului nr. 1001/2005 privind procedurile de raportare de către 
agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice şi HG 
2427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente. 
13.7.2. Monitorizarea  parametrilor tehnologici 
Titularul are obligaţia să monitorizeze parametri tehnologici specifici fiecărui flux tehnologic şi să 
menţină înregistări corespunzătoare. 
Parametrii tehnologici monitorizaţi la: 
topire:presiune aer insuflat, debit aer insuflat, depresiune boltǎ cuptor, temperaturǎ boltǎ 
cuptor, temperaturi diluţie, presiune intrare filtru AAF(gaze tehnologice topire), presiune ieşire 
filtru AAF, turaţie ventilator gaze evacuate la coş de 120 m, reţeta şarjare cuptor topire. 
Parametrii tehnologici se pot urmǎri la tabloul de comandǎ de la topire.  
aglomerare: presiune camera amestec, compoziţie şarjă amestec, temperatura gaze evacuate 
la coş 120 m, debit gaze evacuate coş 120 m, 
desulfurare: debit soluţie spǎlare gaze, presiune spǎlare gaze, debit gaze la coş de 120 m, 
conţinut de SO2 (mg/Nmc) la coş de120 m. 
pentru funcţionare filtre:funcţionare controler pentru fiecare filtru, perioada de scuturare. 
13.8  Date privind monitorizarea  

13.8.1 Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie 
respectînd condiţiile specifice din standardele de metodă.  
13.8.2. Monitorizarea emisiilor se va realiza în aşa fel încît valorile determinate să poată fi 
comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie: 
- concentraţiile gazelor vor fi exprimate în condiţii normale (temperatura, presiune, umiditate şi 
conţinut de oxigen), conform cerintelor BAT pentru monitorizare (Documentul de referinţă 
privind principii generale de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ord. MMGA nr. 
169/02.03.2004); 
- concentraţiile se vor calcula respectînd intervalele de mediere prevăzute la cap. 10. 
13.8.3 Automonitorizarea se va efectua utilizând proceduri de analiză standardizate validate, cu 
aparatură verificată metrologic. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi 
întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.  
13.8.4 Titularul de activitate trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de 
prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, 
condiţiile atmosferice şi tehnologice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date 
privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.  
13.8.5 Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată 
pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu 
condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite. 
13.8.6  Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizǎrii, prelevǎrii şi analizelor, aşa cum sunt 
prevǎzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agenţiei urmând 
evaluarea rezultatelor testǎrilor. 
 

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECŢIA  
MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA CONDITII: 
 

14.1  Date generale 
14.1.1 Titularul are obligaţia de a transmite Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-
Napoca şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, raportările solicitate la datele stabilite. 
14.1.2 Formatul registrelor/înregistrărilor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure 
păstrarea tuturor datelor specifice necesare raportării. Registrele trebuie pǎstrate pe 
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amplasament pe toată perioada de valabilitate a AIM şi trebuie sǎ fie disponibile pentru 
inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.  
14.1.3 Frecvenţa şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate 
printr-un accept scris al Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca. 
14.1.4 Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate incidentele care afecteazǎ exploatarea 
normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu, cu menţionarea cel puţin a următoarelor 
date: momentul apariţiei, instalaţia afectată, tipul incidentului, urmările imediate şi pe termen 
lung, măsurile intreprinse pentru remedierea urmărilor acestuia. 
14.1.5 Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de 
exploatarea activitǎţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora 
reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în 
cazul fiecarei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie sǎ depunǎ un raport la Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramures şi G.N.M 
–Comisariatul judeţean Maramures, imediat după înregistrarea reclamaţiei, oferind detalii 
despre aceasta. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în 
Raportul anual de mediu. 
14.1.6 Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul 
agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul 
instalaţiei. 

 
14.2. Raportarea datelor de monitorizare a emisiilor  

14.2.1. Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: Agenţia Regionalǎ pentru 
Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş şi la Primăria 
municipiului Baia Mare, jud. Maramureş. 
14.2.2.  Datele de monitorizare continuă vor fi transmise on-line către APM Maramureş. 
14.2.3. In primele 6 luni de la emiterea AIM titularul va raporta zilnic la ARPM Cluj Napoca 
datele de monitorizare calculate conform prevederilor BAT, pentru emisiile la coşul de 120m. 
14.2.4. Titularul va raporta lunar la ARPM Cluj Napoca, APM Maramureş şi GNM-CJ 
Maramureş rezultatele monitorizării imisiilor stabilite la pct. 13.1.2, iar la sfîrşitul perioadei va 
întocmi un raport centralizator. In funcţie de rezultatul monitorizării ARPM Cluj Napoca va 
decide măsuri suplimentare de reducere a emisiilor difuze şi perioada de monitorizare 
ulterioară. 
14.2.5. Raportarea se va realiza conform standardului SR EN 15259/2008 pentru datele 
de monitorizare a emisiilor gazoase şi va cuprinde cel puţin următoarele: 

- date privind operatorul: nume, sediu; 
- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare 

instalaţie monitorizată): 
 numele instalaţiei; 
 locaţia instalaţiei; 
 sursa de emisie; 
 condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii; 
 instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în 

momentul măsurătorii; 
 perioada de raportare 

- pentru fiecare poluant monitorizat: 
 tipul poluantului; 
 felul măsurătorii: continuu, momentan; 
 cine a efectuat prelevare şi măsurarea; 
 metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală; 
 condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de 

prelevare; etc. 
 aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică); 
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 rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, 
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA (concentraţii maxime 
admise) şi VLE (valori limită de emisie) conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor continue 
sau cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, 
comparativ cu CMA şi VLE). 

 

14.3.CONTRIBUŢIA LA REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI ŞI 
TRANSFERAŢI ( E-PRTR)  
14.3.1. Titularul activităţii are obligaţia de a raporta la ARPM Cluj-Napoca/APM Maramureş, 
conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi 
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, adoptat prin HG 140/2008, 
informaţii despre: 
a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 
166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de 
prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită; 
b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau 
de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau 
eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile 
transfrontieră de deşeuri periculoase.  
14.3.2. Titularul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a 
stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de 
raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1. 
14.3.3. La pregătirea raportului, titularul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile 
ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea 
indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 
(1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt 
disponibile. 
14.3.4. Titularul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis 
autorităţii de mediu. 
14.3.5. Titularul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor 
Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani 
începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să 
descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor. 
14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 2 (e) – 
instalaţii pentru: 
i) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime 
secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice 
ii) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi produselor recuperate (rafinare, turnare, 
etc) cu o capacitate de topire mai mare de 4 tone/zi pentru plumb şi cadmiu, ori 20 de tone/zi 
pentru toate celelalte metale care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt 
depăşite sunt următorii:    

Numǎrul 
CAS Poluanţi/substanţe Aer 

kg/an 
Apa 

Kg/an 
630-08-0 CO 500.000  
124-38-9 CO2 100.000.000  
 NOx  (ca NO2) 100.000  
 SOx (ca SO2) 150.000  
 PM10 50.000  
7440-50-8 Cu şi compuşi ai săi 100 50 
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Numǎrul 
CAS Poluanţi/substanţe Aer 

kg/an 
Apa 

Kg/an 
7440-38-2 As şi compuşi ai săi 20 5 
7440-43-9 Cd şi compuşi ai săi 10 5 
7440-47-3 Cr şi compuşi ai săi 100 50 
7440-02-0 Ni şi compuşi ai săi 50 20 
7439-92-1 Pb şi compuşi ai săi 200 20 
7440-66-6 Zn şi compuşi ai săi 200 100 

 

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, calculate sau estimate, transferurile de deşeuri în afara 
amplasamentului, se raportează  de către titularul activităţii respectând formatul din anexa A III 
a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte 
informaţii  solicitate prin aceasta. 
14.3.8. Titularul va calcula emisiile pentru toţi poluanţii menţionaţi în tabelul de la pct-ul 14.3.6. 
şi va transmite la ARPM Cluj Napoca datele în formatul cerut de aceasta. 
 
14.4. Raportul anual de mediu  

Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind: 
- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor 

prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică); 
- cantitatea de zgurǎ rezultatǎ din proces, stocatǎ temporar, valorificatǎ,  existentǎ pe 

amplasamet; 
- gestiunea deşeurilor: cantitatea de deşeuri rezultate din activitate, valorificate, eliminate, 

existente pe amplasament; 
 - sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a 

accidentelor generate de substanţele periculoase; 
- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei 

freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate); 
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu; 
- emisiile calculate pentru raportarea E-PRTR pentru anul calendaristic anterior, conform 

art. 14.3.8; 
- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă; 
- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora; 
- program de comunicare, prin care publicul poate obţine informaţii asupra aspectelor de 

mediu ce vizează instalaţia. 
Raportului anual de mediu (RAM) va fi transmis la APM Maramureş şi la ARPM Cluj Napoca. 
 
14.5 Alte raportari     

       Titularul activităţii va transmite la Agenţia pentru Protecţia Mediu Maramureş: 
 - inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie, transmis 

de APM Maramureş; 
 - gestiunea deşeurilor şi ambalajelor; 
 

14.6.  Mod de raportare  
Frecvenţa raportărilor este următoarea: 

Raportările Frecvenţa 
raportărilor 

Data limită a 
raportării 

Raportul  de mediu  anual 31 martie  
Raportul pentru Registrul european al 
poluanţilor emişi şi transferaţi  
(E-PRTR)  

anual 30 aprilie n+1 pentru 
anul n                                
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Raportările Frecvenţa 
raportărilor 

Data limită a 
raportării 

Reclamaţii (când ele există) permanent  imediat ce se 
înregistreazǎ 

Raportarea incidentelor semnificative permanent  imediat ce se produc 

Alte raportări: inventarul emisiilor, 
gestiunea deşeurilor şi ambalajelor, 
 

ocazional sau conform 
prevederilor legislative  

conform solicitarii 
autorităţii competente 
pentru protecţia 
mediului 

Alte raportări ocazional 

conform solicitării 
autorităţii competente 
pentru protecţia 
mediului  

 
15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII  
15.1. Obligaţiile de bazǎ ale titularului activitǎţii/ operatorului privind exploatarea instalaţiei, 
conform art. 3 din Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, sunt 
urmǎtoarele: 

 luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele 
mai bune tehnici disponibile; 

 luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată; 
 evitarea producerii de deşeuri şi  în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea 

lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru 
neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra 
mediului; 

 utilizarea eficientă a energiei; luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor 
şi limitarea consecinţelor acestora; 

 luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea 
oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o 
stare care să permită reutilizarea acestora. 

15.2. Orice modificare faţă de datele înscrise în documentaţia depusǎ de titularul de activitate la 
solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificatǎ autoritǎţii competente de protecţia mediului, în 
scris,  imediat ce intervine: 

- modificǎri privind numele sub care societatea este înregistratǎ la Registrul Comerţului, 
adresa sediului social al operatorului; 
 - modificǎri privind deţinǎtorul instalaţiei; 

- mǎsuri luate privind intrarea în proces de lichidare. 
15.3. Titularul activităţii/operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de 
mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie. 
15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără 
notificarea din timp a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca. 
15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş şi Gărzii 
Naţionale de Mediu -Comisariatul Judeţean Maramureş: 
 - încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate; 
 - încetarea oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi 
un an; 
 - reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire. 
15.6. Titularul activităţii este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele 
monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care 
afectează semnificativ mediul. 
 15.7.  Titularul activităţii trebuie să notifice Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-
Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş şi Garda Naţionalǎ de Mediu 
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Comisariatul Judeţean Maramureş prin fax şi e-mail, dacă este posibil, imediat ce se confruntă 
cu oricare din următoarele situaţii : 

 -  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie; 
 -  orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la 
    pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament; 
 - orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau     care 

poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un  răspuns 
urgent din partea agenţiei; 

-  orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.  
Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui 
risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei. 
15.8. In cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul 
activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil: 

 - în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia 
Naţională  „Apele Române”– Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa– Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Maramureş; 

 -  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş; 
-  în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, 
-  Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş. 

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar al autorizării pentru informarea publică, 
care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: 
    -autorizaţia integratǎ de mediu; 
     - documentaţia care a stat la emiterii autorizaţiei integrate de mediu;  
  -toate solicitǎrile de informatii publice înregistrate la societate; 
  -rezumat netehnic al Raportului anual de mediu;  
 -alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate. 
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin 
Legea 265/2006, completatǎ şi modificată cu OUG 114/2007, OUG 164/2008 conducerea S.C. 
Romplumb SA Baia Mare, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, 
va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa 
măsuratorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi 
prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile 
tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele 
potenţial generatoare de impact asupra mediului.  
15.11.Titularul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoanele 
împuternicite cu inspecţia. 
 15.12. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea nr.105/2006 privind fondul de mediu, 
titularul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru 
ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile. 
15.13. Titularul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform 
art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, 
completatǎ şi modificată cu OUG 114/2007 şi OUG 164/2008. 
15.14. Titularul are obligaţia să pună la dispoziţia publicului pe suport de hârtie/electronic, 
pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul 
autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află 
instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a 
autorizaţiei integrate de mediu.  
15.15. Titularul are obligaţia de a informa trimestrial publicul prin afişare pe propria paginǎ de 
internet sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activitǎţii şi /sau ale 
produselor lor asupra mediului. 
 
16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 
16.1. Titularul autorizaţiei deţine un plan de închidere  care conţine date referitoare la: 

- identificarea şi clasificarea problemelor potenţiale; 
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- metodele şi resursele necesare pentru ecologizarea şi închiderea depozitului de deşeuri; 
- metode de demolare a construcţiilor şi alte structuri; 
- măsuri de refacere a amplasamentului şi refacerea terenului la o stare satisfăcătoare; 
- măsuri de gestionare a deşeurilor rezultate din dezmembrări. 

16.2. La încetarea activităţii urmează a se parcurge cel puţin următoarele etape: 
 golirea instalaţiilor,  
 oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ; 
 demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite; 
 dezafectarea depozitelor de materii prime; 
 eliminarea corespunzǎtoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament; 
 determinarea gradului de afectare a solului;  
 ecologizarea platformei. 

16.3.  Titularul trebuie sǎ notifice ARPM Cluj Napoca la sistarea activitǎţii, în vedera stabilirii 
obligaţiilor de mediu, conform art.10 din OUG 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, 
adoptatǎ prin Lega nr.265/2006, completată cu OUG 114/2007, modificată şi completată de 
OUG 164/2008.  
16.4. La încetarea activităţii se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii 
din apa subterană şi sol, în punctele indicate în Raportul de amplasament, pentru a stabili 
aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun. 
 
17. GLOSAR DE TERMENI 
Autoritatea competentă 
pentru protecţia 
mediului 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca (ARPM), Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B cod 400609, jud. Cluj 
Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Maramureş (APM),  Baia 
Mare, str. Iza nr. 1A, jud. Maramureş 
Conform competenţelor stabilite prin. HG nr. 918/2010 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor 
publice aflate în subordinea acesteia 

Autoritatea centrală de 
protecţie a mediului 

Ministerul Mediului şi Pǎdurilor 
Bulevardul Libertăţii nr. 2, Sector 5 Bucureşti 

Autoritatea cu atribuţii 
de control, inspecţie şi 
sancţionare în 
domeniul protecţiei 
mediului 

Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Maramureş,   Baia 
Mare, str. G. Coşbuc nr. 52, jud Maramureş 
Garda Naţionalǎ de Mediu-Comisariatul Regional Cluj, Cluj Napoca, str. 
General  Traian Moşoiu, nr.49, jud. Cluj 

 Anual Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive 
Autoritatea Locală <<Municipalitatea locală>> 
BAT  Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă 
CAT Colectiv de Analiză Tehnică  
CCO Consum Chimic de Oxigen 
Cod CAEN Standard de nomenclatură a activităţilor economice 
dB(A) Decibeli (curba A de zgomot) 
E-PRTR Raportul pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi  
WJ Cuptorul de topire Water-Jacket 
Ghidul Tehnic General Ghidul Tehnic General privind aplicarea prevederilor  OUG 34/2002 

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării,  aprobat prin OM 
36/2004 

IPPC Prevenirea şi controlul integrat al poluării 
In timpul nopţii Intre orele 22.00 si 08.00 
In timpul zilei Intre orele 08.00 si 22.00 
Leq Nivelul echivalent de zgomot continuu 
Locaţie sensibilă la 
zgomot 

Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de 
învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă 
cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa 
zgomotului la un nivel supărător 

Lunar Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună 
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